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ußdeden, neue 260. 
utterwertb von Kartoffeln 144 


Gaͤhrgeſaͤße von Glas 236. 

Galle aufbewahren 158... 

Galvaniſche Batterie von Girarbin 210. 
Galvau. Batterie mit umssl. Salzen 26 
Galvan. Batterie, neue 309. 

Galvan. Bruchbänder 75. - 
Galvart. Elemente von Prubbomme 165. 
Galvaniſches Element von Meidinger 307 
Galvaniiches Element von Siemens 317. 
Galvanifches Aetzen des Zints 276. 
Galvanoplaftif, Fortſchritie 334. 407. 
Balvanoplaftit, maifive 330. 

&arancin, verbeffertes 207. 

Gas aus Brauntoblen 380. 

Gas aus Obitabfällen, 414. 

Bas aus Weinheſe 389. 

Gas für Eifenbabnwagen 279. 
Gasapparat 58, 

@asapparat, neuer 274. 
Gasbeleuchtung D- 

Sasbeleuhtung, Vermeidung ber Hipe M. 
G@asbremner 102. 148. 202, 
Oatentwidiungsapparat 208. 
Gasfenerung 170, 

Gasfeuerung mit Mepenerator 170. 
Gasfeuerung, neue 385. i 
Basleitungen Dionumente 391. 
Gaemaſchine von Leneir 163. . 
Gaeſchweißoſen 385. 

Gasubren, Glycerin 254. 

@ebifie, fünftliche 65. 

Gebläſe 248. 

Sebläleöien, Winbiormen 10%, 
Gebläferegulator 365. 
Gelatine-Üblorfilber Verfahren 71. 
Gelbfärben ber Seide 306, 

@Beölte Kornp:oben 130, 

Gerbereien, Heizung I. 

Gerucloie Galle 158. 
Gelchirrfabrifation 102. 

Geſcheſſe, Kruppiche 100, 

Geſchoſſe, neue 292, 

Geſchwefelter Kleeſamen 213. 
Geſteinsbobrung 122. 
Belundheitägeichirr 238. - 

Getränfe fühlen 104. 

Getreide in Europa 64. 

Getreideproben, geölte 130. 
@etreibeichret 238. 

Bewebe mit unzerſtörbaren Zeichnungen 241 
Gewebe, elaftiiche 333. 

Gewebe photogr. Drud 11. 

Gemebe, walten 318. 

Gewebre 313. 

Gewehrſchloͤſſer, Gefcbichtliches 391. 
Gemerbeballe 112. 

Gemerbötalenter 344. 

Gemürznellenöl 301. 

Gießen des Paraifins 380. 

@iftftoffe, Transport auf dem Rhein 120. 
Glanzende Verfllberung 407. 

äferne erg 54. 

Glaſerne Dadıziegel 40. 

Glaſerne Gäbrgefäße 236. 

Glanzqold 405. 

Glanjſchwarz auf Nähſeide 299, } 
Glanzwache für Photograpben 61. 

nt 350. 

Glas, Lichtabjorption 350. 

Has, Photograpbien barauf 9. 

Glas mit Tballium 256, 

Glas, verfilbertes 408, 

Olasfabrifation, Braunftein 378, 
Glasflaſchen Etiquetten D. 

Glasmalerei 25. 

Glaspofitive, dixecte 28. 

&leoden, votirende 47. 

Glüben bes Drabts 247, 

Glycerin in Gasuhren 254. 

@lvcerin für Holjgefäße 414. 

Glycerin zu Matrizen 397. 

Glycerin uub Oraljäure 39, 
@lycerinleim 94. 

Glycerinſeiſe 232, 


Göpel, verbefierter 53. 

Sötterbaum 216, 

Golbamalgam 293. 

Golbbab 112. ® . 

Soldgewinnung in Ajrita 232, 
Golbgewinnung in Hannover 360, 
Goldgewinnung in Rußland 24, 
Goldgewinnung in Schweden 4E 
Golbgewinnung im Zollverein 192, j 
Goldgewinnung mit Matrinmamalgam 46. 
Sotblager im ruff. Amerifa 38. 

Gold, reines 810, 

Golbichlagerei 

Gelb aus Tonbäbern 198, 

Solbwaaren in Pforzheim 292, 

Graphit in Mieberöfterreich 100. 140. 
Graphit in Sibirien & 

Graphit im Zollverein 192, 

Gras, fvanifches Aid, 

Grapirmajchine 50, 


mage 361. 
Griehenland, Schiffiahrt 81 
Griechenfand, Seidenzucht W 
Griffel, Schärffteine 4. 
Briünfärben bes Strobe 
Guane, aufgeihlofiener 213, 
Guano, Harmjänregewinnung 225, 
Gummi arabilhes, reinigen 351. 
Gußeifen, Chromgebalt 135, 
Gufeilen Emait 269, 
Gußeifen zum Härten 382, 
Supßeilen, jhmiebbares 366, 
Gußeiſerner Dampftefjel A 415. 
Guß, feſter 
Guhſtahldampfleſſel 
Gußſtabl Darſtellung 111. 
Qußfablfabrit von Serupp 400. 
Gußſtahl Sa 18, 
Gußſtahl, Härtexrifle Du 
Gu Bl zu Lokomotivteſſeln E 
Guhſtal 
Gpps AI 


I, Weichen 53. 
Gype für Papierfabrifanten 378. 
Gypefiguren glänzend machen 29. 


g. 
bernfurrogat Id, 
ãhne, hölzerne, file Waſſerleitungen 
mmer 214 
ärten ber Pitugicbarıı ARD, 
von Sägeblättern 282 
ärteriffe im Gußſtahl 54. 
ärtefäße 127. 
Halbfeide 227, 
Ken 238, 
alorylin 116. 
Halter für mn Rn 
Hamburg, Schifffahrt 
—— mit tobtem Gang 358. 
ammer und Nagelzieher 
—— und Inbuftrte im Deutichland 360 
anbel, levantiſcher 56. 
Handeldmarinen Starifil IL 
Zunbiobrterhu der technischen Chemie 344. 
Hanf ohne Röfung SI. 
Hanföl und Kallhydrat 100. 
—— Feſtigleit 2 
annover, Bergbau und Hilttenberrieb Sn. 
Hannover, Petroleum 15, 108 
Hannover, Schifijabrt SL 
Hannover, Tabalsbau 16. 
Harnfäure aus Guano DR 


Sem 1 unb Torf 117. 
artblei 142, 


arz in Eollobium 303, 
een in Seifen 202. 
arzinbuftrie in Oeſterreich 
Hausdampibab 4 
32* ben 108, 
ausmwirtbihaftlihe Briefe von Runge ia 
beapparat von Seiler D4, 
eher aus Kautichudeöhren 21 
bevorrichtung für Schiffe 20. 
chelmaſchinen 174 
Dee 163, 
efe, amerifanifche 61. 
fenfabrifation 12. 
Heidner, Schule des Uhrmachere & 
Heizapparat, neuet 
Heizbfen mit Chamotte 176. 
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Heizung von Dobs 1% 
izung für Badöfen 234 
eizung für Gerbereien 10L 
game für Yadiranftalt 20. 
ung und Ventifation UL 
Heizung mit Wafferöfen 2. 
Heliohromie I 
Henrv · Stutzen 402, 
n, Bergbau und Hüttenberrieb SER. 
en, Tabalsban 16. 
Heu, Klee, Strob, in Eımopa GL 
Simbersenefien; 140. 
Hinterlabungsgemebre 213, 402 
Ditegrabe, er 129, 
odhägen des Zinfs 270. 
Ölgerne Häbne fiir Waflerleitungen 235. 
oblfpiegel LET. 
oböfen mit Torffohle 110. 
olland, Schifffahrt SL 
Holz emailliven 115. 
Holz, Feſtigleit 2 
Holz imprägniren IL 
gu in Europa GL 
olzeifigläure 130, 
Holjeifigiaures Eijen 3az 
Holjgefäße ILL 
ga 236. 271, u 
olzftoff sur Bapierfabrifation SL 
——— a6, 
olz verfoblen zum Schutz 202. 
—* 206, 
oljumaareninbuftrie 352. 
Holz, Zerieinerung 110. 
Hopfen in Europa Gi. 
Honiggemwinnun,g 29, 
Horizontaler Mablgang 305, 
Horizontale Seiliörberung 122, 
Horn, färben 291, 
Hornfurrogat aus MWeißräben & 
Hübneraugen Colorinm iı 
Hillfenfrächte in Europa G4. 
üttenmweien in Rußland 24 
ütten im Zollverein 102, 
ummsjaures Mınmoniat 260. 
vdrauliſches Kohlenftursgerüft 312, 
vdrauliſcher Magneflacement 46. 
vdrauliſche Nutbftoimaichine AL. 
le Treffen 12 j 
pbrauliiche Brefien, Wirkſamleit 
Hydropyrogeneſen M 


J 
Idar, Achatwaaren Z08 
Impragniren ber Eiſenbahnſchwellen T 
Imprägniren bes Holzes mit Kreoſot M 
Inanſpruchnahme des Zchmiebeeiiens 377. 
Indigoblauſchwefelſaures Aupferoryd T 
Imdigofärberei 13, 
Indigo reduciren 372, 


‚Inbium SL 


Indium ım Dfenraud ZI 
Induſtrie, Berliner an, 
Induſtrie in Deutſchland 360. 
Angeniene Kalender 40. 
Ingweröt 301. 
Injectionsfarbe 276. 
Injector, neuer 180. 
Inſtrument zum Maßnebmen 146. 
Joolirſchicht in Häuiern 382 
Yalien, Schifffahrt SL 
Italien, Miünzverhältmifie 129. 
Italien, Petroleum 112, 
Italien, Seibenzudt 32, 
Jagd in Europa il 
Japans Verkehr mir dem Ausland EL 
Jod und Brom aus Meerpflanzen 312 
Jodäthyl 352. 
Jodblei, Fichtempfinblichleit on. 
Joblaltum 6. 
Jodkalium und Säuren 351. 
DJohannisbeereneffen; 142. 
Yujuy, Betroleum 24%. 
Iute 405, 
Juteinduſtrie 

K. 
Kältemifhung durch Legirung UL 
Kãſe ans Fiſchrogen a ’ 
Kälefabrifation bei Mirweita 200. 
Kalifornien, Borar 368, 


Kali, ſalpetrigſaures 

Kalium und Schiefkaummolle Tan. 
Kallabputz, Firniß SL 

Kallhydrat und fette Oele 
Kalt, foblenjaurer 14, 

Kalk, reiner, zur Analvle & 

Kalt gezogene Stabiräbren 39, 
Kaminraud, bleibaltiger DL 
Kammfer 52, 

Kampfer zum Nachmeijen der Fette 275. 
Kampfer prilfen 367. 

Kaualweien in England 3. 
Kanonenfugel photegt. 398. 
Karamel 225. 

Karbolfänre, Prüfung 129% 


| Kardamomöl 301 


Kartoffeln in Europa Gi 

Kartoffeln Aunerwerb 14. 
Kasfarillrindenöl 301 

Kaftenihlöfier L 

Kautihufconftruction für Blafebälge Zi 
Rautihudjebern ¶ 

Kaurihuft Poroittär don 

Kautibufrähren ald Geber 21, 
Kautichulihnigel zum Volſtern 


Keilhaue AM 


Kerzen, fürben 367, 
Kerzenfabrifation 137. 33% 
Keſſelblech, Meftigteit 125. 


| eilel Erplofionen, Kaiſer 250. 


‚ Keilelftein, 


Keffelieuerung mit Perroleum 312, 
Kefjel für Überbigten Dampf Yin. 
Keſſelſpeiſung mir Kondenjationswailer 32 
i logenin 288, 
Kettenprüfung I; 

KRertenihifffabre AI& 

Kettentaue, Verbindungsglieder 320. 
Kieielerde und Bilanzenernägrung 361 
Kirhenftaat, Schifffahrt 
ſtirſcheneſſenz 

Kitte, jeuerſeſte 

Kite für Eiſen und Stein UT 

Kitt von Jünnemann 13 

Kitt filr Plattenbelege 338, 

Klärung von trüben Waſſer 
Klärung der Zuderfölungen 139, 
Kieber und Eiweiß aus Hefe 19, 
Kiebmittel, wahlerdichtes 110, 
Kleefamen, geichweielter 218, 

Kleie zu Biebfutter 23%. 

Kleifter für Flaſchenetiquetten 350. 
— ohle L 

Auohenmehl 312. 

Knöpfe, Seltibefeftiger 166. 
Rnopffabrifation ZuL, 
Kuopflochnähmaſchine 
Kobaltamalgam 293, 
Kobaltbeſtimmung 4, 

Kobalt in Heffen 36%. 
KRobaltgewinnung in Schweden 45, 
Koclalzgewinnung in Eurova 57. 
Kohfaljgewinnung in Hannover 360. 
Kochſalzgewinnung in Heſſen 368, 
Kochfal jgewinmung im Zollverein 10% 
Kodtöpfe Di. 


Körnige Vergoldung 367. 


Kobledrud SUR. 

Kobledrud, directer 3, 
Koblenchlorid als Meagen; 108. 
Koblenbunftvergiftung As. 
Koblenreihthum Englands 33 
Koblen auf öfter, Eſeubahuen 96, 
KRoblen im Olymp 32 
KXoblengewinnung in Nußland Zu 


' Koblengruben in Weftfalen 40. 
' Koblenfäure entrwideln 268, 
‚ Koblenjaures Ammoniat 102, 230. 


Koblenjaurer Kall 
Koblenjanres Kupferoryd 206, 
Koblenjaure Wäffer a8 
Koblenfoff im Stahl 100 
Koblenftofihforid, Darftellung 399. 
Kobhlenſturzgerüſt 
Kolbenriuge von Rothguß am 
Kolbenihmierbitchie 247. 
Kolomialzuder 2 
Kondenfationswaller, Keſſelſpeiſung So. 
Konierriren des Holjea MN, 
Kontrelmaihine für Bäder 37, 
Kopaivabalſauisl 


Koprolithen 47. 95. 
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tupferproduction 304. 
Kupferproduction in Dannener 360. 
upferproductien ım Dejjen 368, 
Rupferprodbuction in Naflau 360. 
erprotuction ın eiterreih 184. 
Ku perprebuctien in Wukla p 2. 
pferprobuctton ın Echmeben 48. 
tupferproduction im Sollverein 192, 
upfer und Phosphor 111. 
tuipferne WR * 252. 
Kupferezgb, ruft pefelfaures 117. 
tupfer, foblenjaures 296, 


Lade, metallglänzenbe 269, 
Lade und Oelfarben 12. 
Ladiranfalt 2. 
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Leiftenihneibmajchtr 
enond Gasmaldine 
Leuchtöle, mineral 


Teſterrtich 274. 
Leuchttbiieme mit electriichem Licht 295. 
Leuchtihirme mit Magnefiumlict 406. 
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Leulanilin 91. 
Levantiſcher Handel 56. 
Lichtabſorption dur Glas 350. 
| Licht, electriichen, — Fiſchfang 183. 
Licht, electriſches, für Fruhtihörme 295. 
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iſchtrei 257. 
ifffaber 81. 
Nuein 6. 


Nudeljhneibemaichine 222. 
Rummerirmafbine 297, J 
Mußöl und Kallbydrat 199. 
Nuthſtoßmaſchine 319. 
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Oberſtein, Achatwaaren 3 

Obflabfälle 414. 

Objectivgläfer 408. 

DObfiprefie 260. 

Ocfentopfichmirgel 227. 

Ober Eiejprengung 60. 

Defen für Lobe 194. 

Defen, nene 95, 

Dele, fette 287. 

Dele fette, Oxvdation 86. 

Dele ranzige, 395. 

Tele roth färben 13. 

Delfarben und Yade 12. 

Delgemälbe 80. 

a mit Echweieltohlenftoff 161. 205. 
1. B 

Dellanne 374. 

Delläure 137. 

Deljänre und Metalle 108, 

Oelſäureumwandlung 252. 

Defterr. - Eiſenbahnen, Koblenverfebr 1. 

Oefterreih, Grapbit 140, 

Defterreichs Induſtrie 31%. 

Defterreih, Maſchinenfabriken 56. 

Defterreih, Hupferproduction 184. 

Defterreib, Panzerplatien 344. 

Defterreich, Schifffahrt 81. 

Defterreich, Seidenzucht 32. 

Dejterreich, trodene Deflillation 265, 

Defterreich, Tuchfabrifation 104. 

Dien, Hybropyrogen- 231. 

Dien, neuer 385. 

Dienraudy, indiumhaltiger 275. 

Didenburg, Schifffahrt B1. 

Oldenburg, Tabalsbau 26. 

Oliven und Schwefelloblenftofi 261. 

Olivenöl in Europa 64 

Olivenöl und stalfhybrat 199. 

Diivenöt prüfen 198. 

Olymp, Steintoblen 32. 

Dpijometer 166. - 

Opium und Terpentindl 222. 

Optiihes Has 256, 

Drangenefjenz 149. 

Organiſche Subftanz in Waffer 29. 

Dsmium in Platintiegeln 68. 

Dfiindiens Baummwollenbau 72. 

Oralfäure und Glyeerin 39, 

Orvbation fetter Oele 86. 

Ozoterit 14. 274. 

Djon durch Glectrolyfe 383, 
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Palmitinfäure aus Delfäure 252. 
Palmitiniaures Amploryb 239. 
Palmöl bleichen 259. 
Panoramaapparat 117. 
Pantograph ai® Gravirmaſchine 50. 
Janıoftep 169. 218. 
VBanzerplatten, Bfterreih. 312. 344. 
Panzeribiffe, amerifan. 320. 
Papier blane de Varech 135. 
Bapierconfiften; 73. 
Bapierfabrifation, Gups 378, 
Papier aus Holzfteff 89. 
Bapiergelb 208, ’ 
Bapiermaffe, neue 195. 
Vapiermaterial 14. 
Bapier, photogr. Drud 11. 
ken feftigen 174. 
apierfirämpie 248, . 
Papierjeug und Altobel 301. 
gran zum Conierwiren bes Fleiſches 142. 
Paraffin gießen 380, 
Parasfin in Oeſterreich Na. 
Paraffinreinigung 294. 399. 
Parifer Aueſtellung 64. 144. 
Paris, Wafferverforgung 328, 
Varkwege 158. 
Vargnetiren der Fußbbden 36. 
Patentamt in Nordamerita 200. 
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Patentbrenner 202. 
tronen, comprimirte 286. 
aAbodygewehr 321. 
Pegelmeffung 409. 
Beltin zur Färberei 1#. 
Perambulator 166. 
Verels lanbwirtbichaftl. Maſchinen 
Veriſtope 218. 2 
Peruguano, aufgeſchlofſener 213. 
Petroleumeſſenz 351. 
troleum, Feuerebrunft 302. 
troleumfeuerung 100. 
Perroleumgasapparat 56. 
Petroleumgaslampe 73. 
Petroleum gegen Ameiſen 320. 
Petroleum in Amerika 968. 
Petroleum in Hannover 15. 408, 
Petroleum in Italien 112, 
Perroleum in Aujuv 248. 
Petroleum im der rim 245. 
Verroleum in Zenneflee. #. 
Petroleum zur Keſſelſeuerung 312. 
Vetroleumlampe obne Kylinder 40. 
' Petrofeumlampe 61. 112. 
Peſreleumlampe. neue 228, 
| Petroleum zum Stearinifiren 294. 
Pläble unter Waſſer abſchneiden 327. 
| Pfehferdt 301. 
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184, 
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Pierbendpel, verb. 58. 

Pierbecadaner, Berwerthung *2. 

Wierbeiattel 173. 

Pirfichefien; 149, 

Prfihötl 301. 

Pilanzenernäbrung 361. 

Vflanzenmotelle 218. 

Pflaumen aufbewabren 302, 

Vflaumeneſſenz 149. 

Pflugſchare bärten 380. 

Viorzbeim, Golpwaaren 392. 

Vbenvlläure 251. 

Vbenyliäure und Ammenial 197, 

Phenylſaure. Prilfung 199. 

Tbenplfaurer Kalt 274. 

Phoophat 183. 

Phosphat, Navafja 258. 

Phoeephbate, Reinigung 9. 

Thospberciien 47. 

Pdosphorfteie Zundmaſſe 367. 

Phospbertupferlegitung 111. 

Phoophorſaure Ammonial-Magnefia 176. 

Vhospboriaures Natron 47. 

Phospherzünbhäler 2 1. 

Pbotographie, Abdrüde 112, 

Photographie, Abdrücke auewaſchen 286. 

Photographie, Actinometer 368. 

Photographie, Albıminbilber 71. 

Photographie, Anilinbruf 67. 147. 

Lhotograpbie, Gastet- Porträt 221. 

Vhotograpbie, Kollobium 28. 119. 

Vhotegrapbie, Eollobium mit Harz 303. 

Vbotograpbie, Cellodiumpapier 300. 

Pbotograpbie, Koloriren 311. 
botwgrapbie, birecte Glaspoſitive 28. 
betograpbie, directer Koblebrud 3, 


Ghotegrapbie, Drud auf Papier u. Gewebe 11. 


Photographie, dunller Räume 55. 
Photographie, Eiſengelatineentwickler 44. 
Photographie, mit electr. Licht 400. 
Photographie, Entwidler 119. 
Pbhotegrapbie, Entwidier 22. 
Photographie, neuer Entwidier @8. 
Photographie, Focustiefe 363. 
Pbotographie, gefirnißte Negative 309, 
—8— latin ·Chlorſilber 71. 
sbotographie, Glanzwadıs 61. 
Pbotograpbie, Goldbad 119. 
Photograpbie, von Kanoıtenkugeln 398. 
Photograpbie, Koblebrud 318. 
Gbhotographie, auf Leinen 81. 
Photographie, Linſen, Peiftungen 179, 
Ehotegrapbie, Mag efium 55. 
Photographie, in natürlichen Marben 119. 
Ühotograpdie, Negative ohne Verſtärlung 121. 
Photographie, Negatioretoudhe 351. 
Photographie, Banoramaapparat 117. 
Vbotonrapbie, Pantoflop 169. 

botograpbie, Periſlop und Panteifop 218, 
ı Bhotograpbie, auf Porzellan 9, 
Bbotegraphie, Schellad · Druck 259, 
RPhotographie, Schtwefeleyanammenium 397. 


Photograpbie, auf Beide 201. 

Ghotographie, Sulfogelatine 55. 

Photographie, Tonbãder 198. 

Photographie, Tonen 112 

Photographie, Trodenverfahren 52. 
Photographie, Uranplatincolebium 204, 
Photographie, vergrößerte Bilder 47. 
Photolithograbie 208. 

Vhotometer 140. 

Photoplaftigrapbie 277. 
BHotorelieftrud 62. 

Pilrinfaures Natron 228. 

Piffoirs, äffentlihe 395. 

Pläne, Curvenmeſſer 166. 
and in Rußland M. 
Matin, Reinigung 223. 
Platinplattirte Schalen 76. 
Blatinipiegel 336, 

Platintiegel 65. 

Plaubander 21. 

Vlattenbelege verfitten 333. 
Pneumatijche Eienbahn 40. 
Vneumatijche Eiſenbahn, meue 240. 
Pueumatiſche Eiſenbahn der Schmei; 173. 
Pnreumariidıe Fördervorrichtung 86. - 
Pneumatiſche Po 50. 54. 204. 

Pehl, Anlage von Waflermüblen 40. 
Polarifation 13%, 

PBolarilationtrrisma 309. 

Bolarifirtes Licht zum Goloriren 811. 
Polftermaterial 102, 

Vorefttät, Kautichut 400, 

Borofirät der Metalle 35. 

Porte mantenux 48, 

Portugal, Schiffiahre 81. 

Portugal, Seibenzuct 32. 

Porzelan, Pbotograpbien 9. 


' Porzellan vergolden 405 
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' im Grumbrif zeigt, wird die Sicherung beftänbig gegen tie obere 

' Scloftede geträngt. Dan fann ihn deshalb ven Sicherung 

Die vem Schlofermeifter A. Garan in Berlin, Oranienftrafe | halter nennen. Er geht lofe durch bie obere und durch Die untere 
Nr. 4 unterm 23. Mai 1865 für den Umfang des preufifchen Staats Schloßtecke, ift feft mit vem Fig. 3 im Grundriß gezeihneten Stüd 
auf fünf Jahr patentirte Sicherheitsvorrichtung kann mit jebem | werbunten, welches mit jenem balbkreisförmigen Ausjchnitten LL 
Bramabs» oder Chubbſchloß — und vie find es doc, welche man ; die Pfeiler FF in Fig. 2 und 3 umfaßt. Daburd kaum ver ganze 
Kaſſenſchlöſſer nennt, — in Verbindung gebracht werben, und bat | Sicherungshalter fid nur in ber Richtung zwiſchen ven beiden 
neben dem allgemeinen Zweck, das damit verjebene Schloß gegen je | Schlofplatten bewegen. Dieje Bewegung geſchieht in verjenigen 
des unrechtmäkige Eröffnen zu ſchützen, ned den beſonderen Zwech: | Ridytung, zu der ihn die den Stift E Fig. 2 umgebende leichte Spiral: 


Garau's patentirte —— an Kaſſen⸗ Durch den im Fig. 2 angebrachten kleinen Apparat, ven Fig. 3 
öjjern. 


1. den Nachſchlüſſel, ever das als jelhen gebrauchte Werkzeug | feder zwingt. 
im Schloffefeitzubalten, und zwar ohne daß dadurch etwas im Da nun and die zwei, in ven Arın Fig. 2 und 3 eingebohrten 
Innern des Schloffes verborben werben ift; Stifte MM auf bie flachrund im unteren Theile der Sicherung ange: 
2. das jo geinugene Werkzeug ever Schlüffel durch eim einfaches brachten Löcher Fig 6 II vrüden, jo heben fie die Sicherung dadurch, 
Verfahren wieder aus dem Schloſſe zu entfernen ; und drängen fie gegen das obere Schloßblech; wie es noch beutlicher 


3, gewährt es ven Vortheil, fremde in den Chlinder des Bramahe | Fig. 4 zeigt, in welcher wieder die Sicherung ſchraffirt gezeichnet ift, 
—— gebrachte Gegenſtände, z. B. Schmutz oder etwas Hier ſieht man auch, weshalb die ganze Vorrichtung nicht bori- 
Underes leichter aus venfelben zu entfernen, in welchem falle | zontal, jonvern etwas geneigt liegt*); denn, während fie hinten durch 
68 früher oft nöthig war, das ganze Schloß auszubehren over | die den Stift E umgebende Spiralfeder gehoben wird, wird der vor: 
fenftwie zw zerftören, um ben damit verſchloſſenen Sdrank | dere Theil derſelben durch den darüber liegenden Dedel des Bramab- 
over Kaften öffnen zu können. ‘ Eingerichtes gehindert, am diefer Bewegung in der Richtung madı 

Wie das erreicht wird, zeigen die Abbildungen. oben Theil zu nehmen. Siehe Fig. 1 und 4 G’ 

Die Eicherbeitövorrichtung jelbft ift bier am einem mit einem Sicht man auch bie, in Fig. 5 beſouders — um bie eingebohr- 
Chubbſchloß conftruirten Bramahſchloß angebracht, was ſchon bie | ten Löcher am der richtigen Stelle zu zeigen, — und zwar von unten 
Form des Schlüſſels fig. 8 und 9 zeigt. gezeichnete Sicherung und den nach ver Yinte KK in Fig. 1 gezeich- 

In der Fig. 1, welche das Iuneredes Schloffes nach Hintwegnahme | neten Durchſchnitt in fig. 6, ſowie and) den noch derPinieOO fig. 5 
der Sclofdede und ver Dede zum Bramabh-Eingerichte zeigt, ift | gezeichneten Durchſchnitt in Fig 7, fo erfennt man, wie die Sicher⸗ 
A ber Bramaheylinder, deſſen vorderer Theil jo weit erweitert ift, | ung in der Mitte, da wo die beiden Halbkreiſe gezeichnet find, aus- 
daß er den Fig. 8 und 9 gezeichneten Schlüffel aufnehmen kann, | gefräft ift. 

B ift tie Chubbhaltung, B' die Feder, welche ſich gegen ven Pfeiler Das Profil in Fig. 7 paßt aber grade in die Ansfchnitte des 
F* lehnt. C ver Führumgsitift, DD tie Sicherungs-Borrihtung, | Schlüffelbarts in fig. 8. 

welche frei zwiſchen ven Pfeilern FF GG liegt, E der Stift, welcher Wird num der Schlüffel Fig. 8 in das Schlüffelled gebradjt, und 
die Führung mittelft den Stifte MM gegen die obere Schlofidede | bis auf bie richtige Stelle, jo weit es geht, beruntergedrüdt, jo ſtehen 
drängt, FF Pfeiler zriee den Schlehplatten, GG Bfeiler auf | die Einfchmitte deffelben vem in fig. 7 angereuteten Vorſprunge der 
denen die Bramahdede rubt, G’G“ veutet die hier weggenommene | Sicherheit gegenüber, die er num während ver Drehung beim Oeffnen 
Bramahdecke jelbft an, oder Schließen je nach rechts oder nad links gerade vermeiden und 

Fig. 2 zeigt tie, bier fehraffirt gezeichnete, Sicherung — im Ger | ungehindert das Schloß ſchließen oder öffnen kann. 
ftell liegend, und von vorn geſehen. Sie hat 4 von unten eingebobrte Wird mur irgend ein Sperrzeug oder jelbft ein Schlüffel ange- 
— — erg und nö je zweien eine flade halbruude Vertie— | 

ung, wie Fig. 6, der Durchſchnitt ber Führung in fig. 1, mach der | _) Zu der Ausführung if hie Neigung nicht o art, wie fig der 
Linie KK — in II noch deutlicher zeigt. | größeren Dentiaten nn biet — a. ; ie 


— 


bracht, welcher nur einen um ein ganz Geringes längeren eder dik⸗ ſel auf fie ausgeübt und fie dadurch zuſammengedrückt hatte, frei, und 
teren Borfprung als ver richtige Schlüffel bat, je fteht ver Drehung kaun fi wieder ausdehnen. Indem fie das in der Richtung nad 
befielben einer ver Borfprünge ver Sicherung Fig. 5 und 7 entgegen. | oben hin thut, jchleutert fie den Schlüfjel mit Gewalt zum Schloße 


Diejes Hindernif aber überwindet der Schlüffel, indem er die Sicher | hinaus, 


ung, welde nur mit ihren beiden halbrunden Vertiefungen II fig. 6 | 


auf den Spitzen der Stifte MM Fig. 2 und 3 aufliegt uud durch die | genftand, der in das Schloß gefommen und tas Schließen hindert, 


| 


Spiralfever um E herum in 4 und 4 leicht in die Höhe ge⸗ 
brängt wird, Er ſchiebt fie zur Seite — die Bor- oder Rüdwärts- 





e)| 7» » | 
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bewegung hindern bie Pfeiler FF, GG — aber nicht weiter als etwa 
!/s Zoll; benn ift fie jo weit gefommen, fo ftehen die Löcher HH in 
Fig. 2 und 6 grate über den Stiften MM ves Sicerungshalters 
Fig. 2 und 4, welche in dieſelbe eindringen, und dadurch die Sicherung 
in der durch die punktirte Linie im Fig. 1 angegebenen Stellung feft- 
halten. 

Es ift dadurch aber zugleich der Einfchuitt der Sicherung — 
P Fig. 4 und 5 — durch welche der Sclüffel eingebracht werben, 
foweit zur Seite gehoben werden — bier in Fig. 1 nad} links, weil 
ein Deffnen des verſchloſſengeweſenen Schranfes angenommen wor=' 
den ift, vafı er ben Zugang zum Schlüffelleh vollftändig bevedt, 

Der Schlüſſel oder das angewandte Sperrzeug fügt jegt im 
Schloſſe feft, und fann erft wieder heraus, wenn man ben Stift E 
in Fig. 1, 2 und 4 berunterbrüdt, Die Stifte MM Fig. 2 und 7 
gehen jetzt aus ben Löchern II Fig. 2 und 6 heraus, und man fann 
den Schlüffel zurliddrehen, wobei bie Sicherung wieder im bie rich 
tige Stellung fommt. 

Es ift aber auch der Fall vorgefehen, daß der Schlüffel abge: 
broden und nur der Bart im Schloffe ſteden geblieben ift, fo daß er 
von außen nicht gefaßt und zurückgebracht werben fan. 

Der Stift E fig. 1, 2,3 und 4 ift fo lang gelaflen, daß er grade 
vorn mit der Thür abſchließt, wo er dicht an irgend einem Theil 
der Verzierungen, wo er nur bem mit ber Einrichtung vertrauten 
erfeunbar ift, zu ftehen kommt, 

Nun ift am Schrank noch ein befonderes Chubbihlok, wie an 
fo vielen, zum Verſchließen ves Schlüſſellochs, und das ift fo einge: 
richtet, daß es, nachdem die erfte Tour das Schlüſſelloch verfchloffen 
hat, ſich beim Schließen der zweiten Tour zwei Arme an bie Seiten 
des Schloßlaſtens legen, va wo rechts und links die Sicherung DD 
Fig. 1 umd 2 liegt. Drüdt man nun während bie zweite Tour ger 
ſchloßen wird zu gleicher Zeit auch außen auf den Stift E Fig 1, 2 
und 4, fo wird badurd die Sicherung frei, und läßt fi, wenn fie, 
wie in fig. 1 durch die punktirten Stellen angegeben ift, zur Seite 
berausfteht, durch bie zweite Tour in vie Mitte zurüdführen, dabei 
nimmt fie aber den im Schloße feſtſitzenden Bart mit. Im dem 
Augenblid, wo er an die rechte Stelle gekommen ift, da wo er in das 
Schluſſelloch eingeführt worden war, wird die große Spiralfeter des 
Bramahcylinders Q Fig. 4 von dem Drud, den bis jept der Schlüf- 





aud das Herausihaffen von Schmutz oder fremden Körpern, bie fo- 
bald fie jo weit vorgelommen find, in das Spinde felbft fallen, wo 
fie dann nicht mehr hinderlich fein können. 

Auf viefe Weife ann in folhem Falle manchmal vermieden wer« 
den, ven Schloffer zu Hülfe zu rufen, dem bei andern nicht mit einer 
Sicherung verfebenen Schlöffern auch oft weiter feine Zuflucht als 
das gewaltjame Erbrechen des Schranfes bleibt, 


Ueber den Fettgehalt = frifchen und abgerahmten 


Bon Prof. Dr. Auguft Vogel. 

Bei der wiederholten Unterfuhung käuflicher abgerahmter Milch» 

| forten zeigte ver Fettgehalt, auf welchen ſich vorzüglich die quanti= 

tativen Beftimmungen erftredten, fehr große Verſchiedenheiten; fe 

ergab 3. B. die eine Sorte 1,10 Proc. Fett, eine andere Sorte 2,01 

Fett ıc, Dieſe Beobachtungen waren Beranlaflung, ven Einfluß des 

mechaniſchen Abrahmens auf den Fettgehalt ver Milch einer nähern 

Prüfung zu unterziehen. Ich theile im Folgenden die Refultate einer 

größeren im viefer Hinficht angeftellten Verſuchsreihe auszugs- 
weile mit, 

Die Fettbeftimmung geſchah durchgeheuds nad) der befannten op= 

tiſchen Milchprobe, da diefe Methode nicht nur wie man weiß am 
ſchnellſten und einfachften auszuführen ift, fondern auch unter An« 
wendung einer an dem Apparate in neuerer Zeit angebrachten flei» 
nen Veränderung fehr genaue NRefultate liefert. Die zum Zufließen 
der Milch beftimmte Pipette ift nämlich nur nad halben Gubifcenti- 

| metern urjprünglich eingeteilt; ich bedieue mich aber nun einer in 
Zehntel Cubitcentimeter eingetheilten Pipette, wodurch felbftverftänd- 
lich eine weit größere Genauigkeit erzielt werten fann, Es folgen 
nun einige der hierbergehörenden Verſuche. 

I. ‘Die mit einer friiben unmittelbar von der Kuh bezogenen 
Mild vorgenommene eptifhe Unterfuhung ergab, daß von biefer 
Milch 5,3 E.-E, nothwendig waren, um 105 C.C. Waffer undurch⸗ 

| fichtia zu machen. Dies entjpricht nach der Seidel'ſchen Formel 4,60 
Proc. Fett. Die Wild wurte hierauf in einem flahen Gefäße im 
Keller aufgeftellt und nah 6 Stunden der Rahm mit einem Feder⸗ 
barte möglichft vollſtändig entfernt. Die optiſche Unterſuchung ergab 





Auf dieſelbe Art läßt fih num auch leicht irgend ein fremder Ge⸗ 


berausbringen, — Da der Cylinder bei P fig. 1, wegen des Ehubb- 
ſchlüſſelbaris etwa "2 Zoll tief ausgejhnitten ift, jo erleichtert das 


num 23,8 €.-E., d. i. 1,20 Proc. fett. Der Fettgehalt war fomit 
in 6 Stunden von 4,6 auf 1,2 Proc. gebracht, alfo um das 3,8 fache 
vermindert worben. 

11 Friſche Milch (am Morgen gemolfen) ergab mittelft der op⸗ 
tifhen Unterfuhung 4,8 C.C. d. i. 5,5 Proc., nadı zwölf Stunden 
Stehen 25,8 E.-E., d. i. 1,12 Broc. Wett. 

III. Friſche Milch zeigte bei der optiſben Unterſuchung 4,2 C.C. 
d. i. 5,76 Proc. Fett, nach 24 Stunden Stehen 29,8 E.“C. d. i. ein 
Brec. Fett. 

Eine weitere Ausdehuung dieſer Verſuchsreihe über 24 Stunden 
hinaus war wegen des eintretenden Sauerwerdens und theilweiſen 
Gerinnens ter Milch nicht wohl ausführbar. 

Aus dem hier Mitgetheilten ergtebt fi, dak bie Fettabnahme 
dur Steben und Abrahmen ver Milch innerhalb 6, 12, und 24 
Stunden in dem Verhältniß von 100 : 128 ::143 ftattfindet; in 24 
Stunden fheint der Fettgehalt auf jein Minimum reducirt zu fein, 
indem eine von ihrem Fettgehalte möglichſt vollſtändig auf mecha— 
nifche Weife befreite Milch immer ned 1 Proc, Fett, welches nicht 
als Rahm aufgewerfen wird, enthält. 

Entlid find ned Verſuche angeftellt worden, um das quantitas 
tive Berhältnifi des abgewennenen Rahmes zur abgerahmten Milch, 
fowie teren relative Fettgehalte feftzuftellen. 

IV. Bon einer friſchen Milch, welche nad der optifchen Unter« 
ſuchung 5,83 Proc. Wett enthielt, wurden 500 C.C. während 24 
Stunden im Keller aufgeftellt; die nach diefer Zeit durch Blafen auf | 
die gewöhnliche Weife entfernte Rahmmenge betrug 118 E.»E. Sie 
enthielt 15,26, die abgerahmte Mildy 1,08 Proc. Fett. Da nun | 
die friſche Milch nach obigen Daten aus 282 E.-G, abgerahmter | 
Milch und 118 C.C. mechaniſch abgenonmener Sahne zufammen= | 
geſetzt ift, jo treffen auf die in der Mil enthaltene Rahmmenge 
4,7 Theile Fett. Es enthält demnach die abgerahmte Milh 1,08 | 
Proc. Fett, ver entſprechende Rahm 4,71 Proc. Fett, die friſche 
Milch daher 5,79 Proc. Diefer frettgebalt weicht von der durch die 
eptifche Unteriuchung erhaltenen Zahl 5,83 nur um 0,04 Proc, ab, 
woraus der Genauigfeitögrad dieſer Methode ſich beurtbeilen läßt. 





Direeter Kohledrud. 
Bon M. Carey Lea. 


Der virecte Kehledruck unterjcheivet fih vom indirecten dadurch, 
daft das Negativ direct auf der präparirten Schicht liegt. Er ift tax 
durch harakterifirt, daß 1) nicht umgelebrte Pofitivs erhalten wer- 
den; 2) fein Uebertragen nothwendig ift; und 3) die Halbtöne, wenn 
das Negativ nicht blos aus Edywarz und Weiß befteht, beim Waſchen 
unterminirt und fortgejpült werben. 

Dies Verfahren befitt, wie die andern Kobleverfahren, das 
aroke Verbienft ver unbezweifelbaren Haltbarkeit. Ferner ift es jehr 
leicht auszuführen. Bei Anwendung nentraler chromſaurer Salze 
hält ſich das empfindliche Papier ſehr lange. Andererfeits läßt fich 
das Verfahren mur zum Gopiren von Objecten ohne Halbton ver- 
wenden. Für gewifje Branchen der Photographie, 3. B. Reproduciren 
von Karten, Plänen, Zeichnungen ıc,, ift es jehr gut geeignet, Kur 
pferftiche laſſen ſich auf viefe Weiſe copiren, wenn fie nicht zu jehr 
verfleinert werben müflen. 

Das Verfahren, weldes ich bier weröffentliche, iſt von mir ſelbſt 
ausgearbeitet; ich beviene mid darin des Albumins. Diejen Etoff 
halte ich deshalb für vertheilhaft, weil er die Weißen rein hält. 
Wenden wir eine Miſchung von Bichromat, Kohle, Gummi oder 
Gelatine an, fo laffen fi in vem Bilde durch Waſchen die Weißen 
nicht vollftändig Mären, indem diefe hartnädig eine gewifie Menge 
Kohle fefthalten. Seten wir viel Albumin zu der Miſchung, je löft 
ſich beim Waſchen vas ganze Bild ab. Aber in geringer Menge beir 
gefügt giebt es jehr reine Weißen. 

Es iſt nicht ganz gleichgültig, ob man Gummi eder Gelatine an« 
wendet; deun letztere iſt nur in warmem Waſſer löslich, Gummi auch 
im kaltem. Aborüde mit Gummi müſſen vaber mit kaltem Waffer 
entwidelt werden, Gelatinebilder mit heißem. Die Wirkung des 
Bichromats auf Gelatine unter dem Einfluß der Sonne ift ungefähr 
dreimal raſcher als auf Gummi, da aber die Belichtung überhaupt 
nur ſehr furz ift, fo liegt darin fein großer Bortheil. Gummilöfun: 
gen aber haben vor Gelatinelöfungen ven Vorzug, daft fie beim Er- 
falten nicht erftarren, ſich aljo viel leichter auftragen laſſen. Die 
talte Eutwicllung ift auch ver warmen vorzuziehen. 


1. Senfitirung des Papiers. Zum Empfindlichmachen ziehe 
ich das neutrale chromſaure Kali-Ammen vor. Zu einer kaltgeſät · 
tigten Auflöfung von boppeltschromfanrem Kali fege ich flüffiges Anı= 
mentaf zu, bis fie rotes Lalmuspapier ſchwach bläut. Diefe neus 
trale Loͤſung hält fich jehr gut. Damit getränftes Papier ift zien- 
lich empfindlich und hält fi viel länger als mit boppelthromfaurem 
Kali präparirtes. Folgende Berhältnifie find zunehmen: Löſung von 
dremjaurem Kali-Ammen, wie vorbin befchrieben 15 Theile, Bul- 
verifirted Gummi arabicum (rein) 8 Th., Grapbititaub 1—2 Th., 
Eiweiß 2 Th., Glycerin 1 Theil. Man erwärmt bie Chromatlö- 
fung, giebt Gummi und Graphit in einen Porcellanmörfer gınd ſetzt 
die Löſung allmälig zu, während man bie Ingredienzien mit dem 
Piſtill zufammenreibt. Das Glycerin begwedt, dem Papier vie nö— 
thige Biegſamleit zu geben, zu viel tavon muß aber vermieden wer 
ten, da jonft das Pulver nicht trodnet, Die oben angegebene Menge 
genügt. Es giebt im Handel eine Sorte Graphit, die zum Veitend- 
machen von Oberflächen bei ter Galvanoplaftif gebraucht wird. Dies 
Präparat ift äußerft fein zertbeilt. Als Pulver erfcheint es zwar 
gran, aber im Abprud ift es ſchwarz. Es arbeitet reiner als Lam ⸗ 
penſchwarz ober irgend eine andere Art von Kohle. Die Miſchung 
follte ungefähr Sonigconfiftenz befigen, fie wird mit einem breiten, 
weichen Kameelhaarpinjel anf Papier geftriben. Anfänger werden 
ftets ven fehler begeben, die Farbe zu dit aufzutragen. Man venft, 
die ſchwärzeſten Partien im fertigen Bild fünuten nicht ſchwärzer 
fein, als die Farbe, die man aufträgt, und macht deshalb das Pa— 
pier tiefſchwarz. Dies ift aber ein Fehler; das Auge täuscht ſich 
nämlich. Gine viel dinnere Farbſchicht wird genügen. Das Papier 
darf nicht ganz ſchwarz, es muß vielmehr grünlich ſchwarz fein. Die 
Farbe des chremſauren Salzes darf nicht durch die Schmwärze verbedt 
werben. Auf bebrudtes Echreibpapier geftrichen, muß die Miſchung 
Buchſtaben gut durchſcheinen laffen, Im trodenen Zuftand muß das 
Papier ftark glänzen. Iſt es matt, jo enthält es nicht genug Gummi, 
oder das Gummi ift ſchlecht. Solches Papier ſollte man niemals 
anmenden. Das präparirte Vapier muß rein, und nicht ftreifig fein; 
es ift ebenjo biegſam wie vor der Präparation. Es ift nicht klebrig, 
und befigt einen dunkel elivenfarbigen Ton. Fleckiges Papier fan 
häufig mit gutem Erfolg zu offenen Zeichnungen beuutzt werben, in 
denen feine großen Maſſen tiefer Schatten verkommen. Man belich 
tet dies Bapier unter dem Negativ, bis die Zeichnung auf der Nüd- 
feite fihtbar ift. Wie ftark dies der Fall fern muß, läßt ſich natilr- 
lich nicht gut beichreiben; etwas Erfahrung ift hier von großem 
Nugen. Geringe® Uebercopiren ift weniger ſchädlich als zu furze Be- 
lichtung. Die Zeit der Belichtung richtet ſich mach der Menge der 
Farbe in der Schicht. Je mehr davon vorhanden, um fo länger muß 
belichtet werten. ine aut bereitete Schicht braucht nur die halbe 
Belichtung des Chlorfilberpapiers bei gleichem Negativ ıc. 

2. Entwidlung. Hat man wenig Eiweiß; in die Miſchung ge— 
nommen, jo ift es nöthig, die Bilder, nachdem fie einige Zeit im 
Waffer gelegen, mit einem weichen, flachen Kameelhaarpinjel zu Mä« 
ren. Bei mehr Eimei genügt ſchon ein nicht jehr Fräftiger Waſſer- 
ftrabl, die überfhüifige Farbe hinweg zu nehmen. Eine noch größere 
Menge Eiweiß bewirkt, daß ſich die Bilder von felbft klären. Dieſe 
letztere Manier ift vorzuziehen, denn wenn bie hoben Lichter des Pin—⸗ 
fels zum Abwaſchen bedürfen, fo ift anzunehmen, daß bie feinften 
Linien verloren geben, over wenigften® leiden. Aber bei der legten 
Methode darf man den Pinfel Überhaupt nicht in Anwendung brin= 
gen, jelbft wenn das Bild anfangs fih im Waſſer nicht verändert, 
Fortgeſetztes Ausipülen und ein ſchwacher Wafferftrahl genügen. 
Bilder, die eine bis zwei Stunden zum Klären bebürfen, find vie 
beften, Hat man aber zu viel Eiweih angewandt, jo wird das Prä- 
parat unempfinbli und es löfen ſich beim Entwickeln leicht ganze 
Stüdeab. Daſſelbe findet ftatt, wenn man die empfindliche Mifchung 
auf Eimeifipapier aufträgt, die Eiweißſchicht ift bier eher ſchädlich 
als von Nugen. 

3. Die Wahl des Papiers. Faſt jedes Papier ift anmwend» 
bar, am beften das gewöhnliche Pofitivpapier, qutes Schreibpapier 
und das fefte fogenannte Banknotenpapier. Ungeleimtes Papier ift 
gar nicht tauglich. Je ftärker das Papier geleimt ift, um fo beſſer 
hält es das Chromat an der Oberfläche. Weiches Papier jaugt das 
Sal; in ſich, macht dadurch die Schicht unempfindlich, läßt ſich nach- 
ber nicht gut auswafchen, kurz es jollte niemals genommen werben. 
Die Miſchung wird aud dann leicht vom Papier abforbirt, wenn fie 
zu tänn ift. In diefem alle jest man noch Gummi hinzu, 

4. Die Farbdftoffe Für ſchwarze Bilder ziehe ich wie erwähnt 
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Graphit entichieden wor; wielleicht läßt fih auc jehr feines Lampen⸗ 
ſchwarz anwenten. Kür farbige Bilder muß man natürlich ſelche 
Farbſtoffe wählen, bie nicht vurd das Chromfalz —54 werden. 
Folgende babe ich verſucht und brauchbar gefunden. Blau — Preu⸗ 
giſchblau wird Durd Die chromſauren und doppeltchremſauren Sal 

gar nicht angegriffen. Grin — Das jogenanute „Ehremgrün” wis 
verfteht der Wirfung des Bichremats vollfommen. Das eigentliche 
Ghromgrin over grüne Chromoxyd ist in mander Hinfiht dauerhaf⸗ 
ter, für unfern Zwed aber genügt das gewöhnliche. Roth — Alle 
Garminforten, die id) verſuchte, wurben zerjtört, Man findet im 
Handel einem ſchöuen „Franzöfiihen Scharlachlack“, ver dem Bichro- 
mat volltommen wiberftebt. Ebenſo Anilinroth oder Rofanilin umd 
Unilinviolett. Leider laſſen ſich die Unilinfarben nicht vellftändig 
aus den Weißen auswaihen. Dies ift ein großer Uebelftaut. Braun 
— Die Dferfarben find gut, namentlich ver ſchöne Goldoler. Gelb 
— Ghromgelb ift auwendbar, aber auf weißem Papier nicht gut ſicht ⸗ 
bar; man lann es durch Geldefer dunkler machen. Die farbe des 
rebucirten Chromſalzes zeigt fich immer ein wenig durch die Farbe 
des Bildes. Anfangs bräunlic, wegen des entitandenen braunen 
Chromoxyds (hremjaures Chromeyyp Cr:OsCrOs), das ſich jpäter 
vollftändig in das Scaquieryp CraOs verwantelt, nnd den Ton et= 
was olivenfarben, alfo unrein madt. Wo aljo nur farbe ohne 
Kohle angewandt wird, nimmt man beffer nur halb fo viel chromſau— 
res Salz und belichtet dabei entiprechenn länger. Ich erwähnte be⸗ 
reits, daß das neutrale hremfaure Kali-Ammon die Haltbarteit des 
Papiers fehr vermehrt, ohne Deshalb unempfindlicher zu fein, als 
Bichromat. Doppeltdromfaures Kali wirkt ſewohl im Dunkeln, wie 
unter dem Einfluß des Lichts auf ven erganiicen Stoff. Chromſau—⸗ 
res Rali- Ammon bingegen wirft nicht im Drnfeln darauf. Das da- 
mit getränfte Bapier hält ſich aus diefem Grunde einige Tage brauch ⸗ 
bar, während Bichromat die organiſche Subftanz im Dunfeln ſchon 
in einigen Stunden jo modificiren lann, daß fie fich, wenn man das 
Bild nad) dem Belichten ins Waffer wirft, gar nicht mehr löft. Es 
iſt mir vorgefommen, daf des Abends präparirte Papiere, vie obne 
Wärme getrodnet und in einer Iuftvichten Zinnfapjel verſchloſſen 
waren, nad vierundzwanzig Stunden ſchon feine Bilder mehr liefer- 
ten. Es ift zu bebauern, daß man im biefem Verfahren eine jo düune 
Lage von Schwärze braucht, denn dieſe ift viel jchwieriger anfzutra= 
gen, als eine vide Schicht. Etwas VBorficht und Uebung überwindet 
indeffen dieſe Schwierigkeit. In den oben bejchriebenen Operationen 
ift Gummi oder Gelatine vorzuziehen, aus den angegebenen Grün- 
den, Sollte aber das Papier, für den Handel etwa, ohne chromſau · 
res Salz im voraus bargeftellt werden; um es furz vor dem Gebrauch 
mit einer Yöjung des chromſauren Doppeljalzes zu tränfen und zu 
jenfitiven, jo wäre Gelatine anzuwenden, va Gummi fi in kaltem 


Waſſer löft, (Vhot. Arch.) 


Ueber die Beitimmungsformen des Kobalts und Nidels. 
Bon Fr. Gauhe. 


Mittelft Löſungen von abfelut reinem Chlerfebalt von befann- 
tem Gehalte hat rer Verf, die Zuverläffigteit ver gebräuchlichſten 
Methoden zur Beſtimmung diefer Metalle einer Prüfung unterwor- 
fen. Die ältefte Methove, vie Ausfällung ves Kobalts ald Oyypul« 
bybrat oder Oxyduloxydhydrat mit verbünnter talilauge in der Siede⸗ 
bige und Wägen des Niederſchlags als Oxyduloxyd ergab fein ges 
naues Nefultat. (Gefunden 0,2250 Co ftatt 0,2267.) Die W. J. 
Ruſſel'ſche Methode, ven Niederſchlag im Kohlenſäureſtrome zu glüs 
ben und erfalten zu laſſen und als Orydul zu wiegen, lieferte ein 
etwas zu hobes Nejultat, dagegen erhielt ver Berf. nach H. Roſe's 
Vorſchlag den Niederſchlag durch Waflerftoif zu Metall zu rebuciren 
beſſere Kejultate, beſonders wenn der Nieverichlag nach der Redue— 
tion noch einmal ausgewaſchen und wieder im Wafferfteffitreme ge— 
alüht worben war. (Gefunden 0,2271 ftatt 0,2267.) 

Die Wägung des Kobalts als CoOSOs ift genau, ſobald man 
bei dem Erhitzen ſehr vorſichtig verführt, anderenfalls erhält man 
ein zu geringes Refultat. 

Dei ver Trennung des Stobalts von Nidel fällt man häufig das 
Nobalt durch jalpetrigfanres Kali, wäſcht ven Niederſchlag, ver in 
Waſſer löslich ift, erft mit einer LO Proc. Auflöfung von ejligfaurem 
Kali, uud verbrängt dieſes dann durch 80 Proc. Weingeift. Dann 
wiegt man den Niederichlag entwerer nach Strohmeyer als Co2Os, 
2NO» + 3Ka0, NO: + 2HO nad) dem Trodnen bei 100°, over 


nad) Genth und Gibbs ald 2(Co0SO>) + 3(KaOS0Os), nachdem 
man ihn mit Schwefeljäure befeuchtet und uuter Zufag ven etwas 
kohlenſaurem Ammoniak geglüht bat. Beide Methoden leiden daran, 
daß, wie ber Verf. fand, der Niederichlag, wenn auch nur im geringen 
Grade, in efligjaurem Kali löslich ift. Unangegriffen ſcheint er bios 
durch ſtarken Altchel und durch Salzlöjungen zu bleiben, vie jalpe- 
trigjaures Kali enthalten. Gefunden wurde nadı dem Berfahren 
von Strohntener 0,2437 ftatt 0,2267, was durch Die Schwierigfeit 
des Auswaſcheus, jowie wohl aud durch die Veränderlichkeit im 
| Waffergebalte erflärlic iſt. Nach dem Verfahren von Genth und 
Gibbs fand der Berf. 0,2344 ftatt 0,2267. Eine befondere Schwie- 
rigfeit dabei ift noch die Entfernung der Schwefelfäure, da man eine 
‚ beftimmte Temperatur nicht überſchreiten darf, will man nicht Gefahr 
lanfen ven Nieberichlag zu zerſetzen. - 

H. Roſe hat Dagegen vorgeſchlagen den Niederſchlag wieder in 
Salzfäure zu löfen, mit Kali zu fällen und als metallifches Stobalt 
zu wägen. Dieje Morification des Verfahrens ergab dem Berf. 
größere Genauigfeit. 

Das durch Schwefelammenium aus Kobaltlöjungen gefällte 
Scwefelfebalt läht ſich durch Glühen im Wafferftoffitrome mit oder 
ohne Zufag von Schwefel nicht beftimmen, indem vie Zufammen« 
jegung des Glührückſſtandes je nach der angewandten Temperatur 
eine verfchiedene ift. Dieier ſchon von H. Nofe erkannte Say fand 
in des Verf. Berſuchen feine Beftätigung. 

Die Winkler'ſche Titrirmethode gab dem Verf. bei reinen Kobalt« 
löfungen übereinftimmende Zahlen. Bei Anweſenheit eines gehen 
Nidelüberfchuffes wurden Reſuitate erziehlt, die mindeftens ven An« 
forderungen der Pragis noch entfpreden. 4,00 C.-C. Ehlortebalt 
mit der 5Ofadhen Menge des Kobaltsan Nidel verſetzt, gaben 0,0041 
Kobalt ftatt 0,0036. (Btichr. f. analyt. Chem,) 


Dreifacher wollener Zwirn. Ben Dr. 9. 
Grothe. Beifolgende Proberepräfentirteinen in diefer 
legten Saifon von ven Franzoſen gebrachten dreifachen 
Zwirn für Erzielung beionderer Effecte, die ganz von 
den bisherigen Zwirneffecten abweichen. Durch und bei 
Herftellung dieſes Zwirns, welde auf ganz einfache 
Seife dadurch geſchieht, Das man zuerft 2 Faden mit 
ander doublirt und eine Drehung nach rechts giebt, 
in diefen deublirten Faden mit bem dritten Faden 
und zwar in Drehung nad linfs, kommt das 

Anfdreben des erften Donblirten ber Bildung 
igentbämlichen Carreaus zu Hülfe, die fi auf bier 
fer Garne zeigen. Ginen anderen Zwirn haben bie 
Frranzojen beraeftellt durch Benngung der ungleichmã · 
figen Spindelbewegung. Die Meine Skizze zeigt das 
Bild deſſelben. Die Hauptader a hat beim Doubliren 
eonftante Bewegung nicht aber der Faden B. Diefer 
letztere wird in dem Swifchenraum von e — d laug · 
ſam geführt, nimmt aber in dem Raume d — a eine 
viel ſchnellere Bewegung an, und bewirlt das erſichtliche 
Bild. Zum Grundfaden kann man nun ſchon Zwiru 
benutzen und erhält jo ein mehrfarbiges Bild, 








| 
| 
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Böttger's Haus-Dampfbad. Bon W. Uhland. Um pen 

| fo wohlthätigen Gebrauch der Dampfbäder aller Art in jedem Haufe 
zu ermöglichen, confteuirte der Mafhinenfabrifant C. Böttger in 
Biensvorf Sachſen) den im K. Sachſen patentirten Dampfbad- 
‚ Apparat, ber auf der biesjährigen laudwirthſchaftlichen Ausftellung 
in Dresden allgemeinen Beifall fand. Der Apparat befteht aus zwei 

‚ Theilen, einem Dfen mit, dem Dampfteffel und einem Kaſten mit 
dem Scranfe, in weldem der Badende fih aufhält, Der Ofen a 
aus Gußeiſen hat ganz bie Form und Größe eines gewöhnlichen Mei- 
ı nen Zimmerofens. Unten befindet ſich der Koft b und ber Aſchen⸗ 
raum e; oben iſt der Dampfleſſel g eingehängt. Dieſer iſt vollſtän⸗ 
dig geſchloſſen, mit Ausnahme der Oeffnungen für die Röhre f, durch 
welche die zu dem Babe zu bemüpende Efienz ıc. and dem Gefäße d 
‚ in den Keſſel eingeführt wird, und für vie Röhre h, welde den im 
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Keffel erzeugten Dampf in ven Baderaum führt. Letzterer, in Yorm gen der Etifetten anf Muſter und zu ähnlichen Zwecen beſtimmit find 
eines eleganten Schrankes, der dicht verſchloſſen werben lann, hat | und ſich dadurch empfehlen, daß fie das übliche Feſtnähen ver Etifet- 
in feinem Innern einen Etubl 1, auf welchen ſich ver Badende fest. | ten überfläffig machen, aud immer wierer von Neuem verwendet 
Diefer Stuhl läßt ſich mittelft einer Windevorrichtung von Außen | werten können. Es find dies "s— "a breite Streifen, Abfälle von 
durch die Kurbel p hoch und niedrig ftellen und zwar fo, va wenn | verzinntem Meſſingblech, vie in ver Norm eines T zufanmengebogen 
ver Stuhl gehoben wird, der Badende zu einem im der Dede des | find. Bei der Bermendung werden die beiten Schenkel, welche ven 
Kaſtens befindlichen verſchließbaren Loch ven Kopf herausfteden kann, | vertifalen Theil des Wiukels T bilden, durch die Etiketten und das 


falls ihm der Dampf in vem innern Raum zu Dicht würde, ober er 

überhaupt den Kopf an dem Bade nicht Theil nchmen laffen will. 

Ferner geht won den Baberanme eine Stange mit Handgriff k nach 

tem Hahne e des Ertractgefähes d, fo daß der Badende ven Dampf 

ganz beliebig ftart oder ſchwach mit dem Gytract verjegen faun; ein 
' . ‘ 








Mufter durchgeftedt und daun horizontal umgebogen, wodurch eine , 
einfache und fichere Befeftigung erzielt wird, Dieſe Attuches find 
zum Preis von 18 bis 37° Nr. pro Gros, je nach Größe und 
Qualitat von E. Herm. Findeiſen im Chemmit zu bezieben, 
(R.Erfind.) 

Eine nahahmungswertbe Beleuhtungs-Einrichtung findet 
ſich nenerbings in manchen öffentlichen Pocalen ıc., weiche darin bes 
ſteht, daß fih hart an ver Dede ein oder zwei Sterne von Bronze 
mit je ungefähr 6 nur wenige Zolle von einander entfernten Flame 
men befinden. Ueber viefen ift zunächſt ein runder, flacher oder fu- 
gelfürmiger Spiegel und um biejen find im ver Dede Oeffnungen 
für ven Abzug der Verbrennungsgaſe angebracht. Der Raum wird 
fo erleuchtet, ohne daß man bie grellen Farben ficht und die Luft im 
Zimmer fi erhitt. 


Bewegliche Abfäge für die Stiefel. (Für Herrn Vaget 
in Wien am 31. October auf ein Jahr patentirt.) Die Erfindung 
befteht in ver Anfertigung von Abjäten in zwei Daupttheilen; ber 
eine ift ein Metaligeftell, um angeſchraubt oder anderartig befeftigt 
zu werben, ber zweite ein Blodf aus vnlfanifirtem Kautſchut, Kork 


J p Ser einem andern paſſenden Stoffe, um in das Geftell eingefligt 








zweiter Handgriff i geftattet and die Drehüng tes Hahnes e von 
außen, — Die Op’ratien beim Baren ift einfach folgenre: Nadırem 
ber Dfen angebeizt, begiebt ſich die Berfon, welche cin Bad nehmen 
will, in den Badeſchrauk, während eine zweite Berfen das Feuer be 
jergt und in der Nähe bleibt, um den Badenden mittelft ter erwähn« 
ten Windevorrichtung nach Befinten höher oder tiefer zu ſetzen. 
Hat derfelbe feinen Sitz eingenommen, fo läft er eine Bortion Efienz 
(Bein, Fichtennadel-Eytract sc.) in den Dampfefel einftrömen, die 
fogleich verdampft, und fährt damit fo lange fort, bie ihm der Dampf 
hinreichend ftark dũnkt. Deutſche Ind. Zig.) 


Ausdehnung und Zuſammenziehung des Mauerwerks. 
Ueber die Ausdehnung und Zuſammenziehung des Mauerwerts in 
Felge ver Temperaturveränderungen find von Bruniceau in Paris 
auf dem Were zahlreicher Verſuche ſehr intereflante Data ermittelt 
worden. Obgleich diefe Dimenfionsveränderungen im Meinen ehr 
unbedentend ſcheinen, jo können fie doch bei großer Yänge ver 
Mauern von zerſtörendem Einfluffe jein, mamentlich wenn die Ber» 
ftellung bei einer ertremen Temperatur ftattfinvet. Mörtel, Cc.nent 
und Beton unterliegen im Allgemeinen ftärteren Dimenfionsverän- 
derungen als gebrannte und natürliche Steine. Bei ven erfteren be 
trägt biefelbe per 1 Meter Länge und 1° C. Temperaturbiffereng 
etwa "ıoo bid "so Millim., bei ven letzteren nur "oo bis Nızo 
Milim. Rechnet man purdichmittlih "ı20‘ und würde man eine 
Mauer von 1000 Meter Länge (etwa eine Stügmaner) bei + 20° 
C. berftellen, jo ergäbe ſich für dieſe bei — 20° E, eine Zufammen- 
ziehbung = 1000. "ıao. 40 Millim. oder "s Meter. Diefe wird 
zwar nicht am einem Bunfte zur Wirkung fommen, aber die Oeff« 
nungen der ſich trennenden Querfugen und bie Riffe werden zufanı« 
mengenommen die angegebene Größe ungefähr erreichen. In ſoichen 
Fällen find alſo Genftructionen in Auwendung zu bringen, durch 
welche die Wirkungen dieſer Ausbehmung und Zuſammendiehung in 
unſchädlichen Grenzen gehalten werben. (Bayr. Gewerbeblätter 


Gtifettenbalter. Unter dem Namen Attüches Parisiennes 
werben neuerdings Halter iu beu Handel gebracht, die zum Befefti- 


um au im alle der Abnutzung oder aus 
fonftigen Gründen aus dem Geftelle heraus: 
genommen und durch eine andere Füllung er⸗ 
fegt werden zu können, Die Geftelle fännen 
von alten Stiefeln oder Schuhen weggenom ⸗ \ 
men und an andere angebradt werben. \ 
Fig. 1 zeigt die untere Seite des Geſtelles. 
) Fig. 2 den Yängenichnitt deffelben mit ei⸗ 
' nem varin eingefügten Block aus vulfanifir- 
‚ tem Kautſchut. Das Geftell und vie Füllung a 
bilden einen vollfommenen Abſatz, der an dir Stelle ber jetst üblichen 
Abjäge fubftitwirt werden fellte, Die Seiten des Geftelles laufen 
vom Gipfel einwärts fpig zu, um das Feſthalten ver Füllung zu 
fihern. Die oberen Theile ver Seiten derſelben follen jo geformt 
fein, daß fie mehr mit ver Oberfläche des Geftelles übereinftimmen, 
(N. Erfinp.) 


Eine neue höchſt originelle Erfindung, aus Weifrüben 
fünftlibes Hern zu fertigen, macht eben in der Schweiz großes Auf- 
fehen. Der „Bund“ fchreibt darüber, daß Kämme aus folhem 

| Stoff es am Dauerbaftigkeit mit denjenigen von Horn vollfommen 
aufnehmen fünnen. Aber nicht nur Horn fan man aus Nüben 
machen, ſondern auch Becher und Schalen, Taffen und Teller, ja 
auch Yeverpapier und Anderes mehr. Der Erfinder diefer Seltfam- 
keit iſt Caſpar Schlee aus Veromünfter, Ct. Luzern, Bildhauer in 
Bern. Sein Berfahren ift Geheimniß, ſcheint aber einfach und leicht 
ausführbar zu fein. Dieſes Rübenhorn ſcheint in feinen Eigenfchaf- 
ten die Mitte zu balten zwiſchen dem gehärteten Kautſchul und dem 
ächten Horn, Elaſtiſcher, biegfamer, als dieſes, ift es härter und 
fefter, als jenes, und eignet ſich trefflich zur Herftellung von Kämmen 
u. dal. Hr. Schlee gedenkt mit feinen Erfindungen in ver Weltaus- 
ftellung in Paris im Jahre 1867 aufzutreten, wenn ihm Untere 
ftügung zu Theil wirt, und möglicher Weiſe kann er dert damit mehr 
Süd machen, als im der ſchweiz. Ausftellung im Jahre 1857, me 
biejelbe gänzlich unbeachtet blieb und ignorirt wurde. 
(Der Arbeitgeber.) 


Etikette auf Glasflaſchen fünnen unzerftörbar hergeftellt 
werden, wenn man fie mit Eiweiß Überziebt, und jie bemnächft einer 
Erhitzung mittelft Dampf ausiegt, bis fie durch das Gerinnen des 
Eiweifiſtoffes undurchſichtig werben, und fie endlid in einem Ofen 
bei einer Temperatur, welche ungefähr der des ſiedenden Waſſers 
gleich iſt, trodnet, Der Eimweißftoff wird dadurch bart, durchſchei⸗ 
nend und unangreifbar für Dele und Sänre, (Bresl. Gm. - BI.) 











6 


Ueber einen neuen rotben Farbſtoff and ber Faul- | 
baumrinde; von Dr. 2. A. Buchner. Bor zwölf Jahren machte 
ich ter E. bayr. Alademie eine Mitteilung über einen von mir in 
der Rinde von Rhamuus Frangula entvedten gelben und flüchtigen 
Barbitoff, ven ih NRhammoranthin genannt habe. Ach wurde auf 
dieſen Farbſtoff aufmerkfam gemacht durch jeine Eigenſchaft, fich 
ſchon bei gewöhulicher Temperatur nah und nach zu verflüchtigen. 
„ Weißes Papier, worin Die genannte Rinde eingemidelt ift, färbt fich 

mit der Zeit deutlich gelb und die innere Fläche ver Rinde (Wurzel: 
rinde) bevedt fid) mit einer Dienge prächtiger, gelpgelber und feiben- 
artig alänzender Kryſtällchen, die man befonders gut mit dem Ber— 
größerungsglaſe wahrnehmen kann. 

Trog dieſer Flüchtigkeit des Nhammerantbine ift ed mir doch noch 
nicht gelungen, eine zum näheren Studium genügenve Menge beflel- 
ben im jublimirten Zuſtande tarzuftellen. In größerer Menge und 
zwar in Form eines gelben Pulvers, fann man ven Farbſtoff erhal- | 
ten durch Verdampfen des alloholiſchen oder ätheriſchen Auszuges 
aus der Faulbaumrinde und weitere Reiuiguug des aus den concen⸗ 
trirten Auszügen ſich ausſcheidenden Rhamnexanthins. Da mir aber 


werben, während bie Auflöfung des Alizarins dadurch belauntlich eine 
purpurrothe, bei reflectirtem Lichte violett erjheinenende Färbung 
annimmt. 

Ic hoffe bald Näheres Über die Eigenfcaften viejes Farbftofies 
berichten zu können. (N. Repert. f. Pharm.) 


Bereitung reinen Kalkes zum Gebraucde bei der 
Elementaranalyfe organiiher Subitanzen, von Fauſto 
Seitini. Zur Ehlorbeftimmung in organiſchen Subftanzen glüht 
man bekanntlich die zu analyfirende Subſtanz mit viel kauſtiſchem 
Kalt, und man ftellt fi gewöhnlid, reinen dlorfreien Salt buch 
Fällen von Chlorcaleium mit tohlenjauren Ammoniak dar. Der 
Berf. fand jedoch, daß ein jo bereiteter Kalk trotz des forgfältigften 
Auswaſcheu's immer noch geringe Spuren von Chlor enthielt, und 
er wandte ſich daher licher vem auch von Freſenius zu Diefem Zwecke 
empfohlenen Statuen: Marmor zu, der ihm in der That mac dem 
Gluͤhen einen ganz brauchbaren, chlorfreien Half ergab, Als jedech 
tamit eine Chlorbejtimmung vorgenommen werden war, entwidelte 
ſich beim Auflöfen des Nöhreninhaltes in verbünnter Ealpeterjäure 





tiefe Darftellungöweije auf naffem Wege keine Gewähr für die vell- 
kommene Neinbeit des Farbitoffes darzubieten ſchien, jo kehrte ich 
wieter zum Berjuche ter Sublimation mit. Auf naffem Wege bar: 
geftelltes Nhamneranthin wurte, mit Quarzſand gemengt, in einem 
mit einer mattgejhliffenen Glasplatte beveten Glaſe auf einen ge- 
beizten Ofen geftellt und dort während ver Wintermonate ſich felbft 
überlaffen. Zuerft jublimirten langjam und im geringer Menge 
goldgelbe Krpftalblättden von Nhanmorantbin, aber fpäter erſchie⸗ 
nen anftatt dieſer gelbrotbe oder morgenretbe, ein lederes Subiimat 
biltente natelförmige Priemen des neuen Farbſtoffes. 

Tiefer gelbrothe Farbſtoff, deſſen Bildung id ſchon im einer 


ein geringer Geruch nach Schwefelwaſſerſtoff, und es bildete ſich auf 
Zuſatz von falpeterfaurem Silber ein dunkler Niederſchlag, ver beim 
Behandeln mit Ammonial Schwefelfilber zurüdließ. Jedenfalls war 
die Urjache diefes unangenehmen Umftandes in einer geringen Menge 
von im Marmor enthaltenen Kalkfulfat zu Suchen, weldes durch vie 
organische Subjtang beim Gluhen zu Schwefelcaleium rebucirt wor: 
den war. 

Zur Vermeidung diefes Uebelftandes befeuchtete der Berf. feines 
Pulver defjelben Statuen-Warmors mit einer ziemlich concentrirten 
Zuderlöfung, fo daß auf 100 Th. Marmor ungefähr 2 Th. Juder 
fommen, troduete im Sandbabe und glühte bis zum Kauſtiſchwerden. 


früberen Wiittheilung augedeutet habe, ift effenbar ein Product ber Hierdurch wird der ſchweſelſaure Kalk zu Schwefelealeinm reducirt. 


Zerfegung tes Rhamnexranthins unter vem Einfluß der Wärme, Er 


zeigt in feinem Ausfehen eine fo große Aehnlichteit mit vem Alizarin 


Krapproth), daß er Davon laum unterfchieden werden fann.*, Daß 
er aber mit biefem nicht identiſch ift, beweift ſchon feine leichtere Lös— 
ilchleit in Alkehel und tie Eigenſchaften dieſer Leſung, auf Zuſatz 
ven Alfalien intenfiv lirſchreth oter johannisbeerroth gefärbt zu 








*) Auch mit dem Nucin, dem jublimirbaren rothgelben Farbſtoff ber 
Wallnufichaleri befigt er große Aehnlichfeit. 
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| Der gebrannte Kalt wird dann zu Kalkmilch gelöjcht, wobei fich ver 
größte Theil ter Kehle jo abjegt, da Die Ralkınild davon abge 
goſſen werten kaun. Nadivem nun das Kalkhydrat auf einem Filter 
gefanmelt ift, wirb es jolange ausgewaſchen, bis das letzte Waſch- 
wafler fich gänzlich frei von Schwefelealeium erweilt, dann in Sal⸗ 
perterjäure gelöft und mit fohlenjaurem Ammoniak nieberdefhlagen. 
So umftändlid auch dieſe Methode ift, fo gelang es dem Berf. 
doch blos durd) fie einen von Chlor und Schweſel ganz freien Halt 
zu erhalten. (Ztidr, f. analyt. Ehen.) 


} 
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Ueberſicht der franzöfifchen, englischen und amerikanischen Siteratur. 


Jodlalium als Reagens und Medicament, 
Bon Payen. 


Das Jedtalium von verſchiedener Vereitungsweije enthält im 
Allgemeinen kohlenfaures Kali und Jed im Ueberſchuſſe. Es vermag 
fowohl in reinem Zuftante als aud in ſchwach altalifcher und mit 
Jod verjetzter geſattigter, wäſſeriger Löſung die Stärkekörner fo auf⸗ 
zublähen, daß dieſelben auf ihr 20—30faches Bolumen anfdıwellen 
und dabei die innere Eubftanz gelöft wird nnd die äußere Hülle fic) 
außerordentlich ausdehnt. Bromfalium bringt ähnliche Wirkungen 
hervor; Chlorlalium Dagegen nicht. Eine wäſſerige, gefättigte Löſung 
von Jodfalium mit 39 und mehr Bol. Waſſer verbilunt, iſt in ber 
falten Puft ohne Einwirkung auf Stärke. Kehleuſäure macht das 
Jod einer ſchwach alfalijhen und mit Jod verfegten Löſung ven Jod— 
talium zum Theil frei. Die atmeſphäriſche Luft kaum eine ähnliche 
Birkung hervorbringen, doch nicht mehr, ſowie ihr der Kohlenfäure 
gehalt entzogen ift. Cine gefättigte Löſung von reinem Jorkalium in 
einem burchjichtigen Glaſe eingeſchleſſen, bleibt im zerftreuten Lichte 
lange Zeit und im Sonuenlichte länger als 2 Stunden farblos. 
Die in der Kälte auf das 16= bis 2öfadhe Bol, durch eine ſolche Lö⸗ 
fung aufgeblähten Stärlelörner bleiben unter den genannten beiden 
Umftänden auch farblos, Cine ſchwach allaliſche Loͤſung von Jod⸗ 
falium wird unter denſelben Bedingungen gelb, die mit ihm verſetzte 
Stärfelöfung färbt ſich violett, 

Spuren von überjbüffigem Jod im Jodkalium erkeunt man fo- 
fort durch Zufag einer fehr geringen Menge von Ejfigfäure, welde 
eine, mit 2 bis 5 Proc. Stärke verfegte Löſung des Salzes gelb und 


| 


jene fofort violett färbt; war das Jodür rein, fo bleibt die Löſung 
farblos und die aufgeblähten Etärteförner werden ſefort violett. 
Die erwähnte, bemertenswerthe Eigenſchaft des Brom» umb Jod» 
faliums bietet ein Mittel dar, um bie Gegenwart von Stärteförnern 
in vegetabilifhen Geweben nadızumeifen: das Aufblähen der concen« 
triſchen Schichten der Stärke und ihre faft vollftäntige Yöfung in 
Brom- und Yopkalium, welche ohne Eimwirkung anf Celluloſe find; 
die Löſung der reinen Gellulofe durch tas Schweiger'iche Reagens, 
welches die Stärfelörner jahrelang auf das ungef. 2Mfache Bol, auf: 
gebläht erhält, Kupferoryd an biefelbe abtritt, fie aber micht löſt; 
endlich das Aufblähen ver Stärke in der Kälte und ihre Auflöfung 
in einer warmen Löſung von Chlorzint (Bechamp) — alle dieje 
Thatfachen zeigen, daft bie Gelluloje mit der Etärfe ifomer ift, und 
daß man nicht mit Nägeli die Stärke als aus Gelluloje und Gira» 
nuleſe beſtehend annehmen darf, noch weniger, daß darin 6 verfchies 
bene nähere Beftaudtbeile enthalten find, Ohne Zweifel befteht bie 


| Stärke aus übereinandergelagerten Schichten, welche namentlich im 


ihrem Verhalten gegen Job ein verſchiedenes Berhalten zeigen, fo 
daß man nur 2 verfchiebene Subftangen darin annehmen fann, allein 
da durch verſchiedene Aggregationsmittel die Unterfchiede in dem 
Verhalten zu Jed ſchwinden, und da ferner ſowohl die indifferente 
Diaftafe ale auch verfchievene Säuren bie beiden Beftandtheile des 
Stürfelornd gleichzeitig oder nach einander im) Dertrin und in Gly— 
fofe ummandeln, je jcheint es doch erlaubt zu! fein, die Gtärtefärner 
als aus einer einzigen Subftauz beftehend zur Verräter, welche durch 
mehrere Grade von Gohäfion unterfbieden find. Diefe letztere wird 


| von aufen allmälig geringer. Der Berf. jieiht ans feinen Berfucen 


- 


ferner den Schluß, daß die abwechſelnde Entfärbung und Wieder: 
fürbung einer überſchüſſiges Jod enthaltennen Jodſtärke durch Er- 
wärmung und Abkühlung auf eine abwechſelude Wustehnung und 
Zujammenziehung ber Stärfetheilden, nicht auf eine Verflüchtigung 
und Rüdkehr des Jodes zurüdzuführen ift, Was das zum therapen« 
tifchen Gebrauche beftimmte Jodkalium betrifft, fo ift es winjchene- 
wertb, das man ed nur im reinen Juftande verwendet. Wenn der 
Arzt Beranlaffung bat, jedirtes Jodkalium zu verordnen, jo würbe 
man jenes mit bejtinmten Diengen von Jod nach Berſchrift zu ver⸗ 
jegen haben. 


Chevreul unterjtägt die von Payen ausgeſprochene Unficht, über | 


Yopfaltum, va, wenn das käufliche neben foblenjaurem Kali auch noch 
überſchuſſiges Jod enthält, das Medicament offenbar in feinen Wir« 
tungen nicht zuverläffig fein kann. 

Eine Fortjegung dieſer Verſuche hat dem Verf, noch zinige neue 
Reſultate geliefert, weldye bier mitgetbeilt werben fellen. 

In 5 CE.C. einer bei 24° gefättigten Löſung von Jodkalium 
vertheilte man ein Decigramm Stärke, Die aufgeblähten Körner 
bildeten nad; wenig Secunten einen immer dider werdenden Schleim. 
Nach Verlauf von 24 Stunten wurden 35 E.-C, Waſſer binzuges 
fügt und eine Stunde fpäter brachte man das Gemenge, welches in 
400 C.C. Flüffigfeit Gr. Stärke enthält auf ein vorher befeuchtetes 
Filter. Nach 4 Stunden war ver größte Theil und nach 24 Stun- 


den faft die ganze Löjung durd das Filter gegangen. Gin Zujag | 


von Jedkalium zu dieſer Haren Löſung brachte eine intenfiv violette 
Färbung hervor. Die dur das Jod gefärbte organiſche Subjtanz 
war durch die Einwirkung des Jodkaliums zufammengezegen worden ; 
fie erſchien in getrennten, juspentirten Flocken, welche ſich allmälig 
zu Boden jegten. Es zieht aljo das Jodkalium, welches die Stärle 
förner zuerft beträchtlich aufbläht und faft ganz auflöft, dieſe an Jod 
gebuntene Subftanz zufammen, jo wie es verfchiedene neutrale Salze 
und Säuren thun. Diefe Zufammenziehung erfolgt noch auffälliger 
als durd Chlorfalium und Chlornatrium. 

In dem Berhalten von GChlorfalium und Ghlornatrium zur 
blauen Jedftärke aus einer Yöfung, die "soo Stärke enthält, läßt 
ſich eine gewiſſe Berſchiedenheit beobachten, denn dieſes blaue Dopür 
hat, wenn es durch eine gejättigte Yöjung von Chlorkalium ("/s vom 
Gejammtvelumen) abgeſchieden und darauf durch einen geringen les 
berjchuß von Ammoniak entfärbt worden ift, in weniger als 1 St. 
jeine Eigenjchaft, durch Neutralifirung mit überjchüjfiger Eſſigſäure 
wierer blau zu werten, verloren, während unter denjelben Umſtän— 
den, Dopftärke, die durch Chlornatrium gefällt und durch Ammoniak 
entfärbt war, neh nah 5 St. die Eigenſchaft durch Hinzufügung 
von Eifigjänre wieder blau zu werben, beibehalten hatte. Bei ven 
Verſuchen, das Jodkalium mac dem von Gerhardt und Chaucel au— 
gegebenen Berfahren zu reinigen, hat der Verf, mehrere Umſtände 
beobachtet, melde auf die Zuſammenſetzung und die Einenfchaften dies 
jes Iopürs Einfluß ausüben können. Nachdem er die ſchwach-alla 
liſche Löſung ſoweit eingedampft hatte, daß fie für eine Temperatur 
von 90° gejättigt war, kryſtalliſirte diefelbe gut; die Mutterlauge 
wurde bei Seite gefept, die Aryftalle gewaſchen und in reinem Waj- 
fer gelöft. Als beide Flüſſigteiten mit einander durch Zuſatz eines 
geringen Ueberſchuſſes von Eſſigſaure und 4 bis 5 Proc. Stärfe ver- 
glihen wurden, zeigte ſich, daß die Mutterlange frei von überjchüjfi- 
gem Jod war, während vie gelöften Kryſtalle bemerfbare Mengen 
davon enthielten. Die Affinität, melde das Jodkalium im Augen 
blide jeiner Kryitallijation zu Jod befigt, ift vie Urfache, weshalb 
das überjchüäjfige Jod durch bie fryftallifirennen Salze der Mutter- 
lange entzogen wird. (Compt. rend.) 


Die fänflihen Aniline z 
find ftets Gemenge von Anilin und Toluidin in variablem Berhält- 
nik, was ſich jehr leicht daraus erflärt, taf die Nohmaterialien für 
das Nitrobenzol nie werer reines Benzin, nech reines Toluen find; 
fie enthalten außerdem verſchiedene ſecundäre Producte, die entweder 
von den Unreinheiten der angewendeten Kohlenwaflerftoffe, oder von 
der Fabrikation des Nitrobenzel oter von der des Anilin herrühren. 
Zu legteren gehören nun nadı den Unteriudungen ver Gebr. De: 
ponilly folgende: 1) Alfaleive, die über 200° C. deſtilliren une da- 
ber rühren, daß im den Benzolen Koblemwaflerftoffe von höherm Ae- 
quivalent als das Toluen vorhanden find, 2) Benzin, von unvoll- 


| 
| 
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ftänbiger Bereitung bes Nitrobenzin berrührend, 3) Phenylendiamin 
und Toluglentianin, von der Reduction der im Nitrobenzin ent« 
haltenen Binitroverbindungen herrührenn, 4) Nitrobenzin das bei 
der Unilinfabrifation nicht angegriffen worden iſt, 5) Eſſigſäure, 
Acetanilid und Acetotoluid, die in den Anilin oft in großen Mengen 
vortommen, aber weniger, feivem man das Berhältnift der Eiffig- 
fäure bei der Anilinfabrifatien vermindert hat, 6) Aceton, das fich 
namentlich dann bildet, wenn bei ver Deftillation in gußeiſernen 
Netorten Kalk zugefest wird. Ein großer Theil dieſer Unreinigfeir 
ten wirb durch die Wectififation entfernt, es bleibt aber immer 
noch eine merflide Menge verfelben zuräd, 

Bei ber Unterſuchung ver fäuflichen Aniline ift das jp. Gericht 
zu beridfichtigen, das für Anilin 1,025, für Toluidin 1,00: bie 
1,002 beträgt. Anilin von weniger als 1,000 jp. Gem. enthält Ace: 
ton oder Benzin, Anilin von über 1,030 ſp. Gew. enthält Nitroben- 
zin oder andere ſchwere Körper. Eine andere Probe beftcht darin, 
daß man Anilin in wenigftens ver Hälfte feines Gewichtes Schwefele 
fäure löft, die mit ihrem Bfachen Gewicht Waffer verbiinnt ift. Es 
bildet fich ein dicker Teig von ſchwefelſaurem Anilin, zu dem man 
Waſſer jegt, um das Salz zu löfen; wenn theerartige Subftangen, 
— — ic. vorhanden find, fo ſchwimmen dieſelben auf ver 
Dberlädt der Flüffigkeit. — Unterwirft man das Anilin einer 
fractionirten Deftillation, fo ift das zu verwerfen, was unter 180° E. 
und über 200° weggcht. — Deftillirt man daſſelbe Anilin in Gegen⸗ 
wart von wenig Natron und deftillirt dann nohmals, je muß man 
diefelben Refultate erhalten, wie wenn man Anilin felbft veftillirt; 
zeigt ſich, wie es oft geſchieht, eine große Differenz, fo find Effigfänre 
oder Derivate verfelben im Anilin vorhanden. 

Durd die fractionirte Deftillation erfennt man die Zuſammen ⸗ 
ſetzung des Anilin, in Bezug auf feinen Gehalt an Anilin und To— 
luidin, man fann aber nicht das Anilin vom Toluidin trennen, 
Deftilirt man ein Gemiſch diefer beiden Allaloide, jo geht zwiſchen 
182°, vem Siebepunfte des Anilin, und 198°, dem Sievepunfte des 
Toluidin, fortwährend Deftillat über; das Thermometer bleibt aber 
ziemlich ftationär, erſt zwiſchen 187 und 188° und dann zwiſchen 
192 und 193°, Die Fluſſigleiten, die bei diefen Temperaturen 
übergeben, find beitimmte Gemiſche; das erftere enthält 2 Th. Anilin 
und 1 Th. Toluidin, daß andere 1 Tb. Anilin und 2 Tb. Toluidin; 
das erftere hat das ſp. Gew. 1,01», das zweite das fp. Gew. 1,010, 
alje ganz fo, wie ed Gemiſchen beider Alkaloide in ven angegebenen 
Verbältniffen zuklommt. Schließlich ift zu bemerken, daß man Ani« 
lin und Toluidin jebes für fih jo rein als möglich darftellen ſollte 
und daß danach gegenwärtig jede gute Fabrikation won käuflichem 
Anilin zu ftreben hat, (Bull de la Soc, de Mulhouse.) 





Berbefferte Bereitung von Thierkohle. Für E. Beanes 
patentirt am 3. ehr. 1864. Den ſchädlichen Einfluß, melden vie 
GChlorwaflerftofffäure auf die Thierkohle ausübt, indem bei dieſer 
Behandlung der phospborfaure Half in Löſung übergeführt wird, 
fucht ver Patentträger durch Anwendung von trodenen Chlorwaffer- 
ftoffgafe zu vermeiden, Die auf gewöhnlice Weife bereitete und 
wohlgetrodnete Thierkohle wird jo lange mit trodenem Chlorwaſſer ⸗ 
ſtoffgas imprägnirt, bis der fohlenfaure Kalt und andere alkaliſche, 
in der Sohle enthaltene Körper in die löslidyen Chloride verwandelt 
find, Der Ueberſchuß des Chlorwaſſerſtoffgaſes wird darauf durch 
beißen oder falten Yuftitrom ansgetrieben, worauf ſchließlich die ge= 
bilteten Chloride mit Waffer ausgemafchen werten. Beim Impräg- 
niren mit dem Ghlorwaflerftoffgafe erwärmt fich die Stohle, wenn 
man mit großen Mengen operirt, jo ftarf, daß das bei biefem Pro» 
ceffe gebilvete Waſſer ſofort dampfförmig ausgetrieben wird, arbeitet 
man dagegen nur im Meinen Maßſtabe, jo muß das entftandene 
Waffer vurd Erhigen ter Kohle entfernt werden, 

(Loudon Journal.) 


Zum Bleiben und Waſchen von Geweben aller Art 
wollen Neyret, Orioli und Fredet in Paris das Ammoniak verwen« 
den, da nach ihren Berfuchen Ammoniafwaffer erhigt und unter einem 
Drud von 5—6 Atmojphären angewendet, die feftigfeit der Ge— 
webe nicht beeinträchtigt, durch feine energiſche Wirkung in Bezug 
auf das Wajchen und Bleichen aber vie bisher augewendeten feften 
Bajen weit übertrifft, 


Kleine Mittheilungen. 


Die Auswanderung nad Norbamerifa. Während man ae 
rechte Urſache batte, eine Abnabme der Einwanberumg ber Bereinigten 
Staaten für die Dauer des Krieges zu prepbezeien bat in ber That feit 
1561 eine ſtarle Vermehrung berjelben ſtattge und erſt im biejem 
Jabr macht fich gegen 1864 eine Meine VBerminberung fühlbar. Den offt- 
ciellen Ausweifen zufolge fanbeten im Jahr 164: 

tm Haſen von New Nat . , 186,936 Einwanderer 
in den übrigen Säfen . . 23,000 be. 
Am Ganzen alle: » 2 +. . 08,936 Lerionen. 
den Nationalitäten" mach vertbeilen ſich biefelben felgendermahen: M,342 


änder, 74,472 Deutiche, 24,009 Engländer, 14,113 Schweizer, Itar | 


liener, Franzeſen, Schweden, Norweger, Dünen. 

Im Jahr 1866 lamen während ter erften fieben Monate 109,000 
Einwanderer an, gegen 128,000 in terielten Periode des verfloifenen 
Jabres. Die Abnahme Fällt vorzugeweiſe auf das irländiſche Clement, 
teffen intenfiver Hab gegen den Neger es von ber Auswanberumng zurüd 
bielt. Allgemein ift im Irland der Glaube verbreitet, daft Pie befreiten 
Neger-Zllaven die nördlichen Staaten der Unien überſchwemmen und Ar» 
beitelobne auf ein Minimmm berabbrüden teilrden. — Weniger ift eine 
Abnahme ter deutſchen Ginwanderuna zu bemerlen, denn bielelbe iſt im 
1865 eben jo bedeutend, ala fie es imverflojlenen Jahr war. 

Daß die Einwanderung fterbaupt währen der Kriegejahre, gegen 
1858, 1859 und 160 zugenommen bat, erflärte ſich im ber, durch bie 
enormen amerifanifdhen Reicutierungen bervorgernienen, ſarlen Macirage 
nad Arbeitern, — und bürfte zum Theil au das Keiultar der nachbai— 
i Bemilbungen des Sraatedepartements in Waſbington fein, Durch 
ferne Confuln md Gonfularagenten Kenntif der Pähne und Verbälmifie in 
Amerila unter die Arbeiterbevällerung Europa's gelangen zu laſſen. Tretz⸗ 
dem daß vie erfolgte Entiafjung von mehr als 400,000 Seldaten eine 
entiprehende Anzabl von Arbeitefräften den —— u u bes Friedent 
—5* bat, ericheint ter Arbeitemarli in Rerdamerila leinesweges über: 
lt, und das Staatsbepartement bürfte desbalb in feinen Beſtrebungen, 
eine ftarfe Einwanderung nad ben Bereinigten Staaten zu zielen, feinch- 
weges en. Die national ölbonemiſche Aufgabe der Ztaattmänner in 
Amerila I im Au id vorzugsweiie Darauf binaus, die Steuertraft 
bes Landes raſch zu fteigerm und im jeber Richtung zu entwideln. Wie 
aber Fünmte dieſes ichneller geſchehen, als durch ebelung und Grichlie- 
hung ber zahlreichen unangebauten Yantesftreden. 5 

. Ein ganz beionderer Impuls für bie Agitation zu Gunften eurordiſcher 
Einwanderung eriftirt noch im Augenblid in den Wirthſchafte· Verbaͤlmiſſen 
— üblichen Staaten. Grofſe und fruchtbare Lünbereien in 

übe ber beiten Verlehrsftrahen ımb der öſtlichen Märkte gelegen, find 
Aufferft billige Preife zu lauſen unb wegen bes ſehr renumerativen 
Tabals · und Baumwollenbaues der Beachtung ter Auſiedler werth. Shen 
* ſich im verfloffenen Monat Mat in einem für Tabalsbau Äufert gün- 
en Strich von Norbearolina eine Colonie von 700 Schweden nieterge- 
en — und ambere Projecte zur Colenilatiens entodlferter Gegenden der 
fürlihen Staaten machen ſich bemerkbar und von ſich reden. Klima und 
bie Ausfichien, daf ber Laudmann veichen Pobn für feine Mühe finden 
wird, find gewiß vortrefflih und unternebmende Privatleute und Coloui⸗ 
fationsgefeilfenuften werben es nicht daran fehlen laffen, dieſes zur Kenntuiß 
ber europätfchen Arbeiter» Bevöllerung zu bringen und in ben ſchonſten 
Farben aue zumalen. 
Höchſt wahricheinlich werden die Regierungen der meiſten Staaten, 
fobald dieſelben organiſtri find, Gelee zu Gunſten europdiſcher Einwan ⸗ 
derung erlaſſen und größere Landſchenlungen machen, — ja es baben ſich 
ſchon verſchiedene Coſoniſationsgeſellſchaften im Anticipation biervon orga- 
nifirt, deren Zweck auf nichts Anderes binausgebt, ale dieſe Begünfigungen 
an ſich zu reihen und bie Commilfionäre der Anfiebler zu fpielen. Der⸗ 
artige anf die Kaffe und bie Arbeitefraft bes Einwanderers — 
Projecte baben zwar won jeber glůckicherweiſe ſchlecht unter den Deutſchen 
teüffirt, auch ſelten tüchtige und verſtaͤndige Leute veraulaßt, ibre Heunath 
und ihren fiheren Heerd zu verlaffen, doch dürfte es am lage fein, die 
Aufmerffamleit bober Regieru barauf zu lenlen, daß ſolche auf Au» 
beutung des answanbernden lementes abzielende Beftrebumgen im Gange 
find und wiefleicht in Dentiebland ihre Thätigkeit zu entwideln fuchen werben. 

, Auswanderer tbum wobl, ſich von allen ſolchen Vrojecten ımb Coloni« 
atiousgeſellſchaften fern zu balten. 

Dem Genius von 1860 zufolge ſollen ſich unter ben 31 Millionen 
Einwohnern der Vereinigten Staaten nicht einmal völlig 4°, Millionen 
eingewanberte, im Auelande geborne Perionen befinden. Ob bieie Zabl 
richtig, darüber babem ſich indeß bedeutende Bebenfen geltend aemacht. 
Nimmt man ben Cenſue ‚von 1860 im tie Hand, zäblt die feitbem Gin 
arg binzu und bie wahrſcheinlich während bieier Veriede Geftor- 
enen ab, fo ericheint bie Zabl bedeutend zu Mein, Ebenſo ericheint fie zu 
Nein, febald man auf Grund vericiebener Einzelzjäblungen, welche von 
ben Regierungen ber Einzelftaaten in Nordamerila zu verſchiedenen Zeiten 
vorgenommen worden find, unter geböriger Berüdfihtigung aller Berbält- 
niffe eine Berechnung flir bie Gelannntberöterung ber Vereinigten Staa 
ten aufftellt — und man wird wobl nicht zu boch greifen, wenn man 
Be Der en Einwohner der Union für das Jahr 1860 auf 544 Millionen 

et. 
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Sehr viele haben ein Imtereffe daram gehabt, fih dem Kopfzäbler als 
in ben Vereinigten Staaten geboren anzugeben, und namentlich find je 
alle, vor Jurüdiezung bes 21 Vebensjahres eingersanderte Berfonen hutzweg 
in tem officiellen Cenſus alt eingebome Amerikaner bezeichnet worben. 

Seit 10 Dat ſich Übrigens durch bie Cinmänderung von 5 Jahren 
bie Anzabl der Fremben m eirea ROO,NOO Höre nefteigert, und Ditrften 
b im gegenwärtigen Augenblick fich minbeftend 6%. Billionen Cie 
gewanberte unter ben Bewohnern befiuden. 

Directe, zuverläffige Jäblungen, wonach fih aus biefen mit Zicherheit 
die Anzabl der in Deuticbland Gebornen angeben Tiefe, fehlen, — tod) 
lann man aus den Einwandererliſten und anderem ftatiffiichen Material 
mit anmäbernber Getwwifibeit ichlieen, bafı micht weniger als 2'4 Millionen 
Dentſche, in Dentichland geboren, zu ben Bewohnern der Union gebören. 

Wenn nun außerdem die meiſten Angaben darin übereinftimmen, daß 
von dem eingebernen Amerikanern ein Zedhitel feine Abſſammung ame 
Dentichlanb herleiten darf, fo tritt bie gewaltige Einwirlung welche der 
deutſche Charalter und der deutſche Geiſt auf die Geftaltung bes bortigen 
Lebens und des amerifaniichen Nationalcharalters ausgeübt bat und med 
ausüben wird, lebbaft zu Tage! Mande ber wellicben, von der bentichen 
—— bevorzugte Staaten, wie Indiania. Wieconſin, Sbie, 
Minneſota, Illineis und Miſſeuri prägen diefen Einfluß der Dentichen 
ftärter ala im Often, ja in manchen Gegenden jo ftark, daß man fie ale 

aniſirt bezeichnen muß. Nirgents aber wirt man in ben Bereinigten 

taaten nur dem Heinften Winkel treffen, der vom beutichen Einfluſſe sn 
berührt neblieben ware. 

Den Wertb bes Schwefels, welcher mit dem Kupferrauche zu 
Swanſea jährlich verleren gebt, hat Spence anf mehr als eine halbe 
Million Pid. St. berechnet. Es werben bafelbft wöchentlich ungefähr 
A000 Tens Stupiererge verſchinelzen, welche 24 bie 28 p. C. Schweiel ent 
balten. Aus dieſer Menge Schweſel würten aber 33 Tons concentrirte 
Zchweieliäure gewonnen werben Fönnen, melde einem Werthe von 9,900 " 
PD. St, wöchentlich, orer 514,800 Pfr. &t. jährlid entiprehen. Diele 
Duantität aenligt mabezu dem ganzen Bebarfe au Schwefeliture, wäbrend 
tie Schwefeliäurefabrilanten gegenwärtig uur mit Mübe Schwelelerze in 
der erforderlichen Menge beibaften Tonnen. (Mechanic's Magazine.) 

Petroleum in Tenneſſee. Berichte aus bem Vetroleum- Difteict 
von Tennefjee deuten an, daß er mit bem von Penfulvania rivalificen mag. 
Er befindet ih am Cagle-Creel, in ber Nähe tes bey River, am ber 
Grenze von Kentucdo. Vetroleum iA in beträchtlichen Omantitäten eine 30 
Ruf von ber Oberfläche gefunden worden Geologen und Petroleum Spe 
culanten lommen in Menge, um Unterfuchungen vorzunehmen, und find won 
den Ausfibten entzüdt. Große Landſtriche find bereits gemietbet ober wer- 
fauft werben und an verſchiedenen Stellen wirb gebohrt, Die Facilitäten, 
um tas Del an ben ‘Markt zu bringen, find vorzüglich. 


Grapbit-Ausfubr aus Sibirien. Auf der Fond. Ausftell, von 
1862 zogen Proben von fibirifhem Graphit die Auftnerkſamleit auf fi. 
Diele Proben ftammen aus bem Zurnfchausterkreiie am untern Ieniffei, ober 
genauer von ben Alüffen Zuslifa und unterm ——— bie ſich ungefähr 
unter dem Volarlreis im dem Jeniſſei ergieften. Dort bat ber Kaufmann 
Sidorow, derſelbe ebelgefinnte Mann, ber vor einigen Jahren der ruffiichen 
Regierung eine Million Stiberrubel zur Gruͤndung einer Univerfität in Ir⸗ 
futöt ober Tobolal anbot, in ben Iabren 1869 bis 1862 reiche V jätten 
von Graphit entbedt, deren eine an 13 Mil. Pud oder 5 Mill. jenes 
wertboollen Minerals entbalten fol. Die Tobolsler Gouvernements⸗Jei⸗ 
tung bringt nun bie intereffante Nachricht, daß im Folge ber Mirzlich einge» 
richteten direeten Verbindung zwiichen dem Obi und bem nächiten 
von Vetphore engliche Schiffe im Auguft 1864 in biefen Safen eingelaufen 
und mit einer Yabung von Graphit und Värcenbol; im September nad) 
London zurildgelebrt ſeien. Mit Recht begrüft das officiele Organ in 
dieſem Faetum den Beginn einer glüdlichen, fr den auswärtigen Handel 
mb die innere Page jener nordiſchen Gegenden jehr bebeutungsvollen Ent 


widelung, 373 Bei 
Neue Bücher. .. 
G. Heibner, die Schule bes Uhrmachers, eine Anleitung zum Selbit» 
unterricht in ben theoretiſchen Grunblebren ber Zeitmeßhumft, fowie zur 
richtigen Conſtructien und Berechnung aller Arten von Uhren, it 

33 Tafeln. Wiesbaben, Kreidels Verlag. 1865, 

Der Berf, giebt in drei Abtbeilungen bie nötbigen Hilfelehren aus ber 
Pboſik und Mechanik, behandelt vie verihiebenen Beſtandtbeile der zeitinei- 
ſenden Inftrumente und beichreibt enblih die wichtigeren Arten ber Ubr⸗ 
werk. Bei aller Grünbfichleit und Strenge bat es der Verf. bob trefflich 
verftanden, allgemein werftinblich zu bleiben. Die Daritelung ift überall 
Mar und man fiebt, daß bas, mas ber Verf. bietet, in der Prapis wirllich 
erſchaut und lebendig aufgefaht it. Wir find der Meinung, daft bieje flei- 
fiige und tüchtige Arbeit angelegentlich zu emmpiehlen ift und zwar nicht mir 
dem Fachmann, der Darin vieles für ibn Neue finden wird, jonbern Iebem, 


' welcher ſich Über die Einrichtung der Uhren unterrichten will. Uns ift fein 





Werl belammt, weldes hierzu in gleichen Maaße geeignet wäre. Der Ber 
leger bat das Buch trefflich ansgeftattet und namentlich find die großen und 
correct ausgeführten Abbiſdungen lobenswertb. 





Alle Deittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 


Lints- Strafe 10, für venactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 








®. Bergaold Verlagebandiung in Berlin. — Für die Rebaction verantwortlich F. Bergaold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig 











SHeraußgegeben von 


Dr. Otto Dammer, 


Bnferaten - Preis; 





Einnnddreißigiter Jahrgang. 


Ueber Darftellung von Photographien auf Porcellan 
und Glas. 


Die Herftellung ver Photographien auf Porcellan und Glas ift 
eine bis jett noch wenig bejchriebene Kunft, fie wird vielmehr von 
Denen, bie fie betreiben, als ein Geheimniß bewahrt. Ich lege hier 
ein Verfahren bar, durch welches man ganz vortreffliche Kefultate er⸗ 
langt, ohne damit fagen zu wollen, vaß ed wicht noch größerer Ber: 
volltomnmung fähig wäre. 

Um eine tographie, jei es eine Laudſchaft oder ein Portrait, 
auf Porcellan oder Glas zu bringen, braucht man vor allen Dingen 
ein gutes Negativ, jcharf im feinen Zeichnungen, gelungen in ber 
Beleudtung. Bon vemjelben jhafft man ſich auf folgende Weife 
ein transparentes Bofitiv, Dan legt das mit einem Yad Überzogene 
Negativ mit der Bildſeite nach hinten in eine vorn verfchloffene Ca— 
fette. Ueber ven äufßerften Rand des Negativs legt man oben und 
unten einen etwa 2 oder 3 Linien breiten Streifen von .Eartonpa= 
pier und darauf im dunkeln Zimmer eine frifh präparirte Platte, 
wie man fie zur Aufnahme von Negativs zu verwenden pflegt, mit 
ber Eollopiumfeite der Bilpfeite des Negatirs zugewendet. Die Ca- 
fette wird auch hinten gejchloffen, Es ift gut, wenn man zu biefer 
friſch präparirten Platte ein Collovium verwendet, welches etwas 
bid ift, und die Platte länger und überdies in einem filberhaltigeren 
Babe liegen läßt, ald man zur Aufuahme von Negativs zu thun 
pflegt. Unbebingt aber muß die Platte ſehr ſorgfältig abgelaufen 
fein, damit fich wicht noch Tropfen ver Silberlöjung auf ihr befinten, 
Bu dem Zmed thut man aud gut, die Kante, au welder man bie 
Silberlöjung hat ablaufen laffen, mit etwas feinem Löſchpapier ab- 
zutroduen, 

So vorbereitet geht man zur Erpofition über. Die Eafette wird, 
damit fie fich beim Deffnen und Schließen nicht verfchiebt, gegen eine 


Unterlage feft geftemmt und unter einen Winkel von 9OGrad gegen | 


bie auffallenben directen Sonnenftrahlen geneigt, den Einwirkungen 
terfelben 3—4 Secunden zur Sommersgeit, im Winter etwas länger 
vorn geöffnet überlafien, hierauf ſchnell wieder geſchloſſen. 

Nun beginnt man im Duntelyimmer die Hervorrufung, welche 
etwas Mräftig geſchehen muß. Die Platte wird abgewaſchen, mit 
Cyantalium firirt, getrodnet. Es verfteht ſich von jelbit, daß das 
Negativ zu beliebig vielen Pofitivs wieder verwendet werben fan. 
Soll man ein und baffelbe Portrait oder ein und biejelbe Landſchaft 
3. B. etwa auf ein Dutzend Zaffen bringen, fo thut man fogar gut, 


Zu beziehen burch alle Buchhandlungen und Veſtämier. 


1866, 


Abonnement&Breit: 


Halbjährlih 3 Thlr. 


pro Stile 2 Sar. 





Wäcentlic ein Bogen, 


die zwölf transparenten Bofitivs nach einander zu bereiten, ehe man 
zu den andern Operationen übergeht, 
dest gilt es die Poſitivs von ihren Olasplatten abzunehmen, um 
fie auf die meift gefrümmten Flächen des Glaſes oder Porcellans zu 
übertragen. Zu dem Zwed nimmt man ein nicht allzu tiefes Gefäß 
'mit 15 bis 20 Grad warmem Waffer, Dem Waffer wird ter 30. 
bis 20. Theil feines Gewichtes Schwefelfäure zugeſezt. Sodaun 
ſchneidet man am beften aus rothem Fließpapier, wie joldes in ven 
überall gebräuchlichen Briefmappen enthalten ift, ein Stüd von ber 
Größe und Form (oval oder vieredig) zurecht, in ber man bie Pho— 
tographie auf den Gegenſtand übertragen will. Der Hand des Pofl« 
tivs muß jedoch wenigftens an einer Seite einige Pinien von dem 
| Wliefpapier unbebedt bleiben, Nachdem das Pofitiv einige Minuten 
in dem angefäuerten Wafferbad gelegen hat, wird man bemerken, daß 
es ſich bei einer geringen Bewegung des Gefäßes, in welchem es fich 
befindet, von der Glasplatte zuerft vom Rande aus zu löfen anfängt. 
Das zurecht gejhnittene Fließpapier wird ebenfalls in das anges 
| fäuerte Waffer geworfen und eben, wenn es fih ganz voll gefaugt hat, 
‚ herausgenommen, Das Pofttiv wird mit der Glasplatte vorfichtig 
gehoben, das Fließpapier darauf gelegt, der von ibm nicht bevedte, 
losgelöfte Rand auf tafjelbe mit den Fingern oder einem Pinfel 
übergelegt, die Platte am anderen Ende wieder langjam in das an- 
gefäuerte Waffer getaucht, und die Eeite des Fliekpapieres, au wel- 
her ſich Das etwas mmgelegte Poſitiv befindet ein wenig gelüftet, fo 
wird durch eine gejchicdte Bewegung das angefäuerte Waller das Bo- 
ſitiv au das Fliefpapier brüden und von ver Platte vollſtändig abs 
löjen. Bor allen Dingen ift bei diefer Operation darauf zu achten, 
daß unter dem Fliekpapier beim Auflegen feine Luftblaſen entſtehen 
ober wenigften® entftandene nicht bleiben. Durch ein gefchidtes won 
der Seite her allmälig erfolgenves Anflegen des naffen Fließpapiers 
| werben ſolche übrigens gar nicht möglich. 

Das jo auf das Fließpapier aufgetragene dünne Colloviumbänt: 
hen läßt man nun auf dem Papier möglihft laugſam trodnen. 
Iſt das geſchehen, jo werben die gut gereinigten und etwas erwärın« 
ten Glas · oder Porcellangefähe mit einem feinen Firniß, foweit fie 
von dem Bild bevedt werben jollen, beftrihen und ſodann das ges 
troduete Fließpapier mit der Golleviumfeite auf den Firnik vom 
Rande her allmälig angebrüdt. Das Bild ift auf das Porcellan 
übertragen. Iſt der Firniß troden, fo läft ſich das Fließpapier jehr 
leicht wieder entfernen und man fönnte nun zum Einbrennen ſchrei⸗ 
ten, Hat man eine nicht allzuftreng flüffige Ölafur, jo würde man 

2 





BER IE 





die Photographie zwar auf dem Porcellan beutlich erienngn, fie, 
würde aber den Erwartungen deshalb nicht entfpredhen, ng fe ſich 
in metalliihem Silberglang zeigen würte. Deshalb legt man die 
mit den Bildern verfehenen Gefäße längere Zeit und abwechſelnd 
in eine Löſung von Chlorgold und Chlorplatin. Hierdurch wirb das 
Silber zum Theil durch eine Miſchung von Gold und Platin erfegt. 
Den nod in ven Bildern enthaltenen Silberantheil verwanpelt man 
auf folgenne Weife in Schwefelſilber. Die mit ven Biltern verfehes 
nen Gefäße werben in einem hermetiſch verichloffenen Blechlaften in 
oder auf einander geſchichtet. Der Blechkaſten hat unten an ber 
Seite, ſowie oben im Dedel ejn kurzes Anfagrohr. Durch die untere 
Deffuung läßt man Schmefefmaflerfuffgas eintreten, von ver oberen 
führt man ein Rohr im einen Wafjerbebälter, Es ift un jo vor« 
theilbafter, winter je größerem Drnd und je länger die mit ten Bil: 
deru verjehenen Gefäße in dem Schwefelwaſferſtoffgas verweilen, 
Verden die Bilder ſchließlich noch in eine wäflerige Löſung des 
höchſt giftigen Cyanammeniums gebracht, fe find die photographifchen 
Manipulationen beendet. Der Haut fann mit einem Goldſtreifen 
umgeben werten. Iſt das geſchehen, jo überzieht man das Bild mit 
Kautſchulfirniſt, bringt eö in die Muffel und fest es ſchließlich, nach⸗ 
dem man es mit einem Flußmittel bevedt bat, der Rothglühhitze aus, 
Machen ſich bei einer jo verfertigten Photographie Retouchen nöthig, 
fo wird fie jeder gefhidte Borcelanmaler ver Farbe ber Photogra · 
phie anzupaſſen verſtehen. Selbſtverſtändlich müſſen auch * wies 
der durch das Feuer wandeln. 4.23. 


Der Wedapparat in den Leihenhäufern und eine Con- 
trole defjelben. 
Der Wedapparat in den Peichenhäufern hat ven Zweck, in Ber: 


ftorbenen noch etwa vorhandene Lebensfunfen, wenn ſich biefelben in 
Dewegung ver Gliedmaßen äußern, zu verrathen und ſomit vor der 





Gefahr, Tebendig begraben zu werben, zu bebüten. Zu diefem Be— 
hufe hat man vem Wedapparat folgende Gonftruction gegeben. Bon 
der Dede des Leichenzimmers geht jenkrecht auf die Mitte eines mit | 





* 


2 8. 
gehen. gebe Shan trägt am einen Enbe eine Bleikugel, am an« 
einen Fingerhut aus vier Meffingblättchen, deſſen Conftruction 
aus beiftehender Figur E erfichtlich if. Zehn Fingerhüte ſind für 
die Fingerſpitzen, zehn für die Zehen der Leiche beftimmt. Durd eine 
im Innern des Uuerbaltens angebrachte Feder und eine aufen be» 
findlihe Schraube fünmen bie Schnüre, wenn die Fingerhüte an 
Fingern und Zchen befeftigt find, feftgeflemmt werben. Nach bem 
anbern Ende C’ zu beſindet ſich ein Laufgewicht F, welches fo ei 
ftellt wirb, daß fidh der mit guter Schneide verfehene Wagebalken im 
indifferenten Gleichgewicht befindet. Die gerinafte Bewegung an 
Hänven und Fühen wird fofort ein Ueberfchlagen des Wagebalfens 
zur folge haben. Das freie Ende C* ſchlägt dabei an ein Meifing- 
ftiftchen H, welches einen arretirten Weder K ablaufen läft. 
Es liegt auf ber Hand, daß diefer Apparat in den Hänten eines 
gewiſſenloſen Leichenmwärters feinen Zwed vollftänbig verfehlt. Sehr 
oft werben bei blos mechaniſchen Stredungen und Dehnungen ber 
Leiche Die Ölodenfchläge ven Yeihenwärter in Unruhe verjegen, und 
er, um nicht um feine nächtliche Ruhe gebracht zu werden, den Appa⸗ 
rat gar nicht mehr mit der Leiche in Verbindung bringen. Dazu 
lommt noch, daß ihm das Verſt?udniß zwiſchen wirllichen Lebensbe⸗ 
wegungen und blos mechaniſchen Stredungen ganz abgeht. Auf der 
andern Seite aber muß es für den Leichenhausarzt in vielen Fällen 
von ber größten Wichtigkeit ſein, zu wiſſen, ob Bewegungen ſtattge- 
funden haben. Man ſieht es leicht, ſoll der Wedapparat in ven dei⸗ 
chenhãuſern nicht blos vorhanden fein, ſondern auch feinen Zune er» 
füllen, fo ift eine Controle nöthig, und biefe läßt ſich ihm auf fol 
gende Weiſe zurgefellen, 
Von vem freien Ende C’ des Wagebaltens B läuft zur Schneide 
a ein in ten Wagebalfen eingelegter Draht, der durch die Schneide 
mit einem in ben Balfen A eingelaffenen i in leitender Berbinpung 
| ſteht. Bon A gebt der Leitungsdraht mm einen Electromagneten L, 
| von en ur Batterie M, von ihr zum Gtift H. Schlägt der 

Bagebalten B vr eine Bewegung ber Yeiche aus ihrer herizenta« 
len Stellung heraus, je wirb 
bei H die Verbindung zwiſchen 
ten ftromleitenden Dräbten 
bergeftelt, der Electromagnet 
zieht ben vor ihm befindlichen 
Unter N au und viefer löſt 
einen zweiten durch ihn arre⸗ 
tirten Weder O. Das ihn in 
Bewegung fegende Gewicht 
fällt ein Stüd herunter, Da 
aber durch das Vorbeigeben 
des Wagebalfend BC’ bei H 
der Strom auf's Neue unter 
brocden wird, jo wirft jett bie 
Kraft ber ffeber P, der Weder 
O wird auf's Neue arretirt. 
So wird bei jeder neuen Be— 
wegung der Leiche das Gewicht 
des Weckers O, ver ſich wie 
die Batterie unter Berſchluß 
befindet, um eine Einheit ei⸗ 
ner hinter dem Gewicht anzu⸗ 
bringenden Scala herabſinlen, 
und der Arzt wird au ihr die 
einzelnen an ber Leiche erfolg⸗ 
ten Bewegungen abzüblen 
fönnen. Der Weder O fan 
ſich natürlich an jedem beliebi⸗ 
gen Ort befinden, jogar in ber 
vom Leichenhaus entfernten 
Wohnung des Arztes anger 
bradt werden, jo daß er zu 
Hanje bequem die Bewegun- 


| 


der Leiche verfolgen fan. 

Anmerkung. Den Wedapparat für Leichenhäuſer ohne Con: 

trolapparat verfertigt jolid und dauerhaft Uhrmacher Kouſalik in 
93. 


möglichſt harten Polftern verichenen Bettes ein etwa 2 Quadratzoll | Jena für 15 Thaler. 


im Querſchnitt haltenver vierediger Ballen A, der au feinem uns 
teren Ende eine für einen Wagebalten beftimmte Schuur a enthält, 
Der Wagebalten B hat an feinem einen Ende C einen ſeukrecht auf | 
ihn ftehenden Querbalfen D, durch welden 20 Schnüre hindurch 





Photographiicher Drud auf Papier und Geweben. 
Nach Baudeffon und Houz ean in Rheims. 


Man verwendet bei diefem Verfahren rothes und gelbes Eiſen⸗ 
chau⸗ Ammonium; tiefe Salze werten bargeftellt durch Einwirkung 
ton jchwefelfaurem Ammen auf Blutlaugenſalz. Zur Darftellung 
von rothem Eifenchan-Ammoninm (Ferrideyan- Ammonium) werben 
200 Pfr. rothes Blutlaugenfalz mit 80 Bio, ſchwefelſaurem Am⸗ 
non behandelt. Das gelbe Salz (Nerrocyan-Ammonium) erhält man 
duch Zerjegung von 200 En. aelben Blutlaugenſalz mit 124 Pd. 
jöwefelfaurem Ammon. Das Papier wird fenfitirt 1) durch ein 
Bad von gelben ovev-vothem Eiſenchan ⸗ Ammeninum oder eine Mi⸗ 
fhung von beiden Satgen; oder 2),durd, ein Bad von Eifencyan- 
falium; oder 3) durch ein Bad von Eifeneyanfal; mit einem orga« 

. nifchen Eifenfalz. Nach dem Belichten ift das Bild blau; die Weißen 
werben durch Ansfpülen mit Waſſer geflärt. Der Ton wird durch 
ein Säurebad, dur Sindlorär ıc. tiefer gemacht. 4) Oder das 
Papier wird in einem Bad von oraljaurem, weinfaurem, citron= 
faurem Eijenammon jenfitirt, " Entmeidelt wird das Bild nah dem 
Waſchen in einem ſchwachen Säurebade uun gelbem Blutlaugenfalz, 
um die blauen Töne zu erhalten. Tanuiu giebt ein ſchwarzes Bild, 
Schwefelcyanjalze ein blutrothes. ‘pr 

Folgende Berhältniffe geben gute Rejultate: Kerridenan-Ammo- 
nium 10 Theile, Gitromfanres Eifen 10 Th., Wafler 100 Th., 

Wendet man ftatt des Papiers Zeug an, jo find folgende Ber» 
bältnifie zu nehmen: 

‚Für blaue Farbe. Die Zeuge werben bedruckt oder imprägnirt 
mit Ferridchan⸗ Ammonium 10 Theile, Ferrecyan-Ammonium 10 Th., 
Waſſer 200 Th., Oder: Ferrideyanlalium 10 Th., Citronfaures 
Eifen 20 Th., Bafler 200 Th., Ober: Ferritcyan: Ammonium 
10 Th., Citronfaures Eiſen 10 Tb., Waſſer 200 Th., 

Das Bild fommt grünlich blau. Durch Waſchen werben bie 
Weißen gelärt; das Bild wird dann eine halbe Stunte lang in 10: 
procentige Weinfteinfäurelöfung gelegt, gewaſchen und getrodnet, 

Schwarz. Das blaue Bild wirt mit Blauholz und etwas Yeim 
gefärbt; nah dem Waſchen wird es in ſchwaches Seifenwafler ge 
taucht, nohmals gefpält und in ein ähnliches Bad gebracht. Violett, 
Das blaue Bild wird in einem Bad von fohlenfanrem Natron ent: 
färbt, mit Krapp gefärbt und in ein Bad von Chlorkall und Seife 
gebracht. Bronze. Das Bild wird wie vorhin entfärbt, mit Krapp 
und Quercitren gefärbt und in ein Seifenbad gebracht. Dliven« 
farben und Braun. Das Bild wird entfärbt, mit Quercitron ger 
färbt und in ein Seifenbad gebradyt. Alle Berhältnifie und Stoffe 
laſſen fi ändern, um andere Karben zu erhalten, Man kann z. B. 
Eifenbeigen nehmen, die zufammengejest find aus Eiſenchlorid und 
Weinſteinſäure, oyaljaurem Eifenammen und anderen Präparaten, 
die ähnliche Farben geben. Wird Hellblau verlangt, jo hat pas Eifen» 
chan⸗ Ammonium bie Eigenſchaft, purd bie bloße Dämpfung zerſetzt 
zu werben, obme Zuſatz von Oralſäure oder Weinſteinſäure. Alle 
Beizen, die beim Zeugdruck benugt werben, z. B. Thonerbebeigen für 
roth, roſa und gelb, laſſen fi anwenden. Es folgt bier eine genaue 
Beichreibung, um blaue und ſchwarze Bilder auf Zeug darzuftellen. 
Blaue Bilter. 1) Man tränke Das gut gebleichte Zeug (das ohne 
Deifin jein muß) mit einer Löſung von 6 dis 10 Th. gelbem Blut- 
laugenjalz, je nach ver gewünſchten Intenfität. 2) Man ſpanne das 
Zeug auf und laſſe e8 an einen heißen Ort trodnen. 3) Man bes 
lichte es unter einem photographiſchen Negativ, bis das blaue Bild 
anfängt, ein metallifches Anfehen zu befommen. Im Sonnenjhein 
dauert bie Belichtung 15 bis 30 Minuten. 4) Nach dem Velichten 
Ipfile man das Zeug gut aus und laffe es eime halbe Stunde lang 
in Waſſer. 5) Man ringe es gut aus und tauche es in ein Bad von 
100 Th. Waller und 2 Tb. Schmwejelfäure. Nah einer Stunde 
wafche man cs mit Waſſer. 6) Man lafle es eine Stunde lang in 
einem Bad von 100 Eh. Waffer, 1 Theil Salzſaure und 1 Theil 
Binndlorür; dann waſche man gut and. Schwarze Bilder. Man 
gehe durch bie erften fünf Operationen gerade wie verbin, mur nehme 
man im erften Bab weniger Blutlangenfalz, nur 3 bis 6 Procent. 
Dann löfe man in einem Quart fohendem Wafler 30 bis 40 Gramm 
Gelatine umd ſetze zu biefer Pülung eine gleiche Menge Blauholz. 
Man koche das Zeug 30 bis 40 Minuten lang und waſche mit Waſſer. 
Dann koche man e8 in einem Bad von 200 Th. Waſſer und 1 Th. 
Seife, bis die Weißen erſcheinen, und waſche wieder in Waſſer. 


— 


— — — — — — — — — 


Nach Abänderung der Farbbãder laſſen ſich verſchie dene Schattirungen 
von Braun, Biolett, Roth, Gelb x. erzielen. . 
Vhotographiſches Archiv. ) 


Sicherheits- Apparate bei Dampflefjeln. 


Die große Berbreitung der Blad’jhen Apparate entipringt 
erftens aus dem lange gefühlten Berürfnik, den Waſſerſtand aud 
noch auf eine andere Weife als durch das Waflerftanpsglas contro- 
liren zu fönnen und zweitend ganz gewiß baraus, Daß ter Speife- 
rufer von Schäffer und Budenberg bis jetzt weniger befanut ift, 
wenngleich verjelbe ſich immerhin einer folden Verbreitung erfreut, 
um ihn beftend empfehlen zu können. Wir glauben wohl, daß das 
Waflerftanpsglas, der Blachſche Apparat und ver Speiferufer in 
Parallele geftellt werden können, wenn vie beiden legtern Vorrich⸗ 
tungen aud noch in einem andern Siume näglic wirken. Auf das 
Waflerftandsglas ſoll und muß fich der Keffelwärter verlaſſen können 
(vie Beobachtuug mittelft der Probirhähne täuſcht oft), wenn feine 
andere Vorrichtung zur Gontrole des Waſſerſtandes vorhanden ift. 
Nun haben wir aber die bislang vielleicht nicht allzu befaunte Er» 
fahrung gemacht, daß bie Beurtheilung des Wallerftandes im Steffel 
vermittelft des Waſſerſtandeglaſes durchaus nicht mubebingt zuver · 
läffig ift, felbft wenn ver Apparat in feinen einzelnen Theilen voll: 
tommen in Orbnung erjheint. Bei einer Undichtigkeit ver Zuleitung 
des Dampjes zum Waſſerſtandsglaſe, entweder am oberen Hahnſtücke 
ſelbſt, oder am Flantſch veffelben, over (wie bei Borfeuerung) an 
dem obern Verbindungsrohre, tritt folgender Fall ein: Durch den 
an biefen Stellen entweienden Dampf wirb die Spannung in bem 
betreffenden Hahuftüde over Rohr nach Mafigabe der Undichtigleit 
vermindert und das Wafjer fteigt alsdann, dieſer Drudverminderung 
entfpredend, in dem Waſſerſtandeglaſe über den Waſſerſtand bes 
Keſſele empor. Solche Undichtigleiten können Differenzen bis zu 
acht und mehr Zoll hervorrufen. Dur künftli- 
ches Uundichtmachen des hnes (Anlüften 
tes Kückens) kann man ſich ſofort praktiſch von 
dieſer Thatſache überzeugen. Eine doppelie Con⸗ 
trole des Waſſerſtandes iſt alfo dringend nöthig. 
Referent hat fi inzwiſchen mit dem Speifernfer 
ber Herren Schäffer und Bubenberg nod genauer 
befannt gemacht, und erjcheint es ıhm wegen ber 
Neubeit dieſes Apparates und der zu Eingang 
hervorgehobenen Berichtigung halber ganz am 
Plage, wenn der Speiferufer unter Zugrunbele- 
gung einer Zeichnung den geehrten Leſern vorge» 
führt wird. 

Die Eonftruction des Apparates ift einfach. 
Wie nebenftehende Skizze (Durchſchnitt) zeigt, ver 
fhließt den Dampfzugang zur Pfeife eine Kugel, 
welde an ben obern Ente ter Schwimmerſtange 
befeftigt ift. Die durch das Wallen des u. 
im Keſſel verurfachte penvelartige Bewegun 
Schwimmers verhindert das Feſtſetzen „rg Bor 
und erhält anderfeits einen dampfdichten . 
ſchluß bei normalem Waſſerſtand im Keſſel. So— 
bald das Waſſer jedoch fällt, mimmt der mit dem 
Waſſer finfende Schwimmer bie Kugel mit und 
nun erfolgt, eutſprechend dem Wallen des Waf- 
‚fer, zunächt ein ftoßweijes, bei ftärferem Fallen 
des Waffers ein fortwährendes Pfeifen. Aus 
diefem anfänglich ſtoßweiſen Pfeifen des Appa= 
rates, der ſchon die Differenz des Waſſerſpiegels 
im Keffel, ſeweit fie nur durh das Wallen des fiedenden Waflers 
provocirt wird, finnalifirt, ergiebt ſich die ungemein präcife Function 
bes Speiferufers, deſſen Haupt-Eigenſchaften ſich wie folgt, fenn- 

ihnen: 
— 1) er ruft ben Wärter nicht erſt dann, wenn ver Waſſerſtand 
im Keſſel eine gefahrbrohente Tiefe erreicht hat, ſondern gerade in 
dem Augenblide, in welchem der Keſſel überhaupt ſchon wieder Waf: 
fer bedarf; 

2) er wird nie durch Reibung im feiner Function behindert; 

3) bei erfolgter Speifung verſchließt ex ſich won felbft; 

4) wegen ber Einfachheit feiner Conftruction bevarf er weder 
Wartung nod Reparatur; 
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5) er iſt für den Keffelwärter unzugänglich; 
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Es liegt nun in der Hand des Meifters, ven Wind, die Schnel⸗ 


6) wegen der Zuverläffigfeit feiner Function gewährt er als | ligfeit der Rotation umb ven Rebeifezuflu zu regeln, mm danach 


ſichere Controle für den Wafferftand im Keffel eine gleich ſichere Con» 


trole für das Wafferglas und folgereht auch für die Speife-Bor= | 


richtungen. 


In Rugdſicht hierauf ſcheint und bei dem Blad'ſchen Apparat, 


deſſen Eonftruction allerdings noch einfacher ift, ver Umſtand bevenf- 
lich, daß berfelbe erft im höchſten Notbfall fein Rufen beginnt, und 
es ift entſchieden unangenehm, tritt ein Schmelzen des Pfropfens 
ein, diefen immer erft erſetzen zu müflen, um die Wirkfamfeit des 
Apparates wieder herzuftellen; außerdem wirb ber Keſſel gerade im 


Momente des Deffnend des Pfropfens noch viel Waffer auswerfen, | 


wodurch die Gefahr erhöht wird. Der Apparat ift aljo fortwährend 
von der Ernenerung abhängig, und wer bie Praris fennt, wird zu» 
geben, daß es häufig vorfommen kaun, daß die Erſatzpfropfen gerade 
dann nicht zu finden ober vorräthig find, wenn diefelben gebraucht 
werben —, daß alfo der Hahn bes Black'ſchen Apparates längere 
Zeit geſchloſſen fein muß und der Apparat jelbft in dieſer Zeit fo gut 
mie gar nicht vorhanden ift. Endlich liegt es ſehr in ver Möglic- 
keit, daß das in das Waller reichende Rohr des leßtgenannten Ap« 
parates fich jo mit steifelftein zuſetzt, daft derfelbe Dadurch vollfenmen 
unwirkſam wird, Auf vie Möglichkeit, daß unter Umftänden vie 
Metall-Eompofttion des Pfrepfens verfehlt fein fann, wollen wir 
nicht näher eingehen. 

Gern geben wir zu, daß die Einfachheit der Conſtruction des 
Blad’ihen Apparates befticht und jehr hübſch ift, auch ihre Vorzüge 
haben mag, Dagegen aber halten wir dafür, daß diefer Apparat für 
bie Dauer keine zuverläffige Gontrole bieten kann, weil er felbſt aus 
angeführten Gründen der Controle bedarf. Ueberdies ift eine ſolche 
Eontrole mit manchen Schwierigkeiten und fogar Gefahren verfnäpft. 
Die Praris wird lehren, weldem ver beiden hier beſprochenen Ap- 
parate für bie Folge der Borzug eingeräumt wird!  (Bergaeift.) 


Mopificirter Befjemerapparat. 
Bon Ehriftian P. Thal, Hütteningenieur in St. Petersburg. 


Diefer Apparat foll ver den üblichen Befjemerapparaten nadı- 
ſtehende Vortheile gewähren: 

1) eine billigere Production von Stahl oder einem ftahlartigen 
Prodnet; 

2) ein gleichförmigeres Product, weil die flüſſige Maſſe eine 
gleiche Zeit gleihen Wirkungen in fteter Bewegung bis zur Bollen- 
dung des Productes ausgeſetzt ift. Bei ben üblichen Beſſemerappa- 
raten bleibt eine immer Meiner werdende Quantität Stahl noch dem 
Winde ausgeſetzt, während eine immer größere deſſen Einwirkung ent» 
zogen wird. Das endliche Product muß alfo, wie es auch wirklich ver 
Fall if, ungleichartig fein und als ſolches in die formen fließen, da 
die verschiedenen gefohlten Stufen des Eifens fich ſchwer mifchen. Als 


Beweis hierfür braucht man nur die Ertreme, weißen Gußſtahl und ſchützt 


graues Roheifen, zuſammen zu einer Zeit in gleich ftarten Strahlen, 
die fich in der Luft micht kreuzen, in eine Form zu gießen. Man wird 
gewiß beim Zerſchlagen ganz bentliche Partien von beiden finden. 





Um beim Beflemern ein gleichartiges Product zu erhalten, muß die 


Beringung erfüllt werden, daß das Roheiſen eine gleiche Zeit bis 
m Ende der Operation in allen Theilen der Einwirkung bes 
indes ausgeſetzt, dabei während der ganzen Zeit gleichförmig ges 

mischt und dann plöglic dem Wine entzogen wird. Die mechaniſche 

Miſchung turd den Wind und die erzeugten Safe wird um fo un« 

—— je mehr der Proceß fortſchreitet, alſo je zäher die Maſſe 
rd. 


Bei dem Apparat des Verfaffers, welcher zum Zweck bat, in ein 
und vemjelben Ofen graues Robeifen in weißes oder auch in Stahl 
umzuäntern, flieht das Roheifen ans a in einen Trichter b, deſſen 
Rohre mitten durch die Winpröhre e geleitet wird, anf welcher ſich ein 
Manometer d befindet. Das Nobeifen fällt auf eine mit Maſſe aus: 
gefütterte rotirende Schale e, die eine kreisförmige Rinne beſitzt. An 
zwei Stellen gehen jchief geftellte furze Röhren f nieder, durch welche 
das weiße Roheiſen in eine größere Rinne g und aus diefer in einen 
ipiralförmigen Gang in einen Sumpf b gelangt. Unter dem lm» 
fang der Rinne läuft ein Canal i bin, deffen Mundloch zwiihen 
dem Sumpf und dem hohen Anfang der Rinne liegt durch biefen 
ftreichen die Safe in einen unterirdiſchen Abzugscanal k und erwär- 

„men die Rinne dabei. 


beftimmte Producte erhalten zu können. Berjuche müſſen hierüber 





entſcheiden. Durch das iu dem breitbeiligen Dedel des Dfens ange 
brachte Glas m laffen fi die Vorgänge im Innern beobachten. °- 
(Berg: und hüttenm, Zeitung.) . 


Berfahren, Delfarben und Rade ſchuell trocuend zu 
maden. 


Bor Dr. Friedridg Jünemann, 


Hundert Theile Waſſer, zwölf Theile Schellad und vier Theile >, 
Borar werben unter Umrühren in einem fupfernen Keſſel fo lange + . 
gelinde erhigt, bis Alles eine gleihförmige Flüſſigkeit geworden iſt; 
man bededt den Keſſel und füllt bie erfaltete Flüffigfeit auf Flaſchen, 
welche wohl verftopft aufbewahrt werten müflen. Je nachdem man ; 
gebleichten oder ungebleichten Scellad angewendet hat, befigt bie ; 
Fluſſigkeit entweder eine weiße oder braune Farbe und iſt für-fih. 
allein verwendet, ein jehr guter Firniß, ver allen RL 


damit i 
Gegenſtänden einen ſchönen, dauerhaften Glanz — * 
vollkommen gegen Feuchtigkeit und die Wirkungen ver Atniofphäre 


Bil man nun Delfarben ſchnell trodnend machen, ſo nimmt 
man (je nachdem man mit hellen ober dunkeln Farben arbeitet, von 
dem heilen oder dunklen Firmif) — did angeriebene Delfarbe und 
Firniß gleiche Theile, ſetzt zu gleicher Zeit etwas öl day, - 
und rührt je lange, bis das Ganze eine gleihförmige Fluſſigkeit ges 
worden ift, Dean muß fi aber hüten, mehr Delfarbe, als man aus » 
genblidlich braucht, auf dieſe Weiſe anzumachen, weil fie fehr bald 
ganz feſt wird, * 

Ale Gegenſtände, mit in ſolcher Weiſe behandelter Oelfarbe an- 
geftrichen, find je nach ver Witterung und Jahreszeit in 15 bis. 30 
Minuten volllommen troden, : 

Der Gerud; des Lein⸗ und Terpentinäls ift ohne Zweifel ſchäd⸗ 
lich für die menfchliche Geſundheit, unter allen Umftänden aber fehr 
läftig; ebenfo ift die lange Dauer des Troduens ter Delfgrben ein 
längft bekannter Umftand, welcher ſich ſehr fühlbar bei Thüren, 
Fenſtern, Treppengelänvern, überhaupt in bewohnten Räumen mad, 
wo das Vorübergeben am frifch geftrichenen Gegenftänten, ohne in 
nähere Berührung mit ihnen zu flommen, unvermeidlich ift; das Da- 
ranftreifem ift aber befanntlich micht nur dem Anftrid, jonvern and 
den Kleidern machtbeilig. 

Beides, der üble Geruch umd bie lange Dauer des Trodnend 
können ganz umgangen werben, wenn man vie Farben, (melde noch 
wicht mit Yeindl angerieben find) mit dem im Rede ſtehenden Firmik 
anreibt und verarbeitet, 
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Derlei Anſtriche find in einigen Minuten volllommen trocken, 
haben einen anferorbentliben Glanz, wiverftehen den Einfläfs 
few der Witterung jo gut ald Delfarben und find dabei volltemmen 
geruchlos. 

Diefer Firmif, mit Goldoder abgerieben, giebt auch einen jchö- 
nen Fußbodenlachk. 

Um ven Glanz zu erhöhen, kaun man, fobald Die gewünſchte Far ⸗ 
bennüance ter Fred rs Gegenftänbe erreicht ift, dieſelben noch⸗ 
mals mit dem Firniſt allein überftreichen. 

Ebenfo können Lade, welde bisher durch ihr langſames Trocknen 
dem Beitäuben ſehr ausgejegt waren, durch Bermiſchung mit dieſem 
Firniß in ſchnell trodnende verwandelt werben; jedoch ijt immer an« 
zurathen nur Heine Mengen, die man augenblidlic verjtreicht, zu 
dermiſchen, überhaupt das Gemiſch immer gut zu jhütteln oder um⸗ 
zurühren, weil mehrere Yade mit dieſem Firniſſe mır äußerft ſchwie ⸗ 
rig eine Bermifhung eingehen und ſich ſchnell wieder von ihm ab- 
ſcheiden. (Dingler's polyt. Journ.) 


Dobb's Patentheizung in der Drnderei der k. k. 
Wiener Zeitung. Die Druderei der f. Wiener Zeitung (Statt, 
Herrengaffe 7) bedient fih ald Motor ihrer Drudmajdinen einer 
Dampfmajcine liegende Hochdruckmaſchine) von jechs Pfervefräften, 
Diefe Mafchine arbeitet mit einer Dampffpannung von 3 Atmo« 
iphären von 1 Uhr Mittags an 15 bis 16 Stunden täglich, Aus 
Iocalen Gründen wurde die genannte Anftalt angewieſen, Coles zu 
brennen. Die Ausgabe für Brennmaterial betrug (für die Dampf: 
maſchine ganz allein) im Dahre 1864 1417 fl; wenn man 300 
Arbeitstage zu 16 Stunden annimmt (16 Stunden durchſchnittlich, 
weil bie und da auch an Sontagen gearbeitet wurde), ſo koſtete die 
Arbeitsftunte an Brennmaterial 29°5 fr., per Pferdekraft und per 
Stunde 4°9 kr., was in Berüdfichtigung des vorgejchriebenen theue⸗ 
ren Brennmaterial® nicht hoch erfcheint. 

Uuter den vielen Berbeflerungs-Anträgen, mit welden Die Leiter 
inbnftrieller Etabliffements Aberlaufen werden, verlieh nun der Fac— 
tor der obgenannten Druderei jeine Zuftimmung und Befürmortung 
dem Autrage des Ingenieurs Weiß auf Einführung der Dobb'ſchen 
Heizvorrichtung, welde ſehr einfach darin beftcht, daß die aufzule- 
genden Kohlen nicht wie bisher üblich, auf Die bereits brennenden 
Kohlen geworfen, ſondern vermittelft ein.r eigens conftruirten Schau⸗ 
fel, welche die in ber Feuerung befindlichen Kohlen bei Seite jchiebt, 
Direct auf ven Roſt zwiſchen wie beiberfeits breunenden Kohlen gelegt 
werben. Der Rauch, ber fich jonft von den noch nicht vollfommen 
in Brand befinvlichen Kohlen entwidelte, wird anf vieje Weife ver- 
ehrt, und die Verbrennung ift eine jo vollfonmene, daß Kleinkohle 
nach diefem Syſtem ebenfo rauchfrei verbrennt wie jonft Coles. Es 
darf bier nicht unermähnt bleiben, daß ber Roſt eine ganz andere 
Eonftruction befommen muß; die Roftftangen liegen enge an einan« 
der und die Luft ftreicht auch durch Einfchnitte in denjelben; die beis 
den Seiten find ganz verlegt, jo daß die Yuft nur in der Mitte Zu« 
tritt hat. 

Diefe Einrichtung hat num für die Druderei ver f. Wiener Zei- 
tung das Refultat gehabt, van fie an Brennmaterial 43 Proc, er 
ſpart, indem fie ftatt 1400 fl. pr. Jahr jegt nur 800 fl. Aufwand 
für Breunmaterial hat, ein Reſultat, für vefjen Richtigleit Herr 
Factor Frauenlob perſönlich einfteht und welches gewiß überraſchend 
günftig genaunt werben muß; natürlich darf babei nicht überſehen 
werben, daß ein Theil ver Erſparniß auf Rechnung der Berwenbung 
billigeren Brennmaterials fommt, die indeß ja eben nur durch Die 
verbejlerte Einrichtung ermöglicht wurde. Es foftet alfe vie Brenn» 
ſtunde ftatt früher 29°5 fr. jetzt 16°64 fr. oder pr. Pferdekraft ftatt 
früher 4°9 ke. jetzt 2°78 ix. Giſchr. d. niedereſterr. Gw. 3.) 


Zum Rotbfärben der Fette, Dele, Wachsarten und bes 
Wallrathes verwendet man ſchon lange einen öligen Extract aus der 
Alfannatwurzel, doch ift dieſe jogen. „ölige Farbe“ umftändlid und 
ſchwierig darzuftellen umd nicht immer anwendbar, Dr. Hirzel in 
Leipzig bereitet daher für mande Zwede einen „reinen Alfannaeg- 
tract“ tabu, daß er die zerfleinerte Wurzel mit forgfältig gerei- 
nigtem Petrolenmätber, den flüchtigſten Beftandtheile des Benjylvan. 
Steindles übergieht, der ven Farbſtoff ſehr jehnell aus ver Alfanna- 
wurzel aufnimmt umd dann auf dem Waſſerbade größtentheils ab» 
zeftillirt wird. Den Küdjtand trodnet man in einer flachen Schale 








in gelinder Wärme over beſſer im einem Strom von wärmer Luft 
es bleibt ein jehr puufler, geruchlofer, weicher Ertract von großem 
Tärbvermögen zurüd, mit welhem man vie verſchiedenſten Stoffe 
ſehr ſchön roth färben lann. Solcher Altannarrtract iſt 3 B. ans 
der chemiſchen Fabrik von Hirzel und Gerhard in Leipzig zu beziehen, 
(D. Ind. Zig.) 


Im phyſilaliſchen Bereine zu Frankf. a. M. theilte in der Sitzung 
vom 18. Novbr. Prof. Böttger feine Erfahrungen über bie zwed- 
mäßigfte Art, Meteoreifen anzuägen, mit, zur Sichtbarmachung 
der Wiomannftätten'ihen Figuren. Er verblinnt zu dem Ende reine 
Salpeterfäure von 1°2 jpec. Gewicht mit einem gleichen Bolumen 
Waſſer, legt das gehörig glattgefeilte und politte Meteoreijen, nach 
dem deffen Ränder und anderweite im urjprünglichen Zuſtande zu 
erhaltende Stellen zuvor mit einer Auflöfung von Ajphalt in Benzol 
gededt, reip. überzogen worden, je lange (ca. 5—6 Minuten) hinein, 
bis das tryſtalliniſche Gefüge ver Eiſenmaſſe deutlich und jcharf ber» 
vorgetreten. Vortheilhaft hat er e# gefunden, daß man während ber 
Einwirkung der Säure Die zu ätzende Fläche des Meteoreiſens un- 
ausgefegt mit einem Meinen Pinfel überführt. Nach erfeigtem Heben 
jpült man das Meteoreijen mit Waller ab, legt daſſelbe zur Entfer 
nung jever Spur von Säure einige Zeit lang in eine Auflöfung von 
lohleuſaurem Natron, trodnet es hierauf jorgfältig ab, entfernt bie 
mit Aſphalt gededt gewejenen Stellen mitteljt Terpentinöl und über⸗ 
wiſcht ſchließlich die geägte Fläche, um fie vor Roſt zu ſchutzen, mit 
einer Yuflöfung von Paraffin in Benzol. Eine auf diefe Weije 
während des Vortrags von dem Reduner behannelte, mehrere Pfund 
fhwere Meteoreifenmafje aus dem Toluca- Thal in Merilo zeigte bie 
Dirmannftätten'ihen Figuren in überraſchender Schönkeit. 


Meßzirkel von Paul Cola u. E. in Halle, Es ift dieſes ein 
Zirkel, welder die Entfernung feiner beiden Spigen direct, ohne 
Anmendung eines Mafiftabes, angiebt. Er beiteht aus einem einfa- 
den Handzirfel, an defien einem Schenkel die Achje eines durd eine 
Feder niedergebrüdten Steges befeftigt ift, nnd deſſen anderer Schen- 
fel vie Achſe einer Meinen Kolle mit Zeigerwerk trägt, welche mit- 
telft jenes auf ihrer Peripherie hingleitenden Steges bei der Bewe⸗ 
gung der Zirlelſchenkel in Notation verfegt wird. Im Etui ift diejer 
Steg von der Rolle abgenommen und zwijchen vie Schentel gelegt; 
vor dem Gebrauche muß er daher erft wieder aufgelegt werben, und 
zwar in der Weije, daß bei volljtäupiger Schließung der Scheulel vie 
Zeigerfpige auf Null fteht. Bei viefer Vorbereitung des Zirtels hat 
man barauf zu jehen, daß der Steg, im welchen ſich Die feinen Serben 
der Rolle eingebrüdı haben, jevesmal, wenn am Zeiger jelbft geftellt 
wird, abgehoten und erft nach dem Stellen wieder anf die Kolle auf- 
gelegt wirt, Damit die Kerben nicht überferbt werben. 

Wird mit dem in diejer Weife vorgerichteten Zirkel irgendeine Ent⸗ 
fernung zweier Punkte, die innerbalb ber Grenze jeiner Anmwenbbar- 
feit liegt abgegriffen, je zeigt ver Über die Scala ſich bewegende Zei« 

er das Mai (Muthen und Decimalfuße) und vie arf dem Stege 

benden Ziffern, wenn fie ben Mittelpunkt ves Zifferblattes paffirt 
haben, bie zehnſachen Maßeinheiten 10, 20 *c. Ruthen an. Da 
übrigens die Scalentbeile eine ziemliche Breite befigen, fo können 
jehr leicht außerdem wenigitens "s Scalentheile ("Js Decimalfufe) 
noch ziemlich fiher abgelejen werben. Das Juſtiren des Zirkels ge 
ſchieht durch Verftellen feiner Spigen, indem dieſe nad) Yöfung zweier 
Klemmſchräubchen entwerer zurüd geſchoben, wenn er zu weſch, oder 
herausgezogen werben, wenn ber Zeiger zu viel angiebt. Preis inch, 
Etui 7 Thaler, (Blätter für Gewerbe, Technilk und Inbuftrie.) 


Kitt, welcher ſchnell erhärtet und fobann dem Feuer 
und Waſſer widerfteht. Bon Dr. Friedrich Jünemaun. Diefer 
Kitt wurde als vorzüglich befunden bei Deftillirapparaten für Fette, 
flüchtige Dele, bei Seifenfiederkeijein, Luftpumpen, Dampf-Ueber- 
higungsapparaten, und allen Arten von Dampf -Communicatienen. 
Zwei Theile jehr fein gefiebter (nicht orydirter) Eifenfeilfpäne und 
ein Theil vollfommen getredueter nnd gepulverter Lehm werden mit 
ſcharfem Eſſig jo lange nach allen Seiten gefnetet, bis das Ganze 
eine vollfommen gleichförmige plaſtiſche Maffe varftellt, und alljo- 
gleich verarbeitet. Der Kitt muß vor jevesmaligem Gebrauche friſch 
zubereitet werten, weil er ſchnell erhärtet und einmal erhärtet, nicht 
wieder werwendet werben lann. (Dingl. polyt. Journ.) 


Der Dzokerit (Erdwachs) und deſſen ige 
Aus den Gegenden Galiziens, in melchen bie bekannten Erdöle, 
Naphtha und Petroleum vorkommen, wird jeit einiger Zeit ein wachs · 
artiges, jehr paraffinreiches Produet unter dem Namen Ojolerit oder 
Erdwachs in den Handel gebracht. Daffelbe ift von dunkler grün« 
ſchwarzer Farbe, ſchmilzt bei 50 bis 60 Grab und eignet ſich feiner 
wachsartigen Beſchaffenheit wegen in vielen Fällen ald Surrogat für 
Wachs und ähnlide Stoffe. Da es ſewohl von wafferhaltenven 
Säuren wie auch von währigen Altalien faft gar nicht angegriffen 
wird, verbient es jelbft in vielen fällen den Borzug vor ben betr. 
Fettftoffen und bat fih u. U. zum Ueberzieben von Papier und Lein⸗ 
wand (Wachspapier und Wachsleinen) fehrgeeignet gezeigt. Schwarz- 
blech, welches vorher erwärmt, damit beftridien und ſodann abge 
brannt, d. h. bis zum Verbrennen des Ertwachſes erbitt wurde, 
zeigte ſich nachher mit einem feften firnißartigen Ueberzuge verfehen, 
der Das Blech gegen Einfluß der feuchten Luft, felbft gegen faure 
Dämpfe andauernd fhüste, und wäre auf dieſe Weife ein einfaches 
and billiges Mittel zum Schuge res Eifens gegen Roft, u. A. bes 
ſonders bes neuerbings vielfach zum Dachdecken verwendeten Eiſen⸗ 
blechs geboten. Inwieweit das Erdwachs geeignet fein dürfte, zur 
Herftellung von Holirfhichten, gegen feuchte Wände, zu Darftellung 
von Asphaltpapier ıc. Anwendung zu finden, mükten einfchläg. Vers 
fuche der betr. Gewerbe ergeben, wobei noch zu bemerken ift, daß der 
Preis deffelben ca. 7 Thaler pr. Etr. beträgt. (Brest. Gewerbebl.) 


Lemereier's Schubmafchine die bisher mit Hand betrieben 
wurde, ift nad dem Würt. Chobft, jegt für Dampf eingerichtet und 
imjeber Weife ſelbſtwirlend. Die auf ven Leiſten aufgeheftete Sohle 
wirb ohne Zuthun der Hand durch tie Maſchine mittelft einer Reihe 
von Meffingicrauben an das Oberleter befeftigt, während eine wei 
tere an bie erfte angefitgte Mafchine das Ausarbeiten der angefchraub> 
ten Stohle und des Abſatzes am den Rändern beforgt. 


Loslichkeit des kohlenſauren Kalkes in Waffer: von E. 
Weltzien. Stellt man fi eine Löſung ven kohlenſaurem Kalt in 
fohlenjäurehaltigen Waffer dar und kocht dieſe Löſung ſelbſt jehr 
fange Zeit, fo bleibt ſtets eine Meine Menge von kohlenfaurem Kalt 
geldst. Diefe Menge beträgt nach den Verfuhen von A. W. Hof. 
mann 0,034 Grm, im Liter Wafler. Wiederholte, von meinem Affi- 
ftenten Hrn. Erufe audgeführte Beftimmungen gaben mit viejen 
Bahlen jehr übereinftimmente Werthe, weldhe im Mittel von meh—⸗ 
reren Analyſen 0,036 Grm. betrugen. 

Es entfteht num die Frage, ob dieſe Löſung auf der Yöslichfeit 
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des kohlenſauren Kalles in Wafler beruht, over darauf, daß eine 
Meine Menge des Kalt» Bicarbonats ſich der Zerſetzung durch bie 
Sievehige entzieht. Seht man zu dem gefochten und vom gefällten 
kohlenſauren Kalk abfiltrirten Waffer eine Yöfung von Kalkhnbrat, 
fo entfteht feine Trübung; ba nun leßterer Körper mit einer Löſung 
von tohlenjaurem Kalt in kohlenjänrehaltigem Wafler eine Fällung 
gibt, fo beruht die Löſung bier auf der Löslichkeit des neutralen 
lohleuſauren Kalles in Waſſer. (Annalen d. Chemie u. Pharm.) 


Das nene Papiermaterial, aus den —* ber Luzerne. 
wird gewonnen von Medicago media, Medicago Faleata und Me- 
dieago Maculata. Das aus demjelben gewonnene Papier joll dem 
aus den beften Lumpen bereiteten Papier gleich foınmen; aufßerbem 
wird noch Soda und eine Farbe, welche ihr Entdeder „Luzerine“ 
genannt hat, ald Nebenprobuct gewonnen. 





Die Buchner’ihen Feuerlöfchdofen, vom Bergrath Kühn 
erfunden und aus einem Gemiſch von ca. 30 Th. pulverifirtem 
Schwefel und ca. 60 Th. gereinigtem Salpeter mit einem geringen 
Zuſatz von Kohle und Bolus beftehenn, haben, nad der Leipz. Bär 
fenhalle, tro& aller Reclame ſich nicht eigentlich einbürgern fünnen, 
ſei es, daß ihr ungebeuer gerühmter Erfolg fich wur unter Umftänden 


| bewährt, fei es daß ihr Preis (er beträgt 55—70 Thr. pro Et. !) 


viel zu hoch ift. 


Rutterwerth großer und Peiner Kartoffeln. Nach vem 
Wochenbl. d. landwirthſch. Vereins im Großh. Baden’ find pie jehr 
Heinen Kartoffeln im Allgemeinen weniger nahrhaft al& die größer 
ren. Beim Kanfen und Verkaufen ver Kartoffeln als Biehfutter 
fragt es fih nun, wie groß die Verſchiedenheit ift? Aus dieſem 
Grumde wurden von mehreren Sorten große, mittelgroße und kleinſte 
Kartoffeln unterfucht. Die Heinften waren wie Wallnüſſe, die mit« 
telgrofen wie Meine Eier, die größten wie mittelgroße Aepfel. Gelbe 
Spätkertoffeln enthielten die großen 17.2 Stärke, 24.8 Troden- 
maffe, und der Ceutner hatte einen Werth von 1 fl.; mittelgroße 
enthielten 15.2 Stärke, 22.7 Trodenmafle und ihr Werth war 54 sfr. 
der Ötr.; die Meinten enthielten 14.6 Stärtemehl, 22.2 Troden: 
fubftanz und ihr Geldwerth war 53°, fr. pro Eir. 


Riemenfcheiben. — Zur Befeftigung auf ver Welle werben 
vortheilhaft gefchligte Naben angewentet, melde durch Schrauben zu« 
jammengezogen werben, da in diefem alle die Welle nicht geſchwächt 
zu werben braucht. 


— — 


Ueberſicht der franzöſiſchen, engliſchen und amerikanischen ſiteratur. 


Pororylin. Blondeau bemerkt, daß das Phroxylin zwei Eigen- 
ſchaften befige, welche ſeiner Auwendung entgegen ſtehen, die, daßes zer 


wirkung ammoniakaliſcher Dämpfe aus. Das VPyroxyl wird dabei 
gelblich und giebt getrodnet ein wirkſameres Product ale das ge— 


ſchmetterndwirke, unddie, daßes ſich freiwillig zerſetze. Letzterem Uebel: | wöhnliche ift. 


ftanbe glaubt ver Verf. abgeholfen zu haben. Aus feinen Unterfuch« 
ungen Biest fih, daß das Phroxyl (pyroxyle) als eine wenig be 
ftändige wafferfreie Säure von der Zufammmenfegung Ca- Has Oao 
(NOs)s angefehen werden muß. Diefe Säure erlangt Stabilität 
durch ihre Bereinigung mit Ammoniak; fie bildet dann die Berbindung 

CrsH20Cro(NOs)s(NH2)s (pentamide cellulo-nitrique). 
Die Vereinigung mit Ummoniaf erfolgt aber mur nach und nadı, die 
angegebene Berbindung ift nur eine Grenze, nach welder bie Hör: 
per fireben, welche durch die Formeln 

C:4H20020(NOs)«(NOs)(NH;) 
CısH20020(NCH)s(NOs)a(NHr)a u, f. w. 
außgebrüdt werben. 

Unterbricht man die Wirkung des Ammoniaks, wenn fich die erfte 
Verbindung gebiltet hat, jo erhält man ein Pyroxyl, welches noch 
feine ganze erplofive Kraft beſitzt, zugleich aber eine foldhe Beftänbig« 
feit zeigt, daß es nicht nur bei gewöhnlicher Temperatur unveränder- 
lich ift, fonbern ſich auch bei 100° noch nicht zerſetzt. Zu biefem 
Zweclee fegt man gute Schieibaummolle 4 Stunden lang der Ein- 
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Das ammoniafaliiche Pyroxyl verbindet fich mit Chlorwaſſerſtoff 
zu einer Art Salz CrsH20020(NOs)(NH2)s(CIH)s, das fo er- 
plofiv als das gewöhnliche Pyroxyl ift, aber ſich weder bei gemöhn- 
licher Temperatur, noch bei 100° entzündet, Man erhält e8 durch 
balbftündiges Kochen von Schiefbaummelle mit einer ftarfen Chler- 
ammeniumlöfung, Auswaſchen und Trocknen an der Sonne, 

Die Producte der Berbrennung diefes Pyroxyls find verſchieden 
von denen dep gewöhnlichen, tenn außer Kohlenoxyd und Wafler- 
dampf fand fib unter denſelben Chau, Ehlerammenium, Chlor: 
waſſerſtoff, Stidftoff und freier Waflerftoff. (Cornpt. rend.) 


Berbefierung an Shrämmafchinen. Bon I. G. Jones, 
Mlaina-Eifenwerfe, Monmouthſhire. Man hat gefunden, daß bas 
Wagengeftel der Schrämmaſchinen während ter Arbeit in ein ben 
Schienen nachtheiliges Schwanken geräth. Diefem Uebelftande fol 
durch die vorliegende Berbeflerung begegnet werben, Am hinteren 
Theile des Wagens ift nämlih ein Gewicht angebracht, welches in 
zwei auf ten Schienen rubenden, mit Flantſchen verfehenen Rädern 


beſteht. Die Achſe dieſer Beſchwerungsräder ift durch eine in ber 
Mitte zwifchen den Schienen liegende Stange mit dem unteren Theile 
des Wagens verbunden. Die Stange felbft ift zweitheilig, damit bie 





Entfernung zwiſchen ben Bejhwerungsrädern und vem Wagengeſtell 
nach Berürfnif abgeändert werden kann, und ihr vorderes Ende ift 
mit dem Hintertheil des Wagengeftelles durch Scraubenboljen un- 
veräuberlid verbunden. In unferer Abbildung bezeichnet a bie 
zweitheilige Berbindungsftange, von welder ein Theil mit ſchlitzför⸗ 
migen Schraubenlöchern verjehen ift, jo daß man ihre Geſammtlänge 
zwedentipredbend abändern kann; b bezeichnet ein Beſchwerungerad, 
e das Dintertheil des Wagengeftelles, an welchem die Stange a uns 
verrüdbar befeftigt ift. Ueber ver Stange a ift ein Trittrad d be- 
feftigt. (Lond Journ.) 


"Weber die Darftellung eined auf Stein, Metallen, 
Holz z. anwendbaren Emaild oder Schmelzüberzugs 
auf Paltem Wege, von Müller. Die Darftellung diejes Emails 
befteht im Wefentliben darin: 1) Mineralfalge over Oryte, welche 
mit Kiefelfänre Silicate zu bilden fähig find, im einer ſyrupdicken 
Löfung von Natron: Wafferglas mit einer beftimmten Menge Stiefel- 
fäure anzurühren; 2) dieſe Silicate mittelft eines Firirungsmittels 
nieberzujchlagen, weldes aus einem durch doppelte Zerfegung wir: 
kenden Salze befteht. 

Das kunſtlich dargeſtellte kiefelfaure Natron (Natron: Wafferglas) 
wird in Wafler gelöjt und die Yöjung zur Syrupsconfiftenz concen- 
trirt; dann wird das anzuwendende feingeriebene Mineral, mit 
Stiefelfäure (feingeriebenem — gemengt, der Waſſerglaslöſung 
zugejegt mub durch forgfältiges Zufammenreiben mit der legteren 
zu einer hinlänglich homogenen Bafte oder einem breiartigen Teige 
vermanbelt. 

Diefer legtere wird mittelſt eines Pinfels auf den Gegenſtand, 
den er nicht allein becoriren, ſondern auch gegen bie Einwirkung ber 
Armoiphäre jhügen fol, aufgetragen; ift die aufgetragene Schicht 
troden geworben, fo wirb mit einem anderen Pinfel das flüffige Fi⸗ 
zirungsmittel oder Reagens, welches aus der mehr ober weniger 
Haren Löſung eines Salzes befteht, durch das bie Silicate nieber- 
gefchlagen werden jollen, darüber geitrichen. 

Diejer Niederſchlag entfteht erft nad einiger Zeit und nachdem 
die aufgetragenen Eubftanzen völlig erhärtet find, erhält der mit 
dem Email überzogene Gegenftand, ver auf mehrere Millimeter Dide 
gewiſſermaßen eine ganz neue Structur erhalten hat, in Folge ver 
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vollftändigeren Cohärenz jeiner Oberfläche, eine weit größere Daner« 
haftigkeit, und zeigt ein ganz verfchicdenes Anfehen, welches ſich inner⸗ 
halb gewiffer Örenzen baturd nad Belieben abändern läßt, daß 
man 1) tem Kieſelſaͤurezuſatz verflärkt, wenn man ein Email von 
größerer Strengflüffigfeit befonders zum formen sc, haben will, in 
welchen. Falle man *s bis 4 Kiejelfänre (fein gemahlenen Quarz ⸗ 
fand) nimmt; 2) daß man die Menge tes Natron» over aud Kali- 
Waſſerglaſes vermehrt, und zwar um fo ftärter, ein je leichter ver« 
glasbarcd Product man zu erzielen beabfichtigt. 
(Armengaud's Genie industriel.) 

Elevator für trodne und flüffige Subflanzen. Yon 
Huet und Geyler, Ingenieuren in Paris. Die gewöhnlichen Ketten» 
Elevatoren haben folgenve Uebelftänte: 1) Sie fünnen bie Subftan- 
zen nicht in verticaler Richtung beben, fondern müffen ſtets eine et⸗ 
was geneigte Page haben, wodurch Raum verloren wird. 2) Die 
Kette muß auf ihre ganze Yänge eine Führung baben. 3) Damit die 
Eimer ihren Inbalt vollſtändig ausfchätten, muß man ber Kette eine 
hinreichend große Geihwintigkeit geben. 4) Die Eimer unterliegen 
beim Aufnehmen des Yuhalts einer Reibung, wodurch nidt nur 
raſche Abnutzungen, jondern auch häufig Störungen [hervorgerufen 
werten, Diejen Uebelftänden ſuchen Huet und Geyler durch ihre 
nene Conftruction zu begegnen, 

e — Durch ben Trichter A 
Big. 2. fig. 1. empfängt der Elevator das zu 

hebende Diateriat- und durch 
ten Trichter B giebt er ed ab, 
Dben und unten befinden ſich 
an den Wellen D un? D’ ſtu⸗ 
gelcalotten C uud C’, melde 
am Umfang eine Anzahl Oeff 
nungen O und zwifcen ven» 
jelben Spuren K haben. Beide 
Galotten werden von einer 
Eimerlette G, in welcher die 
einzelnen Eimer durch Schar: 
nierboljen H unter einander 
verbunden find, fo umfaft, 
daß die Eimer ftets über bie 
Deffnungen O zu liegen fom« 
men und die Scharnierbolzen 
von den Spuren K gefaft 
werten. Es wird fomit jeder 
Zeit die andere Welle mitgenommen, wenn die eine durch eime 
äußere Kraft in Drehung gefegt wird. Das Material fällt aus dem 
Trichter A durch die Deffnungen O ver Galotte C in die Eimer und 
wird ebenjo aus dieſen durch die Deffuungen O ver Ealotte C* in den 
Trichter B abgegeben. 

Wenn bei ber Aufbereitung von Erzen biefelben von einer 
Trommel zu einer andern zu heben find, ſo braucht matt die Trichter 
nicht, fondern man verbindet die Galotten direct mit ven Enden der 
Trommeln (Armengaur’s Genie industriel ) 





Kleine Mittheilungen. 


Petroleum-Duellen bei Schube (Hannover. Die Quellen Tiegen 
ewa 's Stunde vom Dorfe entfernt. 5 — find bieber in Angriff 
mmen. In 4 ſogenaunten Bobrthlrmen mirb zur zeit noch gebohrt, 
. b. erſt geſucht nach Petroleum. Erſt eine Bohrung bat eine Quelle 
Tage Fre indeß eine Quelle von ausgezeichneter Qualität. Sie fi 
Fuß tief. Dur eim 


| 


wer? wird ein’ Gemiſch ven Petroleum, | 


Schlamm und Waller ans Tageslicht gebracht, in welchem nad einigen 
Ste henlaſſen bas obenaufihwimmende Betroleum ſich abicheivet. Einige Kr 
4 * Bobrungen ſind bereits viel tiefer, indeß vergeblich in den * 
der Erbe eingebrungen. Der neueſte der Bobrtbirme i 
richtet. Dan bat eine Stelle in ver Nähe ber Ausbeute liefernben Bohr 
zung für ihm gemäblt, mır etwa 40 Schritt von ihr entfernt. Jene eine 
Duelle fiefert täglich 4—6 Ctr. Rob-Petroleum a 6 Tble, im Wertb, alfo 
durchichnitilich eiwa 30 Thlr. Der Ertrag ift indeß fehr ungleih. in 
einziger zn brachte neulich & B. — Werth * er Ari zu 
gr iejer Bohrungen, Wi iſche Arc» 
tiengefellichaft, bat bie jetzt das Ammtliche ——— für 
Varie beftimmt, um es dort raffiniren zu laffen. Mebrere grohe Ladungen 
von je zu etwa 26 Faſſern, wovon jebes 4 Gtr. bält, find zu biefem Zwed 


bereits per Eiſenbahn nah Bremen geſandt, um im ein eigenes Laſiſchiff 


verlaben zu werben, und von bort nach Härre de Grace transportirt zu wer 
ben. Wie wir bören, jollen indeß in Bremen unverbergeiebene Schwieri 
keiten dem Meitertraneport ſich entnegengeftellt haben, im Folge beffen 


zu ; ganze Pabung einftweilen ned in Bremen lagert. 


Strafen-Berlebr in fondon. Um ben immer koloſſaler wer 


denden Strafien-Berfebr in Englands Hauptftabt eine Erleichterung zu ver 


choj 
ganz kürzlich er⸗ 


ſchaffen, tauchen ftets neue Pläne auf, deren bedeutendſte den Bau neuer Ei« 
ſenbabnen, neuer Straßen und bie Einführung neuer pofizeificher Reglemente 
befürworten. Die Schwierigkeit, das große Vroblem zu löfen, fpringt bei 
ber blofen Zuſammenſtellung nachſtehender Thatfahe in’s Auge An 
Gefhäftstage Tommen Morgens mehr ale 700,000 Menſchen aus dem 
ende, den Borftäbten oder vom Yande in bie City, um fich Abende wieder 


teffelben Weges nach ihren Bebaufungen zu begehen. Siebenbunberttmrienb 


| 
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eine Benöllerung gleich ber bes ganzen Sibmales 
ober ber ganzen Stadt Mandefter. Mit enger Füblung zwei Dann tief 
in einer Linie aufgeitelt, würden fie eine Angenaustehnung von 120 Mei- 
len einmebmen, und in Meiben von je ſechs Mann rangirt, märben fie im 
gewöhnlichen Marſchtempo mebr ale zwilf Stunden nötbig baben, um vor 
einem ſtehenbleibenden Zuſchauer Menue zu palfiren, Bon vielen 700,000, 
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ig * 
Im welche 

en ſich — nach polizeilichen * — durchſchnittlich 530,000 

chuhmachers Rappen, während 170,000 fabren. Die Zabt ber 2 
ih in bie Eity einfabrenden Fuhrwerle ift 57,765, welde im einer Pinie 
ber Lauge nach aufgeitellt 260 Weilen einnehmen würden, Wie enge bie 

nach ber einen oder andern Nichtung bin in den Strafen ber 

auf einander folgen, ergiebt ſich aus ber angeftelllen Beobachtung: bat 
in der Morgenftunde ven 10 bis 11 an der Bow⸗ Kirche im Cheapſide 
1255 Fubrwerle paifirten, darunter 384 Ommibuſſe und 584 Dreſchlen. 
Die Zahl der Rad ttags zwiſchen 4 und 5 Ubr an berjelben Etelle pair 
firenden Fuhrwerle ift jat bie gleiche. 


Unglüdsfälle in Nortamerila. laufende Jahr ift für bie 
Bereinigten Staaten ungemein veicb an Lnglüdsfällen geweſen. be 
deutendſten find nme Erplofion bes Dampfers „Zultana” a 
Menjhen ungelemmen, Erplofion bes Magazins von Mobile, 
umgelommen. Collifion auf der Baltimore» Wafbingtoner ‚Sienbabn, 50 
Menfchen getöbter mb verwundet, deegieichen auf ber Obio- und Wifjitippie 
babıı 165 getöbtet und verwunbet. Ungfüd auf der Gentralbabn von Obie, 
30 getöbtet und verwundet; deegleichen auf der Teneſſee ⸗· Malamababhn 130 
— tet und verwundet. Untergang bed Dampfers „Bretber Jonathan“ 
ne umgelommen. Untergang bes Zegelidifies „William Nel« 
fon“ 400 umgelommen. Untergang der Dampfer „Bervabic" und Meteor,‘ 
100 umgelommen. Grplofion des Dampfers Goſemitoͤ Nalifernien 32 ac« 
töbtet, und 60 verwundet. Untergang bes Dampiers „Arlanta” 62 wmge- 
lommen. Exploſion des „St. Fobn’‘. 13 umgelommen. Untergang des 


in der City ein- und audgeben, ganz abgejeben won ben Mar 
ch zum re in an il Londone begeben 


ith 


Dampfere „Republie“ Verluſt noch unbelaunt. 


Ueberſicht über Anpflanzungen und eg nebft Preis des 
Zabals in ben Staaten bes Ben für ba 


# Jahr 1868, 









ge ıge dee gewonne- 


mia Tabate in geirad. 
ber 


Bereinsflaaten 
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Die New-Norler Ha ———— einen Einblick in die 

Tbãtigleit der norbamerilaniichen tänner, — in Erſtaunen —* 
nn Unter ven Maflern —* ee Hallgart 258 t, mi 

in dem am 30. Juni abgelaufenen Jahre — —— ollar Seth 
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—8 —— verlauft ee folgen Gentel und € mit 252 

ollart, E. Morriion J Go. mit 153 Millionen, ob u. Ko. mit 
70 Millionen, Pyont und Co, mit 130 En ——— Sefenfeit u. 
Er. mit 129 Millionen, D. Grecebed und Co. mit 119 Millionen u. . mw. 
Im Ganzen wurben in bem Jahr 1864465 filr 6073 Mil, Dellar Gold 
und Fonde verkauft, mebr als der doppelte Betrag der Mationalſchutd und 
von dieſer Summe wurde ber Regierung eine Steuer von 3% Millionen 


abgegeben. 


Grsfartiger Beſſemer⸗Guß. Im den neuen Werten von Befie- 
mer u. Sons zu Eaſtgreenwich bei London fanb in ber 2. Hälfte October 
ber Guß eines Befiemer-Blodes in bem enormen Gewichte von hundert 
Tone (00 Er.) mit dem beiten Erfolge ftatt. Hr, Sectiondrath v. Schä 
welcher biefer intereffanten Euclopen-Arbeit — theilt der ——— hr. 
des nieberäfterr. Gew,-Brus. darüber einige Notizen mit, — Der C 
ofen, in welchem bie ungebeure Maſſe ee geichmolzen, wurde, ift nad 
dem patentirten Syſteme von Ireland und Sons conftrmirt; er fhmelzt 13 
Tonnen in ber Stunde und verbraucht 3 Ger. Coles auf 50 Ctr. Metall, 
De fige Beffemer-Maffe wurde in eine Deren Form in Mengen von 
unge br 4 Tonnen in je 20 Minnten ge 34 Am bie ganze Operation 

Früh bis Abends fertig war. wird a — 
5.* wo er gegoſſen wurde, als Anıbos — — * Sieh engel 
ten Dampfbammer verwenbet werben unb wirb er Wochen zum 
vollftäntigen Abfüblen brauchen, Die Beitimmung bes Blodes ift ein nicht 

überiebenber Bingergeg für die Dimenfionen, welche die Beſſemer · Indu ⸗ 
ſchon jetzt eimmimmt Wo man frü Eiſen 
ſubſtituiren; 


emer-Dietall &ifeiän 
entbehren. Wie ber Berichterftatter in Erinnerung 


= beffelben nicht wo 

bringt, bat bie Wbeberei bie Eee bes Beſſemerſſables anerlannt, feitbern 
im verfloffenen Iabre das Schiff Clytemueſſra“ un Galcutta-Strome einer 
Chelone gliiflich widerftand, weiche —*— erg e zehnmal in den 
Grumd gebohrt bitte; und was bie Üllenbahnen Betr bie Befle- 
mer-Schienen wegen ber großen Dehnbarkeit namentlich gr an; umerieig- 
fib, wo bie intenfive Kälte, wie in Canada, bas A rn —— zu eye 
böhft * Material mad. * IL ar 

ben, daß eine Beflemer-Schiene von dann werben ie 
dafi bie eisen ber Spirale 9 34 ji je 


Neue Bücher. 

Bolley Handbuch ber techniſch-⸗chemiſchen MBEEITMIFAngER, Eine 
Anleitung zur Prüfung und Wertbbeftimmung ber im en Ge⸗ 
werboweſen ober ber Sansreirtbfeaft vorfommenten ım Ar ** 
Unterſuchung meten Natur» und Kunſterzeugniſſe. 3. 
bei an or r. 1866. 

Nichte it dem Fabrilanten — J— als eine genaue a 
der Beſchaffenheit der Handelsproducte, weiche er benutzt und doch werben 
Prüfungen derfelben immer noch feiq jelten en Dfien- 
bar liegt bie® baran, baf teils bie Senntniffe, tbeils bie Anleitung zu einer 
eracten Ausführung ber Unterſuchung feblen. Deun obne Zweifel werben 
Prüfungen, bie nidt anz zuverläffige Rejultate geben, im Allgemeinen mebr 
ſchat en ale niltzen. Die Jabre, weiche ns dem erften Erſcheinen be vor- 

gen find, zahlreichen Frälfen e⸗ 
ven Zweck auf das —— erfüllt. Berf. 

— terfuchungsmerboben jehr jorgiältig und deutlich, nachdem er 

—5——— bat, was zur Aueführung derſelben zu wiſſen nothwendig iſt. 

-. nur —— mit chemiſchen cn vertraut if, wird, wenn 

treu felgt, fets zuverläffige Rejultate erhalten. Es if wahr- 
fi Perf, bie Vorzilge eines Wollen" Buches des meiteren beryor- 
zubeben und wir beabfihtigen eben aut unfere Feier auf biefes Buch auf- 
merNam zu eig gef pi Die ee 44 ee * Fe bas au 
terial ift ie e au term ber even 
teillfommen 324 — —— ———— 


13 ven, Sie b» 
- Sie rt * * Wert chi a ich auegeſtattet. > 





ven. Die ne} bat tas 
Ludwig Krieg, Theorie und practifhe Anwenbung von Anilin 
in te R und Druderei, mebit Anmerkungen über bie Anilin« 
Kr 3. Aufl. Berlin bei Julius Springer. 1866. 


erften Aufl, dieſes trefflichen Buches wurden ſchnell ver- 
“ie ge britte Aufl. wurbe nad dem Tode bes Verf. von 
er Tb. Oppler bearbeitet und ale zweiter Theil eines größeren Werte: 
die Chemie und Juduſtrie ber Mineral» Oele beransge Der ur 
Theil dieſes Werks ift das rũhmlichſt belannte Buch des r, Oppfer: R. 
buch ber Kabrifation mineraliiher Tele aus Steintoblen £ f. w., 
demmächft ebenfalls in newer Aufl, ericheinen wird. Die Vereinigun Bing ete 
Bücher konnte nur zu deren gegenfeitigem Vortbeil gereichen und dieſe neue 
Rearbeitimg berielben iſt mitbin angelegentlich zu einpfehlen. Das Bud 
von Krieg ih bis auf die neueſte Zeit ſortgeführt umd- Jedermann weiß, wie 
bebeutente Fortſchritie Induftrie und Chemie bes Anilins und ber Anilin« 
farben aemadıt baben. Dr, Opplet bat aber auch, durch die Berfchmel ung 
ber beiben genannten Bücher genötbigt, bie Anordmung des Stoffe 

fi; verändert und im dem vorliegenden Bande bat vorwiegend bie Chemie 
der Mineralöfe Aufnahme gefunden, wäbrent die Intuftrie berfelben in ben 
erften Theil verwieſen iſt. 





Alle Mittheilungen, welche bie Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin 
Lints- Straße 10, für redactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. ° 





®. Berggold Verlagsbandtung in Berti. — file bie Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 
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Einunddreifigiter Jahrgang. Zu besichen dur alle Buchhandlupgen und Ponämter. Wöchentlich ein Bogen. 








Erfahrungen über das Amprägniren der Eifenbahn: 
ſchwellen. 


Ueber das Imprägniren der Eiſenbahnſchwellen waren an die 
im Septbr. v. I. zu Dresven abachaltene Eifenbahn-Techniter-Ver: 
fammlung folgende Fragen geftellt: 

1) Wie groß ift nach ven biöherigen Erfahrungen die mittlere 
Dauer der Schwellen anzunehmen und zwar 

A) ber nicht imprägnirten Eichen=, Buchen», Kiefern- und Tan« 

nenſchwellen, 

B) ver nad) ven verſchiedenen Imprägnirungsmethoben präpa⸗ 

rirten Schwellen tiefer vier Holzarten? 

2) Wie groß find die Koften des Imprägnirens der Schwellen 
nach den verſchiedenen Methoren und Holzarten nad) einem großen 
Durdichnitte, einfchließlich der Verzinfung und Unterhaltung der 
Imprägnirungsanftalten ? 

3) Welche Imprägnirungsmethoden verdienen nad den biöheri- 
zn Erfahrungen über deren Erfolg und über ihre Koften den 

ug? 

Diefe Fragen find ven 25 Babhnverwaltungen beantwortet und 
deren Angaben über bie mittlere Dauer ver nicht imprägnirten und 
der imprägnirten Schwellen ber verſchiedenen Holzarten, jowie über 
die Koften der Imprägnirung tabellarifch zufammengeftellt. 

1) Die Zablenangaben der verſchiedenen Verwaltungen über die 
mittlere Dauer der nicht imprägnirten Schwellen weichen auferor- 
dentlich von einander ab, was fi dadurch erflärt, daß die Zerſtö— 
rung ver Schwellen fowehl durch Verfaulen des Holzes wie durch 
die äuferen mechaniſchen Einwirkungen bewirkt wirb und daß darauf 
nicht nur die Bejchaffenbeit des Bodens, worauf die Schwellen ges 
wachſen find, ſondern auch deren Fällzeit, ihre Behandlung vor dem 
Verlegen, die Conftruction und Unterhaltung des Oberbaues, bie 
Beſchaffenheit ver Vettung, das Klima des Landes und viele andere 
äußere Umftänte von wejentlibem Einfluß find. Nach den vorlies 
genben Erfahrungen ift indeſſen im Durchſchnitt die mittlere Dauer 
der nicht imprägnirten Schwellen etwa anzunehmen: 

für Eichenſchwellen zu 14 bis 16 Jahren 


„ Kiefernfhwelen „ 7 u8B u 
„ Zannen (Fichten), 4 „ 5 u 
" Buchenſchwellen " 2'2 „8: 
„ Lärdhenjchwellen „ 9 „10 „ 


Die Angaben ver verſchiedenen Berwaltungen über bie mittlere 





Dauer der Schwellen weichen bei den imprägnirten noch mehr als 
bei den nicht imprägnirten von einander ab, was fih außer ven oben 
erwähnten Urſachen auch namentlich vurd die Mannigfaltigkeit der 
Imprägnirungsmethoren erklärt. Die Wirkſamkeit des Imprägnt- 
rend mit Kreofot, Zinfchlerid und Quedfilberfublimat für alle in 
Frage kommende Holzarten geht indeſſen aus ben vorliegenten Er- 
fahrungen als unzweifelhaft hervor, und es dürfte im Durchichnitt 
die mittlere Dauer ver mit jenen drei Subſtanzen imprägnirten 
Schwellen etwa anzunchmen fein: 
für Eichenſchwellen zu 20 bis 25 Jahren 


„ Kiefernfdmwellen „12 „ld „ 
„Tannen (Richten „ 9 „ 10 
„Buchenfcnwellen „ 9 „1 = 


2) Ueber die Koften des Imprägnirens follen im Nachſtehenden 
nur unter Berüdfichtigung der Mittheilungen derjenigen Eifenbahn- 
verwaltungen, welche barüber genügend fpecielle Angaben gemacht 
haben und bei welchen große Quantitäten von Schwellen imprägnirt 
worben find, die höchſten und niedrigſten Preiſe, alfo vie Grenz— 
werthe, wo zwiſchen beiden verſchiedenen Imprägnirungsipftenen jene 
Koften in der Kegel liegen, angeführt werten. Das Imprägniren 
mit gewöhnlichen Ghaastheer foftet auf ver königl preuß. Oftbahn 
per Stüd bei Eichenfchwellen 3,55 Sgr., bei Kiefernſchwellen 7,55 
Sgr. Das Imprägniren mit Kreofot ift auf ver Höln-Mindener, 
der Aachen-Düffelvorf-Kubrorter, ver Oberſchleſiſchen und der fünigl. 
preuß. Oſtbahn gebräudlich und koſtet daſelbſt per Mittelſchwelle bei 
eichenen Schwellen 8,81 bis 13,50 Sar., bei fiefernen 14,61 bis 
13,55 Sgr., bei buchenen auf der Köln-Mindener Bahn 17,79 Ser. 
Das Imprägniren mit Zinlchlorid koſtet nach den von den Königlich 
bannoverichen und ven herzogl. braunſchweigiſchen Bahnen, ſowie 
von ber Oberſchleſiſchen und ver herzogl. Naſſauiſchen Bahn mitge- 
theilten Erfahrungen per Stüd bei Eichenſchwellen 2,37 bie 4,3 
Spr., bei Buchenjhmwellen 4,92 bis 7,97 Spr., bei Stiefern- und 
Tannenſchwellen 3,25 bis 7,7 Sgr. Die Erfahrungen von der 
Köln-Mintener-Bahn, welche beveutend böbere Koften für das Im— 
prägniren mit Ziulchlorid ergeben, find als ungenügend zu bezeic- 
nen, ba fie fi nur auf ein Jahr beziehen und da auch dert in letter 
Zeit die Koſten dieſes Imprägnationsverfahrend bei ausgedehnterer 
Anwendung beffelben ſich weſentlich niedriger geftellt haben. Das 
auf der herzogl. Naſſauiſchen und ven grofiberzogl. Badiſchen Bah— 
nen angewendete Imprägniren mit Quedfilberfublimat toftet für 
Eichen», Tannen» und Kiefernſchwellen im Durchſchnitt per Stüd 8,3 

3 
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bis 9,96 Sgr. Das Imprägniren mit Kupfervitriol ift auf einer 
großen Zahl von Bahnen, nämlich auf den fönigl. ſächſ. Staats- 
bahnen, ver königl. preußß. Oftbahn, ver Berlin-Hamburger, der 
Magveburg- Wittenberger, ver Magbebitrg-Peipziger, der Berlin-An« 
haltiſchen und der Berlin-Potsdam-Magveburger Bahn gebräuchlich 
und foftet dort per Schwelle 1 bis 9,63 Spr. Die Imprägnirung 
mit Schwefelbaryum und Eiſenoxydul foftet auf der Kaiſer Ferdi— 
nands Norbbahn und der Köln-Mindener Bahn bei Kiefernſchwellen 
1,8 bis 6,96 Sgr., auf ber legteren Bahn bei Eichenfchwellen 4,34 
Sgr., bei Buchenſchwellen 7,48 Sgr. per Stüd, 

Die Koften des Imprägnirens ftellen fib, wenn man die ſämmit- 
lichen vorliegenten Dittheilungen zufammenfaßt, nad) ten verſchie— 
denen Methoden bei den deutſchen Bahnen für die beiden gebräuch- 
lihften Holzarten, Eichen und Kiefern, per Schwelle etwa in folgen» 
ben Grenzen bar: 


Nicht unter Drud 
Unter Drudimprägnirt. imprägnirt, 
Imprägnirungsmaterial Eichen Kiefern Eichen Kiefern 
Sgr. Sgr. Sgr. Sgr. 
Kreoſot . 70—13,5 14,6—230 9,0 — 
17 — 
Quecdſilberſublimat. — — 8,2 bis 10 
Kupfervitriel — 3,6—8,0 2,2—2,0—9,6 
Schwefelbarbum und 
Gifenoryvul 4,4 70 — 2,6 
Zinlchlorid YA 333— 4,0 
(12,5) 


3) Was die Zweckmäßigkeit der verſchiedenen Imprägnirungs- 
methoden anbetrifit, jo tritt in Beziehung auf die allfeitige Ueberein⸗ 
ftimmung günftiger Erfahrungen das Imprägniren mit Kreoſot un« 

‚ter einem fräftigen Drud vor ven übrigen Metheden in den Borber: 
grund. Da dieſes Verfahren jedoch auch das koſtſpieligſte (zwei bie 
drei Mal fo theuer als das mit Zinkchlorid) ift, jo wird dadurch def> 
fen relativer Borzug zweifelhaft gemadt. Das Imprägniren mit 
QUuedfilberfublimat veripricht, nad) den allerdings nur in verhält: 
nißmäßig bejhräntter Anwendung damit gewonnenen Erfahrungen, 
einen gleich günftigen Erfolg, ift aber ebenfalls fehr theuer (2—2 "a 
Meat fo theuer als mit Zinkchlorid). Die Refultate des Imprägnie 
rens mit Schwefelbargum und Eiſenoxydul find nicht günftig ausge 
fallen und es ift daher diefes Berfahren als aufgegeben zu betradı- 
ten. Die Erfahrungen ver verichievenen Verwaltungen über das 
Imprägnirem mit Stupfervitriel weichen fehr von einander ab. Die 
Gründe diefer Abweichung ſcheinen mehr in der Art und Weife des 
Imprägnirens, als im Material zu liegen, und es ditrfte dabei im 
Allgemeinen das Imprägniren unter Fräftigem Drud vor dem bloßen 
falten Einlaugen oder Kochen in einem offenen Gefäße ven Vorzug 
verdienen. Beim Imprägniren mit Zinf liegen ebenfalls zum Theil 
ungünftige, zum Theil ſehr günftige Erfahrumgen vor, und zwar 
iheinen die erfteren auch bier nur mit ſolchen Schwellen gemacht zu 
jein, welche in der Klüffigkeit nur falt eingelaugt over gekocht waren. 
Die Erfahrungen derjenigen Verwaltungen, welche das Zinlchlorid 
unter ftarfem Drud in die Schwellen einpreffen, find ſowohl für 
Eichen- wie für Kiefern: und Buchenſchwellen ſehr günftige und ver 
dienen um jo mehr Beachtung, als die Koften des Imprägnirens mit 
Zinlchlorid verhältnigmäßig niedrig find. 

Dabei ift hier nochmals darauf hinzuweiſen, dafı die von ben ver« 
ſchiedenen Bahnverwaltungen mitgetheilten Erfahrungen über bie 
Dauer der Schwellen und über die Kefultate des Imprägnirens bei 
Weitem noch nicht genügen, um eine mittlere Dauer der nicht im— 
prägnirten und ber auf verfchiedene Weiſe imprägnirten Schwellen 
mit Sicherheit beftimmen und eine der verſchiedenen Imprägnirungs» 
methoden als vie unter allen Umftänden vorzüglichfte bezeichnen zu 
können. Um num biefes Ziel nad einer Reihe von Jahren erreichen 
zu innen, ift es pringend wünſchenswerth, daß alle veutichen Eifen- 
bahnverwaltungen über den Beftand und die Auswechſelung ber 
Schwellen genaue Nachweiſungen führen, 

Die vorftehenden allgemeinen Schluffolgerungen wurden von der 
Dreövener Verfammlung adeptirt. 


(BZtihr. d. Vrus. deutſch. Eifenbahnv.) 


Echtblau mit Indig ohne Kipe. 
Bon Karl Leuchs in Nürnberg. 


Der Genannte theilt mit, daß fein Sohn Georg Leuchs im Der 
cember 1863 die Beobachtung gemacht habe, bafı ber Körper, welcher 
fid) aus den von den Chemikern mit dem Namen Pectin bezeichneten 
Vlanzenftoffe bei Erhitzung deſſelben mit alkaliihen Fluſſigkeiten 
bilbet, die Eigenſchaft befise, den Inbig ſchnell und volltenmen in 
Indigweiß überzuführen, folglich zu geftatten, Küpenblau ohne Küpe 
und ohne Schwierigleit, welche viefelbe varbietet, zu färben, Diejer 
Körper (das Pectin) findet ſich am meiften in ver weißen Rübe 
(Stoppelrübe, Turnips, Wafferrübe, Brassica rapa), nächſtdem in 
ben: Marke ver Kürbiſſe, Melonen, Aepfel und verwandter Früchte. 

Um den Indig Damit zu löfen, erbigt man 90 bis 100 Pfund 
Aetzlauge auf 60° R., giebt 1 Pfd, wie gewöhnlich fein geriebenen 
Indig zu und 15 bis 20 Pfd. friſche, in Scheiben gefhnittene weiße 
Rüben, die man in einem Drabtgitter, welches die Form eines Kef- 
ſels hat, in vie Flüſſigkeit hängt (von getrodueten genügen 1'2 bie 
2 Bo.); man erbigt nach und nad bis zum Soden. Der Indig 
löſt fih und die Flüffigkeit zeiät die gelbliche Farbe und die Blume 
einer guten Küpe, werauf man dann mit ihr färbt, indem man fie 
in die ffarbfüpen giebt oder beſſer durch Röhren (mit Hahn) dahin 
leitet. Die Karbfüpen enthalten die nöthige Menge Waſſer (200 
Bfo., fr helle Karben entſprechend mehr), welches Die zum Färben 
nöthige Wärme hat und durch Kochen over andere befaunte Mittel 
möglichft von Puft befreit ift. Ebenfo muß ſelbſtverſtändlich die Ein- 
wirkung der Yuft fo viel als möglich von dem gelöften Indig abge 
halten werben, It die Flüffigfeit ausgefärbt, jo beuutzt man fie 
mit Zugabe von Aetznatron und Nüben wieder zum Löſen von Indig 
und fährt jo fort, In dem Drabtgitter bleiben die nur etwa 5 bi86 
Proc. des Gewichtes ausmachenden unlöslichen Theile der Nübe zu= 
rüd. Man kann fie an Papierfabrifen verkaufen. Für den örtlichen 
Drud bereitet man ſich eine Ablohung von Rüben mit Wafler, 
giebt Aetznalron und Indig zu, drucdt und dämpft. Selbfiverftänd- 
lich ift bei der Einfachheit und Schnelligkeit, mit welder ver Judig 
gelöft und zum Färben geeignet wirt, auch blofe Keffelfärberei and» 
führbar und laffen fi überhaupt viele Abänvderungen und Verein: 
fahungen ausführen. Niedergefallenen und ausgeſchiedenen Indig 
fann man durch Ermärmen mit Lauge und Rübe obne allen Verluft 
und fogleich wieder löfen und nusbar machen. 

Die Vortheile ver Anwendung von Bectinftoffen beftchen in ihrer 
Billigkeit (1 Etr. Rüben ift zu 5 bis 8 Ser. zu ſchaffen) Wirkſam⸗ 
keit (1 Pfd. getrodnete Rüben löſt 1 Pfd. Indig), in der Beſeitigung 
der Gährung und ber Gefahren derſelben, des Satzes, folglich des 
des Verluftes an Indig, des Kalls, daher die gefärbte Waare weich 
bleibt, fich leichter befpilen läft, fein Abziehen mit Säuren erforbert ; 
ferner in ber Erfparung von Indig und Erzielung eines glänzenden 
Blaues. Die Nachtheile, welche fih ter raſchen Einführung viejer 
Verbefferung, abgeſehen von der Ungefchidlichkeit und Ungeneigtheit 
fo vieler Praktiker, fich in Neues zu finden, entgegenfegten, waren: 
daß die weiße Nübe nicht in allen Gegenden gebaut wird, daß fie nur 
einen Theil ves Jahres friſch zu haben ift, als friſcher Pflangenkör- 
per nicht lange im gutem (unverändertem) Zuſtande bleibt, getrodnet 
aber bis jetst wicht im Handel vorfommt und durchs Trodnen an 
Wirkjamfeit verliert, ferner, daf fie ven Indig nur bei einer Wärme 
von 60° reducirt, alfo fiir den beim Färben vor der Feſtſetzung auf 
ber Faſer blau (unlöslich) gewordenen Indig wiederum Erhigen (mit 
Lauge) auf 60° nöthig macht. 

Diefe Nacıtheile fonnten bejeitigt werben, wenn man eine halt- 
bare Verbindung in ben Handel brachte, welche die friſchen Rüben 
erfett, und hierzu eigniete ſich befonders eine metallijhe; wenn man 
ein Mittel auffand, derfelben die Eigenfchaft zu geben, auch in der 
Kälte (bei gewöhnlicher Luftwärme) ven Iudig zu rebuciren, ſowie 
mit Hülfe ſchwächerer Lauge ober bloßen Kallwaſſers; ferner ein 
Mittel, vem Waſſer, in welhem man färbt, ohne das Loftfpielige 
Erhiten oder die mehr oder weniger die Gefahren ver warmen Küpe 
mit fich bringende Gährung bie Luft zu entziehen (die Eigenſchaft 
das gelöfte Indigblau unlöslich zu machen). Es ift alles dies durch 
weitere Verſuche von Georg Leuchs im October 1864 erreicht wor⸗ 
ben, nachdem berfelbe gefunden hatte, daß die Wirkjamfeit der Rüben 
erhöht werden fann, wenn man fie einige Stunden bei 2 bis 3 At« 
mofphären Drudmit Waffer kocht, und die Handlung C. Leuchs u. Co. 
in Nürnberg liefert num Färbern, melde das Recht zur Benutzung, 
ber neuen Yöfungsart erworben haben, ein Präparat zu 4 Sgr. per 
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BPfo., von welchem 1 Pfd. hinreicht, 4 Pfd. Inbig in der Kälte zu 
löjen, ſowohl mit ägender Natronlauge ald mit bloßem Kaltwaffer, 
durch welch legteren Umftand das neue Verfahren gleich vortheilhaft 
für warme wie für kalte Färberei wird, infoferu Krapp, Kleie, Syrup, 
Gijenvitriol, in den meiften Fällen and) die theure Soda durch ven 
wohlfeilen gebramnten Kalt, und zwar bei ver geringen Löslichkeit 
befjelben in Waffer (1 Pfo. erfordert 778 Pfd. Wafler) durch eine 
Heine Menge, erſetzt werden können. 

Es kommt nun bei der neuen Färberei, die gleich gut in Keſſeln 
oter Kaſten oder auch in Gefähen von Eifenbledy oder in dem bisher 
gebräuchlichen Küpen geſchehen kann, nichts in Anwendung ald Waj- 
fer, Aegnatron oder gebrannter Kalk, Präparat (1 Pfd. auf 4 Pfd. 
Indig) und Indig und dürfte viefelbe, wie der Berf. glaubt, ſowohl 
die biäherigen warmen als falten Körper außer Gebrauch bringen. 

(D. Ind.-Btg.) 


Berbefferung der Breöefefabritation. 


Nachdem in einen Bottid von 100 Eimer Rauminhalt 12 Etr. 
Kernſchrot und 4 Etr. Gerſtenſchrot auf gewöhnlich zur Preßhefe— 
fabrifation befannte Weife eingemaifcht werben, wird folgendes Ber« 
fahren eingeleitet: 

In einen Bottid von ungefähr 6 Eimern werden 

25 Pfr. Weizenluftmalzmehl, fein gebeutelt, 
25 „ Koruſchrot, fein gemahlen, 
50 





fich bilden können, was durch ein langjames Einſchütten des Malzes 


in dad Waſſer und tüchtiges Umrühren veffelben während ves Mlai« | 


ſchens bewerfitelligt wird. 

Nach diefer Operation, welche jhnell vor ſich gehen muß, jo daß 
das Maijchgut nicht tiefer als auf 50° R. herabgekühlt werde, wird 
das Maiſchgut vier Stunden gut zugebedt, auf einem nicht ſehr war» 
men Orte rubig ftehen gelaffen, jede Stunde aber langſam durchge 
rührt( nach Verlauf biejer vier Stunden wirb der Dedel abgenom« 
men und bleibt fo vie Maiſche ruhig ftehen, bis felbe eine Tempera» 
tar von 40° R. angenommen, und in dieſem Zuſtaude wird der 
Maiſche 3 Pf. feiner, weißer Tiſchlerleim, welhen man am Tage 
zuvor in kaltem Waffer geweiht hat, in kochendem Waſſer gelöften 
Zuftande binzugegeben, und rührt dieſen Leim tüchtig unter bie 
Maiſche; ift dies gefchehen, werben 50 Pfd. feines weißes Kartoffel= 
ſtärkmehl im falten Waffer gut aufgelöft und gut durchgerührt, und 
bis auf 26° R. ig very und in diefem Zuſtaude eine Stunde 
ruhig ftehen gelaffen. Nach viefer Zeit werben der Maffe 1 Pfo, kry⸗ 
ftalifirte Weinfteinfäure, 2 Pfd. lohlenſaures Natron, jedes feparat, 
in einem Gefäße mit lanwarmem Waſſer anfgelöft, zugegeben und 
gut durchgerährt, fowie gleich darauf 8 Pfd. gute friſche Preßhefe, 
in falten Waffer aufgelöft, hinzugefchüttet, gut durchgerührt, zugededt 
und der Gährung überlaffen wird. 

Nach ver Gährung, welde gemöhnlid 10—12 Stunden dauert, 
hat ſich die Maifche zur vollftändigen Hefe gebilvet, wirb dann 
durch ein feines Meffingbrahtfieb in einen flachen Bottich durchge⸗ 
feiht, fo daß die Hüljen zurüdbleiben und die Hefe vom felben ganz 
befreit wird. 

Iſt die Hefe nunganz burchgefeiht, fo überdeckt man fie mit kaltem 
Waſſer und läft fie an einem kühlen Orte 8—12 Stunden ſtehen. 
Nach Verlauf diefer Zeit läßt man das Waffer fo viel ald möglich 
ablaufen. Nach viefer Zeit ift die Hefe in große VBottihe zum Ab⸗ 
ſchöpfen veif, was nun in gewöhnlicher Weije geſchieht. Die jo ab- 
geihöpfte Hefe wird num mit der lekteren zuſammengemengt, dauu 
wie gewöhnlich ausgewäſſert, durch Seidenbeutel filtrirt, vom Waf- 
ſer befreit und wie gewöhnlich ausgepreßt. 

Dieſe auf dieſe Weiſe fabricirte Preßhefe hat folgende Vortheile: 
1. Ift fie viel haltbarer und zur Verſendung beſſer geeignet; 2. bes 
fist fie eine viel ftärfere Triebfraft und Weiße und 3, ftellt ſich durch 
diefe Manipulation ber y berjelben viel geringer und fann daher 
dem allgemeinen Verkehr Billiger überläffen werben, (N. Erfind.) 


Verarbeitung von Kleber und Eiweiß auf Hefe. 


I. Brunet und I. Jais in Münden ftellen aus Kleber und 
Eiweiß flüffige und fefte Hefe nach ber im Bayr. Kunft- und Gwolt. 
veröffentlichten Patentbeihreibimg auf folgende Weife dar: Das 


„ Gerftenmalzmehl mit 3 Eimer 6Ogrädigem Waf- | 
fer in der Art eingemaifcht, daß in dieſem Maiſchgute feine Klümpfe | 


Waſſer, welches fih am Boden ver Abfapbottiche über der fogenaun- 
ten grünen Stärke befindet, wird in einem Maiſchbottich mittelft 
Dampf auf 35° R. erwärmt und in dieſes Waffer (20 Eimer von 
‚ 400 Pfr. Weizenmehl) wird ver erhaltene trodne Kleber gebradıt 
‚ (ca. 100 Pfo. von dem nämlihen Quantum Mehl), wie er in Por- 
tionen von d—5 Pfr. von den Sieben oder bei Anwendung von 
Stärtemajchinen aus ven Trommeln over Chaſſeurs fommt. Nadı- 
dem dann jo lange burchgemaijcht worden ift, bis fich aller Kleber 
in dem Waffer volllommen gelöft hat, werben 5 Maß abgerahmte 
Milch aufgejhüttet und die Temperatur auf 35° R. gehalten, um 
durch die eingetretene Milhjäure die Löſung der Proteinftoffe und 
dadurch ein reichlicher Hefe bildendes Material zu ſichern. Als zul 
ferbildendes Diaterial wird vorzüglich ver Mais wegen feines großen 
Stürkegehaltes und wegen feiner befannten Eigenſchaft, eine jehr 
haltbare Hefe zu liefern, genommen und zwar auf obige 20 Eimer 
Auswaſch⸗ und Abſüßwafſer und ca. 100 Pfo. trodenen Kleber, 200 
Pfd. fein gemahlener und gebeutelter Mais. Man läft den Mais 
in einem zweiten Maiſchbottich bei 70° R. kochen, um eine vollftäns 
bige Fostrennung ver Schale von dem Mehlkörper, fowie die nöthige 
Verfleifterung zu erlangen, und dadurch au die Spritaudbeute zu 
erhöhen. Zum Einmaifchen dieſes Maismehles nimmt man 600 
‘ Bir. = 300 Maß Waffer, zieht aus dem zuerft erwähnten Bottiche, 
in welchem fih der gelöfte Kleber befindet, I viel herüber, bis man 
auf GO’ R. herabfommt, giebt danu 75 Pfr. friſch gequetſchtes 
| Grünmalz in gebrochenen Antheilen zu, ſewie die Geſammtmenge des 
gelöften Klebers unter Einftrömen des Dampfes und unter fräftigem 
Aufmaiſchen, fo daß dad Thermometer eine eubliche Tenperatur von 
56° R. nachweiſt. Die Maiſche bleibt dann 2 Stunden bevedt auf 
der Ruhe ftehen. Die Abkühlung geſchieht unter Aufkühlen auf einer 
eifernen Kühle bis auf 20° R., die Anftellung mit 6 Pfo. in warmer 
Milch zerrührter Oberhefe. Man erhält regelmäßige Gährungen 
—— mit ſteigender und fallender oder ſich wälzender Dede, vie 
aiſchen attenniren faft vollſtändig. Die auf der Dede erfcheinenve 
Hefe wird im Stadium der Hefenbildungsperiode abgenommen, durch 
Gazebeutel und mitteljt einmaligen Auswäflerns in einem Sedimen- 
tirgefäße gereinigt, und kann dann entweder mit etwas Würze zer 
rührt als flüffige, oder nad Auspreſſen in Säden als fogenannte 
Prefhefe in ven Handel gebradıt werden. Das aus dem Sedimen⸗ 
tirgefäße abfließende Waſſer wird zur reifen Maiſche in den Sumpf 
oder Örant gegeben und mit abbeftillirt. Die Uusbeute aus den-an- 
gegebenen Rohmaterialien beträgt 40 — 60 Maf flüffiger Hefe 
(Germ von dider Eonfifteng) over ca. 40 Pf. trodener reiner, d. h. 
geprehter Hefe (Preßhefe ohne Zufag von Stärfemehl). Auf 100 
Po. teodenen Kleber ſammt deſſen Auswaſchwaſſer aus 400 Pfund 
Weizenmehl over ca. 600 Pfo. Teig lommen ca. 20 Pfd. reine kräf- 
tige Hefe. Die vergohrene Maifche liefert no ca. 60— 70 Maß 
Branntwein 50 Proc. Tr., welcher ſich durch beſonders reinen Ge— 
ihmad und angenehmes Aroma auszeichnet, weil faft alle Hefenbe- 
fanbtheile vor der Deftillation ausgeſchieden find, indem bie in ber 
Maiſche fuspenbirte Hefe fi während der Nadgährung auf den 
Trebern am Boden ablagert und nach Abfliegen ver Maiſche in den 
Sumpf von ben Trebern abgenommen und eigens jebimentirt und 
gereinigt werben kann. Die Schlempe ſammt ven Trebern dient zur 
Fütterung von Maftvieh. (D. Ind. tg.) 





Transportabler Dampferzengungsapparat. 
Conſtruirt von F. U. Baſſe, Kupferfchmiermeifter in Kaſſel. 


So ftaunendwerth aud der Umſchwung geweſen ift, welchen bie 
Induftrie durch die Anwendung des Dampfes erfahren bat, jo find 
doch die enormen Bortheile biefer Anwendung beinahe ausſchließlich 
nur folden Gewerben zu Statten gelonmen, welche im Großen bes 
trieben werben. Im die Mehrzahl ver Heineren Werkjweige, in das 
Hausmwejen und in die Yanbwirtbfchaft hat fich die Anwendung bes 
Dampfes bisher jo gut wie gar nicht eingeführt. Es hat dies wohl 
hauptſächlich darin feinen Grund, daß man bisher zur Erzeugung 
des Dampfes nur größere, meift eingemauerte Apparate verwendete, 
deren Einrichtung mod) dazu fehr koftipielig zu fein pflegt. Um die— 
fen Uebelſtänden abzubelfen und ver Auwendung des Dampfes auch 
für die Meineren Gewerbe ein größeres Feld zu eröffnen, habe ich 
einen transportablen Dampferzeugungsapparat conftruirt, deſſen 
Einrichtung durch die nachſteheude Figur erläutert wird, a ift der 
äufere Mantel des eigentlihen Dampftefiels, welcher von ſtarlem 
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Eiſenblech gefertigt und mit dem Vorwärmer b durch das Rohr m 
in Verbindung ftebt. Der Borwärmer wird paſſend durch eine 
Heine Speifepumpe r mit kaltem Waffer gefpeift. Der entmwidelte 
Dampf kann nad zwei Seiten durd Röhren vermittelft des Dampf: 
hahnes h in bie entſprechenden zu erwärmenden Apparate abgelaffen 
werden. Der Dampffeffel ift mit Wafferftandszeiger o und mit dem 
Sicherheitsventil k verjehen. Am Boden bes Keſſels befindet fich 
ver Hahn 1 zum Ablaffen des Waſſers. e tft nodı Wafferraum, um 
denfelben gehen die Gafe ver Neuerung durch das in der Längsare 
befindliche Rauchrohr f in die Atmofphäre in der durd die Pfeile 
bezeichneten Richtung. Wenn ſich rn 
eine genügende Menge Dampf ges . 4 2 
bildet hat, was ſehr raſch geſchieht, 
jo öffnet man den Hahn bh und läßt 
den Dampf durd) ein angefchraubtes 
Rohr in diejenigen Gefäße sc. ſtrei⸗ 
hen, deren Juhalt man raſch erwär- 
men will. Die praftiiben Verwen- 
dungen, deren der transportable 
Dampferzenaungsapparat in tiefer 
Richtung fähig ift, find jehr mannig— 
faltig. Ich erwähne nachſtehend ei— 
nige, bei denen ber Bortbeil ver An: 
wendung recht in pie Augen fpringend 
iſt und ſich auch ſchon bewährt hat. 
Vorzüglich geeignet iſt der transpor= 
table Dampferzeuger zum Soden 
von Speilen in öffentlichen Anftal- 
ten, Kaſernen, Strafhäuſern, ꝛc. 
im freien Felde, namentlich bei Con» 
eentrirungen von Truppen, bei Eis 
fenbahnbauten nnd während ber 
Ernte. In gleicher Weife zum rar - — 
ſchen und vortheilhaften Erhitzen des , 5 on 
Waſſers bei Wäſchen in öffentlichen Anftalten, bei der Schafmäfche, 
beim Eiseinlegen ꝛc. Beſonders bewährt hat ſich der Apparat zum 
Butterdämpfen in der Landwirthſchaft, in welcher Beziehung ich auf 
tie landwirthſchaftlichen Zeitungen vermweife. Cine höchſt praftifche 
Verwendung findet berfelbe zum Einmaifchen in Vierbranereien, fer« 
ner zum Auslohen des Holzes, zum Reinigen der Fäfler, ſowie zum 
Grweichen ver Dauben beim Faßbinden, ſo daß er als eine ber niltz⸗ 
lichften Geräthichaften in Bierbrauereien betrachtet werben kann. 
Ferner wilrde ex fid) jehr gut eignen, zum Schmelzen ver Leimmaſſe 
in Peimfiedereien, zum Erhigen der Küpen und Farbkeſſel in Fürbe— 
reien, fo wie noch zu einer Reihe von anderen Anwendungen, vie alle 
aufzuzählen wohl zu lang fein würde. Die Vortheile des Apparates 
beftehen hauptſächlich — abgefehen von feiner Beweglichkeit und ge— 
ringen Rauminhalt — in einer Erfparnif an Vrennmaterial und 
Zeit. Was es namentlich heißt, Zeit erfparen, bedarf fir einen thäs 
tigen Gefhäftsmann feiner befonderen Auseinanderjegung, fo daß 
ich wohl nur noch die Koften des Apparates anzuführen brauche, um 
die Empfehlung deſſelben in jever Beziehung zu rechtfertigen. 
Einen transportablen Dampferzeuger 
von 10 Quadratfuß Heizfläche liefere ih zu 60 Thaler 
0 






r 
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„ " ” 130 ” 
(Gew.BI, f. Kurheſſen.) 


Dampfheizung in der Lackiranſtalt ver Nieverichlefiich- 
Märliſchen Eifenbahn zu Frankfurt a. O. Bon Wiedenfeld. — 
Der Ladirfhuppen ift 145° lang, 75° 7% breit, maſſiv und mit ge» 
wölbter Dede verfeben. Der Dampf kommt in einen 342" weiten 
Kupferrohr im viefen Kaum und geht durch vier 1"/s“ weite Rohre 
nach den Feuergruben zwiſchen ven Geleifen (4 Geleife in 18 Fuß 
Entfernung) und in die 4* weiten, "rs“ ftarfen upfernen Heizrobre, 
welche mach den Feuergruben hin Wall befigen und ſich dort in 
5* weite Sammelrchre vereinigen, durch welde das Gonvenfas 
tionswafler nach dem Keſſelhauſe abflieft. Die Heizfläche beträgt 
1 Quadratfuß auf 188 GCubiffup Raum, und zur Erzeugung ber 
Dämpfe dient ein Henſchel'ſcher Keſſel mit drei 17° langen, 15" 
weiten Nühren und einem 7° langen, 32” weiten Dampfjamm- 


os gewöhnlich mit 30 Pfr. Spannung arbeitet. Diele | 
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Anlage foftet 5500 Thlr. Eine andere Art Heizung ift für einen 


Wagenreviſtonsſchuppen von 149° 5* Pänge und 143° 8“ Breite 


eingerichtet, der durch 62 Fenſter in ven Wänven und 28 Oberlich⸗ 
ter erhellt wird und 528604 Cubikfuß Naum umfaßt. Hier fteht 
unter dem Fußboden ein Dfen von Chamottefteinen mit 14a 
Quadratfuß Roftfläde, deſſen Berbrennungsgafe burch ein 2° weites, 
"s* Starkes Blechrohr von 125° 9" Länge, welches in einem 3° weis 
ten, 5° 10* tiefen, oben mit durchbrochenen gußeiſernen Platten be 
beten Canale frei aufgehängt ift, nad ver Eſſe abziehen. Zur Ber- 
mitteluug der Cirenlation find befondere Luftcanäle angebratht, 
melde 22° feitwärts vom Heizcamale liegen, Diefe Anlage, welche 
2800 Thlr. gefoftet hat, verlangt O,ss Pfr. ſchlechtes Brennmaterial 
auf 1000 Enbiffuh Raum und 1° Temperaturerhöhung, während 
bei der Dampfheizung der Brennmaterialverbraud O,s Pfd beträgt. 
(Viteraturs u. Notizblatt.) 


BVerbefferte Thore. Das bier dargeftellte Thor fann von 
einem Reiter und felbft von einem Wagen aus von darin ſitzenden 
Perſonen jehr leicht geöffnet werden, wodurch die Mühe des Ab: oder 
Ausfteigend vermieden wird. 

Man bringt fie auch viel leichter als ſolche There in Bewegung, 
die man zuvor erft heben muß, will man fie in Schwung bringen. 

Die Conſtruction ift folgende: 

Das Ther hängt zwifchen 2 Pfählen A und A* und bat einen 
vertifalen Arm B, der mit einer Wolle C vwerfchen ift, welche auf ei« 
nem Hebel läuft. Zwiſchen ven beiden Pfählen AA ift eine Gleitbahn, 
ur 











an welche bad Thor gehängt wird und die Hebel durch Seile befeftigt 
find. Bon vem Ende tes Hebels hängt ein Strid bermieder, um fie 
nieberzulaffen. Wenn das Thor geöffnet werten fol, wird biejer 
Strid niedergezogen, worauf fich die Gleitbahn und das Thor öffnet; 
letsteres läuft an dem Hebel D zurüd und wird durch eine geneigte 
Ebene am Ende verhindert daran zurennen. Sobald man durchpaſ⸗ 
firt ift, jchlieht ſich das Thor von jelbft. Sollte ed aber daran feb» 
len, jo hebt man nur ſchwach den anderen Hebel, welder vie Öleit» 
bahn fo nieberprüden wird, daß es zum ſchließenden Punkte gelan- 
gen muß. 


Weber das Reactionspropellerfuftem für Schiffe. Yon 
Lehmann. — Belauntlih find wiederholt Verſuche gemacht wor- 
den, die Reaction des Waflers als Triebtraft für Schiffe anzumen» 
ben, indem man durch eine Dampfmafchine eine Kreiſelpumpe, welche 
ans dem Fahrwaſſer fangte, betreiben und das angejogene Waller 
durch zwei in bemfelben Schiffsipant liegende Kuierohre ausftrömen 
ließ, Liegen dieje Knierohre herizental im derſelben Richtung, ſo 
treibt der Reactionstrud das Schiff nach der entgegengejegten Rich 
tung fort; ftchen die Austrittörohre vertical, jo bleibt das Schiff 
ftehen, find fie nadı entgegengejegten Seiten gewendet, jo dreht ſich 
das Schiff im Kreiſe ꝛc. Die Verfuche, welche bier fpecieller aufge: 
zählt werben, find alle mit mehr oder weniger ungenügenven Maſchi⸗ 
nen angeftellt worden und haben daher auch nur ungenügende Reſul- 
tate ergeben. Die leichte Stenerbarfeit Schiffes und Die Ans 
wendbarkeit für jeven Tiefgang, die Berm u. Gerãuſch und 
Vibrationen und die leichte Sicherung gegen Beſchädigungen find 
aber Vorzüge, welde immer wieder die Aufmerfjamfeit auf dieſes 
Propellerjyitem richten werden, ſei ed aud nur, um es als Steue⸗ 
rungsmechanismus für Kriegoſchiffe zu verwenden. Die Theorie Läßt 
ebenfalld nur einen geringen Wirkungsgrad erwarten, was dariu 
liegt, daß die Yeiftung des Motors erft mit Hilfe eines, gewöhnlich 
ſchlecht conftruirten Turbinenapparates nugbar gemacht wird; wenn 
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gut gebaute Turbinen angewendet würden, jo würde der Wirkungs- 
arad vielleicht auch fo hoch zu bringen fein, als bei Schrauben« 
ſchiffen. (Literatur⸗ u. Notizblatt.) 


Anwendung der Kautfchufröhren ald Heber. Die in 
dem. Yaboratorien und Fabriken bereits allgemein eingeführten 
Kautſchuk⸗Heber haben im den Gewerben noch bei weiten nicht die 
aebührende Anwendung gefunden, und dürfte es nicht ohne Inter 
effe fein, auf die fo mannigfachen Erleichterungen aufmerffam zn 
machen, welche faft in allen Gewerben und mit Flüffigkeiten haudeln⸗ 
den Gejchäften damit erreicht werden fünnen. 

Ein Kautſchulſchlauch von ca. 6 Fu Fänge, Ya Zoll licht. Weite 
und 's Zoll Wandſtärke ift in dem meiften Faͤllen und bei gewöhns 
lien Dimenfionen am geeiguetften zur Verwendung als Heber. Die 
etwas auffallend große Wanpflärke iſt nöthig, um ein Einfniden des 
Schlauches beim —e zu verhindern. Wird dieſer Schlauch an 
einem Ende mit einem 3 bis 4 Zoll langen ſtarlen Glasrohre, am 
anderen Ende mit einem Bunſen'ſchen eifernen Quetſchhahne ver- 


ſehen, fo eignet er fih zum Abfüllen von Flüſſigleiten aller Art, mit 


Ausnahme der concentrirten engl. Schwefelfäure und comcentrirter 
Salpeter- Säure. Selbft jlüchtige und fette Dele, von venen viele 
den Kautſchuk angreifen, können ohne merkliben Nachtheil damit 
abgefüllt werden, wenn bei denjelben nad) dem Gebraud ver Schlaud) 
vertifal aufgehängt und dadurch das Berbunften rejp. vollftändige 
Ablaufen der anbängenden Flüjfigfeiten ermöglicht wird. Bei Flüf— 
figfeiten, welche das Anfaugen unthunlich maden, läßt ſich der He— 
ber, vorausgejegt, daß das abzufüllende Gefäß ziemlich voll ift, be— 
quem auf die Weife füllen, dag man den Schlauch an dem einen 


Eude, ohne ihn jedoch zufammenzuprüden, aufaſſend mit dem andern | 
Ende in die Flüſſigkeit einſenlt, bis der ganze Schlauch mit Aus 
nahme bes angefakten Endes in ver Flüffigfeit ſich befindet, joranın | 


entweber durch Zufammenprüden ter Finger oder Schließen des 


Duetjchhahnes das betr. Ende jhlieht und num, feweit nöthig, laug⸗ 


ſam aus ver Flüſſigleit herauszieht. Bei Flüſſigleiten, welche Sag 


bilden, wird in das betr. Ente des Schlauches ſtatt Des graben ein | 


parallel (oder vielmehr zweimal rechtwinklig) gebogenes Glasrohr 
eingeftedt, deſſen nach oben ftehenver Schenkel ca. 1 bis 1"a Zoll 


lang ift. Auf dieſe Weije bleibt ver am Boden befindliche Say un» | 


berührt und die Klüffigkeit wird vollftändig far abgezogen. 

Bei ſolchen Flüffigkeiten, welde das Abfülen durch ftarfes 
Schäumen erjdiiweren, vermeidet man jede Schaumbildung durch 
Einfenfen des auslaufenden Enves bis auf den Boden des Geſäßes, 
welches angefüllt wird. 


Der Bunſen'ſche Onetjhhahn*) findet Hauptjählih Anwentung, 
wenn ein jucceffived Abfüllen beabjichtigt wird und der Heber bis 
zur vollendeten Ausleerung in dem betr, Gefäße fteden bleiben joll, 

Juſtus Fuchs. (Bresl. Ömerbebl.) 


Die patentirten Plattbänder von Bernhardt und Phi— 
Tipp in Chemnig. Bisher waren befanntlib die Spinvelbüchjen 
durd Gewinde in den Eiſenſchienen befeftigt, was beim Einſetzen 
ber Spinveln, weil es mit einer Reibahle geſchieht, nur zu leicht ein 
Ueberdrehen des Gewindes bevingte oder noch häufiger, bei nur ei« 
nigermapen mangelhaftem Gewinde, die Büchſen im Yager loder 
werben ließ. Ja die Erfahrung lehrt, daß jogar das jauberfte Ge— 
winde bei der großen Schnelligkeit, welche die Spinveln der Rein- 
ſpinnmaſchinen haben, nur zu bald leidet, wodurch ebenfalls die Büch 
jen loder werten. Um nun dieje Uebelſtände zu befeitigen, haben 
Bernhardt und Philipp au ven oberen ‘Blattbändern das Gewinde 
ganz bejeitigt und die Büchjen ftatt mit Gewinde wit flächen ver> 
feben und dieſe in dag ebenfalls mit Flächen verſehene Loch der ei 
jernen Plattbandſchiene eingelaflen. Damit aber vie Büchſen beim 
Einiegen der Spindeln nicht gebeben werben fönuen, ift au venjelben 
unterhalb ver Plattbandſchiene eine eiferne Mutter angebradt, Da- 
durch find nicht nur die vielfachen und gerechten Klagen über vie biß- 
ber noch mangelhafte Conftruction ver Plattbänter Gefeitigt, nicht 
nur die läftigen, häufig ftörenven Reparaturen vollftändig gehoben, 
ſondern · es wird auch der oft unfundigen und unvorfictigen Hand 
geradezu unmöglich gemacht, die Plattbandſchieuen und Büchſen vor 


| zeitig zu ſchädigen und zu zerftören, weil das empfinplide Gewinde 





bejettigt iſt. Bon bejonderer Wichtigkeit ift aber dieſe Erfindung für 
alle biejenigen Spinnereimafchinen, welche Rechts und Yinfsdrehung 
erfordern. Um vies zu ermöglichen, hat man ſich bisher dadurch ge= 
bolfen, daß man vie Büchſen in den Plattbändern verftenmte; dies 
tonute aber jelbftveritänplich nur unvollfommen, für die Dauer wicht 
ausreichenden Rejultaten führen. 

Endlich bieten die neuen Plattbänver noch folgenden Bortheil: 
Bisher mußte, wenn eine obere Büchſe ausgewechjelt oder eine Spin 
del nadgerichtet werden follte, das ganze Plattband losgejchraubt 
werben, was ziemlich viel Zeit und Mühe verurſachte. Die neue 
Eonftruction dagegen geftattet Herausnahme jeder einzelnen oberen 
Büchſe und Spinvel, ohne daß das Blattband losgeſchraubt zu 
werden braucht. (D,. Ind.= tg.) 


| *) Der Bunſjen ſche Quetſchhahn ift augenblidlih mur in ben Maga 
' zinen chemiſcher und pbarmac. Apparate verrätbig (in Breslan bei 3. 9. 
| Büsten) doch ift es zu erwarten, daß aud die Kamſchulwaarenhändler 

die für Röhren verfchiedener Wandftähte und Weite nötbigen Quetichhähne 
| anſchaffen werden. 


Ueberſicht der Franzöffchen, engliſchen und amerikanischen Fiteratur. 


Die Herftellung der Darmjaiten nad) H. Savarejje. 
Nach einem Bericht von Dudesne, 


Seit einer längeren Reihe von Jahren bat die Soeiete d’encon- 
ragement durch verſchiedene Aufmunterungen und Prämiirungen 
die Fabrifation von Darmfaiten in Frankreich zu beben aefucht; bez 
reits vor 30 Jahren ertbeilte genannte Gefellfchaft dem Fabrikant 
Savarefie eine Auszeihnung für gute Saiten und jetzt ſtehen bie 
Fabrikate feiner Fabrit ven berühmten nenpolitanifchen in jever Hin⸗ 
ficht ges. 

icolaus Savarefie, aus Nenpel gebürtig, errichtete die erfte 
Darmfaitenfabrif Frankreichs 1835 in Grenelle, und bald nachher 
wurden gleiche Gradiffements auch im anderen größeren Städten ger 
grändet. Püngere Zeit hindurch blieben aber die franzöſiſchen Sai- 
ten beteutend binter ben italieniichen, was Stärke des Tons, Stim- 
mung umd Haltbarkeit betraf, zurüd, Auf der Barifer Ausftellung 
im Jahre 1855 wurte inteifen conftatirt, daß die franzöſiſchen Fa— 
britate dieſelbe qute Qualität befaften wie die neapolitaniſchen. Der 
damalige Berichterftatter ging von ber Anſicht aus, Daft der qute Klang 
ter italienifhen Saiten von der Behandlung der Därme mit faft 


eistaltem Waffer herrühre und keineswegs ber reinen Luft zuzufchreis 
ben fei, in der die neapolitanifchen Hämmel lebten, Heinrich Sana: 
refle, ber jetsige Befiger oben genannter Kabrif; bei welchem man eine 
vollftänvige Vertrautheit mit dem vorliegenden Gegenftand voraus 
fegen fan, glaubt aber die bisberige ſchlechtere Beſchaffenheit der 
franzöfifchen Saiten mehr dem Alter der Schafe und faljchen Bes 
bandlung der Därme ableiten zu müſſen. Seiner Anficht nach lie 
fern die auf trodenen Weiden gezogenen Schafe, 5. B. vie von Itas 
lien, ven Alpen, Berry und einigen Gegenden Deutfchlands die beiten 
Erzengniffe, und zwar geben die Älteren Laämmer, bie in Italien zahle 
reicher als in andern Ländern genoflen werden, Die ausgezeichneten 
Biolin-Duintfaiten. Jedenfalle liegt der Grund legterer Erfahrung 
in tem Umſtande, daß die Eingeweide ver jüngeren Thiere bei genit« 
gender Haltbarkeit ſich vermöge ihrer Weichheit beſſer zu bomegenen, 
aleichmäßig chlindriſchen Saiten verarbeiten laſſen, und dieſe Eigen- 
ſchaften ſchützen ohne Zweifel am ſicherſten vor den Einflüſſen der 
Feuchtigleits und der Temperaturwechſel. Da aus den oben erwähn⸗ 
ten Gründen in Italien die Auswahl unter ven beiten Thieren leicht 
ist, ſe bat ſich bisher der Huf der neapolitanifchen Saiten ſtets bes 
währt. 5. Savareſſe hatte dagegen nur die Eingeweide älterer 





Thiere zu feiner Verfügung und er mußte ſich daher beftreben, dieſen 
durch befondere Behandlung die Eigenjhaften der Därme von jün« 
geren Thieren (10 bis 15 Donate alt) zu verleihen. rüber glaubte 
man, daß die beften Eaiten im Mai fabrieirt würden, indeſſen wer- 
den jehr gute Fabrifate vom Mai bis September erzielt. Im All— 
gemeinen zeichnet fi die von Savareffe eingefhlagene Methode vor⸗ 
theilhaft dadurch aus, daß vie jonft üblichen langen Macerationen 
(nad) Yabarraque), die die Musfelmenbrane der Därme zerftörten, 
abgeichafft find und ſomit auch die Dabei nothwendigerweiſe auftreten« 
den, ver Geſundheit ſchädlichen Austänftungen vermieden werben. 
Diefe wichtigen Bortheile laffen es wohl gerechtfertigt erjcheinen, et 
was näher auf die Savareſſe ſche Methode einzugehen, 

Bon einer guten Darmjaite verlangt man, daß fie weiß und 
danerhaft ift; es liegt aber im Intereffe des Fabrikanten, die Eins 
geweide friſch, bevor fie fledig werten, zu verarbeiten. Savareſſe 
bat daher fpecielle Arbeiter, die in hölzernen Schuppen die Einge— 
weite warın, wie fie von den gefchlachteten Thieren kommen, auf 
einem Tiſch ausbreiten, fie vom Blut, ver Galle, den Fäces und dem 
anbängenven Fett durch ſchnelles Schaben befreien und fie in Strän⸗ 
gen in Töpfe werfen, die täglich nach der Fabrik gejchafft werten. 
Die jo erhaltenen Därme bejigen drei Membranen: 1) die äußere 
oder Darmbaut, 2) die innere oder Schleimhaut, 3) die mittlere 
ober Mustelhaut, die aus zäben Muslelfaſern beiteht und allein zur 
Eaitenfabrifation verwendet wird, während bie erfteren entfernt 
werden. Da die Musfelmembrane velllommen unverfebrt erhalten 
werben muß, jo ift bei der Entfernung der anderen Membranen vie 
größte Vorſicht anzuwenden und alle jharfen Reinigungsmittel find 
zu vermeiden, 

Sofort nah Ankunft in ver Fabrik werten die Eingeweide an 
Holzftangen aufgehängt, die über ein fteinernes Baſſin (1 Meter 
breit, 5 Meter lang) gelegt find; durch diefes Baffin wird ein Strom 
falten Waſſers geleitet. An dem Einlauf des letteren befinvet fich 
ein Schöpfrad, das burd zwei Hähne faltes und warmes Maffer 
empfängt, deſſen Mifhung eine Temperatur von ungefähr 25° C. 
haben muß. Savarefie hat zur Erzielung diejes Stroms eine Con- 
denſationsdampfmaſchine aufgeftellt, die mittels zweier Pumpen aus 
einem Reſervoir von 6 Eubifmeter 3000 bis 4000 Liter Waffer von 
60° E. und aus einem andern 8000 bis 10000 Yiter kaltes Waſſer 
ſchöpft. Nach 12- bis 160ſtündigem Liegen der Därme in faltem Wafjer 
Öfinet man die Hähne nnd läht das lauwarme Waffer eintreten. 
Durch die Drehung des Rades wirb bie zum Waſchen ver Därme 
nothwendige Bewegung erzielt, und das verbrauchte Waſchwaſſer Läuft 
an dem anderen Ente des Baſſins ab, wodurch ein ftetiger Strom 
erzeugt wird. 

Denn die Eingeweide auf dieſe Weife 5 Stunden lang gewaſchen 
werten find und ben größten Theil ihres Geruchs verloren haben, 
nimmt man bie einzelnen Holzftangen nach der Neihe von dem Rade 
ausgehend ab und ſchafft fie zu Arbeiterinnen, die, um einen Kübel 
figend, die Eingeweide von ber innern oder Schleimhaut befreien. 
Linfs von jeder Arbeiterin befindet ſich eine ſchwach geneigte Holz⸗ 
banf; auf dieſe breiten fie vie Därme aus und entfernen mit einem 
gejpaltenen und etwas ſchräg abgefchnittenen Schilfftengel (Arundo 
donax) von dem einen bis zu dem antern Ende des Darmes ſcha— 
bend vie Echleimbant; legtere fällt in die Kübel und wird an Yand- 
leute ald Düngmittel verkauft. Nah Entfernung ver Schleimhaut 
trennen andere Arbeiter die äußere Darmhaut ab; diefe Membrane 
wird in Badete gepadt, in einer Schwefellammer gebleicht und etwas 
getrodnet, daun zufammengedreht und mittel® zwei vegetabilifcher 
Burſten geglättet. In dieſer Ferm wird fie an Peitfchenfabrifanten 
verkauft 


Die nach dieſer Bebantlung allein noch übrig gebliebene Mus- 
felhant wird in einem bejenteren Arbeitsraume in tiefen Schalen von 
Sanpitein mit anfangs ſehr ſchwachen (2° B,), nad} und nach immer 
ftärferen (bis 20°) allaliſchen Wäſſern gewafcen; dieſe Löſungen 
werben aus einer Miſchung von jehr guter Pottaſche und Weintres 
fterafche bereitet. Die Waſchungen, die man ungefähr 20 Mal wies 
derholt, werten im folgender Weife ausgeführt. Der Urbeiter bat 
am Zeigefinger einen Kautſchukring und am Daumen einen fupfere 
nen Fingerhut, und zwijchen beiden zieht er die Därme in ver Weije 
durd, daß von denfelben mitteld ver dadurch entitehenten Reibung 
die etwa noch anhängenden innern und Außern Darmmembranen ent» 
fernt werben. Die Därme bleiben 6 bis 7 Tage in ben alkaliſchen 
Wäſſern und werben dann je mad) ihrer weißen farbe, Länge und 
Haltbarkeit fortirt. Die fortirten Därme werben hierauf der Länge 


nach mit einem Meffer aufgefhnitten und in Schalen fo gelegt, daß 
der vordere Theil ber einen Darmhälfte auf dem Enbtheil der an« 
deren liegt; der Darm ift nämlich an feinem unteren Theile vid und 
breit, und würde man ohne jene VBorfihtsmaßregel ungleich vide 
Saiten, weldye leicht reifen und jchlecht tönen, erhalten, 

Schluß folgt.) . 


Meber die Entwidiung und ihren Einfluß beim 
Porträtiren. ° - 


Von M. Carey Tea, 


Die Photographen wählen gewöhnlich für verſchiedene Arten 
von Gegenftänden auch verſchiedene Entwidler, d. h. für Landſchaf · 
ten nehmen fie einen anderen Entwidler ald für Porträt, und fo 
fort. Ebenſo verwenten fie in Sommer einen Entwidler von an« 
terer Stärke als im Winter, Meine Abficht tun ift barzuthun, daß 
alles dies nicht geniigt, daß vielmehr ver Entwidler einer jeven be= 
fonteren Aufnahme anzupaflen ift. 

Wahrſcheinlich werde ich hier auf zwei Diametral entgegengefegte 
Wiperfprüche ftoßen; ven einen, das meine Anficht allerdings richtig, 
aber nicht neu; uud ben anderen, daß dies eine unnitge Berwidlung 
fei. Auf ven erften Einſpruch entgegue ich, daß meine Anficht im ber 
Art, wie ich fie angewendet haben will, nicht ohne Neuheit ift; und 
auf den zweiten, daß eine Betrachtung der Gefete, welche die Nega- 
tiv « Entwidelung regieren, jelbft ohne Berüdfihtigung der Praxis, 
hinreichend erfennen läßt, daß der Entwidler bei gleiher Beleuch— 
tung, Stellung und Yinje doch nach dem jebesmaligen Vorwurfe 
mobificirt werben muß. 

Das Porträt einer weiß gefleiveten Dame mit demjelben Ent- 
wicler bervorzurufen, wie das berfelben Dame in ſchwarzer ober 
fonft dunkler Kleidung, witrde ein Mißgriff fein. Aber nicht nur 
nach ber Kleidung, ſogar nad) dem Charakter des Geſichts ift der 
Entwidler abzuändern. . 

Ohne Zweifel werben die meiften Ihrer Leſer geneigt fein, dies 
als eine übertriebene Spipfindigfeit zu belädeln; ich bin aber über⸗ 
zeugt, daß meine Idee in der Praxis ihre Beftätigung findet, und 
ftelle zum Beweis zwei Fragen: Weshalb liefern die beften Porträt» 
pbotographen fo viele ſchlechte Arbeiten? und weßhalb gelingen ven 
ſchlechteſten Operateuren oft einige Sachen fo vorzüglih? Dies muß 
jedem aufmerjamen Beobachter aufgefallen fein. Die Antwort ift: 
ber gute Operateur macht beshalb meiftens gute Sachen, weil er ge= 
wife Zuftänbe des Silberbads, Collodions, Entwidlers und der 
Beleuchtung hat, die für die meiften ihm vorlommenden Arbeiten 
paffen; während ber ſchlechte Operateur dieſe nicht befigt. Nun 
fommen aber Fälle vor, zu denen das Syſtem des guten Operateurs 
durchaus nicht fo gut paßt, wie das im Allgemeinen unpaffende 
Spiten des ſchlechten Operateurd. Das Princip, worauf fi diefe 
Variation der Entwidler gründet, ift einfach genug. Vorausgeſetzt, 
ein Photograph arbeite gewöhnlich mit ſtark angejäuerter jweipro= 
centiger Eifenlöfung, und er habe eine Dame mit weißem Teint, 
dunklem Haar und tiefen dunklen Augen aufzunehmen. Ein jeldes 
ſtarl contraftirtes Gefiht kann durch einen Entwidler von ver Art 
des bier genannten, der alle Contrafte vermehrt, nur unnatürlich 
hervorgerufen werben. Der Entwidler ift alfo bier ganz unpaffenb, 
Betrachten wir nun ein Sujet mit gelbem Haar, rothen Teint 
und hellen Augen. Kann ein foldes Geſicht in gleicher Weife her- 
vorgerufen werben, wie das vorhin bejchriebene? Gewiß nicht, benm, 
es giebt eine einförmige Wirkung ohne genügenten Coutraſt; ver» 
langt alfo einen ſchwachen Entwidier mit viel Säure und langfame 
ntwidlung. Das zuerft beſchriebene Geficht würde mit diefem Ent» 
widler viel zu ſchroff und hart werben, zum wenigjten im Porträt 
ben Reiz des Originals verlieren. Für eim ſolches Geficht eignet 
fid) ein fräftiger Entwidler und eine raſche Entwidlung. Aus bie- 
jen und anderen Betrachtungen folgt wiederum, daß die Wahl des 
Anzuges zum Porträtiren nach ganz anderen Regeln vorzunehmen 
iſt, als die fid) auf bie gewöhnliche Toilette beziehen. Ju der Photo- 
graphie handelt es fich nicht darum, ob dieſe oder jene Farbe beſſer 
zum Zeint paßt; man befolge nur die folgende Kegel: Sind die 
Gontrafte in Geſicht, Augen und Haar ftarf (wie im erften Fall), 
fo ift ziemlicher Contraſt in ver Kleiduug erlaubt. Soll bie Meidung 
einfarbig fein, fo ift eine dunkle farbe vorzuziehen. Fehlt hingegen 
Contraſt im Geficht (wie im zweiten Fall), jo find ftarte Contrafte 
im Anzuge zu vermeiden; ein heller Anzug ift vorzuziehen. Befolgt 


zer. _ 


man dieſe Regeln, jo entjpricht ver Charafter des Anzuges der Ent- 
widlungsmeife, die ver Charakter des Gefichts erfordert. Bei ihrer 
Bernadhläffigung findet ſich der Photograph (wenn er wirklich feine 
Kunft verfteht) dadurch in Berlegenheit gefegt, daß ver Anzug, um 
ſich in paflender Weiſe wiederzugeben, einer anderen Entwidlungs: 
weife bevarf wie das Gefict. Herr Wharton Simpfon war, glaube 
ich, der erfte, der vor etwa einem Jahre darthat, daß ein ſtarker Ent- 
widler Details herauszubringen ftrebe. Died war ein tüchtiger 
Schritt zur Wahrheit, aber nicht die Wahrheit felbft — wenigſtens 
die Wahrheit nur unter gewiffen Bebingungen, Meine Unficht ven 
ter Sache ift je: 1. Ein ſtarker Entwidler ftrebt in den Halbtönen 
und Schatten des Driginals Details wiererzugeben. 2. Ein ſchwa⸗ 
her Entwidler ftrebt Detail in den hoben Pichtern zu geben. Die 
langjame Entwidlung alſo ftrebt die zarten Abftufungen zu confer« 
viren. Raſche Entwidlung mit ftarfer Löſung erzeugt gerade ent: 
gegengefette Wirkung und ftrebt die zarten Abftufungen im dünnen 
Nieverfchlägen zu conjerviren, Es laſſen ſich dadurch actinische 
Effecte zur Geltung bringen, die jo ſchwach find, daß langſamere 
Entwickelung fie gar nicht beachten würde. Bor der Wahl des Ente 
widlers hat man alje ven Charakter des aufzunehmenden Gegen: 
ftandes in diefer Hinficht zu betrachten, 
(Aus Humphrey's Journal of Photography.) 





Baron dv. Lenf's verbefjerte Schießbaumwolle. 


Der öfterreichiiche General W. v. Lenk ließ fih am 4. Runi 
1864 fein Berfabren zur Schießbaummolle Fabrikation in Amertta 
patentiren, Wir tbeilen im Folgenden das im „Seientille Ameri- 
can vom 9. Juli 1864 veröffentlichte Patent mit. 

1. Die Baumwolle (ever fonftige Pflanzenfaſer) wird zuerft zu 
lofe gezwirntem Garn von hinreichender Stärke gejponnen, um fie 
leicht handhaben zu fönnen. 

2. Die Baumwolle muß dann in einer Pottafche- ever Sovald- 
fung ausgefocht werben, jo daß alle darin enthaltenen fetten Subitan= 
zen entfernt werben, wornach fie an der Sonne, in einem luftigen 
Raume oder in einem geheizten Lokale getrodnet werben kann 

3. Nun muß man bie Ehen in einem auf 38° Gelfius er« 
bigten Naum bringen, um fie vollfommen troden zu maden, 

4. Dian bereitet dann eine Mifhung, melde einen Gewichts: 
theil Salpeterfäure von 1,48 — 1,50 jpecififchen Gewicht und trei 
Gewichtötheile gewöhnliche Schwefelfäure (von 66° Baum) enthält, 
Diefe Miihung muß mehrere Tage in verfchlefjenen irdenen ober 
gläfernen Gefähen ſtehen bleiben, damit die beiden Säuren vollftän« 
dig gemifcht und abgekühlt werten. 

5. Die Säurenmifhung wirb num in einen Apparat gebracht, 
welcher drei Abtheilungen enthält, eine für einen Borrath des Säure» 
gemifches, eine zum Eintauchen der Baummolle und eine zur Auf: 
nahme der Baumwolle nach dem Eintauchen. Diefer Apparat kann 
aus Gußeiſen beſtehen. 

6. Die Baumwolle wird nun in dem erwähnten Apparat in das 
ſaure Bad getaucht, in folder Weiſe, daß jedesmal drei Unzen der⸗ 
ſelben mit 60 Pfr, der Säuremiſchung in Berührung fommen; mit 
anderen Worten; dad Bad muf volle 6O Bo, der Mifchung ent: 
halten, während Bünvel von drei Unzen Baumwolle hineingetaucht 
werben, Die jo eingetauchten Bündel müffen ſchwach ausgedrückt 





ober in einen Trog gebracht, worin beſtändig frifhes Waſſer durch 
und über fie zieht, welche Operation wenigftens 14 Tage lang fort« 
geſetzt werben muß. Um dieſe Zeit abzulürzen, kann man bie Baum ⸗ 
wolle 24 Stunden lang in Alkohol eintauchen. Dieſe Behandlung 
hat den Zmed, die legten Säuretheilden anszuziehen, welche der Baum- 
wolle möglicyerweife anbaften. 

10. Nun wird die Baummolle aus dem fließenden Waſſer ger 
nommen (wenn fie aber in Altohel getaucht war, vorerft gewaſchen), 
in einer Föfung von gewöhnlicher Seife gekocht und wieder getrodnet. 
Diefe Behandlung hat ven Zweck, ver Baumwolle die Weichheit und 
das Anſehen wieder zu ertheilen, melde fie urfprünglich hatte, 

11, Die Baumwolle wird dann in eine Löſung von Natronz 
Waflerglas (1 Pfund veffelben auf 2 Pfr. werden Waffers) getaucht, 
welde 1,09 fpec. Gewicht zeigt, Auf 1 Pfr. Baummelleift "**roouftel 
Pr. viefer Löſung von 46° Baume erforverlih. Nachdem bie 
Baumwolle aus diefer Yöjung kam, wird fie wenigitens vier Tage 
lang ter Einwirkung der Atmojphäre ausgefett. Durch dieſe Bes 
handlung fol die Schießbaumwolle beffer confervirt und weniger 
raſch erpledirenn gemacht werben. 

12, Die Schtefbaummelle wird wieder in weichen (kalffreiem) 
Waſſer gewafcen, getrednet und dann in hölzerne oder metallene 
Behälter zur Aufbewahrung oder Verfendung verpadt. 


Ueber die Wiedergabe der Schwärzen beim belio- 
&romifchen erfahren. Fon Niepce te Saint-Pictor. 
Die Wiedergabe ter Schwärzen in ver Heliochromie iſt obne Zweifel 
noch außerordentlicher als die ver Farben, 

Dan kann vie Schwärzen nad drei oder vier Verfahren erlan- 
gen. Das erſte und intereflantefte ift das, welches zur Erlangung 
eines reinen Schwarzes, fei es in der Camera, jei es im Copirrah⸗ 
men, führt. Das zweite Verfahren entwidelt ein leicht angebeutetes 
Schwarz, weldes ich Reductiensſchwarz nenne, Das dritte befteht 
darin, ein laum angebeutetes Schwarz dem Einfluffe des zerftreuten 
Lichtes auszujegen; ein viertes Verfahren endlich liefert einen vun« 
feln, dem Schwarz ſich naähernden Ton dadurch, daß man auf die 
empfindliche Schicht nacheinander zwei Complententärfarben, 5. B. 
Blau und Orange, wirlen Täft. Auch Grin und Roth fann man 
anwenden, Gelb und Biolett erzeugen nicht dieſelbe Wirkung. 

Um reine Schwärgen birect in der Camera oder durch Gentact 
zu erhalten, muß man ein fehr alfaliches Chlorfilber präpariren, 
ohne indeifen hierbei zu weit zu geben, indem man fonft nur Weißen 
und Schwärzen chne Farben erhalten, alfo in das Gebiet ber ge 
wöhnlihen Photographie zurüdfallen würde, nur mit dem Unters 
fchied, daß man ftatt eines directen oberpefitiven Bildes ein umgekehr⸗ 
tes ober negatives erbielte. ; 

Ich werde ver Academie der Wiſſenſchaften nächftens biefe neue 
Präparation der Eilberplatte mittheilen, und zugleich Stereoſlop- 


‚ bilter vorzeigen, worin nicht wur alle Farben, ſammt Schwärzen, 
ſoudern jelbft ver Glanz der Metalle und das Flimmern der Edel⸗ 


werben, wobei man tie Säuren in das faure Bad zuritdflichen läft, 


wornach man die Bündel in die dritte Abtheilung des Apparates 
bringt, im welcher auf jedes Pfund Baummolle 10% Pfd. der er- 
mwähnten Säurenmifchung enthalten fein mäffen. In biefer Abtheis 
lung muß die Baumwolle der Einwirkung der Säuren 48 Stunden 
ausgejett bleiben, wobei die Miſchung ftets den gleihen Concentra— 
tionsgrad behalten und mittelft eines Kühlproceſſes auf einer gleich- 
fürmigen Temperatur erhalten werden muß. 

7. Die. Baumwolle wird nun aus den Säuren herausgenonmen 
und audgedrüdt, wernad man fie in eine Centrifugalmaſchine bringt, 
um allen Säureüberfhuß zu entfernen, 

8. Die Baumwolle wird nochmals in eine Gentrifugalmafdine 
gebracht, in welche man einen continwirlichen Strom friſchen Waſſers 
leitet, Dieje Behandlung bezwedt, die legten Theilchen anhängender 
Säuren zu entfernen, 

9. Die Baumwolle wirb nun im fließenbes Waſſer eingehängt 


fteine ſichtbar fein werben. 

Um Stroh für Strobhüte, fünftlibe Blumen ꝛc. grün 
zu färben, bringt E. Garden in Paris das Stroh xc. eine kurze 
Zeit in fochentes Waller, ringt es in faltem Waffer gut aus, 
bleicht e& in einem Bar, das 20 Grm. Chlertalt und 7—9 Grm, 
Schwefelfäne auf 40 Pinten Waſſer enthält, ringt es wieder in 
kaltem Wafler aus, bringt es in ein Bad, das Sumach, Alaun, 
Weinfteinfänre oder ein ähnliches Beizmittel enthält, und endlich 
in das Farbebad, welches fo vargeftellt wird, daß eine gewiſſe Menge 
ber legteren -Beizflüffigkeit mit etwas Pikrinfäure, Kurluma oder 
einem ähnlichen Farbſtoff und Anilingrün verjegt wird. 

(NR. Erfind). 


ür Schubfabritanten. Ver. Charles Baulch, Schuh- 
und Stiefelfabrifant in Briftel, hat eine Berbeflerung an Nihma- 
ſchinen patentirt erhalten, durch welde er in den Stand geſetzt ift, 
Sohlen auf>, ſowie andere harte Gegenftände zufammen zu nähen. 
Die Nähmaſchine mit feiner Verbefferung ift im Stande, den Schub 
oder Stiefel im folder Yage zu erhalten, daß es von Seiten des Ar- 
beiters durchaus. keiner Nachhilfe bevarf. 

(Stier. d. n. öſterr. Gw. 8.) 
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Kleine Mittheilungen. 


Berg und Hüttenweſen in Rußland. Im Jabr 1863 ſind im 
ruſſiſchen Reiche gewonnen werben. Gold 1459 Pud 18 Pfd. 15 Soelotu.; 
Eilber 1078 Pub 25 Pr.; Platina 30 Pub 21 Pft.; Kupfer 204,168 Pub; 
ge 4025 Pur; Zinf 150,000 Pub; Blei 71,721 Pud; Robes Gußeiſen 
6,640,000 Bub; eitetes Gufeiten 1,764,000 Put; Eiten 11,998,500 
Bud; Stabt 145,000 Pub; Steintebten 17,210,000 Pub, 

Recnet man das Pub Gold zu 13,753 Kbl. 34a Rob. das Silber 
Bu RL. 223 Kop,, Blatina zu 300 RbL, Robes Gufeilen zu 45 Kop., 

beitetet Gußeiſen und Eifen zu 192 Re, Stabl zu 2 #1. 20 Kop, 
Gufftabl zu 5 Rbl., Rufſiſches Kupfer zu 11% Rbl. Finniändiſches zu PR. 
61 Stop., Zinn zu 12 Rol. 3 Kop., Blei zu 3 Rol. 40 Kop, und Zink zu 
2 Rol. 10 Kep. fo erbält man folgende Wertbe: Geld 20,082,051 Ru 
bel, Zilber 981,787 Rubel, Blatina 97,680 Rubel, Gufeiien 9,304,000, 
Eifen 17,988,000 Rubel, Stab 500,000 Rubel, Kupfer 3,294, 150 Kubel, 
Zinn 48462 Rubel, Blei 235,000 Rubel, Zint 325,000 Rubel, mitbin 

Ganzen 52,866,330 Rubel, und nach dem Courſe des Goldes und Sil- 
bers im Jahre 1863: 54,964,582 Rubel. ‚ 

‚Der Werth ber ruffichen Bergbau Induftrie ift ſchwer zu beſtimmen. 
Annäberungameile dürfte Folgentes gelten. Der Werth des goldhaltigen 
Sant es ift nicht zu berechnen; wenn man aber den Werth des Cilenerzes 
zu 6 Rop., bes Kupfererzes zu 15 Kop., ber Steinfoble zu 6 Kop., der pol» 
niſchen Steinloble zu 48 2 für das Bub annimmt, fo erbält man für 
bie Erze 4 Mil. Rubel, für tie Steinleblen 25,000 Rubel, für Petro⸗ 
leum, Ehromeiienftein 3» Dil. Rubel, im Ganzen 8,425,000 Rubel. 

Das Salinenweſen im Reiche liefert 48 Mill. Fud Kechſalz. Das 
. ey mit Einfchluß der Accife 3 50 Stop. berechnet cr einen Werth von 

Min. Rubel, und nad Abzug der circa 10 Mill. Rubel betragenden 
Mcciie 14 Mil. Rubel. 

Der Ertrag der Zreinbriiche ift nicht rg me ba bie nötbigen flati- 
ſtiſchen Angaben fehlen. Diefe Inbuftrie ift übrigens, da die Mebrzabl 
der Häufer in Ruflanb aus Holz beiteht, nody wenig entwidelt, Den Er 
trag ber Torf Ihbufteie Tann man aumitenmgeweile mit einer Mill. Ru⸗ 
bel veranfchlagen 

Der Werth der Maſchinen ⸗Fabrilatſon mit Einſchluß der Etabliffemente, | 
welche ſich mit ber Bearbeitung ber Metalle beicäftigen, von der & 
baumerktätte bis zur einfachen Schmiede herab, wird mit 25 Mill, Rubel 

net. 





Gan 
für faft 78 DL. Rubel an Erzeugniffen dieſer Induſtrie —— & 
zur —A ba auf den Kopf mar 1 Rubel 66 Kop. lemmen. oh 
deutlicher ergie 


Länder erbrauc der Montan-Induftrie. Einwohner. 
England Rubel 350 Millionen 29,307,199 
Norvameila . » ı v2. „ 310 z 31,440,597 
rankreich Pe —— = 1 u an 
‚alien s 11 * 500. 
— Jis7 — 
Rufland ; e 78 7 715,000,000 
Oefterreich . m. 5 35,019,580 
Belgien . . 7 45 * 4731,57 
Spanien . : m 3 16,560,813 
alien . . SEE: mer: 21,776,958 
zu werde, ta Rune. vi 2 A a 
oxwegen. * er ‚u, 
Shw) 22... = Le» 2510,49 


Auffinbung neuer Magnelit-Fager. Es if bekannt, bafı reiner 
Magnefit bisber in größeren Lagern nur in Schleſien und zwar bei Fran 
fenftein gefunden if. Diele Lager werben ſtark ausgebentet, und wird das 
Material bauptachlich von te Raketen künftticber Dlineralmsiffer oniumirt, 
bie biß jetzt ziemlich beträchtliche Preiie fir daſſelbe zablen mußten, weil 
alle * der Magneſit · Lager ſich geeinigt batten und auf gute Preiſe 
—3. 


eine Gonenrrenz micht zu befürchten war. Dieſes Verbaͤltniß 
at ſich aber im ber fetten Zeit verändert, und wir find in der Lage aus 
ſeht verläflicher Quelle berichten zu lönnen, vaß in der Näbe von Franlen- 
fein, auf den Gräflih Schlabnenborficben Gütern in Grochau bei rankenftein 
neuerdings bedeutende Yager von Magnefit erbobrt find, umd aud bereits | 
werben. Der ——— Magnefit ift ſehr rein; derielbe enthält 
nach der Analofe bes Dr. Dullo in Berlin 9% kobleniaure Magnefic. Den 
Bertrieb dieſes Magneſit bat bat Haue 8 Vodenberger in Sand-ranfenberg 
pr. Martha übernommen, und ift im Stande das Material billiger in ben 
Handel zu bringen, ald es bieber von Fraulenſtein aus geihab. Es werden 
demnach) ſalle Mineralwaſſer · Fabrilen, bie bisber wegen des hoben Preiſes bes 
Magnefit, andere fehlechtere Materialien zur Entreidelung der Koblenfäure 
verwendeten, ſich in ber Lage befinden, fich biefes beifere Material zugäng · 
lich machen zu Können. 
2) Das Steinfoblenlager an ber Saar bat eine Ausdehnung 


von 5 Meilen im größter Länge, 1’ Meilen in gröftter Breite umb einen | 
Gelammtflächeninbalt von über 4 Ouabratmeilen. jFlöge umter 17 rhei⸗ 





nifchen Zellen Mächtigteit gelten als unbaumärbig; m ebt es wieder 
te von 149 Zoll Di quigleit. Die durchſchnitt 7 ädıtigleit ber 
anvürdigen Alöge beträgt 40 Zoll. Die untere Begrenzung bes 
Steinfoblengebirges ift noch micht befannt; es lönmen baber noch tiefere 
Wlöge, als bie bis jet aufgefchloffenen vorbanden fein. Im Ganzen find 
im felbe 74 baumürbige Alte mit zufammen 2969 Zoll Koblen und 
76 le löge mut 924 Zoll Kohlen, im Oftfelde 85 i 
Biöge ut 346 Koblfenmächtigteit und 120 unbaumwürtige Flöte 
1054 Zell Kohlen. Die Schichten find meift 3045 Grad genen ben 
rizont geneigt. Die in ber untern Partie befintlichen find ſogenaunte 
ett- oder Bacloplen und geben bei der Bercoakung 350-500 ilfuß 
und 60—66 Vfd. * aus 100 Pit. Koblen, Die Kohlen aus den 
ebern und mittlern AFlögpastien Dagegen find Sinterlohleu, enthalten we« 
niger Bafjerftofi, geben weniger Gas und auch weniger Hitze, nur ungefähr 
fünf Sechſtel ven verjenigen der Backoblen. 

. Das in Were fichende Kohlenrerier liegt zum größten Theil auf 
preußiſchein @ebiet; bei St. Jugbert greift ern mit eimem ſchmalen 
Strich berein und ber füdweſtliche Theil erftreddt ſich noch auf franzöfihem 
Boden, Die Hauprgruben find übrigens alle im Eigentbume und im Be- 
triebe des preußiichen Staates. 

Die Entwidelung der Production und bes Geſammtdepots der Saar- 
gruben, wie fie y dr ben letzten acht Jahren geſtaltet bat, ift aus fol- 
genden, amtlichen Quellen entiebnten Zablenangaben erſichtlich: 

Die Gefammtprobuction Der Geſammtoerkauf 


Jahr erbaupt gegen das Borjabr. überhaupt gegen das Rerjabr. 
tr. Er. Eır. Er. 
1857 34,568,451 + 4,142.099 30,468.370 + 3,785,225 
1858 37,011,968 -+ 2,423,517 33,593,874 + 3,125,504 
1859 33,488,280 — 3,023,737 30,849,956 — 2,743,917 
1860 39,119,216 + 5,630,085 35,337,983 — 4,488,027 
1861 +1,814,874 4 2,695,658 37,748,456 + 2,410473 
löu2 41,734,09 — 80,25 31,773 A66 4 25,000 
1863 43,942,290 + „2,207,921 39,604,922 + 1,831,466 
1864  51,950,278 8.007,988 46,984,173 + 7,379,251 


r 
Dom Jahr 1867 bis zum Jahre 1863 it nach dieſen Angaben eine 
Vermehrung ber Production na Ganzen 0.868.000 Er. erreicht 
worden, im Durchſchnitt alfo eine ſolche von etwas mehr ala 1! Million 
Str. per Jahr. Dagegen ift im Jahr 1864 die Production um 8 Millionen 
geftiegen. Im laufenden Jahre wird eine weitere Vermehrung ber Pro- 


. um 8 Millionen erwartet. 
nm dem gefammten Kohlendepot ſtud gegangen: 
mad der Schweiz anfreih tem Zollverein ins Inland 
x . ds ir, * Ctr. 
1857 — — 13,906,557 62 5,003,610 20 5,568,203 18 
1858 227,629 1 19,488,510 58 7,278,730 21 6,599,005 20 
1859 479,680 2 18,066.410 59 5,457,097 17 6,862,769 22 
1860 680,810 2 20,646,941 58 6,241,654 18 7,768,578 22 
1861 659,560 2 22,310,136 59 6,472,735 17 8,306,025 22 
1862 1,064,220 3 19,991,857 53 7,734,301 20 8,983,078 24 
1863 1,570,310 4 19,231,786 49 8,905,404 22 9,888,422 25 
1864 2,325,560 5 21,645,170 46 11,491,922 24 11,521,571 % 


Ueber die Fabrikation von Schrot ſchreibt das Scient. Am.: 
Einer der intereffanteften Geſchafts zweige New-Norls ift die Schrotfabrifation, 
Ein Beiuh ber NewTort Lead Comp. wirb folgendermaßen beichrieben: 
Der große Badfteintburm ift obngefähr 200 Fu bo umd bat circa 6070 
Fuß um Umfange, Auf vem Beben ift ein Brummen mit kaltem Waffer, 
unt oben auf Dem Thurme befindet fich die — — bas Sieb, 
durch weldes Die Schrote fallen, befindet fi im Mittelpunkt und it fehr 
Hein, ee dat obmgefähr 1%: Fuß Durchmeſſer. Das Blei wirb auf ben 
Thurm in Geſtalt von Stangen gebracht und da geſchmolzen. Beror mar 
es im Das Steb ſchuttet, wird es mit etwas robem Arfenil gemiicht, damit 
bie Lppdation verhiltet wiro. Biel Blei, welches das Sieb paffirt, fommt 
in langliger Form unten an, welches dann wieder ummgeichmeijen werben 
muf. Aus dem Waffer Tomamnen die Schrete in eine Trodenmaihine, non 
da aus auf einen Apparat, welches die länglichen Schrote von den runden 
ment. Die lauglichen werden, mie jchen bemerkt, wieber umgeichmolzen, 
während bie runden von einer Sortirmaſchine in bie verjhiebenen Sorten 
fortiet werden: Wenn die Schrote aus der Sortirmafdhine fommen, haben 
fie em ſchuutziges Anfeben; fie werben daher in rotirende Eylinter gebracht 
und mit Graphit polirt. Nachdem bie Schrote polirt find, werben fie 
verpadt. In New York arbeiten gegenwärtig vier derartige Fabrilen, welche 
—— Geſchafte machen; dieſelden fabriciren circa 40.50, 000 Bio. 
per 


Berichtigung. 
In Nr, 1 diefer tg. iſt in dem Artitel: „Garau's patentirte Sidher- 
beits- Vorrichtung an Shut — — zu lefen: 
Alinea 1. elle 1: Dranteupurgerärane kalt Dranienfrape. 
Erte @palte, Zelle 2 vu: combinirten fatt ronfrumten. 
Imee )  . — nr (einen Das Alam. 
5 ». w: madı der Finde Matt mod Der Yinde. 
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"Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin 
Links-Straße 10, für renactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghauſen, zu richten. 





F. Berggold Bertagsbandiung in Berlin. — Für die Reaction verantwortlich F. Bergaold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenfc in Leipzig. 


Nr. 4. 


Heraue gegeben von 


Dr, Otto Dammer. 





Einunddreifigiter Jahrgang. 








Die Glasmalerei. 


Als man im dritten Jahrhundert anfing, die Kirchen mit Glas» 
fenftern zu verfeben, bediente man ſich mehrentheils des gefärbten 
Glaſes dazu; und eben dieſer Gebrauch des gefärbten Glaſes zu 
Kirchenfenitern brachte die Malerei auf Glas hervor, tenn man 
machte erftlich Abtbeilungen ven verſchiedenen Karben, aus dem ge 
färbten Glaſe, ehe man auf eben dieſem Glaſe biftorifche Gegenftänte 
vorftellte. Die Berbindung tiefer Glasftüde geſchah durch Gyps 
oter Mörtel, und tie Einfaffung der Kirchenfenfter mit Blei folgte 
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erft auf diese. Man fann ten erften Zeitpunkt ber eigentlich foge- | 


nannten Glasmalerei, oder ter Borftellung hiſtoriſcher Gegenſtände, 
ten man als vie zweite Art, gefärktes Glas zu den Kircenfenftern 
zu nehmen, anficht, jo eigentlich nicht beſtimmen; dech läfst ſich die 
Erfindung deſſelben, ungefähr drei Jahrhunderte nad ver erften 
fegen. So wie tie Beronnterung der Farben verfchiedener von Na— 
tur gefärbter Steine, vermuthlich den erften Anlaß zur Glasmalerei 
gab, jo waren die mit Marmer oder andern bunten Steinen aus- 
gelegten Kufböten, das Medell jener erjten Art ter Glasmalerei, 
und die Mufiv»Malerei (welche unter ver verderbten Benennung 
mefaiiche Malerei, nadı vem franz. mosaique, befannt ift) ver Ge⸗ 
mwölbe und Mauern, tas Borbilt der zweiten Ark, oder ber eigent» 
liben Glasmalerei. Ber ver Geſchicklichkeit und Grfahrenheit ver 
eriten Öläsmaler, wovon ihre bemifchen Operationen Zeugen find, 
muß e8 ihnen leicht geweſen fein, eine Farbe ausfindig zu machen, 
tie ſich zu Glas jchmelzen läft, und indem fie ſich mit audern ver« 
mijcht, ven Borftellungen unauslöſchliche Züge giebt. Diejes war, 
nach ver Meinung des Pet, le Bieil, die fchwarze Farbe, melde, 
nachdem fie gleich anfänglic auf ein blaßrothes Glas gebracht, zur 
Bildung des Gefichtes, und zum Umrif ver Glieder, jowie auf 
Gläjern von andern Farben zur Bezeichnung ver Falten der Klei— 
dung diente. Die echten Kennzeichen ver älteften gemalten Gläſer! 
Die alten Glasmaler brauchten durchſichtige, ungefähr zwei is 
nien dide Slastafeln, von allen mehr orer weniger dunkeln er 
als welche zu den verjdietentlich darin anzubringenten Schattie— 
rungen nöthig find; dieſe machten mit vem Zinn und Blei vie Haupt: 
fache ihrer Werkftätte ans. Nachdem fie das Fenftermaß und ben 
Plan ver Arbeit erhalten hatten, wurde der Riß mit Farben auf 
Cartons gebracht. Der Zug der äuferen Pinie der zu malenben 
Figur, mußte darauf jo genau bezeichnet fein, daß bie faſt unzähligen 
Theile, aus welden ein jedes Fenſterfach zuſammengeſetzt war, wenn 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poftämter, Wöchentlich ein Bogen. © 


fie näher mit einander verbunten wurden, gerate den Kaum ausfüll- 
ten. Wahrſcheinlich waren dieſe Cartons dreifach; einer biente zum 
Medell bei der Ausführung; ver andere, um in fo viel Theile ges 
jehnitten zu werben, als ver verjdienene Umfang der Glieder und 
des Gewandes, GHasftüde von verſchiedenen Farben und Formen 
erforderte, und endlich ver dritte, um darauf die zerichnittenen Glas— 
ftüde nadı der Zeichnung in Ortnung zu bringen. Die Glasſtüde 
von verfchierener farbe wurten in den Werfflätten unter verſchie— 
dene Arbeiter auegetheilt. Dieſe Arbeitsleute brachten mit Vortheil 
alle zerfchnittenen Cartons von einer und derſelben Farbe auf eine 
Glastafel von gleicher Farbe. Sie bezeichneten vermittelt eines 
Glaſerpinſels, der in eine weiße mit Gummiwaſſer angefeudhtete 
Farbe getaucht wurte, ven Umfang aller dieſer Abſchnitte darauf, 
um fie hernad unter einander zuzufcneiden. Die Glasmaler wußten 
damals von dem Gebrauche des Diamantes zum Glasſchneiden ned) 
nichts, erft gegen’ das Ente tes 16. Jahrhunterts wurte berfelbe 
beftunt, Man beviente ſich zu dem Ente einer Ahle von Stahl, 
over wohlgehärtetem Eifen, mit welcher man rings um den Aug 
herum fuhr und ftarf aufdrückte damit er einfchnitte, Man befeuch— 
tete hernach ganz Müchtig den angefgugenen Umzug. Vermittelft 
eines glühenden, auf ter antern Seite angebrachten Eifens, befan 
das Glas einen Sprung ober Riß, der durch die Wärme des Eifens 
um den ganzen Theil herum ging. Nahm man einen feinen Ham- 
mer von Buchsbaum, eder auterem harten Holze und ſchlug das 
mit am den Anfern Umfang tes Glaſes, fo löfete es ſich von 
tem Grunde, worauf es ſtand, ab, Wenn auch von feinem äußern 
Umfarge noch etwas übrig blieb, jo paßte man auf ten zweiten Car— 
ton das zugeſchnittene Stüd zu, daß es zu dem Kern des Bleies, 
in welchem es gerichtet werden follte, Plat lich, und zur Hinweg— 
bringung des Ueberflüffigen bediente man ſich einer Art Fügeeiſen, 
welches nech unter dem Namen Kröfel bekannt iſt; alle dieſe jo zuge« 
fAhnittenen und kreuzweiſe gelegten Stüde mußten genan in ihrer 
Ordnung auf ven dritten Garton gebracht werten. Alsdann machte 
der Maler darauf mit der ſchwarzen Farbe bie Züge der Glieder 
und die Kreuzſchattirungen ter Falten des Gewandes, Wenn dieje 
Stüde troden geworben waren, hob man Stüde eines Fenſterflügels 
in feiner Orbuung auf; man legte fie in derjelben Ordnung in cine 
Schmelzpfanne, auf ein oder mehrere Yagen gepulverten Kalkes, oder 
wohlgebrannten und geſiebten Gypſes, um darauf durch das Glühen 
bie dazu genommene ſchwarze Farbe einzufchmelzen. Wenn viele 
Stide den gehörigen Grad ver Kühlung erhalten hatten, wurden fie 
4 * 





beraus genommen, von Neuen auf den dritten Carton eingetheilt, 
und ‚ben Arbeitern zum Bleieinfaffen übergeben. Daß die Wert: 
ftätten eines Glasmalers, beſonders in den erften Zeiten, eine große 
Anzahl verſchiedener Arbeiten erfordert habe, beweiſen die gemalten 
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Glasflügel des 12, over 13. Jahrhunderts, Die aus unzähligen 


Stüden zufammengefegt find, worunter verſchiedene fo Hein waren, 
daß man fie faum mit ven Fingern halten fonnte. 

In ganz Frankreich kennt man fein älteres Denkmal der Glas: 
malerei, weldyes bis auf unfere Zeiten gefommten ift, als die meiften 
Kirchenfenfter der Abtei St. Denis. Das ſchöne rothe Glas war 
im 13. Jahrhunderte fo gemein, als es jetst jelten wird, und durch 
feinen Mangel die Glasmalerei fait zu einer für unfer Jahrhundert 
verlornen Kunſt macht. Im 14. Jahrhunderte malte man mehr ind 
Große, und vie Gewohnheit, die Bildniffe und Wappen ver Stifter 
der Kirchen auf Glasfenfter abzubilden, lam in dieſem Jahrhunderte 
empor, Unter vem Papft Julius II. pflanzte ſich ver Gefhmad an 
der Glasmalerei nad Italien fort. Im 16. Jahrhunderte erreichte 
die Glasmalerei ihre höchſte Stufe, ſowohl in Deutſchland, als den 
Nieverlanden und Frankreich. Jetzt ift fie ſehr gefunfen, und die 
heutige Art weicht ganz von ber der Alten ab, Der Berfall diefer Kunſt 
ift in das 17. Jahrhundert zu fegen, wo bie Achtung dafür abnahm, 
und bei dem Geize der Befiger, die ihre Geheimniſſe und ihre Zu⸗ 
bereitung der Farben ihren Schülern oft verheimlichten, fie eudlich 
beinahe ganz verloren ging. 

(Schlufi folgt.) 


Zur Beurtheilung der Abjorptionsfähigkeit der Torflohle, 
Bon Prof. Dr. Auguſt Vogel. 


Als Ergänzung meiner früheren Berſuche über die Abforptionse 
fähigkeit der Torffohle für das im Waffer enthaltene Schwefelwaj- 
jerftoffgas*) erwähne ich einige weitere Beobachtungen, welche das 
Abforptiondvermögen der Torffohle für phosphorfaure Salze, be- 
ziehungsweife für Pbosphorfäure, zu zeigen im Stande fein dürften. 
Die zu meinen Verſuchen verwendete Torflohlenforte ift die unter 
ten Namen „Präparirte mürbe Kohle” auf dem Torfwerfe Untere 
moesſchweige bei Münden nach einem eigenthämlichen privilegirten 
Berfahren zu landwirthſchaftlichen Sweden, namentlich zur Düngung, 


Desinfection ꝛc. hergeitellten Torflohle. Diefelbe war bei den eine | 


zelnen Abforptionsverfuchen theils in Stücken, theils in Pulverform 
zur Auwendung gekommen. Als Phospherfäurelöfung diente cine 
Yılung ven 50,218 Grm. kryſtalliſirten phesphorſauren Natvons 
(2 NaO,HO, PO; + 24 ag) zum Liter, von welder Yöjung dem» 
nah 1 E.:E. 0,01 Grm. Phosphorfänre entfprict. 

Die Beftimmung ver Phesphorſäure geſchah nach ter befannten 
Titrirmethede mittelft eſſigſauren Uranexyds; die Berbünnung der 
eſſigſauren Uranoryplöjung war im ver Werfe bergeftellt worden, 
tag 1 E.-E. derfelben 0,005 Grm. Bhespherfäure entſprach. 

120 Grm, Torjtehle wurden auf einem im Trichter befindlichen 
Papierfilter mit 250 E.-€. ver befchriebenen Löſung von phosphor= 
faurem Natron übergofjen. Die filtrirte Flüſſigleit, welche jedesmal 
in 15 Minuten durchgelaufen war, hatte 12mal nach einander den 
Weg durch die Kehlenſchicht genommen, indem man fie unmittelbar 
nacı dem Abtropfen wieder auf das Filtrum brachte. 10 C.C der 
phesphorfauren Natronlöfungerforderten vor dem Verſuche 20 C. C. 
der ejfigjauren Uranorydlöfung, nad dem Verſuche 18 E.-E. dieſer 
Löſung. Es ergiebt ſich hieraus, daſ durch die einfache, obgleich 12 
mal wiederholte Filtration der phospherſauren Natronlöſung durch 
eine allerdings verhältniftmäßig dünne Kohlenſchicht nur Yo des ur⸗ 
ſprüuglichen Gehalts durch die in diefem Falle in nufgroßen Stüden 
angewendete Torffehle zurüdgehalten werven konnte. Die Form der 
Kohle ift indeß bierauf nicht won weſentlichem Cinfluffe, indem der— 
felbe Berſuch in ganz übereinftimmenter Weife mit gepulverter Sohle 
angeftellt nicht viel günftigere Nefultate lieferte. 

In einem weitern Berjuche wurden 250 E.-E., der phosphorfaue 
ren Natronlöfung mit gleichen Quantitäten Kohlenftüden und Koh: 
lenpulver währene 48 Stunden wiederholt gejhüttelt. Die Kohlen: 
ftüde ließen nach viefer Zeit nech ungefähr 100 E.-E,. Flüſſigleit 
abtropfen, das Pulver dagegen hatte alle Flüſſigleit abjerbirt over 
dur Adhäſion zurückgehalten, ſo daß die Behandlung mit einer 
entſprechenden Menge Waſſer nothwendig war. Die Beſtimmung 





) Sigungäbererichte d. f. bayt. Aladem. d. Wiſſenſch. T. Mai 1864. 











der Bhosphorjäure in dieſen beiden Flüſſigleiten ergab folgende Ver⸗ 
ar 10 E.C. ver phosphorſauren Natronlöfung bedurften 
20 E.-G, eſſigſaurer Uranoryplöfung, nah der Behandlung mit 
Koblenftüden 1,8 E.-E., nah der Behandlung mit Kobleupulver 
1,1 C.C. Demnach hatte die Kohle in Stüden 90 Proc., die Kohle in 
Pulverform 95 Proc. des urjprünglichen Gehaltes der Löſung zurüdge 
halten, oder durch Schütteln, d. h. bei längerer Berührung, abjer- 
birten 100 Grm, Torflohle in Stüden 1,88 Grm. Bhosphorjäure, 

.100 Grm. Torftohle in Bulverform, 1,98 Grm. Phospborfäur, 
wobei indeß vahingeftellt bleiben mag, ob hiermit Die Greuze der 
Abjorptionsfäbigkeit erreicht fei. 

Ebenfalls jehr günftig zeigten fich die Abjorptionsverbältnifie in 
einem ferneren Verſuche, wobei die Löſung durd eine hohe Koblen- 
ſchicht durchfiltrirt worden war. Bei einer 6mal wiederholten Fil⸗ 
tration durch eine in geräumigen Glasrohren befindliche 5,5 Fuß 
hohe Schicht von Torffohle in Bulverform, — die Filtration dauerte 
jebesmal ungefähr 40 Minuten — ergab ſich eine Abforption von 
85 Proc. des urfprünglichen Gehaltes. Somit jheint die Abjerp 
tionswirffamfeit der Torffoble hauptjählih von der Dauer der Pe: 
rührung zwifhen Kohle und Flüſſigkeit bevingt zu fein. 

Es dürfte bier ver Ort fein, einiger Verjuche Erwähnung ja 
thun, welche die Empfindlichleitsbeurtheilung ber bei dem mitgetbeil« 
ten quantitativen Beſtimmungen benugten Titrirmethode ver Phot- 
pherfäure mit effigfaurem Uranoxyde zum Gegenitand haben. Ohue 
indeß auf eine jpeeiellere Beſchreibung meiner Verſuche eingeben zu 
wollen, mag nur bemerkt werten, daß mit einer ejfigfauren Uran 
eryblöfung, von welcher 1 CE, 0,005 Grm. Phosphorfäure ent- 
jprechen, durch die jehr deutlich eintretende Reaction mit Yerrecyan- 
talium mit Sicherheit noch "sooo Phesphorſäure zu erfennen ift. 

Minver günftig als für die Abjorption unorganiſcher Beſtand- 
theile, in diefem Falle ver Phosphorjäure, zeigte ſich bei einigen vor« 
läufigen Berjuchen das Abjorptionsvermögen diefer Torfkohle für 
organische Subftanzen, melde fih in Yöjung befinden, So murde 
3. B. die Menge des Harnftoffes, welde in einem friſchen Harne 


2,6 Proc, betrug, durch die Filtration in dem von mir bejchriebenen 


Filtrationsapparate*) nur auf 2,45 Proc., alfo jehr unweſentlich 
rebucirt. Verſuche mit fogenauntem Weichwaſſer, d. i. das in den 


\ Brauereien von aufgequollenem Malze abgegofjene Waller, welches 


bekanntlich beim Faulen einen jehr penetranten Geruch verbreitet, 
haben ergeben, daß die Menge der darin gelöften Subftanzen durch 
Koblenfiltration im Berbältniffe von 4 : 3, alſo nur nın 4 vermin- 
dert worden war. Das durch eine Kohleuſchicht filtrirte Weichwaſſer 
bat jomit durch Die Einwirkung ter Kohle noch wicht die höchſt nadı- 
theilige Eigenſchaft verloren, bei ver Berweſung mit der Zeit einen 


' wibrigen Geruch zu entwideln. Durch längeres Schütteln mit Torf⸗ 
\ fehle, — ein Berfahren, welches indeß im Öroken mit einiger Schwie- 


rigfeit anwendbar erſcheint, — könnte allerdings der Gehalt an or 
ganiſchen Subſtanzen noch wejentlidy vermindert werben. 

Bon ganz außerorbentlier Wirffamfeit ift Dagegen dieſe Torf- 
fohle, um dem faulenden Weichwaſſer feinen eigenthümlich unange- 
nehmen Geruch, welcher nicht ausfchliehlih von Schwefelwaſſerſtoff, 
fondern nebenbei von anderen Producten der Berwejung herrührt, 
zu entziehen, Durch Schütteln mit ungefähr Yıo Torffoble ift man 

im Stante, in 20 Minuten ven Geruch auf ein Minimum zu redu— 
eiren, nach mehreren Stunden Steben aber ijt pie Flüſſigleit voll- 
fonımen geruchlos geworben. Ich beabfichtige auf dieſen für vie Des- 
infection der Yatrinen wichtigen Gegenftand demnächft ausführlicher 
zuräüdzufommen. 


Ueber Kanalweien, vorzugsweife in England. 
Mitgetheilt von Dr. ©. Yunge. 


Die Wichtigkeit eines Kanalnetzes für die ganze Induſtrie ift 
zwar, wie vieles andere, in Deutſchland längft theoretijd) erfannt; 
aber in der Praris fehlt nicht weniger als Alles zur Ausführung die⸗ 
ſes Gedantens. Während in England das Neg von Kanälen, in 
Combination mitfchiffbar gemachten und ſchiffbar erhaltenen Flüſſen, 
fo volltommen ift, daß ſüdlich von Durham, alfo in dem größten 
Theile des eigen.lihen Englands, fein Punkt weiter als drei deutſche 
Meilen von Waffer- Communication entfernt ift, Können wirin Schle⸗ 


*) Hufe, Gewerbejeitung 1865. Nr. 48. 


fien es nicht einmal dahin bringen, vie Lebensader der Provinz, die 
Oder, für unfere Zwecke dienftbar zu maden, ein Verhältniß bei— 
Läufig, welches ich bis jegt, noch nie einem Engländer verſtändlich 
macen founte. Im England legen die Fabriken, welche mit ſchweren 
Materialien arbeiten, aljo vor Allem Eijenhütten, noch mehr Werth 
darauf, mit einem Kanale oder Fluſſe, ald mit einer Eijenbahn in 
Verbinpung zu ftehen; doch find auch die Eifenbahnen, lediglich durch 
die Goncurrenz der Kanäle, gezwungen, die Frachtſätze für ſolche 
Maffengüter ungemein billig zu halten. Dean kann fih eine große 
Fabrik hier gar nicht ohne ein wharf, einen Verladeplatz am Waſſer 
mit einem oder mehreren Srahnen, venfen; die Pagerhäufer liegen 
meift unmittelbar am Waſſer, fo daß die Güter aus den Sanalboo- 
ten, Fichtern oder Schiffen direct in fie gehoben werben können, und 
umgelebrt; oder, wenn die Niveauverhältniffe oder andere Umſtände 
dies nicht erlauben, fo iſt der Berlateplat wenigftens durch Schie- 
nenftränge mit allen Theilen der Fabrik verbunden. Kanäle ftellen 
auch die Verbindung zwiſchen Koblengrube, Hehofen und Eifenhütte 
ber; denn nicht immer liegt alles fo dicht zuſammen, wie wir es und 
vorftellen, und wie es auch jehr häufig der Fall ift; recht häufig bat 
ber Roheiſenproducent in England feine Rehmaterialien aus eben fo 
großen Entfernungen zufammen zu bringen, ja aus noch größeren, 
als ver unfrige in Oberfchlefien; aber den Gedanfen würde er frei« 
Lich nicht fallen, wie man einen jolben Transport per Achſe auf 
elenden Laudwegen vornehmen kann und dann nod auf einen ergie« 
bigen Betrieb Anſpruch machen will, Um das Geſagte zu erweijen, 
will ich Das Faetum anführen, daß die Hohöfen in Staffordſhire, 
alje in dem ergiebigften Eifenviftriete Englands, dennoch große Dien« 
gen von Eifenerz aus Yancafhire, auf eine Entfernung von 15— 20 
deutſche Meilen, zur Gattirung mit ihren Erzen beziehen. Kurz, ich 
babe durch meinen Aufenthalt in ben hauptſächlichſten Induſtriebe⸗ 
zirten Englands und Schottlands die Ueberzeugung gewonnen, vaf 
die inpuftrielle Üeberlegenheit Englands über uns, außer anderen 
nahe liegenden Urſachen, doch and zum großen Theile auf dem dort 
ganz vollftändig zu nennenden Spfteme von Stanälen und jhiffbar 
gemachten Flüſſen beruht. 

Dean wende gegen dieſe Schlußfolgerung nicht ein, daß ihre Ans» 
wenpbarfeit für unjere Verhältniffe nicht zutrifft, weil ver Umfang 
unferer Induftrie ein ſolches Syſtem nicht bezahlt machen wiirde; 
ganz daſſelbe haben manche Yeute von jeher aud) gegen die Eiſenbah— 
nen eingervendet, und haben verlangt, vor Anlegung einer Eifenbahn 
fhen ven Verkehr zu jehen, welchen fie erſt jchaffen ſollte. Man 
mißverftehe mich auch nicht dahin, als meinte ich, ein Kanal over 
eine Eifenbahn könne durch einen Zauberſchlag eine inpuftrielofe, 
arme Gegend in einen blühenden, reichen Diftrict verwanbeln; es 
find gar mande Mifgriffe in diefer Beziehung, wenn auch nur mit 
Eifenbabnen, bei uns gethan worden, und viel Kapital it in ertrag« 
Iofe Unternehmungen geftedt worben, obwohl die Früchte ſich im— 
merhin noch fpäter entwideln können, und die Amerikaner 3. ®, fort» 
während auf gutes Glüd Eifenbahnen in den Urwald hinein legen, 
in dem nicht oft getäufchten Vertrauen, daß fie Civilifation, Berfehr 
md Induſtrie überall bin mitnehmen werden. Aber was ich für 
dringend nothmwendig halte, ift, wenigftens Diejenigen unſerer Diftricte 
mit Waffercommuntcation zu verfergen, welche Ueberflufi an maffi- 
gen Rohmaterialien oder Rohproducten haben, oder der Verforgung 
mit jolcen zur Entwidelung ihrer Induftrie in augenfälliger Weife 
berürfen, ohne zu beitem durch eine billiae Communication mit ven 
großen Berkehräftraßen in Stand geſetzt zu fein; es handelt ſich ta= 
rum, ihnen überhaupt Yuft zu machen, va fie jest in ihrem Ueber: 
ſluſſe erſtiden, ohne ihn der Welt mittheilen zu fünnen. Aber frei— 
li! in dem allerpringenpften und naheliegenbiten Falle, einem Kalle, 
wo die Öffentlihe Meinung, die Auſichten ver Nächſtbetheiligten und 
die der Sachverſtändigen ſowohl über die unbedingte Nothweundigkeit, 
ald über die Thunlichfeit der Ausführung ganz einftimmig waren, 
iſt bis zum heutigen Tage noch je gut wie nichts gejchehen, was bie 
Sache ihrer praktiſchen Berwirklichung näber brädte. Ic brauche 
wicht erſt zu jagen, daß ich bie Herftellung eines ſtets praftifablen 
Waſſerlaufes von ven oberjchlefifhen Kohlengruben und Hütten bis 
jur Mündung der Oder im Auge habe, fei es auf der Oder jelbit, 
ſei es oberhalb Breslaus durch einen Kanal; wäre dieſer erft fertig, 
fe würden die einzelnen Gruben und Hütten bald genug den Bortheil 
davon einjehen, ſich durch Zweigfanäle mit dem Hauptfanal und 
unter einander in Verbindung zu ſetzen. 

Es jet mir num geftattet, einige Angaben über Kanalmejen bei: 
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len geiböpft habe und welche ſich daher andy meift auf englifche Ver 
haltniſſe beziehen. Kanäle an fich find uralt und wurden ſchon von 
den alten Inbiern, Chinefen und Aegyptern erbaut, jegar bis zn 
einer Yänge von mehr als 200 veutihen Meilen; aber diefe Kanäle 
find nicht mit denen der neueren Zeit zu vergleichen, weil man es 
nicht verftand, Niveanänderungen zu überwinden, und jomit nur da 
einen Kanal anlegen konnte, wo man ununterbrodenes natürliches 
Gefälle over ein volltommenes Niveau erreichen fonnte, Selbftver: 
ftänblid) mußte diefe Beſchränkung jede VBerallgemeinerung bes Ka— 
malbaucs hindern. Eine vollfommene Revolution in diefem rief bie 
Erfindung der Schleuſen hervor, melde in das 15. Jahrhundert 
fällt. Belkauntlich ift eine Schleufe ein, meift verengertes, Stüd eis 
nes Kanales (oder Fluffes) weldes durch Waſſerthore nadı beiden 
Seiten wafferbicht abgefchlofen werden kaun, und welches da ange 
bracht wird, we in einem fonft jehr mäßigen Gefälle plötzliche Ni— 
veruperänderungen vorfommen; bie Fahrzeuge können dann mit 
Leichtigkeit aus dem höheren Theile im den miebrigeren gelangen, und 
durch Vervielfältigung der Scyleufen kann man fo bedeutende Höhen: 
unterfchiede überwinden, 

Der Kanalbau, jest von feinen Feſſeln befreit, machte in der zus 
nãchſt darauf folgenden Zeit namentlich unter ven Händen ver Hol⸗ 
länder und Dtaliener große Fortſchritte. Ihnen folgten dann die 
Frauzoſen, welche den erften Kanal im Jahre 1642 zur Verbindung 
ber Seine und Loire anlegten. Schen im Jahre 1681 wurde ber 
größte Kanal auf vem Gontinent vollendet, ver Canal du midi, 
welcher das atlantijche und mittellänvifche Meer verbindet; er ift 33 
deutjche Meilen lang, bat mehr al& 100 Schleufen und über 50 
Aquãducte, und ift in feinem höchſten Theile 500 Fuß über ver 
Dieeresjläche; fahrbar ift er für Schiffe von mehr ala 100 Tonnen 
Inhalt. Merkwürbigerweije datirt ver Anfang des Kanalweſens in 
England erſt von 1755, in welchem Jahre eine Parlameptsacte 
durchging für Conftruction eines Kanales von 11 engl. Meilen 
Länge zwifchen Sanley Broof am Meriey und St. Helens, einer 
jest jehr wichtigen Fabrikſtadt. Noch bevor diefer vollendet war, bes 
ganı der Herzog von Britgemater feinen großen Kanal zwiſchen 
Worsley und Manchefter, welcher jeinch Namen noch heut in Eng- 
land ftets lebendig hält. Ein Ingenieur, Namens Brindley, con« 
ftruirte diefen Kanal umd zeigte dabei folche Kunftfertigfeit, daß ihm 
die Anlegung mehrerer anderer großer Kanäle übertragen wurde, 
melde bis zur Einführung der Eifenbahnen die Hauptverfehröftras 
ben für Güter im Lande blieben. Während des iibrigen Theiles des 
18. und im Anfange des 19. Jahrhunderts wurde in England ber 
Bau von Kanälen mit großem Eifer verfolgt und damals in Kanals 
actien gerade jo wie jest in Eiſenbahnactien jpeenlirt, big man in 
England allein (ohne Schettland unb Irland) zu einer Geſammt⸗ 
länge von 2200 engl. Meilen gefommen war. In Berbindung da— 
mit find auch viele Flüſſe künſtlich ſchiffbar gemacht worben, So war 
ſchon ein vollteommenes Net von Wafferftrafen vorhanden, als die 
Erfindung ver Eifenbahnen gemacht wurde, und es ift nicht zu wer» 
wundern, daß ſeitdem feine irgend erhebliche Vermehrung der erfteren 
ftattgefunten hat, Wohl aber bewirkte die Goncurrenz der Eifen- 
bahnen, daß die Frachtſätze, Schleufengebühren ꝛe. auf den Kanälen 
bedeutend herabgefegt wurden, um diefen den Transport der Maf- 
fengäter zu erhalten, was ihnen denn auch gelungen ift, da, wo es 
auf einige Tage mehr oder weniger bei der Berſendung nicht an— 
fommt. Bei unjeren Eifenbahnen hätten fie freilich ſolche Ans 
ftrengungen nicht erft nöthig gehabt, va dieſe faum ſchueller trauspor⸗ 
tiren, als englifche Kanäle; wer dagegen z. B. Nachmittags in Man« 
chefter eine Sendung per Bahn aufgiebt, erwartet fie am nächſten 
Tage 200 engl. Meilen entfernt, in London abgeliefert, während er 
bei und bei gleicher Entfernung acht over wohl auch bis vierzehn 
Tage warten muß. In England läßt man ſich das ebem nicht von 
Eiſenbahngeſellſchaften gefallen, indem fie dort wicht als Behörden 
mit mehr over weniger obrigfeitliden Befugniffen, ſoudern nur als 
Spebiteure in großem Maßſtabe gelten, jowohl dem Geſetze nach 
als im alltäglichen Verkehre mit dem veifenten und haudeltreibenden 
Publikum. 

Man kann die Kanäle eintheilen in 1) ganz fünftliche, durch 
welche nicht mehr Waffer läuft, als zur Betreibung ter Schleuſen 
bei großem Kegen u. vgl. durchaus nöthig ift; 2) Fluthlanäle, am 
Ansgange in das Meer, welche von Ebbe und Fluth beeinflußt wer- 
ten, jo daß die Trennuugsſchleuße bald über, bald unter das Nie 
veau des Kanales zu verjeten bat; 3) Flüſſe, welche an ſich nicht or⸗ 


jubringen, welche ich vorzugsweiſe aus verſchiedenen englifchen Duels | dentlich fhiffbar-waren, aber durch Wehre und Buhnen vertieft find 
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und an ihrem Ende vurd eine Schleufe abgefperrt werben, mit gele- 
gentlichen Seitenfanälen, da wo bie natürlichen Hinderniffe ber 
Schifffahrt zu groß find, um direct überwunden werben zu fönnen, 
Eine andere Eintheilung ift in 1) Schiffsfanäle für große Seeſchiffe; 
2) Kanäle für Flußſchiffe, Kähne und Barken. Nur vie letzteren na» 
türlich bilden das eigentliche innere Verkehrsuetz; vie erfteren finden 
ſich nur an beftimmten Stellen, da wo die Natur felbft darauf hins 
gewiejen hat. 
(Schluß folgt.) . 


j Directe Glaspofitive. 
Bon Profefjor H. Schwarz in Graz. ' 


Im vergangenen Sommer hatte ich Gelegenheit, mit Hrn. Pho— 
tograpben Buchmann in Breslau einige Berfuche über Photographie 
anzuftellen und famen wir babei zu einem intereffanten Refultate, 
Ich hatte die Verſuche zur Darftellung von Silberjpiegeln nach dem 
F. Bothe'ſchen Verfahren mit orpweinfaurem Silber wiederholt, 
ein Berfahren, das bei richtiger Ausführung Nichts zu wünſchen 
übrig läßt. Ih fhlug Hrn. Buchmann vor, zu verfuchen, diefe ory« 
weinſaure Silberlöfung entweder für fi, oder im Gemiſch mit Sil- 
beroxyd⸗ Ammoniak ftatt der Porogallusfäure oder des Eifenvitriols 
zur Dervorrufung des Negativs anzuwenden, Das gab nur ein un« 
genigenves Reſultat. 

. Oanz anders ftellte fich der Fall indeſſen, als das Negativ zuerft 
wie gewöhnlich durch Eiſenvitriol oder beſſer durch ſchwefelſaures 
Eiſenoxydul⸗Ammoniak hervorgerufen, durch unterſchwefligſaures 
Natron firiet, und num das fertige Negativ mit dem Gemiſch des 
oxyweinſauren Silberoxyds und Silberoxyd⸗ Ammoniafs übergoffen 
‚wurde, Es trat eine jehr intereffante Umwantlung des Negative in 
ein Pofitiv ein. Das Negativ jcheint allmählich ganz zu verſchwin— 
den; dann tritt auf einmal das Pofitiv hervor, meldes immer mehr 
ſich verftärft, Dabei ift es jehr merlwürdig, daß dag Negativ beim 
Durchſehen dur vie Spiegelplatte ſich noch vollftändig vorhanden 
zeigt, obwohl jehr gebunfelt, währen man beim Daraufjchen ein 
ſehr fein audgeführtes Pofitiv erblidt, Das mit den alten Daquer 
reotypien viel Aehnlichkeit befist, ohne indeſſen die läſtige Spiegelung 
zu zeigen. Gegen bie Papierpofitivs bietet das Glaspoſitiv den Bor- 
theil einer unendlich zarten Zeichnung. Jedes Härchen eined feinen 
Filzhutes, die Gravirung einer Flinte zeigt fich auf das Deutlichite, 
Jede Retouche ift natürlich unnöthig. Vielleicht laſſen ſich farbige 
Photographien durch Auftragen von Dedfarbe auf die Rüdjeite vor⸗ 
trefflich damit daritellen, 

Die neuen Flüſſigkeiten werden auf felgende Art bereitet: 

2 Aequivalente jalpeterfaures Silberoryp, 3,400 Grm., werden 
in 500 KubifsGentimeter fohendem Wafler gelöſt; 1 Aeq, Seiquettes 
falz, weinſaures Natronfalt, 2,820 Gru., werben in ebenfoviel hei- 
ßem Waſſer gelöft, Beide Löſungen werden im kochenden Auftande 
in einem geräumigen Kolben zufammengebradht und noch "s Stunde 
lang gelocht. Man filtrirt dann noch heiß und läßt abfühlen. Es 
müffen ſich einige Kryſtalle von exyweinſaurem Silber abjegen, zum 
Beweis, das die Yöjung gefättigt ift. 

Die zweite Löſung wird bereitet, indem man 1 Aeq. — 1,700 
Grm, falpeterfaures Silber in ca. BO Ktub.Cent. Waſſer läft, da- 
von! 50 K. C. nimmt' und vorfichtig verbinnte Aetzammoniaklöſung 
fo lange zufügt, bis der entſtaudene Niederſchlag eben verſchwunden 
ft. Nun fegt man vie zurüdbehaltenen 20 K. C. Silberlöjung zu. 
Es muf eine ſchwache Trübung entftehen; man ergänzt, falls es 
nöthig, auf 100 8.-G. und filtrirt durch ein feines, trodenes Stern- 
filter ab, 

Man mischt num, unmittelbar vor dem Gebrauche, etwa 2 Thl. 
ber erften und einen Theil ver zweiten Löſung in einem Meinen Becher: 
alaje. Man hat in ver gewöhnlichen Art ein Negativ bergeftellt, 
hervorgerufen, firiet und fauber abgemwafchen, Während vie Platte 
uoch feucht ift, übergieht man fie auf der Collodiumſeite mit der Vers 
filberungsfläffigfeit und läßt diefelbe unter gleihmäßiger Bewegung 
ber Platte jo lange darauf ftehen, bis die gewünſchte Wirkung eins 
getreten ift. Durch längere Dauer der Einwirkung tritt das Bild 
ungemein fräftig berver. Um bie Bilder ver Abreibung zu fehlten, 
genügt es nad dem Abwaſchen das Bild zu trodnen und es noch 
warm mit hellem Maſtixlad zu überziehen, der in der Wärme rajch 
verbunftet, Leider tritt bier ein Uebelſtand hervor. Hat man bie 
BPofitive nur wenig ſich entwideln laffen, fo find vie Bilver heil, aber 
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flach. Yäpt man dagegen die Bilder ſtark hervortreten, jo werben 
fie durch den Pad leicht verſchleiert. Am ſchönſten find fie ohne allen 
Pad, nur unter einer ſchützenden Glastafel. 

Was die Eutftehung ver Bilder anbelangt, fo erflärt fie fih 
ziemlich einfach. Die verfülbernde Löſung durchdringt vorzugsweiſe 
die Fichter des Negativs, da hier das Collodium am meiften Beren 
bat, durchdringlich ift, und jet unter demjelben glänzendes Silber 
ab, das num wie beim Daguerreotyp die Schatten (des Originals) 
bildet. In den Schatten des Negative findet fi mattes metallifches 
Silber abgelagert, welches Durch die Verfilberungsflüffigkeit nur ver: 
mehrt wird und bie Lichter (des Originals) liefert. 

Der Effect dieſer Bilder An kräftiger Entwidelung ift dem einer 
fehr ſauber ausgeführten Kreidezeichnung ähnlich. - 

Der Berfaffer ift gern bereit, die neuen Flüſſigkeiten ven Photos 
graphen zuzuſenden, welche ſich mit dieſen Methoden beſchäftigen 
wollen, und fid weshalb in portofreien Briefen an ihn mach Graz 
(Steiermark) wenden. (Bolgt. Journ.) 


Beobadhtungen über das Collodion. 
Bon Dr 9. Schnauf. 


Obgleich mit Recht angenommen wirt, daß das Collodion an 
und für fich bei ver Darftellung von Photographien indifferent bleibe, 
fo ift e8 nichtsdeſtoweniger Thatſache, das manches Collovion, daher 
auch das betreffende Poropylin, zur rajcheren over langſameren Re⸗ 
duction des Silberjalges mit beiträgt. Um dies zu prüfen, ift fol» 
gender Verfuch anzurathen: Man Überzicht eine Glasplatte mit dem 
betreffenten Golledion, taucht fie wie gewöhnlich in's Silberbad und 
erponirt jo lange, als man höchſtens nöthig hat, mit jodirtem Gelle- 
bion bei ungänftigem Yicht zu erponiren. Dann entwidelt man wie 
gewöhnlid. Man wire nun bald gewahren, daß bie eine Sorte 
Gollevion einen weit ftärferen Schleier zeigt, ald die andere, was 
natürlich auf Die Negative von Einfluß ift. Ein gutes Collodion 
muß fo lange Mar bleiben, als man gewöhnlich die Entwidlung aus 
zudehnen nöthig hat, um das Negativ volltommen herauszubringen.: 
Geringe Spuren organish-faurer Salze, wie fie fi wohl jedenfalls 
in älteren Jodcollovien in Folge von Zerſetzungen finden, haben ei> 
nen gereiffen Einfluß auf die Entſtehung des latenten Bildes jelbit. 
Wenn man z. B. eine möglichft concentrirte Leöſung von eſſigſaurem 
Natror in Spiritus jo weit in nicht jodirtes Collodion eintröpfelt, 
als es ohne Zeriekung des letzteren gefchehen fann, und damit eine 
Glasplatte überzieht, ſilbert, etwa 2 Minuten erponirt undentwidelt, 
fo erhält man ein mehr oder weniger deutliches Negativ, welches zu⸗ 
weilen fo kräftig wird, das man Copien davon nehmen kann. Die 
Löfungen anderer orgauiſch⸗ſaurer, in Aether-Altchol etwas lößlicher 
Salze habe ich noch nicht werfucht, glaube aber, man gelangt auf die: 
fem Wege noch zu mandem intereffanten Reſultat, vielleicht auch 
dazu, trandparent»pofitive Bilder zu erhalten. Letztere ſcheinen mir 
oft die Folge eines zu dünnen Collovions zu fein, Bekanntlich wers 
den dadurd vie hellen Varthien des Negativs oft Über das ganze 
Bild braum oder gran, namentlich bei Entwidlung mit Pyrogallus- 
füure; ein Beweis, daß organiſche Subftanz dabei eine Hanptrolle 
fpielt. (Bhot. Arch.) 


Ein newer vorzüglicber Entwidler, Cs türfte über ° 
flüſſig erfcheinen, die Zahl ver Entwidlungsrecepte noch zu vermeh⸗ 
ren, bejonters da die Güte eines jeden Entwidlers fo jehr von ver 
Zufammenjegung der Übrigen photographiſchen Löſungen abhängt. 
Invefien möchte ſolchen Photograpben, die Empfindlichkeit und Zart⸗ 
heit bei Erzeugung ihrer Negativs wünſchen, das nachfolgende Re 
cept weilltommen fein, für welches jeit kurzem mein ganzes Perfonal 
enthufiasmirt ift, trogdem auch der berühmte Gelatine: Entwidler 
von und gründlich geprüft werten. 

Die Neuheit befteht ganz einfach in der Anwendung von Bern- 
fteinfänre im Eijenentwidler und folgende Berhältniffe haben ſich 


gut bewährt: 
Goncentrirte Löſung von Eifenvitriol. . 4 Mafitbeile, 
concentrirte Bernfteinfäurelöfung. . . 4 . 
Deftillirted Wafler . ern |. — 
Ulchel . . . 1 


Die Entwidlung ift ziemlich fo raſch wie bei Anwendung von 
Eiſenammoniak, doch werben die Schwärzen weit feiner betatllirt, 
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bie Lichter bleiben durchſichtig, die Halbſchatten find zarter. Cin 
Stereojtopnegativ wurde zur einen Hälfte mit obiger Cijenlöfung, 
zur andern mit Gelatine-Entwidler hervorgerufen, wobei die erftere 
Hälfte bedeutend feiner ausfiel. Bei 18 Secunven Eppefition (bei 
träbem Himmel) gab der gewöhnliche effigjaure — ————— 
widler bereits ein ſchwaches Bild, währenn obige Löſung in 12 
cunden bei vemjelben Licht ein gleichmäßig kräftiges Bild erzeugt 
Dr. 3. Schnauß. (Phot. Arc.) 


— * für ſchnelles Aus- und Einladen 
von Schiffen. Das Bedürfniß, die Schifffahrt auch darin zu 
unterftügen, daß eine ſchnellere Aus⸗ und Einladung ftattfindet, bat 
ſich ſchon vielfach geltend gemacht. Wir find heute im Falle mitzu- 
teilen, daß ed einem Ingenieur, Herrn Karl Schuls, Theilhaber 
der Maſchinenfabril Gebrüver Schulg in Mainz, gelungen ift, aus 
einer von dem Handelsverein in Köln ausgefchriebenen Preisconcurs 
venz auf ben ——— Plan zur Verbeſſerung der Hebewerke 
im Hafen zu Köln als Sieger hervorzugehen. Die Kölner Zeitung 
berichtet darüber Folgendes: Der diesfälligen Prüfungs-Jury, 
welde aus dem Director der Provinzial »Gewerbjäule, Hrn. Dr. 
Bades, dem Obermajcinenmeifter der Rheiniſchen Eiſenbahn-Ge— 
feufchaft, Hrn. Nehl, und dem Eivil-Ingenieur Hrn. Dell von hier 
beftand und welder von Seiten der Stadtverordneten · Berfammlung 


uoch Herr Karl Joeſt und Seitens der Haudelslammer Herr W. 
Meurer beigeorduet wurde, lagen zehn eingegangene Concurrenz« 
Projecte vor, von denen einzelne mehrere verfchiedenartige Plane 
enthielten, Die mit ver vorgenommenen Prüfung verbundene Arbeit 
war ziemlich umfangreih und endete damit, daß die Commiſſion 
einftimmig einem Plane ven Preis zuerfannte, als deſſen Einſender 
Herr Karl Schuly aus Mainz genannt wurde. Das preisgefrönte 
Project enthält eine Abänderung ber hiefigen Krahuen, durch welche 
ermöglicht iſt, dieſelben durch eine Dampfmaſchine in Bewegung zu 
fepen Bei Benugung einer Tocomobile würde die ganze Einrichtung 
feinen erheblichen Koftenaufwand erheiſchen und es bürfte ſonach ber 
Kölner Handelsftand nunmehr einer baldigen Abhülfe der über das 
langjame Löſchen der Schiffe oftmals geführten; Klagen entgegen« 
fehen fünnen, (Gw.⸗Bl. f. d. Großh. Heffen.) 


Anwendung der Centrifugale zur Entleerung der 
Honigwaben. Vei der legten Verſammlung der deutſchen Bienen - 
wirthe in Brünn entleerte Hr. Major v. Ruſchla durd bloße kurze 
Zeit dauernde Handſchwingungen eine in einem Blechtrichter einge 
ſchloſſene Honigwabe ihres Inhaltes an Hounigſeim vollſtändig der⸗ 
art, daß dies nach feiner anderen, bis num bekaunten Ausbringungs- 
weife in gleicher Reinheit und Volllommenpeit zu ermöglichen ift, 


Heberficht der franzöfifchen, englischen und amerikanischen Siteratur. 


Die Herftellung der Darmjaiten nad) H. Savarejje. 
Nach einem Bericht von Duchesne. 


Schluß.) 

Die noch feuchten Därme werden nun mittels Stiften auf einem 
Rahmen ausgejpannt, wobei fie die erfte Drehung erhalten; dann 
trägt man bie mit Dürmen voll bejpannten Rahmen in vie Schwe- 
fellammer, wo fie, je nachdem fie mit feinen oder groben Saiten be= 
jpannt find, 2, rejp. 8Tage bleiben; während diejer Zeit nimmt man 
fie zeitweilig heraus und ſetzt fie ver atmoſphäriſchen Yuft, aber nicht 
dem Regen aus. Die Zeitbauer des Ausſetzens wird nach dem Trof: 
fengrabe der Luft bemeijen; bevor fie in vie Schwefellammern zus 
rüdfommen, benegt man fie mit einem ſeuchten Schwanme und win—⸗ 
det fie aus, 

Diefer Behandlung folgt das legte Säubern der Därme; bie 
aufgefpannten Därme werben mit einer alkaliſchen Löſung befeuch- 
tet und gegen 50 Mal ihrer Fänge nad mit Haarſeilen gerieben, 
Savarefje hat ven jonft üblichen Hanrbetrieb durch eine mechanische 
Borricdtung erjetst. Die bejpannten Rahmen legt man auf einen 
durch eine Dampfmaſchine bewegbaren Wagen; tiefer ertheilt einem 
Heinen Apparat, der zwei mit Haarliſſen verfehene Yatten trägt, eine 


vor- und rüdläufige Bewegung. Durch dieje beiden über einander 


geftellten, mitteld drei Schraubenmuttern verbunvenen Baden geben 
die Saiten und werben jo beim Gange der Majdine geglättet. Zwei 
Arbeiter, an jevem Ende aufgeftellt, waſchen die Saiten mit einem 
feuchten Schwamme. Später polirt man fie auf diefelbe Weife trot- 
fen mitteld Ölaspulvers, Das auf Kautſchulliſſen geftreut ift. Die 
rauf überzieht man fie mit einer Lage von gutem Olivenöl, trodnet 
fie vollftändig und ſchneidet fie in paffende Stüde; jo vollendet wers 
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ven fie Arbeiterinnen ausgeliefert, vie fie auf einen befontern Stuhl | 


zufammenrollen, zufammenbinvden und in Packete paden. 

Savareſſe liefert folgende Saiten: Duintjaiten, mit 4, 5 und 6 
Fäpen, je nad) ver Dide res Darms; jever Faden befteht aus ver 
Hälfte eines ver Yänge nad) getbeilten Darms. Die Violinterzen 
haben 3 bis 4 volle, aber fehr feine Fäden; vie Serten 3 bis 4 volle, 

‚aber ftärfere, die Secunden 6 bis 7 volle Fäden. Für vie Guitarre 
wählte man feinere Fäden als für vie Violine. Violoncellfaiten er- 
fordern bie 10 volle Fäden. Harfenfaiten haben bis 22 volle Fä— 
den, einige find ftets roth gefärbt. Die Bafquinten haben 6, bie 


Secunden 10 Faden; von den Saiten des Contrabaſſes die Oninten 


40 Faden, die Secunden bis 85 üben, 
Die Dürme, die ihrer Länge nach nicht geitmäfi cylindriſch 


ſind oder durch zu lange Einwirkung der Fäces oder dergl. eine 
ſchlechte Farbe angenemmen haben, werden in Savareſſe's Fabril 
als ſchwarze Saiten für Hoſenträger, Trommelſaiten ze. verarbeitet. 
Zur Herſtellung von ſchwarzen Saiten dienen Hammeldärme beſſer 
als Ochſendarme; denn jene find ſtaärkler, hängen weniger feſt an der 
Bauchhaut und können der Yänge nad mehr ausgedehnt werden, 
Alle dieſe Methoden können wegen ihrer Reinlichleit und leichten 
Ausführbarteit auch zur Verarbeitung der Ochjendärme, z. B. bei 
ter Wurftfabrifatien, angewendet werben. 

Savareſſe verarbeitet ferner Die Hammtelvärme zur Fabrifation 
von künftlichen Blumen, indem die durch Waſchen in altalifcher Flüfe 
figfeit vollfommen gereinigten Därme auf 5 bis 6 Tage in vie 
Schwefellammer fommen, dann, wenn fie zur Verarbeitung gelangen 
follen, 5 bis 6 Minuten lang mit einer Löſung von Weinſteinſäure 
oder Gitronenjänre gewaſchen werden, worurd fie glänzend weiß 
werden. Cine mattweiße Farbe wird purd ein langes Wafchen mit 
verbünnter Alaunlöfung hervorgerufen. Dieje Vorbereitungen vers 
kürzen zwar die Yänge des Darmes, aber erlauben dafür eine bedeu— 
tend größere Ausdehnung beim Aufblafen, Die je verbereiteten 
Därme färbt man verſchieden: gelb mit Pikrinſäure, Gummi⸗Gutti, 
Dan und vergl. ; arän mit Indigo und Pitrinſaure, blau mit In⸗ 
dige, roth mit Karmin, roja wit Karmin und einer verbinnten Lö— 
fung von Weinſteinſãure. Die gefärbten Daärme werden nun auf: 
geblafen. In einer hellen und auf 60° C. erwärmten Trodenfams 
mer legt man den Darın auf Pilöde, die an ven Wänden in gewije 
fen Entfernungen angebracht find; die weitere Deffnung ves Darmes 
zieht man auf die eiferne Düfe eines ftarfen Blaſebalges, der in eis 
nem bejonveren Kaume fteht und nur durch eine in vie Scheidewand 
der Trodenfammer eingelafene Definung mit dem Darm in ;Ber- 
bindung fteht. Um ein jchnelleres Austroduen des Darmes zu erzie · 
len, empfängt ber Blafebalg feine Luft aus ber Trodenfammer, in⸗ 
dem ein Rohr mit dem einen Ende in vie Kammer, mit dem andern 
in deu Blafebalgträger mündet, Ein Über dem Wlafebalg in ver 
Wand der Trodenfammer angebrachtes Fenſter erlaubt dem Arbei- 
ter, ohne von der beißen Yuft des Trodeuraumes beläftigt zu wer« 
den, den Grad der Austrodnung und der Aufblähung des Darmes 
zu beobachten. 10 bis 12 Minuten genügen, den Darm jo weit aud- 
zutrednen und aufzublähen, daß er die hinlängliche Ditnne befigt, 
die zu Verarbeitung zu fünftlihen Blumen, Blättern und Früchten 
nethwendig ift. Die mit dieſer Darmhaui fabricirten Gegenftände 
zeichnen ſich, nach Savareſſe, durch eine außerordentliche Haltbarleit 


und große Achnlichleit mit ven natürlichen Producten ans. 


Wenn man die gebleichten Därme mit einer Yöjung von 19 Th, 
guten arabifchen Gummis und 1 Theil Glycerin befenchter und dann 
aufbläht, fo laſſen fie fi mit großem Vortbeil als Enveloppes für 
mebicinifche Pulver anwenden, in dieſem Falle ſchneidet man davon 
ein genügendes Stüd ab, ſchließt das eine Ende durch Befeuchten und 
Zufammentrüden, jhüttet das betreffende Pulver in das fo entitan« 
dene Säckchen und kauu anf diefe Weile das Medicament beffer ein- 
nehmen, als es mit den üblichen Oblaten der Fall ift. Selbftver: 


ſtändlich eiguen ſich dieſe Membranen aud vortheilhaft zum bermes | 


tiſchen Berſchluß der Flaſchen der Parflimenre und Apotbefer. 
Ferner hat Savarefje aud eine Methode, ſeidene Saiten zu 


fabriciren, in Anwendung, woburd er ein Product erhält, das ven | 


chineſiſchen Saiten bei weitem vorzuziehen iſt. Die Saiten beftchen 
aus 140 Seivenfären, von denen jeder aus 12 Goconfäden zufan- 
mengedreht ift, in Summa alfe aus 1680 Fäden. Dan befeuchtet 
die Seide durch Wafferdampf, worauf ſich die einzelnen Fäden durch 
ihr natürliches Gummi und mit Hülfe eines befonderen Apparates 
volllommen zufammenleimen. Dann ertheilt man ihnen durch ein 
Syſtem von fieben Spindeln, von denen ſechs um eine in der Mitte 
befindliche gruppirt find, eine Drehung, die den Saiten eine ſolche 
Feftigkeit verleiht, daß fie ſich nicht ausdehnen können und auch nicht 
fo leicht unter dem Streihbogen abgenugt werden. Wenn die Satz 
ten geſchloſſen find, überzieht man fie dünn mit arabijhem Gummi 
und glättet fie mit Wachs, um fie vor der Waileranzichung zu 
fügen, en | 

Außerdem werben in ber Fabrik von Savareffe die ſeidenen Sat- 

-ten auch mit Metallfäven befpenuen; vie übliche Handarbeit wird 
aud) bier durch Mafchinenbetrieb erſetzt, indem eine Dampfmafcine 
mit einer außerordentlichen Schnelligkeit und Regelmäßigteit jene 
Saiten mit einem Silberfaten ummidelt, 

Betrachten wir zum Schluß die Vortheile der von Savareſſe be> 
folgten Methode, jo ftellt fi heraus, daß die Anwendung eines 
fünftlichen falten Stroms lauwarmen ftatt falten Waflers, eine gute 
Auswahl ver Därme, ſowie ein verftändiges Behandeln der Därme 
mit den Laugen und den mechaniſchen Reinigungsmittel, neben der 
ber Geſundheit ver Arbeiter und der Umgegend faſt unſchädlichen Fa—⸗ 

“ brifationsweife, Producte erzielt, die den böchften Anfprücen genügen. 

(Bulletin de la Soc. d’ene.) 


Berbefierte Alarm: oder Läutewerle. 
Bon Paul Baudelt.| 


Das Syftem von V. Baudet (patentirt in England am 1. Sep- 
tember 1864) bat ven Zwech, ein mit einer Uhr in Verbindung fte- 
hendes ſelbſtſtändiges Triebwerk in ver Art anzuordnen, daß es zu 
jeder beliebigen Zeit durch das Uhrwerk ausgelöft und in Thätigkeit 
verjegt werten kann, um einen Weder- oder Läuteapparat mit Si- 
cherheit in Gang zu bringen, Das eigenthümliche diefer Erfindung 
befteht blos im ver Anerbnung der Auslöfungsvorridtung (melder 
übrigens eine ältere Idee zu Grunde fiegt), ſowie in ber Einrichtung 
tes Cignalapparates ſelbſt, der in jeder beliebigen Größe, nämlich 
fowohl als Weder mie aud als Läuteapparat ausgeführt wer: 
den fann. 

Die Zufammenftellung des ganzen Werkes ift im Fig. 1 darge 
ftellt, wo ver obere Theil die Hauptuhr, ber untere das Triebwerk 


mit dem zugehörigen Yäuteapparat vorftellt; won legterem iff eine ' 
Seitenanfiht in Fig. 2 abgebildet, während in fig. 3 die Conftruc- | 


tion verfinmlicht ift, welche Baudet benugt, um mittelft des Stunden: 
rades der Uhr das Triebwerk zeitweife auszulöſen. Die Einrichtung 
bes Triebwerfes zeigt nichts befonderes Neues; das gezabnte Rad A 
wird entweber durch Federkraft over, wie dies in ter Figur angebeus 
tet iſt, durch ein Gewicht M in Thätigfeit verjept, und es kann zu 
biefem Zwecke auf ver Welle von A jelbit die Schnurrelle ſich befin- 
den; daſſelbe greift in das Getriebe B ein, das an ver Welle des 
Zahnrades C ſich befindet, und durch letteres wird endlich das Ge— 
triebe D in raſche Drehung verſetzt; die Bewegung des Triebwerfes 


fanıı durch ven bei T,T angeveuteten Winpflügel requlirt werden. 


An der Welle des Getriebes D find nun zwei Scheiben E (fig. 1) 
und N (fig. 2) coneentriſch und ſenkrecht zu derſelben angebracht, 
welche dieſe raſche Drehung mitzumachen haben und von denen bie 
eine, nämlich E, zum Arretiren und Auslöſen des Triebwerfes, die 
audere N aber 55 dient, um das Läutewerk in Thätigfeit zu ver— 
fegen. Diefe bei P drehbare Scheibe N ift nämlich in der Nähe ih— 
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| res Randes mit einem bervorragenten Stifte O verfehen, ver bei je⸗ 


| der Umdrehung zweimal in einen Schlis des um () vrehbaren He= 
bels Q,R eingreifen fann; in Folge diefer Einwirkung wirb daher der 
an dem Ende dieſes Hebels befindliche Hammer R jo in oseillirente 
Bewegung verſetzt, daß er bei jeder Umbrehung ver Scheibe N ter 
Glode S einen Deppelſchlag beibringt. Die Dauer des Tönens der 
Glode findet bei jever Auslöfung des Triebwertes fo lange ftatt, bis 
die am der Welle des Rades A drebbare Scheibe K ten Hebel G,H, 
welcher zum Arretiren und Auslöfen des Triebwerfes dient, wieder 
in jeine Ruhelage zurüd gelangen läßt. 

Die Auslöfunge- und Arretirungsvorrichtung bei dem vorliegen- 
den Syſteme beiteht beiläufig im Folgendem: Der um H brebbare 
Hebel G iſt an feinem oberen Ente bei F mit einem gabelförmigen 
Ausſchnitte verfeben, mit welchem er ſich in die eingeferbte Scheibe 
E legen und fo dieje mit dem ganzen Triebwerke arretiren kann; zu⸗ 
glei wird verjelbe vurd eine Epannfeter U angezogen, um mit 








Einſchnitten verſehenen Scheibe K ficher einzufallen, wenn das 
Triebwerk ausgelöft worben ift. Es wird alfe letzteres bei einer je- 
desmaligen —— lange in Gang bleiben, bis eine volle Ab- 
theilung ver Scheibe K vor dem Borfprunge J verübergegangen ift, 
und eben fo lange wird daher auch das Tönen des Päuterwerts bei 
jevem eintretenden Zeichen andauern. Zum Zwecke des Auslöfene 
der Hemmungſcheibe E ift der Hebel F bei b nach aufmärtä verlän- 
gert, und ftebt hier mit dem um W vrebbaren Hebel V in Berbin- 
dung, der in den Ring X (Fig. 3) ausgebt. Diefer Ring ift concen- 
trijd mit der an der Welle des Minutenrades drehbaren Scheibe Y, 
die mit vier Daumen e (überhaupt mit jo vielen Daumen, als die 
Auslöfung im jeder Stunde oftmals ftattfinden fol) verjehen ift. 
Kommt num einer der Daumen c mit einem innerhalb des Ringes X 
befindlihen Borjprunge in Berührung, fo wird ver Hebel V feit- 
wärts gebrüdt, folalich der untere Hebel b,H mit feinem Einſchnitte 
bei F von der Scheibe E hinweg gezogen und etwas feitwärts bewegt, 
fo daß alfo jegt das Triebwerk in Gang fommen kann, 

Um num eine jeitlibe Bewegung des Ringes X zu bewerfitellie 
gen, ſchlägt Baubet zwei ſchon feit langer Zeit befannte Anordnungen 
vor. Die eine befteht darin, daß an der Welle des Stundenrades 


| dem bei T befindlichen Vorſprunge in einer Kerbe a der mit ſechs 
eine Scheibe h angebracht wird, die in einem Kreiſe in der Nähe ih— 
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tes Umfanges mit 48 gleich weit ven einanber abftehenden Löchern 
verjeben wird, wenn man, wie es in der vorliegenden Abbildung an- 
genommen worden ift, in jevem beliebigen Stundenviertel ein Glok— 
kenzeichen erfolgen laſſen will, während bie Anzahl jener Löcher grös 
fer oder fleiner fein kann, je nachdem man in einem Heineren ober 

rößeren Zeitintervalle als in einer beiiebigen Biertelftunbe das 
Mederwert ertönen laſſen will. In basjenige der Löcher, weldes 
der nächſten Biertelftunde entfpricht, zu welcher das Glockenſignal 
eintreten joll, wird ein Stift eingefegt, ber ſodann die bei e mit ih— 
rem einen Ende in den Ring K eingelegte Feder dan ihrem freien 
Ente bei f ergreift, wodurch ber an dieſer Feder befindliche Borfprung 
g unterhalb deö Daumens e ber Scheibe Y beraufgezogen wirt. 
Da die Daumenjheibe Y mit dem Minutenrabe ſich dreht, jo wird 
alfo in dem nächſten Momente der entjprehente Daumen c auf bie 
Feder d bei g einwirken, und ber Hebel V. wird daher gemäß der be> 
reitö beſchriebenen Anorenung ven Hebel G (fig. 1) jo weit feite 
wärts bewegen, daß die Auslöfung des Triebwerfes erfolgen kann. 
Das Läutewert wird foraun im ver bereits angegebenen Weiſe in 
Thätigfeit verfegt und fo lange fignalifiven, bis der zahnartige Bor 
fprung J in eine Kerbe a der Scheibe K einfällt, wobei ſodann durch 
BVermittelung der Spannfeer U die Arretirung wieder fiher bewirkt 
werden fol. — Die andere Anorbnung, weldre Baubet für die Aus: 
löſuug vorſchlägt, befteht beiläufig darin, daß in das Zifferblatt 
jelbft eine freisförmige Yöcerreibe eingefett wird, von welcher jere 
Deffnung wieder dem Zeitpimfte ver Auslöſung des Triebmertes 
entiprechen fell, und in eine ſolche Deffnung wird ſedann ein feiter | 
Stift eingefeßt, der auf bie Feder g, welche jet mit dem Stunden⸗ 
rade fich umdrehen fell, jo einmwirfen fann, bamit ein am ber Feder 
angebracter Zahn auf ven Ring X ſtoßen und fo das Geitwärtöbe: 





wegen bed Hebels V zc. und das Auslöſen Des Triebwerles verau—⸗ 
lafien kann. 

Der Erfinder macht außerdem ven Vorſchlag, die bei vem Haupit⸗ 
werfe jeines Yäntenpparates benutzte Auslöfung dazu anzuwenden, 
um auf eleftromagnetifhem Wege andere Signalapparate, bie in vers 
ſchiedenen Arbeitsräumen c, vertbeilt find, in vemfelben Augenblide 


tes durch die Hauptuhr bewirft wird und überläßt es ven Elcktrifern | 
bierzu paffende Anerbnungen zu wählen. (Pract. Mech. Journ.) 


in Thätigfeit zu verjegen, in welchem vie Auslöfung des Triebwer- | 
| 


Anwendung des Pentanilins. 
Von Horaz Köchlin. 


Wenn man das von Dr. A. W. Hofmann im. 1862 ent- 
deckte Leulanilin, oder eines feiner Salze, mit fanerftoffreihen Ver- 
bindungen bebanelt, jo verwanveln ſich dieſe Körper in ein braunes 
Product, defien Anwendung ic in Folgenden beſprechen will, 

Das von mir angewwanbte Yeulanilin verdanke ich Hrn. V. Du⸗ 
rand, einem ver Erfinder des Verfahrens Anilinrotb mittelft falpe- 
terfauren Queckſilbers varzuftellen. Er bereitet das Yeufanilin durch 
Kochen einer wäſſerigen Fuchſinlöſung mit pulverfürmigen Jinf, So— 
bald das Sieden einige Minuten gedauert bat, it das Fuchſin redu⸗ 
cirt; der größte Theil des Leulanilins wird vom gebilteten Zink: 
ey mitgeriſſen. Nachtem man filtrirt hat, bebandelt man ben 
Rückſtand mit Alfebel, weicher das Leukauilin auflößt, und dampft 
dann ab; man erhält jo das Yeufanilin ald eine barzige gelbe 
Maſſe. 

Ich habe bei der Darſtellung des Anilinſchwarz mit Schwefel 
fupfer, das Anilin durch weinfteinfaures Leukanilin oder durch Fuch⸗ 
fin erjegt; nad dem Aufdrucken der Farbe unterzog ich die Kattuu— 
proben den für das exydirte Anilinſchwarz gebräuchlichen Operationen, 
wodurch ih ein Braun erhielt, weldes ver Luft, den Säuren, ben 
Alalien und ven Seifebädern ſehr gut widerſteht. 

Wenn man die Farbe durch Dämpfen firiren will, ift bie Anwen · 
bung tes Schwefeltupfers nicht unumgänglich nöthig. 

Auf Wolle erſetzt Das Fuchſiubraun vortheilbaft das Orfeilles | 
braum. 

Die erwähnte Drudfarbe für Kattun habe ic folgendermaßen 
bereitet: 

0,25 Liter Fuchſiulbſung, 50 Grm. Fuchſin per Liter Allohel; | 

0,75 Liter Gummiwafler; | 

50 Gramme Oraljäure; | 








25 Öramme hlerjaures Kali. 
Dan fanu fo (mit Zufap ven Indigcarmin zur Farbe) alle Töne 


vom Öranatbraun bis zum Schwarz erhalten. Will man ein röth“ 
licheres Granatbraun, je muß man die Oxydalien vermindern, alfe 
weniger chlorſaures Kali oder weniger Oralfäure nehmen. Um ein 
gelblidere® Braun zu erhalten, braudt man ver Narbe nur einen 
gelben Yad zuzuſetzen, deſſen Bafis aber nicht Zinnoxydul fein darf, 
weil biejes die Orydation verhindern und ein röthlicheres Braun er: 
zeugen würde. 

Inden ich eine Kuchlinlöfung mit dlorjaurem Kalt und Salz 
fänre behandelte, erhieltichdie braune Berbinpung, woven $ofmann 
ſpricht. Diefes Product ift in Waller unlöslich, aber löslich in Als 
lohol undconcentrirter Schwefeljäure; durch Zufaßvon Waſſer wird es 
aus jeiner alloholiſchen und ſchwefelſauren Yöfung gefällt. Es läßt 
ſich auf Baummelle mittelft Eiweiß firtren. 

Das pilrinjaure Ammontaf, wie das Fuchſin mittelft zertheilten 
Bints reducirt, gibt einen braunrothen Farbſtoff, welcher die Wolle 
färbt. Dieſe Verbindung ift ohne Zweifel pitraminfaures Am- 
monial, 

Hr. Durand bat von ber Eigenſchaft des zertbeilten Zinks, im 
kurzer Zeit vie Anilinfarben zu reduciren, eine Auwendung gemadıt, 
Er druckt Zinkpulver auf ein Gewebe, welches mit Unilinfarben 
roth, violett, blau oder grün gefärbt ift, vämpft und wäjdt. Die 
unter dem Zinf zerftärte Farbe binterläßt eine weie Enlevage. Das 
bei biefer Keaction entftandene farblefe Product ift ebenfalls Leut⸗ 
anilin, 

Das Zink lann and als Keferve für das Anilinſchwarz dienen. 

Hr. Durand lief fib in Frankreich nicht nur das Zink, fondern 
alle Metalle welche die Anilinfarben reduciren, Zinn zc., ſowie das 
Cyankalium patentiren. 

(Bulletin de la Socist& industrielle de Mulhouse.) 





Ein nenes Anilinfhwarz. 
Bon Alfred Paraf, vom Haufe Roberts Dale und Comp., 
"abrifanten chemiſcher Preducte in Mancheſter. 


Ich fabricire ſeit einiger Zeit bei den HHrn. Roberts Dale und 
Comp. in Mandyefter ein neues Anilinſchwarz, welches durch Ein— 
wirkung von Ehlerfäure, freiem Ehlor (und ven Zwiſchenverbindun⸗ 


| gen von Chlor und Sauerſtoff) anf das Auilin gebilpet wird. Hierzu 
; verfahre ich folgendermaßen: 


Ich bereite vorerft Kieſelflußſäure, indem ich ein Gemenge von 


| Flußſpath und Sant mit Schwefelfüure zerſetze. In einer wäſſerigen 


Löſung diefer Kieſelſlußſäure, welche 8° Baume zeigt, löſe ich falz« 
faures Anilin anf; die jo erhaltene Yöfung, gehörig verdidt und anf 
ben mit blorjaurem Stali vorbereiteten Baumwellenzeug gedruckt, gibt 
das Schwarz durch die beim Firiren erfolgende Oyydation. Die Bor» 


; bereitung des Gewebes mit chlorfaurem Kali ift nur dann erforber- 


lid, wenn man das Unterlagtud beim Watzenprud erfparen will; 
hat man hingegen befontere Uinterlag- Drudtücer für dieſen Zwech, 
fo wird das chlorfaure Kali der Farbe ſelbſt zugefegt, und das Ge— 
webe bebarf tanıı keinerlei Vorbereitung. 

Beim Firiren mittelft einer Temperatur von 32 bie 35° E, ift 
ber Vorgang nun folgenber; Die Kieſelſlußſäure bildet mit dem Kali 
des chlorſauren Kalis kieſelflußſaures Kali; vie Chlerfäure wird in 
Freiheit gefegt und ein Theil derſelben, welcder auf vie Salzfänre 
des falzjaıren Anilins wirft, erzeugt ein Gemiſch von freiem Chlor 
und den Zwiſchenverbindungen von Chlor und Sauerſtoff, weldes, 
gemeinschaftlich mit dem anderen Theil ver Chlorſäure auf das Ani- 
lin des ſalzſauren Anilins wirkend, das Schwarz biltet. 

ever Chemiler lann fich leicht won der Nichtigkeit meiner Ans 
gaben fiberzeugen, indem er in folgenver Weiſe verfährt: Er bereitet 
vorerst Helelflußfaures Auilin, indem er in ver Wärme Antlin in 
einer wäfjerigen Löſung von Kiejelflußiäure auflöst. Durch Ertal⸗ 
ten erhalt er eine Dlaffe, welche aus glänzenden Schuppen von fiejel« 
flußfaurem Anilin beiteht, das in Wafler fehr löslich iſt. Sebt er 
einer wäflerigen Löſung Diefes kieſelflußſauren Antlins eine Löſung 
von chlorſaurem Kali zu, fe wird er fiefelflußjaures Kali und chlor⸗ 
faures Anilin erhalten, Diefe Löſung von chlorſaurem Anilin fann 


‚ man zum Sieben bringen, ohne daß fi darin eine Spur von Schwarz 


zeigt. Man braucht aber nur einen ober zwei Tropfen Salzſäure zus 
zuſetzen, damit fofert ein ſchwarzer Niederſchlag gebilvet wird, 
Diefes Schwarz gewährt ven Bortheil, daß ed neben allen Farben 
ber Krapp⸗, Garancin- oder Alizarin«Artilel aufgeprudt werden 
faun, ohne Contouren zu erzeugen; man verführt genau jo wie wit 
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einem Campecheholzſchwarz, indem man auf biefelbe Weife fixirt, fuhr 
fothet, färbt, jeift ıc, Im Krapp zieht Diefes Schwarz gar nicht at, 
denn es enthält feine Spur von einem Metalleryp, und ift folglich 
viel wohlfeiler äls das bisher dargeftellte, Es hatüberbiesten großen 
Borzug; am der Luft nicht gritmlich zu werben, 

Ich bearbeite gegemwärtig eine ausführlibe Abhandlung über 
dieſes Schwarz und jeine bisherige Anwendung in England, 

(Bulletin de la Societ& industrielle de Mulhouse.) 


Weber Harrifons qußeifernen Dampffeffel find im Engin. 
die Erfahrungen mitgetbeilt, welche an einem im Oetbr. 1864 in 
Betrieb gejegten 18pferd. Keſſel gemacht wurten. Im Anfang zeigte 
ſich derfelbe bis auf geringes Leden ganz befrietigend; mach einem 
halben Jahr aber rik die erjte Kugel und der ganze Keſſel zeigte fich 
bei der Unterſuchung mit feft anbaftendem Keffelftein beredt. (Bon 
dem Erfinder wurde als ein Vorzug des Keffels hervorgeheben, daß 
ſich der Keſſelſtein nicht feftjege,) Wald riß eine zweite Kugel und 
als man Caſton's Alüffigkeit zur Verhütung ver Keſſelſteinbildung 
zuſetzte, leckte ver Keſſel auf das Stärfite, jo daß das Dichthalten nur | 


durch ven Keſſelſtein bewirkt zu fein fehlen. Trotz aller Mühe konnte 
der Keſſel auch ſpäter nicht wieder dicht gehalten werben nud mußte 
daher, nachdem eine Kugel mach ter andern geriffen war, im Yung. 
1865 außer Betrieb geſetzt werben, 


Die Tuchfcheermefler, namentlich vie Eugliſchen, zeigen nicht 
felten verſchiedene Uebelitände; fie find im Winkel mitgehärtet, was 
ein hänfiges Springen verjelben verurjacht; es fehlt ihnen ber regel» 
mäßige Tonrengang ꝛc. Erfreulicher Weiſe leiftet nun neuerdings 
eine Deutſche Firma, I. Schlenter in Aachen, in dieſem Artikel, der 
aufer im einer zweiten Fabrik in Aachen namentlid von zwei Fab— 
rifen in Berviers und einer in Sheffield gefertigt wird, jo Treff: 
liches, daß ihr in Dublin neuerdings mit ver Medaille gekröntes 
Fabrifat die ausländifche Concurreuz in Deutichland immer mehr 
verbrängt und felbjt in England und Belgien Eingang gefunden bat. 
Die Spiralmeſſer diefer Fabrik zeichnen fi ans Durch aute Härte, 
feinen Bruch, weichen Winkel, reinen Schliff, jowie dadurch, daß 
ten Spiralen durch mechanifche Einrichtung eine weit richtigere Form 
gegeben wirt, al& dies bie jet ter Fall war. 


Kleine Mittheilungen. 


Seidenzucht. Der Ertrag an Robfeide beträgt in 
bie Jahre ber ftarlen Seidenraupenkranfheit abgeredinet 15,861,000 Silo 
grammes — 277,000 Zollcentner. Davon lommen auf: 

Lombardei. » . . 2,100,000 Silo, 


an Europa, 


Fabrikation ber Stabl- und Mejlerwaaren. Sadiens Haupt 
inbuftriezweige find nicht nur Spinnerei, Leinweberei unb Maichinenbau, 
fontern auch tie Mefferfabrifation. 1827 fam ein armer Meſſerſchmied, 
der aber etwas Tuchtiges gelernt batte und große Antelligenz befak, nach | 
Neuſtadt bei Stolpen. Es war Erber, weiber num bier eine Meine Werk 
ſtelle errichtete und Mufter nach eigener Erfindung anfertigte, Er gab bie 
Diufier zur Leipziger Meile und fie — dort fe, daß man bedeutende | 
Peftellungen bei ihm machte. Die Waaren fanden raih allgemeinen Ans 
Nang, amd bald wurde mut der Heinen Werkitelle eine Fabril mir 250 Ar« | 
beiten. Ueber die Berfertigung ber Meſſer iſt zu bemerken: Die Klinge ift 
anfangs mit einer harten Krufte Überzogen; fie wird darauf mit Holzkohlen 


iemont » 1,360,000  „ 
irchenftaat 1,240,000  „ 
Neapel,» . 2 0. 1,050,00 3 
Toskana . 2. . ° 600,000 
Ku und Medena 480,000  „, 
ichhen . . . . 350,000 „ 
mitbin Dtalien 7,200,000 File. Ruflanb . . . 200,000 Silo 
Franfreih . 2,750,000 „ Bertugal , . . 160,000 
Spanien. » » » 1,500,000 „ Türe. . 145,000 „ 
Oefterreih . 1,330,000 „  Schwii » 2 2. 30,000 „ 
Griechenland . 428,000 „ Deutſchland u. Preufien 8,000 „ 
Stalien ig 4 baher relativ 1660mal mehr Robſeide ala Deutichland, 
500mal mehr ale Rußland, 13mal mehr als Defterreich faft Gmal 
mehr als Franlreich. 
Der Wert der Robfeiden Production wirb im Ganzen auf: 580,000,000 
nd gefhägt; ımd zwar in folgender Bertbeilung: 
talien. . . 288,000,000 frau. Rufiland. 12,000,000 Fran. 
sanfreih.. . 125,000,000 „Portugal. 7,000,000 
panien . .  66,000,000 „ Zürfe »  7,000,000 5 
Orxfterreih. .  54,000,000 Schwei. . .  1,500,000 5 
Grieheniand „  20,000,000 Deutihland., . 350,000  „ 
Bienenzucht. Die Zabl der Viemenflöde beträgt in Europa mit 
Ausnahme der Türkei, Dänemarf, Schweden und Holland, ca. 21,784,000,- 
davon fommen auf: 
Firnenüöde, Bienentöde 
KRufland 12,500,000 Portugal. — 110,000 
Deſterreich 3,000,000 Wilrtenberg » . . 104,000 
ranfreih 2,200 000 Ghrofibritanten . 100,000 
talien. 1,250,000 Belgien . » *r. + 61000 
Spanien 863,000 Sadien - 2. 2. . 51,000 
Preußen 400,000 Helen» Cafjel . 41,000 
Sdhwi; . » + 320,00 Baden268,000 
Griechenland. . 235,000 Bellen» Darmflatt. . . 19,000 
Baier. . 233,000 Reſt von Deutichland 120,000 
Hannover . 201,0u0 


6-18 Stunden assgeglübt, weburd fie fo weid wird, baf man fie leicht 
verbiegen kann. Zo ift fie zum Feilen brauchbar; doch kaum ift fie gefeilt, 
fo wird fie wieder gehärtet, indem man fie abgrinals mit Holztoblen gleich⸗ 
mäfig erwärmt und in der Rothalühbige in Waſſer oter Del taucht. Die 
Härte ift nun aber wieder zu groß und dies mu ausgeglichen werben, in⸗ 
bem man bie Alinae anläft. Dann wird fie geſchärit, aeichliffen und po» 
lirt, was auf arofen Volirſcheiben geſchieht, die mit Schmirgel beſtrichen 
find und fib in ber Minute 12-100 Mal wmbreben. Der N erihmieb 
oder Banfarbeiter, der bie Klinge gefeilt bat, fegt auch tie Theile zuſam⸗ 
men. Es giebt verschiedene Arten von Meſſern, pm ſteife Meffer imtit 
fefter Stinge), wie Sped- und Schinlenmeſſer, Einichlagemefjer, wie Raſir-, 
Zaichen-, Gebermeiler. Die Federn find oit jehr a md mibfam ber« 
juftellen. Beſonders zogen Meſſer mir aufipringender Klinge, (bie man durch 
einen Druf aufmachen fan), Trenumeſſer von außerorbentlicher Miedlich- 
leit, Hiribfänger und ein aus 20 verihiebenen Theilen — — 
Meſſer, das nur 2’= Zoll fang war, bie Aufmertſamleit auf ſich. Als et- 
was böchſt Vraktiſches rühmt man ein Meffer mit Pöffel und Gabel, das 
man auseinander nehinen, und auf Reifen ſehr gut gebrauchen Tann. Die 
Schalen find entweber aus Holz, wie bei Tiſchmeſſern, oder aus Hirſchhorn, 
(bas befte fommt aus bem Harz, Schleſien und Ungarn, während das ame- 
rilaniſche untauglic if, mus Schildkrot (das Pfund 10 bis 14 Thlr.) oder 
Perkmutter lobgleich Dies billiger im Einlaufe, iſt es doch bei der Berar- 
beitung tbeuxer, ba won 12 Pfp, nur 1 Pfd. brauchbar if.) Die Yänter, in 
benen man Meſſer fabricirt, find: Enaland, welches an Quantität wie Qua» 
fität Großartiges leiſtet. Obgleich vielfach erreicht, ja übertroffen durch 
deutſches Fabrikat, fo ift doch in manchen Stüden bis jetzt bie Concurrenz 
unmöglich, da der Markt fir Nobprobucte in England billiger if. Aranl- 
reich Teitet nichts Herverragenbes; nur in Paris find bie feineren Meſſer 
beziiglich ihrer Ichönen Auslatten noch nicht erreiht. Im Deutſchland ift 
bie ältefte und berlibmtete Meſſerfabril in Solingen, deren Tiich- und 
Taſchenmeffer enaliiche Fabrilate übertreffen. Meuftabt bei Stolpen liefert 
beſonders Taſchenmeſſer, Tuttlingen in Württemberg ift in ber Fabrikation 
zurüdgegangen, Gin Vergleich zeigt, daft Enaland die beiten Hafirmeffer, 
Solingen die vorzüglichiten Tif ıeffer und Neuftabt Die beiten Taschentnel- 
fer fabrichtt. Die GHfahauetlen find von Deutichlanb aus der Zollverein, 
Rußland und Indien. Affe Andien liefert man die ichlechteften Meſſer, 
da dieſelben dort nad) einer religiöien Eitte bei einem Feſte nur einmal 
ebraucht werden dürfen). Frilher pflegte man in Deutſchlaud Die beiten 
abrifate mit ennliihen Stempeln zu werfeben; jetzt thut man bies entwe- 
ber gar nicht oder nur mit ber ſchlechten Waare. Zu den Singen wirb 
Gufftabl, den man früber aus England bezog, jett aber eben jo gut auch 
in Deutfchland baben laun, benutzt. Veribme ift bas Ktrupp'ſche Etablifie- 
ment; auten Gußitabl liefert auch bie Döblener Fabrik. Steierſcher Stabl, 
Wolframſtahl und Beſſemerſtabl haben fib als unpraltiſch erwiesen. 
Wochenſchr. Des nieberäfterr. GewVrne.) 


Koblen im Olbinp. Die Nachſorſchungen nah Steintobleu, tie 
auf Befebl der türfiichen Regierung in der Vrevinz Anatolien, Türliſch 
Aſien, angeftellt wurden, batten bie Entbefung eines großen Koblenlagere 
am Fuße des Berges Dlvmpus zur Folge. Die Beſchafienheit derfelben iſt 
wie man fagt, für Dampfleſſelzwede vortrefflich, und der Borratb in folder 
Fülle vorbanden, daß man bie Tonne zu 8 Schilling verkaufen Tann. Man 
beabfichtigt zum Gebrauch ber Dampfer ein Noblenbepet in Sucz anzulegen. 





Alle Deittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, 
Finks- Strafe 10, für veractionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 





beliebe man an F. Verggold Verlagshandlung in Berlin 





d. Berggold Verlagehaudlung in Berlin. — Für die Redaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leirsg- 
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Ueber die Anwendung der Befjemer-Stahlblehe zu 
Dampftefjeln. 


Bei dem Umftante, daß wir in ber allernächſten Zeit ein neues 
Gejet gegen die Gefahr von Dampfteffel-Erplofienen fir Oefterreich 
zu erwarten haben, im melchem allen jeit tem Jahre 1854, zu wel⸗ 
her Zeit das jet beſtehende Geſetz erlaffen wurde, gemachten Er« 
fahrungen und Fortſchritten im vollſten Mafe Rechnung getragen 
werben fell, und dabei namentlih ſowohl die Blechdicke, ala auch 
mit wenigen Ausnahmen die Wahl des Materiales für die Keſſel- 
wandungen freigegeben und dem eigenen Ermeffen ver Keſſelfabri— 
fanten überlaffen bleiben dürfte, mag es entjchuldigt werden und den 
Keſſelfabrikanten nicht unwilllommen fein, wenn ich ſchen heute Ei— 
niges über Stahlteffel, welche feit der Ginführung des Vellemer- 
Procefied immer mehr zur Auwendung fommen und wohl nad und 
nach die Dampffeffel aus Eiſenblechen verträngen werten, mittheile. 

Was zuerft die Verwendung der Gußſtahlbleche zu Dampfteffein 
betrifft, jo mißglüdten befanntlich die erften in England an verjcie- 
denen Orten gemachten Berjuche gänzlich und erft ver mehrere Jahre 
fpäter von ven franzöfiichen Fabrilanten Jackſon, Petin und Gaudet 
aus weichem Stahl verfertigte und in ber Pariſer internationalen 
Inbuftrie-Ansftellung im Jahre 1855 ausgeftellt gewefene Dampftefiel 
entſprach allen nothwen digen Bedingungen in ausgezeichneter Weile. 

Diefer Kefjel hat 3 Meter im Durchmefler und eine Blechdicke 
von 6 Millimeter, wornach ſich dem damaligen Geſetze gemäß; die 
vor deſſen Verwendung vorzunehmende Drudprobe auf 6 Atmojphä- 
ren hätte beſchränken fönnen; allein die Berfertiger verlangten aus» 
drücklich eine bis 17 Atmoſphären gefteigerte Probe, welche der Keſſel 
au, chue ben gerinaften Schaden zu leiden, volllemmen aushielt. 

Nachdem der Keſſel durch drei Jahre in ſtarkem Betrieb geſtan— 
den, wurde er durch eine vom franzöſſiſchen Miniſter für Ackerbau, 
Hantel und öffentliche Arbeiten angeorbnete Commiſſion (beftehend 
aus den Herrn Gombes, Yorieur und Couche) zerlegt und einer ge= 
nauen Prüfung unterzogen. 

Nah Entfernung des Mauerwerkes zeigte fich die äufere Be— 
ſchaffenheit des Keſſels tadellos, die Dem directen Feuer ausgeſetzt ge 
wejenen Theile ohne ſichtliche Aenderung, vie Bleche waren alle wohl 
erhalten, die Kanten ſcharf und tie Nietlöpfe (ebenfalls Gußſtahl) 
unverfehrt. Der Keffel wurde vor feiner Zerftörung einer Drud- 
probe bis 21 Atmofphären unterwerfen, wobei ſich nur einige wenige 
imbichte Stellen zeigten. 


Die aus den Platten berausgejchuittenen Blechſtreifen ergaben 
eine abjelnte over Zugfeftigfeit von 73.350 Pfd., auf ten Wiener 
Quadratzoll bezegen, und eine burcfchnittlihe Dehnung von 10 
Proc. der urjprünglichen Yänge. 

In dem bierüber von ter Commilfion erftatteten Berichte wird 
auf eine Toleranz in der Stahlblechdide bis zur Hälfte, jedoch nur 
unter ber ausbrüdlicen Bedingung eingerathen, daß dabei nad) ber 
Fänge des Keſſels eine doppelte Nietreibe angewendet werde, Dit 
dem Hinweis auf die Fairbairn'ſchen Verſuche, nad melden bie 
Zugfeſtigleit der zufammengenieteten Bleche nach der Richtung ſenk⸗ 
recht auf die Nietreihe bei ver einfachen Vernietung auf 56, Dagegen 
bei der gehörig ausgeführten doppelten Bernietung blos auf 70 Vroe. 
ber Blechſtarle rebueirt wird, hielten fie es fir unverzeiblih, wenn 
man auf eine jo wefentliche, zu den größeren Koſten in feinem Ber« 
hältnißß ſtehende Bermehrung der Wiberftanpsfähigkeit verzichten 
wollte, 

Die der genannten Commiſſion gleichzeitig aus mehreren Theilen 
von Frankreich und England zugegangenen gutachtlichen Aeußerun— 
gen von Sachverſtändigen ſprechen fih faft alle zu Gunften der 
Gußſtahlleſſel aus. Dr. Clart bemerkt in feiner Schrift: „Recent 
practice in the locomotive engine, London 1860, daß in 
Sheffield Gußſtahlbleche zu Dampftefjeln fabricirt werben, welde 
eine abſolute Neftigkeit von 67 Stil. auf ten Ouabratmillimeter 
(b. i. 88,000 Bio.) befigen. 

Über nicht blos im Auslande, jondern auch bei und im Inlande 
wurde ver Verſuch gemacht, Dampffejfel aus Gußftahlblechen zu er 
eugen, wozu vorzüglid unfer befannter Yeobener Gewerke Franz v. 
Mayr durch feine fortgefegten Berfuche, für diefen Zweck ganz brauch⸗ 
baren upftahl zu fabriciren, bereitwilligt die Hand bot, Auf Ber: 
anlaffung des Herrn RKegieruftgäratbs R. v. Eugerth wurten im 
Jahre 1859 im der Staatseifenbabn- Werkftätte unter Yeitung des 
Directors Habwell die erften Locomotivkeſſel aus jolhen Gußſtahl⸗ 
blechen erzeugt, und wenn dabei auch einige diefer Bleche wegen zu 
großer Sprödigkeit noch ausgejdieren werden mußten, jo wurde 
gleichwohl durch dieſe Verſuche bei uns die Bahn zur Etabifeffeler: 
zeugung gebrochen und es hat auch Herr v. Mayr, wie die Zahlen 
der nachſtehenden Tabelle beweijen, dic Mängel einer theilmeijen zu 
großen Eprötigfeit ver Stahlplatten durch fortgeſetztes Bemühen 
gänzlich bejeitiat. 

Einen neuen amd beventenden Aufſchwung erhielt die Stabltefiel- 
fabrifation durd die Einführung des die Stahlerzeugung total re 
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formirenben Belfemer-Broceffes, und es werben bereits allenthalben 
mehr over weniger gelungene Verſuche gemacht, Beſſemer⸗Stahlbleche 
für Dampfteffel zu liefern. Die Vortheile, dieſes Material zur 
Dampffeffelerzengung zu berügen, treten namentlich dort in ecla= 
tanter Weife hervor, wo es darauf ankommt, das Gewicht derſelben 
zu vermindern, In dem Maße nämlich, in welchem die abjolnte 
Feſtigleit Kiefer Stahlbleche größer als jene ver Eifenplatten ift, 
fönnen die erfteren dünner, folglid auch leichter als bie lepteren fein, 

Es verftcht fich übrigens von ſelbſt, daß, je nachdem das Guß⸗ 
eifen. durch den Beſſemer⸗Proceß mehr oder weniger eutlohlt wird, 
bie aus ben betreffenden gegoffenen Ingot® erzeugten Keſſelbleche fich 
auch mehr oder weniger jowohl bezüglich der Feſtigteit ald Dehnbar⸗ 
feit dem weichen Eifen oder harten Stable nähern, und es können 
eigentlich ftreng genommen, bis man nämlich ben Beſſemer-Proceß 
nicht vollfommen in feiner Gewalt hat, mur immer geeignete Verſuche 
von Fall zu Fall ven richtigen Maßſtab für die zuläffige Reduction 
ber Dlechride des Stahles gegenüber jener, welde bie jetzt noch fir 
Eiſen normirt find, liefern, 

Bon den zahlreichen Feſtigleitspreben, welche ich in Verbindung 
mit meinem Affiftenten Herrn Rabinger im Laufe dieſes Jahres mit 
Beffemer:Stahl von den verfehietenften Erzeugungsorten vorgenoms 
nen, habe ich mehrere in der nachſtehenden Tabelle zuſammengeſtellt 
und will dabei nur bemerfen, daß die aus ten verſchiedenen Stahl» ! 
blechen kalt beransgehauenen Probeprismen bei 7 Zell Länge und | 
bis auf die beiten ſchwalbenſchwanzfoörmigen Köpfe auf ca. Ya Boll | 
Dide over Durchmeſſer genau rund gedreht waren, | 

Bei Vergleihung viefer Zahlen wird man bemerfen, daß bie 
Feſtigleit mit ber Dehnbarfeit beinahe im umgekehrten Berhältniß 
fteht oder daß eines auf Koften des andern zunimmt, Da uun aber 
gerade für Keſſelbleche vie Eigenfchaft der Dehnbarkeit und Geſchmei⸗ 
digkeit beinahe einen neh höheren Werth als die größere Feſtigkeit 
bat, jo ift es höchſt wichtig, dafür eben jene Gattung von Stahl: 
blechen zu wählen, bei welcher Feſtigleit und Dehnbarfeit im rich- 
tigen Berl;ältwiß zu einander ftehen over mit einander verbunden 
find; man wird aljo ganz rattonell lieber auf eine jehr hohe Feſtig ⸗ 
keit zu Gunften einer größeren Dehnbarkeit und Geſchmeidigleit bis 
zu einem gewiſſen Grabe verzichten. . 

Aus tiefem Grunde wurde auch von Seite des h. Handelomini⸗ 
fteriums die von mehreren Seiten nachgeſuchte Bewilligung, ftatt der | 
Eifenbledie zu Damfleſſeln Beffemer»Stablblehe, und zwar in ge- | 


ringerer Dide verwenden zu Dürfen, biäher immer dahin ertheilt, daß 
die Berwenbung dieſes Materiales mit einer Reduction der Dide 
bis auf *s ober auch unter ter Vorausſetzung geftattet fei, daß 
die abjelute oder Augfeftigfeit der verwendeten Bleche mindeſtens 
von 70.000 — 60.000 Pfr. und Die Dehnung von 10 — 15 Proc. 
ber urjprünglichen Yänge betrage. 

Ss füher aber auch der Borgang wäre, jebe Stahlplatte vor 
ihrer Berwentung zu einem Dampfleffel auf ihre Feſtigkeit und 
Dehnbarfeit zu prüfen, wie Dies in der That in Frankreich vor Er« 
ſcheinen des neuen Geſetzes (1. Jänner 1865) noch vorgeſchrieben 
war, fo unbequem und umſtändlich wäre dieſes Berfahren anderer: 
ſeito. Ich glaube vielmehr die Heffnung ausſprechen zu dürfen, daß 
unjere intelligenteren Gewerfen, welche ven Beſſemer⸗Proceß bereits 
eingeführt haben oder noch einzuführen Willens find, durch fortge- | 
ſetzte Berfuche jehr bald dahin fonmen werten, Stahl für die ver: 
ſchiedenen Zwecke, nämlich von beliebiger Härte und Dehnbarfeit zu 
erzeugen — eine Hoffnung, in welcher ich u. a. Durch die ausgezeich- | 
neten Leiſtungen des Directors des Gratzer Schienenwalzwerfes | 
Herrn Hall beftärft werte, Solite ed dann nod möglich fein, wie 
es wünſchenswerth ift, daß fich die betreffennen Stahlfabrifanten 
tahin einigten, beftiminte mehr oder weniger fohlenftoffhaltige Cat» 
tungen mit übereinftimmenven Nummern zu bezeichnen, je daß jich 
immer ein und diejelbe Hummer auseden verjciedenen Erzeugungs- 
orten auf eine Blechgattung von beftimmter Feſtigkeit und Dehn— 
barkeit bezöge, jo wäre es den Dampffeffel-Fabrifanten dann offen: 
bar jehr leicht gemacht, fih für jeden verlommenvden Kal jene Stabl- 
blecbe, welche ihm dafür am geeignetften erſcheinen, nad Nummern 
in den Werfen zu beftellen, oder wenn ſolche nad) Auswahl jeden 
vorräthig fein jollten, tiefe aus ven betreffenden Magazinen zu bes 
ziehen. Die Möglichkeit, in ſolcher Weile vorgeben zu fönnen, wäre 
für ven Keſſelfabrilauten befonders dann von befonverer Wichtigkeit, 
wenn ihm nach dem neuen Dampfleffelgeiege etwa die Wahl nes | 
Materiales zu den Keſſelblechen, ſowie teren Dide unter feiner ei+ | 
genen Berantwortlichfeit follte überlajfen bleiben. (Schluß folgt.) 


Die Glasmalerei. 


(Schtaf.) 

Es giebt zwei Arten ver Glasmalerei; die eine durchdringt das 
Glas ganz und gar; bei der andern bleibt die Farbe mu auf einer 
Seite und zieht ſich felten über ein Drittel einer Yinie hinein; zuwei 
len mehr oder weniger, nach Bejchafjenheit ver Farbe. Die gelbe 
bringt am tiefften ein. Die letztere Art fällt micht jo gut im vie Aus 
gen, ald jene, hat aber in anderer Hinficht einen Vorzug. Sie ift 
nicht nur für den Künſtler vortbeilyafter, ſondern die Arbeit wird 
auch velllommener, weil man einem hen gefärbten Glaſe hernach 
doch wieder eine andere Farbe geben kaun; und Diejes ift ſehr uüglic, 
wenn es taranf anfommt, Gewänder zu malen, und bie Malerer mit 
Geld oder Silber zu verzieren, In dieſer Abficht reibt man die ge 
färbte Oberfläche mit Schmirgel, bis vie Farbe völlig herabgeht, und 
trägt hernach auf der Rückſeite diejenigen Farben auf, welde bie 
ausgeriebenen Stellen befomnten jollen. Hierdurch wird verhindert, 
daß Die neue Farbe auseinander läuft und fi mit der erfien 
vermiſcht; brächte man hingegen beide farben auf eine Seite, fo 
wirden fie ineinander ſchmelzen, und eine aus beiten beftehenbe 
Nüance zumege bringen. 

Sollen Die Berzierungen weiß fein, jo ift ed genug die Farben 
nur mit Schmirgel wegzureiben, ohne fie durch andere zu erſetzen. 
Dadurch hebt man die dunkeln Partien, und giebt jerem gefärbten 
Theile fein gehöriges Ficht. 

Daserfte Geſchäft beiunferer ®lasmalereiift, ven Gegenftant nach 


| einem auf verfchietenen gemalten Stüden enthaltenen Diufter auf ras 


Glas zu zeichnen. Diefe Stüde paffen zufammen, und machen, zu⸗ 
fammengenemmen das ganze Gemälte aus, Dan nimmt Stüde 
von recht glatten, weißem Glaſe vazu, legt gedachte Stüde des 
Muſters darauf, ſchneidet das Glas nach den Umriffen veffelben ge 
nau ab, und ſucht Die Stüde des Modelles jo zu legen, daß die Fu⸗ 
gen der Ölasftüde in Die Umriffe der Figuren und in bie Falten ver 
Gewänder kommen. Durch dieſe Borficht wird verhütet, daR bie 
fleifchigen Theile nnd andere zarte Farben, nicht Durch das Rahmen« 
blei, womit man die Stüde Glas nothwendig zufammenfägen muß, 
verunftaltet werden, Wenn die Zeichnung alje vırtheilt worden, 
numerirt man bie Papiere und Ölasftüde, um fie wieber zu fenuen, 
und trägt alsdann jeven Theil des Mufters auf jenes Stüd Glas, 
indem man fie entweder mit dem Pinſel copirt, over mit einer im 
Gummiwaſſer eingerährten ſchwarzen Farbe auf das Glas abprudt, 
Rad) einigen Tagen, wenn alle mit dem Pinjel gemachten Züge 
troden find, überftreiht man vas Glas leicht mi Urin, worin 
Gummi und ein wenig Schwarz aufgelöft werten und wiederholt 
biejes zum öftern, nachdem die Schatten mebr ever weniger erhöhet 
werten follen; doch muß der vorige Anftrich allemal exit treden jein. 
Wenn Diefes gejchehen iſt, reibt man Die jchwarzen Stellen, weldye 
lichter werden jollen, mit einer abgerumveten glatten hölzernen Spige 
ober mit tem Pinjelitiele. Die übrigen Narben werden, wie bei ber 
Vliniaturmalerei mit Gummimafler zubereitet; man ftreicht fie bes 
hutſam und flüchtig auf, um Die Umriffe ver Zeichnung wicht auszu— 
löſchen; doer um mod ficherer zu gehen jtreicht man fie gar auf ber 
Gegenſeite auf. Dieſe Vorſicht ift jehr nöthig, zumal bei ver gelben 
Farbe, welche leicht unter die audern läuft. Bei allen audern Far: 
ben ift bie Regel, wie bei dem Schwarzen, zu bemerken, nie eine 
neue anfzuftreichen, bis die vorige vecht treden ift. 

Selb ift Die einzige Farbe, welde in das Glas ſelbſt eindringt 
und fid im Ofen durch die Hige recht incorporirt. Die Übrigen, 
zumal Blau, weldes überhaupt ſchwer zu gebrauden ift, bleiben 
auf ter Oberfläche des Glaſes, over bringen nur wenig hinein. 

Zur ſchwarzen Farbe nimmt man 2 Loth Eifenfhladen, eben 
fo viel Kupferſchladen und 1 Voth Gagath, mifcht alles unter eins 
ander und ſtößt e8 zu Pulver. Zur blauen: 2 Yoth Smalte und 
1 Yoth Salpeter, Zur Fleiſchfarbe: "2 Pi, rothen Ocher, 4 Loth 
Eijenjchladen, eben je viel Silberglätte und 1 Loth arabiſches 
Gummi in Waller aufgelöſt. Dieje Miſchung reibt man 's Stunde, 
thut fie in ein gläfernes Geſchirr, rührt fie ftarf darin um und läßt 
fie 14 Zage ftehen, che man fie gebrandıt. Grün macht man von 
4 Leth Mennig, eben jo viel Kupferſchlacken und 20 Loth Stiefel: 
fteine, wozu man nech 28 Yoth Salpeter thut, welches man zufam- 
men in einem Schmelztiegel bei heftigem Feuer ſchmelzen läßt. 

Wenn alle Stüde Glas gemalt find, jchiebt man fie in einen 
Dfen, damit Die Karben recht auſchmelzen und fih mit der Subſtanz 


des Slajes auf Tas genaueite verbinden, Man bedient ſich hierzu 
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äusge.nein eines Ofins von Ziegelfteinen von 18 bie 30 Zell ins 
GSevierte. Schs Zoll vom Grunde ift das Heizloch; tariber ift der 
Roſt, welcher aus vieredigen Stangen, welche quer dur den Ofen 
‚gehen, umd iha im zwei Theile theilen, befteht. Zwei Zoll über dem 
Rofte ift eine Meine Deffuung, um das las heraus zu nehmen und 
zu jehen, ob Die Farben genug augeſchmolzen find. Auf den Roft 
fest man einen vieredigen Ofen von Erbe welcher 6 bis 7 Zoll dick 
und auf jeder Seite 5 bis 6 Zoll kürzer ift, als ver Ziegelofen. Er 
muß auf ber einen Seite der gedachten Oeffnung des Ziegelofens 
m Derausnehmen des Glaſes gerade gegenüber ebenfalls eine 

effnung haben. Auf viejen Ofen werben vie gemalten Glasſtücke 
folgenvergeftalt gelegt. Auf ven Boden kommen drei Schichten flein- 
geſtoßener Kalk und zwiſchen jede Schicht alte zerbrochene Stückchen 
Glas, um zu verhindern, daß das gemalte Glas nicht gar zu jehr 
von bem Feuer erhist werde. Auf die letzte Kalkjchicht legt man das 
gemalte Glas berizontal und beredt es 1 Zoll hoch mit eben dem 
gepulverten Kalte; varauf wird wieter eine Schicht gemaltes Glas 
gelegt und je wechſelweiſe immer fort, bis ver Ofen voll ift. Die 
oberfte Schicht muß allemal Kalk jein. Wenn viefes geſchehen iſt, 
ſetzt man den Ziegel -Ofen mit Ziegeln zu und verſchmiert rings- 
umher alles ganz dicht, jo daß in jſedem Winkel und in ver Mitte 
oben darauf nur Meine Rauchlöcher bleiben. Nun wird daß Feuer 
angezündet, welches anfangs in ben erften 2 Stunden ganz gelinve 
fein, und in den folgenden 10 oder 12 Stunden, welche gemeiniglich 
zum Unfchmelzen der Karben zureichen, nad) und nad) verftärft were 
den muß. Zuerft ift ein Kohlenfeuer hinlänglich; wenn die Hitze 
aber ftärfer werben fell, fo nimmt man viel trodnes Holz, jo daß 
die Flamme rings um den innern Ofen herum und zu ven Kaud» 
löchern hinausſchlägt. In den, letzten Stunden nimmt man zuweilen 
ein gemaltes Stüd Glas aus dem Ofen heraus, um zu fehen, ob 
fich das Gelbe hinein gezogen hat und ob die Übrigen farben in gu⸗ 
tem Stande find, Glaubt man, daß die Farben gut angejchmolzen 
fein, jolöfcht man das Fener fo rafch als möglich aus, weil bie yarben 
jonft leicht verbrennen und das Glas zerjpringt. 

Auf diefe Weife verführt man bei der Glasmalerei vornehmlich 
in England. Wollte man nadı Art der alten Kirdenfenfter eine 
Slasmalerei haben, deren Farben durch die ganze Subftanz des 
Glaſes dringen, jo müßte das Glas durch Verſetzung der Farben 
mit metalliihen Subftangen oder Körpern gefärbt werben. Allein 
wenn man gleich durch dieje Färbung des Glaſes in Anfehung der 
Durhfichtigkeit gewinnt, jo wird bafür die Zeihnung deſto unric- 
tiger, weil dieſe Malerei eigentlich eine Mosaique ift, und aus or- 
dentlic neben einander aufgelegten Glasſtücken beftebt. c. 


Ueber Kanalweſen, vorzugsweije in England. 
Mitgetheilt von Dr. G. Lunge. 


(Scıtuß.) 

Der größte Schiffslanal ift der nordholländiſche, 1825 vollen- 
det; er iſt 20° tief, 125° breit an ber Wafferoberflähe und 25° am 
Grunde. Er verbindet Amfterdam mit Helver, eine Entfernung von 
9 deutſchen Meilen, und erlaubt Schiffen von bis 1400 Tonnenge- 
halt die Untiefen der Zuyder See zu vermeiden. Das Niveau Dieles 
Kanales liegt unter dem ber Norbfee, und er wird vor diefer durch 
mit Strauchwerk bepflanzte Damme geſchützt. Die Schleuſen in vie 
fen find 297° lang und 51° breit. Ein anderer Kanal dieſer Art 
geht von Rotterdam nach Helvoetsluis, durch welchen man die Uns 
tiefen der Brill an ber Mündung der Maas vermeidet; biefer anal 
ift Jedem befaunt, welcher über Rotterdam, 5. B. nach England ges 
gangen ift. Sehr merkwürdig ift der Caledonian-⸗Kanal, die Berei« 
nigumg einer Kette von natürlichen Laud-Seeen durch künſtliche Ka— 
näle, welcher ſich von Meer zu Meer quer durch Schottlaud, ven 
Norvoften nah Sürweſten erftredt; er fürzt die jonft 500 engl. 
Meilen lange Fahrt um die Norbipige Schottlands auf 250 Meilen 
ab, Er hat 28 Schleuſen, jeve 170 bis 180° lang und 40° breit, 
mit einer Hebung von je 8,; er ift ſchiffbar noch für Fahrzeuge von 
600 Tonnen. Sein Bau fällt zwijchen die Jahre 1803 und 1823, 

Feruer ver Forth- and Elyvesfanal, gleichfalls in Schottland, 
55 engl. Meilen lang, 56° oben, 27° unten. breit und 9° tief; er hat 
39 Scyleufen, jede 75° lang und 20° breit, und überwindet eine 
Steigung von 155%. — Von ben nur für Flußſchiffe fahrbaren 
Binnenlandstanälen find in England die größten: der Grand Junc⸗ 
tion-Sanal, 128 engl. Meilen lang; Leeds and Piverpool-Sanal, 





128 Meilen lang mit 133° Steigung; Trent- aud Merjey Kanal, 
93 Dieilen lang, mit 326° Steigung; Kennet- ano Avon⸗Kanal, 57 
Meilen, mit 402° Steigung. 

Ich will nun etwas näher auf die Eigenthümlichkeiten ver Kar 
mäle legterer Art, als für ven vorliegenden Zweck uothwentiger, eine 
geben. So lange ald möglich ſucht man natürlich einen Kanal in ge- 
rader Linie anzulegen, ift aber durch lokale Urfachen jehr häufig ge- 
zwungen, davon abzugeben, außer dur Städte, Dörfer ꝛc. meift 
durch Niveaudifferenzen. Wo Winbungen nicht ausreichen, müflen, 
wenn das Terrain höher wird, tiefe Einfchnitte, ja jelbft Tunnels 
angelegt werden; umgelehrt bei Senkungen des Terraind greift man 
zu hoben Dämmen oder Aquäructen aus Mauerwerk over Eiſen; 
bies bezieht ſich jedoch natürlich nur auf kurze Unterbrechungen einer 
ebenen Fläche, nicht auf bleibenve Höhenpifferenzen, welche durch 
Schleuſen überwunden werten müffen. Sanaltunnels find gewöhnlich 
breiter als Eiſenbahntunnels, und zuweilen fehr lang, So ijt ver 
zu Bliswortb im Grand Junction-Kanal 9240° lang; der im Tha⸗ 
med- and Medway⸗Kanal, welder übrigens jegt in einen Eiſenbahn⸗ 
tunnel verwandeltiworten ift, 11120°; ver zu Penſauce im Leominſter⸗ 
Kanal, 11550; ver zu Marsven, im Huddersfield-Kanal, 16353°. 
Die Tunnels oder Aushöhlungen im Dufe of Bridgewater-Kaual, 
welder durch verſchiedene Zweige bis in das Herz einer Kohleugrube 
geführt ift, ſollen zuſammen 18 engl, oter 4 deutſche Meilen lang 
fein. Fir Fälle hinwiederum, wo der Kanal viel höher ald ver Erd» 
boben geführt werben muß, hat der berühmte Ingenieur Telford eine 
Leitung eingeführt, welche aus gußeifernen, mit Flauſchen verſchraub⸗ 
ten Platten bejteht, welche von Ziegelpfeilern getragen werben. Der 
erfte Aquäruct dieſer Art wurde gebaut, um den Shrewsbury-Kanal 
durch das Thal des Fern bei Yongmill zu bringen; aber am großar- 
tigften ift der Pont⸗y⸗Cyſylte, welcher ten Ellesmere- and Chefter- 
Kanal in einer Höhe von 125° über das Bett des Fluſſes Dee bringt. 
Diefer gußeiferne Trog oder Agquäpuct ift 988° lang, 20° breit und 
6° tief und wird getragen von 19 Paaren von fteinernen Pfeilern, 
melde je 52° von einander entferut ſtehen. 

Do man es mit bleibenden Niveanveränderungen zu thun hat, 
legt man Schleuſen an. Ueber die Erfindung diefer fo einfachen, 
als finnreihen Vorrichtung herrſcht Streit zwiſchen den Holländern. 
und Dtalienern; gewiß ift nur, wie oben erwähnt, daß fie in as 15. 
Yahrhundert fällt. Yeonardo da Binci fol fie um 1497 bei Mai- 
länder Kanälen angewendet haben. Eine Scyleufe ift eine Kammer 
von Mauerwerk, melde das Bett eines Kauales zwifchen feinem 
oberen und unteren Niveau ausmacht, an jelden Punften, wo man 
Fahrzeuge von dem einen auf das andere zu Übertragen wünſcht; fie 
find an beiden Enten mit einer Art von Thoren verjehen, weldye jo 
waflerbicht als möglich geſchloſſen werden fönzen, und jedes eine Zug ⸗ 
ſchleuſe (eine durch einen Scyieber verſchließbare Oeffnung) haben. 
Geht ein Schiff thalmärts, fo lägt man es zum oberen Thore ein- 
fahren, während das untere gejchloffen ift, jehliegt daun aud) Das 
obere, und öffnet nun die Zugichleufe des unteren, fo daß fi in 
Kurzem, aber nicht plöglic, ver Waſſerſtand innerhalb der Schleufe 
dem unteren Niveau gleichftellt. Der Vorgang ift grade umgefehrt, 
wenn ein Schiff bergwärtd geht; dann wird die Schleufe, deren Waf- 
ferftand erft der niedrigere ift, durch Einlaffen von Waffer aus dem 
höheren Niveau dieſem gleichgeftellt. Wie man fieht, geht alfo jedes» 
mal, wenn ein Fahrzeug gehoben oder gefenft wird, eine Quantität 
Waſſer aus dem oberen Niveau verloren, entjprehent vem Inhalte 
der Schlenje. Darauf fommt es aber bei Inland⸗Kanälen fehr an, 
weil fie häufig feinen natürlichen Zufluß von Wafler haben, dieſes 
legtere vielmehr mit Mühe und often, häufig jogar durch Dampf: 
kraft, gehoben werden muß. Man jucht aljo den Wafferverluft in 
den Schleujen möglichft Mein zu machen, indem man fie ebem nur fo 
weit anlegt, um ten breiteften auf vem Kanale gangbaren Fahrzeu— 
gen den Durchgang zu verftatten. In manchen Fällen baut man auch 
zwei Schleuſen nebeneinander, welde in Communication fteben; 
wenn man alfo Die eine zu leeren hat, kann man die Hälfte des In— 
halts nach ver anderen übertragen und für eine fpätere Gelegenheit 
rejerviren; diefe Anorbnung erjpart zugleih am Zeit, Im einigen 
Fällen werden Schleufen ganz vermieden, und die Fahrzeuge dann 
mit einer Art Eifenbahnwagen aufSchienenfträngen herauf und herab» 
gelaffen, doch koſtet dieſes Verfahren wohl mehr bewegende Kraft, 
als die Hebung einer entſprechenden Waflermenge, und wird daher 
nur in Fällen angewendet, wo beſondere Umſtände es vortheilhaft 
mädchen. 

Die gewöhnliche Art und Weife, Kühne auf einem Kanale zu bes 
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wegen, ift bie, fie vermittelit einer langen Leine zu ziehen (engl. to 
tow, holl. treden, daher Tredjduite), was meift durch Pferde ge 
ſchieht. Zu dieſem Zwede ift vem einen Kanalufer entlang ein ete | 
was erhöhter Yeinpfab (towing path) angelegt. Bei neueren Ka— 
näleı geht dieſer Pfad auch unter den Brüden bin, welde man weit 
genug anlegt, um ihm noch aufzunchmen; früher mußte man bie 
Pferde losipannen und vie Kähne durch Menſcheukraft durchbringen. 
Daffelbe gilt von Tunnels, wo natürlich der frühere Proceß noch viel 
umftändlicer und gefährlicher war. Neuerdings ficht mar auch auf 
den engliſchen Kanälen viele Kähne durd Dampf bewegt; fie haben 
einen Meinen, meiſt aufrechten Keſſel und Maſchine im hinteren 
Theile, während die Yadung in den mittleren oder vorderen Theil 
fommt, Selbſtverſtändlich vient als Moter nur die Schraube, nie 
Schaufelräder, welde die Kanalufer ruiniren und auch meiſt ven 
Kahn nicht durch die Schleufen pafliren laſſen würben. Die Schorn- 
fteine find nur etwa 5 Fuß hoc, jo daß fie beim Durchgange durch 
Brüden nicht hinderlich ſind. ö 

Das Einſchneiden eines Kanales acht in einer Ebene verhält 
nifmäßig leicht von Statten, und die etwa begegnenden Schwierig: 
feiten beruhen nur in einer ungeeigueten Borenbejchaffenheit oder im 
Mangel an Waſſer. Wo ver Boden aus Sand, Kies, lofem Fels 
oder anteren Materialien befteht, welche das Waffer leicht durchlaſ⸗ 
jen, dert muß man die Seiten und die Borenjlähe des Kanals durch 
eine für Wafler undurchdringliche Schicht ſchũtzen, wozu immer tho— 
nige Materialien dienen (engl. puddliog). Gewöhnlich befteht dieſe 
Schicht aus leichtem Lehm und grobem Sand over feinem Kies, gut 
mit Waffer augemacht und in halbflüſſigem Zujtande verwendet. 
Dean legt davon drei oder mehr auf einander folgente Schichten an, 
von welchen jeve forgfältig in bie zunäct vorhergehende hereingeare 
beitet werben muß, bis zu einer Gefammtbide von 3 Fuß. Diefer 
Lehmihlag wird dann noch mit gewöhnlihen Boden 18—24 Zoll 
hoch betedt. Wetter Thon ift zu dieſer Art Lehmſchlag nicht geeignet, 
weil er Neigung dazu bat, ſich zuſammenzuziehen und Spalten zu 
bilden; ebenjowenig ein Boden, welcher Wurzeln oder andere orga= 
niſche Reſte enthält, welde vermodern und dann Höhlungen hinter» 
laffen würden. Als weitere Sicherheit gegen Waſſerverluſt legt man 
mandmal noch Gruben von 3° Weite längs ten Sanaljeiten an, 
weldye bis unter das Niveau der Kanalſohle gehen und allmälig mit 
Lehmmiſchung bis einige Zoll Über ven höchſten Warjerftand gefüllt 
werben, Audererſeits muß man hin und wieder Wehre (weirs) ans 
bringen, d. b. gemauerte Gruben von etwa 20—30* Fänge, mit dem 
Kanalufer parallelaufend, deren an ten Kanal ftohente Wand etwas 
niebriger als das fonftige Ufer it; dieſe Gruben haben einen ge 
mauerten Abzugöfanal, welcher mit einem Fluſſe oder einer anderen 
Stelle commmunicirt, an welcher Wafler nichts ſchadet. Der Zweck 
ſolcher Wehre ift, ven Kanal ver Ueberfluthung feiner Ufer zu bes 
wahren, wenn die Waflermenge durch aufergewöhnlich ſtarken Regen 
oder jonftige Urſachen zu jehr geftiegen ift; das überjchüffige Waffer 
tritt dann über die Wehre in Die Abzugsfanäle. Die Speifung des 
Kanals ſucht man möglichft durch Quellen, Flüffe und Bäche zu ber 
wirfen, legt auch häufig Reſervoire an, um das Waſſer darin auf- 
zuſpeichern; we das nicht ausreicht, muß Dampffraft zur Waſſerhe⸗ 
bung und Füllung biefer Nefervoire angewendet werten. Den Leſern 
wird wohl noch das Berften des großen Reſervoirs zu Sheffield vor 
einigen Jahren erinnerlid) fein, und der große Schaden, welchen die 
ungebeure Waffermenge anrichtete. *) 

Die Gefammtlänge der Kanäle in Großbritannien betrug im 
Yahre 1839, bevor die große Veränderung in dem geſammten Bers 
fehräwefen durch die Eifenbahn volllommen fühlbar war, 2477 engl. 
Meilen mit einer Gefammtloftenfumme von 28,406,389 Pfr. St.; 
auferdem gab e8 2236 Meilen verbefferte Flußſchifffahrt, mit einem 
Koftenaufwande von 6,269,000 Pfd. St. In ven vereinigten Staa- 
ten von Norbamerifa waren um dieſelbe Zeit 2000 engl. Meilen 
Kanäle angelegt, mit einer Koftenjumme von 46 Mill, Dollars (— 
9216 Mit. Pfd. St.); in Frankreich 1947 engl. Meilen, mit ven 
Koften von 300 Mill. Fred. (— 12 Mill. Pfo. St.). Ueber 
Deutſchland fteben mir bier feine Angaben zu Gebote; jedenfalls ift 
das Berhältuiß ungemein ungänftiger. 

Schließlich mögen nod einige Zahlen folgen, weldye erweijen, 
wie die Kanäle trog der Eifenbahnen profperiren: 





*) Abfichtlihe Beſchädigung von Kanälen, welde bie Schifffahrt Hören 
Bnnte, wirb in England mit Zuctbaus von 3—7 Jahren, in mi 
Fällen mit Gefänguiß unter barter Arbeit bis zu 2 Jahren beftraft, 





Berlehr anf dem 
1841. 1856. Rımabıne. 
| Grand Iunction-Kanal . Tons 924,259. 1,197,201. 262,942, 
1851. 1RO6. 
?ea Ravigation. » » » Pr 214,97, 269,04. 54,117. 
1806. 1857 
Trent- and Meriev-ftanal „ 1,2842. 1,558,027. 273,806. 


(Brest, Gewbl.) 


Ein nene⸗ Verfahren Fußböden zu parquetiren. 


Die permanente Induſtrie-Ausſtellung des Herrn Ernſt Domſch 
in Zittau, ein ſehr zeitgemäßes und ſtrebſames Inſtitut, welches die 
neueſten Erfindungen auf techniſchem Gebiete ſchnell und leicht der 
allgemeinen Benutzung zuügänglich zu machen befliſſen iſt, und ſich 
deshalb auch eines raſchen, verdienten Aufſchwunges erfreut, bat 
Broben eines neuen Verfahrens ver Barquetirung von Fußböden 
ausgeftellt, über welche vie landw. DU. Sta. von W. Löbe ſich jehr 
günftig, wie folgt ausipricht. Die Barquetirung (eine Erfindung tes 
Kaufmannes Herrn Morig ſtrauſch in Yeipzig) geſchieht mitrelft 
Bapiertapeten, welche mit Oelfarbe überzogen -find und mit einem 
eigenthümlichen Klebſtoffe auf die Fußböden aufgezogen werden. Sie 
bilden Zeichnungen der jhönften Barquets. Das Auffleben ver Tas 
peten bejorgt der Tapezierer. Im jeder Stadt wird einem berfelben 
das Necept zu tem Klebftoffe anvertraut. 

Die Haltbarkeit ver Tapeten ift eine ſehr große, meil man nicht 
auf dem Papier, jondern auf vem Yade gebt, und weil ſich der Kleb⸗ 
ftoff mit dem Holze der Dielen untrennbar verbindet; fogar Das 
Anseinandergehen ver Dielen wird durch ven Klebſtoff verhindert. (?) 
Dabei baben jo parquetirte Fufböpen das Angenchme, daß die 
Räume, jobald ver Tapezierer fertig iſt, wieder benugt werden fün« 
nen, während eine geftrichene Stube erſt nad mehreren Tagen wies 
ber begangen werben darf. 

Ein auf die fraglide Art parquetirted Zimmer braucht zur In⸗ 
ftanthaltung nur mit einem naffen Tuche abgewijcht zu werden; an« 
ßerdem ift es alle 3—4 Wochen mit ein wenig Peinölfirnik zu über— 
ftreichen und daun ganz troden abzureiben, worauf ſofort das 
Mufter, fowie Der Glanz wie nen zum Vorſchein fonımen. 

Das Sortiment diejes Artifeld bietet eine große Auswahl ver 
ſchönſten Parquets. Ebenfo werten von derjelben Qualität fämmt« 
liche Marmer- und ag Tri Ahorn, Mahagoni, Rußbaum, Dar 
quarande, Kirſchbaum, Birke ıc. gearbeitet, 

Ber dieſe Parquets auf Fußböden aefehen und fih von ihrer 
Haltbarkeit überzeugt bat, kann fie nur einem Jeden wegen ihrer 
Schönheit und Eleganz empfehlen. Natürlich paffen dieſe Tapeten 
nicht für alle Räumlichkeiten; fie eignen ſich mehr für jelde, an 
welde man ſchon einige Anfprüce in Bezug anf Eleganz ſtellt und 
die man dann aud mit einiger Schonung benutzt; dagegen ver— 
langt das edyte Parquet weit mehr Schonung und Pflege als das 
Tapeten⸗ Parquet. 

Die Bortheile dieſer Parquet-Tapeten ſind: Größere Billigkeit 
als echtes Parquet und Wachsleinwand und größere Haltbarleit als 
letztere. Das Vorurtheil, daß das Papier nicht haltbar ſei, iſt da⸗ 
durch gehoben, daß nicht Die Stärke des Papiers die Haltbarleit bes 
diugt, ſondern vie ebere feſte Maſſe, mit welcher das Papier überzo⸗ 
gen iſt, ſowie der Klebſtoff. 

Sobald Wachsleinwaud nur etwas abgetreten iſt, findet man 
graue ſchlecht ausſehende Faſern, während bei der Parquet-Tapete 
nicht das geringfte zu fehen ift; nur dann, wenn die obere Maſſe 
nicht mehr vorhanden ift, gewahrt man den natürlichen Fußboden 
ohne Faſern. 5 ; 

Dean kann die Quabrat-Elle des neuen Fußboden-Parquets für 
2—6 Nor. (a 3 Hr.) berftellen, je nach ver Schönheit und Eleganz 
des Muſters. 

Der Herausgeber der oben genannten Zeitihrift Dr. W. Löbe 
bemerkt zu dieſem Referate: „Ich füge der vorftehenvden Einfendung 
hinzu, daß ich einen großen Theil meiner Wohnung: Corridor, 
Sclaflammern, Wohnzimmer, auch Tifche, mit den fraglichen Fuß⸗ 
boben-Zapeten habe belegen laffen. Ich fann mich nur höchft lobend 
ſowohl über die große Eleganz als über vie wahrhaft überraſchende 
Teftigfeit und Dauer dieſes Parquets ausſprechen und empfehle die» 
felben allen Denjenigen, melde ihren Wohnungen Eleganz verleihen 
wollen.“ . 

+ 
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Erfahrnugen über das Mafhinenpnddeln. 


Nach dem Verichte eines Heren Fiſher arbeiten in dem unter 
feiner Yeitung ſtehenden Wombridge-Eiſenwerken in Stafiorbihire 
feit den legten ſechs Monaten PBuorelmafchinen Tag für Tag uud 
find viefelben jewt noch jo gut im Gange als im Anfang. Ned nie 
bedurften nach dem erwähnten Berichte die Maſchinen einer Repar 
ratur, fie bewiejen ſich al$ eben jo vauerhaft wie einfach, Ein Mann 
macht täglich zweimal Die Runde, um vie Maſchinen Morgens und 
Abends zu ſchmieren; ift dies geſchehen, jo arbeiten biejelben im 
Falle des Bedürfniſſes Tag und Nacht fort. Anfänglich gab ed Sei- 
tens der Arbater einige Schwierigfeiten, bis die Maſchinen einge 
führt waren, aber jegt erfennen die Yeute ihren Vortheil und wür: 
den ed am liebſten jehen, wenn die Majchinen auch bei Nacht fort: 
arbeiteten. 

Eine fehsmenatlihe Erfahrung hat gezeigt, daß die Maſchine in 
derjelben Zeit 5 Etr. Eifen puptelt, in der ein Mann von Hand 
4 Er. zu Wege bringt. Audı fand fi, daß das durch Die Majchine 
gepuddelte Eifen von viel befferer Qualität ift, als das von Hand 
verarbeitete. Dies erflärt fi daraus, daß der Arbeiter leicht da und 
dort eine Nachlaſſigleit fich zu Schulden kommen läßt, während die 
Maſchine ruhig und ftetig ihr Werk vollftredt und ohne jene Unter- 
brechung das Eiſen die ganze Zeit über umgerührt erhält. Dies bat 
die gute Folge, daß von ben Bubrelöfen mit Maſchinenarbeit nur 
jehr jelten ein Stüd rohen Eijens fommt, und daßt das gepuddelte 
Eiſen auch mer höchſt felten unter ver Walze reift, nämlich nur 
dann, wenn daſſelbe noch zu heiß ausgewalzt wird. 

In der anftrengenten Arbeit des Puddelus, kaun es, wie es fich 


zeigte, fein Arbeiter mit der Maſchine aufnehmen, vie nie ermübet, | 


ihre Arbeit unmweigerli bis auf das Yegte vollbringt und überdies 
in einem viel raſcheren Tempo als jeder Arbeiter ſchafft. 


Bei Benugung der Maſchine bei diejem jenit jo hartem Stüd | 


Arbeit hat der Arbeiter nichts weiter zu thun als die Rührkrücke im 
Stande zu halten und von Zeit zu Zeit das Eifen von den Wänden 
des Puddelofens gegen die Mitte zu treiben; im Uebrigen vollbringt 
vie Maſchine vie Arbeit allein. Während aljo dem Arbeiter der an« 
ſtrengendſte Theil der Arbeit abgenommen ift, werben auf einem fol« 
en Puddelofen mit Mafchinenbetrieb 5 Gentner auf jeve Charge 
und zwar unter jehömaliger Wiederholung in einer Schicht mit dem⸗ 
jelben Quantum Fenerungsmaterial gepudbelt wie früher bei Hand» 
arbeit die Charge von 4 Gentnern. Bei Vergleihung eines Tage: 
werfes ver Mafcinen- und der Handarbeit zeigte es fich, baf mit der 
Maſchine per Schicht von 30 Gentnern rohen fijens 28% Gentner 
und mit Handarbeit von 24 Gentnern rohen Eiſens 224 Gentner 
‚gepubbelten Eijens gewonnen wurde. Der Fortſchritt durch Ammwen- 
dung der Maſchine befteht vemmad darin, daß ein befferes Eiſen 
produeirt, am Feuerungsmaterial erfpart und zugleich ein größeres 
Stüd Arbeit vellführt wird. Die Mafhinen machten auch nicht eis 
nen einzigen Arbeiter brodlos, nach wie vor wurde bie gleiche Zahl 
in Der jabrif befchäftigt; der Yohn des Puddlers ftieg fogar, ba er 
mit Hilfe ver Maſchine im Stande war, viel mehr Eijen zu pud⸗ 
dein als vorher, (Bolgt. Notizbl.) 


Theilungs- und Control-Mafchine für Bäder. 


Die von R. Plant, Bädermeifter in Wien, erfundene und durch 
die Maſchinenfabril von G. Sigl vafelbft zu beziehende Theilungs- 
oder jogenannte Aufgebmaſchine iſt bereits in mehreren Bädereien 
Biens im Gebrauce und bewährt fih als eine äuferft zweckmäßige 
Hilfsmafchine. Durch ihre Anwendung wird das jegt fo ungleiche 
Zeiggertheilen vollfommen bejeitigt und durch die mit ihr in Berbin- 
dung gebrachte Eontrol-Uhr ift eine genaue Zählung ter Gebäds- 
jortem ermöglicht. Gin Zuviel oder Zuwenig in der Teigbereitung, 
welches gewöhnlic mit einen Bermeffen oder trodıterem und linve- 
rem Mijchen entſchuldigt wird, läßt ſich mit der Arbeit ver Mafchine 
leicht rechtzeitig entveden und dagegen abbelfen; das häufige und 
fo koftfpielige Einftäuben, welches in jever Bäckerei bald 5—10 Pfr. 
Auszug und darüber täglich in Anfpruch nimmt, wird faft ganz im 
Eriparung gebradıt und mithin eine außerordentliche Reinheit, ſowie 
Schönheit tes Gebädes erzielt. 

Die Mafchine ift zur Erzeugung von Weißgebäck von 1 Loth 
aufwärts dem Bebürfnig volltommten geeignet, nimmt nur einen 
Fläche nraum von 4 Quadr.⸗Schuh ein, ift 5 Schuh hoch und wird 
auf folgente Art gebanthabt: 





Man legt das erforderliche Teigguamtuml in Pfunden, fo ſchwer 
man bie einzelnen Stüde in Lot hen haben will; . ®. fir Stüde 
zu 4 Loth 4 Pfr. :c., auf die Nundform unter ven Eylinder, läft 

| jobanın die Spinvel los, und drückt dem Teig, indem man mit der 
linten Haud das Rad erfaht, wenn Die Spinvelplatte auf dem Teige 
' anflist, auf die Plattform; gleichzeitig wird mit der rehten Dan 
ber Hebel binabgebrüdt, jo weit er geht, worauf ji die Spinvel 
hebt und mit einer Meinen Nachhilfe mit der Hand fo weit zurüdges 
trieben wird, bis der Eylinder ſtehen bleibt. Die auf der Plattform 
zurüdbleibenden 32 Stüde fhiebt man zum weiteren Verarbeiten 
hinweg und fährt mit dem Auflegen ver Teigmaffe fort. Nur weni— 
ges Beitreichen ver Eifentheile mit reinem Fettſtoff genügt, um jedes 
Anfleben unmöglich zu machen, 
| Die Manipulation ift ſehr einfach; an der einmal aufgerichteten 
Maſchine iſt nichts zu richten, als daß man die Schmierläder täg- 
| lich mit einem Tropfen feinen Deles jättiget, um fie im einen Leiche 
| ten Gang zu erhalten, und jahrelang ver Reparaturen zu ſchützen; 
| fie fordert durchaus feine Nenntniffe ver Bäckerei und jeder Lehrjunge 
kann zur Bedienung verjelben verwendet werden. Durd richtige 
Anwendung diefer Majchinen wird taber Zeit und Mehl eripart, 
die Reinlichleit befördert und jeder Geſchäftekundige wird es zu bes 
urtbeilen wiſſen, welder Berluft ihm im Laufe des Jahres durch 
das, nun durch die Maſchiue zu befeitigende ungleiche Auſgeben er- 
wählt; jo ift auch jegt durch die Mafchinenarbeit ver Berechnung 
eine fihere Bafis gegeben, welches von größter Wichtigkeit, ja jogar 


| nur zu oft eine Epriftenzfrage iſt. (Hurze Berichte.) 


Berbeflerte Räbzeughalter. Seit einiger Zeit werben bie 
\ bereits in Nro. 39 des Gewerbeblattes bejchriebenen amerifanifchen 
| Näbzeugbalter von Mechani⸗ 
— kus P. Spindler in Stutt« 
gart angefertigt und zwar, 
wie beiftehenve Abbildung er» 
fennen laͤßt in fo zierlicer 
und eleganter Form, daf; Dies 
jelben vorzugsweiſe zu Ge— 
ſchenlen geeignet erſcheinen. 
Die Anorduung iſt die 
früher angegebene. Mittelſt 
der Schraube a wird der 
| Halter an der Tifchplatte 
h befeftiat, durch dem genen bie 
ſchiefe Fläche e drückenden 

Klemmer b wird ber zu näs 

hende Stoff auch bei größter 

Feiuheit jelbftthätigfeftgehal- 

tem und zwar ohne bie ge— 

ringfte Beſchädigung zu er⸗ 

leiden, um jo ftärker, je kräf⸗ 

tiger ber darauf einwirlende 

Zug ift. Das vom Berferti- 

noch beigefügte Nähfifien e 

verleiht dem Apparate eine 

weitere Zierde und erhöht 

gleichzeitig die Anwendbarkeit 

deffelben. Sämmtlice Theile find aus jhmienbarem Gufeifen her- 
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eftellt und gewähren ſonach trog ihrer Zierlichkeit eine allen An- 
—— entſprechende Feſtigkeit. 
Der Verkaufspreis beträgt per Stüd 1 fl. 30 fr. 
(Gew.-Bl. ans Wiürttemb.) 


Bildung von falpetriger Säure aus Ammoniak. Es 
it befannt, daß Ammoniak dur übermanganfanres Kali unter 
Entwidelung von Stidgas zerſetzt wird, es ſcheint aber nicht beob- 
achtet zu fein, daß fich hier zugleich viel falpetrige Säure bildet. Auch 
ift die Gasentwidelung nicht befonvers ftarf. Filtrirt man die ent- 
färbte Flüffigfeit von dem gefällten Manganſuperoxydhydrat ab und 
verbunftet, jo erhält man, nach einer Beobachtung von Prof. Wöh⸗ 
ler, ein Gemenge von fohlenfaurem und falpetriafaurem Kali, aus 
welchem Sänren reichliche rothe Säuren von jalpetriger Säure ent- 
wideln. (Pelyt. Notizbl.) 


38 


Ueber das Färben leinener und baummollener Ge- 
webe mit Anilinfarbftoffen. Bon Prof. Böttger. Die Aui- 
linfarben verhalten ſich bekanntlich, der Seide und Wolle gegenüber 
als fubftantive Pigmente, d. h. als ſolche, welche bie Eigenſchaft ha- 
ben ſich unmittelbar auf ver Thierfaſer firiren zu laſſen, die ſonach 
nicht der Hülfe einer Beize (eines Mordants) berürfen. Der Pflan- 
zeufafer, wie Peinwand und Baumwolle, gegenüber, find fie atjective 
Vigmente, d. h. deren Firirung nur turd Hülfe einer Beize, welche 


mit dem Farbſtoffe eine unlöslice und gefärbte Berbinpung eingeht, | 


geihehen faun. Das Färben von Eeide und Wolle bietet ſonach 
nicht bie geringften Schwierigkeiten, Die Anilinfarbftoffe werben zu 
dem Ente in Weingeift gelöft und die Pöjung dann dem erwärmten 
Waſſerbade, in weldyem das zu fürbente Zeug herumgeſchwenlt wird, 
tropfenweis zugefett, bis die gemünfchte Niance erreicht ift. Ebenſo 


leicht dürften ſich Schmudfetern, Haare,.Horn xc. färben laffen. Die 
baummellenen und leinenen Gewebe müflen indeß, wie ſchon gejagt, 
vor ihrer Behandlung mit Anilinfarben, gebeizt werben, Unter 
allen, bis jegt hierzu in Vorſchlag gebrachten Beizen erfüllt, unferen 
| Unterfuhungen zufolge, feine ihren Zweck vollkommener, als eine 
| Auflöfung von Tannin in Alcohol, mit der man einfach das zn fürs 
bende Zeug vorher zu imprägniren hat, 
| Gewöhnliches Papier färbt fih am brillanteften, wenn es zuvor 
mit einer bünnen Schicht Eiweiß überzogen worden, bas fogenannte 
Albuminpapier der Photographen eignet ſich am beften hierzu. Be: 
getabiliſches Pergament verhält fih zu den Anilinfarbftoffen ähnlich 
wie Seide und Wolle, läft fich deshalb auch, einer früberen Beobac- 
' tung Dr. Jacobjen’s zufolge, direct, ohne vorher erft gebeizt zu wer⸗ 
den, mit benfelben verbinden, (Polyt. Notizbl.) 


Heberficht der Franzöfifchen, englifchen und amerikanischen fiteratur. 


Neuere Unterjuchnngen über Dietalle und Legirungen. 


Der befannte engl. Chemifer Dr. Grace Ealvert bielt fürzlich 
in der Yontoner Society of Arıs einen Vortrag Über die wichtigften 


Enttedungen, welche in ven legten zwei Jahren in Bezug auf Mes | 


talle und Yegirungen gemacht worten find, Er wies zuerft darauf 
hin, wie Örofbritannien in Bezug auf Metallproduction bekanutlich 
weitang ben erften Rang in ber Welt einnehme, da e8 im I. 1868 
für 242, Millionen Thlr. Metalle probucirt habe, (E. hat über: 
fehen, daven den Werth ter Kohlenproduction abzuziehen, die Me— 
tallpropuction betrug blos 105,5 Mil. Thlr.), alfe voppelt jo viel 
ald 1858, wo es für 120, Mill. Thlr. producirte (bier ſcheint Die 
Kohlenprobuction abgezogen zu fein; bie richtige Zahl ift uns nicht 
zur Hand, 1859 aber betrug tie Metallprotuction 102, Mill, 


Thlr., fie war etwas geringer als 1858, fo daß von einer Verdop⸗ 


pelung von 1858—63 nicht vie Nebe fein kann), Im ben legten 
Bohren hat England auch den erften Rang in der Production von 
Aluminium (Bell u.Co., Newcaftle) und Magnefium (Mellon u. Co., 
Salford, vie nad Sonſtadt's Methode arbeiten) eingenommen. Die 
Berwendung von Magneſtum, das neuerdings von Bultinf auch ale 
ſehr vortheilhaftes Erfagmittel für Zink in galvaniſchen Batterien 
vorgefhlagen worden ift, wird dadurch fehr erleichtert werten, daß 
eine Gejellfchaft in Boften es im großen Maßſtabe darftellen wird, 
— Schon vor Jahren beobadytete Faraday, daß Ficht durch blinne 
Blätter von Platin, Palladium, Rhodium, Geld, Silber, Kupfer, 
Zinn, Blei, Eifen und Aluminium durchgelafſen wird; neuerbinge 
hat nun Ouinde direct die Geſchwindigkeit gemefjen, mit welcher 
Licht durch Metalle durchgeht und dabei gefunden, daß daſſelbe ſchnel⸗ 
ler durch Gold und Silber durchgeht, wie durch luftleeren Raum. 
Noch auffälliger ſind die Beobachtungen von H. St. Claire Deville 
und Trooft über die Poroſität verſchiedener Subſtanzen in hohen 
Temperaturen; jelbit Platin und a“ ftarfe ſchmiedeeiſerne Röhren 
liefen bei hoher Temperatur Gas durch. Iu Bezug auf das Platin, 
das biöher für vollftändig unpords galt, ift dieſe Beobachtung höchſt 
wichtig für Chemiler, in Bezug auf Eijen aber für die Leuchtgasfa- 
brifation, wenn eiferne Retorten zum Deftiliven der Kchle verwen« 
tet werben. Eiſen ift jo durchläſſig bei hoher Temperatur, daß eine 
mit Wafferftoff gefüllte Eifenröhre nad wenigen Stunden nur ned) 
Spuren davon erhielt. 

Kupfer. Dr. Matbiejen wies nad, daß es feine Kupferlegirung 
giebt, weldye die Electricität beffer leitet, als reines Kupfer, deſſen 
Yeitungsfähigfeit vielmehr durch die geringften Meugen Arſenit, 
Phosphor, Selen und Sauerftoff vermintert wird. Abel und Field 
fanden in fäuflibem Kupfer, Silber, Arjen, Antimon, Wismuth, 
Blei, Ziun und Eijen theils in Spuren, theils in Mengen von meh» 
reren Procenten und Abel bewies, daß Kupfer ftets Schwefel, wenn 
aud nur in geringen Mengen, zuweilen Selen und ftets Sauerftoff, 
zuweilen in beträchtlicher Menge, enthält. j 

Eifen. Soviel bis jegt befannt, haben Meine VBeimengungen 
eines anderen Elementes auf fein anderes Metall einen jo beveuten- 
den Einfluß wie auf Eiſen. So wird es durch mehr oder weniger 
Kobhlenftoff zu Stahl und Robeifen, durch Schwefel oder Silicium 


rothbrädig, burd Phosphor kaltbrüchig. Garom wies nad, wie 
möglichſt manganreihes Roheiſen darzuftellen jei; Galvert ſelbſt 
machte [hen vor 8 oder 9 Jahren daranf aufmerkjam, dag Mangan, 
wenn es auch ven Phosphor nicht aus vem Eifen entfernt, doch Dem 
nadıtheiligen Einfluffe dieſes Elements auf das Eifen entgegenwirtt; 
er fand, daß ſogar Roheifen, das 1 bis 2 Proc. Phosphor enthält, 
ein gutes verfänfliches Eifen giebt, wen es gleichzeitig 5—6 BPrec. 
Mangan enthält. Neuerdings werben nun auf ben Eiſenhütten in 
Gleveland mit großem Bortheil manganhaltige Erze angewendet, 
um bie durch Phosphor bewirkte Staltbrüchigfeit des Eifens zu bejei- 
tigen. Auch das bei der Darftellung von Beſſemerſtahl verwendete 
Spiegeleijen wirkt höchſt wahrſcheinlich nicht blos durch feinen Koh» 
lenftofi, ſondern aud durch feinen Mangangehalt, da dieſer bie 
ſchädliche Einwirkung des Phosphor, ver beim Befjemern nicht ent: 
fernt werben fann, verhillt. Während Phospher, Schwefel und 
Silicium auf die Dualität des Eifens ſchädlich einwirken, werbeffert 
Wolfram unzweifelhaft die Beijhaffenheit des Stahles und na- 
mentlich des Eifens; nad Caron fol Wolfram auch ftatt des Koh— 
! Ienftoffes zur Ueberführung von Eifen in Stahl dienen fünnen. 
Die dation des Gifens, feine raſche Zerftörung durch die 
Kohlenfäure und den Sauerftoff der Luft ift zwar filr bie Eifenpros 
ducenten jehr angenehm, weniger aber für die Gonfumenten. Kleine 
Eijenartifel faffen ſich allerdings leicht vor Roft [hüßen, entweder in» 
dem man fie in eine ſchwache Alkalilöſung taucht, wobei noch zu bes 
ſtimmen bleibt, ob das Eifen burd eine befondere Einwirkung bes 
Alkali oder dadurch geſchiltzt wird, daß legterespie Einwirkung der Kob- 
lenſaure die Luft verhindert — oder durch Ueberzug von Kautſchut, 








Guttapercha und einer kleinen Menge eines fettigen Stoffes. Zum 
Schutze eiferner Schiffe find zwei Methoden, wie es jcheint, mit Bor: 
theil angewendet worden; jo überzicht Leach das Eijen des Schiffes 
mit Guttapercha oder einem Ähnlichen Stoffe und jchraubt darüber 
ca. .“ vide, nach der Form des Schiffes gebogene Glasplatten an 
das Gijen an, Becquerel dagegen bewirkt ven Schug durch Zinf- 
platten, die in Heinen Entfernungen von einander auf dem Eiſen 
befeftigt werben, Johnſon und Calvert fanden, daß die Einwirkung 
des Seewaſſers auf Blei jo gut wie null ift, jo daß dieſes Metall 
fehr vortbeilbaft zum Schug eijerner Schiffe verwenbet werben faun, 
zu welchem Zwech jeine Feſtigkeit durd einen geringen Zufag won 
Arfen oder Antimon zu erhöhen ift. 

Zum Reinigen von Silbergerätbichaften empfiehlt Calvert eine 
Löſung von 4 Th. unterfhwefligfaurem Natron, 2 Th. Salmiat, 
1 Th. Ammoniakwaſſer und 1 Th. Eyankalium in 32 Th. Wafler; 
das (giftige) Eyankalium kan, wenn nöthig, auch weggelaffen wer— 
den. Die Silbergeräthichaften werben "2 Stunde lang in bie Lö— 
fung getaucht, dann abgewaſchen und mit Leder abgerieben. — Das 
wichtigfte Beifpiel des beveutenden Einfluffes, welchen ein geringer 
Zujag eines als Verunreinigung anzufehenren Metalles auf bie 
Beichaffenheit von Yegirungen ausübt, ift wohl ver des Eifens auf 
Meſſing. Ein Meffing von 60 Proc. Kupfer und 40 Proc. Zint 
kann erhitt nicht bearbeitet werden, erjeßt man aber 1,15—2 Proc. 
Zink durch ebenfoviel Eifen, fo läßt es fih in Rothgluth wie Eifen 
ſchmieden und feine yeftigfeit fteigt bis auf 60.500—62.700 Pid 


pro Oidtzl. engl. Beyer u. Peacod in Maucheſter verſuchten Bol- 
zen aus dieſer Legirung ftatt eijerner in ven Feuerbüchſen der Yoco- 
motiven zu verwenden uud fanden diefelben ebenjo feft und vauerhaft, 
wie eiferne. Jedenfalls wird dieſe Yegirung noch vielfach nützliche 
Berweudung finden fünnen. Cine andere neuere Legirung, die we 

a ihrer außerordentlichen Härte namentlib für Zapfenlager der 

riebräder von Locometiven eine andgebehnte Anwendung finvet, 
befteht aus 77 Th. Zint, 17 Th. Zinn und 6 Tb. Kupfer. 

(D. Ind.⸗Ztg.) 


Ueber die Einwirlung des Glycerins auf Oralfänre 
und deren techniſche Verwendnug zur Darftellung con 
centrirter Ameifenjänre. 

Bon Lorin. 

Bekanutlich läßt fich die Ameijenfäure in ven Yaberatorien nad) 
bem Verfahren von Berthelet dur Behandlung ven Oraljäure mit 
Glycerin ſehr rein darſtellen. Hierzu bringt man in eine Retorte 
10 Theile Oralfäure, 10 Theile jyrupartiges Glycerin und 1 oder 
2 Theile Waffer; man verfieht dieſelbe mit einer Vorlage und erhitt 
auf 100° E.; bald entwidelt ſich Kohlenſäure mit lebhaftem Auf- 
braufen, Nach beiläufig 15 Stunden ift die Reaction beentigt, eine 
Meine Menge mit Ameifenfinre gefättigtes Waffer ift überbeftillirt 
und in ter Retorte bleibt das Giycerin zurüd, welches fait ſaͤmmt⸗ 
liche gebilnete Ameifenjänre enthält; um diefelbe aus dem Glycerin 
auszuziehen, jegt ınan bemfelben in ver Netorte 5 Theile Wafler zu, 
und tejtillirt, indem man das Waller in dem Maße erſetzt als es 
verdampft. Auf diefe Weife fährt man fort, bis man 60 bis 70 
Theile teftillirte Flüffigkeit gefammelt hat, wornach ſich faft alle 
Ameifenfäure mit dem Waffer verflüchtigt hat und nur das Glycerin 
in der Retorte zurüdbleibt. 

Ich ftellte mir die Unfgabe, ein anderes Verfahren zur leichten 
Gewinnung von Ameifenfäure zu ermitteln, ohne Mitanwendung 
von Waffer zum Ausziehen der gebilteten Ameiſenſäure, und ohne 
die Notwendigkeit, legtere erft in ameifenfaure Salze verwandeln 
zu müffen, um fie concentrirt zu erhalten. Es ift mir auch geglückt, 
biejen boppelten Zwed vollſtändig zu erreichen, und zwar mit Hülfe 
von eingehenden Unterfuchungen über das Verhalten von feſter Oral: 
jäure zum Glycerin, wenn fie dieſem in Meinen Portionen zugeſetzt 
wird; tie Oralfänre zerfällt vabei in Wafler, Koblenjüure und 
Ameijenfäure. Obſchon ic bereits im legtverfloffenen Herbfte dieſes 
neue Verfahren zur Darftellung concentrirter Ameifenfäure entvedte, 
jo verzögerte ich bie Veröffentlichung Lefielben doch noch, um die 
Berhältniffe genau feittellen zu können. 

1) Techniſche Darftellung der Ameifenfäure von 56 
Proc. Das Gemiſch von gewöhnlicher (kryftallifirter) Oyaljänre 
mit wallerfreiem oder auch Fänflihem Glycerin wire zumädhit erhigt; 


bei 75° C. beginut vie Reaction und ift bei 90° in voller Thätig= | 


keit. Unter Entwidelung von Koblenfänre geht eine wäflerige Loͤ— 
jung von Ameiſenſaure über, Einige Zeit nad dem Aufhören der 
chlenfünreennvidelung fegt man eine neue Portien Oralſäure zu, 
worauf tie Serfegung fofort von neuen beginnt, indem wieder eine 
wäfferige Fluͤſſigleit übergeht, welche aber jegt reichlicher an Ameifen« 


jäure iſt; intem man in dieſer Weife mit dem Zujage von Opalfäure | 


fortführt, nimmt der Ameiſenſäuregehalt des erhaltenen Deitillats 
immer mehr zu, bis derſelbe die von der Theorie angegebene Grenze 
erreicht. 

Diefe Darſtellungoöweiſe der 56procentigen Ameijenfäure geht 
ununterbrochen und jo regelmäßig von jtatten, daß fie eine der leich- 
teften Operationen iſt. Der Temperatur, fowie ver das Anfanges 
und das Schlufftarium des Procefjes bildenden Kohlenſäureent⸗ 
widelung braucht eine befonvere Aufmerkſamkeit gar nicht zugewen« 
det zu werben. Dei Umvendung von 1 Kilogr Ölycerin und juccef« 
fiven Zufägen von jevesmal 250 Grm. Oraljäure gelangt man bald 
dahin, fir jered Hilogr. angerwandter Oralfäure 650 Gran. Ameiſen- 
jäure von 56 Proc. zu pretuciren. Es ijt übrigens leicht erſichtlich, 
daß hierbei vie Ameijenfäure von 25 Proc. Gehalt wicht höher zu 
ftehen kommt, als die gleiche Gewichtsmenge der zu ihrer Darftellung 
gebrauchten Oxalſäure; venn indem ich bei der zweiten Verſuchsreihe 


die jedesmal nefanmelte Quantitat Ameifenfiure durch Waſſerzuſatz 


auf das Bolumen eines Litres brachte, erhielt ich die Titer 21, 26, 
31, 33, 34 Proc. Nach erfolgter Sättiguug tes Glycerins liefert 
1 Kilegr. Oralfüure 1,5 Kilogr. Ameilenjäure von 25 Proc. 

Zu bemerken ift uoch, daß Die Operation ununterbroden beliebig 


| fange fortgefett werben kann. Bei meinen Berfuchen,gebrauchte ich 
mehrere Monate lang daſſelbe Glycerin, objhon die Operationen 
ununterbrochen, Tag und Nacht hindurch, im or blieben. 

2) Ameifenfäure von 72 Proc. Durch Behandlung von 
gejättigtem Glycerin mit entwäfjerter Oralfäure erhielt ib Ameifen- 
jäure von durchſchnittlich 77 Proc. Man muß dabei aber fehr vor= 
ſichtig erwärmen, um Aufblähen zu vermeiden, denn die Zerſetzung 
ter Oralfäure beginnt ſchon unter 50° C. 

3) Krpftallifirbares Ameiſenſäurehydrat. Belanutlich 
wurbe bad Ameijenfüurehyprat bisher mittelft Zerfegung des ameifen« 
fanren Bleioryds durch Schwefelwafferftofigas erhalten — eine lang⸗ 
iwierige und mähjame Operation Ich babe das Bleiſalz durch 
ameijenfaures Kupferoryd erjett, welches verhältnigmäßig fehr leicht 
löslich, leicht Mryftallifirbar, leicht zu entwäflern und leicht durch 
Schwefelwaſſerſtoffgas zu zerfegen ift, überdieß auch vie theoretiſch 
berechnete Ameifenfäuremenge liefert. Dies dürfte aller Wahrfchein- 
lichkeit nach nicht der einzige Fall ver Darftelung organifher Säuren 
fein, in welchem das Bleijalz mit großem Bortheil durch das Kupfer: 
ſalz erfegt werden fann, Bald darauf fam mir der Gevanfe, zur 
Entfernung der legten 25 Proc. Waller aus der Ameifenjäure, vor: 
angsweife entwäfferte Oralfäure zu benugen; läßt man nämlich foldye 
auf Ameifenjäure von 75 Proc. einwirken, jo erfolgt eine Tem: 
peraturerhöhung, das Gemiſch wird bei vorfichtigem GErwärmen 
faffig, und kryſtalliſirt, fich felbit überlaſſen; vecantirt und beftillirt 
man alsdaun, um bie gelöfte Oralſäure abzuſcheiden, jo erhält man 
Ameifenfäure von beinahe 100 Prec., welde bei geeigneter Tem» 
peraturerniebrigung kryſtalliſirte Ameijenjänre giebt. 

4) Berſchiedene Verſuche. Bei meinen Unterfuchungen fie 
len mir folgende Erfcheinungen auf: #) unter allen Ameifenfäure: 
ſalzen liefert nur das Kupferjalz beim Zerjegen durch Erhitzen 
UAmeifenfäure von beftinmmtem Concentrationsgrade, nämlich von 
82 Proc. b) Durch Behandlung von Ameijenfäurefalgen mit Schwes 
felfäure gelang es mir, ungeachtet ber fergfältigften Beobadhtung 
aller venkbare.ı Borfihtsmanregeln, nur jelten, Umeifenfäure von 
70 Proe. zu erhalten und vann ftets nur in verhältnigmäßig geringer 
Menge. Mit dem zweifadı ameifenfauren Salzen batte ih ebenfo 
wenig Gluͤd. 

Eine Methode zur leichteren Darftellung des reinen Kohlenoryd⸗ 

ajes miittelft Ameijenfäure und Schwefelſäure ift ebenfalls das Re— 
—* meiner Arbeit. 
(Compt rend.) 


Neue Methode in Zink zu ftechen. Das Verfahren, das 
Comte zu dieſem Zwecke anräth, befteht darin, daß man eine Zink 
platte mit weißer Waſſerfarbe überzieht, hierauf die Zeichnung mit 
einem feinen Griffel aufträgt, jo daß die Oberfläche des Metalles 
bloßgelegt wird, bierauf ftreicht man einen Firniß auf, ter ber 
Platte nur an jenen Stellen anhaftet, welche duch ben Griffel 
bloßgelegt wurden, und wäjcht nun die Farbe mit Waſſer weg. Zus 
nächſt wird nun bie Platte mit Salpeterfänre behanvelt, welche 
Vertiefungen zwifhen ven durch den Firniß gezogenen Linien er— 
zeugt, und auf tiefe Art refultirt ein Zinkftih in Relief, von dem 
ſich auf diejelbe Weife wie von Holz Abdrüde machen laſſeu. Diefe 
Methode giebt die vom Künftler jelbft angefertigte Zeichnung wie: 
der, ohne einer vermittelnden Hand zu bepürfen, melde, wenn auch 
noch jo gewandt, unfähig fein dürfte, die angeftrebte Wirkung tren 
wieberzugeben. Wochenſchr. d. niederöftere. Gew.-Brus,) 





Bei der Aupfergewinnung aus oxydiſchen Erzen mittelft 
Löſen durch Salzſäure und Fällen mit Eijen bilden die rückſtändigen 
| Gementationslaugen, die vorherrſchend Eifendlorür enthalten, ein 
ſehr läftiges Product. W. Heuderſon lief ſich nun in England fürze 

lich ein Verfahren zur Berwerthung Diefer Yaugen patentiren, wie 
es ganz ähnlich in Deutſchland ſchen mehrfach vorgeſchlagen worben 
iſt. Die Laugen werben mit einer Meiner Menge (ca. 1 Pfr. auf 
450 Yiter) fein gepulverten Braunfteins angerührt, dann in flachen 
Sümpfen oder Gefäßen ver Luft und dem Lichte ansgefegt und end» 
lich wiederholt durch Dornwände, ganz ähnlich wie die Salzjeolen 
auf Gradirwerlen, geführt. Unter Abſcheidung von Eiſenexyd neben 
babei die Yaugen in Eifenchlorinlöfung über, welche wieder zur Gr: 
| traction von Rupfer aus den Erzen begugt wird. Das Kupfer wird 
wieder durch Eiſen gefällt und die Lauge wie eben behandelt :c. 


BR... DE 


. In Betreffder pneumatifhen Eifenbabnen in Ponben fchreibt 
die Times: Die Geſellſchaft, welcher dieſer Linie gehört, beſitzt das Pri⸗ 
vilegium, überall in Loudon übnliche Yinien zur Verbindung der 10 Filial - 
Boftämter mit dem Haupt · Poſſamt und ber verſchiedenen Babnböfe, Der 
pots, Gentralmärkte u. |. w. zu errichten Diefe verichiedenen Verbinbun- 
5 follen durch unterirdiſche Tunnels von einer Geſammtläuge von 35 

eilen und mit einem Koftenaufivand von 1,250,000 Bir. Sterl. bergeftellt 
merben, wongch ſich die Koften pr. Meile auf 9,000 vſd. Sterl. fellen 
würden. Die bieberigen Ausnaben der Geſellſchaft belaufen ſich jedoch ber 
reits auf 130,000 Pit. St. und die Hoften pr. Meile ftellen ſich daber be» 
beutend höher. Es barf jedech nicht außer Acht 
ber erwähnten Zumme auch die Koſten ber erſten erimente und bie Ge⸗ 
bübren fir pwei Parlaments-Acte, welche belanutlich ſebr boch ſſeben 
kemmen, inbegriffen ſind. Die Geſellſchaft hoffte auf eine beträchtliche Eine 


mabıme von der Beförterung von Waaren, welche ſie me mit einem Per | 


pr. Tonne und Meile berediiren will, während jest der Londoner Kan« 
mann fiir diefelbe Entfernung und für dafjelbe Gewicht 1 Shilling und da⸗ 
rüber zur zablen bat. Auch ift ber Geſellſchaft für tie Beförderung der Brief- 
beutel und Poftpodere eine Subfibie zugeficbert. 


Koblengruben. Auf den 293 gewerfichaftlichen und Privatfteinfoblen« 
gruben, welche int Jabre 1864 in dem weſtphäliſchen Ober-Bergamtabezirt 
im Betrieb waren, wurden 37,433,386 Tonnen — 149,733,544 Schefiel 
Steinloblen durch eine Velegichaft von 38,006 Arbeitern gewonnen und zu 
Bag geförbert. Der Werts biefes Quantums am Urfprungsorte betru 
12,119,169 Thlr., fo taß alfo der Durchſchnittepreis per Tonne ſich au 
9 Sr. 8% Pig. fell. Die Protuctien batte fidh gegen bas vorbergeb» 
ende Jabt um 5,883,309 Tonnen — 29,533,212 Scheffel, bie Beienfchaft 
um 5315 Mann und der Geldwerih ber Förderung am Uriprungsort um 
2,337,917 Tblr. vermehrt und war der Durchſchnitiswertb einer Tonne faft 
um 5 Di böher. Auf ben fiefafiiten Werfen bei Ibkenbilren murten 
457, onen — 1,828,000 Scheitel Kohlen im Wertbe von 242,170 
Thle., durch eine Belegichaft von (00 Mann gefördert. Die Förderung 
dieſer Staatowerle wurte von dereinzigen Zeche Victoria Matthias bei Effen 
Eigeuthum von Matthias Stinmes) um mehr ala das Dreiſache übertroffen. 


Mont»-Cenid. Der Berner „Bund“ bat vor Kurzem eine lieber 
cht über bie bisber vollendeten und bie noch bevorſtehenden Arbeiten am 
ifenbabn-Stoflen (Tumnel) durch ben Mont-Eenis mitgeibeilt. Nach dere 

felben find die Arbeiten von Modane aus bis zum 1. October d. I. bie 
2154. Meter und ven Barbonnede aus bis 2919, Meter eingebrumgen; 
es bleibt aber zwifchen beiten Oertern neh eine Länge von 7146, Meter 
durch zu arbeiten, Die bisherige Arbeit bat ſchen act Jabre erfortert. 
Troy dem Onarzgeflein bei Motane rückt man täglich nech 60 Centimeter 
vor — aber ein weit gefährlicher Gegner, als ter Quarz, brobt jebt bie 
Arbeit zu bindern, nämlich bie immer größere Schwierigleit, mabrfcheintich 
bald bevorftehenbe Unmöglichkeit, ben Arbeitern bie zur Athmung erforber- 
fihe Luft durch Windpreffen zuführen. Unter tiefen Umftänten erlauben 
Sie mir vielleicht auf die Notbwentigleit binzumeifen, auf ben Stollen 
Wetterſchaͤchte mieber zu bringen, Man bat biefen Gedanlen bisher als un, 
ausflibrbar bei Eeite gel Allen er if leineswegs mmanefühbar, und 
Deuitſchland befitt den Mann, welcher ſolche nieter zu bringen vermag, 
bevor noch die Fortſehung der Stollenarbeiten durch Yuftmangel zur Uns 
möglichkeit werden wirt. Wir meinen ten Erfinder des neuen Zeilbobr- 
Berfabrene, Herm Georg Kolb, Fabrilbeſitzer zu Lained bei Bayreuth, 
welcher nab Maßgabe feiner bisherigen mir aus eigener Aufhanung genau 
befannten und amtlich beftätigten Leiftungen einer ſolchen Unternehmung vol» 
fommen gewachſen fein würde. Herr Kolb bobrte im verwichenen Jahre 
binnen einer Arbeitszeit von nur fieben Monaten (1) ein Vohrloch won 348 
Millimetern bis zu einer Tiefe von 17 Su Bayr, (!) in ter größten: 
theils aus ben bösartigiten Duarzgeidiebefehleln (Konglomeraten) beflebenden 
Schichtenſolge des Todtliegenden! Sein Berfabren, welches die vegelmäfigfte 
Umfetung des Meißels am Seil im jeder Tiefe mit volllommenfter Zicdher- 


elaffen werben, daß in 


beit geitattet, und bei welchen notlirlich nur eiſerne Seile angewandt werben, | 


2 unbebiugt bei jeber beliebigen Bobrlechsmeite und bei jeder erferderlichen 
iefe durchführbar. Der Etjenbabn-Ztellen des DMont-Genis würde eine 
herrliche Gelegenbeit bieten, um bie in ibrer grofiartinen Anwendbarleit 
unb Wichtigkeit noch gar nicht bekannte und” gewirbigte Erfindung bes 
Herrn Stolb im ihrer ganzen Bebentung zu bemäbren und in ücht welt. 
bürgerlihem Zufammenwirlen zu dem bisherigen Wetteifer italieniicher und 
frangöfiiber Ingenieure die Yeiftungen des Deutichen Erfintungsgeiftes bin» 
zuzugeſellen. 
Franlfurt a. M. 1860. 

Dr. Otto Bolger, 
Obmann des Freien Dentſchen Hochſtiftes für 
Wiſſenſchaften, Künfte m, allge m. Bildung. 


Im der jüngsten Zeit iſt in England eine Parlamentsacte in Kraft ge 
treten, welche ven Betrieb umb die Benntzung von Focomotiven 
auf gewöhnlichen Strafen und Chauſſeen regelt. Es ift verorbnet, 


baß bie Yocomotive in der Breite miche mehr als böcftens D Fuß Raum | 


einnehmen und fein größeres Gewicht ale höchſteus 14 Tonnen — 2 Etr. 


Kleine Mittheilungen. 


haben barf, wobei bie Räber eine beftimmte Felgenbreite sc. baben müffen, 
gr ben Betrieb it vorgeſchrieben, daß berfelte immer durch minteftens 
Perfonen geleitet werden muß. ine berielben muß ber Maſchine auf 
50 Narbe Entfernung voransgeben und babei eine emtfaltete zorhe Fahne 
Die rer wmüllen jo viel ale möglich Raum für alles andere 
Fubrwerl laffen, und dürfen, wenn andere mit Pferebn befvannte Aubr- 
werfe oder Pferde überhaupt in der Mäbe find, weder pfeifen ned in an 
derer Weiſe den Dampf abblaien laffen, aud die Spannung nicht jo bed 
treiben, bafı er aus dem Eicerbeitsventil entweicht, wenn bie focomotive 
anf ber Fahrt it. Die Geſchwindigleit berfelben ift für Chaufſeen ac. auf 
4 Perlen (engl) pre Stunde rengeiet ‚wat pro Secunde 5, Fuß ergiebt. 
Beim Baifiren vom Stähten eder Dirfern bingegem darf biefelbe‘ iroet Mieiten 
| pro Stunde nicht überſteigen. 


| Petroleumlampe ohne Cylinder. Während einer Berfammlung 

' ber polyt. Geſellſchaft in Leipzig wurde eine Petroleumlampe ohne Eylinder, 

‚ von ſehr eleganter Arbeit, im Gebrauch geſetzt, welche ausgezeichnet ſchön. 
einer Gaeflamme aleich, brannte und mit einer Shore Gebet werben Tomnte. 

! Diele Lampe (Bigentbum bes Herrn O. e im Feipzig) ift ähnlich wie 
bie Moderateurlainpen mit einer Art lb verieben, mittelſt deſſen das 
Del aus dem im Fuhe der Lampe angebrachten Bebälter zum Dochte empom 

etrieben wird. — Die Big tes Enlinders bei den Petroleum 

‚ it jedenfalls ein bedeutender Kortichritt, da das häufige Zerſpringen der 
Cylinder leicht den Vortbeil, den fonft die Beleuchtung mit Erdel gewährt, 
wieber aufbebt. — Bei biefem Anlaffe jei noch bemerkt, daß dem Zer« 
ipringeu der Cyolinder von Erdöllampen, welches in ter Kegel eine Folge 
ter ſchnellen ng dadurch vorgebeugt werben lann, baf man Den 

‘ Evlinder mit einem Ölaferbiamant auf einer Seite der Fänge mad auf ⸗ 

ſchligt, wodurch derfelbe an feiner Gehrauchsfähigleit nicht im ıminbeiten 
verliert, 

| 


BEHBERgSTENEIL MEN alälerner Dachziegel. Der im vorigen 
Jahr gegen Abend in dem Dorfe Abbendrobe bei Braumfchmweig entitandene 
bereutende Brand, ber nach mebrmöchentlicher anhaltender Sommerbite und 
dadurch entjtandener Trodenbeit fich raſch verbreitete, ift wabrſcheinlich durch 
die in das Dach eines Wferbeftalles an der Sild und Weitjeite eingelepten 
linfenförmigen gläfernen Hoblziegel entftanden, indem bie im Glafe ſich 
bredienbe und binter bem Glaſe fi ſammelnden Sonnenftrablen bas auf 
ben Boden angebäufte trodene, im Breimpunkt liegente Strob entzlindeten. 
Dean fiebt daraus, wie fehr man bei Anbringung folder Glasziegel Bor 
ficht zu beobachten und fie nur nach Norten in das D 

(Zeitfehrift für 


einzulegen bat. 
aubantiwerter.) 


Deue Büder. 


F. 5. Runge, Hauswirtbichaftliche Briefe, erſtes Dutzend. Berlin 
a Verlag 1866. 

Der Verfaffer Ih befannt durch jeine arg chemiſch· techniſchen 
Erfinbungen und Emdeckungen, welche zum Tbeil die Grundlagen be deuten ⸗ 

der Jnduſtriezweige (Anilinfarben, Blutlaugenſalz) geworden find. Im ber 
Haustwirtbihaft lommen bemifche Proceffe jo oft_zur Geltung, daß ein rih- 

| figes Berftändnif aller diefer Vorgänge die gröhten Vortheile berbeiführen 
muß. Und in ver That erftannt man über die zablreichen Anknüpfun 

| punkte, melde der Verf. im gewöhnlichen Leben zu finden weiß. Cine 
elgung ter Ratbſchläge, welche ber Verf, ertbeilt, fichert große Annehmilich- 
eiten umd wenn man baneben in Betracht ziebt, daft dieſe Briefe in ber 
anzegenbiten Weiſe geichrieben find und eine böchſt feſſelnde Lectüre bilden, 
fo türfte das Heine Buch bie bringenbfte Empfehlung verdienen. Jeder Ler 
fer wird mit ums auf die Fortiegung der Briefe geipannt jein. 


Topf, bie Anlagen von Wajjermüslen mit beſonderer Berückſich⸗ 

tigung der Terrainverbältnifie. Wien bei Friedrich Bed 1865. 

Das feine Buch beſpricht im recht HMarer Weile die Einrichtung umb 
Anlage von Mafferrädern und ift, obwohl jpeciell fir öfterreichiiche Berbält- 
niſſe berechnet, doch einer allgemeineren Beachtung werd, Wenn aber beu 
Schluß des Bucher auf 26 Seiten die Beſprechung ber Waſſerwerle ſelbſt 
bilder, fo ift zu beffanen, daß ber Verf. bier fo wenig eingebend gearbeitet 
bat. Entweder wäre bier größere Ausfitbrlichleit nöthig geweſen oder das 
Sapitel bätte, mit Nenberung bes Titels ganz fertfallen mäflen. Das Buch 
bietet tbatfächlich mur, eine Beipredung ver Wafferräder und als ſolche int 
es Müblenbefitern zu empfeblen, wenn auch Mancherlei mit Vorſicht aufr 
genommen werben muß. 


Stüblen, Ingenieur-Kalender für Maſchinen und Hüttentechniler 
1866. Eſſen bi & D. Baedeler. i 7 
Dieſes treiflih eingerichtete Taſchenbuch mit Kalender bringt eine ge= 

brängte Sammlung der twichtigiten Tabellen, Formeln und Reſultate aus 

dem Gebiet der gefanmmten Technil und ift bei ber augenſcheinglich ſehr ge> 
wilfenhaften und mit Sachlenntuißt ausgeilibrten Zuſammenſtellung ale ein 
fehr bequemes Hiljsmittel practiichen Jugenieuren beftens zu eigpfehlen. 





Alle Mittheilungen, welche vie Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in 
Einks- Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburgsaufen, zu richten. % 





F Berggold Berlagsbandlung in Berlin, — Für die Nedaction verantwortlih F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch im 
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Heraudgegeben von Abormements-Preis: 
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Dr. Otto Dammer, Inferaten- Preis: pro Teile 2 Ser, Halbjährlid 3 Thlr. 





Einunddreißigſter Jahrgang. Zu bezieben durch ale Buchbandlungen und Ponämter, Wöchentlich ein Bogen. 











Zur Beurtheilung des Dubrunfaut'ſchen Verfahrens der | Metafie vermifcht, dem entftebenven Kryftallbrei noch etwas heißes 


, Wafler zugejept unb das Gemiſch abfigen gelaffen. Es wurten dann 
Zudergewinnung ang Melaſſe mittelſt Baryt. ſowohl die Mar abgegoſſene Leöſung, wie Die durch dreimaliges Ueber 
Bon Dr. C. Stammer. gießen des Nüdftandes mit Waffer erhaltenen Waſchwäſſer und’ ver 

tieverfchlag ſelbſt unterjucht. 


Zur Prüfung einiger Bunfte, welche für das Barytverfahren a) Löſung. Aus derfelben wurde der Baryt mittelft Koblenfäure 
von größerer Wichtigkeit find, habe ich einige Verſuche angeftellt, des | ausgefällt und abfiltrirt, 
ren Refultate ich bei dem Intereſſe, welches ganz befonders jetzt fich Die erhaltene dunkle Auflöfung weg 10,2 Procent Balling und 
wieder der Melaffenverwertbung zumenbet, hier mittbeilen zu dürfen | polarifirte nach ben nöthigen Zufägen 1,71 Proc., hatte aljo einen 
glaube. ſcheinbaren Quotienten von 17,1 Brec. 

Als Ansgangspumft für meine Berjuhe diente das Verfahren, Der Auderverluft in dieſer Löſung war demnach jevenfalls fein 
wie es zulett im Cosmos (vol. XXI. p. 617) bejcdrieben worden beträchtlicher; Dagegen wies die Menge tes tohlenfauren Baryt! ta- 
ift, und es ſchien mir vor Allen wichtig, zu ermitteln, ob ed nach rauf bin, daß der in Löſung gehende Barht jetenfalls nicht vernac- 
temjelben möglich jei, einen wirklich volllemmenen bargtfreien Zuf- läſſigt werben dürfe (eine gemaue feftftellung diefes Punktes geſchah 
fer zu erhalten. Zugleich aber lag bie Ermittelung der unvermeib- | bem zweiten Verſuch). 
lihen Zuder: und Barytverlufte nabe. | b) Die Waidwäfler zeigten eine heilgelbe Farbe, großen Baryt- 

Es bedarf wohl faum des Hinweiſes darauf, daß für vie Ba- gehalt und, nadı Entfernung des lepteren, einen fheinbaren Quo— 
rotbeftimmung nur bie forafältigfte Afchenunterfubung maßgebend | tienten vom 71,2 Proc. Auch dieſes Product, deſſen Hinzunchmen 
fein kann, da bei der bekannten Löslichkeit verfbietener Salze im | zur Löſung bierburd angezeigt ift, darf weder in Bezug auf feinen 
Zuderjyrupen eine Reaction in dieſen jelbft immer einige Unſicher⸗ Zuder ned anf feinen Barytgehalt vernochläſſigt werben. 
heit bedingt. R ©) Der ausgefällte Zuckerbaryt ließ ſich leicht mit Kehlenſäure 

Aus den zu erzielenven Ergebniffen jollte fi ein Schluß auf | faturiren; die nad dem Auflodhen erhaltene Maſſe wurde filtrirt, der 
die praltiſche Möglichfeit ver Gewinnung einer nicht geſundheitoſchäd⸗ Echlenfanre Baryt ausgewafchen und bie Löſung zur Syrupconſiſtenz 
lichen Waare einerfeits und auf die Beringungen der Rentabilität | eingedampft. 
andererjeits ergeben, infoweit vie legteren in ven chemischen Vorgängen Vorläufige Proben mit demfelben ergaben einen Zuckerquotien⸗ 
allein begründet ſind. ten von 93 Proc., eine neutrale Reaction, eine Fällung von viel 

Die einzelnen Beftimmungen wurden bei Gelegenheit zweier | Baryt, ohne Kohlenfänreentwidlung bei Zufag ven Schwefelſäure, 
Unterfuchungen ausgeführt, von denen die eine weniger in's Einzelne | und die Möglichkeit ver volllommenen Entfernung jeder Spur von 
einging und bie fich einander ergänzen und im ihren Nefultaten ber | Bart durd längeres Digeriren mit einem Ueberſchuß von Schwe 
ftätigen. Ich laffe vaher ten Bericht über beide hier folgen und bes | felfäure ſowohl als mit einem ſolchen von Kalk und Gyps. Letzterer 
merke nur noch, daß zu beiden eine gewöhnliche Nübenmelaffe von | Unftand ergab fib namentlich aus ber ferafiltigften Prüfung ber 
einer Belarifation von 61—62 Procent auf 100 Trodenfubftanz | eingeäfcherten Maſſe. 


angewandt wurbe und daß bie in Arbeit genommenen Mengen (je 2 Beim weiteren Eindampfen lieferte der Syrup, wie zu eriwarten 
und 1 Pr. Melaffe) wohl hinreichen bürften, um yuverläjfige ſtand, eine reichliche Zuckerkryſtalliſation. War feine Entfernung bes 
Schlüſſe auch für größere Mengen zu geitatten. | Baryts in der angedenteten Weife, ſondern nur vie möglichfte Satu— 


I. Berſuch. Zwei Pfr. Dielaffe, ein Pfd. ryftallifirtes Yaryt- | ration veransgegangen, jo löften ſich diefe Kryftalle in Wafler zur 

hydrat; *) dieſed, in kochendem Waller gelöft, wurde mit ber heißen 

| terihiete in dem Zuckerverluft bewirlen werde. Dubrumfaut bat feiber bier- 

*, Nach der oben erwäbnten Vorſchrift jo etwas mehr als eim Ae- | fiber nichts Genaueres angeneben; vieleicht würben vergleichende Berinde 

quivalent bed Auders genemmen werben; biefer Vorſchrift fhien mir obie | über den Einfluß von Abänterungen dieſes Werbäftmiffet noch intereffante 

os einfache Hit ut F- entſprechen. Da babei noch viel Baryt in | Auffhlüffe liefern, doch lagen diefelben auferhalt bes Bereiches meiner 
fung ging, jo glaube is ht, baf; eine Aenderung deſſelben große Un- | biesinaligen Verſuchsarbeit. 








Haren Föjung, welde ebenjo wie vie Mutterlauge verjelben fehr viel 
Baryt enthielt. 

Eine einfache Abſcheidung des Baryts durch Auskryftalifiren- 
laffen des concentrirten Syrups ift alfo nicht ausführbar; jelbft 
ſolche Kryſtalle, welche bis zur volllommenen Weihe abgemafchen 
waren, zeigten ned deutlich Barytgehalt und es folgt hieraus alfo 
die unbebingte Nothwendigkeit ver Entfernung allen Baryts aus dem 
Syrup vor ver Kryftallifation. 

Hiernach wurde ber Zucker wieder 3* und der ſaͤmmtliche 
Syrup mit Kallk verjegt, der zuvor einen Zujag von Schwefeljäure 
erhalten hatte. Dadurch wurbe ein längeres Stehenlaffen in ver 
Wärme und mithin eine befriedigende Trennung des Nieberfchlages 
ermöglicht. 

Es lieferte das Abgießen der Haren Löſung einen Syrup von 
65 Procent Balling und einer Polarifation von 93,0 Procent der 
Trodenjubftanz (ohne vorherige Entfernung des gelöften Gypfes.) 

Die Aſche diejed Syrups ergab nach der Auflöfung in Salzfäure 
feine Reaction auf Baryt; ebenjo konnte bei der Unterſuchung ber 
mit fohlenfaurem Alkali aufgeſchloſſenen Aſche auch nicht eine Spur 
Niederſchlag durch Schwefeljäure erhalten werben, 

Die Digeftion mit dem gypöhaltigen Kalk hatte ſonach fämmt« 
lihen Baryt aus dem Syrup entfernt. 

Es fand fich dies durch ven 

UI. Berfuch beftätigt, welcher außerdem zur Feſtſtellung verſchie⸗ 
dener Gewichtsverhältniffe biente, 

Ein Pfd. Melaſſe wurde in der oben angegebenen Weife mit ei= 
nem halben Pfd. kryſtalliſirtem Barythydrat gefällt. Die Trennung 
des Niederſchlages nab Zufag von etwas heißem Waller geſchah 
durch Abgießen der 3Oprocentigen Mutterlauge und zweimaligen 
Aufag von Wafjer und Abgießen der fo gebilbeten 15» und 8 procen- 
tigen Wafchwäfler. 

a) Mutterlauge und Waſchwäſſer. Der (fheinbare) Zuderquo- 
tient des jaturirten Gemiſches der abgegoffenen Mutterlauge und bes 
erften Waſchwaſſers war 22,6 Proc,, derjenige des ſaturirten zweiten 
Waſchwaſſers 49 Proc, Aus der Menge und dem abjoluten Zucker⸗ 
gehalt dieſer jänmtlihen Flüffigkeiten ergab fih ein Geſammtzucker⸗ 
verluft in Folge des Gelöftbleibens von Zuder von BO Grm. ober 
von 16 Proc, des angewandten Melaffengewichts, entſprechend rund 
32 Proc. des in Arbeit genommenen Zuders, Demnach würden un: 
ter den in Rede ſtehenden Berhältniffen keinesfalls mehr als 34 Proc. 
des Melaffengewichts (unter Annahme von 50 Proc. Zudergehalt 
der Melaffe) im Barytniederſchlag zu erhalten fein; die ſchließlich 
gewonnene Zudermenge muß bemmad) noch etwas geringer aus: 
fallen. 

Die niedrige Bolarifation des zweiten Waſchwaſſers weiſt aufer- 
bem auf die Nothwendigleit vollfommener Trennung von Niederſchlag 
und Mutterlauge hin. 

Der Barytverluft in den Löſungen fett fich zufammen aus dem 
direct durch Kohlenſäure fällbaren Niederſchlag und vem jpäter etwa 
noch durch Schwefelſäure zu erbaltenden Reſt. Während erftere 
Menge fidy leicht fabritmäßig wierergewinuen läßt, entzieht fich let: 
tere der Wiederbenugung; während dieſe alfo einen unvermeiblicyen 
Berluſt darftellt, ift jene mur durch die Koſten ver „Wieverbelebung” 
von nachtheiligem Einfluß. 

Der — —— fohlenfaurem Baryt, in reinem Zuftande 
gewogen, ergab ein Geſammtgewicht, welches 44,8 Gramme Barpt: 
hydrat (BaO, 9 HO) entiprad); 


; in der abfiltrirten Pöjung wurde 
noch durch Schwefelfänre eine 12,0 Gramme Hyprat entiprechende 
Menge Baryt niedergeichlagen, 


Die aus den Löſungen wieder zu erhaltende Barytmenge beträgt 
demnach 18, bie verlorengehende 4,8 Proc. ber zur Ausfällung be 
nugten, Jedenfalls muß aljo eine Trennung und Wiederbelebung 
des in Pöjung gehenden Baryts vorgenommen, und für großen Be: 
trieb minbeftens 5—6 Broc. des Barythydrates ald unvermeidlicher 
Verluſt in Rechnung gezogen werben, da fi die gefundene Zahl 4,8 
Proc, jedenfalls jo weit erhöhen wire. 

‚ b) Der gefähte Zuderbaryt lieferte bei der Zerſetzung durch 
reine Kohlenfäure eine ſehr helle Löſung von einem jheinbaren Quo- 
tienten von 96,9 Proc., läßt fih al 6 ebenfalls leicht und mit Aus- 
ficht auf die hödfte Ausbeute auf Züder verarbeiten. 

Diefe Löſung wurde auf 25 Proc, eingedampft, wobei feine 
Ausfheidung ftattfand, und dann behufs der Füllung des Baryts in 
zweierlei Weife behandelt: 

a 


42 


1. Digeftion während 12 Stunden mit Kalt, dem zuvor etwas 
Schwefelfäure zugefegt war. 

Die vom Untöslicen abfiltrirte Probe zeigte Kall und Gyps in 
Löſung. Bei der Beitimmung des legteren wurbeg 0,62 Theile auf 
100 Zuder gefunden, fo daß bie Gegenwart von Gyps keineswegs 
als ein Hinderniß fir die weitere Fabrikation zu betrachten ift. Bei 
der Unterjuchung einer größeren Menge ver Ajche auf Baryt konnte 
weder von fohlenfanrem noch von ſchwefelſaurem bie geringfte Spur 
nachgewieſen werden, obwohl nameutlich für legtere Reaction alle 
üblihen Vorfihtsmaßregeln (Neutralifation ver betreffenden Yöfung 
mit Ammoniak, 24 ftündiges Erwärmen ıc.) angewandt wurden, Es 
enthält aljo ein jo dargeftelter Syrup feine zu große Gypomenge 
> der daraus zu erhaltende Suder keine nadweisbare Spur 

aryt. 

2. Ein anderer Theil der Löſung wurde über Gyps filtrirt. 
Sebrannter Gyps war mit Wafler in Platten gegoffen und dieſe 
nach völligem Austrocknen in Stüde zerbrochen in eine lange Röhre 
gebracht und der Syrup mehrmals langjam Darüber filtrirt worben, 

Die Unterfuhungen des jo behandelten Syrups lieferten im 
Weſentlichen biejelben Refultate wie bei 1, indem nur etwas mehr 
Gyps (0,697 auf 100 Zuder) gefunden wurde, 

Demnach ift dieſes Mittel zur Entfernung des Baryts eben fo 
wirffam wie Das erftere, und berarf es nur der Auwendung eines 
derjelben zur Erreichung des gewünjdten Zwedes, 

Um enplid vie Barytmenge zu finden, weldye in dem jaturirten 
Syrup übrig bleibt und durch eine der bezeichneten Behandlungswei- 
fen entferut werben muß, alfe ganz verloren geht, wurde in einer 
Spyrupprobe von.befanntem Zudergehalt ver Baryt durd Schwefel 
fäure beftimmt. Es ergaben jid nur 1,09 Theile Barythydrat auf 
100 Theile Zuder, jo daß diefer Berluft wenig mehr als 1 Procent 
des angewandten Baryts beträgt und ven oben gefundenen nur auf 
6 bis 7 Broc, erhöhen wird, 

Die vom chemiſchen Standpunkte durch vorftehende Unterfuchung 
feftgeftellten Thatſachen dürften ſich in folgenden Schluffägen zu⸗ 
fammenfafjen laffen : 

1. Es ift möglich, durch richtige Anwendung des Gypſes ven 
Baryt volftändig, felbft aus ftarf alkalifcher Löſung auszufälen, 
und aus vem Zuderbaryf alfo einen volllommen barytfreien Zucker 
barzuftellen. 

2. Der Melaſſen-Zuckerbarht ift ſchon bei geringem Auswajchen 
fo rein, daß jeine Verarbeitung die größte Menge des Zuders durch 
einfache Kryſtalliſation liefert. 

3. Die nach dem Füllen des Zuderbaryts verbleibende Löſung 
muß, wenn nicht zu große Mengen Baryt verloren gehen jollen, zus 
nãchſt auf fohlenfauren Barpt verarbeitet werten. 

4. Trogdem ift der Berluft an Barpt, welden in form von 
ſchwefelſanrem wieder zu gewinnen nicht lohnend jein wirt, ein nicht 
zu vernadläffigenter und ein wahrfheinlih die Rentabilität bee 
Berfahrens merklich beeinfluffender. 

5. Auch der Zuderverluft ift Feineswegs unerbeblih und man 
erhält bei weitem nicht allen in der Melaffe verhandenen kryftallifir- 
baren Zuder. Dingl. pelyt, Journ.) 


Ueber die Anwendung der Beflemer-Stahlbledhe zu 
Dampfleſſeln. 
Schluũ.) 

Weitere Berſuche und Erfahrungen werden dann auch an bie 
Hand geben, wie weit man am fügliditen mit der Härte des Beſſe— 
mer⸗Siahles fitr Keſſelbleche herabgehen dürfe und ob die Meinung, 
es jei am zweckmäßigſten, die Entkohluug jo weit zu treiben, daß ſich 
die Maffe nicht mehr härten läßt, alfo ſchon mehr homogenes Eiſen 
als wirklicher Stahl ift, eine bereihtigte ſei. Die in der nachſtehen- 
den Tabelle unter ver Rubrik „Neuberger Beffemer-Stahl" aufge- 
führten, am 6. Nov. v. 9. probirten Prismen vürfen wohl ſchou jo 
ziemlich im biefe Kategorie des homegenen Beſſemer-Eiſens zu zäh— 
len fein, 

Ich bin micht einen Augenblid im Zweifel, daß durd die Wort» 
fchritte, welche in der Beflemer-Stahlergengung ftattfinden werben, 
die gewöhnliden Eifenbledye für Dampfkeffel nach und nad) von vie- 
fen Beffemer-Blechen gänzlich werden verprängt werden. 

Abgejehen von ver gröheren Homogenität der Stahlbleche gegen 
bie gewöhnlichen Eiſenbleche, die fih beim Gebrauche nicht jelten 
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fpalten ober abblättern und blafig werben; abgefehen auch davon, 
daß Stahlleffel bei verfelben Widerftanpsfähigfeit ein geringeres 
Gewicht befigen, findet bei biefen aud eine Erfparung an Brenn» 
material ftatt oder es geben diefe einen größeren Nuteffect. 

Dieſe leptere Eigenjchaft wird u. a. durch Verfuche conftatirt, 
welche mit ziwei neben einander aufgeftellten, vollfommen gleichen 
Dampffeffeln in dem Harkert'ſchen Malzwert in Echöntbal bei 
Better durch längere Zeit ausgeführt wurden und weven ber eine 
ein Stahl⸗, der andere ein Eifenkeffel ift. Bei dem im ganz gleicher 
Weiſe behandelten Stahlleſſel ergab fi eine Mehrproductien an 
Dampf von 28 Proc. in Bezug auf einerlei Zeit und von 26 Proc, 
in Beziehung auf das verbrauchte Brennmaterial. 

Da ſich auferden bei dieſem Keſſel, wahrfcheintich im Folge ver 
glätteren und gleihförmigeren Oberfläche, weit weniger Wafjerftein 
als bei dem eijernen Keſſel abſetzte, I mag wohl dieſe Miechrver- 
dampfung aufer den dünneren Keſſelwänden im dieſer geringeren 
Kefjelfteinbilpung zu ſuchen fein, 

Schließlich möchte ich ned) darauf aufmerkſam machen, daß in ben 
Stahlplatten während ihrer Bearbeitung zu einzelnen Keffelbeftand- 
theilen, beſonders wenn fie, wie 3. B. zum Behufe ver Umflants 
dungen, häufig und nur theilmeije iu's Feuer gebracht werben, in 
einzelnen Theilen ihres kryſtalliniſchen Gefüges leicht faljhe Span» 
mungen entitehen fönnen, welde man nur dadurch wieder befeitigt, 
dafı man die betreffenden Blatten nach ihrer Vollendung ganz gleich 
fürmig bis zu einem gewiffen Grabe ausglüht und hierauf fehr lang» 
fam und wieder eben fo gleichförmig erfalten läßt; dadurch jcheinen 
fih die nur zu einem labilen Gleichgewichte verſchebenen Fleinften 
Theildien wieder in das ftabile Gleichgewicht zu ſetzen. Uebrigens 
. bin ich der Meinung, daß wenn biefe Operation nicht vollfommen 


Datum AMointe Tebsun; Daum NMelute Tebnung 
1ER Aefltafrit in Proremt In66 Rehiatelt im Vrocent 
27.,28.,29.ı. 56230 18 27.28.,29 2.30 73070 10 
30. November 66680 11 November 69000 12 
69400 12 Deito 60750 11 
61210 14 X 71980 13 
* 60740 14 * 62029 2% 
an 62480 14 4 63342 16 
* 82110 14 * 100372 12 
u 58930 17 a 688534 19 
63700 12 
Mage in Leoben. 
Stabibleh. 
6. Mäg.. . 77720 20 30. November 6BRM2 23 
betto 88400 10 detto 68018 18 
" 89800 10 er 99841 ı9 ” 
10. Mär . . 83456 10 * 84583 21 
detlo 80717 11 
Ueuberg. 
Beſſemer⸗Stabl. 
28. Juni 560 2178 6. November 57970 12-3 
betto - 60700 20 betto 73680 17 
* 68840 17 = 70710 15 
j 73025 15 J 69360 14 
6. November 52148 20-3 z 71910 15 
betto 52659 15°5 » 68180 17 
5 52569 19 a 70830 15 
Eiien. 
u 45950 3 


(Wochenſchr. d. n.:ölter. Gew.=B.) 

Eine neue Badewanne, Dem Breslauer Klempnermeiiter 
Jaretzki ift es gelungen, eine Badewanne zu conftruiren, welche bie 
verjchiedenften balneotherapentiihen Zwede in fich vereinigt, und ala 


ausgeführt wirt, fie mehr ſchaden als nügen fan, zugleich aber auch ein combinirter Dampf · Schwitz ⸗· Bade und Doucheapparat betrad- 
der Ueberzeugung, daß ſich unſere Arbeiter, wie es ſchon jetzt gröh- | tet werben kann. Die Conſtruction der Wanne iſt der Art, daß ſie 
| folgende Borrihtungen umfaßt: 1. Das tredene Dampf» ober rö- 
\ mijce Luftheizbad; ter Kranke fügt bequem auf einem Seffel in ver 


tentheils der Fall ift, jehr bald die nöthige Uebung in der Behand- 
lung ſolcher Stahlplatten aneignen werben. A. R. v. Burg 


Dabelle über die abſolule —— Gallungen von Huf- und 


Graber Walmerk, 
Beſſemer⸗Gußſtahl. 


Tatum “boluie Debnung Darm “biolure Debug 
165 Heigtelt in PBrocenı 146 Heftafeer un Procent 
20. Mär... 9197 1 6. Mai... 97642 8 
betto 82735 12°5 detto 96020 6 
- 89166 150 * 109156 3 
" 54746 0 8 Mai... 124481 7 
6. Mai... 125262 5 detto A458 10°6 
detto 102459 10 ” 103472 9 
* 114412 5 * 112616 6 
Beilemer Keſſelblech. 
10, October 63685 17 10. October 69564 21°5 
Detto 69980 17 detto 63902 185 
Pr 713065 14 ” 63460 18 
* 72214 13°5 ” 70640 18 
pr 73430 15 er 12135 15 
” 712750 15 ” 708336 14 
. 136190 09 * 70890 165 
= 72876 16 
Belt. 
Beſſemer⸗Keſſelblech. 
3. März +. + 69445 nicht zu beobachten 8. Mai 55690 11 
betto 63445 detto detto 64141 17 
63079 ” Mi 64541 77 
r 46783 145 > 62162 21 
3 Mat... . 50448 26 ⸗ 77672 12 
betto 47644 26 z 81753 10 
8 Mai 48478 32 a 116228 5°5 
betto 47646 30 J 112680 8 
* 50787 11*6 ei 83885 17 
= 55353 10 Pr 885450 7 
7 86146 14 
Brupp im Eſſen 
Gußftabl. 
17. Mir; 68385 18°7 27.,28.,29.1.30, 61200 18 
7. Zuli . 61659 18 Rovember 62160 14 
detto 67264 18*4 beito 58030 14 
* 69505 19 = 70330 11 
» u9086 16 u 61200 18 
P 63524 18 4 12880 11 
11. Zuli ... 66750 10*1 60000 14 
betto o 16 ” 59470 18 
* 63240 14°5 4 67630 14 
7 64650 15*7 7 61560 16 
*) Blau angelaufen. 


| 





Wanne, von einer wollenen Dede bevedt, die ven Kopf frei läßt, 
durch eine hölzerne je nad) der Gröfte bes Patienten näher over ent« 
fernter zu rüdende Scheidewand ven rer Spirituslampe entfernt, 
deren Dümpfe ven zugebedten Wannenraum ſehr ſchnell und intenfiv 
erwärmen, 2. Das feuchte oder ruffifhe Dampfbad, intem aus ei- 
nem über die Spirituslampe geftellten, mit Wafler gefüllten Gefäh 
erhigte Waffertämpfe in die Wanne dringen. 3. Die zum ruſſiſchen 
Dampfbad gehörige kalte Douche, indem durd vier am den Seiten- 
wänden ver Wanne angebrachte Röhren mittelit eines Bumpmerts 
tas kalte Waffer in einen über der Wanne befindlichen Behälter ge: 
leitet wird und ter Badende nur ven Haba zu öffnen braucht, um 
mit einer einfachen Schnur die Brauje in Bewegung zu ſetzen. 4. 
Das gewöhnliche warme Wafferbat, indem das in die Wanne aegoj- 
fene kalte Waffer durch einen in ver Wanne anzuſchraubenden Heinen 


Ofen erwärwt wird, der mit Holzfoble gefeuert wird. Innerhalb 


15 Minuten iſt das Waſſer erwärmt, worauf der Ofen wieder ab- 
geſchraubt wird, vie ſich eutwickelnden Rohlendämpfe fünnen dir 

eine einfache Röhre in die freie Luft geleitet werben. 5. Auf dieſel 

Weiſe laffen fi au mericamentöfe Bärer, in Form von Näuce- 
rungen, Aufgüfjen oder Yöfungen zubereitet, vajcı beritellen. 6. Env- 
lic) kaun jede beliebige Art von Doucen auf jeven beliebigen Körper ⸗ 
theil durch Guttaperchaſchlãuche geleitet werben. Judem wir vorläufig 
nur auf den großen Bortheil himmeifen, daß es dem Badenden ge- 
ftattet ift, fich in derſelben Vorrichtung ein Dampf» oder Schwitzbad, 
wie ein Douce- und Wannenbap berzuftellen und daß er dies mit 
aller Bequemlichkeit in feiner Behauſung ſich verſchaffen kann, glau- 
ben wir die neue Erfindung wohl eine jegensreihe nennen zu bürs 
fen, da ſelbſt in einer großen Stadt die verjchiedenen bier angeden- 
teten Zwecke nur mit Koften und Umftänten, auf dem platten Laude 
und in feinen Stätten gar nicht zu erreichen fint, der Befiger eines 


ſolchen Apparates aber im Stande ift, fi ein Dampfbar mit 2Sgr. 


und ein gewöhnliches Wannenbap mit 1 Sar. Unfoften zu bereiten. 
Wochenſchr. d. niederöfterr. Gew.Vrus.) 


Ueber die Braunkohlen Formmaſchine ver Herren Hertel 

u. Co. geht uns ein von den Herren D. Barſekow, Maſchinen-Fa— 

brifdefiser, #5. Helliug, Baumeiſter, L. Schrader, Berggejhworener 

und A. Rieneder, Einfahrer, unterzeichnetes Protofoll zu, aus wel⸗ 

dem wir folgendes Nefume geben: 1) Die von den Herren Hertel 

u, Co, erfunvene und conftruirte Braunlohlen-Formmajhine verar- 
* 
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beitet die Braunlohlen durchaus nad rationeller, zweclentſprechender 
Methode, maht aus den Braunfohlen ein vorzügliches, plaftifches 
und ganz hemogenes Material; das Formſtück und der Schneiteap- 
parat erjdeinen uns neu und eigenthilmlich, und es ftellt vie Ma- 
ſchine Formfteine var, melde vie Handformſteine hinſichtlich der 
Feſtigleit und Dichtigfeit weit übertreffen, ohne daß fie in ver Fabri⸗ 
fation theurer fein türften. 2) Mit Hülfe diefer Maſchine ift es 
möglich, die Anfertigung der Braunfohlen-Formfteine fabritmäßig 
und von feuchter Witterung weniger abhängig zu betreiben. 3) Bei 
ter Mafchinenformerei geht e8 an, neben wenigen Männern and 
rauen und Kinder zu bejchäftigen, wogegen bie Hanbformerei faft 
nur kräftige Männer beanfprudt. 4) An Stelle einer jchmierigen 
zum Theil ungefunden Arbeit tritt eine geſunde, mehr reinliche, und 
an Stelle eines jehr jhmugigen, wenig feften Brennmaterials tritt 
ein reinlicheres, bedeutend fefteres. 5) Die Aſche ver Mafchinen- 
Formfteine ift weniger feuergefährlich als die der Handſtreichſteine. 
Das Brennmaterial jelbft fommt zur höhern Ausnutzung. 6) Die 
Anwendung diefer Maſchine eröffnet der Verwerthung der Braun+ 
fohlen und des Torfes ein weiteres Feld, weil ed nun möglich wird, 
diefen Brennmaterialien billig eine feſtere Form zu geben und die— 
jelben, obne wejentlihen Abfall zu haben, einen weiteren Transport 
vertragen fünnen,. 7) Den Theerſchwelereien bietet dieſe Maſchine 
ein Mittel, ihren großen Bevarf an Steinen für Ketorten zu veden, 
woburd) bie Ausbeute an Theer wejentlich vermehrt werden kann. 8) 
Der Betrieb ver Maſchine ift weder complicirt noch wirb er bereits 
tende Neparaturfoften veranlaffen, da Die Abnugung der Maſchine 
nur unbebeutend jein fann. (Urbeitgeber.) 


Neue Saugbutten für Kinder. Das Geſchrei ver Säug- 
linge in den erften Monaten ift namentlich für ruheliebente Perſo- 
nen fehr unangenehm, wird aber ganz unleidlich, wenn das Kind 


ganze Nächte hindurch nicht ruhig werben kann. Dies veranlafte 


Mütter und Ammen zu dem Gebrauche von Saugdutten, welche be 
ſonders Nachts die Mutterbruft erſetzen follen. Das Kind ſchläft 
bisweilen darüber ein, wird aber ſogleich wieder wach, ſobald es die 
leiſeſte Hinwegnahme der Dutte fühlt und die gehoffte Ruhe iſt dann 
geſtört. S. Maw u. Son in London bringen nun eine verbeſſerte 
Saugdutte in Handel, die aus einer Meinen plattgedrüdten Flaſche 
befteht, in welcher fich eim bewegliches Glasrohr befinket, bas vom 
Boden bis an den Vorcellanvedel (der mit Kork ausgefüttert ift und 


danı- mit einem 4 Zoll langen vünnen Gummiröhrchen in Berbins | 


dung gebracht iſt. Am Ente dieſes Röhrchens befindet fich die Dutte, 
um melde von Bein ein Meiner Reif fitt, damit fie nicht tiefer in 
ben Mund fommen fann. Der Hauptvorzug dieſes Inſtrumentes 
beſteht num darin, daß man die Flaſche nicht zur halten braucht, fer- 
ner daß fie nach allen Richtungen zu liegen kommen, und die Flüſſig— 
keit vom Säugling ganz gut aufgejogen werben kann; ferner daß 
ber Inhalt der Flaſche mit Veichtigfeit bis auf die Neige ausgejogen 
wird, da das Glasröhrchen an ven inneren Eden ver Flaſche ſich in 
jede Richtung legt. 

Darftellung eines weichen Silbers. Goldſchmiede Magen 
öfters über Sprötigfeit des Silbers; es läßt ſich daun jchlecht mit 
\ dem Grabſtichel bearbeiten und poliren und bat einen matten afchgrauen 
| Schnitt. Man jchiebt dies gewöhnlich auf eine Verunreinigung mit 

fremden Metallen, aber Mathey, Probirer zu Yocle, fand in ſoichem 
Silber werer Zinn noch Blei over andere nacıtheilig wirfende Mes 
tolle. Es rührt dieje üble Beſchaffenheit nad ihm nur von einem 
zu beißen Ausgiegen des geihmolzenen Metalles ber. Wenn man 
den Tiegel jo lange ftehen läßt, bis ſich eine ſchwache Kruſte auf der 
Oberfläche des Silbers gebiltet hat und das Metall eben anfangen 
will etwas breiartig zu werben, wird man nad) dem Ausgießen mei 
des Silber mit glängendem Schnitt erhalten, 


Prüfung des baſiſch falpeterfauren Wismuthoxvds 
auf einen Arfengebalt. Zur qualitativen Prüfung des foge- 
nannten Magisterium bismutbi erhitzt man, nadı Ölenarb, auf eis 
nem ‘Platinbleche eine Meiferjpite voll ves Wismuthnitrats, bis vie 

| Salpeterjäure verjagt ift, giebt dann ein Stüdchen ejfigjaures Kali 

‚ oder Natron hinzu und erhigt mäßig von neuem. Bei einem Arſen- 
gehalt des Salzes entwidelt ſich der charakteriſtiſche Kalodylgeruch. 

| (Hager’s pharm. Gentralb.) 





Kroftallifirbarer Eifengelatineentwidler. Gatehoufe 
| empfiehlt um ven Gelatineentwidler in feiter Form berzuitellen, fol= 
gendes Necept: 
| 240 Gran Gelatine werben in 480 Gran Schwefelſäure gelöſt 


und dann zwei Unzen Waſſer zugefest, das Klare nach einiger Zeit 
abgegoffen und 240 Gran Eiſendraht zugefegt. Wenn die Gasent- 
| widlung aufhört, wird bie Yöjung filtrirt und dann zur Keryſtalliſa- 
tion abgedampft. Beim Erfalten erhält man grüne Kryſtalle. 
(Bhot. Mitth.) 





Ueberſicht der Franzöffchen, englifchen und amerikanischen fiteratur. 


Familien-Stridmajdhine von Dalton*). 


Diefe Maſchine vürfte wohl einem lange gebegten Bedürfniß 
entjprecben und in furzer Seit als ein jehr werthuolles Hilfswert- 
zeug der Nähmaſchine gleichgeftellt werden. Sie ift jehr einfach, ftarf 


gebaut, und ift vie Mühe fie zu handhaben, eine jehr geringe und | 


die Handhabung eine geräufchloje. Ein Kind fann darauf arbeiten 
und fie zu verjdiedenen Zweden herrichten. Die Maſchine verarbei- 
tet Daum» und Schafwollgarne, Berliner Stidwolle und Seide und 
probucirt eine ein fache glatte und gerippte Arbeit je nad Wunſch. 
Man kann damit Shawls, Jäckchen, Strümpfe ıc. ftriden, wie auch 
jehr jhöne Häfelarbeiten wie Aermel, Pulswärmer ıc. in allen Fars 
ben bervorbringen, Die Maſchine liefert in einem Tage mehr 
Stridarbeit, als man in einem Monate mit der Hand machen fann 
und ift pas Ausfehen diefer Majcinenarbeit jehr gleihförmig und 
ihön, indem alle Unvolltommenbeiten und Knoten im Garne auf 
die innere Seite zu liegen kommen. Die gewöhnlide Maſche, die 
diefe Mafchine macht, ift gemau diejenige, die mit ber Hand gemacht 
wird. Man kann einen lojen over fefteren Stich damit machen, 
glatt, gerippt oder faconnirt ftriden. Sie lann auf jeden Tiſch ge- 


ftellt werben, da bie fertige Arbeit über vie Maſchine hinweggebt, jo | 


tann fie nicht mit Fett oder Del ie Berührung kommen; durch fie 





*), Diefe Mafchine wurde von ben 
eingefübet, welche bie General-Agentur 


Gebr. Kirſch nad Oefterreich 
diefelbe befiten. 


| wird daher pas velicatefte Stridmaterial, nachdem e8 geftridt ift, die 
Maſchine rein und fledenlos verlafien, was von anderen Maſchiuen, 
bei welchen vie Arbeit nah unten gebt, nicht gejagt werden fann. 
Wir geben hiermit unfern Yejern eine genaue Abbildung biefes in» 
terefjanten Apparates. 
Auf Fig. 2 ſehen wir Die Rolle A, über welde die geitridte Ar- 
\ beit von ven Nadeln wegläuft; an derſelben Arbeit hängt ein Ge 
wicht, welches ventlicd in der Abbildung zu erſehen iſt. B find bie 
| eijernen Zapfen, auf welchen vie Rolten fteden, C ift ein eiferner 
Stützarm, an welchem die Rollen A ſich befinden. D ift ver Punkt, 
an welchem der Stügarın zum VBerpaden auseinander geſchraubt 
werden kann; E die Stelle, wo der Stützarm an der Maſchine be> 
feſtigt it. Der Stift F, auf welchen die Spule mit dem Garne ge- 
ſtedt wird, iſt auf ver Drehſcheibe feſtgemacht. G (fig. 1) ift eim 
“ comifches Getriebe, welches die Maſchine treibt. Die Maſchine muß 
auf die Kante eines Tifches gejegt werten, bamit ver untere Rand 
dieſes Öetriebes frei von der Tiſchplatte Über vaffelbe gedreht wer- 
den lanu. A zeigt die Kurbel, I ven Kurbelgriff; dieſer kaun zur 
Verpadung abgenommen werden, Die Mafdine wird nach rechts 
gedreht. K ift die Stellſchraube; dieſe regulirt den Stich, indem fie 
auf das Speiſerädchen (ein Rad, welches die Wolle ven Nadeln zus 
führt) eimwirft. Dreht mar dieſe Schranbe nach links, jo tritt das 
Radchen mehr zwiſchen die Nadeln hinein, bringt in folge deſſen 
größere Maſchen berver und wird fofort der Stich leſer; wird fie 
‚ hingegen nad) vechts gedreht, jo wird das Rädchen zurüdgezegen, es 
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tritt weniger Material zwiſchen die Nadeln umd in Folge deſſen wird 
die Mafche ftramm angezogen. M ift daß Preßrädchen, dieſes wird 
zum Berpadung weggenommen, es paßt an ven aufrechten Stift zur 
linten Seite des Zufuhr: oder Speiſerädchense und wird an feine 


Big. 1. 


fig. 2. 


Stelle gebracht, indem man die Spitzen ver Nadelhaken mitden Fingern 
ein wenig einbiegt. 
Es giebt zwei ſolcher Preſträdchen, eines, welches an der Beri- 


pherie ganz glatt iſt, das andere, welches mit regelmäßigen Einz | 


ſchnitten verjeben if. Das glatte Rädchen wird zur gewöhnlichen 
Stridarbeit aufgefegt, dasjenige mit den Einſchnitten, für gerippte 


neue Maſche Play findet, 





und faconnirte Arbeit gebraucht. N ift der Arm, an weldem eine 
Art Spiralfehaufel P feitgemacht ift, weldhe die Mafchen aus den 
Haken der Nadeln berunterbrüdt over eigentlich aushebt, damit die 
Q if das Abſchiebrädchen; daſſelbe 


"ll 
N Il l 


ſchiebt nämlich die Stiche in dem Momente, in welchem das Preßräd- 


' den die Hafen der Nadeln zufammenträdt, über die Nadeln hinaus 


und ſchließt jo die Maſchen. Die ipiralartige Schaufel P hat einen 
boppelten Zwed, fie führt eritens die Stiche an den Nadeln ganz bi- 
nunter und unmittelbar unter das Speiferäbchen U und macht da» 
durch den Weg für vie Reihe vor Machen frei, fie hilft ebenfalls vem 
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Abwerfrade O im Freimachen ver Arbeit von den Nateln fo fchnell, 
wie fie geftridt wird. Das Abwerfrad O nimmt die Stiche, wenn fie 
gebildet find, zieht fie Über die Köpfe ter Nadeln weg und ſchließt fie 
dem chen geftridten Stoffe an. R ift vie Segmentplatte, durch, 
welde die Nateln befeftigt werben; biejelbe ift leicht abzunehmen, in⸗ 
bein man die Schraube S losmadıt. Diefe Platten halten die Nas 
deln feſt in ihren Lagern. T zeigt vie Zufuhripige, durch welche das 


Garn von dem hohen Garnführer W dem Speiſerädchen U zugeführt 


wird. Bei W fehen wir den Garnführer, welder das Garn direct 
von der Spule empfängt und von welchem es nach T geführt wird. 

Vor dem Gebraude dieſes Apparates felbft hat man vorher eine 
der Anzahl der Nadeln eutſprechende Maſchenzahl mit ver Hantna- 
del zu 
an ber Zahl) eingehaft werben. Diefe Maſchinennadeln bilden einen 
einfachen Hafen und unterliegen daher nicht leicht einer Neparatur. 


riden, welche jebann in die Maſchinennadeln (86 bis 130 | 





Bei der Elafticität der Damit geftridten Objecte läßt ſich fehr leicht 
ein Strumpf volltommen bis auf die Ferſe und Verterjpige fertig | 
ftriden. Dieje beiven legteren find mit Handnadeln daran zu ftriden, | 
können aber auch von dem geftridten Materiale abgejhnitten und | 
angeftridt oder eingenäht werden, Beſonders angenehm, einfach und | 
praftifch ift tie erwähnte Vorrichtung des Preßrädchens; hierin allein | 


ift ver Maſchinenſtrickerei ein weiter Spielraum zur Erzeugung aller 
möglichen Steivungsftüde geboten, tie fir eben aus Wolle over 
Seide herftellen lafjen. 

Der biöherigen Hantarbeit gegenüber fünnen wir nicht umhin 
die Bemerkung zu machen, daß es ſchon eine fleikige Strideriu jein 
muß, welche in 30 Stunten (aus Wolle Nr, 24) ein Baar Stritmpfe 
und in 15 Stunden ein Baar Soden (ans Wolle Nr. 14) vollenden 
fann. Dabei wird eine von Haus aus ſchwächliche Genftitution 
durch dieje einförnige Beſchäftigung nicht fräftiger, ja wir fehen, 
wie viele Striderinnen geradezu einem Siechthume verfallen. Fir 


| 
| 


fie ift in ter vorftehenden Maſchine gewiß Erleichterung und Hilfe, 


man kann fagen, eine angenehme Griitenz gebeten. Ein Kind fann 


auf terfelben im einer Secunde zweimal 86 Maſchen ftriden, da ift 
e8 wohl leicht zu berechnen, wie viel Strümpfe und andere Gegen: 
ftände man in obiger Zeit mit Daltou's Maſchine anzufertigen im 
Stande ift. Wochenſchr. des nieberöfterreichtichen Gew.«Brns.) 


Oekonomiſche Reſultate beim Maſchinenpuddeln. 
Bergl. Nr. 6. ©. 37.) 


| 


Das Durdfchnittsrefultat einer Tagesarbeit der Maſchine be- 
trug ungefähr 28° Gtr. Schmieveeifen aus 30 CEtr. Roheifen, 
während bei Handarbeit 22 "2 Etr. Schmiebeeifen aus 24 Ctr. Roh⸗ 
eiien bearbeitet wurden. 

Die Vortheile ver Maſchine beftehen demmad in der Erzeugung 
einer befieren Qualität Eifens, in dem minderen Verbrauch an 
Brennmaterial und ber größeren Propuction in derfelben Zeit. Die 
Maſchine hatte feinen Einfluß auf die Löhne der Gchilfen, erhöhte 
jedoch den des Puddlers, der im Stande war, eine größere Quan- 
tität Eifen in berjelben Zeit zn puddelu. 

Die Maſchine läßt fidh bei gewöhnlichen Puddelherden anwen- 
den, ohne daß im Herbe irgend eine Aenderung vergenonmen werben 
muß. Dan befeftigt ven Rahmen bes Apparates nur einfah am 
oberen Ende des Herdes, Doppelte Herde jedoch find wegen ihres Er- 
fparnifjes an Brennmaterial, ſowie deshalb vorzuziehen, weil in der« 
felben Zeit die doppelte Cifenmenge geputvelt werben fan. Der 
Koblenverbrauch bei einfachen Herben in den Werfen des Berfaflers 
beträgt per Tonne gepunvelter Stangen 28 Etr., während bei Dop-> 
pelherden und einer Belaftung von 10 Etr. ver Berbrauh von 
Kohle auf das gleiche Quantum gepubbelten Eijens nur 17 Etr. 
beträgt, was eine Nebuction von 39 Proc. ergiebt, Die Anzahl ver 
einzelnen Higen ever Velaftungen im einfachen Herde beläuft fidh 
auf 6 zu 5 Gtr. jede, jene im toppelten Herte auf 5 Higen zu 10 
Er. im Turnus von 9—10 Stunden, Bei Benügung von doppel⸗ 
ten Herten fand man es am zweckmäßigſten, einen Puddler und zwei 
Gehilfen zu verwenten, um den Uebelftand einer getheilten Berant- 
wortlichfeit zu vermeiden, wenn zwei Puddler daſſelbe Eiſen zu bes 
auffihtigen haben. Das Ergebniß an Schmiebeeifen von Roheiſen 
beim Puddeln durch einfache Herde betrug 93" Proc. und bei 93 
Broc. bei ven Doppelberben. (N. Erfind.) 


Hydrauliſcher Magnefiacement. 
Bon Claire Deville, 


Bor 7 Jahren fette Deville durch Glüben von Ehlormagnefium 
erhaltene Stüde von Magnefia in feinem Yaboratorium einem 
Strom von fortwährend laufendem Wafler aus, nad einigen Mo— 
naten waren biejelben durchſichtig wie Alabafter und jo hart aewor« 
ben, daß fie Marmor ritzten; bei einer jet wieber angeftellten Un- 
ſteruchung zeigten ſich diefelben vollftändig unverändert. Sie ent- 
hielten 27,5 Proc, Waſſer, 8,3 Proc. Koblenfäure, 1,3 Proc. Then- 


In der legten Berfammlung des Birminghamer Ingenieurvereind | erte und Eifenoryd, 57,1 Proc, Magnefia und 5,s Proc. San, je 


wurte von Henry Dennet ein Vortrag gehalten, ber das Puddeln 
des Eiſens mit Mafhinen zum Gegenftande hatte, Wir entnehmen 
dieſem Bertrage felgende Daten: 

dr. Fiicher, Werfführer in den Werken des Hrn. Bennet, giebt 
an, daß diefe Maſchiuen in den Iron bridge Iron works durch 
fehs Monate ununterbrochen jeden Tag im Gebrauche geweſen, ohne 
auch nur im mindeften an Arbeitsleiftung Einbuße gelitten ober eine 
Reparatur nöthig gehabt zu haben, da die Maſchinen ebenfo einfad) 


als ftark find. Des Morgens und Abents gejchmiert, können fie | 


nad) Erforderniß zu jeder beliebigen Zeit in Anwendung kommen. 
Zwar war die Einführung diefer Maſchine anfangs mit einigen 
Schwierigkeiten verbunden, aber bald erfannten die Arbeiter ihren 
Vortheil und fie wünjden num die Maſchine auc bei Nacht ange 
wendet zu fehen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß während derfelben 
Zeit, wo durch Menſchenkräfte vier Etr. Eifen gepuddelt worden 
wären, die Maſchine fünf Etr. deſſelben puddelt und auch deſſen 
ualität verbeffert. Dies beruht auf ver Thatjache, daft beim Pud⸗ 
bein durch die Hand vie Gehilfen jehr häufig ihre Arbeit vernad- 
läffigen, während vie Mafchine fortwährend hin- und hergeht, ihre 
Etange im Herbe bin und herſchiebt und während der ganzen erfor= 
derlichen Zeit das Eifen ohne Unterbrehung umgerührt wird. Man 
fieht dadurch ſehr jelten ein Stüdchen Robeifen von jenen Herden 
kommen, die durch Maſchinen bearbeitet werten, und bie Eifen- 
fangen unter ven Walzen zeigen jelten Spuren von Kurzbrüdigfeit, 
wenn nicht das Eifen ein wenig zu heiß war. 

Dei jehr ſchweren Puddeloperationen konnte fein Mann binreis 
hend lange aushalten, während die Maſchine nicht ermidet und 
ſchneller arbeitet. Inbem die Maſchine ven mühjanıften Theil der 
Arbeit verrichtet, hat der Puddler nur nöthig, hin und wieder bie 
Steine zu löfen und das Eifen von den Steinen in die Mitte des 
Herdes zu jbieben. 


| 
) 


daß fie weſentlich als kryſtalliſirte Magneſia, Ähnlich dem Mineral 
Brucit, anzuſehen waren. Deville rührte nun durch Glilhen von 
ſalpeterſaurer Magneſia erhaltene gepulverte Magueſia mit deſtillir— 
tem Waſſer zu einem Teig an und verſchloß dieſen unter Zuſatz von 
deftillirtem Waffer in eine Glasröhre. Nah einigen Wochen war 
diefe Magnefia ebenje feit, hart und durchſcheinend geworben, wie 
bie oben erwähnte und ergab ſich bei der Analyje ale Magnefiabydrat 
mit 69,3 Proc. Magnefia und 30, Proc. Waſſer. Darauf hin 
ftellte Deville eine größere Zahl Verſuche mit Magnefia aus ver 
ſchiedenen Quellen an, ſowie mit verſchiedenen Gemengen von Mag» 
nefia und andern Subftangen. Er fand, daf ein Gemifch von Mag- 
nefia und Gyps unter Waſſer nicht feſt wird, daß aber ein Gemiſch 
von Magnefia mit aepulverter Kreide ober Marmor mit Waſſer eine 
plaftifhe Maffe bildet, die, wenn fie einige Zeit lang dem Waffer 
ausgefegt wird, zu einer Art von auferertentlich hartem Kinftlichen 
Marmor umgewandelt wird. Diejenige Magnefia, welde die här- 
tefte Maſſe liefert, it die durch Glühen tes von Balarb aus der 
Mutterlauge von Seewaffer gewonnenen Chlormagnefiums erhaltene, 
ſobald diefelbe nicht einer Temperatur von über Kothgyuth ausgeſetzt 
war, da durch eine höhere Temperatur bie hydrauliſche Eigenſchaft 
verringert wird. Das practifch wichtigfte Refultat aber erhielt Des 
ville mit dem in der Natur fo weit verbreiteten Dolomit, der bis zu 
einer Temperatur unter Rothgluth erhitt, gepulvert und mit Waſſer 
zu einem Teig angerührt, unter Waſſer einen Stein von aufer- 
ordentlicher Härte liefert. Wird der Dolomit bis zur Weißgluth 
erhitzt, fo daß die Kohlenſäure des im ihm enthaltenen kohlenjauren 
Kalfes ebenjo wie die an Magneſia gebundene entfernt wird, jo wird 
der Teig unter Waffer micht feit. Der Kalk ver Verbindung muß 
an Kohlenſäure gebunten bleiben und mır die Magneſia von berfel- 
ben befreit werden; dann wird bie Magneſia, indem fie ſich wit 
Waſſer verbintet, nicht allein ſeblſt feit, jondern bindet zugleih auch | 
ı 


die Theilden des fohlenjauren Kalfes jo feit zuſammen, daß ein 
compacter, gleichartiger und jehr harter künſtlicher Stein eutfteht, 
auf den, weun er fid) einmal gebilvet hat, weder ſüßes Waſſer nod) 
Seewaſſer ben geringften Einfluß hat. (Compt. rend.) 


Schutzmittel für eiſerne Schifsböden. — Eines ver in 
Portsmouth liegenden eifernen Mörſerboote wurde vor einigen Mo— 
naten mit verfchiedenen der Admiralität anempfohlenen Präparaten 
und Anftricen verſehen, weldye alle venjelben Zweck haben, nämlich 
jewohl das Oxydiren des eifernen Schiffsbodens als auch ven Anja 
von Seethieren und Pflanzen hintanzubalten. Diefes Mörjerbeot 
wurbe nun in einen Treckendech gebracht, um bort einer genauen 
Beſichtigung unterzogen zu werben. Was das Verhindern des Oxy— 
direns anbelangt, jo jheinen einige ver Compofitionen recht gut ent: 
ſprochen zu haben, wie dies jchon öfters beobachtet wurde; was jedoch 
das Berhindern des Anjates betrifft, jo haben fie, bis auf eine, gar 
nicht den Zwed erfüllt. Der auch in viefer Richtung gut entjpre= 
ende Anſtrich ift eine Miſchung von Quedfilber. 

Gapitän P. Coles ſchlägt vor, den eifernen Schiffäbonen durch 
eine Ya" vide Page Vortland- oder Roman⸗Cement vor der Oxyda⸗ 
tion zu ſchützen, eine ſolche Cement-Lage, die an dem Boden des 
Mörjerbooted vor 12 Monaten angebradt wurde, hält noch jet 
ganz gut, und ift jo hart wie Öranit geworden. Um vem Gement 
auf der glattten Bodenfläche einen Halt zu geben, nimmt Capt. Coles 
Blech von der Dide der Verhöntungsblede (92“) und läßt im die 
felben Reihen von parallelogrammartigen Yöchern bineinhauen. 
Das Parallelogramm wird jedoch nur auf drei Seiten aufgehanen 
und ver jo eutftehende Blehlappen dann etwa auf 45° aufgebogen. 
Diefe jo zubereiteten Bleche werben ſodann mittels °/s* dicken 
Schrauben auf ten eigentlichen Sciffsbeven aufgeſchraubt und der 
Cement hierauf auf dieſe rauhe Fläche, wie auf eine gewöhnliche 
Mauer angeworfen und geputzt. Der Cement ſoll, wie vorerwähnt 
wurde, blos zum Schutz des Schiffsbodens gegen Oyydation dienen; 
was das Verhindern des Anjates von Mollusfen oder Sxegewächfen 
anbelangt, jo überläft es Cap. Coles ven Chemilern, dagegen ein 
Mittel zu finden; er glaubt in dem Gement eine gute Zwiſchenlage 
für eine auf demfelben anzubringenbe Kupferhäutung gefunden zu 
haben, da jener zugleich vie galvaniſche Action zwiſchen dem eiſernen 
Schiffsboden und ber Kupferhaut auf dem Gentent verhinvern und 
ſich daher aud als Iſolirungsmaterial für die Panzerplatten hölzer 
ner Panzerſchiffe eignen würde. { Times, ) 





Ein blauer Farbitoff aus ud Gblororpnapbtalfänre. 
Von Horace Köchlin. Man kocht eine alkaliſche Löſung won chlor- 
erynaphtalfaurem Natron mit höchſt fein gepulvertem Zink, wobei 
nach 15— 20 Minuten die Neaction eintritt und eine blafgelbe 
Farbe entfteht. Man decantirt und fett der Flüffigfeit Ammoniak 
zu, werauf biefelbe in einigen Stunden ſchön grün wird; dann nen- 
tralifirt man mit einer Säure und wäjdt ben dabei eutftehenven 
braumen flodigen Niederfchlag auf vem filter aus, So erhält man 
einen Körper, ver im trodenen Zuftand grün mit metalliſchem Res 
fleg ift und ver auch durch Reduction des chlorexynaphtalſaurem 
Ammtoniaf oder der Chlorexynaphtalſäure mittelft Zinf und Zuſatz 
von Ammoniak nach beenteter Reaction dargeftellt werden fann, 
Die Verbindung ift in Waſſer unlöslich, in kochendem Anilin mit 
rother und in concentrirter Schwefelfäure, aus der fie durch Waſſer 
mit violetter Farbe gefüllt wird, mit grüner Farbe löslich. Die vio- 
lette Yöjung des Körpers in Alfchol nimmt durch Wafferzufag eine 
ſchöne blaue Farbe an, vie durch Säuren roth wird. Die ammonia» 
talifche altoholiſche Löſung ift durchſichtig blau, erjcheint aber im re⸗ 
flectirten Licht jo roth, als hielte fie Garmin juspendirt. Der Farb⸗ 
ftoff färbt Wolle violett und kaun auf Baumwolle mittelft Albumin 
firirt werben. Die verbünnte altoholijche Löſung färbt Seide, Wolle 
und mit Albnmin gebeizte Baumwolle blau; bei Jufag von Säuren 
zu bem Farbbade werben dieſe Stoffe roth gefärbt, Der Farbſtoff 
iſt alſo wie Lakmus blau oder roth, je nachdem er alkalifch oder 
ſauer ift. Aue d. 1. soc, ind, d. Mulh.) 


Zur Biedergewinnung von n Meffingabfällen, Feilſpah⸗ 
men ꝛc. aus einem Gemiſch von Meſſing- und Eifenfpänen bauen 
I. Jonjon & Co, in Baltimore eine Maſchine, deren Einrichtung 
im wejentlihen folgente ift. Die Spähne werden auf ein eudloſes 


Tuch aufgegeben, über weldyes eine Welle mit einer Weihe ve von Bier | es trifit. 
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tromagneten im einer horizontalen Kührung mittelſt Kurbel und 
Kurbelftange von einer burd Hand oder Mafchine bewegten Welle 
aus hingeführt wird. Iſt die Welle am Ende des Tuches ungelom- 
men, jo wird fie duch eine Zahnftange umgedreht, ber electriiche 
Strom, der bie dahin durch die Electromagnete ging, wird unter« 
broden, ſodaß die von letzteren angezogenen Gifentheile in einen 
Behälter abfallen, das endloſe Tuch bewegt ſich nach vorwärts und 
[hättet vie auf ihn befindlichen Meffingfpähne in einen zweiten Ber 
hälter aus. Zur Bewegung der Elemente joll ein Grove Element 
ausreichen und täglich follen 300—400 Pf, Spähne gereinigt 
werben. Die Mafcine ift nicht übel; doch hätte fie ſich nach dem 
Princip der bei der Kupfererzaufbereitung zu Traverjella in Piemont 
zur Trennung des Magneteifens von Kupferfics gebräuchlichen 
Sella'ſchen, urſprünglich Chenot'ſchen, namentlih mit Benutzung 
des Sella'ſchen Commutator wohl noch einfacher darſtellen laſſen. 
Deutſche Ind.⸗Ztig.) 


Metalliſches Titan ſoll nach dem Mining Journ. in Bir- 
mingham in ben legten Wechen durd Reduction mit Natrium in bes 
träctlihen Mengen vargeftellt und das refultivende Pırlver in große 
compacte Maſſen zufammengefhmolzen worden fein. Man glaubt 
es in kürzefter Zeit zum Preis des Silbers darſtellen zu föunen, wo 
ſich danı jedenfalls verſchiedene practifhe Verwendungen dafür fin- 
ben werden, 


Phosphorſaures Natron stellt der Franzoſe Boblique 
im Großen bar, indem er beim Berhütten von Eifenerzen i im Hoh⸗ 
ofen Koprolithen (aus ven Arbennen) zuſetzt, ſo ein Phosphoreiſen 
mit 14—15 Proc. Eiſen erzeugt, und dieſes mit ſchwefelſaurem 
Natron behandelt, wobei er Schwefeleifen und phesphorſaures Na- 
tron erhält. Dentſche Ind.» tg.) 


Bergrößerte Bilder ftellt Bilerte neuerdings wieber mit dem 
{hen oft für viefen Zmwed mit Vortheil verfuhten Collodionverfah⸗ 
ren her, deſſen entjchievener Vorzug wohl in der außerordeutlich kur—⸗ 
zen Belichtungszeit, die hier nöthig ift, beiteht. 

Er nimmt jebirtes Collod, welches gute Transparentbilver in 
der Samera liefert, entwidelt mit Pyregallusſäure (Eifen leiftet wohl 
diefelben Dienfte), firirt, wäſcht und übergießt behufs der Tonung 
mit einer Chlorgoldlöſung 1:1000. Noch vem Wachen des Bildes 
dedt er darauf unter Vermeidung von Blajen ein paſſendes Gtüd 
Gelatinpapier und bebt damit des Collodion ab, Yettere Arbeit 
macht ſich jehr leicht. Bilette hat fo Bilder von 3° Durchmeffer ges 
macht. Mit electrijchem Yichte und Sonnenlicht erponirt er 3 Stun» 
den, im diffuſen Yicht bei fhönem Wetter 7 bis 8 Minuten. 

(Bulletin de la Soeidte frangaise d. pb.) 


Berpadung der Eier zur Berfendung. Bon Even M. 
Coombs zu Memphis im Staate India. Der äußere Behälter ifl 
eine Kiſte. Im diefe werben Einjäge von Bappenvedel gemacht, von 
denen jeder eine Schichte Eier zu tragen beftimmt ift. Damit dieſe 
Schichten aber jo ineinanvergefügt werben können, daß immer bie 
Spitze des obern Eies zwiſchen die Einjenfung kommt, welche vier 
nebeneinandergeftellte Eier zwifchen ſich bilden, find die Einfegtafeln 
mit entſprechenden Bertiefungen verjehen. Auf dieſe Weiſe fanın 
man viele Eier in eine Kifte paden, die alle von einander gıtrennt 
find und feft und ficher liegen, (Neuefte Erfind.) 


MNotirende Gloden. Bon Harrijon. Wenn die Glocken 
durch den Schwingel immer an ber gleichen Stelle gefchlagen werden, 
fo fpringen fie leicht. Man richtet daher das Glockenhaupt fo ein, 
daft man die Gloden nach einiger Zeit um 90 Grad wenden fan, 
Harrifon führt diefen Grundſatz weiter aus, indem er vie Aufhän- 
gung und den Schwengel je einrichtet, daß die Glocke bejtänvig ger 
dreht wird, indem jebe Schwingung ein Kammrad um einen Jahn 
weiterſchiebt und Dabei die Glode nach jeder Schwingung um etwas 
gedreht wird, jo daß der Schwingel mit jevem Schlage eine andere 
(Neuefte Erſind.) 
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Kleine Mittheilungen. 


Der Bergbau Ehmebene. Nah officiellen Angaben betrug im 


vorigen Jahre in Schweden tie Zabl ter bearbeiteten Giiemaruben 511, 
reihe 10,917,767 Etr. lieferten, wozu noch 178,858 CEtr. Wielenerz fommen. 


fieferten 5,678,931 Ere. Gußeiſen, aufiertem no 10,RTR | 


Er, offene Gußwagren. Ben Stangeneifen wurten auf 423 
Berlen mit 301 Serten 3,238,614 Cır. pretucitt. 
105,862 Gr. gewennen, baren 74,700 Etr. nad Beſſemer's Merhote. 
Der Eifen-Erport bermia 2,558,346 Ctr., d. b. ermas meniger als im ben 
Yabren 1862 bis 1865, Im Lande wurden 242,943 Cr, verbraucht. 
Die Golbprobuction betrug ca. 91 Pid. Die aus dem Silberberawert bei 
ablun genommen wurden. Die Geſanunt Protuctien von Zilber belief 
b auf 9 Pfr. Im ganzen Laude wurden 39,737 Er, Garkupfer ac 
wonnen, während bie Production von Robkurſer bei Atvidaberg 21,304 


Er, terug. Ferner wurden gefördert an Nidetlunier 337 Etr. und Nidel- 
flein 1045 Er, Zinlerz 335,181 Etr., Kebalterz 1530 Er, Schweſel 


336 Etr., Kupfersitriel 337 Er, 2000, Tonnen und 2060 Err. Eiienvitriol, und 
enblid von Steinfeblen bei Höganas und andermärts in Schenen 1,93,191 
Kubiffuß. Die Anzahl ſämmilicher Arbeiter, tie in Bergwerten umd bei 
Schmelzöfen beichäftigt waren, belief fich auf 28,489 Perienen. 


Porte-manteaux. (inte Ibeen verdienen Verbreitung. Als eine 
ſolche müffen wir bie von Geuffe & Comp. in Paris in Handel gebrachten 
nenen Porte-mantenux bezeichnen, welche, leicht und traabar, ſich würtig 
jenen praftiichen zufammenlegbaren Möbeln von Mannftein in Wien ans 
zeiben. Dieſe Mandelträger ſind aus Gußeiſen und bromirt, baben eine 
Form, melde geftattet, am dem unteren kürzeren Hafen ben Nod, an dem 
eberen, weiter abitebenden Haken ten Hut auizubängen. Fünf folder Träger 
find mit brei 6% Zoll langen Spangen mittelft Nieten am den Enden fo 


verbunden, bafı bie ganze Reihe tiefer Träger jede beliebine Form anneb | 


men und am den brei mit Löchern veriehenen Spangen leicht aufgebängt 
werben Fönnen, Man lann dieſe Träger in einer Schachtel ven 7 Zell 
Länge, 6 Zoll Breite und mar 2 Zoll Tiefe bequem einpaden und überall, 
auch bei den beichränkteften Räumlichfeiten, vertbeilbaft anbringen. So 
3 9. lonnen oben ein, darunter zwei und meben Dielen zwei Träger rechts 
und links gruppirt werben; fie fönnen in einer Reihe ſowobl wagrecht als 
fenfrecht angebracht werben und ebenio gut zur Hälfte eine enfrechte 
‚Richtung, d. 6. zwei ober drei Hafen über einander, und zwei ober brei 
eine wagrechte Stellung erbalten. Ebenſo ift es möglich, fie fiegenartig 
” ftellen. Es ift fomit einleuchtend, tafı dieſer Manbelträger nicht allein 
ür eiter aller Art Verwendumg finden wirt, fendern tak es auch fir 
Gemölbsauslagen nicht jobald eine einfachere, leichter anzubringente Vorrich · 
tung geben türfte, ba zwei folche Träger an ben Seitenwänten, mit nur 
6 Daten ober —— beſeffigt, allein genügen, um eine Auslage mit 
20 Duerftellen u haften, melde eine ebentolche Traafäbinfeit beſitzen, mie 
derlei mit Mfachen Schrauben angebrachte einzelne Theile, bie Überties ben 
Nachtheil haben, daß fie nicht ohne Anfteengung entfernt mwerten Können, 
wãbrend dieſe Mantelträger im zwei Minuten abgebeben, zufammengelegt 
und verpadt find. Wochenſchrd. n. öfter. Gen.®.) 


Die Dampffräfte Aranlreihe. Das neuefte Heit ber „Annales 
des Ponts rt Chausers'* veröffentlicht bie neue Vererbung ber fail. fran⸗ 
zöftichen Regierung bezüglich ver Dampileffelanlagen. Dielelbe bezweckt den 
Schutz des Pebens und Eigenthums der Arbeiter und Ummohner. Der 
Berordnung ift der fehr leſensweribe Bericht tes Miniftere Behie Über bie 

en. Materie beigegeben. Demijelben entnehmen wir folgendes: „Der 
ampf ift heutzutage faft das allgemeine Agens ber Indufirie. Mit Aus 


Smeden, welche ibn wicht zur bewegenden Kraft hätte, unb außer den in» 
tuftriellen Gtablifjements im eigentliben Sinne finden wir ihm bei bem 
Kriegs» und Hanbelsichiffen, fomwie bei ben Pocometiven der Eifenbabnen, 
Ieten Tag vermehrt fib die Zahl ter Dampfmalchinen in Franlreich. 
Im Jahre 1850 betrug diefelbe 6832, anno 1863 ſchen 22.516 mit 617. 8200 
Dampf Pierbefräften ober 1,853.670 Augpferteftäften ober 12,975.690 
Männerkräften, d. b. mehr als bie gelammten Kräfte jämmtlicher arbeite 
fähigen Männer in Aranfreih. Der Dampf iſt alfo, wie man fe ricti 
gelagt bat, eine Macht eriten Ranges; aber man muß es anerkennen, d 
e8 eine Wacht iſt, bie ibre Gefahren hat. Man muß fie mit Vorficht an 
wenden, damit nicht traurige Folgen eintreten.” 


Falſchung des Tabafe und ber Cigarren. Die „Europe“ 
bringt Folgendes über bie Falſchungen, bie in Europa mit dem Tabat und 
ten Cigarren vorgenommen werben, welche unter dem Namen „Savanna- 
Eigarren‘ berühmt find. Mit dem Tabat der Infel Er. Domingo werben 
in Deutſchland Die Cigarren verfertigt, welche man in Deutſchlaud ale Er 
zeugniffe von Cuba verkauft und bie in jo bebem Grade bem Geſchmack 
ber Raucher ſchmeicheln. Beionters haben bie Stübte Hamburg und Bre— 


Ven Ztabl wurden | 


{ 





| 





men, welde den größeren Theil der Erpertmaaren empfangen, Dielen eigen» 
tbümlihen Ermerbejmweig ausgebilbe. Die gelibten Cigarrenarbeiter be» 
beden mit einem idenen Watte ven Zt. Dominge bie mittelmößigen Za- 
bafe aus Deutiblant und ten Bereinigten Staaten von Rortamertla, mm 
ibmen das wölige Aueſeben ven Havanna Cigarren zu verleiben. Sie ge 
ben ibren Fabrilaten alle bei ben Rauchern belichte Formen. Um ben 
Raucher ned mebr zu tänichen, werben aus der Havanna bie Eeterubretter 
bezogen, aus welchen dort die KHiften gemacht werden; bas Papier, womit 
man fie inmwenkig ansfüttert, die Bänder, um bie Vackete zilammmenzubinden, 
bis auf bie Neinen Nägel, welde tie Dedel ber Kiſſen beieftigen. Dan 
ortd net Die —— auf gleiche Weiſe wie in der Havauna, man bringt 
auf tie Tedel tie berübmteiten Namen, Graruren und Marten. Sobal 
fib ein Schiff aus ber Havanna auf ber Rbebe ven Bremen ober Hamburg 
blicten läßt, tragen bie Kaufleute Sorge, bieie Tauſende mit fo vieler 
Sorgfalt gearbeitete Cigarrenliſten an Bord des Schiffes zu bringen, bevor 
es in den Hafen eintäut. Auf dem Steueramte werben Diele Kıften dann 
ale Havanna · Cigarren beclarirt und als ſolche deponirt. Aus dieſen Der 
votre kommt die Mehrzahl der fälichlich für Havanna ansgebenen Cigarren 
ber, mit denen Europa überſchwenunt it. Dielen Erwähnungen muß noch 
folgende wichtige Bemerkung hinzugefügt werten. Es werben jährlich aus 

vanna micht mehr als gegen. 270 Min, Cigarren egportirt. Die 

enae, Die auf den erften Buͤck betrüchtlich Minat, erfcheint bedeutend ge 
ringer, wenn man weit, daß fie fich auf ſammtliche Raucher bes Erdkreiſes 
vertbeilt. Dann iſt es wohl erfichtlich, daß bieie Fabrilation faum für ben 
allgemeinen Bedarf genügt. 


Ueber ten Bierbanbel bes Zollverein tbeilt ber Bar. Bier- 
brauner felgende Zulammenftellung ber Bier-Ein- und Ausfuhr des Zollver- 
eins mährend einer Keibe von Jabren auf Grmb ber vom Gentralbirean 
bes Zollvereinet veröffentlichten Comercialnachweiſe mit. Es it dabei, wie 
man fiebt, der Verlehr mit Bier allein nicht gen angegeben, indem auch 
ter Handel in Metb umd Eifig einer und derielben Rubrıf beigefügt iſt. Es 
berrua nämlich : 


im Aabre: tie Einfuhr: die Ausfuhr: 
von Bier von Pier ven Bier von Bier 
und Merbin und Eifiain und Merbin unb Eifig in 
Faſſern: Rlaicen: äffern: Rlaichen : 
1836 3730 104 32.054 667 
1841 Hass 127 B854 * 58 
1846 RBHT 198 42,084 291 
1851 ROT 177 46,288 san 
1856 11769 1 52.609 4672 
1861 10817 278 146.04 5713 
1864 14704 279 209.938 632 


Tie Einfubr fremter Piere aus dem Zollvereinsausiante nad den 
ollvereinsftaaten bat alle inmerbalb 29 Jahren um bas Bier-, die Ant- 
br aus dem Zollvereine nad bem Zellvereinsauslante aber um mehr ale 
bas Sechsfache zugenommen. Es find Übrigens bier überbaupt nur jene 
Mengen Bier x. beriidfichtigt, weldıe einerjeine in bem freien Verlebhr des 
—— etreten und anbrerieit® jene Quantitäten, welche aus dem 

ien Verkebre des Zollvereins ausgegangen find, Der Gelammt-Einmb 
Ausgang (mel. des Tranfits sc.) ift etwas größer ale bie angegebenen Chrö- 
ben umd betrug z. B. im Jahr 1864 der gelammte TI 230.781 
Cr. Das meifte Bollvereinsbier gebt na frankreich (43.138 Ctr. im I. 


‚ 1864), nad ben Niederlanden (40.718 Etr.), nad Hamburg (32.155 Ctr.), 


nabme der Waflerwerle giebt e6 fat feine Art wem Anlanen gleichen | Mad Belgien (28.118 Etr.1, nah der Schweiz (22.624 Ei.) u. ſ. w. 


Volle. Seit tem 2. 1828 hat Graur in Maufcamp (Franfreid) 
eine neue Kaffe von Merinoihafen berangezogen, bie fih durch die ganz 
feidenähnliche Beihafienbeit ibrer Wolle auszeichnen; die Bearbeitum er 
Wolle it nach Ueberwindung einiger —— —— ungen. 
Nach dem Bull, de la Soc. Imp. Zool. CAcellin. wird dieſe euwolle 
vollſtändig die Kaſchmirwolle — der ſie an Glanz und Feinheit 


vollftäudig gleichſſeht, während fie billiger und leichter zu verarbeiten iſt. 
Die obige Geſellſchaft bat einen Preis ver 2000 Free, für eine Heerbe von 
100 d Seivenwolle- Schafen ausgeſent. 

euerfteine. Man ſchreibt aus Stettin: Seit einiger Zeit iſt der 
franzöfiiche Feuerſtein im feinen verichiedenen bellen Farben in Stettin Ein- 
fubrartifel — indem derſelbe in verſchiedener Größe bier zur Fabri⸗ 
latien f ſiſcher Mühlſteine verarbeitet wird. In drei biefigen ätten 


Mibiheinen zniammenaeiebt, melde immer mebr 
üblfteine verbrängen, da fie weit befieres Mehl 
(Arbeitgeber.) 


werben bieie Areuerfteine 
bie gemäbnlichen Sand⸗ 
liefern. 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin 
Lints- Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Ueber di 8 bes Mineralöl: 
116 Beientungefof bein Beiriche der austäliehl. 
priv. Norbbahn. 


theilt der Hr. U. Proleſch in der Ingenieurzeitung fehr intereffante 
Details mit, die wir in ber Ueberzeugung, daft fie auch unferem Leſer⸗ 
kreife von Jutereſſe fein werben, im Wefentliben nachfolgend wie 
ergeben, . 

Die Direction ver Nordbahn bat ſich ein befonderes Berdienſt 
um die Sache erworben, denn fie war die erfte Bahugeſellſchaft in 
Defterreich, welche Diineralöle fürBeleuchtungszmede in Anwendung 
brachte, wodurch fie nicht nur im eigenen Haushalte bedeutende Er- 
fparniffe erzielte, fondern aud in Defterreih die Anregung zur 
Schaffung eines neuen, in nationalöfonomifher Beziehung höchſt 
wichtigen Induſtrie zweiges gegeben hatte. ° 

Die Norkbahn machte nämlih ſchon vor 15 Jahren bie erften 
Berſuche, mineralifhe Dele als Beleuchtungsftoff zu verwenden, und 
zwar mit einem Product, weldes damals in Hamburg aus bitu- 
mindfem Thonſchiefer erzeugt, und unter dem Namen „Hybrofarbir 
oder Photogen“ in den Handel gebracht wurde. . 

Die mit diefem Materiale durchgeführten größeren Berfuche 
führten zur Ueberzeugung, daß fih das Mineralöl bei zwedmäfiger 
‘ Behandlung und in entjpredend conftruirten Yeuchtapparaten für 
Eifenbahn-Betriebszwede vorzüglich eigne, daher auch der Beſchluß 
gefaßt wurte, vemjelben in allen jenen Fällen einen möglichft and- 
gebehnten Eingang zu verfchaffen, in melden insbefondere die Si- 
herheit des Betriebes dies als räthlich erſcheinen ließ. lieber die 
Confumtion und Fichtftärke des Mineraldls gegenüber dem Rüböle 
und ten Stearinferzen wurde folgendes conftatirt, . 












Eonfumtion| gig. 

















Gattung der Fichtflammen pr. Hlamme | imtenfität Anmerkung 
und Stunde, 
Ger Stearinferen . . | 0.90 Loth | 1.000 | 
Stationslampe für Rüböl | 228 „ | 7.150 N ar 
; „Photogen 1.17 „ | 12.080 Fe 
Waggon "rn 1050 „ | 0.984 








Aus biejen Ziffern ergiebt es ſich, daß bei einer überaus günftigen 
Lichtintenſitãt die Materialconfumtion eine jehr vortheilhafte iſt, und 


es war nur zu betauern, baf zur bamaligen Zeit das Photogen, vom 
Auslande bezogen, theild wegen des drückenden Geldcurſes, theils’ 
wegen bed Materialpreifes felbft für Defterreich ſehr hoch zu fliehen 
tom, bemungeadhtet rentirte deſſen Bezug und find bie biesfälligen 
Refultate im beigefchloffenen Verzeichnißß erſichtlich. , 

Dan war jebod nicht lange auf den ausſchließlichen Bezug des 
Mineralöl angewiefen, deun wie jehen erwähnt, wurbe durch bie 
Einführung der Mineralöle — ale Beleuctungsmittel bei ber 
Nordbahn — auch im Inlande die Anregung zur Gewinnung bier 
ſes Productes gegeben und es wurden ſchon im Jahre 1853 vorzüg- 
liche inländifche Mineralöle in ven Handelgebracht, welche jehr bald 
das ausländifhe Protuct vollftändig verbrängten. 

Zur Darftellung des inländiſchen Mineralöls benutzte man bie 
robe Naphta, welche namentlich in Galizien am Fuße bes Karpathen⸗ 
gebirges in großen Quantitäten als Bergöl vortommt; dieſes Bro- 
duet wurde ſonſt vor diefer Zeit faft gar nicht beachtet, war beshalb 
fehr billig zu haben und lieferte überdies eine große Ausbeute, daher 
erflärt ſich die ergiebige Concurrenz gegenüber dem ausländiſchen 
Producte und die raſche Entwidlung diefes neuen Induftriezweiges 


für Oeſterreich. 
Die Eonfumtion von Mineralöl bei der Norbbahn jeit dem 
Jahre 1851 war folgenbe: 
im Jahre 1851 61 Ctr. 
"„ „1852 460 „ 
in 10: SB 701 „ 
„1854 721 „ 
„m. 1855 716 „ 
„ " 1856 729 ” 
"1857 693 „ 
"m 1858 7167 
“nr . 1859 B48 „ 
„» 1860 845 „ 
„m 1861 . 92 „ 
„m 1862 . 1063 „ 
„nr 1863 . 1016 „ 
un. nr. 2; . 1335 „ 
in 14 Jahren zufanmen . . 10907 Etr. 
Um nun die Erjparniffe in ven Beleuchtungsauslagen anfhau- 


lich zu machen — weldye durch bie Verwendung obiger Quantität 

Mineraldls erzielt wurden, theilt Herr Profefd einen betaillirten 

Ausweis mit, ans welchem hervorgeht, daß bei einer Conſumtion 
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von 9518,88 Etr. Mineralöles eine Erjparnif von 301,826 Fl. 
15 Sr. im Verlaufe von 14 Jahren erzielt wurde. 

Wenn man jedoch berüdfichtigt, daß die factifhe Confumtion 
nicht 9518.88 Ctr., fondern 10,907 Etr. betrug und die mehr con⸗ 
jumirten 1358 Etr. aus vem Grunde nicht einbezogen werden konn⸗ 
ten, weil deren variable Verwendung theild aus Mangel weiterer 
verläßlicher Daten, theild wegen der Verſchiedeuheit der Beleud- 
tungsapparate nur ftörend für den Ealchl eingewirkt hätte, jo dürfte 
es erlaubt fein, ven hierfür propertional entfallenven fleinften Er: 
fparungsantheil nad dem vorliegenden Ausweiſe für Rüböl berech- 
net pr. 34000 Fl. zur eritfich ausgewiefenen Summe zu adbiren, 
woburd; fi eiue Totalerfparıtig von 336,000 Fl. in runder Sunme 
berausftellt. 

Durch die Berbefferung der Dineralöllampen wurve ferner die 
Möglichkeit gebeten, die Mineralölbeleubtung auch auf die inneren 
Räume — wo bisher ausſchließlich noch Riböl verwendet wurde — 
anwenden zu können; man hat bei guter Wahl des Stoffes durchaus 
feine Gefahr und bei richtiger Behandlung der Lampen auch feine 
andern Unannehmlichfeiten als Rauch, üblen Geruch zc. ꝛc. zu be 
fürdten, 

Die Nordbahn hat daher im Jahre 1863 mit ver Neconftruction 
tiefer legten Rüböl-Fenchtapparate begonnen und biejelben im Jahre 
1864 vollftäntig bewirkt, wodurch verjelben fünftigbin ned nam: 
hafte Erſparungen im Beleuchtungsconto zu Gute fonımen werden. 


Die pnenmatijhe Verbindung zwiſchen dem Haupttele— 
graphenamte und der Börje zu Berlin. 


ift jetst in Thätigfeit getreten. Zwiſchen ver Börfe und dem Tele 
graphenamte find zwei getrennt neben einanver hinlaufende eiferne 
Röhren gelegt, welche etwa einen innern Durchmeſſer von 3/3 Zoll 
haben; vie Fänge derjelben beträgt 2835 Fuß. Durch vie eine dies 
jer Röhren werden nun Die Manuferipte der auf der Börfe aufgege- 
denen telegrapbijchen Depeſchen in Zeit von 1 bis 1" Minute nad) 
dem Telegraphenamte beförbert; in derſelben Zeit gelangen die auf 
bem legteren angefommenen Depeſchen durch die andere Röhre nadı 
der Börfe. Diefer raſche Transport regelt fi in folgender Weife: 

Im Seuterain deö Telegrapbenamtes ift eine Dampfmafcine 
von 10 bis 12 Pferdeſtärlen aufgeftellt, welche mit zwei Cylindern 
in Verbindung fteht, deren jeder ungefähr 160 Cubitfuß faht. Die 
Arbeit ver Dampfmafchine befteht nun darin, daf fie aus dem einen 
Cylinder beftändig bie Luft herauspunipt, während fie gleichzeitig in 
ven anderen Cylinder Luft einpumpt, alfo in biefem vie Yuft come 
primirt, Fir den zu erreihenden Zwed iſt es volllommen auörei- 
hend, wenn die comprimirte Yuft einen Drud von 5 Pfund auf ven 
Duabratzeoll übt; für die Evacnation genliat das Maß von Ya Atmo⸗ 
iphäre. Bon beiden Eylindern gehen Röhren aufwärts, welche in 
die Berbindungsröhren zwifchen dem Telearapbenamte und ber 
Börfe einmüuden; die eine biefer legteren, welche mit dem Cylinder 
vol comprimtirter Puft in Verbindung fteht, erhält alſo den Zufluß 
dieſer verbichteten Luft, und mittels biejer erfolgt alfo vie Beförderung 
nad ver Börſe, während die andere, der Yuft beraubte Röhre ver 
umgefehrten Richtung dient. Mit anderen Worten: das Telegraphen« 
amt bläft feine Depejhen nach ver Börfe, fangt dagegen vie Depes 
ichen von der Börſe zu ſich heran, Beides geſchieht gleichzeitig. Bes 
fuchen wir einmal die Station im Telegraabenamte, wo beine Röh— 
ren enbigen. Eben erſchallt dicht neben ung die telegraphifche Klingel, 
ein Zeichen, daft von ver Börſe ein Transport abgegangen ift. Wir 
nehmen die Uhr zur Hand; wie 1 Minute 25 Secunden verflofien, 
ſchuurrt etwas in ber einen Röhre, vie Meine eiferne Flügelthür, 
melde, mit Federn befeftigt, vie Röhre verfchlieht, fliegt auf, und 
wie aus der Piftele geſchoſſen fährt aus derfelben ein feiner Wagen 
bervor und in einen, in Meiner Diftance des Unkommenden harvenden 
Fangarm hinein, welder, durch den kräftigen Stoß herum geworfen, 
ven aufgefangenen Waggen präfentirt. Der Wagen ift ein feft ge- 
arbeiteter Cylinder welcher auf allen Seiten Näver hat, Der Ba- 
yonnetverſchluß wird geöffnet und bie Depeſchen werden aus demſel⸗ 
ben herausgenommen. Unterdeß ift auch der Rüdtrausport abge: 
gangen, nachdem er vorher telegraphifch fignalifirt werden ift. Der 
Ausläufer der mit comprimirter Luft gefüllten Röhre hat zwei Krah— 
nen. Wir öffnen ven erften, legen einen der Meinen Wagen hinein 
und biefer rollt in der abwärts gehenden Röhre bis vor ben zweiten, 
die comprimirte Luft abjperrenden Krahnen; dann wird ber erfte 
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Krahnen gefhleffen, der zweite geöffnet. Sofort ergreift Die compri« 
mirte Luft den Wagen, ſchleudert ihn fort und wir hören ibn mit 
Blitzesſchnelle davon ſchießen. So geht es ohne Unterlaß mit An- 
kunft und Abgang. Auf der Börfe hat man nichts zu thun, als die 
anlommenven Wagen zu leeren und die zum Abgange beftimmten in 
bie am andern Eude ausgepumpte Röhre einzulegen, Die finnreiche 
Einrichtung ift von auferorbentlihem Nuten, fie erſpart fehr viel 
Zeit und Arbeitötraft im Vergleiche mit dem früheren Annchmen 
und Abtelegraphiren der oft in jehr großer Menge gleichzeitig auf⸗ 
gegebenen Depeſchen. Da das neue Verlehrsmittel ſich jehr gut bes 
mährt, jo wird ohne Zweifel bald zur weiteren Ausdehnung deffelben 
gefchritten werden; die im Telegraphengebäude aufgeftellte Maſchine 
it ſchon Darauf berechnet, denn fie reicht aus, um noch drei ähnliche 
Feitungen, wie die jet beftehende zu bedienen. Uebrigens hören wir, 
daß in einzelnen biefigen großen Etabliffements bereitö gleichfalls 
pneumatifche Röhrenleitungen behnfs Heritellung ver Cemmunica- 
tion zwiſchen ven Comptoire aud ven Waarenlagern sc. eingerichtet 
worben find, 

Die unlingit in Londen eröffnete pneumatiſche Poſt zur Padete 
Beförderung zwijben dem Pauptpojtamte und dem Yondon« und 
North⸗Weſtern ⸗ Bahnhofe hat nur eine Nöbre, welche alfe, je nad 
dem ber Trandpert hin oder her erfolgen fell, entweder an&gepumpt 
oder mit comprimirter Luft gefüllt wire. Dert ift vie Einrichtung 
nach großem Mafitabe getroffen, denn die Röhre hat nach unferem 
Maße ungefähr 4 Fuß 9 Zoll Höhe und 4 Fuß 3 Zoll Preite. 
Dort liegt die Röhre, welche mit ver Luftpumpmaſchine in Berbin» 
dung fteht, ungefähr 100 Fuß hinter der Mündung der Transporte 
röhre, um bie Vehemenz bei der Ankunft ver Waggons zu vermin- 
dern, Die Perſonen, welche dort die Reiſe zur Probe mitgemacht, 
haben nur vorübergehend leichte Athmungebeſchwerden gefühlt; die 
Dauer der Tour ift 10 Minuten. 


Pautograph als Gravirmaſchiue. 

Der Mechaniker W. Schmidt in Heidelberg bat an das Rreie- 
Mufter- und Movelle-Cabinet in Winzburg eine, in Fig. Lund 2 varges 
ftellte Gravirmaſchine geliefert, welche durch ihre mannigfache praftiiche 
Verwendung als äußert nüslibes Werkzeug für Graveure, Gürtler, 
Eilberarbeiter sc. auch in weiteren Kreijen befannt zu werben ver 
bient, 

Der Gedanfe, welcher ver Conftruction ver Maſchine zu Grunde 
Liegt, beſteht einfach Darin, mittelft bes gewöhnlichen Zeichenpantho- 
graphen irgend eine Zeichnung von einer, in größeren Maßſtab ge- 
zeichneten Schablene auf die zu gravirente Platte Übertragen und 
diefelbe dort aber auch gleich in der verlangten Tiefe fertig zu gravi- 
ren, ohne daß der mit der Maſchine Arbeitende irgend welche Kennt- 
niß bes Gravirers zu befigen braucht. 

Die Maſchine befteht zunädft aus einem 4 Centim, hoben gufi- 
eifernen Öeftelle A, welches auf der hölzernen Platte B aufgefcrraubt 
und mitlepterer wieder am Ende eines Tiſches beicitigtift. Das Geftelle 
hat bei a eine vieredfige Deffnung, in welde bie zu gravirenden Ges 
genftände, Siegel ıc, eingelegt und mittelft des Hebels b und dem 
baran hängenden Gewichte © feftgehalten werden. Auf ver rechten 
Seite des Geſtelles iſt eine faftenförmige Vertiefung CC, in welde 
die Schablone c, die auf Papier gezeichnet und auf ein wierediges 
Holzklötzchen geleimt ift, zwiſchen bie Federn dd eingeflemmt wird. 
Größere Schablonen können nah Herausnahme der Federn, in ben 
Kaften gelegt und mit ven Stelljhrauben ee feftgehalten werben. 

Ueber dem Geſtelle befindet ih num ber Bantograph DD, Der- 
felbe hat jeinen Fixpunkt bei f im einem Kugelgelenk, welches am 
Ende des Bolzens FF angebracht ift. Letzterer faun nadı Bedürfniß 
in dem Schlitze g des Geftelles ſeitlich verſchoben und dann feftgeftellt 
werden. 

Bei b ruht der Pantograph auf einer horizentalen Leiſte, bei h* 
mittelft eines, unten halbkuglichen Fußes auf der Bahn E. Am Ende 
bes einen Schenlels ift der Leitſtift i angebracht, welcher mittelft der 
Heinen Handhabe k über vie Schablone in beliebiger Richtung weg⸗ 
geführt werden fan. Beil, dem Punkte des Pantographen, welcher 
fich mit dem Puntte i ſtets parallel bewegt, ift eine ver Lange nad 
durchbohrte vertikal ftehende Welle eingejheben, in welcher ver Ora= 
virftichel i feſtgeſchraubt wird. Lesterer ift für die gewöhnlichen Ars 
beiten ein feiner Spipbohrer, ver je nadı ber zu gravirenden Linie in 
eine mehr oder weniger ſpitzwinklige vierſchneidige Spitze ausläuft. 
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Am oberen Ende biefer Bohrwelle iſt eine Schnurrolle befeftiat, 
welche durch eine endloſe Schnur mit der auf einem feften Stifte lau⸗ 
fenden Rolle k in —— ſteht. Der an dem vorderen Schenlel 
des Pauthographen befeftigte Lenker m trägt eine Spannrolle, welche 
die ftete Spannung der enblojen Schuur vermittelt. Der Lenker 
ſelbſt wird durch das Gewicht n bei allen Stellungen ber Leitrolle 
nah aufmärt® gezogen. — 

Ein auf der Nabe ver Rolle k befeftigter zweiter Schuurlauf 
fieht durch die jchiefftehenden Leitrollen oo mit dem, feitlib am 
Tiſche befeftigten Schwungräbchen F purd eine enbloje Schnur in 
Berbintung. Das Schwungräbchen ift mittelft Kurbel und Lenk ⸗ 


fig. 1. 


fange mit dem auf den Beden befeftigten Fußtritt G verbumben. | 
Die in den Schenfeln des Panthographen befindlichen Yöcher dienen | 
zur Berftellung des Parallelogramms je nach der Größe des zu gras | 
virenden Gegenftanbes. 

Soll nun auf biefer Maſchine z. B, ein Siegel gravirt werben, 
fo wirb auf folgende Weife verfahren, Die Eiegelplatte wird in 
der Oeffnung a durch den Hebel b feftgeftellt und dabei Sorge ger 
tragen, daft die Ebene der Platte mit ber Ebene ber Führungsleiſte 
h nach jeder Richtung parallel fteht. Die Schablone, in dieſem falle | 
aus dem Siegelrand nnd ben betreffenden Buchſtaben beſtehend und | 
in der, ber Stellung bes Panthographen entjprechenden Größe ge- 
zeichnet, wird fo in ben Kaften c eingeftellt und bort entweder durch 
die Federn d und durch die Stellſchrauben e feftgehalten, daß ihre 
obere Fläche ebenfalls parallel mit der Leifte h oder mit der Eiegel- 





platte läuft. Hierauf wird ber paffenbe Gravirftichel in die Bohr- 
welle eingejhoben, deſſen Spige genau centrirt und mit der Gtell« 
ſchraube p feftgeftellt. Die Höhenftellung des Stichels oder Bohrers 
ift anfänglich jo, daß er die Platte noch nicht berührt. Steht ber 
Leitſtift i gemau über einer Linie der Chablone, jo wird ver Pantho— 
graph mittelft ver Mutter g jo tief geftellt als die verlangte Tiefe 
des Siegels beträgt. 

Um ben Stift E ift, unter tem Panthographen, eine Spiralfeber 
gewidelt, welche venfelben immer nad aufwärts brüdt, jo daß er 
feine früßere Höhenftellung wieder einnimmt, wenn die Mutter g 
zurüdgefhraubt if. Wird mun der Bohrer durch Tritt umd 
Schwungrad in rafche Katation verfegt, jo bohrt er fich 
in die Siegelplatte auf die beftimmte Tiefe ein md 
verlängert das entftandene Loch nach derſelben Rich- 
tung, in welcher der Panthograph mittelſt ver Hand · 
haben k verſchoben wird, hier in der Richtung der 
Schablonenlinien. Auf dieſe Weife werben num, in 
ter Dide ver Haarftriche, Rand und Buchftaben vor⸗ 
gebohrt, 

Die Grunbftriheomerben in der Weiſe hergeftellt, 
daß man mehrere Haarftriche nebeneinanter zieht umd 
zwar in folder Entfernung von einander, daß das 
zwifchen zwei Strichen beſindliche Metall vellftändig 
abgebohrt wird. Von der Sicherheit, mit meldyer ber 
Leitftifti vorwärts bewegt wird, hängt felbftverftändlich 
auch die Reinheit der gravirten Pinte ab. Wir haben 
Siegel gejehen, welde in biefer Weife auf der Ma— 
ſchine bergeftellt wurben, bie in Beziehung auf Gleich 
mäftgfeit und Neinheit dem beften Hanbftich gleichges 
ftellt werten könnten. Dabei verfiherte und der Ber- 
fertiger ver Mafchine, daß ein gut eingeübter Arbeiter 
täglih 12—16 Siegel mit je zwei Buchftaben leicht 
berzuftellen im Stande ift. Soll der Grund des Sie» 
gels guillochirt werten, fo wird vor dem Stich die Sie ⸗ 

elfläche mit einem exceutriſchen Bohrer, von ber in 
Sn. 3 targeftellten Norm, bearbeitet. Hierfür wirb je 
nad) ver Form des Siegels und ber verlangten fein- 
beit ver Guilloche, auf ver Schablone innerhalb des 
Rantes, eine mit Petsterem parallele Linie gezogen, 
auf welcher in gleichen Abſtänden Punkte eingeichlagen 
find. Wird ver Leitftift i nach und nach in biefe Punkte 
eingeftellt, jo zieht der excentriſche Bohrer auf der 
Eiegelplatte Kreije, welche ſich ober: und unterhalb 
ihrer gemeinſchaftlichen Mittellinie vielfach) Durchfchnei- 
ten und femit eine jehr gefällige Guilloche bilden. 
Dean erfieht leicht, daf die Handhabung der Maſchine 
eine fehr einfache ift und Jeber, ber ben zu gravirenden 
Öegenftand mit der Schablone genau einzuftellen, ben 
Bohrer richtig zu fchleifen und zu centriren vermag, 
wird in kurzer Zeit die mannigfachften Öravirarbeiten 
ausführen fönnen. (Gemeinmiktige Wochenſchr.) 


Neues Bohrwerkzeng. 
Mittheilung von E. Hoyer, Aſſiſtenten für me- 
cha niſche Technolechie an der polytechniſchen Schule 

zu Hanuever. 


Die Bequemlichleit in der Handhabung hat ben 
Bohrwerkzeugen mit ſteiler Schraube, die in der Regel 
aus einer gewunbenen Triebftahlftange befteht, raſchen Eingang im 
die Werkftätten der Metallarbeiter verfchafft, und die anderen Mleis 
nen Bohrapparate, Bohrrolle mit Fiedelbogen, Drillbohrer :c., 
größtentheils verdrängt, 

Die abwechfelnde Umdrehung, welche bei der fteilen Schraube 
dem Bohrer ertheilt wird, erforbert auch hier wie bei vem Drillboh- 
rer ıc. einen fogenannten zweischneidigen Bohrer. Die Wirkungsweiſe 
eined zweiichueidigen Bohrers ift aber eine höchſt unvortheilbafte, 
weil die Schneitfante jo gegen die Bohrwand geneigt ift, daß von 
einem wirklichen Schneiden nicht geredet werden kann, fondern viel- 
mehr nur von einem Schaben. Die Arbeit mit folden Bohrern geht 
fo langjam, daß man faft allgemein jetzt an ihrer Statt einſchneidige 
(alſo wirflid ſchneidende) Bohrer einſetzt, indem man gefunden hat, 
daß trogtem bei Anwendung ber letzteren, die blos nad) einer Rich» 
7 
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tung wirken, mur bie halbe Zeit ausgenutzt wird, bie Arbeit ſchueller 
geht. Die Umwandlung ber alternirenden Bewegung in eine ftetig 
in bemfelben Sinne fortgehenbe (fontinuirliche) würde dem Inftru- 
mente noch eine viel höhere Brauchbarkeit verleihen. Ein dahin zie- 
lender Berſuch wurde bereits früher mitgetheilt. Derfelbe hatte die 
Aufgabe, durch Anbringung eines Meinen Schwungrabes, welches 
durch Weiterdrehen ven Bohrer 
immer nach einer Richtung mit- 
nimmt, volllommen gelöſt. 
Diefe Einrichtung kaun aber 
nur bei feinen Apparaten 
zwedmäßig gebraucht werben, 
weil Das Schwungrad beigrö- 
"beren Bohrern zu ſchwer und 
dadurch das Werkzeug zu une 
bequem werben würde. 

Ein anderer Berſuch, ven 
der Mechaniler Reige in Han⸗ 
nover zur "Herftellung eines 
folden : Inftrumentes gemacht 
bat, ſcheint jehr geeignet, 
fowohl für kleinere als mehr 
noch für größere Bohrer ven 

zu erreichen, nament ⸗ 
lich wenn mod) einige, im 
Laufe ver Beſchreibung anzu⸗ 
gebente Beränderungen ge- 
macht werben. Die Figuren 
1—7 ftellen das Werkzeug dar. 
Es befteht ver Hauptjache nadı 
aus zwei fteilen Schrauben, 
wovon bie eine mit einem lins 
fen, bie andere mit einem rech⸗ 
ten Gewinde verfeben ift. Die 
rechte Schraube ift in ein 
ichmiebeifernes Rohr geſchnit⸗ 
ten, bie linfe in eine maſſive 
Stahlftange. Die letztere 
Fig. 2 wird im vie eritere F 
(Fig. 1) hineingeitedt, jo daß 
beide zwar ein Ganzes bilden, 
aber fih unabhängig von ein= 
anber breben können. Schiebt 
man nun auf die Schraube F 
eine Hülfe B, durch welde 
ein Stift o geht, ver durch 
den jhranbenförmigen Schlig 
ver Rohre F hinpurd bis in 
den Schraubengang der Stange 
G reicht, fo wird die Verſchie⸗ 
bung der Hülfe B in ver 
Yängenrichtung des Apparates- 
beide Schrauben in Drehbe⸗ 
wegung verjeßen, und zwar jo, 
daß die eine ſich linfs, die an- 
dere ſich rechts dreht. Wird 
die Hülſe alfo nach der Bohr» 
ſpitze hin geſchoben, fo dreht fich 
die äußere Schraube von rechts 
nad linfe, die innere aber 
von links nad) rechts. Bewegt 
ſich die Hilfe aber von unten 
nach oben, fo dreht fich die 
äußere Schraube von Tinte 
nad rechts und bie innere 
von rechts nad) links, Bei beiden Bewegungsrichtungen der Hülfe 
bat man alſo eine von rechts nach links und eine von links nach rechts 
gehende Drehung. Verbindet man den Bohrer deshalb abwechſelnd 
mit ber einen und ber anderen Schraube, z. B. bei dem Niedergang 
ver Hülfe mit F beim Aufgange mit G, fo wird er continwirlic von 
rechts nach links gebreht, 

Diefe abwechſelnde Verbindung wird durch ein, am unteren 
Theile des Iuftrumentes angebrachtes Sperrwerk auf höchſt finn- 
reiche Weife hergeftellt. 





| Der Bohrer E ftedt in einem beſonderen Stüde D (fig. 6). 
Diefed Stüd D bat nad oben hin eine Verlängerung mit einem 
Halje d’, mit welchem es in eine entſprechende Bohrung der Schraube 6 
eingefheben, und in biefer durd den Hals d’ eingreifenden Stift d 
(dig 2) ohne die felbitändige Drehung zu verlieren, gehalten wire. 
— Nun figt au jeder ein Meines Sperrrad, a an F, b an 
G (fig. 3). Jedes Sperrrad hat etwa zwanzig in gleicher Richtung“ 
ftehenve Zähnen (fig. 4 und 7). Cine mit dem Stüde D verbun- 
bene runde Scheibe C trägt zwei übereinauderliegende Sperrtegel n 
(Fig. 5), bie durch zwei entjprechenve Federn e jo gebrüdt werben, 
daß, wenn das Ganze zufammengejett ift (Fig. 3), Der eine Sperr- 
fegel in das Sperrrab a, ter andere in das Sperrrab b einfällt. 
Es wird fomit durch die Sperrfegel und Sperrräver eine Berbinbung 
zwifchen ben Schrauben und dem Bohrer vermittelt. Dreht ſich num 
die äußere Schraube F von rechts nad linke, fo greift ber obere 
Sperrkegel gegen einen Zahn des oberen Sperrrades, während ber 
untere über die Zähne wegſchnarrt; dreht ſich umgelehrt vie innere 
Schraube G von rechts nach links, jo greift der untere Eperrtegel 
in dad untere Sperrrat, während ver ebere über die Zähne weg- 
ſchuarrt, weshalb ein fortwährentes Schnarren ſtattfindet; in beiben 
Fällen wird alje ver Bohrer mitgenommen, unb zwar im einer 
Drehung von rechts mac linke, Weil aber vieje Drehung der äu 
heren Schraube beim Niebergange, die der inneren beim Aufgange 
ver Hülſe B ftattfinvet, fo ift damit eine ununterbrocdhene Drehung 
des Bohrers nach einer Richtung die notwendige Folge. 

Um vie angegebenen Bewegungen ausführbar machen zu können, 
müffen bie beiden Schrauben fo miteinander vereinigt fein, daß bie 
eine ohne bie andere ſich nach entgegengefegter Richtung breben fan. 
Dies ift einfach dadurch ereicht, daß man die innere Schraube G mit 
einem Halje m’ verfah und damit in einen eifernen Beſchlag H an 
dem hölzernen Knopf Aſ(Fig. 1) ftedte, wo dann ein eingeſchraubter 
Stift m in den Hal& m’ greift und die Schraube fefthält. Die äu— 
ßere Schraube F wird, vor dem Einfteden von G in H, nad G 
aufgejbeben, unten von dem Sperrrade b getragen und oben ge: 
gen m geftügt. 

Endlich ſei noch erwähnt, daß im dem Gange ber inneren 
‘ Schraube ein Heiner Schieber ſich befindet mit einem Loche zur Auf« 
nahme des Stiftes o, daß Die Hillfe mit Eifen ausgebüchft und der 
Sperrapparat mit einer Rapjel gegen Staub x. gejchügt ift, C 
Gis. 1). 

Das vorliegente Werkzeug eignet ſich alfo vorzüglich zur Here 
vorbringung continwirlicer Drehung durch eine hin⸗ und hergehente 
| geraplinige Bewegung, ohne (auch bei Ansführung im Großen) die 
| Bequemlichkeit im Gebrauch zu verlieren. Nur muß man die Wahl 
der Neigungswintel, welde die Schraube hat, richtig vornehmen, 
weil offenbar hiervon die zum Bohren eines Loches erforterlihe 
Kraft abhängt, d. b. je größer ver Neigungswinlel ift, je fleiner iſt 
unter übrigens gleichen Umftänven die Kraft. Bei ven gewöhnlich 
vorfommenden Triebſtahl-Bohrwerkzeugen ift der Neigungsmintel 
durchſchnittlich 700. An vorliegendem Eremplare ift derſelbe mur 
52° und vie Folge davon, daß man wur verhältnifmäßig Meine 
Löcher damit / zu bohren im Stante ift. Wenn aud die Zahl der 
Schraubengänge, mithin die der Umprehungen abnimmt, je größer 
ter Neigungswinfel wird, jo darf Doch dies nicht auf Koften ver 
Kraft rejp. ver Möglichkeit, größere Löcher zu bohren, geſchehen. 

Wie groß der Winkel fein kann, läßt fih nur durch Verſuche beftim: 

men; es ſcheint aber, als wenn er mindeftens zwiſchen 60 und 70° 
liegen muß. Bei Herftellung eines ſolchen Werkzeuges ift hierauf 
‚ befonder mit zu achten. Giebt man außerdem noch der Hülfe B ein 

Paar Stiele zum Anfaffen mit beiden Händen, jo wird die Braudı- 
‚ barkeit damit fiher noch erhöht. (Mitth. d. Gw.«B. f. Hannor.) 





| 
| 
| Adland's Albumintrodenprocef. 

Mitgetheilt von G. W. Simpfon. 

Nach Erfindung des Taupenot'shen Collodionalbuminverfahrens 
fin zahlreiche Berfuche gemacht werben, den gedachten etwas fompli- 
eirten Proceß zu vereinfachen. Alle Morifitationen deſſelben liefen 
jedoch zu wünjhen übrig und litten mamentlih an Unficerbeiten, 
die dem Photographen bald die Luft zum Arbeiten verleideten. 

Kürzlich jah ich eine neue Mopifitation des gedachten Berfahrend 
bei Dir. Adland, einem fehr geſchicten Bhotographen, die mic durch 
ihre Einfachheit und Sicherheit überrafchte. Die Platten, melde 
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Adland wit diefem Berfahren aufnahm, waren durch nud durch vor 
trefflich und frei vom jener Härte, welche man faft immer bei Taunin-⸗ 
platten erhält. * 

Belanntlich entfteht beim Miſchen von Silberſalz mit Eiweiß 
ein Nieverichlag von Silberalbuminat, ter ſich im Ueberſchuß von 
Giweif löft, Adlaud fand nun, daß bei richtigem Berhältuiß ber 
beiden Subftangen zu einander, die Entftehung eines Niederſchlags | 

z vermieben werben fann, und daß aud beim VBerbünnen einer 

Ihen Mifhung mit Wafler fein Niederſchlag entiteht. . 

Ebenſo beobachtete er, daß verbnnte Ejfigjäure diefe Albumin« 
fübermifbung koagulirt. Beides ift wichtig für jeinen Proceß. 

Man bereitet num folgeude Löfungen: 

1. Albuminlöfung. Eiweiß 8 Unzen, Waffer 1 Unze, Eifig- 
fäure 24 Tropfen, 

Dean mifcht Eifigjänre und Waſſer zuerft, giebt daun das Abus 
min hinzu, rührt eine Minute mit einem Glasftabe, laͤßt es eine 
Stunde jtehen und fügt jchlieklib "a Drachme ftärfftes Ammoniak 
binzn. 

Pieſe Föjung hält ſich jahrelang, wenn fie gut vertorft gehalten 
wird, Sie ift Mar und hell, wenn das jaure Wafler und das Eiweiß 
ordentlich gemiſcht ſind. Wird aber die Löſung in der gewöhulichen 
Weiſe geſchlagen, fe bekommt man eine opaliſireude Flüffigkeit, die 
unbrauchbar ift. 

2. Löſung A. Albuminlöjung Y Unze, Ammoniak 1 Dradme, | 
Waſſer 4 Unzen. 

3. Löſung B. Silberſalpeter 8 Grau, Waſſer 4 Unzen, 

4. Verrünnte 
Eſſigſäure. Eis 
eſſig eine Drachme, 
Waſſer 10 Unzen. 

5. Rohe Pyro- 

galluslöſung— 
Porogallusfäure 
100 Gran, abſelutere 
Alchol 2 Unzen. 

6. Saure Py— 
rogalluslöfung. 
Porogallusjäure 8 
Gran, Citronjäure; 
2 Gran, beitillirtes S 
Waſſer 4 Unzen, 9 

7. Saure ©il 
berlöjung. Sil- = u u 
berfalz 30 Gran, Citronenſäure 30 Gran, deſtill. Waſſer 1 Unze, 

Man überzicht num die gut geputzte Platte mit irgend einem 
auten Collodion und filbert fie 5 Minuten in einem ſchwach fauren 
Silberbate, das mindeſtens 35 Gran Silber per Unze enthält, läßt 
fie dann abtropfen und wäfcht fie gründlich unter einem Wafferhahn, 
ftellt fie 2 Minnten hin und gießt eine friſch bereitete Michung von | 
gleiben Theilen ver Löſungen A und B 3= bie Amal anf und ab, | 
(Die Miſchung von A und B trübt ſich mit ver Zeit uud ift dann 
nicht mehr brauchbar.) Man läßt dann die Platte 5 Minuten ab | 
laufen, gieht dann 5= oder Gmal verbünnte Eſſigſaäure (4) Darüber, 
läßt wieder ablaufen und trednen. 

Die Erpofition ift für Stereoffopplatten 30 bis 40 Sehunven | 
mit 4% zölligen Fokuslinſen und s Zoll Blendenöffnung. 

Zur Entwidlung feuchtet man die Albuminoberfläche mit deſtill. 
Waſſer an, giebt inzwischen 10 Tropfen Pyrogallus (Nr. 5) in ein 
Entwicklungsgläschen, läßt daß Wafler von der Platte hinzufliehen 
und gieft die Mifchung 2» oder Imal über die Platte, dann wartet 
man bis der Himmel und die hohen Fichter erſchienen find, filat einen | 
Tropfen fanre Silberlöfung (7) zum Entwidler und wiederholt das 
Aufgießen bis alle Details berausgelommen find, Wenn nöthig, 
fann man bierzu ſchließlich noch friſche Löſungen von (5) reſp. (7) 
nehmen, Dean verftärtt dann mit (6) und (7) und firirt mit | 
Natron. 

Bei zu kurzer Erpofition fann man durd längere Behandlung 
mit Pyrogallus ven fehler einigermaßen gut machen; bei Ueberlich-, 
tung ift die Anwendung von faurem Pyrogallus und Silber anzu⸗ 
rathen. Phot. Mitth.) 


Zur Unterſcheidung künſtlich gefärbter Rothweine 
von echten jhlägt A. Philipps im Großherz. Heſſ. Gwblt. das 
Eifendlorid ver. Bringt man etwas Eiſenchlorid zu einer Löſung 


| 


— 






























| der ſchwarzen Kirſchen ober zu Heidelbeeren, oder zu dem Safte der 


jdnvarzgen Malven, jo färben ſich dieſe Löſungen violett, mit bald 
mehr röthlicer, bald mehr blauer Mnance und ift dieſe Reaction 
jehr empfindlich. Beſonders ſchön er fih viefelbe mit dem Safte 
der Malvenblüthen, aber auch der Kirſchſaft und die mit verdüuntem 


| Spiritus ansgezogenen getrodneten Heitelbeeren färben ſich fehr in⸗ 


tenfiv, Es ift diefe Reaction in mit folden Subftanzen gefärbtem 
Wein ebenfalls jehr deutlich und verjelbe jehr leicht zu unterfcheiben 
von echtem Rothwein, welder bei Zuſatz von etwas Eiſenchlorid fich 
braunroth färbt; jedoch übt der Säuregehalt des Weines Einfluß 


' auf vie Reaction and, denn von verſchiedenen weißen Weinen, bie 


Philipps mit Heidelbeerfaft gefärb, hatte, erhielt er mit Eiſeuchlorid 


| verfchiedene Nuancen, Die bläulichgraue Färbung der vom Prof. 
' Böttger mit Salzjänre bebantelten Schwänme beim Eintauden in 


gefärbten Rothiwein kann jedenfalle nur Spuren eines Eifengehaltes 
ver Schwänme zu verbanfen fein, der durch Salzfäure noch nicht 
ausgezogen worden war und aud) die nach der Methode von Bluhme 
erhaltene Lẽſung fan ihre Färbung nur einem Eifengehalt der au⸗ 
gewendeten Subftanzen zu verdanken haben, Beiläufig bemerkt 
Vhilipps ned), daß Die blaue Färbung des Muntes beim Genuffe 


ſchwarzer Kirſchen und Heibelbeeren ebenfalls nur vom Cifengehalt 


des Blutes berrühren fann, die durch die Enposmeje hervorgerufen 


| wirt. 





Berbefferter Pferbegöpel. Der Göpel beſteht aus einem 
Kate A, verjehen mit Stiften B, an welden Reibungswalzen ange» 


bracht find. Diefe 
Stifte wirten 
die Schneide en 
Schafte D, und in- 
dem fie an der Seite 
deſſelben brüden, 
zwingen fie ven 
Schaft ſehr ſchnell 
zu rotiren. An ber 
Felge des Rades A 
ſind Hilfen E ange: 
— geſſen, welche nicht 
rgeſtellte Baume 
2 tragen, an denen 
® man Pferbebefeitiat. 
Auf dieſe Weife 
— — fann man beliebig 
viel Pferde anbringen, indem man die Anzabl der Bäume vermehrt. 
\ Die hier abgebilvete Maſchine ift für vier Pferde eingerichtet. Das 
Geſtell verjelben ift vreiedig und Schaft oder Treibwellen fönnen auf 
3 Eeiten angebracht werben, jo daß man gleichzeitig Die verſchieden⸗ 
| ften Arbeiten verrichten fann. 
Der Patentträger ©. B. Sweet laud behauptet, daß bie Ma— 
ſchine im Berhältniſſe ihres Gewichts und Umfanges einen ſehr 


' hoben Krafteffeet erzielen fan. Die Cenftruction der Maſchine ift 


einfach und leicht verftändlich. (N. Erfinv.) 


Eine neue Conftruction mitteld Kautſchuk, für Waf- 
fer oder Flüffigkeitömeller, und für Blafebälge. Bon 
Pfeiffer, Ingenieur un Mechaniker. Ans Kautichutplatten von 
"2 bis 1° ſchneidet man runde Scheiben von 3. B. 12 Durd- 
mefler, und in jede derfelben eine concentrifdhe runde Oeffnung von 
etwa 6" Durchmeſſer. De zwei folder Scheiben vereinigt man am 
Rande der Oeffnung (entwerer durch Zuſammennähen, und zwar 
mittelit aufgelöften Kautſchuls, oder mit Hilfe blecherner rinnenför- 
miger Reife, welche U+förmig über die Ränter greifen und einfach 
zujammengeflopft werten). Hierauf legt man dieſe Plattenpaare 
‚aufeinander und verbinvet num in ähnlicher Weife aud die äußern 
Ränver, jedoch in zwifchen fallender Ordnung, d. i. bie zweite mit 
der dritten, die vierte mit der fünften ꝛc. — Man erbält jo einen 
nad quer aefalteten Sad von regelmäßiger Form, großer Feſtigleit 
und bedeutender Elafticität. Wird nun diefer Sad an beiden Enden 
aejhloffen, indem man vie äußern Ränder ver erften und der lebten 
Platte auf runde Brettchen feftnagelt, fo ift ein guter Blaſebalg fer 
tig, den man nur noch mit einem zweiten ähnlichen (dem Schöpfer) 
verbinden und mit ven Bentilen zu verfehen braucht, Ju gleicher 
Weife eignet fich diefer Apparat zum Volumeter für Flüſſigleiten, 


54 


wenn er, wie eine Wafferfäulenmafchine, mit einer foliden Steues 
rung verjehen wird, und es ift feine ſchwere Aufgabe, letztere jo her= 
zuftellen, vafidie Mefjungsrefultate auch nicht um Yo Proc. bifferiren. 
Daf zur Erreichung dieſes Zieles die Steuerung eine rudweije fein 
muß, ift felbftverftändlich, ebenjo, daß noch ein gewöhnlicher Hubs 
zähler dazu gehört. Ein folder Apparat kann in jevem Maßſtabe 
ausgeführt werden, nur wird nach ber Drudhöhe und nach bem 
Durchmeſſer auch die Dide der Kautſchulplatien gewählt werben 
müffen, jo wie Die Menge der in einer beſtimmten Zeit zu meſſenden 
Flüffigkeit die Dimenfionen und die Unzahl der Platten bevingt. 
Vieleicht können die Kautſchukfabrilen verlei Säde gleich aus dem 
* Ganzen liefern. (Arhiv f. Sceweien.) 


Gläferne Fadenkreuze für Fernröhre. Bon F. Pfeif- 
fer. An einem Wintertage —* ich ſchnell ein Nivellement ausfüh- 
ren, als ich die Entvefung machte, dak das Fadenkreuz meines In— 
firumentes gerriffen war, Ich gerieth auf ven Einfall, feine Glas: 
fäden zu fpinnen, deren ich, weil tie Erftlinge alle zu dick ausfielen, 
in etwa einer Biertelftunte weit über hundert Ellen herverbrachte, 
von denen einige wirlklich jo fein gezogen waren, daß fie in ver Luft 
ſchwebten. Das daraus verfertigte Fadenkreuz lieh nichts zu win: 
fben übrig, und ich faun auf meine Erfahrung bin folde Fäden 

* beftend empfehlen. Das Auffangen und Einfanmeln des fogenann- 
ten fliegenden Sommers (jener feinen Spinnenfäben, die von ber 
aranea obtectrix herrühren) ift nur im Spätſommer möglich, und 
ein mihevolles, Tangweiliges Gefhäft; ferner werden tie Fäden in 
feuchter Witterung ſchlapp, daher das daraus gemachte Fadenkreuz 
feine richtige Geftalt verliert. Dagegen fann man fid die Glasfäden 
zu jeder Beit jelbft machen, und felbe find natürlich nicht hygroſko— 
piſch. Man fehneivet von einer dünnen Fenſtertafel einen etwa 
3 Zoll langen linienbreiten Streifen ab und hält deſſen Mitte in bie 
Flamme einer Heinen Spirituslampe. Iſt das Glas glühend gewor- 
ven, fo ziehe man den Streifen, deffen beide Enden man mit ben 
Fingern hält, langfam in die Länge, worurd zwei entgegengefetste 
Zufpigungen entftehen und der Etreif in zwei Stüce reift. Die 
entftantenen beiden Epiken hält man in den Saum ber Flamme, 
bis zwei Kügelchen, wie Heine Stednabelfüpfe, anſchmelzen. Diefe 
vereinigt man fchnell, und ftredt gleich darauf beite Arme plötzlich 
aus, wodurch eim gröberer over feinerer Faden entfteht, deſſen Dicke 
von der Temperatur ter Glaströpfchen, ven ver Zähigfeit und 
Schmelzbarkeit der Maffe, und von der Rafchheit der Bewegung ab» 
hängt. Nach einigen mißlungenen Berſuchen ergiebt ſich die geringe 
Hanpfertigfeit von felbft, und wer einigermaßen geſchickt ift, wird in 
Kurzem vie feinften Fäden hervorbringen. In ver Löthflamme ge- 
lingt vie Sache zwar fchneller, allein die obige Methode genügt voll- 
kommen. Die beften Glasſorten biezu find: das venetianer oder bel- 
giſche Email, und zwar das fegenannte Opal-Email, und das weiche 
Thüringer Glas, welches dunkelroth warm noch fehr dehnbar iſt. 
Das ein geübter Glasſpinner in wenigen Minuten viele tauſend 
Ellen feinften Fadens erzeugen kann, ift wohl hinlänglich befannt, 
und es wäre für bie Verfertiger mathematiſcher Inftrumente, wie 
für Ingenieure und Aftronemen eine Wohlthat, wenn diefes Product 
allepthalben Füuflich zu finden wäre, (Archiv für Seewejen.) 


Ueber die Entitehbung von Härteriffen im Gußftahl. 
Von Stamble, Indem der Verf. von ven allgemein befannten Er- 
fahrungen ausgeht, das Gußſtahl auch innerhalb zuläfliger Tem» 
peraturen durch Erwärmen leicht verdorben wird, führt er dies auf 
Härterifie zurüd, welde durch ungleiches Erwärmen, oder dadurch, 
daf der Wind ans der Düſe das Gufftahlftüd direct trifft, oder auch 
aus anteren Urſachen eutſtehen. Als Beifpiel ver Schwächung durd) 
die Härteriffe führt er an, daß an ſchwach gehärteten Aren für Eis 
fenbahnen die Brüche durch Härterifje vorgelommen ſeien, weshalb 
man jegt nur noch weiche Aren verwende. Zu den Bandagen ber 
Räder ftarf belafteter Maſchinen nehme man Gufftahl, da Eiſen 
ſich zu ſehr abnutze; derartige Räder feien vorzüglich, z. B. haben 
Räder von der Bochumer Gufftahlfabrit nach 30000 vurdlaufenen 
Meilen nur eine Abnutzung von . Zoll gezeigt. Sobald man je- 
bed ſelche Rader zu bremfen verfuche, zeigen ſich fofert Brüche, 
durch Härterifie hervorgerufen; die Entftehung verfelben liege nicht 
barin, daß die Bochumer Näter gegoffen und nicht noch geſchmiedet 
feier‘, da geſchmiedete Räder dieſelbe Erfcheinung zeigen. Die Härte: 
riffe entftehen vielmehr durch die Erhigung beim Bremjen, nicht durch 


uachherige Abkühlung. Eine Shlittenbremfe ver Yeihmate-Ierlah- 
ner Zweigbahn aus weichem geſchmiedeten Gußſtahl von 18 Zoll 
Länge fei nach kurzer Zeit des Betriebes in mehrere Theile zerfallen; 
melde durch einen leichten Schlag fid noch weiter zertheilen ließen. 
Die Bruchſtücke liefen eine Menge feiner paralleler Querriffe er» 
fennen; mit der Qupe zählt man auf bie Länge eines Zolles unge: 
fähr 200. Gin ähnliches Beiſpiel zeigte ein Meſſer einer Brethebel⸗ 
maſchine, welches beim Schleifen trag des Waſſerzufluſſes —* 
localer Erhitzung durch zu ſtarlen Druck gegen ven Schlei 
Härteriffe befam und ſprang. Auch die beiten legten Beiſpiele zeigen, 
daß die ungleihmäßige Erwärmung, nicht die nachherige Abkühlung, 
als Urſache ver Härterifje zu betrachten ift. 
Zeitſchr. d. Vereins deutſcher Ingenieure.) 


Bemerkungen über alte Weine auf Flaſchen. Alle alten 
Weine auf Flaſchen bilden einen mehr oder minder ſtarlen Sa, je 
nad der Fülle des betreffenden Dahrganges. Daffelbe ſchadet aber 
durchaus ver Güte des Weines nicht, ſobald man die Vorſicht ge» 
braucht den Wein in eine andere Flaſche abzugiefen. 

Dies geſchieht wie folgt, Man entlorft die Flaſche, wo möglich 
mit einem Schraubenkorkenzieher, in verfelben Tage im ver ſie ſich 
befindet, aber ohne fie zu ſchütteln. Nachdem man viefe Operation 
geſchict ausgeführt hat, hält man vie Flaſche ohne vie Lage zu vers 
ändern, vor einem Lichte, um fie langfam abzugießen bis ver Sag 
bis zum Hals ver Flaſche kommt, Wenn derſelbe mit dem Wein 
vermischt wäre, fo würde er ihm fein Bouquet und feine ganze Milde 
rauben, 

Man kann das Abgieken auch vornehmen, nachdem man bie 
Flaſche vorher einen Tag aufrecht hingeftellt hat, worurd das Aus- 
ziehen des Korkes bedeutend erleichtert wird. In dieſem alle fönnte 
man jelbft das Abgichen ganz unterlajfen, va der Sag fih unten auf 
dem Boden der Flaſche befindet und das Einſchenken aus der Origi- 
nalflaſche möglih macht; nur muß jedesmal die Flaſche fo wenig 
wie möglich gejchüttelt werben, 

Diefe Bemerkungen find von der größten Wichtigkeit, denn une 
jere feinen Bordeaupweine verlieren, fobald fie trübe find, allen 
Werth und find aldvann nicht viel beſſer als gewöhnliche Tiſchweine. 
Abgegoffen aber nnd von dem Sage befreit entwideln fie jenes Bou⸗ 
quet, welches die edlen Gewächſe auszeichnet und jene Milde, welche 
von Kennern fo gefhätt wird. 

Es ift noch fehr wichtig bie Flaſchen niemals unverfchloffen zu 
laffen, da der Wein durd) eine lange Berührung mit ver Luft bebeu« 
tenb an Qualität verliert, Gemeinn. Wochenſchr.) 


Ligroine · Lampen. In jüngfter Zeit wurde von verſchiedenen 
Seiten die Einführung dieſer Lampe als Küchen- oder Ganglampe 
empfohlen und vorgugsmweife hervorgehoben, daß viefelben bei einer 
Leuchtkraft von 192 Stearinlerzen in 6 Stunten nur um 1 Pfennig 
Del (Ligroine, muthmaßlich der flüchtigere Beitandtheil des Steiuöls) 
verbrauce. Der Verichterftatter hat mit einer derartigen Lampe 
Berſuche angeftellt und nachſtehende Nefultate erhalten. 

Bei jeder Füllung der Yampe wurde von ven in derjelben befind- 
lichen Schwanm-Berfleivung genau 1 Unze Ligroine aufgefaugt, bie 
Brennzeit nach jeder Füllung betrug genau 5 Stunden und ent- 
widelte vabei die 1,2 Zoll lange Flamme eine Brennfrajt von einer ' 
Stearinkerze. Die Flamme war rubig, fladerte nicht und entwidelte 
weber übelriechende Dämpfe noch ſetzte fie Ruß ab, Dagegen erloſch 
fie bei Zugwind raſcher als ein gewöhnliches Talglicht. Das ver 
wendete Ligroin koftet pro Unze 2 Kreuzer und bas wären jomit auch 
bie Koften ver Beleuchtung für fünf Stunten, 

(Gemeinn. Wochenſchr.) 


Dampflochtöpfe zu Schweinefleifh. So feſt es nach 
wiſſenſchaftlichen Erfahrungsgrünben ſteht, das Trichinen eine Hite 
von gegen 60 Grad Reaumur nicht überleben können und dabei ihre 
[häpliche Einwirkung auf ven menfhliden Körper verlieren, eben 
fo wahrſcheinlich ift es aber auch, daß bei der gewöhnlichen Weiſe, 
das Fleiſch zu braten und zu kochen, häufig nicht ganz 60 Grad 
Wärme bis in das Innere deffelben dringen, Diefem Uebelftand 
würde fiher durd die Anwendung von fogenannten Dampflochtöpfen 
begegnet, die eine bebeutend höhere Hitze entwideln, und außerdem 
Brennmaterial- und Beiterfparnik gewähren. (Der Arbeitgbr). 





u 


Aufna von dunklen Interieurs bei Taged- und 
—— — — lich wurde mir ber ha ae Auf: 


. mahmıe ver Bibliothek des Königlichen Gewerbe-Inftituts zu maden, 


Bei dem ſchwachen Lichte diefer Barterrelokalität erhielt ich leiber 
felbft bei 20 — 30 Minuten Eypofition mit Triplet (Bortraitfopf 
war jeines Meinen Feldes nicht ammenbbar) fein gengendes 
Bild. Dies veranlaßte mich, eine Aufnahme bei Tageslicht und 
Nachhülfe von Magneſiumlicht zu verſuchen. Es wurde der Apparat 
nahe am Wenfter aufgeftellt und unmittelbar über vemjelben mit 
Hülfe einer Spirituslampe vor einem Planfpiegel.8 Fuß Magne⸗ 
fiumbraht verbrannt. Später in der Nähe eines fehr punflen Bü- 
cherſpiudes, das mit auf das Bild kommen follte, noch 1". Fuß 
Draht hinter einem Schirm, der das Einfallen des Magnefiumlichts 
in Das Objektiv verhinderte, Es wurte fo mit 20 Minuten Erpo: 
fition unter Witwirfung des Tageslichts ein wohl auderponirtes 
Bild erhalten, dem man nicht leicht Die Gegenwart eines fünftlichen 
Lichtes anfieht.*) Das Gewicht des jo verbrannten Drahtes beträgt 
2,85 Grm., der Preis ca. 15 Sgr. (Phot. Mitth.) 


Eooper’ö feite Sulpbogelatine, Drei Drachmen Gela- 
fine werden in Waffer aufgeweicht und dann eine Unze Schwefelfäure 
äugegoffen. Nach 6 ſtündigem Stehen verdünnt man mit einer Unze 
Waſſer, läßt Hären, gieht vom Bodeuſatz ab und fegt zu ver Haren 
Hlüffigleit das Sechsfache ihres Volums Allohol, dann neutralifirt 
mit Ammonial. Es erzeugt fih jo eim weißer Nieverfchlag, der mit 
Alkohol ausgemajhen und getrordnet wird. Die Menge bes Salzes, 
die man jo erhält beträgt 2 Unzen. Das Salz ift eine Doppelver— 
bindung von jhmefeljaurem Ammentat mit ſchwefelſaurem Glyco- 


*, Magneſiumlampen mit Refleftor empfeblen fi, wenn 
antmmt, ganze Zimmer zu erleudpten, nicht; ein einfacher Planii 
beifere Dienfte. Beim Abbrenmen bes Drabtes muß man 





«8 darauf 
iegel leiftet 
ben 


coll; 5 Gran des Salzes zu einer Unze Sprocentiger Eifenlöfung 
geben nach Cooper einen ausgezeichneten Entwidier. Wenn 
fih die Anwendung dieſes Salzes bewähren ſollte, fo können vie 
photographiſch⸗chemiſchen Fabriken daſſelbe in Vorrath bereiten und 
fo den Photographen die Selbſtbereitung ber Sulphogelatine er= 
ſparen. GBhot. Mitth.) 


Weichen von Gußſtahl und Pubbelftahl, ſowie Herzftüde 
von Gußſtahl haben fih nach Mittheilungen auf der Drespner Ber: 
fammlung Deutſch. Eijenb.-Techn. überall gut bewährt, dagegen ha= 
ben ſich die Herzftüde von Pudtelftahl bei zwei Verwaltungen und 
ebenfo die Herzitüde von Hartguß bei zwei Verwaltungen nicht ale 
dauerhaft gezeigt. Auf größeren Bahnhöfen, me die Züge fih nur 
langſam bewegen, haben die Herzitüde von Hartguß fih als fehr 
zwedmäßig bewährt, für die Anwendung auf freier Bahı aber und 
in ven Hauptgleifen ver Halteftellen, wo bie Züge mit großer Ge— 
ſchwindigleit paffiren, ſich micht als empfehlenswerth gezeigt, zumal 
fie im legten Fall einem plötzlichen Zerbrechen ausgejegt find; für 
dieſen Zwed find Gußſtahlherzſtücke vorzuziehen. Als ganz zuver- 
läſſige Fabriken zum Bezug von Herzftüden aus Gufftahl und 
Hartguf wurden für Hartguß Gruſon in Budan und Ganz in Ofen, 
für Gußſtahl die Bochumer Gufftahlfabrit empfohlen, (N. Erfinv.) 


Alarmapparat, In ver Berl. polyt. Geſellſch. ſprach Phir 
Tippfon über einen vom Spinnerei-Director Prüsmann erfunde- 
nen und in Preußen ꝛc. patentirten Alarmapparat zur Angabe bes 
zu niedrigen Wafferftandes in Dampffeifeln. Derjelbe befteht aus 
2 Röhren, von denen die eine unter dem niedrigſten Waſſerſtande, 
die andere an ber Stelle bes —— Waſſerſtandes mündet; 
beide Röhren ſtehen mit einer Büchſe in Verbindung, welche durch 
eine Metallſcheidewand in zwei Kammern getheilt iſt. Sinft ber 
Waſſerſtand unter die Normalhöhe, jo entleert fi das zweite Rohr 
und der Drud der in ber erften Röhre befindlihen Waſſerſäule auf 
die Metallſcheidewand Affnet ein Ventil, welches zu einer Pfeife 
führt, die das Zeichen giebt. Die Apparate find feit längerer Zeit 
in Gebraud; und haben ſich als durchaus zuverläffig bewährt. 





Üeberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanifchen fiteratur. 


Ueber die Erzeugung des Anilinfhwarz, und über das 
hlorjanre Ammoniak als Orydationsmittel. 
Bon Rofenitiel. 


Die Gemiſche, weldje man gegenwärtig anwendet um das Antlin: | 


ſchwarz auf Baumwolle zu erzeugen, enthalten alle außer dem Anis 
linſalz ein Ammoniatjalg, hlerfaures Kali und Schwefelkupfer, alſo 
ein Gemiſch, welches durch eine Reihe doppelter Zerfegungen chlor⸗ 
jaures Ammoniak zu erzeugen vermag. Nun bat das chlorfaure 
Ammoniak die Eigenjchaft, beim Austrodnen ſich in langfamer und 
continuirlicher Weile zu zerfegen in Chlor, Sauerſtoff, Wafler und 
Stickſteff, und es ift ſehr wahrfcheinlich, daß dieſes Chlor und dieſer 
Sanerftoff, indem fie auf das Anilin wirken, das Schwarz erzengen, 
Nach diefer Anſchauungsweiſe müßte man Auilinſchwarz ohne Ku— 
pferjalz erzeugen fönnen, Die intereffante Mittheilung von Paraf 
über ein Anilinfchwarz, welches durch Einwirkung der Chlorfäure 
auf das —— Anilin erzeugt wird, hat mich nun ver 
anlaft, bezüglich diefer frage die folgenden Verſuche anzuftellen, . 


Als Anhaltspuntt ftellte ih drei befannte Anilinſchwarz bar, 


nämlid: 
1) eines mit weinfteinfanrem Anilin und Scwefeltupfer; 
2) eines mit chlerwaflerftofffaurem Anilin und Schmefelfupfer; 
3) mit Kiefelfluffänre (nach Baraf.) 
Ferner ftellte ich ald nene Anilinſchwarz bar; 
a, eines mit chlorſaurem Ammoniak und hlerwaflerftofffaurem 


nilin; 
b) eines bios mit hlerfaurem Anilin; 
e) eines mit chlorſaurem Anilin, in verſchiedenen Berhältniffen 
mit chlorwaſſerſtoffſaurem Anilin gemifcht; 
d) eines mit zweifach⸗ ſchwefelſaurem Ammonial, gemifcht mit 
Ölorfaurem Kali, y 
Um biefe Proben vergleichbar zu machen, wandte id für alle 


| diefelbe Ouantität von Anilin und chlorſaureni Kali an, oder äquis 


| walente Mengen der andern erwähnten dlorfauren Salze, uud 


brachte alle Gemische auf vafjelbe Volum durch Zuſatz eines Ber- 

bidungsmittel® welches aus Traganthwafler und in Waſſer gelöfter 

geröfteter Stärke beftand, Die Probeftüde wurden gleichzeitig auf 

‚ der Walgendrudmafcine getrudt, 40 Stunden lang der Orhdations⸗ 
tkammer ausgefegt, daun durch fohlenfaures Natron und zweifache 
chromſaures Kali pajfirt, gefeift und hernach getrodnet. Alle hatten 
ein Schwarz geliefert, 

Zur unpartheiifchen Veurtheilung ver erhaltenen Reſultate er— 
fuchte ich die HHrn. Dollfuß und Schäffer, welche von meinen Ger 
mijchen feine Kenntniß hatten, pie Proben nad ter Schöuheit des 
Schwarz zu claffificiren. 

Diefelben fanden äquivalent: das Schwarz mit Echwefeltupfer 
und dasjenige mit chlorſaurem Ammoniaf; hernach fam das Schwarz 
mit Kiefelflußfäure, welches, obgleich ſehr dunkel, eine weniger ſchöne 
Nüance befaf; das zweifach ſchwefelſaure Ammonial, das chlorſaure 
Anilin, vie Gemifche von chlorſaurem und chlorwaſſerſtoffſaurem 
Anilin, gaben ebenfalls ein ſchönes, aber weniger intenfives Schwarz. 

Diefe Herren fahritten hernach zur Unterfuchung der Berände- 
rung des Gewebes. Das Probeſtück mit chlorſaurem Ammoniaf 
wurbe am wenigften gejchwächt gefunden ; diejenigen mit Schwefel» 
fupfer waren etwas mehr geichwächt, ſowie auch viejenigen mit chlor⸗ 
fauren Anilin; aber das Schwarz mit zweifachfchwefelfaurem Anis 
lin und basjenige mit Kiefelflußfäure hatten wegen ihres fauren Zus 
ftandes tem Baummollenzeug am meiften geſchwächt. 

Aus BVorftehendem ergiebt ſich, daſ das chlorſaure Ammoniak 
mit dem ſalzſaurem Anilin ein ſchönes Schwarz liefert, welches wie 
Varaf's Schwarz fein Kupfer enthält, vor letzterem aber den Vorzug 
hat, bie Fafer des Gewebes nicht zu ſchwächen. 

Das hlorjaure Ammoniak ſcheint ein ſchätzbares Orydations- 
mittel zu fein, weldyes wegen feiner langfamen Wirkung nod) andere 


Anwendungen im Zeugdruck geftatten wird, j. B. zur Orydatien bes | zwei Herbe, woron jeber zehn Tonnen Metall enthält. Iu einem 
Catechu zc.; ich beabſichtige auf dieſen Gegenftand jpäter zurüdzu- | verjelben, der von Gafen erhigt war, wirb das Eiſen zuerft geſchmol · 
fommen. (Bulletin de la Soeidt& industrielle de Mulbouse.) gen und im bem andern ſchmilzt man eine Compoſition von Mangan. 
Be | Die beiden geſchmolzenen Flufſigleiten läßt man daun in einen weis 
| tem Schmelztiegel Laufen, durch welchen ein Gebläfe von zwei mäd- 
Beflemer-Proceß mittelft Gaſe. Cinige intereffante Er | tigen Mafcinen getrieben wird. Die Verbrennung reinigt dann bie 
perimente wurben kürzlich in ven Werten der Merſey-Stahl- und vermiſchten Dietalle von allen Unreinigfeiten und verwandelt fie in 
Eifeneompagnie in Liverpool mit den neuerrichteten Apparaten ge | gegoffenen Stahl, aus welchem man bie gewöhnlichen Barren giekt.‘ 
macht, den Beffemer- Brosch durch Gas auszuführen. Es find dert ; Die Erperimente hatten einen vollfommenen Erfolg. (N. Erfinv.) 





Kleine Mittheilungen. 


Der levantifhe Handel. Das ausgebebnte Gebiet bes levantiſchen verdrängt. Die Einfuhr deutſcher umb belgiſcher Gläſer bat ſich ebenfalle 


3* das ſich auf bie Turlei und die ber tilrfifchen Oberhoheit unterwor ⸗ 
Länder und Inſeln, jowie auf Südruffand, bie unteren Donanlänber, 
erfien, Eranslaufafien ıc. wirb bem deutſchen Zollverein in bem 
aße näber gerüct, in welchem bie Berfehrsanftalten zeichen bem Abende 
md Morgenlande ſich mehren und verbeſſern, und die wirtbicaftlichen 
Principien der ichen europäiicen Hanbelsländer auf die ftaatlicben und 
jocialen Berbältniffe des Orients zunii Die Regierung der Bforte 
bat in jüngfter Zeit fangen, die von ben Zollbebörben in Konftantino- 
el amaefertigten Ueberſichten des allgemeinen rliſchen Aus- und Einfubr- 
dels zu veröffentlichen. Diele 
—— Bild des levantiſchen Handels. 
im Konft pei bat beabalb bem belannten Chef eines ber erften 
ben Hanbelsbänfer daſelbſt, Herm I. Dufeur, Auftrag ertbeilt, über den 
*1 und bie Natur der erwähnten —— einen ausführ · 
lichen Bericht zu erftatten, ben das framjöſiſche Miniſterium bes Ackerbaus, 
bes Handels und ber öffentlichen Arbeiten in ben „Annales du commerce 
exterieur‘* eben zur öffentlichen Kenntnif bringt. Wir entnehmen biejem 
Fr ng Bericht, deſſen Studium ben bei tem orientaliihen Handel 
eiligten beutfchen Intuftriellen ſehr zu empfehlen ift, bie folgenten Nor 
tigen: — ı wiſchen ber eigentlichen Türkei ımdb Europa 
ſich ſeit bem fetten 4 Jahren mebr denn verdoppelt. Nab Dufour 
ber Wertb ber Ginfubr in bie Türkei und Perfien auf 400 
Die Ausfuhr beiter Länder zufammengenenmen wird auf 
600 Will. Fre. neichätt, bie geſammte leväutiſche Ausfuhr aber auf eine 
Miliarbe . Art. Der Wertb ber gelammten tilrfiiben Production 
Eu Miliarden 500 Mil. Fro. 
br ift banptfächlich dem Umſtande bei 


fü 
DE. Fe 


Europa's. 
uftände, Handel und Yur 
duftrie bes Abenblandes näher fennen. Nach Wiederberfiellung bes Friedens 
fie ibre erworbenen Kenntmifje zur —— von Handelever · 
bindungen. Es entflanben eine Menge von Griechen, beſenders von Cbio- 
ten, nbeter Geichäfte, bie im ben bedeutendſten Handeleplätzen ber al» 
ten Melt ibre Filiale errichteten umb noch Befigen. Sie haben vor ben 
amberen, mit ber Levante in Handelsverbindung ftebenden Häufern ben Vor 
tbeil, ibre Ein- und Verkäufe birect beforgen zu Fönnen, während ibre 
Concurrenten in der Regel einer Vermittlung bepürfen, bie ebenſo koftipie- 
fig als jelten zuwerläffie if. Es find besbalb auch mandıe —* 
Firmen bes Kampfes mit den außerordentlich rührigen Chioten müde ge⸗ 
worden und baben ihnen das feld faſt gauz allein ilberlaffen. Einzelne 
Geſchafte, wie das der rũhmlich bekannten Freiburger Seibenfabrilanten 
Gebrüber Met, haben im Orient Filiale errichtet, und dieſem Beiſpiele 
* fieblt Dufcur beſonders in ſolchen Fällen, in denen ſich 
ein abufrieer Set mit ben eigentlichen Hanbelsgeichäften verbinden läftt. 
Die —— bes europälichen Erport nach ber Zürfei find Seidenſtoffe, 
Baummollgewebe, Tuche, Glaswaaren, Golt- unb Silberwaaren, Juwelen 
und Uhren. Die mujelmännifche ſchöne Welt hat unter ber jetsigen Regie» 
rung, dem von Oben gegebenen Beiipiele fich gefügig erweilend, bie ein- 
facberen wollenen und baumwollenen Gewaͤnder mehr unb mehr an bie 
Stelle ber früher vorherrſchenden ſeidenen Stoffe treten laffen; deſto fär⸗ 
fer ift bie Vorliebe für Seibenftoffe bei den Griechinnen umb Armenierin« 
nen. In Sprien finb 10,000 Webftüble für jeidene Möbelftoffe im Gange, 
beren Einfubr aus Europa viel größer fein wärbe, werm bie Fabrifanten 
ben Geſchmack der Orientalen mebr Rückſicht ihenften. Baummollene 
‚ robe imd gebleichte, gefärbte und rn werben im bebentenber 
Menge confumirt. Sie find meiftens tichen —— Die britiſche 
Einfuhr an Baummwollſtoffen belief ſich 1863 allein auf OD Mill. Fron die 
Schweiz bat ſich inbeh am biefer Einfuhr zu betbeiligen werftanden: bie 
Schweizer Mouffeline machen den franzöfiichen Concurren;. Dagegen find 
deutſche Tuche im Orient febr in Aufnahme gelommen baben mit dem 
belgiſchen Fabrilat die franzöfiichen Tuche mehr ober weniger vom Markt 


ittbeilungen geben indeß nur eim sebr | 
Den frangifiche Gelandte 
franzö- 


— 


Die bebeutenbe Zunabme ber | 
effen, daß viele Fandeser- | 
‚ bes ſchwarzen Wteeres 





bebeutend geboben. Böbmiihe und bayeriſche Cryſtalle und geicliffene 
Waare und beigiiches Fenſterglas wetteifern erfolgreich mit den franzöflichen 
Fabrifaten, bie friber ven Markt beberrichten. Deutſche Bijouteriewaaren 
ven Hanau, Pforzheim, Stuttgart und Wien gehören zu ben beliebteften 
Lurusartilein. Die eingeführten Uhren kommen meift aus ber Schweiz. 
Den Handel mit Diamanten beforgen. ausfchlieffih bie Heänder, 
europätiche Einfuhr in bie Türkei allein betrug im Jahre 1863 dem Werthe 
nad 335 Dill, Fre. Davon entiallen auf England 130 Mill. 3 1 
reich 90 Mill, die Schweiz 10 Mil, Deutichland und Oeſterreich il, 
Helland 30 Mill, Ktalien 6 Mill, Belgien 6 Mill, Ruflanb 10 Ri, 
Amerifa 10 Dil., Griechenland 3 Mil. x. Den Werth der Ginfubr 
in Perfien fchätst Dufeur auf 66 Mill. Fre, von denen *%% auf englihche 
Fabrilate (baummollene Stoffe sc.) und 's auf franzöfiiche, ſchweizeriſche 
und beutfche Einfubr kommen. 

Zu den wichtigften levantiſchen Ausfubrartilein gebören; Seite, Yarım- 
wolle, Wolle, Teppiche ımb Shamwis, Häute unb e, Haare 8 
chörre), @etreibe, Tabal, Opium, Safran, Salep, Delſamen, enzen, 
Rofenöl, — Gall aftir, Tragant, Wache, 
Südfriichte, Olivendl sc. 

Dufonr auf 114 Mill. Art. An diefer Ausfuhr 


ch die Ausfuhr auf 9 BUS. Di: an Tabal auf 28 DEI, 
Krapp und Gälläpfel auf 20 Mill. an Eütfrlichten auf 31 Mill, an 
copriichen und chiotiſchen Weinen anf 4 Mill. fire. 

Die Zahl der Eegelichifie, welche zwiſchen Konftantinopel, den Häfen 
und ber alten Propentis unb Europa fabren, belief 
ich 1863 auf 14,303 mit 2,848,919 Tonnen. Daven fuhren 6176 Schiffe 

ber bie Darbanellen hinaus, 3750 auf dem ſch Meere, 4377 Fahr ⸗ 
2* den Bosporus, 5996 Heinere Segelſchiffe und Barlen lamen 
die ſchifffahrt. Die Zahl ber Dampffeiffe, melche auf den be 
zeichneten Gewäſſern fubren, betrug 805 mit einer Yabungsfäbigleit von 
404,207 Tonnen. An ber Segelſchifffabrt betbeiligten fich: bie griechiſche 
mit 283 Proc, bie italienische mit 22 Proc., bie tilrfifche mit 15 
roc., bie engliſche mit 14%» Proc, bie Öfterreichiiche mit 13 bie 
ruffiiche mit 42 Vroc., bie mecklenburgiſche mit 2 Proc, die ſchwediſche 
mit 1% Proc., die preufifche mit 1 Proc. und bie frauzöſiſche mit 1 Proc. zc, 
An ter Dampfichiffiahrt, mit Ausſchluß der Geſellſchaften, betrug der An 
theil ber britiichen lange 71 Proc., ber griechiichen 10 Proe., der belgifchen, 
6 Proc., ber franz den 6 Proc, ber italtenifchen 4 ., der tilrhichen 
3 Proc. Auf die ſchen Messngeries im tes kamen 34 
ben öfterreichtichen Llohb Proc., bie ruſſiſche Dampficiffiabrtegeiellicbaft 
27 Proc. und die Geſellſchaft Zarb-Hans 7 Proc. Schließlich möge bier 
baran erinnert fein, baf ber 1840 mit ber ottomaniichen Pforte abgefchlof- 
ſene Hanbelsvertrag bes beutichen Zollvereins im Jahre 1862 ernenert und 
erweitert werben 4 (Frankfurter Journal.) 


Maſchinenfabriken giebt es in Europa ca. 2400; von ben Arbei⸗ 
tern lommen nach Hansner's —5* DE x. auf 


rofibritannien B4, einer auf Einwohner 
anfreich 8.00 nn 
erreich 26.0 „uU 4 
Preußen DW m 88 r 
Keindeutibland 17300 „ u BI u 
+ Sachſen (1862) 70 „u un BT u 
Belgien 14000 u An 
Schweiz 12.) „ „ 20 „ 
Schweben 3.000 un 1285 


(Deutfe Ind.Ztg.) 


Ubrmaderei. Im badiſchen walde finb nach ſtatiſtiſcher 
Aufftellung jetzt 1568 Meiſter uud 2566 Gebilfen (ohne bie theilweiſe mit» 
beichäftigten ilienglieber) mit Anfertigen von Ubren beichäfigt. Einen 
Begriff von Schmungbaftigleit biefes Hefchäftsbetriebes ann man 
maden, wenn man vernimmt, daß jährlich fiber 600,000 t 
Uhren verfertigt werben. 





Alte Mittheilungen, welche bie Verſendung ber Zeitung betreffen, befiebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin 
Linfs- Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 


8. Berggolb Verlagehaͤndlung in Berlin. — Fir die Redaction verantwortlich F. Werggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 
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Einunddreifigiter Jahrgang. Zu besiehen durch alle Buchhandlungen und Pofämter. Wöchentlich ein Bogen. 


Bergbau. 


Guropa zäblt ca. 5600 Hüttenwerfe, wovon 1086 auf Groß⸗ 
britannien, 1063 auf Preußen, 926 auf Frankreich, 481 auf Bel- 
gien, 436 auf Defterreib, 374 auf Rußland, 361 auf Spanien, 
255 auf Schweden und Norwegen, 193 auf Sachſen, 150 auf Ita= 
lien 136 auf Baiern, 92 auf Hannover und 22 auf Naffau fommen. 

Bon Eifen, dieſem weitaus wichtigften Metall beträgt bie jähr- 
liche Ausbeute 157,373,000 Zellcentner, und zwar in Großbritan⸗ 
nien 91,630,000 3.-Etr., Frankreich 23,560,000 3.Ctr., Preu⸗ 
ken 10,521,000 3.-Gtr., Belgien 8,790,000 3. Etr., Oeſterreich 
7,134,000 3.-Etr., Rußland 4,950,000 3..Ctr., Schweden und 
Norwegen 4,150,000 3.:Ctr., Dtalien 16,00000 3. Etr., Spa- 
nien 824,000 3.Ctr., Baiern 718,000 3.:Gtr., Hannover 617,000 
3.-Etr., Sachſen 451,000 3. Ctr., Naffau 455,000 3.Ctr., 
Schweiz 350,000 3.-Ctr., Türfei 300,000 3..Etr., Holland 
263,000 3.-Etr., Württemberg 206,000 3.Ctr., Braunſchweig 
169,000 3..Etr., Heflen-Gaflel 165,000 3..Ctr., Heflen-Darm- 
ftabt 139,000 3. Ctr., Portugal 120,000 3.-Etr., Baten 101,000 
3.-Gtr., Dänemark 20,000 3.-Gtr., Öriedenlanp 20,000 3.-Etr., 
Kleindeutſchland 3,161,000 3,-Gtr., Großdeutſchland 18,350,000 
3. Etr. 

Der Werth der geſammten Eiſenpreduction Eurepas wird auf 
ca. 966,000,000 Ares. berechnet, es übertrifft daher den Werth 
aller übrigen Metalle fat um das Dreifade, davon entfallen auf 
Großbritaunien 412,000,000 Fres., auf Fraukreich 197,000,000 
Fres., auf Vreußen 80,000,000 Fres., auf Belgien 80,000,000 
Fres.. Oeſterreich 55,000,000 Fres., Schweden und Norwegen 





Die Bertheilung iſt folgende: Großbritannien 1,632,000,000 
3.-Ctr., Preußen 338,000,000 3.-Etr., Frankreich 198,000,000 
3..ECtr., Belgien 192,200,000 3..Etr., Defterreih 91,500,000 
3.Etr., Sachſen 40,440,000 3.-Etr., Rußland 16,500,000 3. 
Etr., Spanien 6,750,000 3.-Etr., Hannover 6,900,000 3.-Ctr., 
Anhalt 6,080,000 3.-Etr., Baiern 5,300,000 3.-Etr., Heflen- 
Gafiel 4,710,000 3.-Etr., Italien 3,000,000 3.-Gtr., Braum- 
ſchweig 2,420,000 3.-Etr., Schweden und Norwegen 2,400,000 
Dänemark 1,200,000 3.Ctr., Naffau 1,020,000 3.⸗Ctr., Bortu- 
gal 1,000,000 3.-Etr., Heflen» Darmftabt 700,000 3.-Gtr., 
Schwein 600,000 3.-Gtr., Holland 500,000 3.-Etr., Baben 
170,000 3.-Etr., Württemberg 100,000 3.-Etr., Kleindeutſchland 
72,790,000 3. Ctr. 

Der Werth ver jährlichen Stein- und Braunkohlen Production 
Europa's beläuft fid auf 909,500,000 Fres., wovon 510,000,000 
auf Großbritannien, 115,000,000 Fres. auf frankreich, 108,100,000 
Fres. auf Preußen, 107,200,000 res. auf Belgien, 38,300,000 
Fres. auf Defterreih, 30,700,000 Fres. auf Das eigentliche 
Deutſchland, 4,400,000 res. auf Rußland, 2,800,000 res. auf 
Spanien, 900,000 Fres. auf Schweden und Norwegen, 1,300,000 
Fres. auf Italien, 400,000 Fres. auf Portugal, 300,000 Free. auf 
Dänemarf, 300,000 Fres. auf die Schweiz und 150,000 Fres. auf 


‚ Holland entfallen. 


Die jährlibe Propuction an Kohjalz in ganz Europa be 
trägt 94,984,000 3.-Ctr., und vertheilt fi) wie folgt: auf Grof- 
britannien 32,400,000 3.-Etr., Frankreich 12,600,000 3.:Citr., 
Rußland 8,380,000 3.:Ctr., Oeſterreich 8,310,000 3--Etr., Spa⸗ 
nien 7,880,000 3.Ctr., Italien 5,900,000 3. Etr., Portugal 


45,000,000 Fres., Rußland 41,000,000 Fres., auf Kleindeutich- 
land 25,000,000 Fres., Dtalien 14,000,000 Fres., Spanien 
#,000,000 Fres., die Schweiz 3,500,000 Fres., Holland 200,000 
Freo., auf den Reſt von Europa ca. 3,500,000 Fres. 


4,180,000 3.Ctr., Preußen 3,520,000 3. Etr., Rumänien 
2,500,000 3.Ctr., Türfei 1,500,000 3.-Etr., Baiern 1,010,000 
Württemberg 958,000 3.:Ctr., Hannover 734,000 3.Ctr., Wer: 


Nach diefer Werthbeftimmung würde fid ter Z.,Ctr. Eiſen in 
Schweren und Norwegen auf 10 Fres. RO Gent., in der Schweiz 
auf 10 Fres., in Spanien auf 9 Fres. 7O Gent., in Belgien auf 9 
Fres., im Italien auf 8 Fres. 70 Gent., in Fraukreich auf 8 Fres, 
50 Gent,, in Rufland und Deutſchland auf fait & Freso., in Oeſter— 
reich auf 7 Fres. TO Gent., in Preußen und Holland auf 7 Fres. 
60 Gent., in Örofbritannien aber nur auf 4 Fres. 50 Gent. ftellen. 


wegen 650,000 3..-Gtr., Schweiz 530,000 3.-Gtr., Baten 394,000 


3. CEtr., Griechenland 310,000 3.Etr., Heflen-Darmftadt 256,000 


Heſſen⸗Caſſel 204,000 3.-Etr., Sachſen⸗Meiningen 140,000 3.: 
Gtr., Braunſchweig 116,000 3.-Etr., Anhalt 114,000 3. Ctr., 
Medlenburg 80,000 3.:Gtr., Schwarzburg 68,000 3.-Etr., Bel: 
gien 60,000 3..Gtr., Sachſen-Weimar, 40,000 3.:Ctr., Holland 
40,000 3. Etr., Dänemarf 30,000 3:-Etr,, Reuß 25,000 3. 
Etr.,Yippe-Detmold 24,000 3.:Ctr., Sachſen⸗Coburg⸗ Gotha 8,000 


Die raftlos fteigente ungeheure Stein» und Braunfohlen- | 3.-Ctr., Walde 3000 3.-Etr., Kleindeutſchland 4,174,000 3. Ctr., 


Production Europa's beträgt gegenwärtig 2,550,130,000 3.-Etr. 


Schweden, Sachſen, Serbien, Montenegro, Monaco, Olven- 
. 8 


burg, Naſſau, Heſſen-Hemburg, Yichtenftein und die 4 freien 
Städte haben gar fein Salz. 

Der Totalwertb der Bergbauproducte in Europa beläuft fich 
auf 2916,740,000 Fres. Derielbe vertheilt ſich auf die eingele 
nen Mineralien wie folgt: auf Eifen mit 966,000,000 Fres,, 
Stein» und Braunkohlen 909,500,000 res, Salz 577,300,000 
Fres., Kupfer 103,000,000 Fres., Blei 122,300,000 Fres., Zink 
60,200,000 Fres., Silber 54,400,000 Fres., Schwefel 47,700,000 
Freo., Geld 28,550,000 Fres., Zinu 23,700,000 Fres., Meſſing 
12,060,000 Fres., Duedjilber 6,150,000 Frcs,, Maun 2,310,000 
Fres., Nidel 2,760,000 Fres., Antimon 680,000 rc, und Arſe—⸗ 
nit 190,000 Fres., alle übrigen nicht angeführten Bergbauproducte 
betragen ca. 5,000,000 res. 

Das Gijen, die Kohlen und das Salz bilden aljo 85 Proc, des 
ganzen Mineralreichthums, während die beiten Edelmetalle Solo 
und Silber blos 2,6 Proc. ausmachen. 

Der Mittelpreis ver aufgeführten Mineralien stellt ſich für ganz 
Europa wie folgt: der Z.Ctr. Gold 185,800 Fres., Silber 12,000 
Fres., Unedjilber 359 Fres., Nidel 346 Fres., Meſſing 142 Fres., 
Kupfer 140 Frech, Zinn 136 Fres., Antimon 29 Fres., Zink 26 
Fres., Blei 25 Fres. 50 Cent., Arſenik 16 Fres. RO Cent. Alaun 
11 Fres. 50 Cent., Salz 6 Fres. 10 Eent., Schwefel 7 Free. 40 
Gent., Eifen 6 Fres. 40 Cent., Steinfohlen 40 Cent., Braunkehlen 
28 Gent. 

Es ift daher ber innere Werth des Goldes ein 464,000 mal 
größerer als der Werth der Steinkohle und demnach übertrifft gegen: 
—— Productionswerth der Kohlen ven des Goldes in Europa 
33 mal. 

Diefer Bergbaupreductionswerth vertheilt ſich auf Die einzelnen 
Fänver wie folgt: Großbritannien 1153,520,000 Fres., Rranfreich 
424,910,000 Freo., Preußen 259,100,000 Fres., Defterreich 
219,230,000 res, Belgien 219,110,000 res, Rußland 
164,500,000 res, Spanien 141,300,000  rc#,, Italien 
104,800,000 Fres., Schweden und Normweren 66,400,000 Fres., 
Portugal 33,500,000 Fres., Türkei 33,100,000 Fres., Sadien 
28,500,000 Fres. Hannover 18,900,000 Fres. Baiern 17,400,000 

Schweiz 8,100,000 Fres., Naſſau 6,400,000 Freo., 
— 5,700,000 Fres., Heflen-Gaflel 4,300,000 Fres., 
Baden 2,800,000 Free, Griedenland 2,600,000 rc, Holland 
2,450,000 Fres., Heifen-Darmftatt 2,300,000 Fres,, Braumjdweig 
2,300,000 ece,, Dänemark 550,000 red, Kleindeutichlan 
97,200,000 Fres. 

Die Zahl der Bergleute beträgt in ganz Europa 1,275,000 
Köpfe. Sie vertheilen fih auf Großbritannien mit 363,000 Berg: 


leuten, Frantreich 206,500, Preußen 176,100, Oefterreich 125,900 | 


Belgien 111,500, Rußland 80,000, Spanien 73,600, Italien 
36,000, Schweden une Norwegen 29,000, Sachſen 23,300, Baiern 
11,200, Hannover 9,900, Naſſau 7,800, Schweiz 5,100, Portu— 
gal 4,200, Württenberg 2,200, Baden 2,100, Griechenland 800, 
Holland 800, Dänemark 300, Kleindeutſchland 67,400, 





Die Vebensgefahr für die Bergleute ift eine ganz abnorm große. | 


So wırden in Örofbritannien nach 10jährigem Durchſchnitt auf 
218,000 Keblenarbeiter jährlich 846 aetödtet; in Belgien wurden 
auf 88,700 Bergleute 217 getödtet, und in Preufien auf 112,700 
Bergleute 202 getödtet. Wie bei dem Eijenbahnbetrich und ber 
Dampfichifffahrt ift auch bei vem Bergbau in England die Häufigfeit 
der toptbringenden Unglüdsfälle ganz außerordentlich groß und über 
2 mal größer ale in Preußen. 

Rechnet man vie Ungebörigen ver Bergleute und Hünenar— 
beiter hinzu, jo beläuft ſich die Bevölkerung, welche von Bergbau 
tebt, auf 2,955000 Perſonen. Dieſe vertheilen ſich auf Großbri— 
tannien mit 900,000 Perſonen, Franfreih 503,000, Preußen 
482,000, Defterreidh 260,000, Belgien 218,000, Ruflaun 180,000 
Spanien 167,000, Italien 75,00, Schweren und Norwegen 
75,000, Sadjen 56,000, —— 5 25,000, Baiern 24,000, 
Nafjau 16,000, Portugal 9000, Schweiz 10,000 und der Neft von 
Europa 30,000 Berfonen 

Die Bergbevötterung bildet Daher in Europa 1,1 Brec. ver Ge 
ſammtbevöllerung. 


Ein Umſchwung im Beleuchtungsweſen. 


Die Bemühungen ver Gasconſumenten, ſich von den privilenir: 
ten Öaserzeugern möglichft unabhängig zu machen, haben fhen viele 





tüchtige Fachleute auf ven Gedauken gebracht, ob es nicht möglich 
fei, auf leichte Art im eignen Haufe fih Steinfoblengas ſelbſt zu be— 
reiten. Es ift Dies and zum Theile gelungen und viele von ven 
Städten jehr entlegene KFabrifen haben ibre eignen Gasapparate, 
trotzdem tas hiermit ſelbſt bereitetete Gas theurer zu ftehen kommt. 
Erſt iu neuerer Zeit hat das plöglich in fo reihem Maße gewonnene, 
anerkannte und beffer gewirdigte Steinöl in Verbindung mit bierzu 
vollfennmeneren Lampen vie Kohlengasbeleuchtung, ſowie zum Theil 
die Beleuchtung mit Pflanzenöl verdrängt, Da die Steinöl- (Betro- 
leums) Beleuchtung weit billiger unt einfacher herzuſtellen ift. Man 
hatte auch verfucht, tiefes Del ohne Docht zu verbrennen und zwar 
in folder Weiſe, daß das Del in äußerſt fein vertheilter korm, mit 
Luft vermengl, jur Verbrennung gelangen ſollte. Die äuferit er— 
giebigen Quellen flüchtiger kehleuſtoffreicher Flüſſigleiten, die ſehr 
billig in Den Hantel fommen, bejdäftigten viele Techniler, und jo> 
wobl Chemifer wie Mechaniler verfuchten Apparate zu conitruiren, 
welche in größeren Maßſtabe Gaſe zu carbonifiren verſuchten. Es 
zeigte ſich indeſſen, daß, je leicht auch das Experiment im Kleinen 
ausführbar iſt, Die Anwendung veflelben im Großen doch mit man—⸗ 
nigfachen Schwierigfeiten zu fümpfen bat. Hievon zeugen die Ber: 
ſuche Beale's (1842), Mansfieles (1849), Evans u, a. m,, welde 
anf ihre Methode Batente nahmen, tiefelben jedoch nicht zur Aus— 
führung zu bringen vermochten. 

Diefe Umſtande bewogen den Mechaniker Siegfried Markus 
in Wien, cinen Apparat zu conftruiren, welcher äußerſt einfach und 
billig berzuftellen ift und dem Zwech, Leuchtgaſe int Großen zu er- 
zeugen, volllommen entipridt. Derſelbe beiteht aus zwei Beitand- 
theilen, nämlich aus einem Apparate, ber die Kohlenwaſſerſteffe Pe— 
troleum) enthält, und dann aus einem zweiten, der ten Doppelten 
Zwed hat, die Yuft, die carbenifirt werben jell, mit einem gem; iffen 
Drud dem erfteren Apparat zuzuführen und meiter durch bie Leltun: 
gen zu treiben. Gin Uhrwerk jegt venfelben in Ihätigfeit. Diefe 
Einrichtung fteht mit einem neuen und eiaenthämtlichen Regulator 
in Berbindung, um den Yuftdrud conftant zu erhalten und bat vor 
allen bis heute zu Tage getretenen Conftructionen den Borzug Da: 
durch, daß hierbei jelbft minder flüchtige Dele nod zur Garbonifi» 
rung geeignet find und daft ein vorheriges Erhigen der Flüſſigleit — 
ein Experiment, welches erft wor furzer Zeit in Wien öffentlich pro- 
bucirt wurde — gänzlich unnöthig wird. Was nun die Koften die 
jes Leuchtgaſes betrifft, jo hat ſich bei den jetzigen Petroleumpreiſen 
herausgeſtellt, daß biervon eine Klamme(Schmetterlingsbrenner) nur 
auf 12 Sr. 8 MW, per Stunde zu ftehen kommt, indeß umfer ge- 
wöhnliches Noblengas jedoch bei gleicher Fichtflärfe 2.3 Kr. 
foftet. Die Apparate werden nun von einer Geſellſchaft in ſolcher 
Größe ausgeführt, daß fie ein Etabliffement mit 100 und mehr 
Flammen verjehen können. Doc nicht die bereits erwähnte leitbare 
Gonftructien it es allein, welche einen Umſchwung im Beleuchtungs 
weſen hervorrufen wird und muß, ſondern die nun ermöglichte Auf: 
gabe, fi) i im jedem Hauſe auf dem Tiſche fofert Gas für eine, zwei 
bis vier Flammen mit Veichtigleit zu erzeugen. Wir haben eine 
Yampe in ver Norm einer griechiſchen Baſe vor und; zwei Arme 
breiten ſich aus, jeder mit einem ſcheinbar ganz newähnlichen, doch ei- 
gens hierzu conftrwirten Schmetterlingäbrenner. Diefer Schmetter- 
lingsbreumer iſt mittelſt einer jeitlich, angebrachten Schraube zu re- 
auliren, welche ven ji ferernden Spalt je nach Umſtänden zuſam— 
mentrüden oder erweitern fan. In der Vafe jelbft befinden ſich 
zwei Pfund Petroleum, binreidend fiir eine Vrenndauer ven 36 
Stunden für eine Flamme. Unter derfelben befindet ſich als Sodel 
der Apparat, welcher das Leuchtgas erzengt und der Durd ein Uhr— 
werk, weldes »lle 8 Stunden aufzuziehen ift, in Betrieb geſetzt wird. 

Um nun aber auch darzuthun, daß die Beleuchtung mit Betro> 
leum durch Diefen Apparat gänzlich aefabrlos ift, haben wir folgende 
Proben augeſtellt: 1. Der Habn diefer Yampe wurde zur und aufge— 
dreht; es entſtaud Fein erftidenrer unangenehmer Geruch, wie beim 
Kehlengaſe, und es erregte die Ausſtrömung des Gaſes, die eben nur 
jo lange anhält, als Das Uhrwerk im Gange iſt, feine wie immer 
acartete Beklemmung ter Athmungsorgane. 2. Die Yanpe wurbe 
abſichtlich umgeworſen. Bet ver gewöhnlichen Gaslampe würde ein 
Kortbrennen und Entzünden des Tifches und der darauf liegenden 
Utenſilien entitanden jein, desgleichen and bei einer gewöhnlichen 
‘Betroleumlampe; bier aber erleſch bei einer Neigung von 45 Grad 
ſchen tie Flamme. Es wurde ſofort die Lampe auf ven Kopf geitellt,- 
mit den Faßen nach eben; nad einigen Minuten zeinten fi am Bo— 
ven nur wenige Tropfen des in die obere Schicht des Apparates ge: 
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drungenen Gaſes. Zurecht geſtellt, konnte die Lampe wie vorher au— 
gezündet werden, 

Der Vortbeil, daß vie Gasflammen feinen Ruß abſetzen, wie 
Dies bei andern Beleuchtungemethoden vorkommt, dan ferner eine 
einfache Drebung genügt, um Die Flamme zur arönten Higeentwide» 
lung für Heiz⸗ umd Kochzwede zu bringen, Die Gefahrloſigkeit und 
der Bortheil, van man ehne Docht unfere Argant» und Schmetter- 
lingsbreuner in Anwendung bringen kann, endlich Die leichte und bil: 
lige Möglichkeit, ſelbſt tie feinften wie die größten Wohnungen mit 
hellem, weißen, nit ungleichen, ſondern conſtanten Yichte zu er— 
hellen, vürfte ohne Zweifel einen Umſchwung im Beleuchtungsweſen 
berverrufen. 3.6. Adermanı, 


Die amerilaniſchen Badjteinmajdhinen 


unterjcheiten ſich weientlih von ten im England und DTeutſchlaud 
gebräuchlichen. Die lepteren befteben meiftens aus einen ſteheuden 
oter liegenden Cylinder, in deſſen Achſe fich eine Welle mit Meſſern 
und Scraubenfläben bewegt. Der Ihen, welcher häufig auch ber 
hufſs ter Korbereitung ein Baar Walzen pajlirt, wird von dieſen 
Meſſern zerſchnitten, gemengt und vermittelit ter Schraubenflächen 
durch eine Feorm gepreßt, aus welcher er als Strang hervorkemmt. 
Dieſer Ztranf wird über einen Rolltiſch geleitet und von einer Ab: 
ſchneideverrichtung zerſchnitten; Die Steine verlafien daher wenja ge> 
preßt die Maſchine. Die amerikaniſche Baditeinmaicine beftebt aus 
einem aufrechtſtehenden vieredigen Kaften aus Holz, in deſſen Mlitte 
ſich gleichfalls eine Achſje mit Meſſern und Scraubenflächen bewegt, 
wernrd ter Then verarbeitet und in einen eifernen vieredigen Kaſten, 
ter unmittelbar ver dem hölzernen angebracht ift, geprekt wird. Der 
Boden Diejes Najtens biltet eine Ferm, in ver Kegel 6 Steine, 
welche auf einem Schlitten ruht. Sobald eine gehörige Menge Then 
in dem eijernen Naften fich befintet, preft eine in denjelben palfende 
Platte ven Thon in die Form; nachdem dieſes gejchehen, wird ber 
Schlitten vurd einen einfachen Mechanismus vorgeſchoben, dadurch 
wird eine leere Ferm unter den Preffaften und eine volle vor den— 
jelben yejheben. Ber einer Umdrehung ver Mefjerachfe wurden je- 
ve.mal drei Kermen oder 18 Steine fertig. Dieje Steine fonımen 
ſtarl gepreiit aus ver Maſchine. Zum Betrieb einer veutjchen Bad» 
ſteinmaſchine, etwa wie Diejelbe von Kunſtmann, Dertel und Schlid- 
eifen gebaut wirt, gebraudt man zu einer Maſchine, welde in 10 
Stunten 6000 Ztüd ‚Steine producırt, eine Dampfmaſchine von 
mindeſtens 6 Vfertefraft, ferner zwei Mann zum Herbeifarren des 
Thones, 1 zum Aufgeben, 1 an ven Abſchneidetiſch und 2 zum Weg- 
ichaffen der Steine, im Ganzen 6 Arbeiter. Nad uns vorliegeuten 
Angaben über vie amerikaniſche Maſchine gebraucht man zu einer 
Produetion von tiglidI0— 35000 Steinen Lftartes Pferd, 2 Mann 
um den Then berbeizujchaffen, 1 Daun um die Formen zu ſandeln, 
1 un ven Schlitten zu bewegen, (dies lann bei Dampf» oder Waſſer- 
fraft auch von ver Majchine geſchehen), 2 Mann um bie Steine mit 
den Formen wegzuſchaffen und 1 um die formen zu leeren, zuſam— 
men für eine Prortuction von täglich 30— 35000 Steinen 1 Pferd 
und 7 Arbeiter, bezichungsweife 6. Hält man vieje Refultate gegen 
einander, jo ergeben ſich für Die amerifanifche Fabrikation von Bad: 
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ſteinen weſentliche Bortheile: 1) Die Productionsmenge der ameri-— 


tauiſchen Maſchine iſt bedeutend größer. 2) Die Preduction iſt bil» | 


liger. Angenommen, man brauche zu der Menge von 30,000 
Steinen jelbit 3 Pferde, ftatt wie angegeben, einem ftarfen, jo fonts 
wen auf 1 Pferd 10,000 Steine, während nad der deutſchen oder 
engl. Methede (6000 Steine auf 6 Pferte) nur 1000 Steine auf ein 
Pjerd kommen. Darnach iſt die amerifanifde Production wenigjtens 
zehnmal billiger ald die unfere. Außerdem find die Anſchaffungs- 
feften ver amerif, Maſchine beventend billiger, da dieſelbe grühten- 
theils aus Holz befteht. 3) Die Steine, welche die amerilaniſche 
Maſchine liefert, find beſſer, weil fie ftärfer gepreßt find, als die auf 
unfern Majchinen erzeugten, Dieje ftärfere Preſſung bewirkt auch 
noch, daß die Steine rajcher trocnen, worurd gleichfalls eine billi— 
gere Production erzielt wird. (Arbeitg.) 


Die Spieß- oder Spanprobe als Mittel zur Beurthei— 
lung des Procefjes beim Beljemern. 
Von P. Tunner. 


Schon bei ver Gelegenheit, ala ih am 24. September 1861 vor 
ter zweiten allgemeinen Berjammlung von Berg- und Hüttenmän- 





nern zu Wien einen Vortrag über das Beilemern gebalten habe, er- 
wähnte ich, daß es mich befremde, daß man beim Beſſemern noch 
nicht darauf verfallen iſt, in gleicher Weiſe wie bei ver Eiſen ⸗Herd⸗ 
friſcherei oder wie beim Silberſeiubrennen ze., Die geuaue Orieuti— 
rung in tem Verlauf des Proceſſes durch unmittelbares Sondiren 
mit einem geeigneten Spieße vorzunehmen; denn es liegt auf Der 
Hand, daß man aus der Spießbelegung ein richtigeres Urtheil fällen 
faun, als nad der flüchtigen Erſcheinung ver einzelnen Fuuleun. 
Sonder Zweifel wird man turd Zubilfenahme ter Spießprobe in 
der Beurtheilung des richtigen Womentes für die Unterbrechung ves 
Proceſſes einen nicht unerheblichen Wortichritt machen, 

Es wird auffallen, daß ich über dieſen Gegeuſtand nochmals 
mic öffentlich ausſpreche, obne Darin jelbft etwas Eutſcheidendes 
auf ven Berjemer-Hütten getban zu baben, wozu mir Die Welegenbeit 
doch nicht fehlen lonnte, nachdem ich bei ver Einführung ves Befje 
merne auf den 3 eriten diesfallſigen Hütten in Steiermark und 
Kärnten einen thätigen Matbeil geuemmen babe. Allein bei ver 
eriten Einführung, wo die ſämmtlichen Arbeiter, Apparat: uud Ma— 
ſchinen, wiedas zu verwentente Roheiſen, ſammt und jenders neu find, 
it es der größeren Sicherheit wegen vorerst geratben, im ver ſchon 
erprobten Art und Weile verzugeben; denn Die Wethote, wie vie 
Spießprobe nach meiner Idee genemmen werden jelte, forsert einen 
dafür entſprechend vorgeridhteten Ofen mit horizontalen großen 
Düjen » over Fernöffnungen, wie fie ſenſt bisher nicht üblich waren. 
Als ich ine Juni v. J. mit den Hüttenelenen in Neuberg war, wurde 
auf der dortigen, bereits im geregelten Betriebe ſteheuden Beffenter- 
Hütte über meinen Antrag, mut ver jucceffiven Erweiterung ter 
Fernöffnungen und zur Einhaltung ber gleihen Windnienge und 
Preifung, gleichzeitigen Berminderung ver Auzahl ver Fern bei dem 
ſchwetiſchen Ofen begonnen. Noch während meiner Auweſenheit 
daſelbii warte Die Zahl der Fern auf 9 berabgejett, wobei jede 10° 
Turdmeifer batte, und iſt damit der Proceß gleich regelmäßig wie 
bei 18 Fern wor fich gegangen, Tie Verſuche jollten in dieſer Nic: 
tung fortgefegt werten, um wo möglich auf 3 ern, jede zu 17° 
Durchmeſſer, zu kenımen, wobei die Epiehprobe durch die * be⸗ 
quem genommen werben fünnte, indem blos am der geeigneten Stelle 
des Windfaftens von eußen ein gleich großes, mit einem Zapfen zu 
ſchließendes Yoc gebohrt zu werden brauchte, um mit dem Spieß 
durch die Fernõffnung Probe nehmen zu fünnen, Ich bemerkte dazu 
nod, daß es mir gerathen erſcheine, die größeren Fernöffuungen ftatt 
freisrund elliprijch zu machen und Dabei Die längere Achſe zer Ellipſe 
borizental, je wie Die Fernachſe etwas geneigt zu legen. Als ich im 
Monat Auguſt v. I. wieder nad Neuberg fan, wurde mir gejagt, 
daß es mit der weitern Vergrößerung der Ferumünduungen nicht 
mehr gut gegangen ſei und Dieferwegen von der Fortfetzung dieſes 
Berjudies Umgang genommen warte, Es that mir leid dies wer 
uchmen zu müffen, um fo mehr, als ich im ver Verminderung dei 
Fernzahl zugleich Mittel und Wege ertaunte, vie häufigen Nepara- 
turen im untern Theile des Ofens zu vermintern; allein ich mußte 
mid damit beſcheiden. 

Es iſt begreiflich, daß es in der Dicle Des Windſtrahles cine ge— 
wijle Greuze geben müfle, über tie hinaus tie Berührung zwiſchen 
Luft und Eiſen nicht mehr zureichend iſt, um allen atmoſphäriſchen 
Sauerſtoff zur Wirkung zu bringen und dieſe jelbjt gleichförmig zu 
erhalten. Der verbefferte Tiegel zur Eiſen- und Stabljabritation, 
von E. B. Wilſon in Yonden, bei welden ver Wind in einem ein« 
zigen Strable das Eifen im Beffemerofen von unten nad oben durch 
ftrömt, bat Sich meines Willens nicht bewährt. 

Es war mir daher eine jehr angenehme Ueberraſchung, diefer 
Tage vom Hrn. Oberverwalter Wahlſtedt aus Niſchne-Tagilst am 
Ural perſönlich zu vernehmen, daß man auf ten dertigen Eiſenwer— 
fen des Fürſten Demideff in einem engliſchen beweglichen Ofen mit 
zwei borizentalen Fern bläft, wie in umftehenver Figur dargeſtellt 
ift. Dede Fern bat 1% Zoll Durchmeſſer, liegt etwas geneigt und 
mad Art der ſchwediſchen Beffemer-Defen in ver horizontalen Ebene * 
in ercentrijcher Richtuug. Die Kebeijen «Charge beträgt 124 eng» 
liſche Tonnen (bei 32 Gtr. W. ©.), nie Windpreſſung 3— 9 Bir. 
und die Chargendauer 17—18 Minuten. Die fern halten im 
Durchſchnitt 12 Chargen aus und find im Innern mit Eiſenblech aus: 
gefüttert, welches bei ver Anfertigung der fern mit eingeftampft wird, 

Ju diejer Art und Weife arbeitet man in Riihne-Tagilst bereits 
über *s Dahre mit jehr befrienigenven Erfolgen, Die vielleicht noch 
beffer wären, wenn durch eine etwas größere Windmenge vie Char- 
gendauer abgekürzt wurde. 

6* 
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Was ic) in Neuberg durch Berjuche allmälig ermitteln wellte, 


liegt demnach im bem Beifpiele von Niſchue-Tagilsk als vollenvete | 


und erprebte Thatſache vor, und es darf zur Ausführung der Spich- 
probe nur noch von aufen durch den Windkaſten bei a und b eine 
ca, 1"z Zoll weite Oeffnung gebobrt werden, die für gewöhnlich mit 
einem Zapfen oder bequemer mit einem Schuber geſchloſſen ift, in 
welchem ein durchſichtiges Glas eingeſetzt jein fan. Hr. Wahlſtedt 
ſchien auch fehr überrajht, als ich ihm meine Idee für die Anwen» 
bung der Spiehprobe mittheilte, und verſprach mir, dieſelbe bei jei- 
ner Zurückkunft jogleich zu verfuhen. 

Sollte ſich, ob zu hoher Temperatur im Innern des Ofens, an 
einem einfachen Eifenfpieh kein Span anlegen, jo bevarf es natür« 
lich blos eines entſprechenden Ausſchnittes am oder im Spieße, um 
ſtatt des Spanes gleichſam eine kleine Schöpfprobe zu erhalten. 

Der Umſtand, daß dieſer in den Figuren dargeſtellte Ofen von 
Niſchne-Tagilok nach meinem 
Dafürhalten eine ſehr praktiſche 
Kombination der Eigenthümlich 
feiten des englijhen uud bes 
ſchwediſchen Beſſemer⸗Ofens re- 
präfentirt, beſtimmt mich um jo 
mehr, venjelben hiermit unferen 
beffemernden Hüttenmännern bes 
fannt zu geben. Durch die bo: 
rizontale, etwas ſtehende Yage der 
Fern dieſes Ofens wird, jowie bei 
den gemöhnlichen ſchwediſchen 
Defen, der Eifenftand Über ven 
Ferumundungen in einer mehr 
gleichbleibenven Höhe erhalten, 
und wird bie Dauer der Berüh- 
rung zwiſchen dem Windſtreme 
und dem flüffigen Eifen verlän— 
gert. Dur ven erften biefer 
Bortheile wird die Zuläffigfeit ge: 
boten, mit einer geringen Wind⸗ 
preflung zu arbeiten, und durch 
ven leßteren wird es zuläjfig, ven 
Wind in dideren Strömen ein- 
zublafen, ohne beforgen zu müfe 
jen, daß der atmoſphäriſche 
Sauerftoff micht vollftändig zur 
Wirkung gelangt, mie dieſes 
beim Ziegel von Wilfen ber 
Fall geweſen fein dürfte. Die 
wenigen, dafür aber weiten Fernmünbungen ermöglichen außer ter 
Spiehprobe zugleich ein Reinigen der Fermmündungen, was indbe- 
jondere bei unjeren jehr zur Graphitausfcheidung geneigten Roh— 
eifenforten öfters wünſchenswerth wirt. Zugleich wirb aber auch 
durch die Beweglichteit dieſes Ofens der weſentliche Vortheil des 
engliſchen Ofens erreicht, daß man im gewänjchten Falle die Opera- 
tion jeden Augenblid auf kurze Zeit unterbrechen, nach beendetem 
Proceſſe das flitffige Metall einige Minuten im geneigten Ofen zu 
rüdbehalten (fi reinigen, mehr dem Gußſtahle gleich werten laſſen) 
fann, und fchlieflid das Ausgiehen des Metalles nah Belieben zu 
reguliren im Stande iſt. Der unter Umftänden gewiß ſehr zu be: 
achtende Borſchlag des Herrn Dr. H. Wedding in Berlin, eine 
wenigſtens theilweiſe Beſeitigung der vorerft gebilveten, mehr phos— 
phorhaltigen Schlade iſt meines Erachtens ebenfalls nur bei beweg— 
lichen Oefen ausführbar und zu berüdfichtigen, infoferm tiefes nicht 
mit dem vorausgelaffenen Umfchmelzen des Roheiſens verbunten 
werben kann. 


Es war zu erwarten, daf bei dem gegenfeitigen, vergleichenden 
Berſuchen mit dem englijchen und ſchwediſchen Oefen fich ſchlieſlich 
eine Ofenconftruction ald die zwedmäßigite berausftellen werde, 
welche jo viel als.möglich die Bortbeile beider Oefen in ſich vereinigt, 
In der That,ift diefer Ofen von Nifchne-Tagilst ein folder, welchen 
ich dieſerwegen auch, für dermalen wenigſtens, als den zwedmäßigſten 
halte, zwedmäßiger als Die verjchiedenen anderen beweglichen Defen 
mit horizontaler Windeinftrömung, wie mehrere ſolche, namentlich 
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in England, theils wirklich verfucht, theils nur in Vorſchlag gebracht 
worben find. 

So wie bei den Oefen fih eine Kombination des eugliſchen und 
des ſchwediſchen Ofens als zweckmäßig erweifet, fo ftellt ſich dieſes 
ingleichen bei ver Manipulation nad den bisherigen ‚Erfahrungen 
auf unferen Hütten heraus, indem das Roheiſen, wie in Schweden, 
chne umzuſchmelzen, direft vom Hohofen genommen, ter Friſchpro— 
ceß aber, wie in England bis zur völligen Entfohlung getrieben und 
dann nicht Spiegeleifen, jendern wieder nur Robeijen vom Hobofen 
in entſprechender Menge, je nad) dem beabfichtigten Härtegrad, nach⸗ 
getragen wird. Durd die Direkte Benügung des Roheiſens vom 
Hohofen, die allerdings nur bei reinem Roheiſen zuläſſig it, wird 
der Proceß vereinfacht und die Erzeugung billiger gemacht; durch bie 
völlig beenvete Koblung in Verbindung mit dem Nadtragen von 
Roheifen wird mehr Sicherheit in die Manipulation gebracht umd 
der Erzeugung von verbranntem, kurzem Beſſemer-Metall vorgebengt. 

(Aus der Berg: u, Hüttenn, Sta.) 


Eisiprengungen in der Oder. 
Bon Cordo. 


Zu viefen Sprengungen bediente man ſich bölgerner, mit 
Pech ausgegoflener und nach der Füllung mit Pulver doppelt mit 
Pinpfaren unmidelter und in geſchmolzenes Pech getauchter Käſten 
von 2 bie 15 Pfr. Inhalt (3,02 bis 7,74 Zoll Seitenlänge des cu» 
bifchen Kaſtens). An dieſen Näften befinden fi ein Baar Handha— 
ben, welche aud zur Berjenkung benugt werden, Zur Zündung 
wendet man Granatenzünder, den galvanifchen Strom: und Bid: 
ford'ſche Zünver an. Erftere finn 4,» Zoll lange hölzerne Büchſen 
mit einer O,a Zoll weiten Bohrung, im welcher zu unterft auf 1,“ 
Fänge ein Gemenge ans 51 Th. Salpeter 17 Tb. Schwefel und 
32 Th. Mehlpulver, tarüber aber auf 2,» Zell Fänge eine blof: 
Mebtpulverfänle ſich befindet. Diefe Zünder follen mindeftens 15 
Secunden Breunzeit haben und werben nachdem Das untere Ente 
abgeſchnitten ift, in ven Pulverkaſten geſteckt, dann richtet man Alles 
zur fchleunigen Berfenfung des durch einen Stein beſchwerten Kaftens 
vor, zündet an und ſchiebt ven Kaſten jo tief als möglich unter das 
Eis, Leider find derartige Zünder oft nicht zuverläffig genug gewe⸗ 
fen, weshalb man zu ver vollfommen ficheren galvanifhen Zündung 
griff. Hierzu braucht man eine Batrone, welche bei ven Sprenaungen 
an ber Oder aus Holz gefertigt und derartig eingerichtet war, daß 
die unterften Enven der Kupferbrähte, welde Durch einen feinen Pla« 
tinabrabt verbunden waren, in einem mit fogenanntem öfterreichifchen 
Sat (1 Th. bierfaures Kali auf 1 Tb. Schwefelantimen) gefüllten 
Raume lagen, Die Kupferdrähte ver Batterie wurden mit den 
Dräbten der Patrone durch Klemmſchrauben verbunden. Billiger 
und weniger umftändlich find vie Bickford'ſchen Zünver, melde 30 
Secunden Breunzeit pro laufenden Fuß befiten und durch ein Loch 
im Dedel des Sprengfaftens bis ins Pulver geftedt, dann mit Wera, 
Harzlitt, Bindfaden und Pech verbichtet werden. 2 bis 3 Pie. Puls 
ver thaten gar feine Wirkung, 5 bie 10 Pfr. zertrünmerten etwa 
5 bis 6° mächtige Eismaſſen, 10 bie 15 Pfd. Pulver waren für 8 
bis 10° ſtarkes Eis erforderlich und bewirften eine Zeripaltung ber 
Dede auf 25 bis 30% im Umfreife. Auf jede Quadratruthe wegge- 
fprengtes Eis von 5 bis 10° Tide fan "s Tagewert und 2% Pfr. 
Pulver. (Yiteratur« umd Notizblatt.) 





Rothwein. Prof. Artus (Brtljbricr. f. techn. Chem.) fand, 
daß jänmtliche ihm zu Gebote geftandenen, aus quter Quelle bezoge- 
nen Rothweine mit Bleizuder einen blangrauen, mit Klatſchroſen 
gefärbte einen ſchmutzig grauen, mit Hollunderbeeren einen ſchmutzig 
grünen Nieverfchlag gaben, und nur ver mit den Beeren des Hart: 
riegels (Ligustrum vulgare Lin.) gefärbte Wein ſich am meiften 
den natirlich-gefärbten Weinen näbert; allein bei aufmerfjamer Be— 
obadıtung erjdeint der Niederſchlag von letterm mehr vein blan, 
als blaugrau, und wenn ein anderer Theil des mit Sartriegelbeeren 
gefärbten Weines mit Kalfwafier vermiſcht wird, jo nimmt ber 
Wein eine maigrüne Färbung an, während durch Zuſatz von Kali- 
hydrat in einer andern Probe eine hromgrüne Färbung entfteht, was 
bei echten rotben Weinen nicht der Fall ift. Prof. Artus fügt noch 
hinzu, daß von allen bis jest angewandten fünftlihen Farbeftoffmit- 
teln gerade die Hartriegelbeere die ſchönſte Färbung erzeugt, wenn 
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man nur Sorge trägt, daß die Hartriegelbeeren zerftohen, mit etwas 


Mehl und Zuder vermiſcht, 8 Tage lang der Gährung unterwor fen, 
dann geprefit werben und die Flüſſigkeit der Übrigen noch gährenden | 
Maſſe zugeſetzt wird. 





Radreifen- Biegmaſchine des geäftich Einfiedel'fchen | 
Eifenwertes Grödig. Diele Heine Maſchine, welche aus drei, 
in einem ftarfen, qufeifernen Geſtell gelagerten Walzen befteht, von 
denen Die beiden unteren neben einander, Die obere in der Mitte dar⸗ 
über liegt, beruht auf vemjelben Brinzipe, wie die Blechbiegemaſchi- 
nen, melde zum Biegen des Stefelbledes angewendet werden. Die 
beiten unteren Walzen find feft gelagert, die obere ift dagegen in 
einem Support ftellbar, je daß durch Einftellung diefer oberen Walze 
ver Durchmefler der zu biegenden Radreifen beliebig vegulirt werben 
fann. Der Betrieb erfolgt mittelft eines Rädervorgeleges und einer 
Handkurbel. 





Mit dieſer Maſchine lönnen ſchmiedeeiſerne Reifen für hölzerne 
Wagenräder in allen und bis zu den ſtärkſten üblichen Dimenfionen, 
and von jedem Durchmeſſer kalt in viel kürzerer Zeit und mit weit 
weniger Arbeit vollflommen rund gebogen werden, al® von der Hand, 
ohne ver Feftigkeit des Materials nur im geringften zu ſchaden. 

Die Oberfläche ver Walzen ift durch Schalenguß hart hergeftellt; 
fie haben 9 Zell Yänge und 5% Zell Durchmeſſer; das Gewicht 
der Mafchine beträgt 3 Ctr. 

Diefe Maſchine möchte ſich auch für ländliche Schmieben, in de⸗ 
nen viele Reifen nen anfzuziehen find, vortrefflich eignen, da das 
Biegen ver Reifen durch Handarbeit, namentlich bei größeren Ar- 
beitöwagen, jehr mihſam und zeitraubend ift und niemals mit glei⸗ 
der Genanigfeit bemwerkftelligt werden fann, wie mittelft der Biege- 
mafcine. Die Anwendung der letzteren giebt die Garantie für voll» 
tommen kreisrunde Reifen, welche an den hölzernen Nabfelgen genau 
anliegen und daber weit fefter fiten, al& die mittelft Handarbeit ges 
bogenen, häufig unrunden Reifen. Der Preis einer ſolchen Maſchine 
beträgt 32 Thlr. 


Drabtfeiltrandmiffion. In ver Spinnerei und Weberei in 
der hohen Mark zu Oberurjel (Naſſau) werben 103 Pferbefräfte ei» 
ner Turbine auf 3000° Entfernung mittelft Drahtjeilen übertragen. 
Zwiſchen Turbine und Fabrik find 7 Pfeiler mit Seilfcheiben von 
13 "2° Durchmefier, bei einer Geſchwindigkeit von 114 Touren pro 
Min., aufgeftellt. Bon 2 mit Guttapercha umlegten Spuren ber | 
Seilfbeiben nimmt die eine das Seil von der Turbine auf und 
überträgt mrittelft eines zweiten Seiles die Bewegung auf vie fol 
gende Seiljcheibe und jo weiter bis in die Fabrik. Der Kraftverluſt 
beträgt - won ver Turbine bis 1. Pfeiler O,a0ı Pferbefr. 

vom 1. bie 7. Pfeiler Dr „ 
von: 7, Bfeiler bis Fabrik Bın  „ 
910 „ 

Das aus 36 Drähten beftehende Seil von 15 Millimtr. Darrch- 

meſſer hält 2—3 Jahr. (Berg. u. hüttenm, Sta.) 


Weber die Nachweifung von freier Schwefelfänre im | 
| 





Effig. Etwa 50 Eubifcentimeter des auf freie Schwefeljäure zu 
prüfenden Effige kocht man in einem Kölbchen mit einigen Hörnchen 


Stärkmehl, bis etwa die Hälfte der Hlüffigfeit verdampft ift, läßt 
volltonnmen erkalten und giebt einen Tropfen Jodſolution hinzu, 
Entfteht dadurch eine blaue Färbung, fo ift feine Spur freier 
Schwefelfäure zugegen und man faun den Eifig dann unbedenklich 
als unverfälicht paſſiren laffen. Giebt die Dodfolution aber keine 
Blaufärbung, fo ift freie Schwefelfänre zugegen, welche das Stärk- 
mehl beim Kochen in Zucker verwandelt bat, welcher durch Jod nicht 
gefärbt wird, Im diefem Falle liegt ein abjichtlicher Zuſatz vor und 
man fann unbedenklich vie Gefanmtmenge ver Schwefelfäure in ei— 
nen ſolchen Eſſiz in einer Auflöfung von Chlorbaryum beftimmen 
und den Fabrifanten oder Verkäufer zur Rechenſchaft ziehen. 100 
Eubifcentimeter werden zu dem Ende ins Steven gebracht, mit et⸗ 
was Salzjinre vermiſcht und etwas Chlorbaryamlöfung zugegeben, 
fo lange ein weiter Niederſchlag entitcht. Der abgeſchiedene ſchwe— 
feljaure Baryt wird auf einem Heinen Filter gefammelt, ausgewa- 
ſchen und getrodnet, Das Filter mit dem Niederſchlage glüht man 
in einem Blatintiegel, bis alle Kohle verbrannt ift, und wägt dann 
ben jchwefeljauren Baryt. 116,5 Theile jchwefeliaurer Baryt ent« 
ſprechen 49 Theilen Schwefelſäure. (Polyt, Notizbt.) 


Berfabhren, Bintalbumin in farblofem Zuftande ber- 
zuſtellen. In ver Mai-Berfammlung (1 65) des Vereins für 
Gewerbfleiß in Preußen berichtete Herr Commerzienrathb Dr. Kun- 
heim in Beantwortung der Anfrage nach einer jolden Methode, daß 
das Verfahren nur im Allgemeinen angegeben werben könne, indem 
die einzelnen Handgriffe zur größeren Vernollfonmnung eines Bräpa- 
rated den Beftrebungen jenes einzelnen Fabrikanten überlaffen werden 
müßten. Das Berfahren tft folgendes: 

Möglichft frifhes Blut wird in ein eifernes, mit hölzernen 
Dedel verſchloſſenes Gefäh gelaffen und durch ein Rührwerk bis zur 
vollftändigen Trennung des Blutkuchens vom Serum gefchlagen; 
demmächft wird aus der in eine Gentrifuge gebrachten Maſſe die das 
Albumin enthaltende Flüſſigkeit ausgeſchleudert und lettere in Ba- 
euumpfannen bei höcftens 48° R. eingedampft, jo lange, bie eine 
berausgenommene Probe bei gewöhnlicher Temperatur erſtarrt. Die 
Fliffigfeit laäßzt man ſodann auf dünne und flache Blechpfannen flie- 
hen, die einem trodnenden Luftftrome von 28° R. in einem 
Trodenraume bis zum Erſtarren ausgeſetzt werben. Das getrod- 
nete Albumin ift durchſcheinend, hornartig und je madı ver Sauber⸗ 
feit der Arbeit mehr oder weniger hell gefärbt. 

Berhandl. d. Ber. zur Beförber. d. Gewerbfleißes in Preußen.) 


Glanzwachs für Photographien. Bon I. Wothly in 
Aachen. Eine ſehr brauchbare Maffe zum Glänzendmachen pofitiver 
Papierphotographien erhält man, indem man 6 Loth weiſes Wachs 
und 1 Loth Elemiharz bei möglichſt niebriger Temperatur zufam« 
menjcbmelzt, dann jo viel Lavendelöl unter Umrühren dazu mengt, 
daft ein heransgenommener und erftarrter Tropfen der Maffe die 
Confiftenz einer Salbe zeigt und zuleßt noch ca. 40 Tropfen einer 
alkoholiſchen concentrirten Schellaflöfung in die warme fläffige 
Maſſe verrährt. Die Maffe wird dann noch warm durch Peinwand 
colirt. Mit einem Flanelllappen auf die Bhotograpbien gerieben und 
nachpolirt, verleiht. fie letzteren hohen Glanz und giebt einen fehr 
feſten Ueberzug. (Dacobjen's chemiſch⸗ techniſches Repert.) 


Zur Darſtellung der amerikaniſchen Trockenhefe werden 6 
Loth Hopfen mit 4 Quart heikem Waſſer und 332 Pfr. Roggen⸗ 
mehl zufammengemifcht, wenn der beige Auszug bis zur lauwarmen 
Abfühlung gelommen ift, Ns Quart Bierhefe zugeſetzt und bie 
Maffe gähren laffen. Am andern Tag fügt man ned 7 Pfd. Mais-, 
Gerſten - oder Erbjenmehl hinzu, knetet einen fteifen Teig daraus, 
rollt viefen in einen "z Zoll diden Kuchen und theilt viefen, am 
beften mit einem Glasmeſſer, in fleinere Stüde, die man in warmen 
Ränmen oder an ber Sonne unter häufigem Umwenden vollftändig 
austrodnet. Die Trodenhefe fan in aut verfchlofienen Gefäßen 
beliebig lange aufbewanrt werten; beim Gebrauch bricht man etwas 


| von dem Hefenfuchen ab, weicht ihm in heiten Waſſer ein, lüft 12 


Stunden an warmen Ort ftehen und benutzt es dann wie gewöhn— 
liche Hefe. (Gew. Bl. f. Helen.) 


Im Bezug auf einen in Breslau vorgefommenen Unfall bei der 
Benutzung ver Petroleumlampe war auf Anfrage von Berlin 
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blicke diefelbe Färbung; ebenfo Blei, wahrſcheinlich aber nur in Folge Hoover's Kautſchukfeder. Bein Führen ſchwerer Laften, 


einer Deimifhung. HYink erwies fid) als wirkungslos, auch trat über⸗ beim Pilügen harten, jeften und beſonders fteinigen Bodens 
haupt dieſer rothe led nur in der Waflerftoffgasflamme auf, nicht verurfacht vie plögliche Mehranftrengung ber Pferde oder 
aber in ver Alkohol⸗, Leuchtgas oder Knallgasflamme. das raſche Anhalten derſelben eine ftarfe Ermübuug, was 
Werben Marmor, Kalk, Granit, gebrannter Gyps ıc. kurze Zeit den Thieren fehr nachtheilig wird. Beide Webelftände fol- 
in die Wofferftofigasflanme gehalten, jo phosphoresciven dieſe Körs len durch nebenftehend abgebildete jeder vermieden wer: 
per fehr ſtarl. ben. Diejelbe befteht ganz einfach aus dem Kautſchuk-Ch⸗ 
Bringt man Kohlenfäure in die Wafferftoffgasflanme, fo gebt linber, welcher in dem Gehäufe a jo eingefchloflen ift, daR, 
die Farbe ver letzteren angenblidlich von braungelb in ein helles wenn bie beiden Theile, der Ring b und der Hafen e, an 
Violett über, Daffelbe tritt ein, wenn man dieBerbrennungsproducte verfhiebenen Punkten aufgeänat find, ver Kautſchul-Ch⸗ 
einer Allohol» oder Gasflamme durch eine Waſſerſtoffgasflamme linter zujammengebrädt wird. Wenn nun vermittelit 
ſtreichen läßt. Cine ſehr geringe Dienge Kohlenſäure genügt zu dieſer dieſer Halen die Berbindung der Pferde mit dem Wagen 
Erſcheinung. Sie tritt ſchon ein, ſobald man nur in der Nähe einer veranlaßt wird, werben vermöge der Elafticität tie Wir- 
Waflerftoffgasjlamme athmet. Vermuthlid beruht diefe Färbung 0, tungen ver raſchen Stöße bedeutend vermindert, 
auf der Bildung von Kohlenoryd. . (Phil. Mag.) (N. Erfind.) 
Kleine Mittheilungen. A 


Der Broductionstwertb aus ben brei Naturreichen it in Europa | Tharandt) bie erbetene Frachtfreibeit bei deren Rückſſendung in danlenswer · 


folgenber i ter Meile zugefagt. ; 

1) Thierreich; Auch in Sinficht der Perfonenbeförbenmg find Ermäßigungen in ben 
Boch... ..- rer. 1,260,000,000 Fres. veilen bereits von mehreren Bahnwerwaltungen wohlwollend in Aus- 

9) Nobfibe . 4... +. +0. 0.» 580,900,000 „ eftellt worden. 
3 Schladtwieb, Häute, Mild, Vutter, Bährend nun dieſes arofartige, aber notbwenbiger Weiſe auf ein ber 
Käfe, Geflligel, Eier, Honig, Wade 13,500,000,000 „ flimmt abgeſchlofſenes Gebiet Peſchrünkte Aueſtellungewerk in ber nebeib- 
4) Sagb und Albert... ..... 900,000,000 lichften Entwickelung begriffen und Fast zu beffirdhten if, daft ber projec« 
: Total . , 16,240,900,000 x firte Ausfiellungsraum ven 160.000 Quadr.Fuß nicht ausreicht, Dat ſich 
2) Pflanzenreich: ganz unwilllürlich die Idee = einem zweiten Ausfiellungsunternebmen, zu 
BEERÄEE. 5.3.35: 8,0 a m ce 16,418,800,000 frc#. einer „internationalen Nebenausfellung‘‘ beranegebildet, verem 
—ä 700,000,000  „ Durdfübrung Syrr €. zn Findeifen fir egne Rechnung ımb Gefahr 

— SEEN 90,000,000 zu übernehmen (# entichleffen bat. 
Kurtefleln . 1,180,000,000  „ Diefe Nebenausftellung it beitimmt, Gegenſtände von auferbaib des 
Wein und Rofinen.. . . -. 222 — 2,420,000,000 vorbemerften Ausnellungsgebietes aufzunebmen und zur GErpefition zu 
AUNEDEE 0 ———— 43,000,000 5 bringen; fie machte ſich notbwentig, weil dergleichen enftänbe vielfach 
J 200000 000 3 angemeldet und vom Ausichuf ber Hauptausſſellung zurüdgewieſen werben 
OR. 2 —— 150,000,000  „ müßten ‚Se — ſich für dieſe —* ang —— — = 
ber, Harber, Arznei en, Gemilie als eine Art zung bienen Tann; für tie betr. Aus 
*2 Da —* wird fie unter allen Umftänten fruchtbar ſein, weil Chemnitz, an ſich ſchon 
Sübfrühte » > 2220er 4,800,000,000  „ ein großartiger Productions · und Confumtionsplag, zur Zeit ter Aueſtel- 
‚Klee, Erb -. 2». 2 2 220. 8,000,000,000 m Img eine Frequenz von ausermählten Beluchern Er erwarten bat, bie ein 
gets FERIEN NEE SEN BR: 1,200,100,000  „ reelles inbuftrielles Antereffe und wirkliche Bebilefniffe haben. Nüberes ift 
Total . . 36,102,700,000 fire. | aus einem von Herm Findeiſen erlafjenen Girculair zu erfeben, dem bie 
3) Mineral. E Ebre widerfabren ift, vom mebreren Regierungen . B. in Württemberg 
eh " . 1,441,200,000 Free. amtlich veröffentlicht und befiltwortet zu werben. 

Au ee ee Erz rue — Japans Berkehr mit dem Auelaude. Seittem Jaban feinen 
re md Eieine 750.000.000 Verkehr mit dem Auslanbe erweitert bat, erlangt fein Handel mit jebem 
en ea — ann nn — | Dabre eine größere Wichtigleit. Im Jahre 1860 betrug die Summe aller 
Pr BEE. ER ed Gefhäfte diefes Yandes mit Norbamerifa unb Europa nicht über 25 Mil 
Der GefammtProbuctionewertb der brei lionen Franken (6%, Mill. Thaler). 1862 hatte fih bie Summe bereits 
Naturreiche beträgt denmach . . . 56,031,500,000 Freo. verboppelt und 1863 ging fie chen fiber 60 Mill. Franken (16 Mill. Tha- 
fer) binaus und bavon Fass 30 Proc. anf die » umb 70 Brec. auf 


Chemniger Inpuftrie-Anefiellüng im Jahre 1866. Chem- | die Ausjubr, England nimmt auch bier den Löwenantheil für ſich, fan 
nit, Anfang war. Die große Gewerbe ımb Juduftrie Austellung, | zwei Drittel, Es führte 1863 fir 8 Mill, Araufen (2.193 Mil. Tbaler) 
welche in biefem Jahre in den Monaten Juli, Auguſt unb September da | ein und für 29.5 Mill. (7.87 Mil, Thlr.) aus, Dann folgt Rorbamerifa 
bier Aattfinden wird und Ansftellungschjecte aus allen Ländern bes Säch- mit 2 Mill. Ein- und 4 Mil. Ausfuhr, Holland reſp. 1 und 2 Mill, » 
fiiben Namens, einjchließtich ber T. preußiichen Provinz Sachſen, ber « —— mit einer Einfuhr von 703,000 fFranten (172,466 Thaler) ımd 
lich Schwarzdurgſchen und Reufrihen Lande umſaſſen wird, icht er Ausfuhr (ſaſt aueſchließßlich Seide) von 1.529.000 Franten. (407.733 
terben, was im Plane ber Unternehmer liegt: ein ern ild von | Thaler), Rußland und Preußen mit zuſammen 2 Millionen. Die gefammte 
dem dermaligen Stande der fo überaus mannigfaltigen gewerb- | Seidenpreduction Japane — man auf 9.7 Mill. Pid. 
lichen und induftriellen Broduetion im gefammten vorbezeichneten Wochenſchr. d. nieberöftere. Gem.-Brnt.) 
Ausftelungsgebiet. Nach ben bis jetzt erfolgten Aumeldungen ftebt na⸗ 
mentlich für ben Maſchinenbau im feinen verichiebenen Verzweigungen, ſilt Allgemeine Anbuftrie» und BAHR ERS EA TNNG v Paris im 
Spinnerei, Weberei, Wirkerei, Stidferei, Spitzen- umd Polamenten-Fabri- | Jabre 1867. Zwiſchen ten Regierungen ber beutichen Bunbesfiaaten 
lation eine glänzende Nepräfentation in Ausficht, im nleicher Meife für die | mit Ausnahme Defterreichs und Preufens ift eine Vereinbarung getroffen 
Htten» und Bergintuftrie, überhaupt bürfte Tamm einziger Induſtrie | werten, wornach bie Nepräfentation biefer Staaten bei der Ausstellung in 
sweig ganz umvertreten bleiben, Paris im Jabre 1867 nach gemeinihaftlichen Plane und umter Leitung einer er · 

je von vornherein zu erwarten fand, wird bas Unternehmen von | wählten Gentralcommilfion geicheben ſoll. Dieſe Centralcommiſſion beitebt 
ber 1. Sächfiichen Regierung, die auch die Prämiirung übernommen bat, | aus den Herren: Geh. Nat Dr, Weinlig in Dresden als Borſitzendem, 
auf das Fräftiafte ımterftügt; baffelbe erfreut ſich aber auch ferner Der wohl- | Präfibent Dr. vd. Steinbeis in Stuttgart, Director Karmarſch in nover, 
wollenden Peillrwortung von Seiten ber anderen Regierungen. Die | Obermünzmeifter Hain! in Münden, Geb, Referenbär Dr. Diep in 
Staatsminifterien zn Weimar, Meiningen, Gera nnd Sondershaufen, die | Carlerube. Das Bureau dieſer Commiffion ſoll vorläufig in Dresben fein. 
Kegierungen zu Erfurt, Magdeburg und Rudolſtadt haben dies zuichriftlih | Dieielbe beiorgt jeiner Zeit bie ganze Ausftellung und vermittelt bie babin 
bereits ansgelproden, von Altenburg, Gotha, Coburg und Merjeburg wird | ansfhlieflih den Verkehr ber bei den einzelnen Yanbes-Kommiffionen am- 
ee erwartet, meldenden einzelnen Ausfteller mit ber Pariier Ausftellungs-Eomiffien. 

Was den Transport der Ansftellungsgegenftände betrifft, fo baben | Im Berfebre ja Ausfteller mit der EL. Eentralftelle für erbe und 
fämmtliche Sichfiihe Staatebahnen, jodann bie Yeipzig-Dresbner, bie Mag- Handel ift dadurch nichts geändert. Sie haben fi nad) wie vor mit ib- 
teburg Leipziger, bie Anbaltiiche, bie Thüringiiche, die Fdfnit-Gera, bie | ren Anliegen ausſchließlich am Diefelbe zu menden. 

FübausZittauer, die Zittan-Reichenberger und die Albertsbabn (Dredden⸗ (Gemwerbeblatt aus Württemberg.) 








Alle Mitteilungen, welche die Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagsbandlung in Berlin 
Lints-Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 


F. Berggom Berlagshanblung in Berlin, — Flir die Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 
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Ueber bie Wiedergewinnung der edlen Metalle ans den 
bei der Anfertigung von künftlichen Gebifjen abfallenden 
ilfpänen und Bruchftüden, und die ittelung der 
face der allmäligen Gewichtsabnahme der Platin 
tiegel beim Glühen. 
Bon Prof. Dr. G. C Wittftein. 


Wiederholt vorgekommene hemifhe Scheibungen von Gemengen 
und Pegirungen edler Metalle, welche theild aus den bei Anfertigung 
fünftlicher Gebiffe abfallenten Feilfpänen, theils aus Brüchftüden 
alter Gebiffe beftanven, gaben mir Gelegenheit, einige Erfahrungen 
zu jammeln, welche ver Beröffentlihbung nicht unmerth find, und 
unter benen die Erfenmung der Urfahe der bekannten allmäli— 





gen Gewichtsabnahme ver Platintiegel beim Glühen cbenan ftehen | 


dürfte. 

Diefe Abfälle beſtauden regelmäßig im Wefentlien aus Pla- 
tin, Gold, Pallapium und Silber (lettere beiden immer als Legi⸗ 
rung), gering verunreinigt durd Fridium, Eifen und Kupfer, und 
vermengt mit Bruchftüden emaillirter Zähne, Sant und fonftigem 
Schmutze. Daß fie aud Osmium, und zwar in nicht unbedeutender 
Menge enthielten, wurde erft gegen Ende der Arbeiten zufällig ers 
tannt, denn die Gegenwart dieſes Metalles im verarbeiteten Platin 
zu vermuthen, lag fein Grund ver. 

Die Dvantitäten folder Abfälle, welde ich jebesmal unter ven 
Hänten hatte, waren verfchieten, betrugen jedoch nie weniger als 3 
Unzen und zumeilen nahe an 2 Pfr.; ein Gemenge legterer Art z. B. 
lieferte 16": Ungen Platinfalmiat und aus diefem über 7 Unzen 
Platin, 5 Ungen Silber, 4'/s Ungen Gold und 1" Unze Palladium. 
— Die meiften Zahnärzte verkaufen dergleichen Abfälle an Reiſende 
um einen von biefen nach dem Augenmaße feſtgeſetzten Preis; die— 
jenigen aber, welche fich auf ihren Vortheil verftchen, laſſen die Me— 
tallabfälle für eigene Rechnung ſcheiden. — 

Die Ertraction der einzelnen Metalle aus dieſen Abfällen habe 
ich ftets auf folgende Weife ausgeführt: 

1) Zuerft wurden vie Abfälle in eine bünne flache Porzellan: 
ſchale gejchüttet, dieſes über ein mäßiges Kohlenfeuer geftellt und, fos 
bald ver Boden der Schale ſchwach glühte, ihr Inhalt mit einem 
blanfen eifernen Spatel fleifig umgeftohen. Diefe Operation bes 
zwedte die Zerftörung aller vorhandenen organifhen Materien 
(Holzfplitter, Wachs 20.) ohne ein Zufammenjchmelzen einzelner 





Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. Wöcheutlich ein Bogen. 





Theile zu veranlaffen, und konnte nach einer Viertelſtunde als been» 
digt angefeben werben, 

2) Der wieder erfaltete Inhalt der Schale wurbe (bei Heineren 
Mengen) in einen Settolben ober (bei größeren Diengen) in eine 
tubulirte Retorte gethan — das eine ober andere Gefaͤß fo gerän- 
mig, daß bie darin zu behandelnden Materialien nicht mehr als ven 
vierten Theil ihres Inhaltes einnahmen — mit dem boppelten Ges 
wichte reiner Salpeterfäure von 1,5 fpec. Gewicht übergofien und 
im Sandbade einer mäßigen Kechung unterworfen. War eine Re 
torte genommen, jo twurbe fie mit einer Vorlage verbunden und viefe 
während der Operation abgefühlt. Sobald die Entwidelung braun- 
gelber Dämpfe ganz oder faft ganz aufgehört hatte, goß man eine 
neue Meine Bortion Ealpeterfänre hinzu und wartete ab, ob aber: 
male braungelbe Dänpfe auftreten würden; im verneinenden Kalle 
wurde die Einwirkung der Säure als beendigt angefehen, im be 
jahenden fuhr man mit der Digeftion fort und ftellte fpäter die 
Probe mit einereneuen Portion Zäure an; diefe zweite Probe 
erwies ſich aber immer und vie erite Probe faft immer ald über- 
flüffig. 

Der Inhalt des Glasgefäßes wurde mit dem dreifachen Bolumen 
Waſſer verdüunt, filtrirt, der ungelöft gebliebene Antheil gewaſchen, 
getrodnet und einftweilen bei Seite gelegt. 

a) Die fo erhaltene Löſung war tief braungelb; fie enthielt alles 
Silber, Palarium, aber auch Platin, da, wie bekannt, letz— 
teres Metall bei Gegenwart von Silber, in Salpeterfäure nicht un⸗ 
(östlich ift. 

Das Silber füllte man durch Salzfäure und rebueirte es aus 
tem Ehlorfilber durch Erhitzen mit dem aleihen Gewichte calcinirter 
Seda im heſſiſchen Tiegel. Die vom Chlerfilber getrennte Flüſſig- 
keit engte man möglichſt weit ein, fette eine ausreihende Menge 
Salmiat und nadı been Yöfung das Fünffache des Ganzen Alkohol 
von 92 Proc, hinzu, um das Platin als Platinfalmiaf niederzuſchla— 
gen. Derfelbe (er befaß meift eine ziegelrothe Farbe, enthielt alfo 
Iridium) wurde nad dem Abfegen mit Alfohol ausgewaſchen, ge: 
trodnet und durch Gluhen in metallifches Platin (x) verwandelt. 

Die vom Platinfalmiaf getrennte Fluſſigleit wurde durch Kochen 
von allem darin befindlichen Weingeiſt befreit, die freie Säure durch 
fohlenfanres Natron abgeitumpft, das Palladium durch Quedfilber- 
cyanid gefällt und ber Nieberfchlag gefällt. 

Da die vom Eyanpallabium getrennte Flüſſigleit noch ziemlich 
gelb gefärbt erfchien, fo war zu vermuthen, da fie noch etwas Pla- 
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tin entbielt, was fich bei näherer Prüfung auch beftätigte, Um tiefen 
Reft Platin gleich vollſtändig zu erhalten, digerirte man bie Flüſſig 
teit mit Zinkblech in gelinder Wärme. Dadurch ließ ſich natürl 
nicht vermeiden, daß auch das Quedcſilber des im Ueberſchuß zuge 
fegten Quedſilbereyanide, fewie das and ten Dictallabfällen 
durd die Salpeterfäure aufgelöfte Kupfer mit nieterftelen; ferner 
ſchied fich zuletzt auch etwas Eifenegupfalz (de8 Eijens ver Metallab⸗ 
fälle) aus, und endlich mußte ver Niederſchlag auch das im ange 
wandten Zinfe etwa vorhandene Blei enthalten, Alle dieſe Bei— 
mengungen bed gefüllten Platins ließen ſich jedoch, nachdem ver 
ſchwarze Abſatz ausgewafchen war, durch Digeſtion befjelben mit 
verbünuter Salpeterfänve leicht entfernen und gleichzeitig veribmwan« 
den dadurch and die Heinen Fragmente angefreflenen Zinkbleches, 
welche mit in den. Abfat gelangt waren. Bei der Schwierigfeit, das 
ſchwarze Metallpulver, welches fi) auf tem Zinte feftgefegt hatte, 
vollftändig von demfelben wieder abzufpälen, blieb mitunter michts 
weiter übrig, als jetbit größere Zinkitüde mit in die Ealpeterfäure 
zu bringen. Das jo ven ven übrigen Metallen befreite Platin (2) 
wurde entlich ausgeglüht. 

b) Den bei der Behandlung der Metallabfälle mit Salpeterfänre 
ungelöft gebliebenen Antheil, worin ned alles Gold und pas meifte 
Platin ſich befand, Tigerirte man aubaltend mit feinem 6 fachen Ges 
wichte ftarfen Königswaſſers (aus 1 Gewichtstheil Salpeterfäure 
von 1,37 ſpec. Gewicht und 3 Gemwichtötheilen Salzfäure von 1,ı3 
fpec. Gewicht beftehent) wobei nur ned) vie fiefeligen Zahnbruchſtücke 
und größere Stüde Platin zurüdblieben. Letztere ebenfalls in Lö— 
fung zu bringen, war im vorliegenten Falle um fo weniger nöthig, 
als fie fih aus dem Rudſtande leicht herauslefen lichen. 

Die tief braungelbe Pöfung wurde weit eingeengt, mit Salmiaf 
und Allohol verfegt, der ausgeſchiedene Blatinjalmiaf gefammelt und 
derjelbe durch Ötühen in metalliſches Platin (y) verwantelt. Aus 
der von dem Platinfalmiak getrennten Flüffigkeit jchlug man, nad» 
dem der Weingeift verjagt war, das Gold mittelft ſchwefelſaurer Ei— 
fenerypullöfung nierer. Die vom Golve abfiltrirte Flüffigfeit ent« 
bielt noch etwas Platin, wurde daher, wie oben in a) mit Zinf be- 
handelt; die ſchwarze Ausicheidung durch Salpeterſäure vom anhän« 

enden Kupfer, Eijeu und event. Blei befreit und jo das gereinigte 
latin (d) auögeglüht. 

Wenn das Pallarium der Metallabfälle nicht vollftäntig in vie 
Salpeterfäure, womit viejelben zuerft behandelt worden waren, über 
gegangen wäre, jo hätte der Reſt in das Stönigswafjer gelan- 
gen miüffen, und würde dann, als Chlorür, zwar ber Zerjetung 
und Fällung durch ven Eifenvitriol (befanntlic reagirt berjelbe 
wehl auf das falpeterfanre Palladiumoxydul, nicht aber auf 
das Pallariumdlorür), jedoch nicht terjenigen des metallijchen 
Zinfs entgangen, folglich mit in tie legt erhaltene ſchwarze Aus: 
ſcheidung und ſelbſtverſtändlich auch im die Salpeterſäure, welche 
zur Reinigung derfelben diente, gefommmen fein, Die zu biefer Rei— 
nigung verwendete Salpeterjäure zeigte indeſſen keine auf die Gegen- 
wart von Palladium deutende braune oder bräuglice Färbung, jon« 
bern ſtets nur eine ſchwach blaugrüne (von Stupfer). — 

Platin wurde aljo auf tem befchrichenen Sceivewege viermal 
gewonnen und zwar zweimal (x und y) zumächft als Platinfalmtat 
und zweimal (3 und 5) jogleich als Metall. 

ei der Ummwantlung beiver Blatinfalmiafe in Platin durch 
Gluͤhen (in einem Platintiegel) fiel es mir nun auf, daß der Inhalt 
des Tiegels, als er fi bereits in Rethglühhitze befand, noch immer 
Dämpfe ausftieh, währenn der reine Platinjalmiaf, um völlig zer» 
jegt zu werten, kaum bis zu jener Temperatur gebracht zu werben 
braudt, Da das Dampfen jelbft nach viertelftünbigem Glühen noch 
ungeſchwächt feridauerte, prüfte ich den Dampf durch ven Geruch und 
erkannte nun ſegleich an feiner ſcharfen ftehenten Wirkung tie Os» 
miumfäure. Ein den Tiegel während des Glühens unvollſtäudig 
ſchließendes Uhrglas beſchlug fih allmälig mit einem weißen fryftal- 
liniſchen Anfluge, welder nit allein venielben Geruch ausftieh, 
fondern auch, mit einer Auflöfung von Eiſenvitriol ſowie von 
ſchwefligſaurem Natron betupft, ſchwarz wurte. Daß tie erwähnten 
Dämpfe Dsmiumfäure feien, kennte mithin feinem Zweifel mehr un- 
terliegen. Das Dampfen vauerte ziemlich lange, und hörte bei ei« 
nem Quantum von kaum 100 Gran rüdjtäntig gebliebenen Platins 
erſt nach mehr als 1 Etunte auf. Es war hiernach vorauszuieben, 
daß bie beiden ſegleich als Metalle erhaltenen Broben Platin 
(B und 5) ebenfalls Osmium enthalten würden, und beftätigte fich 
dies auch. 
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Leider wurbe verfäumt, eine jede Probe ſolchen bis zum Glühen 


: ee Platius vor dem weiteren Erbigen bie zum Anfhören ves 


ampfens zu wägen, um den dabei erlittenen Gewichteverluſt und 
dadurd den Gehalt an Osmium kennen zu lernen; nur einmal ges 
ſchah dies mit 92 Gran, welche nad fait einftäntigem Glühen nur 
noch 87 Grau wogen, mithin über 5 Procent Osmium) verloren 
hatten. j 

Wenn nun ſchon die hierdurch — meines Wiffens zuerſt — con» 
ftatirte Thatfache von einem nicht nubedeutenden Gehalte des verars 
beiteten Platins an Osmium, am fih von Wichtigkeit ift, jo gewinnt 
fie noch dadurch an Interefie, daß ſie zugleich audı vie befannte alle 
mälige Gewichtsabnahme ver Platintiegel beim Glilhen erflärt, 
Daft diefe Gewichtabmahme immer nur eine ſehr uubedentenve, 
einige Milligramm betragente ift, Tiegt offenbar in ter comıpac» 
ten Beſchaffenheit des Metalles, deſſen Osmium blos an der Ober: 
flaäche, d. h. da, wo es dem oxydirenden Einfluffe ver Luft unterlient, 
entweichen kann, und ſchen uwer ten Händen tes Fabrikanten 
in Folge wiederholten Ausglübens, wenigftens zum Theil entwidhen 
fein muß. 

Mit viefer allmäligen Gewichtsabnahme der Platintiegel beim 
Gluͤhen hängt ficberlic ihr aUmäliges Spröte- und Brüchigwerden 
jufanımen, denm durch das Cutweichen tes Oemiums wird der Zus 
ſammenhang der Neinften Theilchen des Platins gelodert und unter 
brochen. = 

Es bleibt jegt noch die auf ven erften Blick rätbjelbafte Anwe- 
fenheit des Dsmiums in denjenigen beiten Quantitäten ven Platin 
(x und y), welde als Platinfalmiaf erhalten werten waren, zu er» 
Mären übrig. Sowohl in ber jalpeterfauren als auch in der ſalpe— 
ter-falzjauren Löſung befand fi das Osmium als Eäure, Der 
zur vollftänvigeren Fällung des Platinſalmials angewandte Alkohel 
wirkte reducirend auf die Osminmfänre, biefe entweder gleich zu ſich 
ausſcheidendem Metall oder zu esmiger Säure zurüdführene, meld’ 
legtere bei der Gegenwart überfchäffigen Salmials Gelegenheit hatte, 
oömigjaures Ammoniak zu bilden, das aber in Alfchet unlöstich ift 
und fih mithin dem Platinfaluiaf beimengte. Der zerſetzende Ein 
fluß des Alkohols erſtrecte fich indeſſen nur auf einen Theil ter vor- 
handenen Osminmfänre, denn bie beiden anderen, ans den Mutter 
langen durch Zink niedergeichlagenen Portienen Platin (B um 5) 
enthielten ebenfalls Osmium. (Bierteljhrfegr. f. pract. Pharm.) 


Ueber Steinpappefabrifation. 
Mitgetheilt von Herrn Bildhauer Barth in Mainz. 


Das oruamentale Relief hat in der neueften Zeit gegenüber tem 
gemalten Ornament in ver Anwendung bei architectoniſchen Deco 
rationen ſich eine jo entſchiedene Geltung verſchafft, daß es ſich wohl 
verlohut, Architecten und Bauhandwerler auf einen beſonderen 
Zweig dieſer Ornamentik aufmerkſam zu machen. Wir meinen die 
Steinpappefabrifation. 

Diefelbe lann in mehrfacher Beziehung als eine wichtige Erfine 
dung bezeichnet werden und erlauben wir uns, in Folgendem näher 
darauf einzugehen, vererft aber noch einige Worte über die hier im 
Betracht kemmende Decoration voranzuſchicken. 

Forſchungen unferes Jahrhunderts weifen an ven Monumenten 
des clajfijhen Alterthums Spuren von gemalten Ornamenten an 
architecteniſchen Gliedern nadı, die theilweiſe ganz conventionell auf 
gefegt waren, theilweiſe aber bei ſchon erwadterem Kunſtſinn bie 
Fuuction I architectoniſchen Gliedes darafterifiren jolten. Im 
der Blütheepoche claſſiſcher Kunſt übernahm vie Plaſtik in immer 
reiherer Behandlung dieſe Aufgabe und beſchränkte vie Malerei ent» 
weber auf eine ihren Formen aufhelfende Bergoltung, oder anf ein= 
fache Flächenabtönung. 

Ein ähnliches Fortſchreiten ver Decorationsperioden finden wir 
in allen Kunſtperioden. 

Die audgegrabenen Trümmer von Pompeji und die üppig reis 
chen Reliefs au römischen Monumenten liefern heute noch Beweiſe 
hierfür. Zum zweitenmal ſah Italien diſen Entwidelungsprocek 
während jener großen Perioden des Raphael und ber Florenti— 
wer, Welche Fülle von Ideen, welcher Reichthum an Farben und 
Formen! 

Achnlice Belege finden fih an maurifchen, franzöfifchen und 
engliſchen Baudenkmalen. Ueberall machte fi das Relieforuament 
ſehr bald geltend, überbedte oft in Verworrenheit die Fläche, ohne 


67 


dem Auge Ruhepunlte zu gewähren uud führte in feiner Üübertriche- eine Retouche möglich ift. Es betarf aljo, abgeſehen vom ver fiyl- 
nen Anmentung wohl mit den raſcheren Verfall in jeder Kunſtepoche gerechten Behandlung, einer tüchtigen, fünftlerijchen Technik hierzu. 
herbei. Es ſcheint faſt, als beſchleunigte die Anwendung leicht zu Die Form muß wegen des Drudes, ver auf fie ausgeübt wird, 
bebantelnder Materialien dieſen Verlauf, wenigitens zeigen Gyps ; ziemliche Wiperftanpsfähigteit befisen umb man bedient fich hierzu 
und Holz in der Negel größere Ueberlarung als Stein und Eifen, des Schwefeld over Metalls. Leimformen find alfo ausgeſchloſſen; 
obwohl auch hierfür im Material felbjt eine küuſtleriſche Berechtigung e# können daher Unterjcueidungen nur durch Gtüdformen wieber- 
liegen mag. gegeben werben, Wegen feiner Umftänplichkeit und Stoftipieligkeit 
In diefer Beziehung gebietet jede ohne Blan gegoflene (Gufeis | wird aber dieſes Verfahren jeltener angewendet, als es zu wünſchen 
fen, Zint) oder gevrüdte (Steinpappe) Form gegenüber ſolchen, wäre; Übrigens bürfte bei richtiger Behanblung der Preis nicht im 
mit Plan (Önps) eine gewiſſe Beſchräukung, Die aber gerare dadurch, Verhältuift zur erzielten Wirkung wachſen. Mau laun auch wohl 
daß die leichter darftelbare und abzutönende Fläche mehr zur Gel» | vortbeilhaft Gyps und Steinpappe derart vereinigen, daß ſcharf un» 
tung fan, eft größere Klarheit in das Ornament zu bringen vers terſchnittene ever durchbrochene Stüde, z. B. der Knopf einer Ro— 
mag. Hiernach ſchon dürfte die Anwendung der Steinpappe zu der- | fette, von Gyps une die Ausläufer von Mafle bargeftellt würden, 
artigen Kunſtformen eine gewifje Berechtigung haben, Sie bietet | Damit die Formen durch allzu ofte Benutzung nicht abgeftumpft 
aber auch in einigen mehr techniſchen Beziehungen mande Bortheile, | werben, müjjen mehrere gleiche vorhanden jein und jeve unbraudibar 
auf welche jest aufmerkſam gemacht werben fell. geieorbene jofort durch eine neue erſetzt werden, Die Nacdläffigkeit 
Wohl der größte diejer Vortheile liegt in ver Leichtigkeit und | bierin liefert eben Abprüde, wie man fie gar oft findet, an benen 
Sicherheit, mit welcher Das Ornament auf jeder Fläche befejtigt wer«. | mur noch Spuren der urjprünglichen Norm zu exfennen find, alle 
ten laun. Nice immer it vie Wirkung einer Decoration, an Ort | Schärfe aber verloren ging. 
und Stelle augebracht, namentlich in Vergleich mit andern, bie er⸗ Die Schwefelform lieat in einem: Öppsmantel, der Über ben 
wartete, und würde wehl manchmal eine Veränderung gewünſcht, Schwefel gegoffen wurde. Beim Binden des Gypſes tritt eine Vo— 
wennimannidtven daraus entſtehenden Koftens und Zeitverluft ſcheute. Iumenveränterung ein, welcher rer Schwefel nicht folgt, Beim 
Die Befcitigung eines Gypsoreliefs führt aber nicht allein zu deſſen, Drüden jpringt nun ver hohl liegende Schwefel, jo daß am Abdruck 
Zerftärung, jonvern auc zu ver ber decorirten Fläche, während bei | feine Riſſe entſtehen, vie nur durch öfters ernenerte Formen zu ver- 
der Steinpappe beides erhalten werben fan, Ebenſo bietet mande: | meiden ſind. 
alte Dede wit ſchlechter Verſchalung, die kaum den Berput trägt, Die Steinpappe weicht ibrer Zuſammenſetzung mac wenig von 
nicht nie nöthige Sicherheit zur Befeftigung eines ſchweren Gyps⸗ | der ichen längft befannten. Vergeldermaſſe ab. Sie wird gefocht und 
und Metalleinjages, während ein Steinpappeoruament nod genügend | erfaltet verwendet. Durch mehr ever. weniger Zufatz von Kreide 
fiher zu befeftigen iſt. kann ihr ein größerer oder geringerer Grat von Steifigkeit gegeben 
Auch das nachträgliche Einjegen von Ornamenten mit Plan iſt werben, welder Umftand für das Abprüden größerer oder. fleinerer 
ſehr weitläufig, es bedingt ein verheriges Lesſchlagen des Berputzes, | Stüde von Wichtigleit iſt. 
das Einſetzen jelbit erfordert geübte Arbeiter, daß Beipugen, Trod- , Die Maffe wird, verzinften Eifenbrabt umhüllend, eingevrüdt 
nenlafjen, und vie Reftauration ver Malerei, vie jelten ohne fleden und ver nicht von ihrerfüllte Raum mit Sägmehl ausgefüllt. Durch 
abgeht, ift mit ſolchen Umftänven verknüpft, daß die wenige Stunden | Umdrehen der Form, over durch Löſen ver Städform, wird der Ab- 
erforderude Befeftigung eines Steinpappeornaments ohne Zürädlafs | druck frei und nun auf einer Ebene getrodnet, vorher aber noch bie 
fung von Spuren des Echmuges oder ver Beſchädigung ängerft eine | zur Befeftigung nöthigen Nagellöcher mit einem ſcharfen Inftrument 
fach ericheinen muß. eingeftoßen, Bor ter Verwendung werben bie Abrrüde, um ihnen 
Bermöge einer gewiſſen Zähigkeit des Diaterials laun Steinpappe | die erlangte Epröbigfeit zu nehmen, durch Yagern an feuchten. Pläben, 
auf Holz, das ja beſtändiger Bewegung unterworfen ift, bauernd | wie Kellern :c. ihrem früheren Zuſtand nahe gebradıt. 
und fidyer befeftigt werden, jo daß Decorationen auf Füllungen ge Ans dem Gefagten dürfte hervorgehen, vaf mande Punkte in 
ftenufiter Arbeiten dieſe Maſſe gleichſam bedingen. der Fabrikatien Schwierigkeiten darbieten, die theilweiſe gar nicht, 
Fr unfere Privatbausarditectur eignen ſich wegen ber,umbe- | theilweife nur mit Geld und Zeitepfer zu befeitigen find, nur iſt zu 
deutenden Höheverhältniffe und der geringen Raumaustehnung ar- | wünjden, daß eine in mancher Bezichung je empfehlenswerthe Maffe 
chitecteniſche Decorationen durch Gafetten, Architrave und Vilafter | nicht durch falfche Behandlung in Mißeredit komme, 
weniger, alö eine eldereintheilung, die ohnehin für das Stellen von . 
Möbeln nicht jo viel Schwierigkeiten bietet. Die Anmwenbung ber 
Steinpappe muß bierfür fehr willlommen jein. Diefe Maſſe geftat- | danten, hat neben feinem beftehenden Atelier für Gyps-, Holz. Ce 
tet. jeven Spielraum im Hoch - und Bas-Kelief, it fpecifiih leicht, | ment- und Steinarbeiten auch eine Steinpappefabrif errichtet und 
und. erhärtet bald je, daß fie, ſelbſt Stöße verträgt, die Gyps, ja | die jhönen Ornamente, welche verjelbe liefert, laffen bei forgfältiger 
felbft Holz fofert beſchädigen würden. Ausführung und richtiger Yuffaflung erwarten, daß die aus dieſer 
Selbft Meine Biegungen können in friſchem Zuſtande vorges | Fabrik hervorgehenden Ornamente auch in unjerer Gegend ven Des. 
nommen,werben, wodurch manchmal neue Modelle zu erjparen find, | coratienen mit Steinpappe eine allgemeinere Anwendung verſchaffen. 








Herr Bilohauer Barth in Mainz, dem wir obige Notizen ver: 


wenn man auch nicht ſoweit geben darf, daß man nad dem Heraus, (Gew.⸗Bl. fJ Heften.) 
nehmen aus der Ferm ganz neue formen ſchaffen will. mer 
Trop der genannten Bertheile befteht aber ein gewifles Vorur— Berſuche über Anilindrud. 


teil gegen vie aus dieſer Maffe bargeftellten Ornamente. Dieſes 
Vorurtheil ift einestheils durch die jeither gelieferten Ornamente, Bu den intereſſauteſten Novitäten in der Photographie gehört 
anberutheild durch die Fabrikation felbit begründet ohne Zweifel der Anilinprud von Willis, 

In erfterer Beziehung ift es bekannt, daß die Inbuftrie die Die prächtigen Eopien, welde Mr. Willis auf die intermationale 
Sache faſt ausſchließlich in Händen hat, und daß oft Kaufleute, Die | photographiiche Ausftellung geſendet hatte, zeigten ſprechend die hohe 
eben jo gut einer Knopffabrik vorſtehen könnten, ſolche Geſchäfte di- Wichtigkeit deſſelben für das Depeshuctien eine, und ba dieſes in dem 
rigiren. Es herrſcht bei ihnen nicht allein eine volftändige Untennt- | Atelier des Königlichen Gewerb-Inſtituts eine Hauptrolle jpielt, 
niß der ſtyliſtiſchen Behandlung, ſondern aud) des zu verarbeitenden | unternahm ich eine Reihe von Verſuchen, vergleichen Bilder zu ers 
Stoffes im Vergleich mit ähnlichen, jo daß alſo jede Vorberingung | zeugen. 
für eine fünftlerifche Yeiftung, eim Ipealifiren des Stoffes, fehlt. Die Daten, welche ver Erfinder über ven Vroceß veröffentlicht 
Jedes Jahr geht es wie auf eine Meſſe nach Paris; dort wird. anges | hat, find nur bilrftig. 
fauft, was leicht und billig ift, und Deutfchland verwendet dieſe ala Wahrſcheinlich wollte er feinen Proceß nicht ganz preisgeben, 
„Modernfte und wenefte“ bezeichnete Waare zu feinen Decora» | um benjelben praktiſch auszubenten. Gr copirt damit auf Bejtellung 
tionen. Eine ſchlechte Abfermung und mifverftandene Netouhirung | Pläne, Zeichnungen ıc. und hat aud) einen Preitcourant veröffent- 


des Originals nimmt ſchließlich noch das Beſte daraus weg. licht, ver uns leider nicht mehr zur Hand iſt. Jedeufalls ein Beweis, 
Ein anderes VBorurtheil ift in der Fabrikation felbft begrintet, | daß die Sache Iucrativ ift. 
von welcher wir jest zu reven haben, Nach Willis haben Dawſon und Reynolts Verfuche über diefen 


Die Anfertigung des. Modells geſchieht in Gyps und bebarf ver | Proceß gemacht. Ic verfuchte beine Recepte, nahın jedoch eine nahezu 
äuferften Sorgfalt, da weder au der Form noch an dem Abprud | toppelt jo ftarke phosphorjaure Löſung als Dawſon angiebt, 
g ” 


Es wurde zunädft eine Drucſchrift copirt. Ich erhielt nad 
mehrftändigem Berichten bei ſehr trübem Wetter eine weiße Schrift 
auf gelbem Grunde. Die phosphorfäurehaltige chromſaure Kali- 
löjung verhält fid ganz anders wie die reine, letztere copirt tief braun, 
erftere mit einem eigenthümlichen Stich ins Grüne, 

Das Papier wurde dann geräudert. Nach 2ſtündigem Räuchern 
war die Schrift volllommen fichtbar in einem angenehmen violetten 
Zen, jedoch nicht fo intenfio, wie Willis Originalbilver und dabei 
färbte fih auch das Papier auf ver Rüdjeite bräunlich. Die Eopie 
wurde einfach in Waſſer gewafcen und erfchien jegt etwas bräunlich 
im Grund, jedenfalls wegen zu kurzer Belichtung. Das Refultat 
war, wenn auch micht vollfomnen, jo doch anregend zu weiteren Ver⸗ 
ſuchen. Vest probirte ih Reynolds Necept (mit Schwefelfäure), 
dieſes gab mir jedoch bei weitem weniger gemügende Refultate. Das 
Papier nahm einen unangenehmen gransbraunen Ton an, und vie 
Zeihnung erſchien ſchwach und tief in Das Papier gefunfen. Die 
häßliche farbe des Grundes lieh Die Copie bei weiten weniger an« 
genehm ericheinen, als die mit Phosphorfäure gemachte. Die Urſache 
diefer fFarbenveränderung ſcheint die Schwefelfäure zu fein, bie hier 
in Ueberſchuß vorhanden ift.*) 

Ich legte dieſe Methode daher bei Seite und griff wieder zu der, 
vom Erfinder vorgefchlagenen Phosphorfäure. 

Zunäcft fuchte ich zu beitimmen, welchen Einfluß die Menge 
. ter Phosphorfäure auf die Färbung des Bildes ausübt, 

Herr Hollänter, einer meiner Schüler, madıte drei Löſungen 
von 1 Theil hromfaurem Salt in 16 Theilen Wafler, die erſte ver: 
fett mit 1, die zweite mit 2, die dritte mit 3 Theilen Phosphorfäures 
löfung von 1,124 pr. Gewicht. 

Es wurden barin Papiere durch 1 Minute langes Schwimmen 
präparirt und getrodnet, dann nicdhterpenirt ſogleich geräucert mit 
einer Löſung von 1 Anilin in 16 Benzin. Alle drei färbten ſich 
äuferft ſchwach bläulich, das phosphorfänrereichfte am duntelften. 

Bei näherer Prüfung ergab fi, daß ein Berfehen beim Abwie- 
gen vorgefallen und vie 10fach fleinere Menge von dremjaurem 
Kali genommen werben war. 

Die Berfuche wurden mit friſchen richtig angejegten Yöfungen 
wiederholt, mit Anwendung ber obigen, jedech um die Hälfte ver 
bünnten Phosphorfäure, Jetzt wurde die Färbung beveutenn inten- 
fiver, ſchön blauviolet und abermals bei den phosphorſäurereichſten 
am bunfelften, 

Es geht aus biefen Verjuchen hervor, daß die Intenfität der 
Färbung mit der Onantität des hromjauren Kalis ſowohl als mit 
der Dnantität der Phosphorjänre fteigt. 

Ih blieb num bei der phosphorſaurereichſten Löſung behufs wei 
terer Berfuche ftehen. 

Es winden darauf Papiere 1 um 2 Minuten ſchwimmen ge— 
laſſen. Bei 2 Dinnten finft vie Yöfung tiefer ein, jo daß die Papiere 
aud hinten gelb werben. , 

Beide Papiere wurden unter einem Gollovionpofitiv copirt, das 
1 Minute geſchwommene *ı Stunden, das andere "a Stunde bei 
blauem Himmel. Das Bild erſchien ſchwach fichtbar, weiß auf gel- 
bem Grunde. Beide wurden num geräucdert. Binnen "a Stunde 
waren fie iutenfiv blau gefärbt, Das "2 Stunde fopirte Biln er- 
ſchien unterepponirt und ohne Details in ven Schatten, die Weißen 
etwas gefärbt, der Ton warm violett, das andere hatte mehr Details, 
war jedoch auch noch ein wenig untererponirt und erfhien mehr blau. 

Bei beiden lag das Bild auf der Oberfläche, fait gar nicht ein- 
gefunfen und die Rüdjeiten blieben volllommen weiß. 


Ob das längere Schwimmenlaffen, oder das längere Copiren | 


den Tonunterſchied veranlaft hat, werben weitere Verſuche entjchei« 
den. Der violette Ton erichien angenehmer. 

Ein übererponirtes Stüd Papier wurde dann ebenfalls geräu- 
dert. Erſt nad ftundenlangem Räuchern traten langjam Details 
hervor, doch blieben fehr viel halbdurchſichtige Stellen aus. Das 
Bild erſchien tief eingefunten, zeigte ſich auch auf der Rüdfeite und 
mehr grau im Ton. 

Es kommt demnach bier ſehr auf die richtige Expofitionszeit an, 
und verhält es ſich bier gerade umgelehrt, wie bei dem gewöhnlichen 
Drudprocefie. Zu kurz belichtete Bilder färben ſich audy im Grunde, 
der hell bleiben fol, blau und zeigen feine Details in ten Schwär⸗ 
zen, zu lange belichtete behalten ihren hellen Grund, zeigen aber 


) D. b. im größerer Dummtität ale nötbig, um neutrales ſchwefelſautes 
t zu bilden. 
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feine Details in bem lichten Stellen, finfen in vas Papier und wer⸗ 
ben ſchwarzgrau. 

Es ift ebenjo Mar, daß die Belichtungszeit von der Durchſichtigleit 
der betreffenden Zeichnung oder des Pofitios abhängen wird. 

Schr vide Pofitios find vertheilbafter, denn nur fie ſchließen die 
Wirkung des Lichtes ganz aus, jo daft die unter den Schwärzen bes 
findlichen Stellen ihre Fähigkeit ſich zu färben, beibehalten. 

Sind die Pofitivs in den Schwärzen durchſcheinend, fe nehme 
man concentrivte Yöfungen von dhremjauren Kali und viel Phos- 
pberfänre, um ihre färbente Kraft (Die ja beim Durchcopieren ge 
ſchwächt wird) ven vorn berein auf das Marimum zu bringen. 
Ans gleihen Gründen wird ſich für ftarkes Ficht eine ftarte Löſung, 
fir ſchwaches Licht eine ſchwächere Löſung empfehlen, Die tiefere Fär- 
bung erreicht man leicht durch längeres Rändern. 

Zeichnungen auf didem Papier copirt man am beiten durch Zu⸗ 
fammenlegen ver Bilpfeite mit dem empfindlichen Papier. Man er 
hält zwar jo eim nach rechts und linfd verfehrtes Bild, was für tech 
niſche Saden kaum ſchadet. Dit vas Papier dünn, fo kann man 
auch von der Nüdjeite belichten, obme daß die Gonteuren leiten. 
Bei dickem Papier ift Dies weniger empfehlenswerth. 

Hier dauert auch die Belichtung lange. 

Ih verfuchte Deshalb ſolche Zeichnungen mit Benzin durchſichtig 
zu machen, 

Die Zeichnung wurde mit der Bildfeite auf Löſchpapier gelegt 
und hinten Benzin darauf getröpfelt, und viejes mit einem Stüd 
Löſchpapier verrieben, Dieje Zeichnung wurde, die Bildſeite oben, 
in ven Copierrahmen gelegt. Der Erfolg war ein vollſtändiger. 

Während es ohne Benzin mehrere Stunden copirte, zeigte e& 
ſich jegt ſchon nach "« Stunde übererpenirt und färbte fih nur lang: 
fam beim Räuchern. Die Zeihnung eribien nur mit Nüdficht auf 
Das dide Papier etwas unfharf. Das dromfaure Kalipapier war 
etwas von Benzin durchzogen, was jedoch durchaus nicht ſchadete. 
Die mit Benzin getränfte Zeihnung wurde an einen warmen Ort 
gelegt und erſchien mach kurzer Zeit wie vorher, völlig unverjehrt. 

Will man Kupferftiche und ähnliche Sachen in der Art mit Ben» 

in durchfichtig machen, fo ſei man verfihtig, dak man die Druder- 
* welche in Benzin löolich iſt, nicht verwifche. 
Dr. 9. Vogel. 


— — —————— nn. — en. 


Vhet. Mitth.) 


Ueber die Gewinnung des Zuckers aus Melaſſe in der 
Fabrif von Schröter und Wellmann in Berlin. 
Von Youie Walkhoff. 


f 
Diele frabrit bejchäftigt fih nur damit, den Zuder aus ver Me: 
laffe zu gewinnen und bedient ſich dazu der Eigenſchaft des Zuders, 
mit Kalk unlösliche Verbindungen einzugehen. 

Bekanntlich wurde Peliget durd feine Beobahtungen über bie 
Verbindungen des Zuckers mit Kalt auf die Vermuthung geführt, 
taf der kryſtalliſirbare Juder ver Melaſſe vermittelft viefer ale im 
Großen, unter Mithilfe von Schwefelſäure oder Kohlenſäure, wie: 
ber gewonnen werden fünne; es gelang ihm auch im Kleinen auf diefe 
Art aus rober Rübenmelajfe 25 Proc. kryftallifirbaren Zucker ab: 
zuſcheiden. 

In der Berliner Fabrik, welche ſeit den Jahre 1864 in Betrieb 
ift, fegt man ber concentrirten Melaffelöfung Kalkhydrat zu, bis ſich 

darin ſolches nicht mehr auflöft und fällt den aebilveten Juderfalt 

mittelft Alfchel von 85 Bolumprocenten aus, — Ich laſſe num die 

näheren Angaben folgen. 

| Im zwei (um Skhliefien eingerichteten) Einmaifchgefäßen ven 

4 Fuß Durchmeſſer und 3 Fuß Höhe werden 300 Pfd. Melaffe mit 

40 Pfd. Kalt und 300 Duart Spiritus von-82 bis 85° Tralles 
burd ein Rührwerf "z bie %ı Stunden lang tüchtig gemiſcht, bie 
eine flodige Ausſcheidung (die jogenannte Probe) ftattfinnet. 

Der hierbei gebildete und ausgefälte Zuderkalt wird dann in 

| ben neueren jilterprefien von dem Spiritus und der Löſung geſchie— 
| den, in ver Prefie jelbit aber noch mittelft Spiritus gewaſchen, rejp. 








gereinigt, auf diefelbe Art, wie man jonft den Schlammrüdſtand der 
Scheidung in KRübenzuderfabrifen mittelft Waffer abfüht. Die er: 
baltene alleholiſche Yöjung wird in einem Deftillirapparat behufs 
Wievergewinnung bes Spiritus (von 85° Tralles) abveftillirt; das 
Phlegma, welches einen großen Theil ver Unreinigkeiten der Melafie 
enthält, läßt man unbenutt fertlaufen. Bon 300 Pf. Melaſſe er- 
bält man eine Schlammpreſſe voll Zuderfalf, melder dann mit reis 


’ 


nem Waſſer vertünnt und im zwei geſchloſſenen Gefäßen (von 6 Fuß 
Höhe und 2a Fuß Durchmeſſer) durch einen Strom Kohlenſäure 
gerfetst wird. Diefe Staturation iſt ziemlich ſchwierig; fie erfordert 
wicht nur viel Zeit (. Stunden), fondern auch Vorſicht, um ven 


noch in der Pöjung befindlichen Spiritus nicht zu verlieren; derſelbe 


wird aud) auf biefer Löſuug abveftillirt und mit 85° Tralles wieder 
gewonnen, Nac vollftändiger Ausfällung des Kalfes in Form von 
fohlenfaurem Kalt und nad) beendigtem Entgeiften der Yöfung wird 
jener in ben mechaniſchen Fachfiltern (ſogenannten Schlammpreſſen) 
zurüdgehalten und vie erhaltene Zuderlöfung ebenjo behanvelt wie 
ewöhnlich in den Zuckerfabrilen, d. b. fie wird über Knochenkohle 
Itrirt und im Vacuum zum Kryftallifationspunkt eingebidt, 
Die jo gewonnene Zudermaffe hat ein jehr hilbſches Ausjchen 
und froftallifirt faft vellftändig. Ich fandte eine Probe davon an 
«Hrn, D. Weiler (Chemiter des Vereines für Rübenzuder-Inpuftrie 
in Prag), welder bie Freundlichleit hatte, dieſelbe zu analyſiren und 
dabei folgende Zuſammenſetzung in 100 Gewichtstheilen fand: 
Waſſer 12,886 


Zuder durch Polariſation beftinmt) . 66,000 
orgamifche Subftanzen . 13,801 
Kali- und ip . 7,129 
Kalkſalze x. . . 0,184 





i 100,000 
Es kommen femit auf 100 Th. Zuder 31,929 Th. fremder 
Subftanzen, nämlich: 


Kali» und Natronfalge 10,801 
Kaltjale . . ! 0,217 
organiſche Subſtanzen 20,911 

31,929 


In 100 Theilen fefter Subftanz waren demnach 76 Th. Zucker 
und wenn man anuimmt, daß je 1 Th. frember Beimengung 1 Th. 
— pratktiſch ungewinnbar macht, jo mürben von 100 Th, fefter 
Subſtanz 52 Th. Zuder praftiib gewonnen werden können. — 
Nehmen wir im runder Zahl 50 Proc. Ausbeute an, ferner dag in 
100 Th. Küuflicher Melaſſe 80 fehte Theile enthalten find, von be» 
nen 15—20 Th. in der Fabrikation abgeſchieden werben, jo Lommen 
wir zu bem Rejultate daß hierbei 30 Sr. Zuder aus einem Gtr. 
Melaſſe gewonnen werben fünnen; je nad ber ‚Zujammenfegung 
der füuflihen Melaffe wird dieſe Ausbeute jedoch immer variiren. 

Der von obiger Füllmaſſe abgezogene Mare Syrup euthielt nach 
Dr. Weiler's Unterſuchung: 





Wafler . 19,889 
Zuder . . . 51,800 
ergantjche Subftangen 17,770 
Kali: und Natronjalze*). 10,541 

100,000 


Der abgezogene Syrup enthielt aljo Zuder, Salze, organifche 
Subftanzen und Wajfer jaft genau in demſelben Verhältniß wie bie 
gewöhnliche Melaffe. 

Wenn wir bevenfen, daß mittelft des befcriebenen Berfahrend 
aus Melaſſe, welde in 100 Theilen feiter Subftanz ca. 63 Th. 
Zuder enthält, eine Zudermafje gewonnen wurte, bie auf 100 Th. 
fefter Subftang 76 Th. Zuder enthielt, jo ift das eine Vereblung 
bes Productes, welche einer näheren Prüfung unterworfen zu wer: 
ten verdient, zu welchen Behnfe ich fie hiermit veröfjentliche. 

(Polyt. Journ.) 


Ueber die Berwerthung von Weißbledabfällen. 
Von Yuftus Fuchs. 


Die in den Hlempnerwerkftätten, ven Knopffabriken und bei vie 
len anderen Gewerben abfallenden Weißblechabſchnitzel wurden bis 
jegt und werben noch gegenwärtig als werthlos betrachtet, obwohl 
bereits feit mehreren Jahren verſchiedene techniſche Zeitfchriften ei- 
nige Vorjhläge zur Nutzbarmachung diefer Abfälle veröffentlichten. 

Einfender dieſes hatte Gelegenheit, vie bisher vorgeſchlagenen 
Methoden einer eingehenden Prüfung zu unterwerfen, deren Reful- 
tat jedoch ein durchaus negatives genannt werben muß, inbent einer 
jeits Die betreffenven Methoden in der Preris große Schwierigkeiten 
darboten, andererſeits aber bei der auf die erhaltenen Refultate ge» 
ftügten Galculation jede Rentabilität in frage ftellten. Die von 





) Als lohlenſaute Alfalten beftimmt. 
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mir unternommenen Berfuche zur YAuffindung eines praftifchen Ber⸗ 
fahrens in dieſer Michtung waren infofern von günftigem Erfolge, 
als es mir gelang, eine Methode zu finden, die, ſowohl was bie 
| Einfachheit der dabei nöthigen Manipulationen und die Sicherheit 
der vorlommenden NReactionen, al& auch die Wentabilität des Ber- 
fahrens unbelangt, allen billigen Aniprücen genügen dürfte. Das 
betreffende Verfahren gründet fi auf die Eigenjchaft des metallifchen 
Eifens, bei Gegenwart von Zinn mit Salzjäure behandelt, nicht 
eher angegriffen zu werben, bis alles Zinn aufgeläft ift. 

Im thönernen Säuregefähen, wie folde von mehreren Thon: 
waaren-Fabrifen (unter andern von E. Marjc im Charlottenburg 
und von Fickentſcher in Zwidau) bis zu 200 Quart Inhalt zu ei» 
nem Preife von 8 bis 12 Thaler geliefert werben, und welche amt 
Boden mit eingefhliffenen, volllommen vicht ichliefienden Thon-Häh- 
nen verfeben find, werden bie betreffenden Weißblechabſchnitzel mit 
einer Miſchung von gleichen Theilen käuflicher roher Salzfäure und 
Wafler unter Zufag von ca, 6 Proc, Salpeterfäure übergoffen. 
Nach ungefähr 12 ſtüudiger Einwirkung überzengt man fid, ob die 
Blechabfaͤlle von ihrem Zinnüberzuge vollſtändig befreit find, indem 
man eine herausgenonimene Probe nach dem Abwafchen entweber in 
der Spirituäflamme oder im Holztohlenfeuer ausglüht und beobad- 
tet, ob ſolche die belanute Farbe des Schwarzblchs zeigt und von 
weißen von zurüdgebliebenem Zinn herrührenden Fleden frei iſt. 
Ie nach der Temperatur bes Locals, in welchem bie Arbeit vorge: 
nommen wurde, wirb bie Ablöjunng bes Zinn fchneller oder langja» 
mer vor ſich gehen. Sobald jelde vollendet, wird die Flüſſigleit ver- 
mittelft des unten angebrachten Hahnes abgelaffen und damit ein 
weites vorher mit Blechabfällen beſchicktes Thongefãß gefült. Das 
tn dem erften Gefäße befindliche, von Zinn befreite Material wirb 
fofert nach dem Abfüllen der Säure mit Waffer übergoffen und 
wiederholt ausgewaſchen, bis jede faure Reaction verſchwunden ift. 
Durch rafches Trodnen der ausgewafchenen Abjchnigel, wo möglich 
dur zn. im Holzfohlenfeuer, werben dieſelben zum Verkauf 
als Schwa blechabfälle hergerichtet. Die in dem zweiten Gefäße 
aufgefüllte Säure wird fo lange mit ben darin befindlichen Weiß» 
bledabfällen in Berührung gelaffen, bis legtere ebenfalls vom Zinn 
befreit find oder aber die Säure volftändig erſchöpft iſt, eventuell 
feine Eimwirtung mehr zeigt und im letzteren Falle in einem pafſen⸗ 
den Holzgefäße mit Zinf in Berührung gebracht, welches das auf- 

elöfte Zinn in längftens 24 Stunden vollftändig als ſchwarze, 
———— Maſſe niederſchlagt. Letztere wird nad wieberholtem 
Auswaihen auf ein Tuch zum Abtropfen gebradt und mit etwas 
Del over Fett verjegt in einem eijernen Gefäße zufammengefhmol- 
zen. Die legte von dem Zinnüberzuge noch nicht vollftänig befreite 
Partie Abfälle wird nah dem Ablaffen ver gefättigten Säure mit 
einer neuen Miſchung in oben angegebener Weije behandelt, und er- 
gibt fih Das weitere Verfahren aus Vorſtehendem von ſelbſt. 
Bei mehrfach angeftellten Berſuchen waren vie Reſultate folgenve: 
200 Pb. Weifiblechabfälle a 20 Sgr. pro Etr. — 1 Zblr. 10 Sgr — Pfg. 
abjerbirten 





—— — ——— — — — 
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38 „ Salzfäure a 1 Thaler pro Ctt. —— „U 5 „ 
- ” Salpeterfäure a2 — — — „“„ 15 De 

„ Zul a2 Sg. .⸗ . — — „ 12 us 
"2 Tor. 18 Sg 59 Big 

— ergaben: N 
. 180 Pit. Schwarzblech, im von r. ı x. 
10 * Zinn, im Werthe von 10 Sgr. pro pl -3 „ 2 * 
5 Tr. 4 Er. 


und wurte fomit bei 200 Pfund Abfällen ein Bruttogewinn von 
2 Thlr. 16 Sgr. 7 Pfg. oter 1 Thlr. 8 Sgr. 3 Pig. pro Centner 
Weißblechabfaů erzielt, (Brest. Gew.:Bl. 1865.) _ 


Zur näheren Kenntniß des Nobel’ihen Spreugöls. 
Bon Dr, K. Lift. : 


Von dem Sprengöl, welches im vorigen Sommer in Hafpe zu 
Sprengverfuchen benugt wurde, waren einige Proben zurüdbehalten. 
Eine verjelben, etwa 3 Loth betragend, hatte Sr G.R...... 
dafelbft in einem Glasfläſchchen in einem fenerfeften Schranke ver⸗ 
wahrt. Bor einigen Tagen fand berjelbe beim Oeffnen ves Schran- 
tes das Gläschen zerträmmert, unzählige Splitter in dem Raum 
audgeftreut, bie darin befindlichen Papiere mit einer gelblichen Fläf- 
figteit befledt und einzelne Tröpfhen an den Wänten haftend. Leis 

| der find vie Refte ver Flüſſigleit zu Verfuchen verbraucht worden, 


ber dortigen Gegend, Robert aus Sajntes. rüber wurben bie 
Trefter eingeweicht und ausgetreten, man ließ dann im freier Luft 
daß Waſſer ablaufen und bradjte Die Treſter unter die Prejie. Petit 
und Robert laffen vie Treſter weichen, in geſchloſſenen Bebältery 
Wirkung fid) ohne Zweifel nicht auf die Zertrümmerung des Fläſch. abtropfen, und lafien fie dann mit ciner Heinen Quantität Wafler 
hend beſchräntt hätte, ſprach dafür, daß der Vorfall auf auvere | (js ber Treſtermaſſe) durchdringen und feltern, „Aber warum jo 


die nicht wit hiureichender Umſicht angeftellt wurden, um zur Be— | 
Weiſe erflärt werben müffe. Ich hielt, als ich Kunde von dem Ges | wenig Waſſer,“ fragt ſich Thenard, „denn die Quantität ift etwa 


antwortung der wichtigen frage führen zu Föunen, ob das Nitregiy: 
cerin von jelbft egpletirt war, und nur der Umnſtaud, daßt, wenu 
die vorhandene Menge wirklich zur Erplofion gelangt wäre, tie 


fhehenen belam, jegleih für das Wahrjheinlicfte, daß in der | wur ein Achtel deifen, was man uad vem früheren Verfahren an 
Fiufſigteit der Beginn einer Zerſetzung eingetreten jei, wie fie ja auch | Saft erhalten hätte, etwa 12 Yiter vom Helteliter? — Unter dem 
von der Schießbaunnwolle bei längerer Aufbewahrung befaumt ift; | Einfluß diejes Waflers*) ſchwellen die noch wicht geöffneten Zellen; 
bie in reichlicher Menge fich entiwidelute jalpetrige Säure mußte in | fie plagen jo von jelbjt auf; auch löſen jid von ven Häutchen und 
dem Kaum zwiſchen der Fluſſigleit und dem Stopfen eine jo hohe | ven Körnern vie venjelben in bedeutender Uuantitat aubaftenden 
Spannung annehmen, daß die Wänte des Gefäßes zerfprengt wur« | Buder- und Veinftoffe; dadurch wird dan Das Keltern je erleichtert, 
den. Im diefer Unnahme wurde ich noch dadurch beftärkt, daß der | daß Die fonjt 24 Stunden lang dauerude Operation fih auf zwei 
Korkftopfen nach Innen stark angefrefien und feit von deu Keften ves | Stunden reducirt. Merkwürdiger Weiſe ift dabei der Saft, obgleich 
Haljes umſchloſſen aufgefunten war; den Beweis aber für die Rich» | er einen Wafferzujag enthält, jo reich an Zuder» und Weinftoffen, 
tigleit dieſer Auſicht Haben mir zwei andere Proben veffelben Spreng= | daß er etwas mehr Branutwein giebt, als eine ähnliche Uuantität 
bis geliefert. Die eine von dieſen war ver biefigen Realſchule, die reinen Weines. Schließlich ergiebt ſich alſo eine Erſparuiß bei der 
andere der Provinzial-Öewerbejhule von Heren G. Y. bald nah | Weinbereitung (?) und eine Zunahme von 16—17 Proc, im Ertrag 
den Sprengverjuhen im Haſpe zum Gejhenf gemacht worden. | an feinem Branntwein jtatt der G— 9 Proc. bes ſchlechten Trefter- 
Ueber erftere theilte mir Herr Heger mit, daß er vor Kurzem einen | brauntweins, deu man turd das frühere Verfahren erhielt.“ Ich 
Sprung am Boren bemerkt yo ays weldent ein Theil ver Flüſſig | habe bie zwiſchen Ausführungszeicen ſtehende Stelle faft wörtlich 
keit herausgerrungen war; beim Oeffuen ves Stopfens war eine | und mit Sorgfalt überjegt und übernehme feine antere Berantwort- 
ftärmifche Eutwidelung von falpetriger Säure eingetreten; ver Neft | lichkeit, als tie der genauen Wiedergabe des Originale, Die ger 
der Fiüſſigkeit aber verhielt ſich, nachdem er turd Waſchen mit ſchloſſenen Behälter und die Heine Quantität Wafler find aber zwei 
Waſſer von Säure (Ogalfäure) befreit war, wie unveraudertes Ni- | beherzigenswertbe Punkte, für vie fid Vieles jagen läßt. 
trogiycerin. — Die dritte Probe faud ih in völlig unverberbenem | ; (Ann. der Landwirthſch.) 
Zuftand, fie egplovirte eben fo heftig, wie früher, und zeigte feine 
Spur von faurer Reaction. — Die Urſache des verjdiedeuen Ber: 
haitens tiefer drei, derjelben Menge Sprengöl eutnommenen Pro— Walzenwalke mit felbfttbätigen Ausrüdevorrichtun- 
ben wird in der Temperatur liegen, welcher jie ausgefegt waren; die | gen, gebaut von Leopold Philip Hemmer in Aachen. 
beiden erften befanven fid) in Zimmern, weldye ven Tag hiudurch Bon Herrn Prof, 6.9. Schmidt in Stuttgart. In dem Mufter: 
geheizt wurden, Die dritte hatte ich in einem ungeheizten Naume auf» | lager der Eentralftelle für Gewerbe und Hantel hat Hr. Fabrikant 
bewahrt. Hemmer in Aachen eine verbeſſerte Walkmaſchine ausgeftellt. Cie 
Die mitgetheilten Beobachtungen lehren uns über die Natur des iſt im Allgemeinen nadı tem Syſtem Desplas ausgeführt, befigt als 
Nitroglycerius zweierlei: arbeitende Theile zwei Walkſcheiben mit regulirbarer yererbelaftung, 
1. Daß das Nitregfycerin einer freiwilligen Zerjetung unter | vor benfelben ein Paar ſenkrecht ſtehende Einführungsmwalzen und 
worfen ift, daß diefe aber mit feiner Öefahr verbunten tft, werm da» | hinter venjelben eine Drudwalze, letztere mit tombinirter Feder⸗ und 
für geforgt wird, daß tie fi entwidelnven Gaſe ungehindert ent- | Gewichtsbelaſtung verſehen. 
weichen können. Bei ruhigem Stehen laun dies durch lofen Ber— Eigenthümlich find dieſer Maſchine drei ſelbſtthätig wirtenbe 
ſchluß, beim Verſenden durch leicht anzubringende Sicherheitsventile Ausrücevorrichtungen, welche das ſofortige Verſchieben des Treib— 
geſchehen. Weitere Unterſuchungen müſſen ergeben, ob, wie eßs aus | riemens von ver Feſt- auf die Loeſcheibe herbeiführen, wenn in der 
dem Obigen ſich zu ergeben ſcheiut, die Zerſetzuug durch Vermeitung | ven Walfjheiben zulaufenden Tuchparthie ein Knoten oder eine Ber: 
von Erwärmung verhindert werben fann. ſchlingung fich gebilvet haben follte. Das aus dem untern Theil des 
2. Daß das Nitrogiycerin dur einen allmälig vermehrten Drud ; Walftaftens auffteigende Tuch paffirt zuerft einen horizontal liegen: 
nicht zum Egplotiren vera.laft wird, ſelbſt wenn dieſer zu einer jehr | ven Rahmen, welcher beim Eintritt eines Anotens ſich hebt und da= 
großen Kraft anwächſt. Wäre die Kraft, welche bei jenen beiten |; durd das Ausrüden ver Maſchine veranlaft. Hierauf läuft das 
Proben das Glasg.fäh zerjprengt bat, durch einen momentanen Tuch zwijchen zwei horizontal liegenden mit wellenförmigen Ober: 
Stoß ausgeübt, fo wärze dieſer unfehlbar eine Eyplofion der ganzen flachen verjehenen Walzen, den jogenannten Stredwalzen durch, von 
Fluſſigleit bewirkt haben. (Berggeiit.) bene bie eine fich verfchiebt, wenn eine ungewöhnlich vide Stelle im 
_— Tuch vortommt und dadurd wieder Beranlaffung zam Ausräden 
giebt. Eine dritte Ausrüdung kann noch weiter oben herbeigeführt 
Kein Trefterbranntwein mehr. werben, ehe das Tuch an die vor den Walfjcheiben befindlichen fenk= 
rechten Walzen gelangt. 5 
Hr. Petit, ein geſchidter Deftillatenr aus dem Norben Frank- Abgejehen von viejen finnreihen und offenbar zwedmäßigen 
reichs (wo man aber nur Horn, Wachholder und Runkelrüten | Vorrichtungen zeichnet ſich die Majchine durch jolive Gonftruction 
brennt), wurde ald Werfführer nad ver Saintonge (dejjen Wein | und forgfältige Ausführung aus. Der Preis für eine Maſchine, auf 
zum Theil zu Cognac gebrennt wird) gerufen, Es gab viele Trefter | welcher man mit Leichtigfeit zwei Stücke Tudy von je 70—75 Pfr. 
zu brennen und ‘petit gab ſich lange alle erdenlliche Mühe, dem Pros | gleichzeitig walfen faun, beträgt loco —** 360 Thlr. Herr Louis 
duete ſeinen üblen Geſchmack oder Geruch zu nehmen. Bei feinen | Wolf in Stuttgart iſt vom Fabrikanten beauftragt weitere Auskunft 
Berſuchen ward er inne, daß die Mittel, weiche er auwenden würde, zu ertheilen. Gew.Bl. aus Württembg.) 
um den Spiritus zu reinigen, demfelben auch zugleich die eigenthümz 
lihe Blume — wilrden. Nach reiflicher Ueberlegung und ge- —— 
nauem Beobachten kam er auf den Gedanken, daß dag Produet der Neues Belagsmaterial für Krempelwalzen. Yon 
Treſter jo ſchlecht jei, weil dieſe immer gelitten haben, da fie immer | Herrn Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart. Die zur Aufnahme 
zwiſchen der Kelter und dem Keſſel ſich verſchlechtern. Sobald diefer | des Kratzenbeſchlags dienende Oberfläche ver Krempelwalzen hat man 
Gedanle ihm mit binlängliger Wahrfheinticleit gekommen war, | bisher entwerer aus Helz, oder Eifen, oder Gyps bergeftellt. Es 
fuchte er ein Mittel, um aus den eben gefelterten Treſtern ben Zuder | lafjen jedoch alle tiefe Stoffe noch vieles zu wüuſchen übrig. Das 
und fonfige, im ver Traube enthaltene Stoffe aufzuwjaugen, ein | Holz ift zwar leicht und gewährt große Bequemlichleit beim Aufna« 
Mittel, das ven Trejterbranntwein durch eine ähnlihe Omantität | — — 
feinen Weinſpiritus erfegen würde, Petit war aud) nad einiger *) De cette eau, bier ift die Meine Ouantität Maffer ! gemeint. Die 
Zeit jo glüdlih, ein Verfahren aufzufinden, deſſen Reſultat alle u eg Bud er iR — * if ef —— 
von demſelben — Erwartungen übertraf. Zur weitern Aus- gie der Auffatı Die Runde durch bie franzöftichen Pr ner lichen Blätter 
beutung jeiner Erfindung aſſoeirte ex fi mit einem Öutsbefiger aus | zu maden beginnt, 








— 


geln des Beſchlags, wirft ſich aber leicht und giebt dadurch Beran« 
laffung zum Unruntwerden der Walzen. Die eifernen und die mit 
Öypsmaterial verjebenen Walzen finp zwar dem Unrundwerden micht 


unterwerfen, bringen aber vielfache Unannehmlichfeiten bezliglich ver | 


Vefeftigung bes Kratzenbeſchlages mit fich, haben auch ein beveuten- 
tes Gewicht und conjuniren ſowohl im Folge deſſen als aud in 
Folge ver dadurch bevingten ftarfen Zapfen bedeutende Arbeitögrößen 
turd die Reibung. 


Bon allen tiefen Mängeln ſcheinen die in nenefter Zeit von 


Herrn Leopold Philipp Hemmer, Maſchinenfabrikant in Aachen, ans 
gefertigten mit eigentbümlidher Belagsmafje verſehenen Walzen frei 
zu ſein. Dieje Maſſe beſteht angeblich aus zertleinertem Holz, Säge- 
ipäuen, Faferſtoffen zc, nebft einem geeigneten Binbemittel; fic wird 
in teigartigem Zuſtande durch entjprediende Verrichtung auf bie mit 
einem ganz ſchwachen Blechmantel verjehenen Walzen aufgetragen, 
tann getrodnet, mit gewiſſen andern Steffen imprägnirt und fchlieh- 
lich mit einem Firniß überzogen. Die Anwendung viefer Maſſe ſoll 
folgente Bortheite mit ſich bringen: 


1) Die damit überzogenen Walzen find dem Wechiel der Tem« | 


peratur und Feuchtigleit nicht merfbar unterworfen. 

2) Die Walzen fallen ungemein leicht aus, indem Das neue 
Material nur halb je ſchwer iſt ald Gyps, und der Belag um !s 
jbwäher gehalten werben fann. 


3) Das Aufnageln des ſratzenbeſchlags kaun ohne irgend welche 
Beſchräukung auf der ganzen Walzenoberſſäche ftattfinden. 

4) Die Walzen laſſen ſich leicht abdrehen, wenn der Belag burdh 
äußere Einflüſſe Beibädigung erlitten bat. 

In Bezug auf den Preis ift zu bemerken, daß ber Belag mit 
diefer neuen Maffe um 10 bis 16 Proc. böber zu ftehen lommt als 
bei der Anwendung von Gyps. Der Vreisunterſchied beträgt für 
eine Krempel von 31" rheinl. Breite 17 Thlr., für eine vergl, von 
38° rheinl. Breite 20 Thlr. 
| Im Mufterlager ver K. Gentralftelle ift eine derartige Heinere 

theilweiſe mit Kratzenbeſchlag verjehene Walze nebft Probeſtückchen 
ter Belagdmaffe zur Anfiht und Unterfubung aufgelegt. Herr 
Lonis Wolf in Stuttgart ertheilt weitere Auskunft. 

(Gew. Bl, aus Württembg.) 


Ein vorzünlibes Schweißpulver für Eifen und Stahl 
erhält man nad von Kletzinsth, wenn man Borag und gelbes Blut- 
laugenfalz im Berhäftui von 3: 1 zufammenfchmilzt, die geſchmol⸗ 
zene Maſſe fein pulvert und 20 Loth des Bulvers mit 10 Loth ans 
derthalb fohlenfauren Ammoniats und 2 Loth feinen Pariſerblaus 
| zufammenreibt. (Die Vorfehrift erinnert an Erners Schweißpulver 
| beſtehend aus "a ‘ft. Borax, 2 Loth Salmiat und 2 Loth gelbes 
| Bintlangenfalz), (D. Ind.Itg.) 





Weberficht der Franzöffchen, englifchen und amerikanifchen Fiteratur. . 


Rene Methode, Albuminbilder zu coloriren. 
Bon %. Bing. 


1. Dan erzeuge einen jehr ſchwachen Abdruck auf gutem nicht 
albuminirtem Papier, gebe ihm einen braunen Ten, firire und waſche. 

2. Nah dem Trodnen Befeftige man ihm mit Heftzwecken auf ein 
Zeichnenbrett und bemale ihn mit Wafferfarben, wobei zu beobachten: 

a) Dan vermeide Die Anwendung von Zinnober, Chrom: und 
Eobmiuntgelb nnd Weiß; 

b) Man gebe nur Mare Tüte; 

e) Man halte die Umriſſe gut ein; 

5 In ven Fleiſchſchatten, venen Durdhfichtigteit Fehlt, wende man 
gebrannte Zerrefienne an. 

3. Nacven man das Bild gemalt, bereite mam gejalzenes und 
geſchlagenes Albuminium. 

4. Mau lege das Bild auf Spiegelglas, Bildſeite nach unten, 
darauf ein Stüd Schreibpapier, und reibe es mit einem Polirſtahl, 
bie es mattglänzend wird. 

5. Sobalt fih das Albumin gefeuft, filtrire man ed durch Leinen 
in eine Schale. 

6. Van laffe das Bild eine Minute auf dein Albumin ſchwim— 
men und hänge es dann zum Trocknen auf, Die Farben werben 
nun fehr brillant jein. 

T. Nach vem Trodnen laffe man das Bild auf dem Silberbad 
ſchwimmen. 

8. Man lege das Negativ fo auf das Bild, daß es daſſelbe voll- 
fonmen genau vedt. 

9, Man copire nicht ganz fo kräftig wie gewöhnlich, tone, firire 
und waſche mie gewöhnlich. 


Einige Farben werden beim Eilbern ſchwarz; dieſe müffen vers | 
Sie wurden eben aufgeführt. Anvere bewirken, | 


mieben werten, 

daß Die darüber beſindliche Schicht ſich im Licht nicht ſchwärzt, fo die 

gebrannte Terefienne, Dieſe hält alſo die Schatten heil. 
(Photographic News.) 


Gelatine Ehforfilber- Drudverfahren, 
Nah Palmer. 
Bier Drahmen Gelatine werben in einer Unze Eisefftg gelbſt 


und daun zu vier Unzen Waſſer geſetzt, zu welden man med; die | 
nöthigen Berhältniffe von Chlorammonium und falpeterfaurem Eil= | 


ber gemijcht hat, und zwar nach unſerer früheren Berfbrift, 5 Gran 
des Letzteren auf 1 Gran des Erſteren. Iſt die Löſung hinreichend 


erwãrmt, um flüſſig zu werben, fo wird fie tiber die Oberflaͤche von 


albumimirtem Papier, welches fein Chlorſilber enthält und vollkommen 





troden iſt, ausgegoſſen. Dann wird ed auf eine halbe Stunde, over 
länger, mit Ammonial veliftäntig durchräuchert, um wie Säure zu 
neutralifiven, und ſchließlich auf Die gewöhnliche Weife getrudt, ge: 
tont und firirt, 
Nah Dir, Palmers neueſten Abänderungen ftellt ſich das Recept 
folgendermaßen: 
Nelfonfche Selatine 1 Unze 


Waſſer 25 Unzen 
Weingeiſt 10 „ 
Eſſigſaure einige Tropfen. 


(Mat wendet ſoviel an, daß die Löfnug eben einen ſauren Ge— 
ſchmack erhäit). 

Zu jeder Unze davon werben geſetzt: 

Chlorammonium 3 Gran 
Salpeterſ. Silber 15 „ 

Die Gelatine wird zuerft in 5 Unzen Waſſer gelegt, bis fle weich 
geworden ift, und wird dann eine Pinte (ca, 1 Pfr.) kochendes Wafler 
zugegeben. Nach dem Klüpfigwerben find ber Altchol, Eſſigſäure und 
die nöthige Menge Chlerammonium zuzuſetzen; zuletzt dad Silber. 

Das Papier wird mit Albumin präparirt, wozu die Löſung 


| folgendermaßen anzufertigen it: 


Albumin . 2 Unzen 
Waſſer 6 
Ammoenial einige Tropfen. 


Darin taugt man Sächſiſches Papier ungefähr eine Minute 
lang ein, läßt es ablaufen und treduen. Man überzieht es entwer 
der durch Sceimme.laffen auf ter Öelatine-Ehlorfllberlöfung, oter 
intem man bie Pegtere wie Collodion übergießt. Das Ionen, Firi- 
ren sc. wird auf die gewöhnliche Art ausgeführt. 

Zum Draden anf Opalglas benupt man diefelbe Operation, 
und wird Die Platte vorber nicht beſonrers überzogen. Das Druden 
muß recht tief erfolgen, bie das Bild ganz brencirt if, Tenen, 
Firiren ıc. geſchieht ganz auf die gewöhnliche Weiſe. 

Auch für den Drud auf Leinwand bedient man fich teffelben 
Verfahrens. Die Yeinwand wird zwerft mit verdünntem Albumin 
behantelt, welcher mit einem Schwamme darauf verrieben wirt, fo 





daß nur eine leichte Spur der Löſung auf ter Leinwand bleibt, 
Dann bildet man aus ter Vepteren durch Aufbiegen der Nänder 
einen Trog, in welchen tie Gelatine-Chlerſilberlöſung gegoſſen wirt, 
ı Druden, Tonen und Figtren geichicht wie gewöhnlich, 

| Dieſe legte Anwendung des Verfahrens ſcheint die wichtigſte. 
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Dir. Palmer hat fie vor einiger Zeit zum Druden von VBergrößer- | zu der Gelatinelöſung wahrſcheinlich leicht vermicben werben kanır. 


ungen auf Leinwand benugt, webei er eine Selarcamera und Ent« 
widlung ammenbete. Wurde Gelatine allein benugt, je zeigte ſich in 
einer fehr warmen oder trodenen Umgebung die Gefahr des Kiffig« 


werben, melde jedoch durch Zufag ven einigen Tropfen Glycerin | die näheren Aufjchlüffe geben. 





Theoretifch dürfte auch Die Benugung einer jo hugrofcepifchen Sub- 

ftany, wie Gelatine, für Drud ven Biltern von einigem Werth nicht 
| recht vortheilhaft erſcheinen; doch muß die Erfahrung ned darüber 
(Phot. News.) 


Kleine Mittheilungen. 


Die Bafferleitung von Melbourne Bei dem Umftante, tafı 
die Waflerverlorgung Wiens zum Gegenftande ber Aufmerlibmleit im ben 
mweiteften reifen geworben ift, birite es für unfere Leſer von einigem its 
tereffe fein, etwas Näheres zu bören, mit welchen Opfern, aber auch zugleich 
mit welchem Erfolge eine der jüngften Stadte ter Erbe in einem waſſer 
armen Yande ſich mit Trinhwaffer veriah, Wir reden von Melbonrne, ber 
Hauptftabt der engliihen Kolonie Victoria in Auftralien, der jet größten 
and vollreihften Start des Südeentinente. Zie wurde 1837 gegründet 
und wucht im ihren erften Jahren ziemlich Tangiam; 1851, fur; vor Ent« 
dedung der Goldfelder, betrug die Eimmobnerzabl met über 15.000, 
zehn Jahre ſpäter Dagegen 123,000 mb jetst über 140.000. 

Die erflen Strahen wurden ganz mabe an tem Narra-Aluffe gebaut, 
der die Einwohner der jungen Stadt mit vertreiflichen Trintwaſſer verfeben 
konnte, jo lange ihnen ber primitive Weg dee Schöpiene und Heimtragens 
nicht befchtwerlih war. As aber die Straften ſich immer weiter ven 
dem Fluſſe entfernten und bie Hligel zu bebeden anfingen, wurbe das 
BWaffertragen abgeſchafft und das Wafferfübren zu einem eigenen Gewerbe 

ht, welchts nach und nach über 100 Fuhrleute und Pferde beichäftigte. 
Sn allen Strafen begegnete man vom früheften Morgen bis zum ipäten 
Abenb ben wandernden Tonnen. Damals war Waſſer ein tbenrer Artilel 
in Melbourne; 1862 zablte man für eine Tonne von 150 Gallonen zebn 
Schillinge (über 5 fl.). Concurrenz brüdte jedoch bie Vreiſe bald berunter, 
io bafi man im leiten Jabre den Wafferfarren nur mit 3 Schill. 6 D., 
alfo etwas über 1.8 fl. a Sobald man bie raſche Zunahme ber Be» 
völferung fab, wurden Borſchlage der verſchiedenſten Art nacht, tie 
Stadt auf eine leichtere und veichlichere Weile mit dem umentbehrlichen Ele⸗ 
mente zu verfeben. 2* entichleh ſich die Stadtgemeinde in Verbindung 
wit der Regi zum Baue einer erleitung, deren genauere Beidhrei» 
bung wir einem Auflage bes Herm William Henry Arder, Chef tes fla- 
tiftiichen Burcaus von Victoria, entnebmen: „Die Kolonie Bicteria, eine 
Darfiellung ibrer ftatiftiichen Berhäftniffe sc.“, „Melbourne und ein Tbeil 
bes den Bezirks find beſtändig reichlich mit Waſſer verfeben, das 
aus bem an-Baifin unter bobem Drude zugeführt wird. de ift 
dies in Wirklichkeit ein Hinftlicher Zee, gebilter durch bie Grrichtun 
Dammes von 3159 Rus Fänge md 30 — Höbe. Dieſer künſtliche 
verbindet die beiden Wände einer Schlucht, weiche für eine Abbachung von 
mehr als 4600 Morgen in ber Austebmung ben einzigen Wafferabflufi ge 
mährte. Das auf biefe Weile geihaffene Baifin oder der lünftliche Meine 
See bereit einen Flachenraum von ungefäbr 1300 Morgen ober etwas 
mehr al® zwei englildhe Ouabratmeilen; jeine größte Tiefe it & Auf, bie 
durchſchnittliche 18 Auf. Der Kubilinhalt ift in runder gab ungefähr 

000.000 Aubilyarbs oder 6,422.000.000 Gallonen. Es liegt 594 Fuß 
böber als Melbourne umd it 19 engl. Meilen (8's Stunden) davon ent 
fernt. Die Verbindung en dem MWafferbebälter und tem Röhrenuctze 
wirb durch eine eiſerne Höhre von 33 Zoll chmeſſer bewirkt; Diele Röbre 


eines 


Röhre durch die Eindämmung gelegt. Das Reſerveir wird jedoch nicht al« 
lein durch ben Wafferabfluh von dem erwähnten 4600 Morgen großen Ge» 
biete geſpeiſt, fondern es iſt auch vermittelt eines Canals und Tunnels 
eine Verbindumg mit bem Fluſſe Plentu bergeftellt werben; biefe weitere 
Zuleitung Bann ftets ausbelfen, wenn Noth entfliehen follte. Die Fläche, be» 
ren Abfluß der Plentyfluß anfammelt, if etwa 60 Duabratmeilen (engl.) 
gro, und wenn man ben jährlichen Kegenfall auf dieſer Hügellette ber 

echnung zu Grunde legt, fo ergiebt fi nach Abzug des Verlufted durch 
Vertunftung und andere Urſachen, eine Waffermaffe, die volllommen bin» 
reicht, bas Bafſin jebet Jahr anbertbaltmal zu füllen. Dieſes Rieſenwerl 
bat tie Summe von A20.000 Bd, Sterl. geloftet, welche durch —— 
Stadtfchuld ſcheine beſchafft wurde. Die Ban für die Waſſerzufuhr ıft 
beträchtlich und wird no um Vieles zunehmen, werm bie — Br aud) 
in bie verſchiedenen vorfäbtiichen Bezirke erftreden wird, Einer Schätzung 
nach bdilrften die ferneren Ausvebnungen ungefähr 70 Proc. jährlich ven 
den Herftellungsfoften abwerfen. Die Bevölkerung von Melboume uud des 
umgebenden Bezirls iſt etwa 128,000 Seelen (1861), und da man anmeb- 
men fanı, baf das Nan« Meſervoir eine Bevdtterung von 200,000 
P lich mit 100 Gallenen (— 8 Eim.) auf den Hopf verſehen 
taun, fo it Nar, daß es noch für eine fange Reihe von Jahren ausreichen 
wird. Londen erhält täglich eimen Zuftuh von MO Gallonen per Kopf, 
BWolverbampten 11, Notingbam 40, Fiverpool 11. Zu Melbourne wird an 
dem Grunblage fefgebalten, das Waffer ohne Unterbrechung und mit bobem 


Drude zu liefen — eine Einrichtung von groſtem Wertbe für Löſchung 
von Feneräbrünften. Das Waſſer ber Yan. Pean- Baffıne wird auch ale 
bewegende Kraft benutt und bat bereits theilmeiie zum Treiben von Ma» 
ſchinen ben Dampf verdräugt. (Wochenſchr. d. nieberöftere, Gew.-Bens.) 


Mit dem heutigen Tage tritt die durch den Verwaltungsrath eingerichtete 

Mafchinen-Eentral:Prüfungsttation zu Mönigsberg in Function. 

ufgabe derielben ift, neue ober verbeſſerte lanbwirtbibaftliche Diafchi- 
nen unb Gherätbe, weiche zu biefem Behufe eingeiendet werden, einer at- 
dauernden Prüfung turch tage» ober wechenlangen Gebrauch auf Gütern 
der Umgegend von Hönigeberg zu unterziehen, und fi bewäbrende Maſchi⸗ 
nen und Derätbe unter wieberbolter Veröffentlichung des Ghrtachtens und 
der beiondern Umftände, weiche bei der Anwendung derſelben zu beobachten 
find, (u, 9. foftenfrei durch vie „land und forſtwirthſchaftliche Zeitung ber 
Froving Prenfen“) ven Landwirthen zu empfehlen. 

Jene Gutachten werben von ber Prüfungs-Eommiffion verfaßt, welche 
ſtatutenmäßig aus drei praltifchen y Landwirtben, einem Vebrer 
der Landwirtbſchaft an der Acaremie Waldau und einem Ingenieur befte- 
bend — verpflichtet if, in pleno bie Yeiflungen bes Objects wiederholt 
ganze Tage lang in Augenichein zu nehmen; fie ſtützen ſich außervem auf 
das Journal, weldes von einem Mitgliere ber Commilfion am Prüfunge- 
orte über bie täglichen Leiftungen des Objects und Borlemmmiffe an bem- 
jeiben geführt wirt. 

Den Eigenthümern ber Prüfungs-Objecte, ober ben Provocanten er 
—— außer den Prüfumgsgebühren leine Koſten für ben Betrieb ihrer 
Gerathe; e6 ftebt ihnen ferner frei, bei ben einzelnen Prüfungen — von 
benen fie übrigen® in jebem einzeinen vorber fpeciell Nachricht erhalten 
_ 3 g zu fein, begiebumgemeife mitzurwirken, der Commiſſion ibre 
Wunſche - Betreff der Behandlung ihrer Geräthe mitzutbeilen und biefelbe 
zu controliren. 

Die Prüfungsorte wechſeln je nad dem Bebürfnifi, welches bas zu 
prüfende Object an Betrieböfraft, Betriebamaterial und Terrain bebingt. 

Durch dieſe Einrihtung werben afle diejenigen fFebler ( an 

eit und geeigneten Betriebs- unb Wrbeitematerial vermieben, welche bie 

über bei lanbwirtbicpaftlihen Schaufeften gebräuchlichen, aber immer mebr 
aufgegebenen Prüfungen von Maſchinen und Geräthen unzulänglich machten. 
Den Laudwirth erwächſt eine gemilfe Garautie, bafı @erätb, melden 
von. ber Etation geprüft und unter Angabe der erforberlichen beſondern 
Verbältmiffe, jo wie ber Peiftungen als empfeblenswerth bezeichnet worden, 
fih aud in feiner MWirtbichaft bewähre; dem fanten giebt tie Station 
einerfeite Gelegenheit, auf Gruud eigener Ani ame des Urtbeild er- 
fabrener Landwirthe ſich berausftellende Mängel an bem geprüften Object 
zu bejeitigen, ebe er es auf ben Markt und an bie Deffentlichleit bringt, 
anbererfeits wirb ein den Object ertheiltes empiehlenbes Gertificat feine 
Verbreitung fördern 

Permanente u mai der Cotumiſſion find die Herren: Delenomie- 
Ratb und Direetor er in Waldau, Gutébeſitzet Koltm:Molfsberf, 
Director Wollerman ng, ©. — Ingenieur Eimony- 
Königsberg; Stellvertreter die Herren: Graf Schlieben ⸗Sanditten, Gutsbe- 
ſitzer Siebentopf-Tropitten, Docent Pietrusfy-Waldau und Ingenieur Die 
berich-Köntgeberg. 

ten auf bie- 


Indem wir nun unjere Gewerbsgenoffen unb bie 
ſes neue Inftitut aufmerkfam ‚ fellen wir den Letzteren — i 
fie wicht bereite birecte Zufgriften von uns erhalten baben — anbeiu, ſpe · 
ciellere Nachrichten, bie Statuten and Anmeldeformulare in vortofreien 
Briefen von dem Schriftführer der Station, Herm Gutsbefiter Holm: 
Motferorf per Waldau in Oftpreufßen, erfordern zu mellen. 

Königäberg, den 19. November 1865. 

Die oftpreußifche landwirtbſchaftliche Centralftelle 
a. Richter Screitladen, Hausburg. 


Oſtindiens Banmmollenproduction. Die immenfe Zunahme 
der oftindiichen Baummollenausfuhr wirb vor Allem dem großen durch ben 
norbamerilaniihen Krieg veranlaften Ausfall chrieben. Es if Thal 
fache, dafı die Provinz Bombay, welche im Jahre 1860 nur eine babe 
Mill, Ballen Baumwolle nad Enaland fcridte, im Dahre 1864 mehr ale 
eine Mil. Ballen zu Markte gebracht bat, Ferner it Mabras von 55.000 
Ballen im Jahre 1860 auf 173.000 in 1 len von 30,000 in 
1862 auf 182.000 Ballen in 1864 geftiegen. Der An y der Baummoll- 
zufube in England fir 1864 beläuft fih auf beinahe 3 Mil. Ballen, näm- 
ti 150,000 aus Nordamerila, 300.000 aus Eghpten, 250,000 aus Brafi+ 
Tten, 1,500,000 aus Oftindien, 100,000 aus Weſtindien und Peru, 100,000 

‚ aus ber Tiirket, 00.000 ans China und Japan, zufammen 2,900,000 Ballen. 
(Wohenschr, des nieteröfterr. Gew.» Birne.) 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin 
!ints- Straße 10, für repactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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FJ. Berggold Verlagebandlung in Berlin. — Für die Redaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 


Herausgegeben von 
Dr. Otto Dammer. 





Einunddreifigiter Jahrgang. Zu bezieben durch alle Buchhandlungen und Vorämte, Wöchentlich ein Bogen. 


Ueber de ber ilbungen bie Eon | in Berührung geftanden hatte, So wird 
—— Kryſtallbildungen anf die —— anden ha wir 


enz des Papieres. 
Bon Prof. Dr. Auguft Bogel. 

&s ift hen von verſchiedenen Seiten vie Beobachtung gemacht 
worden, daß Feinwandftüde, welche längere Zeit und wiederholt mit 
Auderlöfung in Berührung geftauden, weſentlich von ihrer Dauer- 
baftigfeit verloren hatten, Dore erwähnt fogar*), daß Leinwand 
durch die Einwirkung won Zuderlöfung in einem warmen Zimmer 
ebenfo mürbe und brücdig geworden, als hätte Schwefelfäure darauf 
eingewirft. 

Die indifferente Natur tes Zuders flieht wohl die Annahme 
einer hemifchen Wirkung auf Leinwand in diefer Beziehung aus und 
der Grund der eigenthümlichen Erſcheinung fann fomit nur auf eis 
ner mechanifchen Wirkung beruhen, indem nämlich beim Verdampfen 
ber ein Gewebe imprägnirenden Zuderlöfung vie hierbei entſtehenden 
Zuckerkryſtalle die Peinwandfafer auseinandertreiben. 

Ich habe über dieſen Gegenftand einige Verſuche angeftellt und 
* mar zunächft über die Einwirkung des Zuckers und verſchiedener 
Salze auf die Conſiſtenz ver Papierfafer, wozu ich mich bes vor ei= 
niger Zeit von mir im Vorſchlag gebrachten Tenfionsapparates*) 
bediente. Derjelbe befteht aus ine Stahltlammern, zwifchen welchen 
der zu unterfuchende Streifen befeſtigt wird; an ber oberen Klammer 
befinbet ſich ein Hebelarm mit verſchiebbarer Sewichtsfchaale, jo daß 
durch Auflegen von Gewichten die Elafticität und Temacität des 
Papieres mit großer Genanigfeit beftimmt werden kann. Die Vers 
fuchsreihe mußte natürlich damit beginnen, die Tenacität ber zu den 


Berfuchen verwandten Papierforte feftzuftellen. Die aus mehreren, 


fehe nahe übereinftimmenden Berfuhen gewonnene Mitteljahl — 
1000 gefett diente zur Vergleihung mit dem durch Kryſtalibildung 
verändertem Papiere. Neben dem Zuder wurden nur ganz neutrale 
Salze wie ſchwefelſaures Natron, ſchwefelſaures Kali, Ferse 
u, dergl. zur Anwendung gebracht, um eine jede chemiſche Ein- 
wirkung fei es durch Säure oder Alkali vollfommen auszuſchließen. 

Ohne auf eine vetaillirte Beſchreibung meiner Berſuche näher 
einzugehen, will ich nur als Hauptrejultat hervorheben, daß ſich al- 
lertings fehr bemerfbare Unterfchiede gezeigt haben, je nachdem das 
Papier mit bejtillirtem Waffer oder mit verſchiedenen Salzlöſungen 
* ng, Organ für bie Intereffen bes bayer. Gewerbeſtan 
"*, Dinglers polyt. Foum,, 1865. 
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B. die Temacität bes 

eres burch Behandeln mit Waſſer von 1000 
auf 844, durch ſchwefelſaures Natron auf 795, durch Zuder auf 
783 u, |. w. rebucirt. Es bedarf faum ber Erwähnung, ba bie 
Behandlung des Papieres mit Waſſer und Löſungen eine ganz iden- 
tifche fein müfle, ſowie auch ein genaues Trodnen der Bapiermufter 
bei 100° €, abfolut notwendig ift, indem nur unter biefer Boraus- 
72. eine Vergleihung der einzelnen Berſucht zahlen möglich 


int. 

Die bisher erhaltenen Refultate, welche offenbar auf eine Pode- 
rung der Papierfafer durch Kryſtallbildung, wenn aud) nicht in er- 
heblichem Maße hinweiſen, haben wie id; glaube in gewiſſer Hinſicht 
au eine praktiſche Bedeutung. Die Entfernung bes von ber 
Bleiche im Papierftoffe zurüdgebliebenen Chlors geſchieht befannt- 
lich durch Antihler, wobei ſich ſchwefelſaures Natron und Ehlorna- 
trium bilden. Die vollfommene Entfernung dieſer Salze durch Aus- 
waſchen ift hiernach um fe mehr angezeigt, als durd ein Zurüdblei- 
ben berfelben, zwar nicht in dem Mafe wie durch Ehler, doch im- 
merhin eine gewiſſe Einwirkung auf die Qualität des Papieres be— 
bingt werben fann. 

Auf demfelben Grunde, d. b. auf ber Auseinandertreibung ber 
Leinwandfafer durch ſich Bildende Kryſtalle, beruht einer von 
Schwarz mitgetheilten Beobachtung zu Folge auch das Mürbewerben 
ber Wäjche, weldhe mit Soda gewajchen wird. Bei der Anmendung 
von Potaſche zu demfelben Zmede ift ein ſolches ſchnelles Mürbe- 
werben der Wäſche nicht zu bemerfen, indem vie Potafche nicht wie 
die Soda das Beftreben in fi fhlieht, Kryſtalle zu bilden. Ein 
Verſuch, die Tenacitätöverfchiedenheit des mit Soda und Potaſche 
behandelten Papiers zu beſtimmen, hatte fein entſcheidendes Refnl- 
tat gegeben. 

Nah Dores Angabe zeigte auch Leinwandwäſche, welche in noch 
feuchtem Zuftande gefroren war, ein ähnliches Verhalten wie die 
mit Zuderlöfung in Berührung gebrachte Leinwand. Ich habe noch 
feine Gelegenheit gehabt, ven Einfluß des Froſtes auf Papier zu 
unterfuchen, 


ö— — — — — — — _ — ————— 


Die Ligroine- oder Petroleumgaslampe. 
Von Prof. Dr. Auguſt Bogel. 


Unter dieſem Namen dommen ſeit Kurzem Lampen von verſchie⸗ 
denen Formen im Handel vor, welchen der ſonderbare Ruf voraus— 
10 
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‚ ging, daß man fie mur mit einem flüchtigen Brennftoffe auszu: 
ſchwenlen babe, um damit eine mehrere Stunden andauernde Flamme 
zu erhalten. Vrof. Schafhäutl*) hat dieſes Räthſel einer gleichſam 
leeren und doch längere Zeit brennenten Lampe gelöft, indem er 
nachgewieſen, daf der Fampenförper mit einem Badeſchwamme aus: 
gefüut ift, welcher den Brennftoff auffaugt und ihn auf ven im einem 
Gitterrobr befindlichen Docht Überträgt. 

Das Brennöl, welches für die Füllung diefer Lampe dient, ift 
das unter vem Namen „Petroleum⸗ Aether“ im Handel vorlommende. 
Das jpecifiiche Gewicht Der Sorte, welche ih ans einer Material: 
handlung bezogen, ift 0,712. Es ift ganz waſſerhell, jehr flüchtig, 
frei von Schwefel und effenbar ein Gemeng aus ‚mehreren Kohlen- 
wafferftoffen. Bei 789 C. begiuut e® zu ſieden, hört aber bei wei: 
terer Erhitzuug bald wieder auf zu kochen und kommt erſt bei böbe- 
rer Temperatur abermals ins Kochen, Das Del brennt für fich ent 
zündet mit einer leuchtenden ſtarl rußenden Flamme. Seine Ent- 
 gündungstemperatur ift ſehr niedrig; ein breunendes Licht bei ae» 
wöhnlider Temperatur über die Oberflädhe des Oeles gehalten ift 
bei? ZollEntfernung fhon im Stante,das Delin Brand zu verjegen. 

Die Lichtmeſſungen, die ich urittelit des Bunſen'ſchen Bhotome- 
ters mit einer jolden Ligroine ⸗ Lampe ausgeführt habe, ergaben, daß 
dieje Lampe ungefähr einer Stearinferze von 3 Stüden auf ein Pfb. 
in der Peuchtfraft gleichſteht. Der Oelverbrauch beträgt durchſchnitt⸗ 
lih 5 Gramm in der Stunde, fo daft aljo bei ver Annahme von 36 
Kreuzer eines Pfundes Del, vie allervings etwas jpärliche Beleuch⸗ 
tung per Stunde nicht ganz einen halben Kreuzer often würde, 

Cs mag noch erwähnt werden, baf eine ähnliche Art ver Yan: 

enconftructien auch flir gewöhnliches Petroleum verſucht werden 
iſt. Ihre Peuchtkraft ift indeß viel geringer, als die der Pigroine- 
lampe, jedoch find diefelben, da fie ohne Gefahr des Auslanfens um: 
geiworfen und aud in ver Taſche getragen werden können, für den 
häuslihen Gebrauch ftatt des Wachsitodes ſehr geeignet. 

Ob für vie Füllung des Yampenförpers ftatt des vergänglichen, 
leichter geritörbaren Badeſchwammes nicht die poröje Torffchle mit 
Bortheil in Anwendung fommen fünnte, wird fich Durch feruere Ber- 
ſuche eut ſcheiden. 


Ueber das Aetzen von Metallen zu gewerblichen 
Zweden. 


Von 3. A. Bremen. 


Das Aetzen oder die Herftelung erbabener, dur ihren Ola 
vom matten Grunde fich abhebenter Verzierungen wurde jeither ge« 
wöhnlid dadurch erlangt, daß man ven zu verzierenden Gegenſtaud 
mit einer wachshaltigen Maffe, vem fogenamnten Aetzgruud, überzog, 
dann den Grund um bie Berzierimgen einen, over die Verzierungen 
felbit andern Falls durch Schaden mit dazu geeigneten Inftrumenten 
bloß legte und ihn Daun ven Einwirkungen einer Säure andjepte, 
worauf man ſchließlich nod) ven Aetzgrund zur bejeitigen hatte. 

Dem Verf. dieſes ift es gelungen, einen Aetzgrund herzuflellen, 
welcher fh in Terpentin auflöfen und mit dem Pinjel gleich jever 
anderen Farbe und in den feinften Strichen auftragen läkt; derſelbe 
beftcht aus 8 Th. gewöhnlichem Wachs, 3 Th. venetianifhem Ter— 
pentin, welde man zujammen ſchmilzt; dazu jchüttet man 1 TE. 
Harz und 1 Th. Aſphalt, beides fein pulverifirt, und rührt dann mit 


einen ſehr ſchwach glühenven Eiſenſtabe im Gefäß, bis alles gleich | 


mäßig im Fluß ift, worauf man die Maffe erkalten läft. Wil man 
etwas davon gebraucen, jo bredie man ein Stüdchen davon und jege 
es in einen flachen Gefaͤß ver Wärme aus, bis es ſchmilzt, ſchutle 
dann eine Bortion flüjfigen Terpeutin hinzu und zwar in dem Maße, 
daß es nach dem Erkalten die Confiftenz einer gewöhnlichen Oelfarbe 
erhält, werauf die Flüſſigkeit zum Gebrauce fertig ift. 

Zu Ätente Öegenftänve, bei denen es weniger auf Schduheit der 
Zeichnung, als auf Ansfüllung eines leeren Platzes ankommt, bemalt 
man gleich aus freier Hand mit einem feinen Pinjel; bei größeren 
Zeichnungen jedoch und werthvelleren Gegenftänden verfahre man 
wie folgt: 


Man lege ein mit Indigo nedränftes Delpapier auf dem zu ver- | 


zierenden Gegeuſtand, auf dieſes Papier die auf dem Gegenſtand 
anzubringende Zeichnung und fahre mit einem Bleiſtift den Coutou—⸗ 
ven derſelben nad, wodnrch man eine Copie in blauen Linien auf 
dem Metalle erhält; den von diefen Contouren eingefchlefienen Raum 
füle man jergfältig und fo gleihmäßig wie möglich mit Aetzgrund 


*, Bayr, Kunft- und Gew.⸗Bl., Jauuarheft &. 32. 


ans. Nachdem diefe Malerei getrodnet ift, wae ungefähr "ı Tag 
dauert, lege man die vorber auf ter Hinterjeite mit weißer Zeichen» 
freive abaeriebene Zeichnung, jedoch in richtiger Yage, was ſehr leicht 
durch einige, an correfpendirenden Stellen am Umfang ver Zei: 
nung angebrachte Löcher zu erreichen ift, auf die Malerei und fahre 
wieber, Died Mal jedech den inneren Hauptlinien, worunter eben alle 
Linien zu verfichen ſiud, welche nicht als Schattirung gelten, mit eie 
nem Bleiftift mach, werauf man nur noch nöthig bat, viefen anf ver 
dunklen Malerei jehr deutlichen weigen Yımien mit der Radirnadel 
nachzufahren, deren man mehrere haben mar, um nah Bedürdniß 
ſchmale und breite Striche hervorbringem zu fünmen, Beim Radiren 
hat man fehr darauf zu achten, daß die Wadhsjchicht bie völlig auf 
das Metall, und zwar in gleicher Breite, durchſchnitten wird, Damit 
man hernach auf dem Metall dem gewünſchten Effect habe; auf 
Schattiruugen jollten ſich nur geübte Arbeiter einlaffen, weil das 
Schattiren jeine ganz befendere Schwierigkeit hat, welde heuptſäch⸗ 
lich darin liegt, daf man beim Radiren ftatt eines dunklen, einen 
hellen Strich hervorruft; dies ift jeroch bei einiger Uebung zu über: 
wiuden, mad man ift jchließlich im Stande, ſehr hübſche Reinitate 
zu liefern. 

Ich komme nun zum Aegen jelbit. Iſt der zn ädende Gegenſtand 
von Stahl over Gifen, jo muß er durch Schleiien und Poliren ven 
höchſt möglichen Glanz befommen und darauf tüchtig mit Aſche ab» 
gerieben werben, um alle etwa noch anhängenden fettigen Beſtand- 
tbeile zu entfernen, worauf man bie Procetur des Bemalens, wie 
oben angegeben, vornimmt; ift man mit dem Radiren fertig, jo bringe 
man den Öegenftand in einen Bleikaſten und gieße barüber eime 
Auflöjung ven 1 Ih, Scheidewaffer welches Übrigens nicht chemiſch 
rein zu fein braudt) in 6 Th. Wafler, und zwar fo, daß die ga 

eichnung, melde überhaupt womöglich wageredit, und zwar wie 
Ye nad oben gelehrt, liegen muf, mit Sämee:benedt ift; tiefe 
Art zu ägen, ift freilih nur bei Platten und fehr wenig erbaberen 
Gegenſtänden anwendbar; bei ſtark gefrümmten Gefüken, 5. B. Krü- 
gen x., bringe man biefelben im eine ſolche Yage, daßz die D 
fhnittsebene ver Zeichnung möglichft berigental liege, dann faſſe 
man, jo weit man äßen will, die Fläche mit einem Rande von pla- 
ftiihem Wachs ein, und zwar in ver Höhe, daß auch tie höchſten 
Stellen ned mit einer Säureſchicht von mindeſtens 6 Milluneter 
Höbe bebedt ſiud. Im Verlaufe einer Stumve, nad) Umftänden län» 
ger, kann man die Säure abgiefen und ven Dedgrund vermittelit 
flüffigen Terpeuting befeitigen, worauf man die Berzierungen blanl, 
ben Grund aber matt und vertieft ftehen bat. Auf jolde Weiſe ge- 
ätztes Eiſen eignet ſich wegen feines rauhen, volllommen kryſtalliniſch 
erſcheinenden Grundes ſehr gut zu Incruſtirungen mit wachshaltigen 
gefärbten Maſſen, wedurch man auf ſehr hübſche Weiſe Email nad: 
ahmt. Iſt der Gegenſtand von Meſſing, jo bringe man ihn, ſtatt in 
einen Bleilaſten, im ein Fahence- ever Porzellangefäh und ätze ihn 
‚ mit einer Auflöfung von 2 Th. Scheivewafler und 2 Tb. Waſſer; 
find vie Yinien tief genug, jo bringe man ihn in einen Bleifaften und 
übergiehe ihn mit einer vorher in einem Bleifaften auf Eiſen ober 
Stahl gebrauchten Säure. Iſt ver Gegeuftand zu ſehr fagemmnirt, 
fo gebraudt man wie oben ven Wachsrand, läßt erſt eine reine 
Säure und daun eine vorher in einem Wleifaften auf Eiſen ober 
Stahl gebrauchte auf die Radirung wirten. Es jetzt ſich aus biejer 
Sänre’in furzer Zeit ein dunfler Niederſchlag (falpeterjaures Blei: 
ergo) ab. Hat ſich derſelbe überall gleihmäfig gebilvet, jo nehme 
‚ man ten Öegenftand, jeved mit Vermeidung des Berührens mit 
bloßer Hand, aus der Säure, jpüle ibn mit Waſſer vorfichtig ab und 
trodne ihn durch vorfichtiges Umrähren in Sägejpänen. Wenn 
Alles troden it, befeitige man den Aetzgrund durch Terpentin und 
"überziehe zum Schluß den Gegenftand mit Goldſirniß. Das Nejul- 
tat ift eine polirte, glänzende Verzierung auf dunklem Grunde. 
Einen ganz beſonders jhönen Effect der Zeihnung, in Bezieh- 
ung auf Schatten und Licht, lanu man erlangen, wenn man den 
Gegenftand mit geſchlämmtem Bimſiein volltommen matt jchleift, 
und darauf malt' und radirt; iſt bei einem ſolchen Gegenftand ber 
Aekgrumd nad dem Aetzen bejeitigt, jo bat man dunklen Grund und 
die ganze Verzierung in jehr ſchönem Meittelten; jetzt lege man auf 
die Zeichnung eine Ölasplatte, um fümmtliche Berhältuniſſe verjelben 
immer im Ange zu haben und um zugleich vie Berührung mit bloßer 
Hand zu vermeiden, und radire folde Stellen, welche Licht haben 
follen, mit einer breiten Nadirnatel nad, Ganz helle Stellen, bei 
Wappen z.B. am Helm :ıc., bearbeitet man noch nachträglich mit 
einem feinen Pelirftabl. Hat man auf diefe Weije ven gewünjchten 
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Effect erlangt, jo ift ver Gegenſtand nur mob mit Golbfirmif zu 
überziehen. Das Rejultat eines auf ſolche Weile behandelten Gegen ⸗ 
ſtandes üÜbertrifit an Schönheit und Effect vie mühevollſten Gravi- 
rungen und iſt ungleich leichter herzuſtellen. 

Einen noch intenfiver dunklen Gegenftand befommt man, wenn 
man ven Gegeuſtand nach dem Aetzen, ohne jevod vorher den Deck⸗ 
grund zu bejeitigen, verfilbert und dann ber Einwirfung von Schwefels 
waſſerſtoff ausſetzt. 

Eine wunderſchön violette Farbe bekommt man, indem man ben 
Gegenſtand mit Chlorantimon überſtreicht und langjam gleichmäßig 
erwärmt, Beim Erſcheinen des gewünſchten Tones ftedt mau den | 
Gegenftand in Sand, um ihn abzukühlen. (Pol. Ceubl.) 

| 


Ueber die galvanijhen Bruhbänder von Yaveban. 


Wer hätte nicht gehört von dem großartigen Schwindel mit den 
Golpberger'iben Aheumatismustetten, welder vor 10 Jahren durch 
Marktidsreierei und die Dummbeit gelehrter Atteftausiteller die 
Nhenmatismusleivenven auf Die gemeinfte und unverſchämteſte 
Weiſe ausbentete? Es genügte, eine Rheumatismusfette auf ihre 
Aujanrmenjegung zu unterſuchen, das Reſultat der Unter ſuchung be· 
fannt zu machen, um einen brillant florirender Schwindel in fih 
ſelbſt zujammenbrechen zu laffen. Nur fiir vie Geheimmittelfrämer 
hatte er vie Lehre gegeben, auf welche Weife man einen Geheimmit- 
telfchwinvel in Flor bringen könne, Die Lehre nämlich von der ut 
aufbörlichen Marftjcreierei in Zeitungen und Plakaten. 

Nichts geſchieht in der Welt, das wicht ſchon d ewejen wäre und 
fich nicht wieverholte, wenn auch in anderer Form. Gin Beifpiel Beiſpiel bier: 
von haben wir heute in ven galvanijchen Bruchbänbern ober ven gal« 
vanijhen Apparaten eines Yaveban, der fi Profeffor ver Chemie 
und Orthopädie von Paris und Mitglien der National-Academie 
von Fraukreich nennt und für jeine auf Umwiffenheit und Leicht 
gläubigkeit berechneten Apparate Patente für Baven, Hefjen, Würt- 
temberg, Goburg-otha, Weimar ıc. zu haben vorgiebt. 

Die Imduftrie dieſes Yavevan ift folgente. Er bereift Deutſch· 
land von Ort zu Ort, und läßt ſeine Anweſenheit durch Localblätter 

und gut berechnete Reclamen melden. Er ſucht einen Geiſtlichen für 
feine Heilmethode zu gewinnen, dann bie Schullehrer, melde durch 
die Schulfinder tie Plakate an die Eltern ’vertheilen laſſen. Die 
Geſchäfte find glänzend und in 8 ober 10 Tagen eilt diefer Lavedau 
weiter, um baffelbe Erperiment an anderen Orten fortzufegen. Daß 
er nie'wieder an den Ort, wo er feine Iubuftrie geübt hat, zurüd- 


tehrt, wird man ohne Mühe errathen, 
i 





Den Apparat, ven jener Labedan für 5 bis 6 Thaler den Leuten 
übergiebt, fteht mit den Golpberger'ihen Rheumatismustetten in 
gleicher Höhe, beine Fabrilate find die Producte derfelben Inpuftrie, 
welche oe Ausbentung leichtglänbiger und dummer Menſchen zum 

ed ha 
> — Apparat oder Bruchband beſteht aus einer Pelote, ei⸗ 
nem 4* Zoll langen, 2 Zoll breiten, a Zoll dicken Kiffen von 
ovaler Form, mit einer Äuferen erhabenen (comveren) und inneren 
flaben Seite, mit daranfigenten Bänbern, um die auf den Bruch 
gelegte Pelote am Leibe zu befeftigen. Die convere Seite des Kiffens 
ift mit Wachsleinwand überzogen, tie innere flache mit einem Stüd 
groben Wollenzeuges. Beite Seitenveden find durch eine Nath ver- 
einigt. Im Innern dieſes Kiffens ſteckt die galvaniſche Batterie. 
Auf die Wachsleinwand folgt eine Schicht Wollenhear, anf das 
Bollenhaar ein bünnes Zinfbleh, auf das Zinlblech ein Stüd gro- 
ber Gaze, auf die Gaze ein jehr dünnes Kupferbleb, dann folgt die 
innere Dede aus Wollenzeug, aus welcher ein mejfingener Kuopf ber» 
vortritt, welcher mit feiner Oeſe und etwas Draht die beiten Me- 
talibleche verbindet, Am oberen Rande des Kiſſens ift ein kurzes 
Rohr von Wachsleinwand angenäht, welches mit dem Stüd Gaze 
verbunden ift. Im dieſes kurze Mohr wird nun eine Löſung bes 
Poudre eleetrochimique, electrochemifches Pulver, welches nichts 
weiter als reines Kochſalz ift, alle paar Tage getröpfelt. Die Koch— 
falzlöfung befeudhtet die Gaze und viefe wird zum feuchten Leiter 
zwiſchen dem pofitiven Zink und dem negativen Kupfer und der gals 
vaniſche Strom wird dur den Meffingfnopf der am Körper liegt, 
zu dieſem geleitet. 

Was dieſes Arrangement des Apparates betrifft, jo kann es 
zwar ald eim ganz richtiges bezeichnet werben, dod was ber ger | 
ringe galvanijche Strom nügen fol und zumal bei Unterleibsbrü- | 


hen, bad weiß jener Lavedan fo wenig wie wir, Uns erjiheint ber 
ganze Apparat als ein Hokus pofus für das ſchwere Geld, was für 
den Apparat gezahlt werden muß. Derjenige, der ſich damit betrogen 
glaubte und ven Apparat uns zur Unterſuchung ſchickte, war nicht 
wenig empört, daß er und viele andere der Marftjchreierei geglaubt 
baben, ohne mit dem Glauben auch Heilung zu finden. 

Doch aud auf die Attejtgeber müffen wir einen Blid werfen und 
fie dem Mitleiden vernünftiger Yente überlaffen, mit dem Vorbehalt, 
wenn die Reclamezettel des Lavedau Glauben verdienen. Auf dieſem 
Zettel fteht unter antern: 

„Was die Zeugnifle von Aerzten betrifft, fo liegen neben benen 
der berühmteften Aerzte von Paris und Fraukreich, aus Deutſchlaud 
unter andern folgente vor: Bon Geh, Nath Dr. Beneke, Prof. an 
ber Univerfität Marburg vom 1. Juni 1864, worin berfelbe nad 


Einſichtnahme ver recht ingeniöfen und ſchön gearbriteten Apparate 


des Herrn Lavedan und ihrer ausgezeichneten Wirkung für gewiſſe 
Fälle von Brüchen dem kurfürſtlichen Miniſterium im Cafjel die Er- 
theilung der Erlaubniß, ſolche in Kurheffen verfaufen zu rärfen, 
empfiehlt. Ganz interejjant ift das eingehende Zeugniß des Batal- 
lions-Chirurgen Meifart in Coburg, ver „durch vieljeitige Beobach- 
tungen ber galvanifhen Apparate zu Heilzweden und deren häufig 
mit Erfolg gekrönter Reſultate zu der Ueberzeugung gelangt ift, daß 
der galvanoplaftijche (? d. Re) Apparat des Herrn Prof. Yabedan 
aus Paris für Bruchleideude in den meiften Fällen Heilung 
bhervorbringt. Die Wirkung, refp. Heilung dürfe in der Wirkung 
des galvanijchen Stromes, welcher in ven beiten Meffingplatten 
(? ©. Red.) des Apparates au der Pelote endet, dadurch eine Reizung 
der Nervenparthien ver bie Bruchpforte uingebenden Gebilde, refp. 
Zufammenziehung ver Brubmusteln bewirken und ben Durchgang 
von Eingeweiven zurüdhalten.“ Dr. v. Eonta in Weimar, Dr, 
—— Stabtphyfitus in Getha, fanden den Apparat gleich 


lenswerth. 

Im Folge diefer Zeugniffe und beftärkt durch zahlreiche glüdliche 
Refultate, glaubt Herr Yavedan fein Heilungsmittel als das 
einzige erflären zu bürfen, mit bem eine radicale Sur bezwedt wer 
den fann. 

Mögen diefe Männer ven Apparat nod fo ſchön gefunden ha- 
ben, jo mußten fie ſich doch fragen, was er nügen lünne, oder fie fan- 
den ben Apparat gut, ohne von der Stärte des darin entwidelten gal« 
vaniſchen Stromes ein Verftändnig zu haben. Merkvwürtig bleibt 
es immer, daß dieſe Art Heilfünftler, wozu auch jener Lavedan ges 
hört, fofert vie Männer herausfindet, denen ein flares Urtheil über 
die ueue Art ver Heilfünftelei mangelt. So viel fteht feft, daß ber 
Lavedan'ſche Apparat hoch gerechnet mit "/s Thaler genügend bezahlt 
iſt, daß der Preis’ von 5 bis 6 Thaler aber das Diaf aller kauf: 
männifchen Befceivenheit überflügelt. (Imbuftrieblätter.) 


Drahtjeil-Transmiflion. 


Durch Mittheilung nachſteheuder Notizen in ver Berge und 
Hüttenm. Ztg. wünfht Herr Ingenienr Heberle zur weiteren Be— 
ſprechung eines Gegenftandes Beraulaffung zu geben, welcher in der 
bergmännifchen Literatur bislang wenig Beachtung gefunden hat, 
nämlich ber Kraftübertragung durd; Drahtfeile ohne Eude auf grö- 
kere Entfernungen, wofür auch Accumulatoren empfohlen werben. 
— Bu Logelbach bei Colmar in ver Gegend von Müblbaufen wird 
in der Fabrik der Gebrüder Hirn mittelft eines 13 Millim. ftarfen 
Drabhtjeiles eine Sraft von TO—8O Pferbeftärken auf eine Entfer- 
nung ven 300—350 Fuß zum Betriebe einer Baumwollenſpinnerei 
und einer mechaniſchen Werfftatt für Eiſendreherei ꝛc. übertragen. 
Die Geſchwindigleit des Seiles darf nicht unter 15 Mir, pro Se- 
cunde betragen, kaun aber bis zu 30 Mir. und höher fteigen. Die 
mit Guttapercha umlegten Zragrollen follen mindeftens 225 Meter 
Durchmeſſer haben und in einer Entfernung von je 100 ober 120 
Meter aufgeftellt werden. Die Seilſcheibe auf der Dampfmaſchinen⸗ 
are hat 55 Meter Durchmeſſer, ver Kraftverluft beträgt unter 10 
Proc. und ein Seil hält mindeftens 2—3 Jahre, Näheres über 
dieſen Gegenſtand hat Herr Hirn in einer beſondern Schrift (No- 
tice sur la transmission télodynamique, par C. F. Hirn, Col- 
mar, Impr. et Lithogr de Camille Decker 1862) mitgetheilt, 
— Bei Schaffhauſen werden von H. Moſer auf dem linlen Rhein 
ufer drei Zurbinen von je 200 Pferketräften "aufgeftellt, deren 
Kraftleiftung auf einer eifernen Welle vereinigt, mittelft Geilfcheiben 


10* 


von 15 Fuß Durchmeffer und 60 Etr. Gewicht auf eine Entfernung von 
380—400 Fuß auf das rechte Rheinufer übertragen und dann 
rbeinaufwärts zum Betriebe verfchiedener Fabrilen fortgeführt wird, 
Zur Vermeidung von Betrieböftörungen bat man Pie Seilſcheiben 
mit 2 Spuren verfehen und wirb 2 Seile auflegen, von welden je⸗ 
doch jedes einzelne zur Uebertragung der ganzen Kraft genügt, damit 
beim etwaigen Zerreißen oder Schaphaftwerben des einen eine Aus— 
befferung deſſelben ohne Betriebsſtorung ſtattfinden kann. Auf dem 
Sägewerk von ©, Ziem in Franffurt aM. wird bie Kraft einer 
Dampfmafcine auf Sägen in Berbindung mit Hobelmafchinen über 
tragen, wo aber wohl wegen zu kurzer Eutfermung zwiſchen beiden 
und Belegung der Seilſcheiben ſtatt mit Guttapercha mit Holz öftere 
Reparaturen vorfommen. — In der Spinnerei und Weberei in der 
hohen Mark zu Oberurfel bei Homburg überträgt man 103 Pferde: 
ftärten auf eine Entfernung von 3000 Fuß. Zwiſchen Wabrif und 
Turbine find 7 Pfeiler mit Seiljheiben aufgeltellt, veren Durchmej- 
fer 13’ Fuß bei einer Geſchwindigkeit von 114 Touren pro Mi— 
nute beträgt. Bon zwei mit Öuttapercha umlegten Spuren der Seil» 
ſcheiben nimmt die eine das Seil von ver Turbine auf und überträgt 
mittelft eines zweiten Seiles die Bewegung auf die folgente Seil— 
fcheibe und fo weiter bis in die Fabril. Der Kraftverluſt von ber 
Turbine bis auf den erften Pfeiler beträgt 0.861, vom 1. bie 7, 
Pfeiler 5°738 und vom 7. Pfeiler bis zur abrif 3.111, zuſammen 
9710 Vfervefräfte. Das aus 36 Drübten beſtehende Seil von 15 
Millim, Durchmeſſer hält 2 bis 3 Jahre. — Mit weniger Schwie- 
rigleiten, als durch Drabtfeile ſoll fidy vie Uebertragung der Triebfraft 
auf größere Entfernungen bei größerer Sicherheit turd Accummla 
toren erreichen laſſen. Ueber vie Anwendung mechaniſchen Wafler: 
drudes behufs Uebertragung ver Betriebötraft anf größere Entfer- 
nungen wird in ber vreuß. Ziſchr. Dr. IX. Lg. 1 näheres mitgetheilt. 


Platinplaftirte Schalen für hemifhe Laboratorien. 
Bon Sy und Wagner in Berlin. In der Mai-Berjammlung 
(1865) des Bereine, für Gewerbfleiß in Breufen legte Hr. Dr. 
Stahlfhmkot eine im der Fabrif von Sy und Wagner gefertigte 
Kupferfchale vor, welche im Innern mit Platiun plattirt war, und Die 
er von den genannten namentlich zu dem Zwed erhalten hatte, um 
feftzuftellen, wie weit dieſe Fabrikate zu hemiſchen und tehnijden 
Operationen tauglich ſeien. Schen vor vielen Jahren bat ſich vie | 
genannte Fabrik mit diejen wichtigen Gegenſtande bejdäftiat, obne 
jedoch befriedigende Reſultate zu erlangen. Stets zeigte ſich die 
Platindede jo porös, daß beim Abdampfen oder Stebenlaffen von 
Säuren in der Schale das Kupfer aufgeläft und jo bald ver Zus 
jammenbhang zwijchen beiden Metallen vollſtändig aufgehoben wurde, 
Beſonders war dies in erhöhtem Maße der Fall, wenn unter gleichen 
oder ähnliben Umständen gleichzeitig eine höhere Temperatur ange 
wendet wurde. Durch koftjpielige Berjudhe ift e8 nunmehr Sy und 
Wagner gelungen, platinplattirte Schalen darzuſtellen, welche ſich 
durch vorzüglidhe Arbeit, durch Billigfeit und beionders durch ihre 
Brauhbarfeit auszeichnen. Der Preis verfelben beträgt etwa ein 
Sechſtel von dem der maffiven Platiuſchalen und kanun noch geringer 
geftellt werden, wenn die Platinſchicht dünner gearbeitet wird, 
Wenngleih es bis jest nur gelungen ift, einfache Schalen für che 
mifche Yaboratorien anzufertigen, fo unterliegt es wohl feinem Zwei⸗ 
fel, daß and größere Oegenflänte, wie Abvampffeffel für Schwefel» 
jäurefabrifen, fich im nicht langer ‚Zeit werben barftellen laffen. In 
den gefertigten Schalen können bie verſchiedenſten Säuren im jeder 
beliebigen Concentration Wochen lang aufbewahrt werben, ‚ohne daß 
eine Spur Kupfer aufgelöft wird. Man fann ferner die Säuren jo: 
wohl im Waſſerbade, wie au über freiem Feuer i in benjelben er⸗ 
hitzen, ja jelbft, concentrirte Schwefeljäure darin abvampfen, ohne 
daß bejonders im legterem Falle durch die hohe Temperatur das 
Platin ſich ablöft over das Kupfer von ven Säuren angegriffen wird, 

(Berhanplgn. d. Ber. zur Beförberung d. Gewerbfl. in Preuf.) 


Sägemafbine. In ven Mitth. des Hann. Gmbus. 1865 
6. Heft gibt Prof. Rühlmanı Beſchreibung und Abbildungen einer 
DBlodgatter-Sägemafchine, ‚welche Ing. Th. Nagel in Hamburg fir 
eine große Mäühtenanlage i in Nordheim conftruirte (Patent. in Han« 
nover.) und die jich durch mehrere beachtenswerthe Details auszeich⸗ 
net. Die Sägen ſchneiden ſowohl beim Aufs wie beim Niedergang 
des Gatters, worurd nicht nur eine größere, jondern aud) eine beſſere 
Yeiftung erreicht werden joll, indem jo namentlich beim ia 


76 


| 
| 








von Weichhölzern das Eutfteben von ſogen. Franſen au ben gejchnit: 
tenen Hölzern vermieden wird. Außerdem joll vaburd ein längeres 
Scharfhalten der Sägen erreicht werden, da ſich die, gleichſcheullige 
Dreiede bilventen, Zähne derfelben von zwei Seiten abnutzen müffen, 
ehe fie ftumpf werden. Gine andere Verbeſſerung befteht darin, daß 
ber Sägerahmen im folge ver Anwendung von gefrümmten Gon- 
liffen in einem Kreisbogen (von 37 "* mittlern Halbmefler) bewegt 
wird, jo daß die Sägezähne nicht alle auf einmal ſchneiden, fendern 
nur eine gewille, von Dem jebesmaligen Ausſchube des Blockes ab: 
hängige nzahl verfelben, Es wird dadurch beveutend an Triebtraft 
gejpart ; der Schnittgrumd geftaltet ſich umgefehrt gekrümmt wie bie 
Bogenführungen, wodurch jtetö ein Raum zwiſchen Säge und Schnitt: 
grumd frei ift, in welchen fid) die Späne jo lange aufhalten fünnen, 
bis fie von den Zähnen der Säge nach außen befördert werben. Der 
zu jägente Block wird in verticalen Ebenen durch auf- und abwärts 
bervegliche Drudwalzen feitgehalten undan ven Enten, um ganz durch⸗ 


ſchnitten werben zu fönnen, durch foviel Meißel, „Spieße“ befeſtigt, 


daß jedes der vorhandenen Sägeblätter am Ende des Schnittes zwi: 
ſchen zwei dieſer Eiſen arbeitet. Endlich wird durch Berwendung von 
Keilraädern zum Betrieb des Gatters eine Bereinfachung des Betriebes 
erzielt, da von derſelben Haupttransmijfionswelle mehrere Gatter 
gleichzeitig in Thätigkeit gefetst werden können, das Ausrüden der 
paffiven Keilräder außerordentlich leicht erfolgen faun, außerdem 
auch befanntlich die Keilräder eine große Wiperftanpsfähigfeit überall 
da befigen, we Erjhätterungen und Stöße unvermeidlich find; bie 
Befürchtungen wegen zu raſchen Abuntzens jollen fid bi jetzt nicht 
verwirllicht haben, 


Lampendochte. Hutmacer Leiſching in Leipzig (Hallefhe Str. 3) 
ftellt aus befonbers angefertigtem und präparirtem Filz (gewöhnlicer 
Filz ift micht brauchbar) eine Art von Lampendochten dar, Die, wie 
Prof. Hirzel in der Leipz. Polyt. Geſellſch. beftätigte, entjchiereme 
Vorzüge vor ven Baumwolldochten haben, fich befonvers für Petro- 
leum und Solaröl eignen, ſich außerordentlich ſparſam verzehren und 
leicht von dem Rädchen ergriffen werben, fih alſo fiher auf und 
uiederſchrauben laffen. Sie liefern eine ungemein ruhige, gleih- 
mäßige Flamme, da ſich nie Faſern am Dochtende bilden, im Folge 
deffen find auch bie Eylinter weniger bem Springen auögejept. Der 
' Breis diefer Dechte beträgt je nach ihrer Breite *ı2 bis °s von bem 
der gewöhnlichen Baumwolldochte. 

Zur Nachahmung des Elfenbeins für Sted: und Schirm⸗ 
griffe ꝛxc. miſchen Reſenthal und Gradenwitz in Loudon (Engl. 
Patent.) ca. 5 Ib, Vorzellanerde, 2 Ih. gefällten Kal, 1 Th. Blei⸗ 
weiß und 2 Tb. Gelatine zuſammen. Die Gelatine wird zuerft in 
Waſſer gelöft, bis zu Syrupsconfiitene abgedampft, dann mit den 
anderen Subſtanzen gemiſcht und das Gemiſch auf eine ſolche Con— 
ſiſtenz gebradıt, daß es fich beliebig formen läßt. Um Holz nachzu— 
ahmen wird ftatt ver Gelatine gewöhnlicher Leim genommen umb 
außerdem werben zu dem Gemiſche 4 Th. gemahlene Sägeipäne von 
dem nachzuahmenden Holze nebft etwas von einer für das betreff. 
Holz geeigneten Farbe zugejeßt. Zulegt werden die jo bargeftellten 
Artikel zum Schutze gegen Wetter ꝛc. mit Firmi überzogen, 

(D. Judztg.) 


Schwefelwaſſerſtoff ſtellt H. Reiuſch billig aus Schmefelcal» 
cium bar, welches er aus Gyps auf die Weiſe bereitet, daß er unge 
brannten gemablenen Gyps mit 7/4 jeines Gewichtes gebranntem 
Gyps und mit dem britten Theile Steinfohlenpulver vom ange 
wandten Öyps vermifcht umd mit der nöthigen Menge Wafler zu 
einem fteifen Breie anrührt, aus dem 4" lange, 2“ breite und 1/2" 
dide Stüde geformt, mit Steinfohlenpulver beftreut und getroduet 
werben. Dieſe Stüdcen werden in einem gut ziehenden Winpofen 
zwifchen Kole gejchichtet und 2 Stunden lang im ftarfen Glühen er⸗ 
halten. Nach dem Erfalten erhält man leichte Stüdchen, die mit einer 
dünnen Rinde von Calciumoxyſulfid umgeben find und im Innern 
aus reinem pfirfichbläthrothem Caleiumſulſid beſtehen und ſogleich, 
in nußgroße Stüde zerbrechen, in gut zu verſchließende Gläjer ge- 
fült werden. Zur Darftellung von Schwefelwafferftofigas wird das 
Schwefelcaletum in jolden Stüden in das Gasentwidelungsgefäß 
gefüllt, mit Waffer übergoffen und hierauf Salzjäure im fleineren 
Portionen zugefegt, wobei ſich das Gas 8 —355 und in ganz 
reinem Zuftande entwidelt. N. Jahrb. f. Pharm.) 
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“ Meberficht der Franzöfifchen, englischen und amerikanifchen fiteratur. 


Die Scher- und Noppmaſchine. 
Bon Damaye und Comp. in Paris, 


Die vorliegende Maſchine, welche vor Kurzem in England paten« 
tirt worden ift, befindet ſich in Frankreich bereits in voller Benutzung 
und entjpricht ihrem Zwed in jeter Beziehung. Als Schermaſchine 
empfiehlt fie fid) durch ihre große Einfachheit und al& Noppmafcine | 
ftellt fie einen ganzen neuen Maſchinenbetrieb dar, ver früher in höchſt 
unvollfommener Weije und mit großem Zeitverluft durch Hanvarbeit 
ausgeführt wurde. 


J 
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Sig. 1 und 2 unferer Abbildungen zeigen die Seiten» und 
Borberanficht diefer Maſchine im Thätigfeit ald Schermajdine, 
und bie übrigen Figuren ftellen in vergrößertem Maßſtabe die eigen« 
thümlihen Mefier oder Schneidewerkjeuge dar, welde vie Neuheit 
und Eigenthümlichleit der vorliegenden Erfindung ausmachen. 

Das Scheren erfolgt durch zwei Blätter mit cannelirten und ge— 
zahnten Schneidkanten, welche jo, daß die Schneibfanten einander 
gegenüber fiehen, in einen Rahmen oder Halter eingejpannt find und 
in der Fängenrichtung des Gewebes ſich raſch hin und ber bewenen, 
während das Gewebe ſelbſt, welches über die Oberfläche der bin und 
her gehenden Meſſer weggezogen wird, „ununterbrochen mit einer Ge- 
ſchwindigleit von 9 bis 10 Meter in der Minute die Maſchine paſſirt. 

Das Scher- oder Noppwerkzeug A, von beren jpecieller Einridh: 
tung weiter unten die Rede fein wird, ift an den oberen Enden von 
zwei Schwingen oder ſchwingenden Hebeln B befeftigt, welche durch 
eine Spannftange C unter fich feft verbunten und unten um die 
Stange D als eine fefte Are drehbar find, An einer etwas höheren 
Stelle find, wie am einem gewöhnlichen mechaniſchen Webftubl, mit 
den Schwingen B zwei Kurbelftangen E verbunden, melde vie un- 
unterbrochen drehende Bewegung der gefröpften Welle F im bie 
ſchwingende Bewegung der Schwingen B umjegen, Die Welle F ift 


— — — — — — — — — 


an dem einen Ente ver Maſchine gelagert und wird entweder durch 


bie Handkurbel H over durch Elementarkraft getrieben; ein Schwung* 
rad I dient zur Ausgleihung der Bewegung. 

Das Werkzeug zum Scheren zeigen Fig. 3, 4 und 5 in ber Gei- 
tenanficht, vem Grundriß und dem Querdurchſchnitt im vergrößer⸗ 
ten Maßſtabe. Es beftcht aus zwei Stahlblättern a mit einer 


V-fürnigen Cannelirung an der Unterbahn (fig. 6 und 7), deren 
Feinheit nach ver Feinheit des zu ſcherenden Gewebes wechjelt und 
zwiſchen 8 und 20 Zähnen auf 1 Centimeter Länge jhwankt, Die 

Oberbahn ift ver Art abgejchrägt, daß tie Vefärmigen Cannelirungen 
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Fig. 





unter jpigen Winteln durchſchnitten werben, und hierdurch entfichen 
breiedige Zähne an der Schneidfante, wie fig. 8 und 9 zeigen, Die 
Zähne haben zu beiden Seiten jharfe Schneiden und lanfen voru 
in Spigen aus, fo daf fie im ihrer Geftalt wie Grabftichel ericheinen. 
e ift ein hölgerner Halter mit einer langen ſchlitzförmigen Definung d, 
welche fich über die ganze Yänge der Schmeidfanten erftredt und nach 
unten zu ermeitert ift, jo daß Die burd die Schneidwerkzeuge vom 
Gewebe abgeichnittene Scherwolleleicht nieverfallenfann. Die Blätter 
find auf die obere Fläche des Halters jo aufgejchraubt, daß die Zähne 
bes einen Blattes denen des andern unmittelbar gegenüber ſtehen 


und zwiſchen ten Epigen für ven Durchgang ver abgejchnittenen 


Scherwolle ein Zwijchenraum bleibt, welder je nach ver Keinheit des 
zu ſcherenden Gewebes 4 bis 6 Millimeter breit ift. Die oberen 
Flächen ver Halter und vie auf diefelben aufgeſchraubten Blätter 
find nach entgegengefesten Richtungen gegen den Horizent geneigt, 
und über tieje convere fläche wird das Gewebe in gefpanntem Zu« 
ftande je weggezogen, baf es in dichte Berührung mit ben Schneid- 
kanten fommt, deren Länge ber Breite des Gewebes gleich ift. Das 
Anjpannen des Gewebes wird Dadurd hervorgebracht, Dafı es zwijchen 
zwei Walzenpaaren KK (sig. 1 und 2) gefahit wird. Die Unter: 
walze bes einen Paares wird durch eine Schuur L und einen Wür- 
tel M von der gefröpften Welle aus getrieben und nimmt die Ober« 
walze dur Reibung mit. Das zweite Walgenpaar dreht ſich eben« 
falls, wie die Oberwalze de# erften, nur durch vie Reibung des durch⸗ 
gezogenen Gewebes, 

Die Schneidwerkzeuge bewegen ſich unter dem Gewebe nach einem 
Kreisbogen und arbeiten abwechjelnd, das eine bei der Bewegung 
nach der einen Richtung, das andere bei ver Bewegung nad ver au« 
dern Richtung. Für das Bearbeiten folder Stoffe, bei denen das 
Scheren nur nadı einer Richtung erfolgen darf, werden die Blätter 
in die Oberfläche eines hohlen Cylinders eingejegt, der eine con- 
tinwirlib nad einer und verjelben Richtung rotirende Bewegung 
empfängt. 

Benn die Blätter zum Scheren dienen jellen, jo werben die Zähne 
des einen den Zihnen des andern genau gegenüber geftellt, wie fig. 
10 zeigt; wenn man aber mit der Mafchine neppen will, jo liegen 
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die Zähne des einen Blattes ven ——* des audern gegen · 
über, und umgelehrt, wie Fig. 11 zeigt. Auch iſt noch eine Meine 
Abänderung i in der Conftruction ver Blätter zum Noppen, welde in 
Fig. 11 bis 13 dargeſtellt find, nothwendig, indem bie inneren Eins 
den ber Zähne nicht jcharf, wie bei ven Scherblättern, jonderu ruud 
gefeilt find. Durch eine einfache Auswechſelung der Werkzeuge fann 
die Maſchine bald als Schermaſchine, bald ala Noppmaſchine vor- 
gerichtet werben. Für ven Gebrauch zum Scheren ift es zwedmäßig, 
tie Maſchine noch mit einer Bürftenwalze zu verjehen. 
(Practieal Mechanics Journal.) 


Ueber Maſchinen zur Prüfung der Stetten. 
Bon W. G. Urmftrong. 
Die Firma, welcher ver Verf. angehört, wurde mit der Con— 
ftruction des Apparates zur Prüfung der Kettentane und Anfer, wel— 


her kürzlich im Pirkenhead aufgeftellt werben iſt, von ber dortigen 
Hafenverwaltung beauftragt und hatte in Ausführung ihres Auf- 


trags mannigfad; Geiegenbeit, Die Beririgungen, unter welchen ein | 


folcher Apparat den an ihm zu ftellenden Anforderungen am beiten 
ua in jergfältige Erwägung zu ziehen. 

Bor Allen ift bei Conftruction einer Maſchine jur Prüfung ber 
Ketten Tat Augenmerk darauf zu richten, daß ber auf vie 
übertragene Witerftand genau angegeben wird, Schon ſeit vielen 
Zahren hat man zur Erzeugung der Belaftung für die zu prüfenden 
Ketten allgemein die hydrauliſche Brefie angewentet, und es eignet 
fih aud in der That hierzu nichts beſſer, aber die Methoden zur 
Beſtimmung bes ausgeübten Widerſtandes find ned ſehr unvoll- 
fommen. Meiftens {hätt man den Widerſtaud nach ben Angaben 
eines belafteten Kegelventils. Es ift aber unmöglich, die Sitzfläche 
des Bentils fo zu bearbeiten, daß die Belaftungsjläde deſſelben, wie 
in ber That vorausgeſetzt wird, durch eine Kreislinie begrenzt wird, 
und biejer Umftand machte die Angaben in jo hohem Grabe unſicher, 
daß die Beobachter mehr auf das Verhalten bes dem Wiberftand 
unterworfenen Ketteneifens, als auf die Ventilbelaftung zu achten 
pflegten, Erfegt man das belaftete Ventil durd einen belafteten 
Kolben, fo wirb bie Unfiherheit in ber Größe der Delaftungsfläde 
umgangen, aber ein Kolben muß tur Anbringung einer Liderung 
wafferbicht gemacht werden und man hat daher Die Wirkung, welche 
die Reibung der Pirerung ausübt, in den Kreis der Betrachtung 
herein zu ziehen. Selbſt ein Kolben ohne Reibung würde falſche 
Angaben liefern, wenn nicht zugleich der Breftolben ohne Reibung 
wäre; Reibung in ber Breffe kann aber nicht vermieden werben und 
muß alfo bei den Angaben des Zeigerfolbens berüdfichtigt werden. 
Um ſich dies deutlicher vorzuftellen, braucht man nur zu beachten, 
daß die Kolbenreibung in der Preſſe vie auf die Kette übertragene 
Spannung vermindert, während bie Reibung des Zeigerfolbene das 
zur Angabe bes Druds nöthige Gewicht vermindert. Wenn baber 
bie * Reibungen in eine angemeſſene Beziehung zu einander ge: 
bradjt werben, jo vermintert man bie Belaftung bes Beigerfolbens 
in vemfelben Maße, als die Spannung ber Kette und erhält daun 
eine richtige Angabe des von ter Kette bei der Probe ausgeibten 
Wiverftandes. 


Die richtige und gewöhnliche Pirerung filr die hydrauliſche Preife | 


ift ein Pererftulp; da aber ver freie Rand des Leders durch die Wir- 
fung des Wafferd gegen den Umfang des Kolbens angerrüdt wird, 
je ift die Größe der erzeugten Reibung dem Waſſerdruck proportio- 
wel. Es ift daher nothwendig, daß der Zeigerfolben ebenfals durch 
einen Lederſtulp abgelidert wird, damit tie Größe feiner Reibung, 
wie jene, im directen Berhältniß zum Waſſerdrud ftehe. Da jedech 
das Verhaltniß ded Umfangs zum Auerfenitt bei dem Heinen Zeiger 
folben viel größer ift als bei dem großen Preffolben, fo ift auch bie 
Größe der Reibung bei gleiben Stulpen in beiden Fällen eine we» 
ſentlich andere. Man muß baher durch entjprechende Verminderung 
der Stulpbreite am Zeigerfolben die Reibung veffelben fo weit ver« 
mindern, bis fie mit der des Preffelbens direct vergleichbar wird. 
Bei biefer Nequlirung müffen beine Kolben völlig rein und frei von 
jebweren Schmiermaterial fein; auch muß beim Gebrauch jelbft vie 
Anwendung ton Del ober Fett ausgeſchloſſen bleiben. Durch bie 
Schmierung würde zwar Anfangs bie Reibung herabgezogen werben; 
fpäter würde fie aber mit dem Feſtwerden des Dels in höherm Maße 
wachjen, al& wenn gar fein Schmiermittel angewenbet wird, und da- 


etten | 


zu erreichen beabfichtigte, Für die Meffung wilrde noch ber weitere 
Uebelſtand wit der Schmierung verbunden fein, daß die Reibungen 
des Zeiger = und des Preßkolbeus nicht proportional unter einander 
bleiben würden. 

Werner ift beim Entwurf des Mefapparates für vie Kettenprobe 
noch Folgendes zu beachten. Wenn cine Kette bei der Probe reift, 
fo will mau nicht nur wiffen, wie viel noch an dem Widerſtaud, für 
den fie beftinnmt war, gefehlt hat, fondern auch wie groß die Velaftung 
im Augenblide des Bruchs war, Bei der Eonftruction der Birfen- 
header Maſchine wurten verſchiedene Zeigerapparate nach Art der 
zur Defjung ver Dampfſpannung dienenden Manometer verfuct; 
es führte aber feiner zu befriedigenden Kefultaten. Dagegen ift ein 
für viejen Zweck cenftruirter Zeigerapparat unter dem Namen „Pens 
bel«Inbicater“ i in Sebrauc gelommen. Bei dieſem Apparat wird ber 
Drud auf den Indicaterfolben durch die Bewegung eines Peudels 
an einem graduirten Bogen angegeben und die Bewegung bes Kol— 
bens durch eine Hebelverbintung auf das Pendel übertragen. Wenn 


‚ eine Kette reift, jo fällt das Pendel nieder, bis es durch eine Sperr= 





— 





ber grade zu dem entgegengeſetzten Ziele führen, als zu dem das man 


vorrichtung aufgehalten wird, hinterläßt aber an tem Punkte, an 
melden es ſich im Augenblide des Vruchs befand, ein Zeichen. 

Dei Beſprechung der Reibung oben war nur von derjenigen 
Reibung die Rede, weldye durch Die Liderung veranlaßt wird, Außer 
diefer Reibung, welde, wie erwähnt, dem Waſſerdrud proportional 
ift, iſt aber nod eine conftante Neibung vorhanden, nämlich bie, 
melde durch das Gewicht der bewegten Theile hervorgebracht wird. 
Wird die Maſchine ausſchließlich für ſolche Belaſtungen verwendet, 
welche im Verhältnig zum Gewicht der bewegten Theile ſehr groß 
fing, jo bat bieje zur Ka Reibung feinen erheblichen Einfluß; wenn 
aber eine ſchwere Maſchine zum Probiren leichter Ketten benugt wird, 
fo würde ſich ein bedeutender Fehler ergeben, wenn man bem Beiger« 
folben nicht auch eine entjprechende conftante Reibung beifügte. Dit 
Rüdficht hierauf hat man Die Birlenheader Machine mit brei Prefien 
verjehen, von denen die mittlere nur für Meine Belaftungen dient, 
während für bie größten Belaftungen alle drei gemeinſchaftlich im 
Tpätigfeit gefegt werben. 

Obſchon ein bypraulijder Zeigerapparat, wenn er richtig con 
ſtruirt und mit ar en auf bie Reibungen genau juftirt ift, ben 
von der Maſchine bten Wiverftand mit ln Sicher · 
heit angiebt, jo muß doch jede Maſchine zum Zwecke der Juſtiruug 
ſelbſt, ſowie zur Ermittelung etwaiger Störungen außerhalb mit ei» 
nem Zeigerhebel verſehen fein, an weldem man ven Widerſtaud der 
Kette durch unmittelbare Gewichtäbelaftung beobachten kanu. Da 
ein folder Zeigerbebel ſehr forgfältig aufgeftellt und auf Schneiden 
gelagert fein muß, wenn er fihere Angaben liefern fol, die Schnei- 
den aber bei zu häufigem Gebrauch ſich raſch abnugen, fo darf man 
ben Zeigerhebel nur zur Prüfung des hydrauliſchen Zeigerapparates 
referviren und für den gewöhnlichen Gebraud nur ben letzteren wer« 
wenten, ber feiner Abnutzung durch ven Gebrauch unterworfen ift. 
Es ift nicht nothwendig, daß der Zeigerhebel Die Belaftungen bie zu 
berjelben Höhe augiebt, wie ber bybraulijche Zeigerapparat; denn 


‚ wenn beive Upparate für eine Anzahl geringerer Velaftungen gleiche 


Ungaben liefern, jo würden auch bei Fortſetzung der Vergleichung 
bis zu den größten Belaftungen ſich feine Differenzen ergeben. 

Beildufig fei hierbei ermähnt, daß für die Abuutzung des Zeiger: 
hebels nicht® je nachtheilig ift, als eine zu geringe Länge ver Schnei- 
den im Berhältniß zu der Yaft, welcher fie ausgejegt werten. Man 
bat gefunden, daß die Schneiden auf je 10000 Po. Belaftung des 
Lagers mindefteris 0,025 Meter Yänge haben müffen. 

Bei der Errichtung eines Öffentlichen Etabliffements zur Prüfung 
von Ketten muß Darauf Bedacht genommen werden, daß die Apparate 
für die verſchiedenen Operationen in angemefjener Reihenfolge hin— 
ter einander aufgeftellt find und die Ketten von einer Operation zur 
andern immer in derfelben Richtung fortſchreiten, ohne einmal wies 
der rüdwärts transpertirt werben zu müffen, Das Etablifjement zu 
Birlenhead beginnt mit einem Lagerraum zur Aufnahme der zu prüs 
fenven Ketten. Aus dem Lagerraum wird jede Kette vermittelit einer 
Dampfwinde durch die Oeffnung der Scheivewand geſchleppt umd 
auf die Probebanf der Maſchine gebracht. Hier wird fie an dem 
einen Ende mit der Preffe in Verbindung gefett und an dem andern 
mit einem anf Laufrollen gehenden Querhaupt, welches entweder 
peocn einen Witerhalt anftäft oder mit dem Zeigerhebel verbunden 
ft. Rachdem bie Kette hier unterſucht worden ift, wird fie Durch eine 
zweite Winde nach derfelben Richtung weiter in den Prifungeraum 
beförvert und bier auf eine Bank angejpaunt, ton fie einer ftrengen 


VBefichtigung unterliegt, Wirb fie tauglich befunden, fo wird fie ver- | 


mittelft einer dritten Winve weiter durch ven Heizofen und bem | 
Schwärzapparat hinburd in den Ablieferumgsraum beförbert, ver 

auf der dem — eutgegengeſetzten Seite des Etabliffements 
ſich definvet, Da hiernach die Kette forhvährend in derſelben Rich 
tung fortbewegt wird, jo muß fie am jedem Ende der Probebant über 
die Maſchine hinweg geleitet werben; zu dieſem Zwede iſt über der 
Maſchine ein jchmiebeeiferner Caual befeftigt, auf welchem vie Kette 
bei ihrer Bewegung aufruht. Wenn bie Kette die Probe nicht befteht 
oder bei der Beſichtigung als fehlerhaft erkannt wird, je wird fie 
durch eine der Winden nad ven Schmievefeuern gebracht, welche im 
Prüfungsraum aufgeftellt find, und nah erfolgter Reparatur auf 
die Probebanf für eine zweite Prüfung zurisdgebradt. Zur beque- 
meren Hanphabung ſchwerer Ketten au ven Schmiedefeuern ift für 
jedes Feuer ein bejonterer hydrauliſcher Krahnm vorhauden. Zwijchen 
tem Proberaum umd bem Befihtigungsraum befindet fib noch ein 
abgeſchloſſener Naum, ver ſogenaunte Zeigerraum, in weldem ber 
Hebelzeiger und vie byprauliihen Zeigerapparate aufgeftellt find. 
Die Unter fommen in venielben Yagerranm wie die Ketten, und auch 
zu ihrer Befeftinung auf ven Probebänten dienen die gleichen Mittel, 
Yauffrahne dienen zum Heben der Stetten und Anker, wo dafjelbe er 
ferderlich it. Ju dem Birlenheader Etabliffement befinden ſich zwei 


Prüfnugsmajdinen, die zu den beiven Seiten des Proberaums aufs | 
Die Conſtructien it für beide genau dieſelbe; nur ift 


geftellt find, 
die eine für eine Belaftung von böcftens 200 Tomnen und vie att- 
dere bis zu 300 Tonnen beftimmt. Der Waflerprud wirt von einem 
in ver Nähe befinptichen Aecumulator gewonnen, der für eine Anzahl 


hydrauliſcher Betriebsmajdhinen in dem nahe liegenden Docks ber | 


finme ift. 
Die Birkeuheader Mafchinen find für die gemöhnliche Yänge ver 


Kettentaue von 15 Fathems (27,43 1"), die auch nemerlich die Han- 


delstammer ald größte, auf ein Mal zu prüfende Kettenlänge feltge- 
stellt hat, eingerichtet. Dan bat ven Maſchinen dieſe Beſchränkung 
zum Vorwurf gemacht, allein e8 wäre geradezu fehlerhaft, Ketten 
von größerer als der angegebenen Yänge auf ein Wat zu prüfen; 
denn dies würde ohne Zwiſchenlagerungen von Schlitten oder a 
zen nicht möglich fein und dieſe würden ſehr leicht eine — 


beit der Kettenſpanuung an verſchiedenen Stelle ver Länge veran⸗ 


laſſen. Ein anderer Nachtheil würde aus der Stredung ver Prüfung 
unterworfener Ketten erwachjen. Dieſe Stredung beträgt biäweilen 
5 Ruft (1,5=) anf eine Yänge von 15 Fathoms; würde man nun die 
Maſchinen für noch größere Lingen als 15 Fathoms einrichten, fo 
brauchte man Prefien von ganz unverhältnißmäßiger Länge oder 
man müfte vie Kette mehrmals d fen, was auch wieder große Nach⸗ 
theile im Gefolge haben würbe, (Civil Engineer.) 


Ueber ein Mittel, den Bideritand —— Pre: 
cvlinder zu erböhen. Bon St. I.B. Day Die Herren Weems, 
Ingenieure in Jehnſtone bei Ötlasgem, neben von der Annahme ans, 
daß das Eindringen des Waſſers in die Poren dee Eylinders gleich: 
bedeutend ift mit vem Abtrennen einer ringförmigen Schicht von der 

gußeijernen Eylinderwand, Das Waſſer dringt nach Art von Heilen 
in iene Pore ver Eylinderwand und vermindert in berjelben Weije, 
wie ein eingetriebener Keil, ven Widerſtand des Materiald, Je grö- 
ker ter Drud des Waflers ift, deſto weiter dringt daffelbe in Das 
Material ein; zugleid, aber hängt die Tiefe des Einbringens von der 
Dichtigkeit des Gußeiſens ab, die befanntli am inneren Theile der 
Cylinderwand einer weit geringere ift, al$ am äufieren, 

Bekanntlich tritt das Wafler hen unter nicht zu behem Drud 
durd die Eylinderwand in Geſtalt von Nebel aus, ver fih nad und 
nad anjammelt und in Tropfenform ummandelt, Wenn nun im ber 
That durch diefes Eindringen tes Waffers in das Gußeiſen der Wis 
derſtaud veffelben vermindert wird, jo muß man dafür Sorge tragen, 
daß das Waſſer nicht in die Cylinderwand eintreten fann. Dies ger 
ſchieht mit jehr gutem Erfolge dadurch, daß man bie Bohrung Des 
Prefreylinters mit einem ſchwachen, aber jebr dichten Kupferchlinder 
verfleivet. Dergleihen Preſſen leiften einen um 40 Pre, größeren 
Wiverftand, als die gewöhnlichen von gleiher Wanpftärte, und find 
bereits im nicht umbebeutenver Anzahl im und um Ölasgem in Ans 
wentung. 

Zum Theil mag diefe große Wirerftannsfähigteit wohl auch ihren 
Grund in ber Verhinderung der Opybation baben, 

—— Mechdnie's Journal.) 
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Ein einfaches Dynamometer für Arbeitsmafchinen 
Diefes Dynamometer jhlieht fih am die gewöhnliche zum Betriebe 
dienende Riemenfheibe au und beſieht aus einer ftarten Nabe, im 
welcher zwei Federn befeftigt find Deren entgegengejegte Enden ſich 
gegen zwei hölzerne Wiverhalte am innern Umfang des Riemeuſchei · 
beufranzes anlegen. Ein hölzerner Zeiger, der ebenfalls mit dem 
einen Ende an der Nabe befeftigt ift, giebt vermittelft eines am an« 
dern Ende befeftigten Bleiftiftes an einer mit dem Krauze ber Nie 
menſcheibe verbundenen Scala die Maximaldurchbiegung der Federn 
an, Nachdem der Stift feine Angabe gemacht hat, wird der Riemen 
von der Scheibe abgeworfen uud danı hängt man an ben Krauz der 
Riemenfdyeibe jo viel Gewicht an, daß der Zeiger wieder bis auf die⸗ 
felbe Stelle gelangt, die ihm beim Verſuch felbft durch vie Durd- 
biegung der federn ertheilt worden war. Multiplicirt man biefes 

Gewicht mit der Umfangegeichwindigfeit ver Scheibe, jo erhält man 
vie Peiftung. Waren ;. B. 50 Kilegr, nothwendig, um den Zeiger 
bis in die bezeichnete Stellung überzuführen, und betrug die Uinfange- 





geſchwindigleit der Riemenſcheibe 3,0 Meter per Secunde, fo berech⸗ 
* ſich die —3 150 Meterkilogr. per Secunde oder 2 Pferde: 
Mirfen, Die —* welche nebenftehend abgebildet iſt, iſt jo 
einfach, daß ſie leicht an jeder Riemenjceibe angebracht werben fann. 
Bor Beginn des Berſuchs wird die Riemenſcheibe a lofe auf die 
Belle geſchoben und ihre Nabe einerfeits durch eiien Bundring, an- 
dererfeits durch die Nabe e, am welcher die Federn 5 Gefeftigt fint, 
an ter jeitlichen Verfciebung verhindert, Die Nabe ce if auf der 
Welle feſtgeleilt und vie federn 5 find an ihr durch eiuſpringende 
Hafen, jewie durch Preßſchrauben befeftigt Mit ihren entgegenge- 
fegten Enden legen fih Die Federn b gegen die hölzernen Witerhalte 
F durch welche fie mitgenommen werden, wenn die Scheibe ſich nad) 
der Pfeilrichtung dreht; nachdem fie fih dann unter der Laſt ver Ar⸗ 
beitömajchine burchgebogen haben, nimmt auch die Nabe c und bie 
Welle ver Arbeitsmaichine an ver Drehung tbeil, Der an der Nabe 
c befeftigte Zeiger d giebt vermittelft eines Bleiſtiftes an ver Scala 
e, die am Umfange ver Riemenſcheibe befeftigt ift, Die Größe ber 
Durchbiegung an. (Ameriean Artizan.) 


Verwendung der Weißblechabfälle zur Abſcheidu 
des Bleies aus dem Bleiglany, nadı Everett. Brof. Eve 
in Newyork jchlägt, veranlaßt vurd ven hohen Preis, melden bie 
Eifenjpähne in Amerika in der legten Zeit augenemmen haben, vor, 
die Weißblechſchnitzel zur Zerſetzung des Vleiglanzes zu benutzen. 
Man vermiſcht zu dieſem Zweck 250 Kilogr. Bleiglanz in einem 
Flammofen mit 62,5 Kilogr. Weißblechabſchnitzeln und erhitzt Die 
Miſchung, indem man alle 15 Minuten umrührt. Nah 1 bis 2 
Stunden ift die ganze Maffe Hlüffig geworden und die Reduction be— 
endet. Dan kann auch — was beffer zu fein ſcheint — in ber Art 
verfahren, daß man zunãchſt die Hälfte der Weißblechabſchnitzel in 
den Ofen bringt, tiejelbe zum Glühen erhitzt und dann den Blei— 
glauz nebſt ver anveren Hälfte ver Weikblebabjdinigel hinzufügt. 
Abgejeben davon, daß dieſes Berfahren wohlfeiler ift und raſcher 
gum Ziele führt ats das gewöhnliche, gewährt e8 auch noch den Bor: 
—* daf; das Zinn der Weißblechabſchnitzel iudem es ſich mit bem 
Blei legirt, die Ausbeute vergrößert und die Qualität des Productes 
für gewiffe Anwendungen verbeffert. (Le Technologiste.) 


— — — 
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Keſſelſpeiſung mit Condenfationswafler. Yu einem Vor- 
trag in dem Londoner Institut, of Naval Archit. beftitigte R. 
Murrany, daß tie gebofften Bortbeile ver Oberflächencontenfatoren | 


des Lichtes auf ſchwefelſaures Blei; es durfte derſelbe mannigfach⸗ 
| Belehrung über die Erhaltung von Gemälden in Bildergalerten ver 
breiten. "Seine Aufmerkſamkeit auf biefen Procefi ward dur die 


ſich praltiſch nicht bewährt haben. Obgleich der Eontenfater an fi | 
ziemlich befriedigend ift, zeigen doch die Keſſel wiele Uebelſtände. A emalt waren, von den Schwefeldämpfen der eingeſchlagenen Sub⸗ 
Waſſer, das wiederholt durch die Keſſel und Maſchinen geht, nimmt | — die Oberfläche des Glaskaſtens, ſpeciell da nicht verdunkelt 
ſo viel Unreinigkeiten auf, daß die Keſſel jehr wafferhaltigen Dampf | hatten, wo er dem directen Einfluß des Lichtes andgefegt war. Das 
liefern und die mit dem Dampfe i in Berührung fommenven Flaächen Factum wurde durch Experimente beftätigt, die zur Genüge varlegten, 
der Eondenfaterröhren ſich mit einer ſchwarzen klebrigen Maſſe über: welchen Nachtheilen die Gemälde im ſchlecht wentilirten uud ſchlecht 
ziehen, welche die Condenſation beeinträchtigt. Dieſe Unreinheiten \ erleuchteten Räumen ausgeſetzt find, und ven überaus günftigen Ein- 
feinen aus Eiſenoxyd, Hanffafern von ven Liderungen, Talg und fluß, ber fich ſelbſt bei ſchon ſtarl verdunkelten Bildern herausſtellt, 


Beobachtung hervorgerufen, daß Glasfäften, welche mit Bleiweiß 


Metalltheilchen von der Abnutzung der Maſchinentheile zu beſtehen. 
Das Schlimmſte aber iſt, daß tie Keſſel ſehr ſtark und rafch anges | 
griffen werben und zwar gang ungleichförmig, an ter einen Stelle 
gar nicht, während andere raſch ganz durchfreifen werben. Die Ins 
nenflähe des Keffels zeigt fi mit tidem, rotbbraunem Schlamm 
überzogen, der aus Eiſeneryd und tem von dem Dampfe aus ber | 
Maſchine mitgeriffenen Wette beficht. Es macht ſich daher nöthig, 
die Keffel von Maſchinen mit Oberfläcdencentenjatien mit Wafjer 
zu fpeifen, das wenigftens *iss feines Gewichts falzige Beimengun⸗ 
gen enthält. Eine Eriparni bewirken die Oberfläcenconvenfateren | 
nicht oder nur im geringem Grad; fie vergrößern bie Mafchinentoften 
um ca, 40 Thaler pro nominelle Pferdekraft, erfordern mehr Reint- 
gung und Eorgfalt als die Einfprikconvenfatoren, machen viel Hefe 
felreparaturen nöthig und bewirken höchſtens 8—10 Proc. Brenn» 
materialerfpanif in Folge ver Abmefenheit von Kefjelftein und ver⸗ 
ringern bie Neinigungsfoften der Keffel gegen früher um 'a—?s. 
Wirklich vortheilbaft würben die Oberflihencondenfatoren fein, 
wenn man das Condenfationswafler, chme Uebelftände hervorzuru⸗ 
fen, zur Keſſelſpeiſung verwenten fünnte, was vielleicht durch einen 
jhügenven Ueberzug der Keffel Mel zu bemt bewirken wäre, (D. Intztg.) 


Wirkungen bed Lichtes. In In dem Journal of the Chemi- 
cal Society giebt Dr. David Price einen Bericht Über die Wirkung 


| febald man dieſe dem hellen Licht wieder ausſetzt. Sir Charles 
Eaſtlale betätigt mit Hinweifung auf Turner’s Bilter: „Königin 
| Mab“ und „The Deluge”, wo das Weiß ſich in Schwarz verwans« 
belt hat, daß Bleiweiß, wenn es nicht leidlih vor dem Einfluß der 
Atmejphäre geſchützt ift, einem überaus ſchnellen Wedhfel, vorzugs- 
weiſe in Ponbon, unterliegt, Als Velen, daß ver durch den geheimen 
| chemiſchen Proceß hervorgerufene Farbenwechſel durch ben bloßen 
Lichteffect überwunden werben fann, ftellte Dr, Brice ein Bild in 
eine Atmoſphaͤre von Ihwefeljaurem Wafferftoffgas, bis es eine ftart 
| branne Färbung im allen jeinen Theilen angenemmen hatte, Als- 
dann wurden Papierftreifen kreuzweife auf ber Oberfläche befeftigt 
und das Bild an ein von ber Sonne beſchienenes Fenſter gehängt. 
Die Stellen, welche vom Papier bevedt waren, blieben dunkel, wäh⸗ 
| rend die freien Partien ihre urſprüngliche Färbung wieder annah · 





men. Dir. Coole hat auch ganz ſpeciell den wohlthätigen Einfluß 
bes ſcharfen Pichts auf feine neuen Bilder wahrgenommen. Dat- 
felbe Journal bringt auch Mr. F. A. Abel's Bericht Über eine Com- 
\ pofition von Kupfer und Phosphor. Es wurben derartige Miſchungs · 
| Grperimente im ver Abficht gemacht, ob phosphorifirtes Kupfer micht 
in bejonvders vortbeilbafter Weife als Material für Geſchütze ſich 
eigne. Das Refultat ſoll ein gutes gen ewefen jein, 
Woechſchr. d. n. öfterr. Gw.-B.) 





 Rleine Mittheilungen. 


Die abe in Glasbütte im Königreib Cad- 
fen. Die von Taſchenanlerubren in ®lasbütte wurde im Yabre | 
1845 nt ale —S udet, fing wenige Yabre nachher zu pro» | 
duciren am, entwidelte fi feitbem ale Sausinbuftrte und wirb bereits feit 


Jahren von vier Firmen —e welche in ungefähr 18 Werkſtätten, 
erst "Heramgesonenen Schiller fin, nad ten | 
Grumbfägen ter Arbeitetbeilimg bie einzelnen Theile ber Ubren fertigen laſß-⸗ 

en Werfätten die Werte vollenden unb als Uhren | 
lirt zum Verfenben fer» | 
en, ten yon ver | 


10 
beren Inhaber größtentbeile bie 


fen, fodanm in ben «i 
ne Gehänfe oder zur ale Werle ji 
4 maden. efertigt werten hauptſächli 

eihbaren Taibenanterubren und Taibendronometer, jährlich 00 


tig re 
die 
bie 800 


Tri, die nach dem Wunſche der Auftraggeber ale gefertigte Werl, wie 


ſolches ie 4 ausihliehlih nach Amerifn —— iebt, ober, wie in ben meiflen 
6 vollftänbige Uhr mit Gebauſt, für deren Fabrilation ebenfalls 


eine Audi Werkftatt beftebt, verienbet werben. Neuerdinge ift auch bie 


ation feiner Bendelubren (oft mit dem Namen Ghronometer bezeichnet) | 


zu getreten 
ge Bnfammenbange mit ber lbrenfabrifation Aleht die vom brei Fir- 
—7* mebr ober minder betriebene Fabrilatien der Werkzeuge und ber ſei⸗ 
eren Maſchinen, mie ſolche zur Herftellumg ber einzelnen Ubribeile erfor 
bertic find, ebenfo bie rilation ber — Theile für Telegrapbenap- 
, ale vor allem bie ber Räber und Triebe :c. Fra der Waare 
im Sachfen, überhaupt in Deutichland, ein verbältmigm ig 
erfirecht fich welentlich auf das Ausland, bauptlächlich a merila, Eng. 
land, Spanien unb Havanna. 
"Der jährlibe Gefammtbetrag ter Waaren an Uhren und Fournituren 
fib auf 36000 bis Thlr. Die Zabl der Arbeiter mit In- 
ber ber Inbaber ber einzelnen Werlftätten beträgt 100, einichließlich ber 
Schllier. Die Arbeiter verbienen je mad der fähigkeit 290 bie 6 Thaler 
mwödentlih; ber Berbienfl t ber Merfflätteninbaber richtet fich mach dem Um⸗ 
fang des Gefhäfte und der Zahl ber Gebilfen eher Schüler. 
(Iabreäber. d. Geworns. in Glashütte.) 


Tiebig’s Fleifhertract. Bereits im vorigen Jabrgange baben 
wir barliber berichtet unb ift eime Deren, biefer neuen Erfintung tes 
— hinten Herem Vrofefſor Piebig in alle Jeurnale Übergegangen. Mir 

uns, beute ſchen bariiber Weiteres mittbeilen zu fönmen, daß in Yon 
bon ſich fhen eine Actiengeſellſchaft cemftitwirt bat, melde die Liebig'ſche 


geringer unb | 


Kerne. De 


| —— 37 Die Das nme ber 
ns fi einer Gemeralverfi ber Actionäre nit 


un 
es 
BET 
H 
N 
Zn 


| ettegewinu inu follen 73 tot. auf bie Actio- 
| näre Temmen und 6 Proc. follen anf alle Fälle den Actiondren als Ge⸗ 
toinmantbeil vor jeber Theilung bezablt werben. Ein Gewirnabzug im Bor 
raue fol auf feinen Fall ne Directoren gemacht werben, _— 
‚ nicht eben ermähnte 6 Proc. den — 22 zu Gute gelommen find. Bon 
ben 25,000 Herien find bereits 12,000 ab: „ge unb Ben find für Amer 
rifa beftimmt. Der Reft von 9000 ; Actien] noch in Europa ——— 


| werben. ie mir aus einer Anfimbigung ber Direction erſehen, 
an ber Spitze dieſes Unternebmens bie bebeutenbiten Kae, ale — 
| ter Acti J chaft ift The consolidated Bank f, anchefler, er 


onbon M 

nannt, lauben, daß alle Banlen Deutſchlande fih bei dieſem Unter- 
nebınen gelbe iligen werten, und hoffen namentlich, daß das Publihm, dem 
ja die Ausbeutung biefer Erfindung durch daß großartige Unternehmen am 
meiften und erften zu Nutze kommen joll, ſich baran fo viel ale be» 
tbeiligen wird. Wir müllen teiber hierbei bedauern, daß, wie jo viele an« 
bere deutſche Erfindungen, auch bieje wieder in frembem Lande ihre Aus - 
| kam beutung fuchen ine vr warum muß uns England faſt in allen berentenden 

Dingen durch ch Grofifergiateit und Unternehmungeaeitt befebänen? 
Damb. Gem. Bl.) 


Die Bebrlinupsebaetien ber N. A. ge Staaten betrug im 
ee ee 
etwa fo viel mie bie 8 1m 6 viel als bie Erzen 
Preußens, während England etwa 96 Mil &tr — 
(D. Imbuftriestg.) 


Reiche Wiemutbgänge wurden in rear an a. Golf 
entdedt unb werben bereits abgebaut; bis jeht lam befanntlich faft m 


Wiemuth aus Sachſen ımb Böhmen. (D. Ant 





Alle Mittheilungen, welche bie Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin 
Finfa: Straße 10, für veractionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Pildburghaufen, zu richten. 
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Zu bezieben durch alle 


Einunddreiſigſter Jahrgang. 


Önferaten · Preis: 


Buchbandlungen und Voſtänner. Wöchentlich ein Bogen. 


Abommementt-Preis: 


Halbjährlih 3 Thlr. 





pro Seile 2 Ser. 





Schifffahrt. 


Die Zunahme der Handelsmarine hält durchaus nicht gleichen 
Schritt mit der Zunahme der Haudelsbewegung überhaupt. Wäh— 
rend letztere faſt ftetig, in den meiſten Staaten beträchtlich ſteigt, iſt 
die Zunahme der Hantelömarine ſehr großen Schwankungen und 
lange andauernden Rückſchlägen ausgejegt. In den Jahren 1855 
bis 1856 zählte Europa ohne die Türkei, Nomanien und Portugal 
98,766 Handeleſchiffe, dagegen 1362 1863 mithin fieben Jahre 
jpäter 103,092 Handelsſchiffe. 

Im Jahre 1864 zählten fänmtliche 23 europäiſche Handelsma- 
rinen 105,115 Schiffe ohne vie Fiſcherbarken. Davon hatte: 

Grofbritannien 28,677 Schiffe mit einem Tonnengebalte 
von 5,308,000 Tonnen und einer Bemannung von 213,900 Mann, 
und zwar England und Wales 21,358 Schiffe, Lendon 4179, Li— 
verpoel 1288, Schettland 4216, Irland 2298 umd die Injeln 805 
Schiffe. 

Italien hatte 16,604 Schiffe mit einem Tonnengehalte von 
686,400 Tonnen und einer Bemannung von 16,604 Maun, das 
von waren in Neapel 9548, Sicilien 2776, in Piemont und Sar« 
dinten 2560, in Tosfana 1073, in ver Romagna und ven Marken 
647. Außerdem waren noch 2796 Heinere Fiſcherbarken vor: 
handen. 

Frankreich zählte 15,132 Schiffe mit einem Tonnengehalte 
ton 1,044,000 Tenuen und einer Bemannung von 62,200 Dann. 
Außerdem aber noch 8242 Fiſcherbarlen. 

Spanien hatte 9707 Schiffe mit einem Tonmengehalte von 
44,300 Tonnen und 46,900 Dann Bemannung und zugleid noch 
10,617 Fijberbarten, 

Dänemark hat 5727 Schiffe mit 372,000 Tonnen und einer 
Bemannung von 18,400 Mann, Davon das jekige Königreich 2764 
Scyleswig 1535 und Holftein 1410. 

Norwegen befist 5493 Schiffe mit 552,000 Tonnen und 
33,900 Bemannung. 

Sriebenlanp hat 5129 Schiffe mit 302,000 Tonnen und 
28,800 Mann Bemannung, und davon bas eigentliche Griechenland 
4123, die Joniſchen Injeln 1006. 

Rußland befist 3333 Handelsſchiffe mit 375,000 Tonnen 
und 19,400 Dann Bemannung, nämlid Rußland felbft 1774 und 
Finnland 1559. 


33,900 Mann Bemannung. Gewöhnlich findet man bie Schiffezahl 
Oeſterreichs auf 9643 angegeben; davon find aber 6351 Fiſcher⸗ 
barten, Lichterſchiffe und numerirte Barlen. Bon den 3292 Han- 
belsjciffen hat das Küftenland 1374, Dalmatien 1358, Benetien 
401, Kroatien 108 und die DMilitairgrenze 51. 

Schweden hat 3108 Schiffe mit einem Tonmengehalte von 
300,900 Tonnen und einer Bemannung von 15,500 Manı, 

Holland hat 3108 Schiffe mit 523,700 Tonnen und 14,900 
Bemannung. 

Preußen beſitzt 1649 Handelsſchiffe mit 373,000 Tonnen und 
11,900 Maun. Davon in Stettin 212, Stralfund 170 und in 
Danzig 140 Schiffe, 

Die Türkei wird auf 1200 Schiffe gefchätt mit 180,000 Ton- 
nen und einer Bemannung von 7 Mann, 

Hannover hat 854 Schiffe mit 171,400 Tonnen und 4400 
Dann Bemannung. Außerdem aber noch 2737 Heine Seefijcher- 
barfen und Flußſchiffe, die man gewöhnlich zur hannöverſchen Dan- 
delsmarine rechnet. 

Portugal beſitzt 591 Schiffe mit 158,000 Tonnen und 
8000 Mann Bemannung. Außerdem 2500 kleinere Schiffe und 
Fifherbarfen. 

” Hamburg hat 536 Schiffe mit 239,000 Tonnen und 5900 
ann. . 

Medlenburg hat 418 Schiffe mit 151,000 Tonnen und 4200 
Mann, 2 

Dlvenburg zählt 356 Schiffe mit 101,700 Tonnen und 
5720 Dann und außerdem 284 filcherbarten und Flußſchiffe. 

Bremen hat 302 Schiffe mit 206,300 Tonnen und 4500 
Mann Bemannung. 

Der ſtirchenſtaat hat 298 Schiffe mit 4700 Tonnen und 870 
Mann Bemannung. 

Remanien bat 332 Schiffe mit 10,600 Tonnen und 1000 
Mann Pemannung, 

Belgien befist 103 Schiffe mit 38,000 Tonnen und 1800 
Daun Bemannung. Außerdem noch 454 Fiſcher- und Hafenbarten, 

Lübeck hat 55 Schiffe mit 19,000 Tonnen und 550 Mann 
Bemannung. 

Von den 105,115 europätfchen Handelsſchiffen find 23,686 
Schiffe langer Fahrt. Die Schiffe langer Fahrt bilden 22, 
Proc. aller Haudelsſchiffe. In den 3 Hanfeftädten bilden fie 


Defterreich zählt 3,292 Schiffe mit 331,300 Tonnen ımb ' 93 Proc, in Oldenburg 66 Proc., in Belgien 65 Proc, in ven 
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Niederlanden 60 Proc, in Preußen 55 Proc, in Bortugal 54 
Proc, in der Türkei 33 Proc, in Großbritannien 31 Proc., im 


find dies fehr ftarte, 
dem Dedel und zwei 


oße eiferne Cylinder, mit hermetiſch ſchließen⸗ 
bflußhähnen, von welden der eine am Boden 


4 


Hannover und Rußland 30 Proc, in Schweden 29 Proc., in Ror- | des Eylinvers, der audere ungefähr in "a feiner Höhe angebracht 


wegen 22,5 Proc,, in Oeſterreich 17,; Proc., in Spanien 15,2 Pr. 
in Frankreich 14,5 Proc., in Dänemark 12, Prec., in Italien 9,5 
Proc. und in Griechenland 9,ı Proc, Die Länder an ver Nork- und 
Oftfee haben alfo relativ die meiften Schiffe langer Fahrt. Die 
Mittelmeerftaaten hingegen die mwenigften, Die übrigen 81,429 
Schiffe find Küftenfahrer. 

Unter den 105,115 europäifchen Eee-Hantelsfchiffen gab es im 
Jahre 1864 nur 3509 Dampfichiffe und vaven in Örokbritan: 
nien 2228, Fraukreich 338, Schweden 228, Holland 116, Spanien 
101, Italien 78, Rußland 76, Defterreib 50, mebit 148 Fluß: 
dampfern, Preußen 58, nebft 111 Flußdampfern, Dänemark 56, 
Griechenland 35, Norwegen 30, Hamburg 22, Portugal 16, Yübed 
14, Türtei 12, Hannover 11, Bremen 10, Medlenburg 7, Belgien 
7, Oldenburg 6 und der Kircheuſtaat 1. . 

Diefe Zahl ver Dampfer, welche bios 3,3 Vroc. der Handels: 
marine bilden, entfpricht nicht ganz den Ideen, die man ſich gemöhn- 
lid) von den Fortſchritten ver Dampfſchifffahrt macht. 

Die Pfervdefraft ver Seehandelsdampfer von Europa, mit 
Ausihluß ven Rußland, Türkei, Griechenland und Portugal beträgt 
833,700, Davon hat Großbritannien allein 703,000, Fraukreich 
52,000, Holland 12,100, Oefterreih 11,400, Spanien 10,400, 
Italien 9000, Schweren 3900, Preußen 7600, Hamburg 5300, 
Dänemarf 3800, Lübeck 2400, Bremen 2200, Norwegen 1900, 
Belgien 1100, Medlenburg 1000, Hannover 700, Oldenburg 500, 
Kirchenſtaat 100 Pfervefräfte. Ulſo 84 Proc. der ganzen Dampf: 
kraft befigt England. 

Die größten Dampfer befigt Großbritannien, durchſchnittlich 
mit 315 Pferdefraft, vie Hanjeftänte mit 215 und Oeſterreich mit 
193 Pferdefraft. Darauf folgen Frankreich mit 154 Pferdekraft, 
Belgien mit 157, Medlenburg mit 143, Preußen mit 131, Ita⸗ 
lien mit 115, Holland mit 104, Spanien mit 103, Pferdekräften. 
Die Meinften Dampfer haben Oldenburg, mit 83, Dänemark mit 
68, Norwegen und Hannover mit 63 und Schweden mit 29 Pferdes 
kräften. 

Die Zahl der dem Handel geöffneten Häfen beträgt in ganz 
Europa 1755. Davon hat Großbritaunien 476, Fraukreich 228, 
Italien 198, Spanien 127, Schweren und Norwegen 120, Oefter: 
reich 101, Rußland 98, Däuemarf 89, Griechenland 89, Türtei 57, 
Portugal 48, Holland 39, Preußen 36, Kleiudeutſchland 28, Bel 
gien 6, Nomanien 6 und ber Kirchenſtaat 5 Häfen, 

Großbritannien zählte in ven drei Jahren 1860— 1862 zu: 
fammen 4761 Schiffbrüche; dabei gingen 1859 Schiffe völlig zu 
Grunde und 1828 Menſchenleben gingen verloren. Der Verluſt 
an Geld und Gut betrug 52,000,000 res. 

In Frankreich gingen 1852—1856 472 Schiffe langer Fahrt 
und 1723 Hüftenfahrer zu Grunde, 

Defterreid) verlor in 1861—1862 36 Schiffe langer Fahrt, 
49 Küftenfahrer, zufammen von 16,500 Tonnengebalt. 

s en verlor in 1860 und 1861 121 Schiffe langer 

ahrt. 
Hannover zählt in 1849—1860 528 Schiffbrüche mit 
43,000 Tonnengehalt uud 629 Menſchen verloren vaber ihr Yeben, 


— — — — 


Verwerthung von Pferdetadavern. 


In der Scharfrichterei zu Leipzig wird das Blut der geſtochenen 
Pferde entweder auf Blutalbumin und eingetrockuetes Blut verar— 
beitet oder jofort zu jogen. Blutvänger eingefoht. Die Häute 
(Werth durchſchnittlich 392 Thlr.) werden in bie mit ver Scharf: 
richterei verbundene Lohgerberei abgeliefert; das Lohgarınaden der 
felben nad) der gewöhnlichen Methode erforbert ca. "s Yahr. Ben 
den Roßhaaren werben die Schweifhaare mit 50—62 Thalern, vie 
Rammbaare (zum Polftern) mit 20—25 Thlr,, die ganz kurzen 
Haare (an Teppichfabrifen zu 3—4 Thlr. pro Etr,) verfauft. Die 
Hufe, theils in Blutlaugenfabrifen verarbeitet, theils zu orbinären 
Hornfnöpfen und im gemahlenen Zuftand zum Düngen verwendet, 
werben mit 3—5 Thlr. pro Ctr. bezahlt. 

Das abgehäutete Thier wird nach Vefeitigung der Ereremente 
in 4 Theile zerlegt und ohne Weiteres (alfo die leifh-, Fett- und 
nmaffen zufammen) in große Papinfche Cylinder gebracht. Es 


| 
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iſt, ſowie mit Sicherheitöventil und Manometer verſehen. In einen 
folden Eylinver fönnen auf einmal vie Viertheile von 3—4 Pfer- 
ben eingefüllt werden. Iſt ver Cylinder angefüllt, fo wirb er feft 
verfehloffen und nun gejpannter Waſſerdampf von ca, 2 Atmofphäs 
ren Drud zugeleitet; der zuerft zutretende Dampf verdrängt die Yuft, 
bie man durch Oeffnen eines Hahnes entweichen läßt umd verbichtet 
ſich fofort zu Wafler, welches die anhafteuden Bluttheile und Unreis 
nigfeiten aufnimmt. Dean läßt vaber dieſes Kontenjationswaller 
fo lange aus dem unterften Hahne abfliehen, bis es ganz Mar und 
rein ift. Nachdem der Inhalt auf Diele wirfame Weiſe vollftiudig 
gewaſchen und die ganze Muffe durch ven Dampf erhigt ist, ſchließt 
man ben Cylinder vollftändig und läft num ven Dampf ungefähr 8 
Stunden lang mit vollem Drud vom Dampfteffel ans auf die Maſſe 
wirken. Während biefer Zeit tritt im Folge der Wirkung bes heißen 
Dampfes das Fett aus dem Gewebe heraus, alle häutigen und jch> 
nigen Theile verwandeln ſich in Leim, auch tie Knochen, wenigſtens 
vie [hwächeren, werden total erweicht und ihr Bindegewebe in Yeim 
übergeführt, der ſich zugleich mit den aus dem Fleiſche ausgezogenen 
löslihen Stoffen in dem Waffer auflöft, welches fih bei dieſer Be- 
handlung durd Verdichtung des Dampfes bilvet. Es fammeln fich 
daher in dem untern, durch einen Siebboben von ven eingefüllten 
Tbieren getrennten, leeren Theile ves Eylinders zwei ſcharf getrennte 
Fluſſigkeitsſchichten an, nämlich eine untere, welche ven Leim und die 
aus dem Fleiſche ertrabirten Stoffe in Wafler gelöft enthält und 
eine obere, welche aus dem ausgeſchmolzenen ganz Haren fette bes 
fteht. Man ficht daher, daß diefe Methore des Ausjchmelzens des 
Fettes und der Gewinnung der Leimſubſtanz in jeter Hinſicht ganz 
vorzüglich ift; denn fie liefert ein durchaus reines Mares Fett und es 
verbreitet fi während diefer Operation keinerlei Gerud, da vie Eye 
linder hermetiſch verfchloffen find. Alle Uebelſtände des gewöhnlichen 
Fettausſchmelzens find alfo hier gründlich befeitigt und bei ber 
Feſtigleit ver Cylinder find Erplofionen in Folge tes Dampforude 
nicht möglich, Nach vellendeter Wirkung ves Dampfes in den Chr 
lindern wird num zunäcft das fett durd Oeffnen des oberen Hab» 
nes abgelaffen und ohne Weiteres aufgeſammelt uud bierauf die 
Leimlöfung aus dem untern Habne, Das aus Pferden nad diefer 
Methode gewonnene Fett ift bei mittlerer Temperatur flitifig, wird 
aber in ber Kälte halbflüffig und ftarr. Es kommt unter dem Nas 
men Kammfett in den Dantel und foftet per Gtr. circa 14 Thaler. 
Diefes Hammfett eignet ſich beſonders zum Schmieren von Maſchi⸗ 
nen, zum Einfetten der Wolle und wird auch zur Darſtellung der 
ſogen. Elainfeife oder Schmierfeife (einer ganz weichen Kalifeife) für 
die Tuchfabrifatien benutzt. Die aus dem Cylinder abgelaffene 
Yeimflüffigkeit ift nicht zur Veimbereitung geeignet, da fie außer 
Yeim zugleid die Extractivftoffe des Fleiſches enthält und da über- 
dies der Yeim jelbft durd die anhaltende Wirkung des Dampfes et 
was motifieirt ift. Diefe Flüfftgfeit wird daher in einem bejendern 
mit Dampf erbisbaren Double-Keſſel eingedampft, bis fie fih in 
eine zähe, fadenziebende fyrupartige Maſſe verwantelt hat, das fo 
gewonnene Product aber unter dem Namen Bonefize in den —— 
gebracht und in der Tuchweberei zur Bereitung der Schlichte benutzt. 
Das Boneſize bleibt immer flüſſig, geht nicht in Fäulniß über; ber 
Er. davon foftet drei Thaler. Iſt das ausgeſchmolzene Fett und 
die VYeimflüffigfeit abgelaffen worden, und find bie Cylinder etwas 
verfühlt, fo werden fie geöffnet, entleert und vie ganze ausgekochte 
Mafje auf einer Darre getrednet. Hierbei entwidelt fid fein faulis 
ger, jendern ein eigenthümlich ſüßlicher Geruch, der jedoch leicht 
durch paſſende Vorrichtungen befeitigt werben kann. Aus ber ge- 
dörrten Maſſe werben dann Die Kuochen ausgelefen uud Die ganz 
ausgefochten zu Knochenmehl für landwirthſchaftliche Zwecke gemah⸗— 
len, die großen, im' Innern noch hart gebliebenen Knochen Dagegen 
zu Knochenkohle ever ſogen. Märfchle für die Zuderfabriten ge- 
braunt. Auch das Fleiſch wird gemahlen und das gewonnene Fleiſch- 
mehl als wirffames Düngmittel fehr geſchätzt. (Bl. f. Gem.) 


Chemiſche Unterſuchung verſchiedener Weine vom 
Jahr 1865. 


Dei der anerkannten Bortrefflichkeit der 1865er Weine ſchien es 
von Jutereſſe, diefelben einer chemſchen Prüfung zu unterwerfen. 
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Dazu ſtand aber fein füher Saft mehr zu Gebot; ber Wein hatte vie 
Hauptgährung durchgemacht, fo daß blos noch eine Altoholbeftim- 
mung möglich war. 

Die Stärke von Weingeift und überhaupt von altoholhaltigen 
Flũſſigkeiten giebt man in der Negel nah VBolumprocenten an und 
prüdt damit aus, wie viele Raumtheile wafferfreier (abfoluter Alko— 
bol) in 100 Naumtheilen der betreffenden Flüjfigfeit enthalten find, 
In 100 Schoppen von 15 procentigem Wein find 15 Schoppen reis 
ner Altchel enthalten. 

Die der Unterſuchung unterworfenen Weine ftammen theils aus 
hoflammerlichen, theils aus Privatweindergen. Die Unterfuhung 
wurde in ber Art vorgenommen, daß aus einer genau abgemefjenen 
Menge Wein ver Alkohol überbeftillirt, das Deftillat durch Waſſer 
auf das uriprüngliche Bolum gebracht und dann durch das Pyfnometer 
das ſpecifiſche Gewicht beſtimmt wurde. Die freie Säure wurde durch 
— Natronlauge ermittelt und als Weinſäure in Rechnung ge 
racht. 

1) Hoftammerl. Weine aus Untertürkheim und Heilbronn: 

Säure Allohol in Bolumproc. 


Rother Clevner 0,57 15,25 
Weiher Eleoner 0,37 15,0 
Rißling 0,45 12,8 
Gew. weißes Gewächs 0,50 13,8 
Trollinger 0,42 14,2 
Traminer 0,35 14,3 
Rißling von Mein-Heppah 0,65 12,56 


Derjelbe enthielt auferdem noch 0,7 Proc. Zuder 
2) Aus ven Kriegsbergen bei Stuttgart: 


Weißes Gewaͤchs 0,48 12,2 
Rothes Gewãchs 0,65 14,3 
3) Deidesheimer 0,67 12,2 
4) Stroßwein aus Stuttgart 0,6 15,5 


5) Strohwein im ber erften Woche tes December gefeltert ent: 
hielt 27,5 Proc. Traubenzuder und 0,44 Proc. Säure. 

Die ausgezeichnete Qualität tiefer Weine zeigt fi einmal an 
bem geringen Säuregehalt derfelben. Weine mit 0,6 bis 0,7 Proc. 
gelterı ſchon als fehr mild, Deidesheimer 1846er enthielt 0,75 Proc, 
und Nüpesheimer vom gleichen Jahrgang 0,53 Proc, Säure; bei 
ben 1865er Nedarweinen bleibt der Säuregehalt in einigen Sorten 
unter 0,4 Proc. 

Interefjant ift ferner die Vergleichung des Altoholgebalts mit 
dem von anderen Jahrgängen. Frefenius in Wiesbaden hat mehr 
als 40 Sorten Weine aus ven beften Yahrgängen und dem beften 
Lagen unterjucht; im feiner Sorte audy nicht in den Weinen vom 
Jahre 1846 betrug der Altoholgchalt mehr als 12,2 Proc., blos 
5 von diefen Weinen erreichten einen Gehalt von 12 Prec., darun⸗ 
ter Markobrunner vom Jahr 1822, Geißenheimer 1842er und 
Deivesheimer 1848er. Der Altoholgehalt der Weine der Naflaner 
Domänen vom Jahr 1846 ftieg nicht Über 11,1 Proc, 

Zu bedauern ift, daß vom Jahr 1857 feine Weinunterfuhungen 
vorliegen, wohl aber wurde in diefem Jahr der fühe mod) nicht ver 
gohrene Saft aus den heffammerlicen Weinbergen auf feinen Zuf- 
fergehalt unterſucht. 

Sylvaner enthielt 24,6 Procent Zuder, 
Troliner „ 222 

Kipling 23,8 
Glevuner .. I0 n 

Berechnet man num mit Benutzung der Paſteur'ſchen Formel 
für die Zudergährung (100 Traubenzuder — 48,45 Allohol und 
46,65 Rohlenfäure) aus ver Allohoimenge ver 1855er Weine bie 
Audermenge, aus ber er entjtanden, fo erhält man bei einzelnen et= 
was Heinere Zahlen und zwar würde ber 

Trollinger 23,7 Proc, Zuder, 

Rißliug 21,0 

Clevner 25,5 „ = 
in fühem Zuſtande enthalten haben, und ver 1865er Wein wäre 
demnach etwas geringer als ber 1857er. Dem wiederſpricht aber 
das allgemeine Urtheil der Weinkenner. Es lag ver Gedanke nahe, 
daß, ba mit der Stohlenfäure immer etwas Alfohel entweicht, dadurch 
fleinere Zahlen für den Allchel — und fomit auch für den ur- 
ſprünglichen Zudergehalt erhalten worden feien. Directe Verſuche 
aber haben ergeben, daß dieſer Verluſt ein verfchwindend Heinerift. 
Bon 352,6 Grm. in Gährung verfegten Zuders verflüdtigten ſich 
blos 4,9 Gramm in Form von Alkohol. 


” " ” 


Da ver Zudergehalt im Herbft 1857 größer gefunden wurde 
ald der aus dem Altoholgehalt der 1865er Weine berechnete, ift 
wohl dadurch zu erflären, daß zu dieſer Unterfuchung die Trauben 
einfach mit ven Händen ausgeprefit wurben und fo eine zuderreichere 
Flüffigkeit erhalten wurde, als wenn der gejammte ftarf geprefite 
Saft ver Tranbe verwendet worben wäre, 

Bei den oben angeführten Gährproben zeigte fich eine eigenthüim- 
liche Erſcheinung, die ſchließlich noch erwähnt werben fell. Es 


wurde nämlich im verjchterene mit Zuderlöfung gefüllte und ſchon 


in voller Gährnung begriffene Flaſchen, um die Gahrung der eigent= 
lihen Weingährung möglichit gleich verlaufen zu laſſen, eine ges 
ringe Quantität (0,6 Proc.) gelöfte Weinfäure gebracht. Die Folge 
davon war, baf bie Gährung alsbald unterbrochen wurde und ſich 
erft wieder einftellte, als vie Weinfäure ganz ober zur Hälfte mit 
Kali neutralifirt war. Die Vergährung war dann au viel voll: 
ftändiger als in den Flaſchen, vie feinen Säurezuſatz erhalten hat- 
ten, Es ſcheint daraus hervorzugehen, daß die freie Weinfäure die 
Gährung jedenfalls nicht begünftigt; auch haben Berthelot und de 
Wleurien ſchon vor längerer Zeit nachgewieſen, daß in den meiften 
Weinen neben Weinftein feine freie Weinfäure enthalten ift, ſondern 
andere noch nicht befannte organiſche Säuren, 
. (Gew.⸗Bl. a. Württemb.) 


Waſſerglas als Seife. Die Anwendung des Waflerglafes 
zum Reinigen von Wäſche ift befanntlich nicht nen; man bat nament= 
lidy in Amerika ſchon feit mehreren Jahren theils das Mafferglas 
als joldes, theild als Wafferglasfeife, indem man beim Geifeficten 
einer Fettſeife verfchievene Mengen, bis zu 60 Proc., Natronwafler: 
glas zuſetzte, bemugt, Ueber die Brauchbarkeit des reinen Waſſer- 
glafes lauteten die Urtheile ſehr verſchieden, theils günftig, theils 
ungünftig; fo ſprach ſich z. B. Prof. Hirzel in Leipzig auf Grund 
feiner im Großen angeftellten Verſuche ungünftig darüber aus; an- 
derſeits aber findet diefes Mittel in neuerer Zeit immer mehr An: 
flang. Bei den Verfuchen in ver Strafanftalt Spandau z. B. hat 
fih das Waſchen mit Wafferglas fehr gut bewährt, jo zwar, daß 
taturd mehr als ?/s ver Koften erfpart werden. Das Verfahren ift 
folgendes: Die Wäſche wird 24 Stunten lang in eine Mifhung 
von 1 Pft. Wafferglas und 100 Pfd. Waffer eingeweicht, dann mit 
Seife nachgewaſchen, geſpült und getrednet. Cine nachtheilige Ein- 
wirkung des Waſſerglaſes auf vie Wäfche ift bis jegt nie mahrge- 
nommen werten, wohl aber foll die leinene Wäſche viel weißer wer— 
ven, ald beim Einweichen in Ajchenlauge. Nah anderweitigen Ver: 
fuchen haben fid beim Waſchen mit Wafferglas folgende Refultate 
ergeben: 1) für leinene Gewebe fiellt fih das Waſchen mit Waffers 
glas gegen Seife in Hinficht der Abnutzung und des Anſehens jchr 
vortheilhaft, für baumwollene Dagegen weniger und für wollene ent⸗ 
ſchieden unvertheilhaft; 2) die mechanische Arbeit ift geringer beim 
Waſchen mit Waſſerglas als mit Seife; 3) die Koſten der Was 
hung mit Waſſerglas ftellen ſich bedeutend niedriger als mit Seife; 
4) die Eutfettung ver Gewebe erfolgt in ſiedender Waflerlöfung aus 
genblicllich, man braucht fie. deshalb wicht wie bei der Aſcheulauge 
lange zu brüben, wodurd die Faſer leidet. — Es iſt wohl der 
Mühe werth, daß Das Verfahren aud) in weiteren Streifen verſucht 
und, wenn es fi) bewährt, angewendet werte. D. J. 3.) 

—— zur Prüfung der Line fowie 

ur Anfertigung der Manometerfcalen. Bon Jacob und 
omp. in Lindenau bei Leipzig. Diefer Apparat befteht aus einem 
vertical befeftigten hohlen Meſſingeylinder, ter unten gefchloffen ift 
und aus einem daneben befindlichen Heinen Reſervoir mit Waffer 
gefüllt werben faun; durch einen Hahn kaun das Waſſer im Rejer« 
veir von dem im Cylinder abgefperrt werten. In dieſem Cylinder 
bewegt ſich ein maffiver chlindriſcher Meffingfolben, ver in dem 
Grate, als man ihn beſchwert, auf das eingejchloffene Wafler drüct, 
auf und ab, Die Beſchwerung findet fo ftatt, daß die Gewichte an 
einen Bügel gehängt werden, der mit feiner Laſt auf ven Kolben 
brüdt, Der Drud pflanzt fih durch das Waſſer bis zu dem Mano- 
meter fort, welches auf ein mit dem Cylinder in Verbindung ftehen- 
des Rohr aufgefchraubt wird. Der Querſchnitt des Kolbens beträgt 
genau 1 Ouabratzoll preuf., fo daß eine Belaftung von 14 Pfd. 
dem Drud einer Atmofphäre entfpricht. 
(Blätter für Gewerbe, Technik und Induftrie.) 
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Briefbeförderung durch Luftdruck. In Leipzig ift jetzt 
befanntlic, im Telegraphenamt bad Zimmer zur Annahme ver Te- 
legramme von dem Apparatzimmer dur den Hausflur getrennt. 
Um num die Telegrammme wicht zwifchen beiden Zimmern bin und 
her tragen zu müſſen, wurden zwei Meffingröhren, theils in gerader 
Richtung, theils gekrümmt, an dem obern Theile ver Wände von eis 
nem Zimmer in dad andere gelegt. Jede Röhre ift an dem einen 
Ende offen, an dem antern Ende aber fann fie durch einen 
Dedel mittelft eines Hebels verjchloffen werben. An dieſem ver- 
ſchließbaren Ende jever Röhre befindet ſich ein durch einen Fuße 
tritt zu bewegender Blasbalg, welder die Yuft im die verjchleffene 
Röhre einbläft, nachdem in dieſe das in eine kurze Röhre oder Pa- 
trone aus Leer oder Kautſchut eingeftedte Telegramm eingeführt 
worden ift; damit die Patrone ſich gut am die Röhreuwände anlegt, 
ift fie an ihrem Bodenende mit einem etwas vorftehenten Kranze 
verſehen. Es ift auf Diefe Weife ein jo luftdichter Schluß zwifchen 
Patrone und Röhre erzielt, daß meiftens ein einziger Tritt auf den 
Fußtritt des Blasbalges ausreicht, die Patrone aus dem einen Zins 
wer in das andere zu blafen. Im jeber Röhre erfolgt die Befürde- 
rung durch den zu ihr gehörigen Blasbalg ftetd in derſelben Rich— 
tung und ſiets durch Blafen, nie durch Saugen. Außerdem ift ein 
electrifches Yäutewerk neben vem Bulte mit dem Blasbalge und dem 
Beden zum Auffangen ver aulemmenden Telegramme angebracht, 
auf welchem vie Abjendung eines jeven Telegramms burd 1, bie 
Ankunft veffelben im andern Zimmer aber durd 2 Glodenjcdläge 
fignalifirt wird, damit nicht etwa ein beförbertes Telegramm unbe: 
achtet bleibe. Sollte je eine Berftopfung einer Röhre vorkommen, 
jo können aneinander fügbare Stäbe in fie eingeführt und je die 
Röhre wieder betriebsfähig gemacht werben. Die Anlage, melde 
jet nahezu ein Jahr zu voller Befriedigung arbeitet, ift von Sie— 
mens und Halske in Berlin ausgeführt, welche auch vie Berliner An« 
lage zwiſchen Telegrapbenamt und Börſe gemacht haben, (D.3.-3.) 


ze. zum Erwärmen abzuziebender Tyres. Bon 
BD. Bender. Für Eijenbabnreparaturwerktätten, welche häufig in 
die Yage lommen, eine größere Anzahl abgenugter Tyres von den 
Räderu abziehen zu müffen, empfiehlt ſich eim feines, im einen 
Schieneuſtrang eingejchaltetes Schmiedefener, wie es im einigen 
MWerkftätten ver öfterreihijden Staatsbahngeſellſchaft verwendet 
wird, als jehr vortheilhaft. Es bat den Zwech, vie abzuziehenden 
Tyres raſch fo viel an einer Stelle zu erwärmen, daß fie leicht von 
ten Nävern herab genommen werben können. Damit vie Räder 
nicht erft gehoben zu werten brauchen, ſondern einfach in Das feuer 
gerollt werden fünnen, ift die zur Erwärmung dienende herizontale 











gubeijerne Eſſe, welche durd ein Rohr mit ber Winbleit ber 
erfftätte in Berbindung ſteht, unmittelbar in den Schienenftrang 
eingejchaltet. In ver Mlitte des Geleifes ift eine Winde als Dreb- 
ſcheibe für das Räderpaar aufgeftellt, damit man nad) einander beibe 
Tores erwärmen und abziehen fann, Wenn eine große Anzahl Rä— 
der nad) einander abgezogen wird, je ift der Aufwand au Brenn: 
material außerordentlich gertug und vie Arbeit leicht vollbracht, jo 
daß ſich die often niedriger, als bei den übrigen bisher verwendeten 
Methoden heransitellen. (Ztichr, d. öſt. Iug. B.) 





Bei Vergleichsproben von Schienen aus Beflemermetall 
(von Rauſcher in ver Heft in Kärnten) und Eifen gewöhnlicher Er— 
zeugung, welde Eiſenwerksdirector Joſ. Schlegel in Graz auftellte, 
ergab vie Eiſenſchiene eine bleibente Biegung von 10 Yinien bei 
7348 Pfd. Belaftung, die Beſſemermetallſchiene eine bleibende Bie⸗ 
gung ven 1 Yinie bei 7806 Pr. Belaftung,. Die Schienen waren 
je 6’ lang, an ven Enden rechtwinklich abgejchmitten, abjuftirt und 
von vollflommen gleichem Profil. Es leiftet aljo die Beflemermetall- 
Schiene im Bergleich mit der aus qutem aber gewöhnlichen Eiſen 
das Zehufache in Hinſicht auf Elaſticität. Das Tragvermögen der 
erften iſt mit Verläßlichkeit voppelt fo groß, als das ber legtern. 
Die Bruchproben erwiejen eine außerordentliche Wirerftantsfähig- 
feit. Dentſche Ind. Sta.) 


Die BVerkupferung nah Weils Methede geht nach ven Ver- 
fuchen von Prof. Hirzel ın Yeipzig ſehr langſam von ftatten, wird 
aber allerdings jehr ſchön. Es ſcheint nach dieſen Erfahrungen ziem⸗ 
lich fraglich zu fein, ob dieſe Methore ver biöherigen ſehr einfadhen 


aus angefänerter upfervitriellöfung, wie fie z. B. zum Berlupfern 


des Eiſendrathes in Anwendung ift, vorzuziehen fein werbe, 
(BL. f. Gem.) 


Zur fihern Erkennung der Berfälfchung ätherifcher Dele 
mit Alkohol empfahl Puscher im Nürnberger Gwborn. Fuchſin, wel 
des in Alkohol ſehr leicht in ätheriſchen Delen nicht löslich ift, ſodaß 
ſchon die Beineugung von 1°/o Alkohol dadurch ermittelt werden fan. 


Indium. Im Frankf. Phyſit. Bra. teilte Prof. Böttger 
mit, Daß er in einem ganz wertblejen Nebenpropuct, welches ſich beim 
Röftprocefie der Erze vom Rammelsberg bei Geslar erzeuge, ſehr 
beachtenswerthe Quantitãten von Indium entvedt, auch nach vielen 
vergeblichen Verjuchen ein ganz einfaches Verfahren ermittelt habe, 
dieſes noch fo außerordentlich jeltene Metall im reinften Zuſtand 
daraus zu gewinnen. 


Heberficht der Franzöfifhen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Neue Beobachtungen über die Confervation des 
Weines. 


Bon L. Paſteur. 


Paſteur hat früher über die Veränderungen, welche ver Wein 
mit vem Alter erleivet, über die Krankheiten des Weines, und über 
die Mittel, venfelben ohne Veränderung aufzubewahren, mehrere 
Mittheilungen gemacht. Die Ergebnifje feiner Studien über dieſen 
Gegenſtand laffen ſich folgendermaßen zufammenfaflen: 

1) Der Wein reift, d. h. gebt aus dem Zuftande des jungen 
Weines in den des alten Weines über, faft ausſchließlich durch den 
Einfluß des Sauerftoffs der Luft. 

2) Der Wein verdirbt nicht von felbft, durch eine innere, von 
unbefannten Urſachen herrührende Bewegung. Wenn er franf wirt, 
jo geſchieht dies ſtets durd die Wirkung parafitiiher Begetationen, 
welche unter verſchiedeuen Einflüffen fih in vem Wein entwideln, 

3) Die Abjäge des Weines rühren ausſchließlich theils von einer 
durch ven Sauerftoff der Luft hervorgebrachten Oxydation, theils 
von der Gegenwart der erwähnten Parafiten, theils und am häufig: 
ften von dieſen beiden vereinigten Urſachen ber. 

4) Die von dem Einfluß des Sauerftoffs herrübrenden Abfäge 
finfen meift in dem Wein zu Voten und adhäriren der Gefäßwand. 
Die Ausjheidungen, welde der Gegenwart der Barafiten ihre Ent- 
ftehung verdanken, ſchwimmen dagegen immer in dem Wein und 


find veshalb ſowohl in phyſikaliſcher als im chemiſcher Hinficht 
Maͤdlich. 

5) Die wichtige Aufgabe der Conſervation ter Weine beſteht 
einzig darin, Die Entwidelung der Weinparafiten zu verhindern, 
oder, mit anderen Worten, deren Heim zu zerftören oder befier ihre 
eigenkhümliche Yebensfähigkeit zu unterbrüden,. 

Dean hat gejagt, der Wein ſei eine Flüſſigkeit, deren verfchiedene 
Beitanptheile beſtändig durch gegenfeitige ſchwache Verwandtſchaften 
auf einander wirken und jo langjam Verbindungen Bilven, wie in 
dem Gemiſch einer Säure und eines Alkohols nach und mad) die ber 
trefjente Aetherverbindung entiteht. Dieje Anficht über die Natur 
bes Weines und über bie fortichreitende Veränderung feiner Eigen: 
ſchaften ift nach Paſteur falſch, d. h. verfelbe zieht nicht in Zweifel, 
daß nach und nach ohne den Einfluß des Sauerftoffs der Luft äther- 
artige Beränterungen im Wein entftehen mögen, aber er behauptet, 
daß dieſe Wirkung im Bergleid mit ven von ibm bezeichneten Wirs 
tungen al® unmerklich anzujchen jei. Junger Wein in verfchleffenen 
Gefäßen bei Abſchluß der Luft aufbewahrt, jegt nichts ab, ändert 
jeine Farbe nicht und erhält fein Bouquet. Wenn derſelbe Wein 
Dagegen dem Einfluß des Sauerftoffs ver Yuft ausgefegt ift, fo er- 
leidet er jewohl im Dunkeln als amı Licht, ſchneller jedoch am Licht, 
folgende Veränderungen: 

1) Er trübt fi bebeutend und bilvet einen Abfag, fo daß er 
ein ſchmutziges Anfehen anninumt, mag er weißer oder rother Wine 
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fein. 2) Er verligrt gänzlih ven Geſchmack des jungen Weines. 
3) Seine Farbe wird derjenigen eines Weines, welder 10, 20 ober 
mehr Jahre alt ift, gleih. 4) Er nimmt im hödften Grabe den 
Geſchmack und das Bouquet gewiffer Weine Madeiras und Spa: 
niend an, 

Alle dieſe Wirkungen, welde beim Altwerden der Weine in 
folge tes Einfluffes des Sanerftoffs der Luft einireten, fünnen nun 
auch im Laufe einiger Wochen hervorgebracht werten, Aber ber 
Einfluß des Sauerftofis ift ftets, obſchon in verjcienenem Grabe, 
mit der langjamen Wirkung ernptegamifcher Begetationen verbunden, 
denen der Wein eine Freiftätte giebt, und melde die Duelle aller 
jener Beränderungen fin. - 

Es ift unerläßlic, die Keime dieſer Parafiten zu zerftören, wenn 
man will, daß der Wein raſch und fiher den Charakter des alten 
Beined annehme, ohne zu verderben. Pafteur hat vor einiger Zeit 
mitgetheilt, daß dieſer Zweck dadurch erreicht werden fann, daß man 
ven Wein kurze Zeit einer höheren Temperatur ausjegt, dabei aber 
binfichtlic des praktiſchen Werthes dieſes Verfahrens einige Reſer— 
ven gemacht, weil er glaubte, baf* jeine Verſuche nicht hinreichend 
lange gedauert hätten. Er bat biefelben num durch fernere Verſuche 
vervollftändigt und babei die Nichtigkeit der früher erhaltenen Re- 
jultate beftätigt gefunden, 

Die erite zu beantwortente frage war die nach dem unmittel« 
baren Effect der Temperaturerhöhung. Man könnte nicht daran 
tenfen, das neue Confervationsverfahren anzuwenden, wenn daſſelbe 
irgendwie die Qualität des Weines beeinträchtigen würde. Nach 
vielfachen Berſuchen mit franzöfifchen Weinen fehr verſchiedenen Urs 
iprunges glaubt Pafteur num aber mit voller Sicherheit behaupten 
zu können, daß ber Wein, nachdem er erbigt und wieder erkaliet ift, 
jeine Farbe nicht verändert hat (die Farbe ift eher lebhafter als 
ſchwächer geworben), daß er nichts von feinem Bouquet verliert und 
daß er durchaus feinen Abſatz bilvet, Der erhitzte und wieder erfal- 
tete Wein ift überhaupt dem nämlichen Wein im gewöhnlicen Zu— 
ſtande fo ähnlich, dak man nur, indem man beide gleichzeitig probirt, 
eine geringe Verſchiedenheit ihrer Eigenſchaften wahrnehmen kann, 
Wenn aber vieje Verſchiedenheit zu Ungunften des erhigten Weines 
wäre, jo würde man doch vem neuen Conjernationsverfahren keinen 
großen Erfolg verfprehen fönnen. Paſteur hat nun aber von einem 
geübten Weinfofter die zu vergleihenden Weine, über deren Behand- 
lung berjelbe nichts wußte, foften laffen, und berjelbe hat in fieben 
unter nenn Fällen dem Wein, welder erhigt werden war, ben Vor ⸗ 
zug gegeben, in Bezug auf die zwei Fälle aber, wo er dem nicht ers 
bigten Wein den Vorzug zuerkannte, fih dahin ausgejprocen, daß 
die Differenz der zu vergleichenden Weine jehr gering und faft un— 
merflicy jei. Er hat bei feiner der von ihm gefofteten Proben erhigt 
gewejenen Weines einen befonteren, durch das Erhiten hervorge- 
brachten Geſchmack (goüt de cuit) gefunden, obſchon feine Aufmerk⸗ 
jamfeit ausprüdlih auf viefen Punkt gelenft worden war*). 

Wenn auch die Veränderung, welche der Wein durch das Er» 
biten-erleidet, zu gering ift, um jogleich eine ſehr merfliche Verbeſ⸗ 
jerung vefjelben zu bedingen, je verhält es ſich dod ganz anders in 
Bezug auf jeine Gonfervation, Man braucht ven Wein nur einige 
Minuten lang auf 60 bis 70° C. zu erhigen, um ihn eine aufer 
ordeutliche Widerjtandsfähigkeit "gegen alle Krankheiten, venen er 
fonft unterworfen ift, zu ertheilen, Dies gilt von jevem Wein, weis 
hem und rothem, ftarlem und ſchwachem, jehr jungem und mehr over 
weniger altem. In Folge feiner legten Verſuche hofft Paftenr, daß 
ſchon eine Erwärmung auf 45° C. zur Eonjervation des Weines 
ausreichen wird; nod niedriger darf jedoch die Temperatur, welcher 
man den Wein ausjegt, nicht jein. Daß ſchon eine Temperatur 
von 45° ausreicht, dürfte befonders Beachtung verbienen; es bürfte 
nämlich hiernad möglich fein, befonders in fürlichen Gegenven, dem 
Weine durch vie Sonnenwärme, alfo ohne Aufwand von Brennftoff, 
die erforderliche Temperatur zu ertbeilen, wenn man ibn in Schup⸗ 
pen, bie mit doppelten Glaswänden verjeben wären, lagern liefe**). 





*) Aus dem Borftebenben ergiebt fi im Bezug auf die Verbefferung 
bes Meines, dat die Veränderung zu wenig merklich ift, um bie Operation 
bes Erbitzens zu motiviren. Wenn biefelbe indeß mit jungem Wein aus- 
ge wird, welcher viel Koblenfäure aufgelöft entbält, die beim Erbitzen 
aſt gänzlib entweicht, fo geBt ſich eine erbeblihere Aenderung des Ger 
Ihmads und ber Wein erſcheint fofort merklich verbeffert. 

*, Wan hätte babei tweiter nichts zu befürchten, als daß die Faßdauben 
fich werfen möchten. Diefe Art der mung würde febr geeignet file 
die Flaschen fein. Das Erbitzen ber Faſſer durch Waſſerdampf gebt auch 
Sehr gut von flatten. 


In einer früheren Mittheilung hat Paftenr vergleihenver Ver- 
fuche Erwähnung gethan, welche er mit zwei Sorten Bomarb-Wein, 
einem jüngeren und einem alten, begonnen hatte. Diejer Wein ift 
jest in allen Flaſchen, welche nicht erhigt wurden, in voller Berverb- 
niß begriffen. In denjenigen Flaſchen, welde bis 65° erhigt wur- 
den, ift der Wein volllommen unverjehrt, ohne den minveften Abſatz, 
während am Boden ber Flaſchen, welche den in Verderbniß begrif- 
fenen Wein enthalten, vie parafitiihe Vegetation, welche die Ber- 
derbniß beringt, einen zolldiden loderen Abjag bildet, welder nur 
drei Monate zu feiner Entftehung gebraucht hat, Der erhitzte Wein 
ift auch im Uebrigen unverändert geblieben, während der Wein, wel- 
cher nicht erhißt wurde, einen bitteren und unangenehmen Gefhmad 
angenommen bat. 

Paſteur hatte in der erwähnten Mitteilung auch, jedoch immer 
nod) etwas jchüchtern, angegeben, daß der erbitte Wein eine ſolche 
Dauerhaftigfeit erlanat habe, um jelbft in einer angebrodenen 
Flaſche ohne Verderbuiß aufbewahrt werben zu können. Gr iſt jetzt 
im Stande, auch dieſe Angabe zu beftätigen, wie nach feiner Theorie 

u erwarten war, Wenn bie Keime ber vem Wein eigenthümlidien 

egetationen durch die Wärme zerftört find, jo faun der Wein, wenn 
er, wie es beim allmäligen Ausgiehen aus einer Flaſche ver Fall ift, 
mit einem beichränften Luftvolum in Berührung ift, nur durch bie 
Fortpflanzung ber in dieſer Yuft ſuspendirten Keime in Verderbniß 
übergehen, und wird, wenn dieſe Luft nicht ſolche Keime entbält, 
welche fid) in dem Wein entwideln können, ganz unverändert bleiben 
und nur der birecten chemifchen Wirkung des Sauerftoffs der Luft 
unterworfen jein. Der Erfolg entjprict ganz und gar diefer Bo- 
rausjegung; unter zehn Fällen, wo man Wein, welcher erhigt wor» 
ben war, in einer angebrocdhenen Flaſche ftehen lich, find wenigftens 
neun, in denen der Wein nicht die mindefte Säurung erlitt, jelbft 
wenn man ihn Monate lang bei einer Temperatur von 30 bis 35° 
ftehen lieh. 

Paſteur jpricht zuletzt die Meberzeugung aus, daß das Problem 
ber unbegrenzten Conjervation der Weine und bes leichten Trand- 
portes berjelben in alle Gegenden der Erde durch das vorſtehend er- 
mähnte Verfahren vollftändig gelöft fe. (Le Technologiste.) 


Pumpe obne Bentile. Von I. Eh. Wilſon in London. 
Bei der vorliegenden Pumpe wird der Ein- und Austritt ber Flüfe 
figfeit nicht durch Ventile, ſondern durch die Luftverdünnung und 
ten Drud in der Pumpe jelbft regulirt. 





Fig. 1 zeigt ben Durchſchnitt diefer Pumpe. Der Pumpenchlin- 
ter A ofeillirt um Die Zapfen a, deren Yagerfutter b innerhalb des 
Gefähes B angebracht find. Dieſes Gefäß ift auf der einen Seite 
in eine Saugfammer C und eine Steigtammer D zerlegt, wie Fig. 2 
zeigt, und die dem Cylinder A zunächſt liegende Seitenwand ift mit 
Ganälen e verjeben. Gleich geftaltete Kanäle d find in der Seiten» 
wand des Eylinders A ausgeipart. E ift das Saugrohr, F ber 
Steigraum, G ver Pumpenfelben, H die Kurbeltange, I die gefröpfte 
Welle, K das Schwungrad, L eine Handkurbel, durch weldye vie 
Pumpe in Betrieb gefett wird, 

Wenn fi beim Beginn des Betriches der Kolben am obern 
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Ende des Eylinbers A befindet, jo werten bie Sangeamäle am obern 
Ende des Eylinders, die mit dem oberen Theile des Cylinders com⸗ 
mumiciren, den Canälen in ver Saugkammer C gegenüber gebracht 
und es wirb gegen bie obere Kolbenflähe Wafler in ten Cylinder 
nacgefaugt. Gleichzeitig veranlaft die Oseillation des Eylinders 
ven Berſchluß der unteren Saugcanäle, welche mit dem unteren Ende 
des Eylinders in Verbindung fteben, während tie Austrittöcanäle 
auf tiefer Seite geöffnet werben, jo daß Das unter dem Kolben be— 
findliche Waſſer durd den niedergehenden Kolben in bie Austritts- 
tammer D hinansgepreft wird. Bein Auffteigen des Kolbens geht 
dieſelbe Wirkung vor fib; nur wird dann jelbftverftändlih pas 
Waſſer unten angefaugt und oben hinaus getrüdt. Der Handbetrieb 
tann auch durch Elementarbetrieb erfegt werten. (Lond. Journ.) 


Pueumatiſche Fördervorridtung. 
Bon G. Edwards in London, Parksrond Villas, Batterſea. 


Fig. 1 zeigt den Verticaldurchſchnitt eines Kohlenförderſchachtes 
mit der neuen pneumatiſchen Fördervorrichtung. Die Förderwagen 
ſtehen auf Kolben AA’, welche den Schacht B nahezu ausfüllen und 
burd Rollen G an ven Schienen F gerade geführt werben. Der 
Schacht B ift bis unter das tieffte Füllert hinab fortgeſetzt und dient 
als Waſſerreſervoir, jowie zum Aufbalten des Kolbens. Unterhalb 
ber Kolben und mit denfelben in Verbindung befinden fid) Gefäße C 
mit felbftthätigen Bentilen D, welde durd die Kraft des Waſſers 
offen erhalten werden, bis die Öefähe C gefüllt find, dann aber durch 
ihr eigenes Gewicht ſich fhliefen. Wenn der Kolben A’ an der 
Hängebanf anfommt, jo wird das Bentil D vundı den Hebel D* ge- 
Öffnet, indem der letztere mit irgend einem Widerhalte im Schachte 
in Berührung tritt, und das Waffer flieht in den Stollen I ab. 
Oben ift ber Schadht wie gewöhnlich durch Thüren gejchloffen. 





Wenn der Kolben im Schadhte gehoben werten fell, jo werben 
die Thüren verichloffen und die Luft aus dem Schadhte durch das 
Rohr J, das mit Puftpumpen in Berbindung ficht, ausgeſaugt. 
Dies hat zur folge, daß ber Kolben durch den von unten wirfenven 
Drud ver atmofphärifchen Luft gehoben wird. Wenn der Kolben 
das Luftrohr J paffirt hat, jo wird die im oberen Theile B* des 
Schachtes ſtehende Luft comprimirt und der Kolben hierdurch aufge 
halten. Durch die Lage des Luftrohres J wird das Anhalten jo re- 

lirt, daß der Kolben über die in der Zeichnung dargeſtellte Lage 
—* gehoben wird, dann ſich wieder ſenkt und endlich auf entſpre⸗ 
chend angebrachte Fallen ſich aufſeßt. Die Wagen E befinden ſich 
dann gerabe in ber Höhe der Förderbahn. : 

Der Niedergang wird burd das Gewicht des Kolbens veranlaft 
und die Geſchwindigleit hierbei durch das Schliefen ver Thüren re 
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ulirt, indem dies eine Luftverdünnung oberhalb bes Kolbens zur 
Folge hat. Außerdem befindet ſich im Kolben ein Ventil, durch wels 
ches Puft von unten nady oben übertreten fann. Wenn der Kolben 
am Füllort ankommt, jo tritt ver untere Theil veifelben in den 
Schachtſumpf B' und comprimirt die in demfelben befindliche Yuft, 
fo daß er ein menig über der in der Zeichnung bargeftellten Yage 
ftehen bleibt. Dann geht er allmälig noch ein Stüd nieder, weil vie 
Luft rings um feinen Umfang herum nad oben entmweicht, und fest 
fih in ter angemeffenen Höhe auf. Durch die oberen und unteren 
Kolbenſcheiben gebt ein Luftrehr L mit einer Droffelllappe K, welche 
durch den Hebel L’ und ein Bentil K‘ geöffnet over geſchloſſen wird. 
Das Ventil K ift jo balancirt, daß es beftändig offen ift, außer 
wenn es fih im Schadtfumpfe B’ befindet, wo es durch das Ein» 
tauchen des Schwimmers M entlaftet und ſowohl hierdurch, als durch 
den Drud des Waſſers gefhlofien wirt. Enthält das Schadhttiefite 
fein Waſſer, jo ift ver Schwimmer M turd ein Gewicht zu erjegen, 
welches auf die Schadhtfehle, ſich auflegt, woburc das Bentil eben- 
falls entlaftet wirt. 

Man kann auch das Füllort durch Thüren E’ ſchließen. Dann 
wird die Gicherheit beim Niedergang um fo größer, weil in biefem 
Falle die Luft unter dem Kolben comprimirt wird, 

Fig. 6 ftellt die Kolbenliverung var. k bezeichnet Die obere oder 
untere Kolbenjcdeibe, j vie Seiteuwand bes Kolbens, 1 und o Pür- 
ften aus einem wegetabilifchen Faferftoff. Die letztere fitt auf einer 
elaftifhen Fläche o, welcher durch ven in ter Richtung nm wirfen« 
den Drud der comprimirten Luft mit dem Schachtſtoß p in Berüb- 
rung erhalten wird, Es lünnen beive Bürften zufammen over auch 
nur eine berjelben in Anwendung gebracht werben. 

Wenn der Kolben auf die beichriebene Weife gehoben wirt, fe 
wirb ver Grube zugleich die Bentilationsluft entzogen und e& muß 
daher durch ein befonderes Luftrohr Eorge dafür getragen werben, 
daß friiche Luft nahftrömt. Statt die Yuft von oben wegzujaugen, 
kanu man aud) die unterhalb bes Kolbens befindliche Luft compri= 
miren. 

Die Luftpumpen, welde ver Berf. für Die Erpanfion oder Gom= 
preifion der Luft empfiehlt, find in fig. 2 bis 5 dargeftellt. Der 
weſentliche Theil berfelben ift mac Fig. 3 eine Schnede mit einem 
innern Cylinder a und einem Außern Eylinter e. Die Schaufeln 
ter Schnede bilden zwiſchen ven beiden Cylindern jchraubenförmig 
gewundene Möhren. Der innere Eylinder fann, wie fig. 2 zeiat, 
durch einen Schraubenkonus erfegt werten. Die Schneden liegen 


‚ geneigt, Fig. 3, oder horizontal, Fig. 5 in Waſſergefäßen und wer: 
‚ ben in denjelben entweder unmittelbar, oder unter Bermittelung von 


Borgelegsrätern von einer Elementarkraft getrieben. Die legtere 
Anordnung zeigt Fig. 4; e ift Das Zahnrad auf ver Schneckenwelle, 
f find Getriebe zur Uebertragung der Betrichsfraft auf das Kat e. 
Bei ver Drehung der Echnede ift der obere Theil der ſchraubenför⸗ 
migen Röhren mit Luft und ver untere Theil veffelben mit Waſſer 
gefüllt, und beide, Luft und Waſſer, werten von dem einen Ende 
nadı dem andern fortgerüdt. Die Luft wird durch das Waſſer in 
den geichleffenen Räumen Q zuriüd gehalten, und ver Ueberſchuß 
des Waſſers tritt in der Richtung der Pfeile zurück. Aus den Räu—⸗ 
men Q wird die Luft durch Rohre d abgeleitet. Bismweilen fteden 
zwei ſolche Schnecken mit entgegengefett gerichteten Schraubenmin: 
dungen auf einer Welle (Fig. 5); dann liegt der Raum Q, in wel⸗ 
chem vie Luft durch den Waſſerdruck und vie Dichtungen 8 zurüd 
gehalten wird, in der Mitte zwijchen den beiden Schueden. 

Die Abbildungen zeigen die Schneden zum Comprimiren ber 
Luft eingerichtet; fie können aber fogleih in Erhauftoren umgewan⸗ 
delt werben, indem man ihre Umtrebungsrichtung umkehrt over fie 
in Gehäufe g einſchließt, aus denen die Yuft durch die Rohre h ent» 
weicht. 

Der innere Cylinder a ift mafferbicht geſchloſſen und feine 
Dimenfionen find fo gewählt, daß er jo viel Waſſer verbrängt, um 
im Waſſer zu ſchwimmen, bei feiner Drehung alfo von der Zapfen« 
reibung frei zu fein, (Lond. Journal. 


Ueber die Orybation der fetten Oele an der Luft. 
Bon Eloöy. 

Die fetten Dele abjorbiren befanntlid, wenn fie der Luft ausge» 
fest find, Sauerftoff, indem fie dabei je nad) ihrer Natur mehr ober 
weniger ſich verbiden. Auf die Schnelligkeit diefer Beränberung find 
befonder® die Wärme, das Licht, die Beſchaffenheit der Fläche, 
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auf welcher das Dei fich befindet und endlich Die Gegenwart gewifler 
Stoffe, welde man als Siccative anmenbet, von Einfluß. Chevreul 
hat bereits nachgewieſen, im wie fern durch vie Beſchaffenheit der 
Flache, welche vem Del als Unterlage vient, die Oxydation deſſelben 
beſchleunigt oder verzögert wird, und in feiner hierauf bezüglichen 
Abhandlung auch Verſuche über den Einfluß ter Wärme und der 
Siccative mitgetheilt. Der Verf. wollte bei feinen Verſuchen eigent- 
lich nur den Einfluß des Lichtes berüdfichtigen, jaud ſich aber, ta der⸗ 
felbe nicht ijolirt betrachtet werden kann, veranlaft, auch einige Ber- 
ſuche über die Wirkung ver Wärme anzuftellen. 

Alle Verſuche des Verf. wurden vergleihenp unter möglichft glei: 
dien Umftänden ausgeführt; fie bezogen ſich auf vier verſchiedene 
Dele, nämlich zwei nicht teodnente, Sefamöl und Ricinusöl, und 
zwei teodnente, Mohnöl und Yeinöl. Jedes dieſer Dele wurde der 
Einwirkung ver Luft unter folgenven vier verjhiedenen Berhältnifjen 
des Yichteinflufjes ansgejegt: 

1) Im einem Haften von farblefem Glas; 

2) Im einem ähnlichen, aber aus durch Kupferorybul roth ge 

fürbtem Glafe biftehenven Kaſten; 

3) Im einem Kaften von gelbem Glas; 

4) Im einem Kajten von grünem Glas; 

5) Unter blauem Glas; 

6) Im Dunkeln, 

Bon jeder Deljorte wurden 10 Grm, in ein vorher tarirtes fla= 
des Glabſchälchen gebracht, welches numerirt und mit einem Ölas« 
fläbchen zum Umrühren des Dels verfehen war. Diefe Schälden 
wurben dann libereinander in vie Käſten geitellt, indem man fie durch 
Streifen von vollfommen durchſichtigem, farblejem Glas unter- 
ftügte. 

Die Erpofition dauerte 150 Tage, vom 16. Inli 1864 bis zum 
12. December beffelben Jahres. Jedes Schälchen wurde von Zeit 
zu Zeit geroogen, und fo, mittelft ver Zunahme des Gewidts, der 
Gang der Orhdation ermittelt, welder für daffelbe Del, je uachdem 
taffelbe bei virectem, ober mittelft des Durchganges durch gefürbtes 
Glas mobificirtem Licht ever aber im Dunkeln exponirt war ſich jehr 
verſchieden zeigte. 

Die folgende Tabelle weift die Gewichtsvermehrung nad, welche 
bei ven ſechs Schalchen mit Sejamöl nach und nad eintrat. 
[nn Te 
\ Grünes | Blaues | Duntek 









arbloſes Notbes | Geibes 
ee a | Gar | Glas | Gas | heit 
Tagen | Gm, Sem. | Gr | Grm. 
10 0,008 | 0,089 0,000 
20 258 023 0,45 | 0,001 
30 0076 0,382 | 0,008 
40 — 0,139 0,876 | 0,003 
co | 0 | DR . 0319 0,860 | 0,888 | 0,007 
so | 0 | 05 | 0370 | 0,08 
100 | 0261 | 0338 | 0417 | 0,401 | 0,857 | 0,018 
0 | om | 036 | 02 | 048 0,860 | 0,02 
190 | 0,900 | 01 0474| 0A | 0,300 | 0,096 


Die entſprechenden für das Mohndl erbaltenen Zahlen find in 
der folgenden Tabelle verzeichnet: 














Nach | Farklofes Rotbes | Gelbes | Grünes | Blaues | Dumtel- 
Glas Glas Glas Glas | Glas | beit 
Tagen | Grm. Grin. Gern. Grm. Grm. Grin, 
10 0,208 0,004 0,006 0,008 0,074 0,000 
%© | 048 | oo | 032 | 0m8 | 0.856 | 0,008 
30 | 0521 | 0124 0,268 | 0,116 0,549 0,005 
0 |050 | 038 | 0471 | 0,807 | 0,818 | 0,008 
“| 0,461 058 | 0,667 0,609 0,587 0,018 
80 0,412 0,659 0,568 0,701 ,558 0,072 
100 0,411 0,672 0,684 ‚729 0,560 0,204 
120 0,442 0,698 0,708 0,754 0,580 0,377 
150 0,498 0,726 0,733 0,786 0,618 0,638 











Wie aus diefen Zahlen hervorgeht, war die Gewichtszunahme 
unter dem farblojen Glaſe nach 10 Tagen ſchon ziemlich groß; fie 
war etwas geringer unter tem blauen, ſehr gering unter dem gel« 
ben, rothen und grünen Glas, und im Dunfeln war no gar keine 
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| Gewichtszunahme eingetreten. Nach 20 Tagen waren die Berhält- 


niſſe noch ähnlich, aber nach 30 Tagen übertraf die Gewichtszunahme 
unter ven blauen Ölafe diejenige unter dem farblofen Glaſe. Auch 
bie Gewichtäzunahme unter dem gelben, rotben und grünen Glaſe 
wurbe bis bahin und noch länger von ber unter dem blauen Glaſe 
eingetretenen Gewichtszunahme übertroffen, aber fpäter übertraf er 
ftere vie letztere, fowie auch die unter dem farblojen Glas eintretente 


| Gewichtszunahme. Als allgemeines Reſultat ftellt fich heraus, daß, 


wo das Gewicht im Anfange jehr raſch zunahm, die Gewichtszunahme 
am Ente des Verſuchs geringer war, als wenn die Gewichtszu— 
nahme langjam eintrat, 





Ein anderes Nefultat ift die Befchleunigung des Proceffes, nadı- 
dem die Oyybation erft einen gewiffen Grad erreicht hat. So betrug 
die Gewichtszunahme des Mohnöls im Dunkeln in ven erften 60 
Tagen nur 0,018 Grm,, nach 120 Tagen war fie aber auf 0,377 
und nad 150 Tagen auf 0,638 Grm. geftiegen. 

Die Berſchiedeuheit der Reſultate hat wirflid in der verſchiede⸗ 
nen Urt der Lufteinwirlung und nicht etwa in Temperaturdifferen- 
zen ihren Grund, denn die Temperatur war in den verſchiedenen 
Käften, von denen jeder mit einem Thermometer verfehen war, wel« 
ches oft beobachtet wurde, beftänbig faft ganz gleich. 

Der Verf. ftellte noch Verſuche an, welche bewieſen, daß die 
Wärme, indem fie das Austroduen der Oele beſchleunigt, nicht etwa 
ben Molecularzuftaud verfelben verändert, jondern daß ihre Wir: 
fung barin befteht, daß fie den Deginn der Oxydation veranlaft, 
welche dann nachher raſch fortjchreitet. Er Mhm vier Proben frir 
{chen Leinöls und verfuhr damit folgendermaßen: drei ver Proben 
wurden 6 Stunden lang im Waſſerbad auf 100° erhigt, bie erſte in 
einem Puftitrom, die zweite in Waſſerſtoffgas, die dritte in Stohlen- 
fänregae. Die in einem Luftſtrom erbigte Probe hatte nachher an 
Gewicht zugenommen, die beiden andern Portionen hatten dagegen 
feine Beränvderung erlitten. Die drei Proben nebft der vierten 
nicht erhitsten Probe, jede Probe im Gewicht von 2 Grm, wurden 
num der Luft andgejegt, indem man alle 2 Tage die Gewichtszu« 
nahme beftimmte, Die Refultate waren folgenve: 

Gewichtszunabme nah 


2 Tagen 4 Tagen 6 zu 8 Tagen 
| Milligt. Millige. Millige. Milligr. 
Nicht erbigtes Od. . . -» 1) 1 4 11 
du Waſſerſtoffgas erbiktes Del O0 1 5 19 
In Kobleujüuregas erbigtes Del 0 1 3 „7 
' In einem Luftſtrom erhittes Del 3 6 41 93 


Dian fan die Oyydation eines Deles ohne Erhitzung deſſelben 
ſehr beichlennigen, indem man ihm eine Heine Menge beffelben vor: 
ber durch Einwirkung der Yuft verridten Deles zufest; Die chemiſche 
Wirkung wird dann dem erfteren Del von dem legtern gewifferma= 
ken mitgetheilt. Diefe Wirkung, welche Chevreul bereits bei dem 
mit Bleiglätte behandelten umd bei dem an ver Yuft auf 7O® erhige 
ten Del nachgewieſen bat, ift für das Anſtreichen von großer Wid- 
tigfeit; fie zeigt, tap man dem jegt als Siccativ benugten gelochten 
Del, mweldes immer mehr ober weniger gefärbt ift, ein farblojes 
Fiquidum fubjtituiren fünute, welches die Yebhaftigfeit der Farben 
nicht beeinträchtigen wiirde, (Journal de Pharmacie.) 


Titanbronze. Nach Sh. Welly. Titanbronze nennt Welly 
eine Legirung von Titan und Kupfer, welche fih durch eine ſchöne 
goldgelbe Karbe, Feſtigleit und Dehnbarkeit auszeichnet. Man er: 
hält diefelbe, indem man Kupfer, Titaneifen und ein wenig Schwe⸗ 
fel zufammen ſchmilzt. Das Eifen ſcheidet ſich dabei in Verbindung 
mit Schwefel als Schlade ab (Le Technologiste.) 


Der Fieldkeſſel ift von ver englichen Apmiralität für die 
Dampfiprigen ver Seemagazine zu Keyham und Portsmouth einges 
führt werben, Als Hilfsteffel für Banzerichiffe zum Feuerlöſchen, 
Waſchen der Bervede, Heben ver Anfer, Aufwinden ver Ajche :c. ber 
fist der Fieldfeflel jo vorzügliche Eigenſchaften, daß einer fehr aus: 
gebreiteten Auwendung vefjelben bei ver Königl. Marine entgegen- 
gejehen werben fann. Seinem Princip nad iſt derfelbe aber auch 
als Hanptbetriebötefjel anwendbar. (Mechanic’s Magazine.) 
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Kubi Knie, Ka Birma ve beim sc Wien: ir ae 
ruhen — νν Dwantirnurte Meines pi Kur wm Äezeber; meer 
Megan ww Be, a en ia, C⸗ 
were Waranunahle neh we . Zete m rnit ser mi 
Hay Haute mitm wor Der naht et we drehe kemehe, ie mu 
wyrwö wie Adlupeame wire Brunn. Wehe oe na Pest 
En wohn vifru, Wehen nnne net Kuigggertarnid. om; ber 


lerne νν ei , wre wer witree Satızmen übertzel- 
fen: wire With bin ab, bir mdere erfe'genden testen Aubrılate 
herwwehehrugen man Kam item, m mer har Mleidensen eure fish, 
wirh gutarnen, aeidmalu, geanllen, urlümmert, je Oberärben zerarbetet 
bush Muhlen un Kuh, meihen Mohlen erjeugem. Yan t, baf 
rn bie Sällte bee In Ghrahkertanmien gewonnenen Hoble von tem 
werldirhenen ehe unteren Grlenlankele werbraundt wire, 

Drum wie hinle Alanlaen Inn Finme behalten, fo merben mir leicht 
begreiten, bafı bie Vebenalsagen eildfichrlich ken Meichtbeume, ven dritte, 
ber Wrkhe unleren Yanben biele Mb: „iM wirler Borrath au Koble uner- 
Kayhytih? mb, men alt, sole lange wirb er bauern?" Hert Jenons ſetzt 
une in ben @tanb, biele beiben — zu beantwerten. Dieſer Bortaih 
Im welt entſernt, mmerihiäpmih gu Sein; er If im Wege bee Erſchöpſene, 
umb wem wir fortfahren, unfern Werbraub an Soblen von Nabr zu Nabr 
km Werbihlenifi unlereo ſehigen Wiebrwerbraude zu vermehren, jo mirb er 
hr mehr bunbert Natre vorbatten, Untere geoloniihen Kenntniffe find 
Jeyt fo nroft und k (ber, und dae, mas mir bier bie unterirdiſche Muf- 
nahme dnferen Anleln menmen Fünmen, ft in folder Boliftäntigfeit 


heben, 
tafı wohn anlı gennlicher Sicherheit fomwohl Die Auedehmeng, Die Märhtigfeit 
und bie Fuadnnlichlelt unlerer Kohtenfeiber, forie die jährlich an bie Cher- 


Aıtır gehrante und verbrauchte Cuanntät Kohlen lennen. Der ganze neh 

f rofibaitanmen beflnblidhe Nobtenworsatb bie zu einer Ziefe von do) 

um yoleb auf Ma Wifttonen Tonnen geſchätzi. Unſer jährlicher Ber 

* detrug Im IH era A Wiillionen Tonnen, Nach dieſem Ver 

balan, had e bie Hagen: Koble nob 1000 Nabre ausreichen, Uber 
erlnan 


unter in feige Im Metiger Wermebrumg begriffen, ber Conſum Beigt 
Mat pro Nabe, und wird dm Jahre IHM nicht MO, fonbern 100 SDRil- 
khonen betragen, und, wenn er in bieler Weile fortfährt zu Meinen, fo werben 
bie »lonn ıhiitionen Tonnen vor dem Nalıre 1910 erfhäpft fein, 


ange 
M in Jeſtpuntt wirb wiellelht mod; etwas ſrhber erreicht fein, denn 
untere heveonanng AAtleht alle Kohle bio zu OH ruft Tiefe ein, und bie 
jet Im Meine Hoble vis a elmer nubfteren Ziele ale 200 Ruf ausgebentet 
worden ad landen wir wicht, dah Wlinen, wenn Iberbaupt, dann mod 
Mobar In einen Diele von ann uf beirieben werben loͤnnen. 

wie vollfen meleiib, das tbaritahtieb unlere Stoblenfelber innerbalb 
Dielen Perſode nicht anegenunl Tele werben, Alle Sind me Mar darüber, 
—9 Di® Feenwarige Berbsiimmift der abrlichen Bermebrung nicht beibe- 
Vden werben Bann. Wit jetem Rabve baben wir tiefer zu ſteigen File 
aibene Mutubnı und Helen neben beiftt, aröhere und größere Stoflen für Ar- 
balt, Wantinenie, Wentiinten, Waflerbattunt, Unfälle sc, aufwenben milſſen. 
wröflere helfe bebauten baber einen erböbten Preis für bie einporgebobene 
Koble, und biele Erhbhang des Preifes wird ven Bertrand zurfdbalten, 
nein ea in gerade biele bevorſſebende Erbbhung des Preiſes und nice bie 
endinde Erltlifunn, welbe wie a Alerbten baben; denn es if Diele Er» 
puma, werhbe under Maaß des Korthbritts Yimitiven und uns unierer be 
Iwuberen Wertbeile und inbufriellen Oderbobeit beranben wird, eben wir 
al mer milben Dave wohn operamdk an. Die Schwierigkeit bes Betriebs 
und bes hlıbems der Noble wanhn ſchnell, ie mehr Die Grube tiefer wird 


oder fe mmbben Iktemeonbuete Winden Aberbaupt miönebenter werben lon · 


wen; bie Die wird mehr mb webr umerträalich, Die 
Ainerhiblie werben Inner, bie Beinbe wird größer, tie Bentilation Toit- 
Mirlinen, die Divantine Waſſere, Die abyubalten oder binamtzuichaffen if, 
Ink in denamgen Wan ſedr Anger Jeinanin Bar Maſchinenkoble und 
ertiumetituhle won Mouf Ai Die Tenne erböben. Num verbraucht aber 
eine Wumiperkenipinienet won gereöbnticher Wröße für ihre Dampfltaſt 
a anne Noble gan Wine ite wmadt J d. 1m Ei er. das 
ua, a AU pen onne Bihaperent AO NDS Aber die Baumwellen - 
VEAX Ar wol won Wukbinenien: mmb ein areßes Moment in den Keñen 
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ung aruerhalten, aufbören in umierm 1 zn oem 
günftigeren Zrellung. Bir lennen allerringe bewirken, tab Kehle 
neh taufene Jahre vorhäft anflatt buntert, ut tie unnermeitlihe Erhöhung 
ihres Vreiſes auf eim iehr umberententee Mach retuciren: allein wir feaner 
bies mr, indem wir im Stillſand bleiben, um im Zuillkant Meiten beißt, 
durch andere Nationen uns im Wettlauf überflügeln lafien, umiere ganze 


Bir DAnnen a es, Iparen im Berbraub ber Koble. 
erſtlich fin bie geöhernn Eriparungen, welche i 
fiht genommen werben fönnen, bereite eführt, Echmeljen 
Gifenerzes werben zwei Drittel weniger Koble verwentet ale früber, 
im Betriebe unferer Dampfmajcinen die Hälfte weniger. Zweitens if 
nur eine Steigerung im Preiſe ber Koble, welde uns zum iparfameren 
brauch derſelben antarheln wird; und dieſe Steigerung bet Preiſes if der 
Beweis und das Maas umierer Gefahr, „Erportirt feine Noble mehr,” 
ruft man aus, und fo ſchont Euren Berratb., Wir können aber diefet Ans- 
dunftmittel nicht auwenden, wäre es felbft weile, es zu thun, oder im Ein- 
Hang mit unferer Sanbelspolitil, obne die Hälfte unſerer Schifffahrt im Ber- 
wirrung zu filtrgen, indem wir fie ibres Ballafttranäportes berauben: und 
ſelbſt dann mirte das Uebel faum mehr als gemindert fein. „Warum, 
fragen Andere, jollten wir nicht, ſobald unſere eigenen Borrätbe ericherft 
find, Koblen von anderen Yänbern importiren, welche noch reich fein werben 
an Minerat-Brennftoffen und fo unferen Mangel erſehen?“ Einfach darum 
nicht, weil von allen Handel und Inbuftrie-Artiteln die Koble ber um- 
fangreichfte im Berhältuißß zu feinem Werthe ift; und daß ber Umſtaud, fie 

ir Hand zu haben, fie im Ueberfluß, billig und ohne Transpertloften zu 
aben, es if, welcher uns unſere intuftrielle Ueberlegenbeit verſchafft bat. 
Mit Koble von Amerila gebracht, mit Koble 2 einem Preile welchen fie 
dann foften wilrbe, können wir weder, unſer Eiſen fahmelzen, uniere Ma- 
ſchinen im Betrieb halten, unfere Yocomotiven treiben, unſere Schiffe fabren 
unfere Garne ſpinnen, nod unfere Tuche weben. Yange ehe wir unfern 
Brennfoif importiren müßten, wäre das Spiel zu Ende. 

Von 1965 Millionen Tonnen Koblen, welde — in der Welt 
gewonnen werben, produciren Großbritannien 80 Millionen und bie Ber 
einigten Staaten nur 20, Allein das ift nur jo, weil wir ben Borfprung 
hatten, und unfere Bevöllerung weit dichter ift, ımb weil unier Eifen und 
unſert Koble für einander bequem liegen und auch bequem zum Transport. 
Sobald Amerika dicht bevöllert fein wird, wird ſowobl unſere Eiſen- wie 
unfere Roblen- Ueberlegenbeit — und Alles was daraus folgt — auf Ame · 
rila übergeben; denn bie Bereinigten Staaten find im dieſer Hinſicht umer 
mehlich reicher als ſelbſt England. Ibre Koblenfelder werden auf 196,000 
Ovadratmeilen an Austebmma geicdbägt, während die ımirigen nur 5400 
baten. Und das ift micht Alles: ibre Kcblen 84 beſſer in Dualität 
und unvergleichlich zugäinglicher ale bie unieren, machlich im Ohio · Thale. 
An einigen Stellen in Amerila it der Preie ter Koble am Förderpunkte 
ſeld iept ſcheu nur 2. per Tonne gegen 6. in Eugland. 


ee Amerila. Im N ——— 
rila find dei den Verdereitungen zur großen Zelegrapbenieitung Golblager 
entdeift werden, Die nach reichbaltiger zu ſein fcheimen, ale bie californiſchen. 
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M Veraarld Bartaredumdtung un Wertun. 
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Heraut gegeben vor 
Dr. Otto Dammer. 


Einunddreißigſter Jahrgang. Zu Sesieben durch alle Buchhandlungen md Veſſamter. Wöcheutlich ein Bogen. 


Ueber Voelter's — von Papierſtoff 


Behufs der Rentabilität einer Holzzeug⸗Fabrik ſollten vor Al⸗ 
lem folgende Bedingungen erfüllt fein: a) eine entſprechende billige 
Triebtraft, b) paſſende billige Holzgattungen, e) Abſatz des Erzeug · 
niſſes in der Nähe, ober, bei größerer Entfernung ber Abnehmer, 
wohlfeiler Transport (per Eifenbahn oder Schifffahrt). Bon Bor- 
theil ift ferner: d) reines Quellwaſſer und e) billige Urbeitslähne, 
tie jedoch, da fein großes Perſonal erforderlich ift, nicht jehr von 
Einfluß find. 

Zu bemerken ift: 

ad a) daß im Allgemeinen für vie Anlage einer Holzzeug: ar 
bril eine Triebfraft von 25 bis 40 Pferbeftärken, wenn nicht gerade 
erforderlich, jo doch wünjdhenswerth ift. Die Darftellung von Holz« 
zeug kann jedoch andy mit jchmächeren Triebträften vortheilhaft bes 
trieben werben, jei e8 zur Dedung des eigenen Bevarfs in der Pa— 
pierfabrif jelbft, oder in deren Nähe, fei es zur Ausnutung von be- 
ftehenven, billigen oder nicht vollftändig ausgenugten Wafjer-, refp. 
Dampfträften, und etwa ſchou vorhandenen Gebaulichfeiten. In 
ſolchen Fällen fommt Anlage und Betrieb außer Bergleich billiger 
zu ftehen, Wie fhon angedeutet, fann mitunter auch, anftatt Waf- 
fertraft die in den meiften Gegenden foitjpieligere Dampflraft ver- 
wentet werden und ift damit — felbit bei einem Preiſe von "s 
Thlr. per Gentner Steintohle — unter fonft günftigen Berhältnif« 
fen noch eine annehmbare Rente zu erzielen, 

ad b) Fichten ⸗ und Tannenbolz geben ven beiten, d. h. verfil- 
zungsfähigften, Uspen- und Yindenholz den weißeiten Zeug. Es 
können aber nicht nur alle hiermit verwandten, wie z. B. einerjeits 


Kiefern» und andererjeitd Pappelholz, ſondern auch noch verfchietene | 


andere Holsgattungen benugt werden. So wird namentlidy aud) 
Birken» und Buchenholz, obſchon es kürzere Faſern, als obige Holy 
gattungen liefert, hauptfächlih in Belgien maſſenhaft zu Holzzeug 
derarbeitet. 

ad c) Zur Beantwortung ber Frage, ob es vortheilhafter, eine 
Holzzeug⸗ Fabrik in der Nähe von Waldungen anzulegen oder das 





*) Auszug aus bem ton Herrn Voelter der Rebaction übermittelten 
Srogüre; „Mittbeilungen über die Darftellung von Papierſtoff aus Holy 
nah Patent von Heinrich 


Boelter. 


Friedrid Georg Wieck's 


Sufeosten- Preis: pro Beile 2 Sar. 





1866. 


Abormemenia-Preis: 


Halbjährlid 3 Thlr. 





Holz zu beziehen, um es in der Nähe von Papierfabrifen oder in 
dieſen felbft in Holzzeug zu verwandeln, find für.ben einzelnen Fall 
vergleihenve Galculationen mit Berüdfihtigung der Trausportkoſten 
für Holy und Holzzeug, fowie der Preiſe ber vorhandenen Trieb- 
fräfte, Baumaterialien und Arbeitskräfte anszuarbeiten. Hierbei ift 
zu beachten, daß der Zeug bis jetst meiftens noch naß, und zwar in 
der Regel mit einem Waflergehalt von 50 bis 60 Procent, verfen- 
det wird. s 

ad d) Reines Quellmaffer ift zwar nicht abfolut erforberlich, doch 
ift deſſen Borhandenjein immer von Werth; venn je reiner das 
Waſſer, um jo [höner und weißer wirb der damit fabricirte Holz. 
zeug ausfallen, wobei übrigens zu bemerfen, daß etwas falfhaltiges 
Wafler der Güte des darzuftellenden Holzzeugs nicht nur micht 
ſchädlich, fonvern fogar zuträglich ift. 

Meine Holzzeugmafhinen neuefter Conftruction beftehen aus 
drei Haupttheilen, und zwar: 

a) dem Defibreur over Zerfaferungsapparat, beffen Aufgabe e8 
ift, das Holz zu zerfafern, was mit Hülfe eines rotirenden Steins 
unter ftetigem Zufluß von Waffer geſchieht. Das Holz wird dem 
Stein durch einen jelbitthätigen Mechaniemus mittelft Schrauben- 
fpindel zugeführt. Die Zuführung ift hierbei infofern eine conftante, 
als vie Belaftung des Holzes, felbft wenn deſſen Auflagefläche auch 
noch jo Mein, nie einen gewiſſen, dem Zweck entipredhenven Grad 
überfteigt. Nur hierdurch ift es möglich, einen ganz gleichmäßigen 
Stoff herzuftellen, was durch Hebel- oder andere gleichbleibende Be» 
laftung bei der wechſelnden Anlagefläce bes Holzes nie erreicht 
wird. Das hin und wieder von Anderen angerühmte Rotirenlaffen 
ter Hölzer (in Form von Klötzen) mit oder gegen den Stein, womit 
ich ſchon vor Jahren Berfuche gemacht, ift ganz unpraftijc; ebenfo- 
wenig ift die Unmwendung einer ftehenden Are mit liegendem Stein 
zu empfehlen, denn nicht ver geringe Drud auf die Ure ift es, der 
die große Triebtraft abjorbirt, ſondern letztere ift durch die Arbeit 
tes Herausreißens der Faſern aus dem Holze (durch die Friction an 
ber Peripherie des Steins) bevingt. Mit ven beiven vorerwähnten 
Eonftructionen (dem Rotirenlaffen der Hölzer und der ſtehenden Are) 
find überdies wefentliche, hier jedoch nicht näher zu erörternte Nach- 
theile verbunden, 

b) dem Raffineur over Berfeinerungsapparat, welcher die grö- 
beren Faſern verfeinert, namentlich aber auch reinigt und gefdhmeie 
diger macht, und 

ec) vem Sortirapparat, deſſen Function darin befteht, die Faſer ⸗ 
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mafle nach ihren verſchiedenen Feinheitsgraden zu fondern, und ald 
fertigen Holzzeug in die Käſten 1, 2 und 3 abzugeben, 

Meine Maſchinen find aljo namentlich nicht mit den — meinem 
Raffineur ähnlihen — Mahlgängen zu verwechfeln, mittelft wel« 
cher, wie ich dies feiner Zeit zuerjt probirt, auf trodenem Wege 


:A 


| den Anforderungen an das Product, verfchiedene Sorten von Ma- 


ſchinen in Anwendung und zwar gewöhnlich: 

Nr. 1 benugbar bis zu 10 Pferdeſtärken zum Preife von 800 
bis 900 Thlr., im Gewicht von ca. 30 Etr. Nr. 2 benutzbar bis 
zu 15 Pferveitärten zum Preife von 1000 bis 1100 Thlr., im Ge« 


Sägefpäne in fogenanntes Holzmehl verwantelt werden. Daß | Wiht von ca. 40 Ctr. Nr. 3 benugbar bis zu 24 Pferdeſtärlen zum 


Holzmehl und Holzpulver feine Verfilzungsfähigfeit befigt und ba» | 


ber einen nur ganz geringen Werth Kat, ift felbftrevend. Ebenjo 
liefern naß gemablene I. ein höchſt mittelmäßiges Product, 
das im feiner Beziehung mit dem nach meinem Syſtem bargeftellten 
Holzzeug verglichen werden kann. 


von 24 Stunden einen Zollcentner (50 Silegr.), folglich bei einer 
Triebfraft von 40 Pferdeſtärken per Tag 10 Eentner fertigen Holz» 
zeug, venfelben lufttroden gedacht; ded läßt fih bei einigermaßen 
günftiger Anlage, Verhältniſſen und umfichtigem Betrieb noch ein 
beſſeres Refultat erzielen. Beſchränkt man fih darauf, nur Die beir 
den feineren Stoffuummern I. und II. zu produciren, jo wird man 
bei dem angegebenen Productionsquantam durchſchnittlich 60 Proc, 
Zeug I. (ffein) und 40 Proc, Zeug IL, (fein) gewinnen, wenn man 
überhaupt dieſe beiden Nummern getrennt haben will, Bei ven ver- 
einfachten und Meinften Maſchinen geitaltet fi dieſes Verhältuiß 
etwas anders, indem man bierbei, wie bei allen ohne Raffineur ars 
beitenden Maſchinen, einige Procente gröbere Faſern mit in Rec: 
mung ziehen muß. Sieht man dabei mehr auf feinen Stoff, jo wird 
ſich das Productionsquantum im Allgemeinen vermintern, während 
umgefehrt, d. h. will man überwiegend gröberen Stoff (für Padpa- 
pier u. dergl. orbinäre Papiere) protuciren, das Quantum ſich jehr 
leicht fteigern läßt, ſobald man ven dazu gehörigen Raffineur aus 
hier Thätigkeit fegt. 

In einem Zollcentner Holzzeug, venjelben lufttroden gedacht, 
find je nad der Qualität des Holzes 8—10 Cubitfuß württembrg. 
(6 bis 7,6 Cubitfuß rhein. over 0,19 bis 0,245 Cubifmeter over 
ca, 2 Etr. Iufttrodenes Holz erforderlich. Bei in das Maf; gefegtem 
(aufgeflaftertem) Holz kann natürlich nicht der ganze Raumiuhalt 
einer Mafter als Holz in Rechnung genommen werben, fondern es 
ift für Zwiſchenräume ca. %s in Abzug zu bringen, fo daß alſo z. B. 
eine württemberg. Klafter 4 Fuß langes Holz 

AEX 6) — 144 Cubitfuß 
nach Abzug der Zwiſchen⸗ 
ranmemt 2. 2 220. 48 ” 

an compactem Hole .. 96 Eubiffuß 
als in Wirklichkeit enthaltend angenommen werden kann. Dieje a 
21 Zollpfo. per Cubilfuß (Iufttrodenes Nadel» over weiches Yaub- 
holz) gerechnet, macht per Klafter etwa 20 Zolletr.; es berechnet ſich 
demnach auf 1 Etr. lufttrodenen Holzzeuges Yıo Klafter rohen der⸗ 
gleihen Holzes. 

Der Vorzug ift überhaupt jüngerem Holze von 3 Zoll bie höch- 
ſtens 1 Fuß Stammdicke, frifch oder doch nicht über 6 Monate ge- 
ſchlagen, zu geben. Dafjelbe muß vor dem Zerfajern in Stüde ven 
ca. 1 Fuß Länge zerlegt, von der Rinde uud durch Zerjpalten noch 
ganzer Stüde von etwaigen fernfaulen Stellen und von Aſttnoten 
befreit werben, weldyes legtere Geichäft am beiten vermittelit einer 
leicht mit ver ircularfäge zu verbindenten Bohrvorrichtung ges 
ſchieht. Es können jedoch aud Abfälle von nur 3 Zoll Yänge ver: 
arbeitet werben. 

An Wafler zum Schleifen (Zerfafern) und Sortiren des Hol- 
zes, rejp. ver Holzmaffe, rechnet man auf ven Gtr. Zeug 1 bis 1’ 
Cubitfuß per Minute, und wäre mithin für eine Machine von 40 
Pferveftärken 3. B. ein Waſſerquantum von 8 his 10 Cubilfß. wärt« 
tembera. (6 bis 7,6 Cubikfuß chein. oder 180 bis 235 Viter) per 
Minute erforderlich; für Meinere Maſchinen verbältnifmäßig mebr. 


An Arbeiterperjonal, ausgenommen ven Werfführer, rechne ich | 


bei foliver, im nicht zu Meinem Mafftabe ausgeführter Anlage und 
bei zwerfmähiger Anordnung des Ganzen, auf je 1 Zolletr. fertigen 
Holzzeng, denſelben Infttroden gedacht, einen Arbeiter. Es genügt 
jedoch, wenn für die Tag: und Nachtarbeit je ein bis zwei tüchtige, 


| von ca. 90 Er. 


Ich rechne in neuerer Zeit auf je 4 Pferbeftärfen per Arbeitstag | Preiſe von 2500 bis 2800 Thlr., im Gewicht von ca, 110 Etr. 





eingejchnlte Leute per Mafchine vorhanden find, während im Webris 
gen gewöhnliche Tagelöhner und zum Theil auch Jungen beſchäftigt 
werben fönnen,. Für Bedienung dieſer vereinfachten Maſchinen ge 
nügt je ein Mann. ® 
Ich bringe, je mach ver Stärke ver betreffenden Trieblraft und 


Preife von 1600 bis 1700 Thlr., im Gewicht von ca. 60 Etr. Nr, 4 
benugbar bis zu 30 Pferdeftärken zum Preiſe von ca. 1900 bis 
2100 Thlr., im Gewicht von ca, 70 Etr. Nr. 5 benupbar bis zu 
40 Pferdeftärten zum Preije von 2300 bis 2500 Thlr., im Gewicht 
Nr. 6 benugbar bis zu 50 Pferbeftärfen zum 


Vorſtehende Preiſe verftehen ſich loco Mafchinenfabrif, excl. 


Emballage. Wird von einer der drei legten Sorten (4, 5 und 6) 


eine zweite Maſchine innerhalb Yahresfrift nachbeftellt, jo fommt 
dieſe 100 bis 200 Thaler billiger zu ftehen. Die Maſchinen Nr. 3 
und 4 können, je nach Bedürfniß, mit nicht ſehr wejentlihen Mehr« 
foften jo conftruirt werden, daß fie zeitweiſe auf je weitere 10 Pierbe« 
ftärfen bemugt werden fönnen. Saͤmmtliche Mafchinen arbeiten je 
doch auch mit der Hälfte ver angegebenen Triebtraft ohne wejentlich 
geringern Effect, d. b. das Productionsquantum bleibt ungefähr im 
Berhaͤltniß ver Triebkraft. Bei weiterer Abnahme ver Trieblraft 
bis zu "a nimmt das Productionsquantum etwas mehr ab. 

Für obige Preife werden zu den Maſchinen Nr. 3 bis 6 ger 

liefert: 

a) die Eifen- und Meffingtheile zum Defibreur, excl. der Haupt» 
———— 

b) vie Eiſen⸗ und Meſſingtheile zum Raffineur, mit Ausſchluß 
ber Triebjcheibe und eines etwaigen conifhen Öetriebes; 

e) die verſchiedenen Cylinder und Siebe des Sortirappa= 
rated mit ihren Häften, fammt innerer Cinrihlmg und» 
Triebſcheiben. 

Bei ven einfacheren Maſchinen Nr. 1 und 2, welche ſich von den 


\ Übrigen hauptſächlich dadurch unterſcheiden, daß fie chue Kaffineur 
\ geliefert werben, find in vorſtehenden Preifen inbegriffen: Die Ei- 


jen- und Mefjingtheile zum Defibreur, excl. ver Haupttriebſcheibe 
und die Sortirchlinder mit ihren Käften ſammt innerer Aurichtung 
und Triebicheiben. 

Für alles im vorhergehenden Abſchnitt nicht Genannte, als vie 
Haupt und Nebentransmijfion, Haupttriebſcheibe zum Defibreur, 
die Triebſcheibe zum Raffineur, Steinfrahmen ꝛc. hat der Beiteller 
ſelbſt Sorge zu tragen; doch laſſe ih anf Wunſch und im Intereffe 
meiner Auftraggebe auch viele Zubehörven, ſowie die nachſtehend 
näber bezeichneten Hilfsapparate, in ven unten namentlich aufgeführ« 
ten Mafcinenfabrifen, welchen ich den Bau meiner Maſchinen über« 
tragen habe aufs jolivefte und zu den billigiten Preifen mit anferti» 
gen. Bon dieſen liefern fpeciell die Hrn. Gebrüver Deder u. Comp. 
in Ganftatt auch Motoren aller Art unter Garantie für befte Gon« 
ftruction und Veiftungsfäbigfeit. Einiges andere, als die nöthigen 
Unterlagen von Holz zum Defibreur, ferner die Geftelle zum Raffi- 
neur und ven Sortirchlindern, vie Waffer- und Zeugleitungen, vie 
Treibriemen, die erforderliben brei Steine, welche häufig im ber 
Nähe ver zu gründenden Anlage brauchbar gefunden werden, endlich 
einige Tifchlerarbeit und anderes weniger Wefentlice wird gemöhn- 
lich am vortbeilhafteften an Ort und Stelle vorbereitet. 

Außer der Holzzeug⸗ Maſchine am ſich find noch einige Hilfsap- 
parate, nämlich eine Bumpe mit Waſſerreſervoir eine Circularfäge 
mit Vohrvorrihtung und eine Zeugpreffe zum Entwällern des 
Stoffs — anzujhaffen. Zum Entwällern ver Holgmafje bebient 
man ſich verſchiedenartiger Syfteme, je nachdem fommt in Betracht, 
ob ver Berſandt des Fabrifates auf größere oder geringere Entfer« 
nung ftattzufinden hat. Dan verwendet Schranbenpreiien, bubran- 
liſche Preſſen und Walzenpreffen. 

Als jehr brauchbar hat ſich die von mir conftruirte, felbitthätige 
Walzenzeugmaſchine eriwiefen, mit veren Hilfe ver Stoff jo eutwäf- 
fert wird, daß er nod 50 bis 60 Proc. Waffer enthält. Diefelbe 
befindet fid) in verſchiedenen Holzzeug-Fabriklen in Anwendung und 
faun, troßdem fie zu ihrer Bedienung (Zutragen des Stoffs und 
Einfüllen deffelben in Säde und Fäſſer, nachdem er bie Prefie pafr 
firt hat) nur zwei Dann erfordert, fo conftruirt werben, daß ſie für 
vier Holzzeug⸗ Maſchinen ausreicht. Es können alfo zwei Perjonen 
in 6 Stunden fänmtlihen Holzzeug entwäffern, ven eine Majdine 
in 24 Stunden produeirt, Kommt der Holzzeug am Orte feiner Er- 
zeugung zur Verwendung, jo bebarf es feiner Preſſe. Ebenfo wirb 


die Vumpe überfläifig, wenn bas Niveau im Zuflußcanal den zu bes 
nutenden Gehäulichkeiten gegenüber eutſprechend hoch gelegen und 
das Waſſer jonft brauchbar ift. 

Die Anfchaffungstoften für oben angeführte Zubehörten und 
Hilfsapparate, einfchlieflich der unmittelbar mitten Mafchinen in 
Verbindung ftehenten Transmifftionen und der Betrieb erforberlichen 
Werkzeuge und Geräthſchaften, belaufen ſich in der Kegel etwa eben- 
fo hoch, als ver Preis ver Maſchine jelbft. Die Herftellung des Dio- 
tors, mit Einfchluf des Antriebs ver im im Innern des Gebäudes 
nöthigen Haupttransmiffionswelle und ver Fundamente, ift alfo be= 
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fonters in Rechnung zu nehmen. Für gröftere Anlagen (d. b. bei | 


Aufftellung mehrerer Maſchinen, ift vie Anjchaffung weiterer Hilfe- 
apparate, 3. B. einer mechaniſchen Borrihtung zum Neinigen des 
Holzes, eines Holzanfzug® und dergl. zur Erfparung von Arbeites 
hräften zu empfehlen. Die Anſchaffung ter Hilfsapparate und Zus 
behörven kommt in ſolchen Fällen verhältnißmäßig billiger, weil 
manches, wenn auch etwas größer und ftärfer, nur in einem Erem- 
plar erferterlich ift. 

Im bedententeren Etabliffements wird neuerer Zeit für Verfen: 
dungen auf größere Entfernungen der Etoff, unbeſchadet feiner 
Qualität und leichten Wieverzertbeilung, gang troden bergeftellt und 
zwar zumächt in Form von Pappen, die mittelft eines einfachen Ap- 
parates angefertigt unb im Sommer an der Luft, im Winter aber 
in geheizten Localen getrodnet werden. Auch läßt ſich durch Anwen- 
dung erbitter Cylinder der Holzzeug in Form ven Papier troden 
darſtellen. Es find dies tie geeignetiten äußeren Kormen für ben 
Verkauf, weil jo auch ter Laie den Werth dieſes Stoffes zu beur- 
theilen vermag und für Verkäufer, wie Käufer in Betreff der Ges 
wichtsermittelung ſowohl, ald des Aufbewahrens ver Waare feine 
Inconvenienzen entftehen fännen, 

Für eine ver größeren Mafchinen (Nr. 5 und 6) und beren Be» 
dienung, wenn fie tm einer Pine aufgeftellt werden foll, bevarf es 
eines Raumes von 5 Meter Breite, 18 Meter Fänge und wenigftens 
theilweife 6/4 Meter Höhe, Doch ift man an biefe Dimenfionen 
keineswegs gebunden, indem ſich die drei Haupttheile ver Maſchine 
(Defibreur, Raffinenr und Sortirappprat) auch im anderer Weife 
ufanmenftellen laffen und man fid daher fhen vorbanvenen Ge— 

Anlichleiten im den meiften Fällen anbequemen fann. Die Zeug- 
füften (Aufbemahrungsfäften) und bie mehrgenannten Hilfsapparate, 
welche bei obigen Naumangaben wicht in Rechnung genommen find, 
fönnen je nadı Umpftänden in Nebengelaffen untergebracht werben. 
Dei Neubauten ift jedoch zu raten, ven Raum von vornherein jo 
zu bemeffen, daß Hanpt- und Nebenmafcinen ſyſtematiſch an einan« 
ber gereiht werben können, da einer berartigen Vereinigung bes Gan⸗ 
zen, ſchon ver Meberfichtlichfeit und Einfachheit wegen ver Borzug zu 

eben ift. Ein 24 Fuß breites Gebäude bei oben angegebener Yänge 
ift hierzu vollſtändig genügend. 

Die mehrerwähnte, jelbftihätige Walzenzeugprefie bebarf mit 
Einſchluß ver nöthigen Gänge eines Raumes von 3 Meter Breite 
und 5 Meter Pänge, 

Zu bemerken ift, daß vorſtehende Mafbeftimmungen nur auf bie 
rößeren Maſchinen Nr. 5 und 6 Anwendung finden, inbem Nr. 1 
i8 4 weniger Flädenraum und eine geringe Höhe in Anfpruch neh⸗ 

men, nantentlich aber Nr. 1 und 2 nöthigenfalls in einen ſehr be 
fhräntten Raume Plat finden. 

Mehrere Maſchinen in einem Pocale, in gleicher Linie neben ei- 
nander geftellt, erfordern verhältnißmäßig weniger Breitenraum. 

Etwaige Zeichnungen, d. h. einen provifortfchen und einen defi— 
mitiven Dispofitionsplan liefere ich gratis; wird jedech ohne mein 
Berfchulven die Anfertigung mehrerer Pläne nothwendig, fo bringe 
ich meine eigenen Auslagen dafür in Rechnung. 

Die Anfertigung einer Mafchine erfordert in der Regel 3 bis 4 
Monate. 

(Schluß folgt). 


Heizung und Bentilation. 
In der Verſammlung der polgtechnifchen Geſellſchaft zu Berlin 





reichend gewürdigt würde. Cigentlich find beide gar nicht von einan- 
ber zu trennen; nur in der Inbuftrie, wo Feuerungsanlagen zu fpe= 
ciellen Zweden gemacht werten, treten fie getrennt auf. Unjere ge» 
möhnlichen Heizungen mittelft der Kachelöfen nugen das Brenu— 
material nicht genügend aus: fie haben zwar ven Bortheil, die Wärme 
zu concentriren, aber fie heizen nur bie Luft im Zimmer, die doch, 
febald fie verderben ift, immer wieder erfegt werben muß. Dagegen 
find andere Heizungsarten aufgetreten, bei Denen bie eigentliche Hei— 
zung nicht im Zimmer ift. Bei ihnen liegt vielmehr die Feuerſtelle 
für das ganze Haus an einem einzigen Punkt. Der Träger ver da- 
bei erzeugten Wärme ift meiftend Yuft, neben derſelben auch Waſſer 
und es jcheiden ſich darnach die Syſteme. Der Grund, weshalb man 
tas Waſſer zum Vermittler zwifchen dem feuer und der zu erwär: 
menben Luft benußt, iſt ter, daß der größte Theil der Apparate, vie 
wir bei den jogenannten Luftheizungen anwenden, leicht Rauch durch⸗ 
läßt, ſich überhigt, organiſche Stoffe verfohlt und dadurch oft läftig 
wird. Die Einrichtung ift bei allen dieſen Apparaten im Wefent: 
lichen dieſelbe. Im Seller wird ein Raum aufgefpart für den Heiz: 
apparat, bie dort erhitte und erwärmte Luft fteigt in Canälen, die 
im Mauerwerk augebradt find, in die Höhe und ſtrömt in bie Zim— 
mer aus, Der Heizraum fteht mit der äußern Luft in Communica- 
tion. Es iſt jelbitverftändlich, dak die im die Zimmer dringende 
Luft dort eine gleihe Menge Luft verprängen muß, was bis jett 
nur durch Unvichtheiten der Thüren und Fenſter möglich wird. Es 
muß ferner continwirlich geheizt werden, weil fonft eine zu jchnelle 
Abfühlung erfolgt. Cine ver Älteften Luftheizungen, bie in ber 
Marienburg, hat ben letstern Uebelſtand dadurch vermieden, daß bie 
überflüffige Wärme auf ein amderes Material übertragen wurde. 
Es wurde eine große Maffe von Steinen mit erwärmt, die in der 
untern Kammer aufgethürmt lagen, wodurch bie Heizung länger 
wirfjam gemacht wird. Was damals die Ritter mit den Steinen 
thaten, das thun wir heute mit dem Wafler. Man hat verfchiedene 
Luftheizungs ⸗Syſteme in Anwendung gebracht. Die älterır batten 
alle ven Nachteil, daß die einer fo ftarfen Hite ausgeſetzten eifermen 
Heizfäften leicht Riffe bekamen. Um dies zu vermeiden, hat man 
zweierlei Wege eingefchlagen; das eine Mittel befteht darin, daß man 
die Flamme wicht Direct auf das Eifen wirken läßt, fonbern auf 
Waſſer; Das antere darin, daß man bem Feuer eine ſehr große auf: 
jangende Fläche dargeboten hat, je daß im Ganzen derſelbe Effect 
erzielt, jerer einzelne Theil der aufjaugenden Fläche aber nicht fo 
ſtark erbitst wird. Beſonders mit ven legteren Apparaten hat man 
nicht nur in Privathäufern, fondern aud in Kirchen und Schulen 
ſehr günftige Nejultate erzielt. Die Temperatur wird nie ſe unans 
genehm hoch, wie wir Dies z. B. im Mufenm finden. Auch hat man 
damit eine Meine Vorrichtung verbunden, um ver Luft ſtete den 
nöthigen Grad von Feuchtigkeit zu geben, wodurch die Wärme für 
das Gefühl beveutend angenehmer wird. In Berlin find im neuerer 
Zeit vielfach Ähnliche Apparate angewendet, beſonders in der neuen 
Börfe, wo an Stelle res eijernen Heizkaftens ein vierfantiger von 
Shamette aufgeftellt iſt. — Ber der Wafferheizung haben wir zwei 
Syſteme zu unterfcheiten. Das eine, die fogenaunte Warnwaffer⸗ 
heizung, ift ein offenes Circulationd-Spftem, in tem das Mailer 
wehl bis 8O Grad erhitt werden kann, aber felten dieſe Temperatur 
erreicht. Bei der anderen, der Heifwaflerheizung, befindet fid das 
Waſſer in Röhren eingeſchloſſen und kann darum weit über 80 Grad 
erbigt werten. Die Röhren müſſen natürlich jehr dickwandig fein, 
gebrauchen aber nur wenig Oberfläche, die ftarf vorgewärmt, bie 
Zimmer heizen. Dadurch wird das Heißwaſſer-Syſtem in ter Anlage 
billiger. Für das Warmwaſſer-Syſtem find größere Oberflächen 
nöthig, um diefelben Reſultate zu erreichen. Es bietet eine bei weis 
tem mildere und angenehmere Temperatur ımd hat aufertem noch 
ven Vortheil, daß es eine bedeutend größere Waffermenge aufnimmt, 


‚ in ber die Wärme länger anhält. Die Nöhren des Heifwafler-Sy- 


am 14, Dechr. vor. Jahres fprad Herr Veit: Meyer über Heizung | 


und Bentilation. Er wies zuerft nad, daß die Heizung ber Woh—⸗ 
mungen —— ſeit den älteſten Zeiten geläuſig ſei, die Wichtigleit der 
Ventilation erſt in der neueren Zeit anerlannt, jedoch der ungeheure 
Einfluß der fegteren auf Leben und Gefundheit noch lange nicht hin⸗ 


items haben bvurchichmittlich 1'%2* im Durchmeſſer und werden direct 
von ber Flamme berührt, Ein Rohr geht nach eben durch bie Zim: 
mer, bilvet dort Defen, oder gebt durch die Fußböden, die Wände ıc. 
und fehrt darauf zurfid. Durd das Auffteigen des ermwärmten 
Waffers und Einten ved abaefühlten entiteht ein contimuirlicher 
Kreislauf des Waflers, fo daß Die Nöhren für längere Zeit nur ein- 
mal gefüllt zu werben brauchen. Bei ver Warımmaflerheizung wird 
ein Keſſel aufgeftellt, ähnlich wie ver ver Dampfmafchinen; von ihm 
geht ein Rohr aufwärts und erreicht ven höchſten Punkt des Gebäus 
des, wo fich eim mit Waffer gefillltes Bertheilungsgefäß befindet, 
von dem ein zweites Rohr hinunter in den tiefften Theil des Keſſels 
12* 
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führt, An dieſes Abfallrohr ſchließen ſich die einzelnen Defen in den 
Etagen an, Die Oefen find meift jo eingerichtet, daß das Waſſer 
oben eintritt und unten wieder austreten kann. Durd Hähne hat 
man ed in ber Gewalt, den Ofen mehr ober weniger zu heizen. Um 
Unregelmäßigfeiten vorzubeugen, die dadurch entitchen fünnen, daß 
in ber Abfallröhre Waffer, das feine Wärme abgegeben hat, mit dem 
erwärmten Waffer zufamen kommt, hat man neben biefer Röhre 
noch eine zweite angebracht, die das aus ven Oefen abfliefente käl- 
tere Waſſer aufnimmt. Die Defen jelbft beftehen aus nebeneinan- 
terliegenden Röhren, bie in ſchöner Ausftattung zugleiheinen Sdimud 
für das Zimmer bilten. Durch tie Erwärmung der dazwiſchen lies 
genten Luft wirb zugleich eine forttauernve und ſchöne Cireultion 
derjelben erzeugt. Ueberall, we tiefe Heizung eingeführt ift, wie in 
Berlin in ter fünigl. Bibliothef, im Telegrappeuburean nnd im 
großartigften Mafftabe im neuen Rathhauſe, hat ſich ergeben, daß 
die Deizung viel vortrefflicher und billiger ift, als bei ven Heißwaſſer⸗ 
beizungen, jo daß mis den Anlagefoften die Gejammtloften beider 
Heizungen ſich beinahe ausgleichen. Redner führte als Beifpiel für 
die Koften der Warmmaflerheizung ein Haus von 14 Zimmern an, 
die täglich ſämmtlich geheizt werden, wozu jährlidy für 50—60 Thlr. 
Brennmaterial ausreicht. Im Rathhauſe, joweit es jet fertig und 
im Gebrauch ift, werden 220 Defen von Folofjalen Dimeuſionen ge— 
heizt und berechnen fid für die Koften pre Ofen und Tag bei ber 
jetsigen Witterung auf 1" Egr. Freilid find die Aulagekoften be» 
trädhtlich; fie betragen bei ver beften und eleganteften Ausführung 
etwa pro Zimmer 200 Thlr, Bei der Heihwaflerheizung betragen 
die Anlagetoften für ein Meines Zimmer von 1000 Kubilfuß 40 
Tylr. Ndoch foftete die Heizung eines Hamburger Haufes von 5 
Zimmern den Winter hindurd ungefähr 55 Thlr, Soviel Unan: 
nehmlichkeiten vie letzteren auch mit jich führen, muß doch anerfannt 
werben, daf vie Apparate namentlich in England und auch bei und 
meifterhaft ausgeführt find, was fich ſchon daraus ergiebt, da bis 
jegt mit venjelben nod fein Unglüdsfall, je groß aud die Gefahr 
bei einer ſchlechten Anlage ift, vorgefommen ift. 

Außer den im früheren Bortrage erläuterten Syftemen der Luft- 
und Wafferheizung blieb noch die Dampfbeizung zu erwähnen, Wie 
bie Luft und das Waffer ift auc ver Waſſerdampf ein ausgezeicheter 
MWörmeträger und hat noch ten Vorzug, daß die latente Wärme, die 
bei ver Gontenfation frei wird, fehmeli vie Focalitäten heizt. Ent: 
weder benugt man ven abgehenden Dampf ver Dampfmaſchinen, ver 
bei den Hochdrudmaſchinen noch umconbenfirt entweicht, oder man 
nimmt bie Dämpfe birect aus vem Keſſel. In beiden Fällen geſchieht 
meift die ganze Yeitung in Röhren. Defen find vorhanden, aber 
doch nur felten, und bejtehen dann aus weiter nichts, als aus Cylin⸗ 
dern mit doppelten Wanbungen, zwiſchen venen fid das Waſſer con» 
denfirt. Der ſchwierigſte Punkt iſt die Abführung des condenfirten 
Waflers. Man erreicht dies entwerer durch eine freie, ungebinderte 
Ableitung erer durch Gonvenfationstöpfe, die wohl den Abfluß des 
Waſſers geftatten, aber feinen Dampf entweichen lafien. Werten 
tie abgehenden Dämpfe ter Maſchine benugt, jo miüfjen rie Röhren 
am andern Ende offen fein; wird dagegen der Dampf von Keſſel 
entnommen, fo fann man am beften die Gonvenjationstöpfe anwen- 
ten, Bei großen Anlagen führt man aud das Waſſer zurüd in den 
Keſſel, und zwar fo, daß vie das Waffer ableitende Röhre unter Die 
Oberfläche des Waſſers im Keffel reicht, Um etwa in den Nöhren 
eintretende Luftleere zu vermeiden, find Quftventile angebracht, die 
ſich von außen nad) innen Öffnen. Meiftens wird die Dampfleizung 
vereinigt mit ber Luft oder Wafferheizung angewendet. Sie eignet 
fih befonders für große Berfammlungslocale, wo es darauf anfemmt, 
für verhältnißmäßig kurze Zeit die Raume ſchnell zu erwärmen, 
Eines ver gelungenften Beifpiele der Dampfheizung haben wir im 
Palmenhaufe des botanischen Gartens, die der Bortragenpe fpecieller 
erläuterte, Die grofartigfte Anlage ift wohl die im Kryſtallpalaſte 
von Syvenham, mittelft welder es-gelingt, die Temperatur des 
Inneren des koloffalen Gebäudes beftändig auf 15 Grad zu erhalten, 
Es befinden fid) dert 15 Keſſel von 17 Fuß Länge. Die Röhren 
mit einem Durchmeſſer von 8 Zoll haben zufanımen eine Yänge von 
zehn deutſchen Meilen, Bei der Ventilation findet daffelbe Princip 
Anwendung, wie bei ver Luftheizung. Es kommt barauf an, vie 
verborbene Luft aus ven Zimmern abzuführen und durch friſche zu 
erjegen. Kein Mittel hat ſich hier beijer bewährt als vie Wärme, 
fei es, daß wir fie direct anwenden, fei es, daß wir fie indirect mit» 
telft ber Dampfmafdine zur Wirkung bringen. Außer für Ber- 
fammlungslocale, Theater ıc. ift die Bentilation von größter Wich— 


tigkeit für Arbeitsfäle und Kraufenhäujer. Die Statiftit weift gan 
außerordentliche Reſultate über bie Folgen der fhlechten Luft nad. 
So bat ſich heramsgeftellt, daß in den Werfftätten, wo 200 Kubil- 
fuß Yuft auf ven Arbeiter fommen, viermal jo viele Erfranfungen 
ftattfinven als im jelden, we 600 Kubitfuß Yuft auf ven Arbeiter 
tommen. In einem Stranlenhauje zu Dublin ift nur durch beſſere 
Bentilation die Sterblickeit auf den vierten Theil reducirt. Für 
bie Pondener Kafernen rechnet man 500— 600 Kubilfuß Luft für 
ben Mann, vie ftüntlic zweimal gewechſelt fein muß. Für ranfen- 
jäle werten jogar 3000 Kubikfuß Yuft gefordert. In unferen Zim- 
mern ift bie Temperatur berjelben ein Ventilationsmittel. Schalb 
vie Luft des Zimmers wärmer ift als die äußere, jo fünnen wir 
durch oben angebrachte Abzugs- und Eintrittsöffnungen von unten 
eine Bentilation erzeugen. Es ift aber auch wamentlih für höhere 
Etagen möglich), die Luft vom oben zuzuleiten. Man benutzt dazu 
Schorufteine von Holz oder Blech, die doppelwandig find, im ber 
Mitte tes Zimmers fic befinden und in der Dede münden, je zwar, 
daß der innere Mantel größer ift. Beſonders ſchön macht fi die 
Ventilation bei ven Warmwaſſeröfen. Als zweckmäßig hat fih na— 
mentlic für Kranlenhäuſer berausgeftellt, nicht aus ben höchſten 
Zimmern die Yuft abzuleiten, jondern aus den tiefften. Im ben eng« 
lichen Kaſernen und Krankenhäuſern werben bie Kamine ungbar 
gemacht zur Ventilation und befferen Heizung. Die Flamme ſchlagt 
nicht Direct in den Schernftein, fondern geht im cin eifernes Kehr, 
durch deſſen Erwärmung die Luft von aufen aufgefangen und in 
das Zimmer eingeführt wird. Cs ift dabei gleichgiltig, ob die Flamme 
tur das Rohr geht oder daſſelbe umfpielt. Daffelbe Princip läßt 
fih auc bei unferen Defen anwenden und bat ſich dieſe Einrichtung 
auch ſchon in deutſchen Krankenhäufern bewährt, Der Bortragende 
erläutert verjchievene Bentilationdeinrihtungen an einzelnen interej» 
fanten Beifpielen. Im grofartigften Maßſtabe find viefelben im 
Loudoner Varlamentshauſe durchgeführt, wo die Bentilation von 
unten nach oben ftattfindet, und in dem amphitheatralifch gebauten 
Vortragsjaale des Conservatoire des arts et des metiera zu Paris, 
we fie von oben mach unten ftattfindet. Der Effect ift in beiden 
Fällen, befonders im legteren Gebäude, ein ausgezeichneter. Das 
Princip der Bentilation ven oben nad) unten hat ſich auch in vielen 
Krantenhäujern in Paris und in England bewährt. Die Aufftellung 
von Dampfmafbinen-Bentilatoren hat nirgeuds einen befferen Effect 
hervorgebracht. In England hat man ſchon feit längeren Jahren 
die Sonnenbrenner, wie man fie hier öfters in Schauladen fieht, 
zur Bentilation in Concertjälen nugbar gemacht. Auch in den neue» 
ren Theatern von Paris hat man diefe Sonnenbrenner eingerichtet, 
melde von zwetmäßigen, vom Bertragenden näher erläuterten Ein: 
richtungen unterftügt, eine gute Bentilation erzeugen. 


Meber einen Verſuch, den Eijenverbraud der Cement- 
wüſſer zu verringern. 


{ 

! 

Im Auftrage der k. k. Bergverwaltung zu Agerdo bat Herr 
Hüttenprakticant v. Wolfstorn dajelbft Berjuche angeftellt, ob es 
nicht möglich jei, den Eiſenverbrauch bei ver Gementation pur Ans 
wendung von Kalk zu verringern, Er beridtet darüber in der öfterr. 
Zeitſchrift: 

Schon früher wurde in dieſer Richtuug im hieſigen Probirgaden 
ein kleiner Berſuch ausgeführt, deſſen Mißlingen man aber ver zu 
großen Form der angewandten Kallſtückchen zuſchreiben fonute, welche 
fid) gar bald mit ſchwefelſaurem Kalt überzogen und jo die Stüdchen 
zur ferneren Einwirkung untauglich machten. Der nun angewandte 
foblenfaure Kalk war fein gepulvert und gefiebt, und mwurben auf 
6°4 Litre Cementwaſſer 500 Gramm genommen. Das Wafler war 
olivengrün, hatte ein jpec, Gewicht von 31° B. und hielt im Litre 
10'64 Gramm Kupfer, Es handelte ſich verzüiglih darum, zu uns 

| terfuden, ob nicht ein Theil des Kupfers in den Kalt als kohlen« 

ſaures Kupferoxyd geben würde, eine Annahme, zu der man um jo. 
mehr berechtigt war, als man bei ver hier eingeführten colorimetri= 
ſchen Kupferprobe factiſch durch Marmor aled Kupfer aus zufammen« 
gejegten Löſungen (freilid in der Wärme) in Form von kohlen- 
faurem Kupferogyd ausfällte, Nach 48ſtündiger Einwirlung des 


Kalles auf das Waſſer, 5* Fern und — — 
nterſtützt wurde und mit ſtarker ſtohlenſaureentwicklung vor 
Iben Kallreſiduum 


ging, wurde daſſelbe vorſichtig von dem hei 


\ 


abgegoflen und deſſen Kupfer» und Eiſengehalt beftimmt. Der 
Kupfergehalt war nur um eime Spur geringer, hingegen hatte das 
Waſſer 4:46 Broc. jeines Eifenhaltes verloren und hatte ein ſpee. 
Gericht von 30 B. Bon Farbe war es rothbraun, obwohl es we» 
niger Eifen als Oxhd enthielt, ale das gemöhnlice Wafler, Der 
zäbe odrige Niederſchlag, welcher nod große Mengen von Gement« 
waſſer mit großer Hartnädigleit zurlidhielt, Die fich nur durch lang» 
wieriges Ausjühen mühjam eutfernen liefen, wurde getrodnet, auf 
Kupfer. probirt, und deſſen Halt im ganzen Rückſtande mit 0517 
Gramm gefuniven, was auf die 68°096 Gramm Kupfer des ange 
wandten Waflerö berechnet, einen Abgang von 076 Proc. ergab. 
Da 28 denkbar war, daß biejer Kupfergehalt nur einer im Rüditanne 
zurüdgebaltenen Menge von Cementwaſſer zuzuſchreiben wäre, je 
wurden LO Gramm diejes Rüdftandes mit 300° Waſſer ausgelocht, 
filtriert und jo lange ausgejüßt, bie das durchgehende Waller feinen 
Beſchlag am Platinbleche zeigte, und das Kupfer im Filtrate gejucht, 
jedoch feine Spur davon in Demjelben gefunden, wohl aber enthielt 
der. auf dem Filter befindliche Nüditand genau venjelben Supferge- 
balt wie früher, ein Beweis, daß da Kupfer als unlöslicher Nieder» 
ſchlag enthalten, alfo wahrſcheinlich, wie jhen früher behauptet, 
Kupfer als tohlenjaures Kupferoxyd gefällt wurde. 

Obſchon dieſe Wahrnehmung allein bevenflih genug gegen die 
Auwendung des Kalles jpricht, jo braucht andererjeits nicht erfl da⸗ 
rauf hiugewieſen zu werben, daß eine jo exacte Ausſüßung, wie fie 
im Laboratorium mit verhältnißmäßig jehr Meinen Mengen ausges 
führt werben fann, nie im Großen möglich ift, und deßhalb die 
$upferverlufte durch Zurüdhaltung- des kupferhaltigen Waſſers im 
Nüdftande nod weit beträchtlicher jein werden, Dennod) wurde ein 
Gementationsverjuch mit dem urjpränglihen Waſſer und jelchem, 
anf welches Kalk eiugewirkt. hatte, durchgeführt, Bon jedem Waſſer 
wurbe 1 Litre in eine Flajche gegeben und. mit je 140 Gramm 
Scmieveifenblättchen verjegt. Nach 24 Stunden fand man: Ori⸗ 
ginalwafjer zeigte im Litre 8124 Granuu Kupfer, alje 516 Gramm 
Abnahme, — Behandeltes Waffen zeigte im Yitre 7'472 Gramm 
Kupfer, alſo 3'168 Gramm Abnahme, Der Schlieg im: zweiten 
war gröber und metallijd glänzend, während ver im erften Waſſer 
ſchwarz und fein pulverförmig war, Nach 48 Stunden jedoch zeigte: 
Driginalwafjer in 1. Litre 4545 Gramm tupfer, alſo 3'579 Oranım 
neuerlide Abnahmg. — Behandeltes Waſſer in 1 Yitre 6250 
Gramu Kupfer, aljo 1'222 Gramm neuerliche Abnahme. Diefe 
wiber Erwarten bemerkte Abnahme der Kupferfällung in dem mit 
Kalk behandelten Waſſer pürfte vielleicht: in einer Ablagerung von 
Gyps auf vem Eiſen eine Erklärung finden; möglich, daß auch die 
von den Gijenblättchen in ver unbehandelten- Flüjfigfeit ganz ver- 
ſchiedene kryftallinifhe Structure derſelben umd das Anbaften von 
gebilveten Kupferblechen, welche jelbjt mit Gewalt nicht loszubringen 
waren, baranf hindernd einwirften, Eigenthümlich ift es auch, vafı 
währenp bei dem Originalwafler ſich der gebildete Eifenvitriel im 
ſchönen großen Kryjtallen anfegte, bei dem mit Kalk behandelten 
Waſſer dieſes nicht bemerkt wurde, wohl aber maffenbafte Ausſchei⸗ 
dungen von rothbraunem Eifenoryohyprat und bafiihen Salzen, 
weldye jo gelatinös waren, daf fie einen großen Theil des andges 
ſchiedenen Schlieges in der Fluſſigleit ſuspendirt erhielten und am 
Abſetzen hiuderten. Der Eiſenverbrauch, aus dem’ zurückgebliebenen 
Eifen berechnet, war bei Beiden im VBerhältniß zum gefällten Kupfer 
verjelbe (5:00 une 499 Gramm auf 1 Gramm On); welche Zahl 
jedoch beveutend größer ift, als die bei der Manipulation im Großen 
beobachtete uud wahrfcheinlic in dem jehr veriangjamten Verfahren 
und ver durch das ſtarle Umjchütteln ſehr bepünftigtem Dryvation 
der Waſſer jeinen Grund haben dürfte, Das Stupferausbringen war 
aber bei vem mit Kalt behandelten Waſſer ein weit geringeres, nãm⸗ 
lich nur 41°3 Proc., während das unbehandelte 57°3 Broc. nal. 

Denn nun auch die erhaltenen Rejultate wicht derartig find, daß 
man darauf berechnende Schlüffe für die Praris baſiren kanu, fo 
zeigen fie doch hinlänglic, day die Unwendung des kohlenſauren 
Kalles bei jo hodyconcentrirten Wäffern, wie ed die Agordoer find, 
feine Ausficht auf eine Zukunft haben dürfte. — Berf. behält fich 
vor, jeiner Zeit noch über Berſuche mit Aetzlall und Kallhydrat, vie 
er jet vor hat, zu berichten, (Der Berggeift.) 


Meber die Anwendung von Aiphaltröhren zum Schutze 


unterirdifher Telegraphenleituugen. 
Bon I. M. Eollete, königl. niederländiſcher Telegrappen-Affi- 
ftent- Ingenieur, 


Um die unterirbiichen, and Guttapercha beftehenben Stabtleitun« 
geu gegen äußere Beſchädigungen zu ſchützen, wurden in den Nieber« 
landen bis jept ausſchliefßlich Eijenröhren angewendet, nachdem fich 
Thon- und Glasröhren zu dieſem Zwede nicht als geeignet erwiejen 
hatten. Die gußeifernen Röhren haben ſich jevoh auch nicht als 
ganz praktijch bewährt und deren Anwendung ift jogar mit einem 
bevenklichen Uebelftande verbunden, Die Orydation des Eifens tritt 
ſehr baly ein und nimmt allmälig zu. Der Eifenroft fommt nicht 
mar mit ven Drähten in Berührung, jondern befördert aud das 
Sprodewerden ver Buttapercha, welche nachher abfällt oder vielmehr 
ſich verzehrt und mit dem Eiſenoxyd gemengt eine Roſtmaſſe bilvet. 
Der kupferue Kern der Guttaperchadrähte kommt mit ven eifernen 
Röhren unmittelbar in Berührung und es wird aljo eine Neben- 
ſchließuug für den galvanijdhen Strom gebilvet. Wenn ſchon dieſer 
Uebelftand durch Theeren ver Guttapercha und der Junenſeite der 
Röhren xc. oder auch durch die in ben Niederlanden übliche Ummides 
lung ver Öuttaperhabündel mit getheerten Leinwandſtreifen ſich ver 
mindern läßt, jo muß man doch geitehen, daß verjelbe durch viele 
Mittel durchaus nicht vollſtändig bejeitigt, wohl aber ver Koftenauf- 
wand bedeutend erhöht wird. Rohren aus einem nicht orybirbarem 
Metall möchten fi alſo immerhin zum Schuge von Telegraphens 
leitaugen im Erdboden jehr empfehlen und es ſcheinen in der leiten 
Zeit für viefen Zweit Ajphaltröhren Beachtung zu verbienen, Die: 
jelben befigen eine große Wiperjtanpsfühigkeit gegen innern und äuts 
hern Drud, find leicht, elaſtiſch, fehr dicht uud billiger ald Metall» 
röhren. Uebervies ift ver Aſphalt unoxydirbar und Nichtleiter der 
Electrieität und wird von Säuren und Alkalien nicht angegriffen. 
Es wurde demmac die probemweije Anwendung von Afphaltröhren 
beim niederlãndiſchen Telegraphenneg befchloffen, nachdem eine 
Reihe in der Werkftatt angeftellter vorläufiger Verſuche dargethau 
hatte, daß irgend welche ſchlimme Folgen nicht zu firdten feien, 
wohl aber muthmaßlich eine beffere Sicherung der Leitungen erzielt 
werben wilrbe, 

Die erfte Yegung folder Röhren hat in Amfterbam ftattgefuns 
den. Es ſtieß Die Ausführung tiefer Arbeit nicht auf die geringfte 
Schivierigfeit, vielmehr boten ſich dabei Bequemlichkeiten, die man 
bei Anwendung eiferner Röhren entbehren muß. Die Verbindung | 
der Aſphaltröhren mittelft Ajphaltmuffen und Aſphalttitt ift fehr 
leicht auszuführen und das Einziehen der Gutlaperchabrähte lann 
ohne Schwierigkeit geſchehen; beachtenswertb ift, daft Die Drähte das 
bei teinerlei Beſchadigung ausgefegt find. Gehen die gehenten Ex- 
wartungen in Erfüllung, jo ift durch die Anwendung von Ajphalt- 
röbren zum Schuge der koftjpieligen unterirdijchen Stadtleitungen 
ein wejentlicher Fortſchritt gemacht, da hierbei nicht nur die Dauer— 
baftigfeit ver Sfelation ver Leitungen ſich ſteigert, ſondern auch bie 
Unlage- und Unterhaltungskoften jih bedeutend niedriger ftellen, 

(Zeitichr. des deutfch-öfterreichifchen Telegraphenvereine.) _ 


Berfeifung der Fette. Ueber bie von Möge-Mourids an- 
gegebene neue Methode der Berjeifung von Fetten Delen jagt 9. 
Perutz in jeiner ſoeben erichienenen Schrift „Die Induftrie ver Fette 
und Dele* (Berlin 1866, Jul. Springer): Die von Mege-Monries 
entdedten Thatfahen haben eigentlich in ver Seifenfabrifation ſchou 
theilweife Umvendung gefunden, ohne vaf man eine Erflärung ber: 
felben verſuchte. Es wirb wohl jedem rationellen Fabrikanten be— 
tanut fein, daß die Verfeifung viel leichter vor fidh gebt, wenn das 
zu verfeifenve Fett mit ver ſogen. Verbindungslauge einen Tag vor 
dem eigemtlichen Sieden unter geringer Erwärmung bis 60° eine 
Stunde umgerührt wurde und während der Macht ftehen blieb. Es 
liegt auf der Hand, daß fich diefe Thatjahe auf dieſelben Urſachen 

urüdführen läft, wie vie Endeckung von M.-M.; denn da die Mi« 
hung hier nicht zum Sieden kommt, fo wirb durch das Umrühren 
auch der kugelförmige emulfionsartige Zuftand herbeigeführt und die 
Berjeifung beſchleunigt. Um die Entvedung von M-M. befier zu 
verwerthen und das Sieden abzufürzen, ſchlägt Perug vor, zu dem 
u verfeifenden Fette die ganze zur Verfeifung nothwendige Menge 
er zu feßen, damit, wie von M.-M. angegeben, zu verfahren und 
die Miſchung dann während ver Macht ftehen zu laffen. Bisher hat 
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man bie ganze, zur Berfeifung einer gewiffen Menge Fett notiimen« 
dige Menge Yauge aus dem Grunde nicht von Anfang an zugeſetzt, 
weil man fand, daß in dieſem Falle die Verfeifung viel ſchwieriger 
eintrat; ebenfo fand man auch, daß bei geringer Temperatur, daher 
nicht fo ſtarlem Sieten, die vollkommene Berfeifung viel ſchneller 
bewerfitelligt wurte, als dies umgefehrt ver Fall war. Wenn aber 
die Entbedung von M.-M. richtig ift, jo kann Pie ganze zur Berjei- 
fung nothwendige Lauge von Haufe aus zugefegt werben, ohne daß 
eine ſchnelle Berjeifung dadurch verhinvert wird. Den Seifenfabri- 
fanten ift es daher anzurathen, dieſe neue Methode ver Berjeifung 
ſofort zu benugen und bie angeführten Thatjachen weiter zu prüfen, 
Deutſche Ind. Zt.) 


Der Seiler'ſche Apparat zum Heben und Senken 
von Laften vermittelt atmofpbärifcher Luft und Wafler- 
drud. Der Seiler'ſche Apparat zum Heben und Senfen gröfferer 
und Heinerer Laſten vermittelft atmojphärtfcher Yuft und Wafferdrud 
befteht in feiner einfachften Geftalt aus zwei durch ein Rohr mit ein= 


ander verbundenen Öloden, aus vermieteten Blechplatten bergeftellt, | 


welche nad Art ver Gaſometereinrichtungen in verfenkten Baſſins in 


Waſſer eintauden und mit atmoſphäriſcher Fuft gefällt find. Das | 


Rohr, welches die Hohlräume beider Gloden wit einander verbindet, 
ift mit einem Abjperrbahn ober Ventil verfehen und mündet aufftei- 
gend und bis über ven Waflerfpiegel reichend in ven inneren Raum 
ber Glecken ein. Während bei dem zeitherigen Verfahren ver Ueber⸗ 


führung von Schiffen and einer Schleufenfammer in bie andere das | 


Heben eine große mechanische Arbeit verzehrt nnd dazu eine Waſſer⸗ 
nienge nothwendig ift, welde bad 20: bis 40fache der Laſt des 
Schiffes beträgt, erfüllt nach Prof. Reuleaur das Seiler'ſche Ver: 
fahren dieſelbe Aufgabe mit is ber bei gewöhnlichen Schleufen er- 
forderlichen Waflermenge, bei einer Hubhöhe bis 10 Meter und in 
einer Zeit von 15 Minuten gegen das Eedhsfache diefer Zeit bei 
dem ältern Verfahren. Seiler hat feinen Apparat aud noch ferner 
zum Heben von Laſten in Eifenbahnböfen, Yagerhäufern und aus 
Schiffen in Dodmagazine benutzt. 
(Berbtlgn. des Ber. zur Befördg. d. Gewerbfl. in Preußen.) 


Beiträge zur Analyfe des Robeifend. Von R. Freſe— 
mins, Um zu entſcheiden, ob das bei der Analyfe des Roheiſens ge— 
fundene Caleium umd Magnefium im Eifen waren oder zu der ge— 
ringen Menge Sclade gehörten, welde dem Roheiſen anzuhaften 
pflegt, erhitt der Verf. das Roheiſen in einem Strome trodnen, von 
Luft und Salzfäure freien Chlorgaſes, bis ſich nichts mehr verflüch- 
tigte, und behandelte den Rüchſſtand mit Waffer, wobei amorphe 
durchſcheinende Stüdchen zuräd blieben, Die fo gefundene Quan—⸗ 
tität von Schlade fonnte aber nicht direct in Rechuung gebracht wer= 
den, da ein Verjuc zeigte, daß aud die geglühte und gepulverte 
Schlade für ſich durch reines Chlorgas angegriffen wurte nud dann 
an Wafler merflihe Mengen von Chlorcaleium ꝛc. abgab. Der 
Berf. beftimmte deshalb in dem beim Behandeln mit Chlergas ges 
bliebenen Rüdftand nur die Kieſelſäure und berechnete aus dem durch 
die Schladenanalyje (dem Verf. ftand die mit jeder ber unterfuchten 
Eifenforten erhaltene Schlade zu Gebote) befannten Verhältniß 
zwiſchen ver Kiefelfäure und den Bafen die dazu gehörenten Antbeile 
Kalt, Magnefia, Thonerde und Eiſenexydul. So ergab fich mit Be— 
ftimmtheit, daß nicht allein Aluminium, fondern aud Calcium und 
Dagnefium im nicht erybirten Anftanve in dem Roheiſen enthalten 
waren. Zeitſchrift f. aualyt. Chemie.) 


Schärffteine für Bleiftifte, Zeichenkreide, Griffel ꝛe. 
Es ift befanntlid ein unreinliches Geſchäft, das Zeihenmaterial 
mit dem Meſſer zu fpigen, und man hat deshalb häufig zur Stahl- 
feile gegriffen, um bei Erhaltung reiner Hände eine loniſche und 
ſcharfe Spige herzuftellen, Die Feile zeigt aber den Nachtheil, daß 


fie fid) bald mit Graphit sc. füllt, jo daß fie nicht mehr greift. | 
Neuerdings hat Hr. A. Herbegen in Stuttgart, Balmenftrafe Nr. 37, | 


Schärffteine in ven Handel gebracht, welche neben meiterer Zwed- 
mäßigfeit diefe Uebelftände micht zeigen und ſich aud) durch billigeren 
Preis gegenüber ver Feile auszeichnen. Diefelben beftehen aus einer 
fünftlihen Maſſe und werben in verſchiedenem, jedem Zeichenmates 
rial eutjprechenden Korn hergeftellt; fie nutzen ſich höchſt langiam 
ab; das etwa verlorene Korn kann durch Reiben auf einem Werts 
fandftein leicht wiederhergeftellt werden, und eublich ſind ſie leicht zu 
reinigen, Gie fommen in zwei Formen in ben Handel, als einfache 


Scärffteine ohne Geftell und felche mit Geftell und Schale zur Auf⸗ 
nahme ver Abfälle, in welcher Form fie ſich namentlich für ven Ar» 


beitötifch empfeblen. (Gewerbeblatt aus Württenberg.) 
Vorrichtungen zur Berminderung der Sig bei der 
Gasbeleuchtung. Man umgiebt ven Eylinder des Argantbren« 


nerd mit einem zweiten Cylinder, welcher oben durch doppelte 
Ölimmerplatten geſchloſſen ift; bie erwärmte Luft wirt durch vier 
Deffnungen abgeführt, die im Boden des größern Cylinders anger 
bracht find und mit vier abwärts geleiteten Nöhren in Verbindung 
ftehen. Fur einzelne Flammen, welche an der Dede ober an Wän- 
ven befeftigt fin, hängt man ben Argandbrenner mit Eylinver im 
‚ eine unten gefchloffene CHasfugel und bringt über derfelben ein Rohr 
an, das ſich nach unten zu trichterfürmig erweitert und bie ermärmte 
Luft abführt. In Varis angeftellte Berfuche haben ergeben, daß bei 
einer Röhre von 11 Meter Höhe und 0,24 Meter Durchmeſſer die 
am untern Ende einftrömenve Luft von 6,5° E, durch vier Flammen 
bei der Ausfträmung eine Temperatur von 13,5° C. erreichte; hier⸗ 
bei murben im der Stunde bei einer Verbrennung von 0,2 Enbit» 
meter gegen 200 Eubifmeter Yuft durch die Röhren hindurch geführt. 
(Erb kam's Zeitfchrift f. Baumefen.) 


— Dear Erkennung von Wolle und Seide nadı 
Barresmwil. Seide ift in concemtrirter Salpeterjäure löslich, Wolle 
nicht. Beftcht bei einen Gewebe der Schuß aus Wolle und deſſen 
Kette aus einer Mifchung von Wolle und frlorettfeive, was man 
durd das Mitroſtop erkennt, jo ſeudert man vie Kettenfäden von 
ten Schuffären ab und behandelt beide für ſich nach einander mit 
Salpeterfänre, Ammoniaf und Wafler und wieberbelt ber Sicherheit 
wegen die Behandlung noch einmal, Der Gemichtsverluft, welchen 
die Schuffäben erlitten haben, befteht aus Appretur, Farbſtoff x., 
‚ der der Kettenfäden außerdem ned in Seite. Die Menge ver ler 
teren erfährt man, indem man von dem Gewichteverluſt der Ketten- 
fäben verhältnigmäßig fo viel abzieht, als dem Gewichtsverluſte der 
| 
| 
| 
} 





Schußfäden entipricht. Leichter umd beffer gelingt biefe Trennung, 
wenn man ver Probe vorher Farbftoff und Appretur durch Behand⸗ 
lung mit Waffer, verbinnter Säure, ſchwachem Alkali, Alkohol und 
Aether fo weit als möglich entzieht. 


Die Buhdeuderwalzenmafle von A. Gang loff in Neu- 
Schönefeld bei Leipzig findet in dem deutſchen Drudereien, namentlich 
in Leipzig, Dresven, frankfurt a, M. raſch Verbreitung und ver- 
drängt das dite Verfahren, wonach jede Druderei die nöthige Maffe 
ſich jelbft darftellt, meift ohne die Koften, geſchweige ven Zeitaufwand 
gebührenn zu berechnen. Die neue Walzenmaffe braucht für die 
Berwendung mur zerlaffen zu werden, was bei richtiger Behandlung 
eine Stunde erfordert und fommt nicht theurer zu ftehen, als bie 
von dem Druder jelbft bereitete. Der Kabrifant bietet den Drude- 
reien den Bortheil, daß er die von ihm bezogene abgenupte Maffe 
wieber präparirt, jo daß diefe bei gleicher Gebrauchsfaͤhigkeit um bie 
Hälfte billiger zu ftehen kommt, als neue. Die Maffenfabrifation 
und bie dabei fich ergebenten Erfahrungen und Vortheile geftatten 
natürlich, die Walzenmaſſe beffer und billiger varzuftellen, ale dies 
im Einzelnen möglich ift. 


Wolytechn. Notizblatt.) 


Glyeerinleim. Chemiter C. Puſcher in Nürnberg hat nach 
Mittheilungen im dortigen Gmbon, Glycerin als Zuſatz zu Leim 
verwendet. Wird guter thieriicher Leim mit Na feines Gewichts Gly⸗ 
cerin vermijcht, jo verliert er bie bei den meiften feiner Anwendungen 
"fo unangenehme Spröpigkeitnad dem Trodnen, welche zum Springen 
und Reifen der bamit Überzogenen und verbundenen Gegenſtände 
führt. P. hat diefen Leim als Unterlage für Leder, zur Darftellung 
einer fünftlihen Knochenmaſſe, einer Maſſe für Globen, zum Ges 
ſchmeidigmachen von Pergament: und Areidepapier, in der Buchbin⸗ 
terei ıc. angewendet; bei Polituren, bei denen der Glycerinleint niit 
Wachs verjegt und mit Zinkgelb als Untergrund zum Auflegen von 
UAnilinroth angewendet war, übertraf bie rothe Farbe alle bisher ger 
bräuclichen rothen Töne. Der Ölycerinleim theilt auch verfchiedene 
Eigenfhaften mit dem Kautjchuf, jo vie des Löſchens von Bleiftift- 
ftrichen auf Papier. Ein aus Etärfefleifter, Glycerin und Gyps 
bergeftellter Kitt behält dauernd feine Plafticität und Klebrigleit und 
' empfiehlt ſich daher befonvers zum Lutiren hemifher Apparate und 
| als Bindemittel bei Pflaftern zu pharmacentijchen Zweden, 





Wirkſame Adreffen. In neuerer Zeit werben große Anz | 
frengungen gemacht, um auf abjonverliche Art Inpuftrie-Artitel zu 
verbreiten und beſonders die Zeitungsprefje (als ein geeignetes, je- 
doch in Defterreih aber noch theured Mittel) benugt, um viefe und 
jene Waare anzuempfehlen. Eine andere Art von Aukündigung be 
ftand in der Ausgabe von vünnem Papier, welde das Anſehen von 
Banknoten hatten, Doch als dieſe verboten wurben, richtete man fein | 
Augenmert auf die Dienitmäuner, welche die Borübergehenven mit 
Adreſſen beglüden. . Deögleihen wird aud das Innere der Ommi« 
buffe und Eiſenbahnwaggons benugt, Alle dieſe Verbreitungsmittel | 
verurfachen dem Öewerbömanne nicht geringe Uuslagen und veshalb | 
glauben wir unjern Leſern ein Mittel empfehlen zu ſollen, welches 
in Amerika fhon lange praftiiche Leute bei ihren Kunden anwenden, 
um gewiß verfichert fein zu fönnen, daß ihre Adreſſe in diefer Form 
nie verloren gehen, noch an Werth verlieren werde und bei voryüge 
licher Qualität des Stoffes zu allen Zeiten jogar als ein überaus 
nüglicher und wichtiger Gegenftand für den Schreibtifch betrachtet 
werden müfle. 

Dieſes Mittel befteht im nichts Anderem, als in einem eigens 
für dieſen Zmwed gefertigten weißen, "s Linie diden Saugpapier in 
Oetavfermat. Auf daſſelbe wird die Adrefje des Gebers gedrudt. 
Bei jeder Rechnung und Pieferung kommt eine ſolche Adreſſe mit, 
welche ftatt des ven Rockärmeln verberbliben und zugleich uniid: 
lihen Strenfandes gebraucht werben kann. Giebt e8 eine billigere 
Art, fich bei anderen Yeuten im Gedächtniß zu erhalten, als aufeine 
fo practiſche und zugleich nügliche Weije? Wenn ein Papierhändlet 
die qute Idee hat, feinen Kunden auf einem fteifen Octavblatte feine 
bübjch lithographirte Adreſſe auf der einen, auf ver anderen Seite 
ein mit fehr diden Yinien gezeichnete Quarroͤ zu bieten, welches 
dann als Unterlage in der Pänge fir Octav-, in der Breite für | 
Quartformatbriefe zu benupen ift, fo wird doch die billige Ausgabe 
einer ftarfen, folglich handlich angenehmen und greifbaren, gut jau- 
genben Fließpappe-⸗Adreſſe wobl der ganzen Welt willkommener fein, 
als ver Streufand, und dem Geber zugleich eine billigere und wirk« 
famere Neclame gewähren, als alle oben erwähnten Mittel. | 

Wochenſchr. des nieveröfterreihiichen Gemerbevereins.) - 








Weber die neuen patentirten Waffer-Defen der Herren | 
Menfing und Mayer in Nürnberg liegen und fehr günftige Bes | 
richte vor. Die Herren Klett und Comp. fchreiben darüber: In eis 
nem unjerer größeren Bureau haben wir feit längerer Zeit einen 
Patent» Wafferofen ver Herren Dienfing und Mayer hier in Ge» 
braud. Mit Vergnügen bezeugen wir die vortrefflichen Eigenfchaf- 
ten biefes neuen Jimmerofens, mit weldem durd Amvendung von 
Waffer überraſchend günftige Heizrefultate erreicht werben. Nicht 
nur, daß mit viejem Ofen bei mäßigem Berbraud von Breunmate · 
rial die Erwärmung des Lokales im gleich kurzer Zeit wie bei ven | 


gewöhnlichen eifernen Defen erfolgt, bewirkt vie große Duantität 
miterhisten Waſſers eine jo andauernde Ausftrömung angenehmer 
Wärme, daß dadurch die Temperatur im Lokale mindeftens ſechs 
Stunden auf nahezu gleicher Höhe erhalten wird, Diefe Defen 


' vereinigen daher die Bortheile der eifernen Defen (ſchnelles Heizen) 


mit denen aus Thon (lange Zeit ausgiebige Wärme). Wenn man 
die Wafferöfen, deren Princip in obigem Zeugniß ſchon angegeben, 
nad verhältnigmäßig kurzem Heizen abjchlieht, und zwar geſchieht 


dies Abſchließen nicht mitsder gefährlichen Ofenllappe am Abzugs- 


rohr, jo wirft ver Dfen wie eine Wärmeflajche und erhält noch über 
6 Stunden das Lokal in gleihmäßiger Temperatur, Außerdem bie 
ten dieſe Defen bie Unnehmlichkeit, daß man jederzeit warmes Wafjer 
hat, Der große Bortheil, den die Waſſeröfen über die Thonöfen 
haben, beiteht darin, dak das Waſſer nahezu eine füuffach größere 
Wärmecapacität hat, ald der Thon. Der Waflerofen ift demnach 
bei vemfelben cubifchen Inhalt ein nahezu fünffach gröheres Wärme- 
reſervoir. Dieje Defen werden ſich daher fiherlich balvigft bei und 
einbürgern, hauptſächlich nachdem fich die Erfinder entjchloffen ha- 
ben, auch Heinere Defen zu bauen. (Urbeitgbr.) 


Um ben Rauch zu verbrennen wird vorgeſchlagen, zwei 
Rofte übereinander anzulegen, auf dem unteren das Hauptfeuer und 
auf dem oberen ein Heineres Feuer zu unterhalten. Das obere euer 
ſoll nie mit frifchen Kchlen bejhidt werben, ſondern nur das untere, 
dadurch joll ver Rauch des untern Feuers durch das obere zerſtört 
werben, (Arbeitgbr.) 





Eoprolitpen. Zur Verwerthung ber in den Erzen ber Aſe— 
der Hütte vorfommenten Eoprolithen, den Hanptträgern ver Phos- 
phorſaure, wird gegenwärtig in Beine eine Fabrik zur Darftellung 
von Düngemitteln erbaut. (Verggeift.) 





edlem einer qutreinigenden flüffigen Seife, von 
Shepparb in New Vork. Setzt man einer verhältnigmäßig feinen 
Menge gewöhnlicher Seife Salmiafgeift zu, fo erhält fie die Konſi— 
ftenz eines Syrups. Eine ſolche flüffige Seife zeigt vortreffliche 
Wirkung beim Entfernen von Wettfleden aus Tuchen, 5. B. Nod- 
fragen ıc, (Reuefte Erfind.) 


Eine fäwarge Dinte, die Säuren widerficht. Wenn 
man Schellad und Borar in Waffer kocht, fo erhält man einen Lad, 
ben man zu Firniß und zu einem Träger für Farbitoffe benutzen 
fann, Bermifcht man dieſe Schelladlöſung mit Yampenruf, fo erhält 
man eine ſchwarze Dinte, die von Säuren gar nicht angegriffen wird, 
(Neueite Erfind.) 


Ueberficht der ſtanzöſiſchen, englifchen und amerikanifchen Fiteratur. 


Mittel gegen Fäulniß organifcher Subftangen. Pien- | 
fowafi in Gent unterſuchte 54 Salze auf ihre Eigenfchaft, die Fäul⸗ 
nis organischer Subftanzen zu verhindern, indem er 54 Stüderohes | 
Rindfieich von je 50 Örmm, Gemicht in Verſuchsgefäßen, mit je 10 | 
Grmm. eines der verſchiedenen Salze beftrent, in einen tiefen Seller 
von faft conftanter Temperatur (10—12° E,) und etwas feuchter 
Armoiphäre brachte, Gar feine antifeptiichen Wirkungen zeigten: 
Kali» und Natronalaun, ſchwefelſaure Thonerbe, phosphorjaures 
Natron, falpeterfaures Ammoniak, jalpeterfaurer Strontian und 
Baryt, chlorſaures Kali, ſchwefelſaures Natron, Kali, -Magueſia 
und ⸗Ammoniak, eſſigſaures Manganorydul und arſenige Säure, 
Chlorbaryum, oralfaures Ammoniak und «Natron, ſchwefligſaures 
Natron (mar alt und vielleicht zerfett) und unterfhwefligjaures Nas 
tron. Einige Salze wirken etwas antiſeptiſch, nämlich Chlorkalium, 
falpeterfaurestaliund «Natron, phosphorjaures Ammoniat, jalpeter« 
ſaurer Salt, phosphorjaures Kali, kohlenjaures Natron und Kali, 
hromjaures Kali und Weinfteinfänre, arfenjaures Natron; das 
damit imprägnirte Fleiſch verbreitet nicht mehr den charakteriſtiſchen 
Geruch faulender organiſcher Subftanzen, aber verſchiedene andere, 
mehr ober weniger unangenehme Gerüche und bevedt fid) theils mit 
Moder, theild mit Infuforien, theils mit Iufuforien und Mpto« | 





dermen. Wirklich antijeptifch find folgende 24 Körper, da bas damit 
imprägnirte Fleiſch nad einem Monat keine Veränderung erlitten 
hatte, noch Infujorien oder Myfodermen zeigte: eſſigſaures Natron, 
Kali, «Ammoniak, »Bleioryd, ejfigfaurer Baryt und «Ralf, Chlor 
natrium, Chlorammonium, Chlorcalcium, Chlorzinn, falpeterfaures 
Anilin, Pheuylſäure, Eſſigſäure, Chlorkupfer, ſchwefelſaures Kupfer— 
oxyd, Quedſilberchlorid, doppelt chromſaures Kali, Chlormangan, 
Chlorzink, ſchwefelſaures Zinkoxyd, ſchwefelſaures Eiſenoxydul, 
ſchwefelſaures Kali und ſalpeterſaures Bleioxyd. Doch find nicht 
alle dieſe Salze gleich wirlſam; nach weiteren 5 Monaten zeigten 
mehrere Stide Fleiſch jchen eine angehende Zerſetzung und waren 
mit Infuforien und Mykodermen bedeckt, doch mur an der Oberfläche, 
im Innern aber gut erhalten, Nah 6 Monaten zeigten ſich ganz 
unverändert bie mit folgenden Körpern imprägnirten Wleifchftüde: 
eifiglaures Ammeniat, ejfigjanrer Baryt, Chlornatrium, Chlertupfer, 
Chlorquedſilber, ſchwefelſaures Kupferoxyd, effigfaures Bleioryd, 
falpeterfaures Anilin, Phenylſaure, Eſſigſäure und doppelt chrom⸗ 
fanres Kali. Die antiſeptiſchen Eigenſchaften ver erſten 3 Sub» 


| Ranzen find jehr bemerfenswerth, weil dieſeiben das natürliche Aus- 


fehen des Fleiſches wicht merklich verändern, Pienkowsli bemerkt 
noch, daß das mit ejfigjaurem Natron imprägnirte Fleiſch ſehr leicht 


trodne, einen angenehmen Geruch behalte und leidyter zu wäſſern 
fei, als das mit Chlornatrium behanvelte, 


Phosphate. Um vie natürlichen Kaltphosphate in jo reine 
Natron» und Kaltphosphate umzuwandeln, wie ber Handel fie vers 
langt, fest man ihnen Kiefelfäure, Eiſen umd Kohle in folden 
Berhältniffen zu, daß die Kieſelſaure mit dem Kalte ein leicht ſchmelz⸗ 
bares Silicat bilvet und bie Kohle die Phosphorfäure rebuciren fann; 
wenn man dann das Gemenge 4—5 Stunten geſchniolzen erhält, jo 
bildet fih Phosphoreifen und eine Schlade. Man fest 3’ Mal 
fo viel Eijen zu ale das Phosphat Phosphor enthält, berüdfichtigt 
aber dabei das Eifen, weldes das Phosphat ſchon enthält. Die 
Dperation wird in einem Schachtofen ausgeführt; das Eifen kann 
in Form von Schmiebe- oder Gußeiſen oder von Eiſenoxyd ange: 
wendet werden. Das erhaltene Vhosphoreifen wird, am beften 
granulirt, mit ſchwefelſaurem Natron gemengt und das Gemenge 
in einem Flanmenofen erhigt. Dabei zerjegt das Phosphoreifen die 
Schwefeljänre tes ſchwefelſauren Natron, der rebucirte Schwefel 
verbindet fih mit dem Eifen und die aus dem Bhosphoreifen ent- 


ftandene Phosphorfäure mit dem Natron, ein Theil Eiſen geht auch | 


in Eifenoyd über. Die reſultirende fefte Mafje befteht daher aus 


phospherfaurem Natron, Schmweheleifen und Eiſenoxyd neben wenig 
freiem Natron, Schwefelnatrium und überſchllſſigem ſchwefelſauren 
Natron, Aus dem Gemifche gewinnt man durch Auswaſchen fÄmmt- 
liches phosphorjaures Natron, das man kryſtalliſiren läßt; ver Nüd- 
ſtand befteht aus Schwefeleifen und Eiſenoryd, von denen erfteres 
auf bekannte Weife anf Eifenvitriol verarbeitet und letzteres wieder 
zur Darftellung von Phosphoreifen verwendet wird, Anftatt kryſtal⸗ 
lifirtes phospherfanres Natron darzuftellen, kann man auch die 
wäfferige Löſung durch Kalkmilch fällen, den entftehenden phespher- 
fauren Kalt auswaſchen und trodnen und bas in ver Mutterlauge 
und ben Waſchwäſſern enthaltene Natron durch Abdampfen als fol 
ches ober durch Sättigen mit Koblenjäure in Norm von Soda ge 
winnen. Das ſchwefelſaure Natron läßt ſich bei dem befchriebenen 
Procefie durch ſchwefelſaures Kali doppelt ſchwefelſaures Kali oder 
Natron oder durch Kali» oder Natronjalpeter erjegen; alle natür- 
lichen Kalt oder Eifenpbosphate laffen ſich nach tiefem Berfahren 
behandeln. Das Phosphoreifen kann unter Anderm auch zur Dar- 
ftellung von Phosphor dienen, wozu man es nur bei lebhafter Roth» 
gluth der Einwirkung von Schwefel, Scwefelwafferftoff oter von 
Scwefelverbindungen auszuſetzen brauct, die einen Theil ihres 
Schwefels abgeben fünnen, (Deutjhe Int.» 3ta.) 


Kleine Mittheilungen. 


ur Geſchichte ber Stahlfabrilation. Wir entnehmen einem 
über bie Entwicllung ber —— von Proſeſſor Schmidt am Stutt ⸗ 
ortrage 


folgende intereffaute Notizen: Der 
Bergwerle —— Ki r 


che, Thilringene u. a. fo ber 
machte und ber beute noch in (Ariebrichetbat) bergeftellt 
wirb, ift nabe daran, fein letztes Stündlein fchlagen zu bören. Ihm bat 
zunächft ber engliſche Gementftabl und in ber jlingften Zeit ter Gußfabl 
in Effen (Krupp) unb in Bodum eime en; acht, der er micht 
gewachſen if; Die löde bie auf ber Pariſer und Londoner In 
buſtrie · Au g die Augen ber Aaumenben techniſchen Welt auf ſich 
zogen, baben den Rubm dieſes Gußes in alle Melt verfiindet. In Moskau 
tönt ibm eine Glocke von 3800 Etem.; vor Düppel haben die Gufiftabl- 
Tanonen der Preußen ein garſtig Lieb gehmgen; in neuerer Zeit wird aber 
fhon nicht mebr bie Artillerie mıt Geſchoßen von Guhftahl verjeben, ſondern 
and bie Infanterie. Das Gebeimniß der Gufftablfabrilation beſteht haupt: 
fächlich im ber Aulannmenfegumg tes Gußmaterials, ſodann in der Technik 
des 8; e8 laun ber Etabl nämlich nur in nn bis La 60 *8 
t en, 


gel ben. Miüflen größere Stabiblöde 
eine eigenthũmliche Takit, bie wieder eine großartige Einrichtung von Defen 
Be einzubalten. Krupp niet nur Blocke, ans denen Glocken, Kar 


en, 
ſta 
Beſſemner ſche Stabl, werden zu ſollen. Die erſte Nachricht von derſelben 
datirt ans 1857. Nachdem fie einige Zeit verſchollen war, tauchte fie 1858 
in Schweben auf, und in ben leiten Jahren wurde fie in Seraing, in 
Hörde (Weftpbalen) eingerichtet; neue rilen in Bochum, in Düffelborf 
find im Entftehen begrite. Der Fabrikationsgang ift furz folgender: In 
einer aus feuerjeflen Thene conftruirten bimenformigen Neterte (Converter), 
die um eine wagrechte Achſe drehbar if, mirb das Eiſen gefhmolzen; es 
erbält eine Hitze bie zn 2000 Grad, Vermittelt einer finnreihen Bor» 
richtung wird ibm durch eim Gebläfe Luft zugefübrt, melde bie Wirkuug 
b tas flilffige Eifen bis auf 34000 Grab t und bafı bei 
dieler Hitze ein Ber vennungsproceh enticht, der dem Eifen jeden Kchlungs- 
arab entziebt. Zwar erhält inan auf biefem Wege nur Schmieteeilen von 
jtemfich geringer Dualität; 
Zuſtande eine beftimmte Ouantität Eiien, das nech nicht entlohlt iſt, 
führt, umd dann entftebt jene Maſſe, welche unter beim Namen Veffemer'icher 
Stabl bie Aufmerlfamkeit der Techniker in fo hohem Grabe auf fich ziebt. 
Diefer Stahl befigt eine beiondere Tragkraft; er u ſich besbalb wor 
nebmficb zu Brückenbauten, geftattet eine leichte Conftruction unb eine bit 
ber nicht gefante Spammmeite, Der Preis dieſes Probuctes iſt ein verhält. 
nifmäßig nicht hober. 


lich geworben. Hieburch und in folge ber Ausdehnung ber älteren Ho 


bahnen im Jahr 1861 ift die Ausfuhr der Siegen ſchen ** erft mp | 
öfen, ſowie durch Anlage eines größer neuen Dfens im biefigen Kreiſe, 


‚ Regierung bezüglich der Dampffeffelanlagen. 
allein es wirb bem 7 Eiſen in dieſem —— 





ſcchi 
ſich Die Zahl ber Dampfmaſchinen 
Siegen'ſcher Eiſenſteinbergbau. Durch die Eröffnung ver Eiſen⸗ 


bat ſich ber Bergbau ſortwaährend in ber außerordentlichſten Weiſe entwickelt. 


Die Forderung am Eiienerzen erreichte: 
1861 234,100 Tonnen, 253,000 Wertb in Thlm. 
1862 317,903 „» SE00 % un 
1863 304,79 AAN m 
1804 454,707 „630,082 Fe 
1865 57500 ° ou 70 ME 5 m 
Den Quantum nah betrug demnach bie abme in ben leßten vier 
Jahren 125 Pre,; nach dem Werthe en 266 Pre,; Dieler Unterſchied 


ritbrt bauptfähtih von ben beinahe * oppelte geſtiegenen Preiſen, zum 
Theil aber auch davon ber, daß in ben Jahren 1861 umd 1862 noch bie 
Tarpreile der Bergbebörbe zu Grunde lagen, wäbrend gegenwärtig bie Ber- 
Taufspreife ee Der Eijenerz- Bergbau ber 
en⸗ 


iſt das —— 
geſauimten Ei duſtrie und femit ber Profperität bes Siegerlandes. 


Koblenverfehr ber öfterr. KCiſenbahnen Nach einer Zuſam- 
menftellung be& ug gg der böhmischen Weſtbahn — 
Fillunger, wurden in erreich im Jabre 1864 auf dem finfen onau · 
ufer auf 461,67 Babnmeilen 46,5000,047 Etr. Kohlen, auf bem rechten 
Donaunfer bei 337 Babnmeilen nur 12,211,053 Etr. Koblen verfradtet. 
Während ſich alfo die Bahnlänge wie 3 zu 4 verbält, verbäft ſich ber Koblen · 
tranaport faht mie 1 zu 4. Dabei zeigt ſich noch bas Fachum, daß finte 
von ber Donau Überwiegend Steinkohle rechte von berfelben überwiegend 
Braunlohle he findet. Die nabmbafte Gewinnung ber Steinkoble eimer 
weientlih beſſern Dualität in den linle von der Don gelegenen Ländern 
bat umverlennbar ten hervorragendften Einfluff auf bie — Entwicllung 
ber Landwirthſchaft und Inbuftrie in Böhmen, Mähren, Schleſien und Gar 
fizien genommen. Bergleist man bie Hoblenproduction in Defterreich mit 
bem Kohlenverlehr, fo findet man ben größten Berlehr linls von ver Dos 
nau, und zwar in voller onie mit ber Production? Auf den Eiſen- 
bahnen linfs von ter Donau wurden im Jahre 1864 (incl. Kohlen) 
81,343,261 Ctr. verfeachtet, auf ben Bahnen rechts nur 5286,581 Etr., 
obwohl gerade fünmtliche Eiienbabnen, welche zu ben öfterreichiichen Häfen 
führen, rechts von der Donau Tiegen, 


Die Dampfkräfte Frankreiche. Die Annales des Ponts et 
Chausstes veröffentliben die neue Vererdnuug ber laiſerlich a art 
ieielbe bezweckt ben utz 

bes Lebens und Eigentbums ber Arbeiter und Umwohner. Der Verordnung 
in der fehr leſeuswerthe Bericht bes Miniſſers Behie Über bie genannte 
Materie beigeneben. Demſelben entnehmen wir Folgendes: „Der Dampf 
int heutzutage fait das allgemeine Agens ber Induſtrie. Mit Ausnahme 
ber Waſſerwerle giebt es fat feine Art von Anlagen gleichen Zweds, melde 
ibm nicht zur bewegenden Kraft hätte, und außer ben indufrtellen Etabliffe- 
mente im eigentlichen Sinne finden wir ibm bei ben Kriegs ⸗ und Haudels · 
fen, ſowie bei den Locomotiven ber Eiſenbabnen. Jeden rt 
in erg Im Jabre 1 betrug 

biefelbe 6892, anno 1863 [hen 22,516 mit 617,890 Dampf-Pferbefräften 
ober 1,853,670 Zuapferbefräften [?} ober 12,975,690 Mannsträften, b. 6. 
mehr Ari die gelammten Kräfte licher arbeitsfähigen Männer im 





Alle Mittheilungen, welche bie Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin 


— 


Lints-Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 


. Verggold Berlagepanbiung in Berfin. — Für die Rebaction veranttsertlich F. Berggeld in Berfin. — Drut ven Wilhelm Baenſch in Leipzig. 


Nr. 13. 


Herausgegeben von 


Dr. Otto Dammer. 





Einunddreißigſter Jahrgang. 





ittel d 
a a sefei a — Fürben oder 


Theils weil eine Reihe neuer Farbmaterialien in Färberei und 
Zeugdruck eingeführt wurden, theils weil die Erfennungsmittel ber 
Farben auf Faſern manches Unſichere hatten, war von der Confe—⸗ 
renz ber hemifchetechnijchen Abtheilung des Schweizeriichen Polytech- 
nifums im Herbft 1863 die Preisaufgabe geftellt werben: „Revifion, 
beziehungsweife Ergänzung derjenigen Mittel, die bis jett geboten 
waren zur Erkennung ter auf Wolle, Seide oder Baummolle durch 
Färben oder Zeugdruck befeftigten Farben, mit befonterer Nücficht 
auf die neuen aus Theer vargeftellten Farbſtoffe.“ Der frühere 
Stubirende des Polytechnilums, Herr ©. Jetzler aus Schaffhauſen 
bearbeitete ven Gegenftand und erhielt im Herbft 1865, dem Schluß⸗ 


Friedrich Georg Wiecks 


Snferaten- Preis: pro Zeile 2Sgr. 


1866. 


Abonmements-Preis: 


Halbjährlid 3 Thlr. 





Wöchentlich ein Bogen. 








termin'für bie Yöfung der Aufgabe als Anerkennung mander guter 
Beobachtungen und wohleorhneter Zufammenftellung einen Nahe: 
preis zugefprecen. 

Mit der Controle diefer in dem chemiſch⸗techniſchen Laborato— 
rium bes Polytechnilums ausgeführten Arbeit betraut, fand der Un- 
terzeichnete mehrere weſentliche Modificationen der vorgefchlagenen 
Methoren und einige Bervolftändigungen ſowie Abänderungen in 
der Anordnung des Stoffes nöthig. Mit diefen Zuthaten wurde bie 
Materie in die dritte umgearbeitete Auflage feines ‚Handbuchs der 
chemiſch⸗ techniſchen Unterſuchungen,“ Leipzig 1865, aufgenommen, 
An manchen Farben ift noch nicht vie winfcenswerthe Schärfe der 
Unterfheidungsmiftel zu Stante gebracht; in Vergleich zu den frü« 
beren Zufammenftellungen im genannten Handbuche läßt ſich aber 
namhafte Berbefferung nicht verlennen. Bolley, 


L Xlaue Sarben, 













































Einlegen im | @inleg. m Gbamälconid- ' 
Rame des Farb |Derbremnen der gefärbten @inlegen im 
Rofes, Baier auf Plsrinbieh, atronlangel —— vr —— ——— 
Küpenblau. | Wenig Aſche, unge | Unverändert. | Unverändert. | Yangkam | Ziemlich bald ent- | Kommt auf Wolle, Baumwolle unb Lein- 
färbt, zuweilen falt- gebleicht. färbt. > wand, micht auf Seide vor. 
baltig. Salpeterjäure macht einen gelben led. Wird 
Bei Drud j. g. Die von Fayenceblau in einen Porcellanjhälden die Küpenbfau 
FHavenceblau. tann auch Gifeneryd nefürbte Faſer git einem Ubrglas bebedt 
enthalten. ! und ganz fangjam ilber einer möglichft Mlei- 
nen Spiritusflamme erwärmt, fo fieht man 
balb violetie, am Uhrglas ſich mit blauer 
Farbe verbichtende, ben eigentbilmlichen In ⸗ 
| | | bigogeruch zeigende Dämpfe. 
bigearmin. | Wenig Ajche, weiß, Es wird etwas; Zieht etwas Langſam Hält fi wenig | Auf allen Faſern. Die Schwefelfäure Täßt 
digſchweſel | zuweilen zinnhaltig. | Farbe ausge | Farbe aus; gebleicht. befier ale | ſich nach Behandlung mit Salpeterfäure in 
faures Allali, zogen. ag die Küpenbfau. ber 328* ohne Samieri leit nachweiſen. 
Sãchſiſch Blau.) fung U. zu⸗ | ndigo if} daraus nicht jublimirbar. 
N weilen d. Ranb - en mit Zinnlorir und Safjläure br 
| d. Zeugprobe. feuchter grün bis gelb Stüpenblau wiberfieht 
eſwas befler. 
Berlinerblau.| Aſche: Eifenhaltig, | Unverändert. | Langſam gelb 3 ; Auf Seide, Mole, Baumwolle, wenig et 
Cpemifchblau, Beth. — u] einher —— gegen Geifen, im Licht Blaffer werbenb.> Ct 
Louifenblau, Saluſ. über gegen Säuren. Wird dur Zinnchlorlit und 
Bleu de Fran- ättigt u. mit @alzfäure nicht verändert. 
ce, Bi. de Dole, jelnb . Tropfen 
Bl. Napoleon, Erlendlerib 
KRönigeblau. | | verjegt wirb ö 
blau, | 
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Alaue Sarben. 




















Giniegen in Ginkeg- in Gbamdieruld 
ame des Farb |Merbrennen der gefärbten @indegen im 

Hofes. R daſet auf Platinbies, | J ee = Hatrentange. | * * al Fa er — Belondere Bemerkungen 
v EEE —— Au Er wei 
Blau aus Der Kidtend weiß, Wird roth, ‚Etwas bunfier Entfärbung. er Rhancen wer IM fü für fih trüße, bunte und wenig echt, 
Campeche · jelmer gtaulich. Die bie —— reinblau — dunltle [ik aber vielfadh neben Antigblau auf 
bolz. Aſche euthätt Thon · ebenfalle, | aun. Woelle und Baumwolle vor. Sitzi es oben 
Hol;blau. erbe, ſeltner neben | i ! ‚auf, fo wird c# ven Saljläure jenommen, 

| Tionerte etwas | | | tas Inbigoblau zurildiaflend, 
upferoryd, | 

Anilinhlau. seine Klar, ohne! Unverändert, Dunkle Nuan- Zerflärt bie | Wird langſam ent | Kommt gefärbt auf Baumwolle und Pein- 
arbe all- waud feltener vor, gedruckt bagegen häufig. 


Spur einer Beizbale. 


‚ Unverändert. 





Azulin. Wie Anilinblen. Schön wiofett, Bird — Hält fid) ziemlich gut. 
ı entfärb i 
Ulteamarin. Aſche blau. Entfärbt unter, Unverändert, ) | 
Entwidiung | | 
von Schwejel · | 
waſſerſtoff. | — — 
| 
| | 
I. felbe Farben. 
PR * Antehung unter Orwärmung 
Rerbe onen Ei eliels tea r I mir eiger Auanunga von 10 n 
Mamen — — der ar make Fin een | ehneteriäne F @infenen In 
des Zacdftoffs wefärtten gaſer , f verbüuste Dale | 6 got, Wrafler ua 0 Barum epammental 
au Blastueich, | Zeifegebalt, rersjdnre Weingeit, fmisy einiger Tror 





cen rald vio⸗ färbt. 
letz; belle | mahlich, auf 
fleiſchfarben. Baumwolle 
ſchueller, ale 
auf Wolle 
| und Seide. 





rien Bleieffig 


Salpeterfänre färkt zuerſt bunlel grinblau, 
dann mirb bie beneßte Stelle braungelb. 
Wird von dem Gemiſche von Zinnchlorür 
mit 2*8 wenig verändert, zuweilen 
grünlich, in Waſſer aber frelit ſich die Farbe 
wieder ber, ebenjo verbält es ſich gegen ftarfe 
Salzſaure. 


Wie Anilinblau. 


Nut Druckſarbe. Wird meift mit Eiweiß bes 
feſtigt. beim Einaſchern lieſern daher auch 
‚ Baummolfioffe bie beim Berbremmen ſtickſtoff · 
| baltiger Aörper auftretenden Probuete. (Horn · 
gerud, Ammoniakreaction sc.) 








eientere 
Haenibimtihtelien. 


win: = r — — 5 - . * — — 
Quereitron. — enthält | % D as Weſſer Braumcwer Der ſaure Audzug zei. Erſcheint , Dat Berbalt en biefer deri Karbtuatechäilen 
(unb #lavin).. Tbonerde. fürbt Sich, ohne benb. Der Niederfchlag volumie feucht braum · iſt veswenen To Thulich, weit auch Die de» 
der Farbe viel nöa biaßzgelb. Jh, nach dem. I milde ‚Beichaflenheit . der ‚Biguteutefebr 
zu (haben. | Trodnen wenig Fihntich ft. Bae Wetcengeit Tommt ur 
veränbert. Beil Zeugdruck, aicht fürs Färben vor. 
Gelbbeeren. Ebenfalls, ober — — Es dient mit Wlaunerbbeize für gelb, mit 
veifiſche a el ber Ton Berbält ſich Ebenjals, Ganz ähnlich, Beränbert den |, Binmbeige fie orange, weſches nicht ſehr 
ven, Hoigeons| mehr erattge, ebenio, Ton menig, IE} echt if. Bud der mit werbilnnter, Sial- 
förner). Rinnerud, ctrras auf peterfäure und Weingeiſt gewonnene Aus 
. — 4 zug verdampft, daun veitcentritte Sae⸗ 
Gelbholz. Entbalt Thon: Beinabe ent» | Ebenſalls. Ganz ähnlich. | Birderangefare' |fel zugefett, fo tritt (mehr bei: Maße Vals 
Morustinktoria erbe. färbt. ben, pie Flinfig» Baummelle) Rühung ein. Auſimoriu⸗ 
und Fiſetholz teit färbt ſich. hure?i, 
| r b 
Moy. RBeseda/@tenfals ſelten Menig ver Wenig ver⸗ Ganz Thulich. Wenig er Dient ſilt jede Art Faſtr. 
Inteoln. Ziun daneben. önbert. ändert, ändert 
Berbe itzwut · Seine Beizbafe, Wenig ver- | Brauucetd, | Kein deutſicher Nieberr Nicht ſtarl wer Nur in ber Seidefärberel 
zel, Eibielen- | änbirt, ‚bie Aldjfigteit chlag. anbert. gebraucht. 
bofj, bols d'b- | ehenfalit, - 
pine vinette,) | | 
Cureuma. Gewbbrtih Start gehräunt Wenig ver | Mirtderſchlaeg compact, | Brauuroth Sehr felren File Mh Ibroucht 
feine Beisbafe.), Durd Säuren ander, srangebraun. N in ber Megel mit anderen gelden 
bergeftellt. | Pigmenten 
Drleans. Steine Deizbale., Dunller. Zuerſt rotb · Kein deutlicher Rieder: Wenig ver⸗ FR nicht reingelb, ſtets mehr 
braun, bamı jchlag. ändert, vrange. 
| ariinlichgelb, } " 
anlestachleicht, ' 
4 1 
iur! | I n aim amt * 1 ⸗ 
Pikrinſaͤure. Keine Beizbaſe. Gelb audge- Wenig Verän: Kein Nieberichteg. Klar gelb. Färbt nur anf Seite und Wolle. Kommt 
sogen. derung Emas ausge gewöhnlich nur anf erfterer wor, me ku⸗ 
| sogen. fung von Gyanfaltım färbt es veihbraun; 
| ‚nice zu verwechſeln mit ber Wirkung ‚ber 
| Alfalten auf Curcume. 
Ehromgelb m.) , let made | Mehr orange | Entiärbt = Bird theil · 
Chromotange wmrisbar. werdend weile ausgeze⸗ 
| zogen umb = 
| orangegelb. 
Nauking Aſche reihe | Eher lebbaſter, Bald zerſtört. Zerſſört, hama enthält Unverändert, Salziänre zuerft, baun Bluflaugenfalz 
Moſtgtib. braun, enthält | sonft wenig Eiſen. dazu gebracht, färben ee blau. 
' Gilensgob, | Veränderung. 
Dperment: Rand, ter nad) Wenig ver Wenig ber: = Wird größten Wenig int Gebtauch. 
gelb ſchwefl. Säure äntert. ändert theils gelöft. 


u, Anobf, riet. 


Echluß jelgt.) 


e_ 


Ueber Voelter's patentirte Darftellung 
aus Holz. 
Schluß.) 

Den Bau meiner Holzzeug- Maſchinen habe id, außer den im 
Beidenheim für mid arbeitenden Werkjtätten den Hrn. Gebrüder 
Deder u, Comp. in anftatt übertragen, 

für Frankreich: 
den Herren Barrall, Elwell und Poulot, 9 Avenue Trudaine in 


Paris; 

für die öfterreichiichen Staaten: 
ber k. k. priv. Majchinenfabrif von F. v. May⸗Eſcher in Leesdorf 
bei Baden per Wien. 

Für eine ſolide, zwedentſprechende Ausführung meiner Majcis 
nen birgt ſchon der Ruf vorftehender Maſchinenwerkſtätten; über: 
dies bin ic) felbft ftets bemüht geweſen, meine Maſchinen immer 
mehr zu vervollfommmen unb darf ic, geftügt auf das Urtheil vieler 
Sacverftindigen, wie auf meine eigenen Beobachtungen, wohl vie 
Behauptung ansfprechen, daß mit Maſchinen von etwas veränderter 
Eonftruction, welde behufs Umgehung meiner Patente zum Theil 
unter dem Namen von Verbefjerungen aufgetaucht find, bei weitem 
nicht diejenigen Leiſtungen zu erreichen find, welche mit meinen Ma— 
ſchinen zu erreichen find. 

Es wurde ſchen in Journalen über den fheinbar hohen Preis 
meiner Maſchinen Klage geführt; ich habe mich jedoch in verjchiebes 
nen Heolzzeug- Fabriken überzeugt, daß dieſelben in folge ver vers 
meintlihen Erſparniß von einigen hundert Thalern ein quantitativ 
und qualitatio viel geringeres Reſultat erzielen und hierdurch die 
‚ erfparte Summe jedes Jahr minveftens einmal verlieren, fo vafı 
jene billigen Maſchinen in Wirklichteit die theuerften find. 

Der nad meinem Syſtem dargeftellte Holzzeug kann, je nad 
Onalität des Hadernzenges und des zu verfertigeuden Papiers, der 
Habernmaffe in Quantitäten von 15 bis 8O Proc. zugeſetzt werben, 
und gejhieht dies gewöhnlich in folgendem Verhältniß: 15 bis 30 
Proc. zu mittelfeinen Schreib: und Drudpapieren, ferner zu Um 
ſchlag⸗, Affichen⸗, Seivenz, Flaſchen⸗ und Padpapieren, 50 bis 80 
Broc. zu orbinären Tapetenpapieren. Cartons und Bappen fünnen 
ganz aus Holzitoff gefertigt werten. 

Die Verwendung meines Holzzeugs ſchließt die gleichzeitige An+ 
wendung von Kaolin u, dergl., wo dieſelbe überhaupt zuläjjig ift, 
keineswegs aus. Am Nadelholzzeuge, ver dem Papier vorzugsweiſe 
guten Klang und Griff verleiht, bleibt Kaolin ganz befonders gut 
haften. 

Während Faclin (Lenzin, China-Elay), Annaline, Manc fir und 
dergl. Mineralien höchſtens als „Attribute betrachtet werben fün- 
nen, beren Anwendung und Vortheil für ven Bapierfabrifanten, ver- 
ſchiedener Umftände wegen, ibre fehr engen Grenzen haben, ift auter 
Holzzeug ein eigentliches Bapiermaterial, das im Wejentlihen auch 
die Hauptſache: die Mafle, das Volumen des Papiers vermehrt, 
ohne daſſelbe deshalb ſchwammig zu machen, Jene Attribute lönnen 
dagegen in Wirklichkeit nur dazu dienen, die Papiere zu erſchweren, 
und eben deshalb, — fofern fie das Gewicht eines gewiffen Duan« 
tumsd Hadernzeug erfeßen follen, — vermindern fie wegen ihres 
größeren fpecififchen Gewichtes das Volumen, welches ein aus puren 
Hadern gefertigtes Bapier gleichen Gewichtes einnehmen würbe. 

Als Hadernzeug-Surrogat für Drudpapier ift mein Holzzeng 
unübertrefflih, denn 1) dient er als ein Mittel, gegen allzugrofe 
Durchſichtigleit der Papiere, 2) nehmen die damit vermifchten Pa— 
piere die Druckerſchwärze jehr gut an — liefern mithin einen hüb— 
ſchen, reinen Drud, — 3) wird eine bedeutende Grjparnig an dies 
fen theuren Material damit erzielt und 4) werben die Typen weit 
weniger dadurch abgenugt, als dies bei einer großen Maſſe aus or- 
dinärem Habernzeug beftehenver und gewöhnlich unreiner — Stroh: 
theile, Scheben und dergl. mit fih führender — Papiere der Fall 
ift. Beſonders möchte aber nody hervorzuheben fein, daß geringere 
Zeitungspapiere um jo mehr am Feinheit und Anfehen gewinnen, 
in je größerer Menge der am ſich völlig reine Holzſtoff, an Stelle 
des ſtets umreinen orbinären Haberuftoffs, deuſelben zugetheilt 
wird. Der gleiche Fall ift es mit halbweißen Einfhlagpapieren, 
melde durch einen Zufag von Holzfteff — mit geringeren Koſten — 
nicht allein veiner nud heller, als aus puren Lumpen herzuftellen 
find, es liegt vielmehr für den Papierfabrikanten nod der Vortheil 
darin, daß er Haberuftoff, ven er mit Holzitoff vermijcht, weit weni- 


von Baieef , 


Papier von gleich heller Nüance zu erhalten; er hat ſomit wenigen 
Abgang und jpart dabei noch Zeit und Trieblraft in Folge fürzeren 
Waſchens. 

Auch zu ben bünneren Papierſorten, z. B. ordinärem GSeivenpa- 
pieren, denen bes verhältnigmäßig großen Abgangs wegen, der ſich 
hierbei ergeben würde, fein Kaolin u. vergl. beigemengt wird, kanu 
mein Holzzeug Nr. IL in einer Dienge verwendet werden, ohne daß 
dadurch die Arbeit mit der Papiermaſchine ſchwieriger von Statten 

inge. 

— — wird das Leimen und Färben des Papiers durch einen 
augemeſſenen Zuſatz von Holzzeug in feiner Weiſe beeinträchtigt, 
Papiere, welche gefärbt werden ſollen, ſei es in der Maſſe oder 
durch Anftragen von Farben in Buntpapier- und Tapeteufabriken, 
gewinnen jogar burd eine entjpredhende Beimiſchung von Holzzeug, 
indem biefer die Farbe weit leichter, ald namentlich die in ven be— 
treffenden Habernftoffen vorfommenven harten Strohtheile und 
Scheben (Ageln), annimmt, und bei den orbinären Sorten zugleid) 
eine lebhaftere Farbe hervorruft. 

Endlich bietet der nach meinem Syftem bereitete Holzftoff, der 
als fertiger Zeug, (Gauzzeug) die Maſchine verläßt, neben feinen 
verhältnißmäßig jehr billigen Preis vem Papierfabtifanten ven 
Hauptvortheil, daß derjelbe jein jährliches Productionsquantum mit 
Leichtigkeit erhöhen fan. In den Sommermonaten 3. D., we bie 
Waſſerkraft mancher Papierfabrif bis unter die Hälfte herabfinft, 
und bie jogenannten Holländer wegen mangelnder Triebtraft ihre 
Arbeit zum Theil einftellen miüjjen, ift es da nicht von grofem 
Werth, vie Fabrikation auf angemeßener Höhe halten zu können und 
zwar durd ein fo einfaches Witel, wie vie Mitverwenbung von 
Holzſtoff! Die gehörige Vermiſchung deifelben mit dem Hadernzeuge 
erfordert nur wenig Uebung und ift, jelbft wenn auf rationelle 
Weiſe getrodneter Holzftoff gebraucht wird, vermittelft eines gerin- 
gen Kraftaufwandes leicht zu bewerfitelligen. Aber auch im regulä— 
ren Zeiten ift es für Solche, bie ten Holzftoff zu verwenben wiffen, 
fait immer ein Leichtes, ihre tägliche Production bis zu einem ge 
wiſſen Grabe zu fteigern, indem fie ihrer Papiermaſchine eine grö- 
here Geſchwindigleit geben, als fie für gewöhnlich hat. 

Der fih dem Papierfabrilinten bietenve Bortheil ift demnach 
ein breifacher; derſelbe befteht 1) in dem billigeren Preis des Holz- 
ftoffs, 2) dem vermehrten Gewinn durd das größere Productions- 
quantum überhaupt und 3) den verhaltnigmäßig verminderten Spe⸗ 
jen auf das vermehrte Productiondquantum. 

Welcher ausgedehnten Berwendung richtig bereiteter Holzzeug 
fähig ift, geht aus Obigem zur Genüge hervor, und möchte ich mur 
noch darauf hiuweiſen, daß deilen Darjtellungsweije, wie fie mittelft 
meiner Maſchinen geſchieht, gleidjam dafür bürgt, daß bie Holzfafer 
in ihrem urfpränglihen Zuſtaude, d. b, ohne vie geringite Cerin- 
träcdhtigung ihrer natürlichen Eigenjchaften, welche fie zur Berwens 
dung in ber Papierfabrifation in fo hohem Grade fähig machen, ge— 
wonnen wird; wogegen’ bei deſſen Darftellung auf chemiſchen Wege 
die Holzfajern immerhin etwas angegriffen werden milſſen. 

Noch jei erwähnt, daß ich ſchon längft Berfuche machen lief, ben 
Holzſtoff zu Stuccaturarbeiten, Portraitrahmen und Gegeuftänden, 
ähnlich ven Papierfabrifaten aus Papiermaché, zu verwenden, und 
bezweifle ich kaum, daß er auch in dieſer Beziehung einer bedeutenden 
Zunahme entgegengeht. 

Es wollte mir von ſolchen, die vor Allem nur eine möglichit ein- 
fache und billige Einrichtung im Auge haben, ſchon zum Vorwurf 
gemacht werben, daß mein Sortirapparat zu complicirt jei, indent 
man die jorgfältige Scheidung der Holzmafle in verfchievene Fein— 
beitsgrade für zwedios und einzelne Theile deffelben mithin für 
überfläffig hält. Dergleiben Auſichten möchte ich entgegenbalten, 
daß auf die Ausfheivung des werthvollſten Stoffes nicht zu viel 
Sorgfalt verwendet werben kann; denn nur ein Holzzeug, wie ber 
mittelft meines wohldurchdachten Sortirſyſtems zu gewinnende 
Stoff I, ver frei von allen gröberen Faſern ift, eigmet ſich auch zu 
beſſer bezahlten Papierforten, indem er feiner Feinheit wegen in ei» 
nem gut gearbeiteten Papier faum von Sadjverftändigen zu entveden 
ift und ſich auch dem Screibenven in feiner Weiſe bemertlich macht. 
Ebenjo hat ein gehörig von den gröberen Faſern befreiter Holzſtoff 
für gewiſſe farbige Papierforten befferer Qualität viel Werth. Pu— 
rer Wr. II-Stoff ift aber für viele Papierjorten eben fo gut, für 
manche jogar, wie z. B. für orbinäre bünne Papiere, zweimäßiger 
zu verwenden. Es hat ſonach jede der beiden Stoffnummern ihren 


ger, als unvermijchten Hadernzeug ausjuwajchen braucht, um ein | befonveren Werth. Wenn jedoch einer meiner werten Befteller ſicher 
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iſt, daß ſeine Abnehmer Stoff I und II gemiſcht zu laufen wünſchen, 
und nicht vorziehen, die einzelnen Nummern nur in gewiſſen Fäl— 
len in billigen Portionen felbft zu miſchen, jo bim ich jeder Seit auch 
bereit, befagte Vereinfachung unter verhältnigmäßigem Preisnachlaß 
eintreten zu laffen. 

Die ſchon eingangs dieſes bemerkt, hat man bis jeht vergebene 
verfucht, den Holzzeng, wie Holz überhaupt, ohne großen Aufwand 
von Chemifalien, mit anderen Worten billig zu bleihen. Deſſen 
‚ ungeachtet ift ber von Natur etwas gelblich erſcheinende Farbſtoff 
felbft von der theilweifen Mitverwendung für Papiere von höherer 
Weiße nicht ganz ausgefchleffen, indem eine ſchwache Beimifchung 
der ſchon oben befprodenen Füllmittel, als Kaolin, Annaline sc. 
hierbei gute Dienfte zu leiften vermag. Ueberbies ift man bei dem 
jetzigen Fortſchritt im Bleichen des Hadernſtoffs und bei dem hoben 
Preis der braunen Habern, gegenüber den weißen, auch oft genug 
im falle, venjelben beinahe foftenfrei ein wenig weißer zu bleichen, 
als für die betreffenden Papierſorten nöthig, wodurch eine Mitver 
wendung bed weniger weißen Holzſtoffes — aud dann nod) zum 
Bortheil des Papierfabrifanten — möglich wird, deun an Reinheit 
und Feinheit der Faſern fehlt es richtig bereitetem und jortirtem 
Holzſtoff nicht. 

Ein Zolletr. guter, richtig nad meinem Syſtem bereiteter, ferti» 
ger Holzzeug, denfelben lufttroden gedacht, wirt am Ort der Ver: 
wendung in Deutfchland mit 4'f2 bis 6" Thlr. bezahlt, Uebrigens 
vermag folder vem Papierfabrifanten Hadernzeug im Wertb von 8 
bis 10 Thlr. zu erſetzen, was ich auf Grund umfaſſender Galcıla- 
tionen, welche aud andere Sachverſtändige als richtig anerfaunt, 
machzumeifen bereit bin. 

Die Productionstoften belaufen fich, je nachdem bie Anlage gün- 
ftig und groß, auf ca. 2’ bis 3" Thlr, per Etr. 


Ueber die Beitimmung des Kohlenftoffs im Stahl. 
Bon. Wehl. 


Schon vor mehreren Jahren veröffentlichte ih ein Verfahren 
zur Veftimmung des Kohlenftoffes in Eifen, welches im Wejentlicen 
darin beftebt, daß das Eiſen, auf electrolytiſchem Wege in Löſung 
gebracht, jeine ihm äquivalente Menge Wafferftoff an vem gegenüber: 
ftehenven negativen Bol abfcheitet, während ver Kchlenftoff, des als 
pofitiver Bol functienirenden Eifenftüdes nach der Yöfung deflelben 
als Pſeudemorphoſe zurücbteibt und zu Kohlenſäure verbrannt, ges 
nau beftimmt werben fann, 

Daß diefes Berfahren bei Spiegeleifen zu fihern Refultaten 
führt, haben die von mir angeltellten Berſuche aufer Zweifel ge- 
jegt, und lief fih von vornherein ſchon erwarten, daß der Amen: 
dung deffelben auf graues Eiſen, Schmiedeeiſen und Stahl nichts 
entgegeuftehe; dieß doch jelbftverftändlich nur jo lange als Hohlen« 
stoff und Wafferftoff im atatus nascens nicht in unmittelbaren Con 
tact zu einander treten. Dieje conditio sine qua non ſcheint einem 
Hrn. Reimann freilich entgangen zu fein und daher das vergebliche 
Abmäühen veffelben, ven Koblenitoff auf viefe Weiſe im Stahl zu be: 
ftimmen; denn es ſcheidet ſich bei der Elektrolyſe des Stahls ver 
Kohlenstoff in fo äußerſt fein vertheiltem Zuſtande aus, daß derſelbe 
nicht etwa als feit zufammenhängente Mafje wie bei dem Spiegel» 
eifen zurückbleibt, jendern ſich ablöft vom dem pofitinen Pol und, 
der mechaniſch ſchiebenden Wirkung des Stromes nad dem negativen 
Pole hin folgend, an dieſem theilweiſe fich abſetzt, theilmeife mit 
tem Wafferftoff dafelbft zufammentritt und als Kehlenwaſſerſtoff 
entmweicht. 

Die bier flörend eintretenven Folgen der Äuferft merfwürbigen 
mechaniſchen Wirkungen des Stroms (die vor mehreren Jahren ven 
Oninde näher ftubirt wurde) läßt in einfachſter Weile ſich befeitie 
gen durch eine zwiſchen die Pole geſchobene poröſe Scheidewand, wie 
thierifche Blaſe, der gewiß auch und jehr zwedmäßig, Pergament- 
Papier ſich fubftitwiren läßt. Zwar beobachtet man auch bier, daß 
nad) mehreren Stunden ein ſchwarzer Körper auf der negativen 
Electrode ſich abjegt, der jedoch in Salzſäure löslich als Eifen fich 
erweift, herrührend von dem Eifendlerär, welches die Scheidewand 
ſelbſtverſtändlich durchdrungen, ſich electrolyfirt mit der Salzjäure 
und, wie bieje an dem negativen Pole Waſſerſtoff, jo jeinerfeits Eis 
jen abgeſchieden hat, 

Die bei biefem Berfuche von mir getroffene Auordnung beftebt, 
wie aus nebenftehender Skizze erfichtlih, aus einem Becherglaſe zur 








| 
| 
| 


Hälfte gefülkt mit verdünnter Salzfänre, in die ein Glascylinder 
ſich einjenft, der unten durch Blaſe geſchloſſen und bis auf eine mit 
ber umgebenden Flüſſigleit gleiche Höhe ebenfalls mit verbünnter 
Säure gefüllt ift. Der Gylinder enthält die pofitive Electrode, der 
Raum greifen ihm und dem Becherglafe die negative. Im Uebrigen 
ift das inme zu haltende Verfahren volllommen iventifch mit dem bes 
reits befannten. 

Ich ſchließe hieran noch die Mittheilung einer gelegentlih von 





mir gemachten Beobachtung, die cö, wie ich dafür halte, gleichfalls 
ermöglicht, den Kohlenſtoff im Eijen ficher zu beitimmen, Es läßt 
ſich das Eiſen nämlich ziemlich ſchnell in Yöfung bringen und zwar 
in Stüden, wie fie bei ver Electrolyfe angewandt werben fönnen, 
ohne daß Wafferftoff ever Kohlenjäure ſich entwidelt, und zwar 
wird dies erreicht, wenn man dem Waſſerſtoff, wie er durch die 
Einwirkung der Säure auf das Eijen frei wird, einen leicht zu rer 
ducirenden Körper wie Chromjäure bietet, und ſomit vem Kohlenftoff 
gegenüber, ihn unwirkſam macht. 

Eine in ber Kälte gejättigte Löſung von doppeltschremjaurem 
Kali mit tem gleichen Volum Waſſer verdilunt und mit je viel 
Schwefelſäure verjegt als zur Sättigung des Kalis des refnltirenden 
Ghromerydes und Eijenoyytes erforderlich int, befigt die Eigenſchaft 
Eijen, welches in fie eingejentt ift, ohne Gasentwidelung zu löjen. 
Befindet ſich daſſelbe wie bei ter Electrolyſe dicht unter der Ober« 
fläche, jo bleibt der Kohlenſtoff unafficirt zurid, während das Eijen 
als concentrirte Opyrlöfung in Schlieren nad dem VBoren des Ge- 
fãßes herabſinkt; es geht in Folge deſſen die farbe der Löſung fehr 
bald in eine undurchſichtig bramme über. Die Löſung erfolgt bier 
ebenso raſch wie durch Electrolyſe, doch bleibt bei dieſem Proceß 
eine außerordentlich eiſenhaltige Kohle zurüd, die offenbar als eine 
chemiſche Verbindung beider anzuſehen iſt; fie ift jehr weich, ſtark ab» 
fürbend mit metalliihem Glanze, wie feingepulverter Graphit, löſt 
fich, wenn Stabl angewandt werben, in Salzfäure unter lebhafter 
BWafferftoff- und Koblenmwaflerftoff-Entwidelung Har auf. Es ift 
dieſes Verfahren vorzuichlagen vorzüglich für Stahl und weiches Ei— 
ſen, während bei Auwendung von Spiegeleifen ftets eine wenn auch 
ſchwache Wafferftoffe und stoblenwafjeritoff-Entwidelung beobachtet 
wurbe; vielleicht jedoch, daß bei Anwendung concentrirter Chrom» 
fäuresYöfungen auch hier dieſer Mifftand ſich heben liche. 

(Poagenvorf’s Annalen), 


Graphit. 

Nicht ſehr ausführlich iſt bis jetzt im der bergmännifchen Pitera- 
tur der Artikel „Graphit” behandelt, um fo willfommener erfcheinen 
neue Beiträge zur Erweiterung der Keuntniß dieſes gleichwohl in⸗ 
duſtriell ſehr wichtigen Foſſils. Einen ſolchen neuen Beitrag liefert 
der Vortrag des Herrn v. Hauer in der Sitzung der k. k. geologi⸗ 
ſchen Reichsanftalt am 7. vorigen Monats über bie Graphite von 
Brunn-Tanbit bei Krems (Nieveröfterreich). 

Ueber das Borlommen ter Graphite in Niederöfterreich, auf 
tenen ſich zur Zeit ein Bergbau mit etwa 30 Feldmaßen Belchnung 
bewent, hat zizek Mittheilungen gemacht. Was fpeciell die Berge 
bau:Unternehmung bei Brunn-Tanbig anbelangt, ift hervorzuheben, 
daß biefelbe zwei Hauptlager in Angriff genemmen bat, deren Mäch- 
tigfeit auferorbentlich wechſelt. Nicht felten überfteigt vie Mächtig- 
feit 1 Mafter, dann verbrüct ſich aber das Lager bit auf einige Zoll, 
oder zertrümmert fich in zahllos fleine Adern, worauf wieder raſch 
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eine bedeuteude Mächtigkeit folgt. Ebenjo wechjelnd wie vie Mäch⸗ 
tigfeit, ift auch vie Beſchaffeuheit des Oraphites. Bon dem feinften, | 
leicht zerreiblichen, fettig anzufählennen Grapbite fommt derſelbe im 
ten mannigfaltigften Barietäten bis zur größten Härte vor. Bon 
letzterm wird gegenwärtig in einem Berjuchöftellen, wo ver Graphit 
über 1 Master mächtig anfteht, mittelft Sprengarbeit gewonnen. 
Diefer ſehr compacte Graphit ift aber nicht weſentlich afchenreicher, 
jonvern liefert nach dem Serreiben und Schlemmen ein gut braud) 
bares Product. Was den Gehalt an Kohlenſtoff — die wichtigſte 
Frage bezüglich der Qualität — anbelangt, fo beträgt er nad) den 
angeftellten Berſuchen 50—83 Proc, in allen Abjtufungen, und 
zwar bezogen auf ven Graphit in feinem natürlichen Zuſtande. Die 
durchſchnittliche Zuſammenſetzuug ver Aſche ift folgende: 
51.49 Proc. Kieſelerde, 


17.68 „ Ihonerte, 
15.00 „ Eiſenoxyd, 
9.88 „ Raltkerde, 

5.76 „ Magnefia, 
99.76 Proc, 


Ein Berfuch mit ungefähr 2 Pfd. ausgeführt, ergäb, daß fich 
durch Salzfäure: Eifenoryp, Kalk und Magneſia, und durch nach— 
herige Behandlung mit Aetznatren: Thonerde und Kiefelerde zum 
größten Theile leicht ausziehen laffen. Daraus geht hervor, daß 
das Silicat, welches die Hanptmaffe der Aſche bildet, leicht zerſetz⸗ 
bar ift. Es ift damit vie Möglichkeit gepeben, and diefen Graphiten 
Naffinaden von amsgezeihneter Reinheit darzuſtellen. Durd 
Schmelzen diejes Graphits mit Fohlenfanrem Natron und Auslau— 
gen mit Wafler und Salzfäure wurde ein Product erzielt, deſſen 
Kohlenſtoffgehalt 98 Proc. betrug. Um die Afche ves Graphits jo 
weit zu ertrahiren, bebarf es in ter Megel weit fehwierigerer Opera; 
tionen und foftjpieligerer Neagentien. Nach den bisher gemachten 
Erfahrumgen erfordert nämlich vie Darftellung eines Graphites von 
* jo hoher Reinheit eine Behandlung mit Chlergas in hoher Tempe: 
ratur, und eine ſolche mit Flußſäure. Wenn ftatt diefer Agentien 
mit Natron und Salzfäure ein ähnliches Reſultat erzielt wurde, fo 
ift Dies fpeciel der aituftigen Konftitution der Ajchen dieſer Graphite 
zugujchreiben. Es ſcheint demnach für bie Graphitinduſtrie, wenn fie 
fich nicht wie bisher in Oeſterreich darauf beſchränken will, den 
Graphit blos zu zerreiben oder höchſtens noch zu ſchlemmen, wodurch 
für vie Reinigung deffelben wenig gewonnen wird, die frage über 
vie leichtere oder ſchwierigere Zerlegbarkeit der Aſche wichtiger, ala 
die bezüglich der abſoluten Menge verfelben im dem natürlichen 
Vorkommen. Die Yocalitäten, an welchen fib Graphit von hoher 
Keinheit-im Naturzuftande vorfindet, find wenig zahlreich, und vie 
zu erzielende Gefammtausbente an allen Orten des Borkommens 
fehr untergeorpnet. Für tie Gewinnung größerer Onantitäten reis 
nen Graphites erübrigt alfo nur das Mittel, die minder reinen 
Sorten, melde in größern Maſſen gewonnen werben fünuten, wirt: 
famern Raffinirproceſſen zu unterziehen, als bisher, das iſt, die Reis 
nigung nicht blos auf mechaniſchem, fondern eine ſolche auch auf che⸗ 
miſchem Wege zu beginnen. Die Graphitinduſtrie muß mit einem 
Worte es aufgeben, fih auf den Verkauf von Rohr over ge 
ſchlemmter Waare zu beſchräuken, ſoudern muß feinere Graphit: 
ſerten wirklich fabriciren. Je nach den Zwecken, zu welchen bie 
Sorten dienen follen, iſt ſelbſtverſtändlich eine mehr oder weniger 
weit gehende chemiſche Reinigung erforderlich. Es iſt dies der Weg, 
welchen meuerlichft die Gewerlen zu Brunn-Taubig einzuſchlagen ver: 
fuchten, und damit ift eine rationelle Inbuftrie mit dieſem Artikel 
im eigentlichen Sinne begonnen. 

Durch den Schlemmprocek, welder in manchen Fällen ganz 
Außerordentliches bezüglich der Trennung von gemengten Beftand- 
theilen leiftet, wird für die Reinigung des Graphites aus mehrfachen 
Gründen wenig erzielt. Erſtlich ift vie Differenz in den fpecififchen 
Gewichte der Ajche und jenem der graphitijchen Kohle oft jehr gering. 
Ferner ift die Mengung von Ajche und Kohle häufig eine viel inni—⸗ 
gere, als im Allgemeinen vorausgelegt wird. Wird ſolcher Graphit 

auch auf das allerfeinfte gerrieben, fo hängt gleihmehl dem Hleinften 
Stäubchen ein entſprechendes Quantum Aſche an, und es ift Mar, 
daß in einem ſolchen Falle ver Schlemmproceh völlig wirkungslos 
bleiben muß. Directe Berfuche zeigten, daͤß durch den allerjubtilften 
Schlemmproceh Grapbiten, denen Afche innig beigemengt ift, von 
legterer auch nicht ein Brocent entzogen werben fanın, Um viel we⸗ 
wiger ift ein Rejultat demnach von den im Großen zumeift fin höchſi 
primitiver Weife ausgeführten Schlemmungen zu erwarten, 
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Die Anmenzung chemiſcher Dianipulationen zur Reinigung des 
Graphites wird ten Epport in biefem Artikel, der bis jegt faft alleim 
von Böhmen aus betrieben wird, auch für andere inländische Berg- 
bausUnternehmungen ermöglichen. Für die im Rede ftehenden Baue 
in Nieberöfterreidy bürfte aber ein jolhes Unternehmen um jo leich⸗ 
ter durchführbar jein, da erftlih das natürliche Borlommen theil | 
weije von Natur aus ſchon hochwerthig iſt, andererjeitö aber für bie 
Raffinirung, wie gezeigt wurde, ſich ald mit geringen Schwieriglei - 
ten ausführbar zeigte. Durch Reinigung auf chemiſchem Wege läßt 
fib endlich aus unjeren öſterreichiſchen Graphiten mit wicht allzu 
großen Koſten ein Product erzielen, weldyes fi wie irgend ein an- 
deres zur Bleiftift-Fabrifation eignet; feit dem Verſiegen ber Gras 
phitgruben in Gumberland beſtand das Vorurtheil, daß für Meiftift- 
Wabrifation nur mehr ver böhmische Graphit geeignet jei. Wie uns 
gerechtfertigt dieſe Anficht ift, zeigt aber zur Evidenz das Reſultat 
des angeführten Berſuches mit den Graphiten von Brunn-Taubig, 
aus welden mit Yeichtigkeit die Ajche bis auf den geringen Nüditand 
von 2 Proc, entfernt werben leunte. (Berggeift.) 


Die Darftellung arefer Salpeterfryftalle. 
Von Dr. Julius Stinve. 


Dem Fabritanten chemiſcher Producte drängt ſich oft vie Noth- 
wendigfeit auf, feine Erzeugnifje ven Wünſchen ver Conjumenten 
gemäß berzuftellen, jei es hinſichtlich der chemiſchen Reinheit oder 
des äußeren Ausjebens der Fabrikate. Mit einem Worte: er ift ge— 
zwungen eine verfüuflihe Waare herzuftellen, und muß ſich in dieſer 
Beyiebung nach den Anficyten feiner Abnehmer vihten. Namentlich 
gilt dieß von vielen chemiſch⸗techniſchen Präparaten, von denen häufig 
eine beftimmte Form verlangt wird, ohne welche ein guter Abjag 
wicht zu erzielen if. In ver Heritellung ver verlangten äußeren 
Formen aber erwachjen vem Fabrilanten mannigfahe Schwicriglei- 
ten, denn bie Handgriffe, wodurch fie erzielt werten, gelten meiſtens 
als Fabrikgeheimniſſe. Ein Gleiches läßt fih von ber Darftellung 
großer prismatifher Salpeterfryftalle jagen, über vie man im tech» 
niſchen Zeitſchriften Ausführlices und für ven Fabrilauten Direkt 
Brauchbares nicht findet, Ich gebe hier in der Kürze meine Erfabs 
rungen über dieſen fpeciellen Gegenſtand und berüdfichtige nur bie 
eigentlichen Handgriffe, welche zum Gelingen der Operation [notb- 
wendig find, gebe dabei aus von ſchon einmal raffinirtem Salifals 
peter oder noch beijer von dem Salpeter, wie er durch Umjegen des 
Ghilifalpeters mit Chlorfalium erhalten wird und bei der erften 
Kryftallijation anſchießt. Mau bereitet nun eine Yange von gedac- 
tem Salpeter und veitillirtem Waſſer, und zwar kaun man fich eines 
großen eifernen Keſſels bedienen. Eine beliebige Menge Waffer wird 
zum Sieden gebradt — man kann Die Erwärmung des Waſſers 
durch Direft einftrömenven Dampf beſchleunigen — und trägt nach 
und nah Salpeter ein. Man hört mit dem Eintragen auf, wenn 
die Yange heiß gemeſſen 29° an der Beaumé'ſchen Seukwaage zeigt. 
Iſt diefer Punkt eingetreten, jo wird der Yange eine geringe Quan— 
tität in heißem Waſſer zergangenen Leimes hinzugefügt, und man 
beginnt die Yauge zu ſchäumen. Die Menge des zuzujegenden Yei- 
mes richtet fih nah der Menge der in dem Salpeter vorhandenen 
GErtraftivftoffe, welche ſich mit Yeim verbinden und als Schaum auf 
tie Oberfläche ver Lauge geworfen werden. In den meiften Fällen 
wird Yo Pfd. Yeim auf 1 Ctr. Salpeter genügen. Es läßt fich 
eigentlich darüber feine Regel aufftellen — ver praftijche Blid muß 
hier ven Ausfchlag geben. 

Iſt der Keſſel rein, d. h. ift fämmtlicer Schaum abgenommen, 
läft man das Feuer gänzlich ausgeben; der Keſſel bleibt ſich fo lange 
ſelbſt überlaffen, bis jänmttiche Flocken, Unveinigteiten sc. anı Bo— 
ben liegen und die auge vollfeınmen Far erjceint. 

Zum Ausbringen ver Lauge im die ryftallifirgefäße bevient 
man fid) eines großen kupfernen Schöpflöffels und einer hölzernen 
Rinne, welde vom Keſſel in ein Filtrirgeſtell führt. An tem Filtrir- 
gejtell hängt ein großer Spigbeutel auf welchem einige große Bogen 
groben (weißen) Filtrirpapieres liegen. Damit die legteren im ihrer 
urfpränglichen Yage bleiben, wirb ein zweiter grobmaſchiger Spits 
beutel in den erften gehängt, jo daß ein Verſchieben des Papieres 
unmöglich ift. Unter dem Spigbeutel fommt ein Holjtübel zu ſtehen, 
der durch untergelegte Klötze jo erhöht wird, daß das eine Ente einer 
darauf gelegten Holzrinne fib genau unter ber Spitze des Beutels 
befindet und genügend Gefälle vorhanden ift, wenn das andere 


102 


Ende ber Rinne auf die Ränder der Übrigen Aryftallifirgefähe gelegt | und 2 Hanbeimern Gelbholzabfohung; man behandelt vie Garne 


wird. Das Ausfüllen der Lauge wird ven einem Arbeiter beforgt, 
ein zweiter beforgt die Klarmachung des Filters, von dem ftets ein 


zweites in Nejerve jein muß, ein britter trägt Sorge für bie richtige | 


Filllung der ſtryſtalliſirbottiche. Die letsteren find aus Tannenhelz 
. angefertigt, haben eine Höhe von ca. 2 Fuß und einen Durchmeijer, 
am Boden 32 Fuß, am obern Rande von 3 Fuß 8 Zoll, und 
find mit genau ſchließenden Dedel von Tannenhelz veriehen. 
Dieje Bottiche werden bis zur Höhe von 1a Fuß (O,s2 Meter) 
voll Lauge gelaffen, mit dem Dedel verfhleffen und bleiben drei 
Tage ftehen. Mach dieſer Zeit ift die Kryſtalliſation beendet. Wäh— 
vend dieſer Zeit bleibt das Vokal, in tem fidy die Bottiche befinden, 
geſchloſſen, es muß jede Erſchütterung jorpfältig vermieten werbei, 
witrigenfalld nur rauhe, mnaufchnlice Kryſtalle zum Borſchein 
tommen. Sobald tie Kryitallifation beendet, wird die Yange verfiche 
tig abgefchöpft und wieder in tem Keſſel gebracht, um wieder mit 


neuem Salpeter veritärft zu werten, Die Bottiche ftülpt man über. 


einander und läßt Die Yauge gehörig ableden und autrednen, hierzu 
find 18 bis 24 Stunden nöthig. Schließlich werden bie Kryſtalle 
durch vorfichtiges Klopfen ter Faſſer von Außen abgetrennt und im 
geeigneten Trodenräumen gänzlid getrodnet. Die Hite der Troden- 
ftuben darf feine zu große fein, ba jonft Die in ten Stanälen ber gro— 
Hen Kryftalleenthaltene Diutterlauge auswittert und die Kryſtalle trübt. 
Bei Einhaltung der eben beſchriebenen Haudgriffe gelingt es 
ſtets, prachtvolle, große, prismatiſche Salpeterkryſtalle zu erzeugen, 
die um fo klarer ausfallen je blanfer tie Mutterlauge gekocht wird. 
(Hamburger Gewerbeblatt.) 
Der neue Gaöbrenner, erfunden von Herrn Julius Brön- 
ner, beftcht aus zwei im einander gefteften Breuuern, von denen 
ter eine unten eine Meine Ansfluköffnung und der andere oben eine 
größere hat. Dadurch wird die Geſchwindigkeit des ausfträmenden 
Safes vermindert und eine lebhaftere Brennung erzielt. Die lang- 
ſame Ausftrömung, verbunden mit lebhafter Verbrennung, bewirken 
bei dem mäßigften Gasverbraud; eine größere Fichtentwidlung, als 
dies bei gewöhnlichen Brennern ver Fall ift. Nach einem von ben 
- Herren Prof. Böttger, Dr. Kohlenraufh, Dr. Löwe und Dr. Boppe 
gegebenen Nejultat giebt ber neue Brenner, die fünffache Lichtſtärke 
bei gleichem Gasverbraud,. Dadurch wird eine bedeutende Defono« 
mie im Gasverbraudh erzielt. Dieſer Brenner ift bis jet durch uns 
ſere Patentagentur patentirt in ganz; Deutſchland incl. Oeſterreich, 
in England, Frankreich, Rußland, Italien, Spanien, Portugal, 
Turtei, Moldau und Walachei, Vereinigte Staaten von Norb-Ames 
rifa. Canada, Brafilien, Chili, Merito, Paraguay, Brittiſch Indien, 
Dänemark, Schweden uud Norwegen. (Der Arbeitgbr.) 








Ein gutes Schwarz auf Bigogne erhält man, wenn man 
tiefelbe zuerft in einem Bad heizt, welches (auf 12 Pfd. Vigegene) 
mit 4 Lth. doppeltchromſaurem Kali und 2 Lth. Schwefeljäure ange: 
ftellt ift; man läßt 25—I0 Minuten kochen. Dann behandelt man 
bie Garne bei 60° R. 20—25 Min. in einer Ablohung von 1 Pfr. 
18 th. Sumad, darauf 15—20 Min, in einem Bade von ſalpeter⸗ 
faurem Eiſen und jpült. Das Ausfärben envlich geſchieht in einem 
Babe, welches ausgeftattet ift mit 8 Handeimern Blauholzabkochuug 
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darin eine Stunde lang, indem man bei 60° R. beginnt und allmä- 

lig die Temperatur fteigen läßt, bis nach ungefähr 30 Din. das 

Dad ins Kochen fommt. Nach dem Färben werben bie Garne gejpült. 
. (Deutjche Jud.⸗Zig.) 


Normaldrabtlehre. Bei einer Beſprechung über Normal- 
lehren für Draht und verwandte Artikel im Ingeu.⸗Bru. zu Altena 
bezeichnete 9. Heinemann den Nugen einer enbgiltigen abjoluten 
Beſtunmung ver Drahtviden durch Meflung ver Durchmeſſer wegen 
ber Schwierigkeit in Couſtruction, Anwendung, Nectificrrung und 
Abftimmung ver Mefinftrumente, welche der Abnutzung turd bäu« 
figen Gebrand unterworfen find und wegen bed unregelmäßigeu, 
meist nur annähernd freisrunten Duerjduittes gezogener Drähte 
als ſehr zweifelhaft. Es mühe vielmehr eine möglichſt für den 
Weltverfehr verſtandliche Maßeinheit zur abfelut genauen Bezeich- 
mung jeder beliebigen Drabttide, ſewie eine Maßeinheit gewählt 
werben, welde Abnehmern und jabrifanten eine genaue, einfache 
und handliche Controlmefjung ermögliche. Als feldye allgemein gils 
tige Bezeichnung für jede Drahtſorie ſchlug H. das Gewicht eines 
Stilometers Yänge in Kilogrammen unter Zugruntlegung eines be 
ftimmten, mittlern fpecif. Gewichts von 7,7 vor. Grober Walzdraht 
wiürte hiernach z. B. die Nr, 386, feinfter Kragentraht die Nr. 0,13 
erhalten. Bei einer Abweichung in der Dichtigkeit ber verſchiedenen 
Eifenforten von 7,; bis 7,» beträgt die durch Aunabme eines mitte 
lern jpec. Gew. von 7,» wöglid werteube Differenz in den Durd» 
meſſer dev Träbte nur "sa deffelben, ift alje für die Brazis, zumal 
bei feineren Dräbten, von gar feiner Bebentung, faun aber trogtem 
we es auf große Genanigfeit ankemmt, von ven Prorucenten leicht 
durch Rechnung berüdfichtigt werten. Zur Erreibung einer einbeit= 
lichen Bezeichnung für die Blechſtärlen möchte derſelbe Weg einzu« 
Schlagen und neben ver Maßangabe der Diden in Millimetern das 
Gewicht eines Op. Ditr, in Kilogramm. zu ſetzen fein. 





Zur Darftellung von Fohlenfaurem Ammoniak lie ſich 
H. Kunheim in Berlin in England ein Verfahren patentiren, wos 
uadı der Salmiak mit fohlenjaurem Barbt zerfegt wir; Das entjte« 
hende Chlorbaryum lann an fid) verwerthet oder zur Darjtellung von 
ſchwefelſaurenn Baryt verwendet werden. Prof. R. Wagner ſchlug 
ſchon 1862 eine ähnliche Verbindung der Ammeniaf- mit ter Ba— 
rotinbuftrie vor, nämlich zur Gewinnung von Ammoniaf aus einer 
Löſung von ſchwefelſaurem Ammoniak die Schwefelfäure mittelft 
Aetzbaryt auszufüllen. (D. Ind Btg.) 


Zum Polftern von Stühlen, Kifien, Matrazen sc., wozu 
bisher Pferbehaare, Kork, thieriſche und pflanzliche Faſerſtoffe ver 
wendet wurden, verwendet E. Rouſſeau in Paris fpiralfärmige- 
Schnitzel oder Streifen von vulfanifirten Kautſchul allein over in 
Verbindung mit anderen Subftauzen. Die Schnisel und Streifen 
werben jo dargeitellt, Daß man einen Kautſchukblock gegen ein feites 
Meſſer rotiren, oder ein bewegliches Meſſer auf einen feften Blod 
wirfen läßt ober inbem man ein paar gleichſchuell rotirende Walzen 
von verſchiedenem Durchmeſſer oder ungleich ſchnell votirende Wales 
zen von gleichem Durchmeffer verwentet, (D. Jud.⸗Ztg.) 


Ueberſicht der franzöfifchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Maſchine zum Ausſchueiden und Formen des Thon: 
teiges für Gefdirre sc. 
Ben R. Cochrau, Fabrilant in Glasgow (Schottland), 


Diefe Maſchine zum Ausſchneiden und Formen des Thonteiges 
bejtcht aus zwei Blöden von Stud, welche auf zwei Nahmen ange: 
bracht jind, die in Unterlagen mittelft Excentrics, Daumen oder 
Krummzapfen verfchiebbar find, welde ihnen jo eine Hin- und Her- 
bewegung ertheilen. 

Die Studblöde müflen zur Bearbeitung flacher Gegenftänbe 
eine ebene Oberfläce haben; wenn es ſich aber um das Formen ober 
Prefien von Tellern, Untertafjen, Schüffeln oder ähnlichen Gegen: 


| 


innere Form und die zugehörige Matrize bie äußere Form bes Ge— 
genftantes haben, 

. Die Bewegung der Maſchine wird jo regulirt, daß die genann— 
ten beiden Stufblöde, nämlid der Stempel und die Matrize, ſich 
einander fo weit nähern, daß der zwiſchen ihnen gelafjene Raum 
gleich der Stärke des zu verfertigenden Gegenſtandes iſt. Die Höhe 
des Stempelhubes jowie der Raum, welder zwiſchen dem Stempel 
und ver Matrize verbleiben muß, werden durch einen Daumen 
ver ſtrummzapfen mit veränberlichem Hube regulirt, welcher auf 
eine neben tem Bemwegungsmehanismud der Maſchine au— 
gebrachte Zwiſchenwelle befeſtigt it. 


Fig. 1 ftellt eine ſolche Maſchine in ver Seitenanficht bar; Fig. 


ftänben handelt, jo muß natürlich der Stempel (bie Patrize) die 2 ift eine Vorderauſicht und Fig. 3 eine obere Anſicht derſelben. 
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Das Geſtell A diefer Maſchine trägt alle beweglichen Theile 
und am feinen oberen Theil find die zwei Arme B angenoflen; diefe 
Arme dienen dem Stempelträger C bei feiner auf» und niebergehen« 


den Bewegung als Führung; am diefe Führungen werben bie Dedel 
B‘ mittelft Schrauben befeftigt. 
ig. 2 Fig. 1. 


mr 
| 







man — — — 


en 


Au das untere Ende des Stempelträgers C wird der 
oder Stempel C’ befeftig 


Stndbled 
t, weldher die untergelegten, zum Formen 


vorbereiteten Thonteigftüce in die Matrizen D und D’ drüdt, bie 


abwechſelnd unter ihm zu ſtehen kommen. 

Das Geftell A hat an feinem oberen Theile eine horizontale 
hüljenförmige Oeffnung zur Aufnahme ber rotirenden Welle E, an 
deren inneres Ente vie ‘Platte F aufgefeilt ift, welche mit einer 
Kurbelwarze verſehen ift, die mittelft der Stange F’ mit dem Stems 
pelträger c 
mit der Welle E umbreht, eine in feinen Führungen B, B' aufs und 
niedergehende Bewegung an. 

Auf das Äußere Ente der Welle E ift das große Rad H aufge» 
feikt, welches feine Bewequng von dem Getriebe H’ erhält, das auf 
die Treibwelle I befeitiat ift; leßtere wird durch einen Niemen, wel« 


cher tie feite Scheibe K umtreibt, in rotirente Bewegung verfeßt., 


Neben ter Scheibe K befinvet ſich die loſe Scheibe K’ und hinter 
dem Getriebe H’ trägt Das außere Ente ver Treibwelle I vas Schwung: 
rad L, welches zur Negulirung der Bewegung der Maſchine dient. 
Auf die Welle E ift noch das Getriebe M befeftigt, welches vie 
Bewegung einem Rate N mittbeilt, das mit einem Surbeljapfen 


verbunden ift; leterer nimmt, ſobald ſich die Platte F 


Ye nach der Dice, welche ber zu formende Gegenftand erhalten 
foll, lann ver Zmwifchenraum zwifchen ven Matrizen und bem Stem- 
pel mit Hülfe ver Schraube v verändert werben, welche man durch 
das Handrab V im Bewegung jet, das auf bie Spite des Stempel- 
trägers C befeftigt iſt. (Armengand’s Genie industriel.) 


Egg 
WITTEN RT | 





Neues Verfahren kam Amalgamiren 
des Zinfs für galvaniſche Batterien; von 
B. M.Gibfon im London. Nah mehr als 
zwanzigjäbrigen Berſuchen mit dem verſchiedenſten 
Metheden gelang es Gibſon kürzlich, ein Ver⸗ 
fahren anfzufinden, augefreſſene Zinkchlinder 
oder Zinfplatten galvaniſcher Elemente faſt au⸗ 
genblidlich zu amalgamiren und er theilte baf- 
felbe tem Herausber der Chemical News jur 
Beröffentlihung mit, indem er von ber Anficht 
ausging, daß Zeiterfparniß auch im geringen 
Dingen aller Beachtung werth ift, jebalb vie be⸗ 
J treffende Manipulation ſich ſehr häufig wieder⸗ 
u bolt, 
| meine flache Schale bringt man zwei Unzen gewöhnliche füuf- 
liche Salzfänre, 1 Drachme einer gefkttinten Löſung von Quedfils 
berchlorid (Aetzſublimat) uud %s Unze metalliihes Ducdfilber zus 
| menge legt das Zink, ohne e8 vorher abzufchenern, in diefe Flüſ⸗ 

gkeit und reibt das Queckſilber mittelft einer Zahnbürſte fanft auf 
daffelbe ein. Das Metall haftet rafh und vellftändig an jebem 
Punkte der Oberfläche, indem das Zinkexyd von der Salzfäure raſch 
gelöft wird, Als Beweis für die Schnelligkeit des Berfahrene führt 
der Erfinder au, daß es ihm gelang, binnen 70 Secunden eine 
chlindriſch zufammengebogene Zintplatte von 40 Quadratzoll Ober: 
fläche, deren Inneres ſtark angefrefien und beinahe ungugänglic 
war, auf ber äußeren und inneren Fläche vollitändig zu amalgami« 
‚ ren. Im Verlaufe einer Biertelftunde lonute Gibjone die ſechs Stüd 
cylindriſcher Zellen einer Grove'ſchen Vatterie mittelft dieſes Ber- 

fahrens amalgamiren, die Batterie vollftäntig zufanmtenftellen und 

in Thätigfeit jegen. 

Starkes Cinreiben iſt nicht nöthig; das Zinf muß aber von dem 

ı Überfhäffigen Queckſilber gründlich befreit werten, denn fonit wer 
den die Zellen brüdhig; dieſe Gefahr wird jedoch durch die fchnelle 
' Ausführung des Verfahrens vermintert. (Chemical News.) 








verjehen ift, an melden die Stange O befejtigt ift; letztere theilt dem | 


Hebel P eine ſchwingende Bewegung mit, melde dieſer mittelft der 
Welle Q anf einen ähnlichen Hebel P’ überträgt, ver an bas antere 
Ende der Welle Q befeftigt iſt; durch Die Schwingung ber legteren 
wird mittelft ver Stange R die geradlinige berizontale Berfhiebung 
der Tafel bewirkt, melde die Matrizen D und D* trägt, fo daß viefe 
abwecjelne unter den Stempelblot C* gelangen. 

Diefe Bewegung ift jo combinirt, daß, ſobald die Matrize D, iu 
welde man ein Stüd Thon legt, unter ven Formftenpel (Preßſtem⸗ 
pel) zu ftehen kommt, Diefer das Ente feines Weges nach unten er« 
reicht und das ımter ihn gelegte Thonſtück platt vriidt; ſebald ver 
Stempel wieder in die Höhe gebt, entfernt ſich die Matrize D und 
überläft ihren Plag der Matrize D’, in welde man ebeufo ein 
Stüd Then einlegt. Diefe Matrize gelangt in gleicher Weife unter 


ren Stempel, ſobald tiefer zum zweitenmale das Ende feines Weges 
nach unten erreicht; während biefer Zeit nimmt der die Mafchine " 


bebienende Arbeiter das geformte Thonftid aus ver Matrize D 
heraus und erjegt es durch ein friſches Thonftüd. Die zum Preifen 
erforderliche Nubezeit erzielt man mittelft Coulifjen, welche im dem 
Ende ver Hebel P* und R angebracht find. 


Magnefia-Schmelztiegel. H. Caren wies fürzlic in ber 
Pariſer Akad, darauf bin, dap man aus Magneſia durch Drud leicht 
ſehr fefte, unſchmelzbare Schmelztiegel erhalten fünne, die vor deu 
NKalktiegeln ven unſchätzbaren Vortheilbaben, fich unverändert ſehr lange 
aufbewahren zu laſſen. Er habe feit 3 Jahren in feinem Paboratorium 
ſolche Tiegel, die der Luſt und Feuchtigkeit ausgefegt waren und vie 
bei allmältgem Erhigen dem Feuer noch jehr aut wiberftehen, ehne 
ſich zufammenziziehen over ihre Form auf eine ſchädliche Weije zu 
| verintern. Die Magnefia beſitzt ebenfe wie der Kalk die Eigenſchaft, 
mit dem Eiſenexyd feine ſchmelzbaren Körper zu bilten, werurd 
beide ſich weſentlich von der Kieſelſaure unterſcheiden, bie jet noch 
den vorherrſchenden Beſtandtheil der fenerfeften Tiegel und Ziegel 
bildet. Es wäre ſehr zum wünjchen, daß Die Induftrie vie Hefelfäure: 
baltigen fenerfeften Stoffe durch kallige erſetze; namentlich für das 
Eiſenhüttenweſen wäre dies ſehr vortheilbaft. Peider ift die Mag« 
neſia jetzt noch zu thener (35 Thlr. pro Etr.), als daß man fie 
‚ allein verwenden fünnte. Auch Balarb wied darauf hin, wie wichtig 
es für die Eijeninpuftrie fei, uach Caron's Borſchlag nicht blos Tie- 
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gel, jondern auch Ziegel aus Magneſia anzufertigen. Die befannte 
rafche Abnugung der Heerbe von Puddeldfen liegt jebenfalls darin, 
daß die Beftandtheile der Ziegel, aus denen diefe beftehen (Kiejelfäure, 
Thonerbe), fih mit ven Alkalien verbinden können, die Oxytation 
des Eifens durch den Sauerftoff der Luft veranlaffen und ein Eili- 
cat geben, das zum Theil auf often ihrer eigenen Subftanz gebildet 
wird, Ziegel aus Magneſia würben wahrſcheinlich weit länger hal— 
ten umd es würte dies eine der nützlichſten Berwendungen ver aus 
Seewaſſer oder auf andere Weile gewonnenen Mayuefia fein, 
9. Sainte-Claire Deville bemerkte, daß die nach Caron's Methore 
dargeftellten Tiegel ans Kalk, Magueſia, Thouerde, reinem Graphit 
und jelbft aus Ruß ſeit Yangem in feinem Laberatorium der Ecole 
normale in fertwährenten Gebraud; jeien und wegen ihrer Feuer- 
feftigfeit und werthvollen chemiſchen Eigenſchaften vie trefflichiten 
Dienfte leifteten. — Regnault endlich fügte nech hinzu, daß Thilo— 
rier ſchon vor 20 Jahren Magnefiatiegel vargeftellt und zum Schmel- 
zen von Platin verwendet habe. Deutſche Ind. gta.) 


Zur Gewinnung des Farbftoffes aus Krapp verwen, 

vet Fules Bernod in Arignen (Engl. Patent) felgendes Verfab- 
. ren. Die friſchen ober getredueten Krappwurzeln werten durch mie 
terholtes Waſchen von der anhäugenden Erde und anderen fremten 
Enbftanzen gereinigt und dann unter Zuſatz von wenig reinem 
Waſſer unter fornfältigfter Vermeidung der Berührung mit Kall- 
ftein, Eijen over Kupfer, gemahlen ever geſtampft. Der jo erhaltene 
ftüffige Teig wird in einem geeigneten Gefäh ftarf umgerührt und 
dann im einen hölzernen Kaften gegeffen, deſſen Boden ein Drath» 
geflecht von ſolchen Dimenfionen bilvet, daß alle holzigen Theile 
urüdgehalten werben, während die den Farbſtoff enthaltente Flüſ⸗ 
—* in einen hölzernen Behälter ablaufen kaun. Die zurüdbleis 
bente Maſſe wird erft mit Laltem falffreiem Waffer, dann mit 
tochendem fo lange ausgewaſchen, bis ſaämmtlicher Farbſtoff ausge- 
zogen iſt. Die gefammten Waſchwäſſer werden zuſammengebracht 
und aus ihnen der Farbſtoff durch Chlorcalcium, oder, namentlich 
wenn Alizarin dargeſtellt werben ſoll, durch Schwefel · oder Salz 
fänre (im Text Lond. Journ. 1866 p. 84, ſteht chlorie acid, 
Eblorfänre) oder eine andere Eubftanz gefällt, welche mit bem Farb ⸗ 


ftoff eine unlösliche Verbindung bilbet. Soll ber erzeugte Farbſtoff | größtentheils ftatt der bisherigen Methoden. 


zum birecten Erſatz des Krapps in ber Färberei dienen, fo ift das 
Fällen mit Chlorcaleium vorzuziehen, da man jo eine Verbindung 
erhält, vie, kalt völlig unlöslich, in ver Wärme mit ven Beizen auf 
deu zu färbenden Stoffen ſich ſehr rajch verbindet. Nachdem mar 
den Niederſchlag ſich bat abjegen laſſen, filtriert man und bringt ben 
Niederſchlag je lange auf ſehr dichtes Wollenzeug, bis alles Waffer 
abgetropft it. Soll das Product nicht raſch verwendet werden oder 
zur Darftellung von Alizarin dienen, fo wird es ftarf gepreft, tm 
Dfen getrodnet und enplic gepulvert. Deutſche In,» Zta.) 


Mattägen von Glas. Die wäflrige Yüfung von Fluor— 
wafjerftofffäure erzeugt auf Glas eine glänzende Aetung, währen 
die gasfürmige Aluenwafferftoffjänre matt ätzt. Die erftere bilvet mit 
dem Silicium, dem Bleie und den Alfalien des Glaſes Kluorfilicate 
von Mei, Kalk zc., die in der Flüſſigleit, im welcher fie ſich bilden, 
löslich find, während bie lettere flüchtiges Aluorfilicium und Fluer« 
verbindungen von Blei und Kalk bildet, die in dem Körper, in dem 
fie entfteben, unlöslich find. Die matte Aetzung, die Fluorwaſſer- 
ſtoffſaure auf Glas hervorbringt, ift aber, da fie ftreifig und un— 
gleichmäßig ift, techniſch nicht verwendbar. Tessie da Mothay und 
Marüchal in Met verjuchten daher (Compt, rend. 1866 p. 301), 
ob ſich nicht in einem War, wo ſich Fluorwaſſerſtoff im statu mas- 
cendi in Berührung mit Kiejelfänre, Kryftallglas oder las ent⸗ 
widelt, Fluerfilictum, Fluorblei und Fluorwafjercaleium bilden 
werde. Um Fluorſtoffſäure im statu mascendi zu erhalten, bemugen 
fie die Einwirkungen wäſſriger Yöfungen von Salze und Eſſigſäure 
auf Fluorverbindungen ver Altalimetalle. Sie fanten, daß man, 
wenn man z. B. zu 1000 Grm, Waſſer 250 Orm, gutkryſtalliſirtes 
Fluerwaſſerſtoff⸗ Fluerkalium und 250 Grm. käufliche Salzſäure 
zuſetzt, ein Bad erhält, in welchem Glas und Kryſtallglas raſch matt 
werben, daß aber dieſe Aetzung weder tief noch regelmäßig genug iſt, 
daß man vielmehr, um Fluorblei und Aluorcalcium in biefem Babe 
wenig oder nicht löslich zu machen, alfo tiefe, regelmäßige Aetzungen 
zu erhalten, vemjelben ca. 140 Grm. fäwefellaues Kali znjegen 
muß, das man auch durch ſchwefelſaures Ammoniak, eralfaures Kali 
oder gewiſſe raſch Wafler aufnehmende Chlerive, wie Zinkchlorid, 
erjegen kann. Seit Über einem Jahr verwenden bie Kabrifen Bac- 
carat, St. Louis und Pe Fort in Mey das angegebene Verfahren 
(D. Ind,» Ztg.) 


Kleine Mittheilungen. 


Die Öfterreihiihe Tuchfabrilation. Bon Herm R. Stob in 
Wien. Bit noch vor wenigen Jahren waren bie franzöfiichen Fabrilate, 
instelonbere bie bes Eibeufer Platses, bie vorzliglichften und belichteften. 
In England allein fanden fe wenig Zutritt, was ſich durch ben eyreptio- 
nellen dort berrihenden Geſchinact erflärt. Sie zeichneten fib namentlich 
durch Appretur und Dauerbaftigleit aus; ich ſelbſt babe bier Schwarze Tuch⸗ 
waare in Verkehr gebradıt, die an Feinbeit und Schönbeit umübertrefflich 
und die Bewunberung aller Kenner errente. Die Söhne öfterreichiicher 

abrilanten wurden daher vorzugsweile nad auslänbiichen Fabrilplätzen zu 
ibrer Ausbildung gefantt und baben durch die Keuntniſſe und Erfahrungen, 
tie fie dort fammelten, der beimifchen Anduftrie einen großen Dienſt ertwier 
fen, fo daß man bei ber letzten Londener Meltausftellung überraicht war 
von ben Kortichritten, bie bie Öfterreichifchen Fabrilate gemacht und viele 
berfelben mwürbig fand, den franzöfiichen zur Seite geftellt umd mit Preis» 
mebaillen gelrönt zu werben. 

Ben ba an batirt fih die Ausbehnung, bie TCeflerreih am Export 
nabm, zumal fein Fabrilat den Borzug größerer Billigkeit vor andern batte, 
der jebodh heute burch bie Beſſerung feiner Baluta laum mebr in Betracht 
lommt. Nichtsdeſtoweniger ertbeilt gegenwärtig Amerila, laum daß ber 
vorige Krieg beendigt, ſebr bedeutende Aufträge nach franzöfiſchen Muftern 
mittelft feiner Agenten in Hamburg und Berlin ben öfterreihiichen Fabril⸗ 

lägen, jo nach Reichenberg maſſenbafte auf —— Glanzwaare, die 
früher ausihlieilich aus Aranfreich bezogen wurde. Die Fabrilauten letz ⸗ 
teren Landes verhehlen fich beute nicht mebr, daf fie ibr Aabrilat werbeffern 
und billiger jtellen müſſen, um fo mebr als durch den Sandelsvertrag mit 
dem Zollverein biefer den franzöftichen Markt Uberſchweintut und feine t 
einen großen ug finde. Ehen bat baber einer der erfien Aabrilanten 

rantreichs feinen Sohn auf mebrere Jahre nach Deutſchland, zunächſt nach 

eiterreich, geſchict, um fich in bie biefige Fabrilation einmweiben zu laſſen 
und anbere werben feinem Beiipiel folgen, (Gewbl. aus Württembg.) 


Die Glasfabrilation macht in Nbeinland und MWeftfalen größere 
Fortichritte. Nicht mur, berichtet die „Düffeld.. Itg.“, bat fih bie Zahl 
ber Hiltten vermehrt, auch bie Probuction iA bebeutenb geſtiegen. Sowehl 
Tafel« als Hoblglas wird Mark gefragt und find im Folge befien bie Preife 
etwas in bie Höbe gegangen. In Siyrum ift vor zwei Jabren eine Tafel 
glasbütte neu erftanden, die jo quied Glas fabrieirt, daß fie jeder Concar- 
tenz begeanen ann. Im Kreiſe Bochum, namentlisb zu Witten, befinden 
ſich mebrere Glasbütten, bie jährlih ca. 35,000 Siften Tafelalas ımdb für 
50,000 Thlr. Hoblalae fabriciren. Im Kreife Minden befinden ſich Has 
bütten zu Gernsbeim und zu Vorta. An letzterem Orte find deren zwei 
vorhanden. Die Gernabeimer Hütte fabricitt bauptfächlich Hoblalas, ins 
beſondere Tampengläfer, bie auch vorzugsmeiie von ter SHiltte in Porta 
fabricirt werben. Am Jahre 1 waren bie Aufträge fo bebeutenb, daß 
der Nadıfrage nicht immer genügt werben lonnte. Im Kreiſe Saarbrüden 
befteben jilnf GHlasfabrifen mit 19 Oefen. Dieie lieferten mit 320 Arbei- 
tern ungefäbr 7'% Millionen Quadratfuſt balbweifies oder weißes Kenfter- 
alas im Wertbe von 440,000 Thlr., von welchem bas meifte im Zollverein 
abgeſetzt wurde. Die Robmaterialien, als: Sand, Stall, Glauberſalz :c., 
werben aus dem Zollverein und aus frankreich bejogen. Eine ſechſte 
ashiltte ift gebaut worben zu Ehrenfeld bei Köln dicht am bem dortigen ' 
Bahnbofe; * iſt von Hru. Levbold in Köln ebenfalls eine Glashätte er- 
richtet worben, die Flaſchen, Glaͤſer, insbefondere Arznei» und Eau de Co- 
logne-Alafhen fabrieirt. Die Stolberger Hiltten liefern Kryſtall. Halbe 
frontal, fowte Wein · und Grün. Hoblglas, und erportiven Marl nad Eng- 
land, wo ihn die Concurrenz Belgiens entgegentritt, das befanntlih im 
ber Has + Krvftalliabritation feine Force - Die Stolberger Spiegel» 
manufactur bat 1864 ca. 9,000 Fuß Rohglas zu Mbachungen und 
500,000 [I Fuß vpelirtes Spiegelglas geliefert. Sie it Cigentbum einer 

anzöfiichen Uichaft, weiche bie Etabliffements ber früberen Actlengeſell⸗ 
chaft übernemmen bat. (Der Berggeif.) 





Alle Meittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin 





Linfs- Straße 10, für repactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Ueber die Erfindung der electriihen Telegraphie in 
Fabrifen und Gefhäftshäufern. 
Bon Joſef Rällig, Chemiker in Infterburg. 

Die hochwichtige Erfindung ver electrijhen Telegraphie ift bie 
jetst faft ausſchließlich nur zum Staats und Eifenbahntienfte ange 
wendet worben, weil deren Einführung zu Privatzweden theil® bie 
Koftfpieligfeit der hierzu verwendeten Apparate, theils auch die mit 
nicht geringen Unfoften verbuntene Sachkenntniß und ftetige Auf 
ficht erfordernde Unterhaltung der zum Betriebe nothwentigen elec+ 
trifhen Motoren verhindernd entgegentrat, 

Der fortfchreitenden phyfitalifchen Technik ift es gelungen, dieſe 
Factoren auf ein foldes Minimum zu rebuciren, daß dieſer Gegen» 
ftand gegenwärtig fein Hinderniß mehr fein kann, die Telegraphie 
zu ven verſchiedenartigſten Privatzweden mit Bortheil zu benugen 
und e8 bedarf meines Erachtens nur der darauf hingelenkten Aufs 
merkjamteit, um der Einführung diefer trefflihen Anwendung ber 


GElectrieität ein ausgebreitetes Feld im Dienfte des täglichen Lebens 


zu verichaffen. 

Die neueften Erfindungen im Bereiche ber electriſchen Telegra- 
phie leiften gegenwärtig fo Erftaunliches, daß man meinen follte, 
an ter Grenze der Möglichkeit angelangt zu fein, und doch deuten 
bie immer wieber auftauchendben Neuerungen nur zu deutlich darauf 
bin, daß das Maß bes Erreichbaren auch in dieſem Face noch micht 
erreicht ift. 

Ohne die überaus finnreihen Einrichtungen der jegigen Tele 
graphen-Apparate weiter zu berühren, genügt es hier darauf hinzu 
weiſen, wie die Telegraphie Schon längſt, wenn aud vereinzelt, und 
blos aus Piebhaberei den Uebergang ind Privatleben fand, indem 
man hin und wieder ſich einfacher akuftifcher Apparate bebiente, die 
dem Zwecke gewöhnlicher GHodenzüge entipracen, aber in B 
ihrer Anſchaffung und Unterhaltung mit dem Zwecke in feinem 
günftigen Verhältniffe ſtanden. 

Die überaus einfachen und praftiihen Apparate, welche aegen- 
wärtig als Parifer Erzeugniß im Handel vorfonmen, verdienen das 
gegen im dieſer Hinficht eine ganz befonvere Aufmerkſamleit, da 
einerfeits die Conſtruction derfelben fie zu einem auf das Nothiven: 
digfte vereinfachten Telegraphenapparate volltemmen geeignet macht 
und andererfeits ihre Billigkeit eine verbreitetere Anwendung als zus 
vor geftattet. 

Herr Medanitus Schlüffer in Königsberg liefert diefelben in 





— Ausſtattung, zum Aufhängen an die Wand eingerichtet, für 

4 Thlr. das Std. Wenn man bedenkt, daß nöthigenfalls zwei 

‚ diefer Apparate die wejentlichfte Ausgabe ausmachen, und daß bie 
neueren, zum Betriebe vorzüglich verwenvbaren galvaniſchen (lc 
mente weder in der Anfhaffung noch Unterhaltung etwas erhebli- 
ches often und faft gar feine Beauffihtigung während eines ganzen 
Yahres bebirfen, jo wirb ein Jeder zugeftehen, daß bies Alles ift, 
was man verlangen fann. E 

Um in die näheren Detail$ der Erforberniffe zur Einrichtung 
| einer Privat-Telegraphie näher einzugeben, haben wir 

1) Den Telegraphen-Apparat 

2) Die Batterie 

3) Die Yeitung in Betracht zu ziehen, 

1) Der oben angeführte Telegraphenapparat ift ein, dem 
Principe nach, anf jeder Telegraphenitation vorhandener fogenann- 
ter Weder, nur ift der bier zu befprechende einfacher conſtruirt. 
Durd ungemein rafch auf einander folgende Stromunterbrehungen 
und folgliches Anziehen und Abftopen des Anlers eines Meinen 
Electromagneten, fchlägt ein Hammer au eine Ölode. Der dadurch 
‚ bervorgebradhte Effect ift ein fortvanerndes Tönen ber Glode, fo 
| lange die Batterie, in deren Schliefungsbogen der Apparat einge- 

ſchaltet ift, gefchloffen ift. Wenn das Schließen und Oeffnen ver Bat: 
terie durch eine Art Taften bewerfftelligt wird, jo fann man die in der 
Telegraphie gebräudhlichen Zeichen: Bunkte und Striche (. — ) mit 
größter Leichtigkeit durch anhaltendes und kurzes Tönen der Glocke 
geben und nach dem Gehör bequem niederſchreiben; es ift ein Leichtes, 
ſich darin einzuüben, da die telegraphifchen Zeichen ſehr einfach find. 

Der Apparat bedarf, wie er ift, nie einer Correctien, 

2) Die Batterie, welche zum Betriebe verwendet wird, befteht 
aus zwei Meidingerfchen Glementen, wie fie jett jauf faſt allen 
Telegrapbenftationen in Anwendung find. 

Jedes Element foftet im Handel compfet ohne Füllung 1 Thlr. 
Die Einrichtung dieſer Elemente ift im Wefentlihen der Urt, daß 
fih zwei Salzlöfungen von verſchiedenem fpec. Gewicht in einem 
Glasgefäße übereinander geſchichtet befinden, und zwar eine ge— 
jättigte Kupfervitriollöſung als ſchwerere unten und eine ſchwache 
Pitterfalzlöjung oben. Im erfterer Löſung ſieht ein Kupfercylinder, 
in letsterer ein Zinfeylinder. Die von den beiven Metallen ausge: 
henden Drähte bilven ben pofitiven und negativen (+ —) Bol des 
Elementes, mittelft denen man bie einzelnen Elemente zur Batterie 
verbindet, jo dak immer das Kupfer des einen mit dem Zink des 
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nächften Elententes verbunden ift, und die beiden Endpunkte der | fingblechfreifen, welcher mit dem einen Abfchnitte des Drahtes gut 


Batterie wieder einerfeits vom Kupferpel (+) des erften und vom 
Zinkpol (—) des legten Elementes gebildet werben. Diefe End: 
punfte oder Pole werben unter fidh ebenfalls, jevoh in ver Weife 
verbunben, daß der Berbindungsdraht (Scliefungsbogen) bier mehr 
ober weniger in bie Fänge gezogen, die Telegrapbenleitung bilvet, 
wie weiter unten noch veranſchaulicht werben foll, 

Da die eine Füllungsflüffigkeit ver. Elemente, die Kupfervitriol⸗ 
löfung, unter dem Einfluſſe des galvanifhen Stromes verbraudt, 
reſp. in dem Mafie, ald das Zinf verzehrt wird, in metallifches Ku⸗- 
pfer übergeführt wirb, fo ift bei ter Einrichtung darauf Rüdſicht 
genommen, daß zum Erjat Kupfervitriol in Kryſtallen leicht hinein« 

legt werden laun, ohne die Vorrichtung weiter berühren zu müf- 
m weil eine Bewegung over Erfhütterung ber Füllungsflüffigfei- 
ten wegen der durch das verſchiedene jpecififche Gewicht erhaltenen 
Schichtung, dem Beſtande der Batterie nachtheilig ift. Die Bitter 
falzlöfung wird nicht erneuert, jo lange die Elemente in Thätigfeit 
find. Jedes derfelben bedarf etwa "Ya Pfd. Bitterjalz in Waſſer ge: 
färbt und " Bid, Rupfervitriel zum Anfag und einen weitern Ber- 
brand; von ca, "s Pfr. Hupfervitriol pr. Jahr, es findet ſich jchlich- 
Lich als metalliſches Kupfer reprodueirt. 
Die Thatigteit einer Meidiugerſchen Batterie dauert, wenn bie 
fehlinder aus ftarkem Zintbled waren, und die Becher immer 
rubig ftanden, fo daß nur ein verhältnißmäßig geringer Kupferanſatz 
am inf entftanden ift, erfahrungsmäßig bis ein Jahr, beziehungs: 
weife jo lange, bis das Zinf aufgezehrt ift, was von der geleifteten 
it abhängig ift, weil im Ruhezuſtande daffelbe nicht angegriffen 
„ Meirb, Nach diefer Zeit werden die Gläfer entleert, neue Zinkcylin- 
der und frifche VBitterfalzlöfung bineingegeben. Das Kupfer bleibt 
daß alte, es wird immer vider und ſchwerer *), 

Die einmal anfgeftellte Batterie, die wegen ihrer gänzlichen Ges 
ruchslofigfeit allenthalben, felbft im Wohnzimmer, ftehen kann, be» 
darf während des Dahres feiner weitern Aufſicht, als daß etwa aller 

i Donate etwas Kupfervitriol im Kryſtallen 
ineingelegt wird. (Das Gefäß maß immer 
mit Kryitallen gefüllt erhalten werden.) Sie 
bleibt bis faft zum Ente conftant, wo danu der 
Strom mandmal plöglich aufhört. 

3) Zur Drabtleitung fann überall geglüh- 
ter Eiſendraht angewendet werben, deſſen Stärke 
fich nach der Entfernung zu richten bat. Fir die 
meiften Fälle innerhalb Fabrikoräumen, über 
haupt bei Yängen weit unter einer achtel Meile 
genügt eine Drabtftärte von 2 Millim. Oner- 
fhnitt. Da wo die Drähte nicht der Näſſe ande 
geſetzt find, ift eine Jſolirung derfelben wicht nö⸗ 
tbin, deun es ſchadet bei jo geringen Längen ſdas 
birecte Befeltigen mit Nägeln an die Winde 
faft gar Nichts, Im anderen Falle fönnen zum 
Jſoliren die finflihen Gardinenringe von Por—⸗ 
cellan oder Glas benugt werden. Innerhalb der 





Wohnungen, Comtoirs ꝛc., bietet die Anwendung von geglühten | 
Meſſingdraht bei den vielen Biegungen bequeme Handhabung. Eine Schema I wird den Kreislauf des Stromes veranſchaulicheun. 


Stärke von 1 bis 1 Ya Millim. Onerjchnitt, ift genügend. 


Die einfachite Leitung zwiſchen zwei Stationen, wovon blos die eine 


zum Nachrichtgeben eingerichtet iſt, alfonur cin Apparat vorhanden ift, 
erhält man dadurch, daß man von dem einen Pole der Batterie einen 


Peitungsprant zum Apparat führt, dert an der einen Armſchraube 


befeftiat, und von ver zweiten aus einen Drabt zum andern Pole der 
Batterie zurüdführt. Es wird fo ein verlängerter Scliefungsbo- 
gen mit eingeſchaltetem Apparat erhalten, welcher fortwährend von 
dem aalvaniichen Strome durditriben werben würde. Einer dieſer 
Drähte wird an einer geeigneten Stelle durchbrochen, und daſelbſt 
ter Tafter eingeſchaltet. Letzterer ıft ein 3* langer fevernder Mej- 

*) Die Anftellung ber Batterie geſchiebt einfach jo: Man ſchünet im 
das Glasgcfäh *« Pb, Bitterfalz umd füllt mit Waffer, am beten Regen 
waſſer nicht ganz ve. IM das Bitterſalz gelöf, fo wird Das Mleinere 
Glabgeſaß mit dem KAupferevlinder auf den Boden bes großen Geſaßee in 
die Flumſialeit bineingeftellt, ſodann der Zinlevlinder im den oberen breitern 


Kaum eingefübrt und das Ganze mit bem zum Durchlah ber Dräbte durch ; 


tochten Decel bedeckt. Im die mittlere Oeffnung wird das mit Kupferei« 
trioltrvſtallen angefüllte Trichtergefäß eingebängt. Die ſich bildende Lö⸗ 
fung lepteren ig dringt vermöge ihrer Schwere nach ımten und erfüllt 
alsbald Tas den Aupfercplinder entbaltende Gtäschen, bie Bitterfalzlöfung 
baraus verbrängend, 


metallifh verbunden, auf eine Holzunterlage, etwa den Schreibtiſch 
sc., aufgefhraubt wird, jo daß */s der Yänge febernd von ber Unter 
lage abfeht. Nahe am Ende und unter diefer Feder wirb mit einer 


Tafter. 





meffingenen Schraube oder Nagel der andere Abſchnitt des Drahtes 
befeſtigt, ſo daß beim Nieberbrüden der Feder dieſe den Kopf tes 
Ragels trifft und fo den Schließungsbogen geſchloſſen hält, je lange 
ber Drud währt; ä 


Schema II. 





Die beifolgende Zeichnung giebt die Anficht vom Taſter und das 


A Batterie aus zwei Elementen K Kupfer Z Zint, 
B Apparat i 
© vie Feitungsbrähte oder Schließungsbogen; die fonft ide 
Erpleitung iſt bier weniger einfach. Bei Vorhandenfeii von 
GSasröhren können diefelben ftatt des einen Leitungdraht ber 
nugt werben. 
D Die Unterbredungsjtelle der Leitung mit Tafter. 
Wird bei D vie Unterbrechung des Kreislanfes durch Niederdt en 
des Tafters aufgehoben, jo cirenlirt der Strom burd den Sal 
Bungsbogen und ven Apparat und jett letzteren in Thätigleit. 
Sollen beite Stationen zum Zeicbengeben und Empfangen he 
gerichtet jein, alje jede, ſowohl Tafter als Apparat, aber nur At 
gemeinfchaftlihe Batterie baben, jo muß nodb ein dritter Drabt L 
zogen werden, wie aus dem Schema LI erficytlich ift, we gleiche B 
ftaben daſſelbe wie oben bedeuten. 
Zur Bollitändigfeit jollen bier ned die jegt gebräuchlichen 1 
graphiſchen Zeichen und Signale Platz finden, wiewohl man ſich 
vielen Fällen eigens verabredeter Zeichen für oft wiederkehrerde 
Meldungen wird bebienen können. Das ganze Alphabet ift übern ®# 
leicht zu erlernen. x 


\ 
N 


i 


Telegraphiſches Alphabe 


a E ;.- r. 
Di. J —— a 
ü u Er — I — 
eh — — —— | — 
J— m —— J 
— w._ 
f — oo — —— x —— 
ge — p· — J — — 
h q — — 
———— Die BEE 
Biffern. 
1 GER — —AX — — 
> — Bit ats 
3. un 
4. = 9 — 
Bas 0 — — — — — 
.... Beflanden .—_ — .—. Warten 


Ueber Färbung der Stereoflopen- Bilder. 


Allenthalben hört man bie Stereoffopenbilder, welde Aufnah- 
men von Naturanfichten find „Schneebilder“ nennen, weil die Lichts 
maffen durchgehends ein blendenves Weiß dem Auge barbieten. Es 
ift ſolches in der That etwas jehr Störendes, dem man bis jet noch 
nicht abzubelfen wußte. Erſt vor kurzem verfiel ein großer Freunud 
von Stereojlopen (Baron von Sein in Asmannshauſen) auf ein 
Mittel diefem Umftande abzuhelfen. Derjelbe erfann nämlich ver- 
ſchiedene Heine transparente Farbenſchirmichen und eigens eingetheilte 
Farbentafeln, durch melde, namentlih Glasbilder, ein fo herrliches 
Eolorit erhalten, als jähe man die Landſchaften mit all ihren Natur 
tönen bei der fhönften Sommenbeleuhtung. Bejagter Schirmchen 
find 5 Sorten. Die eine Gattung berjelben wird bei ſchwarzen Ba- 
pierbildern angewendet und dient, das grelle Weiß verfelben zu 
bämpfen, jo wie auch dem Ganzen eine angenehme harmenijce Fär- 
bung zu verleihen. Die 2%, 3'* und 4'e find fir colorirte Bilder. 
Die 5, wird bei Glasbildern angewendet. Alle 5 dieſer Schirmchen 
beftchen aus eben offenen, aus fteifem Sartenpapier geſchnittenen 
Rämden von nebenftehender 
Form, über welche man Streifen 
von farbigem Seidenpapier 
fpannt, Diefe Rämchen müſſen 
dem breiteren (untern) Theile ver 
Stereoffopenapparate anpafien 
und find daher unten breit, oben 
ihmäler. Nach aufgehobenem und 
zurüdgelegtem Dedel des Appa- 

ö rates ſchiebt man die äuferften 
Enten der Rimden (aa) unter ven Dedel ein, wo dann das Räm- 
hen auf den Außerften Rändern des Apparates ruhet und die über 
baffelbe gefpannten transparenten Streifen über die Deffnung des 
Apparated zu liegen fommen. Dieje mildern dann auf eine jehr au- 
genehme Weife das Licht und werfen eine ſchöne harmoniſche Fär— 
bung auf die Bilter, Nun ift aber zu bemerken, daß bei Betrachtung 
ber eingeſchobenen GHas= oder Papierbilder man nicht, wie gewöhn- 
lich, ven Apparat abwärts hält und von oben hineinſchauet, ſondern 
daß man ſich mit dem Rüden gegen das Fenſter fehrt, den Apparat 
vorne mit hohlen Händen faht und etwas aufwärts gerichtet, vor 
bie Augen hält. Das eingejhobene Bild zeigt dann ſchon von ſelbſt 
das Mehr oder Weniger der nöthigen jdyrägen Haltung. 

Um men für jeve Gattung von Bildern (denn die Öbegenftände 
unb ber Charakter ber Bilder find gar verfchieben) die rechte Beleuch⸗ 
tung und Färbung zu erhalten, müſſen vie 5 Rämchen folgender 
Weiſe überzogen werben: 

Nr. 1 für ſchwarze Bapierbilder: (Zu bemerken ift, daß 
bie Seite der Rämchen, auf welche man bie transparenten Streifen 
aufflebt, beim Gebrance (d. h. bein Einfchieben am Apparate) ala 
bie Unterjeite des Schirmchens betrachtet wird, Die beiden ſchmä- 
leren Enven (aa) fönnen 32 Millim. lang fein und die vorfpringen- 
ben Eden (bb) müflen an den Rand des aufgejchlagenen Dedels des 
Upparates anſtoßen. Die aufzujpannenven Streifen müflen Seiven- 
papier von der beften Sorte jein). 
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1) Der erfte Streifen, ein hellsorange-gelber von 27 Mil« 
lim, Breite, wird 9 Milim, unter den vorjpringenten Eden (bb) 
angejekt. 

2) 11 Millim, unter b, b jegt man einen 17 Millim. breiten 
Rofa-Streifen an. 

3) 16 Millim. unter bb ein bis unten reihendes helles Blau; 
23, Millim, tiefer ein Gleiches; 33 Millim. tiefer ein etwas dunt- 
leres Blau und 45 Millim, unter bb ebenfalld ein dunkleres. . 

Die Farben ſchueiden auf dieſe Weije nicht ſcharf von einander 
ab, ſondern erhalten die nöthigen Uebergänge. 

Bei Nr. 2 bedarf es nur dreier Streifen, die aber nicht horizon- 
tal fondern ſchräg zu liegen kommen. Auf der unteru Geite des 
Schirmcheus (auf die man die Streifen fpannt) muß ver orangegelbe 
rechts 8 Millim., und lints 29 Millim, unter b zu ftehen kommen, 
Seine Breite beträgt 27 Millim. An deſſen untern Rand ſchließt 
ein blauer Streifen an, ber das übrig geblichene Dreiet ausfüllt. 
Auf beite fpannt man in ber Mitte einen 22,, Millim, breiten 
Rofa-Streifen, 

Der 3. Schirm ift blos ein einfaches, transparent gemachtes 
Rofapapier. Diefen ſchiebt man bei vielen Bildern noch über Nr. 2, 
wiewohl aud manche nur Nr. 2 allein brauchen. 

Der 4. Schirm ift für Bilder, zu denen ſich cin ſchönes Abend» 
ber Morgen-Roth paßt und beftcht aus einem ganzen Ueberzug des 
Schirmchens von transparent gemachten Rofapaiper. 16,» Millim. 
unter ven vorjpringenben Eden überzieht man daſſelbe mit einem 
38 Millim, breiten orangegelben Streifen und ven noch übrigen 
Theil des Schirmes mit Blau. 

Der 5. Schirm unterfheidet ſich vom erften blos dadurch, daß 
ber orangefarbene Streif bis bb reicht, dagegen das Blau um fo 
viel breiter wird. Die Urfache hiervon ift, daß bei ven Glasbildern, 
für melde diefer Schirm beſtimmt ift, oben kein Licht hineinfallen 
darf, indeß bei ven PBapierbilvern entweber ein horizontaler over 
ein ſchräger Ausſchnitt bleiben muß, ba Diefe mehr oder weniger Licht 
brauden. 

Die orangegelben und Kojaftreifen müfjen mit einer Mifhung 
von Terpentin und Ys Gopaivabaljamı transparent gemacht wer 
den. Bon ven 4 blauen Streifen wird der erfte und breitefte oben 
gleichfalls mit diefer Miſchung beftrichen, die man mit purem Ter 
pentin verlaufen läßt. Eben fo der 2.; bei dem 3, verbünnt man 
bie Mifhung mit etwas Zugabe von Terpentin; dem legten uab 
fchmälften Überftreicht man blos mit purrem Terpentin. 

Zur Färbung ver Glasbilder ift außer dem 5. Schirmchen noch 
etwas Anderes erforberlid, nämlich ein, ca. 8 Zoll breites und 5 
Zol hohes Stüdhen Carton, auf vem man folgende Streifen farbi- 
gen Papiers aufzieht: oben ein 30 Millim. breiter Streifen von 
einem ſchönen, tiefen Himmelblau; unter diefem ein nur 9 Millim, 
breiter von hellerem-V lau, dann ein 144 Millim. breiter rofafar- 
ener; 5) ein hellorangefarbener von 9 Millim, Breite und 6) ein 
29 Millin. breiter von etwas lebhafterem orangegelb. Das Ganze 
wirb ſchwarz eingefaft. 

Nimmt man den Apparat, nachdem man ben 5. Schirm oben ein- 
gehoben hat, über vem Dedel in die linfe Hand und hält obige 
Tarbentafel 4 bis 5 Zoll hinter das eingejhobene Glasbild, je wird 
man von einer reizenden Sonnenbeleudtung überraſcht fein, gleich 
der eines ſchönen Sonnenuuter · oder Aufganges. Durch cin allmäli⸗ 
ges Höherhalten ver Farbeutafel faun man ſich den Uebergaug von 
der Dämmerung bis zum Sonnenaufgange ganz täuſchend vorjtellen, 

Je nach den Bildern Taun man auch an den untern Farbenſtreifen 
fleine Abänberungen in den Tönen anbringen, wie z. B. bei Bil- 
dern mit Waiferparthieen in den Mittel over Bortergränben, mo 
dann auch in der unterm Hälfte ver Farbentafel blaue und aubre 
Streifen angewendet werben. 

Um den Effeckt noch vollends zu he 
ben, wende man folgendes Mittel an, die 
Reflexe des Fenfters in ven Öläfern zu ver: 
hüten, weil man micht die beiten hohlen 
Hände bier zu Dispofition hat. Man 
jpanne nämlich ein Gummiband um ven 
Hals des Upparates und ftede auf jeder 
Seite den ſchmalen Nebenausſchnitt eines 
ſteifen ſhwarzen Papiers von beiſtehender 
Form und von circa 10": Zoll Höhe und 6 
Bell Breite in daſſelbe, fo wie auch vormein 
berabreichendes Stid von folber Breite 
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daß es gerade den Raum zwifchen den ‚beiden vorſpringenden Gar: 
ton's ausfüllt, fo ift alles Äußere Licht vom ven Augen abgehalten und 
das Bild wird einen magischen Gffedt gewähren. 

Gnt ift e8 übrigens wenn man die Glasbilber auf dem hintern 
matten Olafe etwas colorirt, wobei aber ver Himmel bad reine 
Glas bleibt, Für ferne Wälter, Bäume und Fluren giebt es bier 
feine beffere Farbe als eine Mifchung ven hellem Oder mit Berliner 
Blau; für die näheren im Vordergrunde befindlichen: indianiſches 


Gelb mehr over weniger mit Berliner Blau gemifcht; am fehr bun= | 


klen Stellen fogar pur. Daffelbe gilt aud bei Colorirung der Bapier« 
bilder. — Daß Oelfarben nicht zu diefen Färbungen taugen, ver- 
fteht ſich von felbft.*) 


Ueber das Berhalten der Metalle in den 
worin Fettjänre deftillirt werden. 
Von F. Dandwerth. 


An ten Apparaten, welche für die Deftillation der Fettfäure (bei 
Temperaturen von 240 bis 260° E.) angewandt werben, habe ich 
einige Beobachtungen gemacht, welche die Beachtung der Fachgenoſſen 
verdienen und biefelben in analogen Fällen vor eintretenden Gefah- 
ren zu [hüten vermögen. j 

Der Stearinfabrif von A. Heimbürger in Emelianorfa bei St. 
Peteräburg wurde von einem Deftillateur für die Deftillation der 
Stearinfäure zur Erzielung einer möglichft geringen Heizfläde ein 


Keffel von ver m) vorgefchlagen, von weldem fi der Er- 


finder neben allen vorzäglichen Eigenfhaften noch außerordentliche 
Wirkungen verfprad, der aber in Folge feiner langen, geraden Sei» 
tenwände bem möglichermeife eintretenden Drude augenfcheinlich 
nicht gewachſen fein konnte. Meine hierüber gemachten Vorſtellungen, 
fowie das eingeholte Gutachten des Hrn. Prof. M. Rühlmann in 
Hannover beftätigte die fpätere Brobe mehr als genligend und war- 
nend; dennoch mußte ber Keffel auf Befehl des Beſitzers dem Betriebe 
übergeben werben, da berfelbe ſich von ben vermeintlichen munder« 
haften Leiftungen des Apparates überzeugen wollte, Zur Erzielung 
einer größeren Sicherheit wurden jedoch auf mein Berlangen vie 
Seiten des Keffels im Innern der Fänge und Quere nad) durch ftarfe 
meffingene Stangen mittelft Stehbolzen verbunden, 

Nachdem der jo verftärkte Keſſel unter meiner Aufſicht ſechs Mo— 
nate lang in Gebrauch gewefen war, unterwarf ich denſelben einer 
genauen Unterfuchung, wobei ſich berausftellte, daf die meffingenen 
Berbindungsftangen in viel höherem rate ald das Kupfer ange: 

iffen waren, Da das Kupfer, aus weldem ber Stefjel beſtand, ver- 
bältnigmäßig faft unbefhärigt geblieben war, fo warf ſich mir zu⸗ 
nädft die Frage auf, ob-vielleiht eine der Fettſäuren (Stearin-, 
Margarin» und Dleinfänre), welde die Deftillation liefert, einige 
Metalle mehr benachtheiligt als andere, Ich hing daher an ber 
oberen Wölbung im Inneren des Keffeld, ziemlich im ver Mitte, 
Stangen von ſechs Zoll Fänge aus Stabeifen, Kupfer und Meffing 
auf, welche fämmtlich gleiche Dide hatten und polirt waren, worauf 
ich den Keffel wieder feiner Thätigkeit übergab. Nach Berlauf von 
zwei Monaten zeigte fih das Meifing am meiften, das Kupfer we- 
niger und das &ifem am wenigften angegriffen. 

Da ich zu derfelben Zeit für die Seifenſiederei eine möglichſt 
reine Dleinfäure herzuftellen hatte, fo wiederholte ich jenen Verſuch 
in einem Keffel von Eifenbled, weldyer blos diefe Säure beftillirte 
und fand zu meinem Erftaunen, daß das Meifing bier mit unge 
wöhnlicher Schnelligkeit angegriffen wurde. Ueberdies machte ich die 
Beobachtung, daß die ühlapparate welde die Dleinfäure verdichten, 
namentlich die dort angebrachten Meffingtheile, mehr benachtbeiligt 


Apparaten 


*) Statt Nr. 1 ber farbigen Schirmchen, weiches weniger compflicirt 
zu fein brauchte, lonnte man t ı 
und fogar bem Zwecke noch entſprechender if. Es bebarf hierzu nur eines 
einzigen Stüdcen beilbraumen Hapiers, beffen ſchieſer Raub mit verbünne 
tem Kopaivabaliam überfirihen ift, ben man mit Terpentin nach ımten wer» 
kaufen läßt. Es ift geeignet für micht colorirte umd auch für viele colo- 
rirte Bilder. Was die \ 
dieſelbe größer fein und eine Höbe von 8" und eine Breite won 10 par. 
Boll erhalten, Diefe lann man auf den Tiih, dem Auge gegenüberieden 
umd dabei den Apparat bes Stereofcops mit den beiben bob en Händen vor 
bie Augen halten, wo bann bie im Auffay angegebenen ſchwarzen Schirme 


anderes anmenben, welches viel einfacher | 
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arbentafel anbelangt filr die Glasbilder, ſo am | 


werben, als biejenigen welche zur Anfnahme ver jefteren Wettjäuren 
dienen. 

Am ſchlagendſten fand ich dieſes Verhalten des Meffings fpäter 
an einem anderen fupfernen Keſſel beftätigt, aus welchem im Ver» 
laufe eines Jahres nur Dleinfänre beftilirt wurde. Derjelbe hatte 
eine Schwimmerftange aus dem bejten Meſſing von 8 Millim. Dide, 
welde durch Zufall zerbrach, daher zur Wiederberftellung des Schwim- 
mers auch bie beiden, einen halben Zoll viden, zur Führung bienen= 
ben Eifenftangen aus dem Keſſel entfernt werden mußten. Hierbei 
ftellte fi heraus, daß die Mefiingftange in eine Kupferſtange vers 
wandelt war, welche in ihrem Inneren eingeſchloſſen und vom Kupfer 
getrennt, einen 1 Millimeter ftarten Meſſingdraht enthielt, ver 
äußert biegfam war; das denſelben umgebende frei gewordene Kupfer 
war porös, körnig, fo zu jagen jhwammartig. Es hatte daher die 
Dieinfäure alles in dem Meffing enthaltene Zink aufgezehrt und 
nur das Kupfer zurüdaelaffen, worurd die Sprötigfeit und leichte ° 
Zerbredlichkeit der Schwimmerftange eingetreten war, Die beiden 
als Führungsftangen dienenden Cifenftäbe, welche urfprünglich gut 
polirt waren, ſahen einem loſe gewundenen Tane ähnlich, ein Beweis, 
daß auch auf fie die Dleinjäure gewirkt hatte. 

Es ift ſomit erwiefen, daß die Dleinfäure die Deftillirapparate 
am meiften angreift, indem fie vorzugsweife auf die Metalle einwirkt, 
welche die Eigenſchaft haben, in Gegenwart von Säuren das Waffer 


zu zerjegen. fi 
Et. Peteröburg, im November 1865. (Pol. Journ.) 


Ueber ein neues Mittel zur Unterfcheidung des Rohr- 
äuders vom Traubenzuder. 
Bon d. Nidlès. 


Das Kohlenchlorid (Zweifach-Chlorkohlenſtoff), wie es mittelſt 
Zerfepung von Schwefeltohlenftoff durch Chlor bei Gegenwart von 
Waſſerdampf dargeftellt wird, verhält ſich gegen die genannten bei« 
den Auderarten nicht auf gleiche Weife; man fann fogar jagen, ber 
in biefer Beziehung ftattfindende Unterſchied jei ver des Weiß von 
Schwarz, imfofern unter Beringungen, welde wir näher kennnen 
lernen werben, ter Rohrzuder ſich ſchwarz färbt, während der Tran» 
benzuder feine Farbe beibehält. 

Setzt man Rohrzuder mit waflerfreiem oder waſſerhaltigem Koh- 
lenchlorid in einem verſchloſſenen Glasrohre einige Zeit einer 100° 
€. nahe liegenden Temperatur aus, fo verändert die zuderhalti 
————— ihr Anſehen; an einzelnen Punkten bevedt 
fit) mit braunen Flecden, welche nach und nach größer werbeu, und 
zulegt zufammenfließen, fo daß bie ganze Maffe eine mehr oder wer 
niger dunkle Farbe annimmt. Dauert die Reaction länger, fo erhält 
bie Maſſe ein theerähnliches Anfehen, und wenn anftatt pulverför- 
migen Zuders kryſtalliſirter Robrzuder angewendet wird, fo erhält 
man Candis, welder eine je nad der Dauer der Reaction mehr oder 
weniger bunfel ſchwarze Färbung zeigt. 

Glytoſe dagegen behält, auf dieſe Weife behandelt, ihre Farbe 
bei und wird, felbft bei längerer Dauer des Verfuchs, nicht braun, 

Diefer Unterfdied im der Einwirkung des Rohlendlorive wird, 
wie e8 mir ſcheint, von der Bildung einer Heinen Menge Chlorwaſſer ⸗ 
ftofffäure bebingt, welche, wie P. Boullay zeigte (Journal de Phar- 
macie, t. XVI p. 172), den Robrzuder jo leicht [hwärzt, Auch 
tritt die ſchwarze Färbung des Rohrzuckers im Glasrohre nicht ein, 
wenn dem gepnlverten Juder etwas Magneſia beigemengt worden ift. 
Es iſt mir jehr wohl befannt, daß die Chlorwafferftofffäure in 
concentrirter Föfung auch den Traubenzuder ſchwärzt und ihm im 
buminartige Producte verwantelt (Malaguti in den Annales de 
Chimie et de Physique, t. LIX p 407); allein bei dem Verſuche, 
mit welchem wir hier zu thun haben, ift Die Gegenwart von Waſſer 
ausgeſchoſſen, und wenn ſich bei demſelben Chlorwaflerftofffänre 
bildet, jo ift dies nur in fehr geringer Menge ver Fall. 

Es ift demnach erflärlic, daf der Stärfezuder bei dieſer Probe 
nicht angegriffen wirt, während der Rohrzucker, welcher durch Sän- 
ven weit leichter verändert wird, durch die feine Menge Chlorwaffer- 
ſtoffgas, melde ſich bilden lann, eine theilweife Zerjegung erleidet. 

Obgleich! fich Kohlenchlorid bei einer Temperatur von 98° E. 


‚ nicht zerfegt, fo läßt fidh vo annehmen, daß bei dem angegebenen 





Berſuche etwas Chlor frei wird, welches auf bie organische Subftanz 
eimmwirkt und in Folge davon zu Chlorwafferftofffäure wird. Diefe 
legtere träte demnach mur als jecunbäres Product auf und bie durch 
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fie hervorgerufene braune Subftanz wäre ſchon durch eine vorange- | beim regelmäßigen Betriebe abgeftellt werben muß, auf eine halbe 


gangene Wirfung des Chlors erzeugt, welches letstere, wie wir feit 
Prieftley wiflen, ven Zucker verandert und braun färbt. 

Daft aber bei dem in Rede ftehenven Verſuche Chlor und dann 
Ehlorwaflerftofffäure gebilvet wird, ſcheint mir durch folgende Be— 
obachtung bewieſen zu werben. 

In einer vor ber Lampe zugefchmolzenen Glasröhre wurde mit 
telft des Dampfbabes erhitt: 

a) trodener Traubenzuder und Kohlenchlorid; 
b) trodene Weinfäure und Kohlenchlorid. 

Nach Verlauf von fünf Stunden war bei beiden Apparaten feine 
Veränderung bes Inhaltes wahrzunehmen, 

Hierauf wurbe ein Gemenge von trodenem Traubenzuder und 
trodener Weinfänre in einem tritten Rohre mit Kohlenchlorid zu⸗ 
fammengebradt; has Gemenge färbte fich unter ftartem Aufblähen 
entjhieten braun und im Rohre war freies Chlor vorhanden. 

Da fih das Kohlenchlorid in Gegenwart non Traubenzuder und 
von Weinfäure, wenn es mit jedem biefer Körper für fih allein in 
Berührung ſteht, nicht zerfest, jo müſſen wir annehmen, daß biefe 
Zerſetzung dard die Elemente des Waſſers hervorgerufen wird, 
welche ſich während ber Bildung der Glykoweinſäure im nascirenven 
Zuftande getrennt haben. 

Faſſen wir das Gefagte furz zufammen, fo ergiebt ſich, daß das 
Kohlenchlorid in Gegenwart von Traubenzuder weit weniger leicht 

etzbar ift, als in Gegenwart von Rohrzucker, welcher letztere durch 
jenes Chlorid gejhwärzt wird. Das Kohlenchlorid verhält fih un⸗ 
ter biejen Umständen wie bei vem berühmten Berjuche von U. W. 
Hefman, bei welchem es toluivinhaltigem Anilin durch feinen Chlor- 
gehalt Waflerftoff entzieht und dadurch die Entftehung von Rofani- 
tin bewirkt. (Comptes rendus.) 


Solly’s Windformen aus Kanonenmetall für Gebläfeöfen. 


Die gewöhnlichen gußeifernen und jchmiebbeeifernen Wafferfor- 
men, wie fie jet bei Gebläfeöfen allgemein angewendet werten, lei« 
den beite an demfelben Fehler. Wenn fie nämlich eine verhältnif- 
mäßig kurze Zeit im Gebrauche geweſen find, häuft ſich das gefchmol- 
zene Eiſen des Dfens, mit Afche gemengt, rings um ben Rüffel der 
form und fett fi dort an, bildet eine „Naſe,“ wie ber Hlttenman 
jagt, und dieſe wird bald jo groß, daß die Form ausgewechſelt wer= 
den muß, eine Arbeit welde viel Mühe und Zeit beanjprudht. Die 
neue Düfe wird aus Kanonenmetall (befanntlic einer Legirung von 

100 Th. Kupfer mit mit nur 10 Th. Zinn) in einem Stüde gegof- 
fen. Da das Kupfer nur jehr geringe Berwandtſchaft zum Eiſen 
bat, jo jest fi am ven Nüffel ver aus Kanonenbronge beftehenden 
Form fein Eijen aus vem Ofen an, fo lange fie auch im Gebrauche 
fein mag; bie Legirung tft micht zur Naſenbildung geneigt und bes- 
balb brauchen ſolche Formen aud nur felten ausgewechfelt zu wer⸗ 
den. Die allgemeine Geftalt der jchmiebeeifernen Formen wurde 
auch für die aus Kanonenmetall angefertigten beibehalten; um das 
Formmaul beim Betriebe ves Ofens gehörig falt zu erhalten, ftrömt 
fortwährend eine hinreihende Menge kaltes Waſſer durch die Form, 
indem das Zuflußrohr in's Innere der lettern bis auf wenige Zoll 
von ihrer Mündung bineinragt. Die erfte Form aus Kanonenme⸗ 
tall wurde von N. Eolly auf den Willenball-Werten vor länger als 
trei Biertheljahren in Gebrauch genommen und hat bis vor wenigen 
Tagen ihre Dienfte geleiftet; als fie dann abſichtlich ausgewechjelt 
wurde, zeigte es fi, daß fie noch vollftänbig im beften Zuſtande 
war. Sie wurde in der Berjammlung der Maſchinen-Ingenieure 
zu Birmingham am 2, Nov. 1865, nebſt einer zweiten, ebenfalls 
aus Kanonenbronze gegoffenen, nur etwas auders geftalteten Form 
vorgezeigt; die legtere war drei volle Donate im Gebrauche geweſen, 
ohne einer Auswechſelung zu bedürfen, und zeigte fich gleichfalls ganz 
wohl erhalten. Eine britte Gebläfeform, weldye mit jenen beiden ber 
Berfammlung vorgelegt warb, eine gewöhnliche ſchmiedeeiſerne Waſ⸗ 
jerform, hatte nad) einem Dienft von nur 3 Tagen ausgewechſelt 
werben mäffen, da ber TFormrüffel jehr ftarf „vernaft” war. Fer⸗ 
ner wurbe ein Stüd von einer bronzenen, mittelft eines Schnitte 





durch ihre Mitte halbirten Form vorgelegt, um die Metalftärte ih⸗ 


rer Wandungen zu zeigen, welde an dem Auge oder der Mündung | 
einen halben Zoll, an ven Seiten dagegen nur drei Achtelzoll betrug. | 


Durch die Anwendung der aus Kanonenmetall angefertigten Formen 
wird fo viel Zeit und Arbeit erfpart, daß die Länge der Zeit, wäh ⸗ 


Stunde rebucirt wird, indem zum Auswechfeln einer Bronzeforu 
nur eine Viertelftunde erforderlich ift, während bei einer fchmiebeei- 
fernen Form dazu drei Viertelftunden nöthig find. Die Anwendung 
der Bronzeformen ermöglicht ſomit aud eine bedeutende Erfparnif 
au Brennmaterial und Arbeitslöhnen. — Ein fernerer, nicht gering 
zu veranfclagender praftifcher Vorzug der Bronzeformen beim Be— 
triebe ift der Umftand, daß das Formauge ſtets jeine volle Größe 
beibehält, indem fih um und an das Formmaul feine Naſe anfept, 
während man bei eifernen Formen häufig zum Stachel greifen muß, 
um das Auge von angejegter Schlade, Eiſen :c. zu reinigen und 
der Durchmeſſer der Formmundung beftändigen Schwankungen ums 
terliegt, wodurch die Regelmäßigkeit und Gleihmäfigfeit des Wind« 
firomes nothwendiger Weiſe beeinträchtigt wird, Im Folge dieſer 
Borzüge ber Bronzeformen laffen ſich viefelben direct ald Düſe an- 
wenden, wenn der Formruſſel mehrere Zoll weit einwärts richtig ch» 
lindrifch ausgebohrt und danıı die Die in bas hintere Ende der 
Form eingefegt und mit fenerfeftem Thone feftgeitrichen wird. 
(Dingl. polyt. Journ.) 


Berbefjertes Berfahren ———— Darſtellung von 
nilin. 


Bon allen in Vorſchlag gebrachten Methoden zur Darftellung 
von Anilin hat fich meines Wiſſens die von Bechamp allein erhalten 
und als praftifd bewährt; alle anderen leiden au ben Uebeln ver 
Unzuverläffigfeit und des zu hohen Breifes der Chemilalien, find 
alſo in technischer Beziehung einer wohlverdienten Bergeflenheit an- 
heimgefallen. Das von Siremer angegebene Verfahren allein beſitzt 
einen reellen Werth und fünnte da in Anwendung lommen, wo es 
gelänge, Zinfftaub nicht allein wohlfeil darzuftellen, fondern auch 
nachher wieder zu verwerthen; bis jegt ift es aber micht gelungen, 
dem Zinkſtaub feines immerhin hoben Preiſes wegen Cingang in 
bie Anilinfabrifen zu verſchaffen. Die Reaction zwiſchen Zinkſtaub 
und Nitrobenzin brachte mich auf den Gedanken, fie aud auf Eifen 
anzuwenden, und es ift mir wirklich gelungen, vermittelft Eifen ohne 
Beihülfe der theuren Ejfigfäure die Reduction des Nitrobenzins zu 
vollführen. Durch Wafferftoff repucirtes Eiſen ſoll nad Kremer 
eben fo gut, jeboch langſamer wirken wie Zinfftanb; es ift jedoch 
praftiich ziemlich jchwierig zu erzeugen und daher zu foftfpielig. 
Beſſer bewährt fich gröbliches Pulver von Eijen oder fogar Gußeifen, 
welches verhältnifmäßig billig ift over erhalten werben fann. Mir 
gelang bie vollſtändige Reduction noch fehr gut mit Pulver das durch 
ein Sieb von *ıo Millim. Maſchenöffnung griblagen worben, 
Wenn man bebenft, daß durch den Wegfall der Eſſigſäure wenigſtens 
10 Procent an den Herftellungsfoften des Auilins gefpart werben, 
fo ift dieſes Verfahren für ven fabrilmäßigen Betrieb gewiß beadh- 
tenswerth. Berfuche fowohl im Laboratorium mit Meineren Mengen 
Material, als aud im größeren Maßſtabe bis zu 40 Pfund Nitro: 
benzin haben mir ſtets ein velllommen reines Product geliefert, wel⸗ 
ches der Rectification nicht bedurfte. Die Art ver Anwendung des 
Eiſens, welche ich als mein Eigenthum am 8. Mär; 1864 bei ver 
Lyouer Handelskammer als verſiegeltes Bader — bedingt al» 
leın ven Erfolg. Folgende zwei Verſuche dürften zum beileren Ber- 
ftänpnif des Verfahrens beitragen, und deſſen practiſchen Werth ein» 
leuchtenber madıen. 

In einem erften Verſuche erhielt ich aus 20 Piund Ritrobenzin 
und 15 Pfund Eijenpulver, nachdem beide Stoffe mit angefänertem 
(2 bis 2,5 Proc. Salzjäure vom Gewichte bes Nitrobenzins) Waj- 
fer während zwei Tagen in Berührung geblieben, durch Deftilation 
11,96 Pfd. Antlin, welches durch etwas Kochſalz leicht vom Wafler 
getrennt werben fonnte. 

Folgendes find die Refultate einer fractienirten Deftillation: 


Anilin gefammelt bis 185° 5 
pr * von 185—190° 49,6 „ 
r — von 190—195° 26,4 „ 
A „von 195-2000 9,6 „ 
= * von 200—210" 48 „ 
Rüdftand 4,8 „ 


PBrennmaterial (Steinfohlen) 100 Po. 
Bei einem anderen Berjuche wurden 40 Pfd. Nitrobenzin (dafs 
felbe wie oben} und 60 Pfd. Eifenpulver unter Zufag von angefäuer- 


rend welcher das Gebläfe zum Vehufe des Ausiwechjeln der Formen | tem Waffer in verfelben Retorte während brei Tagen in Digeftion 
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gelaffen. Durch Deftillation mit 160 Pfv. Brennmaterial (Stein 
lohlen) wurden 24 Pfd. Anilin erhalten, deffen Zufammenfegung 
fi) wie folgt ergab: 


aſſer 3 Proc. 
Anilin gefammelt bei 182° 5 „ 
ö „von 1B2-—185° 9 „ 
— pr von 185—190° 57 „_ 
ri „ von 190—195° 18 „ 
F von 195—200° 8 


Die man fieht, ift Das Verfahren, was Quantität des erhaltenen 
Productes betrifft, jehr befriedigend, indem in der Technik wohl ſel⸗ 
tem mehr ald 6O Proc. vom angewendeten Nitrobenzin an Anilin 
gewonnen werden. In Bezug auf Qualität wurde das Unilin ebenjo 
gut befunden als bas nad dem gewöhnlichen Bechamp'ſchen Verfah- 
ren bargeftellte, wie bie aus vemfelben bereitete Fuchſinſchmelze colo= 
rimetriid zur Genüge bewies, 

Esternad; (Furemburg), im Januar 1866. 

Polytechn. Journ.) 


Ueber freiwillige Zerſetzung des Nitroglyeerins. Bon 
Alfred Nobel, Unter den organifcen Verbindungen mit NO* und 
NO* giebt «8 einige conftante und viele ſelbſtzerſetzliche. Zu ven 
erfteren gehören das reine Nitroglycerin, das jalpeterfaure Ammo— 
niaf, das Nitrometbyl u, a., zu ven letzteren eine Serie von Probuc- 
ten, von venen die Schiefbaunmolle die belanntefte ift. 

Eine Gelbftzerfegung bedingt durchaus nicht eine Entzündung; 
wo folde eintritt, wie.bei ver Schießbaumwolle, wird fie auf dieſel⸗ 
ben Urſachen zurädzuführen fein, durch welche die gewöhnliche 
Baummelle fi von jelbit entzündet. Es eriftirt ſchwerlich irgeud 
eime Flüſſigleit, in welder durch langjame, organiſche Zerſetzung 
die Temperatur ber ganzen Maſſe bis auf 180° C. gefteigert werben 
fönnte, und erft bei biejer hohen Temperatur kaun ein Körper mit 
den Eigenſchaften des Nitroglgcerins zur Exploſion fommen, 

Eine virecte Vereitung ven chemiſch reinem Nitroglycerin ift, 
wenn nicht unmöglich, doch mit jehr großen Koften verbunden, da 
bierzu hemifc reine Salpeterfäure und chemiſch reines Ölycerin ers 
forderlich iſt. Ein ſolches Product ift aber für die Inpuftrie zu 
thener. Es wirb daher das Sprengöl aus rohem Glycerin und ge 
wöhnlicher Salpeterjäure dargeftellt, das hierand gewonnene Pro— 
duct ift aber, va es andere Nitroverbindungen enthält, welche jehr 
unconftant find und demnach eine raſche Jerjegung des Nitroglipce- 
ring einleiten, vollftändig unbrauchbar. Um dieſe Körper zu entfer- 
nen, wirb in ben von mir gegrünteten und unter meiner Leitung ar: 
beitenden Fabriken das Sprengöl einer umftändlihen Reinigungs 
procedur unterworfen. Durch dieje wird das Fabrikat beinahe voll» 
ftändig chemiſch rein und lann, ohne ſich zu zerſetzen, beliebig lange 
aufbewahrt werben. Ich befite eine Flaſche mit Sprengöl, welches 
12 Jahre alt ift, vielfach einem Grwärmen in kochendem Waſſer, 
bis auf 100°, ter Eonnenwärme und den Sonnenftrahlen, auch 
prifungeweife ver Einwirkung vieler hemijcher Hörper ausgeſetzt ge 
wejen, ohne eine Epur von Zerjegung zu zeigen. Die Zerjegung 
einer Heinen Duantität Sprengöls von zweien im Juli v. Is, vor⸗ 
genonmmenen Sendungen, wovon bie eine nah Hajpe, die andere 
nach Scylefien gegangen, und welde beide aus einer und berfelben 
Operation herrühren, fann id) lediglich einer mangelhaften Reini—⸗ 
gung des Sprengöls zufchreiben; bieje ift aber, jo viel mir befannt, 
bie einzige bis jetzt vorgelommene, 

Das Zeripringen der Flaſche in Haſpe ift, wie von Herrn Dr. 
Liſt ganz richtig nachgewiefen, nur bem gehäuften Drud ver Zerfez- 
zungogaſe zuzuſchreiben. (Berga.) 


Verwendung des Borares in ber Färberei. Bon B. 
Kletzinsty. Bereits früher ift von mir der Borax als Meuſtruum 
im Waſſer unlöslicher Farbſtoffe, jemit als wahres Flottenfalz für 
Porree, Krapp, Asareid-Gummi, Gummisftine, Sandelholz, Eur: 
cuma und Drachenblut empfohlen worden; in gleider Weiſe wirft 
er vortrefflih für das indiſche Krappſurrogat, die Morindamurzeln, 
Soranjee, für das rothe Pigment ver Bignonia chica, für das 
braſilianiſche Carajururoth, für das Orleangelb ver Bixa orellana 
und bie gelben Enzianfamenfapfeln des Wongſhy. 

Außerdem ift der Boray in der Färberei ald Firirbad für un- 
volltommene Beizen, für baſiſche Salze, die ſich in den Faſern der 


gebeizten Gewebe abgelagert haben, das reinlichfte und zwedmäßigfte 
Agens, und in jeber Beziehung den Kuhlothbädern und Kreivebävern 
vorzuziehen; er verwandelt die baſiſchen Salze in neutrale Borate, 
welche abjolut unlöslih im Gewebe haften und eine gleiche, wenn 
nicht größere Anziehung auf die Farbftoffe ver flotten äußern, ale 
tie freien Sesquioryrhybrate der Beigen. 

Endlich befigt ver Boraz die Fähigkeit, die Fettſäuren theilweiſe 
zu verfeifen und die fette in wäfleriger Löſung zu emulfiren, in fo 
audgezeihnetem Grabe, daß er zur Herftellung aller jogenannten 
Weifbärer vie zwedmäßigfte Berwendung findet. 

(Deittheilungen aus dem Gebiete der reinen und angewandten 
Chemie von Kleginsty. 


Torfverhüttung. Im hanuoverſchen Theile des großen Bour« 
tanger Moores gewinut die Torfwirthſchaft ftetig an Ausdehnung. 
Es find gegenwärtig eine beträchtliche Anzahl von Torfverfohlungs: 
öfen im Betriebe, deren Fabrifate in den Hohöfen zu Withmarſchen 
Gravenhorft und Holte Verwendung finden, Die damit erzielten 
Reſultate jollen recht günftige fein, und wäre, beftätigt ſich dies, nun 
endlich einmal ein glüdlicher Berjuc der Torfverwerthung beim Ei— 
fenhüttenweien erzielt. Die unendliche Menge des vorhandenen 
Rohmateriales würde für jene Gegenden, welche gleichzeitig höchſt 
ausgedehnte Depots von Rafeneifenfteinen und Sphärofiveriten be— 
figen, die Möglichkeit einer geokartigen Hütteninbuftrie gewährleiften, 
zumal Waſſerwege nach verſchiedenen Richtungen hin zur Verfügung 
ftehen. (Berggeiit.) 


Waldwollfabrikate. Die als „Walrwollfabrifate” gegen 
Rheumatismus und Sicht mehrfach augepriefenen, in Thüringen 
augeblich aus Fichtennadeln gefertigten Artikel aller Art, wie rohe 
Waldwolle zum Polſtern, Flauell, Unterlleiver, Strümpfe, Hand» 
ſchuhe u, ſ. w. erregten auf der Merſeburger Induftrieaugftellung 
Aufmerkjanfeit, da bier die Robprodufte, d. b. Das ſpinn⸗ und web- 
bare Material von dem Kiefernabeln an bis zu den feinften Watten- 
ftoffen audgeftellt waren, Nad der Unterfuhung von Dr. Carl 
Müller in Halle beftehen aber diefe Fabrilate aus einem Gemiſch 
von Schafwolle, Baumwolle und zum allerfleinften Theil ans joge- 
naunter Waldwolle, getränft mit ven aromatiſchen Eyrtraften ver 
Kiefernabeln; fie werten daher gegen Rheumatismus u. ſ. w. gerade 
fo ſpecifiſch wirlſam fein, wie andere halbwellene Zeuge. 

(Bol, Not.Bl.) 


Ueber die Zweckmäßigkeit einer zeitgemäßen Zerkiei- 
nerung ded als Brennmaterial dienenden Buchenbolzes. 
Es ift eine befannte Thatfache, daß, wenn vie Anfuhr des Buchen ⸗ 
fcheitholges behufs der Aufbewahrung in den Holzftällen ver Woh— 
nungen wie gewöhnlid im Sommer ftattfindet, während das Hol; 
im Winter geihlagen bis dahin im Walde gelegen bat, man am 
beiten thut, es jofort ſchneiden und jpalten zu lafien, um zu verhüten, 
daß es ſich, wie man in gewöhnlichen Leben zu fagen pflegt „breuut“ 
oder ſtodt. Im Heine Stüde zeripalten, zu raſchen völligen Aus« 
teodnen geeignet, tritt dieſe Zerſetzung nicht ein, welche ſich darin 
äußert, daß Holz, weldes geftodt ift, wenig Flamme gibt, ſchlecht 
heizt. 


Bafferdichtes Klebemittel von großer Zähigkeit. Ge- 
meiner oder venetianiſcher Terpentbin wird mit ungefähr 3 Proc. 
feines Gewichtes englifcher Schweielfäure innig gemifcht; nad etwa 
zwölfftimbiger Einwirkung wird die Maffe in lauwarmenm Waſſer, 
weldes 10 Proc. vom Gewichte des Terpentbins fäuflihes Zinkweiß 
aufgejdhlämmt enthält, erweicht und gut durchlnetet, hierauf aus dem 
Waſſer genemmen und getrodnet. 

Leinöl wird bei gelinder Hige auf fein halbes Bolumen eingefocht, 
früher aber mit 20 Proc. feines Gewichtes Kautſchul verſetzt, ber 
vorher in feinem zwanzigfaden Gewichte rohen Terpentinöls ges 
quellen iſt. 

Löſt man das obige Terpenthinpräparat unter Erwärmung in 
diejem lautſchukhaltigen eingebidten Yeindl auf, jo ftellt vie bis zur 
völligen Berflüchtigung des Terpenthinöls erhigte Maſſe nad dem 
Erlalten ein Stlebemittel von abjeluter Waſſerdichtheit und aufer- 
ordentlicher Zähigkeit und Haftung dar, welches einer ausgedehuten 
techuiſchen Verwendung fähig ift. DB, Kletziusky. (Mittheil.) 
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Ueberficht der franzöfifchen, englifchen und amerihanifchen Fiteratur. 


l iſen⸗ 
— — 


Bon Galy⸗Cazalet. 


Der Gußſtahl iſt bekanntlich eine Berbindung des Eiſens mit 
einigen Tauſendſteln Kohlenſtoff, wegegen das Roheiſen aus Eiſen 
und etwa 5 Hundertſteln Kohlenſteff, nebſt Silicium, Schwefel and 
andern Metalloiden beſteht. Daraus folgt, daß man Stahl erhält, 
wenn man durch ein Bad von flüſſigem Roheiſen Ströme von fauer- 
ftoffbaltigen Gaſen, namentlich Ströme von überhigtem Waſſerdampf 
leitet. Letzterer zerſetzt fi, wenn er durch das flüffige Roheiſen 
ſtreicht; jein Sauerftoff verbrennt nach und nach den Kohlenftoff und 
oryrirt das Eifen, während jein Waflerftoff dem gejchmolzenen Me— 
talle ven Schwefel, ven Phosphor und die anderen Metalloide, welche 
die Reitigkeit des Stahls beeinträchtigen würden, entzieht. 

Mit ver Annahme der Enttohlung des Roheiſens erhöht ſich 
defien Temperatur raſch über ven Schmelzpunft des Stahls hinaus. 

Sobald vie Farbe der aus allen Theilen des Bares auffteigen- 
den und daffelbe in wallenre Bewegung jesenden Flammen einen 
angemejjenen Grad der Entfoylung anzeigt, jchreitet man zum Ab- 
ftehen des Stable. 

Diejes einfachſte und wohlfeilfte Verfahren, große Maffen von 
Gußſtahl darzuftellen, ift von mir erfunden und während ber allge 
meinen Induftrie-Ausftellung zu Paris im I. 1855 im Induſtrie⸗ 
palafte verfuchsweife angewendet worden. Seit biefer Zeit habe ich 
es im Großen ausgeführt und zwar nicht allein in einem Kupolofen, 
der 5000 Kilogr. Roheifen fahte, jondern and in einem Flammofen 
von verbefjerter Einrichtung, deſſen Ueberhige zur Erzeugung des 
zur Entfohlung nöthigen Dampfes benugt wird. 

Leider erhielt ich, da die darakteriftifchen Zeichen zur genauen 
und ſicheren Erkennung des Beitpunftes, wo das Roheiſen volltom- 
men in Stahl verwandelt ift, unguverläffig find, bald reines Eiſen, 
ohne Kohlenftoff, bald ein zufammengejhmolzenes Gemenge von 
un und foblenftoffreihem Stahl, je nachdem zu viel oder zu 
wenig Waſſerdampf vurd das flüffige Dietall geleitet worden war. 

Diefer Uebelftand war meinem Verfahren mit dem Syſteme 
Beſſemer's gemeinjam, welcher bekanntlich i..P 1856 die Erzeugung 
von Stahl mittelft Hindurchleiten von comprimirter Luft durch ein 
Bad von geſchmolzenem Roheiſen fich patentiren ließ, ein Verfahren, 
weldbes die Anmendung von Maſchinen erforbert, die breikigmal 
theurer find als ver ven Waſſerdampf erzeugende Flammofen. 

Seit drei Jahren endlich egiftirt die Unficherheit bezliglich ber 
Anzahl von Minuten, nach deren Verlauf das Zuftrömen des ent» 
kohlenden Saneritoffs (im Form von Puft over Dampf) abgeiperrt 
werten muß, nicht mehr; gegenwärtig gebt der Proceß regelmäßig 
von Statten und man erhält ftet# gewöhnlichen Stahl, indem bie 
Roheifenbäter durch die Luft over durch Waſſerdampf vollſtändig 
entkohlt, und dann mit 10 Procent aus Spatheijenftein erblajenem 
Eifen (Spiegeleifen) verſetzt werben, um ihnen durch letzteres den 
zur Stahlbildung erforderlichen Kohleuſtoff wieder zuzuführen. 

Dieſer gegenwärtig hauptſächlich zurigabrifation von Eifenbahns 
ſchienen verwendete Stahl muß jedoch, um genügende Homogenität, 
überhaupt befiere Eigenſchaften zu erhalten, umgejhmolzen werten; 
durch dieſe zweite Operation, welche man in Tiegeln ausführt, die 
etwa 20 Slilegr. faflen, wird der Öeftehungspreis des homogenen 
Gußſtahls mindeftens verdoppelt. 

Erzeugung arößerer Stahlmaſſen. 

Dei näherer Prüfung der in den Oufftahltiegeln ſtattfindenden 
chentiſchen Keactionen erfannte ih, daß es für bie Wirlſamleit ber» 
felben nöthig und hinreichend ift, daß ber gewöhnliche, ungleichartige 
Stahl wenigftens fünfzehn Minuten lang bei einer Temperatur von 
etwa 15000 C. in ruhigem Fluſſe erhalten wird; dann wird das 
Vetallbad homogen und die Aagregation feiner einzelnen Theilchen 
findet in regelmäßiger Weiſe ſtatt. Diefe Thatſache findet darin ihre 
Erflärung, daß unter den erwähnten Umſtänden ver Sauerftoff des 
exydirten Eiſens an den freigebliebenen Kohlenſtoff des Stable tritt 
und ald Kohleneryb over als Kohlenfäure entweicht. 

Um den erwähnten weſentlichen Bedingungen zu entſprechen, 
habe ib dem Flammofen eine verbefierte Einrichtung gegeben, fo daß 
vie enttohlenven Luft⸗, bez. Dampfitröme abgeiperrt werben können, 
ohne daß fih die dieſelben zuführeuden Körmöffnungen durch Ein- 


dringen des fläffinen Metalles verftopfen, Bei Anwendung dieſer 
verbefferten Gonfteuction braucht man nur ven Hahn zu jchliehen, 
welder dem überhitten Dampf den Zutritt durd das Metallbav ge- 
ftattet, deſſen Maſſe nicht mehr in wallende Bewegung gejett wird, 
und dann einen anderen Hahn za öffnen, welcher ven Dampf in bie 
Eſſe führt, um die Verbrennung auf dem Roſte des Ofens bedeutend 
zu befördern und dadurch im Ofen eine ſehr hohe Temperatur zu 
erzeugen, 
Gießen des Stable unter hohem Drude. 

Belanntlich fallen vie in Formen erzeugten Gußftüde von Stahl 
meiftend ſehr blafig und löcherig aus, wodurch ihre Feitigleit mehr 
ober weniger beeinträchtigt wird. Um dem Metalle jeine ganze er« 
reihbare Widerftandsfähigkeit zu ertheilen, muß man es einer wei⸗ 
teren Behandlung im Walzwerfe oder unter dem Stempelhammer 
unterwerfen, Damit die Stahlpartifelhen einanter genähert, mit ein» 
ander verfhweißt und die Löcher und Blajen bejeitigt werben. 

Da das Walzen, beſonders aber die Behandlung unter dem 
Dampfhammer, beveutende Koften verurfacht und häufig, namentlich. 
bei ftählernen Geſchützrohren, mit ihren Schiltzapfen und Delpbinen, 
unausführbar ift, fo fam ich auf ven Gedanken, bie Löcher und 
Blaſen dadurch zu bejeitigen, daß die Gufftüde, während fie in ihren 
durch eiferne Rahmen zufammengehaltenen Saudformen noch fläjfig 
find, einem ftarfen Gasprude ausgefegt werben. 

Zu dieſem Behufe wird unmittelbar nach wollendetem Guſſe des 
Geſchützrohres ber verlorene Kopf deffelben mit einer, auf dem Rah ⸗ 
men durch Shlichfeile befeftigten metallenen Haube hermetijch be— 
dedt. An dieſer Haube befindet ſich ein ſeukrechtes, an feinem unteren 
Theile mit einem Hahne verfehenes, oben aber mit einer ala Sicher: 
heitäventil dienenden Membran verjchleflenes Rohr, welches 6 bis 
10 Grm. eines aus 80 Thln. Salpeter und 20 Thin. Kohle be⸗ 
ftehenben Pulvers enthält. Wird ver Hahn neöffnet, fo fällt dieſes 
Pulver auf das flüffige Metall und entzündet fi: im Folge feiner 
Berbrennung entitehen fofort per Gram Pulver 10 Liter Safe, 
welde, da fie in ber Haube eingefchleffen find, auf die Oberfläche 
des flüffigen Stahls einen Drud ausüben, der ſich augenblidlih und 
regelmäßig auf alle Theile des Rohres fortpflanzt und bie in bem 
Metalle enthaltenen Blaſen und Löcher bejeitigt, gleichzeitig aber 
auch die Tenacität deffelben vermehrt, welche durch die ganze Maſſe 
hindurch eine gleichmäßige wird, 


Ueber — Kor! 8 — Phosphor für 


In der legten Berfammlung der British Association hielt A. 4. 
Abel einen Bortrag über Berfuche, welche er angeftellt hatte, um 
zu ermitteln, ob phospherhaltiges Kupfer ein befferes Material für 
Geſchützrohre liefert, als die jegt zu diefem Zwecke allgemein ange: 
menveten Pegirungen, Bei feinen Berſuchen über die Feftigfeit des 
pbosphorbaltigen Kupfers brach ein Kupferzain von 1 Quadratzoll 
Querſchnitt bei einer Belaftung von ungefähr 25,000 Pfund, ein 
gleicher Zain von Kanonenmetall bei einer jolden von 32000 Pf. 
während bazu bei einem aus Kupfer mit 0,5 Broc. Phosphor beftehen- 
ten Zaine 38389 Pfd., und bei einem folhen aus Kupfer mit 1,4 
Proc. Phospher über 47000 Pfr. erforverlib waren, Obgleich 
dieſe Berſuche vie weit größere Tenacität des phosphorhaltigen Ktu⸗ 
pfers aufter Zweifel ftellten, jo ward die Verwendung dieſer Ber: 
bindung zum Gejchügauffe doch durch praftifche Schwierigfeiten ver— 
hindert, 

Im Verlaufe der dieſem Bortrage folgenden Discuſſien wies 
Abel u. A, aud nad, daß dieſes phesphorhaltige Kupfer zu tele 
graphiſchen Zwecken gang untauglich ift, indem die Leitungsfähigkeit 
des Metalles für die Eleftricität Dircch die Gegenwart des Phosphors 
in hohem Grade beeinträchtigt wirt. 

Nach Abel's Bortrage machte A. W. Wille nachſtehende Mit- 
theilung: 

Im Jahre 1848 nahm Alerander Parfes zu Birmingham ein 
Batent auf die Verwendung von Verbindungen des Kupfers, Zinls, 
Nideld und anderer Metalle mit Phosphor. 

Die Refultate der von Parles insbejondere mit Kupfer angeftell- 
ten Verſuche waren fehr gänftig, namentlich in Bezug auf Tenacität, 
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Härte und Gleichartigfeit der Legirung. Er empfahl die Anwendung | 
berfelben zu Röhren, Schiffsbejhlägen, Walzen für den Kattundruck 
und zu manichfachen anderen Zweden, 

Seit jener Zeit hat Parkes mehrere (nicht veröffentlichte) Patente 
auf Abänberungen und Berbefferungen feines urfprüngliden Ver- 
fahrens erhalten und gegenwärtig wirb bie Fabrifation von phos= 
phorbaltigem Kupfer — mit . bis "a Proc. Phosphorgehalt — 
auf den ausgedehnten Werfen ber Stephenson Tube Company zu 
Birmingham, mit welder ber Patentirte in Berbtnbung getreten ift, 
mit Erfelg betrieben. 

Die Legirung läft ſich ſowohl im heißen als im falten Zuftande 
ſchmieden, ziehen und walzen, und ihre erfolgreibe Verwendung zur 
Fabrikation von Röhren, Drudwalzen, Schiffsbeſchlägen und ver« 
fhiedenen anderen Sweden liefert den Beweis, daß fie bie von Bar» 
tes ihr als harakteriftifch zugejchriebenen Eigenſchaften — nämlich 
große Härte und Homogenität, feine und gleichartige Textur und 
bedeutende Tenacität wirklich befigt. In Folge dieſer Eigenfchaften 
wird fie vorzugsmeife zur Anfertigung großer Walzen für den Zeug · 
druck angewendet. 

Die günftigen Ergebniffe des ganzen Fabrikationszweiges werben 
übrigens, allem Anſchein nah, von der forgfältigften Auswahl ver 
Materialien und von gewiflen Detaild der bei ver Darftellung die⸗ 
fer Metallverbindung auszuführenden Manipulationen bedingt. 

Chemical News. 


Ueber Abdruden, Tonen u. ſ. f. 


Der oberflählichfte Beobachter muß bie Fehler der gewöhnlich 
angerwenbeten Poſitiv⸗Silberbãder kennen gelernt haben, nament- 
lich den, daß die Abdrücke oft von äuferft verfchiebenem Ton find. 

Diefer Fehler rührt einfach baher, daß wir bei dem gewöhnlichen 
Berfahren mit einem ftarten Babe beginnen und fo lange damit ar 
beiten, bis e8 unbrauchbar geworben. Die erften Bilder werben ohne 
Guade durch das Chlor gebleicht, die legten entgehen dem Chlor, 
finden aber aud fein Gold mebr vor. 


Nachſtehende Borfchriften follen zu gteihmäßigeren Refultaten 
verbelfen, 
Silberbar. 


Nr. 1. Salpeterfaures Silber . 20 Gran, 
Salpeterjaures Natron . 80 „ 

Deftilirtes Wafler . 1 Unge. 

Fünf Minuten ſchwimmen laſſen. 

Wenn durch Berbunftung des Waſſers die Löſung fih concen- 

trirt, laun ver Fall vorfommen, daß das Eimeif im Waffer erweicht, 

und ſich vom Papier abreiben läßt. Tritt biefer Fehler ein, fo be- 

reitet man eine 3Ogränige Silberlöfung und mifcht biefe mit dem 


Silberbab Een Theilen. 
. 2. Salpeterfaures Silber . 30 Gran, 
Slate . . 2»... 38 „ 
Deftillirtes Wafler . 1 Unze. 


Fünf Minuten ſchwimmen laffen, 

Diefe Flüffigfeit muß eine ölige Confiftenz haben, Etwas Am- 
moniaf kann zugefegt werben. Zum Unfrifchen dient eine Vorraths- 
flafche mit derjelben Zufammenfegung. Ich gebe jeden Abend das 
am Tag verbrauchte zu. Wiltrirt wird bie Yöfung felten, ba fie 
durch Darüberziehen eines Streifens Fließpapier fib hinreichend 
reinigen läft. 

Nach bem Eopiren werben bie Abdrücke dreimal ausgewäſſert. 
Das Tonbab befteht aus: 


Chlorgold .. 65Gran, 
Geſaättigte Chlorlalllöſung 7—8 Tropfen, 
Wafler . » 1° Gallone, 


Enthält das Gold viel freie Säure, fo muß diefe durch Zuſatz 
fehr verbünnter Sodalöſung zum Theil neutralifirt werden (nicht 
velftändig). Das Gold wird in eine Porzellanfchale gethan und etwa 
10 Unzen kochenden Waffers zugefegt. Sobaun wirb ber Reſt des 
Waſſers zugeſetzt und ſchließlich die Ehlorfalflöfung. Dies Bad hält 
fih monatelang. Während des Tonens müſſen die Bilder in fort- 
mährenter Bewegung fein, Zum Firiren nehme ich: 

ER Natron 3 Ungen, 


EEE Wr | er 
Auch hierin müffen die Bilder ſtets bewegt werben. 
(Yearbook of Photographie.) 





Kleine Mittheilungen. 


etroleum-Duellen. Im ber der LE. —A— Reichs · 
LApold eime briefliche Mit- | 


foınmenben Ltfübrenden Thonſchieferſchichten umgweiielbaft ben unterſten 
Etraten ber Subapenminen- Rormation am, welche beinabe unmittelbar ber 
oberen feuerfleinfübrenben Kreibe der bis über 7000 Fuß hoben Majeletta 
aufgelagert if, umd zwar unter einer Neigung ven 40° und mehr. Die 
—— — wird daber auf dem erwähnten Terraiu, abweichend ven den 
Ähnlichen Arbeiten in Galizien (wo bie Vetroltum-Gewinnung mittelft 
Chächten erfolgt), vertbeilbafter writtelt Stollenbau fattfinben, und wirl- 
lich war man fo glüdfich, mit einem Meinen Schürfſtollen, welcher zunächſt 
einer alten, laum beadhteten Delquelle angelegt wurbe, in 8 Tagen bei 500 
Petroleum im Gewichte von beiläufig 1000 Ger. zu gewinnen. 
Noch aber fommt das Del nur oberflächlich mit Hütſe ber Quellen zu Tage, 
und e8 banbelt ſich ium banım, bie’ tiefern Gebirgsichichten zu unterfuchen, 
um fi von den bloß periediſchen Wafferzuflüffen unabhängig zu machen, 
wozu die erforderliben Arbeiten eingeleitet wurden. (Berggeift.) 
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Neue Bücher. 


Dentmäler ber Kunſt. Zur Ueberſicht bes Entwiclungsganges ber bil- | 
benben Küinfte von ben früheften Werten bis auf vie neuere E Volls · 
auegabe, anf Grund ber zweiten Ausgabe des größeren es bear 
beitet von Dr. W. Lüble. Stuttgart, Ebner und Seubert. 

Dies treffliche Unternehmen, anf welches wir bereits aufmerlſam ge» 





| mäßig febr niebrigen Preiie bes 


macht baben, liegt nun vollendet vor. Daß bie Auswahl eine geſchickte x 
weien, dafiir bürgt ber Name Lubles und fo wird bier bei bem verbäf 
Wertes in ber That etwas höchſt Beab- 
tenswertbes geboten. Auch bie Imbuftrie follte dies Buch nicht überfeben 
und beſonders ber Kunſtinduſtrie lann man daſſelbe nicht genug empfeblen, 
da wir ſicherlich nur bann zu gebiegenen Leitungen gelangen werben, wenn 
uns die Werke ber größten Künftler ftets gegenwärtig bleiben. 


Die Gewerbeballe. Stuttgart bei I. Engelhorn. i . 
Das höchſt anerkennenswertbe Unternehmen. beffen wir bereits wieber- 
belt gedacht baben, beginnt jene feinen 6. Jahrgang, von welchem ums bie 
zwei erften Hefte vorliegen. Es ift ben Gewerbtreibenden nicht genug * 
ernpfeblen, dies Jonrnal im halten. Wir leiden im a inn noch fo fe 
i erbeit —— 
dieſer Seite 


unter dem wenig entwigelten Geſchmad, daß mit © 

if, derjenige werde große Vortbelie erringen, welcher ſich nad dieſe 

hin auszubilden ſucht. Die Gewerbeballe bietet ag ce Aufläpe und 
wirklich Schöne Vorlagen mit Mufterbogen file alle Gewerbe. Es wäre 
besbalb ſehr beflagenswertb, wenn bie beutiche Inbuftrie ein ſolches treff«, 
u. Werk nicht mit allgemeinftem und Tebbaftelem Imtereffe unterftügen 
wollte. 


Die Petroleumlampe, ein Ratbgeber fir Jedermann zur gwedmäßigen 
biffigen und gefahrlofen Benutzung ber Petroleumlampe nebit dem 
Wiffenswürdigiten über das Petroleum. Berlin, — 1866 
Der Bortbeil, welchen bie Benugung des Erböls gen bit, ift alljeitig 

anerkannt, aber Einzelne begen Borurtheile gegen daſſelbe. weil fie bei ei» 

nem mangelbaft angeftellten Berfuch zu ımgünftigen Refultaten gelangt find. 

Die Benutzung des Erböls erfordert allerdings etwas mehr Sorgfalt als 

bie ımeres alten Rübele. Die vorliegende Meine Broſchüre if recht em ⸗ 

feblenswertb, ba fie im ſehr Marer Weiſe alles mittbeilt, mas zur richtigen 

Behanblung ber Ertöllampe nötbig it. Man wird fie mit Bortbeil brauchen 


Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagsbandlung in Berlin 
Links⸗Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Br. Otto Dammer in Hildburgbaufen, zu richten. 








®. Bergaold Berlagsbanblung in Berlin. — Flr die Reaction verantwortlich 








8. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 
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Herandgegeben von Abonnemenls · Preis: 
Dr. Otto Dammer. Snferaten- Preis: pro Fette 2 Ser. Halbjährlich 3 Thlr. VAR" 


Ginundbrefigter Sahrgang. Zu beziehen durch alle Buchhandſungen und Poftänmter. Wöcheutlich ein Bogen. 








Ertennungsmittel der auf Zeugen durch Färben oder Drud befeftigten Farben. 
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Raten Im Geile Befenchten mit Rarler 






















Namen des Burbofs. Blattnbiet, ge —— Sovalöfung. Bemerlungen. 
Eocenille. (Amas| Alche, welche Die Farbe teiter| Die Teen färbt Gs wird etwas arbe Gelblich, burdh | G6 mich wenig Auf € Seite, Welke 
und Baummoll. 





rantb, Ponfeau car- Aaunerde, oder wenig, die flilfe/fih etwas, ohne — die ir Ammoniak bie farbe ausgezo» 










moifin, je mad ber Zinnerpb, ober/figleit färbt ſich die Farbe” ber Faſern teit violett. * nicht | gen, die fa 
Beize) ähnlich dem) beibe Bafen | etwas lila. fiart leibet. — —— wird gelb. 
ſelben ift das „Lac enthält. berftellbar. 
















bye’ auf Wolle. 
Fernambukroth. Aſche in der Ber Die Farbe ver. 





Die Färbung ber | Es wirb bie Farbe Gelbroth, Am.) Es wird viel Auf Seibe und Baum- 


Lim Alannerde liert, die fl ül tritt tt tſtellt be gelblich wolle, ſel 
Eetronh * yalkend. | x feit a — I kr di —— ger 16 Bue ie —— Wolle. "ie Gurte in 
lichroth. bleibt rot. ber ber. gegen Seife unedht. 







faft entfärbt. — 


Krapproth. (Tier Aſche Alaunerde Die Farbe wird Es wird wenig aus .· Auf Wolle und = Unveränbert. zen unverän- | Miberfieht fümmt- 








fifchrotb auf Baum-) baltenb. etwas Iebhafter.Igezogen und bie Farbe etwas bräunlich. T nur wenig lichen Rengentien befr 
wolle, das Krapp- ob. | teibt faftunveränbert.fifchrotb n. das Kor * e auegezo ⸗· ſer ald bie anderen 
Garaneineroth ber der Weißb. wenig gen. Rothe. 
fog. Meifboben, das verändert. 
Reapprotbauf Welle. | 
Safflorrot Alche enthält | Bald lich Die Hafer wird fleiſch⸗ Die Faſern und bie ‚Hält Schön ſtrohgelb. Nicht auf Wolle, meift 
—— nn feine Beizbafe.! ent wi a — erhält Ping Fl Hat werben — — auf Seide, — auch 
——— gelbroth auf Baummolle, 
ö on, 
Murerib. Die Ben > Häft ſich Pen Wird Fila, es wirb | Hält fih ziemlich, | Bleicht bald. Wird bald gran. Kam viel auf Baum- 
 Ihältetione lich g wenig farbe ausge⸗ | wolle gefärbt u. ge» 
oryd. od Du zogen. brudt auf Wolle mehr 
füber. (Im Rör« nur gebrudt vor, 
henzu erbigen.) Ift jet ſelten. 
Fudfin. Die Ace ver - Wird bald ‚ Hält “ — * blaß toſaroth o- ch * Wird langſam Auf Wolle und Seide. 
räth leine Beiz- Kg 18 = unverã # farblos. Beim gut. entfärbt, an 
baſe. i Wolle bal —— bes Am⸗ Stellen, die nur 
—.. = monialsauf b. heraus · ‚weniger von dem 
| enommenen faler | Neagene getrofe| 
| eilt fich die Farbe | fen find, gebt 
| ber. ber Entfärbung 
| | Blänung * 
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IV. grüne Farben. 


5 a nid 
Die Nice enthält werer Eiſen no& Blei. Ile u Meta @hen, Elfen. fein entbanı | a ei 








— — fü find hierher zu rechnen: 1. Imbig blau und Brenenges, 2. Holzblau und * — Fe: Berliner 10, —2 


* au mit 
— —— 
bes Mufters in einem Porjellauſchälchen, ch Einler et inle» ch Chrom · 
Mus — gg I. - a Bun werben durch Be it Zinndlorür und —— net = = jr ia — 
b, t ten nicht. u neben ım nndlo u onlaı onlau 1 e . 
n Snniacn Pd Aud; verbilunte Salpeterjäure jerflört beide, @elb Ko etwas‘ eine das — das Muſter rohr — 


3. —— n. 4 —* rin. 6. Anilin * mit fäure ober Pilanzengelb. 
—* ſaures Rupferoryb). 7. u (Guignet e Griin). | 
Fe: —8 üpenblau fan erfannt werben du ki 


verändert, zu red Die Far beider enthält Mlaunerde von — mehr blau braun 30 wird ſen burch Dar ⸗ 
2. — und Pfla * — färbt die Muſter rotbgelb, de —— mi wirb — Löſuug ber — ung bes 
gelb, durch wu. — en es de grün ober blau. Die enthält Alaunerde. — etwas 


lei’® im me 
omjaures äure —— talliſchen u 
Es ift faum ein Mittel vorhanden, um in der er Gemeinfchaft mit der blauen farbe bie Art bes au, Ehlorfalt jenclerid * ſtande. 
engelbs zu beſtimmen. läßt das @elb | jet, fo erfolgt | Ehromiäure iſt 
nagrün (Lo-Kao). Keine Beizbafe in ber Aſche, zumeilen etwas Kalk, bleibt burh Siure in zurüd, bas Blau ein blauer * an Natron 
Allali bei nicht zu großer Goncentration derſelben verändert. Sommt bei uns nur auf Geibe ir Die blaugriimer | bunben, 





(jegt auch ba jelten) vor. che ſchmilzt Niederſchlag. ——— giebt 
8* rün. Kent — im ber Aſche, wirb mit concentrirter Salzſäure befeuchtet bald gelb, zur are in W loſt 
„die Farbe wird durch Verdilnuen mit vielem Waſſer ziemlich hergeſtellt. Fit € ure 

.' ai Inblau u und Pflanzengelb oder Pikrinſaͤure. Das Blau datt fih gegen Zinudlorür und % mit Soda | und Bleuder- 


ie Eombination fommt felten vor. gemengt und | löfung veriegt, 
6. diſch Grün (Arjenifjaures Kupferorpd). Mit Soba geſchmolzen liefert e® vor ber inneren! 59* | 
—— et er er Kupfer, Im offener Glasröhre erbigt Anflug von arje- 
n ach Auobla 
7. "Eh 345 's Grün). Aſche Grün, Mit etwas Salpeter zuſammengeſchmolzen giebt | 
fie eine Lögliche gelbe ** die mit etwas Eſſigſaure und Bleizuderlöfung verfegt einen — 
Miederſchlag liefert. IA nur Drudjarbe. | 
V. Vioſette Farben. 


Vefewären mit einer 





. 


Veſeuchten mit comeentrirter | Miisung gleider Tbelle @inlegen in Ginlegen in Yöfang von m, 
Namen der derde. | Ehmeieijäure Itnahlorür, comeentrirter | Ammeniafldiung. Seda oder Vetaſche | — g& . 
| | Salgiäure und Wafer. 
YAnilinviolet nad Wird blau. Im Waſſer gewor«| Faſt umverändert. Bleibt unverän- Wirb blauer. Keine Beigbafe in ber Ace Sei { 
Berlins (mit fen, ſtellt fi bie urjprüngliche bert, wirb wenig Wolle und Seide. Bei Baum 
Shromfänre darge ⸗ Farbe fat gänzlich wieder ber. | | amsgezogen, | | wolle zuweilen Alaunerde. 


I 


Anitinsietet, fog. De: rünfich, die Flüffigkeit Wirkt wie Salziäure.| Ebenſo. Unverändert. | Ebenie. 
Parme. Aus Fuch etwas Ri; ihlich· Im fler ge» 
—— * Anilin ger | werfen, tritt bie urſprũugliche 





Farbe auf. | 
Anilinviolet gi Wird grünfich, die Alüffigfeit Mirft wie Saljfäure. Ebenfo. Unverändert. Ebenſo. 
Dahlia, ähnlich wie) rötber ih enmas. In Wafler | 


ewonnen, orfen fiellt fich bie farbe ber. | 
——— a gott Kir er Zuweilen tritt vor», Wirkt wie Salzläure.| Ebenſo. Unverändert. Gbenio, 
manmn'jces mir n auf, Die Farbe flellt 1 
Aethyliodir gewon · Vs aber ebenfalld ber, wenn | 


nen, bas Seugkit in zen gewor«) | 
m wirb 
Krappviolet. Wird braunrotb. BWafler fteflt | Wird etwas rothbtaun. Ebenſo. Etwas violetter, es wird Aſche enthält Eiſen, kommt 
bie Farbe nicht ber. Die Fluſigteit siehe | nichte von — Se faum anders ale auf Baum⸗ 
} wenig farbe aus. andgejo wolle vor, 
Altannaviolet. Zieht mehr in’e Pila,*es wird | Leider wenig, wird | Gbenfo. Wenig ver * von Auf Seide und Baumwolle feine 
jehr wenig autgejogen von der um weniges mehr in’s ber Farbe wird midts |Beisbafe oder Alanmerbe im ber 
Rotbviolette nilancirt.' ansgejogen, Ace. 

DOrfeilleviolet. Wird beller, ehe ziegelroth, Wirb bald ganz ge» | Wirb blau- | In gewößnlider Tem- | Keine Beizbaje. Auf Wolle, 
vide Bemerkungen. bleicht. violet. ‚peratur zieht fich die farbe, Seide und Baummolle findet 

in's Bläulice. Erbitzt ſich oft in's Blaue ober Rotb- 





färbt fich die Löfung * braune niiancirt durch Indig ⸗ 





violetblau. blau oder Cochenille. Diele 
| — gem wöbnlih nicht viel am 
n Reactionen, 





Blaubolzviolet. Wird rotb, und es wirb viel ieht viel Farbe Zieht b rb fich wie U J Die A ält Ziuuorvb. 
Farb ſtoff u yo bie &ofung, 3* —— 42 Sea Bo ae "Re —— — 

lie ftart wie die | 

| Naur. Löſungen. | 


VL #raune Farben. 


! Orfeuchsen wit einer Pülumg 
von 'gleiden Tbeilen Ann | Eindihern auf Platin 











Namen der Aarbe, Be ſeuchten mit darter Salyiäure, — —— 4 Vemertungen. 
) Sat ure. | 
m—— — — — TEE a — — — —— — —— — —⸗— Te — — — 
Krappbraun. Wird rotb bis orange, Berhält ſich ähnlich wie | Die Aſche enthält Nur auf Baumwolle und Leinwand. 
Ammoniak flellt die farbe Salzjäure Eifenoryb und 
wieder ber, Ebonerbe 
Catehubraun. Catechu Hält fich ziemlich gut, wenn Achnlich wie Salzläure. any graugrüntih. Selten it biefe farbe nur aus Catechu 
und chromſaures Sali.) nicht andere Karbmateriafe Beim Miſchen mit der) und Palfiren dur Loſung von ar 
gleichzeitig angewandt wur · | | Borarperte vor bem ‚rem Kali gemadt. Es fommen Blauhelz, 
ben, wird mur wenig heller, Föthrohr ein grünes | Inbigcarmin, Orfeille, Cureuma zum 


Glas gebenb Nianciren bäufig daneben in Anwendu 

| Diefe erihweren die Erkennung, inbeh 
der Ghromerydgebalt der Aſche und eime 
gewiſſe Veftändigfeit gegen Säure (ba bed 
| Das eigentliche Ehrombraun bfeibt) dharaf- 
| teriftiich. ir 





\ 





| Breirahten mit Barfer Satyläure. 

| 

Bolybraun (Malthbraum). | Wird mit violetter Farbe | 
Blauholz und Rotbholz. ausgezogen. 


Namen ber Aurbe. 


Manganbifter. 


Wenig verändert. 


Braun aus Blau, Gelb 


Vcaune Surben. 


Befewibten mit einer Lölung | 

ven gleihen Theilen Zinn | Gindshern auf Platin 

&hlorür, Bafler uud Rarler bie 
Balylänte. 


Lemerkungen 











Wird vielet ausgezogen. | Aſche entbätt Alaun · 
erde, zumeilen daneben 
Eilenorub. 


Wird langfam zerftört. | Die Aſche enthält 


Mangan. Die Borar- 
perle wird roth davon.) 


Es fommen neben dieſen beiden Höfzern 
‘ noch andere für Braun in Anwendung, 
| dann find bie Meactionen weniger fiber. 
SM nicht mebr häufig. Die Farbe ift echt, 
Kommt zumeilen neben Indigofüpe, um 

dad Blau recht dunkel zu machen, vor, 


und Moth auf Wolke. Wird nicht verändert, we ⸗ 


> nigftens bleibt bas Plan 


are ziemlich ſiehen. 


a. Unterlage von 
b, Unterlage von 
blau. 


Wird grünlich. 


verändert, das Blau bleibt erde und bei Berliner- 
ziemlich fleben. | 
I 


Richt viel Afche enthält Alaun- Iſt oft ziemlich ſchwierig zu erlennen, da 


vielerlei Dinge zufammen vorlommten. 





blan Interfärbung 
auch Eijenoryb. 


Vo. Schwarze und graue Jarben. 





| 
| 
Namen der Farbe, | Berbrennen anf Blatia blech. 





Dß——— Eiſen ⸗Aſche enthält Eifenoryb. 
e 


Schwarz und Grau mit Aſche enthält Eiſeneryd. Weiße Flecke, durch Am 
monia — wer · 


Gerbſãuren und Eiſenbei ⸗ 
jeu. Gallueſchwarz.) 


Chromſchwarz. Blauholz Die Aſche enthält Chrom · 
und chromſaures Kalt. eryb. 


Merr ober Garan · — — Wird et mit un Aehnlich wie Salzfänre, 


Einiegen in Galgfänre, 


Kirfprotb ausgezogen. Violet, es wird viel Farbe) 


Wird röthlid, 








@intanden In eine Miibung 
aus gleichen Tbellen Binnhierür, 
Baffer und Marker Galjiänre, 








autgejogen. 
Aehnlich mwirkenb mie 
* Saljfäure, 





Biolet, unb wird ziemlich 
viel Farbe ausgezogen. 


Nur auf Drudartitein. 


Gamez mit Unterlage von) Wide enthält etwas Blau werdend. Blaugrin merbenb. M das auf Wolle vorlommende echte 
Küpenblau. Eifen, Schwarz. Dan hat fih zu bemühen, bas 
ı Galläpfel- oder Blauhoizſchwarz mit Säu- 
| ren wegjunehmen, Küpenblau läßt 
ſich dann nach ber Tabelle der blauen 
N Farben erkennen. 
Anilin ſchwarz. Wenig Aſche. Nach einiger Zeit tritt | Wird ſchnell grün bis | Kommt meift nur ale be vor. 
kin eine gränfiche Rilancis Hu a R —— 


rung ein. 


Zur Kenntuiß des Nobel'ſchen Sprengöls. 


Im No, 10 des „Berggeiſt“ theilt Herr Dr. Liſt aus Hagen zur 
nähern Keuntniß des Nobel'ſchen Sprengäls einen Vorfall mit, wel⸗ 
cher ziemlich zweifellos auf eine, bei längerer Aufbewahrung diefer 
Subitanz in berjelben eintretende freiwillige Zerſetzung ſchließen 
läßt. Ein ähnlicher Vorfall, nur in bei Weiten größerem Maßſtabe, 
unb von, dem entiprechend, ungleich ververblicherer Wirkung fand 
am 31. December vor. Jahres auf einer Zeche des hiefigen Keviers 
Statt, Im Spätherbit vorigen Jahres erhielt die Verwaltung ber 
in Rebe ftehenden Zeche eine Sendung Nobel'ſchen Sprengäls oder 
Nitroglgcerins. Daffelbe kam in gefrorenem BZuftande an, und 
wurde, nachdem es durch längeres Stehen in einem geheizten Raume 
wieber flitffig geworben war, ein Theil veffelben im Gewicht vom ca, 
8 Pfo. in eine gläferme, dadurch bis zu ca. Dreiviertel ihres In— 
balts angefüllte Flafche, pie mit einem Kork gefchloffen wurde, gefüllt. 

Da es galt, bei der Hufbewahrung des Deles ein erneutes Starr- 
werben befjelben zu vermeiden, zugleich aber auch nicht rathſam 
ſchien, daſſelbe in bewohnten Räumen aufzubewahren, fo wählte bie 
Grubenverwaltung eimen zur Zeit nicht gebrauchten, zu ber Ma— 
ſchinenaulage auf dem Haupttiefbau-Schachte ver Grube gehörenden 
Dampfteffel, ald Aufbewahrungsert. Die gefammte Keffelanlage, zu 
welcher ver zur Anfbewahrung des Dels bemugte Keſſel achört, be 
ftebt aus 3 neben einander —— Dampffefjeln, von denen jeder 
zur Erzeugung eines Dampfüberdruds von 4" Atmoſphären concef 
fionirt ift und aus einem cylinderförmigen, 22 Ye Fuß langen, 47 
Zoll im Durchmeſſer haltenten, an beiden Enven mit flachen Hopf- 
platten gefchloffenen Hauptkeſſel, und zwei durch je zwei 8 Zoll weite 
Stuten mit dem Hauptkeffel verbundenen Siederöhren von 24 Zoll 
Durcmefier, befteht. Auf dem Hauptteſſel befinvet fih am vorberen 


raugrün. er 

Alt Hit bie Farbe micht 

ber, wohl aber in Ans 
moniaf, 








Ende ein 26 Zoll weiter Dampfdom. Die Stärke der Bleche des 
Hauptleſſels beträgt 4,5 Linien, Von diefen Keſſeln wurde zur Zeit 
nur der mittelfte zur Dampferzeugung benutt, und lagen bie beiden 
äußeren Keſſel unbenugt, Der benupte Keffel wird nur während 
der Tagsichicht gehe, da die Wafferhaltungs- und Fördermaſchine, 
zu deren Betriebe derfelbe dient, nur in diefer Zeit thätig find: 
während ber Nachtzeit dagegen ift das Teuer vom Roſt befeitigt, und 
ver Keffel Liegt ungeheizt. In den beiden unbenutten Seffeln ift 
daher bie Luft fortwährend erwärmt, fo daß auch bei eintretender 
ftrenger Winterfälte ein Erftarren des in einem dieſer Keſſel aufbe- 
wahrten Sprengöls nicht zu befürchten ftand; Dagegen erreicht bie 
Ternperatur in diefen Keffeln au niemals eine folde Höhe, daß 
viefelbe für die Aufbewahrung von Sprengöl, nad) ven bisherigen 
Erfahrungen, hätte gefährlid, erfcheinen können, Nach ſorgfältig 
angeftellten Ermittelungen betrug die Marimaltemperatur in dieſen 
Kefieln während der Stunden, in welchen der mittlere Keſſel gebeizt 
wurde, + 240 Neaumur. Es wurbe daher tie das Sprengöl ent» 
haltende Flaſche in einen Korb mit Zwiſchenfüllung von Hobel: 
fpähnen verpadt nud in dem füräftlichen unbenusten Keſſel, in etwa 
20* feitliber Entfernung vom Mannlochdeckel nievergejeßt, ber 
Mannlochdedel aber mit aller Armatur, wenn auch nicht luftdicht, 
fo doch feit verfchraubt. Im dieſem Zuftande hatte die mit Nitrogly— 
cerin, gefüllte Flafche ca, 6 Wochen lang, bis zum 31, Dec. 1865 
in dem Keſſel geftanven. 

An letzterem Tage erfolgte früh 5" Uhr, vor Beginn der Früb- 
ſchicht, bevor der. Mafcinemwärter, dem das Anheizen des Keſſels 
obliegt, zur Grube gelommen und bevor Überhaupt au diefem Tage 
irgend Jemand Das Maſchinen- und das Keſſelgebäude betreten hatte, 
eine, von einem ftarfen Knalle begleitete, heftige Erplofion bes in bem 
Kefjel aufbewahrten Nitroglgcerins. Durch diefelbe wurde aus dem 
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Keffel ein Stüd, in der Fänge von 2 zufammenhängenden Blechen 
bis zum halben Umfange des Keſſels in ven Nietlöchern abgeriffen, 
im nahezu ſenkrechter Richtung, über ver Erplofionsftelle durch das 
Dadı in vie Luft gefchlenvert, und war daſſelbe in etwa 30 Schritt 
Entfernung davon zu Boden gefallen. In demfelben fand ſich das 
Mannlod mit noch gefchloffenem Dedel vor. An ver Exrplofions: 
ftelle zeigten ſich die Bleche der untern Hälfte des Keſſels ſtark ver- 
bogen und vielfach nad rabial von einem Punkte ausgehenden Linien 
zerriffen. Die hintere Ropfplatte des Keſſels fand ſich theilweis aus 
den Nietlähern geriffen, theilweis verborgen, und an einer Stelle 
bis auf *s des Durchmeſſers eingeriffen. 

Das den Keſſel umfaſſende Mauerwerk war faft ganz umgeftürzt 
und zertrümmert. Bon ber Flaſche, in welcher das Nitrogiycerin 
aufbewahrt wurde, ſowie von dem Korbe, in weldem die Flaſche ſich 
befand, konnte unter den Trümmern nichtd wieder aufgefunden wers 
den. Am Dache des Keffelhaufes waren längs der Firſt die Spar- 
ven aus den Zapfen gerifien. Sämmtliche Fenſter des Keffelge- 
bäutes wurben durch die Erplofion gertrümmert, zum Theil auch die 
hölzernen Kreuze derfelben zerbrocen. Die verſchloſſene Hanptein- 
gangsthür zum Keſſelgebaude wurde ebenfalls aufgeriſſen und ſtark 
beſchädigt. Die beiden andern im Gebäube befindlichen Keſſel hatten 

feine Beſchädigung erlitten, 
° Eine Erklärung diefer Erplofien, zu der eine äußere Veranlaf- 
fung in feiner Weife erfichtlich ift, läßt fid) nur durch die Annahme 
einer freiwilligen Zerſetzung des Nitroglycerins finden. Nimmt man 
dabei an, daß die bei diefer freiwilligen Zerſetzung fih entwidelnden 
falpetrigfauern Safe, allmälig, und unzweifelhaft begünftigt durch 
eine bis zu + 24° Neaumur fteigende Wärme, eine derartige Span: 
nung erlangten, daß fie die an ver Deffuung feft verfchloffene Glas— 
flafche fprengten, jo fcheint es, daß die Erjhlitterung, welcher bie 
ganze Maffe des Nitrogihcerind durd das Zeriprengen der Glas- 
flaſche unzweifelhaft ausgefegt war,, hinreichte, um vie Erplofion 
herbeizuführen. , 
Waldenburg, i./Schlefien, im Februar 1866, 
Wiefter, Berggeſchworener. (Berggeift.) 


Netorten mit Hohofjengasfenerung. 


Auf dem K. Würtembergifhen Hüttenwerte Wafferalfingen ift 
feit etwa 8 Jahren eine Gasanlage im Betriebe, deren Retortenöfen 
mit Hohofengajen gefeuert werden. Die Zeitſchr. des Bereins deutſch. 
Ingenieure entnimmt dem Polytechn. Gentralblatt, 1865, Yiefer. 7, 
die folgenden Notizen über die Einrichtung diefer Defen, welche jelbft 
ohne Die der Quelle beigegebene Zeibnung verftändlich fein werden, 
Die dert angegebenen Dimenfionen in würtembergijhem Maafe 
find auf Metermaak umgerechnet, 

Der 5,76 Met. lange, 2,46 Met. breite und hohe Ofen enthält 
vier gufeiferne Netorten von ver gewöhnlichen A form, deren 
Abmeflungen 570 Millim. Breite, 358 Millim. Höhe und 2,174 
Met. Länge ohne Vorkopf find. Dede Netorte hat ihre befonvere 
Feuerung, fo daß je nach dem erferderlichen Gasquantum eine bie 
vier Retorten betrieben werben können. Jede Ketorte liegt in einem 
befonvern überwölbten Raume von 898 Millin, Breite, 449 Millim. 
Höhe in ver Dlitte und 2,145 Met. Yänge im Lichten. Unter dieſem 
Retortengemölbe liegt der Feuerraum von gleicher Länge, aber nur 
343 Millim. Breite. Dieſer Feuerraum ift durch eine in ber Mitte 
liegende Fenerbrüde in zwei gleiche Theile getheilt; im vorderen 
Theile liegt ver Roft 601 Millin, unter vem Retortenboten. Der 
hintere Theil des Feuerraumes ift durch eine gufeiferne Platte zum 
großen Theile bevedt. Der Koft beſteht aus 7 Stüd 22,9 Millim, 
diden und 758 Dillim, langen gußeiſernen Roſtſtäben; ver freie 
Zwifcenraum zwifchen zwei Stäben beträgt 22,9 Millim. Vom 
Feuerraum fteigt vie Flamme zu beiven Seiten durch fieben ges 
neigte Ganälden von je 98,15 Quabratcentim. Querſchnitt in ben 
Retortenraum binanf, wo fie zu beiten Seiten der Retorte im Boden 
münden. Oben im Gewölbe des Retortenraumes find 3 Deffnungen 
von zufammen 711,6 Unabratcentim. Querdurchſchnitt (die mittlere 
etwas Meiner, als bie andern). Diefe 3 Oeffnungen führen oben in 
einen Sammelraum von 229 Millim. Breite und 343 Millim, 
Höhe. In der Mitte feiner Yänge ift oben in feiner Bedeclung eine 
229 Millim. breite und 343 Milim. lange Deffnung, welde mit 
einem Schieber aus fenerfeften Steinen verſehen ift. Bon hier an 
werben bie Berbrennungsprotucte durch einen vieredfigen gebogenen 
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Canal zum Hauptabzugscanale geleitet. Dieſer gebogene Canal 
tft aus zwei durch Schrauben verbundenen anfeifernen Geiten- 
platten gebilvet, welche durch feuerfefte Badfteine canalförmig 
ausgemauert find, Der Querſchnitt diefes Canals beträgt 784,18 
Ouadratcentim. Der Hauptabzugscanal befteht aus einer runden 
601 Millim, weiten gufeifernen Röhrenleitung, welche mit feuer 
feften Steinen auf 472 Millim. Yichtweite oder 0,175 Obrmtr. 
Querſchnitt ausgemanert ift. Diefer Hauptcanal mündet in einen 
Scyornftein von 716 Millim, Weite quadratiſch 0,513 Dprtmtr. 
Querſchn.) und 15,76 Met. Höhe, welder übrigens noch für eine 
andere nebenliegende Feuerung dient. — Die Einrichtung der Gas⸗ 
heizung ift folgende: 

Die Hobofengafe werben durch eine Hauptgadröhre von 286,15 
Millim, Weite zum Retortenofen geführt. Diefe Röhre liegt der 
vordern Seite des Ofens entlang 945 Millim. unter dem Boden, 
Bon tiefer Hauptröhre aus gehen 4 Seitemröhren von 178 Millim. 
unter Die 4 Netortenöfen. Zur Negulirung der Gasmenge ift jede 
berjelben mit einer gut ſchließenden Klappe verjehen, welde durch 
eine einfache Hebelvorrichtung von oben requlirt werden kann. Nabe 
in ver Mitte des Ofens verzweigt ſich jede Seitenrähre in zwei ver= 
ticale Aefte ven 126 Millim. Weite. Diefe 2 Zweigröhren find 
oben an zwei horizentale gußeiferne Düfenfäften angefchleffen. Diefe 
Düfenfäften liegen über dem Rofte zu beiten Seiten des Feuer- 
raumes, fie haben rechtwinkligen Dueriäritt von 166 Millim, Breite 
und 194 Millim. Höhe im Lichten und eine Yänge von 2,512 Met. 
Hinten und voru find fie durch Dedel verſchloſſen; ihre Entfernung 
beträgt von Mitte zu Mitte verfelben 616 Millim, Jeder viefer 2 
Käften hatan jeiner obern inueru Ede je 14 Düſen von 31,5 Millim. 
Weite aus ſchmiedeeiſernen Gasröhren, welde in die gußeifernen 
KHäften unter einem paffenden Winfel eingefhraubt find, Zum 
Schuge gegen Verbrennung find dieſe Difenfäften mit fenerfeften 
Dadfteinen eingemauert. Bei 11 Linien (27 Millim.) Weite ift der 
Querſchnitt einer Diife — 7,77 Duadratcentim.; vie 28 Düfen 
haben jomit einen Querſchnitt von 217,6 Quadrateentim. Nachdem 
die Regulirklappe geöffnet ift, ftrömen die Hohofengaſe durch vie 
Seiten⸗ und Zweigröhren in die Düfenfäften und durch die 28 Düjen 
in den Berbrenunngsraum, Für eine gute Verbrennung ift es noth« 
wendig, daß die zugeführte Gas- und Yuftmenge im richtigen Ber» 
hältniffe fteben. Die Gasmenge kann durch die oben erwähnte Klappe 
vegulirt werten; bie Luftmenge wird dadurch regulirt, daß der Roft 
und bie hintere Dedplatte mehr oder weniger mit Aſche ıc. bebedt 
werben. Zeigt fi Die Erwärmung ver Retorte an einer Stelle ftärter, 
als an den übrigen, jo ift leicht dadurch zu helfen, daß einzelne 
Düfen mit Thenpfropfen verftopft werben. Bei einiger Aufmert- 
famfeit laun anf dieſe Weife der Retorte eine ſehr gleichförnige Er» 
hitzung beigebracht werben. — Wie ſchon oben angeführt, iſt zeit» 
weije die disponible Menge von Hobofengafen jo gering, daß fie 
nicht zur Heizung der Netortenöfen ausreicht; in diefem Falle wird 
gleichzeitig neben Gas noch mehr ober weniger Cokes auf ven Roſt 
gegeben, over auch das Gas ganz abgefchlofien und ausſchließlich mit 
Gofes gebeizt; dieſer letztere Fall tritt jedoch jelten ein. Die Hehofeu⸗ 
gafe haben in ven Düfenkäften eine fehr geringe Preſſung von "a 
bis 2'"2 Millim. Waſſerſäule. 

Vergleichende Verſuche ergaben, daß 1000 Ebtfß. (23,4 Cubil- 
meter) Hohefengaſe ungefähr vie gleiche Heizfraft entwideln, wie 
274 bis 3". Pfd. Steinkohle; doc ift die Heizkraft diefer Safe 
ziemlich ftarten Schwankungen unterworfen, je nad vem Gange des 
Hohofens. Ferner wurde gefunden, daß man ziemlich richtige Ver— 
hältniffe für die Berbrennung erhält, wenn bei der angegebenen Gas- 
prejjung auf je 8,18 Duadratcentim. Gasöffuung 9,82 Duabrat- 
centimeter Luftöffuung und 16,36 Quadratcentim. Schornftein- 
querſchnitt gerechnet wird. Die Retorten werden dabei mit je 100 
Pfund Steinfohlen beſchickt, und erhält man bei dreiftünbiger Deftil« 
lationdzeit aus 1 CEtr. Steintohlen 420 bie 470 Cbtfß. Gas, 

(Berggeift.) 


Sprengproben mit Halorylin. 


Es liegt uns in der Defterr. Zeitfchrift ein Bericht über VBerfuche 
mit diefem neuen, bier ſchon erwähnten Sprengmittel vor. Der Be— 
richt rührt von Herrn Bergvermalter Nüder zu Mies in Böhmen 
ber und lautet im Wefentlihen: Die Tiefe ver Bohrlöder beträgt, 
bierorts im kryſtalliniſchen Thonfciefer durchſchnittlich 12°, in der 
quarzigen Gangmaſſe je nachdem esihre mehr oder weniger brufige Be⸗ 
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ſchaffeuheit zuläft, 9—12*. Für 123Öllige Bohrlöcher nimmt der 
Häuer regelmäßig 3 Yoth Pulver, und bricht bei jeichteren bis auf 
2 Loth ab. Ich lieh von dem, von Herrn Fehleifen im Cilli bezoge⸗ 
nen Halorylin dreierlei Patronen machen, und zwar mit 3, 2 und 
1’ Loth, und gaben bie mit diefen angeftellten Verſuche folgende 
Rejultate: Ein auf dem Gange mit der 1’/zlöthigen Patrone ger 
latenes Bohrloch verfagte; die Ladung wurbe herausgeivorfen. Bei 
123ölligen Bohrlöcern im Thonfciefer, mit den 2> und Blöthigen 
Patronen geladen, ſchlugen die Schüffe volltommen befriedigend. 
Es wurte nun von 3 Loth ganz abgegangen und die Verſuche nur 
mit 2 Loth und 1" Loth fortgeſetzt, wobei mit 2 Loth Ladung jever 
Schuß fowohl im Gang: ale Nebengeftein vorzüglich wirkte, während 
bei 1a Loth Ladung dies nur größerentheils der Fall war. Man 
fan paber mit Sicherheit annehmen, daß vie Wirkung des Halsry- 
fing die des Pulvers um mwenigitens ein Drittel überfteigt. Ich bes 
flätige ferner, daft vie Raucentwidelung eine fehr unbedeutende ift, 
die den Arbeiter keinesfalls beläftigt, daß fi ferner pas Snlorglin 
im freien Raume ſehr ſchwer entziludet, und weder durch Stoß noch 
Drud zum Erplodiren gebracht werten fennte, Auch muß ich gegen» 
über audern Angaben, „daß die Berfuhe mit Zündhalmen mip- 
langen“, hervorheben, daß der biefige Häner ſich nur des Zndhalms 
bedient, und ſelbſtverſtändlich auch die Proben mit dieſen abgeführt 
wurden. Das Halorylin hat vor dem Pulver daher jedenfalls drei 
weſentliche Vortheile, und zwar: 1. bie namhaft größere Wirkung; 
2. die Auferft geringe Raucdentwidlung, was namentlich bei wetter: 
armen Belegen von großem Belang ift, und 3. feine ſchwere Ent: 
zündbarkeit. Leider fommt diefen guten Eigenſchaften ein hinfenter 
Bote nah: — es ift zu theuer. — Ich zahlte für 5 Pfr, ſammt Fracht 
und Epejen loco Pilſen 5jl. 76. De. W., vaber es jelbft bei doppel⸗ 
ter Wirkung gegen Pulver viel zu hoch kommt. Bei annehmbarem 
Vreiſe zweifle ich nicht, daß fid) das Haloxylin bald beim Bergbau 
Bahn bredien werde. 


Für die Befchinung von Eifen in Stein, bat Prof. 
Dr, Artus in Jena (VBtlihrſchr. f. techn. Chem.) eine. Maſſe aufge: 
funden, die in 48 Stunden vollftänvig fteinartig erhärtet, und ſich 
bei Verſuchen im größern Mafftab ftets jehr gut bewährt bat: es ift 
dies eine Miſchuug ven 6 Ih. Portlandcement, 2 Th. Sand, 1 Tb. 
feingepulvertem gebrannten (aber nicht gelöſchten) Half und 1 Th. 
Kaltbrei, d. h. mit Waſſer abgelöſchtem Half, Zunächft miſcht man 
die 5 Th. Portlandcement mit 1 Th,vorber feinzerſtoßenem gebrann- 
ten (aber nicht gelöjchten) Kalt, ſetzt hierauf 2 Th. San hinzu, 
mifcht venjelben ebenfalld mit den 2 erften Stoffen gut durch ein« 
under, jet zulegt noch 1 Thl. Kallbrei, alfo mit Waſſer abgelöjchten 
Kalk, hinzu und fügt endlich noch ſoviel Waſſerglaslöſung (e8 genügt 
ein jpecif. Gewicht von 1,20) hinzu, daß eine ftarfe breinrtige Maſſe 
entſteht, welche daun in gewöhnlicher Weife mit dem zu befeftigenden 
Eiſen feit in vie Definungen an das Eifen mit einer Kelle angeprüdt | 
wird, nachdem man zuvor die Stellen oder Oeffnungen, wie aud | 
ven Theil des Eiſens, der befeftigt werben fell, mit einer Waſſer⸗ 
glaslöfung befeuchtet hatte. 


Ein vorzägliches Schwarz auf Baummollengarn ftellt 
man nad der Muft.-Ztg. (1866 p. 48) auf folgende Weije dar. 
Das gefettete Garn wird eine Stunde lang in Loheablochung aus« 
gekocht. Auf 10 Pfr. Garn werden dazu 2 Po. frifcher Yohe gut 
ausgelecht und durch eim Sieb gegeflen. Nach dem Anstochen giebt 
man bie heiße Flotte in eine Hufe, fettet das Garn aus, hängt ed an 
Strippen hinein, und läßt ed dann, nachdem es mehrere Male ger 
ſtürzt, über Nacht darin liegen. Dann bringt man das Garn auf 
ein kaltes Eifenbad (2 Pfr. Eifenvitriol auf 10 Pfr. Garn), zieht 
6 Mal um und dreht dann jehr gut ab, Das abgerungene Garn 
tommt ımın auf ein heißes Chrombad, in welchem es 5 bie 6 Mal 
umgezogen wird. Man rechnet bei der erften Voſt auf 10 Pfr. 
Garn a Pfd. rotbes hromjaures Kali; bei der zweiten Poſt bricht 
man ſchon ab und nimmt nur 6 Loth Chromfalz. Aus dem Chrom- 
bade, in welchem das Garn eine Dlivenfarbe annimmt, muß baffelbe | 





fehr gut gefpält werden, weil die geringfte Spur in dem Garne ver: 
bleibenden Chroms vie Blanholzflotte bei dem folgenden Ausfärben 
bredyen und fo die Wirkung des Blauholzes theilmeife vernichten 
würde, Man ftellt das Ausfärbebad mit 4 Pfr. Blauholz und 1 
Pid. Duercitron an und färbt heiß aus, So bald vie flotte andge- 
zogen, giebt man ein wenig Del hinein, rührt gut durch, zieht das 
Garn nod einige Male um, nimmt heran, dreht ab und trodnet; 
das Del giebt dem Garne Gejchmeidigfeit und Glanz, — Diefes 
Schwarz eignet ſich befonders für ſolche Waare, wo es auf ein tiefes 
und namentlic fehr echtes Schwarz ankommt. Die Herftellungsweife 
ift nicht Billig und das Schwarz deshalb wenig in Lohnfärbereien 
gebräuchlich. 


Als vortreffliches Schmiermittel für Mafhinentheile 
empfiehlt Prof. Dr. Artus in Iena (Itſch. f. techn. Chem.) eine 
Miſchung von 3 Th. Solaröl und 2 Th. ungereinigtem Müböl, vie 
billiger ald alle bisherigen Schmiermittel zu ftehen fommen und 
meſſiugene und kupferne Mafchinentheile nicht angreifen fol. And) 
im Großen angeftellte Berfuche ergaben ein günftiges Refultat. 


Photographie. In der Berliner Polyt. Geſellſch. erwähnte 
Dr. Bogel zwei neue für bie praftifche Anwendung der Photographie 
wichtige Apparate. Bisher war das Feld ver Linſe nur ein ſehr be⸗ 
ſchränktes. Es war höchſtens möglich, die Bilder unter einem Win- 
tel von 50° aufzunehmen, während der Landſchaftsmaler einen fols 
dien von 90 benutzt. Neuerrings ift es gelungen, einen Apparat zu 
conftruiren, welcher Bilder von 120° varftellt, Der erfte, ver vie 
Iree dazu angegeben hat, war ein Deutjcher, Martens, jetzt in Paris. 
Er erreichte den Zweck dadurch, daß er die Line ſich drehen lieh und 
eine Cylinderplatie anwandte. Es mar aber ſchwer, mit dieſem 
Apparate zu arbeiten. Bei dem neuen verbefferten, ‘auf den ver 
Schweiger Photograph Braun ein Patent hat, wird eine ebene Platte 
angewendet, bie fi auf ver Gplinderplatte abwälzt und immer ver 
Bewegung des Objeftivs folgt. Die Bilder find auch namentlid) für 
Bermeſſungen von großer Wichtigkeit, da alle Elemente gegeben find, 
um mit großer Yeichtigfeit und in kurzer Zeit die Azimutbwintel der 
Segenftände lennen zu lernen. Man erzielt durch diefen Panora« 
maapparat eine ungeheure Erſparniß an Zeit und hat noch ben Bor» 
theil, daß ein Irrthum nicht möglich ift. Auch die Höhe der einzelnen 
Gegenftänve läßt fich leicht feitftellen. Ein Nachtheii der Apparate 
liegt darin, daß fie, weil die Projection auf eine Cylinderfläche ftatt- 
findet, nicht anwendbar find für Architefturaufnahmen, Einen! Ap- 
parat, der gleichzeitig diefen Zwed erfüllt, erfand Buſch in Rathe- 
now, nachdem Verſuche von Steinheil kein redyt glüdliches Reſultat 
lieferten, Die Linſe in Buſch's Pantoffop ift ſcharf, ver Bildwinkel 
90° und die Arkitefturlinien erſcheinen volltontmen correct und 
gerade. Diefer Apparat vereinigt nun den Borzug des erfteren, eim 
weitere® Geſichtefeld, mit dem, vollfonmen correcte, nicht verzerrte 
Bilter zu liefern, 

Nachtblau (Bleu de nuit). Indigoſchwefelſaures Kupferoxyd 
(coruliuſchwefelſaures Kupferoxyd) wird in paffender Menge der Ap⸗ 
preturſchlichte der Creppe- oder Tüllanglaisftoffe zugefegt; bie mit 
biefer lüffigfeit imprägnirten Gewebe behalten auch bei Gaslicht 
und anderer fünftlicher Beleuchtung ihre himmelblaue Färbung, ohne 
wie bie anderen blauen farben in Grüu oder Grauviolet zu wechſeln. 

Das indigojchwefelfaure Kupferoryp wird bereitet, indem man ein 
Duentchenbengalijhen Indigos in fünf Loth rauchenden Nerbhauferdls 
bei 200C. durch 24ftündige Digeftion auflöſt, die Maſſe mit 2*s Pfo. 
Waſſer vermifht, die Loſung zur Abfcheivung ver ungelöften Phö- 
nicinichmefelfäure und der fohligen Reſte ver zerftärten anderen Ins 
digoſtoffe filtrirt: die Far filtrirte verbünnte Löſung von Cörulin⸗ 
ichwefeljäure oder Inpigeblaufchwefelfänre mit 5 Yoth kohlenſauren 
Kupferoxyds vermifcht, nach vollſtändiger Entwidelung der Kohlen» 
fäure und erfolgter Sättigung vom Ueberſchuſſe des Tohlenfauren 
Kupferoryps abfiltrirt, und bie filtrirte Löſung von cörulinfchwefele 
faurem Kupferoxyd (Nachtblau) zur gewitnjchten Eoncentration eins 
bampft. B. Kletzinekh. (Mitth.) 


Ueberfiht der franzöfifchen, englifchen und amerikanischen fiteratur. 


Apparat zur Unterfuhung der Feſtigleit von Draht. 
Ben Peter Deeley in Birmingham. 


Diefer Apparat beftcht im Wejentlichen aus folgenden Theilen: 
Aus zwei Säulen, die obem und unten durch Uunerjtüde verbunden 
find, wirb ein rectangnläres Geftell gebiltet, weldes auf einer Örund- 
platte aufrubt. Zwiſchen den beiden verticalen Seitenwänden des 
Seftelles liegen zwei Schieber, der eine oben, ber antere unten, bie 
zwijchen biefen Wänden fid auf ig. 1. 
und nieder bewegen fünnen, Der 
obere Schieber iſt mit ter Feder 
einer fräftigen Federwage ver: 
bunden, die oben am Geftelle bes 
feftigt if, Der untere Schieber 
fit auf zwei verticalen Schrau⸗ 
benfpindeln im unteren Theile 
des Geftelles und kaun durch 
Drehung der Schrauben auf ven» 
felben auf und nieder bewegt wer= 
ven. Das Stüd Draht, deſſen 
Feftigfeit zu unterjuden ift, wird 
wifchen Die beiden Schieber einge- 
ar und durch Klammern an 
denfelben befeftigt. Drebt man 
nun bie Schrauben fo, daß ber 
untere Schieber ſich nieberwärts 
bewegt, jo wird die Spannung 
des Drahtes immer größer, bis er 
enblidy reift; der Wiberftand, ben 
er bis zum Bruce geleiftet bat, 
wird an dem Zifferblatt der Fe⸗ 
derwage abgelejen, Damit man 
auch die Verlängerung, welche ver 
Draht bis zum Bruce erlitten 
hat, beobachten kann, ift jeder ver 
beiden Schieber mit einer Scala 
verjehen, weldye an ber Bewegung 
der beiden Schieber Theil nimmt. 
Stellt man nun vor dem Begiun 
des Verſuches die beiden Scalen 
auf den Nullpunkt einer feften 
Scala ein, jo wird aus der Diffe- 
renz der beiden Scalenangaben 
im Augenblide des Bruchs bie 
Verlängerung des Drahtes erhal · 
ten. . 

Fig. 1 zeigt den Aufriß dieſes 
Upparated und fig. 2 den Hori⸗ 
zontaldurchſchnitt nach der Linie 
aa in fig. 1. 

Das rectanguläre Geſtell ab 
wird and zwei verticalen Säulen 
a und aus zwei Querftüden b ges 
bilvet und ruht auf einer Grund⸗ 
plattee, Am oberen Theile des Ge⸗ 
ftelles ift eine gewöhnliche Feder⸗ 
wage d befeftigt. Die beiden Säulen a haben nad innen vorfprine 
gente Rippen, am benen die beiten Schieber f und g bei ihrer ver- 
ticalen Bewegung gerade geführt werden. Der obere Schieber f liegt 
frei zwifchen den Rippen e und wird von ter Feder h ber Federwage, 
mit welcher er durch eine Gelenfftange i verbunden ift, getragen. 

Der untere Schieber g figt auf zwei Schraubenfpinveln k, die unten 
in dem Querſtück b und oben in einem anderen an den beiden Säulen 
a befeftigten Oinerftüd 1 gelagert find. An der Stelle, wo fie durch 
das letztere Querftüd hindurch geben, find fie mit Buntringen k? 
verjehen. Durch zwei Baar loniſche Räder m, n und bie mit einem 
Schmwungrab p verſehene Welle o werben von einer Kurbel q aus 
die Schraubenfpinveln k in drehende und ver Schieber g in auf und 








nieder gehende Bewegung geſetzt. Zur Beltigung ver Drähte u an | 





drehbar find, Die innere Fläche der Klammer enthält einen Baden 
s und ein ähnlicher Baden s ift gegemüber am Schieber jo angebradıt, 
daß zwiſchen beiden Baden ver Drabt u gefaht werben fann. Zur 
BVefeftigung dienen die in die Klammern und in einen Unjag w ber 


‘ Schieber eingefegten Keile v. 


Nachdem die Enden des Drahtes auf die befhriebene Weile an 
den Schiebern befeftigt werten find, wirb burch die Kurbel q die 
Belle e jo in Drehung gefegt, daß der Schieber g an den Schrau- 
benjpinbeln k nieder geht. Durch die vom Draht übertragene Epan- 
nung wirb auch der Schieber f nieber gezogen und bie Feder h an« 
geipannt. Dieje Spannung giebt der Zeiger x an dem Zifferblatt 
y ber Federwage am. Die Spannung wird num fo lange gefteigert, 
bis der Draht reift. Beim Reißen des Drahtes wird der Schieber 
f durdy die Elafticität der Feder in feine urjprängliche Yage zurüd 


Big. 2. 





geführt, der Zeiger x bleibt aber auf dem Zifferblatt y ftehen und 
giebt am bemfelben ven Betrag der größten Spannung an, welder 
der Drabt unterworfen wurte, 

Zur Meflung ver Pänge, um welche der Draht bis zum Reifen 
geftredt wurde, find zwei Scalen 2 und 3 angebracht, melde an ven 
Rippen e* der Säulen a auf und nieder beweglich find. Die obere 
Scala 2 ift an einer Platte 4 befeftigt, melde durch einen jeher 
baten 5 mit bem oberen Schieber f verbunten if. Das freie Ende‘ 
6 bes Halens 5 legt fich gegen einen Vorſprung 11 an der Platte 
4 und ſchiebt viefelbe bei ihrem Niedergang mit ſich nieder; vermöge 
diefer Anordnung verbleibt die Scala in ver ihr ertbeilten Page, 
wenn der Drabt geriffen ift und der Echieber f in feine normale ' 
Stellung zurüd fehrt. Die untere Scala 3 ift in ähnlicher Weife 
dur die Platte 7, ven Vorfprung 12 und die Stange 8 mit dem 
unteren Schieber g verbunden. Außerdem befindet ſich eine feſte 
Ecala 10 an der Rippe e?. Bei Beginn des Verſuchs ftellt man 
die beiden beweglichen Scalen auf den Nullpunft der feften Ecala 
ein und erhält ſedann bei Beendigung des Verſuches die Dehnung 
des Drabtes ans der Differenz der beiten Scalenangaben. 


Berfahren zur Gewinnung von Brom und Bromber- 
bindungen. 


Bon Louis Leisler in Ölasgem. 

Diefes patentirte Verfahren geftattet Brom und verfchierene 
Bromverbindungen aus allen Subftanzen zu gewinnen, im denen 
biefes Element — gleichwiel ob in größerer oder geringerer Menge 
— enthalten ift, vorzuasweife aber aus dem fogenannten „beutfchen 
Shlermagnefium”, aus den von der Verarbeitung bed Seewaſſers 
berrührenden Mutterlaugen und ven von der Berarbeitung des Kelps 
berrührenden, Daffelbe beftebt wefentlih darin, das Brom aus der 
magnefiahaltigen over jonftigen Flüſſigleit durch zweifach⸗chromſaures 
Kali und eirie Säure, unter Mitwirkung von Wärme abzuſcheiden, 
und das auf dieſe Weife verflüchtigte Brom durch einen mit metalli» 


ben Schiebern f und g dienen die Klammern r, welde ſcharnierartig ſchem Eiſen beſchickten Condenfater zu leiten, fo daß Bromeiſen ent» 


fteht, aus welchem fi bamı reines Brom, oder Bromkalinm, oder 
eine andere Bromverbindung mit Veichtigteit darftellen läßt. 

Der vom Erfinder angewendete Apparat ift eine Deftillirblafe, 
deren unterer Theil aus Eiſen befteht, während der obere, der Helm, 
aus Blei oder Steinzeng angefertigt, geräumig, von demartiger oder 
gewölbter Form und mit einem gebogenen, aus Blei oder aus Stein- 
zeug beftebenven Ableitungsrohre verfehen ift. Dieſes Robr führt zu 
einem irbenen Recipienten, der ungefähr wie eine Woulf'ſche Flaſche 
geformt, aber am Boden mit einer Vorrichtung zum Ablaffen ver in 
ihm enthaltenen Flüſſigleit verfehen ift. 

Die Blaſe wird bis etwa zum oberen Rande des gußeiſernen 
Bodens oder Untertheil® mit der zu verarbeitenden Flüffigkeit gefüllt 
und daun mittelft eines gewöhnlichen, unter ihr angebrachten Ofens 
geheizt Während die Flüſſigkeit ſich erhigt, wird eine gefättigte 
falte Löſung von zweifah-chremfaurem Kali zugefegt, und zwar fo 
viel, daß auf je hundert Gallons der in Arbeit genonmenen Flüſſig- 
feit ungefähr zwei (engl.) Pfund Bichromat fommen; dann wird das 
Ganze tüchtig durcheinander gerührt, Bevor die Flüffigkeit die Tem« 
peratur von 66° Gelfins angenommen bat, wird auf je hundert 
Gallons der zu verarbeitenden Flüſſigkeit 1 Gallen Salzſäure zu= 
gejest, welche verher mit ihrem drei» bis vierfahen Bolum Wafler 
verbünnt worben ift, und dann wird wiederum tächtig durchgerührt, 
jo daß Alles ſich gehörig vermifcht. Darauf wird der Helm aufge 
jegt, Ableitungsrohr, Recipient und Gondenjater werben mit einans 
der verbunden und ſämmtliche Berbintungen Intirt, nachdem der 
Condenſator vorher mit Drebipänen von Scmiebeeifen, melde 
möglichft groß, leicht und ſpiralförmig fein follen, gefüllt werben ift. 
Das Feuer wird fo regulirt, daß der Inhalt der Blafe ununter« 
broden und ruhig im Kochen bleibt und ein gleihmäßiger Dampf» 
ftrahl durch den Gondenfater bläft, bis fein Brom weiter übergeht. 
Das mit dem Dampfe übergegangene Brom verbindet fih mit dem 
im Codenſator enthaltenen Eiſen; das entſtandene Bromeiſen löſt 
ſich in der geringen im Condenſater verdichteten Menge Waſſer und 
fließt and demfelben in ein untergejeßtes Gefäß. 

Sobald die Bromentwidlung aufgehört hat, wird bie Blaſe 
geöffnet und die rüdftindige Flüffigfeit aus derſelben mittelft eines 
Hebers abgezogen; darauf wird die Blafe von Neuem befhidt, die 


Beſchickung wiederum mit zweifahschromjauern Kali und Salzſäure 
verfegt, und die Deftillation wiederholt. Das Cifen braucht erft | 


nac mehreren Operationen ernent zu werben, ba jedesmal nur eine 
geringe Menge vefielben verbraucht wird. Das erhaltene Bromeifen 
wirb nach dem gewöhnlichen Verfahren in Bromfalium over eine 
andere Oromverbinbung umgewandelt. 

Zur Darftellung von Brom wird das Bromeiſen in geeigneten 
"Retorten mit zweifahschremjanrem Kali und Säure erhitzt und das 
übergehende Brom condenfirt und aufgefangen. — Zur Erleich- 
terung der erften Entwidelung des Broms lünnen Stüdden von 
Feuerſtein, Quarz oder dgl. in die Deftillirblafe gebracht werben; 
ober ed wird Luft ober Dampf durch die in ihr enthaltene Flüffigkeit 
geblafen, un ven Uebertritt ver Dämpfe in ven Conbenfator zu be⸗ 
ſchleunigen. (Mechanics' Magazine,) 


— in natürlichen Farben. 


Herr Wharton Simpfen befchreibt in ben photographie News 
folgende intereffante Berfuche: 

Ein Stüd Opalglas wurde mit altem citronfäurehaltigem Chlor: 
filbercollodion überzogen und bis zur vollftändigen Entfernung des 
Silbernitrats ausgewafhen. Die Platte wurde getrofnet und ber 
Sonne ausgefett, worurd fie, nach mehrtägiger Einwirfung, nur 
eine ſchwache Färbung annahm. Unter farbigem Glas belichtet zeigte 
fie feine eigenthämliche Wirkung. 

Eine andere Opalplatte wurde mit altem Chlorſilbercollodion 
bedeckt, das zufällig im Licht geſtanden und dunkelgrau geworben 
war. Auch dieſe Platte zeigte unter farbigem Glas belichtet feine 
Bejonverheit. 

Es wurde nun frifches Chlorfilbercollovien bereitet, welches auf 
die Unze zwei Gran Ehloritrontium und 5 Gran Silbernitrat, alfo 
fehr wenig Ueberſchuß des letzteren enthielt. Eine hiermit über- 
zogeme Platte färbte ſich im Tageslicht jchiefergrau. Auf dieje graue 
Schicht wurden verfchteven gefärbte Gläfer gelegt; ein Stüd dunkles 
Rubinglas, ein Stüd heil orangerothes Glas, und in Ermangelung 
anderer Farben ein Stüd weißes gejchliffenes Glas (patent plate), 
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| auf welches concentrirte Auflöfungen von Anilinreth and Auilingrün 
gegoflen waren. Einige Stellen der violettgrauen Chlorſilberſchicht 
waren unbedeckt, auf anderen lag nur das weiße Patentglad, So 
wurde die Schicht dem birecten Sonnenlicht ausgefept. Nach mehr: 
ftündiger Einwirkung fanden ſich alle Farben im richtigen Berhält- 
niffe wiedergegeben. Unter dem Rubinglas war die Schicht roth- 
weinfarben geworben; unter dem orangefarbenen Glas orange, 
etwas mehr dem roth zugeneigt als das Glas ſelbſt. Unter dem 
Anilinroth war die Farbe orange, am ven Stellen, wo die Aniline 
farbe beim Trodnen ſich gefanmelt hatte, ging die Färbung in tiefes 
Purpurroth über; unter dem Antlingrün fand fich ein tiefes Grün, 
da amt dunkelſten, we die Farbe beim Trodnen dider geworben war. 
Alle unbededten Theile der Schicht waren dunkler und ſchließlich 
ſchwarz broneirt geworben; hingegen die mit weißem Glas bebedt 
gewefenen Stellen waren zu einem gelblicen Weiß gebleicht. Bei 
genauerer Betrachtung fand fi das Glas ganz ſchwach gefärbt. 
Alfo das im Licht gran geworbene Chlorfilber wurde durch Belich- 
fung unter gelblich weißem Gas gebleicht, während bie unbebedten 
Stellen fih ſchwärzten. Das farbige Licht, welches man als das am 
wenigften actinifche anfieht (das Rubinglas ſchneidet im Spectro⸗ 
flop alle Strahlen oberhalb der Linie D ab), färbt das graue Ehlo- 
rür roth, das grüne färbt es grün. 

Herr Simpfon bat die von Poiterin empfohlenen Subftanzen, 
boppelthromjaures Kali, Kupfervitriol, Chlorkalium, nicht in An+ 
wendung gebracht. Eine Wiederholung der Berſuche mit dieſen 
Subftanzgen wäre zu wunſchen. 


Borſchriften für Collodion, Entwidier und Goldbad. 
Bon M. Yarcy Lea. 





Die beiten nachſtehenden Collodien find zwar nicht neu, aber 
doch bis jert noch unübertroffen: 
Iodcadmium 4 Gran, 
Iodammenium., . B „ 





Bromcabminm . 2 

Altobel . 1 Unze (gemefjen), 
Yether . . . " ” 
Byrorylin . . 12 Gran. 


Diefe Vorſchrift it von Waldack. Sie würbe vielleicht mit 6 
Gran Bromcapmium noch zartere Bilder geben. 

Die zweite Borfchrift, von Profefior Ogden Rood, eignet fi 
jehr gut zu landſchaftlichen Aufnahmen: 

Jodeadmium 5 Gran, 
Bromammonium . 1 „ 
Byropplin. . . 4 „ 
Altohel . . "a Unge, 
Aether ER ur nr u ff} 

Nach den neuern Anfichten würde Zuſatz von noch einem Gran 
Bromammonium und ebenfoviel Pyroyylin vortheilhaft fein. 

Borſchriften für den Leimentwidler find reichlich zu finden. Sehr 
gut ift auch diefes Kecept: Man giehe 20 Unzen kohendes Wafler 
auf ein Pfund Eifenvitriol und rühre zuweilen um; beim Erfalten 
ſcheidet fi ein Theil ver Kryſtalle wierer aus. Dann miſche man 

Gefättigte Eifenlöfung . 6 Ungen, 

Baflır. - - - 36 „ 

Eifigfäme . ». ...4 „ 
Altohol im hinreichender Menge. 

Bei warmem Wetter nehme man 5 Ungen Eifenlöfung, ftatt 
ſechs, und bei jehr heißem Wetter etwas mehr Eſſigſäure. 

Zum Zonen löſe man 12 Gran Chlorgold in einigen Unzen 
Waſſer, ſchüttele mit 10 oder 15 Gran kohlenſaurem Kalk um, und 
verbünne, wenn bie Löſung farblos geworben, auf 20 Ungen. Man 
firire mit unterfchtwefligfaurem Natron und wafche übermäßig lange. 
Feichtfinniges Auswaſchen ift nicht zu entfchulbigen. 

(The British Journal of Photography Almanak for 1866.) 


Dampf-Chaufjeewalzen, 
bie feit einiger Zeit zum Walzen der macabamifirten Parifer 
Straßen angewandt werben. 
Lemoine's Auordnung befteht ans einer einzigen großen eifernen 
Walze (Zylinder), die in einem eiſernen Geftell (Gerippe) Läuft, 
\ welches zugleich Seffel und Dampfmajchine trägt. An beiten Enden 
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des Geftelles find überdies jehr Heine Zylinder angebracht, veren 
wed jedoch lediglich das Steuern der ganzen Maſchine ift. Das 
efammtgewicht des Baues wird zu 12000 Kilsgr. angegeben. 
Die Bewegungsübertragung von der Dampfmafchine auf die große 
Shauffeewalze geſchieht neihlieflich durch Zahnräder, deren Durch- 
meſſer faft denen ver Walzen gleich kommt. 

Diefe Eonftruction hat fi weniger gut als die von Ballaifon 
bewährt, 

Ballaiſeu's Mafchine trägt zwiihen ihren (6,6 Meter langen) 
hölzernen Geftelllangbäumen zwei gleich große Walzen, jede von 
1,5 Meter Durchmeſſer und 1,40 Meter Breite, deren Adjenent- 
fernung von 3 bis 4 Meter verändert werben kauu. Ueber ver 
vordern Walze ift ter Locomotivröhren-Keſſel mit Schornftein pla- 
eirt, über der zweiten Walze und zwar über und hinter berjelben 
der Vehälter für Speijewafler und Kohlen, während zwiſchen beiven 
Walzen die Betriebs: Dampfmaſchine angebracht ift, welde aus zwei 
oscillirenven Zylindern befteht. Die Uebertragung der Bewegung 
von der Dampfmajdinen-urbelwelle auf vie Chauffeewalze geſchieht 
zuerft durch Zahnradvorgelege, nachher aber durch eine Stettentrand- 
mifjion, wobei bie pajfiven Räder (welche mit ven Walzen in Ver» 
bindung gejegt und eben jo ausgelöft werten rt einen Mieter 
Durchmeſſer haben. Die Gefammtkraft der Dampfmaſchinen beträgt 
2 Maſchinenpferde und das Totalgewicht des ganzen Baues 13200 

ilogrın. 

Die Achſe einer jeden Walze läßt ſich fo weit in horizontaler 
Ebene verbreben, daß man das ganze Fahrzeug um Eden trauspor⸗ 
tiren und Hinderniffen ber Bewegung entſprechend ausweichen lann. 

Daß die Anordnung des Baues von der Geftalt anterer großer 
Fuhrwerle (mie Frachtwagen, Möbelwagen ıc.) wicht jo jehr ver- 
ſchieden ift, wie dies bei Lemoine's Syftem ver Fall, und ferner vie 


Beuerftelle zwijchen ven beiten Walzen etwas verborgen liegt — 
veranlaft, daß gewöhnliches Strafenfuhrwerl aller Art von Pſerden 
gezogen, neben Ballaijon’s Dampf-Chauſſeewalzen verkehrt, ohne 
daß ein Scheuwerden ber Zugtbiere bemerkt wird. 

Referent ſchließt hier mit ber Bemerkung, daß aud von der 
| Königl, Hannoverjhen Chauffee-Berwaltung ter ©. Egeſtorff'ſchen 
Majhinenfabrit eine Dampfwalze bereits in Beitellung gegeben ift, 
deren Anordnung (vom Straßenbau-Infpector Boigt und Maſchi—⸗ 
nen-Director Kirchweger getroffen) noch vortheilhafter als vie Bal- 
laiſon's zu bezeichnen jein dürfte. 

Es wird diefe Maſchine aus ebenfalls zwei Zylindern (Hinter 
einander in bemfelben Geftell laufend) beftehen, wovon jedoch der 
vordere Zylinder vorzuasweife zum Steuern des ganzen Fahrzeuges 
dient. Zwiſchen beiden Zylindern ift jovann ein verticalftehender 
Röhrenfefjel placirt, an weldem unmittelbar zwei vertical gerichtete 
Dampfzulinter befeftigt find, veren jeder zur Aufnahme von etwa 
5 Vferdekräften beſtimmt ift. Die Uebertragung der Bewegung von 
der Hurbelmelle auf die Walzen geſchieht ähnlich wie bei Ballaifon 
durch Zahnrad» und Kettenvorgelege. r, 





Zur Communication in ven berühmten Reparaturwert- 
ftätten ver London and North-Western-Cijenbahn zu Crewe dient 
feit dem 9. 1863 eine Eifenbahn von 18" Spurweite, melde vie 
einzelnen Werkftatten unter einander verbindet. Auf diefer Bahn 
fahren Heine Locometiven von 1" Rapftand, die ſich leicht in Eur« 
ven von nur 15° Radius bewegen, eine Paft von 240300 Etr. 
befördern fünnen und innen liegende Cylinder von 4a“ Durch⸗ 
meſſer und 6“ Hub haben. Der Keffel it cylindriſch, 406*4 lang 
bei 2’ äußerm Durdmeffer und mit einem cylindriſchen Rauchrohr 

| von 1° 5%" Durchmeſſer und 2 6°/s‘ Länge verjeben. 


Kleine Mittheilungen. 


Einnabmen des Zollvereine im Jahre 1865. Nach der von 
dem Eentralburenm bes Zollvereins aufgeftellten proviſoriſchen Zollabrechnung 
für das Iabr 1865 baben die gemeinſchaftlichen Cinnahmen hi 

1) an Eingangeabgaben . » » » x» . 23,923,365 Thlr. 

2) an Ausgangsabgaben im öfllihen Berbande 18,554 „ 

3) an Ansgangsabgaben im mweitlichen Verbande 49,166 „ 

ufammen . 39,991,085 Tor. 
batten fib im Jahre 1864 bie Einnahmen folgendermaßen gehe: 

1) an Eingangeabgaben - » ı - 2.20. 24,369,114 Zhlr, 

2) an Ausgangsabgaben im öftlihen Verbande 32,738 „ 

3) an Ausgangsabgaben im weſtlichen Berbande 130,489 „ 

zufammen 24,592,341 Thlr. 

io baf alle das Jahr 1R65 einen Ausfall von 541,256 Thlr. nachweiſt, 
welcher auf bie Eingangsabgaben mit 445,749 Thlr., auf die Ausgange- 
abgaben mit 95,507 Thir. trifft, Der Grund für ben Minderertrag an 
Ein Pa in im den ungünſtigen Ergebnifien bes erſten Halbjahre 
1 zu ſuchen; während biefes Zeitraums And nämlich in Erwartung des 
mit 1, Juli in Kraft tretenben meuen Zolltarife bie Bezüge derjenigen Ar- 
titel, welche tbeils im Zelle ermäßigt, theils zollfrei eingelaflen werben 
jollten, ſifirt ober doch nur auf den unumgänglich nothwendigen Bedarf ber 
Ghränkt worden, Die Zolleinnabmen 

im 1. und 2, Quartal 1865 betengen 10,775,554 Thlr. 

in demfelben Zeitraum 164 . . .„ 11,9389,44 „ 

. 1865 aljo weniger 613,40 Thlr. 

Im zweiten Semefter 1865 ift bagegen ber Waarenverleht vom Auslanbe 
ein ſehr lebbafter geweien unb baburcch ber Ausfall des erfien Semeſters in 
in etwas wieder ausgeglichen werben. Die Einnahmen betrugen: 

im 3. bis 4. Onartal 1865 . . 13,147,811 Thlr. 

bagegen im gleichen Zeitraum 1864 12,979,260 „ 

mitbin 1865 mebr 168,191 Thir, 

Diefe günftigen Ergebniffe berechtigen zu ber Annahme, daß die eingeführten 
ern aud) ferner zu vermehrten Bezligen und größerem Ber 
rauch Veranlaffung geben werben. (Fr. St.Al) 


Transport von Giftſteffen auf bem Rbein. Die preußiſche 
Megierung bat, wie man aus Berlin berichtet, ven Regierungen ber Rbein- 
uferftaaten ben Entwurf zu einem neuen Reglement für ben Transport von 
Giftftoffen auf dem Rhein zur Prüfung und —S—— —* t. Ars 
fenifalien, Quedſilberpraͤparate, Sublimat u. beral. find bei der erlsiffung 








| Beionderen Beſtimmungen unterworfen; dieſe ſammen ans einer Zeit, in 
| melcher bie Inbuftrie, namentlich bie Aatrifatien hemiicher Präparate, meh 
‚ wenig entwidelt tar, Der erwähnte preußische Entwurf, ber eine bemt 
=’: Zuftanbe der Wiſſenſchaft entipredendere Bezeichnung ber Gifte im 
, Vorschlag bringt, will, ben Handel und Berlchr in den gedachten Stoffen, 

unbeſchadet der öffentlichen Sicherheit, von allen iberflüffinen Beläftigungen 

befreien. Dat nee Reglement iſt beſonders auch für Die oberrbeiniſchen 
Anitinfabrilen von Wichtigleit, bie bebeutende Mengen arii Sauren 
—— offentiirb werben bie übrigen Rheinuſerſtaäten ihre Genehmigung 
nicht verweigern. 


Die Horlihneiterei an ber Rhön. 
ringiſchen Holz» Bieifenföpfe in tem zum Groß 
ebörenden Ciienadıer Oberlande eine geſchickte 
edingt, To kam ein —— Rublaer, Severus Zi 
auf bie Idee zur Beſeltigung der vielen Magen über Nabrungslofigkeit im 
genannten Oberlande (denen zu ſieuern trotz vwielfacher Verſuche bis dabiu 
nicht gelungen warı bie Korlſchneiderei einzuführen, wozu bie Korkrinde be · 
fanntlih aus Spanien, Portngal, Sudfrankreich, Sicilien x. eingeführt 
wird. Diefe Idee if, wie zebmjährige Erfahrungen jetzt beweiſen, eine 
lliccliche und Tegensreiche geweſen. Aus der urſprünglich von Severus 
u unter nicht unbebeutenten Opfern in Dermbach a beten (ipäter, 
tem ber Amer vollſtändig erreicht war, verkauften) Korkfabril find 
nämlich jechs Fabrilen ber Art in Dermbad, Yengefelb, Gehane, Salzun- 
en, Alba fomwie auch in Gotba berworgegangen, die fich alle des beften 
ortganges erfreuen. Im Eifenader Oberlande ıNböndiftrict) allein find 


Da dat Schneiden ber tbii- 
oatbum Sachſen Weimar 


gegenwärtig 500— 600 Arbeiter vollauf mit der Korkichneiberei beichäftigt, 
und es ift mit Genugthumg au conftatiren, daß bafelbft im Gan 
Millionen Stöpfel bei ca. 15 bis 20 Thlr. jährlibem Arbeitslohn 


fabricirt werben. Eine Fabrik allein producirte im Jabre 1864: 17,300,000 
Korftöpiel, wovon über 13 Millionen verlauft wurden. Dieſelbe veraus · 
gebte in dem genannten Jahre: 6000 Tblr. in Arbeitelöhnen, b 1500 
allen Kork, machte einen Umſatz von 60,000 Tbir. und —— an · 
nähernd 30 100 Stuct im Oberlande fabricirtes Padtuch. Bon dem 
teren werben üÜberbaupt 200 —300 Stiüld jährlich verbraucht, Durch diele 
in dem Eiſenacher Oberlande eingeſührte Norkichneiberei wird zahlreichen 
Menſchen bei leichter und lobuender Arbeit ohne Maſchinen ein quter Er 
werb zugewieſen, ein grofier Geldumſatz bewirlt und der National« ſtand 
geſordert, mit welchen Cultur, Geſittung und Bildung Hand in Sand 
geben. (&. D. 3.) 





Alle Deittheilungen, welche vie Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagsbandlung in Berlin 





Finls- Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 








®. Berggold Berlagsganblung in Berlin. — Für die Rebaction verantwortlich F. Bergaold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenfch in Leipsg. 
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Einunddreißigiter Jahrgaug. Zu beziehen durch alle Buchhandinngen nur Poſtätnter. Wöchentlich ein Bogen. 





Negativ-Berfahren ohne Verſtärkung. 
Bon F. W. Geldmacher. 


Die vielen, faſt im jeder Nummer aller Photographiſchen Zeit- 
ichriften wiederkehrenden, verſchiedenen Vorſchriften für Berſtärkung 
laffen nich vermutben, daß es mod viele meiner Herren Collegen 
geben mag, deren Negativs die gengenve Intenfität nicht erreichen, 
und es wäre vielleicht mandem von Interefle, ein Verfahren zu 
fennen, das ihn dieſer, ebenſo mübjeligen als zeitraubenden Opera» 
tion des Nachſchwärzens enthebt, 

Mit Nachftchendem bezwede ich nun ein ſolches Berfahren zu 
bieten, denn es liefirt ohne alle Verſtärkung, im Walle die Äußeren 
Umftänve nicht gar zu ungünftia find, brillante und fein morellirte 
Negativs, deren Kraft vellfonmen ausreicht, um gute pofitive Co: 
pien zu erzeugen. 

Gellovtien. 

In eine große Flaſche giekt man 2 Pfund Alfchel von 95%, 
(vie 500 Waſſer schaden dem Collodion durchaus nicht, vielmehr babe 
ich bie —— Wirkung beobachtet, indem die mit einem abſo⸗ 
luten Collodion aufgenommenen Negativs bei weitem den, mit Dem 
jelben Collodien, dem etwas Waſſer zugefest war, erhaltenen, nadı- 
ftehen). Zu diefem bringt man nach und nach, und unter fortwäh« 


renden Schütteln 21 Unzen gutes Pyroxylin, dann 5 Pfr, Aether 


und ſchließlich nod 3 Pfund Allohol; man jchüttelt num tüchtig, bie 
alie Wolle gelöft ift, wiederholt dieſes von Zeit zu Zeit und läft es 
dann, aut verforft und luftdicht verbunden, an einem trodenen Orte 
fteben. De älter das Rohcollodion ift, deſto fiherer arbeitet man 
damit, Ich habe gegenwärtig ein foldes im Gebrauch, welches be= 
reits vor drei Jahren bereitet wurde. Sollte es zu dick fein, jever« 
dünnt man es mit einer and gleichen Theilen Aether und Allohol 
beſtehenden Miſchung. 
Jodirung. 

Dean bringt in eine Reibſchaale 1 Unze Jodammonium, fügt 
*a Unze Jodeadmium zu und reibt beide Salze zu einer innig ver» 
bundenen Maffe; wenn diefer Punkt eingetreten, bringt man ned 
300 Gran Bromcadmium in die Schaale, reibt bis das Ganze einer 
flüffigen Salbe gleiht und verbinnt diefe mit 12 Unzen Atfohol, 

Bon biefer fo erhaltenen weingelben Flüffigfeit jest man 1 Theil 
zu 10 Theilen Rohcollodion. 

Diejes Präparat wäre zur fofortigen Verwendung zu frifch, man 
läßt es daher einige Tage ſtehen; will man es aber ſogleich gebrau» 


Friedrich Georg Wieck's 


1866. 


Abonnemente⸗· Preis: 


Halbjährlich 3 hir. 


pro Zeile 2 Sgr. 





chen, fo fügt man noch 1 Theil eines auf diefelbe Weije, aber ſchon 
vor mindeſtens einem Monat jodirten Collovions zu. 
Silberbat. 
In 12 Theilen deftillirtem Wafler löft man 1 Theil falpeter- 
faures Silber, ſetzt in dieſe Löſung eine von beiden Seiten collo- 
\ Dionirte Platte, läft biefe einige Stunden varinnen, und filtrirt. 
Nun macht man eine Probeaufnahme.*) In den meiften Fällen wird 
fie Schleier zeigen; um dieſen zu entfernen, fest man der Silber« 
löjung einige Tropfen chemiſch reine Salpeterfäure zu, und fertigt 
ein zweites Negativ: zumeilen zeigt dieſes auch neh Schleier, was 
beweift, dak der Zuſatz von Salpeterfänre zu gering war, man fährt 
veshalb mit dem Anfäuern fort, bis alle Scyattenpartien Mar und 
durchſichtig erjcheinen. 
Eutwidler. 
In eine Flafche, die 4 Pfund Waſſer Hält, bringt man 3 Ungen 
ſchwefelſaures Eifenorypul, gießt ungefähr 1 Pfund Regenwaſſer 
zu, fetst das Ganze an einen warmen Ort, ſchüttelt öfters um, und 
filtriert, wenn alles gelöft ift, mehrmal& durch Yeinwand; erft dann, 
wenn bie Flüfſſigkeit volltommen klar erjcheint, jegt man unter Be» 
wegen 3 Unzen Allehol und 3 Unzen Eisejfig zu und füllt die Flaſche 
‚ mit Regenwaffer bis zum Rande. 
| Diejer Entwidler liefert, mäßig erwärmt, die beften Kefultate. 
Iſt das Licht ungünſtig, jo läkt man ihn, wenn das Bild ſichtbar 
wird, raſch oberflählih ablaufen und gießt einen zweiten, ebenfo 
bereiteten, nur mit dem Unterſchiede, daß er anftatt 3 Unzen 9 Un 
zen Eifeneitriol enthält, auf, und entwidelt weiter. Man bat, wenn 
der ſchwache Entwidler bereits die Wirkung begonnen, wie zu be 
fürchten, daß der ftarfe Flede verurfacht. In ven ſchliumſten Fällen, 
wie z. B. bei Kinderaufnahmen, wo die Expoſition eine zu kurze war, 
gießt man, nachdent die ſchwache, bier mit Bortheil bis zu 36" er 
wärmte Eifenlöfung abgelaufen, eine aus 25 Theilen veftillirtem 
Waſſer, 1 Theil Höllenftein und 2 Theilen Allkehel hergeitellte Lö— 
fung auf, läßt fie !s bis eine Minute wirfen und gieft über biefe 
*) Zum Reinigen ber Glasplatten bebiene ich mich einer ſehr einfachen 
Löſung, Die alle mir bis dato befannten Putztnittel übertrifft. In ein Ge— 
mich von 1 Theil em. x. Salpeterſäure auf 10 Theile deffill. Wafler wirft 
man eine beliebige Meine Ouantität freies Jod, fhüttelt und man lann es 
ſogleich gebrauchen; da jich von tem Tod nur fehr wenig löft und das 
überflüffige am Boden liegen bleibt, braucht man bei ſpäterem Ant fein 
Zed mebr zuzufligen, bis endlich alles verſchwunden it. — Man giefit einige 
Tropfen biefer Lefung auf die Platte, putzt fie wieber troden, polirt mit 
Allohol und flaubt mit einem weichen Bintel ab. 
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ten ftarfen Hervorrufer; dieſe legte Manipulation ift nur in fehr 
feltenen Fällen nothwentig. Man waſcht ab und firirt in einem 
Babe von 1 Pfund unterfhwefligfaurem Natron auf 3 Pfund ge= 
wöhnliches Brunnen» over Regenwafler. 

Hat man zu einem Collodion eine Wolle verwendet, die das Ab- 
fpringen der Schicht erwarten läfit, jo muß man nad) dem Wafchen, 
wenn die Platte noch ma ift, eine dünne filtrirte Gummilöfung 
üßerfließen laffen; überhaupt ift dies der Sicherheit halber in allen 
Fällen anzuratsen, zumal da fi ſolche mit Gummi überzogene Ne= 
gativs auch beffer firniffen. 

. Bei genauer Beachtung obiger Borfchriften und Bermendbung 
reiner Präparate läßt fi der gute Erfolg mit Gewißheit zuſichern. 
Bhot. Arch.) 


Geſteinbohrung und Zündung mittelſt Electricität.*) 
Bon Ingenieur F. Abegg. 


Meine patentirte Steinbohrmaſchine bohrt durch Drehen des 
Bohrers. Es haben Berſuche gezeigt, daß jeder Stein auf dieſe Art 
gebohrt werben fann, fobald der Bohrer mit hinreichender Straft an» 
gedrüdt wird, Da num je nad) ver Stärke ver Majchine bie Bohrer 
mit 10,000 Bis 20,000 Pfund angedrädt werden können, jo ift 
diefe Methode jelbft beim härteften Stein anwendbar, wenn bie Boh— 
rer von jehr gutem Stahl find und vorfichtig gehärtet werben, Die 
Maſchine wird von einem Arbeiter in Bewegung geſetzt, der auch 
zugleih ven Drud auf ven Bohrer vegulirt. Das Gewicht einer 
Maſchine ſchwankt je nach der Stärke zwifchen 30 und 55 Pfund, 
Die Bohrer mit 1 Zoll bider Stange bohren Löcher von 1,7 Zoll 
Durdmeffer. Wenn die Stange auch von Stahl ift, kann der Durch⸗ 
meſſer des Loches auf 1,5 Zoll vermindert werben.**) Kleinere Köcher 
fönnen nicht gebohrt werden, weil die Bohrerftange bei geringerer 
Stärfe zertrüdt wird. Die unfymetrifche Schneide ver Bohrer (nad 
Urt der fpigigen Eiſenbohrer, wobei aber ein Flügel um 2 Linien 
länger ift als der andere) macht das Loch um ca. 2 Linien größer, 
als fie ſelbſt iſt. Es kann dadurch der Vohrer immer leicht wieder 
aus dem Loc heraudgezogen werben. Die Yänge einer Maſchine 
ohne Bohrer beträgt 18 bis 24 Zoll. Bei Löchern, die 1/2 Fuß 
über dem Boden anfangen, läuft das Bohrmehl ſchon von felbft 
heraus. Bei berizentalen Pöchern müflen die Bohrer jeweils, nad 
tem 2 Zoll gebohrt find, herausgenommen und das Loc) gereinigt 
werben. Bei ganz meichem Geſtein bohrt man anf dieſe Art 15= bie 
20mal fo ſchnell ala mit Schlagbehrern, bei hartem Geftein 4+ bie 
6mal fo ſchnell. Daburd, daf der Bohrer mit fo außerordentlicher 
Kraft angerrüdt wird, giebt e8 beim Bohren fein Mehl, ſondern es 
wird dad Geftein in Stüden von der Größe einer Erbfe leögeriffen. 
In einem 9 Fuß (!) breiten Stollen können drei Maſchinen bequem 
nebeneinander arbeiten, Aucd der ungeſchickteſte Arbeiter wird die 
Maſchine, ſobald er fie nur einmal in Gang gejehen, leicht benugen 
fönnen. 

Die großen Löcher, die durch dieſe Maſchine gebohrt werben, 
machen die Anwendung ber electrifhen Zündung nothwendig. Man 
kann bei diefer Zünbmetbote, welde einen fehr feften, volltommen 
Inftpicht ſchließenden Befag ermöglicht, das Pulver unbeſchadet der 
Wirkung zu drei Biertel mit trodenem Sägmehl miſchen. Es ift 
fogar räthlich dies zu thun, weil fonft das Pulver vor feiner voll: 
ftändigen Verbrennung ſchon anfängt zu fprengen, Die von mir er 
funvdenen auferorventlic leicht entzündbaren Zünder geftatten in 
nicht erzführendem Geftein, felbft unter Waffer, die Anwentung von 


*, Vielleicht erinnern ſich unfere Leſer noch ber erften Nachricht, welche 
über diefe Erfindung aus Karlerube gegeben wurte. Wir halten ben Ger 
enftand für wichtig genug, um jest durch einen bie Materie etwas einge 
der bebandelnden Artifel barauf zurüdtommen, und empfeblen die 
Abegg'ſche Bohrmaſchine der Beachtung bes bergmänniſchen Publikums, 
wenngleich fie in ber gegenwärtigen Form wohl noch nicht allen Anforder- 
ungen bes Bergbaues entipricht. 





Von anderer Seite wernebmen wir, bafı 


blanfen AZuleitungsvrähten. Meine Zünbmafhinen mit Conden-⸗ 
fatoren von 4 bis 12 Quadratfuß Oberfläche geftatten durch ihre 
Stärke die Berwentung von blanfen Eiſendrähien (nur durch Holz 
an ven Aufbhängeftellen ifolirt) zur Hauptleitung. In ber Nähe ver 
Schüffe fünnen diefe Drähte auf dem Boden liegen. Ein Oeffnen 
der Mafchinen wird felbft bei anhaltenden Gebraud- uur alle halbe 
Yahr nötig werden und bejchränft fih dann die ganze Reparatur 
auf das Abbürften der Pelzreibzeuge. Die Zündmaſchinen, die gegen 
Feuchtigkeit gang unempfindlich find, können jedem Arbeiter im bie 
Hand gegeben werben, da fi die ganze Thätigfeit deffelben darauf 
beihränft, die beiden Enden ver Hauptzuleitungsprähte in die aufen 
am Kaften befinvlicben Ringe einzuhängen und dann zu drehen, bis 
bie Erplofion erfolgt, was je nad) der Zahl der zufammengehängten 
Löcher nah 15 bis 36 Umdrehungen geſchieht. Als bejonvere Bor- 
theile der electriſchen Zündung find hervorzuheben: bedeutend grö- 
here Wirkung der einzelnen Löcher, weil ter Bejag das Loch voll: 
fommen lufteicht ausfällt. Dadurch, daß alle Löcher in einem Mo» 
ment erpledieen, können felfen abgefprengt werben, vie bei Ber» 
wendung ven Zũudſchnur die 3 bis Afache Anzahl Löcher erfordert 
hätten. Gefahr ift bei dieſer Zünbung gar feine vorhanden, nur 
dilrjen bie Hau, *zuleitungsorähte erft dann an bie Maſchine gehängt 
werben, wenn Niemand mehr in der Nähe der Schüffe ift. Sobald 
ber Funken übergejprungen ift und die Drähte abgehängt ı.nb, kann 
man ohne Gefahr zu den Löchern. Sollten bei einem Loch, das mit 
blanfen Eifenträhten geladen ift, die Drähte beim Laden zuſammen ⸗ 
gefommen und es deswegen nicht losgegangen fein, jo fann es ohne 
Gefahr wieder ausgebohrt werben. Bei Verwendung von Zündern 
mit ummidelten oder mit Öuttapercha überzogenen Eifendrähten 
kann fein Schuß verfagen, es fei tenn, daß ber Zünter gewaltjam 
beſchädigt und feucht geworten fei. Wenn nicht unverhältwigmäßig 
viel Pulver geladen wirb, fo ift der Rauch gang unbedeutend. Die 
Eutzündung kann auf jeve Entfernung vorgenommen werben. 
(Derggeift.) 


— — — 


Horizontale Seilförderung. 


Die horizontale Seilförderung, welche zuerſt in England ange 
wanbt und in ber Zeitjchrift für das Berg, Hütten- nad Salinen« 
wejeu in dem preufijchen Staate Band IX, Yahrgaug 1861, B, 
Seite 83 u. ff. von Herrn Pfähler in Saarbrüden in jeinen Notizen 
über den Steinfohlenbergbau in Eugland und Schettland befhrieben 
wurbe, ift aud) im Saarbrüden'ihen auf ver Örube von der Heydt 
und Gerhard in drei verſchiedenen Syftemen zur Ausführung ge- 
fommen, welde zum Theil a. a. O. Br. X, Jahrgang 1862, B, 
Seite 292 u, ff. von Herrn Dach in Saarbrüden befchrieben wurben, 

Die Anwendung von Zeil und Gegeufeil erforbert zwei Ma- 
ſchinen, je eine an ten beiden Euden der Seilförderung, wodurch die 
Wörberung fowohl in ver Anlage, als auch im Betriebe theurer wird, 
befonders wenn eine unterirdiſche Maſchine anzulegen ift. Bei dieſer 
Art der horizontalen Seilförberung wird das Geil an den erften 
Wagen und das Gegenjeil an ven legten Wagen oder umgefehrt 
angejchlagen, je nachdem vie vollen Wagen h.rand- oder die leeren 
hineingeförvert werben. Im erfteren Falle widelt die außenſtehende 
Maſchiue das Seil auf, während das Gegenjeil ſich bei abackoppel- 
tem Seiltorb abwidelt; im legtern Falle hingegen widelt die im ber 
Grube oder auf einem Schachte ftehende Maſchine das Gegenfeil auf 
und das Scil widelt fih bei abgefoppelter Maſchine ab. 

Die zweite Urt ver horizontalen Seilförberung mit Vorber- und 
Hinterfeil bedarf nur einer Maſchine. Das Borterjeil wird beim 
Derauöförbern an ven erften, beim Hineinförbern an ben legten Wa- 
gen angejhlagen, während das Dinterfeil an dem letzten reſp. erften 
Wagen befeftigt wird. Im erftern Falle widelt die Maſchine das 
Borberjeil auf und das Hinterfeil, weldes in bie Grube über eine 
Seilſcheibe gebt, widelt ſich bei leergehendem Seilkorb ab, Im letz⸗ 
tern Falle widelt die Maſchine das Hinterſeil, welches durch vie 


die Divection des Mont-Genis-Tunitel, die von ber Neuerung Kenntnißß er- Firſte der Strede geleitet ift, auf und der Seilforb mit dem Border: 


bielt, einen Abegg ſchen Zündapparat und Zünber bezog, um am Mont⸗Cenis 
Berſuche damit anzuſtellen, itber deren Ausgang alsbann näher zu berichten 
wäre Im Kanten Schaffbaufen werden —5 ag ng beim Gy 
fprengen bemutst und find die Arbeiter thatlächlich in ein 
dig damit vertraut geworden, Der Sache wäre jebenfalls Beachtung zu 
ſchenlen. D. Red. 
**, Auch diefer Durchmeſſer wäre im Allgemeinen beim Gangbergbau 
noch zu grofi; Dagegen ift aber auch feine Kraftäuferung von 10—20,000 
Bd, erforderlich. D. Rev. 


jeıl geht Icer, Obgleich hierbei eine voppelte Seilleitung nöthig ift, 


| fo wird die Förderung denuoch billiger, als bei der Anwentung 
em Tage vollftän. | zweier Maſchinen. 


Eine dritte Art horizontaler Seilförverung mit Seil obne Ende 


| auf ber Grube Gerhard Prinz: Wilhelm, ähnlich wie ſolche im Kleinen 


bei einer ſchiefen Ebene über Tage auf vem Galmeibergwerfe des 
Altenbergs zu Moresnet neutre in Anwendung ſteht, bedarf eben- 
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falls nur einer Maſchine, indem bei einfacher Spur der in der Sohle 
der Strede geleitete Theil des Eeiles bald vor», bald rüdwärts be= 
wegt wird. Der Wagenpark wird mit einer Schleife an pas Geil 
befeftigt und bietet dieſe herizontale Seilförderung ven Vortheil, 
daß mehrere Wagenparks hintereinander an das Eeil angejchlagen 
werben fönnen, aber aud den Nachtheil, daß die Geſchwindigleit 
eine geringere jein muß, weil die Daft größer ift und weil die Be» 
feftigung der Wagen bei jchneller Bewegung ſich löjen würde. Yet- 
terem Uebelftande liche fich jedoch durch Befeftigung mit einer Slemme 
vorrihtung abhelfen. Bei ftark gefrümmten und geneigten Streden 
wird das Ausfpringen des Geiles aus den Yeitrollen durch einen be— 
fonders angehängten Borberwagen, auf weldem eine Vorrichtung 
zum Nieberbrüden des Seiled angebracht ift, verhütet. 

Nah den im Saarbrüden'fdien gemachten Erfahrungen ift die 
zu zweit erwähnte Urt der Seilförderung die zwedmäßigere. Alle 
haben jedoch ven Nacıtheil, daß die Förbernug Über eine beftimmte 
Grenze, welche niedriger ift, als bei ver Pferbeförterung, nicht bin« 
ausgeben fann. f 

Die telegraphiihen Signalvorridhtungen, welche bei langen Exil: 
förverungen nothwendig werten und teren biöherige a. a. O. Br. 
XI, Jahrgang 1863, B, Seite 1 von Herrn Mar Nöggerath in 
Saarbrüden beſchrieben ift, haben eine Bereinfahung tadurd er 
balten, daß das Yeitungsfeil des eleftrifhen Stromes mit dem Draht ⸗ 
zug verbunden worben ift, Während früher alfo zwei Verbindungen 
zwiſchen je zwei Ausrüdoorrichtungen vorhanden waren, befteht jegt 
nur noch eine, indem ber Drabtzug gleichzeitig als Peitungsfeil dient. 
Das Yeitungsfeil von der erften Ausrüdvorrictung iſt nämlich bei 
ein Fuß gefrümmter Länge in das Innere des Drabtzuges hinein» 
geführt, jo daß lettere die Leitung bis zur nächſtſolgenden Ausrüd- 
vorrichtung, deren Leitfeil auf gleiche Weife in ven Drahtzug ein- 
gefügt ift, übernimmt u. ſ. w. 

Durch diefe Bereinfahung wird eine bedeutende Koſtenerſparniß 
herbeigeführt. (Berggei 


ageift.) 
Ein Puftcompreffions-Apparat. 


Seit Anfang diefes Jahres ift im Kranfenhaufe zu Bremen ein 
Luftcompreffions- Apparat ber Benugung des Publitums übergeben 
worben und wird eine furze Mittheilung über venfelben und die ba- 
mit erftrebten Heilerfolge von Intereife jein. Der Apparat jelbft, 
im einem geräumigen Zimmer des Krantenhaufes aufgeftellt, befteht 
aus einem ca. 9 Fuß hoben und 7 Fuß im Durchmefler haltenven, 
aus "s Zoll videm Schmieveeifen gefertigten Cylinder. Im diefen 
Eylinder wird durch eine Heine Dampfmajchine, welde in einem 
naheliegenden Defonomiegebäude aufgeftellt ift und mittelft einer her⸗ 
metiſch verfchloffenen eifernen Röhre mit vem Apparate in Verbin: 
bung fteht, freijche Luft in ver Dienge von 50—90 Cubikfuß in ver 
Minute hineingetrieben, und zwar, um einen allzuftarfen Yuftzug zur 
vermeiden, zumächit unter den im Innern des Cylinders befindlichen 
Fußboden. Von bier bringt fie durch zahlreiche in vem Fußboden 
angebradıte Löcher in den inneren Kaum des Gylinderd und ent« 
weicht in demſelben Zeit und Mengenverhältniß, in dem fie einges 
treten, durch ein an der Dede angebractes Abzugsrohr. Im Innern 
des Cylinders find vie Einrichtungen für ven Aufenthalt von drei 
Perjonen getroffen. Der Raum ift durd drei an verfdiebenen 
Stellen eingelaffene ftarfe Glasplatten erhellt und Abends durch 
außen angebradıte Gasflammen erleuchtet. In der Thür ift ein 
- Doppelfenfter angebracht, mittelft veffen Gegenftände hinein ober 
heraus gereicht werden fünnen. Während einer halben Stunte wird 
die Luft zugepumpt, bis fie einen Drud von 6 Pfd. auf ven Quad⸗ 
ratzoll erreicht. In dieſem Zuſtande wird der Apparat eine Stunde 
erhalten und ſodann während einer halben Stunde, bis die zweiftün« 
dige Sitzung, für welche jevesmal ver Apparat von den Patienten 
benugt wird, vorüber, die comprimirte Luft wieder abgelaffen. Ein 
Dranometer geftattet die Zu und Abnahme des Puftorudes genau 
zu beobadyten und zu reguliren, außerdem ift ein Sicherheitöventil 
vorhauden, welches ſich öffnet, fobald ber Yuftbrud die größte anzıı- 
wendende Höhe überfteigt, An diejem Apparate ift ferner, im Ber— 

leide zu den im anderen größeren Städten Deutſchlands benutzten 
paraten, bie nicht unerhebliche Verbeflerung angebradht, daft die 
comprimirte Luft, ehe fie in den Cylinder tritt, durch einen Win» 
fefiel gebt, in welchem fie mittelft eine® mit heikem oder kaltem Wai- 
fer zu füllenden Schlangenrohrs, je nachdem es erforderlich ift, um 
einige Grabe erwärmt oder abgekühlt werben fan. Die Pufttem- 


peratur im Innern des Eylinders ift die gewöhnliche: 13" bis 14° 
N. Dan mag den Aufenthalt darin während der Kurſtunden, we— 
gen der Abgejchloffenheit won der äußeren Welt, mit einer Fahrt im 
Coupe eines Eifenbahnzuges vergleichen. Der Preis einer zweir 
ftündigen Situng ift 48 Grote die Berjon (in Hannover 20 Sar.). 
Die Koften der Herftelung des ganzen Apparates, welcher in einer 
durchaus gelungenen und tüchtigen Weiſe durch die Eiſengießerei des 
Herrn C. Waltjen in Bremen angefertigt wurbe, belaufen fich auf 
ca. 2000 Thlr. und wurden großentbeils durch freiwillige Beiträge 
von Privaten zufammengebradt. Der Apparat it der ſechſte ober 
fiebente größere derart in Deutſchland. Hinfihtlih ver Sicherheit 
und Zweckmäßigkeit des Apparates haben wiederholt Prüfungen 
durch fahverftändige Aerzte ftattgefunden, jo daß in viefer Beziehung 
nichts zu wiünfcen übrig bleibt, Als Beweis für die fortwährenve 
Erneuerung der Luft mag erwähnt werben, daß, obwohl bei einer 
der Prüfungen alle drei in dem Apparat befinplihen Berfonen Ci— 
garren rauchten, nicht der mindefte Tabakqualm entftand, Die Be- 
nugung des Lufteompreifionsapparates als Heilmittel hat ſich in er» 
fter Linie bei Krankheiten ver Rejpirationdorgane und namentlich 
bei dem Aſthma, ſodann als Erleihterungsmittel in verfchiedenen 
anderen Leiden wirlſam erwiejen. (Mitth. d. n. 6. Gew.B.) 
I 


Die Steinbrehmajhinen von 2, Schwarglopff in Berlin 


find im Allgemeinen nah dem urſprünglichen Blale'ſchen Princip 
mit Beibehaltung des Quetſchwerles deſſelben conftruirt, in der Aub⸗ 
führung aber nady mehreren Richtungen verbefjert. Bei der Blafe'- 
ſchen Maſchine wird der Kniehebel zur Bewegung des Quetihbadens 
unter Bermittlung eines ungleiharmigen Hebels getrieben, indem 
an befien langem Arme bie Bleuelftange des Kurbelgetriebes angreift, 
während von tem furzen aus eine kleine Bleuelftange zu dem Sic 
hebel führt; bei der Schwartzlopff ſchen Maſchine dagegen wird ber 
Kniehebel direct durch die Bleuelſtange des Kurbelgetriebes bewegt. 
Ferner ift bei Schwargtopff unter dem Quetſchwert eine rafch ume 
gehende Walze gelagert, melde fib als jehr zwedmäßig für das 
regelmäßige Auswerfen des Steinſchlags, wie gegen das Barliren 
der Kleinheit deſſelben ermiefen hat. Diefelbe wird durch Riemen 
mit eingefchalteter Spannrolle von ter Hauptwelle aus getrieben; 
die Spannrolle geftattet das Rutfchen bed Niemend, wenn Stein» 
trämmer die Walze zeitweife fefthalten. Der Betrich ver Schwung- 
rab- umd Sturbelmelle gefchieht durch Riemenbetrieb, und als Sraft- 
mafchine wird in ver Regel eine Locomobile angewendet. Der 
bewegliche Baden ift mit einem Auge zur Erleichterung des Heraus» 
hebens, wenn bie Zahnplatten ausgewechſelt werben follen, verjehen. 
Nach unten enbigt die Mafchine in einen vierräprigen Wagen, ver 
vorn mit einem Wendejchemel verſehen ift. 

Stumpfe und wenig tiefe Zähne an ven Baden liefern mehr 
Heine Steintrümmer und Grus, als ſchärfere und tiefer gefchnittene. 
Nach engliihen Mittheilungen ift bei 1": Zoll Zahnabftand cine 
Furchentiefe von "a Zoll für grufigen, fplittrigen Steinſchlag, eine 
von * Zoll für edigen Straßenſchotter angemeifen, Dies entfprict 
einem Zahnprofilwinfel von 113°, beziehentlih 90%. Die Kanten 
der Zähne werben dabei in einer Breite von "s bis Ys Zoll gerun« 
bet. Die Zahnplatten beitchen aus Hartguß uud die Zähne diver⸗ 
giren nad unten, damit die Steine weniger leicht nach oben geichleus 
dert werben. Immerhin findet aber dieſes Ausſchleudern no ftatt, 
weshalb bei hartem Geftein eine Schugtappe über dem Quetſchraum 
angebracht werten muß. 

Schwartzkopff giebt vie Betriebstraft zu 8 Pferdeſtärken ımd bie 
Betriebstoften bei einer Tagesleiftung an Steinfchlag von 4 bie 6 
Schachtruthen je nad Härte ves Gefteins für Brenn und Schmier- 
material, Bedienung, Abuntzung und Reparaturen zußThlr. 12 Sur. 

| an. Im der Berliner Gegend wird die Schachtruthe Chauffee: 
\ fetter im Gedinge einjhliehlich der Ergänzung tes Werkzeuge mit 
5 Thlr. 12 Sr. bezahlt, währenn bei einer Mittelleiftung von 5 
Schachtruthen nah dem Borftehenven bei Majchinenbetrieb bie 
Schachtruthe 1 Thlr. 20 Sgr. 5 Pf. foftet. 

Die Zeichmung ver Schwartzlopff'ſchen Steinbrechmaſchiue ift 
enthalten in ven Verhandlungen zur Beförderung des Gewerbfleißes 

| in Preußen, 1865, Lief. 3, 4, ©. 107. 
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s Knopflochnühmaſchine. an der Kante und hierauf in bie Spalte des werdenden ſtnopfloches 
Humphrey op 4 ; ſci ſteche. Es erfolgen ſomit die Abwärtsbewegungen der Nabel in zwei, 
Bor Kurzem ftellte ver Wiener Nähmaſchinenfabrikant Herr Lud⸗ um circa 2 Millimeter von einander entfernten Vertical-Ebenen. 
wig Bollmann im Locale des n. d. Gewerbe-Bereines dieſe Maſchine Es muß daher der Nadelſchieber bald um 2 Millimeter nad Tinte, 
ur Befichtigung auf. Die ausgezeichnet finnreiche Conftruction der | bald um ebenſoviel nach rechts verſchoben werden, Dies bewirkt bie 
—* dürfte gerechtfertigt erſcheinen laſſen, fie eingehend zu befchreis | Nuthſcheibe as, deren Nuth einem an b ſitzenden Zäpfchen vie ent ⸗ 
ben; wenn auch ihre Anwendung nur für folde Anftalten und Ge» | fprehende Bewegung mittheilt, welche, da b mite feft verbunden ift, auf 
werbetreibende zu empfehlen feim bürfte, bei welchen mindeſtens eine | c übertragen wirb; e mit ber Leitung e’ der Nabelftange n auß einem 

fig. 1I d. mat. Or 





—— —— 


Stüde, empfängt daher die Bewegung bald nach liuls und bald nad 


werden könnte. Es verlangt diefe Maſchine viel Uebung und eine | rechts von as. 

aufmerffame Wartung ; ift aber beides vorhanden, jo ift vie Leiftung Es bedarf — da die Gonftruction und Wirkungsmeife ber ge 

in Qualität und Onantität fehr befriedigen und es fünnen pr. | wöhnlicen Nähmaſchinen als befannt vorausgefeßt werben kaun — 

Stunde leicht 30 Fnopflächer von 8—18 Linien Länge gemacht werden. | feiner weiteren Begründung, daß der Nabelfaden in irgend welcher 
Es zeigt Fig. I die Maſchine in der Yängenanficht mac Entfer- | Weife auf der Unterjeite des Stoffes feftgehalten werten mu, mag 

nung der Borberwand, wodurch der innere Mechanismus erfichtlih | die Nadel in ven Schlitz over durch die Stofflante geſtochen haben. 


fig. IL, 





wird, Das Schwungrädchen r fann jowohl mittelft des Hand» 
griffes k, als auch durch die Treibftange t in Beweguug ge- 
fest werben, weldy legtere mit dem Fußtritt in Berbinpung 
ſteht. 
Die rotirende Bewegung wird von r mittelft der Rädchen 
1, 2 auf die verticale Achfe a übertragen, welche unterhalb ver j — 
Rahplaite p zwei Nuthſcheiben sı und #2 (Fig. II), oberhalb die | Wir haben daher hier zuvörderſt angegeben, wie dieſes Feſthalten ge · 
Nuthſcheibe ss und das Kegelrädchen 3 trägt. ſchiehi, und dürfte ſich dies am leichteften aus der Betrachtung des 
Das Rädchen 3 bewirkt die Drehung von 4 und fomit der Achſe gebilveten Stiches ergeben. j 
a‘, an deren Eude die Scheibe v fist. Das Zäpfchen rechts figt an | Es ſtelle in Fig. II S den auf ver Nähplatte p liegenden Stoff 
v feft und greift in die etwas gekrümmte Nuth eines Anfages ein, im Durchichnitte und 1 dem mittelft Ausſchlageiſeus hergeftellten 
welcher mit der Nadelſtange unveränderlic; verbunden ift. | Schlig dar, weldyer durch entjpredendes Aufziehen des eingejpann- 
Dreht ſich die Achſe a‘ und jomit auch v, fo kommt z in verſchie | ten Zeuges erweitert wurde. Es ſteche mum die Nadel bei 1 durch 
bene Horizontal-Ebemen zu liegen und zwingt den Anſatz, der Ber | den Stoff, nahe am der Kante des zu bildenden Knepfloches. Hat die 
wegung zu folgen; hierdurch erhält die Navelftange und daher auch | Nabel ihren tiefften Stand erreicht und beginnt fie ſich zu heben, fe 
die Nadel die verticale Bewegung. tritt die Schlingenbildung ein, welde ähnlich wie bei den Doppel» 
Da die Knopflochnaht der Uebernaht fehr ähnlich) ift, der Nabel» | ettenftih-Mafhinen von Grover und Baler durch die bei d (Fig. D 
faden die Stoffränder aljo umfchlingen muß, fo ift ein weiteres Er- | angebentete Zangen» oder Mlemmvorrictung beförbert wird, Die 
forderniß?“ der Nadelbewegung, daß felbe einmal in den Stoff nahe | entitandene Schlinge 1 wird von einem Haken erfaßt und etwas 
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gegen links gezogen, und kömmt hierdurch fo zu liegen, daß die nun 
durch ben Spalt I herabfommende Nabel gezwungen ift, in bie 
Schlinge I zu ftehen. Gleichzeitig ſchwingt der obenermähnte Hafen 
nad) rechts, 1 wird frei und legt fich feft an die Nabel an. Diefe 
gelangt an ihre tieffte Stelle, beginnt zu ſteigen; es bildet ſich die 
Schlinge 2. Dieje wird nun abermals vomeinem Halen mit Oehr 
verjehen erfaßt, durch welch’ letzteres der Unterfaden gezogen ift. 
Hierburd wirb die Schlinge 3 des Unterfadens durch die Schlinge 


Big. IV. 


Wie aus Fig. IV erfichtlich wird, hat x zwei Spitzen « und B; 
ber Hafen & ift mit Defen verfehen, durch welche der Unterfaben 
gezogen wird, während 3 glatt ift; g trägt an feinem Ende ein bün« 
nes, an den Rändern geglättetes Stahlblättchen y, beifen Enden y 
und & abwechſelnd auf die gebilveten Schlingen wirfen. Sticyt näm⸗ 
lich, wie oben erwähnt murbe, die Mabel bei 1 (Fig. II) nach ab» 
wärts, fo wird die entftehenve Schlinge 1 durch B erfaht und nach 
lints gezogen; ift dies gefchehen, bewent ſich y im ber Richtung bes 

Fig. V. Ya b. mat. ®r. 





2 gebracht, 2 wird burd 3 gehalten, 3 aber durch die nächfte Schlinge | Pfeiles nad aufwärts, faßt mit y einen Faden der Schlinge und 
des Dberfadens, wie 4 durch 1. Bevor aber die Nabel den Stoff | breitet dieſe jo aus, daß die bereits wieder herabfommenbe Nabel bie 
und 3 vurdtringt, hat eine Berfchiehung bes Zeuges in rer Rich⸗ Schlinge nicht verfehlen kann. Iſt die Nadel n in diefe getreten, fo 
weicht y zuräd, n finft tiefer, hebt fich, es entfteht bie Schlinge, welche 
von a erfaßt wird. Während vie Nabel weiter fteigt, geht f und x 
nah rechts. Nun beginnt y wieder zu fteigen, 


Fig. VIIL b. nat, Gr. 


tung der Knopflochkante ftattgefunten, Der Deutlichteit halber ift 
in fig. II fowehl die Nadel als ver untere Apparat weggelaflen, zu 
deſſen Beſchreibung wir num übergehen. 


fig. VIL A b. nat. Gr. 





—_ 








aft mit 5 einen 
Faden der Schlinge 3 und bewirkt fo 
bie Erweiterung ber Schlinge, durch 
welche die Nabel abermals nach ab⸗ 
wärts tritt und eine neue Schlinge 


bilbet, welche wie früher von ß erfaßt 
wird 


Indem bie Kante des Knopflochs 
aus zwei parallelen Theilen und einem 
Halbfreife befteht, jo muf der Stoff 
dem entjprechenb transportirt und 
dirigirt werben. Hierbei fann ſich Die 
Transpertirung nicht aufeine Gerad⸗ 
ſchiebung wie bei den gewöhnlichen 
Nähmaſchinen beſchränken, denn es 
wãre für den Arbeiter unmöglich, den 
Stoff fo genau zu lenken, daß fo: 
wohl Stichlãnge als Breite der Ueber« 
naht in allen Knopflochpartien im 
gewünſchten Berhãltniſſe ftände. Cs 
iſt alſo nothwendig, den Stoff ein- 
zuſpannen, und nur indem man die 
Spaunvorrichtung trausportirt, lann 
bie richtige Bewegung erzielt werben. 
Diefes Apparatchen ft in Fig. V 
im Grundriſſe, in fig. VI in ver 


Fig. IM Rellt die Anſicht ver Maſchine von unten dar. A, B | 
bezeichnet, wie in Fig. I, die Grundplatte, a die bereits erwähnte | gezeichnet. Der Zeug, im welchem bereits mittelft des Ausſchlage— 
Dauptachſe der Maſchine. Die Nuthſcheiben sı umd 83 Übertragen | eijens ein dem Kuopfloche eutſprechender T Shlig gemacht wurde, 
bie Bewegung auf die Theile e, f und h, und zwar erlangt hierburd | wird zwiſchen bie zwei feilenartig behauenen Stahlplatten p’ p‘ 


Seitenanficht in Ya natürlicher Größe 


f eine Verſchiebung bald nach rechts und bald nad links, während 
bie zweiarmigen Hebel e, g und h, i eine Bogenbewegung erhalten, 

De —— —— —— * Spule k, gebt durch die Oeſe der 
angen Blattfeber q und hierauf durch o zum Hafen x, wel: 

am Ende der Stange f befindet. s — 





(Fig. VI) gelegt, und zwar derart, daft Das kreisförmige Ende des 
Schlitzes concentrifch in a, der geradlinige Spalt aber in vie Mit: 
tellinie von b zu liegen fommt. Wird num die obere Platte, welche 
durch die Feder c* mach aufwärts gedrüdt wird, mittelft des um d’ 
drehbaren Excenters e’ herabgebrildt, jo erfolgt das Einpreffen des 
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Tuches. Um ein hübfches Knopfloch zu erhalten, ift ſowohl ein 
genaues Eentriren, als ein kräftiges Ausfpannen erforderlich. Im 
der Hülje f ift ein burd) eine Feder nad abwärts geprüdter Heiner 
Cylinder vertical verſchiebbar, weldyer in das Zäpfchen bh’ endet, 
Denen wir und nun ben Klemmapparat mittelft jeiner Grundplatte 
g’ auf die Näühplatte p (Fig. VII) aufgefegt und zwar berart, daß 
der Mreisförmige Ausfchnitt i ver Grundplatte (in Fig. V punctirt 
angebeutet) auf Das vorjpringende Scheibchen s (Fig. VII) geftedt 
wurde, je hat der Stlemmaparat einen Führungspunkt erhalten. 
Dan verſchiebt nun ven Apparat, bis tas Zäpfchen h‘ in ven Schlitz 
N N’ einfällt, Sobald dies erzielt ift, fannn ver Klemmaparat nur 
eine beſtimmte Bewegung machen. Er wird zuerft in der, im Fig. V 
gezeichneten Lage ſich um die, Fänge der geraden Nuth nach vorwärts 
ſchieben laffen, indem bh’ in N und s in i’ k“ tie Führung erhält, 
bis s nach a’ und h‘ bis m gelangt, Nun kaun nur eine Halbfreis- 
bewegung eintreten, wobei 8 der Vlittelpunft und m m’ tie Yeitung 
für b’ ift. Sobald h* bis m’ gelangt ift, gebt Die Bogenbewegung 
von h‘ wieder in die gerablinige Bewegung über, b’ jchreitet von m‘ 
nach N’ vor, während s von von a’ wieder gegen i* fich bewegt; bier» 
bei ift ver Klemmapparat in der um 180° gewendeten Stellung. 
Denkt man ſich diefe Bewegung in entſprechender Uebereinftimmung 
mit der Nabelbewegung, fo ift erfichtlich, daß zuerft Die eine gerade 
Suopflocdlante, hierauf das Auge des Kunopfloches und eudlich die 
zweite gerade Kante genäht wird. 

Da man bei einem beliebigen Punkte von N m und N’ m’ bes 
ginnen und enden faun, fo ift es möglich, Knopflöcher von beliebiger 
Yänge berzuftellen. Es muß nun gezeigt werden, durch welde Vor= 
richtung der Zapfen b’ gegwungen wird, den Schlig N N’ zu durch- 
laufen. 

An der Oberjeite des Maſchinenlörpers ift unter ver Nähplatte p 
eine freisförmige Vertiefung ausgedreht, in die das Schiebrad S ein» 
gejetst ift, welches um ven Ring r (fig. 8) gebreht werben fann. 

Das Schiebrad 8 hat am feinem Umfange Meine ſchräg geftellte 
Zähne, im weldye ver Sperrfegel I (fig. 3 und 8) eingreift. In der 
Fläche von 8 if eine Nuth nm‘, deren Breite Üübereinftimmt mit bem 
Durdmeffer des oberwähnten Zäpfchens k“. Die Ercentricität ift 
gleich ver Yänge von mN over m‘ N in ber früheren Figur. 

Denn wir und uun p über S gelegt denlen, jo wird durch "den 
Schliß NN’ vie Nuth n‘ fihtbar fein. Das Zäpfchen b’ hat genü» 
gende Länge, um unterhalb NN’ auch nod in m’ einzugreifen, und 
wird dur eine Feder überdies beftändig niedergebrüdt. Iſt der 
Klemmapparat (Fig. V, VI) auf die Nähplatte inder früher erwähnten 
Weiſe aufgefett, jo durchſchreitet bei deſſen Verſchiebung das Zäpf- 
den h’ ven Schlig NN’, und va es das Beſtreben hat zu finken, fo 
wird ed auch in vie Nuth n‘ einfallen, ſobald es bi zu jener Stelle 
geführt wurde, wo Nuth und Schlitz ſich kreuzen. Wird nun das 
Schiebrad gebrebt, jo wird, Da h’ gezwungen ift, ſowohl in ver Nuth 
no’ als im Schlitze NN’ zu bleiben, dieſes Zäpfchen ftet# in der 
Durchkreuzungoſtelle beiter ſich befinden, welche Stelle ter Reihe 
nad) alle Yagen von N bis N’ annimmt. Beim Nähen der Längen» 
feiten des Knopfloches muß der im Klemmapparat gehaltene Steff 
bei jedem zweiten höchſten Nadelſtande um ein Kleines verfheben, 
daher $ gedreht werben; fobald aber das Auge des Kuopfloches ge 
näht wird, muß die Drebung raſcher geſchehen, damit die Fäden 
wicht zu dicht aneinander fommen und das Knopfloch micht wulſtig 
wird, 

Hierdurch ift eine intermittirende, bald langſamere, balc raſchere 
Drebung tes Schiebrades beringt. Es wird biefer Anforderung 


dadurch entiprechen, daß ver Sperrhafen | —5 iſt, 8 bald 


um mehr, bald um weniger Zähne weiter zu ſchieben. Hierzu iſt 


auf der Unterfeite ver Mafchine Fig. III) ver Arm z* angebracht, | 


welcher eine Heine Bogenbemegung um ven Punkt d“ als Centrum 
zu machen vermag. Auf dem Arme 2‘ find verſchiebbar zwei Dlätt- 
dien a'B' angebradıt, In der Stellung, wie felbe Fig. II zeigt, kann 
ter Sperrhafen I das Rad S nur um zwei Zähne weiter jchieben, 
Wird aber z’ gegen rechts getrüdt, jo verbintert der zurüdgeſchobene 
Vorjprung von =’ nicht mehr den Sperrhafen I früher einzufallen, 
emit S um mehr Zähne weiterzuſchieben. Wenn wir die Figuren 

II und VIII vergleichen, jo erficht man hieraus, daß S um 180 fid) 


trehen muß, um das in NN’ verfchiebbare Zäpfchen h’ ves Sem | 


apparates von N nach m zu bringen; daß dieſes Zäpfdien beim ans 
gelangt ift, wenn es bei i" in ber —* nn‘ (Fig. VIII ſteht; man erſieht 
ferner, daß beim Durchſchreiten des Halbkreiſes mm‘ das Zaãpfchen 
unverändert in der Nuth bei ĩ“ verharrt, S ſich aber hierbei wieder 


um 180° dreht, und zwar num raſcher, und endlich erſieht man, daß 
bh‘, bei m’ angelangt, ben kleinen Schuber i“ zurückdrücken muß, um 
in ver exceutriſchen Nuth bis k*“ weiter jchreiten und jo bis N’ ge« 
langen zu könuen. Dies ergiebt: Bei einer Drehung um 180° von 
S hat die Transportirung langjam, bei einer weiteren Drehung um 
180° rajcher, endlich bei der legten Drehung um 180° mit der er« 
fteren Geſchwiundigleit zu erfolgen; es ift vaber Bedingung, va ber 
Arm 2° in der erjten und britten Bewegungsphaje in jener er: . 
verharre, welche fig. III zeigt, in ver zweiten aber nach rechts gebrü 
‚ fei. Dies wird nun einfach dadurch erzielt, daß z’ an jeinem Ende 
‚ einen Stift y’ trägt, welder in eine Nuth reicht, vie an ber Unter» 
ſeite von 5 fich befinvet und aus zwei concentriihen Kreisſegmenten 
| von etwas verſchiedenen Radien befteht, deren jedes einem Mittel« 
punftöwintel von nahe 180° eutſpricht. Dieſe beiden Nutben find 
durch ſchiefe Berbindungsnuthen gejhloffen und bedingen die erfor 
derliche Führung von y’ und daher auch von z’. 

Da es wünjcenswerth erſcheint, Knopflöcher mit dichterem und 
minder engem Stidye berzuftellen, je find vie Wätthen a’B’ ver: 
ſchiebbar und können fo geftellt werben, daß bei der langjamen 
Drehung von 5 zwei, drei auch vier Zähne gewonnen werben können, 
bei ter rajhen Drehung eutſprechend mehr, Der vorermähnte feine 
Schuber i" kann zjurüdgebrüdt werden, ſobald er unter m‘ zu liegen 
| kommt, indem im Ringe r biefer Stelle entjprechend an feiner Mans 
‚ telfläche eine Meine Nuth verbanden, in welcher das Ende von i* 
Plag findet und fo dic Zurüdjciebung geftattet. 

t1’ bat, wie wohl jelbftverftändlich, den Zwed, ein Zurückdrehen 
von 5 zu verhintern. 

Aufer jener Bewegung, die durch I auf 8 übertragen wird, 
kann diejes Schiebrad auch mittelft des Hebels ja burd & gebreht 


— 

Die Eigenthümlichteiten dieſer Maſchine dürfen durch eine kurze 
Darftellung ihres Gebraudyes noch Marer ſich varftellen. 
| 
| 








Sol mit Humphrey's Maſchine ein Kuopfleh genäht werben, 
fo find vor Allem Ober- und Unterfaven in vie richtige Page zu 
bringen. 

er Oberfaten wird von ver Spule 5, wie in fig. I erfüchtlich, 
zur Spannjheibe 6, hierauf durch Oehr des Federchens 7 nah B 
und burd d zum Navelöhr geleitet, Um ben Unterfaten richtig an- 
zjuorbuen, wird die ganze Maſchine um vie Punkte ii‘ (Fig. I) ume 
gelegt, um welche fie drehbar und in der gezeichneten Lage feitftellbar 
ift. Hierdurd wird vie Unterjeite leicht zugänglich. Drau nimmt 
bierauf von k (Fig. III) den Unterfaden, zieht ihn durch q und o und 
füdelt ihn endlich in a (Fig. IV) in der gezeichneten Weiſe ein, führt 
ihn hierauf tur das Stichloch bei s (Fig. VII) nad) aufwärts. Der 
dickere Füllungsfaden wird von k’ unmittelbar durd ein Löchelchen 
in 8 gegogen. 

It Dies gefcheben, fo wird der Schlig in den Stoff mittelft des 
Ausichlageifens geſchlagen und diefer in den Spannapparat (Fig. V) 
richtig eingelegt und etwas ausgefpannt. Nun wird das Schiebrad 8 
mittelft des Meinen Hebels y joweit gedreht, bis k““ (fig. VIII) unter 
N ſichtbar geworben. Die etwas zujammengedrehten Unterfüpen 
werten burd die Spalte des Klemmapparats gezogen, und während 
man i‘ auf s jegt, etwas gefpannt und unter bas Federchen f (Fig. 
V) geftedt. Durch langjames Borwärtsichieben ſucht man das Zäpf- 
chen h’ über NN’ und on, zu bringen; jobald es in beide eingefallen, 
verjdiebt man das Sperrrab S wieder mit p. fo lange, bis der Ans 

\ fang des Schliges im Stoff gerade unter Ver Nabel ſich befindet. 

\ Nun erft beginnt die Maſchinenarbeit. Das Knopfloch wird feinem 

ganzen Umfange nad genäht und f" (Fig. VII) hat bierbei nur den 

| Zwed, die rubige Führung von g’ (Fig. V) zu beförtern. 

Iſt Die Natel am Ende des Knopfloches angelangt, jo hält man 

die Maſchine an (beim höchſten Navelftand), hebt das Zäpfchen h‘ 
aus Nuth und Schlig, indem man den Kopf h" benügt, und ver 
ſchiebt den Apparat, bis i* mit s zufammenfällt, er abgehoben und 
der Stoff aus dem Spannapparate entfernt werden fann. 

Alte diefe Operationen erfordern bedeutende Uebung, nicht min- 
ber das Kidtigftellen ver Nadel, die entiprebente Wahl bes Fa— 
dens ze, Es ift leicht, bei einiger Uebung in zwei Dinuten, bie Zeit 
für die Vorarbeiten mitgerechnet, ein Knopfloch zu nähen, Wie weit 
es vollendete Fertigkeit bringen lann, ift ſchwer zu beftimmen ; ſoviel 

| ift gewiß, daß der Gebrauch viefer Maſchine, welde im Verhältniſſe 
zum hohen Preiſe der Nähmaſchinen wicht theuer ift, nur dort ſich 
lohnt, wo ein Arbeiter beftändig an ihr beſchaftigt werden kanu. 
Friedrich Kid, (Wohenjhr, d. n. öſterr. Gew.-B.) 
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Ueber die patentirten Philippi'ſchen Arenlager. 
Bon Prof. Fr. Kohl in Chemnig. 


Es ift ein unausgeſetztes Beftreben der Mechaniker geweſen, die 
BWiverftände von fib an over auf einander reibenven Körpern näher 


zu ermitteln und möglichft zu vermindern. Die practiſche Mechanik | 


bat aus terartigen Verſuchen vieljeitig öfonomijche Vortheile gezo— 
gen, namentlich durch verminderten Aufwanp für das Material von 
Yagerfbalen, durch Erſparniß am Schmiermittel und an ber Be- 
trieböfraft, jowie durch Zeitgewinn bei jelbftthätigen Eindlern ıc. 
Beifpielsweife find hierfür die Anwendung der legirten Weichmetalle 
zu Sagerfuttern für Eijenbabnmagenaren, die mechaniſchen und bie 
Blandin'ſchen Eindler und die vielfahe Benugung ber ffrictiongrols 
len und Räber zu erwähnen. Die legtere, auf ver Verwandlung der 
Zapfenreibung in wälzende beruhend, ift bereits in ſiunreicher Weife 
bei der ſich jeit vier Jahrhunderten bewährenven Aufhängung der 


großen Glocke in Metz gemacht werben, deren Zapfen fich zwiſchen 


ſchwingenden Boden⸗ und Seitenflächen bewegen. 
Ein Uebelſtand, der bei der Reibung von Metall auf Metall 


und namentlich bei ſchnell laufenden und ſtark geprildten Zapfen | 


eintritt, ift dad Erhigen over Warmlaufen, und um diefem zu be 
gegnen, das nothwendig bedingte fergfältige Einölen — 
Demnad werben in ſolchem Falle auch bei gut in Schmiere erhalte- 


mäig jehnell außgef 


ber Schalen anf der eingeprehten Papiermaſſe ein harziger Anfag, 
den man befeitigte, doch hatte derſelbe bis dahin feinen merklichen 
Nachtheil gezeigt. Eine Abnutzung der Schalen jelbft hat nicht wahr- 
genommen werben fönnen. 

Gegen früher ift an dieſem Pager eine Delerfparniß von * 
eingetreten. 

2) Zwei Zapfenlager für eine Borlegswelle zum Betriebe bes 
Bentilaterd einer Spreadingmafhine. Der Zapfendurdmeiler be 
trägt 53 Millimeter und es macht diefe Welle 400 Umläufe in ber 
Minute. Auch an diejen Lagerſchalen war eine Abnutzung nicht bes 
merfbar. Ueber Oelerſparniß bierbei lann nichts angegeben werben, 
da man fih dafür der Blandin'ſchen Eindler bebient hat. 3) als 
Lagerſchalen für die Drudhaten ver Widelmellen an einer Gprea- 
dingmafchine. Der Zapfendurdymefjer ift 27 Millimeter und es 
macht die Welle vom Einlegen bi zur Ausfüllung 11 bis 40 Um 
läufe in der Minute. Da die Zapfen der Welle hierbei ſehr ftarf 
gegen vie Yagerpfannen gebrüdt werden, fo hat man die gewöhnlichen 
mejfingenen Yagerfutter alle zwei bis drei Jahre zu erneuern. Die 
Abnutzung an den Philippi'fhen Lagerſchalen ift dagegen jo gering, 
daß ſich eine mehrfach längere Dauer mit Sicherheit annehmen läßt. 
Das öftere Auöheben ver Widelwellen läßt über, das Eindlen feine 
nähere Angabe zu. 

Nach dieſen Beobachtungen läßt fih eim jehr günftiges Urtbeil 


‚ über die Philippi'ſchen Arenlager in Hinficht auf Dauer und Del» 
nen Zapfen, Pagerfhalen von Rothguß oder Meſſing verhältniß · 


chliffen. Diefer Umftand veranlakte ven Eijen- | 


wertbefiger Wilhelm Philippi zu Stromberg in Rheimpreußem zu 


feiner fo beobachtenswerthen Erfinpung. Da er als Mitbefiger eines 
Etabliffements zur Herftellung von Hohlgefähen aus Eifenblech zum 
Boliren derjelben Drebbänte benupt, welche bei einer Belaftung der 
Spindel von 15 bis 20 Etr. eine Gejchwindigfeit von 500 bis 
600 Umdrehungen in ver Minute befigen, jo ftellte ſich ſchon inner⸗ 
halb zweier Monate eine ſtarke Abnugung der Lager aus Rothguß 
und bierburd eine zitternde Bewegung der Drebbanfare heraus, 
Indem er nun von der Thatſache ausging, das die Wärmeerzengung 
bei ſich reibenven Metallen durch das Dazwiſchenbringen eines 
Schmiermittels, 3. B. des vegetabilifchen Deles, ſich vermeiden laſſe, 
wurde er auf die Unmenbung eines anteren Körpers geführt, womit 
er die gewöhnlichen, für diefen Zweck aber auf ver Innenflähe noch 
bejeubers ausgehöhlten Lagerſchalen aus Rothguß ausfüttert. Dies 
fer Körper ift eine Eompofition, welche aus Bapier ald Grundlage 
und einer Beimengung von metallifchen Subftangen, Graphit ıc. be⸗ 
fteht und unter ftartem Drude in ven Lagerſchalen feſtgepreßt wird). 

Die ſowohl von Seiten des Erfinders, al® von mehreren Eifen- 
babnen mit tiefen Lagern gemachten Proben haben durch überaus 
günftige Kefultate die Borzüglichkeit dev Erfindung bewiefen, wie 
dies die darüber ausgeftellten amtlichen Zeugniſſe vollftändig bar 
thun. Die Berfuche mit diefen Lagern find felbft dahin ausgedehnt 
worben, tie Zapfen von Drebbänfen, von einem ſchweren Wafler- 
rade und von Eifenbahnmagenaren nur ſehr jparfam zu ölen ober 
aud Tage und Wochenlang ungeihmiert laufen zu laflen, und 
dennoch zeigte fi feine Erwärmung berfelben. 

Es ift wohl anzunehmen, daß die Papiermaffe einen Theil des 
Deles aufnimmt und wegen äuferft langſamer Vertheilung ein öfte - 
red Einölen entbehrlich macht. Der vor drei Jahren in Dingler's 
polyt. Journal, ®p. 166 ©. 334 über biefe Ayenlager erjchienene 
Aufjag drückt zugleich ven Wunſch aus, daß antermeite über biefen 
Gegenſtand gemachte Beobachtungen mitgetheilt werben möchten. 
Diefer Aufferterung nachkommend, habe ich Folgendes zu bemerten. 

In ver Schmidt'ſchen Baummollenfpinnerei in Chemnitz find 
feit 1" Jahren mehrere Philippi'ſche Arenlager unausgeſetzt in 
Anwendung gewefen, und zwar: 1) an einer fenfredhten Transmifs 
fionswelle. Diefe trägt zum Betriebe der im vierten Sted befind- 
lichen vier flyer, fieben Mule- und drei Watermafchinen, vier Self: 
actors und ſeche Weifen ca, 24 Pferveftärten Über. Der Durd> 
meffer des Wellzapfens beträgt 115, deſſen Länge 233 Millimeter, 
und es macht vie Welle in der Minute 92 Umläufe, Bei ven frühe: 
ren gewöhnlichen Meffingichalen, war es durchaus nothwendig, das 
Einölen alle Stunden zu wiederholen, wobei demnach eine ſtarke Ab- 
nupung ftattfand, Eeit dem Einlegen der Philippi'fchen Lagerſchalen 
bat ſich das Einölen auf zwei Mal täglidy reduciren laſſen. Nach 
einem 1 "a jährigen guten Gange zeigte fidh zwar an der Innenfeite 





verbraud; auöfprechen und ſomit zugleich ver Wunſch beifügen, daß 
viefelben recht wielfeitige Vırbreituug finden möchten. 

Ein derartiges Probelager befindet fih in ter Sammlung ver 
Königliben Wertmeifterfhule zu Chemnig und fteht daſelbſt zur 
Anficht bereit. 


Kupferertraction mittelft Salzſäure zur Braubacher 
Hütte (Naffau). Der beim Berfchmelzen von Blei«, Silber: 
und Fu en, ſowie Golb- und Silberfrägen fallende Kupferftein 
wird zu wieberholten Malen concentrirt, dann feingepocht, gemah- 
len, in einem Flammofen toptgeröftet, in fteinernen Töpfen mit ver: 
bünnter Salyfänre übergoffen und unter ftetem Umrühren aufgelöft. 
Dean entleert dann den ganzen Inhalt jeves Topfes in andere grofie 
irdene Töpfe, verbünnt mit Waffer, läßt fi ven Rüdftand abfegen, 
zieht die Mare Lauge in vie Fällungsapparate ab, erhitzt fie mittelft 
Dampfes zum Kochen und fügt unter Umrühren Kalkmilch hinzu. 
Das nievergefchlagene, fih gut abſetzende grüne Kupferoxydhydrat 
wird, nachdem die überftehende geflärte Pöjung von Chlorcalcium 
abgelaffen, in Sümpfe abgezapft, wo e# ſich fegt und, nachdem daf- 
felbe die gehörige —— angenommen hat, unter einer hydrau⸗ 
lichen Breffe entwäffert. Nach völligem Trodnen verfchmelzt man 
die Subftanz im ſtrummefen auf Schwarztupfer und macht dieſes 
im Meinen Herte gaar, Der in Salzfäure unlöslice Antheil ves 
Steins wird zur ee Gold», Silber: und Bleigehaltes 
der Bleiarbeit zugetheilt. Ein Dampffefjel liefert den Dampf zum 
Kochen ver Kupferlauge und für eine Dampfmaſchine, weldye eine 
Pumpe und die Ruhrwerke treibt. 

(Aus Obdernheimer's Berg: und Huttenweſen Naflan’s.) 


Die Härtefäge von Dr. Wiederhold, finden in der Praxis 
immer mehr Beachtung und günftige Aufnahme. Diefer Tage ging 
uns über die Brauchbarkeit derjelben von den Herren Klett u. Eo,, 
Mainz-Nürnberg, nachſtehendes Zeugniß zu, das wir hier wierer- 
geben. Daffelbe lautet: Auf Wunſch der Herren Wirth u. Cemp., 
Franffurt a. M., befcheinigen wir hiermit, daß die Prüfung ver 
von venjelben bezogenen Härtefäge des Herrn Dr. Wiederhold fol« 
genves Nefultat ergab, Die mit diefem Pulver gehärteten Flacı- 
meifel wurden jo hart, daß teren Schneiden erft nad längerem Ans 
ſchlagen gegen Stahl abftumpften und es zeigten diejelben außerdem 
große Zähigkeit gegen Abjchlagen. Bei Anwendung der „Därtefäge” 
für Eijen trang die Erhärtung tief in das Eifen ein und war bieje 
Schichte gegen eine gute Feile volllommen hart. Wir erflären vet 
halb die Hirtefäge des Hru. Dr. Wiederhold für höchſt vorzüglich. 

Mainz-Guftausburg, den 1. Februar 1866. 
: Für Klett u, Co.: W. Wernigh, 


128 





Heberficht der ſtanzöſiſchen, englifchen und amerikanischen Literatur. 


Ueber die Zerreißungsfeftigkeit einiger Fajerfubftanzen. 
Bon Prof. W. I. Macquorne Ranline. 


Um die Zerreifungsfeftigfeit einer Subftanz mit dem Gewichte 
derſelben zu vergleichen, hat man vie Yalt, welde man anbängen 
muß, um einen gegebenen Stab oder Faden zu zerreißen, mit ber- 
jenigen Yänge tes Stabes oder Fadens zu multipliciren, welde bie 
Schwere einer Gewichtseinheit bat. Das Product ift bie Zerrei⸗ 
hungsfeftigfeit, in Yängeneinheiten tes Dlateriald ausgeprüdt, Die 
folgenden Beiſpiele find ven gewöhnlichen tabellariichen Angaben 
über Schwere und Zerreikungsichtigfeit von Materialien entnommen: 








ränge, Zerreinunas · 
Ierreisente melde eine ‚ fedigfeit, in 


Sur 


Gewihre- vLangeneis · 
einbert wiegt beiten. 


Sußftablfiab von 1 Quabratzoll Quer⸗ | 
mitt ® 














BE ae aaa ee te ‚ 130000 0,207 | 610 | 
Drabt aus Holjfobleneilen von 1 Qua⸗ | \ 
dratzoll Ouerfbnitt . .» 0... 033 30000 | 
Eifernes Drahtſeil vw. 1,27 Zoll Durch⸗ | | 
POP Car Taerar TR GEN 4 0,6 DERSO0 
Eifenfiab von 1 Quadratzoll Querichnitt 60000 0,3 18000 
Keſſelblech v. 1 Quadratjoll Querſchnitt 50000 0,3 15000 
—— Holz 9.1 Quabratzell uerichnitt! 15000 30 45000 
iches Holz von 1 Quadratzoll Ouer«! 
JJ—— \ 12000 0,4 4R000 
Hauffeil mit fofem Schlag von 1 Zell 
RER 2-5 5 20000 1080 26,0 2700 
Desgl. mit Rabeliblag -. » » 2. a 120 2,79 18750 


Denn das mämliche Berfahren auf die Gewichte und Zerrei⸗ 
kungslaften von Segeltuch, wie diefelben von Carmichael angegeben 
werten, übertragen wir, jo erhält man im Durchſchnitt 

für Nr. 1 bis 6 für Nr. 7 und 8 

21552 27200 

- tes Schuſſes 30788 32000 
Summe betr . . 2 2.20. 52340 59200 

Der Berf. hat ſelbſt auch einfhlagente Verſuche an Leinengarn 
und Seite angeftelt, Tas unterfuchte Peinengarn war ungebleicht 
und hatte auf 1 Pfr. Gewicht eine Yänge von 15833 Fuß. Seine 
Feſtigleit war nicht überall gleich; die geringfte Laſt, welde es trug 
und welde für bie Pragis befenters won Werth ift, betrug 6 Pfr. ; 
hiernach ergiebt ſich die Zerreißungsfeſtigkeit zu 158833.6—95000 
Huf, Eeite wurte in zwei orten unterjudht, mit 9417 und mit 
19950 Fuß auf das Pfund. Die Zerreißnugsbelaſtung betrug bei 
ber erften 12 Pfo., bei der zweiten 6 Pfr. Hiermadı ergeben fich 
bie Zerreiftungsfeftigfeiten zu 9417.12—=113000 Fuß und zu 
19950,6= 119700 Fuß, alſe drei Mal je groß, ale für Gußſtahl. 
Bei diefen Verſuchen ift vas Gewicht bis auf 1 Broc, und die Bruc- 
laft bis auf 3 bis 4 Proc. genan beftimmt worden. Wahrſcheinlich 
ift Seide unter allen befaunten Subftanzen diejenige, welche im Ber: 
pleich mit ihrem Gewichte die höchfte Zerreitungsfeftigkeit hat. Be: 
rüdjichtigt man bierzu, daß das fpecififche Gewicht der Seide dem 
des Waſſers gleich ift, jo würte ſich hieraus vom rein mechaniſchen 
Standpunlte aus die Seite als das zweckmäßigſte Material für 
unterjeeijche Kabel erweiſen. Yeiber ftebt ver bobe Preis terfelben | 
diejer Anwendung entgegen und macht diefelbe unmögich, 

Auch hinfichtlich ter Tehnbarfeit hat der Verf. die Seide unter 
ſucht; die Mannigfaltigleit ter hierbei ſich kuntgebenten Erſchei— 
nungen hat aber bisher verhintert, ſichere Schiußfolgerungen zu 
ziehen. Cine Heine Belaftung bringt eine Dehnung hervor, welde 
mit der Zeit zunimmt, aber nad Wegnahme ver Paft allmählich 
wieder verjhwintet. Eine Belaftung von 5" Pit. an einem Faden | 
von ber Dideren Eorte, der urjprünglih 52,78 Zell lang war, 


Berreifungefeftigfeit der Kette 





dehnte denjelben im Ganzen um 3,56 Zoll aus; jofert nah Weg: 
nahme der Yaft betrug die Verlängerung nur noch 1,5 bie 1,6 Zell 
und dann fehrte nach und nad ver Faden auf feine urfprüngliche 
Länge zurüd. Hierzu waren im Ganzen 8 Stunden nothwendig; 
nach zwei Stunden betrug Die Verlängerung noch 0,75 bis 0,8 Zol. 
Bei zunehmender Belaftung war die einer beftimmten Yaft entjpre= 
diente Dehnung um O,1 Zoll kleiner, als bei abnehmender Be— 
laftung, eine folge der Erſcheinung, welde Prof, W. Thomſon als 
Molecular-Keibung bezeichnet. Die Verſuche entſprechen hiernach 
einem Clafticitätemorulus von 1,300000 Pfr. per Quadratzell. 
Im nachfolgenden fine für einige Subſtanzen die VBerhältnifizablen 
ber lafticität angegeben: Seide 473, fehr fefter harter Stabl 60, 
fefter barter Stabl 46, weicher Stahl 31, guter Eifenprabt 36, gu⸗ 
tes Stabeijen 14, feſtes Keſſelblech 12, feites hartes Gußeiſen 4. 
Es fünnen wohl Fälle vorfommen, in venen man Seilwerf von mög⸗ 
lichſt geringem Gewicht bei einer gegebenen Feſtigkeit oder bei einer 


\ gegebenen Claftieität braucht, chue daß vie often zu berüdiichtigen 


find. Dann ift nad) beiden Beziehungen hin Seiderdas beſte Matertal. 
(Mechanies’ Magazine.) 


Drebbarer Waflertrog. Bon I. Barton in London, 
Orford-ftreet. Der in beiftehenden Holzſchnitt Fig. 1 darge 
ftellte prebbare Waflertrog, ver vorzugsweiſe für Ställe beftimmt 


iſt, ift infofern fehr zwedmäßig, als das Zuflußrohr, jowie das Ab- 


flußrehr nad Belieben leicht geihleflen over geöffnet werben kann 
und ein Ueberlaufen über den Raud des Trogs unmöglich ift. Zu 


| ter Abbildung ift das Abflußrehr offen Dargeftellt. A bezeichnet ven 


Trog, B eine Scheibe, welche am Boden des Trogs durch Schrauben 


O C befeftigt ijt und mit dem Sclüffel des Zweiweghahnes D ans 
‚ dem Ganzen beftebt, E das Habngebäufe Fras Zuflußrohr, G vas 
| Abflufrehr, H vie Bohrung im Boden des Trogs, durch welden 
| ber lettere mit ver Höblung des Hahnes in D in Berbintung geſetzt 


wird. IJ Handhahen zum Drehen des Trogs, wobei die geometrijde 





Are des Trogs und des Hahnſchlüſſels als Drehare dient, Die 
Handhabe J ift hohl und bilvet einen Ausguß; wenn daher ver Trog 
durch das Rohr F gefüllt wird — wobei vie Lage des Trogs gegen 
die in der Zeichnnng dargeftellte um 180 gedreht ift —, je fließt 


das im Ucbermaß zugeführte Wafler durd ven Ausguß J in dat 


Beden K, das burd das Rehr L mit dem Abflufrohr G in Ver— 
bindung ſteht. Wie man jieht, wird immer gleichzeitig Das Zufluß— 
rohr geöffnet und das Abflußrohr gejchloffen oder umgelehrt das 
Abflußrohr geöffnet und das Zuflußrohr geſchloſſen. 

Mechanies' Magazine.) 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin 
Linls-Straße 10, für redactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 








8. Berggold Berlagsbanblung in Berlin. — Für die Redaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 


"Nr. 17. 


Friedrich 


Heranegegtben von 


Dr. Otto Dammer. 


v 
Georg Wieck's 


Önferaten- Preis: pro Beile 2 Ser. 


Abonnement Preie: 


Halbjährlid 3 Thlr. 








Einunddreißigſter Jahrgang. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poftämter. Wöcheutlich ein Bogen. 





Die Miünzverhältnifje in Frankreid. 


Delanntlic befteht in Frankreich die Doppelwährung mit einent 
Werthverhältniß von Gold zu Silber von 1:15,5. Da jete Dop- 
pelwährung der einfachen Währung zutreibt, jo hat dieſes Syftem 
vor 1850, als ver Werth des Goltes höher war, als die geſetzliche 
Werthrelation feftftellt, vie thatfähhliche Folge gehabt, daf man Eil- 
berwährung hatte; nachdem aber jeit 1850 ter Werth des Goldes 
gegen Eilber jant, — (erft in ter allerneueften Zeit ift wieder ein 
Steigen des Goldes eingetreten) —, verſchwand das Silber allmälig 
aus vem Verkehr. Die Frage, wie der dadurch entftandenen Vers 
wirrung im Münzwejen abzuhelfen jei, ift, wie befannt, in verſchie- 
denftem Sinne beantwortet worden, Nachdem bie franzöfifche Re— 
gierung eine Löſung der ſchwebenden Frage verfucht hat, ift es von 
Intereſſe, bie officielle Darlegung, welche diefelbe hierüber dem Senat 
und geſetzgebenden Körper erftattet hat, zur allgemeineren Keuntniß 
zu bringen, 

Der Monitenr vom 25. Januar enthält hierüber Folgendes: 

„Am 23. December 1865 ift zwijchen Frankreich, Belgien, 
Italien und der Schweiz eine Müngconvention unterzeichnet worden. 
Unter tem Schutze eines internationalen Vertrags begründet ober 
ftellt fie eine Munzgemeinſchaft wieder her, welche thatſächlich zwifchen 
diefen 4 Staaten beftanten hatte, aber in den legten Jahren durch 
verſchiedene ohne vorheriges Einvernehmen getroffene Mafregeln er 
f&hüttert worben war. Dieje Mafregelu waren ſchließlich allerdings 
die Folge einer Lage, welche ebenjo jhnell als durchgreifend eine Ab- 
hilfe verlangte. Seit 1850 haben vie ungeheuren Geldeinfuhren 
von Galifornien und Ausftralien, — die bedeutenden Silberaus- 
fuhren, welde hauptſächlich durch die Ausdehnung der Hanteläbe- 

iehungen mit Oftafien nöthig wurden, — das Agio, weldes Silber 
—9* erlangte, — die Speculatien, welche ſich alsbald mit den ger 
mwinnvollen Operationen ter Silber-Ausfuhr- und Einfchmelzung 
befafite, alle diefe Umftänte haben eine bedeutende Verwirrung in 
der Metalleirculation Europa’s bewirkt. Silber wurde mehr und 
mehr jelten, und Frankreich hauptſächlich mußte umfomchr die Wir 
kungen biefes Wechſels empfinten, als es ſeit langer Zeit der Haupt» 
markt für Silbergeld war und ald das Geje vom 7. germinal tes 
Jahres XI, im fehter Weife ein Werthverhältniß zwiichen ven beiten 
edlen Metallen aufrecht erhalten hatte, welches fih auf den andern 
Märkten veränderte. Das Ergebnif war unvermeidlich: nach dem 
Berſchwiuden ver 53⸗Francoſtücke zeigte ſich eine Unzulänglichkeit ber 





Theilftüde (Scheivemünge), dieſes nothwendigen Berfehrömittels für 
bie Meinen Zahlungen; nur durch den Gebrauch entwerthete Stüde 
blieben im Verlehr zurüd, Deßhalb find allmälig in der Schweiz, 
in Italien und in Frankreich gefegliche Beftimmungen getroffen wor= 
ben, um ben gerechten Anforderungen bed Verkehrs Genüge zu thun; 
man hat dem gleichen Uebel das gleiche Heilmittel entgegengefegt, 
indem man ben Feingehalt der Münzen verringerte; aber man hat 
hierbei nad} verfhiedenen Grunpfägen und Verhältniſſen verfahren. 
Diefe Verſchiedenheit hat ber Speculation nene Thüren geöffnet, und 
bie Unzuträglichleiten zeigten fi bald empfinblid) gemug, um auf's 
Neue die Aufmerkfamkeit der Regierungen darauf zu lenken; insbe 
fonbere mußten bie ſchweizeriſchen Münzftüde an den öffentlichen 
Kaſſen Frankreichs zurüdgemwiefen werben, 

Ein internatiomales Einvernehmen war das einzige geeignete 
Mittel, eine in der That wirkfame Löſung herbeizuführen. Es 
traten Commifläre der Regierungen von Frankreich, Belgien, Italien 
und der Schweiz zu Paris im Minifterium des Auswärtigen zus 
fammen, und erörterten unter dem Borfig des Herrn de Barieu, des 
BVicepräfidenten des Stabtraths, die Beftimmungen ded Vertrags, 
Allerdings mußten bie bezüglichen Gefeggebungen, fowie bie bereits 
nad dem neuen Feingehalt ftattgehabten AUnsmünzungen die Ab- 
ſchließung beffelben ihnen erſchweren, aber die Ueberzeugumg von 
dem gebieterijhen Berürfniß, welches man befriedigen mußte, fowie 
ber Geift ver Eintracht, von dem alle Mitglieder ver Conferenz bes 
jeelt waren, haben es ermöglicht, die anfänglich bazwifchengetretenen 
Hinverniffe zu befeitigen. 

Was den Yuhalt des Vertrags betrifft, fo findet die kaiſerliche 
Regierung, ohne irgend eine weſentliche Grundlage unſeres Münz- 
fyftem® zu verlaffen, iu dem Vertrage vom 23, December bie Mög- 
lichteiten und die Garantieen, welche fie anftrebte, um unfere Circu« 
lation von Scheidemitnze in's Berhältniß zur Entwidelung unferes 
innern Berkehrs zu bringen. Weun wach gemachter Erfahrung es 
unmöglich war ben 2= und 1-francsftüden einen höhern Feingehalt 
als von *r60060 zu geben, wie ed das Geſetz vom 25. Mai 1864 
bereits für tie 50- und 20= Gentimesftüde feftaefett hat, jo bleiben 
bie Gewichtöverhältniffe, welche das Gefeg vom 7. germ. des Jahrs 
AI feftfegt, und welche bie Beziehung zwilhen dem Münz« und 
metrijhen Syſtem beftimmen, volllemmen unverändert. Die Dops 
pelwährung bleibt aufrecht erhalten, obwohl von ben übrigen 3 con« 
trahirenden Staaten in hohem Grade das Verlangen geäußert wurde, 
in der neuen Münzconvention dem Prineip ver Golbwährung das 
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Uebergewicht zu verfhaffen; das 5-Franesſtũck mit einem Feingehalt 
von 000 wird den fachlichen Ausorud unferer Silbermünzein- 
heit and) fernerhin bilden, allertings in fünffachem Betrag, aber in 
einer Form, welde ald Hauptarundlage der Münzoperationen und 
der Zahlungen von einiger Wichtigkeit fortwährend gebient hat. 
Beſondere Beftimmungen befhränfen die Ausgabe fowie den gejet- 
lien Cours der Theilftüde (Scheivemünge), und dienen ale Schutz 
gegen eine Verringerung bed Feingehalts. Endlich vervollftändigen 
den Vertrag gemeinfame Beftimmungen über die Herftellung ver 
Münzen. Der Vertrag fell in einem Zeitraum von 6 Monaten 
ratificirt werben und bis 1, Januar 1880 dauern, mit ſtillſchwei⸗ 
genver erg Fra 

Eine befontere Beftimmung behält außerdem jedem Land das 
Recht des Beitritts vom 23. December. 1865 vor, Gie entiprict 
einem inmitten ber internationalen Commiffion geäußerten Wunſch 
und war nicht ohne Einfluß auf ven glüdlihen Abſchluß der Ver— 
handlung. Die contrahivenden Staaten würben es in der That 
nit der größten Genugthuung betrachten, wenn viefe Convention, 
heutzutage noch auf 4 Staaten bejdränft, der Keim einer allger 
meineren Vereinigung werden und die Berallgemeinerung eines 
gleihförmigen Syftems im Gewicht-, Maß» und Münzwejen bes 
gänftigen würte,* 


Wir haben diefe Darlegung aus dem Moniteur wiedergegeben, | 


fünnen aber nicht unterlaffen, folgendes beizufügen : 

Nach dem nunmehr veröffentlichten Vertrag machen fich die con» 
trahirenden Staaten gegenfeitig verbindlich, Die gemäß den Vertrags: 
beſtimmungen ausgeprägten Gilbermüngzen mit verringertem Fein— 
gehalt im Betrag bis zu 100 Franes an ven Öffentlichen Kaſſen an- 
zunehmen, Private find verpflichtet, verartige Silbermünzen, aber 
nur dom eigenen Staat bis zu 50 Frs. bei jever Zahlung anzunch- 
men. Beträge von nicht unter 100 Frs. an Silbertheilmünzen 
werben gegen einen gleichen Betrag couranter Münze ausgewechſelt. 
Der Betrag ter auszugebenten Silbermilnzen mit verringertem 
ag vo ift für den einzelnen Staat beſchränkt. 

enn man in's Auge faht, daß die nach diefen Beftimmungen 
auszuprägenden GSilbermünzen ven Charakter von Sceidemängze 
haben, die Silberwährung ſonach nur noch auf die Ausprägung von 
5+ fgrancsftäden gegründet ift, welche natürlich bei einem Steigen 
des Silberpreifes über das Verhältniß von 1: 15,5 nicht ftattfinden 
wird, jo kann cin Zweifel darliber nicht ebwalten, daß bei einer 
Beränderung des Werthverhältniſſes von Gold und Silber zu Gun: 
sten des Silbers thatſächlich die Goldwährung in frankreich befteht. 

Die ganze Mafregel liefert wiederholt den Beweis von der Uns 
haltbarfeit einer eigentlihen Doppelmährung. 

(Gew.=Bl, a. Württ.) 


Leichte Erkennung der geölten Kornproben. 
Bon Dr. Julius Stinde in Hamburg. 


Betrügerifcher Weife werben in neuerer und neueſter Zeit von 
einzelnen Induftrierittern die Leruproben, nad) welchen der Käufer 
fich beim Ankaufe richtet, mit Del behandelt („‚präparirt,“) um dem 
Getreive theils ein ſchöneres Anjchen zu geben, theild aber und 
— Dies ift die Hauptſache —, um den einzelnen Körnern eine größere 
Eigenſchwere zu verleihen. Wird nun nad dem gewöhnlichen Ge— 
ihäftsgange von vem Käufer von foldem präparirten Korne eine 
Probe angeftellt, jo mißt er ein Meines Hohlmaß voll Körner ab 
und mwägt diefelben. Aus ver befannten Größe des Maßes und dem 
Gewichte ver Körner berechnet man das Gewicht einer Tonne, Ift 
nun aber die Probe nur ein wenig ſchwerer ald ver übrige Theil des 
Getreites, fo ergibt fi für ven Käufer ein bedeutender Nachtheil. 
Um ſich nun vor diejer Betritgerei zu ſchützen, iſt es nothwendig, die 
vertächtigen Proben einer Unterſuchung zu unterwerfen und zu jeben, 
ob eine ‘Präparation mit Del ftattgefunden bat oder nicht. Das 
bloße Anjehen gibt hierüber keinen Aufſchluß, auch die gewöhnlichen 
chemiſchen Unterfubungsmethoven laffen uns hier im Stich. Wollte 
man z. B. das gedlte Korn mit Yether oder Chloroform behandeln, 
um durch eine von dieſen beiten Flüſſigkeiten das Del in Löſung 
zu bringen, fo ift dies im diefem Falle unausführbar, da dieſe Löſungs— 
mittel ſich wicht allein mit vem Del beanügen, weldes von Außen 
auf das Gedreide gebracht ift, fondern fie würden aud) das iu dem 
Korn enthaltene — in Delprüschen und Heinen Zellen eingeſchloſſene 


Del — mit Leichtigkeit ausziehen und es ift dann unmöglich zu jagen, | 


ob tie Probe präparirt war oder nicht, Ebenjo würte eine quan- 





titative Unterfuhung des Korns auf Del und Fettgehalt durchaus 
unangebracht fein, weil erftens ter Delgehalt der verjhiedenen Ges 
treibearten ftets ein ſehr ſchwankender ift, und weil zweitens ver Ab⸗ 
ſchluß eines Korugeſchäftes nicht auf das Reſultat einer mühjamen 
und zeitraubenden Oelbeſtimmung warten fann. 

$ gibt aber eine Methode, welche Die Unterſcheidung des geölten 

Kornes von nicht geöltem zu einer leicht ausführbaren Sache macht, 
wenn die nöthigen Vorſichtsmaßregeln forgjam beobachtet werben. 
Dan bedarf Dazu etwa einen halben Bogen ſawarzen Papiers, 
mehrerer Heiner, möglichft flacher Uhrgläfer, eines Stüdhen Kam» 
phers, veines weißes Filtrirpapier und ein Fläſchchen mit abſolu— 
tem Aether, 

Um num mit der Unterfuchung zu beginnen, ift es nothwendig, 
die Meinen Uhrſchälchen abſolut fettfrer zu machen. Man giehe 
einige Tropfen Aether in das Uhrglaschen und reibe daſſelbe mit 
weißem Filtrirpapier forgjam aus, Dabei ift zu bemerfen: pas Glas 
' darf am der Innenfeite nicht mit den Fingerſpitzen angefaßt werten, 
fondern man berührt nur ven Naud vefjelben. 

Sobald das Glas rein genug erſcheint — einige Berjude 
fhärfen auch hierin bald den praetiſchen Blid — legt man es bes 
hutjam auf ven halben Bogen ſchwarzen Papiers und füllt das Uhr- 
glas ungefähr zu zwei Deittheil mit reinem Waffer. Ich habe hier 
in Hamburg mich mit VBortheil des Yeitungswaffers bedient. Da 
das veftillirte Waller mit wenigen Ausnahmen häufig Heine Spuren 
| von fett zeigt, welche ſchon ein Miflingen des Berſuches zur Felge 
! haben, fo muß man, um ganz fiher zu geben, wenn fein fettfreies 

Waſſer aufzutreiben jein ſollte, bafjelbe nochmals aus abjolut reinen 
Glasgefäßen über der Lampe deftilliren, nur ift dieſe Procevur 
etwas umſtaͤndlich. 

Dean bereitet fih im ter angegebenen Weife mindeftens zwei 
ſolcher Uhrgläschen, ftellt fie neben einander auf die ſchwarze Unter- 
lage und wirft mit der Spige einer ebenfalls mit Aether gepugten 
Taſchenmeſſerllinge einig: Hein: Bröckelchen Campher auf das ın den 
Schaãlchen befindliche Wafier. Waren nun pas Glas, das Waſſer und 
dad Mefjer fettfvei (ölfret), jo fangen die Heinen winzigen Campher⸗ 
theilchen au, ſich in eine raſche drehende Bewegung zu verfegen, die 
in kurzer Zeit ſchwächer wird und uod 1 bie 2 Minuten gänzlich 
aufhört. Augenblidlich ftellen aber die Campherköruchen ihre 


| dreheude Bewegung ein, wenn ein Tropfen Del un das Schälchen 


gebracht wird. Das Del bildet fofort auf ver Oberfläche des Waflers 
eine düune Fetthaut und bieje verhindert das eigenthümliche Dres 
hungsvermögen des Camphers. 

Aus dem eben Gefagten ergibt ſich bie Prüfung des geölten 
Kornes ſchon von ſelbſt. Sobald der Kampfer rotirt, wirft man 
raſch ein einziges verdächtiges Korn in das Schälden und beobachtet: 
— hört der Kampfer auf zu rotiren, jo ift jedenfalls freies Del 
auf oder au dem ſtorn. Es frägt fi danı nur noch: War das 
Korn abſichtlich geölt, over ift das Korn zererlickt oder mit gequetſch- 
tem Korn in Berührung gemwefen, von dem es möglicher Weije 
Del angenommen hat? Defhalb hat man, um fiher zu geben, zwei 
oder mehrere Uhrgläſer hergerichtet, wirft in Das eine ein verbächtiges 
Korn, in ein zweites eim geſundes Korn, von dem man ſicher weiß, 
daß es nicht geölt ift, und ein prittes, nachdem man es durchſchnitten, 
in das dritte Uhrgläschen. Durd das Durchſchneiden find einzelne 
Delzellen in vem Korn bloßgelegt und es befiadet fih auch am dieſem 
Korne freies Del, jedod nur in jehr geringer Menge. Vechachtet 
man nun beide Schalen zugleich und zeigt ih, Daß bei dem ganzen 
Korne vie Rotation tes Camphers jofort aufhört, während in ver 
anderen Schale das durchſchnitteue Norm wenig Einfluß auf tie 
Campherbewegung ausübt, jo geht mit großer Sicherheit daraus 
hervor, daß dem Kerne ein ungehöriged Quantum Del beigeimengt 
rift. Mehrfache Wiederholungen dieſer Verſuche, welche leicht und 
raſch anzuftellen find, lafjen ſchließlich leinen Zweifel über Die Natur 
\ des unterfucten Getreides auflommen, nur möchte ich noch bemerken, 
daß es von auferordentlibem Nugen ift, wenn fih Jemand, dem 
tie Nothwentigfeit einer derartigen Kornunterfuhung verfommen 
fünnte, vorher recht vertraut macht mit dem Verhalten ungeölten 
und gelten Kornes zum rotirenden Campher ung einige Vorverſuche 
anftellt, vie mit geringer Mühe auszuführen find. 
| (Hamburger Gewerbebl.) 


| 
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Handziegel = Prefje von Louis Jäger in Burtſcheid. 
Aachen. 


Das Vrincip dieſer Preſſe, welche auf der Ausſtellung zu Köln 


im Jahre 1865 vertreten und im Slatalog unter Mr, I, 59 werzeich- 
not war, beruht darauf, daß durch eine ſegenaunte Kuichebelüber: 
ſetzung ver in den beppelten Formkaſten F (fig. 1 und 2) enges 
füllte Steff durch zwei Paar, die Böden, reſp. Keſſel bildende und 
leichzeitig von oben und von unten gegen einander arbeitende Preß⸗ 
chuhe U und O zufammengebrüdt wire. Zu tem Behufe werten 
die beiten oberen mit den Armen A verbundenen und in ter Are 
u trehbaren Preßſchuhe O zurüd gefhoben (Stellung O), wonach 
tie Form gefüllt wird, Sodann werden biefelben wieter in ihre 
urjpränglice Stellung zuräd gebradit, wobei fie den überflüffigen 
Stoff abftreiden, und nunmehr wird ber Arbeitshebel H nieterge: 
trüdt (Stellung H), worauf er durch das Gegengewicht G wieder 
in jeine urfprünglide Lage (H und G) zurüd gebracht wird. Die 


beiten Steine find nunmehr gepreht und werben nach dem Zurüd« | 


1) Die Maſchine kann jeden zum Brennen geeigneten Urftoff 
ohne vorherige Zubereitung, direct wie er mit tem Spaten geftochen 
wird, verarbeiten. 

2) Die Feftigkeit der damit geformten Steine ift jo grofi, daß 
ſolche, ohne vorber in ten fogenannten Bahnen brad; gelegt werben 
zu müſſen, direct bis über Maunshöhe 15 Rellſchichten hoch aufge 
ftellt werten fünnen und felbft bei ven ungüuftigften Witterungsver- 
bhälmiffen nicht ven geringften Abfall geben. In 2 bis 3 Tagen find 
tiefelben bereits lufttroden und zum Brennen in Feldöfen geeignet, 

3) Die äufere Form aller mit ver Maſchine geformten Steine 
ift durchaus ebenmäßig und jcharftantig, fo daß viefelben einen viel 
größeren Handelswerth haben, als die von ver Hand geformten Steine, 

4) Die Maſchinenſteine comferwiren beim Brennen ihre ſchöne 
Form, ohne Riſſe eter Sprünge zu zeigen, und brennen ſich über: 
haupt härter und fefter als aewähnlice Hantfteine, fo daß man 
* Anbruch eines Ofens viel weniger Ehretverluft hat als bei 

dieſen. 
5) Durch Einlage von den betreffenden Schablonen können and 
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Schlagen der Preßvedel O durch ben Handhebel h aus ber Form ge— 
hoben (Stellung b) und anftie Tijchplatte T gefheben, von wo fie 
ein Junge, ter mehrere Maſchinen zu gleicher Zeit Gerienen fann, | 
auf einen bereitſtehenden Hanbfarren aufftapelt over direct in Die 
Hagen ſtellt. Da diefe Operation drei Mal in der Minute wicher: 
holt werden fann, fo ergiebt ſich alſo für eine einzelne Mafchine | 
eine ſtündliche Produetion von 360 Steinen. 

Während Länge und Breite ber Mafchinenziegel burdı tie Die | 
ntenfienen des Formkaſtens beftimmt find, kaun man die Die der⸗ 
felten nach Belieben verändern, indem man nad Weanchmen oder | 
Hinzufügen der im Führungöſchlitze des Rahmens f (Fig. 3) unter | 
der Are d eingelegten Schieber s die Vorenftelung tes Normen: 
faftens erhößt oder erniedrigt. Andrerſeits fann man die Größe des 
Drudes, rejp. des Hubes der unteren Prekplatten und bamit bie 
Feftigleit ter geprehten Steine dadurch vermehren oder vermindern, 
daß man tie Anzahl der zwiſchen dem inneren Führungsbügel und 
dem Winkel w liegenden Blättchen p vermehrt ober verringert (ig. 4). | 

Zur Anfertigung von guten Ziegeln eignet fih am beiten ber 
frifch geftedyene oder überwinterte Boten in feiner natärlichen Feuch- | 
tigkeit und Befchaffenheit, während man bei Verwendung von zu 
feuchten over gar durchweichtem, ſewie von feſt gefrerenem Stoff | 
feine jo [hönen und feften Steine erhält, dabei die Arbeit erſchwert 
und zur Berminderung bes Anhaftend an den Wänden des Form-— 
laſtens letzteren jedes Mal mit Sand ausftrenen muß, 





Die Vorzüge feiner Maſchine ſchildert ver Berfertiger ſelbſt in 
folgenver Weiſe: 
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faconnirte Steine, Gewölbſteine, Kaminſteine u. vergl. mit ber Ma— 
ſchine geformt werben. 

6) Durch die größere Cohäfiensfraft und die geringere Porofis 
tät wirb ben Steinen bie Eigenſchaft ertheile, hydrauliſch zu werten 
und dem Einfluß der Näfie und Feuchtigkeit beſſer zu witerfteben. 

T) Da zur Fabrifation weder amögetehnte Irodenpläge nech 


Waſſervorräthe erforderlich find und die Maſchine ſelbſt ſehr leicht 


transpertabel ift, jo ift man ven ber Wahl res Arbeitöplages ganz 
unabhängig und fan am Bauplatz felbft, wenn derſelbe noch fo be— 
ſchräult ift, die erforberlichen Steine direet ans tem Kellergrund 
ansziegeln und breunen, 

8 Bei Anwendung ter Maſchine it man durchaus nicht an die 
Dahreszeit oder Witterungsverhältniffe gebunten und lann taber 
mit berfelben das ganze Jahr hindurch ziegeln, mit alleiniger Aus— 


' nahme des Froſtwetters. 


9 Die Maſchine iſt ſehr einfach und ſolid gebaut, fo daß dieſelbe 
bei jahrelangem Gebrauch keinerlei Reparatur berarf, und faun von 
zwei Dann leicht und fiher bedient werden. Da mit berfelben bei 
einiger Geübtheit der Arbeiter 3000 Bis 4000 Steine täglich gefer- 
tigt werben, fo ſtellt fich mit Nücficht auf ven geringen Abfall ver 
Preis des fertigen Fabrikats billiger als bei der Handformerei. 

Der Preis der Mafhine it 175 Thlr. frei ab Burtſcheid, zahl- 
bar bei ter Abnahme. Für Anbringung von Rädern zum Fahren 
werben 20 Thlr, befonters berechnet, 

(Denatsichrift es Gewerbevereins zu Köln.) 
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Ueber Freudenthal:Daelen’s Rauchverbrennungs⸗ 
Anordnung bei Dampffefjelfenerungen. 


Vom Profefier Rüblmann, 

Das neue franzöfiihe Dampikeffelgefeg vom 25. Januar 1865 
enthält w. U. die Veftimmung daß Die Feuerung eines jeden Kefjels 
ihren Rauch verbrennen muß, eine ähnliche Forderung wie foldye 
feiner Zeit für England aufgeftellt wurde. Wie damals in Englant, 
fo hat auch die gedachte frauzöſiſche Verordnung bereits eine Menge 
fogenannter Raudverbrennungsapparate ins Leben gerufen, bie 
mehr oder weniger gerähmt werden, ohne fich jedoch eines ungetheils 


Big. 1. 


Pi Schnit ud 





n — 


ri) 


— 


— * T zn —— — DH G . 
Big. 2. 


Grundriss. 


Schutt BF, 








ne 0 4 = “ + 





f 4 * 
* e . 


wertber, befonders für größere Städte (namentlich Refivenzen), als 
deren raſch fertjchreitende Ausdehnung mit beläftigenden Feuerungs- 
anlagen prößerer ober Heinerer Fabrifbetriebe und ähnlichen gewerb» 
lichen Etabliffements in Conflict geräth. 

Eine ſolche jheint aber die in der Ueberfchrift genannte zu fein, 
indem ſich dieje bereits bei Dampffeffeln zweier größerer Fabrikbe⸗ 
triebe in der Nefidenzftadt Hannover und ter Borſtadt Linden nicht 
nur des Beifalls der Keffelbefiter, fondern and der Beachtung ver 
Königlichen Polizeivirection erfreute, zu deren Geſchäften vie Be— 
anffichtigung der feftftehenven und beweglichen Dampfleſſelanlagen 

ehört. 

— Um für letztere Behörde, ſowie für die Sache überhaupt ein zu— 
verläffiges Reſultat über die Wirkſamkeit ver Freudenthal'ſchen 
Nauchverbrennungs-Anorbnung zu erlangen, erflärten ſich die Patent» 
inhaber (für ven Umfang des Königreichs Hannover und angrenz 
jenten Fänder) der fraglichen Einrichtung, die Herren Civil-Juge- 
nieure Tovote und Herhold bierjelbft, fehr gern bereit, vergleichende 
Verſuche unrer polizeilidher Controle anstellen zu laſſen, wozu ſich 
befonders die Dampfteifelanlage in der Flachsſpinnerei der Herren 
George Stelling, Gräber und Komp. hierſelbſt eigneten, 

Bevor wir jedoch über das Reſultat dieſer Verſuche berichten, 
finde eine kurze Beſchreibung der Freudenthal'ſcheu Einrichtung 
Plag, welde fig. 1 bis 4 abgebiltet ift, und we überall gleiche 
Theile mit denſelben Buchſtaben bezeichnet find. 

Das Hauptprincip der Feuerungsanlage beruht auf der Zug: 
umfehrung, d. h. vie Yuftzuführung gefchieht vorzugsweife von oben, 
Es werben nämlich die frifchen Steinkohlen nicht Direct auf ven Ber— 
brennungsroft e geworfen, fondern vorher in darüber angebrachten, 
geeigneten Räumlichleiten mm verfoft, ſedann aber das Quantum 
tem Rofte zuzuführender Falter Luft auf ein Minimum beſchränkt. 
Dengemäß it die Ausführung für einen jogenannten Fairbairu— 
Keſſel, mit zwei inwendigen, nebeneinanter liegenden SFeuerungen 
folgente: 

aa die Heizthüren für den Stofesofen, durch welche alles frijche 
Brennmaterial aufgegeben wird, nachdem ein (evtes) Borfeuer auf 
auf tem Nofte ce dad Brennmaterial in mm entzitudet hat, Alles 
friſche Orennmaterial wird Dabei gegen die ſchräge Fläche mm ges 


Fig. 8. 
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ten Veifalles zu erfreuen, weil fie entweder zu viel Geld bei der An: 


Tage und zu viel Reparaturen beim Gebrauche erfordern, oder doch 


nicht ſolche Vortheile an Brennmaterialerfparnik bieten, um ben 
oft nicht geringen Geldaufwand gehörig auszugleichen, endlich wohl 
auch befendere Aufmerkiamkeit Seitens der Heijer voransjeten. 
Eine Anorbnuumng, die in den letzteren Beziehungen billigen An: 
forberungen entjpricht, bleibt demnach immer ned um jo wänfchend« 


worfen, an letzterer Stelle aber fe dünn (oder nicht tider) aufac- 
ſchichtet, als erforderlich ift um hinlängliches Material auf ver ſchie⸗ 
fen Fläche zu erhalten, Die bier zur Verbrennung erforberliche 
atmoſphäriſche Luft wird (bei verſchloſſener Heiztbür a) von aufen 
und unten bei dd durch die ſenkrecht auffteigenven und in ben Raum 
vor mm mündenden Kanäle ce eingeführt. Zur Negulirung biefer 
Luftzuführung find vor den Eintrittsöffnungen dd Thüren ange= 
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bracht. Nachtem die gehörige Vertotung ter auf mm befinblichen | ſchiebt man auf einen Abſatz g und entferut tiefelben gehörig durch 
Kehlen erreicht iſt, ſtößt man mit einer Schürſtange die glühenven | die dritte Thür b, Endlich iſt ĩ eine aufrechtſtehende Gußplatte, 
Koles durch bie Kanäle bb und läßt fie auf ten gewöhnlichen Koft 
e fallen. Die Thür f (ig. 5) dient zur gleihförnigen Vertheilung | natürlichen Yuftzuführung in ven Kanälen ce, eine künſtliche durch 
ter Koles, jo wir dazu, zum Noft e für den Zwech des erwähnten | geprefite Luft beabfichtigt, ift eine geeignete Nöhrenverbinpung pq 
Borfeners (beim Beginn des Betriebes) gelangen und den betreffen» | augeorbnet, die man jedoch bei den hier am Orte befindlichen Feuer⸗ 
ten Zugang gehörig verſchließen zu können, Scladen und Steine | ungen ganz weggelaflen hat. 


welde die Mittelwand k trägt. für ten Fall, daß man ftatt ber 


Fig. 4 Daß nicht nur die Kanäle bb, fontern auch bie 
Schaitt GH n weiterhin folgenden Wanbungen tt, jowie vie kurzen 
k Robrjtüde uu, welche in die imwenbigen Heizröhren vv 
| Nach Fgesehen. reihen, aus ſehr quten feuerfeften. Steinen hergeſtellt 





werben müflen, verjtcht fid) von felbjt. Ebenjo bedarf eö 
faum der Erwähnung, dak rr das gewöhnliche Speife- 
rohr zur Einführung des erforverlichen Keſſelwaſſers ift. 
Die erften Koften ter Einrichtung diefer Rauchver— 
brennungs»Anerbnung ſollen fib, bei dem Fairbairn- 
fefjel ter Stelling-Gräberjchen Fabrif auf etwa 250 
Thaler belaufen, erreiben dieſe Höhe jedoch micht bei 
Keffeln mit Zwiſchen- oder Unter-Feuerungen. 
Nah ven bei Hrn, G. Egeftorff in Linden gemachten 
Erfahrungen betragen die Koften an Erſatz feuerfefter 
Steine und Weparaturen überhaupt alle 2 Monate 
höchſtens 3 Thlr., oder wenn man, um ficherer zu ges 
ben, nur 1' Monat Zeitdauer (ohme Reparatur) an 
nimmt, jährlid) höchſteus 24 Thaler*). 
Die Refultate der mit aller mögliden Sorgfalt ange: 
ftellten Verſuche ohne und mit ber Freudenthal'ſchen 
Einrichtung find im folgenden zwei Tabellen zufaumens 
geftellt, wobei bewerft werben muß, daß zum Meſſen des 
Speijewafjers ein von Schäffer u. Burenberg in Mag: 
deburg bezogenes Inftrument (Wafjermeffer) wilden 
der Dampfmafhinen Zpeifepumpe und dem Reffel eine 
gefaltet war, 





I d daß verd W bei der alten Feuerung des Dam [8 in der Flachsſpinnerei 
EEE — Seren — Gräber und us in Sehzovert +»). lisa — 





Höbe bes 
Waffer- Stand Verdampf · | Tempera · 
flandes im | Maneme- tea | Kohlen 
Berſucht zeiten. | tes tur bes Bemerlungen. 
Keffel am | terſtand. Waffer- verbrauch. 
Waſſer | meffert Maffer. | Waflers, 
fandzeiger. . 
Anfanı ber Betude am 21. Rov. | 1 | Die bei den Verſuchen Roblen 
Mittags 12 Uhr... 22.2... 4a) 4 Am. | 325 N. — — itferte die Zeche Hibernia in Weſt 
—* rin ch | pbalen, wovon ber Simten 47 *8 
beendet am 22, November Mittags | W | Gewicht batte. Bei ben erfien b 
T Er: I am I. 175 | MR Himten 447,5 86 209° | Berfuchen hatte man bie Koblen von 
Zweiter Veriuch ' einem uhb bemielben Waggen ge 
‚beendet am 23, November Mittags | nommen, bei bem vierten Berfuche 
I TE Eur 4 „ je05 „| 31 „ 14 „u 26* indeſſen von einem andern Ma 
Dritter Berſuch 3 amd zeigte fich biefe Kohle von ſchlech 
beendet am 24. November Mittags 4 i — PR - — terer Qualitãt ale erftere. 
12 Ur — Ya „ 1005 „ " r ° | Der driue unb vierte Berfuh wurde 
beendei ee Berl Mittags | unter polizeilicher Sontrole ausge 
Te a0 | 2006 u. A. | we führt 











+) Während ber ge nen Berſuche zeit war ber Barometerftand ſehr hoch und has Wetter hell und Mar. 
+7) Ieder (engl.) Kubilfuh Waſſer von 58 Pfund engl.) Gewicht. 


Berfude 
zur Feſiſtellung des verbrauchten Waffer und Hoblenguantums am demfelben Dampfleſſel mit der neuen verbefferten Fentrung im ter Flacheſpinnerei 
ter Herren George Stelling, Gräber & Comp, hierſelbſi. 
| Waſſernand | Tempera Stand Verbrauch · Verbrauch⸗ 
Dampf | im Leffei am | tur des des tes Wafler tes Soblen- 
ſpannung. Waſſerſtande | Speifer Waffer- quantum im quantum in 
| glafe gemeſſen. waſſers. meſſere. | 248. | 240. 





Zeit der Berſuche. Vemerlungen. 























Anfang der Verſuche am 31, * Mübrend der Zeit ſaͤmmtlicher Verſuche 
nmar 12 Ubr —— 4 Atm. 624 Durch · 13039 — J | war ber Barometerftand ehr niedrig nud 
Erfter ® ſchnittlich | das Wetter trübe und reqneriſch. 
veendet am 1. in 12 ube j Im | Der Betrieb ter Spinnerei war während 
Mitage 220er e nn It Dirt er 13444 405btff. 641 Himt. | der Zeit ver Berfuche genau derſelbe wie 
meiter | | bei den Verſuchen mit ber alten Feuerung. 
Beendet am 2, — 12 use | | 
TEE Be baum 1865 I. | „ 
rittee Verſuch, ; Berfuche Nr. 2 und 3 wurden unter 
beenbet am 3. Febrrar 12 ee ) polizeilicher — angeftellt. 
Mitte „22220. er But I 151 |40 „ 66 





leſſels in Betracht zur Bei dem Berfuchafeffel der Stelling-Grüber- | nebörige Dampfmaſchine trägt auf bie Zchwungrat weile eine Kraft von 


*) Natrgemäß ift —— auch bie Größe des betreffeuden Dampf- | meffer, während jede Fenerröhre (aaı 29 Zoll Durchmeſſer * Die zit 
ſchen Fabril bat ber En 25 Fuß 9 Zoll Länge, 6 Fuß 3 Zoll Durch- | 40 Maſchinenpferden ilber. 


* 
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Nimmt man zum Maßſtabe einer zuverläffigen Beurtheilung 
nur bie Verſuche, welde unter polizeilicher (ſehr ftrenger) Kontrole 
angeftellt wurben, fo ergält man folgende Reſultate: 

Alte Feuerung: Mit 160% Himten*) Kohlen verbampfte 
|} 7:1 875,5 Kubikfuß**) Waller 
Neue Feuerung: Mit 128 Himten Kohlen verdampfte man 
810,0 Kubilfuß Waſſer 
Demnach verdampfte man 
bei ber alten Feuerung mit jedem Himten Kohlen 5,45 Waſſer 
nn. Mei „ om " D 6,32 
Jeder Kubilfuß zu verbampfentes Waſſer erfordert 
bei der alten Feuerung 0,183 Himten Kohlen 
vn. um „ — 0,158 „ * 
Bei ver alten Feneruug wurden mit 160,5 >= 47 Er. 
— 7. 43,5 Vo. Kohlen, an Waffer verdampft 875,5 > 58 Pfr. 
— 50779,0 vᷣft. 
Dei der neuen Feuerung dagegen mit 124 > 47 — 6016 Fir. 
Kohlen, an Bafler 810 >= 58 == 46980 Po. verdampft, daher 
bei ver alten Feuerung mit 1 Pfo. Kohle: 
50779,0 
745 6,731 Pfr. Waſſer 
bei der neuen fFeuerung mit 1 Pfr. Kehle: 
Br — 7,809 Bir. Waffer. 

Hieraus folgt, daß ein Brennmaterialgewinn von 14 Procent 
erreicht wurde, was Die Anlage zu einer ventabeln macht, ven widh- 
tigſten Punkt ganz unbeachtet gelafien, daß jede Beläftigung durch 
Rauch für die Umgebung dabei völlig in Wegfall kommt, Hierauf 
darf Referent gewiß den Wunfch ausjprechen, daß längere Erfahs 
rungen nidıt Mebelftänte eutdeden laſſen möchten, damit die Freu— 
denthal'ſche Rauchverbreunungs- Einrichtung nicht das Schidfal ibrer 
vielen Borgänger theilte! Nach den hier zur Zeit gewonnenen Res 
fultaten hat fich bereits die große Mafcinenfabrit des Herrn Georg 
Egeſtorff für das Anbringen der Freudenthal'ſchen Naudverbren: 
nung am mehreren Feuerungen ihres Etabliffements eutſchieden, fo 
wie auch Ausficht verhanten ift, daß man fie fr Vraupfannen- 
Feuerungen und großen (Steinfohlen-) Badöfen in Auwendung 
bringen wire. 

Referent wirb nicht unterlaffen, fernere Berichte über bie gauze 
Angelegenheit zu Kiefern und ſchließt für diesmal damit, einige ihm 
zugeftellte Zeugniffe hier angureihen. 


Zeugnifſe. 

Dem Ingenieur Herrn Alexander Daelen beſcheinige ich hiermit, 
daß derſelbe mit ſeiner neuen Feuerung ein und dreißig Procent 
Steinlohlen weniger gebrauchte, als an demſelben Keſſel mit gewöhn⸗ 
licher Roftfeuerung gebraucht wurde, 

Die Kraft rejp. ter Dampfverbraud wurde bei beiden Verſu— 
den durch einen Indicater gemeflen, welcher fünmtliche mittleren 
Dampfipannungen jummirte und circa 10 Pfertefraft ergab. 

Berlin, ven 17. Januar 1865. 


" 


(ge. A. Borſig. 


Den Civil-Ingenieuren Herren Fr. Tovote und Herold in 
Hannover beſcheinige ich hiermit, dak eine nach E. Freudenthal und 
U. Daelen's Patent ausgeführte Dampfkeſſelfeuernug ſich feit 7'a 
Monaten bei mir im Betrieb befindet und allem Auſcheine nach gute 
Reſultate liefert. Das Mauerwerk wird dadurch faſt gar nicht ans | 
gegriffen, und entwidelt dieſelbe auch feinen Rand. Eine Erſparniß 
an Brenmmaterial fonnte bis jett deshalb nicht conftatirt werden, | 
weil der Dampfteffel zum Betriebe ven Dampfbänmern gebraucht 
wird uud Behufs Meffung des zu verbampfenben Waſſers fein | 
Stillſtand eintreten fonnte; ich glaube jedoch, daß eine wefentliche | 
Erſparniß verhanden. 

Linden ver Hannover, den 26, October 1865, 

(gez.) pp Georg Egeftorff, 
A, Houget. 


Herrn Albert Freudenthal, Körmergafje 4, Wien. 
Mien, 29. October 1865. 


Ich beflätige Ihnen mit Vergnügen, daß Sie durch die Anbrin⸗ 
gung ter f.*E. priv, vervollfonmneten Daelen'ſchen Verbrennung 


*21 Himten (weitpbäliiche) Koblen (faft Schmiebelohlen wog 47 Zellpfb. 
*) 1 Kubilfuß (emgl.; Waſſer berechnete ſich zu 58 Zollpie. 


an einer LOpferbigen Daupffejielfenerung bei gleichen früheren 
Berbhältnifien, Betrieb, Kohle ıc. felgende Vortheile erwirkten: 

1) vollfommene Rauchloſigleit; 

2) über 30 Procent Kohlenerſparniß gegen die bisherige Roft- 

feuerung, und hiermit zufammenhäugen 

3) Verminderung der Schlade, Aſche, des Rußes und des Bal- 

tens ver Kohle auf ein kaum nennenswerthes Minimum. 

Vorſtehendem füge ich noch hinzu, daß tie Bedienung, wie tie 
Teuerung jehr einfach, conftanter und zeiterfparenver, als bie frühere 
ift, auch feinen Nachtheil auf ven Keſſel ausübt, 

Die Umänterung reſp. Anbringung des Ganzen, fi auf be 
vorberen Keſſelraum befchränfenden (Züge sc. wurden nicht geändert) 
erfolgte innerhalb 23 Stunten, und zwar von Senntag früh 6 
Uhr bis Montag früh 5 Uhr, worauf ſofort gefenert wurte und ber 
Fabrikbetrieb begann. 

Ihnen befte Erfolge der wirflih empfehlenswerthen Feuerung 
wünſchend, zeichnet hochachtungsvoll 

Ig. Theuer & Soßn, 
Gold⸗ und Silberwaareu⸗Fabril, 
Neubau, Zieglergaſſe 69. 


Herr Ednard Freudenthal hier hat mir an einem Cornwall'ſcheu, 
zum Betriebe einer Nieverbrud- Dampfmafhine von 4 bis 6 Pferde⸗ 
fraft bieneuden Dampfleſſel ven 183 Quadralfuß fenerberührter 


| Fläche, Statt ber bisher in Betrieb geweſenen Feuerung cine andere, 
von ihm conftruirte Feuerung angebracht, bie ich nunmehr 4 Wochen 


in Betrieb habe. Diefe neue Feuerung hat gegen bie alte den befon- 
teren Vorzug, daß fic den Rauch fait vellftäntig verzehrt und eine 
Erfparung von circa I’ Precent an Brennmatertal bisher mit 
berjelben erreicht werben ift, Die Berienung ter Feuerung ift burdhz 
aus nicht ſchwieriger als die einer anderen Feuerung, und fo wie ich 
bis jest ſehen kann, zeigen die Chameottfteine in berfelben feine Ab⸗ 
nutung, fo daß fich dieſelbe auch lange Zeit ohne Reparatur halten 
wird. (gez.) F. 4. Egells. 
Berlin, 9. November 1865. 


Bemerlung Die arleiftete 4 bie 6 Pierbefraft ſſeht nad Obigem 
in einem DVifwerbältnif zu dem fir zwölf Pferdekraft ausreichenden Diunpfe 
feilel, woraus bie geringere Erſparniß zu erlären it. — Da bie Feuerung 
ben Dimenfienen bean Keffels angepaßt und alfo für die ansgeübte Peiftung 
doppelt zu groſt ift, fo erweiſt fich Diefelbe namentlich auch file Solche Aabri« 
len von großem Nuten, we der Dampfverbemach jchr wechſelt. 


Bon dem Herrn E, Freudenthal haben wir in unſerer Fabril 
nad Freudenthal und Daelen's Batent eine Drampfteffelfenerung 
anlegen laffen. Der Kehlenverbrauch gegen eine Peiftung mit einer 
anderen Feuerung lie ſich wicht vergleichend anftellen, weil Maſchine 
und Kefjel neue Anlagen find. Nach den vorhandenen Bacteren has 
ben wir tie Perftung ber Maſchine auf 6,5 Pferdefraft beftimmt. 
Die Naudverbreunung ift von den uns befannten bis jegt bie befte, 
und der Kohlenverbrauch in der gemöhnlicen Arbeitszeit von früb 
6 bis Abends 7 Uhr durchſchnittlich 550 Pfund (Oberſchleſiſche 
Steintehle) 


2 R 550 
oder pro Pierkefraft pro Stunde a p 


Berlin, ten 14. November 1865. 
(gez.) Elsner & Stumpf. 


r 


„= 7,05 Bit. 


3,5 


Herren Fr. Tevote und Herheld in Hannover, 
Berliu, ten 10 Februar 1866, 

Auf Ihre Anfrage erwiedere ergebenft, daß Die Feuerung, wel— 
che nad E, Freudenthal und A. Daeleu's Patent bei einen meiner 
Dampfleſſel angelegt wurte, ſich ſeit 4 Monaten in Berrich befindet 
und bei faft vollftäntiger Nauchlofigleit, die in meinem Zeugniſſe 
vom 9. November v. I. ansgerrüdte Erſparniß ven 92 Procent 
ergiebt. Das Mauerwerk reſp. ver Raum, worin die Verkolung 
ftattfinvet, bat fich fehr gut gehalten und brauchte feine Reparatur 
daran vorgenommen zu werben, 

‚ Die Züge, welde früßer Flugaſche enthielten, ſind jetzt, fogar 
nach laugem Betriebe, faft ganz rein und bin ich mit der Einrichtuug 
jo zufrieten gemwefen, daß ich durch Herrn E. Freudenthal noch einen 
zeiten Dampfleffel meines Etabliſſements mit dieſer Feuerung 
verfeben babe, deren Erſparnißreſultate die oben angegebenen noch 
zu übertreffen feinen. ahtungsvoll 

F. A. Egells, 
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Wir bezeugen den Givil-Ingenienren Herren Tovote und Her» 
hold hierdurch, daß an einem unſerer Dampffeffel mit zwei inneren 
Feuerrohren, eine nah beren Augabe ausgeführte (Frendenthalfche) 
Dampfleffelfeuerung eine wollftändig rauchleſe Verbrennung bei 
einer Koblenerfparnik von 13 Procent gegenüber einer gewöhnlichen 
Feuerung erzielt wurde, Obige Nefultate find die Ergebniffe einer 
Reihe, innerhalb 14 Tagen mit gröfter Sorgfalt und Gewiffenhaf- 
tigkeit und unter polizeilicher Aufficht und Kontrole gemachten Ber- 
fuche, wobei man tie angeführte Kohlenerfparung durch genaue 
Meflungen des verbampften Wafjerd und des dazu verbrauchten 
Kohlenquantums ermittelte, 

Die Verſuche mit der alten Feuerung wurben unter jehr glin⸗ 
fligen, die mit der neuen fjenerung unter fehr ungänftigen Verhält« 
niffen angeftellt, fo daß wir überzeugt find, daß bie Erfparniß an 
Kohlen uoch erheblich mehr als angegeben betragen wird. 

Die befte Empfehlung der neuen Fenerung dürfte der Entſchluß 
fein, unfere übrigen Dampfleffel mit venfelben Raudiverbrennungs- 
Apparaten zu verjehen, nachdem wir uns von ben außerordentlich 
guten Refultaten hinreichend überzeugt haben. 

Hannover, ten 7. Februar 1866, 

Für die Herren George Stelling, Gräber u. Comp. 
9. Tud, 
Techniſcher Director der Flachsipinnerei. 

Auf Verlangen der Herren Civil-Ingenieure Tovote und Her— 
held in Hannover erflären wir hiermit, daß bie in unferer Fabrik 
nach dem Freudenthalſchen Syitem angelegte Feuerung ſich fehr gut 
erhalten hat und wir erft nad) 4 Monaten eine Meine Reparatur an 
dem Kofesofen verzunehmen nothwendig hatten. 

Berlin, 9. Februar 1866. 

Elsner & Stumpf. 





Neue Papiermaffe. Papier aus Meertang (papier blanc 
de varech). Der fteigende Papierverbrauh — das ſicherſte Zeichen 
des allgemeinen Fortſchrittes — hat eine-Reihe verſchiedener Ver— 
fuche veranfaßt, um Surregate fr die Lumpen zu finden, melde 
tem Bedarf nicht mehr genligen. Die Amerifaner haben zuerft 
Strohpapier gemacht und fenden uns mit jevem Dampfer Broben 
davon in Geftalt von Briefumfchlägen und Kreuzbäntern. In Wien 
hat man Papier aus Maisblättern gemacht und den Commiffionss 
bericht ver oſtreichiſchen Abtheilung der Londoner JInduſtrie-Aus- 
ftellung darauf gebrudt, Neuerdings hat man die Holzfafer zu Pas 

ierbrei verarbeitet und branchbares Papier hergeftellt. Auch beftehen 
in Graubünden und in Schweden an Plätzen, welche mit Holzreich 
thum und gewaltigen Waffertrieblräften gefegnet find, bereits Müh- 


len, welche Holz zu Bapierbrei zermalmen. Man hat ferner Brenneflel, 
Diftel und andere fajerreihe Pflanzen, melde an ten Wegen wach- 
fen und bisher unbenugt verdorrten und verfanlten, zu jenem Zwede 
auszunutzen gejucht. Seit Kurzem ift e8 num einigen Chemilern in 
Paris, den Herren Öagnage und Gegnon in Verbindung mit Hru. 
Pomſch, Profefior der praftiichen Chemie an der Centralſchule, ge 
lungen, aus Pflanzen, welche ven Grund des Meeres oft meilenweit 
beveden und eine ungeheure Höhe erreichen, — welche in dem Ocean 

tischen Brafilien und Afrifa Hunderte von Duabratmeilen die 

berfläce des Waſſers verdunkeln und faft undurchfahrbar machen, 
— ein vollfommen brauchbares und vermiſcht mit "a leinene Lum- 
pen, fogar feines Papier varzuftellen. Die Schilderuug des Pro: 
zeſſes, der mittel® heißen Waflers und Dampf gemacht wird, findet 
fih im Jannarheft des „Dournal des Economiftes*. Amadee Gra— 
tient giebt in „Journal des Chiffons et de la ”apeterie“, weldes 
feine Nummer vom 3. Dec. auf Tang- Papier prudte, ven Preis tes 
weißen Tang- Papiers auf 60 Fr. die 100 Kilogr. an, wogegen die 
entſprechende Oualität Yuntpenpapier auf 90—110 fir. fomme- 
Werte die Darftellung der Tangmaffe in großen Anftalten bewerk. 
ftelligt, wo noch die Abfälle des Tanges und des Seewaſſers ale 
Nebenproduft gewonnen werben, jo würde Die Maffe noch billiger 
zu ftehen kommen. Das wäre wicder ein bedeutender Fortſchritt, 
deun ber Seetang ift bis jegt nur ald Dünger und das Seegras als 
Matrazenfüllung verwendet worben. 


Verfahren zur Nacmweifung von Spuren Chrom in 
den Eifenarten (Gußeifen, Stahl) und in den Mine- 
ralien. Nah A. Terreil, Die Hare Yöjung des zu prüfenven 
Körpers in Salzfäure orer in Königdwafler, weiche das Eiſen als 
Oryd enthalten muß, überfättigt man mit concentrirter Kalilauge, 
erhigt das Game auf 80 bis 90° C. und tröpfelt fo lange eine 
fehr verbünnte Yöfung von übermanganfauren Kali hinzu, bis bie- 
felbe ſich nicht mehr entfärbt. Das Ente ver Neaction erfennt man 
leicht daran, daß die Flüſſigleit eine ſchwache grüne Farbe annimmt, 
welche von maganfaurem Kali herrührt, das feinen Sauerftoff mehr 
abgibt. Man filtrirt hierauf, fättigt das Filtrat mit Eifigjäure, 
weburd bie Meine Menge vorhandenen maganfauren Kali's ſofort 
zerftört wird, und fett zu ber nunmehr meift deutlich gelben Löſung 
eine Auflöfung von ejfigfaurem Bleioryd, wodurch, wenn Chrom zu= 
gegen, ein gelber Niederſchlag von dromjanrem Bleioxyd entfteht. 
Daffelbe Verfahren eignet ſich au zur Auffindung von Spuren des 
Wolfram, Banadium und Melybrän, 

" Gierteljahresſchr. f. pract. Pharm. 1866.) 


. Meberficht der franzöffchen, englischen und amerikanischen Fiteratur. 


Ueber die Schmelzfarben von Lacroir in Paris. 


Bericht von Salvetat. 


Da das Decoriven der Fayence und bes Porzellans täglich all» 
gemeinere Verbreitung findet, ba auch die Glasmalerei fich jett 
weiter entiwidelt und ihre Probucte mehr und mehr in Aufnahme 
kommen, fo gewinnt dadurch die Yabrifation der Schmelzfarben ein 
zunehmendes Interefje. Während dieſer Zweig der Technik früher 
weit mehr Sorgfalt und Aufmerkjamkeit, als Rãäumlichkeiten und 
Capital erforberte, ift verfelbe heutzutage Gegenſtand einer wicht uns 
bedeutenden Inbuftrie geworben. Im Folge des üblichen Hanveld- 
brauche ift der Producent von Schmelzfarben genöthigt, diefelben in 
vollfommenen fein geriebenem Zuftande zu liefern, wozu biäber eine 
langwierige Hanbhabung ver Keibpfatte und tes Läufers erforder: 
lich war; jet hingegen fann tiefer Anferterung ver Gonfumenten 
auf billige, ſomit vortheilhafte Weife nur durch die Anwendung ra= 
tioneller mechanischer Vorrichtungen Genüge geleiitet werden. 

Die Bereinigung der beiden Elemente — Darftellung ter Far- 
ben durch die Mittel ter Chemie und Anwendung ver Maſchinen 
zum Zerreiben terfelben — führt zur Ummanplung der alten Me— 
thoden. 

Der in ber letzten Zeit zwiſchen England und Frankreich abge 
ſchloſſene Handelsvertrag hat eine bedeutende Ausdehnung des Er⸗ 


portes von franzöfifchen VPorzellan herbeigeführt, gleichzeitig aber 
auch den Anlak zum Bekanntwerden der eugliſchen Eat: 
farben in Frankreich gegeben, welche zu weit geringeren Preifen 
verfauft werben, ald die in Frankreich, mamentlid in Paris fabri- 
| eirten verglasbaren Farben, 

Die englifhen Farben find nicht für echtes oder Hartporzellan 
geeignet; fie ſind vielmehr zum Decoriren der fünftlichen (Fritten-) 
Porzellane beftimmt, welde bekanntlich in England allgemein fabri— 

| eirt werten, und fünnen demnach keineswegs die Eigenjdaften be— 

‚ fiten, melde für ihre Berwendung zum Decoriren von echtem 

| (Kaoline oder Hartz) Porzellan erforverlid find. Zu ordinãren 

‚ billigen Decorationen hingegen find fie mehr als genügend; mehrere 
nehmen einen recht hübjchen Glanz an; andere alafiren ſich jehr gut; 
taber werben fie auch in vielen Fabrilen in Paris, Limoges und 
Vorbeaug angewendet. 

Wenn es auf fergfältige Malerei anfommt, wenn werthvolles 
Porzellan becorirt werben ſoll, fo muß die Reihe diefer Farben noch 
durd eine Anzahl folder Töne vermehrt werten, welche für bie 
Malerei auf echtem Porzellan dargeftellt worden find, falls man 
nicht Gefahr laufen will, daß eine Arbeit mehrere Monate vom 
euer gänzlich zerftört wird. 

Lacroir (rue Parmentier No 8 in Barid) liefert beide Far- 
benforten; er ift ver Einzige, welcher in Frankreich Farben nad) 

| englifher Art fabricirt, Ganz bejonvers zeichnen ſich feine mit” 
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Goltpurpur bargeftellten Farben aus. Im Laboratorium von Gewichtes eingeführt, arbeitet er weit raſcher, und denne mit ber» 
Söevres ift er in alle Feinheiten der Prüparirung ter fefteften unb | ſelben Genanigfeit wie beim fergfältigften Ubwägen der Materialien; 
feuerbeftändigften, zur Erreihung ver größten Volllommenheit in | namentlich aber war er im Stande, ten Preis des Purpurs, melder 
der Reproduction ber Meifterwerke ber Delgemälve auf Porzellan | bis zu 200 Francs per Silopr, verkauft wird, obſchon verfelbe nicht 
nz unentbehrlicen Schmelzfarben eingeweiht worben. Nament: | mehr als 3 Proc, Gold enthält, bedeutend zu ermäßigen, 
lie zeichnet fich Das aus Nideloryd dargeſtellte heiße kräftige, jo wie Die mechauiſchen Borridtungen zum Feiureiben der Farben ıc. 
Das aus Kobaltoryp präparirte fültere Braum im feinen verſchiedenen in ber Yacreir’jden Kabrit find unferer Aufiht nab durchaus 
Tönen durch vortrefilihe Qualität aus. zwedmäßig. Eine Dampfmafcine bient als Motor für verſchiedene 
Mit Lacroir’s Erlaubniß theilen wir im Folgenden die Dar» | Mafchinen, durch welde die Nohmaterialien, die Flüſſe und bie 
ftellung einiger Farben mit. Der leitente Gedanke hierbei befteht | Farben zerftoßen oter zeritampft, dann gerieben und ſchließlich ge— 
darin, die zur Vereitung der Farbe erforberlihen Subftanzen in | fehlemmt werten. Wir fahen einen zum Zerſtoßen beftimmten 
einer und derfelben Flüſſigkeit aufzulöfen und mit einem und dem» | Apparat, welder die Handarbeit jehr gut erſetzt; das zu zerſteßende 
felben Reagens niederzuſchlagen, um auf diefe Weife Verbindungen | Dlaterial wird auf ten Boden eines Mörfers gefchilttet, und bier 
jener Eubftanzen zu erhalten. Diefes Princip läßt ſich namentlich | durch zwei Rechen zufammengehalten, welde an ver die Stampfer 
zur Darftellung von Blau und Grün in allen Nüancen mit großem | in Bewegung fegenten verticalen Welle befeftigt find; bie Stampfer 
Bortbeil anwenden, intem nur die gegenfeitigen Verhältniſſe der werben burd eine Art Stellflinfe abwechjelud gehoben und mieber 
Metalle in pafjenver Weiſe abgeändert zu werben brauden, um bie | fallen gelaffen. Das weitere Fein- und Fertigreiben wird mit der 
verjehienenen Abſtufungen tiefer Farben zu erzielen. Eifen, Zink, | erforverlihen Vollendung und Sauberfeit mittelft einer Hermann’ 
Kobalt und Nidel werten in Salzjänre gelöft, vie Löſung wird | fhen granitenen Reibmaſchine durch Läufer, ähnlich wie bie in 
filtrirt und mit fchlenfaurem Natron gefällt. Das auf diefe Weife | Sevres angewendeten, ſowie durch Maffenühlen vie mittelft Ma— 
erhaltene Oxyd wird ausgewaſchen, getrodnet und im einem Räft- | fchinentraft getrieben werben, bewerfftelligt. Ramentlib ift das 
ſcherben roth geglüht, dann mit einem aus Vertigreiben ver Farben und der Flüffe für Hrn. Yacroig fehr ges 
100 Th. Sand, winnbringend, Es liefert die vollftänbigften Farbenſortimente für 
600 Th. Mennige und alle Zwede, für tie Porzellanz und Fayencemalerei fo gut, wie für 
300 Th. ryftallifirter Borfäure die Ölasmalerei. Grifaille und Mattweiß verkauft er zu äuferft 
beftehenven Fluſſe iunig gemengt, mit vemfelben zufammengefhmolgen, | niebrigen Preiſen und enthebt die Glasmaler dadurch der Nothwen- 
ausgegoffen und ſchließlich auf's Feinſte zerrieben. digfeit, diefe Präparate ſich felbft varzuftellen, was immerhin eine 
Ein ſchönes Blau, mweldes einen trefflidien Glanz annimmt, | mißliche Sache ift; temn abgefehen davon, daß ihnen die Selbſtbe— 
wird erhalten wenn man reitung weit theurer zu ftehen kommt, gewährt ihnen tiejelbe feine 





300 Tb. reines Thonerbebyprat und Garantie für ein ſolches Gelingen der gedachten Präparate, daß ſich 
100 Th. kehlenſaures Kobaltoxydul diefelben beim Einbrennen aud wirklich halten und nicht verderben. 
in Ealpeterfäure auflöft, die Löſung zur Trodne verdampft, ben (Bulletin de la Societs d’Encouragement.) 
KRüdjtand glüht und mit feiner dreifachen Gewichtsmenge bes oben — 
angegebenen Fluſſes mengt. Ueber die Einwirfung des Thalliumd auf einige 


in ſchönes Blaugrün, welches ſich mit heilgelben Farben zu | Metallfalzlöfungen. Lon Walter C. Reid. Thallium in eine 
gelbgrünen Nüancen von fehr ſchönem Glanze mifchen läßt, wird | Löſung von falpeter-, ſchwefel · oder ejfigiaurem Kupferoxyd getaucht, 
auf bie Art vargeftellt, vak Chromoxyd, in Form von Chromalaum, ſcheidet metalliſches Kupfer ab. Aus einer Eilberfalzlöfung wird 
in ben paffenden ſtöchiometriſchen Berhältniffen mit fohlenfaurem | metallifhes Silber, aus einer Golbjalzlöfung Gold gefällt. Qued- 
Kobaldorydul in Salzſäure gelöft und dann bad Ganze mit fohlen= | filber wird aus der Löſung des ſchweſelſauren Oyybs in Kügelchen, 
fauren Natron gefällt wirb, worauf man ven Nieterfchlag aus: | Blei aus Bleizuderlöfung als eine kryſtalliniſche Maſſe auf ven 
wäſcht, trodnet und glüht. Thallium gefällt, gerade wie Thallium aus einer feiner Salzlöfungen 
Die Methoden zur Darftellung ber verfchiedenen Farben aus | durch Zink. Im einer Yöfung von falpeterfaurem Cobaltoxydul bes 
Goldpurpur hat Yacroir in ſehr glüdlicher Weife abgeändert. Nach | vedt fich das Tallium mit einer blauen Schicht, bie an der Yuft grün 
dem er bei feinen Operationen Das Bolum oder Maaß anftatt tes | wird. (Aus Chem. News, durch Zeitjchr. f. Chemie.) 


Einladung. 


ie neunte verfammlung des Vereins deutfcher enienre wird im Harze während der Lage vom Mittwo 
’ — —— 23. bis ru * 27. Mai d. en ‚ — 


Diele Hauptverſammlung bildet das Eu Bern bes Vereines beuticher Ingenieure, und wirb bamit bas zwanzigjährige Stiftungs- 
fer = z.. . rer bes Königl. erbe · Inſtituts in Berlin „bie Hütte* verbunden, Das vorläufig in Ausficht genommene Programm 
oppel-Freftes iſt felgenbes: 
— den 20. Mai. Empfang ber Gäfte in Mägdeſprung; Vertheilung der Wohnungsfarten fir Mägdeſprung, Harzgerode und Alcyie- 
bad. Abends gemütbliches Jufammenfeitt. 
onnerftag, den 24. Mai. Morgens 8 bis 9% Ubr Verfammkung fänmtlicher Vereinsgenoffen bei Unterbaltungemufit auf bem Aleris- 
babe. 10 Bis 12 Uhr erfte N Ausitellumg der Produkte des ſaͤchſiſch · ambaltiniichen Bezirlsvereines und Vertheilung der Feſtſchrift über bie 
Induſtrie bes fähfiih-anbaltinifchen Bezirfe. Um 3 Uhr gemeinihaftliches Diner im Salon bes Alexisbades. Nah bem Eſſen Promenabe und Meinere 
Spayiergänge nad Kreutz, Tempel, Schwin sc. Abends 8 Ubr allgemeiner Commers im Salon reſp. theatraliſche Auffübrung ber Hütte, 10 Uhr 
Feuerwerk, 11 Ubr u Br Heimkehr in die Quartiere nach Harzgerete und Mägbeiprung. 
—— den 25. Mai. Morgens 8 bis 9 Uhr Unterba 0% und Berfammlung ber Theilnebmet. 10 bis 2 Uhr Situngen bes 
Vereines teuticher Ingenieure ımb der Hütte in ran Focaten. Um 3 Uhr Mittagseffen. Abends 8 Uhr allgemeiner Commers, mweran fich um 
10 Uhr ein Fackelzug nüpft, Um 11 Uhr Rüdlehr im tie Quartiere nad Harzgerode und Mägtefprung. 
Sonnabend, 26. Mai. Früh 6. Uhr Abfahrt von Mägdelprung umb Harzgerode nad Alexisbad. Um 7 Ubr von Alerisbab über 
Bictorböhe nach Trofeburg, 5* daſelbſt; Fußpartie nach ber Roßtrappe. Um 4 Uhr Mittageffen im Hotel „Zebnpfunb“ in Thate. 
onntag, den 27. Mai. Ercuriionen: 1) nad Staßfurt, 2) nach ben Mansfeiver Berg. und Hüttenmerken is Hettfiebt, 3) nad; bem 
Oberharz. — Aufer dere Mitgliebern bes Bereins beutfcher Ingenieure werben 
die Techniker und Induflriellen Deutfchlands 
hierdurch frenmblichft eingelaben, am biefem Feſte recht zahlreich Theil zu nehmen 





Alle Mittheilungen, welche bie Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin 
Lints-Straße 10, für redactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 








F. Bergaold Berlagspanblung in Berlin. — Für bie Rebaction verantwortih F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenfch in Leipzig. 


Nr. 18. 


Drrausgegeben von 
Dr. Otto Dammer. 


Bon Prof. Dr. Bolley. 


Die Delfänre der nicht trodnenden Dele und fette (Oleinſäure, 
Elainfänre) ift feit der vor 20 Jahren vorgenommenen mühevollen 
und treffliben Unterjuhung von Gottlieb nicht mehr Gegenftand 
eingehenter Forſchuug gewefen, wohl darum hauptſächlich, weil durch 
jene Unterfuhung gewiffe Widerſprüche ihre Löſung gefunden haben, 
die fih im den Reſultaten anderer Chemifer, namentlid Varren« 
trapp's und Bromeid’ zeigten, welche ſich mit berfelben Säure be—⸗ 
fhäftigten, Wenn, hinfichtlid der Zufammenfegung und hauptſäch- 
lichften Eigenfhaften ver Delfäure, die Gottlieb'ſche Arbeit ala eine 
abſchließende gilt, jo find doch noch mehrere Fragen offen geblieben, 
welche für vie Technik ver fette von höchſter Wichtigkeit find. Die 
neuere Steariuſäure-Fabrikatien dreht fih ganz um das Berhalten 
der fetten Säuren in höherer Temparatur — ihre Deftillirbarleit — 
und obfihen feit Jahren unermeßliche Mengen der fetten Eäuren 
und Neutralfette ver Deftilation unterworfen werben, iſt doch feined= 
wegs eine zuverläffige Angabe über die Flüchtigkeit der Oelſäure 
und die Producte ver Deftillation vorhanden; das was man hierüber 
lieſt, ift im Gegentheil jehr widerſpruchsvoll. 

So fagt Barrentrapp: „Das convenfirbare Deftillat beftcht bei 
weiten der größten Menge nad) aus einem Koblenwaflerftoff, aus 
etwas mit Üüberbeftillirter unzerfegter Delfäure und aus ter cryftal» 
linifchen Subftanz ter Fettſaͤure (Sebachljäure).” 

Gottlieb berichtet hierüber Folgendes: „Wenn Deljäure oder 
oleinhaltige Fette der trodenen Deftillation unterwerfen werten, jo 
verbichten fich nebit ten befannten Producten ver Deftillatien nicht 
unbeträhtlihe Mengen von Gaprinfäure und Caprylfäure, welche 
in den flüchtigen ohlenwaflerftoffen des Deftillates gelöft bleiben. 
Um fie von den übrigen zugleich entftehenden Körpern zu treunen, 
ift ed am Beften das Uebergegangene mit einer ziemlich verbiiunten 
Föfung von foblenfaurem Natron unter öfters wiederholtem Schüt: 
teln zu bigeriren, woburd bie genannten Eäuren mit Fettſäure und 
etwas unzerlegter Deljäure, jowie Spuren von Effigfäure an Natron 
gebunden werben.“ 

C. Bromeis gibt von feiner ans Butter targeftellten Oelſäure 
an, daß fie bei ungewöhnlid niedriger Temperatur farblos, aber 
vollfommen zerjegt übergebe, 
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In dem ausgezeichneten Berichte von Prof. Stas in Brüffel über 
tie auf ter Lendoner allgemeinen Inbuftries Ausftelung üfen- 
tirte Induftrie wer Fetiwaaren, der mir im Augenblid uur in bem 
Auszug von E. Kopp im Moniteur scientifigue vorliegt, heißt es 
wörtlich überfeßt: 

„Sn einem Dampfftrom gehen Margarinfäure und PBalmitin- 
jäure gegen 170°—180° €, über, Delfänre bevarf 200° und Stea- 
rinfänre 230° C.“ 

Werner jagt Stas über biefe Vorgänge: 

„So lange die Temperatur fi) zwiſchen 220 und 240° bewegt, 
find %s des Deftillates ſtets ungefärbt; fteigt fie über 260°, fo be» 
ginnt Das Deftillat ſich etwas zu färben, bei 290° ift die Färbung 
merflih und bei 320—335° ift fie ſchen gelbbraun.“ 

„Ferner erleiden die Fettfäuren, und namentlich die Dleinfäure 
und Stearinfäure, etwa bei 300° C. eine Zerfegung. Es bilven ſich 
aus der Deljäure namentlich Kohlenwaſſerſtoffe und gefärbte Mate- 
rien, bie ven Deftillaten ten befannten Dichreidmus und ben üblen 
Geruch ertheilen. Um ihnen ven Geruch zu nehmen, muß man fie 
erſtens längere Zeit mit Waſſerdampf behanteln, ter uuter einer 
Gewichtsabnahme von 5—10 Proc. die Kohlenwaſſerſtoffe entzieht, 
und zweitens nochmals deſtilliren.“ 

„Was ift wohl vie Urfache, daß die Inpuftriellen ſich zu fo heben 
Deftillationstemperaturen genöthigt fehen? Beinahe ausnahmeles 
tie Unvollfommenheit der Berfeifung, weldhe 25—30 Broc. Neutral- 
fett in tem Product zurüdläßt.” 

„Dubrunfaut und Wilfon haben gezeigt, daß Palmöl erft bei 
290° C. ungefähr und Talg bei 315—3200 €, ſich verfeifen und 
teftilliren; bei dieſen Temperaturen aber werben ſewohl Delfäure 
als GOlycerin fhon zerſetzt in Kohlenmwaflerftoff und Acrolein.“ 

„Bil man dieſen Uebelftänden begegnen, jo muß man 
entweder das Syſtem ber Berfeifung ändern oter die Deftillation 
unterbrechen, fobald Aerolein auftritt, und ven Rüdftand nochmals 
verſeifen.“ 

Stas iſt der Meinung, die Oelſäure und wahrſcheinlich auch 
die Stearinfänre ſeien nicht ohne tiefergehende Zerſetzung deſtillirbar; 
er glaubt nicht an ihre gänzliche Flüchtigleit. „Weiß man doch z. B., 
daß die deſtillirte Deljäure keine Elaidinſäure mehr liefert, weder 
durch jalpetrige Säure, noch Qiuedfülbernitrat, das falpetrige Sure 
enthält, noch durch ſchweſliche Säure. Diefelbe fol aber nach Reus 


GornpsBefanez jagt in feinem Handbuche: „Die Oelſäure ift | bair und Oudeckoven fefte Fettſäuren hervorzubringen im Stande 
eime nicht flüchtige, das heißt nicht che Zerſetzung flüctige Säure.’ | fein, wenn man fie mit concentrirter Schwefelfäure bebantelt.“ 
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„Wirklich findet man im der deſtillirten Delfäure feite Fettſäu— 
ren, die vor ihrer Deftillation micht barin eriftirten. Andererſeits 
findet man im ten Deitillatiomsproducten nad der ſchwefelſauren 
Berfeifung durd Ausziehen ver Bleijalze mit Aether feite Fettſäuren, 
deren Schmelzpunft 23—30® ift, In Talg aber finden ſich micht 
fette Säuren von feld" niedrigem Schmelzpuutt, und bie Sache ver⸗ 
diente wirflich eine genauere Unterſuchung.“ 
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und war anfen mit der Dampfzuführröhre mit einer Definung für 
ein Thermometer und dem möglichft weiten Abzugsrohr für vie 
Deftillationsproducte verfehen, die ſich in einer zweiten Borlage 
verbichteten. Durch Erwärmung des Santbabes unter dem Delfäure- 
gefäß, und durch Das Roftfener, in dem das eiferne Dampfrohr lag, 
kounte die Temperatur belichig requlirt werben. 

Et wurde eine Portion Oelſäure in diefem Apparate unter 


Es geht aus den Worten von Sta® nicht genau hervor, ob er | möglichftem Einbalten einer Temperatur zwifhen 300° und 320° 
fagen will, bie Delfäure ſei iu einem Dampfitron von 200° E. ohne C. veftillirt. Der Übergegangene wäfjerige Theil ver Flüſſigkeit 
Zerjegung deftillirbar, ehne Dampf aber nicht, oder ob ber obere | verhielt fi wie im dem beicriebenen Verſuch ter Deftillation 


Paſſus nur je viel heißen fol, daß fih die Delfinre unter angege- 
benen Umſtänden verflüchtigt, offen laſſend ob unzerſetzt over zerſetzt, 
während jpäter die Anficht ausgeſprochen wird, fie fei ehne Ber: 
ſetzung nicht flüchtig. Dieſer legteren Anficht ftehen die Berjuche von 
Barrentrapp und Gottlieb gegenüber, nach welchen ftets ein Theil 


| 


ohne Waſſer; er reagirte ſauer und beftand zum Theil wenigftens 
and den niedrigften Gliedern ter Reihe ver einbafiichen fetten Säuren. 
Eſſigſaure und Butterjäure gaben fi veutlich durch ihren Geruch zu 
erfennen. Die ölige Flüſſigkeit war weniger gefärbt ale im vorigen 
Fall, aber fie hatte einen fremdartigen, von dem ter Oelſäure ab» 


Oelſaure unzerjfett übergeht. Die von tem genannten Chemifern | weichenden Geruch. Sie wurde an einem fühlen Ort in einem nur 


beobachtete Thatſache kauu vernünftiger Weife wur fo geveutet wer⸗ 

ten, daß der Deftillationsvergang ungleihmäfig geleitet wurde, 

inbem im einem gewiffen Stadium deſſelben unzerfegte Oelſäure 

überging, in eimem andern aber Zerfegung verjelben eintrat. Iſt 

ein Eher der Oelſaure flüchtig, jo muß auch unter ven richtigen 
Bedingungen der Deſtillation alle flüchtig fein. 

Die Frage der Fluchtigleit over Nichtveftillirbarkeit ver Oelſaure 
ftcht im Vordergrund aller übrigen und an fie Inüpfen ſich mehrere 
andere: Welche Eigenfchaften hat das Dejtillationsprepuet? Treffen 
biefe ganz genau zufammen mit denjenigen ter Deljäure ver der 

-Deitilation? Bilden fib noch andere Producte und von welcher 
Beſchaffeuheit, und werben nantentlich fefte Säuren gebifvet? Dieſe 

* Fragen konnten nur einer Enticheidung näher gebracht werten durch 
Wiederaufnahme ver Deftillatien ver Deljäure, 

Zu tiefem Zwede bat Hr. Borgmann aus Wiesbaten in Ver- 
bindung mit mir die nachfolgende Arbeit unternommen, 

Wir machten bei einem erften Deftillatiousverfub mit Delfäure, 
die aus roher fäuflider (aus Kalkverjeifung hervergegangener), durch 
Bindung an Dlei, Ausziehen des Bleiſalzes mit Aether, Abrampfen 
des Aethers und Zerlegung tes Bleifalzes mit Chlorwaſſerſtoff 
erhalten werten, daber jpurweife mit ven Orybationsproducten ge» 
miſcht war, die Erfahrung, daß auch bei ſehr fergfältig geführter 
Heizung der Netorte theils brennbare Gaſe und neben wenig jaurem 
wäflerigem Deftillationspropuct, obenauf ein öliges erhalten wurde, 
das ſchen weitachente Zerjegung ter Oelſäure verrieth. Es roch 
unangenehm breuzlich, war dunkelgelbgrün gefärbt, lieh ſich nur zum 
geringen Theil verfeifen. Die erhaltene Seife wurde in Aether ge 
1öft, die Löſung mit eſſigſaurem Bleioxyd gefällt, das Dleifalz mit 
Ealzfäure zerlegt und tie ausgejchiedene ölige Flüſſigkeit gewaſchen 
und gejammelt. Diejelbe erftarrte beit + 7° E, Es war bes ver: 

- jeifbaren Theiles in dem öligen Deftilat jo wenig, daß von weiterer 
Unterfuchung ver fetten deftillirten Säure abgeltauden werten mußte, 
Die wällerige Flüffigfeit reagirte ſauer; turd Binden der Säure 
oder Säuren an Natron und Wieverzerlegen wurte eine geringe 
Menge einer dicklichen Flüſſigkeit erhalten, die nach Butterfänre und 
Effigjäure roh. Auf diefem Wege war wenig Ausfict vorhanten 
zu klarer Einficht in die Natur ver Deftillationsproducte zu gelangen, 
weil aud) größere Mengen des Materials, in zu Bielerlei zerfallen, 
wenig Ausbeute an beftimmmten gut darafterifirten Protucten gaben. 

Es wurde teshalb die Deftillation in einem Strom überhigten 
Waſſerdampfes verſucht. 

Die zu verſchiedenen in dieſer Weiſe vorgenommenen Deſtillatio- 
nen augewandte Delfäure war theils aus dem eryſtalliſirten Baryt⸗ 
ſalz nach der Methode von Gettlieb, theils nur aus Dem Bleiſalz 
dargeſtellt werden. Bon beiten hatte man ſich überzeugt, daß fie 
frei ſeien won feften fetten Säuren, was für die uns vorliegende 
Frage die Hauptjade war. Beide Siuren waren ſchwach gelblich, 
rochen fettig, die aus dem Bleiſalz vargeftellte daneben noch ſchwach 
ranzig. Beite Säuren verhielten ſich bei ver Deftillation ganz gleich, 
d. h. es konnte in ven Deitillationsprotucten fein Unterſchied wahr: 


genommen werben. Ohne biefe vorgängige Beobachtung würde die 


unvollfommen gereinigte Oelſäure als Arbeitsmaterial nicht beibes 
halten werten jein. Der Apparat beftand aus einer Ölasretorte, 
bie zur Pieferung des Dampfes mit Waſſer gefüllt warg der Dampf 
ftrömte durch ein etwa 3° langes mit Bimoſteinſtüden gefüllteö 
ſchmiedeeiſernes, gegen die Neterte hin etwas geneigtes, im einem 
Langen Roftfeuer liegentes Rohr, von da in die Borlage, welde die 
Delfäure enthielt. Dieſe Vorlage befand fid in einen Sandbate, 





; tbeilweife damit gefüllten Glaſe ſich felbft Überlaffen. Man konnte 


bald die Ausſcheidung fefter häutiger Theilchen beobachten. Dieſe 
ſchienen fih vorzugömeife an der Oberfläche zu bilden und dieß ver» 
anlaßte mehrere Verſuche, welche dahin zielten, vie Bildung diejes 
Körpers durch einen Luftſtrom zu beförtern, Die Reſultate waren 
fünmmtlich negativ. Es wurde nur jehr wenig von biefer Subftanz 
gebilvet, und da man bei einem anderen fpäter erhaltenen Deftillat 
die Biltung des feiten Körpers aud am Voten der Flüſſigkeit vor 
fih achen ſah, muß die Meinung, er jei ein Orytationsprodnet, 
aufgegeben werben, Es wurde bei mehrfacher Wiederholung ver 
Darftellung eines Deftillates auf die befhriebene Weiſe ftets nur fo 
wenig von biefer Eubftanz erhalten, daf eine Glementaranalyje 
nicht vorgenommen, höchſtens einige Reactionen und phyſilaliſche 
Eigenſchaften feitgeftellt werden konnten. 

Die Schmelzpuntte, welhe an ter flarren Ausſcheidung aus 
verſchiedenen Deitillaten beobachtet wurden, ſchwankten jehr, und 
zwar wurden beobachtet die Schmelztemperatur von 30° C., 54" C., 
74° C., 97°. Es yeigte ſich hieran ſewohl, daß mau mit Mijchune 
gen zu thun hatte, ald im dem weiteren Umftaude, vaf bei einem 
Berfiche ber Bereifung mit der am ſchwerſten ſchmelzbaren Sub» 
ftanz ein großer Theil umverfeift blieb, Stets war der feite Körper 
in Altchel löslich und die Löſung röthete Yadınuspapier. Die fefte 
Maffe beftand zum Theil ans feften Eäuren, zum Theil aus neu— 
tralen toblemwaflerftoffen. 

Der flüffig gebliebene ölige Theil war, bei mehreren Deftillatio» 
nen mit Wafferdampf und über 300" C. ausgeführt, äbnlich wie 
bei der Dejtillatten chne Waſſerdampf uur theilmeife verſeifbar, 
beftand alſo größtentheils aus Zerſetzungspreducten der Delfäure. 
Es wurte nun eine Deitillation bei 250" C. im nämlichen Apparate 
vorgenommen. Das ölige Deftillat war farblos, waſſerklar, gerudı- 
los, etwas diefjlitffig, im wäflerigen Theile waren nur Spuren jau: 
rer Körper bemerkbar. Aus vem öligen Deſtillat ſchied fih auch bei 
längerem Stehen nicht das Geringſte ab, Es war vellfommen mit 
Kalilauge verſeifbar, die Seife lieh ſich in überſchüſſiger Kalilauge 
aanz je zw einer Gallerte löſen, wie nicht deftillirte Oelſäure, mit 
ter eim genau parallel laufenter Berjuch vorgenommen wurte, 
Mit falpetriger Säure behanvelt, lieferte es Glaibinfäure bei 450 
E. ſchmelzend. Auf + 4° E. abarfühlt, erftarrte das ölige Liqui⸗ 
dum und ſchmolz wieder bei 14" C. Das Barptjalz, aus dem Kalte 
ſalz durh Füllung mit Chlorbaryum targeftellt, wurde analyfirt. 

Zur Barytbeſtimmung wurten angewantt 1,3070 Ohm. öl 
jaurer Baryt. Diejer gab 0,3668 Grm. Ba OÖ, CO? — 19,51 
‘Brec. Ba, 

Zur Verbrennung des Barytſalzes wurden angewandt 0,1955 
Grm. bei 100° getredneter Subſtanz. Diefe lieferten 0,433 Grm. 
CO? und mit Hinzurechnung der an ten zurückbleibenden Ba O, CO? 
gebundenen — 0,445 CO! und 0,1706 Waffer. Es beredinet ſich 
C’ H» BaO* gefunden wurden nad Gottlieb fan im Mittel 


Obigem von zwei Analyſen 
C= 61,8 61,95 61,51 
H- 6,44 9,6 9,43 
Ba na 19,6 19,55 19,64 
0 — 915 8,94 9,4 
99,99 100,00 99,9 


Die Irentität tes deſtillirten Körpers und ver Oelſäure unter 
liegt feinem Zweifel. Es ift hervorzuheben, daß fich Die teitillirte 
DOelfäure wicht, oder nur äuferft langjam, bei Berührung mit Sauer« 
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ftoff verändert. Ein balbgefülltes, wochenlang geitantenes, eft 
geöfiueted Glas enthielt die Säure farb» und geruchlos ohne bie 
geringfte Beränverung. 

Wir glauben daher, dak viele Delfäure ſehr rein jei, und daß 
die Veränderlichfeit ver nicht beitillirten won geringen Spuren frem⸗ 
der Körper, bie ihr beigemengt find, herfomme. 

Aus dieſer Unterſuchung acht bervor: 

a) daß die Delfäure im Wafferdampfitrom von 250° C. un» 
jerjekt überreitillire; 

b) daß die Bildung fefter Körper, ſaurer und neutraler, in 
der veftillirten Säure nur dann ftatthabe, menn Die Der 





ftillation bei höherer Temperatur vollzogen wurde. 

Hieran fuüpfen ſich mehrere practifche Folgerungen: 

1) Die fäuflihe Deljäure, welche durch fogenannte faure Ber: 
jeifung und Deftillation geiwennen wurde, wird zur Darftellung 
von Natronfeifen von den Seifenfiedern ganz verworfen und ift 
veshalb weit billiger als vie Durch Nalfeerfeifung bei ver Stearin= 
ſaure⸗Fabrikation erhaltene, 

Stas jagt im jeinem Berichte hierüber: „Die aus der Kallver- 
feifung hervorgenangene Delfänre foftet im Handel etwa 10 Proc. 
mehr als die deſtillirte, weil die Sodaſeife, aus letterer gemacht, 
nicht ſoviel Waſſer zurückzuhalten im Stande ift als vie aus ber 
erfteren dargeftellte, weßhalb die Eeifenfabrifanten erſtere vor 
iehen.“ 

Es ſagt über den gleichen Gegenſtaud Dr. H. L. Buff: 

„Die deſtillirte Oelſaure beſitzt einen fharfen unangenehmen 
Geruch, und hat die Kalifeife nicht vie Fähigkeit, ſich in alfalifcher 
Lange aufzulöſen.“ 

Dies alles ift aber nur der Fall, wenn die Deljäure bei zu 
hoher Temperatur veftillirt wurbe, Der Mißeredit folder Säure 
läßt fi gewiß anf die reichliche Bildung von Berjegungsproducten 
zuridführen. Bei 250" C. veftillirte Deljäure würde zu biefen Bes 
mängelungen nicht Anlaß geben können. Es fragt fih nur, ob 
Dampfftrom und eine Temperatur von 250° E. hinreichen, bie 
ſchon durch Schwefeljäure ausgeſchiedenen fetten Säuren ſämmtlich 
zu verflüctigen, d. h. eb Steariuſäure und Palmitinfäure nicht 
eine höhere, die Zerjegung der Delfüure bedingende Tempera- 
tur bevrfen. Nadı Stas (ſ. oben) follte das ter Fall fein, 

Fraglich ift dabei ferner, ob die durch Schwefelfänre von Olyce- 
rin getrennte Oelſäure wicht ſchen verändert wurte, fo daß ſich Diefe 
anders verhält, als die durch bafische Verfeifung gewonnene. 

Schmerlich ift zu erwarten, daß die Temperatur, melde nöthig 
ift, um Deljänre-Slyceride im Dampfftrem (ohne vorangegangene 
faure oder bafifche Berjeifung) beim Betrieb im Großen vollfenmen 
zu fpalten, fo nietrig gehalten werben faun, daß die Delfäure ſich 
wicht zerfegt; doch ift dies noch leineswegs eine entſchiedene Sache, 
und Verfuche nach diefer Richtung werden aus anderen Gründen 
wohl nicht ausbleiben. 

2) Es wirb bei ter Stearinfäure-Fabrifation ber Hauptvorzug 
des Deftillationsverfahreng vor der Kalkverjeifung in ver Bermeh- 
rung der ftarren fetten Säuven und eutſprechender Verminderung 
der flüffigen geſucht. Wie ift dieſe Annahme mit den bisher gemadh- 
ten genaneten Erfahrungen in Einklang zu bringen, ober woher ınag 
fie überhaupt fommen ? 

Eines ift hierbei jedenfalls mit im Spiele, worauf ſchon Barren- 
trapp 1840 aufmerffam machte: daß die ftarren Säuren nad der 
Kalkverjeifung ftets zu einem gewillen Theil in der flüffigen 
Deljänre gelöft bleiben, während fie aus dem Deftillat, worin ein 
großer Theil der Deljänre zerfegt ift, ſich volllommener abſcheiden. 
Dies ift aber nicht tie einzige Urfache der Vermehrung ber fejten 
Euren, Wir haben Grund anzunehmen, daß Die Erfdeinung ber 
Ausſcheidung ftarrer Körper in verftärktem Maake eintritt, wenn 
bei noch höherer Temperatur ald 300— 320”, die wir anwandten, 
deftillirt wird. Aus ver Unterſuchung von Gottlieb, der ftets ſtarke 
Zerſetzung der Oelſaure erbielt, gebt dies teutlicher hervor, Seine 
Zerſetzungsproducte jaurer Art waren theils in Waller lösliche, dar⸗ 
unter bie zwar erft bei 127° E. fchmelzenve, aber bier nicht in Frage 
fommente Sebaeylſaäure, tbeils in Waffer unlösliche und darunter 
verjeifbare, namentlich Capryl= und Caprinfäure bei 9 und 29,5" 
C. ſchmelzend. Wir haben zu den fauren, ftarren, fetten Säuren, 
die wir begreiflicher Weiſe nicht in größerer Menge erhielten, weil 
wir bie Teſtillation möglichſt jo einrichteten, um Zerfegung zu wer» 





meiten, nech unverſeifbare feite Felte, Kohlenwaſſerſtoffe erhalten ; 
aud fie tragen gewiß Einiges zur Vermehrung der Ausbeute an | 


feiten Wetten bei. Im Uebrigen fheint das Verlangen von Stas 
nad Aufflärung ber Erſcheinung, daß in deſtillirten Wetten fih Säus 
ren vom Schmelzpunft 28—30° E. finden, durch die Rachweiſung 
der Eaprinfänre durch Gettlich erledigt. 


3 (Schweiz. polytechn. Ztihrft.) 


Ueber die Klärung der Zuderlöfung behnfs ihrer 
Unterfudung mit dem Polariſations-Juſtrument. 
Bon Dr. C. Scheibler. 

Eine der weſentlichſten Beringungen bei der optifh-facdharonıe- 
trijchen Unterfudung der Zuderlöfungen ift es, zunächft Sorae dafilr 
zu tragen, daß dieſe Yöjungen nicht allein möglichft farblos find, ſon— 
dern auch nicht bie geringfte Trübung zeigen, da trübe ever auch nur 
ſchwach opalifirende Flüſſigkeiten das Einftellen gleicher Farben an 
ter Soleil'ſchen Quarztoppelplatte mehr over weniger erſchweren. 
Das Klären ver Zuderlöfungen mit bafifch eſſigſaurem Bleioryd hat 
in vielen Fällen, fo z. B. beim Rübenfafte, bei ven Füllmaffen :c., 
feine Schrwierigfeiten, weil die durch den Dleieffig bewirkte Füllung 
bierbei grebflodig erſcheint und leicht abfiltrirbar iſt. Anders ver 
hält es ſich Dagegen bei der Märuug der Yöfungen vieler Nohzuder, 
namentlich den erften Propncten, ſowie mitunter aud bei centrifu— 
girten zweiten Producten. Diefe liefern mit Pleieffig, wenn and) 
in ned jo geringer Menge verſetzt, fchr häufig ein träbes, ftart 
opalifirentes Filtrat und zeiate ſich mir dieſe an ſich bekannte Er— 
fheinung namentlich bei ven diesjährigen Zuckern auffallend häufig, 
fo daß ich mich veranlaft fand, nah Mittelm zu fuchen, bie tiefem 
Uebelftante abhelfen. 

Das ſchen früher für ſolche Fälle empfohlene Mittel, welches 
darin befteht, daß man der mit Wleieffig verfegten Zuderlöfung ein 
paar Zehntelgramme feſtes fohlenfaures Ammoniak zufegt, wodurch 
eine maffige Fällung erfolgt, führte bei Zudern ver diesjährigen 
Gampaaıte eigenthümlicher Weife faft nie zu dem gewünſchten Ziele, 
obwohl ich es im vorigen Jahre durchgängig mit dem beiten Erfolge 
anwendete. 

Ebenſowenig genügte der von Bentfe vorgeſchlagene Zufag von 
Aaunlöfung; es entfteht dann zwar eine majfige Fällung, das an- 
fange Hare Filtrat pflegt jedoch meiftens nad einiger Zeit in Folge 
einer weiteren Ausſcheidung von ſchwefelſaurem Bleioxyd dennoch 
trübe zu werden. Auch die von Bentfe ſchen früher empfohlene 
„Neutraliſation ver alfalifchzuderigen Löſungen mittelft Eſſigſäure“ 
führte zu feinem Reſultat. 

Es liegt anf der Hand, daß man, behufs Befeitigung der in 
Rede ftehenten Erſcheinung, den betreffenden Zuderlöfungen, che 
man fie mit Bleieffig vefept, einen Zuſatz zu geben hat, ter an fich 
die Drebung ver Polarifationsebene nicht beeinfluht, während er 
mit dem Bleiopyde einen vollſtändig fälbaren, durch Filtration leicht 
zu entfernenden Niederſchlag giebt. — Bon den zahllojen in dieſer 
Beziehung mögliben Aufägen, von denen viele verſucht murben, 
entſprach feiner fo allen Erwartungen, ald ein Heiner Zuſatz einer 
Gerbfänre-Anflöfung, welder ven Auderlöfungen ver dem Fällen 
mit Bleieſſig ausgeſetzt wirb und mit letzterem einen großfledigen, 
leicht abtrennbaren Niederſchlag in der Auflöfung erzeugt, fo daft 
das Filtrat völlig Mar und glänzend blank erjcheint und ſich mit 
dem PBolarifations-Inftrumente vortrefflib unterſuchen läft. Hierzu 
genügt meift nur eine fehr geringe Meupe von Gerbfäure, bie man 
vorher in Waſſer löft und dem zu unterſuchenden Zuder zufegt. 
Beſſer ift es jedoch, beſonders wo täglich viele Unterjuchungen zu 
machen find, fich eine etwa Sprocentige Gerbſäure⸗Löſung vorräthig 
zu halten, von der man 10 bis 20 Tropfen, je nadı ter Omalität 
des vorliegenden Rehzuders, vemjelben zufügt, bevor man mit Blei— 
eſſig fällt. 

Da die rein wäfjrige Gerbſäure-Löſung bei ihrer Aufbewahrung 
ſchimmeln und Damit verderben würde, jo thut man wohl, derſelben 
gleich bei der Darftellung einen Heinen Zuſatz von Alcohol zu geben, 
woburd fie volltemmen haltbar wird. 

Es braucht wohl faum noch bemerft zu werden, daß durch An—⸗ 
wendung von Gerbjänre die Drehungsgröße der Polariſationdebene 
bei Zuderlöfungen in feiner Weiſe beeinflußt werten fanıı, was zu: 
ten von meinen berzeitigen Aififtenten Seren Dr, F. Dehn durch 
genaue fynthetijche Verfuche mit reinem Zucker beftätigt wurde. 
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Dr. Bothe's Tangentenphotometer. 


Dr. F. Bothe, Directer der 8. Gewerbſchule in Saarbrüden, 
bat kürzlich ein Tangentenphotometer conftruirt, bei tem, mad dem 
Journ. f. Gasbeleuchtung, die Bergleihung der beiden Yichtitärfen 
ebenfalls durd Betrachtung eines theilweie transparenten Papiers 
ftreifens erfolgt, welder auf beiten Geiten beleuchtet wird; jedoch 
liegen die Lichtquellen nicht in einer geraben Linie, ſondern fie fen- 
den ihre Pichtftrahlen unter fih rehtwinktih auf den Papier chirm, 
welcher von ihmen ſchräg beftrahlt wird. Belanntlich iſt Die Stärke 
der Beleuchtung, abgejehen von der Entfernung der Yichtquelle, tem 
Sinus des Einfallswinkels proportional, es muß alſo bei gleicher 
Stärke und Entfernuung ber zu vergleihenten Lichte der Schirm den 
rechten Winkel der von beiden fommenden Strahlen balbiren, um 
von beiden Seiten gleich hell beleuchtet zu jein und es wird eine 
Drehung des Schirmes nad ber einen oder andern Seite eine Aeu— 
derung zugleich auf beiden Seiten hervorbringen, ohne daß es nöthig 
wirt, die Eutfernuug einer Lichtquelle zu ändern, In berjelben 
Weife muß, bei Ungleichheit der Lichtſtärken, durch Drehung des 
Schirmes ver Punkt herbeigeführt werben fünnen, wo beide Lichter 
gleiche Wirkung ausüben, und dann gibt bie Beobachtung ver Größe 
biefer Drehung das Mittel an die Hand, die gewünjcte Bergleihung 

erhalten, So befteht das Inftrument aus einem unten gejchlof- 
ah innen gefhwärzten Eylinver von ca. O,ı Ditr. innerer Weite, 
in welchen drei unter ſich rechtwiulliche, in einer Ebene normal zur 
Eylinveradhfe liegende Röhre münden. Zwei biefer Röhren, im 
rechten Winkel ven einauder laufend, find mit fonifchen Anfägen 
verfehen und werben mad) dem beiden zu vergleichenden Lichtquellen 
gerichtet, die dritte dient als Beobahtungsrohr. Iu dem Eylinder 
befindet fidh der drehbare Echirm, welcher in ver Gleichgemichtölage 
den rechten Winkel der beiden anf einander normalen Lichtröhren 
halbirt; die am ihm außerhalb angebrachte Alhidade zeigt dabei auf 
einer Kreiätheilung 45°, während eine Drehung den Winkel größer, 
refp. Heiner als 45° machen muß. Iſt nun die Yichtftärfe der einen 
Flamme größer, fo wird der Schirm von ihr ab», der andern jedoch 
zugedreht, und die Tangente des abgelefenen Winfels giebt damit 
bie Lichtſtärle der einen bezogen auf die der andern; denn es ift, 
wenn « und B die Winkel bezeichnen, unter denen das Licht ber 
Lichtquellen von ber refp. Intenfität J. und J’ auf den Scdirm 
auffällt: 
J sin a — Jı sin B, oder aa + B— 90%, J sin & 
— Jı cos a, aljo Jı —= J tg. a. 

Sind die Lichtſtärkeu wefentlih ungleih, jo ift es gerathen, 
gleich von vorn herein die ftärkere Flamme auf bie boppelte ober 
auch breifadye Entfernung zu ftellen, und tie abgelefenen Werthe 
dann mit 4 reſp. mit 9 zu multipliciren. Das nene Yuftrument 
macht keinen Anſpruch tarauf, mit größerer Präcifion zu arbeiten, 
ald das Bunſen'ſche Bhotometer, wohl aber ift feine Anwendung 
bequemer und rafcher, ba die Flammen nicht verjchoben zu werben 
brauchen. Ein weiterer Vorzug bürfte in der Möglichkeit Liegen, 
die ungleiche Beſchaffenheit der beiven Seiten des Lichtſchirmes durch 
einfache Umdrehung auszugleichen und vie fo günftig wirkenden 
transparenten Moderationsihirme ohne Weiteres anbringen zu 
tönnen, endlich auch darin, daß ftörende Einflüffe von Nebenbeleud)« 
tungen ganz ausgejchloflen find. 

Die Graphite in Niederöfterreid. 
Bon I. Preindeläberger. 

Dean hat erft in legterer Zeit angefangen, ber Graphitprobuction 
Oeſterreichs in der Heimath ſelbſt einige Aufmerkſamleit zu ſchenlen. 
Speciell und mit Recht find es die böhmifchen Werke vermöge ihrer 
Ausdehnung und ihrer vorzüglichen Producte, welde Beachtung 
fanden, 

Da fiber Graphit bisher noch fein zufammenhängenvesWert 
eriftirt, welches dieſer Induſtrie zum Leitfaden ‚dienen könnte; 
da die Wiſſenſchaft fih mit Graphit bisher nur wenig beſchäftigt 
hat und wir nirgends ausführliden, für dem fpeciellen Fachmann 
genügenben wiſſenſchaftlichen Nachrichten begegnen, ſolche höchſtens 
hier und da in wiffenfhaftlihen Werken und techniſchen Zeitfchriften 
zerftreut finden, und faum ober nur mit großer Mühe und noch 
größerem Zeitverlufte zur Benugung fammeln können, jo glauben 
wir einem von allen Graphitgewerken — mit wohl nur jehr wenigen 
Ausnahmen — gefühlten Bedürfniß Ausorud zu geben, wenn wir 
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den Wunfds ausſprechen, es möge ein tüchtiger Fachmanu ſich der 
Mühe des Sammelns der zerftreuten Notizen unterziehen und durch 
Einholung ver Anfichten tüchtiger Gewerken das Materiale zu einer 
gründlichen, die Öraphiterzeugung Oeſterreichs betreffenden Abhand- 
lung verarbeiten. 

In dieſem legteren Sinne dürfte die in vieler Beziehung ſchätzeus · 
werthe Brofchüre des Herrn Nobad in Prag ein ganz annehmbarer 
Bauftein fein und wir wünjdhen nur, daß recht viel ähnliche Details 
ſtizzen raſch das Materiale vermehren mögen, Im den nadfolgen« 
ben, wenn auch — wir geftehen es von vorne herein — ganz ſub⸗ 
jectiven Notizen, erlauben wir uns ein Meines idenes © 
lein zu diefem Zwecke beizutragen. 

vapbitbergbau wird in Oefterreich, wie befannt, hauptſächlich 
in Böhmen in etwa 140, ſodaun in Mähren in beiläufig 45, ferner 
in Steiermark und Kärnthen in je circa 6 uud in Nieberöfterreich 
in einigen 30 Orubenmaßen betrieben. 

Das Öraphitgebiet Niederöfterreich# erftredt fi von der Donan 
(von Marbach a, D. an, die Gegenden von Raung, Taubitz, Lich⸗ 
tenau, Brunn, Krummau, Tiefenbach, St. Marein, Dappach, Wol⸗ 
mersdorf ıc. berührend) bis an die mähriſche Grenze in einer Yäus 
genauspchnung von etwa 10 Meilen, in der Hauptjade ein ten 
böhmijcen Graphiten gleiches Streichen von NO. nat SW. und 
ein Berflahen nah SO. einhalten. 

Viele der nachſtehend für vie bei Tanbig und Brunn aufge 
icloffenen und bergmänniſch betriebenen Lager gegebenen Daten 
bürften für das niederöfterreichifche Graphitgebiet im Allgemeinen 
Seltung haben. j 

Die Begleiter der Graphite find ftets kryſtalliniſche Kalte, zus 
weilen in ſchöne Platten und Bläde brechend; jelten bilden dieſelben 
unmittelbar das Liegende oder Hangende, meift nur mittelbar; 
im der Regel ift Gueiß mit feinen Uebergängen in Glimmerſchiefer, 
Amphibol ꝛc. der unmittelbare Nachbar des Graphits. 

| Das Hauptftreichen geht durchſchnittlich bh 2 bis b 3 mit einem 
Berflachen nadı SO., in den verſchiedenſten Winkeln wechjelnd, auf 
einem Hauptlager meift zwiſchen 40—50 Grab, zuweilen fib aber 
auch faft horizontal legend, auf einem zweiten Hauptlager in ber 
Regel 60— 80 Grab erreichend, mitunter fat ganz feiger abfalleud, 

Nicht minder wandelbar ift die Mädhtigkeit, Nicht jelten 1 Grad 
überfleigend, verbrüdt ſich das Lager bisweilen auf wenige Zolle over 
zertrümmert fich in unzählige Aederchen, welchen oft rajch wieder 
eine bedeutende Mächtigfeit folgt. Der Anficht, daß die Mächtigleit 
constant mit der Teufe zunchme, können wir uns nur bebingt ans 
ſchließen, glauben aber, daß dieſelbe in ver Kegel richtig fei. 

Die Zwifhenmittel find ſehr felten mächtig, auch meift ziemlich 

| vermwittert, oft ſehr weich. 

Das Vorkommen, deſſen Verſchiedenartigleit gleichfalls durch bie 
ausgeſtellten Proben von Rohgraphit veranſchaulicht wurde, iſt je 
nach den verſchiedenen Lagern ſehr variabel; wir ſahen von dem 

| feinften, zarteften, an der Yuft zu Staub fallenden Robgraphit an 
bis zu einem zwar noch, ziemlich fohlenftoffreichen, aber derart feften 

| und zähen Graphite, daß bei defien Gewinnung das Bergeifen ſich 
faſt ehmmächtig, der Sprengichuß zwar wirfjamer, aber nur im Falle 
des Mangels milderer Sorten lohnend erweijen würde. ' 

Ueber die Qualität vermag nachftehende Tabelle Auskunft zu 
geben, wobei wir als jelbftverftändlih gern offen einräumen, daß 
eben ne reinere, ausgeſuchte Stüde zur Analyfe vorgelegt wer« 

den find, 

Reinere Stüde böhmiſchen Graphits, analyfirt in dem 
| % 8 General» Probiramte zu Wien (nad Angabe des Herrn 
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Nobad): 
Brocent 
Kohlenſtoff . 7240 
Kiefeljäure . 878 
| Thonerke . Ba — 573 
| Eifenogyd mit Spuren von Mangan . 191 
Eijenorypul . — ne . 1:29 
Kalterte . . 005 
Magnefia . 021 
Kali. . 1'22 
Natrn . . 0:03 
Schwefelſaure 168 
375 


Schwefelfied . . RS ENTE ER EB 
Waſſer u. geringe Menge Kohlenjäure aus dem Berlufte 3:05 
in 100 Theilen 


+ 
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Ausgejuhte Stüde aus ben Werten zu Brunn-Taubitz, 
analyſirt im ber f. E, geologifhen Reichsanſtalt: 


Procent 
Kohlenſtoff 83:09 
Sueflete - - 2 2 00 875 
Thonerte . 2 2 0. 2.09 
Eifenop . 2 2 2... 255 
Kallerde Er 167 


- 0:97 

in 99-93 Theilen, 
Andere Unreinigfeiten, wie Kies, Schwefelfänre, Altalieu, Koh: 

lenfäure :c. find wicht zugegen. 

Analyje auf ven Kohleuſtoff diverſer Natural: und 
Raffinade-Sorten aus den Werfen zu Brunn-Taubitz, 
vorgenommen im ber £, f, geologiſchen Reichsanſtalt: 

KRobienftoff ¶ Alche 


Magnefia . 





Natural .. 818 182 - 
Natural . 2... 83° IT— 

Natural eleeta . . 835 16° 

Kaffinabe . 12°— 38 
Raffinae. . . . 80 20 
Gereinigter Graphit . 97 ⸗ I 
Sereinigter Graphit . 98— 2— 


Es hat ſich Übrigens bereits vor Jahren ein befauntes uud ger 
geachteted Mitglied ver k. k. geologiſchen Reichsanſtalt über die 
Graphite von Brunn-Taubig geäußert: „Die Qualität viejes 
Graphites ift nad} den vorgenommenen Proben eine ausgezeichnete.“ 

Es bleibt uns bei der Qualität des Graphites nur noch bed 
großen Borurtheils zu erwähnen, welches in Bezug auf die Farbe 
herriht; nur recht ſchwarz ift das allgemeine Begehr, während 
faft ſtets eine große Schwärze auf Koften ver Uunalität durch Ver · 
unreinigung mit Thonen bebingt iſt. Selbſt ſouſt feine Naturſorten 
haben, wenn ſehr ſchwarz, in der Regel größeren Thongehalt als 
minder tief gefärbte. Dagegen erhalten manche ver zarteften, ebelften, 
lohlenſtoffreichſten Sorten häufig durch viele etwas größere Kryftall« 
ſchüppchen allerreinften Graphits einen Stich in’s Eilberftahlgrane. 

Bei tem Schlagworte Qualität können wir ferner micht umbin, 
ber von Herrn Nobad gebrachten und aud ven der Wochenſchrift 
des u. 8, Gewerbe» Vereines in Nr. 43 dv. 9. citirten, uns über 
raſchenden Notiz zu gevenfen, welcher zufolge die bedeutende, ben 
öfterreihiichen Grapbiterpert monopoliſtrende Firma aus bem reinen 
böhmishen Graphit zehn (!) Sorten berausjumanipuliren vers 
ſtehen ſoll. 

Dagegen können wir auf das Beſtimmteſte verſichern, daß bie 
Brumn-Zaubiger Graphitwerle nur eine Sorte, Naturalwaare, 
welde mit ver größten Sorgfalt ausgekuttet wirb, in den Hanbel 
bringen, wogegen fie auf ihren Raffinirwerten eine ziemliche Anzabl 
von Kaffinaden erzeugen, welche ben verſchiedenen techniſchen Des 
bürfniffen ſich möglichft anſchmiegend, in Folge der ſorgfältigen Auf- 
bewahrungsweife kaum von ber für jede Sorte eingeführten Ouali« 
tät je abweichen fünuen, (Schluß folgt.) 


Der aftatiihe Schwungfugelregulater. 
Bon Dr. Grofmann in Berlin. 
Die Vorrichtung Großmanu's den Watt'ſchen Negulater ange: 


nähert aftatifch zu machen, damit mau ihm direct auf die Droflel- | 


Mappe wirken lafjen kanu, beruht auf folgenten Principien: 





Es fei in beiſtehendem Holzſchnitt Fig. 14 P das Gewicht einer 
Schwungkugel, vermehrt um das halbe Gewicht einer Hängeftange, 
I die Länge der Hängeftange, Q das Gewicht der eventuell beſchwe. 


renden Hülfe, vermehrt um das 1’/afache Gewicht einer Tragſtauge 
und den Druck, welchen das Stellzeug in ſeiner mittleren Stellung 
auf die Hülfe ausübt, a die Länge einer Tragſtange, x ter Aus 
ſchlagwinkel der Hängeftauge bei ter mittleren Stellung, & bie nor- 
male Winlelgeſchwindigleit, h die Diagonale des von ben Zrag: 
und Hängeftaugen gebilteten Rhombus, welche mit ver Umbrehungs: 
age zufammenfällt, g bie Beſchleunigung der Schwere. 

Die Dedingungsgleichung für das Gleichgewicht ift 


» 021? cos a=—Pl + — Re. ober 





2cosa 
2Pa 21? cos ?a __2Plcos« 
—— gh — 
Feruer iſt hb⸗20 eos . . 2. {1} 


Po’lcoa PI 
Q== — -2:...2..09 

Hierans beſtimmt fih zunächſt Q. Bringen wir bie Gleichung 
(2) auf bie Ferm 


fe folgt, daß fi & gleichzeitig ſowohl mit Q, als mit h äntert; e& 
feien AQ und Ah vie Henterungen von Q unt h. Sell demnach für 
verfhierene Stellungen der Kugeln, alje für verſchiedene Werthe 
von h die Geſchwindigleit conftant fein, jo muß 


Pl Pl 
ara zraraq 
PT h+äh 

conftant werben; taraus folgt 

pi „+0 
— — en — 

2ga*? h 

Diefe gleichzeitige Beränterung von Q und h erreicht Grofmann 
durch folgende Einrichtung: An die ſich drehende Hülſe greift auf 
irgend eine befannte Weije das eine Ente eines Winkelhebels an, 
deſſen Schenkel rechtwinflid auf einander ftehen; kei dem mittlern 
Ausfhlagwinfel fei der an der Hülfe angreifente Schentel herizental, 
ber andere Schenkel Dagegen vertical nach oben gerichtet. Der beri- 
zontale Arm, welchen man zweckmäßig zugleich als einen Arın des 
Stellzeugs beumpen wirb, fei entweber durch ein Gegengewicht ab- 
balancirt, ober diene zugleich zu einer conftanten Vermehrung ter 
Größe Q durch den Drud, ven er auf bie Hülfe ausübt und melde 
in Q eingerechnet werde. Seine Yänge fei m. Der verticale, ſich 
nad oben etwas verjüngende Schenfel trage ein burd eine Stell« 
ſchraube in verſchiedenen Höhen feftftellbares Gewicht. Dieſes Ge: 
wicht, vermehrt um das auf den Schwerpunkt deſſelben reducirte 
Gewicht des verticalen Schenfels fei R, der Abftand des Schwer 
punftes von R vom Drehpunft des Hebels fein, Durd vie Stell: 
ſchraube des Gewichts fei zugleich dafür geforgt, daß im ber mittle- 
ven Stellung ver Schwerpunkt und Drehpunkt im benfelben Vertica- 
len liegen. Diefes Gewicht R übt nun Bei ber Ausmweihung des 
Apparates aus feiner mittleren Stellung einen veränderlichen Drud 
auf die Hälfe ans und bedingt dadurch eine Veränderung von Q, 
Es kommt jetzt nur noch darauf au, bie Größe R oder das Product 
Rn fo zu beftimmen, dak « conftant wird, 

Bezeichnet 5 den Winkel, um welchen, bei.einer Bewegung ber 


Hülfe um Ah, ber horizontale Arm ſich gedreht hat, fo ift = = 
tang 9, und bie ven R berrührente Veränderung des Drudes AQ 








—— 

m 

R 
EEE, und da auch 
aıQ Pito® 
Ih Dat war: 

| R Pleo’m! 

2ga” cos 


Daraus geht hervor, daß es fireng genommen, kein conftantes 
Rn giebt, weldes o conftant macht; es wir fih jedoch zeigen, daß 
bie Schwankungen, Die im Werthe von @ eintreten, für ein conftant 
angenommenes Rn weit unter jever practifch in Betracht lommenden 
Grenze bleiben. Wir beftimmen Rn für g==0, alfe 





PP m? wo . 
Rn — ————— (3) | 

Um bie Aenterungen der Geſchwindigleit zu unterfuchen, bezeich- 
nen wir bie dem Ausſchlagwinkel =, eutſprechende Winkelgeſchwin— 
digkeit mit o. Der zu x, gebörige Werth ven 9 ift gegeben durch 
vie Gleichung: 


mitangg = 2a (com, — con) . . . (KH 
Für die Geſchwindigleit o, haben wir aber 
Pi Pl Rn sin F 
Pi rar DZ ++ 
—— b+ah —— 
2,,2 
Ferner —— 14 Q=h. = x Diejen Werth, jowie den 
oben beftimmiten "Werth von Rn eingefett, liefert 
er !b+ msin v 


“ h-+ miang a + 
Da mm 9 ſtets ein Heiner winfe ift, jo wird — Ausdruck 
immer ſehr nahe gleich ver Einheit jein. 


Beiſpiel. Es ſei P== 25 Pr, = 24% a = 16*, o— 
50r „30%, m—30*. Aus (1) ift —2, 3094"; ane (2) Q 


30 | 
19,482 Efr.; aus (3) Rn— 154,21 Fußpfund. Veit tiefen Wer: 
then wird nad) (4) und (5) für &,— 10" 15" 20% 25° 30° 35° 409 
45° 50", 9m, 13° 6%,5° 4",41° 20,280 0 — 2,57 6,5 —⸗ 


9%,37° — 13,24’ und = 0,99950 0,99974 0,99988 0,99998 


1 1,60004 1,00037 1,00158 1, 00473, 

Der Uuterſchied ver größten und Meinten Geſchwindigkeiten 
innerhalb ver Örenzen für tie Amplitude, Die hier weiter gemäblt find, 
als e8 in ver Praxis vorlommen bürfte, beträgt demnach noch micht 
0,5 Precent; für Veränderungen ves Winfeld x zwiſchen 20 und 
40° jdwanftt » um 0,05 Procent. Betrüge das verſchiebbare Ge- 
wicht 100 Pfund und wäre ber verticale Hebelarm abbalancirt, fo 
müßte der Schwerpunkt des Gewichtes 1,54 Fuß ber dem Dreh» 
punkt Des Hebels liegen. 

Sol ver Kegulator für eine andere NRormalgeſchwindigkeit ad- 
juftirt werben, je bat man Q und Rn zıt verändern. Die erfte Ver» 
änderung bewirft man entwerer dadurch, daß man mit ber Hülfe ein | 
Gefäß zur Aufnahme von Bleiftüden verbintet und daſſelbe ver 
ſchieden belaftet, oder durch ein verſchiebbares Gewicht auf Dem hori⸗ 
zontalen Hebeların. Die Beränterung von Rn gejchieht am leich— 
teiten durch Berſchiebung des Gewichtes R; eine Scala auf dem ! 

Arm von R und für verſchiedene Geſchwindigleiten nenmirte Zufag» 
gewichte von Q würben die Arjuftirung in wenig Minuten aeftatten, 
Die Empfinvlichkeit des Regulators, welche durd die Keibungswi- 
derftänke, die ver Berſchiebung ter Hülfe entgegen wirken, bedingt 
if, wird durch Die bejchriebene Einrichtung nicht weſentlich beein» 
trächtigt; deun zu ber Reibung, welche von den übrigen Theilen des 
Regulators und bes Stellzeugs herrührt, kommt nur ned die auf 
die Hillfe reducirte, Durch das Gewicht und deu verticalen Arm vers | 
urjachte Zapfenreibung hinzu, Diefe ift, wenu G tas Gewicht, d 
ten Durchmeſſer des Zapfens und u den Neibungscoefficenten bes 


zeichnet 26 — ein Werth, welcher im Berhältnig zu den übrigen 


Widerſtänden immer nur Hein ausfallen fann. 

Endlich dürfte es noch als ein Vorzug der angegebenen Einrich- 
tung zu betrachten fein, daß dadurch ein ſchon vorhandener gewöhn— 
licher Warr’jcher Regulator ſich mit Yeichtigkeit im einen aftatifchen 
verwandeln läft, 

Berhdlu. d. Ber. z. Defürterung d. Gewerbfl. in Preufen.) 


Neues Berfabren zur Fabrikation der Mennige. Von 
E. L. Burton. Daffelbe beruht auf ver Umwantlung des Elci- 
oxyts oter Der Salze des Bleies mit Mineralfünren, durch Hülfe 
der falpeterfauren und kohlenſauren Alkalien. Zu ſeiner Ausführuug 
erhitzt man ein Gemenge von Bleiexyd over einem Bleiſalze und 
ſalpeterſaurem Natren zum Zunleln Rothalüben, wobei ein Theil 
des letzteren ſich in falpetrigianres Natron verrvantelt, während ter 
dabei frei gewordene Sauerſteff das Blei übereryrirt. Es ift Har, 
daft man hierbei Fein Bleiſalz anwenden lann, deſſen Säure bei 
jener Operation einer Zerſetzung unterliegen würde; neeignet dazu 
find aljo das Garbomat, Sulphat, Phosphat, Arfeniat, Borat, | 
Nitrat und Chleriv. Das Garbonat und das Oxyd können durch 


Erbigen mit bloßem ſalpeterſauren Natrou in Mennige übergeführt 
werben, aber ten Übrigen Salzen muß man noch ein alkaliſches Car- 
bonat hinzufügen, um gleichzeitig ihre Säure auf das Alkali über- 
tragen zu können. 
Bedient man fih z. B. tes ſchwefelſauren Bleioryts, fo be- 
darf man: 
1 Aequiv. ſchwefelſaures Bleiexyd — 1894 Gemichtsth. 
1kehlenſaures Natron — 665 
Ye u Falpeterfaures Natron = 177 n 
Erhitzt man ein ſolches nody mit einem Ueberſchuß won falpeter- 
faurem Natron verjeßtes Gemenge zum dunkeln Notbglüben, fo er: 
hält man eine rothe Maſſe, welbe man nur mit Waffer anszulaugen 
braucht, um bie unlöslihe Mennige davon zu trennen, denn bas 
Waſſer nimmt das falpeterfanre, jalpetrigjaure und ſchwefelſaure 
Natron auf. Die Duantitäten ver Produete entſprechen der Theorie, 
benn fie find: 1427 Mennige, 
s 800 ſchwefelſaures Natron, 
143 jalpetriafaures Natron. 
Die auf vorftehende Weiſe erhaltene Mennige befteht aus 3 Aeq. 
Dei und 4 Aeq. Sauerftoff. 
(Bierteljahresſchr. f. pract. Bharmcie.) 


Dartblei. Bekauntlich ift das Hartblei ein Gemenge, zjufam- 
mengeſchmolzen aus Blei mit Bleiglanz (Echwefelblei); anf antere 
Weife wird das Blei gehärtet durch Yegiren mit einigen Brocenten 
von metallifchen Antimen. Cine neue Bereitungsweife ven Hart- 
blei, welche beide Methoden combinirt, befteht, nad Prof. Klebinsky, 
darin, daß man 5 Sewichtätheile Blei mi 1 Gemwichtätheile Schwe— 
felantimon zuſammenſchmelzt; ſolchergeſtalt erhält man einen hellen 
barten Regulus, deſſen beliebiger Zuſatz zu gewöhnlichem Weichblei 
alle Arten von Hartblei zu erzeugen geſtattet. 

Schmelzt man 2 Theile Bleiglätte mit 1 Theile Schwefelanti— 
mon zufammen, jo erhält man unter Entwidelung von ſchwefligſau⸗ 
rem Gas und Abfall einer neapelgelben, aus Bleiexyd und Anti— 
monoryd beftehenten Metallajche gleichfall® einen dem obigen ähnli» 
hen Regulus von Hartblei, der ans Schwefelblei und Antimenblei 
beſteht. Kletzinely, Mitth.) 


Fleiſcheonſervirung. Ein neues Mittel Fleiſch zu conjer- 
viren, bat Prof. Hofmann in ver Berliner Geſellſchaft naturf. 
Freunde mitgetheilt, Das Verfahren ift dem Dr. Redwoed in Yon« 
ton patentirt und beftcht darin, das Fleiſch eine kurze Zeit Tang 


in gejchmelzenes, vollfemmen geruch- und geſchmadloſes Paraf- 


fin einzutaucen. Beim Herauszichen aus dem Paraffinbade ift baj- 
elbe mit einer rinnen Schicht von Baraffin beredt, welde alsbald 
erhärtet und durch wiederheltes Eintauchen beliebig verdickt werten 
fan, Um fo präparirtes Fleiſch zuzubereiten ift nur nöthig, daffelbe 
in heißes Waſſer zu legen, wobei die Baraffinfchicht ſich ablöſt und 
als Fluͤſſigkeit auf die Oberfläche fteigt, um, vom Wafler getrennt, 
wieder von Neuem benugt werden zu können. 


Ueber die Seifenrinde faat der neuefte Ditlbericht von Gehe 
& Go, in Dresden: Der große Saponingehatt ver Rinde der in Chile 
wachjenten Quillaya saponaria bat verielben zu allgemeiner An: 
wendig als Waſchmittel verholfen, Es ift feitgeftellt, das 1 Pfr. 
Quillaya 3 Br. grüner Seife entjpricht, daß Die damit auch anf 
ten Schafen gewaſchene Wolle bei genügenter Entfettung und völs 
liger Befreiung von Schmutz ſchönern weißen Glanz und trocknere 
Beſchaffeuheit zeigt, als bei Seifenwäſche ver Fall ift und daß vie 
Quillaya aud für gefärbte Wollen und Seidenſtoffe, ſowohl bei 
Anwendung in Haudhaltungen, als auch im Großen ven Borzug 
vor anderen Mitteln beiigt. Die Anwendung gefhieht in gröblicer 
Zertleinerung, wie Hechjel gefehnitten, und warmes Waller zieht 
daun aus ter am fi trocknen und fafrigen Nintenfubftanz den 
wirkſamen Stoff mit Yeichtigfeit ans, nur muß eine treckne Aufbe- 
wahrung der Minze verbergegangen fein. Tie Zufuhren dieſer 
Rinde famen bereits in ganzen Schiffeladungen von Chile nad ven 
Europaiſchen Häfen. 


Schnelle Bereitung einer Schelladlöfung. Die Anf: 
Löjung von Schellad läßt fih nad der Pharm. Zeitung am jchnell- 
ſten und fidherften auf die Weife bewirken, daß man den Schellack 
auf einer arofen grobmahlenten Kaffeemühle, indem man ibn 2 bis 
3 Mal durchgehen läßt, zu einem gleichmäßigen Pulver mahlt, in 
das Auflöfungsgefäh Ichüttet, mur fo wiel Spiritus darauf gießt, daß 


143 


vie umgejchüttelte Maffe tie Cenſiſtenz eines mäßig dünnen Breies 90 Grad dreht. Der Brei verbidt ſich im Anfang, wird dann biuner 


hat, das Gefäß auf ein zufammengelegtes Handtuch legt, deſſen En: 


den boppelt liegen, bamit die fo gebildeten Wulfte das Fortrollen 
deſſelben hindern, und vie Flaſche alle "a bis Ha Stunten etwa um 


fläffig und bildet nad circa 8 bis 10 Stunven eine fyrupbide, ganz 
gleichmäßige, nicht mehr abjegende Flüffigkeit, ver man dann den 
| noch fehlenden Spiritus zufegt. 





Ueberſicht der ſtanzöſiſchen, englischen und amerikanischen Fiteratur. 


Der Entlajtungsidieber, 


Bon Beyer in Paris. 


Fig. 1 zeigt den Berticaldurchſchnitt dieſes Schiebers und ig. | 


2 den Horizentaldurchſchnitt mac ter Yinie XY in fig. 1. A ber 


zeichnet ten Eylinter, B ven Schieber, Der Dampf ftrömt durch 


ven Dampfweg C aus dem Keſſel in tie Muſchel des Schiebers und 
tritt von da im die Dampfwege EE’ tes Gylinvers über. KR? iſt 


Fin. 1. 


— 





der Schiebercanal für dem austretenden Dampf, welcher in das Aus» 
blaſerohr G ausmündet. Das Rohr H bilvet die Vermittelung zwis 
{chen ter Müntung des Schiebercanals FF’ und dem Ausblajerohr 
G und rubt vermittelit eines Kautſchukrohrs J, das die durch das 
Condenſationswaſſer entftebenten Stöße aufzunehmen beſtimmt ift, 
in einem Pagerbügel I. K ift die Exeentrichtange, Diele Anordnung 
ift bei bem Barfünenr Piver in Parid an einer Dampfmaſchine von 


12 Pferteftärken ausgeführt; der Widerſtand ber Excentricſtauge jell | 


bierbei nad Angabe des Hru. Beyer nicht mehr als 6 Kilogr. 
betragen. j 

Nach einer zweiten Anordnung befindet ſich die Austrittsöffnung 
nicht am Rüden des Schiebers, ſondern zur Seite deffelben in einer 
Aushöhlung des Cylinders, welder mit einem Condenſator in Ber 
bindung gejegt if. Das Kautſchukrohr fält weg und wird durch 


| Stablfebern erjegt. Die Ereentrichtange wirft auf einen in der Mitte 
des Schiebers beſindlichen Zapfen. 

Eine tritte Anordnung eudlich, deren nähere Beſchreibung fehlt, 
bezieht ſich auf ſolche Vertheilungsichieber, vie in Gemeinſchaft mit 
Meyer'ſchen Erpanfionsiciebern ter mit Schleppfebiebern arbeiten, 

Als Bortheile feiner Schieber macht Beyer folgende geltend: 
Das Abheben des mit ober ohne Erpanfionsjchieber arbeitenden 
Vertheilungsſchiebers durch ven von innen wirkenden Dampf erfolgt 
mit einem weit geringerem Drud, ald ter ift, mit melden: ver 
Dampf auf ten Nüden der gewöbnlicen Bertheilungsjcieber wirft, 
Diejer Drud von innen wird eineätheild durch den Luft- oder Con» 
denſatordrud von aufen umd anverutheild durch die Arhäfien ver 
Scieberfläche am dem durch den ausblaſenden Dampf feucht erhalte: 
nen Echieberfpiegel ausgegliden. Durch den Wegfall ter Schieber 
fammer und der Stopfbüchſe wird größere Einfachheit erreicht und 
bie Ausführung leichter und billiger. Der Schieberfpiegel und bie 
Schiebertedfläce bleiben immer in autem Zuftaute. Bei veränter: 
licher Erpanfion ift es viel leichter, die Negulirung des Erpanfions: 
fchiebers jelbfttgätig vom Negulater aus zu bewirken, weil die 
Widerftände durch vie Stopfbüchſe wegfallen. Endlich kann ver 
Bertheilungsjcieber jelbft benutzt werben, um die Maſchine in erer 
außer Gang zu fegen, und jomit das Abjperrventil in der Dampfleis 
tung ganz in Wegfall lommen. (Bull. de la aoc, d'ene.) 





. 

Berbefierte Huppelung für Walzwerle. Bon Rams— 
bottom in Crewe. Fig. 1 und 2 zeigen eine Frictiensluppeluug 
für Walzwerfe zum Erjag ter Bruchwelle. Die Scheibe a ift auf 
das Ende der treibenten Welle b aufgefeilt. Zwiſchen ver Scheibe 
a und dem Ning e liegt tie Scheibe d, deren Nabe nach innen ge— 
richtete Vorfprünge hat umd mit dieſen das entſprechend geftaltete 
Ente ver getriebenen Welle e umfaßt. Die Welle e vermittelt vie 


— — — —— — — 





Bewegung zwiſchen ber treibenden Welle b und dem Walzwerl. 
Die Scheibe a und der Ring ce haben an ihrem Umfang Flautſchen, 
welche auf die Scheibe d paflen, und zwiſchen Dielen Flantſchen und 
ber Scheibe d liegen zu beiden Seiten ter letzteren Seantente aus 
| Holz ever einem anderen geeigneten Material, weburd der Scheibe 
‚ d die erforterliche Reibung mitaetbeilt wird, machten die Scheibe a 

und der Ring e durch die Schrauben f mit einahter verbunten wer: 
ben find, Dieſe Frictionsfuppelung verbintert, wenn der Wider: 
ſtand zwiichen den Walzen größer wird, als die von der Betriebs« 


maſchiue ausgeübte Kraft, 
Bruchwelle. 

Eine andere Kuppelung zu gleihem Zwedce ſtellen Fig. 3 und 4 
dar. Auf das Ente der treibenden Welle b ift die Scheibe a auf: 
gefeilt, und an der Welle e, welche die Bewegung auf das Walz⸗ 
wert fortpflanzt, befindet fi eine ähnliche Scheibe d, deren Nabe 
wieder durch Borjprünge und Nuthen mit ver Welle e verbunden ift, 
Die Scheiben a und d find mit einander durch die Schraubenbolgen | 
f verbunden, deren Zahl und Stärke jo berechnet find, daß fie die 


und erſetzt fomit die gewöhnliche | 





[A * * 
Allgemeine Parifer 
Bekleidung bes Bodens des Palafte. 

Der Palaft der allgemeinen Ausftellung von 1867 beginnt fid zu er- 
beben und in Bälde wird bas Publihum bie Größe feiner Mahverbältniffe 
unb feine a en Anordnung würdigen Fonnen. Ju volltänbiger Hin- 
gabe an die Aufgabe, welche Die Regierung ibr anvertraut bat, bemüht fich 
bie Kaiſerliche Commilftien, felbit unter Darbringung bebeutenter Cpfer ein 
Gebäude aufzufüibren, welches, wenn auch nme zeitweilig errichtet, frank: 
reiche und ber Nationen, welchen es gaftlihe Aufnahme anbietet, würdig if. 

Gleichwobl kann bie Kailerlibe Commilfien, weil fie in ben ibr zu 
Verfügung ſtehenden Mitteln beiebränft ift, nicht alle Theile bes Gebäudes 
mit einer nleihen Sorgfalt behandeln, und ibre Wahl bat fi naturgemäß 
auf biejeninen berieben müſſen, welche feine architeltoniiche Form, feine Soli 
bibät, die Ableitung des Negenmaffers sc. berühren. Sie nf deingemäß ihre 
Opfer für andere weniger wichtige Theile auf das Alleruethwendigſſe be 
fchränten; unter biefen lann man infonberbeit bie Belleivung bes Bodens 
des Palafte bezeichnen. 

Nah dem im ben früberen Ausftellungen bis 1849 angenommenen 
Syftem mar bie Orumbflähe einfach ans einer Schicht feftgetretenen Sandes 
gebilbet. Man wird fir das Bebäude von 1867 wieber bierauf zurücklom · 


men miälffen. 

Diele Loſung if nach der Anficht der laiſerlichen Commilfion umfemebr 
na aß angezeigt, ala der erbaltene Abraum von dem Marefelb leicht 
das mötbige Materjal bietet, um die Oberfläche bes Valaſte mit einer bins 
reihend Dichten Schicht von Sand umd Kies zu überdeden. Die Grund» 
fläche des Gebäudes ift fo ohne einen andern bejeubern Aufwand ale ben 
einer gu —— bergeftellt. Die kaiferliche Commiſſion bat an« 
dererſeits durch mehrere Komite's bie Erflärumg erhalten, baf in befti 
ten für Aurusgegenftände befiimmten Räumen, als für: Hau tbe, 
fände ber Iumeliere und Gelbarbeiter u. f. w. bie Ausfteller ben 





baben. 
einer unbegrenzten Mannigfaltige 
keit von Steinplatten umb böben oft bas Bedauern he 2 he 
nicht Über den Boben bes aftes verfügen Fönnen, m ibre Probucte 
auszuftellen, Es entfieht fo der Gebanfe, baf eine Verbindung bieler 2 
verfhiebenartigen Imtereffen die Möglichkeit garten wird, bie Ye, 

e 


weiche biefer änzung ber Einrichtung bebürftig find, mit einer ben 
fonderen Bebürfniffen der Aueſteller entiprerhenven Fußdede zu belkleiben. 
Die laiferlibe Commiſſion ladet daber die 2 Klaffen von Ausftellem 


ein ſich zu vereinigen, um in biefer Beziehung ihre Antereffen gemeinicdaft- 
lich zu befriebigen. 

„Das Be eat ber Giaffe 65 (Material unb Verfahren ter 
Eivil-Ingenieurtunft, ber öffentlichen Arbeiten und der Architeltur) bat bee 
reit® in gleichen Sinne eine Aufforderung an bie Ausfteller von Konftruc- 
fiontmaterialien erlaffen. Die Tailerliche Ausfellunge-Commilfion erweitert 
nummebr dieſe Auff an alle, welche bei der Bildung bes Bodens 
im Palaft mitwirken Können, nicht nur mittelft Probucten aus dem Mineral» 
reich, jonberm auch mit —— Parquete, Teppichen, Matten von 
jeber dasianmenfegung und jedem Spftem. 

Diejenigen, welche an ber fo beftimmten praftiichen Auefellung fidh 
betbeiligen wollen, werben bie laiſerliche Gommilfien benachrichtigen. Sie 
werben rd räumliche Au angeben, welche fie Übernehmen 
wollen, bie „die Feinbeit, Me Zuſemmenſetzung ober Zeichnungen 
ber Belleidung, welche fie anwenden wollen; fie werben febliehlich alle die» 
jenigen Nadweifingen beifügen, bie geeignet find, die Laiferlihe Commil- 
fion in der Bezeichnung ber Pläge, welde für bie verichiebenartigen Pro 
ducte paflen, zu unterftügen. Gine_befenbere eingravirte, aufgetragene | 
ober eingemobene Inichrift auf jebem Feld wirb den Namen bes Ausftelers | 
unb a ee bie Herlunft des Materials entbalten. | 

er amtliche Katalog wirb daven bung tbun und wirb eimige | 
Belehrumgen über bie Herftellung and den Berlanfepreis enthalten. | 

In der — Abtheilung wird die Anbringung der Platten und | 
— naturgemäß ben Anaftellern jedes Landes überlaffen bleiben, 
in ber Weife, daß bie velleidung bes Bodens in ber That ein neues Mittel 
fein wird, um jeder Abtbeilung ein nationales Gepräge zu geben. 

Alle auf diefe Aueſiellung bezüglichen Deittheitungen müſſen file bie | 
framzöfifche Abtheilung am den Herm Staatsratb, eneral» Commilfär, | 
Inbuftriepalaft, Champs ysces gerichtet werten. Wırsfieller in ter aut» 
mwärtigen Abtbeilung laſſen ibre Anmeldungen durch Vermittlung ter ein | 
nn Herren Commiffäre ihres Yandes an bie failerliche Commilfion ne 





Betrichöfraft ter Walzen gerate übertragen können, aber fefort ab« 
geſchert werden, ſobald ver Widerftand zwifchen ven Walzen größer 
als bie von der Betriebömafhine übertragene Kraft wird. Damit 
das Eijen der Scheiben a und d nicht beſchädigt wird, wenn das 
Abſcheren der Schraubenbolzen eintritt, haben dieſe Scheiben an ben 
Bolzenlöcdyern Vertiefungen, welde mit Ringen aus hartem Stahl 
ausgefüht find. Dieſe Ringe ſchneiden vie Bolzen glatt ab, während 
bas Eijen ver Scheiben ftumpf werben und das Abjcheren hindern 
würde. Engineer.) 


Ausſtellung 1867. 


Bekanntmachung der kaiſerl Ausſtellungs · Commiſſton in Paris. 

Nachdem die Faiferlihe Ausflellungs-Commiffien ben franzöſiſchen Aus- 
flellern zur Obliegenheit gemacht bat, femeit fie gleichartige Gegenftänte 
ausftellen (richtiger ſoweit bie laiſerſiche Eommilfien es verlangt) alle An- 
ortnungen für die Aufftellung ihrer Waaren gemeinidaftlich zu treffen, bat 
diefelbe folgenden Mormalrevers puhlizirt, den alle Mitglieder einer ſolchen 
Auspellungsgruppe zu unterzeichnen haben: 

Die Unterzeihneten, beren Zulaſſung durch tas Eomite ber Claſſe — 
vorgeſchlagen worden ift; von dem Wumſche geleitet, durch ein gemeiniames 
Einvernehmen, bie Beinlibungen und Stoften zu verringern, welche in Folge 
ibret Unterwerfung unter bie Beſtimmungen bes allgemeinen Reglemente 
vom 7. Auli 1865 jeden unter ibnen von dem Zeitpunlte an, mo bie failer- 
liche Commiſſion ihre Zulaſſung ausgelprohen haben wirt, treffen werten; 


in Betracht, daß Diele gemeinfhaftliche Mebereinkunft, indem fie bie Ein- 
beit ber Leitung ficberftellt, in den Gimgelnbeiten der Anorbnung bie für 
den Fortgan Ganzen ımerläflihe Uebereinſtimmung begründet: — 


haben unter fi die nachſolgenden Beftimmungen feitgelegt: 

Art. 1. Die Unterzeichneten werben gemeinſchafflich, j für feinen 
quotativen Antheil, für bie Verbinblichkeiten und Koſten einfichen, melde 
= TE Dtiegenbei d Koften, welche ſchaftlich be 

rt. ie Obli iten um en, gemein i 
firitten werben, find ımter ben folgenden Bezeichnungen fien: 

Herftellung und Ausihmüdung bes Glatwerls, ber ränfe, Eta · 

eres, Tafeln und Einrichtungen jeber Art, welche bazu beſtimmt 
db, die ausgeflellten Probucte aufzumebmen; 
örben ber Aufftellung und allgemeine Ausſchmückung; 
elarium sber gemeinichaftliher Plafond; 

Vertäfelung oder Beplattung; (neu); 

Abichlüffe und Zimmerwerk; imeu); 

die notbwenbigen Grundarbeiten für die Aufflellung ſchwerer Probucte 
oder Maſchinen; (mew); 

f me bes Coll''s bei ibrer Ankunft auf bem Marsfelb ımb 
ntrichtung ber dabei etwa auflaufenben Stoflen; 

Belorgung ber Celli's im Jumern; 

Auspadung der Colli's; 

S er Drucke a Unterhaltung, inebefonb: b 
orge für Bemadung und Um g, ine —— — 
——— Belehrungen ver Beſucher, Sorge für Reinigung, 
berung, Erneuerung beſchädigter Probucte, Gonflatirung von Ber 
letsungen und Beſchaͤdigungen; 

Schablosbaltung ber für die Sicherheit der Ausftellungen ber einyel- 
nen Glaffe beftellten Berfonen; (neu); _ 

Koften der Verfiherung und Wieberberftellung von Berlegimgen und 
Beſchãd igungen; 

Sinwegbringung, Aufbewahrung und Rüdfendung ber leeren Koffer 
und anderer für bie ee getigneter Gegenſtaͤnde; 

— und Beſergung der Goli’s im Imern zur Rüd- 
enbung ; 

— ber zurũckgeſendeten Colli's Bis zum Heimathort ber Adreſ - 
anten; 

Koften ber Verwalnmg umb Ausführung, welche aus ben gegenwär · 
tigen Beſtimmungen fi ergeben; (neu, 

Art. 3. Die Herren N. N. find bemiftragt, dem nachfolgenden Bor- 
anfchlag Über die Koften, welche gemäß Art. 2 Obliegenbeit ter Ausfteller 
ber Elaffe find, zu entwerfen; im Namen ber Unterzeichneten und ent 
ſprechend dem ermäbnten von ihnen angenommenen Voranichlag mit bem 

irectoren für die Benitung, ben Unternehmern und PMgenten, deren 
Mitwirlung zu der Ausfilbrung der Arbeiten und Dienftleiftungen, wie fie 
erwähnt find, nötbia fein wird, zu fontrabiren. 

Sie find gleichzeitig ermächtigt im Namen ber Unterzeichneten fich mit 
bem Staatsratb, dem Generallemmiſſär der Ausflellung in Beziehung auf 
alles, mas die Billigung der Blane, tie Einrichtung ımd die Beobachtung 
ber beziebentlichen Ariften betrifft, in’® Benehmen zu fegen. 

Art. 4, Jeder der Unterzeichneten bat von dem Boranfchlag ber wahr⸗ 
ſcheinlichen Ausgaben, melde er mitzutragen baben wird, Kenntniß ger 
nommen unb verpflichtet ficb, jeinen quotativen Antbeil an den Berbinb- 
lichfeiten unb Auslagen, weichen bie in Art. 2 aufgeführten Arbeiten und 
Dienftleiftungen im fich ſchließen, entiprechenb ber in ber nachfolgenden Ta- 
belle enthalienen Bertbeilung zu übernebmen, 


Geicheben zu Paris ten... » 
+ Die Ausfteller der Stoffe ale 
(Schluß folgt.) 





Alle Deittheilungenz welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin 


Fints- Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Dito Dammer in 





ildburghauſen, zu richten. 





®. Berggold Berlagehaublung in Berlin, — Für die Reraction 








veranmwortlicdh F. Bergaold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig 
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Einunddreißigſter Jahrgang. 





Torfvorrath der bayeriſchen Gedebene. 
Bon Auguft Bogel. 


Die Torfmoore auf der bayerijhen Hochebene bis in das Donau⸗ 
that bilten nicht wie die irifchen und holländiſchen Torfmoore 
große zufammenhängenve Flächen, fendern füllen vielmehr einzelne 
Beden von jehr differirender Ausdehnung aus, durch die Natur ihrer 
Lage beringt. Sendiner („Die Begetationsverhältniffe Sühbayerns*) 
ſchãtzt ihre Gefammtflähe auf 20 Quadratmeilen, wovon die größten 
etwa je 2 Onabratmeilen einnehmen mögen. Wollen wir diefe An« 

beSendtner’s bei einer ungefähren Beurtheilung des Torfuorrathes 
in der bayerifchen Hochebene zu Grunde legen, jo muß vor Allem 
ber Unterſchied zwiſchen ven beiden Hauptgruppen der Torfmoore, — 
der Hoch und Wiefenmoore — berüdfichtigt werten. Die Hochmoore 
unterſcheiden fih ſchon in ihrer äußeren Erſcheinung wejentlih von 
den Wiefenmooren. Die Hochmoore bieten von der Ferne gefehen 
meiftens den Anblid eines nievern Waldes, fie find von ber früppel« 
führe bededt, die Wiefenmoore dagegen ben Anblid einer Wiefe, fie 
find dicht mit fogenanntem. ſauren Graſe bewachſen, welches haupt- 
fählih zur Streu, mitunter aud zur Fütterung verwendet wird, 
Abgefehen von ber ſehr weſentlichen Verſchiedenheit in Beziehung auf 
phyſilaliſche und hemifche Eigenfchaften der aus diefen beiden Haupt- 
gen der Torfmoore gewonnenen Torfforten fümmt hier nur in 

rat, daß bie Hochmoore im Allgemeinen weit tiefer find, d. h. 
von größerer Mädhtigfeit, als vie Wiefenmoore, Bei unjerer Bes 
rechnung ift die Tiefe der Hochmoore zu 8 Fuß, die Tiefe der Wiefen- 
moore zu 2 Fuß durchſchnittlich angenommen; von den 20 Quadrate 
meilen Torfgrund gehören ungefähr 10 Quadratmeilen in die Klaſſe 
der Hochmoore und 10 Duabratmeilen in die Klaſſe ver Wiefen- 
moore. 

Unter ber Vorausſetzung nun, daß der lufttrodne Torf, wie er 
als Heigmaterial zur Anwendung fümmt, 20 Procent Waſſer ent- 
hält und daß ein Kubiffuß Torf durchſchnittlich 14 Pfund Gewicht 
bat, berechnet fih der ganze Torfvorrath zu 2656 Millionen Cent: 
mer. Nach Abzug von mindeftens 25 Procenten, welche bei der Aus- 
beute ver Torffglver theils ala Abfall, theils anderweitig verloren 
gehen, nehmen wir im runder Zahl 2000 Millionen Centner an. 
Ueber ven Werth dieſer Torfmenge ift es jelbftwerftänplich bei der 
überaus großen Preisriffereng der einzelnen Zorfpräparate kaum 
möglich, nur einigermaßen beftimmte Anhaltspunkte zu geben. Will 
man jedoch den Gentner Heiztorf zu 15 Kreuzer in Rechnung brins 


Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Pofämter. Wöchentlich ein Bogen. 
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gen, jo wärbe ver Torfvorrath dieſer 20 Quadratmeilen einen Werth 
von 500 Millionen Gulden repräfentiren. 

Unter der ungefähren Annahme eines jährlihen Berbraudes 
von 3 bis 4 Millionen Torfes in Baiern, — wie ſich derfelbe aus 
vorliegenden Angaben ver königl. Eifenbahnverwaltung und bei- 
läufiger Schätung ergiebt, — würde fomit der Torfvorrath der 
bayerijchen Hochebene bis zum Donauthal auf ungefähr 600 Jahre 
ausreichend erjheinen dürfen. Die Totalconfumtion von Torf ift 
indek während ver legteren Jahre in Folge des größeren Berbrau- 
ches an Steinkohlen etwas zurüdgegangen und fogar noch fortwä 
rend in ber Minderung begriffen, wenngleih einzelne Induftrie» 
zweige, wie z. B. die Brauereien mehr Torf verbrauden, als früher. 

Die Graphite in Niederöfterreid. 
Bon Y. Preindelöberger. 
ö Schluß.) 

Der Behauptung, daß nur der böhmifche Graphit zu Bleiftiften 
verwenbbar jei, fünnen wir burd die befannte Thatfache wider ⸗ 
ſprechen, daß Sibiriens Graphit zu ganz vorzüglichen Bieiftiften 
(Faber'd Polygrades) fih verwenden läßt, und jeder Fachmann 
wird wiſſen, daß chemifch gereinigter und mechaniſch wieder vereini 
ter Graphit zu Englands feinften Beiftiften verarbeitet wird; übris 
gend wird die Naturalwaare der Brunn-Taubiger Gruben gröften- 
theild an Bleiftiftfabriten des Auslandes abgeſetzt. 

Im der erwähnten Meinen Ausftellung waren auch diverfe Pro ⸗ 
ben von gemahlenen Graphiten für bie verfchiedenften tedhnijchen 
Verwendungen vorgelegt, 

Nachdem die von uns beſprochenen Öraphitwerte durch anfäng- 
ih in nicht entjprechenden Feiftungen, jowie in den gewöhnlichen 
Leiden, welchen junge Bergbau-Unternehmungen in ber Regel unter- 
worfen zu fein pflegen, nur mühjam und allmälig zu befeitigenbe 
Hinderniſſe gefunden haben, ſcheinen die Qualität von deren Pro« 
bucten, fowie die Solibität der Effectuirungen, ſich endlich pofitiver 
Anerfennung zu erfreuen, Es dürfte biefür fewohl der Umftand 
ſprechen, daß die Erzeugniffe der vorjährigen Saiſon vergriffen find, 
als auch daß bereits jeit Monaten fire Beitellungen für vie neue 
Saifen von Seite vifficiler ausländifher Kundſchaften vorliegen. 
Es fei noch nebenbei bemerkt, daß die heuer in Linz, Salzburg und 
Marburg ausgeftellten Producte der Brunn: Taubiger Graphitwerke 
Anerkennung fanten und Preismebaillen erhielten. 
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Die Probucte diefer Werke finden aufer auf dem Wiener Plage 
noch directe Abnehmer in Baiern, dem Nheinlante, Belgien it. und 
wenn aud in geringerem Maße, in Italien, Steiermarf, Bolen und 
jelbft in Bönen; nach England fanden fie — jedoch nur durch 
zweite Hände — ihren Weg. 

Wenn man den confervativen Charafter ber englifhen Kunde 
fchaft fennt und wenn die von Herrn Nobad, al$ von der green 
böhmijchen Erportfirma erzielt, angegebenen Preiſe, wie wir nicht 
zweifeln, bie richtigen find, jo fanı und wird man e# begreifen, daß 
dieje Firma durch ihren ſtändigen, renommirt tüchtigen Bertreter im 
Lonton Alles aufbieten und es ihr gelingen fonnte, für böhmiſchen 
Graphit den englijchen Markt bisher nahezu zu monopolifiren. 

Es dürfte daher jene Firma bisher werer eine Concurrenz auf 
ihrem Hauptmarfte fürchten, nech ſich veranlaft gejeben haben — 
wie Herr Nobad meint — ſich mit einer ſolchen zu lüiren. 

Unternehmungen wie die von Herrn Nobad apologifirten und 
in der von ihm nachgewiefenen Blüthe eines Iucrativen Betriebes 
ſtehenden böhmiſchen Were bevürfen feiner fremden Stütze mehr; 
fie find allein und leicht im Stande, jeder etwa auftauchenden Con- 
currenz nicht nur die Epige zu bieten, fondern dieſelbe auch, ſofern 
ihr nicht befondere Energie und jpecielle Verhältniſſe einen aus« 
dauernden fertacjegten Kampf geftatten, zu erbrüden. Dagegen möge 
die Subjectivität diefer Mittheilungen durch unferen Wunſch ſich 
entſchuldigt finden, jungen, unter mannidyfaden Schwierigleiten fich 
entfaltenven Werten ven Segen des Belanntwerbens in fachmänni— 
hen Kreijen zuzuwenden. 

Es ift zu bedauern, daß das Feld ter technijchen Berwenbung 
des Graphits ein ned ziemlich begrenztes ift; außer den allgemein 
befaunten Anwentungen zu Bleiftiften, beim Eiſenguß, zu Schmelz: 
tiegeln, als Eifenfchwärze, zum Echmieren, zum Vroneiren ꝛc. find 
«8 nur nech einzelne, geringere Mengen von Graphit bevürfende 
BVerwentungen, welche diejes Mineral der Induftrie werth machen. 
Außer ten befannteren verjelben wurten von uns Diverfe Verwen— 
dungen angeregt, 3. B. zum Schmieren ter Uhren flat des Deles, 
worüber mebrere biefige Uhrmacher eben Preben anftellen, zum Po—⸗ 
liren von Goldflächen, zu einer Beifall findenden graugrünen Poli-— 
tur, welde ber von unſerem tüdhtigen Uhrfaftenfabritanten Herrn 
Franz Penfer ter mehrgetachten Meinen Erpofitien zur Verfügung 
geftellte Uhrtaften zeigte. Ueber eine einfache Anwendung billiger 
Sorten auf Holztecorationen, in ter Decorationsmalerei, bei der 
Erzeugung von plaftifchen Decorationsgegenftänven, in der Tapetens 
fabrication sc. werten Verſuche vorbereitet. 

« Wir jchließen mit den herzlichſten Wünſchen fiir das Gedeihen 
und Erftarken ver öfterreichifchen Intuftrie; möge dieſelbe einen fo 
raſchen und nachhaltigen Aufſchwung nehmen, daß fie die ganze, 
von Jahr zu Jahr fich fteigernde geſammte Graphitprepuction 
Oefterreicd confumiten Fünne; möge fie im eine active Haudels— 
bilanz eine ſtets wachjende Zahl erportirter Glasfabrifate einftellen 
fünnen, denen Graphit technijcher Diener und Gehilfe war. 

(Zeitſchr. d. N. Gew.-B.) 


Nenes Inſtrument zum Maßuchmen für Schneider. 


Eine ten Herrn C. D. C. Brühs und E. Nofeen patentirte 
Erfindung macht gegemwärtig in Maß nehmeunden Kreiſen jo großes 
Anfjchen, daß aud wir endlich von tiefer in Hamburg zur Berfec- 
tion gefommenen Sache Notiz nehmen müffen. Daſſelbe befteht in 
einem aus binnen und fchmalen Mejfingitreifen zufammengejetten 
Inſtrumente, welches beim Gebrand um den halben Rumpf aeleat 
amd ben Körperfermen möglichit genau angeſchloſſen wirt. Au dem 
Eude lafjen fich die einzelnen Glieder nach Löſung von Schräubchen, 
bie in Schlitzen laufen, ftreden oder zufammenfdicten, jo daß eine 
Menge genauer Maße des Körpers feitgeftellt find, wenn das Ins 
ftrument temgemäß zurechtgeſchoben ift, und die Schraubenkkpfe an— 
gezogen fine. Der menſchliche Körper ftedt nun mit dem halben 
Rumpf wie in einem Harnifch aus Meffingftäben, aus welchem ter» 
jelbe durch Löſung von nur zwei Punkten befreit wirt, fo bafı dann 
das ganze negartige Syſtem flach ausgebreitet werben fan, Ge: 
ſchieht dies num auf einem größeren Bogen Papier, fo läßt fi das 
Hauptmufter eines Rockes oder Meives leicht unmittelbar nad) ten 
zahlreichen feften Mafftäben im Umriß abzeichnen. Da Herr Ro: 
jeen felbft Schneibermeifter in Kiel if, und daher das vorhandene 
Berürfnig nad vollftändigerer Maßnahme zu ſchätzen wiffen muß, 
und ber antere Diiterfinver als Mechaniker, wie bekannt, ein befen« 


deres Talent befigt, Derartige Neuigkeiten jewehl auszuführen als 


auch in die Welt einzuführen und zur Anerkennung zu bringen, fo 
darf wohl an dem günftigen Erfelge nicht gezweifelt werden. So— 
bald nämlidy den beiten oben Genannten auch in den Päntern, in 
melden fie ſelche nicht bereits erlangten, tie Patente geſichert find, 
fol riejes neue Schneiderwerkzeug in größerer Anzahl in die Wert: 
ftätten eingeführt, um auf dem wohlbekaunten Tijchen, weldıe zugleich 
Sitze find, ausgebreitet zu werden. Eines ber für den Abfag dieſes 
ganz neuen Erpertartifels bereits mit Beſchlag belenten Yänver ift 
. B Schweden, und ſpricht fih tas Commerzcollegium in ber 
S ntentertfeilung folgendermaßen darüber and: „Das Maßnehmen 
mit vorerwähnter Maſchine ift jo einfach, daß jeder Laie einjehen 
muß, daß niemals darnadı ein Kleirunasftüd, jelbft für ven ver- 
wachſenſten Körper, verjchnitten werten kann.“ Die Erfinter jelbft 
geben von ver jogenanten Maſchine etwa folgende Beſchreibung: 
„Diejelbe, welche aus verſchiebbaren Meifiug-Bäntern befteht, wird 
dem Körper angepaßt, und nachdem abgenommen, flach auf tem 
zuzuſchneidenden Stoff ausgebreitet, fo daß durch einfache Bezeich- 
mung der Umriffe und Hauptpunfte der Stoff ohne weitere Bered- 
nung zugefcmitten werben kann. Es wird dadurch jewohl das 
unangenehme Anpafjen, als au vie bei ver gewöhnlichen Methede 
vorfonmende zeitvanbende Berehuung gänzlich erjpart.” 
BVorftebende Auseinanderfegung wird den Leſern einen ziemlich 
deutlichen Begriff ven dem betreffenren Inftrument geben, und 
fehr bald wird aud) die Praris das Urtheil darüber ausgeſprechen 
haben. Wir werden die Sache nicht aus den Augen lafien, um 
feiner Zeit für unfere Leſer eine feit begründete Meinung zu äußern, 
aber wir fönnen wicht umhin, ſchon jegt zu bemerken, daß die Ein= 
führung in die gewohnte Schneiderpraxis feine leichte Aufgabe fein 
wird, Gegenüber der bisherigen Methede tes Maßuchmeus, welche 
einfach und außerordentlich billig ift, wirt fi ein Inſtrument, 
welches aus wertboollem Material in feiner Arbeit ausgeführt fein 
muß, bei aller Vortrefflichkeit ſchwer einbürgern. Die biefigen 
Tagesblätter haben fonleih aut darauf los phantafirt, eine- totale 
Ummälzung im betreffenten Haudwerk propbezeit, indent man biefer 
Novität unter ven Schneiterelltenfilien die gewaltige Bedeutung ver 
Nähmaſchine ohne Weiteres zuerfannte. (Hamb, Gew.«Bl.) 


Ueber die Nügfifeit von Controlenhren beim Ziegelei 
und Töpfereibetrich. 


Bon Herrn Ernft Ziegler in Heilbronn. 

Wenn bei irgend einem techniſchen Gewerbe eine richtiae und 
fachgemäße Peitung des benügten Feuers auf das Product und damit 
überhaupt auf das Ergebniß des Geſchäfts ven großem Einfluß if, 
fo ift dies bei der Thonmwaarenfabrifation ver Fall, Denn bei ven 
meiften Waaren diefer Gattung wird der größere Theil ihres Wer» 
thes erit durch das Brennen geſchaffen, d. b. die Gewinnung und 
Beiſchaffung res Materials und vie Ummantlung tefielben durch 
Formen in Badjteine, Ziegel, Töpfe sc. verurſacht geringeren Auf» 
wand al$ die macıherige Verwandlung der geformten erdigen Maſſe 
in gebrannte marktfähige Waare mittelft des Brennene und dann 
it gerade dieſer legtere Theil der Preduetion inſofern der ſchwierigſte, 
als dabei durch ungeſchidtes oder nachläjfiges Verfahren die Waare 
jo leicht ganz ever theilweiſe verdorben, wenigften® von geringerer 
Dualität werben fan, Dazu kann freilich auch ein ſchlechter Ofen 
ober unrichtiges Einfegen beitragen. Im Allgemeinen aber kann 
behauptet werben, daß hierin weniger gefehlt wird ale beim 
Brennen jelbft und baf die meifte Waare während des Brandes zu 
Grunde acht. 

Es ift beftwegen auch bekanntlich das Bremen vorzugsweiſe bie 
Aufgabe des Meifters bei Meineren Anjtalten, bei größeren die eines 
erfahrenen Arbeiter& bes fog. Brennmeiſters. Allein ein Ziegels 
brand 3. B. dauert je nach ver Größte red Ofens unausgeſetzt 3 bie 
6mal 24 Stunten und mehr noch, von Anzünden des Ofens an bis 
zur Gare und es ift begreiflich, daß ein einziger Mann nicht im 
Stande ift, dieſe ganze Zeit Über ohne Beibülfe das Geſchäft des 
Schürens zu beforgen. Er muß von Zeit zu Zeit abgelöſt werben 
und da geſchieht es deun häufig, daß durch minver zuverläffige Ger 
bilfen während ibres Dienftes, den man unrichtigerweife gewähn- 
lich Nachts in Anfprud nimmt, großer Schaden angerichtet wird. 

Solcher kann auf verſchiedene Weiſe entftehen: durch zu lang» 
fames, leichter nech durch zu heftiges Keuern, am allerübelften aber 
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wirb Die Sache, wenn das Schüren eine Zeit lang ganz ausgeſetzt 
wird, der Brenner wegläuft oder einfdläft, und tie bereits im 
Gluth befindliche Waare durch die einfallende lalte Puft raſch abge» 
fühlt wird. Da geſchieht dann, was man häufig an einem glühenten 
oder wenigftens ftarf erbigten Topf bemerken fan, der raſch vom 
Feuer genommen wirt: die Waare zerfpringt unter Krachen im 
feine Stüde, die gewöhnlich ned unter ſich loſe zufammenbängen, 
aber dem Stüd natürlich alle Feftigfeit und damit allen Werth 
benehmen. 

Der Ziegler oder Hafner jagt: Die Waare ſei ſchetterich (flappes 
ig) geworden, Auf viefe Weije fan durch eine Berſäumniß von 
wenigen Stunten ein Werth von mehreren hundert Gulden zu 
Örunte geben, und mancher Fachgeneſſe hat durch den Yeichtfinn 
jeiner Arbeiter in tiefer Bezichung ſchen großen Ecaren erlitten. 

Es gibt zwar bekanntlich Thonarten, vie ein raſcheres Abkühlen 
ohne an Schaden ertragen, allein fie find jehr felten, und 
auch unter jelden Umftänvden wird durch die angeführte Nachläſſig- 
feit ein erbeblides Quantum Brennmaterial verſchwendet, d. h. 
alles vasjenige, was erforterlid; ift, um vie Waare nach dem ftattges 
funtenen Abkühlen wierer auf den Teniperaturgrad zu erbigen, den 
fie vorher hatte. 

Durch Aufftelung einer Centroleuhr hat num jeder Befiter 
cines derartigen Geſchäfts ein Mittel in ver Hand, fih ven der 
regelmäßigen Handhabung des Schirens namentlich aud während 
der Nachtzeit zu vergewiffern. Er wird bald barauf kommen, wel 
ber jeiner Arbeiter feinen Dienft nacläffig verſieht und faun mit 
Strafen over Entlafjung einfchreiten. 

Die Einrichtung ver Eontroleuhren jete ich als befanut vorand 
und finde diejenigen für gedachten Zwed am paffendften, bei welchen 
tie Martirung durch ſich verſchiebende Pöfthen geſchieht. Kann 
man bie Uhr im eigenen Schlafzimmer aufhängen, jo ift man in ber 
Lage, fi ohne viele Mühe auch während der Nadıtzeit won ber 
Aufwmerkjamfeis des Arbeiters zu überzeugen und führt man bie 
Regel ein, daß terfelbe nad) jeresmaligem Schüren den Draht zieht, 
fo fintet man nicht nur etwa größere Berjäumniffe, fondern auch ob 
in richtigem Tempe gefeuert wurte, 

Uhrmacher Niet in Heilbronn liefert ſolche Ubren zu billigem 
Preis und ijt ter Einſender zu etwaiger weiterer Belehrung im ber 
Sache gerne bereit. (Gew. BL, a, Würtenb,) 


Das Anilin-Drudverjahren. 


Nach einer Berechnung des Herru Dawſon beläuft fi bie 
Auslage für cin Anilinbild von ver Größe eines Bogens von 
22 x 18 Zoll auf nur 5 Pfenuige (ohne das Papier); das Verr 
fahren ift demnach ein äußert billiges und verdiente gehörig durch⸗ 
fturirt zu werten. Für die Vervielfältigung von Karten, Plänen 
und — aller Art, direet nad dem Originalen werben 
Geometer, Arditecten und Künſtler es jehr werthvou finden, zumal 
da es jehr einfach und ſicher ift. Auch zu manchen jpeciell photo- 
graphiſchen Arbeiten dürfte es ſich empfehlen. 


Die früher von uns mitgetheilten Vorſchriften haben zwar zu | 


guten Rejultaten geleitet, berurften aber noch einiger Bervolftändi- 
zum die wir bier nad) einem Yeitartifel des Britifh Journal 
olgen laſſen. 

Das Papier, — Dan wähle ein, vdides ſtarl geleimtes Papier 
mit feiner Oberfläche. Dides Steinbach'ſches Papier ift ſehr gut; 
cd fann indeß durch Satiniren zwijden heißen Walzen noch ver- 
beffeıt werten. Nived- Papier eignet ſich gar, nicht, ebenjowenig 
dünne Papiere, die ſich ftets ungleihmäßig und fledig entwideln, 
wahrjdeinlid weil die Senfitirlöfung an einigen Stellen das 
Papier ganz durchdrungen hat, anftatt an der Oberfläche zu bleiben. 
Aus dieſem Grund muß dides gleichmäßig geleimtes Papier geuom⸗ 
men werden. 

Die Seufitirlöfung. — 


Doeppeltchromſaures Ammon —F 5 Theile, 
Phesphorſaure (Acidum pbosphoricum 
glaciale) 2—6 „ 


ee: u: are Mh 
Wegen ber unbeftimmten Stärke der Phospherjäure ift in ber 
Vorſchrift fein beftimmmtes Verhältuig angegeben. Man merke ſich, 
daß mit zu wenig Säure das Bild fid, mitzröthlier Farbe ent- 
widelt, während zu viel Säure es grün macht. Die richtige Menge 
Säure gibt ein jhöned Purpurſchwarz. Uebrigens braucht man 


bierbei wicht zu vorſichtig zu fein, ba fih bie Farbe fpäter noch 
beliebig verännern läßt, 
Das Empfindlichmachen. — Man fliftet das Papier an ben 
Eden auf ein glatt gehebeltes Bret und trägt die Löſung raſch und 
gleihmägig mit einem weichen Pinjel orer Schwamm auf. Dann 
laſſe man raſch trodnen. Beim Schwimmenlaffen bringt die Löſung 
zu tief in das Papier ein. - 
Das trodene Papier lafje man wenigftens 10 Minuten in einer 
Schublade ober im Dunkelzimmer liegen, damit es hinreichend 
Feuchtigkeit aus der Atmefphäre anzieht, um im Gopirrahmen glatt 
anzuliegen. Das empfindliche Papier ift tief orangefarben; es jollte 
am Tage der Präparation gebraucht werten, da es beim Aufbe- 
wahren unempfinplid, wird. . 
Die Beleuchtung. — Zu beachten ift, daß in dieſem Ber: 
fahren ein Negativ aud eine negative Copie gibt. Es muß alſo 
ein Papier⸗ oder Slaspofitiv als Cliche dienen. Man belichte, bis 
alle dunleln Theile des Originals fid) orangenfarben auf hellem 
Grunt zeigen. Die Belichtungszeit ift fünfmal kürzer als bei 
Albuminpapier, 
Die Entwidlung. — Eine niedrige Holzſchachtel (etwa 2 ZoU 
tief) mit einem Dedel eignet ſich jehr gut zum Eutwideln. Auf ver 
innern Seite des Dedels befeftigt man zwei bis drei Lagen Fließ- 
papier, bie man mit einer Miſchung von einem Theil Anilin und 
adıt Theilen Benzin befeuchtet. Auf den Boden ter Schachtel legt 
man joviel Bilder ald Plag finden (nicht Übereinauter); und fett 
den Dedel auf. Nach etwa 20 Minuten werten die hinabfteigenden 
Dämpfe das Pilr vollſtändig entwidelt haben. Jetzt erfennt man 
leicht, ob tie Belichtung zu furz oder zu lang war. Bei etwas zu 
langer Belidytung erhält man ein ſehr ſchwaches grünes, blaues over 
röthliches Bild (ber Farbeuton richtet fi mach dem Berhältniß der 
Phospherjänre); bei viel zu langer Belichtung fommt gar fein Bild, 
indem dann das Bichremat aud in ben Schatten zerſetzt wurde. 
Die Symptome zu furzer Belichtung find gerate entgegengejegt; im 
diefem Falle entwidelt ſich das Bild jehr rajch und bie Sichter färben 
ſich fast zugleich mit den Schatten. 
Zur Entwidlung eines Bildes genügt äuferft wenig Anilin- 
dampf. 
Nach ver Eutwidlung wäſcht man das Bild in Waſſer ans. 
Firirung ift nicht erferberlih. Der Ton läßt ſich nad Belieben 
abändern. Taucht man das Bild in Waffer, welches mit Salpeter- 
ſaure, Schwefelſäure ıc. angefäuert ift, jo wird es fofort ticfblau— 
grün. Nah uochmaligem Wafchen in ſchwach ammeniakalijches 
Waſſer getaucht, nimmt das Bild einen rofigen Purpurten an. 
| Durch nochmalige Anwendung des fauren Bades erhält man ein 

tieferes Grin. Dan waſche das Bild nechmals und tauche es in 

ſchwache Auſlöſung von rothem Blutlaugenſalz; das Grüu wird 
darin äußerſt zart. Dieſe chamäleonartigen Farbeuveränderungen 
‚ Können immer wieder auf's Neue erzeugt werden; eigenthümlicher 
Weiſe wird bei jeder ſolchen Veränverung der Contraſt und Ton 
ſchöner und tiefer. 

Zeichnungen und Photographieu, die man im biefer Weife ver— 
vielfältigen will, macht man vorher durch Benzin durchſichtig. Das 
| Benzin verbunftet nachher vollftäntig, wenn man das Blatt an die 
| Luft legt. Bei Kupferſtichen sc, ift diefe Behandluug etwas gewagt, 

da Benzin vie Druderfhwärze löft. 

Wir fönnen hinzufügen, daß die obigen Angaben verläfflich 
find und zu entjpredenden Rejultaten führen. Halbtöne erzielt 
man allerdings wicht; aber zum Gopiren von Zeichnungen ift das 

| Berfahren ausgezeichnet. Phot. Arch.) 





Ueber ein Sal; aus einer Salpetermutterlauge. 
Bon Dr. €, Noellner in Harburg. 


Aus einer Mutterlauge, die aus rohem Chilijalpeter mit Staß- 
furter Chlorkalium aus Garnallit erhalten war, zeigten ſich eigen« 
thũmliche Kryſtalle, und zwar geſchah die Abſcheidung ned) in ben 
warmen Sommertagen vorigen Jahres. Es war bei der Salpeter- 
fabricatien in Harburg auffallend, da mit einem Male die erfte 
Kryſtalliſatien des Kaltjalpeters durch Auswaſchen mit Wafler nicht 
reiner, ſondern immer chlerhaltiger wurde, während doch die Reinie 
gung im Großen nur durch Auswaſchen geſchehen fann, 

Eine jo feltjame Erſcheinuug fonnte doch nur in einer [Chwerlös- 
lien Chlerverbindung ihren Grund haben, was um jo auffallenver 
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war, da man nur Ehlorfalium, Chlornatrium, ſowie Chlormagne- 
ſium und Chlorcaleium hierbei erwarten konnte. Nach langen ver: 

blichen Suchen fanden fid) aber Kryftalle, die das Räthſel löſen 
ten. Diefelben enthalten nad) einem Berfuche 19,23 Proc, Chlor, 
7,38 Proc, Magnefium, ferner Borfänre und Natron. 

In kaltem Waſſer ift dieſes Salz jo ſchwerlöblich, daß das fein» 
gepulverte Salz, 12 Stunden mit falten Waſſer digerirt, dieſem 
nur 3,6 Proc. Salz abgibt, woraus fid feine Schäblichfeit bei der 
Salpeterraffinerie hinreichend erflärt. 

Die reinen Eryftalle löfen fidh in warmem Maffer leichter als 
in kaltem, aber ſchon weit unter der Kochhitze ſcheidet fib Magnefia- 
bybrat ab, fo daß, wenn die gefättigte Löſung im Kölbchen auf das 
fchnelle feuer der Gaslampe mit Drahtnetz gefetst wird, das Htölb« 
hen regelmäßig mit nal in die Luft fliegt, offenbar durch Abſchei- 
dung von Magnefiahyprat, Ueberhitzen des Kölbchens und Wafler- 
dampfbildung. 

Für ſich im Platintiegel gegläht, verlieren bie Cryſtalle nach und 
nad Chlor und hinterlajien 51,25 Proc, in Waffer faſt unlöslihen 
Rückſtand. Mit Schwefelfiure gelocht ſcheidet die Löſung beim 
Erkalten eine Menge Borſäure in Blättern ab; das Salz, mit 
wenig Schwefeljänre betupft und in die brennende Weingeiftlampe 
gebracht, ertheilt der Flamme die grilme Farbe der Borfänre; im Spec= 
tralapparat ift außer den grünen Linien noch eine violette Pinie und 
zulegt jehr ftarf die Natronlinie vertreten, 

Ans der mit Waſſer gekochten Yöfung, woraus fi fein Mag— 
nefiahyprat mehr abjcheiden wollte, bilvet ſich zulegt, über Schwefel: 
fänre eingedampft, ein Syrup und aus diefem reine mifroffepifdhe 
Kryftalle, welche man ſehr leicht für beyagonale Prismen halten 
könnte; da fie aber das Picht auf feine Weiſe polarifiren, zeigt ſich 
bald, daß ed nur vollfommen durchſichtige Octaeder find, durch 
welche die hinteren Octaederfläcen durchleuchten und ganz das Bild 
eines heragonalen Prismas hervorrufen, Der Verf, vermuthet in 
diefen Octaebern octaedriſchen Borar. 

Auch die noch unzerſetzten Cryſtalle, wie fie ſich aus der Salpeter- 
lauge abſcheiden, haben ein hexagonales Anſehen, da dieſe aber 
das Licht polariſiren, fo gebt daraus hervor, daft es wirklich Sry: 
ftalle prismatijcher Natur find, 

Die qualitative Analyie (Borſäure, Magnefie und Chlor) ließ 
Kryftalle von Staffurtit (Beracit) vermutben, allein die Zahlen- 
verhältniffe ftimmten nachher eben jo wenig mie zu anderen bor— 
fauren Berbinbungen, und zu berfaurer Natron-Magnefin, welche 
MWöhler früher bejchrieb, ftimmt der Chlorgehalt wieder nicht, 

(Beitfchrift für Chemie.) 


Bröuner's Gasbrenner. 


Im Fraukf. Phyſik. Vru. ftellte Dr. Koblranfc einige Ber— 
fuche über vie Leuchtkraft des Brönner'ſchen Patentbrenners und 
der gewöhnlich gebrauchten Gasbrenner an. Die Aufgabe einer ratio 
nellen Beleuchtung befteht darin, den Kohlenftoff des Leuchtgaſes, 
foweit es ohne Rufen und Rieden ber Flamme gefhehen faun, zur 
Ausſcheidung in feſter Form gelangen zu laffen, ehe er zu dem gas— 
förmigen Entprobuct, zu Koblenfäure, verbrennt. Denn inſofern 
Safe, auch in ver hödften Temperatur, mit jehr wenig Lichtentwick- 
lung glüben, ift es faft nur die glühente fein vertheilte Kohle (Ruf), 
weldye das Leuchten einer Flamme beringt. Wie ſchen Dumas und 
Negnault gefunden, ift deswegen ein geringerer Gasdruck und eine 
verhältnigmäßig größere Ausſtrömungsẽffnung für bie Ausnutzung 
der Leuchtkraft vortheilbaft, weil das jehr raſche Ausftrömen aus 
Heiner Deffnung viel atmeſphäriſche Luft in vie Flamme hinein» 
reißt und dadurch ein Theil des Kchlenftefjes ſofort vollſtändig zu 
Koblenfäure verbrennt, Diefe geringe Ausftrömungsgefhwintigkeit 
wird in dem neuen Brenner badurd bewirkt, daß eine enge Deffnung 
vorhanden ift, durch welche das Gas im ben Brenner einftränt, 
während es durch einen breiten Spalt austritt. Der angeftellte 
Berjuch erwies denn auch eine ungefähr vierfache Lichtſtärke des 
Brönner'ſchen Brenners gegenüber dem gewöhnlichen Brenner von 
pleihem Gascenſum; dies Verhältniß bezieht ſich indeſſen nur auf 
kleinere Brenner, im Mittel ſtellt ſich vie Erſparniß ungefähr auf 
50%; immerhin ein ſehr erheblicher Fortſchritt, welcher noch da⸗ 
durch an Bedeutung gewinnt, daß natürlich der halbe Gasverbrauch 
auch nur die Hälfte der Wärmemenge entwidelt, durch welche das 
Steinfohlenga® fo läftig werden kann. Der Brönner'ſche Brenner 
findet nur auf das Steinfohlenleuchtgas Anwendung, weil bei dem 
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aus Bogheablohle und Harz over harzhaltigem Holy erzeugten 
Leuchtgaſe der Kohlenftoff an fih viel reicher vertreten if. Wenn 
die Flamme in die richtige Höhe der, wegen ber geringer Andftrd- 
mungsgeſchwindigleit nothwendigen, Glasglode geftellt wird, jo ift 
ihr Yicht gleihmäßig und fcheint ſich noch dadurch vortheilhaft aus: 
zuzeichnen, daß das ven Augen nachtheilige Flimmern verringert 
wird. Die geringere Hite ver Brönner’fchen Flamme bedingt übris 
gend ein etwas gelberes Licht, welches aber die gewöhnlichen Beleuch- 
tungszwede durchaus nicht beeinträchtigt, Helligkeit und Farbe find 
von einander unabhängig, und die Meinung, daß gelbliches und 
röthliches Licht am fih dunkler fei, beruht auf einem Trugſchluß. 
Indeffen wirb man den nenen Patentbrenner nicht gerate da ans 
wenden, wo es auf die Unterfheivung feiner Farbennüaucen an« 
fommt, wo freilich Steinkohlengas überhaupt nur in einem Argand- 
brenner verwendet werben follte. Der Vergleich mit dem gewöhnli« 
hen Brenner zeigte, daß der Unterſchied in ber Deutlichteit, mit 
welcher bie farben hervortreten, faft unmerflih ift. (D. 9.3.) 


Schnelltrodenapparat, In Laboratorien, mo Dampf. er: 
zeugt wirt, läßt fih nad M. Beſchor ner jehr leicht ein Apparat 
zum jhnellen Austrodnen der Niederſchläge herftellen ıc. anbringen. 
Man fett unten in die Wand res Laboratoriums ein Blechrohr ein, 
welches außerhalb im einem Knie mach oben, 10 bie 12° über ver 
Einfegftelle, mündet. Den nad dem Paboratorinm mündenden 
Theil des Rohres verbindet man ca. 3° über dem Fußboden mit 
einem Blechkaften von ca. 1 Kbfff. Inhalt, ſodaß das Rohr unten 
in ben Boden des Kaſtens eintritt. Ein Stüd offenes Rohr wird 
in die Dede des Kaftens eingefegt. Der Kaften ift dicht mit einer 
Thir verichliehbar und enthält einige Seitenleiften, um Horben von 
Draht oder Haargefleht aufzunehmen, Im die Deffnung in ber 
Oeffnung in der Dede reicht die Mündung eines Dampfrohrs mit 
Hahn oder das eines mit Spiritus zu heizenden Dampfentwidlers. 
Sobald man einen Heinen Dampfftrom in den Kaften treten läßt, 
wird die Strömung der Luft durd den Kaften und das Blechrohr 
nach außen eingeleitet und im wenigen Minuten ift ein Nieberichlag 
von einigen Unzen ftanbig troden gemacht. 

Darftellung von Beffemer-Stab! zu Königsbütte in 
Dberfchlefien. In ver im Mai 1865 abgehaltenen Berfammlung 
bed Vereins für Gewerbfleik in Preußen ſprach Hr. Berg-Aſſeſſor 
Dr, Wedding über die zu Königshütte in Oberſchleſien angeftellten 
und nunmehr beendigten Verſuche zur Darftellung von Befiemer- 
Stahl, und zeigte eine Anzahl Proben diefes Productes vor, welche 
von vorzüglider Beichaffenheit waren. Im Anfange wurde zur 
Darftellung des Stahls engliſches Roheifen verwendet ; gegenwärtig 
wird das ſchleſiſche Roheiſen mit gutem Erfolge angewendet, wobei 
ſich herausgeſtellt hat, daß 10 Proc. Schladen und ein hoher Sili⸗ 
ciumgehalt feine nachtheiligen Folgen haben. Es werben 70 Etr. 
Roheiſen in eine Beflemer-Birne eingefegt und etwa 6 Ctr. Siegener 
Spiegeleifen zugelegt. Die Entfohlung wird jo vollftännig wie mög- 
lich getrieben und nachher durch Zuſatz von Siegener Spiegeleijen 
von beſtimmtem Kohlenftoffgehalt dem entfohlten Eifen ver nöthige 
Kohlenftoff zugeführt. De nach der Menge tes zugejegten Spiegel« 
eifend varlirt die Härte des erzeugten Stabls, Die hergeftellten 
Stahlbleche haben eine Schöne Beſchaffenheit; auch läßt ver Stahl 
fib ſchön poliren. Der Vortragente war der Anficht, daß durch 
gefchidtes Dperiren das Siegener Spiegeleifen zu entbehren ſei. 
Da gegenwärtig in Königshütie eine zweite Birne errichtet wird, fo 
kann wöchentlich eine jehr große Quantität Stahl erzeugt werben, 
wenn man bedenft, daß vie Beſſemer'ſche Birne täglich drei Mal 
und zwar jedes Mal mit 76 Gentnern Roheifen bejchift wird. Die 
Anwendbarkeit des Stahls zu den verjhiedenartigften gewerblichen 
Gegenftänten, als Schienen, Blechen, Maſchinentheilen ꝛc., ift nach 
den darüber angeftellten Berjuchen als gefichert zu betrachten, 
Berhandl. d. Vereins z. Beförd. d. Gewerbfl. in Preußen.) 


Bewegung bes Waffers im Alüffen ꝛe. Während bie 
Lehrbücher als durchſchnittliche Geſchwindigleit des Waſſers in 
Flüſſen und Kanälen durchgängig je nach der Beſchaffenheit des 
Sandes nur O,ı bis O, Mtr. vorſchreiben, findet man jetzt in der 


Vraxis eine Geſchwindigkeit von 2 bie 3° nicht bedenklich; dieſe große 


I 


Differenz bat ihren Grund darin, daß vie älteren Verſuche ven 
natürlichen Berhältniffen nicht enſprechend, in künftlichen Kanälen 
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oder Gerinnen angeftellt worben waren. Nach vielfachen Berfuchen 
vom Ingen. Keelboff bei ven im Lüneburg'ſchen im Sandbeden aus⸗ 
geführten Kanal» uud Regulirungsarbeiten wurten ber Boden und 
bie Seitenmsänke erft bei Ueberfchreitung von O,as Mtr. angegriffen ; 
an den hiernach ausgeführten Anlagen haben ſich feine Unzuträglich- 
feiten gezeigt. — Zur Meffung ver Gefhwinbigfeit in den verſchie⸗ 
denen Höhen eines Kanalquerſchnittes bezeichnet K. die Pitot'ſche 
Röhre als das einzige geeignete Juſtrument, meil man unmittelbar 
über der Sohle niht mit Schwimmer oder Woltmann'ichem Flügel 
beobachten fann, die Pitot'ſche Röhre aber wenigftens eine Annähe⸗ 
rung bis auf O,era Mir. geftattet. Die Lahmeyer'ſche Formel 
(w = [0,1017 — 0,0137 1] U, wobei U vie größte Geſchwindigleit, 
t die Maffertiefe und w die Geſchwindigkeit am Boden bezeichnet) 
giebt durchgängig die Gejchwintigfeit am Boten größer an, als die 
jelbe bei ven Beobachtungen gefunden wurde. Beffere Uebereinftim« 
mung erhält man, wenn man Die Geſchwindigkeit am Boren w — 
O,s U fest, doch ift die Beziehung zwiſchen ver größten Geſchwindig- 
feit und der Geſchwindigleit am Boten jo fehr von ter Beichaffen- 
beit des Flußbettes, dem Material, ver größern oder geringern Uns 
ebenheit des Bodens, der geraten ober gekrümmten Richtung des 
Woafferlanfes :c. abhängig, daß eine allgemeine, für alle Fälle 
paflende Feſtſtellung faum möglih ift. Es feheint für vie Braris 
nügent, bie Geſchwindigleit au der Sohle für gut unterhaltene 
anäle und Gruben %s, für größere Flüſſe Ys, für Mleinere Flüſſe 
Ya der Maximalgeſchwindigkeit anzunehmen, (Pol. &.:31.) 


Fruchteſſenzen nad) Prof. v. Kleginsty. Der Zufag des 
Glycerins, das jehr häufig als Jugredienz erfcheint, trägt erfahrungs- 
gemäß weſentlich zu dem innigen Verklingen der einzelnen Geruchs- 
un? Gefhmadstöne zu einem einzigen Empfindungsaccorb bei; es 


iſt ſelbſtverſtändlich, daß der gemeinſchaftliche Träger aller dieſer 


Eſſenzen, näwlich der rectificirte Weingeiſt vom fpec. Gew, O,ss, 
vollkommen fufelfrei und daß überhaupt alle Jugredienzen chemiſch 
rein fein muſſen. i 


































Beitandtheile in Kbt.- Entmtra,, welche auf je 


\ Berwerthung von Braunkohlenaſche. V. Schmelzer 
' in Nienburg a, d. E. verſuchte vor zwei Jahren, Braunfohlenajche 
| bei ver Biegelfabrifation zu verwenden. Steine, die theils aus 1 
Th. Braunfchlenafhe auf 1 Th. Ziegeltben, theild aus 3 Th. 
Ziegelerve anf 1 Tb. Aſche mit der Ziegelmaſchine von Hertel & 
Ge, in Nienburg fabricirt worden waren, beftanben aus einer inni« 
gen Mengung ter Aſche mit ber Ziegelerde und hatten überhaupt 
das Anfehen von Mauerfteinen, die aus etwas magerer Ziegelerde 
geformt find; fie unterfchieben fih von anberen aus reiner Ziegel⸗ 
erde fabrieirten durch helleres Ausfchen, geringeres Gewicht und 
mehr poröfe Structur, die durch Ausbrennen der in ber Aſche 
gewefenen Kokepartikelchen entftanden war; ter Klang war rein und 
hell. Die Verarbeitung gefhah in einem folden Zuftant von euch» 
tigfeit, Daß fie jofert in Stadeln zu dreien, 6 Schichten auf einanber 
gefegt werten konnten. Die Bortheile, welche durch dieſes Verfahren 
erreicht wurben und bie fih auch im Großen vollftänrig bewährt 
haben, find felgenbe: 1) Die aus Braunfohlenafbe und Ziegelthon 
fabricirten Mauerfteine vertragen fchnelleres Trodnen und troduen 
überhaupt ſchneller; 2) beim Brennen ergab fi, daß die. Mauer⸗ 
fteine mit Aſchenzuſatz ſchneller gar gebrannt merden fünnen und vaf 
fie weniger leicht fintern, wenn fie einer ftarfen Hitze ausgeſetzt wer: 
den; 3) mad jähriger Beobachtung haben vie Atmoſphärilien des 
Sommers wie des Winters feinen nachtheiligen Einfluk auf die 
Steine ausgeübt; 4) fette Ziegelthene können einen bedeutenden 
Zufag von Braunfchlenafhe vertragen, Beide Materialien werden 
auf ter Ziegelmaſchine von Hertel & Co. vollitändig mit einander 
vermengt und namentlich werten durch bie feharfen hafigen Theile 
| der Aſche vie Thonlamellen zerriffen, jo daß der Ziegelthon vor- 
| züglih aufbereitet ift und einen ſchnell trodnenden, guten, bauer: 
; haften Stein gibt, der fih mit dem Maurerhammer vorzüglich 
i (Zeitihr. d. B. D. Ing.) 


Einen genauen Kreis mit freier Hand zu ziehen, iſt nicht 
eben eine leichte Sache. Bei Bielen wird diefer Kreis dem Umriſſe 
einer Nuß ober eined Erdapfels nicht unähnlich jehen. 
Zu großen Kreifen reicht zuweilen der Zirkel gar nicht 


verarbeiten laͤßt. 
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100, Kbk.-Entmtr. Sprit zugefegt werben, aus und oftmal® hat man einen ſolchen auch wicht zur 
11°]: | 1121 m Hand, Dies muß einem Peer des „Scientific Ameri- 
&e & 28% 2.1, 8 n alt» eain‘* zur Erfindung der nachſtehenden Methore An⸗ 
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Heberficht der franzöffchen, englifhen und amerikanischen fiteratur. 


Ueber einen Speiferegulator für Dampftefjel 


von Balant und Terneid. Vom Bergingenteur Worms de 
Romilly. 


In Etabliffements, in denen eine größere Anzahl von Dampf- 
leſſelu aufgefteitt ift, ift e8 für vie Dauer der Keſſel und für bie 
* Eicherheit von großer Wichtigkeit, daß die Speifung regelmäßig er: 


| folgt. Eine häufig zu dieſem Zwecke angewendete Anordnung beftch 
| darin, daß eine befonvere Pumpe aufgeftellt wir, welche dem Waſſer 
in einer Gentralleilung, von ber Röhren nach ven verfchiedenen 

Keſſeln abzweigen, einen Drud von mehreren Atmofpbären mittbeilt, 
| Ein Arbeiter Bffmet nach einander die Speifebähne für die einzelnen 
Keſſel. Die Speifung erfolat hierbei intermtittirend, was zur Folge 
| hat, daß die der Waffereintrittsftelle zunächſt gelegenen Keſſelwände 
| periodiſch ſtark abgefühlt werben, und dies ift wieder wahrjcheinlich 
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die Urfache von Undichtheiten, die fih häufig an den Bernietungen, 
hauptſächlich bei verticalen Keſſeln, zeigen. 

Die Arbeiter, weldye die Speifung zu beforgen haben, find nicht 
immer jehr aufmerfjam und laffen bald zu viel, bald zu wenig 
Waſſer in ven Kefjel. Insbejondere während ber Nacht, wo fie 
weniger überwacht werben lünuen, mögen fie häufig ihre Arbeit vers 
nadläffigen. Ans ver Abnugung und Deformation der Keffel, vie 
bisweilen fogar zu Erplofienen führen, möchte man auf eine jolde 
Behandlung jhließen. Es ift daher von großer Wichtigkeit, bie 
Speifung der Dampfleſſel regelmäßig, ſicher und umunterbroden 
vornehmen zu könuen. 

Für verticale Keffel jheint ein von Balant und Ternois erfun- 
dener Seiferegulator diefe Aufgabe zu erfüllen. Er ift im der Hütte 
zu Impby (Kievre) probirt worten und hat Momate lang, ſich jelbft 


überlaffen, in ununterbrodyenem Betriebe geftanden, Diejer Apparat, - 


der von ten Erfinbern als felbjtthätiger Speiferegulator mit conftan- 
tem Wafferftand bezeichnet wird, fünnte wahrſcheinlich mit einigen 
Abänderungen and) für horizontale Kefjel benugt werten. In jeiner 


1} 





enwärtigen Geftalt iſt er jür verticale Kefjel, vie im dem Hütten | 


immer gebrãuchlicher werden, ganz befonders geeignet. 
Diejen Apparat zeigt Fig. 1 im verticalen Längendurchſchnitt 
nad} der Linie CD in Fig. 2, Fig. 2 in der Eudanſicht und Fig. 3 


auch darf durch eine geringe verticale Erhebung dem Waffer nicht 
gleich ein zu großer Durhgangsquerjhnitt dargeboten werben. 
Nenn man 
“den einer ſehr Heinen Erhebung bes VBentild entfprechenven 
Durbgangsquerichnitt, 
pv die Geſchwindigleit, mit welcher das Waffer durch bie Bentil ⸗ 
Öffnung fliegt (webei a ven ber Bentilform entjpredenben 
Ausflußcoefficient bezeichnet), 
F ven Querſchnitt des Rohrs T, 
L vie Länge des Rohrs T, 
V Die Gejhwindigkeit des Waſſers im Rohre, 
p den Drud vefjelben in Atmofphären, und 
p, den Drud am Boden des Keſſels, ebenfalls in Atmofphären, 


ſo hat man 
- . F v = ou 
und 
vw Y 28 p—pı) 10,33, 
alje 


ve VE TO, 


Nachdem die Speifung eine Zeit lang gebauert hat, jo fließt 





im Horizontaldurchſchnitt nach der Linie AB in Fig. 1. An dem 
Ende einer langen Stange, die oben in einem Schwimmer enbigt, 
hängt ein Gegengewicht P, welches auf das Ventil S wirft. Bon 
einer Yeitung, welde durch eine Drudpumpe mit Waffer verforgt 
wird und die fümmtlichen Keſſel der Anlage bedient, ift ein Rohr T 
abgezweigt, welches das Speiſewaſſer unter einem Drud zuführt, 
der etwas höher als der Dampfprud im Keſſel ift. Sobald der Waf- 
ferftand im Keſſel ſinkt, hebt das Gegengewicht durch die Bermitte- 
lung bes Ercentricd E das Ventil, und das Waſſer, welches ſich im 
Rohr T befindet, tritt durch die Mündung O in den Keſſel, weil es 
unter einem höhern Drud als das Keſſelwaſſer fteht. 

Der Mechanismus diefes Apparates ift alfo jehr einfach, und 
man glaubte jben die Schwimmerbewequng zur felbitthätigen Regus 
lirung der Keffelfpeifung benutzen zu fünnen, allein es zeigten fich 
bei ver Ausführung einige Schwierigkeiten, welde nun glücklicher⸗ 
weife überwunden find. Das Speifeventil S muß mit ver größten 
Sorgfalt ausgeführt fein und völlig dicht auf feinem Sig ſchließen; 


ſich das Ventil und vie lebendige Kraft ber Waſſermaſſe, welde 
dagegen ſchlagt, iſt 
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5 pr 28 P—pı) 10,33, 


wenn man nur diejenige Waſſermenge berüdfichtigt, welche in dem 
Br T bis zu deſſen Abzweigung ven ter Hauptleitung enthal« 
ten i 

Damit der Apparat feinen ſchädlichen Stöfen ausgeſetzt werke, 
muß diefe lebendige Kraft beim Schlieken des Ventil möglichſt Mein 
fein. Man muß alfo ven Apparat fo anorbnen, daß ter Werth 
p*o* möglichft Mein ausfällt, aljo fo, daß das Ventil fih nur all» 
mählig öffnet und nicht bei einer Heinen Erhebung ſchon einen gro= 
ben Durchgangsquerſchnitt darbietet. 

Aus vemjelben Grunde ift e8 unerläflic, daß die Erſchlliterun⸗ 
gen, welche der mitten in dem wallenden Waſſer befindlihe Shwim« 
mer erleidet, auf das Ventil möglichft wenig einwirken, Deshalb - 
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hat man dem Gegengewicht P eine große Maffe zu geben und bas 
Ueberfegungsverhältniß zwijcen ben Hebelarmen tes Schwimmers 
und des Bentils fehr groß zu nehmen, " 

Wenn das Speifeventil unmittelbar mit dem Keſſel in Verbin« 
dung geſetzt wäre, jo würde das Wafler aus dem Keſſel zurüdtreten, 
fobald vie Pumpe zu arbeiten aufhört. Dies wird durch das Eperr- 
ventil S', welches zwiſchen dem Speifeventil und dem Keſſel einges 
[haltet ift, werbindert, Das Roſtgitter G vor dem Speijeventil 
hält die Unreinigfeiten, welche tas Speiſewaſſer mit ſich führt, zurück 
und hindert diejelben, fich zwiſchen das Ventil und feinen Sitz einzu— 
klemmen und den Schluß undicht zu machen. Auch fann durch eine 
Deformation ber Stange, welche Tas Gegengewicht mit dem Schwim-⸗ 
mer verbindet, eine Undichtheit des Ventilſchluſſes herbeigeführt 
werben. Man muß ihr deshalb bei ihrer großen Fänge von 10 bis 
11” mindeftend einen Durchmeſſer von 0,0067 acben und fie auf 
ihre ganze Länge in Führungen achen laſſen. 

Eine Alarmpfeife auf dem Keſſel zeigt bie Ueberjchreitung gewiſ⸗ 

‚ fer höchſter und tieffter Grenzen an, die jo gewählt find, daß aus 
der Erreichung erer mäßigen Ueberſchreitung derſelben noch feine 
Gefahr fir ten Keſſel erwächſt. 

Die Schwankungen des Waſſerſpiegels im Keffel laſſen ſich auf 
folgende Weiſe finden. Wenn man den Apparat nach einem Still 
ftand in Gang fett, jo beträgt ter wirfjame Drud auf das Speije- 
ventil p Atmeſphaͤren, der Gegendruck genen daffelbe 1 Atmoſphäre. 
Das Gegengewicht muß nun fo viel Maſſe haben, daß auch in bie 
fem ungünftigiten Falle ver Apparat jein Spiel beginnt. Sit p=7, 
der Ventildurchmeſſer 0,07”, das Hebelarmwverhältniß 1:33, fo ift 
bie am Ente des großen Hebelarms angreifente Kraft, welche dem 
Dru des Waſſers auf das Ventil das Gleichgewicht hält, 


7.1,033.3,14.7,.7 — 8,44 Rilegr. 


33.4 
Der Gegentrud wirft vermöge ver eigenthümlichen Ventilform 
nur auf eine Fläche von 0,045” Durchmeſſer, zu feiner Yusgleihung 
bebarf es einer am großen Hebelarm wirkenden Straft von 
1,033 . — 45.46 _ 0,50 Rilogr. 
Die Widerſtände find durch directen Berſuch beftimmt worden 
und betragen, auf den großen Hebelarm reducirt, 6,50 Stilogr. 
Nehmen wir nun an, das Waſſer befinde fih in feinem norma⸗ 
len Staube, wenn das Bentil im Gleichgewicht ift, fo muß, bamit 
das Ventil fib öffnen kann, der Waſſerſpiegel fo weit finfen, vafı 
die Schwimmer um 8,44 — 0,50 + 6,50 = 14,44 Fiter Inhalt 
den normalen Wafjerjpienel überragen, Hat man zwei Schwimmer 
von 0,3” Durchmeſſer, fo beträgt vieje Senkung des Waſſerſpiegels 
— 144 — — —— us 
5. 3,11.0,15.0,15.1000 1028, 
Diejer Fall fann nur ganz ausnahmsweife vorfemmen; denn 





wenn ber Keſſel in Spannung fteht, je fanın man durch ein kleines 


Rohr LS!, weldies die Räume vor und hinter dem Abjperrventil 
mit eimanter verbindet, ven Gegentrud verftärten, Iſt z. B. ter 
Dampforud im Keſſel 5 und ver Gegentrud im Rohr 6 Almo= 
ſphären — vorausgeſetzt daß der Waſſerſpiegel im Kefjel 10% über 


dem Rohr ſteht —, je ift ver Gegentrud, auf ven großen Hebelarm | 


veducirt, 
6.1,033.3,14.4,5.45 
33.4 
In tiefem Kalle wirn das Ventil 
Waſſerſpiegel um 
8,414 — 3,00 + 6,50 — 
2.3,14.0,15.0,15.1000 ange 
ſiult. Bis zum Schluß des Ventils muß der Wafferfpiegel um 
6,50 — * 

2.83,14. 0, 16. 0, 15. 1000 BR 
fteigen. Diefe letztere Zahl ift nur eim Näherungewerth, weil ber 
Einfluß unberüdfichtigt geblieben ift, ven der Durdgang des unter 
Drud ftehenden Waflers zwiichen vem Ventil und tem Eige bej- 
felben ausübt. 

Hiernach ift vie Differenz ter Grenzen, innerhalb deren ber 
Waſſerſpiegel ſchwantt, 0,084 + 0,046 = 0,13". 

Die tiefen Grenzen eutiprecenben Bentilbewegungen würden 
aber betingen, daß das Waffer ſchon bei einer geringen Erhebung 
bes Bentild im großer Menge in den Keſſel eintreten fünnte, was, 


= 3,00 Kilegr. 
ſchon geöffnet, wenn ver 
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wie oben nachgewieſen wurde, zu nachtheiligen Stößen führen würde. 
Das Ventil iſt zur Vermeidung dieſes Uebelſtandes ſo conſtruirt, 
daß die durch ſeine Oeffnung fließende Waſſermenge klein iſt; der 
Waſſerſpiegel wird daher nur daun bis zum Schluſſe des Ventils 
fteigen, wenn längere Zeit hindurch ter Dampfverbrand; fehr gering 
iſt. Abgeſehen von dieſem Kalle kann man, wie in Imphy erfah- 
rungsmäßig fehtgeftelle ift, das Ventil fo reguliren, daß ver Waſſer⸗ 
jpiegel nur innerhalb jehr enger Grenzen ſchwankt. 

Um dies nad Aufftellung des Apparates noch ermöglichen zu 
fünnen, muß man die relativen Lagen des Ventils und ver Schwim⸗— 
mer jo ändern fünnen, daß die günftigfte derſelben durch Probiren 
aufzufinten ift, Zu viefem Zwecke läßt man bie Bentilftange in ein 
Schraubengewinde endigen, welches in einen mit dem kurzen Hebel- 
arm verbundenen Muff eingreift. Durd Drehung der Stange faun 
man nun das Ventil höher oder tiefer ftellen, ohne zugleich auf ven 
Schwimmerhebel zu wirken. (Ann. des mines,) 


Der Natb-Auftrenn-Apparat von Madame Demoreft in 
New-Verl. Sowohl bei Hanpnäthen, wie bei allen Maſchinennä— 
then, die Näthe auf ver Greifer-Majcine ausgenommen, ift die 
Trennung berjelben eine mehr over minder leichte Sache. Bei ven 
Örcifer» oder Schiffen Maſchinen, welche bekanntlich tie feſteſte 
Nath erzeugen, hieße es wahrlich die Gedultd auf vie Probe ftellen, 
wollte mau das Auftreunen mit einer gewöhnliden Scheere ſchnell 
bewerfftelligen. Ein einfaches und ebenjo finnreihes Werkzeug, im 





Gebrauche nicht unähnlich dem Oeffuer von Blechblichſen ift ver von 
Madame Demoreft erfundene Auftvenner, Es ifi wohl weiter nichts 
als eine Art Gabel, wie hier in natürlider Größe zu fehen ift. Die 
Gabel ift zu beiten Seiten eingeferbt und nur am Ente dieſes Ein- 
ſchnittes ift Die eigentliche Schneide, Die, wenn man mit der jdhmäle- 
ren oder nad Umftänden breiteren ftumpfen Spitze unter der Nath 
durhfährt, ven Zwirn, die Wolle oter Seite abſchneidet. Wie er- 
wähnt, find vie beiten Zaden ftumpf unb bewirken blos bie Schei— 
tung zwifchen Stoff und Nath, welch' leßtere in rafdyer Vorwärtse 
ſchiebung ſofort zerſchnitien wird, ohne im minteften den Stoff zu 
verlegen. 

Wenn man berenft, wie langweilig ſonſt bie Procedur des Auf: 
trennens ift, jo muß man dieſe Feine nätlihe Erfindung willfommen 
heißen als eine angenehme Beigabe zur Nähmaſchine 

3.6. Adermann, 


Die Darftellung von Eitronenfäure aus Gitronenfaft 
ift eine ziemlich mißliche Operation. Die inpuftriellen Hilftquellen 
Eiciliens und ter Mangel am einem practifchen Verfahren machen 
die Darftelung an dem Productionserte der Früchte unmöglich, 
Die Schnelligkeit, mit ter fi ver an Ort und Stelle vargeftellte 
Saft, ter citronenfanre Half, ſowie die Früchte ſelbſt zerjegten, hat 
ten Fabrilauten, welde tiefelben aus Sicilien bezogen, große Ver: 
luſte verurſacht. Diefe Nachteile hat nun Perret (Bull de la soe, 
chim, Jan, 1566) dadurch befeitigt, daß er ein dreibaſiſches Mag- 
nefiafalz darstellt und dieſes in ein eryſtalliſirbares zweibaſiſches 
umwandelt. Der friſche Citronenjaft wird direct mit überſchüſſiger 
Magneſia, die in Italien leicht zu erhalten iſt, behandelt und fo ein 
völlig unlssliwes treibaftihes Magnefiafalg ver Gitronenjäure 


erhalten, daß ſich nicht verändert und, wenn heiß gefüllt, ein körni— 
| 8* ſehr dichtes, ſich leicht vom Waſſer abſcheitendes Pulver dar: 


ellt. Unter der Lupe läßt ſich dieſes Pulver als aus einer Maſſe 
kleiner prismatiſcher Cryſtalle beſtehend erfennen; von ter Mutter» 
lauge durch Auswaſchen gereinigt und getrocknet, widerſteht es der 
Feuchtigleit und Hitze ſehr lange. Dieſes Salz könnte als ſolches 
verſendet werden, beſſer aber ſtellt man eine an Citronenſäure 
reihere Verbindung dar. Dazu behandelt man das dreibaſiſche 
Salz mit einer gleichen Menge friſchen Citronenfaftes wie man 
zuerft angewentet hat, wobei man es in Fleinen Mengen in heißen 
Saft wirft, in dem es ſich fefort löft. Die fo erhaltene Löſung 
bes zweibaſiſchen Salzes läßt man abſetzen, decantirt, verbampft im 
fladen Gefügen bis zu 23° BE, und läßt dann cryſtalliſtren. 


ee) 

Verfügung des Staatsminiſters, betreffend die Ausitellung von 
Arbeiten, welde die bedeutenden Epochen in ber Befchichte der 
Arheit veranfhaulichen follen, vem 8. Januar 5 

Die Galerie ber Geſchichte ber Arbeit wird bie in ben verjſchiedenen 
Ländern feit den Älteen Zeiten bis zum Ende bes 18. Jabrbunderts er- 
gegen Orgenbinb aufnebmen; diejenigen berfeiben, welche ſich an bie 
Induftrie jeder Nation anreiben, werben in einer beſondern Abtbeilung ber 
Galerie aufgeitellt und in einer Weiſe georbnet fein, welche bie Hauptepo- 
chen der Geſchichte jenes Bolle bezeichnet, 

Die Anstellung in ben auewärtigen Sektionen wirb durch bie mit 
der Austellung beauftragten Commiſſaͤre dieſer Lünder beforgt werben. 
Für bie franzöfiihe Abtbeilung iſt eine beionbere Commilfion mit der An⸗ 
erbnung ber Ausflellung ber Brotucte, welche bie Geſchichte der nationalen 
Arbeit in ben verſchiedenen Zeitperioden veranfchaulichen, beauftragt wor 
ben; dieſelbe wird Die zu bielem Zweck zu veröffentlichenden Anordnungen 
und Belebrimnen ber Genebmigung der laiferlichen Kommilfion ımterftellen. 
Der Borftand dieſer Spezial-Gommiffion ift der Herr Graf von Nieuwerlerle. 
Die Commiſien kann Spezial · Commiſſionen beizieben, deren Mitglieder auf 
ihren Vorſchlag ernannt werben, 

Der Generalcommiffär it mit der Ausführung dieſer Verfügung be» 
auftragt. 
Befanntmachung der K. Ausitellungs:Eomm'ffion in Paris, 

betreffend Elafie 83. 
Gewaächs häuſer unb Gegenflänbe ber Gärtnerei. 

Die Ausftelung ver Claffe 88 begreift die Werkzeuge der Blumen-, Obft- 
unb Gemüfegärtner bie beweglichen oder feiten Borrichtungen zum Begie · 
hen, un Erhaltung der Raſen ıc.; tie großen Gewächsbäuſer und ibre 
Zugebörungen, bie Meinen Gewächshäuſer mit ibren Gelafſen und Fenſtern, 
Aquarien für Meer⸗, Ere- und Arlufipflanzen, Wafferwerle und antere An- 
ftalten und Cinrichtungen zur Zierde der Gärten. 

Bis jegt baben dieſe Gegenftände in den allgemeinen Ansftellungen 
feinen im Itniffe zu ihrer Wichtialeit ſtebenden Play innegebabt; ber 
im Umfreis des Palaftes auf dem Marsfeld bergeftellte Park wird im 
Jahre 1867 es gehatten, dieſen Zweig ber franzöflichen Induſtrie in ber 
Aue dehnung auszuftellen, welche ibm gebübrt. 

Die Berfertiger von Gewähebänfern und andern Einrichtungen für 
Gärten, vie Fabrilanten von Werkzeugen unb Maſchinen für bie Garten 
luſtur Tönnen biefe günftige Anerduung fi zu Nutze machen, melde ibmen 
die Möglichleit gewährt, ihre Erzeugniffe in ibrem natürliben Mittelpunkt 
au , gerabe auf bem Raum, wohin fie ibrer Natur nach gebören, 
unb nicht mehr in ben fortwährend allzueingeennten Galerien eines Gebäu- 
bes, unter melden biefe Objefte ihrer Veſchaffenheit mach feinen Platz 
nehmen Fönnen. . 

Das Aulaffungs-Tomite für die Elaffe 83 glaubt den Ausfellern einige 
in Beige Dreier neuen Beſtimmungen über die Ausftellung usthig gemor- 
denen Belehrimgen ertheilen zu ſollen. Es ift fehr zu wünſchen, daß im 
Folge eines Einvernehmene zwilchen ven Berfertigern ber Gemächsbänfer 
mb ben Gärtnern bie —— Pflangen ihre gewöhnlichen Plaͤtze ein» 
nebmen, und dabei zugleich Die Anwendung jener zeigen, wenn alles bier 
einen feiner Natur und feinen Anſprüchen entiprechendben Schutzort findet. 
Gemäß eines ähnlichen Uebereintommens feollten Pavillons und ähnliche 
landliche Bauten den Gartenwerlzeugen und fonftigen Apparaten ber Gärt- 
nerei Raum gewähren; Aquarien, Waſſerwerle, Grotten, ländliche Brücken, 
Zäune, Gitter und Verzierungen an ber Bergitterung, Heden für Obfigär- 
ten werben ſich unter bem eigentlichen Berbättniffen bes wirlliden Bor 
fommens angeorbnet finden. Mit einem Wort ber Barl auf dem Mark» 
feld wird ein Muftergarten werben, in dem jede Pflanze, jeder Gegenſtand 
an feinem natürlichen Drt ausgeftellt fein und ben Namen und bie Abrefie 
des Ausfiellers tragen wird, E 

Belanntmahung der a — die Claſſen 80 und 90. 
aſſe 


Erfordernifſe und Methoden bes Unterrichts ber Jugend. 

Der Gedanle, welchem bie zehnte pe ihre Entſtehung verbanlt, 
ift im Jabre 1855 zum erflenmal in einer allgemeinen Ausfielung zu Tage 

eten. Unter dem Batronat ber Kaiſerin wurde im Laufe ber Anaftellung 
elbſt eine Galerie für die Hauewirthſchaft errichtet, welche zum Bmede 
batte, die Gegenflänbe ber nothwendigſten Bebürfnifje in ben beftmöglichen 
Berbältniffen der Herftellung und ber MWohlfeilbeit zu igen. 
über ben durch Bollenbung ber Arbeit bie üffentliche Aufmerkfiamleit im 
Anfprucb nebmendben Vroducten, fanden auch diejenigen Play, welche mebr 
im Bereiche aller liegend am beiten zu dem ben ber arbeitenden 
Claſſen beitragen Tonnten. Bon da an hatte bie ſoziale Wiſſenſchaft 
tritt bei den internatienalen Bereinigumgen. Bei der Ausftellung in Lon ⸗ 
don im Jahre 1862 ſchuf der Pringregent Mibert eine befonbere Elaſſe, 
weiche bie Arbeiten und bie Erforberniffe ber Erziebung in fih aufnehmen 
follte. Die erzielten Ergebnifle bemieien, wie ſehr das Jutereſſe, welches 
ſich au biefe Art des Stubiums Inlipft, mit jebem Ton wãchſt. 

Für 1867 bat bie lanerliche Commiſſton ben verſchiedenen Gebanten, 
welche die Galerie der Hauswirtbichaft im Jahre 1855 und bie Musftellung 
ber oe 29 im Iabr 1862 im Steime entbielt, eine große Entwidelung 
gegeben. 

Die zehnte Gruppe zeigt dem Öffentlichen Urtheil alle bebeutenben In 
tereffen im Leben des Arbeiters: feinen Unterricht und feine Erziebung in 
der Kindheit und bis zum reiferen Alter (Claſſe 89, 90), feine materiellen 
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Allgemeine Parifer Ausſtellung 1867. 
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Bebürfniffe (Claſſe 91), bie Bebingunaen des Wohlbefindens und ber Sitt- 
lichkeit feines beicheibenen bäuslichen Daſeins (Elaffe 92 unb 63), endlich 
die Arbeiten, durch melde er mit Ordnung und Ausdauer fib zur Stel 
lung bes Unternebimers emporichmwingen kaun. Die in biefer Gruppe aus. 
go Begenftänte werben jo ben Repräfentanten ber im eigentlichften 

inn nüplihen Ideen Bbilben, nicht aber Meifterftüde ber Fabrilation. 
Tanfend Kleinigteiten des niederfien Standes werben bei dieſer Ansftellung 
auf die allgemeinen ber Beachtung und des Studiume würbigften Fragen 
aufmerkam machen. 

Das Elaifififationsiyften ftellt mit Grund ten Unterricht an bie Spitze 
der 10, Gruppe. Der Unterricht entwicelt in Wabrbeit nicht nur die Ein» 
ficht des Arbeiters und giebt ibm die Mittel, fein materielles Wohlbeſinden 
u vermehren, ſondern er leitet auch feine Triebe nad)‘ einer günftigen 

ichtung, und bringt fo nütliche Reformen im fittlichen Gebiete mit ſich. 

Wenn die Ansftellung der Klaffe 89 io beftimmt if, fo bat fie micht 
ein nur von biefer Claffe abbängendes Objelt, welches im einer andern 
Claſſe und beſonders in der 6. Claſſe nicht Föunte zugelaflen werven. Gin 
Bub z. 2. mag in ber 6, Claſſe mir Rückſicht auf feine gute äufere 
Herfiellimg ausgeitellt fein: es würde bief nicht binbern, daß e# unter eir 
nem andern Gefihtepunkt in ber Klaffe 89 Play fände, Diele Abfichten 
bebürien baber einer klaren Auseinanderietung und einer velltändigen Aufe 
faffung, damit die Ausflellungen ver 10, Gruppe und inebeionbere bie ber 
Claſſe 89 die Rejultate erreichen, ‘bie man von ihnen mit Recht boffen barf. 

Hier ift die Beihilfe ber Departements Eomite's unerläßlich, um im 
unferen Departements ben Unterricht, bie Bäder und bie Metboben zu er« 
mitteln, welche am mürbigfien find, ber öffentlichen Aufmerkſamleit und 
Kenntnifinabme bezeichnet zu werben. Das Zulaſſunge · Comite bat für bie 
in die Glaffe 89 gebörigen Gegenftänte ein Namend nik entworfen. 
Dieles Berzeichnißz, welches nicht aueichliehlich fein fol, nur zum Zwect 
ben Departemente-Gomite's die verſchiedenen Categorien won Gegenfländen, 
beren Ausftellung man vweranlaffen und anftreben muß, amzı Das 
Zutaflungs+Komite Äberientet jedem Departements Gomite eine beftimmte 
Unzabl Gremplare dieſes Namensverzeichniffee. Die Nachrichten, melde 
ibm andererjeits von verichiebenen Punkten des Kaiferreihs zulommen wer 
ben, follen die Möglichleit gewäbren, den Zuſtand des Eieinentarunterrichte 
in Frankreich durch bie Thatſachen ſelbſt genau zu conftatiren, und biefe 
Engquöte meuer Art wirb dazu beitragen, daß man mit fiherem Schritt 
hinſichtlich der fortichreitenten Berbeflerungen vorwärts gebt 

Das Gomite der Claſſe 89 bofft nunmehr, daß fein Aufruf Gebör 

ben wird; es wendet fich am alle Geifter, welche fich mit Recht mit bie» 
er großen fra e bes öffentlichen Unterrichts befallen, welcher bei unſerem 
potitifhen unb Sozialen Zuftand jeben Tag eine größere Wichtigfeit gewinnt. 
Gomite feinerfeit® wird alle feine Anſtrengungen barauf richten, 
diefer Austellung bem Reiz zu geben, welchet mur aus einer methodiſchen 
umb gone Unterſuchung bervorgeben lann. 
ie Ausdehnung und die Schwierigleit bes Unternebinens wird bie 
Departements · Comiie's erlennen laffen, wie ſehr ibre Mitwirkung nötbig 
if. Es ift dieß ein Gegenſtand, ber würdig if, die Aufmerkſamleit der 
Fachmänner, welche bie tailerliche Commiſſion zu ibren Gorreiponbenten 
und Mittelsperfonen in ben verſchiedenen Theilen bes Panbes beftellt bat, 
auf fi zu lenlen. Das Comite erwartet von ihnen zuwerfichtlich Nadhrice 
tem jeber Art, welche es im feiner Aufgabe unt fönnen; es bittet, 
ibm Leute und Anftalten zu bezeichnen, melde zum Manz ber Aueſtellung 
ber Claſſe 89 beitragen Tönnen, 
Art und Weile der Ausftellung ber Bücher. 

Was die Wücer betrifft, welche fib auf bie Claſſe 89 bezieben, fo 
find die dem Gomite zugefommenen Anmelbimgen bereits fo zablreih, baf 
offenbar micht alle Mi. en Werte, melde fo gut find, daß fie in einer 
Schule benügt werben, ausgefellt werben lönnen. Mau muß ſich darauf 
beihränten, auf fie durch eine Sammlung fpecieller und ſyſtematiſcher, durch 
bie Herausgeber entworfener, durch bie Autoren ober Geſellſchaften für ben 
Unterricht beftimmter Gataloge aufmerfiam zu machen; bie Cataloge werben 
auf Verlangen ber Imtereffenten oder burd die Bemühung des Eomite's 
ausgeftellt fein; fie werben bem Publilum in ber Foͤrm ven Breoidüren 
ober angebeiteter Liſten bargeboteri werben, 

Das Aulaffungs-Comite behält fich jebetmal vor, bie beten Bücher 
biefer verfhiebenen Kataloge zu bezeichnen, bamit fie in ber Claſſe 89 ſelbſt 
wirllich ausgeftellt werben. 

Die mur dilrch ihre Berfafler ru amd zur Ausflellung zuge ⸗ 
faffenen Werke werben nad bem gleichen Regeln behanbelt mie bie durd 
bie Verleger vorgelegten; unbeichabet einer andern Beftimmung werben fie 
nur mit ihrem Titel aufgeführt werben. 

Nur gebrudte Werke find zulaßbar. 

‘ Berichriften, betrefiend bie Arbeiten ber Schüler 

Mas Die Arbeiten der Schüler betrifit, fo muß auf jeder der Name 
und bas Alter des Schülers, bie Zeit feines, Aufenthalts in ber Schule 
neben, ſowie ein Beugni bes Departements Comite's beigefügt fein, 
ches bie Aechtheit der Arbeit beglaubigte. Jede Arbeit eines Schülers 
lesbarer Schrift bie Angabe ber Schule, von ber fie lommt, 

einbe» ober Privat«, weltliche ober geiſtliche, Elementar- 
ober höhere Schule im eigentlichen Sinn ifl, ober eine Elaſſe für Erwchſene, 
entbalten. Die Anzabl der Schüterarbeiten muß im Berbälmiß zu ber 
Bebeutung ber Schule fieben; fie werden im einer Weife gewählt fein, man 
eine Anſchauung der gemäbnlih ausgeführten Arbeiten zu geben. 
(Bortfegung folgt.) 
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Alle Meittheilungen, welche die Verfendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin 
Links» Straße 10, für repactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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Geruchloſe Aufbewahrung der Galle. 
Bon Auguſt Bogel. 


Die im friſchen Zuſtande geruchloſe Ochſengalle nimmt befannt« 
Lich ſowohl in offenen als verſchloſſenen Gefäßen aufbewahrt ſehr 
bald einen höchft unangenehmen fauligen Geruch an, woburd die 
Berwenbung einer ſolchen Galle fehr läftig wird, Die tehnijche Au⸗ 
mwenbung ber Galle ift aber, wie man weiß, eine überaus mannid)- 
faltige ; außer ihrer befaunten Benugung zum Waſchen von Seiden⸗ 
zeugen ıc,, um Fett⸗ und Delfarben zu entfernen, bat fie neueſter 
Zeit aud in der Photographie, um den Himmel von Wachspapier- 
negativ's zu dunfeln, Eingang gefunden, wozu allerdings die Galle 
erft durch Behandeln mit Alaun und Kochſalz vollfommen entfärbt 
werben muß. 

Um Ochſengalle längere Zeit unbeſchadet ihrer übrigen Eigen- 
haften friſch zu erhalten ober ſchon faulende gänzlich geruchlos zu 
machen, ift, wie ich mich wieberholt überzeugt habe, die Torflohle ern 
fehr geeignetes Mittel. 

Ich habe hier die fogenannte landwirthſchaftliche Torflohle ver- 
wendet, — eine mürbe, höchſt poröfe Kohle, wie fie auf dem Torf: 
werfe Untermeosihwaige bei Münden in größerem Maafftab nad) 
einem eigenthämlichen Verfahren erhalten wird. Die Abjorptiond- 


fähigfeit dieſer Kohle ift, wie directe Verfuche gezeigt haben, überaus | 
groß, fie übertrifft in viefer Beziehung alle anderen Torfiorten mit | 


Ausnahme der ganz reinen Blutfohle. . 
Sehr ſtarl riechende Galle wurbe in einer Flaſche mit arobge- 
pulverter Torftohle, ungefähr 10 Theile Galle auf 1 Theil Koble, 
mehrmals gefchüttelt. Nach einer halben Stunde Etehen war ber 
Geruch volllommen verfhwunden und die Kohle hatte ſich abgeſetzt, 
fo da die flüffige Galle Mar abgegoffen werben konnte. Zugleich 
war auc die Färbung ber fo behandelten Galle etwas heller gewor- 
den, ohne daß jedech eine volllommene Entfärbung eingetreten wäre, 
Nah Verlauf mehrerer Tage hatte die von ben Kohlenſtücken 
abgegofiene Galle wieder einen faulen Geruch angenommen, welcher 
durch erneuertes Schüttelm mit Kohle ſich verlor, Friſche Galle in 
einer Flaſche über Torflohlenftüden aufbewahrt erhält ſich längere 
Zeit, ohne einen faulen Geruch anzunehmen; fobald derſelbe bemerf- 
bar zu werben beginnt, hat man nur nöthig, die Flaſche zu ſchütteln, 
wodurd nad Rurzem die Geruchlofigkeit wieder eintritt. Wil man 
das volllommene Abjegen der Kohle nicht abwarten, jo kann aud 
abfiltrirt werben, woburd man matärlic fogleih ein ganz klares 
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Das Bleiwerl von Waller, Perlers und Comp. 
Ehefter. us 


Bon Dr. Georg Lunge. 

Die Firma Waller, Perfers und Comp. ift eine der größten in 
ber englifchen Blei⸗Induſtrie; fie befigt fünf Etabliffements in ver⸗ 
ſchiedenen Theilen Englands, alle in dem größten Maaßſtabe ange- 
' gelegt. Doch ift bie Blei-Induftrie nicht in allen von Anfang bie 
Ende durchgeführt, ſondern bie einen verhütten zunächſt das Bleierz 
| und ftellen zugleich Glätte und Mennige dar, welche Producte ja 
noch ganz in ben Bereich der Hütteninduftrie fallen; die anderen 
| verarbeiten das Blei zu Blehen, Röhren, Schrot und Bleiweiß. 
Die Fabrik zu Chefter, welche ich befuchte, ift eine der letzteren Art; 
fie empfängt ihr Blei von einer berfelben Firma gehörigen Schmelzerei 
zu Bagillt in Flintſhire (Morb- Wales), welche nicht weit entfernt iſt. 

Die Kabrikation des Schrotes ift infofern verfchieden von ber zu 
Ballgcorus betriebenen, weldye ich bereits befchrieben habe, ald dem - 
dazu beftimmten Blei virect Arfenik zugefegt wird, währenn man zu 
Ballycorus nur die unreineren Sorten mit unbeftimmten Urjen- 
| und Untimongehalte und ohme weiteren Zufag verwendet. Ju 
Cheſter wird das Blei in einem Meinen Keſſel auf ver Höhe bes 

Schrotthurmes geihmolzen, und das Arfenif (vie käufliche arfenige 
Säure) hineingerährt; ein Dunftabzug ſchützt den Arbeiter vor ben 
giftigen Dämpfen, welche ſich natürlid entwideln. Man nimmt 
einen Ueberſchuß von Arfenik, was nichts ſchadet, weil nur ein ges 
ringer Theil deſſelben fih zu Metall reducirt und mit dem Blei 
legirt, während ber größte Theil als Schlade auf der Oberfläche des 
Bleies ſchwimmen bleibt und abgefhäumt wird, Man verwendet 
dieſes Abgeſchäunite für eine neue Portion Dlei, und fintet, daß es 
fi) leichter mit demfelben vereinigt; dich darf wohl einer partiellen 
Reduction der arjenigen Säure zu Arjenfuboryd, vielleicht auch 
theilweife zu metalliſchem Arjen zugeichrieben werben; ber größte 
Theil des letteren dürfte ſich freilich ſchon beim erften Schmelzen 
mit dem Blei legiren. Antimon wirb nicht birect zugefegt, ſoudern 
ift ſchon in dem angewendeten Blei enthalten, da man auch hier bie 
unreinften Sorten zum Schrotgießen verwendet; dies geſchieht aber 
20 
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nicht auf's Gerathewohl, jontern man ermittelt ven Antimongehalt 
jeder betreffenten Partie Blei, und regulirt darnac den Zufag von 
Arjenik, indem die antimonärmeren Sorten mehr Arfenit befommen 
und umgelehrt. Die dadurch verurſachten Unterfchieve im Arſenzu- 
fat find fehr beventend; zuweilen find nur Ya Procent Arfen im 
Blei nothwendig, zuweilen aber felbft 5 Procent. Das Gießen ge 
jchieht immer von der Höhe des Thurmes (168 Fuß) in einen an 
deſſen Boren ſtehenden Wafjerbottih (nicht im drei verſchiedenen 
Höhen, wie in Ballycorus), Man gieft durd eiſenblecherne Siebe 
mit runden Lochern von verſchiedener Größe bei den verſchiedenen 
Sieben. Auf ven Boden derfelben wird vorher eine Schicht Gekrätz 
aelegt, welde dann zur Negulivung des Ausflichens vient, Das 
Blei darf nämlich, um möglichit viel gutes Schrot zu bilden, nicht 
in Strahlen durd; die Sieblöcher laufen, fondern muß in einzelnen 
Tropfen hindurchfließen; wo ed alſo im Strahle fließt, drüdt man 
das Gekraͤtz mittelft eines hölzernen Spatels feiter zufammen und 
verringert dadurch vie Schnelligkeit des Ausfließens bis zur Bildung 
einzelner Tropfen. Es werden 19 verfdiedene Sorten Schret von 
den Thurme gegoffen; außerdem noch 17 gröbere in Formen. Die 
vom Thurme in Waller gegoffenen Sorten werden getrodnet, in 
einer Rolltrommel mit Graphit überzogen, durd Rollen über eine 
fchiefe Ebene vie unrunven Körner ausgefchieben, und bie genaue 
Sertirung ſchließlich dur Eylinderfiebe mit archimediſcher Schraube 
in ihrem —— bewerlſtelligt. Das Verfahren unterſcheidet ſich 
von dem zu Ballycorus beobachteten und früher beſchriebenen nur 
dadurch, daß in Chefter nicht, wie dort, die ſchiefe Ebene zweimal 
auf ihrer Fänge unterbrochen ift; dies macht wohl die Trennung ber 
runden von den unrunden Rörnern nicht ganz fo genau. 

Die erwähnten 17 gröberen Sorten werden in eifernen formen 
zu je etwa 40 auf einmal gegoffen, indem fie in zwei Reihen mit 
Stielen an einem Mittelftege, wie Beeren an dem Stengel fipen; 
nad) dem Erkalten werben die ans zwei Hälften beftehenven Formen 
geöffnet und jede ver beiden Reihen Kugeln auf einmal vermittelft 
einer langen Kneipzange abgeſchnitten. Die Kugelgeſtalt ift natür- 
lich noch nicht vollftändig genau, da die Abjchneipftelle eine flache 
Oberfläche zeigt; aber man erreicht vollftändige Abrundbung, indem 
man die Kugeln in Trommeln mit ſcharfkantigen Bruchſtücken eines 
ſehr feften Sanpfteind (wie er zu Schleiffteinen dient) herumgeben 
läßt 


Ueber das Walzen des Vleies ift nichts Beſonderes zu bemerken; 
das Walzwerk beanfprucht 20 Pferdeſtärken, hat an jeder Seite eine 
mit Holgrollen verfehene Bahn von je 40 Fuß Yänge, und ein über 
die ganze Breite der Bahn gehendes Meffer zum Abſchneiden ber 
Bleche. Das Blei wird in der Negel in einer Tafel von 5" Dide 
und 100 Etr, Schwere gegoffen, durch einen Krahn an die Walzen 
herangeführt und warm bis zu ber gewünjdten Dünne ausgewalzt. 

Zur Fabrikation ver Nöhren find drei hydrauliſche Preſſen vor⸗ 
handen, welche fämmtlich ven unten nach eben wirken, alfo umge 
fehrt wie in Ballycorus, wo jwar der Preßlolben ſich ebenfalls nad) 
oben him bewegt, aber die Preffung von oben nad unten ftattfindet, 
indem ein häugender Körper in ver Höhlung am Kopfe des Preßkolbens 
eintritt. Im Ehefter ift der Preßlolben maffiv und tritt im einen 
ftarfen, mit feften Wiverlagern verfehenen Hohleylinder ein, in 
welchen das Blei eingegoffen wird; am Oberende befindet fich die 
Form und der Dorn (die and core) für das Bleirohr. Das Blei 
wirb nur eben geſchmolzen erhalten, fo daft es fofort erftarrt, fo wie 
es durch die Form hinburchgeprefit wird; für ven öfter eintretenven 
Fall, daß es ſchon in dem Eulinder ſelbſt feft werben follte, ift ver 
Obertheil vefjelben mit einem Blechmantel zur Aufnahme von glü« 
heuden Kohlen umgeben. Die Bleiröhre, jo wie fie herauslommt, 
wird auf große Trommeln aufgewunden. Wenn man verzinnte 
Röhren machen will, fo gieft man eine fehr Meine Menge Zinn 
(etwa 10 Procent vom Blei) aus einem Gieflöffel auf die Form, 
gerade da, wo das Rohr heraustritt; dieſes überkleidet ſich, indem 
es hindurchgeht, mit einem Ueberzuge von Zinn, welcher zwar un⸗ 
endlich dünn ift, aber doch durchaus feine Lücken zeigt, Es iſt ein 
Bortheil dieſer Art Preſſen gegenüber ven abwärtswirlenden, daß 
man die Bleirohre dabei verzinnen fann, während dieſes bei dem 
anderen Verfahren nicht möglich ift; doch ift die Nachfrage nach ver- 
zinnten Röhren jegt nicht mehr bedeutend, ſeitdem Wiſſenſchaft und 
Vraxis aeyigt haben, daß ter Zinnüberzug nicht nur feinen Schub 
für das Dlei gewährt, fondern fogar deifen Angreifbarkeit durch 
feine galvanifche Wirlun 

Die Anlage für ® 
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Methore, ift wohl eine der grokartigften, welche cö giebt. Es wer- 
ben 60 Tonnen (1200 Gentner) Blei täglich verarbeitet, und es 
find dafür 60 Kammern, jeve 25—30 Fuß lang, breit und hoc, 
vorhanden. Sie find im Reihen angelegt und faft ganz aus Mauer= 
werk conftruirt, mit Ausmahme der Deden und eines langen fent- 
rechten Schlitzes in einer Seitenwand, welcher zur Bejhidung dieut 
und nad berjelben mit Bretern dicht verfchloffen wird. Deve Kammer 
braucht incl. Füllung und Entleerung, 10-13 Wochen für jede 
Charge; es fann aljo beinahe jeden F eine audere Kammer in 
Arbeit genommen werden. Die Schichtuug iſt die befannte; auf 
den Boren kommt eine Yage gebrauchte Gerberlohe, dann eine 
Schicht von irdenen Näpfen oder Töpfen, auf deren Boben etwas 
Holzeffigfäure gegoffen wird; dann wird in den Napf ein ſechs⸗ 
ftrahliger Stern von Blei gelegt, fo, daß er die Säure nicht berührt, 
und auf diefen ein zufammengerolltes Gitterwerf von Blei geftellt. 
Dann kommt Über die Töpfe bin eine Page von Bretern, darauf 
wieder Öerberlohe u. ſ. f. Nah Oeffnung der Kammer fiudet ſich 
das Dlei in den Töpfen manchmal ganz vollſtändig, immer aber 
mindeftens bis auf einen glanz Meinen Reſt in Bleiweiß verwandelt, 
ohne die Form der Sterne und Gitter verloren zu haben, Die Ger- 
berlobe wird nach dem Gebrauche vurchgefiebt und noch einmal ver= 
wendet; mach dem zweiten Gebrauche ift fie micht mehr zur Verwen ⸗ 
dung in den Kammern tauglich, fondern muß umfonit ale Dünger 
fortgegeben werden. Jedoch ver Theil derjelben, welder Blei und 
Bleiweiß enthält, wird erft noch einem Proceſſe unterworfen, am 
biefe werthvollen Theile nicht zu verlieren; man jegt fie in einem 
Bottich einem Fräftigen Wafferftrahle aus, welcher vie leichten Lohe⸗ 
theilchen ſchwimmeund wegihwenmmt, während Blei und Bleiweiß zu« 
rüdbleiben. Die aus den Tüpfen genommenen Sterne und Gitter 
felbft werden zunãchſt von dem nicht verwaudelten Blei getrennt. 
Sie werben zu dieſem Zwede in einen Wafferbottich gebracht, welcher 
über feinem eigentlihen Boden noch einen durchlöcherten falſchen 
Boren von Kupferbleh hat, und werben mit eiſernen Ruhrkrücken 
in dem Bottich berumgetrieben, fo daß ber größte Theil des Blei⸗ 
weißes ald Milch durd die Löcher des Siebbodens geht. Der Neft 
wird gewonnen, indem man das auf dem Siebboden Zurädgebliebene 
durch ein kleines cannelirtes Walzenpaar von Eifen paffirt. Was 
bier durchgeht, ift reines Blei und wird wieder in bie Form von 
Gittern gegoffen, Ganz neuerdings will man gefunden haben, daß 
fich die Berunreinigungen nes Bleies gerade in diefen unangegriffenen 
Teilen anfammeln, währenn das Bleiweiß faft rein bleiben fel; 
mirift nicht ganz Mar, wie dies vorgehen faun, ba man den betroffenen 
Reft immer als foliven Kern in einer Maffe von Bleiweiß von ber 
urfprünglisen Form des Bleies vorfindet, und man erg Mann leicht 
eine Wanderung der Berunreinigungen während bes Vroceſſes in 
ben ſtets im feiten Zuſtande befindlichen Kern annehmen kann; dieſe 
Erſcheinung berürfte jedenfalls näherer Unterfuchung, ehe fie für 
zweifellos angenommen werben könnte. 

Das durchgewaſchene Dleiweik wird dann zwiſchen horizontalen 
Mühtfteinen von 2" bis 3 Fuß Durchmeſſer (ganz nach Art von 
Getreivemüblenggemablen, unter beftändigem Zufliegen eines Wafler- 
ſtrahles. Als Mühlſteine werden nur die fogenannten franzöfifchen 
benugt. Man hat eine Anzahl von Mühlen für vie beite Sorte, 
und eine andere für das zu lange in der Kammer Gebliebene, welches 
nicht ganz fo weit ausfällt. Nach Beenvigung des Mahlens ſchlämmt 
ein Wafferftrahl das Bleiweiß, mit Ausnahme der gröbften Theile, 
von den Steinen ab, worauf es in Abſetztröge fließt. Nach einiger 
Zeit wird das Waſſer aus diefen ausgepumpt und der Bleiweiß- 
fuchen ausgeftohen. Das Trocknen geſchieht im flachen irdenen 
Shiffeln von nur 18 Zoll Durchmeſſer, jo daß fie fih bequem 
handhaben laffen; natürlich wird eine auferorventlich große Anzahl 
berielben erfordert. Im der Trodenftube, welche den Kammern an 
Größe gleihlommt, find rings an ven Wänden herum bis zur ganzen 
Höhe hinauf (etwa 25 Fuß) Gerüfte mit horizontalen Flächen ans 
gebracht; man ſetzt im jedes Fach immer drei Schüffeln übereinanver. 
Die Heizung wird bewirkt durch einen hindurchgehenden Feuercanal, 
deffen ftrahlende Oberflähe durch einen großen, domförmigen Auf - 
fag von Eifen vergrößert wird; die Temperatur wird auf 120° F. 
(48,89 E.) gebalten. 

Endlich wird noch eine beträchtliche Omantität Delfarbe darge 
ftellt, indem man trodenes Bleiweiß mit Leinöl in Trögen mit Rühr- 
welle anreibt und dann zwiſchen horizontalen Seinen feinmahlt. 

(Polytehn,. Journ.) 


155 


Jute ⸗ Juduftrie. 


Die deutſch⸗engliſche Aetiengeſellſchaft für Jute ⸗ Induſtrie, welche, 
auf Grund des bis jetzt im Deutſchlaud einzig daſtehenden Etabliſſe⸗ 
ments zu Bechelde, in Braunfchweig und London begründet werden 
foll, giebt eine heilfjame Anregung, dieſen Induftriegweig und deſſen 
Bedeutung für Deutſchland näher ins Auge zu faſſen. In ver That 
muß es Wunder nehmen, daß ber Artikel und veffen Inpuftrie zeither 
bei uns fo gar wenig beachtet worden ift, obwohl Yutefabritate be 
zeitö in Mengen verbraucht werden und eine immer allgemeinere Bers 
breitung finden. Ein theilmeijer Erflärungdgrund dazu lag wohl in 
der verfehrten Zarifirung, welder aber mit Eintritt des Deutfch- 
Franzi. Handelsvertraged (Juli 1865) hinweggefallen ift. Bor 
biefer Zeit war es nämlich den Deutſchen Webern faum möglich, | 
mit den Wabrifaten von Dundee zu concurriren, da auf den vom 
Ausland zu beziehenden Sarnen ein Eingangszell von 2 Thlr, per 
Er, laftete, während fertige Gewebe nur 15 Gr. per Ctr. zahlten. 
Rohes Jute war bi dahin ebenfalls mit 5 Gr. per Etr. beftenert. 
Verner fümpften die in einigen Öegenden Deutſchlands noch mit der 
Hand gefertigten orbinären Flachswergleinen gegen die Jutefabrifate 
au, i der allgemein zunehmenden Steigerung der Arbeitslöhne 
ſchwindet indeſſen vie an ſich ſchon unlohnend gewejene Handfpinnerei 
und Weberei täglich mehr; im Uebrigen find auch Jutegewebe ihres | 
fhönen Ausſehens wegen viel beliebter als die unanſehnlichen ordi⸗ 
nären Flachswerggewebe, deren Fabrikation in England ſchen jeit 
Jahren aufgehört hat. Die Jutefaſer ift dem Manilla-Hanf ähnlich, | 
nicht fo grob, aber auch nicht jo feft, wie biefer; die Fänge terjelben | 
variirt zwifchen 4 bis 14°; die farbe iſt gelblich, zumeilen bläulich 
und filbergrau und von befenvern Glanz; dabei ift die Faſer ganz 
frei von holzigen Theilen, wenn fie im dem Handel fommt. Der 
größte Theil des im Oftindien gebauten Jute wird feit unvordent- 
lichen Zeiten von ven Eingebornen verjponnen und verarbeitet. 
Das feinere Gewebe verwendet man zur Kleidung, das grobe zu 
Säden aller Art für Reis, Zuder, Baumwolle ıc. Dieje Säde 
find ihrer Billigkeit wegen auf allen größeren Märkten gejucht, 
unter dem Namen „Gunny Bags“ im Handel befannt und gehören 
zu den wichtigen Erpertartifeln Oftintiens. Nah Watjon’s Er- 
mittlung werben in Oftinvien ca, 6 Mill. Etr. Yutefajer producirt, 
wovon nur Ys zur Ausfuhr gelangt. Die Production fann jedoch 
mit Leichtigkeit je nach Bedarf vermehrt und ber Artikel in uner- | 
fhöpflihen Maffen befhafit werden. Die Cultur der Pflanze ift | 
Iohnend und bei ver Bevölkerung fehr beliebt. Die frühere Oft: | 
indiſche Compagnie lenkte ſchou gegen Ende des vorigen Jahrhun- 
derts bie Aufmerkfamkeit Englifcher Kaufleute auf das Product; 
doch ohne Erfolg. In ven 20er Jahren begann man in Abingdon, 
wo die Manufactur ordinärer Wollteppiche zu Haufe war, die Jute⸗ 
fofer mit der Hand zu fpinnen und brauchte das Garn zur Mifchung | 
mit Wollgarnen bei Teppiden. Später verſuchte man Jute auf 
Maſchinen zu fpinnen, ließ fih aber von dem ſchönen Ausſehen der 
Safer verleiten, fie zu dem beften weißen Leinen verarbeiten 
wollen, wozu fie nicht brauchbar ift, während ihre Wohlfeilbeit ke 

u billigen erdinären Geweben beſonders geeignet macht. Als die | 
Mafchineufpinnerei Ausdehnung gemanı und man Mangel an 
Flachs und Werg befürdhtete, verjuchten einige Fabrilanten in 
Dunbdee, wo man ordinäre feinengewebe zu@mballagen ıc, in großem | 
Umfang anfertigte, das Jute mit Flachs und Werg zu milden. 
Dies gelang auch; doch war man wegen der damals herrſcheuden 
Borurtheile gegen den neuen Faſerſtoff nicht in der Page, von dem 
Babrifat genügenden Abſatz zu erzielen. Der durch die Miſchung 
von Jute mit Flachs und Werg in einigen orbinären Waaren ent» 
ſtandene Berdacht, daß auch mit ven befferen Leinenwaaren eine 
ſolche Miſchung vorgenommen werte, war eine Zeit lang dem Ab— 
fage fehr hiuderlich. Der Wiverwille gegen Dutefabrifate entftand 
aus ber irrthümlichen Annahme, daß ver Stoff vie Näfie nicht ver- 
en könne, — eine bei uns auch heute noch vielfach vorherrſchende 
Meinung, obwohl es ein wohl conftatirtes Factum ift, daß Jute⸗ 
fabritate ver Näffe länger als beinahe irgend ein anderes tertiles 
Fabrilat wiverftehen. Jute verträgt die Näſſe beffer als Flachs- 
material. Man hat in verjchievenen Fällen Flachsleinen oder Ge- 
webe aus Flachswerg⸗ Kette und Iute-Schuß fowehl falzigen wie 
füßem Waffer ausgejegt, und fand, baf die Jutefäben wiel weniger 
als die Flachsfäden gelitten hatten. Man fann Jute in Waffer von 
gewöhnlicher Temperatur waſchen, ohne daß es darunter leibet, und 
durch das Kochen wird. es nicht geſchwächt. Einen fernern Beweis 








\ ‚von der. Waſſerwiderſtandsfähigleit des Jute liefert die Thatſache, 


daß zu einer der verſchiedenen Ummwidlungen des atlantifchen Telex 
grapbenfabeld Jute verwendet iſt. Nachdem in England die Bor- 
urtheile gegen die Hafer zu ſchwinden begannen, fteigerte ſich teren 
Berbraud,von Tag zu Tag. Einen großen Impuls für die Auspehnung 
der Yute-Manufactur gab aud) die Holländische Regierung im Jahre 
1848 durch Berwenbung von Yutefäden zur Verpadung von Kaffe 
an Stelle ver bis dahin gebrauchten Säde aus Flahswerg. Diefer 
Bedarf au Säden beträgt ca, 2 Mill. Stild jährlich, und diefe wer 
ben in Holland angefertigt, während das Garn dazu von Schottland 
— im neuerer Zeit aud von Fraukreich und aus der Spinnerei 
Bechelde — bezogen wird. So fanden ſich immer weitere Abfa- 
quellen für Iutefabrifate, Yegt werden Säde aller Art für Baum- 
wolle, Kaffee, Reis, Zuder, Salpeter, Guano ꝛc., fowie Teppiche, 
Gurten und Schnuren ꝛc. aus Jute gefertigt und die feinen Juie 
garne werden häufig zur Miſchung Hr Baumwoll⸗, Flahs- und 
Wollgewebe verwendet. Im Handel jpielt Jute eine große Rolle; 
es gehen davon ca, 12— 20,000 Ballen wöchentlich in London und 
Liverpool um. Die Einfuhr ift meift in den Händen größerer 
Hänfer, welde feit Jahren mit großer Sorgfalt auf eine egale 
Sortirung ber verfhiedenen Uualitäten halten, wodurch den 
Fabrilauten beträchtliche Bortheile erwachſen. Gewiß fünnten bie 
Deutſchen Hafenpläge den Import des Artikels mit Bortheil auf- 
nehmen, da viele der dortigen Häufer im oftindifchen Handel engagirt 
find und es venfelben häufig an Nüdfrachten fehlt; doch ift e& bei 
den bisherigen Mangel an Abjag im Zollverein begreiflich, daß bis 
jegt die benannten Englijhen Häfen das Monopol für den Jute - 
handel haben. Der Hauptfig der Iuteinduftrie ift belauntlich Dundee, 
welches dadurch eine große Bereutung und enormen Wohlftand er- 
langt bat. In Glasgow, bei London, in Yorkſhire finden ſich große 
Etabliffements für Iutemanufactur und find neue Fabriten jetst im 
Eutftehen begriffen. Auch in Frankreich nimmt der Inbuftriezweig 
täglich größere Dimenfionen an, während in Deutſchland bis jekt 
ur die Jutefpinnerei Vechelde, die einzige der Art im: Zollverein, 
beſteht, und in Holland eben eine Jutefpinnerei dem Betriebe über- 
geben ift. Ju Oftindien beftanden im vorigen Jahr brei fehr große 

utefpinmereien und Wıbereien, die von Schottifhen Inbuftriellen 
gegrändet find und jehr günftige Nefultate aufweifen. Gegenwärtig 
werden mehrere neue Spinnereien, meift in der Nähe von Dacca in 
Vengalen, errichtet, fowie aud eine im Bombay von einem Inpifchen 
Haus. Kür die Bervolltonmung der Maſchinen zur Verarbeitung 
des Yute ift in neuerer Zeit viel gejchehen und ift bie Aufmerkſam⸗ 
keit Eugliſcher Mafhinenbauer auf deren Berbefierung fortwährend 
gerichtet, Zu groben Garnnummern verjpinnt man das Jute als 
„Jute-Tow* (Sutewerg), zu ven feineren als „Jute-Line“ (Jute- 
flachs), und verwendet je nad) Erforderuiß geringe und feine Qnali- 
täten. Dan hat aus Jute feiner als Nr. 20 bisher nicht geiponnen. 
Nr. 7 ift die am meiften begehrte Garnuummer für Badtücher aller 
Art und Hessians, dann Nr. 1 bis 2 für Juteteppiche, 2" bie 4 
für jhwere Säde, 4 bis 6 zu Böden für Veloursteppiche, feinere 
Nummern für Gurten, Schnuren ıc.; aud für Sicherheitszinber 
ift der Berbrauch au Jutegarnen jehr beträchtlich... Der Werth des 
Rohmaterials ift häufigen Schwankungen unterworfen, bie zumeift 
ber Speeulation zuzufhreiben find, Gegenwärtig varliren bie 
Preiſe zwifchen Pfd. St. 15 bis 30 per Ton von 20 Etr, auf den 
Englifhen Stapelplägen. Die von ber Faſer im neuerer Zeit vor 
ver Verſchiffung abgetrennten Wurzelenden fommen u, d. N, „Roots 
ober „Cuttings“* im den Handel. Es werden davon wöchentlich. ca. 
1000 bis 2000 Ballen in London und Liverpool an Papierfabri- 
kanten abgejegt. Der Preis varlirt von Pfd. St. 5 bis 9 per Ton. 

(D. Ind. Big.) 


Ueber den Einfluß des Windes anf den Zug in den 


Schornfteinen. 
Bon Herrn Profeffor Dr. Buff in Gießen. 
Die Anſicht, daß der Wind, jelbit bei wageredhter Richtung, auf 
ben Zug der Schornfteine einen machtheiligen Einfluß äußere, war 
noch vor nicht ſehr langer Zeit faft allgemein verbreitet, Diefer An- 
ſicht lag feine eigentliche Uuterfuhung zu Grunde; fie ſtützte fih auf 
die Erfahrung, daß der Naud in niedrigen Schornfteinen durch 
Windſtöße häufig zurädgetrieben wird; ſodann auf die Betrachtung, 
baf der Wind den Strom des Rauches nöthigt, bei ‚feinem Austritt 
Döpkized by 
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woburd die Duerfchnittsflähe der ausſtrömeuden 
Rauchjänle im Verhältniß der Pinien ac:ab (fFig. 1) 
verengert, alfo, wie es ſcheinen könnte, bie Ausfluf- 
menge vermindert wird. Bei biefer Betrachtung ift 
jedoch nicht berüdfichtigt worden, daß ber ausftrömenbe 


— 


Rauch durch den Wind nicht nur ſchief gerichtet, fon- | 


dern zugleich auch beſchleunigt wird. 


A z Dit Beachtung diefes letzteren Umſtandes hat ver | 
| Berfafler des Artifels „Heizung‘ in Marbady's phy⸗ 
ſilaliſchem Wörterbuche durch Rechnung zu bemeifen ge⸗ 


fucht, daß der Wind ven Zug der Schornfteine ganz 
unverändert laffe, indem bie Geſchwindigleit des jchief 
ausftrömenvden Rauchs in demſelben Berhältniffe zunehme, als feine 
Querſchnittsflãche fi vermindere. Dieſer Rechnung liegt vie Au— 
nahme zu Grunde, daf die Maffe des auffteigenten Rauchs in dem 
jelben Augenblide, da fie ven Schlet verlaffe, neben ihrer eigenen 


Geſchwindigleit, die fie beibehalte, diejenige des Windes gewinne. | 


Beide Geſchwindigkeiten follen ſich dann, nad) dem Geſetze des Paral: 
lelograms der Bewegungen zu ber Geſchwindigkeit zufammenfegen, 
die der ſchief aufſteigende Rauch wirklich zeiat. 

Der aus dem Schornftein austretende Rauch erhält jedoch nicht 
plöglich durch feine ganze Maffe, fendern nur durch eine Reihe von 
Beidyleunigungen, d. h. in der Zeit, vie Geſchwindigleit der äußeren 
Luft. Der äußere Luftſtrom ftauet und verdichtet fih vor ber Aus- 
mündung, wo ihm eine gegen feine eigne Richtung relativ ruhende 
Gasmaſſe (ver Rauch) entgegenfteht. Letztere wird durch ben and 
der Stauung hervorgehenden Drud nun auch in der Richtung bes 
Windes in Bewegung gefegt und gewinnt fo ftufenmweife durch ihre 
Maffe eime wagerechte Geſchwindigleit, währen bie auffteigenve 
fortbauert. 

Die Bewegung des Rauchs außerhalb des Schlotes geht alfo 
almählig aus der ſenkrecht aufſteigenden in diejenige des Windes 
über, und fann folglich feine geradlinigte fein; fie gleicht der äußeren 
Erſcheinung nad mehr berjenigen eine® wagerecht ausfließenden 
Waflerftrahle. Daraus folgt, daß die Duerjehnittsfläde der aus- 
ftrömenten Randyfänle durd die Einwirkung des Windes in ge 
ringerem Grabe vermindert wird, als ihre Geſchwindigkeit zumimmt, 

Wenn demnach der Rauch durch den Drud der vor dem Schern- 
ftein fi anftauenden Luft eine größere Gejchwintigfeit erhält als 
diejenige ift, womit er das Nohr verläßt, und wenn gleichwohl die 
uerfhnittöfläce der ftrömenben Säule nicht verhältnigmäßig ver- 


engert wird, fo muß mehr ausfträmen, als zur Ausmündung gelangen | 


fann, d. h. es bildet ſich nädft ver Mündung ein verbilunter Raum, 
oder es entfteht ein Saugen. Man jollte hieraus ven Schluß 
ziehen, daß wagerecht wehende Winde den Zug fördern. 

Ohne Zweifel haben viele erfahrene Architekten hinfichtlich dieſes 
Verhaltens Beobachtungen gefanmelt; aber vergeblich habe ich in 
Schriften darüber nachgeforſcht. Auch in dem geachteten Werke von 
Breymann und Yang (Allgemeine Bau» Conftructionslehre) find 
zwar mancherlei Rathſchlãge nievergelegt, ſowie Beichreibungen von 
Borrihtungen, um die Winpftrömungen an den Ausmündungen ber 
Rauchrohren unfhäplich zu machen, aber es findet ſich darin feine 
auch nur annähernd wiffenjchaftlid begründete Auskunft über die 
eigentliche Quelle jenes ſchädlichen Einfluffes, um deffen Beſeitigung 
es ſich handelt. 

Berſuche, im Heinften Maßſtabe audgeführt, wenn fie paffend 


gewählt und abgeändert worden waren, um das Gefegmäßige einer | 


Erſcheinung, jewie die Beziehungen zwiſchen Urfahe und Wirkung 
deutlich herwertreten zu laffen, geftatten in ven meiften Fällen 
fiherere Schlüfje auf verwandte Vorgänge im Großen, als bie 
emfigfte Verfolgung dieſer Borgänge felbft es vermag. 

Aus dieſem Grunde halte ich für nützlich, einige einfache, leicht 
zu wieberholende Verſuche hier mitzutheilen, welche mir vorzugsweiſe 
geeignet fcheinen, über ven Einfluß, welhen ver Wind auf die Miün- 
tungen ber Rauchröhren äußert, Rechenſchaft zu geben. 

Wenn man ein Waſſer-Manometer, etwa von der Geftalt wie 


nebenftehende fig. 2, einem ftarfen Luftſtrome entgegenitellt, jo er⸗ 


hebt fi befanntlic, das Waſſer auf ver Seite der Ausmündung b 
des Manometerrohrs, weil die Gefchwintigfeit des Stroms ſich bei 
ber Einmündung a in einen Drud verwandelt, der ſich zu der bereits 
vorhantenen Spannkvaft der Lufttheile hinzufügt. 


Hat der Luftftrom die entgegengefette Richtung zur Stellung | 


des Manometerd (Fig. 2), jo finkt die Wafferfäule auf der Seite b, 


aus dem Schornftein eine fchiefe Richtung zu nehmen, | 
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oder ber Strom, indem er fi) von ber Einmündung a entfernt, übt 
auf bie hier ruhenden Lufttheile eine Saugfraft. 

Dem erwähnten Uebergewicht des Druds in ver Richtung der 
Bewegung verdanft ein ijolirter Strahl ausftrömenver Luft feine 
Fig. 2. Fähigkeit, rubende Luft, welche ibm ben 

Weg verfperrt, vor fih ber zu treiben, 
fowte die ihm rings umgebenden ruhen: 
den Puftmaffen mehr und mehr in feine 
Bewegung hinzuziehen. 
Dabei wählt verbältnigmäßig ber 
# Duerfchnitt des Strahls, freilich nicht 
ohne allmälige Abnahme feiner Geſchwin · 
digkeit. Im ſehr anfchaulicher Weije zeigt 
dieſes Verhalten der ausfließende Dampf- 
ftrahl, indem durch den abfühlenden Ein⸗ 
fluß ter mit in die Bewegung gezogenen 
Fälteren Luft, ein Theil des Dampfes im 
Form von Waflertröpfhen ausgeſchieden und je die Geftalt des 
Strahls zur Sicdytbarfeit gebradıt wird, 
Bor der faugenben Kraft eines Yuft- oder Dampfsftrahls hat 
| man in ber Technik ſchon verſchiedene zum Theil wichtige Amvendungen 
gemacht, 


b 


Es mag age (fig. 3) 
ein ziemlich weites, recht · 
winflig gebogenes, offe= 
nes Glasrohr von etwa 
25 Millimeter Durch⸗ 
mefler vorftellen, beffen 
einer Scenfel ag fent- 
recht aufwärts flieht, 
während ver andere wa⸗ 
gerechte Schentel ge ge- 

* gen die Flamme einer 
Stearinkerze jo gerichtet iſt, daß letztere die Deffnung e des Rohrs 
eben befpült. An der Biegung bei g befindet ſich eine mittelſt eines 
Korks verſchließbare Deffnung, durch welche ein Glasrehr Fo von ge- 
ringer Dide einbringt, deffen obere vor der Glasbläferlampe etwas 
verengte Oeffnung o in ver Mitte des weiteren Rohre, etwas ober- 
halb des wagerechten Schentels, mündet. 

Wird durch den Kanal fo Dampf oder Luft eingetrieben, fo 
\ zeigt ſich alsbald ein ſtarles Einfangen der Flamme bei e, ganz in 
Uebereinftimmung mit ven vorhergegangenen Erläuterungen. 

Die Anwendung ähnlicher Vorrichtungen als Förberungsmittel 
| des Zuge ift befaunt, 

Nun ift es einleuchtend, daß der durch die Wand des äußeren 
Rohre begrängte Raum um die Oeffnung o herum feinen andern 
Fed hat als die Saug⸗ oder Zugkraft gegen die Flamme zu leiten, 
Der eigentlihe Sig dieſer Kraft befindet ſich bei o und im geringer 
Entfernung darüber, Wenn man die Glaswand, welche die Miün- 
bung o bes Luft⸗ oder Dampfitrahle umgibt, wegnähme, der Erfolg 

| wirde fein anderer fein fönnen, als daß vie Saugfraft ſich jetzt gegen 
die Luftmaſſen der unmittelbaren Umgebung richten müßte. 

Dies berüichfihtigend halte man ein an beiten Enten offenes 
Glasrohr e d von ungefähr 8 Millimeter Weite wagerecht gegen die 
obere Deffnung bes Rohrs age (Fig. 8), je daß die Mündung d 
bes erfteren über dem Rande a des letzteren und vor biefem nur 
wenig entfernt fteht, und fende einen Yuftftrom durch das Rohr ed. 
Dean wird fogleidh wahrnehmen, daß die Flamme von der Deffnung 
e angezogen wird. Der an ber oberen Deffnung a vorübergehende 
VLuftſtrom mirfte alſo fangend auf die ruhende Fuft im Rohr. Diefe 
Saugkraft ift jedoch nur von geringer Stärfe und bas Gelingen bes 
Berſuchs erheiſcht, daß das Blasrohr fih von e nad d hin nicht 
, fente, weil fonft ein Eindringen ver Luft in das Mohr und folglich 
ein Abftohen ver Flamme bewirkt wird. Auch darf aus demſelben 
Grunde der a gegenüberliegende Rand des weiten Rohre wicht höher 
ftehen, während dagegen eine auch nur geringe Senkung (bed Ran» 
des b) die Zugkraft beveutend vermehrt. 

Hält man das Rohr e d etwas tiefer, jo wie Fig. 4 andeutet, 
und richtet jeine Münpung d aus 3 bis 4 Zoll Abſtand, oder auch 
j and größerer Entfernung gegen den aufrechtſtehenden Theil des 
weiteren Rohre, jo daß ein Theil des Puftitroms an der Wand des 
legteren anſtoßen muß, fo wird die Flamme mit großer Energie, mit 
weit größerer Kraft als vorher eingefogen. 

Es ift leicht zu erkennen, daß die an der Wand des weiteren 


Big. 3. 
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Rohre anftogenve Luft fih verdichtet und daß fie Dadurch die nöthige 
Spannkraft gewinnt, um ſich rabial mach allen Richtungen auszu⸗ 
breiten. Ein Theil davon erhebt ſich, aleichlaufend mit der Eylin- 
Fig. 4. verachje des Rohrs, und diefer ift es, welcher 
| | | 
— — 
gegen das Ein in die Ansmündung 
ab (fjig. 4), daß ein felbit bis zu 15" ab« 
wärt® geneigter Luftſtrom, ſobald berjelbe gegen bie Kante a aus hin« 


reihenver (1O— 12 Zoll) Entfernung gerichtet werben war, um 
fih vor der Antumft am Rohr ausbreiten und theilweife au ber 


kraft in fo auffallenver Weife verftärkt. 

Der Unprall und das davon abhängige 
Auffteigen der Luft an ver Aufenfläce des 
Rohre zeigte ſich als ein jo wirffamer Shug 


NRöhrenwand anftohen zu können, das Einfangen der Flamme ge | 


ſtattete. 


eines abwärts geneigten Luftſtroms verhütet, ja letzterer ſogar ge- 
zwungen, faugend zu wirken, nachdem man bie Ausmündung a b 
(Fig. 5) des Rohrs mit einer Platte überdedt hatte, welche ven Rand 
deſſelben ringsum überragte. 

Benn man die Mündung a b des weiteren Rohre unmittelbar 
aus einer ebenen Fläche (Fig. 6) heroortreten läßt, über welche ver 
Luftftrom binftreifen muß, um zu ber Deffnung a b gelangen zu 


Fig. 6. 


Big. 6. 





fönnen, jo bemerkt man, daß Die Flamme abgefloßen wird. Im ber 
That werden diejenigen Theile des Yuftftroms, melde mit der Fläche 
in Berührung lommen, buch Reibung in ihrer Bewegung verzögert 
und zugleich verdichtet, ähnlich wie beim Auſtoße gegen einen Wider» 
ſtand. So gelangt Yuft, deren Dichtigfeit diejenige ihrer Um- 
gebung überwiegt, zum Rand der Oeffnung und vermag im Folge 
des Uebergewichts ihrer Spannfraft einzubringen. Diefe Wirkung 
vermindert fich, jowie fih ver Rand ver Deffnung über die Fläche 
erhebt und geht bald im die entgegengefegte über, d. h. ſchon bei 
mäßiger Hervorragung des Randes der Oeffnung wird die Flamme 
eingejogen. 

Die Anwendung diefer Erfahrungsfäge, zur Beurtheilung und 
Erflärung der Einwirkung bes Windes auf vie Rauchröhren, ift, 
wie mir jcheiut, jehr nahe liegend, 

Auf die Zugkraft hoher, freiftehenter Schornfteine wirft der 
Wind begünftigend, in welder Richtung verjelbe aud) wehen mag. 
Sie werben, wie mir aus Erfahrung befannt ift, bei bewegter Luft 
felbft dann ziehen, wenn bie Temperatur der inneren Luftmaſſe die⸗ 
jenige ver äußern nicht übertrifft. Die Urjache dieſer letzteren Zug: 
kraft ift das Auſtoßen und in Folge davon das Auffteigen des Win- 
bes an der Wanb des Schornſteins. Ueberall, wo es wünfhenswerth 
erſcheinen jollte, von biefer Kraft, welche die Natur faft zu jeber 
Zeit und freiwillig bietet, ben größtmöglichen Nuten zu ziehen, 
würbe man Sorge zu tragen haben, daß der Franz am obern Ende 
des Rohrs nach oben abgerundet ift und nur wenig über bie Fläche 
ber Seitenwand bervortritt, 

Niedrige Schornfteine find unvermögend, eine ſtarle Zugkraft 
hervorzubringen. Befinden fie fich im ver Nähe höherer Gebäute, 
Mauern oder anderer ihrer Mündungen beherrſchender Gegenftänte, 
zudem vielleicht zwiſchen tiefen Gegenftänven und ber herrſchenden 
Windesrihtung, fo ift Gefahr vorhanden, daß der Rauch durch 
Windſtöße, wenn viefelben abwärts gerichtet find, zuweilen zurück— 
gebrängt werte, Durch Ueberbedung ver Ausmündung, in der Art 


jedoch, daß ver Rauch unter ver Dedplatte nah allen Richtungen | 


frei ausftrömen kann, dürfte jene Gefahr jehr vermindert, wenn 
nicht verfelben ganz vorgebeugt werben. 
Nierrige und überhaupt ſolche Schernfteine, deren Saugfraft 


an der Münbung a vorübergehend, oder viele 
mehr über diefelbe ſich erhebend, die Sauger | 


In noch ausgebehnterem Grade wurbe der nachtheilige Einfluß 


allzu fehr angeftrengt und faſt ſchen bis zur äußerften Grenze er- 
fhöpft ift, find and dann ber Gefahr ausgefegt, unter dem Drude 
des Windes zu rauchen, wenn fie aus ber Fläche eines Daches nur 
— hervortreten. 

ann bagegen ber Wind an dem obern Ende eines Rauchrohrs 
frei vorüberziehen, ift zumal die Mündung veffelben in paflender 
Weife überbedt, fo läßt fih von dem Einfluffe des äußeren Luft ⸗ 
ſtroms im Allgemeinen nur eine Berftärfung des Zugs erwarten. 
Selbſt eine geringe abwärts gerichtete Neigung des Windes wird 
ohne Nachtheil bleiben, weil biefer durch die Wirfung bes an ber 
Schernfteimwand anfteßenden und dann aufwärts gehenden Quft- 
ſtroms aufgehoben wirt. 

Es iſt and biefen Gritnden immer rathſam, die Schernfteine der 
Wohngebäude über dein Dache fo weit zu erheben, daß ihre Mün- 
dungen bie Firft überragen. Insbeſondere gilt dick audı für Mb- 
tritteröbren, wo biefe über Dach geleitet werben, 

Die zahlreichen fonftigen Borrichtungen, die ſowohl in beſonderen 
Anffägen, wie auch in Fehrbücern empfohlen werben, um den nach⸗ 
theiligen Folgen des Windes an den Yusmündungen ter Schern- 
fteine zu begegnen, find zu vermerfen, weil fie auf die irrige Ans 
nahme gegründet find, daß der Wind principiell ein Hemmuiß bes 
Zuges jei, ihren Zwed ganz verfehlen oder vemfelben doch nur un« 
volllommen entiprechen. (Gemw.-BI. f. Helfen.) 





Biliges Anilinroth und deſſen Anwendung. Seit 
einiger Zeit fommt im Hanbel ein Anilinroth in Form von Pulver 
ober Kryftallen vor, welches zu dem höchſt billigen Preiſe von 25 
bis 30 Sgr. per Zllpfd. verfauft wird. Die Anilinfarbenfabrif 
von Joh. Rud. Geigy in Bafel, fagt die Muſter-Zig. mit deren 
Fabrikat wir am beften gearbeitet, verfauft daſſelbe in Sroftaltferm 
unter dem Namen Gerife, uud haben nachſtehende Notizen Bezug auf 
diefes Präparat. 1 Pfo. Eerife wird mit 6 Pfr. Eiftafäure ange» 
rieben und im einer Srufe, reſp. irgenb-einem fleinernen Gefäß, über 
Nacht in eine warme flotte eingehängt. Am antern Morgen gibt 
man’piefes Gemiſch in einen Sleffel voll heißen Waflers, der unge- 
fähr 15 Bis 20 Handeimer faßt, läßt einige Zeit gut auffochen, 
ſchäumt jehr gut ab und decantirt oder filtrirt aldvann. Die fo ge- 
mwonnene braunrothe Wlüffigkeit kann direct zum färben benutzt 
werben, Färbt man mit ihre Wolle, fo erhält man birect eine 
Nüance, welche zwiſchen Ponceau und Carmoiſin liegt: Ceriſe. 
Dieſe Farbe läßt ſich beliebig mittelſt Fuchſin (bläulich), Orſeille 
oder Perſio und Curcuma nilanciren. Uugleich wichtiger, als bie 
Benutzung der ſich direct ergebenden Nüancen, iſt die Anwendung 
dieſes Farbeſtoffes zur Herftellung von braunen Farben, den braumen 
Auslänfern der Ponceau:, Carmoiſin⸗, kurz aller rothen Schattirun- 
gen ſowohl, als au von gewöhnlichen Duntelbraun. Die Farben 
haben das Feuer von Orjfeile-Braun, ftellen ſich jevob um bie 
Hälfte billiger, als Rothholz- Braun, Um 60 Pfr. Wollengern 
punfelbraun zu färben, wurden gebraudt: 2" Pfd. jchmefeljaure 
Yupigolöfung, 1 Pfo. Gerije, 6 Pfr. Eijfigjäure. Zur Darftellung 
ber [hwefelfauren Indigolöfung wurden 2 Pd. gepulverter Invigo 
in 8 Pfo. rauchender Schwefeljäure gelöft und daun mit 14 Pfb. 
Waſſer verbünnt. Das Färben an und für ſich ift fehr einfah und 
geht jehr raſch von ftatten, va ſich vie Garne jehr egalifiren, Ein 
Uebelſtand ift ber, daß die braune Farbe einigermaßen abfärbt, doch 
läßt fih auch Dies vermeiden, wenn man beim Ausfärben etwas 
Weinfteinpräparat mit verwendet. Bei Modefarben und gelbbraunen 
Farben läßt ſich das Ceriſe auf das Bortbeilbaftefte als Erjagmittel 
für Berfio und Orſeille verwenden; man gebraucht dabei als Sub 
Weinfteinpräparat und Alaun (ſchwefelſaure Thonerve). Das Ceriſe 
von I. N. Geigy in Bajel (Lager in Berlin bei F. Schreiber, 
Köpniler Str. Nr. 45) hat fich ale das ergibieafte und die ſchönſten 
Nüancen liefernde Präparat herausgeftellt. 





Barnung vor den bunten Scieferftiften. Yon ver 

' königl. preuf Regierung zu Köln ift eine Warnung ver Den jegt im 

' Handel verfommenven bunten Schieferftiften erlajjen worden; die⸗ 
jelben find mit (arjenifhaltigem) Scweinfurter Grün bellgrün, mit 

| chromſaurem Bleioxyd gelb und mit Mennige roth bemalt, daher, 
beſonders für Kinder gefährlid). 


Neue ſenktechtſtehende Laubfägemafchine für Boule- 
| Urbeiten in Holz, Dein und allen Metallen, von Ig. Bachrach. 
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Diefe Sägemaſchine zeichnet ſich durch ihre befonbere Ginfachheit | 
und Bwedmäßigkeit aus; fie kaun von einem I4jährigen Knaben | 
durch einen leichten Fußdrucd in Bewegung gejegt werten. Unten 
das Schwungrab, oben die Kurbel mit Fangrad jegen die Maſchine 
in Gang. Die feinften, ſeukrecht eingejpannten Laubſägen ſchneiden 
Holz und Bein bis zur Dide von 1 Zoll, Meifing, Kupfer und | 
Zinf bis zu "a Zoll, Eifen bis zu "s Zell, und zwar mit boppelt, 
ja breifad größerer Geſchwindigleit, als dies bisher ver Fall war. | 
Recht practijch ift Die Anbringung eines Meinen Gummiballes, ber 
als Dlafebalg wirkt, indem er gleichzeitig mit ver Führung gedrüdt 
wirb und dadurch verurfacht, daß die Säge immer fühl bleibt und 
bie abfallenden Sägefpäne weggeblafen werden, wodurch die Einath- 
mung bes ſchaͤdlichen Staubes verhindert uud die Lunge des Arbei- 
ters fomit gefhont wird. Ein weiterer Bortheil ift der, daß ein Ab— 
fpringen der Säge nicht jo leicht möglich ift, wie bei vem Sägen aus 
freier Hand. Um ven, Widerbrud und tas Auffpringen der Fonrnüre 
unmöglich zu machen, ift für jebe Furnürſtärke ein ſtellbarer Hebel 
(Drüderfuß) angebraht. ine ſolche Sägemaſchine, theilweiſe in 
Holy und Eifen ausgeführt, koftet 60—130 fl. 
. (Wohenfhr. d. ıı,d. Gew.V.) 


Bür ——* und Wegebau⸗ Ingenieure giebt es fol« 
gende weniger befanute Methode, Parkwege anzulegen, welche für 
Wagen und Fußgänger gleich angenehm ſind und welche durch das 
Fahren nicht zerſtört werden. Man gräbt nach Breite und Länge 
bes anzulegenden Weges die Erde zwei Fuß tief aus und ſchüttet 
dafür zerflopfte Mauerfteine auf, und zwar 1" Fuß tief. Auf 
diefe [hättet man umgelöfchten Salt einen halben Fuß bed und 

ieft Waſſer darüber, damit der Kalk in die Mauerfteine einbringt, 
ährend bed Erhärtens wird ein Brett darüber gejcleift, daß bie 
Flaãche platt werde und darauf Grand gefchüttet. Wege, die in hie 


figer Gegend fo angelegt wurben, haben auch währen Berlanf eines 
Jahres ſehr gut gehalten und ift es faft nicht zu fehen, daß dieſelben 
zugleich befahren wurben. Zu beiven Seiten des Weges find fjelbft- 
verftändlich zugleich Ninnen zum Abfluß des Regenwaſſers angelegt. 
— Eine längere Zeitvauer wird übrigens erforderlich fein, um ein 
ganz feites Urtheil über vie Zwedmäßigfeit biefer Methode abzu- 
geben, wir werben feiner Zeit wiederum darauf zurüdfommen, 
— — (Hamburger Gew.“Bl.) 


Für Möbeltifchler und Fournürſchneider geben wir eine 
Mittheilung des Dr. Brenland ans dem Gewerbeverein zu Fürth, 
welche tie daſelbſt beftehende Reichmanu'ſche Holzmojailfabrit betrifft. 
Die Fabrikate zeugen von neuen und großen Fortſchritten ber Four- 
nürerzeugung, inbem die Fournüre genannter Fabrik volllommen 
gleihmäßige Schuittfläche darbieten, obwohl bie einzeluen Beftand- 
teile ohne irgend welde Rüdficht auf Größe, Breite und Gtructur 
des Holzes zufammengefegt find. Das Bindemittel ift von vorzüg- 
licher Art, ſodaß Fournüre von 1 Duabdratfuß und barüber Ausdeh⸗ 
nung, fowie Yıo bis "s Linie Stärke gefchnitten werben lönnen, 
ohne zu zerbrechen oder in die einzelnen Beftandtheile zu zerfallen. 
Der niebrige Preis ver Fabrilate (eine Tiſchplatte von über 2° Yänge 
und 1!’ Breite ift aus 250,000 Theildien zufanımengejegt und 
foftet nur 10—12 fl.) fommt daher, daß die herzuftellenne Moſaik 
in einer Die von mehreren Zollen zufammengejegt und baun erft 
in der Fournure gejchnitten wird, Ein Stüd von 1 Zoll Dide giebt 
100, bei zuſammengeſetzter Mofait 50 Tafeln. Die im Fürther 
Gewerbeverein vorgelegten Mufter (Zufammenftellungen geometri« 
ſcher Figuren, Blumen, Vögel ıc.) fommen den beften Strohmofail- 
fabrifaten an Feinheit und Vebhaftigfeit in farbe gleih und haben 
noch den Vorzug großer Voliturfähigfeit. Die gepreßten Holzfour⸗ 
nüre werben als Imitationen von Holzſchnitzereien und Lederdeden 
auf Galanteriearbeiten jetzt ſchon vielfach angewandt, 





Ueberſicht der franzößfihen, | englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Neuer Regulator für das eleltriihe Sonnenlicht. 


Bon Leon Foucault in Paris. 


In der Sitzung der frangöfifchen Akademie vom 26. December 
vorigen Jahres macht Foucault die Mittheilung, daß es ihm ges 
lungen fei, einen Regulator herzuftellen, ver allen Beringungen eines 
derartigen Apparates vollfommen entſpricht; die Conftruction diejes 
neuen Apparates, welcher ſich mefentlih non bem im Dahre 1849 
conftrutrten photoeleftriihen Regulator unterſcheidet, ift von 
9. Duboscg in gelungener Weife ausgeführt worden. 

Das Princip der neuen Eonftruction, welches der Berfafler bloß 
in Kürze erwähnt, befteht beiläufig darin, daß die Eleftrobenträger 
durd; zwei mit einander verbuntene Triebwerke in fortjchreitende 
Bewegung verfegt werben, wenn bie Eleftroden zu nahe einander 
fich befinden oder wenn durch das Abbrennen berfelben ihre Ent: 
fernung zu groß geworben iſt. Befinden ſich die Kohlenſpitzen in 
ſolchem Abftande, daß der Lichtbogen ſicher an einer beftimmten 
Stelle zum Vorſchein kommt, jo hat bie Armatur des Eleftromagnetes 
eine ſolche mittlere — jedoch unftabile — Lage, daß durch diefelbe bie 
beiden Triebwerke gleichzeitig arretirt bleiben; wird die Stromſtärke 
zu ſchwach, fo neigt fi dad von der Armatur abhängige Sperr= 
ſyſtem auf eine Seite, das eine Triebwerk wird ausgelöſt und das 
andere bleibt gehemmt ; durd das letste Rad von jenem werben bie 
Eleltroden fobann fo weit wieber einander genähert, daß der Licht- 
punft an der normalen Stelle verbleibt, Kommen vie Kohlenſpitzen 
jedoch zu nahe aneinander, fo neigt die Armatur das Sperrſyſteni 
auf die entgegengefete Seite, und das legte Rad des zweiten Trieb» 
werfes hat das Entfernen berfelben zu beisirfen, während das erfte | 
arretirt bleibt. 

Um auf diefe Weife — bemerkt der Verfaſſer — eine ſichere und 
regelmäßige Thätiakeit des Regulators zu bewirken, mußte man von 
ten bisher bekannt gewordenen Conftructiongprincipien abgehen; Die 
Räpermwerke wurden, damit jedes in dem zugehörigen Sinne wirken‘ 
fünne, durch ein Syftem mit Satellitenrab verbunden, für das Anfer« | 
foftem aber wurde das won Robert Houdin erfuntene Bertheilungs- | 
princip in Anwendung gebradıt, welches bekanntlich geitattet vie | 
Yänge des Unferhebels des Eleftromagnetes veränterlid und dem 
Berhältniffe der Unziehungstraft und ver Gegenfraft der Abreißfeder 
entſprechend zu maden. 





Aus der kurzen Anzeige des Berfaffers erfehen wir, daß das 
ſchon vor zwei Jahren von Dumas angefünbigte und als finnreich 
bezeichnete Regulatorfuftem Foucault's nunmehr die angeftrebte 
Bervolltommmung erreicht hat, und es mag daher als wünſchenswerth 
bezeichnet werben dürfen, daß diefe meue wichtige Erfindung jenes 
berühmten Phyſilers vetaillirt zur Veröffentlichung kommen möge. 
Compt. rend.) 


— — 


Beſchreib iniger u fi at 
"ehrähen 109 Dane für Caifomelätnn. e 


Das Verfahren, den Dampf vor feinem Eintritte in bie Mafchine 
zu überhigen, jagt Hr. Bourne, wird jest jchr allgemein befolgt, 
befonvers bei Dampfjchiffen, und dieſe Neuerung hat fih in Bezug 
auf Erfparnig von Brennmaterial in vielen Fällen als fehr vor« 
theilhaft erwieſen. Dean hat aber in ver Praxis gefunden, daß, 
wenn der Dampf auf eine 315° Fahr. (159" C.) überfteigenve 
Temperatur erhitt wir, die Hanfpadungen ver Stopfbücdhfen ver- 
brannt, das bei ber Maſchine zu verwentente Del oder ver Talg 
verfehlt und vie Cylinder ſowie Schieberventile in Folge der Hige 
und Reibung der ſich bewegenden Theile abgenupt und beſchädigt 
werben. Bei Keſſeln, welche bereits trodenen Dampf erzeugen und 
eine binlänglih große Heizfläche befigen, fann bie Erſparniß an 
Kohlen, welche durch Ueberhigen von gewöhnlichem Niederdrud- 
Dampf erzielt wird, zu ungefähr 10 Procent angenommen werben, 
und obgleich in manden Fällen noch eine größere Erjparnif erreicht 
wurde, jo muß biefe doch dem Vorhandenſein einer größeren Heiz: 
fläche zugefchrieben werden, weil dann die Wärme für das Trecuen 


des Dampfes, welche früber durch ven Schornftein ausftrömte, befjer 


ausgenupt werben lann, als e8 ver Fall ift, wenn eine gegebene 
Wärmemenge zur Ueberhitzung von nicht bereits trodenem Dampfe 
verwendet wird, Im Ganzen genommen wird die Neberhigung jekt 
nicht mehr weit über ben Punkt hinaus getrieben, welcher zum 
Trodnen ved Dampfes und dazu genügt, daß ter Dampf in dem 
Gylinder werer in Folge der Äuferen Strahlung noch der trafter« 
zeugung theilweife condenfirt werden fann. Die Convenfation wird 
aber ebenfo durch die Anwendung eines Dampfmantels verhindert 
und Hochdruck⸗Dampf, welher mit Erpanfion in mit Mänteln ver- 
fehenen Cylindern arbeitet, in Verbindung mit Oberflähen-Conben« 
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jatoren falls die Dampfſchiffe Salzwaſſer bemugen, wirb gegen- 
wärtig ald das Syſtem betrachtet, welches am meiften Erfparnif 
verſpricht. 

Die Conſtruction der Ueberhitzungsapparate iſt ſehr verſchieden. 
Aber in ven meiſten Fällen wird der Dampf durch eine Anzahl Heiner 
Röhren hindurch geleitet, die in ver Raucfammer da, we der Schorn ⸗ 
ftein beginnt, angebracht find. Gin Beiſpiel diefer Anordnung zeigt 


| Higungsapparates; @ iſt der Schernftein; F ift die Thüre, um in 


| den Schornftein zu gelangen. H,H iftein Ring over Auffa im 
' Inneren des Schornfteines; der Zwiſchenraum zwiſchen Ring und 
Schornftein wird zum Zwede des Dichthaltens mit feuerfeften Thon 

| ausgefüllt, 
Fig. 3 zeigt den Grundriß eines im 9. 1865 von Lamb 
und Summers conftrwirten Ueberhigungsapparates, wie er bei 


Big. 1, welche den Ucberhigungsapparat darftellt, ven R. Napier | vier Keſſeln mit zufammen 40 Pferbefräften angewendet worden ift. 
| Das Dampfrobr ift 4 Zoll weit und jeder von ven zwiſchen ben 
Windungen beifelben vorhandenen Räumen für den Raud und bie 


und Söhne bei dem Dampfer „Dleg" angewendet haben, welcher 


ver Russian Steam Navigation Company gehört. A ift ver ' 





Keffel und a der Fuchs der Kefjel; d zeigt die Stellung des Einlafı- 
ventils, welches den Keffel mit dem Ueberhigungsapparate verbindet; 
D und F find die Ein« und Auslaffammern des Ueberhigungs- 
apparates; E find die Röhren, durch welde der Dampf hindurch⸗ 
gebt; in einer mit Regifterichieber verſehenen doppelten Kammer ver« 
bindet g den Ueberhigungsapparat mit dem Dampfrohr und b ben 
Keſſel direct mit dem Dampfrehr. H ift. der Schornftein. Der 
Raud und die Berbrennungsgaje umjpülen bei ihrem Ausftrömen 
in den Schornftein die Röhren, welche ven Dampf überleiten, wo« 
durch letzterer bis zu dem erforderlichen Grade überhitt wird. 

Bei dem im 9. 1860 conftruirten Ueberhigungsapparate von 
Lamb und Summers wird der Dampf dur ein enges, unter 
teten Winteln zidzadartig wie der Fuchs eines Zugfeffels gebogenes 
Rohr in einer Kammer, die zwifchen vem Rauchkaften und dem Fuße 
bes Schornfteined angebracht ift, rüdwärts und vorwärts geleitet, 
bis derfelbe eudlich in das Dampfrohr übergeht. Im verticalen 
Durchſchnitte Fig. 2 ift A bie Kammer mit dem rechtwinfelig ge» 
bogenen Rohre; B ift das Bentil zum Einlaſſen des Dampfes in 
den Ueberhigungsapparat; C das Ventil, um den Dampf aus den 
Keſſel in den Chlinder einftrömen zu laffen, ohne daß er den Ueber: 


bigungsapparat pajfirt; D ift das Ventil zum Abfchliefien des Ueber: 
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| Berbrennungsproducte ift 6/2 Zoll weit. Die Länge der Bindungen, 
durch welche ver Dampf geleitet wird, beträgt 51 Fuß 9 Zoll, und 
die Höhe der Kammer mit dem gewundenen Rohre 5 Fuß 7 Zoll, 
Die gejammte Heizllädhe des Ueberhigungsapparates beträgt 
60 Quadratfuß, nämlich 1% Quadratfuß per nominelle Pferdes 
kraft. Der Dampf fommt aus dem Keſſel durch die Bentile e, e, c,c 
hindurch, tritt durch das Ventil a in den Heberhigungsapparat ein 
und ftrömt durch das Ventil b wieder aus vemjelben aus, 

Figur 4 ftellt ven von Bonlton und Watt für bem Dampfer 
„Great Caſtern“ conftruirten Ueberbigungsapparat im Grundriffe 
dar. Diefer Apparat beftcht aus einem vieredigen Kaften, welder 
über dem Fuchſe des Keſſels am Fufe des Schernfteind angebradt 
und mit verticalen Röhren gefüllt ift, durch welche ver Rauch hin« 
durchgeht. Hierbei zieht der Dampf nämlich zwiihen den Röhren 
durch, während er in den meiften fällen durch die Röhren geht (wie 
Figur 1 zeigt). 

Gewöhnlich nimmt man für die Ueberhitungsapparate 4 Duabrat- 
fuß Heizfläde per nominelle Pferdekraft an. Dieß ift aber viel zu 
viel, es genügen 1" Duabratfuß per mominelle Pferbefraft. Da 
indeſſen eine nominelle Pferbefraft in Bezug auf den Keſſel eine fehr 
unbeftimmte Größe ift, jo thut man befier, wenn man bie Heizfläce 
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bes Ueberhigungsapparates in dem BVerhältiifie von 3 Quadratfuß 
per Kubiffuß verdampften Waflers feftiegt. Bei der Einführung 
eined Ueberhigungsapparates ſollte man teshalb ten Querſchnitt 


für das Auffteigen des Kandes im Schornftein/nicht vermindern, 
foudern fo groß wie biöher laſſen. 
Dohn Bourne’s Catechism of the Steam-engine.) 





Allgemeine Parifer Ausftellung 1867. 


Die zur Aueſtellun —— en Arbeite üffen ſpateſtens 
en er» n m en 
im Laufe des Jahres 18.6 gefertigt werben ſein. 

Ale Anmeldungen, melde die Departemente-Eomites ferafältig ſam⸗ 
meln und bem Comite ber Glaffe 89 überfenten wellen, müflen fo bald 
als möglich dem Herm Generatlommiffär ber allgemeinen Austellung, Ba- 
ris, Inbuflriepalaft, überſendet werben. E 

Nadı dem ipeciellen re weiches das Gomite ber Elaffe 
89 veröffentlicht bat, fallen in die 89. Claſſe bauptiächlich: 

Riffe und Modelle von Schulgebäuden :c., Schulmobiliar. Apparate, 
Inſtrumente, Modelle, Wandlarten zur Erleichterung bes Jugendunterrichts. 
Elementare Sammlımgen zur Beibringung ber bauptfächlichften wiſſen · 
Ichaftlihen Grundbegriffe, ZJeicggpvorlagen. Tafeln und Borrihtungen zum 
Unterricht im Gefang und in b Tun Borrichtungen ımb Tafeln zum 
Unterricht der Blinden und Taubftummen. 

Schulbücher, Atlanten, Karten und Tafeln. 
ſchriſten und u rn 

Arbeiten von Schülern beiberlei Geſchlechte. 
. Claſſe W, 

Bibliorbel und febrmittel für Erwadiene im bäusliden 

Kreife, im ber Werfflatt, in ber Gemeinde oder in ber 

Genofienichaft. 

Erziehung und Unterricht erſtreden fi micht nur auf bie enb. 
Die Schule Erwachſene if eine von bem großen gewerblichen » 
Pe und felbft vom Heere ungertrennbare Einrichtung. Der Landmann 

cht feinen harten Arbeiten einige Augenblicke einer belebrenden Peltüre zu 
lieb ab, Mebrere barbeiten erforbern beftimmte tbeeretilche A 
welche der Arbeiter im den Abendichulen ſich zu verſchaffen ſucht 

Die Kaffe 90 fol num die Bücher, Journale und verihiebene Berdf- 
fentlihungen vereinigen, welde jede Nation zur Befriebigung biefer were 
ſchiedenen Berürfuifle bervorgebracht bat. Enblich werben in dieſer Claſſe 


Periodiſche Erziehunge · 


bie für die Erbolungen bes Arbeiters und feiner Familie beſtimmten Werte 
en fein. Die Er iffe ber Bolfeliteratur baben einen großen 
n 


Bu h 
90 — — 544 


einleuchteud, daßz fie aur als Auenahmen worlommen lönnen. Es banbelt 
ſich inebeſendere um Bücher, die beſtimmt find, von ber Maſſe geleſen zu 
werben, von einer grohen Anzahl Leſer jeber Stellung, und insbejonbere 
von ben Panbleuten und Arbeitern. 


2) bie @ 
Ichaftti 
Unterrichts unternommen worden, nachweiſen. 

Die Aufgabe des Zulaſſunge ⸗Comite's ber Klaffe 90 ift daber, bei 
ber allgemeinen Auefiellung von 1867 alles das Nüsliche zufammenzuftellen, 
was in Frankreich für ben allgemeinen und gewerblichen Unterricht und für 
die moraliſche Verbefferung ber Hanbarbeiter geicheben if. Daſſelbe bat 
ben nachfolgenden Plan Über die Anefteflung in feiner Etaffe entworfen. 

Im Broaramm der Elaffe RI und M Bapsifiens Schulen. 

Die dem böberen Unterricht gewidmeten Schulanſtalten bleiben aufer- 
balb des Programms ber Claffen 89 und 90; es beichränft ſich auf bie 
Grumblagen ver Wiſſenſchaften und ichlieft daher, was bem Unterricht ber 
trifft, bie Zulaffung gelebrter Werte und theurer und fünftlicher Apparate aus, 

Art und Weile der Ausflellung von Büdern. 

Was bie in bie Caſſe PO fallenben Bücher anlangt, fo finb bie bem 
Komite bereits zugelommenen Anmeldungen fo zablreih, daft man offenbar 
nicht alle Werte ausstellen lann, die binlänglich werbienftlich find, um im 
einer Schule ober in einer Vollebibliothel Platz zu finden. ki 

Man muß; ſich darauf befchränfen, an fie burch eine Sammlung ge 
nauer und ſyſtematiſcher durch bie Werieger, bie Autoren oder Gelelichaften, 
die fih der Berbreitung von Bibliothelen widmen, entworfener Gataloge zu 
erinnern. Diele Eataloge werben entweder auf Anmeldung ber Interefien- 
tem oder im Folge der eigenen Thärigleit des Comite's auegeſtellt werben; 
biefe Cataloge werden bem Publilum in Form von Broichiiren ober ange 
befteter Liſten dargeboten werben. Die nur durch bie Berfaffer vorgelegten 
und bei der Austellung zugelaffenen Bücher werden nach bem gleichen Grund» 
fat bebambelt, wie die von ben Berlegern vorgelegten; unbeſchadet einer ber 
fondern Beſtimmung werben fie mu mit ibrem Zitel aufgeführt werben. 
Nur gebrudte Werke werben zugelaffen. 

Vorichriften, betreffend bie Arbeiten ber Schüler. 
Was bie Arbeiten der Schüler betrifft, fo muft jebe berfelben den Na- 


men und bas Alter bes Schlilers entbalten, bie Zeit feines Aufenthalte in 
ber Schule und ein Zenanih eines Mitglieds des Departements. Comite's 
welches die Aechtheit der Arbeit zu benlaubinen bat. Jedes Blatt einer 
Zeichnung muß in ganz lesbarer Schrift Die Angabe ber Schule, ber fie 
enttlammt, ob es eine Gemeinbe- ober freiwillige, weltliche oder geiſtliche, 
eine eigentliche Elementar- ober eine Schule für Erwachſene ift, enthalten. 
Die Arbeiten ber Schüler, welche in Zeichnungen jeber Art, in geographi · 
fchen Karten, in Muftern der Hanbichrift befteben, werben tm emeinen 
im Geſtalt von Albums ober Cartons autgeſtellt und am Rand unb auf bem 
Rüden genaue Bezeichnungen ibres Hriprungs und ibres Imbalts enthalten, 
und mit einem Iabaltswerzeichniß werieben Fein. 

Die Zahl der ausgeftellten Schillerarbeiten muß im Verbälmig zur 
Wichtiglent Der Schule leben, fie fellen im der Abficht ewäblt werben, 
um eine Vorftelung von ben gewöbnlich ausgefübrten Arbeiten zu geben. 

Man wird nur zwei Zeichnungen von einem und bemfelben Schlüter zulaffen. 

Das Zulaffungs-Comite wird biejenigen Zeihmmgs- ober andere Blät- 
ter bezeichnen, melde unter Has gebracht werben; es wird bem Ausftellen- 
ben bie biefür in Ausfiht genommene Oberfläche ren unb diefer muf 
bie ausgewählten Zeichnungen unmittelbar unter las bringen laffen. 

Die Ausftellung zugelaffenen Schülerarbeiten miätffen fpäteltens im 
Lauf bes Jahres 1A66 nelertigt werben. 

Bunfd, betreffend die Einrichtung eines Rormalihulgebäubes. 

Das Eomite der Elaffe MO in Uebereinfti mit bemjenigen ber 
Caſſe 89 ift verpflichtet, bier auf ein menes Mittel ber Ausftellung, das ben 
Metboden unb Mitteln bes Unterrichte vorbebalten ift, aufmerfam 
machen. Wenn die Erbauer von Arbeitermobnumgen, welche in ber e 
93 ausftellen, fi mit ben großen Vereinen, bie fich mit bem Unterricht ber 
Erwachſenen ımb bem Elementarunterricht befaffen, vereinigen wollten, um 
auf —— Koften in dieſen Wobnungen eine Normalſchule ober 
ein Aude Äbnlich ben ber Mechanic's Inftitutions mit Elaffenfälen, Bib- 
liothel unb andern Yolalen rege fo mürbe bie laiſerliche Commiſſion 
gerne den nötbigen Kaum zu biefer intereffanten Ansftellung gewähren, 

Die Erribtumg eines ſolchen Gebäubes wirbe ben Raum, über ben 
bie Elaffen 89 und 90 verfügen Fönnen, weſentlich erweitern, . 

Um den Plan, welcher Iren angebeutet wurde, ausjufllbren, richtet 
das Komite ber Elaffe MO in Berbinbumg mit bem ber laffe 89 einen 
man bie gg ts · Comite. 

e 


‚die ihnen zufomunt, See: 

1) Darin, ben Gomite's bie freiwilligen im Departement gebildeten 
mit bem Zweck, ſich mit bem Elementarunterricht im einen, mit 
Verbreitung bes Uinterrichte ber Erwachſenen, und Bollsbibliotbelen zu 
befaffen, anpnigen, unb dem Generallommiffariat zur lebergabe am 
bie Gomite'® ber Claſſen 89 umb 90 ihre Berorbuungen, Statuten, ihre 
Par und Notizen über ihre Gründung und ihrem Fortſchritt zu 

en; 

2) Bezilglih der Vollebibliothelen bie dem ärtlichen Herlommen unb Be- 
bürfniß entiprechenben Bücher, forie bie dem Departement, der Provinz 
ober ber Gegend eigentbümlichen Werte, melde mit Nuten verbreitet 
ober eine Anführung werbienen wilrben, anzuztigen; 

3) Die Aufmerfiamleit, beionders was bie Zeichnungen betrifft, auf gute 
Methoden des Unterrichts, welche in den Elementarichulen bes Depar- 


F — —— zu er . wnher U 
) Die Orte belammt zu machen, wo eigentlich gewerbli nterricht 
‚ber im Spipenflöppeln 


ber Elementarſchule gegeben wird (mie j. 
in Haut-Foire ober ben Bogeien.) 

Das fpecielle Namensverzeichnifi der Elafje I entbält hauptſächlich: 

1. Slaffen ber Ermwachlenen. 

Gebäute und Mobiliar, Unterrichtömittel und entſprechende Arbeiten-der 
Schüler; Begriffe ber phyſſlaliſchen Wiffenfhaften in ihrer Anwendung für 
ben praftifhen Gebrauch, ebenſo ber Naturgefchichte, Elementarunterricht im 
Ader- und Gartenbau, im gewerblichen Gebiet, in ber Öffentlichen Geſund ⸗ 
beitelebre, in ber gemöbnlichen Geſetzgebung, ren ge umb Elemente 
ber Geometrie, Felomefikunft und Nivelliren, Buchbaltung unb Rechnungs 
führung, lebende frembe Sprachen, Anmwenbungen ber Gymnaftit, Mufter 
an die Schulen der Klaffen der Erwachſenen ansgetbeilten Preile, Breile an 
die Directoren der Schulen; Unterricht im Zeichnen von Verzierungen und 
Abzeichnen in Elementar- und zweiten Schulen oder in Specialfchulen für 
Erwachſene, Ausftattungen der Schulen, Gerätbfchaften zum Gebrauch der 
Schüler, Arbeiten von Schilen, Methoden, Zeichenmufter, Gejegebung, 
Statiftil unb Berichte, Sammlung ber auf ben öffentlichen Unterricht bezüg« 
lichen Geſetze und Verordnungen, Gelang. 

U. Bibliotbelen. 

Auswahl der Bücher, —— und Mobiliar ber Bibliothelen. 

Il, Gegenflände der techniſchen de . 

VI. Arbeiten, bie mit Rüdficht auf bie allgemeine Austellung vorbereitet 
twurben, betreffend bie gemachten Fortſchritte und beobachteten Thatſachen in 
Wiffenihaften und Kenntniffen während einer befiimmten Veriode. Nehultate 
ber wifſenſchaftlichen Forſchumgen (Meilen). (Fortfegung folat.) 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Ber go Berla 
Lints- Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in 5 


bandlung in Berlin 
fdburgbaufen, zu richten. 


F. Verggold Berlageganblung in Berfin. — Für die Redactien verantwortlich F. Verggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig 


Nr. 21. 


Herausgegeben von 


Dr. Otto Dammer, Inferaten - Preis: 





1866. 


FEN FE 
2 PT Un % 
Abonnements-Preis: 


pro Stile 2 Sar. Halbjährlidh 3 Thlr. 








de  Einundbreifigiter Jahrgang. 


von Anilin⸗Schwarz und die Werth- 
mung ber Analin-Dele. 

Bon Dr. Dulle. 

Es ift befannt, daß, wenn man jalzjanres Anilin mit chrom⸗ 
faurem Kali eyydirt, man einen volnmindfen Niederſchlag erhält, 
ver ſchmutzig grünblau gefärbt ift, melde farbe bei jehr ftarfer 
Oxydation in Schwarz übergeht. Das Schwarz ift indeſſen nicht 
rein; es fpielt entweber in's Graue oder in's Braune und ift voll⸗ 
fommen unlöslih. Gin ähnliches Product erhält man, wenn man 
falzfaures Anilin mit Eiſenchlorid und hlorfaurem Kali orgbirt; 
das letztere Agens allein für fi orgbirt das Anilin nur ſchlecht und 
unvollfommen, weil es in ber Kälte zu wenig wirft und in ber Hite 
die Orydatien bis zur Zerftörung treibt. Beide in Berbindung 
wirfen gut, allein das erhaltene Schwarz ift noch weniger rein, wie 
das mit dffomfaurem Kali dargeſtellte. Es ift zwar nicht braun 
aber grau. Eine beſſere Darftellung eines reinen Schwarz befteht 
darin, daß man das ſalzſaure Anilin mit Braunftein oryrirt. Man 
löſt 10 Grm. Anilin in 60 Grm, Salzfäure, verbünnt mit 1 Yiter 
Wafler und fügt 100 Grm, gemahlenen Braunftein hinzu und noch 
weitere 20 Orm. Salzjäure. Nah einigen Minuten erfolgt ganz 
ſchwache Erwärmung und die Oxydation ift beendet. Der ungelöft 
gebliebene Braunftein fällt ſchnell zu Boden, während der bunfel 
grünblaue Farbſtoff in der mehr oder weniger rothbraun, over heil 
rofa gefärbten Flüſſigteit ſuspendirt ift. Der Farbſtoff wird ab- 
filtrirt, ausgewaſchen, und kann dann leicht im das intenfinfte 
Schwarz verwandelt werben, indem man benfelben mit fauftifcher 
Natronlauge kocht, oder noch einfacher, indem man venjelben mitetwas 
Ammonialwafler vermifcht. Die Berwanblung gebt momentan von 
Statten, unter Bindung von Ammoniak und Aufnahme von Sauer» 
ftoff ans der atmoſphäriſchen Luft. Daß vem jo ift, davon lann 
man fid bei Arbeiten im großen Maßſtabe leicht Übergengen; hat 
man zu großen Mengen tes grünblanen Farbſtoffes, der nicht mehr 
ſauer war, Ammontat binzugejegt, jo verfchwindet der Geruch da- 
mach nad wenigen Minuten, und viefes wiederholt ſich jo lange, 
bis der Farbſtoff ſoviel Ammoniak in jeine chemiſche Gouftitution 
aufgenommen bat, wie er braucht; wenn man auf dieſe Weije friſch 
dargeftelltes Schwarz, Das nod einen violetten Ton hat, anf großen 


Die ug! 


Spitsbeuteln abfiltrirt, fo werben die oberften Schichten, bie mit ber | 


Luft in Berührung konnnen am ſchwärzeſten. Man thut deshalb 
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Zu bezithen durch alle Buchhandlaungen und Bolämter, Wöchentlich ein Bogen. 
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einige Zeit ber. Luft auszufegen und durch Ernenerung der Ober» 
fläche die Abforbtien von Sauerfloff zu begünftigen. ſchw 
Farbſtoff iſt vollſtändig unlöslih; durch Salpeterfänre wi .e 
Bifrinjäure verwandelt; von ftärffter Schwefelfäure bleibt er unver: 
ändert, nur wird fein Farbenton, wie durch alle übrigeh Säuren, 
etwas in grünfdhwarz verwandelt. Der Farbſtoff hat in fo fern 
Aehnlichfeit mit Indige, als derfelbe mit reducirenden Mitteln 
3. B. Traubenzuder mit Natron, behandelt, ſich entfärbt, aber um« 
löslich bleibt, während ber rebucirte Farbſtoff durch Orydalion wie 
der ſchwarz wird. Alloholige, faure und faule Gährung laffen den 
Farbeſtoff unverändert, und es ift micht gelungen irgend einen 
Körper aufzufinden, ber eine derartige Veränderung des Farbſtoffs 
herbeizuführen im Stande wäre, um das Schwarz löslich oder in 
ber unlöslidben Form für Zengdrud anwendbar zu machen. Wegen 
feiner Unveränberlichfeit fünnte man zu dem Glauben verleitet wer« 
den, das Anilin- Schwarz fei Kohle. Dem ift jedoch nicht fo; da 
reine Koble weber in grüner, blauer noch violetter Farbe auftreten 
fann und ba auch die birecte Analyſe darthat, daß der Farbſtoff 
neben überwiegenvem Kohlenftoff, beträchtlihe Mengen von Stid« 
ftoff und Sauerftoff enthält. Eine große Menge von Berfuchen war 
darauf gerichtet, durch Hinzufügen anderer, organifcher Körper zum 
Anilin vor der Oxydatien, zu veranlaffen, daß gewiſſe elementare 
Körper in die Eonftitution des Anilin treten und das fertige Farbe⸗ 
Product fo weit verändern, daß daſſelbe löslich gemacht werben 
fönnte, Alle viefe zahlreichen Berfuche haben negative Nefultate 
ergeben; es ift zwar zweifellos, daß manche Körper 3. B. Weinftein- 
fäure, Benzoefänre, Glycerin, Eyan, jalpeterfanres Ammoniak, 
fette Dele und noch viele andere, in die Gonftitution des Anilin bei 
der Orydation eintreten, aber eutweder wirb durch biefelben eine 
leichtere Zerftörbarkeit des Anilin bewirft, oder ver Farbenton bes 
Productes wird verſchlechtert, — in feinem Falle ift e8 aber gelungen 
einen Körper zu finden, der durch fein Dinzutreten den Grund» 
Charakter des ſchwarzen Farbftoff6 weränvert hätte. 





' bei ver Källumg verändern, wie man wolle. 


Der Hauptgrund, warm ber Farbſtoff auf der vegetabifiichen 
und thierifchen Faſer micht haftet, alfe für Zeugdruck nicht brauchbar 
ift, ift der, daß derjelbe zu grob fällt, man mag die Manipulationen 
Wegen dieſes arob- 
‚ Börtigen Molekularzuftandes ift berfelbe auch nicht zur Dinte zu ver: 
wenden, weil er ſich zu ſchnell abſetzt; ebenfo wenig ift er es zur 
Farberei. Für Wolle und Seide ift er ned am beften verwentbar, 


gut, den mit Ammoniat vermifchten Farbſtoff vor der Filtration | für Baummolle ift er unbrauchbar, Man beizt die Faſerſtoffe erft 
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mit Eiſenlauge, taucht fie darauf in bie ſehr verbünnte Anilinlöfung 
und orydirt. 

Diele hier beſchriebene Einwirkung des Braumftein auf falpeter- 
faures Anilin ift immer biefelbe, wenn man das ſogenannte leichte 
Anilin-Del, wie es allgemein im Handel vorfemmt, vor ſich hat. 
Es find diefes die Dele, die man die „ſchwer arbeitenden“ beim 
Blau⸗ Prozeſ nennt, bie fih durch große Stabilität und ſchwere 
Zerjeglichkeit harafterifiren. Die jogenannten „leicht arbeitenden“ 
Dee, Die noch zu den leicht ſiedenden Anilin-Delen gehören, charal- 
terifiren ſich durch leichte Zerſetzbarkeit, und halten dieſen Charafter 
aud dem Braunftein gegenüber fe. Wenn man bie ſalzſaure 
Loſung diefer Dele mit Braunftein orypirt, jo wird nur ber Hleinfte 
Theil des Farbſtoffs als umlöslich gefällt, während ſich ver größte 
Theil als rothbrauner Farbfteff im Waller löſt. Wir haben im 
Braunftein ein vortrefflihes Mittel um ten Grad der Zerſetzlich⸗ 
feit ver leicht fiedenden Anilin-Dele zu beftimmen. In demjelben 
Grade, in dem bie leicht ſiedeuden Dele beim Blau- oder auch beim 
Roth-Prozek zerjett reſp. zerftört werben, in vemfelben Grabe wirb 
dur Braunftein in ber falzſauren Löſung der Farbitoff nicht als 
ſchwarzer, unlöslicher niedergeſchlagen, jondern als rothbraumer ge 
löft. Die eben angegebenen Verhältniffe können als maßgebend be- 
trachtet werben, nemlich 10 Grm, Anilin, 60— 80 Grm. Salzfäure, 
1 Litre Wafler und 100 Grm. Braunftein. ine Stala fanı ſich 
hierbei jener Chemiler leicht felbft bilden; entweber man kann bie 
Duantität des breiartigen Niederſchlages nah Iſtündigem rubigem 
Stehen meffen, oder man kann die Intemfität der abfiltrirten Yar- 
benbrühe mefjen. Die eine wie vie andere Probe ift gleich gut. 

Gegen die ſchwer ſiedenden Dele verhält fih Braumftein anders. 
Das Oryvations- Product ift nicht loder pulverig, ſondern barzartig 
und in Altohol vollſtändig löslich; je ſchwerer fienend das Del war, 
deſto mehr rothbrauner Farbſtoff öft fi im Waſſer, und vie in 
Altohol lösliche Harzmafle, löſt fih mit ſomutzig rothbrauner Farbe. 
Iſt pas Del weniger ſchwer ſiedend, fo löft fih weniger Farbſtoff im 
Waſſer, und der in Allohol lösliche Farbſtoff ift ſchöuer roth, 
während ein brauner, pulveriger Farbftoff in Alkohol ungelöft 
bleibt, Es war mir einmal ein Anilin-Del aus zweiter Hand zu« 
gelommen*), befien Bezugsquelle nicht zu erfahren war, das auf 
der Grenge zwifdhen leicht» und jehwerfiedenden Delen ftand, und 
ein auffallendes Berhalten 'gegen Braunftein zeigte. Nach ber 
DOrybation war das Wafler ungefärbt, während der Niederſchlag 
nicht harzartig floß, wohl aber einen harzartigen Zufammenhang 
zeigte. Mit Alkohol behanvelt, löfte ſich ein grüner Farbeſtoff von aus- 
gezeichneter Reinheit, Schönheit und feuer, während ein brauner, 
pulveriger Körper ungelöft blieb, Die grüne Löſung verwandelte 
fid) beim Kochen ſchnell, bei gewöhnlicher Temperatur laugſam in 
ein reines Blau, dann in Violett und fchliehlich in ein ſchönes Roſa, 
welde farbe beftehen blieb. Zahlreiche Verſuche, die darauf ges 
richtet waren, leichte und ſchwere Dele in dem Verhältniß zu miſchen, 
daß der Siedepunkt dieſes Deles künftlich hergeftellt wurbe, ergaben 
in jo fern fein Reſultat, weil diefe Mifhungen zwar ben Siedepunft 
hatten, aber nicht bie brillanten Farbenerfheinungen zeigten wie 
das Original⸗Oel. Wodurch bie Brillanz und Reinheit der Farben 
bedingt war, ift nicht zu ermitteln gewejen; felbftrevend liegt ber 
Grund in der Fabrikation des Unilin, entweder in der Natur ber 
Rohble, over in ber weiteren Behanblung derſelben. Es ſcheint 
nicht zweifelhaft, daß, wenn es gelänge ſolches Anilin fonftant her 
zuftellen, die Arydation mittelft Braunftein micht bloß bie billigfte 
und fürzeite, fondern auch vie gefahrlofefte wäre, um ein fehr brillan- 
tes Fuchſin herzuſtellen. Das chemiſch reine Anilin (Phenylamin) 
verhält fich gegen Braunftein, wie bie fehr ſchwer ſiedenden Dele. 
Wenn man mit dem Zufat der Salzſäure fehr vorfichtig ift, erhält 
man harzartige Orybations-Probucte, die ſich in Allohol zum Theil 
mit unreiner rothbrauner Farbe löjen. Sept man etwas zu viel 
Salzjäure hinzu, fo gefhicht vie Oxydation fo heftig, daß Alles zer⸗ 
flört wird. Es iſt alfo anzunehmen, daß reines Anilin auf dem 
jegt üblichen Orybations-Wege keine Farben giebt. 

Es geht aus dem Angeführten hervor, daß wir im Braunftein 
ein bewährtes Mittel haben, um ven Werth und die Eigenfhaften 
jeder Sorte Anilin-Del an Heinen Mengen, in kurzer Zeit und mit 
binreichenber Beftimmtheit angeben zu lönnen. Ale übrigen Opy- 
dationd- Mittel wirten entweder bei gewöhnlicher Temperatur gar 
nicht, ober fie wirfen fo rapide, wie dromfaures Kali, wobei man 


) Bon Herren Dahme u. Barlowsiy in Berlin. 


Abftufungen gar nicht mehr erfennen fann. Eine Werthbeftimmung 

muß aber bei gewöhnlicher Temperatur vorgenommen werben; bie 

DOryvation muß vollftändig, aber fo langfam vorgehen, daß man 

feine Nitangen noch beobachten fann. Bei dem fehr leicht zerftör- 
| baren, ſchwer fietenden Delen thut man gut mit dem Zuſatz ber 
Salzjäure ſehr vorfihtig zu Werke zu fein, weil einige Tropfen 
zu viel hen fehr zerftörend einwirken und das Refultat trüben. 
Die Quantität des löslichen Farbftoffes fann man leicht aus ber 
| Imtenfität der Löſung beurtheilen, wenn man das aus 10 Grm. 
| Anilin ausgeſchiedene Harz in a Litre Altohol alt löſt. Ebeuſo 
| ann man aus biefer Löſung beurtheilen, ob das betreffende Auilin 
mehr braune als rothe Farbſtoffe giebt. 


| Die Darftellung von Thonerde aus Thon mittelft Kalt 











und Nalron. 


Bon Dr. Dullo. 

Beun man von dem Gebanfen ausgeht, daß beim Glühen einer 
Mifbung von Thon mit Kalk im Ueberihuß eine Aufſchließuug ber 
fiefelfauren Thenerde ftattfinden muß, und daß im geglühten Ge— 
mifch bie Körper fi fo gruppirt haben, daß Fiefelfaurer Kalt und 
thenfaurer Kalt ſich gebildet haben, — wenn man dieſen Gedanken 
fefthält, Tiegt ein zweiter Gedante ziemlich nahe, nämlich der, daß. 
wenn man eine beliebige Dantität Thon mit fo viel Kalt mifcht, da 
dreibaſiſch fiefelfaurer Kalk ſich bilden kanu, und mit fowiel Soda, dafı 
dreibaſiſch thonfanres Natron ſich bilden kann, — und diefe Miſchung 
glüht, man im Stande fein muß den ganzen Gehalt an Thonerbe ale 
tbenjaures Natron mit Waffer auszuziehen. Der Verſuch beftätigte 
die Richtigkeit des Gedankens volllommen. Die praftiihe Aus: 
führung bot infofern einige Schwierigkeiten, als das Gemiſch leicht 
zu viel Hige befam und daun ſchmolz oder nicht genug Hitze, wobei 
dann die Zerfegung des Thoned nur unvelllemmen von Statten 
ging. Auch auf die Auswahl des für diefe Operation am beften 

eeigneten Thons ift Gewicht zu legen, da nicht bei allen bie Zer · 
— gleich gut von Statten geht. Die Cement-Thone, alſo alle 
leicht zerfegbaren Thone, ſchmelzen auch leicht, und find aus dem 
Grunde nicht befonders geeignet für Darftellung der Thonerbe, weil 
das Gemiſch von Thon, Kalk und Natron ſchon bei derfelben Tem- 
peratur ſchmilzt, bei der bie Zerfekung des Thons eintritt, Am 
beften bewähren fich die feuerfeiten Thone und Kaoline, die ſchwerer 
zeriegbar, aber auch ſchwerer ſchmelzbar find. Es muß hierauf be- 
fonveres Gewicht gelegt werden, weil die Zerjegung bes Thous 
bei möglichft großer Hige möglihft vollftändig bewirkt fein muß, 
weil bei partieller Zerjegung, die man ſchon bei geringeren Hitze⸗ 
graben erreicht, leicht eine Müdzerfegung eintritt, wenn man bie 
geglübte und gepulverte Maße mit Waffer etwa 1 Stunde lang 
kocht. Diejelbe Rüdzerfegung tritt aud ein, wenn man weniger 
Natron zur Zerfegung anwendet, als 3 Atome auf je 1 Atom 
Thonerde. Das Kefultat der Rüdzerfegung find unlößlihe Doppel 
Berbindungen von kiefelfanrem Kall mit fiefelfaurer Thonerde und 
abmechjelnvden Mengen Natron. Am beften verfährt man-folgenber- 
maßen: Dan rührt eine Mifhung ven 100 Theilen trodenem, 
ſchwer ſchmelzbaren Thon mit 100 Theilen gebranntem Ralf und 
225 Theilen trodener, falcinirter Soda und foviel Wafler zuſammen, 
daß man eine höchſt innige Miſchung erhält; diefe wird in Ziegel- 
form gebracht, Iufttroden gemacht, jpäter bei fünftliher Wärme 
weiter getrodnet, und dann im feinen Schachtofen zwiſchen Holz= 
fohlen geglüht, und zwar fo, daß jede Portion des Thougemiſches 
minbeftens eine volle Stunde in möglichft ftarfer Rothgluth ver · 
bleibt. Man ſieht an den Farbeerſcheinungen ſogleich ob das Ge» 
miſch genügend erhitzt ift, denn wenn der Thon vollftändig aufge: 
ſchloſſen ift, nimmt bie Maſſe eine blangrüne Farbe an, während 
fie unter andern Umftänden weiß ausficht. Nach dem Glühen wird 
die Maſſe gemahlen, mit Waſſer ausgelocht, gut ausgewaſchen worauf 
man in bie Mare Auflöfung vonthonfanrem Natron Kohlenſäure leitet 
und Thonerbehhbrat und lohlenfaures Natron erhält, während man 
die ausgelaugte Maffe auf Cement verarbeiten kann, da fie aufer 
fiefelfaurem Kalt aud noch etwas Natron und Thonerbe enthält. 
Die Qualität des Cement ift indeffen nicht die befte. Bei gut ge⸗ 
leiteter Arbeit ift der Verluft an Soba, ben jebe Operation bebingt, 
etwa 10°,,. 

Es kann angenommen werben, daß folange Kryolith zu ben 
jegigen Preifen nah Europa kommt, die Darftellung der Thonerve 
and biefem Mineral billiger fein wird, ald aus Thon. Da aber 
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gegründete Ausfiht vorhanden ift, daß die Lager auf Grönland in 
einigen Jahren erſchöpft fein werben, fo kann in dem eben ange 
gebenen Verfahren ein Erſatz für den ryolith gefunden werben. 


Ueber Prefhefe. 
Von Prof. B. Kleginsty. 

10 Pfund*) Gerftenmalzfchrot, 8 Pfd. Maismehl, 5 Pfd. Weizen- 
mehl, 7 Pfr. Roggenmehl und 5 Pfd. früher gevämpfte und ges 
ihälte Kartoffeln werben mit 10 Maß falten Waſſers gut durchge⸗ 
rührt; 20 Maaß Waifer werden zum Walfud erhigt, mit 10 Maaß ge⸗ 
wöhnlicen, gejtandenen Waflers getempert und fogleih obiger Did- 
maijche zugejept; die Maijche bleibt nun bededt 6—12 Stunden bis 
zur erfolgten Zuderbilpung ftehen, in welcher Zeit die Temperatur, 
die anfangs 60— 70° G. beträgt, allmählich auf 20—30° €. fintt; 
nun werben 2 Pfr, guter Prefhefe, oder in Ermangelung berjelben 
3 Pfd. gewöhnliches Oberzeug mit Waffer, in dem man "4 Pfr. 
doppelt-ohlenjaures Natron aufgelöft hat (ca. 5 Wiener Seibel), 
jerrührt, und dieſe dide Hefenmild der Maiſche zugelegt; nad 
guter Durchmiſchung mittelft Nühren bleibt die Maſſe jehs Stun- 
den fich felbft überlajfen, bei einer Temperatur die nicht unter 20° 
E. finten darf; hierauf wird eine von folgenten drei Säuren in 
drei Seidel Waſſer gelöft:: entwerer 4 Yoth engliſcher Schwefeljäure, 
oder 6 Loth kryftallifirte Weinfäure, over was am Beſten ift, 1 Pfr. 
der fäuflichen reinen flüjfigen Phosphorfäure vom jpecifiihen Ge- 
wichte 1,05 (7 Proc. Phosphorfäuremenchytrat enthaltend), dieſe 
faure Flüſſigleit der Maiſche zugemifcht, gut durchgerührt und bie 


Maifche bis zur Reife bei einer Temperatur von mindeftens 20° €. | 


ſich jelbft überlafjen. 

Nah dem Durchbruche, ſchon nech während der abnehmenden 
Gährung wird die Maiſche durch ein Haarfieb laufen, in einem 
Decantirbottih abſetzen gelaffen, nad Abzug des Branntweingutes 
mit einem bis zwei Eimern falten Waſſers gewajchen, der gut decanz 
tirte Hefenſchlamm in die Preffäde gefüllt und bei langſam geftei- 
gertem Drude ftarl abgeprefit. 

Die foldergeftalt erbaltene Preßhefe ift außerordentlich trieb- 
kräftig; durch Zumiſchung ven 10 Proc. Gerftenmalzmehl wird 
ihre Triebkraft bei fchnellem Verbrauche erhöht, fo daß fie 5 Triebe 
leiftet, allein fie bräunt fi dann in der Luft jehr ſtark und büßt an 
Haltbarkeit ein; ein Zufag von 5—10 Proc, Stärlemehl madıt fie 
weißer, trodener und haltbarer, aber nicht ohne eine Verringerung 
ter Zrieblraft; ein Zufap von . — Pr. Weinſteinrahm 
(Cremor tartari) zu einem Gentner Hefe erhöht etwas die Trieb- 
kraft und berentend bie Haltbarkeit; alle dieſe Zuſätze müſſen dem 
Hefenſchlamme unter fleifigem Nühren unmittelbar vor dem Prefien 
zugejegt werben, 

Bändert man die frifche Prefihefe oder Inetet man fie zu dünnen 
flachen Scheiben aus, und legt diefelben auf Geflechten in einem 
Kaften oder ſonſtig abgeſchloſſenen Raume über flachen, offenen 
Trögen von Zinkbledy, in welchen fich geſchmolzenes Chlorcalcium be- 
findet, auseinanter, jo fann man ibr bei gewöhnlicher Temperatur 
30 Proc. Waffer entziehen, ohne daß fie nach dem Ermeichen mit 
Waſſer ihre Keimfähigfeit over Triebfraft eingebüft hätte; jelbftver: 
ſtändlich bat ihre Haltbarkeit durch diefen Rünftlichen Entwäfferungs- 
procch bedeutend gewonnen, da die Gefahr ver faulen Selbftent- 
mifhung und Schwefelwaflerftoffentwidelung befeitigt ift. 

Da das zum Entwäffern der Hefe dienende Chlorcalcium, 
welches in ven Zinftrögen allmählich zerflieht, durch bloßes Abröften 
und Galciniren in eifernen Pfannen auf billigen Wärmequellen, wo⸗ 
bei das ver Hefe entriffene Waffer ſich wieder verflüchtigt, oftmals 
tegenerirt und wieder belebt werben fann, um bemjelben Zwede 
der Hefenentwäjlerung wieterhelt und neuerdings zu dienen, fo ftellen 
fih in Gegenden, we Chlorcalcium als Nebenproduct chemijcher 
Fabrifen billig zu haben orer in ver Nähe von Sodafabriken aus 
rober Salzjäure und Kallſtein Billig darzuftellen ift, bei rationellem 
Betriebe vie Koften dieſes fünftliben Entwäflerungsprocefies als fo 
gering heraus, daft ſelbſt ver Anwendung dieſes Verfahrens im 
großen Fabrilbetriebe nichts im Wege fteht, 

Verpadt man ſolche entwäffeste Hefe noch überdies in Holjge- 
bünten, welche innen einen Anwurf ober eine Rinde von Port: 
landeement erhalten, jo hat man ſolcher Preßhefe jelbft die Bahnen 
bes Welthandels eröffnet und fie zur überſeeiſchen Verfrachtung ges 
eignet gemad gemadt; an Ort und Stelle, felbft nach einmonatlicher Reife 


*  *) Ofen. Gewichte und Maße. 








mit lauem Wafler angerührt, erlangt fie in kurzer Zeit ihre beinahe 
unverfümmerte SKeimfähigleit und gährumgserregende Triebkraft 
wieder. (Aus des Berfafiers „Mittheilungen aus dem Gebiete 
der reinen und angewandten Chemie." Wien 1865.) 


Ueber Verſuche mit Lenoir's Gasmaſchine. 
Von Conrector G. Delabar. 
Schon im Jahre 1864 wurden der Induſtriegeſellſchaft in Muhl- 
hauſen zwei Leneir’ ide Gasmaſchinen von den Erbauern folder 


Maſchinen in Paris mit vem Wunſche zugeftellt, daß die Geſellſchaft 
diefelben näher prüfen und unterfuchen laffen möge. Die Gejfell« 


ſchaft beauftragte dann auch fofort ihr Comite für die Abtheilung 


der Mechanik mit dieſer Aufgabe, und dieſes beftellte jeinerfeits zu 
dieſem Behufe eine engere Commiffion, welche in ver Sigung vom 
28. Juni 1865 über die mit einer dieſer Maſchinen nommenen 
Berſuche und die nähere Unterfuhung derſelben der Geſellſchaft 
burd deren Mitglied, ven Bergingenieur Le Bleu, einen Bericht 
erftattete, aud dem wir (mad tem Bulletin de la Socidts in- 
dustrielle de Mulhouse, t. XXXV p. 298; Juli 1865) das wich- 
tigfte bier folgen laſſen. 

Die Lenoir'jhe Gasmaſchine gleicht ihrem ganzen Ausſehen 
nad einer Dampfmaſchine. in Kolben, ver fib in einem Eylin- 
der hin» und berbewegt, theilt einem Schwungrad mittelft Kolben⸗ 
und Rurbelftange eine drehende Bewegung mit, Die Triebfraft 


‚ wirb hierbei dem Kolben durd die Entzündung einer Mifhung von 


atmofphärijcher Luft mit Leuchtgas ertheilt, welche ſich unter dem 
Einfluß der bei ver Verbrennung plöglich entftehenden intenfiven 


! Wärme austehnt und auf den Boren des Kolbens einen entfpredyen- 


den Drud ausübt. Die Entzündung biejes Gaggemiſches geſchieht 
indeſſen erft, nachdem ver Kolben einen Theil feines Yaufes hinter 
fih hat. Im Anfang des Hubes wird berfelbe einzig burd bie 
lebendige Kraft des Schmungrabes betrieben und während dem wird 
die Gasmiſchung durch die Deffnungen eines Schiebers im den Eylin- 
der angejogen, welcher ähnlich wie der Erpanfions- oder Berthei- 
lungsjdieber einer Dampfmaſchine bejchaffen if. Wenn hierauf 
diefe Oeffnungen in folge der inzwijchen veränderten Stellung ber 
dafür beftimmten Bemwegungsmehanismen ſich ſchließen, entzündet 
der von einem Inbuctionsapparat überjpringende eleftrifche Funke 
die Gasmifhung und der Kolben wirb durch die erwähnte plötzliche 
Ausvehnung bis an's Ende feines Yaufes fortgetrieben. Bei ber 
darauffolgenven Nüdbewegung burd die lebendige Kraft des 
Schwungrades werden nun die Berbrennungsgafe durch die Deff- 
nung eines zweiten Schiebers auf ver anderen Seite des Cylinders 
abgelafien und ver Kolben zieht hinter fich eine friſche Menge der 
Gasmiſchung an, welde dann wieberum burd ven eleftrijchen Fun⸗ 
fen entzündet wirb u. ſ. w. 

Auf dieſe Weife wiederholen fich rafch die Kolbenfchläge und die 
Maſchine erlangt dadurch wie eine doppeltwirfende Dampfmaſchine 
eine ziemlich ſchnelle Bewegung mit ziemlich aroßer Regelmäßigfeit. 

Die bobe Temperatur, welche ſich in Folge der fortwährenden 
Entzündung und Verbrennung der Safe in vem Cylinder entwidelt, 
theilt fich natürlich dem Metall mit, welches fich deshalb bald fo jehr 
erhitzen wirbe, daß jede Schmierung unmöglich wäre, wenn man 
nicht die Vorfiht gebrauchen würde, den Cylinder mit einem Mantel 
zu verfeben, in deſſen Höhlung ein Strom kalten Waſſers circulirt, 
weburd dann der Cylinder auf einer ziemlich niedrigen Temperatur 
erhalten wird, Defien ungeachtet begreift man, daß alle beweglichen 
Theile ver Mafchine häufig und gehörig gefhmiert werben müſſen. 

Die Entzündung des Gasgemiſches gejdhieht, wie gejagt, mittelft 
eines eleltriſchen Funkens, ver mittelſt eines Inductionsſtromes, 
welcher in einem verlangten Augenblick des Hubes geſchloſſen und 
wieder geöffnet werten fann, abwechſelnd auf dieſer und jener Seite 
des Kolbens erzeugt wird. Das Deffnen und Schließen bes 
Stromes, und damit das Ueberfpringen bes eleftrijhen Funkens 
und bie Entzündung des Öasgemijches im Eylinder, wird durch eine 
geeignete Borrihtung von ber Mafcine jelbft und zwar durch bie 
Erpanfionsftenerung bejorgt, indem ein daran angebradhter und die 
Bewegung mitmachenber Stift über eine Platte mit ifolirenden und 
leitenden Stellen ſich Yin und her bewegt. Die Entzünver beftchen 
aus Platindrähten, welde in Porzellauröhrchen ifolirt find und 
beren Ende ziemlich nabe an das Metall des Cylinders reiht, fe 
daf beim Durchgang des Stromes der eleftrifhe Funke um fo 
leichter überjpringt, welder alsdann die Gasmiſchung entzündet, 
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Dben wurde gejagt, daß die Schieber ver Lendir'ſcheu 
Maſchine denjenigen. ber Dampfmaſchine analog ſeien. Indeſſen 
findet zwiſchen beiden Arten doch ein Unterſchied ſtatt. 

Der Zufluß ver Safe geſchieht mitteſt eines Schiebers, der mit 
ſchmalen Oeffnungen verſehen iſt, durch welche die atmoſphäriſche 
Luft und dad Leuchtgas, in dünnen Schichten eintretend und ſich 
innig miſchend, in ten Cyliuder gelangen. Der Austritt geſchieht 
dagegen durd einen auf ter anderen Seite des Chlinders ange 
brachten gewöhnlicher Schie ber. 

Die Maſchine, mit welcher die Verſuche vergenommen wurden, 
hatte einen Kolbeudurchmeſſer von 0,180 Det. und einen Kolbenhub 
von 0,300 Met., und vie Entzündung der Gaje trat ein, nachdem 
der Kolben 0,148 Met. feines Hubes zurüdgelegt hatte. 

Die Mafhine war mit einem Bremsognamometer und einer 
Gasuhr verfehen geweſen, und während der Berfuche notirten mehrere 
Beobachter Die verſchiedenen Vorgänge und Eigenthümlichteiten, 
melde ſich ſowohl auf ven Gang und die Geſchwindigleit ber 
—— als auf den Gasberbrauch und den elektriſchen Funken u. ſ. w. 

egen. 
Der Drudim Eylinder fol im Marimums5 Atmoſphären betragen 
baben; indeſſen jollen vie Schwanlungen defielben ſehr beträchtlich 
geweſen fein, wie ınam dies von einem Apparat, in welchem die Wir: 
fung anf juccefliven Erplofionen von Gaſen berußt, nicht wohl anders 
erwarten fanı. Diele Erplofionen over Entzundungen, melde, 
wie oben bemerkt, bei jedem Hub erft erfolgen, nachdem ver Kolben 


| beinahe bie Hälfte ſeines Laufes zurüdgelegt hat, wiederholeu ſich 
inbeflen nur, wenn die Funken jelbft fi wiederholen. Zwar könnte 
man glauben, daß, wenn bie Miſchung einmal durch einen erſten 
Bunfen fid) entzündet hat, die Verbrennung der Gasmiſchung ſich 
währenn des Ganges von jelbft fortſetze; allein dem ift micht fo, 
die Unterbrechung des eleftrijhen Stromes zieht ſtets den Stillftaud 
der Maſchine nach fic, 

Die Gaswuiſchung wurde im Verhältniß von °,, atmofphärifcher 
Luft und "ıo Leuchtgas angewendet, und die Verbrenuung fchien 
fehr vollftändig zu fein. (Die im Conservatoire des arts et 
metiers in Paris gemachten Analyfen ber in einer ſolchen Maſchine 
verbrannten Gaſe hatten gezeigt, daß diefe nur Spuren von Wafler- 
ftoff und Kohlenoxyd enthielten.) 

Die zum Abkühlen des Cylinders verwendete Waflermmenge habe 
in ziemlich weiten Grenzen varlirt, im Allgemeinen aber 500 bie 
600 Fiter per Stunte betragen. 

Die Temperatur bed anstretenden Waſſers fol je nach der ver- 
menbeten Menge von 20° bis 30° C. geihwantt haben, Uebrigens 
habe fih fein Einfluß vieler Schwankungen auf den Gang ber 
Maſchine wahrnehmen laffen. 

Das Schmieren ber beweglichen Mafhinentheile muhte dagegen, 
wie fhon gejagt, häufig und in gehöriger Menge bed Schmiermittels 
ernenert werben. 

Die auf die Verſuche bezüglihen Angaben und BER 
find in der folgenten Tabelle I. zuſammengeſtellt. 





Zabellel. 
über vie Verfuchsraten und Beobachtungen mit einer Leonir'ſchen Gasmaſchine vom 28, Noveinber 1864. 






































Stunde Zahl ber | Zah ter Gasverbraucd in Fitern 
Umbrehungen | — r — — — 
- an einem | Difie j Imbrebungen | im Ganzen Berbrauch Beobachtungen. 
Beebachting. ae ven. per anter | Diffe 
Morgent. Zabiwart ar | Minute. | Gaeube | en | nl | 
gezeigt. | | angezeigt, | Minnte, | 
10h 10 | 660 _ _ 340 | — — | Umıohıo begannen bie Berfuche, nachdem man bie Maſchine vorfichtig 
geſchmiert batte; der Gasdruck war in dieſenn Moment 21 Millimet. 
10 15 1161 so 100,2 eos | aa | 596 Um 10h 18° trohte bie Maſchine ftille zn Achen; man lieh den Zaum 
10% 1671 510 103 Bi 56 tos und fahmierte fie, 
10 25 2202 1. 551 106,2 1121 265 54 
10 30 2728 } 616 105,2 I 1392 261 52,2 
10 35 | 3244 516 103,2 | 1653 ! 1 62,2 | 
10 40 3758 614 102,8 1914 261 52,2 | Um 10h 38° wurde bie Bewegung Inglamer; um 10h 39° börte mar 
! | — —— * xploſion und um 10h 40° reinigte man bie Zu⸗ 
und Abflufichieber. 
10 45 4276 | 518 103,6 2170 356 | 51,2 Um — Ye fertete man bie Kammer bes Anstrittöfchiebers wit 
) Schweineichmalz ein. 
10 50 4798 511 108,4 240 | 260 |» Um 10 50" fihmterte man Den Austrittsfchieber. 
10 55 5314 | 521 104,2 2689 | 2350! 51,8 Um 10h 54° reinigte u. um 10h 56° ſchmierte man bie Kolbenſtange. 
1. 6824 510 | 102 2947 | 259 51,8 ) Ihm 116 Schmierte man den Kolben. 
11 05 6357 543 | 106,6 3208 | 259 51,8 | lim 11h 039° ſchmierte man bie Kolbenftange. 
1 10 6899 ı 542 108,4 34170 | 202 52,4 Ba 11h 09° jebmierte man bar Zuflußfchieber und reinigte ben 
1.15 7425 ı 686 105,2 ua 2602 BA | vlinder. 
1 0 7 | 533 | 1066 2 | | 
1 23 3473 55 | 10% 423 | 262 | 52,4 | Um ill 25° veinägte u. um 11h 26° ſchmierte man bem Abfluhichieber. 
11 30 | 8986 Si 1026 | 4518 29 51,8 | Alm 1b 30° fchmterte man ken Kolbenſchieber. 
1 3 | Mor Si! 10a 4770 | 258 | 51,6 | Um 11h 36° reinigte man, 
11 40 10014 b12 & 102,4 i 5029 | 259 51,8 
1 4 10098 | 514 | 1028 | 5288 | 259 | 51,8 | Ben Zeit zu Zeit hörte man ſchroache Erplofionen. 
11 50 1045 ‘ 517 1094 | 547 269 51,8 Um 11h 4% veiniste maıt. 
1 55 | 1566 521 104,2) 5907 2650 s2 Um 11h 55° bielt man die Maſchine an. 


Aus vieler Tabelle ficht man, daß die Maſchine anhaltend wäh: 
rend 1" 45° im Gange war, Die während tiefen und einigen 
anderen Berſuchen erlangten Nefultate finden ſich in der folgenten 
Tabelle II, zufammengeftellt. 

Tabelle IL 
über vie Verſuchsreſultate mit einer Lenoir'ſchen Sasmajchine. 














Datım | Dauer Effelt | Gaeverbrauch Gasverbrauch 
ı ber in im Ganzen in, per Ztmmbe u. 
N r * 

der Verfuche, | Verſuche. Vfertekraften. | Pitern. Pfertelraft. 
26. November 1864 8 16% 06 | 2066 | 87 
es „0% os | Mr | 6867 
“, ” " 1 15 0,9 | 4037 | 3120 
” = „124% 0,200 Ta. 2850 
2. „ „18% 0,982 | 56T 3180 
* 1 58 0,986 6380 2180 
2. „| 20 o 2270. 64048 238971 
= "| ı 55 0,956 | 6970 34141 


Aus dieſer Tabelle folgt nun, daß Die mechauiſche Arbeit over 
ber Effect ber Majchine (mit Ausnahmen eines Berfuhs) zwifchen 
0,956 und 0,998 ſchwankte, alſe nabezu 1 Pfertefraft Betrug, und 
daß ter Verbrauch an Leuchtgas, wenn man von ben drei erften 
Berſuchen abitrabirt, während welden man bloß ten Gang der 
Maſchine im Allgemeinen in’s Auge fahte, bei ven fünf letzten Ber» 
ſuchen ſich durchſchnittlich auf 2984 Yiter, alſo nahe auf 3 Kubi: 
meter per Stunte und Pferdefraft ftellte, — ein Refultat, wie es 
aud Tresca ans feinen Verſuchen gefunven, 

Hieraus folgt aber weiter, daß bei ter praftifchen Anwendung 
bie Unterbaltungsfoften ter Gasmaſchine jerenfalle viel höher zu 
ftehen kommen als bei ver Dampfmaſchine. Denn jegt man alle 
anderen Koften gleich veraus, fo verbraucht die Dampfmaſchine per 





‚ Stunde und Pferkefraft höchſtens 5 Rilegramme Kohle im Preife 


von 15 Genttmes, während bie drei von der Gasmaſchine per 
Stunte un Pferdekraft verbrauchten Kubikmeter Leuchtgas in 
Mühlhauſen Privaten 90 Centimes, Inbuftrtellen 70 Gentimes 
koften und ihr Derftellungspreis immer noch 50 Gentimes beträgt. 


— Fee 


Allein die Borausſetzung, daß alle anderem Heften nleich feien, ift | das innere Gefäß d leichter geworben, wird es wieder fleigen und 
nicht richtig. Zunãchſt ift das Schmieren bei ver Gaſsmaſchine, bie Ausgangeöffnnug ſchlie ſen. Da nun das innere Gefäß minteftens 
welche per Pferbetraft täglich ca. 1 Kilogramm Del erforbert, weit bis zu *s der Hühe deſſelben ſich mit Waſſer füllen muß, ehe es 
feftfpieliger ais bei der Dampfmaſchine. Auferbeur verurſacht Die | finft, die Ventilplatte mit der Ausmünbung des Mittelrohrs aljo 
Batterie des Inductionsapparates eine befonbere Ausgabe, welche | ftets im Waſſer fi befinden, fe ift ein Dampfverluft unmöglic, 
bei der Dampfmaſchine ganz wegfält. Und eudlich erfpart bie | Der auf dem Dedcl befindliche Habn f dient zur Entfernung ber 
Gasmafcine Teineswegs einen bejonberen Heizer, indem fie zur | atmojphärifchen Yuft und muß zeitweife, zunächſt bei Inthätigfeit- 
Schmierung und Beauffichtigung einen Arbeiter vollauf in Anſpruch feten nes Apparate, geöffnet werden. Die Schraube b dient dazu, 
nimmt, während eine Heine Dampfmaſchine von nur 1 Pferdelraft 
tem Heizer micht viel Arbeit giebt, vefihalb biefer noch wohl mit 
einer anderen Arbeit befhäftigt werben kann. 

Darin befteht für die Praris vielleicht der weſentlichſte Uebel- 
fand ver Lenoir' ſchen Gasmaſchine. Andererſeits hat dieſe über« 
all leicht aufzuſtellende Maſchine den unlaugbaren Borzug, daß ſie 
nur während der Arbeit ſelbſt Gas couſumirt und Koften verurſacht. 
Aus diejem Grunde ift fie daher für folde Arbeiten und Geſchäfte, 
welche nur zumeilen, nicht ununterbrochen zu verrichten find, ganz 
vortreflich geeignet. fyür einen Arbeiter oder Gewerbömanu, der 
täglich 3. B. zehmmal nur je ’a Stunde lang Betrieböfraft braucht, 
faım dieſe Maſchine, jelbft wenn fie 2/2 —3 Fr. in dieſer Zeit 
foften jollte, jehr wohl von Vortheil jein. Allein wenn er während 
der Arbeit die Maſchine fortwährend fchmieren muß umd ſich mit 
nichts Anderem als ‚ihrer Abwart befhäftigen fann, over dafür 
einen bejonderen Arbeiter als Abwart anftellen muß, fo tritt ver 
Bortheil doch fehr zurüd, Bis die angebeuteten Uebelftände bejeitigt 
find, kann vaher die Lenoir' ſche Gasmaſchine jedenfalld nur eine 
fehx bejchränfte Verwendung finden. (Bolytechu. Journ.) 





Selbitthätiger Eondenjationswafjer-Ableiter. 


Eonftruirt von Schäffer und Budenberg in Budan bei 
Magdeburg. 


Dieſer Apparat fanmelt 1) das Condeuſationswaſſer aus 
Dampfleitungs: öhren, Dampfheizs, Koch- und Trodenapparaten aller 
Art; 2) entfernt er das geſammelte Waſſer intermittirend und ſelbſt ⸗ 
thätig ohne Dampfverluft, und 3) führt er vafjelbe nad Maaßgabe 
des vorhandenen Drudes bei entjprehend angebrachter Leituug nad) 
allen ven Punkten, wo man es wieder verwenden will, wie 3: B 
nach dem Vorwärnier, Färbeleſſel, Waſſerheizung ıc. 

Bisher hat man in den meiften Fällen, wo directer (geſpaunter) 
Dampf zum Heizen, Kochen over Trodnen werwandt wird, dieſen 
freien Abzug gewähren müſſen, um auf ſolche Weiſe auch die con« 
denfirten Dämpfe ale Waffer mit fortzureifen; dadurch gebt natür> 
lich eine Menge Dampf nuglos verloren. Dies wird nur durch 
zwedentjpredhenden Abſchluß ver zum Tampfbeizen, Kochen ober 
Trodnen angewandten Behälter oder Röhren unter gleichzeitiger, 
feinen Dampfverluft ermöglichenden Ableitung des ſich tert bilden» 
den Gonvenjationswaflers vermieten, 

Der WaflerAbleiter erreicht diefen Zwechk vollftindig und ift | um das Wafler aus dem Apparat von Zeit zu Zeit abzulaffen und 
verfelbe vaher in fait allen Fabriken, in welchen im oben angeführter | benfelben rein zu halten, Im tem Rohr b befinbet ſich noch das 
Weiſe Dünpfe zur Verwendung fommen, wegen ber aus der Danıpfe | Netourventil i, um beim Erlalten ver Dampfleitungen ben Nüdtritt 
Erſparniß felgenten Erſparniß an Brennmaterial mit größtem Bor« des Waſſers zu verhindern. 
theil anwendbar. | Deim Empfang des Baifer-Ableiters ift der Deckel abzunehmen, 

Die Anbringung des — in Fig. 1 und 2 dargeftellten — Waſſer- und das Mittelrohr unter vorfichtiger Behandlung feiner unteren 
Ableiters ift eine ſehr leichte, indem nur das Seitenrohr a beffelben | Ausmündung nöthigenfalls zu reinigen; ferner ift das innere Gefäß 
mit dem tiefften Puntte ver ad | angeführten Dampfleitungsröhren | von feiner Berpadung zu befreien, und Die auf feinem Boden bes 
u. ſ. w. jo zu verbinden ift, va der Dedel des Apparates noch | finpliche Platte (Ventil) ebenfalls zu reinigen, Demnächſt iſt Alles 
unterhaib viejes Punktes liegt. Das Mittelrpbr b führt man das | wieder zujammenzufegen und ver Dedel mit zweclentſprechendem 
hin, we man das heiße Convenfationswafler zu verwenten gedenltz Dichtungsmaterial (am beften mit einem Gummiring) zu ver- 
nach dem vorhandenen Dampforud kann daſſelbe bis in die oberen | ſchrauben. Polytechn. Journ.) 
Etagen ver Öebäude geleitet werben, ENTE 

Der Apparat functienirt in folgender Weife: Die galvanifben Elemente von P. Prudhomme in 

Aus ven Dampfleitungsröhren x. ablaufend, fanmelt fi das | Paris beflchen and einer Glasbüchſe, in deren Stöpfel eine Platte 
Condenſationswaſſer in dem äußeren Gefühe e und bringt das | von Gaskele und ein Zinkeylinder, von einander iſelirt, befeftigt 
innere Sefäß d, welches durch vie Führungen e in der Mitte gehalten | find. Als Erregungsflüffigfeit dient eine verrünnte Auflöjung von 
wird, zum Schwimmen und Emporfteigen ; am Boden vieles Öefähes | ſaurem ſchwefelſaurem Quedjilberoryp; bei ven größeren Elementen 
befindet ſich die Bentilplatte g, welche nun die untere Mündung des | enthält vie in ter Glasbüchſe befindliche Flüſſigleit 100 Genm,, 
mittleren Uusgangsrchres b verjchließt; erft dann, wenn das äußere | bei den Heineren 35 Grmm. Quedjilberjal). Der Strom iſt jehr 
Gefäk e ſich in ſoweit mit Waſſer aefüllt hat, daß es über ven Rand | conftant und hält bei ven großen Elementen ein Jahr, bei ven Heinen 
tes inneren Gefähes d im dieſes läuft, wird daſſelbe durch die 5—6 Monate an. Solche Elemente find uach den Vltt, f. Technik 
Schwere des hineingelaufenen Wafjers wieder finfen, die Ausgange- | von dem Medanifer E. Stöhrer in Veipzig zu beziehen, 

Öffnung des Mittelrchres öffnet fih, und das Waſſer wird burd ven 
Dampfprud hinauegetrieben; fobald durch das Ausblajen des Waffers 
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er für Schneider hat fih Gengembre im | 


Paris patentiren laffen. Diefe find eine neue Art Knöpfe vie das 
Annähen mit all feinem läftigen Gonjequenzen umgehen ſollen. 
Ihre Eonftruction ift folgente: Ein am einem Platichen figender 
langer Metallpafen wirb an der Stelle, wo ver Knopf fiten jell, 
von hinten her durd den Stoff geftohen. Das Plätichen befindet 
fi danıı an ver Hüdfeite, ver Halten an ver Borberfeite des Zeuges. 
Ueber dieſen Halen wird ein Meiner Kautſchulcylinder geiboben, jo 
daß ter Halen aus dem Cylinder hervorragt. 
Hafen in die hohle Kuopfplatte geftedt und durch eine Biertels- 
brehung in eine innen befinblihe Rinne ver Platte bineingehoben, 
Der Kautſchuleylinder wird dabei jufammengebrüdt und prefit dann 
durch fein Veftreben fi wieder anszubehnen bie Platte gegen den 
Haten feft an. 

Die Vorzüge dieſes Knopfes beftchen darin, daß er ganz gerabe 
fit, daß er zu jeder Zeit abgenommen, durch einen andern erſetzt 
und gepugt werben lann. Daß er nicht angenäht zu werben braudt, 
bleibt jebod fein Hauptvorzug, Wenn erft diefer Knopf, wie fehr 
zu wünjcen if, fein Bürgerrecht erlangt haben wirb, werden wir 
über die Zeit, in welder Knöpfe noch genäht wurben, wohl ebenjo 
ren wie etwa bei der Erinnerung an bie geichnittenen Gänfe- 
ebern 


Silke's Patent-Thürentreiber, Ben 9. U. Bremen. 


Der Patent-Thürentreiber von A, Wille in Braunſchweig hat den 
Big. 2. 


Zwed, vie Thüre, an welcher er be⸗ 


zufallen zu machen und zwar, ganz 
nad) Belieben, mit größerer oder ge- 
ringerer Heftigfeit. Die bewegenve 
Kraft wird hervorgebracht burdeinen 
vierfantigen Stahlftab a, welcher 
einige Dale um ſich jelbft gedreht und 
durch die zwei Kloben A und B in 
biefer Page an die Thür einer» und 
ben Fußboren anvererjeits befeftigt 
wird. Durd das Beftreben tes 
Stahlſtabes in die frühere Lage zu« 


ten; wird biefelbe num geöffnet, fo 
wird die Drebung im Stab nod 
größer und in Folge deſſen auch die 
Wivderftanpsfähigkeit flärfer und die 
Thür wird, jo bald man fie losläft, 
von eben hiefer Widerftandäfraft ge» 
trieben, ausfallen. Um bei etwa nadı= 
laſſender S Spannung des Stahlſtabes 
denſelben wieder anfpannen zu kön⸗ 
nen, ohne einen Kloben zu löfen, bat 
man im Kleben A ein Sperrrab b 
von Meſſing angebracht (Fig. 2), wel · 
dies in der Mitte ein Loch zur Auf- 
nahme des Stahlftabes hat; auf die Zähne diefed Rades drüdt vie 
Stahlfeder e, worurd man im Stante ift, vem Stab a dur Um» 
drehen mit einem paflenden Inftrument (Feilfloben) eine beliebige 
Spannung zu geben, was befonvers im Winter ſehr angenehm ift, 
(D. Ind. tg.) 


Die Befeitigung der Noft- und Eifenfleden aus ber 
Waſche. Bekanntlich find die Hausfrauen unverfähnliche Feinde 
der in ber Wäfche unvermeiblichen Eifenfleden, welche, wenn fie fich 
durch die bekannten chemifchen Mittel nicht entfernen laſſen, die 
armen Hausfrauen zur Verzweiflung bringen, Id wurde vor 
einiger Zeit in einem feldhen Halle angegangen, aus einem großen 
wertbvollen Tiſchtuche einen rothbraunen Rojtfleden herauszumachen. 
Der Fleck war während der Wäfche entftanden, es war aber nicht 
in Erfahrung zu bringen, auf melde Weife, 
—* halben Quadratfußes ein, Kleeſalz, Citronenſäure, ſelbſt 

Salyfäure übten nicht die geringſte Wirkung ans. Da kam ich auf 
bie , ed mit Schwefelammonium zu verſuchen und der Verſuch 
wurbe auch vom günftigften Erfolge gehrönt. Das Verfahren ift 
folgenves: Man uehme circa Ya Pfd. deftillirtes Wafler, fäure 








Nun wird ver freie 





feltigt ift, nach jevem Deffnen der- 
ſelben ehne weitered Zuthun wieder | 


rüdzutehren, wird bie Thür zugehal» | 


Er nahm die Fläche | 





biefes mit 2 Loth Salzfäure am und lafje das Stüd Leimen "u 
Stunde darin liegen. Dies ift zum Gelingen unbedingt nothwendig 
Hierauf wãſcht man das Leinen in reinem Waſſer gehörig ans und 
begieft dann ven noch feuchten filed mit Schwefelammenium. 
Dean fäht viefes Mittel 5—10 Minuten einwirken, wedurch das 
Eifen in Schwefeleifen verwandelt wirt. (Wegen des fürdterlichen 
Geruhs des Schwefelammoniums nah faulen Eiern muß tiefer 
Proceh im freien vorgenommen werben.) Das Leinen fpült man 
dann mit reinem Wafler aus und begiekt den Fleck mit einer 
Mifhung aus 1 Theil Salzfäure und 15 Thl. deſtillirtem Waſſer, 
um dann fofert nochmals mit reinem Waſſer gehörig auszufpülen. 
M. Beihorner. 


Mit der Delgewinnung mittelt Schwefeltohlenftoff, 
fagt Dr. Grüncberg aus Cöln im Sädf. Anhalt. Ingen. Brn., 
hätte in Deutihland feines Wiffens nur Otto Heyl in Berlin 
reüffirt, wäbrenn Anvere, wie Kurz in Göln und Seiffert im 
Braunſchweig mit der Fabrikation nicht durchgedrungen wären, Die 
Schwierigkeit läge in der Befreiung der Rüdftände vom Schmeiel- 
fohlenftoff, ven das Leinmehl auferordentlich,feit zurüdhalte. Rübhr- 
apparate geben fein Refultat; durch Waſſerdämpfe werben pie Samen- 
rüdftänte ſchleimig, jo daß die Landwirthe viejelben nicht faufen; 
durch warme Luft werben zu große Berlufte veranlaft. Hr. Lüders 
bemerkte dazu, daß bie Fabrik von I. ©. Hofmann in Breslau 
fehr gut, aber nah Angabe von Hrn. Kayjer noch fehr koftipielig 
arbeite, Die Fabrit von Gottſchaldt in Grimma, Sachſen, (fo 
viel wir wiflen, von Heyl in Berlin eingerichtet) folle fehr aut ar- 
beiten und jeien deren Leinkuchen in Leipzig jehr geſucht. 

Der Eurvenmeffer vom Hofuhrmacher Bilftein in Darm- 
ftabt zum Meffen krummer Linien auf Landkarten, Plänen :c., alfo 
zur rg De Fänge von Landgrenzen, Küften, Eifenbahnen, 
Wlußlänfen sc. beftimmt, befteht aus einem am Rande ‚feingeferbten 
Röllden von ca. O,0s Mir. Umfang, welches fih auf einer, im einer 
Gabel feftliegenden Schraube, ald Achſe dreht (Preis 1 Thlr.) 
Beim Gebrauch bringt man zunächſt das Nöllben an den Anfang 
der Schraube, fett dann daffelbe auf den Anfangspunft der zu mef- 
feuben Linie und rollt es auf diejer fort. Dabei rüdt das Röllhen 
anf ver Schraube mehr und mehr jeitwärts und man braudt, um 
die Fänge des zurädgelegten Weges zu erfahren, das Röllchen nur 
auf einem Mafftab rüdwärts zu rollen, bis es wieder am Anfangs- 
punft ver Schraube fteht; der auf dem Mafftabe zurüdgelegte Wen 
ift der zu finbenben Länge gleich. Das Inftrumenthen ift alje 
weſentlich iventifh mit Elliot's „Opifometer" oder „Peram— 
bulater", 


Elaſtiſche Ambosftöde. Ueber dieſes von T. Eh. Wolf 
in ı Diemmingen verfertigte Werkzeug berichtet das Züricher Gew.Bl. 
wie folgt: Das elaftifche Material befteht i in Kornftroh, welches in 
Zöpfe geflochten und chemiſch präparirt wird, um ihm feine Spröbig- 
keit zu benchmen. Diefe Zöpfe find fpiralförmig gesunden, zu 
zwei Hohlcylinvern verbunden, welche in einem ovalen Mantel von 
Eiſenblech paſſend eingefhloffen, auf einer ven Boden bildenden 
mäßigen ftarfen Holgplatte ruhen, während eine zweite Holzplatte 
bie zweifache Strobfütterung oben bevedt. Der Blechmautel ift am 
unteren Holze befeitigt, dem oberen Holze dient er zu einer Führung, 
wenn burd) die Schläge die elaftifche Unterlage zufammengebrüdt wird. 


| Die ganze Einrichtung ift fehr compendiös, bei nur 60 Pfund Gewicht 


höchſt transportabel, überdies augenſcheinlich ſolid, und es ift wahr: 
ſcheinlich, daß die Strohpoliter ſich jahrelang brauchbar und unver: 
ändert elaftifch erhalten. Für vie Arbeit des Schmiedens aber find 
folde elaftifhe Stüde eutſchieden vortheilhaft, und zwar ift ber 
Grund im Wefentlihen darin zu fuchen, daß der Arbeiter keine 
Prellungen zu erleiden hat, weßwegen er auch die Schläge mit voller 
Kraft führen kann. Die Befeitigung der Prellungen kommt pen 
nicht minder auch ben Werkzeugen zu gut. Wolf’s elaftifhe Stroh⸗ 
fütterungen find nebftvem auch noch für mande andere Zwecke zu 
empfehlen, 3. B. zu Prellftöden ver Schwanz und Aufiwerfhänmer, 
befonder® auch zu Stöden für Gelvarbeiter, Goldſchlãger, Spengler 
ꝛc. und zu Hadftöden, welche in ven oberen Stodwerlen verwendet 
werben können, ohne daß ben Gebäuden durch Erfhütterung Scha- 
ben zugefügt wirb und bie Bewohner berjelben erbeblihe Be⸗ 
läftigungen zu erleiden haben, 
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Eine neue Art von Hoblfpiegeln (Blendfpiegeln) aus | 
verfilbertem Glaſe. 3. ©. A. Meyer in Berlin (Spanbauer- | 
ftrafie 67) hält nach einem Berichte der Juduſtr.⸗Bl. eine neue Art 
von verfilberten Hehlſpiegeln im verjchievenen Dimenfionen vor: | 
räthig, die wegen ihrer Billigleit fiber große Verbreitung finden 
werben und ganz geeignet find, für Belendirungsjwede (in Garten«, 
Fabriklocalen, Hausfluren ıc.) in den meiften Fällen die Keflectoren | 
and polirtem Metall orer dergleichen aus Meinen Spiegelftädcen 
zufammengefette zu verdrängen. Dieje Spiegel beftchen aus einem | 
flachen, hohlen, ſtarkwandigen Glasgefäh, deſſen concaner Boden | 


deu Reflector bildet; da bie innere Wandung bes Gefäßes verfilbert 
und die Meine Halsöffnung leicht luftdicht zu verfhliehen ift, kanu 
eine Beihädigung der Silberbelegung nicht fo leicht ftattfinden, 
während die Aufenfeite des Spiegelö den Vortheil vor metallifchen 
Reflectoren hat, vafı fie micht wie jene durch atmoſphäriſche Einflüffe 
erblindet, fondern einfah durch Abwaſchen von anhängendem 
Staub xc. gereinigt werden können. Dergleichen Gläfer, von gelbem 
(vielleicht mit Antimon) gefärbtem Glaſe geblafen, müßten, innen 
verfilbert, ven Effect von Goldſpiegeln geben. 


Ueberſicht der franzöfifchen, easlifchen und amerikanifchen fiteratur. 


Ueber Weil's Methode zum Berkupfern und Bronziren 
bes Eiſens. 


Die fragliche nene Methode, welche in Frankreich und mehreren 
anteren Landern patentirt wurde und, wenn fie ſich bemährt, jeven- 
falls von Werth ift, zeichnet ſich beſonders durch ihre Einfachheit | 
vortheilhaft aus, und da zur Metallirung bierbei kein Cyankalium 
nötbig ift, fo find die Arbeiter wicht den ſchädlichen Blaufäure- 
dämpfen, melde chanfaliumbaltige Wlüffigkeiten fortwährend ent» 
wideln, ausgeſetzt. 

Um Metalle auf anderen Metallen abzulagern, wendet Dr. 
Weil Bäder an, welche aus Metallfalgen over Metalloxyden beftehen, bie 
durch Alkalien (Kali over Natron) in Yöfung gehalten werden, und 
zwar — menigftens in den meiften Fällen — durch Bermittlung 
beftimmter Mengen von organifhen Subſtanzen, namentlid Wein- | 
fteinfäure, Glycerin, Albumin u. dgl. 

Am wichtigſten ift die Methode zum Verkupfern und Bronziren 
von Stabeifen, Gufeifen und Stahl, da tie nad) derfelben ver» 
fupferten over bronzirten Gegenſtände nicht allein fehr ſchön aus: 
jehen und ver Metallüberzug ſehr feft darauf haftet, jondern da 
fich überdies die farben und Farbentöne der Metallüberzüge nad 
Belieben abänvern laffen, wodurch eine Reihe von Refultaten erzielt 
wird, welche die Technik bisher nicht erzielen fonnte, 

Zur Darftellung einer geeigneten Berkupferungsflüffigteit giebt 
Dr. Weil folgende Borfehrift: Man löſt zunächſt 350 Gramme 
froftallifirtes ſchwefelſaures Kupferoxyd (Kupfervitriol) in einer be» 
biebigen Menge von Waſſer auf, fett zu biefer Löſung eine Auf: 
löfung von 1500 Gr. Eeignettejalz (meinfteinfaures Kalinatron) 
in 800 Gr. mit Aectzkalt dargeftelltem Aetznatron, welches 50 bis 
60 Procent freied Natron enthält, und verrünnt mit ſoviel Waſſer, 
daß man 10 Liter Flüſſigkeit erhält, 

Die Berkupferung jelbft wird num auf folgende Weife vorge: 
nommen: Die guk» ober ſchmiedeeiſenen oder flählernen Gegen: 
fände werben nur etwa 5—10 Minuten lang in Waffer abgebeizt, 
welches mit ſoviel Schwefelfäure verfert worden ift, daß ed 2 Grad 
Baume zeigt (was ungefähr 2 Procent Schwefelſäure entiprict); 
dann taucht man fie im eine fehr ftarf verblinnte Natronlauge, reibt 
fie mit ber Stragbürfte, fpült fie gut mit reinem Waffer ab und hängt 
fie nun an einem Zinforaht in die Verkfupferungsflüffigteit, welche 
vorher in ein Gefäh von emaillirtem Gußeiſen oder Steinzeug ge- 
füllt worden ift, wobei man zu beachten hat, daß die anzuwendeuden 
Gefäße der Einwirkung der alfalifchen Flüffigteit wiberftehen müffen, 
auch auf bie Flüffigkeit nicht zerfegenb einwirfen dürſen. Metall: 
gefäße miüffen baher vermieden werben und Eifen muß gut emaillirt 
fein. Im der Berkupferungsflüffigkeit Täft man die Gegenftände, 
je nachdem man eine ſchwächere ober flärfere Berkupferung erzielen 
will, 3 bis 72 Stunden hängen, ohne zu erwärmen, nimmt fie dann 
heraus, jpült fie forgfältig mit reinem Waſſer ab, behantelt fie mit 
der Kragbürfte, trodnet fie erft in handwarm gemachten Sägefpänen 
von harten Holze und bringt fie dann in den Trodenjchrant. Für 
das Gelingen der Operation ift e8 nöthig, daß man nicht verfäumt, 
daß in Säure abgebeizte Eifen nad der Vorſchrift in verbünnte 
Natronlauge zu tauchen, ba die Berkupferung nit fe dauerhaft | 
wird, wenn fih noch Säure in ben Poren bes Eifens befindet; 
ferner barf die Berührungsfläche zwiſchen dem Eifen und Zink nur 
Hein fein. Der zu verfupfernte Gegenftand hängt an dem Drahte 
von allen Seiten frei in's Bad hinab, fo daf er ſich überall gleich- 
mäßig verfupfert;; es ift zweckmãßig, aber nicht durchaus nothwendig, 
bie Gegenjtände nach breiftündigem Verweilen im Babe aus bem- 





felben berauszunehmen, mit der Kratzbürſte zu behandeln und fie 
dann von Neuem in das Supferbad zu hängen, Bemerfenswerth 
ift ferner, Daß manıdie Zinkdrähte zu fehr vielen Operationen ans 
wenden fan, und daß auch die Berfupferungsbäber zu zahlreichen 
Berfupferungen benugt werben fönnen, bevor man fie zu regeneriren, 
d. h. von dem vom Drahte in Auflöfung gegangenen Zink befreien 


| muß, was dadurch geſchieht, daß man die erjchöpfte Kupferflüffigkeit, 


welche eine geringe Menge Ziuf enthält, mit nicht zu viel von einer 
Schwefelnatriumlöfung verfegt, wodurch das Zink als Schwefelzint 
andgefällt wird; dann fett man wieder etwas Aetzuatron zu, löſt 
wieder eine neue Menge von Kupfervitriol auf und fann die Flüffig- 
keit von Neuem benugen. Schabhaft gewerbene over abgenugte Ge- 
genftänve fann man leicht von Neuen verkupfern, wenn man bie 
beihädigte Stelle mit Natronlauge gut reinigt, mit einem elaftifchen 
Rande umgiebt, die Verkupferungsfläffigkeit darauf gieft und ben 
Gegenftand mit einem Zinkdrahte berührt. 

Das directe Ueberziehen verſchiedener eiferner Gegenftände mit 
einer feft anhaftenden glänzenden Schicht von echter Bronze ift dem 
Erfinder dadurch gelungen, daß er zu der Kupferflüffigkeit noch etwas 
Natron und Zinuchlorid oder sinufaures Natron Hinzufegte. Eine 
genauere Borſchrift hierzu bat er zur Zeit uoch nicht gegeben und 
überhaupt noch weitere Mittheilungen in Ausficht geftellt. 

(Wocheunſchr. d. u. 3, Gem.-®.) 


Amerikaniſcher Schraubſtock zum Einſpannen von 
Röhren. Gasſchloſſer, Röhrenleger und Metallarbeiter überhaupt, 
wiffen wie ſchwer es ift, in einem gewöhnlichen Schraubftod mit 
parallelen Baden eine Röhre feftzuhalten. Die in Berührung bes 
findlichen Flächen find jo jhmal, daß eingefpannte Röhren oft 
etwas flach gebrüdt werten, bevor fie überhaupt fefthalten, und es 
ift dies ftetß eine Duelle von Hergerniffen. Wenn eine Röhre ab- 


| gefägt, oder ein Gewinde darauf geſchnitten werben fell, fo ift es 





faft unmöglich, fie feftzuflemmen, ohne fie zu verquetſchen ober außer 
Form zu bringen. Unfere beigefügte Abbildung zeigt eine von 
Dart in Newyork herrührende nügliche Mobification des gemöhn- 
lichen Schraubftods. Es find lediglich zwei Baden A unb B burd) 
Bolzen C an vie Schenkel des Schraubſtocks befeftigt, und biefe 
Baden können fih in einander verſchieben. Auf bieje Art fann der 
Schraubfted fomehl zum Röhreneinfpannen, als zu gewöhnlicher 
Arbeit tienen. Die Baden find gezahnt, wie man fieht, und föunen 
eine Röhre von 3a Zoll Durchmeffer umfaſſen. Dieſer Schraub- 
ftod ift Überdies im Ganzen um eine verbicale Are brehbar und fann 
in beliebiger Richtung feftgeftellt werben. 

(Practical Mechanic's Journal.) 
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Echlußz.) 
Bekanntmachung bed — —— für die Claſſe 91 
u 


au 

Unter ben 10 Gruppen, in weldhe die Gegenflänbe jedes Randes ein« 
getbeilt werben ift Die 10te dazu beftimmt, bie ſtande au 
melche eine Ueberficht über Beftrebungen für bie Berbeflerung ber phyſiſchen 
unb meraliiben Yane ber Benölferumgen gewähren follen. Ibr med if, 
zu zeigen, in welchem Verbältnißß bie ortichritte im den verichiebenen Er» 
werbszweigen durch Verringerung ber Preife einer größeren Anzahl von 
Confumenten und allmälig allen Menſchen zugänglich werben, 

Die Elaffe 91, welche dieſer Gruppe angehört, ftellt eine Sammlung 
von Kleidungsſtücken, Hausgeritben und Nahrungsmitteln bar. Sie unter 
ſcheidet fih von ben Grubpen 3, 4 und 7, melde die gleiche Bezeichnung 
tragen, baburch, bak fie Die wohlfeilften Erzeuaniffe repräfentirt. Es 

ird baber eine Husftellung ganzer Kollektionen gewünſcht, ımb von jedem 
außgeftellten Erzeugmifi muß Der nieberfte Detailverlaufepreis (bei Baar ⸗ 
zahlung) angegeben fein, ebenfo ber Verkaufsort. 

Uebrigens wimmt die Klaffe 91 nicht mm bie woblfeilen Erzeugniſſe 
auf, jondern auch die Angaben über bie angewendeten Mittel, um biefe Ob» 
jelte dem Conſumenten zugänalid zu maden. 

Hieber gebören beſenders Statuten ꝛc. der Confumvereine und Pro- 
tultivaffociationen, Transperttarife u. ſ. w. 

Die in der That vollstbümtiche Galerie der Glaffe 9 wird fo, wenn 
bas Projelt der kaiſerlichen Kommiffion richtig aufnefaht und volllemmen 

3 wird, dem Vollswirth, dem Inbufriellen, bem Conſumenten ein 
gain terefie gewähren und bie Anaftellung wird zwar glänzenbere, aber 

e müglicheren Galerien entbalten. 

Im einzelnen gebören in bie Claſſe 91: 
L Möbel und andere Hausgerätbe: Erzeugniſſe der 
Kunſtſchreinerei, Schreinerei, Be umd Bettzeug, bemaltes Ba- 
pier (Tapeten), Rouleaux, Mefjer zc., Uhren :c., Ofen und Heiz 
reg Lampen jeder Art, Ofengerätbe ıc., Parfümerie, Gegen⸗ 
nde der Saffianlederarbeiten, ber Kunftdreberei, Korbmacherei, 
erei, Zinmmanren, Arzneimittel, Bearäbnifinegenflänbe, 

I. Kleidungsfüde (mit Inbegriff der Gewebe) und aubere 

am Körper KL ERsNn Gegenftänbe: 

Baunwollene Barne und Gewebe, Garne und Gewebe von Flachs, 
Hanf sc,, Game und Gewebe von Kamm: und Streichwolle, Plüiche, 
feidene Bänder, Sbawle, Spigen, Till, Stidereien und Bola- 
mentierarbeiten, Strumpfwirlerwaaren und Wäſche, Hieitungsftüde 
für beiderlei Geſchlechter jeder Art, Jumelier- und Bijoutericar- 
beiten von niedrigem Preis, beſondere Srraseili für verichiedene 
Grm. Zweige, ala . B. Sägen und Kuieſchienen von Kupfer, 
Ntarte fur Bruunenreiniger, Kamaſchen u. f. w., Keiſege⸗ 

rätbichaften u. |. w. 

II. Rabrungsmittel in ben verſchiedenen Stabien der 
—— 
ebl und Meblfabrilate aller Art, weifies Brod, Reggenbrod u. |. m., 


Oele aller Art, Fleiſch, Gemüfe, Obſt, Zucker zum Ha x 
—— ber Conditorei, gewöhnliche rotbe ge e x., 
&etränle überhaupt. 

Bierte Inftruttion, betreffend die Bedingungen der Unter 


bringung und die Art und Weife der Ausftellung 
in der 7. Gruppe. 
Nabrungsmittel auf den verfhiedenen Stufen der Zuberei- 
tung.) 
(Im Auezug. 

Während bei den früheren Ausflellungen die zablreiben Gewerbe, 
welche bie reitung ver Nabrungsmittel zum Gegenſtand baten, allger 
mein ansgeichleffen waren, weil ber größte Ebeil ibrer Erzeugniſſe nur 
fofort nach der Heritellung verwendet werben lann, bat die Mailerliche Com 
miffion, indem fie bie Gruppe 7 für friſche und konferwirte Nabrungsmittel 
auf ben verſchiedenen Stufen ber Zubereitung beitimmue, biefen Gewerbs 


zeigen ihren berechtigten Antbeil au der internationalen Ausftellung von | 


367 verſchafft. Die Nothwendigleit, jene Probulte fofert zu verzehren, 
trifft mit dem Berürfnig des Vefuchers zufammen. Die Aufgabe ber 
Speifewirtbe, Schenkwirtbe sc. wird fo in die Ausftellung ſelbſt verflochten. 

Entiprebend ben für bie 6 erften Gruppen getroffenen Anorbman 
ift für Die Aussteller ver 7. Claſſe eine eigene Galerie beitimmt. Die Ga- 
lerie ber Nahrungsmittel und Getränle liegt am Aeuferen bes Palaftes; 
fie ſchlieſtt die Galerie der gewerblichen Induſtrien ein und erſtreckt ſich ringe 
um das Gebaude in einer Breite won 10 Meter (35 märtt. Auf) auf eine 
Länge von 1382 Meter (ca. 4830 württ. Fuf). Die äufere Seite grenzt 
an den Park, und it von einem bebedten Gang zum Zpazierengeben von 
5 Meter (17,5 wilttt. Fuß) Breite mit einem Schutzdach won 7 Meter um ⸗ 

en. Dieler bedeckte Premenadeplatz zieht fi in einer Yänge won 1413 

eter (ca. 4941 württ. Fuſt/ am ben ganzen Umfang des Palaſio. 

‚Nah dem Syſtem ber Vertbeilung ter Räumlicheiten wird vie jeder 
Nation zugetbeilte Abtbeilung eine größere oder Heinere Borberfeite erhalten. 
Jede Nation farm daber in ber ihr zugervielenen Aptbeilung die ihr eigen« 
tbümfichen mit ben Rabrungsmitteln beihäftinten Gewerbe barftellen. Die 





laiſerliche Commilfion wird alle ihre gen baranf richten, tem» 
mach jebes Bolf dem Beſucher ber Auoftellung feine Nattonalfpeifen um feine 
einentbälmlichen Gbetränte darbietet. Wenn ihr in biefem Punlte 
verſchiedenen auswärtigen Commiſſionen ihre Aufgabe gelingt, fo wird 
Galerie ber Nabrungsimittel und Getränke eine vergleichende Ueberfi 
in ben verfhiedenen Ländern üblichen Nahrungsmittel gewähren. 

Unter ber Galerie für Nabrungemittel und Getränfe werben 
mit 3 Gemölben von unaefibr 3 Meter (10,5 württ. Fuſt) Höhe angebracht 
werben; eines berieben ift zur Bentilatien beftimmt, zwei berfelben fieben 
zur Diepofttion der Ausfteller von gegobrenem Getränte x. 

Die in der pe ber Nahrungsmittel in Auwendung lommende 
Claſſiſilation ſchlieſtt fib Nicht an vie Hatten ber Nabrungsgewerbe 
an, wie fie bei den verichietenen Böllern befiehen; fie richtet fi wielmehr 
nad den im dieſer Beziehung beftebeuden fo ſehr verſchiebenen Zuftänben. 

Die Elaffe 67 wirb Eerealien, und andere efilare Mühtfrücte nein 
ben barans bereiteten Waaren enthalten. Die Produkte dieſer Elaffe werben 
jeden Tag erneuert und Tönnen ver dem Vublikum bereitet, aus ber N 
verlauft und auf dem Platz verzehrt ober an die Speiſewirthe in ber Aus» 
Rellung er werben. 

ie Glaffe 69 nimmt Fette zur Nabrung, Oele und Eier in fih auf, 

Die Caſſe TO Fleiſch und File; die fetere Claſſe wird Gelegenheit 
geben, bie Kochkunſt zur Auſchauimg zu bringen. 

Die Elafie 71 umfaft Gemüje md Obi. 

_ Die Glafje 72 Gewürze und Reizmittel; Zuder und Erztugniſſe ber 
Fonbiterei: 

Die Glaffe 73 gegobrene @etränte. 

Die failerliche Commiſſion wird ſich mit den auswärtigen Commiſſionen 
benebmen, um in biefen Abtbeilungen, beren Eirichtung ibnen anperteamt 
if, eine Ähnliche Organifation ber ——— Nahrungsmitteln ent» 
Iprechenb bem für jebes Land charalteriſtiſchen Gebräuchen und Verfahrungs- 
weiſen in's Peben zu rufen. 

Neben ten allgemeinen Beffimmungen det Reglements find noch einige 
anbere für die Auetübung ber Gewerbe zur Bereitung ber Nabrungsmittel 
in der Mitte der Ausſtellung fengeiegt Dieier Raum wird dem Publikum 
vom 1. Aprit bis 1. November 1867 täglih von Morgens 10 Ubr bie 
Abends 6 Ubr geöffnet fein. Nach dieſer Zeit wirb ber Pafaft und bie für 
die Gruppen 8 und 9 beftimmten Abtbeilungen geichloffen ; bleibt 
die Galerie der Nahrungsmittel und Getränfe und ber bebeckte 
plag ſowie der angrenzende Tbeil des Parls bis 11 Uhr Abends gef. 

Die Ausfeller in der Galerie ber Nahrungsmittel und Getrünle, melde 
einen Vorderraum ae den betreten Bromenabeplat befigen, find . 
ten, mintelft Gas Beleuchtung diefer Vorberfeite zu foraen. Die failer- 
lie Eoinmilfion wirb bie Einrichtung Der A —— und j Aus · 
Neller nach ven Zarifen, wie fie bei ben Berlehrotreibenden in üblich 
find, aufrechnen, Damit er jeinen Autheil eriete. 

Anden die kaiferlihe Commilfton datauf verzichte, den in ber 7. Gruppe 
zugelaffenen Unternehmern ober Probucenten irgend einen Borzug einzuräu ⸗ 
men, umterläht fie anbererfeit® auch, ibmen irgenb einen Bortbeil zu ent 
zieben, ober ihmen irgend eine Gelbvergütung flir das Recht zur Ansftellung 
ge: fie 2 alfo eine Einlommensquelle weg, welche im Jahr 
1 u Ponten 732,191 Fro. ertragen bat. Sie überläht demnach ben 
zugelaffenen Ausftellern, für bie Befriebigung bes Publilums unter ibrer 
einenen Berautwortlichleit zu ‚ tmbem fie ſich ein Eingreifen mur file 
den Fall verbebält, daß gegen alles Erwarten einer derſelben nicht dem ent» 
fprechen würde, was jein Ruf mit Recht von ibm erwarten läßt. Uebrigens 
Tann Fein Theil des allgemeinen Aufwands ber Ansftellung, mit beren Lei⸗ 
tung die Cemmiſſton betrant ift, auf ein Vrivatgewerbe verwendet werben. 
Die Commifſten muß folgeweiſe ben Eriat ber Koſten ber Errichtung ber 
betreffeuden brbeilung, ber Galerie umb der zu einem ſolchen Gebrauch an« 
gelegten Seller beanſpruchen. Die Aueſteller in der Gruppe der Nabrunge 
mittel und Getränle, welche in der 7. Galerie eine Einrichtung baben dürfen, 
in ber fie Lebenemittel verfanfen oder &etränfe ausfchenten, miüffen daber 
vor allem als Eriat eine der Auedehnung ibres Platzes entiprechende, ihnen 
bei ver Zulafiung bezeichnete Summe entrichten. Selbtverftändlih bürfen 
die einfachen Ausfteller in Der 7. Gruppe, welche ein derartiges Tulratives 
Gewerbe nicht beireiben, einen Eriat biefer Art nicht leiften. 

Indem bie Kaiſerliche Commiſſion den fremden Ausitellern in der ibrer 
Nation in der 7. Galerie zugewielenen Abtbeilung die Möglichleit eröffnet, 
Einrichtungen zum Verlauf von Pebensmitteln umb Ge n ibres Yandbes 
zu trefien, fann fie ibnen zur Ausübung ihres Gewerbs eine günſtigere 
Stellung nicht eimünnen, ala ben framöffihen Ausstelleın. Sie wirb baber 
bie anneführten böberen Erſatzleiſtun in ber auswärtigen Abtheilung 
ebenfo verlangen, wie im ber frangöfildien. Nachdem fie ven 
Eommiflären volllommene freibeit gewährt bat, im ibrer Abtbeilung e 
richtungen bieler Art zu treffen, fiebt ſich Die Kaiferliche -Commilfion ebenſo 
verpflichtet, wenn ein geeigneter Gebrauch davon nicht gemacht, wird, zu 
biefenm Zwed einen Theil der Rammlichleiten diefer Goſerie, die in ber aut- 
wärtigen Abtbeilung begrifien find, zurückzunehmen. Die Ritdnabme bieier 
Räumlichleiten wird ſich nach den von den fremben Gommillären fengegen 
Planen richten und in einer Weile Aattfinben, bei welder tie Proje 
Ausftelung jeder Sektion beitmdglich beachtet werben. 

MNäbere Anftruftionen find vorbehalten. 





Alte Mirtheilungen, welche vie Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. 
Einfs- Strafe 10, für reractionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in 
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Einnuddreißigſter Jahrgaug. Zu beziehen durch ale Buchhandlungen und Porlämte. Wöchentlich ein Bogen. 


Die Darftellung von Leinöl-Firniß auf kalten Wege. 
Von Dr. Dullo. 


Es find in ten legten Jahren mehrfache Angaben gemacht wor- 
den, auf kalten Wege Firniß darzuſtellen, von denen bie meiften die 
Anwendung des Manganoxydul empfehlen, Man erhält auf vieje 
Beije recht gute Firniffe, aber trotzdem ift es nicht gelungen diejelben 
in die Praris einzuführen, weil die Maler und Anftreicher ſich mit 
der größten Hartnädigkeit jener Neuerung wiberfegen und befangen 
von Borurtheilen, die um jo ftarrer auftreten, je weniger gebilvet 
die Meuſchen, vem auf falten Wege bereiteten Firniß die Brauchbar« 
feit abjprechen und nur gelodhten Firniß anwenden zu fünnen vor= 

geben. Trogdem haben viele Berfuche, die im größten Maßſtabe vor- 
genommen wurben, zur Öenüge bargethan, daß für alle Auſtrich- 
wede, ala da find Façaden, Fußböden, Holz, Blech und Mauerans 
Ari, der falt bereitete Firniß ebeuſo gut trodnet und ebenfe ſchnell 
bart wird, wie ber gekochte. Welche Veränderungen mit dem Del 
vorgehen bei ber Firnißbildung, ift noch nicht genügend bekannt, 
Wahrſcheinlich wird durd das Kochen die abſokute Ausſcheidung aller 
Schleim» und Waflertbeile bewirkt, während andererſeits durch das 
binzugefügte Bleioryd eine geringe Berjeifung eintritt, deren eigent- 
liben Zweck und Einfluß auf die Trodenfähigfeit man noch nicht 
genau fennt. Icbenfalls ſcheint es zur Bildung von Firnig nothwene 
dig, daß abſolut aller Schleim aus dem Dele entfernt wird. Diejes 
bewirkt das Manganoxydul auf kaltem Wege nicht vollftändig, und 
deßhalb haben alle auf diefe Weife dargeftellten Firniſſe noch unver- 
ändert ben Geruch und ven Charakter deö Oeles. 


Die abſolut vellftänvige Abſcheidung des Schleims ‚gelingt am | 
beiten auf folgende Weiſe: Man gieft in einen rein gejchenerten 


tupfernen Keffel fünf Centner Yeinöl, jdüttet dazu 15 Pfd. Braun- 
ftein und 15 Pfr. ftarfe Salzſäure und rührt mit einem breiten 
Spatel, ver mit Zinkblech beſchlagen ift, um. Schon nach einer Bier: 
teljtunte ift das Del vollftändig gebleicht und man fann die Firniß⸗ 
bildung dann eigentlich als beendigt auſehen; es ſcheint aber vor⸗ 


theilhafter die Einwirkung zwei Stunden dauern zu laffen, weil vie 


Trodenfähigfeit des Firniß dadurch etwas befördert, wenngleich die 
Farbe tes Firniſſes wieder etwas bunfler wird. Das auftretende 


Chlor zerftört allen Schleim und allen Farbſtoff, und erft nachdem 


dieſes gefchehen tft, nimmt es dem Dele etwas Waſſerſtoff, wodurch 
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Firniſſes, der zwei Stunden hindurch der oben erwähnten Einwirkung 
ausgejetst bleibt, gleich ift ver von Madeira, Wenn man Schwefel« 
fäure, die etwad verbilumt ift, ſtatt Salzſäure ammenbet, fo wird die 
Färbung bedeutend bunfler, und der Firniß wird, felbft abgefeben 
von ber Farbe, ſchlechter. Bon Ehlorentwidelung riet man mwäb- 
rend ber ganzen ion gar nichts, Die Anwendung des kupfer- 
nen Keſſels und des Zinfjpatels ift wicht durchaus —— aber 
fie iſt vortheilhaft, weil der eleltriſche Strom die chemiſche Einwir- 
fung kräftig unterftügt, und ber Firmif dadurch wefentlich verbeſſert 
wird. Mam erhält auch Firniß, wenn man vie Operation in irgend 
einem beliebigen andern Gefäß vernimmt, aberdas Produkt ift ſowohl 
in Nücjicht auf Farbe, wie auf Trodenfähigkeit nur ein fehr mäßiges 
zu nenuen. Das Zink wird bei der ganzen Operation nur fehr te» 
nig angegriffen, ebenje das Kupfer; auffallend ift vie Erſcheinung, 
daß Mohnöl, in verjelben Weife behandelt, das Kupfer ſehr beden⸗ 
tend angreift, d. b. löſt; bei Leindl ift viefes nicht der Fall. Das 
Zint wird nur in dem alle angegriffen, wenn man einen ftarten 
Ueberſchuß von Salzſaure anwendet, was nebenbei bemerft, über- 
fläffig it. — Wenn die Einwirkung im Keſſel beenbet ift, wird ber 
Inhalt in ein großes Faß gepumpt, um fich abzufeken, was über 
Nacht volltommen geſchieht. Das Faß hat zwei Abzugshähne, den 
einen 2* über dem Boden, von wo ber Mare Firnif abgezapft wir, 
und den andern unmittelbar über dem Boden, durch welchen der gut 
aufgerübrte Bodeuſatz abgelaffen wirt. Cine Nentralifation des 
Saͤure⸗Ueberſchuſſes ift nicht nothwendig, da alle Säure ſich vollftän- 
dig abſcheidet. Der Hare Firniß enthält etwas Mangandlorür ge 
löft, denn wenn man denjelben mit etwas Sodalöfung ſchüttelt, fällt 
das fohlenjanre Manganoxydul heraus, Der Mare, ſehr diinnfläffige 
Firniß ift unmittelbar zum Gebrauch fertig, während ver Bodenſatz 
zu Glajerfitt verarbeitet werden fann. Noch ift hervorzußeben, daß 
deutjches Leinöl fich für dieſe Operation am beften eignet; fehr viel 


‚ weniger bas ruſſiſche, am wenigften das englife. Der Firniß aus 


deutſchem Leindl wird vorzüglich in allen Eigenfchaften, jo daß fein 
anderer Firniß ihm an bie Seite geftellt werden fann. 


Berſuche mit Buſch's Pantojfop, 
Unter den zahlreichen wichtigen Fortichritten, bie in der Neuzeit 


‘ 


Ausjceidung des Kohlenftofjs, alje Bräunung des Dels eintritt, | auf photographiihem Gebiet gemacht werten, find bie neuen Ent- 
Diefe Bräunung ift indeſſen feine beträchtliche, da die Färbung des | dedungen im Gebiet ver Optik jedenfalls die beventenbiten und folgen« 
22 
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ſchwerſten infofern, als bei allen photegraphiſchen Proceſſen die Er- 
zeugung eines Linſenbildes vorausgeſetzt ift und vie VBolltommenbeit 
der Photegrapbie in erfter Linie von viefem abhängig tft. Nun ſtellt 
man an eine Yinfe nern fehr verſchiedene Anforderungen, die nicht 
alle zu gleicher Zeit erfüllt werden fönnen, Bei einer Bertraitlinfe 
verlangt man vor allem Lichtſtärke, bei einer Nepretuctionelinfe zu⸗ 
erſt fladyes Feld und mathematische Senauigfeit, bei einer Yanpfchafte: 
linſe großes Geſichtsfeld und Tiefe. Yegtere beite Anforterungen 
waren bei ven bisher Übliden Landſchaftelinſen nur unvolltommen 
erfüllt, befiex bei den Zripellinjen, am beften noch bei den Kugelliu— 
fen. Dennoch waren auch legtere noch micht ausreichend, um ein 
Feld zu zeichnen, wie ed Laudſchaftsmaler und Zeichner bei ihren An« 
fichten zu Grunde legen und weldies bie. 90° Wintelauspehmung hat. 
Kein Wunter daher, daß ven Photographieen von kundiger Eeite 
ihre Echmalbeit und ter Mangel eines Bordergrundes zum Vorwurf 
gemacht wurde und daß jo viele Aufnahmen wegen tes zu furzen 
Stanbpunftes geradezu unmöglich waren. : 

. Dept ſehen wir nun biefe Mängel überwunten, das Problem, 
eine Anficht von 90° Winkelausdehnung zu liefern, gelöft und zwei 
deutſche Optifer find es, die diefen wichtigen Schritt gethan baben: 
Steinheil in Münden mit feinem Periſtep, Buſch in Rathenow 
mit dem Pantojlep. 

Hinſichtlich des Periffop fönnen wir noch fein Urtheil abgeben; 
dagegen hatten wir Gelegenheit das Buſch'ſche Pauteſtop genauer zu 
prüfen. Herr Buſch ſtellte und ein Exemplar deſſelben gütigft zur 
Dispofition und machten wir mit demſelben eine Reibe von Ber: 
fuchen, um feine Braucbarkeit unter verſchiedenen Berhältnifien feit- 
züftellen. Das uns übergebene Inflrument hatte eine Brennweite 
von 42“, eine Deffnung von 7°‘ und eine größte Blende von 
1°". Wir machten damit eine Reihe von Aufnahmen. 

Dit ver größten Blende allein gab das Object nur unvelllon: 
men jharfe Bilder, dagegen wurden biefelben mit der dritten und 
vierten Blende fharf bis zum Rande. Die Lichtſtärke ift allerdings 
nur gering, ähnlich wie beim Kugelobjective. Daher hat das Scharf- 
einftellen jeine Schwierigkeiten und erfordert ein etwas geübtes Auge. 
Doch macht es ſich nach einigen Berfuchen leicht. Die Feinheit ter 
Zeichnung lief nichts zu winjchen übrig. Die ungewöhnliche Wintels 
ansbehnung ergab ſich am beiten aus dem Umftande, daß 4 Platten 
bimveichten, bas ganze Panerama von Berlin vom Dache ded Ge- 
werbe-Inflituts aus aufzunehmen. Um das Pantoffop mit ven alten 
Tripellinfen zu vergleichen, nahnıen wir Dallmeher's Triplet Nr. 1, 
dieſes hat far dieſelbe Breuuweite wie Buſch's Pantoſtop Nr. 4, 
Bir nahmen mit erſterem eine Auſicht des Schleßplatzes von bem- 
felben Punkte aus auf, von dem Herr Remele eine Aufnahme mit 
dem Pantoſtop Nr. 4 gemacht hatte. Das mit legterem erhaltene 
Bild hatte geradezu die beppelte Yänge als die Aufnahme mit dem 
Triplet gleicher Breuumeite, 

Merkwürbig war ferner die Tiefe des Inftrumentes. Bei den 
Aufnahmen vom Dache des Gewerbe-Inftituts aus erſchienen die 10° 
entfernten Öegenftänte ebenfo fharf als der Horizont; ja der Schemel, 
welcher als Stanppunlt ter Camera biente und nur 20° Fläche 
hatte, war no auf dem Bilde mit ziemlicher Schärfe ſichtbar. Bei 
ver Aufnahme des Panoramas hat man übrigens das wieberholte 
Scharfeinſtellen nicht möthig. Man kaun, wenn man einmal ſcharf 
eingeftellt hat, die Camera dreben, bis das zweite Stüd des Pauo⸗ 
ramas auf dem Bilde erjdeint und dann fogleich belichten. 

Die Zeichnung war eine vollfommen correcte, am auffallenpften 
offenbarte ſich dieſe zugleich mit dem großen Gefichtöfelde bei ver 
Aufnahme des Rathhauſes vom Dache des Stadtgerichts aus, mo 
tie ungewöhnlid nahe gewaltige Maſſe des Gebäudes von bem 
Grunde bit zum höchſten Punkte des Thurmes vollfommen ſcharf 
erſchien. Nothwendig ift hier aber die genaue Seulrechtſtellung ter 
Gamera, 

Auf ven erften Anblid erſcheinen übrigens die Berfpectiven auf 
foldem Pantofteptilte falſch oder übertrieben, ohne es jedoch zu fein. 
Der Gruud liegt einfach darin, daß hier die nahen Gegenftände im 
Vordergrunde, die wegen ihrer Nähe jehr groß erfcheinen, ſich mit 
abbilden, Gegen dieſe nahen großen Gegenftände (fie auf alten 
Photographieen wegen bes ſchmalen Gefichtsfelbes und ver geringeren 
Tiefe fehlen), erſcheinen die entfernteren ungewöhnlich klein, daher 
die fheinbar Übertriebene Berjpective, 

Hinfihtlic der Bildergröße ift noch etwas zu bemerken. Das 
Pantoftep liefert alertings Bilver von doppelt fo großer Austehnung 
als ein Triplet gleicher Brennweite, die Größe der einzelnen Gegen- 


ftänte aber z. ®. veflelben Haufes, ift bei beiden Aufnahmen gleich, 
wenn fie von vemfelben Puult aus gemacht wurten, 
| Ein wichtiges Moment beim Arbeiten mit dem Bantejfep ift hun 
die Fichtftärke, viefelbe nimmt nad) vem Rande hin ab, und Har ift 
| es, daß in Folge deſſen der Hand noch untererponirt fein wird, wenn 
die Mittte außerponirt if. Herr Nemele benugte deshalb mit Erfolg 
eine Yängerbelichtung des Raudes, indem er das Geſichtsfeld in ter 
! Mitte zubedte. Bei Neineren Platten haben wir Dies nicht angewen= 
det jondern den fehler daderb umgangen, daß wir den Entwidler 
; mehr auf die Ränder der Platte als auf die Mitte wirken ließen. 
\ Bei jonniger Anficht reicht eine Erpofition von 1 Minute bin, bei 
! Scattenparticen nahmen wir 2 bis 4 Minuten. : 

Ein befonveres Augenmerk richteten wir auf ven bei Augellinfen 
je leicht auftretenden hellen Ring in ver Mitte, Bei unjeren erften 
Pantoſtop⸗ Aufnahmen, bei denen die Sonne hinter vem Juftrument 

ſtand, erfchien verfelbe nicht. Als wir jedoch das Juſtrumeut Direct 
gegen bie Sonne richteten, zeigte er ſich deutlich auf ber Mitte ver 
matten Scheibe. Gr verſchwand jedoch wieder, als die Sonne jo 
weit abgebedt wurde, daß fie nicht mehr auf vie Blende jdyieu und 
in der nun verjuchten Aufnahme zeigte ſich nicht die Spur eines 
Ringes; dagegen ftellte ſich derſelbe bei mehreren folgenren Aufnahmen 
ein, bei denen die Sonne vor dem Inftrumente ſtand, jebed durch 
die Wolfen theilweije gevedt war. Wir glaubten, daß dieje Wolfen: 
dee hinreiche und ließen das Objectiv völlig frei, fanden ung jedoch 
getäufcht. Es gebt daraus die Nothwendigfeit hervor, bei allen Auf» 
nahmen „gegen die Sonue“ das Inftrument vor dem einfallenden 
Oberlicht möglichſt zu ſchützen. Am beiten gefchieht dies mit einer 
' verftellbaren Holzflappe. Bei mehreren unjerer Aufnahmen zeigten 
fid) natürliche Wolfen, fie erfchienen (im Poſitiv) bei denen, bie ge» 
gen die Eomne gemacht worden waren, heller als der blaue Himmel, 
; bei ten Übrigen dunkler. 
| Bei mehreren ter Bilder, die gegen die Sonne gemacht wurten, 
erhielten wir das Bild ver Sonne jelbft, von einem hellen Ring um 
| geben, als wir momentan den Schirm aufboben, mit dem dieſelbe 
abgebedt war. 

Noch einige Bemerkungen in Bezug auf die neue Pautoſtop⸗Ca⸗ 
mera. Diejelbe bat au ver Kaffette vie jehr hübfche Einrichtung der 
fogenannten Jalouſieſchieber. Letztere find jedoch mit Vorſicht zu bes 
banveln, Beim Transport der empfinblichen Blatte drücken fich die 
Stäbe der Jalouſie leicht gegen die Collodionſchicht und verderben 
dieſe. (Photogr. Arch.) 





Ueber Gasfenerung für techniſche Zwecke. 
Nach einem Bortrage des Herrn Kteferftein. 


„Wo wir bei irgend einer Verbrennung eine Flamme fehen, ta 
brennt auch meben dem feften Körper ein Gas, oder der fefte Körper 
ift zuvor in Gas verwandelt werben, wie bei unfern gewöhnlichen 
j Gasflammen. Feſte Körper, welche, ohne vorher gasförmig zu wer 

den, verbrennen fönnen, brennen aud ohne Flamme, fie glühen mmr. 
Alle Prennftoffe, deren wir uns für technifche Zwede bedienen, 
brennen mit Flamme; diefelben gehen auch in ver That alle theils 
während, tbeil® in Folge der ftattgefundenen Berbrennung in ben 
gasförmigen Zuftand über, daher ift jede techniſche Feuerungsaulage 


in gewiffem Einne aud eine Gasfenerung. Betrachten wir uns 
mim die Flamme einer größeren Feuerung näher, fo finden wir, daß 
deren Ausfeben, ebenfo wie teren Intenfität nicht immer gleich ift; 
wir ſehen 3. B. bei einer Dampfleſſelfeuerung, gleich nach dem Auf- 
werfen zunächſt eine ftarte rußende, nach kurzer Zeit eine immer 
mehr an Helligkeit und Yeuchtfraft zunehmende Flamme, bis endlich 
dieſelbe wieder an Leuchtkraft werliert und mur noch eine miebrige, 
bläuliche und durchſichtige Flamme übrig bleibt, welche aber eine be 
merfbar größere Hitze entwidelt. 

Aus diefen verfhiebenartigen Flammen, welche ein und berfelbe 
Brenuftoff erzeugt, erfennen wir ſchon bei gewöhnlicher Beobachtung 
far, daß wir es nicht mit einem einfachen Safe, ſondern mit einer 
Reihe fehr verfchiedenartiger Gaſe zu thun haben müſſen, bie im 
ihrer Zufammenfegung um in ihren Eigenſchaften weit von einander 
entfernt find. Es wird dieſe einfahe Beobachtung auch durch die 
chemiſche Unterfuhung ter Gaſe beftätigt, welche bereits eine große 
Anzahl folder Stoffe beftimmt bat, welche die Flamme einer Feuerung 
bilden, ohme daß die genaue Kenntniß aller tiefer Etoffe bereite er— 
ſchöpft worben wäre. Alle dieſe Stoffe, welche bei einer Erhitzung 
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des Breunmaterials fih bilden und welche auf einem Herde vie 
Flamme erzeugen, nennt man Probucte der trodenen Deftillation. 
Mur dasjenige Gas, welches mit bläulicher Flamme verbrennt, das 
Kohlenoryigas, ift eine Zwifchenftufe ver Verbrennung; e8 verbrenmt 
bei genügendem Yuftzutritte weiter zu Stoblenjänre, 

Die Producte der trodenen Deftillation find ſchon bei einem und 
vemjelben Brennftoffe außerordentlich verſchiedene. Dieſe Verſchie- 
denheit nun wird ebenſo durch die Höhe ver Temperatur, welcher ver 
Brenuftoff ausgejegt war, bedingt, wie durch die Zujammenjegung 
tes Brennftofjes ſelbſt. Ein Theil der Producte läßt ſich bei ver 
Deftillation aus dem gasfürmigen Zuſtande in ben feiten ober 
flüjfigen zurüdführen, ein anderer wicht, einige find ſehr leicht, audere 
nur bei jehr heben Temperaturen breunbar; von denjenigen Stoffen 
ber trodenen Deftillation, welde bei gewöhnlicher Temperatur feft 
find, ift z. B. Baraffin bei circa 400°, Naphtalin bei 210°, Para- 


naphtalin bei 300°, von ten flüjfigen: Eupien bei 47°, Kreofor bei 
| 40er Jahren vwielfache Berſuche, ſolche Gaſe auch ohne Hodhöfen zu 


200°, die befannten Solaröle bei 200— 250° und Photogene bei 
150— 200°, Holzgeift bei 66°, Holzeifig bei 120°, Acroleĩn bei 
52° veftillirbav. Bon ven gasförnigen Deitillationsprobucten find 
bejonders wichtig das Sumpfgas, aus C*H!, vas Kohlenoryogas, 
aus C?O*®, und das ölbildenne Gas, ans C*H* beſteheud. Das 
legtere zerfegt fich bei Rotbalutb in Sumpigas und Kohle, bei der 
Berbreunung deſſelben ſcheidet ſich die Hälfte des Kohlenſtoffes gleich 
falls aus und it es beſenders dieſe ausgeſchiedene Kohle, welche 
unſere gewöhnlibe Gasjlamme jo heü leuchtend macht. 


unbrauchbar verworfen, we vielleicht nur ungeeiguete Anlage ever 
faljbe Behaudlung den Grund des Diflingens bilveten. 

Erft im Jahre 1829 fam man in England varauf, die nadı 
Verwendung beifger Gebläjeluft aus ver Gicht der Hochöſen bei ver 
Eijenpreduction mit hoher Flamme brennenden Safe näher zu une 
terjuchen. Dan fand, daß diejelben zum dritten Theile aus Kohlen⸗ 
oxydgas, etwas Sunpfgas und Waſſerſtoffgas, gemengt mit wenig 
Koblenfäure und circa 60% Stidftoffgas, beftanden und mit heißer 
Luft gemifcht eine fo bobe Temperatur bei ihrer Verbrennung ent 
widelten, daß man fie zum Pubveln des Eiſens verwenden fonnte. 

Obgleih man von dieſer Bermendung, weil ber Betrieb des 
Hochoſens dadurch, daß man diefe Safe zu tief aus dem Hochofen 
ausſaugen mußte, benachtheiligt wurde, bald wiedet zurüdfam, je 
lernte man doch dieje Safe zum Heizen der Dampfleſſel nüylich ver» 
menden und werben fie noch Dazu gebraudt. Zugleich aber leuchtete 
die Wichtigkeit diefer Beobachtung fo jehr ein, daß in den 30er und 


erzeugen, angeftellt wurben. Dieje Verſuche find zwar ſchon längft 
von Erfolg gefrönt worden, trogbem aber ift ver Gegeuſtand noch 
nicht erichöpft und ausgebeutet; dazu ift vie Anwendung dieſes 
Principe noch viel zu wenig gelaunt und gewürdigt, und es ift ba- 


| ber gewiß nicht überflüffig, meuerbings die Aufmerkjamteit auf ihn 





In ähnlicher Weije wie das ölbildende Gas zerfallen au vie 
üffigen Deitillationsproducte bei angemefjener Temperatur in ein« | 


achere Körper und wird durch die leichte Zerſetzbarleit derſelben die 
große Anzahl derjeiben erflärlic, 

Viele uud gerade vie vorzäglichften dieſer Deftillationspropucte 
verbrennen aber erft bei jehr hoben Temperaturen, jo z. B. das 
Sumpfgas bei 1300” C. Diefe Temperatur ift in dem meiften 
Feuerherden nicht vorhanden, weßhalb auch viele Gaſe ungenügt 
entweichen und mit dem ausgeſchiedenen Kohleuſtoff in Geftalt von 
Ruf die Nachbarſchaft beläftigen. 

Die Safe bepürfen aber zu ihrer Entftehung eine mehr oder 
weniger große Wärntemenge, wodurch ein weiterer Berluft herbeige- 
führt wird. 

Fernere Berlujte entitehen dadurch, daß wir felbft mit unferen 
beften Feuerherden nicht im Stande find, den Luftzug genau nad) 
Bedarf zu reguliven; wir find genöthigt, dem Feuerherde Die doppelte 
Luftmenge zuzuführen, wenn wir eine einigermaßen vellftändige Ber: 
brenmung erzielen wollen, ohne das wir Diefen Zweck auch dadurch 
volllommen erreichen können. 


zu lenken. 

Die Gasfenerung eignet fih eben ſowohl für Dampffeffel: 
heizungen wie für andere Zwede, ganz beſonders aber für alle ſolche 
Feuerungsunlagen, bei welchen fehr hohe Hitzegrade erferberlich find, 
Daher hat viejelbe auch vorzugsweiſe in der Eiſeninduſtrie Anwen: 
dung gefunden, Ein ganz befonderes Verdienſt um die Ausbreitung 


‚ der Gasfenerung haben jih ber Director Thoma in Rußland, C. 


' dringen kann. 


Schinz, die Gebr. Siemens in Dentihland u. A, erworben, 

Se mannigfah je nah der Natur des Brennftoifes auch die 
Sasöfen conftruirt fein mögen, jo haben fie alle pas Princip ge- 
mein, daß in dieſen Defen. der Brennitoff ſtets fo. hoch über vem 
Roſte aufgefüllt jeim muß, daß die Flamme benjelben nicht durch- 
Die Folge davon ift, daß nur auf dem Roſte jelbft 
der Brennftoff zu Aſche uun Ktohlenfäure verbrennen wird, über dem 
Rofte ſich jedoch eine ſtarle Schicht glühenver Kohlen befindet, welche 
die gebildete Kchlenfäure durchdringen muß. Dabei wird lebtere, 
wie jebem Ehemiler 'befannt, zu Kohlenoxydgas rebucirt, d. h. vie 
Koblenjäure verliert vie Hälfte ihres Sauerſtoffes, der fi mit ber 
glühenven Kohle ebenfalls zu Kohlenoxydgas vereinigt, jo daß nun 
nahe die Doppelte Menge Kohlenoxydgas, welches, wie wir ſchon ſahen, 
breumbar iſt, entiteht. Während nun dieſes Kohlenoxydgas vie höhe: 


‚ ren Brenuftoffjdichten purchftreicht, miſcht es fich noch mit dem dort 


Da burd jo große Yuftmengen aber ber Feuerherd ftarf abger | 


fühlt wird, jo dürfen wir da, wo große Hitzgrade erforberlic find, 
nicht dieſe Luftmenge, ſondern nur eine wejentlidy kleinere zuführen; 
im Folge deſſen müſſen wir hier ein noch viel größeres Opfer an 
Brennftoff zur Erreihung des Zwedes bringen. 


durch trodene Deftillation ſich bildenden verſchiedenen Kohlenwaſſer - 
ſtoffgaſen und laun nun dahin geleitet werden, wo man das Gas 
verbrennen will. Bon einer derartigen ſehr einfachen Gasfeuernugs- 
anlage für weiche Braunfohlen, in fleinen Stüden, welde ſich er- 


‚ probt bat, diene umftehenve Stizze: 


Bei ver volllommenen Verbrennung mit Luftüberſchuß hindert 


und die Zufammenjegung der uns nur zu Gebote ſtehenden atmo« 
iphärifchen Yuft daran, ven Yuftüberjchuß weiter zu vermehren. Die 
Luft befteht befanntlih nur zu circa "s aus eigentlicher Ber- 
brennungöluft, vem Sauerftoffgas, dagegen zu circa *s aus Stid- 
ſtoffgas, welches an der Verbrennung nicht theilnimmt, daher den 
Feuerherd uuglos durchſtreicht und große Wärmemengen dem Schorn« 
fteine zuführt, 

Biele diefer Berluftquellen laffen ſich durch geeignete Feuerherde, 
durd; Vorfeuerung, gute Abwartung des Feuers vermindern, jo 
daß derjelbe Breunftoff oft bis zu 30° mehr Nugeffect giebt, trog« 
dem ift mit den gewöhnlichen Anlagen noch keineswegs eine voll» 
ftänbige Ausnügung des Brennftoffes zu erzielen. 

Eine ſolche beffere Ausnügung des Brennftoffes läht ſich aber 
in vielen fällen ermögliden: dadurch, daß man die Verbrenmung 
bes Brennftoffes in zwei Theile theilt, und zwar berart, daß man 
benfelben zunächft in Gafe verwandelt und erft dieſe Safe in einem 
zweiten Raume, bem eigentlihen Feuerherd verbrennt, Thöricht 
und fojtjpielig wärte es fein, wollte man dazu dasjenige Gas ber 
ungen, welches wir im gereimigten Zuftande zur Beleuchtung ver« 


wenden, obgleich ſich Debem der große Heizwerih diefes Gaſes ſchon 


in einem Zimmer, too nur wenige Flammen brennen, fühlbar macht. 
Wie die Gasbeleuchtung ein Kind unferes Jahrhunderts ift, je 


Der Roft a ift dachförmig mac beiden Seiten gemeigt und fteigt 
mit einem Winfel von 20—25° an; berjelbe ſtoͤßt in der Mitte 
nicht zuſammen, die gebildete Spalte wird jevod von mehreren quer 
angebrachten Roftitäben eben ſeweit verbedt, daß gerade bier reich 
licher Yuftzutritt ftattfinden fan. Zu beiden Seiten des Roſtes be- 
finden ſich die Schürlödher d d, in venfelben befinden fich die beiven 
Roftplatten ee, welche, mit Spalten verſehen, die Verbrennung ber 
daranffallenden Kohlen noch geftatten; die Schürlöcher find möglichſt 
flach gewölbt, da fouft die Böfhung der Kohle in der Mitte wefent- 
lich weiter vorfpringen würde als an den Seiten. Darüber erhebt 
ſich ver Ofenſchacht f in einer Weite von 4a’ Breite, circa 3'/2' Tiefe, 
bei 5* Höhe über ven Koftplatten. Diefer Ofenſchacht wird in feiner 
ganzen Höhe mit Kohlen gefüllt erhalten; über dem Ofenſchacht be 
findet ſich die Fülläffnung g, welde mit einem Blechdeckel h, ber 
fi in einen eiſernen Falz von Winkeleiſen legt, verſchloſſen und 
mit Aſche oder Kohlenlöfche luftdicht gehalten wird. Ueber vem 
Dfenjhaft und unter ver Füllöffuung befindet fid der Canal k zur 
Ableitung der Gaje, welche num beliebig vertheilt und verwendet 
werben füunen, Zur Berbrennung der Gaſe bevarf es jedoch einer 
fehr hoben Temperatur; wollte man gewöhnliche falte Yuft zuleiten, 
fo würden die Gafe nur theilweiſe verbrennen lönnen und andern- 
theils ungenügt entweichen. Will man daher ein Object, welches 
eine hohe Temperatur nicht aumehmen kann, z. B. einen Dampf» 


ift Dies in no viel höherem Grade mit der Gasfenerung der Tall; keſſel damit heizen, fo ift es notwendig, daf das Gas mit der Luft 
diejelbe ift mod nicht gemügend- jtubirt und angewendet, vielfach ald | gemengt und ſchon verbrannt ift, che es die Keffelmände erreicht. 


ar 
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Man erreicht diefen Zmed, indem man unter den Reffel einen Canal 
Kata, in welchem bie Verbrennung bewirkt wird, ohne daß dem 

effel die dabei erzeugte Wärme entgeht, dert aber, wo das Gas 
mit der Luft ſich vereinigen foll, bringt man ein ober mehrere Gitter 
von feuerfeften Steinen an, fo daft bie zuftrömende Luft ſich fhen | 


Gasfeuerungsanlage für weihe Braunkohle. 
Duerprofil. 


Durchſchnitt. 
— — 
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vor ber Diihung mit dem Gafe an 
den glühenden Gittermänben erhitt 
und demnäcft das Gemiſch eine ſolche 
Temperatur erlangt, daß aud bie 
ſchwer verbrennlichen Gasverbinbun- 
gen vollftändig verbrennen können. 
Etwas Aehnliches bezweden bie Gebr. 
Siemens mit ihren ſog. Kegenera- 
toren; es find diefe nichte meiter ale 
ftatt einer zwei Gittermände, welche 
fo mit einander und bem Gascanal 
verbunden find, daß diefelben abs 
wechfelnd von ver Luft und den Gafen 
durchzogen werben, bie Bereinigung beider erft hinter derſelben er- 
folgt. Die Einrichtung ift complieirt, theuer und foll nach dem Ur« 
theile bewährter Pyrotechniker nicht den Erfolg geben, den man fi 
davotı verfprochen hatte, 

Die oben ſtizzirte Ofenanlage ift aber mur für Brauntohlen, 
und zwar für bie Thüringer Kohle eingerichtet; für die härtere böh⸗ 
mifche Kohle, wie auch für die Lignite, welche holzartig, ſich in großer 
Menge im Königreih Sachſen, theilweife auch bei Halle und Bitter- 
feld finden, genügte die einfache Ferm mit wagerehtem Roſt, bei 
fonft faft gleicher Anerbnung. Für badende und ftart fchladende 
Steinkohlen ift dieſer Gasofen weniger zu empfehlen, dafür find 
andere Formen erforberlich. 

Schließlich fell noch auf verfchiedene Eigenthimlichteiten, bie 
wohl allen Gasöfen gemeinſchaftlich find, ſowie auf die nöthigen 
Vorſichtsmaßregeln, die bei dem Betriebe zu beachten find, hinges 
wiefen werben, 

Es gehört hierzu vor Allem die ftarfe Schladenbildung in ven 
Gasöfen. Die Shladen nehmen binnen wenigen Tagen, wenn fie 
nicht abgeftefen werben, jo überhand, daß ver Ofen fürmlich zu— 
mwächft, wie dies mit der Linie s s angedeutet ift. Die Gasproduetion 
wird immer geringer. Ferner ift es nethwendig, daß der Ofen mit 
beften fenerfeften Steinen ausgekleidet und ſehr qut und dicht ge— 
mauert ift, da andernfalls nicht nur Berlufte durch Yuftzutritt und 
vorzeitige Verbrennung, ſondern bei gebemmten Zuge auch Ent- 
weihung von toblenorptgas möglich ift, weld' letzteres als ein bee 
fanntlich höchſt giftig wirfentes Gas dann leicht gefährlich werten 
könnte. Endlich hat man ſich bei dem Entzünden des Gafes, wie 
bei dem Füllen der Kohle und dem Durchſtoßen der Schladen, 
welches zweckmäßig von oben geichieht, vor den Eyplofionen des 
Gaſes zu hüten, die oft den nicht luftdicht verſchloſſenen Dedel bed 
in bie Yuft werfen. 
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Der Kohlenconſum richtet ſich nach der Zughöhe und Zugkraft 
des vorhandenen Kamine, nach der Weite der Gascanäle, der Schie⸗ 
beröffuung und ter Kehlenhöhe; in dem vorbezeihneten Ofen 
ſchwankt je nach der Qualität der Kohle ver Berbrauch in 24 Stun- 
ben zwiſchen 10 und 15 Tonnen Brauntohle, melde eirca 160,000 
bis 240,000 Cubitfuß Gas liefern, die 120,000— 180,000 Eubit« 
fuß Yuft zur Verbrennung erfordern, 

Die Safe haben, wenn durch fehlerhafte Anlage nicht ſchon Luft 
in den Gasofen treten konnte und hier am unrechten Orte die Cafe 
verbrannt find, eine nicht fehr hehe Temperatur; man kann daher 
in tem Gascanale ohne Gefahr gußeiſerne Abſperrvorrichtungen an« 
bringen, um bie Erzeugung der Gaſe genan zu reguliren, Gewähn- 
liche Schieber find aber ungeeignet, da biefelben zuviel ſchädliche 
Luft einlaffen; befier find Droffelliappen oder Glodenventile, deren 
Berſchluß durch Sand oder Aſche bewirkt wird. 

Ebenfo muß man vie Yuftzuführung zur Verbrennung der Gafe 
in feiner Gewalt haben, was durd am geeigneten Orte angebrachte 
Schieber jehr leicht auszuführen ift. 

Ferner ift es gut, wenn am paflenden Orte eiferne ober andere 


7 Röhren, die mit Glas oder Olimmer verſchloſſen find, fo angebracht 


werben, baf man ben Berbrennungsraum der Gaſe überſehen kann, 
da ein geübter Heizer aus ter farbe der Flamme genau erkennen 
fann, ob die Berbrennung eine richtige ift oder ob zu viel ober zu 
wenig Berbrennungsluft zuftrömt. Der Kamin darf nur ganz farb- 
Iofe Berbrenuungsproducte abführen. 

Auf der Möglichkeit, die Verbrennung der Safe unabhängig 
von deren Erzengung bort bewirken zu fönnen, wo wir ben größten 
Heizeffect gebrauchen, fowie darauf, daß wir auf das Genaueſte den 
Luftzutritt zur Verbrennung ber Gafe reguliren fännen, beruhen die 
Hanptvortheile ver Gasfenerung. Der Wärter bat daher beſonders 
auf richtige Zuführung der Verbrennungsluft zu ſehen; gefchieht 
dies im Ueberfluß, fo wird die Temperatur umnüg ermiebrigt, ift 
aber Mangel taran, jo it ver Berluſt ein doppelter, da dann ſchon 
erzeugte Gaſe nutzlos entweichen. 

Bei Gasfeuerungen hat man ferner darauf zu fehen, daß der 
Brennftoff möglihft troden verwendet wird; bei Braunkohlen er 
wachſen daraus mande Schwierigkeiten, tie aber deunoch zu bes 
feitigen find, Bei naffer Kohle wirb das Waſſer mit verdampft, 
ber Wafferftoff bindet große Wärmemengen und verbünnt das Gas 
nutzlos, außerdem aber ftimmt derſelbe bie Temperatur der Vers 
breunungsraumes mehr noch herab, ald dies durch zu reichliche Luft⸗ 
zuführung gefcheben würde, und fann jo ſchädlich werden, daß der 
beabſichtigte Zwechk unerreicht bleibt. 

Diefe Mängel laffen ſich durch .entfprechende Wahl des Brenn» 
materials, durch geeignete Einrichtungen und Anlagen und durch 
aufmerlfame Bedienung mehr ober weniger leicht vermeiden; fie 
ftehen in gar feinem Verhältniß zu dem großen Bortheil, daß man 
das Feuer ganz in der Gewalt hat, daß man bie Luftzuführung 
genau reguliren fann und baf nur durch Einführung der Gas- 
feuerung aud die Raudverbrennung in volllemmenfter Weife zu 
ermöglichen ift. Daß nebenbei bei den meiften Anlagen auch zur 
Hälfte und mehr an Kohlen gefpart wird, ift gleichfalls ala jehr 
ſchätzbarer Vortheil anzufchlagen. Wenn man auch bier, wie bei 
allen bochgepriefenen Fenerungseinrichtungen, Debem zurufen muß: 
„Eines fchickt ſich nicht für Alle!“ fo verdienen die Gasfenerungen 
doch eine weit größere Verbreitung, als fie biß jetzt erlangt haben; 
die Anlagen bieten nach den verſchiedenen Sweden bie Möglichkeit 
gar verfcbiedener Abänderungen; fie find ſchon jett gegen früher 
außerordentlich vereinfacht und werben es noch mehr werden, wenn 
fid) die Praxis ihrer mehr als bisher annimmt,“ 

(Blätter f. Inbuftrie.) 


Verbefferung im Beſchlagen von Wagenrädern. Da- 
mit die Reifen recht feft auf dem Kate fiten, empfiehlt ſich das Trän- 
fen der felgen mit heifßem Leinöl. Eine ziemlich lange gußeiferne 
Pfanne wird mit Feinöl gefüllt und diefes bis auf 100 Grad C. er⸗ 
bist. Das unbejchlagene Rad wird mit der Nabe auf einen Stod 
geſteckt, um ven es ſich nach Bedürfniß breben läft. Man legt ben 
Stock auf zwei Böde, die neben der Delpfanne fteben, und läßt das 
Rad mit feinen Felgen in das Del hineinhängen. Jede Felge muß 
eine Stunde in dem Del verweilen. Das Holz muf troden fein, in⸗ 
dem es ſonſt das Del nicht annimmt. Das Del darf nicht höher ers 
bigt werben, als angegeben tft, damit das Holz nicht verbrannt wird, 
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Das fo präparirte Holz zieht feine Feuchtigleit an und ſchwindet ba» 
ber nidyt mehr. Durch die abwechſelnde Ausdehuung und Schwin— 
dung werben aber gerabe bie Rabreifen loſe. (Wagenbau- tg.) 


Ailanthusholz für Stellmacher und Bagenbauer. Seit 
der befaunte Framöfifhe Seivenzühter Guerin-Meneville den 
Alanthusfpinner eingeführt, hat ver Götterbaum (Ailanthus), bid- 
ber nur als Zierftraudy in Gärten angepflanzt, fehr an Berbrei- 





tung gewonnen und man bat ihn in Frankreich fogar zur Waldzudt | 


benutt. ; 

Mehrere in ven Schiffswerften zu Toulon mit 25 bis 30 jährigem 
Ailantbusholze angeftellte Berfuche haben, mie die unten beigefügte 
Heine Tabelle zeigt, Beweije geliefert, daß es wegen jeiner Stärle 
und Biegfamfeit für Wagner werthuoller ift, als jelbft Eichen- und 
Ulmenholz. Bei einer Dichte nahe ber des Eichenhelzes, befitt es 
eine faft doppelt jo große Zähigkeit (abjolute Feſtigkeit) und eine hö— 
here Biegſamleit (relative Feſtigleit), greift die Werkzeuge wenig an 
und läßt fich ſehr gut poliren und firniffen. 


Dichte Abſol Feſt. auf Relat. 
(ipe. Gew.) ein] Cent. Feſt. 
Ailanthbus, Mittel v. 3 Verſuch. 0,713 32,812 0,033 
Ulme — ——— 0,604 24,867 0,023 
Eich e = MM . 0,751 19,743 0,027 
(Wagenbau- tg.) 


Zum Härten von Terracotta empfiehlt Prof. Kleginsty, 
da der Örund von deren Vermitterbarkeit in dem Kaltgehalte des 
Mergels, aus dem fie bereitet ift, zu ſuchen ift, entweder ein Waffer- 
glasbab, ober Auslaugen mit verbiinnter Galzjäure, Auswaſchen 
bes gebildeten Ehlorcalcium in fließendem Waſſer und barauf folgen- 
bes Waſſerglasbad. Berſuche nad beiden Methoren lieferten ſehr 
befriedigente Reſultate. Für bie Praxis im Großen ift jedenfalls 
bie erftere Methove vorzuziehen, wobei bie Wafjerglaslöjung nie 
eoncentrirter jein darf als 10 Pfo. kaufliches Natronwaſſerglas auf 
einen Eimer Waſſer und der Gegenftand je mad) der Dide feiner 
Maſſe mehrere Stunden oder mehrere Tage ver Imprägnirung un- 
tergogen werben muß. . j 


4 


Kitt. Noch härtere Kitte als den von Dr. Jünemann erzielte 
Civiling. Th. Schwartze im Leipzig (Blit. f. Gewerbe ꝛc. Bd. IS, 
132) auf folgende Weiſen. I. 4 bis 5 Th. trockner gepulverter Lehm 


werben mit 2 Th. feiner roftfreier Eifenfeilfpäne, 1 Th, Braunftein, 
"s Tb. Kochſalz und "a Th. Borar gemifcht und die möglichft fein 
gepulverte und innig gemengte Maſſe mit Wafler zu einem dicken 
Brei angerührt. Der Kitt muß ſchnell verbraucht werben; man läßt 
die damit verftrichenen Stellen erft bei langjam fteigender Wärme 
trodnen, dann erhitzt man fie bis zur beginnenden Weißgluth. Der 
fo behandelte Kitt ift fehr hart und fchladenartig zufanmengefintert 
unb wiberfteht vollftändig kochendem Wafler, wie ſtarker Giühhitze. 
I. Ein Gemifh gleicher Gewichtstheile fein abgefiebten Braunftein- 
pulvers und fein geriebenen Zinfweißes wird mit fäuflichen Maffer« 
glas zu einem dinnflüffigen Brei angerieben, ver, jehr ſchnell ver» 
braucht, einen ebenfall® jehr harten und ebenjo widerftandsfähigen 
Kitt wie die vorige Methode giebt. 


Pneumatifche Eifenbahn. Zu der pneumat. Eifenbahn 
| zwiſchen dem Bahnhofe und dem Plage St. Frangois in Lauſanne 
‘ (eine Entfernung von nur ca. 340 Mir.) erhielt Bergeron fürzlich 
' von der Schweizer Bundesverfammlung Eonceffion, Das Hinauf- 
\ fleigen der Wagen anf ber ſchiefen Ebene wird in einer unterirbijchen 
| Röhre mittelft comprimirter Luft bewirkt, die auf die volle fläche 
' der bintern Wagenwand brüdt; die Luft wirb babei nicht durch Ven- 
tilatoren, ſondern durch einen 3000 Gtr. ſchweren Yuftgafometer, 


der durch Dampfmafcinen mittelft bydraulifcher Preffen je um 10 
Mitr. neboben wirb, um "ao Atmofph. verdichtet. Die Bahır bes 
fteht aus einem gemanerten Röhrentunnel von 8° Weite und 8!ja* 
Höhe; die Steigung ift zu 16° angenommen. Die Berfenen- und 
Waarentransporttaxen betragen fürs erfte Betriebsjahr 30 Gent. 
per Perſon I. Elaffe, 20 Gent. II. Glaffe, fürs zmeite und die 
folgenden Jahre je 10 Gent. weniger; von jedem Gepädjtüd unter 
60 id, 20 Eent,, varliber 30 Cent. 10 Cent. per Ctr. oder per 
Bruchteil eines Etre, für jene Waare ohne Rückſicht auf Claffe und 
Gattung. Das Minimum der Tare für jede Erpedition ift auf 20 
Gent. angefegt, 


Verbefferung an dem Pferbefattel. Bon R. 9. Die- 
brow, Statt den Sattelbaum ober das fefte Geftell des Sattels 
aus Holz zu machen, wird dazn Leder genommen, das mit Stahl« 
ftreifen gefteift ift. Ein folder Sattelbanm ift dann um einige Pfund 
leichter, hinreichend fteif und doch biegſam genug, um fich der Form 
bes Pferberüdens anzufchmiegen, ohne das Thier zu brüden und zu 
reiben. (Wagenbau⸗ZItg.) 








Aeberſicht der franzöffihen, englifchen mad amerihanifipen fiteratur. 


Die Maſchinen der Flahsfpinnerei. 
Nach Thomas Greeumootr. 


Wenn and die Flahsinduftrie nicht eine ver allerbeveutentiten 
Großbritanniens ift, jo ift fie doch immerhin von großer Wichtigkeit, 
da ber Erport An Leinengarn und Geweben über 53 Millionen Thlr. 
beträgt. Die Inpuftrie ift eine jehr alte, Die Aegyptiichen Mumien 
find in leinene, zum Theil ſehr jhöne Zeuge gehüllt. Dieſes Leinen 
war jedenfall mit ber Hanbfpinvel nad) ver Weife gefponnen, vie 


aud in England bis zu einer jehr neuen Zeit die vorherrichende war | 


und jegt noch im Norben Europa’s, bei Archangel und am Weißen 
Meer, vielfad; angewendet wird. — Die Methode des Anbaues und 
bed Mottens jcheint in allen Pändern, wo Flachs gezogen wurde, 
äbnlih und Waflerröfte over Thauröfte die Hauptarbeit der Vorbe⸗ 
reitung gewefen zu fein. Bor einigen Jahren wurben künſtliche 
Nöftmethoden eingeführt, aber nur mit theilweifem Erfolg und in 





ben Hauptproductionsländern herrſcht noch die natürliche Röfte vor. | 


Zur Erntezeit werben die Hanfftengel mit den Wurzeln ausgerifien, 
in Bündeln getrodnet, durch Riffeln von den Saamenfapfeln befreit 


und dann gerottet, d. b. ca. 3 Wochen in theilweiſe ftagnirendes | 


Waſſer getaucht, wobei eine Gährumg eintritt. Da die Flachsfaſer 
der Baſt der Pflanze ift, deren Inneres ein holziger Kern bilvet, jo 


Nah dem Nöften und Austrodnen wird der Flachs, indem man 
ihn in Meinen Bünteln durch geriffelte Walzen geben läkt, gebrochen 
und dann gefchwungen, was in ben meiften Ländern noch mit Hand 
ftatt dur Maſchinen geſchieht. In Irland, wo im Jahre 1864 
300.000 Xcres (a O,rs Ader Sächſ.) Laud mit Flachs bebaut wa- 
ren und 80.000 Tong (A 22,4 Zolletr.) im durchſchnittlichen Werth 
von 400 bis 470 Thlr. per Ton preducirt wurben, erzielte der mit 
Hand gefchwungene Flachs ca, 20 9% höhere Preife al® der mit 
Maihinen geſchwungene. Der Schwingflachs wurde dann früher 
weiter mit Hand gehechelt und darauf mit Hand verfponnen. 

Bei ver erften Anwendung von Mafchinen zum Vorbereiten und 
Spinnen des Flachſes, wurben die Faſern zwiſchen zwei Paar Wal« 
gen durchgezogen, deren erftere die Einführ- und deren lette die 
Stredwalzen bieten und die je nach der Länge der zu verarbeitenden 
Faſern verjchieden weit auseinander lagen; die Stredwalzen hatten 
eine 5= bis 10mal größere Umfangsgejchmwindigfeit als die Einführ« 
walzen, jo daß eine Stredung der Faſern bewirft wırrde. Später 


wurden zwiſchen Stred» und Einführmalzen eine Anzahl Hechelſtäbe 
\ angebracht, Stäbchen wit fpigen flählernen Zähnen, die fid nach der 


Fängenrichtung der Fafern continnirlich mit einer um etwa 56 
größern Geſchwindigleit als die Umfangsgefchrwindigkeit der Einführ- 
walzen bewegten. Died war ein Schritt im der rechten Richtung und 


bezwedt das Roiten eine theilmeife Zerſetzung dieſes Kernes, jo daß ihm felgte die Einführung ähnlicher Spinnmafchinen, wie fie in der 
berfelbe, wenn troden, ſpröde wird; die Gährung ſoll nicht lange | Baummollenfpinnerei angewendet werben, nur mit den durch bie 


genug dauern, um ber feftigfeit ber Faſer zu ſchaden, aber lange 


Verſchiedenheit des Materials veranlaften Abänderungen. Nament- 


genug um ben Bindeſtoff zu löfen, der ben Baft mit dem Sterne ver- | lich zeichnen fi die Flachsſpinumaſchinen durch vie große Entfer- 
bindet. Das Verfahren erforbert daher viel Sorgfalt und Erfah | 
rung, da fowohl eine zu ftarfe wie eine zu geringe Nöfte der Faſer anftatt wie bei den Baumwellſpinnmaſchinen einige wenige Zolle, 


nadıtheilig ift. 


nung der Einführ« und Stredwalzen aus, die 20—24 beträgt, 


Der Flachs wurde anfänglidh ganz troden verfponnen, fpäter 
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befeuchtete man ihn durch ein Stüd naffen Zeuges, das in Berüh-⸗ 
rung mit den Stredwalzen gehalten wurde. Ihren großen Auf 
ſchwung aber erhielt die Flachsſpinuerei durch das von Kay einge 
führte Nafjpinnen, wobei das Borgeſpinnſt bie zur beginnenden j 
Gaͤhrung im warmes Waller gebradit wurde, jo daß es eingeweiht | 
und in einen ver Fäumiß nahen Zuſtaud verfegt wurte, Diejer 
Proceß ergab fi aber als gefährlich, da bei zu langer Dauer tie 
Feftigteit ver Faſer zerftört wurde, Spätere Verfuce zeigten, daß 
man dad Borgefpinnft nur durch heißes Waſſer zu leiten brauche 
und fein Einweichen nöthig iſt, um ein beſſeres Reſultat zu erbal: 
ten. Es muß mar der in dem Flachſe enthaltene Gummi gelöft oder 
erweicht werben, um dad Auseinanderziehen ber Faſern zu erleich« 
tern. Beim trodenen Feinjpinnen war Nr. 40 etwa die höchſte Nr., 
die gejponnen wurbe, wobei alfo das Bündel ven 60.000 Parks 
5 Pfd. wiegt, bei dem verbefferten Naßſpinnen wird jegt Nr. 300 
bis 400 ganz gewöhnlich dargeftellt, wobei das Bündel von 60.000 
Yarbs nur vejp. *s und "s Pfo. wiegt. Diefer Fortſchritt ift aller 
dings nicht allein der Einführung des Naßſpinuens, ſondern ucd 
verjciedenen anberu Verbefferumgen zu daulen. Trog aller Ber 
befferungen ver Maſchinen aber liefert vie Dandjpinnerei immer | 
noch dreimal feineres Garn, als bis jegt auf Maſchiuen vargeftellt 
wurde, biß zu Nr. 1000 und 1200, wonon das Bundel von 60.000 | 
Yard nur reſp. Ys und « Pd. wiegt. Diejes feinfte Garn, deſſen 
Preis dem eines gleichen Gewichtes Goldes glei ift, wir mament- | 
lich in Belgien producirt und zu ven Brüfjeler Spitzen verwendet. 
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Mit ver Einführung des Naßſpinnens hat man verſchiedene De- 
thoden angewendet, feinere Flachsfaſern zu erhalten oder mit ande 
ren Worten beim Hecheln den Flachs in eine größere Anzahl Faſern 
zu theilen, Um möglichft feinen Flachs zu erhalten, muß der Flachs⸗ 
ftengel der Laänge nad) in 3 Theile gebrochen oder gefchnitten wer⸗ 
den, von denen ber mittelfte ver befte ift, da bier die Faſern die 
gleihmäßigfte Dide befigen, Bei diefer Methode wird beim Hecheln 
viel weniger Werg und beim Spinnen mehr und feineres Garu er- 
halten. Das theilweife angewendete Verfahren, den Flachsſtengel 
im zwei Theile zu zerfcpmeiden, ift im Princip falfch, da dabei der 
Wladhs im werthvollſten Theile zerſchnitten wird und jede Hälfte ein 
ſchlechtes Ende hat. | 

Das Verarbeiten des Flachſes als Langflachs ift für gewöhnliche | 
Garnunummern das billigfte, es kann dabei in einer beftimmten Zeit 
ein größeres Gewicht Flachs auf den Hechel- und Vorbereitungsma= | 
ſchinen verarbeitet und beim Spinnen eine größere Stredung zwi- | 
jhen Einführ» und Stredwalzen gegeben werben. Die Maſchinen | 
für drei» und zweifach gefchnittenen Flachs find viefelben wie für | 
Langflachs, nur find bei ven erfteren die Hecheln und Walzen fleiner | 
und ber Abftand ver Walzenpaare geringer. Für einige Amede ift 
bie Anwendung des Langflachsſyſtems abjelut nothwendig, fo für | 
bie Garne zu den beiten Segelzeugen, die aus dem längften und 
ftärfften und mit größter Sorgfalt vorbereiteten Flachſe troden, mit 
ſehr geringem Verzuge zwijchen Einführ- und Stredwalzen, geipon- 
nen werben. 

Nach viefer Einleitung ging Tb. Grenwood in jeinem Vor— 
trag (im ber Institut of Mechan. Engin. in Dublin) jpeciell auf 
vie jegt in Großbritannien in der Flachsſpinnerei angewenbeten 
Maſchinen über. 

Die erfte verfelben ift die Brechmaſchine, auf welder der 
holzige Kern des gerotteten und getrodneten Flachſes zerbreden 
wird. Sie befteht weſentlich aus geriffelten, durch Zahnräder ver- 
bunbenen Walzen, die fo in Walzenlagern liegen, daß vie Kiffeln 
einander nicht berühren. Die Zwiſchenräume zwiſchen den Zähnen 
ver Riffeln find viel weiter als die in ihnen arbeitenden Zähne, jo 
daß die Riffeln bei der Umbrehung der Walzen nie in Berührung 
tommen ; jonft würde das Eifen vie Faſer beſchädigen. 

Der gebrochene Flachs kommt auf vie Shwingmajdine 
Dieſe befteht hauptfählih aus einem Schwingcylinder, der in einem 
Gehäufe ca. 300 Touren pro Minute macht ober eine Umfangsge 


gegen tie Schwingmeſſer anprüdt. Der Boren des Maſchineuge- 
häufes fteht mit cinem Canal in Berbinbung, durch welden ber 
Yuftzug Abfall und Staub wegführt. 

Der nädjite Proceß ift vas Hechelu des Flachſes. Der Flache 
wird in ſchmale Riften getheilt, deren jede in einer Zange gehalten 
wird, Die Zangen find zuweilen von hartem Helz, neuerdings aber 
von Stahl; fie werben durch einen Schraubenbolzen feft zufammen- 
geihlefien und find mit Filz oder Kautſchul ausgefüttert. Die Yänge 
der Hechelmaſchinen ift verſchieden, man bringt 4, 6 over 8 Zangen 
in einer Reihe an. Die Flachsriſten werben juerft von den größften, 
dann allmälig von immer feineren Hecheln und zwar auf beiden 
Seiten gleichzeitig bearbeitet. Die Zangen werden in einem Trog 
geführt, ver fi über bie ganze Länge ver Maſchine erftredt und auch 
an beiden Enden etwas vorragt, jo daß an dem einen Ende die nen 
geipeiften Zangen aufgegeben werben fünnen und am andern Ende 
ber fertig gehechelte Flachs entfernt werben fann. Der Trog, deſſen 


| Gewicht durch einen belafteten Hebel ausgeglichen ift, erhält durch 


Daumen eine verticale Bewegung in der Art, daß der Flachs all- 
mälig der Einwirkung ver Heel ausgejest wird und eine Meine 
Pauſe eintritt, wenn der Trog feinen tiefften Punft erreicht bat; 
dann fteigt der Trog allmählig wieder und wenn er feine höchſte 
Stellung erreicht hat, werben tie Zangen durch Hafen, vie auf einer 


| über die ganze Länge des Troges reichenden Stange figen, vorgefcher 


ben, fo daft jede Flachsriſte zu den mächft feineren Hecheln gelangt; 
der Trog gebt jetst wieder nieder sc. Die Hecheln ſitzen quer auf end⸗ 
lofen Yeberftändern, die ſich mit einer Geſchwindigleit vom ca, 800° 
pro Minute bewegen, oben über Heine Scheiben un umten über 
größere Treibjcheiben gehen. Die Hedelftangen fint von Holz und 
nur mit einer Kante am bie Yeberftreifen befeitigt, jo daß die Hecheln, 
febald fie die oberfte Rolle Üüberichritten haben, möglichſt unter 
rechte Winkel in ven Flachs eingreifen fönnen. Die Hecheln gehen 
dann vertical nach den unteren Scheiben herab. Diefe haben radiale 
Ausjhnitte, in denen Heine Gleitſtüde mit Eifenftäben durch vie 
Gentrifugaltraft gerade unter dem Gentrum der Scheiben berans- 
getrieben werben, Die Stäbe dienen dazu, alle Flachd- und Werg- 
fafern aus den Hecheln zu entfernen; bei ver Umbrehung der Schet- 
ben werben fie dur Führungen in ihre erfte Yage zurüdgetrieben, 
bis fie auf der obern Seite ver Scheibe anfommen, wo ihre Schwere 
das Uebergewicht über vie Gentrifugaltraft erlangt; fo bleiben fie 
zurückgezogen, bis fie wieder unter dem Centrum ber Scheiben heraus 
getrieben werben und ben Werg aus ben Hecheln eutfernen. An der 
Innenfeite der Lederbander fiten eijerne Zähne, welde die Hechel« 
ftangen ſtets in horizontaler Yage erhalten, eine gleichmäßige Be— 
wegung der Bänter fihern und daß leiten verhüten. Diefe Zähne 
werten durch Zähne der Treibjheiben getrieben, und die Meinen 
Scheiben eben find ebenfalls geferbt, um dieſelben aufzunehmen; vie 
Innenflähe der Zähne ift mad dem Radius der oberen Scheiben 
gehrümmt. ug 

Der Hanptübelftand bei allen Hechelmaſchinen lag ftet# in ver 
bedeutenden Menge Abfall; bei geringeren Qualitäten Flachs ge— 


| winnt man mar 40%, bei ven bejjeren 60 bis 75% gehechelten 


Flachs. 
* (Schluß folgt.) 


Clarl's Maſchine zur Anfertigung von Papierjäden. 


Diefe nene von D. 5. Clark in Buffalo angegebene Maſchine 
ift im Fig. 1 der beiftehenden Abbildungen in einer perfpectivifchen 
Sefammtanjicht dargeftellt ; Fig. 2 ift ein Durchſchnitt vurd ven hin= 
tern Theil ver Maſchine, woſelbſt die fertigen Säde herausfallen; 
Fig. 3 ein Grundriß ber Pehrplatte oder der Form, über welcher die 
Säde gemacht werben, und Fig. 4 bis 6 find detaillirte Darftellungen 
der Walzen’ für das Vreden oder Falten und das Zuführen. 

Am linken Ende der Maſchiue (Fig. 1) gewahrt man zumädft 


ſchwindigleit von 2800° hat und die Schäbe gegen einen Gitterroft | zwei Walzen A und B umb nahe vor venjelben an einer Traverſe 
wirft; er iſt mit quer auf ihm figenden ebemen und gezahnten | des Geftelles befeftigt den Halter oder Support für die Lehrplatte E, 
Schwingmefjern verfehen. Der Arbeiter bringt die Flahsrefte auf | über deren Längenfanten das einen Sad bilden jollende Papier jo 
ihre halbe Länge in die Mafchine, zieht fie, wenn bie Schäbe ent- | gefaltet wird, daß deſſen Sahlleiſten oben auf ie Platte zu liegen 
fernt ift, zurüd und bringt die andere Hälfte hinein. Die dur ven | kommen. Nabe am Ende der Walze B befindet ſich das Kleiſterrad 
Roft heransgefchlagene Schäbe wird durd eine Deffnung au jevem | C, weldes in ven Trog D eintaudt und jeine Bewegung durch 
Ente des Roſtes entfernt. Im Folge der raſchen Umdrehung der Frietion von dem über die Walze B geführten Papier erhält, deſſen 
Schwingtrommel wirb eine beträchtliche Luftmenge durch dem Roft | eine Saplleifte in Holge deſſen mit Kleifter beitrihen wird. Die 
eingezogen, welche ven Abfall und Staub mitreift und ben Flachs | Weite der zu fertigenden Säde wird durd die Breite und Dide der 
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Lehrplatte E betingt, und muß legtere daher paſſeud gewählt werben. 
Auf der oberen Seite der Platte E nahe bei ihrem Halter find zwei | 
Brechwalzen F, F* ebenfalls von ber Traverje bes Geftelles an 
Armen herabhängend angebradt; bie Axen diefer Walzen divergiren 
gegen vie Längenrichtung der Platte und können die Winfel, die fie 
mit felbiger bilden, nad Befinden veräubert werden. Unter und 
parallel zu dieſen Walzen F, F* find in Ausſparungen der Platte E 
zwei andere Walzen Z, Z* eingelagert, deren Durchmeſſer der Dide 
ver Platte gleicht; das eine der Walzenpaare F* Z* befindet fich etwas | 














vor tem anderen FZ, damit vie beiden Papierenden gehörig über 
einanter gefaltet werben und die längs ber Mittellinie der Platte 
laufende erfuge den nöthigen Drud empfängt. In angemeffenem 
Abftand von den Brechwalzen F’ Z’ find in ver Platte E zwei Oeff⸗ 
nungen ausgefpart, welde die Wagen bb enthalten; dieje letzteren 
find von einer der Plattenbreite entiprechenden Breite und Pänge 
unb werben von durch Scharniere vereinigten Plättchen gebilvet, die 
nad Art einer enblofen Kette um bie Rollen yy in ver durch bie 
Pfeile angedeuteten Richtung umlaufen. Die Dide der Wagenplatten 
überfhreitet bie Dide der Platte E um ein weniget, damit bie 
Speiſewalzen G,H nicht direct auf vie Pehrplatte wirken und fie fort 





Meſſer 00° befeftigt find. Letztere fine den Roſtzwiſchenräumen 


entiprechenn gezahnt und ihre Geſchwindigleit übertrifft die Umfangs: 
geſchwindigkeit ver Walzen G H ober die Geſchwindigkeit des vorwärte 


bewegten Papiers etwas, fo daß die Meſſer beim Eindringen zwiſchen 


die Roftitäbe das Papier zerſchneiden, und zwar find bie Enden des 
Meifers O* noch etwas in die Höhe gebogen, um die Seitenfalze des 
Bapierfades fiber zu durchſchneiden, auch befinvet ſich daß Meſſer 0° 
ein wenig vor dem Meſſer O, joraf der untere Bapierfadtheil etwas 
länger zum Behuf der Ueberlappung eder Bodenbildung abgeſchitten 
wird, als der oben auf ter Platte liegende Papier- 
theil, 

23 In ter Nähe des Noftes find nun noch die Brech- 
walzen ed’aufgelagert, fie müſſen natürlich etwas 
länger fein, als die Breite eines fertigen Papierfades 
beträgt, werben durch einen Riemen e von der Scheibe 
N aus getrieben und ſtehen durch Stirnräder V’ V* 
mit eimander in Verbindung; ihre obere Fläche liegt 
im der Verlängerung der unteren Seite der Pehrplatte 
E. Ueber ter Berührungslinie der Walzen ed ift 
das unten ganz dünn gearbeitete Falzmeſſer S ange: 
bracht; es wird durch zwei Winfelhebel h bewegt, bie 
auf die Schüttelwelle a gefeilt find, welche ihre Bewe ⸗ 
gung durch die Hebel W und P, die Zugftange X und 
den am Rabe M befintliden Vorſprung i erhält. 
Die Bredmalze d ift außerdem mit einem ofeillirenden 
Mantel oder einer Hülle I (fiebe fig. 4 und 5) ver: 
jeben, welche fo breit ift, daß fie beim Ruhigſtehen von der Falzplatte 
S bis zur Mleifterbürftiwalge T reicht, ohne felbige zu berühren. Diefe 
Schale oder Hülle lift etwas länger als vie Walze d umd befigt an 
beiten Enten Yager over Arme, die auf die Zapfen der Walze dreh— 
bar aufgeftett find; einer biefer Arme ift mach A“ verlängert und fteht 
durch die Zugftange B‘ mit dem Hebelt in Verbindung, auf welchen 


| rer am Made M befinbfiche Borſprung s wirft, Die Schale ] ift dem 


Balzenumfang entſprechend gelrümmt und befindet ſich ſehr nahe 
bei felbigem; innerlich ift eine frictionsferer m, bie auf der Walzed 
aufruht, und veranlaft, daß die Schalel ſich im gleicher Richtung 
mit der Walze d wieter zurüd dreht, wenn fie durch die vorhin er» 


* wähnte Hebelverbindung vom Rade M aus etwas vorwärts gedreht 
wurde. Die ————— liegt über der Walze d und weit 


ziehen können. Das andere Ente der Lehrplatte, nach rechts zu, 


läuft in cine Anzahl paralleler Stangen ober Roftftäbe j aus, vie 


gleiche Dide wie die Platte felbft haben, mit Ausnahme der beiden | 


äußerften, welche dünner und ganz rund find, 

j Ueber und unter der ehrplatte und zwar teren Längenare, jo 
wie bie gerade laufenden Theile ver Wagen b b rechtwinklig kreuzend, 
liegen die Speifewalgen G,H, deren Durchmeſſer fo gewählt iſt, daß 
bei einer Umdrehung der Kurbel I vie für vie Herftelung eines 
Sades nöthige Papierlänge zwiſchen venfelben durch gezogen wird. 
Der mittlere Theil ver Walze G hat einen etwas geringeren Durch⸗ 
meſſer, damit ter inmere oder zurüd kehrende Kettenftrang ter Wa- 
gen bb nicht der Wirkung der Walzen ausgejett ift, jondern blos 
die äußeren Stränge ter Wagentetten mit ber Veripheriegeſchwindig- 
feit der Walzen fortgezogen werben, Die Walzen G und H tragen 
Zahnräder k und k’, um ihre gleichzeitige Drehung zu ſichern; fie 
erhalten ihre Bewegung durch das Transportran u vom Rave M aus, 
welches auf der mit Handkurbel I verjehenen Welle J ftedt, die unter- 


bald ver Roſtſtäbe j liegt. Ueber ven Reſtſtäben liegt eine ähnliche | 


Belle K und viefe trägt ein Rab L, welches inM eingreift. Beide 


genug vom Falzmeffer S, um beive nicht zu berühren, doch aber von 
der Schale l erreicht zu werden. Die im Trog V arbeitende Kleiſter⸗ 
walze U verfieht die Bürſtwalze ftets mit Kleiſter. 

Die Maſchine arbeitet nun folgentermaßen: 

Nachdem vie en, und V mit Kleiſter verfehen find, wird 
auf die Walze A eine Rolle Bapier aufgelegt, weldes breit genug 
ift, um die Pehrplatte nicht blos zu umfaffen, fondern ſich auch noch 
etwas Über eimander zit legen, um die nöthige Klebfuge herzuftellen; 
das Anfaugeftüd der Papierrolle wird über die Walze B geführt, 
und zwar jo, daß eine Sablleifte deſſelben zwiſchen die Heifterrotle® 
und die Walze Bfommt, dann wird es unter die Vehrplatte E gezogen, 
beide zur Seite derſelben vorftehenven Papierbreiten umgebegen, und 
zwiſchen tie Walzenpaare FZ, F’Z’ gebradt; während deſſen iſt 
natürlich die eine Sablleifte immer unter ver Kleifterrolle weggegangen, 
und das Papier ift beim Austritt aus den Walzenpaaren FZ bereits 
in einen Schlauch verwantelt. Diefer Schlauch zieht fid) nun beim 
Umdrehen der Kurbel l über die Wagen b b und zwijchen vie Walzen 
G,H hindurch, und vermöge ber ſchiefen Lage der Walzenpaare FZ 


wird das über die Walze B zugeleitete, Papier um die Yehrplatte 
‚ herum ftets richtig zufantmengefaltet. 


Wenn bei fortgejegter Arbeit ver Maſchine die für einen Papier- 
ſad nöthige Länge Schlauch den Punkt paffirt, wo die Meſſer OO’ 
anfangen, darauf E wirken, jo fommen die gezahmten Eden der 
letzteren in nahe Berührung mit den Roftftäben jund prefien das 
Papier dagegen, es wird daher eine Spannung des gefalteten Pa- 
piers zwijchen den Stäben hervorgerufen, und ebenjo zwiſchen ben 


Meſſern OO und den Speifewalgen GH. Die Zähne ver oberen 


Meſſer dringen nun zwifchen die Roftfugen und fangen an das Pa- 
pier abzuſchneiden, und vie Zähne ver unteren Meſſer vollenden 
dieſes Abſchneiden durch ihre Borwärtsbewegung. Da wie ſchon er- 


‚ wähnt das obere Meſſer etwas gegen das untere zurüd fteht, jo 


wirb auch das Papier auf ber unteren Seite etwas länger abgefchnit- 
ten, al® auf der oberen, und hierdurch der über zu klappende Boden 
des Sades gebildet. Der Papierſchlauch ſchiebt ih nun über die 


Bellen find mit Armen RR‘, QQ* verfehen, an veren Enben die Walze c nad) ver Schale J und zwar nad) deren äußerfter Kante hin, 


und ba jet der Borfprung s auf ven Hebel t wirkt, fo geht bie Schale 
I mit dem Papierſchlauch vorwärts nach der Hleifterbürftwalze T, die 
fi in der Richtung des Pfeild umbreht und das Schlauchende mit 
Kieifter verfieht. Hit dies letztere gefchehen, jo ift aud ter Vor— 
jprung s von dem Anfat am Hebel, auf den er gewirkt, abgeglitten, 
und die Schale 1 bewegt ſich durch die Wirkung ver auf ver Walze d 
aufſchleifenden Feder m mit der Walze d zugleich mach der Bewegungs - 
richtung derſelben, geht alſo zurück und nimmt auch den Papierſack 


mit zurüd, bis ſein Boden unter der Falzplatte S angelommen iſt. 
In dieſem Augenblick fängt nun der Daumen i am zu wirken, die 
Falzplatte S geht daher nieder, falzt den Boden des Sades um und | 


bringt ihn zwifchen vie Walzen e d, die ibn fofort ergreifen, feft 


zufammentrüden und zwiſchen ſich durd ziehen. Während deſſen ift | 


der Daumen i von dem ihm entfpredenten Aufag des Hebels P abge» 
rutfcht und die Walzplatte durch eine Spiralfever wieder gehoben 
worben; bie rüdgehende Bewegung ber Schale |, welche durch die 
Schleiffever m hervorgerufen wurde, muß ber niedergehenten Be: 
‘ wegung der Falzklinge S genau angepaßt jein, damit legtere wicht 
mit Kleiſter befhmugt wird, Iſt die geeignete Yänge PVapierjad 
durch die Walzen e d durch gezogen, fo wird mittlerweile von ven 
Meſſern O O’ ver nächſte Schnitt vollführt, ein Sad ift fertig, fällt 
herunter und der mächfte wird mit Boden verfehen, die Maſchine 
arbeitet alfo unausgefegt fort. (Practical Mechanic’s Journal.) 


— us der Goprolitben zur Berwertbung der 
Dungfoffe in Städten, nah Boblique. Die Beuutzung ber 
Coprolithen over foifilen, aus Kallerdephosphaten beſtehenden Er- 
cremente vorweltlicher Thiere zu agronomifhen Zweden, als Dünger, 
ift eine allgemein befannte Thatſache. In England werben bereits 
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| feit längerer Zeit alljährlich bedeutende Mengen dieſer Subſtanz 
\ verbraucht, während die Berwendung derſelben zu dem gedachten 
Zwecke in Frankreich, wo ſich zahlreiche Lagerſtätien von Raltphos- 
phaten finden, erſt jeit einigen Jahren Play zu greifen beginnt, 
| Allein die Verwerthuug diefer fo nugbringenden Coprolithen ſcheint 
ſich auf vie gedachte Berwendungsmeife nicht beihränfen zu jellen, 
Ein franzöfiiher Chemiker, Boblique, hat fürzlich ein finnreiches 
Verfahren erfunden, welches ihnen vielleicht einen noch beveutenderen 
Verbrauch fihhert, als bisher ver Aderbau erforderte. 

Voblique verwandelt nämlich die Coprelithen, welche in ben 
Ardennen in großem Maßſtahe gewonnen werten, in Phespboreifen, 
mit einem Phosphorgehalt von 14 bis 15 Proc. Zu diefem Behufe 
benutzt er einen Hohofen, in welchem die Coprolithen zufammen mit 
Eifenerzen aufgegeben werden. Das erblafene Phosphoreiſen fommt 
‚ nad Paris,in Javel's Fabrik, und wird bier mit ſchwefelſaurem 
Natron behandelt, worurd Schwefeleifen und phesphorjaures Na- 
teon entftehen, in welchem legteren die ganze Natronmenge zur Ver- 
wertbung kommt. Wird num diefes Natronphosphat in Abtritten 
mit einem gewiſſen Quantum von Magnefiafalzen zuſammen gebracht, 
jo bildet ſich phosphorſaure Ammonial-Maguefia, in welchem Salze 
der ganze Gehalt des Urins und der Fäcaljubftanzg an Ammeniaf 
uud Phospherjäure firirt iſt. 

Die Wichtigkeit des Boblique'ihen Verfahrens liegt flar vor; 
denn bei diejer in jo glüdlicher Weiſe gelöften Frage ift nicht allein 
die Öffentliche Sefundheitspflege, jondern es find bei verjelben auch 
vie Beſitzer der Coprolithlagerftätten intereffirt, welche in Folge 
diefer Erfindung dem Abbau verfelben eine weit bebeutenvere Aus- 
behnung als bisher zu geben Beranlaffung haben werben. 

(Annales du Genie civil.) 





Aleine Mittheilungen. 


Heizöfen. Die beim Brennen des Borzellans gebräuchlichen Kapfeln 
aus ſeuerfeſter Maffe, braten vor einigen Pabren den Borzellan-Fabrilan- 
ten Schemburg in Berlin auf bie Idee, bieraus Heizöfen zu conftmuiren, 
welche in feinen Erodenräumen benugt wurden, unb pa fo eichnet 
beräbrten, daß man bald daran bachte biefelben im eleganter Ausftattung 
fr Wohnzimmer berzuftellen. Durch die günftige Aufnahme von Seiten 
des Publitums veranlaft, bat e8 genannte Fabril in lurzer Zeit zu einer 
Bolllommenbeit hierin gebracht und liefert Die Oefen Here “ 
mäßig als elegant ausgeftattet complett mit Roſte, Thilren und U 
für jebes Brenmmaterial geeignet. 


Die Drabtfabrilation bat in bem letzten Iabren einen bebeuten« 
den Auffhwung genemmen, ımb zwar im Folge ber Ansbebrung unferes 
a u ae Seit Erfindung bes eleltrichen en ift über 
haupi biefer Induſtriezweig wieber zu einer Bedeutung gelangt, die er im 
Mittelalter befah, ale die Panzerbemben übfib waren, die aus Drabtge- 
flechten verfertigt wurden. In Iſerlohn, dem michtigften =. ber 
fabrifen in frei Jahrhunderten, werben beute noch aus Draht er · 
—— * wie Fiſchangeln u. ſ. w., Panzerwaaren genannt. Der 

onfum Tel benbrabtet in Europa ift enorm, wie aus ber Statifil 
ber vorhandenen Telegrapbenlinien berworgebt. Kürzlich meldeten die Zei« 
tumgen, in einer ber gehen rilen bes Feſtlandeü, der Drabtzieberei in 

amm, würden bie Drähte für bas ruſſiſche Telegrapbenmweien angefertigt. 

abei wurbe hervorgehoben, bafı biefer Drabt nicht bloß bie Breite bes 
zufftihen Reiches einige Mate zu überfpannen babe, ſondern auch von dem 
Eismeere bis nah Perfien en müfle. Aus biefen Angaben folgt von 
ſelbſt das Drabtquantum, das aus bem Erze der vweftfäliichen Berge ges 
Ihaffen, durch weſtfaliſchen Fleiß zu Drabt umgearbeitet, Dazu dienen wird, 
den Bligfunfen als Gedanke und Wort des Selbfiherrichers aller Reuken 
vom Ciämeere bis zum Kaſpiſchen und Schwarzen Meer zu tragen. Die 
Drabtfabrilation des Kreifes Altena wird auf I Million Thlr. Werth ver- 
anfblagt, Bon bejonderer Wichtigkeit find auch Drabtieile für Bergwerte 
u. |. m., wie fie . B. von Felten & Guilleaume in Köln angefertigt wer+ 
den. Nicht minder bedeutſam geftaltet fich bie —— 

(2. 3.) 


. „Dampflefielerplofionen in England. Im Iabre 1865 baben 
in England 55 Grplofionen von Dampfkeffeln ftattgefunden, wodurch 50 





aſten | 











| —— nn le 8 — —— wurden. Ibrer Conſtruction 
na ren dieſe Ke jenbermaßen: 
| he Getöbtete Berlegte 
22 Rlammenrobrkeffel mit innerer Fenerung . -» » . . » 2 4 
13 Tylin el mit Äufßerer Feuerunug 10 24 
11 2ocomotinkeffel . . - 2» 2-2 0.20. 10 19 
5 Nöhrenleflel. -. . 2 2 2 - 22 anna 8 — 
DRM. 2. as en — — 
ee eee — 2 
1 Wirthſchafislefſell. — 2 
55 Zuſammen 60 9 
Die Verwendung dieſer Keſſel war folgenbe: 
13 für Bergbau · und Steinbruchsbetribbe 10 18 
11 Te: ee ee 10 19 
8 für Elienwele . - .- >» 222er 11 32 
4 für lanbwirtbichaftlihen Betrieb . » 2 2 22 0. 6 — 
4 für Schiffbau und Maichinenfabrilatien . . .» . . » 5 1 
3 für Spinnereien und ien. . — — 
2 für rilation feuerf⸗ Thonwaaren . 2.2.2. 1 5 
2 Te Bann . 2 2 ee aan 3 10 
2 für Bleichereien und Weberein . . - » 2220. 1 2 
6, je 1 für Waſſerwerle, Werften, Dampfihiffe, wirt 
ſchaftliche Zwede, Schlachthäuſer und Bleiwerle . . _ 3 5_ 
55 Zuſammen 50 22 
Ueber bie Urſachen ver Erplofionen it Folgendes er- 
mittelt worden: 
17 wegen feblerbafter Conſtruction oder Vernachläſ g 
allgemeiner Grundſatze, mit denen jeber Keſſelf t 
Derannt fe BE, 9: 20 — Eu) 37 
16 wegen zu meit worgefchrittener Abnutung . - . . . 12 27 
9 wegen Ueberhitzung ber Bleche durch ermangel oder 
ig a Anbäufung von Keffellten .. ... . 3 2 
6 wegen verborgener Riffe oder fonftiger Abnutzung an 
unzugängliden Stellen. - - : » 2-2 2200. 12 15 
3 wegen zu bober Dampfipammıng, wobei bie Sicherheits- 
ventile verlanten . a 2 2m — 4 
| 4 aus umnbelannten Urſachen.. ss -7 
55 Aufammen 50 92 
(Engineer.) 





Alle Mittheilungen, welche die Verfendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold — —— in Berlin 
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Ueber den Einfluß des Torfes auf die Zerjegung des 
Harnes. 
Von Auguft Vogel. 

Geſunder Menſchenharn ift im friſchen Zuſtande, wie befannt, 
ſtets faner; nad einiger Zeit tritt aber eine Zerfegung ein, es ent- 
fteht Bildung von kohlenſaurem Ammoniak und hiermit felbftver- 
ftändlich allalifhe Reaktion. Läßt man frifchen Harn in einem offe- 
nen Sefähe an ver Luft fteben, fo verſchwindet die faure Reaktion 
erft nach Verlauf einiger Wochen, gewöhnlich tritt [hen Schimmel- 
bildung ein, bis eine ſchwach alkaliſche Reaktion wahrzunehmen ift, 
Diefe durch alkaliſche Reaktion fi harakterifirende Zerſetzung bes 
Barnes wird wejentlich dur ein VBermengen veffelben mit Torfpule 
ver bejchleunigt, wovon man fid) durch einen höchſt einfachen Verſuch 
überzeugen kann, Stellt man zwei Bechergläfer, jedes zur Hälfte 
mit friſchem Harn gefüllt, nebeneinander und beftreut die Harnober« 
fläche des einen Glaſes ein paar Finger did mit Torfpulver, jo wird 
nad) kurzer Zeit die Torfmuhle ven Harn theilweiſe aufgejegen haben 
und zu Boden gehen. Nach wenigen Tagen bemerkt man ſchon eine 


wejentlihe Abnahme der fauern Reaktion, alsbald entwidelt fic deut | 


lid Geruch nach Ammonial und die über dem Torfe ftehende Flüſſig- 
feit reagirt nun ſchon altalifch, während ber in dem danebkuſteheuden 
Glaſe befindliche Harn ohne Torfbeimengung nod) nady Berlauf von 
Wochen kaum eine Abnahme ver fauren Reaktion zeigt. Schneller als 


mit Harn allein geht die Zerjegung eines Gemiſches aus Harn und | 


Kot, wie es fih in den Latrinen befindet, vor fih. And) hier wird 
die Amoniakbildung durch BVeftreuen mit Zorfpulver bejchleunigt. 
Ein ähnliches Refultat wie durch Torfpulver wird durch VBermengen 


bed Harnes mit Ziegelmehl u. vgl. erzielt. Diefe Beſchleunigung 


der Zerſetzung durch Bermengen mit pulverförmigen Subſtanzen 
rührt wohl von einem hierdurch vermehrten Yurftzutritt her, indem 
der von pordjen Körpern aufgefogene Harn ver Luft eine ausgedehn · 
tere Oberfläche darbietet, ald Haru im umvermifchten Zuftande. 
Hiermit ftcht audy bie befannte Erfahrung in Verbindung, daß Harn 
auf einen Holzbretterboden ausgegoſſen fehr ſchuell penetranten Am⸗ 
moniafgeruch entwidelt. - 

Nach Pof, v. Pettenkofers Angabe*) fteht die Entwidlung von 
fohlenfaurem Ammoniak mit der freiwilligen Zerfeßung der Excre⸗ 
mente und ſomit aud ver Cholera, und Typhuskraulen im Jufam- 


) Augöburger Allgemeine Zeitung. Beilage 36 u. 36, 1866, 
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menhange. Alle Mittel, welche die Excremente verhindern, allkaliſch 

zu werben, heben daher den gewöhnlichen Gang ihrer Zerjegung 

| auf und verhindern die Entftehung der mit biefer Zerjegung wahr- 
ſcheiulich gleichzeitig auftretenden Sranfheitscontagien. Um biefen 
Zwed zu erreichen, ift ſehr paſſend Eifenvitriol zur Anwendung ges 
tommen und zwar in entjprechender Menge, d. h. fo daß bie Deje- 
tionen fauer bleiben. 

Es wird befanntlicd; in neuerer Zeit beabfichtigt, Torfpulver zur 
Aufjaugung des Yatrineninhaltes zu benüten, um auf dieſe Art die 
Dejeltionen in eine leicht transportable Form überzuführen.*) Da 
nun, wie ich gezeigt habe, eine Torfbeimengung die Zerjegung des 
Latrimeninhaltes notoriſch beſchleunigt, jo wird bei diefer Art ber 
Latrinenreinigung eine rechtzeitige Desinfektion mit Eifenvitriol 
ganz befonderd dringend erfcheinen, um die Ercremente noch in faurem 
Zuftande aus der Nähe der menfhlihen Wohnungen entfernen zu 
können, Vielleicht wäre e8 möglich, bei dem großen Abjorptionsver- 
mögen des Torfpulvers dafjelbe vor feiner Anmwenvung mit Sub» 
ftanzen zu verfegen, weldye wie ber Eijenvitriol und andere die Zer- 
fegung der Ercremente aufzuhalten vermögen. — 


Ueber die Fabrikation des Steinzeugs in England. 
Von Ernit Ziegler, Thonmwaarenfabrifant in Heilbronn. 


Das gewöhnliche „Steinzeug“ auch Steingefhirr, Srugmwaare, 
englijch stone ware genaunt, gehört zu derjenigen Hauptabtheilung 
von Ihonwaaren, welde, wie dad Porzellan, einen dichten, halb 
verglasten, nicht mit dem Meſſer rigbaren und nicht an die Zunge 
ſich anhängenven Brud) zeigen. Vom Porzellan, fewie vom jog. 
„reinen“ Steinzeng (Wedgewood ware) unterjheidet es fi haupt« 
ſachlich dadurch, daß das Hauptmaterial zu feiner Darftellung nicht 
aus Kaolin (Porzellanthen), ſondern aus ſog. plaftifhem Thon be- 
fteht und insbefonvere feine färbenden Metalloryde verwendet werben. 
Das leptere bilvet zugleich das unterjheidende Merkmal zwifchen 
„feinem“ und gemeinem Steinzeug. 

Das Steinzeng verdankt jeine dichte Mafje bauptjäclic der 
auferorbentlih hohen Tenıperatur, bei welcher es gebrannt wird, 
bie zu ca. 120° nad) dem Wergewood’shen Pyrometer anzunehmen ift 
(wohl die aröfte in der Thonmwaarenfabrifation angewandte Hitze) 





*, Beitichr, d. lanbwirtbichaftl. Bereines in Baiern. März 1866, &, 122. 
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und welche, trogbem, daß ber verwendete Thon ziemlich rein von deu 
gewöhnlichen Flußmitteln (Kalt und Eifen) fein muß, und daher 
immerhin zu den mittelmäßig feuerfeften Thonſorten zu rechnen ift, 
ein Zujammenfintern, ein anfangendes Schmelzen der Thonmele- 
füle berbeiführt, Ein einigermaßen erbeblicer Gehalt, namentlicd) 
an Half eder Alfalien macht das Material zu dieſer VBerwenbung 
deßwegen untauglic, weil diefe Subſtauzen ein dem bemerkten 
Eintern, wobei übrigens die Geftalt ver Waaren noch erhalten 
bleibt, raſch folgentes Flüſſigwerden (Schmelzen) ver Maſſe be» 
wirfen, das natürlic die Waare verbirbt. Ein Gehalt an Eifen: 
und andern Metallexyden wirft nicht in dem Grade ſchädlich. Endlich 
fann ein durch Quarzgehalt mager gewortener Then wicht zur Dar: 
ftellung des gewöhnlichen Steinzeugs dienen, weil eben die Quarz— 
förner die nothwendige Einterung der Maffe hindern. Gerate aber 
die hierburd; bewirkte Dichtigfeit der Maſſe, ihre Undurchdringlichkeit 
für tropfbar- und elaſtiſch⸗ flüſſige Subftanzen, dann ihre Widerſtands⸗ 
fübigfeit gegen chemiſche Agentien aller Art, alfo namentlich gegen 
Eäuren und Yaugen und die hieraus refultirende ganz aufererdent- 
liche Dauerhaftigfeit, ja man fan jagen Unverwättlichfeit, machen 
das Steinzeng zu vielen Öegenftänten ver Hauswirthſchaft ſowohl, 
als ver Iuduſtrie, befonters ver chemiſchen von unſchätzbarem Werthe 
und es dürfte auch in der That nicht wehl eine Subſtanz aufzuſinden 
feyn, die fih an Dauerhaftigfeit (abgefehen natürlich von der Zer- 
brechlichteit) mit dieſem Stoffe meſſen Lönnte, 

Dies ift in England mehr als bei und anerkannt, und während 
Geſchirre von Steinzeug bei uns vorzugsweiſe nur in der Hauswirth- 
ſchaft und in hemifchen Fabrilen benügt werben, wirt daſſelbe dort in 
auẽegedehntent Mafitabe, indbeſondere and zu Bangewerben ver: 
wertet. Röhren zu Yeitungen aller Art, vom Meinten Kaliber bis 
zum Durchmefjer von mehreren Rufen, Sohlenftüde (inverted blocks) 
für die unzähligen ans Badfteinen tennenförmig gemanerten unters 
irbifchen Abzugsfanäle der großen englifchen Stätte, hohle Platten 
zu Herftelung von Iſolirſchichten gegen aufiteigende Feuchtigleit bei 
Bauten, Schornſteinköpfe, Abtrittichläucde, Water-Elojets, Vieh— 
tröge, Bafen u. j. w. werben im ungeheurer Menge aus dieſem 
Materiale angefertigt und verwendet, und große Fabriken in Yonten, 
Glasgow und an anderen Orten von England haben ſich auf Her- 
ftellung tiefer Artitel verlegt. 

Schreiber dieſes hatte bei einem früheren Aufenthalt in England 
ſchon Gelegenheit gehabt, verartige Fabrilen (stone ware Potteries) 
einzufeben, welche ſich vorzugsweiſe mit der Anfertigung der eben 
angeführten Artikel, vor Allem Röhren (sanitary pipes) abgeben 
und durch die alitige Empfehlung des K. milrttembergifchen Aus- 
ftellungstommifjärs, des Herrn Präfidenten Dr. von Steinbeis, war 
es ihm im Herbft 1862 vergünnt, ein weiteres berühmtes Etabliffe- 
ment biejer Art in London zu befuchen, nämlich die jogenannten Im- 
perial Potteries von John Cliff u. Cie., vormals Stephen Green 
u. Cie, in Princes Street, Lambeth, eine Anftalt, die ſich hauptſäch- 
lich mit der Herftellung chemifcher Apparate und Gefälle befaft. 


Denn auch in diefem Fabrikationsfache hat die in England fo weit - 


gedichene Arbeitötheilung Platz gegriffen. Die Potteries für Ban: 
zwede fertigen feine Gefäffe und umgelehrt. 

Die genannte Fabrif ift von altem Ruf und hat fen auf ber 
erften Londoner Weltausftellung die Preismebaille für ihre groß- 
artigen Leiftungen erhalten. Damals hatte fie unter Anderem ein 
Gefäß ansgeftelt von 8 Fuß Höhe und 5 Fuß größtem Durchmeſſer, 
400 Gallonen haltend, ohne Zweifel bis dahin das größte aus 
Steinzeug dargeftellte Stüd. Es hat im Arhftallpalaft in Sydenham 
einen Platz gefunden. Wer von der Thonmwaaren-Inbuftrie nur 
einige Kenntniß bat, weiß, in welchem Maße die Schwierigkeiten in 
ber Probuftion mit der zunehmenten Größe ber Stücke wachſen! 

Die Fabrif liegt auf dem rechten Ufer der Themfe, 2 engl, Mei- 
len ungefähr oberhalb ver Weftminfterbrüde, in Lambeth, we ſich 
mehrere derartige Etabliffements angefiebelt haben, und empfängt 
Then und Kohlen direlt aus dem Schiff. 

Bon Thon werben mehrere Sorten theils allein, theils im 
Mifhung verwendet, namentlich von Gruben in Dorfet- und Der 
vonfhire und es unterfcheidet ſich das Material von anderem fener- 
feftem Then vorzugsweife durch die vollftändige Abweſenheit von 
Kohlen» und Bitumengehalt, deren Gegenwart bie oben angebentete 
charalteriſtiſche Eigenſchaft des Steinzeugs, Die Verdichtung des Scher: 
bens beim Brennen erſchweren oder hindern würde. Die Kohlen 
fommen aus New-Caftle, 

Der Then wirb in Stüden getrodnet und dann mittelft einer 





eigentbilmlicen Mühleneinrichtung gemablen. In anderen Fabrifen 

| sah ich zu diefem Zweck die befannten Kollermäblen in Gebraud, 

ß Zu Lieferung der mechaniſchen Kraft ift eine große Dampf 
maſchine aufgeftellt, welche außer ven Maſchinen zur Zubereitung 
der Maſſe auch vie Drebicheiben und Glafurmühlen in Bewegung 
jetzt. Auch eine Kleine mechaniſche Werfftätte ift verbanten, um tie 
nöthigen Neparaturen Sofort felbft ausführen laſſen zu können. 

Im einer Art Thonſchneider (einem ftchenten oben offenen Cy— 
linder, in teilen Are fid eine mit Meſſerarmen beſetzte Welle um— 

| brebt) wird num ber gepufverte Thon unter Zufluf von Waffer aus 

| einem von einem Reſervoir ausgehenten Schlauch zum biltjamen 

| Teig gefueter und die aus einer Oeffnung am untern Theil ver Tonne 
hervorquellende fertige Maſſe mittelft eines mechaniſchen Aufzugs im 
das ziweite Stodwerf des Fabrilgebäudes befördert, in welchem Die 
Formlokale ſich befinten. Für große Gejchirre und ſolche, welche 
Temperaturwechjel ertragen jollen, wird tem Thon eine Quantität 
gebrannten und zu linfengroßen Körnern zerftampften Thous (Cha— 
motte) zugeſetzt. 

Die Drebfcheiben find rings an den Wänden ter Pofale an gut 

; beleuchteten Stellen aufgeftellt, und bat jeder Dreber einen Jungen 
als Sehilfen, ver die Thonklöße auf die Scheibe fett und das Gefäß, 
ſobald es ver Former vollentet hat, mit dem Draht abſchneidet, und 
während es von Letzterem auf ein Brett nebenan abgeſetzt wird, ſofort 
einen friſchen Kleßf auf Die Scheibe jegt. Dieſe find mit einer mecha- 

| nifchen Borrichtung verjeben, welche ermöglidt, daß ber Arbeiter 

| durch ftärkeres oder ſchwächeres Drüden mit dent Fuße auf eine am 
Boden befinblide trittartige Hebelvorrichtung die Umprebungsge- 
ſchwindigkeit nach Belieben vermindern ober vermehren fann. 

Theile diefer zweckmäßigen Einrichtung der Werkzeuge, theils 
dem angebornen Talent des Engländers für alle mechaniſchen Arber: 
ten, ver fortwährenden Uebung, daun aber hauptſächlich der bemert- 
ten Arbeitstheilung (die z. B. jo weit geht, var ein Arbeiter ein und 
daſſelbe Stüd, z. B. einen Dintenfrug, uud fein anderes Jahr aus 
Jahr ein anfertigt) iſt es wohl zugujcreiben, daß tie engliſchen 
former fo jehr viel leiften, mehr als das Doppelte, was bet ung ein 
geübter Töpfer fertig bringt, Freilich wirb audı Alles im Akkord 
gearbeitet, gewöhnlich dem Gros (12 Dutend) nad. 

Zum Formen von Röhren, der oben bemerkten inverted blocks 
umd anderer Gegenſtäude dienen große Prefien mit Formen, ähnlich 
wie fie unjere Drainröhrenpreffen aufweiſen. 

N (Schtuf folgt.) 

| z 

ij 


Förderung mit comprimirter Luft. 


Auf ver Grube Sars-Longchamps bei la Pouviere im belgi« 
ſchen Diſtriete Charlerei ift feit Anfang Febr. 1865 eine Förderung 
mit comprimirter Luft im Vetriebe, die als Die erfte, welche auf ten 
Gruben des Continents eingerichtet ift, einer befonderen Erwähnung 
verdient. Im der Preuß. Zeitichr. für ver: Hütten: u. Salinen- 
weſen (XII, Bd., 4. Lief.) fchreibt Herr R. Bluhme zu Soar- 


brüden barüber wie folgt: 

Zur Compreffion ver Yuft bient eine liegende Dampfmafchine 
von 0,9 Met. (— 34,4 Zoll) Kolbendurchmeſſer und 1,5 Met. 
Kolbenhub, die alfo bei 3 Atmefphären Dampftraft und ca. 25 Um: 
gängen einer Nugleiflung von 105 Pferden entfpricht. Diefelbe ift 
mit verftellbarer Erpanfion bis auf *s des Kolbenhubes verſehen. 
Auf ver Welle des Krummzapfens fügt eim ſtarles Schwungrad und 
am anderen Enbe ein zweiter Krummzapfen von gleicher Hublänge, 
welder ben Kolben des Luftchlinders bewegt. Man bat biefe 
Stellung mit Recht der birecten Verbindung des Dampffolbens und 
des Luftlolbens vorgezogen, da bei ber ftarfen Erpanfion, mit ver 
ber Dampfchlinder arbeiten joll, die Krummzapfen fo geftellt wer» 
ben fonnten, daß ber größten Leiftung des frifch eintretenden Dampfes 
auch die größte Peiftung im Puftchlinder entfpricht, was bei birecter 
Verbindung ber Kolben nicht der Fall fein würde, Der Auftchlinder 
hat nur 0,65 M. (— 25 Zell) Durchmeffer, ift alſo beventenb 
Heiner, ald der Dampfchlinder. Der ganze Eylinder liegt zur Ab- 
fühlung in einem Baffin von Eiſenblech, durch weldes fortwährend 
Waſſer circulirt. Es ift zu biefem mit dem bintern Ende 
ber Leitungsftange des Kolbens eine Pumpe in der Urt verbunden, 
daß fie während des Betriebes Wafler in ein höher gelegenes eifernes 
Referveir pumpt, aus welchen baffelbe jenem Baſſin zu: und bann 
in Das untere abflieht, fo daß ein fortwährender Kreislauf flatt- 
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Ueber den Einfluß des Torfes anf die Zerjegung des 
Harnes. j 


Bon Auguſt Bogel. 

Gefunder Menjhenharn ift im friihen Zuftande, wie befannt, 
ſtets ſauer; nad einiger Zeit tritt aber eime Zerſetzung ein, es ent- 
fteht Bildung von kohlenfaurem Ammoniaf und hiermit ſelbſtver⸗ 
ſtändlich alfalifhe Reaktion. Läßt man frifhen Harn in einem offe- 
nen Gefäße an der Luft fteben, jo verihwindet die faure Reaktion 
erft nad) Verlauf einiger Wochen, gewöhnlich tritt ſchon Schimmel: 
bilpung ein, bis eine ſchwach alfalijhe Reaktion wahrzunehmen iſt. 
Diefe durch altalifche Reaktion ſich darafterifirende Zerjegung des 
Harues wird weſentlich durch ein VBermengen vefjelben mit Torfpuls 
ver bejchleunigt, wovon man fi durch einen höchſt einfachen Berſuch 

ugen faun, Stellt man zwei Bechergläfer, jedes zur Hälfte 
mit friſchem Harn gefüllt, nebeneinanvder und beftreut die Harnober- 
fläche des einen Glaſes ein paar Finger did mit Torfpulver, jo wird 
nach kurzer Zeit die Torfmuhle ven Harn theilmeife anfgefogen haben 
und zu Boden gehen. Nah wenigen Tagen bemerkt man ſchou eine 


wejentlice Abnahme der ſauern Reaktion, alsbald entwidelt ſich deut» | 


lich Gerud nad Ammonial und bie über dem Torfe ſtehende Flüffig« 
keit veagirt nun ſchon altalifch, während ver in dem dauebkuſtehenden 
Glaſe befindliche Harn ohne Torfbeimengung noch nach Verlauf von 
Wochen faum eine Abnahme der fauren Reaktion zeigt. Schneller als 
mit Harn allein geht die Zerfegung eines Gemijches aus Harn und 
Koth, wie es ſich in den Latrinen befindet, vor fih. Auch bier wird 
die Amoniafbildung durch Beitrenen mit Torfpulver beſchleunigt. 
Ein ähnliches Rejultat wie durch Torfpulver wird durch Bermengen 
des Harnes mit Ziegelmehl u. vgl, erzielt. Dieje Beſchleunigung 
der Zerjegung durch Bermengen mit pulverförmigen Subftanzen 
rührt wohl von einem hierburd vermehrten Yuftzutritt ber, indem 
der von poröjen Körpern aufgejogene Harn der Luft eine ausgebehn- 
tere Oberflähe darbietet, als Haru im unvermifchten Zuftande, 
Hiermit ſteht auch die befannte Erfahrung in Verbindung, daß Harn 
auf einen Holzbretterboven ausgegofien ſehr ſchuell penetranten Am⸗ 
moniafgerud entwidelt, - 

Nach Pof. v. Pettenkofers Angabe*) fteht die Entwidlung von 
kohlenſaurem Ammeniaf mit der freiwilligen Zerſetzung der Erere⸗ 
mente und ſomit aud) ber Cholera und Typhusfranten im Zufam- 


*) Augsburger Allgemeine Zeitung. Beilage 35 u. 36. 1866, 





menbange. Alle Mittel, welche die Ercremente verhindern, allaliſch 
zu werben, heben daher den gewöhnlihen Gang ihrer Zerjegung 
auf und verhindern bie Entftehung ver mit dieſer Zerſetzung wahr« 
ſcheiulich gleichzeitig auftretenden Krankheitscontagien. Um biejen 
Zwed zu erreichen, ift jehr paflend Eifenvitriel zur Anwendung ger 
kommen und zwar in entſprechender Menge, vd. h. jo daß die Dejel- 
tionen fauer bleiben. 

Es wird befanntlich im newerer Zeit beabfihtigt, Torfpulver zur 
Aufjaugung des Yatrineninhaltes zu benügen, um auf diefe Art die 
Dejeftionen in eine leicht transpertable Form überzuführen.*) Da 
nun, wie ich gezeigt habe, eine Torfbeimengung die Zerjegung bes 
Latrineninhaltes notoriſch beſchleunigt, jo wird hei diefer Art ber 
Latrinenreinigung eine rechtzeitige Desinfeltion mit Eifenvitriol 
ganz befonbers bringend erjcheinen, um bie Ereremente noch in faurem 
Sukane aus der Nähe der menfhlihen Wohnungen entfernen zu 
fönuen, Bielleicht wäre es möglich, bei dem großen Abjorptionsver- 


| mögen des Torfpulvers dafjelbe vor feiner Anwendung mit Sub» 
‚ ftanzen zu verfegen, welche wie der Eijenvitriol und andere die Zer⸗ 


jegung der Ereremente aufzuhalten vermögen. — 


Ueber die Fabrilation des Steinzengs in England. 
Bon Ernft Ziegler, Thonwaarenfabrifant in Heilbronn. 


Das gewöhnliche „Steinzeng“ auch Steingeſchirr, Krugwaare, 
engliid stone ware genannt, gehört zu derjenigen Hauptabtheilung 
von Thonmwaaren, welde, wie dad Porzellan, einen dichten, halb⸗ 
verglasten, nidt mit dem Meſſer rigbaren und nicht au die Zunge 
fih anhängenvden Bruch zeigen. Bom Porzellan, fewie vom fog. 
„feinen“ Steinzeug (Wedgewood ware) unterſcheidet es ſich haupt- 
fächlich dadurch, daß das Hanptmaterial zu feiner Darftellung nicht 
aus Kaclin (Porzellanthen), ſondern aus fog. plaſtiſchem Thon be- 
fteht und insbeſondere keine fürbenden Metalloxyde verwendet werben. 
Das legtere bildet zugleich das unterſcheideude Merkmal zwiſchen 
„feinem“ und gemeinem Stein 

Das Steinzeng verbankt feine dichte Maſſe hauptſächlich der 
außerorbentlid hoben Temperatur, bei welder es gebrannt wird, 
die zu en. 120° nach dem Wergewood’ichen Pyrometer anzunehmen ift 
(wohl die größte in der Thonwaarenfabrifation angewandte Hitze) 


*) Beitihr. b. anbwirtbichaftl. Vereines in Baiern. März 1866, S. 122. 
j 23 


180 


Geſichtsfeld ift, in den Preisconranten ber Fabrikanten nicht immer 
vollfommen correct angegeben ift. 


Eiue ſolche Prüfung verſchiedener Linfen unternahm Shepard. | 


Er probirte Dallmeher's Triplet, Grubb's Landſchaftslinſen und 
Harriſon's Kugellinjen, ferner Dallmeyer's Weitwinfellinfe, 

Schraubt man eine diefer Yinfen an eine fehr große Camera, fo 
bemerkt man zunächſt ein freisförmiges Bild, den Yichtlreis; bie 
Winkelöffnung deſſelben, vom Mittelpunkt des Objectivs aus ge- 
jehen, heißt das Geſichtsfeld. Das Bild innerhalb des Ficht- 
kreiſes erſcheint befanntlich nur in ver Mitte ſcharf, nach dem Rande 
zu verwaſchen. Selbftverftändlich können nur die ſcharfen Parthieen 
zur Bilverzeugung verwendet werben; biefe bilden das brauchbare 
Feld. Die Größe deſſelben richtet fich nad der Blendengröße und 
Art der Pinje, Diefes brauchbare Feld ift rund, wie bas Ge— 
ſichtsfeld, man pflegt jedoch in der Praxis ein rechtediges Stüd her- 
auszufcneiden und nennt dieſes Bildgröße. 


Shepard macht nun folgende Angaben: 
hepard mach folg gaben — 


brandbare der läng« 
Focus  Pichtkreis Bildgröße fien Bilbfeite, 
Dallmeyer’s Weit⸗ 
wintellinfe.... 833 80° 3° GR 56° 54° 
Diefelbe Nr. 2 9,’ 76° 28° 8:10 53° 8 

— — Tripfet Wr. 3 14,0sa 65° 16° 10:12 46° 14° 
Grubb's Landſchafter 14,145 59° 10: 12! 47° 42° 

Derjelbe mitnahan vie (fie Ardhitefturen) 
LinfegerüdterBlente — 67° 47° 12:16 66° 53° 
Kugellinfe . .... 15,500 74° 16° 14:18 59° 11° 


(Unter Focus ift bier die Brennweite einer einfachen Pinfe verftanben, bie von 
—— Gegenſtande ein eben fo großes Bild liefert als gedachte Combi ⸗ 
nattonen. 

Dieſe Nejultate find höchſt ſchätzenswerth, vennecd Finnen wir 
uns einiger Einmwürfe nicht enthalten. Zunächſt, was die Land— 
fhaftslinfen anbetrifft. Daß dieſe für Architekturen bie zu 
der angegebenen Größe braudbar fein fellten, halten wir geradezu 
für unmöglich, einfach deßwegen, weil jelbft die befte Yinje der Art 
krumme Yinien am Rande liefert. Infofern ift ſicher das Triplet 
vorzuziehen. Ferner fehlen bier alle Angaben über die Blenten- 
größten, die fehr zu berüdfichtigen find. 

Dann find vie Kugelobjective, welche Shepard unterfuchte, fidher 
nicht von der beften Sorte; vie Buſch'ſchen erlauben geradezu ten 
Gebrauch bis zum äußerften Rand des Gefichtöfeldes, bei ihnen ift 
brauchbares Feld und Geſichtsfeld identisch. 

Aehnlich ift ed mit Dallmeyer's Weitwinfellinfe, die Peiftungs- 
fähigkeit verjelben fanten wir viel größer als Shepard. 

Wir ftellten nun eine Reihe genauer Prüfungen an, zunächſt mit 
einem Beigtländer'fchen Doppelobjectiv von 7,: Cent Durd)- 
meſſer. Es wurde die Vorderlinſe herausgeihraubt und in bie 
Faſſung der Hinterlinfe gejetst, dann diefelbe bis auf eine Oeffuung 
von O,» Gent mit Hülfe einer dicht hinter die Linfe gelegten Papp⸗ 
ſcheibe abgeblendet. 

So wurde das Ganze in eine große Kamera gefchraubt und auf 
den circa 500 Fuß entfernten Marienthurm eingeftellt. 

Die Entfernung der Linſe von der matten Scheibe betrug 
32,; Gent, der Lichtkreis hatte einen Halbmefler von 13,5 E., das 


| Die Größe des Marienthurmes war jept 2,07, die Bremmmeite 

| alfo etwas größer geworden. 

Man erfieht aus dieſen Erperimenten, wie beträdt- 

lich die Größe und Schärfe des Bildes mit der Stellung 

| der Blende variirt, 

| Nun wurde das Doppelobjectiv ald Ganzes probirt. Pichtkreis: 
9,, C. Durd Blenden wird diefer nicht größer. Zeichnung bie 
zum Rande correct, jedoch nur in ter Mitte ſcharf. 

Dei 3,3 C. Blenvenöffnung war das Feld der brauchbaren 
Schärfe von 4". E. Halbmefier, alje 9 C. Durchmeſſer, d. b. ger 
rabe Vifitenkartengröße, woflir auch das Objectio bejtinmt ift. Höhe 
des Marientburmes 1,,5 E. r 

Berechnet man danach die Yeiltungsfähigkeit bes Voigtländer- 
ſchen Inftruments*), fo findet man 

I, Vorverlinfe allein: 
1) Brennweite (die Entfernung der Scheibe 
+ der halben Liuſendicke) 


een. me 380025 Cent. 
2) Gefihtsfeld bei 1C. Blendenöffnung 


EEE ne ee 62° 15° 
3) braudhbares Feld, d. b. Gröfe des Bild⸗ 

feldes, welches binreihende Schärfe 

zeigt bei 1 E. Deffnung der 4 C. vor ber 

Yinje befindlichen Blende i 33° 45° 


II. vas Doppelobjectiv: 
1) Brennweite (Verhältwiß der Bildgröße 
multiplieirt mit der Brennweite des ein: 


faben Objecti) . » 2 2... — 23,030 Cent. 


2) Geſichtéfeld. Er ern 43° 50' 
3) braudbares Feld (bei hinreichender 
Schärfe und 3,3 C. Blenvdendffnung) . 22° 10, 


| Dan erficht hieraus die geringere Leiſtungsfähigleit des Doppel= 
objectivs verglichen mit ber Borderlinfe allein in Bezug auf Ges 
ſichtsfeld und braudbares Bildfeld; dagegen übertrifft das 
| Doppelobjectiv die einfache Pinfe dur correcte Zeihnung und 
bedeutende Pichtftärfe, 
Wir werben diefe Prüfungen ber Objective fortjegen umd auf 
alle in der Praxis vorfommenden Inftrumente auspehnen. 
Phot. Mitth.) 





Krauß’ Patent: Injector. Unter ven vielen Abänverungen 

des Giffard'ſchen Injectors zeichnet fih die von Krauß dur ihre 

' Einfachheit aus. Wie unfere Figur zeigt, hat dieſer Apparat, der 
fi beſonders für Yocomotiven und überall da eignet, wo ihm das 
Speifewafler zugeführt werben kann, feine Stopfbüchſendichtung im 


Bild war ziemlich correct Bis zur Grenze deſſelben, jerech nur in der = 


Mitte jharf. Als die Blente dicht vor das Glas geſetzt wurde, 
wuchs ter Lichtkreis auf 15 E. Halbmeffer. Diefer geringe Fichts 
kreis bei anliegender Blende rührt einfach daher, daß durch die 
9,0; E. lange Hülfe, in der die Linſe binten faß, bas Gefidhtsfeld 
abgefchnitten wurde. Souſt müßte bei anliegenver Blende das Ge» 
fichtsfeld eutſchieden größer fein. Die Größe des Marienthurmes 
betrug im Bilte 2,05 C., die Dide ver Pinfe 1,5 C. Als dann 
die Vorberblende von 1 E. Durchmeſſer eingefegt wurbe (4 E, vor 
ber Yinfe), erweiterte ſich der Pichtfreis auf 20 C. Halbmeffer; 
ebenfo erweiterte ſich die hinreichende Echärfe des Bildes bis auf 
10 C. Halbmefjer. Dies rührt daher, daß das Bild durch Ent- 
fernung ter Blende von ber Yinje fladber wird. 20 C. würte 
demnad ter Halbmeffer des größten Bildes fein, weldes mit ber 
angegebenen Linje aufgenommen werten könnte. Es ergab ſich je- 
doch hier jhon eine merkliche Berzeihnung; bei 9 C. Abftand be» 
trug die Abweihung von der jenfrechten bei einer ebenfo hohen Linie 
0,1 E, einwärts. Diefe Berzeihnung würbe bei Landſchaften wenig 
ftören, wohl aber bei Aufnahmen von Plänen, bei denen es auf 
mathematiſche Genauigleit anfemmt. Noch weiter nad dem Rande 
zu war bie Krümmung ned; bedeutender. 


—*⁊ 





Innern, auch entbehrt er jeder Dampffpinbel und faugt daher nicht; 
| die Dampf:, Waffer- und Anfnahpremünbung haben eine fefte, uns 

veränterlihe Tage gegeneinander, Der Dampf wird bei g zuge 
‚ führt; bei H ift ein Hahn angebracht, durch den je nach Bedarf der 

Wofferzufluß regulirt werben fann; einmal abjuftirt, kann der Ap- 
| parat nie verfagen ober in Unordnung gerathen. 

‚Dei Yocomotiven wird ter Injector am beften unter ben Führer: 
ftand gelegt und mit dem Gewindetheile bei g direct in die Feuer— 
büchſe geſchraubt. Will man das nicht, jo kann man auch ein 
| Epeifeventil anwenden und für Abſchluß zwifchen Ventil und Keſſel 

Eorge tragen, um nöthigenfalls das Epeifeventil nachſehen und 
reinigen zu fünnen. Will man überhaupt nicht unten in bie Feuer— 
blichſe fpeifen, fo laun man ven Ausgang bes Speifeventils feitwärts 





*) Dei ber Berechnung find bie fetten Decimalftellen nicht berü i 
eng doch durch bie — en Meinen Dieffungefehler Kunert 
en. 
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wählen und mit einem Robr an beliebiger Stelle in den Keffel hin» | hierauf folgt die Regulirung durch ven Wafferhahn, bis fein Waſſer 


eingeben. Zum Deffnen des Waſſerhahnes H, reſp. Regulirung 


des Waflerzufluffes, ift eine Kurbel mit Scala und Zugftange anzu | 


bringen. Bei Ingangjerung muß zuerjt der Wafferhahn geöffnet 
werben und daun erſt darf allmälich der Dampfzufluß ſtattfinden; 


mehr durd das Ueberflußrohr abtropft. 
Diefer Injector wird von ver Maſchinenfabril von Schäffer 
| und Burdenberg in Budan- Magdeburg zum Preis von 57—120 
Thlrn. geliefert, (Deutiche Induftriezeitung.) 


- 


Ueberſicht der franzöfifchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Ueber die Rolle, welde das Kupfer bei der Bildung 
des Auilinſchwarz fpielt. 


Von Roſenſtiel. 

In meiner früheren Mittheilung über Die Erzeugung bes Ani» 
linſchwarz habe ich auf die wichtige Nolle des hlorjauren Ammoniaks 
bei berjelben aufmerkſam gemadyt. Ich habe gezeigt, daß man beim 
Druden eines Gemiſches von dylerwaflerftofffaurem Anilin und 
chlorſaurem Ammoniak ein jhönes Schwarz ohne Zuſatz von Kupfer 


erhält; das Schwarz mit chlorſaurem Ammoniak befizt diefen Ber⸗ 


theil gemeinfchaftlicd mit dem ven Paraf vorgefhlagenen Schwarz. 
Paraf ift ber Anficht, daß dieſes Schwarz durch die Wirfung ber 
freien Chlorfäure auf das chlerwaſſerſtoffſaure Anilin entfteht. Bei 
den bezüglich Liefer frage von mir angeftellten (in ter früheren 
Diittheilung beſchriebenen) Berſuchen hatte ich das Anilinſchwarz 


mit einer Walze aus Kupfer oder aus Bronze auf den Baumwoll⸗ 


zeug aetrudt, und es lieh fi vaber vermuthen, daß die blofe Be— 
rührung des Metalles einen günftigen Einfluß auf die Entwidelung 


des Schwarz hatte. Diefe VBermutbung wurde durch neue, von mir | 


angeftellte Berfuce betätigt. Ich lieh ſowohl das von Paraf vor- 
geſchlagene als das von mir empfohlene Schwarz mit Hantformen 
auftruden, wobei ih alle Borfihtsmaßregeln traf, um tie Gegene 
wart des Hupfers zu vermeiten. 
wurde gleichzeitig ein Normalſchwarz mit Echwefellupfer gebrudt, 


wenacd man tie Proben ter für Anilinſchwarz allgemein üblichen | 


Behandlung unterzeg, Die zwei erfteren Gemiſche gaben nur eine 
ſchmutzige blaue Farbe, währenn das Normalſchwarz ſich gut ent⸗ 
wickelte. Dieſer Verſuch wurde oft wiederholt und lieferte beſtändig 
dieſelben Reſultate. Es iſt Daher gewiß, daß meter das Schwarz 
mit Chlerjänre, noch dasjenige mit chlerſaurem Ammoniat, ſich 
ohne die Gegenwart von Kupfer entwidelt. Folgender Berjud 
zeigt deutlich ten günſtigen Einfluß des Kupfers. Wenn man mit 
einer Handform, teren (erbabenes) Mufter aus Kupfer oder aus 
Meſſing befteht, einen Baummwollzeug berührt, auf welden man ein 
Gemiſch ohne Kupfer aetrudt hat, fo erhält man Schwarz an den 
Etellen, welde das Kupfer berührte, alſo ein ſchwarzes Deſſin auf 
grauem Orunte. Andere Metalle, wie Eiſen, Nidel, Kobalt, vie 
leichtflüſſige Yegirung, welche verjucht wurten, gaben nur negative 
Kefultate. Um das geringfte erforderliche Verhältniß ven Aupfer 
zu ermitteln, ließ ich mit Hantfermen Gemiſche auftruden, welde 
per Liter farbe 1 Milliaramm bis 2 Gramme Kupfer (in Form 
von Edmefelfupfer) enthichen. Das tunfelfte Schwarz lieferte das 
Gemiſch, welches 1 bis 1’ Grm. Kupfer per Liter enthielt. Ein 


größeres Verbältnif ven Kupfer erhöht tie Intenfität des Edwarz | 


nicht mehr. Wenn man nur ein Heines Zeugftäd mit der Narbe 
ohne Kupferzuſatz mittelft ver Walze betrudt, jo entwidelt ſich das 
Schwarz aut. Anders find aber die Refultate, wenn man mit der» 
felben Walze eine große Anzahl von Stücken betrudt, ohne auszu- 
feten: tas Ediwarz entwidelt ſich danu nur jchr langjam, was 
daher zu rühren fcheint, daß die ter Walze entzegene Kupfermenge 
unzureichend wird, nachtem tie Walze durch die farbe abgebeizt 
worten if. Dean thut daher gut, dem Gemiſch eine Quantitaͤt 
E chwefeltupfer zuzufegen, welche 1 Grm. Kupfer per Liter Farbe 
entjpridt. Alsdann erhält man ein ſchönes Schwarz, welches jelbft 
die zarteften Gewebe nicht ſchwächt. (Diefe Beobadıtung gilt nicht 
für das Paraf'ſche Schwarz, welches fehr ſauer ift und taher ter 
Walze genug Kupfer entzieht, um Ediwarz zu bilden.) Die in 
meine Farbe hierbei (in Form von Ediwefelfupfer) eingeführte 
Kupfermenge ift jo gering, daß dieſes Schwarz ſich vellflommen für 
Artilel mit Krappfarben eignet. Um bie Frage zu löfen, weldes 


Agens bei meiner Drudfarbe vie Walze am meiften angreift, das 
Glorjanre Ammoniak oder das chlorwaſſerſtoffſaure Anilin, trudte 
ich mittelft einer Hantform einen Grund (Boten) von chlorſaurem 
Ammeniaf, und einen anderen von chlorwaſſerſioffſaurem Anilin; 


Auf denfelben Baumwollzeug 


alstann drudte ich mittelft einer Walze dieſelben Karben barliber, 
aber im umgelehrten Sinne, je dak Streifen von chlorwaſſerſtoff⸗ 
ſaurem Anilin über den Grund von hlorjaurem Ammoniak zu liegen 
| famen, und umgelehrt. Die Streifen des erfteren Syftems wurden 
ſchwärzer als viejenigen Des zweiten, woraus man ſchließen kann, 
daß das chlorwaſſerſtoffſaure Anilin ver Walze mehr Kupfer entzog. 
Der Kupferverluſt, welchen die Walzen bei Anwendung dieſes 
Schwarz erleiten, fann daher nicht in Betracht kommen, weil alle 
Gemiſche, welde chlorwaſſerſtoffſaures Anilin enthalten, ven Walzen 
eben jo viel Kupfer entziehen werben. Nachdem num bie Nothwens 
bigfeit der Gegenwart des Kupfers hinreichend erwieſen ift, habe ich 
noch die Wirfungsmeife veffelben zw beſtimmen. Hinſichtlich ver 
Wirkung, welde ein Kupferoxydſalz auf ein Anilinfalz ausüben 
fann, find nur zwei Fälle möglich: das Kupfer tritt entweber in 
Verbindung und bildet einen integrirenden Theil des Schwarz; oder 
es wirft ergbirend, indem es fich ſelbſt reducirt. Was ben erfteren 
Fall betrifft, fo babe ih Anilinſchwarz bargeftellt, indem ich ein 
Anilinfalz mit einem chlorſauren Salze erhigte, und zwar mit oder 
ohne Zuſatz von Kupferfalz; das gebilpete Schwarz, welches ein 
dunkelgriines Pulver ift, enthielt aber niemals Kupfer; Übrigens 
ſchließt die geringe Menge Kupfer, welche hinreiht, um Schwarz 
auf dem Stoffe zu erzeugen, dieſen Getanfen jchon aus, Wenn bas 
Kupferorypfalz als Orppatiensmittel wirft, jo wird es rehucirt, es 
fann dann in Berührung mit einem clerfauren Salze wieter zu 
Orydſalz werten, und jo durch feine abwechſelnde Reduction und 
| Omtatien als Zwiſchenmittel zwifchen dem chlerſauren Salze und 
Unilinfalze dienen. Dieje Theorie ift jo einfad und fo wahrjdein- 
lich, daß fie allgemein Eingang fand; leider ſtimmt fie nicht mit den 
Thatſachen überein. 

Wie erwähnt, nimmt diefe Theorie an: 1) die Reduction des 
Aupferoryrfalzes; 2) die Wiederoxydatien des gebilteten Kupfer» 
oxydulſalzes in Berührung mit ter Luft orer dem chlorſauren Salze, 

Diefe legtere Reaction erfolgt leicht und ficher, wenn tem Kupfer⸗ 
oxydulſalz ein Yöjungsmittel, wie Salmiat oder Salzfänre, darge 
boten ift, eine Beringung, welde in dem von und unterfudhten Falle 
realifirt ift. Aber die erftere Neaction lann unter den in der Praxis 
ftattfindenten Umflänten leineswegs erfolgen. 

Menn die Reduction erfolgen würte, jo müßte in dem gegebenen 
Falle Kupferchlorür entfteben, welches befanntlic die Eigenſchaft be> 
ſitzt, das Kohlenoxyd zu abjorbiren. Ich habe mid) verfichert, daß 
diefe Abjorptien auch in Gegenwart des chlorwaſſerſtoffſauren Anis 
| Iins erfolgt. Wir haben folglich hiermit eim fehr einfaches Mittel, 
| um zu erfahren, ob eine Reductien des Kupferfalzes ftattfindet. 

Das für diefe Verſuche erforderliche Kohlenexydgas lanu man 
nicht über Onedfilber fammeln, welches an und für ſich das Kupfer» 
chlerid reducirt; ich ſammelte daher tiefes Gas entweter in chlor— 
wafierftefffanren Anilin oter in Kupferchlerid. 

Meine Berfuce ergaben: 1) daß ein faltes Gemiſch von Kupfer: 
dılerid und chlerwaflerftofffaurem Anilin das Kohlenoxytgas nicht 
abferbirt; in ber Kälte findet Daher feine Reduction tes Kupferfalzes 
ftatt; 2) ein Gemiſch terfelben Subftanzen, mehrere Stunden lang 
bei abgeſchloſſener Luft auf 30° erhitt, abſorbirt eben jo wenig das 
Gas; 3) daſſelbe Gemifch, welches einige Zeit gekocht hat, giebt 
Anilinfhrwarz und abferbirt aldtann das Kohleneryd. Somit findet 
unter ten in ber Praxis gegebenen Umftänten zwifchen dem Anilin- 
jalz und ven Kupferjalz feine Wirkung ftatt. 

Folgender Verſuch zeigt, daß das Aupferfalz nicht das Zwiſchen⸗ 
mittel zwifchen tem oxydirenden Medium und ber oxydirbaren Eub- 
ftanz ift: Wenn man Zeugftüdden, welche mit reinem oder ein 
| Aupferfalz enthaltendem chiorwaſſerſteffſauren Anilin imprägnirt 
fine, in einer Atmoſphäre aufbängt, die ein wenig Chlor, Ozon eder 
Antozon enthält, fo erhält man Schwarz und in dieſem alle be- 
günftigt die Gegenwart des Kupferfalzes die Orydation nicht mehr. 

Ih trudte auf Baumwellzeug Gemiſche von reinem Kupfer- 














chlorid und chlorwaſſerſtoffſaurem Anilin, oder won falpeterfaurem 
Kupfereryb und falpeterfaurem Anilin, und diefe Gemiſche ent 
wickelten fein Schwarz; ich erhielt aber ein mehr oder weniger in⸗ 
tenfives Schwarz, als ich ein Gemiſch von falpeterfaurem Nupfer- 
oxyd und chlorwaſſerſtoffſaurem Anilin, oder von Kupferchlorid und 
jalpeterfaurem Anilin aufprudte; im letteren Falle erflärt fich die 
Bildung des Schwarz durch Die Wirkung des Chlors, welches das 
Gemijcd von falpeterjauren und jalzjauren Salzen erzeugt hatte. 
Ich babe num noch die Wirkung des Kupfers auf das chlorſaure 
Ammoniak zu unterfuchen, 

Um mid den in der Praris gegebenen Umständen jo viel als 
möglich zu nähern, imprägnirte ih Baummollzeuge mit Auflöfungen 
von veinem chlorſauren Ammoniak oder foldyen, welches ein wenig 
Kupferchlorid entbielt; nach dem Anstrodnen des Gewebes beftimmte 
ih die Quantität bed in einem Uuabrat« Decimeter enthaltenen 
chlorſauren Salzes. 

Diefe Zeuge wurden in ver Yuft bei der mittleren Temperatur 
von 16° C. aufgehängt; man wiederholte die erwähnte Beftimmung 
von Zeit zu Zeit und e8 ergab ſich feine Zerſetzung des hlorjauren 
Salzes. Sogar nach fünf Tagen hatte fih Die Menge des chlor- 
ſauren Salzes nicht geändert. Dies jcheint zu beweifen, daß unter 
ben erwähnten Umſtänden das chlorſaure Ammoniak viel beftändiger 
iſt, ald man gewöhnlich glaubt. 

Die Refultate äudern fi aber, wenn man bei der Temperatur 
von 35° C. operirt. Es ergiebt ſich dann eine Zerjegung ſowohl 
des reinen als des fupferbaltigen chlorſauren Ammoniafs, aber 
letzteres zerſetzt ſich viel ſchneller: jo batte nad Berlauf einer 


a 


| 


Stunde das reine dlorjaure Ammoniak 5,5 Proc. und das fupfer- | 


baltige 46 Proc. verloren. Es ift folglich erwiejen, daß das dlor- 
jaure Ammontak fich in Öegenwart eines Kupferſalzes ſchueller zerſetzt. 

Run bleibt noch die Reaction zu erflären, welche dieſe Zerfekung 
hervorbringt. Zwei fälle find möglich: Erfter all. — Das Stupfer 
wirft auf das blorfanre Ammoniak wie das Kobalthyperoxyd auf 
eine Chlortalflöfung, wobei nad Kleitmann ein höheres Kobalt: 
hypereryd entitcht, welches ſehr unbejtändig ift und ſich augenblid- 


lich in Sanerftoff und ein niederes Hyperoxyd zerſetzt, daher eine 


Ehlortalllöfung von 50° C. Temperatur mit einer Spur von Ko- 
baltoryd eine regelmäßige Saucritoff- Entbindung liefert, indem dieſes 
Oryo fi fortwährend in das höhere Hyperoxyd verwandelt und 
wieder auf das niedere Oxyd reducirt. Derſelbe Berfuh gelingt 
auch jehr gut mit vem Kupferoxyd. Da das Kcbalt- und pas Kupfer: 
oxyd in gleicher Weife auf den Ghlorfalf wirken, fo war es interej« 
jant, ihre Wirkung auf das hlorfaure Ammoniak zu ermitteln; es 
ergab fih aber, daß werer das eine noch das andere Oxyd mit letzte⸗ 
rem Salze eine Sauerftoff-Entbinduung bervorbringt. 

Ich wollte jedoch wiſſen, ob das Kobaltoryp die Bildung des 
Schwarz nicht begünftigen könne; eine Portion Drudfarbe für 
Schwarz mit chlorſaurem Ammoniak wurde daher in drei Theile ges 


theilt: der erfte Theil wurde rein aufgebrudt, in ben zweiten brachte | 


man eine Quantität Kupfer (in Form von Schwefelhtpfer), ent: 
iprehend 2 Grm. per Yiter, in die dritte ebenjoviel Kobalteryd. 


Diefe Farben wurden mit Handformen anf daſſelbe Gewebe getrudt | 


faure Kupferoxyd in den für das Anilinfhwarz vorgefhlagenen Ge- 
miſchen bilven Tann. 

Wenn man annimmt, daß das Kupfer urfprünglich als ſchwefel⸗ 
faures Sal; oder ala Chlorid vorhanden ift, fo läht ſich leicht eine 
doppelte Zeriegung zwijden dem Kupferfalge und dem chlorſauren 
Ammoniak denfen; ift aber das dhlorfaure Kupfer einmal zerjett, je 
hinterbleibt entweder Kupferchlorid oder Kupferoxyd, welches ſich 
neuerdings in chlorſaures Salz ummandelu muß, Damit die Ory— 
dation fortdauern kaun. 

Wird das chlorſaure Kupferoxyd durch Reduction zu Chlorid, 
jo haben wir wieder den Ausgangspunkt; bildet ſich aber Kupfer 
oryd, jo mühte man eine ——— zwiſchen demſelben und 
dem chlorſauren Ammoniak annehmen, Nun babe ich wirklich durch 
BVerfuche gefunten, daft biefe doppelte Zerſetzung im gegebenen alle 
ftattfindet; das Kupferoxyd verbrängt das Ammoniak jogar bei ge- 
wöhnlider Temperatur. Man kann daher ohne Auſtand aunehmen, 
baf in der Drudfarbe für Anilinihwarz chlorſaures Kupferorxyd ge 
bildet und das chlorwaſſerſtoffſaure Anilin durch dieſes chlorſaure 
Salz orydirt wird. 

In diefer Abhandlung glaube ich gezeigt zu haben, daß im Wider» 
fpruch mit der gewöhnlicen Annahme das Kupfer nicht als Ory— 
Dationsmittel wirkt; daß es feinen conftitnirenden Beſtaudtheil der 
entwidelten farbe bildet; daß man Anilinfchwarz ohne chlorſaures 
Ammonial und obue Kupfer erhalten laun, durch die Wirkung des 
Dzons, Autozons, Waſſerſtoffhyperoxyde oder Chlors auf das chlor⸗ 
wafjerftoffjaure Anilin; daß in einem Gemiic von chlerſaurem Aus 
moniaf und einem Kupferſalz fih chlerjaures Kupferoxyd bilvet; 
und daß das chlorſaure Kupferogyd von allen chlorſauren Salzen 
dasjenige ift, weldes am ſchnellſten und bei der nietrigften Tenpe- 
ratur auf das dlorwaflerftoffjaure Anilin wirft, jogar kräftiger, als 
die Ehlerjäure jelbit. 

(Bulletin de la Societe industrielle de Mulhouse.) 


Dampfprejje zur Heritellung von Spurkranzreifen für 
€ ———— 
Bon W. Holliday in Bradford. 
Fig. 1 zeigt die Vorderanſicht und Fig. 2 den Vertical- 


durchſchnitt dieſer Dampfpreſſe zur Herſtellung von Spurfranz- 
reifen für Eiſenbahnräder. a bezeichnet die oben abgehobelte 


‚ Grundplatte, welde zur Aufnuahme des zu preſſenden Spurfrang- 





und dann der gewöhnlichen Behantlung für Schwarz unterzogen. | 

Die Drudfarbe mit Kupferzuſatz gab ein jhönes Schwarz (von | 
derjelben Intenfität wie dasjenige, welches man mit freier Chlor: | 
fäure erhält), diejenige mit hlerjaurem Ammonial gab ein ſchwärz— 


liches Blau, und diejenige mit Kobaltoryd eine Zwiſchenfarbe. 

Zweiter Fall. — Es kann fi chlorſaures Kupferoxyd bilden, 
und biejes Salz würde fich leichter zerfegen als das chlorſaure Am- 
moniaf. 
hlorfaures Hupferoryd, imprägnirte Baummollzgenge mit feiner Aufs 
löfung, trodnete fie und beftimmte den Gehalt an chlorſaurem Salz 
per Quadrat: Decimeter Zeug. Aus diefen Veftimmungen ging here 
vor, daß das chlorſaure Kupferoxyd ſich beider gewöhnlichen Tem- 
peratur nicht verändert, hingegen raid bei 35°C. Das clerſaure 
Kupferoxyd wirft auch raſcher als alle anderen chlorſauren Salze 
auf das Anilinjalz. j 

Wenn man Gemiſche von chlorwaſſerſtoffſaurem Anilin und ver: 
ſchiedenen hlorfauren Salzen in dafjelbe, auf beiläufig 30° C. er 
bitte Waſſerbad teilt, jo fiebt man, daß fi das Schwarz in dem 
Gefäße bildet, welches das chlorſaure Kupferoxyd enthält, vie ande 
ren ſchwärzen fich nicht bei dieſer Temperatur. 

Ich babe ſchließlich nur noch zu unterjuchen, wie fih das chlor— 


Um hierüber Gewißheit zu erhalten, bereitete ich reines | 


reifend dient, b dem erhigten Spurfrangreifen felbft, im der Lage, 





die er beim Preifen haben muß. Bon oben wirft auf den Spur- 
fraugreifen die untere fläche der bemealichen Platte e, melde durch 
die Stange d mit dem in dem Dampfcylinver f beiwenlichen Kolben d 
verbunden if. Dem Eplinder f wird der Betriebedampf durd das 
Rohr j, die Schieberfammer h, in welcher fid ver Bertheilungsicie- 
ber g bewegt, umd die Eintrittsdampfwege i zugeführt; k bezeichnet 
den Dampfweg für ven andtretenden Dampf. Die Scieberftange g', 
welche durch eine Stopfbüchſe b’ im Boden ver Schieberlammer ge 
führt ift, trägt unten eine Schleife g*, welche das Ende eines um 
bie Are m drebbaren Hebels J aufnimmt. Ein zweiter Hebel m’, 
ber ebenfalls um die Are m drehbar ift, eudigt in einen Handgriff m?, 
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durch welchen ein Arbeiter den Eintritt des Dampfes in den Ey: | Der Dampffpannungsregulator von E. Roland. Un 


Linver f regulirt. 

Auf der Grundplatte figen die äußeren und inneren Segmenten 
und n‘; die legteren dienen zur Aufnahme des koniſchen Belzens o, 
ver gegen die untere Fläche ber beweglichen Platte e hervorragt. 
Wenn nun gegen die obere Kolbenfläche Dampf gegeben wird, over 
umgelehrt der Dampf aus tem unteren Cylindertheil abfträmen 
fann, jo treibt der koniſche Bolzen o zunäcft tie Segmente n‘, dann 





aber durch dieſe die Segmente n auseinander, fo daß dieſe leßteren 
gegen die Innenfläche b’ des aufgelegten heiten Spurkranzreifens 
einen ftarfen Drud ausüben und ihr die erforderliche Gieftalt er» 
theilen. 

Zur Verbindung des Dampfcylinders mit der Gruudplatte bie» 
nen Stangen f?, welche oben und unten in angegoffene Yagerpfannen 
eingelaffen find und durch aufgefhraubte Dedel f* und a* in den— 
felben feftgebalten werben, (Lond. Journal.) 


Ueber die Zufammenfegung bed fogenannten „ef: 
india. Phosphats,“ eines angeblihen Mineraldüngers, 
von Dr, T. L. Phipſon. Unter vem Namen „Weft India Phos- 
phate“ — der gebräuchlicen Bezeichnung für eine ganze Reihe der 
verſchiedenartigſten phosphorfänrehaltigen Stoffe, welche unter ven 
engliſchen Landwirthen Abjas finden — fam im Sommer vorigen 
Jahres eine Subitanz in ven Handel, welche angeblih ans Amerila 
eingeführt fein und hauptfächlich aus phosphorfaurem Half be- 
ftehen jellte. Indeſſen fand Phipſon bei ber chemiſchen Unter- 


ſuchung zablreiher, ihm von mehreren Handlungshäufern einge- | 
fanbter Proben, daß diefes neue Prodult feine Spurvon Pho# | 


phorfäure enthält, fondern im Durchſchnitte befteht aus: 
jchwefelfaurem Salt, 65,00 
Wafler Ra 13,50 
Magnfa . ... 
Eiſenoxyd und Thonerte 0,86 
R 0 





Chlornatrium ‚70 
Ct. 0,45 
99,50 


Dafjelbe enthält alfo die jammtlihen Subftanzen, aus welden ver 
Kejfelftein von Seebampffciffen beftcht. 

Es ift eine ſehr eigenthümliche nene Art von Iuduftrie, den aus 
den Keſſeln der großen Seedampfer ausgelragten Keſſelſtein als 
„Weftinbia-Phosphat“ in den Hantel zu bringen und das Publicum 
dadurch im ber frechften Weife zu betrügen! 


Diefes „Weftindia-Phesphat“ bildet ziemlich harte, mehr ober | 


| Dient, 


| ter andere mündet in vie freie Luft. 


Dampf von einer gegebenen Spannung zu verjcietenen Zweden, 
die theils die Spannung des Dampfes ſelbſt, theils eine niedrigere, 
als diefe erforbern, wendet Rolland einen Dampffpannungeregus 
lator an, ter bereits in mehreren großen Fabriken in Benutung ift 
und ſich jehr qut bewährt hat. Die Spannung des Dampfes joll 
nad ter Negulirung niemals um mehr als um 0,15 Atmofphären 
von der verlangten abweichen. 

Diefer Dampfipannungsregulator befteht aus einem mit Qued— 
filber gefüllten jchmiebeeifernen Heberrohr mit zwei verticalen 
Scenteln, Der eine Ecenfel milımet in den unteren Theil des 
Dampfreferveirs, indem er durd den Boden vefjelben eintritt, und 
Der erftere endigt in einen 


| erweiterten Gylinder, in welchem fich ein hohler, mit einer leichten 


‚ flberjpiegels. 





Subitanz, etwa einer Mifhung non Theer und Sand, geflllter 
gufeierner Schwimmer befindet. Der Dampf wird dem Rejervoir 
durd ein Rohr zugeführt, welches durch die Dede deſſelben eintritt. 
Derſenige Theil diefes Rohres, welcher fih im Inneren des Reſer— 
voirs befindet, ift vertical und feine Verlängerung liegt in der Are 
tes erweiterten Cylinders, welder zur Aufnahme des Schwimmers 
Unten ift das Rohr gefchloffen und ver Dampf tritt durch 
mehrere jchligförmige Oeffnungen von rectangulärem Querſchnitt 
aus, welche über ven Umfang ter cylindriſchen Wand vertheilt find, 
Ueber vem Theil, welcher mit den Schliten verfehen ift, gleitet eine 
Hülfe mit fanfter Reibung fo auf und ab, daß fie die Schlitze ganz 
oder theilweiſe ſchließt oder öffnet, je nach der Stellung, die fie ge- 
rade einnimmt, Dieſe Hülfe verhält ſich fonad wie ein cylindri— 
ſcher Schieber, auf welden von feiner Seite ein Dampftrud ftatt 
findet, weil bie verſchiedenen Drüde ſich unter einander das Gleich- 
gereicht halten. Er iſt mit dem Schwimmer durch eine verticale 
Stange verbunden und folgt daher den Schwankungen des Ducd- 
Wenn die Spannung im Necipienten niedriger ift, 
alö die normale, melde in bemjelben herrſchen jell, jo befindet fich 
die Hilfe über ven Schlisen des Rohrs und läßt diefelben vollftän- 
big offen. Nimmt die Spannung zu, fo finft ver Quecſilberſpiegel, 
und mit ihm ber Schwimmer und vie Hülfe, wodurch vie Schlitze 
für den Dampfeintritt almälich gejchleffen werten, Bet Eintritt 
der Normalipannung follen fie vollſtändig geſchleſſen ſein. Die 
Empfinvlichkeit des Apparates erfordert, daß ter Schwimmer und 
die Hillje fih Tangjam bewegen, fo lange der Dampf die Normal- 
ſpannung nicht erreicht hat, Dagegen nadı Ueberjchreitung derfelben 
fofort eine rafbe Bewegung annehmen. Died wird einerfeits da⸗ 
durch erreicht, daß der ringförmige Raum zwifchen ven Schwimmer 
und ter Innenwand bes erweiterten Gylinbers, in weldem ber 
Schwimmer fi befintet, im Berhältniß zum Geſammtquerſchnitt 
bes erweiterten Cyliuders einen jehr Meinen Querjchnitt hat, und 
anbererfeit# dadurch, daß man in dem Schenkel, welder in die freie 
Luft ausmüntet, an ber Stelle, welche der Quedfilberfpiegel bei der 
Normalfpannung einnimmt, eine bedeutende Erweiterung anbringt. 
(Compt. rend.) 


Anwendung des eleftrifchen Lichtes zum Fifchfange, 
von Alf. NiaudeteBreguet. Belanntlih wurden jden vor 
mehreren Jahren Verſuche gemacht, um das eleftrifche Licht zum 
Fiſchfange im offenen Meere zu verwenden. Jene Berfuche werden 
num fortgefegt; am 1. April ift mämlich zu tiefem Zwede das 
Fiſcherboot „Charles de Dunferque‘ aus dem Hafen von Dün- 
firchen unter ber Leitung von Teiffier und Netto, welch' letzterer 
zu denn Zwecke einen eigenthümlichen Angelapparat conftruirt hat, 
ausgelaufen; das Schiff hat mit der Meinen Flotte die Segel ge 
lichtet, welde in jedem Jahre auf den Stodfilhfang von Dünkirchen 
nach Island ſich begiebt, um hier die eleltriſchen Faugverſuche anzu= 
fielen. Der Haupttheil des ganzen Apparates, ben ber „Charles 
de Dunferque” am Borb bat, ift eine Dampfmafdine von zwei 


| Perbefräften; durch legtere wirb ein magnetoeleftrifcher Apparat 


weniger chlindrifhe, concave ober convere, eine feine Streifung | 


zeigende Stüde, welche zum Theil gewiffen foffilen Mufcheln gleichen, 
während andere ein ganz anderes Unjehen haben. Die Subftanz 


löſt fih im Säuren leicht und vollftändig; am deſtillirtes Waſſer meſſer entfteben läßt. 
Die | 


giebt fie eine nicht unbebeutende Menge Chlornatrium ab, — 
Keffelfteine der mit Seewafler gefpeiften Dampfleſſel wurben von 
Eonfte und von Völder unterfuct. (Chemical News,) 


mit vier Inductoren — von der Gefellfchaft l’Alliance — in Be- 
wegung gejett, melde mit Anwendung einer in unferer Werfftätte 
conftruirten eleftrifhen Lampe von desmme den Pichtbogen im 
Eentrum eines Ballons aus Kryftallglas von 50 Eentimeter Durd- 
Mitgenommen wurde noch aufßerbem eine 


elektriihe Yampe von Foucault neueften Syſtems, bei welder der 
| 'chtbogen in einem Glascylinder entfteht, der mittelft eiferner Gaf 

fungen ans drei Auszügen zufammengefegt iſt. Der eigenthümliche 
Ungelapparat, welchen die Fiſcher mitgenommen haben, ftellt ein 
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Riefenportemonnaie dar, das ſich automatiſch öffnet, ſobald es mit 

dem Meereögrunde in Berührung fommt, hingegen in dem Augen» 

blide ſich jchließt, in welchem man es aus dem Waſſer emporzuheben | 
innt, 

An den Küften von Algier benugt Bazin aus Angers gegen- | 
wärtig das elettriſche Licht zur Korallenfijcherei; die Erfolge jeiner 
Berjuche * mir noch nicht befannt geworben. 

(Annales tel&graphiques.) 


Zur Bentilirung der Abtritte führt Touſſaint-Lemaiſtre, 
Architect in Paris (Boulevard Saint Martin, 4), Ventilatoren aus, 
die einerfeits durch ein Rehr mit dem zu ventilirenden Focal, ander 
feits durch ein zweites Nobr mit ber äußeren Atmofphäre in Ber: 
bindung ftehen. Zur Bewegung dient entweder ein Uhrwerk mit 
Gewicht ever Feder over ein Waſſerrädchen. In Privathänfern läßt 
man bie Ventilatoren nur intermittirend arbeiten, wobei das treibende 
Gewicht durd Oeffnen der Thüre gehoben wird; in öffentlichen Lo— 
calen wird durch ein gewöhnliches Uhrwerk ein continuirlicer Gang 








erzeugt. Se ift namentlich in Localen mit ſchwieriger Bentilation 
mehrfach ein Ventilator angewendet, deſſen Gewicht von ca. 6 Ctr. 
zur Hervorbringung eines Betriebes von 12 Stunden ausreicht. 
Das Gewicht firt an einem Flaſchenzug mit 6 Rollen; follte vas 
Seil reißen, jo wird das Gewicht durch ein Hilfsfeil getragen, das 
durch Drud auf die Rolle das Gewicht jofort unbeweglid; macht. 
Der Ventilator hat hierbei 4 Flügel von O,., Mir. Durchmeſſer 
und Q,00s Mir. Breite, die Hubhöhe des Gewichtes beträgt 2,s0 
Mtr,, die Geſchwindigleit des Bentilaters 180 Touren pro Minute, 
der Durchmefler ver Zinkröhren, durch welche die Luft ſtrömt, O,0rs 
Mir. Erfahrungsmäfig faugt ein folder Ventilator ca. 50 Kblitr. 
ſtündlich; er beanfprucht im Ganzen einen Raum von 1,0o Mir. auf 
0,15 Mir, und 3,50 Höhe. Um den Raumbedarf noch mehr zu ver= 
mindern, hat Lemaiſtre auch einen Ventilator angewendet, bei dem 
das Gegengewicht durch eine Feder erſetzt iſt. Dieſes Ventilattons- 
foftem empfiehlt ſich auch für Ställe, Küchen, Cafe's, Reſtaurationen 
und überhaupt für alle Locale, wo die Luft fortwährenn verdorben 
wird, (Bull, d. 1. soc, d’encourag.) 


Aleine Mittheilungen. 


Die Hupferproduction Defterreihe®, Die Gewinnung bes Ku 
pferd in Oeſterreich elta u rag aus —— und 28 blerz. "Di Kupfer 
ver erreichte im tr. im Werthe Zr 

‚23,317 St d. W. ee Be im Yabır 1 1863, Auf welche Yün- 
ber fi bas vertbeilt, wie viel Davon in Aerarial-, 
wie viel in ivathıpferhütten erzeugt wurbe, bies ift aus ber nachftebenben 
belle erfichtlich: 


Aerarial · Vrival · 

Zuſ. Er, Proc. 
el: ie — 65 65 o1 
ZUM: oe 3,022 9209 3,931 77. 
Salzburg 76 2,363 2,439 48 
Böhmen ..... — 266 266 05 
Bulowina . » » + » — 373 373 08 
Unam. » 22... 9,493 26,425 35,908 706 
Giebenbürgen 1,812 2,100 3,912 77 
Bene .» -» . + - 3,8% 55 3,945 78 


Aufammen 18,283 32,556 50,839 100 

Die öflerreichiiche Kupferprohuctien bat im letsten Decennium genen bie | 
zwei vorbergebenben, wenn auch micht bebeutend, abgenommen. Den 
tem Antheil ae bat Ungarn, danu Steiermart und bie Bulowina; bie 
Abnabme ber Probuction im lombarbifch» venetianifchen Königreiche ift nur 
eine ſcheinbare, weil die Nahweilung ber dert erzeugten Menge flr die 
Jahre 1865, 1856 umb 1857 —— vorliegt, Die frage, ob bie einbeimiſche 
Rupferprobuetion ben Bedarf dede, wird am beiten durch bie Nachweiſung 
ber Ein- und Ausſuhr Des Rupfers beantwortet und wir laſſen zu biejem 
Bebufe die Ueberficht des Verkehrs mit dem Auslande für bie Jahre 1891 
bis 1864 (die Veröffentlichung der Handelsausweiſe erfolgte erſt vom Jahre 
1831 an) bier folgen: 





— Kupfergeſchirt und 
blupfer waare 

—8* Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einf, Ausf. 
In den Jahren Wiener Centner 
1821— 1840 6,913 8,709 72330 28 9055 
1841-1850 12,636 10,862 33 Al 201 1966 
1851—1860*) 28, 931 5,756 1403 5403 * 2 
1861 — 1864 28, 634 9, 211 41 4958 * 


In Folge der anglhuſi igen — bauptfächlich aber in in Bel bes 
minber wertönsien inlänbi Kupfere if die Einfuhr im lehteren 
—— —— währen | die Ausfubr ziemlich fationair ‚ieh Der 

ber im ruſſiſchem, vereinelandiſchem und im neuerer 
F und betraf nur ſeinere Kupfergatungen. 
Kupferſchalwaaren ans Ping finbe 





lich in bie zuhh de Wiener Zeit.) 
) Mit Ausfchluf der vier Jahre 1008 — 1667, | in weichen das Rob- | 
mit anbern Metallen vereint na ieſen wurd 


iſt unter ben Sup ae. das Kupf 


) Der er 
beionders benannten Metallwaaren enthalten. 


chirr umter ee 


Neue Bücher. 
Ebuarb Mänrer, bie Formen ber er und bas Facon- 
eifen, Seine Gefchichte, Benupung und 5 rifation für bie Prapis ber 
ammten Eilenbrande. Stuttgart bei Karl Mäden. 

ie zweite unb dritte Lieferung, welche bies trefiliche von ums bereite 
en Buch befchliehen, en das T&ifen, Doppel T Eifen und vie 
verdie andern Trägerformen bes In und andes, bat fFenfler-, 
fbrund-, Bieled-', Rofer-, Reifen», Peiften- und Kreuzeilen, jomie bie 
rigen bierber gehörigen Fageneifenforten bes Im und Auslandes, Riffel- 
und Wellbiehe. Als Anbang Mafi« und Gerwichtstabellen fir den fpecieflen 
Gebrauch in der Eiſenbranche. Die Preiie des Faconciſens. Beigegeben 
find 4 Walzenzeihnungen und 40 Tafein mit Fayoneifenprofilen —* natilr · 
licher Größe ımb Nachweis der abrilatienserte. Die wenigen noch ſeh 
lenden Facons ber rbeinifh-weitphäliichen Walzwerle jollen in Ergänzungs- 
beften folgen, im benen dann eich auch das menefte Faconeiſen aller 
an en Merfe des In und Auelandes aufgenommen und beſprochen wer ⸗ 
ol, Das Buch bilder ein ſehr brauchbares Nachſchlagewerk und Mufter- 

3 welches allen Producenten und Conſumenten zu empfeblen ift. 


Perels Handbud zur Anlage und Konftruction lanpwirtbihaft- 
liher Raibinen und Gerätbe für Maichinenfabrilanten, Kon« 
ſtructeure, filr Stubirende und Techniler, polytechenijche Schuien zu 
Vorträgen und fir gebilvete fandwirthe. Jena und Leibzig, 9. Cofte- 
nobfe. 

Nach längerer Unterbrechung find jest ichnell hintereinander bas V., VI, 
und VII.Heft Gieier Werkes erſchienen. Dielelben behandeln die Bobenbe. 
arbeitungsgerätbe und die Dampfpflüge fowie in bejonderer Ausführlichleit 
bie Polomobilen. Nachdem Ah alle Fachjournale in anerlenneniter Weife 
über dies Merk auegeſprochen haben, nenlgt bie erg daß ſich bie 
vorliegenden Lieferungen ben früberen durchaus wärbt: anreiben - als 

Das e angeleben werben müjlen was wir auf biefem Felde ten. 

Alle ausgeführten Konftructionen wollte und konute ber Berfaffer nit yo 

rüdfihtigen, ber Vorzug feiner Arbeit vor ühnlichen andern befteht in ber 

—— ichleit mit welcher er bie Maſchinen, welche er auegewählt bat, 

banbelt. 


—* ——— 
Dies Buch, wo aus den Heften entitanben, bie ber als treffliher 
Schulmann befannte für feine Vorträge an dei 


fein — eg mit Bortbeil bemut werben. 





Alle Mittheilungen, welche die Berfendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin 
Linls⸗Straße 10, für redactionelle —— an Dr. Otto Dammer in Hildburghauſen, zu richten. 





F. Berggold — in Berlin. — fir bie Redaction verantworilich F. — in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 


Nr. 24. 


Den 


Herausgegeben von 


Dr. Otto Dammer. 


Inferaten - Preis: 


g, 
Einunddreißigſter Jahrgang. Au beziehen Durch alle Buchhandlungen und Boftämter, Wöchentlich ein Bogen. Ur 


Neber ne anf kaltem Wege mit zufammen- 
gejesten Delen und Eſſenzen ohne Klärung oder Yiltration. 
"Bon Herrn !. Knaffl, Chemiter und Pharmacent. 

Die großen überwiegenden Vortheile, welche die Fabrikation ver 
Liqueure und Branntweine auf kaltem Wege bietet, mußten wohl 
allenthalben zu dem Wunfche Beranlaffung geben, die koftfpielige 
Darftellung viefer Getränte auf warmem Wege, d. i. durch Deftilla- 
tion, zu verlaffen. Sie fann, da es hauptfächlich bei der Yigueur- 
Erzeugung darauf ankemmt, daß der zu verwendende Weingeift voll- 
tommen fufelfrei ift, auch in jenen Yändern, wo man vie Entfujelung 
des Weingeiftes in eigenen Fabriken vornimmt, mit VBortheil and: 

"geführt werben. 

So wie die Reinheit des Alltchol&, ift auch die der ätheriſchen 
Dele eine andere nothwendige Beringung, da fie auf die Erzeugung 
von vorzüglichen Liqueuren den wichtigften Einfluß, übt. 

Die ätherifchen Dele find Produkte des vegetativen Lebens, in 
deren Conftitution die Chemie wenig Einblid geftattet, obwohl die 
elementare Zuſammenſetzung derfelben befannt ift, wonach fie in 


Kohlenwaſſerſtoffe, in fauerftoffbaltige und ſchwefelhaltige ätheriſche 


Dele geſchieden werben. Mit der Conftitution der ätherifchen Dele 
fteht deren Siedepunkt in innigem Berhältniſſe, da die flüchtigen 
Theile der ätherifchen Dele eine antere chemiſche Zujammenjegung 
haben als die weniger flüchtigen. So enthalten das Anid-, Wendel» 
und Estragendl als mejentliben Beſtandtheil einen gemeinfamen 
Stoff, welder in niederer Temperatur kryſtalliniſch fich abfcheivet; 
das Gtearopten, welches erft bei 220 Grad zu fieven beginnt, das 
römijche Kümmelöl, das zuerft deſtillirende Cuminol und das erft 
bei 200 Grad ſiedende Eymol, fo ift das Nelfenöl ein Gemenge von 
der bei 250 Grad fiedenden Nelfenfäure und einer bei 254 Grab 
fiedenden, dem Terpentindl ähnlich riechenden Gampherart. Das 
Bittermanbelöl ift ein Gemenge von Bittermandelöl bei 180 Grad 
ſiedend, und der bei weitem leichter ſiedenden Blaufäure. So ent+ 
hält das Nofendl ein erft bei 280—300 Grad ſiedendes gerudh- 
und farblofes Stearopten; fe ift Zimmetöl hauptjählih Cinnamyl⸗ 
waflerftoff bei 140 Grad ſiedend mebft einem erft über diefer Tempe« 
ratur ſiedenden Kohlenwaſſerſtoff. 

Da die ätheriſchen Oele einen weit über dem Kochpunkte des 
Waſſers liegenten Siedepunkt haben, ver bei dem flüchtigeren Ci— 
tronen-, Pergamott: und Pomeranzendl bei 173 Grad Tieat, fo 
erhält man aud bei ver Deftillation derfelben mit Waflerbämpfen 





Friedrich Georg Wieck's 


1866. 


Abonnemenis⸗Preis: 


Halbjährlich 3 Thlr. 





pro Stile 2 Sar. 


Produfte von höchſt verſchiedener Dichte und Zufammenfegung. 
Unterzieht man diefelben einer Nectification durch Deftillation mit 
Bafferrämpfen, jo hinterlaffen fie bei einem Dampforude von 4 bis 
| 5 Atmofphären einen nicht mehr beftillirbaren Rückſtand von did: 
| licher harziger Beichaffenbeit und weniger angenehmen Geruche, 
welcher oft bis zu 12 Procent ver Ausbeute beträgt. Verſucht man 
| dieſen Rückſtand in einer Retorte weiter zu deſtilliren, jo erhält man 
ein brandig riechendes Del, da die Temperatur ſchon fo hoch liegt, 
daß die Zerſetzung der organifcen Körper erfolgt. Miſcht man 
hochgradigen Weingeift mit ätheriſchen Delen und veftillirt man 
| danın, jo wird der Weingeift feines niederen Siedepunktes wegen 
| mit einigen flüchtigeren Theilen der ätherifhen Dele gemengt über- 
gehen, das ber flüchtigeren Theile beraubte Del zurüdbleiben, welches 
durch ven fpäter eintretenden hoben Siedepuntt theilweije zerlegt 
wird und einen brandigen Geruch, der zerlegten Theile wegen, an: 
nimmt. Man verbünnt daher den Weingeift bei der Darftellung 
| der Liqueure auf warmem Wege mit Wafjer, damit die jpäter fiebeh- 
| den Waſſerdämpfe Die zurüdbleibenden weniger flüchtigen Delbe- 


I} 


ſtandtheile mit fich fortreißen. Fractionirt man die Deftillation 
und fängt man das zuerft übergehenve Deitillat jeparirt auf, jo er- 
hält man als zweites Deftillat eine mildige Flüſſigleit, da das 
\ weingeiftärmere Dejtillat die Oele nicht gelöft erhalten fann, Die 
Deftillate miſcht man nad) erfahrungsmäßigen Berhältniffen, ver— 
fürt und Märt fie, Es ift Das durch Deitillation gewonnene Pro- 
duft mit allen Uebelftänten behaftet, welde vie Deftillation mit fi 
| bringt, denn umregelmäfiges Feuer und Kühlung, größere oder ge: 
ringere Mengen der abeitillirten Flüſſigkeit lajjen eben niemals 
ein volltemmen gleiches Brodult erzielen. Sind vie ätheriſchen Dele 
durch Rectification mit Waſſerdämpfen gereinigt, jo find fie in einem 
jo völlig reinen Zuftande, als man fie überhaupt nur gewinnen 
tann. Berient man ſich eines reinen fujelfreien Allohels, rectifi 
eirter Ätherifcher Dele im richtigen Verhältuiſſe oder der zu Diefem 
Zwede combinirt deftillivten, je faun auf faltem Wege ein eben jo 
gutes und ſtets gleihmäßiges Produkt, wie durch Deftillation erhalten 
werten. Da vollfonmenfte Klarheit ein unerläßlices Erforderniß 
eines jeden Liqueurs ift, jo ift man nenöthigt, durch verſchiedene 
Mittel und Kunſtgriffe dieſen Zwed zu-erveihen, und es werden 
entweder durch Ablagern die Schmutztheile zu Boden gebracht, welche 
Methode wegen ver diden Beihaffenheit ver Liqueure viel Zeit und 
daher großen Materialvorratb erfordert, oder man filtrirt durch 
Spisbentel von Filz over Flauell, wobei fich außer dem Uebelftanve 
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einer vafcherem Berdampfung der weingeiftigen Flüſſigkeit noch jener 
Dazugefellt, Def ver anhaftende Geruch ber verjdietenen Liqueure 
eine große Menge von Spitzbeuteln, jo wie das jorafältigite Reis 
nigen beim Bievergebrauce nöthig madt. Andere Vorrichtungen, 
wie Filtrirmafchinen mit Filztedel, find mit denfelben Uebelſtänden 
behaftet, wie wie Filtration mit Spigbeuteln, und mau wählt daher 
den Ausweg, durch Einrühren und Abfigenlaffen feinvertpeilter 
unlöslicher Bulver vie Schmutztheile zu Boden zu bringen, wozu 
man fi der Magnefia, des Kaolins, der Kohle und auch tes ge 
brannten Wlaund bedient. Auch dieſe Art, durch Serimentation zu 
klären, erfordert viel an Zeit, Gerätbfdaften und Materiale. Bon 
den gebildeten Sedimenten laffen ſich ſchließlich nach Abziehen des 
geflärten Theiles die Liqueure als dicke, zucerhaltige Flüſſigleiten 
nur ſchwer trennen und nur mittelſt einer langwierigen Filtration 
läßt fi die Trennung der flüffigen Theile vom Sedimente bewert- 
ftelligen. Das Trübfein ter Liqueure ift jebech feltener durch 
Schmugtheile beringt, fondern vorzüglich durch Die in ver alfehelifch 
wäflerigen Flüffigfeit fih abſcheidenden ätherifhen Dele. Bepient 
man ſich was immer für einer Hlärungsmethode, jo müffen die ab- 
geſchiedenen fuspendirten Deltheile gejondert werben. Es ift daher | 
von Wichtigkeit, nur jene Quantitäten von ätherifhen Delen anzu | 
wenden, melde in ben betreffenten weingeiftigen Mifchungen gelöft | 
zu werben vermögen, ba ber Mehraufwand der fojtipieligen ätheri« | 
ſchen Dele gerade die Nachtheile einer Märung mit fi bringt. | 
Bedient man fi reiner Materialien, eines fufelfreien Weingeiftes, | 
taltfreien Waſſers, eines durd Klärung mit Eiweik geläuterten | 
Zuderfyrups, und reiner, leicht löslicher, barzfreier, ätherifcher | 
Dele in jenem Maße, als die alkoholiſch wäſſerige Flüſſigkeit fie zu | 
löfen vermag, fo wird jeve Hlärung eine unnöthige Manipulation. 
Ermwägt man die Bortheile, welde dem Inpuftriellen im Be- 
triebe, in der Fabriksanlage, im Waarenvorrathe, fe wie durch Er— 
ſparniß von Geräthicaften und Vorrichtungen erwachſen, ferner, 
daß mit in richtigen Berhältniffen gemengten beftillirten Delen jede 
beliebige Quantität eines Liqueurs in vorzüglicer Qualität erzeugt 
werben kann, fo wird biefe Methode, auf kaltem Wege ohne Bor« 
fenntniffe und Anlage fid) Epiritualien jeder Art zu erzeugen, Je— 
bermann von Nuten jein. (Niederöfterr. Gewerbeblatt.) 


Die Maſchinen der Flachsſpinnerei. 
Nah Thomas Greenwood. 
(Schluß ans Nr, 22.) 

Nach dem Hecheln wird ber Flachs durch die combinirte Wirkung 
einer Reihe von Hecheln und Walzen in ein Band von parallel 
liegenden, gerade ausgeftredten Faſern geformt. Im ver Auflege- 
maſchine werden bie Flachsriſten auf dem enblofen Zuführtuche 
nad den Einführwalzen geführt, gelangen dann auf vie geneigt | 
liegende Hechellette, zwiſchen tie Stredwalzen, auf eine Duplir- 
platte, zwiſchen die Abzugswalzen und nah einer Bledhfanne, wo 
dann das Band für die nächſte Operation fertig iſt. Die Hedel- 
fangen, die an jedem Ende von Schlitten getragen werben, werben 
mad) den Stredwalzen zu durch eim tieferliegendes Paar Schrauben» 
fpinveln zurüdgeführt, die fidh in entgegengefegter Richtung drehen, 
wie die oberen. Bei feiner auffteigenden Bewegung an ber unteren 
Stredwalze angelommen, gleitet jeder Hechelſtab an den unteren 
Enten der Schlitten im die Gänge der unteren Schraubenfpinveln; 
biefe haben eine weit größere Ganghöhe als die oberen, theils um 
an Zahl von Hechelſtäben zu fparen, theild damit der Hedelftab, 
der eben in die untere Spindel niebergeglitten ift, hinlänglic weit 
weggeführt wird, um dem folgenden Stabe hinreiben Raum zu 
laffen, ebenfalls mieberzugleiten. An vem Ende der Schraubens 
gänge der oberen Spinveln befinvet ſich ein Daumen, um bie Hechel⸗ 
ftangen, wenn biefelben nicht durch ihr eigenes Gewicht in die unte- 
ren Spindeln fallen follten, nieberzuträden. Kommt ein Hecel- 
ftab bei feiner rüdgängigen Bewegung an der unteren Einführwalge 
an, fo bebt ihn ein Daumen am Ende ver unteren Schraube in die 
Gänge der oberen Spindeln, von denen er wieder nach den Stred- 
walzen zu bewegt wird. Die Hebevaumen umfaffen ca. 120°, jo 
daß fie die Hechelſtauge in einem Niveau mit dem Schlitten halten, 
bis die Spindel diefelbe ein Stüd längs des Schlittens geführt hat, 
und verhindern fie jo, im bie unteren Spindeln zuriidzufallen, was 
ein weſentlicher Mangel der früheren Schraubenftreden war, 

Die bei ter weiteren‘ Vorbereitung des Flachſes verwendeten 


— 


Schraubenhecheln ftimmen im Princip vollftändig mit ven obenbe⸗ 
f&hriebenen und differiren nur durch Die größere Feinheit ter Hecheln. 
Die für geihnittenen Flachs und für Werg angewenteten Mafchinen 
find im Princip tenen für Langflachs gleich, nur find vie Heceln 
fürger und feiner. 

Die Einführwalzen haben eine Umfangsgeſchwindigkeit vom ca. 
5’ pro Min., die Hechelſtaugen bewegen fid ca. 5° raſcher, bie 
Umfangsgefhwintigkeit ver Stredwalzgen ift etwa 15—30 Mal 
größer ale die Geſchwindigkeit der Hecheln, oder ca. 70 —140* 
pro Minute, 

Der Flachs wird von ben Stredwalzen als ein Band von 4—5* 
Breite abgeliefert; diefe Bänder, von welden die Maſchine gewöhn- 
lich vier liefert, werden durch die Duplirplatte paffirt und durch ein 
Paar Abzugwalzen in ein einziges Band won gleicher Breite ver— 
einigt. Die Duplirplatte hat jedem Paare Stredwalzen gegenüber 
Definungen unter einem Winkel von 45°, durch welche die Bänder 
laufen, 

Die nächſte Operation ift das zweite Ausziehen und Dupliren 
der von ber Auflegmafcdine gelieferten Bänder; mit diefen Bändern 
gefüllte Blechlannen, gewöhnlicd 8, werben ver Stredmaſchine 
vorgejet und aus ihmen gelangen vie Bänter nad) den Einführ« 
walzen der Majchine, von venen je 3 vorhanden find, um das Baud 
feft zu halten und die Hecheln zu verhindern, es mit größerer Ge- 
ſchwindigkeit vorzuziehen, als die Umgangsgefchmwindigfeit der 
Walzen, die ca. 6° pro Min. beträgt. 

Die 8 Bänter werben von den Hecheln und Stredwalgen ge- 
fümmt und geftredt, auf ver Duplirplatte duplirt und von den Ab» 
zugswalzen als Ein Band abgeliefert. Die Gefchmwinvigkeit ver 
Hecheln beträgt ca. 6'ja‘, die Umfangsgefchmwinvigfeit der Stred- 
und Abzugswalzen ca. 130° pro Min. 

Auf einer dritten Stredinafchine von gleiher Eonftruction, aber 
mit noch feineren Hecheln und Meineren Walzen, erhält das Band 
noch eine Löfahe Stredung und gelangt dann auf die Borfpinne 
maſchine, wo es nochmals durd Hecheln und Stredwalzen ge 
tkämmt und geftreft und dann zu Borgejpinuft gedreht und auf 
Spulen aufgewidelt wird. 

Diefe Maſchine als Ganzes ift vielleicht die complicirtefte, welche 
bei irgend einer Spinnerei verwentet wird und hat viele Jahre ge— 
braucht, um ihren jegigen vollfommenen Zuftand zu erhalten. Die 
Negulirung ver Gefhwindigleit, mit melder das Vorgefpinnft auf- 
gemwidelt wird, je nach dem allmälich zunehmenden Spulendurd- 
mefjer, ift ähnlich wie bei der Baummollfpinnerei, wo biefes Syſtem 

uerft verwendet wurbe. Die durd Schrauben bewegten Hecheln 

And ähnlich wie bei den Streckmaſchinen, mur viel feiner, die Ges 
ſchwindigleit ver Hechel beträgt ca. 6‘, die Umfangsgeſchwindigkeit 
der Stredwalgen ca. 90°. 

Das Werg enthält eine bedeutende Menge von Schmug und 
Schabe, von melden es auf der Kratzmaſchine gereinigt werden muf. 


Die gußeiferne große Trommel der Kratzmaſchine von 2° 7! 


Durchmeſſer und mit einem Beſchlag von gehärtetem Stahldraht 
hat 2500° Umfangsgefhwindigteit pro Min., während das Werg 
mit ca. 2’ Gejchmwintigfeit pro Min. von den Einführcylindern zu« 
geführt wird. Bon der Arbeitswalge, die nur ca. 100° Umgangs- 
geihwintigfeit pro Min. hat, wirb das Werg nach einer eifernen 
Duerftange geführt, deren obere Kaute polirt ift, dann von der 
Wendewalze ergriffen, die eine Umfangögeſchwindigleit von circa 
1500’ pro Dein, hat, alfe weit raſcher als ver Arbeiter, aber lang- 
famer als die große Trommel rotirt; aus dem Wender nimmt die 
Trommel das Werg wieder auf, führt ed nach einem zweiten genan 
gleichen Baar Arbeiter und Wender und aus dieſen nach der Kanım> 
malze, die nur 150° Uhngangsgefchwindigkeit pro Min. hat. Aus 
diefer wird das Werg durch einen aufe und nieergehenden Kamm 
abgenommen, durch eine Speifewalze, bie mit ver Kammmalze gleiche 
Umgangsgeſchwindigkeit hat, wieder der Trommel übergeben, von 
biefer nach der zweiten und britten Sammwalze geführt, von dieſen 
wieder durch Kamme abgenommen, in 3 Bänder getheilt, nach zwei 
Paar Walzen geführt, mit denen eine Duplirplatte, ähnlich mie bei 
der oben befchriebenen Anlegemafchine, verbunden ift, und gelangt 
enblich aus dem letzteu Walgenpaare in Blechlannen. Cs ift ge- 
wöhnlich, einen Hechelftredapparat mit der Kratzmaſchine in Berbin- 
tung zu bringen, um je das erfte Streden fofort auszuführen, 
nachdem die Wergbänder von dem letten Walzenpaare abgegeben 
worben find, z 

Um das Werg gegen ven Krempelbeſchlag anzuhaflten, find 
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zwiſchen Arbeiter und Wender Platten eingefügt, da jonft das Werg 
Durch ven Wender leicht in Lappen von dem Arbeiter abgerifien wird, 

Die weiteren Proceſſe des Stredens und Vorſpinnens find beim 
Werg ganz ähnlich wie bei dem Flachſe. Bon den verſchiedenen 
Hechelſyſtemen, die verfucht worben find, hat fich keins ald eine Ber- 
beflerung gegen die Schraubenhedeln bheraudgeftellt, Die jetzt auch 
faft ausichlieglic verwendet werben. Das Kämmen des Werges 
auf ver Kämmmafchine nad dem Kragen wirb von 2 oder 3 hervor» 
ragenden Spinnern ausgeführt; vie Koften find aber außer allem 
Berhältniß zur Qualität des probucirten Garnes; das jo vorbe- 
reitete Werg wird ausjchließlich und mit Erfolg für Nähzwiru 
verwendet. 

Der legte Proceß der Flachsſpinnerei ift das Raß-Fein— 
fpinnen. Die Spindeln maden je nad dem Gewichte und ber 
ualität des probucirten Garues 2 —4000 Touren pre Win. ; die 


Stredwalzen haben gewöhnlich eine 8—10 Mal größere Geſchwin⸗ 


Digkeit als die Einführwalgen. Der Wafjertrog mit heißem Wafler, 
Durch den das Vorgefpinuft gebt, befindet fich mit jeinem Rand fo 
nabe an den Einführwalzen als möglich; das Vorgeſpinuſt wird im 
Waſſer durch mit Meffingbled beſchlagene Holzftreifen niederge- 
halten. Die untere Stredwalze erhält durch Zahnräder eine Um» 
fangegeſchwindigleit von 100—200' pro Min., je daf die Flügel 
20—40 Umdrehungen pro Fuß von den Stredwalzen abgeliefertes 
Garn mahen. Die Einführwalzen und die untere Stredwalge find 
von hartem Meffing und fehr jorgfältig mit abgerundeten Yänge- 
riffeln verſehen. Die obere Stredwalze ift aus weichen Material, 
gewöhnlich Buchsbaumholz, doc wirft das warıne Waſſer jehr zer- 
ftörend anf das Holz ein; auch Guttapercha ift feit lange verjucht 
worden, verurjadht aber, wenn es nicht gut ven Sand und erdigen 
Subftanzen gereinigt ift, leicht Abnugung der Meffingwalzen, 
; (D. Ind.3.) 


Bereitung eines jehr hellen umd gut trodnenden Nein 
ölfirnifjes. 


Bei ver Herftellung eines guten Yeinölfirniffes ift die Vorbe— 
veitung des Yeinöls, ehe man zum eigentlichen Firnißſieden jchreitet, 
nicht gleichgültig. Schleim, welchen das rohe Leinöl enthält, ift 
erfahrungsmäßig dem raſchen Trocknen hinderlich. Es ift deßhalb 
eine weſentliche Aufgabe, die Verunreinigungen bes Leinöls vor dem 
Kochen zu entfernen. Dan bediente ſich in früherer Zeit nicht jelten 
ver grob geftoßenen und frijch ausgeglühten Buchenholzkohle, welche 
etwa im Berhältnig von 1 Pfund auf 30 Pfund Yeinöl in legteres 
geftreut und während 10 bis 12 Tagen öfters umgerührt wurbe, 
Diernab wurde das Leinbl durch ein leinenes Tuch filtrirt, 
Raſcher führt folgende Methode zum Ziele: Man bereitet ſich eine 
Löſung von 1 Gemwichtötheil trodenen Aetzlali (nicht Natron) in 
100 Gewichtötheilen Waffer und ſchüttelt damit 100 Gewichtstheile 
Leinöl in einem geeigneten Gefähe tüchtig und anhaltend unter« 
einander. Beim ruhigen Stehenlaſſen bilden ſich 2 Schichten, eine 
untere wäflerige, welche fo ziemlich alle Unreinigfeiten, Schleim ıc., 
anfgelöft oder ſuspendirt enthält und eine obere Oelſchicht, die durch 
Wifhung mit der gebildeten Kalifeife ein weißes Ausfehen erhalten 
hat (ein Yeinöl-Degras). — Man zieht die untere wäſſerige Schicht 
ab und jchüttelt alsdaun in der vorigen Weife das Del fo lange mit 
Regen= over Flußwaſſer, bis ale Seife aus demſelben entfernt ift. 
Das auf dieſe Weije gereinigte Yeindl jegt man in flachen Gefäßen, 
die, um das Hereinfallen des Staubes zu verhindern, paſſend mit 
bünnem Pergamentpapier überbunden werben, ber Luft und Sonne 
circa 14 Tage lang aus. Aus dem fo vorbereiteten Dele wird nun 
auf folgende Weiſe ver Firniß gekocht: Man füllt ein geräumiges 


| 
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den durch einem leinenen Beutel filtrirt. Bor dem Gebrauch laſſe 
man den Firniß einige Zeit ſtehen — je länger je beffer. W. 
(Gew.:Bl. j. Kurbeifen.) 


Fürbungen von Meifing. 


Das Meſſing hat eine eigenthünlice Gigenfhaft: es Füunen 
Anftridye auf ihm wicht vauerhaft hergeftellt werben, weil «8 fich ger 
gen jeden Ueberzug gleichſam fettig verhält und eine innige Berbin- 
dung mit der Farbe nicht eingeht. Gelingt es auch, einen Anſtrich 
darauf anzubringen, jo wird er in kurzer Zeit von felbft oder bei 
ber geringften Erſchütterung abblättern. Freilich find auch Farbe 
und Ölanz biejes Metalls für fich ſelbſt ſchon jo angenehm, daß 
man nur jelten wünſchen wird, dieſelben künjtlich durch andere zu 
erjegen. Die Anfrage mehrerer Mitglieder des u. 6. Gewerbe-Ber- 
eines veranlaßte uns, folgenden Artifel der „Gewerbehalle“ abzu= 
bruden, im dem die Mittel angegeben find, mit welchen man hin— 
fichtlidp der Färbung auch dem Wejfing beitommen kann. Gold— 
gelb in außerordentlicher Schönheit färbt ſich Meifing, wenn man 
ein blanf polirtes und zugleich volllommen reines Stüd in eine ver— 
bünnte Yöjung von neutralem effigjauren Kupferoryd (jogenannten 
fryitallifirten Grünfpan), in welcher feine Spur freie Säure ent: 
halten jein darf, bei mittlerer Temperatur auf nur einige Augen: 
blide eintaucht. Mattirt und grünlidgrau bronzirt wird es 
eriheinen, wenn man es, blank geputt einige Male mit ciner jehr 


| verbünnten Löſung von Kupferchlorid beftreiht, Im überaus ſchöner 


violetter Färbung erhält man Meffing, wenn mau es — blanf 
polirt — ganz gleichförmig jo ftark erbigt, als man es noch, ohne 
fih zu verbrennen, handhaben fann, und dann in dieſem erhigten 
Zuflanve recht behende und möglichſt gleichförmig ein einziges Mal 
mit einem in Liquor atibii chlorati (dem gewöhnlichen officinellen 
Chlorantimon) eingetauchten und ſchwach ausgerrüdten Baumwol⸗ 
lenbäufchchen überftreiht. Ein Moire, aber von bei weitem ſchö— 
neren Reflexen als das gewöhnlihe Moire entfteht, wenn man ein 
Geräthe aus Meſſing in einer wäflerigen Kupfervitriollöfung lochen 
läßt. Die fih bildenden Niüancen find verfhieben, je nach den Ber- 
hältniffen von Zinf und Kupfer, aus denen das Meſſing befteht. 
Mauchmal zeigt ſich das Geräthe beim Herausnehmen aus der Auf: 
löfung duulelroth over braumviolett, ohne fichtbare Neflere und beim 
Waſchen bilvet ſich ein braunes Pulver auf der Oberflähe; wird 
dieje dann mit ein wenig Harz- oder Wachefirniß gelinde gerieben, 
jo erſcheint das verlangte Ausjehen. Wenn man in die Kupfervi⸗ 
triollöfung (1 Pfund Kupfervitriol und 2 Pfund Wafler), die cons 
centrirt und fochend jein muß, einige Feine Eifennägel bringt, wird 


| die Bildung des Moiré ausnchmend beförbert. Ein dunkles 


Gefäß, Keifel ıc, mit 1" Bolumen Waſſer und gieht 1 Volumen | 


Leinöl auf vaffelbe. Alsvann vermifcht man ſehr innig durch Rei⸗ 
ben in einer Reibſchale gleiche Theile Mennige, Bleiglätte und Blei» 
zuder, wiegt davon "ho vom Gewichte des Leinöls ab und bringt 
die genannten Ingredienzen in ein leinened Beutelchen. Diejes 
wird beim Soden jo in den Keſſel gehängt, daß es nur in Del, aber 
ja nicht fich im Waſſer befinvet. Das fuccefjive Einſtreuen bes 
Bulvers (nach Art ver Bereitung des ſog. Rembrandt'ſchen Firniffes) 
ift weniger empfehlenäwertb. Unter viejen Borfihtsmaßregeln wird 
der Apparat auf’s feuer gebracht und jo lange erhitt, bis das 
Waffer ſich bis auf einen Meinen Reit als Dampf verflüchtigt hat. 
Der ſich beim Kochen bildende Schaum wird forgfältig entfernt, das 


Del fchliehlich vom Feuer genommen und nach Verlauf von 24 Stun= | 


Schwarz, wie es je häufig bei meffingenen optifhen Inftrumenten 
angetroffen wird, erhält man dadurch, dak man das mit Tripel 
polirte Mejfing mit einer verbinnten Yöjung eines Gemiſches aus 
einem Theil neutralen jalpeterfaurem Zinnoxyd und zwei Theilen 
Goldchlorid wäſcht uud es nad etwa 10 Minuten mit einem feuch- 
ten Tuche abwiſcht. War Säure im Ueberfluß vorhanden, jo hat 
die Oberfläche eine dunlelſchwarze Färbung angenommen. Cine 
andere Manier zur Shwarzfürbuug beftcht varin, daß blanfe 
Kupferdrehſpãne in Salpeterfäure bis zur vollen Sättigung der Säure 
geworfen werben. Yu die jo bereitete Löſung werten die ſchwarz zu 
färbenden Mejfingftüde, nachdem fie zuvor durch Schleifen auf feinen 
Gran: oder Blanfteinen mit Waſſer eine metallifdyreine Oberfläde 
erlangt haben, handwarm getaucht und auf Kohlenfeuer abgebrannt, 
Die abgebrannten Mejfingftüde, jet grümlich gefärbt, werden mit 
Lappchen abgerieben und ver Proceß des Eintaudend und Abbren- 
nens jo oft erneuert, bis die gewünſchte Schwärze fich zeigt. Zur 
Erhöhung des Tons der Farbe wird ſchließlich Das Stüd mit 
Baumöl abgerieben. Ein den englifben Waaren gleides 
Anfehen gibt man dem Meffing auf folgende Weife: Man glüht 
die Stüde einzeln in Muffelu dunkelroth und taucht fie dann in vers 
dünnte Schwefeljäure, um fie zu reinigen, Darauf behantelt man 
fie mit ſchwachem Scheidewaſſer, jo daß fie nur wenig angegriffen 
werben, ſpült fie, nachdem fie ganz rein und von gleicher Farbe find, 
mit reinem Waſſer ab und trodnet fie zwiſchen Sägeſpänen. Nun 
folgt das Mattiren. Man bereitet dazu ein Bad aus zwei Theilen 
Sceivewaffer und einem Theil Regenwafjer und legt vie Gegen- 
ftände einige Minuten lang hinein, bis fie gleihmäßig mit leichtem 
Schaume bevedt find; herausgenemmen follen fie eine ganz gleich- 
mäfine Farbe befiten und fledenlos fein, indem fie fonit nochmals 
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geglüht und behandelt werden müflen. Hierauf taucht man bie Ge- 
genftänbe in · deppeltes Scheidewaſſer und dann ſchnell in viel Waller, 
worauf fie rein abgejpült werten. Waaren mit Vertiefung werben 
in warme Potafbenlöfung und dann in laues Waſſer gebracht, 
worin etwas MWeinftein gelöft ift. Sollen die Gegenftänte Glanz 
erhalten, jo läßt man das Yegen weg und behandelt fie nur mit 
verbünnten Scheidewaſſer, worauf man fie jogleich in ftarfes Schei⸗ 
dewaſſer jo lange eintaucht, bis der — 

dann mit ber Kratzbürſte behandelt. Das Poliren geſchieht mit dem 
Polirſtahle unter Unwendung von Ochſengalle. 

Mied.Deſterr. Gew.-Berein.) 


- 


Der Bipshaufen’iche Rohrabſchneider. 


Dieſer Apparat beſteht aus folgenden 3 Hauptheilen: 

1) Aus dem ftarfen fchmiedeeifernen Rahmen A, deſſen oberer 
Theil als feites Wirerlager für das abzufchneidende Rohr R und zur 
icheren Wührung deſſelben 
dient, während vie Yangjeite 
die Wange zur Rührung des 
Support mit dem Schneitzenge 
und die untere Seite bie 
Schraubenmutter für die den 
Support bewegende Spinvel 
bildet; 

2) aus dem auf tem Rah— 
men A gleitenben Supperte B 
mit dem Schneidzeuge; leute 
res ift ein aus gehärtetem 
Stable beſtehendes Rädchen 
mit glattem Rande, deſſen 
Durchmeſſer 1 Zell ſtark iſt 
und ſich um eine Achſe jedoch 
ohne ſeitliche Abweichung, frei 
bewegen kann; 

3) aus ter ſchmiedeeiſer— 
nen Schraubenſpindel S, durch 
welche der Support und mit 
ihm das Echneibzeng bem 
Rohre genähertung davon ent- 
fernt werben kann, und deren 
binterer Theil die Hanthabe 
biltet, die mit ben Armen aa 
zum Anziehen ver Epintel ver= 
ſehen ift. Das vordere Ende 
ter Spindel greift in eine am 
untern Ente des Supports 
angebrachte Definung und ift 
durch eine eingedrehte Nuthe 

und ein in dieſe eingreifendes 
Arxetirſtiftchen drehbar mit demſelben verbunden. 

Zum Zwecke des Abſchneidens wird das Rohr in einen Schraub⸗ 
ftod feftgeflenmmt, und an ter abzufdmeidenten Stelle mit Del be 
ftrichen, dann der Apparat angelegt und zwar fo, daß Das Rohr R 
in den winflig gebogeneh obern Theil des Rahmens A zu liegen 
kommt, Die Schraubenipintel wird num mittelft ver Arme a a an- 
gezegen, bis ſich das Rädchen feft in dem Umfange tes Rohres ein- 
geprefit hat. Gefchieht alsdann die Drehung des feftgefpannten Ap« 
parates nach einer beliebigen Richtung um das in bemfelben einge 
Memmte Rohr und in einer zur Achſe vefjelben rechtwinkligen Ebene, 
fo wird fich in Folge des Anpreſſens das aehärtete Rädchen in das 
weichere Eijen eindrüden und, durch die babei zur Geltung lommende 
ſchneidende und abfchleifenve Wirkung beffelben erleichtert, eine Rinne 
in dem Umfange des Nohres bilden, vie fi bei wiederholtem Herum- 
führen und aufmerkiamen Anziehen der Schraube rafch vertieft. 

Beiſpielsweiſe ift zu dem Abfchneiten eines ftarten *s zölligen 
ſchmiedeiſernen Rohres nicht mehr als ein viermaliges Herumführen 
des Apparates nöthig. Die Schnittfläche ift glatt und ſchwach loniſch, 
der Form des Rädchens entiprechend und ſowohl der innere als ber 
äußere Rand in Folge des Drudes etwas umgebeogen. 

Herr Zipshaufen in Remſcheid verfertigt die Rohrſchneider in 2 
verſchiedenen Größen, wovon die fleinere Sorte zum Abfchneiven ven 
Röhren bis zu 1 Zoll und die größere zum Abjchmeiden von bis zu 
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lanz hervortritt und 


— — — — —— — — — —— — 


2 Zoll ftarten Röhren dient. Der Preis ber erſtgenanuten Sorte 
ift 5" Thlr., der der legteren 7%2 Thlr. (Jouru f. Gasbelchtg.) 


a Anwendung des Salpeters beim Einpöleln ber 
eiſchwaaren, wie aud als Zuſatz zur Cervelatwuft :c. 


Von Vrofeſſor Dr. Artus, 
N So lange der Salpeter zum Einfalzen und Einpöfeln ver Fleiſch- 
| waaren angewendet wird, eben jo lange wird derfelbe in einer Weiſe 
meiftens gebraucht, ja gemißbraucht, daß man eher wünſchen möchte, 
daß derſelbe zu obigen Zwecke gar nicht mehr angewendet würde, 
und warum? Weil derjelbe in der Regel in einer Quantität ver 
wendet wird, wodurch gerabezu bie Fleiſchwaaren auf ven Organis- 
mus jchärlich wirken müflen, während ver Salpeter (Kali uud Sal: 
\ peterfäure) jonft in den Händen eines erfahrenen Arztes in Fleinen 
mäßigen Gaben als ein jehr geſchätztes Arzneimittel bei allen hefti— 
gen Entzänbungen, mit Ausnahme ver Magen-, Darm, Yeber-, 
Pankreas⸗, Nieren ıc., angewendet wird, und als jeldes ſich einen 
beveutenven Huf erworben hat, erzeugen große Gaben gaftroenteri« 
tifche Affection, Schwinvel, Obnmachten und Anäfthefie, ja felbft 
fleine fortgefegte Gaben bewirken VBerbauungsitörungen aller 
Urt, diden Zungenbelen, Mattigleit, Heinen Puls, falte blaffe Hant, 
und größere Gaben wirken felbft tödtlich, dafür ſpricht folgenver 
Ball, ven ich unter den mir befannt gewordenen Fällen bier zur 
Warnung mittheile. Eine Frau wollte ein Abführmittel nehmen, 
forverte deshalb in einem Specereilaten 1”/s Unzen Bitterfalz, er: 
hielt aber ftatt deſſen aus Verſehen Salpeter, und ftarb, trog aller 
angewandten Nettungsmittel, in folge ber Wirkung biefes Salzes. 

So erhielt ich ferner vor Kurzem von einem auswärtigen Arzte 
eine Gervelatwurft mit dem Bemerken zur Unterjuchung zugeſchickt, 
daß er ſtets nach bäufigem Genuſſe der Wurft, von gleicher Maſſe 
bereitet, üble Zufälle uud namentlich heftige Berdanungsftörungen 
beobachtet habe. Die betreffende Wurft hatte ein ſehr ſchönes An: 
ſehen, ſchön roth und im Ganzen jehr einlatend; allein bei genauer 
Unterfuhung fand ich zwar feinen fremten Körper der Wurft bei- 
gemengt, allein eine verbältnifmäßig ziemlidhe Quantität 
Salpeter, die hinreichend war, bei anhaltendem Genuſſe vie 
üblen Zufälle bervorzubringen, vie bereits bei mehreren Individuen, 
bie von der Wurſt genoffen hatten, vorlagen, dies veranlaft mich 
zur Veröffentlichung vorliegenter Mittheilung. 

Um daher eventuell für alle Fälle einen ſicheren Mafftab für vie 
Anwendung des Salpeters zum Böleln und Einfalgen ker Fleiſch- 
waaren zu gewinnen, haben wir ung zunächſt bie Frage vorzulegen: 
Zu welchem Zwecke wird denn überhaupt ver Sulpeter zum Ginfal- 
zen und Pöleln ver Fleiſchwaaren angewendet? Dieje frage können 
wir, nachdem wir eine Reibe Berſuche mit venäfem Blute und Fleiſch- 
forten angeftellt haben, dahin beantworten, daß die jalpeterfauren 
Salze als ſehr fauerftoffreih, auf das Blut oder auf die Blutkör— 
| perden im fleifche eine analoge Wirkung ausüben, wie ver Sauer- 

ftoff beim Athmen, wodurch eine VBerwantlung des vendjen Wiutes 
in arterielles ftattfindet und dadurch zugleich das bunflere venöfe 
Blut eine hellvothe Farbe annimmt, alje ver Salpeter bat hier 
feinen anberen Zwed, als ven Fleiſchwaaren ein ſchöneres Auſehen 
zu ertbeilen. Es fragt fih nun, welche Quantitäten Salpeter find 
bier nothwendig, um eine beftimmte Menge Fleiſch ſchön roth zu 
färben, oder vielmehr, um bie rothe Blutfarbe zu erhalten, damit 
das Fleiſch und die Waaren mit der Zeit nicht mißfarbig erſcheinen. 
Auch in diefer Weife find von uns vergleichende Verſuche angeftellt 
werben, in Folge deſſen wir fanden, daß auf 1 Etr. Fleiſch 4 Loth 
Salpeter vollftändig genügen *). Auf viefe Weiſe wirb vem obigen 





Zwecke vollftändig Rechnung getragen und man erhält bei fonft gut 
eingeleitetem Berfabren des Einpöfelns eine Waare, die ihr ſchönes 
Anſehen behält, nicht jalzig jhmedt und in feiner Weife der Geſund⸗ 
beit nachtkeilig werben fann, was um fo wänjhenswertber, ja noth- 
wendig erfheint, da lange anhaltender Genuß von eingefalzenen 
ES peifen der Gefuntheit nachtbeilig ift, was man namentlid) bei See- 
fahrern, welche lediglich auf eingepöfelte Fleiſchwaaren angewieſen 
find, trifft, bie in Folge veifen häufig vom Scorbut heimgefucht were 
ten. Das eingejalzene Fleiſch ift an und für fidh ſchon ver Gefund- 
heit nachtheilig, und muß es fein, weil mit dem gewöhnlichen Verfah ⸗ 

*) Nach eingegonenen Erkundigungen wirb oft in ländlichen Birth- 


ſchaſten beim Einſalzen der Waaren von einem Schweine % Pfund bis 
1 Pfund Salpeter angewendet. 
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ven bes Einpötelns ven Fleiſchwaaren gerade die wirkſamſten und 
nahrhafteſten Beitandtheile entzogen werden. Meueſte Erfind.) 


Der Kugeltorj von Eichhorn in Feilenbad) bei Aibling. 


Diejes Fabrikat ift (nach einer Mittheilung des Hrn. Profeffor 
Dr. Lindner im Jahresbericht der landwirthſchaftlichen Gentral: 
ſchule Weibenftepban 1864— 1865) ſewohl der äußeren wie inneren 
Geftaltung nach jo höchſt intereffant, daß das Brennmatertal einer 
näheren Unterfuchung auf feinen Heigeffect unterftellt wurte. Zu 
den Berjuchen mwurbe ter Deftillirapparat des Yaboratoriums im 
Weihenſtephan benutzt. Derfelbe wurde jedes Mal mit ver gleichen 
Quantität Waſſer gefüllt und jo lange mit etwas Holz angewärmt, 
bis die Deftilation im vollen Gange war. 

Zu jevem Verfuche wurden 10 Pfunb des zu prüfenven Brenn» 
materials verbraucht, und derjelbe erſt dann für beendigt betrachtet, 
als feine Waflertropfen mehr überdeftillirten. 

Es verhielt ſich ver Eichh or n'ſche Kugeltorf: 1) zum trodenen 
Fichtenholz a) in der Dauer der Heizkraft wie 230 : 100, b) in ver 
Leiftung bei Verbampfung wie 233 : 100; 2) zum freifinger Stich⸗ 
torfe a) in der Dauer ber Heizfraft wie 220: 100 und b) in ber 
Leiftung bei Berdampfung wie 280 : 100. 

Um zu fehen, welden Einfluß die Kugelform der Brennmater 
rialien auf ihren Heigeffect ausübt, wurben aus dem Fichtenholz, 
Das zu obigen Verfuche diente, Kugeln von der Größe der Eichhorn- 
ſchen, Zorffugeln gedreht und dann ebenfo aus dem Freiſinger Torf 
Kugeln geformt und zum Verſuche wie oben benutzt. 


Die Fichtenholzkugeln (weven 11 Stüd auf 1 Pfund bay. | 


gingen) verbielten fich zum Scheiterholz: a) in der Dauer der Heiz- 
fraft wie 110:100, b) in ter Peiftung bei Verbampfungen wie 
175 : 100. 

Die aus Freifinger Torf gefertigten Kugeln verbielten ſich 
1) zum Fichtenholz a) in der Dauer der Heizlraft wie 218: 100, 
b) in ber Yeiftung bei Berbampfungen wie 175 : 100; 2) zum Frei—⸗ 
finger Stichtorfe a) im der Dauer der Heizfraft wie 153 : 100, 
b) in ter Yeiftung bei Berbampfungen wie 210: 100. 

Ueber die aus Freifinger Torf gefertigten Stugeln ift zu be 


merfen, daß biefelben mit der Hand geformt wurden und meber bie | 


Dichtigleit noch die Größe der Eichhorn'ſchen Kugeln befagen. Bon 
den Eichhorn'ſchen Kugeln gingen im Durchſchnitt 8 Std, von ben 
Freifingern 20 Stüd auf ein bayerifches Pfund, 

Ferner enthielten die Freifinger Kugeln bei 100° getrodnet nod) 
um 8 Proc, Waffer mehr als die Eichhorn'ſchen. 

Diejen Verſuchen reibt unjere Quelle nachſtehende Folgerungen 
an, welde ihr von Seite eines bewährten Pyrotechniters zufamen. 

Nimmt man nach Weisbach's „Ingenieur“ (S. 536) bie Er- 
wärmungsfraft des lufttrodenen Holzes zu 2800 Wärmeeinheiten, 
fo folgen aus obigen Leiftungen bei der Bertampfung: 


a) für Freiſinger Stichtorf . 2332 Wärmeeinheiten. 
b) für Stugeln ans vemjelben Torf . 4900 * 

e) für Kugeln aus lufttrockenem Holz 4900 * 

d) für Eichhorn’schen Kugeltorf . . 6524 

oder Iufttrodenes Holz gleich 100 geſetzt 

für Freiſinger Stichtorf 83,3 

für Kugeln aus demjelben Torf . 175 

für Kugeln aus lufttrodenem Holz 175 


für Eihhorn’fchen Kugeltanf . . . 
Die Dauer der Heizfraft ift, wenn bie 
gleich 100 geſetzt wird: 


— 686 
des lufttrodenen Holzes 


bei Freiſinger Stichtorf 123,5 
bei Kugeln aus demjelben Torf 218 
bei Kugeln aus trodenem Holz 110 
bei dem Eichhorn’fchen Sugeltorf . 230 


(Kunft und Gewerbeblatt für Beyern.) 


Beihreibung einer engliihen Holzeffigfäurefabrif. 
Bon Dr. Georg Lunge. 
Zu dem von mir in diefem Journal beſchriebenen Bleiwerfe von 
Walter, Perkers und Comp. in Chefter gehört ein Gtabliffe- 


ment, in weldem vie große Quantität Holzeffig, deren man zur 
Bleiweißfabrikation bedarf, durch trodene Deftillation von Holz her⸗ 











geftellt wird; es fcheint mir gerade wegen feiner ſehr einfachen, aber 
großentheils jehr zwedentipredhenden Einrichtung eine kurze Beſchrei- 
bung zu verdienen. Zu der Deftillation dienen gußeiſerne cylind- 
rifche Netorten von 5 Fuß Länge und 3 Fuß Durchmeſſer, welde 
horizontal im einem Ofen eingemauert find. Die beiden Enpfläcen 
(Stirnfeiten) Ber Retorte fehneiden mit dem Mauerwerfe gerate ab, 
find alfo ver Luft ausgefegt. An der einen Stirnfeite befindet ſich 
eine in Angeln gehende Thür zum Einfegen des Holzes und Her- 
ausnehmen der Kohle; fie wird nach dem Einſetzen durch einen ein« 
fachen Keilverſchluß befeftigt und die Fugen dann mit Lehm ver— 
ftrichen. Am anderen Ende der Retorte ift ein 8 Zoll weites Aus- 
gangsrehr für die Gafe une Dänpfe angebradyt, welches ſich jofort 
in das Kühlrohr fortjegt. Dieſes letztere ift ganz gerabe, 30 bie 
40 Fuß lang und verjüngt fih gegen das Ende hin ein wenig; es 
liegt in einem vieredigen Waſſertroge von der Yänge des Rohres 
und ift etwa vier Fuß breit und hoch. Das hintere Ende des Kühl- 
rohres mündet in eine große Tonne, im welder ſich das Condenſirte 
fammelt, während die permanenten Cafe durch ein enges Bleirohr 
abgeführt werden, welches zu dem Kühltroge zurüdgeht und einen 
Zell tief in deſſen Waffer taudıt. Dies reicht hin, um vie übel— 
riechendſten Beſtandtheile der eutweichenden Gaſe zurüdzubalten und 
fo eine Beläftigung der Nachbarſchaft zu verhilten, während doch der 
dadurd verurfacdhte Drud in den Apparaten zu unbebentend ift, um 
ſchädlich zu wirken. Gelbftverftändlic könnte man denſelben Zwed 
vollftändiger und öfonomifcher erreihen, wenn man bie Gaſe im die 
Dfenfeuerung geben ließe; zur Verhinderung von Erplofionen würde 
es genügen, eine ganz geringe Wafferabjperrung, etwa aud mit 
einem Zoll Drud, einzuſchalten. 

Die Sammeltennen der verjchiedenen Retorten find an ihrem 
Boden durch Bleiröhren untereinander und mit bem Saugrohre 
einer Holzpumpe verbunden, vermittelft welder man das gefammte 
Condenſat in einen etwas erhöht aufgeſtellten großen Holzbottich 
pumpt, wo fid ver Theer von ben wäſſerigen Bejtandtheilen beim 
ruhigen Stehen abſondert und abgezogen wird, 

Die Mare wällerige Flüffigfeit wird ebenfalls abgelaſſen uhd 
baranf mit Kalfhybrat verjegt und längere Zeit in Kochen erhalten. 
Dabei entweichen, mamentlich im Anfange, Aceton, Holzgeiſt :c., 
welche man hier in die Luft gehen läßt, obwohl man jevenfalld ohne 
große Umftände den rohen Holzgeift, welchen man in England wood 
naphtha nennt, aufjammeln könnte. Das Kochen wird fortgejett, 
bis die Flüſſigleit wie Confiftenz eined binnen Breies (von eſſig- 
fauren Kalf) angenommen hat, und biefer dann in eine Blaſe ge 
ſchafft, um mit Schwefeljäure beftillirt zu werben, Die Blafe felbit 
ift von ſtarlem Gußeiſen, 6 Fuß im Durdimefjer, der Helm von 
Kupfer, das Kühlrehr von Blei; es ift in Form einer gewöhnlichen 
Kühlichlange; die Kühltenne ift ein Faß von 100 Gallens (400 
Quart. preuß.) Inhalt. Die Deftillation wird bis zur völligen 
Tredniß fortgefegt; das Deftillat ift für ben Gebraud zur Blei- 
weißfabrifation ſchon hinreichend rein und wird ohne Weiteres ver— 
wendet. Es hat freilich einen ſtark empyreumatiichen Geruch, ift 
aber faſt vollfommen farblos und hält ſich auch jo bei längerer Aufs 
bewahrung. 

Bon den Nebenproduften fällt vie Holzlohle jehr gut aus und 
ift ſehr gefucht; ver Theer dagegen ift jchwer zu verwerthen. 

(Bolyt. Dourn.) 


Rohes Rüböl als flüffige Schmiere bei niederer Tem- 
peratur. 


In einem Urtifel des „Organ für die Fortſchritte des Eiſen- 
bahnweſens“ (1865, Heft 3 und 4, ©. 149) theilt Dr, Ziurel 
die Ergebniffe der Berſuche mit, welde er unternahm, um unraffis 
nirtes Nüböl auch bei niedrigen Temperaturen wicht erftarren zu 
laffen, jo daß es auch dann noch für den Bajjon’icen Schmier- 
apparat verwenbbar bleibt. Das Hauptfächlichfte dieſer Refultate 
ift in dem Folgenden mitgetheilt, 

Da das unraffinirte Rüböl bei 2 bis 4" C. erftarrt, jo wird 
baffelbe in dem Baſſon'ſchen Schmierapparate mit feinem bledher- 
ven Delbehälter, wo alje nur eine jehr dünne Schicht wärmeleiten- 
den Materials zwiſchen dem Dele und der Atmofphäre ſich befinvet, 
zur Winterzeit ſehr leicht feit werben und ben Schmierapparat außer 
Thätigkeit bringen. Zur Abhülfe diefes Uebelftandes muß das Del 
mit einem anderen Material verjegt werben, und zwar muß legteres 
nah Dr. Ziuref folgenden Veringungen Genäge leiften: Es muf 
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1) mit dem NRüböle unter allen Verhältniſſen ſich gleihmäßig | 
miſchen; 

2) ſelbſi bei der niedrigſten Temperatur nicht ſeſt werben; 

3) auch in der Miihung mit Rüböl dieſe Eigeuſchaft behalten; 

4) keinen für dem vorliegenden Zwed des Deles nachtheiligen 
Einfluß ausüben; . 

5) auf ten Apparat jelbft nicht zerſtörend einwirlen; 

6) den Preis des Rüböls gar nicht oder nur unweſeutlich er» 

üben. 

— — Stoffen, welche erſt bei ſehr niedriger Temperatur 
feft werben, haben nach Dr. Ziurek's Unterſuchungen ihren Er- 
ftarrungspunft: Aether unter 50% C., Altohel unter 100° C., 
Ammoniak bei 75° C., Leinöl bei 28° C., Mohnöl bei 29° E,, 
Olein und Thran bei 120 C., Terpentinöl bei 27° C., Piotsgen 
and Steintohlen bei 37° E., Photogen aus Braunfohlen bei 29° C., 
Steintohlentheeräle, je nad ihrem Gehalte an Naphthalin, bei 1 bis 
15° C., Solaröle, je nad ihrem Parafingehalt, bei 2 bis 16° E,, 
rohes perfifches Steinöl bei 39" E., canapifches Petroleum bei 110, 
virginifches Petroleum bei 15% E., vectificirtes Petroleum, hell, bei 
27° E,, rectificirtes Petroleum, dunfel, bei 21” G,, rectificirtes Pe- 
troleum, legte® Prodult, bei 11° G. 

Die bier angeführten Stoffe würben fih, mit Ausnahme des 
Allohels und Ammonials, ſaämmtlich mit dem Rüböl mischen laffen. 

Dagegen ftellt-fih ver Anwendung entgegen, daß Aether zu 
feuergefährlich und zu theuer ift, Yeindl une Mohnöl leicht ein= 
trodnen umd fchmierig werben, Dlein das Metall angreift und in 
zu großer Quantität verbraucht werden würde, Terpentindl zu theuer 
iſt und ſchnell verharzt, Steintohlentheeröl und Solaröle zu leicht 
erftarren, rohe Eteinöle zu feuergefährlich find, 

Bon den noch übrigbleibenden Materialien, nämlich Photogen 
aus Stein⸗ und Braunkohlen und rectificirtes Petroleum, iſt das 
letzte durch Erfüllung ſänmtlicher geſtellter Bedingungen das paſſendſte, 
und erhält man durch Miſchung von 

95 Proc, Rüböl mit 5 Proc. Petroleum ein bei 8bis ME, 
ä 90 ”„ ”„ ” ” [23 10 [77 12" G, 


‚ von Ehlerzinf vorbereitet worden ift, im demſelben gelocht. 





[73 


85 „ 
80 [27 [73 ” 20 ” ” [73 [73 19 ’ F ” C. 
erſtarrendes Schmiermaterial. (Zeitſchr. des deutſchen Ing.-Ber.) 


Ueber die Verdampfungsfähigkeit der Dampfkeſſel - 
—— bei Puddel · und Schweißofen. Herr Baucber- 
infpector R. Paulus veröffentlicht im Organ für die Fortſchritte 
des Eiſenbahnweſens 1866, Heft 2, eine Anzahl Berjuchsrefultate 
über die VBerbampfungsfäbigfeit ver Dampfleſſelrauchfänge von 
Puddel · und Schweiföfen. Hiernach verdampfte beim Dampftefiels 
rauchfang des Purvelofens 1 Pfo. Sohle 2,6 Pfr. Waller uud bei 


| dem des Schweifiofens"1 Bir. Koble 3,5 Pfr. Waller. Der Grund 


der geringeren VBerbampfungsfähigkeit des erfteren liegt iu ver 


| großen Menge falter Yuft, melde vurd die Arbeitsthüren der 


Bubrelöfen einftrömt, und der geringeren Menge Kohle, welche auf 
dem Herde des Puddelofens gegenüber dem Herde des Schweißofens 
in gleichem Zeitraum vwerbraunt wird, Die verwendeten Kohlen- 
jorten waren Braunfohlen von Köflah mit 4000 Galerien und 
Braunfohlen von Leoben mit 4788 Galerien, die in ven mittleren 
Miihungsverhältnifien ver Köflacher zu den Veobener Kohlen von 
1: 3,6 verwendet wurden, Die Temperatur des Speiſewaſſers war 
10° R., die wirffame Feuerfläche eines jeden Dampfkeffelrauhfanges 
20,7 Quadratmeter. Ueber dem Dampftefielraudfang des Puddel⸗ 
ofend wurden ſtündlich durchfchmittlih 1537 Pfd., über dem des 
Schweißofeus ftündlih 3013 Pfr. verdampft. Der durchſchnittliche 
Dampfprud betrug 40° Pfund. 





Um Seidenzwirn zu vergolden oder zu verfilbern, ver- 
fährt man auf bie Weife, daf man Blattgold oder Blattfilber unter 
Zufag von Gummifcleim auf einer Marmorplatte jo lange mit 
einem Yäufer abreibt, bis eine Heine Probe, von ver Maffe zwiſchen 
die Fingeripigen genommen, von pulveriger Beſchaffenheit feine 
Spur mehr zeigt. Iſt Das erreicht, jo wird ber Gummiſchleim durch 
Aufgießen non Wafler entfernt, ganz fo, wie es gefcicht, wenn man 
Gold» oder Silberbronge als Malerfarbe zubereitet. Das auf's 
Feinſte abgeriebene Gold over Silber wirb nun in Waffer zertheilt 
und der Geidenzwirn, nachdem er vorher in einer heißen ufatıng 

an 


| läßt das Sieden fo lange andauern, bis der Zwirn mit Gelb over 


Silber ſich überzogen hat, worauf man ihn aus dem Bade heraus 
nimmt, wäfcht, trodnet und, um ibm Glanz zu geben, pelirt. 


Ueberſicht der Feanzöffchen, englifchen md amerikanifchen fiteratur. 


Amerilaniſche Mittheilungen über Petrolenmfenerung für | 
Dampftefiel. 


Im Auftrage ver Petroleumbeleuchtungsgeſellſchaft zu Newyork 
bat ein Herr Adams Verſuche über die Möglichkeit ver Anwenbung | 
bes Petroleums für Dampffeffelfenerungen amgeftellt, und verjelbe 
berichtet darüber Folgendes: 

Die Schwierigfeiten, die man bisher darin fand, das rohe Per 
troleum zu brennen, beitanben darin, daß man nur eine unvolle | 
fommene Verbrennung erzielte und dadurch viel Breunſtoff ver- 
müftete, wie fi das durch den dichten Rauch zeigt, der beftänvig alle | 
Verfuhe, Petroleum im geſchloſſenen Raum zu brennen, begleitete. 
Dies und die Schwierigkeit, die Zuführung zu veguliren, haben bis 
jegt einer nüglichen Verwendung dieſes Vrennmaterials zum Heizen 
von Dampffefieln entgegengeftanden. Im Meinen Mafitabe ift es 
wohl gelungen, aber bei feinen bis jegt befannten Verſuchen hat 
man bisher die Heftigkeit des Feuers, noch aud die Regulirung ver | 
Speifung mit Brennftoff genügend in der Gewalt achabt. Auch in 
Rüdficht der Berfuche von Yinton und Shaw, fowie von Richards | 
fon gilt viefe Bemerkung. Durd die nen angeftellten Verſuche 
ſcheint dieſes Hinvernig glüdlich überwunden zu fein und das rohe | 
Petroleum, ohne ein anderes Hülfsmittel als die Spähne zum Ans 
zünden, hat täglich unter einem Sciffsfeffel während der langen 
Verſuchszeit gebrannt; es bat fich handlicher, mehr unter ver Con— 
trole des Feuermanns gezeigt und größere Hite entwidelt, als irgend 
ein anderes Brennmaterial, 

Zu den Berfuchen war ein Schiffokeſſel zur Verfügung geftellt 
worden und man hatte ben Heizapparat daran angebracht, ohne Ber 
achtung des Berhältniffes, in welchem beide hätten zu einander ftehen 
follen; es werben alſo weitere Berfuche nöthig fein, um bie bezüg- 
lichen nöthigen Dimenfionen feftzuftellen. Die Verſuche hatten blos 
zum Zwech, feftzuftellen, im wie weit Betrolenm zur Dampfeijel- 





\ kurze 2zöllige Röhre, 


heizung durch einen gewöhnliden Feuermaun nugbar zu verwenden 
ſei. Es haben feine genauen Unterfuhungen in Bezug auf Deto- 


nomie ftattgefunden, die Reſultate können nur als allgemeine ange« 


fehen werben, fie haben aber gezeigt, daß es gelungen ift, eine jolde 
Heizung mit Erfolg berzuftellen, 

Der benupte Keſſel hatte eine innere Feuerung und zurückgehende 
Raucröhren; der Keffel war 13 Fuß 9 Zoll lang und 6 Fuß im 
Durchmeſſer mit einer Roſtfläche von 35 Quadratfuß; der Inbalt 
betrug 1500 Gallenen bei 6 Zoll Waſſerſtand über ven Flamme 
rohren. Es waren drei Feuercanäle im Keſſel, ver mittlere 16, 
die beiden äußeren 12 Zoll Durchmeiler. Der Keſſel war auch wicht 


| in ber von Adams gewünjhten Urt anfgeftellt, ſondern rubte nur 


auf drei Mauern von der Stärke der Ofenmauern. Cs befanden 
fidh fünf Reiben 2"2zölliger Röhren, im Ganzen 75, darin; vie 


‚ hintere Bereinigungsfammer hatte 15 Zoll Weite bei 3 Fuß 5 Zoll 
Länge und der Nauchkaften hatte 30 Zoll Durchmeſſer. Der Keſſel 


war nicht umfleivet. Die Noftftäbe wurden herausgenommen und 


‚ an deren Stelle eine Spirale von im Ganzen 23 Fuß langen, 


3% Boll weiten ſchmiedeeiſernen Röhren gebracht; hinten quer über 
dem Dfen lag eine 5 Zoll weite, an beiden Enden verſchloſſene 
ſchmiedeeiſerne Röhre oder Netorte, und ummittelbar bavor eine 
In diefe legtere, mit der Retorte cemmuni⸗ 
cirende Röhre war das cine Ente der Spirale eingeführt und das 
andere Ente, welches durch die Ofenthüre ing, ftanp mit dem Del- 
rejerveir, einem gewöhnlichen Faſſe, in Verbinvung. Der Zufluß 
wurde durch einen Habn in der Nähe der Ofenthür requlirt. Etwa 
8 Zoll unter ver Spirale lagen zehn 1zöllige geſchmiedete Rohre, 
deren eines Ende gejchloffen, das andere in die Netorte geführt war; 
bieje Röhren waren 2 Fuß 3 Zoll lang, lagen parallel zu einander 
und auf jede waren neun, alfo im Ganzen 90 Brenner von Yıs Zoll 
Deffnungsweite aufgeſchraubt. 1 Zell über ver Ebene der Spirale 
war ein Rohr direct von der furzen vor der Ketorte liegenden Röhre 





nach der Dfenthüre und von da nad dem Dampfraum eines Heinen 
Hülfsteffels geleitet; ein Zweigrohr mit den geeigneten Bentilen 
verband dieſes Rohr mit dem Dampfraum des Hauptkeſſels; ber 
Dampfzuflußg wurde ebenfalls durch einen Hahn in der Nähe ber 
Feuerthür regulirt. 

Beim Berſuche wurde das Waffer im Keffel 16° C. vorgefun- 

- ben; es wurden mum einige Scheite Bihtrahels und Hobeljpäne, 

etwa 12 Pe. wiegend, auf die Spirale in die Nähe ver Ofenthür 
gelegt, angezündet und die Thür geſchloſſen. Nah 15 Minuten 
wurde ver Delhahn etwas geöffnet und nur wenig fpäter aus dem 
Hütfstefjel Dampf von 20 Pfr. Spannung zugelaffen; ber lettere 
ging durch die heiße Röhre nah der Retorte oder dem Miſcher und 
vermengte fi da mit den Deldämpfen in der Spirale, um ſchließlich 
aus den geraten Röhren und Brennern andzutreten und zu ver⸗ 
brennen. Die Flamme war jehr lebhaft und intenfio, vegulirte ſich 
in der Stärke nadı dem Dampf» und Delzufluß und ftand ganz 
nnter der Controle des Heizerd, ber fie zum verlöſchenden Geflader 
einer Lampe rebuciren oder bis zur vollftändigen Ausbehnung durch 
alle Ganäle mittelft einer einzigen Handbewegung bringen konnte, 
Es zeigte ſich weder Rauch noch unangenehmer Geruch und vie Ber- 
brennung war vollſtändig und gänzlich leitbar. 29 Minuten nach 
Zulaſſung des Oels war Dampf von einer Atmoſphäre erzeugt. Es 
wurde fein Verſuch Über die verdampfte Waſſermenge gemacht, ba 
man den Apparat ſeiner Größe nach nicht für geeignet hielt, um 
über die Ockonomie der Feuerung ein Reſultat zu erhalten; ber 
Berfuc dauerte etwa eine Stunde und nad Schließen des Delhahns 
war das Feuer jofort gelöfcht. 

Das Ergebnif diefes Verſuchs ift nun folgendes: Da das Er- 
periment nur zeigte, wie viel Del verbraudyt wurde, um eine gewiſſe 
Waſſermenge von 16 bis 100° zu erbigen, jo ift ed nöthig, um 
einen Vergleich mit dem befannten Effect ver Anthracitlohle anzu= 
ftellen, den verhältnigmäßigen Delverbraud zu wiffen, der erforter« 
lich ift, um dieſelbe Wafjermafje in Dampf von Atmojphären» 
fpanuung zu verwandeln, oder das Gewicht des Waflers, welches 
1 Bid. Petroleum in Dampf verwandeln fann. 

Die Quantität Brennmaterial, welche nöthig ift, um 1 Eubif- 
fuß Waſſer von einer gegebenen Temperatur in Dampf von einer 
Atmofphäre Spannung zu verwandeln, erhält man bekanntlich, 
wenn man die Brennftoffmenge, welche 1 Cubikfuß Wafjer um einen 
Grad erhigt, mit der Summe der latenten Wärme des Dampfes 
und ver Differenz zwifchen 100° und der gegebenen Temperatur bes 
Waſſers multiplieirt, welde in unferen alle 100—16, alje 84° 
beträgt. Die latente Wärme des Dampfes beträgt aber 540°, 
welche zu 84° hinzugefügt, 624° geben, und dies multiplicirt mit 
der Dienge Brennitoff, welche 1 Cubilfuß um einen Grab erwärmt, 
giebt das Gewicht des Brennmateriald, welches 1 Cubikfuß Waſſer 
von 16° in Dampf verwandelt. Diefes Product mit der Anzahl 
Cubitfuß Waſſer vervielfältigt, welde in Dampf zu verwankeln 
find, giebt den gefammten Brennftoffaufwand für unjern Fall. 

Sieht man, wie billig, von dem zum Unzünden gebrauchten 
Holze ab, fo wurden beim Verſuche 60 Bfd. Petroleum verbraudt; 
der Seffelinhalt betrug 200 Cubikfuß bei einer Temperatur von 16°, 
welche durch dieſes Delquantum bis 100° gebradht wurden; es ift 
alfo das Gewicht des Petroleums, weldes 200 Cubilfuß um einen 


Grab erwärmte, 2 — 0,714 Pfo.; und das Gewicht des Dels, 
um 1 Eubiffuß Wafler um einen Grad zu erwärmen, — 


200 — 
0,00357 Pfd. Dies mit 624 multiplicirt, giebt 2,22768 und 
dies wieder mit ben 200 Cubikfuß, Waſſer multiplicirt, giebt 445 Pfd. 
als Das Gewicht Del, welches ven Keffelinhalt in Dampf vom 


200x 62,34 


Drude einer Atmojphäre verwandeln fünnte, ober — 


— 28 Pfb., ald das Gewicht Waſſer von 16", welches durch 1 Pf. 
Petroleum in Dampf verwandelt werben fann. 

Nah Ifherwoon's Verſuchen an Sciffötefjeln — derſelben 
Art, wie ber obige Verſuchsleſſel — umd nad dem Mittelmerth 
diefer Verſuche ergiebt ſich die Waffermenge, die von einer Tempe 
ratur von 38° aus durch Dampf von Atmofphärenjpannung mit 
1 Pfr. Anthracitfohle verbampft wurde, zu 8,5 Pfd. Um dies mit 
ter von einer niedrigeren Waflertemperatur aus mit Hülfe von Del 
bewirften Verdampfung zu vergleichen, muß dies Gewicht nach dem 
540+62 


von Nherwood aufgeftellten Verhaältniß reducirt werben ; 
f aufgel fi rebueirt werben 5i0+84 
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— 0,964, weldes mit 8,5 multiplicirt, 8,16 giebt, ald das Ges 
wicht des Waſſers von 16 burd 1 Pd. Anthracit in Dampf von 
Atmojphärenipannung verwandelt. Bergleicht man diefes Refultat 
mit dem oben für ven Berbraud von Del erhaltenen, fo ftellt ſich 
die VBerbampfungsfraft beider Brennftoffe zu Gunften bes Dels 
heraus, im Verhältniß von 28 zu 8,16 oder 3,4; Gewicht mit Ge— 
wicht verglichen. Kohlen und Del beanfprucen dem Gewicht nach 
ungefähr ven gleihen Raum; nämlich 1 Cubikfuß Kohle wiegt 43 
bis 52 Pfr. und 1 Eubiffuß Del etwa 54 Pfd. 

Weitere Erperimente mit vereolltommmeten Apparaten werben 
nöthig fein, um ben genauen öfonomifchen Werth dieſes Brenn: 
materials im Vergleich zu Kohle zu beftimmen, aber bie Vortheile 
der Heizung mit Del für Schifföteffel können immerhin in Kürze als 
die folgenden bezeichnet werben: 

Schnelligkeit, mit welder Dampf aufgebracht wird; Fleinere 
Dimenfionen der Keffel und Defen gegen die für Kohleuheizung er« 
forberlichen; das fortwährente Feuern durch Zuführen des Brenn- 
ftoffs in den Ofen durch eine Röhre, wobei ver große Berluft an 
Hitze vermieden wird, der beim jedesmaligen Brennftoffaufgeben 
durch den Zutritt Falter Luft durch die offene Ofenthüre hervorges 
bracht wird; Abwefenheit von Rauch, Aſche over fonftigen Rüde 
ftänden, die bei Kohlen 7 bis über 16 Proc. bes gefammten Brenn« 
materials betragen; Wähigfeit, beinahe augenblidlich ein fchärferes 
Teuer zu erzielen, ohne verftärkten Zug zu benöthigen, was unter 
Umftänden auf ber See von höchſter Wichtigkeit ift; Entbehrlichkeit 
der Koblenträger, Schürer u. ſ. w.; Wegfallen der Unzuträglich- 
keiten des Aſchentransports vom Dfen weg und endlich geringerer 
Raum zum Aufbewahren des Brennumaterials. 

(Civil Ingineer and Architeets Journal.) 


Ueber die Märende Wirkung des Alauns anf trübes und 
ſchlammiges Waſſer. 


Bon Jennet. 


Die klärende Wirkung des in einer Quantität von 2 bis 5 Deci⸗ 
grammen per Liter angemwendeten Alauns auf ſchlammiges Waſſer 
ift eine conftante, längft bekannte Erjheinung; man ſcheint jedoch 
dieſes Verfahren zur Reinigung des Waſſers ftets mit einem ge 
wiſſen Mißtrauen betrachtet zu haben, denn es blieb ſelbſt in ſolchen 
Fällen unbenugt, wo andere Mittel, das Waffer trinfbar zu machen, 
nur ſchwierig beſchafft werden fünnen. Auf Millon’s Beran- 
lafjung und von feinem Kathe unterftügt, babe ich im chemijchen 
Gentral-Paboratorium zu Algier zahlreihe Verſuche über dieſen 
Gegenſtand angeftellt und bin nunmehr im Stande, nadızumeifen, 
worauf ſich die Befürchtungen bezüglich einer geſundheitſchädlichen 
Wirkung des Alauns reduciren. 

Waffe ich die Nefultate meiner ſämmtlichen Unterfuhungen zu« 
fammen, fo ergiebt fi, daß ein fehlammiges Waffer, gleihviel von 
welcher Natur die im demſelben fuspendirten erdigen Subftanzen 
und in welcher Dienge diefelben zugegen find, binnen fieben bis ſieb⸗ 
zehn Minuten trinfbar wird, wenn man bemfelben auf jedes Liter 
4 Decigramme fein gepulverten Alaun zufegt und bie ganze Waſſer⸗ 
menge nad diefem Zufage fofert tüchtig umrührt. 

Dabei fpaltet fih der Alaun zu ſchwefelſaurem Kali, welches im 
Har geworbenen Waller in Löſung bleibt und zu fchmwefelfanrer 
Thonerde, welche ſich zerfet und daburd) die Märung bes Waſſers 
bewirkt. Aus letzterem Salze ſcheidet ſich nämlich die Thonerde in 
unlöslihem Zuftande ab und zieht die trübenden Subftanzen und 
die humofen Körper mit zu Boden. Die bei ber Zerſetzung bes 
Thonerbefalzes frei gemorbene Schwefelfäure tritt an bie vorhanbe- 
nen Koblenfäurefalze der Alkalien und alkalifhen Erben und ver« 
wandelt fie in Schwefelfäurefalze. - 

Ju Folge diefes Borganges erhält das mittelft Alaun gereinigte 
Waſſer einen Gehalt an ſchwefelſaurem Kali und jchmefelfaurem 
Kalk, aber gleichzeitig wird es auch etwas reidher an Bicarbonaten 
und freier Kohlenſäure, während es von feinem Gehalte an organi» 
hen Subftangen gänzlich; befreit wird, 

Eine jogar beträchtlich größere Menge von Alaun verhält ſich 
ebenfe: dieſes Doppelfalz wird vollgräntig xrſert und daraus re» 
fultirt fein anderer Nachtheil, als ex |, grüße Schalt des Waſſers 
an fchmwefelfanrem Kali und ſchwefel 
von biefem letzteren Salz ſchon vo 


zyn Kalt. Bbenn das Wafler 


u Aanmmiate jo viel ent 


gem 


x 
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hält, daß es mit vemfelben beinahe gefättigt ift, jo wird bie Reaction 
des Alauns dadurch keineswegs beeinträchtigt und die Säure ber 
ſchwefelſauren Thonerde geht theilmeije in unlösliches Salz (baſiſch- 
ihwefeljaure Thonerbe) über. 

Der Natronalaum wirkt ebenfo, wie ber gewöhnliche Kali— 
alaun und zwar ohne merflichen Gewinn an Zeit, während man | 
doch bei jeiner größeren Löslichkeit das Gegentheil hätte erwarten | 
ollen. | 
Eſſigſaure Thonerde und effigfaures Eiſenoryd wir- 
fen nur jehr langſam und unvollftänvig, weßhalb ihre Anwendung 
micht zu empfeblen ift, 

AZweifahsphosphorjaure Thonerde mwürbe, objhen in 
ihrer Wirfung langfamer als der Alaun, ein weit beiferes Klärungs- 
mittel abgeben, wenn nicht durch die während der Neaction frei 
merbenbe Stohlenjänre ein beträchtlicher Theil des gebildeten phes— 
phorſauren Kalles wieder aufgelöft würde, welcher fich jelbit durch | 
Kochen nicht ganz vollſtandig abſcheiden läßt. 

Schwefelſaure Thonerde wirkt ebenſe kräftig wie Alaun, 
währen 7 Tb. von ihr 10 Th. des letzteren erſetzen; dabei gewährt 
die Anwendung diejes Salzes den weiteren Bortheil, daß das ges 
Härte Wafler von jhwefelfaurem Allali frei wird. (Compt, rend.) | 


Kleine Mittheilungen. 


Giftige Wirkung des Schwefellohlenſtoffee. Tas „Hamb. 
Gewerbebl.“ ſchreibt in Wr. 10 darliber: Schon in einem früheren Iabrgange 
theilten wir Ausfübrliches über ben ſchädlichen Einfluß mit, welden der 
Schwefelloblenftoff auf den menfhlichen Organismus ausiist. Bis vor Kur 
zem wurde berjelbe nur in chemiſchen Fabrilen und Oelfabrilen angewandt, 
er hat jet aber ein weiteres Feld ber Verbreitung nefunben. — Au ben 
fogenannten Yappenfärbereien, welche ſich damit beichäftigen, alte Kleider 
mit neuen Muftern zu berieben ober ganz zu färben, wirb jest der Schwer 
feltoblenfteff zur Entfernung des Fettes und ber Delfarbe aus den Zeugen, 
mit ber fie bereits früber bebruct waren, angewendet. Der Schmweieltoblen« 
ftoff ift aber ein Gift, und zwar eins ber ſcheußlichſten, es tötet langſam 
unter heftigen Onalen, und wirkt ſchon bei nur mäßigen, aber öfter wieder 
bolten Neineren Onantitäten ftörend anf die geifige Tätigkeit ein. Ib | 
jelbit babe Gelegenbeit gebabt, die Wirkungen Des Schweielloblenftoffes be- 
obachten zu fünnen, als Arbeiter fih häufiger in einem Locale beibäftigen 
mußten, im Dem wegen unweiſer Spariamteit mangelhaft conitnuirte Apparate 
aufgeitellt waren, weiche bebufs Ertenctionen, mit Schmwefetlobtenfteff gefülllt 
und wecjelweiie erwärmt wurden. Die nachſten Folgen bes eingearbmeten 
Schwejellohlenftoff-Dampfes beftanben in Kopfihmerzen und beftigem Er- 
brechen, deren fleter Wiederholung ſich mach einiger Zeit eine merfwürbige 
Serächtuißichtwäce ber betreffenden Perfonen zugeiellte. Cinen derartigen | 
Vergiftungsfall durch eingeathmete Schmwefelleblenftefl- Dämpfe berichtete 
Profeflor Hager vor längerer Zeit, und ergiebt ſich daraus tie Giftigleit | 
beffelben noch deutlicher. Unſere Anficht it bie: Ein Principal, der feine 
Arbeiter zum täglichen Umgeben mit Schtwefelfoblenfteff verdammt, ſetzt fich 
der Gefahr aus, eimen fabrfäfigen Todtichlag zu begeben. 





Die Produktion ber Bergwerke, Hütten und Salinen im 
Zollverein im Jabr 1864, Der jlingite vom Centralburenn des Zell- | 
vereins veröffentlichte Bericht Über die Produktion des Bergiwerfe-, Hütten 
und Salinenbetriebs im Zollverein umfaßt das Jahr 1864, Dem mebr als 
100 Seiten ftarten Tabellenwert entnehmen wir folgende Hauptziffern, bie | 
uns zugleich einen Ueberblick Über Die unterirtiihen Schäte gewähren, welche 
in den Sollvereinslänbern entbalten find. Es lieferte nämlich ter Beraban 
außer Koblen und Gifenerze, über bie wir ausführlicher berichten wollen, 
noch 703,650 Zollcentner Gold · und Eifenerze (im b von 1,234,633 
Thlen.), ferner 3210 Gentner Duedfilbererze, 3,399,944 Cie. Blei», | 
3,122,735 Gtr. Stupfer-, 6,265,983 Etr, Zink, 4302 Etr. Zinn, 32,589 Cr. 
Kobalt, 44,314 Etr Arſenil · 3629 Er. Antimon«, 417,652 Er. Mangan-, 
319,965 Etr. Alnım- und 747,145 Gir, Vitriolerze, endlich 22,814 CEtr. 
Graphit, 11,900 Etr. Aephalt und 109,125 Etr. Flufipatb. Cinfchliehlich 
ber Koblen- und Eifenerzgruben betrug die Geſammtzahl aller Werte 4788, 
in denen 191,214 Arbeiter beſchäftigt waren, melde 579,866,407 Etr. 
Bergbauprobufte im Wertb von 53,829,603 Thlrn. (an ber Grube feihft) 
aeförbert baden. Die Hütten lieferten folgende Ausbente: Mobeilen in Gän- 
zen und Mafielt-16,162,597 Etr., Nobftableifen 790,114, Gußwaaren une | 
mittelbar aus Erzen gewonnen 1,140,150, Gufwaaren aus Robeijen 3,814,737, 
Stabeifen und gemalztes Eiſen 9,286,708, Eiſenblech 1,386,006, Eiſen. 
brabt 701,342, Stabl 1,427,179 Zollcentner; ferner Gelb 84,276 und | 
Silber 148,689 Zollpfund; fodann Ouedfilber 54 Zolletr., Kaufblei 713,163, 
Dleiglätte 74,140, aemwalzte Bleiplatten 15,992, Barkupfer 66,768, verar- 
beitetes Kupfer 52,395, Mefling 43,402, Blatten- oder Barrenzint 1,184,956, 
gen 349,509, Zinn 2370, Blaufarbenwerlspredulte 10,510, Nidel 0822, 

rſenil 11,671, Antimenium 1532, Alaun 44,722, Aupfervitriol 26,293, 
Eifenvitriol 60,280, gemiſchten Vitriol 8622, Schwefel 2372 Zollcentner, | 
fo daß alſo die Hütteninduftrie bes Zollvereins im Ganzen 37,389,783 
Centner Waaren erzeugte, welche einen Werth von 118,482,531 Tbalern 
batten und fi auf 1744 Werke mit 97,103 Arbeitern vertheilten. Auf den 
35 Salinen wurden gewonnen: 4,093,753 Ett. Steinfalz, 5,667,613 Eir. 
weiſſes, alfe Kochſalz, dann 186,805 Ctr. ſchwarzes ober gelbes (Bich-) 


' mit dem elfenbeinernen oder hölzernen Griff A i 


‚ Höntgreidy 


Schraubenfchlüffel für Ubrmaher-Arbeiten, von John 
Mac Kay in Edinburgh. Das vom Erfinder 
conftruirte Werkzeug foll einem ſchon längft ge 
fühlten Bedürfniſſe abhelfen und gleichjam einen 
Univerfal-Schraubenfhläffel fürzarte Präciſiens⸗ 
apparate repräfentiren. Die Einrichtung ift aus 
unferer Figur, welche das Iuftrument im wwirt« 
licher Größe varftellt, leicht zu erfennen, Yu den 


} 
i 
! 
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eingelaffenen Drehlolben B ift ver feſte Schentel 
© — biefer Art Zirlelſchlüſſel — mittelſt Schel» 
lad eingelegt, während der bewegliche Schentel 
F jeine Führung vurd den Stift E einerfeits 
und die in den Stod C paflend eingelaffene 
Schraube D andererfeits bat; vie Spigen H,H 
fönnen ficher mittelſt ver Schraube eingeftellt 
werden und Das ganze Inſtrument läkt eine be 
queme Handhabung zu, ohne den unter Arbeit 
ſtehenden Mechanismus zu befhädigen oder vie 
Spiten zu verlegen. 
(Mechanies’ Magazine.) 





Salz, 149,0% Etr. Düngegype; bie Salinen baben SOGC4 Arbeiter gezählt 
und im Ganzen 10,087,205 Ger. Saljprodbufte im Uriprungswertb von 
4,785,203 Thlen. aeliefert. Hiernach beiahen die Zollvereineläuder zufammen 
6617 Werke für den Bergbau, den Hütten- und Snlinenbetrieb, und fanden 
in Denfelben 293,381 Arbeiter ibren Vebensunterbalt; alle Diele Werte lieier- 
ten eine Ausbeute von 627,353,394 Gentnern im Produftienswertb von 
175,556,780 Thalern. — Eiſen und Koblen find beutzutane nemiffermafen 
die Grundlagen aller probultiven Thätinfeit, fie find die inpuftriellen Vebene- 
weder unb Erzeuger zabliofer Wertbe; in vollewirthſchaftlicher Bedeutung 
nebnten biefelben die erfte Stelle ein. Theure Kohlen inebeſondert ilben 
auf Induſtrie und Brivareben einen mächtinen Drud, mande Anbuftrier 
zweige find durch die Kohlentheurung geradezu — Sorat eine Re- 
terung für billige Koble durch Aufnunierung des Kchlenbergbaues, nament ⸗ 
ü durch mohlfeile raten auf den Eifenbahnen, jo müßt fie ibrer ge— 
ſammten Pandesinduftrie mehr ala durch manche andere Kinftliche ſogenannte 
Induſtriehebungsverſuche. Denn mas bilft ein großer Koblenreihtbum im 
einem Yand, wenn er wegen ber hohen Frachtſätze unverlauft an den Gruben 
liegen bleiben muß! Im der That kann eine Negierung keinen in das ganz 
wirtbichaftliche Veben eines Bolls tiefer eingreifenden Feblſchritt machen als 
auf heben Frachtſätzen für Koblen zu beharren oder Soblenlager nicht mit 
dem Bahnnetz zu verbinden. Leider vermechte fib gar mande Bahrmer- 
maltung noch nicht zu jenem böberen Geſichtspunlte tige er daß 
die ——* en für Kohle auch ſchließlich eine gegen alles Erwarten 
er ige Wirkung auf die Bahnrente ſelbſt Üben müſſen. Der Koblen- und 

iſenreichthum des Zollvereins ift ein ſehr berentender; Denn ber Zollverein 
ift nach dem Engländer ber größte Kohlengrubenbeſitzer. Intereſſaut ift es. 
die Zunahme ber Kohlen- nnd Eiſenerzgewinnung im Zollverein jeit den 
fetten paar Jahren zu verfolgen. Die nachfebende Tabelle gibt einen 
Ueberblid aus der Periode 1860—64. 


Brobulte 1860 1861 1862 1863 1864 
Steinfoblen: 

abi der Werke 677 701 688 671 670 

Örberung, Ctr. 246956560 2326609 311525560 338134152 388179637 
deren Geltwerth, 

Thaler... 26379199 16927134 27699298 284809558 33519080 

' Arbeiterzabl . . 8314 86420 88206 90561 90141 
Braunkoblen: 
Zabl ber Werle 92 822 833 343 368 
‚Förderung, Ctr. 87653287 92446241 101687984 109189899 124073356 - 
deren Geldwerth, 

Tbaler ... 4408000 4434966 4703363 HOB1241 5851174 
Arkeiterzabl . . . 18985 18735 19648 20060 22086 
Eiſenerz: 

Zabl der Werle 2843 2458 2347 2018 2237 

rberung, Ctr. 28015637 26165400 44320414 47494909 5200407 
deren Gelbwertb, 

Ebaler ... 2608795 2980029 3601008 3915992 4321202 
Arbeiterzabl . . 18481 21434 23754 23540 24142 


In den Zeitraum von fünf Jabren flieg alfe die Steintchlenförberung 
allein um 141 Millionen Gentner, die Ausbeute der Braunfohlenlager um 
nabezu 36% und jene der Eifenerze um etwa 24%, Mill. Centner. Im 
Iabr 1864 —— Preufien 330,954,892 Zollcentner Steinleblen, Das 

arbien 42,182,202, Hannover 6,890,671, Bayern 4,888,817, 
Kurbeſſen 2,926,638, Baden 246,772, Thüringen 89,595 und Olvenbum 
50 Ger, Sieinlohſen. An Braunfoblen producirte Breufen 9,299,426 Cent- 
ner, Sachſen 9,169,885, Anbalt 9,015,917, Thüringen 4,105,201, Hurbeffen 
3,039,591, Braunſchweig 2,748,392, Bavern 1,179,802, Naffau 1,031,917, 
Heſſen · Darmiſtadt 694,622, Hannover 105.663 Gentner, Die meiften Giien- 
erze liefern Prenfen, Luxemburg, Naſſau, Hannover, Bavern, Großb. Hefien, 
Württemberg und Sadien. (Algen. Itg.) 


Alle Mittheilungen, welche vie Verfenpung ver Zeitung betreffen, beliebe man an $. Ber gold Verlagsbandlung in Berlin 


Pints- Straße 10, für veractionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in 





ildburghaufen, zu richten. 





F. Berggold Berlagsbandlung hr Verlin. — Für die Redaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Feipzig. 
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nad) der Ofentbüre und von ba nach dene Dampfraum eines Meinen 
Hülfstefjeld geleitet; ein Zweigrehr mit den geeigneten Veutilen 
verband dieſes Nohr mit dem Dampfraum des Hauptfefjeld; ber 
Dampfzufluß wurde ebenfalls durch einen Hahn in der Nähe der 
Feuerthür regulirt, 

Beim Verfuhe wurde das Waffer im ſteſſel 16° C. funs 

- den; es wurben num einige Scheite —— und Hobelſpäne, 
etwa 12 Pfr. wiegend, auf die Spirale in die Nähe ver Ofenthür 
gelegt, angezändet und die Thür gejchlefien. Nah 15 Minuten 
wurde ber Delhahn etwas geöffnet und nur wenig ſpäter aus dem 
Hülfsteffel Dampf von 20 Pfd. Spaunung zugelaflen; ver letztere 
ging durd die heiße Röhre nad der Netorte oner dem Miſcher und 
vermengte ſich Da mit den Oeldämpfen in der Spirale, um ſchließlich 
' aus ben geraben Röhren und Brennern auszutreten und zu wer 
brennen. Die Flamme war jehr lebhaft und intenfiv, regulirte ſich 
in der Stärke nah dem Dampf und Delzufluß und ftanb ganz 
unter der Controle des Heizers, der fie zum verlöfchenden Geflader 
einer Lampe rebuciren oder bis zur vollftändigen Ausdehnung durch 
alle Eanäle mittelft einer einzigen Handbewegung bringen fonnte, 
Es zeigte ſich weder Rauch noch unangenehmer Geruch und die Ber 
brennung war vollftändig und gänzlich leitbar. 29 Minuten nach 
Zulaffung des Dels war Dampf von einer Atmofphäre erzeugt. Es 
wurde fein Berfucd Über die verbampfte Waffermenge gemacht, ba 
man den Apparat feiner Größe nach nicht für geeignet hielt, um 
über die Delonomie der Feuerung ein Refultat zu erhalten; ber 
Berjuc dauerte etwa eine Stunde und nach Schließen des Oelhahns 
war das Feuer ſofort gelöſcht. 

Das Ergebniß dieſes Verſuchs iſt num folgendes: Da das Er- 
—— nur zeigte, wie viel Oel verbraucht wurde, um eine gewiſſe 

fiermenge von 16 bis 100° zu erhitzen, fo iſt es nöthig, um 
einen Bergleih mit dem befannten Effect der Antbracitfohle anzu= 
ftellen, deu verhältnigmäßigen Delverbrauc zu wiffen, der erforters 
Lich ift, um dieſelbe Waſſermaſſe in Dampf von Atmojphären- 
fpannung zu verwandeln, oder das Gewicht des Waſſers, welches 
1 Pd. Petroleum in Dampf verwanteln fann. 

Die Duantität Orennmaterial, welche nöthig ift, um 1 Eubil- 
fuß Waffer von einer gegebenen Temperatur in Dampf von einer 
Atmofphäre Spannung zu verwanteln, erhält man befauntlich, 
wenn man die Örennftoffmenge, welde 1 Eubiffuß Waffer um einen 
Grad erbitt, mit der Summe ber latenten Wärme des Dampfes 
und der Differenz zwijhen 100” und der gegebenen Temperatur des 
Waſſers multiplicirt, welche in unferem Falle 100—16, alſo 84° 
beträgt. Die latente Wärme des Dampfes beträgt aber 540°, 
melde zu 84° hinzugefügt, 624° geben, und dies multiplicirt mit 
der Menge Brennftoff, welche 1 Cubilfuß um einen Grab erwärmt, 
giebt das Gewicht des Brennmateriald, welches 1 Eubiffuß Waſſer 
von 16° in Dampf verwandelt. Diefes Product mit der Anzahl 
Eubiffuß Waſſer vervielfältigt, welde in Dampf zu veriwanteln 
find, giebt den gefammten Brennftoffaufwand für unjern Fall. 

Sieht man, wie billig, von bem zum Unzünden gebrauchten 
Holze ab, fo wurden beim Verſuche 60 Vfd. Petroleum verbraucht; 
der Keſſelinhalt betrug 200 Eubiffuß bei einer Temperatur von 16°, 
welche durch dieſes Delquantum bis 100° gebracht wurden; es ift 
alfo das Gewicht des Petroleums, weldhes 200 Eubiffuß um einen 


Grad erwärmte, a — 0,714 Pfo.; und das Gewicht des Oels, 
um 1 Eubiffuß Wafler um einen Grab zu erwärmen an 


200 
0,00357 Pfd. Dies mit 624 multiplicirt, giebt 2,22768 umb 
dies wieder mit den 200 Cubitfuß, Waſſer multiplicirt, giebt 445 Pfd. 


als das Gewicht Del, mweldes ven Seffelinhalt in Dampf vom 
Drude einer Atmofjphäre verwandeln fönnte, ober 200 >< 62,88 


45 
— 28 Pf, als das Gewicht Waſſer von 16", weldyes durch 1 Pfp. 
Petroleum in Dampf verwandelt werben faun. 

Nach Ifherweons Verſuchen an Schifföleſſeln — berfelben 
Art, wie ber obige Berfuchsteffel — und nah dem Mittelmerth 
diefer Berfuche ergiebt ſich vie Waffermenge, die von einer Tempe» 
ratur von 38° aus burh Dampf von Atmeojphärenfpannung mit 
1 Pi. Anthracitfohle verdampft wurde, zu 8,5 Pfr. Um dies mit 
der von einer niebrigeren Waflertemperatur aus mit Hülfe von Del 
bemirtten Verdampfung zu vergleichen, muß dies Gewicht nach dem 


von Hherwood aufgeftellten Berhältniß reducirt werben; To 


— 0,964, weldes mit 8,5 multiplicirt, 8,16 giebt, als das Ge» 
wicht des Waflers von 16” durch 1 Pfd. Anthracit in Dampf von 
Amojphärenfpannung verwandelt. Vergleicht man dieſes Nejultat 
mit dem oben für ven Verbrauch von Del erhaltenen, fo ftellt ſich 
die Berbampfungstraft beider Brennftoffe zu Gunften des Dels 
heraus, im Verhaͤltniß von 28 zu 8,16 oder 3,4; Gewicht mit Ges 
wicht verglichen. Kohlen und dar beanfpruchen dem Gewicht nadı 
ungefähr den gleichen Raum; nämlich 1 Eubiffuß Sohle wiegt 43 
bis 52 Pr. und 1 Eubiffuß Del etwa 54 Pf. 

Weitere Eyperimente mit vervolllommmeten Apparaten werben 
nöthig fein, um ben genauen öfonomifhen Werth dieſes Brenn- 
materials im Vergleich zu Kohle zu beftimmen, aber die Vortheile 
der Heizung mit Del für Schiffstefjel können immerhin in Kürze als 
die folgenden bezeichnet werben: 

Schnelligkeit, mit welder Dampf aufgebraht wird; kleinere 
Dimenfionen der Keffel und Defen gegen die für Kohlenheizung er 
forberlihen; das fortwährende Feuern durch Auführen des Brenn- 
ftoffs in den Ofen durd eine Röhre, wobei der große Berluft an 
Hitze vermieden wird, der beim jedesmaligen Brennftoffanfgeben 
durch ven Zutritt Falter Luft burd die offene Ofenthüre bervorge- 
bracht wird; Abwefenheit von Rauch, Aſche oder fonftigen Rüd- 
ftänden, bie bei Kohlen 7 bis über 16 Proc, des gefammten Brenn- 
materials betragen; Fahigleit, beinahe augenblidlic ein fchärferes 
Beuer zu erzielen, ohne verftärften Zug zu benöthigen, was unter 
Umpftänden auf ver See von höchſter Wichtigkeit ift; Entbehrlichfeit 
der Kohlenträger, Schirer u. ſ. w.; Wegfallen der Unzuträglich- 
keiten bes Aſcheutransports vom Ofen weg und endlich geringerer 
Raum zum Aufbewahren des Brennmaterials, 

(Civil Ingineer and Arebiteets «Journal.) 


Ueber die Märende Wirkung des Alauns anf trübes und 
ſchlammiges Wafler. 
Bon Iennet. 


Die Märenve Wirkung des in einer Quantität von 2 bis 5 Deci- 
grammen per Liter angewendeten Alauns auf ſchlammiges Waſſer 
ift eine conftante, längft befaunte Erfheinung; man ſcheint jedoch 
biefes Berfahren zur Reinigung des Waſſers ftets mit einem ge» 
wiſſen Mißtranen betrachtet zu haben, venn es blieb ſelbſt in ſolchen 
Fällen unbenust, wo andere Mittel, das Wafler trinkbar zu machen, 
nur ſchwierig bejchafft werden fünnen. Auf Millon’s Beran« 
laffung und von feinem Rathe unterftügt, habe ich im chemiſchen 
Eentral-Laboratorium zu Algier zahlreihe Verſuche über biejen 

and angeftellt und bin nunmehr im Stande, nachzuweiſen, 
worauf fich die Befürchtungen bezüglich einer geſundheitſchädlichen 
Wirkung des Alauns reduciren, 

Faſſe ich die Refultate meiner ſaämmtlichen Unterfuhungen zu ⸗ 
fammen, fo ergiebt fih, daß ein fhlammiges Waſſer, gleichviel von 
welcher Natur die in demſelben ſuspendirten erdigen Subftanzen 
und in welcher Menge dieſelben zugegen find, binnen fieben bis ſieb⸗ 
zehn Minuten trinfbar wird, wenn man vemfelben auf jedes Liter 
4 Decigramme fein gepulverten Alaun zufegt und die ganze Wafler- 
menge nad) diefem Zuſatze ſofort tüchtig umrührt. 

Dabei fpaltet ſich ver Alaun zu jchwefelfaurem Kali, welches im 
Mar geworbenen Waſſer in Löſung bleibt und zu fchwefelfaurer 
Thonerbe, welche ſich zerfetst und dadurch die Märung des Waffers 
bewirkt. Aus legterem Salze jcheibet ſich nämlicd die Thonerbe in 
unlöslihem Zuftande ab und zieht die trübenden Subſtanzen und 
bie humoſen Körper mit zu Boden. Die bei ver Zerſetzung des 
Thonerbejalzes frei gewordene Schwefelfäure tritt an die vorhaude⸗ 
nen Koblenjäurefalze ver Alkalien ünd alkalifchen Erben und ver- 
wanbelt fie in Schwefelfäurefalge. . 

In Folge dieſes Vorganges erhält das mittelft Alaun gereinigte 
Waſſer einen Gehalt an fhmwefelfanrem Kali und fi lſaurem 
Kalk, aber gleichzeitig wird es auch etwas reicher an Bicarbonaten 
und freier Kohlenjäure, während es von feinem Gehalte an organi- 
ſchen Subftanzen gänzlich befreit wird. 

Eine fogar beträchtlich größere Menge von Alaun verhält ſich 
ebenſo: dieſes —— wird vollftändig zerſetzt und daraus re- 
fultirt fein anderer Nachtheil, als ein größerer Gehalt des Waſſers 
an fhmwefelfanrem Kali und jchmwefelfaurem Hall. Wenn das Waſſer 
von biefem legteren Salz ſchen vor dem Alaunzufage fo viel ent 





eine langjame Verbrennung derjenigen Pulverförner ein, bie den 
Draht direct berührten, während die übrige Pulvermaffe fih ganz 
rubig verhielt, Wurde dagegen ver Platinpraht jo weit in das 
Pulver eingeſenlt, daß er bis auf die tiefte Stelle ver Grube hinab» 
reichte und länger im Ölühen erhalten, fo kam nach und nad das 
ganze Pulver, im dem Maße, wie es ſich berabjenfte und mit vem 
glühenden Draht in Berührung trat, zur 5 Verbrennung. 

Es zeigte ſich hier alfe, daß eine plögliche Erplofion des Pulvers 
im luftverdünnten Naume überhaupt nicht hervorgebradyt werden 
faun, denn ein fräftigere® Zündungsmittel als die Berührung mit 
fchmelzendem Eiſen möchte wohl kaum eriftiren, Wenn aber auch 
durch länger fortdauernde Berührung mit einem glühenven Platin 
draht die Bulverförner allmählich verbrennen, jo findet doch feine 
Mittheilung der Verbrennung von einem Pulverforn zum andes 
ren ftatt, 

Bei ven Verſuchen von Bianchi lag das Pulver in einem Hörb- 
chen von Platinprabt, welches zum Glühen gebradt wurde; es be— 
fand ſich alſo der Draht unter dem Bulver, weßhalb ebenjo wie 
bei meinem ſchon angeführten Verſuche das ganze Pulver allmälich 
‚zur Verbrennung fam. Aber eben aus dieſem Grunde tft ein folder 
Verſuch weniger inftructiv als ein folder, wo die Zündung von 
oben bewirkt oder vielmehr verfucht wird. 
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b) Berjuche mit vem weißen Pulver von Augendre, ber | 


ftehend aus chlorſaurem Kali, Blutlaugenſalz und Zucker. Diejes 
an Schuelligleit und Heftigfeit ver Verbrennung das gewöhnliche 
ſchwarze Pulver beveutend übertreffenve Pulver war im Bacuum 
weder burd den glühenven Platin» noch durd ven abſchme zen⸗ 
ven Gifenprabt zur Erplofien zu bringen; doch jah man deutlich, 
daß ein Theil deffelben wegaeworfen wurde, wodurch der Draht 
aufer Berührung mit dem übrigen Theile kam. Es feinen dem» 
nach Die in ummittelbarer Berührung mit dem Zündungédrahte 
neweienen Theilden wirflid, obwohl ganz ohne fihtbare Feuerer⸗ 
ſcheinung, zu einer ftillen Erplofion gelommen zu fein und die ber 
nachbarten Theilchen weggeſchleudert zu haben, ohne aber dieſelben 
zur Theilnahme an der Exploſion veranlaffen zu können. 

ec) Chemiſches Schiefipulver des Hauptmanns Schulpe in 
Potövamı, Diejed aus Meinen Holztörnden nah Art ver Schieh: 


“ wolle fabrieirte Schießpulver ließ fich im Vacuum weder durd) dem | 


glühenden Platin- nod) durd den ſchmelzeuden Eiſendraht zur Ver: 
brennung bringen. 

d) Es wurde mum zu einem weit explofiveren $lörper, dem 
KRuallquedjilber, übergegangen und baffelbe ganz in ver be— 
ibriebenen Art behandelt. Auch hier trat weder erfennbare Er- 
plofion noch Entzündung ein, doch wurde, wie bei dem Augeudre— 
ſchen Pulver, ein Heiner Theil fortgeſchleudert, ohne aber ver übrigen 
Maffe Entzündung mitzutheilen, 

e) Schliehlih fan Knallſil ber an die Reihe, deſſen Erplo- 
fionsfähigfeit und Gewalt jene des Auallquedfilbers noch weit über- 
trifft. Um mögliche Gefahr zu vermeiden, wurde nur eine fleine 





Menge, etwa den Raum einer Pinje einnehmend, in eine auf ven | 


Kork angebrachte Einferbung gelegt, der Platinpraht dagegen in eine 
eben ſolche, die andere freugende Einterbung gebradıt, jo daß in dem 
Kreuzungspunft das Nuallfilber mit dem Drabte ſich in Berührung 
befand, Als num ver Draht zum Glühen kam, entzündete fid zwar 
das Knallſilber nad verbrannte mit fichtbarer Feuererjcheinung, aber 
ziemlich langfam und ganz ohne Explefion, 

&s hätten num zwar diefe Berjuche noch weiter ausgedehnt und 
theils mit anderen expleſiven Körpern, theils auch bei verfchiedenen 
Öraven ber Luftverdünnung angeltellt werden fünnen, doch ſcheinen 
mir fhen die angegebenen Nejultate zu einer Beröffentlihung in— 
tereflant genug. 

Als Erklärung tiefer fonderbaren Erjheinung nehme ich an, 
daß in Folge des mangeluden oder doch nur höchſt unbedeutenden 
Widerſtandes der umgebenden Luft die aus dem erplodivender Körper 
entweichenden Safe, welche jonft vurd ihre hohe Temperatur die 
Entzündung auf die benachbarten Theilchen übertragen, ſich jo ſchnell 
aus zudehnen vermögen, daß fie bis unter die Entzündungstemperatur 
ber benachbarten Theilden erfalten, wie ja befanntlid) jeder luft⸗ 
fürmige Körper durch Auspehnung eine Temperaturerniedrigung 
erleidet, Nimmt man viefe Erklärung als richtig an, und ich muß 
mid außer Stande erflären, eine andere aufzufinven, fo folgt, daß 
ihon ein Unterjchied von Einer Atmoſphäre Drud einen enormen 
Einfluß auf die Temperatur der entweichenden Gaſe übt, Wenn 
alje ein erplofiver Körper, 3. B. Schießpulver, in einem geſchloſſe - 





nen Raume verbrennt, wo bie Safe auf fih felbft einen Drud von, 
den bisherigen Berechnuugen nab, über 4000 Atmojphären aus— 
üben, jo muß hierbei die Temperatur einen Grad erreichen, der ſich 
wohl jever Berechnung entzieht. 

Es it bisher noch mie gelungen, Sciefpulver in einem ver 
idloffenen Naume, ver mit dem Pulver ganz ausgefüllt war, 
zu verbrennen, ohne daß das Geſäß, mochte es auch noch fe ftarl 
ſein, geiprengt worden wäre, uud wenn ber Kapitain Nodmann 
in New⸗York eine Bombe von 1 Fuß äußeren und 4 Zell innerem 
Durchmeljer jprengte und ven dabei ftattfindenvden Druck mittelft 
einer finnreihen Vorrichtung, deren Beſchreibung nicht hierher ge= 
hört, zu 11,000 Atmejphären beitimmte, je beweiſt dies nur, daß 
die Bombe feinem ftärferen Drude widerſtehen fonnte. Vielleicht, 
ja höchſt wahrſcheinlich, war der wirflid, vorhandene Drud ein viel 

rößerer, 
s Wenn ferner Bunjen und Schiſchkoff bei ihren berühmten 
Berfuchen zur chemiſchen Unterſuchung der Verbrenuungsprorufte 
tes Pulvers daſſelbe ganz freiliegend verbrannten, jo bleibt es min= 
teftens zweifelhaft, ob beim Verbrennen im ganz geſchloſſenen 
Raume die Produkte viefelben gewejen wären, 
(Mittheil. d. Gew.⸗Ver. f. d. Königr. Hannover.) 





Die Carafe-Glacitre zur raſchen Kühlung von Getränfen. 


Dieje gehört in die Neihe ver eleganten und dabei höchſt zwed- 
mäßigen Yurusartifel und dient vorzüglich dazu, um jelbft im Soms 
mer Das in derjelben bejinpliche Setränt (Wein, Bier, Milch, Waj- 
fer :c.) in wenigen Minuten, unmittelbar auf ter Tafel bis zum 
Sefrierpuntte abzufühlen, Im Innern der Hanptflafche befinvet ſich 
eine Fleinere Flaſche, Die fogenannte Taſche, die aber and einen nach 
Außen offenen Hals hat, welder durd die Wand der Hauptflafche 
feitwärts bindurdigebt. Im dieſe kommen verſchiedeue Salze, die bes 
ſonders zu dieſem Zwede verfauft werden und in Hüljen von ver— 
fhiedenfarbigem Papier verpadt find. Cine genaue Gebraudsan« 
weijung giebt näheren Aufſchluß über die Anwendung diejer Salze, 
welde an einem trodenen Orte, ver der Sonne beſchützt, aufbewahrt 
fein müffen. Zu den Salzen gießt man dann im die Taſche zugleich 
foviel Waller, daft das Niveau veffelben bis an den Hals ver Taſche 
reicht und ſetzt nun ven gut eingejcliffenen Glasftöpfel mit einer 
leichten drehenden Bewegung ein. Nun füllt man die Haupiflaſche, 
deren Füllraum die Tafche ganz umgiebt, mit dem zu fühlenden Ge⸗ 
tränf, ſchweult vie Flaſche ungefähr eine Miunte lang um, hebt vem 
Glasftöpjel von der Taſche ein oder zwei Sekunden lang ab (um bie 
durch die Abkühlung entjtandene Luftleere auszugleichen), jest den 
Stöpfel wieder auf und ſchwenlt vie Flaſche nochmals etwa 2 Minn- 
ten lang um, was man wicht vergeffen darf, indem diefe Bewegung 
zur Erzeugung der Abkühlung unumgänglich nöthig ift. Nah Ber- 
lauf von 6 Dlinuten ift die gemünfdhte Abkühlung erfolgt und hält 
fih ungefähr eine Stunve lang unverändert. Bei mouſſirenden 
Flüffigkeiten wie Bier und Champagner darf man während des Be- 
wegens der Flaſche auch den groften Glasſtöpfel nicht auffegen, 

Die Salze ſelbſt, welche hierbei als Hältemiihung in Unwen- 
dung fommen, find völlig geruchles und können nad dem Gebrauche 
mit Waffer verdünnt, mit Vortheil zum Begießen ver Blumen im 
Garten benugt werden. Auſtatt ver Salze kann man aud eine Mi- 
[hung von Kocjalz und Eis als Kältemiſchung in die Taſche ein- 
füllen. Im Winter kann man diefe Flaſchen auch mit Bortbeil ber 
nugen, um durch Eingieken von heißem Waſſer in die Taſche ven 
Rothwein etwas zu erwärnen. (Gew.⸗Bl. a. Württ.) 


Heizeinrihtung für Gerbereien :c., zur Verwendung der 
Lohe als Brennmaterial. 
Mitgetheilt von Hrn. Mechaniker John Heiſelbetz in Regensburg. 


Die beigefügte Zeichnung Stellt, in "so ver nat. Größe, eine 
für Gerbereien oder jonftige Fabrikationspweige jehr empfeblene- 
wertbe Feuerung für Trodenöfen dar, wober ausgenugte Gerberlohe 
als Brenumaterial verwendet werben fanı, 

Die zum Heizen beftimmte Yohe wird durch ven Trichter a eine 
geworfen und gelangt von da auf den Koft b, wo fie verbrennt. 
Die Berbrennungsprodulte zieben von k nadı u. Das Rohr n ums» 
zieht das Trodenlocal ringsum und mündet dann in den Schoruftein, 
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Meber das Verhalten erplofiver Körper im Inftverbünnten 
Ranme, 


Bon Prof. Heeren. 
Schon vor längeren Jahren machte ich bei Gelegenheit von Ber- 
um die bei der Verbrennung des Pulvers entftehenden Gaſe 
zu unterfuchen, bei welchen Berſuchen Pulver im Inftleeren Raume 
verbrannt werben follte, die Yemerkung, daß fi das Pulver unter 
diefen Verhältniffen gar nicht entzünven lieh, wurde aber an einer 
weiteren Verfolgung des Öegenftandes verhindert. 

Unter den zu Berfuchen mit ter Luftpumpe bienenben Appa- 

-raten findet man gewöhnlich auc einen feldhen, wo innerhalb des 
Recipienten ein Flintenjdleß mit Stahl und Stein abgebrüdt wer- 
den fan, um zu zeigen, daß ſich das auf ver Pfanne liegente Pulver 
nicht entzüntet. Aber biejes Experiment zeigt hauptſächlich nur, 
daß wegen mangelnden Sauerftoff8 die vom Bfannendedel durch ven 
Stein abgerifienen Stahlſpäuchen nicht, wie in der Luft, brennen 
und fprübende Funfen erzeugen können, jo daß fid das Nichtan- 
breunen des Pulvers auch von vem Mangel jprühenter Funlen ab- 
leiten Tiefe, obwohl die Stahljpänden fih, wenn auch nicht in 
brennenden, fo dech im glühenden Zuſtande befinden und das 
Bulver wohl entzüuden könnten. 

Neuerdings (1862) find vom Biauchi Berfuhe über Ber- 
brennung des Schießpulvers im Iuftleeren Raume beſchrieben (Bergl. 
Compt. rend. ®. 55. ©. 97.). Er conftrwirte von feinem Platin- 
drabt ein Meines Körbchen, füllte vafjelbe mit Pulver und brachte 
unter dem Necipienten ter Yuptpumpe mittelft eines galvaniichen 
Stromes ven Platinprabt zum Glühen. Hier fand num feine plötz⸗ 
lihe Erplofion ftatt, jondern nur ein langfames allmälices Ber- 
brennen. 

Um über biefen Widerſpruch wilden ven Bianch i'ſchen unt 
meinen früheren Rejultaten Aufklärung zu erhalten, babe ich bie 
Berfuche, aber in abgeänerter Art, wiederholt und aufer auf Schieß ⸗ 
pulver aud auf andere jehr erplofive Körper ausgevehnt. Es wurde 
dabei bie folgende Vorrichtung angewandt: In der Mitte des Tellers 
einer gut wirtenden Yuftpumpe war ein Kork befeftigt, deſſen obere 
Fläche eine zur Aufnahme des Pulvers beftimmte Feine Grube ent- 
bielt. Die als Recipient dienende Glasglode war oben mit einer 
Stopfbüdfe verfehen, durch welche, luftdicht ſchließend, ein Meffing- 
rohr binturdging, welches alfe auf- und abgejhoben werben lonute. 
In diefes Rohr waren zwei mit Seide beiponmene, ziemlich vide 
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Kupferbrähte mittelft Siegellad eingefittet, jo daß fie vollflänbig 
ifolirt waren und auch einen Inftpichten Verſchluß bildeten, Die 
nnteren Enden biefer, ziemlich weit in ven Recipienten bineinreichen- 
den Drähte enthielten Meine Kemmſchrauben, wodurch e8 leicht war, 
einen bogenförmig gefrümmten feinen Platindraht einzufpannen, ‘ 
den man bei den Verſuchen durch einen eleftrifchen Strom zum 
farken Glühen erhigen konnte. Nachdem der dem Berfuche zu unter 
werfenbe Körper in die Grube des ſtorles gefanı und ber Recipient 
darüber geftellt war, brachte man den Sündungsapparat fo weit 
herunter, daß der Platindraht bis zu einer geringen Tiefe in ben 
Körper eingejenft war, und erzeugte nun bie Luftleere. Um übrigens 
das Herabjenfen des Zünbungsapparates, der fi des gehörig Iuft- 
dichten Verſchluſſes wegen in der Stopfbühfe nur mit ziemlicher 
Kraftanftrengung verfhieben Tief, ganz fanft und vorfichtig zu bes 
wirfen, diente eine Schraube, die fi gegen das obere Ende bes 
Zlndungsapparates ſtemmte uud beim Anziehen venfelben berab- 
drüdte. Zu biefem Zwede war das obere Ende des Rohrs mit 
einer Meinen Scheibe gefhloffen, auf welche die Schraube drückte, 
während die beiven tjelirten Kupferdrähte unterhalb der Scheibe zu 
beiden Seiten aus dem Rohr hervorſtanden und zur Verbindung 
mit einer Heinen Batterie Klemmſchrauben erhielten. Die Zündunge-⸗ 
verſuche wurden theils mit einem dunnen Platindraht, theils auch 
mit einem feinen Eifenvrabt ausgeführt, welder letztere jedesmal 
nad Schliefung des Stromes faft augenblidlih zum Schmelzen 
kam und die Unterbrechung des Stromes bewirkte, wogegen der nicht 
abſchmelzende Platinpraht beliebig lange im Gluͤhen erhalten wer⸗ 
den fonnte, 

Da es ſich gezeigt hatte, daß eine befonders ftarfe Verdünnung 
der Luft nicht erforkerlich, fo wurde bei den meiften Berſuchen tie 
Verbünnung nur fo weit getrieben, daß bie Differenz des Dued- 
füberftandes im Luftpumpen- und im freien Barometer etwa 2 Yir 
nien betrug, entſprechend einer 168fachen Berbinnung. 

a) Verfuche mit Pulver. Es diente hierzu ein gemöhnliches, 
ziemlich grobförniges Jagdpulver. Ein Eiſendraht [hmolz im Pulver 
ab, chne es zu entzünden, Nach dem Auseinandernehmen des Ap- 

rates zeigten ſich die beiden Hälften des Drahtes, ſoweit fie im 
Pulver geweien, mit angeſchmolzenen Pulverförnern befleivet, die 
noch nicht zur Berbrenmung gefommen waren und beim Berühren 
mit einem brennenden Körper noch explodirten. Wurde ein Platin 
draht angewandt und nur kurze Zeit im Glühen erhalten, fo war 
der Erfolg derfelbe; dagegen trat bei länger estem Glüben 
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vorher angeftellte Feuchtigfeitsprobe ergab fd, daß im freier Luft 
———— Sägejpine 38,6 pCEt. und die Hobelipäne 27,1 pCt. | 
Bailer verloren. Hiernach betrug der gefammte Waffergebalt des 
PBrennmateriald 1582 Pſo., und es bleiben daher ald wirkjame 
Breunmaterialmeuge 2942 Pfd. übrig. Rechnet man ferner, daß 
die Wärmemenge, welche zur Berdampfung des Waflers im Prenns 
material ſelbſt nötbig war, eine gleiche Menge Waller im Dampf» 
leſſel hätte verdampfen können, jo würbe das verbampfte Waſſer⸗ 
quantum 2235,5 Maaf betragen haben. Dies giebt 6,08 Pfd. 
verbampftes Waller auf 2 Pfd. Brennmaterial. — 

Dieſe Reſultate bedürfen wegen des vom Dampfe mitgeriſſenen 
Waſſers ned einer Correction, die jedoch nicht beſtiuumt werden 
fonnte, Auch iſt zu bemerken, daß die Anwendung dieſes ſehr feuch⸗ 
tem Brennmaterial® zu einem Fehler im Refultate Beranlafjung 
giebt, welcher nicht in die Rechnung eingeführt iſt. Die Verdampfung 
der 1582 Pr. Waffer im Brenmmatertal verminderte nicht nur die 
Berdampfung im Keſſel um eben jo viel, ſondern es wurde dadurch 
auch die Temperatur ver Verbrennungsprobufte beträchtlich berab» 
gezogen und ed würde daher die Verdampfung bei Anwendung eines 
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trodenen Brennmaterials erheblich größer geweien fein, als fie fih | 
aus der obigen Annahme ergiebt. 

b) Berſuche an dem Dampffefjel einer 8—10pferdir | 
gen Mafhine bei Andre und Bertrand in Strafiburg. 
Die Maſchine treibt mehrere Zirkelfügen und Hobelmafhinen. Das 
verbrauchte Brennmaterialgewicht betrug bei gewöhnlichen Zuftante: 

826 Pd. fihtene Rinden, 


268 , eichene Sägeipäne, 
36 ,„ eichene Hobelfpäne, 
304 ,„ Abfälle von Eichenholz, 


im Ganzen 1434 Pfr. Die Maſchine ging 10 Stunden und trieb 
zwei Pumpen, drei Zirfelfägen, unter diefen zwei größere, zwei | 
Hobelmafchinen zum Hobeln von Scyienenfeilen und zwei Fräs— 
maſchinen. Die Temperatur des Speiſewaſſers betrug 30° C. und 
die Spannung des Dampfes fünf Atmojphären. 

2) Dfen von Andre, patentirt für E, Müller in Mül— 
haufen. (Zeichnung und Beichreibung ift dem Bulletin de la So- 
eiete industrielle de Mulhouse entnommen.) 

Diefer Ofen ift eine Abänderung bes vorher befchriebenen Krafft⸗ 
ſchen Dfens; er unterfcheidet fi von vemfelben dadurch, daß die 
dort angebrachte plögliche Erweiterung des Ofenſchachtes durch eine 
allmälige, von eben nach unten zunehmende Erweiterung erfegt ift 
und daß in der Mitte res Schachtes fenerfefte Prismen zur Ber 
theilung des Brennmaterial® angebracht find, 

In Fig. 4 der beigefügten Abbildungen ift ein Läugendurch- 
ſchnitt und in ig. 5 eim Querſchnitt des Ofens dargeftelt. Im 
diefen Zeichnungen ftellt A,B ven Vordertheil des zu erhitenden 
Keſſels var. Das Brennmaterial wird von oben in ven Schacht 
C,D gegeben und fällt auf die fiber ven Roſte E ſich erbebenten 
Prismen F,F, melde auch durch eigens bergeftellte Heine Gewölb- | 
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erjetst werben unten. Die Hanptverbrennung durd bie unter- 
halb des Roſtes E eintretende Luft findet in der Feuerlammer G 
ftatt, welche indeſſen bei gewöhnlichen Keffeln wegbleiben fann. — 
Ueber die Berbrennung und Ausnugung von Gerberlobe in diefem 
Dfen hat Burnat einige Verſuche angeftellt, welche indeſſen nad) 
feiner Anficht nicht ausreichend fein dürften, da fie nicht lange genug 
fortgejegt wurden, auch dabei micht genug auf bie zwedmäßigite 
Stärke des Luftzugs Rückſicht genommen werden konnte, Der Kefiel 
arbeitete mit 1"2 Atmoſphärendrud. Beim erften Berfuh wurden 
in 12 Stunven 2840 Pfr. gut getrodnete Lehe verwendet; Die 
Temperatur der Gaſe am Regifter betrug 256° C.; per Bid. Lohe 
wurden 1,85 Pfr. Wafler verdampft. Beim zweiten Verſuch wur« 
den in 12 Stunden 680 Pfr. Yohe und 2050 Pfd. Sägefpäne ver« 
brannt; die Temperatur am Negifter betrug 253° C. und per Pfd. 
Brennmaterial wurden 1,39 Pfd. Wafler verdampft. Bei einem 
dritten Berſuch find 828 Po. Steinfohlen von Epinac in 12 Stun. 
ben verbrannt worden; die Temperatur des Rauchs am Negifter 
betrug 250° C. unt es wurden 9,08 Pfr. Waller mit 1 Pip. Kohle 
verdampft. 





Nah dem Princip der vorſtehend befchriebenen Audré'ſchen Ofen- 
conftruction wurde eine Heizungseinrihtung für Sägelpäne an 
einem Dampfleifel der Holzicgneiderei von D. Kaltenhäufer u. Comp. 


| in Schotten (Grofb. Heflen) durd die Maſchinenfabrikanten Gebr. 


Schmalg in Offenbach angelegt. Diefelbe bat ſich gut bewährt, 
Der vormalige Befiger diefer Anlage, Herr Dr. Yuftus, theilte 
bierüber das Nachſtehende mit: 

Die Feuerung zerfällt in brei Haupttheile: 1) in den Raum 
für das Unterfeuer, 2) in den Raum für das Oberfener ober den 
eigentlichen Filllungsfhadt und 3) in den Gasverbrennungsraum. 

Bezüglich des Erſteren ift wenig zu fagen: er befteht aus einem 
gewöhnlichen Planroft mit darunter befindlichem Ajchenfall und ver» 
ticaler Wandung bis zur Bafis des Schachtes. Diefer ruht un« 
mittelbar darauf und bat im Querſchnitt vie Form eines Trapezes 
mit gleihen Neigungswinteln des Seitenpaars; der Längendurch- 
ſchnitt ift ein Nechted, weil Border» und Hinterwanb fenfrecht flehen. 
Die Neigung der Seitenwände ift nicht beliebig, jondern wird durch 
die Beſchaffenheit des Füll- rejp. Brennmaterials beringt, Wähe 
rend bei zu ftarfer Neigung der Seitenwänte das Füllmaterial mit 
feiner ganzen Schwere auf die Prismen vrüdt uud zwifchen deuſelben 
auf ven Reſt hindurchgeſcheben wird, finvet bei zu fteilen Wänpen 
gerade das Gegentheil ftatt. Die Senkung erfolgt nicht mehr gleich- 
mäßig, es bilden ſich vielmehr gegen die Mitte hin Höhlungen und 
das Eine wie das Andere wirft gleich nachtheilig und ftörend auf bie 
Teuerung ein und kann leicht Veranlaffung zur gänzlichen Unter 
brechung der Dampferzengung werben. Die zwedmäßigite Neigung 
für nafle Sägefpäne, Rinden :c. ꝛc. dürften 50° an der Grund» 
linie fein, 

Den Abſchluß zwifchen dem unter 1) erwähnten Raum und dem 
Schächt bilden zwei aus fewerfefter Maffe beftchenden Prismen, 
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Der Aſchenfall x mit Thüre und Puftllappe verjeben. Die Um- | 


änbe v und w bed Trichters a, ſowie der Feuerfuchs z find 

von fenerfefter Maffe hergeftelt. Der Trichter a ift oben mit 

eiſernem Kranz und einer Verſchlußthure verjehen. Durch die Platte 
g wird die Feuerung nach oben abgeſchloſſen. 

Mit dieſer Lohfeuerung allein ift man im Stante, in einem 

Raum von 24 Quadrat-Meter Gruudfläche in zwei Lagen 50 Stüd 

Sohlhäute und 100 Stüd Schmalhäute vollftändig zu trodnen, 





Der Preis diefer Heizeinrihtung in der hier angegebenen Größe 
(Mafitab Yzo ver mat, Größe) beträgt 50 fl. und wird dieſelbe be⸗ 
reits in mehreren Gerbereien mit Bortheil angewendet. 


Defen für Sägefpäne, gerberlohe und anderes fein zertheiltes . 
Fsrennmateriaf. 


Im Anjchluß an obige Mittheilung des Herem Heifelbes in 
Megensburg bürfte es für die Leſer unferer Zeitfchrift von Intereſſe 
fein, noch einige andere Ofenconftructionen zur Heizung mit Ger- 
berlobe, Sägejpänen ꝛc. tennen zu lernen, Diefelben find für Dampf- 
keflelfenerungen beredinet, laſſen ſich aber auch für andere Zıyede, 
nad venjelben Prinzipien, leicht herrichten. 

1) Dfen von Krafft in Straßburg. (Die Zeihnung und 
Beſchreibung ift dem Genie industriel entnommen.) 

Diejer Sen ‚ welcher in beigefügten Abbildungen im verticalen 
Langendurchſchnitt, Fig. 1, im verticalen Ouerdurchſchnitt, Fig. 2, 
und im Horizentaldurchſchnitt, Fig. 3, dargeftellt ift, beftcht aus 


einer Umfafjungsmauer A,B von beliebiger Form. Die geeignetfte 


Form ift die rectanguläre, der leichten Ausführung wegen. Die 


eine Wand B ift gewöhnlich ſchon vorher vorhanten als Umfaffungs- | 


wand eines Dfens für Dampfteffele, Luft: oder eine Ähnliche Hei— 
zung. Das Brenmmaterial wird von oben eingetragen durch eine 
Deffuung, melde, wenn der Ofen nicht im Gange ift, durd einen 
Blechdedel gejhloffen wird. DI einer gewiffen Tiefe von oben 
herein erweitert fi der Innenraum des Dfens, und zwar fpringen 
alle Wänte jcharf zurüd, vie Wand B in b und die Wände A in a, 
Der Boren bes Ofens dient als Afchenraum und ift mit zwei 
Deffuungen verſehen, welche durch gemauerte ober blecherne 
Borſetzer geſchloſſen werden. Dieſe Oeffnungen bleiben, während 
der Ofen im Betriebe iſt, geſchloſſen und werden nur dann geöffnet, 
wenn man die Aſche und die Echladen herausziehen will. Doch 
fann man jeten ver Vorſetzer mit einer Meinen Seffmung verfehen, 
um Luft durch diefelbe einzuführen und dadurch die Verbrennung zu 
beſfördern. An der vorteren Eeite des Dfens zieht fi durd die 
ganze Länge der Mauer ein Canal E, mwelder auf beiden Seiten 
durch hölzerne oder eiferme Schieber geſchleſſen werten kann. Im 
diefen Canal münden eine Anzahl Meine, einander mehr oder wer 
niger nahe liegende Leitungen f ein, welde eben fo wie der Haupt: 
anal E zur Einführung von Luft dienen. Die Berbrennung findet 
im tiefften Punfte ftatt, umd bie entzündeten Safe, welche aus ber 
Berbrenmung hervorgehen, entweichen durch die Deffnungen G nad) 

den Keſſel over überhaupt mad) dem zu heizenden Kaume. 
Zumeilen bilven ſich bei der Verbrennung heble Ränne im 
al; dann löfen fi von der frei liegenden Dede fleine 


Mengen Brennmaterial ab, fallen nieder und verbrennen im Afchen- 
raum, Zuweilen aber ftürgen auch jolde Deden im Ganzen ein; 
in dieſem falle würde die Verbrennung ſofort geftört ever gan 
unterbrochen werben, wenn nicht vie Erweiterungen bei a und b atı= 
gebracht wären, welde den Ofen im vollftändigen Zuge erhalten. 
Denn wird auch die Puft verhindert, von f nadı G unmittelbar über- 
zuftrömen, jo kann fie doch noch aufen herumftreichen und die Ber» 
brennung unterhalten; und ift für ausreichenden Zug dur einen 
hohen Echernflein oder durch einen Ventilator gejorgt, je hat die 
Berbrenuung ſchon nach wenigen Minuten ihre vorige Intenfität 
wieder erlangt. Freilich müſſen immer vie Wände des Ofens jo 


hoch fein, daß durch den Einfturz einer ſolchen Dede die Deffnungen 
G nicht bloßgelegt werten. 


Fig. 1. 


Big. 2. 





Big. 8. 


Die Wirkung des Ofens ift eine ununterbrodhene, Das Brenn- 
material entzündet ſich und breunt leicht fort, weil die inneren 
Wände fehr heiß find und von allen Geiten Wärme ausftrablen. 
Dabei ift die Berbrennung vellftändig, weil die Deffnungen f in ſehr 
großer Zahl vorhanden find und daher zwijchen ver Luft und ben 
brennbaren Gaſen eine jehr inmi chung ftattfindet, welche durch 
die hohe Temperatur noch — wird. Man kann fogar Brenn» 
material in großen Stüden zugleich mit fein zertheiltem Brenn- 
material in folden Defen verbrennen, So wurden z. ®, bei einem 
Verſuche in der Papierfabrif von Etival zugleich Sägefpäne und 

| Scheite gebrannt, und zwar mit gleich gutem Erfolge, wie Säge 
fpäne allein. Nach kurzer Zeit werden vie fenerfeften Ziegel, welche 
die Umfafjung der Oeffnungen G bilden, rothglühend, und die Tem- 
peratur erhebt ſich auf eine Höhe, welche fich zu allen pyrotechniſchen 
‚ Zweden eignet. 
| Beſteht das Brenumaterial ans Hofes oder friſchen Kohlen, jo 
thut man wehl, ven Afchenraum mit feuerfeften Platten auszufüttern 
und den Oeffnungen etwas mehr Breite zu geben, damit man ben 
| Herd leicht aufbrechen fann. Natürlich muß aud die Intenfität des 
Zuges mit der Beſchaffenheit des angewenveten Örennmaterial® und 
| dem zu erreichenden —— in einem gewiſſen Verhältniß 
ftehen. Die Größe des Ofens richtet ſich nad der zu erzeugenden 
Wärmemenge. Die ganze Ofeneinrichtung ift äuferft billig und 
geftattet die Beuutzung der werthlofeften Brennmaterialien, wie 
dürres Laub, Fichtennadeln u. j. w. 

Es folgen noch die Rejultate zweier mit dem befchriebenen Ap- 
| parate angeftellten Verſuchsreihen. 

a) Verfuche in der Mafhinenbaumwerfftatt von Diet- 
rich in Reihshoffen Miederrhein). Das Brennmaterial 
beftand aus Säge und Hobeljpänen; die Sägeipäne waren zu "js 
fichtene und zu /s eichene, die Hobelfpäne zu "ja eichene, zu "Js fich-⸗ 
tene und zu "a von Pappelholz. Der Verſuch dauerte 15 Stunden, 
während welder Zeit der Keſſel der zum Betriebe der Tifchlerwerl- 
ftätte dienenden Dampfmafdine burd den Apparat geheizt wurbe. 
Der Berbrauch betrug 3094 Pfd. an Sägefpänen und 1430 Pfr. 
an Hobeljpänen, im Ganzen 4524 Pfv. Die verbampfte Wafler- 
menge, welche im Refervoir der Speifepumpe ganz gemau gemeſſen 
werben konnte, betrug 1840 heſſ. Maaß over 3680 Liter. Das 
Speifewaffer hatte 18°E., und die Spannung des erzeugten Dampfes, 
welde von halber zu halber Stunde abgelefen wurbe, betrug burd)- 
ſchnittlich 4,95 Atmofpbhären. 

Das angewendete Brenumaterial war ſehr feucht; durch eine 
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nämlich ift ras Terpentindl im Stande, ten Sanerftoff ter Luft im | 


Dyen zu verwandeln, welcher legtere eine ſtark bleichende Eigenſchaft 


hat, ja, man bat ftarfe Grünte, anzunehmen, daß bie ganze Raſen | 


bleiche auf die Gegenwart des Ozons zu begründen jei. 

Wird nun zu dem legten Spülwafler, welches vie Wäſche palfirt, 
etwas Terpentinäl zugefett, jo hängt fi ein wenig bes letzteren 
an tie Fafern des Zeuges und es findet bei dem Trodnen des 
Beuges zugleich ein ziemlich emergifches Bleiben ftatt, Um das 
Terpentinöl paflend auf das Zeug zu bringen, muß bafjelbe jehr 
genau unter das Waſſer gemifcht werten; man vermengt zu biejem 
BZwede in einem Glaſe mit einander 1 Theil Terpentinöl nnd 
3 Theile ſtarken Spiritus, Auf einen Eimer Waffer genügt ein 
Eßlöffel voll dieſer Miſchung. Die Wäſche wird hierin eingeweicht, 
gut ausgerungen und zum Trocknen an bie freie Luft gehängt. Das 
Zeug ift nad dem Trodnen gebleicht und riecht nicht im Geringften 
madı Terpentinöl, wenn daſſelbe rectificirt und nicht im Uebermaße 
angewanbt wurde. - (Hamburger Gewerbebl.) 


Ein praktiſch bewährtes Desinfectionsmittel der Luft 
bei Krankheiten mit miasmatijch-contagiöjem Charalter, als Pferde⸗ 
rog, Milzbrand, Scharlach, Diphtberitis, Typhus und Cholera, 
empfiehlt uns ver rübmlich in ter Piteratur und in feinem prakti— 
ſchen Berufsfreife befannte Dr. Clemens in Frankfurt a. M., der 
in Nr. 44,9. 1865, der deutfchen Klinik, Folgendes darüber mit- 
theilt: 

Kupferchlorid, concentrirte Auflöfung 2 Gewichtstheile, 

Chloroform 1 Pr 

Weingeift 48 Pe 
werten in eine gewöhnliche Spirituslampe von Glas mit Baum: 
wollendocht gefüllt und letzteres angezünret, Sofort entwideln fich 
Chlorkupferbämpfe, melde einen geſchleſſenen Raum von 16 Ruf 
Quadrat und 20 Ruf Höhe in 5 Minuten jo anfüllen, daß alle 
barin befindlichen Stofie damit imprägnirt werten und es lange 


bäufer, fo wie in die Höfe der Hofpitäler, fo kann fich fein Miasma 


bilten, Werten dann die Auewurfeſtoffe noch forgfältig mit Eiſen- 


vitriellöfung desinficirt, fo wirt vollends ter Krankheit der Boren 
genommen. 

Wiedergewinnung des Goldes aus alten Tonbädern, 
Die durch Erfhöpfung unbrauchbar gewortenen Goldbäder ent: 
halten immer noch eine ziemliche Menge Gold in Löſung, welches 
man durch Niederſchlagen mit Eifenvitriel wieder gewinnen fann, 
Obgleich das Archiv ſchen Mittbeilungen über viefen Gegenftand 
gebracht hat, glauben wir doch, daß das in den News veräffentlichte 
Berfahren des befannten englifhen Photographen William England 
unferen Yefern non Intereffe jein wird. Das Gold wir durch 
Eijenvitriol niedergeſchlagen, gut ausgewaſchen, in einer Abtampf- 
ſchale mit Ealpeterjäure übergofien und eine Viertelftunde gefoct. 
Gewöhnlich wird empfohlen, vie legten Epuren ven Eifen durch 
verbünnte Schwefelſaure auszuwaſchen; ta aber ter Nieverfchlag 
ziemlich viel Silber enthält, jo zieht England die Salpeterfänre ver, 
die das Eilber ſammt dem Eifen entfernt und das Gold rein zurück— 
läht, Nach dem Kcchen und Abkühlen verbünnt man mit Waffer, 
läßt ven Niederſchlag fi zu Beren ſenlen, gieft vie Flüſſigkeit ab 
(woraud man durch Salzfäure das Eilber abſcheidet) und wäſcht 
ben purpurfarbenen Goltrüdftand mehrmals aus, Mit Könige- 
wafler behantelt und eingebampft, giebt er jo ſchöue Kryſtalle, wie 
man fie aus reinem Gelb erhält, 

Im Tonbade löft ſich viel Eilber aus den Bildern auf, felbft 








zwölf Unzen beitand zu zwei Dritteln aus Silber, zu einem Drittel 
aus Gold. Cs ift hier von Tonbädern mit kohlenjaurem Natron 
bie Rebe, 

Die Behandlung der alten Firirbärer mit Kupferftreifen bat 
Herrn England kein befriedigendes Reſultat gegeben, indem ſich nach 
Verlauf einiger Wochen wohl etwas Silber an dem Kupfer ange» 
jest hatte, aber fib mechaniſch nicht vavon trennen lieh. 

(Bhot. Arch.) 





Ueber Roman-Gement. In einem Bortrage, den Dr. Leube 
aus Ulm, Beſitzer zweier großer Gementfabriten, im Frankfurter 
Phyſilaliſchen Verein bielt, hob er hervor, daft ter jogenannte Ro- 
mans@ement, der bei uns im Ganzen genommen nod wenig gefannt 
fei, viele Vorzüge vor dem PortlandeGement befige. Der in feinen 
Fabriken bereitete Roman»Gement habe eine jo auferorbentliche 
Bindekraft, daß man aus einem Volumen veffelben und fieben Bo— 
Iumen Kies Quader (fünftlicdye Steine) anfertigen könne, in welchen 
man faum ein Bindemittel ſehe. Ein fernerer Vorzug des Roman- 
Gements vor dem Portland-Gement beitehe Darin, daß der erftere 
nicht wie der legtere aus gefritteten Gefteinen gewonnen werte und 
viel leichter fei;z ein ubiffuß wirt. Roman-Gement wiege nur 
40 Vfo., Dagegen PortlandeGement 65 bis TO Pfr. Da man anf 
Bauplägen das Material nicht abwäge, ſondern abmeffe, jo ge: 
brauche man felglid 7O Pfr. Bertland-Gement, während man mit 
40 Po. Roman-Gement daffelbe erreichen könne. Da auferbem 
der RomansGement viel geſchwinder unter Waffer erhärte als Bort- 
land»Gement, fo fei derjelbe immer da, wo Waſſer mit im Spiel 
und baffelbe ſchwer over mit Koſten zu bewältigen fei, dem Portland 
vorzuzieben. Bortland gehe zwar allmälig in eine größere Er- 
bärtung über ald Noman-Lement, doch genüge letterer in der Kegel 
zu allen Bauten. Leube empfahl, jedes Haus auf ein Beton zu 
jegen, Eifternen aller Art uur mit Gement auszuführen, und bejon- 


‚ ders Gloafen auf das Allerjorgfältigfte zu cementiren, um dem Ein 
Beit bleiben, Stellt man ſolche Lampen in Die Gänge und Treppens | 


dringen des Gloateninhaltes in das Waſſer vorzubeugen. In vielen 
Städten habe man eingejeben, daß dies der einzige Weg fet, das 
Duell» over Brunnenwaſſer vor Infiltration des Cloaleninhaltes 
zu ſchutzen und letteren für die Landwirthſchaft zu erhalten. Außer- 
dem eigne fid) der RomansCement für Boden und Dachplatten, 
Treppenftufen, Geſimſe; ferner empfehle er ſich zu Anſtrichen aller 
Holitheile im Dadyftuhl von Wohngebäuden als ein vortreffliches 
Schutmittel gegen Feuersgefahr, zur Borbengung der Fäulniß des 
Holzes, als Schutzmittel gegen Manerfrak und Hausſchwamm, und 
ganz beſonders neh dadurch, daß man Bauten ſelbſt im Winter da⸗ 
mit ausführen lönne, was bekanntlich mit dem gewöhnlichen Luft« 
mörtel unausführbar jei. (Durch deutiche Ind,» Zeit.) 





Neue Prüfungsweife des Dlivenöls. Nah Pailler kann 
die Reinheit des Dlivendls fehr gut mittelft einer Miſchung von 2 
Theilen Chremfänrelöfung (melde Ys ihres Gewichts Chromfänre 
enthält) und 1 Theil Salpeterfänre von 40° B, (1,3s ſpec. Gem.) 
erfannt werben, 

Concentrirte Chromfänrelöfung wirft auf alle fette Dele jehr 
energijc ein, fie erhigen ſich damit, werten ſchwarz und did. Wen- 
bet man hingegen die obige Mifchung an und zwar in dem Verhält- 
niß von 1 Theil auf 4 Theile Del, fo erhitzt fih das Dlivendl (es 
fei von welder Qualität und Herkunft e8 wolle, wenn es nur echt 
ift) gar nicht, fängt erft nach 48 Stunden oder läuger an, feft zu 
werden, und nad einigen Tagen ift die ganze Miſchung feſt und 
blau geworden. Andere fette Dele zeigen diefe Erfheinung nicht, 
und wenn das Dlivendl ſich nicht ganz fo wie angegeben verhält, fe 


wenn fie vorher gut ausgewaſchen wurden. Ein Niederſchlag von ' ift es verfälict. 


Üeberficht der ſtanzöſiſchen, englifchen und amerikanischen Fiteratur. 


Carey Lea’s Unterfuhungen über die Erzeugung las | Motificirung der empfindliden Schicht an, während bie andere die- 
tenter Bilder durch Drud. je eigenthümliche Erjheinung einer chemiſchen Beränberung ver Sil · 

{ x berverbindungen zufcreibt. 
Bon Aime Girard, | Carey Lea ift ein erflärter Anhänger ver phyfifchen Theorie, und 


Zur Erflärung der Entwidelung latenter Bilder auf Jodſilber das Beftreben, Argumente für feine Änſicht zu finden, hat ihm au 
folgender Aeußerung geleitet: „Es würde die phyſiſche Theorie des 


' find zwei Theorien anfgeftellt worden; die eine nimmt eine phyſiſche 
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Latenten Bildes fehr befräftigen, wenn man darthun fünnte, daß 
eine rein phyſiſche Urſache, gauz unabhängig vom Licht, im Stante 


wäre, ein entwidelbares Bild zu erzeugen.“ Diejer Gevantengang | 


iſt micht ganz richtig, deun wenn and) eine phyſiſche Urjache das Jod⸗ 


filber zu morificiren im Stanve ift, jo folgt daraus micht zugleich, | 


daß nicht au andere Wirkungen im Stande fein fönnen, latente 
Bilder zu erzeugen. Dies wäre jedenfalls etwas zu weit gegangen. 

Wie vem auch fei, Lea bat von diefer Nee ausgehend einige 
Berſuche unternommen, die ihn zu äuferft merfwilrbigen und uner: 
warteten Rejultaten geführt haben. Es gelang ihm, durch blofes 
Auferüden von ansgefchnittenem Holz und vertieft gepreßten Karten 
auf einer Jedſilberſchicht entwidelbare Bilder zu erhalten. Dieje 
Refultate intereffirten mic fo fehr, daß ich die Verſuche — umd 
zwar mit gutem Grfolge — wicterhelte. Doch wäre es denlbar, 
Daß bier nicht ver Drud das latente Bild erzeugt hätte, jondern die 
organiſche Subftanz des Holzes, Papiers ꝛe., vielleicht auch jenes von 
Niepce re St, Victor gefundene jogenannte latente Yicht. 

Ich habe deshalb anftatt ver von Carey Lea benugten, verdäch- 
tigen, organijdien Körper abjolut reine Mineralien benugt und ganz 
dieſelben Reſultate erhalten, 

1. Ein polirter Elaswürfel aus kieſelborſaurer Magneſia be— 
ſte hend, wurde ungefähr eine Minute auf eine geſilberte Collodion⸗ 
ſchicht mit der Haud angedrückt. Eiſenlöſung brachte ein volllommen 
kräftiges Bild des Würfels zum Borſchein. Der Würfel war vor⸗ 
ber mit Kalilauge, Cyankalium und ſchließlich mit deſtillirtem Waf- 
fer gewafchen, und nicht abgetrodnet worden, Organiſche Subftanz 
konnte demnach durchaus wicht zugegen fein. 

2. Trotz ter Reinheit des in dieſem Verſuch benugten Glaſes 
nahm ich, um jeden nröglichen Verdacht einer hemijchen Beränderung 
der Schicht durch die Beftandtheile des Glaſes auszuſchlieffen, zum 
zweiten Verſuch eine polirte Quarzplatte, überzog fie mit Collodion, 
filberte und legte darauf ein Quarzprisma. Beim Entwideln ent- 
ftand ein Bild des Priomas auf der Schicht. 

3. Um diefen Berfuchen eine greifbarere Form zu geben, nahm 
ich eine Glasplatte, die eine mit Flußſäure eingeätzte Zeichnung ent« 
hielt. Ich vrüdte fie im Copirrahmen auf eine Schicht gefilberten 
Collodions und erhielt fo beim Entwideln durch bloßen Drud eine 
Reproduction der Glasägung. Das Bild war volllemmen ſcharf; 
nur zeinte es fih an einigen Stellen als Poſitiv, an anderen als 
Megativ, Wahrſcheinlich ift der Ungleichheit des Drudes dieſe Ver— 
fchiedenheit des Nefultats zuzufchreiben. 

4. Um.zu erfahren, ob vielleicht das die Platte bedeckende Sil- 
bernitrat Urfache dieſer eigenthümlichen Erſcheinung fei, babe ich 
verſchiedene Trodenpfatten (mit Tannin, Eiweiß) derjelben Behand» 
fung unterworfen, Im jedem Falle entftand ein Bild, allervings, 
wie zu erwarten, langjamer als bei feuchten Platten. 

(Bulletin de la Societe frangaise de Photographie.) 


Prüfung des unverfälichten Mandelöles. 


Es fonımen im Handel verjdiedene Sorten Mandelöl vor, wel⸗ 
che fih im Preis und Anfehen berentend unterſcheiden. Während 
Das and fühen oder bitteren Mandeln geprefite Del bei weiten theurer 
ift, jo wird aus Apriloſenkernen gejhlagenes Del um ein Beveuten- 
des billiger abgelaffen. Zwiſchen viefen beiten Delen fommen 
Mifchungen vor, welde ebenfalls im Preiſe variiren. 

Um nun zu ermitteln, ob Mandelöl einen Zuſatz des Aprifofen- 
fernöls erhalten hat, it es nur nöthig, eine circa 10 Grm, betra» 
gende Dienge des zu unterjuchenden Oeles mit 1,s Grm. Kallhydrat 
zu erwärmen und nach einiger Zeit, in welcher gut umgerührt wurde, 
tas Del von dem Kaltke abzufiltriren, Das Filtriren gejchieht im 
einem Trichter der eine heiße Filtration geſtattet. War das Del 
nur aus bittern oder jühen Maudeln geprekt, fo bleibt vaffelbe beim 
Erfalten volltommen far, Bejtand vie Probe jedoch aus Aprifefen« 
fernenöl, fo erftarrt die ganze Probe zu einer falbenartigen Maffe. 


Waren beide Deljorten gemiſcht, fo fcheivet fih beim Erkalten ein | 


Theil des Deles als feite Maſſe aus, von welder das durch ben 
Kalt unzerfegte Del in ver Kälte abfiltrirt werben fann, Der Kalt 
wird zu folden Berjuchen pulverförmig angewandt, fo wie man ihn 
erhält, wenn friſch gebrannter Kall mit wenig beitillirtem Waller 


bejprengt wird. Diefes Kalkpulver enthält 24 Procent Waſſer (ift 
Kallhydrat). Das bier mitgetheilte Verfahren ift hinreichend, die 
Reinheit des mur aus Mandeln gepreften Oeles zu conftatirem, 
Die Eigenjhaft, mit Kalkhydrat eine feite falbenartige Maffe zu 
bilden, befigen neben dem Aprifojenterenäl noch einige andere Oele. 


Zu dieſen gehören das Hanf: und Mohnöl, das Nuß-, Leinſamen- 





und Erpnunöl; das Baummollfamenöl gibt nur ſehr wenig der feſten 
Maſſe, ift aber leicht au anderen Reaktionen zu erfennen. Das 
Kallhydrat geht mit vem reinen Manvelöl feine Verbindung ein, 
und ebenfalls werden reines Oliven und Colzasl von bemjelben 
nicht verändert, Diefe beiden Oele find ſchon dur den Gejhmad 
vom reinen Manvelöl zu unterſcheiden und laffen ſich durch zwed« 
mäßige Neagentien leicht erfennen, jedenfalls möchte Die leicht aus- 
führbare Unterfuchung eines fraglichen Mandelöles auf vie fait im: 
mer ftatthabente Bermifhung mit Aprikojenfernenöl nach der bier 
angegebenen Methode Conſumenten von Mandelöl nicht unwichtig 
fein. (Bulletin de la soe, ind,) 


Unterfcheidung der Garbolfäure (Pbenylfäure) von 
Steintohlentbeeröl. W. Crookes macht darauf aufmerkſam, 
daß ſtatt der Carbolſaure, die jetzt in England als Desinfektions- 
mittel viel verwendet wird, betrüglicher Weiſe nicht ſelten Steintoh- 
lentheeröl verkauft wird. Als Unterjdeivungsmittel der küuflichen 
Garbolfäure von biefem werthlojen Surrogat dient ihre Eigenſchaft, 
fih in 25 6i8 70 Theilen Waffer over ihrem zweifachen Volumen 
Natronlauge zu löfen, während Kohlentheeröl faft unlöolich if. 
Man braucht alſo nur einen Theeldffel voll Carboljäure in eine 
Flaſche zu bringen, a Liter warmes Waſſer zuzugießen und vie Fla— 
che "2 Stunde lang von Zeit zu Zeit zu fehiltteln, worauf der üb- 
rige Rüdftand die Verunreinigung anzeigen wird; oder man ſchüttelt 
5 Theile Garbolfüure mit einer Löjung von 1 Theil Aetzuatron im 
10 Theilen warmen Wahlers und fieht wieder, ob und wie viel 
Rüdſtand bleibt, 


Einfahe Bereitungsweife des falpetrigfauren Kali's. 
R. Warringten hat gefunden, daß die Bereitung genannten Salzes 
am beiten gelingt, wenn man, ftatt Salpeter mit Kohle zu erhigen, 
dafür Stärfmehl nimmt. Dan wendet 7 Theile Salpeter auf 1 
Theil Stärke an, und trägt das Gemiſch nach und nad) in eine er— 
bitte eijerne Pfanne ein. Sobald die Maffe ganz weiß geworden 
it, läßt man abfühlen. Auf dieſe Weife fommen keine VBerbren- 
nungen vor, ſobald man bie Erhigung forgfältig überwacht. 

(Pharm. Journ.) 


Zur Erzeugung fehr hoher Temperaturen conftruirte 


| Th. Schlöffing eine Vorrichtung von folgender Einrichtung. 


In ein Kupferrohr von O,s bis O,am, Länge wird mitteljt eines 


| engern Rohres, das in das erftere an einem Eude einige Entmtr. 





hineinragt, mittelft eines Gebläfes Yuft von ca. O,ıs bis O,2m. 
Waſſer Prefjung eingetrieben. Sin wenig hinter der Mündung 
dieſes legtern Rohres ift das Kupferrohr mit 2 einander gegen- 
überjtebenden Yöchern durchbohrt und hier von einem Muff ume« 
eben, in melden das Gas eingeleitet wird, um dann von dem 
Suftframe angejogen, fortgeriffen und jo mit der Luft gemijcht zu 
werben; die Einrichtung ift alfo ähnlich einem Bunſen'ſchen Brenner 
mit umgelehrtem Zutritt ver Fuft und des Gaſes. Die Luft- und 
Gasmenge wird fo geregelt, daß beide genau in den theoretiſch 
nöthigen Berhältniffen vorhanden find. Beim Verbrennen viejes 
Gasgemijches an ver Luft erhält man eine große blaue Flamme, 
deren Heizkraft nicht größer als die eines gewöhnlichen Löthrohrs 
mit gleichem Luftverbrauch zu fein fcheint; tritt aber der Flammen⸗ 
fegel ohne äußere Luft mitzureigen in eine aus fenerfeftem Material 
beitehenve Hülle, jo wird die Flamme jehr kurz und die Berbren« 
nung erfolgt in einem engen Raum volltommen unter höchft beven- 
tender Wäirmeentwidelung. Schlöjfing empfiehlt vie Vorrichtung 
ſowohl fir ven Gebrauch in Yaboratorien als auch, mit den eutjpre« 
| Henden Mobificationen, für techniſche Zwede. (Compt, rend.) 





— 


Rleinc Mitthreilungen. 


Käilefabrilation bei Mittweida. Da bie Landwirthſchaft und 
ihre Mebengewerbe bei uns auf eimer ziemlich boben Stufe ber Ausbilbung 
eben, io muß e& befremben, daß ein micht unmictiger Zweig berfelben, 
„bie Käferei“, mit dem allgemeinen Aufſchwunge nicht Schritt gehalten bat, 
fontern im Gegentheil moch jebr im Argen liegt, Es ift dieſes um fo um 
erflärficber, als es faum eine Fanbwirtbichaft giebt, aleich wiel, ob greh 
ober Mein, die babei nicht intereffirt wäre, ja umier Umftänden ift bie Ghes 
legenbeit zur guten Berwertbung der Mildpropulte von bem weſentlichſten 
Einfluh auf die Betriebteinrichtumgen der ganzen Wirtbſchaft und beren 
ge eber geringere Rentabilität. Offenbar baben unfere Landwirthe tie 

ichtigfeit diefes Jweiges wicht genug erfannt. Selbft bie Santwirthichaft- 
lichen Vereine, die Ingenieure dieſes Gewerbes, melde bas geiftige Yeben 
und Streben mit ber Erfahrung verbinden, baben ber Külerei vergleichs · 


meife nur felten und aeringe Hufmerfiamteit geſchenlt. Es ift uns desbalb | 
erfreulich, Aber eim hiefiges Etabliffentent berichten zu Fünnen, welches ſchen 


feit einigen Jahren bie Aabrilation von Mile mit tem beften Erfolge be 
treibt. Hr. Aug. F. Algen, früber GHafermeifter, lam vor etwa 8 Jahren 
anf ven Gedanlen, bie ber uns fo ſehr vernachläſſigte Herſtellung guter Käfe 
als Geſchäft zu betreiben; er lieh ſich babei nicht durch die berfämmliche 
Meinung abidreden, das Käfe jelbitwertändtich nur Derjenige fabriciren 
fönne, der eine Landwirtbſchaſt befitst und Milch erzeugt; er erlannte Febr 
richtig, daß bei ber ganzen Zade der Quark nur ein Quarl jet und bie 
Haupthſache in der richtigen Rebantiıma, Abwartuug und Pflege liege, wor 
Br dem Panbmanne oder beiler der Bauersfrau nicht ſelten am mtelligenz, 
ft und Zeit fehle, welche Lebtere eine bedentende Rolle dabei Ipielt. Hr. 
I. ging muthig und mit jener Ausdauer ans Wert, die immer zum Ziel 
führt; er faufte Ouarl ein, machte Käſe, manipulirte und pflegte fie umd 
batte bald bie freube, fein Unternehmen ſich erfolgreich entmideln zu leben. 
Gegenwärtig beträgt feine möcentliche Erzeugung mindeftiens 300 Schoct. 
Seine Käle entipreben dem Geihmade des Publicums fo gut, daß ſie ſelbſt 
in den Gegenden Eingang gefunden und dauernd begehrt werben, deren 
Käfeprobucte ſich eines weit größeren Rufes erfreuen ale tie Sächſiſchen. 
Die Mittweibaer Käfefabril verſendet regelmäßig mach Altenburg, Bamberg, 
Bremen, Berlin, Murt a,D., Hamburg, , Halle, Nürnberg, Re 
geneburg, Zrieft, Wien sc. amd beſchickte im vor. Jabre aud bie internatio- 
nale Parifer Ausſſellung. Cie bat zwar auf vieler Ansflellung feinen Preis 
errungen, weil die bei und geſchäzie Manier, bem Käle „Kümmel“ beizu- 
miichen, dem Geſchmade ber Franjoſen durchaus micht entſprach. Der Stoff 
ſelbn fand eg ee Anllang und ber Parifer Agent beftellte jofort eine 
Probe „obne Kümmel”, gen, deſſen Kunten in ber Mebrbeit aus Fein 
ſchmeckern befteben umb ver mit feinem Käfe felbft eime fürftliche Tafel wer- 
forgt, verbanft dieſe alüdlichen Nefultate nur ber Qualität feiner Waare 
und ber Reellität feiner Betienung; er verlauft zu höheren ale ben bar 
lichen Preifen nur gegen baar umb vermeidet mit eimer Aengitlichleit, bie 
wir faft tabeln mödhten, Alles, was ten Anſchein von Reclame bat. — 
Aue dem Unternebmen des Hr, Illgen erbellt, daß es nur eines intelli- 
e. Unternebmer® bebarf, ber Ber gelben Ei im Befits einer größeren 
anbmirtbichaft fein muß, um vie Küferei zu einem einträglichen be 
u machen und auf ben Etantpunkt eines förmlichen Fabrilations- und 
andele zweiges zu erbeben. Möge diefe Darftellung nicht nur dem Grün« 
ter ber ‘Mitweibaer Käfefabrif ein Sporn fein, geichäftlich weiter vormärte 
zu fchreiten, fonbern möge fie bemielben auch Nachabmer von gleicher Tiich- 
tigfeit erweden. Der Mark für ben Artitel ift umermefilich groß und er- 
fabrungsmäßig lobnend, (D. Ind. dta.) 


Das Patent-Amt der Bereinigten Staaten von Rorb- 
amerila a ge feit dem Jahre 1850 alljährlich die Beſchreibung ber 
Erfindungen, für welche ein Privilegium ertbeilt worben ift. Die Belchrei- 
bumgen find im Ganzen kurz und deutlich gefafit, und, we ce nöthig ift, 
durch Zeichnungen in Holzſchnitt erläutert, weiche je im einem beionberen 
Bande —— find, 

Der Patent-Beriht fiir 1863, welcher, wie es ſcheint, noch in ber 
Vorbereitung begriffen ift, bat einftweilen feine Ankündigung durch einen 
Vorbericht erhalten, welcher im Eingang die au in Europa in den leblen 


Yabren vielfach Page a erörtert: ob die Ertbeilung von Erfintungs- | 
m 


Privilegien überhaupt zwermäßig ſei ımd nicht beſſer ganz abneidhaft würde. 
Wobl faım in y einem anderen Lande bietet ſich beffer elegenbeit, ein 
Urtheit Über die Wirkungen des Patentwelens zu gewinnen, alt in Norbe 
amerifa, mo — wie mir ipäter jeben werben — die Zahl der Patentver- 
fangenden größer ift als jelbit in England. Aus ber Art, wie ter Wericht« 
erflatter die in England und Frankreich eſprochenen Befürmertungen 
bes Feinilegirungsfuftens anfübrt, gebt Mar or, daß er ſelbſt daſſeibe 
für unbedingt ntzlich und fortichrittförbernb erachtet. In ber That bericht 
in Amerila ein wahrer feuereifer, Neues zu erfinden und Altes zu werbel« 
fern, md es iſt wohl micht zu verlennen, daß Intuftrie und Landwirtbſchaft 
mwefentlich hierdurch geförtert worden find. Ein großer Theil der patentirten 
Erfintungen ift Teineswegs von «ng Fachmaͤnnern gemacht; bei ber 
Veichtigleit, mwontit fich ber Amerifaner von einem Gewerbezweig auf ben 
anderen wirft, erperintentirt er auch im ben vericiedenften Bädern, m 
Theil alt Auiodidalt, und wir begegnen nicht felten ben erininellften @in- 
füllen. Faſt möchte e8 bebilufen, als fei bei uns bie bandwerfsmäfige Er- 
lernung ımd Ausübung eines Gewerbes ein Hemmſchuh für ven Erfinbum 

geift; man ift von ben erften Pebrjabren ber gewöhnt, in berfdimmli 


| Weiſe mit berlömmlicben Werkzeugen zu arbeiten und lann es ſich kaum 
benfen, bat anbere Metboben und ambere Hilfsmittel möglich wären, finnt 
l befbalb auch nicht weiter darüber nad. Der quedfilberne Amerilaner aber, 
‚ mit feinem Ängflichen Beſtreben, Zeit zu ſparen und Gelb zu gewinnen, 
bat ſich ſelten in eine ſtreuige Arbeiteroutine eingewöhnt, iſt oft durch Aufiere 
Umftände genöthigt, ſich ſeibſt zu beifen, und dieß begünftigt entſchieden bie 
Entwidelung des Erfindungsgeiftet. 
An die Beſprechung der Zuläffigleit bes Krivi & Mmüpft ber Bor- 
bericht daun eine Rechtſertigung bes amerilaniihen Patentiuftems, weldes 
er ald das befte und zmedmähtgfte erachtet, Als charalteriftiiches Merkmal 
beffelben wird angegeben, daß Tee Erfinpung, wofür ein Batent — 
wird, vorber durch eine von Sach ndigen gebilbete Coinmiffien geprü 
' werben muß. Belanntlich hatten auch einige europäilde Staaten das Prü- 
fungsiwelen eingeführt, doch bat man meiltens daſſelbe wieder abgeihaft. 
Die amerilaniihe Prüfung erftredt ſich indeſſen nicht auf Unteriudbung ber 
wedmaftigleit, Nützlichleit und Bebeutlamfeit der Erfindung, ſondern letin- 
lich auf die Neubeit (im Amerika), und in Anbetracht bes ungebeuern Er 
finvungswetteifers mag dieſe Maßregel gerechtiertint erſcheinen. 

(8 ein weiterer Bortheil des amerilaniſchen Zyfiems wird bie Billig- 
feit der Taren bervorgeboben; die engliichen find etwa 2ımal böber. Die 
erbobenen Taren jollen bios zur Bildung eines Fonds bienen, aus welchem 
die Unterbaltungstoften des Patentamtes beftritten werben. Diefe finb micht 
ımbebeutend, aber auch ber Umfang der Geſchäfte ift ſeht beträchtlich und 
in beftäntiger Zunabıne begriffen. — Wir geben nachſtehend eine Liſſe ber 
in bem Zeitraume von 27 Jahren — endigenb 31. Dezember 1863 — 
von den Patentamt ausgefertigten Privileginms- Diplome, ven eingezabiten 
Taren und den verwendeten Geldern. Die eingefetten Summen find Dol- 


I 

| 

| ars a 2 fl. 30 fr. unf. W.ı; die im Original beigefeten Cents (1 Dollar 

' = 100 Cente) find weggelaſſen. 

Jahrgang. Ausgeftellte Tarenbetrag. Ausgaben 
Tiplome, des Patentamtes. 

1837 435 29289 33506 
1838 520 42123 37402 

| 1839 425 37260 443 

| 1840 473 38056 39030 
1841 49 40413 52666 
1842 517 36505 31241 
1843 531 35315 30766 
1844 502 42509 36343 
1845 502 51076 39595 
1846 619 50264 46158 
1847 572 63111 41878 
1843 660 67575 58905 
1849 1070 80752 177116 
1850 99 86927 80100 
1851 869 95738 86916 
1652 1020 112056 916 
1853 258 121527 132869 
1854 12 163789 167146 
1855 2024 216459 17940 
1856 2502 192588 199931 
1857 2910 196132 211582 
1858 3710 200716 193193 
1859 4538 245942 210278 
1860 4819 256352 252820 
1861 340 137354 221491 
1862 3521 ' 215754 182810 
1863 4170 195593 189414 


Bir ſehen, daß die böchſte Tareneinzablung vor bem Beginn des un« 
feligen Krieges Nattgefunden bat: 256,352 Dellars, alſo 640,880 fl, 
Höcft- intereflant ift eine durz gefahte Zuiammenftellung ber durch Er- 
findungen repräfentirten Fortichritte ın ben Hauptzweigen ter Inbuftrie und 
Agriluſtur. Aür landwirthſchaftliche Gerätbe aller Art wurden 1863 nicht 
| weniger ale 502 Patente ausgegeben. — Die Einführung bes Petroleums 
brachte eine ungewöbnliche Vebbaftinfeit in die Yampenfabrifation; für neut 
Lampen und Brennapparate überhaupt wurden ertbeilt 
bie 1, März 1859: 44 Batente; — 1860: 72 Patente; — 1861,77 Patente; 
— 1862; 130 Patente; — 1863: 338 Patente; — bis 30. Dezems- 
ber 1863: 155 Patente. — Demnach von 1859—1863 nicht weniger 
als 816 Erfinbunge-Privilegien blos fir Yampen. 
Amerifa it belanntlich bas tterlanb der Nahmaſchinen; bas erfie 
‘ Patent Dafür wurde 1842 ertbeilt, Von 1853 an wächſt bie Zahl ter aus- 
gegebenen Patente bis 1863 in folgender Weile: 6, 36, 39, 27, 54, 100, 
85, 74, 66, 37, 55, Im Ganzen find feit 1842 auf Näbmafchinen 607 
Vrivilegien verlangt und gemäbrt worden. Gleicherweiſe bat fib der Er⸗ 
| fintumgseifer auch ven Sirickmaſchinen zugemwendet, deren erfte 1818 paten- 
| tirt wurde, 1854, 1855, 1856, 1858, 1859 wurden je 11 Patente gegeben, 
| Eis 1863 in Summe 126. — Vom Jahre 1860 beginnen die Erfind 
| in ——— aller Art eine Rolle zu ſpielen, und es wurden für Ka 
nonen, Wurfgefchoffe, Meinmaffen, Patronen, Zelte u. ſ. w. Privilegien 
| ertheilt: 1860; 139; — 1861: 366; — 1862: 453; — 1863: 32. 
Gewerbeblatt für Bayern.) 











Alte Mittheilungen, welche vie Verfendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an 
Linfs- Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. 
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latenten Bildes ſehr befräftigen, wenn man darthun könnte, daß 
eine rein phyſiſche Urſache, ganz unabhängig vom Licht, im Stande 
wäre, ein entwidelbares Bild zu erzeugen.“ Dieſer Gedaukengang 
iſt nicht ganz richtig, demm wenn auch eine phyſiſche Urſache das Jod» 
fülber zu mobificiren im Stanve ift, jo folgt daraus nicht zugleich, 
daß nicht auch andere Wirkungen im Stande fein fönnen, latente 
Bilder zu erzeugen. Died wäre jedenfalls etwas zu weit gegangen. 

Wie dem auch fei, Lea bat vom dieſer Nee ausgebent einige 
Berfuche unternommen, die ihn zu äußerft merfwürbigen und uner⸗ 
warteten Reſultaten geführt haben. Es gelang ihm, durch blofes 

Aufprüden von ausgefchnittenem Holz und vertieft gepreften Karten 
auf einer Jodſilberſchicht entwidelbare Bilder zu erhalten. Dieje 
Refultate interejfirten mich fo fehr, daß ich die Berfuhe — und 
zwar mit gutem Erfolge — wiederholte. Doch wäre es denkbar, 
daß bier nicht der Drud das latente Bild erzeugt hätte, ſondern vie 
organische Subftanz des Holzes, Papiere ꝛc., vielleicht.auch jenes von 
Riepce te St. Bictor gefundene jogenannte latente Picht. 

Ich habe deshalb anftatt der von Carey Lea benutzten, verdäch- 
tigen, organifchen Körper abjolut reine Mineralien benugt und ganz 
biejelben Refultate erhalten. . 

1, Ein polirter Glaswürfel aus fiefelborfanrer Magneſia bes 
ſte hend, wurde ungefähr eine Minute auf eine gefilberte Collodion⸗ 
ſchicht mit der Hand angedrückt. Gifenlöfung brachte ein volltommen 
Fräftiges Bild des Würfels zum Borfhein. Der Würfel war vor- 
ber mit Kalilauge, Cyankalium und ſchließlich mit deſtillirtem Waf- 
fer gewaſchen, und nicht abgetrodnet worden. Organische Subftang 
fonnte demnach durchaus wicht zugegen fein, 

2. Trotz ter Neinheit des in dieſem Verſuch benutzten Glaſes 
nahm ich, um jeden nröglichen Verdacht einer hemifchen Veränderung 
ver Schicht durch die Beftandtheile des Glaſes auszuſchließen, zum 
zweiten Berſuch eine polirte Quarzplatte, überzog fie mit Gollevion, 
filberte und legte darauf ein Quarzprisma. Beim Entwideln ent 
ftand ein Bild des Pridmas auf der Schicht. 

3. Um dieſen Berfuchen eine greifbarere Form zu geben, nahm 
ich eine Glasplatte, die eine mit Flußſaure eingeäpte Zeichnung ent ⸗ 
hielt. Id drüdte fie im Copirrafmen auf eine Schicht gejüberten 
Collodions und erhielt fo beim Entwideln durch bloßen Drud eine 
Reproduction der Ölasägung. Das Bild war vollkemmen ſcharf; 
nur zeigte es fih an einigen Stellen ala Pofitiv, an anderen ale 
Megativ. Wahrſcheinlich ift der Ungleichheit des Drudes diefe Ber- 
jchiedenheit des Nefultats zuzufchreiben, 

4. Um zu erfahren, ob vielleicht das die Platte bededende Sil- 
bernitrat Urſache diefer eigenthümlichen Erſcheinung fei, babe ich 
verſchiedene Trodenplatten (mit Tannin, Eiweif) derfelben Behand» 
lung unterworfen. Im jedem Falle entftanp ein Bild, allerbings, 
wie zu erwarten, langjamer als bei feuchten Platten, 

(Bulletin de la Bociet& frangaise de Photographie.) 


Prüfung des unverfälſchten Mandelöles, 


Es tommen im Handel verſchiedene Sorten Manvelöl vor, wel- 
che fi im Preis und Anſehen beventend unterſcheiden. Während 
das aus fühen oder bitteren Diandeln gepreßte Del bei weitem theurer 
ift, jo wird aus Apriloſenlernen gejhlagenes Del um ein Bereuten- 
des billiger abgelaffen. Zwiſchen viefen beiten Delen kommen 
Miſchungen vor, welche ebenfalls im Preiſe variiren. 

Um nun zu ermitteln, ob Mantelöl einen Zufag des Aprikofen- 
fernöls erhalten hat, it ed nur möthig, eine circa 10 Grm. betra- 
gende Menge des zu unterſuchenden Deles mit 1,5 Grm. Kallhydrat 
zu erwärmen und mach einiger Zeit, in welcher gırt umgerührt wurde, 
das Del von dem Kalte abzufiltriren. Das Filtriren geſchieht im 


einem Trichter der eine heiße Filtration geſtattet. War vas Del 


nur aus bittern oder jühen Waudeln geprekt, ſo bleibt daſſelbe beim 
Erkalten volllommen Mar, Beſtaud die Probe jedoch aus Uprifefen- 
fernenöf, jo erftarrt die ganze Probe zu einer falbenartigen Maſſe. 
Waren beive Delforten gemiſcht, fo ſcheidet ſich beim Erfalten ein 
Theil des Deles als feite Maſſe aus, von welder das durch dem 
Kalt unzerfegte Del in der Kälte abfiltrirt werden fan. Der Kalt 
wird zu folden Berſuchen pulverförmig angewandt, fe wie man ihn 
erhält, wenn friſch Kalt mit wenig beitillirtem Waſſer 


| beiprengt wird, Diefes Kalkpulver enthält 24 Procent Waffer (ift 
Kallhydrat). Das bier mitgetheilte Verfahren ift hinreichend, die 
Reinheit des nur aus Mandeln gepreßten Oeles zu conftatiren, 
Die Eigeuſchaft, mit Kallhydrat eine feſte ſalbenartige Maſſe 
bilden, befigen neben dem Aprikoſenkernenöl noch einige andere Dee. 
Zu dieſen gehören das Hanf: und Mohuöl, das Nuß-, Leinſamen - 
und Erdnußöl; das Bauntwollfamenöl gibt nur jehr wenig ber feften 
Maffe, ift aber leicht an anderen Reaktionen zu erfennen. Das 
Kallhydrat geht mit dem reinen Manvelöl feine Berbiudung ein, 
und ebenfalls werden reines Dliven- und Colzadl von demjelben 
nicht verändert. Diefe beiven Oele find ſchon durd den Geihmad 
vom reinen Mandelöl zu unterfheiden umd lafien fich durch zwed- 
mäßige Reagentien leicht erfeunen, jedenfalls möchte die leicht aus- 
führbare Unterfuhung eines fraglichen Manvelöles auf vie faft im- 
mer ſtatthabende VBermijhung mit Apritojenternenöl nach der bier 
angegebenen Methode Conjumenten von Mandelöl wicht unwichtig 
fein. (Bulletin de la soe, ind,) 


Unterfcheidung der Garbolfäure (Phenylſaure) von 
Steinfoblentheeröl. W. Eroofes macht darauf aufmerfjam, 
daß ſtatt der Carbolfäure, die jegt in England als Desinfeltions- 
mittel viel verwendet wird, beträglicher Weife nicht felten Steintoh- 
lentheeröl verkauft wird, Als Unterſcheidungsmittel der läuflichen 
Carbolſaͤure von dieſem werthloſen Surregat dient ihre Eigenſchaft, 
fih in 25 bis 70 Theilen Waffer oder ihrem zweifadhen Volumen 
Natronlange zu löfen, währenn Koblentheeräl faſt unlöstich if, 
Dean braucht aljo nur einen Theeläffel voll Carbolſaäure in eine 
Flaſche zu bringen, "a Liter warmes Waffer zuzugießen und bie Fla⸗ 
fche "s Stunde lang von Zeit zu Zeit zu fhitteln, worauf ber üb- 
rige Rüdftand die Verunreinigung anzeigen wird; oder man ſchüttelt 
5 Theile Garbeljäure mit einer Yöjung von 1 Theil Aetzuatron in 
10 Theilen warmen Waſſers umd fieht wieder, ob und mie wiel 
Nüditand bleibt. 


Einfache Bereitungsweife des falpetrigfauren Kali's. 
N. ars hat gefunden, daf die Bereitung genannten Salzes 
am beiten gelingt, wenn man, ftatt Salpeter mit Kohle zu erhiten, 
dafür Stärfmehl nimmt. Man wendet 7 Theile Salpeter auf 1 
\ Theil Stärke an, und trägt das Gemiſch nad und nach in eine er— 
hitzte eiferne Pfanne ein. Sobald die Maffe ganz weiß geworben 
iſt, läßt man abkühlen. Auf diefe Weije fommen keine VBerbren- 
nungen vor, ſobald man bie Erhigung forgfältig überwacht. 
( . Journ.) 


Zur Erzeugung fehr bober Temperaturen conftruirte 
Th. Schlöffing eine Vorrichtung von folgender Einrichtung. 
In ein Kupferrohr von O,s bis O,,m, Fänge wird mittelft eines 





engern Rohres, das in das erftere an einem Ende einige Entmtr. _ 


bineinragt, mittelft eines Gebläſes Yuft von ca. O,ıs bis O,2m, 
Waller Preffung eingetrieben. Tin wenig hinter der Mündung 
dieſes legtern Rohres ift das Kupferrohr mit 2 einander gegen- 
überftehenden Töhern durchbohrt und hier von einem Muff ums 
eben, in melden bad Gas eingeleitet wird, um dann von bem 
uftftrome angefogen, fortgeriſſen und jo mit der Luft gemiſcht zu 
werben; die Einrichtung ift alſo ähnlich einem Buuſen ſchen Brenner 
mit umgefehrtem Zutritt der Luft und des Gajed. Die Luft: und 
Gasmenge wird fo geregelt, daß beide genau im den theoretijch 
nöthigen Berhältuifien vorhanden find. Beim Berbrennen dieſes 
Gasgemijches au der Luft erhält man eine große blaue Flamme, 
deren Heizkraft micht größer als die eines gemöhnliden Löthrohrs 
mit gleichem Luftverbraud zu fein jcheint; tritt aber der Flammen · 
fegel ohne Äußere Luft mitzureißen in eine aus feuerfeſtem Material 
beftchende Hülle, jo wird die Flamme jehr kurz und die Berbren- 
nung erfolgt in einem engen Raum volllommen unter höchſt beveu« 
tender Wirmeentwidelung. Schlöffing empfiehlt vie Vorrichtung 
fowohl für ven Gebrauch in Yaboratorien ald and, mit ven entipre= 
chenden Movificationen, für techniſche Zwede, (Compt. rend.) 
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Garten: Abfällen geſchnittenen Muppen befgftigt. Soll das Bild 
nur einen Theil des Stoffes, z. B. die Ede eines Taſchentuches ein- 
nehmen, fo braudt man eben nur diejen Theil zu albuminiren und 
ſelbſtverſtandlich auch dic folgenten Operationen nur an dieſer Stelle 
vorzunehmen. Das Gonquliven res Albumins mittelft Alkohol, 
wenn dies Überhaupt durd Alfohel möglich ift, jcheint überflüffig, 
weil e8 durch das Senfitirungsban ohnehin bewirft wird. Diejcs 
legtere Bad beſteht aus zehn Theilen teftillirtem Waller zu einem 
Theil falpeterfaurem Silberoryd. Darauf läft man die Stoffe, 
nachdem fie vollfommen getrodnet find, natitrlid auf ihrer Albumin- 


feite ſechs bis fieben Minuten lang ſchwimmen und trodnet fie wieder | 


‚auf vie früher bezeichnete Weife. Hierbei muß große Sorgfalt ger 
übt werden, daß die Silbernitratlöfung nur die mit Eiweiß über: 


zogenen Stellen berührt, jo wie man fid überhaupt ver Tropfen | 
und Flecken auf ver Rücdjeite zu büten bat, um das Zeug rein zu | 


erhalten. Das Silbern und Gopiren muß an ein und demfelben 
Tage vorgenommen werben, jonft befämen tie Stoffe eine ftarf gelb- 
liche Farbe. Das Eopiren gebt jehr raſch vor ſich and ter Drud 
wird wie bei gewöhnlichen Bapierbildern etwas übercopirt. Iſt der 
Stoff viel größer als das Bild, je wird Die präparirte Stelle glatt 
über die Matrige yebreitet, eine Yage Papier orer das Copirtuch 
taranf gelegt, ter überſchüſſige Stoff herausgeſchlagen, noch eine 
Schicht Papier aufgelegt und ver Rahmen geſchloſſen. Der Raum 
rings um die Matrize ift gegen die Yichtwirkung zu verbeden. Am 
entſprecheudſten find bei dieſem Berfahren ohnehin meiſtens abge= 
tonte Bilter. Das färben und Tonen geſchieht wie bei gewöhn—⸗ 
lichen Papierbiltern. Das von mir angewenvete Färbungsbad be= 
ftcht aus acht Unzen beftillirtem Waſſer, zehn Gran voppeltfchlen- 
jaurem Kali und einem Gran Goldchlorid; das Firirbad aus einem 
Loth unterfchwefligjaurem Natron zu adıt Loth Wafler. Ueber das 
Waſchen vor und nach dem Färben und mac dem Fixiren gelten 
ganz diefelben Vorſchriften wie bei Gopien auf Papier. Nach ven 
Ausjüren des Natrous, wobei alle Stoffe ganz in das Wafler ge— 
taucht werden, fünnen die Leinenſtoffe eingeleift, zwiſchen ven Häu— 
ven gewalft und in reinem Waſſer wieter ausgejpült werden, wo» 
nach man fie trodnet und mittelft Wolle und Glätteifen glättet. 


Seidenftoffe müſſen unter einem halbfeuchten Tuche mit dem warmen | 


Eifen geglättet werben, um ihnen wieter Glanz zu geben. Hierzu 
bemerft Herr 9. Bauer im Wien nachträglich, dak es ihm nicht 
gelungen jei, mit dem oben angeführten Berhältuiß von fünf Unzen 
Waſſer auf ein Ei eine brauchbare Eiweißſchicht berzuftellen, wohl 
aber mit dem umgefehrten VBerbältmik, vämlich mit einer Unze 
Waſſer und vem Eiweiß von fünf Giern. Phot. Corr.) 


Brönner's Patentbrenner 


für Steinfohlengas jpart je nach der Stärke des Gasdruckes 40 bie 
60 Procent an Gas bei gleicher Helligkeit wie bisher, oder erzeugt 
bei gleichem Conſum wie bisher toppelte Pichtftärke. Die Wahr: 
heit dieſer Behauptung beweilt der Erfinder durch folgendes „Gut- 
adıten anerfannter wiſſenſchaftlicher Autoritäten *: 
„Die Unterzeichneten haben heute einen von Herrn Julius 
Brönner, Fabrikant in Frankfurt a. M,, erfundenen neuen 
Gasbrenner für Steinfehlengas einer genauen Prüfung unter 
werfen und folgendes Nejultat bei viefen Unterfuchungen gefun— 
ten. Dei mem Brönner'ſchen Brenner beträgt bei nur 12% 
Drud die Gaserfparnik im Bergleih zu einem gewöhnlichen 
Brenner von gleicher Yichtftärte 45 Procent. Durch die eigen- 


tbämliche Conftruction dieſes Brenners kann derfelbe zu jeder | 


Gaslampe verwendet werden uud giebt bei Anwendung einer 
ode ein bejonders ſchönes und ruhig brennendes Licht. Die 
Unterzeichneten erfennen baber dieſe Erfindung des Heren Sul. 
Brönner als höchſt praftiich wichtig und nen an,“ 

Franffurt a. M. den 27. December 1865. 

gez.: Brof, Dr Boettger, 
Dr F. Kohlraufch, Docent des phufil. Vereins, 
Dr Julius Löwe, Inhaber ves biej. chem. Yaboratoriums, 
Dr. Boppe, Director der höheren Gewerbicule. 

Wir fragen neugierig, was mag denn das filr eine Brenner: 
vorrichtung fein, bie ein ſolches Reſultat giebt, denn einem ſolchen 
Zeugni gegenüber follen wir feinen Aweifel begen. Das acht ja 
uech über vie feither übliben 33 Procent. Mander der Herren 
Fachgenoſſen wird ſich ber fogenannten Sparbrenner mit einem mei« 


ten oberen und einem engen unteren Brenner erinnern, welche zu- 
erft im ven viergiger Jahren auftandıten und feitvem unter verſchie⸗ 
| denen Firmen und im verjdiedenen Anordnungen ihre Kunpreije 
burd unfere deutſchen Siädte machten. Es find, nameutlich iu 
| Süddeutſchland, eine Maſſe diefer Brenner aufgefegt und verkauft 
| werben; das Publikum bat fidh überzeugt, daß es Gas jparte, und 
| wenn e8 hinterher daun auch bald zur Einficht kam, vak mit der Er: 
fparung am Gas auch die Helligkeit ver Beleuchtung entſprecheud 
abgenommen hatte, — nun, jo wurde zunächft natürlid, über das 
ſchlechte Gas raifonnirt, dann lieh man Die engen unteren Brenner 
beransuchmen und brannte nach wie vor aus ben obereu gewöhn— 
liben Brennern allein, — damit war, bie auf dad ausgegebene 
Geld, — wieder Alles beim Alten, Aber was hat dieſe alte Ge— 
ſchichte mit dem Patentbrenner von Brönner zu tbun? Neben an 
fteht ein folcher Batentbrenner in natürlicher Größe ab— 
ebilvet; mögen die geehrten Pejer fidy ſelbſt überzeugen. 
ben ein Schnittbrenner mit weitem Schnitt, unten 
ein Pochbremner mit engen Löchern und das Ganze zier- 
lid mit einem Mejfingrief umgeben, auf weldem zu 
lefen fteht: „Brönners Patent Frankfurt a. M.“ 
Doch halt, — das ift noch nicht Alles, und der Brenner 
ift nach dem Zeugniß der wiflenjchaftlichen Autoritäten 
ja neu, praktiſch und wichtig! Im unteren Brenner, 
unmittelbar auf den Deffnungen, liegt etwas, — Das 
iſt ein Heiner Knäuel zufanmengeballten, jebr feinen 
Meifingprabtes und einige Faſern Baumwolle. Der Baumwelle 
neichieht auch in der gedrudten Gebrauchsanweifung dee Erfinders 
ausführlide Erwähnung. „Sollte während ves Brennens, je heißt 
es da, ein Geräuſch wahrgenommen werven, jo rührt dies daher, 
daß die in dem unteren Brenner feftgetrüdte Baumwolle ſich durch 
den Transport gehoben bat; man bat Daher nur die Baumwolle 
wieder feit auf ven Boren des fleinen Brenners zu brüden, Sollte 
dfe Baumwolle berausgefallen jein, jo erjegt man fie durch einige 
Fafern, welche man von Watte abzupft, hüte fib aber wohl, mehr 
als einige Faſern zu nehmen, da durch zu viel Baumwolle Die 
Flamme zu Hein wird.“ Richtig, — alfe nicht Drabtipiralen, 
nicht Schrotförner, nicht Seide, nicht Yeinwandb, nicht Schwamm, 
nicht Haar, nicht Pflanzenjaanten u. j. f. — jondern Baunmolle 
und ein Meiner Ball von Mejfinadraht! 

Bei dem Bronnmer'ſchen Brenner beträgt bei nur 12% Drud 
vie Gaserſparniß im Vergleich zu einem gewöhnlichen Brenner von 
aleiher Lichtſtärle 45 VBrocent, — jagt das Gutachten der anere 
kannten wiſſenſchaftlichen Auteritäten, Was find gewöhnliche Bren— 
ner von gleicher Lichtſtärke? Wir geftehen, daß wir ven einem 
Brenner von gewiſſem Confum ſchon gehört haben, aber ein Brenner 
von gewiffer Lichtſtärke ift uns noch viel neuer, als der Bröuner' ſche 
Patentbrenner, Vielleicht ift auch hier die Gebrauchsanweifung ves 
Erfinvers im Stande, uns zum Berſtändniß zu helfen. Sie jagt 
in einer Anmerkung: „Will man fich überzeugen, daß der neue 
Brenner bedeutend mehr Licht aiebt, als ein aewöhnlicher, der eben 
fe viel Gas verzehrt, jo jest man auf eine Gasröhre einen voll- 
ftänpiaen Brönner'ſchen Brenner, z. B. Wr. 3, und zünvet an. Auf 
eine andere Gasröhre jegt man dann den Unterbrenner des Brönner- 
chen Brenners von derjelben Nummer, der ein ganz gewöhnlicher 
Brenner ift, fo ein, Daß die zwei Heinen Yöder nach oben zu ftehen 
fommen, und zindet an, wo man dann finden wird, daß Diefer 
Brenner faum halb jo hell macht wie ver obige. Es ift Har, daß 
der Gasverbrauch bei beiden Flammen verielbe jein muß, da ja bei 
beiden Brennern die Löcher gleich arof find, durch melde das Gas 
aus der Gasröhre herausfommen kann. Aus diefem Berſuch gebt 
flar hervor, daß der Brönner'ſche Brenner nod einmal fo viel Licht 
giebt, als ein gewöhnlicher Brenner, ver eben jo viel Gas verzehrt." 
Bermutblicd werden die Verſuche, aus melden die anerfannten 
wiſſenſchaftlichen Autoritäten ihr Refultat gezogen haben, im ähu— 
licher Weife angeftellt fein. Das ift ja aber, bören wir unjere ge» 








\ ebrten Leſer rufen, daffelbe Kunftftüd, was ung ſchon ſeit 20 Jahren 


mit allen Sparbrennern vorgemacht, und wodurch Dem Publikum 
Sand in die Augen geftreut wird, Wer giebt denn den Herren 


das Net, einen Brenner als Mafitab anzunehmen, bei dem das 
Gas unter unvertheilbaften Bedingungen verbrennt? Die frage 
liegt nicht jo, was für Licht ein umd derfelbe enge Brenner ent 
widelt, je nachdem er noch mit einem zweiten weiteren oberen Bren- 
ner combinirt ift oder nicht, ſondern die Frage heikt jo: Giebt mir 





ein und daffelbe Quantum Gas in ver arofen Praris mehr Leucht⸗ 
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Einunddreißigſter Jahrgang. 


Bleihaltiger Kaminrauch. 
Von Prefeſſor Dr. Auguſt Bogel. 


Es iſt beobachtet worden, daß durch Berbrennen mit Bleifarbe 
angeſtrichener Hölzer ver Rauch bleihaltig und durch Einathmen dieſes 
Rauches Bleivergiftung veranlaßt wird. Dr, Marwiſſe“) erzählt 
einen interefjanten Fall, wobei alle charakteriftiihen Erſcheinungen 
ver Dleitranfheit durch die Einathmung eines ſolchen Rauches auf- 
getreten waren. 

Ein Unterbeamter ver Kirhbofsverwaltung zu Borbeang hatte 
nämılid zur Beheizung feines Wohnzimmers einen ganzen Winter 
hindurch ausjcließlich die Ueberrefte hölgerner Todtenfreuze, melde 


betanutlich zur beijeren Conſervirung durchgehends mit Delfarbe 


angeftrichen find, beuutzt. Der zur Heizung dienende Kamin rauchte 
meistens jehr ftarf, jo daß der JIuwohner dauernd mit dieſem Rauche 
in Berührung ftand, Die mit der Zeit auftretenden Erſcheinungen 
einer partiellen Gliererläbmung, Sloliten u. j. w. verihwauten, 
nachdem einerjeit# eine beflere Bentilation, andererjeits ein anderes 
Deizmaterial zur Anwendung fam. Hiedurch rechtfertigt ſich die An- 
nahme, daß vie Krantheitserſcheinungen durch bleihaltigen Rauch 
veranlaft worden waren, 

Ich habe es verſucht auf Grund viefer Beobahtung hin, den 
Bleigebalt in dem Rauche, welder ſich beim Verbrennen mit Blei 
farbe augeftribenen Holzes bilvet, direct uachzuweiſen. Zu dem 
Ende bradıte ih mit Bleifarbe angeftrichene Holzftüde in ein weites 
Berbrennungsrohr und erhigte dafjelbe in einem gewöhnlichen Ver- 
srenmungdefen, wie er zur Ansführung ver Elementaranalyje orga- 
nifcher Körper dient, durch Auflegen verglübenver Kohlen von redts 
nach links. Mittelft eines Ajpiraterd wurde athmoſphäriſche Luft 
in einem lebhaften Strome durch das hinten offen gelaflene Ber- 
brennungerobr über die erbigten glimmenden Helzitüde geleitet ; der 
Nauch, d. b. die Berbrennungspredufte, durchſtrömten hierauf eine 
Borlage, welde mit Asbeſt, in verbünnter Salpeterfüure getränft, 
gefüllt war. Nachdem wiederholt in dem VBerbrennungsrehre nur 
Mengen bleihaltigen Holzes in der angegebenen Weiſe verbrannt 
und Die Berbreunungsprodufte in der mit angefäuertem Asbeſt ae- 
füllten Beorlage aufgefangen worten waren, geſchah die Unterſuchung 
des Asbeſtes anf Bleigehalt im ver gewöhnlichen Weiſe. Ein Theil 
veffelben mit Schwefelwaflerftoffwafler übergofien färbte ſich deutlich 


*, Journ. de Pharm. Mai 1866. p. 3%. 


braum, ſowie auch vie aus dem Asbeſte a dte und filtrirte 
Flüſſigleit auf Zuſatz von Schweſelwaſſerſto er unverlenubar 
einen Bleigehalt ergab. Hiernach find offenbar mit dem Rauche des 
bleihaltigen Holzes Bleitheile mechaniſch fortgerifien werben, melde 
| turd die Vorlage zurüdgehalten wurben. Dies wird um je wahr 
| Ibeinlicher, wenn man hierbei die bekannte Thatſache berfdjichtigt, 
daß metalliſches Blei bei der Hellrotbglühbige weiße Dämpfe aus- 
| ſtößt. Erbigt man Blei in einer eijernen Schale über vem Ge» 
blaſe, jo bemerkt man beim Eintritt der erwähnten Temperatur eine 
reichliche Entwidelung weißer Dünfte, womit befanntlih ver Be- 
ſchlag auf Kohle bei Behandlung des Bleies vor vem Löthrohr zus 
ſammenhãngt. 
Eine Heizung mit augeſtrichenem Holze iſt ſelbſtverſtändlich bei 
einer gut conſtruirten Heizvorrichtung ganz gefahrlos, wenn aber 
bei ungwedwmäßiger Einrichtung der Rauch andauernd in die bewehn- 
ten Räume bringt, jo lann hiedurch allerdings, da mie ans den an- 
negebenen Verſuchen erhellet, verjelbe in ver That bleibaltig ift, unter 
Umftänden eine Bleivergiftung entfteben, wenigitens ift die Möglich 
feit einer derartigen Vergiftung auf diefen ungewöhnlichen Wege 
feineöwegs ausgeſchloſſen. 


Photographien auf Seide und Yeinen. 
Bon F. Epelbauer. 

Dan wählt am zwedmäßigften reine Stoffe von weißer Farbe, 
da man fich bei gefärbten Stoffen der Gefahr ausjekt, daß deren 
Farbe durd die verfchievenen Bäder auf eime nichts weniger ala 
wünjcenswertbe Weije verändert wird. Bei Yeinen und anderen 
Zeugen, die gewöhnlich geftärft zu Marfte fommen, ift es nöthig, 
daß vor Allem der Stärtelleifter durch Waſchen eutferut wird. Man 
bereite fi eine Yöjung von Eiweiß aus einem Ei, 5 Umgen beitillir- 
tem Wafler und 20 Gran Chlorammonium. Die Eiweißzellen 
werden entweder durch tüchtiges Schütteln, oder beffer durch Peit 
ſchen ¶Schneeſchlagen) zerſtört, die Miſchung etwas abſtehen gelaſſen 
und dann durch ein reines Tuch filtrirt. Hernach bezeichnet man 
die Seite der Stoffe, auf welche das Bild copirt werben ſoll, gießt 
die Albuminmiſchung im eine reine Taffe und läft, die bezeichnete 
Seite nad abwärts, dieſe Stoffe beiläufig fünf Minuten darauf 
ihwimmen, nimmt fie heraus und trodnet fie an einer Schnur, 

' werauf man fie am einfachften um zwedmäßigften mittelft aus 
% 
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oryds in Ammonial. Da jedech tiefe Verbindung im techniſchen 
Gebrauche nur als hremjaures Kupfer bezeichnet wird, fo finde ich 
es gewiffermaßen gerechtfertigt, viejen Namen beizubehalten, 

Die Darftellung dieſes in ver Färberei häufig Anwendung fin- 
denden Präparats ift eine fehr einfache. Ich gebe bier die Methove, 
melde das billigite und einfachite Arbeiten zuläßt, ohne der Güte 
des Produftes Abbruch zu thun. 

In einer großen Steingut» oder Porzellanſchale löfe man unter 
Anwendung von Wärme einen Theil voppelthremfjaures Kali in 
20 Theilen Wafler nun gebe, wenn daffelbe gelöft ift, zwei Theile 
gepulverten Kupfervitriol hinzu. Man trägt Sorge, daß vie Löſung 
des doppelthremfauren Kali's nicht zu fehr abfüble, fondern erhalte 
fie während des Gintragens des Rupfervitriols nahezu im Eieden, 
das verbampfte Wafler wird durch heißes erfegt. Nach erfolgter 
Löſung des Kupfervitriel® wird die Flüfſigleit mit einer concentrir: 
ten und vorher ermwärmten Löſung von gewöhnlicher Soda verjegt. 
Dian bedarf an kryſtalliſirter Soda nahezu einen Gewichtstheil und 
fieveunes Waffer zwei Theile, 

Die Sovalöfung wird in Meinen Portionen zu der zu fällenden 
Flüffigkeit gejegt. Es entfteht fegleich bei dem Eingieken der Soda- 
löfung ein brauner Niederſchlag, der Anfangs wieder gelöft wird, 
fpäter jeboh conftant bleibt. Zu gleicher Zeit entweicht Kohlen: 
fäure, welche ein Ueberfteigen ber ganzen Maffe veranlaffen fann, 
menn die Sobalöfung in zu großen Portionen auf einmal zugefegt 
wird. Wenn auf Zuſatz ver Sovalöfung kein Aufbraufen mehr 
erfolgt, ift die Fällung beendet. Die Scale bleibt mum kurze Zeit 
rubig ſtehen, bis fih das chromſaure Kupferoxyd abgejegt hat. Die 
überftehente Klüjfigkeit wird mit einem Meinen Glasheber jo weit 
wie möglich abgenommen und ver Niederſchlag mit lochendem Waſſer 
aufgerührtt. Man wäſcht mit ſiedendem Wafler behufs ter Ent: 
fernung des durch Wechfelzerfegung eutſtandenen ſchwefelſauren 
Kali's, 

Nacı vreimaligem heißen Auswajhen wirb pas heife Waffer 
mit faltem vertauſcht, da ein fortwährendes Auswaſchen mit heißem 
Baffer zu viel von dem Niederichlage löfen würde. Man wäſcht 
ten Nieberichlag fünf bis ſechs Mal aus, worauf verjelbe genügend 
von fhwefelfanrem Kali und Natron befreit ift, trecknet ihn durch 
gelindes Eindampfen zu einem bünnen Brei und verfegt dieſen mit 
Ummoniatflüffigteit von O,sı fpec. Gewicht. 

Der Niederſchlag ven chromſaurem Kupferoryd löſt ſich mit 
großer Leichtiglkeit in der Ammonialflüſſigkeit und man thut gut, 
nur ſehr Heine Mengen ver letzteren auf einmal hinzuzufügen, da 
nur ſehr wenig zur Löſung erforderlich ift und ein Ueberſchuß am 
Anmoniaf vermieden werden muß. Die refultirenve, ſchön dunkel⸗ 
grüne Yöfung von hromfaurem Kupferoryp-Ammoniat wird raſch 
durch Flanell filtrirt, auf 25° B. gebracht und im gut zu verforfenve 
Flaſchen gefüllt. (Hamburger Gewerbebl. 1866.) 


Neues Copirverfahren mit Uranplatin-Collodion. 
Von J. Wothly. 


Präparation des Papiers. —. Man bereitet ſich durch 
Kochen von 1’ Yoth Arrow-Root in 1 Pfund deftillirtem Waſſer 
einen Kleiſter, mit welchem man photographiſches Rohpapier mittelft 
eines Schwammes überzieht. Ein ſolcher Ueberzug macht das Papier 
für das Uran» Platinverfahren lichtempfindlideer. Ein geringer 
Zufag eines thieriihen Stoffes (z. B. Haufenblaſe) beeinträchtigt 
diefe Empfindlichkeit nicht, wohl aber, wenn darin ein gewifles Maaß 
überjhritten wird; Zufäge von Citromen« oder MWeinfteinjäure 
(einige Tropfen der concentrirten wäſſerigen Löſung berfelben) be- 
ſchleunigen bie re 

Lrichtempfindlicher Liqueur. — 1—3 Unzen falpeterfaures 
Uraneryd werben in 6 Unzen Alfchol gelöft und nachträglich noch 
30 Gran Ehlorplatin in Löſung gebradt. Baſiſche Uranſalze find, 
weil fie beim Zujammenmifcen ihrer Yöfungen mit Golletion letz⸗ 
tere& trüben, nicht anwendbar. 

Präparation des Collodione. — Rohecellodion wird mit 
einigen Tropfen Harzöl verfegt und zu je 3—3 "fa Unzen dieſes 
Collodions 1 Unze des vorher befchriebenen lichtempfindlichen Pie 
queurs gemifcht., Ein Beſchleunigungsmittel für die Fichtempfind- 
lichteit des Collodions ift ein Zuſatz von 2—3 Tropfen einer ftarfen 
Löſung von Chlorpalladium oder falpeterfaurem Palladiumoryd auf 
8 Unzen Eollovion. 


Mit dieſem Colledion übergieht man das wie oben präparirte 
Papier und belichtet nach dem Trodnen unter einem möglichft dünnen 
Negativ. Es entiteht bei einer Belichtungszeit, Die ver von Silber: 
biltern nahe fommt, eine ſchwache, bläulich-ſchwarze Copie, welde 
man wäjcht, Dann in einem Bade aus 10 Gran Chlorgold, in vier 
Pfund veftillirtem Waſſer gelöit, kräftigt und nachher mit Sulpho— 
cyan⸗ Ammonium firirt; fie erhält dann einen fräftigen blaufchwarzen 
Ton. Schr häufig enthält Rehpapier einen geringen Antheil an 
Kalk und wird eine Copie auf ſolchem Papier nad diefem Berfahren 
durch einen Gehalt am unlöslibem Uranorypfalt dann leicht gelb; 
um dies Gelbwerben zu vermeiden, ift es gut, die Kopie ſchließlich 
mit ftark verbünnter Eſſigſäure auszuwaſchen. Wenn man vie Co- 
pien nad) der Belichtung unausgewafchen in das Goltbad bringt, 
fo entftehen auf den Lichtern derſelben rofenrothe Töne, vie beiften 
Weißen aber bleiben weiß, was ten Bildern ein ganz eigenthüm-» 
liches Anfeben verleiht (e8 ficht nämlich fo aus, als wären bie rojen- 
rethen Farbtöne dur Farbendruck erzeugt). Die nady tem eben 
beichriebenen Verfahren erhaltenen pofitiven Abzüge find viel wider: 
ftandsfähiger gegen chemiſche Ageutien, als Eilberbilver, ſe z. B. 
zerſtört concentrirte Sulpeterfäure das Bild nicht. 

(Dagobien chem. tedın. Hop.) 


Depefchenbläfer. 
Bon Th. Steinbad. 


Als nad Aufhebung der k. preuß. Telegrapheuftation zu Leip- 
zig mit Neujahr 1865 für das f. ſächſ. Staatstelegraphenamt da= 
felbft durch Uebernahme der preuß. Yinien eine Verdoppelung ber 
Apparatzahl und eine beträchtliche Steigerung des Verkehrs eintrat, 
mußte man von Seiten der f. ſächſ. Telegrapbenvermwaltung auf ans 
gemeffene Erweiterung ter Bureaulocalitäten bedacht fein. Die 
für Aufgabe und Beförberung der Depeſchen ausreihenn gewefenen 
Räumlichkeiten im Erdgeſchoß des f. Hauptfteneramtsgebäunes, und 
jwar rechts vom Mitteleingang, fonnten, nach einer entipredhenten 
baulichen Veränderung, fortan nur noch für bie eigentliche VBeförde- 
rung der Depeſchen verwendet werten, während für Aunahme und 
Ausfertigung verfelben die dem preuß. Bureau zugetbeilt geweſenen 
gegenüberliegenven Locale in demfelben Erdgeſchoſſe links vom Ein: 
gang eingerichtet werden mußten. Da nun aber die gänzliche 
Trennung der Depefhen-Annahme und Ausfertigung vom Apparat- 
raum ein fortwährentes Hin- und Hertragen aufgegebener und auf- 
genommener Telegramme erfortert haben würde, jo mußte man 
gleichzeitig darauf benfen, dieſe unvermeivliche Hin- und Herbeför- 
derung möglichst zu erleichtern und zu vereinfachen. Man beſchloß, 
zu tiefem Zwed ein Gebläſewerl anzumenven, wie ein ſolches zu 
gleibem Zwed ſchon feit längerer Zeit im f. preuß. Gentralburean 
der Staatötelegraphen zu Berlin mit beften Erfolg benutzt wird, 
und ließ daber ein ſolches von Siemens und Halske in Berlin, 
welche vie erwähnte Maſchine gebaut hatten, in ven Bureauräumen 
zu Leipzig einrichten. Durch biefe „Depeſchenbläſer“ werben 
zwei etwa 30 Schritte von einander entfernte Räume, das Apparat: 
und das Ausfertigungszimmer, in Verbindung mit einander ge- 
bracht, um ſowohl die angelommenen Depeiden behufs ihrer Be- 
ftellung aus erfterem in legteres, als auch umgelehrt die aufgegebenen 
Depeſchen zur telegraphiſchen Beförderung aus diefem in jenet hin— 
überzublajen. Der Apparat befteht aus zwei in ben betr. Zimmern 
aufgeftellten pultähnlichen Vorrichtungen von ganz gleiher Con: 
ftruction, von denen daher nur das eine P, in fig. 1. dargeftellt 
ift. Jedes dieſer Pulte iſt durch ein etwa 1.“ dickes Meſſingrohr 
r, r, mit einem im entgegengeſetzten Zimmer angebrachten, zum 
Auffangen ver dur das Rohr beförberten Depeſchen beftimmten 
Kaften, wie Kr, in Berbintung. Die Einrichtung der Pulte ift 
folgenve. Im oberen Theil des Pultes, Dicht unter deſſen ſchrägab⸗ 
laufender Dede, befindet fih ein zur Erzeugung des erferberlichen 
Puftorudes beftimmter Blaſebalg B (Fig. 1), der nach unten durch 
ein einfaches Hebelwert HH mit einem Brethen T in Berbintung 
fteht, bei deſſen Niedertreten die im Blafebalg zufanmengeprefte 
Luft aus demjelben dur ein inneres Verbinbungsrohr nadı oben 
in ben vorberjten Theil R des Leitungsrohres (fig. 1 und 2) ent- 
weicht; diefer ift etwas dicker als das eigentliche Leitungsrohr, da 
biefes, mie Fig. 2 zeigt, noch durch einen hohlen Kaum (gleichſam 
eine doppelte Wand) umgeben ift, welcher durch eine Berbindungs- 
röhre aus dem rarunter befindlichen Blafebalae vie Luft aufnimmt 
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fraft, wenn es mit dem Bröuner'ſchen Patenibrenner oder wenn es 
durch einen einfachen entſprechenden Brenner verbrannt wird? ya, 
das ift die eigentliche Frage, und zu ihrer Beantwortung wollen wir 


| zumäct eine Reihe von Berfuchen anführen, die und für biefen 
Zwed vom Heren Director Meyer in Erefeld gütigft zur Ber 
| fünung geftellt find, 


Lichtproben mit dem Brönner'fchen —— 
















































5. Trud in eogl. = R 2 
3; Einien vor dem | ® sg; |3 | 
Bemerkungen. 3 — — — — J Bemerkungen 
wi. | 
Dir 
1. Brönner Br. mit I ring. Kappe u. 2 ring, j | 
ng mit Welle und Ehre") . . o 4,5 6,0. 1,6. 3,0 0,398 Der Drug vor dem Bremer wurde auf 8" vequlfit. Flammt rublg. 
2, bett . DObne 124,5°*| 6,0") 1,6 3,0 0,398 Gina Aadert ehr Mark. 
3, —— Sinfagbrenner allein. . 0 ar LO | Beh gehen Meuhmenfbeiiumg Drud sumverlinbert. 
4. Crefelder Schnittbrenner von Schwanz | (6er) | 2, 1 | Wurde anf den Berbrmud vom 1,6 c' vequlirt. Flamme etwad Radernd. 
5. Brönmeriber Brenner wie Nr. I... ., Mit 18,5"i16,5" 30 6,2 0,391, Der Drud wuerde auf 16,5 renulirt. Jlamme ruhig, 
6, deite. . R * 18,5%+ 10,50 30 6 Akamme Madderte ſtart. 
7. derſelbe Ciniatsbrenner altein . — „118 I Bei gleicher Arakenitellung Druceranderung iicht twehrnehmber. 
8. Grefelder Schnittbremmer von Schwarz (6 e) Im 185 a0 5, Wurde auf 3 Berbrauch regulirt. Flamme ruhig. 
9. Bronner ſcher Br. mit I ring. Kappe BEE: I | | | 
Einfabbrenner, Wolle und Schret . . mit 120,0 112,0 3,05 61) „| Der Drug wurde anf dr“ regutit. Flane cuhig. 
10. tetto. . . ———— Ohne —8 12,.030 62° | Mamime Fehr unruhig. 
11. Derielbe Einſabbrenner "allein 2 —88 114,50 323 3.2Sei gleichet Krahmenellung fiel der Drum auf 11%, 
12. Grefelder Schnittbrenner von Schwan Y; ee) " ‚20 or) 4,0130 62° 5 | Warte auf 3 e* Wertach regmlirt. 
13, Brönneriher Br. mit Zrina. Lappe und 4 * 
Einſatzbrꝛ mit Wolle und Scret . | Mir 19,0112,0 3.9 9,1 0,989 Der Dr wurbe auf 12°" reguliert. Flamumt rublg, 
14. bette. . i \ Chne 19,0 12,0% 3,9 | 10,1, ' Mamme ziemlich rubig. 
15. Derielbe Einſabbrenner allen . . | „19,0 1,5 40 5, Bei gleidier Arahmenftellung fiel der Prad auf 11,1%, 
16. Grefelder Schnittbrenner von Schwarz R ey „19 | 10 | Meder auf cr Werbramd veguliet. 
17. Brönner ſchet Br. mit ?ring. Kappe uud — 
Einſatzbr. Welle und Schret. . . | Mit 24,5 | 6,00 28] 6,5 0,398 Der Trud wurde auf 6“ tegulirt. Fiaumt rubig- 
18. detto. . nn. N Dh | 6028 de g Mlamıme Schr ruhig. 
19. Derielbe Einfattrenner allein . m ade 1 52 | „| Mei gteicher Mrahmenftektug fiel der Dru auf 5,0%. 
20. Erefelder Schmittbrenner von Schwarz ‘a 6 24,5 | 6, . Mrde and 28 Berbrauch regufiet. Alnmne unrubig. 
21. Brönneriher Brenner wie Nr. 17. . 1, Dit 21,0°112,0° ,4,2 | 10,8 0,889 Der Drud wurde auf 12 regulixt 
22, deito. . "0000. Chme 21,0 112,0 4,2) 10,8 | „9 Alamme ziemlich ruhng. 
23. Derielbe Einfatsbrenmer allen . .. 7 T om 10,546 68° „Wei gleicher Mrahnenftelung fiel der Drud auf 10, & 
24. Greielber Brenner von Schwarz (Be). I „ ha | 5,00 | 42) 1031 500 erde auf 4,2 er Berbrauch regutirt. Flamme yiemfih ruhig. 
25. Bronner ſcher Brenner wie Ar. 17. . . » | Mit 24,5"|18,0", 52, 18,8 0,298 } Der Drift wurde auf 19% reguliet, Flaume rubla. 
26. Bette . . .. Obme 24,5%" ,18,0%', 5,2 | 14,3 |; Alam ruhia. 
27. Derielbe Einfatsbreuner "allein" an * 24617 "or! 6,0 EL u | Bei gleicher Srahnenfeilumg fiel der Drud auf 177“ 
28. Crefelder Brenner von Schwarz (8 er) 3 Er 3 CARE 52 140| , (gu auf 2,2 Berbrauch regwlirt. Alemmme ruhig. 


Die bier verzeichneten Refultate find jedesmat das Mittel von 6 einzelnen Berfuchen. Die Normatlerze murte foweit es irgend thunlich auf 


17" enat. Alammenböbe 
unufnen, je ”* bas fpecifli 


9 Ilm ein ganz rulii 
Rand berieiben bio um o reunere mädt mehr ale u —— 
**, Sier jehlte der Wiriingbrabt, und war die Baummelle mit Zaroi 


Was erjehen wir aus diejer Tabelle? 

Bei Anwendung eines einfahen großen Schnittbrennerd und 
mäßigem Drud gab das gleiche Quautum verbrannten Gaſes ebenjo | 
viel Yenchtkraft, als bei Anwendung des Brönuer'ſchen Pateutbren- 
ners und hohem Druck. 


Unter vem gewöhnlichen Brenner von gleider Fichtftärke, von 


dent das Zeugniß der anerkannten wiljenjbaftlihen Yutoritäten 
jpricht und vem gegenüber die 45 Procent Gaserſparniß heraus- 
fommen jellen, kann nur der enge untere Brönner'ſche Brenner ver» 
ftanden fein, wie es die Gebrauchsanweiſung befhreibt. Wenn fich | 
daher das Zeugniß etwa folgendermaßen ausgebrüdt hätte: Bei 
ven Vrönner'hen Brenner beträgt bei 12 Drud vie Gaserfpar- 
niß im Vergleich zu einem gewöhnlichen Brenner, bei weldem ohne 


Regulirung mit gleichfalls 12 Trud das gleihe Quantum 


Gas ausftrömt, 45 Procent, je würde ſich tagegen im Grunde 
wenig jagen laffen. Für die Bedeutung des Zeuguiffes als Em- 
pfehlung für die Brönner' ige Erfindung würde nur uod) bie frage 
zu beantwerten bleiben, ob vie Berhältniffe, welche vie 45 Procent 
Erfparniß abgeben, wirflid.in der großen Pragis vorliegen. Wir 
wiffen recht wohl, daß die Brennerfabrifanten gewöhnlich ihre Bren- 
wer bei etwa 1 Zoll Drud probiren und fie mad) dem Gonfum be= 
ichnen, ven fie da ergeben, jo daß z. ®. ein mit drei Ringen ver · 
Baer jogenannter Ze’ Brenner ein folder ift, der bei 1 Zoll 
Drud 3c’ Gasconſum per Stunde hat (mobei freilich das fpec. Ge⸗ 
wicht des Gajes noch) befonders in Betracht kommt). Die Breuner- 
fabrifanten wiſſen aber aud recht wohl, daß dieſe Art ver Bezeich⸗ 
nung eine ganz unrichtige iſt und daß man in der Praxis allgemein 
viel größere Breunforten anwendet, als ihre Bezeichnung verlangt. 
Huch die Herren Gelehrten in Frauffurt hätten es recht gut willen 
können, daß es feiner Gasanftalt (bier ift natürlich micht von ven- 
jenigen Anftalten die Nede, melde das ſchwere Cannelgas erzeugen, 


ten umd verbrauchte dabei per 1 Etunde 8,25 Gramm Wade. 
Gericht des Gaſes bei ben Einzelnen etwas "verichieben. 


Da die Verfuche an mehreren Abenben gemacht werben 


up get, wird bie Alamıme wit einer A umgeben. Diefe Glede mh jo angebratt werden, bat die Entierwung vom unterjben 
beidwwert, bamit fie micdht weageblaien werben Toniie. 


wie bie deutſche Geſellſchaft in frankfurt) einfällt, ihr Gas ohne 

Regulirung mit 12° Yinien Trud aus folden engen Brenneru zu 
| verbrennen, wie fie unter den Brönner'ſchen Patentbreunern fteden, 

Wenn fie dies aber beachten, jo mußten fie ſich auch jagen, daß es 
feinen Zwed haben kann, ein joldes Berhältnik als Maafftab zur 
\ Benrtheilung ver Brönner” ſchen Erfindung zu Grunde zu legen, 
‚ und daß das Publikum zu einer großartigen Täuſchung veranlaft 
wird, wenn man ihm eine Erjparniß von 45°) vorjpiegelt. Im 
| Wahrheit ift ein Brönner'jder Brenner gleidy fait allen übrigen jo» 

annten Sparbrennern ein gewöhnlicher Brenner mit einem feft- 
| Beh ven Regulirhahn, während ter Zufluß jonft durch die an allen 
—* befindlichen Hähne befhränft und dadurch der Drud, reſp. 
die Ausſlußgeſchwindigleit, auf ein vortheilhaftes Maaß reducirt 
wird, geſchieht dies hier durd den unteren engen Brenner und burdı 
die in diejen befindlichen Einlagen, wobei aber immer noch ver Uebel: 
| fand ftatt findet, daß man die Negulirung nicht, wie bei ten Hähnen, 
in der Hand hat. Die Hahne kann man ftellen, je nachdem der Drud 
in der Höhrenleitung zu verſchiedenen Zeiten variirt, ober je nad. 
dem das jpecifilche Gewicht und die Qualität des Gafes eine ver- 
ſchiedene ift; beim Brönuer'jhen Brenner ift man durch Die Deff- 
nung deö engen Brenners gebunden, und die baraus entitchenten 
Unzulänglidfeiten | find jo berentend, daß fie allein ſchen hinreichen, 
die Borrihtung beim Publikum in Mifererit zu bringen. 
(Journ, f. Gasbeleudtung.) 





| 





Ueber die Bereitung von fogenanntem chromſauren Kupfer. 
Von Dr, Julius Stinde . 


Die ale bromjaures Kupfer im Handel vortommende dunlel⸗ 
grüne Fluſſigleit iſt eine Auflöjung des neutralen vromfauren Kupfer⸗ 
2; 





den Hopperbey von Eiſenblech durch Wärme von unten getroduet 
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Ueberſchuß enthielte, das Rapsmehl volltommen jchwefelfrei war. 


und fält in 8 große eiſerne Bottiche (Laveurs) zu je 16 Scheffel, | Der Delgehalt betrug 2,74 Brocent. 


welde auf je 2 Zapfen drehbar find, 

Nachdem dieſe Bottiche mit Dedeln feft verſchleſſen find, wird 
von einem höher ſtehenden Nejervoir aus in diejelben Schwefelfoh« 
lenftoff gelaffen, von welchem zu vem Betriebe 15,000 Pfr. täglich 
erforverlid find und ein täglicher Abgang von nur 60 Pfd, oder 
0,4 Proc. ftattfindet, 

Am unteru Ente ver Bottiche läuft die fid) bildende Auflöſung 
von Del in Schwefeltoblenftoff aus und wird an Farbe immer 
heller, bis eudlich ver Schwefelfohlenftoff ganz rein berausflicht. 
Dies zeigt den Moment ver erreichbaren und nahezu vellftänzigen 
Entölung ver Oelſaat an, weshalb denn auch jegleid ver weitere 
Zufluß von Schwefellohlenſtoff abgejperrt und Die ertrahirte Saat 
durch eingelaffenen Waſſerdampf bis auf jede Spur von Schwefel: 
fohlenitoff befreit wirt. 

Von ven Bettihen werben ſedann tie Dedel abgenommen, da> 
mit die entölte Maſſe durch Umkehren ver Vottiche herausgeſtürzt 
und burd Elevatoren wierer hochgehoben werben fann, wodurch fie 
auf 3 vurd Dampf geheizte Hopperbeys hinter einanter gelangt, 
um auf venjelben vie Feuchtigkeit gänzlich zu verlieren, ſodaun aber 
gemahlen und fo cin trodnes Futter zu werben, welches bei 5,3 Pro- 
cent Stidftofjgebalt für 2 Thaler 3 Silbergroſchen a Gentner ver: 
kauft wird. Das aus ven eifirnen Voltichen (Laveurs) ausacjloj« 
jene Gemiſch von Del und Schwefelkohlenſtoff wird mit Warfer- 
Dampf gereinigt und zweimal veftillirt, Dann in 3 großen Kühlbaſſins 
(durch Schlangen) gekühlt und rectificirt, fo daß derſelbe Schwefel» 
tohlenftofi, zu neuen Dienften fabig, in chen und demſelben Reſer— 
voire wieder anlangt, aus tem er gefloſſen. Das Pfund Schwefel: 
tohlenſtoff it im Hantel zu 3—3'j: Zar. zu belommen nnd wird 
von ter Moabiter Fabrik resp. einer damit zuſammenhängenden 
anderen Fabrik noch um etwas billiger für ven eigenen Bedarf her— 
geftellt. Das gewonnene Del wird eutfärbt ald Brenmöl verlauft, 
es fanın aber auch durch einen —— Proceß daraus das ſchöuſte 
Maſchinenöl dargeſtellt werden, welches den großen Vorzug beſitzt, 
ſehr flüffig zu fein und zu bleiben; auch wird Maſchineuöl fabricirt, 
weldyes erſt bei 140 Gr. unter O*) zu gerinnen anfängt, ſich alje 
vorzugsweiſe zum Schmieren ver Eiſenbahnwagen »Adıfen und Ma— 
ſchinen eignet. Bier große jchmiebeiferne Bafjind a 240 Kubilfuß 
Inhalt vienen zur Anſammlung großer Mengen von Del zur prompten 
Ausführung aller eingehenten beveutenten Beftellungen. ine 
Dampfmafdine von 12 BVferbefraft und 2 Keſſel geben bei 2 Atmo— 
iphären Drud zu allen tiefen Operationen, Transporten ꝛc. die 
Kraft und ven Dampf ber, und wie jehr die ganze Anlage vurd- 
dadıt und vereinfacht ift, geht wohl zumeift daraus hervor, daß tie 
Fabrifation von jelbft 50 Gentner Del die Arbeitsfraft von nur 
6 Menſchen in Anfpruch nimmt, und daß in tem bei dieſem Ver— 
fahren gewonnenen Küditänven die genaueften Analyfen (z. B. von 
Birner in Negenwalve, Karften im Kiel) nie mehr als 2 Procent 
Del und 7 Prozent Waſſer aefunten haben, während das gemöhn- 
liche Preßverfahren immer noch gegen 9 Brocent Del und 15 Pro- 
cent Waller zurüdlät. 

Es ift vielfad Darüber geftritten worden, ob Oelkuchen oder 
Rapsmehl ein vortheilbafteres Viehfutter jeien. Allgemein kann dieſe 
Frage nicht definitiv beantwortet werben, da es ſich in jedem Falle 
darum haudeln wird, welchen Futterzwed man verfolgt. Hat man 
junges Vieh, das noch nicht ausgewachſen ift, jo erſcheint es vortbeils 
haft, wie aud) die von Stengel in Tharaud ausgeführten Verſuche 
beweifen, das Vieh mit Napsmehl zu füttern, weil für vas Wachsthum 
weniger Fett als ein ftidjteff- und phesphorfänrereiches Futter erfor» 
derlich iſt. Auch beim Mildwich foll mach der Erfahrung ven Lan: 
wirthen das Rapsmehl jehr vortbeilhaft wirken. Will man dagegen 
älteres, ausgewachſenes Bieh mäſten, fo jdeint ein größerer Gehalt 
des Futters an Fett durdaus erforderlich, Dieje Berhältniffe er: 
Hären denn aud, unſeres Erachtens, die ſcheinbaren Widerſprüche, 
welde von verſchiedenen Berjuchsanftellern bei der Fütterung mit 
Rapsmehl und Delkuchen ſich ergeben haben, 

Gegenüber tem mehrfach ausgeiprodenen Bebenfen, daß das 
Rapsmehl von faleditbereitetem Scwefeltohlenftoff einen Rückſtand 
von Schwefel enthalten fünnte, hat eine Unterjuhung des Prof. 
Dr. Eihherm mit einer Probe des gebraudten Schwefellehlen- 
ftoffs und des tamit gewonnenen Henl’jchen Rapomehls ergeben, daß, 
obwohl ver Schwefelfehlenftoff 0,043 Schwefel aufgelöft, aljo im 


*) IM dies richtig? D. Red. 
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Dean barf unjeres Erachtens mit ziemlicher Sicherheit annehmen, 
daß das aus dieſen Nüditänten gewonnene Futtermehl fid länger 
als Delfuchen wird conjerviren lafjen, indem dieſe bei dem höberen 
Procentjage an Waller Durch deſſen Verbindung mit Del leicht ran: 
zig werten. 

Wenn die Herren Heyl und Comp, das Rapsmehl aucd zum 
Düngen empfehlen, jo iſt allerdings tie Wirkung veflelben, zumal 
wegen jeines hoben Stidſteffgehaltes, wicht zu verfennen. Bomwirth: 
ſchaftlichen Stanppunfte aus will es uns aber bedünlen, daß es vor- 
theilhafter jei, das Rapsmehl zu verfütten und den jo gewonnenen 
ftiditoffreichen Dünger auf ven Uder zu bringen, 

(Vlittb, d. Gew.Ver. in Danuover.) 


Die Metalfärge von I. Nettus in Wien, Mariahilf, 
Milimergaffe 41. Dieſe Cärge beftchen aus einer Metalllegirung. 
welche ſich wicht oribirt und eine unberechenbar lange Zeit hindurch 
feſt und im beften Zuſtande, ja jelbft in ver feuchteiten Erde unver: 
wülſtet bleibt, Tiefe Yegirung, welche aus 40 Tb. Zinn, 45 Th. 
Blei und 15 TI Kupfer beiteht, it je compact, daß bei bermetiicher 
Verſchließung der Särge weder eine Yuftftrömung, noch anderwei⸗ 
tige Einfläffe Schaden bringen können. Aus der geſchmolzenen 
Gompofitten werben Platten gegoſſen, zugerichtet, zufammengeftellt 
und von außen mit derſelben Metalllegirung zuiammengegoffen, fo 
daß feine Fuge entitehen fann. Um ven Einvrüdungen une Duets 
ſchungen vorzubeugen, wird in jerem Sarge innen ein Etfengerippe 
angebracht, welches verdedt it und dem Sarge feine Form erhält; 
daſſelbe befitst eine Tragfäbigfeit von minbeftens 20 Ctr. Die 
äußeren ornamentalen Berzierungen beitchen aus terjelben Legi— 
rung. Der bermetifche Berſchluß wind durch einen "4 Zoll breiten 
und *2 Zoll ftarten Guttaperdyaftreifen aewennen, weldier am uns 
teren Rande des Dedeld mittelft Schrauben befeitigt wird. Der 
Verſchluß wird mittelft zweier oben und unten augebrachter Schlöſſer 
bergeftellt. Neueſte Erfintungen.) 


Herteliche Mafchine zum Formen von Braunfoblen- 
feinen. Hertel une Comp. in Nienburg a. d. S. haben cine 
Maſchine zum Foermen von Braunkohlenſteinen conftruirt, melde 
am 14. November 1864 in Gegenwart mehrerer Ingenieure einer 
Probearbeit unterworfen werden ift, Hr, O. Barjefew bat ein 
in ber Zeitfchrift ves Vereins veutjcher Ingenienre, 1866, Heft 2, 
abgedrudtes, ausführlides Protokoll über vie Yeiftung und Nenta- 
bilität der Maſchine aufgenommen und gelangt zu felgeuden Schluß 
folgerunaen: 

1) Die von ven Herren Hertel und Comp. erfundene und 
conjtenirte Braunfoblenfeormmajcine verarbeitet tie Braunfeblen 
durchaus nach vationeller, zwedentſprechender Methore, macht aus 
ben Braunkehlen ein vorzügliches, plaftifches und ganz hemogenes 
Material; das Formſtück und der Schneidapparat ericheinen neu 
und eigenthümlich, und die Maſchine ftellt Formſteine var, melde 
vie Handformfteine hinſichtlich ver Feſtigkeit und Dichtigfeit weit 
übertreffen, ohne daß fie in ver Fabrikation theurer fein dürften. 

2) Mit Hülfe dieſer Maſchine iſt es möglich, Die Anfertigung 
ber Braunfohlenfermfteine fabıifmägig und von feuchter Witterung 
weniger abhängig zu betreiben. 

3) Bei der Mafchinenfermerei gebt es au, ueben wenigen Män— 
nern and) rauen und Hinter zu befchäftigen, wogegen Die Hand— 
formerei nur Fräftige Männer beanfprucht, 

4) An Stelle einer ſchmierigen, zum Theil ungejunven Arbeit 
tritt eine gejunte, mehr reinliche und au Stelle eines ſehr ſchmutzi⸗ 
gen, wenig feiten Brennmaterials tritt ein reinlicheres, bedeutend 
felteres, 

5) Die Aſche ver Mafbinenformfteine ift weniger jeuergefähr- 
lich als die der Handftreichfteine, Das Prennmaterial jelbit kommt 
zur höheren Ausnutzung. h 

6) Die Anwendung dieſer Maſchine eröffnet ver Verwerthung 
ber Braunfohlen und des Torfs ein weiteres Feld, weil es num 
möglich wird, diefen Örennmatertalien billig eine feftere Form zu 
geben, und biejelben, ohne wejentlicen Abfall zu erleiten, einen 
weiteren Transport vertragen können. . 

7) Den Iheerjdiweelereien bietet dieſe Maſchine ein Mittel, 
ihren großen Bedarf an Steinen für Ketorten zu decken, wodurch 
die Ausbeute au Theer wejentlich vermehrt werden kann. 
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8) Der Betrieb der Maſchine ift weder complieirt, noch wird | feuerung — und 10 Th, vollflommen neutraler Seife, die aus dem- 
er bedeutende Neparaturkoften veranlafien, da die Abnutzung der | jelben Fette gejotten fein muß, mit melder man arbeiten mil. 
Maſchine nur unbedeutend fein fan, Hierauf wird unter fortwährendem Umsühren fo lange erhitzt, bie 
Zu | die Temperatur des zu verſeifenden Fettes auf 200° E. geftiegen 
Zu einer Metbode derSeifenerzeugung, bei welcher nur 5% | ift; bie Verſeifung acht nun Äuferft ſchnell ver fid und ift in einer 
vom Gewicht des Fettes an Allalien erfortert werben und welche Stunde vollendet. Ye nachdem man Kern oder gefüllte Seife er: 
Dr Jünemanı in der Zeitichr. d. Defterr. Ing.-Brus, beſchreibt, zeugen will, giebt man, wenn die Temperatur im Steflel unter 100°. 
verwendet man einen jogenannten Doppelfeflel; in dem äußern | gejunfen ift, das ver Seife fehlende Waſſer zu, läßt einige Minus 
über bem Feuerheerde angebrachten Keffel rubt ein innerer jo, daß tem damit kochen und verfährt wie gewöhnlich. Ueber vem Berfei- 
zwiſchen beiten ein Zwijdenraum von 2 bleibt, der eim mit ges | fungstefel muß ein Blechmantel, der in einen gut ziehenden Schern- 
Ichmelzenem Baraffin gefülltes Kupferrohr zur Unfnahme eines Ther» | ftein auslänft, angebracht jein, um vorzüglich Feine Mengen von 
mometers enthält. In dieſen Keſſel bringt man auf 200 Th. Fett 5Th. | AUcrolein, vie fih aus der Zerjegung des Glycerins bilden, abzu⸗ 
Aesnatron — erhalten durch Abdampfen concentrirter Natronlauge | führen, Deutſche Ind.» Zeitg.) 
in flachen Pfannen mittelit ver verlorenen Hige der Seifenleſſel- 


Ueberficht der Franzöfifchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Die verbefjerte Schmiedemajdine. | Berbefjerung des Garancins. 
Von J. Wright in Dudley. | Bon Dollfuß Mieg uud Comp, in Mülhauſen (Elſaß). 


Vier gegen einander gerichtete und rechtwinklig gegen einander Diejes Berfahren befteht‘ darin, das im Hantel vorfommende 
geftellte Hämmer werten von einem gemeinf&aftliden Dampftelben | Garancin mit Ummeniafgas in dem Apparate zu behandeln, welder 
aus getrieben. Der eine Hammer erhält diresten Antrieb von der | in beiftehenter Figur im jenfrechten Durchſchnitt bargeftellt it; die 
Kelbenitange und ift durch Geleukſtangen mit den beiden benachbarten Wirkung des Aumeuiaks wird durch eine Entbintung von Waffer- 
Däinmern verbunden; von den letteren aus führen wieder Selenf- | dampf unter 100° C. begünftigt,. Dieje Behandlung bat zum Zwech, 
ftangen nad dem vierten, Dem eriten gegemüberliegen Hammer. | die Schwefeljäure zu neutralifiren, welche ver Helzſtoff des gewöhn- 
Hierdurch wird bewirkt, daß die einander gegenlüiberliegenven Häm+ , lien Garancins ungeachtet zahlreicher Waſchungen ftets zurüdhält, 
mer gemeinjdaftlic arbeiten, und zwar jo, Daß das eine Paar vor’ | und die in biefen Faͤrbematerial enthaltenen Kalkverbinnungen zu 
rüdt, während Das antere zurüd weicht und ungelehrt. metificiren. Die Batentträger benemıen dieſes Provuft garaneine 
modifice, Mit dieſem Proruft erhält man nicht nur lebbajtere 
und jattere, ſondern auch baltbarere Karben als mit ven gewöhn— 
lichen; Der Unterſchied iſt beſonders bei dem Violett auffallend. Cine 











Die Abbildungen zeigen zwei rechtwinklig gegen einanter ge 
richtete Verticaldurchſchuitte dieſer Schmiedemaſchine. Das Gerüſte 
beſteht aus zwei gußeiſernen Ständern a mit eingehobelten Geleis— 
führungen für die vier Hänmer b, welche in der Mitte bei d ihren 
Arbeitöpunft baben, Am Fuße des Gerüftes ift ein Eylinter e feit- 
gefchraubt, deſſen Kolben fin unmittelbarer Berbintung mit dem 
unteren Hammer b ftebt. g find vie Selenfitangen, durch welde ber 
untere Hammer mit ven beiden horizontalen Hämmern verbunten 
ift, und die legteren find wieder durch die Gelenfftangen b mit vem | 
oberen verticalen Hammer verbumben. i fine tie Gelenfbolzen, | kreisförmige hölzerne Kufe A ift an ihrem unteren Theile mit einem 
welche vie Verbintung zwijcen ten Hämmern b und ven Gelenke | fupfernen Rohr B verfehen, welches zum Einführen des Dampfes 
ftangen g und h vermitteln. j it ein an ber Spiudel des oberen | dient; dieſes Rohr muß mit einer etwa 3 Gentimeter hoben Wailer- 
Hanımers befeftigter Arm mit einem Auge, Durch welches vie Stange ſchicht bevedt fein. Auf ten mit Löchern verjehenen oberen hölzernen 
k frei hindurch geht, An dem unteren Ende der letzteren befindet | Boren C legt man einen Sad, welder ein Gemenge von Kalk und 
ſich der Steuerjchieber J des Cylinders e, und an ihrem oberen Ente | jhwefeljaurem Ammoniak enthält, und Auf venjelben ftellt man eine 
find Muttern k’ aufgeſchraubt, durd welche ibr vom Arm j aus die | ebenfalld durchlöcherte Schale von Weißblech D; in diefe Schale, 
erforterliche Bewegung mitgetheilt wird. Die Bahnen der Hämmer | deren Boden mit einem Peinentuch beteft ift, bringt man eine bei: 
beftehen aus Stahl und find mit den Hämmern jelbft in geeigneter | läufig 30 Gentimeter habe Schicht von Garancin. Durch einen mit 
Weije verbunden, großen Fächern verfehenen Dedel von Weißblech F wird ein Canevas 

Bei der vorliegenden Verbindungsweife arbeiten die Hämmer | zurüdgehalten, veffen Zmed ift, die Zerftreuung tes Garancins zu 
paarweife; die Verbindung fan jedoch ohne Schwierigkeit auch jo | verhindern. Diefer Dedel wird dur einen mit Eifen armirten 
angeordnet werden, daß alle vier Hänmter gemeinfchaftlich arbeiten, | hölzernen Kranz H feitgehalten, weichen man auf ven oberen Kant 

(Lond. Journal, April.) ber Kufe niederfchraußt, nachdem man yeiiben ten Schalenrand und 
den Dedel F einen Streifen Wolleryyuch eingeſchaltet bat. Im Folge 
dieſes Verfchluffes find die amma äatstiügen Dämpfe gezwungen 
durch die Garaucinſchicht zu bringe Si 
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Bei Anwendung diefes Apparats verfährt man folgendermaßen: 
Dean gieft zuerst Waller auf den Boren der Stufe A, bis das Dampf: 
rehr B mit Waffer bevedt ift. Auf dem zweiten Boden C breitet 
man tann den Ead aus, welcher das Gemenge von 1'js Kilegr. 
ſchwefelſaurem Ammoniaf und 7 Silogr. Kalk enthält; dann füllt 
man 12’/, Kilogr. gewöhnliches fäuflihes Garancin in bie Schale D. 
Nachdem man dieſe Schale an ihren Play gebracht, die Kufe mit 
einem Leinentuch bevedt und ven Dedel F befeftiat bat, öffnet man 
ten Hahn des Rohres B bis zur Hälfte und läßt Anfangs nur wer 
nig Dampf einftrömen, damit die Eutwidelung ven Ammoniafgas 
nicht zu ftarf wird; nachdem man 3 bis 3". Stunten lang Danıpf 
eingelaffen bat, wird fi fein Ammoniak mehr eutbiuden uud die 
Operation ift beenvigt. (Genie ind.) 


Bullod’s Proceß der Photolithographie. 


Es ift eine befannte Sadıe, daß der lithegraphiſche Halbton von 
dem photograpbifchen weſentlich unterſchieden ift. Erfterer bildet 
feine zufammenbängende Fläche, jondern nur ein Syſtem enger oder 
weiter neben einander ſtehender ſchwarzer Punkte, Je enger dieſe 
ſtehen, deſto dunkler erſcheint der Halbteu. Das Beſtreben ter Ge— 
brüder Bullock ging num dahin, ben’ homegenen photographiſchen 
Halbton in eine Reihe ſolcher Punkte gleichſam aufzulöfen, ehe fie 
das Bild auf den Stein übertrugen. Sie verſuchten zunächſt eine 
„Körnung“ des Glaſes, auf welchem das Negativ aufgenommen 
wurde, jedech ohne Erfolg. Ebenjo wenig reuflirten fie mit einer 
Körnung des Negativs durch aufgeftrentes Pulver, Gleich un— 
günftigen Erfolg batten bie Berfuhe, die Negative in ber Camera 
mit einem vorgeftellten gelörnten Glaſe aufzunehmen, oter beim Co» 
piren des Negativs eine durchfichtige gelörnte Fläche zwifchen dieſes 


und das empfindliche Papier zu bringen, Folgende Methoven führ- 
ten fie entlich zum Ziele. Sie legten auf das fertige Negativ eine 
gelörnte durchſichtige Fläche, und copirten danach ein Transparente 
pofitiv; dieſes erfhrien dann vollfommen grumbirt und erlaubte vie 
Derftellung einer beliebigen Zahl grumbirter Negativs. Selbftver- 
ftänplich lann man auf dieje Weile die Halbtöne im Yinien jo gut 
wie in Punkte auflöfen. Das fo erhaltene Negativ wird dann auf 
Uebertragpapier abgebrudt. Die zweite Methove, ein Korn zu er 
zielen, beftebt in der Auwendung eines Uebertragpapiers, das vor 
der Präparation auf irgend eine Weife gekörnt wird. Die Gebrüver 
Bullod wollen diejed Papier für den Handel liefern, fo daß Jeder 
damit arbeiten kann. Die Art der Uebertragung ift biefelbe, wie wir 
fie ſchon wiederhelt in diejen Blättern befchrieben haben. Das Pa- 
pier wird mit Bichromatgelatine jenfibilifirt, da® Negativ darauf 
copirt und das Ganze machber eingeſchwärzt und gewaſchen. Die 
Schmwärze bleibt an allen vom Yicht getroffenen Stellen haften, und 
das fo erhaltene Bild wird dann mach ver gewöhnlichen Weije auf 
den Stein gebradt. Simpieon, ver jid über die Nejultate des Pro- 
ceffes im höchften Grave anerlennend ausjpricht, bemerft noch, daß 
allerdings dieſe Lithegraphien künſtleriſchen Anforderungen nicht 
volllommen genügten, Wenn aber ein größerer maleriſcher Effelt 
verlangt wird, jo kann derſelbe leicht hergeftellt werben, wenn ein 
tüdıtiaer Yithograph den fertigen Stein paffend retouchirt, wa® mit 
geringen Aufwande von Zeit und Mühe leicht ausführbar ift, Se 
können einerfeits Welten, antererfeits Staffage binzugefligt werben, 
grell hervorſtechende Yinien Finnen gemildert werden, kurz bier bat 
der mit Berftänpnik an die Sache gehende Künſtler ein ebenfo weites 
und fruchtbares Feld als beim Retouchiren gewöhnlicher Portrait- 
negative, die oft in ihrem rohen Zuftande in künſtleriſcher Hinficht 
fehr viel zu wänfchen übrig laflen, weun fie techniſch auch ned fo 
trefflich ausgeführt ſind. (Photographie new durch Phot. Mitth.) 


Kleine Mittheilungen. 


Zur Baptergelbfrage. Im ber Sihumg bes Geſammtlollegunme der | 
GTentralftelle in Stuttgart vom 16 Mai d. I. famen die Mitftänte zur Sprache, 
welche durch bie Übertriebene Mengftlichleit bes Publikums in ter Annahme 
fremden Papiergelts und fremder Banknoten entfteben. Bon allen Seiten 
wurbe anerfannt, daß die Befürchtungen, die, wenn fie auch tbeilweile nach ⸗ 

elaffen haben, vom Publikum immer noch gebent werden, außer allem 

erbältmif zu dem fachlichen Zuſſänden Aeben. Der daran ſich Mnüpfende 
Schaden, ber nicht blos für Einzelne, die ihr Papiergeld in Topflofer Ber | 
ſorgniß umter —— eines Agio s gegen Silbergeld audwed ſein, wie | 
ſolche Fälle vorgelommen fein ſollen, entſſeht, ſondern in feiner Rücwitkung 
auf bie Summe ter vorbandenen Umlaufemittel für bas geſammte Geſchäfte- 
leben füblbar werben fönnte, muf um fo fehmerer zu einer Zeit in's Ger 
wicht fallen, wo bie Unficherheit ber Zuftänbe bie itfäbigleit der Ein« 
zelnen ſchwächt, und durch bie Borficht, mit ber jeber Geſchäftemann baar | 
Gerd am ih hält, ein Mangel an übertragbaren Wertben entftebt. 

Diefem Schaden kann Ieber zu feinem Tbeile entgegenwirken, wenn 
er fich nicht von ber Panil fortreißen läßt, ſondern rubig Die Zuftände prüft | 
und darnach ficb fein Urtheil bildet. 

Was Die einzelnen bei uns umlaufenden und vom Publihum in ber 
Regel angenommenen Arten von Papiergeld und Banknoten betrifft, fo 
werben Die Noten ber bayeriichen Hypothelen- und Wechſelbank, das . 
herzoglich badiſche Staatepapiergeld, die großberzoglich heſſiſchen Grumdren- 
tenſcheine, und bie Noten der ———— naſſauiſchen Landesbaut ſogar von 
ben öffentlicben Kaſſen im Württemberg angenommen. Im Beziebung auf 
biefe Eorten ift alſo die Furcht des Publifume gewiß eine micht gars | 
—— Das badiſche Staatopapiergeld iſt nur im Betrag von 3 Dlil« 

onen Gulden ausgegeben; es wird nicht nur bei allen Zahlungen an grofi- 
berzogliche Staatefaffen im vollen Neunwertb angenommen, ſondern es be 
fteben auch mebrere Einlöjnmgelaffen im Großbergogtbum, Die Noten der 
baveriſchen Hypothelen · und Wehfelbant find zu durch Baarichaft und 
*durch othelar forderungen im doppelten Betrag geſichert. Die berzeg⸗ 
lich naſſauiſche Yandesbant iſt eine Anftalt des Staats, welcher ben Gier | 
—— aus dem Geſchaftebetrieb bezieht, und fr alle Verbindlichleiten der 
nt !oftet. 





Die Noten der Darmftäbter Bank für Suddeutſchland und der Franl- 
furter Banf betreffend, jo ift bei ber erfleren ber Betrag ter überbaupt 
ansjugebenden Roten auf bas Doppelte det jemeils eingezahlten Aktienfa- 
pitals beichränkt und bie ausnegebenen Noten find zu rurch Metall, 
und zu 7% in banfmähigen ſeln gebedt. 

Bei der Rranlfurter Banl dürfen bie — Noten tas Dep 
peite tes eingezablten Grundlapitals nicht Üüberfteinen, - jolange nicht mebr 
ale 10 Millionen des Grundkapitals einbezablt find, Aufßerbem tarf, wenn 
ein Mebrbetrag über 10 Millionen binans einbezahlt ift, eine dielem Mebr- 
betrag einfach gleichitebende Summe von Banlicdyeinen — werden. 
Die ausgegebenen Noten müffen zu "s in Silber, zu % in Wechieln, Gold 
ober Wertbpapieren gebedt fein. 

Die preukiiche Bank ift in ber Netenausgabe allertinas an eine Ma- 
rimalarenze nicht mebr gebunden, dagegen muß bie Tedung ber Noten 
(weniaften® ber über 10 Tbir.) zu "% in Metall und zu *s in bankmäfis 
Wechfeln erfolgen. Im November 1865 betrug der Notenumlauf 170 Will. 
Tblr, bei 63% Mill. Baarbedung. 

Diefe Anführungen ſewie tie Erwägung, daß ter Verlebr bas Beblrf- 
niß nad einer entiprechenben Menge von Zablungsmitteln bat, das bie zu 
einem gewiſſen Grabe nur von Ghelbfurrogaten befriedigt werben kann, 
birften aenügen, den Beweis zu liefern, bah eine Eutwerthung ber Noten 
ber angefilhrten Banken nad ben fachlichen Berbättniffen nicht zu befürdten 
it, wenn nicht dae Publikum fich ſelbſt dadurch, Daß es am Stelle mubiger _ 
Erwägung die blinde Furcht treten läft, ſchadet. In ber That It bie 
van eit des Pubtilums ſich ſchon etwas gelegt. In Stuttgart finb 
Banliers und größere Gejhäfteleute zufammengetreten, und baben ſich da ⸗ 
bin verfländigt, ſaͤmmtliches in Gulben ausgeflelltes Staatspapiergeld jo- 
wohl ale Banfneren (ber Franliurter, Darmttäbter, Mündner Bank) für 
voll anzunehmen; um jedoch auch Silber vorrätbig zu baben, foll bei allen 
Zahlımgen nur die Hälfte Papier, die andere bagegen Silber fein. 

Gewerbevereint-Borflänte würten fib em ienfl erwerben, 
wenn fie, namentlich auf dem Lande, zur Aufflärung der Anfichten bas 
Ibrige beitragen würden! 





Alle Mittheilungen, welche vie Berfenpung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin 
Lints- Straße 10, für renactionelle Angelegenheiten an Dr. Dito Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 


8. Berggold Berlagebandblung in Berlin. — Für bie Medaction verantwortlih F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilbelm Baenſch in Leipzig. 
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8) Der Betrieb der Maſchine ift werer complicirt, no wird | fenerung — und 10 Th. vollfommen neutraler Seife, die aus dem⸗ 
er bebeutende Neparaturfoften weranlaffen, da vie Abnutzung der | jelben Fette geiotten fein muß, mit welder man arbeiten wil. 
Maſchine nur unbedeutend fein fann. Hierauf wird unter fortwährendem Um:ähren je lauge erbigt, bie 

en. | die Temperatur des zu verjeifenten Fettes auf 200° G. geftiegen 

Zu einer Methode derSeifenerzeugung, bei weldermur5%o | ift; die Verſeifung geht num äuferft ſchnell ver ſich und ift in einer 
vom Gewicht des Fettes an Alkalien erfortert werben und welche Stunde vollendet, Ye nahdem man Kern» oder gefüllte Seife er- 
Dr Jünemann in der Zeitſchr. d. Defterr. Ing.«Brns. beſchreibt, zeugen will, giebt man, wenn die Temperatur im Keffel unter 100" C. 
verwendet man einen fogenannten Doppelfeffel; in dem äußern | gefunfen ift, das der Seife fehlende Waifer zu, läht einige Minus 
über dem Feuerheerde angebrachten Keſſel rubt ein innerer ie, daß , tem vamit kochen und verfährt wie gewöhnlich. Ueber vem Berfei- 
zwiſchen beiden ein Zwiſchenraum von 2 bleibt, der ein mit ges | fungsfeflel muß ein Bledimantel, der in einen qut zieheuden Schorn- 
Ihmelzenem Baraffin gefültes Kupferrohr zur Aufnahme eines Ther- | ftein ausläuft, angebracht fein, um verzüglid Meine Mengen von 
mometers enthält. Iu dieſen Keffel bringt man auf 200 Tb. Fett 5Th. | Ucrolein, vie ſich aus der Zerfegung des Glycerins bilden, abzu« 
Yepnatron — erhalten durch Abdampfen concentrirter Natronlauge | führen. (Deuticde Ind.» Zeitg.) 
in flaben Pfannen mittelit ver verlorenen Hige der Seifenleſſel ⸗ 


Heberficht der franzöſiſchen, — und amerikaniſchen ſiteratur. 


Die verbeſſerte Schmiedemaſchine. Berbeſſerung des Garaucius. 
Von J. Wright in Dudley. | Bon Dollfuß Mieg und Comp, in Mülbaufen (Elſaß). 
Vier gegen einander gerichtete und rechtwinklig gegen einander | Diefes Verfahren befteht‘ darin, das im Hantel vorfommende 
geftellte Hämmer werten von einem gemeinfhaftliden Dampftolben | Garaucin mit Ammonialgas in dem Apparate zu behandeln, welcher 


aus getrieben. Der eine Hammer erhält directen Antrieb von ver | in beiftehenter Figur im jenfrecdhten Durchſchuitt dargeftellt ift; die 
Kelbenitange und ift durch Geleutſtaugen mit den beiden benachbarten. Wirkung des Aumoniafs wird durch eine Entbindung von Waffer- 
Himmern verbunden; von den legteren aus führen wieder Gelenk | bampf unter 100° C. beaünftiat. Dieſe Behandlung bat zum Zwech, 
ftangen nach dem vierten, dem erſten gegenüberliegen Hammer. | die Schwefelfäure zu neutraliſiren, welche ver Helzſtoff des gewöhn- 
Hierdurch wird bewirft, daß die einander gegenüberliegenden Häun-⸗lichen Garaucins ungeachtet zahlreicher Waſchungen ftets zurüdhält, 
mer gemeinſchaftlich arbeiten, und zwar ſo, Daß das eine Paar ver? | und die im dieſen Faͤrbematerial enthaltenen Kallverbinduugen zu 
rüdt, während tas antere zurüd weicht und umgelchrt. merificiren. Die Batentträger benennen tiefes Prodult garaneine 
modifice. Mit vielem Proruft erhält man nit nur lebhaftere 
und jattere, ſondern auch haltbarere Karben als mit ven gewähn- 
lichen; der Unterjchier ift beſonders bei dent Violett auffallend. Cine 








Die Abbildungen zeigen zwei rechtwinklig gegen einander ge 
richtete Verticaldurchſchnitte tiefer Schmieremafchine. Das Gerüfte 
beftcht aus zwei gußeiſernen Stäudern a mit eingehobelten Geleis- 
führungen für die vier Dämmer b, welde in ver Dlitte bei d ihren 
Arbeitöpunft haben. Am Fuße des Gerüftes ift ein Eylinter e feit« 
geſchraubt, deſſen Kolben Fin unmittelbarer Verbindung mit dem 
unteren Hammer b ficht. g find vie Gelenkſtangen, durch welde ver 
untere Hummer mit den beiven berizontalen Hämmern verbunden 
ift, und die letzteren find wieder durch bie Gelenfftangen b mit tem | 
eberen verticalen Hammer verbunden. i find tie Selenfbolzen, | kreisförmige hölzerne Kufe A ift an ihrem unteren Theile mit einem 
welche die Berbindung zwiſchen den Hämmern b und den Gelent- | kupfernen Rohr B verjchen, weldes zum Cinführen des Dampfes 
ftangen g und h vermitteln. j ift ein an der Spindel des oberen | dient; dieſes Rohr muß mit einer etwa 3 Gentimeter hoben Wafler- 
Hammers befeftigter Arm mit einem Huge, durch welches die Stange | jchicht bededt fein. Auf den mit Löchern verjehenen oberen hölzernen 
k frei hinvurd gebt, An dem unteren Ende der letzteren befindet | Boden C legt man einen Sad, welder ein Gemenge von Kalk und 
ſich der Steuerſchieber | des Eylinvers e, und am ihrem oberen Ente | ſchwefelſaurem Ammoniak enthält, und auf venfelben ftellt man eine 
find Muttern k’ aufgeſchraubt, durd welche ihr vom Arm j aus die | ebenfalls durchlöcherte Schale von Weißblech D; in dieſe Schale, 
erforderliche Bewegung mitgetheilt wird. Die Bahnen der Hämmer | deren Boden mit einem Peinentuch bedekt tft, bringt man eine bei. 
beftehen aus Stahl und find mit dem Hämmern felbft im geeigneter | läufig 30 Gentimeter hohe Schicht von Garancin. Durd) einen mit 
Weije verbunden, großen Fächern verjehenen Dedel von Weißblech F wird ein Ganevas 

Bei der vorliegenden Berbindungsweife arbeiten die Himmer | zurüdgehalten, deſſen Zwed ift, die Zerftreuung des Garancins zu 
paarmweile; die Verbindung faun jedoch ohne —— auch fo | verhindern. Dieſer Dedel wird durch einen mit Eiſen armirten 
angeortnet werten, daß alle vier Hämmter gemeinfhaftlih arbeiten. |; hölzernen Kranz H feftgebalten, melden man auf den oberen Rand 

(Lond. Journal, April.) der Kufe niederſchraubt, nach dem man zwiichen ven Schalenrand und 
ven Dedel F einen Streifen Wollentudy eingefchaltet hat. In Folge 
dieſes Verſchluſſes find die ammeniafaliihen Dämpfe gezwungen 
durch die Garaucinſchicht zu dringen. 
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eine ungeheure erplofive Kraft beſitzt, und deßhalb immer nur in 
Laboratorien in den Hleinften Quantitäten, wegen ter damit ver« 
buntenen Gefahr, bergeftellt wurde, im großen Maaßſtabe auf 


bem Stoße ausweihen, oder werben nur einzelne Bartifel Davon be- 
troffen, je erfolgt feine over nur theilweife Erplofion. Beſtreicht 
man nämlich die Oberfläche eines Ambos mit einigen Tropfen Del, 


einem ziemlich fibern und gefabrlofen Wege zu erzeugen, und das | und ſchlägt dann mit einem Hammer auf die angefeuchtete Fläche, 


durd Die Erplofivfraft dieſes Körpers ver Technik dienſtbar zu 
machen. Seit Jahr und Tag befintet es ſich bereit® uuter dem Na» 
men „Nobel'ſches Spreugöl“ im Handel und wird and in vielen 
Orten mit Bezug auf feine Eigenfchaft zu explotiren, bereit$ ver- 
wendet. Einzelne Unglüdefälle, vie in neuefter Zeit beim Gebrauch 
des Sprengöls vorgelemmen find, die aber in ver That nur durch 
die unglanblichite Fahrläſſigkeit verſchuldet worten find, haben doch 
eine gewifle Shen vor dieſem gefährlichen Körper hervorgerufen 
und feinen geeignet zu jein, ver weiteren praftijchen Berwendung 
des Sprengöld Hindernifle zu bereiten. Es war deßhalb gewiß ein 
ſehr zeitgemäfes Unternehmen, daß Herr Conjul Winkler aus 
Hamburg, der Compaguen und Öeneral:Ugent von Alfred No: 
bei, feine Anweſenheit in Breslan benüßte, um vor einem gewiſſen 


Kreiſe nicht mur die ungeheuren Wirkungen des Spreugöls bei ver 


Erplofien darzutbun, jenbern auch durch die verſchiedenſten Erperi— 
Bezug auf Transport, Aufbewahrung und die verfchiedenften Manie 
pnlatienem, denen verfelbe bei der Benutzung unterworfen wird, 
nachzuweiſen. Es waren zu dieſem Behufe durch ven hiefigen Ber- 
treter der Firma Alfred Nobel u. Gomp., Herrn Kantmann, 


Schuhbrücke 48, Einladungen ſowehl privatim wie durch öffentliche | 


Anzeigen erlaffen werden, in Folge deren ein ziemlich zahlreicher 
Kreis von Zuſchauern uud Zubörern, unter denen die Spiten der 
Behörden, viele Notabilitäten ver Wiſſenſchaft und der Inpuftrie 
bemerkt wurden, fib am Montag den 16. April, Nahmittags 
4 Uhr, auf dem Kenuplage hinter Scheitnig verfammelt hatte. Herr 
Winkler bielt vor Eröffnung der Verfuche einen Vortrag über bie 
Eigenſchaſten des Spreugöls und über die Beringungen, unter denen 
es erplotirt, und wies nun nad, daß beim gewöhnlichen Trauspert 
auf Eijenbahnen over anf anderen Wagen vie VBeringungen nicht 
zutreffen, welche eine Gefahr der Erplofien befürchten lafien. Es 
erplodirt nämlich nur, wenn es in allen feinen Theilen einem 
ftarfen Drud oder Stoß ansgejegt ift, während es diefem Stoße 
nad) feiner Seite hin auszuweichen vermag, oder wenn es bis 180" 
Gelfins — 144" Reaumur erbigt wird. Auf der erfigenannten 
Eigenſchaft bernbt vie Heritellung der Batronen, wie folde beim 
Sprengen gebraucht werten, In eine dicht geleimte Papierhülje, 
welche einen Mittelboven hat, wird im bie eine Eeite tie zum 
Sprengen erforderliche Quantität Sprengöl eingegoffen, darauf das 
betreffende Ende der Hülfe mit einem gut ſchließenden Korkpfropfen 
geſchloſſen. Dann wird in die andere Seite ein wenig Pulver ein= 
gefüllt, eine Zündſchnur, melde aber hinreichend weit berausragt, 
mit einem Ende in das Pulver eingeführt, dann über'm Pulver ver 
Raum mit gewöhnlichen Papierpfropfen zugeftept und damit bie 
Zundſchnur befeftigt. 


über der Patrone mit ein Paar Hänten voll Sand vollgeftopft, je 
ift die Sprengung vorgerichtet. Wird die Zündſchuur angezündet, 
welde je nach Erforterniß durd eine Guttaperchahülle gegen um 
gebente Feuchtigleit geſchützt ift, alje aud im Wafjer brennen fann, 
jo haben die Arbeiter hinreichend Zeit, fich zu entfernen, denn die 
Zündſchnur ift jo bemeflen, daß der laufente Fuß verfelben eine 
Minute Zeit zum Abbrennen gebraucht. Erreicht das Teuer end⸗ 
lich das Pulver, jo erpledirt diefes nnd die hohe Spannung der in 
dem verſchloſſenen Bohrloche entwidelten PBulvergafe übt auf das 
Sprengöl den erforderlichen plöglichen und ftarten Drud aus, wel> 
der die Erplofion veffelben zur Folge hat, Die in demſelben Augen- 


blide mit unglaubliber Behemenz erfolgt. Oft bevarf man gar feiner | 


bejonderen Patrone, jendern bedient fid des Bohrloches direct zum 
Einbringen der Yadung Unter fie giept man das Sprengöl, barü- 
ber bringt man einen Papierpfropfen, über tiefen pas Pulver, daun 
bringt man den Zünder ein, die Saudbeſetzung n. ſ. f. Bisweilen 
faun man das Pulver ganz erjparen, indem man auf das untere 
Ende ver Zündſchnur ein großes Zündhütchen fett, daſſelbe mit 
Wachs oder Olaferfitt verklebt, um das Eindringen der Flüffigkeit 
in das Innere zu verhüten, und im Uebrigen wie oben gefiltert 
verfährt. Die bei der Berührung mit dem euer erfolgenve Erplo> 
fion des Zundhütchens bringt einen hinreichenten Stoß auf die daf- 
felbe umgebenbe Flüſſigleit — das Sprengdl — hervor, um dieſes 
auch im jelben Augenblid zur Erplofion zu bringen. Kann das Del 


Wird dann Die Patrone in das Vohrlodh des | 
zu fprengenten Gefteines u. dgl. hineingeftekt, und das Bohrloh 


| fo findet eine Erploiion unter Feuererſcheinung und heftiger Detona= 
| tion ftatt. Dieje Erplofion betraf jedoch nur die von der Fläche des 
| Dammers getroffenen Theile, rings herum bleibt das Sprengöl ums 
zerjegt; führt man Dann neben ter zuerft geſchlagenen Stelle einen 
zweiten Schlag, jo wiererholt fich diejelbe Erfheinung, und man fann 
' dies jo Lange fortjegen, als noch eine mit dem Det befeuchtete Stelle 
auf der Ambosbahn verhanten it. Giekt man dagegen Del auf 
Helz aus, jo ift man nicht im Stande mittelft ver Fräftigften Schläge 
Erplofionen berverzurufen. Ebenſo wenig jcheint dies durch Rei— 
bung zu gelingen. Dieje Eigenſchaften macen das Del für den 
Transport ziemlich gefahrios. Es wird im vierjeitige prismatiſche 
Blechflaſchen zu 25 Pfd. eingefüllt, wobei die Flaſche nur auf *%s 
gefühlt iſt. Ein gut ſchließender feftgebunrener Kork veritopft die 
Flaſche, welche in ein etwas größeres HolzeKiftchen dergeftalt ver- 
| padt ift, daß der Zwiſchenraum zwiſchen ven Winden ter Flaſche 
und ber Stifte mit elaftiicber Kieſelguhr (7) ausgefüllt wird. Die 
Kiften werten von außen durch umgelegte Reifen ven Bandeiſen 
noch gefihert. Man hat vorzugsweiſe ſolche Kiften ımit ihrem Inhalt 
ven ziemlich beträdtliher Höhe auf Felobeden beruntergeworfen, 
ohne daß irgend eine Erplofion erfolgt ift, ein Beweis, daß die ge: 
mwöhnlidsen Erfebütterungen, wie feldhe etwa der Transport oder das 
| VBerladungsgeichäft mit fih bringen, für das Sprengöl ganz gefahr: 
los ſind. Was nun die durch Erhigung zu Wege zu bringende Zer- 
ſetzung deſſelben betrifft, ſo ift dieſe unter ven meiſten Umſtanden 
nicht zu befürchten. Das Sprengöl, welches ſich wie ſchon gejagt 
| bei 144° Reaumur mit Explofion zerſetzt, entzündet ſich in Beruh⸗ 
rung mit ber Flamme ſchon bei niedrigerer Temperatur und vers 
brennt dann obme zu erplotiven. Auf einem Breite ausgegojlen 
und mit einem Fidibus entzäunet, brennt es mit einer matten ziſchen⸗ 
ven Flamme ohne Rauch, vie ſich erit nah und nad) über die Fläche 
des Brettes, jo weit dad Del ausgegoflen war, verbreitet, In biefer 
Hinſicht ift es alfo viel weniger gefährlich wie Pulver, bei welchem 
ein einzelner Funke eine Kataſtrophe herbei zu führen vermag. Im 
offenen Gefäßen verbrennt das entzündete Sprengöl iu gleicher 
Weife, doch fomnıt es daun wohl ver, das ſich durch das fortgejette 
Verbrennen das Gefäß nnd Die Maſſe allmählidy jo weit erbigt, daß 
die erplofive Zerſetzung tes mod nicht verbrannten Reſtes eintritt. 
Während aljo das Eprengöl jelbit nicht befonvers feuergefährlich 
ift, und durch den Zutritt der directen Flamme feine gewaltjame 
Erplofion befürchten läft, muß man tod bei jeiner Aufbewahrung 
daranf ſehen, es nicht in Näumen zu halten, in tenen andere leicht 
Teuer fangente Stoffe aufbewahrt werten, in denen aljo im Allger 
meinen die Gefahr einer Feuersbrunſt vorliegt. Bei einer ſelchen 
könnten allertings die des Sprengöl aufbewahrenten Gefäße aus 
Metallblech beftchen. Glasgefäße, melde berften und ven Inhalt 
auslaufen laſſen, wären bierbei weniger gefährlicher. 

Nachdem in viefer Weife durch verſchiedene Berjudhe bie hier er- 
örterten Eigenjchaften tes Sprengöls vargethan worden waren, jtellte 
Herr Winkler mebrere Berjuche an, um die colefjale Eyrplofiufraft 
bes Sprengöls nachzuweiſen. 

Zunãchſt wurde ein in einer Grube befindlicher gufeijerner Block 
von erwa 1". Ger, Gewicht zerfprengt. Derjelbe war bis in die 
Diitte angebohrt und das Bohrloch oben burd eine Schraube ge— 
ſchloſſen, welde zur Durchführung des Zünders auch durchbohrt war. 
Die Ladung betrug circa 5 Vor) Sprengöl. Der Vlod wurde nad- 
ber mit gefüllten Sandjäden umgeben refp. bevedt, uud dann bie 
Zündſchnur entzündet. Die Erplofion erfolgte regelmäßig, der Blod 
war vielleicht in 20 Stüde zerfpreugt, von denen viele tief in ten 
„Boden“ eingedrungen waren, die ihn umgebenven Sandſäcke waren 
vollftändig zerrifien, ihr Juhalt war zerftreut, und der Voten der 
Grube tief aufaewählt. Die Schraube wurbe mit unglaublicher Ge— 
walt berandgetrieben, und flog, ein gefährliches Prejektil, pfeifeut 
weit über die Köpfe der Zuſchauer hinweg. Wie das fpäter aufge 
fundene Bruchſtück zeigte, war die Edrraube ver Yänge nach mitten 
auseinandergerifien und gewiffermaßen aufgerollt worpen.*) 





*) Das Bedpren en bes Gußeiſens baben ſicherlich wiele der auch bei 
biefen Verſuchen deren in viel impofanterer und gefabrlofer Weiſe im 
vorigen Herbfte in Hönigebiktte geſeben, ale bei Gelegenbeit des Belnches 
ber Nugenieur-Beriammima Herr Beraratb einen circa 260 Gent- 
ner ſchweren Eiſenblock auch nur mit 5 Loth Sprengdl zeriprengte, Bon 





Nr. 27. 


Herauegeg ben von 


Dr. Otto Dammer. 


Einunddreißigſter Jahrgang. Zu bezieben durch alle Buchhandlungen und Voſtämter. Wöcentlid ein Bogen. 





ZTorfverfohlung bei verfhiedenen Temperaturen. 
Bon Auguft Bogel, 


SFriedrid Georg Wieck's 


Önferaten- Preis; pro Beile 2 Sur, 


Abonnement&-Preis: 


Halbjährlih 3 Thlr. 





* 
leichter eutzündbar, als die Kohlenſorte der höheren Darftellungs- 


temperaturen, fo wie auch erſtere, wenn fie einmal entzündet war, 
länger von felbft fertglimmte als letztere. Die Gefahr ter Eelbft- 





Bei der Bereutung, welche die Terfverkohlung in neuefter Zeit | entzünbung beim Abkühlen ift daher etwas größer, wenn man mit 


ewonnen, ſchien es mir von Interefle, den Einflufi der Temperatur, 
Bei welcher vie Berfohlung vergenommen wird, bieranf durd eine 
Berfuchereihe kennen zu lernen. Ich babe daher Torfverfohlunge- 
verfuche ausgeführt, von der Temperatur des ſchmelzenden Zinnes 
ausgehend bis zur Weißglühhitze, und die hierbei refultirenden Torf- 
tohlen auf ihre phyſitaliſchen und chemiſchen Eigenfhaften näher 
unterfucht. Hierauf, fo wie auf ven Ertrag der fehle, übt, wie 
veramszufehen war, die Steigerung der Temperatur einen jehr we: 
fentlicben Einfluß aus. 
Ohne auf die Einzelnheiten meiner Verſuche, welche ven Gegen- 


ftand einer ausführlichen Abhandlung bilden, näher einzugeben, | 


will ich nur im Allgemeinen hervorheben, daß der Ertrag an Torf: 
toble zwiſchen 65 und 30 Procent von der niebrigften bis zur höchſten 
Temperatur wechſelt, fo daß alfo bei einer niederen Temperatur, 
welche indeß doch ſchon zu einer durchdringenden Verkohlung und 
fomit zur Herſtellung einer verläuflichen Torfkohle ausreicht, mehr 
als das Zweifache an Kohle erhalten wird, als bei der am höchſten 
gefteigerten Temperatur. Allerdings ift bei hohen Temperaturen 
erhaltene Torflehle reicher an Kohlenſtoff, als die z.B. beim Schmelz- 
punfte des Zinnes gewonnene Kohle. Indeß kann durch diefen er- 
böhten Gehalt an Kohlenſtoff ver Nachtheil einer fo fehr verminder- 
ten Ausbeute keineswegs audgeglichen werben, dieß um fo weniger, 
als man bei hohen Temperaturen eine obſchon harte, doch fehr jer- 
flüftete umd im lleinere Fragmente zerfallende Kohle erhält. 

In dem äußeren Anfeben der bei verſchiedenen Temperaturen 
erhaltenen Kohlenſorten ergab ſich infofern ein bemerkbarer Unter- 
ſchied, als vie bei nietriger Temperatur erhaltenen Kohlen dunkler 
ſchwarz gefärbt erſchienen, als bei höheren. Die bei der Weifglüh- 
hie bergeftellte Kohle hat einen graphitäbnlicen Glanz. 

Auf vie Eonfiftenz ber Kohle ift die Art der Berfohlung, je 
nachdem fie langfam oder raſch ausgeführt wirb, von einigem Ein- 
fluß. Die bei raſchem Berfohlungepreceh erhaltene Torftohle war 
mürber und leichter zerbrechlich, als bei langjam geleitetem. 

Auf ven Ertrag an Kohle hatte vie raſche Verlohlung im Ber- 
gleiche zur langfamen nur einen geringen Einfluß durd Berminbe- 

von eim bie zwei Procent ausgeübt. 

Die bei nieverer Temperatur bergeitellte Kohle zeigte fich etwas 





verbältnigmäßig niederen Temperaturen arbeitet. Es bedarf indek 
taum der befonteren Erwähnung, daf die Eigenfchaften der Torf: 
lohle ſich fpeciell auf den in meinen Berfuchen zur Bertohlung ge- 
brauchten Torf (Hochmoor in der Nähe von Münden) beziehen ; bie 
Natur der Torfforte muß felbftverftändtich hierauf von großem Ein- 
fluß fein, jo daß es faum möglich werden bürfte, in diefer Beziehung 
allgemein Gültiges aufzuftellen. 

Ein auffallenves Berhältniß ergiebt ſich aus ver Vergleihung 
des Alchengehalts des Torfs mit dem Ajhengehalt der daraus bei 
verſchiedenen Temperaturen gewonnenen Kehlenſorten. Es findet 
nämlich eine relative Ajchenverminderung mit der Steigerung ber 
Temperatur ftatt; man muß daher annehmen, daß die ſich verfllich- 
tigenden Subftangen Mineralbeftanbtheile mechaniſch oder in Ber: 
bindung mit Waflerftoff mit ſich reißen. für die Praxis ver Torf» 
verfohlung ergiebt ſich hieraus Das Refultat, daß es nicht geftattet 
fein fann, a priori aus dem Ertrage an Kohle und dem —— 
Aſchengehalt einer Torfforte einen Schluß auf den Afchen- 
gehalt der gewonnenen Torflohle zu ziehen. 

Die Heizwerthbeftimmungen ber bei verfchiedenen Temperaturen 

ielten Kohlenforten haben eine Erhöhung des Heizwerthes bei ge- 
—— Berkehlungẽetemperatur ergeben und zwar von der Tempe- 
ratur des ſchmelzenden Zinnes bis zur Weißglühhitze in dem Ver- 
bältnik von 5,3: 8. 

Als Hanptrefultat meiner Beobachtungen über Torfverkohlung 
im größeren Betriebe will id) nur hervorheben, daß e# zur Erzeugung 
einer der gleihmäßigen Torfverfohlung eutſprechenden Temperatur 
im Großen feine andere Methode giebt, als die durch eine abgelon- 
derte Feuerung erzeugten Berbrennungsgafe mit Gewalt dur ben 
zu verfohlenden Torf hindurchzutreiben. Auf diefes Berkohlungs- 
foftem, nach welchem ſchon auf verſchiedenen Torfwerfen günftige Re- 
fultate erzielt worben find, beabfichtige ich demnächſt zurildzutommen. 


Berjuche mit Nobels ESprengöl. 


Belanntlich ift es feit einigen Jahren dem Ingenieur Herrn Al⸗ 
fred Nobel in Stodhelm gelungen, das Nitroglycerin, welches 
N 


zu gevenfen ber oben beſprochenen architektoniſchen Gegenſtände, 
* bis jetzt bei uns, weil nicht zu haben, noch faſt unbefannt | 
ind, | 
Mehrere Verſuche, die Intuftrie im Lande einzuführen, find 

freilich biß jet von feinem weſentlichen Erfolg gewejen. So in ven 
zwanziger Jahren in Ulm, in den fünfziger im Lauterthaler, wo das 
Material micht geeignet war. Echreiber viejes hat jpäter gedachte 
Fabrifation aufienommen und gelungene Erzeugnifle geliefert, wo» 
von Proben uoch jegt im Mufterlager ver K. Gentralftelle zu ſehen 
find. Familienverhältniffe veranlaßten ihn, das Geſchäft zu fiftiren, 
indeß iſt er ſtets bereit, feine pabei zum Theil thener erworbenen Er- 
fahrungen und Kenntniffe der vateriändiſchen Induftrie zu gut kom- 
men zu laffen. (Semwerbebl. a. Württbg.) 





Einfaches Erkennungsmittel für volltommen oder un: 
vollfommen gegerbtes Yeder. 


Bon Er. Marquis in Ardangel, 

Um fi über ven Werth eines Yerers Aufſchluß zu verſchaffen 
muß man 1) tas Ausſehen des Leders und 2) das Verhalten deſſelben 
zu fohentem Wafjer wahrnehmen, zu welchem Berftäntniß in nach⸗ 
ftehenver Tabelle das Wichtigfte darüber kurz aufgeführt ift. 

Bolltommen gegerbtes Keder. Unvolltommen gegerbtes Leber. 
Ausjeben. Ausjehen. 
1) Es bat ftets eine dunkle ges 1) Es hat ſtets eine helle gewöhn- 
wöhnlich rethbraune Farbe. lich gelbe biß gelbbraune Farbe. 
2) Befigt auf der Durchichnitts- 2) Beſitzt auf ver Durchfchnitte- 
fläche ein gleichmäßiges, wie fläche in ter Regel ein un- 
bie Epivermisflädhe dunkel ge= gleibmäßiged Ausjehen, ift 
färbtes Ausjeben, ohne dunkle gewöhnlich heller als die Epi« 

Streifen weder an ven Eeiten dermisflãche; entweder an ven 

noch in der Mitte zu haben, Seiten eder in der Mitte find 

braune Streifen ſichtbar. 
3) Iſt gleihmäßig feſt, biegfam, 3) It loderer und hinterläßt oft 
ohne Riſſe oder Falten zu beim Biegen, namentlich eft 





binterlafen, ſchwarz gebeiztes Oberleter 
Falten, vie leicht brüchig 
werten, 
Verhalten zu kochendem Berbalten zu kochendem 
Baifer: Waſſer: 


1) Wird ein dünngeſchnittener‘; 1) Wird ein dünngeſchnittener 
Lererftreifen mit Waffer bis Lederftreifen mit Waller bis 
zum Kochen erbigt, fo ſchrumpft zum Kochen erhigt, jo bläht 
dad Leder ſtark zuſammen, ſich das Leder bedeutend auf, 
wird undurchſichtig, kaffeebraun wird durchſichtig und zähe wie 
ven Farbe und ywijchen ben eine Spedhaut; nur die Ztel- 
Fingern nad dem Erkalten len, weldye gegerbt find, er» | 
brödlich. ſcheinen undurchſichtig kaffee 

braun. Zwiſchen den Fingern 
gerieben iſt ein ſolches Leder 
weich und klebrig. 

2) Der vom Leder erhaltene Ab» 2) Der vom Leder erhaltene Ab⸗ 
ſud ift durchſichtig, rothbraun ſud iſt gewöhnlich ſchon wãh⸗ 


ſieius mit ftarfen Mauern eingefaßt. 


gefärbt umd zeigt nach dem 
Berbampfen deſſelben bis zur 
Eyrupride beim Erkalten fein 


rend des Erfaltens trübe, gelb 
bis gelbbraun gefärbt und 
zeigt nad dem Berdampfen der 


Flüſſigkeit bis zur Syrupvide 
beim Grkalten ftartes Gela— 
tiniren, 

(Bharmac. Zeitſchr. für Rußland.) 


Gelatiniren, 


| die in einer Nute der Pfoten B läuft. 


innerhalb zweier Tage einen Betrag von mehr als 0,3" erreichte, 
fo daß ein Umſturz des Scherufteing zu befürchten war. 

Der Verf. verjuchte nun, da die Arbeitslente den Scornftein 
abzutragen ſich weigerten, durch vorfichtiges Untergraben des Funda⸗ 
mentes an der der Neigung des Schorufteind entgegengejegten Seite 
benjelben in die Lothlinie zurüdzuziehen. Ginzelne Spatenſtiche 
wurden gemacht, das Erdreich durch Einſpritzen von Waſſer erweicht 
und bald fing der Schornſtein an, eine Meine Bewegung nad der 
gewänjhten Richtung zu machen. Um eine zu plöglihe Bewegung 
zu verhintern, wurden unter ven ftollenartig unter das Fundament 
eingetriebenen Ausgrabungen Feldſteine in Gement gebettet, um 
ſchließlich dem Scheruftein ein neues feftes Fundament zu geben und 
zugleich ein zu ſtarles Fortſpillen des Erdreichs durd das Spritzen 
zu verhiudern. Nachdem der Schernftein bis auf 0,050 in tie 
Lothlinie zurüdgelehrt war, wurden tie Arbeiten eingeftellt, die mod 
freien Stellen unter dem Schernftein folid in Cement untermauert 
und die entftandene Grube auf der bearbeiteten Seite bed Schorn⸗ 
Darauf wurde dieſelbe voll 
ſtändig mit Waſſer angefüllt, was drei Tage lang auf das Erdreich 
wirlen konnte. Schon nach einem Tage war der Schornſtein voll⸗ 
fommen jeufredht und zeigte feine Abweichung mehr, Die Grube 
werde ſchließlich mit Erde gefüllt und zugeftampft, 

(Beitfehrift des Vereins deutſcher Ingenieure.) 


Schweiffäne zum Ausfchneiden von Verzierungen ıc., 
von Herrn F. Kortjik, Inftrumentmadher in Worms. Die in 
beiftehenter Abbildung dargeftellte Sägemaſchine ift mit einer ge» 
mwöhnlichen Drehbauf verbunden und wird von derjelben bewegt. 





bb find verſchiebbare Yeiften, um 
den Gang des Schlittens zu reguliren. e ift eine Feder am Schlitten, 
D ift vie Scheibe, woran 


durch einen Stift die Kurbeiftunge E befeſtigt iſt. 


Zurückbringen eines ſchiefen Schornſteins in die Roth: 
linie, nad 9. Putſch. Auf der Glashütte Neufrievrichsthal bei 
Schneidemübl war bei Einführung der Siemene’ihen Defen ber 
zu tem einen Ofen gehörige Schornftein, von 16" Höhe und 0,78= 
innerer Weite, von dem audführenten Ingenieur unbegreiflicher 
Weije einfeitig auf das Fundament gefegt worden, und hatte fi 
nad Verlanf eines Jahres allmälich nach ver Hüttenfeite gefenkt, 
fo daß die Epige nngefähr 0,015" aus der Fothlinie gewichen war, 
Hierzu gefellte fih, als durch andringenves Grundwaſſer ber moo- 
rige Boden gelodert wurde, ein plöglices anderweited Weichen, das 


Will man ein größeres Sägeblatt einfpannen, fo bringt man 
zwei Urne am Schlitten an. 

Das hauptjählich dieſe Maſchine vor anderen ähnlichen aus— 
zeichnet, iſt erftens Cinfachheit, zweitens ſehr leichter Gang und 
drittend, daß die Säge ijolirt vem anderen Mechanismus ift, wo⸗ 
durch beim Spaunen der Säge der Gang nicht erſchwert wird, wie 
e8 gewöhnlich bei anderen Borrichtungen der Fall ift. 

(Sewerbebt. f. Heffen.) 





ua 


Intereffanter waren die Verſuche, melde bie Sprengwirkung 
unter Waſſer barthun follten, um baran vie Benugung des Oels 
als Sprengmittel bei Eiöftopfungen ıc. zu demeuftriven. Erſt wurde | 
eine Patrone mit Pulver gefüllt und mit dem —— Zunder 
verſehen in einen ber auf dem Platz befindlichen Waſſertümpel nes 
worfen. Die Bulvererplofion brachte außer einem dumpfen Kradı | 
ein Aufwallen ves Waflers in einem Kreiſe von mäßigem Bu 
meſſer und mit mur geringer Erhebung über ter Oberfläche zu Eu | 
Bei der darauf folgenden Erploſion einer Patrone, mit einer bem 
vorher verwendeten Pulver an Gewicht gleiben Dienge Sprengöls 
gefüllt, erhob ſich ein Wafferkegel weit über hundert Fuß hoch, wäh 
rend ein erſchütternder dumpfer Knall den Boden erbeben machte. 
Grofartiger umd im höchſten Grade überrafchend geſtaltete ſich bies 
jelbe Erſcheinung, als darauf eine Flaſche mit 2 Pfd. Sprengäl in 
gleicher Weife im Waffer zum Erpletiren gebracht wurde. Der auf» 
fteigende Waſſerlegel erreichte eine Höhe von 150 bis vielleicht 180 
Fuß, die nieverfallende Waflermafle vom Winde feitwärts getrieben, 
ranjchte al& ein weitreichender Etrichregen nieder, während die dem 
Untergange nahe Sonne in dem Waſſerſtaube das Bild des Regen- 
bogens hervorbrachte. 

Näcftvem zeigte ber Bortragente noch die Art der Berwenbung 
des ES prengöls zu Smallfigualen, namentiih auf ter See. Ein 
Schiff in der Brandung, von der Eee umber geworfen und von 
Sturzwellen überfluthet, ift jelten wohl unter diefen Umftänven in 
ber Lage, zur Nachtzeit durch Löſung von den Nothſchüſſen ſich be 
merfbar zu machen. Man hat deshalb zu tiefem Zwed auf den 
Schiffen das Signalifiren mittelft Raketen eingeführt, weil ſich dieſe 
immer noch entzinden laffen, wenn eine heftig bewegte Ger das Ab- 
ſchießen der Kanonen verhindert. Die Pulverjprengladung einer 
ſolchen in die Luft gefchidten Rakete brachte jedoch nur eine verhält: 
nißmaßig fdiwache Detonation herver. Als jedoch zwei mit einer 
gleich großen aus Epreugöl beftebenden Sprengladung verjehene | 
Rafeten in die Yuft geihidt wurden, war die Detonation fo heftig, 
daf ein wie rollenter Donner von der im Weften liegenden Stadt 
wiedertönendes Echo ven virect herabvringenben Knall begleitete. 
Diefe Detenation mußte man fiherlib in einem reife von mehr 
als einer Meile im Durchmeſſer gehört haben, während bei Nacht» 
zeit ihre Bernehmbarteit ſicherlich noch eine weit größere Ausdehnung 
gehabt haben würde. 

Nachdem Herr Winkler noch die Herverbringung der Erplofion 
lediglich durd die Entzündung eines auf die Zundſchnur geftedten 
Zinphütdene gezeigt batte, wobei es fich ereignete, daß ein nicht 
hinreichend Fräftiges Zündhũtchen feine Erplofien, fontern blos eine 
Entzündung des Sprengöls bewirkte, was in Bezug auf die Ein- 
gangs diejes, erwähnten Eigenihaften des Sprengöls befonters in- 
ftruftiv war, ſchloß dieſer ebenfo belehrende wie unterhaltenve Eyelus 
von Grperimenten. Mögen fie beitragen, die Bourtheile und bie 
Hengftlichkeit, welche der Anwendung des Nitroglycerins in | 
Technit bisher noch hindernd entgegentraten, mehr und mehr zu ze | 
ftreuen, und mit größerer Sicherheit dieſen furdtbarwirfenden und 
doch verhältnigmäfig wenig gefährlichen Körper ben Menfden mehr 
und mehr bienftbar zu machen. (Breit. G.Bl.) 


Ueber die Fabrifation des Steinzengs in England. 
Bon Herru Ernft Ziegler, Thomwaarenfabrifant in Heilbronn. 


(Schluh.) 

Anſtoſſend an die Formgelaſſe find die Fünftlich erwärmten 
Trodenräume, wo die frifhgeformten Gegenſtände in Gerüſten auf- 
geftelt werden. Ein Theil verjelben, 5. B. Sedawaſſerkrüge, But: 
terdofen, Einmachtöpfe wird dann noch mit einer aus Thon und 
Feldſpath gemiſchten und na gemahlenen Glaſur durch Eintauchen 
im halbtrodenen Zuftante überzogen, während andere, namentlich 
die eigentlich hemiichen Apparate und Gefäße erft während des Bren- 
nens durd Eiumwerfen von Kochſalz in ben Ofen glafirt werben. 
Diefe letztere Glaſur, nicht fo glatt und glänzend ſich brennend als 
die erftere, ift gleichwohl vie haltbarere und namentlich chemiſcheu 
Einwirkungen beffer widerſtehende. 
einer Berfheautung der Behraes war ba Il Nee fonbern man 
hatte bas Bebrlod einfach wie im Geflein, De ee Ti en rend 
fung war unalaublid. Der Blod zeriprang in brei eg 

achen boten einen Flaͤcheninhalt vom mebr ale 10 earth: 
en alio einen Wiberftand von civca 15 Millionen Pfund. 





Was nun das Brennen trodener Waaren betrifft, jo geſchieht 


ſolches mit Steinfohlen in runden, jog. „febenven“ Defen, welche 


unten an ver Peripherie mit 5—7 Feuerheerben uach Art der eigent- 
lihen Steingut- und Vorzellaubfen verjehen find. Die Defen müj« 

fen ſelbſtverſtändlich aus fehr fenerbeftännigem Materiale errichtet 
werben und find gleichwohl ver überaus hoben Temperatur wegen, 

welche in ihmen erreicht werben muß, vielen Reparaturen unterwor⸗ 
fen. Sie find wie die Steingutöfen in Staffordſhire zu Abhaltung 
, des Windes mit einem gemauerten fegelförmigen Mantel umgeben, au 
| tefien Spitze das Kamin zum Abzug des Rauchs ſich befindet, das 
mittelft einer Mappe mehr oder weniger geöffnet und nach dem Gar- 

brennen geſchloſſen werten fann, Die eigentbümliche zuderbutartige 
hochaufragende Geſtalt ver fraglichen Bauten kennzeichnet ſchon von 
ferne die betreffenden Rabrifen ale Potteries. 

Als Neuigleit ſah Einſender auch einen Siemens'ſchen Gasofen 
mit Generator dort im Betrieb, der neben Brennmaterialerſparuiß 
den Bortheil bieten joll, daß vie eingejente Waare durd Rauch und 
Flugaſche an Farbe und Anſehen nicht leidet. Die Beſitzer der Fab⸗- 
rif find für das Brennen von Steinzeng mit Gaſen in England 
patentirt, 

Aus demſelben Grunde verwenden deutſche Fabriken auch an 
Orten, wo Steintohlen viel billiger wären, größtentheils Holz zum 
Brennen. 

Die Farbe der englifchen Steinwaare ift, entgegen unſerem 
Steingefhirr ein angenehmes Braun. 

Die Erzeuguiffe der Fabrik find jehr mannigfaltig. Außer den 
eben jhen angeführten Artikeln liefert fie Condenſatiousſchlaugen 
zur Deftillation von Säuren ıc, bis zu 54 Zoll Höbe und 28* Durd- 
mefler nud von %s—3"s Zoll Röhrenweite, Wulf’ihe Flaſchen, 
Bahnen, Sublimirtöpfe, Deftillirblafen, Schüffeln, Retorten, Ab- 
rauchſchalen, Trichter, Siurefrüge, Einmachtöpfe mit luftdicht auf- 

ſchliffeuen Dedelu, Caſſerole, Apothekerbüchſen, Quedſilberkrüge, 

umpen, Filtrir- und Infufionsgefähe und insbeſondere in unge» 
beurer Anzahl die jevem Beſucher Yontons in tie Augen fallenven 
Eodawaflerkräge. Die Ordnung in der Fabrik ift eine mufterhafte 
und hat ver Verfaſſer namentlich aud der Freundlichkeit und Libe⸗ 
ralität, mit der ihm Alles gezeigt wurde, um fo mehr rühmend zu 
gedenken, als die enalifchen Kabrifanten, wie befannt, in biefer Be- 
ziehung ſich gewöhnlich nicht gerade beſonders zuvorfonmend zeigen, 

Wenn fo nad Obigen die Production von bedeutendem Umfang 
ift, wovon man durch Einſichtnahme des ftets vorhandenen großen 
Borraths an fertigen Waaren fih am beften überzeugen fann, fo ift 
es nicht minder der Abjagfreis und befehränft fich dieſer nicht allein 
auf Großbritannien, fendern vehnt ſich auch auf den Kontinent, ja 
nad Oftindien, Amerika und Auftralien aus. Man zeigte u, A. vem 
Verfaffer einen nach Amerika beftimmten Apparat zur Darftellung 
von Anilin, 

Bon größeren Umfang ned, als die eben beſchriebene ift die nahe 
liegende Fabrif von Deulten und Watts, welde in ver Hauptſache 
für Baugewerbe arbeitet und die außer Röhren u. U. auch Fäſſer 

um Berzapfen von Ale und Porter zur Aufbewahrung von Säuren ıc. 
Fabricirt, und in der Ansftellung durch eine impofante Collection 
vertreten war, auch Die Medaille erbielt. Noch verichievene Fabrifen 
anderer Firmen find in viefer Gegend von Fonden angefiebelt 

Im Ganzen foll der Werth des in England jährlich produeirten 
Steinzengs ungefähr eine halbe Million Pfund Sterling betragen, 
eine erfledliche Summe für einen Induſtriezweig, der erft vor 150 
Yahren durch niederdeutſche Töpfer in England eingeführt warb. 

Denn in Deutfchland ift die Kunft, fteinernes Geſchirr zu machen, 
erfunden und frübe ſchen ausgeübt worden und eine Sammlung von 
mittelalterlihen Krügen im britiiben Mufenm in Yonden aus vor- 
mals nieverdeutfchen jest zu Belgien und Holland gehörigen Provin- 
zen beweilt, daß die Fabrifation dort ſchon zu einer Zeit auf fehr 
entwidelter Stufe ftand, we in England noch Nichts davon befannt 
war, 

In Naffan haben wir Dank dem vortrefflichen dort vorkonnnen ⸗ 
den Diaterial bi jett ven einzigen Staat, in dem die fragliche In- 
duftrie von größerer Bedeutung ift. 

Aber nichtsdeſtoweniger könnte biefelbe 3. B. auch bei und in 
Wiürtemberg mit Vortheil cultivirt werben. Wir haben an gewilfen 
Orten geeigneten Then, das Holz ift nicht theurer, fondern billiger 
ale dert, und der Berbraud befonvers in Haushaltungsgegenftäuden, 
Krügen, Echmalzhäfen ıc. befauntlic jo bedeutend, daft die Naffau'- 
ſchen Fabritanten ihren Hauptabſatz in Wiürtemberg finden, nicht 
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Wirkſamleit gelangt; 3) dak endlich das Präparat cin feines, durch- | 
aus gleihmäßiges Pulver darftellt und durchaus das Zerſtoßen und | 
und Abfieben unnöthig wird, melde Operationen bei dem Peruauano | 
einigen Koſtenaufwand und einen nicht unbeträdtlichen Gewichts: | 
verluft verurfaden, Im Durchſchnitt zahlreicher chemiſcher Ana« 
lyſen enthält ver aufgeſchloſſene Beruauane reichlich 10 Vrec. lös— 
liche Bhospherfäure und 11 Prec. Stidftoff; die Schwanfungen im 
Gehalte diefer beiden michtigften Beſtandtheile betragen in auter 
Waare nur bis zu 1 Proc. Der Gehalt an Stidfteff und Phos- 
phorſãure ift alfo um etwa 2 Proc. niedriger, als im reinen Peru—⸗ 
guano. Schon feit längerer Zert hat man in der Praxis vie Bei- 
miſchung von Superphosphat zum Peruguane, die gleichzeitige Anz 
menbung beiter Düngmittel ale zwedmaäßig und vortheilhaft erfannt; 
eine derartige Miihung ift bezüglich des aufgefchleflenen Berugua- 
nos weniger möthig und man bat jet in diefem Präparat cin treff- 
liches Mittel, um fetbft bei Anwendung der geringen Wenge von 
bis 1 Gtr. per Morgen, mit rem nöthigen Quantum guter 


Ein anderer Vortheil ift noch diefer, daß ber Farbſteff des genetzten 
Holzes ſich ſehr leicht, chen durch kaltes Waſſer ausziehen läßt, weil 
durch das Befeuchten und Ausfegen an die atmojphärifhe Luft der- 
jelbe mehr orydirt wird, während gewöhnliches Campecheholz fohen- 
des Waffer zum Ausziehen erfordert. 

Ebenfo erzielt man aus Campecheholz auch eine gefättinte Flotte, 
wenn man während des Kochens etwas Operment (Schwefelarjenif) 
zuſetzt; Da letzteres fich wicht löſt, fo bleibt es auch nicht in der Flotte, 
—* ſich vielmehr aus, oder bleibt beim Filtriren zurüd. Das 
aus Blaubolz dargeftellte feite Ertract fommmt im Hantel von je ver- 
ſchiedener Bejchaffenbeit vor, daß eine Prüfung deſſelben auf brauch- 
baren, im Waffer leslichen Farbfteff anzurathen iſt, ehe daſſelbe pe= 
fauft wird. Bon 8 Pfund eines folden Ertractes blieben mir bei 
der Aufläfung mabezu 2 Pfund im Wafler unlöslicher, harziger 
Nüditand. Deutſche Ind.e Zeitung.) 


Wogenräder. Auf ter jhmaljpurigen Bröhlthaleiſenbahn 





Erde vermifcht und gleichmäßig Über ven Ader vertheilt, beſonders 
tie Repopflanzen in ver erften Begetationsperiode und junge Ge— 
treideſaaten raſch zu kräftigen und zur reihliceren Aufnahme von 
Nahrung aus auderweitigen Duellen zu befähigen. Der aufge: 
fchtoffene Peruguane ift in guter Qualität von den Gebrübern 
Rümelin in Heilbronn für den Preis von R fl, 48 kr. per Gent» 


ner zu bezichen, während ber reine Beruguane mit R fl. 24 fr. ver- 


fauft wird. 
(Wirte, Wocenbt. f. Yand- u. Forſtwirthſchaft Dr. E. Wolff.) 


Ausziehen des Farbſtoffes aus Farbhölzern. Um aus 
Farbhölzern einen ſchnelleren und ergiebigeren Auszug tes Farb— 
ſtoffes zu erzielen, iſt es eine längſt befannte Thatſache, daß durch 
Negen des Farbholzes mit lauwarmen Waſſer und längeres Liegen» 
laffen vor vem Gebrauch ein entjcieren günſtiges Nefultat erzielt 
wird. Da ich in ver fetten Zeit mich viel mit dieſem Gegenftande 
befchäftigte und Obiges in auffälliger Weife betätigt fand, fe fühle 

mich veranlaßt, Jeden, ver Farbhölzer zum Auskochen verwendet, 
darauf befonders aufmerkſam zu machen. Ich befeuchtete 6 Pfund 
Campecheholz mit Wafler, lieh e8 vor tem Auskochen 14 Tage lang 
in freier Luft liegen, und fochte e8 dann aus. Dabei jand ib, daß 
id im kurzer Zeit eine jo ſchöne Flotte erhalten hatte, als mit 10 
Pfund nicht angefeuchteten Holzes. Bei einem weiteren Verſuche 
erhielt ich von 1 Pfunde angefeuchteten Holzes 5 Yotb Eytract, mo 
hingegen von nicht angefeudhtetem nur etwa 4 Yoth erhalten wurden. 


hat man nach einer Mittbeilung von Eng. Yangen im Eöln. Ing. 
Vrn. intereffante BVerſuche mit Achſen gemacht, bei denen das eine 
Rap lefe ift. Sind beite Räder einer Achſe loſe, fo läuft ſich die 
Achebũchſe befanntlih aus. Sitzt aber nur das eine Rad loſe, jo 
macht diefes nur halb fo viel Drehungen auf ter Ace, ale die Aus: 
gleihung ver verſchiedenen Geſchwindigleit beider Näder, wenn der 
Wagen fih in Curven bewegt, gerabe erfordert. Die Einrichtung 
bewährte ſich fehr gut und ergab beſonders in ſcharfen Curven einen 
\ erftaunlichen Unterfchied in ver Betriebsfraft. Ein Pferd, welches 
in einzelnen Stellen vorher nur 2 Wagen zu ziehen vermochte, konnte, 
wenn das eine Rad lofe war, 10 Wagen fortbewegen. 


Hämmer. Mit Bezug auf die Schmiedemaſchine ven I. Wrigbt 
theilt Hr. W. Schönherr in Chemnitz folgende 2 Arten mit, auf 
welche er Erjchätterungen bei Hämmern vollitändig vermeiden will 
und die er [hen im Anfang des Jahres 1865 vorgeichlagen hat. I. 
Zwei Über oder neben einander liegende Hebelhämmer find durch 
ihre Stiele mittelft Zahnräder ober auf antere Weife mit einander 
fo verbunten, daß ihre Bahnen einander zugewendet find; fie fönnen 
horizontal oder vwertical arbeiten. II. Segen das Arbeitsitäd wirken 
von 2 entgegengefegten Seiten 2 Amboje in Form von Wagen, die 
mit Rädern auf einer rauhen Unterlage laufen; durch Zujag von 
| mehreren folder Amboswagen fann die Wucht des Schlages beliebig 

verftärft werden. Es liegt alſo bier ein neues Beijpiel vor, wie zwei 
| Erfinter, die, ohne von einander zu willen, nad bemfelben Ziele 
| ftreben, eine Aufgabe auf verichtedene Weiſe löfen. (D. Ind.= tg.) 


Heberfiht der franzöfifchen, englifchen und amerikanischen Siteratur. 


Spiritusmehapparat von Cor nnd Murphy in Montreal. 


Der beiftehende, in Fig. 1 in der Seitenanficht mit Durchſchnitt 
tes Äuferen Gehäuſes, in Fig. 2 im Aufriß ber Ausgußſeite und 
in Fig. 3 im Durchſchnitt nach der Yinie AB von fig. 1 darge 
ftellte Diefapparat für Spiritus ıc. befteht aus einer Anzahl Zellen 
a, bier 4, von verzinntem Kupferblech, vie um eine Achſe angeordnet 
und an jevem Ente an eine reisförmige Metallicheibe befeftigt find, 
mit denen fie fich um die Achſe drehen. Das Ganze ift von einem 
Mantel bd umgeben, deſſen beide Hälften mit ihren Flanſchen im 
Nivea der Adıfe zuſammentreffen und bier fergfältig abgedichtet 
und werbolzt find. Die untere Mantelhälfte b ıft nach tem Aus— 
gußende zu geneigt, ſo daß der gemefjene Spiritus turd die Röhre c 
abfließen kann. Die obere Mantelhälfte bezwedt, ven Spiritus- 
verluft durch Berdunften und Berfprigen zu verhäten und trägt das 
Reſervoir e, aus welchem der aus dem Deftillationsapparat zutre: 
tente Spiritus allmählich und unter gleihförmigem Drud durch 
eine Oeffnung im unteren Theil in die ſich drehenden Bellen ge 
langt. Ueber ver Ausflugöffuung des Nefervoirs liegt eine um ein 
Charnier drehbare Klappe f mit Kautſchutſitz g; cine Feder h 
(Fig. 4) ſucht diefe Klappe nach der Außenſeite ver Zellen zu zu 
öffnen umd jchlicht viefelbe, wenn tie Zellen ſich vorbeidrehen; ſo— 
bald die Zellen anhalten, um gefüllt zu werden, öffnet die Feder die 
Klappe, jo daß die Zelle mit Spiritus gefüllt wird; ſobald dies ge— 
ſchehen ift, beginnt die Umprehung der Zellen von Neuem, die Feder 
fomnt ſofort mit ber Hufenfeite der folgenden Zelle in Berührung 


und fahließt die Klappe ꝛc. ine fleine Schale i an der Innenfeite 
| ter unteren Mantelhälfte (Fig. 1 und 3), die im zwei ungleich große 
Theile, deren einer etwa drei Mal fo groß ift, als ver andere, ge 
theilt ift, mimmt aus jeder Zelle a bei deren Ausguß eine Probe 
auf und diefe Proben gelangen durd die Röhren I nad den zwei 
Reſervoiren k, deren je eines etwas geneigt auf jeder Seite des 
Mefapparates liegt; das eine Reſervoir, das mit ber größeren Ab- 
tbeilung der Schale i in Verbindung ift, fteht unter ver Controle 
des Steuerbeamten, das andere unter der des Oberauffebers; beite 
werden beim Beſuch dieſer Beamten durch Die Hähne m‘ geleert. 
m ift ein im Führungen ſpielender, um n drehbarer Hebel, deſſen 
furzer Arm faſt rechtwinfelig mach innen gebogen ift, durch einen 
Schlitz des äußeren Mantels gebt und in eine Spite endet, gegen 
die beim Notiren des Apparates die verftellbaren Schräubchen o 
treffen, teren je eines für jeve Zelle vorbanten ift. Am langen Arm 
des Hebels beſindet fich ein Gewicht p, das dem im jeder Zelle zu 
meſſenden Spiritusquantum entipricht. Auf der Achſe des Uppa= 
rates fügt ein Doppeljperrrad g; das innere Sperrrad ift von Stahl 
und hat für jede Welle einen Zahn, ber in ben einen Sperrbafen r 
bei der beftimmten Stellung ver Zelle eingreift. Das äußere Sperr: 
rad, mit unbeftimmter Zahl von Zähnen im entgegengefetter Rich- 
tung wie das innere, ift ebenfalls mit einem Sperrhafen s verfeben, 
der an r ſitzt. Durch den Rückprall ver rotirenden Zellen wirb ver 


Hafen r aus dem inneren Sperrrade ausgelöſt, jo daß der Apparat, 
wenn eine Zelle genügend gefüllt ift, fid weiter drehen lann, wäb- 
rend eim zu heftiger Rüdprall durch den Hafen s verhindert wird. 

An der Vorberfeite des Apparaten befinvet ſich ein Megiftrir- 





Meßinftrument für Biegungs- und Brucverfuche mit | beu haften nur ſchiwer auf Firmisunterbrud, Dagegen wirb zur 


verſchiedenen Materialien. In ver vorjährigen November 
Berfammlung tes Vereins für Gewerbeileik in Preußen zeigte Herr 
Fabrifbefiger W. Wedding in Berlin ein von ihm erfuntenes 
Mefinftrument, welches dazu dient, bei Biegungs- und Bruch⸗ 
verfuchen verjchievener Materialien vie Ginprüde und Biegungen 
genan uud ſicher zu meſſen. Daffelbe befteht im Weſeutlichen aus 


einem zweiarmigen Hebel, deſſen einer Arm unmittelbar in Berüb: | 


rung mit der zu meſſenden Linie gebracht wird, während der aubere 
Arm einen Kolben von mehreren Zollen Durdymefjer trägt, ter in 
eim mit Quecſilber gefülltes Gefäß von unten eintringt. Diejes 
Gefäß läuft oben in eine lange, enge, ſchnedeuförmig in der Ebene 
gebogene und mit Theilung verjehene Ölasröhre aus, in der bei ge» 
ringer Hebung oder Senkung des erften Hebelarmes das Quedfilber 
ſogleich einen bedeutenden Raum rüd- over vorwärts durdeilt. Das 
vergezeigte Inftrument hatte ſolche Abmeffungen, daß eine Bewegung 
des Hebelarmes um ein Taufenpftel Zell ein Vereilen des Dued- 
füberfadens um ein Zehntelzoll bewirkt, alſo reichlich genau abzu⸗ 
lefen iſt. Ohne praftiihe Schwierigkeit fünnen die Dimenfionen jo 
gewählt werden, daß ein Millienftel Zell noch mit Eicherheit ange- 
geben wird. Biegungsverjuche von Stabladfen, die der Vor- 
tragende mit Anwendung dieſes Inftrumentes machte, ergaben jo 
verſchiedene Rejultate von den durd Rechnung voraus beitimmten, 
baf ihm gegründete Zweifel gegen die Richtigkeit der angewendeten 
Eoöfficienten erwuchſen, und nahm derjelbe hierbei Gelegenheit, ven 
dringenten Wunſch auszudräden, daß größere wiffenfchaftlide Ber 
eine oder Inftitute, wie im anderen Ländern, jo auch in Preußen fich 
eingehend der Unterjuchung der für das öffentliche Wohl jo wichtigen 
Feftigkeit ver Metalle und anderer Materialien widmen möcten. 
Berhandl. d. Bereins z. Beförd. d. Gewerbfleißes iu Preußen, 1865.) 


Elektrifirmafchine. Im Franff. Phyſit. Berein erläuterte 
Dr. Koblraufc die intereifante, nach dem Priucip des Eleftrophors 
wirfende Elettrifirmajchine ven W. Holt in Berlin, die von 
W. Schulz in Berlin, Auguftftraße 23, gefertigt wird. Obgleich 
mit einer Scheibe von nur 1° Durchmefler verfehen und auf einem 
Kaum von wenig mehr als ein Kubiffuß zufammengeprängt, lieferte 
die Majhine doch Eleftricitätömengen, mit bemen die früheren auf 
Heibung beruhenden Maſchinen nicht concurriren können. Cie be 
fteht aus einer feften Freisförmigen Glasſcheibe, welde an zwei dia- 
metral eutgenengejegten Stellen des Randes Ausſchnitie unb neben 
diefen Heine Belegungen mit einer Spige aus Papier hat. Parallel 
und möglicit nahe ftehend befindet ſich eime zweite durch einen 
Schuurlauf in raſche Retatien zu verfegende Glasſcheibe, melder, 
den Papierbelegungen ver feften Scheibe gegenüber, Metallfanger 
gemäbert find. Lebtere fichen mit fleinen Couductoren in Berbin= 
dung. Wird nun eine der Papierbelegungen eleftrifirt, etwa durch 
Annäherung einer geriebenen Platte aus Kammmaſſe, jo wird durch 
Influenz auf der rotirenten Scheibe Elektricität geſchieden und 
gleichartige von dem Sauger aufgenommen. Die entgegengefehte, 
auf ihrem Weg durch die feſtſtehende Scheibe vor Berluften bewahrt, 
macht einestheil® die andere Papierbelegung eleftriih, je daß in 
BZufumft aud dort Scheidung ftattfindet, anderntheild wird fie von 
dem zweiten Sauger aufgenommen und dem antern Gonducter zu⸗ 
geführt. Zwiſchen beiden Conductoren fieht man, wenn fie fid ge» 
nähert find, zahlloſe elektrifche Funken überſchlagen. Kräftigere 
Funten liefert die Anwentung eines Gentenjaters eder einer Ley⸗ 
vener Flaſche, deren Entladung durd Zahl und Etärfe die große 
Gleftricitätömenge anzeigen. Die ES paunungserjdeinungen einer 
Reibungkeleftrifirmafcine laſſen fib zum größten Theil ebenfalls 
mit bem neuen Apparat ausführen. Ausgezeichnet ift die Spitzen- 
wirkung und die Lichterjheinung im Iuftverbünnten Raum. Cine 
ausführlichere Beihreibung der Holgjdhen Mafhine mit Ab» 
bildung findet fih in Bongend, Aunal. 1865, Septbr., und Polyt. 
Sourn,, Bo. 179, ©. 134. 


Die Darftellung pulverförmiger Anilinfarben für ven 
Zapetenvrud und zur Berwendung in ver Lithographie gründet ſich 
auf die Eigenſchaft der Stärke, ſich mit Anilinfarben waſchächt für- 
ben zu laffen. Die vorgejchlagene Methote, die betr. Anilinfarbe in 
Beinngeift zu löſen nud in Wafler vertheilt oder gelöft ven einge 
rührter Stärte abjerbiren zu laffen, ift erfahrungsgemäß zu ver 
werfen; das Austroduen der Stärfefarbe ftellt ver praktiſchen Aus- 
führung zu große Hinderniffe entgegen und bie fo erhaltenen Far · 


Darftellung brillanter rether und vieletter Anilinftaubfarben fol 
gended Verfahren empfohlen: In 1 Pfr. Weingeiit ven 95° Tr, 
löft man 10 Grm. Gopal und 1 Grm. Anilinrotb, filtrirt und 
Inetet mit einem hölzernen Piftill jo viel reine Weizeuftärke in 
diefelbe hinein, ale möglich. Die fo erhaltene brödtige, gleichmäßig 
gefärbte Maſſe bringt man gut vertbeilt in eine Trodenftube und 
; zerreibt fie mad dem Troduen zu feinem Pulver. Damit ift die 
Staubfarbe fertig; der Copalzuſatz ertheilt der Farbe die Eigenicaft, 
befier an dem untergebrudten Firnis zu haften. Für dunkiere eder 
' bellere Nüancen wird die Menge des verwenteten Anilinrethes ver» 
mehrt oder vermindert. Um ein idönes Violett von ausgezeichneter 


| Dedtraft zu erhalten, verführt man wie angegeben, nur wird bie 


Meuge des aufzulöjenden Anilinrothes auf Y, Grm. vermindert, 
Die eutftehenve hellrothe Stärtemafie wird im halbfenchten Zuftand 
mit dem gleichen Gewichte einer tunflen Ultramarinfarbe vermifcht, 
im Uebrigen verfährt man wie angegeben. Man kann jo brillante 
Barben vom feinften Roſa bis zum tiefften Purpur erzeugen, bie 
leiter nicht ſehr lichtbeftändig fine, zu Placaten aber, welde nur 
zeitweilig dienen, fi vorzüglich eignen. (Hamburger Gew.-BI.) 


Ueber gefchwefelten Kleeſamen; von Dr. Th. Wimmel, 
Bou einem Hamburger Handlungshaufe wurde mir eine Probe Klee 
faat zur Unterfuhung übergeben, von welder man vermutbete, dafı fie 
gefärbt fei. Die Waare zeigte im Auferen nichts Abweichendes; fie 
bejaß die gelbe, etwas grün und bräuulich melirte Farbe und beim 
Uebergiehen mit heißem Wafler den Geruch und ven Geſchmack des 
gelben Kleeſamens. Fremtartige Karbfieffe fonnten nicht darin 
nacgewiejen werben; es wurde mir aber mitgetheilt, daß tie Waare 
beim Liegen am ver Luft wach einiger Zeit machvunfelte, und dies 
brachte mich auf die Bermuthung, daß der Eame, auf ähnliche 
Weife wie der geſchweſelte Hopfen, mit ſchwefliger Säure behantelt 
fei, und erwies ſich dieſe Bermuthung bei der Unterſuchuug denn 
auch ald die richtige. 

Zur Nadweijung der fchmweflihen Säure benugte ich zuerft das 
für Auffindung derfelben im Hopfen empfehlene Verfahren. Etwa 
eine Unze des Kleeſamens wurte mit reiner Galjjäure, etwas Zinf- 
bled und der nötbigen Menge Waller in eimem Heinen Kolben ver 
Deftilation unterwerfen und Das übergehente in Waſſer geleitet, 
dem einige Tropfen Dleiejfig zugefegt waren. Nach kurzer Zeit 
fürbten vie übergeheuden Dämpfe die vorgelegte Flüſſigkeit ſtart 
braun, unter Abſcheidung von Schwefelblei. 

Diefe Reaction fonnte jedoch cine Täufhung involviren und ge 
nünte mir deshalb nicht. Es tritt nämlich bier ver Schwefelwafler- 
ftoff befanntlich als Zerfegungsprotuft ter ſchwefligen Säure auf, 
kann aber auch anderen Schwefelverbinpungen feine Entftehung ver: 
danfen; wie mir denn 3. B. Senf: und Nübfame die gleiche Heac- 
tion gaben. Es konnte alſe in tiefem Falle eine, vielleicht zufällige 
Vermengung der Waare mit einem anderen ſchweſelhaltigen Samen 
das Auftreten des Schwefelwaſſerſteffgaſes verurjachen. 

Ich machte veshalb den Verſuch, vie ſchweflige Säure birect ale 
ſolche nachzuweiſen, und mit tem beften Erfolg. Ein gleihes Ge— 
wicht der Hörner wurde mit Waffer und nur wenig Salzjäure ohne 
Zink auf gleibe Weife veftillirt und das Mebergehente in eine ſchwache 
Yöfung ven Quedcſilberchlorid in Waffer geleitet. So lange vie 
Heine Verlage kalt blieb, zeigte fih feine Einwirkung; als aber die 
Quedfüberlöjung von den Übergebenten Dänpfen erbigt wurte, 
träbte fie ſich Schnell und ſetzte reichlich Galomel ab, während, dem 
entſprechend, in der davon abfiltrirten Fläffigfeit Schwefeljäure fich 
nachweisen lieh. z 

Zur Goutrele angeftellte Gegenverfuche mit verjhiedenen an- 
deren Sorten von Kleeſaat, jo wie mit ſchwarzem und gelbem Genf: 
und Rübjamen ergaben, wie zu erwarten war, eim ganz negatives 
Refultat, indem fie die Quechilberchloritlöſung ee nicht zer⸗ 
fegten. (Dingler's pelit. Journ.) 


Ueber den aufgeichloffenen Peruguano. Der aufgefhlof- 
fene Peruguane, aud Peruguano-Superpheosphat oder ammoniafı- 
liches Superphosphat genannt, wird aus dem Peruguaue durch 
Beimiſchuug einer gewiffen Menge von Echweieljäure vargeftellt 
uud hat vor dem gewöhnlichen Peruguauo die Bortbeile 1) daß eine 
etwaige Berflüchtigung von Ammoninf vellftänrig gehindert ift; 
2) daß faft fämmtliche Phosphorjäure in Waſſer leicht löslich ift 
und daher rajch und gleichzeitig mit dem vorhandenen Etidftoff zur 
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lid) ter Dampf durch den Audtrittöcanal p in das freie, bie dag | 
Bentil q den Austritt&canal p verſchließt, worauf die Compreffion | 
und nad) ter Umkehr rer Kolbenbewegung bie Erpanfien in der oben 
beſchrie enen Weije erfolgt. | 
Dean faun auch ftatt der hohlen Kolbenftange eine hohle Ventil» 
fpinvel anmwenten, wie Fig. 3 zeigt. 1 bezeichnet die hohle Wentil- 
fpintel, 2 das Ventil am unteren Ente der Epintel, 3 den Aus— 
tritt&canal, welder die Yuft eder den Dampf durch Vehrungen in 
der Eritenwand entweichen läßt. Die Wirkung bei ver Bewegung 
Des Kolbens 4 im obern Cylindertheile ift dieſelbe wie in Fig. 2. 
(Mech. Mag.) 
Eifen-Koblen-ette. Gerartin bat für ſolche Fälle, in 
welchen vie Stromſtärle einer Kette nur gering zu fein braucht, umd 


die bei einer bedeutenden electromotorifhen Kraft in Akonomijher 
Beziehung günftige Bortheile barbieten fell, die Bunſen'ſche Kette 
in folgender Weiſe abgeändert: 

Er erſetzt das Zink durch Feil- oder Drehfpäne von Eifen oder 
Gußeifen. Ein Eifenftreifen wird in die Eijenfeile eingeiegt und 
dient dann als Rheopher. Das Eifen- Element wird in gewöhnliches 
Wafler eingetaudht. In ter pordien Zelle, welche die Kohle enthält, 
befindet ſich eine Auflöfung ven Eiſenchlorid, dem etwas Königewaſſer 
hinzugefügt wird. Die hierbei angewentete Kohle ift nach dem Ber- 
fahren ven Garlier aus pulverifirten Retortenkols mit Zufag von 
etwas Paraffin bereitet werten. Diefe Kette kann man in fehr gro— 
fen Dimenfionen herftellen und mit außerordentlich geringem Koftens 
aufmwand bebeutende Electricitätömengen erzeugen. 

(Comptes rendus,) 


Kleine Mittheilungen. 


Die japaniſchen Fade. In der öffentliben Sitzung ber einziger 
polntechnifchen Gelellibait am 1. December 1865 legte Herr Dr. W. Hamm 
der Beriammlung eine reibe Auswahl von Originalmuftern japanticber Yad- 
arbeiten, zum größten Zbeil von Herrn Dietrich (Firma Riedel & Hörigic) 
in Peipzia zu dieſem Zwede Überlaflen, vor ımd gab dazu intereffante Er» 
läuterungen, bie nachitebend im Auszuge folgen. 

Nadırem zuerit, wie er berichtete, um tie Mitte bes 16. Jabrbunderts 
portugiefilbe Seefabrer nab dem „ſernſten Oſtlande“ geſegelt und von ta 
Waaren nah Europa gebracht hatten, und ale dann bie Holländer ale bie 
Erben der Portugielen fortfubren, tie Erzeugniffe Japans und zujufübren, 
begann bald eine große Vorliebe file japaneſiſche Luruswaaren ſich zu ent 
wiceln und bieielben murben namentlich gegen ben Anfang des 18 Iabrbunderte 
fehr geſuchte Modeartilet Aus dieſer Zeit ſſammt beifpielsweile das ja 

aniihe Palais in Dresten und bas Schloß Pillnig, von dem einzelne 
Theile mit zablreichen japanischen Arbeiten, Möbeln u. f. w. auegeftattet 
find. Eine deutliche Borftellung von ber Koftbarkeit dieſer älteren japaniſchen 
Möbel gewährt auch tie innere Ausflattung bes königlichen Palaie in 
Leip ig. * 

atdem nun, wie Dr. Hamm weiter darlegte, in ben letzten Jabr ⸗ 
zebnten, zuerft durch bie Bemühungen ber Nortamerilaner, Japan für Ans- 
länder zugänglicher geworten, find auch Waaren von dert in gröfterer Menge 
nach Quropa gelangt, und die neueren Inbuftricausftellungen, namentlich bie | 

Londoner 1862 umd bie bierjährige Durbliner, boten vielfach Gelegenheit zu einem 
" Einbiid in den Zuflandb der japanischen Induftrie. Zu denjenigen Waaren 
num, welche fidh beionderer Anerlennung zu erfreren gebabt, gebören wer 
allen Dingen bie japaniſchen Ladarbeiten; dieſe find in England fo beliebt, 
daß man bort fberbaupt alle ladirten Waaren als „japaniiche Waare“ be 
zeichnet. Aehnliche Waaren liefern allerdings and tie Chineſen, indeſſen 
giebt es ein Merkmal, an dem man im den meiften Fällen den chineſiſchen 
Uriprung zu erlennen vermag. Die Elrineien malen fib nämlich überall 
gern felbft ab, und wo man auf fadirten Waaren Figuren mir den be» 
annten chineſiſchen Phyſiognomien antrifft, da hat man es im ber Regel 
mit chineſiſcher Arbeit zu thun. Auf japaniichen Arbeiten fommen menfche 
liche Figuren mır dann ver, wenn Übrigens die ganze Darftellung es verlangt. 

Wenn man mum fragt, weiche Urſache der unzmweifelbaften Ghilte ber 
japaniſchen Yade zu Grunde liegt, fo muß, wie Dr. Hamm bemerkte, bar 
auf geantwortet werben, ‚bafı man biefelbe bie jetst noch nicht fennt,. Man | 
weiß nicht einmal die Bäume anzugeben, welche das Harz jur Fadbereitung 
liefern, Das Suuptmater@l ſtammt allerbinge vom eicbeltragenben Götter: 
baum (Ailnathus glandulosa), aber daneben liefern noch zablreiche andere 
Baume ibren Beitrag. Dr. Hamm tbeilt mit, daß er auf ber Dubliner 
Aueftellung nicht weniger ala 16 verichierene Arten Harz aus Inpan geieben 
babe. Großer Werth wird, wie er in Erfahrung gebracht bat, auf bie 
Zeit des Einfammelns nelent. Zur Bereitung des Endes wendet man mir 
flüchtige, feine fetten Dele an; er wird bann durch Leinwand gejeibt und 
in bermetiich verichloffenen Gefähen aufbewahrt. Das Auftragen erfolgt 
im lalten Zuftanve, worauf man an ber Sonne trodnen läßt. Alles wel⸗ 
tere ift Gebeimnißß. Im Ganzen ſcheint alfo bas Berfabren bei Anfertigung 
der Lackwaaren einfacher zu fein ale in Europa und ber Hauptgrund ber 
—— der japaniſchen Arbeiten lann wohl nur bie beſondere Gilte 
des Materials fein. € i 

Die Ausftattung ber japanifchen Ladarbeiten iſt eine fehr verſchieden | 
artige, aber immer in ibver Art gelungene, | 

Zuerft verbienen bie Holgwaaren mit Scheinbar eingelenter Arbeit, Räf- 
ben, Schalen u. j. mw. mit perimutteräbnlicher Moſait Erwähnung. Es ift | 
diefes aber feine wirlliche eingelegte Arbeit, vielmebr werben biele Mufter 
durch Streifen eines Bap’ers hervorgebracht, welches bie europäiiche In⸗ 
duſtrie gleichfall® noch nicht von gleicher Beſchaſſenheit berzuftellen vermag. 
Dieles Bapier wird in fhmale Streifen zerfhnitten, die in ben Pad einge- | 
drüde umb bieranf zwei bie breimal Überladirt werten, 

Bon anderer Beichaffenbeit find die basreliefartigen Mufter, Es find 





Geſicht Befomme. 


diefe® nicht etwa gepreßte Arbeiten, wie man wohl glauben fönnte, ſondern 
diefelben werten in übnlicher Weile bergefiellt, wie uniere Conditoren bie 
Auderverzierungen auf ibren Waaren anfertigen, Der Arbeiter läht näm⸗ 
lich den Lat aus einem Meinen elaftifhen Trichter mit ganz enger Oeffnung 
ausfliehen und ftellt auf Diele Art aus freier Hand bie mannigfachſten Ber- 
gierungen ber. 

Eine dritte Claſſe von Verzierungen, die bier noch Erwähnung finden 
mag, find die gold» oder fülberglängenten Linien. Dieſe werden bergefteilt, 
indem biünnes Gold» ober Silberblech mit ber Scheere zerichnitten, dann 
in ben Lad feftgerrücdt unb überladirt wird. 

Bei Anfertigung ibrer Yadarbeiten werben die Iapanelen ſehr unter 
fügt durch ihre auf einer boben Stufe der Ausbildung ſtehende Helzinbuftrie 
und Papierfabricatien. Trobbem daß ibre Werkjeuge den unirigen an 
Güte weit nachſteben, liefern fie doch ansgezeichnete Tiſchlerarbeiten und 
Dredelermonaren, welche unfere Drechsler laum angreifen wagen. Ihre 
Holzarbeiten zeichnen fib durch eine genaue Kenntniß bes Holzes unb durch 
eine inſtiultiv richtige Führung des Meilels aus; bie fFalerblindel baben im 
ihren Arbeiten immer eine ſolche Lage, daß die Haltbarkeit die gröftmög- 
liche if. Ganz bünne Holzibalen, bie äußerft zerbrechlich feinen, Fönnen 
obne Schaden auf den Boden geworfen werten. freilich find es meift eble 
Hölzer, melde zur Verarbeitung kommen; auch ber treffliche Yad mag bie 
Haltbarleit der Waaren noch vermehren, 

Außer den ladirten Holzwaaren fommen auch noch ganz leichte Waaren 
aus Yapan in den Handel, melde aus Papiermaché befteben, le KHaffee- 
breiter, Taſſen u. ſ. w. Das Sauptmateril für dieſen Stoff liefert Daphne 
Laureola. 

In Der meueften Zeit hat bie Fabrilation der Fadarbeiten in Japau 
Rüdihritte gemacht. ie Nachfrage nad dieſen Artileln ift fo groß ge- 
werben, daß fie nicht mebr befrietigt werben kann bei fo forgfältiger Arbeit 
wie früber, Auch die Häftchen zum Berpaden ber Baaren find nicht je 
fauber nearbeitet wie fonft. 

Im Anſchluſſe an dieſe Mittbeilungen des Herm Dr. Hamm wies Herr 
Fadirer Müller mit treffenden Worten und bumeriftifhen Bemerkungen ba- 
rauf bin, bah man Über tie nmäbere Beſchaſſenheit bes japaniſchen Yades 
fo lange im Umllacen bleiben mwerbe, ale man micht bem flüffigen Lad zu 
Er feibit babe bis jebt immer nur fertige U 
aeleben, nie bie flüffinen ade. Das Geheimniſt liege wohl nicht in ber 
Beibaffenbeit des feften Stopals, ſondern bauptſächlich in ber Zubereitun 
—— Zuſatze zum Kopal, im dem Oele, das dem Lad feine Elaſticit 


Schließlich bemerkt er noch, daß die europäſche Induſtrie, namentlich 
die enaliibe und frauzöſiſche, im dieſer —— bereits bedeutende Fort⸗ 
ſchritte gemacht babe. Die Engländer liefern Lackarbeiten, die man unbe · 
denllich filr japaneſiſche bält, fo tauſchend find die japaniſchen Mufter und 
der Glanz nachgeahmt. Leider Können fie aber ihren Artileln nicht bie 
Haltbarkeit der japaniichen neben. Bon grofiem Einfluffe anf die Güte ber 
japaniichen Padarbeiten jet Übrigens obne Zweifel nicht blos die Beſchaffen⸗ 
beit des Pades an fib, fonbern auch bie Temperatur, bas Klima des Pat 
des u. f. w. Wie mächtig dieſe Berbälnifje find, das gehe taraus hervor, 
das beiſpieleweiſe ein guter engliſcher Fat in Deutſchland nicht bas fchöne 
Refultat gebe wie in England. 


Metermanf. Das Polytechn. American-Institute ſchlägt folgende 
abgeändberte Bezeichnungen für das Metermak vor 
Metmill — Millimeter 
Metun — Gentimeter 
Metet == Decimeler, 
In Decameter, Hectometer x. Toll dae Wort Meter in Met abgeklltzt 
werben. für bie Unterabtbeilungen be& Grammes follen entiprechend bie 
Bezeichnungen Gramill, Gramun ıt. Gramet bienen. 





Alle Deittheilungen, welche die Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin 


F. Berggold Verlagebandlung in Berlin. — Für bie Redaction verantmortfich FF. Bergnolb im Rerlin. — Drug von Wilhelm Baenſch in Peipzig- 


.  Binle-Straße 10, für renactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 
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apparat, ber bie Zahl ver gefüllten Zellen angiebt. Der ganze 
Apparat ift mit einem Gebhäuje umgeben, das dem BZählapparate 
gegenüber ein Slasfenfter und den Nöhren Il gegenüber Thüren 
hat, deren Schlüfjel die Steuerbeamten erhalten, 

Beim Gebrauch ftellt man ven Hebel, das Gewicht p und bie 
Schrauben o jo, daß fie bem Gewichte jeder mit Spiritus gefüllten 
Zelle eatſprechen, ftellt ven Zählapparat auf Null uud läkt dann 
Spiritus aus dem Deftillirapparat in das Reſervoir e ıc, laufen, 
Nach einer gewifjen Zeit, etwa einem Monat, öffnet der Steuer- 
beamnte das für ihn bejtimmte Reſervoir, beitimmt Die durchſchnitt⸗ 
lihe Stärke des darin befindliben Spiritus mit einem Aräcmeter 





und lieft die Zahl der gefüllt gewefenen Zellen ab. Ein Oberauf- 
ſeher kann etwa alle drei Donate die Angaben diefes Beamten 
mittelft des zweiten Controlreſervoirs prüfen, 

(Zeitichr. d. B. f. Rübenzuderinduftrie,) 


Berbefferte Dampfhämmer. 


Bon J. Baughan in Birmingham. 


Bangban's Verbefferungen an Dampfhämmern und atmefphäri- 
ſchen Hämmern beftehen darin, daß der Kolben, wenn er in die Nähe 
feiner höchſten Etelle anfommt, oder an ſonſt irgend einer geeigneten 
Etelle feines Hubes ven Austrittscamal verfclieft und fomit von 
Diefem Augenblide an bas Entweichen ber Luft oder des Dampfes 
aus Dem oberhalb des ſtolbens befindlichen Gylinderraum verhindert. 
Der Kolben wird aud nad dem Abſchluß tes Anstrittscanals durch 
die Trägheit noch weiter fortbewegt und die Yuft oder der Dampf 
oberbalb deſſelben comprimirt. Dadurd wird nicht nur das Anftoßen 
bes Kolbens an ven Cylinderdeckel verhütet, fonbern ver Kolben er- 
hält auch bei Beginn feines Nievergangs einen Antrieb durch bie 
Erpanfion ver comprimirtem Puft oder des comprimirten Dampfes, 
Als Mittel zur Abfperrung des Austrittscanald durch ven Kolben 
empfiehlt Baugban Folgendes: Unterhalb des Austrittscanals be- 


| findet ſich ein Bentil, welches durch eine Feder offen erhalten wird, 
und auf der anderen Seite des Beutils ift eine zweite Feder befeitigt, 
welche noch kräftiger als die erfte ift. Die erſte Feder hält das Ben- 
til offen, bis ver Kolben beim Anbeben mit der anderen Feder in 
Berührung kommt, wodurch biejelbe comprimirt, die Wirfung ver 
erften Feder überwunden und das Ventil geſchloſſen wire. Das zur 
Regulirung des Austrittscanals dienende Bentil kaun auch mit dem 
Kolben jelbft verbunden ſein. 
Dieje Berbefjerungen find aub an Dampfmaſchiuen anwentbar, 
wenn bie Abjperrvorridtung für den Austrittscanal an beiden Eus 
den bes Eylinders angebracht wird, Der Kolben beginnt dann feinen 


Fig.2. | 
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Hub mit größerer Kraft als bei den gewöhnlichen Dampfmaſchinen 
und trägt dadurch weſentlich zur Ueberwindung des todten Punftes bei, 

Fig. 1 zeigt ven Verticalturdichmitt eines atmoſphäriſchen oder 

Dampfhbammers, bei welchem die Luft oder ver Danıpf abwerhielnd 
gegen die beiden Kolbenflähen wirft. a bezeichnet den Cylinder, b 
den Kolben, e vie Kolbenftange, d den Hammerkopf, e das zur Ab- 
jperrung dienende Ventil, Die Bentilfpinzel e? eudigt in einen 
Kolben e?, weldher in einer chlindriichen Bohrung f des Kolbens b 
und der Kolbenftange e beweglich ift. Der Kolben e* rubt auf einer 
kräftigen Fever g und wird durch eine ſchwächere Feder h gegen die» 
felbe angebrüdt; das andere Eude ber ſchwächeren Feder legt fich 
gegen das Verſchlußſtück 5 ver Bohrung f. Der Kelben e* ift ſouach 
unter dem Einfluffe der beiden Fetern g ımb h nach beiden Riche 
tungen bin beweglich, Wenn der Kolben b fid feinem höchſten Stande 
näbert, jo verſchließt das mit ihm gehende Beutil e ben Anstritts- 
canal k und verhindert dadurch den ferneren Austritt von Luft ober 
Dampf oberbalb des Kolbens, Bei der fortgejegten Bewegung des 
Kolbens nach dem Berſchluß des Austrittscanals wird die Luft oder 
der Dampf zwijcen dem Kolben b und vem Dedel ves Cylinders a 
comprimirt und dadurch ein elaſtiſches Polſter gebildet, weiches ver⸗ 
hindert, daß der Kolben gegen ven Eylinvertedel anftöft. Dabei 
wird die Feder g comprimirt und die Feder bexpandirt, das Ventil e 
aber ſcharf gegen die Mündung des Austrittscanals k angerrüdt. 
Beim Beginn des Kolbenniederganges unterftüßt die oberhalb des 
Kolbens befinpliche elaftiiche Flüſſigleit durch ihre Erpanfion das 
Beftreben des Hammers zum Fallen und erhöht fomit deſſen Wirkung. 
Fig. 2ftellt ven Verticaldurchſchnitt eines anderen atmofphärifchen 
\ oder Dampfbammerd dar, welcher burch die comprimirte Yuft ober 
| den geipannten Dampf gehoben wird und durch fein einenes Gewicht 
| nieverfällt. I bezeichnet ven Cylinder, m ben Kolben, n die Stolben- 
| ftange und o ven Hammerlopf. Die Kolbenftange n ift bebl, und 
die Höhlung p derfelben dient als Austrittscanal. Das Bentil q 
| zum Abſchluß des Austrittscanals p liegt im Obertheil des Eylin- 
dere 1; der demfelben zugehörige Kolben ift in der Bohrung des 
Dedelauffages r — und die Federn s md t liegen fo gegen 
den Kolben, baf bie ftärfere a von oben und vie ſchwächere g won 
unten gegen denfelben vrüdt. Wenn der Kolben fib nach oben be- 
wegt, 5 entweicht die über demfelben befinbliche Luft oder bezichent« 
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bedient, 45 bis 50 Kubiffuß, over beilänfig 35—40 Etr. Quarz- 
mehl. Das Stampfwerk rer Schienen» Walzhütte zu Gratz befteht 
aus 4 Schießern von je 500 Pfund Gewicht, und foll fo viel leiften 
als 4 Bohhämmer. Die Korngröße tes Quarzes und des aus alten 
Ziegeln erzeugten Mehles wird durch ein Sieb beftimmt, meldyes 
ungefähr 60 Maſchen auf einen Quadratzoll enthält. 

Der als Bindemittel verwentete Then joll einerfeits jo fett fein, 
daß ein Minimum genügt, um die nöthige Bintung bervorzubringen, 
andrerſeits mit dem Quarz gemengt, nur ein jehr jchmer jdhmelzbares 
Silifat zu geben im Stante jein. Die beten ter mir zu Gebete geftan- 
denen und von mir prebirten Thone find jene von Göttweih in Nieder: 
Defterreih, und von Blansko in Mähren. Erfterer zeichnet fic nament- 
lich durch große Plafticität aus, während der, etwas magere Blaus— 
toer⸗ Thon auch in etwas größerem Quantum angewendet, vie Teuer- 
beftänvigfeit nicht alterirt. Der Ehen wird gut getrodnet, wozu im 
Sommer ein luftiger Boten, im Winter ein heizbares Yofal mit 
Bühnen dient, und dann zerfleinert. Hiefür biemt entweder ein 
Stampfwert, oder eine Thenmühle, — ans zwei, auf einer ebenen 
Platte oder in einer Schale ſich wälgenven ſchweren Räãdern beſteheud. 
— Ein Stampfwert mit 145 bis 150 Pfd. ſchweren Schießern und 
12 Zoll Fallhöhe kann bei ortentlihem Gange per Schiefier 25 
Kubitfuß in 12 Stunden liefern. Die Thonmühle erreicht dieſe 
Leiſtung nicht, liefert jedech ein feineres Mehl, weshalb es anzurathen 
ift, bei großer Probuftion beide Maſchinen in geeigneter Aufeinanvers 
folge anzumwenten. Der Thon wirb durch jehr feine Siebe, — bis 
600 Maſchen per Quadratzoll — geichlagen, und dienen bier jo wie 
beim Quarz entweter Stoß: Säuberer oder Eylinber-Siebe, von ber 
Umtriebsmaſchine des Stampfwertes sc. mitbewegt. 

It man in Folge örtlider Berhältniffe aufer Stande, vie Ma- 
terialien in entjprecbend reinem Zuftande I erhalten, hat man es 
mamentlih mit den ſehr ſchädlichen altalifhen Beimengungen zu 
thun, fo ift ver einzige Ausweg eine Behandlung mit Cäuren, mas 
mentlich mit verbännter Salzfäure. — Diefe wird in 10 bis 12facher 
Berblnnung über das, in einer hohen Tonne befinblide Mehl ge- 
hättet, und mit demſelben durch Umrühren gut gemengt. Das ſich 
am Boden abjegende gereinigte Product muß dann nech mit reinem 
Waſſer gehörig ausgefüht werben. 

Um das im den gebrauchten Ziegeln ftedennde Material zu be» 
nugen, werben jelbe von Schladen ꝛc. gereinigt, und auf dieſelbe 
Korngröße, wie ver Quarz zerftampft. 

Alle dieſe Materialien, nämlich Quarzmehl erfter und zweiter 
Sorte, Ziegelmehl und die verfchiedenen Sorten Thonmehl müflen 
forgfältig feparat gehalten und magazinirt werben. Das Pechwerk 
für Quarz und Ziegelmehl ſoll von jenem für Thon durch eine ſolide 
Wand getrennt, und die Materialien fo vor dem gegenjeitigen Ver— 
ftauben gejhägt werden. Das Vorraths-Magazin muß gegen Wind 
und Wetter gefhügt, und mit einem guten Holz- oder Ziegelboden 
verjehen fein, auf welden die verſchiedenen Mehle in ihren Abtheis 
lungen aufgejchüttet werben. 

Miihung der Materialien. 
beftimmen ſich nach dem Bolumen, wie folgt: 

Erjte Sorte, befte Ziegel: 

16 Theile reinftes Quarzmehl auf 
1 Theil Göttweiher Thonmehl 
oder: 
14 Theile reinften Quarz auf 
1 Theil Blansfoer Thon. 

Bweite Sorte. Die Berhältniffe bleiben dieſelben, jedoch wird 
der reinfte Quarz, ver für bie erfte Sorte weſentlich ift, hier durch 
den wegen geringer Berunreinigungen ausgehaltenen, ever durd das 
Mehl von gebrauchten Ziegeln erfter Sorte erfegt. 

Zur dritten Sorte, von welcher weniger Feuerbeſtändigleit, 


als mechanische Feſtigkeit verlangt wird, kommt beveutend mehr Then | 


in die Miſchung, da aud das — hier lediglich verndendete — Ziegel ⸗ 
mebl ſchon eine Quantität Thon mitbringt, und aud das angewen⸗ 
dete Miſchungsverhältniß 
8 Theile Ziegelmehl auf 
1 Theil Thonmehl 

iſt. Das erftere ſtammt von Ziegeln der zweiten und dritten Sorte, 
und ter Then wird von untergeorbneter, billigerer Gattung gewählt. 

Die in eigenen Mehgefäßen vorgemefjenen Materialien können 
entweter gleich auf tem, für das Abkneten beftimmten Fußboden der 
DWertflätte, ever in einer Miſchtrommel troden gemengt werben, 
Als ſolche diente mir ſehr gut eine horizontal liegende hölzerne Tonne 


Die Miſchuugsverhältniſſe | 


durch deren Achje eine mit etwa 20 ſchiefſtehenden Blechſchaufelu 
verjchene Welle gebt. Zehn bis fünfzehn Umdrehungen ter legteren 
reichen bin, um das ungefähr "s Des Nauminhaltes der Tonne ein: 
nehmende Material gut zu mengen, Derjelbe beträgt 25—30 Kubif: 
fuß, und die zu bearbeitende Materialmenge 6—8 Kubiffuß. Das 
Füllen und Eutleeren ver Tonne geſchieht durch eine am Umfang ver 
jelben angebrachte, verfchließbare Oeffnung. 

Das trodın gemengte Mehl wird in Geftalt eines ringförmigen 
Haufens auf dem Fußboden ver Werkftätte aufgejchlitte. Das auf 
Einmal in Verwendung genommene Quantum wird am beiten mit 
15 bis 18 Nubiffuß beſtimmt, wozu ungefähr zwei Kubilfuſt Waſſer 
tommen, Letzteres wird in die Mitte des Haufens geſchüttet und bat 
Mehl nach und nad fo in das Waſſer geworfen, daß diejet dadurch 
ganz aufgefaugt wird. Die Maſſe wird nun bald mittelft Schaufeln 
und Spaten auf einen Haufen zufammen geworfen, bald mit ten 
Füßen auseinander getreten, bis die gewünſchte Gleichförmigkeit und 
Gonfiftenz erlangt wird, und ſich Die Maffe gerare in der Han etwas 
ballen läßt. 

In 12 Arbeitöftunden fann ein Wann 5 bie 6 Haufen von ge- 
ringer Diftanz zuführen und abmacen. 

(Schluß folat., 


Bericht der Commifjion zur Prüfung der Periflope und 
Bantoftope. 


Den Unterzeichneten wurden zur näberen Prüfung von Seiten des 
Photographiſchen Vereins in Berlin zwei Beigtlänter-Steinheil’che 
Perijtop-Objective übergeben und nahmen biejelben felgente Verſuche 
damit vor: Eineötheils wurte mit Steinheil’s Periſtep Nr. 5, ans 
derntheild mit einem Buſch'ſchen Pantoſtop Nr, 5 eine Aufnahme 
genau unter gleichen Bedingungen gemadt. Das Object, welches 
zur Aufnahme diente, war eine Straßenfront, welche rechts vom 
Objectiv von einer Querſtraße durchſchnitten wurde. Durd tie 
Wahl eines ſolchen Objectes ward es leicht, Die Schärfe ver Zeichnung 
ver in gleicher front liegenden Gegenſtände zu beurtheilen, wie auch 
die Tiefe des Apparates zugleih ins Auge zu fallen. Die directe 
Entfernung vom Aufnahmeorte bis zur gegenüberliegenden Straßen- 
front betrug 60%, tie Höhe ver Häufer ca. 60— 65’. Bei beiden 
Objectiven wurde mit gleicher Blenvenöffnung und zwar von 6 Mi: 
limeter Durchmeſſer gearbeitet. Die Erpofition, bei ver erften Platte 
1 Minute war mit Rückſicht auf das wechſelnde Yicht eine fait gleiche. 
Die Brennweite beider Objective war ungleich; Buſch's Pantejtop, 
mit bem bie erite Probe gemacht wurde, hatte bei 17° Linſenöffnung 
nur 9% 3 Brenmmwerte und zeichnete eine Platte 16 : 22° duch, 
woraus fich ein rechtwinkliges Bild 14 : 20 ſchneiden läht, was 
einen Winfel von 95° ergiebt, im dem fich jeder Gegenſtand haar⸗ 
ſcharf befindet. Steinheil's Periſtop zeigte bei 15° Pinjenäffnung 
13 Brennweite, arbeitete ebenfalls eine Blatte 16 : 22% gleich⸗ 
mäßig durch, und ergab bei einer Bildergröße 15 : 20°, jemit nur 
einen Winkel von 72°, Herr Bufch giebt den Winkel auf 105° une 
Herr Steinheil auf 78° an, doch iſt bei beiden der Diagoualwiulel 
\ des Lichtkreiſes gemeint, welcher aber für die Praris nicht maßgebend 
ift, da das Objectiv nicht bis zum Rande des Lichtkreiſes ſcharf zu 
zeichnen vermag. Was die Feinheit ver Zeichnung betrifft, jo leiſtet 
das Buſch'ſche Objectiv alles Erdenkliche, ohne daß bie näber oder 
entfernter liegenten Gegenftände dabei eine fichtliche Differenz zeige 
ten, Steinheil's Objectiv hat in nicht geringem Grade Fecuspifferen;. 
Die Differenz, welde nad Angabe des Herrn Voigtländer 8 'ja‘ 
betragen jollte (um welche die matte Scheibe dem Objectiv genäbert 
| werben mußte), erwies fich als nicht mit der Praxis übereinftimmend, 

da bei 2 Proben, die mit dem Periſtop gemacht wurden, fib feine 
‚ befondere Haarſchärfe ausprägte, wie dieſe das Buſch'ſche Objectiv in 
| allen Theilen lieferte, Es war nicht möglich, durch wenige Verſuche 
ſogleich ven chemiſchen focus aufzufinden, und mußte ſich die Com: 
miffion beömegen volllommen an die Angaben des Herrn Voigtländer 
halten. Was ſchließlich noch die größere Lichtſtärle in ver Mitte der 
‘Blatte betrifft, jo war bei ſämmtlichen angeftellten Proben fein ers 
beblidyer Unterſchied zwiſchen Rand und Mitte zu bemerken; wenig: 
ftens faum mehr, als bei jedem lichtſchwachen Objectiv fich zeigt, und 
bemerfe ich noch für Diejenigen, welde die Platten in Augenſchein 
nehmen jollten, daß gerade das Mittelhaus einen weißigrauen, und 
die Seitengebäude einen gelblihen Anftrih haben, was wohl zu bes 
rüdfihtigen ift, da fidh hierdurch leicht eine falſche Meinung bilden 
tzunte. — Ginen zweiten Berſuch nahm vie Commifjion mit einem 
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Einunddreifigiter Jahrgang. Zu bezieben durch alle Buchhandlungen und Poftämter. Wöchentlich ein Bogen. 


Ueber Fabrifation jenerjeiter Quarzziegel 


enthält ver uns vorliegende 15. Band von Tunner's (in Yeoben) 
vortrefflihem Berg und hüttenmännifchen Jahrbuche (Wien 1866) 
zwei Aufjäge, deren Beachtung wir unferen Leſern wicht genug 
empfehlen fönnen. Der erite aus dem Schwediſchen überfegt beginnt 
mit ber Bemerkung, daß bie zeitherige nur ausnahmsweiſe Erzeugung 
umd Berwendung von (guten) Quarzziegeln, bloß durch tie mangelnde 
Keuntnik bezüglich ver Feuerbeftändigkeit und Billigkeit viefer Ziegel 
erklärt werben fünne, Sodann verbreitet fi vieler Aufjat weit- 
läufig auf Erzeugung uud Verwendung derartiger Siegel, im welcher 
Beziehung wir jedoch auf unfere Quelle (von Seite 132 bis Seite 
155) verweilen müſſen und nur noch erwähnen wollen, daß in 
Schweren Unarzziegel mit eutſchiedenem Erfolge ſchon längft im Ge» 
brauche find. 

Der zweite Aufjag mit der Leberfchrift: „Erfahrungen über die 
Fabrifation von feuerfeiten Quarzziegeln“ (tn Steiermart) it vom 


öfterr. Hütten-Ingenieur Khern in Rapfenberg verfaßt und ift jo ger 
Herr Khern 


faßt, daß wir venfelben bier unverändert aufnebmen. 
trägt den Gegenſtand in folgender Weife ver: Die mir übertragene 
Einführung von Siemens Regenerater-Gasöfen zum Stahlſchmelzen 
nöthigte mich, mein Augenmerk auf die Beihaffung eines qutem, 
fenerfeften Materials zu richten, um jo mehr, als eimerfeit# eben 
durch den großen Aufgang au Materiale die bejagten Defen jo koft- 
fpielig werden, andererjeit aber viefelben alle Beringungen ent- 
balten, welche zerſtörend auf pas fenerfefte Material einwirken. 
Während im Schmelzraume eine Temperatur bergebalten werben 
muß, binreibend um bie, dem Stabeijen jehr nahe kommenden 
weichften Stablforten in den höchſten Fluß zu bringen, und welche 
fich nur in der Befjemer-Ketorte wiederfintet, wirft der raſche Tem⸗ 
peraturwedjel in anderen Theilen des Ofens nicht minder ſchädlich 
ein. Bon allen, wo immer ber en fenerfeften Ziegeln genügte 
feine einzige Sorte für einen nur Eine Woche daueruten anftands« 
Lefen Betrieb; ja, oft wurden mit ben koftfpieligften Materialien 
wahrhaft Häglihe Reſultate erzielt. Dies beftimmt mid, die fpäter 
eingeführte Kabricationsmethove für feuerfeite Ziegel, welde vie er- 
mwünfcten Rejultate gab, zum allgemeinen Nugen ver Deffentlichkeit 
zu lbergeben. 

Material. Bon allen, für die Erzeugung feuerfefter Ziegel 
vorgeſchlagenen und angewenteten Materialien, bewährte fid in dem 


vorliegenden Falle am beften reiner Quarz, wit unr jo viel feuer- 
feitem Thon gemengt, das eben die nöthigite Bindung erzielt wird. 

Könnte man die reine Kiefelfäure, 5. B. ven reinen Bergkryſtall 
ohne jeve Beimengung und ohne Kryſtallwaſſer in eine zur Berwen- 
dung geeignete Form bringen, jo wäre dies ein abjolut unjchmelz- 
bares Material. Es kommt alfo darauf an, dieſem unerreihbaren 
Ideale in der Praris nach Möglichkeit fi zu nähern und bie erfte 
Grundbedingung ift femit die Verwendung eines jehr reinem, na- 
mentlich von jenen Bejtanbtheilen möglichſt freien Quarzes; welche 
als Bafen die Bildung eines leichtſchmelzenden Silifates begünftigen 
würden. Zu vermeiden find alſo Quarze, welche Glimmer, Feld⸗ 
ſpath over Eiſenadern enthalten, umd iſt ſtets auf ein rein weißes 
oder ginähelles Anjehen, verbunden mit dem, den Quarzkryſtallen 
eigenen Glasglanz zu halten. — Hauptſächlich um die Zerfleinerung 
des fehr harten Quarzgeſteines zu erleichtern, dann auch, um allen- 
falls vorfommenven Schwefelfies, Kupferkies u. ſ. w. fortzubringen, 
wirb der Quarz in der Regel gebrannt. 

Dazu dient am beften ein Rumford'ſcher Kallbrennefen mit drei 
oder vier Feuerungen am Umfange, oder — in Ermangelung eines 
eigens hierfür gebauten Dfens — einer der, jpäter zu befchreibenven 
Ziegel-Brennöfen. Beim Einjegen muß natürli auf Bildung der 
‚ nötbigen Durdzüge befonvere Küdfiht genommen werden. Zehn 
bie zwölf Stunden ſcharfer Feuerung genügen um einen Einfag von 
200 bis 300 Gtr. in belle Glut zu bringen, Um die, durch das 
Brennen eingebrachte Aſche, jo wie andere dadurch aufgefchloffene 
Unreinigfeiten zu entfernen, werben die noch glühenven Blöcke in 
Waſſer geworfen, und entweder mit einer einfachen Vorrichtung, 
3. B. einer Siebſetzmaſchine, gewaſchen, oder jpäter einem Raßpoch 
werf jur Berfleinerung übergeben. 

Eine dem Brennen unmittelbar folgende Handiheidung dient 
ſewohl al® Vorbereitung der, num in ihrem Gefüge aufgeloderten 
Dlöde für die Zerfleinerung, als auch um eine nochmalige, ſehr forg- 
fältige Sortirung vorzunehmen, indem alle nur im geringften ver- 
unreinigten Stüde ald zweiteSorte weggebalten, und nur bie reinften, 
mafellojen Stüde für vie erfte Sorte, die befteh, fenerhaltigften 
Ziegel, beftimmt werben. 

N Die nöthige Zerfleinerung des Quarzes kann mit Vortheil unter 

 Pobhämmern oder ftarfen Stampfwerken mit ſchweren Schiehern 

geſchehen. Letztere haben ven Nachtheil bedeutender Abnugung ber 

| gleitenten Theile. Ein Pohhammer von 2’. Etr. Gewicht mit 70 

Schlägen per Minute, lieferte mir in 12 Stunden, von einem Manne 
28 
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einer Richtung, während der ganz kurze Stift h die Bewegung von 
I, der etwas längere Stift i jene von III nad ber andern Richtung 
begrenzt. Dieje Stifte find fo geftellt, daß durch die Bewegung des 
Hebel I das Rad b um einen Zahn, bei ver Bewegung von III um 
drei Zähne vorwärts gejheben wird. Erfolgt diefe Rabbemegung 
jehr raſch, fo ereignet es ſich, daß das Rad b im folge der durch den 
Stoß von Seite der Schiebllauen d oder e erlangten lebendigen 
Kraft weiter eilt, als es eben erwünſcht ift, und deshalb find die 
beiten firen Stifte k und ] angebradt. Sobald eine ber beiten 
Schiebklauen d over e ihren Weg vollendet hat, fo fommen fie fehr 
nabe am die refpectiven Stifte k oder |, wedurch die Schiebflane feit- 
geflemmt und aud jede Weiterbewegung des Rades unmöglich ger 
macht iſt. 

Entſprechend angebrachte Drahtfetern bringen vie Hebel I und 
II, jewie ihre Schiebflauen immer wieder im die in der Figur ae 
zeichnete Yage zurüd, ſobald der Fingerdruck nachläßt. 

An ber untern Fläche eines ber Naparme, nabe am 
Rapbmittel ift eine Blattfeber angenietet, welche bis zu 
tem Knopfe m reicht, Diefer Knopf, welcher auf einem 
an ber Blattfeber kefeftigten und durch ein Loch im Rab- 
arme reichenven Stift fit, läßt ſich ein wenig nieberbrüden, 
wodurch die Feder fich von der Untenfläche des Radarmes 
nadı abwärts entfernt. Im Brette befindet ſich nun im 
jelben Abftande vom Radmittel wie m ein firer Stift, 
der gerade jo lang iſt, daß die genannte Blattfeder, wenn 
fie ihre natürliche Page einnimmt, — d. b, am Radarme 
anliegt — ob dem firen Stift ungehindert pafliren kaun; 
drüdt man aber ben Knopf nieder und dreht damit (mie mit 
einer Kurbel) das Rad um, jo wird die Blattfever, melde 
jet vom Nabarme abfteht, ven genannten Stift treffen, 
und vas Weiterbreben wird verhindert, Diefer Punkt ift 
fo gewählt, daft nad vollendeter Drehung der Zeiger n 
auf den Nullpunkt ver Nabeintheilung zeigt. Die Zähne 
bed Rades dienen zugleich als Eintheilung zum Ablefen 
des erhaltenen Nefultates, was dadurch erleichtert wird, 
daß bei jevem 10, Zahn ein längerer Theilftrich mit bei⸗ 
Ag Zahl, bei jevem 5. Zahn ein kurzer Theilftrich ange» 
bracht ift. 

Das Rad b hat 200 Zähne; eine Zahl, die fih als praftifch 
erwiejen hat, bie übrigens willfürlic ift. 

It das Nad auf die befchriebene Weife auf Null geftellt, je fann 
das Apdiren beginnen, wobei man ſich jede Ziffer in die Summanben 
1, 3 und 4 zerlegt, und im Momente ald man 1 denkt dem Hebel I, 
wenn man 3 benkt, vem Hebel III, und wenn man 4 bvenft, beide 
Hebel nad) einander drikft. 

Iſt auf diefe Art die Reihe der Einheiten fertig, jo fieht man 
auf den Zeiger n hin und ließt ab; 3. ®. 183; man ſchreibt 3 auf, 
dreht mit dem Knopfe m anf Null, ftellt 18 ein — indem man ent« 
weter 6 mal III vrüdt, oder mit dem Knopf k. ohne dieſelben nie 
derzubrüden, das Rab auf 18 einftellt — und abvirt mit ven Hebeln 
Lund III vie Reihe der Zehner, lieſt ab, jchreibt die Einheiten der 
Ablefung an die Stelle ver Zehner, ftellt ven Heft ein, abbirt die 
Hunderter u. ſ. w. 

Ich bringe dieſe Beſchreibung in vie Oeffentlichteit, damit ſich 
derjenige, dem das Addiren läftig geworben ift, dieſes einfache Schalt« 
werk anfertigen lönne, wobei ih aufmerffam made, daß bie Stifte 
k und I wenigftens 3 Mm. ftarf fein müſſen, um durd das heftige 
Anſchlagen von d und e nicht unzuverläffig zu werben. i und h 
laffen fih aus gewönlichen Holzichrauben berftellen, bie mindeſtens 
eben fo ftarf wie k und I gemacht werben müffen, und deren Köpfe 
man ercentrifch feilt; hieburch wird es möglich, ven Hub der Hebel 
I und III durch ein Meines Berbreben ver Schrauben i und h jehr 
genau einftellen zu können. Schweiz. pol. Ztſchr. 


Munyay's Wechſelräder-Indicator für Egaliſirbänle. 


Um mit ein und derſelben Egaliſirbauk Schrauben von veridhie- 
dener Steigung ſchneiden zu Fönnen, bedient man ſich eines gewöhn— 
lich aus vier Räfern beftchenden Wechſelräderſyſtems, bei welchem 
das eine Rad auf der Drehbankfpinvel, zwei Räder auf dem Trans» 
portftift und das vierte Rad auf ber Leuſpindel aufgeſiedt wird. 

— Zãhnezahl dieſer vier Wechſelräder fiir eine beftimmte Stei« 
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wurde bis jegt gewöhnlich nur verſuchsweiſe beftimmt, da und | 
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dert wurben mit nicht geringer Mithe Tabellen gerechnet und im 
Gebrauch genommen. 

Hr. Mumyay, Maſchinenzeichner in der Fabrik ven ©. Sigl in 
Bien , angeregt durch ein Werk über den Rechenſchieber, ven Prof. 
Dr Sdulz-Straszmifi, machte e8 fih zur Aufgabe, das Syſtem der 
Rechenſchieber, welches in England, Frankreich und Nortamerita 
feit langer Zeit im allgemeinen Gebrauche fteht, auf die Auffindung 
der Wechjelräder bei Egalifirbänten anzuwenden. Nach mehrjährigen 
Bemühungen gelang es ihm, einen Rechenſchieber, (von ihm Indi⸗ 
cator genannt) herzuftellen, der allen Anforberungen, die man an 
ein ſolches Inftrument nur tellen fan, vollfommen entipricht. 

In Fig, 1 iſt die Einrichtung eines ſolchen Indicators durch eine 
Skizze angebeutet, dabei aber die ſehr umfangreiche Theilung und 
Bezeichnung weggelaflen. *) 

Es fell derſelbe für eine Egalifirbanf dienen, bei welcher vier 
Wechſelrãder, und zwar zwei treibende (e, e*) und zwei getriebene 





(d, d*) Fig. 2 verwendet werben. Das eine treibende Rad e ift auf 
ter Drebbanfipindel D, zwei Räder oe’ und d’ auf vem verſtellbaren 
Transportftift T, pas vierte Rad d endlich auf der Peitfpinvel L 


‚ aufgeftedt. Der Indieator befteht aus drei mit Theilungen verjehenen 


Finealen (Fig. 1); die beiden äußeren find feft, das mittlere ver- 
ſchiebbar. Die Theilung a repräfentirt einen logaritbmifchen Maaß 
ftab und man kann auf demjelben Einheiten von 1—32, ſowie auch 
bie Zehntel und Hundettel dieſer Einheiten ablefen. Diefe Theilung 


ſowie biejenige e befinden fi auf dem mittleren beweglichen Lineale 


oder dem Schieber, 
Die Theilung b enthält vie Theilftriche, welche ſich auf die Stei- 
ung der Leitſpindelſchraube in Pinien oder Metermaaß, ferner eine 
eihe beſonders bezeichneter Theilftriche, welche ſich auf das Whit ⸗ 
wertb’iche Schraubenfyften beziehen, 

Die Theilungen e nnd d find gleih und umfaffen eine Reihe 
von Theilftrichen, bie zwifchen je zwei Zahlen durchgehen, welche den 
Zähnezahlen der Wechſelräder entjprechen.- 

Um bei gegebener Steigung der Yeitipintelfchraube den Indicator 
fo einzuftellen, daß die eutſprechenden Wechielräber aufgefunden 
werben fönnen, ſucht man die Zahl, welche vie Steigung der zu 
ſchneidenden Schraube in Yinien ausbrüdt, auf der Theilung a und 
ftellt den biefer Zahl entſprechenden Theilftrich auf einen beftimmt 
bezeichneten Punkt der Teilung b. Findet man hierauf auf den 
Theilungen e und d ineinanberfallende Theilftriche, fo find die den- 
felben entſprechenden Zahlen bie geſuchten vier Wechfelräter für die 
gegebene Steigung. 

Sellte es vortommen, daß auf ven Theilungen e und d Theil- 
Striche zufammenfallen, vie mehreren Zablenpaaren entſprechen, jo 
ift die Wahl frei, d. h. ein jedes Baar vom Theilftrih auf e in 
Verbindung mit jevem Zahlenpaare am entfpredenden Theilftrich 
auf d wird der Aufgabe genügen. 

Ueberbaupt enthält biefer Indicator die vollftändige mathema- 





*, Gine vollftänbine Abbildung nebft ausführlicher Anleitung zum Ge— 
brauche dieſes Inſtrumentes findet ſich im ber Beitichrift des öfterreichiichen 
Ingenieut · und Architelten« Vereins, J 1865, Seit VIII und IX 
von in An Strasznili, Aſſiſtenten ſilt ———— am bk. l pelhtech⸗ 
niſchen Inſtitut im Wien, bei welchem auch Separatabdrüde derſelben be- 
zogen werben lönnen. 
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tiſche Pöfung der Aufgabe für eine beliebige Schraubenſteigung bie 
entjprebenden Wechjelräder zu beftimmen und zwar fan dies eben 
fo leicht für Schrauben nad Whitworth'ſchem Syftem, als für jeve 
beliebige andere Steigungsverhältniffe geihehen. Die Refultate ver 
3 Fuß langen Inbicateren find entweder ganz gemau ober bifferiren 
böchftens um "oo. Der Gebrauch des Invicators ift jo einfach, 
daß man fich im fürzefter Zeit mit vemjelben vertraut machen fann, 
Für mehrere Drebbänfe von gleicher Eonftruction, welche gleiche 


Leitfpindelfteigungen und gleihe Werhfelräter haben, genügt ein | 


einziger Indicator, während für Egalifirbänfe, bei denen jenes nicht 
ver Kal, für jeven ein beienverer Indicator erforberli ift, Soll 


eine Egalifirbanf für alle Fälle genügen, jo müflen derjelben wenig | 


ftens 20—25 Wechſelräder beigegeben werben. 


Bei Beftellungen folder Wechſelräder-Indicatoren (Mpreffe: %. | 


Munyay, Alfergrund, Adergafie, Ar. 4 in Wien) find folgende An: 
gaben erforderlich: 

1) Die Anzahl der vorhandenen Wechſelräder. 

2) Die Anzahl ver Zähne an jevem Rate. 

3) Die Steigung der Yeitfpinbel (möglichſt genau) mit Angabe 
des lanvesüblihen Maaßes. 

4) Ob die Egalifirbanf fo eingerichtet ift, dak man 4 Wechſel⸗ 
räber, wovon 2 gefuppelte auf den Trandportftiften fteden, beim 
Gewindſchneiden verwentet. 

5) Ob man nur 2 Räder und einfache Zwifchenräder verwenden 
fann. 

6) Ob das oberfte Wechſelrad auf der Drehbankſpindel, oder auf 
der Borgelegmelle aufgeftedt wird; im letteren Falle muß auch bie 
Anzahl der Zähne an ven Vorgelegräbern angegeben werben und 
es ift eine Meine Skizze des Spintelftodes (obere Anficht) wün— 
ichenswerth. 

7) Dit bei einer Egalifirbanf eine Umſteuerung vorhanven, bei 
welcher das obere Wechſelrad nicht auf der Drehbankſpindel, jondern 
auf den Umfteuerungsbolzen anfgeftedt wirb, mie in Fig. 3, dann 
find auch die Zähne: Zablen des oberften und unterften ver Um— 
ftenerungsräber anzugeben, und es ift eine Heine Skizze wünjdens- 
wertb. 

8) Bei einer Ggalifirbant von aufergewöhnlicher Gonftruction 


ift eine Stigge nethwendig, ans welcher Die Rãderverbindung erficht- | 


lich if, vermittelft welcher die drebende Bewegung der Drebbanf: 
ſpindel auf der Leitſpindel Übertragen wird, und find die Zähne: 
Zahlen diefer Räder genan anzugeben, 


Vreiſe der Wechſelräder ⸗Andicatoren loco Wien, obne Berpadung. 
Mr. 1. Kleines format 18% lang. 


1 Stüd für Egalifirb. mit 4 bis 10 Käden . » » +». 0... 10 
1 v⸗⸗ — p. Rab fl. 1. — fl 11 bie fl. 16 
N. 2. Großes Format 3° fang 
1 Stüd für Egalifirbänle mir 4 bis 17 Rüden . » 2 22... 1.90 
1 Stüd für eine Egalifirbant mit 16 Rädern per Rab fl. 1.18 — fl. 21.2 
ı {7} ." 7 „ 19 * * fl. 1.9 fl. 22, 01 
1 [2 [77 r ” * 20 . " " fl. 1: a = 4 24. — 
1 nr" [7 „21 [7 .U. 1. 21 — 1 
I u mw „ „2 u nn A122 fl. 26.84 
1 ” ". " „2 " ." fl. 1. =1.3.%8 
1 ” „m 7 24 "0" N.1.24 — fl. 29. 76 
1 a Pr „ 3 * „nn ⏑ 
ui se Ben 
I vo. " „Mu „on RI.MTem fi, 20 


Das „astet:Porträt.” 


In Yondon bat ſich unter der Direction des berühmten Erfinders 
der Tujch- Photographie, Henry Swan, eine Actiengejellichaft gebilvet, 
die eine neue Art von Bildern, fogenannte Ca sket⸗(Juwellaſtchen⸗) 
Porträts, oder Kryſtallwürfel-Photographien anfertigt. Wir 
ſahen eins diefer Borträts bei unjerem Freunde Pacan in Baris, und 
lönnen jagen, daß die Fobeserhebungen ver engliihen Blätter über 
dies neue Genre durchaus nicht übertrieben find. Man vente ſich 
einen Würfel auf Kryſtall, in dem man ein Porträt ſieht, aber nicht 
wie ein gewöhnliches Bild, jondern plaſtiſch, volltommen ftereosfo- 
piſch lebendig. 

Auf welche Weiſe man dieſe liliputaniſchen Doppelgänger fängt 
und in Kryſtallwürfel einſchließt wie Fliegen in Bernftein hat und 
Herrn Swan auf unfere Anfrage aütigft mitgetheilt. 

edes Porträt befteht and zwei Bildern und ift nichts weiter ald 
ein Stereoflop. Die Bilter find Transparent-Colledionpeſitive auf 
iwei rechtwinkligen Prismen von Flintglae oder Keryſtall, die im 








Winkel von 39 bis 40° gejchliffen find. Dieſe beiten Prismen 
werben mit den breiten Flächen zufammengejett, jo daf fie ein vier- 
feitiges Prisma bilden, weldes der Yänge nad durch eine vlnne 
Luftſchicht getrennt ift. Klebt man auf eine Seite diefer Combination 
eine rothe Oblate und auf die hintere Seite eine blaue und fieht ger 
rade auf das Prisma, fo fieht man mit dem einen Auge das Bild 
der blauen Oblate, welches gerade durch das Priema durchgeht, mit 
dem anderen das der rothen, welches von den Prismenflächen, ba wo 
fie ſich berühren, reflectirt wird, Beine Oblaten ſcheinen an ter 
hinteren Fläche des Prismas zu liegen und veden ſich. Sclieht man 
das rechte Auge, fo fieht man bie blaue, ſchließt man das linfe vie 
rothe Oblate, beide ganz an derfelben Stelle. Mit beiden Augen 
fieht man nur eine Oblate von violetter Färbung. 

Werben die Oblaten durd ein paar Stereostopbilver erſetzt, To 
erhält man ein plaftifches Bild. 

Die zur Darftellung dieſer Bilder erjorterliden Negativs wer: 
ten in bedeutend größerem Winfel aufgenommen ala die gewöhnlichen 
Stereojtop-Negativs. Die Entfernung zwiſchen ven beiten Dbjec« 
tiven muß etwa 'r oder "s der Entfernung des Apparats vom 
Gegenſtand betragen, d. h. weun der Apparat bei ver Aufnahme 
ſechs bis fieben Fuß von der Berfon entfernt ift, müfjen Die beiden 
Objective einen Fuß von einander entfernt fein, bei 14 Fuß 2 Auf 
u. ſ. ſ. Natürlich kann man fie dann nicht mehr an einer Camera 
anbringen. Man arbeitet alfe entweder mit zwei Cameras gleich: 
zeitig, over mit einer Vifitenfarten-Gamera, mit der man die beiden 
Aufnahmen gleich nacheinander macht. Im letzteren Kal braucht 
man ein Stativ mit wenigftend einen Zoll videm und 2" Fuß 
langem Brett. Die Camera muß eine verſchiebbare Gaffette haben, 
und wirb erft am das eine, dann am das andere Ende des Stativhretts 
geftellt, 

Der Hintergrund ift am beften ganz glatt. Beiwerk läft fich 
nicht in Anwendung bringen. 

Die Augen lafje man den Aufzunchmenven auf eine der Cameras 
richten. Am jchönften find die Borträts in halber oder dreiviertel 
Figur in Bifitenfartenformat. Die Negativs dürfen nicht zu kräftig 
fein ; zu ſtarke Contrajte in Licht und Schatten find zu vermeiden, 

34 ziehe den Gameradrud vor, da man dabei von der Größe des 
Negativs unabhängig if. Will man aber Ehlorfilbercolletion an- 
wenden, jo mache man im Negativ den Kopf nicht größer als *, Zoll 
vom Scheitel bis zum Kinn, 

Die befte Unterlage für die Trausparentbilder bilden dünne 
Glimmerplättchen. Diefe laffen fich leicht ſchneiden, brechen nicht, 
wenn die Porträts zufällig fallen, und da ihre Oberfläche nicht er» 
ponirt ift, können fie nicht zerfragt werden. jFrüher (vor etwa fünf 


Jahren) copirte ich die Bilder direct auf die Glasprismen. Glimmer 


aber ift entſchieden vorzuziehen; aud ſchon weshalb, weil man die 
Pilter von beiden Seiten coloriren kann. 

Das Coloriren geſchieht ähnlich wie bei ven Transparentbildern 
für die Laterna magica, mit Wafferfarben oder mit Firnif. Einer 
unferer geſchidteſten Coloriſten malt eine Seite in Del oder Firnif 
und die andere mit Wafjerfarbe, Wenn man legtere anwendet, muß 
das Bild vor und nad dem Malen mit Negativlad überzogen werden, 
Damit die Farbe nicht reift. 

Bei der legten Retouche muß man die Bilder oft ftereoffopifch 
betrachten; häufig finvet fich nämlich in einem Bilde ein Lichtreflerx, 
ter im anderen Bilde fehlt; ſolche Yichter muß man mit Farbe über: 
geben, bis fie nicht mehr ſtören. 

Das Bild, weldes im Stereoffop die rechte Seite einnehmen 
würte, fommt an die Seite des Kryſtallwürfels zu ftehen; Das andere 
an die Rülckſeite. Natürlich müſſen Beide volltommen gleich bed 
ſtehen, und ſich in ihren helliten Stellen declen. (Photogr. Arc.) 


Das freie Ehappement mit conftanter Kraft. 
Bon Uhrmader E. Haller in Stuttgart. 


Ein Ehappement kann nur dann im eigentlihen Sinne des 
Wortes ein freics genannt werden, wenn zwei Veringungen ers 
füllt find: 

1) darf ter Impuls, welchen das Pendel erhält, nicht direct Durch 
das Räderwerlk vermittelt werten, Kein Näterwert und fein Echappe⸗ 
ment ift jo genau gearbeitet, daf; bei jebtt Schwingung des Pentels 


. > —— Apr ren Sfr 
aud die Kraft bie ihm ter Impulg giebt, genau dieſelbe if, denn 


F e x ur werichiehe SAnavifie 
wird die bewegende Kraft ber Uhr erſt wurd verchiedene Eingriffe 
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auf das Ecappement übergetragen, jo werben eben wegen biejer 
Uebertragung unjdeinbare und dem Auge unbemerfbare Ungenanig- 
keiten im der Arbeit ſich als ungleiche Kraft äußern. Um dieſem 
Uebelftande zu begegnen, jucht mar die Eingriffe mit einer Präcifion, 
welche fein anderes Geſchäft aufzuweiſen hat, auszuarbeiten oter es 
wird eine andere vom Eingriff der Näber unabhängige Kraft zur 
Bewegung des Pendels benust. Aber auch dieje Einrichtung hat ſich 
wicht als volllommen bewährt, weil dem Pendel noch vie Function | 
blieb, das Räderwerk Aiszulöſen. Es darf aber bei einem freien | 
Echappement mit conftanter Straft 

2) die Bewegung des Pentels nicht Dazu beugt werden, das | 
Räderwert auszulöſen. We dieſe Ginrichtung fi ſindet, ift dem | 
Pendel ein Kraftaufwand zugemuthet, ber zwar um jo geringer er- | 
jdeinen wird, je ſchwerer die Linſe tes Peudels ift, ver aber nichts— 
deſtoweniger ein ungleichförmiger iſt; denn, da der auf irgend eine 
Weiſe arretirte Radzahn wegen Unvellfommenbeit des Raderwerls 
auch mit umgleicher Kraft auf jeinen Stützpunlt drückt, je ift auch 
der zur Defeitigung biejes Stüppunftes erforberliche Kraftaufwand N 
ein ungleichförmiger. Dieſe zwei Punkte find es hauptfählic, warum 
ichr gut gearbeitete Uhrwerfe dennech Die gewüuſchte Genauigkeit 
nicht zeigen und eft Veranlafjung geben ven Fehler im anderen Unt- | 
ftinven, 3. B. in der Form ver Yinje, ver Aufbängung, ven Ein- 
griffen ze. zu ſuchen, während doch diefelben bei zweclmaͤßiger Beſei⸗ 
tigung der beiden genannten Haupthinderniſſe als minder weſentlich 
erſcheinen. 

Uhrmacher Halter in Stuttgart hat nun folgende höchſt finu- | 
reiche Einrichtung getroffen, um dieſe beiden Uebelſtäude zu bejeitigen. 
Er bat feine Ideen durd ven Bau einer Uhr in der Größe einer 
Fleineren Thurmuhr, welde im Polytechnicum in Stuttgart aufgeftellt 
ift und dort die Bewunderung der Neuner in hehem Grade erregt, | 
verwirflicht. Die Einrichtung ift folgende: Ein mit Stahl-Zinf- 
Compenfation verfehenes Secundenpentel erhält zu beiten Seiten | 
jeinen Impuls durch zwei Hebel, Deren Schwere durch verjchiebbare 
Gewichtcheu zuvor genau vegulirt worden ift. Der Fall verjelben, 
oder ihre Drebung um eine Adie, veranlaßt durch Die ungleiche | 
Schwere ver beiden Arme, giebt dem Penvel den Impuls, Hat aber 
ver Hebel dieſe Function verjehen und tft er aufer Verührung mit 
dem Pendel, jo fällt er noch etwa "a Zell tiefer, ſtößt dann auf den 
Anfer des Edrappements und löft das Steigrad aus. Num begiuut 
dieſes jeine Functionen, Es riidt um einen halben Zahn vor, und 
vermittelft ver ihm vom Gewicht ver Uhr mitgetbeilten Kraft hebt 
der in die Höhe gehende Yappen des Anfers ven zweiten Hebel, ver 
zuver ſchon feinen Dieuſt geleiftet hat, wieder auf feine aufängliche 
Höbe, nod ehe das ganz frei ausjhwingende Pentel jeinen Weg | 
vollenvet hat. Beim Rüdwärtsgehen des Pendels giebt ver zweite | 
Hebel den Impuls und der erfte wird gehoben. Die einzige Arbeit 
weldye num dem Penvel zugemuthet wird, beiteht in der Auslöfung 
der Hebel, die durch ein feines Hälcheu, welches ſich in ein Stiftchen 
einbäugt, jo lange in ter Höhe bleiben, bis fie vom Pendel ausgelöft 
werden um ihren Zwechk zu erfüllen. Da aber die Schwere der Hebel 
immer gleidy bleibt, fe ift audı der auf ein Minimum rerucirte Kraft 
aufwand bes Peudels unveränterlich derſelbe. Daß nun auch alle 
weiteren Zuthaten, wie Schlagwerle und Zeigerwerk, ohne irgend 
welchen Einfluß auf ven Gang ver Uhr jein mäfjen, verſteht ſich von 
jelbſt. Dieſe Conſtructien ver Uhr verleiht ihr eine erſtaunliche 
Genauigleit des Ganges uud dürfte ihrer Einfachheit wegen um je 
eher vielfache Nachahmuug ſinden, als ſie ſich ebenſo gut mit einem 
oder mit zwei Impulshebeln auf Steckuhren anwenden läßt und 
auch ſchen von Halker angewendet werben iſt. Der Erfinder iſt 
gerne bereit, die beim Bau der Uhr gemachten Erfahrungen Jever 
maun mitzutheilen. Pref. Oelſchlager. | 


Ueber Anwendung des Wismuthoryds ald Solution 
zur Erkennung des Traubenzudres. Statt, wie Rud. Bött- 
ger empfoblen hat, eine Flüffigkeit (unter anteren diabetiihen Harn 
u. ſ. w.) auf einen Gehalt au Traubenzuder vermittelft res baſiſch 
falpeterfauren Wismutheryps (des jogenannten Magisterium bis- 
mutbi) zu prüfen, jchlagen Francqui und Ban de Byvere (im Journ, 
de Med. de Bruxelles) zu dieſem Zwecke eine alfalijde Yöjung des 
Wismuthoryes vor, weil fie gefunden haben, daß die Probe dadurch 
noch ficherer und auffälliger wirt. 

Das Wismuthoryd löſt fih zwar au und für fid nicht in Kali— 
lange auf, wohl aber bei gleichzeitiger Unweſenheit wicht flüchtiger 


‚ Geminte verfeben in vie Welle zu liegen tommt, 


organticher Materien, wie Dertrin, Weinjäure u. ſ. w. Wenn man 
daher eine Yöjuug ven Wismuth in Salpeterfäure mit einem großen 
Ueberjhuß von Bali fällt, das Ganze mäßig erwärmt und Wein- 
fänrelöfung binzutröpfelt, jo löft jih ver Niederſchlag vollftändig auf, 
noch ehe bie altalifche Reaction wierer verſchwunden ift. 
Setzt man einige Tropfen diejer allaliſchen Wismuthoxydlöſung 
z. B. zu diabetiſchem Haru und erhitzt zum Kochen, jo tritt alsbald 
Vervunfelung ein und das Wiomuth ſchlägt ſich metalliſch als ein 
ſchwarzes fry — Pulver auf die Wand des Glaſes nieder. 
Die normalen Beſtaudtheile tes Harus (Darnitoff, Harnfäure 
u. j. m.) zerjegen Das Reagens nicht, Albumin bewirkt zwar darin 
eine ſchwache bräunlibe Trübung wahrſcheinlich von euntſtaudeuenu 
Schwefelwismuth), läßt fi aber, vor Auſtellung ver Prüfung auf 
Zucker, durch Erbigen und Filtration des Harus leicht befeitigen. 
Schwefelwafferftoffhaltiger Harn, ver ſich matürlich ebenfalls durch 
das Neagens ſchwärzt, ift leicht daran zu erfeunen, daß er aud) Da» 
mit in Berührung fommendem Bleiweiß eine jbwarze Farbe ertheilt. 
Wittſtein's Bierteljabrier. praft, Pharm.) 


RM. Bode's neue, k. a. priv. Nudelſchneidmaſchine. 
Es ift nicht gar lange her, daß die Erfindung gemacht wurde, fein 
ausgewalften Teig in verfhiedenen Breiten mittelft einer Maſchiue 
zu ſchueiden, body erfreute fih dieſelbe feiner allgemeinen Verbrei⸗ 
tung, jo ausgezeichnete Dieufte fie auch ven Haushaltungen leiftet, da 


ſelbe etwas zu theuer zu ſtehen fommt, um überall Eingang zu finten. 


Eine äußerft einfache und vabei im Preife um mehr als dreiviertel 
billigere Vorrichtung ift Bore's neue Nudelſchneidmaſchine, welde 
bereits ſcharf beurtheilende Hausfrauen als prattiſch und jehr wehl · 
feil anerfannt haben und tie veibalb anch eine weitere Verbreitung 
verbient, 

Sie bejteht aus einem 10 Zell langen nud wicht ganz 3 Zoll 
breiten Boftamente aus Holz, welches oben eine flache "a Zoll tiefe 
Rinne hat, Au der Yängenfeite terjelben iſt nach außen eine ebeujo 
lange Welle von Eiſendraht mit eingejchnittenem Gewinde angebracht, 
tie an dem einen Ende eine Heine Kurbel zum Drehen, an tem an« 
deren ein ſichelförmiges Meſſer trägt, wie wir es an Hädfeljchneive- 
majcinen ſehen. Ein Heines Holzklötzchen liegt in ver oben erwähnten 
Rinne und hat ven Zwed, den im dieſelbe gebrachten Nudelteig dem 
Meſſer zuzuſchieben, was dadurch bewirkt wird, daß au bem er- 
wähnten Klötzchen ein feines Metallſtück angebract ift, welches an 
ter unteren Seite halbrund ansgebobrt ift und gleichfalls mit einem 
Die Verſchiebung 
des Klöschens erfolgt ſofort bei geſchloſſenent und niedergehaltenem 
Dedel, nur darf erfteres nicht auf vie zufammengelegten Nuteifleden 
gelegt werten, jondern es muß dieſe jrei vor ſich herſchieben. Eine 
jede Umprehung der Belle bewirft vie Fortſchiebung tes ausgewalkten, 
8—10fadı jufammengelegten Teiges genau um bie Weite einer Bier 
windſchneite. Hierdurch erzielt man jene belichten fadendünnen 
Nuteln, die jo felten von der Hand geſchickter Köchinnen, noch mes 
niger aber in jo gleihmäßiger, leichter und fchneller Art ohne Ma- 
jchine erzeugt werden. 

Die Hanphabung ift eine ſehr leichte und es bedarf, um mehrere 
Vreitegattungen ſchneiden zu Finnen, uur ber Einlage von Wellen 
mit gröberem Gewinde, 

Mit wur wenigen Veränderungen könnte dieſe niedlihe Ma— 
ſchine auch zum Serkleinern von gelechtem Fleiſch Anwendung finden. 

Wocheuſchr. d. Neöfter. Gewerb. 


Ueber die Behandlung des Opiums mit Terpentinöl. 
Erwärmt man, nad Gobley, Opium mit Terpentinöl und ver= 
duuſtet vie erhaltene Yöjung, jo erhält man voluminöje Kryftalle von 
Narcotin. Durch dieſe Thatſache wird zugleich Pelletier's Anficht 
beititigt, dak das Narcotin frei im Opium enthalten ift, 

(Apeth. 3. VL) 


Beffemerprocef, Nach einer Abhandlung ven v. Tunner 
über bie Fortſchritte im Beſſemern (Leobener Bg.⸗ und Hüttenm. 
Jahrb.) ift man mit der Größe ter Charge auf 200—300 Eir, ges 
ftiegen. Das rein Schwediſche Verfahren verliert immer mehr au 
Boden, namentlich bei Erzeugung der weicheren Stahljorten; beim 
Engl. Verfahren trägt man ftatt Spiegeleifen oder anderer mangan- 


reicher Eifenlegirungen gewöhnliches Roheiſen nach, wenn Das anz | 


gementete Robeijen binlänglic, rein ift. Zu Neuberg in Steiermarl 
bat ſich ergeben, daß ver Phesphorgehalt des Roheiſens, ver nach 
Wedding 0,,5—0,0s*o nicht ſollte überſchreiten türfen, anf O,1",o 
und felbjt noch etwas Löher iteigen darf, um für ordinäre Gegen» 
fände no ein brauchbares Material zu ergeben; je bärter das 
Beffemermetall fein fell, deito weniger Phosphor darf vorhanden 
fein. In Englaud vürfte vie Jahresproductien an Beſſemermetall 
3 Drill. CEtr. bereits überitiegen haben, während in Schweden das 


Beflemern biöher verhältnitmäßig wenig an Ausdehnung gewonnen 
bat. 


Cyankalium. BonfurwigKnaffl. Das nach der Liebig'ſchen 
Methode durch Zuſammenſchmelzen ven Blutlaugenſalz mit kohlen 


ſaurem Kali dargeſtellte Chankalium iſt nicht reines Cyantalium, 
ſondern enthält ſchwanlende Meugen von chanſaurem und fehlen» | 


ſaurem Kali. Weniger bei photographiſchen als galvanoplaſtiſchen 
Arbeiten ift ed aber von Wichtigkeit, fich reinen Cyanfaliums zu bes 
dienen, ta bie galvanıfhen Niederſchläge aus Bädern, welde mit 
reinem Cyanfalium gewonnen werben, weniger brüchig ſind und 
beffer anbaften. 

Um reines Cyankalium varzuftellen, werden 2 Theile trodenes 
Aetzkali, 4 Hequivalente Waſſer enthalten, in 10 Theilen von 
vogradigem Spiritus gelöft und in dieje Yölung Eyanwaflerfteffjänre 
eingeleitet, welche man durch Deftillation von 4 Theilen Blutlaugen⸗ 
ſalz mit verbünnter Schwefeljäure aus 3 Theilen concentrirter 
Schmejeljäure zu 7 Theilen Wafler erhält. 

Es fällt das Cyankalium in Form eines weißen Pulvers zu Bo: 
ven. Dan bringt ven weißen Brei fogleih auf ein Golatorium, 
wäfcht ibn, nadrem ver flüffige Theil volfommen abgelaufen ift, 
2— 3mal mit IOgradigem Spiritus, preft ihn tüchtig aus und treck⸗ 
net ihn langſam auf einem Trodenberke, jedoch möglichft fdharf. 

Das ſcharf getrodnete feine Pulver bringt man portienenweije 
in einen blanfen, abgetrebten, eifernen, rethglühenden Tiegel und 
läßt ven legteren fo lange im Feuer, bis Alles volllommen flüſſig 
geworten ift und ein hineingetaudhter eiferner Epatel fid mit einer 
Haren Flüſſigkeit Überziebt, die beim Erkalten zu einer weißen, burch- 
fichtigen Maſſe erftarrt. 

Es wird ſedann der Tiegel aus ven Sohlen gebeben und vie 
fchmelgente Maſſe in eine blanfe, abgetrehte eijerne Schale gegoffen. 

Das auf dieſe Weije erhaltene Cyanfalinm ift weiß und von 
tampberartig durchſcheinendem kroſtalliniſchem Gefllge. Es enthält 
99° an reinem Cyankalium. 


> 


Ueber einen in Defterreich entdeckten Baurit. Das 
\ Mineral tritt in einem Pager in ver Wochein Krain) auf, 1500 
Fuß Über ver Thaljohle. Es befteht aus einer erdigen Grundmaſſe 
von ſchmutzig rötblich-gelber Farbe, melde von Adern einer dichten 
rothbraunen Eubftanz mit muſcheligem Bruce durchzogen ift. Nach 
| einer im der üjterreichifchen Zeitjchrift für Berg - und Hüttenweſen 
(1865, Nr. 35) mitgetbeilten Analyfe enthält: 
Die Orundbmafle. Das rothbraune Material. 


| Kiejelfänre 6,30 5,30 
| Thonerke . 58,02 34,88 
Eifenoryd 8,80 40,62 
| Manganoryv Spur Spur 
Kalleire . 0,65 0,50 
Magnefia . 0,20 0,45 
Scmefelfäure 0,49 0,11 
Pbospberfäne . 0,25 0,10 
Wafler 25,20 17,75 
| 99,91 99,71 


Es ift erfteres daher binfichtlich feinen Thonertegehalts dem 
franzöſiſchen Baurit gleichftehenn zu erachten, hat aber einen höheren 
Kiefelfäuregehalt als dieſer. Das legtere bildet einen Uebergang 
zum Brauneifenftein und ftellt ſich dem iriſchen Bauxit am die Seite. 
Obmohl wegen ber örtlichen Lage die Entteckung für Oeſterreich in 
nächſter Zeit faum eine große Bedeutung erlangen bürfte, je liegt 
ein großes allgemeines Intereſſe in der abweichenden Etructur. 
Nöhrend ter Bauxit von Baur (frankreich) und Antrim (Irland) 
conglomeratartig ift, zeigt der vorliegende Bauxit reine erdige, dichte 
EStructur. Dies dürfte ein Beweis fein, daß die E!ructur allein 
nicht maaßgebend ift, und bie Hoffnung vergröfern, unter ben 

| preußiſchen Branneijenfteinen gleichfalls Bauxrit zu finden. 

Berhandl. d. Vereins 3. Beförd. d. Gewerbfleißes in Preußen.) 


Feine Vifirfcheiben. Tie Herren Marechal und Teffid du 
| Motay geben folgente Vorſchrift für eine äuferft feine und gleich» 

mäßig wirkende Wegflüffigfeit: 1000 Gramm Waſſer, 250 Gr. 
\ fluorwafferftofffaures Aluornatrinm und 250 Cr. fäufliche Salzſaure. 
Dieſe Löſung wirb mit 140 Gr. jchwefelfaurem Kali verjegt. Anstatt 
bes legteren Salzes kann ſchwefelſaures Ammon, eraljanres Kalt 
oder Chlorzink genommen werben. 


I 
| 
} 
I 
| 


Photogr. Archiv.) 


Üeberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanischen Siteratur. 


Ueber die Reinigung des Platine. 
Von E. Sonſtadt. 


Die Neigung des Platins, bei einer weit unter ſeinem Schmelz: | 
puntte liegenden Temperatur ſich mit anderen Metallen zu legiren, 
ift wohl Ierem, ter mit Platintiegeln zu thun hat, bekannt. Ebene | 
bekannt iſt ed, dan Eiſen ꝛc., welches vom Platin abjorbirt wurde, 
durd Behandlung 3. B. mit Salzjäure, ja ſelbſt durch Erhigen in 
zweifach-fchmwefelfaurem Kali, nur oberflächlich entfernt werten fann. 
Stas giebt in jeiner Abhandlung über das Atemgewicht Des Silbers ıc, 
an, daß er feine Platingefäße von aufgenommenen Eiſen dadurch 
gereinigt habe, daß er dieſelben bei Rothglühhitze mit dem Dampfe 
von Salmiaf in Berührung brachte. Diefer Proceh muß fo eſt 
wiederholt werben, bis die Bildung eines gelben Enblimats aufge: 
bört hat, Diejes Verfahren it weniger wirkjam, oder vielmehr we— 
niger bequem und nicht je raſch zum Ziele führend, als bie von mir 
im Nachftehenten empfohlene Abänverung veffelben; denn wenn bie 
Salmiafoämpfe in dem zu reinigenten Gefäße aus vem kryſtalliſirten 
ober gepulverten Salze entwidelt werden, jo bleibt die Temperatur 
bed Gefaßes in Folge der bei der VBerdampfung bes Salmials jtatt- 
denten Wärmeabjerption niedriger als die, welche zu einer leichten 
und rajdıen Bildung ter flüchtigen Chlormetalle erforderlich iſt. 

Anftatt des Salmials bringe ih in das zu reinigende Gefäß pas 
Doppeljalz von Chlerammonium und Chlormagnefium, und zwar 





in trodenem Zuftande, und erhite es ungefähr eine Etunde lang bie 
eima zum Schmelzpunfte des Gußeiſfens. Zu dieſem Zwecke hat ſich 
mir der Gore ſche Ofen als jebr bequem erwieſen. Bei dieſem Ber: 


| fahren wird nicht nur aus Tem Doppelfalze längere Zeit hindurch 


Chlerammoniumdampf bei einer Temperatur entwidelt, welche weit 
höher ift als bie, bei welder Salmiaf allein ſich verflächtigt, ſondern 
auch nach ver volljtändigen Verjagung des Chlorammoniums bad 


‚ zurüdgebliebene Chlermagnefium durd vie Hige zerfegt, unter Ent: 


widlung von freiem Chlor und oft aud unter Bildung von ‘Berillas, 
welder fih am Rande des Tiegels in Form einer kryſtalliniſchen 
Rinte abfert. 

Das auf diefe Weile gereinigte Platin ift weicher und weißer 
als gewöhnliches käufliches Platien. Das Verfahren läßt ſich nicht 
allein zur Eutferuung des Eiſens benutzen, ſondern man kann mittelſt 
deſſelben auch Platintiegel, welche durch die Einwirkung ver Gas: 
flanıme ſich dunfel gefärbt haben und ſpröde geworden find, ſowie 
ſolche Tiegel, welche durch Silicate wahrend des Schmelzens derſelben 
mit kohleuſaurem Natron gelitten haben, ganz gut wiederherſtellen. 

Schließlich will ich noch darauf aufmerkſam machen, wie außer— 
ordentlich leicht Platin durch Erhiten in Berührung mit Materialien, 
welche nur eine ſehr geringe Menge einer das Metall angreifenden 
Subftanz enthalten, unrein wird, So wird z. B. ein in käufliche 


‚ Magnefia verpadter Platintiegel durch längeres Erhigen zu hohen 


Temperaturen merklich unrein; dagegen hat ſich einer meiner Platin 
tiegel, ven ich bei einer ganzen Reihe won Äuferft ftarten Glühungen 
benupt habe, wobei id) die Vorſicht beobachtete, ihn in chemiſch reine 
Magneſia zu verpaden, je gut gehalten, daß jein uripränglides Ge⸗ 
wicht bis zu einem Zchntelmilligramm conftant geblieben ift. 
(Chemical, News.) 





. 


174 keſſel. (Die Apreije der Couſtructeure dieſes in Frankreich pateutirteu 
loſiousſicherer Daupf ef Keſſels ift Belleville & Ge., 101 Rue d’Orlenus Batignolles 
Bon 3. Belleville. iu Paris.) 


DasJourn.des fabr. de suere empfiehlt in Nr. 47 viejen Keflel, 
welchen man als eineu Nöbrenfejjel bezeichnen kauu. Gr iſt in bei 
ftehenter Figur im äußerer Anficht dargeſtellt. Die Röhren 
dienen aber nicht, wie bei anderen Nöhrenfeffelu, zum Durc- 
gang für vie Feuergaſe, ſoudern find die eigentlichen Waller 
und Dampfbehälter, Das Princip des Kejfels ſtimmt aljo 
mit vemjenigen mander neueren Kefjelconftructionen in der 
Anwendung vieler fleiner unter einanter verbundener Be 
hälter überein und türfte dem des Harrifon’jhen Kugel» 
teſſels am nächſten kommen, 

Die Röhren find ganz von Eiſen und dem Feuer Direct 
audgefegt ; die Aufftellung veranlaßt eine erhebliche Erjpar 
nit an Raum und Brennmaterial, Die bei anderen Röh 
renfeffeln häufig nothwendigen umſtäudlichen und zeitrau— 
benden Reparaturen, welde in vielen Fällen deren Anwen: 
dung unmöglich machen, fallen bei dem Belleville'ſcheu Keſſel 
ganz weg. Derjelbe geitattet ver Ausdehnuung nad allen 
Richtungen freies Spiel und jollte ja irgend eine Aus« 
bejlerung nothwendig ſein, fo kaun viefelbe unter allen Um- 
finden in wenigen Stunden andgeführt werten. Ausleeren 
des unter Drud ſtehenden Keſſels, Füllen und Wicdergewin- 
nen eincd Drudes von 5 Atmofpbären dauert nicht länger 
ald "2 Stunte. Der Keſſel ift bereits audı bei vielen Staats- 
unternehimungen eingeführt und empfieblt ſich vurch Folgente 
Vorzüge: Bollftäntige Sicherheit gegen Erplofienen. Wefent- 
liche Erjparniß an Brennmatertal. Hohe Krafterzeugung 
bei geringem Raumberarf. Feſtigleit und Einfachheit ver 
Gonftructien. Anwendbarkeit in allen Yocalverhältniffen. 
Erjparnif an Raum. Schnelligkeit ter Erzeugung von ge- 
ſpauntem Dampf (in 5 bis 10 Minuten). Yeichtigfeit der 
Reinigung. Erzeugung von gefättigtem, trodenem Dampf 
von jedem gewünſchten Drud, Der in ver Figur vargeftellte 
Keſſel ift für 50 Pferdefraft und bat eine Yänge von 2,2 
Metern bei einer Vreite von 2,15 Metern. Es find bereits 
an 80 dieſer Keſſel in verſchiedenen Fabriken, namentlich 
auch in einigen Zuderfabrifen in Gebrauch. 





Kleine Mittheilungen. 


Ueber das Verbältnifi zwiſchen Colonial- und Nübenzuder- geringerer Zucker befördert, die fo nad und nad den Golenialzuder gan; 
Imbuftrie Die Colonialjuder-Brotucenten baben in bem letsten zwanzig | wem Marlte verdrängen. Während in Europa alle Beftrebungen auf bie 
Jabren mancherlei Schwierigkeiten zu belämpfen gebabt und bie Ausbreitung | Gewinnung der ſchönſten und reinſten Waare gerichtet find, verlieren bie 
der Rübenzuder- Inbuftrie bedrobt fie mit einer neuen Gefahr. Der Anka Colonien, wenn fie nicht bald dem Foriſchritt felgen, allen Handel aus ben 
der Runfetrübe gewinnt in Europa immer allgemeiner Boden und bat ſelbſt Hünven. Die Ansfichten für den Mübeninder zum Raffiniren in England 
in den Vereinigten Staaten mit aller Aueſicht auf Erfolg begonnen, Die | find ſchon günſtiger. Er fofler zwiſchen 3 und 7 Sbillingen weniger, als 
nene Juduſtrie bat ſich fo raſch eutwickelt, daß der Europäifde Gontinent | bie Anh re Colonialierten und liefert zugleich eine gröffere Ausbeute, 
far ganz unabbingig von Robrzucker ifl und nad wenig Jabren aller | ala der gewöhnliche Tolontalzuder von gleicher Farbe und Qualität. Die 
Bahricheinlichleit nad ſeinen fümmtiichen Zucker auf den eigenen Hedern | einzige Schwierigleit ift ned immer ber unangenehme Geruch, welchen in» 
teben wird. England umd bie Vereinigten Staaten find jet bie einzigen deſſen ſchon einige Schottiſche Raffinabenre ganz befeitiat baben und es ım- 
änber, in denen Colonialzucker in gröferem Maaße gebraucht wird umd | tertiegt feinem Sioeifel, daß man bald allgemem dahin fommen wird, den 
auch bier verbreitet fich der Nilbenzuder mebr und mebr. Große Zufubren | Nübenzuder genau jo zu gebraucen, mie den Colonialzucker. 
find in England tbeils angelommen, tbeils dahin unterwegs, und der Preis | Umitand, der deu Raffinadeuren jo or Schwierigleiten machte, bat auch 
in noch immer 3 Shilling unter dem bes Gofomialzudere. Es ift eigent- | eine Zeit lang die Anwendung bes Rüben-Robzuders Direct zum Conium 
lich fein Grund vorhanden, wesbalt nicht England feinen eigenen Zuder | anfgebalten. Derielbe iſt äußerlich ſchon ſchön, aber von jebr fehledhtem 
exzeugen follte, und wenn Die Biebfeuche bleibt, wird ber Yanbwirtb mene | Geruch. Braumer Zucker wird in Franfreich wenig, dagegen in Englaud 
Einnabmequellen aufluchen und wielleicht einzelne Verſuche mit der Runfel» | febr viel gebraucht; dabei in nur der Geruch ber allgemeinen Anwendung 
rübe machen. In den weſtlichen Staaten der Union wirt dieſe ſchen mit | binterlib und man lönnte bielen Uebelſtaud beftimmt durch Aenderungen 
Erfolg gebaut und die Umftände find in jeder Weife der Entwidelung günftig. | in der Aabrilation Überwinten. Endlich fei erwähnt, daß der Verſuch, 
Die Iransportloften für Zucker von den atlandiicen Häfen nad den ent: | Rüben Kryſtallzuder (Beetroot Erpftals*) dem Engliſchen Geſchmack anzu⸗ 
fernteren Tbeilen ter Union find enorm und jelbit die Miffiffippiftraße muR | paſſen, in Holland in geringer —— und mit Erfolg gemacht wor · 
unbenutzt bleiben, weil theils feine Emdte in Youifiana vorhanten iſt, weils den iſt, daß aber ber geforderte Preis ein bober war. Wenn in Amerika 
taum fiir die mäcfte Zeit in Aueſicht ſteht. Seit dem Kriege find auch der Anbau der Runfelrübe nicht gelingen jollte, fo bat bie Benugung bes 
die Zölle für aus und inlänbiiche Zucker die leihen und der fremde Zuder | Zorabo's daſelbſt Die beiten Ansfichten. In Waſhington tagt jeht eine 
mirbe im Weiten viel eher mit den Sendungen von Nem-Drleans con- | Specialcommiffien, welche ibre Arbeiten demnächſt in voller Austehnuma 
curriren können. In ben fetten Iabren find ein oder zwei Taufeub Ton | veröffentlichen wird und man fagt, daß ein Verfahren entbert fei, den Saft 
nen Rübenzuder von Europa nah Amerila gegangen und wir baben fürz- | des Sorgho auf Mrufiallifieten Zucker zu verarbeiten. Der Boden in einigen 
lich eine Sübenquder« Beriendung nad Auftralien erpebiren ſeben. Zo weientfichen Staaten eignet ſich wortrefflih zum Anbau bes Sorgho; doch 
bringt die Rübe immer weiter vor und die Ausfichten für die Juderrobr: | wird bieber nur Syrup aus diefer Pflanze gewonnen, deſſen Gebrauch in- 
Pflanzer find Aufernt trübe, wenn fie ſich micht endlich zur befferen Ausmitz ⸗ | beffen in Amerila mebr Ausbebmumng bat al& bei une. 
ung ihrer unerreichten Silfemittel aufraffen. Wenn bie Eolonien frliber mir (Nab Traver’s Cireulat, London 3. Rebr.) 
die beiten Maſchinen gebraucht und die beiten Zuder erzeugt hätten, würde — 
die Nübe beſtinunt die jebige Verbreitung nicht gefunden haben. So lommt Sedr nroblömiger Arvſtallzuder ober Candie in einzelnen Heinen 
et, dah tie Schutzzoll · Scala ibren Zweck verieblt, indem fie bie Darfiellung | Stüdcchen. D. Rev. 
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Die Fabrikation der Zuderconlenr. 
Bon Dr. Er. Aßmuß. 


Ein unentbebrlicher Artikel für die Liqueur- und Eifigfabrifanten, 
jowie für Vierbrauer, ift die fogen. Zuderconleur, da das Publicum 
einmal gewöhnt ift, den Rum, Eſſig sc. brann zu erhalten. Trotz 
des ungebeuren Conſums von Gouleur eriftiren aber zur Zeit in 
Deutſchland erft 3, in Oeſterreich 1 Gouleurfabrifant und wird vie 
Fabrikation als Geheimniß angeſehen. Es ift daher Allen, vie fich 
für viefen noch einer großen Ausvehnung fähigen Fabrikationszweig 
interefliren, ein Schriften zu empfehlen, welches Dr. Ev. Afmuf, 
Chemiker in Leipzig, kürzlich darüber veröffentlicht hat*) und aus 
den wir nachftehend einige Punkte hervorheben. Als Geheimniß der 


Gouleurfabrifanten bezeichnet A. zunächit Die Berwendung des billigen | 


Traubenzuders ftatt Naffinade, Melis sc., ſewie für Ejfigcouleur 
den Zufag von fohlenfanrem Ammoniak zum Zuder, um die Couleur 
ausnehnend intenfio und fenria zu machen. Es eriftiren überhaupt nur 
2 Arten Couleur, die Rumconleur, die ſich nicht ohne Trübung in 
Eifig löſt und vie Effig- und Biercouleur, die ſich nicht ohne Trübung 
im Alkohol löft, vie beide aber ſich klat im Waſſer löfen. Das We: 
jentliche der Couleurfabrikation kefteht darin, daß man Juder unter 
Zufag von Soda, Aetznatron, Pottaſche oder Aetzkali, over, wie bei 
der Darftellung ver Eſſigeouleur, von fohlenjaurem Ammoniat in 
einem metallenen Gefäß über freiem Feuer fo lange kecht, bis fich 
ter Zuder in eine dunkelbraune, fait ſchwarze, aufgeblähte Maſſe 
verwanbelt bat, worauf eine gewilfe Menge kochenden Waſſers alle 
mählicd, zugegeben wird. Der Alfalizufag bezwedt einmal die Farbe 
hräftiger, d. b. intenfiver, bunfler zu machen, anderjeits aber vie 
Meine Menge Humusfänre, vie fich fast ftets zu Ente des Couleur— 
focens bildet, in Auflöfung zn erhalten und fo eine Trübung ver 
Couleur zu verhindern, Beim Kochen kann das Feuer anfangs, 
damit der Zuder jchmeller ſchmilzt, ziemlich ſtark fein und fo lange 
verstärft gehalten werben, als ter Zuder noch eine heile oder fuche- 
rothe Farbe zeigt; jowie Derjelbe aber eine dunfelbraune Farbe zeigt 
uud ftehente graue Dämpfe entwidelt, muß das feuer gemäßigt und 
die Maſſe im Keffel beftändig umgerübrt werden. Beim Kochen der 
Eifigeouleur, die einen Zuſatz von kehlenſaurem Ammoniak erforbert, 
wird pie Maſſe ſehr bald dunkel, ohne daß jedoch vie Konlenr das 

*, Die Kabrilatiou der Zuckercouleur, Rum-, Effig- und Biercouleur. 
Bon Dr, Eduard Aßmuß. Mit 3 Holzichnitten. Berlin, 1866. Berlag 
von I. Springer, Preis 15 Bar, 


| Bit. Waſſer zu. 








baldige Fertigwerden verräth,. Dean bat fi daun nad ver Ent: 
widelung bes ftedienven, grauen Dampfes zu richten; wenn biefer in 
anjchnlichen Wolfen auffteigt, mäßigt man jofort das feuer. Iſt 
die Couleur fertig gefocht, fo gießt man Waſſer in einem jehr binnen 
Strahl unter fortwährentem Rühren zu. Aus einem Etr, Trauben: 
zuder erhält man ebenfoviel Coulenr, gleichviel ob Rum« oder Ejfig: 
couleur. Zur Vereitung von Rumcouleur bringt man 4 Pfd. kry⸗ 
ftallifirtes fohlenfanres Natron oder 3 Pfr. Aetznatron in den Keſſel, 
übergiekt mit der doppelten Gewictsmenge Wafler, macht unter vem 
Keffel Feuer an und giebt, nachdem das Salz aufgelöft ift, wobei das 
verbampfende Waifer nach und mach wieder zu erfegen ift, 120 Pfo. 
Traubenzuder oder 130 Pfd. Traubenzuderfprup zu. Nach dem Fer— 
tiglochen gieft man 30—40 Pfo. weichen heißen Waffers in feinem 
Strahl zu. Zur Bereitung von Ejfigcouleur bringt man 120 Pfr, 
Tranbenzuder oder 130 Pfund Syrup in den Keſſel, macht barunter 
Feuer an, fest 6 Pfd. in ver gleihen Gewichtemenge Waſſer gelöftes 
fohlenfaures Ammeniak zu und läßt nach dem Fertigkochen 30—40 
i (D. 3. 3.) 


Erplofion durch jpontane Dampfentwidelung. 


Guſtav Schmidt, Prof. in Prag, errinnert im 11. Bande des 
Civilingenieurs daran, daß er ſchon in feiner „Theorie der Dampf- 
maſchinen,“ Freiberg, 1861, S. 170, anf die in dem ausgekochten 
Zuſtande des Waflers liegende Gefahr ven Erplofionen anfmerffam 
gemacht babe, geitügt auf ven bei Hofrath Eijenlohr in Carleruhe 
gefehenen Berfuh, daß „ein in ein Haarröhrden endender Glas 
folben expledirt, wenn in demſelben volllommen ausgefochtes Waffer 
vom falten Zuftante aus bei voller Ruhe erhitzt wird, indem die 
Dampfbilvung bei vielen Molecülen zugleich erfolgt und nicht durd 
Bermittelung von Puftblajen eine fuccejfive Dampfentwidelung be» 
werfitelligt wird.” 

Einen zweiten Verſuch hatte Schmidt bei Profeffer Nauck in 
Riga gefeben und im Motizblatte des techuiſchen Vereines zu Riga 
vom Jahre 1863, ©. 94 beſchrieben. Zwei Glasfelben A und B, 
von welden A Wafler enthielt, waren verforft und durch ein deppelt 
abgebogenes, bis unter ven Kork reichendes Ölasrohr mit einander 
verbunden. An diefem Rebre war per Apparat mittelft Drühten 
anfgehangen. Bon dem Korte des Koſvens B ang ein zweites Glas⸗ 
rohr ab, welches ſich in einem 940 Milliweieꝛ langen ——— 
wärte bog, welcher im ein Gefäh C tauchtt- In O wurte, nadivem 
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durch Erhitzen des Waffers in A zum Hoden, die Yuft aus tem Ap« 


ein nur geringer, bes darin enthaltenen Serum ſcheidet ſich uun auf 


parate dur Waſſerdampf verbrängt war, Quedfilber gegeffen. Als | der Oberfläche aus. Die feſten Blutkuchen aus ven Fang» over 


die Flamme unter A weggenonmen und B in ein Gefäß mit falten 
Waſſer getaucht war, erfolgte durch die in dem Gontenfator B be- 
wirfte Verdichtung von Waſſerdampf und Abnahme ver Spannung 
in A ein heftiges Aufwallen, währen das Quedfilber aus vem Ge— 
fäße C wegen ter geringen Spannung ver Dämpfe bis auf wenige 
Zolle unter dem Barometerftand aufftieg. Uuter dieſen Verhältniſſen 
wurde nicht gewagt, ven Rolben A von Neuem zu erbigen, weil nad) 
Profeffor Nauck's Bemerkung alsdann ohne Zweifel eine Expleſien 
ftattfinden würde, Als ver Apparat eine Stunde fang kalt geſtanden 
hatte, tauchte Schmitt durch Emporbeben des Kühlgefäßes ven Con— 
denfater B chne Erjhütterung wieder in Waffer, um zu jehen, ob 
bierdurd das Wafler in A mod zum Kochen gebracht werden Fünne; 
es war jedoch in A feine Dampfentwidelung zu bemerken. Plötzlich 
aber wurte der Apparat aus dem Aufbängehalen yeworfen und fiel 
ohne zerbroden zu jein, auf ven Rand des Kühlgefähes nieder, 
Augenſcheinlich war die dem verminderten Drude entjpredende 
Dampfbildung nicht ſogleich eingetreten, ſondern es ftellte ſich unter 
ter in volllommener Ruhe befindlichen Flüſſigkeitshaut ein bedeu— 
tender Ueberdrud ber, welcher endlich hinreichte, um ein beträchtliches 


| 


Trausporticüffeln bringt man auf Siebſchüſſeln, d. b. Schüſſeln 
mit einen fein fiebartig durchlöcherten Boden und zerfchneitet alsrann 
den Blutkuchen in lauter Heine Würfel; dur ven Siebbeden tropft 
in ca. 3 Diinuten Das mit Blutfügelchen gemiſchte Serum, jeweit 
erjtere durch Das Zerſchneiden aus ibrer Verbindung gelöſt worden 
find, ab; iſt Dies geſchehen, fo läuft nur noch ziemlich reines Serum 
ab. Um das Serum aufzufangen ftellt man vie Siebſchüſſeln auf 
fogen. Röbrenfchüffeln, in deren Boren, der etwas gewölbt fein muß, 
ein der Höhe nach verftellbares Röhrchen angebracht if. Man läßt 
jest alles im Blutkuchen enthaltene Serum die Nacht über ausflichen. 
Daffelbe fammtelt fih in ver Röhrenſchüſſel au, wobei vorher das 
erwähnte Röhrchen je weit emporgefboben werben, daß feine obere 
Mündung über dem Niveau des Serum fteht; die etwa im legtern 
noch enthaltenen fremden Theile fegen fi num zu Boten. Um das 
Har gewordene Serum abzulafjen, braucdt man nur das Röhren 
mit feiner obern Mündung bebutfam bis unter die Oberfläche des 
Serum zu ziehen und das abfließende Serum in einem Gefähe auf- 
zuſammelu. Das fo gewonnene reine Serum wird endlich in flachen 


‚ vieredigen Taffen von Berzellan oder Zinf der Einwirkung erbigter 


Stüd der Flüffigkeitshant mit Heftigfeit in den Dampfraum zu | 
durch rafch getrednet, Damit die durd das Berdampfen ver flüſſigen 


ſchleudern. 

Schon damals hat Schmidt hieraus den Schluß abgeleitet, daß, 
um die Exrploſion des durch Auskochen luftfrei gewordenen Ktejfel- 
waſſers zu verhindern, die Dampfbildung auf unregelmäßig vertheilte 


Luft von anfäuglich 35° bis höchſtens 42" R, ausgefegt und bier: 


Theile des Serum mit feuchten Dünſten geſchwängerte Luft nicht 
hindernd auf den Preceß der Trodnung einwirft, ift es nöthig, für 


| guten Yuftabzug in den Trodenfammern Sorge zu tragen, weil jenit 


Molecile zu localifiren fei, entweder durch die aus dem Waffer auf: | 


fteigenden Luftblaſen, oder durch Bündel fpigiger Körper Vorſchlag 
von Brofeffor Naud), oder durch mechaniſche Störung ver Flüſſigleit. 
Schließlich bemerkt Schmitt, daß diefe Thatjache durch die bekannten 
Verfuche von Dufour erft im wahren Yichte erſcheinen. 

(Zeitichr. d. B. deutſch. Ingen.) 


Fabrifation des Blutalbumin. 
Nach Bruno Richter. 


Um reinften (farblofeften) finder fi der Eiweißſtoff (Albumin) 
im Kibitei vor, Das daraus bereitete Albumin gleicht einem Eryitall» 
Haren Glas, kann aber, da vergleichen Eier zu felten find, nicht in 
größeren Mengen fabricirt werten. Das nächſtbeſte und allen Anz 
forderungen entſprechende Albumin gewinnt man aus den Eiern von 
Hühnern, Gänfen Enten, Das Dotter wird von dem Eiweiß ge: 
trennt und die im Eiweiß noch befindlichen Theile ſcheiden fich, nach— 
dem das Eiweiß mit Waſſer gefchlagen werben iſt und je nadı ber 
Temperatur 12 bis 24 Stunten ftehen gelaſſen wurde, von lbſt aus 
indem fie fi obenauf in Form von dichter jchlieriger Maſſe und am 
Boden ves Gefäßes in Ferm von Flecken jegen. Iſt Dies geichehen, 
fo wird der reine Eiweißſtoff durch einen 2% über dem Boren Des 
Gefähes angebrachten Hahn abgezogen und in flaben Wannen in 
einem warmen Luftſtrom getroduet. Schwieriger als beim Ei ift 
beim Blut die Trenmung des Eiweißes von ven anderen Beſtand— 
theilen, Um es möqlichft rein zu erhalten ift es unbedingt erforterlich, 
daß Der Procef des Gerinnend ganz ungeftärt ver fid gebe, damit Die 
gerinnenven Beſtandtheile des Blutes unter ſich eine engere Berbin⸗ 
dung eingeben und fo die flüffigen Theile leichter und veiner von ſich 
geben. Es würde das aber eine reine Unmöglichkeit fein, wollte man 


das Blut in unter dem Schlachtplatze angebrachten Gifternen, an: | 


ſammeln, weil vurd den Zuflug des Blutes von dem 2. und 3, 
überhaupt der ferneren geſchlachteten Thiere, das Gerinnen des Blutes 
ber vorher geſchlachteten Thiere geftört werden müfte. Das daraus 


gewonnene Albumin würde ftarf mit anderen Theilen, insbejontere | 


mit Blutlũgelchen gemifcht fein, nad) ver Trodnung eine ſchwarze 
undurchſichtige und ſchwer lösliche Maſſe Bilden und daher kaum zum 
Schwarzdrud, aber gar nicht zum Farbendruck zu verwenden jein; 
auch darf ver Blutfuchen höchſtens 2* dick fein, weil im andern Fall 
das Serum ſchwer audtreten fan und ein großer Theil ven Weg 
an bie Oberfläche des Blutkuchens nicht finden würde, Man bedient 
ſich daher zum Auffangen des Blutes runder Schüffeln von Zink: 
bie, vie einen flachen Boren und ca, 3" hohen Nand haben. Iſt 
bas Rind gefchlagen und geftechen, jo fängt man das Blut in dieſen 
Schüſſeln auf bis fie ca. 2" hoch vollgelaufen find und fett fie ſo— 
gleih an einen rubigen Plag, damit das Plut gehörig gerinnt. Iſt 
dies gefchehen, fo ift das Blut erft transportfähig. Ein Theil, aber 








der Eiweißſtoff in Fäulniß übergeben würte. Aus demſelben Grunte 
darf ver Blut⸗Eiweißſtoff nur in dünnen Schichten auf tie Taſſen 
gegoffen werden und höchſtens "a" hoch in benfelben ftehen, weil es 
ſonſt zu lange dauern würde, ebe er treduet, Das Blutalbumin 1° 


| ift nunmehr fertig und wird fo in den Handel gebradt. 


| 


Das Serum ift nicht von allen Thieren gleich beil; fo beobach— 
tete Nichter, daß das Blut von Büffeln, vie in Ungarn in großer 
Zahl geichlachtet werten, ein ziemlich farblefes Serum und daher 
auc das befte Albumin giebt. Gewöhnliche Rinter geben am meisten 
gelphelles, aber zum Theil auch braunjtichiges und rothſtichiges Se— 
rum ab. Die legteren beiden Sorten werden mit zur 1” Waare 
verarbeitet, zu der alles Das genommen wird, was zu I” untauglic 
ift. Das Blutquantum, weldes die Thiere geben, iſt ebenfalls nicht 
gleih; wenn das Blut forglich aufgefangen wird, jo gewinnt man 
von einem Ochſen 3, von einer Hub 2 Schüffeln Blut, — Eier- 
albumin ift dag werthvollſte Albumin, weil es ganz farbles it 
und daher bei der Verwendung zum Drud für die zarteiten Karben 
als Bindemittel gebraucht werben faun ohne dem Glanze und feuer 
ber Farben dem mindeften Abbruch zu thin, Blutalbumin I wire 
bejte werthvoller, je näher es diefen Eigenjdaften des Eieralbumin 
gebracht wird; wie es jegt gewonuen wird fan es une zum Drude 
bunklerer Farben benutst werden, Blutalbumin IIe (dunkelgrün 
aber durchicheinend) wird mod am beften bei dem Schwarzdrude ver- 
werthet; für Hlärzwede bei ver Zuderfabrifatien genügt es. Blut— 
albumim III ift aus allen dem Blutluchen noch abzugewinnenden 
flüffigen Theilen herzuftellen, weil es bier gar wicht auf die Farbe, 
fonvern nur auf die Fähigleit bei gewiffen Higegraben zu coaquliren 
ankommt. Das Propuft ift undurdfichtig Schwarz. Unbedingt zu 
empfehlen ift aber, zur Klärung nicht gerührtes Blut, ſondern Al⸗ 
bumin zu verwenden, denn von dem gerüßrten Blute ift eben nur 
der darin euthaltene Eiweißſtoff wirlſam; alle anderen Theile jind 
überflüffiger Ballaft und gehen bei diefer Art Verwendung für die 
Blutlaugenjalzfabrifation verloren. Für legtere und zur Diingung 
benugt man den noch verbleibenden Blutkuchen, der ebenfalls im 
getrodneten Zuftand verfandt wird. — Die Albuminfabrifution hat 
mit der Zujammenftellung und Heritellung aller ver neuen Karben, 
ganz beſouders feit tem Jahre 1857, an Bedeutung gewonnen, Im 
3. 1860 erreichte Gieralbumin ven höchſten Preis von 500 Fl. 
pro Gtr,, Blutalbumin I 250 Fl. Der Ausbruch des Ameritan, 
Krieges und ter damit verbundene Nüdjhlag auf die Cattundrud: 
Inpuftrie drängte die Preife rapid auf 200 Fl., rejp. auf 80 Fl. 
und auf ihren heutigen Stand zurüd. Die damalige günftige Periede 
tonnte wicht verfeblen, in ven Jahren 1857 —1860 und 1861 die 
Darftellung weiterer Surrogate zu befördern. So gewann man 
und gewinnt noch heute Eiweißſtoffe aus Kleber, Quark x, und gab 
ihnen vie Namen Gajein, Yactin, — Fabrikate, die ebenfalls be: 
ftimmt find, mehr oder minder das Eieralbumin zu erjegen, Das 
Fiſchalbumin hat dem Cieralbumin feine erfolgreiche Concurrem; 





gemacht, Die größte Fabrik für Eier: und Blutalbumin, Yactin 
und dergl. in Defterreich ift die von Julius Hefmeier in Prag 
und Wien, Bi. f. Gem, Technil ıc. 


Ein nenes Fabrilat, Halbfeide (Floretſeide, Chappe), 
zum Gebraude des Nähens. 


Den hätten nicht ſchon die bald zu ftarf gedrehten, bald unglei- 
den und knopfreichen Fäden von Seide over Wolle, oder die glanz- 
Iofen, beim Färben verbranuten Nähjeiven zur Berzweiflung ges 
bradt? — Mau mußte, jeitvem die Nähmaſchine allgemeineren 
Eingang fand, vorziiglich darauf bedacht jein, einen volllommen 
gleichen Faden, der durch feinen Knopf die Nadeln ver Maſchine zer» 
bricht oder verbiegt, zu befommen. Nur amerikanische Zwirne, nur 
ſchweizeriſche Seiden liegen fich biezu verwenden, die man um hobes 
Geld kaufen muß. 

Und deshalb freut es und, auf einen neuen, jett erft in ben 
Handel gebrachten Artikel hinweiſen zu können, der von ven in 
Sacen des Nähens allein maßgebenven frauen und deren Nähma— 
ſchinen befenters gelebt und gewürdigt, und bei St. Pölten in ver 
Fabrik der Herren Gütermann und Comp. zu Obergrafentorf er- 
zeugt wird und um mehr als die Hälfte billiger zu ftehen fommt als 
jene. In frankreich wurde bisher mehr oder weniger gewöhnliche 
gute und ſchöne Näbfeide aus Floretſeide verfertigt, eine Specialität 
für Nähmajchinen aber wird unferes Wiſſen noch nirgends daraus 
erzeugt, da wie gejagt, diefe Maſchinen hohe Anforderungen ftellen 
und mur eine in jeder Hinficht vorzügliche Seide darauf verwendet 
werden fann, 

Die weientliben Vortheile des oben erwähnten Fabrikates be— 
Stehen in der Erfindung einer befonderen Drehung, vurd welche ver 
Glanz ter Geite beifer hervortritt und auch die Stärte derjelben er— 
böht wird, ohne daß ſich die Seide auf der Nähmaſchine ringeln oder 
verknüpfen Fünnte, 

Mittelft einer von dem Affocie ver Fabrik erfundenen und pa— 
tentirten Appretirmafcine und durch Berbeflerungen an anderen Ma- 
ſchinen wird der Faden nach dem färben von allen Unreinigfeiten, 
Ungleichheiten und Haaren (Flaumen) gereinigt, ohne daß felbft die 
telicatefte Farbe im Geringſten angegriffen würde, Die Seide wirb 
überbies elaftifcher, ſtärler und dennech nicht fteif *). 

Zur erwägen ift, das bisher feine Nähmafchinenfeide, nicht einmal 
die and Rohſeide, in ganz Defterreich erzeugt, fondern der ganze Be— 
darf aus der Schweiz bezogen wurde, wo man fie nur aus der beften 
Rohſeide verfertigt, hingegen das angeführte Fabrikat der beften 


Schweizer Maſchinenſeide an Feftigfeit wenig nachfteht, in Bezug auf | 


Glanz aber faum von biefer zu unterſcheiden ift, ja fie hinfichtlic der 
Goalität vieleicht fogar übertrifft. Anvererfeits ift zu bemerken, daß 
die Schweizer Maſchinenſeide gegen 68 bis 74 France per Zollpfund, 
je nach Farbe und Dide, koftet, während dieſes Fabrikat in Schwarz 
nur zwiſchen 15—16 fl., in Karben nur auf 19—21 fl. 6. W. zu 
fteherı fommt. Man wird geitehen milffen, daß damit ein großer 
Fortfhritt in einem wichtigen Induftriegweige unferes Baterlaudes 
erzielt wurde. Wochenſchr. d. niederditerr, 9,8.) 


Schuhleiſtenſchneidmaſchine. 


Th. Boigt u. Comp in Chemnitz theilen in ver D. I. 3. mit, 
tar fie ſolche Maſchinen im fehr zwedmäßiger und ſolider Conftruc« 
tion liefern, die binfichtlich ihrer Vrauchbarteit allen Anforderungen 
entjpreden. Diefelben find mittelft Elementarkraft zu betreiben, 
tönnen aber auch noch gut mittelft Schwungrad betrieben werten. 
Sie beftehen in der Hauptjache aus einem Holzgeftelle, anf dem jich 
tie verftellbare Einrichtung zum Cinfpannen ver Leiſten fowie Die 
Vorrichtung zum Fraiſen derfelben befintet, und beanfiprucen einen 
Raum von 6° Yänge, 4° Breite und 6° Höhe, Die Anordnung ber 
einzelnen Theile geitattet eine ſchnelle Ueberficht und ein bequemes 
Ankommen an den Mechanismus, der einer Neparatur kaum unter« 
worfen ift. Die ſchneidenden Werkzeuge können mit Yeichtigfeit los— 


*, Die genannte Fabrik erzeugt zweierlei Nähfeide, nämlich eine für 


ten Hausgebraucd und bie erwähnte Spectalität für Nähmaſchinen. Gritere | 


ift ebene ſchön und ſtarl als die im Handel vorlommende, aus Rohſeide 
erzeugte und bat gar feine bien Stellen, mie fte in letzteter bänfig vor- 
fomment. Eine Meine Collection wurde me für die Mufterfanmlung Des 


n. 6, Gewerbe ⸗Vereines libergeben, 


227 











genommen werben. Das Schleifen derjelben ift mit ganz geringem 
Zeitaufwand verknüpft und find diefelben überhaupt jo conftruirt, 
daß das Schärfen des Tages höchſtens einmal nöthig ift, wie es auch 
niemal® vorfommen kann, daß aus dem zu bearbeitenden Holze, 
feleft wenn es größere Aefte entbält, Stüde audgeriffen werben. 
Die Maſchine arbeitet vollftändig jelbitthätig und rüdt aus, fobald 
der Leiſten probemäßig fertig ift; der bedienende Arbeiter braucht 
alfe nur das in üblicher Weiſe rob zugehanene Holz einzufpannen, 
die Maſchine wieber in Gang zu feken und nad faum 10 Minuten 
den fertigen Yeiften abzunehmen. — Die Leiſten kommen jo ſchön 
glatt und gleihmäßig gedreht, jowie vollfommen probemäßig aus 
der Mafchine, daß fie feiner Nachhilfe mit Feile ıc. bebürfen, fondern 
nur an ber Ferſe und Spite, wo fie eingejpannt find, zugerichtet 
und dann mit dem üblichen Appret verfehen zu werten brauchen um 
ſofort in Gebrauch oder in den Handel kommen zu fünnen, Von 
ter größten Sorte Leiften ann man pre Tag 40—-50 Paar auf der 
Maſchine herftellen, kleinere natürlich entſprechend mehr; ein Haupt- 
vorzug aber, ven dieſe Maſchinen bieten und der ven den Yeiften- 
machern jehr hoch geſchätzt wird, iſt der, daß mittelſt verjelben micht 
nur überhaupt jede beliebige Leiſſenform hergeſtellt werden kaum, 
ſondern auch 10 in Länge und Dicke verſchiedene Leiſtennummern 
nach einem Modell, wodurch nur eine Anzahl von Modellen uöthig 
wird, — 

Smirgel. Der Nagos-Smirgel wird jegt jehr viel mit Vlei- 
ſchlade gemiſcht und es wird dadurch vie Schärfe (Härte) deſſelben 
bedeutend gemindert, Auch wird noch ein geringerer Smirgelftein 
von den Inſeln Bares, Syfinos, fowie Scalaneva in Rleinafien von 
den Englänvdern vwerfauft. Außerdem kommen nech terber Granat 
und Glimmerſchiefer, von denen leßterer als Ochſenkopfſmirgel 
empfohlen wird, im Handel vor, vie zu verhältnißmäßig hohen 
Preijen ale Smirgel ansgeboten werden, aber nur eine geringe Härte 
(Schärfe) befigen. — Was nun die Verwendung ven Korund betrifft, 


\ fe ift verfelbe bis jest nicht zu bezieben, Sollten ſich aber zu dem 


in der Ba.» und Hüttenm. Ztg. 1866 Nr. 16 von Hrn. Regierungs- 
rath Dr. Zerrenner in Kötzſchenbroda erwähnten frübern Plane ber 
Gewinnung von Korund in Sibirien Unternehmer finden, je würbe 
diefer Horund nach den damit gemachten Berjuchen als das auöge- 
zeichnetſte Schleifmittel, felbftverftännlih nah Diamantbrod und 
Tarbonat zu empfehlen ſein. Zwar würde ſich der Preis immerhin 
durch Fracht und Gewinnung höber ftellen, alö ter bes Smirgels 
von Naxos, was fih aber durch Erjparnif an Zeit und Material 
bedeutend zum Bortheil des Korunds ausgleichen würde. Vor ber 
Hand, jo lange reiner Korund aus MWeftfibirien nicht bezogen werben 
fann, bleibt der Emirgel von der Injel Naros das beite und vor- 
theilbaftefte Mittel zum Schleifen. Zum richtigen Verſtäudniß der 
bie Korundlager in Weftfibirien betr. Berhältniffe wäre wohl allen 
Denen, welde fih für viefen Gegenſtand intereffiren, die Durchſicht 
des erwähnten Artikels in der Ba. und Hilttem, Ztg. 1866 Wr. 16 
zu empfehlen, 


Wagner's Numerir-Mafrhine, Der Medanicus F. ©. 
Wagner bat, wie die K. Zta. meldet, abermals an den Numerir: 
Apparaten für Buchdrucker eine wejentlihe Verbeſſerung angebradht, 
worurd es möglich geworben ift, zehn fortlaufenre Nummern met 
einem einzigen Zuge der Steuerung zu verjegen. Er bat zuerft eine 
der von ihm früher verfertiaten Numerir-Majchinen ver Officin bes 
Verlegers der Kölniſchen Zeitung in diefer Weife wervollfonmnet, 
welche gegenwärtig zur Numerirung ber neuen Dombaulooſe benutzt 
wird. Bon viefen Yoofen werden immer zehn Etüd zugleich numerirt, 
auf jedem befinvet fi dieſelbe Nummer zweimal, eine borizental, 
die andere vertical ſtehend, und ſämmtliche zwanzig Nummer-Appa- 
rate verfeten mit einem Zuge der Maſchine die Ziffern von 1—10, 
11—20, 21—30 u. ſ. f. bis in's Unenplicde. Neben der beveu- 
tenden Zeiterſparniß ift ganz beſonders die Sicherheit ver regel- 
mäßigen Verſetzung ver Ziffern bei diejer neuen Erfindung hervor- 
zubeben. Herr Wagner hat vor nicht gar langer Zeit feine Numerir- 
Apparate in ber faif. Druderei in Pelersburg bei einer eigen® dazu 
gebauten König und Bauer'ſchen Meinen Drudmaſchine angewandt, 
welche mit ungemeiner Präcifion und Schnelligleit arbeitet. Es be= 
fingen fid in dieſer Machine 24 Apparate. Außer ven Numerire 
Apparaten verfertigt Herr Wagner „ile zu ven Leiſtungen ber höheren 
Typographie anwendbaren Maſchiwen, namentlidh die für das gra 
phiſche Fach, wie Guilloche ‚maihtnen und Bantegrapben. 


, Relter 
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Der Verfertiger hat ſich dadurch nicht allein in Deutſchland, fondern 
auch im Auslande die ungetheiltefte Unerfennung erworben; jo haben 
j. B. die bedeutendſten typographiſchen Anftalten in Londen uud 
noch in nenefter Zeit die Fön, Staatsoruderei in Yifjaben feine Wert: 
ftätte für dieſes Fach in ausegedehntem Maße in Unjprud genommen, 
Eine andere von ihm verfertigte höchſt intereffante Maſchiue ift die 
zum Schneiden von Münze und Meraillenftempelun unmittelbar in 
Stahl, welde Herr Wagner vor Kurzem nad London geliefert bat. 
Dieje ſämmtlichen Maſchinen zeichnen ſich durch ihre einfache, prafe 
tifhe Conftruction aus, wedurch auch ver einigermapen intelligente 
Arbeiter im Stante ift, fie zu handtieren. 


Beim Austrodnen von Körpern, melde von Feuchtigleit 
durchdrungen find und beim Austrodfnen ihr Volumen verkleinern 
(fhwinden), ift ed nah Stös zwedmäßig, jeven Yuftzug ausjus 
ſchließen, bis die Gegenftänte durch die ganze Maſſe auf eine gewiſſe 
Temperatur erwärmt find. Es biltet ſich dadurch eine bei der be— 
ftimmten Temperatur mit Waſſerdämpfen gefättigte Luft in dem 
Trodenraume, welde ein oberfläclides Trednen und tamit ein 
Einſchließen ver noch im Innern enthaltenen Waſſerdämpfe ver: 
binbert, jo daß dieſe dann austreten lönnen, ohne die äußeren 
Schichten gewaltiam zu durchbrechen und Dadurd zum Reifen und 
Zerbrödeln Beranlaffung zu geben. Se erhärten Torf, Thonkuchen 
1c., wenn fie im warmen Yuftzug getrodnet werben, zu ſchnell von 
Außen, reißen dann durch die im noch feuchten Innern ſich bildenden 
Waſſerdämpfe und brödeln auseinanter. Die Temperatur, auf 
welche die Gegenftinde erwärmt werten, muß etwas höher jein als 
die, bei welcher nachher das Trodnen im warnen Luftſtrom ftatt- 
finden ſoll. Ebenjo müflen ſich aud genügend viele feuchte Körper 
in dem Trodenraume befinden, um die Luft in vemjelben bei der ge» 
wählten Temperatur mit Waſſerdampf vollftänvig zu jättigen, ehne 
auf ihrer Oberfläche troden zu werden; andernfalls müßte man durch 
eingejegte Waflergefäße over Dampf dafür jorgen. 

Ziſchr. d. B. D. Ing.) 


Türkiſcher Fiſchrogenkaſe. Die Fiſcher im den Gewäſſern 
der Dardauellen willen aus tem Rogen oder Caviar einiger Fiſch⸗ 
gattungen, wahriheinlih aus dem Geſchlechte Aceipenser durch 
Lufttrednung und Preſſung in Folge einer in ter Nogenmaffe er— 
folgenden fettjauren Gährung und Verweſung eine Delicateffe ver 
orientalijchen Feinſchmecker zu erzeugen, welche durch Eintauchen in 
gejhmelzenes Wachs berindet und von ver Luft abgeſchloſſen in Han- 
del gebracht wird, da fie auch die occidentaliſchen Gaftronemen nicht 
verſchmähen. 

Zwiſchen ver Wachsrinde ter natürlichen Haut und ber Caviar: 
maſſe lebt in zahlreichen Eremplaren eine der Käſemilbe ſehr ähnliche 
Milbenart, die vor tem Gennffe viefes Kaviarkäfes tur Waſchen 
und Zubereiten ver Subftanz mit ſcharfem Gewilrzeffig entfernt 
wird. Der Geſchmad der Maſſe ift höchſt pifant, was ten Genuß 
nur feiner Mengen geftattet und wie ein eigenthümlicher Geihmads- 
accord aus feinen Sardinen, gewöhnlichem Caviar und altem Stäfe 
zufanmenflingt. 

Dei einen Vergleich zwiſchen dem trodenen Fiſchlaſe und tredenen 
Strachinokaſe ergeben fi folgente Beziehungen: 


Beſtandtheile in Procenten. Fiſchrogenkäſe Strachinokäſe. 
Fettſtoffe 35 Proc. 64 Proc. 
Broteinitoffe 50 „ 26 
Ertractivftoije' H: 5 ——— 
Aſchenſalze 13 , 


3 u 

(Kleginsty Mitth.) 

Zur Gewinnung von Harnſäure aus größeren Mengen 
Peruguano trägt man nad Dr. Jul. Löwe in 1 Gewichtsth. Engl. 
ES chmelelfäure, bie in einer Porzellanfdale auf dem Waſſerbade an 
einem Ort, wo für ven Abzug der auftretenten jehr läftigen Dämpfe 
geſorgt ift, erhigt wird, nad und nad 1 Th. bei 100° C. getrodueten 
und geriebenen Guano unter Umrühren mit einem Glasftab ein. 
Diezur Ruhe gelommene breiige Maſſe von Shwefelfäure und Guano 
läft man fo lange auf dem heißen Waſſerbade ftehen, als biefelbe 
noch ſtart nach Salzfäure riecht. Iſt diefer Geruch nur noch ſchwach 
und zeigt bie Maſſe eine gleichmäßige Beſchaffeuheit, fo verdünmt 
man fie mit der 12- bis 15fachen Menge beftillirten Waffers, läßt 


| den entftehenven gelben Niederfchlag in einem geräumigen Gefäß ſich 


Lee nn —— — 


abſetzen, vecantirt Die darũber ftehenve Flüſſigkeit, rührt ven Boden» 
fat mit nenen Mengen von reinem Waſſer auf, bringt ihn auf ein 
Filter von leicht filtrirendem gutem Papier, auf vem er fo lange mit 
kaltem Waffer gemwafchen wird, bis ver größte Theil Schwefelſäure 
entfernt ift, kocht ihn dann in fleinen Portienen in einer Schale mit 
verbünnter Lauge aus, filtrirt die Löſung und überfäuert das Filtrat 
ſchwach mit Salzſäure, wedurch ſich die Haruſäure im gelblicen 
Wolten abſcheidet, die ſich raſch verdichten, indem die Harnſäure 
tryſtalliniſche Structur aunimmt. Iſt dies geſchehen und die Löſung 
erkaltet, je ſammelt man die Säure auf einem Filter, wäſcht fie gut 
und trodnet, Will man fie von dem anhängenden gelben Farbftoffe 
befreien, jo erhigt man fie nochmals mit dem gleichem Gewichte Engl. 
Schwefelfäure und wiederholt die beſchriebenen Operationen. Dabei 
darf nach ver Behandlung mit Schwefeljäure nad und nach nur jo 
viel Wafler zugejegt werden, als gerade zur Fällung ver gelöften 
Harnjäure erforderlich ift, da größere Mengen zugeſetzten Waflers 
der ausgeſchiedenen Säure immer wieder eine gelbliche Farbe er: 
theilen, indem das Pigment in concentrirter Schwefeljäure löslicher 
zu fein ſcheint, als im mehr verbilunter. (Your. f. praft, Eh.) 





Neue Petroleum-Lampe; von Dr. Otto Buchner. Das 
anfänglicde Miftrauen ves Publikums acgen tie Anwendung des 
Betroleums als Leuchtmaterial iſt durchweg verſchwunden. Keine 
Klagen mehr über Feuergefährlichteit, über übeln Geruch bei nor— 
maler Flamme; wohl aber hört man ned häufig genug über das 
leichte Springen der Eylinber und bie dadurch wejentlich vermehrten 
Ausgaben Magen, Dan hat mit Erfolg verfucht, die nöthige Menge 
Luft ftatt Durch ftärferen Zug durch ein Gebläfe zuzuführen, das im 
Moderateurfuß ver Lampe durch ein Uhrwerk in Bewegung geſetzt 





wird, Dod) find berartige Lampen bis jetst jehr Foftipielig. Zwed⸗ 
mäfjiger erſcheint es, eine größere Sorgfalt auf die Fabrilation der 
Cylinder zu legen, die zwar dann ein wenig theurer find, aber auch 
eine jehr große Dauer haben. 

Eine andere Klage ift, daß gute Petroleumlampen nur bei nor- 
maler Flamme geruchlos brennen, daß man vie Flamme alſo nicht 
je nach Berürfniß auch Heiner ftellen fann, Ju ter Fabrif von 
Miller und Habenicht (früher Ebel u, Habenidht) in Gießen 
ift durch eine neue Klachbrennercenftructien aud) Diefem Mangel ab: 
gebelfen werben. Die wortrefflichen Veiftungen dieſer Fabrik find 
bekannt, Ihr meer Brenner übertrifft alle früheren. Figur 1 
nad 2 zeigen denjelben in nahezu halber Größe von vorn, und mit 
zurüdgejclagener Gallerie und Kappe, und ift daraus die Conftruction 
vellfommen verftändlich. Bei einer Yichtprobe, die ich anftellte, er« 
gab ein folder Brenner (7 Yin. flad) 10° Kerzen, während ein 
Brenner derſelben Größe aus einer renommirten norbreutichen 
Fabrit nur 7 Kerzen ergab. Zu diefem außerordentlich günftigen 
Ergebniß trägt außer dem zwedmäßigen Bau des Brenners auch der 
gute Kryſtalleylinder“ bei, welcher nicht nur die vollfommen richtige 
Form hat, ſeudern auch trefflich gefühlt ift. (Pelyt. Dourn.) 


Erplofion in einer Farbenfabrif durch pikrinfalpeter- 
faures Natron. In ter vorjührigen OctobersVerfammlung des 
Vereins für Gewerbfleig in Preußen fprab Herr Dr. Weber über 
die vor einiger Zeit in einer Berliner Farbenfabrik ftattgefundene 
Erplofion, bei welcher mehrere Berfonen getöptet und andere ſchwer 
beihädigt worden find. Aus Anlaß diejes Ereigniffes find die bei 
ver Fabrikatien verwendeten Stoffe einer Prüfung untenwerfen 





— 


worden, welche ergeben bat, daß bie ſogenannte Pitrinſalpeterſäure bern verlauft. Daß ſolches pikrinſalpeterſaures Natron exploſiv iſt, 
unter Umſtänden fehr gefährlich iſt. Dieſe Säure, im reinem kry- | ift allgemein bekannt. Nichtsrefteweniger find Tauſende von Pfun— 
ftallifirten Zuſtande, wie fie zum Färben ver Wolle benugt wird, | ben fabricirt und wohl als Pilrinfäure declarirt, ohne Vorſicht auf 
ift zwar eine brennbare Subitanz;, ohne jedoch eine Detonation herz Eiſenbahnen verfandt und in Fabriklocalen wie ungefährlice Sub- 
verzubringen. Dagegen find im Hantel unter ver Bezeichnung | fangen verwendet worden. In Anbetracht der großen Gefahren, 
„Pilrinfinre* Präparate vorgefommen, die mit ungeheurer Heftige | die hierdurch eutjtchen können, hat das lönigliche Handelsminiſterium 
feit teteniren. Dieje find Verbindungen von Pilrinfänre mit Na- | mittelft Erlaffes von 28. Novbr. 1865 vor dieſen Stoffen gewarnt. 





tren, billiger al& Pikrinſäure und häufig als Pilrinfäure den Fär- Berhandl. d. Vereins z. Beförd, d. Gewerbfleißes in Preußen.) 
Heberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanifchen fiteratur. 
Spatowäty's Pulveriſator⸗Lampe. Hierauf wurde von Spalowoly die Anwendung der Pulveriſator⸗ 


flamme zum Berfohlen ver Oberflächen von. Holz gezeigt. Es ift 

Unter Pulveriſation der Flüſſigleiten verſteht man deren Ber» | dies ein Verfahren, welches beſonders für ven Holzſchifſbau von großer 
wandlung in einen ftaubartigen Dunst; fie wird mit Hilfe von zwei | Wichtigteit ift, Die hiezu verwenzete Lampe hat eine von der früher 
Höhren vorgenommen, von denen eine ald Epeijerohr, die andere | bejcriebenen etwas verſchiedene Konftruction. Das Garbonifiren 
als Blasrohr wirft. Die Operation fanı mit jeder Flüffigkeit, | des Holzes ift auf den franzöfifchen Regierungswerften allgemein 
Hafer, Spiritus, Terpentinöl, Naphta ır. ſ. w. vorgenommen wer= | eingeführt und wird dort mittelft Gasſlammen bewirkt. Der Verſuch 
den. Die Pulverijation ver brennbaren jlüffigen Stoffe und ihre | wurde an einem 1° breiten Brette vorgenommen und hiebei conjta= 
Berbreimung in diefem Zuftande bietet, wenn es fid um die Aus- | tirt, daß 10 Duadr, Fuß, je nadı dem Trodenheitdgrade des Holzes, 
nutzuug ihrer Leucht · oder Heizkraft handelt, ven Bortheil, daß dadurch | in 1. —3 Minuten verfohlt werben können, was eine Auegabe von 
eine volllommene Verbrennung fämmtlicher Beftanptheile des Brenn« | 1 Kopefen für je 10 Qu.-Fuß verurfadt. Da die Flamme mit 
ſtoffes, ermöglicht wird, daher alle aus der Flüſſigleit zu entwideln- | großer Heftigkeit ausſtrömt, fo tringt fie auch beffer in die Bertie— 


ben Feudt- und Wärmebeftandtheile ausgenutt werden. fungen und Sprünge des Holzes ein, als die Gasflamme, jo daß man 
Auf dieſen Grundſatz bafirt nun Spafewsty die Conftruction | des Austrofnens aller Feuchtigkeit fiher ſein fann. 

einer Lampe, die in Verbindung mit dem Pulverifationd- Principe Nach ven Verſuchen mit der Verkohlung des Holzes; zeigte Dr. 

eine fehr ausgedehnte Verwendung zu techniſchen Zweden erware | Spakowelh eine Lampe, tie mit 4 Pulverifateren verjehen, eine 

ten läßt. Flamme von 3a‘ Höhe und Ya’ Durchmefler erzeugte, und Überging 


Spatowöty's Lampe hat die Geſtalt eines flachen cylindriſchen ſodann zu dem interefianteften Theil feiner Erperimente, d. i. zu 
Reſervoirs von 6% Durdmeffer und 3 Höhe, das mit Terpentinöl | jeinem Dampfboot vefien Kefiel mittels einer Pulverifatorlampe ge» 
gefült wird. Durd die Dede deſſelben gehen zwei Röhrchen, das heizt wird. Das Boot ift 24° lang und 5° breit, von gewöhnlicher 
Speijes und das Blaſe- oder Luftzufuhrörchr. Dieje Nöhrden | Gonftruction, aus Fichtenhelz gebaut. Auf dieſem Boot hat Hr. 
dienen beide dazu, den Terpentin in einen feinen Dunft zu verwan- | Spatowäty eine Maſchine ven zwei Pfervefräften aufgeftellt, und 
deln. Das erftere, Das Speiſerohr, müntet mit dem unteren Ente | indem er durch den Achterſteven ein Loch für die Achſe gebohrt hatte, 
im vie Flüffigkeit, mit der das Reſerveir gefüllt ift, Das zweite Nöhr- | einen Schraubenpropeller angebracht; es bewegt fid mit einer Ge— 
den — ein Knie, iſt — der = des u... befeftigt * heit ſchwindigleit von 6 Kuoten pr, Stunde, 
miittelft eines Kautſchudſchlauches mit einer Luftpumpe in Berbin- S ; ; f . 
dung. Die äuferften Enten ter beiden Röhrchen befinven ſich nahe — er. er — rn En di 
bei einanter. Wenn nun bie Inft durch den Drud der Yuftpumpe läufig 75 Wr. fd.) und nimmt etwa 3 Kubltfuß Raum ein; er 
aus dem Luftzufuhrsrchre mit Gewalt ausftrömt, jo zeißt fie dem | mird mittels einer mit 4 Pulverifatoren verjehenen Yanıpe geheizt. 
Zerpentin aus dem Speijerohre wit und verwandelt ihn in einen | Der Terpentinverrath befindet fih in einem befonderen Nejervoir 
feinen, mitroftopijhen Staubregen ever vielmehr Duuſt, ver, mit | im Bug des Bootes, und fliefit das Terpentin durch ein Rohr, welches 
einer Flamme in Berührung gebracht, ſich fofert entzünzet. Tamit | mit einem Negulater verjeben ift, der Lampe zu. Um Dampf zu 
ſich ver Dunft nicht zerſtreue, ſondern eine beſtiuumte Richtung an⸗ machen, muß man das Blasrohr mittels einer Handluftpumpe in 
nehme, dami — ver Berbrennungeproceß gleichmäßig ſtatt· Wirkſamteit fetzen und ſofort das pulveriſirte Terpentin im Feuer— 
finde, find über ten Cuden beider Rohre kleine Bleheylinter auf | Fumebes Keflelsanzünden. Bei einer Waffertemperatur von +E'R. 
gejegt. Um deu Zufluß des Terpentins zu regeln, find Regulateren | gefommt man in 5 Minuten Dampf, eine Minute fpäter hat man 
an dem Röhrchen angebracht und bie Röhrden mit Gelenten ver» iden Dampf von 1 Atmofphäre Drud. Da die Lampe eine voll- 
fehe n, fo daß man vie Flamme nad) jeder beliebigen Richtung lenken kommene Verbrenmung bes Terpentins ohne Rufniederfchlag bewirkt, 
Anz. i s — o bat man weder beim Beginn der Feuerung noch fpäter dem ge— 

Dievon Spafowaty's Lampe erzeugte Flamme ift ſehr groß; beige- —— Rauch, braucht ** auch —8 —5 Wenn 
nügenten Luftzufluſſe erreicht fie eine Höhe von 2 Fuß; fie entſtrömt Maſchine einmal im Gange ift, fo bewegt fie die Luftpumpe, die dem 
tem Rohre mit einem Öeräufce, ähnlich jenem des aus bem Dampf» Bulverifator tie Cut zuführt x felbft; die Heizung ift daber felbft- 
rohre entweihenden Dampfes. Die Farbe der Flamme ift gelblich. | yirfenp nd bedarf man hiezu feines Heizers; wenn ber Zufluß des 
weiß. Die Temperatur erreicht beim Zublajen gewöhnlicher atıno« | Ferpenting abgefperrt ift, Löfcht auch die Flamme fofert aus und vie 
——— Luft tie Schmelzhige bes Stahle® (1040 R. ober Maſchine bleibt ftehen. Die Stärke der Flamme fann mittels eines 
1300" €). Will man höhere Temperaturen erreiden, jo muß heiße Hahnes an dem BrennmaterialZuflußrohre regulirt werden, man 
Luft oder Sauerſteff zugeblajen werten. Die Lampe verbraudt hat aber die Dampferzeugung ganz in der Hand, fann fie ganz nach 
ſtündlich bei Anwendung eines Pulwerifaters 2—5 ruffijhe Pfunde | Vedarf reguliven und ver Anzahl der gewünſchten Schraubenum- 
(172 — 3% Po. Wiener Gewicht) Terpentin, was bei einem Preije dichungen anpaflen. Da bie Stärke der Heizung ftets gleich ift, fo 
von 3 Kopelen (2,25 fr.) cine Unslage von 6—15 Kopelen pr. ift aud das Erhalten eines gleichen Wafferftandes im Keffel jebr 


Stunde ausmacht, Der erfte Verſuch, ven Hr. Spafowöty bei einem | [sit braucht aud feinen Wallernerrath im Keſſel, daher bie 
Vortrag in Petersburg vernahm, war tas Schmelzen eines Pilnpels | ol ——— beiden. j se ag 


en 3 4 o 11 2 
dünnen Stablvrahtes, wozu eine Hite von 1040° R., 1300” C., Der gebrauchte Dampf entweicht unter Waſſer ſachter; ans diefer 


erforverlid if. Sobald tas Bündel in die Flamme gebradıt war, h - 
wurde es weißglühent, und nach einigen Secunten fing es zu jhmelzen ——— en os —— er 


an,- Dann richtete Spakowely die Flamme gegen einen Kleinen \ ; ee = - 
Schmelztiegel, in welchem fi 5 Loth Kupfer befanden (Schmelzhitze beträgt 3 Pfd. per Pferbefraft und Stunde, ber Borrath in dem 





873° X, 1090°€.). Zum Echmelzen viefes Materiales waren 11, | Nelerveir reicht für 24 Stunden Fahrt mit aller Kraft. 

Minuten erforberlich. Bei dieſer Gelegenheit probucirte er einen von Spakowoeky ift gegenwärtig mit ver Herftellung einer 6=pferbe- 
ihm conftruirten Tiegel, in welchem man 5— 10 Pf. Kupfer wo | kräftigen Mafchine befchäftigt; es werden am berjelben ſolche Ber- 
immer auf einem gewöhnlichen Tiſche ſchmelzen fan. Dann wurden | befierungen vorgenommen, daßß der Berbrauh an Terpentin nur 
einige Löthungsverfuche vorgenommen, die vorzüglich gelangen. 1742 Bo. pr. Pferbefraft ung, Grunde, ver eine Autgabe von 
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4*. —6 Kopeken pr. Pferdekraft nicht Überfteigen wird; das Heiz« 
material würde daher für Die Gpferbefräftige Maſchine 27—36 Ko⸗ 
pelen betragen. Die Maſchine ift jo compact und einfach, daft deren 
Yeitung von Jedermann beforgt werten kann, der das Manometer 
zu beobachten verfteht. Eben vieje Einfachheit und ihre Billigkeit 
wird deren Anfhaffung auch für Private und andere technische Zwecke 
ſehr erleichtern, da bis jet für die Berienung und Inftanchaltung 
einer ähnliden Dampfmaſchine ftets ein Maſchiniſt und ein Feuer: 
mann nothwentig war. 

Von befenderem Bortheile dürfte die Adoptirung des Keſſels mit 
Pulverifator-Yanıpe für die Kriegsmarine fein, weil fie die Anwen: 
dung mechanifcher Motoren für Schiffsboote im Vergleich ver bis: 
berigen Mafchinen fehr erleichtert. Das Gewicht von Spafowöfy’s 
Keſſel beträgt 1 Pud (29,25 Wr, Pfr.) per Pferbefraft, das Gewicht 
der Maſchine ebenfo viel; e8 wird daher eine 12-pferdekräftige Ma— 
ſchine ungefähr 24 Pud (700 Wr. Pfd.) wiegen. 

Bei dieſem verbältnignmyäßig geringen Gewichte und dem ebenfo 
geringen Umfange ver Mafchine wird es möglich, ven Booten eine 
Gefdmwintigfeit von 10 Knoten zu geben, während derartige Dampf- 
boote mit ven bisher Üblihen Maſchinen jelten die Geſchwindigkeit 
von 6 Knoten Überjhritten. 

Die völlige Abwefenheit von Rauch ift aud) ein in mander Hin» 
ficht jehr fhäßenswerther Vortbeil. Die Möglichkeit, in 6—7 Mi: 
nuten Dampf erzeugen zu können, macht es thunlich, das Boot faſt 
ebenjo ſchnell Mar zu haben, wie wenn es mitteld Niemen fortbewegt 
werben follte; das geringe Gewicht ver Majchine kommt biebei be— 
ſonders gut zu ftatten, weil es das Einſetzen derfelben ſehr er 
leichtert, 

Es ift unbeftritten, daß das Heizen mit Terpentin an und für 
fich thenrer zu fteben fonımt, als wie mit Steinfohle, die Vortheile 
aber, tie biefe neue Methore in anderen Hinfichten bietet, find jo 
vielfach und beveutenp, daß tiefer eine Nachtbeil kaum ein ernftes 
Hindernik gegen die Einführung deſſelben, befonvers als Motor für 
Schiffsboete, bieten wird. Bor allem find die Anſchaffungskoſten 
der Machine viel geringer, ferner braucht man nicht wie bei der 
Kohlenfenerung mehrere Stunden unnütz zu heizen und während bes 
Stillliegens des Bootes das Feuer zu erhalten, weil ftets in fürgefter 
Zeit ver Dampf neu erzeugt werben fann. 

Spakowsoty's Erfindung hat Übrigens raſch die verbiente Wür- 
digung gefunden und find bei ihm bereits gegen 20 Meine Dampf- 
boote feines Syſtemes beitellt, die ihre Berwentung als Omnibus 
vorzüglich auf der Neva und deren Stanälen finden jollen. 

Zum Schluße prorucirte Spakowoky noch feinen bereits früher 
erwähnten Signals pparat. Hiebei ift zu bemerfen, daß er durch 
Verbefferungen die Yeuchtkraft feiner Yampe gegen das erite Project 
um das Dreifache erhöht hat. Die Peuchtkraft der durd Einblafen 
von Sauerfteff veritärften Flamme gleicht nunmehr nad Meſſungen, 
bie mitteld red Photometers vorgenemmen wurden, anftatt 150 
Kerzen 476 Kerzen, und jene ver mitteld Zuführung von atmejphä- 
riſcher Luft verſtärlten Flamme nicht nur 40, ſondern 163 Herzen; 
zu gleicher Zeit als man die Intenfität dieſes Lichtes conftatirte, 
wurde mit denjelben Photometer auch die Yichtftärfe eines 5 Mir 
nuten brennenten Falſchfeuers gemeſſen; man erhielt am Anfang eine 
Lichtſtärle von 200 Kerzen, in ver Mitte der Brenndauer 100 und 
zum Scluffe von 60 Kerzen; im Mittel fann daher für ein derar— 
tiges Falſchfeuer eine Veuchtfraft von 120—150 Kerzen angenommen 
werten. (Arc. f. Seewefen.) 


Ueber die Fabrifation des im Handel vorfommenden 
fohlenjanren Ammoniats. 


Bon 3. Carter Bell, 

Das kohlenſaure Ammoniak wird gegemmeärtig in den (englifchen) 
Fabrilen durch Zerfegung eines Gemenges von ſchwefelſaurem Am= 
moniaf oder von Salmiak und gewöhnlicher Kreide dargeitellt, welches 
man in Retorten erbigt und der Sublimation unterwirft. 

Zur Darftellung des jdwefelfauren Ammeniafs wird Bas in ven 
Flüffigleiten ter Yeuchtgasfabrifen Gabwaſſer) enthaltene Ammoniak 
benugt. Das Gaswafler wird nämlich erbigt und dadurch fait das 
ganze flüchtige Ammoniak aus ibm audgetrieben, weldes man in 
Schwefelfäure leitet. Der Rüdftand wird aus den Keſſeln heraus- 
genommen und auf fohlenjaures Ammoniaf verarbeitet. Man neu- 
tralifirt ihn hierzu mit der erforterlichen geringen Säuremenge und 


dampft in großen, halbkugeligen, eingemanerten eifernen Pfannen 
zum Kryftallifiven ab. Hat die Lauge den hinreichenden Concentra= 
tionsgrab erreicht, jo läft man fie erfalten, wobei ſich Kryſtalle ab- 
ſetzen, oder fie wird noch heiß in befondere Kryſtalliſirbettiche geleitet. 
Die Mutterlauge wird abgezogen, werauf die inneren Wantungen 
ber Abvampfpfanne mit intenfiv ſchwarzen Kryſtallen bededt er— 
ſcheinen, welche, wenn Schmwefelfäure zum Neutralifiren angewendet 
wurde, pri&matijche, bei Anwendung ven Salzjäure hingegen kubiſche 
Form zeigen. 

Die Kryftalle werben aus ber Pfanne herausgefhaufelt, mit 
Mutterlauge abgewafcen, mit Anwendung von Wärme wieber gelöft 
und in Kühlgefäßen umfryftallifirt. Aus biefer zweiten Löſung fett 
ſich ein reichlicher, hauptfählic aus fremdartigen, in den Stryftallen 
mechaniſch eingefchloffen gewejenen Subftangen beftchenter Niever- 
ſchlag ab. Die Kryſtalle zeigen nach tem Trodnen eine ſchmutzig 
weiße farbe; fie find num zu dem mächften Proceſſe, zur Ummanv- 
lung in fohlenfaures Salz, fertig. Hierzu dienen gußeiſerne Res 
torten von der Form langer Muffeln, und von etwa 7 Fuß Pänge 
und 1%/, Fuß Tiefe, deren Bruft rund ift und mittelft einer eifernen, 
turd Schranben zu befeftigenden Thür verjchloffen werden fann, Ye 
drei ſolcher Netorten werden in Dreiedform zujammen eingemanert 
und durch diefelbe Feuerung gebeizt ; fie communiciren mittelfteiferner 
Nöhren mit einer Bleifammer, dem fogenannten Ballen (balloon), 
welcher etwa 6 Fuß Höhe, 8 Fuß Yänge und 2: Fuß Breite bat. 
Dieje Ballens ftehen mit ven Netorten in einer Keibe und ruben 
auf Serüften, am welche fie mit eifernen Bäntern befeftigt find. Am 
Boden jedes Ballons ift ein Meines Nobr angebracht, welches ftets 
offen bleibt; aus demſelben entweiht Dampf und tropft während 
des Betriebes fortwährend eine concentrirte Löſung von kohlen— 
faurem Ammeniak ab, welde gefammelt und umjublimirt wird. 
Ohne dieſes Sicherheitörehr würde der Drud im Ballen fo beveu- 
tend werden, daß letterer auffliegen könnte. Das Heizen der Re— 
torten erfordert viel Anfmertjamfeit; denn in Folge zu ftarfer Er 
hitzung derfelben würden ſchwere Unfälle nicht zu vermeiten fein, 

Die Retorten werben in vier und zwanzig Stunden einmal mit 
einem Gemenge von fohlenjaurem Kalk (in Form von Kreide) und 
Ammoniakjalz beſchidt. Die Kreide wird vorher auf einer durch die 
Ueberhige der Feuerungen erwärmten Gijenplatte jcharf getrodnet. 
Die Retorten werben aber nicht auf einmal und zu gleicher Zeit be- 
ſchictt, va in vielen Fabriken fünf bie ſechs Sätze rerjelben (jever aus 
drei Retorten und einem Ballen beſtehend) vorbanten find; jenft 
würde die Arbeit zu bebeutend werden und eine zahlreiche Bebienungs- 
mannjchaft erforderlich jein,. Deshalb wird eine Netorte von jevem 
Sate zu derſelben Stunde befhidt und zwar bie erfte um fieben Uhr 
Morgens, Die zweite um eilf Uhr Mittags und Die Dritte um drei 
Uhr Nachmittags, ſo daß im viefer Zeit ſämmtliche Retorten mit 
langen eifernen Gezähen, welde durch die in ven Thüren derſelben 
angebrachten Oeffnungen eingeführt werten, fleifig umgerührt, um 
die Zerjetsung des Gemenges zu befördern. 

Bevor eine neue Beſchickung eingetragen wird, müffen die zu den 
Ballons führenden Berbindungsröhren gut gereinigt werben, da fie 
fich ſehr leicht verftopfen. Der hauptjählih aus Ehlorcalcinm bes 
ftehende Nüdftant wird in eiferne Yauffarren gefrüdt und auf einen 
unbebauten Plag geftürzt; Die neue, jorafältig abgemogene und mög» 
lichſt innig durcheinander gemengte Beihidung (gewöhnlich ans 
2 Tb. Kreide und 1 Th. Ammeoniakjalz zufammengefest) wird raſch 
in die Netorte eingetragen, die Thür gefchloffen und verftrichen, und 
dann wird gefeuert. 

Nachdem die Netorten ungefähr vierzehn Tage lang in Thätigfeit 
gewejen find, werben die Ballons geöffnet; das noch mehr oder we— 
niger unreine lehlenſaure Ammoniaf bekleidet als eine dicke Krufte, 
an welcher ſich gewöhnlich mehrere, meift verſchieden gefärbte Schichten 
unterjcheiden laffen, vie Seiten, ten Boden und die Dede der Ballon. 
Die Verunreinigungen beftchen zum größeren Theile aus mechauiſch 
mitgeriffenem kohlenſaurem Kalt und Chlorcaleium. Das Salz wird 
von den Wandungen des Ballons abgefragt und letterer zu einer 
neuen vierzehntägigen Campagne in Stand gelegt. Wenn tiefe 
Ballons nicht Die genügenden Dimenfionen haben, jo wird viel Salz 
mit den Waſſerdämpfen fortgeriffen und dadurch werben große Ber: 
lufte herbeigeführt. An jevem Ballon ift ein Heines mit einem Holz⸗ 
* zu verſchließendes Schauloch angebracht, durch welches der 

ng der Sublimation beobachtet werben kann. 

Das unreine Salz wird in die Umfublimirungspfannen gebracht. 
Dieſe find eiferne, etwa 16 Fuß lange und 2’, Fuß tiefe, am 
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werben, welche ergeben hat, daß die jogenannte Pitrinſalpeterſäure 
unter Umftänten jehr gefährlich iſt. Dieſe Säure, in reinem fry- 
ftallifirten Zuftande, wie fie zum Färben der Wolle benugt wird, 
ift zwar eine brennbare Subftanz, ohne jedech eine Detonation her⸗ 
verzubringen. Dagegen find im Handel unter der Bezeichnung 
„Pilrinjänre* Präparate vergelommen, vie mit ungebeurer Heftige 
feit deteniren. Dieſe find Verbindungen von Pitrinjänre mit Na- 
tren, billiger als Pikrinſaure und häufig als Pilrinfäure ven Fär- 
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bern verkauft. Daß ſolches pilrinfalpeterfaures Natron erplofiv ift, 
ift allgemein befannt. Nichtsveftoweniger find Taufente von Pfun- 
den fabricirt und wehl ald Pilrinfänre declarirt, ohne Vorſicht auf 
Eiſenbahnen verfandt und in Fabriflocalen wie ungefährlide Sub» 
ftanzen verwentet worden. Im Anbetracht der großen Gefahren, 
die hierdurch entftehen fönuen, hat das königliche Handelsminiſterium 
mittelft Erlaffes vom 28, Novbr. 1865 vor dieſen Stoffen gewarnt. 

(Berhanpl. d. Vereins 5. Beförd, d. Gewerbfleißes in Preußen.) 


Heberficht der Franzöfifchen, englifchen und amerikanischen Fiteratur. 


Spatowsty's Pulverifator-Pampe. 


Unter Pulverifation der Flüſſigleiten verftcht man deren Vers 
wandlung in einen ftaubartigen Dunft; fie wird mit Hilfe von zwei 
Köhren vorgenommen, von denen eine als Speiſerohr, die andere 
als Blasrohr wirft. Die Operation fanı mit jeder Flüſſigleit, 
Waſſer, Spiritus, Terpentinöl, Naphta u. ſ. w. vorgenommen were 
ben. Die Pulveriſatien ver brennbaren flüſſigen Stoffe und ihre 
Verbrennung in diefem Zuſtande bietet, wenn es fid un die Aus: 
nutung ihrer Leucht · oder Heizkraft handelt, den Bortbeil, daß dadurch 
eine volllommene Verbrennung fämmtlicher Beftandtbeile des Brenn» 
ftofjes, ermöglicht wird, daher alle aus der Flüſſigleit zu entwideln- 
den Leucht und Wärmebeftandtheile ausgenugt werben, 

Auf diefen Grundjag bafirt nun Spatowely die Conftruction 
einer Lampe, die in Verbindung mit dem Pulverijationd- Principe 
eine ſehr audgebehnte Verwendung zu techniſchen Zweden erwar« 
ten läßt. 

Spafowäly’s Lampe bat die Geftalt eines flachen chlindriſchen 
Reſervoirs von 6% Durdmefjer und 3% Höhe, das mit Terpentinöl 
gefült wird. Durch die Dede veijelben geben zwei Röhrchen, pas 
Speiſe- und das Blaſe- oder Yuftzufuhrsrchr. Diefe Röhrchen 
dienen beide dazu, den Zerpentin in einen feinen Dunft zu verwan- 
deln. Das erftere, das Speilerobr, müntet mit dem unteren Ende 
in die Flüffigkeit, mit der das Reſervoir gefüllt ift, das zweite Röhr⸗ 
chen hat ein Knie, iſt an der Seite des Reſervoirs befeftigt nud fteht 
meittelft eines Kautſchuclſchlauches mit einer Yuftpumpe in Berbin- 
dung. Die äuferften Enven ter beiden Röhrchen befinden ſich nahe 
bei einanter. Wenn nun bie Inft durch ven Drud ver Yuftpumpe 
aus tem Luftzufuhrsrchre mit Gewalt ausftrömt, jo reift fie ven 
Terpentin aus dem Speiferobre wit und verwandelt ihn in einen 
feinen, mitroffopiihen Etaubregen over vielmehr Dunſt, ver, mit 
einer Flamme in Berührung gebracht, ſich fofort entzündet. Damit 
ſich ver Dumft nicht zerftreue, jondern eine beſtiuumte Richtung ans 
nehme, damit überdies der Verbrennungsproceh gleichmäßig ftatt- 
finde, find über ren Enten beiver Nohre kleine Blecheylinder auf- 
geſetzt. Um den Zufluß des Terpentins zu regeln, find Regulateren 
an dem Rührden angebracht und die Köhrden mit Gelenfen vers 
ſehen, jo daß man vie Flamme nad) jever beliebigen Richtung lenken 
fann, 

Dievon Spalowsty's Lampe erzeugte frlamme ift ſehr groß; beige- 
nügendem Luftzufluffe erreicht fie eine Höhe von 2 Fuß; fie entſtrömt 
tem Rohre mit einem Geräufche, ähnlich jenem des aus dem Dampf: 
rohre entweichenden Dampfes. Die Farbe ver Flamme iſt gelblich 
weiß. Die Temperatur erreicht beim Zublajen gewöhnlicher atmo» 
iphärijcher Luft tie Schmelzhitze des Stahles (1040° R. oder 
1300" 6), Will man höhere Temperaturen erreichen, jo muß heiße 
Luft oder Sauerftoff zugeblafen werben. Die Lampe verbraucht 
ftünvlich bei Anwendung eines Pulverifators 2—5 ruſſiſche Pfunde 
(1'a—3"ı Pd. Wiener Gewidit) Terpentin, was bei einem Preiſe 
von 3 Kopelen (2,25 fr.) eine Auslage von 6— 15 Kopelen pr. 
Stunde ausmacht. Der erfte Verſuch, den Hr. Spafowsty bei einem 
Bortrag in Peteräburg vornahm, war das Schmelzen eines Büutels 
dünnen Stahldrahtes, wozu eine Hite von 1040° R., 1300° C., 
erforverlid ift. Sobald das Bündel in die Flamme gebracht war, 
wurde es weißiglühend, und nach einigen Secunten fing ed zu ſchmelzen 
an. Dann richtete Spalowely vie Flamme gegen einen Fleinen 
S chmelztiegel, in weldem fih 5 Loth Kupfer befanten (Schmelzbige 
873 R., 1090°E.). Zum Echmelzen diefes Materiales waren 1a 
Minuten erforberlic. Bei dieſer Gelegenheit probucirte er einen von 
ihm conftruirten Tiegel, in weldem man 5— 10 Pfo. Kupfer wo 
immer auf einem gewöhnlichen Tiſche ſchmelzen fann. Dann wurden 
einige Föthungsverfuhe vorgenommen, die vorzüglic) gelangen. 


Hierauf wurde von Spalewoly die Anwendung der Bulverifators 
flamme zum Berkohlen der Oberflähen ven. Holz gezeigt. Es ift 
bies ein Berfahren, welches befonders für ven Holzſchifſfbau von großer 
Wichtigkeit ift. Die hiezu verwendete Lampe hat eine von der früher 
bejcriebenen etwas verſchiedene Konftruction, Das Garbonifiren 
des Holzes ift auf den franzöfiihen Regierungswerften allgemein 
eingeführt und wird dort mittelft Gasflammen bewirft. Der Verſuch 
wurde an einem 1’ breiten Brette vorgenommen und hiebei conitas 
firt, daß 10 Quadr.» Fuß, je nad) dem Trodenheitsgrade des Holzes, 
in 1. —3 Minuten verfoblt werben fünnen, was eine Ausgabe von 
1 Kopelen für je 10 Qu.-Fuß verurſacht. Da die Flamme mit 
großer Heftigkeit ausftrömt, fo bringt fie auch beffer in die VBertie- 
fungen und Sprünge des Holzes ein, als die Gasflamme, jo daß man 
des Austrocknens aller Feuchtigkeit fiber jeiu kann. 

Nach den Verſuchen mit der Verfohlung des Holzes; zeigte Hr. 
Spafowsty eine Lampe, vie mit 4 Pulverifatoren verjeben, eine 
Flamme von 32’ Höhe und Ya’ Durchmeffer erzeugte, und überging 
fedann zu dem intereffanteften Theil feiner Experimente, d. i. zu 
feinem Dampfboot deſſen Keffel mittels einer Pulveriſatorlampe ge 
heizt wirb. Das Voot ift 24° lang und 5’ breit, von gewöhnlicher 
Gonftruction, aus Fichtenholz gebaut. Auf dieſem Boot hat Hr. 
Spatowäty eine Maſchine von zwei Pferveträften aufgeftellt, und 
indem er burd den Achterſteren ein Loch für vie Achſe gebohrt hatte, 
einen Schranbenpropeller angebracht; ed bewegt ſich mit einer Ge⸗ 
ſchwindigkeit von 6 Knoten pr. Stunde, 

Keffel und Maſchine find in der Mitte des Bootes, nabe dem 
Mittelfpante aufgeftelt. Der Köhrentefel wiegt 2’ Vud (bei⸗ 
lAufig 75 Wr. Pd.) und nimmt etwa 3 Kubilfu Raum ein; er 
wird mittel einer mit 4 Pulvertfatoren verjebenen Lampe geheizt. 
Der Terpentinvorratb befindet fich in einem beſonderen Reſervoir 
im Bag des Bootes, und flieht dad Terpentin durch ein Rohr, welches 
mit einem Regulater verjehen ift, der Yantpe zu. Um Dampf zu 
machen, muß man das Blasrohr mittels einer Handluftpumpe im 
Wirkfamkeit ſetzen und fofort das pulverifirte Terpentin im feuer: 
raumedes Keffelsanzünten, Bei einer Waffertemperatur von + EN. 
bekommt man in 5 Minuten Dampf, eine Minute fpäter hat man 
{hen Dampf von 1 Atmefphäre Drud. Da die Lampe eine voll- 
fommene Verbrennung des Terpentins ohne Rußniederſchlag bewirkt, 
fo hat man weder beim Beginn der Feuerung noch fpäter den ge 
ringften Rand, braucht daher aud feinen Rauchfang. Wenn die 
Maſchine einmal im Gange ift, jo bewegt fie die Luftpumpe, die dem 
Bulverifator die Luft zuführt, jelbft; die Heizung ift daher jelbit- 
wirlend nnd bedarf man hiezu feines Heizers; wenn der Zufluß des 
Terpentins abgefperrt ift, löſcht auch die Flamme fofort aus und bie 
Maſchine bleibt ftehen. Die Stärfe der Flamme kann mittels eines 
Hahnes an dem Vrennmaterial-Zuflußrohre regulirt werden, man 
bat baher die Dampferzengung ganz in der Hand, fann fie ganz nad) 
Bedarf reguliven und der Anzahl der gewünfchten Schraubenum- 
drehungen anpaflen. Da bie Stärke der Heizung ftet® gleich ift, fo 
ift aud das Erhalten eines gleiben Waſſerſtandes im Keſſel jehr 
leicht, man braucht auch feinen Waſſervorrath im Keſſel, daher die 
Heinen Dimenfionen deſſelben. 

Der gebrauchte Dampf entweicht unter Waſſer ſachter; aus dieſer 
Urſache verringert fi der Dampforud während der Fahrt mit voller 
Kraft um 2 Pfo. per Quadratzoll. Der Verbrauch an Terpentin 
beträgt 3 Pfd. per Pfervefraft und Stunde, der Borrath in dem 
Referveir reicht für 24 Stunden Fahrt mit aller Kraft. 


Spatowäty ift gegemwärtig mit der Herftellung einer 6epferde⸗ 
fräftigen Maſchine bejchäftigt; es werben an berjelben jolde Ber- 
befferungen vorgenommen, daß ber Verbrauch an Terpentin nur 
17a—2 Pf. pr. Pferdefraft und Stunde, oder eine Ausgabe von 
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zogen und ſobald ſich eine genügenbe Menge Garkupfer angefammelt 
hat, wird im die Formen abgeftochen. 

Da aber die beiden Defen in continuirlihem Betriebe ftehen, fo 
darf das Aufgeben ver Beſchickung nicht cher unterbroden werden, 
als bis der ganze Erzvorrath reducirt ift, ober bis mach mehrtägigen 
ununterbrochenen Betriebe ver Ofen jelbft einer Neparatur bedarf. 

Die mit einem folden Apparate von mittleren Dimenfionen in 
einem Pande, wo die Örennmaterialien nicht billig find, erhaltenen 
Kefultate find folgende; volftändige Reduction des in 1 metrifchen 
Gentner (— 2 Zollcentner) Kies von beliebigem Supfergehalte ent 
baltenen Kupfers zu verkäuflichen Sarkupfer, und zwar binnen einer 
Arbeitözeit von 5 Stunden mit einem Brennmatertal:Aufiwande von 
4 Franck (— 1 Thlr. 2 Sgr.). Im Berhältniß zu den mittelft 
ber bisher angewendeten Verbüttungsmetheven erzielten Reſultaten 
iſt Dies ein fehr günftiges Ergebniß in Bezug auf die Erſparniß 
ſowohl an Zeit als an Directen Gelvfoften. (Genie industr.) 


Carlier's Feuerlöfhapparat. Mit dem von Dr. Garlier | 


erfundenen Feuerlöihapparat, ſogen. Ertincteur, der von Courtines u. 
Monnet in Paris, rue notre Dame des Victoires, 40, ausacführt 
wird, find neuerdings in London fo gute Nefultate erzielt worden, 
daß einige Engl, Feuerverſicherungögeſellſchaften die Berfiherungs- 
prämien für Häuſer, bie mit einem ſolchen Apparat verfehen find, 


herabgeſetzt haben, Der Apparat befteht nach rem Annal, du Gen. | 
eivil aus einem an beiden Enden mit einem gewölbten Boten von | 


Stahlbleb verſchleſſenen Eiſenblechchlinder, der auf einen Drud 
von 15 Atmoſph. probirt ift. Durch ein furzes Anſatzrohr des obern 
Bodens wird der Cylinder mit Waſſer gefüllt und doppeltfohlenfaures 
Natron und dann Weinfteinfänre eingeführt, weldye leptere aus dem 
toppeltfohlenfauren Natron Kohlenſäure entwidelt, und zwar kaun 
durd eine finnreiche Vorrichtung vie Weinfteinfänre in das Gefäß 
eingeführt werben, ohne daß die Entwidelung der Koblenfäure vor 
tem Schließen des Gefäßes beginnt. Die entwidelte Kehlenſäure 
wird vom Waffer abforbirt und übt, indem fie ſich beim Oeffnen ves 
Hahnes entbindet, auf das Wafler einen mehr over weniger beveu- 
tenten Drud aus. Durd einen Nöhrenanfag mit Hahn am untern 
Theil des Cylinders kann man das Wafler unter dieſem Drude in 
ein Kautjchufrohr entweihen laſſen, deſſen freies Enve mit einem 


Mundftüd von 3—4 mm. innerm Durchmeſſer verfehen ift. Zehn 
Minuten nachdem die Entwidelung der Kohleuſäure begonnen hat, 
ift Diefelbe vollendet und ber Löſchapparat verwendbar; er jcheint, jo 
beſchickt, mehrere Monate in brauchbarem Zuftand zu bleiben, Bei 
—— Deihidung des Apparats findet im Innern deſſelben ein 
rud von 4—7 Atmoſph. ftatt; ed werden dann 35 Ltr. Waller in 
6—8 Minuten 10 bis 12 m. weit getrieben. Die Apparate werben 
in 5 Größen von 10—35 tr. Inhalt, 14—54 Kilgrimm. Gewicht 
in beſchidtem Zuftand, O,16 —O,20; m. Durchmeſſer und zu 70— 100 
Fres. Preis geliefert. Es ſcheint fi zu empfehlen, die Löſung bei 
möglichft niedrigen Temperaturen vor ſich gehen zu laffen; bei Ans 
wendung ven lauwarmen Waffer wirb die Entwickelung der Koblen« 
fänre zu raſch und der Drud im Apparat kann bis auf 12 Atmoſph. 
fteigen, wodurch derjelbe unnöthig angeftrengt wird. Die Anwen: 
dung der Courtines:Monnet'jchen Apparate dürfte für Orte, wo jehr 
brennbare und leichtentzändliche Stoffe aufbewahrt werden, ſowie 
für Eiſenbahnzüge, die ſolche Waaren transportiren, jehr vortbeilbaft 
fein, da viefelben beim erften Ausbruch von Bränden wejentliche 
Dienfte leiften können, (D. 3.3.) 


Price's Erbienfchäler. Diefe Maſchine bezwedt die Ver 
| meidung einer mübfeligen Handarbeit, wie jene der Enthiljnng von 
Vohnen oder Erbjen, Die Einzelheiten diefer Maſchine finn jehr 
einfach, indem fie nur aus ein Paar Walzen beftehen, welche mit 
Kautſchul bedeckt find, ähnlich jenen, welche man bei Waſchmaſchinen 
gebraucht, und auf gewöhnliche Weife in einem hölzernen Rahmen 
befeftigt find. Dieſe Walzen find mit einer Sturbel derart verbunden, 
daß, wenn dieſelbe gedreht wird, vie Walzen fih ebenfalls drehen. 
Am Boden des Gefähed, in welchem die Rollen arbeiten, befinden 
ſich Löcher, welche die Erbjen ever Bohnen in eine Schublade fallen 
laffen. Dreht man vie Walzen, fo werben vie Körner hineingezogen ; 
ber Druck verurfaht ihr Platzen und liefert die Bohnen auf ber 
andern Seite im gehörigen Zuftande, Wenn große Mengen biefer 
Begetabilien zu ſchalen find, wendet der Erfinder einen endleſen Zu- 
führungsappart an, je daß die Bohnen ven Walzen regelmäßig zu- 
geführt und die Hülfen auf ver anderen Seite ebenſo abgeworfen 
werden. In Gafthöfen würde ein folder Apparat gewift j rẽel am 
Arbeit erſparen. (Neneit. ALU 





Kleine Mittheilungen. 


Einnabmen des Zollvereins im Jahre 1865. Nad ber von 
dem Gentralbureau des Zollvereins aufgetellten proviſoriſchen Zollabrechnung 
für das Jahr 1865 haben die gemeinibaftlichen Einnabmen betragen: 

1) an Eingangeabgaben . » 2 2 2 2 200. 33,923,365 Thlr, 
2) an Antgangsabgaben im öſtlichen Berbandbe . 18,551 „ 
3) an Ansgangeabgaben im weitlihen Berbande . 49,166 „ 
zulammen . 23,991,085 Tb. 
Dagegen batten fib im Jahre 1864 die Einnabmen folgendermahen geitellt; 
1) an Eingangsabgaben . 2 2 2 2.220. 24,369,114 Thlr. 
2) an Ausgangsabgaben im öflichen Werbande . 32,738 5 
3) an Ausgangsabgaben im weſtlichen Verbanbe . 120,489 „ 
zufammen .„ 24,532,941 Zbir, 
jo bafi alfo das Jahr 1865 einen Ausfall von 541,256 Thlr. nachweiſt, 
welcher auf bie Eingangsabgaben mit 445,749 Thlr., auf die Ausgangsabs 
aben mit 95,507 Tbir. trifft. Der Gruud für den Minderertrag an 
ingangsabgaben it im ben ungünſtigen Eraebniffen des eriten Halblahrs 
1865 zu ſuchen; während biefes Zeitranms find namlich in Erwartung des 
mit 1. Juli im Sraft tretenben neuen Zolltarifs die Bezüge derjenigen Ar- 
titel, welche tbeile im Zolle ermäßigt, tbeil® zollfrei eimgelaffen werden 
follten, fiftirt oder doch nur auf ben unumgänglich nothwendigen Bedarf 
befhränft worden. Die Zolleinnahmen 
im 1. und 2. Ouartal 1865 betinigen . 10,775,554 Tblr. 
in bemfelben Zeitraum 1564 +. 11,3889,494 „ 
j 1865 alſo weniger 613,910 Thlr. 
Im zweiten Scmefler 1865 ift Dagegen der Waarenverfehr vom Auslaube 
ein ſehr Tebbafter geweien und dadurch der Nursfall des erften Semefters in 
etwas wieder ausgenlichen worden. Die Einnabmen betrugen: 
“im a. bis Omaral 1805... . 13,147,811 Thlr. 
bagegen im gleichen Zeitraum 1864 . . 12,979,260  „ 
mitbin 1965 mebr 613,191 Tblr. 





| Diefe gilnftigen Ergebniſſe berechtinen zu ber Annabıne, bafı bie pe ae 
ten Zollberabietgungen auch ferner zu vermehrten VBezügen und größerem 
Verbraub Beranlaffung geben werten, (Pr. StA.) 


Bereitung flüffiger Gipcerin-Seife nah Heeren. Man nimmt 
auf 100 Gewichtstheile Dlein oder Dcliänre, (bie als Mebenprobuft der 
| Stearinfabrilation bereits einer Verleifung unterworfen war), & Pb. 6 Gr, 
56,4 Gewtb. comcentrirte —— 1,34 hey Gew. unb 314 Gewth. 
rohes Glycerin von 1,12 ſpez. . A Str. 9 Thlr. Belanntlih bilben 
te mit Natronlauge barte, und mit Kalilauge weiche Seifen. Die 
eliänre oder bas Dein mit Kalilauge bildet daber eine ber gewöhnlichen 
Schmierfeife, von Rüböl, Thran :c. und Kalilauge bereitet, jebr Ähnliche 
Seife, die nur nicht fo unangenehm riecht. Das Glycerin ift alle & 
Setienbilbung nicht unbedingt erforderlich, Sondern dient nur zur Berbin- 
nung und macht diefelbe angenebmer fiir den Gebrauch, während eine Ver- 
dunnung mit Waffer die Seife farenziebend machen wirbe Das Glycerin 
und bie Delfäure werben zunächſt in ein Gefäß geichüttet und über einem 
euer mäßtg erwärmt, während man die Kalilauge nad und nad binzu- 
est; die Seiſebildung gebt dann ſebr raſch vor fih. Durch nachfolgendes 
Filtriren wirb die Seife Mar wie reiner Honig Um biefelbe etwas ab» 
mehmenber zu machen, fett man auf 100 Gewth. Delfäure 10 Gewtb. 
Vottaſche binze, und Ichliehlih kann man bielelbe mit etwas woblriechendem 
De beliebig parflimiren. Das Pfund diefer Seife lommt auf etwa 4 @r, 
zu fteben, ſie iſt alfo jebr billig und dabei ſehr angenehm und ſparſam beim 
Gebrauch. Die Hüffige Givcerin-Seife wird von Sarı in Wien im Großen 
fabricirt unb von Marquard in Bonn als Zoilett-Zeife in ben Handel 
gebracht, mo das Fläſchchen — 's Pi, 10 Or. foftet. 


Geoldvorlommen in Airila. Die neueſte Vo vom u dr guten 
Hoffnung N ger am 21. April) meldet von bedeutenden Solblagern, 
die im der Näbe des Krolodilfluſſes entdeckt worben find. 





Alle Mittheilungen, welche die Berſendung ver Zeitung betreffen, befiebe man an F. Berggold Verlagsbandlung in Berlin, 
Links: Straße 10, für veractionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 





®. Berggold Berlogehanblung in Berlin. — für die Nebaction verantwortlich F. Verggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenfc in Teipjig. 
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Hrrausgeneben von Abonmemeni&-Preie: 
Dr. Otto Dammer. Inferaten- Preis: pro Beile 2 Ser, Halbjährlid 3 Thlr. 
Einunddreißigſter Jahrgang. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. Wöchentlich ein Bogen. ® 
Weber bie Fortfchritte in der Bierbranerei. Probuctes fehlt; die Koften einer Brauereianlage werden aber um 


*4 ein Beträchtliches gegen früher dadurch erhöht. Auch vie innere 
Bon Prof. Siemens in Hohenheim. Einrichtung zur billigeren, rafcheren und vermehrten len zur 
Wenn unter biefen Fortjchritten auch feine wefentlichen Neueruns | Erjparung an ber immer theueren Menſchenkraft, ift durch Anwen - 
gen und Entdedungen aufzuzählen find, fo ift doch manches Befannte | dung von Mafhinen und zweckmäßigen Vorrichtungen eine viel 
mehr zur Geltung nnd allgemeinen Beachtung gelangt und dadurch theurere geworden. Diefer größere Geldbedarf macht das Gewerbe 
die Gewinnung eines befferen Bieres eine allgemeinere geworben, | ber Bierbrauerei, wie fo vieles andere, immer mehr zu einem Mo- 
Es zeigen fich ſolche Fortſchritie namentlich in ben Landern, in welchen nopol des Capitals, welches Monopol durch die Erwerbung ober ben 
die Bereitung des Bieres bisher nicht gerade im beften Rufe ftand; | Befit der Hauptvereinigungspunfte der Bierconſumenten eine immer 
es ift venfelben durch jene Hortfchritte zum Theil gelungen, ben bis- | größere Ausdehnung und Berentung erhält. 
ber hervorragenven Bierländern eine ftarfe Concurrenz zu machen, | Neben dem Gelpbebarf ftehen die Anforderungen an eine paſſende 
wenn nicht durch die Güte ihres Productes fie zu übertreffen. Das | Pocalität für eim folches Unternehmen. Außer einem braudbaren, 
Borurtheil ift geſchwunden, daß man nirgends ein fo gutes, nament» | nicht mit organifchen Theilen und Gyps verunreinigten Waffer in 
lich „ſüffiges“ Vier bereiten fünne, wie in Bayern, Weber der | hinreichender Menge ift es die Möglichkeit der Anlage geeigneter, 
rontinirte Brauer noch das Waſſer werben heute noch als die Haupt | namentlich trodener Kellerräume. Die Erfahrung hat in diefer Be- 
factoren zur Kunft des Bierbrauens gerechnet. Auch in dieſem Ge- | ziehung gezeigt, daß die Anlage folder geeigneter Kellerräume nicht 
werbe hat eine wiſſenſchaftliche Beleuchtung das Wefentliche von dem | mehr an die Möglichkeit ver Herftellung tiefer Keller gebunden iſt. 
Unwefentlihen zu unterſcheiden gelehrt. Die größeren Branereian- | Durch die Anwendung von abgefonderten, nur nach Bedarf mit den 
fagee — und foldhe find es hauptſächlich, welche das beffere Product | Kellerräumen in Verbindung zu fegenden Eisräumen wird e8 möglich, 
in jenen Ländern liefern — werben nicht mehr nach bloßen Schab- auch minder tiefe Keller hinreichend kalt zu erhalten, und zwar um 
Ionen bergeftellt und betrieben; wir finden fie meift unter der Obhut | fo leichter, je mehr die Confervirung des Eifes durch trodenen Grund 
theoretifch und praftifch gebilveter Techniker. Die Literatur diefes | und Boden begünftigt ift. Dabei maden minder tiefe Keller das 
Gewerbes, die vor BO Jahren mod eine fehr dürftige war, ift jest | Ausfrieren durch die Winterfälte leichter möglich, als tiefer liegende 
faft eine reiche zu nennen, wenn das damit Andgefäete auch manches abgefehen von der leichteren Erhaltung einer gefunden Luft in diefen 
taube Korn enthält und mitunter fogar Unfrant verbreitet. Räumen, Um beides zu bewirken, werben hierzu geeignete Luftcanäle 
Bei der Aufzählung der gemachten Fortſchritte, welchen wir wohl | angebraht. Das Eindringen der Auferen Wärme wirb durch einges 
vorzugsweife das beflere Product verdanken, müſſen wir, um fie in | fchloffene Lufträume in den Wänden und Gewölben verhtet. 
geeigneter Reihe folgen zu laffen, zunäct das erwähnen, was bei Außer der Herftellung falt zu erhaltenver Heller zum Lagern bes 
der Anlage einer Brauerei eine befondere Berädfihtigung verbient, | Bieres findet man zur Malzbereitung weit allgemeiner, als früher, 
und hierbei haben wir zunächſt die Nothwendigleit bes zu einem gün= | geeignete Räumlichkeiten. Die gewonnene Ueberzengung von dem 
fligen Erfolge erforderlichen Capitals hervorzuheben. Nur wo die | Nuten einer [hen burd das Malzen bemwirkten vollftändigen Zer- 
nicht nur zur zwedmäßigen Anlage, fondern auch zum vortheilhaften | ſetzung des Mehlkerns, die nur durch eine Keimbildung bei niebriger 
Betriebe nöthigen Gelpmittel vorhanten find, fteht ein günftiger | Temperatur zu erreichen ift, nimmt für biefen Proceß eine längere 
Erfolg in Ausfiht. Wir werben fehen, daß fich gerade diefes Be- | Zeit in Anfprud und erfordert vedhalb micht nur weit größere 
bürfnig mefentlich geſteigert hat. Räumlichkeiten, jondern fteigert auch die Anforderungen an biefelben, 
Die Nothwendigkeit der Verwendung untabelhafter Materialien, | weil nur unter ganz günftigen Berhäftniffen, bei der längeren Dauer 
namentlich Serfte und Hepfen, macht es nöthig, diefe zur gelegenen | des Proceſſes, die Nachtheile einer Verzögerung zu verhüten find, 
Zeit zu erwerben, wo man über größere Summen muß verfügen | Diefe Nachtheile beftehen hauptſächlich in ver Gefahr einer Säuerung 
önnen. Die Bereitung eines befferen Malges erfordert mehr Zeit | und faufenden Zerfetung ber nicht keimenden ober der burd das 
und nimmt beöhalb größere Kellerräume in Anſpruch, an welchen e8 | Bertreten beſchädigten Körner. Dieiet erfordert auch eine weit 
ben älteren und Mleineren Brauereien oft zum größten Nachtheil des | größere Sorgfalt auf die Wahl dag rateriald und auf das Ber- 
EN) 
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meiden aller Umſtände, woderrch jene ſchädliche Zerſetzung begünftigt 
wird. Wir finden deshalb ſtatt der niedrigen, dumpfen, ſchwer rein 
zu erhaltenden, meiſt feuchten Keller jetzt hohe, luftige und dennoch 
ſowohl gegen Wärme als gegen Kälte geſchützte Malztennen, bie nicht 
nur forgfältig ausgeplattet, ſondern aud mit cementirten alatten 
Wänden und Deden ober Gewölben verfehen find, deren Säulen 
nicht jelten auf gußeifernen Sodeln ruhen, um durdy dieſe an Raum 
zu fparen und die Erhaltung ver Neinlichkeit zu erleichtern, 
Die beilere Reinigung und Trennung aller ſchädlichen Bei— 
miſchungen, mamentlid aller Unkräuter und anterer Sämereien, 
- wie Erbjen, Widen ꝛc., find es nicht allein, werauf man alle Sorg- 
falt verwendet; ie Gerſte ſelbſt wird nach ihrer Größe oder erlang- 
ten Ausbildung durch Maſchinen und Borrichtung geſchieden, damit 
nur gleihmäßige Körner mit einander zur Verwendung fontmen, 
Nur von tiefen ftebt unter gleichen Einfläfen ein gleihmäßiges 
Keimen oder Wachen zu erwarten, Die Vierbrauer haben von ven 
Kunftmüblen gelernt, daß zur Gewinnung eines quten Productes 
zunädt eine forgfältige Neinigung und Sortirung des Getreides 
vorzunehmen jei. 


In Betreff ver beſſeren Neinigung wäre noch ein Waſchen ver | 


Gerfte beim Einguellen als zwedmäßig zu bezeichnen; ein Verſuch 
wird zeigen, weld eine Dienge Schmug auf tiefe Weife von ver au- 
ſcheinend reinen Frucht noch zu trennen it. Diefer Schmuß, ver ven 
Wohlgeſchmack des Bieres beeinträchtigt, läßt fih nicht, wie man 
wehl glaubt, durch ven Wechſel des Weichwaſſers entfernen, dazu 
gehört ein Neiben, eine Bewegung der Körner im Waffer, vie durch 
eine einfache Borrichtung zu erreichen fteht. In ver techniſchen Werk⸗ 
ftatt zu Hohenheim wird bazu, nachdem das Getreide 24 Stunden 
unter Waffer geftanven hat, die vorhandene einfache Kohlenwäſche 
der Zuderfabrif beuutzt, und ver Erfolg läßt dieſe Manipulation 
mit vollem Rechte empfehlen. 

Zum Einweichen des Getreides dienen meift eiferne Behälter, bie 
am leichteften rein zu erhalten find, Man überzeugt fic immer mehr 
von dem Nachtheil einer ftärferen Auslaugung des Getreives bei der 
Zuführung der zum Wachfen nöthigen Feuchtigkeit. Dieſer Nachtheil 
entſteht nicht unwahrfcheinlich Durch die Entziehung der im Getreide: 
forn, namentlich ver Hülſe, enthaltenen Salze, vie wohl ſchon zum 
Gereihen bes jungen Blattfeims erforberlich find. Es ift deshalb zu 
empfehlen, das Getreive während des Einweichens abwechjelnd ohne 
Waſſer ftehen zu laffen, wedurch vie vorhandene Feuchtigleit das 
Korn nad und nad dennoch durchdringt, ohne dak ein Auslaugen 
erfolgt. Auch der längere Abſchluß der Yuft durch das Waſſer jcheint 
nadıtheilig, wenigften® zeigt fih dies beim Malzen des Roggens für 
bie Brennerei in auffallender Weife, weshalb hierbei auch zur Zu— 


führung ber nöthigen Feuchtigkeit ein wiederholtes Beſpreugen des | 


Malzhaufens nöthig wird, Diejes Beiprengen ift aber bei ver Malz« 
bereitung für die Brauerei nicht zu empfehlen, weil es eine ungleiche 
Anfeuchtung und dadurch ungleichen Wuchs, wenn nicht größere 
Nachtheile durch die ungleiche Verteilung des Waſſers herbeiführt. 

Um ven Nadıtheil einer zu ſtarken Weiche zu verhüten und bei 
den luftigen Kellerräumen dennoch die möthige Feuchtigkeit in den 
Hörnern zu erhalten, bringt man das ſchwächer eingeweichte Getreide 
wie in England, zunädft in höhere Haufen, und legt diefe beim 


Benden mit dem Fortſchreiten der Keimbildung, zum Verhüten einer | 


Erwärmung, nab und nad dünner, Die fortſchreitende Malzung 
wird allgemein weniger nad) ver Ausbildung ver Wurzelfeime, wie 


dies früher der Fall, als nach der Entwidelung des Blattleims beur- | 


theilt, weil diefe mit der im Mebllorn ſtattfindenden Zerjegung mehr 
übereinftimmt, als bie Länge der Wurzelfeime. 

Die Erfahrung zeigt, daß aus einem völlig durchmalzten Ge: 
treide die lösbaren Theile durh den Maiſchproceß weit raſcher zu 
gewinnen find, als wenn bei biefer Operation jene Lösbarkeit noch 
bewirkt werden muß. Auch find die Röſtprodukte durd das Dörren 
des völlig burdmalzten Getreides gang anderer Art, als bie bes 
ungerjegten Mebllerns, und ift hauptſächlich ver Einfluß 
einer völligen Zerjegung dw ZZ Malgproceß auf die Güte des 
Propuctes zu erklären. = Ste nur einmal den zerjegten 
loderen Theil des nicht vl S Sten Getreides von dem unger 
ſetzten Theil des Michltern’ 
dies auf der Darre geſchi S man am Geruch und Geſchmack 
bald einen merfbaren ' 58 finden, ein Unterfdied, der an 
Kaffee und Gicherien ı S hm Glüd für unfere Meinen Brauer 
und fparfamen Hau z > aud bier die Mwohuheit ihren 
Einfluß um fo meh Ball. — die Redaetch heim Bier 


und röfte beide jo ftark, wie 


billiger herzuftellen ift, als das unverfälſchte Produet. Die Röſt- 
probucte des ungerjegten Mehllerns „geben mehr aus,“ d. b. fie 
färben das Bier, wie die Gichorien den Kaffee, ftärker, und laffen 
daburd das Getränf gehaltreicher erſcheinen. Zu den für den Wohl- 
geſchmad des Biers jo wichtigen Röſtprodulten des zerjetten Mehl: 
ferns gehören ſicher auch die von Habich, als „gebräunte Eiweiß— 
ftoffe* bezeichneten löslichen Beftanttheile des Malzes. 
Einen weſeuntlichen Fortjcritt hat man durch die Einrichtung 
| zweckmäßiger Darren zur Bewirkung eines ſchnelleren und völligen 
Trodnens vor dem Nöften des Malzes erreicht. Die Anwendung 
! fogenannter Doppeldarren ift eine allgemeinere geworben, weil fid) 
\ bei diefen am fiherften die Entſtehung eines harten, ſchwer löslichen 
Malzes vermeiden fäht, Um den für eine ſolche Doppeldarre erfor- 
berlichen Zug oter Luftwechſel zu bewirken, vie hier ſchwerer zu ers 
reichen fteht, als bei einfachen Darrflächen, findet bei ten neueren 
Darranlagen die Erhitzung ter Luft nicht unmittelbar unter ber 
| Darrflähe durch die hier ctreulirenden Heizröhren ftatt, fontern man 
ſtellt zu diefer Erbigung mehr eigentliche Luftheizuugen ber, von 
welden aus die Luft bereits erhitt unter die Darrflädhe tritt. Man 
vermeidet dadurch die leicht nachtheilige Wirkung der ausftrahlenvden 
Hitze von den mahe unter der Darrfläce liegenden heigeren Nöhren, 
‚ eine Hibe, die jo leicht eine ſchädliche Bräunung des Malzes verure 
| fact. Um den raſchen Wechſel ver Luft und die gleihmäßige Ber- 
theilung der Wärme zu erleichtern, baut man diefe Heizungen mög 
lichſt tief unterhalb ver Darrfläce, fe daß die erbigte Yuft ſchen mit 
einer größeren Geſchwindigkeit orer größeren Steigkraft unter vie 
Darrfläde tritt. . 

Die neueren Darreinrichtungen unterfcheiden fi demnach von 
ben älteren hauptſächlich dadurch, daß bei jenen ter Yuftzug bereits 
unter der Darrfläche bewirkt wird, während dieſer Zug bei ven Älteren 
Darren nur durd die erwärmte Puftjäule oberhalb der Darrfläche 
burd den Dunſtſchlauch entfteht. Hier wird ver Yuftwechjel durch 
ein bloßes Ziehen oder Saugen durd die Malzſchicht bewirkt, wäh 
rend bei der neueren Einrichtung der Luftwechſel ſowohl durd ein 
Ziehen als auch durch einen Drud von unten erfolgt, und dadurch 
bedeutend verftärft wird, 

Es wird hier derjelbe Bortheil erreicht, den man durch die Au— 
lage eines jehr hoben geſchloſſenen Ajchenfals bei ven Feuerungen 
erlangt, bei welchem die erhitzte Luft unterhalb des Noftes den Zug 
bes Feuers vermehrt. Diefer rafche Luftwechſel macht es möglich) 
dem Malze die Feuchtigkeit völlig zu entziehen, bevor bafjelbe ftärfer 
erhigt und gebörrt wird, und erfüllt damit die unerläfliche Bedingung 
zur Erzeugung eines blafjen und dennoch völlig ausgedörrten mürben 
Malzes. Fehlerfreie Gerfte, geräumige Malzfeller, Darren mit 
ftarfem Zug, verbunden mit der angegebenen Behandlung, bilden 
die Hauptfacteren zur Gewinnung eines vorzüglicen Malzes, und 
mit dieſem ift denn and das Material gewonnen, aus weldem ein 
untatelhaftes und allein jenes blaſſe Vier herzuftellen ift, welches 
unter der Bezeichnung „Wiener Bier” in neuefter Zeit eine allge- 
meinere Verbreitung ſindet. 

Die Bereitungsweiſe und Behandlung dieſes Biers uuterſcheidet 
ſich im nichts Weſentlichem von den befannten Brauverfahren der 
untergährigen Diere, und es ift namentlich die altbayriſche Art der 
Würzegewinnung mit Dickmaiſchlochungen, melde in den größeren 
Brauereien Anwenbung findet. Die neueren Einrichtungen zur Aus- 
führung diefer Braumetiode bezweden nur eine Erleichterung und 
Bejchleunigung des Progeifes, wodurch die Reinheit und Haltbarfeit 
des Dierö wejentlich vermehrt wird. 

(Schluß folgt.) 


Die rauchfreie Verbrennung der Traunthaler Brauntohle 
bei der f, f. Saline zu Ebenfee. 
Bon Bincenzv. Poſch, k. l. Hüttenmeifter. 

Die vollftändig und coutinuirlich rauchloſe Verbrennung des 
Holzes in ven fogenanuten Pultöfen hat diefem Brennftoffe bei dem 
t. k. oberöſterreichiſchen Salinen bisher ein Monopol gefichert, weil 
nur in Folge diefer abjelut raudyfreien Verbrennung der hervorragend 
manipulative und Brennftoff erſparende Vortheil der unmittelbaren 
freien Benugung ber dispeniblen Pfannfeuerungegafe zur Abvör- 
rung bes Stödeljalzes ermöglicht war, ohne deſſen Farbe ober Ge- 
ſchmad durch Rauch oder brenzlice Stoffe zu verderben. Bei der 
Verwendung von Braunfohle war weder berjelbe Grad, noch weniger 
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aber die Sicherheit der reinen Verbrennung bisher erreicht; daher 
blieb aus begreiflichen Gründen biejer Brennitoff jenem beim Sa- 
linenbetricbe um fo mehr untergeordnet, als cben teshalb auch der 
pyrometriſche Effect ter Kohle nie zur wollen Geltung zu gelangen 
vermochte. 

Bei bemim Jahre 1865 abermals begonnenen Berjuche ber Ber- 
wenbung von Traunthaler Kohle zum Subbetrich mußte es daher al® 
Hauptaufgabe aelten, die bezügliche Untererdnung der Kehle durch 
die Eonjtruction eines fihen und vollflommen raucverzehrenden Ber 
brennumgsapparates anfzubeben. Diejes Ziel wurde nun auch im 
Berlaufe jenes Berſuchsjabres thatſächlich im vollften Umfauge er 
reicht, und nadırem mun bereits feit geraumer Zeit unter den ums 
günſtigſten Einflüſſen ter Jahreszeit, Witterung und Kohlenbe— 
ſchaffenheit vie Continuität des Erfelges ausnahmlos fi bewährt 
hat, jo diirfte cine Mittheilung über das Princip und den Bau tes 
Verbrennungsapparates nicht ohne Jutereſſe fein, weil kaum zu bes 
zweifeln ift, daß durch eine richtige, tem Breunfteffe angepafite Ofen— 
zuſtellung daſſelbe auch für Steinfohle eutſprechende Auwendung 
finden fönnte. 

Der Dfen, welcher nebenjtehend in einem Berticale und einem 
Horizontaldurchjchnitt vargeftellt iſt, iſt eine Combination von Treppen- 
und Planroſt, wird in der Kegel mit ca 70 bis 75 Brec. handgroß 
verlleinerter Stüdfoble ind 25 bis 30 Proc, mitunter auch ſehr 
ſtaubiger, Griestkohle aufgefhürt und verbrennt in ter vorliegenten 
Gröfte innerhalb 24 Stunten 45 bis 50 Etr. dieſes Sortengemenges, 
welches im Durchſchnitt des Verfuchsjabres über 30 Proc. byaro- 
jtopifhes Wafler beſaß, feit jeinem Beſtehen aber auch 40 Proc. 
Waſſer haltente und vereijte Braunkohle aufnehmen mußte. 

Die Neigung des aus acht geaoifenen Treppen. von 6 Zoll Breite 
und 8 Yinien Dide gebilveten Koftes wurte für Das verwendete 
Brennmaterial am günftigjten mit 40°, unten in 38° auslaufend, 
gefunden, und die Zwiſchenräume nehmen von oben herab bei je brei 
Antervallen von 1, 1" bis 2 Zoll Abftand zu, je nad dem Be— 
dürfuiſſe des Yuftzutrittes für die verſchiedenen Actionen der Trod- 
nung, der Deftillation und ver Verbreunung der Kehle. 

Die beiden Blanrofte b und b‘ find gleich ven Treppenftangen 
feft gemanert, jedoch iſt Die theilweiſe Auswechſelung ohne Koften und 
Zeit durch Bejeitigung einzelner Ueberlegziegel möglich gemacht. 
Der Blanroft b bejigt Zwiſchenräume von "2 Zoll, jener b‘ aber 
von "a Zoll, weldier legtere in jeiner Verlängerung bis unter ven 
Ajchenplan d vergreifend conſtruirt ift. 

Unterhalb ver Plamrojte ift ver Ajchenfall mit der Klapptbüre e, 
welche mittel® einer Kette regulirbar geſchloſſen ift und nur zeitweilig 
zum Abftürzen ber tedten Ajche und Schlade in das Aſchengewölbe 
f vient. 

Die Aufjhürung ber Kohle erfolgt durch den Trichter e, welcher 
genau in die Neigungslinie ber Treppe geftellt jein fell. Diejer 
Trichter befigt zwei Verſchlußbleche, welche durch eine Kettenverbin— 


eines Ofenbetriebes, ſo wird man nicht ſchwer drei Hauptactionen wahr« 
zunehmen Gelegenheit haben; denn unten am Planroft b und ben 
demfelben zunächft gelegenen Treppenftangen, wo, jo zu jagen, vie 
Raft der nieder gehenden Kohlengichten beginnt, wird man Die in« 
tenfivfte Berbrenuung ber bafelbft ſchen ganz verfoft und wafferfrei 
angelangten Nohlen bemerten; die Flamme iſt daſelbſt rein weiß und 
kennzeichnet die höchſte Temperatur. Weiter nad) aufwärts, ber 
Mitte res Roſtes zu, erfolgt Die Deftillation ver Kohle und die Aus» 
ſcheidung der flüchtigen verbreunlichen Gaſe; zu teren Entzündung 
und Berbrenumng wärde innige Mengung mit atmoſphäriſcher Yuft 
und gleichzeitig hehe Temperatur gefortert, welche jedoch in biejer 
Zone nody mangelt. Zu oberit am Roſte liegt die friſch aufgeſchürte 
Kohle; bier wird ihr hygroſtopiſches Waſſer verbampft, und fie trock⸗ 
net, indem fie Wärme in Anfpruch nimmt, jomit deu Ofenraum ab» 
füblt. . 





Wollte man mun das Gewölbe g bejeitiat, jomit das Koftjyftein 
in einen weiten freien Heerdraum geftellt ſich vorstellen, jo würden 
zweifellos Die eben erwähnten Actionen der Treckuung, der Dejtil« 
lation und ver Verbrennung ter Sohle fortbejtehen, allein unter allen 
Umftänden würte die Verbrennung oder die Benutzung des Brente 
ftoffes nur mangelhaft und rauchbildend vor ſich gehen können, weil 
durd die raſche Dilatirung ver Waſſerdaͤmpfe und Verbrennungd- 


| producte im weiten und Fübhleren Herbraume ſowohl bie nöthige hobe 


Temperatur zur Verbrennung aller brennbaren Deftillate und zur 
Erhitzung und Zerſetzuug des Waflerbampfes mangeln würde, als 
auch weil werer Anlaß noch Gelegenheit geboten fein würbe, eine 
inmige wirlſame Mengung ver atmofphärifchen Luft mit ven gefohlten 
Bajferftoffgafen im Momente der höchſten Temperatur einzugehen, 
chne welde aber eine Verbrennung nie vollftändig erfolgen fann, 


\ vielmehr durch Raucentwidelung und Einbuße von Breunftoff ſich 


dung die bemjelben zugebachte Aufgabe Des jererzeitigen Abjchluffes | 


des Trichters von felbit erfüllen, und zwar in der Art, daß, wenn 
ver cbere Dedel für die Stoblenaufgabe gedffuet wird, ber untere 
Dedel durch bie Hette gehoben und au die jenfeitige Wand angeleat 
wird; wenn daun im dieſes unten gefchlefiene Prisma tie Kohlen- 
darge gegeben werten ijt, wird der obere Dedel geſchloſſen und mit 
ihm ter untere geöffnet, indem gleichzeitig vie füllung ruhig und 
regelrecht auf ven Roſt füllt. 

Durch diefe Borrihtung ift demnach der übermäßige Yuftzutritt 
während des Aufſchürens ganzlich bejeitigt und die bedeutendſte Ab- 
fühlung ded Berbrennungsraumes vermieden. 

Kleine regulirbare Oeffnungen, im oberen Dedel angebracht, 
erfüllen eine wejentlihe Beringung der rauchfreien Verbrennung, 
wie fpäter berührt werden wird, 

Ueber das ganze Treppen» und Blanroftjyitem ift aus feuerfeſtem 
Material ein flaches, janft nach rückwärts geneigtes Gewölbe g ge= 
jpannt; dieſes ſchließt demuach einen gegen ven Brenner h ſich ver 
engenden Kaum ab, welder ven eigentlichen Berbreunungsraum 
bildet. 

Der Aſchenplan d an ter Vorderſeite ter Treppe iſt von ber 
unterften Roftjtange durch die 3 Zoll breite Spalte i getrennt und 
befigt eine Ausdehnung, welche die Horizentalprojection bes oberhalb 
beffelben gelegenen Treppenſyſtems in feiner Yänge etwas überragt. 
Diejer Plan d ift auch beweglich burd Scharniere, jo daß er hori« 
zontal oder parallel mit der Roftneigung geftellt zu werben vermag. 

Berfolgt mau nun mit einiger Aufmerkſamleit den Borgang 


fernzeichnet. Diefer condenfirende und rauchbildende Einfluß würve 
noch vermehrt werben, wenn während der Schürung der Trichter dem 
falten Yufeitrome freien vollen Zutritt in ten Heerdraum geftatten 
wäürte. 

Diefe Darftellung allein dürfte ven Zwed des geneigten Ge: 
wölbes g und des durch daſſelbe geſchaffenen Naumes, welcher als 
die Werkftätte ver Verbrennung bezeichnet werten lann, Mar gemacht 
baben; denn bei entfprechenter Abjperrung oder Negulirung ber Luft 
beim Schürtrichter theilt die in der Berbrennungszone gebilvete reine 
Flamme ihre höchſte Temperatur continwirlich nicht nur der Buchs: 
Öffnung b, fontern aud dem tiefften Theile des Gewölbes g mit, 
welches durch den Yuftraum k ifolirt, ſonach mit einem ſehr ſchlechten 
Wärmeleiter umgeben ift. Die Waſſerdämpfe und Deftilationspro- 
duete, welche vermöge ihrer Leichtigfeit und Erpanfionstraft in bie 
Höhe trachten und den Raum erfüllen,“ treten bei ihrem Entweichen 
mit dem heifien, durch die Neigung ihrem Streben hinderlichen Ge— 
wölbe in gleichfam reibenve Berührung und müffen endlich unter fort» 
während imnigfter Mengung mit der zutretenden atmoſphäriſchen 
Luft die höchſte Temperatur des Raumes pajfiren, woſelbſt dann, 
weil alle Beringungen fid) vereinigen, die Entzündung und vollftän« 
digſte Verbrennung verfelben erfolgen muß, che die Safe den weiten 
Herbraum erreichen, 

Die durch die Roftintervalle eintretenbe atmojphärifche Berbren« 
nungsluft genügt jedoch felten, aber durchaus nicht in Fällen der 
Verwendung von jehr ftaubiger Kleinlehle; dieſer Umſtaud hat es 
daher veranlafit, Heine entfprechempe Luftmengen auch durch die in 
dem oberen Trichterbedel angebrachten regulicbaren Definungen in 
ben Verbreunungsraum gelangen zy taflen, welche eben auch mit den 
verbrennlichen Gaſen am Gewolde fich begegnen, wengen, entlih 
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Berbrennung veranlafien und der Art vervollftändigen, was bei durch 
die Kohle felbft geſchloſſenen Aufgebvorrihtungen offenbar mangelt, 
weil das wichtige Bedürfniß der Luftführung außer Hand gelaffen ift, 

Mit der Verbrennung der Kohlen ſcheiden ſich Aſche und Schlade 
aus, melde nadı Bedarf, aber ſtets nur an der Vorberfeite des Koftes, 
mit einfachen Werkzeugen abgezogen ober ausgelöft werden. Es iſt 
erklãrlich, daß durch dieſe Vorrichtung mit der reinen Aſche auch 
Gluth und unverbraunte Kohlentheilchen eutfernt werden, welche 
mitunter einen nicht unerheblichen Breunſtoffverluſt veranlaſſen. 
Zur Bermeidung deſſen nun wurde ber untere engere Gluthroſt b’ 
und der Ajchenplan d angebradt. Der lebtere, welcher während 
des Rofträumens horizontal geftellt wird, nimmt die Gluth und Afche 
oberhalb feiner vorjpringenven Treppenftangen auf; das auf jenem 
audgebreitete glühenbe enge wird nun dem Verglimmen über- 
laffen, während gleichzeitig ver Plan parallel mit ver Noftneigung 
geftellt worden ift; in Folge deflen nun wird nit nur der Brenn« 
ftoff wieber zu Nuten gebracht, fondern auch bie zu ben Treppenin« 
tervallen ftrömende Luft erwärmt. j 

Der Gluthroft b’ minmt die beim Räumen des Noftes b burd= 
fallende Aſche und Gluth auf, welche daſelbſt ebenfalls die zum Roſte 
b ftrömende Luft vorwärmt und emblic im Berein mit ben vom 
Plane d durch die Spalte i abgefhobenen etwa noch brennbaren 
Theilen, vollftänbig ausgenugt, als reine weiße Aſche in den Ajchen- 
fall abgezogen und abgeftärgt wirt. 

Die Schladen, welde ehedem ſich ſehr häufig gebildet haben und 
in Form großer Klumpen ebenfo mühfam als mit Störung bes 
Dfenganges abgemeifelt und ausgehoben werden mußten, treten feit 
ber beftehenden Dfenconftruction nur im ſehr ftarter Bertheilung 
und in form Meiner Stügelchen auf, welche ohne Mühe und Gomplie 
cation durch die Roftintervalle heraus genommen werben, 

Ein großer Werth der Ofenconftruction liegt in der Einfachheit 
feiner Bedienung und in der aufererbentliben Schonung feiner 
Eifenbeftanbtheile, ein Umftand, welder, fo mande Berbrennungs- 
apparate für die Praxis zu koftjpielig, ja fogar unannehmbar macht. 
Noch ift zu bemerken, daß die Kohlenhargen nicht gewaltfam nachge- 
ſchoben werben birfen; denn die für die Brennmaterialforte entfpre- 
chende Neigung bes Koftes veranlaft ohne alles Zuthun und ohne 
alle Gewalt das Nachrücden der Koblengichten; im Abweichungsfalle 
wiürben nothwenbig die örtlichen Leiftungen des Ofens verrildt und 
jene Vorbereitung dem Breunftoffe entzogen, welche derſelbe beim 
Anlangen in der Berbrennungszone befigen muf. 

Betreffend die Betriebsrefultate, welde mit dem Traunthaler 
Lignit durch die Ermöglihung ber freien Benugung feiner Abhitze 
erreicht werben fönnen, jo hängen biefelben nunmehr faft ausſchließlich 
vom Näffegehalte der ſehr hygroſtopiſchen Kohle ab; denn mit einer 
Kohle von 30 bis 35 Proc. Wafjer werten gegenwärtig durchſchnitt 
lich rund 130 Pfd. vollftändig abgebörrtes Salz erzeugt; nachdem 
nun eben in Folge der rauchloſen Verbrennung gleichwie beim Holze 
angenommen werben muß, daß ohne Vermehrung des Brennjtoffs 
90 bis 95 Proc. des ganzen Erzeuges gar gebörrt werben würben, 
wenn die nöthigen Dörrräume hierfür disponibel wären, fo würde 
ſich ver Betriebsausfall mit Einfluß des nöthigen Dörrholzes, um 
den Reſt von 5 bis 10 Proc. des Products abzubörren, auf 129 
Pfr. Salz per 100 Pfd. Kohlen berechnen, während terfelbe ohne vie 
Zuläffigfeit der Benutung der Abhige der Kohlenfeuerungsgafe zur 
Abdörrung auf 119 bis 120 Pfd. Salz, fomit um nahe 10 Proc. 
herab gebrüdt werben würde. 

Das Holz nun, weldes bei der Saline in Verwendung tritt, 
wirb höchſtens mit 20 Broc. Waffer verfenert, und man erzeugt mit 
Einfhluß der Abvörrung mit einer Wiener Klafter weichem Holz 
durchſchnittlich 290 Etr. 50 Pfr. Salz. Das Aequivalent berechnet 
fih demnach für 100 Pfb. 30 bis 35 Proc. wafferhaltende Sohle 


für die Zufunft auf ** oder nahezu 23 Ctr. während biäher durch 
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Verwendung von feparatem Dörrholze daſſelbe auf. 150 


25 Ctr. Kohle fich entzifferte; der Werth ter Kohle wurde demnach 
durch die rauchfreie Verbrennung von 9 big 10 Proc, gehoben. Wenn 
man num aber in Rückſicht zieht, daß die Kohle um minbeftens 10 
bis 15 Proc., im Mittel 12 Proc., mehr Waſſer befigt, als das Hol; 
mit welchem es verglichen wirb, und beachtet, daß obige 120 Pf. 
Salz deshalb nicht mit 100 Pfo., fondern vielmehr mit 100 — 
1288 Pfd. Kohlen dargeftellt werben feien, ohne des Einfluffes 
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zu gedenlen, ven bie ſtarle Waſſerverdampfung auf ben Berbreunungs- 
procch durch Wärmeabforption übt, jo ergäbe fi für 100 Pr. 
Kohle von demſelben Wafjergehalte des hier verfenerten Holzes ein 
Betriebsausfall von 146 Pfd. Salz und ein Yequivalent von 20,2 
Etr., welches ſenach dem theeretifch entwidelten faft gleihfonmmt, 
Daraus ergiebt ſich ber nicht minder hohe Werth der Eonfervirung 
ber Sohle, welche allen Einflüffen ver Witterung auf dem langen uud 
vielleicht wohl auch verzögerten Transporte andgejegt ift; und es 
zeigt biefe einfache Darlegung, daß der erzielte techniihe Fortſchritt 
nur im Bereine mit entiprechend trodner Kohle den Effect zu leiften 
vermöge, welcher dem Brenuftoffe auf theoretiſchem Wege zuertannt 
wurde. (Deft. Ziſch. ſ. Berg: u, Hüttenwejen.) 


Nicht erplodirendes Sprengöl. 
Nach Dr. I. Stinde. 


Wieberholte furhtbare Erplofionen von Nitrogiycerin (Nobel’- 
ſches Sprengöl) bei deſſen Transport haben in neuerer Zeit gezeigt, 
daß die Handhabung deffelben doch durchaus nicht jo ungefährlich fei, 
als e8 die durch Verſuche unterftügten Verfiherungen bes Fabrifanten 
erwarten ließen; fie veraulaßten in verfchiedenen Staaten theils bie 
Einführung, teils die Mausſichtuahme ftrenger Maßregeln für ven 
Berkehr mit dieſem, wohl dem euergiſchſten unter allen bis jegt be- 
fannten, praftijch verwenbbaren Sprengmitteln. (Es ift z. B. ale 
ein ber Selbftentzündung und Erplofion leicht unterworfener Gegen» 
ftanb von bem Transport auf den zum Mittelveutjchen Berband ge- 
bhörigen Bahnen, auf ten Preuß. Staats: und unter Staatöver« 
waltung ftehenden Bahnen, auf den Bayr. Staatöbahnen sc. aus- 
geſchloſſen worben,) Wenn auch zu erwarten war, daß bei näherer 
Belanntſchaft mit diefem Körper das Vorkommen von Unfällen mit 
demfelben immer feltener werben würbe, fo ift es doch fehr etfreulich, 
daß ed Hrn. Nobel jelbft kürzlich gelungen ift, fein Sprengöl in einen 
Zuftand zu verfegen, in dem es alle erplotirende Eigenſchaften vers 
loren bat, aus dem es aber leicht im feinen früheren Zuſtand zurüd« 
verfegt werben fan. Die Erfahrung wirb zeigen, ob dieſes Ber- 
fahren, wie zu hoffen, fih praftifh bewähren wird. Das Verfahren 
beruht darauf, daf das Nitroglycerin fib in wafjerfreiem Diethylal- 
fohol löft und daß diefe Yöfung unter den Umftänden, welche bie Er- 
plofion bes Sprengöls bewirfen, nicht explodirt. Vorläufige Verſuche 
des Dr. Stinde ftimmen mit Nobel’s Angaben volllommen überein. 
Das Nitroglycerin, wie daffelbe aus ber Fabrik von Nobel & Co. 
geliefert wirb, löſt ſich mit größter Leichtigkeit im Methylaltchol; 
nothwendig ift zur Erzielung einer Maren Löſung die abfolute Ab- 
wefenheit des Waflers in dem Methylalkohol. Der gewöhnliche 
Methylaltohol des Handels löſt das Nitroglycerin nur unvolllommen 
und ift daher eine Rectification über frifch gebrannten Kalk erforder= 
ih. Die Löſung von Nitroglycerin in Methylaltohol erpledirt 
weder in höherer Temperatur, noch findet eine Erplofion ftatt, wenn 
diefelbe auf einen Ambos gegofjen Fräftig mit einem Hammer ges 
ſchlagen wird. Biele Wiederholungen dieſes Berfuches in verſchie- 
denen formen ergaben ſtets daſſelbe Reſultat — vie Mifhung er- 
plodirte unter feinen Umftänden, Auf Baummollenbäufchchen ge 
goffen und angezündet verbrennt die Löſung von Nitrogigcerin im 
in Methylallohol ruhig ohne Exrplofion, jelbft gegen das Ende ter 
Verbrennung findet kein Auffladern ftatt, welches auf eine plöglice 
Zerjetsung des Nitroglycerin deuten könute; daffelbe verbrennt gleich 
zeitig mit dem Methylalkohol. Sprengverfuche fonnten mit biefer 
Löſung nicht gemacht werben, jedoch berichtet A. Nobel über Ber- 
fuche, welde er in Amerika angeftellt. Die mit der angegebenen 
Löfung angefüllten Patentzünder eyplodirten nicht, obgleich bie in 
denjelben angebrachte Patrone (Zündhülchen) nicht verjagt hatte. 
Diefe vorläufigen Berfuche laffen zur Genüge erfennen, daß dem 
Nitroglycerin (Patentfprengöl) die erplodirende Kraft durch Zuſatz 
von Methylallohol vollſtändig benommen werben kann. Daraus 
geht hervor, daß ein in der angegebenen Weiſe verſetztes Nitroglycerin 
auf dem Transport und Lager als ungefährlich anzufehen iſt, na 
mentlich wenn daſſelbe in Blechflaſchen verſchloſſen wird, ſo daß eine 
Verdunſtung des Methylalkohols und Zerbrechen der Gefäße nicht 
ſtattfinden kaun. Es dürfte wohl aber mit denſelben Vorſichtsmaß⸗ 
regeln behandelt werben, wie Spiritus, Holzgeiſt und ähnliche Fluſ⸗- 
figfeiten, denen es in Bezug auf Feuergefährlichkeit gleichtommt. ' 
Um aus dem „verſetzten“ (in Metbylaltohel gelöften) Ritrogliycerin 
das Sprengöl mit allen feinen Eigenfchaften wieder zu gewinnen, 
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genügt es, baffelbe mit Wafler zu behandeln. Schou das zwei- bis | 


dreifache Bolum Waſſer ift hinreichend, um faft alles Nitrogiycerin 
unverändert aus ber Löſung abzufcheiden. Ein Tropfen des „ver: 
feßten" Sprengöles, der durch ven Schlag eines Hammers nicht ex— 
plebirt, detonirt fofert, wenn ein Tropfen Wafler hinzugefügt wird 
und dann der Schlag erfolgt. Cine bedeutende Preiserhöhung des 
ES prengöles durch vie Löſung veflelben in Methylallohol ift nicht zu 
befürchten, da derfelbe durch Deftillatign wieder gewonnen werben 
konn. (Hamb. Gew.Bl.) 


Gährgefähe von Glas. 
Bon Gabr. Seplmapr. 


Die Anwendung des Holzes zu den bei der Brauerei nothiwen« 
digen Gefäßen ift in vieler Beziehung längft als ein Mifitand er» 
kannt worben, welcher, aufer in ter geringen Danerhaftigfeit, haupt- 
ſãchlich darin befteht, daß das Holz von der Flüſſigleit, fei ed nun 
ungegohrne oder gährende Bierwürze over Bier auf Lager, bis auf 
eine gewiffe Tiefe durchdrungen wird, und daß dann dieſe vom Holze 
eingefaugte und mach ber Entleerung ver Gefäße in den Poren ber« 
felben feftgehaltene Flüffigfeit durch den Zutritt der atmofphärifchen 
Luft bald eine Veränderung erleidet, welche fid) gewöhnlich in Bil- 
dung von Säure äußert, zuweilen aber auch, namentlich bei unver 
gohrenen Würzen, faulige Gebilte erzeugt und zwar in dem Grabe 
mehr als das Holz älter und morjcher wird. 

Diefe veränderten Stoffe wirken auf feinen Fall vortheilhaft 
auf bie flüfjigfeit, welche früher oder fpäter damit in Berührung 
tommt, und lafjen ſich auch vie üblen Folgen durch große Reinlichkeit 
dur Anwendung von Kaltmildh zc. verringern, fo werben fie doch 
nie ganz geheben. 

Abgefehen tavon ift auch die Berwendung neuer hölzerner Ge— 
fäße, felbft bei ver beftmöglichen Auslangung durd Brühen, Dampf 
ober wie immer, eine mißliche Sache und geht es nicht leicht ohne 
Dinterlaffung von Holzgefhmad dabei ab, befonders wenn Flüſſig— 
keiten längere Zeit in Berührung mit dem Holze find. 

Es ift feinem Zweifel unterworfen, daß die Erkennung biefer 
Uebelftände zuerft auf ven Gevanfen tes Auspichens der Yager: und 
anderer Fäfjer geführt hat, benn damit wird in der That der boppelte 
Zweck erreicht, daß durch das Teuer des brennenden Peches nicht 
allein alle Unreinigfeit und Säure zerftört wird, fondern auch ein 
Ueberzug im Waffe, fih bildet, welcher die Berührung zwifchen Bier 
und Holz aufhebt. 

Aus venfelben Gründen, und auch wohl ber größeren Dauer: 
baftigkeit wegen, hat man im der neneren Zeit andere Braugefähe, 
wie Maifhbottiche und Kühlen anftatt von Holz mit gutem Grfolge 
von Metall gefertigt. Metall ift aber ohne Gefahr des Einfluffes 
auf ten Gefhmad nur bei unvergohrenen Bierwürzen anwendbar, 
während und nadı ber Gährung aber entſchieden zu vermeiden, und 
man muß fih alfo, will man dem Holge für Gährgefähe ven Abſchied 

bez, nach anderem Material umfehen. Deshalb find auch wirklich 
chon mit Schiefer, Granit, Gement-Mauerwert mit Wafferglas und 
vielleicht manch' anderem Material Berfuche gemacht worden, meines 
Wiſſens aber hat ſich feines derſelben größerer Verbreitung erfreut. 

Will man die Eingangs erwähnten Uebelftände des Holzes als 
Material zu Gährungs- und Pagergefähen vermeiren, jo giebt es 
meined Erachtens nur brei Stoffe, welche dieſelben vollftäntig befei- 
tigen ohne andere mit ſich zu führen, und dieſe find Glas, Porzellan 
und Steingut. 

Behälter aus den beiden letteren find in größeren Dimenfionen 
nicht Teicht herzuftellen, und würden bei ber Zuſammenſetzung aus 
fleineren Platten zu wiele Fugen erzeigen, was man meiner Meinung 
nach möglidhft vermeiden joll, daein geeignetes Bindematerial, welches 
den Zwed der Dichtung erfüllt, ohne der gährenten Bierwärze Nac- 
theil zu bringen, nicht leicht zu finden, wenigftens mir nicht befannt 
ift; auch wäre Porzellan unter allen Umftänden zu foftfpielig. 

Es bleibt alfo nichts übrig ald Glas, und von dieſer Anficht 
ausgehend lief ich jhon im Dahr 1862 in ver Spiegel-Manufaktur 
in Mannheim fünf Glasplatten anfertigen, um ein fubifches Gefäß 
damit zu formen, 

Die Bopenplatte hat 2 Meter oder 6° 10* bayriſch im Gevierte, 
die Seitenplatten find eben jo lang und 1’ Meterd ober etwa 5 
bayerifche Fuß hoch. 

Bei der Zuſammenſetzung wurde die Bodenplatte auf einem ges 











mauerten Fundament in feinen Sanb gelegt, was ſich jpäter als ein 
Fehler erwies, bie Seitenplatten, welche an den Rändern ziemlich 
genau zufammengejchliffen waren, wirrben mit der Bodenplaite, wie 
gefagt, im eine kubiſche Form gebracht, an allen Stößen wurben 
Gummi (Kautfhud:) Bänder beftmöglic, eingezogen und dann bie 
Glasplatten behutfam an allen Rändern gegen biefelben mittelft 
fleiner hölgerner Seile geprekt um bie Zwifchenräume dicht zu machen; 
enblih wurde das ganze jo zufammengefügte Gefäß mit Gement- 
mauerwerf umgeben und oben mit einer hölzernen Einfaflung ver⸗ 
feben, um es ſowehl von oben, als von der Seite vor jeder Beidä- 
digung zu fügen. Könnten künftighin alle Gummi ⸗Einlagen ver 
mieden werden, jo wäre es ein großer Öewinn. 

Die meiften Schwierigfeiten und aud) den größten Nachtheil ver- 
urfachte die Deffnung zum Ablaſſen des Bieres und ber Hefe. Zu 
diefem Behufe wurde in bie Bodenplatte ein Loch von 3 Zoll Durdy- 
mefjer nebft 4 Meineren Löchern gefhliffen, welde dazu dienten, um 
eine Meffingplatte, an melcer ein fupfernes Leitungdrohr mit einem 
Gewinde angebracht warb, mittelft einer Zwijchenlage von Gummi 
mit Schrauben, beren Köpfe ebenfalls Gummiunterlagen hatten, 
wafjerbicht zu befeftigen. 

Leider entftanden von dieſen Schrauben aus, die wahrſcheinlich 
zu feit angezogen waren, bald Sprünge im Glafe, welche durd das 
Herumtreten der Arbeitsleute beim Reinigen, in Folge ber weichen 
Sanbunterlage, immer größer wurten. Ebenfo zeigten ſich aud an 
ben Seitenwänten Sprünge, welche nad) und nach die ganze Höhe 
und Breite durchzogen. 2 

Das Glas ift rohes Berahungsglas und 14 Millimeter oder 
einen halben bayerifhen Zoll did, welde Stärke aber bei fünftiger 
Anwenbung, beſonders bei der Bodenplatte vermehrt werden bürfte. 

Das Gefäß faht mit Berüdfichtigung bes Steigraumes 80 
bayer. Eimer, und bie Koften hierfür, Glas, Mauerwerk, Aufitellung, 
Alles in Allem gerechnet, find ungefähr doppelt fo hoch, als für einen 
ebenfo großen Gährbottich von Eichenholz mit Eifen beſchlagen. Da 
die Dauer bei befferer Conftruction, wenn nicht rohe Gewalt ange- 


wendet wirb und Gummi oder antere vergängliche Stoffe vermieden - 


werben fünnen, eine unendlich große fein muß, jo wird ter Koften- 
punkt fein Hiuderniß für den Gebrauch dieſes Materials fein. 

So mangelhaft nun meine Art der Zufammenfetung ift, fo ift 
fie doch in fo ferne gelungen, als das Gefäß dicht wurbe und Gähr- 
ungen im Großen damit abgeführt und beobachtet werten konnten, 
fo daß man ein vollftändiges Refultat über die Wirkungen auf die 
Gährung erhielt, 

Das Gefäß ift nun im zweiten Winter im Gebrauch, zwar noch 
immer bidht, obwohl ver Sprünge immer mehr werben, aber, was 
jehr unangenehm ift, unterhalb der Botenplatte in der Umgebung 
der Sprünge ift Unreinigfeit, welde vom Durdbringen ver Hefe 
herrührt. Ungeachtet befien waren und find bie Gährungen noch 
immer die ſchönſten in meinem Seller, fie find in ben Sträufen und 
namentlich beim Zurückgehen fehr regelmäßig, fteigen nicht fo hoch 
in ver Temperatur wie in hölzernen Bottichen, — voraudgefett, 
daß biejelbe im Seller nicht Über 4—6' R. beträgt, — laffen beim 
Faſſen (Abziehen) an arbeit nichts zu wänfhen übrig und bilden 
einen jehr jhönen Zeug (Hefe). Das Bier ift im Gejhmade fehr 
rein und wenn fonft Alles in Orbnung ift, untabelbaft, fo daß bei 
folhen Ergebniffen fein Sadverftändiger über den hohen Werth ver 
Sache in Zweifel fein wird, 

Auch in Branutweinbreunereien haben fih ähnliche Glasgefähe 
ſchon auf's volltommenfte bewährt, wahrſcheinlich weil eine Säure» 
einwirkung anf folgende Gährungen nicht ftattfindet, und beshalb 
eine größere Ausbeute erzielt wird. 

Es trängt mich, diefe Erfahrungen ver Deffentlichleit nur allein 
zu dem Endzweck zu übergehen, um andere meiner Eollegen zu weis 
teren Verſuchen, befonders was bie Zufammenfegung folder Gefäße 
betrifft, anzuregen. Am wünſchensweriheſten wäre e8 freilich, wenn 
eine Fabrik oder fonft ein Unternehmer tie Sache in bie Hand nähme, 
denn ich bin überzeugt, dak wenn man für einen beftinnmten Preis 
umd gegen eine beftimmte Garantie verlei Gefäße im der Brauerei 
aufgeftellt befäme, ohne erſt felbft mit unlundigen Leuten herum- 
laboriren zu müfjen, bei ver allmähligen Bervolltommnung der Con- 
ſtruction in nicht gar langer Zeit dag Holz nicht allein bei Gährge- 
fähen, ſondern auch bei ben foftipieligen Lagerfäflern mit bem ewig 


theuren Auspichen, Repariren ꝛc. der Glaſe ven Play räumen muß. 


(Der baye. Bierbrauer.) 


— — — 
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- Zuderformen-Bafchmafchine von Schäffer und Buden— 
berg in Budan- Magdeburg. Dieſe jehr zweckmäßige Vorrichtung 
erſetzt die zeitraubenve, uoch in vielen Zuderfabrifen angewandte 


Hand-Keinigung der gebrauchten Zuderformen auf die vertheilhaf- 
tefte Weiſe; auch macht fie das jonft übliche längere Einweichen ver | 


Buderformen unnöthig. 
Der Bürftenconus A, Figur 1, auf welden je nach Größe und 
Geftalt ver zu veinigenten Zuckerformen die eutjpredienden Bürſteu 


b aufgefterft werben, iſt auf 


ter ſtehenden Welle a ber 
feſtigt; Conus und Welle ſind 
hohl; letztere dreht ſich in dem 
Yager e und der Stepfbüchſe 
d, mittelſt welcher ſie mit der 
Rohrleitung e mit einer Waſ⸗ 
ſerleitung (Waflerreferveir) 


tilefſperrt ten Waflerzufluß 
ab, läft aber beim Nieter: 
prüden red Hebels g (mas 
zur bequemen Bedicnung mit 
dem Fuß geitieht) das Waſ⸗ 
ſer bis in den Conns eindrin⸗ 
gen, au deſſen Spitze daſſelbe 
durch kleine Löcher ausſpritzt. 
Die liegende Welle b wird 
von der Transmiſſion mittelit 
Riemen durch vie Niemen- 





; das coniſche Näderpaar k auf 
vie ftichente Welle und ven Conus (200 — 300 Umgänge per Mi- 
nute, 
welcher zum Auffangen des verbrauchten, reip: führen Waflers tient. 

Bei Benugung ver Maſchine werden die Zuderformen auf ven 
in Umdrehung gefesten Bürftenconus umgeftälpt und jo gehalten, 
gleichzeitig wird durch Deinen des Beutils f Waffer eingelafien, 
wodurch in wenigen Secunden ein gründlices Reinigen ter Zuder- 
formen herbeigeführt wird. Polyt. Denen.) 


Butter. Nach ven Jud. Bltt, wird in Berlin Butter verkauft, 
die große Mengen zeriebener Kartoffeln erhält. Cine ſolche Verfäl— 
ſchung läßt ſich leicht erfennen, wenn man ein bohnengroßes Stüd 
Butter auf eine vielfache Lage Drudpapier ftreicht und an einen war« 
men Ort legt. Die Butter zieht ſich in das Papier und das Kartoffel. 
mehl bieibt auf letzerem zurüd. Genauer findet man die Berfäl— 


ſchungen, wenn man die Butter mit erwärmtem Benzin ſchüttelt, 
filtrirt und den Nüdftand mit erwärmtem Benzin nachwäſcht. Der | 


ungelöfte Küdjtand wird nach dem Abdunſten des Benzins mit kaltem 
Waller angerührt, Dann wieder auf ein Wilter gebracht, mit faltem 
Waſſer nachgewaſchen und ver bleibende Rückſtand unter das Mi— 
frojfop gebracht. Die Zellentrümmer von Kartoffeln, Erbjen, Mohr: 


in Berbintung ftcht; das Ben» | 


ſcheiben i bewent, und über- | 
trägt ihre Bewegung Turd | 


Das Mafchinengeftell B ift in einem Kaſten C aufgeftellt, | 


' rüben, Kartoffeltärfemehl, Noggenmehl sc. laffen ſich dann leicht 
erkennen. 

Geſundheitsgeſchirr. Nach einer Mitth. des Geh. Negier- 
ungsrathes Kolbe im Vru. zur Bfrg. des Gwbfl. in Prenfen bes 
fteht die Geſuntheitsgeſchirrmaſſe, welche auf der feit Kurzen außer 
Betrieb geſetzten 8. Fabrik in Charlottenburg, namentlid für der 
miſche und Apothefergefäße, ſowie für Haus und Kücheugeräth ⸗ 
ſchaften verwendet wurde, aus 48 Pfd. Porzellanerde, 37, Bir. 
Thon und 16,4 Bir. Feldſpath auf 100 Pfr. fertige Maſſe. Die 

dazu gehörige Glaſur beftcht aus 42 Pfd. Sand, 33 Pfr. Porzellan: 
erde, 13 Pd. ungebrannten Gyps und 12 Pfo. unalafirten Porzel- 
lanjcerben auf 100 Pfr. fertine Glaſur. 


Um Zinkblech und anderen Zinfzgegenftänten einen feſthaftenden 
jchwarzen Ueberzug zu ertheilen, wirb zer Ölegenftand nach Y. Knaffl 
mit einem Teig von feinem Quarzpulver und verbüunter Schwefel» 
fäure blanf geſcheüert, Dann einige Augenblicke in eine Löſung von 
4 Th. ſchwefelſaurem Nickelewhdulammoniak in 40 Th. Waller, 
weldye mit 1 Tb. Ecdwefelfäure angefäuert ift, eiugetaucht, mit 
Hafer tüchtig abgeipült und abaetrednet. Diejer ſchwarze Ueber: 
zug baftet auf Zink vollfemmen, währenn die mittelft falpeterfaurem 
Kupferoxyd oder Kupferchlorid hervorgebrachten Nieverfchläge nicht 
haltbar find. Behantelt man ven auf die angegebene Weife ſchwarz 
aefärbten Zinkgegenſtand mit der Kratzbürſte, jo nimmt derſelbe eine 
Bronzefarbe au, welche manchen Gegenftänten ein jehr ſchönes An: 
| jeben giebt. Wochſchr. d. Nor. Oeftr. Gwborb. 





Hallogenin ift ein Meittel genen Keſſelſtein, das ven Er. Fier— 
mann in Berlin in den Handel gebracht wird uud über teflen 
Wirkjamfeit wir auch von Chemuitzer Technikern günftige Urtbeile 
aebört haben. Nach Dr. Gräger (Vierteljahrfchr. f. iechn. Chem.) 
beiteht vafielbe aus 92% Salmiaf, einem röthlichen Körper, 
wahrſcheinlich Katehu oder andı Kine, nebit einem guten Antheil 
Schmutz; da das Pfund zu 10 Car. verkauft wird, jo verwerthet 
fich ver Salmial zu ca, 33 Thlr., während er von gleicher Beihaffen- 
beit zw 11 Thlr. zu haben iſt. Salmiaf iſt befanntlich gar fein 
ſchlechtes Mittel gegen ven Keflelftein, nur wirb ſich wohl ſiets fob- 
lenſaures Ammoniak verflüctigen, das auf Meſſing / und Brenzes 
theile ſchadlich einwirlen und auch bei manden Berwendungen det 
Waſſerdampfes zu chemiſchen Zwecken von Nachtheil ſein dürfte, 

AD. Jud.Zeit. 


Neue Zubereitung der Kleie als Viehfutter. In Schueci⸗ 
der's „Landw. Bl.“ wird mitgetheilt, daß ein Landwirth au ber 
Saar die zur Berfütterung beſtimmte Kleie, ſowie den Getreiteihret 
2 bis 2". Stunden vor ver Verabreichung mir Malzaufguß behan: 
belt. Dadurch jellen jene Futterſtoffe, inſoweit fie Stärlemehl entbal- 
ten, einen Berzuderungsprocek durchmachen, in folge deffen das Vieh 
ſo behandeltes Futter lieber auwehme und Milchvieh eutſchieden mehr 
Mit von einer beſtimmten Menge dieſes Futters erzenge, ald ment 
tiefelbe Futtermenge im gewöhnlichen Zuſtande verabreiht werde. 





f 





Ueberſicht der franzöſiſchen, engliſchen und amerikaniſchen fiteratur. ' 


Chemiſche Unterjuhungen über das Wade. 
Von Lies-Bodart. 


Seitdem aus Amerika große Mengen von mehr ever weniger pa- 
raffinirten, d. h. mit Baraffin verfälfchtem Wachſe zu uns kommen, 


ift eine genaue Methode zur Beitinimung des in dem Wachſe enthals | 


tenen Koblenwafjerftoffes C** H** für die Conjumenten ein wahr- 
haftes Benürfnig geworden. Eine ſolche Methode habe ich aufgefun · 
den; fie beruht a zwei hemijchen Borgängen, auf einer Berfeifung 
und einer Aetherbildung. Die Analyſe ſelbſt wird auf die im Nach— 
ſtehenden ausführlich mitgetbeilte Weiſe ausgeführt. 

Zunãchſt bemerkte ich, um Wiederholungen zu vermeiden, daß ich 
ausſchließlich mit aus bömiſchem (Kali) Glaſe angefertigten Gefäpen 
arbeite, da biefelben, ohne zu jpringen oder zu reigen, piötzliche Tem⸗ 
peraturmwechfel ertragen... 

5 Örm. des paraffinirten Wachſes löſe ich in 50 Hub. Genti- 
meter Amylalkohol auf, indem ich beide Subftangen im Waſſerbade 


auf 100° C. erhige. Antererjeits erhige ih 100 8. C. raufende, 
verber mit ihrem halben Bolum Waſſer verbiinnte Schwefdäure 
gleihfalls auf 100° C., fee fie dem Amplaltohol zu und ahrt 
mit dem Erhigen jo lange fort, bie jeve Blaſenbildung gängligauf 
gehört hat; dann laſſe ich erfalten. 
Yu dem Kochgefäße findet ſich num ein leicht herausnehmearer 
| Kuchen, deſſen Gewicht mehr als das Doppelte von dem ange 
ten Wachje beträgt; derſelbe beiteht aus einem Gemenge von Para! 
fin, Melylaltohel (Welifin), cerotinfaurem und palmitinfan re 


Amwloxyd, in meldyem die brei letztgenannten Beſtandtheile Durch -* 
Einwirkung der überjchüffigen Schwefeljänre bereits etwas verä 
find, 

Diefen Kuchen behandle ih im Wafferbabe bei 100° mit 50 KYL 


engliſcher Schwefeljäure (SO*, HO), und 25 Kubil-Gentimeter No 
bäufer Schwefeljäure; die Zerſetzung, welche jehr rubig vor ſich gebi 
erfordert etwa zwei Stunden Zeit. (Jedenfalls muß man fo lange 
wit der Behandlung fortfahren, bie ſich nicht die Meinfte Gasbblaſe 





mehr biltet, ſelbſt nicht beim Umrühren mit einem Glasftabe; es ift 
weientlich, daß Alled, mit Ausnahme des Paraffins, verfohlt wird.) 

Nach tem-Ertalten bat ſich ein lohliger Suchen gebildet, welcher | 
audgeprefit und bei 100" in 50 8. G. Amylalkohel gelöft, vanıı auf | 
ein Filter gebracht wird, welches ſich in einem Ölastrichter befindet, 
der mit einem mit kochendem Waffer gefüllten Mantel von Weißblech 
umgeben ift (ohne dieſe Vorſicht würde die Flüffigfeit nicht hindurch— 
geben) ; in viefem Trichter wird der Suchen mit 508. C. Amylallo⸗ 
bel und tarauf mit berfelben Quantität ausgewaſchen, jo daß im 
Ganzen 150 8. C. Flülſſigleit erhalten werben, Diefe Flüſſigkeit wird 
auf 100° erhitzt und dann mit TON. C. engliſcher Schwefeljäure, 
aljo mit beiläufig der zur Umwantlung des Amylalkohels in Sulf: 
ampljäure erforterliden Menge verfegt; dieſe letztere Säure löſt, 
wie Reard zuerft beobachtet hat, das Paraffın nicht; darauf erbitt 
man ta® Ganze noch zehn Minuten tang- 

Nach dem Erkalten erhält man einen Kuchen von nod unreinem 
Paraffin, welhes man nad rem Reard'ſchen Berfahren reinigt. 

Iſt die Berfohlung gut gelungen, fo genügen zwei Reinigungen; 
das Gewicht des bei ber legten erhaltenen Hudens giebt genau die 
Menge tes vorhaudenen Pardffins au, 

Bei diefen Verfahren wird das Paraffin nicht angegriffen, was 
dagegen bei Anwentung von reiner Nerdhäuſer Schmefeljäure in 
merklichem Grade ver Fall fein würde, daher die Methode von 
Laudoelt nicht hinlänglich genau iſt. 





Will man die Broducte der Berſeifung des Wachſes erhalten, fo 
verführt man folgender Weije: 

20 Grm. reines Wachs löft man bei einer Temperatur von 100° 
im Waflerbade in 50 8. C. Amylallkohol und ſetzt 50 8. C. ver 
Scwefelfäure, melde zu der erften Berfeifung gedient bat und gleich 
falls auf 100° erhigt worden ift, hinzu. Nachdem man kurze Zeit 
umgerübrt bat, nimmt man das Gefäß vom Feuer und ftellt es in 
kaltes Waſſer. Man erhält einen Kuchen A umd einen dien Brei 
B. Ebenſo behandelt man eine zweite Pertien von 20 Grm. Wachs, 
welche gleichfalls einen Kuchen A und einen Brei B giebt. 

Die Kuchen A löft man bei 100° in 60 K. C. Amplalfchel und 
fetst, wie vorhin, 50 K. C. von terfelben Schwefelfänre hinzu. 

Diefe dritte Operation giebt einen Kuchen A’ und einen Brei B*, 

Den Kuchen A’ bebantelt man auf diefelbe Weife wiederholt; 
nach fünf Operationen hat der letste Kuchen fein Anfehen gänzlid ver 
ändert; er fieht wei, ſeidenartig glänzend aus, ift ſehr fettig anzufüh« 
fen umd läßt ſich mit der größten Veichtigkeit kneten. Gr befteht aus 
faft hemifch reinem Melylafchol, nur mit einer geringen Menge cero= 
tinfauren Amyloxyd verunreinigt, von welchem er leicht befreit werden 
fann, Zu dieſem Zmede erbigt man ihn mit gewöhnlichen Alkohol 
bis zum Steben, wobei ver Melylalfohol in Löſung geht, während 
ein ſchweres Del zurüdbleibt, welches beim Erfalten in oolithifcher 
Form eritarrt (Die Größe der Kugeln varlirt mit ver Menge ver Sub⸗ 
ftanz; ich habe viefelben von Haſelnußgröße, ferner vom Bolum Hlei- 
ner Erbjen bis hinab zur Größe von Marem Fiſchroogen erhalten). 
Jedenfalls ift dieſer Körper, ter bei 44° E, fchmilzt ceretinfaures 
Anyloryd, 

Wenden wir uns zu dem von kochenden Anmylalfohol gelöften 
Antheile. Beim Erkalten des Yöfungsmittels gefteht das ganze zu 
einer Art Kleifter von glänzend weiter Narbe und jeidenartigem 
Glanze, welcher bei 86° ſamilzt; es ift Dies ber ſchöne, von Broͤdie 
dargeftellte und beſchriebene törper. 

Dan gieft die verfhiebenen Breie B, B* u. ſ. f. zufammen und 
bringt fie in eine große Menge Waſſer, vie ih mit C bezeichnen will. 
An der Oberfläche erſcheint eine jtarre Subftanz und ſobald ſich die 
Flüffigfeit C geltärt hat, zieht man fie ab und bringt vie erwähnte 
Subftanz auf ein Filter, um fie von rer nod anhängenden Schwefel— 
jäure durch forgfültiges Auswaſchen zu befreien, ſchmilzt fie dann 
unter Wafjer und behandelt fie mit Aether, ber das cerotinfaure 
und palmitinfaure Amyloxyd löft, auf ven Melylaltohel aber gar 
nicht oder nur ſehr wenig wirft. 

Nach dem Verdampfen des Aethers bleibt in dent Glaſe ein Ge: 
menge von Del und einem Fryftallifirten Körper zurüd; man bringt 
dasjelbe auf ein Filter, welches mittelft der bereits erwähnten Bor: 
richtung auf minveftens 20° erwärmt erhalten wird, webei nur das 
Del abflieft. 

Diefer fonverbare Körper — Duff'ys palmitinfaures 
Amyloryb — kann gewiffermafen ald Thermometer dienen. Jeden 
Morgen, wenn ic in das Laboratorium komme, finde ich dieſes Del 
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ſtarr; ſobald aber die Temperatur durch den Ofen über 14% C. ge— 
fteigert werten ift, wird es wieber flitjfig. 

Sch behalte mir vor, ver Alaremie demnächſt eingehenter Mit 
tbeilungen über dieſe Berjeifungs: und Aetherbildungspropnete des 
Wachſes vorzulegen; wenn ich mir erlanbe, ihr hiermit eine unvol⸗ 
lendete Arbeit zu überſenden, fo geſchieht dies neahalb um meine An» 
Iprüche au dieſe Unterfuhungen zu fihern; denn tiefe Mittheilung 
biltet ten Ausgangspunkt für zukünftige, jehr wichtige Arbeiten über 
das Wads und Die Fettförper im Allgemeinen, Es würde von 
großen Intereffe fein, auf tiefe Körper in Gegenwart eines äthert- 
fieirenden Mediums ten ven Fremy aufgefundenen Berfeifungs- 
proceß mit Schwefelſaäure anzuwenden, (Compt. rend.) 


Apparate zur Bentilation der Abtrittsgruben. 
Bor Touſſaint-Lemaiſtre. 


9. Peligot erftattete der Societd d’encouragement pour l'in- 
Justrie nationa!e in Paris Bericht über die Apparate des Herru 
Lemaiſtre, welde die Desinfection derjenigen Orte zum Zwed haben, 
in welden verdorbene Luft fich befindet. Dieſe Apparate beruhen, 
ſammtlich auf vemjelben Principe. Eine Röhre ftcht einestheils mit 
dem zu besinficirenden Orte und anderntheils mit ver Äußeren Luft 
in Berbintung. Ein Saugventilator ift am irgend einem Puulte 


| Tiefer Röhre angebradıt ung inbem biefer Bentilater in Betrieb ge— 


jegt wird, wird tg Luft aus vem zu ventilirenden Local angefogen 
und in die Atmoſphäre ausgeftoßen. 

Mehrere Mlittel werden von T.»Lemaiftre in Unwentung gebracht, 
um ben Ventilator in Bewegung zu jegen. Die einen beftchen in 
einem Uhrwerk mit Gewicht oder Feder, tie andern in einer Art 
Heinem Waflerrad, tas durch einen vorhandenen Waflerftrahl in 
Bewegung geſetzt wird. 

Die Ventilatoren für die Abtrittgruben in den Häuſern find 
intermittivend thätig. Die Gewichte werben durch das Oeffnen ber 
Abtrittsthüren gehoben; fie können aber auch continwirlich im Gang 
ſich befinden, wermittelft eines gewöhnlichen Aufzugs (remontoir), 
Das leptere Syſtem wird nur für öffentlicie Aborte angewentet, wo 
die größeren Gruben und die weniger volllemmenen Vorrichtungen 
eine fräftigere und lebhaftere Bentilation erfortern. 

Herr Yemaiftre hat am ſchwierig zu ventilirenven Aborten einen 
Ventilator aufgeftellt, wobei ein Gewicht von ungefähr 300 Kilo- 
gramm für einen Betrieb von 12 Stunden genügt. Diejer Apparat 
bietet einige interefjante Bunte. 

Das Gewicht ift durch einen Nollenzug mit 6 Schwüren aufge- 
bängt. Im falle des Zerreißens diefes Stranges hält ein Hülfſeil 
das Gewicht, welches augenbliclich unbeweglich wird durch Das An» 
drüden des Seiles auf die Rolle, welche es führt. Man vermeidet 
dadurch auf eine eigenthüniliche Weife vie ernten Folgen, die durch 
den Fall eines jo beträchtlichen Gewichtes entfteben könnten. 

Die Haupttbeile dieſes Apparates find: Ventilator mit 4 Flügeln 
Durchmeſſer 07,27 (9". 8 hefi.), Breite 0,065 (2" 6° heii.). 
Fall des Gewichts 2W,8 (11'2" heil). Geſchwindigleit des Venti- 
laters 180 Touren pr. Minute, Durchmeſſer der Luftleitunge- 
röhren, von Zint, 0",075 (3* beil.). 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß Tiefer Apparat ein Volumen 
Luft von ungefähr 50 Kubitmeter (3200 heſſ. Kubiffuß) pr. Stunde 
fördern fan, Ein Geſammtraum von nur 1 Meter (4 uk) Yänge, 
0,45 (18*) Breite und 3",80 (15° 2”) Höhe ift erforberlid. 

Um den. benöthigten Raum zu verminvern, bat Herr Lemaiſtre 
ucd) einen Apparat vorgejeben, bei weldem das Triebgewicht durch 
eine Feder erfett ift. Bei temjelben fintet ein continwirlicer Betrieb 
ftatt. Zahlreiche Auwendungen wurden durch den Erfinder mit feinen 
Apparaten gemacht und darunter einige von fo gutem Erfolg, daß 
Orte gereinigt wurten, wo die Verhältniſſe jehr ungünftig waren, 
Diefes Ventilationsſyſtem könnte Überdies auf die Reinigung vom 
Ställen, Küchen, Werkftätten, Cafe’s und Reftaurationen und über: 
haupt von ſolchen Localitäten angewendet werten, in welchen ſich bie 
Luft durch fortwährende beläftigende Austünftungen im verberbenen 
Zuftante befindet, 

Unfere Duelle (Bulletin de Ia societe ‚d’enc. p. Vind. nat, 
1865. Nr. 156) enthält Abbildungen ter oben beſchriebenen Appa- 
rate, Wir bemerken hierzu, daß die Idee {older Bentilationsapparate 
nicht neu ift. Der in Darmſtadt verftorbene Hofednftrumentenmacer 


Mahr hat vor Jahren ahnliche App Qrate werfuht, diejelben beftanden, 
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theils in Blasbäfgen, theil® in Bentilatoren, welde an der Dede ver | 


Zimmer angebracht und durch Gewichte oder Federn in Bewegung 
gefeßt wurden. für fräftigere Bentilationen erwieſen ſich die Appa- 
rate zu Heim und zu ſchwach in ihren Yeiftungen, 

(Gew.“Bl. f. Heffen.) 


Die pueumatiſche Eijenbahn. 
Bon Needham in Newyorf. 
Neevham in Newyork hat ein neues Syitem von pneumatiſchen 
Eifenbahnen angegeben, durch welche einige Mängel des Rammell'⸗ 


ſchen Syſtems beſeitigt werden ſollen. Rammell muß, um einen 
Wagen von dem einen Ende der Röhre nach dem andern zu befördern, 


zwei Mal das in ber Röhre enthaltene \ 
Yuftwolum in Bewegung jeten und daher : 
auch vie Widerftände der Trägheit und der | 

Seine H 
ftationäre Maſchiue muß unthätig bleis i: 
ben, bis ein Wagen für ven Abgang fertig | 


Reibung zwei Mal überminven. 


ift. Bon Station zu Station muß er einen 
Telegraph haben, welder anzeigt, wann 
die Maſchine in Betrieb zu jegen iſt. Er 
kann nur einen Wagen anf ein Mal in 
der Nöhre in Bewegung haben und muß, 
um den Wagen anzubalten, die ganze Yufte 
fänle in Ruhe bringen, wodurch ein bes 
teutender Betrag amgejanmelter Kraft 
verloren gebt. Um einen Wagen umzu⸗ 


ten und dann nad entgegengefetter Rich 
tung drehen, weburd ein weiterer Verluſt 
an angefammelter Kraft erwächft. 

Bon allen diefen Mängeln ſoll bie 
Neevham’sche Erfindung frei fein. Ihre 
GEigenthümlichkeit befteht darin, daß ein in 
ſich ſelbſt zurüdtehrendes Rohr angewendet 
wird, in welcher man einen continuirlis 
den Yuftftrom unterhält. In der bezüg- 
lichen Abbildung bezeichnet A eine roti» 
rende Quftpumpe, welde in vie enblofe 

" Robrleitung eingeſchaltet iſt. B,B,C,D,D 
find Stationen, von denen jede zwei Schiebethüren bat, um einen Theil 
ber Röhre abzuſchließen. Diefe Thüren find bei B, B beide geöffnet; bei 





C beide geſchloſſen und bei D, D vie eine geöffnet, die andere geichloffen | 
dargeftellt. Wenn beide Thüren offen find, wie bei B, B, fo gebt ver | 


burd) die Luftpumpe A erzeugte Luftſtrom in ver Richtung ver Pfeile 
gerade durd die Station hinpurd und ein von dem Yuftitrom ge« 
triebener Wagen würde an derfelben nicht angehalten werben. Sind 
beide Thüren gejhloffen, wie bei C, fo geht ver Luftſtrom durch den 
daneben liegenden gebogenen Theil der Nöhre, und ver Wagen, ber 
ter Biegung der Röhre nicht folgen kann, bleibt ver der Thüre 
ſtehen. Iſt eine Thür offen und die andere geſchloſſen, ſo bleibt ber 
Wagen innerhalb der Station ftehen; durch nachheriges Schließen 
ver bisher offenen Thüre wird er von dem Luftftrom abgeiperrt. Es 
fönnen nun Güter aud- und eingelaven werben und Berjonen aus⸗ 
und einfteigen, ohne baf der Betrieb dadurch geftört wird. Da bie 
Röhrenlinie doppelt ift, jo fann der Betrieb zu gleicher Zeit nach 
beiden Richtungen hin unterhalten werben, ohne daß ein Zuſammen⸗ 
ftoß zu befürchten ift. Nähert fih ein Wagen einer Station, jo wirb 
jelbftthätig oder durd den Wärter bie entferntere Thüre gefchlofien; 
der anlommente Wagen bewegt fih num gegen ein Luftpolfter und 
wirb dadurch allmälig zur Ruhe gebradht, dann wird Die andere 
Thüre geöffnet und badurd der Wagen wieder weiter befördert. 
Mehrere in gewiffen Entfernungen einander folgende Wagen können 
nicht auf einander ſtoßen, weil fie alle durch einen und denſelben 
Luftftrom in Bewegung geſetzt werden, 
(Practical Mechanics Journal.) 





fehren, muß er feinen Bentilater anhal« | 


Ueber das Cole'ſche Eompenfationspenbel von A. Jac- 
quin. Bei biefem Compenfationspendel hat die Linſe D (Fig. 1) 
die Kugelform, und zwar um 1) das ganze Gewicht des Penvelför- 
pers auf das möglich Heinfte Volumen zu concentriren; 2) nm ben 
Luftwiderſtand zu rebuciren; 3) um die Rotation der Penvelftange 


; um ihre Aufhängverrichtung zu befeitigen. 


Die Compenfation befteht in einer Verbindung von zwei Metall- 
platten aus Doppelftreifen e, e und f, f von Stahl und Kupfer; dieſe 


| Famellen wirken auf das Gewicht der Penbellinje ein, bilden einen 


fig. 1. 
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‚ Theil ihrer Maffe und können oberhalb ever unterhalb derfelben an- 
gebracht und mit ihr verbunden werben. Dieſe compenfirenden La⸗ 
mellen find aus drei Armen (fig. 2) gebildet, jo daß ſich dieſe im 
einem Centrum in ber Art vereinigen, daß fie ver Penbelftange freien 
Durchgang laffen; ihre gegenjeitige Verbindung ift durch drei freie 
Spitzen hergeftellt, die in dem zugehörigen Lagern ſich befinden, und 
wobei tafür gefergt ift, dafi das Entfernen vom Schwingungspunfte 
und Unnähern an benfelben eintreten kann, um die Veränderungen 
in der Ausvehnung bes Pendels zu compenfiren. 
(Revue chronometr.) 


Zündboͤlzchen. Gaillard ſchlägt vor, die Zündhölzchen, 
nachdem fie mit ber Zundmaſſe überzogen find, in ſchmelzenden 
Schwefel zu tauchen. Da der Schwefel im Waffer unlöslich ift und 
nicht bei unter 110° C. ſchmilzt, jo würde er vie ſchädliche Eimwir- 
tung bes Phosphors verhindern, wenn Zundhölzchen in Speijen 
fallen, und durch bie größere Neibung, welche das Entzünden ferbert, 
gegen zufällige Entzündung größern Schug bieten. 

(Chem. News.) 





Ueber Minary's Schladentransportvorrihtung. Vom 
| Bergingenienr 9. Real. Zur Erjparung von Trausportloſten 
' für die Gofeshohofenjhladen (täglih an 105 Cubifm.) zu Fraifand 
| (Franche-Comte) hat Minary nachſtehende Vorrichtung angewandt. 
| Die Schladen fliehen aus dem Hohofen in einen gußeijernen Trid- 
\ ter mit einem hohlen Kranz oben, in welchem Wafler circulirt, das 
| daraus in 4 oder 5 Strahlen gegen die Innenwände gewaltjam aus- 
ſtrömt. Die hierdurch entftandenen feinzertheilten Schladengrana- 
‚ lien gelangen mit dem Waſſer durch etwas geneigte® Gerenne in 

einen Blechbehälter, von wo fie durch eine Ktette ohne Ende durch 
\ eine Heine mit Gichtgafen geheizte Dampfmafchine getrieben, in einen 
| Wagen fallen, in welchem die Granalien an ihren Beſtimmungsort 
| transportirt werben. Man jpart dabei für 5 Hohöfen an 25 Ar- 
\ beiter und jährlich 5—6000 Fres. 


Die Scyladen, welche 37 —40 Si, 18—20 Äl, 38— 44 Ca, 


' 2—4 Mg und etwa 2 Schwefel, Phosphorfäure uud opybirtes Eiſen 
enthalten, benugt man ald Wegbaumaterial, ald Cement bei ber 
Mörtelbereitung und zur Verbeſſerung des kalkigen Aderbovens, 

(Ann. d. min.) 








Alle Mitteilungen, welche die Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin, 
Linfs-Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Dito Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 


F. Berggold Berlagspanblung in Berfin. — Für die Rebaction ——— Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Peipzig. 
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mehr bildet, felbft nicht beim Umrühren mit einem Glasftabe; es ift 
weſentlich, daß Alles, mit Ausnahme des Paraffins, verfohlt wird.) 

Nach dem Erkalten hat fid ein kohliger Kuchen gebilvet, welcher 
audgeprefit und bei 100” in 50 8. C. Amylalkohol gelöft, dann auf 
ein Filter gebracht wird, welches ſich in einem Ölastrichter befindet, 
der mit einem mit fochenden Wafler gefüllten Mantel von Weißblech 
umgeben ift (ohne diefe Borficht würde die Flüffigfeit wicht hindurch- 
geben) ; im dieſem Trichter wird der Kuchen mit 508. €. Amylalfo- 
bol und darauf mit berjelben Diuantität ausgewaſchen, fo daß im 
Ganzen 150 8. E. Flüſſigkeit erbalten werden. Dieje Flüſſigleit wird 
anf 100° erbiet und dann mit 70 K. E, eugliſcher Schwefelfäure, 
alfo mit beiläufig der zur Umwandlung des Amplaltohels in Sulf: 


amylſaure erforderlichen Meuge verſetzt; diefe letztere Sänre löſt, 


wie Reard zuerſt beobachtet hat, das Paraffin nicht; darauf erhitzt 
man das Ganze noch zehn Minuten iaug. 

Nach dem Erkalten erhält man eisen Suchen von noch unreinem 
Paraffin, weldes man nach dem Reard'ſchen Verfahren reinigt. 

It die Berkohlung gut gelungen, fo genügen zwei Reinigungen; 
das Gewicht des bei der legten erhaltenen Kachens giebt genau bie 
Menge des vorhaudenen Pardifins an. 

Bei viefent Berfahren wird das Paraffin nicht angegriffen, was 
dagegen bei Anwentung von reiner Nordhäuſer Schwefelfiure in 
merflibem Grade ver Fall fein würde, daher die Methode von 
Landolt nicht binlänglich genau ift. 

Will man die Produete ver Berfeifung des Wachſes erhalten, fo 
verfährt man folgender Weije: 

20 Grm. reined Wachs löft man bei einer Temperatur von 100° 
im Wafferbade in 50 8. C. Amylallkohol und jegt 50 8. C. der 
Scwefelfäure, welche zu der erften Berjeifung gedient hat uud gleich. 
falls auf 100° erbigt worten ift, binzu. Nachdem man kurze Zeit 
wingerührt bat, nimmt man das Gefäh vom Feuer und ftellt es in 
kaltes Waſſer. Man erhält einen Kuchen A und einen dicken Brei 
B. Ebenſo behandelt man eine zweite Portion von 20 Grm. Wade, 
welche gleichfalls einen Kuchen A und einen Brei B giebt. 

Die Kuchen A löft man bei 100° in 508. €. Amylalfohel und 
fett, wie vorhin, 50 8, E. von terfelben Schwefelfäure hinzu. 

Diefe dritte Operation giebt einen Kuchen A’ und einen Brei Bf, 

Den Kuchen A’ behandelt man auf dieſelbe Weiſe wiederholt; 
nach fünf Operationen hat der letste Suchen fein Anſehen gãnzlich ver 
äntert; er fiebt weiß, feidenartig glänzend aus, ift jehr fettig anzufüh⸗ 
len und läßt ſich mit der größten Veichtigfeit kneten. Er beftebt ans 
fast chemiſch reinem Metylatchel, nur mit einer geringen Menge cero- 
tinfauren Amyloxyd verunreinigt, von weldem er leicht befreit werden 
kann. Zu diefem Zwede erhitzt man ihn mit gemöhnlicem Alkohol 
bis zum Sieden, wobei ver Melylalkohol in Yöfung gebt, rend 
ein jchwere® Del zurüdbleibt, welches beim Erfalten in oolithiſcher 
Form erftarrt (die Größe der Kugeln varüirt mit der Menge ver Sub⸗ 
ftanz; ich habe diefelben von Hafelnufgröfe, ferner vom Bolum klei⸗ 
ner Erbjen bis hinab zur Größe von klarem Fiſchroogen erhalten). 
Devenfalls ift viejer döryer, ver bei 44° C. ſchmilzt cerotinfanres 
Amyloryd. 

Wenten wir uns zu dem vom fodenden Amylallohol gelöften 
Antheile. Beim Erkalten des Yöfungsmittels geiteht Das gauze zu 
einer Art Kleifter von glänzend weißer Farbe und jeivenartigem 
Glanze, welder bei 86° jhmilgt; es ift dies der fhöne, von Brodie 
Dargeftellte und befchriebene Kürper. 

Dan gieft bie verſchiedeuen Breie B, B’ u. ſ. f. zufammen und 
bringt fie in eine große Menge Waſſer, die ih mit C bezeichnen will, 
Au der Oberfläche erjcheint eine ftarre Subſtanz und ſobald ſich Die 
Flüffigfeit C geftärt hat, zieht man fie ab und bringt die erwähnte 
Subftanz auf ein Filter, um fie von ter noh anhängenden Schwefel: 
fäure durch forgfältiges Auswaſchen zu befreien, ſchmilzt fie dauu 
unter Waſſer und behandelt fie mit Aether, der das cerotinfaure 
und palmitinjaure Anyloryb löft, auf ven Melylallohol aber gar 
nicht oder nur jehr wenig wirft, 

Nach dem Bervampfen des Aether bleibt in den Glaſe ein Ge- 
menge von Del und einem kryftallifirten Körper zurüd ; man bringt 
dasjelbe auf ein Filter, welches mittelft der bereit erwähnten Vor: 
ridytung auf mindeftens 20° erwärmt erhalten wird, wobei nur das 

Del abflieft. 
iejer. jonberbare — Duff'ys palmitinfanres 
AYmyloryb — kan gewiffermaßen ald Thermometer dienen. Jeden 
Morgen, wenn id; in das Laboratorium komme, finde ich dieſes Del 





ftarr; ſobald aber die Temperatur durch den Ofen über 14° €. pe- 
fteigert werben ift, wird es wieder flüjfig. 

Ich behalte mir ver, der Alademie demnächſt eingehender Mit- 
tbeilungen über dieſe Berjeifungs» und Aetherbildungsprodncte des 
Wachſes vorzulegen; wenn ich mir erlaube, ihr hiermit eine unvol« 
lendete Arbeit zu überfenven, fo geſchieht dies deshalb um meine An- 
ſprüche au dieſe Unterfuchungen zu fihern; denn biefe Mittheilung 
bildet den Ausgangspunkt für zukünftige, jehr wichtige Arbeiten über 

das Wade und vie Fetttörper im Allgemeinen. Es würde von 

ı großem Intereffe fein, auf tiefe Körper in Gegenwart eines ätheri- 
eirenden Meriums ten von Fremy aufgefunbenen Berfeifungs- 

proceß mit Schwefelfäure auzuwenden. (Compt. rend.) 


Apparate zur Bentilation der Abtrittögruben. 
Bohn Tonjfaint-emaiftre, 


9. Peligot erftattete der Socidte d’encouragement pour l’in- 
Justrie nationale in Paris Bericht über die Apparate des Herru 
Lemaiſtre, welde pie Desinfection derjenigen Orte zum Zwed haben, 





in welchen vervorbene Luft ſich befindet. Diefe Apparate beruhen, 
ſämmtlich auf demſelben Principe, Eine Röhre fteht einestheilg mit 
den zu bedinficirenden Orte und anderntheild mit ver Äußeren Puft 
in Verbindung. Ein Saugventilator ift am irgend einem Punkte 
tiefer Röhre angebradt und indem dieſer Ventilator in Betrieb ge- 





jegt wird, wird tr Luft ans Dem zu ventilirenden Local angejogen 
und in die Atmoſphäre ausgeftoßen. 

MehrereMittel werben von T.»Pemaiftre in Unwentung gebracht, 
um ben Ventilator in Bewegung zu jegen. Die einen beftehen in 
einem Uhrwerk mit Gewicht oder Feder, die andern in einer Art 
Heinem Wafferrap, das durch einen vorhandenen Wafjerftrahl in 
Bewegung gejett wird. 

Die Ventilatoren für die Abtrittgruben in den Häufern find 
intermittivend thätig. Die Gewichte werben durch das Definen der 
Abtrittöthüren gehoben; fie fünnen aber auch continuirlich im Gang 
fi befinden, vermittelft eines. gewöhnlichen Aufzugs (remontoir). 
Das letztere Syftem wird nur für öffentliche Aborte angewendet, wo 
bie größeren Gruben und die weniger volllemmenen Vorrichtuugen 
eine fräftigere und lebhaftere Bentilatien erfordern. 

Herr Yemaiftre hat an ſchwierig zu ventilirenden Aberten einen 
Ventilator aufgeftelt, webei ein Gewicht von ungefähr 300 Kilo⸗ 
gramm für einen Betrieb von 12 Stunten genügt. Diefer Apparat 
bietet einige interefjante Punkte. 

. Das Gewicht ift durch einen Rollenzug mit 6 Schnüren aufge- 
büngt. Im Falle des Zerreißens dieſes Stranges hält ein Hülffeil 
das Gewicht, welches angenblidlich unbeweglich wird durch das Ans 
drüden des Seiles auf die Rolle, welde es führt. Man vermeidet 
dadurch auf eine eigenthümlicdhe Weile vie ernften Folgen, die durch 
den Fall eines fo beträchtlichen Gewichtes entitehen fönnten. 

Die Hanpttheile vieles Apparates find: Ventilator mit 4 Flügeln 
Durchmeiier 0m,27 (9* 8" hefl.), Breite 0m,065 (2* 6 heil.). 
Fall des Gewichts 2°,3 (11'2° heſſ.). Geſchwindigleit des Venti- 
lators 180 Touren pr. Minute, Durchmeſſer der Luftleitunge- 
röhren, von Zint, 0=,075 63* beii.). 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß dieſer Apparat ein Bolumen 
Luft von ungefähr 50 Kubitmeter (3200 heff. Kubiffug) pr. Stunde 
förbern kann. Ein Gefanimtraum. von nur 1 Meter (4 Fuſt) Yänge, 
0»,45 (18") Breite und 3”,80 (15° 2°) Höhe ift erforderlich. 

Um ven, benöthigten. Ratım zu vermindern, bat Herr Lemaiſtre 
nod) einen Apparat vorgejehen, bet welchem das Triebgewicht durch 
eine Feder erſetzt iſt. Wei vemfelben fintet ein contimmirlicher Betrieb 
ftatt. Zahlreiche Anwendungen wurden durch deu Erfinder mit feinen 
Apparaten gemacht und darunter einige von jo gutem Erfolg, daß 
Orte gereinigt wurden, we die Berhältnifle ſehr ungünftig waren, 
Dieſes Ventilationsfyften könnte überdies auf die Reinigung von 
Ställen, Küchen, Werkftätten, Eafe’s und Reftaurationen und über» 
haupt von felden Localitäten angewendet werben, in welchen ſich bie 
Luft durch fortwährende beläftigende Ausdünſtungen im verberbenen 
Buftante befindet. 

Unfere Quelle (Bulletin de la soeiete ‚d’ene, p. l’ind, nat. 
1865. Nr. 156) enthält Abbildungen der oben befchriebenen Appa= 
rate, Wir bemerken hierzu, daß die Idee folder Bentilafionsapparate 
nicht neu ift. Der in Darmftabt verftorbene Hof-Inftrumentenmacer 


Mahr hat vor Fahren ähnliche Apparate verjucht, diefelben beftanden . 
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Operation lieber befondere Dampfmaſchinen, als jür ſammtliche 
Operationen eine gemeinfchaftliche größere Maſchine. Dit dieje auch 
billiger berzuftellen, als mehrere lleinere jufammen, jo madıen diefe 
die einzelnen Operationen doch nnabhängiger von einander; auch 
jpart man dadurch an Trandmiffionen und Unterhaltung terfelben. 

Bu den wefentlichen Verbefferungen gehört audı die Anwendung 
ber ee zur Förderung der Dickmaiſchen und Würzen. 

e zeigen ſich weit wirffamer und leichter zu reinigen, als bie 
fonft gebräudlihen Saug: und Drudpumpen, 

Die Anfftellung bejonderer Maiſch- und Abſeihbottiche findet 
gleichfalls eine weitere Verbreitung, weil es dadurch leichter wird, 
täglich drei Gebräne mit derjelben Einrichtung berzuftellen. Daf in 
diefem Falle zwei Pfannen, die eine ausjchliehlich zum Maifchen, die 
andere zum Bier» oder Wirzefieden, zu benugen find, ijt jelbitver« 
ftändlich, da dies jdhen bei einem zweimaligen Sieden zu empfeh— 
len ift. 

Zur ſicheren Verbütung des Anbrennens der Dickmaiſche, welche 
bei größeren Bfannen ein beſchwerliches Rühren nöthig macht, wurte 
von dem Civilingenieur Nobad in Brag eine Rührverrichtung an⸗ 
gebracht, die, ftatt von oben, von unten, wie bei ven Maiſchbottichen, 
in Bewegung gefett wird, fo daf die Pfanne oben frei bleibt und 
weber die Maiſche vurd das Triebwerk, noch dieſes durch die Maiſche 
verunreinigt wird, was im andern Falle daum zu vermeiden ift, 

Zu den Neuerungen gehört ferner, ta man die Würze beim 
Abjeiben mitteld ver Pumpe birect aus dem Naume unterhalb ver 
Seibplatten in vie Pfanne bringt und dadurch die Benutzung eines 
Grantes oder Würzbrunnens entbehrlich macht, eine Einrichtung, 
die bei größeren Betrieben alle Empfehlung verbient, weil die Würze 
taburd den Gefahren entgebt, vie bei mangelbafter Reinhaltung 
bier fo leicht eintreten, Es beſchränkt fich die Heinlichkeit bei dieſem 
Behälter nur zu oft auf das Gefäß jelbit und nicht auf feine Be— 
deckung durch den meift darüber aufgeftellten Seihbottich, unter deſſen 
Boden burd den auffteigenven Dampf nicht felten eine Borraths« 
fammer ter ſchädlichſten Verunreinigungen entfteht, die ven Keim 
zum Berberben des Bieres, wenn aud nur tropfenmweije, der Würze 
einimpften. 

Bei einem guten Malz erſcheint die durch die Pumpe abgejogene 
Miürze bald hell, und wenn man auch anfangs eine Portion der 
trüben Würze in ven Geibbottich zurüdbringen muß, jo gebt Das Ab: 
jeihen mittels ver Bumpe bald um fo viel ſchneller. Dieſes Abjaugen 
der Würze acht jedoch nur bei jehr gutem und mittelft Walzen ge 
quetichtem Malze; war dieſes hart und glafig, jo bilven die unge 
löften Theile bald eine undurdbringliche Schicht die eine völlige Er— 
traction der Treber unmöglid mat. 

Zum Abfüren over völligen Extrahiren der Treber wird das 
ſchottiſche Drehkreuz häufig verwendet, weil man damit am leichteiten 
die Treber unter der Flüfligfeit erhalten und ven die Säuerung för- 
dernden Yuftzutritt abhalten kann. 

In Betreif der Abkühlung ver Würze iſt hier anzuführen, daß 
in allen größeren Brauereien die ſchwer rein zu erhaltenden Holz— 
kühlen durch Aumwentung ver eijernen als verdrängt zu bezeichnen 
find. Die fo wichtige geeignete Aufitellung ver Kühlen finvet volle 
Beachtung; namentlid bat man erfannt, wie nachtheilig es ift, 
mebrere Kühlen über einander anzubringen, wobei ein raſcher Abzug 
des Dampfes gehemmt wirt. Um diefen möglichit zu befördern, Jorgt 
man nicht nur für einen feitliben Abzug, ſondern bringt hierzu in 
der Bedachung der hohlen Kühlräunte noch paſſende Deffnungen an. 
Je mehr man für ven raſchen Abzug der Dämpfe jorgt, je weniger 
läuft man Gefahr, daß bei feuchter Witterung, wo die Luft wenig 
Feuchtigkeit aufnehmen fann, contenfirte Dämpfe in das Bier zurüde 
fallen, wodurch and bier der beften Würze ver Keim zum Verderben 
ober zur geringeren Haltbarkeit nod zugeführt werten kanu. Die 
neuen Kühlgebäude der großen renemmirten Brauerei in Kleiu— 
ſchwegat bei Wien fünnen ale Mufter einer zweckmäßigen Einrich- 
tung dienen, 

Die immer noch steigende Conſumtion von Bier nöthigt bie 
meiften Brauer, ven Betrieb nicht auf vie fültere Jahreszeit zu be— 
ſchränken, und dadurch mehrt ſich ver Bedarf an Eis zur Kühlung 
in einer Weife, daft der Eisvorrath jelten hierzu genügt umd die An- 
wendung anderer Kühlvorrichtungen erforberlih macht, Unter ven 
mannigfaltigen berartigen Borrichtungen wird ber fogenannte Tropf⸗ 
tũhler von Baudelot beſouders empfohlen, weil er eine große und 
leicht zu reininende Kühlfläche bietet. Es hat diefer Kühler im We— 








ſentlichen dieſelbe Einrichtung, wie die ſchon vor 30 Jahren in den | 
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aus ihnen zu entfernen. 
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Zuderfabrifen in Anwendung gebrachten Abrampfröhren von Beletan. 
die heute noch in ven Stärfezuderfabrifen eine Berwendung finten. 

Dei ter Gährung und Yagerung des Bieres find feine wefent- 
lien Neuerungen bier anzuführen; was darlüber beſonders hervor: 
zubeben wäre, ift in den beiferen Werfen über VBierbrauerei ent: 
halten, 

Wahrend bie Anwendung des Dampfes ald bewegende Kraft in 
der Bierbrauerei eine raſche Verbreitung finvet, bat die Benugung 
des Dampfes als Träger der Wärme weder zum Maiſchen noch zum 
Kochen ver Würze trot der wicderholten einbringlicen Empfehlung 
bis jegt einen nennenswertben Eingang gefunden. In Böhmen be: 
nugt man in einigen Brauereien den beim Sieben ber Würze er 
zeugten Dampf zum Einmaijcen, und ber Berf. hatte im vergangenen 
Jahre Gelegenheit, eine der dortigen Dampfbrauereien, deren Ein— 
richtung als bejonders zwedmäßig bezeichnet war, kennen zu lernen, 
fand dieſelbe jedoch nicht unter Verbältniffen betzieben, daß die Bor- 
theile, welde die Benugung der Würzebämpfe bei einer folden Ein» 
richtung gewähren kann, dort erreicht wurden, indem ber bortige 
Betrieb nicht ununterbrochen fortvauerte, womit hauptſächlich der 
BVortheil verbunden ift, mit einer Heinen Einrichtung größere Quan- 
titäten Bier erzeugen zu fünnen. Es ift bereits die Einrichtung einer 
kleinen Dampfbierbrauerei in der techniſchen Werkftatt zu Heben: 
beim, neben ber beftchenven Keſſelbrauerei, verfügt, um zumäcft für 
den Unterricht die zu erlangenten Bortheile näher nachzuweiſen. 

(Württenb. Wodenblatt f. Yand- u. Forſtwirthſchaft.) 


Gewebe mit unzerftörbaren Zeichnungen auf die Art des 
Utrechter Sammt. 


Herr Trotry-Latouche ließ fi am 3. Juli 1862 ein Ber— 
fahren putentiren, um Gewebe mit Zeichnungen zu erzeugen, bie 
denen auf ungeprektem Sammt äbnlic find und zu Möbelftoffen 
dienen jollen. Das Berfahren, nadı weldem vieje neuen Gewebe 
erhalten werten, läßt fich auch für die Fabrikation von Hüten be— 
nügen, wenn biefelden aus einem animaliſchen oder vegetabilijchen 
Stoffe befteben, Erfte Operation, Dan bringt das Gewebe, 
ben Hut oder die Mütze unter eine Rauhmaſchine over kardirt mit 
der Hand, jo daß möglichit viele Haare tes Stoffes heraugftchen. 
Man rauht zuerft im einer Richtung, daunn in der entgegengejetten 
und wieterholt dieſes Verfahren einigemal, bis der Stoff möglichſt 
veloutirt ift; bierauf wird derfelbe mit der Maſchine oder ver Haud 
mittelft Scheere etwas gejdoren, Das Nauben und Sceeren muR 
2—Imal wiederholt werben, ebe der Stoff jein ſammtartiges Aus: 
jehen befommt und für die nachfelgeuden Operationen ſich eignet. 
Zweite Operation, Um bie Zeichnung auf dem Gewebe hervor: 
zubringen, bedient man ſich flacher, qravirter Kupferplatten; die 
jelben werten unter eine hydrauliſche Prefie gegeben, vie innen mit 
Dampf erwärmt wird, umd ver Stoff mit ver veloutirten Seite auf 
die Kupferplatte gebracht, Die feine Farbe enthält. Auf die Rüdjeite 
des Stoffes giebt man ein Kiſſen aus Wolle und fegt die Brefle in 
Thätigleit, wodurch ver Stoff in bie Gravirung ber Kupferplatte 
eingeprekt wird. Hüte oder Düsen, welche auf gleiche Weife wie 
ber Stoff veloutirt wurden, fanın man nicht auf Diefelbe Weiſe be- 
handeln, va die Auwendung flacher Kupferplatten nicht möglich ift; 
man wendet fir diefe Formen an, welche auf der inneren Seite gra— 
virt find, Mean giebt vie Hüte im dieſe Formen und mit Hilfe eines 
Kautjchukpfropfes, den man in Das Innere des Hutes giebt, kaun 
man ben Stoff in die Öravirungen ver Form bineinzwängen, Man 
läht die hydrauliſche Preiie auf ven Stautichufpfropf wirken und ine 
dem ſich ver Kautſchut mach allen Richtungen ausdehnt, erfüllt er ven 
gewünjcten Zweck. Dritte Operation. Wenn das zweite Ber- 
fahren beenbigt ift, wird der Stoff die gravirten Zeichnungen in 
Reliefs darstellen. Zu ven Geweben bebient man fid Dann eines 
Cylinders aus Bimsjtein oder einer mit Ölaspulver oder Schmirgel 
überzogenen Walze, gegen welde man ven Steif prüdt und durch 
deſſen raſche Umdrehung man einen Theil des erhaltenen Reliefs 
wegnimmt. Es ift natürlich, daß ver Cylinder dabei ſich mit großer 
Schnelligleit bewegt und bis 600 Umdrehungen in ver Minute macht. 
Hüte oder Mützen muß man auf dem Cylinder bin und herführen, 
damit der gemwünfchte Theil des Reliefs abgeichliffen werde. Die 
Stoffe over Hüte werden dann ſtark geichlagen, um allen Staub 
Vierte Operation. Nachdem dies ge- 
ſchehen, jet man den Stoff durd 7 over 8 Minuten der Wirkung 
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von Waſſerdampf aus. Auf dieje Weije wirk ver Stoff wieder voll- | Pfund. Auf die Fläche von 36 Tell vertbeilt, refultirt per Toll 


fommen eben gewinnen und die Wirkung des Preflens verſchwinden, 
werauf die Zeichnung bervortritt, Die ven dem Eylinver benagten | 
Theile baben kein Haar, während auf anreren Theilen die Haare 
auffteigen und die Etoffe dadurch Tas Anjehen acprekten Sammtes 
erhalten. (Nenefte Erfindungen.) 


lleber Fabrifation fenerfeſter Quarzziegel. | 
(Schiuf.) 

Das Formen der Ziegel. Die Herftellung der Ziegel jelbjt 
geſchieht theils durch Einftampfen ver Maſſe in Formen aus Eiſen— 
blech, — jo bei Ziegeln zweiter und dritier Sorte, — theils durch 
Einſtampfen in ſtarke gußeiſerne Formen, worin ſelbe dann einem 
energiſchen Druck mittelſt einer Preſſe ausgeſetzt wird, — dies ge— 
ſchieht namentlich bei Ziegeln erſter Sorte. Die für pas erſtere Ber- 
fahren dienenden Formen beftehen aus einem Rahmen von Eiſenblech, 
durch Eifenftäbe von 5 bis 7 Yinien Dide verftärkt und mit Hand» 
haben verjeben. Auf dem unteren, innen angenieteten Stabrabmen | 
liegt das 2° bis 3° dide Bodenbledb. Die Dimenfionen ver for: 
men find natürlich jehr werjchieben, für 12* >< 6" >< 3" Ziegel be- 
teägt Die ganze Höhe 3°“, die Yänge unten 12“ —4* oben 
12*—1 "ja, die Breite unten 6*— oben 6"— 1" im Lichten. 
Dlechvide 1’, bis 2%, Der Ziegeltiſch, worauf dieſe Formen 
gebanphabt werten, beftcht aus 4“ ftarfen Boblen, und bietet nebft 
dem nöthigen Arbeitsraum aud Pla für das Material zu 50 bis 
100 Stiden. Das Einftampfen in die formen geſchieht mittelft 
eines bit 4a Bid. wiegenden Stößels in mehreren 9’— 12 diden 
Lagen, veren jede behufs Verbindung mit der nächſten Yage mittelft 
eines fammartigen Kratzers aufgeraubt wird, Iſt die Form vollge- 
ftampft, jo wirb das überflüffige Material abgeftreift, vie Oberjeite 
geglättet, mit feinem Quarzſand beitaubt, und der Ziegel daun auf 
ein ebenfalls angeftaubtes Bretchen geftürzt, geputzt und auf bie 
Trodenftellagen geitellt. Ein Mann macht ın 12 Stunden 120 bis 
130 Stüd Ziegel Nr. Il und II von ver Dimenfion 12” = 6" > 3*, 

Die für die Erzeugung von Prefiziegeln dienenden (Formen 
befteben aus einem oben und unten offenen Kaften von feftem, poren- 
freien Gußeiſen, einer 12° viden, genau paflenten Boden- und 
zwei Ded Platten, endlic einem jchmiedeeifernen, 14— 15° boben 
Auffagring. Der Kaften ift innen rein gehobelt und pelirt, aufen 
mit fchmieteeifernen Ringen verftärft und mit Hanbhaben verfehen, 
Seine Höhe ift im ganzen um 12‘ größer als jene der zu erzeugen- 
ven Ziegel, die Yänge beträgt unten um "g'%, oben um 12° mehr, 
ebenjo Die Breite. Diejer Kajten, mit ver nut auſchließenden Boden⸗ 
platte, umd dem Aufjagrinae verjehen, wird auf dem Tijche in der 
oben bejcriebenen Art lagenweije vollgeftanpft, daun die beiden Ded- 
platten von Gußſtahl, deren jete ven halben Ziegel bevedt, aufgelegt, 
und das Ganze unter bie Preſſe gebracht. 

Die von mir angewenbete, und für vie Benugung von Menjchen- | 

fraft jehr entiprechende Preſſe beftebt aus einem maffiven auf» 
eifeenen Stänter, ähnlich einem Walzenftäuter, in deſſen Kopf fich 
zer gußftäblerne Drudjchrauben in Vetall-Deuttern bewegen. Die 
gefüllte Siegelform wird vem Drude beider Schrauben abwechjelnd 
jo ausgeſetzt, daft fein zu ungleicher Drud entfteht, und werben die 
jelben jo weit niedergebracht, als dies ein kräftiger Maun am Ende 
„einer durch den Kopf der Schraube geftedten, 8 bis 9 Fuß langen 
Stange zu bewirfen int Stante ift. Weiteres wird nad) jedesmaliger 
Ruhe von 12 bis 15 Minuten noch zwei bis dreimal nachgeichranbt 
jo daß jeber Ziegel drei Biertelftunden unter der Prejie, dem vollen 
Drude ausgejegt bleibt, Dann wird die Form wieder auf den Tiſch 
achoben, der Anfjagring entfernt, das überflüjfige Material abge- 
ftreift, der Ziegel auf das Bretchen geſtürzt, gepußt und zur Trod- 
nung gebracht. Ein Mann ift im Stande, mit brei Preſſen und 
vier Formen in 12 Stunden 30 bis 35 Std Prefziegel zu erzeu⸗ 
gen. Da übrigens die Arbeit tes Preſſens und des UÜeberhebens ver 
formen eine fehr ſchwere kit, jo ſind hierfür nur vie fräftigften Yeute 
tauglich. 

Bei guter Gonftruction übt ein Manu am Ende ver 9 Fuß langen 
Stange in bem kurzen Momente des höchſten Drudes mit theilmeijer 
Mitbenuyung feines Eigengewichtes einen Drud von 120 bis 130 
Bund ans, Schraubendurchmeſſer 2 Zoll, Ganghöhe 5° oder 0,4 

2.3,14.108 

0,4 : 





Zoll, Theoret. Berticaldrud Q = 125 211950 


q = 5887 Pfo. Bei Anwendung nur einer den ganzen Ziegel be 
dedenden Platte it qg = 2900 Pf. Hiermit find aud vie Daten 
zur Berechnung bypraulifcher Breifen gegeben, welche zu biefem 
Zwede gewih jehr am Blake find. 

Meittelft ver Blechformen ſewohl, als mittelft Preſſen laſſen ſich 
nicht nur gerade parallelepiperijche, ſondern auch Gewölb⸗, Keil⸗ und 
andere Facon-Ziegel erzeugen. 

Trodnung der Ziegel, Vom Tiſche weg kommen die Ziegel 
auf Bretchen liegend, auf die Troden-Stellagen. Diefe find ven, für 
die Torftrodnung verwendeten Stellagen ähnlich, und beiteben aus 
ſenkrechten Säulen, an denen mehrere Querhölzer übereinander 
freuzartig befeftigt find, über welche lange Latten laufen, Die Säu- 
len ftehen 4 bis 5 Fuß von einander entfernt, die Querhölzer find 
24 bis 30 Zoll lang, und liegen 10 bis 12 Zoll von einander. Im 
einer neun Fuß hohen Stube künnen auf ſolchen 24 bis 30 Zoll 
breiten Stellagen, zwiſchen welden zwei Fuß breite Gänge gelaflen 
find, pr. Mafter 200 bis 230 Stüd Ziegel liegen. Nad) 24 bis 
36 Stunden werden die Ziegel auf die hohe Kante geitellt, und be» 
reits madı vier bis ſechstägiger Trodnung in ven Brennofen ge 
bracht. Im Sommer genügt vie Trodnung mittelft Luftzug, im 
Winter mürfen die Trodnungsräume geheizt werden, und hiezu wen» 
dete ich ſtets die Meißner'ſche Luftheizung, als vie am meiften aus: 
trockuende und die brennfteffiparenpite, mit beftem Erfolge an. Die 
ftrablende Wärme des Ziegelbrennofens, je wie die demjelben ent» 
ftrömenten beißen Safe laffen, will man den Betrieb nicht ftören, 
nur untergeorpnete Benutzung zu. 

Das Brennen der Ziegel. Daſſelbe erfolgt mit Benugung 
des billigiten Brenuftoffes und einem ſehr geringen Aufwand an 
Handarbeit im fogenannten liegenden Defen. Der Brennraum 
ift 15 Fuß lang, 7 Fuß breit und in der Mitte 7 Kuh bob. Oben 
ift er mit einem feſtem Gewölbe von 12 Zoll Dide und 12 Zoll 
Pfeilböhe geſchloſſen. An der einen Stirnjeite diefes Raumes find 
zwei Treppenröfte angebracht, deren Flamme direct in den Brenn» 
raum und aus diefem auf der entgegengefegten Seite durch einen 
Kanal in die etwa 18 bis 20 Zoll weite, 48 bis 50 Fuß hohe Eſſe 
ftrömt. An ter Eeite des Eſſenkanals ift die Eintragstbir, durch 
welcde der Ofen bejett und geleert wirt. 

Das Eintragen der Ziegel erforvert 12 bis 14 Stunden Ur- 
beit, und bat die Schlichtung im Ofen jelbit jedenfalls nur vom Bor⸗ 
arbeiter zu geichehen, welchem die übrigen Arbeiter, drei bie vier 
Mann, vie Ziegel zutragen und zureichen. Iſt der Ofen bejegt, ſo 
wird die Eintragetbür bis auf ein Loch von etwa zwei Quadratfuß 
vermauert, und bei vorerft gefchloffener Eſſenkllappe ganz leicht ae» 
feuert. Nach 36 bis 48 Stunden wird die Efienflappe etwas geöff⸗ 
net und die Eintragsthür vollftänvig vermauert. Während der 
nächten 24 Stunden wird bie Klappe Zoll für Zoll mehr acheben, 


nach welcher Zeit dann ned etwa 70 Stunden mit vollem Zuge ge— 


feuert wird. In diefer Periode wird die Flamme heil, die Berbren: 
nung ift eine vollftändine, amd die Zienel lommen nah und nad 
fümmtlich in volle Weißgluth. So wie man durch ein in der Ein- 
tragsthür befinbliches Spähloch ficht, daß diefe bis zur lebten Ziegel- 
reihe durchgearjffen bat, wird der Brand beendet, 

Nun wird das Feuer andgeräumt, die Treppenröfte mit Sand 
verjchättet, um jeden Fuftzutritt abzubalten, und jo ver Ofen durch 
24 Stunden bei ganz geſchloſſener Eifenflappe ſich jelbft 
überlaffen. Dann wird die Eintraastbür, erit theilweife, und einige 
Stunden fpäter ganz geöffnet, endlich, 48 bis 54 Stunden nach Be- 
enbung bed Brandes zum Ausnehmen geichritten, Dies erfordert 
10 bis 12 Stunden und drei Mann. 

Ein folder Ofen faht ungefähr 2300 bis 2500 Stüd Ziegel 
12" << 6" x 3% Die Brandpauer vom Einfegen bis zum 
Schluß des Ausnehmens beträgt 230 bis 240 Stunden oder zehn 
Tage. Das Brennmaterial bilvet Braunkohlenklein, und werben 
auf ven beiten 24“ breiten, 8 Treppen hoben Nöften per Brand 
beiläufig: 

200 Etr. Feiugries, und 
100 Etr. Mittelartes, alfo circa 200 Etr. ver- 
braucht, Erfterer bat eine Kerngröße von 4 — 6, lettere von 
8 — 10%. Der Aufgang ift jomit 
12 Etr. per 100 Stüd, 
oder RO bis 90 Bid. per 100 Pit. Ziegel. 

Zum Heizen und Aſchenwegfühven MM während der Brauddauer 

wei Mann in jeder Schichten thin 
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Get uppelte DO 
richtung ift jene der gefuppelten Defen, deren Grunbitee darin bes 
fteht, daß zwei gewöhnliche liegende Defen fo mit einander in Ver— 
bindung fonmen, daß die in den einen Ofen nen eingefegten Ziegel 
durch die, den eben fertig gebrannten Ziegeln und Wänden bes an- 
teren Ofens innewohnente Hite vorgewärmt werben. Jeder dieſer 
Defen hat feine zwei Treppenröſte, jeine Eintragsthür und jeinen 
Eifentanal, der jedoch) in eine gemeinjchaftliche Eſſe mündet, Weiters 
ftehen beide Defen dur einen horizontal unter den Feuerungen 
durchlaufenden Kanal mit einander in Verbindung. Zu dem Enve 
find in beiden Seitenwänben eines jeden Ofens mehrere Zuglöcher 
fenfrecht übereinander, und über ver Einmündung ber Feuerungen 
angebradıt, welche in jenfredhte, zu dem erwähnten horizontalen Ber» 
bindungstanal führende Schläuche münden, Yebterer kann mitten 
zwifchen beiden Defen durch einen Schieber gejperrt werden, ebenfo 
enthalten vie Ejjenfanäle ftatt der Efjenflappe dienende Abjperr- 
ſchieber. Ein geringes Definen ter Eintragstbür Des ausgebrannten 
und des Efjenfchiebers des nen geladenen Ofens veranlaft die heiße 
Luft ves Erfteren, durch ven Verbindungskanal in ven Letzteren zu 
treten. Die erzielte Erjparnig an Breuuſtoff und Zeit ſteht nament: 
lich bei größerem Betriebe, außer Zweifel. 

Anlage einer Wertftätte. Es erübrigen ned wenige Worte 
über Herftellung einer neuen Anlage. Möglidite Erſparung an 
Dantarbeit und Zransportfoften muß auch bier leitenves Prin— 
eip ſein. 

Die Nohmaterialien jollen in einem etwas höhereren Niveau als 
die Zerfleinerungsmajcbinen ftehen, zugeliefert werden; namentlic 
erjcheint es eutſprechend, den Lagerungs⸗ und Trednungsraum für 
den feuerfeſten Ton im oberen Geſchoſſe der Stampfhütte unterzu⸗ 
bringen. Der Quarz macht feinen Weg nab abwärts durd ben 
Brennofen zum Waſchtrog und zum Pocher, — ter Thon durch 
Lutten in ven Pechtreg. Hat man feine weitgehenden natürlichen 
Terrainunterſchiede zu Gebote, jo hebt man die Meble mittelit Bater- 
nofterwerfe wierer in das obere Geſchoß, von we jelbe mittelft Lut— 
ten und Füllbänfen zu ver auf einer Bühne ftebenven Miſchtrommel 
und von ba in den eigentlichen Werktättenraum herabſinken. Die 
geformten Ziegel beweg.n ſich num meist herizeutal weiter, nur in je 
fern, ala man eine Benubung eined oberen Geſcheſſes für die Trod- 
nung wünjcdenswertb finver, 
die herabzulaſſenden getrodneten Ziegel das Gegengewicht der auf: 
zuziehenden bilden, an ven Platz. Mit dem Siegelimagazine und 
dem VBerbrauchsorte oder Verladeplak it eine Eifenbahnverbiunung 
nöthig. 


Ueber Desinfection, als —— gegen Ausbreitung 
der Cholera. 
Von Dr. Mar v. Petteufofer, 


Die Excremente find wejentlic als ein Gemenge von Harn und 
Koth anzufeben, deren freiwillige Zerfegung immer mit der Entwides 
lung einer altalifhen Reaction, mit der Bildung von fohlenjaurem 
Ammoniak einbergebt. Dieje Entwidelung von fohlenfaurem Ams 
monial hat für die freiwillige Zerſetzung der Ereremente die nämliche 
tppifche Bedeutuug, wie bei der Zudergährung die Entwidelung von 
Kohlenſäure oder die Bildung von Alkohol. Die Desinfectionsmittel 
müſſen im Allgemeinen darnach geprüft und gewählt werben, ob fie im 
Stande find, ven Eintritt ter ammoniakaliſchen Zerfegung von Harn 
und Koth zu verhintern,. Es ift befannt, daß Metalljalze, Mineral: 
fäuren und Garboljäure Harn und Koth monatelang im fauren Zu⸗ 
ftande erhalten fünnen. Unter ven Metalljalzen giebt ver Verfaſſer 
tem Eifenvitriol den Vorzug; joweit man andere Metallfalze, 5. B. 
Mangandlorür, einen Abfall der Chlorfalffabritation, oder Zink: 
ſalze, billig haben fann, jo lönnen auch dieje zum gleichen Zwede, 
wie der Eifenvitriel, verwendet werden. Die Menge anlangenp, in 
weldyer der Eifenvitriol verwendet werben joll, muß man untericeis 
ven zwiſchen Ererementen, bie bereits in ammoniafaliihe Zerjegung 
übergegangen fine, und zwiſchen friſchen. Bei einer Abtrittö- 
grube 5. B., 
gegangen ift, muß jo lange Eifenvitriol zugeſetzt werden, bie bie 
Anfangs nad Ammoniak und Schwefelwaſſerſtoff riechende Fluſſig⸗ 
feit dieſen Geruch verliert. Bei friſchen Excrementen genügt eine 
verhältnikmäßig geringe Menge Etfenvitriel, fie vor ammoniafali 
jeher Fäulniß zu bewahren; nach Verſuchen des Berjaffers genügen 


tritt ein leichter Aufzug, im welchent 


'efen, Eine neue, noch im Bau befintlide Ein- | 











deren Inhalt bereits in den Zuſtand der eriteren über: | 


durchſchuittlich 192 Loth oder 24 Grm, für eine Perſon und für 
einen Tag. 

Diefes Reſultat der Desinfection, die Excremente nicht allaliſch 
werben zu lajjen, jontern ſauer zu erhalten, läßt ſich allerdings auch 
mit Mineralfäuren, mit Schwefelfäure, Salzſäure ıc., ebenjo mit 
Earboljänre erreichen; aber die Anwendung dieſer Mittel ift ans 
verſchiedenen Gründen gegenüber ber des Eiſenvitriols eine ſehr be— 
ſchräntte. Die Carboljänre vermag in verhältnißmäßig fehr geringer 
Menge vie Ereremente vor anımoniafaliiher Zerfegung zu jhügen, 
und bat als organifce Säure manche Nachtheile nicht, welche die An- 
wendung von Mineralfäuren mit fich bringt; fie hat noch das Auge: 
vehme, den Geruch ter Ereremente vollftänvig zu verbeden. Als 
allgemeines Desinfectionsmittel, wie den Eifenvitriol, kaun man fie 
allerdings nicht betrachten, weil fie jehr tbeuer ift, und weil fie zur 
Desinfectton des bereits allaliſch gewordenen, Schwefelammonium 
enthaltenden Inhalts der Gruben dem Gijenvitriel nachſtehen muß. 
Ihre Anwendung geſchieht in wäſſriger Yöfung: 1 Theil Carbol» 
jänre löft ſich in 20 Theilen Waſſer. "/s Piter tiefer gejättigten Lö— 
jung ift durchſchnittlich hinreichend, um die täglichen Ercremente von 
4 Perſenen bis zu ihrer Entfernung aus ver Nähe der Wohnungen 
vor fauliger Zeriegung zu bewahren, 

Alte Mittel, welche die Ereremente verhindern, in eine altalifche 
Kenction überzugeben, lönnen ven Zeriegungsprocek derſelben in 
einer ganz wejentliben Weife umändern. Der Berfafler legt auf 
diefe Abänderung der Verſetzungsproceſſe viel Gewicht, und bält für 
ſehr wahrfcheinlich, daß diefe Abänderung aud die Entwidelung tes 
bejonveren Infectionsftoffes der Cholera und feinen Uebergaug in 
die Luft verbintern werde. Es ift abzuwarten, welden praftijden 
Erfolg man von diefem Standpunkte aus erreichen fan, 

Nicht ſelten beuust man auch ein alkaliſches Desinfectionsmittel, 
den Chlerkalf, ja manchmal comibinirt man Gifenvitriol mit Chlor: 
kalt, vie ſich dann nutzlos aegenfeitig zerfegen und neutralifiren, wenn 
nicht eind daven in beveutenvem Ueberſchuſſe angewendet wird. Wie 
leicht fann es vorfommen, dak man gerade jo viel Chlerkalt in eine 
durch Gijenvitriol bereits ſaure Grube wirft, daß fie wieder alfalıjch 
wird, woburd die ammeniafaliiche Zerſetzung Dee Inbaltes nur un» 
teritütt wird, (Bucner’s Nenes Repert.) 


Keilhane. 


Mean bat bereits mehrfach verſucht, die Keilhauen aus zwei ge- 
trennten Stüden zu conftruiren, von benen nur ber eigentliche An— 
arifistheil, der Vordertheil des Blattes mit der Spite, ausgewechſelt 
zu werden braucht, währent das Hintertheil des Blattes nebſt dem 
Helme brauchbar bleibt. Bei einer ſolchen Einrichtung brauchten 
für jeden Häuer nur jo viele Spigen vorhanden zu fein, als jegt 
Keilhauen und nur jo viele Blätter und Helme, als verſchieden lange 


‘ Helme benöthigt fine, wedurch das auf bie Gezähe zu verwenvende 


Unlagecapital beveutend ermäßigt und der läftige Transport ber 
Keilhauen nach und von den Arbeitöpunften auf ein Minimum redu— 
eirt würbe. Die Hauptſchwierigkeit bei Ausführung diejer Idee liegt 
darin, Spige und Blatt jo zu verbinden, baf die Keilhaue für vie 
Arbeit wie ein Ganzes eriheint, alſo Die Verbindung unverrüdbar 
ijt, während jiegleichzeitig einfach und leicht zu löſen jein muß. 
Eine derartige Gonftruction der Hauen ift mun, nad „Glüdauf,, 
1866 Nr. 20, ſeit einiger Zeit auf der Zeche Concordia bei Eifen 
verſuchsweiſe und zwar mit günftigem Erfolg in Anmwentung. Es 
beſteht dabei der Hintertheil des Blattes mit dem Rohre, von unge: 
führ 52" Länge im Ganzen, aus Schmiebeeijen, vie einzujetende 
Epige aber and Gußſtahl. Um den Einjattbeil ver Spike genau 
paſſend zu machen und das Schlottern zu verbüten, ift der hintere 
Theil veffelben 1* lang genau eylinderiſch mit Ya“ Durchmeſſer rund 
geſchmiedet und abgefeilt. Diejer Eylinder verftärft ſich vorn zu einer 
vierjeitigen Pyramide, die am Austritt des entſprechend geformten 
Einſatzloches ſtark 4 Yünge und "2" Breite erhält, während bie 
Höbe des pyramidalen Theiles ebenfalls },* beträgt. Dei ungefähr 
212° Länge vom bintern Ente bat bie Spige "u" Höhe und "a" 
Breite und läuft von da gewöhnlich in eine vierfeitige Spite allmälig 
aus, Die Yänge des ganzen Einſatztheiles beträgt je nach dem Zwede, 
zu welchem die Haue verwentet werten jell, 6—7*. Das dem Ein- 
fastbeile genau confornte Loch im Blatt ift dadurch bergeftellt, daß 
das vorn * und 4 breite Blattende um einen Dorn geſchmiedet, 


ber eylinbrifche Theil genau ausgebehrt und im verdern vierfantigen 





von Waflervampf aus. Auf diefe Weiſe wird ver Stoff wieder voll- ' 
fommen Leben gewinnen und die Wirkung des Preſſens verſchwinden, 
worauf die Zeichnung bervortritt. Die ven dem Cylinder benagten 
Theile baben fein Saar, während anf anteren Tbeilen die Haare 
auffteigen und die Etoffe dadurch das Anfchen aeprekten Sammtes 
erhalten. (Nenefte Erfindungen.) 


Ueber Fabritation jenerfefter Onarzziegel. 


(Schluf.) 
Das Kormen der Ziegel. Die Herftellung der Ziegel jelbft 
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geſchieht theild durch Einftampfen ver Mafle in Formen aus Cijen- 


blech, — fo bei Ziegeln zweiter und britter Sorte, — theils durch 


Einftampfen in ftarfe außeiferne Kormen, worin jelbe dann einem 


energiſchen Drud mittelft einer Preſſe ausgejegt wirt, — Dies ner | 


ſchieht namentlich bei Ziegeln erfter Sorte. Die für das erftere Ber: 
fahren dienenden Formen befteben aus einem Rahmen von Eiſenblech, 


durch Eifenftäbe von 5 bis 7 Yinien Dide verftärkt und mit Hand» | 


haben verjehen. Auf dem nuteren, innen angenieteten Stabrahmen 
liegt das 2° bis 3 vide Bodeublech. Die Dimenfionen der or- 
men find natürlich ſehr verſchieden, für 12% > 6" >= 3" Ziegel be: 
teägt die ganze Höhe 3°/s*, die Yänge unten 12°— ir‘ oben 
12“ — 1 'js', Die Breite unten 6° — aꝰ oben 6°— 1° im Fichten. 


Blechdide 1'% bis 2°. Der Ziegeltifh, worauf diefe Fermen | 


gehandhabt werben, befteht aus 4* ftarfen Bohlen, und bietet nebft 
dem nötbigen Arbeitsraum auch Plas für das Material zu 50 bis 
100 Stüden. Das Einftampfen in die Formen geſchieht mittelft 
eines bis 4's Pfd. wiegenden Stöfels in mehreren 9° — 12" viden 
Lagen, deren jede behufs Berbindung mit der nächſten Yage mittelft 
eines fammartigen Kratzers aufgeranbt wird. Iſt die Form vollge- 


ftampft, jo wird das überflüffige Material abgeftreift, die Oberfeite | 


geglättet, mit feinem Quarzſand beitaubt, und ber Ziegel daun auf 
ein ebenfalls angeftaubtes Bretchen geftürzt, gepugt und auf bie 
ZTrodenftellagen geftellt. Ein Dann macht ın 12 Stunden 120 bis 
130 &tüd Ziegel Nr. Il und ILL von der Dimenfion 12% = 6* ><3*, 


Die für die Erzeugung von Prefiziegeln dienenden Formen | 


beftehen aus einem oben und unten offenen Kaften von feſtem, poren- 


freiem Gußeiſen, einer 12° viden, genau paffenden Boren- und 


zwei Ded: Platten, endlich einem ſchmiedeeiſernen, 14— 15° hoben 
Auffagring. Der Kaſten ift innen rein gehobelt und polirt, außen 
mit jchmiebeeifernen Ringen verftärft und mit Hanbbaben verfehen. 
Seine Höhe ift im ganzen um 12’ größer als jene der zu erzengen- 
ven Ziegel, bie Yänge beträgt unten um "2, oben um 1'/a‘‘ mehr, 
ebenjo vie Breite, Diejer Kaften, mit ver aut auſchließenden Boden⸗ 
platte, und vem Aufjagringe verjehen, wird auf dem Tiſche im ver 


oben beſchriebenen Art lagenweiſe vollgeftampft, dann bie beiden Ded- | 


platten von Gußſtahl, deren jede ven halben Ziegel bevedt, aufgelegt, 
und das Ganze unter bie Preſſe gebradıt. 

Die von mir angewenbete, und für die Benutzung von Menjcden- 
traft ſehr entiprecende Brefie befteht aus einem majfiven quß- 
eijernen Stänter, ähnlich einem Walzenftänter, in deſſen Kopf fich 
zwei gußſtählerne Drudicrauben in Metall-Muttern bewegen. Die 
gefüllte Ziegelform wird dem Drude beider Schrauben abwechjelnd 
fo ausgeſetzt, daß fein zu ungleicher Drud entftebt, und werben die 
felben jo weit niedergebracht, als dies ein kräftiger Daun am Ende 
einer durch den Kopf ver Schraube geftedten, 8 bis 9 Fuß langen 

"Stange zu bewirfen im Stande if. Weiteres wird nach jebesmaliger 
Muhe von 12 bis 15 Minuten noch zwei bid dreimal nachgeſchraubt 
fe daß jeder Ziegel drei Viertelftunden unter der Preſſe, dem vollen 
Drude ausgejegt bleibt. Dann wird bie form wieder auf ven Tiſch 
gehoben, ver Aufjagring entfernt, das überflüjfige Material abge 
ftreift, der Ziegel auf das Bretchen geitürgt, geputt und zur Trod- 
nung gebracht. Ein Mann ift im Stande, mit drei Preſſen und 
vier Formen in 12 Stunden 30 bis 35 Stüd Prefziegel zu erzeu ⸗ 
gen. Da übrigens die Arbeit des Preſſens und des Ueberhebeus ver 


Formen eine ſehr ſchwere fit, jo find bierfür nur die fräftigften Yeute 


tauglich. 

— guter Couſtruction übt ein Manu am Ende ver 9 Fuß langen 
Stange in dem furzen Momente des höchſten Druckes mit tbeilweifer 
Mitbenugung jeines Eigengewichtes einen Drud von 120 bis 130 
Pinne ans. Schraubendurchmeſſer 2 Zeil, Ganghöhe 5" oder 0,4 


Zell. Theoret. Verticaltrud Q = 9.00.18 ‚125 = 211950 


Pfund. Auf die Fläche von 36 Zoll vertheilt, refultirt per Noll 
q = 5887 Pfo. Bei Anwendung nur einer den ganzen Ziegel be» 
dedenven Platte it q == 2900 Pfr. Diermit find auch vie Daten 
zur Berechnung bydpranlifcher Breffen gegeben, welche zu dieſem 
Zwede gewiß ſehr am Plate find. 

Mittelft ver Blechformen fewohl, als mittelft Breifen laſſen ſich 
nicht nur gerade parallelepiperiiche, ſondern auch Gewolb⸗, Keil: und 
antere Kagon = Ziegel erzeugen. 

Trodnung der Ziegel, Bom Tiſche wer kommen die Ziegel 
auf Bretchen liegend, auf die Troden-Stellagen. Diefe find ven, fiir 
die Torftrodnung verwendeten Stellagen ähnlich, und beiteben aus 
ſenkrechten Säulen, an denen mehrere Querhölzer übereinander 
freuzartig befeftigt find, über welche lange Patten laufen. Die Säu- 
len ftehen 4 bis 5 Fuß von einander entfernt, die Querhölzer find 
24 bis 30 Zoll lang, und liegen 10 bis 12 Zoll von einander. Im 
einer neun Fuß heben Stube Fünnen auf ſolchen 24 bis 30 Zoll 
breiten Stellagen, zwiſchen welchen zwei Fuß breite Gänge aelafien 
ſind, pr. lafter 200 bis 230 Stüd Ziegel liegen. Nach 24 bis 
36 Stunden werden die Zienel auf die hohe Kante geftellt, und be= 
reitd mad vier» bis fechstägiger Trodnung in ven Brennofen ge- 
bradt. Im Sommer genügt Die Trocknung mittelft Puftzug, im 
Winter mühlen die Trofnungsräume geheizt werden, und biezu wen« 
dete ich ftets die Meißner'ſche Luftheizung, als die am meiften aus · 
trodnende und die brennftoffiparendfte, mit beitem Erfolge au. Die 
ſtrahlende Wärme des Ziegelbrennofens, jo wie die demfelben ent- 
ftrömenden beißen Gaſe laffen, will man ven Betrieb nicht ftören, 
nur untergeordnete Benntung zu. 

Das Brennen der Ziegel. Daffelbe erfolgt mit Benutzung 
des billigften Brennftoffes und einem fehr geringen Aufwand an 
Handarbeit in fogenannten liegenden Defen. Der Brennramm 


iſt 15 Fuß lang, 7 Fuß breit und in der Mitte 7 Fuß hoch. Oben 





iſt er mit einem feſtem Gewölbe von 12 Zoll Dide und 12 Zoll 
Pfeilböhe geſchloſſen. An der einen Stirnfeite dieſes Raumes find 
zwei Treppenröfte angebracht, deren Flamme birect in den Brenn- 
raum und aus biefem auf der entgegengefegten Seite durch einen 
Kanal in vie etwa 18 bid 20 Zell weite, 48 bis 50 Fuß hohe Eile 
ſtrömt. An ver Seite des Eſſenkanals ift die Eintragsthür, durch 
welche der Ofen befetst und geleert wirt. 

Das Eintragen der Ziegel erforbert 12 bis 14 Stunden Ar- 
beit, und bat die Schlichtung im Ofen ſelbſt jedenfalls nur vom Vor- 
arbeiter zu geicheben, welchem vie übrigen Arbeiter, drei bis vier 


| Mann, die Ziegel zutragen und zureichen. Iſt der Ofen bejegt, fe 





wird bie Eintragstbür bis auf ein Pod von etwa zwei Quadratfuß 
vermanert, und bei vorerft geichloffener Eſſenklappe gang leicht ges 
feuert. Nach 36 bis 48 Stunden wird die Effenflappe etwas yeöff« 
net und Die Eintragsthür vollſtändig vermanert, Während ver 
nähften 24 Stunden wird die Klappe Zoll für Zoll mehr gehoben, 
nach welder Zeit dann nod etwa 70 Stunven mit vollem Zuge ge 
feuert wird. In diefer Periode wird die Flamme bel, vie Berbren- 
nung ift eine vollftändige, und die Zienel fonımen nah und nad 
fämmtlich in volle Weißgluth. So wie man durch ein in der Ein- 
tragethür befindliches Spählod ficht, daß diefe bis zur legten Ziegel 
reihe durchaegrjffen bat, wird der Brand beendet. 

Num wird das Feuer ausgeräumt, die Treppenröfte mit Sand 
verfhüttet, mm jeden Puftzutritt abzuhalten, und fo ver Ofen durch 
24 Stunden bei ganz geihlofiener Eifenflappe ſich felbft 
überlaflen. Dann wird die Eintragethfir, erft theilweife, und einige 
Stunden fpäter ganz geöffnet, envlich, 48 bis 54 Stunden nadı Be- 
enbung des Brandes zum Ausnehmen geſchritten. Dies erfortert 
10 bis 12 Stunden und drei Mann. 

Ein folder Ofen faht ungefähr 2300 bis 2500 Stüd Ziegel 
12" x 6* x 3" Die Branddauer vom Einferen bis zum 
Schluß des Ausnehmens beträgt 230 bis 240 Stunden oder zehn 
Tage. Das Brennmaterial bilvet Brauntoblenflein, und werden 
auf den beiden 24* breiten, 8 Treppen hoben Röften per Brand 
beiläufig: 

200 Etr. Feingries, und 
100 Etr. Mittelgries, alfe circa 200 Etr. ver: 
braucht, Erfterer hat eine Korngröße von 4 — 6", letztere von 
8" — 10%. Der Aufgang ift jemit 
12 Etr. per 100 Stüd, 
oder BO bis 90 Pfd. per 100 Pfr. Ziegel. 

Zum Heizen und Ajchenmwegführen find während der Branddauer 
zwei Mann in jeder Schicht mötbig. 

31* 
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Ueberficht der ſtanzöſiſchen, englischen und amerikanifchen Fiteratur. 


Thierry's randverzehrende Feuerung. 

Partin's Idee, überbigten Waſſerdampf zur Verbeſſerung des 
Brennprecefjes zu benutzen, wurde zuerſt von Joſ. Hazard und dann 
von Thierry prattiſch verwerthet. Sein Raudiverbrennungs- Apparat 
beſteht wejentlich in Felgendem: 1) aus einem Dampfüberhigungs- 
Apparate, deſſen Form und Größe verſchieden fein fann, umd der in 
ter betreffenden sseuerung liegt und durch feuerfeite Röhren oder 
Ziegel gegen die zerftörende Wirkung des Feuers geſchützt ift. Im 
Allgemeinen beftebt derjelbe aus zwei 50 Millimeter weiten gezogenen 
eifernen Röhren, welde Über einander liegen und an den Euden 
durch ein engeres Rohr verbunden find; 2) aus einem Injectionsrehre, 
welches im Ofen über der Feuerthür gelegen, direct mit dem Dampf: 
überbiger oder aud mit dem durchlöcherten Luftrohre verbunden ift, 
fo daß es tem Dampf gegen die Feuerung ausftrablt; 3) aus einem 
mit Hähnen verfehenen Dampfführungsrohre, weldes vom Keſſel 
oder auch vom Austrittsrehre der Dampfmaſchine nad dem Ueber 
biger führt; 4) aus einem im Ofen über ver Feuerung liegenden und 
berartig eingerichteten Luftrohre, daß die Luft leicht eintritt und ſich 
dann erhitt nach dem Injectionsrehre begiebt. — Tiefer Apparat 
wurbe an einem Dampffeflel im Parijer Gonjervateire des arts et 
des metiers augebracht. Der Dampf ftrömte durch 4 Millimeter 
weite Oeffnungen im ven Feuerraum; der Dampfdruch im Keſſel be» 
trug 5 bis 5", Atmosphäre. So lange ver Dampf in die Feue— 
rung ftrömte, zeigte ſich kein Rauch. Anderweitige Verſuche wurden 
im Arfenal zu Cherbourg vorgenommen, die folgentes Ergebniß 
lieferten: 1) daß der Apparat leicht zu handhaben und ungefährlich 
jei; 2) dafi er den Zug umd bie Verbrennung beförtere und bie An- 
wendung einer geringeren Sorte Kohle geftatte; 3) daß die Gaſe 


gänzlich verbrannt werden und bie Verbrennung überhaupt chne | 


Raudentwidlung erfolgt. Nebenbei war die Dampfpreduction ven 


5.1 auf 5.86 Kilegramme erhöht werben. Auf Grund biefer günfti« | 


gen Refultate wurden weitere Berjuche im Arjenale zu Cherbeurg 
vorgenommen, wobei die Dispofitien der Verſuchskeſſel folgende war: 
das Keſſelhaus des Pumpwerks im Nortvod des Baſins Napoleon III. 
zu Cherbourg enthält einen großen die 6 Keffel umſchließenden Ofen, 
wobei der Thierryſſche Apparat an drei dieſer Keſſel angebracht 
wurde, Die Keſſel waren Gylinderfeffel von 1 Meter Durchmeſſer 
auf 6 Meter Yänge mit je 3 Siedern von 0,45 Meter Durchmeſſer 
und 6.3 Meter Länge. Alle 6 Keſſel liegen vor einem dahinter ver- 
beigehenden Rauchcanale, welder in die Efje mündet; fie fönnen alle 
zufammen ober in getrennten Oruppen mit der Eife verbunden were 
ben, De drei Keſſel befigen zujammen eine totale Heizfläde von 
114.75 Metern, eine totale Roftfläce von 6 ÜMetern und einen 
Schoruſteinquerſchnitt von 1.13 Metern. Es ift ſonach die totale 
Heizflähe 19.12 Mal fo groß, als die Roftfläche, was ſchon ein 
* ziemlich beträchtliches Verhaltniß ift, wenn es auch nicht der günftig- 
ften Benugung des Brennmaterials entjpridt. Das Verbältnik der 
gefammten Koftfläche zum Schernfteinquerichnitt ift 5.31; 1, dems 
nach mehr ala hinreichend; die Regiſter find in der That ſtets auch 
nur wenig geöffnet. Bei ven erften Berfuchen mit dem Thierry ſchen 
Apparate bemerkte man, daß die größere Lebhaftigkeit der Verbren⸗ 
nung die Verminderung des Noftquerjchnittet auf etwa 60°, fo 
daß fi das Verhältnif der Heiz= und Roſtfläche auf das 31.7fache 
erhebt, wodurch, wie leicht einzufehen, die Wirkung der heißen Gaſe 
vermehrt wird ındem bie wärmenufnehmende Fläche größer geworben 
iſt. Vergleicht man die Waffermengen mit einander, vie bei ben 
Berfuchen verbampften, fo ergiebt fi, daft man durch die Anwendung 
des in Rebe ſtehenden Apparates eine Erſparniß von 136 erzielen 
kann. Das Enburtheil ver Egperimentatoren, ver Herren Treska 
und Silbermann geht dahin: „die Inbuftriellen, welde ven 
Thierry ſchen Raucverbrennungsapparat auwenden, können ficher 


| 








fein, daß fie in feinem Falle mehr Brennmaterial verbrauchen wer: | 


den und dafı fie alle Unyuträglichfeiten des Rauchens damit zu bejei« 

tigen vermögen, Es ift aber zu bemerken, daß im vielen Fällen auch 

eine merflihe Erſparniß an Brennmaterial erzielt werben wird. 
(Bergeift.) 


Nicht erplodirendes Schießpulver. 


Die Erfinvung ver Chemiters Sale, um Schießpulver nicht 
“egploirenv zu machen, wurde in England von Seiten des Feldzeug⸗ 


n 


“u 


amts einer letsten forfältiaften Prüfung unterworfen, worin fie fich 
turdaus bewährte. Um die Erperimente in größter Ausdehnung 
anftellen zu können, wurde einer ber Marfellotbürme auf ver Küſte 
ummeit Haftings dazu bemußt, und nicht weniger als fünf Tonnen 
Schießpulver verwendet, die mit zwanzig Tonnen von Hru. Gale's 
Erfindung vermifcht worden waren, Es wurden bie veridieden- 
artigiten Verſuche angeftellt um die Mifhung zum Erplodiren zu 
bringen: alle fielen gleich vergeblid; aus. Nachdem man vie Maſſe 
in 338 Faßchen verpadt und deren 100 in dem Magazin des Thur- 
mes und die übrigen in dem oberen hölzeren Stock untergebracht, 
verfuchte man zuerft dieſelbe vermittelt Electricität zu entzünben 
und als dies fehlſchlug, wurbe Das Holgwerf des Thurmes in Brand 
geitekt. Bald brangen dichte Rauchmaſſen aus Thür und Feuſtern 
hervor, und aus der Farbe des Rauchs war erfictlich, daß das Pul⸗ 
ver langfam verzehrt wurde, nichts jah man, was im entfernteften 
einer Erplofion ähnlich geweien wäre. Um das zufchauende Publi- 
tum in ficherer Entfernung von vem Thurme zu halten, war zuerft 
eine ftarfe Polizei um denſelben aufgeftellt — eine Borſicht, vie ſich 
bald als Überflüifig erwies, jo daß der die Erperimente leitente Ge« 
neral jeden nad Belieben fib dem brennenden Thurme zu nähern 
aeftattete. Schließlich wurden noch zwei Fäßchen auf einen Haufen 
Neifig gelegt und viefer angeſtectt. Bald ftieg eine ftarfe Flamme 
empor, die Fäßchen gingen auseinander und ergoſſen ihren Inhalt 
in das Feuer, aber auch hier feine Spur von Erplofion, vielmehr 
wurbe die Flamme dadurch gedämpft — furz, überall verjelbe Er- 
felg, der die Behauptung des Erfinters glänzend rechtfertigte: es 
fönne vermittelft feiner Miſchung das ftärfite Pulver nicht nur nicht 
erplodirend, jondern jogar faft unverbremnlich gemacht werden. Die 
Wichtigkeit der Erfinpung liegt fo auf flacher Hann, daß es feiner 
weitern Ausführung bedarf. Was das Mittel felber betrifft, fo ift 
es das einfachite von ver Welt: pulverifirtet Glas, in einentbüms» 
licher Weife präparirt. Ordinäres Glas wird bis zur Weifglüh- 
bie erhitzt und dann im faltes Waſſer getaucht, werurd es alle Co- 
häſion und Electrieität verliert, und fo zjereibbar wird, daß es leicht 
zwiſchen ben Fingern zu Staub zerrieben werden fann. Yu diejem 
Zuftande wird es in eine einen Faß ähnliche Vorrichtung gebracht, 
in ver ſich Schrot befindet und durch Umprehung derjelben in einer 
bis anderthalb Diinuten in ein jo feines Bulver verwandelt, daß 
das feinste Weizenmehl fi) dagegen grob anfühlt. Sell das Schieß⸗ 
pulver bloß nicht erplodirend gemacht werben, fo reichen zwei Theile 
dieſes Hasftaubes auf einen Theil Pulver aus; drei Theile Glas⸗ 
ftaub zu einem Theile gewöhnlichen Bulvers machen dieſes jo ziemlich 
unverbrennlid. Die Entmifchung geſchieht in einigen Secunten in 
groben Supferfieben, und es hat ſich bei den angejtellten Berjuchen 
ergeben, daß die ven Pulverförnern noch anhajtenden Glastheilchen 
bie erplofive Kraft des Pulvers nicht im geringiten beeinträchtigt. 
(Bolit, Blatt.) 


Anwendung von Schießbaummwolle in amerifanifchen 
Gruben. In ven Gruben von Californien und Nevada wirt jest 
ganz allgemein Schiehbaummelle aus ver Fabritk von Prentice in 


 Stowmarfet angewendet und man ijt mit den durch dieſelbe erzielten 


Leiftungen jehr zufrieden. Im ven Neu-Almarener Quedfilbergruben 
merben große Maffen diefes erplofiven Präparates verbraucht. Nach 
einer Mittheilung des Oberingenieurs diefer Werte, C. E. Hawley, 
befteht das dortige Ganggeftein aus ſehr hartem Dolemit oder dolo« 
mitiſchem Kalfftein, in welchem das Auffahren gewöhnlicher Streden 
von 6 Fuß Höhe und 5 Fuß Breite an manden Stellen auf drei⸗ 
Big Dollars per laufenden Fuß zu ftehen fommt, währen an an- 
deren Abbaupunkten vas Geftein theilmeife zerſetzt und leicht zu bes 
arbeiten if. Zum großen Erftaunen des Berichterftatters wendeten 
die in ſolchem milden Geftein vor Ort liegenden Häuer vorzugsweife 
vor allen ihren anderen Cameraden gern Schießbaumwolle zur 
Bohr: und Schiekarbeit au. Gr ift der Anficht, daß die für den 
Bergmann werthvollfte Eigenfhaft des Präparates die ift, feinen 
Rauch zu erzeugen. Das Streichen der Fagerftätte ift jehr unregel- 


| mäßig, und die Baue haben ſehr bedeutende Ausdehnung; eine gute, 
kräftige Wetterführung ift veibalb nicht an allen Abbaupunften zu 


erzielen, und gerabe an ben reichften derſelben findet jetzt ein ſolcher 
Wettermangel ftatt, daß die Arbeit bei Anwenbitng von Pulver ein« 
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Theil genau nachgefeilt ift. Zur Vefeftigung der Spitze im Blatt dient | bei Zwidau liefert, aufgeftellt und beftimmt, die Ausjdhlagearbeit zu 


eine Ya“ von deſſen Eude den chlindriſchen Theil faſſende Meine | erſetzen. Das Ganga 


Schraube an der Innenfeite der Keilhaue, weldie tem Helme parale 
lel, alfo fo fteht, daß fie bei ver Arbeit nicht hindern faun. Die 
ſelbe ift incl, des *s“ langen und °js“ ftarfen Kopfes von quabratie 
ſchem Querſchnitt ”'s* lang, bat *is" Durchmeſſer und auf ihrer Höhe 
9 Bindungen. Sie wirb mittelft eines Heinen Schraubenſchlüſſels 


von ca, 4” Yänge angezogen, Sie bat durch feftes Anprefien des | 


Einfastheiles an feine Windungen denjelben nur vor dem Heraus: 
fallen over Herauszieben bei Einflemmungen zu bewahren und wird 
bei ibrer jeitlichen Yage burd die mit der Keilhaue geführten Schläge 
nicht alterirt. Obſchon auch bei ver angenommenen Yage der Echraube 
bei längerm Gebrauch ein Loſewerden verfelben nicht zu wermei« 


ven fein wird, jo bat fich dies doch bisher noch im keiner Weife ges | 


zeigt, während terartige Hacken bereits feit 5 Monaten in täglichen 


Gebrauch befindlich fint. Für ven Arbeiter ift die Einrichtung jebr | 


bequem, ba er jebt nur 2 Keilhauen von verſchiedener Helmlänge 
erhält und die Spigen in einem 7° breiten Ledertäſchchen mit fich 
führt, während er jonit bei feiter fteiniger Kohle am Anfang umd 
Ende der Schicht eine nicht umbeträchtliche Anzahl Hauen transpor- 
tiren maß. — Selbitverftänplih find jeved die Hauen nur zum 
Schmwärmen und Kerben in ter Kohle braudbar, da bei der Arbeit 
im Geftein, namentlich beim Hereinreiken deſſelben, wo fie als 
Hebel angewenvet werten müflen, die Conftruction wicht Feſtigleit 
genug bieten würde. 


Ein wohlgelungener Steintohlen-Badofen 
des Hrn. Bidermfir, Eruſt Küfter in Hannover, Nöjelerftr. Rr. 13. 


Nach langen und jchweren Kämpfen bricht fi endlich die Ein- 
führung fegenannter Steintohlen«Badöfen auch bei den Bädermei- 
ftern unferer Reſidenzſtadt Die rechte Bahr. Seit Monat Juni vorigen 
Jahres ift der erwähnte Küfter' ſche Ofen in täglichen Gebrauche und 
zwar für alle Arten Batwaare (Schwarzbrod, Weißbrod, Gerften- 


bred, Honigkuchen und Gonvitereiwaaren). An Vrennmaterial ges 


winnt ver Befiger circa 30 Prozent (gegemüber der alteır Teuerung 
mit Holz), wicht gerechnet 1", Stunden Zeit, um welche derſelbe täg- 
lich (gegen früher) mit allen Arbeiten eher fertig wird. 

Küfters Badofen unterjheivet fib von ähnlichen dadurch, daß 
die Arbeitsthär (der Eingang) des Badranmes an der Vorderſeite 
des Dfens befindlich ift, wo fih aud die Heizthüren und Roſte befin- 
den, derjelbe aljo weber hinten noch an ben Seiten befonderen Raum 
erforbert, wie dies bei allen Badöfen ift, woſelbſt fi, ver Eingang 
zum Badraume am hinteren Ofenenbe oder an ben Seiten deſſelben 
befindet. Aus diefem Grunde enthält ver Ofen aud nur einen Bad- 
raum, aber zwei oder drei über einander, 


} 
| 





‚ In Auſchlag gebradt. . 








Der Herd des Dfens ift aus gewöhnlichen Bachſlieſen bergeftellt 


und bat 9 Fuß Breite, 12 Fuß Yänge und 11 Zehl Höhe im Lichten 
des Badraumes, 

Bern, unterhalb ver Badraumtbür, bat der Ofen vier getrennte 
Heizlöcher (uebſt darunter befinblihen Aichenlöhern und Koblenbe- 
bältern), währen ber Badheerd nicht auf Gewölben, ſondern anf 
fogenannten Zungen rubt, werurd überhaupt 8 Kanäle gebildet 
werben. Das Skwölbe über dem Badraume ift theils aus Eiſen, 
theils aus Steinen hergeftellt. Hinten, we bie Sanäle, bei ber 
Wendung von unten nach oben, ibren fogenannten Umſchwung 
machen, find recht zwedntähig Luftlanäle angelegt, wodurch bejon- 
ders eine gleichmäßige Hitze am den bezeichneten Stellen heroorge- 
bracht wird, 

Ein Meiner Dampfleſſel an der Seite des Ofens unterftügt die 
Bäderei für verſchiedene Zwede. 

Bei Holzfeuerung müßte Herr Küfter den Ofen täglich dreimal 
heizen, während. jegt bei Steinfoblen dies Heizen nur einmal und 

Abends von 10 bis 12 Uhr, erforderlich wird. Wir hoffen 
fpäter eine Abbildung biefes für das Königreich Hannover patentir- 
ten Badofens liefern zu föunen, 


Steinbrebmaihine. Nach den Givilingenienr ift auf einer 
Silbererzgrube der Freiberger Reviere eine Steinbrechmaſchine, wie 
fie Die Georg-Marienhütte bei Osnabrüd und Königin-Marienhätte 


in ift ziemlich fefter Quarz und bie ber 
Machine übergebenen Steimblöde mögen eine durchſchnittliche Größe 
von 15—20 Gentimeteru in jeder Richtuug befigen. Die Mafdine 
macht 350 Spiele pro Dlinute und verarbeitet nad einem längeren 
Durchſchnitt 150 Etr. Geftein in der Stunde. Die Heften dieſes 
Brechens (in Stüde von ca, 30—48 Gubifcentimeter Inhalt eder 
3.5—4.5 Centim. Stärfe) betragen per Fuhre a 18 Gtr.: 


an Keblen . . 2 22. — &gar. 8.70 Wi. 
„ Del und Unfhlitt . .“ — „ 192 „ 
„ Sthmiedelften . . — u. 134 „ 
„ Abnugung der Brehplattien — „ 1.0 „ 
„ Bi .» . » 2. 4 . 1, 
Zinſen und Amortilation . — „ 340 „ 


Zufammen 2 Sar. 8.86 Pf. 
während das Anjchlagen mit der Hand früher 5 Sar. 2.4 Bf, foftete, 
Das Aufgeben ver Maffen auf die Maſchine erfolgt mit der Hand 
durch 2 Mann, ein britter Mann verhindert das Verftopfen des 
unterhalb augebrachten Durchbruches. Zum Umtriebe vient eine 
Hochdruddampfmaſchine von 26 Gentim, Cylinderdurchmeſſer und 
52 Gentim. Kelbenhub mit Dämpfen von 2'/, Atmospb. Ueberdruch, 
welche pro Minute 85 Spiele macht. Sämmtliche Anlagefoften be- 
tragen ea. 2500 Thlr. und außer einer Verzinſung dieſes Capi« 
tales zu 4 Procent find im Obigen noch 2 Procent für Amertifation 

u (Berggeift.) 


Napbtaquellen in der Krim. In Temrjut (auf der Halb- 
infel Taman nördlich von Auapa) find unlängft überaus reiche 
Naphtaquellen entvedt. Ans einem Bohrlede von 2", Zell im 
Durdimefler werden 6000 Eimer in 24 Stunden gewonnen und beim 
Einſetzen von Röhren größeren Durchmeſſers hofft man die Ausbeute 
noch beveutend zu fteigern. Wie ruſſiſche Blätter berichten, ift auch 
noch eine andere Yocalität, 30 Werft von ver Meerenge entfernt, 
aufgefunden, die einen nicht geringeren Naphtareichthum enthält, 
Die gleiche geologiſche Beſchaffeuheit ver Krim und des Kaufafus war 
ein deutliches Anzeichen, daß in der Krim ebenjo Naphta vorhanden 
fein mußte, wie im Kaulafus. Wenn in letterem bei den zu beiden 
Seiten der Meerenge angeftellten Verſuchen früher ein Refultat er- 

ielt wurde, fe lag dies wohl nur an dem Unftante, daß man ba» 
Feibft früher ein reichhaltiges Naphtabaffin aufgefunven hat. Die _ 
Auffindung diefer Naphtaquellen an der Meerenge verfpricht der 
Ausgangspunkt für einen neuen und’ großartigen Induſtriezweig in 
der Krim zu werden, und bie Yage verfelben in der Nähe ver Meer- 
enge geftattet eine fichere Concurrenz mit Amerifa. 

(Berggeift.) 


Die Latrinenreinigung mittelft ſogen. Neuyorler Pum- 
pen — die ganz aus Eijen beftehn, horizontale Cylinder mit maffi- 
ver Kolben»Schieberiteuerung haben und faft ganz berizontalen 


, Dampfmafdinen gleihen — und unter gleichzeitiger Verbrennung 
| der übelriechenven Gaſe, wird in Hannover durch Reinide & Co, 


ausgeführt. Die Unkoften für die tägliche Gewinnung ven 15 Faß 
&47 Afß. betragen incl. Berzinfung des Anlagecapitals 6 Thlr., der 
Berfaufspreis von 15 Faß beträgt in ber Stabt 7’. Thlr,, die 
Hausbeſitzer zahlen pro 15 Faß 2 Thlr. Zuſchuß, fe daß ſich ein 
täglicher Nettogereinn von 3" Thlr. heransftellt. Die Unter 
nehmer betrachten biefen Gewinn als zu gering; im Sommer wird für 
ven Dünger ungern der obige Preis gezahlt und wird and fpäter 
ein höherer Preis für venjelben ſchwer zu erzielen fein; zu weiterm 
Transport ift der Dünger ans nabeliegenden Gründen nicht geeignet. 


Thonbaltige Seife. In Amerika hat ſich eine Geſellſchaft ge- 
bilvet, welche die größere Hälfte des in Grönland gewonnenen Kryo⸗ 
liths verarbeitet, vor allem natürlich auf Soda, Indeſſen fie brin- 

en neuerdings auch eine Seife in ven Handel, welche ohne directe 

uwendung von fauftifher Soda, vermittelft des Natron-Aluminates 
dargeftellt ift, welches fie erhalten, indem fie den Kryolith in Gegen- 
wart von Wafferbampf durch Aetzkalt zerfegen. Die ganze Menge 
der Thonerde bleibt dabei der Eeife einverleibt. Die jo verfertigte 
Seife ſoll gut ſchäumen; aber über ihre reinigende Eigenfhaft liegt 
noch feine Nachricht vor. 


— 


Gluͤhen durchaus gar feinen Glühſpahn uud braucht daher nicht 
gebeizet zu werben. Die Qualität des Drahtes wird infofern ver- 
beffert, als er biegfamer wird, und anderſeits wirb der Gewichts: 
verluft durch das Abbeizen erſpart. Nach dem alten Verfahren muß 
Draht Nr. 4, che er bis zu Nr. 18 ausgezogen werben kanu, ſechs 
Mat gebeizt und fünf Mal geglüht werden. Nach dem neuen Ver: 
-fabren braucht derfelbe Draht nur einmal gebeizt und einmal ges 
glüht zu werben. Nach dem alten Verfahren find elf Tage nothwen- 
dig, um ben Draht bis zu dem bezeichneten Feinheitsgrad auszu- 
ziehen, nach dem neuen fünf. Es wird alfo an Zeit, Brennmaterial 
und Säure erheblid) gefpart uud babei eine viel vorzüglichere Quali» 
tät des Drabtes erhalten, Die neuen Tiegel find übrigens erheblich 
kleiner als die alten und können daher auch leichter transportint 
werden, (Mech. Mag.) 


Papierftrümpfe. Papierne Hemdenkragen und Vatermörder 
werben befanntlich in den Vereinigten» Staaten viel verwendet; jet 
fängt man dort auch an, Strümpfe aus einer Miſchung von Papier 
und Mouffeline zu verfertigen, welde faum foviel koften, als das 
gewöhnliche Waſchgeld flir wollene oder baumwollene Strümpfe bes 
trägt; dieſelben follen raſch eine bedeutende Verbreitung erlangt 
haben. . (D. 3.:3.) 


Berbefferte Balgegebläfe von Enfer in Paris. Dieſes 
verbejjerte Geblaſe giebt einen continuirlicen Windſtrom und zeich- 
net ſich dabei durch eine große Einfachheit aus; als weſentliche Ei— 
genthũmlichteit der frühern Enfer'ihen Gonftruction gegenüber ift 
die zu bezeichnen, daß der Betrieb von unten ausgeht, worurd grö- 
here Einfachheit erreicht wird, ſowie die Anordnung ver Bälge. 
Die Form der Bälge ift gleichgültig, fie fünnen rund oder quabra+ 
tisch, enlinderifch oder fonifch fein oder irgend eine andere Gejtalt 


ben. -| 


Fig. 1 der bezüglichen Abbilvung zeigt ein ſolches Gebläſe für eine 
Emaillirlampe im Berticaldurdfchmitt vurd die Mitte, Fig. 2 im 
Horizoutaldurchſchnitt der Linie 1—2 in fig 1. Der Bleheylin- 
der B ift mittelft der Füße I um fo viel erhöht Über dem Fußboden 
aufgeftellt, daft der Betrieb darunter angebracht werben fann, Der 
Betriebsmechanismus befteht in dem Fußtritt P, welcher durch die 
Kette 1 mit dem um die Are d drehbaren Hebel L verbunden iſt; 
das Ende des Hebels Lift mittelft des Bandes e und des Schar— 
niers fan dem Dedel des Balges A befeftigt. Diefer Dedel enthält 
das Sangventil a. Der Voten r des Reſervoirs R im obern Theile 


des Blecheylinders B enthält das Bentil b und trägt bie Füße », 
gegen welche ber untere Theil des Compenfatorbalges C fi anlehnt. 
Diefer Compenfatorbalg ift an ven Dedel P* befeftigt, welcher durch 
die Füße p‘ den Tiſch T trägt, und enthält im Innern die Feder H. 


Fig, 
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Zur Verbindung des Windreſervoirs mit dem Tiſch T dient die 
| Winpleitung v. Durch das Niedertreten des Tritte® P wird ber 
Balg A in Bewegung gefegt und daher Luft in das Windreferveir 
R eingeblafen; vermöge der Wirkung des Compenjatorbalges ent- 
| weicht diefe Yuft in einem continuirlichen Strable durd vie Winp- 
leitung — (Genie industriel.) 


Aleine Mittheilungen. 


VBerroleum. Zübamerilaniihe Blätter berichten von ber Entbedung 
großartiger und anſcheinend unerſchöpflicher Petroleumquellen in ber argen- 
tiniichen Provinz Jujuy. Die Quellen waren bereits feit langer Zeit ven 
Indianern jener entfernten Gegend belannt, aber fie beachteten ven ſchwarzen 
Theer nicht und benutzten ibn böchftens zum Anftreiben der Däcer. Ale 
die erften Betroleumlampen in die Gegend famen, fiel es ben Yeuten bort 
auf, daß bas in denſelben gebrannte Oel — den Geruch, wie die Maſſe 
in jenen Theergruben babe. Der eigentliche Entdeder, ber die Umwobner 
erst mit ben Quellen belannt machte, ift ein ipaniicher Creole, Yeonarbo 

illa, von ber Inſel St. Domingo. Die Petroleum liefernde Gegend er⸗ 
ſtredt fib 6 Leguas öftlich von Juſiwm aus und iſt, wie bebauptet wird, 
mindeſtens ſo reich, ale bie befte in Penivlwanien. Die Ausbeute ſoll ſo— 
gleich in Angriff genommen werben, und jo erblübt fr die innern Provin ⸗ 
gen der argentinischen Conförberation wieder ein neuer Erwerbäjweig. 


Neuer Inbuftriezweig. Die von unferem Mitgliede Herm Yob- 
mever ſchon jeit längerer Zeit gefertigten botaniſchen Morelle Iäfit jetst 
Herr R. Brendel durch Züchtlinge bes Breslauer Seiangenbaufes in ele⸗ 
paul: Weile herfiellen. Jedes einzelne Modell repräfentirt den Blütben- 

einer wichtigen Dilongen-Bansilie und if bezeichmet mit dem botanischen 
Namen der dargeftellten Pflanze, ibrer Stellung im natürlichen und Seruals 
foftem und feinem Größen · Verbältniſſe. 


Die Modelle jelbit find in vergrößertem Mafitab von dauerbaftem 
Material, in Del gemalt, ladirt, auf polirten Selzftändern rubend und 
fartonnirt; tbeilweife auch ige nd bebufs Anſchauung der inneren Organe, 
und wo erforderlich, auch Die Wurzel und Frucht befonber® bargeftellt. Die 
erfte Lieſerung (Preis 20 Tblr.) ift erſchieuen umb umfaßt folgende Bilanzen: 


1. Ranunculus acris. 17, Calystegia sepium. 

2. Aconitaum Napelles. | 18. Stachys palustris. 

3. Papaver Argemone. 19. Pedieularis silvatiea. 

4. Brassica oleracea, 2%. Euphorbia Cyparissias. 

5. Viola tricolor. 21. Salıx alba. 

6. Malva sylvestris. 22. Orchis militaris. 

7. Dianthus caryophylins. 23. Iris germanien, 

8. Sedum nere, 24. Galanthus nivalin. 

v. Pyrus malun. 25. Lälium Martagon. 

10. Prunus Üerasus. 26. Colehieum autumnale. 

11. Ononis hircina, 27. Carex hirta. 

12. Oensthera biennis. 28. Pon pratensis. 

13. Uonium maculatum. | 29. Keimung b. Monocentyledonen: 
14. Anthemis Cotula. | Seuale verenle. — 

15. Gentiana Pnenmonanthe. 30, Keimung der Dicotyledonen: 


16. Atropa Belladonna. Phaseolus, 





Alle Mitteilungen, welche vie Verfendung ver Zeitung betreffen, belicbe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin, 
Pinls: Straße 10, für renactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburgbaufen, zu richten. 





F. Berggold VBerlagabandiung in Berlin. 


Kile die Rebaction verantwortlich F. Berggold in Verlin. 





Drud von Milbelm Baenſch in Leipzig. 
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t werden mußte, Die Eigenſchaft ver Schiefbaummolle, feinen 

zu erzeugen, erlaubt die Anwendung dieſer Subftanz inner- 

halb gewiſſer Schranfen, ungeachtet ihres gegen den bes Pulvers 

ſehr bedeutenden Preijes. — Im Nevada City-Diftricte, fowie in 

Galveras ift man für das Pyroyplin gleich günftig geftimmt und 

Hawley fteht nicht an, die Behauptung auszufpreden, daß die An- 

wendung dieſes Körpers zu bergmännifchen Zwecken in den pacifiſchen 
Staaten bald allgemein werden wird. 

(American Gasligbt Journal, 


Die Kolbenfhmierbüchfe von Duballe und Lambelin 
Diefe Schmierbüchje, welde für Dampfcylinder, Dampffchie- 
befäften und andere mit Dampf erfüllte Räume anwendbar ift, be 
fteht aus einem Recipienten R und einem Hahnſchlüſſel S, welcher 
entweder gerabe oder jhmwanenhalsförmig gebogen ift und in ein oder 
mehrere Rohre endigt, je nachdem das Schmiermaterial nad) einer 
oder mehreren Stellen geführt werden fol. Der Recipient bat zwei 
ee, Bohrungen o und p und der Schlüffel zwei 
cylindriſche Aammern d und 1, Gießt man 
Del in den Becher e, jo fliegt daſſelbe durch 
die Kammer d und die Bohrungen a nnd o 
in den Recipienten, Sobald derſelbe gefüllt 
ift fo dreht man ihn am eine Biertelwen- 
dung, woburd) die Bohrung p ver Bohrung 
k gegenüber zu liegen fommt; das Del 
‚ flieht nunmehr aus dem Recipienten durch 
die Kammer in ben Eylinder, Zur Bes 
grenzung der Drehung, welde man dem 
Necipienten zugeben bat, dient bie Schraube 
* welde durch die Wand des Recipien- 
ten geftedt ift uud in einen Schlig des Schlüſſels eingreift, Am 
obern Theil des Recipienten befindet ſich eine feine Bohrung &, wel« 
che burd das Rohr m mit der freien Luft in Verbindung hebt unb 
Durch eine anderweite Meine Bohrung im Schlüffel in den inneren 
Maum des Recipienten einmündet. Der Zwed diefer Bohrungen ift, 
durch den Eintritt von Luft in das Innere des Necipienten das 
Füllen deffelben zu ermöglichen. Der Bortbeil der beſchriebenen 
Eonftruction liegt hauptfählich darin, daß vermöge ber Lage einzel» 
ver Bohrungen niemals der Dampf durch ven Becher e ausftrömen 
kaun während dies bei ven Schmierapparaten mit zwei Hähnen 
wohl ver Fall jein kann, wenn einer verjelben eine falſche Stellung 
bat. (Genie industriel.) 


— 





Neues Verfahren zur Sodafabrikation. Walter Weldon 
ließ ſich kürzlich in England ein Berfahren zur Sodafabrikation pa» 
tentiren, welches von großer Wichtigleit wäre, wenn es ſich mit Bor⸗ 
theil im Großen anwenden ließe. Mittelit deſſelhen könnte man 
nämlich ein beträchtliche Quantum Kodjalz in einer einzigen 
Operation, zu deren Ausführung nur eine Biertelftunte Zeit erfor 
derlich ift, obne Anwendung von Schwefelfäure oder einer fonftigen 
nicht wieder benugbaren Subftanz (mit Ausnahme der erforderlichen 
Kohle), und ohne das irgend ein Abfall entftebt, in Natren-Bicarbo- 
nat verwandeln. j 

Weldon's Verfahren befteht einfach darin, daß man im einem 
geeigneten Behälter, welcher einem mäßigen inneren Drude zu wider 
ftehen vermag, 1 Aequivalent Magnefia und 1 Yequivalent Kochſalz 
mit einer Meinen Menge Wafler zufanmenbringt und dann fchlen- 
faures Gas einpumpt, welches man erhält indem man Luft durd 
ein Koblenfener bläft, Der Erfolg ift, daß die Kohleuſäure Die Miag- 
nefia in Magnefia- Bicarbouat verwandelt, welches nur in Löſung 
eriftiren fann, und daß dieje Berbintung, ſobald fie fich gebildet hat, 
1 Aequivalent Kochſalz zerjegt, wobei fich einerjeits Chlormagnefium 
bilvet, weldes außerordentlich löslich ift, jomit in Löſung bleibt, und 
andererſeits Natron-Bicarbonat, weldyes viel weniger löslich tit, da» 
ber zu Boden fällt. Das jo erhaltene Natron-Bicarbonat fann durch 
Anwendung jebr mäßiger Hige in neutrales Salz umgewandelt wer- 
ven, wobei ed 1 Aequiv. Kohlenſäure abgiebt, weldye wieber verwenb- 
bar ift. Die entjtandene Löſuug von Chlormagnefium wirb zur 
ZErodne verdampft und der Rüchſſtand dann bis ein wenig unter ber 
Rotbgluth erhitzt, wobei die Salzſänre ausgetrieben wird, welde 


man in gewöhnlicher Weife condenfirt, und Magnefia zurüdbleibt, | 


tie ſich immer wieder verwenden läft. Der Werth der gewonnenen 








| der Draht bis zu der erforderlichen 


Salzjäure jell die Gefammtloften für Robmaterial, Brennmaterial, 
Arbeit, Abnutung der Apparate und Jutereſſe des Capitals deden. 
(Mechanies’ Magazine.) 


Neinigungsapparat für das ug ge der Dampf: 
keſſel. Bon —— und Baſſere in Paris. Dieſer Reinigungs, 
apparat, welder in einem Verticaldurchſchnitt abgebildet ift beftcht 
in einem mit dem Keffel in Verbindung gejegten Gefäß, in welches 
das Speijewafler durd die Speijepumpe oder den Injector einge» 
pumpt wird. Das durch das Drudrohr A zugeführte Waffer wird 
bei feinem Eintritt in ben Reinigungsapparat durch eine gelochte Plat« 
te B aus Holz ober einem andern die Wärme ſchlecht leitenden Ma- 
terial in Form von Megen zertheilt und erwärmt ſich beim Nieder 
fallen durd) die Dampffammer C bis nahe zur Temperatur des Keſ⸗- 
ſelwaſſers Die Niveaudifferenz zwijchen dem Keffel und dem Reinig- 
ungsapparat geftattet dem Wafler, in den unteren Segel D nicver 
zu fließen, ans vem es dann mit einer fehr geringen Geſchwiudigleit 





durch den äukern Raum E auffteiat. Dabei fallen die im Waſſer 
gelöft enthaltenen Kalkfalze und bie erbigen Theile, welche bei der 
gewöhnlichen Temperatur im Waffer juspenbirt find, auf ven Bo— 
den F nieder. Das Niederfallen geht um fo beffer von ftatten, je 
geringer bie Bewegung ber im Apparat enthaltenen Flüſſigkeit ift, 
us dem äußern Naum E flieht das Waſſer über einen cylinprijchen 
Ueberfall h in ben vingförmigen Raum g, und von da geht es durch 
das Rohr I in den Keffel über. Ein Rohr K fegt die Dampflams 
mer C mit dem Dampfraum des Keffels in Verbindung, jo daß ber 
Abfluß des Waffers ungehinvert ftattfinden kaun. Die niedergefal- 
lenen feften Beftandtbeile werden täglich ein Mal durch das Rohr M 
entfernt, das für gewöhnlich durch ven Hahn I, abaefclofien ift. 
Der Apparat fanın in beliebiger Höhe Über dem Niveau des Keffels 
aufgeftellt werden und eignet fi für alle Arten von feftitchenden und 
transpertabeln Keſſeln. (Genie industriel,) 


Verbeſſertes Berfabren beim Ausglüben des Drabtes, 
Bon Hibell. Nach dem biöherigen Gebrauche befteben die Glühtie- 
gel aus hohlen gukeifernen Cylindern, bie am Boden geſchloſſen find 
und während des Glühens durch einen Dedel ziemlich luftdicht 
verjchlofien werden. Diefe Tiegel werben in einem Ofen aufaeftellt 
und mit den zu glühenden Gegeuſtänden gefüllt. Nach dem Füllen 
wird der Ofen bis zu dem erforberliden Grade erbist und nachher 
mit ven Tiegeln und ihrem Inhalt abfühlen gelaſſen. Bei dieſem 
Berfahren wird aber die Oberfläche des Drabtes mehr oder weniger 
mit Glüfpahn bevedt, der durch Beizen entfernt werden muß, che 
ide ausgezogen werden kann. 

Nach Hiebell’s verbeifertem Verfahren find die Tiegel aus zwei 
hohlen qufeifernen Eylindern von verſchiedenen Durchmeſſern zuſam⸗ 
mengeſetzt, von denen der kleinere in den größeren eingeſetzt wird, 
Der ringförmige Raum zwiſchen ven beiden Cylindern dient zur 
Aufnahme der ansinglühenden Gegenſtände. Der Boden deſſelben 
ift gefchloffen, und vor dem Gluühen wird ein Dedel aufgelegt, ver 
ebenfalls luftdicht werfchloffen wird. Der Draht zeigt nad dem 


auf feiner Verwendbarkeit zu Schienen und Bandagen. Zu feir 
neren Arbeiten iſt derfelbe nur unter befonders günstigen Ber: ält- 
niffen geeignet. 

2) Bergingenieur Caftel befchreibt in ven Annal. d. min. 
4 livr. de 1865, p. 149 das Befjemerftahlwert zu Grat in Steier- 
marf, weldyes mit zwei gewöhnlichen Friſchbirnen arbeitet bei Char- 

en von 2,rs Tonnen grauem und 275 Kil. Spiegeleifen, die im 

lammofen eingefchmolzen werden. Während einer Chargentauer 
von 17 Minuten verbraudt man 25 ubilmeter Wind bei 13,s 
Proc. Abgang. Auf 100 Theile Roheifen geben zum Umfchmelgen 
182,: Theile Lignit und zum Anwärmen ver Birnen u. ſ. w. 275 
Kit. Coles und 35 Kil. Holztoblen per Charge. Die ganze Anlage 
bat 139,620 Fres. gefoftet. 

Die angewandten grauen Noheifenforten von Mariazell und 
Turrad und das Spiegeleifen von Friedau haben nachſtehende Zu⸗ 
fammenfegung: 

Mariazell. Turrach. Friedau. 


Gen 6. ce De ‚»ı 95,0 
Chem, geb. Kohlenftoff O,2ı O,15 3,02 
Graphit. a a X 3,10 0, 
Silicium 2,23 l,as Os 
Mangan 0,10 Spr. 0,29 
Schwefel 0,14 0,0 O,o1 
Phosphor 0,01 0,03 0,01 
Kupfer . . 0,0 0,07 0,11 

100,11 98,74 100,06 


Eine Probe des daraus dargeftellten Stables enthielt: 


EIER: ©... +. SO 
Chem. geb. Kohlenſtoff O,as 
Graphit Ber 5 A 
Silicium 0,05 
Mangan 0,03 
Schwefel 0,05 
Vhospher . Spr. 
Kupfer . 0,0 
99 


‚ss. 
(Berg« u. Hüttenmänn, Ztg.) 


Das Waſchen, 


die Plage der rauen und der Schreden der Männer, ift eine fo 
mübhevolle, zeitraubende und koftfpielige Arbeit, daf jede Erleichte- 
rung berfelben mit Freuden begrüßt werben muß. In England ift 
für ven Comfort im Hauswefen und beſonders aud beim Waſchen, 
ſchon viel mehr geſchehen, als bei uns, doch ift es erfreulich zu hören, 
daß nad einer Mittheilung des Prof. Rühlmann die amerifanifchen 
Waſchmaſchinen durd Herrn Schilling in Hannover bereits in 
40 Familien eingeführt find, Für ven Hausgebraud; müffen vie 
Waſchmaſchinen möglichft einfach und billig fein. Das Reiben ver 
Wäſche mit ven Händen wird dabei durch das Reiben an Erhöhun— 
gen, Holzleiften, Zinfrippen, bei oscillirender oder wiegender Bes 
mwegung, erjegt. Die Mafchinen mit volftändiger Umdrehung haben 
ſich nicht bewährt; es ift daher für den Hausgebraud; beſonders bie 
amerikauiſche Waſchmaſchine und die Schwing» over Wiege: Ma- 
ſchine in Betracht zu ziehen, Prof. Ruhlmann theilt die Gebraudhsan- 
weiſung für die Maſchine von einer Dame mit: Das Zeug wird 
Tags zuvor eingeweicht, (auf 2 Kiepen Zeug etwa 8 Lth. Seife und 
2 dh. Soda oter einige Maß Holgafhen= auge), dann werben 
4 Herrenhemben oder eine gleiche Quantität anderer Wäfche, mit 
faft 3 Eimern kochendem Waffer in die Maſchine gethan ; bei mehr 
ſchmutzigem Zeuge miſcht man etiwas Lauge oder Soda bei. Das 
Zeug wird bann in ber Majchine, durch Hin- und Herführen ber 
Kurbel, ungefähr fo lange behandelt, wie das Handwaſchen des 
4. Theiles deſſelben Zeit erfordert; dann nimmt man das Zeug 
heraus, bringt e8 in anderer age wieder hinein und führt vie Kur: 
bel wieber hin und her, und biejes geichieht fo oft, bis das Waſſer 
fhmugig geworben ift. Dann wird die Wäſche nachgeſehen und et» 
waige Flecken und Streifen werben eingejeift und mit ben Händen 
ausgerieben. Hierauf kocht man das Zeug im Keſſel aus, (was nad 
einer anderen Anweifung überfläjfig if), und behandelt es in ber 
vorher befchriebenen Weiſe nochmals in der Maſchine, aber bie je: 
beömalige Ouantität nur I Minute; dann wird das Zeug ausge 
rungen und mit faltem, warmem over heißem Waſſer in der Ma— 
ſchine geſpült. Auch das Blauen und Stärken des Zeuges kann in 
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der Maſchine geſchehen; nur wenn befenvere Steifheit beabſichtigt 
wird, wie bei Herren» Faltenhemven :c., muß mit ben Hänven ges 
ftärft werben. Das Ausringen gefcicht auf der Wringmafdine. 
In diefer Weije kann eine Waſchfrau in 3 Tagen je viel Zeug wa» 
fhen, wie bei der Hanpwäfhe 2 Frauen in 4 Tagen oder 1 Frau 
in 8 Tagen. Es wird ferner *s weniger Seife erfordert, und das 
Zeug wird vorzüglic) rein und weniger angegriffen, als bei der Hand« 
wãſche. — Die Wiege» over Schwing-Waſchmaſchine hat fi ſehr 
gut bewährt, wo bei der Behandlung richtig verfahren wird. Das 
Zeug wird 12 Stunden vor dem Waſchen leicht eingejeift und ein- 
geweicht; ſtarles Einſeifen verhindert bie erforberlihe Reibung. 
Wlede und Streifen find mit der Hand qut auszureiben. Das Zeug 
wird fobann leicht ausgebrüdt, quer über vie Willen der Waſchwiege 
gefhichtet und mit heißem Wafler bis zum Bededen übergofien. 
Dann ſchaukelt man bei geichloffener Mafchine etwa 8—10 Minu⸗ 
ten, läßt aber zwifchen vem Heben und Senfen ver Schaufel jedes 
Mal einen kurzen Ruhepunkt eintreten, damit vie Wäſche von ven 
hohen Rippen zurüdfallen und zu neuer Reibung kommen kann. 
Dann nod vorhandene Flecke find mit der Hand abzureiben, worauf 
bie Wãſche noch 4 Minuten mit heißem Waſſer gefchaufelt wird und 
zum Spülen und Trodnen fertig if. Dan rechnet auf 5 Eimer 
Waſſer Pfd. Seife und etwas Soda, und auf 1 Eimer diejer 
Seifenlauge 5 Hemden. — Die Wringmafhine befteht aus zwei 
eifernen mit vulfanifirtem Kautſchud überzogenen Walzen, vie dur 
eine Stellſchraube oder ftarfe Gummibänder auf einander gepreft 
werben, während bie Umdrehung durch eine Kurbel bewirkt wird. 
Zwiſchen viefen beiden Walzen wird die naffe Wäfce raſch hinditrche 
geführt, wobei biefelbe nicht fo leidet, wie bei vem Handausiwringen 
durch Serren und Drehen, und außerdem wird das Zeug viel mehr 
vom Waſſer befreit. — Die Rolle ift in ähnlicher Weiſe von Herrn 
Frifhen conftruirt mit glatten Holzwalzen, und ift viel braud- 
barer, als vie theuere, große und unbequeme Rolle mit Schlittenbe- 
wegung. Die amerikaniſche Waſch- und Wringmafchine mit Hand» 
eugrolle foftet bei C. W. Nunde 36—39 Thlr. Cine Schaufel« 

aſchmaſchine 14 Thlr. Eine Wringmajhine 7—20 Thlr. Eine 
Handzeugrolle 11 Thlr. 15 Gr. 

(Monatsbl. d. Gew.⸗Ver. f. Hannover.) 


Kejjel- Erplofionen. 


Der Deutſche Ing.» Verein bat auf feiner legten Hauptverfamms 
lung in Breslau beſchloſſen, durd ven Breslauer Bezirköverein Ber- 
ſuche anftellen zu laffen zur Ergründung der Urſache von Keffelegplo- 
fionen und fpeciell zur Prüfung ber vom Herrn Eivil- Ingenieur 
C. Kaifer in Breslau aufgeftellten Hypotheſe, wonad bie Erplo« 
fionen in vielen Fällen micht in Folge einer zu hohen Dampfipan- 
nung im Seflel, fondern im Gegentheil in folge einer plöglichen 
Herabftimmung der Dampffpannung, 3. B. durch Defjnen des Si— 
cherheitsventils, eintreten. Wird das Wafler in einem gefhloffenen 
Raum unter dem ven Atmoſphärendruck überfteigenden Drude der 
fhon gebilveren Dämpfe bis zu der Temperatur erhigt, wo dem er« 
böhten Drude entſprechende Dampfbildung ftattfinden ann, und 
wird dann plöglich diefer Drud befeitigt, jo wird die fühlbare Wärme, 
welche zur Erhigung des Dampfes über ven Siedepunlt nöthig war, 
augenblidlic, indem fie eine gewiffe Menge Waſſer in Dampf ver« 
wandelt, im latente umgewandelt. Zur Prüfung dieſer Theorie 
wurbe zunächſt ein Vorverſuch mit einem gläfernen Dampfleſſel an« 
geftelt, einem ftarten Glascylinder von circa 10% Länge und 5’ 
Weite, der auf 8 Atmoſphären Drud geprüft war und der, da eine 
birecte Erhitzung nicht thunlic war, durch ein Berbindungsrohr von 
einem fupfernen, der birecten Einwirkung der Flamme ausgejegten 
Sievegefäh aus erhigt wurde. Es wurde jo im Keffel eine Span- 
nung bis zu 4 Atmojphären erreicht, die, nachdem das Gievegefäß 
abgeiperrt war, auf 37—38 Pfb. zurüdging. Schen bei den erften 
Erperimenten war beobachtet worden, daft in dem Moment, wo dad 
Sicherheitöventil etwas gelüftet wurde, das Waſſer ſich förmlich von 
der unteren Seite des Eylinders aufhob und Daun erft in ſtürmiſche 
Ballung Überging. As num ein Commiffionsmitglied das Sicher» 
heitöwentil des vom Sievegefäh abgejperrten Keſſels plöglich und in 
feiner ganzen Fläche öffnete, fo zerfprang der Keſſel augenblicklich 
mit großer Heftigfeit, glüdlicherweie ohne Jemand von den Autves 
fenden zu verlegen. Es war alfo auf das Schlagenpfte bewiejen, 
daß ein auf 8 Atmofpbären Drud probirtes Gefäß bei einer that- 
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fählichen Spannung von 37 Pfd. zerfprengt wurbe, als die Span- 
nung durch Abftrömen der Dämpfe um mehrere Pfunde vermindert 
wurde. Die intereffanten Berjuche follen — dem Vernehmen nad 
— weiter fortgefett werben. 

(Zeitfchr. f. deutfch «öfterr. Eifen » Iubuftrie,) 





Ueber Seiden- Spinnmafchinen und praftifhes Ab: 
hafpeln der Cocous. 


Bei den verſchiedenen Erpofitionen, und namentlich bei der in 
Wien im Mai 1866 ftattgefundenen großen lanbwirthichaftlichen 
Ausftelung, hat man die mei machen müffen, daß bie ge: 
mwonnene Rohſeide in Bezug auf Glanz, Weichheit, Feinheit umd 
Elafticität des Fadens eine auffallend große Verſchiedenheit barbietet. 

Die Urſache liegt, wie Herr Smerczef in ber „Allg. Seiten- 
bau» Zeitung‘ angiebt, vorzüglich im der Ungleichheit der bei den 
Bereinen eingeführten verfchiedenartigen Seiben »-Spinnmafdinen, 
und hauptfählich in der Art des Abipinnens felbft. 

Die Seidenbau » Bereine haben durchgehends und einftimmig bie 
färnthnerifchen Seidenproducte bei ihren Ausftellungen als Glanz» 
punfte hervorgehoben. Diefer Umftand muß auf den Gedanlken 
führen, daß bie Spinnerin und bie betreffende Maſchine ganz voll« 
fommen find, 

Im der That muß man die Rehſeide des Bauern Johaun Va— 
fhauer aus Wacfenberg in Oberfärnthen, 2500 Fuß ober der 
Meeresfläche, bewundern, denn gegen das Sonnenlicht gehalten, ift 
felbe blendend rothfeurig und war bei der fetten Erpofition in Kla⸗ 
genfurt Gegenftand der Bewunderung, ba man nichts Gleiches, nichts 
Scönered und Aehnliches von wo immer aufzumeifen im Stande ift. 

Die Maſchine mit dem Preife von circa 40 fl. in Silber (fammt 
Transport), welche Herr Smerczef benüst, ſtammt aus der Yabrit 
(eigentlih Handarbeit) des Signore Francesco Baniffa in Coneg- 
liano,. Sie ift fehr einfah, geht leiht und beſteht aus altem Nuß- 
baum» Eſchen und Buchenholz. Die Zähne der Räder find unver« 
wäftlih. Cine ſolche Maſchine erzeugt ganz mad) biefem Muſter ver 
Dredölermeifter Herr Joſeph Simon in Klagenfurt um den Preis 
von 30 fl. 8. W. binnen 30 Tagen nach ber Beftellung; er garantirt 
für feine Arbeit und liefert uebft ver Mafchine zwei Hafpel und bie 
hölzerne Berfleivung über ven Keſſel. Rathſam ift es die erfte Ma- 
fine am Erzeugungsorte felbft zu beftelen und vie nachfolgenden 
von eigenen Dredslern ſodann felbft erzeugen zu laflen. 

Die Spinnerin in dem Etablifjement des Herrn Smerczef ift 
eine Italienerin aus Conegliano, welde 7 Yahre daſelbſt in ber 
größten Filanda dieſe Kunſt erlernte, und gegenwärtig hier verhei⸗ 
rathet domicilirt. 


Beim Abhafpeln find mehrere Vortheile zu beobachten, die ber | 
\ wiefen fo herrliche Seide erzeugt, denn fonft verftreichen verlorene 


Spinnerin nicht genug anzuempfehlen find. 

Das Wafler, wohin die Eocons zum Abfpinnen gelangen, muß 
fo weich und rein als möglich fein. See», Fluß» over Regenwaſſer 
muß einige Tage in der Sonne, jedoch vor Staub geſchützt, abftehen, 
nebitbei legt man noch reines Strob ober eine altbadene Semmel 
(jelbft Raupenpuppen) in das Wafler, worurd es große Weichheit 
befommt, weldye fich der Seide mittheilt. 

Hat man nur hartes Wafler zur Verfügung, fo muß es durch 
langes Abftehen unter denſelben Beobachtungen, wie gefagt, erft 
meid gemacht werben, 

Das Feuer muß mit gleichmäßig Heinen Stüden von weichem 
Holze unterhalten werden und hat bie Flamme gleich groß zu fein, 
wofür die Dreberin forgt. Das Waſſer wird dadurch im ftets gleicher 
Hige erhalten. Dort, wo die Cocons ablaufen, wird die Flamme 
zumeiſt genährt, d. b. am entgegengejegten Eude bes Keſſels, gegen- 
über ber Spinnerin. 

Am Wafferkeffel, d. h. unter ber Berfleivung rechts, ift eine 
3 Boll breite und 10 Zoll lange Rinne von Eifenbleh angebracht, 
um das abgenütte Waffer abfließen zu machen, Die Spinnerin be 
nöthigt rechts in der oberen Ede ver Verkleidung ein Gefäß für das 
Waſſer zur Abkühlung ihrer im heißen Wafler arbeitenden fFinger« 
ſpitzen und giefit diefes früher, wie ſchon gefagt, vorbereitete Waffer 
een in ben Keſſel behufs Ergänzung der abgeronnenen life 

gfeit. 

Bei größeren Galetten laufen 3 bis 4 auf einen Faden, bei klei⸗ 
neren Cocons 5 bis 9 Stüd, 

Die Spinnerin giebt höchſtens 30 Eocons in das fiedenbe Wafler 








und fängt mit der Ruthe (am beften vom rothen Türken, ben man 
in Italien jehr billig befommt) die mit heißem Waſſer im Keſſel be— 
feuchteten und vom Gummiftoff geM@ften Seidenfäden durch viertaf- 
tiged Bewegen mit ber Bürfte (Ruthe) ober den Cocons auf. Hierauf 
fat fie die abgelöften Fäden zufammen und ſchüttelt jo lange bie 
daran hängenden Cocons, bis die Fäden vollfommen rein find. 

Sodann leidet fie beim Beginn des Spinnens bie ganz reinen 
Fäden durch die Brillen auf den Hafpel und in Verfolg des Spinnens 
an bie Fäden fuapp ober den ablaufenden Cocons. - 

Das Drehen des Hafpeld muß ebenfalls gleich ſchnell gefchehen, 
wenn die Cocons ſich alle gleich abwideln. Haft die Spinnerin bie 
Cocons mit der Ruthe auf, fo hat die Dreherin (Hafplerin) lang- 
fam den Hafpel zu bewegen, unb zwar fo lange, bi neue Cocons 
an die zu Ende laufenden Cocons durch die Spinnerin angelegt find, 
worauf die Dreberin den Hafpel fo ſchnell ala möglich bewegt. Die 
hierbei erzeugte Bewegung ver Luft trodnet den Haben, 

Die beiden Fäden, welche durch die Brillen ungefähr 1’: Schuh 
ober dem Wafferfpiegel zufammenlaufen, müffen fi 20—30 mal 
freuen, denn im biefer guten Kreuzung liegt das größte Geheimniß 
des glanzvollen reinen Fadens. Diefe Fadenkreuzung abforbirt die 
Feuchtigleit, trocknet und dreht den Faden. Die unter der rechten 
Brille fih abwickelnden Eocons müffen auf ber linfen Seite des 
Haſpels ſich abjpinnen und fo umgefehrt. 

Die Hafplerin erhält in großen Filanden einen täglichen Lohn 
von 40 fr., bie Spinnerin 60 fr., bie Meifterin, welche mehrere 
Keffel infpicirt, 1 fl. 20 kr. bie 2 fl. 

Die aufgefponnene Robfeide darf erft daun vom Hafpel genom- 
men werben, wenn bie Seide troden ift und wenn bie unreinen und 
Doppelfäpen befeitigt find. Wird ver Hafpel abgenommen, fo wird 
er nachgelaffen und bie daburd etwas geloderte Seide durch Aus» 
Hopfen mit der flachen Hand vom Staube befreit und fobann vom 
Hafpel behutfam abgenommen und an den Enven gebunden. 

Die Seide in offenen wie gebrehten Strähnen muß in einem 
ganz bunflen, trodenen Orte aufbewahrt und öfters gelüftet werben, 
denn fonft bleicht die Seide vom einfachen Zimmerlichte. (Um beften 
in einem Kaſten.) 

Es ift daher von unbeftreitbarer Wefenheit, daß eine gefchicte 
Spinnmeifterin gleiche, einfahe und bewährte Grundregeln ben 
Spinnerinnen beibringe (in Italien find die Mädchen 3 Jahre beim 
Hafpel, ehe fie zur Maſchine, d. h. zum Keſſel als Spinnerinnen 
zugelaffen werden), und ferner, daß einfache, praltifche Maſchinen 
von gleicher Gattung bei ven Vereinen eingeführt werben. 

Hierdurch fommt gleiche und jhöne Waare auf den Markt und 
die Seidenfabrifen werden fobann um fo williger unfere Producte in 
fefte Beftellung nehmen. 

Es follte daher kein Verein die Mühe und bie Koſten jheuen, in 
den Befit einer folchen bewährten Mafchine ſich zu ſetzen, welche er- 


Jahre über uns. 

Ebenfo follte man die hierzu erbötige Spinnmeifterin aus dem 
Hauptorte zu den Vereinen fonımen laffen, um geeignete arme, aber 
intelligente Mädchen abzurichten oder folhe Individuen im Paufe 
bed Sommers dahin zu biefer Meifterin in die Schule ſenden, was 
von mehreren Bereinen zugleich geihehen fan. (Für ven ſtronlän⸗ 
der eignen fich daher als Bororte am beften Städte, die fnapp an 
ber Eifenbahn liegen.) 

Die hierdurch gemachte Ausgabe fteht in keinem Verhältniſſe zu 
dem hohen Nuten, welder daraus erwächſt, denn erft dann, wenn 
man bem Cocons+ Probucenten billige, fhöne und tabelfreie Rohſeide 
abjpinnt, wirbaneinen analog profperirenven Fortſchritt zu denken fein, 

Durd; die Annahme diefer beiden Vorſchläge wird einer Reihe 
von foftfpieligen, allerlei Nadıtheile bringenven Verſuchen vorgebeugt, 
bie Vereine werden dadurch am raſcheſten felbftftändig und ed wer« 
ben ihnen nad allen Richtungen Bortheile erwachſen, welche bie 
erften Ausgaben verſchwinden laſſen. 

Damit man nun zur Erpofition in Parid im Sommer 1867 
eine hellfchimmernde, glänzende und tabelfreie Seide einjenden fünne, 
wäre e8 demnach fehr erfprießlih, ſchon im Sommer 1866 dieſen 
praftifhen Vorſchlägen Geltung zu geben, fi eine ſolche Maſchine 
beizuſchaffen, vie empfohlene Spinnmeifterin zu benügen ober bie 
Cocons zur Abhafpelung bahin zu leiten, wo man für ven glängenb- 
ften Erfolg im Boraus bürgen fann und ihn mit vereinten Kräften 
auch erreichen wird. 

Do müflen mit ven Cocong eine gewiſſe Borfit und nad. 

gar 





ſtehende Vortheile in Anwendung fommen, welde ein gutes Ergeb- 
niß mit fih bringen. 

1. Die Cocons dürfen nadedem Töten verjelben, jo lauge jelbe 
heiß find, bebufs Abkühlung nicht auseinander gelegt werden, fon= 
dern man laffe fie im Haufen beifammen langfam abfüblen, ohne 
felbe auszubreiten, weil durch einen zu ſchnellen Temperaturmedhjel 
d. i. durch eine zu fchmelle Abkühlung, der Faden an Elafticität und 
Weichheit verliert. 

2. Die Cocons müffen ſodann gut getrodnet und fortirt werden, 
dürfen nie an Luftmangel leiden und müfjen an einem trodenen, 
fhattigen Orte fo lange aufbewahrt werten, bis fie an ben Hafpel 
tommen. Die Cocons müffen wie Getreide öfters gelüftet nnd vor 
Mauſen und Schaben gehütet werben; fie bürfen nie dumpfig ober 
nad Schimmel riechen. 

3. Dan bewahre die Cocons vor Feuchtigkeit und vor Drud, 
weil die gequetfchten ſchwer abzufpinnen find, — feuchte und dum— 
pfige Cocons machen viel Struzzi, aber wenig glänzende, nur matte 
und grobe Seide. 

4. Der Transport der Cocons geſchieht in luftigen Körben over 
in vielfach angebohrten und durchlöcherten Kiften, damit vie Waare 
darin, d. h. der Faden au ven Galetten, wegen Yuftmangel und im 


der Sommerbige nicht erftide, wodurch man viel Struzzi, aber wenig | 


und ſchlechte Seide erzeugt. 

Gleich nach Oeffnung ver Körbe und Stiften müſſen die Cocons 
ftarf gelüftet werben, ehe jelbe zum Spinnen fommen. 

Bon auf folde Art vorbereiteten Cocons leiftet die Spinns 
meifterin und bie Mafchine ihre Schulpigkeit zur Freude des Produ⸗ 
centen, welcher ftatt Galetten bellblinfendes Gold empfängt. 
(Wohenfchr, d. nieveröfterr. G.⸗B.) 


Umwandlung der Oelſäure der Stearinferzenfabrifeu in 
Palmitinfänre, 
Nach Dr. Friedr. Jünemann. 


In den Dedel einer hölzernen Kufe werden mehrere Gefähe von 
Steinzeug dergeftalt eingeſetzt, daß ſowohl ver Dedel an vie Kufe, 
als auch die Gefäße an den Dedel dampfdicht ichliehen. Um Boden 
der Hufe fommt ein eifernes Schlangenrohr zu liegen, welches den 
Dampf zuführt. 

Man giebt num die Oelſäure mit 10 Proc. gewöhnlicher Sal- 
peterſäure gemiſcht in die Steinzeuggefähe, läft burd das Rohr 
Dampf (am beften überhitzten Dampf) in die Kufe einftrömen, erhitzt 


hiermit die Delfäure bis auf 100 C. und jest ſodann nad und nad 


1 Proc. fein gepulvertes Stärkemehl hinzu, Es entfteht ein ftarfes 


Scäumen, Die Maffe wird eine Stunde lang auf der gleichen | 


Temperatur erhalten, hierauf in eine andere Kufe übergefchöpft und 
mit reichlidem Waffer mittelft Dampf ausgelocht. 

Sind dieſe beiden Operationen gelungen, je muß vie Deljäure 
in eine fefte, bellgelbe, bei 45 C. ſchmelzende Maſſe (Elaidinfäure) 
unigewandelt fein; ift dies der Kall, jo geht man zur zweiten Arbeit 
über. 

In einem eifernen Keſſel ruht ein zweiter innerer Keſſel (von 
Kupfer) dergeftalt, daß zwifchen beiden ein Zwiſchenraum von 2 Zoll 
bleibt; dieſer Zwiſchenraum wird mit gefchmolzenem Baraffın aus- 


gefült. Im dem inneren Keffel wirb ein Thermometer, welches zur 


Schenung bis zur Scala in einem kupfernen Rohr fich befindet, an- 

gebracht; das Medium im Fupfernen Rohr ift ebenfalls Paraffin. 
Im den inneren Keffel giebt man nun pie Elaitinfäure, vermengt 

mit gleichen Theilen Kallhydrat. Zu diefem Zwede wird das Half 


hydrat dargeftellt, invem man Yepfalf mit fochender Aetzkalilauge 


befprengt, wodurch er in ein feines Pulver zerfällt, welches aber 
aljogleich verwendet werben muß. 

Der äußere Keſſel wirb num erhitt, bis das in dem inneren 
Keffel befindliche Wert eine Temperatur von 220 bis 230° erreicht 
bat, bei welder Temperatur es unter beftändigem Umrühren mit 
einer eifernen Schaufel ungefähr 7 bis 8 Stunden erhalten wird. 

Nach diefer Zeit nimmt man Heine Proben, um durch Zerjetung 
mittelft verbünnter Schwefelfäure zu jeben, ob alles Fett in Palmis 
tinfäure umgewandelt ift. Iſt dieſes ber Fall, fo ſchreitet man zur 
dritten Operation; im entgegengefegten Falle wird die Erhigung noch 
einige Zeit fortgejegt, bis Das gefuchte Refultat eingetreten ift. 

Dei vem eben befhriebenen Vorgang muß über ven Keffeln ein 


blecherner Mantel, welder in einen gut giehenden Schernftein aud- | 
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läuft, angebracht fein, damit die durch die chemiſche Reaction fich eut ⸗ 
bindenven Gaſe, Wafjerftofi, Kohleuſäure, Sumpfgas nebit Spuren 
von Afrolein, entweichen fünnen. 
Die legte Operation beftcht Darin, daß man bie Fettmaffe in den 
in einem jpäteren Artikel von dem Berf. noch zu beſchreibenden Des 
ſtillationsapparat ſchafft und bier im luftleeren Raume und unter 
einem ſehr reichlichen Strome von überhitten Waſſerdampf deſtillirt. 
Das Uebergehenve ift reine Palmitinſäure und ftellt eine feite, 
weiße, bei 62° jchmelzende Maſſe dar, weldye zu Stearinferzeu erfter 
Qualität verwendet wird. 
(Zeitfchrift des öfter, Iugenieur- und Architetenvereine.) 


Ueber die Anwendung eijerner Röhren jtatt Iupferner im 
deu Zuderfabriten. 
Bon A. H. Schmidt, Infpecter ver Zuderfabril Groß-Alsleben. 


Ben mehreren Seiten aufgefordert, mich über ben praftifchen 
Werth und die gemachten Erfahrungen eijerner Röhren gegenüber 
Kupferröhren in Zuderfabrifen auszuſprechen, erlaube ich mir hier— 

| mit die Bemerkung vorauszuichiden, daß die hiefige Fabrik faft aus- 
ſchließlich ſchmiedeeiſerne Rohrleitungen bat, und nur die 10 Zoll 
) weiten Vrüdenröhren bes Robert'ſchen Apparates aus Kupfer ber 
' ftehen. Seit drei Jahren eriftirt hier die Einrichtung mit jchmieber 
‚ eifernen Röhren, die burd Herrn Shwanede, 5. 3. in Weißenfels, 
zuerſt hier zu allen Dampf», Waller» und Saftleitungen verwendet 
' wurden, — Das gefürdtete Ausfreffen der Möhren durch Roſt hat 
ſich nicht gezeigt. Nur müſſen die Röhren jährlich ein Mal, im 
Gährungslocale zwei Mal, mit friihen Oelfarbe-Ueberzug ver⸗ 
feben werten. Ein Plagen over Aufreifen der eifernen Röhren 
während der Campagne ift nirgends vorgelommen, eben jo wenig 
irgend eine andere Reparatur. Während aus den mit Kupferröhren 
eingerichteten Fabriken ein Kupferſchmied felten herauslommt, kommt 
| hier nie einer hinein, Ich gebe in Bezug auf weniger Reparatur, 
| diefe beiden Nohreinrictungen gegenüber geftellt, den eifernen 
‚ Möhren den unberingten Borzug. Reparaturen fowehl, wie neue 
\ Rohrleitungen werben von den gewöhnlichen Arbeitern, bier von 
meinen Maſchinenwärtern unter Auffiht des Mafchinenmeifters, 
ausgeführt. Die Manipulation ift fo leicht, daß der Maſchinen- 
‘ meifter, ven jede Fabrik befigt, ſolche ſehr wohl nebenbei ausführen 
lann. So konnte ich bei ver Erweiterung diejer Fabril um das Dop- 
pelte und gänzlibem Umban verjelben im Innern wie Aeußern der 
Hülfe ven Kupferſchmieden aänzlih entbehren zum Um- und Neu— 
legen ter Nohrftränge. Den Bedarf ver Nöhren habe ih bei Hahn 
und Huldſchinsky in Berlin entnommen, Bis zu 214 Zoll inel. 
habe ich gewöhnliche Gasrohren, varliber pateutgeſchweißte Englifche 
Nöhren verwendet. Die legteren haben ven Vortheil beveutend 
größerer Veichtigfeit, biegen fich aber nicht jo ſchön wie Gasröhren. 
Indeſſen habe ich noch 3" Zoll» Möhren zu Knieen verwendet, nur 
mũſſen die Bogen größer gemadıt werden. Ueber dieſe Weite hinaus 
| müßte wohl ein Kupferfnie eingefdaltet werden, das ſich mit Hart⸗ 
loth ſehr wohl und leicht an eijerne Röhren löthen läßt. Die Yö- 
thungen der Scheiben und Flanſchen gefcheben mit Hartloth, mod 
beffer mit Kupfer, und geben ebenfo leicht, ja noch beifer, wie bei 
Kupferröhren vor ſich. Die eifernen Stugen erhält man jehr elegant 
gearbeitet und zufammengefchweißt bei Aders in Magvebnrg-Neus 
ſtadt. Man kann diefelben aud aus abfalienden Rohrenden machen, 
diefelben ſind aber nicht jo [hön und mißrathen oft. Die eifernen 
Röhren bewähren fih ala Dampf», Waller: und Saftröhren gleich 
gut und haben jedenfalls bei Saftröhren ven Borzug, daß fie durch 
den Saft, wie dies bei den Kupferröhren jo oft vorfommt, nicht au« 
' gegriffen werden. Der Saft nimmt durchaus gar feine Färbung 
durch diefelben am, wie dies Die Zudern aus letter Campague wie 
ver deutlich gezeigt haben. Sind die Abfäle eiferner Röhren nur 
gering im Werthe, jo unterliegen ſolche ja auch dem Stehlen nicht, 
Aufhänmern und Einziehen laffen fi ſolche Röhren nicht, jo daß 
man zwei Yängen gleichen Durchmeſſers könnte zujammenlöthen. 
Die Berbindung geſchieht durch eiferne Flauſchen, die man direct and 
\ Ende löthet und zufammenjchraubt, oder beffer, daß man geſchmiedete 
| eiferne Ringe von 's bis *%s Zell Stärke und *s bis s Zell 
‚ Breite ebenfo wie die Kupferſcheiben mit Schlagloth oder, wie eben 
| 
| 











ſchon gejagt, mit Kupfer auflöther und daun zufammenfcdraubt. Die 
Yängen der Röhren kann man beliebig, ja bi® zu 18 Fuß baben, 


und länger lanu man jelten ein Rohr verwenden. Das Biegen ber 


*i 


ſachlichen Spannung von 37 Pfd. zerfprengt wurde, als die Span- 
ung durch Abftrömen der Dämpfe um mehrere Pfunde vermindert 


wurde. Die — Berſuche ſollen — dem Vernehmen nad 
— weiter fortgeſetzt 
—E f. deutſch · oſterr. Eifen · Iuduſtrie.) 





— 


Bei den verſchiedenen Eypofitionen, und namentlich bei ber in 
Bien im Mai 1866 ftattgefundenen großen landwirthſchaftlichen 
Ausftelung, hat man bie erfung machen müflen, daß bie ge: 
wonnene Rohſeide in Bezug auf Glanz, Weichheit, Feinheit und 
Elafticität des Fadens eine auffallend große Verſchiedenheit — 

Die Urſache liegt, wie Herr Smerczef in ber „Allg. Seiden 
bau» Zeitung * Der‘ * üglih in der Ungleichheit ber ; den 
Bereinen eingefü verfchiedenartigen Seiden -Spinnmafdinen, 
und hauptfählich in Ei Art des Abipinnens ſelbſt. 

Die Seidenbau »Bereine haben durchgehends und einftimmig bie 
Färuthnerifhen Seidenproducte bei ihren Ausftellungen als Glanz- 
punfte hervorgehoben. Diefer Umftand muß auf ben anten 
führen, * die Spinnerin und die betreffende Maſchine ganz voll- 
kommen find, 


Im der That muß man die Rehſeide des Bauern Johann Ba» 
Ben aus Wachſenberg in Oberfärntben, 2500 Fuß ober ber 
äde, bewundern, denn gegen das Sonnenlicht gehalten, ift 

—* blendend rothfeurig und war bei der letzten Expofition in Kla- 
Gegenftand ber mderung, ba mar Sale Gleiches, nichts 

mere® und — von wo immer aufzuweiſen im Stande 

Die er mit dem Preife von circa 40 fl. in Silber (fammt 
Transport), welche Herr Smerczel benüst, flammt aus der Fabril 
(eigentlich —25 des Signore Francesco Baniffa in Coneg · 
liano. Sie ift fehr —— geht un und befteht aus altem Nufi- 
baum + Eſchen · und Bu Zähne der Räder find umver- 
wählih. Eine ſolche Maſchine Set anz nad) biefem Muſter ver 
Drehslermeifter Herr Joſeph = Alagenfurt um ben Preis 
von 30 fl.8.W. binnen 30 Tagen nad der Beftellung;; er garantirt 

für feine Urbeit und liefert nebſt ver Mafchine zwei Hafpel und bie 

5* Verkleidung über ven Keſſel. Rathſam iſt es die erſte Ma- 
chine am Erzeugungsorte ſelbſt zu beſtellen und die nachfolgenden 
von eigenen ern ſodaun ſelbſt erzeugen zu laſſen 

Die Spinnerin in dem Etabliſſement des ne Smerczet ift 
eine Italienerin aus Conegliane, welde 7 Yahre dafelbft im ver 
größten Filanda diefe Kunſt erlernte, und gegenwärtig bier verhei⸗ 
rathet domicilirt. 

Beim Abhafpeln find mehrere Vortheile zu beobachten, bie ber 
Spinnerin wicht genug anzuempfehlen find. 

Das Waffer, wohin die Cocons zum Abfpinnen gelangen, muß 
fo weich und rein als möglich fein. e⸗, Fluß⸗ oder Negenwafler 
muß einige Tage in der Sonne, jedech vor Staub gefhägt, abftehen, 
nebftbei legt man nod reines Stroh ober eine altbadene Semmel 
(felbft Raupenpuppen) in das Wafler, wodurch es große Weichheit 
befommt, welche fi) der Seide mittheilt. 

Hat man nur hartes Waffer zur Verfügung, fo muß es durch 
langes Abftehen unter venjelben Beobachtungen, wie gejagt, erft 
weich gemadt werben. 

Das Feuer muß mit gleihmäßig Meinen Stüden von weichen 
Holge unterhalten werben und hat die Flamme gleich groß zu fein, 
wofür die Dreberin forgt. Das Waffer wird dadurch in ftetö gleicher 
Hitze erhalten. Dort, wo die Cocons ablaufen, wird bie Flamme 
zumeiſt genäbrt, d. h. am entgegengefegten Ende des Keſſels, gegen- 
über ber Spinnerin. 

Am Waflerkeffel, d. h. unter der Verkleidung rechts, ift eine 
3 Zoll breite und 10 Zoll lange Rinne von Eifenbted angebracht, 
um das abgenügte Waſſer abfließen zu machen. Die Spinnerin be 
nöthigt rechts im ber oberen Ede ber Verkleidung ein Gefäß für das 
Waffer zur Abfühlung ihrer im heißen Wafler arbeitenden Finger⸗ 
fpissen und gieft dieſes früher, wie ſchon gefagt, vorbereitete Waſſer 

e in dem Keſſel behufs Ergänzung der abgeronnenen Wläf- 


Bei größeren Ghaletten laufen 3 bis 4 auf einen Faden, bei flei- 
neren Eocons 5 bis 9 Stüd, 
Die Spinnerin giebt höchſtens 30 Eocons in das fiedende Waſſer 


iſt. 
ſpe 
Die 
feſte Beſte 
Hauptorte zu 


. 


und fängt mit der Ruthe (am beften vom rothen Türken, ven man 
in Italien fehr billig befommt) die mit heißem Wafler im Keſſel be- 
feuchteten und vom Gummiſtoff nef@ften Seidenfäden durch viertaf- 
tiges Bewegen mit ber Bürſte (Rute) ober den Cocons auf. Hierauf 
—* fie die abgelöften Fäpen zufammen und ſchuttelt jo lange bie 
darau hängenden Cocons, bis die Fäden volllommen rein find. 

Sodann leidet fie beim Beginn des Spinnen® die gartz reinen 
Fäden durch die Brillen auf den Hafpel und in Verfolg des Spinnens 
an die Fäden fnapp ober den ablaufenven Cocons. 

Das Drehen des Hafpeld muß ebenfalls gleich ſchnell gefchehen, 
wenn bie Cocons ſich alle gleich abwirfeln. Faßt die Spinnerin 
Eocons mit der Ruthe auf, fo hat die Dreherin (Hafplerin) laug · 
fam ven Hafpel zu bewegen, und zwar fo lange, bis neue Eocons 
an die zu Ende laufenden Cocons durd) bie —* angelegt find, 
worauf die Dreberin den Hafpel jo ſchnell als möglich bewegt. Die 
hierbei erzeugte Bewegung der Luft trodnet den Faden. 

Die bei beiden Fäden, welche durch die Brillen ungefähr 1a zn 
ober dem Waſſerſpiegel — mäüffen ſich 20 — 30 ma 
kreuzen, denn im dieſer guten Kreuzung liegt das größte —S 
des glanzwollen reinen Fadens. Dieſe Fadenkreuzung abſorbirt die 
Feuchtigkeit, trodnet und dreht den Faden. Die unter ber rechten 
Brille fih abwidelnden Cocons müffen auf der linken Geite des 
Hafpels ſich abfpinnen und fo umgelehrt. 

Die Hafplerin erhält in großen —— einen täglichen Lohn 
von 40 fr., die Spinnerin 60 fr., die Meifterin, welche mehrere 
Refiel infpieirt, 1fl. 20 fr. bie 2 

Die aufgefponnene Rohſeide darf erft daun vom Hafpel genom- 
men werben, wenn bie Seide troden ift und wenn bie unreinen und 
Doppelfäben befeitigt find. Wird der Hafpel abgenommen, jo wird 
er nachgelaſſen und bie vaburd etwas geloderte Seide durch Aus- 
Hopfen mit der flaben Hand vom Staube befreit und ſodaun vom 
Haſpel behutjam al men und an ben Enden gebunden. 

Seide in en wie n Strähnen muß in einem 
ganz dunklen, trodenen Orte aufbewahrt und öfters gelüftet werben, 
denn fonft Sleicht die Seide vom einfachen Zimmerlichte. (Am beften 
in einem Kaſten.) 


Es ift daher von — Weſenheit, daß eine — 


Spinnmeifterin gleiche, und bewährte 
Spinnerinnen 48 * e (im —*X find die Mädchen 3 Sllee beim 
Hafpel, ehe fie zur Mafchine, d. h. zum Keſſel als Spinnerinnen 
zugelaffen werben), und ferner, daß einfache, praftifche Mafchinen 
vom gleicher Gattung bei den Vereinen eingeführt werben. 

Hierdurch fommt gleiche und fchöne Waare auf den Markt und 
bie —— werben ſodann um fo williger unſere Producte in 


ung nehmen. 

Es fl © daher fein Berein die Mühe und bie Koften ſcheuen, im 
ben Befit einer folhen bewährten Mafchine fih zu ſetzen, melde er- 
* —— herrliche Seide erzeugt, denn ſonſt verſtreichen verlorene 

e 

Ebenfo fette man bie hierzu erbötige Spinnmeifterin aus dem 

a den Bereinen fommen laſſen, um geeignete arme, aber 
intelligente Mäpchen abzurichten over ſolche Individuen im Laufe 
des Sommers dahin zu biefer Meifterin in die Schule fenden, was 
von mehreren Bereinen zugleich geſchehen tan, (Für ven Kronlän« 
der eiguen ſich daher als Bororte am beften Städte, bie knapp an 

fenbahn liegen.) 

Die hierburd; gemachte Unsgabe fteht in feinem Verhältniffe zu 
dem hohen Nuten, welcher barand erwächft, denn erft dann, wenn 
man dem Cocons· Probucenten billige, fhöne und tabelfreie Rohſeide 
abfpinnt, wirbaneinen analog profperirenden Fortſchritt zu deulen fein. 

Durch die Annahme diefer beiven Borfchläge wird einer Reihe 
von toftfpieligen, allerlei Nachteile bringenden Berfuchen vorgebeugt, 
die Vereine werben dadurch am felbftftändig und es wer« 
den ihnen nach allen Richtungen Bortheile erwachſen, welche bie 
erften Ausgaben verſchwinden laſſen. 

Damit man nun zur in Paris im Sommer 1867 
eine hellſchimmerude, glänzende und tadelfreie Seide einfenden fänne, 
wäre ed demnach fehr erfprießlich, ſchon im Sommer 1866 biefen 
praftifchen Borjhlägen Geltung zu geben, ſich eine ſolche Maſchine 
beizuſchaffen, die empfohlene Spinumeiſterin zu benützen oder bie 
Eocon zur Abhafpelung dahin zu leiten, we man für ben glängenb- 
a —— ip Boraus bürgen fann und ihn mit vereinten Kräften 
au 

Dod * eh den Cocons eine gewiffe Borfiht nnd nach⸗ 

32* 
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Firnisanftrih auf Kallabpug. Bei vem gewöhnlichen 
Berfahren, Firmisanftrih an Hänfern zu bewirlen, ereignet es ſich 
meiftentheils, beſenders an feuchten Stellen und an folben Seiten, 
die den Witterungseinflüflen beſeuders preiögegeben fine, daß ber 
Firmisanftrih bald an einzelnen Stellen ſich abblättert, jo daß ber» 
felbe oft [hen nah einem Jahr umd früher ermeuert werben mu. 
Um tiefem Uebelftaute abzubelfen, ftellte Prof. Artus in Jena 
vielfache Berfuhe an und fand endlich ein Verfahren, wodurch ein 
Anſtrich erzielt wurde, welcher nunmehr nad fait 4 Jahren nicht im 
Mindeſten eine Beränterung zeigt, felbft an ſolchen Stellen nicht, 
bie ben BWitterungseinfläffen mehr ausgejest find. Prof. Artus 


ließ nämlich Die zu firmiffenven Mauern, welche bereits mit einem | 
Kallabputz verjehen waren, mit einer bünnen Maſſe überftreichen, | 


welche aus 3 Th. PBortlantcement, 1 Theil gelöichten Kalt, ',, Tb. 
ungelöfcdhten Kalt und ver nöthigen Menge Wafler beſtaund. Nach- 
dem der Anftrich gehörig ausgetroduet war, ließ er hierauf ven 
Firnisanſtrich machen, welder ſich bie jegt völlig wuverändert er- 
halten hat. (Brtljichr. f. techn. Chem.) 


Glycerin erftarrt felbft bei großer Kälte micht und diefer Um» 
ſtand verbunten mit der Eigeuſchaft, bei gewöhnlicher Temperatur 


nicht zu verbunften, veranlaßten defien allgemeine Einführung zur Fül⸗ 


lung ver Gasuhren an Stelle des bisher gebräuchlichen Alcohols. 
Selbftredend wird hierzu werer das chemiſch reine, noch concentrirte 
Glycerin verwendet und genügt es vollftäntig, wenn baffelbe bei 
einem fpec. Gewicht ven 16 bis 18° B£. fall» und fäurefrei ift, Leis 
der hat ſich imdeflen im Verlauf tes vergangenen Jahres ein Mif- 
ftand bei Anwendung tes Glycerins zur Füllung der Gasuhren ge 
ge der defien Brauchbarleit weſentlich beeinträchtigt. Es ergab 

nämlih, daß die mit Glycerin gefüllten Apparate nach einiger 
Beit den Dienft verfagten und bein Definen derſelben zeigte ſich pas 





innere Getriebe mehr oder minder zerfrefien. Dieſe Eribeinung ift 
für den Augenblid um jo rätbielbafter, ala es aus ver allentbalben 


gleihmäßig Zerftörung ver Apparate, beſenders aber 
aus directer Unterjudung bervergeht, daß micht etwa eine jeblerhafte 
Beii it oder Säuregebalt des Glycerins tie Urſache derſelben 


ift, gleichwohl ift es nicht zu leugnen, daß das Glycerin eine Rolle 
bei dieſer Sache fpielen muß, da die Serftiörung von Metalltbeilen 
bei Anmwenbung von Spiritus nur ſehr felten bemerkt wurde. 

Nah Fuchs beſtehen vie zum Theil yerftörten Mafhinentbeile 
meift aus einer meifingartigen Gompefitien und erſcheinen mit einer 
viden Krufte von Schwefelmetall überzogen. Da Glycerin feinen 
Schwefel enthält, fo muß bie Bildung von Schwefelmetall nothwen · 
dig durch die Einwirkung tes in Felge unvellftändiger Reinigung 


\ im Gaſe befinvlihen Schwefelammeniums bewirkt werden und ſcheint 


das Glycerin hierbei nur infofern eine Role zu fpielen, als es bie 
Bildung einer feſten Schwefelmetallihicht, worurd der weiteren 
Einwirkung der Schwefelammonium - Dämpfe entgegengewirft wird, 
verhindert und vermöge feiner großen Fähigleit, Stoffe zu durch- 
bringen, die Dichtigkeit des Schwefelmetallüberzugs beeinträchtigt 
und mit dem aus dem Gafe aufgenommenen lammenium 
fortdauernd auf vie Metalloberfläche wirkt. — 
(Bresl. Gew.-BL.) 


Bon der Phenylfäure werden gemöhnlih zwei Arten un« 
terſchieden, flüffige und fryftallifirte, von benen erftere in Frankreich 
lange zu 1” Thlr., letztere aber zu 5" Thir. (jegt ca. 4 Thlr.) 
pro Zlpfo. verfauft wurde. Nah Barifel ift num die froftallifirte 
Säure nichts anderes, als die farblofe, flüffige Säure, melde ein 
wenig Naphtalin gelöft enthält. Wird die fläffige Saäure lochend 
mit einigen Naphtalenkryſtallen verfegt, jo gewinnt man nad dem 
Erkalten kryſtalliſirte Säure, (D. Ind.» Bta.) 


Heberficht der ſtanzoͤſiſchen, englifchen * amerikaniſchen ſiteratur. 


Quecdſilbergewinnung auf naffem Weg. 
Nah Prof. Rud. Wagner. 


Prof. Wagner ftellte kürzlich Verfuche über Onedfilbergewinnung 
anf maffem Wer aus folhen Duedjilbererzen an, bie arm an 
Dnedfilber find (2— 3 Proc. Hg) und diefes Dietall nur in Geftalt 
von Sulfuret enthalten. Er ging aus von der Anwendung der Lös 
lichfeit des Zinnobers in Yöfungen von Schwefelalfalien, die Meine 
Mengen von ätenden Alfalien enthalten und verſuchte zur Eytrace 
tion altalifhe Yöfungen von Kaliumſulfhydrat, Natriumfulfbybrat 
und Baryumfulfbybrat, jo wie man fie durch Auflöfen des betreffen» 
den Monofulfurets (durch Reduction des Sulfates mittels Asphalt: 
pech in der Glühhitze vargeftellt) erhält. Gr fand bie Beobachtungen 
von Brunner, W. Stein und R. Weber beftätigt, daft Schwefel» 
quedfilber fih in ten Sulfhybraten der Alfalimetale in großer 
Menge löfe (auf 1 Aeq. RS löſt ſich 1 Meg. Hg), wofern die Lö— 
fung des Sulfhydrates concentrirt ift, warm angewendet wirb unb 
neben den Sulfhydrat freies Altali enthält; ferner, daß gepulver« 
tem Quedfilbererz das Quedfilber mittelft einer ſolchen Löſung volle 
ftändig entzogen werben könne, baf aber die Natron« und die Ba- 
rotverbindung der Kaliverbindung vorzuziehen fei, weil letztere im 
nicht unbeträchtliher Menge von dem Gefteine, welches ven Zins 
nober enthält, abferbirt wird. Am vortbeilhafteften fcheint bie 
Anwendung einer Löſung von Baryumſulfhydrat zu fein, erhalten 
durch Auflöfen von Schwefelbaryum in Waffer und Trennung bes 

öftten Theiles des Barythydrates durch Kryſtalliſation. Cine 
olche Yöfung, welche im Liter gegen 50 Grm. Baryum enthält, Löft 
in der Kälte Zinnober faft nicht, leicht dagegen, wenn man bie 
Fluffigleit bis auf 40—50” C. erwärmt. 1 Fiter der Püfung Löfte 
60—65 Örm, Zinnober, welche aus der Pöfung durch Neutralifa- 
tion mit Salzfäure als ſchwarzes Schwefelguedfilber gefällt werben, 
während als Nebenprobuct aller Baryt als Chlorbaryum auftritt. 
Der ſchwarze Niederſchlag wird, wenn es fih um die Gewinnung 
von metalliſchem Duedfilber handelt, na dem Trodnen durch Aus 
ſchlage zerlegt, am vortheilhafteften wohl durch Soda, weil man in 
diefem Falle den Schwefel des Sulfurets wieder verwerthen kann. 
Einige Verſuche, den Schwefel aus dem Zinnober und ſchwarzem 
Quedfülberfulfuret in Form von Schwefellohlenftoff zu gewinnen, 


gaben negative Nefultate; fie find inbeffen noch nicht zum Abſchluß 
gelangt. — Die quedfilberhaltige Flüſſigkeit, melde das Quedſilbec, 
wie der Verfuch gelebrt hat, in der Verbintung BaS, HgS + 5HO 
enthält, wird vielleicht auch bei ver Bereitung von Zinnober zu vers 
wenben fein, um ſchwarzes Sulfuret in rothes überzuführen, ers 
ner bürfte fie in Hinſicht auf die Darftelung anderer Quedfilber- 
präparate beadhtenswerth fein, die fänmtlich nicht rationell mittelft 
metallijhem Duedfilber dargeftellt werben. Beiläufig fei bemerft, 
daß eine mit Schwefelwaflerftoff etwa zu */s gefättigte Yöfung von 
Zucerkall Zinnober gleihfalls löſt. Die unterfuhten (Pfälzer) 
Dnedfilbererze enthielten 2,24 Proc. Hg; bei der Ertraction berfels 
ben mit Baryumfulfbyprat, Zerfegen des Eulfofalges aus Schwe ⸗ 
felquedfilber und Schwefelbargum und Salzfäure und Behandeln 
des jhmarzen Nieverfchlages mit Schwefelfohlenftoff, um benfelben 
von möglicherreife beigemengtem Schwefel zu befreien, wurden bei 
zwei Verſuchen folgende Ergebnifje erzielt: 

a) 25 Grm, Erz gaben O,os2 Grm, HgS — 2,55 Proc. Hg 

P)d3 „ „ oo ho „nm ed nn 

Für Proben für ärmere Queckſilbererze dürfte vaber vorftehende 
naſſe Probe um fo eher Beachtung verbienen, als vie auf Deftilla- 
tion bafirten Prüfungsmethoren mit Erzen von 1—4 Proc. Queck⸗ 
filbergehalt nur ungenaue Refultate geben, die feineren analytifchen 
Verfahren für den Hüttenmann aber umſtändlich und zeitraubend 
find. Soll die Ertractionsmethope auf Zinnobererze Anwendung 
finden, welche wie bie von Idria in bitumen- und paraffinhaltigem 
Mergelſchiefer vorlommen, fo beginnt man damit, das Bitumen 
durch erwärmtes Benzol oder durch Petroleumäther zu entfernen, 
und wendet erſt, nachdem burch fcharfes Trednen das Yöfungsmittel 
verjagt worden ift, die Extraction mittelft Baryumfulfhyprat an. — 
Für die Quedfilberprobe auf naſſem Weg dürfte auch die Beobachtung 
nicht ohne Werth fein, daß Zinnober durch Digeftion mit einem Ue— 
berfhuß einer Löſung von Jod in Jodkalium ſich vollſtändig zer⸗ 
fett mach der Gleichung : 

HgS + JJK = Hg), KJ + 8. 

Die durch unterfchwefligfaures Natron ermittelte Abnahme des 
Jodgehaltes der jophaltigen Snffigteit giebt das Maf für die Menge 
des aufgenommenen Quedfilbers. (D. Ind.Zig.) 
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Röhren gebt ſehr ſchuell; eime einzige Rotbglühbige ift zur Herſtel⸗ 
lung eines Knie's bis zu 1 Zoll Durchmeſſer nöthig, darüber freilich 
2 bis 5 Higen. Nachdem die zu biegende Stelle rothwarm gewor- 
den, wirb das Kohr in den Schraubitodf gejpannt, und mit Leichtig · 
feit giebt man bie gewünſchte Form. Wie umftändlih und jeitrau- 
bend ift dagegen die Arbeit mit einem Kupferrohr. Schließlich noch 
etwas über ven Preis. Ein Quadratfuß Kupferbleb, 4 Pfund ſchwer 
(die gewöhnliche Sorte zu Röhren), liefert 2 Fuß Rohr von 2 Zoll 
Durdmeifer, und iit ver laufende Fuß 2 Pfund jchwer. Der Eent- 
ner koſtet gegen 50 Thlr., mithin foftet der laufende Fuß Kupfer» 
rohr ca. 1 Thlr. Eiſerne Röhren keiten dagegen 3 Zoll Durdy 
meſſer ver laufende Fuß 19 Sar., — 2 Zoll Durchmeſſer 10: Ser., 
— 1 Zoll Durchmeſſer 3% Sgr. Mithin find die Auſchaffungs - 
koften fat *s billiger, währenn die Herrichtungstoften kaum auf Ya 
von Kupferrohren fommen. 

Die Verzüge eijerner Röhren laſſen ſich aljo darin zufammen- 
faflen, daß fie bei gleiber Durabilität und Berwendbarteit nur Y 
von dem was fupferne foften, ohne daß fie irgend einen Nachtheil 
biefen gegenüber zeigen, weshalb bem Herrn Schwanere für bie 
Einführung dieſer ſehr practiihen Einrichtung und Berbeflerung 
allgemeiner Dant gebührt. 

(Zeitihr. d. Ber, f. Rübenzuderinduftrie.) 


Navafia- Phosphat. 

In Norbamerifa wird jeit einigen Jahren unter dem „Navaffa 
Guauo“ ein Phosphat in den Handel gebracht, das bei uns bie jegt 
noch unbekannt ift, wegen feines majienhaften Vorkommens aber von 
nicht geringer Berentung für die Landwirthſchaft werden faun. Der 
fogenannte Navafja-Önane iſt nicht ein Product erganifchen Urfprungs, 
ſondern mineralijhen, das ſich vom Apatit durch das Fehlen des 
Chlord und Fluors und durch die Öegenwart einiger Procente von 
Eiſeneryd und Thonerde unterſcheidet. Es kommt in faft uner- 
jchöpflichen Maffen, theils lofe, theils in Felſen anftehend, auf der 
im Faraibifchen Meere gelegenen Infel Navaffa ver und wird von 
einer amerilaniſchen Geſellſchaft, die ihren Sitz in Baltimore bat, 
ausgebeutet. Es erſcheint theils lofe in Heinen runden Körnern, 
ähnlid dem Oolithentalf, theils zu größeren Maſſen zufammenge: 
baden, theils in felfigen Maffen zwifchen dem Yurafaltitein, ver die 
Hauptmafje ver Yufel bilvet. Die Mitte der Hörnchen ift faft reiner 
pbhosphorjaurer Kalf (3CaO + POs); während die Rinde auch 
Thonerte und Eiſenoxyd enthält. Bis jegt find etwa nur 3000— 
4000 Zons (60000 — 80000 Etr.) nad) Europa und ziwar nad) 
England von diefem Mineral gelommen, Die amerifanifche Gefell- 
ſchaft bringt das Navafja-Phosphat im drei Formen in den Hantel, 
nämlid) das rohe Material, wie es vom Fundorte fommt, das rohe 
Material fein gemahlen und ein Suprrphosphat, zu deſſen Berei- 
tung Schwefeljänre und 10 Proc. Peruguano zum Rohmaterial ger 
fetst werben. Der Chemiler ver Geſellſchaft, ©. U. Liebig, bes 
ſchreibt die Bereitung des Euperphosphates folgendermaßen: 

2000 Po. des jehr fein gemablenen Rohmaterials wurden mit 
250 Pfr. Kochſalz und 300 Pfd. beten Peruguano gemifcht und das 
Ganze mit 1200 Pfr. von 60 Gr. B. Schwefeljänre innig durchge⸗ 
rührt, nachdem ned 400 Pfund Waſſer binzugefegt waren, Anf 
Haufen geworfen, trodnet die Mafje in 12 bis 14 Tagen fo aus, 
daß fie noch einmal gemahlen und in Säde gepadt werben kann. 
Der Zufag von Kochſalz geihieht, um das Irodnen zu erleichtern. 

Dem herzoglich anhaltifhen Conful F. W. Burdard in Ham 
burg, welder e8 übernommen hat, das neue Phosphat in Deutjch- 
land in ben Hantel zu bringen, find große Proben der drei oben 

enannten Sorten des Phosphates zugefendet, wovon ber Chemiler 
lex in Hamburg Analyjen gemacht hat. 


Derjelbe fand: 

im Rehmaterial: im Superphosphat: 
Feuchtigfeit . 16 Lösliche Phosphorfänre . 6,5 
Organiſche Subftanz 10, Unlöslihe Phospherfiure 9,2 
Phospherfäure . . 312 Cl “2... 12 
Kalt . .».. 34,5 Kohlal. » 2... 7,1 
Kkohlenfäne . . . 3,3 Schweielfauren Halt . 36,4 
Thon und Eifenoryb 19,0 Beudtiglet . . 2.983 

1000 Kalt, Thonund organifce 
Stifte ». 2 2... 830,83 


100,0 
(Annal, d. Landw.) 
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kung von Waſſer auf Blei ift wegen der An- 
wenbung dieſes Metalls bei Wafferleitungen vielfach beſprochen wor ⸗ 
ben, und von vielen und ausgezeichneten Beobachtern wurde der Sag 
aufgeftellt, daß reine und weiche Wäſſer das Blei immer, und zwar 
meift ftarf, harte mit Erdſalzen geihwängerte dagegen wenig, meift 
gar nicht, angreifen. Anderſeits ftelte fich aber in vielen Fällen 
gerade das Umgefehrte heraus, daß nämlich harte Wähler Bleiröhren 
und » Behälter anfrefien, weiche fie unangegriffen laſſen. Da es 
ſich zeigte, daß von beftillirtem Wafler der zuerft übergegangene 
Theil ſich anders, und zwar angreifend — activ — gegen Blei ver- 
bielt, als ver zulegt übergegan und da zu vermuthen war, daß 
bie Eigenfchaft des veftillirten erö, Blei an ifen, von einer 
Subftanz herrühre, bie fih im ben erften Fractionen anreichert, fo 
ftellte Stalmann Berſuche zur Unterfuchung dieſer Frage am. 
Dauach erbält veftillirted Waſſer, welches Blei nicht angreift, bieje 
Eigenfhaft, wenn ihm eine jehr feine Menge, O,0015 bid O,0001°je, 
Ammonial zugejest wird, verliert aber viejelbe wieder, wenn ihm 
ein wenig mehr Ammoniak, O,0021”,o, zugejett wird. Welches auch 
ter Beitanbtbeil des activen beftillirten Waflerd jein mag, von 
welchem jene Eigenſchaft abhängt, fo ift doch flar, daß man es hier 
mit einer ungewöhnlich empfindlichen Reaction zu thum hat, daß dieſer 
Beſtandtheil in unglaublich geringer Menge wirkſam auftritt, dak < 
er flüchtig ift umb vorzugsweiſe mit dem erften Ouantitäten 
Deftillats übergeht. Mit kohlenfaurem Baryt einige Zeit gekocht 
oder auch nur gejchüttelt, verliert das active veftillirte Wafler feine 
Wirlkſamleit auf das Blei; ein Zufag von O,00s°o und weniger 
Salpeterfäure macht indifferentes Wafler actiw, jeder Ueberſchuß 
darüber hinaus indifferent, auch wenn bie Salpeterfäure lange wicht 
zur Löſung des etwa gebildeten Bleifalges ausreicht. Aetives Waſſer, 
ichzeitig mit Ammoniak und Salpeterfäure verſetzt in ſehr feinen 
engen wie oben, aber im Berbältnik der Aequivalente, fo daß ſich 
beide einander genau neutralifiren, blieb in feinen Eigenſchaften un- 
verändert. Damit das active Wafler auf das Blei wirken kann, ift 
der Zutritt ber atmofphärifchen Luft erforverlih, deren Abſchluß 
auch bei freier Stchlenjäure noch ein Hinderniß ber Eor- 
rofion ift; dagegen fcheint die Berührung des Waflers mit ver Luft 
nicht zu genügen, wenn die Quft frei von Kohlenfäure ift. Auch vie 
Berührung des Bleies mit dem Glaſe hat Einfluß auf die Cor: 
rofion des Metalles; ala das Blei in ein halb mit activem Waſſer 
gefülltes Becherglas jo eingebracht wurde, daß es, ftatt auf dem 
Boten zu liegen, frei an einem Seivenfaden unter dem lüffigfeits- 
fpiegel hing, blieb das Blei eine Woche lang mnangegriffen. Die 
Zujammenfegung der kryſtalliniſchen Dleiverbindungen, welde ac» 
tives deſtillirtes Waſſer hervorruft, ift außerordentlich ſchwanlend; 
höchſt wahrſcheinlich find dieſelben nur Gbemenge verſchiebdener Berbin- 
dungen aus Bleioryd mit Keblenfäure und Waſſer. (Polyt. Journ.) 


Die Einwir 


Dleihen von Palmöl. Die hemifche Bleibe von Palmdl 
mittelft boppeltdwomjanrem Kali und Ealzjänre führt U. Engel+ 
harbt im Yeipzig auf folgente Weife aus. Eine beliebige Menge des 
zu bleihenven Palmöls wird in einem Keſſel auf ca. 50° R. erwärmt, 
über Nacht ruhig ſtehn gelaffen, ven folgenden Tag in ein reines 
Faß gebracht und bis 33 oder 30° R. abkühlen gelaffen. Zu glei- 

it erhitzt man in einem Hleinern Keffel eine Portion Waffer 
zum Sieden, auf 2000 Bd. zu bleihenbes Del z. B. 90 Pfd. Wafler, 
löft darin 30 Pfo. voppeltchromfanres Kali und gieft, nachdem ſich 
die Löſung etwas abgefühlt hat, 120 Pfr. Salzfäure dazu. Diefe 
Miſchung läft man dann zu dem Palmöle fliegen, welches ımter- 
deſſen lebhaft umgerührt wird. Schon nad 5 Minuten hat das 
Del durch das in Folge der reducirenden Wirkung der Salzſäure 
auf das Chromſalz entjtanvene Chromoxyd eine vunfelgrüne Farbe 
angenommen; bei fortgeſetztem Rühren ſcheidet fih das EChremoryb 
vollftändiger aus, das Del wird immer heller und endlich Har, fe 
daß man ed mur nod gut mit heißem Waſſer zu wachen braucht, 
um es vollfommen weiß zu erhalten; follte es ja nicht genug gebleicht 
fein, fe wiederholt man die Operation mit Y, Pd. rotbem Chrom» 
falz und 2 Pfr. Salzjäure. Die Methode läßt ſich fehr raſch und 
abrlos ausführen und liefert ein gutes Reſultat. — Andere Mi- 
ungen, welche Chlorgas entwideln, z. B. Braunftein und Salz⸗ 
fäure (vorgeſchlagen von Rougier in Marſeille), oder Ehlorfalt, 
geben fein jo günftiges Refultat wie die Mifhung von Chromfalz 
und Galzfänre. (Blätt. f. Gew., Technil u. ſ. w.) 





— 


paßt; bei ſolchen Hähnen, wo der Ausguß am vorderen Ende erfolgt, 
bringt er auch zwei Deffnumgen an, fo daß man leicht zwei Flaſchen 
auf ein Mal füllen, over jede leicht wechſeln Fann. 

(Bulletin de Ja so. d'ene.) 


Süägemafchine für gefchweifte Arbeiten. Von I. Ken» 
nan in Dublin, In der bezüglichen Abbildung melde ven Aufriß 
biefer Sagemaſchine darftellt, bezeichnet A das Geſtell ver Mafchine, 
C die burd den Fußtritt D im Bewegung gejeste Betriebswelle, E 
die Zugftange, F die Kurbel, G eine Herzſcheibe an ver Kurbel - over 
Betrieböwelle mit dreifacher Ercentricität, H ein Schwuugrad. So- 
wohl am der inneren als an ver äußeren Peripherie der Herzſcheibe 
liegen Frietionsrollen I, welde zur Vermeidung von Stöfen und 
Geränfh mit Kautſchuk überzogen find, Diefe Rollen find im dem 
unteren Ente eines Hebelö k gelagert, deſſen oberes Ende an ber 
in feften Lagern ſchwingenden Welle I; befeitigt ift. Die ebenfalls 
an ber ſchwingenden Welle L befeftigten Arme 00° bilden ein bügel= 





fürmiges Geftell, in welches das Sägeblatt Q eingefpannt ift; 
zur Ausgleihung des Gewichts dieſes Vügels mit Säge dient ein 
Gegengewicht T, Nachdem das Sägeblatt Q dur einen Schlitz a 


im Arbeitstifch hindurch geführt werten ift, wird e$ an ver am 
Ente des unteren Armes O’ befindlichen Platte R befeftigt, während | 


das obere Ente an einem ftellbaren verticalen Schieber U befeftigt 


wird, ben man burc eine Stellfchraube X umd eine Prefichraube Y | 


an oberen Arm O des Bügels ein= umd fefthält. Zum Wegblafen 
der Sägeſpäne dient ein zwifchen dem Arbeitstifc und dem unteren 
Arm O' des Bũgels angebrachter Gummiball Z, der mit einer Oeff⸗ 
nung verjehen und durch diefelbe mit dem Rohr e in Verbindung 
geſetzt ift. Beim Auffteigen des Bügels wird die in dem Ball ent» 
haltene Luft durch das Rohr e ausgetrieben und gegen den Arkeits- 
punkt geblafen, währenn beim Nietergehen ver Ball fidh wieder mit 
Luft füllt. Das Arbeitsftid wird vom Arbeiter mit der Hand geführt, 
während verfelbe zugleich mit vem Fuß ten Tritt in Bewegung jegt. 


Die Zahl der Hebungen und Senlungen, welde das Sägeblatt 


während einer Umdrehung ter Vetriebswelle macht, richtet ſich nach 


der Geftalt der Herzſcheibe und beträgt bei der im ver Zeichnung | 


angenommenen Öeftalt brei. (Lond. Journal.) 





Rotirende Pumpe von Nobert Baynes in Wimbledon. 
Fig. 1 zeigt ten Verticaldurchſchnitt dieſer Pumpe, a bezeichnet 
ein in einem entſprechenden Geftell gelagertes concaves Bett, b ein 
Rad mit Drudwalzen e, melde gegen ein biegfames, in vem hoh— 
len Bett a liegendes Rohr wirken. Die Are des Rades d wirp von 
Hand mittel® einer Kurbel oder durch Elementarfraft in drehende 
Bewegung geſetzt. Das biegfame Rohr d befteht aus Kautſchuck oder 
einem anderen kräftigen Deaterial, welches die Fähigfeit bat, fich 
durch fich jelbft auszudehnen und durch Erzeugung eines Iuftwerbilun: 
ten Raums das Waſſer nachzuſaugen. An den Enven des biegfamen 


Rohrs befinden ſich metallene Mundſtüchke g, h, weldye an dem Bett 
a beftigt find und von denen das eine mit dem Saugrohr i und 
das andere mit dem Steigrohr k verbunten if. Eaug- und Steig- 
rohr beftehen bei feftftehenden Pumpen aus einem fteifen Material, 
bei transportabeln Pumpen aus einem biegjamen Material. 

Wenn eine der Drudwalzen e am Punkte x anfommt, fo brüdt 
fie das biegfame Rohr b zufammen und ſchiebt bei ihrer fortgeſetzten 
Bewegung das in dem Rohr enthaltene Wafler vor fich ber, werurd, 
| das im Steigrohr enthaltene Wafler zum Austritt gelangt. Hinter 
der Walze dehnt ſich das Rohr jofert wieder aus, worurd die in 
demfelben enthaltene Yuft verdännt und das Waſſer im Saugrehr 
nachgeſaugt wird. Soll die Bumpe ununterbrodyen abgeben, fo ver- 
fieht man fie entweter mit einem Winbfefjel oder man bringt ober» 
halb des Rades b ein zweites concaves Bett mit einem biegjamen 
Rohr an; die Saug: und Drudrohre müflen im legteren falle dop⸗ 
pelt vorhanden und burd Zweigrohre mit einander verbunden ſein. 
Es können auch mehrere biegfame Rohre neben einander gelegt wer= 








| ben, bie dann ſämmtlich in ber befchriebenen Weile durch ein einziges 
Nav b mit feinen Drudwalzen e in Betrieb nefett werten. 

Bei der in Fig. 2 in ter äuferen Anfidt bargeftellten Motifis 

cation ift bad Rad b turd) eim breiarmiges Kreuz erjegt; tie Flant« 

ſchen, melde das biegſamme Rehr feitlich begrenzen, find bier am 

Bett angebracht, während fie in der Unorbnung, welde in fig. 1 

dargeftellt ift, mit dem Rad verbunden find.  (Lond. Journal.) 


Ueber Thalliumglas, von Lamy. Da tie vom Berfafler 
bargeftellten Thalliumaltoholate ſich durch ihr bedeutendes Bredhungs- 
und Disperfionsvermögen jehr auszeichnen, jo hat der Verfaſſer jetst 
| verfucht, im gewöhnlichen Glaſe das Kali oder das Blei durch Thal- 
lium zu erfegen, um jo ein Glas mit größerem Vrehungsvermögen 

u erhalten, Es ift dies vwollftändig gelungen. Bei einem erften 
erfuche wurte aus 300 Theilen Sand, 400 Theilen reinen kohlen⸗ 
fauren Thallium und 100 Theilen kohlenſaurem Kali ein leicht 
ichmelzbares und leicht affinirbares Glas erhalten, aber die erlaltete 
Maſſe war nicht homogen. Die oberen Schichten im Tiegel waren 
weniger gelb, fpecififch leichter und weniger reich an Thallinm, als 
die unteren. ine zweite Probe wurde aus 300 Theilen Sand, 
200 Theilen Mennige und 335 Theilen foblenfaurem Thallium bes 
reitet. Das Semenge ſchmolz leichter und Lie fich leichter affiniren, 
‚ als bad vorige; das Glas war völlig homegen und befah eine anges 
\ nehme gelbe Farbe. Das ſpecifiſche Gewicht 4,235 und ver ®rehungs- 
inter 1,71 (fiir den gelben Strahl) waren größer als bei allen be— 
kannten Glasſerten. Durdı Veränderung der Thalliummenge erbielt 
der Verfaffer Glasarten, deren ſpeciſiſches Gewicht zwiſchen 4,235 
und 5,625 uud deren Bredungsinder zwifchen 1,71 und 1,965 
ſchwankte. Aus tiefen Verjuchen ſchließt der Verfaſſer 1) daß das 
Thallium Das Kalium beffer als das Blei im Glaſe erjegen kann; 
2) daß tas Thallium dem Glaſe eine gelbe Farbe ertheilt; 3) daß 
das Thalliumalas fpecifiich ſchwerer und ftärfer bredend als das 
Kaliglas ift und 4) daß ſich dieſe Eigenfchaften des Thallinmglafes 
unzweifelhaft bei ver Darftellung gewifjer optiſcher Gläjer und fünft: 
licher Erelfteine verwertben laffen, (Bulletin de Ia soe. chim.) 





Alle Deittheilungen, welche die Verfendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin, 
Lints- Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburgbaufen, zu richten. 


8. Berggold Berlagebandiung in Berlin. — Fir bie Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenfch in Leipzig: 
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Selbftregiftrirende Tafelwage. 
Bon I. MeConnel in Wefthougthon, Yancafhire. 


Fig. 1 zeigt die Borberanficht des ſelbſtwirlenden Wägemehanis- 
mus mit dem Wagebalten, jedoch ohne ven Regiftrirapparat, Fig. 2 
den Aufrif des Apparates, welcher das Gewicht des auf die Wag« 
ſchale geftellten Körpers angibt, Fig. 3 den Grundrif des Apparates 
zum Kegiftriren der Gewichtsangabe. 

a ift das Gehäufe, welches ven Wäge- und Regiftrirapparat um« 
ſchließßt, b der aus parallelen Schienen beſtehende Wagbalfen, e vie 
Drehare, d die Stange, durch welche der Wagballen mit der Wag- 
ſchale verbunden ift, e ein Laufgewicht. An dem Laufgewicht ift eine 
Kette f befeftigt,, welche am dem einen Ende über die als Leitrolle 
dienende Scheibe g geführt ift und von derfelben frei herab hängend 
ein Gewicht h trägt, das etwas ſchwerer als das Gewicht e ift, fo 
daß durch daſſelbe das Laufgewicht h längs des Wagbalfens in Be- 
wegung gejegt werben fann. Die Kette auf der anderen Seite bes 


Fig.1. 





















Laufgewichts geht über die hinter der Drehare Tiegende Peitrolle i 
und ift an der Scheibe k befeftigt; an ber Are der Scheibe k ift das 
ſchwere Gewicht I aufgehängt, An dem Ende des Wagbalkens, wel- 
ches von der Drebare am entfernteften liegt, ift die gefröpfte Stange 
in befeftigt, und an biefer befindet ſich der Sperrtegel n, welcher bie 
Drebung des Sperrrabed o verhindert, Wenn das Gewicht der auf 
die Waglihale gelegten Laft ermittelt ift, fo it, wie unten gezeigt werben 
wird, der Eingriff des Sperrfegeld n in das Sperrrab o aufgehoben 
und das lettere fann fi frei um feine Are drehen. An ver Are g 
des Sperrrabes fist ein Zahn p, welcher in die Zahuſtange q ein- 
reift und viefe bei jeder Umdrehung der Are g um einen Zahn ver« 
chiebt; dadurch erhält die Zahnftange q fo lange, als fih das Sperr- 
rab o dreht, eine intermittirend fortjhreitende Bewegung. Am Ume« 
fang der Scheibe r welche ebenfalld auf der Are g fit, find Zahlen 
verzeichnet, welche Pfunde angeben, 

Die Wirlungsweiſe der Maſchine ift folgende: Wenn ein zu 
wägender Körper auf die Wagſchale „gelegt wird, fo wird durch bie 
Stange d der BWagbalten auf ter Schalenfeite gejenft und dagegen 
die gefröpfte Stange m gehoben, fo dafı ver Sperrkegel n aus dem 
Eingriff in das Sperrrad o ausgelöft wird. Nachdem man dann bie 
Are ver Scheibe k von ihrer Belaftung I frei gemacht, jo gebt das 
Gewicht h niever, zieht die Kette £ nad und fegt badurd das Sperr- 
rad o, fowie das Laufgewicht e in Bewegung, bis das letzte in ei⸗ 
ner folden Entfernung von der Drebare angelommen ift, daß es dem 
Gewicht des auf der Schale befindlichen Körpers das Gleichgewicht 
hält. Der Wagebalken füllt nieder und legt den Sperrfegel in das 

ab o ein, wodurch beffen weitere Drehung verhindert wird. 

Das Negiftriren ver Gewichtsangabe geſchieht in folgender 
Weife: Das ab o hat 14 Zähne, von denen jeder 1 Pfr. re 
präfentirt; hiernach ift aud die Scheibe r an ihrem Umfang getheilt 


und mit Zahlen bezeichnet, indem bie Theilung mit O beginnt und 
mit 18 endigt. Die Zahlen an der Zahnftange q dienen zur Angabe 
des Gewichts in Steinen. Zu diefem 
20 gleiche Theile getbeilt und mit eben jo vielen Zähnen verfehen, 
melde von dem Zahn p an der Are g in Antrieb gejett werben. Bei 
jeder vollen Umdrehung des Sperrrabes o wird bie Zahnftange um 
eine Zahntheilung fortgefhoben; wenn daher bie Belaftung auf ber 
Bagihale 10 Stein 7 Pfo. wiegt, jo hat fih das Sperrrad 10a 
Mal umgerreht, ehe es durch den Sperrtegel n in Stillftand geſetzt 
wird, und im derſelben Zeit ift bie *æ um 10 Zahnthei · 
lungen fortgerüdt worden, jo daß ein über die Zahl — und 
gegen dieſelbe gedrüctter Papierſtreifen die Gewichtsangabe in Stei⸗ 
nen aufnimmt. An ver Welle des Getriebes u ift ein Zeiger ange 
bracht, welcher ebenfalls das Gewicht in Steinen anzeigt. Nah 
dem Abwägen hängt man das Gewicht 1 an bie Are k wieder an, 
um den Wagballen und das Laufgewicht im bie frühere Lage zurüdzu- 
bringen, wodurch die Wage für eine neue Wägung bereit gemacht 
wird. 


Zwede ift die Zahnftange im 


(Lond. Journal.) 





Ueber hölzerne Hähne für Wafferleitungen. 


Einem über die von Baraud ber Sociöt& d’eneouragement zur 


Beurtheilung übergebenen hölzernen Hähne für Wlüffigleiten er- 


ftatteten Bericht entnehmen wir folgendes: 
Hölzerne Hähne find ſchon längft befannt, aud fehr wohlfeil 
und viel in Anwendung, werden aber immerhin wenig beachtet; 
man wirft ihnen namentlich häufig mangelhafte Ausführung und 
air Serge ver. 

achten wir im Gegenfag metallene Hähne, fo finden wir, 
daß, wenn fie, was nur durch bie beften Arbeiter zu vermeiden ift, 
nicht ganz forgfältig gearbeitet werden, fie ſehr oft undicht find und 
die Fliffigkeit durchdringen laffen, weldem Webelftand nur durch 


das forgfältigfte Einfchleifen begegnet werten fann. Dann roften 


fie auch ſehr leicht, namentlich unter vem Einfluß mander Flüſſig- 
feiten, und biefer Roſt ift zumeilen giftig, ober”er erzeugt eine ſolche 
Aphärenz, daß der Schlüffel des Hahns in Die Büchfe wie eingelöt 
erſcheint. Auch die —— metallener Hähne iſt, namentlich 
bei gröheren Dimenfionen, nur koftfpielig zu bewerfftelligen. 
Richten. wir unjer Augenmerf nun wieder auf die hölzernen 
Hähne, fo müffen wir befennen, daß, obgleich man jest in der In- 
duftrie im Allgemeinen Metalleonftructionen den Ausführungen in 
Holz vorzuziehen pflegt, dies doch in dieſem fpeciellen Falle für viele 
Anwendungen von Hähnen weniger wünfhenswerth jcheint, denn 
viele der vorhin erwähnten Uebelftände metallener Hähne fönnen bei 
hölzernen vermieden werben. 

Die Holzhähne laſſen fich Teicht dicht machen, und werben des⸗ 
halb auch vielfad für die werthvollen Fläffigfeiten in Piqueurfabriten 
verwendet. Sie erlangen biefe gute Eigenfchaft durch eine innere 
Bekleidung ver Hülfe mit Kork, deſſen Elafticität auch Unregelmäßig- 
feiten der Ausführung unfhärlih macht. Ein Feftfegen durch An« 
roften ift ganz ausgeſchloſſen und eine Erzeugung giftiger Subftan- 
zen nicht möglich. Auch das Anbringen hölzerner Hähne geſchieht 
fehr leicht; es genügt, das Loch, in welches ein Hahn feſtgemacht 
werben fell, mit einem feinen Scraubengewinde zu verfehen, in 
welches man fie leicht dicht und haltbar hinein drehen fann. Unge⸗ 
achtet der bier geſchilderten Bortheile werden die Holzhähne doch noch 
zu wenig beachtet, was vielleicht in ber bisherigen ungenügenben 
Ausführung feinen Grund haben mag, denn fie würden jedenfalls 
bei Wafferleitungen in Bark- oder öfonomifchen Anlagen fehr gute 
Dienfte thun, ba ohnehin an folhen Orten metallene Hähne häufig 
geftoblen werben. 

Hinſichtlich der Ausführung ift eben auf die Borzüglichfeit ber 
Paraup’ihen Hähne hinzuweiſen. Er verwendet nur das andges 
fuchtefte Holz dazu und erhöht deſſen Dauer dadurch, daß er die 
Höhlung, welche die Flüffigfeit zu durchlaufen hat, mit Yeinöl an« 
fült, dies einige Zeit darin ftehen läßt, und dann ein entfprechend 
erbittes Eifen durch die Höhlung führt. Hierdurch wird nicht allein 
ein tieferes Eindringen des Oels befördert, fondern auch eine leichte 
Antohlung der Höhlung bewirkt, welche jedenfalls zur Konfervirung 
bes Holzes dient. Auch die Korkausfleidung richtet Baraud fo ein, 
daß fie nicht Ioder und beim Drehen des Schlüffels mit herum ge- 
dreht werben, alfo auch keine Berftopfung bewirken fann, Dem 
Sclüffel, vurd welchen man häufig den Ausflug bewirkt, giebt 
Paraud eine ſolche Geftalt, daß er im den engften Flafchenhals 
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Kenntnif zu halten, liegende Telegrapbenftationen werben bereit 
gebalten, um fie an jevem beliebigen Punkte der Linie aufzuſtellen 
und von dem Augenblide an, wo der arme Häring beim Eingange 
ter Gelfe die fubmarinen Kabeln paffirt hat, werten feine geringften 
Bewegungen von beiten Ufern her forgfältig überwacht. Benad- 
richtigt durch die Telegrapbenftationen, eilen alsbald von allen Seiten 
die Fiſcher herbei mit Netsen, Schiffen, Tonnen und Salz, mit ibnen 
auc Auffäufer und Hänpler; alle nehmen ihren Weg zu ven Fiſche— 
reiplägen. Die Küſtenbevöllerung weiß fehr gut die wichtige Rolle 
zu würdigen, welcher ver Telegraph in ihrer Inbuftrie ſpielt und in 
ſolchen Fällen, wo der Yang lediglich durch Dazwiſchenkunft ves 
ZTelegraphen ermöglicht worten, nennen fie Die gefangenen Fiſche Tele: 
graphenhäringe, 

Während der Dauer des Fiſchfanges läßt die ambulante Infpec- 
tion alle Morgen bei ven Stationen Bulletins affihiren, welche das 
Quantum des Fanges, den Preis der Fiſche, ven Weg der Fiſchgänge 
und jelbft die Farbe des Waſſers enthalten, welches allmählich im 
Umkreife mehrerer Meilen weiß wird und eine milchige Farbe an: 
nimmt, bies bekundet, daß die Abgabe des Yaich, mit der Milch ver 
Männden gemiſcht, beendet ift: dann macht man sich für mene 
„Sceine” und für die Ankunft neuer Fiſchzüge bereit. Wenn ſchon 
die Dauer der ganzen Fiſchereiſaiſen 2 bis 3 Monate umfafit, jo 
findet vod der Hauptfang innerhalb eines Zeitraumes von 4 bie 
6 Wochen ftatt, während deſſen man in der Woche — mit Ausſchluß 
der Nefttage, an welden, der religiöjen Gefinnung des Volles ent- 
ſprechend, der Fiſchfang unterjant ift — 1 bis 200,000 Tonnen 
(norwegifhes Maaf)*) Fiſche aus dem Meere zieht. 

Dean fieht aus diefer Darjtellung, daß die Dienste, welde ver 
Telegraph der Fiſcherei leiftet, Schon jet von großer Wichtigkeit find 
und wir wagen zu hoffen, daß bie projectirte Telegraphenlinie, welche 
ſich bis im die arctifchen Regionen erftreden ſoll, noch weit bedeuten— 
bere Dienfte leiften wird, weil die ehr beveutenden Entfernungen bier 
noch gebieterifcher fordern, daß geeignete Mafregeln getroffen wer« 
den, die Fiſcher und Schiffe fiher und ſchleunig nad ten vortheil: 
hafteſten Punkten zu birigiren. 

Der wichtigfte Fiſchereizweig für das nördliche Norwegen ift ber 
Kabliaufang, welcher, gleichzeitig mit dem Häringsfang, auf den 
Fifcdereigrünten längs der Hüfte von Aaleſund bis Chriftianfund 
bei den Lofotiſchen Infeln und an ven Hüften auf beiven Seiten des 
Nortcap bis zur ruffifchen Grenze, ftattfindet. And dieſe Fiſcherei 
beſchaftigt ungefähr 40,000 Menjcen, 

Diefer Kabliaufang, welder dem von Neufundland würdig an 
die Seite geftellt werben kaun, ift gleichwohl nicht die einzige Fiſcherei 
diefer Gegenden. Man könnte vielmehr während des ganzen Jahres 
daſelbſt ven Fiichfang betreiben, namentlich im Herbft, wenn ver Fett⸗ 
bäring bald an einem bald am anteren Punkte ver weitgeftredten Küſte 
in großen Zügen in die Fiorde eintringt, ohne daß die zerftrent 
wohnente fpärlibe Bevölterung im Stande wäre, von den Reich— 
thümern, welde das Meer birgt, Nutzen zu ziehen; um Zeit und 
Entfernung zu überwinden, find der Telegraph und der Dampf un— 
entbehrlich. (Beitjchr. des deutjbeöfterr, Telegraphen-Ber,) 





Ueber das Daelen'ſche Feuerungsſyſtem und feine 
Anwendung zu Dampffejjelfenerungen, Kupolöfen :c. 
Von Dr. Robert Schmidt, Civilingenieur in Berlin. 


| 
| 
Das Daelen’she Feuerungsſyſtent, welches ven Civilingenieu— 
ren HHrn. A. Daelen und Ed. Freudenthal in allen größeren 
Staaten patentirt wurde, charalteriſirt fih im Allgemeinen dadurch: 
daß, bei der ausjchliehliden Verwendung von roben Brennmaterias 
lien, wie Steinkohle, Torf, Holz ıc., für jeve Feuerungsanlage zwei 
beiontere Feuerftellen angeordnet find, wovon Die eine zur Entgajung 
(Berfohfung) derfelben, vie andere zur Verbrennung der verfohlten 
Deaterialien dient, währen? alle dabei fi eutwidelnte Wärme nug> 
bar gemacht wird. 

Zur Verfoßfung der Brenumaterialien ift ein Reuerungsinften 
angewendet, melcdes bereits im Jahre 1856 von dem Ingenieur 
Dumery zu Paris in Vorſchlag gebracht, aber weren zu complicir: 
ter Anortnung des Apparates in der Praxis wieter aufgegeben wurte. 
Während nämlid bei gewöhnliden Fererungen die dem Feuer zu— 

1} 


*, Im Jabre 1866 bat ber Häringsfang am 24. Januar begonnen. Nah | 
ben officiellen Nachweijen find bis zum 24. Februar 70,000 Tonnen 
(eine Tonne — 115,81 Liter, ein Gewicht von unaefäbr 100 Kilogrammen) | 
gefangen worben 


ftrömende atmejpbärifche Luft den Weg von verbraunten (von unten) 
zu weniger verbrannten (mac oben) Theilen des Brenumaterials 
nimmt, bewegt fid Dagegen Die Luft nach dem Dumemy’'ichen Princip 
in der Richtung von unverbrannten (von oben) Theilen des Brenn» 
materials nach ſolchen, welche in ftärffter Gluth ſich befinten (nad 
unten). Die Bortheile viefed Feuerungsiyftens, welche damals auch 
von der franzöfiihen Akademie der Wiſſenſchaften anertannt wur— 
den, find nicht unmefentlihe, Währenp näulich bei ver gewöhn— 
lien Feuerungsmethode die atmofphärifche Luft zuerft mit dem im 
voller Gluth befindlichen und ſpäter erft mit den nasförmigen Theis 
len in Berührung tritt, fommt bier die friſche Luft erft mit ten gas— 
fürntigen Elementen ver Kohle zuſammen, mijcht ſich innig mit den— 
felben, und treten eritere, vollftändig verbrannt, durch das in voller 
Gluth befindliche Breunmaterial aus. Bei Zulaffung einergeringeren 
Luftmenge möchte bier aljo eine vollfommenere Verbrennung als bei 
der gewöhnlicen Zuganerdnung zu erwarten fein, Außerdem ift 
beadhtungswertb, daß bei dieſer Feuerungsmethode neue Auffchüt- 
tungen den normalen Gang der Beheizung weniger beeinträchtigen 
werben als bei der gewöhnlichen. Um Weitfchweifigfeiten zu vermeis 
ten, wollen wir in der Folge bie Keuerungsmethore nad) dem Dume- 
ry ſchen Princip jelde „mit veränderter Zugrichtung,“ unt die nad) 
der gewöhnlichen Methode joldhe „mit gemöhnlicer Zugrichtung“ 
nennen, 

Bei dem Daelen'ſchen Feuerungsſyſtem find, wie bereits erwähnt, 
beide Feuerungsmetheden mit einander in harmoniſcher Meife ver- 
bunten; für die Verbrennung ber gebilveten Kohls ift die Methode 
mit gewöhnlicher, und zum Verkohlen ver Brennmaterialien bie mit 
veränderter Jugrichtung gewählt. Da num befanntlich zur VBerbren: 
nung der Safe größere Yuftmengen als zur Verbrennung ber ver— 
fohlten Materialien gebören, fo entjteht außer ven bereits oben er- 
wähnten Bortheilen, welde die Feuerungsmetbode mit veränderter 
Zugrictung immer bebingt, aud noch der: daß man bie zuzulaffen- 
den Yuftmengen dem Zuftande des Brennmateriald entſprechend re» 
guliren fann, aljo mit weniger Luft, als bei den gewöhnlichen Feue- 
rungen, das feuer wird unterhalten können. Für hüttenmänntjche 
Proceſſe, melde bisher beinahe ausſchließlich mit verfehlten Mate 
rialien betrieben werben konnten, fommt aber außerdem nech ber 
Umſtaud in Betracht, daß durch die Trennung der verſchiedenen 
Feuerungsprocefje tie Producte ter Gadverbrennung unſchädlich ge- 
macht werden fünnen. 

Die Daelen'ſche Dampfteffel-fFenerung, welde auf den im Bor: 
ftehenven erwähnten Hauptprincipien berubt, ift unſeren Leſern durch 
die von Hrn. Profeflor Rühlmann veröffentlichte Beſchreibung be 
reits befannt. : 

Was num die practiiche Nüglichkeit dieſer Dampfteifel- Teuerung 
betrifft, jo it dieſelbe durch eine große Anzabl von Ausführungen, 
die namentlich in faft allen Staaten Deutfchlande gemacht wurden, 
bereits conftatirt. Diefelbe bat fib nicht nur in allen Fällen ale 
fogenannte „vaucverzehrente Feuerungsanlage‘ bewährt, ſondern 
es iſt durch Diefelbe auch eine bedeutende Brennniaterialerfparniß er: 
zielt worden. Nach den uns vorliegenden Zeugniſſen geacteter Ma— 
jchinenfabrifanten, welche diefe Feuerung feit Monaten in Betrieb 
baben, beträgt tiefe Erſparniß im Vergleich zu dem bisherigen, mehr 


‚ oder weniger vollfommenen Anlagen, 15 bis 30 Proc. Arch ift die 


Behandlung des Feuers, wie ich mich durch Beſichtigung der neuen 
Anlagen überzengt babe, durchaus nicht umftändlicher und mühjamer 
„als mit ven gewöhnlichen reuerungsanlagen, und kann jede beſtehende 
Anfage ohne längere Betriebsftörung für tiefes Feuerungöſyſtem 
eingerichtet werben. 

Zur Ausführung viefer Feuerung find im faſt allen deutſchen 
Staaten bejontere Agenten ernannt, und wird Diefelbe von Berlin 
aus durch die Givilingenteure F. Scheer (Friedrichſtraße 108) und 
E. Freudenthal (Gommandantenftrage 44”) beforat, auch von 
uns Linienſtraße 137) gern nähere Auskunft über dieſes Syſtem 
ertheilt. 

Wie bereits erwähnt, beabſichtigt der Erfinder, fein neues Feue-⸗ 
rungsfpften nicht bles für Dampfteffel, fondern für jere Feuerung 
in vortheilbafte Auwendung zu bringen, 3. B. für Kupotöfen, Hoh— 
öfen, Edweiftöfen ꝛc. Die Erjparnif an Koften für Brennmaterial 
jell bei diefen Defen um fo bedeutender werten, al& ſolche bisber 
beinabe ausſchließlich mit verfoblten Materialien betrieben wurten, 
die im Preife viel höher als die rohen Brennmaterialien ftchen, und 
nicht immer in temielben Verhältniß mehr Wärme liefern. So 


foftet 3. B. 1 Etr. Kobfs nad Berliner Preifen 17 Ser, 1 Etr, 
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Der Telegraph und die Fiſcherei au den norwegiichen 
Küften. 


Aus einem vom Hru. Director Nieljen uns mitgetheilten Cir- 
<ular der uorwegiicen Telegraphentirection vom 24. Februar 1866 
entnehmen wir die folgende intereffante Mittbeilung über die Aus- 
dehnung ver Telegraphen auf die Fiſchereidiſtricte au der Nord» und 
MWefttüjte Norwegens und über die-Art und Weife, wie die Telegra- 
phen tert zum Nuten der Fiſcherei thätig fint. 

Die ausgevehntefte der vom Stortbing zur Ausführung nench- 
wmigten Telegrapbeulinien ift die, welde von Namſos neortwärts 
zum Anflug an die jhon beftehende Locallinie der Lofoten « Infel- 
gruppe und von ba weiter bie zur Stadt Tromfö in ver arctijchen 
Region geführt werten fol. Die Ausführung diefer Linie wird un- 
verzüglicd begonnen, aber bei ven beveutenven Terrainfchwierigfeiten 
und bei tem Mangel an allen Communicatiouswegen ift es zwei- 
felhaft, eb die Vollendung früber als in 3 bis 4 Jahren zu er 
hoffen ift. 

Als Leitungen werben für tiefe Linie Eifendrabtjbnüre, aus 
drei galvanifirten Eiſendrähten von je 3 Millimeter Durchmeſſer zus 
fammengedrebt, jo daß ihre Geſammtleitungsfähigkeit ver eines maſ⸗ 
fiven Drabtes von 5*ıo Millimeter gleich ift, in Auwendung kom: 
men. Auf den unzugänglichften Bergen wird dieſer Leitung med 
ein Stahlprabt von *ıo Millimeter Dide als Neferveleitung zu» 
gefügt werben, Dergleihen Eifentrahtbündel find bereits jeit 18 Me- 
naten auf der Linie zwilchen Drontheim und Namfos, auf einer 
Austehnung von 211 Kilometern in Betrieb, und es ift bei venfel- 


| 


parat verfehen. Im Yutereffe der norwegiſchen Fiſcherei wird beab- 
fichtigt, die Telegraphenlinien fo bald ald möglich längs ver ganzen 
norwegiſchen Süfte bi zur ruffihen Grenze weiter zu führen, wenn 
ſchon viefe Anlage mit ziemlich bedeutenden Koften verknüpft ift und 
obgleidy die beabfichtigte Yinie nur Yänderitreden durchſchueidet, in 
weldsen die Bevölkerung jehr dünn gejäet ift, und deren an ſich 
wenig bebeutenve Städte in jehr großen Entfernungen von einander 
liegen. = 

Der Telegraph leiftet unferer Fiſcherei ſchon jetzt weſentliche 
Dienfte und da, fo viel wir wiffen, feine Benugung für dieſe In- 
duftrie allein in Norwegen fyitematifch ausgebilvet ift, fo pürften 
einige nähere Mittheilungen über viefen Zweig des Dienftes viels 
leicht nicht ohne Interefje jein. Unſere große Fiſcherei wird längs 
der ganzen Hüfte von Stavanger bis zur ruffiihen Grenze auf 
einer Erftredung von 1200 Seemeilen (60 auf den Grad des Aequas 
tor) betrieben. Der Fang einiger Fiſchgattungen ift veräuderlich, 
ſowohl binfichtlich der Jahreszeit ald auch hinfichtlich ver Pocalität, 
ver Fang anderer dagegen findet regelmäßig zu gewiffen Zeiten, 
wenn auch mit Shwanfungen von einigen Wochen und an beftimme 
ten, allerbing® periodiſch wechſelnden Küftenpunkten ftatt, wobei 
indeß audı dieje Berioven jelbft Schwankungen von geringerem Be— 
lange zeigen. Unter ven regelmäßig wiederlehreuden Fiſchereien 


nimmt ver Fang des Härings im Winter, wo dieſe Fiſche auf ihren 


ben bisher mod fein Bruch vorgelemmen, noch baben fih andere 


Uebelftände gezeigt. Zur Bermetvung der Yöthitellen im dem einzel» 
nen Adern der Schnur hoffen wir, ven Drähten ſämmtlich bie Mir 
eine Rolle von 60 bis TO Kilegr. erforderliche Yänge geben zu kün- 
nen. Die Verbindung der Drabtidnüre ter verſchiekenen Nollen 
unter einander beabfihtigt man durch die Verbindungsmuffe des 
Dru, Inſpector Baron herzuftellen. Die Drahtſchnüre werden von 
Rylands Brothers zu Warringten, zum Preife von 22 Pfund 
Sterl. 12 Sh. 6 Pence per engl. Tonne, france bis in einen eng» 
liſchen Hafen, geliefert. Um eine wirtfame Ucberwacnng der Linie 
auch auf ven Strecken zu ermöglichen, wo fie unbewohnte Landſtriche 
durchichmeibet, ſind die benachbarten Yinienanffeher mit vem in ver 
Zeitſchrift des deutſch-öſterreichiſchen Telegraphenvereins Jahr⸗ 
gang XII., Heft 7 und 8, ©, 151 beſchriebenen Unterſuchungsap- 


Wanderungen an die Hüften fommen, wm in feihtem Waſſer unter 
dem Schube ver Klippen zu laichen, den erften Rang ein. Diefe 
Fischerei, welche von Mitte Januar over Anfang Februar bis Mitte 
Marz ftattfindet, erftredt fih gegenwärtig auf die Küftenftreden 
nörtlih von Stavanger bis ſüdlich von der Bucht von Bergen und 
auf vie von Cap Stat {nahe der Telegraphenftation Yarsnäs) bie 
jürlich von ter Station Floroe. Sie giebt etwa 40,000 Menſchen 
Beſchaͤftigung. 

Die Vorzeichen der Ankunft der Häringe, „der Häriugöſchein“ 
aud „Häringsbild* (sildeglimt) genannt, beginnag furze Zeit vor 
Beginn tes Fiſchfanges ſichtbar zu werden. Man fieht alsdann vom 
boben Meere her ungeheure Schaaren von Fiſchen den Stüften ſich 
nähern, im Munde Des Volls „ein Berg Häringe” genannt, gefolgt 
von Cetaceen und begleitet von einer unzählbaren Wolfe von See- 
vögeln, Eine ambulante Juſpeetion der Fiſcherei theilt durch den 
Telegraphen allen interejfirten Telegrapbenftationen regelmäfige 
Meldungen mit und fäht diefelben dort durch Auſchlag veröffent- 
lichen, um vie Fiſcher fortlaufend über vie Ankunft der Fiſche in 
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von gebleichtem Scellad in wäfleriger Borarlöfuug erfett werben. | 
Inı Eopirrahmen find die auf Schelladpapier erzengten Abrrüde von 
rother Farbe; blos mit unterſchwefligſaurem Natron figirt behalten 
fie eine unangenehme Chofolabenfarbe, die aber durd ein Goldbad 
fi) fehr verbeffert. Hübſch bifterfarben wirb der Ton, wenn man 
die Bilder zuerft in Schwefelcyanammenium legt und dann in unter: 
ſchwefligſaurem Natron firtrt. 

Auch in mäfjeriger Auflöjung von phosphorfaurem Natron fann 
man Scellad löfen. Damit präparirtes und gefilbertes Papier copirt 
fehr raſch, und giebt ſchwarze oder jepiabraune Töne, bie fi im 
Natronbad nicht wefentlic äntern. Wenn die Schelladläfung fowehl | 
Borax wie phospborfaures Natren enthält, werben vie Töne auch 
ſehr hübſch; fie kaun durd VBeränterung der Verhältniſſe zwiſchen 
dem borſauren Silber (roth) und dem pheophorſauren (ſchwarz) be— 
liebiq variirt werten, 

Werten die mit Schellad präparirten und gefilberten Papiere 
nach dem Trodnen nochmals in Schellaflöfung getaucht, und getrod= 
net, fo verlieren fie ihre Empfindlichfeit nicht im geringiten; vie das 
rauf copirten Bilder find äußerſt Fräftig, und das Papier hält fich 
jehr lange weiß und empfintlich, wenn man es nur in einer gewühn: 
lien Mappe aufbewahrt. 

Läßt man das Echelladpapier auf Salmiallöjung ſchwimmen, 
fo erhält man wieter andere Nejultate. 

Jedes alatte Papier kann hierzu verwendet werten; ich ziehe iu— 
deſſen für Landſchaften rauhes Zeichnenpapier vor; WhatmansPapier 
ift ausgezeichnet. 

Da Schellad den Einflüffen ver Atmosphäre und Feuchtigkeit 
vortrefflich widerfteht, je find die Wilder viel haltbarer als Ciweif- 
copien; die Weißen bleiben äuferft Har und frifch. 

Oft tauche ich die fertigen Bilder in alkoholiſche Schelladlöſung, 
wodurch ibre Tiefe und Intenfität bedeutend vermehrt und ihre Halts 
barfeit jedenfalls noch erhöht wirt. Phot. Arch.) 


Eine neue Art Fußdeden ftellt Dr. I. Wood in Man: 
cheſter auf folgente Weife var. Büffel» over andere ungegerbte Felle 
werten in Waffer von nicht über 27° E., das "ro Proc. käufliche 
Ealzjäure enthält, ein over zwei Tage eingeweiht, bis fie hinreichend 
weich find, dann in einem Hollänver mit Waſſer zu einer gleichför— 
migen fajerigen Maffe zerriffen, vie mit Baumwolle, Yeinen, Wolle 
oder Abfällen verfelben ober mit Haaren oder anderen Faferftoffen 
gemifcht wird; am beften nimmt man auf 30 Theile teigfürmiger 
Haut 30 Theile eines Gemifches von wellenen oder leinenen Yumpen 
in Teigform und 40 Theile auf vem Hollänter oder einer ähnlichen 
Maſchine in furze Stüde zerrifiener Thierhaare, Dieſe Maſſe wird 
in einer Bütte in fortwährenter Bewegung erhalten und von da auf 
die form einer Art Papiermaſchine geführt, wo fie aber durh Waſ⸗ 
ferzufluß flüſſig erhalten wird, während fie die ſeitliche Erſchütteruug 
erhält. An der Stelle, wo ver Wafferzufluß aufhört, wird jofert das 
Waſſer aus dem Teige zum größten Theile entfernt; die vellftändige | 
Entfernung vejfelben findet dann durch Puftverriünnung, eine Yufte 
pume und Walzen, wie bei einer Papiermaſchine ftatt, worauf Die 
Maſſe confiitent genug ift, um wurd bie Naß- und Trodenpreife 
paffirt werben zu können, Der fo erhaltene Stoff kann auf verſchie— 
bene Weife verziert, mit Delfarben bemalt oder, um ihn dem Kamp— 
tulifon ähnlich zu machen, zwiſchen Walzen mit einen Gemiſch von 
1 Pfund Kautjcuf und einem beliebigen Farbſtoff auf 9 Liter Leinöl 
überzogen und nad) vem Trodnen mit Delfarben bemalt werten. 

(Gemeinnükige Wochenſchr.) 





Weißer Leim, von Yurwig Anaffl. Im ſteiermärliſchen 
Inbuftrier und Gewerbe-Blatt vom 21. Juni 1866, Nr. 25, iſt ein 
längerer und eingehenter Artikel über weißen Yeim erſchienen. Die 
im Hantel vorfommende Colle blanche ift, wie das Blatt richtig 
angiebt, nichts weiter als eine Gummi arabicumsPöfung, welche man 
ſich viel wohlfeiler jelbft erzeugen fann, Diejelbe hat auch die Nach» 
teile, daß mit ihr weber ungeleimted Papier, noch Leinwand, Pappe, 
weiches Holz aneinauter geflebt werden fünnen. Die Löſung von 
Gummi arabicum fann daher nur eine befchränfte Anwendung fin 
ben, während tie Anwendung tes Leimes in den meiften Fällen am 
Plage ift. 

Flüſſigen Yeim, welder ganz vorzüglich zum Leimen aller nur 
tenfbaren Segenftänte, jelbft von Borzellan, Glas, Perlmutter an: 
gewendet werben fann, ftelle id, ba ter mit Eſſig- und Galpeterfäure 
erzeugte weniger tauglich ift, auf folgente Weiſe tar: 


3 Theile Yeim, in Stüde zerfcnitten, werten mit 8 Theilen 
Waffer übergeſſen und einige Stunden ftehen gelaſſen, ſedaun ": 
Theil Chlerwaflerftofffäure und "4 Theile Zinkoitriel zugefett und 
durch 10—12 Stunden einer Temperatur von 66 — 70° R. auge 
ſetzt. Der Yeim gelatinirt fodann nicht mehr, wird durch Abjegen: 
laſſen, wenn nöthig, weiter gereinigt und ift zu allen Zwecken ver: 
ziglich gut verwendbar. 

Da die Bereiimasweife nicht hoch zu ftehen kommt, fo möge fie 
vielfache Anwendung finden, da c# doch jedem Induftriellen erwünict 
jein muß, Yeim im flüffigen Zuftande aud für technifche Zwedce in 
Anwendung bringen zu fünnen. 

Wechenſchr. d. n.»diterr. Gew.:#,) 


Ein neuer erplodirbarer Körper, von Ludwig Nuaffl. 
Durd; Einwirkung von Aetzlali auf Traubenzuder dargeftellte Hu: 
musfäure wird in wäfjerigem Anmoniaf gelöft und vie Löſung ein: 
getrodnet. Das jo erhaltene bumusjaure Ammoniak bildet eine ar 
ruchlofe, ſchwarze, glänzende Maffe von mufceligem Brauche. 

100 Theile trodenes humusfaures Ammonial werden mit 150 
Theilen Schwefel, 260 Theilen Salpeter, 460 Theilen chlerfanren 
Kali (jedes für ſich zum feinften Pulver gerieben), mit Oummifchleim 
(1 Theil Gummi, 3 Theile Waffer) zum Teig abyearbeitet, gelörnt 
und höchſt vorfichtig getrodhet. 

Da diefer Körper durch Hammerjcläge und Reibung erpletirt, 
fo ift bei Erzeugung bejjelben tie größte VBorficht nöthig. 

Wocheuſchr. d. n.eöfterr,. Gew. V.) 





Bode's nene Eitronen- und Obſtpreſſe. Um ſofort ven 
Saft einer Citrone oder irgend einer andern Obftgattung Direct im 
ein gewöhnliches Trinfglas rein chne Nebenbeitandtbeile preifen zu 
fönnen, bat Herr Bode ein in das Glas paffendes Gefäß ans gut 
verzinntem ftarten Blech conftrwirt, am deſſen Nante zwei eiferne 
Klammern feftgenietet find. Der Boden veifelben ift wie bei ter 
Kaffeemaschine mit einem durchlochten Bleche verjehen, welches jedoch 
bei der für Citronen beftinmten Preſſe eine loniſche Spitze hat, auf 
welche bie halbe Eitrone aufgejegt wird. Ueber dieje kommt dann in 
das Gefäß cin hölgerner, mehr als 1 Zoll hoher Einjag und auf 
ben Rand bes Gefähes eine eiferne, unter die obenerwähnten beiten 
Klammern zu ſchiebende Querleifte, in deren Mitte eine mit einem 
Griff verfehene Schraube fich befindet. Durch bie mehrmalige Dre- 
bung der Schraube wird die nöthige Preffion auf die Holzſcheibe und 
fomit auf das darunter befintlice Obſt zc. ausgeübt und ber auf 
dieſe Weife ausgeprefte Saft gelangt durch das Sieb volllommen 
rein in das Glas. Bequem, einfach und praktiſch ift diefer Apparat 
ohne Zweifel. 


Zinfgewinnung. Nach Carnot find die Verfuche in Freiberg, 
auf gewöhnlice Weife aus jhwarzer Zinkblende Zint zu gewinnen, 
gejcheitert; Die Blende röftete ſchwer, ihr Eiſeugehalt zerftärte bie 
Deftillirgefähe, das Zinf fiel bleibaltig aus und war zu theuer. 
Dan will nun die tedtgeröftete Blende mit 30— 35% Zinf mit 
verbiinnter Salzſaure behanteln, das aufgelöfte Zink durd Kalt 
füllen und dann wie gewöhnlich deftilliren; Berſuche im Kleinen jollen 
günftig ausgefallen fein. Prof. Wagner bemerkt dazu in feinem 
Ihrobrcht. f. 1865 S. 197, daß er dieſe Metbere für unausführbar 
im Greßen halte. Das Zint jei ein zu wohlfeiles Metall, vie Sal;- 
ſäure viel zu theuer und ihre Auwendung viel zu umſtändlich, als 
daß man ben naffen Weg zur BZinfgerinnung einjchlagen könnte. 
Wahrjpeinlic aber werte ſich Das bei der Garnallitverarbeitung ab» 
fallende Chlormagnefium zum Auffchließen der Zinkblende verwen- 
den laſſen. (Berg: u. Hüttenmänn. Ztg.) 


Röhren aus Schiefer. Ch. Sebille in Nantes ſtellt pur 
Verjegen von feingemahlenem und gefiebtem Schiefer mit Steinkoh— 
lentbeerpech eine für verſchiedene Zwecke geeignete, jehr homogene 
Maſſe dar, die fib formen läft und pro Kbfm. 2200 bis 2500 
Klarınm. wiegt. Namentlid; werben aus diefer Mafje jet Röhren 
dargeftellt, die bei O,045 m. Durchmeſſer und 12 mm. Wantftärfe 
pro m. 1,3 Fres. und bei O,ı0 m. Weite und 18 mm. Etärke, in 
weldem Falle fie einen Drud von 20 Atmoſph. aushalten, 7,» Fre 
pro m. foften, f 


Die Schnelldampfbämmer von ©. Brinfmann & Co. ib 
Witten, die jeit einigen Jahren mit beftem Erfolg ausgeführt * 
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mit conftantem ever nit verftellbarem Hub zu 1, 2, 3 bis 10 Er. 
Fallgewicht geliefert werten, zeichnen ſich vor anderen Syſtemen da» 
darch aus, daß Die Steuerung durd den Dampftelben jelbft bewirkt | 
wirt, ohne daß irgend welche Steueruugstbeile außen ſichtbar und 
einer Abnutzung durd Hebel sc. unterworfen find, 

(Ztibr, d. Vene. D. Jungen.) 


Delgewinnung mit Schwefelfohlenftoff. Iu ter Unn 
gegend von Fiume befteht jeit Kurzem eine Fabrit, welche die Preh- 
rüdftände ter Oliven mittelit Schwefelfoblenfteff ertrabirt und ba» 
tur Olivenöl ven dunkelbrauner Farbe gewinnt, welches zur Sei⸗ 
fenfabrifation Anwendung findet. Die bunfelbraune farbe rührt 
zum Theil von Eijen her, welches das Del bei feiner Behandlung im 
dem aus Eiſenblech conftruirten Cytractionsapparat aufgenommen 
baben muß; fie länt fich leicht entfernen durch Behandeln Dee Oeles 
mit Oralfänre oder, noch billiger, durch Kochen tes Oeles mittelft 
Dampf bei Zufat von verbinnter Schwefeljiure. Man erhält dann 
ein klares, gelbgrünes, durchſichtiges Oel, welches aber immer noch 
weit tunkler ift, als das gewöhnſiche Olivenöl. Gijede fand nur, 
daß diefes durd Schweelfohlenfteii ertrahirte Del jewohl in abjo- 
luten Attohel wie in Weingeift von O,s30 fpec. Gew. vollfemmen 





löslich ift, während fich das durch Auspreſſen dargeſtellte Del darin 


nicht Iäft. Das ertrabirte Del unterſcheidet fih von dem Preßöle 
auch noch durch einen eigenthünrlicen unangenehmen Gernd, 
(Wagners Jahresbericht.) 


Vorrichtung zum Filtrirenz von E. Reichardt in Jena. 
Um leichte Niederfchläge, namentlich in etwas-größerer Menge, von 
ber umgebenden Flülfigkeit zu befreien und auszuwaſchen, fann man 
fehr zwetmäßig das Filter durch den Heber erjegen, welder am dem 
kürzeren Ende mit etwas loderer Baummolle, im Leinwand einge 
bunden, verfchlofjen iſt. Man füllt ven Heber daher mit Waſſer u. ſ. w. 
und bringt ihm gefüllt in die Maſſe, verlängert auch vielleicht das 
äußere Ende durch ein mit Waffer gefülltes Glasrohr, mittelft Kaut- 
ſchut angefügt, um den Drud zu vermehren, und fo filtrirt, vielleicht 
in ten erften Uugenbliden etwas trüb, jpäter völlig Mar die Flüffig« 
feit ab Tag und Nacht. Man läßt den Niederſchlag unmittelbar in 
ver Flaſche ever bem Eylinder und erneuert die Flüffigfeit zum Aus: 
wafchen, bevor fämmtliche abfiltrirt ift; im letzteren Kalle muß oft 
der Heber von Neuem gefüllt werden. Durch Schütteln oder Um- 
rühren des Niederſchlages mit der betreffenten Wafchjlüffigteit bringt 
man alle Theile deſſelben wieder in Bewegung und Miſchung, und 


rein. Derfelbe ift meiftentheils zulegt zerriffen und feft, je weit be— 
wirft der Heber vie Auffaugung des Blüffigen, 

Bei Spirituojen könnte leicht ein doppelt durchbohrter Kork bie 
Flaſche ſchiießen und ebenfo die andere Seite des Hebers im eine 
ebenjo verſchloſſene Flaſche münden, wobei dann bie zweite Deffnung 

| der Korfe ven notbwentigen Puftzutritt in möglichfter Beſchräukung 
| geftattet. 





Ueberficht der Franzöffchen, englifchen und amerikanischen fiteratur. 


Treppenrofte aus jenerjeitem Thon von Fongridge und 
Maih. 
Anftatt ver gewöhnlich zur Darftellung von Roften für allerhand 


Feuerungen benugten Eijenftäbe haben Yongrivge und Maſh Blöde 
oder Blatten aus feuerfeftem Then zu verwenven gefucht, welche ent 


weber mit durchgehenden, cannelirten Löchern verjehen oder derem | 
Außenjlähen jo beſchaffen find, daß beim Zufammenftellen mehrerer | 


ſolcher Blöde Eamäle entfichen, durch welche daun dem Brennmate- 
rial die nöthige Yuft zugeführt wird. Dimenfionen und Geftalt ver 
Thenplatten jelbft, fowie der Yuftcanäle müjlen ver Natnr tes 
Brennmaterial® und dem durch die erzeugte Hige zu erreichenden 

Zwede jelbftverftändlich entjpredhend angeordnet werben. | 

Fig. 1 zeigt die Anwendung diefer Erfindung für einen Bubtel- 
ofen; man fieht ftatt ver gewöhnlichen Roſtſtäbe eine Art Hoblziegel 
AA von feuerbeftändigen Thon, bie jo auf einander geftellt find, 
dafs eine mehr oder weniger geneigte Ebene gebiltet wird, anf wel⸗ 
der das im Stadium des Berbrennens begriffene Brennmaterial 
rubt. Bei diefer Anordnung bilden die einzelnen Platten eine 
Reihenfolge von Abfägen over Stufen glei einer Treppe, man 
kann ihre Außenfläche aber and, wie Fig. 3 zeigt, jo conftruiren, 
daß eine ebene ſchräge Fläche entfteht. Wie ſchon vorbin bemerkt, 
find dieſe Roftziegel entweder mit durchgehenden Yöchern verjehen, 
eder ihre Außenflächen jo cannelirt, var fie beim Nebeneinanberlies 
gen ſolche Deffnungen oder Cauäle bilden, und zwar fünnen bieje 
legteren entweder wie in Fig. 1 ganz oder nahezu horizontal, oder 
wie in Fig. 2 ftarf geneigt angeordnet worden, in welchem letzteren 
Falle fie ſich micht fo leicht durch die hindurch fallende Aſche ver: 
ftopfen, alfo der Luft leichter Durchgang gewähren. Der Brennftoff 
wirb wie gewöhnlid bei Treppenroften durch den Rumpf B aufge: 
{hättet und fällt mit dem Fortſchreiten ver Verbrennung immer nach: 
das Schliren erfolgt mittels einer durch die Lufteanäle zu ftedenven 
Eijenftange. 

Für einen zur Aufnahme von Schmelztiegeln beftimmten Ofen 
gelten die Anordnungen nad Fig. 4 und 5. Der Tiegel A fteht bier 
in der Mitte des Feuerraums auf einem fonifchen Unterfat C, der 
aus feuerfeitem Thon bergeftelt und mit Löchern verſehen ift, durch 
welche die Verbrennungeproducte mach dem Abzugscanal D gelangen. 
Die Obervede des Ofens bei B ift gleichfalls durchlocht, und kann 






wenn es fid) darum handelt, in gewilfen Intervallen ven Ofen von 
Aſche, Schladen und jonftigen Berbrennungsrädjtänden zu reinigen. 
Es find bier die Thonplatten A an eiferne Wellen befeitiat, und auf 
dieſen figen Hebel BB, die unter einander und mit einem Stellhe 
bel C verbunten find, jo daß man mittels veffelben vie Neigung der 
Thonplatten beliebig äudern kann. Bor dem leteren find Roſtplat- 
ten DD angebracht, um durch ſolche Yuft zuzuführen, Während ver 


Fig.2. 3. 
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Füg. 


Ofen thätig ift, liegt va8 Breunmaterial auf den Thonplatten, und 
wird fortwährend durch den Rumpf E nadhgefüllt; die Quantität der 
zugeführten Luft wird dadurch regulirt, dap man die Thonplatten 
mehr oder weniger horizontal ftellt; bei einer mehr geneigten Stel- 
lung berjelben werden die Koftplatten D etwas mehr werbedt, und 
es tritt dann weniger Luft ein; bei volllommen horizontaler Stel: 





bier die Berbrennungsluft entweder durch den bloßen natürlichen 
Zug oder durch befonvere Gebläferüfen wie bei E eintreten, 

In Fig. 6 und 7 ficht man einen Kupolofen, deſſen Wänte zu— 
nãchſt vem Untertheil aus durchbrochenen Ziegeln A hergeſtellt find, 
fo daß auch hier durch deren Camäle die Berbreunungsluft einge- 
führt wird, 

Die Figuren 8 und 9 zeigen eine Anerbnung, die zu treffen ift, 


lung der Thonplatten A kann auch Die meifte Luft zufträmen, weil 
dann die Rofte D ganz frei werten; die Figuren 8 und 9 repräfen- 
tiren dem entjpredhend zweierlei Stellungen, Wil man ten Ofen 
von Aſche und Schladen reinigen, fo giebt man ven Thonplatten A 
die nahezu verticale Stellung wie in Fig. 9, es ift dann der Luftzu— 
tritt ziemlich abgefperrt und das Ganze auf dem Roſte befintliche 
Brennmaterial fällt heraus. Erhebt man jet die Platten wieder 
und ſchüttet friſchen Breuuſtoff auf, fe entsäntet ſich diefer durch die 
U 


im verbältnißmäßig fehr kurzer Zeit hinterbleibt der Niederichlag 
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Glühhige ver Thonplatten won felbft; es faun alfo der Ofen ohne 
Störung ftets rein und in vollem Betrieb erhalten werven. 
(Technologiste.) 


Ueber das oberjlädjliche Verlohlen des Holzes, (insbe⸗ 
ſondere der Telegraphenſtangen) nad dem Berjahren 
von de Yapparent. 


Die Anwendung der mit Kupfervitriolöfung imprägnirten Te— 
legraphenftangen bietet auf ven Eifenbahnen und Haupt» Telegra« 
phenlinien, jo wie auch in waldloſen Gegenten, wo das Dolz in 
hohem Preiſe ftebt, jehr erbebliche Bortheile dar. Judeſ⸗ 
jen ift tiefe ftets mit großen Koften verknüpfte Impräg- 
nirung nicht mehr in gleichem Maße gerechtfertigt, wenn 
es fi um untergeorbnete Zweiglinien handelt, welde 
durch bewaldete Yanditreden führen, in welbem Falle 
es ftetö vortheilbafter fein wird, die Bäume, anftatt der 
Impräguirung, einer verhältnißmäßig wenig koftipie- 
ligen Behandlung zu unterwerfen, durch melde ihre 
Dauer ebenfalls jehr merklich erhöht wird. 

Die beiden empfehlenswertben Behaudlungsweiſen, 
denen bie nicht imprägnirten Hölzer zur Erreichung des 
erwähnten Zweckes unterworfen werden fünnen, find 
bas Theeren und das oberflählice Verkohlen (Anfehlen) 
derſelben. Das erfte Verfahren ift ziemlich theuer und 
läßt ſich mit Bortheil nur bei hartem und im Herbſte 
oder im Winter gejchlagenem Holze anwenden. Das 
oberfläcliche Berfohlen dagegen, durch welches die Keime 
ber zur Zerftörung des Holzes beitragenven Pilze vernich- 
tet, und gleichzeitig die Poren feiner Außeufläche verſchlof⸗ 
jen werden, jo daß es in gewiffen Grabe undurchdring ⸗ 
lich gemacht wirb, ift weit wirfjamer. Sind die ge— 
ſchlagenen Bäume auf mehrere Heine Yagerpläte vertbeilt, 
jo wird zu biefer Berfoblung eine jogenannte Schweröl« 
lampe gebraudt; wo inbefien eine große Anzahl von 
Stämmen anzulohlen ift, wendet man mit Vortheil einen 
retortenartigen Apparat von Gußeiſen an, in weldem 
die zur Berfohlung des Holzes erforderliche Flamme mit 





Steintohlen erzeugt und dur einen Strom jehr feuchter Luft une ' 


terhalten wire. Wir geben nachſtehend die Beſchreibung ſowohl der 
Lampe, als auch des Apparates. 


Die Antohlungslampe. In ber zur oberflächlichen Verloh⸗ 


lung (Ankohlung) des Holzes nah dem ve Lapparent'ſchen Verfahren 
dienenden Yampe wird ein flüffiged Breummaterial, fogenanntes 
Schweröl, gebrannt, weldes alle Gasfabriten gewinnen, die ihre 
Theere deftilliven. Auch laun man jede Art von Mineralöl, z. B. 
rohes Petroleum, Schieferöl ꝛc. in jener Yampe brennen und in 
manchen Fällen ift e8 zur Vermeidung zu ftarten Rauches fogar vor« 
theilhaft, ein Gemiſch von gleichen Theilen Schweröl und Petro— 
leum anzuwenden, 

Die Lampe hat einen chlindriſchen, auf einem horizontalen 
Dodhthalter von ovalen Querſchnitte angebrachten Dodt. Dieſen 
Docht bringt man an feine Stelle mittelft eines Heinen, aus Weih- 
blech angefertigten Conus, der in ben Fu ver Lampe eingeführt und 
wieder herauögezogen wird, jobald ver Docht angebracht ift Letzterer 


taucht nicht unmittelbar in das Del, ſondern dieſes wirb ihm durch | 


einen bejonderen, aus unverwebten Baumwollfäden beitehenven 
Saug + oder Speifebocht zugeführt. Diefer Saugdocht !ift möglichſt 
nahe am Boden des Delbehälters, bis wohin der eigentliche Brenn- 
docht reicht, Über ven legteren. hinitbergezogen. Das Niveau des 
Oeles muß ziemlich conftant bis zum unteren Ente des horizontalen 
Dochtes erhalten werben. 

Um bie Lampe anzuzünven, zieht man den Hauptdocht etwa 1 
Gentim, breit hervor, gieft dann jo viel Del ein, daß es bis zu der 
angegebenen Höhe fteht, und wartet, bis ſich beide Dochte vollgefogen 
haben. Darauf jegt man die Lampe mittelft eines Kautſchukrohres 
mit dem Blaſebalge in Verbindung, hebt den Kamin der Lampe in 


die Höhe, ſteckt die Lampe an, ſenkt den Kamin nieder, und fängt | 


vorſichtig an zu blaſen; ſobald die Flamme aus dem Kamiu hervor: 
ſchlägt, verftärft man ven Luftſtrom allmählich, Dis die Flamme 
ganz weiß erſcheint, nicht mehr raucht und ununterbrochen fort 
breumt, Sie muß in einer Fänge von 10 bis 15 Gentimetern aus 
tem Kamin bervorjclagen. 

Iſt die Flamme gut und wirb ber Geblaſewind regelmäßig zu 
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geführt, jo brauct man zun Anfohlen des Helzes die Lampe nur 
vor dem legteren binzuführen, muß ſich aber vabei hüten, das Holz 
in wirfliden Brand zu jegen, va die zur Verſchließung ver äußeren 
Poren und zur Vernichtung der Pilzkeime Dieneude verfohlte Rinde 
nur 0,5 bis höchſtens 1 Millimeter ſtart fein ſoll. Das Holz darf 
bei dem Procefie feine Flamme geben; jeine Oberfläche wirb ſchwarz; 
entfernt man ben bie leßtere bevedenten Staub mittelft einer weiben 
Bürfte, fo muß es glatt bleiben, größere Härte und eime rothe eder 
rothbrauhe Färbung zeigen. Es ift inveffen nicht nöthig, dieſen 
ee an ben Stellen zu entfernen, weldıe nicht angeftriden werden 
ollen. 


Zu diefem Aukohlen find drei Arbeiter erforverlid, von denen 
der eine das Gebläfe bejorgt, der zweite die Lampe hält und ter 
pritte die zu verfohlenve Stange umdreht. Die legtere kann hori— 
zontal auf zwei Querhölzer zu liegen lommen. Da bie Lampe 
ſchwer ift, jo würde es wohl zu empfehlen jein, an ven aus Eiſen- 
draht beftehenben Henkel, mit welchem fie verjehen ift, eine über eine 
horizontale Welle laufende und an ihrem Ende ein Gegengewicht 
tragende Schwur zu befeftigen. Die jo gehaltene Lampe würbe ber 
Arbeiter leichter längs ver zu verkohlenden Fläche hinführen können. 
Nach Vollendung ber Operation kann man bie Telegrapheuftangen 
an ihren oberen Enten etwa 20 Gentimeter breit mit Delfarbe an+ 
ftreichen, wenn man fie an biefer Stelle nicht auf irgend eine andere 
Weiſe gegen den Einfluß der Atmofphärilien jbügen will. 

Der Anlohlungsapparat. Der zum Anfchlen großer 
Quantitäten von Helz dienende Apparat ift in beiftehenver Figur 
dargeftellt. 

A ift ver zur Aufnahme des Breuumaterials dienende Ofen. 

B ift eine bewegliche, ten Ofen tragente Säule, melde dazu 
dient, ven Ofen mitteljt des auf dem Tiſche C angebrachten beweg« 
lihen Schlitten nad Bedürfniß in horizontalem oder verticalem 
Sinne zu bewegen. - 

C Bühne over Tijchplatte, welde den Dfen nebit tem Schlit- 
ten trägt. 

"D doppelter Blajebalg, welder mit dem Ofen durch ein Kaut- 


ſchulrohr in Verbindung fteht. 


E Behälter zur Aufnahme von Waſſer oder einer andern Flüfe 
figfeit, welche in ven Ofen injicirt wird. 

F Hähne zur Regulirung der Onautität des bei jedem Gebläje- 
wechſel in ven Ofen zu imjicirenden Waſſers. 

G hölzerne, Das anzukohlende Holzftüd tragende Bauk; H das 
anzufohlende Holzftüd, 

Der Apparat wird in folgender Art in Betrieb geſetzt; 

1) Dian füllt die Höhlung, im deren Nähe das die Gebläfeluft 
zuführenve Kautſchukrehr mündet, mit Waller, weldyes nach Bepürf- 
nik durch friſches erjegt wirb und dazu beſtimmt ift, das Kautſchul - 
rohr vor der hoben Temperatur des Ofens zu jhügen. 
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mit conftantem eder mit verftellbarem Hub zu 1, 2, 3 bis 10 Er. 
Fallgewicht geliefert werden, zeichnen fich vor anderen Syſtemen ba- 
durch aus, daft die Steuerung durch den Dampffelben felbft bewirkt 
wird, obne daß irgend welche Steuerungstbeile außen fichtbar und 
einer Abnırkung durch Hebel sc. unterworfen find. 

(Ztihr. d. Brus. D. Ingen.) 


Delgewinnung mit Schwefeltohlenftoff. Iu ver Um— 
gegend von Fiume befteht jeit Kurzem eine Fabrik, welche die Prefi- 
rüdjtände der Oliven mittelft Schwefellohlenſtoff extrahirt und da⸗ 
durch Olivenöl von dunkelbrauner Farbe gewinnt, welches zur Sei« 
fenfabrifation Auwendung findet. Die bunfelbraune Farbe rührt 
zum Theil von Eiſen her, welches das Del bei feiner Behandlung in 
dem aus Eiſenblech conjtruirten Ertractionsapparat aufgenommen 
haben muß; fie läͤßt fich leicht entfernen durd Behandeln des Deles 
mit Oralfäure oder, noch billiger, durch Kochen des Deles mittelft 
Dampf bei Zufag von verbünnter Schwefeljäure. Man erhält daun 
ein Mares, gelbgrünes, vurchfichtiges Del, welches aber immer noch 
weit dunkler ift, als das gemöhnliche Olivenöl, Giſecke fand nur, 
daß diejes durch Schwefelfohleuftoif ertrahirte Del jewohl in abjo- 
lutem Alkohol wie in Weingeift von O,sa0 fpec. Gew. volllemmen 
löslich ift, während fid das durch Auspreſſen dargeſtellte Del dariu 
nicht löft. Das ertrabirte Del unterfcheivet fich von dem Preköle 
auch noch durch einen eigentbünlichen unangenehmen Bernd. 

(Wagner's Jahresbericht.) 





Borribtung zum Filtriren; von E. Reichardt in Iena.. 
Um leichte Riederſchläge, namentlich in etwas-gröferer Menge, von 
ber umgebenden Flüjfigkeit zu befreien und auszuwaſchen, fann man 
jehr zwedmäßig das filter durch dem Heber erjegen, welder an vem 
fürzeren Ende mit etwas loderer Baummolle, in Leinwand einge- 
bunden, verſchloſſen ift. Man füllt ven Heber daher mit Wafferu. ſ. w. 
und bringt ihn gefüllt in die Maſſe, verlängert auch vielleicht das 
äußere Ende durch ein mit Waffer gefülltes Glasrohr, mittelft Kaut- 
ſchul angefligt, um den Drud zu vermehren, und jo filtrivt, vielleicht 
in ten erften Augenblicken etwas trüb, jpäter völlig Mar vie Flüſſig- 
feit ab Tag und Nacht. Man läft ven Niederichlag unmittelbar im 
der Flaſche oder dem Cylinder und erneuert die Flüffigfeit zum Aus— 





wafcen, bevor jämmtliche abfiltrirt ift; im legteren Kalle muß oft 
ber Heber von Neuem gefüllt werden. Durch Schütteln over Um- 
rühren des Niederſchlages mit der betreffenten Wafchflüffigkeit bringt 
man alle Theile deſſelben wierer in Bewegung und Mifhung, und 
in verbältnigmäßig fehr Kurzer Zeit binterbleibt der Niederſchlag 
rein. Derjelbe ift meiftentheils zulett gerriffen und feft, jo weit bes ' 
wirft der Heber die Aufjaugung des Flüffigen. 

Bei Spiritwofen Fünnte leicht ein doppelt durchbohrter Korf die 
Flaſche ſchließen und ebenjo die andere Seite des Hebers im eine 
ebenjo verſchloſſene Flaſche münden, wobei dann bie zweite Deffuung 

| = Korle den nothwentigen Yuftzutritt in möglichſter Bejchräntung 
\ geftattet, 


Ueberſicht der ftanzöſiſchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Treppenrofte aus jenerjeftem Thon von Yongridge und | 
Maih. 


Anftatt ver gewöhnlich zur Daritellimg von Roften für allerhand 
Feuerungen beuutzten Eijenftäbe haben Yongrivge und Maſh Blöde 
oder Platten aus feuerfeftem Then zu verwenden aejucht, welche ent⸗ 
weber mit durchgehenden, cannelirten Löchern verjehen oder beren 


Außenflähen jo beſchaffen find, daß beim Zufammenftellen mehrerer | 


ſolcher Blöde Kanäle entftehen, durd welde dan dem Breunmate- 
rial die nöthige Luft zugeführt wird. Dimenfionen und Geftalt der 
Thonplatten felbft, ſewie der Puftcanäle müſſen ver Natur res 
Breunmateriald und dem durch Die erzeugte Hite zu erreichenven 
Zwede jelbftverftändlich eutſprechend angeorbnet werben, 

Fig. 1 geigt die Anwendung diefer Erfindung für einen Pubvel« 
ofen; man ſieht ftatt der gewöhnlichen Roftftäbe eine Art Hohlziegel 
AA von feuerbeftändigem Thon, die jo auf einander geftelit find, 
dafı eine mehr oder weniger geneigte Ebene gebiltet wird, auf wel- 
der das im Stadium des Verbrennens begriffene Brennmaterial 
rubt. Bei diefer Anordnung bilden die einzelnen Platten eine 
Reihenfolge von Abjägen oder Stufen gleich einer Treppe, man 
kann ihre Außenflähe aber auch, wie Fig. 3 zeigt, fe conftruiren, 
daß eine ebene jhräge Flache entfteht. Wie ſchon vorbin bemerkt, 
find dieſe Roftziegel entweder mit durchgehenden Löchern verfehen, 
ober ihre Aufßenfläcen jo cannelirt, daß fie beim Nebeneinanderlie- 
gen ſolche Oeffnungen oder Ganäle bilden, und zwar können diefe 
legteren entweder wie in fig. 1 ganz ober mahezu horizental, ober 
wie in Fig. 2 ſtark geneigt angeorbnet worden, in welchem letteren 
Falle fie fich wicht jo leicht durch vie hindurch fallende Aſche ver- 
ftopfen, alſe der Luft leichter Durchgang gewähren. Der Brennftoff 
wird wie gewöhnlich bei Treppenroften durch den Rumpf B aufge: 
ſchüttet und fällt mit dem Fortſchreiten der Verbrennung immer nad: 
bas Schüren erfolgt mittels einer durch die Lufteanäle zu ſteckenden 
Eijenftange. 

Für einen zur Aufnahme von Schmelztiegeln beftimmten Ofen 
gelten die Anerduungen nad) Fig. 4 und 5. Der Tiegel A fteht hier 
in ber Mitte des Feuerraums auf einem koniſchen Unterfaß C, ver 
aus feuerfeitem Thon bergeftellt und mit Löchern verſehen ift, durch 
welde die Berbreumun ucte nach dem Abzugscanal D gelangen, 
Die Obervede des Ofens bei B ift gleichfalls durchlocht, und kann 
bier die Verbrennungsluft entweber durch den bloßen natürlichen 
Zug oder durch beſondere Gebläferüfen wie bei E eintreten, 

In Fig. 6 und 7 ſieht man einen Kupolofen, deffen Wände zu- 
nähft dem Untertheil aus durchbrochenen Ziegeln A hergeftellt find, 
fo daß and hier durch deren Canäle die Berbrennungsluft einge: 
führt wird. 

Die Figuren 8 umd 9 zeigen eine Auerdnung, die zu treffen ift, 


wenn es ſich darum handelt, in gewiffen Iutervallen ven Ofen von 
Ace, Schladen und jonftigen Berbrennungsräditänden zu reinigen. 
Es find bier Die Thonplatten A an eiferne Wellen befeftigt, und auf 
biejen figen Hebel BB, die unter einander und mit einem Stellhe- 
bel C verbunden find, jo daß man mittels deſſelben die Neigung der 
Thonplatten beliebig ändern kann. Bor ven letzteren find Roftplat« 
ten DD augebradht, um durch ſolche Luft zuzuführen. Während ver 


Fig.2. Fig.3. 


Fig.i. 





Ofen thätig ift, liegt das Breummaterial auf den Thonplatten, und 
wird fortwährend durch den Rumpf E nachgefüllt; die Quantität ber 
zugeführten Luft wird dadurch regulirt, dak man die Thonplatten 
mehr oder weniger horizontal ftellt; bei eimer mehr geneigten Stel- 
lung verfelben werden die Noftplatten D etwas mehr verbedt, und 
es tritt dann weniger Luft ein; bei vollfommen horizontaler Stel · 
lung der Thonplatten A fann auch die meifte Luft zuſtrömen, weil 
dann die Rofte D ganz frei werten; die Figuren 8 und 9 repräfen- 
tiren dem entſprechend zweierlei Stellungen, Will man ven Ofen 
von Aſche und Schladen reinigen, fo giebt man den Thonplatten A 





bie nahezu verticale Stellung wie in Fig. 9, es ift dann ber Luftzu⸗ 
tritt ziemlich abgeſperrt und das Ganze auf dem Roſte befindliche 
Brennmaterial fällt heraus. Erhebt man jett die Platten wieder 
und ſchuttet friſchen Brenuſtoff auf, fo entzüntet ſich diefer durch bie 


— 





3) —— von Procenten für Abnützung bes Inventars ıc, finbet 
nicht flatt; 

4) das Brenmmaterial wird bäufig durch auf ber Brauerei rubeneb 
Wald rechte zu febr billigem Breit bejonen; f 

5) nicht felten verzapft ber Brauer fein ganzes Bier ober die Hälfte bes- 
ſelben ſelbſt, wodurch er 1 fl. per Eimer mehr erzielt; . 

6) febr bäufig find ſolche Brauereien noch gezwungen, 's Eimer Bier 
ir pro Scheffel zu fabrieiren, laufen aber doch Dabei bie billigfte 

€; 

7) Brauereien Lönnen auf bem Laude ihre Nebennugungen ale ZTreber, 
Glattwaffer, Malzleime sc. böber verwertben, weil fie Ockonomie be- 
ſitzen, Die ſich jedoch im ber Stadt wegen zu beber Urbeitslöhne, 
thesen Grundbeñtzes, ſchlechter Getreidepreiſe nicht mebr rentirt; 

8) banen ſolche Landbrauer einen Theil ihrer Gerfte und Hopfen ſelbſ 
Alle dieſe Bortbeile find nur ſcheinbar, oft nicht zum reinen Betriebe 


' einer Bramerei zu rechnen; ber vatienelle Brauer rechnet anders unb mit 


Sachlenntmih. . . J 
Grohe Brauereien rentiren, wie oben bereits erwãbnt, mur and dem 


Grunde, weit ſich bei praftifcher und ratieneller Einrichtung der Arbeitsträfte, 


Uebertrag 19,60 fl. — fr. | 
4) Arbeitslübne; . 
a) Gehalt des Braumeifters, neben 
freier Wohnung, 2 und Licht 800 fl. 
b) 6 Braufnerhte, per Daun 30 fl. 
per Monat — 180 fl, die 7 
Monate ng » > un. 1860 N. 
ferner 2 Mann A 30 E Monat, wor 
ommer R 
5 Monate lang im Se en 
5) Malzaufiblag; 
auf 1800 Scbeffel trodnes Malz & 5 ji. 50 fr. 5,833 fl. 0 Ir. 
6) Malzbreerlobn, per Scheffel 15 Ir. . 250 fi. — fe. 
T) Kafipeb rednet man mit Jnbegriff bes 
ichens der neuen Gefäße ver Scheffel 3 Pid., 
fomit 30 Etr. per 1000 Sceffel a 24 fl. 720 fl. — I. 
3) Belenhtung; 
zu 1000 Scheff. —— = F = er 4 
50 Vfd. za t à 20 Ir. = . 
ee — Bf 
9) Bubribhne reip. Unterhaltung von 3 Pferden 
ch. Knecht - — — *— 
Seiler R 
Schmied, Water, er, 0 u \ ® n 
10) Bewerbefteuer per Sheflel 6 i. . - - 100 — 
m Gemeindelaften, Frohngeld, Straßenbeleuch · 
Affelurangen für Gebäube und” Inventar Sur 
12) Aifeluranzen für ube un e 
"on eisen 18,000 fi A}, — — ML 
m 2Y ET ER Gerüie, htage, reip. Bültt- 
nerarbeit, Gichen ber Aller, Simmermann, 
Schreiner ꝛc. ꝛc. per Schefiel 48 Ir. . . » 800 fl. — ir. 
16) Reparaturen an Gebäuden 1 Proc, von 
ETW TE 330 fl. — ir. 
16) Abnütung bes Inventars von 25,000 fl., und 
zwar 
von Pearl 3 Broc. im Durch⸗ 
von Yagergefüßen 4 Vroe. ſchnitt 
von Fransportgefähen 8 Proc. 5 Proe. 1,250 fi. — fr, 
17) Diverfe Ausgaben; für Büriten, Beſen 
Schaufeln, Spunde und Zapfen, Werg, Schläu- 
be, Wachbolderbeeren, Sxhreibmaterialien ıc- 
pr. Schefll 8 er... - - 2 2 2 00 300 fl. — ir. 
18) Eis für die Lagerfeller und Gäbrlolal circa 
60 Führen A Dfl. 2 20er We 
Summa 37,864 fl. 20 fr. 


© Einnabme. 


Nab dem Rennlativ in es erlaubt, aus einem Scheffel trodenen Mal« 
zee 6 Eimer Sommerbier und 7 Eimer Winterbier zur zieben. Wir neb- 
men die Guffübrung je um '= Eimer höher an, und zwar: 
1) Bon 400 Scheffel Winterbier gezogen A 7% 
Eimer, Een 3000 Eimer, Ad fl.30 Mr, 
erch. Fofalaufiblag . . » » Eye 

2) Bon #00 Scheffel Sommerbier, 
Eimer, zufammen 3900 Eimer 
excl. Lolalaufſchlag 

3) Nebennupungen: 


geiogen Aha 
5 fl. 30 fi. 
ee, we 21,450 fl. — ir. 


Treber von 1000 Scheſſel Aı dl. 2ıle . 1,100 fl. — ir. 
Glattwaſſer zun Branntweinbrennen per Scheffel 
ER 0: een a, ee 100 fl. — ir. 
Abſchöpfgerſte, 3 fr. per Scheffel . » . . wi. — r. 
Malzleime erliilt man 6 Proc.; von 1000 
Scheffel circa 60 Schell ALT... . 120 il. — ir. 
‚Hefe vom Yager und Winterbier, pr. Scheff. If. 150 fl. — Mr. 
Zumma 36,770 fl. — ir. 
Bilanz. 
Ausgabe 37,864 fl. 20 ft, 
Einnabme . — 36,770 il. — I. 
Berluft 1,094 fl. 20 Fr. 


13,500 fl. — ii. 





Schlußfelgerung: Zablenbeweis, baf Brauereien mit Heiner Ans | 


lage und ſchwachem Beirieb mumdglich befteben können. 


. Der Entgegnung en bafj fich fo viele Brauereien dennoch vene 
tiven, welche ihr Geſchüft ganz Mein betreiben, dienen bier folgente Ber 
merkuugen: 

1) Meine Brauereien eriparen den Braumeiſter, und dadurch, daß der 
Principal jelbit mitarbeitet, ober deffen Familienglieder, werben ber 
trächtliche Ausgaben für Arbeitelöhne gemindert; 

2) Selten nur werden bie Zinſen des eigenen Vermögens des Braners in 
Rechnung gebracht; 


Rrenmmaterinl, überhaupt tie vweribierenen Auslagen auf eine größere 
Scefielzabl vertbeilen. : 

Die Erport-®ranereien baben den Bertbeil, daß fie Lurusbiere brauen 
und böbere Vreiſe dafür erzielen, und ferner noch den Malzaufichlan theil- 
weile zurücfveraiitet erhalten. 

Mürde man, das it uniere auf Zablen beruhende Ueberzengung, nad) 
dem Regulativ won 1811 arbeiten, jo märde man bei einer Brauerei von 
1000 Scheifet jährlichen Malzverbrauch bei ben jetzigen Verbältniffen ein 
Defijit won mebreren tanlend Gulden erbalten. Daber ift es erflärlic, 
‚daft tros ver jo ſehr gefteigerten Bierkonſumtion nur die großen Bräuer, 
bie mit bedeutendem Kapital und Maſchinen arbeiten, no beiteben fönnen. 

In Münden 3. B. beitanden am YAnfange bes gegenwärtigen Jabr- 
bunberts 72 jelbfändige Branereien; trot der fat beppelten Zunahme ber 
Berötfernig und ter Nonfumtion beiteben dort beute zur Bierfabrilation nur 
13 Brivan@tabliffements, wozu nor das Hofbräubans und Das Niofterbrän. 
baus am Lechel fommen; alio in ber Metropole des Bierreiches nur 15 
Brauereien. . 

Nehmen wir num, wie ſchon bemerk, für Heinere Brauereien au, daß 
bei einer Brauerei von 1000 Scheffel 

1) ber Braumeiſter mit 800 fl., ferner an Arbeitslenten 
durch das Selbftarbeiten des Beſitzers WO fl. eripart 
werben, fo nieht biek eine — von.» 
Redner der Brauberr von 40,000 fl. Anlagelfapital, 
bie anfier dem Berrieböfapitat fein Bermögen find, 
feine Zinfen, ie giebt vieh da ad en ner wien 
Schreibt der Brauberr von feinem Inventarium 
nicht die nöthigen Procente fir Abnigung ab, Te 
entüteben baburd weniger Ausgabe von . » . ., 10 fl. — kr. 

Daber tbeilweile meiſt scheinbaren Mebrgewinn 4,250 1. — kr. 
Nimmt man no an, was von vielen Seiten geglaubt, aber von beit 
en nicht zugeneben wird, daft Durch zu behe Guſſübrung Eimer 

ier Über Das bereite ſchon Überjchrittene Regulativ ⸗-Quantum mebr gemacht 

wird, jo giebt dieh bei 1000 Schefjel Winter» und Eommerbier einen Mehr« 
ertag von 100 Eimer Winterbier A 4t2 il. — 40 fl. 
150 Eimer Zommerbier A 5": fl. — 825 NM. 


1,000 ft. — Hr. 


2 


2,00 il. — hi. 


a 


— > 123 fl. — lxe. 
Es würde ſich nun felgendes Reſultat ſcheinbaren Nutzens herausſtelleu: 
Einnahme 30,770 d. — I. + 1275 1, — 8,005 SL — ir 
Ausgabe 37,864 fl. WO Ir. — 4,250 fl. — 39,614 fl. 0 Mr. 
Sonad wäre bie Zumme 4,430 fl. 40 fr. 
Reinertran, was jedoch tbarlächlich nicht der Fall int, und auch nicht der 
Fall fein fan, Denn äußerit felten bat der Keinbräuer ein ſolches Rein- 
vermögen, um alle Zinsausgaben zu eriparen, und wenn er ca beſitzt, fe 
würden ibm ja, auch obne allen Betrieb, bie vorhin abgeſtrichenen 2000 fl. 
als Rente daraus zufliehen. Noch weniger aber dürfte die chen angenom« 
mene Eriparnit an Arbeitslohn in dieſer Höbe zu erzielen ein. Dabei 
darf auch nicht unerwähnt bleiben, daß Ein Febljud — und einzelne Zube 
mihlingen zumeilen Dem geübteſten Brauer — einen großen Theil Des zu 
boſſenden Gewinns im Boraus aufzehrt. Daber gelangen wir wieberbelt 
zu dem Reſultate, das aud durch Die bereits erwähnte Erfabrung feine 
Beſtätigung findet, daß bei den jetzigen Berbältniſſen ſich nur große Brau- 
ereien balten lͤnnen, die Über anſebnliche Mittel verfüünen, mit Maſchinen 
arbeiten md micht fir den Yolalbebari, jondern auch für den Erport fabri» 
eiren. 

Dazu fommt, daft, abgeleben von Den Verluſten, bemen jedes größere 
Geſchäft auegeſetzt ift, die Vierbrauerei noch mit einem beienderen Rifike 
verbinden if, indem das Probuft jeibit noch im Keller dem Berberbnik 
leicht mmterworfen iſt. Einem gröferen Wagen follte aber in der Regel im 
Fall des Gelingens auch ein größerer Gewinn in Ausſicht leben. Daber 
balten wir es für ungerecht, wenn jeibft beſonnene Yente auch den zuldmmms- 
lichen Nuten nicht zulaffen wollen, Filr umverantmortiich aber, werm, wie 


| Dieies in nenerer Zeit leider nur zu ſehr beklagt werden muf, ein Erfolg 


in dem beichmertichen Betrieb durch äußere Gewalt unmöglich gemacht wirb, 
(em. Ja.) 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, believe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin, 
Finke» Straße 10, für reoactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburgbaufen, zu richten. 





F. Berggold Vertagsbandlung in Berlin. — Für die Netaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 


U U 5,27 4,472: 7, WR > 2 
ſ 
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2, Dan feuert von Ofen mit klarem Helze an, wobei bie untere, 
an ber Borberjeite angebrachte Thür, fo wie bie obere, zum Aufgeben 
tes Breunmaterials dienente Mündung des Diens geöffnet blei« 
ben muß, 

3) Mt das Holz angebrannt, ſo fchlieft man die vordere Thür, 
Intirt Die Fugen mit Lehm und läßt das Gebläſe an; dann giebt 
man bad Vrennmaterial Durd die obere Mündung nah und nad 
und in geringen Unantitäten anf, bis der Dfen Damit ganz ges 
füllt iſt. 

4) Sobald das Breunmaterial in vollem Vrande ift, wirb tie 
obere Ofenmundung geſchloſſen, fo daß die Flamme turd die an der 
Borberfeite des Dfens befinvlihe gebogene Tubulatur entweicht. 
Diefe ununterbrochen und regelmäßig durch das Gebläſe unterbal- 
tene Flamme wird auf das Holz geleitet und bewirkt die Anfohlung 
teffelben binnen ſehr kurzer Zeit. 


5) It der Ofen gut im Gange, was gewöhnlich nach 10 bie 
15 Dinnten ver Fall ift, fo regulirt man bie 
Imjieiruug des Waſſſers mittelft ver Hähne 
F. Diefes Waſſer wirb vom Gebläſewind 
mitgeriffen und zerfegt fi in Berübrung mit 
bem glüheuden Brennmaterial in Waflerftoff:, 
Kohlenoryd » und Kohlenſaäuregas. Diefe 
brennbaren Safe verbinten fi beim Aus— 
firömen aus ber Tubulatur des Ofens mit 
dem atmeoſphäriſchen Sauerftoffe und erhöhen 
in beträchtlichen Grade das Verkohlungsver- 
mögen ver aus dem Brenumaterial erzeugten 
Flamme. 

6) Wenn die Flamme fhwächer wirt, bringt 
man durch die obere Mündung bes Ofens cin 
Schüreifen eim umd erſetzt ben vwerbrannten 
Brennftoff durch friiden, ven man mieterum 
in nur fleinen Onantitäten zuſetzt. Die Ope- 
ration muß, ber Natur des Brennmaterials 
entſprechend, mehr oder weniger oft wiederhelt 7” 





oder Schuppens fo viele derſelben gegen Näffe ſchützen, als für drei 
bis vier Arbeitötage erforderlich find. (Annales tilögraphiques.) 


Maſchine zum Walzen der Feilen, Bon Themas Turton 
in Sheffield. Big. 1 zeigt ten Bertiecaldurchſchnitt und Fig. 2 Die 
Hinteranficht diefer Mafchine zum Walzen der Feilen, In ten Stäu- 
bern a'a? ift die Triebwelle a* gelagert, welche außer einem Ediwung- 
rad die Heft» und Losſcheiben n'a* trägt. Durch Vermittelung eines 
Univerfalgelenfs a’ wire von ver Triebwelle a® das Getriebe n* ge⸗ 
trieben, welches in das Mangelrad a” am ver Melle b eingreift. 


Auf ber Welle b/, die in den Lagern b® läuft, flect ein Getriebe b*, 
welches in einen Zahnſector e’ eingreift; legterer treibt daun meiter 
‚ ben über ihm liegenden Zahnſecior e*. An die Zahnfecteren e* 
und c*, deren Axen in den Yagern e* und e* laufen, find die Walzen: 
fectoren e* und e* angegoſſen, im welde vie Gefenfe ce? und e* 
mit den den Feilen zu ertbeilenden veränderlichen Profilen einge» 
ſetzt ſund. 





mw’ 





werben, 

As Breunſteff kann man ein Gemenge von Kehls und Holz- 
Tohle, aber auch Steinfohle, Holz, überhaupt jedes ſtarre ober 
flüffige Brenumaterial (letzteres muß eingejprigt werben) anwenden, 
welches eine Flamme zu erzeugen vermag. 

Die Anwendnung dieſes Apparates ift anferorbentlich leicht und 
von einem intelligenten Arbeiter in menigen Stunden zu erlernen. 

Die anzukohleuden Hölzer müfen vor Nebel und Regen auf das 
Sorgfältigfte gefbügt werben; denn ſelbſtverſtäudlich muß das Waf- 
fer, von welchem das Holz durchträult ift, erft vertampft werden, 
bevor tie Berfohlung ber äuferen Theile deſſelben eintreten fan ; 
dadurch wird ein Berluft an Brennmatertal, beſonders aber an Zeit 
vernrjacht, 

Wenn man tiejed Berfahren auf Querſchwellen aumwentet, jo 
faun man anf einem Eiſeubahn-⸗Bauhefe mittelft eines Zeltdaches 


Die Wirkungsweife ver Mafchine ift folgende: Der Stahl wird 
in Stüde von angemeffener Fänge jerfchnitten und in einem Ofen 
erhitzt. Darauf wire die Maſchine in Bewegung gefett, und wenn 


; Die Walgenjectoren fich im ber in Fig. 1 gezeichneten Yage befinden, 
fo wird das Etahlftitd in das Profil ce”, welches die Feile in ber 


Richtung der hohen Kante ausbiltet, eingelegt. Bei der weiteren 
Bewegung ter Maſchine wird das Etahlftüd in die durch vie punk: 
tirten Finien angereutete Stellung gebracht, dann aber vermöge ber 
Mangelratbewegung wieder im bie urfprüngliche Sage zurüdaeführt. 


| Darauf wird das Stahlftüd aus dem Profil ©" herausgenommen 
und in das Profil ce’? eingelegt, im welchem durch die gleiche Berne» 


gung, wie im Profil e*, tie fladen Seiten ihre Geftalt erhalten. 


| Nach Vollendung diefer zweiten Operatinn ift die Feile fertig zum 


Anſchweißen ver Angel. (Lond. Jonmal.) 


Kleine Mittheilungen. 


Ueber den Bierpreis. Bon Dr. Brentano in NRümkerg. Die 
Brauereien arbeiten nur dann mit Nuten, wenn ſich ihr Malzbedarf auf 
Zanfende von Schefieln erſtreckt und wenn fie babei mit Maſchinen und 
bedeutenden Geldmitteln arbeiten, weil ſich daun bie Urbeitslöhne und an- 
dere Fabrilationeipeien ınebr vwerrbeilen und dadurch für das Einzelne 
niedriger zu ſteben kommen; kleinere Etabtifiements bagegen müffen meiftens 
mit Echaten produciren. Mir geben im Nachſtehendem eine Calculatien für 
eine Branerei, bie mer 1000 Scheſſel trodinen Malzes verbraucht, und teir wer ⸗ 
den zu dem Ergebnih gelangen, bas auch mit ber Statifhl übereinftimmt, 
Dat nämlich alle Heineren Bramereien nad und mac eingeben meliffen, wenn 
fie ſich nicht burch anderweitige Mittel zu beifen wiffen. Die Berechnung 
wurde uns von einem ratienellen Yanbwirtbe, ber bei biefer frage gar 
nicht — iſt, alſo von vn unparteiiicher Seite, mitgetbeilt. 
Ertrags⸗-Berechnung einer Brauerei, in welcher 1000 Scheffel trockutu 
Malzes verbramt werben loͤnnen, was circa 1160 Scheffel eingeſprengtes 

Malz repräfentirt, wie es in Bayern verwendet und veraufſchlagt wird. 
A. Anflagelarital. 
rund und Boden, Brauerei, Mätzerei famınt ben nd» 


—— a re ee eek 53,000 fl. — Er. 

Die Mobtlien, incl. Pferd, Wagen und fonitiges Inven- 
tar für Brauerei, Mälzerei, Seller und Geſchäftelelal A,A00 fl. — fr. 
SZumma 81,500 fl. — fr. 


61,500 fi. — fr. 
16,500 #. — kr. 
22,000 fi. — fr. 
Summa 100,000 fl. — Er. 

B, Betriebstoften. 
1) Zu 100 Scheffel Malz find erferberfich 100 
cheffel Gerſte & 12 l; 24 ke. Durch chnitte⸗ 


Webertroa 
Die Pager- unb Transportgefähe - . 
Betriebslapital N NE 


preis flir erſte Quali t 7 


er 12,100 4. — fi. 
2) Hopfen; zu 1000 Scheflel Braucht man £ 








zu 400 Schefl. Zinterbier 3 Pb. — 12 Ctr. 
„60 „ Commeb.Abi,. — 33 Etr. 
ergieht: 12 Etr. Hopfen A118 fl. — 1416. 
33 Er. AISRf. 4654 1. 
mol. — hi 
3) Brennmaterial; 
— Dorren, Brauen und für das 
rauperſonal rechnet man an Stein- 
fofle 1 fl. per Scheffel . - - . 1000 N. 
4; zum Aubeizen circa 20 Meß 
aa Vö 
1,820 fi. — fr. 
Eumma _ 19,090 fi. — hr. 
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amerilaniſchen Wirren in irgend einer Branche jo viel herumgemiſcht 
und herumgebraut werben, wie in biefer. 

Die trodene Deitillation von Kienholz in geichloffenen Näumen 
mar nur von der Domäne Wittingau in Böhmen mit Terpentinäl, 
Theer und Pech vertreten. Bon der Meilerverfoblung waren Theer 
und Theerwaſſer, wovon melde als Volfäheilmittel der Gebiraslän- 
der, ausgeſtellt. 

Die Umjegung des Holzes in Kohle und Theer gefchieht auf 


mehrfache Art. Hie und da find die Meiler derart eingerichtet, dak | 


an der feitgefchlagenen Sehle der Theer abfliehen fan. Diefe Mer 
thode ver Theerumg ift bauptjächlich bei Stockholz in Uebung. Im 
einigen bolzreichen Gegenven von Böhmen, Mähren und Schleſien 
findet man kouiſch zulaufende Oefen, jogenannte Bauernſchweelöfen, 
in denen eine annäbernde, tredene Deftillation des Holzes vor ſich 
gebt. Dieje Defen ftehen im intermittivenden Betriebe, meiſtentheils 
in Affoeiation der Bauern. Bei ver reben Gonftruction derjelben 
gehen vie flüctigeren Beſtandtheile des Holjtbeers zum größten 
Theile verluftig. Der Theer lömmt ald gemeine Schmiere für böl- 
zerne Wagenachſen in dem Handel oder wird auf Vech zum Schiffbau 
verjotten, So Iucrativ einft dieſer Erwerbözweig war, je lange 
noh das länplihe Wagenrad idylliſch um hölzerne Achſen kuarrte, 
nicht minder mußte in neueſter Zeit auch ver darauf gefolgte Handel 
mit Holztbeerpech trog feiner eutjchievenen Vorzüge vor ven billigen 
Gancurrenzproducten des Gastheers zurückweichen. Bei ven ruſſi— 
ſchen Defen, wie fie fhen in manden Kronländern beiteben, ift für 
eine volllommene Gontenjation der Dämpfe und ihre Abführung in 
verfhiedenen Höhen tes Ofens vorgejorgt, jo daß unmittelbar eine 
Trennung in robes Terpentindl und Theer bewirkt wird, meld leg- 
terer aber von geringerer Qualität als der ift, welder von Meilern 
oder Bauernöfen beritammt. Den größten Aufſchwung nahm diefe 
Vroruction zur Zeit ves amerikanischen Krieges zufolge ver Koſtſpie- 
ligfeit des Terpentinöls, vas als ruſſiſches over aaliziiches Tas 
öfterreichifche oder amerifanifce zum großen Theile eriegte. 

Gerade diefer Zweig der trodenen Deftillation, der für manche 
Diftriete nicht unterjchägt werden darf und in Den nordöſtlichen 
Theilen des Reiches im lebhaften Betriebe fteben dürfte, war mur 
in bürftinen Einzelbelegen zur Geltung gebradıt. 

Der Berbraud von Camphin, Fluid, Pinolin und wie dieje be: 
reits objoleten Yeuchtitoffe noch heißen mögen, welde vordem tas 
Berbindungsglied zwiſchen fetten Brennölen und ven Pruchtgafe 
berftellten und tie Einführung ver Koblenöle gleichſam einleiteten, 
verliert ſich gänzlich bei ver Ueberhandnahme des Betroleums. Ihre 
Erzengung dürfte jelbit die engen Grenzen ſchon geraume Zeit auf- 


gegeben haben, in die fie feit ver Erſchließung der Raphthaquellen mit | 


Allgeralt zurüdgedrängt wurde. 

Eine überaus reide und vollzäblige Vertretung fand die Kehle 
faht ſämmtlicher eiuheimiſchen Laub⸗ und Nadelhölzer, von ver 
ftämmigen Tanne der Niederungen zur Strüppelföhre ver Hochalpen, 
der ftrauchigen Erle zur riefigen Eiche. Die Unterſchiede ſowohl aus 
Scheit-, Wipfeleund Stedholz, in ſtehenden und liegenden Meilern, als 
auchdie verſchiedenen Berfohlungsftadien waren vor Augen geführt. 
Die Domäne Murany in Ungarn brachte allein an vie fünfzig Kohlen— 
mufter und deckt mit eigener Erzeugung vollauf den nambaften Be— 
darf ihrer Eiſenwerle. Seltener pürfte für Viele die Kohle Der Zir- 
beifiefer und der Leggföhre gewefen fein, wie fie in einigen Alpen⸗ 
ländern von den tortigen Hochöfen verfpeift wird. Die ausgeitellten 


Koblen repräfentirten nicht minder, als das Werk und Bauholz, ven | 


foftbaren Waldſtand Oeſterreichs, ſowie fie auch Die verherrſchende 
Erblaſung von Holztehleneifen befunten. 

Torf war nur jpärlib und in fürglihen Muftern vorhanden. 
Man merkte diefem Brennftoff, wovon Oeſterreich ausgedehnte und 
mächtige Lagerbeſitzt, fo recht augenſcheinlich die ſtiefmütterliche Dint- 
anjegung an, bie er trog mancher Anläufe, fih Geltung zu ver: 
ſchaffen, noch immer nicht des Unrechte® überführen fünnte, Die 
Art und Weiſe, wie er in einſchichtigen Ziegeln oder unſcheinbaren 
Fragmenten diefes wichtige Bindeglied von Holz und Braunkohle 
auf ver Ausſtellung Sertrat, war kaum danadı angethan, ihm den 
einen ober ten anderen mitleidsvollen Blick zu fihern. Gleich eini- 
gen Mineraltohlen hätte man ebenfalls den Torf mehr im die Augen 
jpringen laffen follen. 

Vom mechanifchen Theile ver Torfbetriebfanfeit waren nur ges 
mwöhnliche Stechwerkzeuge und eine Stechmaſchine ven Cegielsky in 
Poſen fihtbar. 

In der fcientifijchen Abtheilung machte fi die Torfiammlung 


der zoologiſch⸗ botaniſchen Geſellſchaft in Wien bemerfenswerth. Sie 
\ rührt nod von jener Zeit ber, als tie in Wiſſenſchaft uud Praris 
lebhaft ventilirte Torffrage au vie Aufmerkjamfeit ver Regierung 
auf ſich lenkte, welche jedann die wichtigſten Torfgebiete ver Mionar- 
bie, vornehmlich Ungarn, purchforicen und umnterfucen lien. Be— 
kannt find. barliber die Arbeiten von Pekorny und Lorenz. Es ver— 
blieb jedoch trotz einer rührigen Agitation in Schrift und Wort bei 
ver bloßen Conſtatirung der Thatjache. 

Zur Erpofition gelangten Faſer-, Sped= uud Baggertorf aus 
dem Voitsdorfer Moor bei Murau in Etriermarf, von Wittingau 
und Borkowitz in Böhmen, ſämmtliche Deufter von ven Befipungen , 
des Fürften Schwarzenberg, ferner Alpentorf aus Gurgl in Tyrol, 
und dem Augenjceine nah auf Stellaaen getrodueter Stechtorf aus 
dem Mrummaner Torflager durd das Stift Apmont in Steiermarf, 
von ſchaͤrenswerthen techniſchen Notizen begleitet. Säumtliche Torfe 
proben ftammten von Hecdteoren, 

Fürſt Schwarzenberg bradste noch die ungeheure Wurzelbiltung 
einer Moorfiefer, andere Abnormitäten der Moorwälter von Wit- 
tingau und, was höchſt intereffant war, zwei ſehr jorgfältig ausge» 
hobene Stüde Original-Urwald aus vem Böhmerwalde, welche vie 
Berjüngung tes Waldes auf den vor Altersſchwäche geſtürzten und 
verwejenden Baumleihen varftellten. 

Maſchinen- und Prefterf war gar nicht ausgeftellt, wenugleich 
in Ungarn ſolche Torfwerke befteben, Ueberhaupt fehlten aus Un: 
garn Belegftüde der eigenthümlichen Torfbildungen der jogenanuten 
Biombel- und Yapıoore. 

Wo immer man bie Gondenjation oder Gompreffion des Torfes 
nad) Schlideyien und Erter einführte, legte fie alsbald der Miß— 
erfolg lahm, jo daß man wieber zur primitiveu Stechmethore zur 
rüctehrte over die Maſchinenproduction damit ergänzte und verbil- 
ligte. Umſtande und Verhältniſſe fchwierigfter Art legen der Ber- 
wirklichung des Gedankens, ven Torf nad Form und Qualität mit 
Vorteil in große Production zu nehmen und ihn gleich ver Miueral- 
foble einer unbegrenzten Eoufumtion zuzuführen, taufenderlei Hin« 
derniffe in den Weg. 

In der phyſitaliſchen Beſchaffenheit des Torfes verfetten ſich Die 
guten und ſchlimmen Eigenichaften deſſelben, Eigenfhaften, welche 
zugleich aufgebeben und erhalten werben follten, gewiß eine unlöslich 
und paraber erſcheinende Anfgabe der Technik, die, fo oft fie auch bis 
jest aufgegriffen wurde, eben fo oft wieder fallen gelafien werben 
munte. Ob fi nachgerade bein Torf die Erfahrung beftätigen 
wird, daß die Kortichritte fich erft dann Bahn bredien, nachdem 
Mehrere und zumal Solche, die das größte Berbienft an den Ein- 
führungsverfuchen haben, daran zu Grunde gegangen find oder min- 
deſtens empfintliche Einbuße erlitten, ſcheint vorläufig ſehr babin- 
geitellt zu fein. Nach den ungeichenten Opfern, welche in dieſer Hin» 
ficht auch von einigen Inpuftriellen Oeſterreichs gebradıt wurden, 
wären befriedigendere Refultate zu erwarten geweſen. 

Die meifte Ausſicht auf Erfolg, wenn ein folder überhaupt 
möglic ift, hat die Methode ver Gontenfatien durch Contractibilität 
auf küuſtlichem Wege. Ob der im jüngfter Zeit auf diefe Weife zn 
Horwich in England bergeftellte Torbit, der dann weiter zu metallur« 
giihen Imeden verkohlt wird und dabei Deitillationsprobucte ab: 
wirft, ſich in Bezug auf Brauchbarkeit und Billigfeit erhält, bleibt 
wohl noch erft abzuwarten. Sicher ift es aber England, von wo wir 
allenfalls eine rentable Methode der Torjaufbereitung auzuhoffen 
haben. Der ungeheuere Brennftoffceonjum, die immenfen Torfſchätze, 
der entinent praktiſche Sinn, die Thatkraft, Energie, Kühnbeit und 
Ausvauer in ver Aufnahme und Durbführung großer Unterneb- 
- mungen, wie bei feinen anderen Volke der Welt, zuſammen mit der 

fteten Kapitalbereitichaft leiten darin, wie in fo viel anderen Dingen, 
die einzige Bürgſchaft. 

Torffohle war gar nicht ausgeſtellt, obgleich fie, gemengt mit 
Holzkohle, ja felbft Robterf ſchon feit einiger Zeit mehrfach in 
Defterreich zur Berhüttung von Eijenerzen und zum Eifenfrifchpre 
cefje verwendet wird, Gänzlich aufgehört hat die Verarbeitung von 
Torftheer auf Paraffin, Yeuchtöle, Kreoſot und Asphalt. Auch ber 
Theer, welder- noch bin und wieder gewonnen werden dürfte, ſcheint 
in ber Induſtrie und den Gewerben feinen befonderen Anklang ge 

| funven zu haben. 
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Einunddreißigſter Jahrgang. Zur bezieben durch alle Buchhandlungen und Boftämter. Wöchentlich ein Bogen. [} A 





Die trodene Deftillation auf der diesjä igen land- umd gebracht. Rohharz von Fichten und Führen war aus allen Tyeilen 
jorftwirthfchaftlihen Ausftellung im Wiener Prater. | der Monarchie vertreten. 


Bon Dr. Jacob Breitenlohner. 

Jedermann, welder bie Ausftellung, die ungeachtet des Eintrags, 
berbeigeführt durch die gegemmwärtige Yage Deutſchlaud's, im Gan- 
zen und Großen eine glänzende zunennen ift, in allen Theilen durd- 
ging, mußte bie in vielen Stüden völlig ungeorbnete Zufammenftel- 
lung befremben, eine Zujammenftellung, wozu ber Katalog feinen 
eben dantenswertben Wegweifer abgab. Diejen Borwurf müſſen 
wir felbft bei Berüdfichtigung des Umftandes aufrecht erhalten, daß 
Die übrigens gewiß impojanten Gollectiv-Ausftellungen der Yatifun- 
dien ein ftrenges Syſtem in Zufammengehörigkeit und Aneinander · 
reihung vereiteln mußten, ohne auch jelbft dieſe großartige, um 
faſſende Production Ginzelner durch eine zwechdieuliche Ueberſicht⸗ 
lichkeit des Geſammtbildes zur würbigen Entfaltung bringen zu 
fönnen. 

Man war in fo manden Interefiesrihtungen zum Berdruſſe ge- 
nöthiget, alle Ausftellungsräumlichkeiten förmlich durchzuftöbern, um 
ſchließlich Vieles zu überjeben, was da verzettelt oder in Winkeln 
lag. Namentlich war die trodene Deftillation zerftüdelt und jer- 
fplittert, man begegnete ihr überall und allerwärts; fie gefellte ſich 
zu den Maſchinen und Steinblöden, zu den Luxusſachen und Haus- 
haltungsgegenftänven, zu ben Feldproducten und Unterrichtsmitteln. 

Als Objecte der trodenen Deftillation haben wir den Robftoff 
an und jür fi im engeren und weiteren Einne, wie Holz, Torf, 
Braun: und Steinkohle, Kohlenſchiefer, Bergöl, Erdwachs, Harze, 
fowie die daraus gewonnenen Erzeugniſſe, auch ſolche ſecundärer 
Beziehung in Betracht zu nehmen. 

Wenn je ein Staat feines Holzreichthumes ſich rügmen fann, jo 
iſt es Defterreich mit jeinen Walpculturen, Hochwäldern und Alpen- 


forften, bie Durch vie maunigfaltigften Werk«, Bau und Nutzhölzer 


aud würbig repräfentirt waren. 

Natürlicermeife jpielt die Harzung und Kohlung in vielen Ge: 
genden eine große Rolle. Die jhönften Wälder, weil unbringlic 
ober jonft nicht verwerthbar, werben in Form ven Kohle und Pot- 
aſche in farıe Rente umgejebt. 

Holzabfchnitte von angeharzten und nicht angebarzten Schwarz: 
föhrenftämmen ftellten die verſchiedenen Stadien der Harzung dar. Die 


Metheden der Harzung waren durch ganze, inftructive Stämme er» | 


fichtlih gemacht, ebenfo die dabei üblichen Werkzenge zur Anfhaunng 


Die Harzinduftrie jpaltet ſich im die der einfachen Raffinirung 
des Robfleffes, wie fie primitiv durch bloßes Abfchmelzen des ger 
fragten Harzes vom Gewinner betrieben, oder wobei ſchon zugleich 
eine Scheidung durch fräctionirte Deftilation bewerfftelliget wirb, 
und in jene ver weiteren Verarbeitung des Kolephens vorzüglich auf 
er tliche Harzinpuftrie mit € Terpentinöl 

ie eigen ri e mit Erzeugung von öl, 
Kienöl, Harzöl, ne Kolephen, Weiß Braun · und Schwarz: 
pech, Firniſſen, Laden, Wagen- und Maſchinenfetten, Schmier- 
Ölen concentrirt fih in und um Wien. Die größten verartigen 
Etabliffements entwidelten fih nahe der Südbahn. Die Seitenäfte 
bes Kablengebirges, beitanden mit der harzreihen Schwarzföhre, 
unterhalten vajelbft, je in der Brühl, eine beveutende Fabrikation 
von Kolophen und Terpentindl, wovon Grftered wol nur einen 
Bructheil des jährlichen Berbrauchs zu Wagenfetten dedt. , 

Eine recht hübſche Collection von Harzen und Delen brachte 
Schranzhofer in Wienerneuſtadt. Nennenewerth find ferner die 
Dampfraffinerie von Ströbinger in Bettenftein un das Etablifie- 
ment Müller in ver Hinterbrühl, Auch vie Staatsforftverwaltung 
ftellte neben ven Harzungs: und Pehungswerkjeugen Harze und 
verjdyiedene aus dem Rohharze ber Schwarzföhre erzeugte Diitil- 


‚ late aus, 


Mit vorbeiagter Fabrilation ift mitunter auch zugleid die Er- 


zeugung von Wagenfetten verbunden, wofür einige anfehnliche und 





tonaugebende Etabliffements in Therefienfeld, Wienerneuſtadt und 
Wien Bejonders beftehen. Darunter find Biach und Wagenmann 
allbefaunte Namen. Bon diefen und anteren ſah man Patentfette 
in allen Qualitäten von licht- zum punfelblau, vom gelb zum ſchwarz⸗ 
braun, fowie unterſchiedliche, flüffige und confiftente Schmiermittel 
für Majcinen. 

Gleichwie die Abfälle von Yeuchtftefffabriten zur Herftellung 
mindberer Sorten von nfett hin und wieder a finden, 
ſuchen num in neuefter Zeit dieſe Fabriken jelbitvie jchweren und pa⸗ 
raffinreichen Dele in Erzeugung von Wagenfettjurrogaten jo gut 


als möglich zu verwertben. Der Fabrilation echter Wagenfette ift 


dadurch ein wilder Goncurrent erwacien, indem er bei Beibehal- 

tung von Aeußerlichleiten ein mehr minder zweifelhaftes Product 

auf den Markt wirft und den guten Ruf ver Patentfette vielfach 

ſchädigt. Kaum dürfte jeit den enormen Darzpreifen während ver 
a 


A 


zudergebalt einiger — Zellen, denen c& weniaftens bei ber 
erften Operation vergönnt war, ein furzes geprefites Diffufiensda- 
fein zu führen, ſchenuugslos feiner beſcheidenen Berborgenheit ent» 
zegen, um auf die zweckleſe Wanderung zu gehen 

Ziſchr. d. Ver. f. d. Rübenzudcker ⸗Ind. i. Zellver.) 


Ein ——— Actinometer. 
Von J. W. Swan. 
Das photographiſche Actinometer, welches ich zu beſchreiben be— 


abfichtige, iſt dazu beſtimmt, die Belichtungszeit beim phetegra-⸗ 


phiſchen Drucken zu beſtimmen. Es beſteht im Weſentlichen aus ei- 
nem Stüd Chlorſilber-⸗Papier, einer halbdurchſichtigen Schicht, bie 
einen Theil des Papieres bevedt und einer einfachen Mechanik, um 
bie ftattgehabte Lichtwirlung raſch zu revidiren, und bei Beginn einer 
nenen Beobachtung einen neuen Theil des Papiers zu erponiren. 
Das Inftrument wird gleichzeitig mit einem Negativ oder mit einer 
Reihe von Negativs dem Licht auggeſetzt. Bon Zeit zu Zeit ficht 
man nad, ob die, vorher durch einen Berſuch feitgeftellte, nöthige 
Färbung des Probepapiers eingetreten iſt. 

Wie tief Das Papier gefärbt fein muk, um die einem Negativ 
oder einer Claſſe von Negativs nöthige Velichtungszeit anzugeben, 
ift durch ein vorheriges Erperiment feitzuftellen. Sebald man ven 
Farbenton gefunden bat, vergleicht man ihm mit der Scale (die zehn 
Töne von verfebiedene. Intensität hat) und notirt defjen Nummer 
auf dem Negativ. Man braucht jpäter nur zu belichten, bis das 
Papier im-gleichzeitig erponirten Actinometer denjelben Farbenton 
angenommen bat, 

Hat man das Aetinometer gebraucht, jo zieht mıan den Schieber 
mit dem empfindlichen Baptee um eine Theilung vor, nad fünf Er: 
pofitionen wird die Platte, worauf daß Papier befeftigt ift, umge— 
fehrt, und die andere Hälfte des Vapieres ift zum Belichten bereit. 


Mean präpirt das empfindliche Papier in folder Weife, dafı 8 


ftets gleich empfinplich iſt. Bunſen und Roscoe haben nachgemiejen, 
daß die Empfindlichkeit von der Menge des im Papier vorhandenen 
Chlorſilbers abbängig ift, nicht von ver des freien Silbernitrate. 
Papier, welches beftimmte Zeit in Chlernatriumlöſung von fters | 
gleihem Gehalt getaucht, und nah dem Trocknen auf Eilbernitrats 
löfung von ziemlich gleichbleibenver Stärke ſchwimmen gelaffen 
wird, nimm, wenn eine beſtimmte Menge Licht darauf gewirkt, eine 


ganz beitinmte und jedesmal diefelbe Färbung an. Photographiſches 


Robpapier wird zehn Minuten in zweiprocentige Ehlornatriumlöfung 
getaucht, getrodnet, und zwei Minuten auf adıtprocentiger Silber- 
nitratlöfung ſchwimmen gelafjen. Die Silberlöfung darf, nachdem 
fie auf ein Drittel ihres Bolums rerncirt ift, nicht mehr ver» 
wendet werben. 

Die halbdurchſichtige Platte, durch die das Licht auf das Papier 


wirfen muß, ift eine collorionirte und gefilberte Glasplatte, die man 


dur Entwideln und Berftärfen jo intenfiv gefärbt hat, wie tie dich⸗ 
teften Theile des Negativs. Hat man MNegativs von jehr großer 
Berſchiedenheit zu copiren, jo wirb man am beften mehrere Actino- 
meter mit entſprechend dunkeln Blatten benußen.. 


Diefe gefärbten Platten wende ich deshalb vor dem empfindlichen | 


Papier an, weil das Papier fib im vollen Licht zu Stark ſchwärzt, 
und eine genaue Bergleihung ver farbentöne hierdurch unmöglich 
mird; und zweitens, weil man auf dieſe Weije ſowohl bei ſchwachem 
wie bei fräftigem Licht ftets einen ſicheren Anhaltepunkt bat. 

Bezüglich des erftermähnten VBortbeils ift zu bemerfen, daß mur 


die leichteren Töne, wie man fie bei hırzer Erpofition des Papiers | 


im bellen Licht erhält, für actinometriſche Meſſungen brauchbar ſind. 
Während ver von bem gewöbnlicen Trudverfahren erforderten Be: 
lichtungszeit wird das Papier im vollen Licht wiel zu Dunkel, ald daß 
man noch ſchwache Unterſchiede der photechemiſchen Wirkung wahr: 
nehmen fünnte, 

Hinfichtlich des andern Vortheild wird, alaube ich, pie Erfahrung 
der Photographen mit der meinigen darin übereinftimmen, daft das 
Druden bei ſchwachem Yicht unverhältnißmäßig länger dauert ale 
bei kräftigen Licht. Ein ſchwaches Licht wird z. B. in 100 Minuten 
nicht fo kräftig wirken wie ein zehumahl kräftigeres in 10 Minuten. 
In Bezug auf das dem directen Tageslicht erpenirte empfindliche 


Vapier haben Bunſen und Roscoe das Geſetz feſtgeſtellt, „daß in- 
— nerhalb ſehr weiter Grenzen gleichen Producten aus Belichtungszeit 


und Fichtftärfe gleiche Schwärgungen auf Chlorſilberpapier von glei 
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cher Empfinvlichkeit entſprechen.“ Aber ich glaube nicht, daß vieles 
Geſetz auf empfindliches Papier angewentet werten fann, ba® unter 
einem Negativ expenirt wird. Die Erfahrung lehrt une, bafı die 
dunkeln Stellen eines Negativs im Verhältniß zu den durchſichtigen 
bei ſchwachem Licht intenfiver find als bei hellem Licht; und da wir 
uns beim Abbruden vorzugsweife nach den bunfleren Stellen zu 
zu richten haben, jo werben wir bei ſchwachem Ficht unverhältniß ⸗ 
\ mäßig fänger zu erponiren haben, um biefelbe Wirkung zu erzielen. 
Da die empfindliche Fläche im Actinometer fidh genau unter den⸗ 
felben Berinanngen befintet wie die im Copirrahmen, fe zeigt fie 
den Drudwerth des Pichtes genau an, (Phot. Ark.) 


Apparat zur Entwidelung von Gasarten, Schwefel 
—2 Waſſerſtoff, Kohlenſäure :c. 
Bon E. Reichardt in Jena. 


So vielfach ſolche Apparate zum Gebrauche für chemiſche Yabe- 
ratorien ſchon belannt wurben, jo ſcheint mir ber hier näher zu be— 
ſchreibende deunoch Vortheile bezüglich ver Einfachheit und leichten 
Berwendbarkeit zu befigen und deßhalb der Veröffentlichung werth 
u fein. 

: Der Apparat befteht aus zwei Flaſchen von beliebiger Größe, 
je nach Bedarf, gewöhnlich aus einer größeren, die Säure enthal- 
tenden, und einer Fleineren, die Subſtanz faſſend, welche der Wir: 
fung der Säure ausgefegt werben ſoll. A repräfentirt in der Zeich: 
mung dad Säuregefäß, B dasjenige für Schwefeleifen over Kreite, 
Bint ꝛc. Beide Slaſchen find mit doppelt durchbohrtem Korke verſe— 
hen und haben j ie zwei rechtwinkelig umgebogene Glasröhren dariu, 
von denen eine mit dem Rande des Korkes abſchneidet, a und d, bie 
zweite faft bis auf den Boden ber Flaſche reicht, b und e. Die bei 
den letzteren werden durch einen längeren Kautſchulſchlauch verkuns 
den und dieſer mit Quetſchhahn verſehen, um beliebig ſchließen und 
öffnen zu Fönnen. Das ganze Syſtem iſt nun ein perpetuirlicher 
| Heber ober für gewöhnlich ein gleichjchenteliger Heber, welcher durch 
| Oeffnen bes Quetſchhahnes, ſobald er einmal mit Fluſſigkeit gefüut ift, 
in Gang gefept werben fann. Eteht in A bie Fläffigkeitsfänle höher, 
als in B, jo bebt ſich die Säure 
von feibft nad B unt wird durch 
den Quetſchhahn unterbrochen, 
ſobald es beliebt. Soll die Säure 
nach Beendigung des Gebraudhes, 
aus B beraud, von ter gasent- 
widelnden Eubftanz entfernt wer: 
ven, fo ftellt man B auf irgend eine 
beliebige Unterlage höher und bie Entleerung des Gefähes beginnt, 
| Der Apparat befindet fid in meinem Paboraterium ſchou längere 
Zeit zur vollſten Zufriedenheit und Bequemlichteit im Gebrauch. 
Sollte einmal die Flüſſigkeit aus dem Heber entfernt fein, jo genliat 
ein Blaſen bei a oder d, um fofort ohne alle Uebelftänve die Füllung 
zu bewerfftelligen. Jeten Augenblick kann jeres Gefäß fir ſich ent« 
| feert und gereinigt ober gefüllt werben u, ſ. w. 
| Dei d fann natürlich jede belichige Gasleitung angebracht wer⸗ 
den; ter Quetſchhahn hindert den etwa ſich einftellenren Drud auf 
| die Flüffigfeit des Gefaäßes A, 

Beiläufig will ich bemerten, daß ich feit längerer Zeit, beſonders 
bei wicht zu kurzer Einwirkung ter Gafe, z. B. von Schwefelmafler- 
ftoffgas, Die der Einwirkung auszufegende Fluſſigleit nicht in Cy⸗ 
lindern ober Bediergläfern verfegen laffe, ſondern wiederum in 
Flaſchen mit ebenfe gefertigten Röhren wie bei A und B, Die 
Flaſchen werben mit dem Gasntwidelungegefäße durd längere 
Kautſchukröhren verbunden, wodurch eine jehr brauchbare Bemeglich- 
feit erlangt wird, welche das gewöhnliche Umrühren weit geeigneter 
erjetzt. Schlieflich kann man eine ganze Reihe berartiger Zerſetzungs- 
flaſchen anfitgen und zulekt etwas Ammeniat oter Kali, um bad 
übelriehente Schwefelwaſſerſtoffgas zu binden. 

(Bolytechn. Journ.) 


Nene Anordunng der Bentile bei Handluftpumpen. 
Von Dr. 9. Schwarz. 
In ven Yaboraterien werben vielfach Meine einfache Bentil:Puft- 




















pumpen gebracht, welche ſehr gut fungiren, fe lange die Bentile in 
Ordnung find. Da tiefelben inveffen leicht in Unortnung konnten, 
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Berjuch einer populären Darftellung der eudosmotiſchen 
heinungen bei der Saftgewinnung aus Rüben, ins- 
bejondere mitteft der Diffufionsmethode. 


Bon Dr, E. Scheibber. 


Dei dem großen Interefje, welches gegenwärtig dem Diffufious- | 


verfahren des Heren Jul. Robert in Seelowig mit Recht zugewen- 
det wird, bürfte es vielleicht fein undankbares Unternehmen fein, 
denjenigen Leſern dieſer Zeitfchrift, welchen ed an Zeit gebricht, um» 
fangreihen Specialftubien für das Verſtänduiß einer ſtreng wifien- 
ſchaftlichen Erklärung ver Erfheinungen bei der Diffufion obzulie- 
gen, ein anjhauliches Bild für diefe Erfcheinungen vorzuführen. 

Für Mare durch theoretijche Schlüffe und Folgerungen befeitigte 
Anfhauungen laffen fih meift aud einfahe Darftellungsformen 
finden, die jevem verftändlich find, and wenn die Mittel und Wege 
unerörtert bleiben, wie fie erhalten wurden, Die populäre Darftel- 
lung einer Theorie ift mur eine kurzgefaßte, ihrer wiflenichaftlichen 
Baſis und Ausprudsweile eutlleidete Umjchreibung derjelben; fie fell 
das Neue und Eigentbümliche berjelben nur als ein aus Bekannten 
und Geläufigem componirtes Bild ericdeinen lafien, nur muß ber 
Empfänger eines ſolchen ſich ftets bewußt bleiben, daß er nur ein 
Bild vor fich hat. 


ich neben dem gediegenen willenjchaftlich-tbeeretiihen Abhandlungen 
über Diffufion in nacftehenden Zeilen eine populäre Darftellung 
der Diffuſions · Erſcheinungen zu geben verſuche. 

Der Körper der Rüben wird belanntlich aus einer großen Zahl 
einzelner Zellen gebilvet, die verſchieden an Größe und Form find 
und nad ihrer Natur und Lage einen verfchierenartig zufammenge- 
festen Inhalt haben. Innerhalb diefer Zellen find der Zuder, das 
Eimeif, die Salze, überhaupt alle diejenigen löslihen Stoffe, welde 
fich jpäter im Safte finden, nebft einigen anderen unlöslichen, welche 
in den Prelingen ober Schnittlingen verbleiben, abgelagert. Die 

Uen find ringsum geſchloſſen, d. h. von einer Wand umgeben, die 
ihre Form bevingt, doch muß man fich dieſe Wand nicht als abjelut 
geihloffen, ſoudern vielmehr nur als ein überall geichlofienes Sieb 
vorftellen, welches aus mehr oder weniger großen Maſchen gebilvet 
ift, und zwar lann man ſich denken, daß die Heineren Maſchen in 
beveutenderer Anzahl vorhanden find, als die größeren. Die Zellen: 
wänbe find darnach gleihjam mit Heinen Säden, welche aus einem 
Loderen, unregelmäßig gewebtem Zeuge beftehen, zu —— Den 
Inhalt dieſer ſadartigen Siebe, die oben bezeichneten Körper, muß 
man ſich denfen als aus Körnchen von verſchiedener Größe gebilbet, 
Die unter gegebenen gänftigen Umftänden wegen ihres Größenunter- 
ſchiedes mit umgleicher Leichtigkeit durch Die Mafchen der fiebartigen 
Hände hindurchſchlüpfen, und zwar würden, wie nicht anders vor- 
ftelbar, die Meineren Körnden durd alle Maſchen ver Siebwan- 
dungen die Zellen verlaffen fönnen, während die größeren Körner 
nur durch die im geringer Zahl vorhandenen weiten Maſchen aus 
den Zellen wärben austreten fönnen und etwa noch gröbere Körner 
vollftändig in der Zelle verbleiben müßten — Ich brauche hier wohl 
taum ju wiederholen, vafı bie Auſchanung von Körnern, Maſchen u. ſ. w. 
nur in der Vorſtellung beſteht, da auch mittelſt ver beften Mitrojtope 
ober — Hilfsmittel der Beweis ihrer Exiſtenz bisher nicht ge- 

übhrt ift. 

Die relativen Größenverhältuiffe, die Volumina, gedachter Kör- 
ner der verſchiedenen Saftbeftanttheile, wie des Zuders, des Kodı- 
falzes, bes Eiweißes u. ſ. w. laffen fih nur aus den Atomgewichten 
umd vem jpecifiihen Gewichten diefer Körper berechnen; man findet 
fie, wenn man die die Atomgewicte repräjentirenden Zahlen durch 
die Zahlen ter jpecififhen Gewichte dividirt. Ohne bier weiter auf 
derartige Berechnungen einzugeben, jei nur bemerlt, daß bemnad 
Körper von hohem Atomgewichte und feinem jpecifilden Gewichte, 
wie Öummi, Bectin, Eiweiß u. ſ. w., ein großes Atomvolumen be 
figen, alfo grobe Hörner barftellen, währenp Körper von Mleinerem 
Atomgewichte und größerem jpecifiihen Gewichte, wie einige Salze, 
Buder n. ſ. w, ein kleineres Atomvolumen haben, feinere Körner 
darftellene. Es zeigt fih num im Allgemeinen, daß bie Faͤhigleit 
188liher chemiſcher Verbindungen, eine Zelle verlaflen zu Fönnen, 
de 5. nad unferer Borftellung durch die Meinen Deffnungen der Zell» 
wand hindurchgehen zu können, um jo größer ift, je Heiner das 
Atomvolumen verfelben ift; doch findet man unter ſonſt gleichen Um - 
ftänden diefe Fähigkeit hiuwiederum ſtärker bei ſolchen Berbinpungen, 








welche zu fryftallifiren vermögen, wie bei den meiften Salzen, dem 
Buder, dem Asparagin u. ſ. w. (Grabam’s Kryftallorre), als 
bei dem ber Kryftallifatien unfähigen Stoffen (Colloide); kurz dieſe 
Fähigkeit ſetzt fih aus zwei Faktoren zuſammen, fie ift um fo größer, 
je Heiner das Atomvolumen ver fraglichen Stoffe und je größer ihre 
Neigung zu Mryftallifiren iſt. 

Die Saftgewinnung durch Diffufien, d. b. die Erzielung des 
Inhaltes der Zellen, würde nur nach dieſer Anſchauung ein wirt 
liches „Sieben“, jelbftwerftännlich im mikrochemiſchen Sinne, fein und 
unterfchieben werben müffen von den Arten der Saftgewiunung, bei 
denen die Zellwände abſichtlich durch mechaniſch wirkende Mittel 
vorher zerriffen werten (Reibeverfahren), in welden lepteren Fällen 
eine einfache Auswaſchung bes gefammten Iubaltes ver Zellen ftatt- 
findet. 

Diejes „Sieben * findet num bei ter Diffufion unter Waſſer 
ftatt; es werben demnach durch Die Maſchen ver Zellwand nicht allein 
Körper austreten, fondern dafür aud Wafleratome in Die Zelle ein» 
treten, welcher Proceki ſich fo lange fortfegt, bis auf beiden Seiten 
der Zellwand eine gleichartige Viibung von Wafleratomen und 


fiebfähigen Zellfürnern vorhanden ift; alsdann tft feine weitere Ber- 


anlaflung eines wechjelmeifen Austauſches vorhanden, es ift Gleich- 
gereicht eingetreten. Entfernt man banı aber ben entitandenen 


' äußeren Saft und erjegt ihn durch friſches Wafler, jo beginnt das 
Aus diefen Gefichtspunften wird es vielleicht entſchuldigt, wenn 


„Sieben“ von neuen, bis abermals Gleichgewicht eingetreten u. j. f. 
Das in den Zellen eingebrungene Waſſer ſcheint einigen Erjheinun- 
gen zufolge noch einen bejonderen Einflur if denjenigen Theil des 


' Zelleninbaltes auszuüben, welder nad obiger Borftellung groblär- 
nig zu denken ift. Dieje der Kryſtalliſation unfähigen Körper haben 


nämlich die Tendenz, in Berührung mit Waffer aufzuquellen oder 


| unter einander zufammenzuballen, wodurch fie vann um je unfähiger 


werben, vie Zelle zu verlaflen. Man kann fi vorftellen, daß bie 
Atome diefer Körper durch dazwiſchen gelagerte kryſtalliſirte Körper 
außer Berührung mit einander ſtehen, in dem Maße aber, als bie 
lepteren durch Sieben die Zelle verlaflen, in Berührung mit einan- 
der fomımen und bann zufammenfleben, Die techniſche Chemie be 
fügt ein Brüfungsverfahren, weldyes ein treffliches Bild für dieſen 
Fall bietet; es ift Died die jogenannte Bamihl' ſche Mehlprobe. 
Das Weizenmehl enthält vorwiegend Stärfmehl und Kleber, welche 
als ſolche in dem Meble in inniger Mijchung verlommen. Umhüllt 
man num eine Meine Quantität Weizenmehl (einen Theelöffel wol) 
mit feinfter ſeidener Müllergaze und bindet dieſe zu einem Bentel« 
hen feit zu, fo fanıı man dur Drüden und Kuneten deffelben unter 
einem Waflerftraple alle Weizenftärte durd die Maſchen der Gage 
auswaſchen, während zufammenhängenver, fadenzieheuder Kleber als 


‚ ein aneinandergeballter Rlumpen in dem Beutel zurüdbleibt,. Wir 
haben im dieſem Berjuce ein velltommenes Bild der Diffufien; 


eine geſchloſſene, mit Maſchenwandung umgebene Zeile, feine Hör 
ner (Stärke, entjprebend Zuder, Salze u, j. w.), melde unter 
Waſſer die Zelle verlafen, und grobe Hörner Kleber, entſprecheud 
Eiweiß, Pectin u. ſ. w.), welche fi zufammenbalen und in ver 
Zelle verbleiben. Die oemotiſche Saftgewinnung kann aljo als ein 
Siebproceh aufgefaht werten, der ale Enprefultat eimerfeits eine 
durchgeſiebte Fluſſigkeit liefert, die unter anderen Stoffen hauptfäch- 
lichft den für die Zuderfabrilation allein wichtigen Zuder enthält, 
andernfeits ein Sieb, welches einen für die Jwede der Vichfütterung 
wertbvollen Rüdftand einſchließt. Diefer Siebprocek iſt purdaus 
abhängig von der Art ver Maſchen bes Siebes und ift es wohl 
beufbar, daß eine edle Rübenforte Siebe von feineren, zarteren Ma- 
ſchen befigt, als eine entartete, oder das die Schnelligkeit des Wach ⸗ 
jens der Rüben, Eultur, Witterung, Bopenverbältniffe u. vergl. m. 
auf bie Structur des Zellmand-Giebes und damit auf die Be- 
ſchaffenheit ver erzielten Diffufionsfäfte von größtem Einfluffe fein 
fönnen, 

Bei der Saftgewinnung mittelft Diffufion wird bereits durd bie 
Thätigfeit der Zellwand felbit eine theilmeife Trennung des Zellen- 
inhalte in Zuder einerfeits und gewiſſe Nichtäuderftoffe anderer- 
ſeits bewirkt, während bei deu übrigen Methoden der Sajtgewin- 
nung, die mit einem abfichtlihen Zerreifen der Rübenzellen ihren 
Anfang nehmen, der Zelleninhalt völlig ausgewaſchen wird und in 
den Saft wandert, um demnächſt in ver Form ven Scheideichlanm 
verloren zu geben oder in ber Form von Melaffe einen läſtigen Bal- 
laft zu bilden. Am ivealiten findet letzteres ftatt, wo nad) der erften 
Saftabpreffung aus dem Nübenreibjel die Preflinge mittelft Nadı- 
reiben eine nochmalige Zeriegung erleiden, hierbei wird der Nicht« 
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Ueberſicht der ſtanzöſiſchen, englifchen und amerikanischen Siteratur. 


Neue Art der Heritellung von Pumpbrunuen. 
Nah A. Donnet in Lyon. 


A. Donnet, Ingenieur und Profefjor des Maſchinenzeichnens 
an ber Gentraljchule zu yon, bat jein neues Berfahren zur Her: 
ftellung von Bumpbrunnen in einem Schriften veröffentlicht, nach 
weldem wir das Nachftehende im Auszug erwähnen, 

Die Waſſermenge, die einer Pumpe irgendwelder Gonftruction 
einem Brunnen zu entziehen vermag, hängt von ber Ergiebigkeit des 
PVrunnens oder von feiner Fähigkeit ab, bas verlorene Waſſer wie⸗ 
der durch anderes zu erfegen. 

Es wird durch das in ver Tiefe aus der Umgebung fich herein- 
ziebende Waſſer erſetzt. Den Höhenunterſchied zwiichen dem Niveau 
beim höchſten MWafferftand, ver eintritt, wenn die Pumpe längere 
Zeit in Rube ſich befindet und dem Niveau beim tiefiten Waſſerſtand, 
wenn die Pumpe in anhaltender Thätigfeit ift, mennt der Berfaſſer 
die Deprejfion des Brunnens, 

Um einen Brunnen recht ergiebig zu machen, ift es nöthig, eine 
große Deprejfion in vemjelben zu erzeugen, denn die Kraft, mit 
welder das umgebende Waſſer von unten im den Brunnen einbringt 
und darin fteigt, wird burd das Gewicht einer Wafferfäule von ber 
Höhe der Deprejlion und dem Durchmefler des Brunnens bedingt. 
Eine große Depreffion kaun dadurch hergeftellt werden, daß man den 
Brunnen viel tiefer macht, ald das Niveau des umgebenden Waffers. 
‚ Wenn aber der Brunnen nicht aus der umgebenden Wafjermenge 
geipeift wird, ſondern feinen Zufluß durch Quellwaſſer, das aus 
tem feſten Grunde von unten in den Brunnen tritt, erhält, fo giebt 
es nadı Donnet fein anderes Mittel zur Vermehrung ver Ergiebig: 
feit, als die Anwendung jeined Syſtems. Ginen Brunnen ohne 
Deprejfion jehr ergiebig zu machen, genügt es, venjelben in bie 
Höhe des höchſten Waſſerſtandes, welcher eintritt, wenn die Pumpe 
längere Zeit nicht in Thätigfeit ift, luftdicht abzuſchließen und hierin 
befteht das Prineip ter Erfindung Donnet's 

Er ftellt foldhe Brunnen nad zwei Arten ber. Nach ver einen 
wirb bie Brunnenmauer aus Beton oder Steinen, die tunen mit 
Gement beftrichen werben, bergeftellt. Auf ver Oberfläche des Waf- 
jer® wird ber Brunnenraum durd eine Metallplatte abgeſchloſſen, 
die auf die bier abgejegte Brunnenmauer gelegt und durch Cement 
mit berjelben verbunden wird. Nach der zweiten Art couftruirt man 
eine cylindriſche Glocke von Metall und verjenft dieſelbe in bie 
Brunuengrube. Die Glode wird mit einer Betonmauer umgeben. 
Sie wird fo niebergefenft, daß ihr oberer Theil unter das Waffer- 
niveau fommt, damit ſich viefelbe ganz füllen fann, wodurch bie 
Yuft daraus entfernt wird, Die Saugröhre der Pumpe ſitzt auf dem 
Dedel der Ölode oder der vorerwähnten Platte auf; der Saugforb 
ragt durch eine Deffnung des Wafferraumes hinein; bei beiten Con: 
Itructionsarten entnimmt daher die Saugröhre das Waller dem 
oberen Theile des Behälters. 


Solche Brunnen brauden nicht fo tief und von nicht fo großer | 


Weite zu fein al& Brunnen gewöhnlicher Art, die eine große Waj- 
fermenge liefern jollen. 

Die Metallglode des Brunnens, in der Färberei der Herren 
Billet und Renard hat 0,8 Meter (32 heſſ. Zoll) Durchmeſſer und 
1,3 Meter (52 heff. Zoll) Höhe. Diefer Brunnen ergab während 
des Monats Juli 1864 beim allernietrigften Waſſerſtand der Rhone 
2500 Yiter (1250 heſſ. Maas) Wafler per Minute. Die Herftel- 
lungsfoften dafür betrugen 650 iFranfen, Der Erfinder hat an den 
Ufern der Saone für diefelben Herren einen zweiten geſchloſſenen 
Brunnen, der 3000 Liter (circa 19 heſſ. Ohm) per Minute ergiebt, 
bergeftellt. Die Metallglode bat 1,6 Meter (3,4 heſſ. Fuß) Durch⸗ 
meſſer bei ebenjoviel Höhe. 

Der Brunnen des Herrn 9. Schrimpf, Bierbrauer in Baife, 
ift in gleicher Urt hergeſtellt. Er fann 800 Liter (5 heil. Ohm) 
Waſſer per Minute liefern. Sein Durdmeffer beträgt 0,8 Meter 
(32 heſſ. Zoll). Brunnen für eine GErgiebigfeit von 2000 Viter 
(1 2", heil. Ohm) erhalten am beiten einen Durchmeffer von 1—1,6 
Meter. 

Während der Trodenheit des Jahres 1864 wurde noch ein an« 
derer gejchloffener Brunnen in dem Befigthum der Herren Milliand 
und Ducluzel, Färber zu Balberoite, unter ſehr ungünftigen Ver— 
bältniffen in Felſen ausgeführt. Die drei benfelben ſpeiſenden 
Quellen ergaben 65 Liter (324 heil. Maas) per Minute ald der 


— 


| Brummen noch nicht geſchloſſen war. Nachdem ver Brunnen ge— 
ſchloſſen wurde, war das Ergebniß 400 Liter (2/2 heſſ. Ohm) per 
Minute. Während des Jahres 1865 blieb die Waſſermenge conftant 
dieſelbe. 
Die Glocke bei dieſen Brunnen iſt als die Fortſetzung der Saug— 
röhre unter einem größeren Durchmeſſer zu betrachten, und dadurch, 
daß die Saugröhre nicht jo tief in Das Waller eintaucht, wie bei ge= 
wöhnlihen Pumpbrunnen refultirt eine Erfparnig an Betriebstraft 
für vie Pumpe, 

Für die Zwede ver Yandwirtbfchaft, zum Begießen und Bewäf: 
fern im trodener Jahreszeit, empfiehlt Domnet die Gwynne ſche Cen- 
trifugalpumpe und ald Motor eine Pocomobile, Er führt an, daß 
zur Erlangung einer großen Waffermenge auch eine gehörige Bumpe 
nothwendig jei. Aber eine gewöhnliche Pumpe mit Kolben und 
Klappen, welche 3. B. 2 Eubitmeter Wafler per Minute, d. i. 120 
Eubilmeter (7680 heſſ. Eubiffuß oder 750 heſſ. Ohm) pr. Stunve, 
zu liefern fähig ift, wiegt mindeftens 5000 Kilogramm (100 Eir), 
Eine ſolche ift dabei theuer und ſchwer zu transportiren; außerdem 
erfordert fie eineforgfältige und gute Aufftellung. Dit der Gwynne'- 
ſchen Gentrifugalpumpe, welde mehr als 10,000 Anwendungen in 
England, Norpfranfreih und anderen Yändern Europas gefunden 
bat, fann man das Waffer auf 9 Meter (36 beij. Fuß) auffaugen 
und auf jede Höhe heben, Mit einer Locomobile von 4 Pfervefräften 
fann man pr. Stunde 120 Eubilmeter (750 heſſ. Ohm) Waſſer 
auf 6 Meter (24 heſſ. Fuß) heben bei einem Koblenverbraud von 
40 Pfr. Der Nupeffect beträgt dabei 66 Proc. der verwandten Ar: 
beit, denn wenn der Motor eine conftante Arbeit von 300 filo- 
grammeter entwidelt, jo ift die Peiftung der Pumpe — 200 file: 
grammeter. Die Gywnne'ſche Pumpe erfordert wenig Naum und 
ift trandportabel; die Sorte, welche 2000 Liter (12",2 heil. Ohm) per 
Minute liefert, wiegt mit 4 Meter (16 Fuß) Röhren nur 160 Fir 
logramm (320 Pfo). Eine Gwynne'ſche Pumpe mittlerer Yeiftung 
erfordert für je einen Eubifmeter (6 '/a heſſ. Ohm) Wafler auf eine 
Höhe von 1 Meter (4 heil. Fuß) zu heben a Pferbekraft. — 

Dem Schriften Donnet’s ift eine Tafel Abbildungen zur 
näheren Erläuterung des Gefagten beigefügt. Diefelben zeigen cine 
Brunnnenanlage gewöhnlicher Art, ferner 3 Brunnen nah dem 
Syſtem des Erfinders, nämlich: 1) den der Herren Billet und Renard 
zu yon, ausgeführt im Jahre 1864, mit einer Glode von 0,8 
Meter Durbmeffer und 1,3 Meter Höhe, Geſammttiefe des Brun- 
nens 7,7 Meter, höchfter Waſſerſtand ohne ven Donnet'ihen Ab: 
ſchluß durch die Glode 1,5 Meter, die Waflermenge beträgt 2500 
Liter pr. Minute, 2) Brummen der Herren Milliand und Ducluzel 
| zu St. Etienne. Derjelbe liefert mittelft einer Gwynne' ſchen Eentri- 

fugulpumpe 500 Liter pr. Minute. Er erhält feinen Zuflug durch 
| Quellen aus hartem Geftein, deren Wafler von unten eintreten. 
Die Brunnenmaner, welche auf eine Höhe von 3 Meter ftärter aus 
geführt ift, als darüber, ift auf biefer Höhe durch eine Platte luft: 
dicht gededt. Der untere innere Durchmeſſer beträgt 1,8 Meter, 
die Gefammttiefe 8,5 Meter. 3) Brunnenanlage*nabh Donnet’s 
Syſtem mit Centrifugalpumpe und Locomobilbetrieb für Bewäfle- 
| rung und Begießung. Imnerer Glockendurchmeſſer 1 Meter, 
Glodenhöhe 1,21 Meter, oberer Brunnendurchmeſſer 1,1 Dieter, 
Brunnentiefe 4 Meter, Steighöhe über der Erde 2 Meter, rgie- 
bigfeit 1000 — 2000 Liter per Minute. 

Intereflenten fteht das bemerkte Schriftchen, welches von bem 
Großh. Conſul in Lyon an das Großh. Minifterium eingefandt und 
durch diefe höchſte Staatsbehörde ver Bibliothek des Yandesgewerb- 
vereind überwiefen worden ift, auf vem Bureau des Landesgewerb⸗ 
vereind zur Einficht offen. (Sew.:Bl. f. Helien). 








Maſchine zum Preffen der Seife. 
Bon M. Beyer, Ingenieur in Paris, 


Die Toilettefeifenfabrifation erforbert bei ihrer Ausführung 
Manipulationen und Zeitverlufte, welche den Herflelungspreis der 
Toilettefeife beträchtlich erhöhen und dem Hanbel mit diefem Artikel, 
ber heutzutage ein ſehr ausgedehnter ift, ſehr hinderlich find, 

Die heiß aus dem Sleffel kommende Seife flieht in hölzerne oder 
bledyerne Behälter, worin man fie mebrere Tage läßt, um eine fefte 
Maſſe zu bilren, die man dann in Tafeln oder Stüde zerichneibet, 
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und daun meift bie Hilfe eines Mecanikers erforten, je wirt c# 
vielleicht von Interefie fein, eine Ventil: Anortnung zu erwähnen, 
melde es erlaubt, mit der größten Leichtigkeit und bem gewöhnlichen 


Hülfemitteln des Paboratoriums, vie ſchadhaft gewordenen Ventile | 


wieder herzuftellen. In ter beigegebenen Zeichnung fei A der leicht 
abzufhraubente Cylinder, B vie Kolbenftange, C ter nicht durchbehrte 
einfache Lederſtulplolben. 

Ter Boren des Cylinders F bat einen röbrenförmigen Anſatz F, 


in welden der Kern D eingejhraubt wird, Eine Meine vederſcheibe G 


bewirkt den luftpichten Verſchlufß. Der Stern ſchneidet eben mit der 


Fläche von F ab. Zwiſchen D und E bleibt nur ein ſchmaler nied- | 
riger Ring, der einzige fhäblihe Raum, ven man natürlich nah 


Möglichteit zu verfleinern ſucht. Durch den Kern D gebt eine enge 
Durdbehrung, die mit dem Puftpumpenteller in Verbindung ftebt. 
Sentrecht auf diefe Durchbohrung find zwei ever mehr Yöcher durch 
gebehrt, tie in einer Rinne münten, welche um tum Kern D berum- 
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Läuft. Im diefer Rinne liegt ein ſchmaler Kautſchukring, ein Stüd- 
chen vom einer pafienden bünumwankigen Kautſchuklröhre. Den Durch⸗ 
bohrungen in D ftehen ähnlihe Durbbohrungen in E gegenüber, 
Wir finden auf ver äußeren Seite ebeufalld eine eingedrehte Rinne 
und einen ſchmalen Kautjcufring. 

Das Spiel viefer Ventile ergiebt fi von felbft. Ziehe ich ven 
Kolben in die Höhe, jo dringt die Luft durch bie Durchb 
des Sterns in den Cylinder ein, indem fie ben Kautſchukring hebt. 
Drüde ich ven Kolben herunter, jo legt fi der innen liegende Kaut- 
fchudring auf feine Unterlage auf, während ſich das äußere Ventil 
öffnet. Natürlich vürfen die Ringe nicht ſtraff geſpaunt jein, 
auch nicht aus zu didem Kautſchul beſtehen. t vulcaniſirtes Bara- 


mi ift am beften, Sollte ein Bentil unbrauhbar werben, fo 


bt man das Bodenſtück F los, und kann bann die neuen ſtaut · 
fhudringe auf den Kern leicht aufſchieben. 
Ich glaube, daß dieſe einfache Bentilconftruction wenigftens bei 
Luftpumpen no nicht angewendet worben ift. 
Graz, veu 2. Juni 1866. (Bolytehn. Journ,) 


Englifhes Email für Gußeifen. Die zu emaillirenden 
Gegenftände werben zuvörberft im einem Ofen zwiſchen Sand bis 
um Rotbalüben erhitzt und nah einer halben Stunde dem lang: | 


men Abkühlen überlaffen, hierauf mit heißer verdünnter Schweſel ⸗ 
fäure oter Salyfäure jorgfältig gereinigt, mit Waffer abgejpült und 


dann getrodnet. Sie befinden fib num im na Zuftand zum | 


Auftragen felgender Örunbirung: Man miſcht 6 Th. Flintglas, 3 Th. 
Borazg, 1 Th. Mennige, 1 Tb. Zinnoxyd, ſtößt alles zu feinem Pul« 
ver und erbigt das Gemiſch 4 Stunden lang bis zur Rothgluth; 
zuletzt verftärft man das Feuer, je daß die Maffe halbflüffig wird, 


1 
— 4* 


Mer 


obrungen | 


nimmm fie ſchuell bevans amt ſchredt fie ab, d. h. man wirft fie im 
kaltes Waſſer. Ein Th. dieſer Maſſe wird mit 2 Th. Kuochenpulver 
gemischt und mit Waſſer aufs Feinſte abgerieben, jo daß eine did: 
lie Flüſſigkeit entfteht. Die damit gleichmäßig Äberzogenen Gegen- 
ftänte werben bei höherer Temperatur getreduet und einzeln in 
Muffeln geftellt, in welchen man fie bis zum Berglajen des aufge» 
tragenen Emailgrundes erhitzt. Anf diefen Grund trägt man nach- 
einander folgende 2 Miſchungen auf, die man im gleicher Weife wie 
den erjten Sat bereitet: 1. Schicht. 32 Tb. gebrannte Knochen, 
16 Th. Haolin, 14 Tb. Felripatb, 4 Th. Pottafche werten mit 
Waſſer angerübrt, getrodnet, geglüht und abgeſchredt. Die gepul: 
verte Mafle wird mit 16 Tb. Wintglas, 5" Tb. gebrannten 
Knochen und 3 Tb. calcinirtem Quarz unter Zufat von Waffer zu 
feinem Schlamm zerrieben, aufgetragen und ſcharf getrocknet. 4 Tb. 
| Feldſpath, 4 Th. reiner Saud, 4 Tb. Pottafce, 6 Tb. Boray, 1 Tb. 
Zinneryd, Salpeter, weißer Arfenit, befte Kreite werden gemifcht, 
geglüth, abgefcredt, mit 5" Tb. gebrannten Knechen und mit 
3 TH. Quarz verrieben, ſodann als letzte Schicht auf die verige ge- 
gen. Der nochmals getrodnete Gegenſtand wirt ſchließich in bie 
duffel eingelegt und in einen Ofen gebracht, ähnlich den Porzellan: 
öfen. Beide Schichten geratben gleidyyeitig ins Schmelzen, vermiſchen 
fib und bilten ein Email von blendender Weihe und greßer Weftig: 
feit. (Wiener Int.» Big.) 


Bunte Brillant Lade. In ver Sitzung ver Leipziger polyt. 
Geſellſchaft am 6, April d. 9. zeigte Herr 9. Lange aus Wein- - 
boͤhla bei Meißen ein großes Sortiment der präctigften farbigen 
und zum Theil metallglängenten, von ihm felbft fabricirten Yade 
vor, ſewie viele Arbeiten welde bie aufererventlich vielfeitige Au- 
wentbarteit und Schönheit terfelben zur Anſchauung brachten un 
theilte mit, daß er zu einem großen Theile diefer Yade giftfreie Ani- 
linfarben verwente, und bak feine Fade nicht allein auf allen Arten 
von Gegenftänten vorzüglich gut haften, ſondern auch Picht, Näſſe, 
Hige u. ſ. w. vertragen ohne abzublättern oder riffig zu werden, 
Auch auf biegiamen Gegenftänden, wie Leber Minftlihen Blumen 
u. f. w. verhalten ſich viele Lacke ganz vorzüglich und ertragen ftarfe 
Biegung ohne im mindeften zm brechen oder zu reifen. Ans den ver: 
gelegten Proben, welche großen Beifall fanden, ging hervor, daß 
fich dieſe Lacke beſenders eignen für die verſchiedenſten Metall- 
arbeiten, befonters zum Padiren und Brenciren der Zinkgußwaa- 
ren, Metall»-Zpielwaaren, Blecharbeiten, Metallfolien, Eiſen⸗ 

Kunftgußwaaren u. ſ. w., ferner zur Blumenfabrifstion, Luxuepa- 

pierfabrifation, ja ſelbſt zur Malerei; ferner für alle Arten von Pe» 

terwaaren, für melde beſonders auch der fhwarze Yad ſehr werth⸗ 
voll ift, fo wie der Pad zur Herftellung ver fogenannten Goldſaf⸗ 
fiane; ferner für Helzwaaren, namentlih Dredyölerarbeiten une 
Spielmaaren ; für Gummiwaaren, Glasmalerei u. ſ. w. Ein befen- 
derer Vorzug tiefer Pare befteht and darin, daß viefelben umge 
mein raſch troduen. (Blätter f. Gewerbe, Tedmit u, Induſtrie). 


Ueber Gewinnung von falpetrigfaurem Ammoniaf. 
' Eine comcentrirte Päjung deſes Salzes erhält man, nad Prof. O. 
L. Erpmann ſehr leicht, indem man das innere Rohr eines größeren 
Liebig ſchen Kühlers mit Stüden von koblenfaurem Ammoniak, die 
man mit Waffer befeuchtet, Fült, und vie durch Aufeinanderwirkung 
von Salpeterfänre auf Stärtmehl fi entwidelnten gelben Däm- 
pfe oben in das Rohr, himeinleitet worauf eine concentrirte Löfung 
' des genannten Salzes unten abtropft. 
Deur. f. praft. Chemie.) 


Zur Nachmweifung von Tranbenzuder neben Kobrzuder 
fetst man mach E. Icery zu den Zuderfafte ein Drittel des Bolumens 
einer altalifchen Kupferlöfung, vie durch Uebergießen von "a Aubit- 
centimeter concentrirter Natronlauge unter beftäntigem Umrühren 
bereitet wird. ı Die tecantirte Flüſſigkeii ift forgfältig vor Amme- 
‚ miafzutritt zu bewahren.) Bei Gegeuwart von Invertzuder wandelt 
ſich die tiefblaue Löſung nach 2— 3 Minuten in eine vielettrothe um, 
(D. Ind. Bta.) 








Sand oter einem ähnlichen Körper zu vermengen, wohurd aber das 
Gewicht und Volumen ves Spreugöles bedeutend vermehrt und in 
Folge tes Anhaftens von Nitregigcerin an dem Sande ein bereu- 
tender Verluft herbeigeführt werten würte, Dr. 9. Wurtz in New: 
ort will Nitrogiycerin mit einer Salzlöjung von gleibem jpecif. 
Gewicht, etwa falpeterfaurem Zinkeryd, »Kalt oder-Magneſia, 
mifchen und beim Gebrauch Waſſer zulegen, wodurch das Del nie= | 
derſinken würde und abgezogen werten könnte, Es ift dabei aber ned | 


Bleine Mit 


Die Notbwendigfeit auter Arbeiterwohnungen. Wenn es 
zwar nicht zu leugnen ift, daß die Webmmmgen sumierer ländlichen Ar 
beiter in ben leuten Iabrzebnten meientlich beſſer geworden find, jo Tann e# 
uns doch nicht weniger verbergen bleiben, bak in dieſer Hinſicht noch ſehr 
Vieles geiheben muß, bevor wir von einem befriedigenden Zuſtande ſpre— 
chen bitrfen. Es fei und daber zumächft geftattet, in Nırzen Sitgen bieieni« 
gen Mängel zu erörtern, an welchen ſebr viele umferer Arbeitermehnungen 
noch leiden, wobei mir gerne junefteben, daß cs mande ſebr erfreuliche 
Ausnabme giebt. 

Es fehle Dielen Erabliffeımenes wor Allem im der Regel an dem nötbigen 
Raum. Jedes bderielben pileat aus einer Stube und einer Kammer 
zu beftehen, von welden eritere Fi zum Wohnen, zum Schlafen und zum 
Stechen benlitt wirb und beire Nu 
Wohnungen nicht größer als 21 Fuß fang, 14 Fuß breit und 8m 
Fuß Fi baben alfo einen cubiſchen Inbalt von fah 2,500 Eubiffuß. Da- 
bei kann die Kammer zum Wohnraum eigentlich gar nicht mitgerechnet twer« 
ben, meil fie nicht beizbar ift und in Ermangelung eines Kellert vorzuge- 
weile ale Vorratbsraumm bemugt werben muß. Ge bleibt daher zum ob. 
nen bios die Stube mit einem ungefähren Anbalt von 16-1700 Eubil- 
inf. Nach angeftellten Ermittlungen muß aber eine Wohnung, welche für 
eine ans Mann, Frau ımb brei bie vier Minbern zufammengeleiste Familie 
beitimmt. ift, mindeftens 3000 Gubiffuß Jubalt baben, wenn bie Geſund 
beit ber Inſaſſen nicht benachtheiligt werben ſoll. Es nieht aber nicht me 
ig Wobnumgen, welche jenes genannte Maaf von 2500 Kubilfuh nicht ein» 
mal erreiben. Was jebech noch weit ſchlimmer ift, es finven fi unzäblige 
Wohnungen, melde, obme jene durchſchnittlicht Größe zu überfleigen, nicht 
von einer fondern won zwei ober drei Familien zufammen bemutst werden. Dafı 
die Geſundbeit bierumter jebr feinen muß, verfteht fich von felbft. Dazu fommıt 
neh, bafj in biejen engen Räumen nicht nur gewohnt, ſondern auch geichla- 
fen, gewaſchen und das Eſſen zubereitet wird; auch werden Vorrätbe aller 
Art barin aufbewahrt. Es fammeln fib dadurch im derſelben bie verfchie- 
benartigften Auedſinſtuugen an; bie Abfälle ber Nabrumgsmittel gelangen 
um großen Theil auf den Boden der Zube und verunreinigen durch tore 

Zerweſung bie Yuftr Der Fußtbeden befteht auferdem meift aus Yehmihlag, 
in welchen alle möglichen organischen Stoffe einzieben, um —— nach ibrer 
Zerſetzung bie Luft mir nachtheiligen Gaſen zu erfüllen. ie Gemohnbeit 
ter Leute, Die Fenſter io gut mie gar nicht zu Öffnen, macht bie üben 

gen dieler Thatjachen nur noch ſchlimmer. Wie bie Beicaffenbeit ber 
uft und Des Aufibodens umter folden Umftänden in ven Arbeiterrwobnungen 
meiftentheils fein muß und auch wirkich ift keunt Jeder zur Genüge, tele 
ben fein Beruf häufiger in jene Räume fiber. 

Die Geſundbeit ter Bewohner leidet vor allen Dingen bierunter, na- 
mentlih besienigen Theile® berfelben, welcher die meifte Zeit des Tanes 
innerbalb des Hauſes jeibft zurüldgehalten wird. Wir Fönnen dieſem Um- 
ftande zum Theil jedenfalls bie ftatifiiich fefiftebende Thatſache zuſchreiben, daß 
vie Sterblichleit Der Meinen Kinder auf dem Pande in ben Provinzen Preußen 
unb Polen mabezu doppelt io groß ift, als Die berielben Perionen in den Nhein- 
fanden und Weſtphalen. 

Mindeitens ebenio bedenklich ift aber die Gefabr ver Sittlichleit, wel⸗ 
ce aus der Beſchränktheit Der Wohnungen deren Anfaflen erwächſt. Weun 
unverbeiratbere erwachſene Berionen biebenen Geichlechtes in bemielben 


Raume mit einander fcblafen müflen, fo lann dies mar bie Übelften Folgen 


baben. Selbft bei Menſchen, melde ichon eine Be firtliche Erlenntn iſ 
befiten, wilrbe ein derartiges nabes und beſtändiges Zuſammenfein 

Befabr mit ſich bringen; wie viel mehr muß dies bei umieren Tageldhnern 
ter Fall fein, deren Handlungsweiſe im ber Regel bios nach dem augen 
blicklichen und baudgreifiihen Bergnigen oder Vortheil ſich beftimmt. Tab 
ee blos eine überaus geringe — unſern weiblichen Tagelöhneru 
giebt, weiche ihre Ehre bis zur iratbung unverletzt berwahren, iſt bin« 


reichen betannt; die Urfache biefer tramrigen Erſcheinung liegt nicht zum | 


beit in den unpaffenden Wobhnungen. 


ten in Räumen, melche gleichzeitig ale Schlafftube, Wohnzimmer und Ber- 
ratbelammer md Küche bemutt werben; wenigfiens bied nur mit To großer 
Mübe, daß ımfere Tagelöbnerfrauen ſich meist gar nicht am den Verſuch wagen 
und obne Wivderftreben alle ir n, welche Unreinlichkeit uud Unerbnumg 
mit fih bringen, ertragen. 6 find jene Folgen aber aetwih nicht unmichtig. 
Sie erfireden ſich auf die ganze Hanthaltung der Arbeiter gud vwerbin« 
term daß in vieler bie rechte Wirtbicbaftfichkeit geübt wirt. Der Mangel 


me zufammen find felbit bet dem beſſeren 


oße | 


diefelben wirb- ferner ber Sinn für Keimlichleit und Orbmung | 
bei den Arbeitern unterdrückt. Es laffen fich dieſe nicht wohl aufrecht erhal« 


zu unterſuchen, wie lange vie Miſchung ohne freiwillige Scheidung 
erhalten werben fann. Eeely endlich ſchlägt vor, das Nitreglycerin 
mit größerer Gergfalt darzuftellen, jo daß es ganz jäurefrei ift und 


‚ eine feine Menge einer pulverfürmigen Eubftanz bineinzubringen, 


bie, ohne an ſich eine chemiſche Wirkung auf das Del auszuüben, 
alle etwa entftchende Eäure neutralifiren fol. Daturd ſell jebe 
freiwillige Zerſetzung vermieten werben, 

(Seientifie americain.) 


theilungen. 


derſelben macht ſich deutlich in bem Umftanbe füblbar, daß bie Tagelöbner 
felbft bort, wo fie verbältnißmäßig einen reiben Verdienſt baben, felten bem 
entiprechend aut leben, weil fie mit dem Ihrigen nicht rg: vermör 
gen. Es — übrigens viele der eben beſprechenen Mängel ſelbſt bei 
ver beichränktern Räumlichleit zu vermeiden jein, menn nur bie innere Ein 
richtung der Wohnumgen eine —— wäre. Wir geben am Schluß 
Grundriſſe, nach mel ein altes Familienbaus fo umgebaut werben Tann, 
baf es ben Bebihrfniffen ver Bewohner mebr entſpricht. In dem frolgen- 
ben wollen wir lurz dasjenige anfübren, was uns außer dem geringen Raum 
an unferen Arbeiterwebnungen noch mangelbaft dünkt. 

Biele derſelben find fe leicht gebaut, daſ man es ben Bernebnern kaum 
verbenten fan, wenn fie bie Fenſter gar micht, die Ebüre fo wenig mie 
möglich öffnen; vielmehr alle dur Kochen und eigene Ausdünſtung erzem 
warme Yuft jorgfältig zurüdbalten um die Stube befferzu erwärmen, Die 
Bene befinden ſich auch häufig in einem Zuflanbe, baß ein Definen ber 

{ben unmöglich ift, obne fie in ihrer eignen Eriftenz zu gene Auch 
die meiſt übliche Conftruction der Fenſter, wonach biefe nah Aufen . 
aufgeben, macht ein Oeffnen verielben mißlich, weil fie banı leicht vom 
Winde oder durch Daranfiogen von der Strafe aus jerbroden werben. — 
Senitige —— — find faft mie in der Stube angebracht, fo 
daß alle gasfärmigen 3 ——— ſtete lange Zeit darin zurüdgebalten 
werben und nur jebr allmähfig entweichen loönnen. 

Daß das Ausihlagen det Fußbodene in ben Stuben mit Lehm jehr 
viel zur Unfanberkeit ımb die Geſundbeit gefärbdeuden Beſchaffenheit ber 
Wohnungen beiträgt, wurde ſchon früber ermäbnt. 

Der Mangel eines Kellere macht fich in wielen Häuſern ſebr empfindlich 
‚ Fiblbar. Die Vorrätbe an Nabrimgemitteln, wie Mil, Butter, Rartofs 
fein, aud wohl Fleiſch, werden in folge defien in der Stube oder Kam- 
mer aufgeipeichert, wo fie ſowohl burd ihre Zerfetzungsproducte nachthei⸗ 
lig auf die Geſundheit der Bewohner einwirten, als auch bem Berberben 
und Uubrauchbarwerden leicht ausgeletzt find. Leberes ift re 
anzuſchlagen; wir bebanpten breift, bafı obme Seller ein Arbeiter bem 
Panbe feine geregelte, ben Grundfägen wirthſchaftlicher Sparjamleit ange 
meifene Hausba fübren Tann. 

Die Ställe befinden fich im ber Regel unter einem Dade mit ben 
Wobnränmen, unmittelbar an letstere grenjend; ein Umſtand, melcher ſchon 
‚ in maffiven Gebauden nicht ganz ohne Nachtbeit ift, in bem meiſt ſchlecht 
und leicht gebauten Arbeiterwobnungen aber durchaus ſchädlich wirlen muß. 

Da für den Abfluß der Jauche aut den Ställen nicht gebörig geſorgt ifl, 





fo verbreitet ſich dieſeſbe ringsum nad allen Zeiten, gelangt au im bie 
Mände und den Boden ber Wohnſinbe, um bort eine ug Duelle fol. 
lender Feuchtigleit und jchäblicher Ausbünftumgen ab; . Die enge Ber 


bindung des Stalles mit den Wohnräumen ruft aukerbem ale norbmenbi 
Bene ten Uebelſtand berwor, bak der Düngerbauien im bichter Nähe 
nmder. Der Düngerplatz grenzt gewöhnlich an das Haus oder bleibt mer 
nigſſene mr ein paar Schritte von dieſem entfernt. Da berfeibe nicht ber 
ſenders kunſtvoll angelegt, ſondern mehr jeiner natürlichen Entwickelung 
itberlaffen wird, je verbreiten ſich bie Düngpefie, befonders die jl 
nad allen Seiten, dringen zum Tbeil in tie Wände des Hauſes, meldhe 
faft nie mit Motirichichten E Abbaltung der auffleigenden Feuchngleit ver 
feben find, zurfid, verumreinigen ben Eingang zur Webnumg vud verpeften 
die vLuft. Es geſchiebt bies um fo mebr, ale ber Düngpiat nicht bie® zur 
Ablagerıma für tbieriibe Excremente, ſondern ebeniomwel vom Meuſchen als 
Abort und Fagerflätte für alle Umveinlichleiten benugt wird, melde ibm bed 
zu fähig oder witerlich find, um fie in der Stube E dulden. 

Dabei ift ed noch ein günftiner Fall, wenn ſolche Gegenftänbe ihre 
Stelle gerade auf der Düngerftätte finten:; bäufig lfoınmen fie dicht bei ber 
Eingangstblive zu liegen und es ift Dann laum zu befcpreiben, welcher elel- 
bafte Anblid Jedem, welcher ſolchee Haus betreten mil, vor temielben 
geboten wird. Die Bewohner tragen dabei eine große Schuld, aber fange 
nicht tie ganze, Denn es feblt ren Wohnungen effectiv an Üertlichteiten, 
weile ala zwedmuͤßige Yagerftätte für häusliche Abfälle aller Art benutzt 
werben fönnten. 

Abgejonberte Defräume haben die Wohnungen faft nie. Als Hof wird 
fänmtlicher freier Platz vor und binter bem Haufe von allen barin dlichen 
—— gemeinſam benntzt. An Orbmemng auf demſelden ift nicht zu den⸗ 
en, da kein Einzeiner auf olche zu halten ſich berufen fühlt und man auch 
laum Einen dafür verantwortlich machen lann. Eine Menge von Streitig · 
leiten entfieben durch dieſen Umſtand unter ben Arbeitern. 

(Schluß folgt.) 





Alle Deittheilungen, welche vie Verſendung der Zeitung betreffen 


Yinfs- Straße 10, für renactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburgbanien, zu richten. 





‚ believe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin, 


— — ——— 


FJ. Berggold Verlagebandlung im Berfin. — Für bie Redaenon verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Druct von Wilhelm Baenſch im Leirzig. 
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Diefe werben hiernach in Späne zertbeilt, welde man parfümirt 
und denen man bie Farbſtoffe in ver Farbmühle zufest. Dan 
fäht dann das Gange 3—4 mal zwifchen ven Cylindern ber letzte ⸗ 
ren Maſchine durchgehen, um es in farbe und Parfüm gleichartig 
zu machen, 

Die auf dieſe Art gefärbte und parfümirte Seife wirb gewöhn- 
lih von Arbeitern turd Handarbeit in Epuntform geballt, dann 
trägt man fie in den Erodenraum oder Trodenfaften, wo fie je nad 
ver Größe der Stüde 4—6 Boden verbleibt. Trog dieſer Zeit 
dauer ift fie Tann mur am ber Oberfläche wirklich getrodnet, die 
verbrannt erſcheint und oft vollftäudig ihre ſchöne Farbe und den 
Parfüm verloren bat. 

Um ihr wieder ein Anſehen zu geben, jdrabt man fie mit Hülfe 
von Meffern und wäjcht fie mehrere Male mit Alkohol; dann bringt 
man fie in ein Dampfbad, um ter Oberfläche Glauz zu geben und 
prefit fie ſchließlich in einer Ferm, welde ihr vie mit der Fabrikmarle 
verjehene Geſtalt giebt. 

Das Trodnen ift aber, abgeſehen von ter Schwierigleit einer 
Controle, eine jehr foftipielige Operation; die Trodenfammer erfor: 
dert einen großen Raum und es fommen bie Koſten für die Heizung 
hinzu; das Parfüm vertuftet dabei und die Stüde haben eine ver: 
brammte Strufte, fie find deshalb ibrer Farbe beraubt, was von ent- 
ſchiedenem Nachtheil ift, indem bierburd die Handarbeit des Scha- 
bend, wovon eben die Rede war, nothwendig gemacht wird. Das 
Schaben und Wachen finn koftipielige Handarbeiten, die einen nur 
geringen Erfolg haben. Außerdem verhindert die Dauer der Dpe- 
rationen (beſonders derjenigen der Trodnung) bie durch ven Handel 
verlangten prompten Pieferungen. 

Das Ballen der Stüde mit der Hand verurſacht eine Ausgabe, 
die man zu 10 Franken pr. 100 Dugent, das Schaben oder Waſchen 
zu 7 Franken für diefelbe Menge, das Trodnen zu 5 Fraulen an« 
nehmen kaun. Bei dieſen Annahmen find ter Abfall, ver in dem 
Keffel wieder umgeſchmolzen werden muß, und bie Berlufte au Par- 
fum sc. nicht geredhmet. 

Ungeachtet aller dieſer Koften kommt es bei weiten Berfendungen 
vor, daß die Seife, da fie nur auf der Oberfläche getrocknet ift, hohl 
wird und ihre Ferm verliert, che fie an ihrem Beftimmungsert ſich 
befindet, was ihr ven Hanvelöwerth benimmt, 

Dur die Anwendung der Prefmafhine nad dem Syſtem 
Beyers vermeidet man vollftändig die verſchiedenen Manipulationen, 
der gewöhnlichen Fabrifationsart, fowie Die Zeitverlufte, welche da⸗ 
ran erwachjen und man faun von einem Tag auf den andern uns 
begrenzte Onantitäten Seife unter den verſchiedenen Formen, vie 
man ihr geben will, fertig für ven Hantel berftellen. Man verführt 
dabei auf folgende Weiſe: 

Anſtatt die feuchten Spähne durch die Mühle gehen zu laſſen, 
trodnet man fie vorher, was nicht mehr als eine halbe Stunde er 
forbert. Die Späne gehen dann aus der Farbmühle, wo fie parfü- 
mirt werben, gefärbt und als gleichartige Maſſe heraus, die Direct 
in die Preimafcine eingebracht wird. Dieſe Maſchine zieht die 
Maſſe in trodene und glatte volllommen mit einander verbundene 
Stäbe, die ihre Geftalt nicht verändern, zu welcher Zeit man fie 
auch im Gebraud nimmt, ein Bortheil, der beſouders für den Er- 
port hoch anzuſchlagen if. Durd diefe Preßoperation wird alle 
Haubarbeit, als Schaben, Waſchen, Trodnen, übergangen, deun 
ſobald dic Eeife die Preffe verlaffen bat, wire fie verfchnitten und 
in der Marlenforn geprägt. Die (bei der Fabrikation jo nothwens« 
dige) Gontrote ift leichter und man bat feinen Verluft au Parfün. 

Die früher vorgefhlagenen Preßmaſchinen haben dieſe Ber 
dingungen feineswegs erfüllt; die Seife ging daraus ſehr unvollfom« 
men verbunden hervor, die Oberfläche war zerrijien, und vor Allem 
war es unmöglich, fie trodem zu bearbeiten. Im Wafler angemeit- 
det, blätterte ſich Diefe Seife und hatte feine der Eigenſchaften, bie 
man bei einer gut behandelten Seife autreffen muß. 

Der Erfolg ver Maſchine von Beyer gründet fih auf ein ganz 
eigenthümliches Syftem von Zügen, welches das Auszieben und 
Gomprimiren der Maſſe, mag viefelbe noch fo troden fein, zuläft 
und ihr eine glatte Oberfläche giebt, aud die bei der gewöhnlichen 
Fabritationsart erforderliche Sorgfalt unnöthig macht. Diefe bis 


ins Herz gleihmäßig trodene, und in ver Maſchine einem ftarten 


Drud ausgeſetzte Seife kann ihre Geſtalt nicht verändern, fie behält 
ihre urfprüngliche lebhafte Farbe und, wir wiederhelen es, ohne 
Berluft an Parfüm. 

Berſuche, die im unſerer Gegenwart mit einer mach dem Syſtem 


Beyers conftrwirten Preſtmaſchine erfter Größe gemacht wurten, 
haben die nachfolgenden Refultate ergeben: 
Cylinderdurchmeſſer 0,32 Meter 
| Kelbenhub . . 0,65 „ 
N Inbat . 2 2 2.2.0502 „ 
was einem Gewicht von 50 Kilograuimen Seife entipricht. 
| Born an der Maſchine befinden ſich zwei Züge von elliptifcher 
| Form. Die große Achſe hat eine Yänge von 47 und die Meine 
Achſe von 37 Millimeter, was mit vem Umfang des Broducted Über: 
einftimmt, i 
Die Treibrolle, mit einer Geſchwindigleit von 40 Umdrehungen 
pr. Minute, bewegt ein Scraubenrad, deſſen Nabenbüchſe vie 
Mutter derjenigen Schraube bildet, die den Preffolben führt. Man 
| bat eine Gefammtlänge der Geifenftränge over Stäbe von 31,56 
' Meter in 6 Minuten und 45 Secunden mit einem Gewicht von 
47,34 Rilogrammen beobachtet, d. i. 7 Kilogramm pr. Miunte, 
Die Seife, welche beim Schnitt eine volllommene Gleihartig- 
feit zeigte, wurde nach ihrem Austritt aus der Preßmaſchine der die 
recten Prägung unterwerfen, durch welche fie bie ihr beſtimmte une 
bleibende Geſtalt erbielt. ‘ 
Die Beyer'ſchen Maſchinen find ſolid gebaut und die verfchiebe- 





nen Theile, aus denen fie beftehen, find gut angeordnet, um den 
Gebrauch zu erleichtern. Sie können ebenjowohl durch die Hand, 
als von irgend einem Motor bewegt werden, je nach der Seifen» 
menge, welche man in einer beftimmten Zeit zu bearbeiten bat. 
(Genie industriel.) 
Plagnol's Schränkeifen. Ein fehr einfaches Werkzeug zum 
Schränken von Sägen, das von dem Mafcinenarbeiter Plagnol in 
Paris berrührt und im Bulletin de la Soc. d’eneour. 1866 p. 197 
beichrieben ift, befteht, wie die nachſtehenden Abbildungen zeigen 
(Fig. 1 Seitenanfiht, Fig. 2 Durchſchnitt) aus zwei fleinen, ver⸗ 
ſchieden ſtarken, rechtedigen Platten von gehärtetem Stahl, die durch 
einige Schrauben mit einander verbunden find. Die didere Platte, 
B, iſt 2—3 mm. ftarf, die andere, A, viel ſchwächer. Die Platte B 
Big. 2. 


Big. 1. 





ift an ihren Rändern mit Vförmigen Einſchnitten von größerer ober 
geringerer Deffnung verfehen, vie unter der Blatte A in rechtwinf: 
lig auf die Lange des Werkzeuges ſteheude mehr over weniger breite 
und lange Spalten fortjeten, welde die zu jchräntenden Sägezäbne 
aufnehmen. Wird aljo ein Sagezahn in einen Spalt gebracht, dei: 
fen Breite feiner Die gleich ift und das Werkzeug fo geneigt, daß 
die ſchwächere Platte fih genau an ven Rüden anlegt, fe nimmt bie 
Ebene des Sägeblattes die Mitte des entiprecbenden Einfchnittes ein; 
wird anbererfeits das Werkzeug auf ein feſtſtehendes Sägeblatt ge» 
bracht, fo braucht man es nur als Hebel zu verwenten, um ben 
feitgehaltenen Zahn mach der einen oder anberu Seite aus ber 
Ebene des Blattes auszubiegen. Die größte Ausbiegung des Zab- 
ned fintet ftatt, wenn der Rand des Einfchnittes mit den Slörper 
der Säge in Berührung tritt. Hat man dann mit einem umb dem⸗ 
felben Ausſchnitte vie Zähne einer Säge abwechſelud nad) der einen 
und ber anderen Seite vom Blatt gebogen, jo iſt das Schränten 
mit möglichft großer Negelmäßigfeit bewirkt. (D. Ind.=Atg.) 


Rotronlvcerin. Zu Nobel's Vorſchlag, das Nitroglycerin 
(Nobel’ihes Sprengöl) durch Methylallohol (Holzgeift) unegpledir- 
bar zu machen, bemerkt Prof. Ch. Seely, daß derjelbe in mehreren 
Beziehungen bedenklich fei, 1) wegen ver Koften des Holzgeiftes und 
des Nitroglgcerinverluftes beim Auswajchen, 2) wegen der Flüchtig⸗ 
feit des Holzgeiſtes, der zum Theil am der Luft entweicht, jo daß 
das Nitroglycerin ungeſchützt zurüdbleiben fünne, 3) fei eine che⸗ 
miſche Wirkung zwiſchen beiden Subftanzen wabhrfbeinlich und 4) ſei 
der Holzgeift und deſſen Dampf jehr entzünblih und gebe letzterer, 
mit Luft gemifcht, ein erplodirenves Gemenge. In Amerila find 
noch verjchievene andere Vorſchläge aufgetaudt, das Nitrogiycerin 
unerplebirbar zu machen. Se ift von mebreren Verjonen ganz un- 
abhängig von einander empfohlen werden, dafjelbe — ähnlich wi 
ed Gale für Schießpulver mittelft Glasfaud bewirken will — mit 
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ſchiedenheit der beiden nahe bei einander und in gleicher Höhe liegen- 
den Torfſorten die Schwierigkeit erfennen, welde überhaupt fich bei 
der Schätung größerer Terffomplere darbietet. — 


Die trodene Deitillation auf der —5 land⸗ und 
forſtwirthſchaftlichen Ausſtellung im Wiener Prater. 


Bon Dr. Jacob Breitenlohner. 
Schluß. 

Sowie Überhaupt auf der Ausſtellnug die Urproduction Defter» 
reich mächtig am den Beſchauer herantrat, verhielt es ſich auch mit 
den Bergbau foffiler Brennftoffe, ver Yignite, Braun« und Stein: 
foblen. Faſt alle bevententeren Kohlenlager, wie Auffig» Teplig, 
Buſchtehrad, Fünflirchen, Kladuo, Oftrau, Roſſitz, Wolfseng und 
viele andere entjendeten ihr Kontingent, Nicht in verſchwindenden 
Handſtücken und zerfallenden Broden, fondern, wie es dem Gegen: 
ftande geziemt, in gewaltigen Blöden und monumentartigen Pyra- 

‚ miden, geziert mit den Emblemen des Bergbaues, konnten fie nicht 
verfehlen, Aug' und Gedanken des Borübergehenden mehr denn mo= 
mentan feſtzuhalten. 

Ausgeftelt waren auch Ceals])und Briquettes, letztere von ber 
Nordbahngeſellſchaft in Oftrau, der Kohlengewerkſchaft in Roſſitz, 
von Unterwalter und Nowal in Wien aus fünffirchener Kohlenklein 
und Koblenabfällen, in Eplinver: und Ziegelform. Sehr dicht und 
bart iſt die Preßkohle von der ſcharfbackenden Roffiger Koble. So 
beitebent auch die erponirten Briquettes nad Form und Ausjeben 
und ihr mäßiger Kaufpreis jein mögen, wird es wohl noch auf lange: 
bin bei ven Verjuchen jein Bewenden haben. Werben doch immer 
Decennien erbeiicht, das Heer von Borurtbeilen und Hinderniſſen 
niederzumerfen, welde jere neue und ungewohnte Sache, fei fie noch 
jo gut, befümpfen. 

Die Fortſchrittsloſigleit in der Gonftruction practiicher Feue- 
rungen iſt einer allgemeineren Einführung der Briquettes gerade 
nicht förderlich, und in ihrer vorliegenden Form find fie für Zimmer: 
heizung zu fchwerfällig und unhandſam. Ob die Profperität dieſes 
jungen, nicht genug aufzumunternden Induftriezweiges von einem 
billigen und rationellen Binvemittel, wovon eines unter dem Namen 
Briquettepech, zur Ausftellung kam, abhängt, ift wohl überhaupt eine 
relative Frage, die nur bei nicht badenven und mageren Kohlen in's 
Gewicht fallen fan. Es.wäre eine beveutenbe, ötonemijche Errungen- 
jbaft, die ungeheueren Maſſen Kohlenklein auf zweckentſprechende 
Weife in billige Wertherzeuger umzugeftalten. 

Eine verdiente Beachtung fand die transportable Beleuchtung 
mit Aftragalgas, auf Falten Wege erzeugt, von Ingentenr Markus 


in Wien, die bereits zur vollen Befriedigung in Fabrilen, Theatern | 


und Hotels eingeführt ift und pas Leuchtgas an Schönheit und Bil- 
ligfeit übertrifft. Auch Mongruel’s neuer Beleuchtungsapparat mit 
Atmojpbäricgas war in der Halle zu jeben, 

An die fojfilen Brennftoffe knüpft ſich eine umfaſſende Induſtrie. 
Da fie ausfchliehlid in der Verwerthung der Deftillationsproducte 
gipfelt, jell der Gleichartigkeit wegen auch zugleich der Erzeugniſſe 
aus Bergöl, Erdwachs und Kohlenſchiefer unter Einem gedacht wer: 
ten, Diefe legtgenannten Rohſtoffe waren vertreten dur einen 
Diod Kohlenſchiefer aus Steierderf im Banate, rohen und unge: 
ſchmolzenen Ozokerit aus Galizien und verſchiedene Bergöle oder 
Naphtba, wovon auch Proben aus Ungarn und der Militärgrenze, 
theilweije noch unansgebeutet, vorlagen. 

Bon den mannigfaltigen Producten der trodenen Deitillation 
find anzuführen: Paraffin, Benzin, Theerbenzin, Fleckenwaſſer, 


Naphthaſprit, Photogen, Solaröl, Petroleum, Kreofotöle, Mineral: | 


öle zum Gonferviren, Benzinlat, Asphaltlack, Eifenlad, Mineral: 
firmig, Aspbaltfirnig, Holzfirnig, Mineralanftrih für Holz und 
Metall in allen Farben, Asphaltdachanſtrich, Mineralichmierdle und 
Fettſurrogate, waflerflare Maſchinenputzöle, abgenampfter Gastbeer, 
Brigquettepech, Asphaltpech, Mineraliciffspech, Asphalt in Blöcken, 
Steinitt, Flammruß, Yampenruf, ferner Keraſin, ein Naphthalin— 
roth von Scienel, geſchmolzenes und fnblimirtes Naphthalin, flüſſige 
und feſte Phenylfäure, phenylfaurer Half zur Desinfection und Pi: 
erinjänre, wie man fieht, oft jebr weitichweifige Benennungen ein 
und deſſelben Gegenſtandes. Ueber Anilin, Anilinfarben und Ver: 
wanbted war auf Der ganzen Ausftellung nichts zu entveden. 

Die vorhandenen Peuchtöle und PBaraffine ftammten von Berg⸗ 
bl, Ertwachs und Kehlenſchiefer. Dieſe Bropnctionsbrande aus 





Braunkohle ſcheint ebenfalls in Oeſterreich ausgelebt zu haben. 
Wageumaun lieferte galiziſches, walachiſches und amerikauiſches Be- 
troleum, Die aus Orawicza ausgeſtellten Kohlenſchieferöle zeichne= 
ten ſich rüdjichtlich des Robftoffes durch beſondere Schönheit aus. 
Wenu das Solaröl von gleiher Dichte und Reinheit, fowie entipre: 
chendem Preis zu Markte kömmt, jo fann man ver Fabrik und deu 
Abnehmern nur gratuliren; denn nur allzuhäufig werden vie Objefte 
zur Ausftellung eigens hergerichtet, und man befommt, dem eigemt- 
lichen Zwecle zuwider, nicht die marktgängige Waare, ſondern nur 
Paratejachen zu fehen. 

Die aufgeftellten PBaraffine befunteten fchen ter äuferen Er- 
ſcheinung nach ihre Abftammung. Se zeichnet fih das Paraffin aus 
Bergöl und Erdwachs durch eigenthümliden Glanz vor allen an- 
deren aus. Nicht minder oscilliren die Schmelzpunfte zwifchen zehn 
Gentigraben. 

Drawicza brachte Tafeln und einen Blod, welcher die Structur 
diefes Parafſins aus Nohlenjchiefer im Junern einer größern Maſſe 
zeigte. Auch andere Fabriken ftellten mehr minder gelungene Paraf- 
finmufter aus. Unanſehnliche und abgeſchmutzte Handftüde, wie die 
von ven Kaufleuten Fraukl, Mahler und Eſchenbacher in Prag 
könuen füglich ein andermal wegbleiben. 

In der Paraffininduſtrie ift in kurzer Zeit Unglaubliches geleiftet 
worden. Seit einem Luſtrum ging der Preis mit gleichzeitiger Ber- 
befferung der Qualität um mehr 8 vie Hälfte zurüd. Diefer sort: 
ſchritt war vellgiltig durch vie reihe Erpofition der Paraffinkerjeu 
documentirt. Ste beftachen das Auge durch ihren Schmelz und ihre 
Transparenz. Den Wettpreis trägt unftreitig Pilz in Wloridsperf 
bei Wien davon, welde Fabrik viel Ozokerit zu verarbeiten und ſich 
um Paraffinveinigung und Kerzenguß nennenswerthe Vervienite ges 
macht zu haben ſcheint. Das Baraffin zeichnet ſich durch alabalterne 
Reinheit, hohen Schmelzpunkt und billigen Preis vor allen anteren 
aus und dürfte bereits am Ziele angelangt fein, das ſich die Bar- 
affinfabrifation überhaupt fteden mufte, dem Stearin ebenbürtig 

egenüberzuftehn. Das Bergöl und hinterher der Ozolerit haben ver 
Saraffininpuftrie erneuten Impuls geliehen. 

Mag das Paraffin hunderterlei Heine Anwendungen in Künften 
und Gewerben finden, mag man auch beſonders von ber Conjervi» 
rung des Fleiſches mittelft Paraffin mit wichtiger Miene ſprechen — 
Leben und Beſtand dieſes eminenten Körpers ıft und bleibt die Ker- 
zenfabrilation. 

Die ſogenaunten Vatent-Oekonomie-Kerzen von Wagenmanu 
ſchienen aus mißratheuem oder verſetztem Paraffin zu beſtehen; ſie 
find unauſehnlich und ſchmierig. Eine Masle und nichts weiter iſt 
ferner bie Farbengebung, Sefchmadjade iſt fie nicht. Auch das Rip- 
pen der Kerzen iſt micht wiel mehr als ein bloßes Austunftsmittel, 
berechnet auf optiſche Täuſchung. An dieſem Orte wäre auch Einiges 
über die beliebte, venommiftiiche Nomenclatur zu benterfen. Was 
follen Namen, wie Hesperns-Alabafter-Brillant- Pradhtferzen eigent- 
lich befagen? Iſt die Kerze gut und zugleich billig, jo kann es nur 
dem Paraffin zur Auszeichnung gereichen, ift fie hingegen ſchlecht, jo 
wird fie auch die hochtrabendſte Bezeichnung nicht beffer machen, 
Die Manie abjurder Namensſchöpfung gebt ſchon jo weit, daß ſich 
fogar ein Argand» Schwieröl auf der Erpofition einftellte, welches 
höchſtens ald ſchmieriges Argandöl die Scranten eines zuläffigen 
Einnes paſſiren könnte. 

Nicht übergeben dürfen wir den phenyljauren Kalt als Desin» 
fectionsmittel, noch weniger rohes Kreofot und Mineralöle zur Confer- 
virung des. Holzes. Die ausgeftellten imprägnirten Holzbrettchen und 
Holzwaaren waren nad Boucherie mit Kupfervitriol getränft, Das- 
felbe ſcheint aud mit den Schwellen der Fall zu fein, welche bie 
Genjervirung derfelben nad) einer Reibe von Jahren gegenüber un- 
getränften demonftrirten. Die Imprägnirungsmaffe für Eifenbahn« 
jhwellen von Haller in Gras ift hingegen wahrfheinlih einjclä: 
gigen Urfprungs. Imprägnirungsverfuce mit Hreojotölen wurden 
ſchon mehrfach von Bahnverwaltungen und Schiffsbauern in größe: 
rem Maßſtabe ausgeführt. Für Seebauten erwieh ſich das Kreoſot 
wirkungslos, und in der Bahntechnik geht das Beſtreben dahin, bie 
Verwendung von Holz zur Unterbettung der Schienen möglichft zu 
umgehen, 

Kreoſotöle fallen bei Torf und Braunfoble in läftiger Menge ab. 
Die Steinfohle Tiefert hingegen Karboljäure oder Bbenplfäntt, 


welche in ihren Wirkungen nicht mit denen von Kreoſot zu verwech⸗ 
jeln iſt. Die umftändfiden Metboven und die unglüdlice Form, in 
ber man Das Kreoſot dem Holzkörper oft einzuverleiben fuchte, muß- 
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ten cher abjichreden ala aufmuntern. Die einfachſte Infiltration 
ſichert den günſtigſten Erfolg, nur muß das Holz gut lufttroden 
jein und mit heißent, möglichft paraffinhaltigen Kreoſot, am beften im 
luftleeren Raume getränft werben. 

Im Allgemeinen haben jehr angejproden vie Ausitellungen über 
Berwerthung des Steintohlentheers von Bojd und Wagenmaun in 
Wien, welch' legterer eine reiche Collection jeines großartigen Eta- 
bliffements vorführte. 

In weiterer Anwendung ber Deftillationsprobucte find zu ver 
zeichnen: Dad-GSteinpappe oder Dachpappe, Dachfilz, Theerfilz, 
waſſerdichte Theerleinwanp, Blaſen und Deden und Asphaltröhren, 
lauter Induftriebrandyen, welche mehr oder weniger nach voller Eri⸗ 


ftenz ringen und oft die Mleinlichften Schwierigkeiten zu befiegen | 


haben. 

Wenn wir noch der ſchönen Pampencollectionen von Brinner 
und Ditmar, der Docte von Weinfurter, der Betroleumnadhtlichter 
von Köpf gedenken und und noch etwas bei Diwerzaf in Wien ver: 
halten, welder recht practiſche Meß- und Aufbewahrungsapparate 
für Petroleum, ferner Transportgefäße, Fülllannen, Stänter und 
andere in ven Petroleumhandel einjchlagente Geräthichaften aus— 


ftellte, fo glauben wir hiermit umftändlid und unparteiiich ven | 


Stanppunft bezeichnet zu haben, welden vie trodene Deitillation auf 
ver Ausstellung in Wien eingenommen, und worüber ein eingehen- 
ter Bericht bei manchen Interejienten des Auslandes einige freund» 
liche Aufnahme finden dürfte. 


Ueber das Borlommen von Indium im fogenannten 
Dfenraude der —— auf Julinshütte bei 
oslar am Harz. 
Bon Prof. Böttger. 

Durd) die Freundlichleit des Herrn Hüttemmeifters Siegemamı, 
Betriebsdirectors der herzogl. Braunſchweig'ſchen Yuliushiltte uns 
weit Goslar amı Harz, kam ich jüngft in den Beſitz einer nicht un« 
bedeutenden (ca. 200 Pfd. betragenten) Quantität von in ben 
Scornfteinen dertiger Zint-Röftöfen ſich anfammelnvem Ofenraud), 
einem überaus leichten, graufhwarzen Fluaftaube, in welchen nad 
einer vorläufig damit vorgenommenen chemiſchen Behandlung, jpec- 
tralanalytiich, deutliche Spuren von Indium erkannt werben fonne 
ten. Außerdem ließen fid neben einer großen Menge fremvartiger, 
beim Reinigen ver betreffenten Schernfteine, zufällig dazu gefom« 
mener, meift aus Stiefelfäure, Thonerve, Half, Sohle u. ſ. w. bes 
ftehender Steffe, nicht unerheblihe Quantitäten [hwefligjaurer Ver: 
bindungen, vesgleihen Verbindungen ven Kupfer, Kijen, int, 
Cadmium, arfeniger Säure und Thallinm darin nachweiſen. Um 
nun das Indium daraus auf eine wo möglich wohlfeile und einfache 
Weiſe zu gewinnen, ſchlug ich die mannichjaltigften Wege ein, bis 
id) endlich durch die Zuhülfenahme von Oralfäure ein Mittel faud, 
das mir vworgeftredte Ziel glüdlich zu erreiben, In den meilten 
Fällen nahm ih 6— 8 Bf. ſolchen Ofenrauchs auf einmal in Ar— 


beit und verfuhr damit, wie folgt. Derjelbe wird mit gewöhnlicher | 


roher Salzjäure in reichlicher Menge in einer geräumigen Porzellan- 
ſchale überjhüttet und ca. "a Stunte lang, unter Umrühren, damit 
gelocht, der ganze Juhalt der Schale ſodaun anf ein großes Yein- 
wanfilter gebracht und die durchlaufende Flüffigkeit, nad längerem 
ruhigen Steben, ſchließlich nochmals durch Yeinwand filtrirt, um fie 
möglichſt Mar zu erhalten, In viefe ſtart jaure Flüſſiglkeit wirft 


man num eine Anzahl gewöhnliche möglichft dicke Zintblechtafeln, 


rührt von Zeit zu Zeit um und läßt fo die Einwirkung des Zinfs 
bei mittlerer Temperatur ca. 6 Stunden lang andauern. Nach Ab- 
lauf dieſer Zeit hat die Wafleritoffgasentwidelung .aufgebört, alle 
durch das Zink fallbaren Metalle haben ſich in Öeftait eines jammet- 
ſchwarzen Pulvers, theils auf dem Boden der Porzellanichale, theils 
den Zinfblcdtafeln feſt anhaftend, aus der Flüſſigkeit abgeſchieden. 
Jetzt entfernt man durch Decautiren die über dem Zink ſtehende 
Flüfſigkeit, ſammelt das ſammetſchwarze zarte Metallpulver auf eis 
nem doppelten Papierfilter und ſüßt es hier ſo lange mit ſiedendem 
Waſſer aus, bis die ablaufende Flüfſſiglkeit durch Schwefelammonium 
nicht im mindeſten mehr auf Eiſen reagirt. Hierauf kocht man das 
ſchwarze, aus Kupfer, Arſenik, Cadmium, Thallium und Indium 
beſtehende Metallpulver mit einer concentrirten Löſung gewöhnlicher 
fäufliher Dralſaure eine halbe Stunde lang, verdünnt vie heiße 
Flüſſigkeit mit einer reichlichen Menge veftillirten Waſſers und fils 





trirt. Die ablaufende, aus canmium= und thalliumhaltigem oralfau- 
ren Indiumoxyd beftehende Flüſſigkeit werfegt man jegt mit einem 
großen Ueberſchuß von Aetzammoniakflüſſigleit, ver dadurch ent 
ftehente (wie Thonerdehydrat ausfehenve) fchleimige, graumeiße, 
| neh immer Spuren von Cadmium und Thalliumoryd enthaltende 
| Niererichlag von Indiumorydhydrat wirb einige Male mit Ammo— 
niaffläffigkeit ausgefocht und ſchließlich mit heißem Waſſer fo lange 
ausgefüßt, bis verfelbe im Spectralapparate feine Spur der Thal- 
liumlinie zu grfennen giebt; dann erweiſt er fich zugleih auch als 
cadmiumfrei und läßt im biefem volllommen reinen Zuftaude vie ins 
tenfiv blaue Indiumlinie auf brillante Weife bervortreten. 
Sollten indeß bei nicht gehöriger Beachtung der einen oder au— 


Indinmoryohybrate noch Spuren von Eiſenorxyd anbaften, jo bleibt 

nichts weiter übrig, als folde nad dem von Dr. C. Winkler ange 

ebenen Verfahren daraus zu entfernen, indem man das betreffende 

Hydrat im Salzfäure löft, die Yöfung in der Siedhitze jo lange mit 

ſchwefligſaurem Natron behandelt, bis alles Eiſenoxyd in Orydul 

übergeführt ift, und dann die volllommen erfaltete Löſung mit friſch 
‚ gefälltem kohlenſauren Baryt, unter gleichzeitigem Ginleiten von 
Koblenfäure, einige Minuten lang umrührt. Da der fohlenjaure 
Baryt das Indiumoxyd aus feiner Löſung vollſtändig niederſchlägt, 
Dagegen auf das etwa vorhandene Eiſen in Form ſeines Oxyduls 
nicht wirft, jo beftebt ſchließlich ver abfiltrirte, mit falten Waſſer 
gehörig ausgefühte Niederfchlag lediglich aus foblenfaurem Indium- 
oxyd und überjchitifigem kohlenſauren Baryt. Wird verfelbe hierauf 
mit verbünnter Schwefeljäure einige Zeit lana digerirt und bie von 
dem ſich bildenden ſchwefelſauren Baryt abfiltrirte Löſung des ſchwe⸗ 
felfauren Inbiumoryps mit Ammoniak verfept, jo gewinnt man ein 
chemiſch reines Judiumoxydhydrat, aus melden fi nah dem von 
ben Entvedern bes Inbiums, ven Profeſſoren Reid und Richter in 
Treiberg, befolgten Berfahren, das reine Metall mit Yeichtigfeit dar— 
ftellen läßt. 

Die Nadyweifung von Indium, diefes zur Zeit noch fo außer⸗ 
orbentlich jeltenen, bisher nur in Freiberger Zinferzen vorgefuntenen 
und baraus gewonnenen Metalles, in einem völlig werthloſen Hütten« 
produfte, wie ber bier ermähnte bei ver Zugutmadhung von Zinkerzen 
aus dem Nammelsberge, auf der Auliushltte bei Goflar, auftretende 
Ofenrauch, dürfte vielleicht den einen oter anteren meiner Collegen 
veranlaffen, noch weitere Verſuche mit ähnlichen Abfällen anderer 
| auf die Verarbeitung von Zinkerzen angewiefener Fabriken anzu— 
| ftellen. Die Ausbente des mehrgenannten Ofenrauchs an Iubiums» 
| oryb tft im Ganzen genommen eime nicht ganz unerbeblide, indem 
ſich viefelbe im Durchſchuitt recht gut auf "so Procent veranjchlagen 
| läft. (Bolyt. Notizbi.) 
| 
| 


Kefjel zur Production überhigten Dampfes. 


Dem Herrn Gottfried Sommer, Maſchinenbauer in Chicago, 
verbanfen wir über dort neu aufgeflommene Dampftefiel Notizen, 
welche wir in folgendem mittheilen. 

Während man feither überhigten Dampf, welcher fir die Brenn 
ftofföfonomie beſonders günftig it, in der Weife erzeugte, vaf man 
\ ben in gewöhnlicher Weife erzeugten gejättigten Dampf mittelft eines 
gebeizten Rbhrenſyſtemes überhitzte, jo der neue Apparat ben über: 
bisten Dampf jofert bilden. 

Der Keſſel beitcht aus einem beinahe Augelförmigen oben und 
unten abgeplatteten Gefähe von Önfeifen von 2—3 Fuß Durd- 
mefjer und ca, 1"2 Zoll Wanpdftärke. Seine Einmauerung ift ähne 
lich der eines Vrennapparates over Waſchleſſels. Eine ſenkrecht von 
oben bis ungefähr zur Mitte des Keffels binabreichenve Röhre, am 
Ente mit einem fein gelödherten Seiher vwerbunten, jell bei jever 
Revolution der Dampfmaſchine — eine gleihmäßige Heizung vor 
ausgeſetzt — tem Keſſel in feinen Waflerftrahlen gerade jo viel 
Waſſer zuführen, als er zur Production des nöthigen Danıpfes 
braucht. Neben ter Eintrittsöffnung des Waſſers ift ein weiteres 
mit einem Cinlafventil verjebenes Rohr zur Abführung des ent- 
widelten Dampfes angebrabt. Ein Sicherheitöventil ſoll verbüten, 
daß die Dampfſpannung 120 Bio, per Quadratzoll überfteige. 

Während nun ein gewöhnlicher Dampfleſſel Waflerbehälter, 
Dampferzeuger und Dampfbehälter zugleich it, hat ver vorliegende 
feinen Wafjerraum, er ift nur Dampferzeuner und Dampfbebälter, 
da das ihm dur den Seiher zugeführte Waſſer jofert in Dampf 
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bern Operation des bier ausführlid beihriebenen Verfahrens, dem 
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und zwar in überbieten Dampf verwandelt werben fell. Die zur 
Speifung des Keſſels verwenvete Pumpe ift jo angeorpnet, daß ihr 


Hub ſich vergrößern oder verkleinern läßt, ſodaß hiedurch Waſſerzu⸗ 


fluß und Dampfipannung ollfommen vegulirt werden können. Dentt 
man ſich ven Keſſel erbigt, je leuchtet die Schnelligkeit der Dampf- 
entwidlung aus ven feinen in ven Keſſel gefchlenderten Wafferftrah: 
len ein, ſelbſt bei einer gegen gewöhnliche Verhältniſſe weſentlich 
reducirten Heizfläche. 

Die bierans entipringenden Vortheile ſollen geringerer Raum 
des Keſſels, Billigfeit ver Anlagekoften und Ungefährlichfeit bei einer 
etwaigen Erplofion jein, da im falle einer jolden keinerlei große 

Mailen beibädigend wirken fönnen. 

Ein ‚gerecbted Bedenlen ift die Haltbarkeit folder Keſſel gegen 
bie zerftöreude Wirkung des Feuers. Doch ſollen Anlagen folder 
Art ſchon jett jeit 9 Monaten im Betriebe fein, fo z. B. beftebt die 
größte derjelben in einem Paar mit einander verbundener Keſſel von 
je 3 Fuß Durchmeſſer und mit gemeinfchaftlicher Neuerung, weldıe 
bei einer Dampfſpaunung von 120 Pd. eine Dampfmaſchine von 
20 Pferden zu fpeifen im Stande fein foll. 

Württ. BL. f. Gewerbe u. Handel.) 


Ueber Bereitung von im Wafjer löslichem Berlinerblan | 


als Yujectionsfarbe. 
Bon Brof. Dr. Ernft Brüde in Wien, 


Das löslidie Berlinerblau bat ſich in menerer Zeit unter Unas 
tomen und Phyſiologen einen ausgezeichneten Nuf erworben und es 
verbient tenjelben nad meiner nunmehr bald achtjährigen Erfah— 
rung vollfommen. Schröder van der Kolf wird als derjenige 
genannt, der es zuerſt gebraucht bat: ich babe feine Anwendung durch 
Ludwig kennen gelernt, ver ſchon in Zürich damit imjicrt batte. 


So viele Borfehriften jeitden über Die Bereitung publicirt find, fo | 


finde ich doch diejenigen, welche zur Darftellung eines troduen Pro- 
ducts gegeben find, theils unvollftändig und deshalb unficer, theils 
complicirter als es nothwendig iſt. 

Ich lie es zuerſt im Jahr 1858 vom Dr. Se zelkew, ber ba= 
mals in meinem Yaboratortum arbeitete, nad einer Borſchrift dar⸗ 
ftellen, welche Dr. R. Beier? in Böttger' 8 polotechnifchen No« 
tizblatt Jahrg. XII. S. 184 gegeben batte, und melde lehrt, eine 
—— Biutlangenfalztäfung mit fo viel einer verbünnten 

bſung von Eifenfesquichlerid zu fällen, daß darin nur balb fo viel 
Chlor enthalten ift, als zur Zerſetzung nötbig, und ven auf dem 
Filter geſammelten Niederſchlag auszuwaſchen. Ich entfinne mich, 
daß ſchon damals das Verfahren morificirt wurde, und ſpäter habe 
ich, um ſicher ein vollftändig und leicht lösliches Produet zu erhalten, 
einen viel größeren Ueberſchuß von Blutlaugenfalz angewendet. Ich 
goß unter ftetem Umrühren von einer ſtark verbünnten Eiſeuchlorid⸗ 
löfung nur fo viel in eine concentürte Yöfung von Blutlaugenfalz, 
daß das Gewicht des verwendeten Eifendlorivs Yıo bis des Ge— 
wichte des verwendeten Blntlaugenfalzes betrug. Nachdem der Nieder⸗ 
ſchlag ſich abgeſetzt hatte, wurde er auf einen Spigbentel gebracht 
und, was farbig durchlief, jo lange wieder aufgeleert, bis eine Hare 
gelbe Flüſſigkeit abtropfte. Nachdem auf diefe Weife der ganze 
Niederſchlag gefammelt war, wurbe er fe lange mit wenig Waſſer 
gewaſchen, bis daffelbe anfing fich ſſark blau zu färben. Dann wurde 
fein neues mehr aufgegoflen, man wartete ab, bis alles abgetropft war 
und ſchlug dann ven Spigbentel mit feinem Inhalte in Lagen von 
orbinären Fließpapier, damit dieß weiter Fluſſigkeit aufſauge. Nach⸗ 
dem man das Papier noch ein» oder zweimal gewedhielt und die 
Maſſe hiureichende Eonfiftenz erlangt batte, wurde fic fammtt dem 
Spitzbeutel in Fliekpapier gewidelt, in eine ftarfe Schraubenprefie 
gebracht, troden abgeprefit und bierauf in Stüde zerbrodien und an 
ber Luft getrodnet, Einmal geſchah es, wahrjdeinlic durch mangels 


baftes Umrübhren beim Eingießen des Eiſenchlorids, daß ein Theil | 


des Niederfchlages umlöslih wurde; das übrige war aber darum 
nicht verloren. Nachdem bie Maffe auf den Spitzbeutel gebradıt 
und qut abgetropft war, wurde fie in wenig Waſſer wieder aufgelöft, 
vom unlösliben Berlinerblau abfiltrirt und aus dem Filtrat das 
löslihe durch eine comcentrirte Löſung von ſchwefelſaurem Natron 
ausgefällt, Der Niederſchlag wurde auf den Spitzbeutel gebracht 
und verfahren wie vorhin angegeben. Das jo erhaltene Product 
hatte ein noch befferes Ansfehen wie das frühere, weil es weniger 
mit Blutlangenfals verunreinigt war. Für die Praxis hat intek 


... 
ar 


\ jene Verunreinigung, wenn fie einen gewiſſen Grad nicht überfchrei- 
\ tet, feinen Nachtbeil. 

In neuerer Zeit habe ich im Kleinen ein Berfahren eingejchla- 
gen, daß ſich durch größere Wohlfeilheit empfiehlt. Ich bereitete 
eine Löſung von Blutlaugenfalz, je daß 217 Grm, auf je 1 Liter 
\ Blüffigfeit famen, und eine Löſung von Eiſenchlorid, indem ich 1 Ge: 

wichtötheil won künftlichem feiten Eiſenchlorid in 10 Gewichtötheilen 
| Wafler löfte. Bon beiven Löfungen nahm ich gleiche Volumina unt 
fügte zu jevem von beiten das doppelte feines Volumens einer (fal- 
ten) concentrirten Yöfung von ſchwefelſaurem Natron, Dann 
! mifchte ich Die flüffigteiten, indem ich die Eiſenchloridlöſung in bie 
Blutlaugenſalzlöſung unter ſtetem Umrühren hineingoß. Der Nie⸗ 
derſchlag wurde, da der Verſuch nur mit geringen Mengen auge- 
ſtellt war, nicht auf dem Spisbeutel, ſondern auf ven Filter gefam- 
melt und ähnlich wie fonft behandelt. Das Product, welches ich er: 
bielt, war leicht und volllommen löslich und ein paar Injectionen, 
welche ich damit gemacht, find gelungen wie vie früheren. 
(M. Schulge’s Ardiv. f. mifr. Anat.) 


Ueber das Hochätzen von Zink auf galvaniihem Wege. 
Bon Prof. Böttger. 


j 
| Im vorjährigen Jahresberichte unferes phyſikaliſchen Vereins 
babe ich anf Seite 73 ausführlich eines Verfahrens, bezüglich der 
Hochätzung von Zink, auf chemiſchem Wege, Erwähnung gethan, wel- 
ches unftreitig mehrfache Vorzüge vor dem im Jahre 1856 von mir 
empfohlenen Verfahren durcbliden lieh. Wenngleich daffelbe nun 
aber auch ſchon mancher tehnijchen Verwendung fähig war, fo ge 
nügte es doch immer noch nicht, in vorfommenven Fällen ven Holz: 
ſchnitt zu erfegen, indem bei noch fo fergfältig ausgeführter Ope- 
ration die hedgeägten Stellen fertan noch an genügenver Höbe au 
wünſchen übrig ließen. Bei ferneren Verſuchen, Zink in mo mög: 
lich noch erhabenerer Manier zu ätzen, fand ich endlich in ver Mitan- 
, wendung eines ſchwachen galvanifhen Stromes das hierzu geeignetfte 
\ Mittel. Hat man nämlich auf die in oben citirter Stelle angebeu: 
tete Weife eine mit Salzjäure und Sand gehörig blank geſcheuerte 
\ Zintplatte mit einer Blatindleritlöfung beſchrieben, ſedann mir 
 Wafler abgewafden und im noch feuchtem Zuſtande in eine Auflö- 
‘ fung von Kaliumgeltchnanür auf wenige Augenblide gelegt, um 
die ganze Oberfläche ver Blatte (d. h. die auf derſelben befinplichen 
Schriftzüge ſewohl wie die unbeſchriebenen Stellen) mit einer ganz 
dünnen Schicht metallifhen Goldes zu befleiden, jo fieht man nad 
bierauf erfolgter Einlage der Platte in höchſt verbünnte Salpeter- 
fäure (1 Theil S Säure von 1,2 fpec. Gewicht mit 16 Theilen Wai- 
fer vermifcht) in furzer Zeit, beſonders wenn man das in der Säure 
liegenve Zintbled fortwährend mit einem Meinen Pinfel überfährt, 
die auf der unbeichriebenen Zinkfläche abgelagerte dünne Goldſchicht 
ſich abblättern, während Das auf ver Platinfchrift figende Gold feft 
darauf haften bleibt. Durch ein längere Zeit andauerndes Bermeilen 
eines ſolchen Bleches in genannter Säure laſſen ſich nun, wie ich 
früher gezeigt, die in Goldſchrift auftretenden Schriftzüge zwar ſchon 
in ziemlich ſtark erhabener Manier ätzen; indeß erzielt man dech 
noch weit jtärfere Effecte, wenn man nunmehr eine auf jelde Weiſe 
| diemifch geäßte Zinfplatte mit der pofitiven Eleltrode eines mäßig 
| ftark erregten Volta'ſchen Elementes verbindet, die negative Eleftrode 
Dagegen im ein dünnes gleich, großes Kupferbleh ausmünden läßt 
und dann beide Platten innerhalb einer concentrirten Löſung von 
ſchwefelſaurem Zintoryd auf eine Entfernung von wenigen Sollen 
einander ſentrecht gegenüberſtellt. Man läßt die Einwirkung des 
Stromes dann fo lange andanern, biß die gewünſchte Höhe der Aetz⸗ 
| ung erreicht ift, was in den meiften Fällen fchon in ganz kurzer Zeit 
geſchehen zu fein pflegt. Während nämlid das Zinf von ven unbe 
ſchriebenen blanten Stellen ver mit der pofitiven Eleftrove verbundenen 
Platte durch die galvaniſche Action in Auflöfung geht, lagert ſich eine 
äquivalente Menge metallifhen Zinfs auf der mit ber negativen 
Elektrode verbundenen Hupferplatte ab. Auf ſolche Weife ift es mir 
in der That gelungen, binreihend hoch geätte Zinkplatten vie den 
Holzſchnitt erfegen fönnen, zu erzielen, Ein vollfommenes Gelingen 
des hier beichriebenen Verfahrens ift nur daun zu gewärtigen, wenn 
einem völlig bleifreie Zinkblechtafeln zu Gebote ftehen. 
(Sahresbericht des phyfifal. Vereins in Frankfurt a. M.) 
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ten eber abſchreden ald aufmuntern. Die einfachſte Infiltration | 
ſichert ven günftigften Erfolg, nur muß das Holz gut lufttroden | 
ſein und mit heißem, möglichſt parafſinhaltigem Kreoſot, am beftenim 
luftleeren Raume getränft werben, 

Im Allgemeinen haben ſehr angeiprohen vie Ausitellungen über 
Berwerthung des Steintohlentheers von Boſch und Wagenmann in 
Wien, welch' letzterer eine reihe Collection jeines großartigen Eta- 
bliffements vorführte. 

In weiterer Anwendung ber Deftillationsprobucte find zu ver 
zeichnen: DadeSteinpappe oder Dachpappe, Dachfilz, Theerfilz, 
wajlerbichte Theerleinwand, Blafen und Deden und Asphaltröhren, 
lauter Juduſtriebranchen, weldye mehr over weniger nach veller Eri⸗ 
ftenz ringen und oft die Heinlichften Schwierigkeiten zu befiegen 
haben, 

Wenn wir noch der ſchönen Yampencollectionen ven Brünner 
und Ditmar, ver Dochte von Weinfurter, ver Petroleummadhtlichter 
von Köpf gedenken und und noch etwas bei Dwerzaf in Wien ver» 
halten, welder recht practiſche Meß und Aufbewahrungsapparate 





für Petroleum, ferner Transportgefäße, Fülllannen, Ständer und | 
andere in ben Petroleumhandel einſchlagende Geräthicaften aus , 
ftellte, jo glauben wir hiermit umftänblih und unparteiijh ven | 
Standpunkt bezeichnet zu haben, welchen Die trodene Deftillation auf 
ter Austellung in Wien eingenommen, und worüber ein eingehen« 
ter Bericht bei manchen Intereffenten des Auslandes einige freund» 
lihe Aufnahme finden dürfte, 


Ueber das Borlommen von Indinm im jogenannten 

Ofenrauche der Zint:Röftöfen anf Julinshütte bei 
oslar am Harz. 

Bon Prof. Böttger. 

Durd) die Freundlichkeit des Herrn Hüttenmeifters Siegemann, | 
Betriebödirector der berzogl. Braunſchweig'ſchen Iulinshätte un« 
meit Goslar am Harz, lam ich jüngft in den Vefig einer nicht un« 
beveutenden (ca. 200 Pfd. betragenten) Duantität von in den 
Schornfteinen dortiger Zint-Röftöfen fih anfammelnden Ofenraud), 
einem überaus leichten , graufhwarzen Flugftaube, in weldem nad) 
einer vorläufig damit vorgenommenen chemiſchen Behandlung, jpec- 
tralanalytiſch, deutliche Spuren von Indium erfannt werden fonn» 
ten. Außerdem liefen fich neben einer großen Menge frembartiger, 
beim Reinigen ber betreffenten Schorufteine, zufällig dazu gefom« 
mener, meift aus Siefelfäure, Thonerte, Kalf, Kohle u. ſ. w. be» 
ftehender Stoffe, nicht unerheblihe Onantitäten ſchwefligſaurer Ber- 
bindungen, veögleihen Berbindungen ven Kupfer, Eiſen, Zint, 
Gabmium, arjeniger Säure und Thallium darin nachweijen. Um 
nun das Indium daraus auf eine wo möglich wohlfeile und einfache 
Weiſe zu gewinnen, ſchlug ich die mannichfaltigften Wege ein, bis | 
ich endlich dur die Zubülfenahme von Oralfänre ein Mittel fand, 
Das mir vorgeftredte Ziel glüdlich zu erreiben. In den meiften | 
Fällen nahm ih 6—8 Pr. ſolchen Ofenrauchs auf einmal in Ars 
beit und verfuhr damit, wie folgt. Derjelbe wirb mit gewöhnlicher | 
roher Salzjäure in reichlicher Menge in einer geräumigen Porzellau- 
ſchale überſchüttet und ca. "a Stunde lang, unter Ummrühren, damit | 
gelocht, der ganze Iuhalt der Schale ſodann auf ein großes Yein- | 
wantfilter gebracht und vie durchlaufende Flüffigkeit, nach längerem ' 
rubigen Stehen, ſchließlich nehmals durch Yeinwand filtrirt, um fie 
möglichft Mar zu erhalten. Im dieſe ſtart jaure Flüſſigleit wirft | 
man num eine Anzahl gewöhnliche möglichſt vide Zinkbledtafeln, | 
rührt von Zeit zu Zeit um und läßt jo die Einwirkung des Zinfs | 
bei mittlerer Temperatur ca, 6 Stunden lang andancın. Nadı Ab» | 
lauf viefer Zeit hat die Wafleritoffgasentwidelung .aufgebört, alle 
durch das Zink fällbaren Dietalle haben fich in Geftait eines fammet- 
ſawarzen Pulvers, theils auf dem Boten der Porzellanſchale, theils 
ven Zinfbledtafeln feft anbaftenn, aus der Hlüffigkeit abgeſchieden. 
Jetzt entferut man dur Decantiren die über vem Zink ftehende 
Wlüffigkeit, fammelt das ſammetſchwarze zarte Metallpulver auf ei« 
nem doppelten Bapierfilter und jüßt es bier jo lange mit ſiedendem 
Waſſer aus, bis die ablanfende Flüſſigleit durch Schwefelammerinm 
nicht im minveften mehr anf Eifen reagirt. Hierauf kocht man das 
fchwarze, aus Kupfer, Arfenit, Cadmium, Thallium und Inpium 
beftehenne Metallpulver mit einer concentrirten Yöjung gewöhnlicher 
Fäufliher Opaljäure eine halbe Stunde lang, verdünnt vie heiße 
Wlüffigkeit mit einer reichlihen Menge veftillirten Waflers und fil« 











trirt. Die ablaufende, aus cadmium⸗ und thalliumbaltigem oralfau- 
ren Indiumoryb beftehende Flüffigkeit verfegt man jegt mit einem 
großen Ueberihuß von Aegammoniakflüffigkeit, ver dadurch ent« 
ftehende (wie Thonerbehyprat ausſehende) fchleimige, grauweiße, 
neh immer Spuren von Cadmium und Thalliumeryd enthaltenve 
Nieverihlag von JIudiumorydhydrat wird einige Diale mit Anımo- 
niakflüſſigkeit auegelocht und ſchließlich mit heißem Waller fo lange 
ausgefüßt, bis derſelbe im Spectralapparate feine Spur ber Thal- 


liumlinie zu grfennen giebt; dann erweiſt er fich zugleih aud als 


cadmiumfrei und läßt im diefem volllommen reinen Zuſtaude bie in« 
tenfio blaue Indinmlinie auf brillante Weife bervortreten. 
Sollten indeß bei nicht gehöriger Beachtung der einen oder au⸗ 


| bern Operation bed bier ausführlich beſchriebenen Verfahrens, dem 


Indiumorydhydrate noch Spuren von Eiſenoryd anbaften, fo bleibt 
nichts weiter übrig, als ſolche nad dem von Dr. C. Winfler ange 
gebenen Verfahren daraus zu entfernen, intem man das betreffende 
Hydrat in Salzfäure löft, die Löſung im der Siedhitze je lange mit 
ſchweſligſauren Natron behandelt, bis alles Eifenoryd in Orydul 
übergeführt ift, und dann bie volllommen erfaltete Löſung mit friſch 
gefälltem lohlenſauren Baryt, unter gleichzeitigem Ginleiten von 
Koblenfäure, einige Minuten lang umrührt. der kohlenjanre 
Baryt das Judiumoryd aus jeiner Löſung vollftäntig nieverichlägt, 

egen auf das etwa vorhandene Eijen in Form feines Oxyduls 
nicht wirft, jo beſteht ſchließlich der abfiltrirte, mit faltem Wafler 


‚ gehörig ausgeſüßte Niederſchlag lediglich aus kohleuſaurem Indiums 


oryd und überichüffigem lohlenſauren Baryt. Wird derſelbe hierauf 
mit verbünnter Schwefeljäure einige Zeit lang digerirt und bie von 
dem fich bildenden jchwefelfauren Baryt abfiltrirte Löſung des ſchwe⸗ 
felfauren Inbinmoryps mit Ammoniak verſetzt, fo gewinnt man ein 
hemijch reines Judiumorydhydrat, aus weldem ſich nah dem von 
den Entvedern des Indiums, den Profefforen Reich und Richter in 


| Freiberg, befolgten Verfahren, das reine Metall mit Leichtigleit dar⸗ 


ftellen läßt. 

Die Nachweiſung von Indium, diefes zur Zeit noch fo aufer- 
orbentlich feltenen, bisher nur in Freiberger Zinterzen vorgefuntenen 
und daraus gewonnenen Metalles, in einem völlig werthloſen Hütten · 
probufte, wie der bier erwähnte bei der Zugutmachung von Zinferzen 
aus dem Kamtmelöberge, auf der Juliushütte bei Goßlar, auftretende 
Ofenrauch, dürfte vielleicht den einen oder anderen meiner Collegen 
veranlaffen, noch weitere Verſuche mit ähnlichen Abfällen anderer 
auf die Berarbeitung von Zinferzen angewiefener frabriten anzu« 
ftellen. Die Ausbeute des mehrgenannten Ofenrauchs an Judium- 
oryd ift im Ganzen genommen eine nicht ganz unerbeblice, inbem 
ſich viefelbe im Durchſchnitt recht gut auf "ıo Procent veranfchlagen 
läft. Polyt. Notizbl.) 


Kefjel zur Production überhigten Dampfes. 


Dem Herrn Gottfried Sommer, Majhinenbauer in Chicago, 
verdanken wir über dort new aufgefommene Dampftefiel Notizen, 
weldye wir in folgendem mittheilen, 

Während man jeither überbieten Dampf, welcher für die Brenn- 
ftoffötenomie befonvers günftig ift, im der Weife erzeugte, va man 
ben in gewöhnlicher Weile erzeugten gefättigten Dampf mittelft eines 
gebeizten Röhrenfyftentes überbigte, foll der neue Apparat ben über- 
bisten Dampf fofert bilden. 

Der Keſſel beſteht aus einem beinahe fugelförmigen oben und 
unten abgeplatteten Gefäße von Gufeifen von 2—3 Fuß Durd- 
meſſer und ca. 1’ Zoll Wanpftärke. Seine Einmanerung ift ähn- 
lich der eines Vrennapparates oder Waſchleſſels. Eine ſenkrecht von 


| oben bis ungefähr zur Mitte des Keſſels hinabreichende Röhre, am 


Eude mit einem fein gelöcerten Seiher verbunden, ſoll bei jever 
Revolution der Dampfmafdine — eine gleichmäßige Heizung vor 
andgejegt — dem Keſſel in feinen Waſſerſtrahlen gerade fo viel 
Waſſer zuführen, als er zur Provuction des nöthigen Dampfes 
braucht. Neben der Eintrittsöffnung des Waffers ift ein meiteres 
mit einem Ginlaßventil verjebenes Rohr zur Abführung des ent- 


\ widelten Dampfes angebracht. Ein Sicherheitsventil fol verhüten, 


daß die Dampfipannung 120 Pfd. per Quadratzoll überfteige. 
Während num ein gewöhnlicher Dampfteflel Waflerbebälter, 
Dampferzeuger und Dampfbehälter zugleich ift, bat der vorliegende 
keinen Waflerraum, er ift nur Dampferzeuger und Dampfbehälter, 
da das ihm durch dem Seiher zugeführte Wafler jofert in Dampf 
- 23* 
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‚würde es gleichzeitig den babinter liegenden Thonbled durde 
ſchneiden. Obgleich diefe Idee im erften Moment unausführe 
bar ericheint, fo habe ich doch ein Mittel gefunden, fie zu verwirk⸗ 
lichen. 

Könnte die Scheibe z. B. durch eine 
Dampfſchicht erjegt werben, beren Ebene 
genau in Die Brennweite des Objectivs 
fiele, fo würde das Bild unbeweglich blei= 
ben, wenn aud bie Dampfjchicht auf» und 
abftiege. Es wäre dann möglich, mit dem 
einen Ende des Meffers die Conturen des 
Lichtbildes zu verfolgen und mit jeiner 
Spige im Thonblod viefelben Conturen 
aus zuſchneiden, wobei natürlich das Mefier 
ſtets ſenkrecht zur Ure gehalten werten 
müßte. Ebenfogut wie auf dem ſich bewe— 
genten Dampf das Bild unbeweglich bleibt, 
jo verändert e8 ſich auch nicht, wenn man 
ed nur theilweiſe auf einem feſten Körper, 
ver in Bewegung ift, auffüngt. Wenn man 
alfe in ber Bildebene eine Meine weiße 
Scheibe D anbringt und dieſe in allen Rich— 
tungen bin und her bewegt, jo werben nach⸗ 
einanver alle Umriffe ver Figur ſich darauf 
abbilten. In der Mitte ver Scheibe jei ein 
ſawarzer Punft, mit diefem fann man 
leicht den Umriſſen folgen. Wird vieje 
Scheibe perpenbiculär auf einem Stift be: 
feſtigt, deſſen Spige anf ven Blod gerichtet 
ift, jo macht diefer Stift alle Bewegungen 
der Scheibe mit, er ſchneidet alfo genau die Umriffe der Photegra» 
phie aus dem Thonblod aus, Hinter ver Scheibe ift eine Meine 
Lampe angebracht, die den Blod hinreichend erleuchtet, ohne das 
Auge zu flören, 

Da die Scheibe ftetö parallel mit der Bilvebene bleiben, over 
vielmehr ihre Oberfläche ftets genau mit der Bildebene zufammen- 
fallen muß, damit der Stift over das Meffer immer ſenkrecht zur 
Bildebene fteht, fe wird der Stift an dem Stab TT befeftigt, der 
in zwei Spalten gleitet und durch das Gegengewicht P immer da 
feftaehalten wird, wohin man ihn lenft. Dan kanu alfe mit Leich- 
tigkeit die Scheibe mit dem Stift im jeder beliebigen Richtung be— 
wegen. Phot. Arch.) 


Trinlwaſſerverſorgung der Stadt St. Etienne. 


Wie die meiften ver Städte und Gemeinden, denen Waſſer fehlt, 
vie Wichtigkeit begreifen, damit beftändig verfehen zu jein, jo konnte 
St. Etienne, weldes vielleicht mehr als alle anderen des reinen 
Trinkwaſſers bepurfte, nicht Das des fogenannten Furenzfluſſes an« 
wenden, das ſchmutzig und ſchlammig ankommt, nachdem es ven Ham⸗ 
merwerfen, jFärbereien und verjciedenen anderen Etabliffements 
gedient hat, die ſich an jeinem Laufe befinden. Das Waſſer ift hier 
von ſchwarz, ftinfend und gänzlich ungeeignet für den häuslichen 
Gebrauch. 

Selbſt wenn man es hätte reinigen können, hätte ed noch in Re— 
ſervoirs gehoben werden müflen, um es in die Wohnungen zu ver 
theilen. 

Durh das Project der Herrn Greffe und Montgolfier, 
das Waffer in der Nähe ver Duelle zu entnehmen, hat man die Ges 
wißheit, es far, hell und im ver gehörigen Höhe zu erhalten, um 
alle Theile ver Stadt verfehen zu fönnen, Diejes Project, für wel« 
ches die Munieipalbehörde ermächtigt war, eine beträhtlihe Summe 
zu verandgaben, wurde von der ganzen Einwohnerſchaft vanfbar age 
genommen, 

Da der Wafferlauf des Fures veränderlich ift, und durch Regen 
und Schnee aus den benachbarten Gebirgen leicht über feine Ufer 
tritt, war e8 vor Allem mötbig, Anftalten zu treffen, um Ueber: 
ſchwemmungen zu verhüten, Man mußte das Project ver Art der 
Leitung des Trinfwaffers mit dem der gänzliben Sicherung gegen 
das Anfchwellen durch Hochwaſſer verbinden. 

Oberhalb des Dorfes La Roche-taille, 12 oder 13 Kilometer 
(24: — 2° Wegftunden) von St. Etienne wurde von den Inge 
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nieuren ein jehr großes Rejervoir angelegt, bad 2,090000 Gabit- 

meter faflen fann, im einer Austehnung ven ungefähr. 1500 Me- 

* ag das ſich mit dem Waſſer des Furrus zweimal! des Jahres 
en fauın. 


Fig. 
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Die Eindämmung, welche dieſes große Reſervoir einſchließt, bat 
eine Länge von nicht weniger als 120 Meter auf eine Tiefe von 
50 Meter. Sie ift ganz ans Felſen und hydrauliſchem Kalkmörtel 
gebaut, auf eine Grundfläche von 42 Meter Breite, welche nach oben 
dadurch merklich abnimmt, daß die dem Waller gegenüberliegenve 
Seite eine Art paraboliſches Gewölbe bildet. Oben beträgt die Dide 
6 Meter. Diefe Eindämmung ift eine wahrhaft merfwürdige Arbeit, 
von der wir umfomehr erftaunt waren, ba fie in einer ſehr maleri- 
hen Page ausgeführt wurde, oft in hoben Felſenpartien, zwiſchen 
jehr heben Bergen, an deren Füßen der Furens Waſſerfälle bilvet 
und mit großer Schnelligkeit dahin flieht. 

Die Onellmaffer, welche zur Berforgung der Brunnen der Stabt 
St. Etienne beftimmt find, find von dem Punkte ihrer Verſenkung 
an durch forgfältig hergeftellte Steinrinnen aufgefangen und burd 
Abzüge aus Gement von verſchiedenen Dimenfionen in Sammel: 
brunnenftuben und von hier aus durch Wafferleitungen und fecunbäre 
Feitungen bis in die Baffins der Stadt geführt. ” 

Herr Montgelfier hatte die Gefälligkeit, Die Zeichnung des inte: 
reſſanten Theiles der großen Arbeit mitzutbeilen, und wir haben dies 
jelben unferen Lefern vorgeführt, um ihnen zu zeigen, mit welcher 
Delonomie diefelbe ausgeführt wurde. " 

Die Figuren 1 und 2 zeigen einen Verticalſchnitt und einen 
Horigentaljchnitt einer Sammelbrunnenftube in Mafftab von 2 Gens 
timeter für den Meter gezeichnet. Sie wird aus zwei Behältern ge- 
bildet, von denen der eine weniger tiefe A das Waller dur den 
Auffang-Canal C empfängt, über welchem fich eine Gefteinlage zur 
Filtration befindet. Eine Heine Deffnung a, Barbacanne genannt, 
ift in der chlindriſchen Wand diefer Seite angebracht, um dDasjenige 
Waſſer anzuſammeln, welches diefe Filtration ergiebt. 

Der zweite oben offene Behälter B ift dur eine Gteinplatte b 
bedeckt, welde man, wenn nöthig, abheben fann, um das Innere zu 
unterjuchen, Diejer Behälter ift von vem erfteren durch eine Scheide: 
wand von 0",30 Dide getrennt, in der ein Loch d von größerem 
Querſchnitt als der bes Auffangecanals C fich befintet, um dem 
durd den legteren zugeführten Wafler den Durchgang zu aeftatten, 
indem e8 auf dem Boden des eriteren Behälters vie fremden Be« 
ftanptbeile abfegt, die es mit herein bringen kann, Die Yeitung D, 
welde das Waffer ver Stadt zuführt, steht mit dem Inneren dieſes 
Behälters durch eine Deffnung © in Verbindung, welche man nad 
Berarf mittelft einer gegoffenen Klappe f jhliefen laun. Letztere 
faun man von Oben dur ein Dreied mit Zahnftange und Hand» 
griff g öffnen oder fließen. Damit Niemand anders ald der für 
diefen Dienft beftimmte Aufjeher dieſe Borridtung berühren fann, 
ift diefelbe unter ber Platte b angebracht, welde die Deffnung zum 
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Neues Berfahren, Zint auf chemiſchen Wege mit den 
brillauteſten Farbenüberzügen zu verjehen. 
Bon Prof. Böttger. 

Zu dieſem von mir [hen vor längerer Zeit ermittelten Berfahren 
eignet ſich befonders ein reines, wo möglich bleifreies Zink; das im 
Handel vorfommende, von den Sprenglern vielfah bemupte bilune 
Zinkblech und die verfchiedenen Sorten von Zinforaht babe ich als 
vollfommen ausreichend anerkannt. Ein’ weſentliches Erforderniß 
zum Gelingen ver Berfuche, insbeſondere um recht brillante Farben- 
uüangen zu erzeugen, ift indeß noch, daß bie Zinkbleche und Zint- 


bräbte vollfommen en feien. Zu dem Ende empfiehlt es fi, | 


fie kurz vor ihrem Gebrauce mit ganz feinem dur ſchwache Salz- 
fänre genetzten Onarzfand tüchtig zu fhenern, dann behende in Wai- 
fer zu tauchen und ſchließlich unter ſtarkem Reiben, aufs Sorgfäl« 
tigfte mit weißem Fließpapier abzutrodnen. Se vorgerichtet laſſen 
fich num die verſchiedenen Zinfblede und Zinkdrähte bei gewöhnlicher 
mittlerer Temperatur durch bloßes einfaches Eintauchen in eine und 
biefelbe Flüffigkeit, mit ven verfhiedenften Karbennüangen befleiben, 
je nachdem man fie mötbigt, eine längere over fürzere Zeit darin zu 


verweilen. Lediglich von diefer Zeitdauer des Eintauchens hängt es | 
ab, die eine oder die andere Farbe zum Vorſchein kommen zu laffen. | 


Die ar mr Fluſſigleit hierzu ift eine alfaliihe Yöfung von wein- 
jaurem Kupferoryb, die man ſich auf folgende Weife bereitet, Man 
überjhättet 3 Gewichtötheile lufttrodnnes weinfaures Kupferorhd mit 
einer Auflöfung von 4 Gewichtstheilen Aetznatron in 48 Gewichts- 
theilen veftillirten Waflers. Arbeitet man mit einer ſolchen tief in» 


digblau gefärbten Stupferfolution von + 10° Gel., jo bevarf es einer | 


Zeit von genau 2 Minuten, um ein im bie Flüffigkeit eingetauchtes 


Zinkblech violett gefärbt zu erhalten, bei einer Zeitpaner von 3 | 


Minuten erhält man eine prachtwell dunkelblaue Anlauffarbe, bei 
4" Minuten andauernder Eintauchung erſcheint das Blech grün, 
bei 6" Minuten goldgelb, und bei 8" Minuten purpurroth. Zeigt 








tie Kupferſolution eine höhere over tiefere Temperatur als die ange: 
gebene, fo variirt der Eintritt der einen ober anderen Warbenuüange 
innerhalb anderer Meiner Zeitintervalle. Höhft auffallen erfcheint 
es, daß die Reihenfolge der nadı einander auftretenden Farben aufs 
genauefte mit ver Reihenfolge der Farben int prismatifhen Speltrum 
zufammenfält. Läht man die Zintplatte länger ald 8", Minuten 
in ber erwähnten, nur 10° Gel. warmen Solution, fe verſchwindet 
die legtgenannte purpurrothe Anlauffarbe und an ihrer Stelle er- 
fheint dann von neuem, je nach der Länge fernerer Zeitdauer, die 
eine ober die andere ber vorhin genannten Farbennüangen, indeß 
ſtets von geringerer Intenfität, bis endlich nad tagelangem Einges 
tauchtſein, das Zinf fich mit einem diden Ueberzuge von miffarbigem 
Kupferoxydul befleivet. 

Spült man das Ziukblech, nachdem man bie eine oder bie andere 


‚ geroänfchte Farbe durch fehnelles Herauszichen des Bleches ans der 


Fluſſigkeit hat darauf zum Borſchein fommen fehen, recht bebende in 
Waſſer ab und trodmet es forgfältig, fo erhält man Meberzüge von 
großer Farbenpracht, von denen ich nur wünſchen kaun, daß fie der 
betreffenden Zinkintuftrie zu Gute fommen und ihr von bleibenden 
Nugen fein mögen, 

Ob dieſe prächtigen Anlauffarben auf Ziuf eine lange Dauer 
verſprechen, ob fie vielleicht mit einem paffenven Yadüberzuge verjehen 
eine noch größere Haltbarkeit erlangen, darüber werben erft noch fer- 
nere Erfahrungen und Berfuche abzuwarten fein. 

(Yahresbericht des phyſilal. Vereins in Frankfurt a. M.) 


Zur —— der kauflichen Eſſigſaure von anhängen- 
dem brenzlicen Oele lief; Freverfing 16 "4 Sn. Säure mit 9 Drach ⸗ 
men boppeltchremfauren Kalis und 3 Drachmen concentrirter Schwe- 
felfäure 24 Stunden lang falt zufammenftehen und deſtillirte dann 
16 Pfr. 1 Unze ans dem Gemenge. Das Deftillat war bei einem 
Verluſt von ca, 2% ganz rein. (Pharm. Ztichrft. f. Rußland.) 


Heberficht der Franzöffchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


Die Photoplaftigraphie. 
Bon 4. F. 9. Claudet. 


Meine Erfindung betrifft einige mene Wege, um mittelft der 
Photographie plaftifche Statuetten &e. zu erzeugen. Seit langer Zeit 
haben fid) die Bildhauer der photographiſchen Aufnahmen bebient, 
“ aber nur als Anhaltepunkte beim Arbeiten. Im Willemefchen Ber— 
fahren hingegen werben die Umriffe der Photographie durch Ber- 
mittelung eines Storchſchnabels auf einen Thonblod überzogen über 
tragen. Je mehr verfhievene Aufnahmen man dabei anwendet, um 
jo vollfommener erhält man die Form, um fo weniger Nacdarbeitung 
ift erforberlich. 

Ich-verfahre in der Weife, daß ich die Photographien mittelft ver 
Camera obseura vergrößert, direct auf den Thonblod werfe und 
ihren Konturen mit einem ſcharfen Inftrumente folge. Der Thon» 
blod fteht auf einem runden Brett, das um feine Are A vrehbar iſt. 
Das Bret mit der Are läßt ſich vor» und zurüd fchieben, um das 
Einftellen des Bildes auf dem Thonblod zu erleichtern, und ihn mit 
dem zum Ausſchueiden beftimmten Meſſer zufammen zu bringen. 
Das Negativ wird vergrößert auf den Block projicirt. Indem ber 
Künftler mit dem Meſſer den Umriffen des Negativ folgt, ſchneidet 
er aus dem Blod das Profil ans. Dann wird der Blod gedreht, 
das folgende Negativ eingeftellt und das zweite Profil bervorge- 
bracht, und fo fort bis alle verfchiedenen Aufnahmen an der Reihe 
waren. 

Weil das Bild ver Camera obscenra nur auf ebenen Flächen 
correct ift, fo läßt es ſich nicht auf einen feiten Körper werfen, ohne 
verzerrt werben, beſonders an den Stellen des Umlreiſes, auf welche 
Die Bildſtrahlen in der fhrägften Richtung fallen. Da dieſe Theile 
Des Blods gerade diejenigen find, aus denen der Umrif der Photo- 
graphie ausgefchnitten wird, fo muß man durchaus viefe Verzerrung 
zu verhüten ſuchen. Folgendes Berfahren erfüllt dieſen Zwed; es 
befteht darin, daß man in den Bleck vert, wo der Umriß andge- 


ſchnitten werben fol, eine bünne Metallplatte hineinftedt. Nachdem 
man den Umriß erhalten, zieht man vie Platte vorfichtig wieder her» 
aus, und jegt fie darauf wieber fo ein, daß fie die Ebene des zweiten 
Umriſſes bezeichnet. So führt man fort bis die Form vollftänpig ift. 
Die Platte muß jelbftredend immer im rechten Winkel zum Meſſer 





ftehen. Auf diefe Weife kommen wir allmälig zu einem ganz neuen 
Inftrument, welches ih Plaftimonograplı genannt habe, um es 
von Willeme’s Pantograph zu unterſcheiden. 

Um Verfahren uud Inftrument zu beichreiben, muß ich einige 
Vorbemerkungen zu machen. Wenn die Metallplatte nicht im dem 
Blod, jondern davor ftänte, in der genauen Brennweite der Camera, 
und das Mefler fönnte beim Arbeiten dieſe Platte durchdringen, fe 


"5 Stunden ans, Man glaubte früher, daß dieſe Gasbehälter fehr | 


bald fchaphaft werden würden, nah Sjährigem Gebrauch zeigen fie 
jedoch faft gar feine Abnutzung. Die Erfparung gegen bie Delbe- 
leuchtung ift aicht unerheblich, und vabei hat man eine Erhöhung ver 
Leuchtkraft bei gemöhnlichem Gas von 4 bis 500%, bei Canneigas 
von 6 bi 700%. Man hat befanntlih Berſuche gemacht das Gas 
unter einem hoben Druck ‚mitzuführen, diefes Syſtem wäre fonft 
ſehr zwedmäßig; aber die Regulateren zur Verminderung des 
Drudes, die dabei nöthig find, haben fich bis jetzt nicht bewährt. 


Berbefferung des Aneroid-Barometers. Wir haben eine 
jehr bemerfenswerthe Verbeſſerung zu verzeichnen, die fürzlich von 
den Herren Eoofe und Söhnen, den berühmten Optifern, im Aneroid- 
Barometer bewerfftelligt und regiftrirt werben ift, Obgleich das 
Aneroid unter gewöhnlichen Umftänden, wie Glaiſher und Andere 





280 


gezeigt haben, in feinen Ergebniffen bei weitem wirkſamer und be: 
friebigenter ift ald man hoffen konnte, gibt das Iuftrumenz vennch, 
unter Beringungen, welde raſche Drudveränderungen im® Spiel 
bringen, wenn ed zum normalen Drud zurückehrt, nicht immer rich- 
tige Anzeigen, Diek rührt von der Bewegung ber, welche der Inder: 
Achſe durch eine Kette mitgetheilt wire, und diefe Kette ift, warf man 
fagen, der ſchwächſte Theil des Zuftrumentes, und ber erfte, auf wel⸗ 
chen klimatiſche Einflüffe, Noft u. ſ. w. einwirken, Cooke bat nun 
dieſe Kette gänzlich abgefhafft, und fie durch ein fait unſichtbares 
Yeitband von Gold oder Platina erſetzt. Das Ergebuif die ſer gre- 
ben VBerbefferung ift, dag man das Aneroid jetzt als ein faſt voll: 
fommenes Inftrument für wiſſenſchaftliche Forſchung betrachten kauu. 
Mehrere derartige Aneroide, die man unter den Recipienten einer 
Luftpumpe ftellte, geben nicht nur abfelut zufanmen, jondern febren 
alle unfehlbar zu einer und derſelben Anzeigung zurlid. 
(Beader. 


Kleine Mittheilungen. 


Die Rothwendigkeit guter Arbeiterwohnungen. Echluß.) 


Sehr felten it auch bis jet dafür geſorgt, daß durch Anlage eines 
Heinen Gartens für jebe familie bicht bei ihrer Wohnung der Sinn für 
Sauberkeit unb Gemütblichleit in —— — geweckt werde. 


Aus dem Geſagten geht zur —* hervor, daß unſere Tagelöhner ⸗ 
—— — en noch an vielen erheblichen Mängeln leiden, deren nadıtbeiliger 
jr febr füblbar macht. Es läßt ſich dieler zum Theil allerbinge 


* Thatſachen, wie große —e— der Kinder, die Menge 
unehelicher Geburten x. x., nachweiſen, großen Theil‘ entzieht ſich 
derſelbe jedoch einer gemanen Ratiftifchen Feflfellung und prägt fih nur in 
bem Gefammtverbalten unserer Arbeiter aus. Mie bie Wohnungen auf ber 
einen Seite einen ziemlich fiheren Maaßſtab für die Eultur — * en 
— io | 5 — anderen Seite wieder auf dieſe —— a 
zurüd. enſch, welcher ee gezwungen g 

in Unreinlichleit und linerbru etvegen, —— im Sau be 
eine —5——— Stätte ber re A * Farnifentebene Andet muß jelbit 
balb Gepräge feiner unmirthlicden Umgebung annebmen. &r gewöhnt 
fib ven Jugend auf — die ibm umgebenben abnormen B tniſſe 
als normal und umzertrennlid ven feinem Stande anzuſehen. Die äußere 
—*5*5* und Unregelmaßigleit bedingt ungusbleiblich einen hnlichen 
and des — eiſtigen Lebens und ein Fertferitt in ber fittlichen Bildun 

* 79 auf biete ife faR zur Unmöglichleit gemacht: Die —— Räume 2; 
* der Bebaglichleit und Befriebigumg in ibren B ern nicht 
—— we iche Häußlichleit, ein gerabe für bie e Natım 
r notbwenbiges serforbernißi, entbehrend, eilt der Ländliche Arbeiter 
in — jerftunben dem gen e zu, um im dein berauſchenden Branntwein 
nr fen ich einen — — Zuftand ſcheinbarer Befriedigung zu ver⸗ 

a = 


Am grellften treten dieſe Mißftänte natürlich dort hervor, wo mehrere 
Arbeiter mit ibren Ang kr in einer Wohnung 5 jufammengeplerct, leben 
miüffen. Zu aller übrigen Noth fommt bier noch ein beſtändi f und 
Streit unter dem 


ummten 


— 
F — Por 
tichleit 
nicht fo Geten " daß ein Sant je gegen 
dem Gutaherrn um Hilfe nachſucht. Aber zu beifen ıft bier mur durch das 


einzige Mittel daß man jeber Familie ibre e, ſtreng geſon · 

= ** ebensunterbalt ſich —— ne baß fie mit 

Reife und eine Stärfe ber Selbftverleugnung, welche jelbft bei gebilbeten 
pen bodh ber een nicht zu nahe tritt, im Gegethei biefelbe 

bervorgehoben, daß bie ſchlechte Bei affenbeit ter Wobuungen eine Duelle 

Es werben hierdurch aber nicht nur bie Arbeiter, ſondern ebenſomohl 

lichften Bebentung. Nicht nur leiſten ſchwächliche Menfhen wenig, fondern 


berte Wohnun Br: Man fan ummöglih von Feuten, berem fittliche 
Begriffe —2 5 in der Kindheit liegen, welche anf herdem nur eben 
amilien, welche biefelbe de und Schlafflätte mit ihnen 
—— ch in Güte vertragen ſollen. la gebört ein Grab ber fittlichen 
Menſchen nır felten zu finden fein möchten. 
Wir baben bier ein Bilb entroflt, welches, jo tranrig es au 
noch bi dläft. Es ift von allen Männern, welche 
ae end mit bieler e —*888 haben, austrüdlich anerlannt und 
—— Elende für die Arbeiterllaſſe bildet, daß fie deren Geſundbeit, 
biſtand und Sittlichkeit zu ruiniren vermag. 
die Brodherren, alſo in uuſerem ſpeciellen Falle bie Gutobeſitzer, betintrach · 
tigt. Die Geſundheit feiner Leute iſt für ben Arbeitgeber von der erheb⸗ 
es fommt noch hinzu, daß ungelunde Wobnungen häufige Krankheiten ber 
dingen, welche für ben Herm bdadurch empfinblid; werden, daß er Arbeits 


. 


feäfte zeitweile entbehren muß und baf ibm Arzt und u theuer ” 
en mmen, für welche er ja bie Koſten meift zu tragen bat. Zmeifell 

daß ungeinnde Wohnungen fchneller bie Körperktäfte —— 

ve vie ti Tagöne —— fruh leiſttugeunfaͤhlg werben uud danu 

liegt dem Gutsbeſitzer bie Pflicht ob, denſelben ben nöthigen Lebenduntet · 


halt A 
kann dem Brobberm —— Ch gleichglttig er 5 ſich feine 


Leute in Wohlſtand und nben ober nicht. 

u —** elben ne —* freudig und ifeiß, weil fie —— finb 
und mwiffen, baf Fleiß ibren Zuftanb nur beben Tamm; im I 

find fie ſtets murriſch und wibermwilli we fie ſich unbebaglic | ben, obne 

aus eigener Kraft bie nase *8* uſtandes beſeitigen zu lönnen. Sie 

betrachten ben Herrn nicht ven Freund Wobhlthäter, deſſen Ge 


deiben auch ihnen no ‚ fonbern blicken mit ir auf deſſen 


A 
er. —* legt erörterten Mißſtande — 


babın og bracht faben, d ein Bebü rerbenbe 
kat 6 ni en * ” * Sr — 


Deutſcher Zollverein. enbe — baben im ver. Jabt im 
D. 3-8. bie höchſten Zollerträgniffe geliefert 
» Einnahme 
in Thlru. nad Prec.: 

SEODEE SUMMER = =: <=: :5 0. a te ne 7.272.560 30, 
Robe z_— ee 2.513.098 10,5 
äffern und Flafhen . . 2: 2 2 2 2. 1.448.798 6,1 
— Ar imlänbif —S —— 1.095.763 4,3 
oe ae en a BET ea ae 981.139 4,1 

em — u — 868.992 3,6 
Geſchalter Nie 2 200 614,634 23,6 
—— Waaren aller Att 586.550 2,4 
e 517.101 232 

— und halbſeibene Wann . -. ». 2 2... 452.470 1,9 
Dee ©» 0 0 en 424.114 1,8 

in A Be en fee rate aa Kae 421.357 17 
Gifennsoaren OURE NER: 0 dan een 397.536 1,6 
Umgebleichtes ein · — jweibräbtiges banmmollenes Bar 390.535 1,6 
einengarn aller aAat run 376.235 15 
Branntwein, Arac, * Meinen une 368.168 1,5 
Gemäftete und magere Schweine . 2 2 2 2... 342.19 1,4 
Zabatafabrilate » > 222 nern 334.000 14 
Ellen lc Bi : 7 295.407 1,2 
Baummwollene Waaren. nm 255.226 1,1 
VENEN a m an tn 255.262 1,0 





Alle Mittheilungen, welche vie Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Derggold Berlagshandlung in Berlin, 
Finke» Straße 10, für reractionelle Angelegenheiten an Dr. Dito Dammer in Pübburgpanfen, zu richten. 


8. Bergnofd Berlogebanbiung in Berlin. — Flir bie Rebaction — F. Bergnold i im Berlin. — Drud von wilbeln Beerſa in geistig. 





Zu Dr. Otto Dammer. 
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* Einunddreißigſter Jahrgang. Zu bezieben durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. Wöchentlich ein Bogen. 


Ueber Phosphor⸗Zündhölzer. 
Ben Dr. Th. Gerding in Göttingen. 


Obgleich Über die, feit einer Reihe von Jahren, allgemein be 
nugten Phosphor-Streihhölzhen manches Wort gefchrieben, vielfach 
vebattirt worben ift, auch reihe Erfahrungen fich geltend gemacht 
haben, jo dürfte dennoch, da die zu einem faft unentbehrlichen Bepürf- 
niffe des menſchlichen Haushaltes gewortenen Zündrequifiten eine 
wünfcendwerthe Boufommenheit immerhin noch nicht erreicht haben, 
eine jede Mittheilung tarüber nicht als überflüffig erfcheinen, wes- 
halb auch, Nachſtehendes zu veröffentlichen, Anftand nicht genoms 
men wird, 

Den Erfahrungen des Verfafjers zufolge, ift das erſte Bedingniß 
für eine gute Phosphor: Zündmaffe, zum Behufe der Streichhölzer, 
derfelben vie gehörige Menge Phosphor’ zu incorporiren; denn 
bekanntlich ift eine zu große Ouantität jenes leicht entzündlichen 
Störpers ebenje nachtheilig, wie ein zu geringer Antheil. Dennoch 
wird gegen bie erfte Regel gar häufig ein Berſtoß begangen, obgleich, 
abgejehen von der, tur Anwendung zu reichlichen Phespher’s her⸗ 
vorgerufenen, unnöthigen Koftjpieligkeit, leicht einteuchten muß, daß, im 
Fall zu viel dieſes Ingredienzes der Maffe zugeſetzt wurde, dadurch, 
in einzelnen Fällen, das Entzünden des Schwefel oder der Stearin» 
fäure, mithin auch des Hölzhens over ver Wachskerze vollſtändig 
verhindert wird, indem die durch Verbrennen des Phosphors erzeugte 
Phosphorjäure an den zu entzündenven Theilchen fich abjegt und 
diefe mit einem zarten, glasartigen Ueberzuge bevedt, der, wie eine 
Wafferglas: Schicht, das Ausbrechen in Flamme beeinträchtigt. 

Ferner ift eine unberingte Nothwendigfeit, daß ver Phosphor in 
der Maſſe fein zertheilt werde, weil auf ver einen Seite, mit einer 
gewiffen Menge Phoophors eine um jo größere Wirkung erzielt wird, 
indem bekanntlich die Entzündlichfeit des Phosphors mit jeiner Zer- 
theilung wächſt, und auf ver andern Seite durch das raſche Ver- 
brennen größerer Stüdchen, wie ſolche der Verfaſſer in verſchiedenen 
Zundmaſſen vorfand, ein für die Conſumenten unangenehmes, fogar 
beläftigendes Sprüben und Abipringen ver Maſſe veranlaft wird. 

Vor Kurzem wurbe dem Berfaffer eine Zündmaſſe, aus einer 
angeblich ſehr renommirten, aber nicht weiter bezeichneten Zünd- 
hölzchen⸗Fabril, zur Unterfuhung überliefert. Diefelbe zeigte ſich, 
ber von dem Verfaſſer ausgeführten Analyfe zufolge, als be- 
ftebend aus: 





Snferaten- Preis: pro Peile 2 Ser. 





Abonnements-Preis: 


Halbjährlid 3 Thlr 





16, Theilen Schlämmfreive 


4,5 „  Salpeter 

4 » Leim 

4 „Bbhosphor 

3,5 „ Colcothar (Todtenkopf, Eiſenoxyd) 


18 „ Waſſer. 

Wenn nun auch dieſe Maſſe immerhin ven Wünſchen des Publikums 
entſprechen kann, ja ſogar empfohlen werden darf, ſo war doch an 
derſelben zu tadeln, daß zu große Stüdchen Phosphors, deren Ans« 
dehnung im Quadrat etwa 1 bis 2 Yinien betrug, darin ſich 
fanden, Dieſer Fehler läht ſich aber leicht dadurch vermeiden, daß 
die Fabrifanten auf eine gehörige feine Zertheilung, die durch ans« 
reichendes, ununterbrodyenes Rühren, bei eutſprechender Wärme zu 
erzielen ift, Bedacht nehmen, damit bie durch zu große Phosphor: 
ftüdtcben veranlaßten Unannehmlichkeiten vermieden werben. 

Abgejeben von dem Phosphor, deſſen Berhältnif-Antheil zu "ro 
bis Yıa volllommen genügt, fpielt das Metalloryp, welches zugefett 
oder vielmehr der Maſſe beigemifcht wird, eine wichtige Wolle; es 
ſoll jedoch daſſelbe durch Sauerftoff- Abgabe nicht die Entzänplichkeit 
des Phosphors erhöhen, ſondern nur das Fortbrennen der entzln« 
teten Majfe befördern. Das in der oben erwähnten Vorſchrift an- 
gegebene Eiſenoxyd iſt indeſſen weniger dazu geeignet, da dieſes 
Metalloxyd ſeinen Sauerſtoff nur in Folge der Einwirkung kräftiger 
Reductionsmittel, wie Wafferftoffgas, abgiebt, weshalb vajjelbe nur 
als Färbungsmittel betrachtet werben darf. Dagegen ift der Sal— 
peter genugjam als ein Salz befaunt, welches leicht feinen Sauer: 
ftoff abgiebt, ein vortrefflihes Mittel für ven befagten Zwed, wie 
wohl das Kali deflelben nicht in Betracht fonımt, und es fann die 
eben mitgetheilte Borjcrift als eine wirklih gute und bewährte 
empfohlen werten, 

Als Sauerftoff abgebende Metalloxyde pflegt man gewöhnlich 
Braunftein, Mennige und Bleibypereryd, auch Gemenge der beiden 
eriteren zu benugen. — Bleihyperoxyd ift jevenfalld das theuerfte 
derartige Material, wogegen Braunftein (Manganhyperoryp) als 
das wohlfeilfte und jauerjtoffreichfte der drei genannten Oxyde be 
zeichnet werden darf. Aus diejen Grüuden würde alfo Letzteres nu—⸗ 
bevingt vorzuziehen fein, indem ſich auch leicht die beliebte braune 
Farbe durd Bermiſchen des Braunſteins mit Mennige erzielen 
läßt; dennoch wird der Braunftein micht ehr viel in der Neuzeit be- 
nut; wahrſcheinlich weil er leicht Kenchtigteit anziebt, d. b. hygroſto 


piſch ift, und in fofern ift diefeg Ayaretienz, deſſen derartige Eigen 
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ſchaften einem Jeden, welcher damit zu thnu hatte, nicht fremd jeinwer- 
deu, leineswegs zu empfehlen, um jo weniger, da von Seiten der Eon: 
fumenten die Streidezüudhölzer nicht immer, bejenders in feuchten 
Jahreszeiten, an trodnen Orten aufbewahrt werden, 


Ueber Roftanlagen. 


Es ift cine allgemein anerfanute Thatſache, daß die Steinfehle 
einen unangenehmen, dem Pflanzenwuchſe nachtheiligen Rauch ver 
breitet, darum hat man in Euglaud ein Geſetz erlaſſen, welches das 

Rauchen der Schornfteine verbietet. Der Rauch ift unverbranntes 
Breunmaterial, darum ift jeine Entfernung zugleich Brennmaterials 
Erjparung. Bielfältige Einrichtungen find gemact und vorgeſchlagen 
worden, von denen diejenigen dem Ziele am nächſten kommen, beivenen 
die Kohle allmählich aubrennt, und ver Noft am beften rein erhalten 
wird. Diejen Zwed babe ich mit meinem patentirten Kofte erftrebt 
und erreicht. Die Kohle wird in einer etwa d Zoll hoben Yage vorn 
bei ter Ofenthür eingeworfen, die Kohle welche weiter hinten Liegt, 
wird niemals mit friiher Kohle beworfen, daher fie immer hell uud 
Mar chne Rauch brennt. Die friſche Kehle, welde vorn liegt, brennt 
durch die Hite der hellbrennten Stohle nach und nah au und ent 
widelt feinen Rauch, und ſollte fich ja etwas entwideln, wenn ber 
Veuermann etwas zu weit nad hinten auf glühente Kchlen geworfen 
hätte, jo verbreunt tiefer in ver hellen weißen Flamme im bintern 
Theile des Ofens. Um den Roft rein und offen zu erhalten, und 
die Kohle allmälig nach hinten zu transportiren, bat der Reſt folgende 
Einrichtung: Zwiſchen jedem Roſtſtabe liegt eine Schiene, Die and 
einen Roſtſtab bilter, alle vieje Schienen liegen auf Heinen Rurbeln, 
wenn num der Feuermann an einer vor der Feuerthüre angebradıten 
Kurbel dreht, heben ſich die Schienen und bewegen ſich zugleich nach 
binten, jenten fidh und kommen unten wierer zurüd. Durch dieſe 
Bewegung wird jeder Zwiſchenraum zwiſchen ten Roſiſtäben ganz 
rein, vie ganze Kehleumaſſe etwas nach hinten geſchoben, anı hinterm 
Ente fommt die rein ausgebrannte Echlade an, und füllt zulegt in 
einen Kaften, ter täglich etwa ein eder zweimal ausgejchüttet wird; 
die Schlade füllt unter ven binterften Theil des Reſtes. Wenn bei 
ter Bewegung durch Die Zwiſchenräume etwas Feine Kohle hindurch 
fällt, fo wird dieſe herausgezogen und das nächſte Mal mit der 
friſchen Kehle wieter hinein geworfen, daher wichts verleren geben 
kann. Der Fenermann hat weniger und leichtere Arbeit und braucht 
den Schürhalen ven ganzen Tag nicht, jendern nur früh und Abends, 
wenn er das erfte mal aufwirft und das Feuer ausbreitet, um cd 
ausbrennen zu laffen. — Um die Schade auszujchütten, zieht er 
nur an einer Stange. Der Roft ift ſchon feit anderthalb Jahren im 
Gange und mod ganz gut, weil er nicht heiß wird wevon fic jeder 
überzeugen kann, der fid die Mühe nehmen will, den Reſt anzujehen, 
ber Seven mit Vergnügen gezeigt wird, ber fid) im Compteire Alo- 

ſterſtraße Nr. 43 in Breslau deshalb meldet. 


In neuerer Zeit habe ich ftatt der heben koftjpieligen Dampf | 


ſchornſteine Benttlateren zur Erzeugung des nöthigen Luftzuges ein« 
gerichtet, und man bat es mit tiefer Unertwung ganz in ver Hand, 
den Zug beliebig ftark zu machen und lann in Berbindung mit dem 





Rofte eine gute Verbrennung und Wärme-Erzeugung bewirken, alles | 


freilich nur jo lange, als der Apparat richtig bedient wird; Denn wenn 
ter Feuermaun es verfäumt bat, zur rechten Zeit Kehle einzumwerfen 
und nach hinten zu transpertiven, je wird ihm ter Koft leer und 
wenn er num frijche Kohlen auf vie glühenden wirft, um jein Feuer 
bald wieder in Ordnung zu bringen, fo muß es rauchen, jo lange er 
aber fein Amt richtig verwaltet, ift e& unmöglich, daß Rauch aus 
dem Scornftein fonmt. 9.6, Hofmaun. (Bresl. Gew.Bl.) 


Ueber die Anlage von Stallgebäuden. 
Bon Heren Pandbauinfpecter Heltberg zu Hannover. 


Tie üblichen Anorenungen für Pferteftille, mögen nun bie 
Pferde rechtwiuklig genen Die Yangmauern tes Gebäutes oder parallel 
mit tenjelben geftellt werden, find micht geignet, höheren Anfor« 
derungen zu entipreben, namentlich deßhalb nicht, weil vie Pferde 
durch das Sonnenlicht, welches durch die in den Yangmauern befind- 
lichen Fenſter fällt, und durch Zug, wenn man vie Feuſter zum 
Zwecke ver Yufterneuerung öffnet, mehr oder weniger beläftigt werben. 


faffer in Paris bei einer für Lord Pembroke anegeführten Stal- 
lung kennen lernte, Dies Gebäude zeigt im Durchſchnitt neben einem 
freien, von eiferuen Säulen getragenen, mit einem Kterbbogen ge— 
ſchloſſenen Mittelraunm, zwei niedrige, zum Anjftellen der Pferde 
dienende GSeitenräume (ven Seitenſchiffen einer Kirche vergleihbar) 
von 12 bis 14 Fuß (2,6 bid 3,9 Mieter) Tiefe, welde, an ven 
Mittelraum ſich aulehnend, durch die ohue Fenfteröffnungen ausge: 
führten Yangmauern tes Gebäudes abgeſchloſſen werben und eine 
nad) Biertelfreisbogenform gewölbte Dede haben. Die Fenſter find 
im Dache des Dittelraums, oberhalb ver erwähnten eijeruen Säulen 
angebracht und erhellt hieraus, daß bei dieſer Anlage eine fräftige 
Bentilation möglich ift, ohne vie Pferde dem Zuge auszuſetzen und 
daß das Sonnenlicht diefelben in feiner Weife beläftigen kann, Den 
bei vem im Bau begriffenen Welfenſchloſſe anzulegenden Stallungen 
wird nun im Wejentliben vie bejchrichene Anortnung gegeben 
werben, wenn gleich im Betreff der conftructiven Einzelheiten wer 
ſchiedene Abweichungen von dem erwähnten Borbilde geboten erſchie⸗ 
nen, wie denn namentlich durchweg möglichſt reine und einer ratio 
nellen Gonftruction entſprechende Formen für ven hier auszuführenden 
Bau gewählt find. Die genannten Stallungen werben, weil es nicht 
zwedmäßig ift, für eine größere Anzahl von Pferden einen einzigen 
Stall zu erbauen, in den vier Edbanten einer ein Biereck bildenden 
umfangreichen Gebäudegruppe angebracht, jo zwar, daft zwiſchen je 
zwei Pferbeftällen (für Rutjchpferre und für Keitpferte) au zwei 
Seiten des Gebändecompleres Nemijen und an den beiden anderen 
Seiten Borräume, Geſchirrkammern, Futterfammern u. f. w. fid) 
befinten. Zwiſchen viefen Baulichkeiten ift ein geräumiger Hof vor: 
banten, von weldem ver zunächſt ven Remiſen befindliche Theil mit 
Eifen und Glas (zum Zweck des Reinigens und Putzens ter Wagen) 
überdacht iſt. Die Schlafräume und Wohnungen für die Bevieniteten 
befinden fich an zwei Seiten tes Grbänbes eine Treppe body in ten 
zwiſchen ven Stallungen belegenen Mittelbauten, jedoch je, daß tie 
Remijen einftödia gehalten find, wodurch es möglich; wurbe, auch die 
Erbellung der Remifen unter Ausſchluß aller fenfter in ven Seiten: 
mauern durch Oberlicht zu beſchaffen, was in Nüdficht auf Die Er— 
haltung des Yererwerfs und des Yadüberzugs der Wagen zweckmäßig 
iſt. Was ten Ausbau ver Etallungen anbetrifft, jo find die Diaueın 
im Innern mit alafirten Kacheln überkleidet, vie Deden werten durch 
eiferne Rippen, zwifchen welchen Kappen von durdibrodienen, platt: 
liegenden Ziegelſteinen eingefpannt find, gebiltet ; für die Fußböden 
ift Klinlerpflaſter gewählt. Die Dachungen der mittleren, höheren 
Theile der Stallungen find von Schiefer, diejenigen ter quafi Eei« 
tenſchiffe von Zinfbledy hergeſtellt. Die ziemlich hechbelegenen Fenster 
werden von einem Balken aus geöffnet und geichleffen, welcher über 
dem Dache der Eeitenjciffe angebracht und dur eine Eifencon- 
ſtruetion unterjtügt ift. Man bat diefe Anordnung deßhalb gewählt, 
weil die verichiedenen mechanischen Borrichtungen, melde ſonſt wehl 
zum Oeffnen und Schließen bochbelegener Fenſter conftruirt fin, 
von manderlei Uebelſtänden behaftet zu fein pflegen. 
Zeitſchr. d. Hannöv. Arch. u. Ing.Vereins. 


Ueber das Härten von Sägeblätteru, Federn und anderen 
Gegenftäuden. 


Sägeblätter, Federn und antere dergleichen Stablartifel werten 
in Mifchungen von Del, Talg, Wachs und anderen Subſtanzen ge 
härtet, wobei jedoch zu beachten ift, daft die härtente Miſchung nach 
einiger Zeit des fortgeſetzten Gebrauches ihre härtende Eigenfcaft 
verliert. Die Sägeblätter fpeciell werden in langen Defen erbitt 
und dann in horizontaler Page mit ber nezähnten oder zu zähnenden 
Kante in die Härtemifchung eingetaucht, wobei man fid langer Tröge 
bedient, von venen bei fabrifsmäßigem Betriebe immer mehrere neben 


‚ einander ftehen und ter Reihenfolge nah benugt werben, jo daß 


| 
| 


"on tiefen Nachtheilen frei ift eine Conftruction, weldye der Ber: | 


immer bie in einem Troge nad fortgejettem Gebrauche ſtark erbigte 


‚ Härtemaffe Zeit acwinnt, ſich wiederum abzufühlen. 


Sobald ein Sägeblatt achörig abgekühlt ift, wird e8 aus dem 
Troge berandgenonmen und mit einem Stüd Leder oberflächlich 
abgewijcht, je daß es noch fettig bleibt; hierauf wird es flach über 
ein helles Coalsfeuer gelegt, bis der fettige Ueberzug fich entzündet 
uud mit heller Flamme verbrennt; man bezeichnet diefe Operation 
mit dem Austrude „Abbrennen“ und ihr Zwed ift, vie Spröbigfeit 
zu milder und die möthige Elafticität zu erzeugen. 

Eine in der Praris bewährte Härtemafie wird in der Weife dar- 
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geftellt, daf man auf je 4” Piter Kifchthran 2 Pfo. Talg over Un- 
ſchlitt und "4 Po. Bienenwachs nimmt und das Gemiſch zufam- 
mentocht. Diefe Maſſe eignet fi zum Härten ſchwacher Gegenſtände 
und für alle Arten von Stahl. Durch Zufügung von etwa 1 Pfd. 
Fichtenharz zur vorigen Miſchung wird diejelbe audı zum Härten 
diderer und überbanpt jelder Shegeuftände geeignet, die in der erſt⸗ 
erwähnten Miſchung nicht genügend erhärten, jedoch muft die Menge 
des Harzes erfahrungsmäßig propertionirt merben, weil bei zu 
ſtarlem Aufage deffelben tie Gegenitände hart und brücdig werven. 
Meift nach Berlauf einiger Monate fortgeſetzten Gebrauches verliert 
die Härtemaffe ibre Kraft, doc hängt ihre Daner natürlich von den 
Verbhältniffen ihres Gebraudes ab. Die untauglib gewordene 
Maſſe muß vanın bejeitigt und der Hörtetrog volljtändig gereinigt 
werten, bevor man venfelben mit frifcher Maſſe füllt. 

Neben der vorigen Miſchung zur Härtemaſſe wird auch noch die 
folgende empfohlen: 90 Yiter Spermacetiöl (Wallrath» oder Star 
fhelotöl), 20 Pfd. zerlaffener Rinvstalg, 4', Yiter Klaueufettöl, 
1 Dir. Pech und 3 Pfr, Fichtenharz. Die beiven legtgenanuten 
Stoffe werben zufammengejbmolzen und dann der Miſchung der 
erften drei Stoffe hinzugefügt; bierauf wird das ganze Gemiſch in 
einem eifernen Topfe jo lange erhigt, bid alle Feuchtigkeit verdampft 
ift und die erbigte Maffe durch einen brennenden Holzſpan entzündet 
wird; mit einen bereit gebaltenen, gut ſchließenden Dedel wird die 
Flamme jogleicd wieder gelöjcht. 

Wenn die Sägeblätter befonders hart werben jellen, jo läßt man 
ur einen Theil des darauf befindlichen Ueberzuges ver Härtenmajle 
abbrenuen; follen fie weicher werden, fo brennt man mehr ab, und 
bei Federn brennt man jo lange ab, bis vie Flamme von felbft 
erliicht. 

Beſitzen die Gegenftände größere oder unregelmäßige Stärte 
wie dies z.B. bei manden federn ver Fall ift, fo wird das Ab- 
brennen ganz oder ftellenweife wiederholt, bis man ficher ift, daß die 
Hirt: an allen Stellen einen gleihen Grad erreicht hat. 

Gewehrſchloſfedern werten zumeilen in einem eifernen Troge 
längere Zeit mit Del gekocht. Die nöthige Milderung der Härte 
findet dann an allen Stellen ſehr gleichmäßig ftatt, und vorzüglich 
leiden die dünneren Stellen nicht durch Die fortgefeßte Hite des Ab- 
brennens. 

Federn und Sägeblätter ſcheinen einen Theil ihrer Elafticität 
zu verlieren, wenn fie nach dem Härten und Nachlaſſen durch Schleifen 
und Poliren bearbeitet werden. Nach der Meinung vieler Praftifer 
wird die Elafticität der Sägeblätter vorziglich durd Hämmern und 
theilmeife durch Erhigen über einem hellen Coalsfeuer bis zur ſtroh— 
gelben Ueberlauffarbe wieder bergeftellt. Die Anlaßfarbe wird 
mitteljt jehr verbünnter Salzjänre wieder entferut, worauf man mit 
reinem Waſſer abjpält und gut abtrodnet, 

(Wochenſchr. d. niederöfterr. ©.:B.) 


Erfindung, jedes Schreib-, Brief: und raftrirte Papier 
durch eine vorbergebende Präparation copirfäbig zu ma» 
chen. Bon Morig Grell. Das zu copirende Schriftjtüd wird 
mit einer guten Gopirtinte geſchrieben, welde vorher mit etwas 
fein geftoßenem Zucker verfegt worden ift, und zwar mit foviel, daß 
die Tinte nad dem Schreiben noch einen Glanz befitst, jedoch nicht 
flebt (ift jedoch nicht wejentlich). 

Will man nun dieſes Schriftftäd copiren, jo beftreicht man ben 
zun Gepiren zu benugenden Papierbogen vermittelft eines größeren 
Pinfels over Schwanmes mit gewöhnlichen verläuflichem Allohol 
(Spiritus), welcher die Eigenihaft befitst, auf die Zeit der Feuchtig⸗ 
keit des Papieres ben Yeim deffelben aufzulöſen und durch diejen 
chemiſchen Proceß die Copirfähigkeit (d. i, die Eigenſchaft des Durch: 
laffeus, reſp. Durchſchlagens der Tinte) des Papiers hervorruft. 

Man wartet nun einige Augenblide, bis ver Allohol verbunftet 
ift und das Papier nur noch eben gut feucht ift, welches in 1—2 
Minuten geichehen ift, legt das Papier auf das zu copirende Schrift⸗ 
ftäd und beides zwifchen Delblätter, welche man beim Gopiren auf 
dünnem Gopirpapier bekanntlich benutst, ſchiebt diefelben ſchnell unter 
eine ftarf wirfende Copirpreffe, preft etwa "s—1 Minute möglichft 
ſtark, dann nimmt man die Blätter wieder heraus und Die Copie 
iſt fertig. 

Will man Rehnungsitüde auf ſchon raftrirtem Papiere copiren, 
fo ift es ſelbſtverſtändlich, daß die Colonnen beim Auslegen genau 


‚zn 


aufgepaft werben müfjen, welches aber durch die Eigenſchaft des | 


dent Trecknen ver Gopie bat tiefelbe mwierer die Eigenſchaften eines 
jeden gewöhnlichen geleimten Schreibpapiers. 


Die Wundendouche, von A. Reif, kat. Hofipengler. Aerzte 
haben dem fliehenden Waller, insbejonvere aber der Einwirkung 
bes Wellenſchlages, ftets eine bedeutende Heilkraft zugeichrieben, und 
nicht minder legen fie auf die Hinleitung eines feinen, durch einen 
gewiſſen Drud erzeugten Waflerftrables auf verwundete Stellen, bei 
Eiterungen etc. einen bejonderen Werth. Die Proben, welche im 
allgemeinen Krankenhauſe mit ver nach Angabe des Herrn Prof. 
Hebra amgefertigten Wundendouche gemacht wurden, laſſen eine 
recht weite Verbreitung derjelben ſehr wünſchen und wir halten es 
deshalb für angezeigt, die Beſchreibung diefer Vorrichtung hier mit- 
zutheilen. Diejelbe befteht aus einer 10 Zoll hoben, 2 Maß Waffer 
faflenven Kanne, welche mit einem Dedel, einer Hanphabe und einem 
bis zur Hälfte vernedten Ansgufichnabel, veflen Oeffnung nur 
3 Linien beträgt, verfehen ift uud am Boren eine Definun bat, 
an welder eine Mejfingverfhraubang fih befindet. Hieran wird ein 
15 Zell langer Gummiſchlauch angebraht, auf deilen Ende eine 
Heine, jebr fein durchlochte Roſe (Douche) angefügt if. Mittelſt 
eines am oberen Rande des Sefähes befinnlichen Hafens wird biefe 
Roſe aufgehängt. Das Aufwärtshängen des Schlauches vertritt 
bier die Stelle vesjonft nöthigen Hahnes. Wird die Douche gebraucht, 
fo wird die Kaune mit friſchem Waſſer angefüllt, ver Shlaud aus 
dem Häfdhen gehoben und auf die zu veinigende Wunte gerichtet. 
Ein feiner Strahl leiftet dann in ſchönender Werje jene Dienfte, vie 
man früber durch Betupfen mit einem naffen Schwamm ober einem 
feuchten Tuche erreichte, welches Verfahren die Entzündung oft nur 
ärger machte und vie Eiterung der Wunde nicht ganz bejeitigen 
konnte, während beim Gebrauche der Douche eine vollfommen ſchmerz⸗ 
lofe Berührung erzielt wird und ver feine Waſſerſtrahl die Wunde 
vellftändig reinigt. Daturch, daß es eben ein langandauernder füh: 
ler Strabl ift, ver anf die Wunde geleitet wird, ift deſſen heileude 
Kraft von bejonters guter Wirkung. Auch bei Augentranfheiten 
ift dieſe Wundeudouche jehr zu empfeblen. 

(Wochenſchr. d. nieveräfterr, G.V.) 


Ueber die aiftiae Wirkung des Schwefeltoblenftoffes 
auf den menſchlichen Organismus bat aus dem Hamb. Gmblt. eine 
Mittheilung ihren Weg im technifche Zeitjchriften gefunden, in mel 
her ver Schwefellohleuſtoff als eins der ſchädlichſten Gifte bezeichnet 
wird, Nachdem ich jeit 7 Jahren faft ununterbrochen mit dieſem 
Stoffe in großen Mengen gearbeitet, habe ich dieſe angeblich fo gifti- 
gen Eigenfhaften weder an mir, noch am den damit bejcäftigten 
Arbeitern beftätigt gefunten. Bei Verſuchen über ein Verfahren, 
ten Schwefelfohlenftoff zur Delfabrilation und zur Entfettung der 
Wolle ic, ꝛc. zu verwenden, babe ich nicht allein mit großen Mengen 
und, wie ed Verſuche mit ſich bringen, oft in nicht genügend ver- 
ſchleſſenen Gefäßen gearbeitet, jonvern fogar in wiederholten Fällen, 
um foftjpieligere Berrichtungen zu erfparen, einige Gentner im Pocal, 
allerving® bei offenen Thüren und Fenſtern, verdampfen laflen. Ob- 
gleich in jolhen Fällen die Einwirkung jo ſtark war, daß ich mich 
wie dleroformirt fühlte, verſchwand Diefelbe doch an friiher Luft 
ſofort, ohne irgend nachtheilige Folgen zu hinterlaſſen. Sopfichmer- 
zen und verartige Affectionen babe ich an mir wie an ben Arbeitern 
nur dann beobachtet, wenn ſchwefelwaſſerſtoffhaltiger Schwefelfoblen« 
ftoff verwendet wurde. Ein Reiz des Schwefelkohlenſtoffes auf das 
Nervenſyſtem läßt fich allerdings nicht in Abrede ftellen und macht fich 
eine Einwirkung zunãchſt auf ven Unterleib durch Berftopfung, Appe- 
titlofigteit und Schleimauswurf bemerkbar. Berjonen, weldye ſchon 
an fih unterleibsteivend find, fühlen verartige Einwirkungen um fe 
eher, doch verſchwindet ein folder Zuftand mac einigen Dofen von 
boppeltfoblenjaurem Natron jofort. Jedenfalls ift es nöthiga und 
ſchon im pecuniären Interefie geboten, mit jo flüchtigen Stoffen nur 
in gut verjchloffenen Gefäßen zu arbeiten, vie Fabritlocale gut zu 
ventiliren und nur reinen Schwefellohlenftoff zu verwenden. Dann 
werten die Vorurtheile bald ſchwinden une wird der Schwefeltohlen- 
ftoff ſich weniger ſchädlich zeigen, als 100 andere in der Induſtrie 
verwendete Stoffe und fehr bald die Beahtung finden, die ihm in 
Folge feiner ausgezeichneten Eigenichaften gebübrt, 

E. F. Richter, Chemiter in Berlin. (D. I. 3.) 


Zur continuirlichen Deſtill ation aller Arten Maiſche em- 


Durbidimmerns des getränkten Bapieres jehr erleichtert wird, Nach | pfiehlt Dr. Breivdenftein den Yrenmapparat von Krane in Hal- 
20 * 
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-berftabt. Es ift ein Golonnenapparat von 30° Höhe, melder aus 
zwei Colonnen beftebt, von denen die untere die Stelle der Dlaje 
uud bie obere bie des Dephlegmators vertritt. Die Einfachheit feiner 
Einrichtung macht es möglich, Durch continuirliche Deftillation ganz 
concentrirter Kartoffel» und Getreide⸗, ſowie auch Melaſſemaiſche in 
fürzefler Zeit mach Velieben 83- bis 92 procentigen Spiritus zu 


ziehen. Bei ter Vermeitung faft aller Hähme und Ventile an dem 


Apparat ift ein Spirituöverluft unmöglid, und vergleichende Ber» 
juche mit ven alten Apparaten ergaben in ‚Folge deſſen hinſichtlich 
der Ausbente burd ven neuen %s biß "a Procent vom Quart 
Maiſchraum Spiritus mehr. Ein Maiſchreſerveir, jowie VBorwär- 
mer find bei vem Krauſe'ſchen Apparat nicht erforderlich, indem bie 
Maiſche durch die Pumpe fortwährenn aus den Gährbottigen durch 
den Füllſtutzen in ven Apparat gehoben wirt, während vie Schlempe, 
machten fie fih nur 38 Minuten in vem Apparat aufgehalten hat, 
velftändig abgetrieben durch das Ablaßrohr continwirlich im ein 
Monteins abläuft, von we aus fie nad ven Ställen weiter gerrüdt 
werben kann. Bei regelmäßigen Betrieb werten auf dieſe Weiſe 
in ter Etunte 1000 bis 1200 Quart Maiſche rein abgetrieben. 
Da der Apparat nur 3° Durchmeſſer bat, jo reichen zu feiner Auf- 
ſtellung ſelbſt vie befhräntteften Räumlichkeiten aus, Die größten 
Borzüge dieſes Apparates find aber bie damit verbundene bedeutende 
Erfparnif an Brennmaterial und Kühlwaſſer; bei Anwendung er 
diger Braunfohle warten 30 Procent erjpart, und zur Kühlung bes 
die Beden vertretenden Condenſators finn in ver Stunde mur 1000 
Quart Wafjer von 8° erforterlib. Die einfache Genftructien des 
Apparates lãßt fo leicht feine Störung des Betriebes zu, und follte 
einmal eine Verftopfung Teifelben eintreten, mas der Regulator fo- 
gleich anzeigt, fo läßt fi das Hiuderniß obue lange Unterbrechung 
tes Betriebes mit Yerchtigkeit befeitigen, da jeve Section der Eolonne 
mitteft Der Daran angebrachten hermetiiben Berſchlüſſe ſchnell und 
leicht zugänglich iſt. Nach beentigter Deftillation wirb Der ganze 
Apparat einfach durch Hindurchfließenlaſſen von kaltem Wafler ge 
reinigt. Der Preis des ſolid gearbeiteten Apparates ift 2300 bis 
2500 Thlr. Landw. Bentralblatt.) 


Schug für Eifen gegen Roſt. Die außerordentlich dünnen 
Eifenblebe, welde man jet darzuftellen im Stante ift, und von 
denen ein Quadratzoll nur 0,36 Graius wiegt, und 4800 auf bie 
Dide eines Zelles geben, haben bis zu einem ungemein behen Grat 


muß man dies einer geſchmolzenen Schicht von magnetifhem Eijen- 
oxyd, mit tweldher fie ftets überzogen find, zufchreiten, und man hat 
dieſe Thatſache für die Beſchützung von ſchmiedeeiſernen Artikeln 
direft augewendet. Man bettet dieſelben in eine Schicht von pulveri- 
firtem natürlichem Eiſenexyd (4. B. Rotheiſenſtein over Hämatit) 
ein und erhält fie mehrere Stunden bei voller Rethgluth, worauf 
man fie allmählig ablühlen läßt. Bleche, welche auf diefe Weile be- 
handelt wurden, fanden ſich vollſtäudig von dem Oryde überzogen, 
und find zum Schiffbau tauglid. Wenn man zu tem Eiſenoryde 
noch Zinkoxyd miſcht, fo entſteht ein ſchwarzer Ueberzug, welder 
vielleicht noch wirkſamer iſt. (Bresl. Gew.⸗Bl. 


das Bermögen, der Oxydation Widerſtand zu leiſten. Ohne Zweifel 


Ein Patentwaſſerſtandszeiger mit unzerbrechlichem pris— 
matiſchem Glaſe iſt ven Huge Hoc in Leipzig conſtruirt worden. 
Die jetzt im Gebrauch befint lichen Wafferftanpszeiger an Dampf: 
fejielm für Yocomotiven, Focemobilen und ftebende Dampfmaſchinen 
aller Art haben ven Nachtheil, daß ihr Hanptbeitandtheil, die Glas: 
röhre, leicht zerbrechlich iſt, wodurch das Inftrument öfters auf Zeit 
unbrauchbar wird, Der neue Koch’iche Wafferftanpszeiger ſoll dieſem 
Uebelftande abbeifen. Ju tem Eude ift vie zerbrechliche Glasrähre 
durch ein maffives Glas -Prisma erſetzt, welches inwendig durch Fe—⸗ 
tern gehalten wird, bie ihm einen ſtets gleichen Halt geben, ſelbſt 
dann, wenn Die daſſelbe umfaſſende Metallplatte ſich durch die Kälte 
zufammenzieht oder bei gefteigerter Temperatur ausdehnt, zudem 
wirft der Drud des Dampfes felbft mit zum dichten Verſchlußß. Das 
Prisma ift Übrigens aus einer ſehr guten Glasſorte gefertigt, fo daß 
es weder zerfpringt nech durch den Dampf und das heiße Waſſer an 
der inneren Fläche raſch zerfegt und unburchfichtig gemacht wird, wie 
tiefes bei den Glasrähren der alten Waſſerſtandszeiger häufig vor: 
kommt und mwoturd natürlich das Erkennen tes Wafferftantes 
ſchwierig oder unmöglich gemacht wird, Auch fonft ift das Erkennen 
des Waſſerſtandes an dem neuen Apparate leichter und beutlicher 
als bei ven früheren Glaeröhren. 

t 


Eollodium gegen Hübnerangen, Cine nicht genug zu em— 

' pfchlente Eigenſchaft des Golleriums befteht darin, dak, wenn man 
bie Hühneraugen, nachdem man fie gehörig beichnitten bat, damit be» 

| ſtreicht, dieſelben filr läugere Zeit ganz unempfinklich gemacht werten. 





Ueberſicht der franzöhfchen, englifchen und amerikanifchen Siteratur. 


von Badöjen und anderen 
paraten. 
Ben U. C. Joly ve Marval in Barıe, 


Das von Poly de Marval vorgefchlagene Syſtem ver Heizung 
von Defen verfchtetener Art, namentlich aber ver Badöfen für die 
Prod und Kuchenbäckerti, bezwedt eine bedeutende Erſparniß an 
Handarbeit wie an Brennmaterial, *) ſewie eine größere Regel— 
mäßigfeit der Temperatur, folglich aud im Baden jelbit, ferner 
größere Reinlichkeit und Befchleunigung ver Arbeit, dann aber auch, 
was jeher beachtenswertb iſt, eine vollftändige Salubrität für die 
Arbeiter und gleichzeitig eine grökere Sicherung aegen Feuers— 
efahr. 

— Die Uebelſtände, welche man dem jetzigen Heizverfahren beim 
Brodbacken zum Vorwurf macht, find allgemein belaunt. 

Zunächſt achört dahin bie Unregelmäßigfeit des Backens, Die 
Ungleichheit ver Backwaare, dadurch bedingt, daß bie mit Holz, wels 
ches Direct auf der Ofenfoble verbrannt wird, gebeizten Badöfen an 
mauchen Theilen eine weit höbere Temperatur erlangen als an an- 
deren, In folge Davon erhält ver Bäder häufig in einem und dem⸗ 
feiben Einſchuße zu ſtark gebadene, an ter Oberfläde gewiffermaßen 
verfoblte Brote, während andere micht genügend ausgebaclen find 
und ein unſchönes Ausſehen zeigen. 

Ein zweiter Uebelſtant iſt die ſehr große Unreinlichkeit, über 


Syſtem der Hegung 
p 


*Nach ber Berechnumg bes Erfindere iſt dieſe Arkeitt- und Brenm- 
ftefferiparniht ſo bedeutend, daß das Baden von 4 Miloar. Bret bei Anwen- 
bung den neren Syſſeme nicht mehr keſſet, ale das Haren von 1 Klone, 
nah Dem alten Verfabren. 


ungeachtet der Sorgfalt, welde diefe auf das Reinigen ibrer Oefen 
verweuden. Es ift auch einlenchtend, daß, da das Holz unmittelbar 
auf der Sohle des Ofens verbrennt, unvermeidlich Aſche, Kchlen: 
ſtüclchen oder andere fremde Körper fi Dem Teig anhängen und bie 
Güte des Bredes beeinträchtigen. 

Ein dritter Uebelſtand Liegt in dem Umſtand, das man den Ofen 
nad jerem Ausſchießen nachheizen muß, weil jonft derſelbe Flle 
bad nächſte Einſchießen zu kalt ſein würde. Daburd wird aber 

ein mehr oter weniger bedeutender Zeitaufwand verurſacht und 
! 


| welche bei ten meiften Vrobfabrilanten unanfbörlich geflagt wirt, , 


der Bäder kaun daher in einem und demſelben Ofen nicht oft genug 
einſchieben. 
Da überdieß die Bäder zum Heizen der Backöfen ſehr häufig 
feuchtes Floſtholz oder Reiſig anwenden, fo müſſen fie dieſes Brenn» 
material erſt treduen, was gleichfalls in ven Backöfen geichieht; da⸗ 
durch wird nicht allein Zeitverluſt verurſacht, infofern die Zwiſchen— 
zeiten zwiſchen den verſchiedenen Einfchüffen verlängert werden, fon: 
! tern auch zur Bildung von Ranch, zur Entwickelung brenzlicer 
Sale Alan gegeben, welche für vie Geſundheit ver Arbeiter ſehr 
ſchädlich find, Außerdem find in Folge ver ſchlechten Anordnungen, 
welche man in fat allen Bäckereien antrifft, beftäntig Feuersacfab- 
rem zu befürchten. 

Allerdings bat man dieſe verſchiedenen Uebelftänte zu vermei« 
den gefucht, indem man ven Backöſen andere Einrichtungen gab, 
3. P. durd Ginführung der fogenannten Aürotbermen mit Circula— 
tion und beweglicher Sohle.*) Allein derartige Oefen find nicht 


Moelland's Backofen mir beweglicher Sohle iR im poltttech. Journal 
CXXV 2, 300 beſchrieben 


u 
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daß man auf je 4’ Piter Fiſchthran 2 Pfd. Talg over Un- 
litt und "4 Po. Bienenwachs nimmt und das Gemiſch zuſam⸗ 
mentocht. Diefe Maſſe eignet fih zum Härten ſchwacher Gegenſtände 
und für alle Arten von Stabl, Durch Zufügung von etwa 1 Pfd. 
Fichtenharz zur vorigen Miſchung wird diefelbe auch zum Härten 
diderer und überhaupt jelcher Gegenftände geeignet, die in ber erft- 
erwähnten Miſchung nicht genügend erhärten, jedoch muß tie Menge 
des Harzes erfahrungsmäßig proportionirt werben, weil bei zu 
ftartem Zuſatze deffelben vie Gegenſſände hart und brüdig werden, 
Meift nad Berlanf einiger Monate fortgefeßten Gebrauches verliert 
bie Härtemafle ihre Kraft, vod hängt ihre Dauer natürlich von den 
Berbältwiffen ihres Gebrauches ab. Die untauglich gewordene 
Maffe muß vanır befeitigt und der Hörtetrog volljtändig gereinigt 
werten, bevor man denſelben mit frifcher Maſſe füllt. 

Neben der vorigen Miſchung zur Härtemaffe wird auch noch bie 
folgende empfohlen: 90 Liter Spermacetiöl (Wallrath- oder Kta⸗ 
jchelotöl), 20 Bo. zerlaffener Rinpstalg, 4", Liter Hlauenfettöl, 
ı Bir. Pech und 3 Pd, Fichtenharz. Die beiden letztgenanuten 
Stoffe werden zufammengejhmolzen und dann der Mijhuug der 
erften drei Stoffe hinzugefügt; hierauf wird das ganze Gemiſch in 
einem eifernen Topfe jo lange erhigt, bis alle Feuchtigkeit verdampft 
ift und die erbigte Maffe durch einen brennenden Holzipan entzündet 
wird; mit einem bereit gehaltenen, gut ſchließenden Dedel wird bie 
Flamme ſogleich wieder gelöjcht. 

Wenn die Sägeblätter befonders hart werden follen, jo läßt man 
nur einen Theil des darauf befindlichen Ueberzuges der Härtenmaffe 
abbrennen; follen fie weicher werden, jo brennt man mehr ab, und 
bei Federn brennt man jo lange ab, bi bie Flamme von ſelbſt 
erliſcht. 

Beſitzen die Gegenſtaͤnde größere oder unregelmäßige Stärle 
wie dies z. B. bei manchen Federn der Fall iſt, jo wird das Ab— 
brennen ganz oder ſtellenweiſe wiederholt, bis man ſicher iſt, daß die 
Härte an allen Stellen einen gleichen Grad erreicht hat. 

Gewehrſchloßfedern werten zuweilen im einem eifernen Troge 
längere Zeit mit Del gekecht. Die nöthige Milderung der Härte 
findet dann an allen Stellen ſehr gleichmäßig ſtatt, und vorzüglich 
leiden die dünneren Stellen nicht durch die fortgeſetzte Hitze des Ab⸗ 
brennens. 

Federn und Sägeblätter fheinen einen Theil ihrer Elafticität 
zu verlieren, wenn fie nach dem Härten und Nachlaffen durch Schleifen 
und Poliren bearbeitet werden. Nach der Meinung vieler Prattifer 
wird bie Elafticität der Sägeblätter vorzäglid durch Himmern und 
tbeilweife durch Erhitzen über einem hellen Coaksfeuer bis zur ſtroh⸗ 
gelben Ueberlauffarbe wieder hergeftellt. Die Anlaffarbe wird 
mittelft jehr verbünnter Salzfäure wieder entferut, worauf man mit 
reinem Waſſer abjpält und gut abtrodnet. 

(Wodenihr. d. niederöfterr. G.-8.) 


Erfindung, jedes Schreib-, Brief: und raftrirte Papier 
durch eine vorbergebende Präparation copirfäbig zu ma» 
chen. Bon Morig Grell. Das zu copirende Schriftftüd wird 
mit einer guten Gopirtinte geſchrieben, welche vorher mit etwas 
fein geitoßenem Zuder verſetzt worden ift, und zwar mit foviel, daß 
die Tinte nad) dem Schreiben noch einen Glanz befitt, jedoch nicht 
flebt (ift jedoch nicht weſeutlich). 

Wil man nun diefes Schriftftüd copiren, jo beftreicht man ven 
zum Gepiven zu benugenven Papierbogen vermittelft eines größeren 
Pinjels oder Shwanmes mit gewöhnlichem verfäuflihem Allohol 
(Spiritus), welder die Eigenſchaft befigt, auf die Zeit der Feuchtig- 
keit Des Papieres den Yeim veffelben aufzulöfen und durch diejen 
chemiſchen Proceß die Gopirfähigkeit (d. i. die Eigenfchaft des Durch⸗ 
laffeus, refp. Durchſchlagens der Tinte) des Papiers hervorruft. 

Dean wartet nun einige Augenblide, bis der Alkohol verdunftet 
ift und das Papier nur noch eben gut feucht ift, welches in 1—2 
Minuten geſchehen iſt, legt pas Papier auf Das zu copirende Schrift: 
ftüd und beides zwifchen Delblätter, welche man beim Copiren auf 
dunnem Gopirpapier befanntlich benußt, ſchiebt dieſelben ſchnell unter 
eine ftarf wirkende Copirpreffe, preßt etwa a—1 Minute möglichft 
ftarf, dann nimmt man bie Blätter wieder heraus und die Copie 
ift fertig. 

Will man Rebnungsftüde auf ſchon raftrirtem Papiere copiren, 
fo ift es ſelbſtverſtändlich, daß die Colonnen beim Auslegen genau 
aufgepaßt werden müſſen, weldes aber durd die Eigenſchaft des 
Durbfchimmerns des getränften Papieres ſehr erleichtert wird, Nach 


den Trednen ver Copie hat dieſelbe wieder die Eigenſchaften eines 
jeden gewöhnlichen geleimten Schreibpapiers. 


| Die Wundendouche, von A. Reif, f. f. Hofipengler. Aerzte 
haben vem fließenden Wafler, insbejondere aber der Eimwirfung 

des Wellenſchlages, ſtets eine bedeutende Heilkraft zugefchrieben, und 
nicht minder legen fie auf die Hinleitung eines feinen, dur einem 
gewiſſen Drud erzeugten Wafferftrables auf verwundete Stellen, bei 
Eiterungen etc. einen bejonderen Werth. Die Proben, melde im 
allgemeinen Kranfenhauie mit ver nach Angabe des Herren Prof. 
Hebra angefertigten Wundendouche gemacht wurden, laſſen eine 
recht weite Verbreitung berfelben jehr wünſchen und wir halten es 
teshalb für angezeigt, die Beſchreibung viefer Vorrichtung bier mit- 
zutheilen. Diejelbe befteht aus einer 10 Zoll hoben, 2 Maß Wafler 
faſſenden Kaune, welche mit einem Dedel, einer Handhabe und einem 
bis zur Hälfte wervedten Ausgußſchnabel, deſſen Deffmung nur 
3 Yinien beträgt, verfeben ift num am Boden eine Deffnun, hat, 
an welder eine Mejfingverichraubang ſich befindet. Hieran wird ein 
15 Zoll langer Gummiſchlauch angebrabt, auf veffen Enve eine 
Heine, fehr fein durchlochte Roſe (Douche) angefügt if. Mittelſt 
eines am oberen Nande des Gefäßes beſindlichen Hafens wird dieſe 
Nofe aufgebängt. Das Aufwärtsbängen des Schlauches vertritt 
bier die Stelle vesjonft nöthigen Hahnes. Wird Die Douche gebraucht, 
fo wird die Kanne mit friſchem Waller angefült, der Shlauh aus 
dem Halchen gehoben und auf die zu reinigende Wunde gerichtet. 
Ein feiner Strahl leiftet dann in ſchönender Weile jene Dienfte, die 
man früber durch Betupfen mit einem naffen Schwamm oder einem 
feuchten Tuche erreichte, welches Verfahren die Entzündung oft nur 
Ärger machte und die Eiterung der Wunde nicht ganz bejeitigen 
feunte, während beim Gebrauche der Douche eine volllommen jhmerz= 
lofe Berührung erzielt wird umd der feine Wafferftrahl die Wunde 
vollftändig reinigt. Darurd), daß es eben ein langanbauernder kuh⸗ 
ler Strahl ift, der auf die Wunde geleitet wird, ift deſſen beilende 
Kraft von befonders guter Wirkung. Auch bei Augenfranfheiten 
ift dieſe Wunvdendouche jehr zu empfehlen, 

(Wocenjchr. d. niederöfterr. G.-8.) 


Ueber die aiftiae Wirkung des Schwefelkoblenftoffes 
auf ven menſchlichen Organismus bat aus dem Hamb. Gmblt, eine 
Mittheilung ihren Weg in technifche Zeitjchriften gefunden, in wel⸗ 
der ver Schwefellohleuſtoff als eins der ſchädlichſten Gifte bezeichnet 
wird. Nacvem ich feit 7 Jahren faft ununterbrochen mit dieſem 
Stoffe in großen Mengen gearbeitet, habe ich dieſe angeblich fo gifti- 
gen Eigenſchaften weder an mir, nod an den Damit befchäftigten 
Arbeitern beftätigt gefunden. Bei Berfuchen über ein Verfahren, 
den Schwefeltoplenftoff zar Delfabrifation und zur Entfettung der 
Wolle ꝛc. ꝛc. zu verwenden, babe ih nicht allein mit großen Mengen 
und, wie es Verfuche mit fih bringen, oft in nicht genügend ver- 
ſchloſſenen Gefäßen gearbeitet, ſondern ſogar in wieterholten Fällen, 
um foftipieligere Vorrichtungen zu erfparen, einige Centner im Local, 
allerving® bei offenen Thüren und ffenftern, verdampfen laffen. Ob- 
gleich in ſolchen Fällen die Eimwirkung jo ftarf war, daß ih mid 
wie chloroformirt fühlte, verſchwand Diefelbe doch an friiher Luft 
fofort, ohne irgend nachtheilige Folgen zu hinterlaffen. Kopfichmer- 
zen und verartige Affectionen habe ich an mir wie an den Arbeitern 
nur daun beobachtet, wenn ſchwefelwaſſerſtoffhaltiger Schwefellohleu⸗ 
ftoff verwendet wurde, Ein Reiz des Schwefellohlenſtoffes auf das 
Nervenivften läßt fich allerdings nicht in Abrebe ftellen und macht fich 
eine Einwirkung zunãchſt auf ven Unterleib durch Berftopfung, Appe- 
titlofigfeit und Schleimauswurf bemerkbar, Perjonen, welche ſchon 
an fi unterleibsleidend find, fühlen verartige Einwirkungen um fo 
eher, doch verſchwinder ein folder Zuftand mac einigen Dofen von 
boppeltfoblenjaurem Natren jofort. Jedenfalle ift es möthig und 
ſchon im pecuniären Jutereſſe geboten, mit jo flüchtigen Stoffen nur 
in gut verſchloſſenen Gefäßen zu arbeiten, die Fabriflocale gut zu 
ventiliren und nur reinen Schwefelfohlenftoff zu verwenden. Dann 
werden die Borurtbeile bald ſchwinden und wird der Schwefeltohlen- 
ftoff ſich weniger ſchädlich zeigen, als 100 andere in der Juduſtrie 
verwendete Stoffe und ſehr balv-vie Beachtung finden, vie ihm in 
Folge feiner ausgezeichneten Eigenihaften gebührt. 

E. F. Richter, Chemiker in Berlin. (D. 9.3.) 


Zur eontinnirlihen Deftillation aller Arten Maifche em- 
pfiehlt Dr. Breidenftein den Örennapparat von Kranje in Hal 
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auf die Brode eine ganz directe ift, ein ſehr beachtenswerther Um ⸗ 
ftand, welcher bei ven Hörothermen-Syftemen nicht ftattfindet, 

Ein derartiges Syftem muß fib offenbar in der Praxis ale jehr 
vortheilhaft erweifen, weil es nicht nur einen ununterbrodenen Fort- 
gang der Arbeit ermöglicht, was für vie Brod- und Kubenbäderei 
von arofer Wichtigkeit ift, ſondern auch die volltennmenfte Sicherheit 
gegen Feuersgefahr gewährt und gleichzeitig die Arbeit für die mit 
derjelben bejhäftigten Meuſchen weit weniger ungefund macht, 

Seit faft einem Jahr fteht der befchriebene Apparat in ber 
Bäderei des Scipion-Hofpitald zu Paris in verfuchsweifer Anwen ⸗ 
dung; mit bemfelben ift eine bis 60 Proc. betragende Erjparnik an 
Brennmaterial und eine noch beveutendere an Handarbeit erzielt 
worden, Ueberdieß ift dieſer Ofen nach der Berfiherung des Direc- 
tors jener Bäderei beſonders auch in Bezug auf die Gejundheit der 
Bäder zu empfehlen. 

Zur Erzielung der erforberlihen Dichtbeit find die einzelnen 
Theile des Rohres auf die in Fig. 4 dDargeftellte Weife mit einander 
verbunden, Die beiden au einanter zu ftoßenden Enden werben 
nämlich auf eine ziemliche Länge mit einem rechten und mit einem 
linten Schraubengewinde verjeben, und auf jedes verjelben wird 
eine Öegenmutter i,i‘ gepaßt, welde man zunächſt um die nöthige 
Länge zurüdichraubt, damit die längere Hauptmutter h Platz findet, 
bie den beiden zu verbindenden Röhrenenven entjprechend im ihrer 
eriten Hälfte mit einem rechts, und im ihrer zweiten Häfte mit einem 
lints gefchnittenen Gewinde verfehen ift. Dann werben die beiden 
vorher abgerichteten Enten des Rohres nad dazwiſchen gelegter pün- 
ner Kupferſcheibe zufammengeftohen, und hierauf die beiden Mut« 
term i,i‘ gegen die beiden Seiten der Hauptmutter angezogen, madı- 
dem zwijchen jede eine Schicht Mennig- oder Gußeiſenkitt gebracht 
worden ift. 

An feinem höchften, dem Herde zunächſt gelegenen Theile iſt ver 
Upparat mit einem Compenſator D verjehen, welchen der Erfinder 
am oberen Theile des Berbindungsrobres e (Fig. 1) aubringt. Wie 
Fig. 3 zeigt, befteht dieſer Compenfator aus einem oben und unten 
geſchloſſenen Eylinder D, welder einen mit Metallgarnitur verjehe: 
nen Kolben E enthält, deſſen hohle Stange in einer Stopfbüchſe 
gleitet. Diejer Compenfator vient zur Aufnahme von einem Theile 
des Waflers, welches in Folge jeiner Bolumvergrößerung durd eine 
zu ſtarke Temperaturerhöhung über das Rohr e hinaus auffteigt und 
dann ven Kolben E hebt; ver Hub dieſes Kolbens läßt ſich mit Hülfe 
einer außen angebraditen Scala leicht erfeunen, 

Der Mechanismus könnte auch jo eingerichtet werden, daß Das 
Waſſer, jobald es jein Temperaturmarimum erreicht hat, das Ventil 
des Reſervoirs öffnet, um einen Strahl Falten Waffers in ven Herb 
ſelbſt zu treiben. 

Der auferhalb des Ofens befindliche Theil des aufſteigenden 
Rohres ift mit einem Blechmantel H umgeben, um fein Erfalten zu 
verhüten. Ueberdieß läht man den abfteigenven Theil des Rohres 
burd eine mit Waffer gefüllte Pfanne g geben, um einen Theil der 
Wärme nod zu benugen und heißes Waffer oder Dampf zur Ber: 
fügung zu haben. 

Schließlich wollen wir noch hervorheben, daß ein ſolches Heiz» 
ſyſtem neben ven genannten Vorzügen für Bred- uud Kuhenbäde- 
reien auch dem Vortheil befigt, daß es leichter und mit geringeren 
Koften als die gebräuchlichen Defen hergeftellt werben fan. 

(Genie ind. durch polytechn. Journal.) 





Eomprimirte Patronen. 


Bon nicht geringer Bedeutung dürfte vielleicht in nicht allzulan- 
ger Zeit die Anwendung comprimirter Patronen für bie verſchieden⸗ 
artigiten Schußwaffen werden. Da das Pulver fih erft bei Tempe: 
raturgraden von 250 bis 2IO R. entzündet, fo kann daſſelbe ohne 
Erplofionsgefahr füglich bis zu SO’ R. erwärmt werben, wobei dann 
der im Pulver enthaltene Schwefel, deſſen Schmelzpunft bei RI’ R. 
liegt, ſich erweicht und fo den Bulverfönern die Fähigkeit ertheilt 
wird, ohne Zerbrehung comprimirt werden zu können, Es hängen 
fid bei 60 bis 80° N. die Palverförner nämlich ſchon ganz von 
ſelbſt an einander und dabei verbunftet auch noch die Feuchtigkeit des 
Pulvers, fo daß letzteres bei gleichzeitigem Preifen dann nicht nur 
an Bolumen verliert, fenvern auch am Qualität gewinnt. Daher 
ſchlug ſchon im Jahre 1852 der ſardiniſche Graf Paolo di Sarı Ro— 
berto, welcher das Waller als den größten Feind des Pulvers be 
zeichnet, in feiner damals erſchienenen das Schießpulver und feine An- 


fertigung behandelnden Schrift vor, zur Bildung des Pulverfuchene 
mit Ausſchluß von Waffer nur Wärme und Berdichtung anzuwenden, 
In Amerika, England, Frankreich Belgien ind bereits Berſuche an- 
geftellt werden, welche die Anwendbarkeit der comprimirten Patro- 
nen für mauche Geſchoſſe ale durchaus vortbeilbaft in Bezug anf 
Wirkung und Haltbarkeit ergeben haben. Es wurde bei Anwendung 
von cemprimirten Batrenen eine größere und conftantere Wirrfmweite 
erzielt ; Die Batronen binterliehen ferner einen geringeren Rückſtaud. 
Dan konnte aus einem gezogenen Gewehr bis zu 200 Schüffe ohne 
Unterbrebung abgeben und braucht bei den Kanonen nicht nach jedem 
Schuße auszuwiſchen. Werner hatten die comprimirten Batren:n 
die zerftörende Einwirkung des gefürnten Pulvers auf vie Waffe 
größtentheils verloren und greifen dieſe weniger an, als gewöhnliche 
Patronen, 

Sollten die hier entwidelten Vorzüge den Nugen und die Widh- 
tigkeit diefer neuen Erfinpung nit binreibend darthun, jo möchte 
das lebhafte Jutereſſe, mit welchem die frauzöſiſche Artillerie ſich des 
Gegenſtandes bemächtigt bat, als weiterer Beweiß Dafür vienen. Die 
Berſuche in Frankreich find nämlich mit ſolchem Eifer betrieben 
worden, daß man dort in wenigen Momaten nicht allein die nöthigen 
theoretifchen Daten gefammelt, jondern auch die Schwierigfeiten 
überwunden hat, welche die praftifde Anwendung auf die Hand 
fenerwaffen darbot. Die comprimirten Patronen, welde dort in 
regelmäßiger Weife für die Handfeuerwaflen angefertigt werben, 
baben cylindrifhe Geftalt und den gleihen Durchmeſſer wie das 
Geſchoſt, der hintere Theil ver Patronen ift conver, der vordere 
envigt in einen abgeftugten Segel, welcher in vie Höhlung dei Ge— 
ſchoſſes paßt und 5 bis 6 Millimeter tief in dieſe eindringt. Ein 
14 Millimeter breiter Papierftreifen wird doppelt um die Verbin« 
dungsitelle von Batrone und Geſchoß gewidelt und geleimt, um vie 
Bereinigung zu ſichern. 

Der Gebrauch ver comprimirten Patronen führt zu bedeutender 
Erſparniß an Pulver durd größere Transportfeftigfeit und größere 
Kraftäuherungen der Yadungen, ſodann zur Präcifion und Schnellig« 
feit des Schußes und endlich zu erhöhter Dauer der Waffen. 

(Nad ver Rivista militare.) 


Ueber die gänzliche Entfernung des unterſchweſligſauren 
Natrous aus den Abdrüden. 


Um die Wirkjamfeit des Wafferftoffiuperoryp nachzuweiſen, hat 
der Herausgeber des British Journal of Photography folgende Ber: 
ſuche angeftellt. 

Ein Blatt Rives-Albuminpapier wurde in gewöhnlicher MWeife 
gefilbert, bedrudt, getent und firirt. Dann wurde es eine Stunde 
lang in ſechsmal erneutem Waller gewaſchen, eine jo kurze Zeit, daß 
jevenfalld vie Papierfafer eine nachweisbare Menge unſerſchweflig 
faures Natron zurüdgehalten haben mußte. Das legte Waſchwaſſer, 
worin der Abrrud zehn Minuten gelegen hatte, wurde mit über 
manganjaurem Kali geprüft, zeigte aber feine Spur von unterjchwef: 
ligfaurem Natron an. Ueberzeugt, daß mod etwas davon vorhanden 
fein mußte, wandten wir eine viel jhärfere Probe an, Diefe befteht 
darin, daß man in dem zu prüfenven Waſſer ein wenig Stärke auf- 
löſt und daun Jodlöſung zufegt. Daf die geringite Spur von Jod 
die Stärfe intenfiv blau färbt ift bekannt. Iſt z. B. in der Flüſſig- 
feit fein unterjchwefligfaures Natron vorhanden, jo ertheilt ver Zus 
jag von einem einzigen Tropfen einprocentiger Jodlöfung zwanzig 
Unzen Flüſſigkeit eine unverfennbare. blaue Farbe (Jodſtärke); aber 
weniger ald ein bumdertftel Gran unterſchwefligſaures Natron zer 
ftört Diefe wieder und macht die Flüſſigkeit farblos, Durd dieje 
Außerft empfindliche Probe wurden in vemjelben Wafchwafler, werin 
übermanganjaures Kalt, nichts gefunden, noch bedeutende Spuren 
unterjchwefligjaurer Salze entdedt. 

Eine Hälfte diefes unvolllommen ausgewafchenen Bildes wurde 
einige Minuten in kochendes Waſſer getaucht, um die Leimung umd 
damit zugleich alles im Bapier enthaltene unterjchwefligianre Natron 
berauszuziehen, Es war diedmal nicht nöthig, Stärke zugufegen, ba 
bie im Wafler vertheilte Yeimung des Papiers bauptfächlic aus 
dieſem Stoff beſtand. Nach dem Erkalten der Flüſſigkeit wurde Jod 
zugeſetzt; es fanden ſich ziemlich beveutente Mengen unterjhweflige 
faurer Salze vor. *) ö 


*) Man muß die Fluſſigleit erft erfaften laffen, ba heißes Waffer jelb 
Jod 1öfı, freilich beim Erlalten wieder per ' 0 


allein weit koftipieliger und ſchwieriger herzuftellen und zu nuter- 
halten, jondern fie haben auch noch andere Uebelftände, die wir nicht 
näher erörtern wollen, welde aber wahrjceinlic die wejentlichite 
Urjache ihrer jo jeltenen Benugung find, 

Mittelft des im folgenven beihriebenen Syftems ift die befpro- 
dene mehrfache Aufgabe in der Bäderei gelöft, und zwar nicht allein 
in Bezug auf Reinlichkeit, auf Zeit und Koftenerjparniß und auf 
Regelmäfigteit des Betriebes, jondern auch in Bezug auf Sicherheit 





und Salubrität. Der Apparat von Joly de Marval läßthſich zu 
verfchiedenen Zweden benugen, z. B. zum Heizen der Dampf 
keifel, zum Troduen des Dampfes bei Yocomotiven, Schifie- und 
ſtehenden Dampfmaſchinen ıc. 

Fig. 1 ftellt eine Totalanſicht des vollſtändig zufammengeftellten 
Apparates in feiner Anwendung auf einen Vadofen dar; Fig. 2 ift 
eine Anficht teffelben von oben, in welder der Ofen felbft nur an« 
gedeutet ift. 





Wie man aus biefen Figuren erfieht, beruht das Suftem auf 
der Anwendung eines langen, mehrfach jhlangenförmig gebogenen 
diden eifernen Rohres, welches mit Wafler gefüllt und auf eine ſehr 
bobe Temperatur erbitst wird. *) 


*), Am unierer framöfiichen Duelle wirb bie Anwendung bes Hal 
wafler-Cireulationsivfiems zum Heizen ber Badöfen als eine neue 
dung bezeichnet. Belamntlich lieh ſich biefelbe ter Ingeniene A. W. Per- 
fine in Lonben ichen im Sabre 1851 patentiren; man |. bie Beſchrei⸗ 
u ter Gonfteuction feiner Baddfen im polytedh. Jeurnal ®b. CXXIII 
. 481. 


Geftätst auf den bekannten phyfilalifhen Say: „wird eine Fläf- 
figfeit der unmittelbaren Eimwirfung der Wärme unterworfen, fo 
werben bie erwärmten Waſſertheilchen im Folge ihrer geringeren 
Dichte nach und nach durch die fälteren Theilden der Flüſſigkeit 
verbrängt,“ conftruirte der Erfinder dieſen Apparat, welcher jehr 
verſchie denartige Einrich erhalten lann. Die hier ald Beiſpiel 
gewählte und abgebilvete Mopification feines Apparates befteht aus 
einem einzigen enblofen, aus mehreren übereinander liegenden und 
mit einander communicirenden Schlangenrohren zujammengefegten 
Rohre; nämlich ; 

1) Das erfte Schlangenrehr A, das Herdrohr, hat mehrere 
über einander liegende fpiralige Winbungen und liegt in einem be 
fonveren Heinen Herbe, welcher, der Dertlichkeit oder dem werde ent- 
fprechend, entwerer mit Coals, oder mit Steintohlen, Torf ıc,, ober 
durch die Ueberhitze irgend eines Ofens over fonftigen Heizapparatcs 


gebeizt wird. fig. 4. 
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Diefes erfte Schlangenrohr füllt fich 
mit Waſſer durch das obere Ente bes ver- 
ticalen, feine Verlängerung bilvenden Reh— 
res a, welches ſich anferhalb bes rechtwin⸗ 
feligen, von ben den Mantel des ganzen 
Dfens bildenden Ziegelfteinmanern umgebe- 
nen Raumes befindet. 

2) Das zweite Cchlangenrohr B ift fpi- 
ralig in einer und berfelben Horizontalebene 
gewunden und biltettie Dede ober das eigent · 
liche Gewölbe des Ofens. Es communicirt 
direct mit dem erften Schlangenrohre A, 
und zwar burd den an feine legte Winbung 
—— Theil e. 

3) Das dritte Schlangenrehr C, welches 

in derſelben Weife gebogen ift wie B, mit 
dem es durch ben verticalen Schentel d in Berbintung fteht, befindet 
ſich in einer Horizontalebene unter der aus dünnen, die Wärme 
leicht hindurch laffenden liefen beftchenven Ofenfohle. Der mitt: 
lere Theil dieſes Schlangenrohres C embigt in einem horizontalen 
Rohre e, welches durch die Ziegelſteinmauerung hindurch gebt, im 
der Nähe bes Herdes an der Mauer binabläuft, und dann mittelft 
eines angeichraubten Kniees mit dem Schenkel g des erften Schlan- 
genrehres A verbunden ift. 

In Folge diefer Anordnung bilden ſämmtliche Schlangenrohre 
einen einzigen Ganal, welder in allen jeinen Theilen vollftänpig 
mit Waffer gefüllt ift, und zwar von dem erften jenfrecht ftehenven 
Rohre a, durch weldyes daffelbe eingegfien wird, an, bis zu dem 
legten Schenkel g, durch welchen es beftändig zum Herd gelangt. 

Iſt das in dem letzteren gebrachte Brennmaterial angezüntet, fo 
ftellt fi) im dem endlofen Rohre eine continuirlihe und ſehr raſche 
Tireulatien des erhitzten Waſſers ein, und zwar ſindet dieſelbe in 
der Richtung vom hoͤchſt gelegenen Theile des Apparates auf dem 
kürzeften Wege nad) dem Herbe zu flatt, durch deffen Fenerung fie 
unaufbörlic erneuert wird; baburd wird das Innere des Dfens er: 
wärmt, und zwar um fe ftärfer, auf eine je höhere Temperatur das 
Röhrenfyftem erbigt, oder je mehr die Anzahl feiner Windungen 
vermehrt, tamit alſo die Oberfläche des Röhrenſyſtemes vergrößert 
wird, Bei der Anwendung des Apparate auf einen Badofen geht 
das Baden um fo rafcher vor fih, da die Wirkung der Wärme 





*) Im Dabre 1855 lieh fich derſelbe Jugenieur bie Anwendung bes 
Moffereircnlationeioftems zum Heizen ber Dampifefiel patentiven; man |. 
die Peichreibung feines Dampferzengungeapparates im polytedn. Journal 


Bb. CXLIT ©. 81. . . . 

Die Maicinen- und Röbrenfabril von Eiwilingenient Ich. Haag im 

Augsburg bat in ber memeflen Zeit bie Heifiwaffer · Heizung vielfad für 
Dampfgeneratoren angewandt; man |. bie Mittbeilung von Job. Haa 

\ „über Anwendung ber Heißwefler- Delay ur Vermehrung ber Dampf 

 Feflel-Heizflächen und zur Herftellung unerplobirbarer Dampfleſſel“ im poly- 
techn. Soumal ®b. CLVI. Anm. der Rebaction. 


— 


von Thermometer anfertigen fann, deſſen äußeres Anſehen gewiſſe aber die mineraliſche Bafis durch Filtriren abgeſchieden, ie wirb das 
fefte Temperaturgrenzen erkennen läft. Del rafber grün, als wenn die Bafis in ihm fuspenvirt bleibt. 
Das Aprifofenöl wird in Sübfranfreidh im Großen targeftellt. | Kehlenſaure Alfalien verhindern dieſes Grünwerden nicht, fie ſcheinen 
Da es billiger ift als Mandelbl, fo wird es dieſem gewöhnlich zuge» es vielmehr zu begünftigen. 
jegt, wenn es nicht reim und einfach als folches verkauft wirt. Aller Wenn aud alle Fettöle vie Eigenfchaft befigen, mit Kalkwafſer 
dings find beide Fälle vorgefommen; allein die Manpelöle enthalten | eine Emulfion zu bilden, fo zeigen fie doch nicht das gleiche Verhalten 
als bie feineren häufig eine gewiſſe Menge Aprifefenöl und geben | gegen gepulvertes trodnes Kalkhydrat. Das Sühmanvelöl ift 
dann natürlich bie beichriebene Reaction, was bei dem Durch ENTE übrigens nicht Das einzige Del, welches dieſe Ausnahme macht; denn 
preffen der bitteren und Inden — erhaltenen reinen und un» | ebenjo verhalten fih Olivendl und Coljadl. 
Vertälichten KRONBEIAN Alt Nee UeE IR: — anföl, Mohnbl, Erpnußdl, Wallnußöl und Leindt 
‚ Wittelft des beſchriebenen Verfahrens ift man leicht im Stande, en. mit —5 mehr oder weniger von dieſer ſalbenartigen 
einen Zufag von 1 Proc. Aprifofenöl zu entveden; die im Handel Maſſe Baumwollfamenöl giebt aber nur jehr wenig. Sch 
vorfommenden Manvelöle enthalten indeſſen weit mehr, denn ſonſt mufi inbeffen bemerfen, vaß ich binfichtlich des Urfprungs und der 
würbeır fie zu höheren Preifen verfauft werden. i Reinheit diefer Dele weit weniger fiber bin, als dieß bezüglich des 
Eine antere Methove, beide Dele von einander zu unterſcheiden Olivenöls, des Colzaöls, des Süßmandel- und des Apritoſeuöls, 
berubt auf ihrem verſchiedenen Verhalten gegen Kupfer. Bringt man | weiche ich zu meinen Verſuchen angewendet babe, der Fall ift. . 
einen Tropfen bes einen oder des anderen dieſer Dele auf ein Meffing- Ricinusöl bildet mit Kallkybrat Hinsen farzer Zeit ein fehe 


blech, fo ericheinen ſicher beide nach wenigen Stunden grün gefärbt. | _. - > ; 
Wenn aber das zu prüfende Del vorläufig in der geeigneten Weife dides Coagulum. Ebenſo verhält fih das Harzöl, welches aller 


mit Kalthydrat behandelt wurde, jo zeigt ſich ein auffallenver Unter dings nicht zu den iFettförperu gehört, 





ſchied. Das Aprikojendl färbt fib nämlich immer noch binnen acht» Aus dieſen Unterfudhungen ergibt fich, daß bei einer Temperatur 
zehn bis vierundzwanzig Stunden grün, während das Mantelöl auf | unter 100 Celſius: 

dem Meſſingbleche in dieſer Zeit unverändert bleibt und Tage, ja 1) pulverförmiges Kalkhydrat auf Colzaöl, Olivenöl und Süß- 
felbft Wochen, vergeben, ohne daß ſich Die geringfte Veränderung be | mandelöl ohne Wirkung bleibt; 

merfen läßt. 2) viejes Reagens in anderen Delen, beſenders in Aprikoſen⸗ 


Da Mandelöl in der Kälte nicht gerinnt, jo könnte man ih | und Ricinusöl, ein mehr oder weniger dickes Coagulum bildet, welches 
verfucht fühlen, vaffelbe bei feinen mechaniſchen Arbeiten, z. B. in | im heißen Fettölen Löslich ift, ſich aber aus denjelben beim Erfalten 
der Uhrmacherei, als Schmieröl anzumenden, weil er nachdem ed | wieder ausſcheidet; 
wit Aetztall behandelt worden, das Meffing nicht angreift; allein man 3) dieſes Coagulum durch Filtriren ſich abſcheiden und ifoliren 
möge ſich davor wohl hüten, denn das Mandelöl ift, ſelbſt wenn es läßt, * sr es möglich ift, das theurere 5* und Beer 
mehrere Wochen über Aetzkalk oder Aetzbaryt geftanden hat, doch von dem billigeren Aprifofendl zu befreien ; 
immer nod etwas trodnend und wird fpäter did. Diefer Zeitpunkt iefes Goanul (of d y tftcht ur 
tritt, fo viel ich bemerkt zu haben glaube, in fpäteftens drei Monaten, —* — az ſelbſt — ——— * nicht 
nachdem das Oel auf das Meſſing gebracht wurde, ein. — BEE — 

Die Eigenſchaft, in Berührung mit Kupfer ſich grün zu färben, Diefe Thatſachen können in allen den Fällen verwerthet werben, 
befigen bekanntlich alle Fettiubftangen; dieſe Färbung fann durch Be» | wo nachgewiejen werben ſoll, ob ein durch Kalthydrat nicht coagulir⸗ 
handlung mit Kalt» oder Baryterdehydrat verzögert werben *); iſt bares Del mit einem durch dieſes Reagens gerinnenden ober eine 

Emulfion gebenden Dele verſetzt werben ift. Ein Beifpiel dieſer 


*) Dur Einwirkung der Sonnenftrablen laſſen ſich dieſe Oele iemlich — 
ut entjärben; ib befige Proben von Oliven. und Süßmanbelöt, welche Berfälfhung haben wir im Manvelöle gehabt; auch Dlivendl und 
n 


i i slos | Colzaöl find derartigen Verſätzen nicht weniger unterworfen. 
ne — längere Zeit ſortgeſetzten Juſolation volllommen farblos (Bull. d. 1. soe, ind. d. Mulhouse.) 


Aleine Mittheilungen. 


Die Berliner Inbuftrie bat wieberum einen neuen Geſchäfte zweig ins Die Krupp'ſchen Stablwerke zu Eifen bilden belanntlich das 
Leben gerufen, ber diesmal ben Gerbern zu ftatten lommen wird. ir ſaben großartige Etabliffement in ber Welt. Deffen ungeachtet wird man fi 
beut eine Maſchine in der Leouhardtſchen Maſchinenfabrik arbeiten, durch ext einen Begriff von ibrem Umfange machen lönnen, wenn man folgende 
welche dieſem Gewerl bie bisber fo ſchwierige Arbeit bes Federweichmacens, thatſächlichen Umſtände berüdfichtigt. 
die durch anbaltenbes Stampfen mit den Beinen ausneführt werben mußte, Das ganıe Etabliſſement umfaht einen Flächenraum von ca. 475 Mor- 
ganz abgenommen wird, fobalb Dampflraft die der Menſchen erießt. Wo | gen, und entbalt Schieueuwege in einer Sejammtlänge von ca. 2%. Meilen 
Dies nicht der Fall if, fanın ein ſtarler Mann mittelft diefer Maſchine ohne auf weldhen 4 Lolomotiven und 150 Wagen in conftanter Thätigleit find, 
gebe Anftrengung ausführen, was in bemielben Zeitraum frilber nicht zebn | Die Gebände bereden allein eine Grunbjläche von 72%, Morgen. Gelbfl- 
Arbeiter mit ber — Anſtrengung leiſten konnten. In ibrer äußeren redend bat das Werk feine eigene Gasanſtalt, aber auch eigene Bäderei und 
Seftaltung bat die Maschine ganz Das Ausfeben ver gewöhnlichen Drebrollen | Speife-Anftalt für bie unverbeiratbeten Arbeiter. Im Jahre 1964 waren 
und wird fie auch durch eine Kurbel, wie biefe, in Bewegung geſehht. in ben Stablwerlen, ımgerechner der Koblenbergwerke und der im Naſſau'- 
Während aber bei den Drebroffen die Walzen ſich zwiſchen glarten Flächen | fchen beiegenen Hohofenanlagen 6600 Arbeiter beſchäftigt. Es waren 350 
bewegen, haben fie bier unter und über ſich eng an einander gereibte Yatten m. Schweiß und Vuddlingsöfen in Thätigleit, 136 Dampfınaldinen 
von ganz feitem Buchenbolz, zwiſchen denen das Leder bald nad oben, bald von 4 bis 1000 Pferbeaftärlen, 34 vericbiebene Dampfbänmer von 20 Etr. 
nach unten gedrlidt wird, fo bah es nad menigen Minuten zur weiteren | bis 3000 Etr. Gewicht, 110 Schmiebemerfitätten und 508 Drebbänte und 
Bearbeitung zu erg if. Das von der Sonne noch fo jehr gefleifte | andere Wertzjeugmaihinen. Die Production von 1864 erreichte Die fabel- 
Leder lann dem Drud ber Maſchine nicht widerfteben und muß fi in bie | bafte Höhe von Über 54 Millionen Pfund Gußſiſtahl in Geftalt von Kanonen, 
Lüden einzwängen laffen. Dar das Yuchenbolz nicht jo leicht wie bas eichene Wellen, Achien, Rabbandagen, Federn, Schienen Keffelplatten, Walzen und 
fplittert, jo fann bie Maſchine lange Zeit arbeiten, bevor eine Reparatur dergl. m., bie matürlich ihren Abſatz im der ganzen Melt batten. 


notbwenbig ift, melde übrigens ber Maihinen-Eigentbimer durch feine Am Mai 1865 zäblte bingenen das Wert jchon 8000 tbätige Arbeiter, 

eigenen Arbeiter mit Leichtigleit ausführen taffen Tann, wenn er fi ein und bie Brotuftion war jo aufterorbentich gefteigert, daß ich für dieſes 

Dutenb folder Latten zur Reſerve hätt. Jahr eine Gefammtpreduction von 100 Millionen Pfund ergeben dürfte. 
Ziſchr. f. d. D. Oeftr. Eifeninbuftrie.) . (Breei. Gew.-Bi.) 





Alle Mittheilungen, welche die Berfenvung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Verggold Berlagsbandlung in Berlin, 
Linfs- Strafe 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburgsaufen, zu richten. 





F. Berggold Berlagsbanblung in Berlin. — Für bie Rebaction verantwortlich F. Bergaold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 
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Ueber Schnelleifig-Fabrifation. 
Bon Dr. Th. Gerping. 


Die Effigfabritanten erzeugen, wie die Erfahrung lehrt, gar 
häufig einen den Wünfhen des Publikum's nicht entſprechenden 
Schnelleſſig, e8 dürfte Daher eine Etörterung des bezeichneten Gegen» 
ftandes, wenn aucheauf größtentheils befannte Thatſachen bafirt, am 
rechten Orte jein. 

Die Schnelleffig-Fabrifation beruht, wie jeder Eingeweihte ge— 
nugfan wei, auf einer raſchen und vollfländigen Oxydation des 
Alfoheld, wodurch derfelbe eine Gremacanfie erleidet und nad 
einiger Zeit in Effigfäure verwandelt ift. Diefe Umänderung darf 
als eine jehr einfache betrachtet werden und läßt ſich durch folgenve 
Formel verfinnliben: Ca Hs O + HO (Alfohol over Aethyloryd⸗ 
byprat) + 40 (Sauerftoff) = Ci Hs Os (Ejfigfäure) + 3 HO 
(Waffer) — Ac Os, HO (Eſſigſäurehydrat) + 2 HO (Waſſer). Die 
erste Wirkung des Sanerftoffs ift jedoch, aus dem Alkohol oder aus 
tem Aethyl veffelben 2 Aequivalente oder Mifhungsgewichte Wajler- 
ftoff zu entfernen, jo daß am die Stelle des Aethyls (Cs Hs) ein 
Acetyl (Ca Ha) tritt, nämlich: (Ca Hs) O, HO + 20 — (Ci Hs) 
03, HO +2 HO, In diefem Stadium wird ver Alkohol einfach in 
Aldebyp (Ca Ha) O - HO — Necetyloryohyprat) verwandelt, wäh: 
rend auf der anderen Seite 2 Aeq. Waffer gebilvet werben. In dem 
nädften Stadio nimmt das Acetyloxydhydrat (Aldehyd), oder beſſer 
das Radical Cs Hs, 2 Aequivalente Sauerſtoff aus der Luft auf und 
dadurch entftcht Eſſigſäure oder Ucetylfäure: (Ca Hs) O, HO + 
20 = (C4 Hs) Os, HO, 

Dei einem ſolchen Einfluß des Sauerftoffs der Luft auf den 
Altohol iſt es augenſcheinlich, daß der Prozeß der Eſſigbildung feine 
Gährung iſt, ſondern als eine Art Eremacauſie oder langſame Ver: 
brennung betrachtet werben darf. Aber der Zuſtand der Eremacauſie 
wirb durd einen Körper herbeigeführt, ver ſich in demſelben Zus 
ftande, oder felbft in dem der Gährung oder Fäulnig befindet, umd 
deſſen Gegenwart wird erfordert, um den Proceß der Eremacanfie des 
Altohols einzuleiten, 

Im Wein und Bier ift ein wirkliches Ferment in Geftalt von 
Kleber oder Faſerſtoff vorhanden, wenigitens ftet8 dann, wenn die 
geiftige Gährung nicht Das ganze Ferment zerftört hat. In dieſen 
Fällen veranlaft das zeitweilige Ausſetzen an die Luft die Zerfegung 
bes Mebers, und dieſer Zuftand der Zerſetzung befteht ohne Zweifel 
in einer Eremacaufie, welche ſich, mittelft einer gewiffen Bewegung, 











den einzelnen Theilchen des Alkohols mittheilt, jo daß nun eine lang: 
fame Verbrennung beginnt und jo lange fortdauert, bis jeve Spur 
von Alkohol verſchwunden ift, 

Iſt bei der Gährung des Weins oder des Biers alles Ferment 
jerftört ober entfernt worden, jo fünnen dieſe Flüffigkeiten, der Luft 
ausgeſetzt, nicht fauer werden, fonvdern man muß, im Fall eine 
Sänerungbezwedt wird, diefelben mit Hefe over irgend einem anberen 
Ferment, 3. B. Eiweiß, Hobelfpänen ıc. verſetzen. Ebenfo muß dieſes 
auch geiheben, wenn man ftarfen Eſſig durch Säuerung von Brannt- 
mein, Weingeift :c, erzeugen will, wozu alsdann ned der Zutritt der 
Luft und eine gewiſſe Temperatur erforderlib ift. Der mit Waſſer 
verbünnte und Hefe vermijchte Weingeift over Vranntwein wird zu 
dem Ente in einzelne Tropfen zertheilt, jo daß jeder Tropfen mit 
den Sauerftoff der Luft in Berührung fommt, und zwar wendet man, 
um biefes zu bewirken, am beften eine Subftanz an, die in feuchten 
Zuſtande zugleich die Effigmutter over das Eſſig-Ferment bildet, 
ſobald die geeignete Temperatur vorbanten ift. 

Zur Ausführung des Verfahrens werden gewöhnlich hehe (etwa 
8 bis 12 Fuß bohe) Fäſſer, ſegenannte Eſſigbildner oder Gra— 
dirfäjfer gewählt, die einige Zoll über dem gewöhnlichen unteren 
Boven noch einen durchlöcherten Boden befigen, auf welchen man fe 
viele Hobeljpäne eindrückt, daß das Faß mit venjelben beinahe ganz 
angefüllt iſt. — Der-obere oder Einlege-Boten, welder zu Anfang 
herausgenommen ift, wird durch einen chlindriſchen Behälter erſetzt, 
deſſen Boden eine Anzahl Heiner Oeffnungen (400 — 500 von 
einer Linie Durchmeſſer) befigt, jo daß er dadurch einem Geiher 
leicht, Durch dieſe Definungen find Heine Bindfäden gezogen, 
welche oberhalb einen Knoten haben, damit fie wicht durch die Löcher 
fallen. Diefe Fäden haben ven Zwed, ven Weingeift, welcher in 
das chlindriſche Gefäh gebracht wird, langiam in das Faß zu leiten. 
Die Binvfären verengen die Oeffnung etwas, bilden dadurch einen 
feinen Strahl und führen biefen, vermittelit ter Adhäſion, an ihrem 
unteren Ende jo fort, daß er iſolirt bleibt und mit den benachbarten 
nicht zufammenfließen fann. Weil jebed vie Bindfäden ſtart 
quellen, fo find fie ſpäter durch kurze Bogelfedern oder auch durch 
dreiſchneidige Holzſtifte zc. erſetzt worden; auch laſſen ſich ausgedro⸗ 
ſchene Kernähren, deren etwas abgeſtutzte Aehre als Knoten das 
Durchfallen verhindert, während der Halm durch das Loch hindurch - 
ragt, benugen. - — 

Etwa einen Zoll hoch Über der Boden werten ringsum in die 
Wandungen des daſſes Löcher eingehehtt, durch welche mittelſt ein⸗ 
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geſetzter Holze, beſſer Glasröhren, Luft in das Faß dringen fann, 
wogegen auf ver anderen Seite ebenfalld einige offene, aufrechte 
Glasröhren in dem fiebförmigen Boten fich befinten, weldye über die 
Flüffigteit hinausragen, um die an Sauerfteff ärınere Yuft entweichen 
u lafjen. “ 

— Nach einer ſolchen vorauegegangenen Vorrichtung wird der mit 
Waffer verbünnte und mit Hefe vermifchte Weingeift oder die foge- 
nannte Eſſig⸗Miſchung, (4. B. 1 Theil 50 procentigen Branntweing, 
6 Thle. Waflers und "oo Thl. Ferment, wie z. B. Eſſig, Honig 
oder ungegohrenes Bier) in den Cylinder gebracht und mit einem 
Dedel, aus weldem tie Glasröhren herausragen, verſchloſſen. Dieje 
Miſchung fidert nun langſam auf tie Hobeljpäne und wirb dadurch 
fehr vertheilt, jo daß der Weingeift in dieſem vertbeilten Zuſtande 
überall mit Luft in Berührung kommt. — Der Weingeift wird jo: 
gleich oxydirt, und tie Temperatur im Innern ter Fäſſer erhier ſich 
bis auf etwa 40° E., während der Weingeift größten Theils in Eſſig⸗ 
fäure verwandelt wirb, welde, im dem vorhandenen Waffer gelöft 
als Eifig, durch eine, unten über dem Boden ver Fäſſer augebrachte, 
Nöhre abläuft. Damit jedoch ſämmtlicher Weingeift in Eſſigſäure 
übergeführt werde, muf dieſe Operation einige Male wieberholt 
werben, inbem man die zuerft durch die Glasröhre abgelaufene 
Flüffigkeit noch zwei bis trei Male aufgieht. 

Es ergiebt ſich nun aus dem hier Geſagten, daß für die durchaus 
erforterliche vollftäntige Orydatien res Weingeiftes, ſowohl eine 
möglichfte Vergrößerung der Oberfläche deffelben, überhaupt der zu 
fäuernven flüffigfeit, weil dadurch in gleicher Zeit mehr Sauerſtoff 
aufgenommen wird, als aud in entſprechendem Verhältniß vermehrter 
Zutritt von Puft, die der Schnellejfigfabrifation zu Grunde liegenden 
Principien genannt werben müſſen und als die wejentlichiten Be— 
dingungen ber Erzielung eines auten Schnellejfig zu betrachten find, 
wenn auch in der That die Temperatur und manche andere Gautelen, 
Re gelungenen Durdführung bes Prozeijes, chenfalls vie genauefte 

erüdfihtigung verdienen. Beſonders werten die Temperatur-Ver- 
bältniffe und vie gehörige Ventilation bei Heinen Fabrikanten nicht 
mit ber gehörigen Wichtigfeit gewürbigt, und daher entftehen häufig 
Uebelftänte, welde ein gutes Product vereiteln. Hiervon fic zu 
überzeugen, hatte der Verfaſſer jelbft im neuerer Zeit, als Rathaeber 
berufen, mehrfache Gelegenheit, und es fühlt verjelbe fich daher ver- 
pflichtet, gerate im biefer Zeitfchrift auf die wefentlichiten Puntte, 
weldye einer durchaus gewiſſenhaften Beachtung bevitrfen, hinzumeifen 
und felde ven Herren Fabrikanten zur Beachtung zu empfehlen. 

Was zunächſt die fogenannten Eſſigbildner (oder Gradirfäſſer) 
betrifft, fo hat man diefe Bottiche aus gutem eichenen oder tannenen 
Daubenholze, nach unten verjüngt, damit Die Neifen gut angezogen 
werben fünnen, anfertigen zu lajjen. Ihre Höhe beträgt gemöhnlich, 
wie erwähnt, acht Fuß, oftmals aber 10—12 Fuß, ihre Weite 3—4 
Fuß; das weitere, offene Ende kommt ſelbſtverſtändlich nach oben, das 
engere Ente, mit einem ftarfen Boden verſehen, nad unten zu ftchen. 

Der ganze Naum über dem, etwa 1 Fuß über dem foliten Beden 
des Faſſes, eingelegten, fiebartigen Boden wird mit Hobeljpänen von 
Bucheuholz angefüllt; jedech it tie Art und Weiſe des Anfüllens 
nicht gleichgültig, eter es ift vielmehr die Form der Hobeljpäne ein 
Hauptbediugniß. Denn find fie zu din, jo legen fie ſich auf einan» 
ber, wogegen, bei zu großer Dide, fie von vorn herein flach bleiben 
und in eben dieſer Weije ſich auf einanter legen. Damit fie ſich ges 
börig fräufeln und auf die Dauer leder auf eimander geſchichiet 
bleiben, fo hobelt man fie am beften aus grünem Holz, weldes am 
geſchmeidigſten ift, und verändert bie Stellung tes Hebeleifens d. h. 
tie Dide ter Epäne, fe lange, bis fie gehörig geledt erjheinen. Denn 
nur unter felden Umftänten kann der MWeingeift gehörig orhbirt 
werben, was bei einer mangelhaften Zertbeilung micht möglich 
ift. Ueber diefer 5—6 Fuß hohen Tage von Hebelipänen wird ein 
zweiter Giebboven, ebenfalls wegen ber erforderlichen feinen Zer— 
theilung tes nachzugießenden Weingeiftes, angebracht, wobei be 
rüdfichtigt werben muß, daß berfelbe micht im zu großer Menge 
zwiſchen bem inneren Nante tes Falles und ben Spänen niewerftröme, 
Zur Vermeidung dieſes Uebelftandes ift vie beireffende Fuge mit 
Werg ober Heede zu verleilen, ever man bat, ftatt des Siebbodens 
beffer einen flachen Bottich oder eine runde Wanne, deren Nand auf 
gleiche Höhe mit dem des Faſſes reicht, zu wählen und dieſem Bot 
tibe einen jo großen äuferen Durcdmefier zu geben, daß er im bie 
lichte Weite des Faſſes paſſe. Indeſſen würde, jelbft bei horizontaler 
Lage des Siebbotens, die fFlüffigfeit aus den Löchern vielfach zu 
fanmenrinnen, und die Zertheilung wieder aufgehoben werben 
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wenn nicht die bereits erwähnten Bindfäden, Vogelfedern oder Keru— 
ähren Anwendung fänben, j 

Was nun die Temperatur und vie Bentilation betrifft, fo wird 
durch die, im Folge des chemischen Prozeſſes, frei werdende Wärme, 
die Luft im Innern des Faſſes oter, je nadı dem Umfange ber Fabrik 
der Fäfler, über die äufere erwärmt und dadurch im fteter Bes 
wegung erhalten ; aber deshalb it rem Luftſtrome von unten Zutritt, 
durd ungefähr 6—8 Zell weite, unter Dem falſchen Beren anges 
brachte, in fchräger Richtung abwärts gebohrte Oeffnungen, und von 
oben ein Ausweg geſtattet. 

In dieſe Oeffnungen treten ebenfo viele Luftſtrömungen ein, 
verbreiten fih in ven Zwifchenräumen der Späne, wo fie eine nam» 
bafte Neibung erleiten und fteigen allmälig aufwärts, indem fie 
durch die oberen Oeffnungen des Faſſes, in welde hölzerne over alä» 
ferne Röhren eingefügt find, entweichen. — Dan überzeugt ſich, 
beiläufig bemerkt, am beften von ber Thätigfeit ter Luft dadurch, 
daß man eine brennende Kerze vor die unteren Zugöffnungen hält, 
deren Flamme ſogleich eingebogen wird. 

Zur Verhinderung einer überflüffigen Verrunftung wird das 
Faß mit einem gut paſſenden Dedel verfhloffen, welder in ver Mitte 
eine weite, mit Schieber verfebene, zum Austreten und zur Regulirung 
der Yuft dienende Definung enthält. 

Sobald fid) eine hinreichende Menge Effig’s angefammelt hat 
und durch bie untere im Falle, zwiſchen dem ädıten und falſchen Beden 
angebrachte Deffnung (ein Hahn over eine gebogene Röhre) abzu: 
laufen beginnt, wird die Flüſſigkeit wiederholt zurüdgegoſſen. — 
Läuft jo viel ab, als aufgegoffen worden war, fo darf dieſes als ein 
Zeichen betrachtet werden, dak Späne und Dauben völlig gelättigt 
find, das Einfäuern vollendet ift. — Ein Theil des hierzu verwene 
beten Eſſigs ift in den Holgporen, ein bei weitem größerer Theil in 
dem unteren Theile des Faſſes zurücgeblieben; beide zufanmen ge 
nommen dienen bei dem Verlauf des Prozeffes ala Ferment, und 
damit für diefen Zwed eine Quantität des Eſſigs zurüdbleibe, jo 
ift für das Ablaufen eine heberförmige Röhre over ein Hahn mit 
einer nad innen und unten gebogenen Röhre zu empfehlen. 

Um vie Eſſigbildung einzuleiten, ift mun ferner durchaus erfor» 
derlich, bie oben erwähnte Miſchung warm aufzugießen und gu dem 
Ende erwärmt man am einfachften das Waſſer, weldes zur Ber- 
dinnung des Branntweins dient, in einem Keſſel auf einige 30° C., 
fett bierauf den Branntwein und Fermenteifig hinzu, weburd bie 
Temperatur der Miſchung alsdann auf 26° C. erniedrigt wird, wie 
fie fir die Eſſigbildung die geeignetfte ift. 

Sowie die Ejjigftube gehörig geheizt ift, d. b. eine Temperatur 
von 20—22° C. erreicht bat, wird auf jedes Far ſo viele vorgemwärmte 
Miſchung gegoſſen, ald der untere Raum zwiſchen vem Boden und 
der Mündung des Abzugrohres zu faffen vermag, 

Sehr weſentlich ift indeifen die Einrichtung und Lage ter Eifig« 
ftuben, Abgejehen von ver entjpredienden Trodenheit, dent gehörigen 
Schluß der Thüren und Tenfter, muß die Eifigftube nah Süden 
gelegen fein, um zu jeder Jahreszeit leichter tiejenige Temperatur 
erzeugen zu Können, welche ver Eifigbiltung günftig it. Ferner muß 
die Eſſigſtube mit thönernen, langjam aber audauernd heizenden 
(nicht eifernen) Oefen, welche den Zug für das Feuer von innen 
haben, verfehen fein, damit für ven angemeffenen Luftwechſel geforgt 
ift, wiewohl, wovon ber Verfaſſer fich zu Uberzeugen vielfach Gelegen- 
heit hatte, gegen biefe Borſichtsmaßregel gar häufig gejünbigt wird. 

Es iſt jehr leicht einleuchtend, daß das fogenannte Ejfiggut im 
der Eſſigbildung nur dann in erwünſchter Weile fortfchreiten kann, 
wenn bie verbrauchte, d. b. ihres Sauerſtoffs beraubte Yuft ununter- 
brechen und im richtigen Zeitrerhältniß gegen frifche Yuft audges 
taufcht wird. Diefe ehr weſentliche Grundbediugung faun indeſſen 
nicht allein durch die Einrichtung fogenannter Windöfen erfüllt 
werben; es ift vielmehr ned) eine befontere Bentilation erforderlich, 
welche man tadurd erreicht, daß man einen entipredhenden Luft- 
wechjel in der Eſſigſtube herftellt und alle Zugöffnungen bes Eifig- 
bildners frei mit dieſem ventilirten Raume commmniciren läßt. — 
Da bie Luft, welche ihren Sauerſtoff zum Theil abgegeben hat, wie- 
ber in vie Ejfigftube zurückſtrömt, feifteine Bentilation durchaus un« 
erläßlich, und um je nothwendiger noch befonders deshalb, weil ver 
Eſſigbildungsproceß ſchon dann in den Stillftand gerathen wird, 
ehe einmal die Hälfte des wirklich verhandenen Sauerftoffs der Yuft 
abjerbirt worten ift; — die Erneuerung friſcher Luft muß demnach 
wenigften® doppelt oder dreimal je rafch fein! — Das Eſſiggut be 
darf nämlich zu geraume Zeit um die legten Antheile Sauerftoffs 
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aus der Puft aufzunehmen, mworurd die Kraft des Proceffes endlich | 
ganz geſchwächt wirt. 
(Schluß folgt.) 


Necepte für das Beizen und Färben des Hornes, vorzugs⸗ 
weije für die Hornkuopf-zabrifation und ſolche Induſtrie— 
zweige berechnet, bei welchen das Horn der Siedhige 
ausgejegt werden darf. 


Bon Guſtav Mann in Stuttgart. 


1. Mattſchwarz. Die Knöpfe werden im einer gefättigten 
Dleizuderlöjung je lange gekocht, bis die Farbe die erwünſchte Tiefe 
erhalten hat, was je nach ver Qualität des Hornes eine Viertel- bis 
eine halbe Stunte danern mag. Aledann ift es gut, fie von bem 
anbängenden Bleifalze mit Waffer, dem etwas Eſſig beigemifcht ift, 
zu reinigen. 

U. Eiſen ſchwarz. Man bringt Nr. I, unmittelbar nad 
ihrer Reinigung in eine falte Schwefelleberlöfung; die aus biefem 
Schwefelleberbade hervorgehenden Knöpfe haben ein ſchönes kräftiges 
metalliſches Anjchen. 

II. Perlmutter. Man bringt Nr, I. in eine ganz verbünnte 
Salzjäurelöfung, welde auf 1 Pfund Waffer 1 Loth Säure enthält. 
In einer ſolchen ſchwachen Löſung bat man es nun ganz in ber Ge— 
walt, die Knöpfe von den dunfeliten bläulich-ſchwarzen Nirancen bis 
zu ven hellſten, ins Weihe fallenden Tönen herzuftellen. Dieje Far— 
ben find außerordentlich brauchbar für die verjchiedenften Sommer: 
ftoffe, als Modelnöpfe jererzeit verwendbar, weßhalb ich die Heritel= 
fung verfelben befonters empfehle. 

IV. Silbergram. Bringt man Nr, I, in einebei50— 60’ N. 
gefättigte falpeterjaure Onedfilberoypullöfung, je erhält man eine 
Farbe, vie an das Schönfte fih anreiht, was überhaupt auf diefem 
Felde geleiftet werben kann. (Die Franzoſen haben gar feinen der» 
artigen Ton aufzumeifen). 

Diefe Farbe erlaubt eine ganz univerfale Anwendung in Deffins 
und als polirte Waare Matt, Haut» oder Baörelief; in jeder Be— 
Leuchtung gibt ſich dieſe Farbe in einer Zartheit und Eleganz, wie | 
nicht leicht eine andere, 

Da fie von Wichtigkeit für die Herftellung der nachfolgenden ges 
färbten Knöpfe ift, muß fie die Aufmerkſamleit des Fabrifanten mehr 
als alle anderen in Anſpruch nehmen. Ich führe es deßhalb bier 
machträglid an, daß mur abſolute Keinlichteit beim Operiren zum 
gewünjcten Ziele führt. Es muß alje Nr. I, nod warm aus ber 
Bleizuderlöfung kommend, in reinem warmen Waffer abgewaſchen 
in Die Quedjilberlöfung gebracht werben, dann ift der Erfolg ein 
unaugbleiblic fiherer. Die Zeitbauer beträgt 10 bis 20 Minuten. 

V. Chocoladebraun a. Man bereitet eine Löſung von 
Catechu in Wafler von der Confiftenz einer fehr concentrirten, aber 
noch tünnflüffigen Farbbrühe. 

In dieſe Loͤſung bringt man Nr. IV., kocht, bis die Knöpfe die 
gewünſchte Farbe erhalten haben; etwa eine Biertelſtunde. 

VI. Chocoladebraun b, Eine weſentlich dunklere feurige 
braune Farbe wird erhalten, wenn man Nr. V. in ein warmes Bad 
von doppelkohlenſaurem Kali bringt. Die Yöfung bes boppelfohlen- 
fauren Kalt muß fehr verdünnt fein. " Loth Kali und 1 Pfund 
Waſſer. 

de länger die Knöpfe in dieſem Bade verweilen, deſto mehr 
dunkeln fie, 

VI. Chocoladebraun ce. Bringt man Nr. V. im eine 
warme, in der Kälte mit Bleizucker gefättigte wäſſerige Yöfung, fe 
erhält man ein Braun, das ſich jehr gut zur Imitation von Hirſch- 
bern, zu Meſſerſchalen :c. ıc, eignet. 

VIM. Bronzebranna, Bringt man Nr, IV. in eine Löſung 
von Aesculin (ven im Großen bargeftellten Farbiteff aus ver No: 
kaftanie), behandelt und focht es wie Nr. V., jo erhält man ein ganz 
ausgezeichnetes Bronzebraun, welches fih namentlich jehr gut für 
ſolche Knöpfe eignet, deren Zeichnung matte und Glattſtellen ver- 
einigt. 

IX. Bronzebraun b. Koct man Nr. IV. in einer gefättig- 
ten Eifenwitriolläöfung eine Biertelftunve, alsdann in Yesculin, jo er⸗ 
bält man ein von dem vorigen jehr verſchiedenes Bronzebraun von 
eleganter weicher Farbe. 

X. Kecht man Nr. IV. in einer Löſung von Galläpfeln ober 








reinem Tannin, fo erhält man ein fahles Braun, das für zarte neß- 
artige Deſſins einen ſchönen hellbraunen Seidenglanz liefert. 

An der Hand diejer Necepte, die das Reſultat unmittelbarer 
eigener Erfahrung und Erfindung find, ift, wie leicht zu erjehen, der 
Weg gezeigt, jelbitftändig neue Farben zu erfinden, weil die ſchwie- 
rigfte Frage gelöft ift, nämlich auf ven zu färbenden Horntnopfe 
eine empfindliche Fläche hervorzurufen, welche eine hinlängliche Ber- 
wandtſchaft zu den zu imprägnirenden Farbſtoffen befigt. Diefe 
Eigenſchaft befigt Das Mecept Nr. IV. 

Der Berfaſſer ift jederzeit bereit, ven Herren Fabrilanten in dies 
fer Richtung jeine Dienfte zur Verfügung zu ftellen. 

(Gew. Halle.) 


Die Entfernung von Roſt-, Ruß- und Lohefleden aus 
MWeihzeng. 
Bon Dr. F. Schödler in Mainz, 


Die hierüber gemadyten Erfahrungen kann ich durd) einige weis 
tere ergänzen, zu welden mir zufällig kurz mad) einander Veranlaf- 
jung gegeben worden ift. 

Im erften Falle handelte es fih um das gefammte Weißzeug 
einer Ausftattung, welde zum Wajchen und Bleichen auf das Yand 
gegeben werden war und beim Abliefern durchgängig mit gelblichen 
bis braumen Flecken mehr oder weniger bevedt war. Mehrfaches 
Erperinientiren hatte fi erfolglos bewieſen; die Urfache der Färbımg 
fonnte wicht ermittelt werden. Derartige fleden werben gewöhnlich 
Tohefleten genannt und ver Anwendung neuer Geräthe von Eichen⸗ 
holz zugefchrieben. Auch jollen fie entitehen, wenn die Lauge mit 
Aſche bereitet wird, die zum Theil von Eichenlohe herrührt. Nach- 
den Chlor, ſchwefelige Säure und Kleeſalz fi ohne Einwirkung ers 
tiefen hatten, wurden gefledte Bartbien tes Zeugs auf einen flachen 
Porzellanteller gebreitet und mit gepulverter Weinfäure und im an« 
deren Verſuche ebenfo mit Citronenſaure betreut und 24 Stunden 
lang feucht erhalten. Die mit Weinſäure behandelten Flecken waren 
vollſtändig verſchwunden, die anderen theilmeife, Es wurbe hiernach 
das ſammtliche Weißzeug lagenweijein einelängftgebraucte Bütte von 
Zannenholz gebracht, Weinjäure eingeftreut und mit heißem Waſſer 
bis zur Durbfeuhtung übergofien. Nad 48 Stunden war jede 
Färbung verſchwunden. 

Sogenannte Rußflecken, die richtiger als Theerfleden bezeichnet 
werben, waren entjtanden, indem die in langen Ofenrohren verdich— 
teten Dämpfe an einer ſchadhaften Stelle abtropften und mit Weiße 
zeug in Berührung famen, Die Flecken waren von großem Umfang 
und von intenfiv gelbbrauner Farbe. Bevor die befledten Stoffe 
mir übergeben wurden, jollen fic bereits allen möglichen Proceduren 
unterworfen worden fein, Auch dieſe Flecde verſchwanden bei An» 
wendung von Weinſäure, wie oben, vollftäntig. Es ift möglich, 
daß wenn in einer Holzaſche fich halbverkohlte Holztheile befinden, in 
biejen Zerfeßungöftoffe nes Holzes fich befinden, ähnlich ven im Theer 
enthaltenen und daher Fleden von gleicher Bejchaffenheit herrühren. 

Eigentliche Roftfleden, von Meinem Umfang, befanden ſich in 
großer Anzahl in einem Shirtingftoffe. Sie waren lebhaft erangen- 
gelb und widerjtanden allen Reagentien, insbefondere auch der Wein⸗ 
fänre, Ic erinnerte mich an das in Nr. 16 des Gewerbeblattes d. v. J. 
angegebene Verfahren zur Entfernung folder Fleclen und fand bas- 
ſelbe vollftändig fih bewähren. Gewöhnliche, reine Salzfäure, mit 
gleichviel Waſſer verbinnt, wurde auf Die Flecken getupft und nadı- 
ber Schwefelwaſſerſtoff⸗ Ammoniaf auf die Stelle gebracht, So— 
gleich zeigte die Entftehung ſchwarzgrüner Flecken die Bildung von 
Schmwefeleifen, das bei abermaliger Betupfung mit Salzfäure ſich 
auflöfte. Es bevurfte jedoch eines dreimaligen Turnus einer wech 
felnden Behandlung mit Salzjäure und Schwefelwafleritoff - Ammo- 
niaf, am die Flecken zu befeitigen. Geſſiſches Gewbl.) 





Ausſchleudermaſchine (Eentrifuge) für fertige Tuche und 
appretirte Stoffe jeder Art. 


Die Eentrifugal» Ausfchleudermafhine Für naſſe Wolle ift als 
eine nothwenbige Hülfsmaſchine allgemein eingeführt; es wilrde auf« 
fällig erfcheinen, wenn Jemand jet noch naffe Wolle mit 120— 150 
Proc. Waſſergehalt zum Abtrodnen nehmen, und biefes ganze Waſſer 
mit foftjpieliger Wärme verbunften, Natt durch die Gentrifuge bie 
auf 30 bis 40 Proc. mechaniſch gntjernen wollte. 

3” 
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Anders aber iſt es noch mit dem Abtrodnen der naſſen Tuche Eine Hemmſcheibe mit Bremfe & dient zum Anhalten ter Trem⸗ 
ever fonftigen Wollenwaaren; ſind diejelben appretirt und naß im | mel, wenn die Vaſchine zum Stillſtand gebracht werden ſell. 
Strich gerauht, je kann man fie nicht im den Keſſel ver gewöhnlichen Die Kurbel H wird benugt, um das naſſe Tuch auf die Tremmel 
Eentrifuge bringen, ohue bie Appretur zu zerflören. Man widelte | zu wideln, währenn tes Betriebes aber abgenommen, 
bisher bie fertig geraubten Tuche feft zufammen, und ließ civca 24 | Der Querriegel b ift mit Borſten befegt, an welchen das Tuch 


? tunbenlang jo viel als möglich Wafler daraus ablanfen. Die Tuche beim Aufwideln vorbeiftreift und fid glatt bürftet; d ift eine Yeits 
im biefen Zuftante länger liegen zu laffen, würbe ein Erhitzen ver» | relle. Um ber Helgleifte © ter Trommel kefinten fid ſeitlich ſpitze 
ſelben, Nachtheile für die Farbe, Stodflede u. ſ. w. zur folge haben. —— —— in welche das erſte Ente tes aufzmeidelnden 
Erle u irea 20 Bir. ich ift, äft aber uches eingenadelt wird, 

na 
200 Broc.), welches nun am Tredenrahmen, oder in ter feit einigen tern, mit einer hölzernen Ummtantelung I umgeben, in welder ſich 
Zahren in Aufnahme gefommenen Tuchrähm- und Trecken -Maſchine du ver Borderjeite der Maſchine bie Thür K befintet, welde ſich nach 
wittelft tbemer Heizuua vertunftet werten muß. unten öffnet, und banıı gleichzeitig als Unterlage für das auf · eter 

te abzinwidelnne Tuch dient. Kür ren Ablauf Des Waſſers ift tie Ab» 
Fig. . pflaſterung unter ter Maſchine rinnenartig abgeſchrägt. 

Der Betrieb iſt ſehr einfach und durch einen 
Manu zu beſorgen: das naſſe Tuch wird, wenn 
die Thür geöffnet iſt, anf dieſe vor der Maſchine 
gerade hingelegt, das Hinterende deſſelben am bau 
Clavieren ter Trommel befeſtigt und mittelſt ter 
Kurbel glatt aufgereunten, dann um tie bewidelte 
Trommel eine grobe Yeinmwand gelegt und mit 
einer ftarfen Schnur feſtgebunden; nun mwirb tie 
Thür geſchleſſen, und tie Maſchiue durch Ueberleis 
ten des Riemens von ber lefen auf die feſte Be— 
triebsriemienfcheibe in Umtrehung verfest; nad 
circa 10 Minuten wird die Majcine anachalten 
und das Tuch wieder abgezogen. Ter Gang deſſel⸗ 
ben beim Aufwideln ift punftirt angegeben, 

Eine gute Fundamentirung biefer Maſchine it 
erforderlich. 

Dieſelbe gewährt den Vortheil: 

1) daß die Tuche gleich nach dem Rauhen ohne 
Zeitverſaummiſt ausgeſchleudert und ab⸗ 
ee gerähmt werben fönnen, alje nicht erſt, wie 
bisher, eine Zeit lang ftchen und ablaufen 








milſſen; 

2) das dieſelben durchweg gleichm äßig Feucht bleiben, und nicht, 
wie beim Ablaufen, ſtellenweiſe halbtrecken und ſtellenweiſe 
übernaß werden; man vermeidet daher waſſerharte Stellen 
und das Dunkeln einer Seite bei hellfarbigen Stoffen; vie 
Farben leiden nicht und bleiben friſcher; 

3) daß die Tuche bei milderer Temperatur raſcher abgetrecknet 
| werten fönnen als bisher, ſomit die Yeiftungsfähigfeit ver 
theuren Rähmmaſchine erhöbt wird, und man nicht mit keſt— 
ipieltacr Wärme das Wafler auszutrocknen bat, welches zum 
| größten Theil anf billige und raſche Weife durch dieſe Ceu— 


teifugalmajchine entfernt werten kann; 
4) daß bei allerem das Haar glatt in Strich gehalten Bleibt, 
da die Stoffe beim Aufwideln eingebürftet werben. 
Die Maſchine ift für jede Art Etoffe, melde naß appretirt werten, 
anwentbar. 2 S. (D. Ind.» 31a.) 


Neue Geſchoſſe jür alte Waren. 


| Von Herrn Annericiter Pifterius in Ellwangen. 





Neben gezeichnetes Geſcheß theilen wir unſern Büchſenmachern 
und Schüten mit, um fie zu Verſuchen zu ermuntern. Es bat je 

Die in Fig. 1 im Längendurchſchnitt und in Fig. 2 im Quer- nwach dem Durchmeſſer des Kalibers und der dadurch betingten zu- 
durchſchnitt dargeftellte Maichine bat ven Awed, die fertig geraubten | Läffigen Schwere des Bleies eine Yänge von 11% — 2 Kalibern, in 
Tuche, ehne teren Appretur zu beſchädigen, durch Gentrifugalfraft ter Mitte einen ſatt im Lauf gebenten eylindriſchen 
von Waſſer zu befreien, und auf dieſem Wege mechaniſch gegen 100 Würtel ven 0,5 Gentimeter Breite, in deſſen Mitte ter 
bis 150 Proc, Waſſer zu entfernen, fo daß daun nur mod circa Schwerpuntt gelegt iſt, und oben und unten eine koniſch 
40 Vrec. auszutrodnen bleiben. In den beiten durch Querriegel a zulauſcure Spitze, tie untere verjchen mit 4 Nunten, 
verbundenen Geſtellwänden A ift vie mit Holzleiſten belegte Trommel Tas Gewicht fell nie 1 Veth überfteigen und fomit 
B gelagert; in ten oberen Yagern biefer Geſtellwände ruht bie An: einem Pulverguantum von 4 Quint entjpreden. Die 
triebswelle C mit den Riemſcheiben D, durch welche vie Maſchine Epiten müſſen mathematiſch richtig in ter Lüugenachſe 
betrieben wirt. An den Enden biefer Antriebswelle find die beiten des Geſchoſſes liegen. Gklaten wird auf tas Pulver ein 
großen, glatt abgebrehten, gußeijernen Frictiondſcheiben E befeftigt, Er mit einem Durchſchlag tem Kaliber fatt angepaßter Filz⸗ 





welche ihre Bewegung auf die an beiden Enten ter Trommelwelle pfropf ober ein Zreibfpiegel von ungeleimter Pappe von 
aufgekeilten ledernen (turd eiferne Scheiben zufammengeichraubten) wenigſtens 1 Gentimer Dide, in deſſen Mitte ein kleines 
Frictionsrollen F übertragen und Damit die Trommel in raſche Um⸗Loch zur Aufnahme des vieredigen Zapfens ift. In tiefen Pfropf 
drehuug (cirea 1000 Umgänge per Minute) verſetzen. wird mittelſt eines eiſernen Yatfteds mit concaner Meſſiugzwinge das 
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and der Luft aufzunehmen, woburd bie Kraft des Procefies endlich 
ganz gejhwächt wird. 
(Schluf} folgt.) 





Necepte für das Beizen und Färben des Hornes, vorzugs- 
weife für die Hornfuopf-Fabrifation und ſolche Juduſtrie⸗ 
zweige berechnet, bei welden das Horn der Siedh 
ausgejest werben darf. 


Bon Guſtav Mann in Stuttgart. 


I. Mattſchwarz. Die wg werben in einer gefättigten 

Bleizuderlöfung fo lange gekocht, bis die farbe die erwünjchte Tiefe 
‚erhalten hat, was je nach der Omalität des Hornes eine Biertel+ bie 
eine halbe Stunde dauern mag. Alsvann ift es gut, fie von bem 
anbängenden Bleifalge mit Waſſer, dem etwas Eſſig beigemifcht ift, 
zu veinigen, 

U. Eiſenſchwarz. Man bringt Ar. I, unmittelbar nad 
ihrer Reinigung im eine falte Schwefelleberlöfung; die aus diefem 
Schwefelleber bade hervorgehenden tuöpfe haben ein jchönes kräftiges 
metallifches Auſehen. 

IH. Perlmutter. Man bringt Nr. I. in eine ganz verpännte 
Salzjänrelöfung, welde auf 1 Pfund Wafler 1 Loth Säure enthält. 
Im einer ſolchen ſchwachen Löſung hat man es nun ganz in der Ger 
walt, die Knöpfe von den dunkelſten bläulich⸗ſchwarzen Nuancen bis 
zu ben hellften, ins Weiße fallenden Tönen herzuftellen. Dieje Bar: 
ben find aufererdentlicd brauchbar für die verſchiedeuſten Sommer- 
ftoffe, ald Modeknöpfe jederzeit verwenpbar, weßhalb ich die Heritel- 
fung derjelben befonvers empfeble. 

IV. Silbergrau. Bringt man Nr. I. in einebeiso— 60’ X. 
gefättigte falpeterfaure Onedfilberorypullöfung, je erhält man eine 
Farbe, die an das Schönfte ſich anreiht, was überhaupt auf diefem 
Felde geleiftet werben fann. (Die Frauzoſen haben gar feinen ver 
artigen Ton aufzuweiſen). 

Diefe Farbe erlaubt eine ganz nniverfale Anwendung in Deffins 
und als polirte Waare Glatt, Haut- oder Basrelief; in jeder Be- 
leuchtuug gibt ſich dieſe Farbe im einer Zartheit und Eleganz, wie 
nicht leicht eine andere. 

Da fie von Wichtigkeit für die Herftellung der nachfolgenden ge- 
färbten Knöpfe ift, muß fie die Aufmerkſamleit des Fabritanten mehr 
als alle anteren in Anſpruch nehmen. Ih führe es deßhalb bier 


nachträglich an, daß mur abfelute Reinlichteit beim Operiven zum | 


gewünjcten Ziele führt. Es muß alfo Nr. I, ned warm aus ber 
Dieizuderlöfung kommend, in reinem warmen Waſſer abgewaſchen 
in tie Qmedfilberläfung gebracht werben, dann ift der Erfolg ein 
unausbleiblich ſicherer. Die Zeitdauer beträgt 10 bis 20 Minuten. 

V. Chocoladebraun a. Man bereitet eine Yöjung von 
Catechu in Waſſer von der Gonfiftenz einer ſehr concentrirten, aber 
nod vünnfläffigen Farbbrühe, 


Im diefe Löſung bringt man Nr. IV., kocht, bis die Knöpfe bie - 


gewänjchte Farbe erhalten haben; etwa eine Biertelftunde. 

VI. Choceladebraun b, Cine weſentlich dunklere fenrige 
braune Farbe wird erhalten, wenn man Nr. V. in ein warmes Bad 
von boppelfohlenfaurem Kali bringt. Die Yöfung des doppelfohlen- 
fauren Kali muß jehr verdünnt fein. "2 Yoth Kali und 1 Pfund 
Wafler. 

De länger die Knöpfe im viefem Bare verweilen, deſto mehr 
dunkeln fie. 

VII. Ehocolavebraun ec. Bringt man Nr. V. in eine 
warme, in ber Kälte mit Bleizuder gefättigte wäſſerige Yöfung, fo 
erhält man ein Braun, das ſich fehr gut zur Imitation von Hirfch- 
horn, zu Meſſerſchalen :c. ꝛc. = 

VII. Bronzebraun a, Bringt man Nr. IV. in eine Löſung 
von Hesculin (ven im Großen dargeftellten Farbftoff aus ver Roß⸗ 
taſtanie), behandelt und focht es wie Nr. V., jo erhält man ein ganz 
ausgezeichnetes Bronzebraun, welches ſich mamentlich jehr gut für 
folche nöpfe eignet, deren Zeichnung matte und Glattftellen ver 
einigt. 

IX. Bronzebraun b, Kocht man Nr. IV. im einer gefättig- 
ten Eifenvitrielöfung eine Biertelftunde, alsdann in Aeseulin, fo er- 
hält man ein von dem vorigen ſehr verichiedenes Vronzebraun von 
eleganter weicher Farbe. 

X. Kocht man Nr. IV. in einer Löſung von Galläpfeln oder 


reinem Tannin, fe erbält man ein fahles Braun, das für zarte netz⸗ 
artige Deſſins einen ſchönen heilbraunen Seivenglanz liefert. 

An der Hand dieſer Necepte, die das Refultat unmittelbarer 
eigener Erfahrung und Erfindung find, ift, wie leicht zu erfehen, ver 

g gezeigt, jelbitftändig neue Farben zu erfinden, weil die ſchwie- 
rigfte Frage gelöft ift, mämlic anf dem zu färbenden Horntnopfe 
eine empfindliche fläche bervorzurufen, melde eine hinlängliche Ber⸗ 
wandtſchaft zu den zu imprägnirenden Farbſtoffen befigt. Diefe 
Eigenjhaft befist das Necept Nr. IV. 

Der Berfaffer ift jederzeit bereit, ven Herren Fabrikanten in dies 
fer Richtung feine Dienfte zur Verfügung zu ftellen. 

BE (Gew, Halle.) 


Die Entfernung von 2 — und Loheflecden aus 


Bon Dr. 5. Schödler in Mainz. 


Die hierüber gemachten Erfahrungen fan ich durch einige wei⸗ 
tere ergänzen, zu welden mir zufällig furz nach einander Beranlaf- 
fung gegeben worden ift. 

Im erften Falle handelte es fih um das gefammte Weifzeug 
einer Ausftattung, welche zum Wachen und Bleichen auf das Yand 
gegeben werden war und beim Abliefern durchgängig mit gelblichen 
bis braunen jleden mehr oder weniger bevedt war. Mehrfaches 
Erperimentiven hatte fi erfolglos bewiefen ; die Urfache der Fürb 
fonnte nicht ermittelt werten. Derartige Fleden werben gewöhnlich 
Lohefleden genannt und ver Anwendung neuer Geräthe von Eichen⸗ 
holz zugefchrieben. Auch jollen fie entitehen, wenn die Lauge mit 
Aſche bereitet wird, Die zum Theil von Eichenlohe herrührt. Rad) 
tem Chlor, jhwefelige Säure und Kleeſalz fih ohne Einwirkung ers 
wiejen hatten, wurden gefledte Barthien des Zeugs auf einen flachen 
Porzellanteller gebreitet und mit gepulverter Weinfäure und im ane 
deren Verſuche ebenfo mit Citronenfaure beftreut und 24 Stunden 
lang feucht erhalten, Die mit Weinſäure behandelten Flecken waren 
volljtändig verſchwuuden, die anderen theilweife. Es wurde hiernach 
das fänmtliche Weißzeug lagenweijeineinelängftgebraucte Bütte von 
Taunenhelz gebracht, Weinfäure eingeftreut und mit heißem Wafler 
bis zur Durdfeuchtung übergoſſen. Nach 48 Stunden war jebe 
Färbung verſchwunden. 

Sogenannte Rußfleden, die richtiger ald Theerflecken bezeichnet 
werben, waren entitanden, indem die in langen Ofenrohren verdich⸗ 

‚ teten Dämpfe an einer ſchadhaften Stelle abtropften und mit Weiße 
zeug in Berührung famen. Die Flecken waren von großem Umfang 
und von intenfiv gelbbrauner Farbe, Bevor bie befledten Stoffe 
mir übergeben wurben, follen fie bereits allen möglichen Proceduren 
unterworfen worden fein. Auch vieje Flede verſchwanden bei An- 
| wendung von Weinfäure, wie oben, vollftändig. Es ift möglich, 
daf wenn im einer Holzaſche fich halbverfohlte Holztbeile befinden, in 
diefen Zerſetzungsſtoffe des Holzes fich befinden, ähnlich den im Theer 
enthaltenen und baber Flecken von gleicher Beſchaffenheit herrühren. 

Eigentliche Roftfleden, von Heinem Umfang, befanden fih in 
großer Anzahl in einem Shirtingftoffe. Sie waren lebhaft orangen- 

elb und widerftanden allen Reagentien, in&bejondere auch ver Wein» 
— Ich erinnerte mich an das in Nr. 16 des Gewerbeblattesd. v. J. 
angegebene Verfahren zur Entfernung ſolcher Fleden und fand das- 
felbe vollftändig ſich bewährend. Gewöhnliche, reine Salzfäure, mit 
gleichviel Waſſer vervünnt, wurbe auf die Flecken getupft und nach- 
ber Schwefelwaſſerſtoff Ammoniaf auf die Stelle gebracht. So— 
gleich zeigte die Entitchung ſchwarzgrüuer Fleden die Bildung von 
Scymefeleifen, das bei abermaliger Betupfung mit Salzjäure fich 
auflöfte. Es bedurfte jedoch eines dreimaligen Turnus einer wech⸗ 
felnden Behandlung mit Salzjäure und Schwefelwaflerftoff- Ammo- 
niaf, um die Flecken zu befeitigen. (Heffiihes Gewbl.) 





Ausſchleudermaſchine (Eentrifuge) für fertige Tuche und 
appretirte Stoffe jeder Art. 


Die Eentrifugal» Ausfchleudermafhine "für naſſe Wolle ift als 
eine nothwendige Hülfsmaſchine allgemein eingeführt; es würde auf- 
fällig erfcheinen, wenn Jemand jetzt noch nafle Wolle mit 120—150 
Proc. Waffergehalt zum Abtrodnen nehmen, und diefes ganze Waſſer 

| mit Foftfpieliger Wärme verbunften, ftatt durch die Gentrifuge bis 
‚ auf 30 bis 40 Proc. mehanifh entfernen wollte. 
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tann durch Verſtärkung des Wafferftoffgasftromes merflich befchlen- 
nigt werben, 

Eine weitere Vorſichtemaßregel ift bei Darftellung folder Amal- 
game leicht zu beobachten, welde an der Luft leicht exybirt werben, 
und es ift nöthig, diefelben bei der Bearbeitung mit einer Schicht 
luftfreien, am beiten beftillirten Waſſers zu beveden. 


Ob die auf vorftehende Weife dargeftellten Metallpulver zur | 


Fabrikation von Metallbrencefarben geeignet jein wilrden, dürfte 
dur entſprechende Berfuche von Seiten ber betreffenden Fabrifan- 
ten zu ermitteln fein, welde durch eigenthümliche Reibvorridtuns 
gen in ber Yage find, vie Eigenſchaften biefer Pulver beim Mahlen 
zu prilfen, (Bresl. Gem.:Bl,) 


Die Neinigung des Paraffind, Seit längerer Zeit habe 
ih Verſuche gemacht, vie Negativplatten mit einer Auflöjung von 
Baraffin in Aether zu pugen; das Paraffin habe ich von den in ven 
Handel gebrachten Kerzen genommen, und habe dabei recht gute Re— 
fultate erzielt, allein jpäter fand ich Die Kerzen mit Talg verjett. 
Ic ſah mic nun veranlaft, das Paraffin vom Talge zu befreien, 

Das Paraffin zeichnet ſich in chemifcher Beziehung turd feine 
merhvärdige Inpifferenz aus; Säuren, Chlor, ägende und fohlen- 
jaure Alkalien und die alfalijchen Erven wirken nicht oder nur jehr 
ſchwer darauf ein. Da num ver Talg mittelit Ägenvder Natronlauge 
verjeift wird, das Paraffin aber nicht dadurch angegriffen wird, fo 
verfahre man auf folgende Weife: 

Man bereitet fih eine mäßig ftarfe Aetznatronlauge, thut das 
Paraffin in die heiß gemachte Yauge, bis es geſchmolzen ift, locht es 
eine Zeit lang unter fortmährentem Umrühren in einem balbaefill- 
ten eijernen Topfe, bis die Lauge ſtark milchicht wird, läßt abfühlen 
und nimmt das falt gewordene Baraffin aus ben Topfe; unter dem 
Paraffin findet man ben verfeiften Talg; es ift nicht nothwendig, 
daß eine vollftändige Seife erfcheint, denn es haften unten ſchmierige 
Seifenkörner, welde abgejhabt werben; das Paraffin wird dann 
noch in etwas Regenwaſſer unter Umrähren ausgekocht und erfalten 





gelaffen; es ift jodann ganz rein und wirb beim Plattenputen ſich 
nicht mehr ſchmierig zeigen. J. Viebig. 
Gedachte Reinigungsmethote empfehlen wir auch jür das Paraf- 
fin, welches zum Präferviren ver Gafletten gebraucht werden ſoll. 
(Phot. Mittb.) 


Petroleum mit Stearin zur Glänzung der Gypsfiguren 
wird im Hamb. Gewerbebl. als einfahes und jparfames Mittel be⸗ 
ſchrieben. In einem paffeuden Gefäß erwärme man 10 Theile Pe— 
troleum — jetoch wicht Über freiem Feuer, jondern durch Einſetzen 


des Öefähes in kochendes Waffer — und füge nach und nach 1—2 


Theile geſchabter Stearinfäure hinzu, die fih adsbald in vem Pe— 
troleum zu einer flaren Flüſſigkeit auflöft, Mit dieſer lauwarmen 
Auflöfung übersicht man vie ebenfalls ein wenig erwärmten Gyps- 
gegenftänve zwei= bis dreimal; nad dem Trodnen, bas in kurzer 
Zeit beendet ift, genügt ein einfaches Poliren oder Glätten der über- 
zogenen Öegenftänte, um ihnen einen ſchönen Glanz und das ges 
fällige durchſcheinende Anſehen zu geben. Gbenfals ift zu biefem 
Awede ver im Handel vorlommende PBetroleumfprit vorzüglib an— 
wendbar und empfiehlt fi noch vor dem Petroleum durch größere 
Flüchtigfeit, wodurch ein raſcheres Trodnen bewerkitelligt wird. 
Selbſtverſtändlich ift jede Lichtſlamme und freies Feuer bei Diejen 
Operationen zu vermeiden, namentlich bei dem Gebrauche des leicht 
brennbaren Petroleumfprits; jonft empfiehlt ſich dieſe Methode durch 
Billigkeit und Einfachheit, da jedes Arbeiten in höherer Temperatur 
umgangen ift. 


Sägefpühne als Mittel zur Neinigung von Flaſchen. 
Zum Reinigen von Flaſchen, Ballonen ꝛc., befonders ſolchen, vie 
Wett enthielten, und deren Neinigung oft viele Mühe verurjacht, find 
reine Sägeſpähne (mit nicht zu viel Wafler gut geſchüttelt) beitens 
zu empfehlen. Nach mehrmaliger Behandlung mit venjelben werden 
fogar Flaſchen, die ſtark riechende Flüſſigkeiten enthalten, zu jedem 
Gebrauche wieder tauglich, Gewerbebl. a. Wirttb.) 


Ueberſicht der franzöffchen, englifchen und amerikanischen Siteratur. 


Spanifhes Gras zur Papierfabrifation. 


In der chemiſchen Section bei ber dießiährigen Situng ber 
Britiſh Affoctatien bielt Dr. Stevenfon Macadam einen Bor: 
trag über die Natur der „Eſparto⸗Faſer“ oder des „ſpaniſchen Gras 
ſes“ und deren Berwentung in ver Papierfabrikation. Danach find 
in ben legtvergangenen 3 Jahren bedeutende Uuantitäten dieſes 
Grafes von Spanien in England eingeführt und dert auf Papier 
verarbeitet worden, Es wird auf Yandflächen gefammelt, die man 
gewiſſermaßen als mwüfte bezeichnen fünnte, und hat in England einen 
Preis von 5" bis 6 Livres Sterling pro Tonne, das find ca. 1a 
bis 2 Thlr. pro Eentner. Die in jüngiter Zeit hochgeſtiegenen 
Preije für Pumpen haben in ven Papierfabrifen eine ftarfe Nach— 
frage noch Eſparto-Faſer hervorgerufen, und jollte viefer Begehr 
andauern, jo werben unzweifelhaft außer Spanien aud noch andere 
Laänder, wie 3. B. die nördlichen Stüftenländer Afrikas, die Barba— 
resfen-Staaten, in denen, wie bekannt geworden, daſſelbe Gras auch 
wädt, am ver Vieferung des rohen Materials ftarfen Antheil nch- 
men. In der Verwendung dieſes Rohſtoffes zur Papierfarbifation 
wirb er erft forgfältig ausgefucht, gereinigt, und dann der Einwir« 
kung einer fauftifhen Natronlauge ausgelegt, Das VBerhältnif des 
Aetznatrons zur Faſer ift 1:8 alfo etwa 2" tr. Natron auf 20 Etr. 
Gras. Die gewöhnliche Größe der zu diefer Operation verwendeten 
Keffel geftattet etwa 12 Etr. Safer mit 1’. Cr. Natron und B— 
900 Gallonen Waijer, pas find beinahe 3200— 3600 Quart auf- 
zunehmen. Sie find entweder offen oder geichloffen, und das Kochen 
bed Inhaltes wird durch 6 bis 8 Stunden fortgefetst, während welcher 
Zeit die Soda die in der Faſer vorhandenen eiweisartigen, öligen, 
barzigen und Fiejeligen Verbindungen auflöht, und während fie zu⸗ 
gleich gummi» und ftärtemehlbaltige Beſtandtheile abſcheidet, die reine 
Holzfafer als eine weiche biegfame Maffe ton brauner Farbe übrig 

st. Nach dem Auswafcen ber ſogenannten Faſer unter reichlichem 


Waſſerzufluß wird bamit gerate jo weiter verfahren wie mit ge— 
wöhnlidhen Yumpen, nur daß eine etwas ftärfere Bleichung erforder 
jich ift. Die Faſer ift indeß kurzbrüchig und das daraus hergeftellte 
Papier hat eine auferortentlih geringe Haltbarkeit. Man pflegt 
deßhalb den aus der Eipartofafer hergeftellten Bapierbrei nicht allein 
zu verarbeiten, fonvern ihn und zwar gewöhnlich zu gleichen Theilen 
mit Bapiermaffe aus Lumpen zu miſchen. Papier in biefer Weiſe 
hergejtellt, wire vorzugsweiſe ald Drudpapier verarbeitet und vie 
Mehrzahl ver in Schottland erfheinenven Zeitungen und Journale 
find auf ſolchem aus Espartofafer und Lumpen bergeftellten Papier 
edruckt. 
Der an und für ſich ſehr vortheilhaften Fabrilation hängt ein 
bevenklicher Mebelftanp an. Die Flüffigkeit, welche zur Aufbereitung 
ber Fafer verwendet wurde — eine dunfel braun gefärbte Yauge — 
enthält noch etwa fen dritten Theil des in ihr urſprünglich gelöften 
Aetznatrons im fauflifchen Zuftante, ohne daß man dieſen Ueber: 
ſchuß in angemeflener Weiſe verwertben fann, Man verjuchte die 
Flüſſigleit purch Hinzufügen von einer neuen Parthie Aetznatron, bis 
fie ven früheren Grad ver Löſung erreicht hatte, wieder verwendbar 
zu machen, allein fie erwies ſich dann ebenjo ungenügend für bie 
Aufbereitung neuer Parthien Nohmaterials, alt wenn man fie von 
vorn herein etwas weniger fauftijch machte, d. h. an dem Aetnatren 
jo viel fehlen ließ, als fih nach dem Gebrauch bei der größeren Bar» 
thie nachher moch ägend in ber übrig bleibenden Flüſſigkeit vorfand. 
Es ſcheint eine gewiffe Concentration der Lange, die einen Ueberſchuß 
von Aetznatron übrig läßt, durdaus für das Gelingen der Opern: 
tion nothwendig zu fein, und da man biefen Ueberſchuß wicht zu Gute 
u maden wußte, jo lief man bie gebrauchte Flüſſigkeit fortiaufen, 

denen ihrer kauſtiſchen Natur wirkte fie aber tödtlich für bie Fiſche 
in allen Bächen und Flüffen, mit deren Waſſer fie fih menate, Bei 
ber großen Bedeutung der Lachsfiſcherei in dem ſchottiſchen Flüſſen 
bat man daher wieder davon abgehen müffen, und ohne ein einfadhes 
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Geſchoß eingejert. Wenn daſſelbe jatt im Laufe geht, ift ein Pflafter | 
nicht möthig. Dieje Ladung fegt aber flache Züge voraus. Sind die 
Züge tiefer, je ftedt man vor dem Laben ein bünnes Pflafter mit 
einem Lochelchen im dem vieredigen Zapfen eiu. Der Bilzpfrepf, den 
Abfälle des Hutmachers zu Verſuchen liefern, muß an feiner Seiten⸗ 
fläche gefettet fein. Er bat die wefentliche Aufgabe, das einfeitige, 
bejenver# bei Geitenzünbung vertommende Herauforingen von Ga- 
jew zwiſchen Projeltil und Laufwand und vefien Berrückung aus jeir 
ner centralen Lage zu verhindern und indem er durch das Deraufs, 
dringen in bem vieredigen Zapfen fich erweitert und in die Züge 
eingerrüdt wird, tie Rotation des Geſchoſſes zu unterftügen, ferner 
ven Lauf nad jergn Schuffe von Rußanſatz zu reinigen, alſo ein 
unausgeſetztes ſchuelles Feuern zu ermöglicen. Möglicherweife 
trägt auch dieſe elaftiihe Zwiſchenlage dazu bei, das Geſchoß um 
einen Moment länger im Buftande der Trägheit zu erhalten umb 
daburd die volle Wirtjamkeit ver von ter Kammer zurüdprallenden 
Gaſe zu bewirken. Enplich ſchwebt dem Einfender der Gedanke ver, 
ob wicht dieſer nad unten verlängerte Zapfen, gleich dem Steuer 
eined Schiffs geeignet ift, das Geſchoß in feine centralc Yage ver- 
mittelft der anftrömenden Luft beim Flug zurädzubrüden, wenn es 
abweichen will, und ob er nicht zur Verminderung bes bei großer An« 
fangsgeſchwindigkeit hinter ter flachen Bafis eines Geſchoßes noth- 
wendig eutitchenven nachtheiligen luftleeren Raums beitragen möchte. 
Wer die gewählte Form belächelt, mag Geftalt und Schwerpunkt 
einer Taube, einer Möve, einer Schnepfe, melde die Natur mit 
raſchem Klug durd die Luft begabt hat, genau unterfuchen, er wird 
finden, daß fie nach vorn und hinten abfällt, daß fie da am ftärkften 
ift, wo der Angriffspunkt der Luft und daß auch gerade hier ihr 
Schwerpunkt ift. 

Bei tem eben beſchriebenen Geſchoß find flache Züge bei mitt- 
lerem Kaliber vorausgeſetzt. Bei großem Kaliber, wie es bie alten 
Musteten, und bei tiefen Zügen, wie fie ältere Büchſen haben, find 
zu Erreichung eines verminderten Geſchoßgewichts, neben Beibehal- 
tung der lauglichten Geſchoßſorm, und zu Erhaltung einer regel- 
mäßigen Notation einige Uenderungen nöthig. Der untere Zapfen 
muß aus hartem Holz befteben, der beim Guß angegofien wird, und 
vem Gürtel müfien Erhöhungen angegofjen fein, weldye ven tiefern 
Zügen entfpredhen, jo daß das Geſchoß, wie z. B. das Whitwortb- 
Geſchoß gezwungen tft, im ihnen zu laufen und es fie nie überrums 
peln fan, wenn auch die Pulverlatung verftärft würte. Die eigen: 
thümlichen Medell kaun Büchjenmader Reit in Hall liefern. Pa—⸗ 
tronen werten an tie Filzpfröpfe nicht ſchwer anzubringen fein, 
welde ein Paar Schritte vor dem Stand nieberfallen. Auf geringere 
Diftangen der Jagd» und Scheibeubüchſe haben ſich die Geſchoſſe 
durch Präcijion und runden Durchſchlag in vie Scheibe bewährt, 
Die Kugeln kamen unverfebrt aus tem Kugelfang. Auf Militär 
Entfernungen wären erft Berſuche zu madıen, Jägern werten bie 
Geſcheſſe wegen ter Echnelligfeit, mit ter gelaten wird, des Nein- 
haltens tes Yaufs und tes leichten Ausziebens willfommen jein. 

Gewbl. a. Württ.) 


Darftellung von pulverifirbaren, Metallen und Metall- 
Legirungen. 
Mitgetheilt von Auftus Fuchs. 


Die Darſtellung von Metallen und Metall-Legirungen in pul⸗ 
verförmiger Geftalt wird meift auf mechaniſchem Wege durch Vehan« 
dein tes feften Metalllörpers mit der Feile oter aber, wie bei der 
Broncefarben » Rabrifation durch VBermahlen tes aus der Metalls 
fdylägerei hervorgehenten Blattmetalls bewirlt. Wie befannt, bilvet 
tie Dlattjclägerei und Vroncefarben : Kabrifatien einen der bereu- 
tendſten Intuftriezweige Nürnberge. — Eine weitere Methode zur 
Darftellung von Metallpulvern ift die auf chemiſchem Wege, nadı 
welder tie Metalle aus ihren Salzlöjungen entwerer galvaniſch oder 
durch Reductien vermittelt geeigneter reducirender Eubftanzen aus— 
gefbieren werten. Auf dieſe Weife ift es möglich, Metalle in feinfter 
Zertbeilung und chemiſch rein darzuſtellen, jedoch ftellen ſich ver Au— 
wentung dieſes Verfahrens in der Technit mannigfahe Schwierig- 
feiten entgegen, bie meift nur turch complicirte Vorrichtungen und 
befonvere Eorgfalt überwunden werten fünnen. Die auf naffem 
Wege reducirten Metallpulver befinden ſich meift im einem ter Auf« 
nahme von Eauerfteff jo günftigem Zuftante, daß es jelbft bei Un- 
wentung von luftfreiem Wafler und Befeitigung jeves Yuftzutritts | 


beim Auswaſchen und Trodnen derſelben jelten gelingt, eine mel 
ober minder ftarfe Oryd⸗Bildung zu verhintern. Die Darftellung 
mancher Wetallpulver (Zink, Nidel) auf ebengenaumtem Wege ift 
uod aufertem mit befonveren Schwierigleiten verbunden, die Dar» 
ftellung von Metall»-!egirungen in Bulverform aber meift unmöglich. 

Die erwähnten Schwierigkeiten veranlaften den Berfafler zur 
Darftellung von Metallpulver in möglichft reiner und fein gertbeilter 
Geftalt, vie Berbindumg ber Metalle mit Onedfilber zu benuten 
und wurden hierbei durchſchnittlich die günftigften Refultate erlangt. 
Die Amalgamation ver meiften Metalle ift bekanntlich mit verhält- 
nigmäßig geringen Schwierigfeiten verbunden und laffen ſich vie 
meiften Amalgame auf ziemlich einfache Weife erzeugen. Bei meinen 
dahin gehenten Verſuchen zeigten fi folgende Methoven als die ge 
eignetiten: 

Zinfamalgam durch Zufammenbringen von Zinf mit Qued- 
filber unter Zuſatz von einigen Tropfen Salzjäure, 

BZinnamalgam burd Eingiefen von Quedjilber in geſchmolze⸗ 
ned Zinn. 

Bleiamalgam durch Edütteln von Quecſilber mit fein 
grauulirtem Blei unter Zufag von einigen Tropfen Eal- 
peterjäure. 

Silberamalgam tur Behandeln ven Onedfilber mit einer 
Löfung von falpeterfaurem Silber. 

Gol damalgam durch Erbigen von bünnem Goldblech mit 
Duedfilber. 

Antimonamalgam durch Sufammenreiben von gepulvertem 
Antimen mit Quedfilber unter Zufag von etwas Salzjänre. 

Kupfer:, Nidel-, Gobaltamalgam wurden durd Reduction 
ber entſprechenden Metallfalze bei Gegenwart von Quecſilber 
auf galeanifhem Wege erzeugt. — 

Zur Darftellung von Metallpulvern aus vorftehenden Amalga= 
men viente folgenter Apparat: 

Eine Porzellan-Röhre von ca. 1 Ya Zell Weite und 2 Fuß 
Fänge wurde in einem aus mäßig ſtarkem Eiſenblech zufammenge: 
nieteten Kaſten von 6 Zoll Breite, 20 Zell Länge und 6 Zoll 
Höhe herizental mit geringer Neigung nad einer Seite bin fo bes 
feitigt, daß die beiden Euden ca. 1 Zoll aus den gegenüberliegenden 
Seitenwänden hervoragten, In das höher liegende Ende mündete 
eine in Korl befeftigte Glasröhre, welde mit einem Wafjerftoffgas- 
Apparat in Berbindung gejett wurde, während das tiefer liegenve 
Ente vermittelt einer rechtwinklich gebogenen Glasröhre unter 
Waſſer ausmändete. Nachdem die Vorzellanrühre zu *s ihres 
Durchmeflers mit dem betreffenden Amalgam gefüllt war, wurde ber 
Apparat auf Kohlenfeuer gelegt und unter Durchleiten eines langfa- 
men trocuen Waflerftofigasftromes bis anf 300° E, erhitzt. Die 
Beobadhtung der Temperatur wurde durch einen im obern Boden 
des Apparates befejtigten Thermometer ermöglicht. Das aus dem 
Amalgam ſich ausſcheidende Quedfilber ſaumelte fi in dem mit 
Waſſer gefüllten Gefäße, weldyes die ausmüntende Glasröhre um- 
gab und nach durchſchnittlich 192 bis 2 Stunten war feine Abjcei- 
dung von Quedfilber mehr bemerkbar. Das Feuer unter vem Alps 
parate wurde entfernt, die Einleitung von Waſſerſtoffgas aber bis 
zum Erkalten befielben fortgeſetzt. Das in der Porzellanröhre zurüd« 
bleibeute Metall, nah Entfernung der an den Münpungen verjelben 
angebradıten Ölasröhren mittelft eines ftarten Drabtes heraudgeyo= 
gen, zeigte fih im Form einer leichten ſchwammigen Maffe, die fich 
leicht zwifchen den Fingern zerbrüden lie und beim Zerreiben im 
Mörſer fih im das feinfte Pulver mit reinem Metallglanze 
verwandelte. 

Bur Production von Metall-Pegirungen in Bulverform wurten 
die betrefjenden Amalgame, deren Gehalt an Metall bei ihrer Dar: 
ftellung gemau feftgeitellt war, im dem geeigneten Verhältuiſſen in 
der Reibſchale forgfältig gemifcht, was ſich bei der.teigähnlichen Be- 
ſchaffenheit derſelben leicht bewerfftelligen läßt und dieſe Miſchung 
in obiger Weife behantelt. Auf dieſe Weife gelang es, die verſchie⸗ 
benartigften Legirungen in Bulverform varzuftellen. Es verfteht ſich 
von jelbft, daß bei ſolchen Metallen und Yegirungen, deren Schmelz⸗ 
punft unter 300" E. liegt, die Temperatur des Luftbades enfprechend 
vermindert werten muß, um ein Zuſammenſchmelzen des Metalle 
zu vermeiden. Meberhaupt muß die Temperatur des Yuftbades ſtets 
ca. 20° unter vem Schmelzpunfte des betreffenten Metalle ober ber 
Legirung gehalten werben. Die Operation wird bierburd zwar eis 
nigermaßen verzögert, die Ausſcheidung des Quedſilbers erfolgt aber 
auch bei nieberer Temperatur vollftändig, wenn aud) langfamer und 
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von dem Leuchtthurm anf Cap Ya Heve, wo der Apparat von Ber- daſſelbe geſchmolzene Salz in eine Porzellanfhale, fe erftarrt es 


lioz gebraudt wurbe, lauten bei Weitem günftiger. Im dem Ber- 
lioz'jchen Apparat retirt nicht der Magnet, jondern der Anfer, auch 
hat derſelbe feinen Wechsler, was nad Ausfpruc des Prof. Fara— 
bay beides wejentliche Vorzüge find. Man will jedoch in England 
bie frangöſiſche Couſtructien aus Nationaleitelfeit wicht auflommen 
laffen, und behanptet, Prof. Holmes habe jest Verbeflerungen an« 
gebracht, melde jene Vorzüge wieter in ven Schatten ftellen. Die 
„Commission of Northern Ligbthonses“ ftellt auch Berſuche mit ge⸗ 
willen Berbeflerungen ver Herren Wilde und Comp. an, welche ſich 
namentlich darauf beziehen, die Dampfmaschine für verſchiedene Be 
dürfniſſe des electrifhen Apparates mitzubenusen, Ein großes Hin— 
derniß für die Anmwentung bed electrifchen Yichtes auf felfigen ifolir« 
ten Bunkten ift die Herbeiſchafſung des Waijers für die Dampfma- 
ſchine. Dan beabfichtigt deshalb die Electricität von bequem belegenen 
Bunffen mittelit ftarfen Drähten binzuzuleiten, nachdem man neuer 
dings feitgeftellt hat, vafı eine Yeitung von 180 Fuß Yänge feinen 
Berluft an Licht verurfacht. 


Ueber einige Eigenfhaften des efjigianren Natrons, 
Bon Jeannel. 


An freier Luft trocknet das kryſtalliſirte, 6 Aeq. Waſſer enthaltende 
Salz ein, ohne ſehr zu verwittern. Im feuchter Luft zerfließt es, in 
trodner effloreöcirt es ſehr ſtarl. Bei 58" E. ſchmilzt das Salz 
theilweiſe, es iſt bei + 75° C. ganz geſchmolzen. Seine Auflöſung 
ſiedet dann bei + 123° C. Von 0° bis 123° dehnt es ſich um 
0,** jeines Volumens aus. Yäht man das geſchmolzene Salz an 
ver Luft erfalten, je kryſtalliſirt es bei + 58" in priematijchen 
Nadeln. Diefe Temperatur erhält fi, namentlid beim Arbeiten 
mit größeren Mengen, längere Zeit ganz conftant. Der Verfafler 
empfiehlt dieſe Thatſache zur Anfertigung oder Gontrelirung ver 
Thermometerfcalen zu verwerthen. Yäht man das geihmelzene Salz 
nicht in gewöhnlicher, ſondern in feuchter Yuft erfalten over in einem 
Gefäße, deſſen Oeffnung enger als 1 Centimeter ift, over das mit 
einer Vorzellanſchald bedeckt ift, jo kryſtalliſirt das geſchmolzene 
Salz jelbit bei O“ nicht. Es erſtarrt Dann zu einer weichen , durch 
ſcheinenden Maffe, untermengt mit großen, glänzenten Blättern, 
die mit etwas Flüſſigleit bededt find. Bringt man nun die Maſſe 
in tredne Luft, over berührt man fie mit einem trodenen Körper, 
namentlich einem Kryftall von eſſigſaurem Natron, jo verwandelt 
fie ſich ſofort in die gewöhnlichen Kryſtalle. Bei einem Verſuche mit 
200 Grm, flieg die Temperatur von + 119 bis auf 54°, Zugleich 
zieht ſich die Maſſe um O,""? ihres Volumens bei O0," zufammen. 

Der in jeinem Kryſtallwaſſer geſchmolzene Alann zeigt Ähnliche 
Erſcheinungen. Man fann dieſe Eigenſchaft des geſchmolzenen ejfig« 
fanren Natrons benugen, um Wärme aufzubewahren, Wird das 
Salz nämlich auf 59° E. erwärmt und läht man es bei Yuftab- 
ſchluß dann erfalten, jo fünnen ſtets durch Berührung mit einem 
feften Körper etwa 1844 Wärmeeinbeiten frei gemacht werben. 

Löſt man 100 Grm. eſſigſaures Natron von 12" C. in 200 
Grm. Wafler von 12° C. raſch auf, jo ernietrigt fih die Tempera« 
tur der Löſung auf 0%, — Wie oben bemerkt, fiedet das eſſigſaure 
Natrou bei 123° C. Hat man es ſoweit eingedampft, bis das 
Thermometer auf 130° geftiegen ift, une läßt man es im eimem mit 
einer Schale bededten Kolben erfalten, jo enthält es viele weiße, 
undurchſichtige Blättchen. Sept man ed dann der freien Yuft aus, 
over beuetzt ed mit einigen Tropfen Waſſer, fo ſchwillt es anf, in« 
ben es fein verlorenes Kryſtallwaſſer wieder aufnimmt uud jprenat 
den Kolben. Aehnlich verhalten fib andere Salze, befonvers Alaun, 
der bis zur Temperatur von 190% eingedampft iſt. 

Das über 58" erhitzte und zu Blättchen bei Luftabſchluß erftarrte 
effigiaure Natron ift unter den Verhältniſſen ſehr zerfließlich, unter 
melden das gewöhnliche Salz efflorescirt. Taucht man ein Glas— 
tügelchen in gefchmolzenes eifigiaures Natron, fo zerflieht die daran 
hängen gebliebene Schicht des Salzes an der Luft. Gießt man aber 


augenblidlich kryſtalliniſch und ift daun nicht zerfliehlich. Diejer 
Berjud gelingt nur im etwas feuchter Luft, er gelingt aber ftets, 
wenn man das Salz mit Yıo Wafler zuſammenſchmelzi. 
(Compt. rend.) 

Die galvaniichen Batterien, bei denen ver conftante Strem 
durd die Serjegung eines löslihen Kupferſalzes erhalten wird, has 
ben nach Veclandıe (Soc. des Ingen. eiv. in Paris) ven Uebelſtaud, 
daß die Fluſſigleiten verdampfen, ſich unter einander vermiſchen, 
und bald erſetzi werben milſſen, daß viel Kupferſalz verbraucht wird, 
die Elemente nur eine kurze Dauer haben, der Strom allmälig 
merklich fchmwäder wird ıc. Leclanche erfegt daher vie löslihen 
Kupferfalge durch unlösliche over ſchwerlösliche. Auf den Boden 
einer weithalſigen Flaſche bringt er eine mit einem Draht verbuns 
dene Rupferplatte, Darauf gepulvertes kohlenſaures Kupferexyd und 
dann eine Tuch- oder Filzſcheibe. Der Reft der Flaſche wird mit 
Sand ausgefüllt, auf den eine mit Kupferdraht verbundene Zink 
icheibe zu liegen fommt. Zuletzt wird die Muffe in ver Flaſche mit 
Waſſer beſeuchtet, das ca. 20 Broc. Salmiaf enthält, worauf die 
Flaſche hermetiſch geibloifen werten fan, So lange die Pole vie 
jes Elements nicht mit einander verbunden find, eutſteht, da das 
fohlenfaure Kupferoxyd im Waller und in der Sulmiaflöfung un» 
1öslid ift, fein Strom und feine Zerſetzung. Sobald aber vie Yei« 
tung geſchloſſen wird, zeriegt fih der Salmiaf in Saljfäure, der 
nad) Dem Zinkpole geht und in Ammoniaf, das nach ver Kupferplatte 
geht und vie dieſer Blatte zunächſt liegende Schicht von fohlenfaurem 
Kupfereryd löft. Das löslich gewordene Salz wird dann reducirt 
und erzengt einen Nebenftrem, der eben jo kräftig ift, wie der Strom 
eines Daniel’ihen Elements. Das Elemeut verbraucht alje nur je 
viel Materialien, als es arbeitet, vermindert den Verbrauch auf die 
tbeoretifche Menge und kann obne Berluft aufbewahrt werden. Seit 
einiger Zeit iſt ver Apparat auf der frauzöſ. Oftbahn, ſowie bei dem 
Bahnboftelegraphen in Straßburg in Gebraud. (D. Jud.- tg.) 


Ueber die Beitimmung der organifchen Subftanzen in 
Wäflern. Bon Em, Monier. Der Genannte hat ſchon früher 
(1860) eine praktiſche Methode mitgetheilt, um bie Gegemmart orga= 
niſcher Subftangen in irgend einem Waſſer zu ermitteln; diejes Ber» 
fahren, welches auf der Auwendung einer fitrirten Löſung von übers 
manganjanrem Kali berubt, geftattet überrieh, das Verhältniß ver 
organiſchen Subſtanzen annähernd zu beitimmen, da das Gewicht, 
welches vom übermanganfanren Kali zerfegt wird, demjenigen ver 
organiſchen Subftanzen nahezu proportional ift, fo daß man zur 
Löſung der Aufgabe nur das Gewicht des übermanganſauren Kalis 
in Milligrammen zu beſtimmen hat, welches durch ein Liter pas 
Waſſers entfärbt wurde, Der Verfaſſer verfährt hierbei in Folgen« 
der Weile: Man bereitet eine Brobeflüfligkeit, welche 1 Grm. try⸗ 
ſtalliſirtes übermanganfaures Kali per Liter enthält, alſe 1 Milli— 
gramm dieſes Salzes per Cubikcentimeter; dieſe gießt man mittelft 
einer graduirten Pipette in das zu prüfende Waſſer. Dieſes Waſſer 
muß auf eine Temperatur von 65° Cel. gebracht und mit 2 Tauſend⸗ 
theilen Schwefelfäure angefänert werden. Bei diefer Temperatur er> 
folgt vie Oxydation der organischen Subſtanzen raſch, und ſebald 
tie rojenrotbe Färbung eine bleibende geworden ift, lieſt man an der 
Pipette Das ausgegoffene Volumen ab. (Compt. rend.) 

Schießbaumwolle. Pr. W. S. Scott hat die Erfahrung ge— 
mat, daß ein Stüdchen Halium- Metall auf unterlegte Schiekbaum: 
wolle fallend, eine augenblidlihe Erplofien bewirkt. Dies erfolgt 
aud, wenn die Baumwolle kalt, und der Raum vie gewöhnliche 
Temperatur hat. Natrium brachte denſelben Effect hervor, und an- 
dere Allalimetalle verbielten fih ähnlich, jo daß fih ver Schluf 
zieben läft, dak durch die einfache Berührung eines Metalles aus 
diefer Reihe mit Schiehbaummelle, legtere ſofort zur Erplofion ver« 
anlaßt wird, (Mech. Magazin.) 
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Mittel zur Brfeitigung dieſer Uebeljtände zu befigen, ift man ver 
der Hann noch genöthigt, entiveder durch Einbampfen und Galcina- 
tion der Nüdjtänte fid) ver Yauge zu entledigen, oder fie im große 
Seigergruben abzulaffen, aus denen fie allmählig in bie tieferen Erb» 
ſchichten filtrirt. Nach vem Mech. Mag.) 


Ueber die FZundamentirung von eifernen Brüden in 
Flußbetten. 
Von Dr. ©, Lunge. 


Dei tem Unterbau einer Brüde, von welcher einige. Pfeiler fich 
im Waſſer befanven, liegt die hauptſächliche, und in vielen Fällen 
die einzige Schwirigfeit in der Conſtruction der unter dem Waſſer 
zu ftehen fommenven Theile. Wenn einmal bie Pfeiler und Witer- 
lager über das Nivean des niedrigen Wafferftandes hinaus gebiehen 
find, fo hören alle Verzögerungen, Ungewißbeiten, unerwartete 
Koften und unvorhergeſehene Schwierigkeiten auf. Der Neft ver Ar- 
beit fann in vollftändiger Uebereinftimmung mit dem Voranſchlage 
ausgeführt werben, während vie Koften jenes als Wagſtück zu be 
trachtenden Theiles garnicht eigentlich veranjchlagt, jendern nur aufs 
Gerathewohl hin angenommen werden fünnen. Wenn man die 
Bundamente irgend welden Banwerkes unter Waſſer zu legen hat, 
fo muß man vor allem zwei wichtige Punfte feſtſtellen: erſtens die 
Beſchaffenheit des Grundes und zweitens ben für eine ſolide Fuu— 
damentirung beit tauglichen Unterbau. Es giebt eine große Menge 
Metheden, unter Waſſer befintlihe Fundamente zu verjenfen, 
Einige davon find faft für jede Art Boden tauglich; aber die meiften 
verbanfen ihre individuelle Ueberlegenheit der Leichtigkeit, welche fie 
barbieten, entweder weichen oder harten Boden zu durchdringen. 
Eines ber hervorragenpften und beft befannten Syfteme ift das alte 
Fangrammfpftem, mit feiner veppelten Reihe von Pfeilern, Berbin- 
dungsftüden, Streben, Planfenwällen und Schlammbänfen. Eine 
andere jehr alte und ſehr einfache Methode befteht darin, gemauerte 
Eylinder einfenten zu laffen, indem man vie Erbe darunter ausgräbt, 
und das Mauerwerk durch fein eigenes Gewicht herunterläßt, oder 
nötbigenfalls noch bejchwert. Dies wirt häufig in manden Theilen 
Indiens befolgt. Daffelbe Syſtem wird aber auch in ausgedehuter 
Weife heutigen Tages angewendet, indem man nur das Mauerwert 
durch gußeiferne oder jchmieteeiferne Eylinder erſetzt. Däufig ge 
ſchieht es, wenn der Boden fehr waſſerreich ift oder Quellen in der 
Nähe des projectirten Pfeilers vorfommen, daß die Leccage zu groß 
fein würde, um jenes einfache Berfahren befolgen zu laſſen. Dann 
nimmt man feine Zuflucht zu den fegenannten pnenmatifchen Me— 
thoden. Nach der einen derſelben (Potts Bacuum- Methode) erreicht 
man ben gewünjchten Zwed, indem man bie Luft aus dem Gylinver 
oder hehlen Pfeiler auspumpt. Der lofe Schlamm oder Sand fteigt 
in ber fo hervorgebrachten Yuftleere empor, wird durch eine bejon- 
dere Einrichtung entfernt, und bie Operation wird fo lange wieder: 
bolt, bis man auf feiten Grund gefommen ift. Nad ver andern 
Methode, ver von Hughes, wird das Waſſer abgehalten, indem man 
bie Luft nicht verbünnt, jondern comprimirt, und die ausgegrabene 
Erte wird burd eine Hebeverrichtung nad dem oberen Ende des 
Cylinders gefchafft, wo fie durch zu dieſem Zwed angebrachte Yuft- 
ſchleuſen entfernt wird. Potts Methode bewährt fich am beften bei 
thonigem Voren; Hughes Methode paßt für jeden Boden, aber am 
beften für felfigen Grund. Gufeiferne Pfähle fann man, wenn es 
ihre Größe erlaubt, im verjelben Weife wie gewöhnliche hölzerne 
Pfähle einrammen; aber man muß noch befondere Borficht anwen» 
ten, damit das Eiſen dabei nicht bricht. Bon Schraubenpfeilern 
giebt es eine große Menge: von weldyen Mitchel's ter befauntefte ift; 
aber bei ten vier Londoner Brüden famen keine folhe in Anwendung. 
Eine befondere Motification und Anwendung des hohlen eifernen 
Pfables in fandigem Boren, erfunten von Brunlees, ift erwähnens- 
wertb. Danach endigt fi das untere Ende des Pfahles mit einer 
kreisförmigen Scheibe; fein Inneres ift durch eine Röhre mit einer 
gewöhnlichen Drudpumpe für Luft over Waffer verbunden, Ver: 
mittelft des jo erzeugten Drudes wird der Sand gelodert, häufig 
gewaltfam weageblafen und ver Pfahl finft mit großer Schnellig- 
feit ein. 

Das alte Fangbammfyftem wurde noch hei der Älteften jener 
Eifenkahnbrüden, der Victoriabrüde angewendet; es wird aber jegt 
faft ganz aufgegeben, vermuthlich weil ein ſehr großer Aufwand von 
Arbeit für einen rein temporären Zweck nothwendig ift, und auch 
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der größere Theil des Materials nie mehr zu einem anderen Ge— 
brauche tauglich bleibt; in vielen Fällen würde der Holzwerth ber 
Pfähle nicht einmal das Heranszichen bezahlt machen. Der Unter- 
bau ber zweiten, ver Charing-&rod6- Brüde, wurbe durch hohle 
gußeiſerne Cylinder mad dem oben erwähnten einfachen Principe 
bergeftellt. Die Ervarbeiten wurben theils durch Taucher, theils in 
der gewöhnlichen Weife bewerfitelligt. Nachdem vie Cylinder hin- 
reichend belaftet worden waren, ü bis zu einem feften Thenlager 
berabzufinfen, wurden fie andgefült, ver untere Theil mit Cemeut- 
Beton der obere mit Ziegelmauerwert in Gement, Die Bictoriabrüde 
ift nicht nach dem Gitterträger-, jonbern nach vem Bogenfyftem con⸗ 
ftrnirt ; und erforberte einen total verſchiedenen Unterbau, beſtehend 
aus ſolidem Mauerwerk mit abgerundeten breiedigen Wafferbrechern 
fowehl ftromanfwärts als ſtromabwärts. Die Haupt:Gitterträger 
der Bladfriars- Eifenbahnbrüde ruhen auf einem fo zu fagen ge 
mifchten Unterbau, infofern die Pfeiler aus maffivem Mauerwerk 
bis einige Fuß über der Hochwaſſerlinie, und von da bis zu den 
Querträgern aus gufeifernen Eäulen, je vier für einen Pfeiler be⸗ 
fiehen. Es wäre vermuthlich billiger geweien, das Mauerwerk bis 
oben herauf zu führen, ohne die Säulen überhaupt auzuwenden; 
freilich wäre dies auf Koften des äußeren Anfehens geſchehen, deun 
ein kurzer gerater Mauerpfeiler würde ſelbſt nicht mit eines Inges 
—— von architectoniſcher Schönheit in Einklang ſtehen. End⸗ 
lid) tie Cannonftreet»Brüde, welche von derjelben Geſellſchaft wie 
bie Charing⸗ Croſſ⸗ Brücke angelegt worden ift, fti.ımt auch in ver 
Gonftruction ganz mit biefer überein, macht aber einen beſſeren Aufße- 
ren Eindruck, weil bie Säulen nadı einem hübſchen cannelirten Mo- 
belle gearbeitet find. (Mech. Mag.) 
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Electriſches Licht. 


Das engliſche „Jonrnal of Gas Lighting“ bringt eine interef- 
fante Notiz über die Erfahrungen, welde man bie jett bei der An» 
wendung bes electrifchen Lichtes für Leuchtthürme gemacht hat. Die 
Notiz ſtützt ſich auf Documente, welche dem Parlament vorliegen, 
theild Berichte von den einjchlägigen Behörden, theild Gutachten 
von Profeffor Fararay und Anderen über die Vorrichtungen ber 
Herren Prof. Holmes und Berlioz in Paris, nebit ven Reſultaten, 
die man damit in Dungenef und am Gap la Heve erzielt hat. Eine 
tallellarifhe Zufammenftellung enthält die Refultate von Dungeneß 
tom Juni 1863 bis Dec. 1864, wie oft das Picht ausgelöfcht war, 
wie lange es jebesmal verfagte, und die Urfachen davon. Diefe Ue- 
berficht reicht aus, um zu zeigen, daß tie electriſche Beleuchtung in 
ihrem gegenwärtigen Zuftande nicht verläffig ift. In einigen Fällen 
war das Licht nur wenige Minuten verlofhen, in andern mehrere 
Stunten, jo daß der Oellampen-Apparat, den man in Neferve be- 
halten hatte, angezündet werben mußte. Das Verlöfhen kam fo 
oft vor, daß während der 1" Jahre, über welche Zeit fich die Be- 
obachtung überhaupt ausvebut, nicht weniger als 119". Stunden 
das Licht nicht brannte. Die Zujammenftellung der Urſachen ift 
jehr inftructiv, denn fie zeigen bie verſchiedenen Zufälligfeiten, denen 
das electriiche Ficht ausgefegt ift, es hängt daſſelbe einmal von ber 
ununterbrodenen und regelmäßigen Wirkfamfeit der Dampfmafchine 
ab, welche vie Magnete in Rotation ſetzt, ſodann von der vollfom- 
menen Operation des electriſchen Apparates und ſchließlich von der 
Wacfamfeit der Berienungsmannfhaft. Die meiften Störungen 
wurden durch die mangelhafte Thätigfeit ber Dampfmafchine verurs 
ſacht, weil entweber nicht genug Zug im Schernftein, oder nicht ge 
nug Dampf oder nicht genug Wafler im Keffel war. Beim electri- 
ſchen Apparat fehlte es meift an den Kohlenſpitzen, bie entweder abs 
braden, aus ihren Hülfen herausfielen over in fefte Berührung mit 
einander famen. Einmal war ber Wärter eingeidifen, ein zweites 
Mal hatte verfelbe unachtſamer Weife feine Brille auf der Lampe 
liegen laffen. Obgleich fih die Tabellen nicht über das Jahr 1864 
hinaus erftreden, deinen die Berichte doch feit der Zeit im ziemlich 
gleicher Weife fortgegangen zu fein, es wird 5. B. bemerft, daß auch 
am 15. Febr. d. 9. das Licht 15 Minuten unterbrochen war, weil 
der Mann gefchlafen hatte, In Bezug auf die Qualität des Lichtes 

eigen die Beobachtungen zu Dungeneß, daß es zwar in der Nähe 
bee viel brillanter ift, als das Dellicht, daß man dagegen ſchon in 
einer Entfernung von 15 engl. Meilen faft feinen Unterjchieb mehr 
bemerken fann. Man vermuthet übrigens, daß bei dieſem Licht ein 
Fehler in den angewandten Linfen gemacht werben fei, denn bie Berichte 
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Fabrifation verbuntenen Alfchel»Berluft vorſtellt. Dieſe Verlufte 
rühren, wie jehr leicht einleuchtet, von ter Berdunſtung ber; wodurch 
ein Theil der im Eſſiggute enthaltenen Flüffigfeiten als Danıpf mit 
der Yuft fortgeführt wird. Diefer Berluft durch Berdunſtung wird 
ftets im Verhaältniß der Temperatur der Eſſigbildner und ver Luft 
menge ftehen, welche die Fäſſer paſſirt. Selbſt wenn aller Sauer: 
ftoff in den Fäſſern abjorbirt wurde, fo würben body immter %s vom 
Volum der Luft an Sticdſteff entweiden und eine bemerfliche 
Menge Dämpfe entführen; in der Praxis geſtaltet es ſich jedoch ver Art, 
daß nit allein der Stidfleff der verbrauchten, jondern and die 
Maffe ver unthätig durch Die Fäſſer ftreichenten Yuft an biefer Ber- 
duuſtuug betheiligt fein wird. 

Was die Größe und die Mittel zur Verminderung diefer Berlufte 
betrifft, jo hat man vereinzelte Beobachtungen angeftellt, welde er« 
gaben, daß in den betreffencen Fäſſern eine wirflide Sauerſtoff- Ab- 
jorption von 2 Procentitittfann und daß von 183 Eubifmetern durch⸗ 
ftröimenter Luft, von 26” E., nur 20,4 C. M. bei der Eſſigbildung 
thätig waren. 

Es mag mun aber bei genauer Beobachtung ter erforberlicden 
Temperatur, bei gehöriger Ventilation, der Gang ver Eſſigbildung 
noch jo regelmäßig und gut von Statten geben, jo wirt, wie bereits 
erwähnt werten ift, wenigiiens ein breimaliged Durdlaufen bes 
Eſſiggutes, um einen guten ſchmackhaften Eifig zu erzielen, un: 
erläglic fein. Geſchmack und Geruch geben zwar einen Anhaltspunkt, 
jevod hat man ficherere Prüffteine, in dem man 5. ®. ven Gehalt 
an Ejfigfäure orer vie Staͤrle des Eſſigs mittelit fohlenjauren 
Kali's (gereinigter Pottaſche) prüft. 32 Gramme eines guten braud)- 
baren Ejfigs mit 5 Procent Ejfigjäure- Gehalt fättigen 4 Gramme 
foblenjaures Kali! 

Beſonders empfchlenswertb ift aber den Fabrifanten ter ſoge⸗ 
uannte Otto'ſche Acetometer, ein Aräometer over eine Effigwage, 
bei deren Gebrauch Aetzammoniatflüſſigkeit (Salmiageift) von 1,369 
Procent Ammoniat-Gehalt als Sättigungsmittel benutt wirt, Ein 
ſolches Inſtrument ift in jever Apparaten» Handlung käuflich zu er 
werben und tie Anmeifung zum Gebrauch von jevem guten Apothe— 
fer zu erfahren. Deunech mag bier erwähnt werben, daß buffelbe 
eine 12 Zoll lange, 0,5 Zoll im Lichten weite, ftarfe Glasröhre dar» 
ſtellt, weldye bis zu einem gewiffen Punkte in Grade eingetbeilt ift, 
unter welchem fid ein Raum befintet, ber bei 16,2° C. genau 
10 Gramme Waffer faßt, währen von da aufwärts eine Cintheilung 
angebramt ift, im welder jeder Grad 2,080 Gramm (208 Genti- 
granım Wafler) enthält. Diefe legtere Dienge entſpricht dem Volumen 
von 2,07 Grammen Aetzammoniak von 1,369 Procent Ammonial- 
Gehalt. Man füllt dann bis zu eimem bezeichneten Theilftrich bie 
Glasröhre mit Yadınustinctur, hierauf mit genau gemefjenem Eſſig 
und alsdann mit ver Probefläjfigkeit, welde aus Aetzammoniak - 
flüfftgkeit, von 1,369 Procent Ammoniafe Gehalt beftcht, fo lange, 
bis die rethe Lackmustinetur vollſtändig blau wird. Die verbrauchten 
Grade dieſer Flüſſigkeit geben die Proceute der Eſſigſäure an. 

Von anderen Prüfungsmetheren z. B. der mittelſt zweifach -lohlen⸗ 
ſauren Natrou's, wiewehl dieſelbe als ganz vorzüglich bezeich— 
net werden darf, kann für die gewöhnliche Praxis leine 
Rede ſein. 

Leider wird gar zu häufig der Eſſig, um demſelben eine Schärfe 
zu ertheilen, von Seiten der Fabrikanten mit Schwefelſäure verſetzt. 
Ein ſolches gänzlich zu verdammendes Berfälſchungsmittel läßt ſich 
leicht entdeden, wenn man den betrefienden Eſſig mit einer Meinen 
Menge weißen Zuders in ein Porzellanſchälchen bringt; ſchwärzt ſich 
dann biefer beim Abdampfen, fo verräth tiefe Erjdeinung freie 
Schwefelſäure. Auch lann man den vermutblid verfälſchten Eſſig 
mit einer concentrirten Lsſung von Chlorcaleium verſetzen und bis 
zum Sieden erhigen. Entjtcht dann nach tem Erfalten eine Trü— 
bung oter ein Nieterjdlag von Cups, jo rührt eine ſolche VBerän- 
berung von freier Echwejelfäure ber. 

Da ver gewöhnliche Ejfig, welcher 5 Procent Eſſigſäure enthal⸗ 
ten muß, im Küdficht auf tie zu dem heben Waſſergehalte im Vers 
hältniß ſtehenden, beveutenten Transportfoften, nur auf geringe 

“ Entfernungen verjentet werben fan, fo wird jeit Jahren ein joges 
— 8— 10 Procent Eſſigſäure enthaltender Eſſigſprit fa— 
ricirt. 

Um einen ſolchen Eſſigſprit darzuſtellen, hat man eine Miſchung 
von 12 Maß fertigen Eſſigſprits (Eſſigferment), 1,5 Maß Syrup 
und 193 Maß Waſſer zu bereiten, und hierzu 33 Maß Weingeift 
von BO Procent hinzuzufegen; jedoch mijct man zwedmäßig por 


tionsweife zumächſt erft 15 Maß der erwähnten erforberlicen 
Dmantität Weingeift hinzu und läht dieſes ſchwächere Gemiſch durch 
einen Eſſigbildner laufen, aus weldenm alsvann ein Eſſig mit 
4 Brocent Säure-Gchalt abläuft. Zu dieſem Eifig fügt man mei- 
tere 9 Maß des Weingeiftes umd läßt ihn num burch einen zweiten 
Eſſigbildner paffiren, in welchem fein Säure» Gehalt bis zu 6 PBro- 
cent geftiegen if. Endlich vermiſcht man diefen ſechsprocentigen 
Eſſig mit dem Reft d. h. den Übrigen 9 Maf des Weingeiftes und 
läßt das Gemiſch durch einen dritten Eſſigbildner pajfiren, welcher 
num einen fertigen Eſſigſprit mit 8— 9 Procent Säure-Gehalt 
liefert. 


Die Eifenbahn über den Mont Ceuis. 
Von Friedrich Bömdes. 


Die Eifenbahn Über den Mont Cenis unterfcheidet ſich wefent- 
lich von allen bis heute auf dem Continente gebauten Gebirgsbahnen 
und bietet im Bezug auf Ban, Betrieb und Concefjion feviel Eigen- 
thümliches, daß fie verdient, im ihren Örundzügen in den weiteften 
Kreijen befannt zu werben. 

Ein ganz fpecielles Intereffe gewinnt diefe Bahn für Gebirge 
länder als folde, welche vorzugsweiſe berufen find, aus den mit ber 
Mont Cenis-Bahn gemachten Erfahrungen Vortheil zu ziehen. 

Daf; Oefterreich in die Reihe dieſer Länder gebört, belehrt ıms 
ein nur flüchtiger Blid auf die Karte unferes VBaterlandes, welches 
aufer den weiten Ebenen Ungarns in allen übrigen Provinzen mäd) 
tige Gebirgäzüge und hohe Waſſerſcheiden aufzuweiſen hat. Berüd- 
ſichtigt man ferner, daß Oeſterreich zur Vollenpung feines Bahnnetzes 
noch gegen 900 Meilen zu bauen hat und daß feine financiellen Ber« 
hältnifje es zur größten Delonomie zwingen, fo wird man zugeben, 
daß Oefterreicdh aus den bei der Dont Genis-Bahn gewonnenen Re- 
fultaten eine doppelte Nupamwendung zu ziehen berufen ift; einmal, 
weil diefe Gebirgsbahn Steigungen aufweilt, die noch von feiner 
anderen Bahn erreicht worden find, und dann, weil diefelbe in bie 
Reihe der vorzugsweije billigen Bahnen gruppirt werben kaun. 

Die Befhreibung ver Bahn und ihrer eigenthümlichen Berhält- 
niſſe pürfte daher unſern Lefern nicht unerwünjcht fein. 

Bekanntlich jchreiten vie Bohrungsarbeiten an dem Tunnel durch 
ben Mont Genis in Folge der auferertentlihen Schwierigleiten jo 
langjam vorwärts, daß noch wenigjtens 6 Jahre bis zu deren voll- 
fäntiger Beendigung, rejp. bie zur Eröffnung ver Bahnftrede zwis 
ſchen der legten Station der Victor Cmanuel-Bahn Ct. Micel 
(franz. Seite) und der erften Station der central-italienijchen Bahn 
Sufa (ital. Seite) erforderlich find. Auf dieſe kurze Zeit nun jollen 
die genannten Stationen durd eine Bergbahn verbunten werten, 
zu deren Anlage eine englijche Geſellſchaft, an veren Epige der viel 
genannte Bauunternehmer Herr John Braffey fteht, vie nöthigen 
Gapitalien liefert. 

Als die erfte Eigenthümlicheit dieſer Bahn ftellt ſich fomit die 
kurze Couceſſiousdauer heraus, welde befanntlic bei den übrigen 
Eijenbahnen auf dem Gontinente in ver Regel 90 Jahre beträgt. 
Es liegt auf ver Hand, daß eine Bahn von einer jo kurzen Lebens— 
dauer nur dann Ausfict auf Rentabilität hat, wenn fie mit ber 
größten Oekonomie gebaut, d. h. Alles entfernt wirb, mas bie An- 
lagetoften zu erhöhen im Stande ift. Diefe Aufgabe wird aber am 
beiten dadurch erreicht, daß eine beftehenve Straße zum Legen der 
Schienenbahu benügt wird. Dadurch entfallen vie Koften des Unter« 
baues beinahe gänzlich und befhränft fi die gefammte Anlage ver 
Bahn auf das Yegen des Oberbaues, rejp. des Schienenweges, umd 
die Errichtung der Stationspläge. 

Dieſes geſchieht eben bei der Ueberfegung tes Mont Cenis und 
wir erbliden darin die zweite Eigenthünlichfeit ver jungen Gebirgs- 
bahn. Ueber ven Gipfel bed Berges führt heute eine ausgezeichnete, 
uoch unter Napoleon I. zu Anfang dieſes Jahrhunderts hergeftellte 
Poſiſtraße (Route imperiale Nr. 6). BVergegenwärtigt man ſich 
dieſe ſcharf anfteigente Gebirgsſtraße mit Steigungen von Yız und 
Krümmungshalbmefjern von 40 Meter *) und ſelbſt darunter, jo ſieht 
man leicht ein, daß die nach dem bisherigen Syſteme conftruirten 
Motoren zum Betriebe der neuen Bahn unter ven obwaltenden Um 
flänven nicht ausreichen fonnten, Man mußte für bie großen Stei« 


Die größte Stei bes Semmering beträgt Y«s umb ber kleinſte 
—— — —— (100 Kit). ” 
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Einunddreifigiter Jahrgang. Zu besiegen durch ale Buchhandlungen und Poſtämter. Wöchentlich ein Bogen. 


Ueber Schuelleſſig-Fabrikation. 
Von Dr. Th. Gerding. 
(Bcluh.) 


des Faſſes entweichende, mehr orer weniger entfauerftoffte Yuft fich 


dem Spiegelder Flüſſigleit ift, in fymmetrifcher Anordnung, eine An- 
zahl Löcher eingebehrt. Durch dieſe Einrichtung ift allervings Man« 
ches verbefiert werden, aber deunoch werden nicht alle Uebelftände 


dadurch befeitigt. 
Da num in den meiften Effiafabrifen die aus dem oberen Theile 


unaufbörlic mit der Atmoſphäre der Eſſigſtube wieder miſcht, fo iſt 
daß im ben engliſchen Grabirfällern ver Yuftwechfel nicht nach dem 


eine beſondere Bentilation in derjelben anzubringen, melde in ber 
Weiſe völlig ausreicht, daß zwei weite Oeffnungen mit Schiebern 

m Reguliren bergeftellt werden, von denen die eine nahe am 
Ba. etiwa am unteren Theile der Thür, die andere nabe an der 
Dede, in der oberften Fenſterſcheibe fih befinden fann. — Auf der 
anderen Seitefannals eine zwedmäßige Einrichtung nur eine ſolche er⸗ 
achtet werden, bei welcher die ausgehauchte Luft aus dem Eſſigbildner 
unmittelbar, mittelſt Röhren, ins Freie geleitet wird. 

Eine entjprechende Bentilation fannı nicht genug empfohlen wer- 
den, denn dur einen Mangel derfelben werben meiftens bie viel- 
facben Störungen imregelmäßigen Verlaufe der Eſſigbildung, werüber 
man gar oftmal Magen vernimmt, weranlaft. — Ferner wird aud 
tas Berhältnik der Eintritts-Deffnungen zu den Austritts-Deffuums 
gen ver Eſſigbildner mur felten forgfam beachtet und es mag daher 
bemerft werben, daß, da die Abjerption ſich bei weitem nicht auf 
ven wirfliben Gehalt ver Luft an Sanerftoff bezieht, alfo die Ber: 
minberung des Bolnms der Luft nicht fehr beveutend ift, um jo weni« 
ger, va die Puft bei ihrem Durchzug eine Temperatur-Erböhung von 
6°, mithin eine Auspehnung erfährt; demnach die Weite der Aus- 
trittsöffmungen eben jo groß fein muß, wie Die ver Eintrittsöffnungen, 
wiewehl aus ſchwer begreifliben Gründen man faft Überall vie 
erfteren bebeutend, ja fogar um bie Hälfte enger als bie legteren 

ndet, 
— Wat num weiter die gewöhnliche Einrichtung der Bottiche betrifft, 
fo ift dieſelbe keineswegs ge die Bertheilung des Eſſigguts gehb · 
rig zu leiten, da ſewehl Bindfaden als auch Kornähren die Deffnun- 

en ver Seihbottiche leicht verſtepfen; auch die Holzſpähne befinten 

ch meiftens ineinem Zuftande, welcher fiegeneigt macht, die ungleiche 
Bertbeilung zu vermehren; es ift daher weit mehr eine ſolche Ein- 
richtung tes Puftzuges vorzuziehen, bei welder dieſer gerade von 
dem Gentrum andgebt. Zu tem Gute ift nämlich in ver Mitte des 
Faßbo dens ein hölzernes Rohr waflerbichteingefett, welches bis nahe 
unter ben falſchen Boden und jedenfalls um 1 bis 2 Zoll höher 





Es möchte wegen der Unvolllommenheit ver Eijfiaproduction 
nicht unangemeffen erſcheinen, im Betreff des Luftwechſels, wie fol- 
er bei dem engliſchen Verfahren bewerfitelligt wird, zu erwähnen, 


Prineip ver Kamine von unten nad oben, jondern, vermöge ber 
Thätigfeit verbundener Luftpumpen, von oben nad unten vor ſich 
geht, Im Mittelpunkte des Faſſes tritt durch den Boden ein weites 
Rohr, bis nahe unter den falſchen Boden, ein, weldes als Luftfaug- 
rehr mit einer doppeltwirfenden Pumpe zuſammenhängt. Dadurch 
wird bie verbrauchte Luft aus dem unteren Theil des Gradirfaſſes 
aufgefaugt, während die frifche Yuft durch die Deffnung des Dedels 
von oben nachſtrömt. Die verbrauchte und von der Pumpe aufge 
faugte Luft ift gendthigt, beim Nievergeben der Glocken durd das 
Sperrwafler, zu entweichen, worin alle Weingeift- und Eifigfäure- 
Dämpfe verdichtet werben. 

Hierburd werten erfichtlich weientliche Vortheile erzielt; denn es 
weht in ver That die Abforption des in ber Luft vorhandenen Sauer- 
ſtoffs fo weit, daß bei fehr gutem Gange ein mit Bleizuderlöfung 
getränfter, brennender Bindfaden darinerlifcht, und bei einemmittleren 
Gange ein gewöhnlicher Bindfaden nicht mehr brennt. 

Leider bat eine ſolche vwortheilbaftere Einrichtung auf unfere 
deutjche Methode ver Gifigfabrifation, wenigftens in ven Heinen 
Wabrifen noch feinen Einfluß ausgeübt! — 

Bielfachen Erfahrungen zufolge, wird jelbft bei gutem Gange 
und regelmäßigen Betriebe immer etwasweniger und zugleich ſchwaä⸗ 
cherer Eifig erbalten, als tie Quantität und Stärke des Eſſigguts, 
der Theorie nad, liefern fellte; der VBerluft au der Quantität des 
Eſſigs ift freilich nicht beveutend und beträgt, den Maße nad 1 bis 
1" Procent; Dagegen wird weit bebeutenter au Omalität ober 
Stärke eingebüßt. Auf der andern Seite haben mannigfache Unter 
fuchungen gelehrt, daß der fogen. fertige Ejfig, d. b. bie von dem’ 
Ejfigbilpner abgenommene flüffigkeit ſtets eine gewiffe Menge un« 
veränderten Allohols enthält. — 

Wird nun der umveränterte Allohol des Eſſigs und ber der ge» 
bildeten Ejfigfänre eutſprechende Autheil zufammengenommen von 
dem Alloholgehalt des verarbeiteten Ejfigguts abgezogen, fo wird ſich 


binaufreiht, als das beberförmige Abzapfrobr; — 1 bis 2 Zoll über | ftets ein mambafter Unterſchied ergeben, welcher ven mit ber 
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waſchen, gutgellopft, wieder gewaſchen, wieder jeifnirt (1 gute Stuude 
auf kochender Seife und Soda geben laſſen), gut gewaſchen und end- 
lich im Blutlaugenſalzbad blau gemadt. Man nimmt pre Pfr. 
Seide 42 bis 5 Loth gelbes Blutlaugenſalz und jegt pro Pfd. tes 
legteren 2 Pfd. fünftliche Salzſäure hinzu. Aus vem Kalibade wirt 
tie Seite einmal gewaſchen und wiederum auf 3ögrädiges Eiſen ge: 
ftellt (man bat dazu ein zweites Eifenbab, das fogen. blaue Eijen- 
bad), über Nacht liegen gelaffen, abgerungen, gut gewaſchen und dann 
auf das Catechubad gebracht; legteres ftellt man pro Pfr. Seide wit 
1"1 Pfd. geibem Eatehu an. Man ftellt kochend auf, zieht Die Seite 
5 Mal um und ftedt fie, nachdem man das Feuer hat ausgehen oder 
den Dampf abftellen laffen, über Nacht unter. Am audern Morgen 
nimmt man heraus und ringt gut ab. Dem jegt nur ned lauwar⸗ 
men Catechubade fügt man folgende Löſung hinzu: 3 Yoth Ziunſalz 
und 6 Loth Eijenvitriol, jetes für fi in Wafler gelöft, werten ge— 
miſcht, der entjtantene Niederſchlag wird abfiltrirt und die flare 
Flüſſigkeit vem Catechubade zugejegt. Ban bringt die Seide im dies 
jes jo präparirte Catechubad und ziebt 4 Stunten lang ab und zu 
um, Sodanı wirft man auf, mact das Ban kochend heiß, zieht 
nichrere Male um und ftedt über Nacht unter. Am andern Morgen 
wird die Seide herausgenommen, abgerungen, 2 Dial gewaſchen und 
num auf ein friſches Catechubad mit "4 Pfr. gelbem Catechu pro 
Po. Seide geftellt. Man jetzt kochend auf, zicht einige Mate um 
und ſtedt über Nacht unter. Aus dieſem Catechubade fomment, wird 
die Waare gut gewafcben, acklopft, wieder gewaſchen und mir Blau⸗ 
bolz ausgefärbt. Das Vlaubelz beftcht aus 50° warmer Blauhelz: 
abkochung und Seife, — 10 bis 12 Loth Marfeiller Seife per ‘Pf. 
Seide une "2 bie "4 Ir. Blauholz. Man ftellt die Seide kochend 
auf und zieht mehrere Male um, ſchmeißt auf, macht wieder fodıend, 
zieht um und wiederholt dies jo oft, bis vie Seide blau genug er 
ſcheint. Nach dem Ausfärben wird fie gut gewaſchen und auf ſogen. 
Bleithrau geftellt, Den man erzeugt, indem 150 Pfd. Bleizucker in 
250 Po. Waller kochent aufgelöft, jorann 100 Pfr. Syrup zuge: 
jest werden und das Ganze "z Stunde lang getocht wird, Die je 
erhaltene Miſchung wird ungefähr 35° ftarf, Das Bleithranbap 
macht man 12" ftark; man ftellt tie Seite falt auf und läft fie um: 
gefähr 3 Stunven lang darin verharren. Aus vem Bleithranbade 
wird Die Seide nicht zu ſtark abgerungen, getrocknet und bieranf mich 
vere Male in 35° warmem Waſſer genegt, abgerungen, getroduet 
und geplänzt. Mit vem Negen bezwedt man vie Entſernung des 
überfläjligen Blekthraues, ver jonit Die Seite gran und ſtarr madıen 
würte, Wollte man Die Seide vor tem eriten Trecknen durd das 
warme Waller ziehen, jo wilrde ver geſammte Vleithran ever doch 
eine große Menge teffelben herausgeſpült und ber eigentliche Zwech, 
das Schwermahen, gerade verfeblt werten, Dur das Trecknen 
wird dad Bleiſalz einigermaßen in der Faſer firirt; trotzdem geht bei 
dem ſpätern Neten immer nod viel verleren. Man tbut anı beiten, 
die aus dem Vleithbrane abgerungene Seide Schwefelmaflerfteffrämpfen 
auszjujegen; Dadurd bilden fid) in Waſſer unlösliches Schwefelblei, 
weldes eine tiefihwarze Farbe befigt. 


Ueber Collodionpapier. 
Bon Dr. Fiefegang zu Elberfeln. 


In der legten Sitzung der Partfer photographiihen Gejelichaft 
war von Papierpprerilin bie Rede, und es wurbe begweifelt, daß fich 
daſſelbe zur Photographie ebenfo gut eigne, wie Bauntwollpyprogilin. 
Da im Elberfelder Inftitut große Mengen von Papierpyrerilin zur 
Gollotienbereitung mit vem beften Erfelge hergeſtellt werden find, 
fo mögen die darauf bezüglichen Bemerfungen aus tem Notizbuch 
des Yaboratoriums bier abgebrudt werben, 

„Nov. 1.1862, In eine Miſchung von gleichen Maaßtheilen 
Scwefelfäure 1,6 und Salpeterfüure 1,405 ipec. Gewicht wurte 
Flachs eingetaucht, und 10 Dlinuten fteben gelaffen; die Miſchung 
wurde goldgelb, ver Flachs eutfärbte ſich faft vollftändig. Das Prä— 
parat wurde gut ausgewaſchen uud getrodnet, Es löfte ſich ziemlich 
er in einer Mifhung von 4 Theilen Allohol und 2 Theilen 

eiher. 

Im diejelbe Säuremiſchung wurden einige Bogen Seidenpapier 
eingetaucht, nach einer Biertelftunte gut gewaſchen und getvodnet. 
Das Präparat löfte fih ebenfalls ſehr gut in ber Miſchung von Als 
fchol und Hether. 

In Säuremifhung von derfelben Zujammenfegung und Stärke 


wie vorhin, wurte weißes Fliekpapier eingetandht, und über Nacht 
ftehen gelaſſen; daun gut ausgewaſchen und getrocknet. Auch Dies 
Präparat löſte ſich gut auf; dieſelbe Quantität gab aber ein bedeu⸗ 
tend büunere® Collodion, als das Seidenpapierphrerylin. 

Die drei Collodionproben wurden mit Lithiumjodirung verſetzt; 
bad Eeidenpapiercollodien gab das feinfte und Fräftigfte Bild, um 
arbeitete am rajchften. 

Nov. 5. — W Gramm Seibenpapier wurten in Streifen ge 
ſchnitten und in eine Miſchung von 250 Eub, Cent. Salpeterjäure 
von 1,4 und 250 ©. E, Schwefelfäure von 66" eingetaucht; nad 
15 Minuten ausgewafben und getroduet. In dafjelbe Gemiſch wur: 
den. nochmals 15 Grm. Seitenpapier getaucht, und eine Stunde 
ftehen gelaffen, Ein Theil des Papiers wurde berausgenemmen 
und ausgewaſchen, der andere noch ſechs Tage lang in ver Mi— 
ſchung gelajien. Alle drei Partien löften ih vollſtäudig im Alfchol- 
Aether. 

Nov. 12. — 250 Oramım Seidenpapier, in Streifen geſchnitten, 
winten in eine Miſchung von ? Yitern Salpeterfäure, 1,4 une 
2 Yıern Schwefeljäure eingetaucdt und nadı 12 Stunden herausge— 
nommen. 

Yöfung des Präparats in Alfchelätber fait ganz Mar. * 

Vergleicht man dieſe Angaben mit einer Vorſchrift zur Berei— 
tung von Baumwollpyrerilin, 3. B. in Hardwich's Manual der pho> 
tegraphijchen Chemie, jo wird man teren anferorbentliche Einfac- 
beit fofort erfennen. Größer no ift ber Unterjchieb in der Prarie. 
An die Stelle des zeitraubenden Serrupfens ter Baumwolle tritt 
das Zerſchneiden bes Papiers, weldes mit dem gewöhnlichen Car- 
touſchneidemeſſer jehr raſch vor fih geht. Das Papier ift viel went» 
per voluminds als die Baumwolle und führt feine Luft in vie Mi- 
ſchung ein, es ift alſo auch kein Durdarbeiten der Maffe erforver« 
lih, Die Temperatur des Säuregemifhs braucht nicht beachtet zu 
werben. Das Auswaſchen und namentlid das Trodnen des Pyrd⸗ 
papier gebt ſehr raſch von Statten. Kurz die ganze Arbeit ift jo 
einfach und zugleich jo fiber, daß fie jeder ohne chemiſche Vorkeunt⸗ 
nik auszuführen im Stande ift. 

Das Papiercollevion zeichnet fih ver manden Baumwoll⸗ 
celledien durch große Flüſſigleit und Abweſenheit von Wellen x. 
aus; es gibt eine äußerſt bemegene jhöne Schicht. Seiue Hait- 
barkeit ift der von gutem Baummollcollovien gleich. ine Berän: 
berimg bed Pyropapiers bei längeren Aufbewahren wurde micht 
bemerft, 

Die gröpere flüffigfeit des Präparates macht es namentlich zu 
ber Benugung bei ſolchem Collodion geeignet, die ein Haleipfilberjatz 
in Suspenfion zu halten bejtimmt find, 

In legte Yinie wäre der Umſtand zu ftellen, daß Collodionpapier 
bebeutend billiger iſt als Collodionwolle. Die gebraudte Säure: 
miſchuug faun auf's Nene verwendet werben; in dieſem Fall läßt 
man Das Papier fo lange darin, bis eine berausgenommene Probe 
(ausgewaſchen und getrednet) fidh in Alleholäther löft, 

(Phet. Arch.) 


Zur Unterjheidung der Wolle und Baummolle in 
Geweben nnd Garen. 
Von Dr. E, fiebermann. 


Es ift bisweilen für den Fabrifanten von Intereffe, in wollenen 
Geweben, welde Baumwolle enthalten, die Yage und Anzahl ver 
Fäden leicht zu fberfehen, ſewie in gemiſchten Sarnen jefort die 
Quantität beiber Stoffe mit einem Blicke ſchatzen zu fünnen. Die 
Pitrinfäure, welche zu dieſer Unterſcheidung durch Anfärben dienen 
fönnte, da fie die Baumwolle vollitäntig weiß läßt, dient dieſem 
Zwed wegen tes geringen Contraftes zwiſchen Gelb und Weiß nicht 
vollfommen genug. Ich verſuchte mirtelit Fuchſins dieſes Ziel zu er—⸗ 
reichen, aber ohne Erfolg, ra fih im Dichten Gemiſch des Gewebes 
vie Baummollfajer ftets zu gleicher Zeit mit ver Wolle anfärbt, Da— 
gegen führt ein Heiner Kunftgriff mit dieſem Körper leicht zum Biel. 
Belanntlib hat Hofmann beobachtet, daß Fucfinlöfung mit Al- 
kalilauge gelocht eine farbloje Flilſſigleit, vie Rosanilin enthält, giebt. 
filtriert man von diefer einen fledigen Niederichlag, der ſich gleich- 
zeitig bildet, ab, und taucht man im dieſe Flüſſigleit, womöglich heiß, 
ein Gewebe von Wolle und Baumwolle oder gemifchtes Garn einige 
Secunden ein, jo bleibt es ganz farblos. Man wirft die Probe nun 
in ein Gefäß mit faltem Wafjer over fpält fie gut, worauf die Roth: 


— 


färbung der Wolle, ſobald das Alkali auegewaſchen iſt, eintritt, ohme 
daß die Baummolle die mindefte Färbung annähme. Man kan 
nad dem Trodnen in einem gemijchten Gewebe jeven einzelnen Fa— 
den bequem mit bloßem Auge verfolgen, und ale Wolle oder Baum» 
wolle erfennen, in gemijchtem Garn, der fogenannten Bigoane, 3. B. 
mit einem Kadenzähler, wie er jedem in dieſem Zweige befhäftigten 
Fabrifanten zur Haud ift, jebe einzelne der jo feinen Woll- und 
Baummwollfajern von einander unterſcheiden. Da man bis zur höds 
ften Intenfität des Fuchſins augfärben fan, jo ift dieſe Methode auch 
noch für gefärbte Garne meift anwendbar. 

Die farblofe (Rofanilin.) Löfung bereitet man einfach, indem 
man einige Graume Fuchſin, in einer Unze Wafler kochend löft und, 
immer kochend, tropfenmweije Kali, oder Natronlauge bis zur Entfär: 
bung ber Fliffigkeit zufegt, Die filtrirte Löſung hält ſich in einem 
verfortten Flaͤſchchen beliebig lange *), und braucht bei neuer We: 
nugung nur erwärmt zu werben, obwohl auch dies nicht unumgäng« 
lich nöthig iſt. 

Es bevarf wohl faum der Erwähnung, daß ſich Seide der Wolle, 
Leinen und andere vegetabiliſche Faſern der Baumwolle gleich ver» 
halten, (Bolyt. Journ.) 


Ueber die Ausbeute an ätheriſchem Del aus verjdiedenen 
Droguen, 
Ben H. Zeife in Altona. 

Es ift für die pharmacentifhbe Waarentunde von großem Inter: 
eſſe, neben den phyfifaliihen und chemiſchen Eigenſchaften ver Dro- 
wen namentlib Über die Mengenverhältniffe hervorragenter Be 
Ranttbeite genaue Anhaltspunkte zu haben. Cine ad hoc vorgenom- 
mene Analyje, mag fie auch noch jo präcis ausgefſihrt werden, wird 
niemals zu einer jo fiheren Durchſchnittszahl führen können, als 
wie dies von einer jahrelangen, umfictig betriebenen Fabrifation im 
Großen zu erwarten it. Namentlich aber kommen bei der gquantita- 
tiven Beſtimmung ätherijder Oele in Pilanzentheilen je vielerlei 
Berbältnijfe in Betradıt, daß nur die Zufammenftelung vieler Vers 
fuche, verbunden mit ſachkundiger Beobachtung des verwendeten 

Miaterials, braubbare Nefultate zu liefern im Stande ift. 
Das Alter der Troguen ift von großem Einfluß anf ten Oel— 


gehalt, und ihm find in der Regel die großen Differenzen zugufchrei« | 


ben, bie fich 3. B. bei der Deitillation von Enbeben ıc, ergeben. Die 
Witterung des Crntejahres kommt gleichfalls in Betracht: im 
trodenen beißen Sommern geerntete Pflangentheile liefern mebr 
ätheriſches Del, als wenn fie in Kühlen regneriſchen Jahren gewonnen 
wären. Das von vornherein die Borenverhältnifie der einzelnen 
Pilanzen ein ſehr beachteuswerther Factor für die Bildung folder 
Producte find, braucht hier wehl nicht weiter erörtert zu werben, 

Die Natur ift indeß nicht an allen Differenzen ſchuld, eine un» 
faubere Inbuftrie trägt mo möglich ned mehr dazu bei. Im früheren 
Jahren, von 1844 bis 1855, habe ich häufig Ceylon-Zimmt deſtil⸗ 
lırt, dieſe Deftillationen jedoch jeit Jahren aufgeben müffen, weil id 
jetst jo wenig Del aus ven Rinten gewinne, daß die Deftillationen 
fi) nur mit pecuniärem Berlufte vornehmen laffen. Ich nehme au, 
daß die Rinde jegt in ihrer Heimath vor dem Berfandt einer Deftil« 
lation unterworfen worden fein muß (was bei Dampfveftillationen 
ſich bewerfftelligen läßt, indem die Pflanzenftoffe nicht mit Waſſer 
übergoffen, jondern gejpannter Dampf durch fie geleitet wird), denn 
anders wüßte ic feinen Erflärungsgrund für vie jegige geringe Aus- 
beute an Del. Das im Handel vorfemmende Oleum Cinnamomi 
ucuti wird, in Anbetracht jeines verhältnißmäßig niedrigen Preijes, 
importirtes, und nicht bei uns bargeftelltes Del fein, 

Oleum Cardamomi fonmt im Hantel a Br. zu 50 Thlr. ver; 
ich habe es nie unter 90 bis 96 Thlr. a Pfr. beritellen fünnen. 
Damit fol num micht gefagt fein, daß erſteres Del nicht ächt fei; es 
mag ebenfalls in dem Heimatblande der Vflame darneitellt worden 
fein, daß e$ aber in Europa veftillirt worden ſei, muß ich bezweifeln. 
Dafjelbe mag von O.. ligni Sassafras gelten; Dies Del foftet im 
Handel a Pfr. 1" Ihr; das ungerafpelte Holz koftet hier per Ctr. 
4 Thlr. und aus 1 Gtr, Holz erhielt ich Pfd. Oel. Das lauf⸗ 
liche Safjafrasdl wird aus Nordanterifa importirt werben. 

Ich berichte ihnen hier nur die Reſultate derjenigen Deftillationen 
bie ich felbit vorgenommen habe; und da dies im Großen geſchah, fo 
werben fie auf Zuverläjfigkeit Aufpruch machen dürfen: 





*) Beim Erkalten fcheiden fi Stepftallilitter von Rofanilin ab. 








Absynthü, herba recens (Absynthium offieinale) per. 100 Pfbd. 
2 Unzen. 

Amomi semen (Myrtus, Pimenta) per 100 Pf. 2 Pfr. 10 Unzen 
bis 3 Bir. 

Amygdalae amar, (Amygdalus communis) per 100 Pfd. 12 bis 
14 Unzen. 

Anisi, semen (Pimpinella Anisum) per 100 Pfd. 2 Pfund. 

Anisi stellati, sem., (Illicium anisatum) per 100 Pfd. 4 Po, 
5 Ungen bis 4 Pfd. 15 Ungen. 

Cardamom. minus (Alpinia Cardamomum) per 100 Pfd. 2 Pfr. 
3 Unzen. 

Carvi, semen (Carum Carvi) per 100 Pfd. 3 Po. 9 Unzen bis 
4 Pfd. 8 Ungen. 

Caryophylli de Bourbon per 100 Pfr. 18 Pfd. 

> „ Zanzibar (Caryophylius aromaticus) per 100 Pfr. 

16 bis 162 Bir. 

Cascarillae, eortex (Croton Eluteria) per 100 Pfr. 10— 14 Unzen. 

Chamomill. roman. flor. siecat. (Authemis nobilis) per 100 Vfp. 
6'2 Unzen. 

Chamom. vulg. flor. sieceat, (Matricaria Chamomilla) per 100 
Pfd. 1 Unze bis 3 Ungen 3 Dramen. : 

Codri eitrini, lignum (Pinus Cedrus) per 100 Pfr. 1 Pfd. 3 Unzen 
bis 2 Pr. 2 Unzen. 

Cinnamom. acut. Coyl. cortex (Laurus Cinnamomum) per 100 Bir. 
7 Ungen bis 1 Pit. 112 Ungen, 

Cinnarmom. acut. de Java, cortex per 100 Pfd. 1 Pd. 342 Unz. 

Copaivae, bals. (Copaifera ofheinalis) per 100 Pfr. 58—67 Tr. 

Cubebas (Piper Cubeba) per 100 Po. 6" bis 12". Pfd. 

Cupressi, lignum (Cupressus thyoides) per 100 ‘Pfr. 3 Pi. 
6 Ungen. ‘ 

Foenieuli, scmen (Foenieulum vulgare) per 100 Pfund 3". bis 
3%, Be. 

Juniperi, baceae (Juniperus communis) per 100 Pid. 12—14 Unz. 

Lauri, baccae (Laurus nobilis) per 100 Pb. 112 —13 Unz. 

Macis (Myristien moschata) per 100 Pit. 7 Pir. 

Menth. pip. herb. siecat. per 100 Pfd. 11'a Unzen. 

Nuces moschatae (Myristica moschata) per 100 Bir. 3 Pfund 
11 Ungzen. - 

Nuces persicorum (Amygdalus persica) per 100 Pfund 14 bis 
16 Ungen, 

Piperis, baccae, de Batavia (Piper nigrum) per 100 Pfd. 2 Pfr. 
7 Unzen. 

Piperis, bacene, de Sincapore (Piper nigrum) per 100 Vfund bis 
2 Po. 5 Unzen. 

Sabinae herba siceat. (Juniperus Sabina) per 100 Bir. 23/4 Bf, 

Santali alb. Lignum *) per 100 Pfo. 1'/, bis 2% Bir, 

Sassafras Lignum (Laurus Sassafras) per 100 Pfr. 12 Unzen. 
Sinapis, sem. holland. (Sinapis nigra) per 100 Pfr, 7—11 Un;. 
r „ italie. . 5 „ 100 „ 7T—10 „ 
Zingiberis, rad, de Bengal (Zingiber offieinarum) per 100 Pfd. 

1 %fo. 2 Ungen, 

(Wir können nicht umbin, uns bier ven Zufag zu erlauben, daß 
bie ätheriihen Dele, welde wir aus biefem Yaboratorium erhalten 
und unterjucht haben, von ganz vorzüglicher Qualität find. D. N.) 

(Neues Jahrbuch f. Pharm.) 





Alkohol und Papierzeug aus Holz. Schon 1854 ſchlug 
Arnould ver, durd Behandlung von Holz mit Schwefelfäure die- 
ſes in Zuder überzuführen und aus der zuderbaltigen Flüſſigkeit, 
nachdem die Schwefeljäure durch Sättigung mit Halt ald Gyps ent- 
fernt worden, Spiritus zu gewinnen, Holz, in Form von Gäge- 
jpähnen, ein Abfall, ver bislang kaum eine Verwendung gefunden 
bat, ift billia, aber die Verſuche im Großen haben doc gezeigt, dafı 
zu viel Schwefelfüure gebraucht wirb und der Proceß zu unvollſtäu⸗ 
dig gelingt, als daft hierauf ſich eine Iucrative Alfohelfabrifation 
arinden ließe. Debt hört man, nach Dr. Barrentrapp (Mitth. des 


Brauuſchw. Gwbyrns.) von Genf aus, das ſich dort eine Geſellſchaft 


gebilvet habe, welche Holz zu Papierzeug verarbeiten will, indem fie 
daffelbe im fein gertheiltem Zuftand mit Schwefeljäure behandelt, 
dabei eine große Menge Altohol gewinnt nnd einen Stoff liefert, 


*) Das Holz kommt als gelbes und weißes Sanbelbolz in ben Hanber; 
«6 foll von Santa Ium alb. und zwar bas weiße won jüngeren, das gefhe 
von Älteren Bäumen ftammen. 


— 


welcher dem nur auf mechaniſchem Weg durch Schleifen bereiteten 
Holzpapierſtoffe weit vorzuziehen ſein fell, ſich auch leicht vollſtändig 
bleichen läßt. Die Nee iſt jedenfalls beachtenswerth, denn durch ein 
theilweiſes Zerſtören ter Holzfaſer kann dieſelbe möglicherweiſe tem 
Bapierftofie aus getragenen Lumpen viel ähnlicher werben, als ber 
geſchliffene Holzftoff, der immerhin dech nur ein geringes Surregat 
bleibt. Es ift auch denkbar, daß, einem folden Proceß unterworfen, 
ſelbſt Sägeſpähne verwenbbar würden, intem bie Faſerbündel ſich 
löften, wodurch ein bisher faft werthlejes Material zu einer werth: 
vollen Verwendung gelangen würte. Es wird Papier auägegeben, 
welches aenügende Feſtigkeit beſitzt, ſewohl bräunliches Padpapier, 


ald ganz weißes Drudpapier und das lediglich aus folder Holzfaſer 


bereitet fein jell, die vorher das Material zu einer beträchtlichen 
Menge Spiritus hergegeben habe. Das Papier greift fih und ver 
hält ſich gegen Wafler, als ſei es etwa ein Viertel geleimt, Es wäre 
möglid,, daß dies dem Stoffe eigenthitmlich ift. Die Inbaber des 
Patents juchen mit Papierfabrifen Contracte zu ſchließen. Ob, wenn 
man die Refultate genauer kennen lerut, vem Verfahren eine Zukunft 
zugeſprochen werben fann, iſt nach ven unvollſtändigen Mittheilun— 
gen, die bisher belaunt wurden, nicht vorauszuſehen, aber Prüfung 
verdient es gewiß. Dan gewönne Spiritus, ver einen Theil over 
ganz bie Behandlung des Holzes, rejp. ter Sageſpähne, bezablte und 
erlangte ein umpenfurrogat zu billigen Preis, welches vermutlich 
weit näher dem Ganzftoffe ans getragenen Lumpen steht, als alle 
verfuchten Erfagmittel. (D. Ind.- tg.) 


Zur electrifhen Beförderung von Gegenftänden con- 
firuirte Dr. 9. Miliger, Infpecter ver ff. Stantötelegrapben in 








Dien eine Vorrichtung von folgender Einrichtung. Zmölf Heine 
Hufeifenelectromagnete find ſenkrecht auf den Armen eines zmölf« 
ſtrahligen Sterns fo befeftigt, daß die Yinien ihrer Pole in der Rich— 
tung der Radien liegen, die Polflächen aber alternivend nad) beiden 
Seiten ber gemeinjchaftlihen Bafis gewendet find. Das ganze 
Syſtem wirb durch ein Heines als Führung dienendes Rad getragen. 
Die Ebene bes ald Bafis ter Electromagnete dienenden Sternes 
ſteht auf dem Horizont ſeukrecht und bleibt jtets zu fich jelbft parallel. 
Die erwähnte Achſe befintet fih au beiden Enden in feiter Berbin- 
dung mit ? Triebräbern, deren Speichen durch die Aufer der Elec« 
tromagnete gebildet werben. Sobald die eine Hälfte des letztern 
electrijch erregt wird, erleiden bie zugehörigen Anfer eine feitliche 
Anziehung und die Triebräter werden jammt ihrer gemeinfchaftlichen 
Achſe joweit gedreht, bis die Anker ihren Bolflächen gegenüber fteben; 
das ganze Syſtem bewegt ſich alfo auf ren als Träger vorhandenen 
Metallſchienen um eine entjprechende Strede vorwärtd. Durch einen 
an der Triebachſe angebrachten Commutator wird nun der galva= 
niſche Strom in den erften 6 Electromagneten unterbrochen, dagegen 
im den zmeiten 6 bergeftellt, wodurch eine abermalige Fortbewegung 
des Apparats in derjelben Richtung durch eine ver vorigen gleiche 
Wegftrede hervorgerufen wird ıc. Die erforderliche Electricität wirb 
von einer galvaniſchen Batterie geliefert, deren Pole mit ben beiden 
Laufſchienen in Verbindung ſtehen. Durch cutſprechende Iolirung 
der einzelnen Beſtandtheile des Apparats iſt dafür geſorgt, daß der 
Electricitätsübergang von einem Schienenſtrang zum andern immer 
nur durch je eine Serie der zu den Electromagneten gehörigen Mul« 
tiplicateren gelangen kann. (Ziſch. f. Wath.) 


Heberficht der franzöſiſchen, englifchen und amerikanischen fiteratur. 


Die Kunſt des Löthens. 


Unter „Löthen“ verfteht man im Allgemeinen die Kuuſt Metall» 
flächen durch theilmeife Schmelzung unter Anwendung eines Zwiſchen- 
mittels „Loth“, welches aus einer Metalllegirung bifteht, mit einan- 
der verbinden; die erfte Beringung des Löthens it, van das Yoth 
leichter jchmelzbar ift, als die zu löthenden Metalle. Das York wird 
als Hartloth und Weichloth unterſchieden und zwar geſchieht dies 
mit Rüdficht auf jeine ſchwere over leichte Schmelzbarfeit. Hartloth 
ſchmilzt gewöhnlich nur bei Rothglühhitze, während Weichloth bei 
einer viel niereren Temperatur bereits in Fluß geräth, Zur Aus» 
führung ves Löthproceſſes ift es durchaus nothwendig, daß die mit 
einander zu verlöthenden Metalflächen rein metalliſch, d. h. frei von 
Oryd find und daß während des Föthens viejelben vor der Bırlihrung 
der Luft gefhügt werben, weil jonft eine Orybation wiererum ftatte 
finden würte, Die beim Löthen gewöhnlich gebrachten Flußmittel 
find Borax, Salmial und Colophenium. Hartes Silberlott; befteht 
aus einer Yegirung von 4 Theilen Silber und 1 Theil Kupfer, melde 
Theile zufammengefbmolzen und in dünne Stangen ausgegofien 
werden. Weiches Silberloth befteht aus 2 Theilen Silber, 1 Theil 
Meffing und etwas Arſenik, welcher legtere Beſtandtheil im legten 
Angenblide des Zufammenfchmelzens der Legirung binzugefitgt wird. 
Silberloth wird zum Verlöthen von Silber, Gold, Stahl und Bronze 
benügt und man erhält vamit eine ſchönere und beilere Lothnaht, 
als mit dem eigentlichen Weichlothe. Gewöhnlich wird bei dem Bers 
löthen mit Silberlotb das Löthrohr benügt, indem man über die 
Lothnaht einen bünnen Streifen des Lethes legt, nachdem man bie- 
felbe mit einer Borarlöfung beftrichen hat, werauf man bie mit rem 
Löthrohre erzeugte Stichflamme darauf lenkt. Ein gutes Hartloth, 
welches zum Berlöthen von Meffing gebraucht werten lann, wird 
aus einer Legirung von 6 Theilen Kupfer mit 4 Theilen Meſſing 
und 10 Theilen Zinn bergeftellt. Das Kupfer und Meſſing werten 
zuerft gejhmelzen, worauf man das Zinn hinzufügt. Wenn das 
Gemenge zuſammengeſchmolzen ift, wird es umgerlbrt und in beftig 
bewegtes Waſſer gegoffen, wodurch es in Körnerform erftarrt; hierauf 
trodnet man das granulirte Metall und zerſtößt es in einen Mörſer 
zur erforberlicen Feinheit. Schmelzt man zu tiefer Legirung noch 
2 Theile Zink hinzu, jo erhält man ein noch leichter fließend: 8 Loth. 
Zum Verlöthen von Platin wird feined Geld benügt, welches man 
in Heine Stüde zerſchneidet. Zum Berlöthen von Eijen benügt man 


in ähnlicher Weife Kupfer. Hartes Silberloth wird meift zu Pulver 
zerſtoßen und jo verwentet. Weichloth beiteht gewöhnlich aus 2 
Theilen Zinn und ein Theil Blei. Ein ausgezeichnetes Weichloth 
erhält man aus Bancazinn und reinem Blei zu gleiben Theilen. 
Es wird zum Verldthen von Zinnplatten benügt und giebt jehr gute 


‚ Nefultate. Die folgente Tabelle giebt eine Reihe von Legirungen 


für Weichloth nebft ven bezüglichen Schmelzpunften an. 


Theile Schmelypuntt 
ro, Zinn. Blei. Wismuth. Grad F. 

1 —1 25 — 558 

2 1 10 — 541 

3 1 5 511 

4 1 3 — 482 

5 1 2 — 441 
2 1 1 — 370 
7 1'ı 1 — 334 

8 2 1 — 340 

9 3 1 — 356 
10 4 1 — 365 
11 5 1 — 378 
12 6 1 — 381 
13 4 4 1 320 
14° 3 3 1 310 
15 2 2 1 292 
16 —1 1 1 254 
17 1 2 1 236 
18 5 3 1 202 


Die Legirung Nr. 8 wird zuweilen zum Verlöthen von Guf- 
eifen und Stahl benügt; daß flr viefen Zweck verwendete Flufmittel 
ift Salmial, es kann jedoch auch dazu Eolophonium verwendet wer- 


„ten. Gold und Silber werten mandmal durch reines Zinn mittelft 


Colophenium verlöthet. Kupfer, Meffing und Bronze werben 
ebenfalls durch die Yegirung Nr. 8 mittelft Salmiak oder Eolopho- 
nium verlöthet, Zum Verlöthen von Weiß- und Schwarzblech ver- 
wendet man als Flußmittel Ziulchlorid mit demfelben Lothe. Blei: 
und Zinnröhren werden dur die Legirungen Nr. 6, 7 ober 8 mit« 
telft Goloptonium und Baumöl verlöthet, Beim BVerlöthen mit 
Hartloth werden Die zu verbindenden Stanten des Gegenftandes, z. B. 
eines Blechrohrs, mittelft ummwundenen Drabtes zufamme Iten 
und granulirteö oder gepulvertes Loth, mit Waſſer und zu 


— — 


einem Breie zuſammengerührt, auf die Fuge aufgetragen. Der Ges 
genftand wird dann in ein Holzkohlenfeuer gelegt und darin mittelft 
Anwendung eined Werels zum Gluͤhen erhigt, bis das Loth ſchmilzt 
und bie Lothfuge ausfüllt. Beim VBerlöthen Feiner Artifel mittelft 
tes Löthrehres werten diejelben auf ein Stüd Holzkohle, oder, was 
ned) befjer fein dürfte, auf ein Stüd Bimsftein aufgelegt umd vie 
Stichſlamme darauf gelentt. Beim Berlöthen von Vleiröhren wer- 
den die nicht mit dem Lothe in Berührung kommenden Flächen ge 
wöhnlic mit einer Mifhung von Yamıpenruß und Mehllleiſter be— 
det. Golophonium und Salmiak geben in Pulverform zufammen 
gemifcht ein gutes Flufmittel zum Berlöthen von Kupfer und Eifen: 
blieb. Im anderen Fällen wird eine ftarfe Salmiaflöfung zum Be— 
netzen der Löthſtellen benugt, worauf man Colophonium darauf 


ftreut und dann erbigt. Das Zinlchlerid ftelt man durch Auflöjen | 


von Zink in Salzjäure dar, wobei man fo lange Zink zugiebt, als 
fih noch auflöft. Es wird diefes Flußmittel beim Berlöthen von 


Zinkblech und Zinnröhren verwendet, indem man die Pörbitellen | 


mittelft eines Pinjels damit Überftreicht. Neuerbings hat man auch 
empfohlen das Chlorzin! mit Mehlkleiſter vermifcht anzuwenden, in— 
dem baffelbe daun beim Erhigen nicht auflocht und die blanfen Flächen 
überläuft. (Chem. News.) 


Harz im Collodion. 
Bon ©, Englant. 


Die Methode, trodene Platten herzuftelen, welche vor einigen 
Jahren von Abbe Desprag empfohlen wurte, hat noch wicht Die 
verdiente Anerlennung gefunden. Ich wage zu behaupten, daß fie 
die bei weitem einfachſte von allen befaunten Methoden ift, und dafı 
fie Refultate liefert, die durchaus nicht denen tes naflen Verfabrend 
nachftehen. Es unterliegt feinem Zweifel, daß das große Hemmniß, 
für ihre practifche Anwendung der Umftand gewejen ift, daß dabei 

ewöhnlich das Silberbab verdorben wird; aber tiefe Schwierigfeit 
ift leicht zu überwinden und brauchte fich nicht für ein’fo ſehr großes 
Hinterniß für den jonft vellfommenen Preceß halten zu laſſen. 

Währent der letten Monate verwantte ich eine beträchtliche 
Zeit varauf, mit ben verfchiedenen Harzen und Gummiarten zu ex— 
perimentiren, in der Hoffnung, eines zu finden, das, mit Beibehal- 
tung der nöthigen Eigenjcaften, für das Bad unſchädlich wäre: aber 
leiter, fo weit es dieſen Punkt betrifft, ohne Erfolg. 








Meine Aufmerkfamkeit wurde dann hingelenkt auf die Reftaura- | 


tion deö Bades jelbft, wenn es vertorben ift. Es giebt keine Schwie- 
rigfeit dabei. Ich glaube einige Leſer fragen zu hören: „Warum 
fellen wir ein Berfahren anwenden, das mit ſolchen Uebeln verfnüpft 
ift, wenn fo viele trodene Methoden vorliegen, bie dieſem Fehler 
nicht unterworfen find und tie alles bieten, was man wünſchen 


fann — wenigftens, wie ihre Vertreter jagen?* Aber viejes Ber: | 


fahren hat eigenthümliche Vorzüge, und befonvers einen, der einigen 
trodenen Methoden vollfommen fremd ift, nämlich Einfachheit. 
An Empfindlichkeit ſteht es feinem nad, und in ven fonftigen Eigen- 
haften, glaube ich, ift es faft unübertroffen. Ein anderer, nicht zu 
verachtender Vortheil ift der Ton des Negativs, welcher fo genan dem 
von maffen Platten gleicht, daß man ohne Schwierigkeit den richtigen 
Grad von Jutenfität, ven es erhalten muß, beurtheilen kann. Ich 
denfe, daß vielleicht ver Hauptgrund dafür, daß der Harzprecefi nicht 
mehr Anhänger gefunden bat, in dem Umftande liegt, daß urſprüng— 


lid) nach der Anweiſung zes Abbe Tesprag Pyrogallusſäure zur | 


Eutwidlung gebraudt wurde. Die Belichtungszeit wurde jehr lang 
gefunven, beträdtlid; länger als bei den meiften andern trodenen 
Methoden erforderlich war. Wenn an Stelle der Pyrogallusfänre 
Eifen angewendet wird, jo beträgt bie erforberliche Zeit faum ein 
Drittel, und bie Nefultate find viel weicher und zarter. 

In fo wenig Worten wie möglih will ih num tie Art zu ars 
beiten angeben, die mir die beften und fiherften Rejultate lieferte. 

Man bereitet das Golledien, indem man zu jeder Unze gewöhne 
lichen bromo-jodirten Colledions 2 Gran Bromeadmium und 2'/a 
Gran gemöhnliches Eolophenium fegt. Es wird ſich jchnell auflöfen, 
wenn man die Flaſche einige Mal umfcüttelt. Dies laſſe man eine 
ober zwei Stunden lang ftehen, überziehe dann damit Die Platte, und 
mache viefelbe in eimem wie gewöhnlich hergeftellten Bate empfind- 
lid, das ein volles Quantum Silber (40 Gran per Unze) und un« 
gefähr 4 Tropfen Salpeterfänre auf jeve Pinte (12 Ungen) Solution 
enthält. Die Platte darf nicht weniger ald 5 Minuten im Babe 








bleiben, Nachtem fie herausgenommen ift, waſche man fie mäßig 
eine halbe Minute lang, und zwar zuerft mit einem janften Strahl 
gewöhnlichen Waſſers, und fchliehlich mit einem wenig deftillirtem. 
Die Platte kanu man nun freiwillig oder bei fanfter Wärme trods 
nen lafjen. Da man feine Präjervatiomittel braucht, fe iſt eine 
ter Schwierigkeiten und Unficherbeiten der Trodenplatten» Pho- 
tograpbie entfernt. Die Zeit ver Belichtung in der Camera fann 
ſehr leicht durch einen oder zwei Berfuche beftimmt werten; fie follte 
nicht mehr als das Doppelte ver nalen Platten betragen. Vor ber 
Entwidelung wäre es rathſam, mit einem Kameelhaarpinſel ein we⸗ 
nig Firniß um die Ränder der Platte zu ftreichen, da fid) das Häut» 
hen jonft leicht abläft, Dan waſche vie Platte num leicht und gieße 
die gewöhnliche Entwidlung darüber, welche das Häutchen wohl 
durchdringen muß. Man laſſe fie dann in ein Glas abfließen und 
füge dann 2 over 3 Tropfen von einer 30 Gran Silberlöfung hin- 
zu und gieße wieder auf. Fährt man mun mit der Entwidelung 
fort, jo wird das Bild fast jo ſchnell wie bei einer naffen Platte her⸗ 
vortreten, Betrachtet man es num bei burchgehendem Fichte, fo 
müjlen alle Details deutlich fihtbar fein, ehe man zur Berftärkung 
mit Pyrogallusfäure übergeht, oder, jollte es fih finden, daß die 
Platte nicht lange genug belichtet war, fo kann man bie erfte Ente 


\ widelung mit dem Öelatineentwidler fortjegen, nachdem jo viel De: 


tails als möglich vermittelft des gewöhnlichen Eiſens hervorgebracht 
worden. Ju der That fegt uns tiefe Entwidlungsart in den Stand, 
jehr kurze Belichtungen anzuwenden. Zehn Secunten habe id) in 
einem Glaszimmer bei mäßigen Picht volllommen ausreichend gefuns 
den, Dan kann nun entweder mit Cyanjalz oter unterfhwefligjaue 
rem Natron auf Die gewähnliche Weije firiren, 

Nur noch ein paar Worte in Betreff des Silberbades. Man 
probire es vorher mit einer naffen Platte, ebe man die Trodenplate 
ten macht, intem ſonſt das Ganze fehljchlägt. Nachdem das Bad 
für 1 oder 2 Dutzend Platten benutzt worden, lonnen fi ſchon 
Zeichen von Schleier auf den felgenven Platten bemerklich machen; 
daher muß man bei jeder Partie Platten ein paar Tropfen Ammo⸗ 
niaf, oder Sodalöfung oder ein paar Tropfen Gyantaliumlöjung 
bhinzufegen und das Bad in die Sonne ſetzen, wo es dann, nachdem 
man filtrirt und mit einigen Tropfen Salpeterfäure angejäuert hat, 
wieder vollfommen arbeiten wirt. Man mag dies von Zeit wieder: 
helen, jenachdem man es nöthig findet, Wo eine große Anzahl 
Platten bergeftellt werben foll, da mu man zwei Bäder in Gebrauch 
nehmen und abmwechjelnd das eine oter das andere beftändig in der 
Sonne ftehen haben. Man mag vieles „Guriren * des Bares für 
ſehr ftörend halten, aber in Wirflichfeit habe ich es nicht jo gefun- 
den, Wahrfeinlid wird Dir. Cooper, der ſchon mit Harzen gear- 
beitet hat, orer irgend ein anderer Erperimentator eine Subftanz 
entdecken, welche dem Collodion die nöthigen Cigenſchaften giebt, 
ohne den verderbenden Einfluß auf das Bad auszuüben. Sämmi- 
libe Harze, die ich verfuchte, — wie Ambra in Chloroform, Maftir, 
Copal, Eanada:Balfam, Guajacharz sc., — haben alle dieſelbe Wirs 
fung, ſowohl anf das Bad, ald auch auf die Refultate. Ohne 
Zweifel wirken fie mechanisch, indem fie die Structur des Häutchens 
aufbrechen und ihm die nöthigen Eigenfchaften geben, um ven Ent» 
wickler aufnehmen zu können. (Phot. News.) 


Eourcier’s jelbftthätiger Schmierapparat. 
Nab Victor Bois, 


Der jelbftthätige Schmierapparat von Courcier in Vincennes, 
rue de Fontenay 142, bejteht nah ver D. 2. 3. im Wejentlichen, 
wie nebenftchender Verticaldurchſchnitt zeigt, aus einem Delbehälter 
a von ſehr dickem Glas, der oben durch einen Kupferring b und einen 
darüber gejchraubten Kupfertedel e mit Korkboden, unten aber durch 
einen feitfigenden Kupferdeckel d geſchleſſen ift. An lestern ift das 
Kupferrohr © angelöthet, das oben und unten offen ift und gewifler- 
mafen eine Verlängerung des Oelbehälters biltet. Durch daſſelbe 
geht ebenfo wie durch tem ganzen Behälter a und mit Reibung, 
durch deſſen Dedel e ein Kupferrohr f, das an beiten Enden offen ift 
und oben eine Meine Kugel trägt, mittelft deren es leicht auf» und 
niebergezogen werben fann. Durd ten ringförmigen Zwiſchenraum 


zwiſchen ver Röhre e und der Außenfläche ver Röhre f fällt das Del 


aus dem Reſervoir tropfenweiſe anf tie zu ſchmierende Fläche. Deim 
Gebrauch wird der Boden d direct oder mit einer OHolz⸗ oder Kork⸗ 
unterlage auf das zu ſchuierende Zapfenlager aufgeiett, jo daß das 





Rohr e dur den Pagerdedel bis auf den Zapfen niedergeht, den es der zutreten und dadurch beliebig viel Del abfliehen laſſen kanu. — 


berühren muß, während das innere Rohr f in einer je mad) der Del» 
menge, welche zum Schmieren verwendet werden joll, verſchiedenen 
Entfernung von demfelben bleibt. Der Behälter wird zu *s bis . 
mit Del gefüllt, das durch den Luftdruch, welder auf die untere Dcff- 
nung der Wöhre e wirft, darin zurüdgehalten wird. So lange ver 
zu [hmierende Zapfen in Ruhe bleibt, flieht 
fein Del aus; jo bald fih aber der Zapfen 
dreht, wirb durch vie Reibung eine gewiſſe 
Wärmemenge entwidelt und eim Oeltheil- 
chen verbraucht; das Delniveau im Behälter 
ſinlt, Die Luft über dem Dele wird verdünnt, 
jo daß, da die äußere Luft auf den untern 
Theil des Apparates wirft, ein Pufttbeilden 
in ben Raum über vem Dele in ven Bebäl- 
ter aufſteigt und ein neuer Deltropfen dem 
Zapfen zur Schmierung zugeführt wird. 
Um ven Oelabfluß zu reguliren, braucht 
man nur den Querſchnitt zu reguliren, durch 
welchen vie Erfagluft zutritt, De mebr man 
das Rohr f emporhebt, deſto größer wird ver 
Durchgangsquerſchnitt zwijchen dem Ende 
dieſes Rohres und dem Zapfen; das Rohr f 
fann entweder mittelft der oben angeſetzten 
Kugel orer durch Schrauben des Dedels ec 
nad) ber einen ober andern Richtung im 
feiner Stellung verändert werben. Gegen 
ven befannten Blandin'ſchen Eindler bat 
ver Gourcier’ihe Schmierapparat ten Bortheil, daß man, im 
Fall ein Zapfen warm geht und ver Delzufluß zufällig nicht ſtark 
genug ift, durch Auforeben des Dedels c vie Yuft theilweije wies 





Der Apparat ift im verſchiedenen Franzöſiſchen Fabriken in An- 
mendung; in der mechanijchen Weberei von Gebr. Chapon in 
Courbevoie z. B. feit über einem Monat auf einer Transmillien, 
die 100 Touren pro Minute macht und 12 Pferdekraft überträgt. 
Es wurden bier während eines Monats täglich nicht über 1 Grmm, 
des beiten Ochſenklauenfettes bei einem Zapfen von 0,07" Durch- 

| meſſer verbraucht; die Achſen waren allerdings nen und jehr gut 

| 

| 

| 

| 





mentirt und wahrſcheinlich würde der Delverbraud bei Yagern von 
weniger guter Beichaffenheit höher fein. Devenfalls aber verfihern 
Gebr. Chapon, daß von den anderen Schmierapparaten, die fie in 
ihrer Fabrik verwenden, feiner in Bezug anf Reinlichkeit, Sparſam- 
feit und Solirität gleich empfehlenswerth jei. Der einzige Borwurf, 
den man diefen Apparaten machen kaun, ift der, daß Das feine Och- 
jenflauenfett, das in ihnen verwendet wird und daß bei ziemlich hober 
Temperatur gefriert, im Winter vielleicht durch fein Feſtwerden vie 
Wirkung tes Ylpparates trotz der burdı vie Reibnng entwidelten 
Wärne ftören könute. Man wird dies aber jedenfalls Dadurd ver 
bindern fünnen, daß man den Behälter und die Röhre mit einer 
ſchlecht wärmeleitenden Subftanz unmmidelt. 


Roſt. Anftatt der gewöhnlich zu Noften für alle Arten Feuer— 
ungen benugten Eifenftäbe verwenden bie Englänter Yongrirge unb 
ı Mafb Vlöde over Platten von feuerfeftem Thon, die entweder mit 
durchgehenden cannelirten Löchern verjehen oder an ven Außenflächen 
jo bejchaffen ſind, daß beim Zuſammenſtellen mehrerer ſolcher Blöcke 
Ganäle entſtehen, durch welche dann dem Brennmaterial bie nöthige 
Luft zugeführt wird. Die Dimenſionen und vie Geſtalt der Thon» 
platten wie ver Yuftcanäle müffen natürlich je nach ver Beichaffen- 
beit des Breunmaterials, ſowie nach dem Zwecke der Feuerung ver 
ſchieden angeordnet werben. (D. Ind. Zta.) 


Kleine Mittheilungen. 


Belgiſche —2— — — Belauntlich bat man ſich im Hin ⸗ 
blid auf das rieſige Wachethum des Kohlenconfume in jlingerer Zeit ernſt 
lich mit ber Frage Über die Ausgiebigleit ber vorbaudenen Koblenfelder 
beichäftigt. An England bat vie Grörterung bieler Frage fich leineswegs 
anf wiſſenſchaftliche reife beſchränkt, fie ift vor die Gefanmtvertretung des 
Panbes getreten, indem im Barlamente ber Antrag auf eine Unterfuhunge- 
commtiffion geftellt wurde, bie ſich unterrichten Tolle Über bie Pagerflätten 
in England mit ihrem Gebalt an förderbarer Steintoblenmaije, über bie 
Bebeutung des jübrlidh verſchleuderten ober verlorenen Brennitoffes, ſei es 
bei der förderung, fei e6 durch mangelhafte Berbrenmmg. Mit ber Nüts 
fichfeit einer derartigen Euquẽte einverfiauden, ift das englische Parlament 
dem Antrage beigetreten. Auch in Belgien ift ein ähnlicher Vorſchlag ae 
macht toorden und zwar bei bem Provincialrath des Hennegau Anf Grund 
eines gutachtlichen Berichts bat man aber dem Antrage feine weitere folge 

egeben. Der Berichterfiatter, Herr Harbv, beſtreitet keineswegs, daft ber 
— und die induſtrielle Größe eines Landes beut zu Tage von den 
dlonomiſchen Bedingungen, zu denen «8 jein Brennmaterial erbält, abhängt, 
indeß fcheint es ibm ummüt, ja umgeitgemäh, Recherchen anzuftellen, um 
felbit anmäbrend die Nacbaltigleit ber Steinfoblenlanerftätten in Hennegau 
—*—2 Vielfah mangle es der Wiſſenſchaft am den erforberlichen 

werlähigen Daten, man könnte in den all fommen, daß man fi auf 

erausfegungen ftüte, die bei aller Mabriceinitchleit in der Folgezeit fich 
doch als unbaltbar erweifen wilrben. Im Jahre 1843 Nindigte ver Inge⸗ 
nie Gonot am, bafj über eine Teufe von 500 Meter binaus bie Stohlen« 
za in Belgien nit finger mebr ala 0 Jahre anbalten lönne. 

amals betrug bie Förderung 3 Millionen Tonnen; jeitbem And 23 Iabre 
verfloffen, die Fürbeaung bat 11 Milionen erreicht und bie Schächte im 
Hennegau geben durchſchnittlich nicht tiefer ala 375 Meter. Der Abſtand 


zwilchen jenen Voransiegungen und ben vollendeten Tbatiachen gibt einen | 


Maaſiſtab für die Arrtbümer, denen auch jelbit die Wiſſenichaft unterworfen 
if. Nun fteben aber mehrere Hoblenbeden in Belgien erit an der Schwelle 
ihrer Entwidlimg, während tie Gruben tm Seasgn: bebeittend entwickelt 
find. So lann das Baſſin von Herve (Provinz 

das noch weit Davon entfernt ift, das zu leiften, was bie Induſtrie davon 
erwarten Darf. Es fin bort 39 Soblenbergwerle mit 14,018 Seltaren 
Eonceffionsfeid. Erſt 18 Gruben fteben im Forderung, weiche im Jabre 
1864 248,906 Tonnen (A 20,Etr.) und im darauf folgenden Sabre 276,339 
Tonnen betrug. Nur breien ber Rörbergruben (nämlich Chartreufe, Cheratte 
und Wanbre) ſteht für die Abfuhr eine Eiſenbahn oder bie Maas zu Ge— 
bote, alle übrigen baben nur Landwege, werbalb denn auch ibre Förderung 
höchſt unbedeutend ift und fo zu jagen an Ort und Stelle confumirt werben 


Luttich genannt werben, | 


Sruben zunehmen und Aufichlüfle vorgenommen werben, ER 
weil fein aröfterer Begebr für das Product ſich zeigt, unterbleiben. 


Kupferprobuetion. In ben lebten breifig Jahren bat bie Kupſer ⸗ 
production ſich bedeutend entwicelt, wie einige Bablman ‚aben leicht dartbun 
Können, Im Jabre 1830 belief ſich die Gefammtproductten auf nicht böber 
als 25,000 Tonnen metalliiches Kupfer, Mebr ale bie Hälfte Daven, näm« 
lid 13,000 Tonnen lieferte England allein, bie Vereinigten Staaten mit 
Canada brachten nur 50 Tonnen und der gröhere Reſt der Probuction fam 
ans Rußland, Defterreih und ben afiatiicben Ländern. Im Jabre 1858 
finden wir bie Production Englands ziemlid unverändert, während andber- 
warts dieſer Zweig berge und büttenmänniſcher Thätigkeit anfebniich zuner 
nommen batte, denn die Kupferprebiction batte ſich im Ganzen auf 55,000 
Tonnen gebeben. An biefem Ouantım tes Jabres 1853 nabm Cbili, 
welches 1830 nur 300 Tonnen erbracht mit 14,000 Tonnen Tbeil. Zebn 
Jabre ipäter, 186%, übertrifft Die chileniſche Broruction ale Übrigen, denn 
ven W,00n Tonnen, auf weſchen Betrag bie ang AKupfererzenaung geſchatzt 
wird, gibt Chili 48,000 Tennen. Dagegen liefert England nach wie vor 
ca. 13,000 Tonnen pro Jahr und mur in der mweitern Berarbeitung bes 
Metalles hat England feine inpuftriellen zen belundet. Man kann 
annebmen, dafı 60,000 Tonnen Kupfer in Enaland verarbeitet werben, won 
denen 23,000 Tennen im Lande felbft verbraucht und 37,000 Zonnen im 
verarbeiteren Zuſtande erportirt werben. Der Kupferconfum, wie der Er 
port Englands bat fib im ben lebten zehn Jabren verboppelt. Auftralien 
iſt Seit mebreren Jahren mit in die Kupferprobuctien eingetreten; fein 
Quantum vor enwa Go00 Tonnen per Jahr ſchickt es mach England unb 
Indien. In jünafter Zeit hörte man von Beſorgniſſen, daß Die auftraliiche 
Production fortan Ihmsächer würde, da bie ergiebigfte Grube eine nambafte 
Abnahme ver Förderung zeige. — Die Gelammtjteigerung des Kupferver- 
brands ſchãtzt man auf H000 Tonnen pro Jabr und ift es cin gliktlicher 
Umftant, daß die Entdeckung neuer Kupfeverzvorfommen ben wachſenden 
Conſum zu befriebigen geftattet. (Berggeifl.) 


Ein neues Streihinfteument. In Berlin hat ein Ser Garl 
hey ein Anftrument erfunden, das die Geſtalt eines Bioloncelle, aber Griff 
breit und Saitenbezug wie bei der Guitarre befittt. Bebantelt wird es als 
Streichinftrument, Die Stelle der Bogens aber Dur eine mechaniſche Bor 
richtung erfett, wodurch ein voller, feierlicher Ton und eine langiönende 
Reſonanz erzielt wird, jo daß Die Hauptwirlung bes Inftrumentes für ge 
tragene elaſſiſche Muſil berechnet if. 


muß. Mit dem fteigenben Bebürfuii wird auch die Bebeutung aller bieier 








Alle Mittheilungen, welche die Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin, 





Links» Straße 10, für renactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburgvauien, zu richten. 





F. Berggold Vertagsdandlung in Berlin. — file die Nedaction verantwortlich, 8. Berggold ” Yertin. — Drud ven Wilbelm Baenſch in Feipzıg 


— — — 


einem Breie zuſammengerührt, auf vie Fuge aufgetragen. Der Ges 
and wird dann in ein Holzfchlenfener gelegt uud darin mittelft 
wendung eines Wedels zum Glühen erhitzt, bis das Loth ſchmilzt 
und bie Lochfuge ausfült. Beim Berlöthen Meiner Artifel mittelft 
des Löthrohres werten diejelben auf ein Stüd Helzlohle, over, was 
noch befjer fein dürfte, auf ein Stüd Bimsftein aufgelegt und die 
Stichſlamme darauf gelenkt, Bein Berlöthen von Bleiröhren wer: 
den die nicht mit dem Pothe in Berührung fommenten Flächen ge 
wöhnlic mit einer Mifhung von Lampeuruß und Mehllleiſter be» 
det. Eolophonium und Salmial geben in Pulverform zufammen 
gemifcht ein gutes Flufmittel zum Berlöthen von Kupfer und Eifen- 
blech. Du anderen fällen wird eine ftarte Salmiaflöfung zum Be— 
netzen der Löthſtellen benutzt, worauf man Colophonium daranf 


fireut und dann erhitzt. Das Zinfhlerid ftelt man durch Auflöfen | 


von Zint in Salzfäure dar, wobei man fo fange Zint zugiebt, als 
ſich noch auflöfl. Es wird diefes Flußmittel beim Berlöthen von 
Zinkblech und Zinnröhren verwendet, indem man vie Löthſtellen 
mittelft eines Pinfels damit überftreict. Neuerbings hat man auch 
empfohlen das Ehlerzin! mit Mehllleiſter vermifcht anzuwenden, ins 
dem daffelbe Daun beim Erhigen nicht auffocht und Die blaufen Flächen 
überläuft. (Chem. News.) 


Harz im Collodion. 
Bon W, England. 


Die Methode, trodene Platten berzuftelen, welche vor einigen 
Dahren von Abbe Despras empfohlen wurde, hat med) nicht die 
verdiente Anerkennung gefunden. Ich wage zu behaupten, bafı fie 
die bei weitem einfadhfte von allen befaunten Methoden ift, und daß 
fie Refultate liefert, die durchaus nicht denen tes waflen Verfahrens 
nachſtehen. Es unterliegt feinem Zweifel, daß das große Hemmniß, 
für ihre practifche Anwendung der Umftand geweſen ift, daß dabei 

öhnlich das Silberbad verderben wird; aber dieſe Schwierigfeit 


ift leicht zu überwinden und brauchte fich nicht für ein’ fo ſehr großes | 


Hinverni für den ſonſt vollfommenen Proceß halten zu laſſen. 

Währenn ver legten Monate verwandte ich eine beträchtliche 
Zeit darauf, mit dem verfchiedenen Harzen und Gummiarten zu ex« 
perimentiren, in ber Hoffnung, einc# zu finden, das, mit Beibehal- 
tung ber nöthigen Eigenfchaften, für das Bad unſchädlich wäre: aber 
leider, jo weit e8 dieſen Punkt betrifft, ohne Erfolg. 

Meine Aufmerkfamteit wurde dann hingelenkt auf die Reftaura- 
tion des Bades jelbft, wenn es verborben ift. Es giebt feine Schwie- 
rigfeit dabei. Ich glaube einige Leſer fragen zu hören: „Warum 

ollen wir ein Verfahren anmenten, das mit ſolchen Uebeln verfmüpft 

‚wenn fo viele trodene Methoden vorliegen, bie dieſem Fehler 
nicht unterworfen find und die alles bieten, was man wünſchen 
lann — wenigſtens, wie ihre Vertreter jagen?“ Aber dieſes Ver» 
fahren hat eigenthämliche Borzige, und befonders einen, der einigen 
trodenen Methoden vollfommen fremd ift, nämlib Einfachheit. 
An Empfinvlichkeit fteht es feinem nad, und in ben jonftigen Eigen» 
ſchaften, glaube ic, ift es fait unübertroffen. Gin anderer, nicht zu 
verachtender Bertheil ift ver Ton des Negative, welder fo genau dem 
von nafjen Platten gleicht, daß man ohne Schwierigkeit den richtigen 
Grad von Intenfität, ven es erhalten muß, beurtheilen kanu. Ich 
denfe, daß vielleicht der Hauptgrund dafür, daf der Harzproceß nicht 
mehr Anhänger gefunven hat, in dem Umftande liegt, vafı urfpräng- 
li nad der Anmeifung des Abbe Despratz Pyrogallusſäure zur 
Eutwidlung gebraucht wurte, Die Belichtungszeit wurde ſehr lang 
gefunten, beträchtlid; länger als bei ven meiften andern trodenen 
Methoden erforberlib war. Wenn an Stelle ver Pyrogallusfänre 
Eifen angewentet wird, fo beträgt die erforderliche Zeit faum ein 
Drittel, und die Nefultate find viel weicher und zarter. 

In fo wenig Worten wie möglich will ich nun vie Art zu ar- 
beiten angeben, die mir die beften und fiherften Reſultate lieferte. 

Dean bereitet das Collodion, indem man zu jeder Unze gewöhn« 
lichen bromo-jodirten Gollotions 2 Gran Bromcadmium und 2" 
Gran gemöhnliches Eolophonium jegt. Es wird ſich ſchnell auflöfen, 
wenn man die Flaſche einige Mal umfchüttelt, Dies laffe man eine 
ober zwei Stunden lang ftehen, überziche dann damit die Platte, und 
mache viefelbe in einem wie gewöhnlich hergeftellten Bade empfind- 
lich, das ein volles Quantum Silber (40 Gran per Unze) und un= 
gefähr 4 Tropfen Salpeterfäure auf jede Pinte (12 Ungen) Solution 
enthält. Die Platte darf nicht weniger ald 5 Minuten im Bade 


bleiben, Nacren fie berausgenommen ift, waſche man fie mäßig 

eine halbe Minute lang, und zwar zuerft mit einem fanften Strahl 
| gewöhnlichen Waſſers, und ſchließlich mit einem wenig deftilirtem. 

Die Platte laun man man freiwillig oder bei fanfter me trod« 
' nen laffen. Da man feine Bräjerwatiomittel braucht, fe ift eine 
| der Schwierigkeiten und Unficherheiten der Trodenplatten« Pho- 

tograpbie entfernt. Die Zeit ver Belichtung in der Camera fann 

jehr leicht durch einen oder zwei Verſuche beftimmt werben; fie follte 
| nicht mehr als Das Doppelte ver naſſen Platten betragen. Bor der 
‚ Entwidelung wäre es ratbjam, mit einem Kameelhaarpinſel ein we 
nig Firniß um die Ränter der Platte zu ftreichen, va fich das Häut⸗ 
hen jonft leicht ablöft, Man waſche die Platte num leicht und gieße 
die gewöhnliche Entwidlung darüber, melde das Häutchen mohl 
durchdringen muß. Mau laffe fie dann in ein Glas abfliehen und 
füge dann 2 oder 3 Tropfen von einer 30 Gran-Silberldſung hin- 
| zu und giefie wieer auf. Fährt man nun mit der Entwidelung 
| fort, fo wird das Bild fat jo ſchnell wie bei einer naffen Platte her- 
vortreten, Betrachtet man es mum bei durchgehendem Lichte, fo 
müjlen alle Details deutlich fidhtbar fein, ehe man zur Verftärkung 
mit Pyrogallusjänre übergeht, oder, follte es fih finden, daß bie 
' Platte wicht lange genug belichtet war, jo kann man die erfte Ent- 
widelung mit dem Öelatineentwidler fortſetzen, nachdem fo viel Der 
tails als möglich vermittelft des gewöhnlichen Eiſens hervorgebracht 
worten, Zu der That ſetzt uns tiefe Entwidiungsart in den Stand, 
ſehr kurze Belichtungen anzuwenten. Zehn Cecunten habe ich in 
einem Ölaszimmer bei mäßigem Licht volllommen ausreichend gefun- 
den. Man fan num entweder mit Eyanjalz oder unterſchwefligſau⸗ 
rem Natron auf die gewöhnliche Weiſe firiven. 

Nur noch ein paar Worte in Betreff des Silberbades. Man 
probire es vorher mit einer naffen Platte, che man die Trodenplat« 
ten macht, indem jonft das Ganze fehljchlägt. Nachdem das Bad 
für 1 over 2 Dugend Platten benupt worden, können fih ſchon 
Zeichen ven Schleier auf den felgenden Platten bemerklich machen; 
daher muß man bei jeber Partie Platten ein paar Tropfen Aınmos 
niaf, oder Sedalöſuug ober ein paar Tropfen Cyanfaliumlöfung 
binzujegen und das Bad in die Sonne fegen, wo es dann, nachdem 
man filtrirt und mit einigen Tropfen Salpeterfäure angefänert bat, 
wicder volllommen arbeiten wirt. Man mag dies von Zeit wieder 
heilen, jenachdem man es möthig findet. Wo eine große Anzahl 
Platten bergeftellt werben foll, da muß man zwei Bader in Gebrauch 
nehmen und abwechſelnd das eine oder das andere beſtändig im der 
Sonne ftehen haben. Man mag dieſes „uriren * des Bades fir 
ſehr ftörend halten, aber in Wirflichfeit habe ich es nicht jo gefun- 
den. Wahrfcheinlic wird Mr. Cooper, der ſchon mit Harzen gear⸗ 
beitet hat, oder irgend ein anderer Erperimentator eine Subſtauz 
entveden, welche dem Collodion die nöthigen Eigenfchaften giebt, 
ohne dem verterbenden Einfluß auf das Bad auszuüben Simmt- 
liche Harze, die ich verfuchte, — wie Amıbra in Chloroform, Maftir, 
Eopal, Canada-Balfam, Guajacharz ıc,, — haben alle dieſelbe Wir⸗ 
fung, jewohl auf das Bad, ald auch auf die Refultate, Ohne 
Zweifel wirken fie mechauiſch, indem fie Die Structur des Häutchens 
aufbrechen und ihm die nöthigen Eigenfchaften geben, um ven Ents 
widler aufnehmen zu fönnen. (Phot. News.) 





GEonreier’s jelbftthätiger Schmierapparat. 
Nah Bicter Bois, 


| 
! 

Der jelbftthätige Schmierapparat von Gonrcier in Vincennes, 
rue de Fontenay 142, beiteht nad) ver D. I. 3. im Wefentlichen, 
wie nebenftehenter Verticaldurchſchnitt zeigt, aus einem Delbehälter 
a von ſehr didem Glas, ver oben durch einen Kupferring b und einen 
darüber geſchraubten Supferbedel e mit Korfboven, unten aber durch 
einen fetfigenden Kupferdedel d geſchleſſen ift. An lestern ift das 
Kupferrohr e angelöthet, das oben und unten offen ift und gewiffer- 
maßen eine Verlängerung tes Delbebälters bilvet. Durch daſſelbe 
geht ebenfo wie durch den ganzen Behälter a und mit Reibung, 
durch deſſen Dedel e ein Kupferrobr f, das an beiten Enden offen tft 
und oben eine Meine Kugel trägt, mittelft deren es leicht auf- und 
niebergezogen werben fann, Durd den ringförmigen Zwifchenraum 
zwifchen ver Röhre e und ver Außenfläche ver Röhre f fällt das Del 
aus dem Mefervoir tropfenmweife auf die zu ſchmierende Fläche, Beim 
Gebrauch wird der Boden d direct oder mit einer Holz= oder Kork⸗ 
unterlage anf das zu ſchuierende Zapfenlager aufacjegt, jo daß pas 


306 


einem Syftem von gewöhnlichen verticalen Triebrätern, melde auf 
den äußeren Schienen laufen, und mit zwei Baar horizontalen Trieb: 
rädern, welche an ver Mittelſchiene arbeiten. Die letteren können 
mittelft eines Mehanismus vom Führeritand aus nad Berürfnik 
au die Mittelſchiene angerrüdt und dadurch die nöthige Arhäfien 
unabhängig von dem Gewichte der Lecomotive erzeugt werten, 

Wie gejhicht nun vie Be- 
wegung ter horizontalen und 
verticalen Räder? Blos durch 
zwei innenliegende Danıpf> 
chlinder, von denen je einer 
das auf derielben Seite Tie» 
gende Paar horizontaler und 
| verticaler Räder in Bene 
7 gung fett, Es bebingt Dies 
vor Allem gleiche Durchmeſſer 
ber ſammtlichen Räder, gleir 
de Kurbelhalbmeſſer und 
| gleidhlange Triebftangen. 
deder Cylinderkolben (fiehe 
uebenſtehende Figur, welche 
den halben Grundriß des 
| Treibmedanismus der Ma⸗ 
ſchine vorftellt) hatzwei Stans 
gen, eine hintere und eine 
vordere. Die hintere Kolben» 
ftange K, ſetzt mittelft Trieb: 
und Kuppelftangen auf bie 

| befannte Weife das horizon- 
tale Räterpaar in Bewegung. 
Die vordere Kolbenſtange K, 
‚ dient Dazu, um bie verticalen 
Triebräber in eine ven hori« 
‘ zontalen ibentifche Bewegung 
zu verſetzen. Sie hat eine Ge⸗ 
> rapführung M und einen 
Areuztepf N. In der Mitte 
der Öerabführung und unter« 
halb verfelben liegt eine hori⸗ 
| zentale Achſe O mit zwei 
| gleichen nach aufwärts gerich⸗ 
teten, mit der Achſe otcilli» 
renden Gabeln (Dieje find in 
der Figur nicht fichtbar). 
‚ Mittelft dieſer legteren wird 
nun bie bin» und hergehende 
Bewegung bes Dampflolbens 
auf die äußeren Triebräder 
übertragen. 

Es erübrigt no, von ben 

Spiralfevern 8 zu ſprechen, 
- welche durd eine ſtarle Quer» 
‘ platte F an bie Lagerſtücke ver 
Achſeu der horizontalen Räder 
| | gepreft werben. Die Quer: 
| platten bilven gleichzeitig die 

| Muttern für bie quer burc» 
gehende Echraubenfpintel G 

















I winbe, welde in dem Ma— 

ſchinenrahmen ihren Ctüß- 
| punkt hat und mitteljt welcher 
unter dem elaftiichen Drucke 
ter Weber die berigentalen 
Räder H feft an die Mittelfchienen angeprefit, oder von denjelben ab» 
gezogen werben fönnen. Auf der Spindel ift ein Schraubenran bes 
Pet. in welches eine Schraube eingreift, deren Verlängerung zum 
Führerftande gebt und dort mittelft einer Kurbel bewegt wird, Letz⸗ 
terer Mechanismus ift auf der Figur nicht ſichtbar *). 


*, Wir begnügen uns mit ber Erllärung des Bewegungsmechauismus 
der Mafchine und verweilen Jedermann, welcher weitere Aufllärung über 
Details und Dimenfionen der Mafchinentbeile wlnict, auf die Zeitichriit 
bes öflerr. Ingenieur» und Arkbiteten-Bereins, Jabraang 1865, Seite 167, 
und Yabrgang 1866, Seite 1. 
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mit rechtem und Linken er 


Die jo conftruirte Mafchime wiegt im vienftfähigen Zuftande 
16 Tonnen (320 Gtr.) und fann bie diefem Eigengewidhte entipre- 
ende Arhäfien noch um den Drud der horizontalen Räder gegen vie 
Mitteljhiene vermehrt werten, welcher per Rad 6 Tonnen, aljo für 
bie vier Näter 24 Tonnen (480 Ctr.) beträgt. 
Diefe Maſchine wurde nun zu Verfuhefahrten mit einem aus 
‚ drei geladenen Wägen beftehenten Zuge benupt. Die Rejultate 
waren folgenve: . 
Dei ver Bergfahrt zog die Maſchine eine Bruttolaſt von 16 
' Tonnen mit einer mittleren Geſchwindigkeit von 17 Kilometer 
(2:2 Meilen) per Stunde. Bei der Thalfahrt konnte mit Zuhilfe— 
nahme des Gegendampfes und ver Wagenbremjen vie Geſchwindig- 
feitgeregelt und ſtets unter dem zuläffigen Maximum gehalten werben. 
Maſchine und Wägen durchliefen die Curven ohne irgend cine Gefahr 
| und ver Oberbau bielt ſich in gutem Zuſtande. 
| Nach dieſem Refultate würde ein leichter, von einer Mafchine 
gezogener Train mit Poſtdepeſchen und 50 Reifenden die Fahrt ven 
| St. Michel nah Sufa ohne Schwierigkeit in 4— 4" Stunten 
zurüdlegen, während man heute bei günftigen Berhältnifien 10 
Stunden für die gleiche Strede auf der Poſtſtraße benötigt. 

Diefe Zeiterfparnif einerfeits, und andererfeits die Bortheile Des 
Reijend auf einer regelrecht betriebenen Eiſenbahn laſſen fiher hoffen, 
daß bie von Jahr zu Jahr fteigente Berfonenfrequenz mit Errichtung 
ber Bahn ſich neh um ein Bedeutendes erhöhen wird. Ferner wird 
auch der Güterverkehr zunehmen, da die billigeren Tarife Waaren 
herbeiziehen werben, welde jett des theuren Transportes wegen 
das Gebirge nicht überjhreiten. Endlich ift genügende Ausficht ver- 
handen, bie indiiche Post auf diefe Route heranzuziehen, da — wie 
ziffermäßig nachgewieſen werben lann — eine Zeiterjparnig von 38 
Stunden am dent Wege zwifchen England und Egypten über den 
Mont Cenis erreicht wird. * 

Das Zuſammenwirken biejer günftigen Momente läßt für vie 
Eoncejfionstauer von 7 Yahren (1867 — 1873) eine Einnahme er- 
warten, welche hinreichen wirbe, um micht nur vie Unkoſten, bie 
Verzinfung und Zurüchzahlung des Actien- und Obligatienscapi- 
taled im Betrage von 8 Millionen Franken zu beitreiten, fonbern 
noch überdies einen Neinertrag von mehreren Millionen zu ergeben. 

Auf Grund diefer Borausjegung ſuchte die eugliſche Geſellſchaft, 
wie früber erwähnt wurde, bie Conceſſion für ven Bau und Betrich 
der Gebirgsbahn bei dem zwei intereffirten Regierungen nad. Die 
Couceſſion ift franzöfifcherfeits durch das faiferl. Decret vom 4. Nos 
veniber 1865 und von italienifcher Seite durd das königl. Decret 
vom 13. December deſſelben Jahres erfolgt. Die von den Couceſſio⸗ 
\ nären erlegte Caution beträgt für Frankreich 140,000 und für Ita- 
lien 80,000 Franken — Summen, welde im Berhältniffe zu ver 
Vorrückung der Arbeiten in fünf Raten zurüdgezahlt werden follen. 

Die Eonjeffion ift auf Grund eines commiffionellen Berichtes 
über die mit dem Fell’ihen Syſteme erzielten Reſultate ertheilt 
worten und ermächtigt bie Herrn Brafiey, Fell& Comp., auf 
der Voſtſtraße über den Mont Cenis eine mit Yocomotiven zu befah- 
rende Eifenbahn zu legen und auf verjelben ven Waaren- und Per» 
jonen- Transport bis zum Tage der Verfehrseröffnung der Eifen- 
bahn zwiſchen St. Michel und Sufa durch ven Alpentunnel zu ver— 
mitteln. 

Wir erlauben und mit Umgehung der den technijchen Theil be= 
treffenden Punkte, da dieſe aus dem Dbigen ohnehin befaumt find, 
die wichtigften Beftimmungen zum Schluſſe mitzutheilen. 

Die Stationen erbalten einen proviſoriſchen Charakter und dür— 
fen daher wit der größten Defonomie gebaut werten, 

Das für die Herftellung der Bahn und ihrer Banlichkeiten, für 
die ftellenweije Verbreiterung der Strafie, für tie Ablenfung der 
Wailerläufe und ver Communicationswege, und überhaupt für vie 
Ausführung dev Bauten nethwendige Terrain wird gekauft und bes 
zablt von ven Gonceifionären, desgleichen die Eutſchädiguugsſummen 
für alle aus den Arbeiten vejultirenden Conſequenzeu. 

Auf der antern Seite geniefen die Conceffionäre, da die Unter: 
nehmung von öffentlichem Nutzen ift, für vie Ausführung ber be 
treffenden Arbeiten alle vie Rechte, welche das Gejeg für die öffent: 
lichen Arbeiten bejtimmt, 

In dem Mafe, als die Urbeiten auf ven Streden der Bahn 

ſoweit fortgefchritten find, um dem Berfehre übergeben zu werben, 
ı können die betreffenven Theile derjelben auf Anſuchen ver Conceifio- 
‚ näre der Prüfung unterzogen und — wenn gut befunden — provi« 
ſoriſch übernommen werben, Nach diejer Uebernahme kaun der par 
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Darftellung reiner Be F eſſigſaurer Salze 


Ben C. F. Richter, Chemiler in Berlin, 


Zur Darſtellung reiner empprenmafreier Ejfigfänre und ejlig- 
faurer Salze aus Holzeffig find verfchievene Methoven empfohlen und 
verſucht worden, ohme aber den gehegten Erwartungen zu entjprechen. 
Der billiafte und einfachfte Weg bleibt immer uoch die Berkohlumg 
des Empyreuma umd es bleibt nur die Aufgabe, dieſe Verklohlung je 
zu leiten, daß vie Ejfigfäure wicht mit zerftört wird. Die Darftel- 
lung von effigfaurem Kalt und effigfaurem Natron giebt hierbei info- 
fern nicht genügende Refultate, als die Kallerde eime zu ſchwache 
Baſis ift, fo daß die Eſſigſäure in diefer Verbindung die zum Ber- 
brennen ber brenzlichen Dele und Harze nötbige Hige obne theil- 
weiſe Zerſetzung nicht verträgt und fidh zum Theil zerſetzt, wodurch 
die Ausbeute au reinem Salz fehr vermindert wird. Aehnlich ver- 
hält es fich mit dem effiafauren Natron; obgleich dieſes ohne Zer- 
ſetzung eine höhere Temperatur verträgt, jo wird doch die Zerſetzung 
des Emppreumas dadurch ungemein erſchwert, daß das eſſigſaure 
Ratron ſchmilzt und das aus den zerftörten empyreumatifhen Säu- 
ren gebildete fohlenfaure Natron mit flüffig erhält; dadurch dispo⸗ 
nirt es daffelbe immer wieder fich zu zerfegen und neue Mengen frei 
werbende empyreumatiſche Säuren zu binden, jo daß man Die Hite 
ſteigern und längere Zeit röften muß, wobei eine theilweiſe Zer⸗ 
feßung von effigfaurem Natron nicht zu vermeiden ift. Zudem lünt 
die dickflüſſige Schmelze die empyreumatifhen Dämpfe ſchwer ent: 
weichen und bilden fich beim fteten Umrühren durch Abfühlung ftarte 
SKeruften, die noch empyreumatiſche Theile einſchließen und die Arbeit 
erfdiweren. Alle viefe Uebelftände werden vermieden, wenn die Gifig- 
fäure an Bargt gebunden wird. Der Bart ift eine hinreichend 
ftarfe Bafe, jo daß in diefer Verbindung die Effigfänre die Röftung 
gut verträgt; ferner ſchmilzt der effigfaure Baryt nicht und verhält 
fich daher ver etwa gebilvete fohlenjanre Baryt genen vie Harzläure 
ganz indifferent. Zur Darftellung des effigfauren Baryt wird fein 
gemahlener Witberit (natürlicher koblenfaurer Baryt) fo lange in 
Holzeſſig eingetragen, als noch Aufbranfen ftattfindet umd die noch 
etwas jünerlihe Föfung mit Schwefelbaryum oder Uetzbaryt neutra- 
liſiri. Nachdem ſich die Flüſſigleit durch Abſetzen ee. gellärt, 
wird fie in einer flachen Pfanne eingedampft, vie fih bildenden 
Kryſtalle werden heransgefrüdt und auf eine feitlih von ver 
Pfanne befinpliche geneigte Fläche zum Abtropfen aufgeſchüttet. 


Zum Röften der abgetropften Kryſtalle dient eine aufeijerne, 4” 
tiefe, 3—4 im Didt. große Pfanne, die jo eingemanert ift, daß ihr 
Boden ziemlich gleihmäßig heiß wird, ohne jedoch rotbglühend zu 
werben. Im ihr werden die Kryſtalle ca. 2” hoch ausgebreitet und 
unter beftändigem Umrühren, wobei hauptjählich darauf zu achten, 
daf Nichts am Boden ſich feſtſetze, fo lange erbigt, als noch empyren- 
matiſche Dämpfe entweichen und bis eine Probe im Wafler eine 
farbloje Löſung gibt. Die Kryftalle zerfallen beim Röſten in eim 
ziemlich gleichmäßiges Pulver, welches, fo bald der eben angefllhrte 
Moment erreicht ift, herausgenommen und in einer andern Pfanne 
unter Umrühren abgefühlt wird, indem fonft die vom zerftörten Em- 
pyreuma herrührenden hochſt fein zertheilten Kohlentheilchen, leicht 
pyrophoriſch wirken und fo ein nachtheiliches Verbrennen herbeifüh— 
ren, Um ein zu großes Verftäuben beim Röſten zu verhüten, ift ein 
Zuſatz von 2 Procent ejfigfaurem Natron zur Schmelze jehr zwmed- 
mäßig, indem baffelbe ſchmilzt und ven eſſigſauren Baryt feucht er 
bält, und man fann deshalb, wie oben angeführt, die Löſung ftatt 
mit Schwefelbargum oder Aetzbaryt fogleib mit kohlenſaurem Na» 
tron neutralifiven. Die geröftete Maſſe wird ſchließlich mit Waſſer 
ausgelaugt und beim Einbampfen weißes eſſigſaures Barytſalz er- 
balten, aus dem ſich ſowohl reine Ejfigfäure wie andere eſſigſaure 
Salze leicht varftellen laſſen. (D. Sub.» Btg.) 


Die Eifenbahn über den Mont Cenis. 
Von Fried. Bömches. 


(Schlnß.) 

Auf der früber erwähnten Probebahn wurden im Mai 1865 
ren mit zwei mach dem Fell'ſchen Spfteme gebauten Maſchinen 
angeftellt. 

Der Wefenbeit wach demſelben Spfteme angehörend, unterſcheiden 
fih Die zwei Maſchinen hauptſächlich dur die Zahl ver Dampfch- 
linder. Die Mafchine Nr. 1 befigt vier Eylinder, von denen bie 
zwei aufenliegenden zur Bewegung ber verticalen, und bie zwei 
innenliegenden zur Bewegung der horizontalen Räder dienen. Da 
Maſchine Nr. 1 bei ven angeftellten Berſuchen weniger qute Reſul- 
tate gegeben hat als ihre Rivalin, jo befhäftigen wir uns mit ihr 
nicht weiter, ſondern ſchenlen unfere Anfmerkfamteit blos ver Ma- 
fine Nr. 2, 

Die Majhine ift eine Heine zweiachſige Tenderlocometive, mit 
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Glascylinder tritt nämlich beftänbig Slüffigteit ein, [öft Kupervitriel | 


auf und fließt, ſpecifiſch ſchwerer geworben, wieder aus; dieſe Löſung 
des Kupfervitriols erfolgt in ſtärlerem Maaße, als wenn der Rupfer: 
vitriol auf den Boden des großen Glaſes gelegt wird, da man in 
allen Elementen nach einiger Zeit am Boden Kupfervitriollryſtalle 
findet. 

Diefe Uebelftände werben durch die in Figur 1 —5 bargeitellte 
Eonftruction befeitigt. Im einem Glaſe A (6 Zoll bob, 4 Zoll 


Durchmeſſer) mit glatten Wänden fteht ein hehler Stupfercylinder B, 
ber bis zur Oberkante des Glafes reiht, und am Fuße mit einem 
aufaebogenen Rande verjeben ift, jo daß er feft auf vem Boden auf: 
fteht. Un vemjelben find unten zwei Schlige von 1” Zoll Länge 
und 1" Zoll Breite ausgefchnitten. 
BVerbintung mit dem Zinfelement angelöthet. 


Dben ift ein Kupferdraht zur 
Das Zinfelement ift 


Fiy.). 





— 


durch einen gegoffenen Zinkring C von 3 Linien Dide gebilvet, ver 
oben mit vier angegofienen Zinfnafeu auf ven Rand des Glajes 
aufliegt, und einen jolden Umfang bat, daß er bequem in das Glas 
paßt, Ein hervorragender Anjag d des Zinkringes erlaubt das An- 
jegen einer Mejfingihraubeg und wird in das Schraubenlodh a ver: 
jelben der Kupferdraht des Stupferchlinders befeftigt. 

Beim erften Anfegen einer Batterie werben bann per Element 
circa 5 Loth Vitterfalz in Wafjer gelöft, vas Clement mit ber 
Löfung bis etwa 1 Zell vom Rande gefüllt und 10 bis 15 Poth 
Kupfervitriol dur die obere Definung des Kupfercylinders ge- 
worfen. 

Mit der Zeit vermehrt ſich die Menge des durch Electrolyſe des 
Kupfervitriold erzeugten Zintoitriols, die Flüſſigleit wird fpecififch 
ſchwerer und endlich lann vie Menge des Zinkoitriol® nicht mehr 
gelöft erhalten werben ; er fryftallifirt aus, umd legt ſich auch in fei- 
nen Nadeln um den Supfervitriol, Dadurch die Löſung deſſelben und 
die active Thätigfeit des Elementes verhindernd. Ehe jedoch fo 
das vollftänpige Verfagen der Batterie eintritt, zeigt fich in der Bat- 
terie auch nach ftundenlanger Ruhe nur fehr wenig Kupfervitriol 
gelöſt, weil die Kupfervitriollöſung in der ſpeciſiſch ſchweren inf: 
vitriollöfung nur ſehr langjam aufiteigen, biffundiren fann. Wenn 


man alfo bemerft, daß bei ungeſchleſſener Batterie in einem Ele- 


ment nad einiger Ruhe die Hupfervitriollöfung faum über den 
vorhandenen Kupfervitriol anfteigt, fo ift es Zeit, denſelben zu er 
neuen, 

Beim Neuanjegen ift es jedoch nicht erforberlib, Bitterfalz zu 
verwenden, jondern es wird aud ver alten Batterie dazu bie (com 
centrirte) Zinkoitriollöjung genommen. Dan gieht aus jedem Glaſe 
etwa bie Hälfte ver frlüffigfeit, joweit fie ohne alle Aupfervitriollä 
jung, ohne blaue Färbung ift; mit 1 Theil diefer Zinkeitriollöfung 
vermiſcht man 5—6 Theile Waſſer und verwendet das Gemiſch 
ebenjo zum Anſetzen ver Batterie, wie früher vie Bitterſalzlöſung. 
Dit Die aus den Släfern gegoflene flüffigkeit noch etwas bläulich ge- 
färbt, enthält dieſelbe alſo noch Stupfervitriollöjung, jo werben in 
diejelbe einige Stüde alten Zinfs gethan, wodurch madı 1 oder 2 Tas 
gen alles Kupfer ausgeſchieden, viefelbe ganz ungefärbt und nun zum 
Unjegen ver Batterie brauchbar ift. 


Auf der Station Stettin ift die oben bejchriebene Batterie mit 
| einer geringen Modification des Zintcylinders jeit länger als 2 Jah⸗ 
ren im Gebrauc, 

Es werben mit 18 Elementen (in zwei Reihen von je 9 geſchal⸗ 
tet) 18 bis 20 Schreiber ohme alle Schwierigkeit in Thätigfeit ge- 
halten, 

Mit 56 vergleichen, hintereinander geſchaltet, werden 19 Yinien 
betrieben, darunter die Yeitungen nad Danzig, Breslau, Hamburg, 
die eine Länge von circa 5) Meilen haben; nach Conig, 40 Meilen 
Feitungslänge mit 9 eingeichalteten Zwijcenftationen, wovon jede 
mit Relais, Bligableiter und Galvanometer etwa 5 bis 6 Meilen 
Widerſtand befigt u. ſ. w. 

Die Beobadhtung einer und derjelben Pinienbatterie von 56 Ele ⸗ 
menten ergab felgente Reſultate: 

Widerſtand in pro Element 
Siemens'ſchen electrometorifde Widerſtaud electromotorijche 


Einbeiten Kraft Kraft 
22, Mai 135,1 TR1,2 2,4 13,9 
11, Junt 150,2 786,6 2,7 14,0 
25. Juli 131,4 748,0 2,3 13,4 


| Verarbeitet find während tiejer Zeit täglich BUO — 1200 Depe- 
ſchen, im Durchjchnitt etwa 1U00 pro Tag. 

Demgemäk bat ver Wiverftand in ter Batterie Schwankungen 
unterlegen, die etwa 10 Procent betragen, während bie clectromoto= 
rifche Kraft am 25. Yuli nur 4 Procent geringer war, ale auı 
22. Mai, am Tage nad) tem Unjegen der Batterie. Uebrigens ijt 
ver Wiberftand in der Batterie nicht jo jehr abhängig von ver Menge 
des gelöften Zinkvitriels, als von der Entfernung der Kupfervitriei- 
löfung vom Zint. 

Meflungen, die angeftellt wurten, nachdem die Batterie einige 
Zeit unthätig war, bie Kupfervitriellöjung alfo tem Zinfcylinder 
fi genähert hatte, ergaben einen weit geringeren Wiberftand, als 
\ foldye, die unmittelbar nad) angeftrengter Thätigfeit gemacht wurten, 
wo die Kupfervitriollöfung dicht über dem Kupfervitriol ftand, Die 
Dauer ver Batterie ift im Allgemeinen von der zunehmenden Gon= 
centration der Ziufvitriollöjung abhängig, bavon, ob noch genügend 
$Kupfervitriol in der Zinfvitriollöfung fi auflöfen kann, bis endlich 
die aud auf dem Kupfervitriol ſich anfegenden Kryftalle von Zink: 
vitriol jede Löſung von Kupfervitriol und damit bie Thätigfeit ber 
Batterie aufhören laſſen. 

Eine Batterie, die Tag und Nacht eine größere Anzahl thätiger 
Linien fpeift, wird bei dem ftarfen Verbrauch an Kupfervitriol, ber 
correfponbirenden Erzeugung von Zinfoitriol vielleicht ſchon nach 
4 Wochen erneut werden milſſen. — In Stettin ift die Erneuerung 
der Pinienbatterie ale 6— 10 Wochen erforderlich gewejen — im 
Sommer bei höherer Zimmertemperatur, der größeren Lösbarkeit des 
Zinfvitriols wegen, bat dieſelbe jeltener erneut werben müffen, als 
im Winter. Auf fleinen Stationen, bei geringer Thätigfeit, ift bie 
Erneuerung oft erft nad Iahresfrift erforberlih, ja ich habe Ele⸗ 
mente gefehen, bie nach zweijährigem anhaltenden Gebrauch noch tbä- 
tig waren, Freilich war aber auch überall Zinkeitriel in langen 
Nadeln auskryftallifirt. Uebrigens wirken manderlei Nebenumftände 
auf die Dauer des Elementes ein; enthält das zum Anſetzen benugte 
Waſſer, das Bitterſalz, der Kupfervitriol eine geringe Menge eines 
falsfaıren Salzes, jo wird daburd die Diffufion eine ſehr bedeutend 
größere und das Element wird jehr viel früher, als fonft, mit Zint- 
falzen überladen, unbraudbar werben *). Das ſchon vorhandene 
Batteriematerial kann leicht zu einer Batterie mit geringem Wiper- 
fand benust werden, Man läßt Trichter und eines Glas fort, 
nietet an den fleinen Kupferchlinder mit Gutta-perhas Draht, um 
ihm einige Stabilität zu geben, unten zwei kurze anfgebogene Strei- 
fen von Kupferblech an, jo daß Dielelben an dem Glaſe febernd an- 
liegen, und verwendet Hupfervitriol in Ktryſtallen ohne Staub, bamit 
nicht beim Herabfinfen deſſelben in die Flüſſigleit zuviel ſich auflöft 
und unelectrolytiſch durch den Zinfchlinver ‚niedergeihlagen wird, 
Auch in ölonomifcher Beziehung empfiehlt ſich dieſe Aenderung bes 
Meivinger'iben Elementes, da Trichter, fleined Glas, Dedel in 
Wegfall kommen und das große cylinderförmige Glas viel billiger 
zu beichaffen ift, als das mit Abſatz verſehene, biäher gebräuchliche, 
auch Bitterjalz nicht mehr — außer beim erften Anfegen — zu bes 





In dieſem Falle, Sowie, wenn das Bitterfalz mit lan 


unreinigt ift, entiteben auch umlösliche Doppellalze, welche — * * 
ſtüce umbüllen und fie dadurch der Aufſöſung entziehen. Dr. * 


* 





309 


ſchaffen ift. Die greßen Kupferaplinder werben bei geringer Thätig: 
keit im ver Pinienbatterie leidet won ber Zinkfoitriellöfung zerfrefien 
und Finnen, um däes zu verhindern, mit Firniß (mit Asphaltlad) 
von ährer Obertamte bis zum Einſchnitt f überzogen werden. Die 
Kupfercylinder iu Batterien mit Ruheſtrom werben in der Weiſe 
nicht angegriffen, jonbern durch Das niedergeſchlagene Kupfer immer 
ſchwerer; auch iu der Yocalbatterie überwiegt ber Niederſchlag bedeu⸗ 
tend den Angriff durch die Zinkvitriollöſung und ift auch für dieſe 
Elemente ein Ueberzug mit Firniß nicht erforderlich. 





Das oben befhriebene Krüger'iche Element ſtimmt im Princip 
überein mit ven bei den franzöfiihen Telegrapben feit Jahren ge— 
bräuchliden jogenannten Callaud'ſchen Batterien, von ber es ſich 
nur in der Form unterjcheivet. 

Dafjelbe wird jetzt im etwas abgeänberter Genftruction, vie in 
Fig. 6 und 7 abgebildet ift, ausgedehntere Anwendung auf ben 
preußiſchen Stationen finden. Der Kupferchlinder hat an feinem 
unterem Ente ftatt der zwei breiten Ausjchnitte drei ſchmälere er⸗ 
halten. Der Zinfring hat einen etwas geringeren Durdmefjer und 
eine geriugere Breite, jo daß er ſich ganz inmerhalb ber Bitterjalze 
Löjung befindet; nur drei Fortſätze deifelben ragen aus dem Glaſe 





berver nnd ruhen mit feitlich angegoffenen Naſen auf dem Nante des 
Glaſes; oberhalb dieſer Najen ſind die Fortſätze durchbohrt und 
durch die Löcher find Holzpflöde bis gegen ven Kupferchlinder ge— 
ibeben, um biefen ftets in der Mitte des Glaſes zu halten und jebe 
Beruhrung zwijchen tem Zink und dem Kupfercylinder zu verhüten. 
Ziſchr. d. Deutjcdh:Deiterr. Tel.:Ber.) 


Negative, Alle Photographeu, welde lange Zeit von einem 
Negative drucken, willen, daß es nad und nach immer undurdbring« 
licher wird, indem es langſamer brudt und Drude von weniger art» 
beit liefert. Die Firnißſchicht auf dem Negative wird nämlich in 
Folge der häufigen Berührung mit gefilbertem Papier nah und nad 
von falpeterfaurem Silber durchtränkt. Man kann biefem Uebel 
durch ein fehr einfaches Mittel abbelfen. Man waſche ven Firnif 
durch Altohol fort, jpüle mit einen friſchen Quantum nach und trage 
neuen Firniß auf, jo wird das Negativ wieder jo Mar und ſchnell 
wie zu Anfang druden, Auf viefelbe Weije kann man verfahren, 
wenn man gefirnifte Negative, die nicht intenfio genug find, inten- 
fiver machen will. Man wäſcht ven Firniß mit Alkohol ab und ver= 
ftärft mit einer alfobolifchen Yöfung von Pyrogallusfäure, der man 
ein paar Tropfen Höllenfteinlöjung beigefügt hat, 


Üeberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanischen Fiteratur. 


Bolarifationsprisma. 
Bon Hartnad und Pragmomsti. 


Herr Deleuil hat kürzlich ver Parijer Akademie; zufolge ver 
Comptes rendus t. LXIIp. 149, folgende Notiz übergeben. 

Das Nicol'ſche Prisma, das Köftlichfte unter den verjchiedenen 
Polariſations · Inſtrumenten, zeigt jedoch verſchiedene Uebelftänte, die 
wir uns erlauben bier anzugeben. 

1. Der Eins und Austritt der Pichtftrahlen, welche vorausjerlich 
der Richtung der Achſe des Prismas folgen, geſchieht jehr ſchief ge» 
gen bie Ein» und Austrittöfläde, Die geringften fehler im Schnitt, 
bie bei einer jo weichen Subftanz wie ber Kalkipath unvermeidlich 
find, machen ſich bei den Imcidenzen unter ziemlich beträchtlichen 
Winkeln durb unregelmäßige Brehungen jehr merklih. Jedes- 
mal, wenn tie Strahlen nad ihrem Durchgang durch das Prisma, 
ein Bild, ein reelles ober virtuelles, bilven jollen, ift e& verworren 
oder ſchlecht begrenzt. 

2. Die Länge des Prisinas, welche gleich iſt der Projection 
feiner großen Diagonale auf die Richtung der Strahlen, ift jehr be» 
trädtlih, und verhindert dadurch oft die Anwendung biefes vor- 
trefflihen Polariſators, weil auf den Apparaten fein Platz da— 

u if. 
: 3. Das Geſichtsfeld, obgleich es 22 bis 23 Grade umfpannt, ift 
nicht groß genug. 

Durd) ras Studium des Ganges der im Kallſpath durch Dop⸗ 
pelbrechung getrennten Strahlen find wir dahin gelangt, viefem Ap⸗ 
parat eine bequemere (form zu geben, wobei er fürzer ift, ein Ge— 
fihtafeld von 35° hat und bie Flächen des Ein- und Austritts win« 
kelrecht gegen die Richtung der Strahlen liegen. 

Um viefen Zwed zu erreichen, mußte man dem Schnitt des Kry⸗ 
ſtalls eine andere Richtung geben, als im gewöhnlichen Nicol, und 
ein Slebmittel aufſuchen, welches dem Gefihtöfeld eine größere Aus- 
dehnung gebe wie der Canadabalſam. 

In ver That machen beim Nicol die beiden nad ihrem Eintritt 
getrennten Strahlen eimen ziemlich bejhränkten Winfel mit ver 
Hauptachſe des Kryſtalls und treffen die Balfamfchicht mit Ger 
ſchwindigleiten, vie, verglichen mit dem Geſchwindigleitsunterſchied in 
der auf der Achſe winkelrechten bene, wenig verfchieden find. 
Der orbentliche Strahl allein erleidet eine totale Neflerion auf 
einer nicht bedeutenden Strede und giebt ein relativ befchränf- 
tes Selb. 

Stellt man ſich als weſentliche Bedingung, daß die Strahlen 
beim Ein» und Austritt winfelvecht gerichtet feien, fo ift der vortheil⸗ 
baftefte Schnitt des Kryſtalls ver gegen die Achſe winlelrechte; diefer 
ift es, welcher dem Gefichtöfelve bie größte Ausvehnung gewährt, bei 
gewiſſen Klebmitteln bis zu 35”. Iſt einmal der Schnitt fo gemacht, 
fo ſchleift man die Flächen des Ein- und Austritts unter Winfeln 





mit ter Ebene des Schnitte, welche Functionen vom Bredungsinber 
des Klebmittels find. 

Folgendes ſind die Winkel, welde man, je nad der Natur des 
Klebmittels, der Ein- und Austrittsfläche gegen die Schnitt » Ebene 
geben muß, um ein gegen die Achſe des Prismas gleihmäßig gela= 
gertes Geſichtsfeld zu erhalten, 





Bintel- 
‚ ausbebnung 


1 
Brechunge. Wintelber Ein. Länge 
| inder bes flächen mit der, bes 
| Ebene des 














: | 
Miehmisteie) Schnitte. | Prisma. Geſichte ſeldes. 
Canadabalſam .. 1,549 79,0% 510 33° 
Eopaivaballam . . 1,507 76,5 3,7 35 
Leinöl 1,485 78,5 3,4 35 
Mobnöl . 1,463 71,1 3,0 28 


Man ficht, e8 ift zur Bergrößerung des Gefichtöfeltes vortheil- 
haft, ſich eines Klebmittels zu bedienen, deſſen Brechungsinder fich 
dem Minimum des auferorbentlichen Iudexes möglichſt nähert. Mit 
tleineren Indices erhält man ein noch fürzeres Prisma, deſſen Ge— 
ſichtsfeld aber nicht fo groß ift. Das der Afademie vorgelegte Prid: 
ma ift mit Leinöl gelittet, einer für biefen Zwed hinreichend aus 
trodnenden Subftanz, wenn man gewiſſe Berfichtsmanregeli befolgt. 

(Pong. Ann.) 


Melland's ungefährlides Schießpapier. 


Unter biefer Ueberſchrift bringt das Mechanics’ Magazine einen 
Artifel, wornad ©. S. Melland in London (Lime-street, No. 28) 
ein zum Erſatz des Schiekpulvers geeignetes Papier in den Hanbel 
eingeführt haben fell, weldyes nur dann erplobirt, wenn ed unmit« 
telbar mit feuer in Berührung kommt, bei ver Fabrikation und dem 
Gebrauch alſo als möglichft ungefährlich zu betrachten ift, ferner beim 
Sch ießen keinerlei ſchmierigen Nüdftand im Rohre zurüdläßt. 

Bur Darftellung dieſes Papiers hat man 9 Theile chlorſaures 
Kali, 4" Theile Kalijalpeter, 3" Theile gelbes Blutlaugenfalz 
(Kalinmeifencyenir), 34 Theile gepulverte Holztohle, Yaı Theil 
Stärtemebl und "ıs Theil chromſaures Kali in 79 Theilen Waſſer 
eine Stunde lang zu kochen und mit biefer Flüſſigkeit dann vie in 
Schießpapier zu verwandelnden Bogen gewöhnlichen Papieres zu 
tränfen, welde nach dem Hindurchziehen durch dieſelbe zu Walzen 
von beliebiger Länge und dem Durchmefler ver verlangten Patronen 
aufgerollt, und hiernach bei einer Temperatur von 100% Gelfins 
(80 Rsaumur) getrodnet werdet. i 

Die Wirkung und bie Yagerbeftändigfeit dieſes Schießmateriale, 





J 
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welches nad äußerlicher Beſtreichung der ans ihm gebilveten Patro= | 


nen mit einer Auflöfteng von Xyleivin in Eſſigſäure gegen Feuchtig- 
feit volllommen unempfindlich werden jell und beim Schießen nur 
wenig Rauch verurſacht, werden nach mit Revolvern angeftellten 
Schieſverſuchen und Aufbewahrung dieſes Schießmaterials in feuch⸗ 
ten Räumen als in hohem Grade befriedigend bezeichnet. Die 
Triebfraft des Schießpapiers foll ſich hiernach ftärfer als die des 
Schiekpulvers erwiejen haben und diejes neue Material beim Schie⸗ 
ben nicht ganz frei von corrodirenden Einwirkungen auf vie Waffe 
gewejen jein, während ber Grfinter ben Preis vefielben um 30 
bis 50 Procent unter den des Schießpulvers berabzubringen hofft. 


Das dem Schiefipapier jede Spur von hygroſtopiſcher Gigen- 


Ihaft benehmen ſollende Xyleidin wird durch Behandlung von 
Stärfemehl mit raudender Salpeterjäure und fällen ver Löſung 
mit Wafler dargeſtellt; I Theil deſſelben wird in 3 Theilen Eſſig— 
füure von 1,04 jpec, Gewicht aufgelöft. y. 
(Bolyt. Journ.) 


..— 


Maſchine zum Anfertigen von Feilen. 
Bon Thomas Turton in Sheffield. 

Dieje Maſchine (patentirt in England am 4. März 1865) ift in 
Fig. 1 in einem Verticaldurchſchnitt und in Fig. 2 in der Geiten- 
anſicht bargeftellt; Fig. 3 ift ein Aufriß, welder bie form ver in 
ſchwingenden Baden befeftigten Stempel zeigt. 

Azift die Örunpplatie, auf welder vie Stänver a! und a? be— 
feftigt find; a* und a* find gewöhnliche fefte und lofe Riemfcheiben; 





as ift die Treibwelle, auf welche ein in der Zeichnung nicht fichtbares 
Schwungrad gefeilt ift. An das andere Ende der Treibwelle ift eine 
Univerjaltuppelung a’, a°, a’ befeftigt, bie das Getriebe a* bewegt, 
welches wieder in das Wenterad a? greift und dadurch die Welle b!, 
welche in den Yagern b? läuft, in Umdrehung verfegt. Auf der Welle 
bi ift das Getriebe b* befeftigt, welches in den unteren Sector ce! 


greift, der wieberum im ben oberen Sector e? greift. Beide Sector | 


ren ſchwingen in ben Lagern c®, e* und e*, c*, 
Die beiden Rapfectoren et und e? find ſolid mit den beiden 
Baden e*, c® verbunden, in weldyen ſich paffente Site befinten, um 


bie Stempel aufzunchmen, Diefe Stempel oder Stanzen haben je | 
\ Scheidung zurüdbleibenden Silbergehalte gerate gleich ift. Indeſſen 


nach ver Dide ver zu fertigenden Feilen verfchievene Halbmeſſer. 

Die Wirkung der Maſchine und die Anfertigungsweife von 
Platten zu Feilen ift num folgende: j 

Der Stahl wird zuerft in Platten von geeigneter Größe geichnit- 
ten und dann in einem paffenden Ofen erhitt, Die Maſchine wirb 
hernach in Bewegung gefegt, und wenn bie Baden fih in ver in 
Fig. 1 gezeichneten Stellung befinden, wird eine Stahlplatte in die 
Oeffnung e* geftet um vie Kanten der Feile fertig gu machen, Diefe 
Deffnung ift am der Peripherie der Stanzg, etwas weiter gemacht, 
um bie Operation zu erleichtern. Bei Re; gjjtdanernden Bewegung 
brüden die Matrizen vermöge ihrer, woburden Ferm mit bedeu— 
tenver Kraft auf die rohe Platte, pp, ganz ung" die Art und Form 
der Oberfläche, welde fie jelbit F 


ieben gleichzeitig bas 
Stüd dem Arbeiter zu, wie es en Stellung in Fig. 1 


zu jehen ift. Die fortwährenve Bewegung der Treibwelle bringt num 
mittelft des Getriebes a*, des Wenderades a®, des Getriebes b* und 
ber Kabjecteren e* und ce? vie Baden zurüd in die gezeichnete Stel: 
lung, und macht fo bie theilweife fertige Feile ganz fertia, nachdem 
viefelbe in bie Oeffnung e'® geftedt wurde; die Feile kehrt dann 
dur eine antere Schwingung ver Baden zum erften Arbeiter zurüd 
und erbeifcht jegt nur noch vie Unfertinung ver Angel. 
(Lond. Jonrn.) 


Ueber Taritellung reinen Goldes. 
Bon Levol. 


Weder das durch vie Proben mit Salpeterfäure targeitellte 
Gold, neh auch das durch Schwefelfäure enthaltene Feingold tes 
Handels find abjelut rein, fie enthalten noch 1 bis 3 per Mille 
Silber. Um reines Geld rarzuftellen, muß man zur Reduction von 
Chlorgold greifen. Dazu ift num zuerft ter Eiſenvitriol um 
paflend, weil er das in ver Goldlöſung vorhandene Silber ebenfalls 
redueirt, Die Dralfäure als Reductionsmittel liefert ein ſehr 
reines Gold, aber der Rebuctionspreceh dauert lange, beſonders 
wenn die Goldlöſung fehr ſauer war, es finden leicht Berlufte durch 
ſtürmiſche Gusentwidelung ftatt und man muß, wegen der Schwer« 
Löslichkeit der Oralfänre jehr grofe Gefäße anmenten. Eine Auf- 


‚ löfung von arfeniger Säure in Salzjänre, ſchon früher vom 


| 





Berfafier empfohlen, wirkt fehr gut bei neutraler oder ſchwach alfar 
licher Flüffigteit, wird aber aus Gefundheitsrüdfichten wicht zu em- 
pfehlen jein.. 

Das befte Mittel bleibt Antimonchle— 
rür. Man lift zum dem Ente vas füuflice 
Gole im einem Gemenge von 4 Theilen ge 
wöhnlicer Salzfäure und I Theil Salpeter: 
jäure von ?0° Beaumd auf, filtrirt das Cbler- 
filber ab und verſetzt das Filtrat mit einer 
mwäflerigen Pöfung von Antimonchlorür, der fo 
viel Salzſäure zugefegt ift, vap beim Bermi« 
ſchen ver Löſungen feine Trübung entftcht, 
Sollte ſich doch eine weiße Trübung bilden, je 
löſt man fie durch Zuſatz von etwas Salzſäure 
wieder auf, Auf 100 Theile Gold nimmt man 
200 Theile Antimonchlorür. Die Reduction 
ift, beſenders unter Anwendung gelinder Wär: 
me, in einigen Stunden beenbigt. Dan fil- 
trirt das Gold ab, wäſcht es erft mit verbünns 
ter Salzfänre, dann mit Waffer und ſchmelzt 
es mit etwas Salpeter und Borar im Tigel zu⸗ 
fammen. Die Mutterlaugen, welche num Anti: 
monchlerid enthalten, fönnen durch Kochen mit 
metalliihen Antimen wieder zu Chlorür redu⸗ 
cirt und dann von Neuem benugt werben, 

Solches Gold giekt bei der gewöhnlichen Goldprobe ſtets einen 
Ueberſchuß; bei Anwendung der Scheitung durch reine Schwefel— 
fäure aber, wenn richtig operirt wurbe, genau 100 Procent Gold. 
Es ift alje die Schwefelfäure für die Scheidung auf naſſem Wege 
wohl der Salpeterfäure vorzuziehen. Im Großen giebt jedoch auch 
die Anwendung der Schwefelſäure dann Berlufte, wenn das Gold 
viel Kupfer enthält und daher beim Abtreiben der Capelle viel Blei 


zugeſetzt werben muß, denn das Dlei zieht ftets Goldſpuren mit in 


die Gapelle, Die Gelpproben werden alfe nur dann völlig genane 
Refultate geben, wenn der Golbverluft beim Abtreiben dem bei der 


find bei gut geleiteten Operationen die, Differenzen in der That ſehr 
unbeveutend. (Journ. de Pharm. et de Chim.) 


Paget's verbefjerte Unterlegſcheiben für Muttern. 


Ale Schrauben und Muttern haben befanntlih, wenn fie and 
noch fo forgfältig ausgeführt werten, den Uebelftand, daß fie fi von 
ſelbſt Löfen, wenn fie Erfchütterungen ausgeſetzt find; bei weniger gut 
angefertigten Muttern tritt dieſer Fall natürlib im veritärften 
Meafe auf, aber auch die beften haben ſtets in ihren Schraubeugän⸗ 
gen etwas Spielraum. Man hat vielerlei Einrichtungen zu treffen 
gefucht, um diefes von ſelbſt Poswervden zu verbäten, fein Mittel ift 
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aber bis jest völlig erfolgreich und für alle Fälle genügend befunden 
worden. Das am häufigjten augewendete Austunftsmittel ſind Dop⸗ 
pelmutteru, von denen man bie obere als Öegenmutter bezeichnet, 
Neben andern Uebelſtänden find viefelben indeß 
namentli dann wenig am richtigen Plage, wenn 





| 


I 


rend jeine Enten durch Yeitungspräßte mit einer kleinen Batterie 
und einem Differentialgalvanometer in dem Burcan in Berbintung 
ſtehen. Bei Zus oder Abnahme der Temperatur nimmt ber electrifche 
Wivderftand des Platindrahtes im einem beitimmten, einfachen Ber: 
bältniß ab und zu, fo daß baburc bie Hige gemeſſen wird. Derjelbe 


ed gilt, eine genaue Etellung zu bewirken, wie | Mefapparat kann für eine beliebige Anzahl Platindrähte in ben ver- 


3. B. bei Zapfenlagervedeln. Wird da die Ger ſchiedenen Erbitungsapparaten dienen, 


genmutter anf die untere feſtgeſchraubt, fo giebt 

die letere wegen des verticalen Spiel® oder der 
Loderheit in ven Gängen nah und ber aufänglid richtig geitellte 
Dedel wird leicht zu feft angezogen. 

Baget legt deshalb unter die Muttern Stahlſcheiben, bie, wie 
der beiftebende Holzſchnitt zeigt, auegehöhlt find, und eine ſolche 
Form befisen, daß ein Anziehen der Muttern einen Gegendrud oder 
eine Fererung erzeugt. Die Form viefer Unterlegiceiben kann na- 
türlich jehr verſchiedenartig gewählt jein; man kann ihnen mehrere 
concentriſche Einterbungen geben, over mehrere fhalenfürmige Schei⸗ 
ben über einander legen, ever aud die Höhlungen mit Kautſchul 
oder Guttapercha ausfüllen, Zuweilen wird aud die Unterfläche der 
Mutter und die obere der Scheibe geränbelt oder geferbt; vie Feber- 
kraft der Scheibe erlaubt dann, daß dieſe geferbten Flächen beim 
Anziehen der Mutter über einander weggleiten, und jpäter haften 
beide um fo feter an einander. Es lann auc in vie Unterfläche ter 
Mutter oder des Bolzenfopfs eine Nuth eingedreht und in dieje eine 
Weder eingelegt werben. 

Durch dieſe federnde Unterlegſcheibe glaubt ter Erfinder alles 
Yoderwerben von Schraubenmuttern zu bejeitigen, ba bie Oberfläden 
der Schraubengänge in bichter Berührung mit einanver erhalten 
werben. Die Federſcheibe folgt ver Mutter immer nah und bält 
ftets eine gewiſſe Neibung aufrecht, fo daß jene nicht loder werben 
fann. Auch wenn die Unterfläche ver Mutter und deren Auflages 
rungoflãche wicht genau rechtwinklig gegen die Arenlinie der Schraube 
gerichtet ift, wird tie federnde Unterlegſcheibe ned günftig wirlen, da 
fie auf einer Seite fidh mehr zuſammendrückt, als auf der anderen, 
und jo einem Seitentrud auf die Schraubengänge vorbeugt. 

Der vorhin erwähnte Uebelftann bei Anwendung von Gegen— 
muttern dürfte durd ven Gebrauch ter neuen Unterlegicheibe weg: 
fallen, Dieje Scheiben ſollen übrigens bereits dur fehsmonatliche 
Verwendung bei Eiſenbahnſchienenſtößen fich bewährt haben, ſowie 
man auch befdhäftigt ift, ihre Wirkjamkeit bei den Verſchraubungen 
von Schiffspanzerplatten zu erproben, bei welcher letzteren Anwen— 
dung die Bolzenköpfe bekanntlich durch die Wirkung ter Schüffe jehr 
leicht abjpringen. (Mechanies Magazine.) 


Pyrometer. Im Kugineer wird, wie es ſcheint, von einem 
Gifenbüttenmann, auf den Mangel eines einfachen, zuverläffigen 
Pyrometers für Temperaturen von circa 480—1000°E., indbeion: 
dere zum Meilen ver Temperatur erhitter Gebläfeluft, aufmertjam 
gemacht. Zur Beitimmung folder Temperatur jeien in Anwendung: 


1) Blei, das bei 322° C. ſchmelzend für höhere Temperaturen höch⸗ 


ftens eine Annäberung gebe; 2) Zinf, das bei 454° C. ſchmelzend 
auch nur für niedrige Temperaturen brauchbar jei und wie das Blei 
nur am ber Form des Schmelzoſens angewendet werben könne; 
3) Gauntlett's auf der Ausdehnung und Zufammenziehung einer 
geraden Stupferftange beruhendes Patentpyrometer, das für die Tem: 
peraturen von 450 — 480° C. brauchbar jei, aber nicht für höhere, 
da für biefen Fall das Supfer fich nicht wieder bis auf den Anfangs» 
punft zufammenziehe; 4) das Patentpyrometer von rauf & Co. 
in Berlin, das auf ver Ausdehnung einer 1 langen und "s* ftarfen 
Feder aus Palladium berube, das aber, weil es nur aus Berlin be= 
zogen werben fünne, wenig angewendet werde und nur bis 540° C. 
zuverläffig jei; 5) Siemens’ Patentpyrometer, das auf der Er» 
höhung der Temperatur eines beftimmten Wafjernolumens durch das 
Eintauchen einer in der heißen Gebläſeluft bis zur Temperatur der 
leßteren erbigten Eiſen⸗, Kupfer- oder Platinfugel von beftimmten 
Volumen und befannter Wärmecapacität berubt. Es erfordere einen 
fehr genauen Apparat und fönne nur an ber Form des Ofens, nicht 
aber in den Winderhigungsapparaten benutzt werden. — Siemens 
madıt nun auf das won ibm im I. 1860 zunächſt für Zwede ver 
Telegrapbie angegebene „Wiberftanpstbermometer und »-Porometer* 
aufmerfam, das in feiner Anwendung auf Apparate fir Winder- 


(D. Ind.» Zta.) 





Goloriren von Pbotograpbien mittelit polarifirten 
Lichted. Wenn polarifirtes Licht durch Ölimmerplatten von geeig- 
neter Dide hindurchgeht, ſo entitchen, wie die Int. Obs. berichtet, 
die glänzendſten und ſchönſten Karben, Dieje Thatjadhe wurte voreini« 
ger Zeit zum Eoloriren von Naturobjecten, wie Vögeln, Schmetter- 
lingen xc., angewandt und ift nunmehr auch zu Zweden ver Photo: 
graphie verwerthet werben, Zu biefem Behufe werden Glimmerplat- 
ten von der Dide, bie zur Erzielung der rechten Karben erforberlich 
ift, jo gefhnitten, daß fie mit den Umrifjen des Gegenftandes zu: 
jammenfallen, und mit Fiſchleim rüdwärts an die Photographie ge- 
Flebt, wobei ihre Yage durch die ber Polarifationsebene beftimmt 
wirt. Auf diefe Weife erzielt man durch vie Platten nur matte 
Narben, doch bringen dieſe, wie man ſchon lange weiß, bei Stupfer- 
ftichen die [hönften Effecte hervor und taugen noch weit beijer für 
Vhotograpbien. Das polarifirte Yicht kaun man mittelft einer mit 
ſchwarzem Firniß überzogenen Glasplatte erzeugen. Wenn bie 
Photographie mit diefer Platte einen Winkel auf 350 25° ergänzt, 
fo fallen parallele Strahlen polarifirten Lichtes durch biefelbe und 
tönnen durch einige Glasplaften, die im Innern eines hohlen Pris- 
ma's oder Cylinders angebracht find und mit beifen Are einen Winfel 
von 35" 25° bilden, zerlegt werben; das Ende des Cylinders zu- 
nächſt dem Auge ift durch einen Dedel geſchloſſen, ver eine jehr Heine 
Deffnung bat. Wird eine Gonverlinje von ſchwach vergrößernder 
Kraft an diefer Oeffnung angebracht, fo ift dies um fo beifer. Das 
Inftrument ift dann in Orbnung, wenn beim Herumdrehen beffelben, 
während es gegen die Photographie gerichtet ift, zwei Stellungen 
eintreten, in welchen das Geſichtsfeld deutlich verdunkelt wird, Wäh- 
rend ter Analyfator herumgetreht wirt, wechſeln vie Farben Ans 
fangs an Intenfität und werben dann durch Complementärfarben er⸗ 
jest, worurd das Bild oft vie Wirkung einer Carricatur hervor: 
bringt. 

Temperaturerniedrigung durch Metallmifhung. Dö- 
bereiner beobachtete zuerft eine Temperatarermiebriguug beim Zu: 
fammenbringen einer Yegirung von Blei und Zinn mit einer Yegi- 
rung von Blei und Wismuth und beim Zujammenbringen biejer 
Metalle mit Quedfilber. Dr. Phipfon bat nun einige Verſuche 
von Döbereiner wiederholt und beftätigt gefunden, Eine jehr be: 
merfbare Temperaturerniedrigung findet ftatt, wenn man 207 Grm, 
Dlei, 118 Grm, Zinn, 284 Grm. Wismuth und 1617 Grm, Qued⸗ 
filber mifcht; das Thermometer jan dabei von + 17° C. jofort auf 
— 10°, Selbſt wenn tiefes Berhältnif der verſchiedenen Metalle 
nicht genau inne gehalten wirt, ift die Temperaturerniebrigung doch 


- jo ftarf, daß die Feuchtigkeit ver Yuft ſich an ven Gefäßwänden con- 





hitzung folgende Einrichtung erhalten könne: Ein gewundener Pla» | 


tindraht wird in einer ſchützenden Kapfel der Hitze ausgeſetzt, wäh⸗ 





denſirt. Die Gegenwart von Blei in dem Gemiſche ſcheint nicht we— 
fentlich, die von Wismuth Dagegen nothwendig zu jein, Da das an- 
gewenbete Queckſilber leicht durch Deitillation wiedergewonnen wer» 
den fan, jo glaubt Dr. Bhipjon, daß dieſe Kältemiſchung praftifche 
Unmendung finden fünne, Die Urſache der Kälteerzeugung ſcheint 
in ten plöglicen bei gewöhnlicher Temperatur flattfindenden Flüf- 
figwerten des Wismuth zu liegen. 


Stäblerne Kurbelftangen mit geripptem Duerfchnitt 
fürfocomotiven. Die gegenwärtig in Gebrauch ſtehenden ſchmiede⸗ 
eifernen Kurbelftangen für Yocomotiven find maſſiv und nach der 
Mitte zu verftärkt, wodurch fie fehr ſchwer werten. Die Folge da- 
von ift, daß die Lagerſchalen ſich raſch auslaufen und beſtändigen 
Reparaturen ausgeſetzt find; auch bredien die Stangen an ben Eu— 
ben leicht ab, wie die Erfahrung gelehrt at. Diejen Uebelftänden 
läßt ſich dadurch abhelfen, daß man die Sturbelftangen aus Beflemer- 
ftahl berftellt und ihnen eine gerippte Duerjhnittsform giebt, Der- 
gleihen Stangen haben bei vermehrter Sicherheit nur das halbe 
Gewicht der üblichen ſchmiedeeiſernen und find billiger als dieſe heu 
zuftellen, (Praetical Mechanic's Journcbebr 
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Kreisfägen mit Schrägitellung. Yon W. T. Hamilton 
in Dublin. ehe Kreisfägen, welde in den beiftehenven Holzjchnit · 
ten fig. 1 und 2 im zwei rechtwinflig gegen einander gerichteten 
Durchſchnitten abgebilvet find, behalten ſtets ihre verticale Yage, 
wenn fie auch ſchraͤg gegen die Drebare eingeftellt werden. Un ver 
Are a des Sägeblattes befindet fih auf der einen Geite ein fefter 
Bundring b und auf der anderen Geite ein lofe aufgefhobener Bund» 
ring e; der legtere kann vermittelft einer Anſchlagmutter d und eines 
in bie Are a geſchnittenen Schraubengewinves an der Are a vor» und 


ritdwärts verfhoben werden. An den Scheiben f, zwiſchen welchen 


das Sägeblatt e feft eingeipannt ift, befinden ſich zwei freisrund ge« 
ſchnittene Flantſchen g, deren Krümmungsmittelpunkte in ver Ebene 
tes Sügeblattes liegen. Das Sägeblatt e 
und die Scheiben f find in der Mitte weiter 
ausgeſchnitten, als die Are a ftark ift, und in 
den beiden Bundringen b und e befinden 
Ma fich Nuthen, welde nad denſelben Kreis» 
bögen wie bie Flantſchen g bearbeitet find. 
Beim Einftellen ver Eäge für ven Bes 
trieb wird bie Mutter d ſoweit zurück ge 
treht, daß der Bundring e von ter Are a 
frei wird, und darauf die Säge unter ven 
gewünfchten Winkel gegen die Are eingeftellt, 
wozu die Höhlung h ten Kaum liefert. Da- 
bei beivegen ſich bie Flantſchen g fo in den 
Nutben i, dak die Drehungsaye immer bie 
geometrifche Are der Welle a in demſelben 
Punkte ſchueidet. Nach der Einftellung ber 
Säge wird die Mutter d wieder angezogen, 
wodurch die Flantjchen g zwifchen den beiden Bundringen b und e 
feft eingefpannt werben. (Mech. Mag.) 








etroleum wird jet mach englifhen Zeitungen in Auftralien 
zur Keffelfeuerung nad dem Berjabren von P. Hayes in Mel» 
bourne angewenbet, das nach ver englijcben Patentbejchreibung im 
Folgendem befteht: Man läßt das Petroleum aus einem Reſerdoir 
durch ein mit Abjperrung verjehenes Rohr im einen Behälter im 
Feuerraum fließen, das mit Coals, zerfleinerten Steinen oder der⸗ 
gleichen gefüllt ift, um bie Oberfläche des Deles zu vergrößern. Das 
Gefäß ift oben zum Theil bededt, fo daß nur mehrere Definungen 
oder eim breiter Schlig zum Austritte der Flamme offen bleiben. 
Ueber vem Niveau des Petroleums geht durch ein Gefäß ein durch 
löchertes Rohr, durch welches ein Strom Luft, Dampf oder Wafler- 
ftoffga® zutritt, um ſich mit ven Dämpfen ved Deles, das auf irgend 
eine Weiſe erhigt werben kann, zu mijchen. Das Gemiſch wirb daun 
an ben Deffuungen im oberen Theile des Behälters entzüntet, in 
Folge der zunehmenden Erwärmung bed Behälters entwidelt Das 
Del immer mehr Dämpfe, die mit reiner weißer Flamme ohne allen 
Rauch brennen und eine intenfive Hige entwideln. 


Hydrauliſches Kohlen-Sturzgeräft. Im „Engineer“ fin- 
det man Zeichnung und Beihreibung eines Kohlen-Sturzgerüftes, 
welches mit günftigem Erfolge auf ver niederländiſchen Rhein-Eiſen - 
bahn zu Amsterdam angewentet wird, um Kohlen direct aus dem 
Eifenbahmwagen in Schiffe hineinzuftürgen. Dabei wird der bela- 


‚ bene Kohlenwagen auf eine Plattform gefahren, welche um ihre Bor— 


derkante drehbar ift und durch einen unter ihrer Mitte angebrachten, 


ſentrecht ftehenden hydrauliſchen Eplinder am hinteren Ende ſoweit 


gehoben werben fann, daß fie eine um 45° geneigte Stellung ein« 
nimmt. Das vordere Endbord des Wagens ıft, bevor biefe Opera= 
tion beginnt, abgenommen, und bie Kohlen fallen, fobald ver Wagen 
nebſt ver Plattform eine geneigte Stellung einnimmt, von ſelbſt in 


die Lucke des davorliegenden Schiffes hinein. 


Kleine Mittheilungen. 


Leiſtungen ber öſterreichiſchen Indbufrie Mir leſen im ber 
„Zriefter Zeitung“: Der Berfieg, Tegetthoff's in den Gewaſſern von Liſſa 
über bie Aalienilige „Armaba“, bie fih als mmüberwinblid und Alles zer- 
Mörend angelünbigt, umd welche ihre Panzerſchiffe, Armitrong-Kanonen aus 
Englanb und Amerila mit ſchweren Geldopfern bezogen hatte, bat aufer 
feiner militairiſchen und politiichen er noch eine beitte, welche nicht 
unters werben barf. Er bat nämlich ben Beweis geliefert, daß die 
Feiftungsfähigleit ber heimiſchen Induſtrie ebenfalls fiegreich gegen die Er⸗ 
zeugniffe bes Auslandes aus dieſem Kampfe bervorgegangen # Die Bor- 
zünlichleit der auf heimischen Werften und Mafchinenmerkftätten erzeugten 


Ariegeichifie bat ſich bewährt und alle Sachlundigen find voll bes Yobes - 


über bie Tüchtigleit ber inlänbifchen Etabliffements, benen es gelungen war, 
das vorzügliche Material zu Schaffen, mit dem es der Marine möglich wurde, 
einen fo glänzenden — zu erfechten. Es mühte immerbin ſchon als ein 
großes, — nationalölonemiiches als patriotiſches Verdienft angeſeben 
werben, wenn bie vaterländiſche Gewerbetbatigleit im Stande iſt, das Gleiche 
zu leiſten, was man bisher nur von England, Frankreich und Amerila zu 
erwarten fidh berechtigt glaubte. In ber That aber ift bas im umferem 
eigenen Laude im Schiffbau, im Maſchinenweſen unb in ber Panzerung 

chaffene noch befier und hat ſich als tüchtiger bewährt deun das im 
Auslande von den Stalienern Gelaufte. Die eugniſſe der heimiſchen 
Induſtrie find nicht nur gediegener, ſondern ſtellen ſich in den Erzeugungs · 
loſten unter den Breiſen, welche die engliſche Kriegsmarine ihren erſten Etab» 
lſiſſenente, als William Penn & Sont, Mandöley u. ſ. w. zahlt, welche 
Do uatürlich durch unſer hobes Silberagio noch mebr zu — Gunſten 


Ein Sons Blatt fchreibt Folgendes: Auch bie Neieriihe Eifeninbufteie 
hat bei Yiffa ibren Sieg erfochten: es waren Panzer aus feieriihem Eifen, 
welche die Schiffswände der fhönen öfterreichiichen Brsgatten vor ben wuch 
tigen Projectiten ber italieniſchen Flotte und vor ben Sporen ihrer Widder · 
ſchifſe ſchützten. Auf den fteierifchen Hütten zu Zeltweg und Store wurben 
die Panzer geichmiebet für die rubmgelränten Schiffe „Kerbinand Mar” 


und „Habsburg“ und „Kailer Dar“, „Don Juan d’Auftria”, „Prinz Eugen“, | 


„Salamander” und „Drabe”. alle waren zum größten Tbeile mit 
Platten aus bielen vaterländiſchen Armirt. 
fiſchen Eigenſchaften des ſteieriſchen %. 

Fabrication vorzüglich wirerftandsfähiger p.. 
wohl das Refultat des beißen Tages von Yilfa . 
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Sind Ion bie ſpeci⸗ 
für bie | 
“en, To nereicht gleich» | 


Ehre, ba fie ee verftanben, aus bem guten Material burd Anwendung 
ſchwieriger nud complicirter Manipulationen Platten von bis jest umlber« 
troffener Feſtigleit berzuftelen. Blieben die 30Opfündigen Kugeln der mo» 
dernen Gelhltungebeuer, wie fie unſeren Feinden zu Gebote fanden und 
von benen fir unſere artillerifiiib minder günſtig beflellte Gscabre bas 
Schlimmfte zu befürchten war, in ben Banzerwänben unferer 

ſteden unb war fo Shift und Manufchaft gelbüpt, fo wurden bie er 
der feindlichen Schiffe Schon durch die aus unſeren 48-Pfünbern gegebenen 
moblgezielten Breitfeiten buchftäblih in Feten geicheilen; umb bob waren 
es Fabrilate ber berübmtehen Werfflätten in Frankreich, Eugland und 
Amerika, denen negenüber bie Superiorität des ſteieriſchen Eilens in fo 
eclatanter Weife bewielen wurde. (Berggeifl.) 


Ueber die Kabrilation bes Knochenmehles theilt Brofeffor Dr. 
Stobmann in Nr. 8 der „Zeitichrift des landwirtbſchaftlichen Gentralvereines 


"der Provinn Sachſen“ mit, daß in neuerer Zeit neben der gewöhnlichen 


Metbode, das Knochenmebl aut ben ganzen gevrämpften Knochen berzuftellen, 
in den Fabrilen, welde bie ſogenannte Patent-Sönochentoble fir Zuckerfab 
rifen bereiten, eine Metbode in Aufnabme gelommen jei, bie ein weniger 
wertbvolles Knochenmebl liefere. Am dieſen —— werden die roben 
Knochen gelörnt, wobei die Äußeren, an phosphorſautem Kall reichen Schichten 
gi, die inneren ſchwammigen Schichten aber jerpulvert werben. Dieies 

ulver dient zur Bereitung bes Kmochenmebles, Währenn bas mermale 
Knochenmehl durchſchnittlich GO proc. Knochenerde mit 25 proc. Pheephor⸗ 
fäure entbält, entbält bas in den Paitent ⸗Knochenlohlen - Fabriken bereitete 
Stuocbenmebt im Mittel vieler, von Dr. Stobmann gemachten Analylen nur 
50 proc, Knochenerde mit 20 proc. Vhospberlänre. Der Stidftofigebalt im 
nerınalen Knocbenmebl beträgt burchichmittlih 3,5 proc. in vem andern 
4,1 proc. Der —* von 0,6 proc. Stiditoff faun aber den Minder · 
gebalt von 5 proc. Vbospborjäure nicht aufwiegen. 


Mont-Cenis-Tunnel. Die „Teſſiner Ztg.“ bringt eine Berechnun 
laut welder Der Montcenis- Tunnel bis Ende 1870 vollendet fein wird. 
Am 1. März 1867 bleiben zwar von 12,220 Meter noch 5760 zu durch⸗ 
bebren, aber um dieſe Zeit wirb auch das Quarzaebiet Überichritten und bie 
Kalkformation angetreten fein, welche es erlaube, abe für Jahr um 1500 
bis 1550 Meter vorwärts zu Fommaı. 





tliebe man an F. Berggold Verlagsbandlung in Berlin, 
tto Dammer in Hildburgbauien, zu richten. 


nennen — 
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Das Hinterladungsgewehr. 


Nachdem das Hinterladuugsgewehr, welches jchen jeit 20 Yab- | 
ren in Preußen angenemmen und nad und nach, zuerft bei einzel- | 
nen Compagnieen, dann Bataillenen und eudlich in derganzen preukis | 

nu Armee eingeführt worden ift, bereits im Jahre 1849 (wenn 
mod) im geringem Maße fi bewährt, nachdem es ſich im däni- 
Feldzuge troß tes Achjelzudens und Najenrünpfens von Mili— 
spfen in ganz Europa, welche ibm die widerjprechentften Nach⸗ 

‚e andichteten, fowie im amerifanifchen Kriege glänzent erprobt 

jetzt an ber Niederlage der üfterreichifchen Armee einen jo ber: 
ragenden Antheil achabt, unterliegt es wohl feinem Zweifel 
br, daß andere Mächte jo raſch als möglich ebenfalls das Hinter: 
dungsgewehr einführen werben — und zwar — nadı den in Ame— 
fa gemachten Erfindungen — in noch vorzüglicher Art, als das 
reußiſche Zündnadelgewehr. Es ift daher ein Pebensintereffe ver: 
genigen Theile Deutſchlauds, welde das Hinterlarungsgetuehr noch 
nicht befigen, es jo ſchleunig als möglich einzuführen, Es ift dabei 
wohl zu beachten, daß das Hinterladungsgewehr, welches nur gezo— 
gen angefertigt wird, eine größere Tragmweite und Trefffäbigfeit 
als rie Miniebüchje befist und alfe gerade jauch für Mitglierer 
ter Schützenvereine ſich eignet, welche durch deſſen Anschaffung zwei 
Fliegen mit einer Klappe ſchlagen. 

Wir glauben unter ſolchen Umftänden unjeren Yejern einen 
Dienft zu erweijen, wenn wir einige Dittheilungen über tie Geſchichte 
tes Hinterladungsgewebrs, über die beften bis jegt bewährten For— 
men teijelben machen, ſowie über die Preife und Bezugsquellen, — 
Solche, welde ſich Henry- oder Peabody-Buchſen mit over ohne Ba- 
jonett anjchaffen wollen, können dieſe Gewehre durd das Maſchinen— 
geſchaft von Wirth und Comp. in Frankfurt a. M. beziehen. Eine 
Heury-Büchſe koftet ca. 100 jl. 

Tas Zündnadel- oder Hinterlapungsgewehr iſt eine preußiſche 
Erfinbung, die zwar auch Frankreich, England und Rußland ange 
boten, aber von denjelben vornehm abgelehnt worden jein jell. Nur 
Preußen, das jeit dem alten Deſſauer und feinen eifernen Yabeflöden 
in militäriſchen Sachen ſtets an ver Spitze des Fortſchreitens ſtand, 
beſchloß daſſelbe nach und nadı einzuführen und brachte es nad) vie: 


I 





len Erperimenten zu ſolchen Berbefferungen und Bereinfachungen im 
Berſchluß und in Anfertigung der Zündmaſſe, welche auc ver Näſſe 
widerftcht, daß es zulett das Zündnadelgewehr auch bei der Gaval- 





lerie einführte, trogrem gewiegte Militärs in gang Eurepa darüber 
ſpotteten, es für eine Spielerei erflärten. Um von den vielen Ein- 
mwendungen nur zwei zu erwähnen, jo fagte man, die Schließvorrich⸗ 
tung jei zu ſchwach, im feld würde das Gewehr daher in wenigen 
Tagen unbraudbar; ober die Soldaten würden ihre Munition zu 
ſchnell verſchießen. 

Bor dem ſpäter erfundenen, jetzt von Jägern eifrig augeſchafften 
und unter den Jägerregimentern der franzöſiſchen Armee in aller 
Stille eingeführten Öinterladungsgewehre mit ven Ye Fauchenz - Pa- 
tronen, (diefe Patrone befteht aus einer großen fupfernen Kapfel, 
auf deren Boden Zündmaſſe befeftigt ift, wie bei ven Zündhütchen, 
dann folgt das Pulver und auf dieſes ift die Spigkugel eingejekt, jo 
daß fie hermetifch ſchließt und daß Die Patrone auch in's Wafler ge- 
legt werben fan, ohne zu verfagen) hat das Zündnadelgewehr ven 
Bortheil, daß die Hülfe der Patronen mit dem Schuß berausfliegt, 
während bei ven Yebteren vie leere Kupferkapſel mit der Hand oder 
einem am Schleh angebrachten Greifer herausgeworfen werten muß. 
Bei vem Zünbnabelgewehr wird tie Zündmafje durch einen kurzen 
ftählernen Dorn, melden der Hahn in die Patrone treibt, entzündet, 


"alje auch noch ficherer als bei ver Ye Faucheur-Patrone, welde uur 
durch einen Schlag von Außen entzündet wird und zuweilen, wenn 


die Zündmaffe nicht richtig nadı ver Mitte vertheilt ift, nad Hinten 
expletirt. Der Verſchluß des preußiſchen Zündnadelgewehrs ift jehr 
einfach. Er befteht aus einem Schieber, an weldyen außen ein eiſer— 
ner Stift oder grader Hafen ſich befindet als Handhaber für ben 
Finger, welder ven Schieber bewegt. Diejer wird in einer drehen- 
den Bewegung zurückgeſchoben, bie Patrone eingelegt (welche bei ven 
Preußen fih in der Batrontafche vorne befindet) und ver Schieber 
wieder zugeſchlagen, jo daß das Gewehr nach vier lurzhäudigen Be— 
wegungen geladen iſt, und zwar in jeder Lage. 

Das ameritaniſche Hinterladungsgewehr mit der Ye Faucheur- 
Patrone hat dagegen den Vortheil, daß die Munition nicht naß wird, 
ſelbſt wenn fie ſuundenlang im Waſſer liegt. Auch bei dieſem werden 
feine beſonderen Zündhültchen mehr gebraucht, weil die Zünbmajle 
in der Patrone ift. Dieſe Einrichtung trägt noch weientlicd zur 
Schnelligkeit der Hinterladungsgewehre bei, weil das beſondere Zünd» 
bütchenanffesen der Borderladungsgewehre viel Zeit weguimmt, 
Das Zundnadelgewehr des württembergiiden Oberſten Hrn, Hügel 
fol das preußiſche noch übertreffen, auch an Schuelligleit. Wenn 
man annimmt, daß e& möglich ift, mit dem Vorberladungsgewehr 
jeve Minute einen Schuß abzufeuern, jo geitattet das Dinterladungs- 
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—** je nach Fertigkeit des Schügen, 5— 10 Schüffe im ber 
inute 

Während des nordamerikaniſchen Krieges find nene Verbeſſe- 
rungen gemacht und Nepetiritugen erfunten worden, welche dieſes 
Mefultat noch weit übertreffen. Dieje enthalten nämlich am Schaft 
binter dem Lauf, an ter Stelle, wo jonft ver Ladſtock ſich befand, 
eine Röhre, worin Patronen magazinirt, und durch eine Feder nach 
dem Berfchluß herabgeprüdt werben, wo fie nadı Abfeucrung jedes 
Schuſſes und Entfernung der leeren Kapſel nur durch Drebung 
einer Kurbel in ven Yauf gebracht werden. Bei dieſen Repetirbüch⸗ 
ſen kaun man aber ebenſe gut jedes Mal laden und ſchießen, wie 
bei den einfachen umd dabei das Magazin leer over voll laflen, Bon 
ſolchen Repetirbilchſen hat vie Spencer-Rifle ein Magazin für 7, 
die Heurybüchſe für 15 Batronen; erftere lann alſo, einſchließlich ver 
Yabung, 8 und legtere 16 Schüſſe nadeinander thun, ebme wieder 
geladen zu merten. 

Die Qualität ver verjchietenen Waffen befter Art theilt fich dem» 
nach mit wie folgt: 

Vorterlatungsaewehr 
Einfaches Hinterladungsge: 
wehr, je nad) Fertigleit des 
Schützen. . . 
Spencer' ſche Nepetirbüche, j ie 
nach Fertigleit Des Schyügen 15— 0 „ 
Henry ſche Repetirblihfe, je 
nad) Fertigkeit des Schüßzen 25 — 30 

Aus dieſem Vergleich geht herver, daß das preußiſche Bünpna- 
delgewehr, wenn auch nicht für ven Gebrauch einer ganzen Armee, 
jo doch fir auserlefene Corps ſcheu übertreffen if. Ein Scharf: 
ihügen-Gorps, mit ter Heury»Rifle bewaflnet, kann Wunter ver- 
richten, davon laſſen fi aus ven zwei letzten Jahren des amerifani- 
ſcheu Strieges, im welchem tiefe furdtbare Waffe eingeführt worten, 
viele Beifpiele anführen, worüber uns Zeugniſſe von midt weni— 
ger als 7 Generalen, 11 Commandeuren und 24 Dfficieren vor: 
liegen. 2 

Alle dieſe Berichte ftimmen darin überein, Daß ver Soldat im 
Beſitz diefes Gewehres anfing, fid für unüberwindlich und kugelfeſt 
zu halten, fo daß ganze Bataillone die Henry Rifle für eigene Hedı- 
nung anfdafften, ohne nur einen Beſcheid ver Negierung abzumar« 
ten und man einen großen Theil ber Erfolge ver legten zwei Jahre 
dem Hinterladungsgewehr zuſchrieb, weil die Soldaten damit oft 
4—5fache Uebermacht zurückſchlugen. Dabei ift die Dinterlarungsmaffe 
weniger dificil, denn aus einer Henry» Rifle find 1000 Schüfe ae: 
macht worden, ohne daß fie gepugt wurde. Bejonders wichtig iſt das 
Hinterlatungsgewehr für die Cavallerie. Weil diefelbe, damit be: 
waffnet, das Bajonett nicht zu fürchten bat, fo fann vie Kavallerie, 
je nach Umftänven auch als Infanterie verwendet werben. 

Am 9. Mai 1864 wurden das 9. und 51, Illinoisregiment, 
welche mit einem vorzüglichen Borderladungsſtutzen (Springfielo) 
bewaffnet waren, von der Gavalleriebrigade des General Wheeler 
angegriffen und gewerfen, eine Anzahl von Gefangenen in ven Hän- 
ben bes Feindes zurüdlaffend, Da wurde das mit der Henry- Rifle 


1 Schuß in ver Minute 
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bewafjnete 66. Ylincisregiment vorgefcheben und adıt feiner Com: 


pagnieen löften ſich als Tiraillenrkette auf, Diefer ſchwachen Zahl 
gelang es, ven Feind zurädzumerfen, obgleich verfelbe noch drei Re» 
gimenter Verftärfung erhielt, „Niemals“, ſagte General Dovge, 
der Zeuge war, „bat man eine Tiraillenrfette Truppen in Schladht« 
ordnung zurücwerfen fehen und einen erfolgreiden Angriff machen, 
ohne das Bajonett zu gebrauchen,“ 

Zum Sieg bei Atlanta trug das mit dem Henry-Stugen bewaff- 
nete 66. Regiment ebenfalls weſentlich bei, indem es, als die Neiben 
ver Nördlichen wankten, im Yauf herbeieilte, eine Batterie demontirte 
und fie gegen den Feind richtete. Bei mehr als 1000 Gelegenheiten, 
jagt jein Gommandant, Major Gamble, hat das 66, linoisregis 
ment, während des Zuges gegen Atlanta, hundert Tage, im Feuer 
Gefangene befreit, Ueberraſchungen vereitelt, Dank der Wirkjamfeit 
ver Repetirbüchſe. Am 16, Mat 1864 warf es bei Rom den Feind 
ie raſch zurüd, daß das Haupteorps nicht früh genug zur Unter» 
\tügung herbeifommen fonnte, Der Feind machte mit zwei Divi- 
lionen einen Bajenettangriff auf vier Gompagnieen Ziraillenrs und 
das 66. hielt fich eine Stunde lang, bis es umgangen war und ſich 
zurückzog, eine Anzahl Gefangener machend. Einer der Yetsteren er- 
zählte dem Gommandanten die Einzelheiten feiner Gefangennahme 
wie jelat: „Ich war mit drei Anderen in der Tirailleurlinie, welche 
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Ihre Leute abſchneiden follte, Einer der Ihrigen, welcher fich anf vie 
Hauptſtraße zurüdzeg, bielt uns neh Stand. Wir befahlen ibm, 
ftille zu ftehen und ſich zu ergeben; aber er adıtete nicht auf uns, ſon—⸗ 
dern feuerte zugleich mit uns. Einer von und fiel; aber unjer Geg- 
ner war nicht getroffen. Wir beeilten uns, raſch wieder zu laten, 
allein unfer Mann fuhr fort zu jchiegen und warf meine beiden Be- 
gleiter nieder, Im diefem Augenblid hatte ich mein Gewehr geladen 
und bielt ein Zündhütdien zwifchen meinen Fingern; aber als ich 
die Buchſe meines Tirailleurs gegen mic gewendet fah, warf ich 
mein Gewehr weg umd rief ihm zw, daß ich mich ergebe. Er bief 
mic bis nad) Beendigung des Kampfes warten und führte mich dann 
bierher. Ich alaube, daß es dem Suden unmtöglid wire, jo bewaff- 
nete Leute zu befiegen, (die, wie die Südlichen fpäter fagten, 
am Sonntag ihre Flinte laden, um vie Wocde über daraus zu 
ſchießen).“ 

Am 9. December 1564 warf das 66. Regiment in Georgien 
eine ganze Brigade Infanterie, welde durch eine Batterie gedeckt 
war, und nahm eine Kanone. Im Mär; 1865 warf das 7. Illinois, 
mit dem Nepetirftugen von Henry bewaffnet, bei Alatoona mir 
2100 Mann cin Corps von 10,000 Dann unter General Houd. 
„Ich bin fein Renemmiſt, ſchließt Commanvdant Gamble, aber ich 
mache mich anbeiichig, mit einer Compagnie mit Nepetirftugen bes 
waffneter Zirailleure ein aanzes Negiment, das mit Borberlatuugs- 
gewehren bewaffnet ift, zu ſchlagen.“ 

In dem Bulletin ver Schlacht von Cina-Fourches, ſchreibt 
audı General Sheridan der Heury-Büchſe einen Theil des Er— 
felges zu. 

Oberſt Wilder berichtet, daß in Tennefjee bei Hoover’s Gap am 
24, Juni 1863 fein mit Repetirftugen bewaifnetes Regiment eine 
ganze Brigare von 5 Negimentern geſchlagen und einen Berluft von 
500 Mann beigebracht habe, während es ſelbſt nur 48 Mann ver: 
lor, Nachdem was er geſehen babe,jei es unmöglic, daß eine Schlacht⸗ 
reihe, welche auf 50 Yard einer mit Repetirſtutzen bewaffneten Ab— 
theilung ſich nähert, ſich zurückziehe, ohne gänzlich aufgerieben zu 
werden, eder einen Angriff wagen könne, in Folge des ſchrecklichen 
Feuers, welches es auszuhalten hätte. „Meine Leute halten ſich für 
unüberwindlich, und die Zuverſicht, welche ihre Waffe ihren einflöt, 
vervierfadht ven Erfat meiner Truppen.” „Unſer Regiment machte 
während eines einzigen Monats, nad Einführung tes Kepetir- 
ftugen, 2500 Gefangene und verlor nur 60 Dann!” 

Ein Kapitän Wilfen vom 12. Kentudy -Gavallerieregiment vet 
tete fein Leben durch die Heury-Rifle. Als Unionift hatten ihn für- 
lid gefinnte Nachbarn ven Tod gebroht. Um anf Alles vorbereitet 
zu jein, hatte Wilſon feine Scheuer in eine Art Fort umgewandelt, 
jeinen Nepetirftuten, feinen Colt:Revolver und andere Waffen bin: 
eingelent, Eines Tages, als er mit feiner Familie zu Mittag fpeiite, 
überfielen ibn fieben Guerilla's und feuerten unmittelbar mehrere 
Revolver burd das Fenſter nad ihm ab. Der Angriff war fo glüd- 
ich, daß vie erite Kugel ein Glas im ver Hand ver Fran Wilfen 
zerfchmetterte, welches viefe eben zum Mund führen wollte. Der 
Srittmeifter iprang auf und rief: Um’s Himmelswillen, wenn ihr 
mich ermorden wollt, fo tbut es nicht vor den Augen meiner Frau.” 
Man unterhandelte und die Guerilla's willigten ein, Wilfon heraus» 
geben zu laffen, um ibn auf ber Strafe zu töbten. Ueber die Schwelle 
getreten, rannte er fogleich nach feinen fleinen Fort, inmitten eines 
Kugelregens, ber ihn wunderbarer Weiſe nicht traf. Er erreichte 
jeine Nepetirbüchfe und begann jeinen Gegnern zu antworten. Fünf 
Kugeln ftredten die fünf Erften zu Boden und ſofort rannten die 
beiden Letzten nadı ihren Pferden. Im Augenblid, we der ſechſte 
Mann die Hand auf den Sattelfnopf legte, rief ihm eine Kugel vier 
Finger weg; er fprang deſſenungeachtet auf fein Pferd, allein die 
fiebente Kugel warf ihn zu Boden. Hierauf fam Wilfon aus feinem 
Berftet hervor und erlegte den 7. Guerilla mit der 8, Angel. Trotz⸗ 
dem hatte der Repetirftugen noch 8 Schüfle im Vorrath. Im Folge 
dieſer Wunberthat ließ der Gouverneur von Kentudy die Schwadron 
Wilfon’s mit der Henry» KRifles bewaffnen. — Bei einer anderen 
Gelegenheit jagten 3 mit Henrb= Kifles bewaffnete Unieniften 40 @ue- 
rilla’s in die Flucht. 

(Schluß folgt.) 
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Das Hinterladungsgewehr. 
Nachdem das Hinterlapungsgewehr, welches ſchon ſeit 20 Jah— 


ren in Preußen angenemmen und mac und nad), zuerft bei einzel- | 


nen Compagnieen, dann Bataillenen und eudlich in derganzen preußi« 
ſchen Armee eingeführt werben ift, bereits im Jahre 1849 (wenn 


auch noch in geringem Maße fi bewährt, nachdem es ſich im däni-⸗ 


ſchen Feldzuge trot des Acjelzudens und Nafenrümpfens von Mili- 
tärzöpfen in ganz Europa, welche ihm die widerſprechendſten Nach- 
theile anvichteten, fowie im amerifanifchen Kriege glänzend erprobt 
und jest an der Nieberlage der äfterreichiichen Armee einen ſo ber- 
vorragenden Antheil gehabt, unterliegt es wohl feinem Zweifel 
mebr, daß andere Mächte jo raſch als möglich ebenfalls dag Hinter: 
labungsgewebr einführen werden — und zwar — nadı den in Ame: 
rifa gemachten Erfindungen — in noch vorzäglicher Art, als das 
preußiiche Zündnadelgewehr. Es ift daher ein Lebendinterefle ter 
jenigen Theile Deutſchlauds, welde das Hinterladungsaewehr noch 
nicht befigen, es To jchleunig als möglich einzuführen. Es ift dabei 
wohl zu beachten, daß das Hinterlapungsgewehr, welches nur gezo- 
gen amgefertigt wird, eine größere Tragweite und Trefffähigkeit 
als vie Miniébüchſe befigt und alje gerade iaud für Mitglieder 
der Schügenvereine fich eianet, welche durch deſſen Anſchaffung zwei 
Fliegen mit einer Klappe ſchlagen. 

Wir glauben unter ſolchen Umftänden unjeren Leſern einen 
Dienft zu erweifen, wenn wir einige Mittheilungen über vie Geſchichte 
des Hinterladungsgewehrs, über die beiten bis jest bewährten For— 
men befjelben machen, ſowie über die Preife und Bezugöquellen, — 
Solche, melde fih Henry» oder Peabory-Vücjen mit oder ohne Ba- 
jenett anihaffen wollen, fünnen viefe Gewehre durch das Majdinen- 
— von Wirth und Comp. in Frankfurt a. M. beziehen. Cine 

ury⸗Büchſe koftet ca. 100 jl. 

Das Zunduadel- oder Hinterladungsgewehr ift eine preußiſche 
Erfindung, die zwar and frankreich, England uud Rußland ange 


boten, aber von denjelben vornehm abgelehnt werben fein joll, Nur | 


Preußen, das jeit dem alten Deſſauer uud feinen etjernen Yabeftöden 
in militärifchen Sadıen ſtets an ver Spike des Fortſchreitens ftand, 
beſchloß daſſelbe nach und nad einzuführen und brachte es nach vie— 
len Erperimenten zu ſolchen Verbeſſerungen und Vereinfachungen im 
Berſchluß und in Anfertigung ver Zündmaſſe, welche auch der Näſſe 
widerſteht, daß es zuletst das Zuündnadelgewehr auch bei der Caval- 
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fpotteten,, es für eine Spielerei erflärten. Um von den vielen Ein— 

wenbumgen nur zwei zu erwähnen, fo fagte man, die Schliefvorrid- 

tung ſei zu ſchwach, im Feld würde das Gewehr daher in wenigen 

! Tagen unbrauchbar; oder die Soldaten würden ihre Munition zu 
ſchnell verſchießen. 

Bor dem fpäter erfundenen, jetzt von Jagern eifrig angeſchafften 
und unter den Jägerregimentern der franzöſiſchen Armee in aller 
Stille eingeführten Hinterladungsgewehre mit den Le Faucheur- Pa- 
tronen, (biefe Patrone befteht aus einer großen kupfernen Kapjel, 
auf deren Boden Zundmaſſe befeftigt ift, wie bei ven Zünphätden, 
dann folgt das Pulver und anf diejes ift die Spitzkugel eingeſetzt, ſo 
daft fie bermetifch jhliekt und daß die Patrone auch in's Wafler ger 
legt werden kann, ohne zu verjagen) hat das Zünpnabelgewehr den 
Bortheil, daß die Hülfe der Patronen mit dem Schuß berausflicgt, 
währen bei ven Yebteren bie leere Kupferlapſel mit der Hand ober 
einem am Schloß angebradhten Greifer beransgeworfen werten muß. 
Bei dem Zünpmabelgewehr wird die Zündmaſſe durch einen kurzen 
ftählernen Dorn, welchen ver Habn in die Batrone treibt, entzündet, 

alſe auch noch fiherer als bei der Pe Fauchenx -Patroue, welde nur 

durd einen Schlag ven Außen entzündet wird und zuweilen, wenn 
die Zünpmafle nicht richtig mach der Mitte vertheilt iſt, nach Hinten 
erplodirt. Der Verſchluß des preußiſchen Zünpmadelgewehre ift ſehr 
einfach. Er befteht aus einem Schieber, an weldem außen ein eijer- 
ner Stift ever grader Hafen ſich befindet als Handhaber für ven 
Finger, welder ven Schieber bewegt. Diejer wird in einer drehen- 
den Bewegung zurüchgeicheben, die Patrone eingelegt (welche bei ven 
Preußen ſich im der Batrontafche vorne befindet) und ver Schieber 
wieder zugeichlagen , jo daß das Gewehr nach vier kurzhändigen Bes 
wegungen geladen ift, und zwar in jeder Page. 

Das amerikanische Hinterladungsgewehr mit ber Ye Faucheur 
Patrone hat Dagegen ven Vortheil, daß die Munition wicht naß wird, 
jelbft wenn fie ftundenlang im Waſſer liegt. Auch bei diefem werden 
feine beſenderen Zündhütchen mehr gebraucht, weil Die Zündmaſſe 
in der Patrone ift. Dieſe Einrichtung trägt med; wejentlich zur 
Scuelligfeit ver Hiuterladungegewehre bei, weil das befondere Zünd- 

\ hütchemanfjenen der Berderladungegewehre viel Zeit weguimmt. 
Das Zünpnadelgewehr des württembergiihen Oberften Hrn. Hügel 
foll das preufiide ned übertreffen, auch an Schuelligleit. Wenn 
man annimmt, daß es möglich ift, mit dem Verberladungsgewehr 

jede Minute einen Schuß abzufenern, jo geſtattet das Dinterlarungs- 
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| lerie einführte, trotztem gewiegte Militärs in ganz Eurepa darüber 


| 





— 


unendliche Vortheile gegen die ſeither gebräuchlichen empiriſchen 


Scalen, daß bie allgemeine Benubung dieſes Inſtrumentes nur er- 
wünſcht jein Fanın, 

Der Handel und die Technik bedürfen neben ver Scala für fpe- 
ciſiſche Gewichte noch eine in gleiche Grade getheilte Scala; weil bei 
allen Miſchungen die Concentrationsgrabe der Löſuugen ven Aräo— 
metergraden nahezu proportional find. Die Goncentrationsgrade 


würden ven Ariometergraden volljtändig proportional fein, wenn | 


nicht beim Mifchen aller Fluſſigleiten eine größere oder geringere 
Bolumenveränderung ftattfände. Das Verhältniß der ſpecifiſchen 
Gewichte it in Diefer Beziehung weit weniger überfichtlich und bebarf 
jedesmaleinermehroter minder complicirten Heinen Rechnung. Diejes 
Bebürfnig nad einem Ariometer mit gleichgradiger Scala fann 
allein die Thatſache erklären, daß das Beaumé'ſche Inftrument bei 
allen jeinen unverfenubaren Mängeln ſich je lange erhalten bat und 
eine jo fabelhafte Verbreitung finten konnte, 
(Mtsbl. d. Gemw.:Ver. zu Köln.) 


Prüfung der Pottajche auf einen Gehalt an Natron. 
Ben Dr. Gräger. 


Man löft 6,911 Grm. der zu prüfenden Pottaſche zu 100 0-0. 
in Waſſer auf, läßt abfegen, ſammelt vas Ungelöſte auf einem Filter 
und beftimmt deſſen Gewicht nad dem Auswaſchen und Glühen. 
10 C.-C. des Filtrats, 0,6911 Grm. Pottafche enthaltend, dienen 
zur Beftimmung des vorhandenen Alfalis; nad dem Ergebniffe dieſes 
Berſuches werben 10 oder 20 C.-C. der Löſung durch Salpeterfäure 
neutralifirt, mit etwas einfach hremfaurem Kali, und hierauf mit 
"so falpeterfaurem Silber verſetzt, bis alles Chlor gefällt ift, aus 
dem verbrauchten Silberfalze wird das Chlor auf Chlerkalium be— 
rechnet. Weitere 10—20 C.-C. werben mit Salzfäure überfättigt, 
bierauf durch 5 C.-C. oder fo viel als nöthig ift, mit Normal-Chlor+ 
bariumlöfung verfegt. Die Flüffigkeit mit dem Niederſchlage wire 
zum Kochen erhigt und noch heik mit einem Ueberſchuſſe von kohlen— 
faurem Ammoniak der überſchüſſige Baryt als foblenfaurer Baryt 
gefällt. Hierauf wird filtrirt, der Niederſchlag auf einem Filter ab- 
gewaſchen, und biefes mit feinem Inhalte in daſſelbe Fläſchchen, 
worin man die Fällung vorgenommen hatte, zurüdgebract, und mit 
ebenjo viel CC. Salpeterfäure übergoffen, als man Chlorbarium 
angewendet hatte, etiwas erwärmt, und nach erfolgter Abkühlung der 
Ueberſchuß der Säure purd Normal: Ammoniak zuriichgemeflen. Die 
Anwendung gleicher Bol. Chlerbarium und Salpeterfäure verein: 
facht jehr die Berechnung, man bat nämlich nur Dieverbrandten C.-U. 
Ammoniak von denen des Chlorbariums abzuziehen, der Reſt von 
letzterem ift diejenige Menge, welde zur Biltung bes ſchwefelſauren 
Baryts gevient hatte, und man berechnet unmittelbar das ſchwefel⸗ 
faure Kali aus dem Chlorbarium nad dent Berbältniffe 122,0 Bacı 
== 87,11 KO, SOs. 

Kennt man den Berbraud an Normalfänre, die Dienge des uns 
löslichen Rüditandes, des Chlorkaliums und des jchwefelfanren Kalis, 
fo find alle Elemente zur Berechnung gegeben, um zu erfahren, ob 
eine Pottaſche Natron enthalte over nicht. Junerhalb weniger 
Stunden laffen fib 3—5 Pottaſchen-Analyſen nach diefer Methode 
ausführen. . 

An einem Beiſpiele zeigt der Verf. die dabei vorfommende Rech⸗ 
nung. Die Analyjen hatten ergeben, daf eine Probe von 6,91 Grm. 
beftänve aus: 

0,0589 Sir, Rückſtand 


V,1827 Shlorfalium 
1,5550 ſchwejelſ. Kali folglich 
5,1134 +» Fohlen. Alkali. 


Wären legtere reines foblenfaures Kali, jo würden zu ihrer 
Sättigung 74,0 C.-C. Normalfalpeterfäure erforderlich geweſen fein. 
Der Verſuch hat aber ergeben, daß 79 C.-C. (entjpredend 1,738 
Grm. Kchlenfäure) nöthig waren, woraus ſich ergiebt, daß die Bott: 
aſche Natron, reip. Soda enthalte. Es enthält nun 
1 koblenfaures Kali U,31833 60. 
1 . Natron O,A151 = 
Bezeichnet man mit x und y die Quantität des in dem Salze 
enthaltenen tohlenjauren Kalis, reſp. Natrons, fe hat man bie 
Öleihungen: 
0,31833 x -+ 0,41510 yo 1,7380 
x + y = 5,1134 


Daransberehnetfih 3,9734 kohlenjauresktali, y= 1,1400 
fohlenjaures Natron. Demnach ift die procentige Zufammenjegung 
der analvfirten Pottaſche 

Kohlenſaures Kali 57,56 
Natron 16,50 
Schwefeljaures Kali 22,45 
Chlortalium 2,64 
Unlöslicher Nüdftand 0,85 
100,00 

Der Berf. hat nun folgente Tabelle berechnet, welche angiebt, 
wieviel C.-C. Normaljalpeterfäure 1 Grm. eines Gemenges von 
fohlenjaurem Kali und kohlenfaurem Natron erfordert. 


0-0. CC, 

KO, CO: + Na0, 004 NO, KO, CO. + Na0, CO: NO, 
1,00 Grat. KO, 002 14,47 0,49 40,51 NaO, COz 16,71 
0,99 -+ 0,01 NaO, (03 14,51 0,48 + 0,52 » 16,76 
0,98 0,02 „ 14,56 0,47 -+ 0,53 . 16,80 
0,97 + 0,03 = 14,60 0,46 + 0,54 - 16,85 
0,96 + 0,04 5 14,65 0,45 + 0,55 5 16,89 
0,95 + 0,05 . 14,69 0,44 + 0,56 . 16,93 
0,94 + 0,06 . 14,74 0,43 + 0,57 « 16,98 
0,93 + 0,07 = 14,78 0,42 +0,58 . 17,02 
0,92 + 0,08 . 14,83 0,41 + 0,59 . 17,07 
0,91 + 0,09 14,87 0,40 + 0,60 = 17,11 
0,90 4 0,10 . 14,92 0,39 4 0,61 . 17,15 
0,89 +0,11 . 14,96 0,38 + 0,62 . 17,20 
0,88 +0,12 . 15,00 0,37 + 0,63 = 17,24 
0,87 Fo = 15,05 0,36 + 0,64 D 17,28 
0,86 + 0,14 15,09 0,35 + 0,65 = 17,33 
0,85 +4 0,15 5 15,14 0,34 + 0,66 - 17,37 
0,84 + 0,16 « 15,19 0,33 + 0,67 . * 1741 
0,83 +4 0,17 . 15,23 0,32 + 0,68 = 17,46 
0,82 + 0,18 “ 15,28 0,31 4 0,69 . 17,50 
0,81 +0,19 - 15,31 0,30 4 0,70 = 17,55 
0,80 -+- 0,20 . 15,35 0,29 4 0,71 17,59 
0,79 + 0,21 - 15,39 0,28 4 0,72 = 17,63 
0,78 + 0,22 . 15,44 0,27 40,73 . 17,67 
0,77 +0,23 . 15,48 0,26 + 0,74 „ 17,71 
0,76 + 0,24 - 15,53 0,25 + 0,75 . 17,76 
0,75 + 0,25 € 15,57 0,24 + 0,76 . 17,0 
0,74 + 0,26 . 15,61 0,23 4 0,77 = 17,84 
0,73 + 0,27 15,66 0,22 4 0,78 E 17,89 
0,72 + 0,28 E 15,70 0,21 +0,79 . 17,93 
0,71 +0,29 . 15,755 0,20 0,80 = 17,97 
0,70 + 0,30 = 15,79 0,19 40,81 . 18,02 
0,69 + 0,31 « 15,83 0,18 +0,82 „ 18,06 
0,68 —- 0,32 . 15,88 0,17 +0,83 = 18,10 
0,67 + 0,33 = 15,92 0,16 +0,84 . 18,15 
0,66 — 0,34 “ 15,97 0,15 +0,85 > 18,19 
0,65 ++ 0,35 . 16,01 0,14 -+ 0,56 = 18,23 
0,64 + 0,36 . 16,05 0,135 40,87 » 18,27 
0,63 + 0,37 E 16,10 0,12 + 0,88 = 18,32 
0,62 + 0,38 - 16,14 0,11 40,89 . 18,36 
0,61 4 0,39 = 16,19 0,10 + 0,9% D 18,40 
0,60 + 0,40 . 16,23 0,09 + 0,91 = 18,45 
0,59 + 0,41 . 16,27 0,08 + 0,92 . 18,49 
0,58 4 0,42 = 16,32 0,07 +0,93 E 18,53 
0,57 + 0,43 . 16,36 0,06 4 0,94 E 18,58 
0,56 + 0,44 . 16,41 0,05 + 0,95 . 18,62 
0,55 + 0,45 5 16,45 0,04 4 0,96 = 18,66 
0,54 + 0,46 . 16,498 0,03 + 0,97 « 18,71 
0,53 + 0,47 . 16,54 0,02 + 0,98 . 18,75 
0,52 4 0,48 = 16,58 0,01 +0,99 . 18,80 
0,51 + 0,49 . 16,63 0,00 4 1,00 , 18,84 
0,50 + 0,50 . 16,67 


Die Tabelle vereinfacht die Redinung folgentermaaßen : 

Die Aualyfe hat ergeben, wie viel reine fchlenfaure Altalien in 
ter unterfuchten Probe von 6,91 Grm. enthalten find (im obigen 
Falle 5,1134 Grm,), und ferner wie viel ©.-C. Normalfalpeterfäure 
bieje erfordert haben (im obigen Falle 79 C.-C.). Hieraus berechnet 
man, wie viel 1 Grm, diefes reinen Rückſtandes erfordern würde 
nac der Proportion 

5,1134: 1 — 70 : x; daraue x — 15,40, 
In obiger Tabelle findet man neben der Zahl, welche ver fo er- 





Ueber die Eintheilung des Model bei den Aräometern 
mit gleichgradiger Scala. 
Ben Dr, G. Tb, Gerlach in Half bei Deus. 
Der Worel eines Aräometers ift derjenige ganze Aräcmetertheil, 
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welcher beim Schwimmen im Wajfer ſich unter dem Waflerfpiegel | 


befindet. 


Aräometerfcalen wurden felgente Formeln gefunden, nad melden | 


fib die Grade ber gleichgradigen Ariometerjcalen auf das entipres 
entre fpecifiihe Gewicht repuciren laffen 
In dieſen Formeln iſt s == fpecifilched Gericht, 


u — der Anzahl ver betr. Arüometergrabe, | 


Das Zeichen — im Nenner des Bruches formt bei den Flüjfig- 


feiten in Anwendung, welcbe ſpecifiſch leichter find ala Waffer ; hin» 


gegen das Zeichen — bei ben Flüſſigkeiten, welche jpecififch ſchwerer 
find als Waſſer. 
Fermel für das hundertgradige Aräemeter: 
IK) 
100 + 
Formel für Das Uräometer nah Bed un Bentelen 
100 
100" On. 
Wermel für das Aräometer nach Beaumé bei Flüſſigleiten 
leichter als Wafler 


=&# 


— * 


104 bei 10° R 
100 4 (O0. (n — 10) ? bei . 
100 — 
+ üsm.-B— I ir m 
100 . 
, ; - u a bei 14’ R. 
100 > (O,saar . in — 10) 


Formel für das Aräometer nah Beaumé bei Flüſſigleiten 
fhwerer ale Waſſer 


100 f 
. „== s bei 10° R, 
100 — (U,asss. mn) 
100 . 
— 20 R. 
10 — (O,aars m) — 
00 f 
100 — —«» bei 140 R. 
100 — (Ossıs.n) 


Formel für das holländiſche Aräinmeter 
100 
— = s bei 10° R, 
100 + (O,asası.n) vr 
Fermel für das Ariometer nah Cartier bei Flüſſigkeiten 
teichter ale Waſſer 
100 
Se, fi 230 Car — 
für Oh. über Gar 108.100 


100 
2 2206 u 0% 
für Gr. unter 22° Car. — — «bei 1O®R, 


In allen vieien Formeln entjpricht der Zähler 100 dem ab» 
foluten Gewicht ver Flüfſigkeit und ver Nenner dem bezlige 
lichen Volumen ver beim Scheimmen bed Aräometers verbrängten 
Flũſſigleit. 

Dieſe Formeln laſſen ſich in eine andere, dem gegenfeitigen Ber: 
gleich mehr zugängliche Form überführen, wenn man in Rechnung 


— T == s bei 1OPR 
—n] 





zieht, im wie viel Grade ber ganze Model des Juftrumentes bei den | 


verſchiedenen Scalen getbeilt warte. 

Es ift aus der Formel für dad Ariometer nah Bed erſichtlich, 
daß jever Grad nad Bed gleich ift O,ass2 Gran nah Gap-Yujfac'a 
Bolumeterjcala. 100 Grade der Bolumeterjcala, over mit anderen 
Worten der Model des Inſtrumentes wire alſo aleich jein 170,00 
Grade nach Bed, venn: 

Oası: i = 100: 170, 

Werben in einem Bruce foviel abſolute Gewichtseinheiten zum 
Zähler genemnen, ald der Aräometer-Model Grabe befigt, jo wer- 
ven bie Bolumina der verbrängten Flüjfigfeiten in Directe Beziehung 
zu ven Aräometergraben gebradit. 

Das jpecifiiche Gewicht findet man dann beifpielsmeife für das 
Arkometer nad Bed nadı der Formel: 

170 
170 +n 
und umgelebrt berechnen ſich die Grade ans einem gegebenen jpeci- | 
fiſchen ichte nach der Formel: 


am 3% 


ale Wafter: 


170 (1 — A ö 
bel IE 2 = nn bei Fluſſigleiten leichter als Waſſer, 
170 (# — 1) 


= == n bei Alüffigleiten ſchwerer ald Waſſer. 


Berechnet man im verjelben Weife die Gradigkeit ver Motel für 
die übrigen Hräometerfcalen, fo findet man für das Aräometer nad 


Bei Gelegenheit eines gegenfeitigen Bergleihes der allgemeinen | Yraume vie Gradigteit 


145,,# bei 10° R, 
146,52 bei 12° R. 
146,5 bei 14" R, 
Dierans leiten ſich folgende Formeln ab für Rlälfinkeiten ſchwerer 


145 on 
Zn ae ee cn 
145,58 — n “ 
146,40 146,33 8 — 1) 
* m 2 es — 
146,13 — u IE s me 
146 0 1) 

A — bei 4°, 146,3» {a 1) 
146, aa — ı0 


und weil bei den Graden für ſpeciſiſch leichtere äffigteiten als Waſ · 
jer der Grad 10 Beaums bei dem ſpecifiſchen Gewicht 1 liegt, ſo er⸗ 
bält man für vie leichteren Flüſſigleiten die Formeln: 





—— shi IOCR. - 145,04 — 135,8. . AR P 
155,08 * 
140,20 — —.bei 120 R. 1 a 156,33 — 
146,33 “ 
146, 146 . 136, : 

hi — =ıbki4’R — Ei en 
130,7s 


Kür das hollãndiſche Ariometer findet won Die Gradigleit des 
Moreld 144,001 ; mithin ergeben ſich Die Fermeln 
für fpecifiich leichtere Fläifigkeiten als Waſſer 


144 , 1441 (1 —s) * 
=== [ We 
144 + n Fi 
für ipecifijch ſchwerere Flüſſigleiten ale Waſſer 
144 Me—l _, 


144 —n * 

Für das Inſtrumem nah Cartier find verſchiedene Formelu 
nöthig, je nach der Conſtructien des Inſtrumeutes. Da 16° 
Cartier — 15" Beaume, je wird ter Medel dei Aräcmeters 
vom fpeeifiihen Gewicht 1 bei 10” R. ab, in 136,103 Grade ge« 
theilt jein, 

benn 16 : 15 mm 145,55 : 136,585, 

Ich habe jhen bei einer früheren Gelegenheit nachgewiejen, daß 
über die ganze Couſtruction dieſes Iuftrumentes tie größte Un- 
ſicherheit bericht, welche das Aräometer nach Eartier geradezu un 
braudbar macht. 

Diefes fonderbare Inſtrument erfrent ſich leider immer nod in 
einigen Yänbern nad hergebrachtem Schlendrian ber gebanfenlofen 
Anwendung feiner Bewunberer, und es jpielt im Spiritushandel 
vielleicht gerabe wegen feiner Unficherheit eine belichte Rolle, 

Es leuchtet ein, baf diejenige Uräometerjcata die vollkommen ſte 
iſt, welche ſich durch Einfachheit auszeichnet und, auf rationelle Baſis 
geitäigt, am Überfichtlichiten ven Zuſammenhang mit ben ſpeeifiſchen 
Gewichten erfennen läßt, Die ven Gay-Lufſac in Borſchlag ges 
brachte 100gradige Cintheilung des Hräometermopels entjpricht diefer 
Anforderung vollftänbig® 

Für fpecififch leichtere Flüſſigkeiten als Wafler gelten vie 


Formeln: 
100 — 100 — — _. 
100 + n 
für fpecififch fehmerere Släffigteiten 2 
100 100 — 9 
ge s i 


Paut eines jo eben erſchienenen Minifterial-Erlaffes ver Fäniglich 
preufiiichen Regierung wird ein Yräcmeter in Borjchlag gebracht, 
teflen Grade ſich mach ber Formel +3 
füche Gewicht überführen laffen, Der Motel des Aräometers wurde 
alſo iu 400 Theile getheilt. Daß mit der Eintheilung des Modela 
in 400 Grabe, ſtatt in 100 oder 1000 Grabe, feine Bervolllomm · 
nung bes Gay-Luflar’ichen Juſtrumentes herbeigeführt wurbe, Liegt 
auf ver Hand: es bietet aber tretzdem biefes Berliner Aräometer to 

20* 


—= sin das ſpeci⸗ 
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Das Wallen der Gewebe. 


Die Soe. ind. et eommer, de Verviers hatte die ragen aufge: 
ttellt: ob die Filzbildung beim Walten das Nefultat einer mechani— 
ſchen oder chemiſchen Wirkung oder beider zugleich jek — wie ſich die 
Wolle, wenn die Berfilzung eine chemiſche und phyſikaliſche Opera- 
tion it, nad dem Walken in Bezug auf ihre chemiſche und phyſila 
liſche Beſchaffenheit zu ihrem frühern Zuſtaud verhalte und welche 
Rolle die Seifen beim Walfen fpielen. Aus einer Beantwortung 
viejer Fragen entnehmen wir nad Gen. ind. aus der D. Ind.⸗Ztg. 
Folgendes: 

Die alkaliſchen Flüſſigleiten würden beim Waſchen und Wallken 
tes Tuches ſchädlich wirken, wenn man fie in concentrirtem Zuſtand 
anwendete. Die Alfalien follen beim Wallen die Delfänre, mit der 
tie Wolle vor dem Berjpinfin gefettet war, verfeifen und fo ein 
wirfjames und billiges Wajchmittel liefern. Bei Anwendung einer 
zu ftarfen Lauge aber wird das überjchüffige Alkali mehr oder wer 
niger merklich verändernd auf die Wolle und ſomit auf Die Narben 
einwirken, um jo mehr, in je größerer Menge es vorhanten ift und 
je länger das Wallen dauert, 

Die Sovalöjungen follen nie über 2" Be. haben, fie werden 
dann ſtets ftarf genug fein, wenn man nur zum fetten ter Wollen 
ganz reine, namentlich ganz jchwefeljäurefreie Delfänre angewendet 
bat. Beim Fetten ver Wolle wird fait ausſchließlich Dlsin und 


fie geben verjelben Geſchmeidigleit und Schlüpfrigfeit und bewirken 
ein gewiſſes Zufanmenhaften ver Faſern, welches Dazu beiträgt, 
daß Diejelben die ihnen auf der Krempel gegebene Lage bewahren, 
und ihre Zerſtreuung durch ven Luftzug, ven die Maſchine bewirkt, 
verhindern, Aber wenn auch die Dele jelbit feine chemiſche Einwir- 
fung auf vie Wolle ausüben, fo können fie doch ſchädliche Subftanzen 
enthalten; jo enthält das Dlein oft genug Schmwefchjäure, um vie 
Karben anzugreifen. Außerdem fommen in ven Delen Harz und 
anbere förper vor, die beim Waſchen, Walken und Färben unlös— 
liche Berbindungen bilten können, melde fo jeft an ben Zeugen an= 
haften, daß dieſe ſich nur ſehr ſchwer oder gar nicht davon reinigen 
laſſen. Das Dlivendl kann durch Zufag von Fetten oder jhlediteren 
Delen verfüljcht jein, von denen Die trocknenden Dele die jbädlichiten 
find, weil fie das Waſchen jehr erfchweren. Die Verwendung dieſes 
Deles nimmt übrigens immer mehr ab und wird wahrſcheinlich ganz 
aufhören, jobald man einfache Mittel haben wird, die Neinheit der 
Delfäure zu prüfen, — Die Sopalöfungen werden nur beim Walfen 
der mit Dlein gefetteten Stoffe angewendet, die man fett walten will, 
Die gewafchenen Stoffe werten mit Seife gewalft, die man uumittel« 
bar auf ihnen erzeugen kann, invem man fie erſt mit Olein fettet 
und dann mit einer alfafifchen Yauge befeuchtet. Während res Wal: 
fens tritt eine Temperaturerböhung ein, die unentbehrlich oder 
wenigſtens höchſt günstig zu fein ſcheint, wenn fie nicht übertrieben ift. 
Am geeiqnetiten ſcheint cine Temperatur von 20— 30° E, zu fein. 


Beim Fettwalken find die alkaliſchen Flüffigkeiten offenbar uns» | 
entbehrlich, beim Wallen vorher gewaſchener Stoffe jheinen fie nicht | 


durchaus nöthig zu jein, im erften fall verbinden fie fi mit dem 
Dele zu einer Seife, We Das Zeug reinigt, im zweiten Fall aber 
braucht ter reine Stoff nur noch gefilzt, nicht gereinigt zu werten. 
Warnm jollte reines Waffer dabei nicht ebenjo wirkſam fein ale 
Seifenwaſſer? Die Fettigleit ver Flüſſigleiten erleichtert vielleicht 
die Berfilzung und ermöglicht dem Stoffe die vielfachen Neibungen 
inden Maſchinen ohne Schaden zu ertragen, Biele Farbenüancen, 
und darunter ſehr fhöne, können bei gefilgten Stoffen nicht anges 
wentet werten, weil fie burd die Soda und die Seife leiten. Eine 
praftifche Berfilgungsmethobe, welche dieſe beiven Agentien befeitigt, 
wäre jedenfalls ein großer Fortſchritt. Die vorgejhlagene Berwen— 
tung von Dampf beim Wilzen gewaſchener Tucde bat fich bei den 
Verſuchen nicht als vortheilhaft bewieſen. Die Tuche waren zu 
weich und der Flockenabfall jehr beträchtlich. Man konnte nur mit 
Seife gewaſchene Stoffe filzen, tie mit Walferde gewafchenen filzen 
ſich nicht, 

Etwas Aehnliches bemerkt man bei dem gewöhnlichen Walfen 
gewajchener Tuce; ift das Auswaſchen vor dem Walfen mit Erbe 
vorgenommen worben, jo erfordert das Walten viel mehr Seife, ale 
wenn der Stoff mit Eeife gewajchen war. Der Berfaller weiß aber 
nicht, ob alle Walferben fo wirten, Iſt die erwähnte Thatjache viel- 
leicht der ſchlechten Beſchaffenheit ver Erde zuzuicreiben, welche 








Subſtanzen enthält, die die Seife zerſetzen, unb, wenn bem jo ift, 
wie wären dieſe Subftanzen in der Erde nachzuweiſen? Nach dem 
Dbigen ſcheint die Wallerde das Berfilzen zu hindern, deunoch walft 
man wollene Deden :c., deren Karben man nicht angreifen laſſen 
will, mit Walferde, ber man eine gewifje Menge Urin oder Soda 
zufett, und dieſes Gemisch jcheint vollftändig zu entfetten, ein genü⸗ 
genves Berfilzen ver Stoffe zu geftatten und greift felbft die zarteften 
Nüancen nicht an, die durch Soda oder Urin ohne Zufag von Erbe 
fofert verändert werden würben. 

Das Gelingen des Wallens hängt nicht allein vom vollftäntigen 
Entfetten, von ber Neinbeit der Dele und der richtigen Verwendung 
der Laugen ab, jontern anch von ter Reinheit des Waflers; ift 
dieſes hart und kalkreich, fo ift es faft unmöglich, die Stoffe ganz zu 
reinigen. Diefelben bleiben oft fett im Griff, haben einen mehr oder 
minder merflichen unangenehmen Geruch, vie Narben bleiben matt, 
das Färben, Rauhen und Scheeren nelingt nur unvollitändig; ver— 
jncht man dieſe Stoffe nochmals zu waſchen, jo mißlingt Dies ge» 
wöhnlich oder wenn es mit großem Sodaaufwand gelingt, jo leiven 
die Karben und die Qualität ver Waare. 

Alle Wollen laſſen fid walten, aber im verfchierenen Graben; 
der Grund dieſer Verſchiedenheit ift micht leicht zu Anden; die Form 
ver Rafern, ihre Fänge, Geſchmeidigkeit und Clafticität bedingt 
wahrſcheinlich ihr mehr over weniger leichtes Berfilzen. Im Allge- 
meinen filzen fi die feinen, furzen und elaſtiſchen Wollen am feich« 


Olivenöl angewentet; diefe wirken ganz mehanijd auf die Wolle, | teften und ſchnellſten, aber dieſe Regel hat Ausnahmen: fo filzen fich 


pie ſehr groben Wollen von Shaughai (China) jo leicht, daß biefe 
Eigenschaft bei ihnen ein Fehler wird. Die Elafticität und Ge: 
jchmeidigfeit der Wolle fpielt jevenfalls eine wichtige Rolle bei der 
Berfilzung, denn man braucht nur diefe Eigenjchaften zu ändern, 
um ein ſchlechteres Walfen rer Wolle zu bewirken. Alte Wolle, 
Wolle, die beim Färben over Weichen mit Säuren behandelt ever 
gekocht werten ift, Wolle, die durch Gährung erwärmt werben :c., 
witerftrebt mehr ober weniger vem Walfen, Auch die Yage der 
Wollenfafern in den Stoffen hat einen bedeutenden Einfluß anf die 
Dauer und Beſchaffenheit des Filzens. Ye weicher und loderer das 
Zeug ift und je weniger Drehung das Garn hat, rejto keichter ift 
das Filzen. Die genau parallele Yage der Wollenfajern in ven 
Sarnen hindert Das Walfen, namentlich wenn das Garn gut gedreht 
ift. Wenn Hammgarnjtoffe fich wicht wallen laffen, jo liegt das nicht 
an der Beichaffenheit ver Wolle, aus der fie befteben, ſondern an 
den Operationen, denen viejelbe bei der Verarbeitung unterworfen 
worten iſt. 

Wenn die vorftehenten Angaben richtig find, je darf man wohl 
jagen, daß das Spiunigften auf das Walken Einflug bat. Bon 
zwei Fäden von gleihem Umfang wird rerjenige fi am beften ver: 
filzen, ver die meisten Faſern enthält. Eobald die Faſern jo weit 
unter einander verwidelt find, Daß fie auf ihre ganze Länge geipannt 
find, jo ift das Filzen vollftäntig; ein längerer Aufenthalt im der 
Maſchine wirde ven Stoff nur verjchledhtern und ibn an Yünge und 
Breite ausdehnen, weil die Äbermäßig angefpannten Faſern zerreigen 
und den Zuſammenhang ves Gewebes löſen; es ift ſogar fehr febler- 
haft, das Berfilzen bis zur äußerſten Grenze zu treiben, Da Tas Zeug 
dadurch au Geſchmeidigkeit and Elafticität, alje an Stärke und Halt- 
barkeit verliert. 

Die Verfilzung geſchieht ohne irgenn einen chemiſchen Einfluß; 
fie ift nichts weiter als cin Untereinauderverwideln ver Woltenfajern 
in Folge des abwechſeluden Drudes, ven Das Zeug erleidet und er» 
leichtert durch vie Erweichung ver Wolle in Folge ver Wärme und 
gewiſſer Flũſſigkeiten. Dieje Flüſſigleiten wirken übertem entfettend 
und gewiſſermaßen als Schmiermittel, invem fie ven Stoff wirer: 
ſtandsfähig machen müſſen gegen bie vielen Neibungen, die er er» 
leitet. 

Während aber das Filzen eine ganz mechaniſche Operation ift, 
fo ift dies micht der fall mit vem Entjetten, das fehlerhaft jein fan, 


\ ohne daß man fi vie Gründe des Miflingens mit Gewißheit er- 


flären fann. Man it auf Vermutbungen beſchräutt und täuſcht ich 
in ver Deurtheilung ver Urſache ves Uebels. Hier fann die Chemie 
beifen, indem fie Mittel liefert, die Güte ver Dele, Seifen, der 
Sova, Walferde ıc. zu prüfen und ven Einfluß ver ſchädlichen Sub: 
ſtanzen, welche biefe Körper enthalten können, zu befämpfen. 
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baftenen am naãchſten kommt, die procentine Aufammenjegung des 
Vottaſche⸗ und Sodagemenges (im obigen Falle neben ber Zahl 
15,44 bie beiten Zahlen 78 p. c. Pottaſche und 22 p. c. Soda, und 


lichen Kluppe vier bis fünfmaliges Ueberdreheu, wobei die Baden 
allmählig zufammengeidhraubt werden, erferbert. 
U. Werven die anf die neue Urt erzeugten Scwauben ſelbſtver · 


nebeu der nächſt höheren Zahl (15,48) 77 p. c. Pottajche und 23 | ſtandlich alle ganz gleich did, was von befenderem Vortheil, mit der 


p. c. Sova, woraus fid für 15,44 CC. Neormalfäure 77,75 p. c. 
Vottaſche und 22,25 p. c. Soda ergeben). Hieraus läßt fih nuu 
durch eine einfache Proportionsrechnung der Procentgehalt ver ana» 
Infirten Brobe jelbft finden. . (Sonn. f. praft. Chem.) 


Berjahren zur Herftellung jhöner, egaler Schrauben x. 
und dem dazu nöthigen Schweidezeuge. 
Bon Kob, Kunftmann in Mögeldorf bei Nürnberg, 


Daflelbe 
das nicht wie bi aus zwei ober mehrereu Stüden (Baden) zu: 
fammengejegt, fondern aus einem einzigen Städ, mit eigenthämlicher 
Schneidevorrichtung beſteht. 

Zu vorſtehender Zeichnung anzumerken, daß die 4 Zahnreihen 
a be d welche das Gewinde hervorbringen, das Ciſen der Schraube, 
wie Drebftäble, d. h. in ver Weile angreifen, daß fie in ver That 
ſchneiden, und ſchöne große Späne abreifen, was bei ven biß jest 
gebräudlichen Baden bekanntlich nicht ver Fall ift, indem diefelben 
im der Kegel mehr prefiend als jchneidend wirken, 

Dabei ift vie Stellung ber Schueidezähue, dadurch daß das durch 
diejelben gebilpete Loch coniſch it, derart daß die erften oder. unterften 
Zähne an dem zu bearbeitenden Stüde erft wenig angreifen, während 
die legten oder oberen tiefer eingreifen und die Schraube rein aus 
ſchneiden. 

Die Bortheile dieſes Schneidzeuges find: 

1. Können damit in derſelben Zeit wenigſtens viermal foviel 
Schrauben bergeftellt werben als mit den befaunten Schneidefluppen, 
va eine Schraube turd einmaliges Ueberdrehen mit dieſem 


Schueid zeug fertig wird, während bie Herftellung mit der gewähn- ; geringer als die einer Kluppe. 


in der Anwendung eines Gewindeſchneidzeuges 


| 


Kluppe aber nur annähernd zu erreichen if, 





IM, Werden vie mit dem neuen Schneidzeug gejchnittenen 
Schrauben jhöner uud reiner ausgeſchnitten, als Dies mit der Kluppe, 
befonders wenn fie einige Zeit aebraucht ift, möglich ift, da ſich dort 
die Baden leicht verichieben, fo daß ibre Schneiden nicht genau der- 
felben Spur folgen und unreine Gewinde erzeugen. 

IV. Zind vie neuen Schneidzeuge weit vauerhafter da fie bie 
Schneide länger halten als vie Baden. _ 

V. Sind die Anfhaffungsfoften eines neuen Schneidzeuges viel 
(8. u. G.Bl. f. Baiern.) 


Heberficht der ſtanzöſiſchen, englischen und amerikanischen Fiteratur. 


Ueber die Eigenfchaften des Magneſium. 
Nah W. Noel Hartlen. 


In Folge der Berfuhe Rouſſin's über bie Einwirkung des 
Magneſium auf verſchiedene Metalle veröffentliht W. N. Hartley 
in Chem. News feine früher angeftellten Beobachtungen über das 
Berhalten des Magnefium, welche die bes Genannten in der Haupt- 
ſache beftätigen. Es zerjegt nämlih danadı Magnefium vollſtändig 
reines kaltes Waſſer langfam, entwidelt aber raſcher Wafferftoff aus 
Salzlöfungen, namentlich wenn etwas Chlorplatin zugefet worden 
ift. In einer verbünnten Löſung diefes Salzes ift die Gasentwid» 
tung, wahrfheinlic in Folge einer electrolytiichen Wirkung zwiſchen 
dem gefüllten Platin und dem Magneſium, jehr tbätig. Cine jolche 
Erfcheinung tritt befaumtlich auch in anderen Fällen ein, fo wenn 
Kupfervitriol in einen Ma rfh’fhen Apparat gebracht over Chlor: 
platim bei der Wafferftoffentwidlung aus Zinf und Salzfäure zuge 
ſetzt wird. Aus Pöfungen von pheöphorfaurem Ammoniaf, den 
falpeterfauren Salzen und Schmefelverbindungen der Alkalien und 
altaliſchen Erven, übermanganfanrem Kali und Wafferftofffuper- 
eryb wird fein Waſſerſtoff entwickelt; die letzteren beiden Körper 
wirfen wahrſcheinlich orydirend auf das Magneſium ein. Unter den 
falpeterfauren Salzen macht das Ammoniakſalz eine Ausnahme, da 
aus ihm Waflerftoff ebenfo rafch, wie ans anderen Salzen entwidelt‘ 
wird. Nach einigen Angaben ſoll Maguefium auf ſtarke Salzſäure 

eworfen ſich entzünden ; aber and bei Auwendung möglichft ftarfer 
Säure, warm ober kalt, bemerfte Hartley nur eine fehr heftige 


Wafferftoffentwidlung. Die meiften Metalle werden durch Magıe- | 


ſium aus ihren Loͤſungen gefällt, jedoch gelang Hartiey vie Fäl- 
von 

—— — in Folge eines Niederſchlages von metalliſchem Eiſen, 

der Niederſchlag verſchwand aber wieder, ſobald das Magneſium 

aufgeläft war. Mit Kobalt erhielt H. keine befriedigenden Reſultate. 

Die Fallung von Eiſen verfuchte er in der Hoffnung, daß dieſelbe 





en nicht; dad Magnefium wurde allerdings ſchwarz. 


auf eine gute Methove der Trennung der Phosphorfäure von Eifen 
und Thonerbe führen werde. Er beabſichtigte zu ber angeſauerten 
Löſung etwas Maguefium zuzufegen, den Eiſenniederſchlag abzufil- 
triren, Beinfteinfäure, Chlorammonium und Ammontat * 
und den Niederſchlag von phospherfaurer Ammoniak-Magneſia abzu⸗ 
filtriren. — Magneſium iſt dem Zinke bei einigen analytiſchen 
Operatiouen vorzuziehen, jo beim Fällen des Kupfers in einem 
Patingefäh und bei der Reduction von Eiſenoryd zu Orybul, va es 
ftets rein iſt und zu feinerwölligen Yöfung je wenig Säure bedarf. — 
Magnefium läft Ach wie Zint amalgantiren, wenn man es in einer 
Flaſche ſchüttelt, die Quedfilber und darüber eine Schicht von ver: 
dnnter Schwefelfäure entbält. Diefes Yınalgam zerfegt heftig 
Wafler; H. verwendete es ftatt Natriumamalgam, um Wafferftoff 
in statu naseendi auf eine organifhe Subſtauz einwirken zu laſſen. 
Bei der Unterfuhung anf Salpeterfäure mittelft Kochen der Yöfung 
mit Cadınium, Zufegen von Säure und Prüfung mit Jodkalium 
und Stärfeteig läßt ſich Magneſtum vortbeilhaft verwenden; eine 
Abänderung diefer Methode ift aber als die befte Probe auf falpeter- 
ſaure Salze, 3. B. in Trinfwaffern, zu empfehlen, Bringt man 
eine kleine Batterie aus einem Stüf Magnefiumband und Platin- 
blech in ſehr ſchwach angefänertes Wafler, ohne vaf die Verbin: 
dunasftelle des Magneſium und Platins eingetaucht wird, jo lät 
fi die Gegenwart der Salpeterfäure dur deren Ummanblung in 
falpetrige Säure und entfpredhender Färbung von Ozonpapier beim 
Eintauchen im die angefäuerte Flüffigfeit ertennen. Bei ſehr geringen 
Spuren von Salpeterfänre muß die Wirkung langſam mehrere 
Stunden lang vor ſich geben und vie Flüffigkeit neutral fein. 9. 
fand, dar Eifenvitriel und Schwefelfänre bei Hlüffigfeiten, die "sooo 
eines falpeterfauren Salzes enthielten , feine zuverläffigen Refultate 
mehr ergaben, während mit Ozonpapier bei einem Gehat won a400 
noch dentliche Angaben erhalten wurden. (D. Ind.» Fta.) 
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banımers in jeinem Cylinder. Der Waſſerdruck wird durch drei 
mittelft Rienten betriebener Drudpumpen bervorgebract, vie auf 
dem Mafdinengeftelle liegen. Das Bentil, das ten Zutritt des 
Waffers auf die eine oder die andere Seite tes Kolbens requlirt, 
beftebt aus zwei Kelben und wird durch eine Stange mit Nnaggen 
bewegt, die für verſchiedene Hublängen verftellt werden fünnen. Die 
Bentiltolben find weniger bed als die Waflercanäle, je van das 
Bentil in feiner Stellung beive Kanäle vollſtändig ſchlieften fann nur 
jomit alle Stöße bei der Arbeit vermieden werten. Ter Aufgang 
Des Kolbens erfolat raſcher ala der Niedergang, da in eriterm Fall 
in folge des Naumes, welcden die ftarfe Kolbenitange wegnimmt, 
weniger Wafler in den Cylinder zuzutveten braudt. Bei einer Ma 
ſchiue z. B., deren Cylinder 10% Lichte Weite und 4" Hub bat, be 
trägt Der Durchmeſſer der Kolbenitange 8*, je daß die geſammte 
Kolbenfläce — 78,44 Odtzll. und der Querſchnitt des ringförmigen 
Raumes auf der Unterſeite des Kolbens — 8,1 Qdtzll. iſt, ver 
Aufgang des Kolbens alſe 3 mal fo ſchnell erfolgt, als der Nieder- 
gang. — Dieje hydrauliſche Nuthſtoßmaſchine abgebildet im Amerie. 
Artiz. 1866 p. 195) erfordert weniger Raum als eine gewöhnliche 
und ift leicht zu nrentiren; die Bewegung des Arbeitsftüdes erfolgt, 
wie es bei grofien Stoßmaſchinen am beiten it, micht jelbitthätig, da 
die fortwährende Aufmerkiamfeit nes Arbeiters ohnedies nötbig it. 





Unter dent Namen Mandaringelb wird jegt in England cin Farb⸗ 
ſteff in den Handel gebracht, ver aus den Rüdjtänten ver Aepfelwein« 
fabrikation dargeftellt wird. Dieſe Rückſſtände werten ter trocknen 
Deftillation unterworfen, wobei fie ein Gas von hober Yeuchtfraft, | 
Theer und Waffer mit empyrenmatiichen Subjtanzgen und etwas | 
Eſſigſäure geben. Aus dem Theere wird der nelbe Farbſtoff durch | 
Behandlung mit Salpeterfäure gewonnen, (Mech. Mage.) 

Berbindungsglieder für Kettentaue von Roberts in | 
Millwall. Um zwei Kettentaue mit einander zu verbinden, fertigt 





Noberts ein lied am, welches aus zwei Hälften a, a befteht, von 
denen eine jede einem halben Gliede ver zu vereinigenden Ketten gleicht, 
alfo blos aus einem bufeifenförmig gebogen Stüd von runden 
Eiſen beſteht. Beide gerare Schenkel des einen Hälftenſtücks werben 
mit einem vechtsgängigen, die des andern Stüds mit einem links: 
gängigen Schraubengewinve verſehen. Beide Hälften werben dann 
dadurch verbunten, daß zwei Muffe over Röhren b, die jete innen 
Fig. 1. zur Hälfte mit Rechts», zur Hälfte mit Yinfs- 
gewinden verjeben find, darüber geſchraubt 
und jo je zwei Schentel mit einander verfup- 
pelt werten. Die Muffe befigen anf ibrer 
Aufenfeite entweder Flächen, um einen ge= 
wöhnlichen Mutterſchlüſſel zum Feſtziehen 
verwenden zu können, oder fie ſind blos rund, 
in weldem falle man eine Gasrohrzange 
zum Anziehen benugt, oder e8 find Löcher 
hineingebobrt, in welche man ein Windeiſen 
zum Drehen einfteden kanu. Roberts macht 
vie Schraubengewinve ein klein wenig fonifch, 
fo daß man bie Muffe mit ver bloßen Hand 
leicht zum größten Theil auffhrauben Fan; dann wird in ein Pod 
eines jeden Muffes ein Winreifen eingelegt und vie Hebel beider 
Windeifen werden durch eine Zugftange verbunden, je daß man durch 
Rorwärtsdriden des einen Windeifenhebels beive Muffe gleichzeitig 
med gleichmäßig feftzieht. (Mech. Mag.) 


Fig. 2. 


Färbung von Eolopbonium durch Alverefinfänre. Die 
Alserefinfänre hat nach Barreswil die jonderbare Eigenſchaft, beim 


Zuſammenſchmelzen mit Colephonium eine fo intenfiv blaue Mafle 


zu geben, daf einige Decigramme jener Säure und etwa 20 Grm. 
Colophonium binreichen, um I Pfd. Talg zu färben. 
(Jourm, de Pharm.) 


Aleine Mittheilungen. 


Erprobtes Mittel gegen Ameiſen. Zu den Plagen, welche ber 
Sommer mit fich führt, aebören in vielen Käufern and tie Ameilen, na— 
mentlich in foldhen, welche dicht am einen Garten ftohen oder barin fichen. 
Lehteres ift bei mir ber all, und ſchen feit mehreren Jahren batten fich 
jene Tbiere ganz beſonders in der Speiſelammer eingeniftel, weil fie hier 
mebr als anderewo ibren Hana nach Slibigleiten befrtebinen Tommten. 

Hinftellen von Syrup, Honig u dgl. an eine Stelle, um fie alle babin 
zu foden und zu erläufen, half febr wenig, deun ſobald audı ein fies Ge | 
bäd vorhanden war, ſuchten fie Faft aueichliehlich nur vieles auf. \ 

Ab beſchloß nun den entgegengeſetzten Weg einzuſchlagen, mämlich die | 
Ameiten, fatt berbeizuleden, zu vertreiben, beffte diejen Insed bir eine | 
Nüchtige riecbente Sukflanz zu erreichen, wählte als möglichnt billige das | 
gereintpke, zum Brennen bienenbe Petroleum, und fand meine Erwartung 
alb auf das Vefte beitätiat. Nachdem nämlich eine newähnliche Chertaffe, 
in welcher ſich etwa 3 Yorh Petroleum befanden, einige Tage auf dem Auf 
boden der Speiſelammer geſtanden batte, waren fämmtlice Ameilen ganz 
verſchwunden. Dieſes Mittel kann ich daber wegen jeiner Wirlſamleit, aber 
auch wegen feiner Billigfeit und Unichäblichkeit empfeblen. 

Da ich micht zweifle, daß nad Hinwegnabtne des offenen Gefäßes mit 
Vetroleum bie Ameiſen ſich allmäblicd wieder einftellen werben, io fafle ich 
baffelbe während des ganzen Sommers auf dem Fufiboren bes Lokals fteben 
und gieße, wenn bas meiſte Petroleum verbunftet ift, wieder daven auf. 
Bon Unfoften fann dabei feine Rede fein, denn ber Bedarf per Sommer 
überfteigt kaum %u Pfund, und dieſes koſtet etwa 6 kr. 

Da bie Berbunftungsfläce bes Vetroleums in ber Obertafie Hein ifi 
und bie Berdimftung felbit mar langſam erfolgt, fo bat man durchaus feine 
Feueregefahr Davon zu befürchten, und laun ſelbſt in bie Mähe bes Gefäher 
ein brennendes Licht balten, obne daß Entziinbung erfolat. 

Dr. Wirtftein. (Peolot, Neu.) 


Amerilaniibe Monitors, Den Monitor „Miantoremoh”, welcher 
die auferordentliche amerilaniſche Geiandtichaft nad St. Petersburg geleitet 
bat, beichreibt der Kopenbagener Correſpondent des „Kr. B.” in folgender 
Weiſe: Die Beftalt des Monitors if Äuferft originell. Zein Det ragt im 
Ganzen mr 34 Zoll über die Wafferlinie berror; feine Länge beträgt 259, 
feine Breite 21 Fuß. Der Bord ift mit einem 7% Boll biden Panzer ber | 
bedt, der modı eine hölzerne Unterlage von 3’ Fuß Die bat. Das Dei | 
iſt mit 4% Zell diden Gifenplatten belegt, bie auf einer 9 Zoll Dielen Un⸗ 
terlage ruben. Bon bieiem De erbeben ſich zwei drobende eileme Tblirme 
von 9 Auf Höbe, deren Wände 11 Zoll bi find, In jedem Thurme be 





Alle Deittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, 
Linfs- Straße 10, 


F. Berggold Verlagsbandlung in Berlin. — Fl 


> 


Nevaction verantwortlich F. Berggold in Berlin 


finden ſich zwei Geichlite mit einem Kaliber von 15 Zoll. Das Gewicht 
jedes Geſchübes beträgt 21 Tonnen, Das jebes Geſchoſſes 480 Pfr., umb 
zur Parung werben 30, 50 und 60 ‘Pie. Pulver gebraucht. Jeder Thum 
drebt fich mit den Geichlitten zufammen auf einer verticalen Achſe; dieſe 
Bewegung wird durch Hüflfe zweier Dampfmaſchinen erreicht. Zur Ber 
bienumg ebes Gieicrlites gebören 10 Mann. Aufer den beiden eich. 
thürmen befindet fich auf dem Decke noch der Thurm filr den Steuermanns 
und Wachtoffijier. Der einzine Meine Maf bes Monitors dient nur zum 
Aufzieben der Signalflagnen. Der Compah befindet ſich in einer Höbe von 
10 Fuß über dem Centrum des Steuermannstburmes, Ueber den Thirmen 
und dem Ded, ungefähr 12 Fu oberbalb des letsteren find brei Brüden 
angebradıt, von denen eime der Fänge und zwei der Breite nad gefübrt 


\ find. Wenn ſich ver Monitor in See befindet, geben tie Wellen beſſändig 


über das Ded und um bie Thürme bilden ſich Branbungen, aber die Prücden 
werben von leiner Spritzwelle erreicht. Die Schwankungen des Monitors 
find auch bei der gröften Aufrenung des Meeres jo gering, bafı fie börhftens 
5 Grad betragen. Der enaliidhe Lootſe wunderte ſich ſehr, es beim ſtarken 
Wellengange in der Cajiite fo rubig zu finden, als wenn das Fahrzeug im 
Hafen wor Anker läge. In den Gajüten find reichlid Bentilateren zur Er 
neuerung ber Luft ind Dampfventite zur Heizung angebracht. Die Luft 
wird durch 5 Dampfmaſchinen einnepumpt; 4 Maſchinen von 800 Pferde⸗ 
kraft ſetzen die beiden Schrauben in Tbätiafeit. Außertem find 3 Maschinen 
zum Auspumpen des Walfers ba. Im Ganzen bat der Monitor 17 Dampf 
maſchinen, bie ſämmtlich anf ber Fabril Eiterweors in Amnerifa erbaut 
find. Die augenfrheintiche Feſtigleit des Baues und die Erzählungen ber 
Offiziere Iaffen annehmen, bak die Fabrten auf demjelben ſicherer und ans 
genebmer find, als auf hölzernen Schiſſen. Der „Miantonemeb”, 1865 
in Nenw Port erbaut, ift am 6. Juni von St. Johus auf NewFoundland 
abgegangen und am 16. Ami in Oneenfioren in Irland, das beift nad 
10 Tagen, angelommen, bat alfe 10'x Knoten in der Stunde zurüchgelegt. 
Da die Sıhnelligfeit auf 11% Knoten erböbht werben Tann, ift bie mittlere 
Schnelligkeit auf 11 Knoten anzunehmen. Wie ungebeuer der „Miantenomob* 


\ aber aub jei, er erreicht noch fange nicht Die Maaße ber beiden amerilani- 


schen Monitors „Dietator* und „Dumderberg“. Vetsterer wurde 1565 auf 
tem Werft des Herrn Webb in New-York fertin, Die Länge deſſelben 
mißt 381, bie Breite 73 Fuß. Er enthält 5000 Tonnen und eitwidelt eine 
Dampflrait ven 6000 Pferbefräften, iſt mit 4 153lligen und 12 I1zölligen 
Geihügen bewafinet und bat 7 Mill. Fr. gefoftet. Dieies Fahrzeug wirt 
für Das mächtigſte gehalten, das ned je ind Waller gelaffen werben. 
(Beragct,) 


beliebe man an F. Berggold Verlagsbandlung in Berlin, 


für redactienelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 


Drud von Wilbelm Baenfch it Peinzie. 





Verbeſſertes Berjahren zur Gewinnung des Jods mud 
Broms aus den Meerpflanzen und nencs Berfahren 
zur Weftimmung des Jods. 


Ben E. Moripe. 


Seit lauger Zeit gewiunt man au der Küſte des atlantiichen 
Dreans und des Kanals Die Barec- Soda auf die Weije, daß man 
bie getrodneten Meeralgen in Gruben am freier Luft und bei hoher 
Temperatur verbrennt. Diefes ganz primitive Verfahren ift mit 
großen Verluften verbunden. Ein Theil ver Alfalifalze wirt in 
geſchwe felte Producte oder in unlöslice Silicate verwandelt. Chlor: 
magnefium und Dobmatrium zerjegen ſich und es werben Salzjänre, 
Jod, Brom- und Chlornatrium verflädtigt. 

Man hat oft verſucht, die im dem Algen enthaltenen lösliden 
Salze direct durd Behandlung berjelben mit faltem oder mit 
heißenn Waſſer daraus auszuziehen, aber ver Transport der Algen 
nach der Fabrik war bei dem verhältnigmäßig großen Bolum, wel« 
ches diejelben einnehmen, oft unausführbar, und die Flüſſigleiten, 
welche man nur ven geringer Dichtigkeit erhielt, waren foftjpielig zu 
verdampfen. 

Kürzlich hat Edward Strauford im England verſucht, die 
Algen in Gasretorten zu deſtilliren. Die Preducte dieſer Operatien 
waren brenzliche Oele und ein kohliger Rückſtand, aus welchem er 
dann die Salze mit Waffer auszog. Diejes Verfahren erfordert 
aber viel Arbeit und läftigen Transport und hat deshalb aufgegeben 
werben müſſen. 

Bei dem Berfahren, welches ver Berfaſſer vorſchlägt, werben bie 
vorermähnten Lebelftände vermieden. Es beftebt darin, daß man bie 
frifhen und getrodneten Meerpflangen Bios röftet ober vielmehr an 
freier Luft in Kohle verwanelt, wozu ein befonderer tragbarer Ap⸗ 
parat, eine Art Heiner Ofen, dient, jo daß man bie Operation an 
dem Orte, wo die Pflanzen gefammelt find, und bei jedem Better 
vornehmen fann. Die erbaltene Kohle wird dann in einem Ber- 
brängungsapparat ausgelaugt, was leicht und ſchuell von Statten 
geht. 100 Theile friſches Seegras eutſprechen im Allgemeinen 
20 Theilen trodnem Seegras, 5 Theilen Kohle und 3 Theilen Aſche. 
Der Gehalt an Jod und Brom varürt nad der Art ber Pflanzen; 
Die großen Yaminarien enthalten, wie Gaultier de Claubriy zu- 
erft nachgewieſen hat, am meiften Iod. 

Die durd das Auslaugen erhaltene Flüſſigkeit, welche ſchon eine 
ziemlich hohe Dichtigleit befigt, wird in durch Dampf geheizten Pfan- 
nen abgedampft. Der Berfafler gewinnt daraus das ſchwefelſaure 
Kali, Chlornatrium und Chlorfalium, Nactem er fie mit einem 
unterdlerigfauren Salz oder mit Unterfalpeterfäure verjett bat, 
behantelt er fie mit Benzin. Dies geſchieht im einem bejenderen 
Apparat, welder jo eingerichtet iſt, daß das Benzin der Flaſſigkeit 
das Jod entzieht und es fodann am Natron oder Kali abgiebt, wor⸗ 
auf es immer aufs Neue wieder wirft. 

Die Flüffigkeit, welche das Jod ale Jodalkalimetall und jopfau- 





res Alfali enthält, wird mit Salyfäure oder beſſer mit den von ber | 
uoch überjchüffiges unzerfegtes Bleiſalz zugegen war. Die Flüffig- 


Bromgewinnung berrührenten chlorhaltigen Flüſſigkeiten gefällt; 
das erhaltene Jod wird dann getrodnet und in den Zuftand, in wel: 
chem es ein metallijdes Anſehen bat, übergeführt. Das Brom wird 
aus der dur Benzin vom Jod befreiten Flüſſigleit gewonnen, indem 
man biefelbe entweder mit Schwefelfänre und Braunftein behandelt 
und beitillirt oder das Brom aus der concentrirten und ſehr fauer 
gemachten Flüſſigleit virect im flüffigen Zuftande ausſcheidet. 

Man kann die durch Auslangen der verfohlten Meeralgen gewon- 
nene Flüffigkeit auch zur Trodne verdampfen und jo eine job» und 
brombaltige Salzmafie darftellen, welche eine beveutende mediciniſche 
Wirkſamleit befigt. 

Die ausgelaugte fohlige Maſſe wird pulverifirt, mit phospber- 
faurem Kalt, Blut und anderen thieriſchen Stoffen vermiſcht und 
die Miſchung ausgetreduet, worurd man einen guten Dünger ge 
winnt. Diefe ſchwarze poröje Mafie geht umter geeigneten Umftän- 


ven leicht in Gährung über und wird zu einer künſtlichen Salpeter- ' 


erte, in welcher alsbald zahlreiche Kryftalle von falpeterfaurem Kali, 
Kall und Ammonial zu erleunen find, 

Beitimmung des Jods. Die Methede, welche der Berfafler 

x Beftimmung des Jeds vorjchlägt, beruht auf ver Yöslichleit des 

Kon in Benzin eder Petroleum und anf der Eutfärbung der jod⸗ 

baltigen Yöfung durch unterjhwefligjaures Natron, welches wegen 

feiner Beftänpigfeit dem jhwefligjauren Natron und ver ſchweſligen 
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Säure vorzuziehen it. Man bereitet zunächft eine Normaljläffigkeit, 
bie per Liter Waſſer ungefähr 40 Grm, unterfchwefligfaures Natron 
enthält, fe daß 50 Eubikcentimeter ber Löſung 1 Grm. Jod vollftän- 
dig entfärben. Man nimmt dann 10 Eubikcentimeter ber zu unter- 
ſuchenden jedhaltigen Flüſſigleit, verdünnt fie mit Waffer, wenn fie 
ſehr concentrirt oder reich au Jod if, und fügt ihr, nachdem man fie 
durch Salzfäure fauer gemacht hat, vorfichtig einige Tropfen Unter 
falpeterfäure binzu. Sobald fie gelb wird, fhüttelt man fie mit 
Benzin oder Petroleum, melde ſich fofort rofa oder violett färben. 
Das jodhaltige Benzin oder Petroleum wirb durch ein Berbräns 
gungerohr von ver flüffigfeit getrennt. Die Operation muß wieber- 
belt werden, bis das Benzin ſich nicht mehr färbt. 

Das jerhaltige Benzin wird mit deftillirtem Wafler gewaſchen, 
welches ihm alle puren von ler: und brembaltigen Berbindungen 
entzieht, ohne merklich Jod wegzunehmen. Man fügt ihm dann 
unter beftändigem Umjchätteln aus einer in Zehntel-Eubilcentimeter 
getbeilten Bürette die Normalauflöjung von unterfchwefligiaurem 
Natron hinzu, bis vollſtäudige Entfärbung eintritt. Jedem hal: 
ben Gubitcentimeter verbrauchter Normalldfung entjpricht 1 Eenti- 
gramm Jed. 

Wenn die Flüffigfeit, im welcher das Jod beftimmt werben foll, 
Schwefelallalimetall, ſchwefligſaures oder unterſchwefligſaures Salz 
enthält, fo muß man fie zunächſt durch Kochen mit Salpeterſäure, 
Schwefeljänre ever Salzjäure davon befreien, 

Um das im Handel vorkommende Jod auf feinen Gehalt an 
wirtlichem Jod zu prüfen, löft man *2 oder 1 Gramm beijelben in 
mit Altohol vermifchtem Waffer und verführt weiter im bejchriebener 
Art. (Compt. rend.) 


Ueber die Beitimmung des Schwefels in Mineralwäf- 
fern, von 8. Marwell Lyte. Bei der Unterſuchung eines Mine— 
ralmafjers, welches die jeltene Miſchung von ſchwefelſaurem Eifen- 
orydul mit Schwefelmafierftofigas enthält, ftieß ich bei Anwendung 
der gewöhnlichen Methoden zur Beitimmung des Schwefelmaffer- 
ftoffes auf große Schwierigkeiten. Die Betimmung mit Silber 
tonnte wegen der redneirenden Wirkung des ſchwefelſauren Eifeneyy« 
duls nicht angewendet werten; Dupasquier’s Verfahren war aus 
demſelben Grunde unficher; überbieh nahm die Flüſſigkeit bei gelin- 
den Erbigen die ftörende rothe Färbung an, welde aufzutreten pfleat, 
ſobald man Wärme anwenden muß und die zu prüfende Löſuug fauer 
ft. Arſen war wegen ver verhandenen geringen Schwefelmenge 
nicht auwendbar. Envlic gelang es mir, die nachſtehende einfache 
Beitimmungsmethore aufzufinden. 

Ich ftellte ſchwefelſaures Bleioxyd dur Füllung der kochenden 
Löjung eines Bleifalzes dar, wuſch es forgfältig mit lochendem beftil- 
lirtem Waſſer aus und ſetzte von dem frifchen, noch fenchten Bräpe- 
rat nad und mac Meine Portionen dem zu unterfuchenten Minerals 
waffer zu, bis fich die aufäuglich bräunkid ſchwarze Farbe des Nie- 
derſchlages in ein entfchievenes Gran umgewandelt hatte, ein Beweis, 
daß ſammtlicher Schwefelwaſſerſtoff aus der Löſung entfernt und 


feit wurde nun vom dem ſich Teicht abſetzenden Niederſchlage decan: 
tirt, und leterer raſch auf einem Filtrum mit kochendem beftillirtem 
Wafler, dann mit einer heißen Yöfung von ejfigfaurem Ammeniat 
ewajchen, bis das Waſchwaſſer durch Zufag einer Schwefelkalilö- 
= oder durch Schwefelwaflerftoff ſich micht mehr färbte. Dann 
wirb das Filter verfichtig verbrannt und das Schwefelblei durch 
etwas Salpeterfäure orudirt; heruach wurde legteres mit etwas 
Schwefelfäure eingedampft, bis ſich dide Dämpfe ver letsteren zu ent= 
wideln anfingen. Als nun mit Wafler verbünnt warb, ſchied ſich 
ein weißer Niederſchlag von ſchwefelſaurem Bleioxryd aus, welcher 
durch Decantiren abgeſchieden und gewogen wurde ; ans dem Gewichte 
beffelben konnte ver Schwefelmaflerftoffgehalt des unterfuchten Waj- 
ſers berechnet werden. (Chemienl News.) 


Hubraulifhe Nuthſtoßmaſchine. Um bei der Kraftüber- 


tragung auf Nuthſtoßmaſchinen Vibrationen zu vermeiden, haben 


die Engländer Shanfs & Kohn eine ſolche Maſchine conftruirt, 
bei welcher der Meißel durch hydrauliſchen Drud bewegt wire. Die 
Meißelſtange geht zu diefem Zwede an ihrem obern Ente in eine 
runde Stolbenftange über, teren Kolben in einem Wafferchlinter 
ebenfo, aber langfam und ftetig, arbeitet wie der Kolben eines Dampf« 
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Dache ansgefegt und überdieß auf künſtlichem Wege naß gemacht, 
Das Wetter war fo, daß die Gewehre zuweilen mit Eis und Schnee 
bebedt waren, oft aud mit Than. even Tag wurde mit ihnen ges 
feuert, ohne fie vorher zu pugen und nad 10 Tagen wurde uod ein 
Verſuch angeftellt, invem fie einem fehr hohen Wärmegrade ausge⸗ 
fegt wurden. Mit jedem Gewehr wurde bis an’s Ende der 10 Tage 
„ gefeuert, mit manden mit Schwierigfeit, vie Peaboty- Büchſe aber 
hielt ſich am beften. Hierauf wurden die 4 beften unter den 8 Ges 
wehren ausgejucht un nene Verſuche angeftellt. Es wurde jede mit 
3 Kugeln (jede zu 450 Gran) mit 60 Gran Pulver gelaren und 
abgefeuert, obne das eine davon Echaten nahm, dann mit 4 
Kugeln und 8O Gran Pulver, wobei eine der Büchſen fprang. 
Die beiten anderen waren in ver Kammer erfchlittert. Die Peabory- 
Buchſe war allein nicht blos umverfehrt, fontern es wurten aus ihr 
aud) neh 5 Angeln mit 8O Gran Pulver und 6 Kugeln mit 
90 Gran Pulver abgefenert, ohne daß fie Schaden nahnı, 

Die Peabody-Büchſe wurde in Folge diefer Prüfung im Herbft 
1864 von der Commiffion der Vereinigten Etaaten« Regierung 
für das bis dahin befannte bejte Hinterlapungsgemehr 
erklärt. 

Das Peabory- Gewehr würde fih für aanze Armeen, die Henry: 
Rifle für Schügenbataillene bejonters eignen. Die BVortheile, 
welche dieſe Hinterladungsgewehre im Kampfe gewähren, laſſen ſich 
mathematiſch nachweiſen. Wenn z. B. ein mit Vorderladungsge— 
mehren bewaffnetes Corps ein mit Hinterladungswaffen ausgerüſte⸗ 
te8 angreift, jo wird es etwa im ber Entfernung von 200 Schritt 
den legten Schuß tbun und dann zum Bajenettangriff ſchreiten. 
Um dieſe 200 Schritte zurüdzulegen, braucht man felbft im Schnell» 
lauf eine Minute, Während dieſer Zeit fann das angegriffene 
Corps mit dem Zünpnabelgewehr noch wenigftend 5, mit ber Pea— 
bory-Vüchfe noch wenigftens 10, mit der Henry Kifle noh 25— 
30 Schüfje abfeuern, es fann das amgreifende Corps bis auf 
5 Schritte berantommen laffen und es mit dem legten Schuß in 
nächſter Nähe noch niederfchmettern. Es ift unter jeldhen Umftän- 
ten fein Wunder, wenn die Preußen in Böhmen alle Bajenettan- 
griffe der Oeſterreicher abgeichlagen haben; wenn einzelne Negimen- 
ter gegen Gavallerieangriffe nicht einmal mehr Duarre's gebilvet 
haben, währen preußtice Meiterei, mit Zünbnabel»Carabinern 
bewaffnet, alle entgegenftehenten Quarre's gejprengt und ſogar ber 
berühmten öfterreihijchen Gavallerie gegenüber ſich Überlegen ger 
zeigt bat. 

Die amerifanifdhen Hinterladumgsgewehre haben nech ben 
Bortheil vor den preußifchen, daß das Kaliber jo Hein ift, daß ber 
Dann 100 Batronen, während bei legteren nur 60, bei fich füh— 
ren fann. 

Dei ter hoben Berentung des Hinterlabungsgewehres läßt ſich 
vorausſetzen, daß Daffelbe von allen Staaten eingeführt und auch 
von Privat-Schügen allgemein angejchafit werten wird. Diejer Um» 
ftand jollte Anlaß zur Gründung neuer Gewehrfabrifen geben. Auch 
ſollten die alten ſchleunigſt das Peabopy« Gewehr anfertigen. 

(Nah dem Urbeitgeber.) 


Das Schwarzfärben von Wollzengen. 


Um wollene Zeuge ſchwarz zu färben, kann man entweber bie» 
felben zuerft im kochenden Bade mit ven Beizen behandeln und 
hierauf ausfärben oder fie zuerft mit den Farbftoffen anfieten und 
dieje hernach durch die Mortants firiren. Bei erftbezeichnetem 
Syſteme verfährt man nah Th. Grijen (Pelyt. Journ. 1866) 
in folgender Weiſe: 

1. Bei dem Unbeizen der Zeugftüde in kochender Flotte 
ftellt man viefelbe an mit: 3 Pfund Kupfereitriel, 1% Bo. Eifen- 
vitriol und 3 Pfd. rohem Weinftein auf drei Stüde, welche zufam- 
men 6O—68 Pfd. wiegen, geht mit ven Zeugen ein und behandelt 
fie 1’% Stunden lang im kochenden Bare, nimmt fie dann heraus 
und läßt fie bis zum folgenten Tage ruhen, 

2. Beiter Ausfürbflotte jtellt man das Bad an mit: 1 Po. 
Kupferpitriel, a Pfd. Eifenvitriel, 2 Pfd. robem Weinftein, 200 
Maß (& 3 Pfr.) Blaubelzabtebung, 20 Maß Gelbholzablohung 
auf trei Zeugftüde, welche zuſammen 6O—68 Pfr. wiegen. Dan 
gi mit ben Zeugen ein und behantelt fie 45 Minuten im kochenden 

abe, worauf man fie herausmimmt, wäſcht und avivirt. 

Das Avivirungs- oder Mopificationsbad wird fol- 


gendermaßen hergerichtet. De nad) ven ver ſchwarzen farbe zu er- 
theilenden Nuancirungen unterwirft man tie Zeugftüde verfhietenen 
Aoivir» oder Tonungsbädern. Für die ſchwarzblauen Nuancen gibt 
man eine Paſſage durch ein leicht mit Schwefelföure angejänertes 
Bad ; tiefem muß man ein wenig Bauholz für die röthlichſchwarzen, 
und Gurenmagelb für bie ganz ſchwarzen und grüulichſchwarzen zu⸗ 
ſetzen. Man behanvelt Die Zeugftüde in viefem Bade 15 bie 20 
Minuten kochend. Das- jo vargeftellte Schwarz, eine Berbintung 
von Eifen und Kupferbeize mit dem Pigment des Blauholzes, ift 
gegen Licht und Luft vollfomnen echt und es werben nad biefer Me: 
thode in vielen Merinofärbereien vie ſchwarzen farben erzeugt; 
namentlich eignet es fi und wird faft ausſchließlich angewendet für 
feine Tücher und Moveftoffe. Das angegebene Verfahren weicht 
intefien Daburd von dem in vielen Färbereien übliden ab, daß bier 
nicht das ganze zur Verwendung gelangende Quantum Eifen- nnd 
Kupferfalz in den Anbeizfud gegeben, jonvern zum Theil auch im bie 
Uusfärbflotte eungeführt wird, was nur durch einen reichlichen Zufag 
von Weinftein ausführbar ift, da außerdem die Metallfalze einen 
Theil des Pigments fällen und biefer Niederſchlag nicht mehr over 
doch nur ſehr ſchwierig durch langes Kochen und auch dann mie ganz 
folid auf ver Hafer ſich befeftigt und ftartes Abfärben zur Folge hat. 
Dagegen wirt dur das Vorhandenfein von mittelft Weinftein im 
Föfung erhaltener Metallbeize in dem Farbſtoffabſud nothwenpiger- 
weile eine reichere Füllung von Pigment, in Berbintung mit Me: 
talleryd, aljo ein ladartiger Niederſchlag im der Zeugfajer bewirkt, 
als dies fonft ver Fall wäre, und eine fatte intenfive Färbung bie 
Folge fein. Die wicht unbedeutenden für Weinftein erwachſenden 
Koften laffen fi, neueren Erfahrungen in der Färbefunft entipre- 


. hend, mittelft Subftitnirung deffelben durch Weinfäure, von welcher 


dem Gewichte nach weniger als bie Hälfte erforderlich ift, namhaft 
vermindern. Hinfichtlich der Avivirmittel ift nech zu erwähnen, daß 
in die Reihe verfelben zur Zeit auch das chromſaure Kupferorur, 
welches von chemiſchen Fabriken jowehl in Föfungen von 30—35* 
Be,, ald auch kryſtalliſirt bezogen wird, getreten; ebenſo chromſaures 
Kali-Ammoniak, dargeftellt durch Neutralifiren einer Auflöfung ven 
beppelts hromjanrem Kali mit Aetzammonial. Beite chromſaure 
Salze bewirten ſchen in jehr geringer Menge weſentlich eine Stei⸗ 
gerung ber Intenfität ver Farbe, verſchiedene Modificatienen der: 
felben, je nach der Dienge des verwendeten Präparates und Tempe: 
ratur bed Babes, in ſich ſchließend. 





Ueber verſchiedene billige und bewährte Metallcompofi- 
tionen zur Anfertigung von Lagern für Dampf: und andere 
Maſchiuen. 


Mitgetheilt von Herrn H. Wagner, techniſchem Director ver 
Ultramarinfabrit in Pfungftadt. 


Es unterliegt wohl feinem Zweifel, daß Die Inftanthaltung ver 
Lager bei Maſchinen oft mit viel Mühe, Zeitverluft und Gelrauf- 
wand verbunten ift, Im lepter Zeit hatte ich vielfach Gelegenheit, 
mic) gerade mit diefem Gegenftante eingehend zu beichäftigen und 
da die erzielten Refultate in jeder Hinficht befriedigend, will ich die» 
felben hier mittbeilen. Wichtig hierbei iſt, daß jeder Fabrilaut in 
den Stand geſetzt wird, ſich ſeine Lager mit leichter Mühe und in 
kurzer Zeit ſelbſt anzufertigen. 

Je nach den Zwecken und Anforderungen, welche an ein Lager 
gemacht werten, verwende ich verſchiedene Compeſitionen. Se hat 
fi) bei den Lagern an ter Dampfmaſchine (Kreuzkopflager, Haupt: 
lager :c.), ſelbſt bei allen Geſchwindigleiten und unter manchen, eft 
fehr ungünftigen Verhältniſſen, folgende Compofition vertrefflich 
bewährt. 

18 Tb. Zinn, 24 Tb. Zink, 4,5 Th, Blei, 3 Th. Antimon» 
metall, 0,5 Th. verzinntes Eifen (Weißblech) und 0,5 Th. Stupier. 

Das Zinn, Blei und Antimenmetall werben in einem Grapbite 
ever Gifentiegel unter einer ftarfen Dede von Holzkohlenpulver raſch 
eingeſchmolzen, und alddann das Zink nach und nach zugelegt. Wenn 
Alles vollſtändig geſchmolzen und ver Tiegel hell kirſchroth geworden, 
werden das verzinnte Eiſenblech und Kupfer eingetragen und mit 
einem eifernen Stabe gut umgerührt. — Während des Schmelzens 
muß der Tiegel möglichit bedeckt bleiben, damit feine Oxydation ein» 
tritt, eine Ueberhitzung deſſelben ift forgfältig zu vermeiden. 

Die alten ausgelaufenen Rothgußlager werben forgfältig ver: 
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Das Hinterfadungsgewehr. 
Schluß.) 


Die Henry-Rifle iſt von den Behörben ver Bereinigten Staaten 
in Washington geprüft worben und jpricht ſich der damalige Kapi- 
tän, jegt Contre-Apmiral Dahlgreen, in feinem Bericht folgender 
maßen darüber aus: 

„Die Hanptnenerung in diefer Waffe befteht in feinem Magazin 
und in der Art, den Lauf zu laden. Das Magazin befteht aus einer 
Hülfe, welche unter dem Lauf in gleicher Yänge fich befinbet, da, wo 
fonft der Ladſtock. Ein Theil diefer Hülfe ift oben neben der Mün- 
dung des Gemehres mit einer flählernen Spiralfever ausgefüllt, 
welche die Patrone nad und nach herabdrückt auf ein bewegliches 
Stüd an der Kammer, Unterhalb fünnen 15 Patronen eingeführt 
werben, weldye, jowie eine verlaben ift, von der Feder herabgebrüdt 
werten. Da bie Feder ftarf zufammengebrüdt wird und ſich wieder 
ftart ausvehnen muß, jo ift diefer Theil leicht verbraucht ober lahm; 
vie Feder uniß alfo nicht blos jehr gut gearbeitet fein, fondern man 
muß auch deren im Borrath haben, um fie von Zeit zu Zeit zu er- 
neuern. Außer vem Magazin faun man aud noch eine Patrone in 
ven Lauf laden, was zufammen 16 Schüffe giebt. Die Patronen 
werben mit zwei Bewegungen geladen und zugleich der Hahn ge 
ſpanut. Eine dritte Bewegung entfernt die leere Kapfel nach jedem 
Schuß. Jeder Schuß erfordert alfo einſchließlich des Abdrückens nur 
vier Bewegungen. Die Patroue iſt in einer Metallfapjel einge⸗ 
ichloffen, welche die Zündmaſſe enthält. Der Hahn ſchlägt auf einem | 
Theil, welder die Nadel der Kammer heißt und mit zwei Spigen 
ausgeräftet ift. Die Büchſe, welche geprüft wurde, war folgenter- 
maßen zujammengejegt: 

Gejammtgewicht des Gewehres. 9,81 Pfr. 

Gewicht des Yanfes und Magazins 9,35 „ 

Durdmefjer ver Sele . . . 0,43 Boll. 
u. 0: . 6 


Zahl ver Züge 
Breite der Züge . 0,10 Zoll, | 
Tiefe ver Züge 0,05 „ 


Die Züge befchreiben einen Weg von 120 Zoll von der Kammer 


Abormemenis · Preio: 


Halbjährlih 3 Thlr. 





Bollſtändige Patrone . . 295 Gran, 
Rugl. . . . . 216 
Pulver 25 „ (5760 Gr. — 1 Bft.) 
Tl... 2 u 
Metalltapfel . 50 
ünbditoff 2 = 295 Gran. 


Patrone, welche gebraucht wurde, um-die Schuffraft des 
Gewebres zu erproben, enthielt 31 Gran Bulver, 

Das Gewehr wurde zwei Tage nacheinander in folgender Weife 
probirt: 187 Schüffe wurden in 3 Minnten und 36 GSecunden ab» 
gefeuert, in Ladungen zu 15 Ktugeln nur die Zeit des Ladens und 
Abfeuerns gerechnet, ohne Zielen. 15 Schüffe wurden in 10,8 Se⸗ 
cunden abaefeuert: 120 Scüffe wurden geladen und abgefenert in 
5 Minuten und 45 Secunden. 

Eine Scheibe wurde auf eine Entfernung von 380 Fuß und 
eine andere von 728 engl. Fuß geftellt; 120 Schäffe wurben auf 
erftere, 266 anf letztere gefeuert, und zwar von einer Perſon, welche 
noch nicht recht am die Nepetirbüchfe gewöhnt war; 15 Schüffe wur: 
den gefeuert, um bie Trefffähigteit zu prüfen; auf 328 Fuß wurbe bie 
Scheibe von 18 T* 14 Mal getroffen. Dan fuhr dann fort zu 
ſchießen, um die Solivität der Waffe zu unterfuhen: 1040 Schüſſe 
wurden abgefeuert, ohne doß die Büchſe vom erften Schuf an ge 
pugt worben wäre. Mau unterfuchte fie nachher und, obgleich der 
Lauf verſchmiert (fettig und ſchmutzig) und die Züge nicht mehr zu 
fehen waren, je befand er ſich doch im jever Beziehung volllemmen 
in Ordnung. Die Schußkraft der Heury-Kifle ift gleich der ber an» 
deren Büchſen. 

Das befte einfache Hinterladungsgewehr für einen Schuß mit 
Le Hanhenr- Patronen ift das von Henry D, Beaborn aus Boſton 
(Maſſachufets) erfundene. Einer von der Regierung der Bereinig- 
ten Staaten niedergeſetzten Prüfungs» Commiffion waren von ver 
ſchiedenen Fabritanten und Erfindern 65 Hinterladungsgewehre 
von verjhiedenem Syſtem vorgelegt worden. Mit allen wurben 
Berſuche in Schnelligkeit des Yadens und Feuerns durch bie Eigen 
thümer oder die von denjelben dazu bezeichneten Perfenen vor ber 
Commiſſion gemadht. Dabei wurden mit ter Peabopy-Bildhfe 


; 20 Schuß im einer Minute abgefenert. Schließlich waren, nad 


Proben verfhierener Art, 8 Buchſen von der Commiſſion als bie 


an und no von 33 Zoll bei ver Mündung des Gewehrt. Deß · Heften ausgewählt worden und mit biefen wurden fobann Proben 


halb ift vie Tragweite bis 3000 Fuß.) 
Die Patronen haben folgendes Gewicht ergeben. 


auf Dauerbaftigfeit angeftellt. 
Sie wurden 10 Tage lang der Witterung im freien auf einem 
4 
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Fahrzeuge und ter Conftruction des Oberbaues entjpredenve Ber- 
beflerungen einzuführen, um vie unverbältnifmäßig gefteigerte Ab- 
nügung des Materials auf tie nieterften Grenzen zurüdzuführen. 
Bei ten Fahrzeugen waren es vor allem die Häter, tie zumäcit bes 


rüdfihtigt werten mußten, Durd Verwendung von Puddelſtahl 
nnd nech mehr turd Gufftahl une Hartguß bat man vie Dauer 
verjelben im jehr wirffamer Weile erböht, und vamit unzweifelhaft ' 


ven größten öfenomijhen Eifelt erzielt. 

Die Verbeflerung des Oberbaues bat aber damit nicht gleichen 
Schritt gehalten. Viele Jahre ift darin auch nicht Die merflichite 
BVeflerung eingetreten, und man bat bis jet noch fein Oberbau⸗ 
foftem gefunten, Das ven großen Unterbaltungs- unt Erneuerungs- 


foften wirkſame Abhülfe veripribt. Die bereutenre Bernichrung des 


Gewichts ber Yecemotiven unt Wagen bat zwar zunäãchſt eine wejent- 
liche Berftärkung tes Schienenprofils hervorgerufen, tamit allertings 
eine größere Etabilität des Oberbaues erreicht, aber tie Abnügung 
nicht vermintert. Entlich bat man aber tod erfannt, daß audı bier 
nur durch Berwentung beilern, mwiterftantsfäbigern Materials 
wirkſam abgeholfen werten fünne unt wurden da und Dort Verſuche 
it Anſchaffung ven Purtel- und Gußſtahlſchienen gemacht. Durch 
Verwendung befiern Materials ftrebt man alſe in neuerer Zeit eine 
größere Dauer ter Schienen an, tamit allein wird man aber noch 
nicht ben möglichft größten ötonemiiben Effect erreichen, nur durch 
eine ven Verbältnifien entiprechente richtige Form der Schiene wird 
man ben beabfichtigten Zwed wirfjam unterftügen. 

Es kaun ten Bautehnitern zwar nicht ter Vorwurf gemacht 
werben, daß fie in diefer Beziehung nicht ven Zwed zu erreichen fuch- 
ten, bie vielen eriftirenden Profile geben ja ten Beweis bierven; 
aber die Beftrebungen waren in tiefer Beziehung mit ganz wenigen 
Ausnahmen ftets jehr einfeitig, und nur auf tie Etabiliät gerichtet, 
eine für die Dauer gegen Abnügung entjpredente form wurte nur 
jelten angeftrebt, und in Deutſchland hat nur ter befannte Hütten- 
tehnifer Daeblen dieſes Prineip verfolgt, obme aber von Seite 
der Betriebödirectionen die nöthige Unterftügung zu finten. Die Ur- 
ſache hiervon mag wohl größtentbeils tarin ihren Grund haben, daß 
man dem Borgange, der beim Rollen eines belafteten Rades über 
eine Schiene ftattfintet, nicht die gebührente Rechnung trägt, ſowie 
ben phnfitalifchen und mechaniſchen Wirkungen zu wenig Aufmerk- 
famteit widmet. In Nachfelgentem joll deßhalb verſucht werben, 
diefe Einflüffe darzulegen und ter Beweis geleiftet werten, daß bei 
entſprechender Wabl ter Schienenform und Verwertung guten wie 
berftantfähigen Materials, vor allem aber des Gußſtahls, nicht blos 
der größte öfonomijche Effelt in Beziehung der Dauer und Unter- 
haltung des Oberbaumaterials erreicht wird, jontern daß damit auch 
tie Wirterftänte ter Bewegung eines Fahrzeuges in ſehr beteuten- 
dem Grabe retucirt, alſe auch bezüglid der Zugkraft, bie größten 
Vortheile erreicht werben. 

Betrachtet man ein auf einer Schiene ſtehendes belaftetes Kar, 
fo finten folgente Einflüfe und Wirkungen ftatt, Da ſowohl vie 
Lauffläche ver Schiene, wie tie tes Nates, ſphäriſch und zwar nad 
rechtwinklig ſich kreuzenden Achſen gekrümmt find, je müßte, wenn 
fowehl das Material ver Schiene wie das des Nabes volllommen 
witerftantefähig und ftarr wäre, bie Berührung nur an einem 
Punkte ftattfinden; da aber das Material elaſtiſch und mur bis zu 
einem gewiſſen Grade widerſtandefähig ift, jo müßen ſich vie jphä- 
rifhen Flächen nah beftimmten phyſitaliſchen Geſetzen abplatten. 
Der Grab vieler Abplattung wird einerjeits der Witerftanpsfühig- 
feit und Elaftieität des Materials entiprecend fein, anderfeits von 
der Größe ter Belaftung abhängen, Iſt tie Belaftung nur jo groß, 
daß bie Elafticitätögrenze des Materials nicht überſchritten wird, je 


wirb daffelbe nach der Entlaftung feinen früheren Zuftand wieder 
annehmen und feine Aenderung erlitten haben. Bei ter geringeren | 


Berührungsfläce und vem verhältnigmäßig grofien Drud wirt aber 


ſchon bei geringer Belaftung die Berbindung eines Theils ver Mole- | 


file zerftört und ſomit Nad und Schiene abgenügt werben. Der 
aufmerffame Beobachter erfennt dieſe zerftörente Wirkung an ber 
großen Menge Metallflimmerden, vie ven Yaufflähen ver Schienen 
und Räder anhängen. Bei gleicher Widerſtandéfähigleit ver beiden 
ſich berührenden Materialien wird die Abnügung eine gleiche, bei 
ungleicher für das ſchwächere Material eine unverhältnißmäßig 
größere fein, nicht weil die Abplattung eine größere ift, ſondern weil 
fich der härtere Körper weniger abplattet und tiefer in das weichere 
Material einpringt. Bei gleichem Material wird z.B, eine Abplat- 
tung, wie im fig. 1 targeftellt, ftattfinden und wird vie Höhe des 


| abgeflahten Bogens für vie Schiene ebeufe arck wie für das Kav 
‘ fein. It aber vie Schiene von eutibieren größerer Wiberftants- 
fübigfeit, je wird die Abplattung faft allein auf das Rad, und um: 
gelehrt auf vie Schiene fommen, ung tie Tiefe des Eintruds nahezu 
toppelt je greß jein, fiebe Figur 2 und 3. 

Tie Summe des abgenngten Materials wird im erften Falle 
Heiner, in ten beiten andern Faällen etwas größer jein, fie wird im 
erften alle zu gleichen Theilen auf Schiene und Kar, im ' 
Falle fait allein anf vie Schiene, im dritten Falle jaft allein:auf das 
Kar treffen. Die im neuerer Zeit gefundene rapide Abnügung ver 
Schienen wirt alie in Anbetracht ter meientlihen Berbejlerung tes 
Rarmaterialt nicht allein eine Folge größerer Belafinngen, jondern 
zum großen Theile dem eben erwähnten Jujtande zuzuichreiben jein. 
Tie Erjparnii an Material, welde man an ven Banvagen in 
Felge Berwentung bejierer Tualität macht, wäre jemit, bie fon: 
ftigen öfonemijben Bortbeile ausgenommen, nur ganz illujeriic, 
weil fie anterjeit# eine größere Abnügung ter Schieme bedingt. 
Schen hieraus müßte man aljo tie Yebre jhöpfen, daß man um bie 
Erſparniß am Narntaterial in folge Berbeflerung deſſelben nup- 
bar zu machen, auch befleres Material für tie Schienen uch- 
men muß, 

Tiefer Umftant dürfte übrigens feineswegs als ein Grund an« 
| gejeben werben, von ter Berwentung ven Gußſtahlbandagen wierer 
abzufonmmen, vie jonitigen öfenemijben Bortbeile find je auferer- 
dentlih groß, daß fie tie Mehrtoften für Beſchaffung des Materials 
weit überwiegen. Bedenke man nur das Eine, daß, währenp jetzt 
die Lecemotiven 2 und mehr Jahre im ununterbrechenen Dienft ſein 
ı können, wenn fie Gufftablbantagen baben, fie früber haufig ſchon 
alle halbe Jahre zum Abdrehen ver Räder in die Werfitätte gegeben 
werben mußten. Alle, Werkftätten wären viel zu fein, wenn bie 
Gufftahlbandagen nicht wären, und ter Locometivbeſtand müßte um 
minbeftens 15 Proc. erhöht werten. 

Man wird num und nimmermebr bie großen Vorteile, Die ver 
Gußſtahl bei Verwentung für die Räder bietet, fahren laſſen, gegen 
einen minber großen Nachtbeil, aber die Conſequenz des Fortſchrittes 
wird unahfhaltfan dahin führen, biefen Nachtheil durch gleichzeitige 
Verwendung von Gußſtahl für Schienen zu bejeitigen. Aber es 
wird damit nicht blos eine größere Dauer ter Schienen erzielt, ein 
weit größerer bis jetzt noch aar nicht beachteter Vortheil ift Die con» 
fequente folge dieſes Fortſchrittes. 

Es wurde im Vorausgeheunden jben angeführt, daß ſich Die Yauf- 
flähen an Schiene und Kar im Verhältnig zur Wirerftanpsfäbig- 
feit des ſchwächeren Materials und ter Belaftung abplatten, Ber: 
ſuche haben dies auch auf das unzweifelbaftefte erwiejen, und betrug 
j. B. tie Größe ver abgeplatteten Fläche bei einem mit 5500 Karım. 
belafteten Rate auf ver Schiene, alſo die eigentlihe Berührunge- 
flähe 264 OMillim. Nimmt man für das Material ver Schiene 
eine Wibderftantsfähigfeit von 2500 Kilegr. pre DCEm. an, je 
müßte die Anflageflähe 220 DMillim. bei obiger Belaftung betra- 
gen, der Neft dürfte wohl für tie Elafticität des Materials zu nch« 
‚ men fein. Kür ein mit 3750 ſtilegr. belaftetes Rad betrug die Aufr 
lageflähe 156 DMm.; während tiefelbe unter obiger Annahme 
150 AMm. betragen ſollte. 

Die Abplattungen und Eindrücke find es nun, aus welchen der 
Wirerftand für Die rollende Reibung refultirt. Ift in Figur 4, 
abs, bie Sehne des Bogens, der in den Rayonu ber Berüb- 
rungsflähe fält, und d ter Durchmeſſer des Rades, fo ift ver Wie 


derſtand der vollenden Keibung gleich ä P, we P vie Belaftung 


' bezeichnet. Die rollende Reibung ift alje nicht blos von ver Be— 
laftung und Widerftandsfähigfeit des Materials, jondern auch von 
‚ ber Öröße ter Räder abhängig, und zwar ift Tiefer Widerftant eine 
‚ einfache Funktien des Raddurchnieſſers. Die Größe s ift eine verän- 
derliche Funktion ber Auflagefläde, welche bei gleihem Material und 
gleicher Belaftung ſtets gleich ift, aber je nah der Sphäricität ber 
Schienenlauffläche eine andere Form haben wird. Sie wird ein ge 
ftredtes Oval © fein, wenu die genannte Fläche jehr gekrümmt ıft, 
und wird ein gebrüdtes Oval O fein, wenn die Schienlauffläce 
wenig Krümmung bat, Die Funktion s und damit der Wirerftand 
| der rollenven Reibung wird im legtern Falle Meiner als im erſtern 
‚ fein. Der Grad ver Krümmung der Schienenoberflähe ift aljo von 
wejentlibem Einfluffe auf ven Witerftand der rollenden Reibung, 
| und ba Letztere, wie nachher gezeigt werben foll, fehr bedeutend im 
Berhaältuiß zum Zotalwiderftante des ganzen Trains ift, jo dürfte 


| 





| 








BE 


323 


ziant umd nachdem am ihren 4 Seiten und in der Mitte etwa 4 | gezeigt erſcheint, ſich ftets einen Vorrath derfelben zu erhalten, habe 
breite Yöcher gebohrt (welde aber micht ganz durchgehen), am ihre | ich eine Yagerform couftruirt, welde diefen Zmed vollftändig er= 
x lie zurüdgebradt. Nachdem nun die Welle durch Umterlegen | füllt. 
in ihrer richtigen Yage ift, wird diejelbe, fammt altem Lager, mit Fig. 1 zeigt ung den Durchſchnitt derfelben. a ift ein runder 
glühenven Holztohlen umgeben und beide fo lange erwärmt, bis das Zapfen (von der Stärfe der Welle), welcher durch die Mutterſchrauben 
Lager anfängt duufelfirjhreth zu werben, Nun werben bie Kohlen | b,b mit den beiden Formbedeln e,c und ben Seitenftüden d,d feft 
raſch entfernt und Die Seiten des Lagers mit vorher gerichteten Papp= | verbunden umd zugleich genau im Mittel der Form erhalten wird. 
dedeln und plaftijchem Thone wohlverwahrt und der Raum zwifchen Fig. 2 zeigt uns die Seitenanſicht der fo zufammengefchraubten 
Lager und Welle mit der Gompofition ausgegoffen. Auch lann in | Form, 
Ermangelung eines alten Lagers die Compofitiom einfach in das Fig. 3 iſt die obere Unfiht, ohne Dedel; aus derfelben ift er- 
handwarme Lagergeftell gegofien werden, nachdem man feine Iunen- | fichtlic, dafs zwifchen dem beiden Seitenftüden d,d je ein Stüd Eifen- 
fläche mit feingejhlenmtem Graphit ausgerieben. Selbitredend muß | bled gelegt wird, welches genau bis an den Zapfen a,a geht und 
Lagerbod und Welle auch in diefem Falle mit Pappvedel und Thon | dazu beftimmt ift, das zu giehende Lager in 2 gleiche Theile (Unter- 
wohlverwahrt werben. Das erlaltete Lager wird herausgenommen | lager und Dedel) zu theilen. 
und etwa Überfteheuve Theile werden mit der Säge und Feile ent» Fig. 4 zeigt und die obere Anficht mit Dedel; die großen Fächer 
fernt. Bei Bapierholländern, welche bei ihrer Gejchwinvigfeit auch h,h dienen zum Eingiefen ber Compofition, die feinen k,k zum Ent» 
einen großen Drud auszuhalten haben, bewährte ſich dieje Compo- | weichen ber Luft, 
fition vortrefflic. Beim Giehen des Lagers find nun folgende Borſi htsmaßregelu 
zu beobachten. Nachdem die Form auseinandergenommen, ge- 
reinigt und gleihmäßig mit Del ausgerieben, wirb fie, nad« 
dem fie wieder zufammengeftellt, über glühenven Kohlen hant- 
warm gemacht und mit der Compofition ausgegoffen. Nach 
bem Erkalten werben die Mutterſchrauben b,b geöffnet und ald- 
dann bie Dedel e,c durch leichte Schläge entfernt; öffnet man 
nun Die feitlichen Deutterfhrauben g,g, dann laflen ſich die bei⸗ 
den Seitenftüde d,d, ſammt fertigem Lager, leicht von einan- 
ber trennen, Jedoch muß bemerft werben, daß ſämmtliche inne- 
ren Anfäte der Form coniſch augedreht fein müſſen, damit bie 
—— Lager ſich leicht aus der Form nehmen laſſen. Meine 
agerformen laſſe ich bei Herrn Mechanikus U. Spamer in 
Darmftadt anfertigen und bin mit deren Ausführung ſehr zu⸗ 
den. 

Schließlich will ich nicht unermähnt Taffen, daß ich Bei 
diefen Gompofitionslagern mit Bortheil ein didflüffiges Ma— 
ſchinenſchmierol auwende, welches vargeftellt wird, indem 3 Etr. 
Rubsl fo lange zum Kochen erbigt werden, als ſich noch Aero- 
löin, Kohlenfäure und andere Zerfegungsprotudte des Deles 
eutbinden, alsdanu werden nah und nach 3 Pfd. Mennige zu- 
gefetst, die man zur gleihmäßigeren Bertheilung durch ein 
feines Sieb auf die Oberflähe des Oeles fallen läßt. Nach— 
dem das Auffhäumen vellftändig aufgehört bat, läßt man er- 
falten nnd giebt das Mare Del in Metallgefäße. Das Riböl 
ift durch diefe Behandlung did geworten und alle barin ent 
baltenen eiweißbaltigen Stoffe find zerſetzt. Man bohrt num 
durch das obere Compofitionslager ſowohl, ald aud durch den 
gußeifernen Yagervedel ein Loch von mindeſtens 5— 6’ Durdy- 
meſſer, giebt durch beive ein wohlauliegendes Blechröhrchen, 
Bünfht man zu einzelnen Zweden eine größere Härte, dann | das da, wo es über den gußeiſernen Lagerdeckel herausragt, ſich trich- 
fett man entweder noch 0,5 Th. Kupfer oder 1,5—2 Th, Untimen= | terförmig erweitert und aut daſſelbe mit dem dickflüſſigen Schmieräl. 
metall zu, jedoch dürfte dies nur im einzelnen Fällen dienlich fein. | Ye nachdem nun Lager und Welle beginnen warm zu werden, ſinkt 
Bei eimiger Uebung und Aufmerkfamfeit ift Jever im Stande, dieſe eine entſprechende Menge dur die Wärme dünnflüffig gewordenes 
Ürbeiten auszuführen; wer mit bem Berzinnen nicht umgehen fann, | Del auf die Welle berunter; find Lager und Welle wierer falt, 
läßt fi dies durch ven Spengler bejorgen, dann läft der Zufluß ven Del matürlih wieder nah. Diefe felbft- 

Eine weit billigere Compefition, welche aus 8 Th. Blei, 1 Th. | wirkende Schmierverribtung kann ih nah allen Erfahrungen, die 
Antimenmetall und 1 Th. Kupfer beftcht, bewährte ſich befonber® | ich zu machen Gelegenheit hatte, nur empfeblen. 
als Lager von Mahlgängen fehr gut und während Meffinglager ſich (Gew. DI. f. Heffen.) 
bier in furzer Zeit ausnügen, ift an erfteren kaum eine merkliche Ab» 
ungung wahrzunehmen, 

Eine Eompofition, un = 5 Th. Bint, 5 ei ee 
Antimenmetall und 1 Th. g (alte abgängige Yager) befteht, 
bat fih ebenfalls ſehr gut bewährt und findet eine Fehr vortbeilbafte Eiſenbahnſchienen und rollende Reibung. 
Anwendung als Nafmüblenlager, die in der 55* der Mühl» 
hen geben. Zu demſelben Zwed eignet ſich eine Compofition von Bom Maſchinenmeiſter G. rauf in Zürih. 

10 Th. Zint, 2 Th. Blei, 1 Th. Antimonmetall und 2 Th. Meffing. i b 

Da, wo fehr zarte und weiche Lager in Anwendung fommen Die Zunahme des Verkehrs auf den meiften Eifenbahnen hat 

follen, ift folgende Eompofition anzuwenden: 3 Th. Zinn, 5 Th. | die Anforterungen, die man au deren Beförberungsmittel ftellt, in 








Zint, 3 Th. Blei, 1 Th. Antimon und 1 Th. Kupfer. bohem Grabe gefteigert. Währenp beim Entftehen der Eifenbabnen 
Eine Compofition, welche aus 5 Th. Zink, 5 Th. Blei und | die Ladungsgewichte ver Wagen nur zu 40 Ctr. per Achſe angenom- 
2 Tb. Meſſing (alte Yages) beftebt, ift ebenfalls zu empfehlen. men wurden, hat ſich dieſes Berhältniß nach und nad) bis auf 100 Ctr. 


Ein großer Vorzug aller Compofitionslager befteht ferner darin, | und neh mehr, und in gleichem Grabe auch das Eigengewicht der 
daß fie ſehr wenig Schmieröl verbrauden und bei nur einiger Anf- | Wagen und ver Locomotiven gefteigert. Im Zufammenbange ftand 
merliamfeit ftets kalt laufen. auch vie Abkürzung der Fahrzeit. Diefe ‚gefteigerten Anforderungen 

Da, we in größerem Betriebe die Anfertigung eines Pagers von | konnten aber aud nicht ohne Rüdwirkung auf bie Betriebe- 
beftimmter Größe und Durchmeſſer häufiger vorfommt und es an» | einrichtungen bleiben, und man war gezwungen im Bau der 
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Mängeln, und dazu gehört ganz beſonders ber raſche Verſchleiß ver 
Eiſenbahnſchienen, mit gründlichen wilfenfhaftlih und ſyſtematiſch 
geführten Unterfuhungen vie Stirne zu bieten, jo wird man ven 
Weg finden, das Uebel bei ver Wurzel zu fafien und damit andzu- 
rotten. Laſſe man die Fingerzeige, welche vie Erfahrung giebt, nicht 
unbelehrt und unbeadhtet vorübergeben, nur dann wird man finan« 
cielle Wunden heilen, tief eingerifiene alte Uebel entwurzeln, und 
neuen Anlagen eine folite Bafis verleihen. 

Die oben entwidelten Grundjäge für die Form der Schienen, 
bafirt auf die ver Haltbarkeit derſelben ſchädlichen Einflüffe, vürften 
den Wunſch rechtfertigen, daß, wie ſich die verſchiedenen Eiſenbahn⸗ 
verwaltungen über manderlei Verhältnifle in ver Anlage und Ein— 
richtung der Bahnen geeinigt haben, auch über die Form der Schie= 
nen und Räder, inöbejontere der Laufflächen verjelben, eine Eini« 
gung zu Stande Kime, ja es dürfte eine Einigung hierin in weit 
größerem Interefje der Eifenbahmverwaltungen liegen, als es z. B. 
für Acfjendimenfionen, Radſtäude und viele andere Segenftänte und 
Berhältniffe ver Fall iſt. Wie wir oben gefehen haben, ift, um bie 
Dauerhaftigkeit ver Schienen zu erhöhen, in erfter Linie dahin zu 
traten, daß dem Rad eine möglichſt große Auflagefläche geboten 
werte, wie ift aber dies möglich zu erreichen, wenn bie eine Bahn für 
ihre Räder und Schienen eine Neigung von Nıs, die andere eine 
foldhe von "ao nimmt, wie ift e8 möglich, wenn auf der einen Linie 
die Schienenlauffläche flach, auf ver andern ſtark gewölbt ift. Miüf- 
jen dieje Yaufflähen, da vie Fahrzeuge von einer Bahn auf die an« 
bere übergeben, nicht einer fortwährenven Veränderung und bemzu+ 
folge vermehrter Abnügung unterliegen? Wie viel würde außerdem 
bei Beſchaffung des Materials an Kapital erfpart werben. Die vier 
len Klagen ver Schienen» und Näderfabrikanten über die mancherlei 
Profile find gewiß gerechtfertigt und micht zu unterſchätzen. Welch' 
großer Vortheil würte den Eifenbabnverwaltungen nur aus dem 
einen Umſtande erwachfen, daß fie feine großen VBorräthe in dieſen 
Materialien halten müfjen, wie es jet nicht zu umgehen it; wie 
viel todtes Kapital könnte vem Verkehr überlaffen werden, und wie 
bequem wäre es, wenn man jeden Augenblick das nothwendige Ber 
darfs» Quantum beziehen fönnte, und um wie viel billiger wilrden 
ih die Fabrikationskoſten ftellen, 

Angefichts ver großen Unterhaltungsfoften des Oberbaues und 
des Räderparkes dürfte ver Wunſch gerechtfertigt fein, daß vieler 
wichtige Gegenſtand als einer Der erjten von den deutſchen GCijen- 
bahnverwaltungen auf die Tagesordnung der nächſten Techniferver- 
ſammlung gejegt werde, 

Die Angelegenheit dürfte bis dorthin jehr gefördert werden, wenn 
diejenigen, denen die Sache am Herzen liegt und durch Urtheil und 
Erfahrungen zur Aufklärung beizutragen im Stande find, ſich in 
dieſen Blättern zur einläßlichen Beſprechung veritehen würden. 

(Schweiz. Poelyt. Zeitſchr.) 


Ueber das neue Marine-Doppelfernrobr von Hrn. Sieg: 
mund Merz in Münden. Die beveutenden Vortheile, melde 
vie für beide Augen conftruirten Opernguder varbieten, find bin» 
länglic bekannt. Nicht nur wird die Deutlichkeit des Schens jehr 
erhöht und zwar mit genauer Wahrnehmung des Reliefs ver Gegen— 
ftände, jonvern es wird auch das Sehfeld ungemein vergrößert, ber 
tauntlich eines ver Hauptpoftulate bei jedem Fernglas. Nicht gering 





anzujclagen ift ferner ver Umftand, daß beide Augen gleihförmig 
beihäftigt werden, inbem die Anftrengung nur eines Auges viel 
leichter ermiübdet. Diefe Gründe mögen wohl Hrn. Merz beftimmt 
haben, analog den binoeularen Operngudern cin Doppelfernrohr zu 
conitruiren, welches die angeführten Vortheile zugleid mit einer ver- 
hältnißmaßig ftarfen Vergrößerung verbinver. ‚Ein ſolches fern- 
rohr muß namentlich für die Marine praktiſch wichtig fein, wo bei 
feinem Gefichtsfel leicht das Auftauchen eines Segels am Horigent 
überjeben wird, obwohl natürlich auch anf dem Lande, uamentlid 
bei Betradhtung von Gebirgslanpfhaften, ein weites Sehfeld und 
ein mehr ftereojfopifches Bild fehr augenehm find, Diefes neue Ine 
ftrument gleicht einem größeren, etwas langen Opernguder und kann 
in dem gewöhnlichen Etui eines ſolchen leicht an einem Niemen über 
die Schulter getragen werben. Die Deffnung der Objective ift 11 U 
nien, die Brennweite nur 42 Zoll, das Sehfelo beträgt 3". Die 
Bergrößerung wird auf 10 Mal angegeben, ift aber wirklich faft 
12 Mal, Die Deulare find die gemöhnlihen Frauenho fer' ſcheu, 
aus vier Gläſern beftehenden. Die Röhren verfelben laffen fid bes 
ſonders verſchieben, was bei ungleicher Sehweite beider Augen von 
Nutzen it, Die Einftelung geſchieht durch einen Trieb, und um bie 
Entfernung ter Oculare von einander nad) der invividuellen Diftanz 
beiver Augen reguliren zu fönnen, find die beiden Fernröhren durch 
ein Scharnier verbunden, welches ihre Näherung und Entfernung 
geftattet. Um endlich bei ftarfer Beleuchtung das Bild ſchärfer zu 
begrenzen, find an den Objectiven Blendungen angebraht, was um 
jo mehr Werth hat, als bei der Natur des Inftrumentes, welche das 
Zufammenfallen der beiden Sehfelver in eines forbert, innere Die- 
phraamen nicht wohl angebradht werben fünnen. Die mechaniſche 
Arbeit ift ebenfo vorzüglich als die optifce, und das Inftrument ift 
je elegant wie angenehm im Gebrauche und nicht ermüdend für bie 
Augen. Die bedeutende Complication und die Nothwendigleit, auf 
Mancherlei Rüdficht zu nehmen, liegen ven Preis nicht niedriger ale 
84 Gulden rh, ftellen, was in Betracht ver verzliglichen Ausführung 
feineswegs zu viel ift. 
(Mitth. ver Berner naturforſchenden Geſellſchaft.) 


Bohnenſchneidemaſchine von E. u. A. Müller in Berlin. 
In einem qußeifernen Geftelle lagern zwei Walzen, von denen vie 
untere, melde als Zuführungswalze dient, aus Holz beiteht und 
gleichzeitig als Gegenſchneider der auf der darüber liegenden Walze 
beſindlichen 24 runden Mefler wirkt, 

Die Bohnen werden anf den zur Aufnahme berjelben oben an 
ter Maſchine angebrachten ſchrägliegenden Zinktiſch gelegt, gegen 
bie Meffer geſcheben, während man dieſelben durd Drehung ihrer 
Walze in rotirende Bewegung verfegt. Die untere Walze, melde 
durch zwei Meine Räder mit der Mefferwalze in Verbindung fteht, 
erfaßt die Bohnen, während bie darüber wirkenden Meſſer fie in 
Streifen von Ya“ Stärke ſchneiden. Geſchnitten fallen viejelben in 
eine untergeftellte Schüffel. 

Damit die Streifen übrigens eine mehr längliche Form erhalten, 
legt man vie Bohnen etwas jhräg auf die obenerwähnte Zinkplatte. 

"Die Maſchine kann mittelft einer angebrachten Zwinge an jebem 
Tiſche angefchraubt werben; biefelbe wiegt 20 Pfund; ihre Leiftung 
beträgt nach den Angaben ver Fabrikanten 1 Metze in 5 Minuten. 
Breis 7'ı Ehlr. (Ann. d. Landw.) 


Üeberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanischen Fiteratur. 


Einwirkung von Magnefium auf Metalllöfung. Nach 
3. Rouffin. Bekauntlich ift die Füllung eines Metalle aus einer 
Salzlöjung durd ein anſcheinend leichter orydirbares Metall jehr 
unficher und widerſpricht öfters ver Theorie. 


Ob num jecumdäre | 


Reactionen, die Gegenwart von Waffer, die Art ver Säure ober die | 


Leitungsfäbigfeit ver Löſung eine Reaction complieirt machen, die 
an ſich jo einfach ſcheint, jo ift doch fo viel gewiß, daß verſchiedene 
Metalle aus ihren Löſungen durch andere Metalle nicht in metallis 
ſchem Zuftand gefällt werben können, jo Kobalt, Nidel, Eiſen Zint, 
Maugan, Chrom :c. Die Erfahrung hat nun nach Rouſſin gezeigt, 
daß Magneſium einige dieſer Metalle metallijch ausfällt, Werven 


zen, Kobaltoxydul- und Nidelorypulfalzen in Berührung mit reinem 
Magueſium gebracht, jo werden die Metalle diefer Yöjungen unter 
Waſerſtoffentwickelung metallijch gefällt. Ausgewaſchen, getrocknei 
und comprimirt beſitzen alle dieſe Metalle hohen Metallglauz und 
Löfen ſich vollftändig in Säuren. Eiſen, Kobalt und Nidel, jo var- 


geſtellt, find ſtark magnetifch; Zimt nimmt die Form einer jhmwam- 


migen Majje an, die unter dem geringften Drude glänzend wirb. 
Magnefinum fällt aud Silber, Gold, Blatin, Wismurh, Zinn, 
Dnedfilber, Kupfer, Blei, Kadminum und Thallium; Alluminium 
dagegen wird aus feinen Salzlöfungen nicht metalliſch gefällt. 
Chrom⸗ uud Danganjalze bilden bei Berührung mit Magneflum- 


ſchwach jaure Yöfungen vom Eijenoryp + uud sorybulfalzen, Zinffal- | platten Niederſchläge, welche die Eigenfhaften der Oxyde dieſer 
- 


BU 


diefes Verhältnifj bei ver Gonftruction des Schienenprofild um fo | 


mehr beachtet werben, als hiervon im gleichem Grade auch die Ab- 
mügung refp. die Dauer der Schienen abhängt. 

Angenommen der Radius der Krümmung für die Schienenlanf- 
fläche jei gleich dem bes Rades, je ift die Berührungsfläche ale 
Kreisfläche anzunehmen, und es würde unter Zugruntelequng bes 
weiter oben angegebenen zweiten Beifpield, wo die ganze Berüh— 
rungsfläde 156 [IMillim. betrug, » als Durchmeſſer diejer Kreis: 
fläche gleich 14 Millim. fein. Da in dieſem Falle der Durchmeſſer 
des Rates 960 Millim. beteng, jo berechnet fi der Widerftant ver 
rollenven Reibung auf 0,0146 mal ver Belaftung. 

Dies wäre allerdings ein ſehr greßer Wiverftand, Zum Glüd 
ift derſelbe in Wirklichteit viel Heiner, und zwar abgejeben davon, 
daf die Belaftung jelten fo groß ift, als in obigem Beifpiel ange: 
nommen, aus folgenden Gründen: 


fig. 2. 


Rig. 1. 





ah 


1) Mt ein Theil der oben angegebenen Berührungsfläcde ber 
Elaftieität des Materials, woraus befanntlich fein Widerftand 
rejultirt, zuzujchreiben. 

2) Gleicht die Praxis den fehler, den der Conftructenr der 
Schiene dadurch begebt, daß er der Lanffläce eine zu große 
Krümmung giebt, zum großen Theile aus, indem in folge ver 
Abnügung fih die Lauffläche bedeutend abflacht und einen 
Radius erhält, der ven des Rades um das mehrfache über 


trifft. 

3) Hohlt ſich ebenfalls die Lauffläche des Rades etwas aus, fe 
daß dadurch die Berührumgsfläche mehr verbreitert und dagegen 
(die Function s) entfprecbend verkürzt wir. 

Eine genane Berechnung der rollenten Reibung läßt ſich nicht 
zuverläffig aufftellen, doch erficht man hieraus, daß fie ſehr beveu- 
tend ift, jedoch nach practiichen Nefultaten jehr wohl zuläffig. 

Es beträgt der Totalwiverftand eines Trains bei 30 Kilometer 
Geſchwindigleit 3,3%00 (pro Taufend ver Belaftung). Der Wider: 
ftand ver Zapfenreibung berechnet fich zu 0,67%00, jo daß für die 
übrigen Wiperftände noch 2,68% übrig bleiben. Außer ven Wi» 
derftänden ber rollenren Reibung find darin nech die Widerſtände 
ver Luft und der des Stoßes enthalten. Diefelben find aber be 
kanntlich bei mäßiger Geſchwindigkeit fehr gering, und werden faum 
größer ale zu "s der Zapfenreibung anzunehmen fein, fo daß für 
Die rollende Reibung immerhin noch ein Widerftand von 2,400 
übrig bleibt. Bei diefer Annahme würbe obiges Beifpiel vie Func- 
tion s zu nur 2,3 Millim. ftatt zu 14 Millim. anzunehmen fein, 
eine Größe, die wehl feinem Zweifel unterliegen bürfte. 

Nachdem ter Wiverftand der rollenden Reibung je bedeuntend ift, 
diirfte es jehr begreiflich ſein, daß der Gewinn an Zugkraft jehr 
groß jein muf, wenn für erftere eine erhebliche Reduction zu er- 

elen ift. Wie oben dargelegt wurde, ift die Größe der Berührungs- 

ãche abhängig von der Biverftandefähigteit des Materials, Kann 
viefelbe auf das Doppelte erhöht werden, jo wird im nahezu gleichen 
Berbältniffe die Auflagefläche und damit der Wiverftand ber rollenden 
Meibung geringer werten. Dies ift aber bei Anwendung von Gufi- 
ſtahl für Schienen in der That möglich, und wird bei Verwendung 
von Gußſtahl für Schiene und Räder der Widerftand der rollenden 
Neibung um die Hälfte, der Totalmiderftand aber umter den im 


Beiipiel angenommenen Berhältnifien (horizontale Bahn und 30 Ki» 


Lomt. Geſchwindigleit) um 35 Broe. vermindert, 





Dieſes außerordentliche Refultat ift in der That um fo mehr 
beachtenewerth, als man bis jest moch fein Mittel gefunden, die Zuge 
kraftswiderftände erheblich zu reduciren. 

Nur durch uusſchließliche Verwendung von Gußſtahl ift es for 
mit möglich, mit den bedeutenden Erſparniſſen an Unterhaltungs - 
koften aud an Betriebsfoften, und zwar in ansgiebigfter Weife zu 
fparen. 

Bei Berwendung von Gußſtahl für Schienen und Bandagen ' 


* werben aljo zwei Vortheile von großer Bedeutung erreicht, nämlich: 


1) Erheblich geringere beiderjeitige Abnützung, und zwar in meit 
böberem Grade, als die Wivderftandsfähigkeit rückwirlende 
Weftigfeit) des verwendeten Materials beträgt. 

2) Bereutende Erfparnif an Zuafraftötoften in Folge bes erheb- 
lich geringeren Wiberftandes der rollenden Reibung. 

Der Wiverftand der rollenden Reibung nimmt ab 
a) im geraden Berhältniffe zum Durchmeſſer des Rades. 


bu " des Belaftungverhältnifles pro Rad. 

Yu * zum Radius der Schienenlauffläche 
(im Profil). 

9 = zur Wiverftands- Fähigkeit des Ma- 
terials, 


Die Vergröferung des Raddurchmeſſers wird alfo, da fowehl 
die rollende al& auch die Zapfenreibung davon abhängen, in nahezu 
gleichem Verhältniſſe ven Totalwiderftand vermindern. Ans obigen 
Betrachtungen ergiebt fich im Weitern die beachteuswerthe Lehre, daß 
die Belaftung ber Räder, ſowohl die Abniltzung des Materials, als 
auch vie Zugkraftswiderſtände unverhältnifmäßig beeinflußt umd 
man fich wehl hüten jellte, die bisherigen Berhältniſſe zu überfchrei« 
ten, fo lange die Schienen nicht von Gußſtahl find; endlich ift das 
wichtigfte Refultat in dem Satze enthalten, daß nur bei gleichzeitiger 
Anwendung von Gufftahl für Schienen und Räder der größte öfo- 
nomifche Effeft zu erreichen iſt. 

Bon der größten Wichtigfeit ift, wie weiter oben gezeigt wurde 
die Form der Schienenlaufflädhe, und ift fie meben der Qualität bes 
Materials von weit größerer Bedeutung, als alle übrigen auf bie 
Abnügung inflnirenden Berhältniffe ver Conftruction des Oberbaues, 
Als äußerfte vortheilhaftefte Grenze muß Die ebene Fläche betrachtet 
werben, und ift darum micht blos jenes Profil mit ftarf gewölbter 
Schiene, fondern es find überhaupt alle gewölbten fymmetrifchen Bro» 
file zu werwerfen, weil fie nicht die größte Breite ber Auflagefläche 
ermögliden, nnd das für die Schiene verwendete Material nur zur 
Stabilität des Oberbaues dient, aber nicht zugleich eine mit Bezie- 
bung auf die Dauer der Schiene dblonemiſche Verwendung findet. 

Ohne Zweifel hat Daehlen diefen Umftand im feiner ganzen 
Wichtigkeit erfannt, als er fein unfymmetrifhes Schienenprofil mit 
geneigter Yanfflähe in Borſchlag und verfuchöweife zur Ausführung 
brachte. Fig. 5 zeigt ven Kopf diejes Profils, das ven Auforderun⸗ 
gen der Dauer im höchſten Grave entiprict. Gegen das unfymme- 
trifche Profil mag eingewentet werden, daß ſolche Schienen nicht ge- 
wendet werben fönnen, dagegen kaun aber behauptet werten, daß bei 
denfelben eim Wenden nie nethwendig wird, außerdem ift biefe 
Manipulation überhaupt von ganz immenjem Vortheil. Das von 
Dachlen vorgefchlagene unfymmetrifche Profil mit genei ebener 
Lauffläche bietet noch dem ganz beſondern Bertheil, daß fid die Rä- 
der nicht hohl auslaufen, weil die ganze Breite der Radlauffläche 
zur Auflage kommt und eine mehr gleihförmige Abnägung ftattfin- 
det. Eine fo geformte Schiene wird deshalb auch auf die Dauer ver 
Näter von vortheilhaftem Einfluß jein. 

Durch die im neuerer Zeit allgemein vorherrſchende Neigung für 
wefentlice Erhöhung der Schienenprofile, wie durch die zwed mäßigen 
Berlafhungen der Schienenenven hat man in Beziehung der Stabi- 
lität des Oberbaues einen weſentlichen Fortſchriti gemacht. Trachte 
man aber auch dahin, durch entſprechende Formen der Lauffläche, 
durch Berwendung von ausgezeichneten widerſtandsfähigem Material 
für Schienen und Räder, durch nicht zu weit gehende, ver Wider⸗ 
ftandsfähigfeit des Materials entſprechende Belaftungen der Fahr- 
zeuge, durch Reduction der todten Gewichte an Locomotiven, wie 
derjenigen an Wagen ven durch praftifche Erfahrungen angezeigten 
Wen einzufhlagen, fo wird man einmal auf jenen Punkt gelangen, 
wo die Erneuerungsfoften einer Bahn nicht als ein drückender Alp 
auf ven Eiienbahngefellfhaften laſtet, und durch vorforgliche Nefer» 
virung eines großen Theils des jährlichen Einfommens die Rente 
oft in empfinplicher Wetje reducirt wird, 

Bor allem ftrebe aber der Techniler dahin, allen ſich zeigenten 


rem Amylexyd. Zumeilen wirb dieſes Präparat burd Deſtillation 
von Kartoffelfufelöt mit Schwefeljäure und zweiſach-chromſaurem 
Kalt dargeftellt; auf dieſem Wege erhält man jedoch nur ein Gemisch 
von fehr wenig Apfelöl und jehr viel Amylallohol. 

Dan verführt beifer, wenn man zuerft Valerianſäure darſtellt, 
und zwar auf folgente Weife: Man vermiſche 1 Theil Karteffelfuſelöl 
ganz allmählich mit 3 Theilen Schwefelfäure und 1 Theil Waller; 
dann fege man zu 2" Theilen fein geriebenem zweifach-chromſau— 
vem Kali 4’ Theilen Waſſer, vermiſche beide Flüſſigkeiten und 
deftillire fie jo, vak das Kochen in ver Retorte nicht unterbrochen wird, 
Das erhaltene Dejtillat meutralifive man mit reinem foblenfaurem 





Natron und bringe das erhaltene valerianfanre Natron zum Sry» 
ftallifiren. 

Alsdann vermijhe man 1 Gewichtstheil Kartoffelfuſelöl auf das 
Sorgfältigfte mit dem gleichem Gewichte Schwefelfänre, jete 1 ’/a Ge= 
wichtötheile von bem gut getrodneten valerianjanren Natron binzu 
und ermärme das Ganze gelinde im Waſſerbade. Auf Zuſatz ven 
Waſſer ſcheidet fic der entitandene Aether ab und kann hernach nodye 
mals gereinigt werben, Dieſer Baleroampläther gibt, mit jeinen 
fünf bich fehsfaden Bolum Alkohol verfegt, die jo angenehm vuf- 
tende Apfeleſſenz. 

(SeptimusPiösse, desOdeurs, des Parfums et des Cosmeötiques). 


Kleine Mittheilungen. 


Ueber bie Wajfjerverforaung von Paris. 
Mittbeilung beichränft ſich darauf, Die Art und Weife anzugeben, wie und 
wober man die nötbige Waffernenge erlangte. 

Hs man zuerft im Jahre 1860 ernitlich iiber Dielen wichtigen Gegen · 
fand beratbichlagte, betrug vie Bevölkerung von Paris etwa 1,600,000 
Einwohner, ımd die aus verſchiedenen Quellen zu erlangende Waſſermengt 
erreichte pr. Tag 147833 Gblm., ober mehr als 0 Yiter (45 beil. Maaf) 
auf jeden Kopf, aber ein großer Tbeil dieſes Waſſers wurde zu ſtädtiſchen 
allgerneinen ten verbraudt, und beinabe bie ganze Malle war von 
ichlechter Beichaffenbeit. Sorgfältige Stubien bes Barifer Bedens in Bezug 
anf feine Aribigleit, ben Waflerbebarf zu liefern, ſewobl in geologiſcher ale 
meteorologiſcher Hinficht zeigten, daß Dafjelbe zum Theil aus Ghranitburde 
brüchen gebildet wurde, dem obme Zwiſchenlagen von altem und neuem 
rotben Sandſtein oder irgend einer Spur der Kobleniormation Jurgablager . 
ungen gefolgt wären, auf welche ſich die Nreibelager unb ſpäter rund um 
‘Baris felbft bie tertiären Schichten niederichlugen. Da man vielfeitig Waf- 
fer mit einem geringen Gehalt von loblenfanrem Kalk ale für den Gebrauch 
als Frinfwafjer für günſtig bielt, jo gab man bei Aufſuchung ver Quellen 
ſolchem Waſſer den Vorzug, weiches aus den den Granit umgebenden kallar ⸗ 
tigen Formationen bervorquoll, Die Wäſſer des Dhnie und der Surmellin 
wurden aus den Ebenen der Champague mittelſt eines Aquãduets mach Paris 
geleitet, und obgleich fie den Weg vabin durch ibre eigene Schwere durch⸗ 
laufen, erreichen fie bie Stadt noch in einem höheren Niveau, ale man erfl 
erwartet hatte, Die Bebörben batten fib auch Das Recht verihafit, Waller 
aus der Marne, vor ihrem Gintritt in die Seine, bei St. Maur zu ent 
nebmen, während man das Waffer der Somme Soude Filr jetst nicht ber 
rüctſichtigte und fr die ipätere Ausdehnung ber Werle aufiparte. 

Die Quellen der Dhuis batten im den trockenſten Zeiten ber leisten 
21 Jabre 30,000 Eubilmeter per Tag geliefert, und He des Surmellin 
2000 bis 3000 Gubifmeter. 

Durch beiondere mit ber Drainirung ber Die Quellen umgebenden Yün- 
bereien verbimbene Cinrichtungen glaubte man bieien Zufluß auf 40,000 
Gubikmeter per Tag bringen zu könuen, felbft bei länger anbauernber 
Trockenheit. 

Dieſe Flüfſe wurden vereinigt nach Paris im einem gemauerten Aquä- 
dult von 4’a—5 Auf Tiefe geleitet; wo bie zu überſchreitenden Thäler 
nicht tiefer als 33 Au lagen, jetste man den Aquädult auf Bögen, bei tie» 
jeren Thälern wendete man außeilerne Heberröhren von circa 3%: Auf 
Weite an. Der Querſchnitt des Aquãdults war im Allgemeinen ein trapez« 
förmiger, aber ftellenweile, nach ber Natur ter durchſchnittenen Schichten, 
hatte er. auch frummlinige Seitenſflächen. Die Neigung beträgt in ber Re 
gel "uooon, aber bei ben Seberröhren *Roae⸗** um legternfalls den Durchfluß 
u beſchleumigen. Bei einer Füllung bis 1 Fuß unterhalb der Dammtrone 
ollten per Tag 44,500 Cubilmeter bis nach den 310 Fuß über dem Seiner 
foiegel liegenden neuerlich erbauten Reſervoirs bei Meinilmontant geleitet wer 
den. Das Material für die Mauerung beftebt aus Deüblenfanpftein, ber 
in Gement von Baffg gelegt it; innen und aufen ift das Mauerwerk ver- 
put, um bem fließen einen geringeren Reibungswiberftand entgegen zu 
fegen und bie Einfiderung von außen ber zu befeitigen. 

Die aus der Mame zu gewinnende Mafferinenge — 40,000 Cubil · 
meter per Tag, wenn alle Waſſerrüder im jr | find, Dieies Mailer wird 
in eine zweite Abtbeilung des Referwoirs zu Meiniimontant gepumpt, bie 
237 Fuh Über der Seine liegt; es it leidlich rein und Mar, aber etwas 
bart, da es viel kobleufauren Kalk und eine merkliche Menge Magneſia 
entbäft. Aus dieſen verſchiedenen eben erwähnten Quellen beffte man im 
Durbichnittt dieſes Nabe im Tage 68000 Cubikmeter oder mit ber ſchon 
vorhandenen Waſſermaſſe per Tag 223,000 ubilmeter für eine Bevöllerung 
von 1,667,841 Einwohnern zu erzielen. 

, ‚Nm Zeineufer find neuerlich eine Anzahl Quellen erwerben werben, 
bie bei Armentieres im Thale der Banne aus ber Stalfformation entipringen 
und deren Yieferung noch durch Die Quellen von Chigh, St. Bbilbert, Dlal- 
berti, Theil sc. vermehrt wird. Diele Mäffer würden mad Paris in einem 
Aquduft von 167 Kilometer Fänge zu fübren fein, und ibre Menge ift auf 
10,000 Eubilmeter berechnet werben. Wenn alle Werke für bie MWaffer- 
verforgung, einichliehlich der von der Marne und tem Canal be VEurc 
entnommenen Maſſen, unb der aus ben artefiihen Brunnen, die man in 


Die nachſtehende Der Mühe ter Stabt abteuit, vollendet find, fo wirb bie 


—— 


Waſſermenge per Tag auf 480,000 Eubifmeter fteigen; eine 


| mehr als reichlich für eine Bevöllerungszabl fein dürfte, bie Baris wahr 


| 


ſcheinlich einn haben wird, Man muß aber berüdjichtigen, daß etma iie 
Hätfte biervon aus bem Kanal de Durc entnommen werden muf, und ba 
tiefer ſchiffbat war, fo ift er auch am werichierenen Stellen ter Unreinbeit 
ausgtſetzt. In Zukunft werben zwei Rohrſtränge gelegt werben; einer für 
das Trink oder Quellwaſſer aus ber Dbuis, der Marne und Banne, ber 
andere für das Waffer aus der Seine und bem Canal de l’Turc, was zum 
Strafeniprengen, zu Rontainen und anderen berartigen Zmeden verwendet 
wird. Das jet aus der Seine entnemmene Waffer wurde mit allen ſeiutn 
vielen Unreinbeiten zur Bertbeilnng und Verwendung gebradt, ine ums 
bedeutende Duantität davon wurde im Junern ber Stadt in ben jogenannten 
fontaines marchantes filtrirt, aber die bieraus ren Revenne beträgt 
ungefähr *% ber ganzen Summe, bie im Laufe des legten Nabres für ben 
Verkauf von Waſſer gelöft wurbe. . 

Bis jegt waren vierzehn Reſervoirs im Gebrauche, von denen wier für 
das Waller aus dem Durc, neun für das aus der Seine, und eins für den 
Aquätuht von Arcneil, bienen; bae ſetztere und zwei ton benen für Das 
Seinewaller find aber im Felge der angelegten neuen Werle aufgegeben 
worten. Die zuletst erbauten Reſervoeire in Menilmomant ımb am Telegrar 
pben von Bellerile baben zufammen einen Fallungeraum von 134,000 
Gubifmeter. Der cubiiche Inbatt der eriftirenden Reſervoirs obne das Baſſius 
be la Villette am Außern Ente tes Camal de l’Dure betrug 100,0000 Cu- 
kilmeter. Man bat jebr viel mit den Ginflüfen der Witterung auf das 
Manerwerl bes Reſervoirs zu Vaſſy zu fümpfen gehabt, auch hat die Aus- 
debmung nd Zufanumenziebung viel zu ſchaffen gemacht; wahrſcheinlich liegt 
die Schuld an ber Verwendung ven Cement, der ſoichen Cinflifjen viel 
ze nachgiebt, ald Mörtel aus hydraufiſchem Half. Bei der Erbauung 
des Behälters in Menilmontant bat man bie Überfläche der Ansarabung 
im Gypsmergel, welcher nad dem Ausgraben bart war, aber unter ben 
Einflüfen der Atmoſphäre nachgab, mit einer 1% bis 2 Zoll dicken Schicht 
jogenannten Gopsmörtel belleidet, und dies if als ein zeitweiliget Schug 
gegen die Wirkung des Regens und tes Frroftes befunden morben. 

Die Bebörten von Varis beabftchtigen nach Vollendung aller Werte 
ben Einwohnern per Tag 245,000 Gubihmeter Waſſer gratis zur Überlaffen. 
Die Ausfiibrung der Werle zur Bertbeilung des Waſſers in die Privanbäufer 
und Fabrilen ift von einer Gelellihaft unternommen mworben, der tie Start 
ein Vrivilegium für 50 Jahre ertbeilte, während weicher die Geſellſchaft 
die Mafferabgabe einſannnelt, und nach weiber Zeit die Werle Einentbium 
ber Srabt werten. Der Nutzen, welcher aus der Erbauung dieſer Werle 
nach einem feftgeftellten Preieſchema entſtand, und eine vereinbarte Summe 
als Nemuneration für Oefabr und Miübwaltung feiten ber Geſellſchaft, 
maren bie. erften Speien der Revenlien, und ber Ueberſchuß über tiefen 
Betrag wurde zu *« ber Stadt und zu der Geſellſchaft übertwiefen. Auf 
diefe Weile waren im Jahre 1863 77,000 Gubilmeter Waſſer vertbeilt 
werben. Der Erids für ben Privatverbrauch im Jabre 1864 ſtieg auf 
3,8922,760 France vom 23,074 Abnebmern, welche letztere Zabl man einer 
mutbmaßliden Zunahme von 2000 für zwölf Monate fiir fühig hielt. Be- 
dent man, dak Paris mebr als 0,000 Häufer bat, fo fünnte man biele 
Zahlen als einen Beweis anfeben, welche ſchlechte Wirkung alle Mal vie 
Gratiegemwäbrung von Waller auf die Gewohnheiten bes täglichen Yebens 
der Einwohner bat. 

Es muß noch binzugeſetzt werben, bafı ber ben Wafferbänblern an ben 
Filterbrunmen berechnete Preis 1 Franc für 1 Eubifmeter betrug und daß 
tiefes Quantum dann file 5 Francs verlauft wurde; biefe e Preiser 
böbnng war eine Haupturfache, daß man ſich entſchloß, das Waſſer mit 
großen Koften von ter Dhuis und ter Banne ber zu leiten. 

Im Ganzen genommen muß man bie pariler er für 
eine Rinanzmaßregel als geicheitert amieben, denn wäbrend bie Stadt 
2,000,000 Fraues an Calairen und Reparaturen bezablt, nimmt fie im 
Ganzen ur 4,750,000 Fraucs ein, weven alje noch Zinſen nud Amoerti« 
fation abgeben; indeſſen gebt bie Einrichtung dech wieder den Bürgern zu 
Gute, ba fein Einzelner bie Mittel bätte baran wenden lönnen, ſich das 
Waſſer von weit ber bis ins Haus zu leiten. (Engineer.) 





Alle Deittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, befiebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin, 


Yints- Straße 10, für repactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburgbaufen, zu richten. 











F. Berggold Verlagobandlung in Berlin. — Für die Reaction verantwortlich F. Bergaold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in keirzig- 
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Metalle haben. Arſen und Antimon werben aus ihren ſauren Lö-⸗ 
jungen durch Magnefium wicht gefällt, fie verbinden fich mit dem bei | 
ver Reaction entſtehenden Waſſerſtoffe und entweichen in Form von 
Arſen- und Antimenwaflerftofl. Magnefium zerfegt jehr leicht 
Waller; im einer ſehr ſchwachen Löſung von Kochſalz, Salmial, eini- 
gen Säuren x. wirb es unter bedeutender Wafferjtoffentwidelung 
orydirt. — Dieje Eigenſchaften ließen hoffen, daft man, wenn man 
das Zink in galvanifchen Batterieen durch Magneſium erſetze, eine 
große electrometerijhe Kraft erhalten werde und dieſe Erwartung 
wurde durch divecte Verſuche beftätigt, jo daß Maguefium, falls es 
je billig genug wird, jebenfalld das befte Mittel zur Erzeugung von 
Electrieität jein wird. 

Wegen jeiner vollftändigen freiheit von giftigen Eigenſchaften 
und jeiner Fähigkeit, alle Metalle zu fällen, welche zu Vergiftungen 
abſichtlich verwendet werben over ſolche zufällig vernrjachen, empfiehlt 
Rouſſin das Magneſium auch als das geeignetfte Mittel zur Nach- 
weijung giftiger Metalle bei torifologifchen Unterfuhungen. Dan 
fönute dabei fürchten, daß ver Siliciummaflerftoff, der ſich aus filt« 
einmbaltendem Magnefinm bei Berührung mit Sänren entwidelt | 
und bei Dunfelrotbgluth wie Arjen- und Antimonwaijerftoff unter 
Zurädlaffung eines punfelbraunen Niederſchlags zerjegt wird, zu | 
Irrthümern Veranlaffung geben könnte. Das MDagnefium, wie e# | 
jegt targeftellt wird, gibt aber im Marſhſchen Apparat feinen frem⸗ | 
den Niederſchlag, Rouffin erhielt mit Magnefiumband niemals wer 
der Ringe noch Flede; ver Waflerftoff, den es entwidelt, erſchien 
ftets auffallend rein und geruchlod und gab eine faum ſichtbare | 
Flamme, Der Nieverjhlag, der ſich in ber rotbglühenven Röhre ' 
bei Durdgang von Siliciummafferftoff haltendem Wafferftoff bilvet, | 
ift aber auch von Arſen- und Antimonfleden leicht zu unterſcheiden, 
benn die beiden legteren verſchwinden jefort bei Berührung mit ei» 
nem Tropfen Salpeterfäure oder Königswaſſer und der Arjenfled 
verſchwindet jofert bei Berührung mit der verbünnten Löſung eines | 
unterchlorigfauren Salzes, was alles bei den Siliciumfleden nicht 
der Fall if. Deutſche Ind. + Ztg.) 


Bleiweißfabrifation. P. Spence, Kabrifant chemiſcher 
Broducte in Rewton Nealb in ver enal. Grafſchaft Yancafter, lieh ſich 
neuerbings in England und Frankreich ein Verfahren ver Vleiweiß« 
fabrifation patentiren, nad weldem gepulvertes Bleioryd oder loh⸗ 
lenfaures Bleiogyd in ver Löfung eines lauſtiſchen Alkali, die nicht 

‚warm zu fein braucht, gelöft und dieſe Löſung dann durch Kohlen- 
fänre gefällt wird. Es kann dabei jedes Bleierz verwendet werben, 
daß durch Röften oder auf andere Weife in Bleioyyd oder foblenfan= 
red Bleioryd übergeführt werden fan. Bleiglany wird bei niedriger 
Temperatur geröftet und das erhaltene Gemiſch von Bleiorye und 
ſchwefelſaurem Bleiogyd vor dem Behandeln mit fauftiihen Alfalien 
mit fohlenfaurem Natron, oder, wenn der Bleiglanz Kupfer» oder | 
Binkverbindungen enthielt, mit einer Yöjung von Ammoniat oder | 
lohlenſaurem Ammoniak behantelt und jo nicht nur die Schwefeljänre 
des fchwefelfauren Bleioxyd, ſondern au das Hupfer- und Zint: 
oxyd entferut, die, wenn fie im Erz blieben, von der Alfalilöfung 
gelöft werben könnten. Die Löfungen von Ammoniak, fohlenjaurem | 
Ammoniak oder fohlenfaurem Natron löſen das Bleieryd wicht. 
Enthalten die Erze over anderen Robftoffe nur wenig Zinkoryd und | 
wird deſſen Löſung durch Aetznatron und Fällung mit dem kohlen— 
ſauren Bleioryd nicht für ſchädlich gehalten, jo wird zur Eutfernung 
der Schwefeljäure am beften fohlenjaures Natron angewendet. Nach 
dem Behandeln mit Seda- oder Ummoniaflöfung wird der mit | 
Baffer ausgewafhene geröftetete Dleiglanz in Aetzuatron eingerührt, | 
Die bleierydhaltige Flüffigfeit läßt man volllommen far abjegen | 
und bringt fie dann im ein oder mehrere Gefäße, im welche mittelft | 
Röhren, die mit einer großen Zahl feiner Fächer verſehen find, leicht 
ein ununterbrochener Strom von Kohlenfäure eingeführt werden | 
kann. Nachdem das Aetznatron in fohlenjaures Natron übergeführt 
worden ift, wirt bas Bleioryd durch die Kohlenfänre als reine weiße 
Maſſe gefällt, vie theils aus Bleioryd und theils aus lohlenſaurem 
Bleioryd befteht. Sobald fi fein Nieverfchlag mehr bilvet, hört 
man mit dem Einleiten von Kohlenſäure auf und Lift den Nieders 
ſchlag ſich abjegen, Die Soralöfung, vie fih aus dem Aehnatron 

ebilvet hat, macht man dürch Aetzkalt wieter lauſtiſch, um fie von 
—— zu verwenden. Die nöthige Kohlenfäure ſtellt man eutweder 
durch Behandeln von kohlenſaurem Kalk mit Salzſäure over durch 
Berbrennen von Kofe, Holzkohle ꝛc. dar, nur darf dieſelbe feinen 





Schwefelwafferftoff enthalten, Das gefüllte Bleiweiß wird in reinem 
Waſſer gewaſchen und dann getrodnet. 


**8* zum Abſchneiden der Pfähle unter Waſſer. 
Bon Eh. H. Murray. Die verbeſſerte Kreisſäge zum Abſchneiden 
ber Pfähle unter Wafjer ift in Fig. 1 im ber Seitenanfiht und in 
Fig. 2 im Grundriß dargeftellt. Sie befteht aus einem beweglichen 
radialen Arnı a, im deſſen äufßerem Eude eine verticale Welle b, 
oben mit einer zu ihrem Betriebe dienenden Riemenfcheibe b’ und 
unten mit einer Kreisfäge e zum Abſchneiden der Pfähle verfehen, 
gelagert ift. Das untere Ende der ftehenden Welle b ift durch Dia- 
genalftreben d abgefteift, weldye von ber verticalen Borgelegewelle e, 
die Die Are des radialen Armes a bildet, ansgehen. Beide verticale 
Bellen, b und e, fünnen aus ihren Lagern berausgeheben werben, 





damit das Sägeblatt e geſchärft oder ausgewechfelt werden kann. 
Sie find zu diefem Zwede mit Haden verfehen, durch welche fie unter 
entiprechenber Bermittelung von Ketten an einem Krahn aufgehängt 
werben, 

Die Horizontalbewegung des Armes a um bie Are e wird ent: 
weder durch Zahnftange und Getriebe hervorgebracht, oder wie Fig. 2 
zeigt, durch eine in einen Zahnfector eingreifende endloſe Schraube. 
Der ganze Apparat rubt auf einer Seftellplatte h, welche auf Räder 
hr‘ gejtellt ift, jo daß er über einer Schienenbahn, welche über die 
Köpfe ver Pfähle gelegt ift, in dem Mafe rüdwärts geführt werben 
kaum, als das Abjchneiden ver Pfähle fortichreitet. 

Zum Betriebe der ganzen Vorrichtung dient eine horizontale 
Dampfmaschine i, melde zunächſt die Welle j und durch Bermitte- 
lung der Riemenſcheiben j’ und b’ die ftehende Welle b treibt. Der 
Riemen k, welder die genannten Scheiben verbindet, gebt über 
Spannrollen k’, (Lond. Journ.) 


Darftellung der Apfeleffenz, nad S. Pieffe. Die Apfel- 
eſſenz oder das Upfelöt ift die alloholiſche Löſung von valerianfan- 
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benden Maiſche in 1 Stunte und 30 Minuten durch dieſen 
Apparat bewirft. 

7) Die abgelühlte Maiſche wurte aus dem Vormaiſchbottiche des 
Apparates durch eine Maiſchepumpe in einen dazu conftruirten 
Entſchälbottich geibafft, wobei vie nicht zur Maiſche gehörigen 
Stoffe (Schalen, Keinte, Stroh ıc.) in der Zeit von einer hal: 
beu Stunde ſich abſchieden. i 

8) In der Zeit wo die Maifce in einem Quantum ven 1100 

Ktannen aus dem Entjhälbottihe in die Gährbottide flok, 

wurde die grüne Malzbefe (ca. 36 Pfd. pürre Gerfte berechnet) 

in diefen Bottich mit eingerährt. Die Maiſche erwärmte ſich 
von 13" R.—16" €. in Zeit von 3 Tagen auf EI R. — 
35° E,, und ergab, nachdem fie durch die fogenannte ſaure 

Maifhpumpe in den Deftillirapparat geſchafft war, einen Zug 

von 2? Eimern und einer halben Kanne 81 grädigen Spiritus 

nach Tralles’sder Rechnung; 

wurden die vorher zum Quetſchen ver Kartoffeln benugten 

Walzen des Apparats durch ein höchſt einfaches Stellrad in 

einer Biertelminute, enger geftellt, um durch dieſelben Walzen 

dad Malz darauf zu mahlen oder zu quetichen. Dan war im 

Stande 2 Sceffel Malz— 70 Pfr. dürre Gerfte in 20 

Minuten zu mahlen oder zu quetſchen und hatte nur nöthig 

vor dem Quetſchen der Kartoffeln die Walzen durch daflelbe 

Stellrad etwas weiter zu ftellen was wiever in einer Viertel- 

minute geichah. 

10) Die zum Kühlen gebrauchte Kaltwaflermenge wurde durch eine 
Wafferpumpe aus einem Baffin gehoben und floß in etwas 
erwärmtem Zuftande von dem Bormatjchbettiche in ein zwei— 
tes Baſſin zur Abfühlung, um daſſelbe Waffer für ven näch— 
ften Tag zum Stühlen ver Maifche benutzen zu können, 

11) Die durch diefen Upparat bevingte Wafferfühlung weicht 
hauptſächlich dadurch von ver bekannten ab, daß der Maijche 
bei gleicher Größe tes Vormaiſchbottichs eine doppelt jo große 
Kühlfläche geboten wird. — 


Friedrich Fonis Keilhau 
Karl Ernſt Kohlédorf, 


Breunereibefitter mit Dampfmaſchinenbetrieb in Riemsdorf. 
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Wocheumayr's Badofen. 
Bon W. F. Ermer. 


Hr. Wochenmayr, Bädcermeiſter in Krems, hat einen Badofen 
conſtruirt, welcher wegen ſeiner vorzüglichen Eigenſchaften unter den 
Fachmäunern Aufjchen erregt hat, Der Erfinder iſt bereits aufge: 
fordert worben, einem außeröſterreichiſchen technischen Organe nähere 
Mittheilungen über die Konftructien des Ofens und die mit dem— 
jelben erzielten Refultate zu machen. Ich halte ed aber für eine 
Ehrenfache ver Zeitjchrift des niebersöfterreihifhen Gewerbe⸗Verei⸗ 
nes, daß fie die erfte fei, welche eine ausführliche Nachricht über die» 
fen fbägenswerthen Fortſchritt in ver Herftellung ver Badöfen bringt, 
und beeile mich daher, ihr diefelbe zu übermitteln, bevor jenem oben 
angebeuteten anderjeitigen Begehren entſprochen wird, 

Die gegenwärtige Gonftruction des Wochenmayr'ſchen Ofens ift 
das Refultat jahrelanger Bemühungen und großer Geldopfer. Erſt 
nahdem Hr. Wohenmayr die perfünlice Ueberzeugung von ber 
Rentabilität und Zwedmäßigfeit feiner Erfindung gewonnen batte, 
wendete er ſich an die Wiener Bäckergenoſſeuſchaft mit dem Erſuchen, 
and ihrer Mitte eine Commiſſion zur Prüfung des Ofens nach Krems 
abzuorbnen. Die Leiftungen ber Wiener Bäder übertreffen bekannt: 
lich weitaus jene ihrer Gewerbsgenoſſen in ver ganzen Welt. Die 
von der Bädergenofjenihaft Wiens gebildete Commiſſion, beftehend 
aus ben beiden Borftänden und 15 Mitgliedern, unter denen fich 
aud ver in ver Badofenconjtruction vielerfahrene Herr Yeopolv 
Wimmer befand, kann daher wohl als vie competentefte Richterin in 
diefer Angelegenheit angefehen werden. 

Die Commijjion widmete ſich mit dem größten Intereffe 24 
Stunden hindurd der Prüfung des Ofens und das Kefultat der 
vorgenommenen Berſuche, auf die ich jpäter zurüdtomme, fand in 
bem Berichte ver Commijſion folgenden Ausprud: 

1. Das Baden fann zu beliebiger Zeit und je oft es gewünſcht 
wird, unabhängig vom Heizen vorgenommen werben; ein fogenann- 
tes Vorfhungebäd ift nicht nothwentig, jondern es lann fogleich bie 


Beihidung mit Weißgebãck vorgenommen werden — Vortheile, bie 
für größere Geſchäfte von höchſter Wichtigkeit ſiud. 

2. Keinlichleit ver Badjläce. 

3, Erfparung an Brennmaterial und Berwenbung beliebiger 
Breunftoffe. 

4. Einfachheit in ver Manipulation. 

5. Die techniſche Ausführung ift vorzüglich, da der Ofen nicht 
nur ãußerſt ſolid couſtruirt ift, ſondern aud) alle VBerhältnifie glücklich 
gewählt find. Die einfache Vorrichtung zur Schwelleinrichtung ent» 
ſpricht ven größten Forderungen. 

6. Die Ziegel und Platten des Ofens, von Hrn. Wohenmayr 
felbft erzeugt, find vorzüglih, und ver Raum zur Aufjtellung des 
Dfens, 2 zur Manipulation bei demſelben ift auf ein Minimum 
reducirt. 

Dieſe gewiß höchſt günftige Beurtheilung, welche durch ven ſo— 
gleich an Hrn. Wochenmahr ergangenen Auftrag, einen Ofen jeiner 
Conſtruction in Wien aufzuftellen, noch mehr Kelief gewann, hat 
bereits die Aufmerkfanfeit weiterer Kreife auf deſſen Leiſtung gelenkt 
und wird die num folgenden Daten als für ven Fachmann erwünſcht 
binftellen. 

Die bier beigegebene Figur ift ein Langenſchnitt des Ofens, in 
9. der natürlichen Größe gezeichnet. 

Die Einſchußöffnung a, von der üblichen Größe und dur ein 
Thürchen gewöhnlicher Art verſchließbar, geitattet die Communica- 
tion des äußeren mit dem inneren Arbeitsraume, Der äußere Ars 
beitdraum (Manipulatiensraum) Liegt an der einen Stirnfeite tes 
Dfens, im unjerer Figur rechts, am den drei Übrigen Seiten ber 
rechteckigen Grundriß⸗Hauptferm braucht der Ofen nicht freizuftehen. 
Der Badraum b b ift durch zwei geneigte Flächen e ce und dd un— 
ten und oben eingeſchleſſen. Die untere, vie Backfläche, ift eben und 
mit fehr präcis gearbeiteten, aus fenerfeftem Thone angefertigten 
Platten gepflaftert. Die obere Fläche iſt eine Tonne von ziemlich 
großem Radius. Der Badranm ift 10% lang, 7% breit, rüdwärts 
und zu beiven Seiten gerablinig begrenzt, jedoch fo, daß die geraden 
Finien nicht zum Durchſchnitt gelangen, jenvern in ben beiden rüd« 
wärtöliegenden Eden in Heinere, und in den beim Einſchlußthürchen 
gelegenen in größere Viertelkreiſe überachen, Diefe rechtedige, an 
den Eden abgerundete Form macht eine Beihidung des Badraumes 
in allen feinen Theilen möglich und fett die gemöhnlihe Manipula- 
tion beim Einſchießen voraus, 

2°/a‘ unter a befindet fich der Heizraum e mit einer 2° großen 
Roſtflache. Der eiferne Roſt ift für Kohlenfenerung eingerichtet. 
Unter vemfelben ift ver Aſchenfall. Die Flamme ftreicht in ver Rich⸗ 
tung bes Pfeiles durd einen Raum, der durch einen 18“ viden 
Mauerlörper g g (Schutzgewölbe) von ver Badraumjohle geſchieden 
ift. Die Flamme jelbft beftreicht alfo nicht die Badraumfohle, fon» 
dern erſt der heißen Luft ift es geftattet, durd) die Züge Ih, fid) ber 
Richtung des Pfeiles nach fortbewegend, bie Heizung bed Backraumes 
zu beforgen. 

Der untere ſowie ber obere Zug bat im Grundriffe die Form 
des Badraumes; beide find mit jogenannten Flammentheilen verſe⸗ 
bem, welche die Heizluft zwingen, mit möglichfter Gleihmäßigfeit 
die ven Badraum oben und unten abjchließenven ſchwebenden Mauer: 
körper zu beftreihen. Der untere Zug ift 4“ der obere 3“ hoch, ber 
erftere communicirt mit letzterem feitlich des Backraumes in der Nähe 
ver Einfhußöffnung, in der Figur, wo vie Pfeile k ftehen. Nachdem 
die erhigte Luft den größten Theil ihrer Wärme abgegeben, iſt ce 
ihr geftattet, durch den Fuchs, der in gewöhnlicher Weiſe bergeftellt 
ift, in den Schornftein zu entweichen. 11 ift ein ſtarkes Gewölbe mit 
Izöliger Aufmauerung, das den oberen Zug begrenzt und deßhalb 
jo bebeutende Dimenfionen bat, damit ein Abgehen der Wärme nad) 
augen bin möglichft verhindert wird. Zu vemjelben Behufe finden 
bei diefem Mauerförper ſchlechte Wärmeleiter Verwendung. 

Beiondere Schwierigkeiten machte Hrn. Wochenmayr vie tech- 
niſche Ausführung der Mauerkörper, welde unten und oben ben 
Backraum abſchließen; er hat jedoch diefe Schwierigkeiten volllommen 
befiegt. Der untere Mauerlörper von mabezu 700 Fläche und nur 
wenigen Zell Dide, ein ſchweres Ziegelpflafter tragend, nur au dem 
Contour unterftügt, iſt mar mit Hilfe des Eifens deulbar. Das 
Eiſen aber mit Mauerwerk in Verbindung zu bringen an einem 
Drte, wo Temperatursdifferenzen von über 300° eintreten, ift nicht 
leicht zu bewerfftelligen. Hr. Wochenmayr verfertigte ſich Tförmige 
feuerfefte Ziegel, welche eine rechtedige, fie der ganzen Fänge nad 
durchbringente Definung haben. Diefe Ziegel ſchob er der Reihe 
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Hampels Maiih und Kühlapparat. 


In jetiger Yahreszeit, bei vem Wiederbeginue des Betriebes im | 


ten Brennereien, mödhten wir auf einen Maiſch- und Kübl- 
apparat aufmerkſam machen, welder bereits praftiich ſich vorzüglich 
bewährt hat und den Brennereibetrieb bedeutend vereinfacht, Diejer 
Apparat führt den Namen: Univerjal-Einmaifcdh- und Kühl- 
apparat von Gebrüder Hampel in Dresven. (Patentirt in 
Sachſen und Oeſter reich.) Es wird gewiß vielen umferer Leſer 
erwünfcht ſein, eine kurze Zuſammenſtellung ver Art und Weiſe, wie 
diefer Apparat wirkt, zu erhalten, meiwegen ein an Ort und Stelle 
verfaßter Betriebsbericht bier beifolgt. Ber es freilich möglich 
machen kann, an Ort und Stelle diefen Apparat im Thätigteit zu 
feben, dem möchten wir ſehr dazu ratben. Der Apparat befteht haupt- 
ſächlich aus einem Bormaiſchbottich, in welchem eine Ruhrvorrichtung 
in wagerechter Richtung herumgedreht wird, Diele Vorrichtung bes 
fteht aus hohlen Stäben, in melden kaltes Wafler umläuft; fie bat 
ſich für Vrennereizwede gut bewährt, da durch die erreichte Wafler- 
fühlung, die and noch durch doppelte Wände des Bottichs möglich 
gemacht wird, ver Maifche eine ganz beveutende Kühlfläche geboten 
tft, wedurch die Anlegung eines Kühlichiffes erſpart und die Dauer 
ter Kühlperiode beveutend verfürzt wirb. Ueber dem Bottich befindet 
ſich ein Quetſchwalzenpaar, welches ſowohl für vie Kartoffeln, als 
auch für vas Malz beftimmt ift. 


Friedrih Georg Wieck's 





Iuferaten- Preis: pra Felle 2 Sar. 


Su beziehen durch alle Buchhandlungen und Potämter. 





Der ganze Apparat braucht in den Brennereien wicht mehr Platz, 


als ber zeitherige Bormaifchbettich, kann ſomit, wo bereits Brennerei 


beiteht, ohne Umbau des betreffenden Raumes aufgeftellt werben, | 


und es fan jo eine Anfftelung wegen ver einfaden Bauart des 
Apparates leicht und ſchnell, jelbft während tes Breunereibetriebes, 
ausgeführt werden. Es ift ein ſolcher Univerſalapparat in ber 


Brennerei bes Herrn Yonis Keilhau auf vem Yandgute ſtobitzſch 


bei Meißen zur vollftänbigen Zufriedenheit dieſes Herrn in Thätig- 
feit; deun es werben durch dieſen Apparat die Kartoffelmüble une 
Balzquetihe, ſowie Maiſchmaſchine, Bormaiſchbottich nun Kühl- 
apparat mit Kühlſchiff nach vem Zeugniſſe des Herrn ſteilhau praf- 
tifch zweddienlich erjegt; und muß es dankbar anerfannt werden, daß 
einen Jeden, der fi genauere Kenntwih darüber verſchaffen will, 
ein Beſuch in der Breumerei des genannten Gutes geftattet wird, 
Der beifolgenve Bericht lieſert auſſerdem jedem Fachmanne die ge 
wänfcten Angaben über vie Peiltungen des Univerjalapparates, 





1866, 


Abennements⸗Preie: 


Halbjährlich 3 Thlr. 


Wöocheutlich ein Bogen. 





während bie Herjtellung unter perjänlicer Yeitung des Herru 
Directors Joſeph Adolph Hampel in Dresven ftattfindet. 

Nach neuerdings eingetroffener Mittheilung hat jelbft während 
bes legten Sommers vieler Apparat zur großen Zufriedenheit des 
Herrn Keilhau gearbeitet, was Derjenige zu ſchätzen wiffen wird, 
der weiß, wie mühſam oft im Sommer das Stühlen dev Maiſche bei 
ven bisherigen Apparaten war, und wie viel Zeit dazu gebraucht 
wurbe! ; e 

Kobitzſch bei Meifen, ven 24. März 1866 
erſchienen unterzeichnete Herren beim Herrn Gutöbefiger Friedrich 
Louis Keilhau um die mit dem, von dem Herrn Gasbetriebs-Iufpec- 
tor Johann Hampel mit feinem Bruder Herrn Director Joſeph 
Adolph Hampel in Dresven erfundenen und patentirten Univerjals 
Einmaijh- und Kühl-Apparat begonnene Breunperiode in der Bren- 
nerei des Herrn Keilhau zu beobachten, wie folgt: 

1) Machdem durch Dampf um 6 Uhr Früh die Kartoffeln in einer 
Dnantität von 8% Scheffel gelocht waren, wurde die Dampf» 
maſchine in Bewegung geſetzt; 

2) ver Univerfal» Apparat thätig gemacht, und fielen 

3) die gelochten Kartoffeln aus dem Dämpffaffe um 6 Uhr zus 
näcft auf die Sartoffelmühle, wurden jomit flach gemahlen, 
fielen von diefer in den Vormaiſchbottich auf das bereits 
Abents zuvor gequetſchte und geguellte Malz (aus ca, 70 Bfo, 
trodener Gerite erhalten) und wurden in vemjelben vonder 
Maiſchmaſchine Har gerührt und dann bei 50° R. — 63* E, 
der Bormaiſchbottich zugededt. 

4) Nachdem ſich nun bis "28 Uhr der Zuderſtoff gebildet hatte, 
ftrömte, die Maifche abfühlendes Waller durch ein Rohr zu: 
nächft in die hohlen qufeifernen Maiſchmaſchinenſtäbe dauu 
in ven Zwiſchen⸗ und Kühlraum des Bormaiſchbottichs und 
floß in der Menge, wie es falt zuftrönte, fortwährend von 
dem Bormaiſchbottiche ab, bis die Maiſche auf Die gewünſchten 
Tentperaturgrade von 13 R.— 10" C. um 9 Uhr berabge- 
bracht oder abgefüllt werten war. Das Zuftrömen des Kalt- 
waflers und Abflieken des Warumwaſſers erfolgte unter bes 
ſtandigem Rühren ver hohlen Maiſchmaſchineuſtäbe. 

5) Die während des ſtühlens gebrauchte Waſſermenge betrug 
nad) Abmeſſung <a. 60 Eimer a 72 Sächſiſche Meflannen, 

6) Nach vollenteter Maiſchung wurde. alfo: das Quetſchen und 
Maiſchen der gelochten Kartoffeln in 3 Stunten, und das Ab⸗ 
fühlen der in vem Bormaiſchbottich während ves Kühlens blei 
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aber ſtets nur im unmehibaren Spuren, and Waſſerſtoffgas auf. Die 
Menge des Waflerftoffes ift verſchieden, je nad ‚der Beſchaffenheit 
der faulenben Subftanz und dem Grade ber Zerfegung. Im legten 
Stadium endlich tritt, aber nicht conftant, Stidftoff auf, der ſich mit 
dem Waſſerſtoff theilweije zu Ammouial verbinvet, welches jofort 
mit der ohlenjäure und dem Schwefelwaijeritoffe eine Verbindung 
eingeht, deren Produet lohlenſaures Unnuoniak und Scwefelammes 
nium ift. Die Entfernung dieſer gefuncheitsgefährliben Fäulninpro« 
duete aus dem Bereiche ver menſchlichen Wohnungen wäre demuach 


ein dringenbes Gebot, zumal Pettenkofer neuerer Zeit nachgewieſen hat, 


daß Diefelben als mitwirtente Urſache zur Verbreitung der Cholera, 
der Ruhr, des Typhus, des Wechſelſiebers und anterer Ynfectionde 
franfheiten eine wichtige Nolle jptelen. Nichtönefteweniger aber- be= 
ftehen in den wenigften Orten fo günftige Berhältniffe, daß es mög» 
lich iſt, die Abfälle des menſchlichen Haushaltes, jo wie die Fäkal— 
ftoffe, in dem Maße, als fie ſich aufſpeichern, zu entfernen. Faſt 
allerorts beitehen Einrichtungen zu dem Zwede, ven Unrath zu 
janmeln, um ihn entweder allmählig in Die Erde verfidern und durch 
das Grundwaſſer unter der Erde den Fäuluißproceß fortjegen zu 
laſſen ever zeitweije abzuführen, oder umunterbroden wegzuleiten, 
Dieje Einrichtungen find theild geradezu ſchlecht, theild ungenügent, 
um bie jhäblichen Einflüffe zu befeitigen, und machen daher Nadı- 
bülfen nöthig, mittelft welcher nebit ven durch die fanlenden Stoffe 
verurfachten Uebelſtänden auch die nachtheiligen Folgen unzwed— 
mäßiger bieffallfiger Anlagen befeitigt werben jollen. 

Zur Beſeitigung dieſer Uebelftinde hat man die fogen, Drsin- 
fecttonsmittel empfehlen, welche je nad) ihrer vorberridenven Wir» 
fang in folgente brei Klaſſen zerfallen: 

1) Faulnißwidrige, fog. antiſeptiſche Mittel, weldıe bie 
faulenden Steife entweder durdtränfen, over chemiſch binden, und 
jo für die Dauer ihrer Berührung bie Eutwidelung tes Fäulnißpro— 
ceffes hemmen. Hierber gehören: jchweflige Säure und ihre Salze, 
inäbefentere aber ſchwefelſaure Thonerde, Kreojot, in jünafter Zeit 
unter dem Namen Phenyljäure häufig empfohlen, und freofothaltige 
Flũſſigleiten, Holzeffig u. vergl. 

2) Abforbirente Desinfectionsmittel, welche die flüchtigen 
Faulnißproducte aufnehmen, zum Theil ſich mit ihnen chemiſch zu 
neuen Stoffen verbinden und dadurch deren weitere Berbreitung 
verhindern. Dieje Art Wirkung ſchreibt man ber Kehle, vem Chlor« 
zinf, ven Eifen-, Mangan: und Kupferſalzen zu, 

3) Oxydirende Mittel, melde ſowohl auf vie oxydirbaren 
Faulnißproducte, als auch auf die faulenten Stoffe jelbit wirken 
umd deren Serftörung herbeiführen, als da find: Salpeterjäure, 
Chler, Ehlortalt, chromſaures und übermanganjaures Kali u. dgl. 

Bei der zweckmäßigen Auswahl diefer Infectionsmittel muß nicht 
blos auf ihren Wirkungswerth, jondern aud auf die Umftänve, uns 
ter welchen die Anwendung erfolgen joll, gebührende Rückſicht genon« 
men werten. Se fönıen die antiſeptiſchen Mittel nur dann einen 
vernünftigen Gebraud finden, wenn die Verhältniſſe die jeweilige 
Entfernung der Abfälle und Auswurfsitoffe nicht ermöglichen, mo es 
aljo wänjdenswerth ift, ven Fortſchritt der Fäulniß bis zur Zeit 
ver möglichen Entfernung bintanzubalten; dabei darf aber nicht 
überfehen werten, daß vie oben genannten antijeptifden Mittel 
ſelbſt Umwandlungen unterliegen, und Daß, wenn dieſe erfolgt find, 
auch die fäulnißwidrigen Wirkungen ausfallen. Für längere Zeit 
ränme hinaus können fie daher Die fanlige Zeriegung nicht aufhalten. 

Die exydirenden Infectionsmittel empfehlen fih, vom therreti« 
ſchen Standpunkte aus, vorzüglich; fie leiften das raſch, was fouft 
anf natürlichem Wege langfam erfolgt. Außerdem miüfjen aber noch 
die hiezu empfohlenen Mittel: Ealpeterfüure, Chlor, Chlorkalt, als 
ganz unzuläſſig erflärt werden, mweil fie das Mauerwerk der 
Aberte, Patrinen und Cloaken fo grüudlich und unverbefierlic ver- 
verben, daß eine Infiltration der Umgebung mit Fätaljauche die uns 
ausbleibliche Folge wäre und eben dadurch einen ungleich größeren 
Nachtheil berbeiführen, als ter Nuten ift, deu fie bringen. Außer: 
dem kommt bei den orybirenden Iufectionsmitteln noch ganz befon= 
ders in Betracht, daß ihre Wirkfanteit erichöpft ift, ſobald ihr dis— 
ponibler Sauerftoff von den Fänlnifproducten gebunden ift, und da 
fie feine Zerſetzungsproducte bilden, durch welche fie fich unter Mit: 
wirkung des atinojphärtiden Sauerftofjs regeneriven fünnten, jo 
müßte ihre Menge im Berhältwiffe zur Maffe ver zu vesinficirenden 
Eubftanz, welde ſtets oxydirt werben joll, ftetig erhalten werden, — 
eine Forderung, die man, and; abgejeben vom Koftenpimfte, leicht 
ftellen, aber ſchwer erfüllen kann, 
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Ueber die Wirkfamfeit ver abjorbivenden Desinfectionsmittel hat 
man ganz unflare Abfidten. Allerdings ift der finnenfälligfte Erfolg, 
ben man nach ihrer Anwenbung wahrnimmt, der, daß der widertiche 
Fäulniggeruc ſich verliert, dadurch wäre aber doch wur ber halbe 
Awed erreicht; denn die faulende Subftanz hört nur dann auf, erıte 
Schädlichtleit zu fein, wenn fie und ihre nächſten Zerfegungsproducte 
in die elementaren Berbindungen verwandelt find, welche herbeizus 
führen dieſe Reihe von Mitteln nicht vermag. Defjenungeachtet 
leiften aber die abjorbirenden Desdinfectiondmittel mehr, ald man 
ihnen zufcreibt. Sie binden nicht blos die ftintenden Fauluißpro— 
ducte, fontern fie befördern aud wirfjamer, als die oxydirenden 
Mitiel, die Zerfegung der Fäulnißlörper jelbft. Die Kohle gilt als 
faulnißwidriges Mittel deshalb, weil man wahrgenommen hat, daß 
Fleiſch und andere organiſche Subſtanzen unter Stoblenpulver be- 
wahrt feinen Fäulnißgeruch entwideln. Die Kohle hemmt aber vie 
Fäulnif nicht, ſondern fie fördert jie, indem fie ven atmoſphäriſchen 
Sauerstoff in reichlicher Meuge dem fäulnißfähigen Körper zuführt; 
der Fauluißgeruch fehlt nur, weil die etwa entwidelten Stinkkorper 
imden Poren ter Kohle der weiteren Oxydation verfallen. Die Um— 
ftänve, unter welden bie Kohle als Oryrationsmittel wirfjam it, 
find aber ſolche, daß fie nicht Leicht bei Senkgruben, Yatrinen und 
Gloaten herbeigeführt werten fünnen, darum würde auch vie Desin» 
fection diefer Räume durch Kohle eine jehr ungenügente, und veshalb 
ihre Verwendung zu biefem Zwede nicht zu empfehlen fein. 

Die Eifen-, Mangan: und Zinkſalze ac. find zuerft bei ver Bon: 
vrettefabrifation in Anwendung gefommen und zwar zu dem Zwede, 
einerſeits das Ammoniak zu binden, da es neben ten phespherfau- 
ren Salzen den höchſten Düngwerth hat, andererfeits um die Ent: 
widelung der ſſinlenden Faulnißgaſe zu bemmen und die Weaführung 
der Käfaljtoffe aus den Wohngebäuden in die Fabriflocale vorneh— 
men zu fünnen, Mit Nüdjicht auf diefe Verwendung hat man dieſe 
Salze als abjerbivende Desinfectionsmittel bezeichnet, ihre Wirkſam⸗ 
feit aber ſchließt Damit nicht ab, daft fie Ammoniak und Schwefel: 
waſſerſtoff binden, fonvern fie üben aud auf den rajheren Ablanf 
des Fäulnißproceſſes jelbit den förternften Einfluß, indem fie ähn» 
lid dem Stickoxydgas bei der Schwefeljänrefabrifatien fort und fort 
Sauerſtoff zuführen, Belanntlib find ſowohl die Schwefelverbin— 
dungen, wie die niederen Oyydationsitufen des Eifens und Mangan 
ausgezeichnet durch die Fähigleit, ven Sauerftoff der Yuft aufzuuch- 
men, wobei die Orydule leicht veducirbare Oxyde bilten, und bie 
Schwefelverbindungen ſich in ſchwefligſaure oder ſchwefelſaure Salze 
umwandeln, welche ibrerieit& vie Säure an die Fäulnißammoniale 
abtreten, während die ausgefhierene Metallblafe eutweder durch 
Aufnahme von Sauerftoff and der Luft in Oxyd, oder durd Bindung 
von etwa vorhandenem Schwefelwaſſerſtoſſ in Schmwefelmetall ver» 
wandelt wird, das die jo eben erwähnte Metamerphoje neuerdings 
durchmacht. Das Eifenoryd wie das Manganoryp tritt einen Tbeil 
jeines Sauerftoffe ſehr leicht an andere erndirbare Körper ab, indem 
es jelbft in die niedere Oxydationoſtufe überacht, welde turd den 
atmejphärifchen Sauerftoff wieder in die höhere Orypationsftufe um- 
gewandelt wird. Da ſich auf dieſe Weiſe das Oyydationsmittel im: 
merfort regenerirt, fo ift es Har, daß durch die Anwefenbeit dieſer 
Metalle ven Beringungen zu einer Maſſenwirkung Genüge neleiftet 
wird, mie fie fidh nicht leicht günftiger berftellen laſſen. Die Yöslic- 
feit des Eiſen und Mangan: Oryduls in Ammonialſalzen und die 
Unlöslichfeit der daraus gebildeten Oryre find weiter begünftigenve 
Momente für die Firirung des Proceſſes. 

Aber nicht blos als Sanerftoffträger wirken diefe Oryde. Es iſt 
durch Schönbein's Unterſuchungen nachgewieſeu, dan jeder Oryda- 
tionsproceß von Ozonbildung begleitet iſt, durch welche weitere Oxy⸗ 
datienen veranlaßt werden. Wenn gleich nicht direct nachgewieſen, 
fo ift doch Grund vorhanden anzunehmen, daß durch die Oryde des 
Eifens und Maugans auch jene Broceffe vermittelt werden vürften, 
welche Seiler als inducirte Sauerftoffübertragmug bezeichnet bat. Es 
find dieß jene Proceſſe, bei welchen vie Oxydation eines Körpers 
dur einen zweiten auch die Oyydation eines dritten durch den vier- 
ten veranlaft, welch beide letztere für ſich nur ſchwierig oder gar 
nicht auf einander wirken. Es liegt daher wohl fehr nahe, zu fol; 
gern, daß durch die inbucirte Oryvation einzelner Fäulnißlörper, 
die durch Eiſenoxyd nicht direct oxydabel find, zerjegt werden, in 
Folge der Orydatien des Schwefeleiſens, oder des Eiſeneryduls, 
welches fi nad dem Zufage von ven Salzen diefer Metalle zu ven 
Fauluißſtoffen abgeſchieden hat. Auf viefem Proceffe beruht die 
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wirfjame und ohme befondere Nadıtheile durchführbare Desinfection 
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nad) auf eine hoblfantig ftehenve fchmiebeeiferne Stange, deren Quer ⸗ 
ſchnitt etwas Heiner ift ald jener der Deffuung im Ziegel, Solde 
einer Perlenfchnur vergleihbare Ziegelreihen, von ven Stangen ge 
tragen, legte num Hr. Wochenmayr 10 au der Zahl der Breite nach 
über ven unteren Zugraum. Zwijchen den einzelnen Reiben blieben 
noch ftreifenförmige Süden, die durch Falzziegelreihen ausgefüllt 
wurden. Auf einer darüber gelagerten Kieſelſchuttſchichte liegt end⸗ 
lich das mehrfah erwähnte Pflafter. 

Die Conftruction ver Badranmbede beruht anf demjelben Prin- 
cipe. Mopificationen find, daß bie eifernen Träger flachlantig liegen 
und daß fie geferümmt find, 

”" Ein Metallthermemeter geftattet eine genaue Bekanntſchaft mit 
der im Ofen herrſcheuden Temperatur. 





Es erübrigt nur noch, das Wafferreferveir r, aus dem durch Das 
Rohr 5 Waſſer in den Badraum gelangen fann, zu erwähnen, und 
meine Schilderung des Ofens der Hauptſache nad) ift beendet. 

Die Anlage und vorzüglihe Ausführung des Ofens machten es 
möglih, daß vie mit vemjelben vurd die Commiſſion angeftellten 
Berjuce vollftändig gelangen. Sch will diefelben noch zum Scluffe 
anführen. 

Die erfte Probe wurde mit dem bereits geheigten Ofen um 3 Uhr 
Nachmittags vorgenommen, welche darin beitand, daß mehrere Quan- 
titäten Weißgebäd nad) einander ausgebaden und dabei die Tems 
peratur des Ofens beobachtet wurte, Die Temperatur war die er- 
forderliche, das Badproduet von vorzüglicer Güte und Schönheit. 
Mad) diefer Brobe wurde das Heizthürchen verſchloſſen und ein Sie» 
gel angelegt. Bei der zweiten Probe, welche um 7 Uhr Abends ftatt- 
fand, follte nämlich vor Allem die Heizung unterfucht werben, Nach 
Entfiegelung der Heigthüire wurden 150 Pfr. Steinlohle geringer 
Dualität zum Brennen gebracht und in fürzefter Zeit erwies ſich Die 
Temperatur als eine mehr deun hinlänglihe, Nun wurde die Heizr 
thüre abermals unter Siegel gebracht. Hierauf wurten in verjchie- 
denen Perioden 1600 Stüd aller Arten von Weißgebäd ausgebaden, 
wobei ein Commijfionsmitglied ſelbſt manipulirte, Die fpäteren 
Bardrefultate gaben den zuerft gewonnenen an Bortrefflickeit nichts 
nad. Der lepte Verſuch, welcher zugleih vie Beſchaffenheit des 
Dfens am evidenteften controlirte, wurde am baranffolgenten Tage 
um 10 Uhr Morgens angeftellt. 

Nachdem man das Gebäd der unmittelbar vorangehenven Bes 
ſchickung aus vem Ofen geholt und ven im Badraum vorhandenen 
Waſſerdampf vurd Oeffnen ver Dippel entfernt hatte, ließ man durch 
die „Schwell*-Borrichtung deu nöthigen Dampf einftrömen und legte 
an 12 verſchiedene Punkte der Badjlähe je ein Stüd Weihgebäd. 
Der Schwellapparat erwies ſich als vollftändig eutſprechend und in 
kürzeiter Zeit fonute das Gebäd, nämlich alle 12 verjchieden poſtirten 
Stüde, als gleihmäßig ſchön ausgebaden herausgenommen werben. 
Wenn man bevenft, daß diefe 12 Stüd Gebäd in einem Ofen gar 
gemacht wurben, der Tage zuvor gebeizt wurde, in bem bie Nacht 
binburd 1600 Stüd Weißgebäck angefertigt wurden und in bem bie 
„ Schmwell“ durch Zuführen von Wafler erneuert worden war — jo 
muß man ſich uuberingt dem .„Bravo" anſchließen, in das die Mlit- 
glieder ver Commifjion bei Beendigung dieſer Probe ausbrachen. 

(Wochenjchr, d. mieversöftere, Gew, -B.) 
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Mittheilungen über Ranherei ans Elbenf. 


Die zu rauhenden Stoffe werben in Elbeuf in 3 Maffen einge- 
theilt: 1) Stoffe auf deren Oberfläche möglichft viele dicht anfeinan- 
derliegende Haarenden hervorgebracht werben müflen, ald Tücher, 
Satin, Groife ıc.; 2) Stoffe deren Oberfläche weniger mit Haaren» 
dem bebedt wird, welche nach der Ausrüftung vertifal auf ver Ober- 
fläche des Tuches erſcheinen, ald: Belour, Frife, ſowie Dedyirs und 
Bontonne, bei welchen ein Theil des Schufles auf der Rauhmafchine 
zerriſſen wird; 3) Stoffe auf deren Diberfläche möglichft wenig Haar- 
enden erſcheinen jollen und bei weldem das Gewebe oder Deffin nach 
der Appretur fihtbar bleiben ſoll, als Reps, Natté auch oft bei Dia- 
gonale (dtoffes rasdes). 

Die Rauberei in Elbeuf wird forafältig ausgeführt und 
fehr viel Fleiß darauf verwendet. Die Werkmeifter haben 
ten Grundſatz, bei den erften oben genannten Stoffen, 
überhaupt bei Begiun der Rauherei fo leicht wie möglich 
anzugreifen, wobei ganz ſchwache Karben für das erfte Waf- 
fer oder bie erfte Tracht angewendet werben, und es wer⸗ 
den hiemit blos die bei der Walfe auf der Oberfläche des 
Tuches ineinander gemengten Haare entwirrt uud in gleiche 
Richtung gezogen, das Stid hernach getrodnet und die 
gröbften oder längften Haare ganz leicht abgejcheren, welche 
bei ftärkerem Angriffe ab» oder gänzlich ausgeriffen wärs 
den, auch erſchweren ven Grund des Tuches mit ven Karben 
zu erreichen, Diefer erften Operation folgt bie zweite 
unter gleichen Beringungen, jedoch wird biefe ein wenig 
angreifender ausgeführt, aber jedes einzelne Stüd nad 
Eigenihaft der dabei verwenteten Wolle oder Feinheit dere 
jelben behandelt. Bei feineren Tüdhern und, Satin wird 
diefe Wiederholung oft 8—1Omal angewendet, auf welche 
Weife zulegt ein ſchöner weicher, dicht aufeinander liegen- 
ver Flaum auf der Oberfläche des Tuches erzeugt wird, ohne ver« 
hältuigmäßig viele Haare auszureißen, 

Die zweite Abtheilung von Stoffen wird mit vem erften Wafler 
kräftiger behandelt und erhalten die Stoffe jelten mehr denn 2 Trach- 
ten, Friſe und Dedire werden noch ftärfer, aber hauptfächlich legtere 
mit ben erften Karden angegriffen, inbem es bei viefen Stoffen ber 
Zwed ift, mit den Karden einen Theil des Schuffes gänzlich zu zer- 
reißen, ohne auf vem Örund des Gewebes einen Flaum zu erzengen. 
Dei dieſen Stoffen ift num hauptſächlich die Art des Gewebes zu 
beobachten und darnach das Rauhen zu behandeln, - 

Bei den Stoffen der dritten Abtheilung wird bie Nauberei fo 
leicht wie möglich ausgeführt und hat eigentlich blos ven Zwech, bie 
in der Walle ineinander verfehlungenen und wermengten Haare zu 
entwirren und in gleichmäßige Lage zu bringen; da vie Haare bei 
tiefen Stoffen gänzlich abgejhoren werben müflen, würde eine ſtär⸗ 
tere Ranberei verhältnigmäßigen Berluft ver Qualität des Stoffes 
herbeiführen. 

Sämmtlice Stoffe werben vor bem erften Augriffe ver Rauherei, 
wie nad) jedem gegebenen Schnitte gut eingeweicht, aud wird wäh- 
rend des Raubens viel Wafler beigelaffen, weshalb ver Name Wafler 
in ver Rechnung gebraucht wird, z. B. man giebt einem Stoffe 2, 
3, 4, 5 oder mehrere Waſſer. (Gew.-Bl. f. Württemb.) 


Die Fäulnißlörper uud ihre Desinfectionsmittel. 
Bon Herru Dr. Ritter in Rottenburg. 

Fanlende Stoffe ſiud Schäplichkeiten, welche die menjchliche Ge- 
ſundheit gefährben; fie wirken theils machtheilig durch vie gasförmi« 
gen und flüchtigen Preducte, die fie erzeugen, theild durch die 
in der Faulnißjauche enthaltenen, def Orybation noch unterliegeit- 
den Subftangen, denn bie Fäulniß ift einem eingeleiteten Berbren» 
numgsprocefie zu vergleichen. Das weſentlichſte Merkmal, durch 
welches bie Faulniß einer organifchen Subftanz erfenubar wird, iſt 
der widerliche Geruch, ber ſich bei vorgeſchrittener Fäuluiß ftets ein- 
ftellt, mit Formmwerändernug ber fanleuden Subftanz. Diefer Stint- 
ftoff ift aber im fo geringer Menge vorhanden, baft er bis jeyt mur 
durch ven Geruch ommen werben kann, und im einer bem 
Auge ertennbaren Menge noch nicht bargeftellt werben konnte. Im 
eriten Stadium der Fäulniß entfteht Koblenfäure; eine andere Gas - 
art entwickelt ſich mod nit. Iſt aber der Brocek einmal fortger, 
ſchritten, jo tritt neben Kohlenſäure auch Schwefelwaſſerſtoffgas, 
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zubereitetes Kautſchul härtet ſich und wirt jn ganz furger Zeit jpröbe, 
derart daß ein damit bergeftelltes Gewebe feinen Werth hätte, Die 
Ketten und Einjhläge aus Baumwolle werden roh bezogen und bann 
gefärbt, übrigens nicht von ver Fabrilk jelbft; die — der er⸗ 
forderlichen Niüancen macht große Schwierigkeit. zleide 
fommt aus Lyon, die Schappe und Fantaiſie von * Schweiz. 
Die baunmollene Kette foll aus Eugland beffer bezogen werben. 

Die Anſchaffung diejer Hauptitoffe erfordert bei der großen Ver— 
ſchiedenheit ver bergeftellten Waare und dem jehr hohen Preis der 
Seide und tes Kautſchuls ein jehr beträchliches Kapital. Auch iſt 
ſchließlich der Preis dieſer Stoffe ziemlich großen Schwanlungen 
ausgeſetzt, ſo daß, wenn man feſie men eingebt, ftarfe Vor: 
räthe gehalten werden müffen. 

Die Erzeugniffe des erwähnten Etabliffements werden von Paris 
aus als fhön, gut und forgfältig gearbeitet bezeichnet, und follen 
beim confumirenten Publitum foldye Anerkennung finten, daß biefe 
Fabrik bei Weitem nicht im Stande ift, die erhaltenen Aufträge zu 
effectniren. Es wird deßhalb in derſelben noch ein weiterer Saal 
eingerichtet, im welchem 7 Stühle aufgeſtellt werten ſollen. — Ein 
ähnliches noch bedeutenderes Etabliſſement befindet ſich in Barmen. 

(Württemb, Gewbl.) 


Ueber die Fortſchritte der Galvauoplaſtil. 
Nah H. Benilbet. 


Henry Bonilbet in Paris, Neffe des berühmten Fabrikannten 
galvansplaftifcher Gegenjtände Charles Chriſtofle in Paris und Mit⸗ 
inhaber der Firma Eh. Chriſtofle & Co., hielt kürzlich in der Pari- 
fer Soe. d’eneour. einen längeren Bortrag „Ueber ven Urfprung und 
die neueren Fortſchritie der Galvanoplaftit * (Bullet. der gen. Ge— 
ſellſch. 1866 p. 207 -229), dem wir Folgendes entnehmen: Das 
einzige zur galvanifhen Berkupferung praktiſch verwenzete Stupfer- 
ſalz ift der Kupfervitriel, am beten der von Geld» und Silber: 
raffiniranftalten. Zu ber bei gewöhnlider Temperatur gejättigten 
wäjlrigen Löſung, die 240 B£. zeigt, ſetzt man, da fie die Electricität 
ſehr wenig leitet, pro 100 Liter 1 Yiter Schwefelfäure zu. Die 
Dichtigleit fteigt dann auf 260 Bé.; nady einiger Zeit tryſtalliſirt 
aber ein Theil des Kupfervitriols am Boden des Gefäßes aus und 
die Föfung geht wieder auf 24V BE. zurüd; der Niederſchlag wird 
durch die Verbindung der Schwefeljäure mit dem Waſſer hervorges 
rufen. Dann jest man noch ein wenig Salpeterfiure, Yıo Liter 


auf 100 Yiter, zu und die Löſung ift zum Gebrauch fertig. Auf die | 


Beſchaffenheit des niedergeichlagenen Dietals haben Einfluß 1) die 
Beſchaffenheit ver Electroden, 2) der Concentrationägrad ber Flüf- 
figteiten, 3) bie Temperatur, bei der man arbeitet, und 4) die In- 





tenfität des eleftrifhen Stromes. Die relativen Flächen ver Unode | 
und der mit bem negativen Pele in Verbindung ſtehenden Theile | 


müſſen in allen Fällen ziemlich gleich fein; eine zu große Anode fanır 
den Nieberfchlag am negativen Pol pulverförmig, eine zu Meine fann 
ihn kryſtalliniſch machen. Den wichtigften Einfluß übt bei gleichblei= 
bendem Strom die Concentration der Löſung and; ift diefelbe im 
Berhältnig zur Stromſtärke zu ftark, jo jegt fi das Metall tryſtal⸗ 
liniſch, iſt fie zu ſchwach, jo fett es ſich pulverförmig ab. Für eine 
gegebene Löſung kann man daher ſtets den Strom entſprechend re⸗ 
guliren und durch Abänderung ber Stromintenſität auch bie durch 
Temperaturfhwanfungen verurfachten Aenderungen in der Concen= 
tration der Klüffigfeiten ausgleidyen. — Durd Einführung gewifler 
Subitanzen in das Dad kann man die Beſchaffenheit des Nieder- 
ſchlages ebenfalls abändern. So bemerkte Bouilhet, dan das auf 
Gelatinformen nievergeichlagene Kupfer ftets ſpröde war und bie für 
ſchlechte Nieverichläge ſehr charalteriſtiſche erdige Farbe hatte. Er 
erfannte, daß durch Auflöſung von Gelatine in dem Bade die Eigen 
ſchaften deſſelben veräudert würden, daß bei einem hohen Gelatine 
gehalt das Kupfer ſich in Längslinien und ſpröde ablagerte, daß aber 
bei einem unenvlid Heinen Selatinegehalt des Bares das Metall 
das rofige Anjehen annahm, weldes einen ſchönen Niederſchlag er« 
fennen läßt; die Urfache viefer Erjcheinung ift noch nicht aufgeklärt. 
Eine ähnliche Erſcheinung zeigt fih bei ven elektrochemiſchen Ver- 
füberungsbäbern, wo man den Silbernieverfhlag in Auſehen und 
Veſchaffeuheit beliebig abändern kann. Um einen glängenten Nies 
derſchlag anſtatt eines matten zu erhalten, braucht man dem gewöhn- 
lichen Eilberbade nur eine unendlich Meine Menge Schwefeltoplen- 
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ftoff zuzuſetzen; vie nöthine Föfung erhält mau, indem man bem 
Schwefeltohlenftoff mit Aether mengt und das Gemijh 8 Tage lang 
in Berührung mit einem großen Ueberfhuß Silberbad digerirt; man 
fegt von derſelben won Zeit zu Zeit Yıo oder *ıo Liter vorfichtig 
zu 500 Liter des gewöhnliden Silberbades zu. Nach ven Verſuchen 
Planté's in Bouilhets’ Yaboratorinm erhält man eine glänzende 
Berfilberung, wenn man zu einem Eilberbar, das einen Ueberſchuß 
von Gyanverbindungen enthält, eine unendlich Meine Dienge von 
direct bargeftelltem Schwefelſilber jet uud mit einem paffenven 
Strom arbeitet, fo daß die Anwendung von Schwejeltohlenftoff nur 
ein Mittel zu fein fheint, das Schwefelfilber in ven für die Praris 
geeigneten Berhältniffen zu erhalten, Dieje Anfiht wird taburd 
betätigt, daß, wenn das Bad in Folge der Einführung einer zu gro= 
ben Meuge Schwefelfohlenftoff trübe wird, die glänzende Wirkung 
verzögert wird, und man, bevor man eine neue Operation beginnen 
fann, warten muß, bis das Schwefelfilber fib zum Tbeil in den 
Cyanverbindungen gelöft hat und zum Theil auf ven Boten des 
Babes nievergefallen ift. — Die Formen find theild metalliide — 
von galvanoplaftiihem Kupfer, Blei oder leichtflüfiigen Yegirungen 
— oder nicht metalliiche, — Wachs, Stearin, Gyps, Gelatine oder 
Guttapercha. Die Formen von galvaneplaftiihem Kupfer find die 
vollfommenften, aber nur für Medaillen, Basreliefs, Platten u. dgl. 
Gegenftänbe anwendbar. Beſteht der zu copirende Gegenftand aus 
Metall, fo muß man darauf Nüdiicht nehmen, daß das Metall von 
der Flüffigfeit, in die er getaucht wird, nicht gelöft wird und zweitens 
darauf, daß der galvanoplaftiice Niederſchlag nicht auf der Ober- 
fläche veffelben haftet. Bon einem fupfernen Movell fann man daher 
direct galvanoplaſtiſche Copien nehmen, da dieſes Meral von ber 
Löſung nicht angegriffen wird, ein flählernes Movell aber muß vor 
dem Eintauchen in Das faure Kupfervitriolbad leicht verfupfert ober 
verfilbert werden, Um das Anhaften zu vermeiden, muß man große 
Sorgfalt anmwenven; am beften reibt man vie Metallfläche mit einem 
Baumwollbäufhchen, das mit Terpentinöl geträntt ift und läßt es, 
nachdem es mit weichen einen gut getrednet ift, einige Stunven an 
der Puft oder man fegt die mit Kupfer zu bevedente Fläche ter Ein- 
wirkung von Joddämpfen und dann dem Sonnenlichte oder auch nur 
diffuſem Picht aus. Der Uebelftand viefer Methode, daß man hierbei 
zunächſt einen verfehrten Abdruck und erft von diejem bei einer zwei- 
ten Operation bie wirkliche Copie erhält, läßt fi) vermeiden, wenu 
man ſich zunächſt eine Matrize in Abgukmetall darftellt, doch wirb 
dieſes Verfahren jett fait gar nidyt mehr angewentet. Die Bleima- 
trigen, die man mittelſt einer kräftigen Preſſe over eines Walzwerkes 
darftellt, haben mehr Wichtigfeit und haben in verjchiedenen Indu- 
ftriegweigen wirkliche Dienfte geleiftet; der Abdruck ift jehr fein und 
ed werben 3. B. auf dieſe Weiſe die Poſtmarlen und Banfneten 
bargeftellt; befannt ift aud die Verwendung beffelben zur Keproduc- 
tion von Blumen ꝛc. (v. Auer's Naturjelbftorud.) Eine allgemeinere 
Anwendung aber als alle dieſe Methoden geftatten die Formen aus 
nichtmetallifchen, plaſtiſchen Subſtanzen, und namentlich der Gela- 
tine und noch mehr ver Guttapercha ift ver Aufſchwung zu daulen, 
welchen die Galwanoplaftif in neuefter Zeit genommen bat. Die 
Guttaperdyaformen werden entweder durch Drud oder durch Wärme 
dargeftellt. Im erjtern Fall wird die Öuttapercha unvermijcht ange 
wendet und wird nicht verändert, jo daß man fie jehr lange benugen 
kann, wenn man fie, um fie vor freiwilligen Aenberungen zu dewah⸗ 
ven, vor Auftzutritt ſchützt; im zweiten Fall aber mug man fie mit 
fetten Subftanzen, 3. B. Talg over Yeinöl vermiſchen und fie über 
150° €. erwärmen; dadurch werben ihre natürlichen Eigenfchaften 
geäntert und man kanu fie nicht jo lange benugen, Da man aber 
für Guttaperha Modelle von Metall oder wenigitens joldye verwen- 
den muß, die man umbejorgt einem Drud unterwerfen lann, jo 
müflen für zarte Modelle Formen von Gelatine gewählt werden, die 
allerdings den Uebelitand hat, einerjeitd veräudernd auf die Bäder 
einzuwirfen und anverjeits jehr rajch unbrauchbar zu werden, weun 
man jie nicht mit Öuttapercha umgibt over firnikt, — Das Yeitend- 
machen der nicht metalliſchen Formen fann entwerer auf trodnem 
Wege, am beten durch Graphit, oder auch naffem Wege, durch Im— 
prägnirung mit ber Löſung eines Metalljalzes und Retuction bes 
darin enthaltenen Metalls gejhchen. Am geeiguetflen ift eine Löſung 
von jalpeterfaurem Silberoryd in Alfohol, die man mit dem Pinjel 
aufträgt und trodnnen läßt, um daun Schwefelwaſſerſtoff im stata 
nascendi darauf jtrömen zu lafien uud jo Schwefeljilber zu bilven, 
Unter den wichtigften Anwendungen, welche vie Öalvanoplaftid 
in neuerer Zeit gefunden bat, find folgenve hervorzuheben: Die 
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Holzſchnitte werden neuerdings faſt ausnahmlos von galvanopla- 
ſtiſchen Eliches gebrudt, vie bis zu 80.000 Abzüge aushalten, wäh- 
renp das Holz faum 10.000 erträgt. Bon dem mit Graphit einger 
riebenen Holzblode nimmt man mittelft der Prefle einen Abprud in 
Guttapercha und läßt dieſe Form 24 Stunden lang im Bate, mo« 
rauf fi daranf eine Kupferſchicht von faum "ao mm. Dide gebilvet 
hat, bie auf der Rüdjeite mit einer leichtfläffigen Yegirung ausge: 
geflen wird. Auch mit Gelatine laſſen fich jehr volllommene Matri« 
zen von Holzfchnitten, Bucddrudlettern :c. mahen. Die Gelatine 
bat die Eigenſchaft, in Waffer anzuſchwellen und in Allohol an Vo— 
lumen abzunehmen; Martin hat dies benutt, um von einem Original 
ſehr vollfommene Gopien im vergrößerten oder verfleinerten Maß: 
ftab herzuftellen; Verſuche dieſer Art find in ver Kaiſerl. Druderei 
tu Paris gemacht worden. 

Auch für Kupfer» und Stahlſtich, jowie für Lithographie läßt 
ſich die Galvaneplaſtik vortheilbaft anwenden, nur muß man, ba 
man auf feine Weije genügend ſcharfe Abprüde nehmen kann, bie 
Platten, die, wenn nöthig, vorher jorirt werben, direct in das Bad 
bringen. Das eigenthümliche galvanoplaftifche Gravirverfahren von 
Dulos wird jegt im Großen angewendet und zwar mit bem beften 
Erfolge. Oudry verkupfert gußeiſerne und ſchmiedeeiſerne Gegen- 
ftände pünn auf galvanoplaftijhen Wege, indem er fie zunächit mit 
einem jhügenden Ueberzug verfieht, dann mit Graphit überzieht und 
fie fo in das faure Kupfervitriolbad bringt. — Ein hohler galvane- 
plaſtiſcher Abvrud, der außen ein treues Abbild des Modells zeigt, 
hat aud im Innern alle Neliefs ver Außenſeite, lann alfo nicht für 
gewiffe Zwede dienen, für die gewöhnlich cifelirter Guß verwendet 
wird. Bouilhet hat dies einfady Dadurch umgangen, daß er im In— 
nern der hohlen Abprüde Heine Meſſiugſtücke ſchmilzt, die ſich voll 
ftändig mit einander vereinigen und dem Gegeuſtande das Anfehen 
und die Feſtigleit eines Gufftüds geben. Er nennt diefen Induſtrie⸗ 
zweig, der bereits ſehr wichtige Rejultate gegeben hat und im Örofen 
angewendet wird, „maflive Satvanoplaftt-. 

Seit Yangem ſchon hat man ſich bemüht, galvanoplaſtiſch runde 
Figuren barzuftellen; man mußte aber dazu 2 halbe Modelle nehmen, 
in jedes befonders das Kupfer niederſchlagen und dann beide Hälften 
mit größter Sorgfalt zufammenlöthen, was mit großen Schwierig> 
feiten verbunden war, Man bat au das Zufammenlöthen im gal⸗ 
vanoplaftiichen Bad auszuführen geſucht, indem man die beiten Hälf- 
ten der Form vereinigte, ven Strom im Innern zutreten und bas 
$upfer fid) darin niederſchlagen ließ. Man brachte dazu im Innern 
der Form eine Anode aus Kupfer oder Silber, je nadı dem nieber- 
zuſchlagenden Metalle, an, dieſe löfte fi aber während der Arbeit 
und wurde zugleich zerftört. Alle dieſe finnreihen Methoden hatten 
ur einen fehr beſchränlten Erfolg und wurden wieber aufgegeben. 
Yeneir hatte die Idee, die lösliche Anode durch eine unlösliche aus 
Platindraht zu erfegen; er ftellte dazu mit großer Geſchidlichkeit und 
Geduld ein Gerippe von Platindraht, entjprechend ven verjchieden- 
ften Formen des nachzuahmenden Stüdes, her. Die äußerſten Drä- 
the wurten mit einander verbunden und gingen durch eine Glasröhre, 
fo daß fie von ver Öuttaperchaform ifolirt waren. Es muß dabei 
im obern Theil eine Deffnung für den Austritt des Sauerjtoffes ge- 
laffen werten, der fih um ven Platinprabt entwidelt, ſowie eine 
andere Oeffnung am untern Theil zur Erneuerung der Klüffigfeit, 
die fich jenft ſehr raſch erfhöpfen würde, Die geſchloſſene, jo vor— 
gerichtete (form wurde an den Pol der Batterie in einen zufammen- 
gejegten Apparat und die Platindrähte mit dem pofitiven Pole in 
Berbindung gebracht. Da das Blatingerippe viel Platin und die 
Operation lange Zeit erfordert, jo gehörte zu diefem Berfahren ein 
beveutentes Capital, das aufer Verhältniß zu dem zu erzielenden 
Refultate ftand; die Herftellung der Gerippe erforderte jehr geſchickte 
Arbeiter und war fehr foftfpielig. Bor wenigen Jahren erwarben 
Eh. Ehriftofle & Ev. das Eigenthum viefes Verfahrens und bilveten 
ed weiter aus, bis ihnen im vor. Jahre die vollftändige Löſung der 
Aufgabe gelang. Vlante war durch Verſuche über die Nebenftröme 
zur Gonftruction einer fogen. Polarijationsbatterie geführt worden, 
bei weldyer das Platin durch Blei erſetzt war, und hatte jo fehr inten« 
five Nebenftröne erhalten, Da ſich alſo Blei electrodyemifch wie 
Blatin verhielt, d. b. am pofitiven Bol nicht merklich angegriffen 
wurde, jo wurde jeine Anwendung bei Darftellung runder Figuren 
verfuht, und zwar wurden dabei alle Vortheile des Platin ohne 
irgend einen Nachtheil des legteren erhalten. Es lafien fih daraus 
leicht Kerne für das Innere darftellen und wenn ein und berfelbe 
Segenftand mehrmals nachgeahmt werden fol, jo fann man, wenn 





| man eine Form opfert, einen rohen Abdruck erhalten, indem man fe 











viele Bieiferne als nöthig modellirt. Die fertigen Kerne werben mit 
Löchern verfehen, um bie Circulation ver Flüſſigkeit zu ermöglichen, 
dann in bie form gebracht und durch ifolirte Stügen im gleichen 
regelmäßigen Abftänden von derfelben. erhalten; mit dem pofitiven 
Pole werden bie Bleiplatten ebenfo verbunden, wie die Platindrähte 
bei Lenoir's Verfahren. Das Dlei bebedt fi mit einer binnen 
braunen Orybhant und wird der Sit der Sauerftoffentwidelung. 
Diefes Verfahren gibt fehr regelmäßige Niederſchläge. 

Man hat vielfach behauptet, das galvanoplaſtiſche Kupfer ſiehe 
dem gefhmolzenen an Feſtigkeit nach und für ſchlecht gearbeitete Ge— 
genftäude® mag die richtig fein, bei guter Arbeit aber erlangt das 
galvanoplaftifche Kupfer eine Feftigkeit, bie zwifchen ver des gewalz- 
ten und des gegoffenen Kupfers mitten inne fteht. So ift das jpecif. 
Gew. des gewalzten Kupfers 8,05, des gegoſſenen 8,7s, des galva= 
noplaftifchen bei forgfältiger Arbeit 8,6. Man bat auch behauptet, 
das galvanoplaftiiche Kupfer, als durch langjame Auhäufung ent- 
ftanben, ſei porös und beshalb leichter zerftörbar. Bouilhet conſtru⸗ 
irte daher einen Quedfilberbarometer, deffen obere Kammer mit einer 
Ya mm. ftarfen Röhre von galvanoplaftiihem Kupfer verbunden 
war, Beim Bergleich mit einem gewöhnliden Barometer zeigte 
diefes Barometer während 6 Monate ganz ten gleichen Gang und 
vie fleine Differenz, die beide von Anfang an gezeigt hatten, blieb 
tie ganze Zeit Über conftant. Um zu unterfuhen, ob die Borofität 
bei höherm Drud hervortrete, wurde ein fleiner Apparat conftriirt, 
in dem verſchiedene Platten einem Drud von 15—2V Atmoſphären 
unterworfen werden fonnten. Es ergab ſich, daß eine galvanifche 
Kupferplatte von "a mm, Stärke einen Drud ven W Almeſphären 
unterworfen werden konnte, ohne Flüſſigkeit durchzulaſſen, während 
eine gleich ftarfe gefchmelzene upferplatte nur einen Drud von 12 
Atmofphären aushielt. ' Deutſche Induſtrie⸗Ztg.) 


Der Sicherheitsflaſchenzug von P. J. Jamet in Paris. 
Bei dieſem Sicherheitsflaſchenzug fann das Hängefeil losgelaſſen over 
ſchlaff werben, ohne daß Die Laſt plönlich niedergehen kaun, weil beim 


Schlaffwerden des Hängefeils fofort ein Brems felbftthätig in Wirk⸗ 


jamfeit tritt und das Niedergehen der Laſt verhindert. 

dig. 1 zeigt dieſen Flaſchenzug in der Seitenanficht und Fig. 2 
ftellt einen Theil vefjelben in einer andern Lage bar. Der Hafen c, 
welder zum Aufhängen des Flaſchenzugs dient, ift an der Traverfe 
t befeftigt, welche zwiſchen ven beiden Steinplatten p eingeſchloſſen 

iſt. Zwiſchen ven Platten p befinden 
fid) Die auf der Are I befeftigten Wan— 
gen j, welche durch Die Bolzen n,n’,n® 
gegen einander abgefteift find. Die 
Flaſchenzugrollen g find auf dem 
Bolzen 1* befeftigt, während bie Leit 
rolle b auf dem Bolzen 1? an ber 
entgegengejehten Seite ber Platten p 
befeftigt if, Die Wangen j drehen 
ſich auf dem Bolzen }, wie ein Wag⸗ 
balfen, können aber nur bis zu einem 
gewiflen Betrag ausſchwingen, auf 
der einen Seite bis zum Anftofen an 
ten Wiberhalt r und auf ber anbern 
je weit, bis das über die Leitrolle b 
gelegte Hängefeil X mit der Traverſe 
t in Berührung kommt, die zu biefem 
Zwecke mit einer Spur. verfehen tft, 

Wenn bie aufgehängte Lat durch 
Anziehen des Hängejeild gehoben 
wirb, fo drehen ſich die Wangen j 
um ben Bolzen 1 jo weit, daß bie 
Rollen g und b bie in fig. 1 ange- 
gebene Page annehmen; wenn aber Das Hängefeil X ſchlaff wird, fo 
fenten ſich die Rollen g, die Rolle b fteigt und die Wangen geben in 
die in Fig. 2 angegebene Stellung über. Die hierdurch entftehende 
Bremokraft ift erfahrungsmäßig ausreichend, um bie Laſt frei häng- 
end zu erhalten, welche Größe biefelbe auch haben mag. 

Damit man im Bedürfnißfall eine Laſt raſch niederlaffen faun, 
ift auf den Bolzen 1? ein Sperrtegel q loſe aufgejhoben. Derfelbe 
hat einen nad) unten gerichteten langen Arm, der unten in einen 
Ring x zum Durchziehen des Hängeſeils ausläuft. Die Kerbe e, 
welche die Sperrflinge bildet, pefinver Tih oberhalb ver Drehare. 





” 


Bei der im Fig. 1 angegebenen Yage ftemmt ſich die Klinke e gegen 
vie Traverje t, jo daß das Hängeſeil nicht gegen die legtere andrüdt, 
die Paft alſo uugehindert niedergehen kanu. Will man aber bremjen, 
fo braucht man nur das Hängejfeil anzuziehen, wodurch die Klinke e 
aus dem Eingriff in die Traverje ausgelöft wird; iberläft man dann 
das Seil wieter ſich jelbft je gebt die Vorrichtung in die Lage, melde 
Fig. 2 zeigt, über. (Lond. Journ.) 


Vlatinfviegel, Im Face der Spiegelfabrifation ift eine neue 


Erſcheinung aufgetaucht. Nachdem bie alten Quedfilberjpiegel bes 


reits durd die ſchöneren und ohne Gefahr für vie Geſundheit ber 
Arbeiter berzuftellenven Spiegel mit Silberbelegung Abbruch erlit- 
ten, wird ihnen jetst eine neue Goncurrenz gemacht mit jehr dauer« 
baften und wohlfeilen Platinjpiegeln. Die franzejen Ereswell 
und Tavernier haben bereits eine Fabrik für ten neuen Artikel in 
Gang gebracht. Visher jah man das Platin nur als Verzierung 





auf Porzellan angewandt; die Berweudung auf größere jpiegelnde | 


— 


Flãächen war alſo nahe gelegt. Die ſpiegelude Metallfläche liegt bei 
dem neuen Artilel ebenſo wie bei dem Porzellan frei auf dem Glaſe, 
durch Einbrennen mit denrjelben untrennbar verbunden, und beparf 
feiner ſchützenden Glastafel. Das Einbrennen ift eine ganz leichte 
Urbeit: mit Yaventeldl zujammen geriebenes Ehlerplatin wird mit 
einem Pinjel auf die Glastafel getragen und dieſelbe nach dem Ein- 
trodmen in einer Muffel gebrannt; hiermit ift der Spiegel fertig. 
Für bie Wohlfeilheit derſelben ift aber beſonders der Umſtaud gün- 
ſtig, daß alle fehlerhaften Glastafeln benutzt werben fönuen, die bei 
ver gewöhnlichen Fabrilation verworfen werben ntüfjen, wenn fie fi 
nur auf der einen Seite jchleifen und poliren laffeu. Die hintere 
Seite kann beſchaffen fein, wie fie will, und es fommt auch nichts 
darauf an, daß beide Glasflähen parallel find. Die Dinne ver 
Platinſchicht bringt es übrigens mit ſich, daß foldhe Vlatten, obwohl 
fie beim Daranfjehen einen guten Spiegel abgeben, doch geaen das 
Licht gehalten transparent find und man burd fie hindurd “Alles 
jeben kaun, obne jelbit gejehen zu werben. 


Kleine Mittheilungen. 


Die Thätigkeit der preußiſchen Feldeiſenbahn-Abtbei— 
lungen. Die „Zeitung bes Vereins deutſcher Eiſenbabn - Verwaltungen“ 
bemerft: Mir haben bereits mehrfach bei unferen Berichten vom Kriegsſchau⸗ 
plan dieſes neuen Infitutes der preufiiihen Armee rübmlichht zu erwähnen 
gehabt, welches nah nordamerilaniichem VBorbilde eingerichtet, die zerftörten 

tlenbabımwege den nach Süden bin vorrüdenven preufiichen Armeen wieder 
ffutete und die Verbindung derfelben mit dem Norden im raſcheſter Weiſe 
beriteltte, wälrend es auf vom Reinde bedrohten wichtinen Eifenbabnlienien 
in möglicbft fchonender Weile bie Communication unterbrach. Wir fremen 
uns, in den Siand geſetzt zu fein, aus zuwerläffiger Duelle, bie Thätigfeit 
der zweiten Relbeilenbabı-Abtbeilung, welche von letzterer bei dem Einmaricbe 
in Das Königreich Sachſen entwidelt wurde, kurz ſchildern zu lönnen. 
Voraus ſchiclken müflen wir, daß einem jeben preußiſchen Armeecorps eine 
Felbeilentabn-Abtbeilung beigeneben it, deren Borgeſetzter, der bödhitcommans 
dirende Ingenienrofficier im Hanptquartier, die von jener Eijenbahnabtbei- 
lung zu töfende Aufgabe zu ftellen bat. Die Abtbeilung Telbit beitebt aus 
einem Iugenierofficier, deſtgl. Felbwebel, 3 Unterofficieren, 6 Gefreiten, 
18 Pionnieren, fodann aus 7 Bahnmeiſtern, 2 Maſchinenmeiſtern, 2 Bau⸗ 
meiftern und einem böberen Gilenbabntechniter. Verfolgen wir mmmmebr 
die Yeiftungen der zweiten elbeijenbabım-Abtbeilung, welche zunächſt der 
preufiichen Elbarmee beigegeben war. Am 15. Jum Mittags wurden von 
järhfiiher Seite nächſt Röderau auf dem vechten Elbufer Vorbereitungen 
zur Verbrennung der Riefaer Eifenbabmbrüde getroffen. Als am 15. Abents 
die Breufen Die ſächſiſche Grenze bei Nöderau Überfchritten, weil man in 
Berlin muhte, daß bie Sachſen bie in ber Nähe fliegende Eiienbabnbrüde 
verbrennen wollten, ftellten fächjiiche Pioniere präcis 10 Uhr auf das Sig— 
nal bin, daß bie Preufen in der Nähe feien, die böfzernen Bogen jener 
Brüde in Brand. Nachdem vie Brüde 1’ Stunden gebrannt hatte, fürzte 
die Holzconftruction von 2 Jochen zufammen und brannte dann unten im 
Fluſſe weiter. Am 16. Morgens 6 Uhr fam die preukiide Felbeilenbabn- 
Abtbeilung II. unter der Yeitung Des Betriehsdirectors Bail von ber Nieder 
ſchleſiſchen Zwrigbahn von Berlin am, welche vom General Herwarth ben 
Auftrag erbalten hatte, bie Brüce bald möglichft wieder fahrbar zu machen. 
Nachmittags wurden zu vielem Zwecke in Rieſa die nöthigen Meſſungen 
und Zeichnungen ausgeführt und die Berechnung des nöthigen Holzmaterinls 
vorgenommen, welches dann, im verſchiedenen Yiejerumgen vertbeilt, vom 
Hauptquartier an bie Yürgermeifterei von Riefa ausgetrieben wurde. Da 
in Rieja großer. Holzbandel beftebt, fo war dieſe Yieferumg nicht ſchwierig. 
Montag früb wurde dann von ben Pionieren eine Sxbiffbrüde geihlagen, 
um bie gelieferten Hölzer vom linfen auf das rechte Elbuier hinüber zu 
Schaffen, wo die Brüde verbrannt war. Die Bridenarbeiten wurden ſodann 
von 50 Zimmerlenten, weiche Riela ftellte, und 50 Bionieren der Feldeiſen⸗ 
babm-Abtbeilung ausgeführt, zu welchen noch, weil erſtere ſchlecht arbeiteten, 
60 Mann aus Preußen requirirt wurden. Innerbalb 3 Tagen mar die 
Brüde fo weit jertig, dal Montag Nachmittans, d. 18., deren Tranfübig- 
feit probirt und fofort Abends och Proviant Über bie Brilde nad Dresden 
trausportirt werden fonnte. Gleichzeitig mit diefen Arbeiten begaun Sonn- 
tag ten 17. Juni jene feldeifenbabm-Abtbeilung die Wiererberiteflung der 
Eiienbabnverbinding von Röterau aus nah Dresden 









waren nämlich in Nöterau und Brifterwits die Weichen aufgeriffe 

gefabren, auch die Wafferlationen zerſört worden. Am jene 

ſtelluug möglich zu machen, telegrapbirte man preuhiicherieite von Pri 

aus (bid mwobin man Ipäter mit einer Berlin⸗ Anbaltiſchen Maſchine gelangte 


nad Groſſenhain, um von dort bie nötbinen Maſchinen und das Material 
zur Wieterberitellung der Bahn zu erbalten. Nachdem ſolches neideben 
und indbelondere die 2? Maſchinen Der großenbainer Zweigbabhn nad Prifte 





wig berangebracht worden waren, wurden Die nötbigen Arbeiten ſoſort ber 
gennen und war an demielben Tage (17.) Abende die Berbinbung zwiicben 
Großenhain refp. Kriſſewiß nnd Röderm beraeitellt, worauf Montag den 
18. die Keldeilenbabn-Abtbeilung mit den 2 grofenbainer Maſchinen nad 
Rieſa zurüdging. Nun wurde die Strrede nad”Dresten recherchirt und bie 
Verbindung bei Meifen, wo die Zchienen Füchjticherieits aufgerifiem worden 
waren, wieberbergeftellt. Daum fetste man fich in Verbindung nit Dresden, 
bis wohin man nunmebr bie Babn vollſtändig fahrbar und and den Babn- 
bof dort felbit bis auf die Wafferftation der Staatebabu) volltänbig er- 
balten fand. Dert (in Dresden) war inzwilhen Montag Nadmittag 1 
Uhr General Herwarth mit der Elbarmee von Herzberg aus zu Fuß ein 
gerüdt. Derielbe nenebmigte, daß Der Berrieb von Dresden nad Berlin 
alsbald wieder in Gang geſetzt wurde, fo bafı Dienftaq den 19. um 9 Ubr 
ber 1. Zug nach Berlin wieder abnelafien werden konnte. Die preußiiche 
Berriebs-Kommifion, welche fir ten Yetrieb auf dem wiederhergeſſellten 
ſachſiſchen Bahnen zu forgen hatte, Alte Dann am 20. ben requlären Betrieb 
auf der ganzen Peipzige Dresdner Bahn wieder ber, anf welcher minmebt 
5 Bilge in jeber Richtung vwerlebrten, Inzwiſchen fammelte ſich in und um 
Merten das Rejervecorps der Elbarımee unter General v. d. Mülbe mb 
während am 21. der Morgens ter Stab des Ghenerald Herwarth auf der 
ſachũſch / ſchleſiſchen Babn nah Eiſenbach aing, wurden in Meißen bereits 
Borlebrungen getroffen, um das genannte Neiervecorps, aus 12 Bataillonen 
beftebend, nach Böhmen zu ——— Am 2., 9, 23. und 24. wurden 
dieſe Transporte von Meiften nad Dresben audgeſübrt, ſedann bas Garbe 
Fandmwehrcorps nah Biibofswerta gebracht. Sefort wınde auch von 

berg und Burzdori (Ztationen der BerlimeAnbaitiihen Bahn an der Linie 
Süterbog-Nöberan) der nöthige Proviant nebit Ronrane für die Elbarmee 
und gleichzeitig ein Yaar Hundert Bauernwagen mit Pferden zum Berfabren 
dieſes Materials über die Yinie Röberaur Dresden nad Wilchofswer:a (bit 
wobin die Babn fahrbar war) gebracht. Bemerlt muß bierbei werben, daf 
die Verwaltung ter Füchfiich-chleftfhen Stagtebabn all ibr Berriebsmaterial 
nah Bodenbach gebracht hatte, jo daß tie rrwälnten Transporte mit Was 
gen ber Leipzig ⸗· Dreatner, der Berlin-Anbaltiiben und der Berlin-Stetriner 
Bahn, ſowie mit Yocomotiven der ebengenannten beiben erfieren Babnen 
und der Oberichlefiichen Bahn, ſewie mit 4 Doppeltgeluppelten Yocomotiven 
ber Freiberger Staatebahn, welche am 22. Nachmittage ven dem preußiichen 
Pionniercommande von Freiberg gebolt werten waren, ausgeführt merken 
mufiten. Gewiß if es eine ſebr anerfennenswerthe Yeifung, bafı bieie ber 
deutenden Truppentransporte von fremben (preufiiichen) Maichiniften mit 
fremden Pocomotiven auf einer jo ſchwierigen Babı ausgeführt wurden, 
auf welcher nur ber Babnhoſ Dresden horizontal liegt, während nad Rate» 
berg zu Steigungen von 1:55, 1:66 unb 1:95 vorfommen. Zwiſchen dieſen 
großen Zraneportzügen bewegten fich ned Züge von Seneralftabsofficieren, 
strantenpflege sc. Obgleich alle zwei Stumven ein Zug von Meifen nad 
Bilhofswerda (abwehlelnd Infauterie, Kavallerie, Infanterie, Artillerie ıc.) 
befördert wurde, von wo dann der Marſch weiter zu Fuß auf Schluckenau, 
Rumberg sc. erfolgte, kam bei demfelben fein Unglücksfall und feine Ber 
ipätuna vor. Nur muften an den Enpftationen 2 Hüne immer wegen ber 
fehlenden Räumlichkeit warten. Was die Maffen ber teansportirten. Dxrup- 
pen anlangt, To Fännen wir mittbeilen, dag am 20. u. 21: (innerbalb 24 
Stunden) 12000 Mann, vom 22, ab am ©. u. 24. 30 Züge (das Garde 
Land wehrbataillon, 12 Bataillone, 12 Schmwadrenen, 2 Batterien, 1 Yazareib 
2 Proviantcolonnen) auf dieſer Balnlinie nad Böhmen beſtrdert 
Gleichzeitig wurde von Often ber Die Yienie von Görlitz madı Yoba wort 
einer anderen Feldeiſeubahn⸗ Abtheilung bergeitellt. 


Alle Mittheilungen, welche die Berſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagsbandlung in Berlin, 
Yinks- Straße 10, für venactionelle Angelegenheiten an Dr, Otto Dammer in Hildburgbanfen, zu richten. 


— — 


F. Bergaold Berlagebanblung in Berlint. — Flir die Redaction verantwortlich F. Bergaold in Berlin, — Drud ven Wilbelm Baenih.in Leipgig · 





Holzjhmitte werben neuerdings faft ansnahmlos von galvanopla- 
Rifchen Etichös gebrudt, die bis zu 80,000 Ubzüge aushalten, wäh- 
renp das Holz faum 10,000 erträgt. Bon dem mit Graphit einge 
riebenen Holzblode nimmt man mittelft der Prefle einen Abprud in 
Guttapercha und läßt diefe Norm 24 Stunden lang im Bade, mo- 
rauf fi darauf eine Kupferſchicht von kaum "zo mn. Dide gebilvet 
hat, die auf der Rüchſeite mit einer leichtfläffigen Yegirung ausge ⸗ 
geoffen wird. Auch mit Gelatine laffen fih ſeht vollleommene Matri- 
zen von Holzfchnitten, Buchdrudlettern :c. machen. Die Gelatine 
bat wie Eigenſchaft, in Waſſer anzuſchwellen und in Allohol an Bo- 
Inmen abzunehmen; Martin hat dies benutzt, um von einem Original 
fehr volllommene Copien im vergrößerten oder verfleinerten Maß⸗ 
ftab herzuftellen; Verſuche diefer Art find in der Kaiſerl. Druderei 
im Paris gemacht werben. 

Auch für Kupfer» und Stahlitih, ſowie für Lithographie läßt 
fih vie Gulvaneplaftit vortheilhaft anwenden, nur muß man, ba 
man auf feine Weije genügend ſcharfe Abprüde nehmen kann, bie 
Blatten, die, wenn nöthig, vorher jotirt werben, direct in das Bad 
bringen. Das eigenthũmliche galvanoplaftijche Gravirverfahren von 
Dulos wird jet im Großen angewendet und zwar mit dem beiten 
Erfolge. Oudry verfupfert gußeiſerne und ſchmiedeeiſerne Gegen: 
fände pünn auf galvanoplaftiihen Wege, indem er fie zumächft mit 
einem ſchiltzenden Ueberzug verfieht, daun mit Graphit überzicht und 
fie fo in das ſaure Kupfervitriolbad bringt. — Ein hobler galvano- 
plaftifcher Abprud, der außen ein treues Abbild des Mobells zeigt, 
bat auch im Innern alle Keliefs ver Aufenfeite, kann aljo nicht für 
gewiſſe Zmede dienen, für die gewöhnlich cifelirter Guß verwendet 
wird. Bonilhet hat dies einfady Dadurd umgangen, daß er im In- 
uern der hohlen Abvrüde Heine Meffingftüde ſchmilzt, die ſich voll- 
ftänbig mit einander vereinigen und dem Gegenftanbe das Anſehen 
und die Feftigfeit eines Gußſtücks geben. Er nennt diefen Induſtrie⸗ 
zweig, ber bereits jehr wichtige Nejultate gegeben hat und im Großen 

ewendet wird, „mafjive Galvanoplaſtit“. 

Seit Yangem ſchon hat man ſich bemüht, galvanoplaftiich runde 
Figuren darzuftellen,; man mußte aber dazu 2 halbe Modelle nehmen, 
in jebes befonders Das Kupfer nieverfchlagen und dann beide Hälften 
mit größter Sorgfalt zufammenlöthen, was mit großen Schwierig. 
keiten verbunden war. Man hat auch das Zujammenlöthen im gal⸗ 
vanoplaftiihen Bad auszuführen gefucht, indem man die beiden Hälf- 
ten der Form vereinigte, ben Strom im Innern zutreten und das 
Kupfer fi darin niederfchlagen lieh. Man brachte dazu im Innern 
der Form eine Anode aus Kupfer oder Silber, je nad) dem nieder⸗ 
zuſchlagenden Metalle, an, dieſe löfte ſich aber während der Arbeit 
und wurbe zugleich zerftört. Alle dieſe finnreihen Methoden hatten 
ame einen ſehr bejcränften Erfolg und wurden wieder aufgegeben. 
Leneir hatte die Ivee, die lösliche Anode durch eine unlöslice aus 
Blatindraht zu erfegen; er ftellte dazu mit großer Gefchidlichfeit und 
Geduld ein Gerippe von Platindraht, entjprehend den verſchieden⸗ 
ften Formen des nahzuahmenden Stüdes, her. Die äuferften Drä- 
the wurden mit einander verbunden und gingen durch eine Ölasröhre, 
fo daf fie von ver Guttaperchaform ifolirt waren. Es muß Dabei 
im obern Theil eine Oeffuung für den Austritt des Sauerjtofies ge- 
Laffen werben, ber fih um ven Platindraht entwidelt, ſowie eine 
andere Oeffnung am untern Theil zur Erneuerung ver Flüſſigkeit, 
vie ſich jenft jehr raſch erfhöpfen würde. Die geſchloſſene, jo vor- 
gerichtete Form wurde an den Pol der Batterie in einen zuſammen ⸗ 

festen Apparat und bie Platindrähte mit vem pofitiven Pole in 
Gerbintung gebradht. Da das Platingerippe viel Platin und die 
Dperation lange Zeit erforvert, fo gehörte zu dieſem Berfahren ein 
bebeutenves Capital, das aufer Verhältnif zu vem zu erzielenven 
Refultate ftand; die Herftellung der Gerippe erforderte ſehr geſchickte 
Arbeiter und war jehr koftfpielig. Bor wenigen Jahren erwarben 
Eh. Chriſtofle & Co. das Eigenthum dieſes Verfahrens und bilveten 
es weiter and, bis ihnen im vor. Jahre die vollftändige Löſung der 
Aufgabe gelang. Blante war durd Berſuche über die Nebenftröme 
zur Gonftruction einer fogen. Polarijationsbatterie geführt worden, 
bei welder das Platin durch Blei erfegt war, und hatte jo ſehr inten- 
five Nebenftröne erhalten. Da ſich aljo Blei electrochemiſch wie 
Platin verhielt, d. b. am pofitiven Pol nicht merflih angegriffen 
wurde, jo wurde jeine Anwendung bei Darftellung runder Figuren 
verfuht, und zwar wurden aber alle Vorteile des Platin ohne 
irgend einen Nachtheil des legteren erhalten. Es laffen fih daraus 
Leicht Kerne für pas Innere barftellen und wenn ein und berfelbe 
Gegenftand mehrmals machgeahmt werben joll, jo faun man, wenn 








| man eine Form opfert, einen rohen Abdruck erhalten, indem man fo 


viele Bleilerne als nöthig modellirt. Die Kerne werben mit 
Löchern verſehen, um die Eirculation der Flüffigfeit zu ermöglichen, 
dann in bie Form gebradjt und durch ifelirte Stügen im gleichen 
regelmäßigen Abftäuben von derſelben erhalten; mit dem pofitiven 
Pole werden die Bleiplatten ebenfo verbunden, wie die Platindrähte 
bei Lenoir's Verfahren. Das Blei beredt ſich mit einer dünnen 
braunen Orybhant und wird ber Sig der Sauerftoffentwidelung. 
Dieſes Verfahren gibt ſehr regelmäßige Niederſchläge. 

Dan hat vielfach behauptet, das galvanoplaftiiche Kupfer fiche 
dem gefchmolzenen am Feftigleit nach und für jchledht gearbeitete Ge- 
genftände® mag dies richtig fein, bei guter Arbeit aber erlangt das 
galvanoplaftiiche Kupfer eine Feſtigleit, die zwifchen ber des gewalz- 
ten und des gegofienen Kupfers mitten inne fteht. So ift das fpecif. 
Gew. des gewalzten Kupfers ‚os, des gegoſſeuen 8,rs, des galva- 
noplaſtiſchen bei forgfältiger Arbeit 8,s6. Man hat auch behauptet, 
das galvanoplaftifhe Kupfer, als durch langfame Anhäufung ent- 
ftanden, fei porös und deshalb leichter zerftärbar. Beuilhet conftru- 
irte daher einen Quedfilberbarometer, deſſen obere Kammer mit einer 
's mm, ftarfen Röhre von galvanoplaftiicem Kupfer verbunden 
war. Beim Bergleic mit einem gewöhnlichen Barometer zeigte 
diefes Barometer während 6 Monate ganz ven gleichen Gang und 
die Meine Differenz, die beide von Anfang am gezeigt hatten, blieb 
tie ganze Zeit Über conftant. Um zu unterfuden, ob die Porofität 
bei höherm Drud hervortrete, wurte ein Heiner Apparat conftruirt, 
in dem verfhiebene Platten einem Drud von 15— 20 Atmojphären 
unterworfen werben konnten. Es ergab ſich, daß eine galvanifche 
Kupferplatte von "a mm, Stärke einen Drud ven WO Atmefphären 
unterworfen werben konnte, chne Flüſſigleit durchzulaſſen, während 
eine gleich ftarfe geſchmolzeue Kupferplatte nur einen Drud von 12 
Atmoſphären ausbielt, ' Deutſche Induftrie-Ztg.) 


Der Sicherheitsflafchenzug von B. I. Iamet in Paris. 
Bei dieſem Sicherheitsflaſchenzug kaun das Hängefeil losgelaſſen oder 
ſchlaff werben, ohne daß die Laſt plöglich niedergehen kann, weil beim 
Schlaffwerden des Hängefeils ſofort ein Brems jelbftthätig in Wirf- 
famfeit tritt und das Niedergehen der Laft verhindert. 

Fig. 1 zeigt biefen Flaſchenzug in der Seitenanficht und Fig. 2 
ftellt einen Theil veffelben in einer andern Page dar. Der Halen e, 
welder zum Aufhängen bes Flaſchenzugs dient, ift am der Traverfe 
t befeftigt, welche zwiſchen dem beiden Steinplatten p eingeſchloſſen 

ift. Zwiſchen ven Platten p befinden 
(e ſich die auf der Age 1 befeftigten Wan- 
gen j, welche durch Die Bolzen n,n',n? 
gegen einander abgefteift find. Die 
Wlafhenzugrollen & find auf dem 
Bolzen 1* befeftigt, während die Leit- 
rolle b auf dem Bolzen 1? au ber 
entgegengejegten Seite der Platten p 
befeftigt if. Die Wangen j drehen 
ſich auf dem Bolzen |, wie ein Wag- 
balfen, können aber nur bid zu einem 
gereiffen Betrag ausſchwiugen, auf 
der einen Geite bis zum Anftoßen an 
den Widerhalt r und auf der andern 
fo weit, bis das über die Leitrolle b 
gelegte Hängefeil X mit der Traverfe 
t in Berührung fomnit, bie zu biefem 
Zwede mit einer Spur. verfehen ift, 

Wenn bie aufgehängte Laft durch 
A Anziehen des Hängefeild gehoben 
wird, fo drehen fi die Wangen j 
um den Bolzen I jo weit, daß bie 
Rollen g und b die in Fig. 1 anges 

Lage annehmen; wenn aber das Hängefeil X ſchlaff wir, fo 

em ſich die Rollen &, die Rolle b fteigt und bie Wangen gehen in 

die in Fig. 2 angegebene Stellung über. Die hierdurch entftehende 

Bremsfraft ift erfahrungsmäßig ausreichend, um die Laſt frei häng- 
end zu erhalten, weldye Größe diefelbe auch haben mag. 

Damit man im Bepürfnigfall eine Laft raſch niederlaffen faun, 
ift auf den Bolzen 1? ein Sperrfegel q loſe aufgehoben. Derjelbe 
hat einen mad) unten gerichteten langen Arm, ber unten in einen 
Ring x zum Durcziehen des Hängefeild ansläuft. Die Kerbe e, 
welde die Sperrflinge bilvet, befindet fih oberhalb ber Drehare. 





Kali allerdings aus vemfelben ausgezogen, aber dies ift ein fehr 
langfamer Proceh, welcher früher, als ınan noch Brache anwendeie, 
allenfall® ausreichen konnte, jetzt aber bei ver vermehrten Dicnjchen- 
menge und ber intenfiven Gultur nicht mehr. Man hat bis jegt 
nur auf Zufuhr von Stidfteff und Phosphorfäure fein Augenmerk 
gerichtet, allein die Erfahrung zeigt jhen deutlich genug, daß es bald 
nothwendig wird, dem Boden auch das entzogene Kali wieder zurüd 
zu erftatten. 

Ein Boden, welcher einige Jahre Klee getragen hat, giebt bald 
nur ſchlechte und ungenügende Ernten. Die Aſche des Klees hält 
dann unr "so ihres früheren Kaligebaltes uud ein Boden, welcher 
13,4 Kali in 100000 Theilen enthalten hatte, hielt dann nur noch 
3 Theile. — Beim Bau der Runfelrüben hat man ſchon vielfältig 
erfahren, daß trog reihliher Zufuhr von Phosphorjäure der Zuder- 
gehalt der Rüben plötzlich abnahm, weil der Boden zu viel Kali ver- 
loren hatte. Es ift nun micht erforderlich, fohlenfaures Kali auf das 
Land zu bringen, obgleich dies hauptfächlih in der Pflanzenafche 
vortommt, Ein etwas Thon und Falk enthaltender Boden hat bie 
wunberbare Eigenjchaft, aus fhwefeljaurem Kali und Chlorfalium 
Kali aufzunehmen und unlöslih in Waſſer zu machen, während vie 
Säuren fih mit dem Kall ober ver Talferbe im Boden vereinigen. 
Da aber Ehlorcalcium und Chlormagneſium in den Rübenfaft über» 
gehen und bie Reinigung des Zuckers erſchweren, ift es beſſer, ftatt 
Chlortallum das jhwefelfaure Kali anzuwenden, ba ver hier ent- 
ftehenbe jchmwefelfaure Kalt dieſen ſchädlichen Einfluf nicht zeigt, jon- 
dern günftig wirft, indem er den Pflanzen ven nöthigen Schwefel 
Hiefert, Ammoniaf bindet und das Fiefelfaure Kali im Boden in lös⸗ 
liches, ſchwefelſaures Kali verwandelt. Es ift daher jehr zu wünfchen, 
daf die Anwendung des jhwefelfauren Kali zunehmen möge, wodurch 
der Staffurter Inbuftrie aufgeholfen und das dortige Lager ein Se» 
gen für ven Aderbau werben witrbe. 


Der Garnallit ficht beinahe aus wie Steinfalz, ift aber meiftens 
von Eiſenoryd roth gefärbt. Da er am ber Luft zerfließt, läßt er ſich 
nicht möhl über Tage aufbewahren, Er wirb daher ſchon in ber 
Grube ausgefucht, was glüdlicher Weife die großen Räume in ber 
felben geftatten. Man förbert nur das täglich von den Fabrilen be 
nöthigte Quantum, welches nad venfelben auf Schienenwegen in ge« 
ſchloſſenen Wagen unmittelbar zu ven Auslangegefähen gefahren 
wird. Einige Fabrilen wenden den Carnallit in grob gemahlenem 
Zuftande an. Das Mahlen wird von der Grubenbirection beforgt, 
und werben bazu große eiferne Kaffeemühlen von 0,4 Meter Durch⸗ 
meſſer gebraucht. Eine ſolche Mühle zerfleinert in 24 Stunden 30 
Tonnen (& 1000 Kilogramm). Bon jevem Eifenbahnwagen wird 
eine Probe genommen und darin ber Gehalt an Chlorkalium be- 
flimmt. Im ver legten Hälfte des Januars 1865 betrug z. B. ber 
Gehalt 16, 15, 14, 16, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 18, 16 
im Durchſchnitt 16,5 Procent, 

1864 erhielten die Fabrifen von den beiden Gruben zu Staf- 
furt und Anhalt 125,000 Tonnen Carnallit, welcher im Durchſchnitt 
folgende Zufammenjegung hatte 





Ehlorkalium 17,5 (15 — 20) 
GEhlornatrium , 22,0 
Ehlormagnefium . . . 23,5 
Schwefelfaure Tallere . 9,0 
Daflr. . » 2.2.2880 

100,00 


| 
| 
: 
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Aus dem Caruallit wird bis jept nur das Chlorfalium gewon« 
nen, das Chlormagnefium läßt man verloren geben. Das Verfahren 
befteht aus folgenven Operationen: 

1) Auslaugen des Carnallits mit einer zur völligen Yöfung un- 
zureichenden Menge heigen Waflers, wodurch hauptjächlich nur Chlor⸗ 
falium und Ehlormagnefium gelöft werben, vie größte Meuge des 
Kochſalzes und der ſchwefelſauren Talkerde aber zurüdbleibt. 

2) Auskryſtalliſiren des Chlorfaliums durch Abtühlumg. 

3) Abranıpfen und Erkälten ver Mutterlauge, weburd eine 
zweite Kryftallifation von Chlorkalium erbalten wird, 

4) Nochmaliges Abdampfen und Erkalten der Mutterlaugen, wo 
bas Doppeljalz von Ehlorkalium und Chlermagnefinn (KaCı-- 
2MgCl-+ 12HO), fünftliher Garnallit, erhalten wirt, welcher dauu 
eben jo wie ber natürliche verarbeitet wird. 

5) Auswaſchen des Chlorkaliums, Trednen und Einpaden. 

1, Auslaugung. 

Der Earnallit wird and den Wagen ſogleich in gußeiſerne Aus- 
laugegefäße gebradyt und mit * feines Gewichtes von Waſſer, wel- 
ches zum Waſchen von Chlorkalium gevient hat und viel Kechſalz 
und etwas Chlorkalinm enthält, übergoffen, und dann durd ein 
ringförmiges Rohr Dampf von 120” E, hineingeleitet. In der 
Babrif von Grüneberg, wo man den Garnallit in Stüden ammenbet, 
faſſen die Gefähe nur 2,5 Tonnen Carnallit, find offen und ein Ar- 
beiter rührt beitänbig darin, um die Auflöfung zu beſchleunigen. 
In der von Douglas, welche gemahlenen Garnallit verarbeitet, fafſen 
fie 20 Tonnen davon, find mit einem dicht ſchließenden Dedel ber 
deckt, im weldem nur eine Deffuung zum Entweicen des überflüffi- 
gen Dampfes befindlich ift, Eine von einer Dampfmafhine bewegte 
verticale eiferne Welle mit Armen geht durd die Achſe des Gefäßes 
und bewegt das Salz beftänvig umher. Dies dauert etwa drei 
Stunden, werauf man zwei Tage ruhig ftehen läht. Die Auflöjung 
ift dann ganz gefättigt und zeigt 32 Grad Bauınd. Der obere Hahn 
wird nun gejchloffen und ein unterer mit einer aufwärts gehenben 
Nöhre geöffnet. Der Dampf prüdt vie Löſung in bieje hinauf nah 
dem Kryſtalliſatiensraume. Der Küdftand, welcher etwa "s des an: 
beten Carnallits beträgt, wirb noch ein oder zweimal mit War 
fer ausgelaugt. Seine Zufammenjegung ſchwanlt etwas, ift reicher 
an Chlortalium, wenn man Stüde, ärmer wenn man Pulver an- 
wendet, Er enthält nad 


Biſchof  Grüneberg 
Scwefelfaure Tallerde 33,9 30,35 
Chlornatrium: . 54,1 50,55 
Ehtorfaltum 3,1 5 
Chlormagnefium 3,0 5 
Waller . 5,6 5 

99,7 95,9 


Diefe Rüdftände wurden bisher fortgemorfen. Man gebt aber 
jetst damit um, daraus durch Auflöfen in Waſſer uud Abkühlen ver 
Föfung unter O Glauberfalz (NaO,50*--HO) zu gewinnen. Die 
Herren Grüneberg und Vorfter haben auch hierin zuerft die Babn 


gebrochen. 
Schluß folgt.) 


Die nene Markthalle in Berlin. 
Bon Leut. 
Die offentundigen und allgemein gefühlten Mängel des jegigen 


Fuchs konnte keine genaue Angabe über eu Geftehung&preis des | Marktverkehrs an 17 verfchiedenen öffentlichen Marttftellen, wobei 


Earnallits erhalten, die miünplihen Angaben ſchwankten zwiſchen 
8 Frl. 75 Gent. bis 10 Frf. vie Tonne. 

Der Verkaufspreis variirt nach dem Gehalt an Chlorfalium. 

Reiches Salz mennt man das mit 18 Procent, gewöhnliches das 
mit 15 Procent. — 1865 foftete: reiches Salz in Stüden 21 Frt. 
25 Gent. bie Tonne, gemahlenee 23 Fri. 15 Gent. Gewöähnliches 
gemahlen 17 rt. 18 Gent. 

Dieſe Preije galten bis Anfang 1865, wo eine Ermäßigung um 
2 Frt. eintrat, der Preis des mittleren Salzes in Stüden war dann 
17 fr. 50 Cent., im Anfange April fiel er auf 16 Frk. 25 Cent. 
und mach jpäteren Nachrichten hat bie preußiſche Regierung im Verein 
mit der anbaltifchen ven Preis des mittleren Salzes in Stüden auf 
12 Fraul. 50 Gent. herabgefegt. 


Käufer und Berfäufer der Ungunft der Witterung preißgegeben find 
und wobei durch hie geringe Concentration in räumlicher Beziehung 
und bie Beſchränkung des Marktverkehrs auf einzelne Tagesftunben 
für beide Theile erhebliche Zeitverlufte und empfindliche Erſchwerungen 
herbeigeführt werben, jowie ber berechtigte Wunſch der Benölterung, 
bie wenigen öffentlichen Pläge, durch Parkanlagen verfchönert, ans- 
fchliehlich ver Erholung und dem Beranligen beftimmt zu jehen, hat: 
ten fhon längft die Erbaunug fefter Markthallen in Berlin als ein 
Bedürfnif erfcheinen laſſen. Die angeftellten Ermittelungen über 
die Frequenz der verſchiedenen Märkte und ven Raumbebarf ber 
einzelnen Kategorien von Berfäufern ergaben für Berkaufsftände zu- 
fanımen ca. 200000 Quadratfuß, für Gänge, Bureanzwede, Woh- 
mungen ꝛc. ca. 300000, im Ganzen einen Flächeninhalt von ca. 
500000 Dnabratfuf, welder ausreichen würde, um den Marttver: 
kehr Berlins in Hallen unterzubringen. Für bie erſte berartige 


Halle, teren Bau im Frühjahr 1865 feitens ver Berliner Immobi« 
liengefeltichaft unter der Oberleitung des Herrn Geheimen Regie 
rangsrath Hitzig begonnen hat, wurten die früheren Holzplätze zwi⸗ 
ſchen ver Garlöftrahe und dem Schiffbauerdamm als Bauftelle ge- 
wählt. Die Breite rer augelauften Fläche beträgt in der Garleitrafie 
320 Fuß, am Schiffbauerdamm 260 Fuß, die ganze Pänge 600 
Fuß, ihr Inhalt rund 1200 Quadratruthen Die ganze Anlage 
wirb von einer hindurch führenden Strafe in zwei Theile getheilt. 
An der Garlöftrafe und am Schiffbauerramm, fowie au einer um 
die Markthalle herum zu führenden Strafe werden Wohnhäufer er- 
richtet. Die Halle felbft überdeckt, einſchließlich der Fiſchhalle, in 
runder Zahl 50000 Quadratfuß. 

Zur Ermittelung des Baugruntes find nah ber Quere bes 
Gruntftüds im vier Reiben Bohrläher bis auf den guten Baugrund 
niedergejenft. Den 10 bis 15 Fuß ftarten Schuttlagen folgten zwei 
bis fünf Fuß mächtige Torfſchichten, abwechjelnd mit feinem Klug: 
fant und TIhenftreifen, welche legtere eine an der Luft blau wer— 
dende Eiſenerde enthielten, ebenjo fanden fich über dem Torf Strei« 
fen von der Dide eines Mefferrüdens mit Kieſelſchalen von Infuſorien 
ver. Der Planke entlang, fo wie auf dem ver Friedrichsſtraße zu⸗ 
nãchſt liegenden Terrain wurbe ber Braunfohleufand ſchon bei einer 
Tiefe von 18 bis 25 Fuß unter dem Terrain gefunden, während ſich 
dieſer fefte Baugrund nad der Mitte des Grundftüds fo beteutend 
jentte, daß derjelbe erft in einer Tiefe von 77 Fuß erreicht murbe. 
Die auch dur alte Karten beftätigte Annahme, daß ver Bauplatz 
in früheren Jahren einen See oder eine Ausbucht der Spree gebilbet 
habe, wurde fomit durch bie gewonnenen Aufſchlüſſe bewahrheitet ge- 
funden. Hierzu fommt noch, daß bei dem Ausheben der Baugruben 
mehrere alte Abzugägräben von Holz und Stein, die von den Grund⸗ 
ftüden ver Friedrichsſtraße nach der Mitte des Plabes führen, ſich 
vorfanden. 

Bei der Frage nach der Art der Fundirung entſchied man fich 
für eine ſolche auf Pfahlroft. Die Belaftung der Pfähle variirt 
zwiſchen 150 und 300 Etr. Zum Einſchlagen derſelben bienen 
theild Dampframmıen, theils Zugrammen. 

Die Rüftung der einen Dampframıme befteht aus zwei Theilen, 
der Oberramme und ber Unterramme, Auf ber erfteren, ber eigent= 
lien Rüftung, fteht die Yocomobile und der ganze Bervegungs« und 
Rammapparat; fie läßt fih auf der Unterramme, auf welcher fie 
ruht, jo weit verfchieben, daß drei Pfähle hinter einander gefchlagen 
werben können, und bann erft wird fie, durch Fortbewegung ber Un— 
terramme mitteld Winben auf Schienen, in der Hanptrichtung vor« 
gerüdt. 

Die zweite Dampframme ift von Schwargfopf gebaut. Es ift 
eine Yocomobile von 6 Atmofphären Dampfjpannung mit zwei über 
dem Keffel liegenden Eylindern, einem Dampfvom, mit Erpanfion 
und mit Federbelaſtung der Ventile. Das Eigenthämliche ihrer 
Eonftruction befteht darin, vaf die Welle des Betriebsrades, welches 
von der Schwungratwelle aus durch fogenanute Kettenriemen bewegt 
wird, zwei lofe Trommeln, für Bärtau und Pfahltan, trägt, welche 
dem mit Spielraum zwiſchen ihnen befinbliden Betriebsrade hölzerne 
Frictionsſcheiben zufehren und vermittelit berfelben durch Drehen 
des Steuerrades einzeln mit biefem Betriebörade in Verbindung ge— 
bracht werben können. Beim Rammen wird aljo zunächſt ber Bär: 
tautrommel, durch Andrücken des Betriebsrades an ihre Frictions- 
ſcheibe, die Bewegung der legteren mitgetheilt, hierauf der Bär durch 
Aufwinden feines Taues auf die Schnell drehende Trommel von 32 
Zoll Durdmeffer mit großer Gefhwindigfeit beliebig hoch gehoben, 
und enblic die Trommel durch Zurüdzieben tes Betriebsrades los- 
gelaffen, worauf der Bär, ven Tau von der lofen Trommel abwin- 
dend, direct auf den Pfahltopf nieberfällt, Beim Heben eines Pfah- 
les wird ebenfo das Betriebsrad an die Frictionsſcheibe der Pfahl- 
bautremmel angetrüdt. Die Pfähle find oben gegen das Aufipalten 
durch ein umgelegtes 2 Zoll breites eiſernes Band von zuerft *a, 
dann 1, zulegt 14 Zoll Stärke gefichert worden. 

Um ein fiheres Refultat über die Leiftungen, Betriebstoften ꝛc. 
der verſchiedenen Maſchinen zu erhalten, nauentlich um beurtheilen 
zu fünnen, eine wie große Erſparniß im Betriebe der Dampframme 
gegenüber ten Zugrammen liegt, find bei den Fundirungen ber 
Halle, wie bei den Wohngebäuden genaue Aufzeihnungen gemacht 
worden. Bei der Halle haben die einzelnen Maſchinen unter zu uns 
gleichen Verhältniſſen gearbeitet. al® dag man mit Sicherheit ein 
richtiges Refultat angeben fünnte; dagegen lan bei dem in ber Mitte 
des Grundſtüds gelegenen Hänfercompler der gute Baugrund im 





ziemlich gleicher Tiefe, und fellen im Nachſteheuden vie Zahlenreful« 
tate näher augegeben werben, 
Der genannte Häufercompler ift funbirt auf 863 Pfählen, von 
denen geſchlagen find 
von Dampframme I «mit Aufiegex) . 228 
„ „ IL (vesgl.) . . 280 
” “ II (Schwargtopff) 181 
„, ber Zugramme u ee Dh 


863 
Jeder mit den Dampframmen geſchlagene Pfahl bat gefoftet: 
anKchlen . -» » 2... 17 Sor.— PB. 
PER: X 11T. Pe 
„‚ Schmietearbeit ı u 8 
y, Tenftigen Reparaturen . . 2 „ 2 „ 
1 Thlr. 2 Ser. 6 Pf. 
(Die Koften für Tauverſchleiß betrugen in der erften Bauzeit beim 
Bezuge von Berliner Tauen 21 Sgr. per Pfahl. Tieje Koften ha- 
ben fich durch Befhaffung ven rheinifhen Tauen bis auf vorſtehen⸗ 
ven Preis von 7 Sgr. 7 Pf. per Pfahl ermäßigt.) 
Die Berienung der Dampframmen hat betragen per Pfahl: 
bei Ramme I „ 2 Thlr. 12 Spr. 7 Pf. 
J 
" ” Im . 2 ” 21 ” 3 [2 
| fo daß fi die Geſammtkoſten per Pfahl ohne Beſchaffungskoſten ver 


Maſchinen belaufen auf 
bei Ramme I 3 Thlr. 15 Sgr. 1 Pf. 
[23 [73 m 3 ” 1 [23 "„ 
I [7 In . 3 " 23 [73 


[77 9 [23 
Bezüglich ber auf ſämmtliche Pfähle zu vertheilenden Beſchaf- 

| fungsfoften läßt fih vorausfehen, daß diefelben 1 Thlr. per Pfahl 
| nicht überfchreiten werden, jo daß fi als Enprefultat ergiebt 

bei Ramme I 4 Thlr. 15 Sgr. 

” " I . 4 WW u: 
J 

Erblam's Ztſchr. f. Bauw.) 
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Die Fabrikation von falt gezogenen Stahlröhren. 


Die Fabrikation von falt gezogenen Stahlröhren war vor zwei 
Jahren nur nod) eine Euriofität und die ganze Fabrifationsweife war 
noch in ihrer Stindheit. In Willow-Walf, Nermontsey, waren bie 
erften Mafcinen aufgeftelt werben; mit benfelben fonnte man we- 
nigften® zeigen, daß es möglich war, Röhren auf faltem Wege zu 
ziehen. Es gehörten für praftifche Leute nur zwei Jahre dazu, um 
von der Möglichkeit zur Fabrikation für den Handel zu kommen, 
Gegenwärtig hat fi in London eine Compagnie gebildet, weldye nadı 
dem Patent von Harding, Hawföworth u. Criſtophe die Fabrikation 
von kalt gezogenen Stahlröhren mittelft Maſchinen in großem Maß: 
ftab betreibt. Die Details der Fabrikation find fo vervollftommnet, 
daß fein Zweifel zu fein jcheint, die kalt gezogenen Stahlröhren wer- 
den einen bebeutenden Hanbelsartifel bilden. Keſſel Röhren werben 
gegenwärtig Hunderte von Tonnen jährlich gebraucht. Für hohle 
Transmiflion ift blos deshalb feine Frage, weil diejelbe feither zu 
feinem mäßigen Preife geliefert werden founte; bie inneren Röhren 
für Gejchilge, gezogene Gewehrläufe, Röhren für Oberfläben-Con- 
benfatoren sc, werben jährlich in ungeheuren Quantitäten fabricirt, 
und es ift gewiß, daß von dem Publikum auf jeve Berbefferung in 
ver Fabrikation biefer Artifel Rüdfiht genommen wird. Wir glauben, 
daß dieſe Methore, Stahlröhren zu erzeugen, eine der widhtigften 
Erfindungen der Metallinduftrie in ven legten Jahren ift. Es find 
nahezu fünf Jahre vergangen, jeit die erften Experimente begonnen 
haben, Stahlröhren kalt zu ziehen. Die Beranlafler diefer Erperi- 
mente waren bie Herren Harbing und Chriftophe in Paris, welche 
feit 1851 Gelegenheit hatten, die außerordentliche Weichheit, Dichtig- 
feit und Dehnbarkeit des von Mr. Hawlsworth fabricirten Stahls 
fennen zu lernen. Hawfsworth bat viele Jahre Darauf verwendet, 
einen weichen Stahl zu probuciren, welcher ſich hauptſächlich zur 
Darftellung von Walzen eignete, vie in ber Kattundruderei gebraucht 
werben; die Walzen werden nämlich auf die Weiſe gefertigt, daft 
man fie unter jehr hohem Drud fid an einer Walze von äuferft 
hartem Stahl, auf welder die Zeichnung gravirt ift, drehen läßt. 
Nach jahrelangen Berfuhen nelang es Mr. Hawkeworth einen voll- 
ftändig gleichmäßigen Stahl beryuftellen, der nicht? mehr zu wünfhen 
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übrig ließ, und biefem Stahl verdankt die Darftellung kalt gegegener 
Röhren eigentlich ihre Entftehung. Es ift mahr, daß man jept 
Röhren von faft jerem guten Etahl ziehen kann; doch dies war nicht 
im Anfang der Fall und man würde durch Die wielfach mißlungenen 
Berfuce, die man anfangs machte, wahrfcheinlic ganz davon abge⸗ 
fommen fein, Stablröhren falt zu ziehen, hätte nicht der Stahl von 
Hawfsworth die Verfuche erleichtert und ſchließlich fo wejentlich zu 
deren Gelingen beigetragen, daß man bie Fabrifatien immer weiter 
ansbentete, Vor dem Jahre 1851 wurden kalt gezogene Möhren 
wirklich fabricirt, jedoch nur als Euriofität. Die Methode beftand 
Darin, daß man einer furzen Röhre von einer freisförmigen Stahl» 
fcheibe eine becherförmige Fagon gab und viefelbe dann mehrmals 
über einen Dorn trieb. Auf diefe Weife konnte man nur jehr furze 
Röhren varftellen, melde mehr ala Curioſität anzujehen waren, ald 
praftifchen Werth hatten. 

Die erften Erperimente in dem neuen Prozeh wurden von Dar» 
ding und Chriftophe in Paris ausgeführt, und vie Refultate waren 
jo ermuthigend, daß diefe Herren fih mit Mr, Hamlswerth in Ber» 
bindung jegten, um bie angewendete Maſchinerie zu patentiren. Der 
Prozeß jelbft ift vieleicht faum ein Gegenftand eines Patentes. Es 
ift feine neue Erfindung, fondern mehr die Entwidelung einer alten 
Ioee — diejenige des Drahtzichens. Daß Stahl in Röhren gezogen 
werben fonnte, ift eine Entdeckung, aber keine Erfinbung. Nichts» 
peftomeniger zeigt die Geſchichte dieſes Prozeſſes, daß ein großer 
Aufwand von Zeit, Gejchidlichfeit, Energie und Kapital erforderlich 
war, um die Scwierigfeiten zu überwinden, welche zwiſchen ber 
Original-Ipee und ihrer commerciellen Realifirung lag. Der Er- 
folg des Prozeffes hängt meiftens von der angewendeten Mafchinerie 
und von belicaten Manipulationen ab, deren Erlernen theuer erfauft 
werben mußte. Der frühere Prozeß in Paris bewies nur, daß die | 
Fabrikation Falt gezogener Stahlröhren in größerem Mafftabe mög: 


lich war und bejdäftigte ſich meiftend mit dem Ziehen von Gewehr- | 


läufen. Erft in London wurte die Fabrikation weiter ausgebildet, 
ftärfere Maſchinen wurden 1864 in Bermondsey aufgeftellt und eine 
Compagnie unter dem Titel „Kalt gezogene Stahlröhren- und Ge» 
ihüglauf-Compaguie” gebildet. Jetzt dienen die Gebäude ter alten 
Vondoner Zinf-Gefellibaft in Macclesfieloftreet, City Road, zur 
Fabrifation diefer Stahlröhren, und die Compagnie fol im Stante 
jein, die größten Aufträge auszuführen. (Arbeitgeber.) 


Ueber — und insbeſondere über die der 
Mechaniler Tidow und Wellhauſen in Hannover. 
Vom Profeſſor Rühlmanı. 


Mehrfach am mich gerichtete Anfragen Über die Bezugsquelle 
guter feuerfprigen, jo wie nicht unintereffante Wahrnehmungen bei 
verſchiedenen Berfuchen mit ſolchen, veranlaffen mich zu gegenmärti« 

9— Die mit Abbildungen begleiteten Beſchreibungen der in Köln fon- 
turrirenden vier Dampfleueripriben finden fi in dem Werlchen bes öſter⸗ 
reicbifchen Ingenienes Wottit, welches den Titel führt: „Spezialbericht über 
die Mafchinen und Gerätbe ver internationalen lantwirtbichnftlichen Aus- 
ftellungen in Stettin und Köln im Mai und Juni 1865, erftattet an das | 
Lt RE Minifterium für Handel und Vollewirthſchaft,“ Seite | 
112—130. 

Die betreffenden Berſuchsreſultate find in folgender Tabelle zufammen« 








| 





‚ berabbängender (weiter) Schläuche aufgefangen wurde. 


- 


gem Aufjate, ven ich, beſonders in letzterer Beziehung, ver Beach- 
tung empfehlen möchte. 

Indem ich zuerft an ven Artifel über englifhe Dampffeuerjprigen 
erinnere, welche ver Jahrgang 1862 der Mittheil. d. Gew-Brne. f. 
Hannover Seite 112 und Seite 356 enthält, jo wie an bie Bejchrei« 
bung und Leiltungsangaben der von G. Egeftorff für die Stabt 
Dannover gelieferten Dampffenerfprige, in vorgenannter Zeitjchrift, 
Jahrgang 1864, &, 71, bemerfe ich bier, zur Bervollftänpigung 
der Mittheilungen über diefe Sprigengattung, daß mir feit dieſer 
Zeit, als Jurymitglied der vorjährigen Cölner Ansftellung land- 
wirthſchaftlicher Maſchinen und Geräthe, neue Gelegenheit zur Be- 
urtheilung derſelben geboten wurde, welche im Allgemeinen meine 
bereits in obengenannter Zeitjdrift, Jahrgang 1862, ©. 112 aud- 
geſprochenen Anfihten im vollen Mafe beftätigten. 

Auch das Urtheil ver gedachten Colner Ausftellungsjury, ging 
nach Anftellung jorgfältiger Concurrenzverſuche, (wobei es fich um 
einen Geldpreis von 500 Thalern handelte*), dahin, daß Die 
Dampfiprisen faft ausſchließlich mur für größere Städte und auch 
jel6ft da nur rathſam find, wenn binlänglice (bebeutende) Waller: 
maſſen an geeigneten Orten zur Dispofition ftehen, daß fie ferner 
vorzugsweile zur Unterftügung, micht aber zum Erſatze ver von 
Menſchen betriebenen Sprigen dienen follen, enblih auch wohl als 
Aubringer verwandt werden fünnen, wenn man einer größeren An- 
zahl von Handjprigen von einer beftimmten Stelle aus (z. B. aus 
einem Fluſſe, Teiche ꝛc.) Waſſer zuzuführen im Stande ift. 

Des Zeitmangeld wegen wurde bei ver Colner Ausftellung den 
einaefandten Hanbfeuerfprigen eine wünſchenswerthe Aufmerlſamleit 
nicht geſchenkt und im Berichte ded Herrn Wottit die Feuerſpritzen 
and den Fabriken von 9. Bebume in Aachen und von Nequile und 
Berume in Füttich als die vorzüglichſten genannt ohne der ebenfalls 
von Tidew und Wellbaufen ausgeftellten Feuerſpritzen zu gedenfen, 
melde man zur Zeit im Königreiche Hannover ald das andgezeich- 
netfte jeiner Art, nad Gonftruction, Material und Ausführung be= 
zeichnen muß. *) 

Tidew's eigenthümliches Wagengeftell jeiner Feuerſpritzen mit 
ibarnierartigem Yangbaumte und vier gleich großen Rädern, welches 
ſich vorzüglich für Stabtjprigen (meniger für Landſpritzen), eignet, 
wurde bereit® Jahrgang 1862 ver „Mittdeilungen ©. 364 beſchrie⸗ 
ben und vafelbft durd Abbildungen erläutert, weshalb nur bemerft 
werben mag, daß in umjerer Fig. 1 der Vereinigungs- und Drehpunft 
des zweitheiligen Yangbaumes mit dem Buchſtaben a bezeichnet if. 

Der Waſſerlaſten b b der Tidow'ſchen Sprike (ig. I u. 2) ifl 
aus genietetem Eifenbleh und Winfeleifen gebildet und vordem Roften 
durch guten Lackfirniß wohl geſchützt. 

AS eine eigenthümliche Anorbnung derſelben iſt zunächſt die 
Grundplatte ce Fig. 1 (aud in der Detailfigur 3 bemerkbar) zu be—⸗ 
zeichnen, welche Die erforberlidhen Kanäle für vie Waſſermenge finn- 


geitellt, wozu bemerkt werden muß, daß das gelieferte Waſſerguantum ber 
11, Kolumme ausschließlich dasjenige ift, welches in Fangſchläuchen als 
Zielſcheiben geipritst und in einem befonderen Tubizirten Gefähe, vermöge 
(Man jebe bierüber 
auch dieſe Zeitichrift Sahrgang 1862, Seite 358), alſo mit dem von ber 
Sprite angefogenen (und aus bem Mundftückchen aewerfenen) Waſſer nicht 
—— werden darf, das ohne Meiteres dem Rheinſtrome entneminen 
wurbe, 
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Die Kölner Jury erlannte der Firma Merrywealher & Sons in Pon- 
von ben ausgeſetzten —— von 500 Thalern zu, Sband & Manfon 
erhielten eine gelbene Medaille, Beans-Wirth und Moltrecht jeber eine 
filberne Minifterial-Debaille. 

**) Als einen befonberen Borzug ber Feueripriten von Bedmvé mıf 
man das Anbringen eines (zweiten) Winpkefiele am Saugrobre verielben 


u 
\ 


bezeichnen, deſſen Bortbeile der Berfaffer im den Mittbeilungen fiir Hamnover 
‚ Jahrgang 1862, ©. 360 beſprochen hat. Dan febe hierüber aud bie vor- 

trefiliche Arbeit bes Brof. Fin! in Berlin „Ueber Aulage einfach wirlenber 
| — * der Zeitichrift des Vereins deuticher Ingenieure. Bd. 7, € 
181 mb 540. 


Halle, teren Ban im Frübjahr 1865 feiten® ber Berliner Immobi- 
liengejelihaft unter der Oberleitung des Herrn Geheimen Regie- 
rungerath Hitzig begennen bat, wurten bie früheren Holzpläge zwi⸗ 
ſchen ver Carloſtraße und vem Schiffbauerdamm als Banftelle ne 
wählt. Die Breite ver angefauften Fläche beträgt in der Earlöftrafe 
320 Fuß, am Schiffbauerdamm 260 Fuß, die game Yänge 600 
Fuß, ihr Inhalt rund 1200 Quadratruthen Die ganze Anlage 
wird von einer hindurd führenden Straße in zwei Theile getheilt. 
Un ver Earlöftrafe und am Schiffbauerramm, ſowie am einer um 
die Markthalle herum zu führenden Strafe werden Wohnhäufer er- 
richtet. Die Halle felbft überbedt, einſchließlich der Fiſchhalle, in 
runder Zahl 530000 Unabratfuß. 

Zur GErmittelung des Baugruntes find nad ber Quere bes 
Grundſtücks in vier Reiben Bohrlöcher bis auf den guten Baugrund 
wiebergefenft. Den 10 bis 15 Fuß flarten Schuttlagen felgten zwei 
bis fünf Fuß mächtige Torfididten, abwechfelnd mit feinem ing: 
fand und Thonftreifen, welche legtere eine an der Luft blau wer: 
dende Eiſenerde enthielten, ebenfo fauden fich über dem Torf Strei⸗ 
fen von der Die eines Mefjerrüdens mit Kiejelichalen von Infuforien 
vor, Der Planke entlang, je wie auf dem ter Friedrichsſtraße zu- 
nächit liegenden Terrain wurbe der Braunfohlenfand ſchon bei einer 
Tiefe von 18 bis 25 Fuß unter dem Terrain gefunden, während fich 
diefer fefte Baugrund nach der Mitte des Grundſtücks fo bereutend 
fentte, daß derſelbe erft im einer Tiefe von 77 Fuß erreicht wurde, 
Die aud durch alte Karten beftätigte Annahme, daf ter Bauplatz 
in früheren Jahren einen See oder eine Ausbucht ber Spree gebilbet 


babe, wurde jomit durch bie gewonnenen Anficlüfle bewahrheitet ge- | 
funben. 


Hierzu kommt noch, daß bei dem Ausheben der Baugruben 
mehrere alte Ubzugdgräben von Holz und Stein, die von ben b 
— der Friedrichsſtraße nach der Mitte des Platzes führen, ſich 
vorfanden. 

Dei der Frage mach der Art der Fundirung entſchied man ſich 
für eine ſolche auf Pfahlroft, Die Belaftung der Pfähle vartirt 
zwiichen 150 und 300 Etr. Zum Einfhlagen derſelben bienen 
theild Dampframmen, theild Zugrammen. 

Die Rüftung der einen Dampframme befteht ans zwei Theilen, 
der Oberramme und der Unterramme. Auf der erfteren, ber eigent- 
lichen Rüftung, fteht die Locomobile und der ganze Bewegungs · und 
Rammapparat; fie läßt fih auf der Unterramme, auf welcher fie 
ruht, jo weit verfchieben, daß drei Pfähle hinter einander geichlagen 
werben fönnen, und dann erft wird fie, durch Fortbewegung ber lIn- 
terramme mittels Winden auf Schienen, in der Hanptrichtung vor» 


Die zweite Dampframme ift von Schwarglopf gebaut. Es ift 
eine Locomobile von 6 Atmofphären Dampffpannung mit zwei fiber 
dem Kefiel liegenden Eylindern, einem Dampfvom, mit Erpanfion 
und mit Weberbelaftung ber Bentile. Das Eigenthämliche ihrer 
Eonftruction beiteht darin, daß die Welle des Betriebörapes, welches 
von der Schwungratwelle aus durch fogenanute Kettenriemen bewegt 
wird, zwei lofe Trommeln, für Bärtau und Pfahltau, trägt, welche 
dem mit Spielraum zwifchen ihnen befindlichen Betriebörade hölzerne 
Frictionoſcheiben zukehren und vermittelſt derſelben durch Drehen 
des Steuerrades einzeln mit dieſem Betriebsrade in Verbindung ge- 
bracht werben lönnen. Beim Rammen wird alſo zunächſt ber Bär- 
tautrommel, durch Audrücken des Betriebsrades an ihre Frictions- 
ſcheibe, die Bewegung der legteren mitgetheilt, hierauf der Bär durch 
Aufwinden feined Tanes auf die ſchnell drehende Trommel von 32 
Zell Durchmeffer mit großer Geſchwindigkeit beliebig hoch gehoben, 
und endlich die Trommel dur Zurüchziehen tes Betriebsrades los- 
gelafen, worauf der Bär, ven Tau von der lofen Trommel abwin- 
dend, direct auf den Pfahllopf niederfüllt. Beim Heben eines Pfah- 
les wird ebenjo das Vetriebsrab an bie Frictionsideibe der Pfahl⸗ 
Bautrommel angebrüdt. Die Pfähle find oben gegen das Auffpalten 
durch ein umgelegtes 2 Zoll breites eifernes Band von zuerft *a, 
dann 1, zulegt 1" Zell Stärke gefichert werben. 

Um ein fiheres Refultat über die Leiftungen, Betriebötoften :c. 
ver verjhiedenen Maſchinen zu erhalten, namentlich um beurtheilen 
zu fünnen, eine wie große Erjparuiß im Betriebe der Dampframme 
gegenüber ten Zugrammen liegt, find bei den Funbirumgen ber 
Dalle, wie bei den Wohngebäuden genaue Aufzeichnungen gemacht 
worden. Bei der Halle haben vie einzelnen Maſchinen unter zu uns 
gleihen Berhältniffen gearbeitet. als daß man mit Sicherheit ein 
richtiges Refultat angeben könnte; dagegen lag bei dem in der Mitte 
des Grunptüde gelegenen Häufercompler ver gute Baugrund in 


ziemlich gleicher Tiefe, und ſollen im Nachſtehenden die Zahlenreful- 
tate näher augegeben werben, 
Der genannte Häufercompler ift fundirt auf 863 Pfählen, von 
denen geſchlagen find 
von Dampframıme I (mit Aufjeger) . 228 
” Id M EP: 
” Pr IN (Schwargtepff) 181 
„der Bugramme . 2 2... 174 
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63 
Ieder mit den Dampframımen geſchlagene Pfahl bat gefoftet: 
ea een. 37 h 


an Kohlen Sar.— Pf 
„Zaun. » » Tu [7 
” Del. * . 2 „ 4 ” 
„ Schmietearbeit . . . 3 „ " 
„ſonſtigen Neparaturen . 2 „ 3, 


1 Thlr, 2 Ser. 6 Pf. 
(Die Koften für Tauverſchleiß betrugen in der erften Banzeit beim 
Bezuge von Berliner Tanen 21 Egr. per Pfahl. Dieſe Koften har 
ben fic durch Beſchaffung von rheinifhen Tauen bis auf vorſtehen⸗ 
den Preis von 7 Sgr. 7 Pf. per Pfahl ermäßigt.) 
Die Bedienung der Dampframmen bat betragen per Pfahl: 
bei Ramme T „ 2 hir. 12 Sgr. 7 Pf. 
n.1,„.%8 6 
„ [2 Im. 2 " 21 ” 3 ” 
fe daß fih die Geſammtkoſten per Pfahl ohne Beihaffungstoften der 
Maſchinen belaufen auf 
bei Ramme I Thlr. 15 Sgr. 1 Pf. 
n ” 1 — 
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[23 [23 Im . " " 9 "” 
Bezüglich der auf ſämmtliche Pfaͤhle zu vertheilenden Beihaf- 
fungsfoften läßt ſich vorausfehen, daß dieſelben 1 Thlr. per Pfahl 


nicht überfchreiten werden, fo daß ſich als Endreſultat ergiebt 
. 4 Thlr. 15 Ser. 
. 4 — 


4 4 — 
Erbkam's Ztſchr. f. Bauw.) 


Die Fabrilation von lalt gezogenen Stahlröhren. 


Die Fabrikation von kalt gezogenen Stahlröhren war vor zwei 
Dahren nur nod) eine Euriofität und die ganze Fabrikatiensweiſe war 
noch in ihrer Kindheit. In Willow Wall, Rermondsey, waren die 
erften Maſchinen aufgeftellt worden; mit denſelben fonnte man we⸗ 
nigften® zeigen, daß es möglich war, Röhren auf kaltem Wege zu 
ziehen. Es gehörten für praftifhe Leute nur zwei Jahre dazu, um 
von der Möglichkeit zur Fabrikation für den Handel zu kommen. 
Gegenwärtig hat fi) in London eine Compagnie gebildet, welche nach 
dem Patent von Harding, Hawlsworth u. Criſtophe die Fabrikation 
von kalt gezogenen Stahlröhren mittelft Maſchinen in großem Maf- 
ftab betreibt. Die Details der Fabrikation find fo vervollfommnet, 
daß fein Zweifel zu jein jcheint, die kalt gezogenen Stahlröhren wer- 
den einen bedeutenden Hanbelsartifel bilden, Keffel-Röhren werben 
gegenwärtig Hunderte von Tonnen jährlich gebraucht. Für hohle 
Zransmiffion ift blos deshalb feine Frage, weil diefelbe feither zu 
feinem mäßigen Preife geliefert werben konnte; bie inneren Röhren 
für Gefhüge, gezogene Gewehrläufe, Röhren für Oberflähen-Con- 
denfatoren ıc, werben jährlich in ungebeuren Ouantitäten fabricirt, 
und es ift gewiß, daß ven dem Publikum auf jeve Verbeſſerung in 
ver Fabrikation diefer Artifel Nüdficht genommen wird, Wir glauben, 
daß diefe Methode, Stahlrähren zu erzeugen, eine der wichtigiten 
Erfindungen ver Metallinpuftrie in den legten Jahren it. Es find 
nahezu fituf Jahre vergangen, feit die erften Experimente begonnen 
haben, Stahlröbren kalt zu ziehen. Die Veranlaffer diefer Erperi- 
mente waren bie Herren Harding und Chriſtophe in Paris, melde 
feit 1851 Gelegenheit hatten, die außerordentliche Weichheit, Dichtig- 
keit und Dehnbarkeit de von Mr. Hawlsworth fabricirten Stahle 
fennen zu lernen. Hawlsworth hat viele Jahre darauf verwendet, 
einen weichen Stahl zu probuciren, welder fi hauptſächlich zur 
Darftellung von Walzen eignete, die in der Kattundruderei gebraucht 
werben; die Walzen werben nämlich auf die Weife gefertigt, daß 
man fie unter ſehr hohem Drud ſich am einer Walze von äuferft 
hartem Stahl, auf welder die Zeichnung gravirt if drehen läßt. 
Nach jahrelangen Berfucen gelang es Mr. Hawkeworth einen voll- 
ftändig gleichmäßigen Stahl berzuftellen, der nichts mehr zu wiluſchen 
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triſchen Berebunng der Eylinder- (Stiefel-) Inhalte, unter genauer 
Beobachtung der Hubzahl pro Minute berandftellen fonnte, Es 
blieb jedoch zweifelhaft, ob man fich irgendwie geirrt babe, oder die 
Erſcheinung als eine Thatſache zu bezeichnen ſei. Wiederholte Ber: 
ſuche mit diefer Eprite waren eiliger Ablieferung wegen nicht mög- 
lich, weshalb man die Vollendung eines gleichen Eremplard abwar- 
tete, welches wieder ein Meifterftüd von Ausführung werben follte, 
befonders da die Sprite für die Königliche Hofverwaltmg in Herren- 
haufen beſtimmt war, 

Nachdem vie Angabe ver ausgezeichnet gearbeiteten Sprige Sei: 
tens Herrn Tidow's erfolgt war, wurde am 23. Yuni eine Reihe 
von Berſuchen angeftellt, der eine äußerſt jorgfältige Eubicirung des 
Waſſertaſtens ver Sprige vorausgegangen, auch ein bejonderer Eur 
bicirmaßftab angefertigt war, um Waffermengen beſtimmen zu fün- 
nen, welde verichiedenen Waſſerſtänden im Waſſerkaſten corre- 
ſpoudirten. 

Unmittelbar vor Anfaug der Berſuche wurden noch folgende 

Maße und beſondere Berhältniffe ermittelt und netirt:* 
Durchmeſſer der Pumpenkolben: 5'/s Zoll engl., 
Hub verjelben: 7°/s Zoll engl., 
Mechanische Hebellänge des halben Balancirs AR: 
10" Bell, 
Entfernung des Aufhängepunftes C der Kolbenlenfftangen vom 
Drebpunfte A: 134 Zoll, 
Innerer Durchmeſſer ver Hanfjhläude 2%. Zoll engl., 
Pr = „ zugehörigen Berjdraubungen: 2 Zoll engl., 
Sclaudlänge, von der Stelle r (Fig. 2) am gemefjen, bis zum 
Munpftüd: 29%. Fuß. 


> Fuß 


Das koniſch comvergente Ausgußrohr hatte 790 Millimeter | 


Länge, 51 Millimeter größten und 30 Millimeter kleinſten Durch⸗ 
mefjer. An letterer Stelle wurden die Munpftüäde von 175 Millis 
meter Fänge angefchroben, deren Mündungspurchmefier 13 und 14 
Millimeter betrug. 

Der mejfingene Windkeſſel hatte (bei freisförmigem Querſchnitte) 
18" Zoll Höhe und 9" Zoll Durchmeſſer. 

Hiernady wurden 6 Verfuche unter Mitwirkung ganz befonbers 
geeigneter (älterer) Stubirender der polytechniſchen Schule angeftellt, 
während tie an ven Drudbäumen arbeitende Mannfchaft die König« 


lihe Hofbauverwaltung gütigſt geftellt hatte. Die erften beiven | 


Verſuche follten zur Beurtheilung der Fähigkeit und Schnelligkeit 
des Waflferanfaugens aus einem Brunnen dienen, während vier 


andere Verfuche zur Ermittelung der in vorgefchriebener Zeit aus- 


geworfenen Waflermenge beftimmt waren, in legterem Falle alje 


tie Stelle p (Fig. 2) durch die Kappe q verichloflen gehalten und | 
der Wafferkaften durch directes Einlanfen aus einem hoch gelegenen 


Waſſerbaſſin gefült wurde. 
I. Berfuh 

Bei einer Saughöhe von 18 Fuß 6 Zell, während an beide 
Drudtäume B zwölf gleich vertheilte Arbeiter 27 Hebungen verric- 
teten, trat nach 23 Selunden das Waſſer vor die Ausgußmindung, 
die, wie bereits oben bemerkt, 29a Fuß von Waſſerkaſten der 
Sprite von einem Arbeiter (dem Schlaubführer) gehalten wurde. 

Bährend darauf folgender 186 Hübe, in der Zeit von zwei 
Minuten, war die größte (horizontal gemeflen) Wurfweite, welche 
bie geſchloſſene Waſſermaſſe (nicht einzelne Strahlen) unter vem 
günftigen Neigungswinfel erreichte: 78 Fuß **), wobei das Munpftüd 
14 Millimeter Durchmeſſer hatte, 

— I. Verſuch. 
augböhe 18 Fuß 6 Zoll 24 

Steigſchlauchläuge 292 Fuß | wie bei Re. 1. 

Munpftüdourchmefler (Kleiner): 13 Millimeter, 

Zahl der Arbeiter 12, 

Während einer Minute wurden 78 Hübe verrichtet und die bo» 
rizontale Wurfmweite betrug vom Munpftüd aus gemeffen: 83 Fuß, 
das Wafler war alſo, vom Eprigentaften aus geredinet, auf 83 + 
29, — 112"3 Fuß Weite fortgetrieben, 

II. Berjud. 

Um 5 Kubikfuß (engl.) Waller ausjumerfen, geſchahen in 32,4 

Schunden Zeit 46 Hübe, Die horizontale Wurfweite (wieder vom 





*) Zu bemerken iſt, daß unjere Abbildung einer größeren Feueriprige 
entipricht, als bie, wort die Verſuche angeftelt werben. Dispofition und 
Berhältniffe waren jeboch dieſelben. 

) Bon dem MWafferfafen ans gerechnet, wurde alfo das Waſſer auf 
+ 10T Fuß fortaetrieben. 


Munpftüde aus gemefien) betrug 85 Fuß. Das Mundſtüd hatte 
13 Millimeter Durchmeſſer. Die Zahl der Arbeiter war diefelbe, 
Hiernach und mit Bezug anf die früher angeführten Maße Tiefen 
fich folgende Werthe ermitteln: 
Die erhaltene Waflermenge — M, auf eine ganze Minute Zeit 
| rebucirt, beträgt: 


60,0 600 
— 4— =» * = 9 25 ĩ 
| M 5. 32,4 5 394 ‚25 Kubilfuß. 
| Die Kolbengefchwintigkeit — v per Sekunde ergiebt ſich zu: 
72 46 
—— 5 IM Bub 


Die Geſchwindigkeit = e per Sekunde res Angriffäpunftes der Ar- 
beiter am Drudbaume B zu: 
63,225 


70,25 
im0f. — 


13,75 13,75 16 Bub. 
Ferner erhält man für ven Querfchnitt — a eines Pumpenfolbens: 
21)? 
a — 60) . 0,785 == 21,64 Quadratzoll. 


Daher das Volumen per Hub: 21,64. 7° — 165,0, folglich das 
per Minute dem Waffer zum Ausfüllen in den Cylindern gebotene 
Bolumen = M!': 


21,64 
Y ı m r 9 — — 
| I 144 0,9.60 8,11 Kubiffuß. 
| Hiernady: 
| M gemeffene Wafjermenge 9,25 





== 1,140, 


Mı S berechnete oder theor. Waſſermenge 2. 8,11 
IV, Berjud,. 

5 Kubilfuß Waffer wurden bei 44 Hüben in 31 Sekunden aus: 
geworfen, während 14 Mann (kräftige Polytechniler) an den Drud: 
baumen gleichförmig vertheilt arbeiteten. 

Munpftüd 13 Millimeter Durchmeſſer, 
Wurfweite 95 Fu, 
alles Sonftige wie voher. 











Hiernach ift 
— — 9,67 Kubitfuß, 
vo 0,902 Fuß, 
M! = 8,20 Kubikfuß. 
Folglich: 


M gemeffene Waffermenge 
A berechnete oder theor. Wafjermenge a 
V. Berjud. k 
5 Kubilfuß Waſſer wurben bei 44 Hüben in 25 Sekunden 
durch dieſelbe Mannfhaft anf 96 Fuß Weite geworfen, während der 
Mundftüdonrchmefler 13 Millimeter betrug. Alles Andere nig vor: 
ber. Demnach 
60 


M=5. —— 12,0 Kubilfuß, 
vo 1,12 Fuß, 
Mı — 10,025, folglid: 
M gemefjene Waffermenge 12000 


Mı  berednete ober theor. Waflermenge 10025 
VI. Berjud. 


= 1,179, 


1,197. 


5 Kubitfuß Wafler wurben bei 44 Hüben in 28 Sekunden auf d 


95 Fuß horizontale Weite geworfen, wenn 12 Mann (Hofbaner- 
beiter) gleichförmig an beide Drudbäume vertheilt waren und be 
Mundſtückdurchmeſſer 14 Millimeter betrug. Hiernach ift 


’ 
| M=5, * — 10,7 Kubiffuß, 


vo 1,12 Ruf, 
Mı — 9,17, daher 
M gemeſſene Waſſermenge 10,70 
N - 
M. berechnete oder theor. Waſſermenge 9,17 


Hiernach mußte ih, da nirgend Meſſungs - over Beobachtungs- 
fehler zu entveden waren, ohne Weiteres vie bereits anderwärts (an 
ver Pattenjer Sprige) gemadte Wahruchmung als eine Thatfache 
betrachten, daß ganz ausgezeichnet gearbeitete Feuerſpritzen ein grö« 
beres Wafferquantum liefern können, als das beim Kolbenaufgange 
der einfach wirlenden Pumpen ſich darbietende geometrifche Volumen 
if. Bemerken möchte ich hierzu nur noch, daß biefelbe Erſcheinung 
aud; zwei meiner Freunde an fogenannten Bergwerlöpumpen mit 


‘— 1,166. 
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gut fchliefenten Doppelventilen, jedoch bei jehr laugſamer Kolben: 
bewegung, wahrgenommen haben wollen. 

Nimmt ınan in beiden Fällen die Thatſachen als zweifellos an, 
fo gibt es zur Erllärung verjelben nur den fogenannten Beharruuge- 
zuſtand einer bewegten Maſſe, ter fpeciell bei den Tidow' ſchen 
Feuerſpritzen Beranlafjung wirb, baf vie lebendige Kraft, welde der 
durch die Saugventile eintretenden Wafjermafle innewohnt, noch 
mehr ober weniger theilweis wirffam bleibt, wenn ver Kolben bereits 


im Nievergange begriffen, das Saugventil nech nicht gefchloffen ift | 


und beite Wafferftröme (fowehl der von oben als der von unten an= 
fommende) dem Steigventile (eine furze Zeit hindurch zugeführt 
werben. 

Id möchte dringend bitten, doch anderwärts mit fo vortrefflich 
conftruirten und ausgeführten Feuerſpritzen, wie die, welche mir zu 
Gebote ftanden, recht forgfältige Berſuche anzuftellen, um meine 
Wahrnehmungen wirerlegen over bejtätigen zu fünnen. 

(Mittb. d. ©.:B, f. Hannover.) 


Ueber Dachpappe- und Dachfilzbededungen. 


Bon 9. Wagner, techniſchem Director der Ultramarinfabrif in 
Pfungſtadt bei Darmftabt. 


Es wurde in legter Zeit fo viel für und gegen die Einbedung 
mit Dachpappen und Dachfilgen geichrieben, daß ich nicht unterlaffen 
fann, meine Erfahrungen, bie ich hierüber zu machen Gelegenheit 
batte, mitzutheilen, 

Bor Allem dürfen wir nicht vergejlen, daß alle bis jetzt befannten 
Dahbededungen ihre Vortheile und Nachtheile haben und daß mit 
Ausnahme eines gut hergeftellten Schieferdaches, wohl feine alle vie 


jenigen Beringungen vellftändig erfüllt, melde man an eim gutes 


Dad) zu ftellen berechtigt ift. 

Zu ven BVortheilen der Dachfilz- und Dachpappenbedefungen 
rechne ich vor Allem ihre große Billigkeit und die durd das Material 
bebingte Leichtigkeit der Dadiconftruction, ſowie auch Die Möglichkeit, 
ganz flache Dächer mit demſelben waſſerdicht und dauerhaft herftellen 

u Können. 
. Bei der Frage, ob Dachpappe oder Dachfilze zur Bededung ver- 


wendet werben follen, eutſcheide ich mich für legtere; vorausgefegt, | 


dak zur Anfertigung verfelben ein gutes elaftifches Material ver- 
wendet wurde. 3 

Bon großer Wichtigkeit ift die Anfertigung von Dachverfhalung. 
de ſchmaler die hierzu verwendeten Bretter find, um fo weniger wer« 
fen fie ſich; am fiherften geht man daher, wenn diefelben nur in 
einer Breite von —5 Zoll verwendet werden. Die Stärke derſelben 
hängt von der Entfernung der Sparten ab und dürfen ſich dieſelben 
beim Betreten des Daches keinesfalls einbiegen. 

Ich hatte Gelegenheit, verfchiedene Arten der Eindedung zu prü- 
fen und gefunven, daß in ven meiften Fällen die Einbedung ohne 
Peiften mit offner Nagelung ſich am beften bewährt. Die Eindedung 
beginnt bier befannterweife an der Dachtraufe, über welde der Filz 
etwa 2— 3“ vorjpringt. Damit feine wulftigen Erhöhungen ent- 
ftehen, wird bie Filzrolle zuerft an einem warmen Orte erwärmt, 
oder über Nacht in warmes Wafler geftellt; beim Aufnageln ſebſt be 
gießt man diefelbe aus gleichem Grunde häufig mit warmem Waſſer. 
Die nun folgente Filzrolle überbedt erftere ebenfalls auf etwa 2—3"; 
jedoch ift es durchaus erforderlich, daß die Filze an ihren beiden Be— 
rährungsfläden ver den Aufnageln zuerft mit einem Kalt» Theeran- 
ſtrich verjehen werden, beijeu Bereitung weiter unten folgt. Dier= 
durch werben die eindringenden Nägel einestheil® gegen Roft geſchützt, 
anderntheil® aber auch die nothwendige Dauerhaftigfeit an biefer 
Stelle ſehr erhöht. Die breitköpfigen Nägel werden in einer Ent: 
fernung von je einem Zoll eingeihlagen. Wenn man num fo an ver 
Firft angefommen ift, werben bie Filze der einen Geite über bie der 
andern gejchlagen und feftgenagelt. 

Das jo weit fertige Dad) wird nun an einem warmen fonnigen 
Tage mit einem Theeranſtrich verfehen, ver felgenter Weife barge- 
ftelt wird: Man bringt in einem eifernen Keflel over Topf, der nur 
zu %s bavon angefüllt wird, 16 Pfund Steintohlentheer zum Kochen 
und trägt alsdann 3 Pfund am der Luft zerfallenen feingeſieblen 
Kalkftaub ein, Wenn das Auffhänmen aufhört, ſtreicht man bie 
fonnendurdwärnten, ganz trodnen Dächer mit diejem lochenden 
Kalktheer an, wozu man ſich am beften einer mit langem Etiele ver- 


ſehenen Bürſte beviemt, deren Borften mit Draht eingezogen find. 
\ Das fertige Dad wird nun ſogleich mit je viel trednem, ſcharfen 
\ Saude überworfen, als der Theer aufzunehmen im Stande ift. Je 
nad ber Witterung, ift das Dad im Verlanfe einiger Wochen volle 
ftändig troden umd wird num an einem geeigneten, fonnigen Tage 
nochmals mit einem Kalftheeranftric verfehen, dem aber auf 16 
Pfund Theer 4 Pfund Halfftaub zugegeben werten. Es ift wohl 
‚ baranf zu achten, vaf niemals Holztohlentheer, ver fih zum Kall 
ganz anders verhält, hierzu verwendet wird; auch muß ter Stein- 
tohlentheer ganz frei von Waſſer und wie jhen bemerft, das Dad 
ganz troden fein. Der legte Auftrich erhält feinen Suntüberwurf, 
Ein foldyes Dad behält ein glänzendes, firnifartiges Anfchen; 
| daffelbe troduet in wenig Tagen vellftändig. Bei warmen Wetter 
bleibt es jelbft mach mehreren Jahren gelähm und geſchmeidig, wäh« 
| rend ed bei eintretenber alter Witterung und bei Schneefall jo feft 
| wird, daß es benfelben vollitändig Troß bietet. 
Der fo vargeftellte Kalktheer eignet ſich vertrefflid zum Anftrich 
von Eifentheilen, die der feuchten Witterung, oder Dampfen aller 
Urt ausgejegt find. 
In hiefiger Fabrik befinden ſich über den Dampfteffeln, ven 
Tredenräumen, jowie einem Theile der Brennäfen Filzdächer; alle 
nehmen fehr große Flächen ein; das größte, welches ſich über ven 
Brennöfen befindet, ift jo flad), daß es auf 10 Fuß nur 1 Fuß Ger 
fäll bat. Diefelben werden von der andftrahlenden Wärme tiefer 
Feuerftellen direct berührt und haben bis jet feine der ebenerwähn« 
ten guten Eigenfchaften verloren. 
Die verjhiedenen Himmelsgegenden kommen bei dieſen Tächern 
gar nicht in Betracht; und es können dieſe Dächer nah Belieben 
bier eingefehen werben. Baugewerbe.) 


Der Berggeift enthält folgendes Eingejandt über Gebrauch 
des Nytrogincerins zum Sprengen in Sciefergruben. 
Erlauben Sie mir, die Aufınertfamkeit derjenigen Leſer in Anſpruch 
zu nehmen, welche durch die großen Vortheile interejfirt jein lönnen, 
die man bei der Anwendung des Nutrogiycerins erzielt, welches jetst 
in Peurhyn und anderen großen Schieferbrüchen in Nord-Wales 
angewendet wird. Kürzlid wurde id bewogen, es felbft zu verſuchen 
und babe ich jest ziemliche Erfahrung in der Anwendung befielben 
‚ erlangt, deren Kejultat Sie vielleicht der Beachtung werth finden 
werden. Die Sprengkraft des Nytroglycerins ift ungefähr zehnmal 
größer, ald die des Pulvers, und die Erfparniß an Zeit und Arbeit 
bei der Wegſchaffung von Granit» und ſchweren felsblöden, bei 
Schadtabteufungen, Tunnelfprengungen und Cinjprengungen in 
Schieferfelſen ift enorm. Jedermann theilte, glaube ih, meine Be- 
' fürdtungen, dag bie Schnelligkeit und große Kraft bei ver Erplofion 
| des Nytroglycerins den beiten Schieferfeljen beſchädigen würte, aber 

ich weiß jest aus Erfahrung, daß ſolches micht der Fall ift und daß 
| bie Gteinplatten weit weniger Schaden durch Nytrogigcerin als durch 
Bulver erleiden, nnd zwar aus dem einfachen Grunde, daß eine Ya- 
dung Nytroglycerin einen eben jo großen Schieferfelſen, wie vier 
oder fünf Pulverlapungen hebt; und obwohl bei jever Erplofion eine 
beftimmte Zerftörung geſchieht, jo hebt doch die Kraft des Nytrogly- 
cerins, weil fie auf eine größere Felfenmaffe einwirkt, nur die Schid- 
ten und natürlichen Spalten, ohne die Platten in dem Maße zu bes 
ſchadigen, wie bie zahlreidheren Pulverſchüſſe ed gethan hätten, Vor 
Kurzem jah ic) eine jehr überraſchende und erfelgreigbe Sprengung 
in einem benachbarten Bruce, in welchem 5 Pfund Nytroglycerin 
ca. 600 Tons (12,000 Etr.) guten Schiefers lostrennten, benfelben 
bhebeud und in allen Spalten öffnent, je daß er leicht mit Brechſtangen 
entfernt werben fonnte, während bie Maſſe des durch vie Explofion 
beſchädigten Gefteins nur fehr gering war. Ich felbit habe vor eini- 
ger Zeit einen Tumnel durch harten Granit geführt und Scief- 
baunwolle angewentet, da biefe weit kräftiger wirft als Pulver: aber 
während ver legten zwei Monate brauchte ich Nytroglycerin zu den 
größeren und hauptjählichen Sprengungen und die Schießbaumwelle 
bei ven Meineren, wobei fi das Mejultat ergab, vafı viefelben Yente 
ben Tunnel gerade doppelt jo weit vorwärts bradten, ala fie es in 
terfelben Zeit mit Schiefbaummolle vermochten. Schließlich ſpricht 
ſich der Berf, über die unbegründete Furcht vor ver Gefährlichkeit bes 
Nytroglyeerins and umd giebt dem lettern aud im biefer Beziehung 
ten Vorzug vor Pulver. (Berggeift.) 














Kleine Mittheilungen. 


Die — ——— in Defterreich. Die zweitägige 
Beichiefung der Befeftigungen des Hafens in Liſſa durch bie gelaimimte 
tienifche Sriegaflotte und ber bei bem Entſatze berfelben durch bie laiſerlich⸗ 

öfterreichtfche En .. dem Commando des nunmebrigen Vice-Abmirale 

B" Tegeihefi er bei bem Umftande, daß bei bielen 
Fun in — e erſten Panzerſchiſſe — und gange 
Flotteu von Panzerſchiffen böberen —— ſelbſt auf dem Meere überbaupt 
ra erften Male — in Berwenbung traten, gg bie Aufmerffams- 

ber Regierungen und Böller in bebem Grade ben mit Eifenpanzern 
beffeibeten Auiegorbifien zumvenben. Namentlich aber dürfſten ei 
Bewohner ber aus biefer erfien Schlacht zwiſchen ben modernen re 
beuern als Siegerin bervorgegangenen taifertic- Öfterreichtfben flotte erhöhte 
Aufmerlfamteit wibmen, und wir glauben baber einem Wunſche zunorzus 
lommen, wenn wir ilber die Panzerplatten-Frabrication in Defterreich bie 
2 den verlaͤßlichſten Quellen geichöpften thatſichlichen Verhältniſſe mit» 

en. 
Das Syſtem gepangerter Schiffe überhaupt wurde in Defterveich zuerft 
—— deu im — zu en mit bem .- FR —— 
erie Feuerſpeier. verſucht, deſſen Bepan gleich bie Beranlaffung 
Steel ch einzuführen. Dieies 


bot, bie E von Pangerplatten in 
Verbienft erwa 6 Das dem Grafen Hendel von Donnersmark gebörige 
Eiſenwerl — zu Zeltweg in Oberfteiermart, welches ſich aleich 
zus mit Aufwaud bedeutender U often vielem" ſchwierigen Zweige 
zumanbte und im furzer Zeit bereits in der Yage war, ten Panzer fir die 
obengenannte ſchwimmende Batterie, weidher ohne Befeni aungsichrauben ca. 
#500 Wirner Er, wiegt, vollftänbig zu erzeugen. Hierauf wurde in ben 
Jahren 1860-1861 ber Bau der zwei Banzerfregatten „Drade“ und 

der” ven je 28 Kanonen 5* mit Maſchinen von je 600 Pferde 
kraft, deren Vanzerung pro Schiff ca. 9700 Ger. — obne Belehtigungs- 
mittel — beträgt, autgeführt. Dieje beiden Schiffe wurben anf der Berhe 
bes Herm von Tonello vom Stabilimento tecnico triefline und die Panzer- 
platten nabezu volltänbig vom Graͤflich Hendel'ichen Gijenmwerle in Zeltweg 
geliefert. Drei weitere Banzerfregatten: „Haller Mag“, „Prinz Tugen? 
und „Don Yuan d Auſtria“ mit je 34 Kanonen und Maidinen ven je 
650 Pferbefraft wurben im Jahre 1862 erbaut. Der Bau berielben wurde 
auf ben Werften Tonello's in Trieft ausgeführt und die bezglihen Dia» 


ſchinen vom Stabilimento teenico trieſtius amgefertigt. Der größte Theil 
der —* a bieien 3 Schiffen, worımter die am fdwierigfien barzuflellen- 
ten, ode bogenen bes Vorber- und Hinterfciffes, fowie aus: 


ie, bie Felde gen —— e im geſchmiedeten Stclken wen je 70 
Ctr. Gewicht, wurde von flich Henckel ſchen Eiſenwerle E Zeltweg. 
—— illi in Un⸗ 
terfieiermart geliefert, welches letztere Wert ſich inzwiſchen ebeufalls zu Er⸗ 
er von erplatten eingerichtet hatte. Im Jahre 1863 begann jo 
n der Bau von zwei neuen, noch größeren Poryerfiegatten von je 31 
Kanonen und mit Maſchinen ven je 800 ‘Pfertelraft und Panzern von je 
13,500 Etr. Wiener Gewicht, nämlich ber Bau der Schiffe „Erzberzog 
erdinand Mariınilian” unb burg“, weiche mit Anfang De laufenden 
bred vollendet murben. er Schiffe wurben bie Majchinen und 
ein Schiffelörver vom Sta ae tecnico trieftino gebaut und der Bau 
Pr * rigen * — Tonello in Trieſt auege⸗ 
fübrt. erner wurben eg a erg ten ie Aregatte „Habobu vom 
Eifenwerle in Store, jene für tegatte „ a Ferdinand Kayimi- | zu 
tan“, ſowie bie Befeftigungsmittel Ban ie beibe Schiffe von 
dem Gräflich Hendel von rd — Eiſenwerle in Zeltiweg bezogen. 


Zum Ban aller diefer Schiffe, welche nach Plänen ber Schiffbau⸗Inge- 
nieure ber öfterreichiichen Kriegemarine ausichlieftich auf inläntiichen Werften 
wurde, wurde nur öfterreichiiches Schiffebaubel;, öfterreichtiche 
Arbeitetraft und für die Panzer ein Eifenmaterial verwendet, welches die 
Erzlager Oeſterreichs, unb namentlich der Provinzen Steiermark und Kür 
De * ber belannten vorzüglichen Qualittit in unerſchöpflicher Menge 
nten. 


Und wahrlich, in der Seeſchlacht von Liſſa dat ſich in dem überraſchenden 
Erfolge unferer verbältmihmäßig Meinem flotte gegen eine viel ftärlere See 
wo auch ber alte Ruf unleres alien Eifens ren bewährt. 
rg = ift für den Srieger eine gute Waffe von bohem MWertbe; um 
fo mehr Werth aber muß für bie riegemarine ein verläßliches Fanzer- 
mei fa, © ba baffelbe a en nn u. —— 

— ae unfere 
—— bie bezüglich ber —ã der en öfterreichifchem Eiſen 
erzeugten Panzerplatten im Bergleiche zu ben aus anberen Fänbern bezogenen 
Panzerplatten der feindlichen Flotte in ber Sreichlacht vom Liffa gemormenen 
prattiſchen Erfabrungen volflänbig würbigen werben. 

Iebenfalls ſcheinen uns die Bortbeile, welche das Flaggenſchiff 
öfterreichiichen Abmirals, bie Me Ferdinand — 
lan“, über bie —5— ür zu ſprechen, daß 
-Mätten ber langer bieles 
En eliefert bat, wie dies auch 

auf dem Eiſenwerle ſelbſt 
ſchliehen lieen. 


Mir verweiſen im dieſer Beziehung auf bie Berichte, welche bie Militairiſche 
itichrift Über die Schußproben mit ben erften für bie Fregatte *** 
erdinand Mar“ erzeuglen Platten gebracht — nd bieler 
aben tie am 8. October, 16. November mb 22 ae danu 
Den 1864 hattgefundenen Vrobebeſchieſſungen dieſer Panzer- 
befriebigenbe Refullate ergeben. 
Das Eiſenwerl in Zeltiweg vermag mittelft feiner Einrichtung jährlich 
200,000 Etr. nefrifchten Eiiens, das Eifenwerk in Store aber —— Ltr. 
foldhen Eifens zu erzeugen, weiche Erzengung von 270,000 Etr. i 2 
benen Falle durch Ergängumg ber erforberlichen Oefen und essen: Hütle- 
mittel ganz zur Bangerplattenfabrication verwendet werben Könnte. 
jermit glauben wir u zu baben, daß Oeiterreich zufolge 
ber eugumgsfäbigfeit ber nm genannten Gilenwerle nicht nur feinen 
Bedarf au —— unabhängig. vom Auslante aus eigenen Mitteln 
zu deden vermag, fonbern baf and bie genannten öfterreichifhen Eifenmerke 
allein fchon nambafte Mengen biefes Materials für ben maritimen Bebarf 
beirennbeter Nationen liefern Könnten, wodurch biefelben eine lobmenbe Ber- 
zinfung der für biefe Fabrication aufgewenteten großen Capitalien finden 
wilrten. #) (Berggeift.) 


Neue Büder. 


Handwörterbuch ber fechniſchen 2* für —— Gewerb- 
treibende, Künſtler, en ıc. Zn von Dr. 8. Böttger 

und Pr. NR. Gräger. Weimar bei B. F. Voigt 1867. 

Daß ein Buch, in welchem man ib durch Rachſchlagen leicht und 
ſchnell über einen Gegenftand ber techniſchen Chemie orientiven lauıı, wielen 
willtommen jein wird, unterliegt feinem Zweifel. Die lerilaliſche Form 
bat gerade auf biefem "Bebiet mande Bortbeile und beſondere dann, werm 
der burc bie mechanſſche Anerbuung bervergebrachten Trenmung bes 


Bu u — = —— Geiſt — anze Wert 25* 
er e e bei bem vorliegen etwas mehr et 
ku Ferner ericyeinen mande Artilel deun doch gar zu dürftig. 


Dafı die verſchiedenen Stoffe, um zu Shmelzen, verſchiedener Temperaturgrade 
bebirfen, und ba man ” Schmelzen —* Gefühe anwenden muß, bie 
ift doch am Ende ie ana befannt. Mehr aber 

Abdampfen und — 


8 noch — und es fällt auf, daß dicht hinter der 

— von va fen eine genaue umb mebr tie beppeit fe 
lange Bel ® folgt. Diefer vun Artifel if ebenfo 
lang wie * el Graphit, Der denu auch —— und die 


Fundorte dieſes ſo wichtigen Körpers nur ſehr man 3 
aber fo gut wie gar leine Angaben emtbält, Der Artitel Mei ft y 3 mal 
fo lang wie ber Artikel Graphit und man ficht allo, daß einer von 
vornherein —— Dispofition auch noch die Vorliebe für ſpecielle 
Tbemata die Ungt verurjacht bat. Wüuſchen wir, daß es ben 
Berfaſſern * ſein , in einer zweiten Auflage über ben Raum beſſer 
— — denn danu werden wir ein Buch erbalten, welches ſich in ſehr 
vielen Fallen höchſt brauchbar erweiſen wirt. 


Ilufteirter Gewerbstalendber für 1867, Weimar. 


Diefer zweite Jahrgang IR igt eimen nicht unweſentlichen Fortſchritt 

ben erften. Er enthält Erzählungen von Gerftäder und Meber, eine Skige 

Per das —— € gt er. rn Artitel über dat Stein. 
ager in eutiche —— Biogen- 

* und vor Allem treffliche Arbeiten von Peter Barthel und ©. 

über Maſchinen nnd Gegenftände aus der Gewerbechemie. 

vollfommneten Unternehmen wäniden wir viele Freunde. 


Dem jo ver 


—————— in Reichenau. „Es — 
"bie ren aus Guhſtahl geichmiebet, jene Geld 
rg gen Gröfe ” — 


gegen 7000 (?) 
Ablieferung 2* Wir 
der a = 


arine unter Anberm aud von in 


ei 
Regierung erfolgte. 





Alle Mittgeilungen, weiche die VBerfenbung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin, 
Links Straße 10, für renactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in ee zu richten. 





F. Berggold Berlagebanblung in Berfin. — Für bie Rebaction ne Derapeib In Date. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 


t ſchließenden Doppelventilen, jedoch bei jehr langfamer Keiben- 

ung, wahrgenommen haben wollen. 

Nimmt ınau im beiden Fällen die Thatſachen als zweifellos an, 
fo gibt es zur Ertlärumg berjelben nur den fogemannten Beharrungk · 

nd einer bewegten Mafle, ber fpeciell bei den Tidow' ſchen 

prigen Beranlafiung wird, daß vie lebenvige Kraft, melde der 
durch die Saugventile eintretenden Wafjermafie innewohnt, noch 
mehr oder weniger theilweis wirffam bleibt, wenn ber Kolben bereits 
im Niebergange begriffen, das Saugventil noch nicht geſchleſſen ift 
und beite Waflerftröme (fomohl der von oben als der von unten an= 
fommenbe) dem Eteigventile (eine kurze Zeit hindurch zugeführt 
werben, 

Ih möchte dringend bitten, doch anderwärts mit fo vortrefflich 
conſtruirten und ausgeführten Feuerſpritzen, wie bie, welche mir ‚zu 
Gebote ftanden, recht forgfältige Berſuche anzuftellen, um meine 

Wahrnehmungen widerlegen oder betätigen zu fünnen. 

(Mitth. d. G. B. f. Hannover.) 


Ueber Dachpappe und Tadfiljbededungen. 
Bon 9. Wagner, techniſchem Director der Ultramarinfabrif in 
Pfuugſtadt bei Darmftabt. 


Es wurde in legter Zeit jo viel für umd gegen die Eindbedung 
mit Dachpappen und Dach filzen geſchrieben, daß ich nicht unterlaffen 
kann, meine Erfahrungen, vie ich hierüber zu machen Gelegenheit 
hatte, mitzutheilen. 

Bor Allem bürfen wir nicht vergeien, daß alle biß jegt befamnten 
Dahbevedungen ihre VBortheile und Nachtheile haben und daß mit 
Ausnahme eines gut hergeftellten Schieferdaches, wohl feins alle die⸗ 
jenigen Beringungen vellftändig erfült, welhe man am eim gutes 
Dach zu Stellen berechtigt ift. 

Zu ven Vortheilen der Dachfilz- und Dachpappenbededungen 
rechne ich vor Allem ihre große Billigfeit und die durch das Material 
bedingte Leichtigkeit der Dadiconftructien, jowie auch die Möglichkeit, 
ganz flache Dächer mit vemfelben waflerdicht und dauerhaft herftellen 
u Können. 

a Bei der Frage, ob Dahpappe over Dachfilze zur Bedeckung ver- 


wendet werben follem, eutſcheide ich mich für leptere; vorausgeſetzt, 
elaftifches Material ver- 


daß zur Anfertigung verfelben ein autes 
wendet wurde. 

Von großer Wichtigkeit iſt die Anfertigung von Dacverjhalung. | 
De ſchmaler die hierzu verwendeten Bretter find, um jo weniger wer« 
fen fie ſich; am fiherften geht man daher, wenn dieſelben nur im 
einer Breite von 4—5 Zoll verwendet werben. Die Stärke derfelben 
hängt von der Entfernung der Sparren ab und bürfen ſich biejelben 
beim Betreten des Daches feinesfalls einbiegen. 

Ich hatte Gelegenheit, verſchiedene Arten der Eindedung zu prü- 
fen und gefunden, daß in dem meiften Fällen die Eindedung ohne 
Peiften mit offner Nagelung fih am beften bewährt, Die Einvetung 
beginnt bier befannterweije an der Dachtraufe, über welche ver Filz 
etwa 2 —3* vorfpringt. Damit feine mulftigen Erhöhungen ent» 
ftehen, wirb bie Filzrolle zuerft an einem warmen Orte erwärmt, 
oder über Nadıt in warmes Waſſer geftellt; beim Aufuageln ſebſt be- 
gießt man diefelbe aus gleihem Grunde häufig mit warmem Waſſer. 
Die nun folgenve Filzrolle überbedt erftere ebenfalls auf etwa 2— 3"; 
jedoch ift es durchaus —— daß bie Filze an ihren beiden Be 
rührungsfläcden vor dem Aufnageln zjuerft mit einem Kall- Theeran- 
ſtrich verjehen werben, bg in itung weiter unten folgt. Hier- 
durch werben bie einbringenben Nägel einestheils gegen Roft gejchügt, 
anderntheild aber and tie nothwendige Dauerhaftigtei an biefer 
Stelle jehr erhöht. Die breitlüpfigen Ag = werben in einer Eut- 
fernung von je einem Zoll eingejchl un man nun jo am ber 
Firft angefommen ift, Dane Te Ole ter due Ge ihr late 
andern gejhlagen und feftgemagelt. 

Das fo weit fertige Dad wird nun an einem warmen fonnigen 
Zage mit einem Theeranſtrich verfehen, der folgender Weiſe darge⸗ 
ſtelit wird: Man bringt in einem eifernen Keſſel over Topf, ber nur 
zu %s davon angefüllt wird, 16 Pfund Steinfohlentheer zum Kochen 
und trägt aledaun 3 Pfund an ber Luft zerfallenen Fin gefiebten 

ein, Aufſchanmen aufhört, ſtreicht man bie 
fonnendurdwäruten, ganz troduen Dächer mit biejem lechenden 
Kalttheer an, wozu man ſich am beften einer mit langem Stiele ver- 


ſehenen Dürfte beviemt, veren Borften mit Draht eingezogen find. 
Das fertige Dad wird mum fogleich mit jo viel troduem, —— 
Saude überworfen, als der Theer aufzunehmen im Stande if. 
mad; der Witterung, ift das Dad) im Verlaufe einiger Wochen ur 
ftändig troden umd wird num an einem geeigneten, fonuigen Tage 
nochmals mit einem Kalltheeranſtrich verfehen, dem aber auf 16 
Pfund Theer 4 Pfund Halkftaub zugegeben werten. Es ift wohl 
darauf zu achten, daß niemals Holzfohlentheer, ver fi zum Kalt 
ganz anders verhält, hierzu verwendet wird; aud muf La Stein · 
lohleutheer ganz frei von Baffer und wie ichen bimerft, das Dad 
ganz troden jein. Der letzte Auſtrich erhält feinen Sanpäbeneurf. 

Ein ſolches Dad behält ein glängendes, firmifartiges Anfehen; 
baffelbe troduet in wenig Tagen velftändig. Bei warmem Wetter 
bleibt cö jelbit nach mehreren Jahren gelähm und gejchmeidig, 2 
rend es bei eintretender falter Witterung und bei Schneefall jo feft 
wird, daß es denjelben vollitändig Tre bietet. 

Der fo dargeftellte Kalttheer eignet fich vertrefflich zum Anſtrich 
von Eifentheilen, die der feuchten Witterung, over Dämpfen aller 


Art ausgefegt find. 








In hiefiger Fabril ‚befinden fih über ven Dampfleſſeln, ven 
Trodenräumen, jowie einem Theile ber Brennöfen Filzdächer; alle 
nehmen fehr große Flachen ein; das größte, welches ſich über deu 
Brenndfen befinvet, ift jo flach, daß ed auf 10 Fuß mur 1 Fuß Ge⸗ 
fäl bat. Diefelben werden von der andftrablenden Wärme dieſer 
Beuerftellen direct berührt und haben bis jet feine der obenerwähn- 
ten guten Gigenfchaften verloren. 

Die verjchiedenen Hinmelsgegenden fommen bei diejen T äcern 
gar nicht in Betracht; und es können diefe Dächer nah Belieben 
bier eingejehen werten, Baugewerbe.) 


Der Berggeiit enthält felgendes Eingeſandt über Gebrauch 
des Nytrogiveerind zum Sprengen in Schiefergruben. 
Erlauben es mir, bie Aufmerffamfeit ——— Leſer in Auſpruch 
zu nehmen, welche durch die großen Vortheile intereſſirt fein lönnen, 
bie man bei der Anwendung des Nutrogiycerins erzielt, welches jetzt 
in Peurhyn nud anderen großen re erg in Nord »Wales 
angewendet wird. Kürzlich wurde ich bewogen, es felbft zu verſuchen 
und habe ich jet ziemliche Erfahrung in der Auwendung deſſelben 
‚ erlangt, deren Kejultat Sie vielleicht der Beachtung wertb finden 
werden. Die Sprengkraft des Nytroglycerins ift ungefähr zehnmal 
größer, ald die des Pulvers, und bie Erfparnif an Zeit und Arbeit 
Peer Wegſchaffung = Granit» und er —— bei 
unnelf mgen und Ginfprengungen in 
Söicferfefen — —— tbeilte, glaube ih, meine Be- 
fürdtungen, daß bie Schnelligkeit und große Kraft bei der "rploflon 
bes Nytroglyeerins den beſten Schieferfelſen bg — würde, aber 
weiß jest and Erfahrung, daß —— nicht der Fall iſt und daß 
die Steinplatten weit weniger Schaden durch Nytrogiycerin als durch 
Bulver erleiden, nnd zwar aus ben einfachen Grunde, daß eine Ya- 
dung Nytroglycerin einen eben je großen Schieferfelſen, wie vier 
oder fünf Pulverlapungen hebt; und obwehl bei jeder Eyplofion eine 
beftimmte Zerftörung geſchieht, "fo hebt doc bie Kraft des Nytrogly- 
cerins, weil fie auf eine größere Felſeumaſſe einwirkt, nur die Schid- 
ten und natürlichen Spalten, ohre die Platten in dem Maße zu be> 
ſchadigen, wie bie ‚zablreiheren Pulverſchüſſe cd gethau hätten. Bor 
Kurzem ſah ic eine jehr überrajchende und erfolgreiche Sprengung 
in einem benachbarten Bruce, in welchem 5 Pfund Nytrogigcerin 
ca. 600 Tons (12,000 Etr.) guten Schiefers lostrenuten, denſelben 
hebend und in allen Spalten öffnend, fo daß er leicht mit Brechſtangen 
entfernt werben konnte, während die Maſſe des durch vie ion 
beſchadigten Gefteins mur jehr gering war. Ich ſelbſt habe vor eini- 
ger Zeit einen Tumnel durch harten Granit geführt und Schief- 
baunmvolle angewentet, da biefe weit kräftiger wirft als Pulver: aber 
während ber legten zwei Monate brauchte ich Nytroglycerin zu den 
gedteren öfteren und hauptſaͤchlichen Sprengungen und bie Schießbaumwolle 
den fleineren, wobei ſich das Refultat ergab, daß biejelben Beute 
den Tunnel gerabe do oppelt fe weit vorwärts brachten, als fie es in 
berjelben 3 — . jieibaummolle vermochten. Schließlich ſpricht 
ſich der Berf. übe e Furcht vor ver Gefährlichkeit des 
Nytrogigcerins un —* giebt dem letztern auch in dieſer Beziehung 
den — vor Pulver. Berggeiſt.) 
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die Oberfläche des Queckſilbers mit einer Oxydſchicht, die immer 
bider wirb und endlich eine metallifhe Berührung zwifchen dem Qued ⸗ 
filber und dem eintauchenden Stifte vollftändig hindert. Auch bie 
fonft jehr ſchwer oxydirbaren Metalle, z. B. Platin und das in le« 
ter Zeit zu electrijhen Contacten mehrfach angewentete Irivium 
werben verbrannt und es bilden ſich in den Contactflächen vollftänvig 
mit Oyyb gefüllte Löcher. Die hieraus entfpringenden Fehler find 
natürlich um fo häufiger, je öfter der Strom geöffnet und geſchloſſen 
wird, treten alfo namentlid bei Secunden zeigenden Uhren am leich - 
teften ein. Zur Befeitigung biefes Fehlers lieh zuerft Yamont (an 
einem mittels des galvanifchen Stroms in Bewegung erhaltenen 
Bendel) anftatt des Stiftes eine Meine Scheibe in das Unedfilber 
eintauchen, melde bei jever Schliefung bes Stroms um "so ihres 
Umfangs gebrebt wurde und fo die Oberfläche des Quedfilbers ftete 
metallijch rein fegen follte. Diefe raſche Oxydation der Eontacte na⸗ 
mentlich ftellte fi ver Einführung der electrifchen Zifferblätter ent« 
gegen. Auf den Sternwarten richtete man Die electriſchen Secunden- 
fignale nur noch für die Regiftrirapparate ein, bei denen fein bejtän« 
biger Gang verlangt wirb, alfo vor dem Gebrauche leicht die Eon» 
tacte gereinigt werben fonuten, und das Ausbleiben einer Secunde 
während der Zeit der Beobachtung nicht weiter bedenklich iſt. 

In neuerer Zeit hat Krille in Altena eine jegt auf vielen 
Sternwarten angewenbete Contactvorrichtung angegeben, welche vor 
andern manche Vorzüge hat. Zwei auf einer Platte neben einander 
ſtehende verticale cylindrifche Gefäße haben unten horizontale, ein= 
ander gegenüber ftehende, in koniſche Spigen auslaufende Arme aus 
Elfenbein, welche bis gegen bie Spigen hin hohl find und mit den 
cylindriſchen Gefäßen in Verbindung ſtehen. Aud die Spigen find 
in ihrer Are fein durchbohrt (die Definung hat ungefähr Ys Milli» 
meter Durchmeſſer). Beide Gefühe lafjen ſich mittelö einer Schraube 
einander beliebig nähern und bilden, da die feinen Deffnungen ber 
Spiten einander gerade gegenüber fteben, zufammen eine Uförmige 
Röhre, vie nur an ber unterften Stelle (zwiſchen den Spigen) eine 
Unterbrebung von der Dide eines Kartenblattes hat. Gießt man 
in die Öefühe Ouedfilber, jo ftellt fich dies im beiden gleich hoch (mie 
in communicirenben Röhren), flieht aber an der Unterbredungsftelle 
nicht aus, weil, wie bei Haarröhrcen, das Queckſilber im Elfenbein 
nicht abbärirt, vielmehr verbindet ein feiner in ber Luft ſchwebender 
Qucedfilberfaden die beiten Gefäße. Mit jedem der beiden Gefähe 
ift ein Ende des Peitungsprahtes verbunden und aljo die Kette jo 
lange geſchloſſen, als das Quecſſilber in beiden Gefähen durch den 
Duedfilberfaden verbunden ift. Das Trennen des Fadens und ba» 
durch bie Unterbrehung des Stroms wird von der Normalubr bes 
wirft, indem ein in das Ente eined horizontalen Arms an der An« 
leraxe eingeflemmtes Olimmerblättchen ſich bei jedem Hin⸗ und Her⸗ 
gange durch bie Oeffnung zwiſchen ven beiden Spitzen hindurch bes 
wegt und jo den Queckſilberfaden abſchneidet. Bewegt ſich das Blätt« 
chen weiter, fo verläͤßt es die Deffnung und das Queckſilber wird 
durch den Drud der beiden Quedfilberfäulen in den Gefäßen zur 
Wiedervereinigung gezwungen. Diejer Apparat fett ver Bewegung 
bes Pendels fein irgend wie bemerfbares Hinberniß entgegen; Vers 
fuche auf der Berliner Sternwarte haben ergeben, daß das Peudel 
mit ober ohne Apparat vollftändig denfelben Gang hat. Cine Oxy— 
bation des Duedfilbers durch den Sauerftoff der Luft, welche bei den 
fonftigen Quedfilber » Contacten eintritt, oder eine Verunreinigung 
der Gontactflähen durch Staub kann hier gar nicht, oder nur im 
Minimum auftreten. Der Contact fann bei eingetretener Oxydation 
ohne Störung gereinigt werden; Mopft man nämlich, leicht gegen den 
Apparat, fo fällt ein Quedfilbertröpfchen heraus, und die Contact: 
flächen fir wieder friſch metallifh. Dem auch bei viefem Contact 
vorhandenen Fehler aller Gontacte, durch den Funken des Ertra- 
ſtroms orybirt zu werben, fucht Krille padurd zu vermeiten, daß 
er einen jehr ſchwachen Strem burd den Gontact geben, und durch 
biefen nur eim leicht anſprechendes Relais bewegen läßt, welches let: 
* em ben Strom in dem eingefchalteten Apparaten ſchließt und 

Diefen Kril le'ſchen Contact hat auch Tiede bei feinen elec» 
trifchen Uhren angewentet, ihm jedoch eine bedeutend worzüglichere 
Eonftruction gegeben, fo daß derfelbe wegen feiner Compenviofität 
mit ver Blatine der Normaluhr feit verbunden werben kaun und die 
zum Einftellen des Gontacts dienenden Schrauben fich leicht und ohne 
tobten Gang bewegen. Um ferner die oxydirende Wirkung des Er: 
traftroms volllommen zu befeitigen, hat Tiede mit ven beiden Con⸗ 
tactenden (Uinedjilbergefähen) die beiden Pole eines Condenſfators 


verbunten, von der Conftruction, wie fie Ruhmkorff an feinen 
Inductionsapparaten angebracht hat. Die Staunislblätter dieſes 
Condenſators find durch etwas längere und breitere Blätter Gutta- 
percha won einander getrennt. Das 1., 3., 6. .... und ebenfo 
JJ Stanniolblättchen ſind metalliſch zu einem 
Syſtem verbunten, und von der Polflemme jedes Syſtems führt ein 
Draht zu einem der beiden Gontactenten. Dieje Leydener Flaſche 
von großer Oberfläche und fehr dünner ifolirender Schicht bewirkt, 
daß die beim Deffuen des Gontacte® zur Unterbrechuugsſtelle hin- 
ſtrömenden beiden Electrieitäten ſich nicht pur einen Funken am 
diefer Stelle ausgleihen, ſondern fi in den Platten des Condenſa- 
tors binden. Vom erften Pole veffelben führt aber ein Draht mad 
dem erften Duedfilbergefäße, von da geht der Peitungspraht durch 
den Electromagnet des eingefchalteten Apparats zum eıften Pele ber 
Batterie, deren zweiter Pol mit vem zweiten Quedjilbergefäße und 
dieſes mit dem zweiten Pole des Convenfators leitend ve bunden ift. 
Daher bleibt der Condenſator nur einen YAugenblid gelaten und 
gleich darauf gleichen fich die Ladungen der Platten auf dem eben be⸗ 
zeihneten Wege aus, nicht aber durch einen Funfen an ver Uuter- 
brechungsftelle, weil tabei ein bedeutend größerer Wiverftand zu 
überwinden wäre. 

Die Wirfung des Condenſators ift ganz überrajhend. Selbſt 
bei einem Strom von mehreren Elementen fieht man ſogar im dun- 
feln Zimmer feine Spur ven Funken, Dagegen nach Ausſchaltung 
bes Gontenjators jehr lebhafte Funken. Cine electriſche Uhr mit 
Condenſator, weldye der Verf. bei Tiede täglich beobachtete, ging 
ununterbrodgen von September bit März, ohne einen Fehler zu mas 
den, As nad) diefer Zeit ver Contact abgenommen wurte, zeigte 
das Duedfilber feine Spur von Oxydation. Die Eifenbeinjpigen 
und die Platte unter der Unterbrehungsftelle waren mit einem grauen 
Pulver bevedt, das ſich unter ber Lupe als aus lauter feinen Dued« 
ſilbertröpfchen zufammengejett zeigte, die fich leicht zu einem Tropfen 
zufammenprüden ließen und wohl aus dem Quedfilberfaden durch 
das Ölimmerblättben ausgefhnittene Theilben waren, 

Die von Tiede conftruirten Zifferblätter unterſcheiden ſich nicht 
mefentlid von andern derjelben Art. Die Zeiger find ganz fo praf- 
tifch und überſichtlich angeordnet, wie auf feinen allfeitig befannten 
Regulatoren. Die innere Einrichtung des hier aufgeftellten unters 
ſcheidet ſich blos dadurch mefentlih von ven gewöhnlich angemwendeten, 
dafı das Ecappementsrad von 30 Zähnen bei jedem Hin» und eben« 
fo bei jedem Hergange um einen halben Zahı fortgefchoben wird. 
Der Etrom ift jedes Mal eine Secunde lang geſchloſſen, die nächſt 
folgende ganze Secunde geöffnet, und der läftige Doppelſchlag ber 
Uhr ift fo vermieden. 

Die Einrichtung auf ver Münfter Sternwarte ift num folgente: 
der Regulator ift mit einem Krilte'fben, von Tiede conftruirten 
GEontactapparate verfehen. Die beiven Zuleitungspräbte find durch 
bie hintere Wand Des Uhrgebäufes geführt; der eine geht zu eimen 
Ausſchalter, darauf in einem großen Bogen zu den verfhiedenen Bes 
obadhtungsftellen und durch die Batterie hindurch zum zweiten Con- 
tactende, Beide Eontactenden find noch durch furze Drähte mit ben 
Polen des ber dem Regulater hängenden Condenſators verbunden. 
An jerer Beobachtungeſtelle find zwei Klemmſchrauben angebracht 
und durch einen kurzen Draht verbunden, damit die Yeitung nirgends 
unterbrechen jei. An jeder Stelle, wo beobachtet werden joll, wird 
das Zifferblatt mit den Klemmen durch furze Drähte verbunden. Der 
erwähnte Ausſchalter dient, um das Bifferblatt mit dem Regulator 
in Uebereinftimmung zu bringen, und enthält drei Meſſingſäulchen 
auf einem Brete; um das eine Säulen dreht ſich eine gerade Diej- 
fingfeder fo, daß fie jedes der beiden antern Säulchen berühren fann; 
bie Feder läft fid) durch einen leichten Steh mit vem Finger von dem 
einen Säulchen an das andere legen und dadurch die vorher geſchleſ⸗ 
jene Peitung unterbrechen und ungefehrt. Zur Aufitellung des 
Bifferblattes find etwa 2 Minuten nötbia. Sell z. B. um 10° 27” 
0* eine Beobachtung beginnen , fo ftellt man das Zifferblatt auf diefe 
Zeit und verbindet es mit den Nlemmen, Da vie Yeitung im Aus- 
ſchalter noch unterbrochen ift, jo gebt fein Strom durch diefelbe. Im 
dem Augenblide, wo der Regulator 10° 27” O* jchlägt, alfe das 
Simmerblättden den Quedſilberfaden durchſchneidet (bei ver Uhr 
zu Münfter ift nämlich ver Strom ſtets während der O. und 1., ver 
2. und 3. u. f. w. Secunde unterbrochen), legt man die Feder bes 
Ausſchalters um, und nun fann der Etrom vom dem Aırgenblide an, 
wo das Glimmerblattchen ven Quedſilberfaden verläßt, circuliren, 
zuerſt bei 10% 27” 1%, und das Zifferblatt gebt nuu gleichmäßig init 
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dem Negulator weiter. Um Schluß der Beobachtung wirb bei einer umgebenven Mantel, Die Concentration geht fhneller als bei ver 
beftimmten Secunde des Megulators (z. B. bei O*) der Umſchalter directen Erhipung. 


wieder umgelegt, und wenn dann das Zifferblatt viefelbe Zeit zeigt, Die Kryftallijation der zweiten Lauge giebt eine neue Quantität 
fo beflätigt dies, daß feine Secunde ausgeblieben ift und daß das Chlorkalium, welches aber nur 5060 Broc. enthält und 2—3 
Zifferblatt zur richtigen Zeit eingeichaltet wurde. Waſchungen erforbert, um auf BO gebracht zu werben, 


Als Batterie dient ein einziges Zink Kupfer» Element nad ber 4 und 5. Behandlung der zweiten Mutterlauge, Trod- 
Eonftruction von Siemens. Diefe Elemente find nad ber Erfah» nen und Einpaden bes Chlortaliums. Sie wird bis auf 
rung des Verf, die beſten, namentlich für Uhren, welche nicht conti- 35° B. concentrirxt, wobei ein ähnliches Salggemienge, wie bei ber 
muirlich gehen. Der Etrom ift jehr conftant und tie Diffufion, die erſten Coucentration nieterfällt, weldes mit diefem vereinigt wird, 
hei tem Meidinger'ſchen Elementen fo leicht eintritt, fowie da® | Diejes Gemenge enthält dann gegen 10 Proc. Kali und wird, wie 
Durdwadjen ver Thonzellen, wodurch bie Da niell' ſchen bald un= | ſchon erwähnt, mit Vortheil ald Dünger verwandt. j 
braudbar werden, treten bier gar nicht ein. | Diefe concentrirte Lange giebt nun aber beim Kruftalifiren nicht 

Der Schlag des Zifferblattes ift fo ftarf, daß unter freiem Him- | Chlorfalium, fonbern fünftlihen Carnallit (2 Mg Cl + Ka Cl 
mel ein bedeutendes Geräuſch in der Stadt das Mitzählen ter Ser | + 12 HO), welder ebenfo behandelt wird wie ber natürliche, nur 
cunden gar wicht hindert, -  ift die Arbeit bei jeiner größeren Reinheit viel einfacher und rajcher 

(Wohenfchrift fir Aſtronomie, Meteorologie und Geographie, | Man löft etwa brei Tonnen bavon auf einmal in heißen Waſſer 
1866 Nr. 28 und 29.) auf, was drei Stunden erfordert, läßt zwei Stunden ruhig ftehen 

und zapft dann in bie Serpftallgefähe ab, Daber fünftliche C ar nal fit 
nur wenig Kochſalz enthält, fo fällt das a — 

Gewi iums an arnallit. | aus, und man kann es durch Auswafchen auf 85 bis 90 Procent 

aa: ai — — c bringen. Darüber hinauszugehen, ſcheint aber nicht vortheilhaft 
Echluß.) | zu fein, 

2, Kryftallijiren und Waſchen. Die Aryftallifationsgefähe Die Yauge woraus ber fünftliche EC armallit frpflallifixte, enthält 
aus Eiſenblech oder Holz find entweder flache Kaften (Grüneberg) | nur noch "a bis 1 Proc, Chlorkalium und wird in den Fluß ablaufen 
oder hölzerne Faſſer ven 1m20 Durdm. und 1",5 bis 1",9 Höhe. | gelaffer. Die von dem Wieberauflöjen befjelben enthält nad Bi— 
Beine Ablühlen kryſtalliſirt das Chlorkalium mit etwas Ktochſalz ges | ſchof: 


i 
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I 
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mifcht uud ftart mıt Chlormagnefium imprägnirt. Das an den Sei» Schwefelfaure Talterve ........ 2,5 
ten ver Gefaße ſich aufegende ift reiner und enthält etwa 70 Proc. Chlornatrium .........24 0,2 
Chlorlalium, das Bodenjalz unreiner (55 Proc.) Nach vier Tagen Ghinrtallum: sec none ne en 2,3 
beträgt der Abſatz in ver Fabrik von Douglas in tiefen Kryſtall- Chlormagnefium ........... 30,2 
bottidyen 7,5 Broc. des Carnallits oder 1500 Kilogr. von 20 Tonnen. Waſſer2 64,2 
Im flachen Gefähen (Grüneberg) gebt die Abkühlung fchneller, das 99,4 


Salz ift feiner, was zu weiterer Verwendung vortheilhaft ift, aber 
es ift umeiner ald Das größer fruftallifirte von Douglas und ver« 
langt längeres und jorgfältigeres Auswaſchen. Letzteres geſchieht in 
flachen Kaſten von Eiſenblech mit geneigtem Boden. Man nimmt 
dazu reines Waſſer, welches nan eine Stuude darauf ftehen läßt 
und damı abzapft. Diejes Waller dient wie oben erwähnt zum Aus- 
tochen des Carnallits, Eine einzige folde Waſchung bringt das grob 
fryftallifirie von den Eeiten der Gefähe auf 80% Chlorkalium, das 
fein fryftaltifiıte verlangt zwei bis drei Waſchungen. Die meiften 
Fabriken liefern dad Salz mit diefem Gehalt von 80 Proc., einige 
wenige treiben es auf 85—87. Ueber dieſen Gehalt ift es nicht vor: 
theilhaft, das Sulz amzureichern. 

3. Eindampfung der erften Mutterlauge. Sie geſchieht 
in eiferuen Pfannen von verfchievener Größe. In der Fabrik der 
englijden Gejellſchaft bienen dazu zwei jehr große von 16 Meter 
Länge, welche durch Die verlorene Hige eines Dampffefjels erwärmt 
werben. In antern werten fleinere von 6—8 Meter tirect durd) 
Brauntohlen erbigt. Legtere fonımen in der Nähe von Staßfurt 
vor und werden durch Tagebau gewonnen, Sie find jehr billig, J 1864, 

5 fr. 75 Ets. die Tonne, brennen jedod) ziemlich jchwierig und man | Anlagefoften . . . . 160,000 Fres. — 200,000 Fres. 
giebt ihnen meiſtens einen Zuſatz von "ız bis "ıo ihres Gewichts an |; Carnallit täglich 


Man läßt fie jetzt noch fortlaufen, iſt aber mit Verſuchen be— 
ſchãftigt, daraus Magneſiaſalze darzuſtellen. 





Das durch Waſchen gereinigte Chlorkalium wird ſchnell getrocknet 
entweder in einem Flammofen, wo es eine ſchwache Kaleination er: 
leibet, oder auf bem metallenen Boden einer Kammer, welde durch 
Röhren erbigt wird, bie durch bie Feuerluft eines Braunfohlen» 
feuers geheizt werden. 6 Tonnen werden in 24 Stunden mit 600 
Kilogramm Braunfchle von zwei Arbeitern getrodnet. 

Nach dem Trockuen wird dad Salz zerbrüdt, gefiebt und in Fäf- 
fer von Tannenholz gepadt, welde etwa 500 Kilogramm enthalten. 
Eie werben dann in ber Fabrik jelbft auf Waggons ver Magdeburger 
Eiſenbahn geladen und nach ben verfchietenen europäifchen Märkten 
verjandt. 

Um einen Begriff von ber Bedeutung ber bortigen Chlorkalium— 
Fabrilen zu geben, folgt hier eine eine Tabelle mit den Angaben, 
welche Fuchs von brei verfelben erhalten fonnte: 

Fabrik der engl. Geſellſchaft Grineberg Douglas 
1863, 186 


m — — — — —— — 


Steintohle, wovon Die Tonne auf 16 Fr. zu ſtehen fommt, Einige verarbeitet .... 40 Tonnen 50 40 
Fabrilen, namentlich die von Örüneberg, wenden jedoch Braunfohle | Anzahl ver Arbeiter 36 45 40 
allein an. Da beim Eindampfen reichlich Kochſalz nieverfällt, welches Auflöfungstefjel.. 2 große 13 fleine 2 gr. UII. 
am Boden feſtbreunen fönnte, läßt man die Flamme nur die Wände | Kryſtallgefäße ... 36 70 60— 70 
des Keſſels umjpielen und rührt beftändig um, damit fic an diefen | Braunfohle täglich 

das Salz nicht feſtſetzt. Nachdem bie Yauge auf etwa "5 ihres Bo- | verbraudt..... 12 40 

lumens eingedampft ift, zeigt fie 33° B. Man länt fie dann in die | Gteintohle ..... 


1 
Eoneentrationskeffel gr. BM.u.1Cifterne 2 gr. m. directem 
Feuer, 1 mit 


Kryftalifationsgefäke ablaufen und nimmt das nievergefaliene Salz 
aus den Pfannen heraus, Es befteht aus 60—65 Proc, Kochſalz, 


6 Proc. Chlorkalium und 30 Proc, eines Doppelfalzes von ſchwefel⸗ Dampf und 
faurer Tallerde und fhwefelfaurem Kali (MgO, 50? 4 Ka0, 80* 1 Eifterne, 
+ 6 HO). Es wird als Dünger verwandt, und man hofft 1865 | Tredenvorridtung. 1 Flammofen 1 Kammer 
davon 2000—2500 Tonnen abzufegen, | Berluſt an Chlors 

In ter Fabrik von Douglad, wo ein Theil der Yauge durch | Kllum..:.,00%:- 40 Proc. 33—38 33—34 
bie verlorene Hite des Dampffefjels vorläufig eingedampft wird, Außerdem enthalten alle diefe Fabrifen Dampfleſſel zur Auflö- 


gebraucht man 1250 Kilogramm Braunfohle und 120 Kilogramm | fung, Pumpen, Waſchkaſten und eine oder mehrere Meine Dampf- 

Steinlehle zum Einvampfen von 22 Kubikmeter Mutterlauge, was | majchinen, 

5,15 Liter verbampftes Waſſer auf 1 Kilegramm Sohle ergiebt, | Die Fabrik der englifhen Compagnie bildet ein Biered von etma 
In einigen Rabrifen erbitt man die Abdampfleſſel durch Danıpf. | 40 Meter Seite und befteht ans 4 neben einander liegenden Räumen, 

Bier Röhren liegen dazu parallel ven langen Seiten im Keſſel und | der erfte zum Auflöfen, ver zweite zum Kryftalifiven, der britte zum 

Öffnen fih dann in den Raum zwifchen dem Keffel und einem ihn oncentriren, der vierte für den Dampfleſſel. 


4ar 





4 


Simmtlihe Fabriten von Staßfurt und Anhalt probucirten 
1864 16,500 Tonnen Chlorfalium von 80 Proc, 

In der Fabrik von Grüneberg betrugen die Probuctionskoften 
von 100 Kilogramm Chlorlalium von 80 Proc. im April 1865 
700 Rilogr. Gornatlit a 17,5 Procent Chlorkalium. Verluſt zu 

33 Proc., die Tonne & 16 Fres. 25 Gts, 11,55 Fr. 


1% Arbeitstage .............. 4,125 
0,46 Tonnen Braunfohle ......». 2,625 
Reparaturen........... 0,500 8,55 „ 
Transport, Emballage .. "sr... $ 0,625 
Allgemeine Koften, Auffiht ..».... 0,625 
Zinfen des Kapitals 10 Procent für Iumobilien, 

15 fin Upparate ..- on oeneonunennn. 15 „ 

21 Fr. 60 Et. 


Der feitvem eingetretene ermäßigte Preis des Carnallitö ver- 
mindert aber ven Geftehungspreis zu 18 Fr. 80 Ets. 

Im Anfang 1863 galten 100 Kilogr. Chlorkalium à 80 Proc, 
zu Staffurt 40 Fr. im Januar 1865 war der Preis auf 29 Fr. 
gefallen, und gegen Ende vefielben Jahres auf 18 Fr. 70 CEts. alfo 
weniger als der Selbſtloſtenpreis *). Dies erklärt ſich nur daraus, 
daß man auf die Amertifation des Kapitals verzichtet oder daß bie 
Nebenproducte noch einen Vortheil abwerfen. Die fieberhafte Eon- 
currenz ber 18 rivalificenden Fabriken wird fie nöthigen, jeden mög» 
lichen folchen Nebengewinn aufzuſuchen und auch wohl die Gewin⸗ 
nung des Ehlortaliums zu vervolllommmen, wovon jet noch der dritte 
Theil verloren geht. 

Es geht aber daraus hervor, daß bas Ehlorkalium von Staß⸗ 
furt bald alle Concurrenz — —* = die Märkte 
Europas hauptfähhlic oder ausſchließlich verforgen wird. 

— (Mitth. d. Gew.⸗V. f. Hannover.) 


Beichreibung einer Maſchine zum Schlagen von Gold 
ü — Silber und nuedlen Metallen. 


Won Friedrich Schindler in Königshoffen bei Straßburg. 


TE Die im Nachſtehenden beſchriebene Mafchine iſt ein gewöhnlicher 
Schwanzpammer und unterſcheidet ſich von ven gebräudlichen Him- 










(ZA 





mern biefer Art nur durd) das Getriebe und bie eigenthümliche An- 
wendung einer Feder, welche dem Sclage zugleich die gehörige | 








durd Dampf, Wafler oder jeve andere Triebkraft in Thätigkeit ge» 
jet werben fan. 

Big. 1 zeigt die Seitenanfiht und Fig. 2 den Gruudriß ber 
Maſchine in "ıs der Naturgröfe. 

A Ambos over Oranitbled, worauf der zu ſchlagende Gegenſtand 
gelegt wird, B Hammer von Schmiedeeifen, C Hammerftiel von Holz, 
D ſchmiedetiſerne Zapfenjhelle, worin der Hammerftiel befeftigt ift 
und welcher die Are veflelben ausmacht und ſich in ven Zapfenlagern 
EE* dreht, F Unterlage von Hauftein, G Geftel von Gichenholz, 
worauf bie beiden gufeifernen Geftelle HH“ befeftigt find, Letztere 
tragen die Kurbelwelle J, am weldyer auf einer Seite die Antriebrolle 
K, auf der antern das Schwungrad L befeftigt ift, M Dleuelftange, 
Diefe Bleuelftange fteht durch eine ſchmiedeeiſerne Gabel R mit dem 
hintern Theile des Dammerftieles in Verbindung. 

Der Hammerftiel, ſowie die zwei baran befeftigten Eifenplatten 
O0 haben nänlid Löcher, durch welche die in R eingeprefte und Da= 
rin mit einem Stifte befeftigte Zugftange N geht. Letztere hat unten 
eine vieredige Deffnung, durd melde Die hölzerne oder ftählerme 
Feder P geftedt ift. Die Feder P ift mit dem andern Eude an bem 
vorbern Theile des Hammerſtieles, im vorliegenden Falle bei Q be» 
feftigt. Die Vleuelftange M wirkt jo auf die Feder, daß dieſelbe in 
tem Uugenblid, wo ver Hammer den zu ſchlagenden Gegenſtand be 
rührt, am ftärkiten gejpannt ift, wogegen die Wirkung der Feder 
während des Steigend des Hammers abnimmt, ganz aufhört, wenn 
ber Hammer am jeinem höchften Punkte angelangt ift, und erft wie 
der anfängt, wenn ber Hammer wieder zu fallen beginnt. Auf dieſe 
Weife wird der Schlag verftärft, und der Drud ber Feder auf ben- 
felben dauert fort und nimmt immer zu, bis der zu ſchlagende Ge- 
genftanb berührt worden ift. 

Durd) die Anwendung einer nach oben beſchriebener Weife mit 
der Bleuelftange M direct verbundenen Feder P, welche die Hammer: 
bewegung bewirkt, erreicht man mehrfache Vortheile, es wird nämlich 

1) das Zurüdprallen des Hammers verhindert, 

2) er dem Steigen des Hammers hinderliche Widerſtand be 

eitigt, 

3) endlich und beſonders wird bie Gewalt des Schlages bebeutenb 
vermehrt, und zwar gerade in dem Augenblid, wo die größte 
Kraft erforberlid) ift, d. b. in dem Augenblid, wo der Hammer 

den bünn zu ſchlagenden Gegenftand berührt, und man 
erreicht dies, ohne dem Schlage etwas von feiner fo 
nothwendigen Elafticität zu nehmen, 

ALS das Wefentliche der Erfindung bezeichnet ver Ba- 
tentträger Das Getriebe des Hammers vermittelft der Kur- 
belwelle J, ver Bleuelftange M, der Feder P (ohne Rüd- 
fiht anf ihre Größe oder ihren Befeftigungspunft) ver⸗ 
bunden durch die Gabel R, infofern diefer Mechanismus 
zum Dünnſchlagen von Metallen angewendet wird, wo⸗ 
bei er bejonders darauf Gewicht legt, daf die Anorbnung 
der Feder auf eine Weife wirft, welche derjenigen gerabe 
entgegengejetst ift, die alle bis heute verfuchten federn 
hervorbrachten. Diejelben hörten in dem Augenblide zu 
wirfen auf, wo ihre Wirkung am nöthigften war, und 
machten fo alle Berfuche fruchtlos, das Schlagen von 
Hand in den Inbuftriegweigen, auf welche dieſe Maſchine 
anwendbar ift, durch mechanisches Schlagen zu erjegen. 

Die Spannung der Feder P kann auf verfchiedene 
Weiſen regulirt werben, bie hier zu beſchreiben unnöthig 
ift. (Kunft u. Gemwerbebl. für Baiern.) 


Mr. Swan’s Anftalt für Kohlendrud. 


Ich habe Ihnen ſchon früher erzählt, daß Mir. Swan 

fein mehrfach beſprochenes Kohleverfahren jo praktiſch 
gemacht hat, daß er jetzt Bilder im Großen für den Han- 
del fertigt und Drade nad) jedem beliebigen Negativ aus ⸗ 
führt, gleichgültig, ob ed groß ober Hein, ob es beſonders 
für ven Proceß angefertigt ift, oder nicht, Ich hatte 
Luft, die praftiiche Einrichtung jeines Etabliffements aus eigener 
Anſchauung kennen zu lernen und deshalb reifte ich mach Newcaftle, 


Stärke und Clafticität giebt, um auf diefe Weije die Urbeit des | Der Beſuch hat ſich gelohnt und die hoben Erwartungen, die ich von 


wenſchlichen Armes durch diejenige ber Maſchine zu erſetzen, welche 





*) Jetst ſoll er mur 15 Fr. betragen. 





feinem Proceffe von Anfang am gehabt, in jever Hinficht beitätigt. 


Man jpricht immer bavon, zum Kchlenprud gehöre ein Chemiker, ein 
wiſſenſchaftlich gebilteter Dann, ein Underer fönne es nicht aus- 


en. _ BB 


führen. Denten Sie fid daher meine Berwunberung, als ic in 
Dr. Smwan’s Etabliſſement die Arbeiten allerdings unter einem 
intelligenten Infpector, aber bod von Weibern und Kindern aus · 
führen ſah, und dabei mit nicht mehr Unfällen, als der gewöhnliche 
Silberproceh auch darbietet. 

Das erfte, was hier von Wichtigkeit ift, ift wohl die Präparation 
ber empfindlichen Gelatineſchicht. Sie willen, daß man als Unter 
lage für diefelbe früher Collovion nahm, jegt nimmt Mr. Swan 
Papier. Die ganze Operation gefhieht mehanijh, indem ein Stüd 
Papier von 12 Fuß Länge mit Hülfe von Rollen wiederholentlich 
über die Oberfläche von gefärbter Gelatinezuderlöfung hinwegge- 
zogen wird, bis die Schicht die richtige Dide hat. 

Die Gelatinelöfung wird durd Dampf warm gehalten. Durch 
ben öfter wieberholten Ueberzug mit vünner Gelatine erreicht man 
eine gleihmäßigere Dide, ald wenn man auf einmal mit einer dideren 
Löfung operiren wollte, Während des Präparirens wird bie Gela- 
tine fortwährend in Bewegung gehalten, damit fie gleihmäßig did 
bleibe. 

Durch diefe Manipulation ift die Hauptſchwierigleit des Kohlen⸗ 
proceffes, Herftellung einer gleihmäßigen Gelatineſchicht, umgangen, 

Die Gelatinepapiere halten fich fehr lange unverändert. Sie 
werben beim Gebrauch zunãchſt in Stüde von paffender Größe zer⸗ 
ſchuitten, dann einfach durch Eintauchen in eine gejättigte Löſung 
von rothem chromſauren Kali fenfibilifirt. Ich muß ned bemerken, 
daß bie Farbe diefer Gelatinebogen fehr verſchieden ift, 

So fertigt Swan weldye in reinem Tuſchſchwarz, andere pur= 
purn, andere fepiabraun, und alle dieſe in verſchiedener Inteufität, 
Durch pafiende Auswahl diefer mehr oder weniger ſtark gefärbten 
Bogen kann er von einem harten Negativ ein weiches Bild bruden 
und von einem flauen Negativ ein brillantes. Er claffificirt daher 
die gelieferten Negative in verfhiedene Nummern 1, 2, 3 u. j. w. 
und druckt biefe mit den entjprechend vorher numerirten Bogen. 

Eine wichtige Einrichtung in dem ſtohlendruck ift nun das von 
Swan erfundene Actinometer, das fo einfach ift, daß es felbft 
ein Knabe zu brauchen im Stande if. Mr. Swan ift der Anficht, 
daß daſſelbe aud für den gewöhnlichen Silberbrud nüglich fei, va es 
das fortwährende Nachſehen erjpare. Dieſes Actinometer ift nichts 
weiter als ein Stüd Ehlorfilberpapier. Photographiſches Rohpapier 
wird 10 Minuten in 2procentige Kochjalzlöjung getaucht, getrodnet, 
dann durd Eintauchen in Bprocentige Silberlöjung jenfibilifirt. 
Stüde diefes jenfibilifirten Papieres werben nun unter einer Collo» 
diomplatte erponirt, die einfach durch Belichten und Hervorrufen bis 
zu einem gewiffen Grade geſchwärzt werben ift. Man erponirt das 
Papier num gleichzeitig mit dem zu drudenden Negativ fo lange, bis 
es einen beitimmten Ton angenommen hat, den man burch Ber: 
gleihung mit einer getuſchten Scala erkennt, die 10 verſchiedene 
Zinten von hell in dunkel übergehend enthält. Ein geübter Druder 
fann einem Negative ſchon anjehen, bis zu welhem „Grave“ es ges 
drudt werben muß. Gelbftverftänplich fann man auch ganze Serien 
Negative auf einmal bruden und hat man dann die Eopirrahmen 
zu numeriren, Man fieht dann blos von Zeit zu Zeit das Actino- 
meter nad und wenn Tinte Nr. 1 erreicht ift, nimmt man die Rah» 
men Wr. 1 hinein u. ſ. w. Sicher ift es leichter, ein einziges hand» 
liches Uctinometer nahzujehen, als das Schleppen von jo und fo 
viel verfchiedenen Copirrahmen. 

It nun das Bild auserponirt, fo wird es mit einer Löſung von 
10 Gran Kautſchut in einer Unze Benzol übergoffen und die öfung 
verbunften gelaffen, nachher ein im ähnlicher Weiſe mit Kautſchut 
überzogener und trodner Bogen ſãächſiſches Papier darauf gededt und 
gepreft. Das ganze Bild haftet dann leicht und feit an den Kaut- 
ſchulbogen. Man jtedt e8 dann in lauwarmes Wajjer, Im Verlauf 
einer halben Stunde Löft fih das Gelatinepapir rein ab und das 
Bild haftet an dem Kautjchulpapier. Die unveränderte Gelatine 
löſt fich gleichzeitig auf und das Bild wird jo entwidelt, Es wäre 
fo vollfonmen fertig, noch aber iſt es verfehrt (rechts und linfs ver« 
wecjelt). Um es umzupreben, wirb es vorerit mit Gelatine 1:8 
überzogen, dann richtig ansgejchnitten, gepußt, mit ver Bilpjeite auf 
angejenchtetes Cartonpapier gelegt und angepreft. Um nun ven 
aufliegenden Bogen zu entfernen, braudt man dieſen blos mit Benzin 
von hinten ſchwach anzufenchten, er geht dann jehr leicht los und läßt 
das Bild mit aller Schönheit zurüd. 

War das Negativ umgefehrt, jo hat man das Umkehren des Druds 
nicht nöthig. Die Empfinplichleit des Gelatinepapieres ift ſicher dop⸗ 
pelt fo groß wie die von gefilbertem Eiweiß. Auf ven erften Anblid 


ſcheint e8 num, als wäre bie Zahl der Operationen beim Kohlendrud 
größer als beim Silberbrud, Stellen wir beide einmal zufanmen: 


Kohlendruc. Silberdruc. 

Ueberziehen des Papieres mit | Albuminiren des Papieres. 
Gelatine. 

Senfibififiren mit Chromat. | Senfibilifiren mit Silberfalz. 
Erponiren. | Erponiren. 

Ueberziehen mit Kautſchulld- Waſchen und Tonen. 
fung undllebertragen auf Papier. | Wiriren. 
Waſchen. Längeres Waſchen. 

Zuſchneiden und Auffleben auf | Zuſchneiden und Auflleben auf 
Earton. | Earton. 


Nichts lann die Leichtigkeit ver Arbeitsweiſe beffer verfinnlichen, 
als wenn ich ein unter meinen Augen vorgegangenes Drudbeifpiel 
hier anführe, 

Es lag ein großes Negativ nor, nad einem Oelgemälde mit 
einigen bunbert Portraits. Der Drud bot infofern Schwierigkeiten 
als jeder Theil hier fauber ausgeführt fein mußte, während in andern 
Bildern es oft nicht darauf anfommt, ob im Hintergrunde oder in ben 
Beiwerten einige Fehler find. Das Negativ hatte 32 >< 16 Zoll 
Größe. Der Drud wurde Nachmittags begönnen und am nächſten 
Nachmittag war das ganze Bild auf Carton gejogen, poftfertig und 
in jeder Hinficht perfect. Wir erwähnen diefes Beifpiel, weil in an« 
bern Fällen gerabe dieſes Bild ficher 2 bis 3 Verſuchsdrucke nöthig 
gemacht haben würde, che man einen vollendeten Drud erzielt hätte. - 

Ich kann aus eigener Anſchauung fagen, daß die Operation des 
Uebertragens von einem Papier auf das andere gar nicht jo ſchwer 
if, Mr. Swan überträgt oft die fertigen Bilder nicht auf Carton, 
fonvern auf gewöhnliches Papier. Sie fünnen dann noch in’eine 
concentrirte Alaunlöfung getaucht und jo gegerbt werben. Sie werben 
fo witerftandsfähiger, 

Noch eine andere eigenthümliche Operation, die Mr. Swan 
neuerdings anwendet, erwähne ich bier. 

Es ift nämlich conftatirt werden, daß die Kohlebilder ungleich 
brillanter erfcheinen, wenn die Gelatine ein wenig weißes Pigment 
enthält, 

Das directe Zumiſchen deſſelben ift nicht ratbfam, da es fich zu 
leicht wieder abjegt und ſchwer gleihmäßig vertheilt werden fann. 
Mr. Swan verführt num folgendermaßen: 

Er ſetzt zu ber Gelatine, welche zum legten Uebertragen des 
Bildes dient, ein wenig Chlorbariumlöfung. Wenn dann das Bild 
fpäter in Maunlöfung getaucht wird, fo bildet fich ſchwefelſaurer 
Barht, der in der Öelatinelöfung fein vertheilt bleibt und das weiße 
Pigment bildet. G. Wharton Simpfon. (Phot. Mitth.) 


Notiz über die Chlormagneſia (unterhlorigfaure Bit- 
tererde) ald Bleichmittel, Dan findet nicht felten für das Blei. 
chen zarterer Stoffe die Löſung der Clormagnefia an der Stelle des 
entjprechenten Natron», Kali» oder Kaltſalzes oder des Chlorwaſſers 
empfohlen, ohne daß angegeben wäre, worin wohl ber Vortheil zu 
fuchen fei. Als einfachſtes Mittel ver Darftellung wird die Fällung 
tlarer Chlortaltlöſung durch Bitterfalzlöfung vorgefchrieben, Durd) 
Einleiten von Chlor in eine wäfferige Suspenfion gebrannter Mag- 
nefia kann das bleihente Magnefinjalz and gewonnen werben; ber 
erftere Weg ift indeß ber einfachere und wohl auch der billigere, Um 
eine Chlormagnefialöjung mit einer Chlortalflöfung von gleicher 
Stärle in ihrem Verhalten vergleichen zu können, hat Bolley Herrn 
Jod iſch aus Moskau beftimmt, die folgenden Verſuche anzuftellen, 

Zuerft wurde eine Mare Chlorfalflöfung vargeitellt. Ein ge 
wiſſes Bolum derfelben wurde einerjeits mit einem gleichen Bolum 
Waſſer, anderjeits mit einem gleichen Bolum Bitterfalzlöfung unter 
ftarfem Schätteln gemiſcht, jo daß nad Abfigenlaffen des Gypfes 
gleihe Volumina der beiden Flitjfigkeiten gleiche Diengen bleichenden 
Ehlers, was chlorometriſch beitimmbar war, enthielten, 

Es wurden nun 

1. Im gleiche Maaße ver ftark verdünnten Flüſſiglkeiten indig— 
blausgefärbte Stiide von Wollenftoff gebracht und beobachtet, daß 
bie Entfärbung in ver Chlormagnefia raſcher vor ſich ging, ale im 
Chlorlalt. 

2. Gleiche Volumina beider Bleichlöſungen wurden in offenen 
Släfern drei Tage lang neben einander ſtehen gelaflen und dann 
chlorometriſch unterſucht. Day wirtiame Chlor ver Ehlormagnefia 
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verhielt ſich zu dem des Chlorkalles wie 48: 65. Die erſtere Flüſſig- 
keit war alſo, fich ſelbſt überlaſſen, bie leichter zerſetzbare. 

3, Da der Chlortalf, als Nebenwirkung des Kalfes, beim Blei: 
hen von Stroh eine vorgängige Bräunung hervorbringt, wurde auch 
Stroh in beiden Klüffigfeiten zu bleichen verſucht. Bei Ehlormag» 
nefia trat die Bräunung nicht ein, das Stroh bleichte fih etwas 
fchneller und ſchien aud etwas feiter geblieben zu fein als bas im 
Ehtorfalt gebleichte. 

Dieſe nad) verſchiedenenen Richtungen beſſern Nejultate ſcheinen 
zurückführbar zu fein, theils auf die leichtere Zerſetzbarleit ver unter⸗ 
chlorigſauren Diagnefin als des Salzes mit ſchwächerer Baſis, theils 
auf die Untöslichkeit der Magnefia in Wafjer und das Fehlen ber 
Nebenwirkungen einer ägenten alkaliſchen Erde. 

Es wurde bei ven Berjuchen bemerkt, daß Bitterfalz vorkommt, 
das ziemlich viel Manganfalze enthält. In dieſem Kalle tritt Nö: 
thung ver Yöfung unter Schwächung der Bleichkraft ein. 

(Belyt. Ziſchrift.) 


Unter dem Namen Says oder Säys kommen jeit einiger Zeit 
Präparate im Hantel vor, welche zur Befeftigung des Blattgoldes 
und der Bronce bei der Tapetenfabrifation dienen jollen, An tas 
Präparat werben jehr beteutende Anforberungen geftellt; es muß 
eine ſolche Confiftenz befigen, daß es fich mittelft ver Walze leicht 
auforuden läßt; es muß eine ziemlich bedeutende Klebkraft befigen, 
den Glanz des Blattgoltes erhöhen und die Metalllegirung vor ten 
zerftörenden Einflüffen der Zimmerluft ſchützen, darf nicht zu ſchnell 
und nicht zu langſam trodnen, muß entlic fo dauerhaft trednen, 
daß es ſich beim Auflleben ver Tapeten nicht aufledert ꝛc. Die 
meiften Älteren Präparate hatten im Wefentlihen die Zuſammen- 
fegung ver ſogen. Waflerfirniiie und beftanden aus Gummi arabt- 
cum, Gummigutti ıc.; fie entfprachen ven Anforterungen nur in ein» 
zelnen Fällen. Dagegen liefert jegt, wie Dr. Wiederhold in Caſſel 
mittbeilt (Ind, Bet, 1866 S. 154), die Firma Friedrich Eichel in 
Eifenad ein Says, welches aus einer geeigneten firnigartigen Mi— 
ſchung zu beftehen ſcheint, bie allen Auforderungen völlig entſpricht 
und aud zu einem verhäftnigmäßig wohlfeilen Preis verfauft wird, 


(D. Int, = tg.) 


Das Verhalten des Glafes zum Licht. Verhältnißmäßig 
geringe Aufmerljamfeit ift bisher einem Gegenftante gewidmet wer« 
ten, ber photographiſch jo wichtig ift: ten Eigenfhaften des Glaſes. 
Es ift nun durch vielfache Erfahrungen feftgeftellt, daß bie meiften 
weißen Gläfer ihre Farbe äntern, einige werten im Lichte gelblich, 
andere purpurn, was hauptfächlic tem Mangangehalte zuzuſchreiben 
fein vürfte. Es ift übrigens erftannlich, welche enorme Quantität 
von Licht felbft gute Gläſer verſchlucken, und Niemand wirb mir 
vielleicht glauben, wenn ich nur beijpielöweife das weiße matte Glas 
anführe, weldes 60 Proc, Licht beim Durchgange verfcludt, 

Neuerdings hat Mr. Storer eine Reihe von Erperimenten über 


dieſen Lichtverluſt beim Durchgange durch Gläfer gemacht und fol» 
gende Refultate gemonmen: 
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Deutfches Wenfterglas . . . 
Dides engliſches Spiegelglas . 


Rryftallgas. . 2 2 2. . 8,01 
„Double Englifh‘ Fenfterglas . R Hs 9,30 
Deoppeltes deutjches Fenfterglad . ». » + » Is 13,00 
Englifches Ermngla8 . 2. 2 2 0... !a | 13,0r 
Drange gefärbtes Glas, emaillirt, zum Theil matt| *ıe | 51,as 
Deutjches mattes Glas (Didesı — * Is | 62,34 
Mattes Glas von Berlibie . . 2 +. Ins | 62,74 
Einfaches deutſches mattes Ölad. . » . .» 'he | 65,5 
Grünes Fenfterglas "REF Sa a Ber | Yıs  8l,er 
Purpurnes Fenfterglas Ip 85,11 
Rothliches Fenfterglas Ina | 89,0: 
Transparentes Borzellan . Ya 97,0% 
= (Phot. Mitth.) 





Die Anwendung von Eifenbabnfchienen und eiferner 
Träger und Balken für bauliche Zwede breitet fid immer 
mehr aus, je theuerer das Holz von Jahr zu Jahr wirb und je mehr 
ausrangirte Schienen der täglich wachjente Eifenbahnvertehr liefert. 
Es eutftehen daher immer mehr Hanplungen, welche ſich lediglich mit 
dem Vertrieb alter Eiſenbahnſchienen beihäftigen. Bisher war es 
ſehr jchwierig und geitraubend, die Schienen in Stüde vom beliebiger 
Länge zugerlegen. In der derartigen Handlung ber Gebrüder Schweizer 
in ter Aleranderftrafie in Berlin ift jet eine hydrauliſche Preſſe auf 
dem Hofe aufgeftellt, wermittelft welcher eim einzelner Mann vie 
ftärfften Schienen in wenigen Augenblidin an jeder beliebigen Stelle 
wie Glas zerbricht. Es ift ſehr interefjant, die Arbeit dieſer Dias 
fehine zu beobachten, welche nur einen Heinen Raum einnimmt. Die 
Kraft der hydrauliſchen Preſſe ift bekanntlich die ftärkfte, welche man 
kennt. (Romberg’s Zeitjchrift für praft, Baukunſt. 


Den beften Kleifter zum Aufkleben von Rlafdeneti- 
fetten erhält man nad) dem Polyt. Notzbl., wenn Tiſchlerleim im 
ſtarlen Eſſig aufgeweicht und erhigt und dieſe Mafie während ves 
Kochens mit feinen Mehl verdidt wird. Er haftet ſehr gut und 
kann im einem meitbalfigen Gefäh mit eingefhliffenem Etöpfel in 
weichem Zuſtande ohne zu fanlen aufbewahrt werden, fo dak man 
ihn ftets zum Gebrauch vorräthig baben kann. Beim Gebrauch 
ninmt man etwas bavon mit einem Meinen Epatel heraus, erwärmt 
ihm mit der Kerzenflamme, wenn es nötbig tft, um ihn dünnflüſſiger 
zu machen, und ftreicht ihn auf das Papier auf, 


Ueberficht der franzöfifchen, englifchen und amerikanifchen fiteratur. 


Ueber das Mattägen des Glaſes. 
Von Tejfis on Mothay und E,R. Marcel zu Men, 


Die wäflerige Fluerwaſſerſtoffſäure bringt auf Glas Aetzungen 
mit glängendem Grunde hervor, während man bei Anwendung von 
gasförmiger Fluorwaſſerſteffſäure eine matte, mit anhaftentem 
weißen Staube bedeckte Öravirung erhält, Verbinnte Fluorwaffers 
ftoffjäure bildet nämlich mit dem Silicium und dem Blei des Krhy— 
flaliglafes, bezüglich mit dem Eilicium und dem Calcium des ges 
wöhnlicen Glaſes Kiefelfluorblei und Kiefelflwercaleiuum, welche in 
ber Flüſſigleit, worin fie entftehen, löslich find, während gasförmige 
Fluorwaſſerſtoffſäure einerſeits flüchtiges Fluorfilictum nnd anderer 
feits Fluorblei nebft Fluorcalcium bildet, melde in dem Medium, 
worin fie erzeugt werten, unlöslic find. 

Die durd die Einwirkung der gasförmigen Fluonwafferftoff- 
fäure auf dem Kryftall- und gewöhnlichen Glaſe hervorgebrachte 
matte Aegung ift inteflen ftets geftreift und von ungleiher Dide; 
benn das bei diefer Einmirfung erzeugte Waſſer wird in Berührung 
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mit ver gasförmigen Fluorwaſſerſtoffſäure nah und nach ſauer, 
ſammelt ſich im ungleich großen Tröpfchen und bewirkt tann eine 
theilweiſe und ungleiche Wiederauflöſung des gebildeten Fluorbleies 
und Fluorecaleiums. 

Da in Folge dieſes Uebelſtandes die Herſtellung matter Gravi- 
rungen auf Glas durch die Dämpfe von Fluorwaſſerſtoffſäure nicht 
ausführbar ift, jo unterfuchten wir, ob ſich nicht in einem Bade, in 
welchem Fluorwaflerfteiffäure in Berührung mit der Kiejelfäure tes 
Fryftall» oder gewöhnlichen Glaſes entbunden wird, Fluorſilicium 
und folglich Fluorblei und Äluorcalcium bildet. 

Unſere Berſuche ergaben Folgendes: 

1) Verſetzt man Waſſer, z. B. 1000 Grm,, mit 250 Grm, fry« 
ftallifirtem Fluorwafſerſtoff-Fluerkalium (KaFl, HF, ſaurem fluß- 
faurem Kali) und 250 Grm. fünfliher Salzſaäure, fo erhält: man 
dadurch ein Bad, in welchem ſowohl Kryſtallglas als auch gewöhn- 
lies Glas rafch matt wird; doch ift tiefe Äetzung nicht genügend 
regelmäßig und dringt auch nicht tief genug ein. 

2) Um das entftandene Fluorblei und Fluorcaleium in biefem 
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intelligenten Infpector, 


erſte, was hier von Wichtigkeit ift, ift wohl die Präparation 
ber empfindlichen Gelatiueſchicht. Sie willen, daß man als Unter- 
lage für diefelbe früher Collodion nahm, jegt nimmt Dir. Swan 
Papier. Die ganze gefhieht mechanisch, indem ein Stüd 
Papier von 12 Fuß Länge mit Hülfe von Rollen wiederholentlich 
über die Oberfläche von gefärbter Gelatinezuderlöfung hinwegge- 
zogen wird, bis die Schicht die richtige Dice bat. 

Die Gelatinelöfung wird burd Dampf warm gehalten, Durch 
ben öfter wiederholten Ueberzug mit pünner Gelatine erreicht man 
eine gleihmäßigere Dide, als wenn man auf einmal mit einer dideren 
Löfung operiren wollte. Während des Präparirens wird die Gela- 
— in Bewegung gehalten, damit fie gleichmäßig did 

e. 

Durch diefe Manipulation ift die Hauptſchwierigleit des Kohlen- 
proceſſes, Herftellung einer gleichmäßigen Gelatinefhicht, umgangen. 

Die Gelatinepapiere halten ſich jehr lange unverändert. Sie 
werben beim Gebrauch zunächft in Stüde von paffender Größe jer- 
ſchnitten, dann einfach durch Eintauchen im eime gefättigte Löſung 
von dromfauren Kali jenfibikfirt. Ich ned; bemerten, 
daß die Farbe diefer Gelatinebogen fehr verſchieden ift. 

So fertigt Swan welde in reinem Tuſchſchwarz, andere pur- 
purn, andere fepiabraun, und alle dieſe in verſchiedener Intenfität, 
Durch paffende Auswahl biefer mehr oder weniger ftarf gefärbten 
Bogen kann er von einem harten Negativ ein weiches Bild drucken 
und von einem flauen Negativ ein brillante. Er claffificirt daher 
die gelieferten Negative in verfchiedene Nummern 1, 2, 3 u. f. w. 
und deudt biefe mit den entfprechenb vorher numerirten Bogen. 

Eine wichtige Einrichtung in dem Kohlenprud ift num bas von 
Swan erfundene Actimometer, das fo einfach ift, daß es ſelbſt 
ein ſtuabe zu brauden im Stande ift. Mr. Swan ift der Anficht, 
daß bafjelbe auch für den gewöhnlichen Silberbrud nüslicd fei, da es 
das fortwährende Nachſehen erfpare. Diejes Actinometer ift nichts 
weiter als ein Stüd Chlorſil ier. Photegraphiſches Rohpapier 
wird 10 Minuten in 2procentige Kochſalzlöſung getaucht, getrodnet, 
dann durch Eintauchen in Bprocentige Silberlöfung jenfibilifirt. 
Stüde diejes jenfibilifirten Papieres werben nun unter einer Collo⸗ 
bionplatte erponirt, die einfach durch Belichten und Hervorrufen bis 
zu einem gewiffen Grade geſchwärzt werben ifl. Dan erponirt das 
Papier nun gleichzeitig mit dem zu vrudenden Negativ fo lange, bis 
es einen bejtimmten Ton angenommen hat, den man burd Ber 
gleihung mit einer getujhten Scala erfennt, die 10 verſchiedene 
Zinten von heil in dunfel übergehend enthält. Ein geübter Druder 
kann einem Negative ſchon anjehen, bis zu welhem Grade“ es 
drudt werden muß. Selbftverftändlich kann man and ganze Serien 
Negative auf einmal druden und hat man banı die Copirrahmen 
zu numeriven. Man ſieht daun blos von Zeit zu Zeit das Yctino- 
meter nach und wenn Tinte Nr. 1 erreicht ift, nimmt man bie Rah · 
men Nr. 1 hinein u. ſ. w. Sicher ift es leichter, ein einziges hand- 
liches Actinometer nachzuſehen, als das Schleppen von jo und ſo 
viel verſchiedenen Copirrahmen. 

It nun das Bild auserponirt, fo wird es mit einer Löſung von 
10 Gran Kautſchut in einer Unze Benzol übergoflen und die Löfung 
verbunften gelaffen, nachher ein im ähnlicher Weife mit Kautſchul 
überzogener und trodner Bogen jähfifhes Papier darauf gebedt und 
gepreht. Das ganze Bild haftet dann leicht und feit an den Staut- 
ſchulbogen. Dan ftedt ed dann in lauwarmes Waſſer. Im Verlauf 
einer halben Stunde löft fid das Gelatinepapir rein ab und das 
Bild haftet an dem Kautjchulpapier. Die unveränverte Gelatine 
Löft ſich gleichzeitig auf und das Bild wird fo entwidelt, Es wäre 
fo volllommen fertig, noch aber ift es verfehrt (rechts und lints ver 
wecjelt). Um es umzubreben, wird es vorerjt mit Gelatine 1:8 
überzogen, dann richtig ausgejchnitten, geputzt, mit ver Bilpfeite auf 
angefenchtetes Gartonpapier gelegt und angepreft,. Um num ben 
aufliegenden Bogen zu entfernen, braucht man Diejen blos mit Benzin 
von hinten ſchwach anzufeuchten, er geht dann ſehr leicht los und läßt 
das Bild mit aller Schönheit zurüd. 

War das Negativ umgefehrt, jo hat man das Umtehren des Druds 
nicht nöthig. Die Empfindlichkeit des Gelatinepapieres ift ficher dop⸗ 
pelt fo groß wie die von gefilbertem Eiweiß. Auf ven erfien Anblid 


es nun, als wäre bie Zahl der beim Rohlendrud 
ſcheiut es num Zahl der Operationen beim Koh 


größer als beim Stellen wir beide einmal zufammen: 
Kohlendrud. Silberdrud. 
PR iehen des Papieres mit | Albuminiven des Papieres, 
atine 
Senfibilifiren mit Ehromat. Senfibilifiren mit Silberfalz. 
Erponiren. | Erponiren. 
Ueberziehen mit Kautſchulld  Wafchen und Tonen. 
fung und Uebertragen auf Papier. | fFiriren. 
Waſchen. vangeres Waſchen. 
Zuſchneiden und Auffleben auf | Zuſchneiden und Auflleben auf 
Earton. | Earton. 


Nichts kann die Leichtigkeit der Arbeitsweife beffer verfinnlichen, 
als wenn ich ein unter meinen Augen vorgegangenes Drudbeifpiel 
bier anführe. 

Es lag ein großes Negativ vor, nah einem Oelgemälde mit 
einigen hundert Portraits. Der Drud bot infofern Schwierigkeiten 
als jeder Theil hier fauber ausgeführt fein mußte, während in andern 
Bildern es oft nicht darauf anfommt, ob im Hintergrunde oder in den 
Beiwerfen einige Fehler find. Das Nogatio hatte 32 >< 16 Zoll 
Größe. Der Drud wurde Nachmittags begannen und am nächſten 
Nachmittag war das ganze Bild auf Carton gezogen, poftfertig und 
in jeder Hinficht perfect. Wir erwähnen diefes Beifpiel, weil in an- 
bern Fällen gerabe dieſes Bild fiher 2 bis 3 Verjuchsorude nöthig 
gemacht haben wärte, ehe man einen vollendeten Drud erzielt hätte. - 

Ich kann aus eigener Auſchauung fagen, daf die Operation des 
Uebertragens von einem Papier auf das andere gar nicht fo ſchwer 
if. Dr. Swan überträgt oft die fertigen Bilder nicht auf Carton, 
fondern auf gewöhnliches Papier. Sie können dann no in'eine 
concentrirte Alaunlöfung getaucht und fo gegerbt werben, Sie werben 
fo widerftandsfähiger. 

Noch eine andere eigenthümliche Operation, die Mr. Swan 
neuerbings anwendet, erwähne ich bier. 

Es ift nämlich conftatirt worden, daß die Kohlebilder ungleich 
brillanter erfheinen, wenn bie Gelatine ein wenig weißes Pigment 
enthält, 

Das directe Zumifchen beffelben ift nicht rathſam, da es fich zu 
leicht wieder abjegt und ſchwer gleihmäßig vertheilt werden fann. 
Mr. Swan verführt nun folgendermaßen: 

Er fegt zu der Gelatine, welhe zum legten Uebertragen des 
Bildes dient, ein wenig Chlorbariumlöfung. Wenn dann das Bild 
fpäter in Alaunlöfung gefaudyt wird, fo bilvet fih ſchwefelſaurer 
Baryt, ber in der Öelatinelöfung fein vertheilt bleibt und das weiße 
Pigment bildet. G. Wharten Simpfon. (Phot. Mitth.) 


Notiz über die Chlormagneſia (unterchlorigſaure Bit- 
tererde) ald Bleichmittel. Man findet nicht jelten für das Blei⸗ 
hen zarterer Stoffe die Löſung der Elormagnefia an der Stelle des 
entfpredyenden Natron», Kali» oder Kalfjalzes oder des Chlorwaſſers 
empfohlen, ohne baf angegeben wäre, worin wohl der Bortheil zu 
fuchen jei. Als einfachſtes Mittel der Darftellung wird die Füllung 
Marer Chlortaltiöfung durch Bitterfalzlöfung vorgefhrieben. Durch 
Einleiten von Chlor in eine wäfjerige Suspenfion gebrannter Mag- 
nefia fannn das bleihende Magnefiajalz auch gewonnen werden; ber 
erſtere Weg ift indeh ber einfachere und wohl auch der billigere, Um 
eine Ehlormagneflaldfung mit einer Ehlortalflöfung von gleicher 
Stärte in ihrem Verhalten vergleichen zu fönnen, hat Bolley Herrn 
Dochiſch aus Moskau beftimmt, die folgenden Berfuche anzuftellen, 

Zuerft wurde eine Mare Chlorkalflöfung dargeftellt. Ein ge- 
wiffes Bolum verfelben wurde einerfeits mit einem gleichen Bolum 
Waſſer, anderfeits mit einem gleihen Bolum Bitterfalzlöfung unter 
ftarfem Schütteln gemiſcht, jo daß nad Abfigenlaffen des Gypſes 

leiche Bolumina der beiten Flüffigkeiten gleiche Mengen bleibenden 
Ühlers, was chlorometriſch beftimmbar war, euthielten, 

Es wurten num 

1. Im gleihe Maaße der ftarf verbünnten Flüſſigleiten indig« 
blau»gefärbte Stüde von Wollenftoff gebracht und beobachtet, dafı 
bie Entfärbung in der Chlormaguefia raſcher vor fid) ging, als im 
Chlorlalt. 

2. Gleiche Volumina beider Bleichlöfungen wurden in offenen 
Glaͤſern drei Tage lang neben einander ftehen gelaflen un dann 
chlorometriſch unterfucht. Das wirtſame Chlor der, Ehlormagnefia 


Ein neuer Cement. In der leisten Nummer des Londoner 
Engineer ift ein nener Gement von großem Werthe annoncirt, wel⸗ 
der unter dem Titel „Zoppifa»Eifencement* eingeführt wird und 
mit dem man angeblid im Stande ift, irgend zwei ſolide Subftangen 
feft und dauerhaft mit einander zu verbinden, Eine Reihe von Ber- 
fuchen gaben nachftehenve Refultate: Glasplatten, Kante an Kante 


| 


feft mit einander verbunden, und gewöhnliche Flaſchen an die Mauer 


gefittet, widerftanden allen Verſuchen, fie davon abzulöfen. Cham- 


ſtruirt, welches gleichfalls vollfonmen luft: und waſſerdicht ift. Lieber 
bie nähere Beſchaffenheit, fowie über die Koften ber Erzeugung bie» 
ſes Gementes gibt das genannte Blatt feine näheren Daten. 

Wir haben diefen alljährlich in englijhen Zeitungen immer wie 
derfehrenden Angaben uur entgegenzufegen, baf es fehr ſonderbar 
ift, wie ſich eine folde Erfindung, die im Jahre 1862 zum erften- 
male in Deutſchland bekannt und am 16. Januar 1863 in Wien 
burd den Herrm Architelten Weber in einer Wodenverfammlung 


pagnerflajhen, mit ihren Böden an einander gefittet, trugen ein Ge⸗ | des niebersöfterr, Gewerbe-Vereines in zahlreichen Muftern vorge: 


wicht von 250 Pfd. Zwei Ziegel blieben vereinigt unter einem 
Drud von 325 Pfund; ein Ziegel brach, ter Eement jedoch blieb 
feſt. BZiegelarbeiten, mit diefem Gement ausgeführt, ſollen Granit- 
härte erlangen. Mittelft Pappenvedel und tiefer Präparation hat 
der Erfinder luft und wafferdichte Röhren, Munitionstäften, Koffer 
und ſelbſt 1’ Gtod hohes, gegenwärtig ansgeftelltes Haus. con- 


zeigt wurde, biöher gar feine Bahn breden konnte. Briefe an den 
Erfinder, ſowie perjönliche Befuche bei vemfelben haben zu feinem 
Reſultate geführt und es hat faft ven Anfchein, als ob die Amwend- 
barkeit dieſer ohne Zweifel guten Erfindung an den zu hohen An- 
fprüden des Herrn Syerelmy ſcheiterte. 

(Durd; Wochenſchr. d. n.eöft. Gew.-B.) 


Kleine Mittheilungen. 


Ein neuer Zweig ber Holzwaaren-Inbuftrie. Ein Seit ge» 
raumer in Bergeffenbeit geratbenes Probuct aus dem fForfinchiete 
ſcheint neuerdiugs Bahn * zu wollen und wilrde auch gewiß ſehr 


bald raſche Abſatzquellen finden, wenn es durch kunſtgewandte Hände ver« 
arbeitet würde: die Rinbe ber Birke. 
Obwohl ich bereits vor 20 Jahren ibren Werth lannte unb Meine 


bofen aus Birkenbolz mit geprehter Rinde fab, bie ber Seltenheit wegen 
minbeftens mit 50 Trocent Gewinn zum Verkauf geboten werben, denn bie 
Arbeit it durchaus nicht elegant, fogar ziemtich umlauber; bas einzige An- 
ledende bieten die geprehiten Bilder auf dem Dedel, welche bem icat 
einen Schein von ÜCleganz geben, bie man aber bei genauerer Prüfung 
durchaus nicht finde. Man fieht mar zu deutlich, baf fie aus Pfufcher- 
band bervorgegangen, welcher nicht einmal bie nötbigen Werkzeuge zu Ge 
bote Aanden, als I ihre Kinder ber Muße ſchuf, deun für ein ilser« 
yuanif fanı ich fie nicht anerfennen. Um fo mehr aber glaube ih, bafı 
Zeit gelommen if, bie file ſolche Artilel eingerichteten Fabritanten auf bie 
vortrefflichen Eigenschaften ber Birlenrinde ———— d madhen. 

Es in erſt Zeit, bafı bie —— fabrieirten Cigarren und Gelb- 
taſchen, Schmuckl x von SKorkboly unfere Aufmerlſamleit erregten, 
unb bennod bat bas eg ausgenommen feine Yeichtigleit, wenig ber+ 
vorragende Eigenichaften für die Galanteriewaaren und hält feinen Vergleich 
aus mit der Birlenrinde. 

Die ſchöne Farbe berfelben, je nach ber Iabreszeit mb dem Alter bes 
Baumes entnommen, wechſelt vom zarten Weifi bis zum Dunfelgelb ober 
vom weißlichen Grün bie zum Braun Übergebend, bat von Natur aus einen 
ſchönen Glanz und fanzettförmige bunfle Zeichnung. Sie befitzt eine big- 
feit dem Leder gleich und ift ſeibſt bauerbafter ale biefet, denn ibre Fabri- 
cate haben fih im Gebrauche weit Über 20 Yabre gebalten. Die Birkenrinde 
ih dem Einflufje dest Temperaturweclels bei weitem nicht To viel unter ⸗ 
werfen wie bas Morkholz imd läßt fich mittelſt Stangen gleich dem Yeber 
nad allen Formen biegen und preffen, je daß bie geichmadvoliften Bi.ber 
in Hodbru dargeftellt werben lönnen. Da bie Birke alle Iabre nur eine 
papierbünne Schicht ablagert, die im der erften Zeit ben Baum jpiegel« 
glatt umfichlieht, fo Tann fie auch in gang bünnen Schichten dem Baume 
wieberbolt entnommen werben, obne deſſen Leben zu geführten, und ibre 
Den mg wwilrbe fiir einen Birlenwald eine reichbaltigere Ausbeute neben, 
wie e Korleiche ſchafft. Die Birke geteibt fait in allen Regionen und 
auf jebem Boden, ift in Dentichlanb überall E finden mb wilrbe dieles 
Probuet weit billiger lommen als das ber auslänbiiden Eiche, Nicht allein 
alle Erzeugniffe, wezu man das Korlholz werwenben Tann, etwa mit Aus« 
nabme der Flafchenpfropfen, laffen fib aus ber weit leichteren und zarteren 
Birlenrinde beritellen, jogar die meiften Galanterie ımd Schmudiaden, 
wozu man bieber mur Leder verwendet bat. Sie entbält nicht allein ben 
feinften Eerbeſtoff, Sondern auch die zarteften Harztheile, ift vollſtändig 
mafferbicht und bremme ſelbſt im grünen Zuftande beffer wie alle barzreichen 
Natelhölzer. Das Birfenbolz if Uberbaupt leicht, dabei Aufierft fell, zäbe 
und biegiam, febr feinfalerig und wimmt eine ſchöne Politur an. 

Noch beute gilt die Birle dem meiften —— als ziemlich werth · 
loſer Baum, wird ſogar dem Unkrant gleich vielſach ausgerottet, nichts 
befto weniger bin ich überzeugt, daß einſt bie Zeit lommen wirb, we man 
—— die werthvollſten Hölzer züblt, denn ich leune noch manche andere, 

i9 jetzt nicht beuutzte, vielleicht auch mod gang unbelannte Eigenſchaft, 


deren ich nach und nach bei paffenber Belegenbeit erwähnen will, ba es fi 
vorläufig nur um Benutung ibrer Rinde bantelt. Gürtel, SHofenträger, 
Hand» und Reiſetaſchen laſſen fi im auegeſuchteſten Geſchmacke von Birken, 
rinde erzeugen. Eines der älteften Probucte aber bürfte mohl bie Tabal- 
bole fein, wenigſtene in deutſchen Ländern. chen in meinen Kinberjabren 
fab ich fie in onaler bober Form im ſchleſiſchen Gebirge, wo fie wohl ſchon 
feit einem balben Yabrbu gebräuchli umb wegen ber guten Conſer ⸗ 
virung des Tabals gerühmt waren; doch machte man nur bie runde Bieg- 
umg von Rinde, bie an ber Eeite durch ein fünftlicd, eingefchnittenee Schloß 
ulammengebalten wurde; Dedel und Boren beflanb aus gemäbntichen 
— —— Im dieſer geſchmagloſen Form ſehe ih auch noch 
beute in Wien dieſen Artifel und er läht mid; ſchließen, daß auch die ver⸗ 
befferte elegante Art entweber im ſchleſiſchen oter im Harigebirge gefertigt 
wird. Ich bätte germ die Bezugsquellen des Händlere erfahren, aber viel- 
feicht aus Furcht, daß ich ſelbſt im biefem Mache ein Geichäft unternehmen 
wolle, wurde ich ziemlich grob abgewiefen, obſchon ich die Firma (ſelbſt eime 
Dokenfabrif) amimirte, im Interefje bes induftriellen Fortfchrittes ſich licher 
auf die Selbſtfabrilation zu verlegen, wozu ich jebem Unternebmer bereit- 
willigen Aufihluf gebe, wo ſchönes und billiges Material dafür zu bezieben 
wäre, inbem bas fyabricat, wie es bieber jene Gegend liefert, im einer 
Hanptfadt micht lange Anklang finden ann, deun das Gebänie, meldyes 
dem Ganzen eine gefätlige Form geben muß, if nur aus bünnen Birken 
breiten umnfauber zulammengeleimt, ftatt au ben Räubern mit gutem Schloß 
nad Art ber Zifchlerwaaren verbunden zu fein. Die Rinde wird gleich 
einem Rommire einfach aufgeleimt. Ebenſo unzwedmäßig unb un für 
hurge Dauer berechnet finb die Charniere, welche zur Befeftigung des Dedels 
bienen. 

Für Epieltwnarenfabrilanten ift dieſes Rohproduct ebenjalle won 
Berentung. Aus Birlenrinde laffen ſich die ſchönſten Figuren wie von ier 
fchneiben ımb ihre Dauerbaftigleit überfteigt felbit bas anent. Auch 
Buchbinder Formen fie vielfach verwenden, umd ein elegantes Webetbucd ober 
Album mit einem Einbande von ſchön gepreiten Bildern in Birlenrinde 
würbe ein moberner, neluchter Artilel werten. In letzter Zeit find auch 
Tifitenfarten von einfach gebobelten Holzipänen mobern geworben und werben 
zu unverbältnifimäßig boben Preifen bezahlt, obſchon fie nichts weniger als 
praftifch, weil fie viel zu ſpröde find und febr leicht Ipringen. ie zart 

egen würden fich biele von ben dünnen Blätthen ber Birlenrinde aus- 
nebmen, worauf fi nit nur der Drud, fonbern auch bie Schrift Tauber 
und elegant barflellen läßt. Alle die taufenderlei Nipp- und Spielſachen 
tönnen von Birkenrinde in allen formen protucirt werben, felbft Schuhe 
und Kleibungeftüde laſſen ſich daraus verfertigen. 

Holjpapier ift bereite belannt, aber bas wenigfte it wohl uod ber 
Birfe entnommen worden, und doch eignet ſich gerade tiefe Baumart ganz 
beſonders dazu, bauptfählich aber bie Finke, meraus ſich ſelbſt das fenfte 
Bapier erzeugen läft. Mile Gefähe zur Aufbewabrumg von Flüſſigkeiten 
jeber Art giebt dieſe leichte Baumrinde bas geeignete Material. 
befonters aber bietet ein weites Feld Die Tapetenfabrilation, ba jete Papier» 
tapete bie Näffe durchläfft; niemals ift dies aber bei ber Birlenrinbe ber 
Bel womit man auch das feuchtefle Zimmer zu einen trodnen, gefunben 
olal umgefalten Tann. &o liefen ſich noch eine zabllofe Menge new zu 
ſchaffend et Artilel aufzählen und über dieſes Thema allein ein bidleibiges 
Buch ſchreiben. Möge ben Leſern dies Wenige genügen unb intelligente 
Fabrifanten meine Hinmweifung auf einen neuen reichen Induſtriezweig nicht 
unbeachtet laſſen. 


roßer 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin, 
Lints- Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 


F. Berggold Berlogebanblung in Berlin. — Für die Rebaction verantwortlich F. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 
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* Heranegegeben vor 


Dr. Otto Dammer. 


Bnfrraten - Preis: 
Einunddreißigſter Jahrgang. 


Die Darftellungsarten des Jodäthyls. 
Von Dr. M, Reimann, 


Durd; vie allgemeine Anwendung des nah 4. W. Hofman’s 
Methode mit Jotäthyl bereiteten Anilinvioletts ijt eine billige und 
ſchnelle Darftellungsweife ves Jodäthyls wünſchenswerth geworben, 
Die früheren Daritellungsarten, — na Gay-Luſſac aus Altohel 
und Jodwaſſerſtofffäure, nad Serullas aus Jedphesphor und 
Altohel, nad E. Kopp aus einer Löſung von Jod in Allohol durch 
Bufügen von Phospberftüden, nah Marhand aus einer Miſchung 
von Jed und Alkohol durch Einhängen von Phospborftangen, nad) 
Soubeiran durch Einbängen eines mit Jod gefüllten Siebes in 
eine Flaſche welche einige Phospborftangen und Alkohol enthält, nad 
de Brij dur Deftillation einer Mifchung von Chloräthyl und Jod» 
faltum, nach Bertbelot durch einfahes Zujanmenbringen von öl« 
bildendem Safe (C* H*) wit Jopwaflerftofffäure — bieten für die 
Gewinnung größerer Mengen tes befagten Präparates beträchtliche 
Schwierigkeiten dar. 

An meiften angewandt, befonders für die Darftellung des zur 
Fabrication res Hefmann' ſcheu Bioletts nöthigen Jodäthyls, iſt 
die Methode von I. Perſonne, obgleich man von deren Berhält⸗ 
niffen gewöhnlich abweicht, Derfelbe bringt in eine mit Vorlage 
verjebene Retorte 30 Grm. pulverigen amerphen Phosphors und 
120 Grm. abjeluten Alkohols, fügt alsdaun auf zweimal in einer 
Zwiſchenzeit von einigen Minuten 100 Grm, Jod hinzu und veftillirt 
num jo lange, bis das Uebergehende durch Wafler nicht mehr ge: 
ſchieden wird; das von Jod gelb gefärbte Product wird mit einigen 
Tropfen Kalilöſung entfärbt und mit Waſſer gewaſchen. 

Man verwendet, um Das Jodäthhl im Großen nad dieſer Me— 
thode tarzuftellen, eine zweihalſige Woulf'ſche Flaſche, deren eine 
Oeffnung durch ein gebegenes Bleirohr nit einer bleiernen Kühl- 
ſchlange in Berbindung ſteht. Der zweite Hals der Flaſche wird durch 
einen leicht zu entfernenden Dedel, welcher nöthigenfalls noch ge- 
bichtet werben fann, gefchlofien. Die Woulf' ſche Flaſche fteht, in 
Stroly wohl verpadt, in einem paſſenden Holzgefäſſe. Man bringt 
num in die Flaſche eine geeignete Quantität amerphen Phesphers, 
gießt auf denſelben SOprocentigen Allehol, und fügt nun unter Um— 
rühren mit einem hölzernen Stabe vie eutſprechende Menge Jed mit 
einem bleiernen Löffel hinzu. Dann ſchließt man den Dedel und 
läßt die Miſchung vierımdzmwanyia Etunven ſtehen. Hernach leitet 
man in Das hölzerne Stantgefäh, in welchen die Woulf'ſche Flaſche 
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ſich befinvet, Waſſerdampf ein, der bie in der Flaſche enthaltene 
Miſchung bald zum Sieven bringt. Es veftillirt Jodäthyl, Alkohol 
und Waller. Mau unterbricht bie Deftillation, fobald das Ueber: 
gehende von Waſſer nicht mehr getrübt wird. — Das Uebermaaf 
des vom eingeleiteten Dampfe berrübrenten condenfirten Waſſers 
fann durch einen am oberen Theile des Helzgefäßes angebradhten 
Hahn abgelaffen werben, 

Das durch Jod ſtark gefärbte Deftilat wird mit Waſſer ge 
jdüttelt, welchem man eine geringe Menge Natronlauge zufigte. 
Das hierbei ſich unten abſcheidende Jodäthyl kann ohne Weiteres 
zur Biolettfabrifation benugt werden. 

In ganz berfelben Weije verführt man zur Darftellung des jett 
häufig zu dem gleichen Zwede angewandten Jodmethyls. Man ver: 
wendet bierbei einfach Holzgeiſt ftatt des Altohols. 

Auf eine bequeme Art länt ſich das Jodäthyl darftellen nach ver 
von U. W. Hofmann vorgeihlagenen Methode des Zufanmen- 
bringens einer durch Cehobiren gebildeten Löſung von (1000 Th.) 
Jod in (700 Th.) Alkohol von 0,84 fpec. Gew. mit (50 Th.) ge» 
wöhnlichenm Phosphor, wenn man dieſelbe für die Anwendung im 
Großen in geeigneter Weije modifieirt. 

Darnab bringt man in eine fleine Wouflf’jde Flaſche, Bhos- 
phorjtüde und übergießt tiefelben mit Alkohol, welchen man mittelft 
Waſſerdampf von anfen zum Sieden erbigt. Während ver eine 
Hals dieſer Flaſche mit einem Stöpjel verſchloſſen ift, geht durch 
den durchbohrten Stöpfel des anderen Haljes ein weites Bleirohr 
ſenkrecht herauf, das an feinem unteren Ende durch ein bleiernes 
Sieb geſchleſſen ift. Das obere Enpe vefjelben ift mit einem über: 
greifenden Dedel von Blei geihloffen, deſſen unterer Rand in einer 
um das Rohr fich herumziehenden, mit Glycerin oder Del, am beften 
aber mit Paraffin gefüllten Rinne fteht, jo daß durch einfaches Ein- 
falzen des Tedels in vie Rinne ein luftvichter Verſchluß gefichert iſt. 
Unterhalb diejer Vorrichtung geht ein Bleirohr ſeitlich zu einer auf- 
fteigenven Kühlſchlauge ab, Man jchüttet von oben in das Bleirohr 
mit einem bleiernen Löffel pas Jed ein, verſchließt alsdann mit 
Hülfe des Delverfchluffes und bringt hernach ven Alkohol in ver 
Woulf’ihen Flaſche zum Steven. Die Dämpfe veffelben treten 
durch das bleierne Sieb in das auf demfelben liegende Jod und von 
bier in die Kühlſchlange, von wo der contenfirte Alkohol wieder durch 
as Jod und nad Aufnahme eines Theiles vefielben in die Wontf'- 
ice Flaſche zurüdläuft. Läßt man daher das Sieren des Alkchols 
in der Flaſche längere Zeit andauern, fo wird ſchließlich alles in dem 
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Rohre befindliche Jod als alfohelifche Yöfung in vie Flaſche einges 
tropft und burd den vorhantenen Phosphor bei ver Siebetenperatur 
des Alfchols in Jodäthyl umgewantelt fein. Man hat alsdann nur 
nöthia, die in der Flaſche befindliche Flüffigfeit von dem Phosphor 
abzulafien und mit Waffer zu behandeln, um fofert reines Jodäthyl 
zu erhalten. 

Diefed Verfahren ift offenbar das gefabrlofefte und einfachfte zur 
Bereitung des Jedãthyls. 

Es ſteht feſt, daß man zur Darſtellung von Jodäthyl den Phoe— 
phor umgehen und ihn durch andere desoxydirende Agentien erſetzen 
tann, welche gleichzeitig im Stande find, Jod abzutreten. So habe 
ich gefunden, daß man durch Aufgießen von Aether auf Jodaluminium 
und nachherige Deſtillation im Stande iſt, Jedäthyl zu erzeugen. 
Durch Wachen mit Kalilauge erhält man diefen Körper chemiſch 
rein. Das Jodalumininm zerjett fich mit dem Aether in ver Weiſe, 
daß der Sauerſtoff des Aethers an das Aluminium geht und Thene 
erde bilvet, während das freiwerdende Jod im status nascens fich 
mit dem im nämlichen Zuſtande befindenten Aethyl zu Jodäthhl 
vereinigt. Das Jodaluminium bärfte aber wohl das einzige Jod⸗ 
metall fein, welches fich jo einfach mit dem Aether unjett, 

Intereffant und in manchen Fällen auch in der Praxis von fehr 
großem Nugen ift die Art, wie man tas Jedäthyl mit leichter Mühe 
von ten letzten Spuren beigemijchten Waſſers befreien kann. Man 
braucht ſolches noch trübe erſcheinendes Jodäthyl nur mit einem 
Stiidhen Thierblafe oder auch Pergamentpapier lebhaft zu ſchütteln 
Die Poren diefer Körper nehmen das Jodäthyl micht auf, wohl aber 
nehmen fie das im demjelben nod enthaltene Waſſer an und halten 
es feit. Auf diefe Weife ift eine Befreiung des Jodäthyls von ben 
letzten Theilen Waſſer auch ohne die oft ſehr unbequeme und zeitraus 
bente Anmwentung von Chlorcalcrum fehr leicht zu bewerfftelligen. 
Polyt. Journ.) 


Ueber Negativretonde. 


Dean war früher ter Anficht, das Negativ müfle jo wie der Ap⸗ 
parat es geliefert, abgedruckt werden, da jede Nachhülfe, jelbft wenn 
fie dem Bilde größere fünftlerifhe Schönheit verleihe, doch durch das 
damit unzertrennlic verbundene Verlorengehen photographiſcher 
Wahrheit und Treue der Arbeit nur zum Schaden gereiche. Dieſe 
Idee hat man in neuerer Zeit verlaſſen, und viele Künſtler ſind dazu 
übergegangen, das Negativ förmlich zu retouchiren; denn man hat 
eingeſehen, daß die Fehler eines Photegramms oft ebenſo ſehr ber 
Wahrheit wie der Schönheit zuwider ſind; und daß ſchwarze Schat⸗ 
ten, tiefe Runzeln, verſtärkte Sommerſproſſen und dergleichen, die 
Reſultate fehlerhafter Beleuchtung over Belichtung; und weiße Him⸗— 
mel, Fleden u. ſ. w., die Reſultate mangelhafter Manipulation, 
ebenſowohl unrichtig wie unkünftleriich find. 

Eine ber legten Nummern der News bringt über die verfchiedenen 
Arten der Negativretouche einen vortrefflichen Artikel, dem wir Nach: 
ſteheudes entnehmen. 

Es wird vorausgeſchickt, daß, befonders beim Porträt, gewiffe 
Negative ſich zur Retouche beſſer eignen ald andere. Denn es fünnen 
wohl Lichter und Detaild eingefegt werden, aber feine Schatten, 
Berfchleierte Negative fünnen nur durch entfprechenves Verſtärken 
ver Lichter verbefjert werben; das Tiefermachen ver Schatten durch 
Auwenbung ber Radiruadel ift äußerſt fchwierig, und felten mit Er: 
folg gefrönt. Das Negativ muf deshalb Mar, fchleierlos, und nicht 
zu jehr verftärkt fein. Dünne Negative und folde, in denen durch 
ſchlechte Beleuchtung oder zu kurze Belichtung die Schatten ſchwer 
und unausgeführt; Die hohen Lichter und Halblichter zu ſchwach accen- 
tuirt; Falten oder Sommerfprofjen übertrieben ftarf gefommen find; 
ſolche Negative laffen ſich oft mit wenig Mühe verbefiern. 

Die Retouche geſchieht entweder mit Bleiſtift oder Baftellftiften, 
mit Waflerfarben oder mit Firnißfarben. 

Dean braucht zunächſt eine kleine Pultftaffelet mit einem Rah— 
men, auf dem das Negativ ruht; darunter ift ein Spiegel ober ein 
Stüst weißes Papier angebracht, welches eine genügende Menge Licht 
durch das Negativ wirft. Neben das Negativ legt man am beiten 
einen Probeabtrud, an dem ſich die verbefferumgsbepürftigen Fehler 
leicht erfennen lafjen. Das Negativ wird gewöhnlich vor dem Re— 
touchiren gefirnißt; nur in einzelnen Fällen ift es vortheilhaft, dies 
zu unterlaffen. 

Die Bleiftift-Retonde ift die einfachite, leichtefte und ficherfte 
für Porträt-Negative. Die Stifte BB von Newman (Soho Square, 





London) geben jehr reine, weiche, dunkelgraue Stride und baften 
gut an der Firnißſchicht. Die BBB-Etifte find auch für einige 

tmwede brauchbar, für die gewöhnliche Arbeit aber zu weich. Belannt- 
lich kaun man mit dem Bleiftift eine gleihmäßig abſchattirte Fläche 
berftellen, ohne biefelbe zu jchraffiren over zu punftiven. Im Diefer 
Weiſe muß auch auf dem Negativ gearbeitet werben; die Fläche kann 
man zum Schluß ned mit dem Leder⸗ oder Papierwiſcher egalifiren. 
Kür fräftige Markirungen benugt man mit Vortheil lithographiſche 
Kreide, die jehr ſchwarz abfärbt, und ſich mit vem Wiſcher ſchön be 
arbeiten läßt. 

Der Bleiftift vermehrt die Intenfität ver Schicht fo wenig, daß 
man das Negativ dadurch nicht leicht weſentlich verändern ever vers 
verben fan, Schwache Lichter verftärft er indeſſen binreichent, und 
das im Negativ eben fihtbare, im Abprud verſchwindende Detail ver 
Schatten läßt ſich Damit jehr wirlſam herausheben. Dunkle Schatten 
unter Finn und Augen werden forafältig [hraffirt, und vie Striche 
mit dem Wifcher vertrieben, wodurch dem Porträt ver urſprüngliche 
dũſtere Ausorud benommen wird, Beſonders die reflectirten Yichter 
gewinnen bei diefer Behandlung; man jegt fie ein, wenn fie fehlen, 
und verftärkt fie, wenn fie ſchwach fihtbar find. Der ganze: Kopf 
wird dadurch heil und vurdfichtig. Das Licht längs ver Naſe, die 
Mitteltinten auf dem Angenlid und im Schatten unter dem Auge 
laſſen ſich durch eine WVleiftiftlinie äuferft wirkſam hervorheben. 
Eine rauhe Haut iſt ſehr leicht glatt zu machen. Die Lichter und 
Halblichter des Haares laſſen ſich bedeutend vwbeflern. Natürlich 
ift eine gewiſſe Gewandtheit in der Handhabung des Bleiſtiftes er- 
forderlich; wer ein Porträt zu zeichnen verfteht, wirb am leichteften 
das Negativ verbeflern fönnen. Beim Schraffiren müffen die Striche 
den Umriffen ber Züge folgen. Die Striche werden ganz nahe neben 
einander gelegt. Sie haften feft am Yad, es ift daher nicht nöthig, 
das Negativ nochmals zu firniſſen. Die mit Delpaftell und Lithe- 
graphiſcher Kreide gemachten Retouchen bebürfen zur Beſchützuug 
eines Leberzuges von verbiinntem Eiweiß. 

In manden Fällen reicht die Hülfe des Bleiſtifts und ber 
Kreide nicht aus; man muß dann Wafferfarbe zu Hülfe nehmen. 

Retouche mit Wafjerfarben. — Zum Ausfleden (Aus« 
füllen Heiner Löcher) eignet ſich Wafferfarbe bedeutend befler als 
Bleiſtift, da man mit letzteren Feine genügente Intenfität erzielt. 
Auch zum Zudeden ſtark markirter Sommeriprofien, Runzeln zc. ift 
fie vortrefflich geeignet, Die farbe muß fih gut auftragen laffen, 
und darf nicht zu undurchſichtig fein, indem man ſonſt im Abdrud 
unangenehme weiße Flecken erhält. Blaue Farbe, namentlich Kobalt, 
ift am geeignetften. Nach Schrank wird das Negativ nicht gefirnift, 
fondern mit Gummiwaffer überzogen, und nach dem Trodnen mit 
Rohcollodion begoſſen. Hierauf arbeitet man mit verſchiedenen mehr 
oder weniger actinifchen Farben, die ftärkiten Lichter mit Cadmium: 
gelb over Indiſchroth. Soniafarben find hygroſtopiſch und teshalb 
zu vermeiden. Zum Auftragen benugt man einen furzbaarigen 
Pinfel mit feiner Spite. Nah der Retouche wird das Negativ 
gefirnift. 

Del: und Firniffarben. — Zur Retouche von Landſchafts— 
Negativen empfiehlt Graßheff in Berlin, die farbe mit einer Mi« 
ſchung gleicher Theile Eidotter und gefochtem Peindl, mit etwas 
Siccativ und Wafler zu verfegen. Die Farbe wird mit wenig 
Waſſer auf der Palette angerieben, mit obiger Mifchung verſetzt und 
anf Flaſchen gefüllt. Die fo präparirte Farbe ift leichter aufzutra» 
gen als Waflerfarbe und ift nach dem Trodnen ſehr feht. Als Farbe 
wird Vandykeroth, wohl auch venetianijches Roth, Bandyfebraun 
und gebrannte Tereſienne verwendet; für leichtere Töne Kobaltblau. 
Ehe man das Negativ copirt, muß die Farbe durchaus troden ge— 
worden fein. 

Rabending’® Verfahren. — Die ſchönſten retouchirten 

' Negative, von denen wir Abprüde gefeben, find die von Rabending 
in Wien; er verwendet zur Retouche daffelbe Material, woraus vas 
Negativ befteht. Eine geſilberte Gollevionafchicht wird belichtet, ent- 

wickelt, firirt und nadı vem Trodnen mit Terpentinfirnifi fein ab» 
gerieben. Dies Material beſitzt genau die Farbe des Negativs, und 


‚ verändert diefelbe beim Trodnen nit. 


Zuweilen ift es vortheilbaft, Wolfen auf die Rückſeite des Me— 
gativs zu malen, im dieſem Fall darf man aber nicht Direct in ber 

‚ Sonne copiren. Wenn ver Himmel bis jharf an den Herizont ge- 
‚ dedt wird, entitcht leicht ein fcharfer Unwik. Man ſchneidet aus 
Durchzeichnenpapier eine Masle aus, die den Umriffen des Dori- 


| zent gemau folgt. Der Rand wird fein gezadt oder geferbt und fe 


* 
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gelegt, daß er die Horizontlinie beredt. Da das Papier nicht gänz« 
lih undurdfichtig und der Rand nicht ſcharf iſt, bilvet fidh feine 
wahrnehmbare Linie, wenn man im zerftreuten Yicht copirt. Die 
obere Partie des Himmels kann mit undurchſichtiger Farbe nevedt 
werden. Wenn er wicht zu dicht it, laſſen ſich Dadurch jehr bübiche 
Refultate erzielen, dan man auf das Zeichnenpapier Wollen malt, 
(Bhotegr. Urdiv.) 


Ueber die Erzeugung von jalpetrigjaurem Kali unter 
Bermittelung von Zinlſtaub. 
Ben Dr, C. Stahlichmidt. 
Eine bei 30 bis 40" Cel, gejättigte Leſung von Salpeter wird 
zu dem Ende mit ungefähr "ro des. Volumens Ammoniak verſetzt 
und zu der in einem Kolben beſindlichen Flüſſigleit Zinkſtaub in wicht 


zu großer Dienge zugejegt. Beim ruhigen Stehen erwärmt fib vas | 


am Boden befindlicıe Zinkpulver, weshalb es nöthig iſt, durch Um— 
ſchütteln une Abkühlen ves Kolbens, vie Temperatur ber Flüſſigkeit 
nicht über 50" Col, fteigen zu lafjen. Nach lurzer Zeit bringt man 
friſches Zintpulver hinzu und verführt auf gleiche Weiſe, und wieder- 
belt diejes jo lange, bis mur noch geringe Mengen von Salpeter 
unzerjegt find. Um dieſes zu erfahren, wird eine geringe Menge ver 
Blüjfigkeit jo lange gefocht, bis alles Ammoniaf verflüchtigt und das 
darin gelöjte Zinforyo gefällt ift, werauf die von Demjelben abge= 
goflene Klare Yöjung mit dem drei= bis vierfachen Beiumen Alkohol 
verjegt wird, Bei Öegenwart von viel ungerfeptem Salpeter Antjteht 
ein ftarter flodig kryſtalliniſcher Niederſchlag von vemfelben, im ent: 
gegengelegten Falle nur eine Trübung. Durd Zufag von Salpeter- 
fäure wird unter Freiwerden von jalpetriger Eäure alsdaun in der 
Flüſſigleit ein Niederfchlag von Salpeter gebildet. Berfegt man bie 
heiße Flüffigkeit unmittelbar mit Salpeterfäure, jo veutet ein ſtarles 
Aufbraufen von Ztidoryogas ebenfalls vie Reduction des Sal» 
peters an. 

Denn nur noch wenig Salpeter unveräntert fid vorfindet, fo 
wird die Fläſſigleit vollſtändig abgefühlt, und mach einiger Zeit, 
währen? welder fid das Zink abgejett hat, diejelbe abgegofien, und 
fo lange in einem Kolben gekocht, bis alles Ammoniak verflüchtigt 
ift, worauf jie von dem abgeſchiedenen Zinkoryd abfiltrirt wird. In 
derſelben findet fich nun der Hauptmaſſe nach jalpetrigiaures Kali, 
mehr oder weniger unzerfegter Salpeter, Zinforypfali und falpeter- 
jaures Zinf» und Cadmiumexryd, legtere drei Verbindungen jedoch 
nur in geringen Mengen. Intem man in die kochende Löſuug län: 
gere Zeit Kohlenſaure einleitet, auch wohl gleichzeitig geringe Mengen 
von fohlenjaurem Kali zufegt, wird unter Bildung von jalpetrig- 
jaurem Kali und foblenjaurem Kali Zink» und Capmiumoryd gefällt 
und die Löſung enthält dann nur ned außer dem jalpetrigjauren 
Kali, falpeterjaures und fohlenjaures Kali. Durb Verjegen der— 
jelben mit verbünnter Salpeterfäure wird das fohlenfaure Kali in 
Salpeter übergeführt und diefer auf vem Wege ver Kryſtalliſation von 
dem jalpetrigjauren Kali getrennt. 

Wenn man eine concentrirte Salpeterlöjung mit einem Ueber— 
ſchuß von Salpeter, Ammoniak und viel Ziukſtaub veriegt, jo tritt 
eine fo heftige Reaction ein, daß die ganze Mafle aus dem Kolben 
gejchleubert wird; bie Temperatur fteigt dabei bis zum Kochen ber 
Flüſſigkeit unter vollftändiger Reduction des Salpeters zu Kali. Bei 
Gegenwart von Kali ftatt Ammonial tritt daſſelbe ein, unter heftiger 
Entwidelung von Stidgas und Ammoniak, . 

(Poggendorff's Annual. d. Phyf.) 


Bemerkung über Bergiftungen durch Kohlendunft. 
Von U. Fröhde. 

Durd Bunjen's und Playfair’s Unterfuchungen der Hob- 
ofengafe ift es befannt, daß die Steinfohlengichtgafe Chaugas ent- 
halten, und zwar in der Höhe des Ofeus von 224 Fuß 1,54 Procent 
dem Bolumen nad, in ver Höhe von 1274 bis 13% Fuß aber nur 
Spuren davon; man weiß ferner, daß ſich beim Hohofenprocefie Cyan 
talium im bedeutender Menge bildet; es fteht endlich durch Wöhler’s 
Berſuche feit, daß die rotbaelben metallglängenven Würfel, welde 
man früher für metalliiches Titan hielt, eine Verbindung von Cyan 
titan mit Stidftofftitan find, kurz es ift eine allgemein befannte 
Thatſache, daß bei Gegenwart von Kchlenftoif, Stidftoff und Altali 
Cyan entftcht. 











Man kann daher die töntlihe Wirkung des Dunſtes breunender 
Kohlen in geſchloſſenen Räumen ber unvollftäntiger Bentilation und 
beim zufälligen Schließen ver Ofenklappe, wenn die Kohlen in Ofen 
noch glühen, nicht allein der Kohlenſäure und dem ſtohlenoxydgaſe 
zufchreiben, fondern muß diefe Wirkung der Gegenwart von Eyan- 
gas mit beilegen. 

An Steinfoplen kann man bei unvellftändiger Bentilation das 
Eyan jdon durch jeinen eigenthämlichen Geruch erfenuen, wenigfteus 
beobachtete ich ſolchen an eimem nicht gut ziehenden, damit geheizten 
Dfen wieterhelt. Daber erklärt fib Die jo ſehr jhäplihe Wirkung 
Des Dunftes unvollitändig bremmender Steinfohlen. Wie befannt, 
treten bei Braunfohlen= und Torfbeizung und am feltenften bei Ans 
wendung von Holz (namentlib Eichenholz) als Brenumaterial nur 
unter beſonders ungünftigen Umftänten Todesfälle ein, ta die Schla— 
fenden erwaden und überhaupt die Producte ver unvollftindigen 
Verbrennung einen ftarken brenzlichen Geruch verbreiten, wenn aud) 
häufig Kopfweh und Betäubung beim Einathmen folden Dunſtes zu 
jpüren ift. Es wäre daher wohl von Interefle, Verſuche über vie 
Wirkung von Kohlenoxydgas und Stohlenfäure, die mit gewiffen 
Mengen von Cyangas vermiſcht find, anzuftellen. 

(Archiv d. Pharm.) 


Ueber ein neues Nivellir-Juſtrument mit Diltanzmefler. 


Bon d, Fraul, Mechaniler in Eiſenach. 
Bom Berfafjer aus der Zeitibrift des Architelten und Augenieur« Vereins 
für das Königreich Hannover mitgetbeilt. 

Dei Nivellements ift es ſehr oft wünfcenswerth, nicht nur die 
Neigung einer Linie in Fußen und Zollen, jondern aud im 
Verhältnig zur Entfernung ausgedrüdt fennen zu lernen, oder, 
ohne erft die Ketten zur Hand zu nehmen, dieſe Entfernung jo= 
fort mejjen zu können, oder endlich auf einer Yinie von uns 
befannter Yänge dennoch Fall oder Steigung im Ber» 
hältniß zur Fänge abfteden zu können (3. B. 1:200), Nach 
mehrfachen Berfuchen ift es nun gelungen, ein Inftrument zu con« 
ſtruiren, welches dieſe Wünſche auf die einfachite Weife erfüllt und 
welches ſich ebenjo bequem, ja ich möchte jagen noch leichter handha⸗ 
ben und anfitellen läßt, als vie meijten mir befaunten Nivellir-In— 
ftrumente. 





Y4 natürlicher Gräfe, 


Auf dem oberen Ende der verticalen Achſe b (fiebe Zeichnung) 
befindet fi eine Platte a, weldye au ihrem vorderen Ende einen 
gabelförmigen Bod e trägt, in welchem zwiſchen zwei Spiten d Das 
Fernrohr e befeftigt if, fo daß baffelbe eine verticale Bewegung 
maben fans, Am anderen Ende der Platte a iſt eine ſenkrechte 
Schraube f zur Unterftütung des Fernrohrs angebradt, fo daß ſich 
das Fernrohr beim Umdrehen der Schraube mit dem Oculareude 
bebt oder fenft, Zum Meſſen der Grüße einer gemachten Umdre— 
bung befintet fi am oberen Ende ver Schraube eine Scheibe e, 
deren Peripherie in 100 Theile getheilt ift und neben dieſer Scheibe 
ift fenfrecht auf der Platte a ein Zeiger h angebradt, anf welchem 
eine Theilung eingeriffen ift, die genau mit der Weite der Schrau— 
bengänge correfpondirt. Die Länge der Platte a von einen 
Punkte i, genau fenfrecht unter den Spitzen des VBodes e bis zum 
Mittelpunkte ver Schraube £ ift geman gleid, ver Yänge von 100 
Schraubengängen ber legteren, und faun biefe Fänge mittelft der 


| Schrauben k corrigirt werben, 
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Ueber tem Fernrohre ift die Möhrenlibelle m und auf ber 
Platte a, feitlich unter nem Fernrohre eine Dofenlibelle n angebratt, 
Die Feder o hält das Ocularende des Fernrohres immer im felter 
Auflage auf ver Site der Schraube f, 

Die Iree, welde rem Inftrumente zu Grunde liegt, ift ans Fel⸗ 
gendem leicht zu erjehen, 

Die Linie x z (Pänge der Platte a) ift von befannter Qänge 
(100 Schraubengänge), Die Linie yz (Anzahl der Umdrehungen 
ver Schraube) wird durch Ablefen am Scheibe und Zeiger bekannt, 
beide Yängen fino in gleichem Maße (Weite ver Schraubengänge 
andgebrädt). Benutzt man das Juſtrumeut nun zum Diſtanzmeſſer, 
jo muß natürlich tie Yinie vw am Ende ver zu meffenden Entfer« 
nung aud von befannter Yänge fein, und man felgert alsdaun: 


r 


Yinie vx vwerbält ſich zu vw wie #x zu zy, Dividirt man zx 
nit zy und multiplicirt Die bekannte Öröße ver Entfernung von 
v nad x ausgebrüdt in ver Größe vw. 

Benutzt man das Yuftrument zum Nivelliren, fo ſtellt man bie 
Linie xz (Blatte a) berizental, verlängert oder verfürzt alsdann vie 
Linie 2x (durch Umbreben ter Schraube) fo weit, bis die Linie wr 
paraflel der Pinie w'y! ift (geſchieht durch Ablefen ter Inftrument: 
höhe xy’ auf der getheilten Yatte ww! und felgert alsdaun: 

aim iy ld, folglich Pine xziıyz— vıivw 

erer mit anderen Worten: vw verhält fi zu vx wie yz zu xx 
wie beim Diſtanzenmeſſen). 





Um jedesmalige Rechnung zu vermeiden, iſt jedem Instrument 
eine Tabelle beigegeben, im welcher für jede zweiziffrige Decimalftelte 
die geſuchte Größe berechnet ift und gebraudt man zum Nivelliren 
wie zum Diftanzenmeflen ein uud viefelbe Tabelle. 

Schlieſtlich nech eine furze Anweifung zum Gebrauche eines fol: 
chen Inſtrumentes. 

Anweiſung zum Gebrauche des Rivellir Juſtrumentes und 
Diftanimeflers. 
Bon v. Frank, Medanifer in Eiſenach. 

Beim Aufſtellen des Juſtrumentes bat man zuerſt die Doſen— 
libelle durch Verſchrauben am Unterſatz zum Einſpielen zu bringen, 
dann ſchraube man Die zum Heben und Senlen des Fernrehrs au— 
gebrachte Schraube jo, daß der Nullitrih der Theilung der daran 
befindlichen Scheibe genau unter ber ſcharfen Haute tes Zeigers, 
und bie obere Fläche dieſer Scheibe in einer Linie mit dem Nullftrich 
des Zeigers fieht, dann wird auch Die Nöhrenlibelle horizental ein« 
ipielen, oder man hat höchſtens die Meine Differenz noch durd Ver- 





ihrauben am Unterfag zu corrigiren, um welde die Röhrenlibelle | 
feiner fühlt, als die Dofenlibelle. Stellt man durch gelindes Ane ' 


ziel en ter Bremsfchraube ‚die große Schraube in diefer Richtung 
feft, je fann man mit diefem Inftrument, wie mit jedem auderen 


man aber all oder Steigung nicht in einem beftimmten Mafe aus: 
gebrädt wiffen, ſendern in Berbältnig zur Entfernung, fo migt man 
die Höhe des Juſtrumentes vom Voren bis zum Ocular bes ern: 
rohres und hebt oder jenkt daſſelbe alsdaun mittelit der Schraube jo 
weit, bis das Fadenkreuz auf der am anderen Ende ter Station aufs 
geitellten Yatte genau fe viel Höhe angiebt als das Inftrument hoch 
iſt Y. Die zu Diefer Operation nörhig gewefenen Umprehungen ber 


*) Will man auf rohe —— arbeiten, fo benutzt man hiezu au 


feine Nivelliriatte, Sondern ein ein 


Schraube lieft man nun ab, und zwar tig ganzen Umtrehungen an 
ber Theilung des Zeigers, vie Bruchtbeile der Umprehungen an der 
Theilung der Schraube und kaun in beigefünter Tabelle tie Größe 
ber Steigung im Verhältnik zur Entfernung finden, wenn man die 
ganzen Umbrehungen in der oberften Horizentalreibe, die Brudı- 
tbeile berfelben aber in Der vorberften Verticalreibe aufluht. Da 
wo beide Reiben fi kreuzen, fintet man Die gefucte Größe. 
3.2. Dan habe um vie Höhe des Inſtrumentes auf der Yatte am 
anderen Ente der Statien abzulefen 2,:0 Umdrehungen, von der 
berizontalen Stellung tes Fernrohres ab, machen mülſſen, fe ſuche 
man in ber oberen Horizontalreibe 2 ump in der eriten Bertical: 
reihe ‚ıo, da wo fidy beide Reihen kreuzen, fintet man tie Zahl 4742, 
man bat aljo 1 zu 47,62 Meiguug, ever mit anderen Worten, auf 
ie 47,02 Fuß Entfernung hat man 1 Fuß Fall oder Steigung. 
Ebenjo kann man aber auch das Juſtrument im wngerrebten Kalle 
benusen, wenn man eine Strecke Weg z. B. abfteden will, vie einen 
beſtimmten Neigungewinfel befonmmen ſoll, vwielleiht 1 zu 200, je 
ſuche mar die Zahl 200 iu ver Tabelle auf und wird vertical var« 
über in der oberen Reihe vie Ziffer O und horizontal berüber, im 
der vorderen Reihe ven Bruch so, aljo zuſammen O, as finden; ftellt 
man nun die Schranbe auf O,so Umtrehungen und bremft dieſelbe 
gelinde au, fo fann man mit tem Juſtrument immerfort, obne tie 
Entfernung meifen zu müfjen, 1 zu 200 Fall oder Steigung abs 
ſtellen. — Gleichzeitig kann man aber auch das Juſtrument alt Die 
ſtanzmeſſer benugen. Stelit mau an einen beliebigen Punkte, veflen 
Entfernung vom Standpunkte man fennen will, eine Niveltirlarte 
(oder irgend ein Objeet, Maun eder Reiter, von belaunter Yänge) 
auf, ever noch beffer, läßt man bie Rückſeite einer Nivellirlatte in 
einzelne Fuße theilen, ähnlich mie die Verberfeite in Zelle getheilt 
ift, je faun man aus ter Bewegung, tie mar mit ber Schraube zu 
madıen bat, um das Fadenkreuz Über x Fuß anf der Yatte zu be> 
wegen, ſehr leicht Die Entfernung vom Stanbpunfte aus ver Tabelle 
finnen, Bein Aufſuchen der Diftanzaröße verfahre man genau je 
wie beim Nivelliren, d. b. man ſuche Die Umdrehungen ver Schraube, 
welche erforderlich waren, um das Fadenlreuz über eine beliebige 
Groöße hinweg zu bewegen, ebenfo in ver Tabelle auf, daß mar die 
ganzen Umtrehungen in ter oberften Horizontalreibe, die Bruch⸗ 
theite aber in ber vorderſten Berticalreibe verfolgt und va, we fib 
beine Yinien kreuzen, wird man bie Entfernung finden, ausgedrüdt 
in der Größe, fiber weldıe man bas Fadenkreuz vauf der Yatte) ber 
wegt bat. 3. B. babe man das Fadenkreuz über 4 Fuß der Yatte 


; bewegt und Dazu 2,1; Umdrehungen gebraucht, je war die Yatte 


46,08 X A em 184,5: Fuß vom Standpunkte entfernt. Die Probe 


| der Richtigkeit kaunu man jo machen, daß man das Fadenkreuz über 


verſchiedene Größen bewegt, (vielleicht über 3 und 4 Fuß) und für 
jebe biejer Größen die Diftanz in ver Tabelle aufſucht. 
Das Inſtrument bietet aufer den bier aufgeführten uoch vicle 


; andere Bequemlichleiten, bie alle hier aufzuzäblen und zu bejchreiben 


zu weitläufig wären, Die aber ter praktiſche Geometer jefort erfennen 


‚ und benutgen wird, 


An diefen Inftrumenten läßt fich ein Horizoutalkreis leicht an« 
bringen und eignen ſich diefelben daun ganz verzüglic zum Abfteden 
von Plänen, Bahnen ıc. 

Bei arofen verartigen Inſtrumenten mit Horizöntalfreis wird 
ftatt des hierbei gezeichneten Unterſatzes ein Dreifuß als Unterfas 
gersählt, um größere Stabilität zu erzielen, 


Verſuche mit Eutzündung der Sprengſchüſſe durd 
den eleltriſchen Funlen. 


find auf Anordnung bes Freiberger Oberbergamtes vom Morells 


Nivelliv-Inftrument arbeiten, d. h. man lieft Fall erer Steigung | meifter Schumann in Freiberg auf Dimmelfahrt- Fundgrube ange: 
auf einer getheilten Patte am anderen Ende ter Station ab. Bill | ftellt werten, Die hierbei angewentete Eleftrifirmafbine war ſehr 


flein und im einem Maften leicht transpertabel. Die Erwärmung 
ber Scheibe und ver Flaſche geſchah unmittelbar vor dem Gebraude 
dur eine Heine Spirituslampe, Der Preis einer derartigen Ma» 
ſchine beläuft fih auf tur 8 Thlr. — Bei 9 derart augeftellien Vers 
fuden find zufammen 95 Yödser wengetban und wegen theilweis 


Mittelpunkt ver mittteren Höbe bes Inſtrumentes gleich ift, weil ſich auf 
gehe Entfernungen die Theilung ber Vatte mit gut abielen läßt, ein 
chwarz · weißes Keen aber wmeiter zu fehen ift, und bee Heine Febler von 
nur 3 bis 3 Zollen, welcher buch verſchiedene Höhen des Juſtrumentes 


aches ſchwarz · weiſſe Srem, befien | beim Auffellen entiteben far, kaum bemerlbar wird. 


gelegt, daß er die Horizontlinie bedeckt. Da das Papier wicht gänze 
. ib unburdfictig und der Raud wicht ſcharf ift, bildet fich keine 
wahrnehmbare Linie, wenn man im zerftreuten Licht copirt, Die 
obere Partie des Himmels lauu mit undurdfictiger Farbe gevedt 
werden. Wenn er wicht zu dicht iſt, laſſen ſich dadurch ſehr hübſche 
Refultate erzielen, daß man auf das Zeichnenpapier Wolken malt. 
(Photegr. Ardiv.) 


Ueber die Erzeugung von jalpetrigjauren Kali unter 
ittelung von Zinfitaub. 


Bon Dr, C. Stahlſchmidt. 


Eine bei 30 bis 40® Cel, gejättigte Löſung von Salpeter wirb 
zu tem Ende mit ungefähr "so des Bolumend Anımoniaf verfett 
und zu der in einem Kolben befindlichen Flüſſigleit Zinfftaub in nicht 
zu großer Meuge zugejeßt. Beim rubigen Stehen erwärmt fih das 
am Beden befindliche Zinfpulver, weshalb es nöthig it, durch Um« 
ſchütteln und Abkühlen des Kolbens, vie Temperatur der Flüſſigkeit 
nicht über 50” Col, fteigen zu laſſen. Nach kurzer Zeit bringt man 
friſches Zinlpulver hinzu und verfährt auf gleiche Weiſe, und wieber« 
holt diejes jo lange, bis mur noch geringe Mengen von Salpeter 
ungerfegt find, Um diefes zu erfahren, wird eine geringe Meuge ver 
Flüjfigleit jo lange gelocht, bis alles Ammoniak verflüctigt und das 
darin gelöjte Ziuloryd gefällt ift, worauf vie von vemjelben abges 
goflene Mare Yöjung mit dem drei= bis vierfahen Volumen Alkohol 
verjegt wird, Bei Öegenwart von viel ungerjegtem Salpeter entfteht 
ein ftarfer flodig kryſtalliniſcher Niederſchlag von vemjelben, im ent= 
gegengefegten falle nur eine Trübung. Durch Zufag von Salpeter- 
fäure wird unter Freiwerden von jalpetriger Säure alsdaun in der 
Hlüjfigkeit ein Nieverfchlag von Salpeter gebilvet. Verſetzt man die 
heiße Flüffigleit unmittelbar mit Salpeterjäure, fo deutet ein ftarfes 
Aufbrauſen ven Stidoryogaıs ebenfalls vie Neruction des Sal» 
peters an. j 

Wenn nur noch wenig Salpeter unverändert ſich vorfindet, fo 
wird bie Flüſſigleit vollftäntig abgelühlt, und nad einiger Zeit, 
währen? welcher fi das Zink abgejegt hat, dieſelbe abgegofien, und 
fo lange in einem Kolben gekocht, bis alles Ammoniak verflüchtigt 
ift, worauf fie von dem abgejhiedenen Zinkoryd abfiltrirt wirt, In 
verjelben findet ſich nun der Hauptmafie nad falpetrigfaures Kali, 
mehr oder weniger unzerfegter Salpeter, Zintoryplali und jalpeter- 
faures Zinf- und Cabminmoryd, letztere drei Berbindungen jedoch 
nur in geringen Mengen, Indem man in bie kochende Löſung län- 
gere Zeit Koblenjänre einleitet, auch wohl gleichzeitig geringe Mengen 
von fohlenjaurem Kali zufegt, wird unter Bildung von falpetrig- 
faurem Kali und fohlenjaurem Kali Zinf- und Cadmiumeryd gefällt 
und die Löſung enthält dann nur noch außer dem jalpetrigfauren 
Kali, falpeterfaures und kohlenfaures Kali. Durb Verfegen ver: 
felben mit verbännter Salpeterjäure wird das kohlenfaure Kali in 
Salpeter übergeführt und diefer auf dem Wege der Kryftallifation von 
ven jalpetrigjauren Kali getrennt. 

Wenn man eine concentrirte Salpeterlöjung mit einem Ueber⸗ 
ſchuß von Salpeter, Ammoniak und viel Zinkftaub verfegt, fo tritt 
eine jo heitige Reaction ein, daß die ganze Maſſe aus dem Kolben 
geidleudert wird; die Temperatur fteigt Dabei bis zum Hoden ber 
Wlüffigkeit unter volftändiger Reduction des Salpeters zu Kali, Bei 
Gegenwart von Kali ftatt Ammoniak tritt bafjelbe ein, unter heftiger 
Entwidelung von Stidgas und Ammoniak. . 

(Poggendorff's Annal. d. Phyf.) 


Bemerkung über Vergiftungen durch Kohlendunft. 
Bon A. Frohde. 


Durd Bunjen’s und Playfair’s Unterfuchungen ber Hoh⸗ 
ofengaje ift es bekannt, daß die Steinfohlengichtgafe Eyangas ent- 
halten, und zwar in ber Höhe des Dfens von 2” Fuß 1,s4 Procent 
dem Bolumen nad), in der Höhe von 12* 4 bis 13% Fuß aber nur 
Spuren davon ; man weiß ferner, daß fi beim Hohofenprocefie Cyan« 
kalium in beveutender Menge bildet; es fteht endlich durch Wöhler’s 
Berſuche feſt, daß die rothgelben metallglängenden Würfel, welde 
man früher für metalliihes Titan hielt, eine Verbindung von Cyan 
titan mit Stidftofftitan find, kurz es ift eine allgemein befannte 
Thatſache, daß bei Gegenwart von Kchleuftoff, Stidftoff und Altali 
Eyan eutſieht. 


Man kann daher Die töntliche Wirkung des Dunſtes brennender 
Kohlen in geſchloſſenen Räumen bei unvollftändiger Bentilation und 
beim zufälligen Schließen ver Dfenflappe, wenn die Koblen im Ofen 
noch glühen, nicht allein der Kohlenjäure und dem Kohlenoxydgaſe 
zuſchreiben, fondern muß diefe Wirkung der Gegenwart von Cyan- 
gas mit beilegen. 

An Steinfohlen kann man bei unvollſtändiger Ventilation das 
Cyan ſchon durch feinen eigenthämlichen Geruch erfennen, wenigftens 
beobachtete ich ſolchen an einem micht gut ziehenden, damit geheizten 
Ofen wiererholt. Daher erllärt ſich die jo ſehr fhänliche Wirkung 
des Dunftes unvolftändig brennender Steinfohlen. Wie befannt, 
treten bei Braunfohlen« und Torfbeizung und am feltenften bei An- 
wendung von Hol; (namentlih Eichenholz) ald Brenumaterial nur 
unter beſonders ungünftigen Umftänden Todesfälle ein, da vie Schla= 
jenden erwaden und überhaupt tie Producte der unvollftändigen 
Verbrennung einen ftarten brenzlichen Geruch verbreiten, wenn auch 
bäufig Kopfweh und Betäubung beim Einathmen ſolchen Dunftes zu 
ipiren ift. Es wäre daher wohl von Interefje, Berſuche über vie 
Wirfung von Kohlenoxydgas und Kohlenjäure, bie mit gewiſſen 
Mengen von Eyangas vermiſcht find, anzuftellen. 

(Archiv d. Pharm.) 


Ueber ein neues Nivellir-Juſtrument wit Diſtanzmeſſer. 


Bon L. Frant, Mechaniker in Eiſenach. 
Bom Berfaffer aus der Zeitichrift des Architelten - und Jugenieur · Vereins 
für das Königreich Hannover mitgetbeilt. 

Dei Nivellements ift es fehr oft wünjdenswertb, nicht nur bie 
Neigung einer Linie in Fußen und Zollen, jondern aud im 
Berbältnig zur@ntfernung ausgedrüdt fennen zu leruen, over, 
ohne erſt die Ketten zur Hand zu nehmen, dieſe Entfernung jo» 
fort mejjen zu fönnen, ober endlih auf einer Yinie von un» 
befannter Länge dennoch Fall oder Steigung im Ber- 
hältniß zur Länge abſtecken zu fönnen (4. B. 1:200). Nadı 
mehrfachen Berfuchen ift es nun gelungen, ein Iuſtrument zu con» 
firuiren, weldes viefe Wünſche anf die einfachfte Weife erfüllt und 
welches ſich ebenjo bequem, ja ich möchte jagen noch leichter handha⸗ 
ben und aufitellen läßt, als vie meijten mir befannten Nivelliv »Iu« 
firumente, 





Y%, natürlicher Erdſe. 


Auf dem oberen Ende ber verticalen Achſe b (fiche Zeichnung) 
befindet fih eime Platte a, welche an ihrem vorderen Ende einen 
gabelförmigen Bod e trägt, in welchem zwiſchen zwei Spitzen d das 
Fernrohr e befeftigt ift, jo daß daſſelbe eine verticale Bewegung 
mahen fann, Am anderen Ende der Platte a ift eine fenfrechte 
Schraube £ zur Unterftüägung des Fernrohrs angebracht, fo daß ſich 
das Fernrohr beim Umdrehen der Schraube mit dem Dcularende 
bebt oder fenft. Zum Mefjen der Größe einer gemachten Umdre⸗ 
bung befinvet ſich am oberen Ente der Schraube eine Scheibe g, 
deren Peripherie in 100 Theile getheilt ift und neben dieſer Scheibe 
ift ſenkrecht auf ver Platte a ein Zeiger h angebradt, anf welchem 
eine Theilung eingeriffen if, die genau mit der Weite der Schrau- 
bengänge correfpondirt. Die Yänge der Platte a von einem 
Punkte i, gemau ſenkrecht unter den Spigen des Bodes c bis zum 
Mittelpunkte der Schraube £ ift geman gleich ter Yänge von 100 
Schraubengängen ver legteren, und kann dieſe Länge mittelft der 
Schrauben k corrigirt werben. 
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ausfcheibet und ſtets volltommen gleihmäßig im Farbenton bleibt, , land und Europa, fondern felbft in Oft- und Weftinbien, fowie in 
Sie flieht erſt rötlich, dunfelt aber ſchnell und ſchön mad. Nah | Auftralien die Anilintinte aus der genannten Fabrik gern gekauft 
jahrelanger Bemühungen ift es Heren Dafelhorft gelungen, feine wird, Man kann mit derfelben mehrere Abdrücke coplren, nur barf 
Tinte jo velllommen herzuftellen, daß fie jett den beiten engliihen | das Papier nicht zu ftark angefeuchtet werden. Wenn man das Pa- 
Tinten nicht nur gleichgeftellt, fondern vorgezogen wird, Welde | pier mit ſchwachem Eſſig gelind anfeuchtet, kann man jelbit nad) 
Anerkennung fie gefunden hat, gebt daraus hervor, daf jänmtlihe mehreren Tagen noch copiren. Herr Lucas empfiehlt die Anilin« 
ſächſiſchen Poſtanſtalten angemiejen find, ihre Copirtinte von Herrn tinte als eine vorzüglihe Schreibtinte, — 

Hajelhorft zu entnehmen, und das nicht bloß in Sachſen, Deutſch-⸗ 


Ueberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanifhen fiteratur. 


Ein neuer Krafthammer mit todtem Gang. ‚ Die Folge davon ift, daß der Stiel fehr oft erneuert werten muß, 
i ‚ die Sattelftüde, fowie andere Theile der Conftruction häufig durch 

68 ift fein Zweifel, daß die Anwentung ber Krafthänmer eine | pie Erſchütterungen, vie fie zu erleiven haben, gefpreigt werten 
bei weiten allgemeinere jein wirde, als fie gegenwärtig ift, wenn | u. f. f. Dampfhämmer find jehr ſchwierig zu überwaden, da fie 
eine einfachere und gemügendere Maſchine dieſer Art befaunt wäre. | aus vielen Theilen, als Klappen, Piftens ıc, beftehen, vie eine be— 
Der alte Fallyammer ift wohl in den meiften Werkftätten zu finden, | ftändige Veobadhtung erfordern. Pneumatiſche Lufthämmer, welchen 
und wo Dampf in Anwendung ift, wird diefer auch zur Betreibung | bie comprimirte Luft ald Motor dient, find denfelben Uebelſtänden 
des erſteren direct verwendet. Atmoſphäriſche Kraftmaſchinen find | unterworfen. 
jeltener im Gebraude, denn aud) fie zeigen Schwierigkeiten, welche Der bier abgebildete, von den Scientifie American beſchriebene 
nicht jo leicht überwunden werden können. Der Fallhammer unter» | Krafthammer ift nun in Bezug auf die mechaniſche Wirkjamteit neu 
liegt nämlich einer fortwährenten Neparatur und erfordert ſomit zu nennen, Die Eigenthümer uud Erzeuger dieſes Hammers fint 

: große Wagenftablfever: Fabrikauten, und da dieſelben die Mängel 
der Fallhammer hinlänglich erfahren haben, veranlaften fie Ver: 
bejjerungsverjud;e auf Diefem Gebiete, deren Nejultate jehr erfreulich 
zu nennen find. 

Es ift Fachleuten wohl bekannt, daß das Echmieden dünner 
Platten die ſchwierigſte Yeiftung für den Hammer iſt. Die Glübhite 
verſchwindet bald und ein großer Theil ver Arbeit hat bei „ſchwarzer 
Hitze“ zu geſchehen. 

Ballhämmer, welche zu dieſer Arbeit verwendet werben, ſprengen, 
wie überhaupt alle Hämmer, gerne aus, wenn nicht befondere Sorg- 
falt auf fie verwendet wird. Bei der Eonftruction diefes Hanımers 
ift e8 jedoch gelungen, gerate die Urſachen der Zerftörungen anderer 
Hänmer bier mit Vortheil zu verwenten, um eine größere Wirkung 
zu erzielen, Der Rückſſchlag wird jo zu ſagen aufbewahrt und hat 
für irgend einen anteren Zwed zu dienen, Die Theile find an Zahl 
gering und einfach, 

Ein aufrechter Ständer A ift oben mit einem Querſchaft ver— 
fehen, an weldyem das Kurbelrad C befeftigt ift. An diefem Rabe 
hängt die Verbindungsſtange D, welche mit einer Feder E in Ber- 
bindung fteht und den Hammer in ber Führungsflammer F bewegt. 
Dies find die Hauptpunfte, Wenn dem Hammer eine zurüdfehrenve 
Bewegung durch die angefügten Theile gegeben wird, je ſchlägt er 
mit einer Straft, die zu der Geſchwindigkeit in dem Berhältniffe von 
Ya ſteht. Wenn die Umbrehungen rajch vermehrt werben, ift vie 
Wirkſamteit ver Majcine ſehr groß, da ein 100 pfünbiger Hammer 
im Stande ift, eine 4zöllige Eijenftange während ver Glühhige auf 
eine beliebige Dünne zu bringen; er jchlägt mit ungeheurer Kraft 
und feine Wirkung gleicht in runder Summe einem Schlage von 
20.000 Pfd. Während diefe Wirkjamfeit erzielt ift, find die übrigen 
Theile fo angeordnet, daß fie frei von jeder Mitleidenſchaft find, weil 
ber Hammer an einer eigenthümlichen Verbintung G hängt, welde 
aus Lederriemen conftruirt iſt und ſomit, verjchiebbar und frei, fei= 
nen Rückſchlag auf die oberen Conſtructionstheile ausüben können. 

Die Stempel find aud) leicht nah Wunjh anzuordnen. Wenn 
man bie Zeichnung betrachtet, jo zeigt ſich, daß bei H, wie gewöhn- 
lich, ein Keil angebracht ift, aber um das übliche winutenlange 
Darauffchlagen zu vermeiten, welches zur Löfung des Stempels an- 
gewendet wird, ift bier ein Bolzen im den Ständer geſchraubt, wel« 
der durch eine Drehung das Wegnehmen des Stempels ermöglicht. 

Wir find nit im Stante, in einem kurzen Artifel, wie diefer, 
die ganze Einrichtung und Bewegung diefes Hammers anjchaulic 
zu machen, Er ift zum verſchiedenſten Gebraude anwendbar und jo 
einfach, daß ein Mann zu feiner Bedienung genügt. Der Spanner 
des Niemens, durch welden ber Hanımer bewegt wird, kann mit 
tem Fuße behandelt werden und ift dadurch der Arbeiter in ben 
auch öftere Geldauslagen, wenn berjelbe in Ordnung gehalten wer: | Stand gefest, allein zu arbeiten, ohne erft anderweitige Hülfe zu 
ben joll, denn das ganze Gewicht oder die Wucht des Schlages wird bedürfen. 
nicht durch irgend eine Vorrichtung vertheilt, fondern wird tem Stiel Man kann den Hammer langfam over ſchnell laufen, leicht oder 
und durch dieſen ber Achſe mitgetheilt, aus welder dann der Schlag ſchwer, oder auch ganz unmwirkfam auf dem Stempel fchlagen laffen. 
bis zu dem Funbamentalplatten und jelbft bis zum Getriebe vibrirt. | Er fann ſomit mit vollem Rechte als ein ſehr fparendes und nũtz · 
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liches Werkzeug auf das Beite empfohlen werden. Der Eigenthümer | nügen mehrere Tage für eine electrifhe Zimmerflingel. — 3) Ele 


hat jeit Jahren einen jolden Hammer zum Schmieden von Wagen- 
fevern in Verwendung, obne daß jemals eine Reparatur an dem 
jelben vorzunehmen nöthig geweſen wäre. 

Wochenſchrift d. n.=öiterr. Gew.⸗B.) 


Galvaniſche Batterien. 


Ju dem Compt. rend. theilt Monthiers die Beſchreibung fel- 
gender drei nener galvaniſcher Batterien mit: 1) Element mit Schwe⸗ 
feljäure und Eifen. Im ein cplinprifches Gefäß wird ein Eylinter von 
Schmiere- orer Gußeiſen geftellt, in deffen Iuneres ein ohlenprisma 
getaucht wird; dann wird in das Gefäß mit Schwefelfäure unge— 
jäuertes Waſſer gegoffen. Ein oder zwei jolde Elemente genügen, 
um eine gewöhnliche electrijche Klingel in Bewegung zu fegen. Die 
Kohle uud das Eifen bilden vie beiten Electroden des Elemente, das 
ſehr billig ift; find vie Flüſſigleiten concentrirt, jo fann das ent— 
ſtehende ſchwefelſaure Eiſenoxydul auf Die nachſtehend bejchriebene 
Weiſe zur Erzeugung eines neuen electriſchen Stromes dienen, iudem 
man den Eiſenchlinder durch einen Zinkecylinder erjegt. — 2) Ele 
ment mit ſchwefelſaurem Eiſenorydul und Zink. Bringt man in 
eine concentrirte Löjung von ſchwefelſaurem Eiſenoxydul eine Zint- 
platte, fo löft fi das Metall unter Waijerftoffentwidiung und es 
fällt Eiſenexrydhydrat. Die Einrichtung tes Elements ift die, daß 
in ein cylindriiches Gefäß, welches eine Löſung von fehmefelfaurem 
Eifenorypul enthält, ein Zinfenlinder und ein Kohlenprioma ge: 
bradıt wird, deren jedes eine Electrode bildet. Zwei Elemente ge- 


ment mit fohlenfaurem Ammoniak des Urins und Zint. Das Zinf- 
oryd, das Säuren gegenüber ſich als Baſe verhält, fpielt fräftigeren 
Baſen, wie Ammoniak, gegenüber die Rolle einer Säure. Bringt 
man in eine fung von fohlenfaurenm Ammoniak eine Zintplatte, jo 
Löft fic das Metal unter Wafferftoffentwidlung und es bildet ſich 
ein körniger Nieverfchlag, den Monthiers für zinkfaures Ammoniak 
und kohlenſaures Zinforyb hält. Der Billigfeit wegen fann man 
das im Urin enthaltene kohlenſaure Ammoniak verwenden, wozu man 
nur in dem vorigen Element das ſchwefelſaure Eifenorydul durch 
gefaulten Urin zu erfegen braucht. — Zur Bergleihung der Inten« 
fität der Ströme, welche dieſe beiden legten Elemente geben, ver: 
wendete Monthiers ein Galvanometer und eine Leitung, die dem 
Biderftand von 50,000 m, gewöhnlichen Telegraphendrahts bot. 


bl der Dimenfionen Abweichung 
lemente des Zinlehlinders ber Magnetnabel 
Höbe urchm. 
Batterie v. Marie-Davymit 
ſchwefelſaurem Queckſil⸗ 
berorybul 4 0,08 0,00". 22° 
Mit Zint und gefaultem 
Menſchenharn 4 0O,or 0,0n 13 
Mit ſchwefelſaurem Eifen> 
oxydul und Zint 4 0,08 0,06 11 
Mit Zint und gefaultem 
Menſchenharn 1 0 0,10 5 
Mit jhmefeljaurem Eiſen⸗ 
orgtul und Zink 1 0,s 0,10 4 


Aleine Mittheilungen. 


Eine gewerblide Alademie. Die nah allen Seiten erböbten 
Anfprüce, melde die Debtzeit an das Wiſſen und Können bes Einzelnen 
macht, baben, im Deutſchland wenigſtens, einen allgemeinen Drang nad 
VBermebrung der periönlichen Kenntniffe und Fertigleiten berworgebracht. 
Diefer Drang ift um fo unmiberfteblicher, ala er auf der Erlenntnih berubt, 


daß nur eine gröfere allgemeine Bildung neben wermebrten Fachlenntniffen | 


im Stande if, ben Einzelnen wie ganze Corporationen, Ghemerbeftimde ıc. 
in dem Strome ber t oben zu erbalten und hieraus erllärt ſich auch 
die Mannichfaltigleit in den Beſtrebungen nad böberer Ausbildung. Hier 
zu bienen vorzüglich eine große Menge von Bereinen und Gefelliaften, 
unterſtũtzt durch meiſt ſelbſt beihafite Bibliothelen, durch Borträge und Lehr · 
ſtunden. So anerlennenswertb auch das Wirlen und Streben dieſer Bereine 
in, fo bat doch dieſe Art und Weile, ſich eine höhere Bilbung anzueignen, 
verfchiebene Unvolltommenbeiten. Erſtens fehlt im den meiften fällen das 
Planmaͤßige, indem bie Wißbegierigen obne Unterichieb Allen ergreifen, was 
fich gerabe barbietet, und besbalb ibr Gebäctmiii nur zu oft mit Dingen 
beichweren, die obne irgend einen praktiichen Augen find, oder das erlangte 
Wiffen ift aus Mangel an Leitung und Syftem ein sehr lückenhaftes und 
unvelltänbiges. Dann enblid ſind bie Abenbitunben, welche fait ausichlich- 
lich zu biefem Zee verwendet werben, tbeil® zu herz, tbeils ift bie lörper⸗ 
liche und geiftige Abſpanuung nach der Arbeit bes Tages of, ala daß 
bie Pernenben einen wahrbaften Erfolg haben Mnnten. Lerhetfihtigt man 
ferner, baf bei der herlömmlichen Weile ber Erlernumng eines Gewerbes 
das Mach der eigentlichen Fachlenntniſſe mm ein ganz befiimmtes und 
engere Grenzen baltenbes fein dann, jo Ipringt es von jelbft in bie Augen, 
dat dem Wunſche nach einer größeren tbeoretiichen und praltiichen Ausbil- 
vn. nur durch Auftalten genikgt werden Fönne, weiche zur fpecieflen Ber- 
vollommmmg einzelner Getverbeftänne beftimmt find md dabei bie zu eimer 
—— Biſdung gebörigen Kenntniffe in das richtige Berhältnif zur 
Geſchaftebranche bringen. Bieber if Diet nur für das Baufach und Die 
Weberei aeicheben, und iſt es desbalb ein bemerlenswertbes Ereiguif, ein 
mit Freuden Ei begrußender Kortichritt bes beutichen Gewerbeſtandes, bafı 
jest in Dresden au für bie Keidermacher eine ſolche Fachbildungsanſtalt 
gegründet worden if. Dae Verdienſt diefer Idee und ihrer Ausfiibrung 
gebührt dem much in weiteren reifen belanmten Begrilndent und Heraus 
gebern der ſelbſt in Amerika verbreiteten „Europäifichben Mopenzeitung,“ 
den Berren Directoren &, A, Miller, H. Alennm und E. A. Schmidt, 
wobei micht unerwähnt bleiben bari, daß Die Intelligenz; ber deutlichen lei 


legenheit geboten ift, in einer verbältnißmäßig kurzen Zeit fi 


dermacber Sofort Die Wichtigkeit biefed Unternehmens beariffen und bie Mittel | 


zur Ausführung beſchafft bat, fo daf Das Gebäude der erfien deutſchen 
Beheidbungsalabemie“ teo Der bemmmenden Iriegeriichen Ereigniffe am 
18. Auguſt unter Dach ſtaud und feierlich eingeweiht wurbe, während: erft 
am 5. Mai beilelben Jahres der Grundſtein gelegt worden war. Der 
Unterrichtepfan fübrt außer den rein techniichen Yebrgenenftäinden (mie 5. B 
bie von Herm Director Müller beionbers gepflegte Antbropo-Trigenomietrie) 
auch Aarkeribarmonielehre und Meilbetit, ſewie Geſchichte der WBelleibung 
auf, außerdem aber auch Matbematif, Buchrübrung, deutſchen Stol, Halli 
grapbie, Franzöfiib, Enalifih, Naturlunde, Geoprapbie, Geſchichte, Volle 
wirtbicdaftsiebre, Kreibantzeichnen, namentlich von Theilen des menfchlichen 
Körpers, wie von Bekleidungeſtüden und ſorgt endlich auch durch Turnen 


65058añ8 Ctr. Erze im Werthe von 537,216 Thlr. betrug. 


für die fo nothwendige Kräftigung des Körpers. Eine von dem intelligenten 
Directortum ſchon ſen Kängerer Zeit aefammelte vortrefflihe Bibliothel und 
ein Muſeum von Driginalleibungsftütden aller Zeiten werben ber Bellei- 
dungsalademie zur Verfügung geftellt und neben amberen Lehrmitteln wirk- 
ſam jein. Die Diner des Lebrcurfus ift bei acht- bie zehnftünbigen täglichen 
Unterricht auf ein Jahr feitgefet, ſo daß ben jungen — or 

eine Aus · 
bildung zu verſchaffen, wie fie eine ſolche weder in der Schule noch in ber 
fogenannten Lehre erbalten konnten. Der Einfluß der deutſchen Belleidungs · 
alademie wird fich voransfichtlich nicht blos auf ben Einzelnen beichränfen, 
fondern auch zu einer höheren Entwidelung der tleitermacerhmft überhaupt 
führen. Hoffentlich wird das gute Beilpiel der Kleidermacher auch andere 
Gemwerbsftände zur Nahabmung anregen und wen im Laufe ber Zeit durch 
Begründung ähnlicher Anftalten für andere Fächer alle Gewerbe eine bisher 
vielleicht ungeabnte Höhe erreichen, daun vergeffe man nicht, bafı bie deutſche 
Bekleidungsalademie in Dresden den Ruhm des erften Anftohes in Anfpruch 
zu nehmen berechtigt if. Selbſt aufricbtige Freunde des Volles werben 
vielleicht nicht alle von ber Wichtigleit eines folchen Unternehmens ſchon 
jetst überzeugt fein; dieſe Ueberzeugung wirb jedoch firher in kurzer Zeit 
ſchon unabmeisbar eintreten, trordem aber ericheint es im Intereffe ber guten 
Sache umd jo vieler ſtrebſamer lieber bes Gewerboſtandes für geboten, 
fofort auf bie umberechenbare Wichtigkeit diefer eriten gewerblichen Alademie 
anfmerliam zu machen, ala bes wahren und einzigen Mittels, dem vollbe» 
rechtigten Drange des Gewerboſtandes nad höherer Auebildung entiprechenb 
und erfolgreich zu genügen. 


Die Tabellen des Zolfvereins Über Bergbau» und Hütten«- 
betrieb im ebemaligen Herzogthum Naſſau für bas Jahr 1864 weiſen 
folgenbe Zablen auf: 

a) Orubenbetrieb. 


Werte Vrobultionsauantum Geldwerth Arbeiter 
Str. Thlr. 

Branntoblen 25 1031917 81766 714 
Eiſenerze 520 6508568 137216 3561 
Bleierze 25 133272 180640 2191 
Kupiererze Bun) 11677 41518 159 
Zinlerze — 73773 36760 — 
Kobalt und 

Nickelerze 4 14567 21754 47 
Manganerze zu 289197 110088 485 
Alaımerze „ 3070 1754 — 
Schweripatb 9 10087 629 19 


Am Wichtigften ift der Eiienery Bergbau, ber auf 520 Gruben betrie- 
ben wurde, 3561 Wrbeiter beichäftinte und beifen Probuction&quamtırnm 
Naſſauiſches 
Eiſenerz und Hraunftein kommen in großen Mengen zur Ausſuhr ımb werben 
von ben in der Rheinpfalz belegenen Eiienbütten ftart bezogen. Auch ber 
Bleierz Veraban it nicht olme Bedeutung. Die verbanbenen 25 Bleigruben 


förberten 133,272 Etr. Erze im Wertbe von 180,640 Thlr. und beihäftigten 
2191 Arbeiter, Die Geſammtzahl ger im Lande vorbandenen Werle betrug 
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656, bie 8,081,128 Ctr. Erze aller Art im Mertb von 1,012,118 Thlr. 
probueirten umdb 7476 Arbeitern Belhäftigung gewährten. Der Gelammt- 
wertb ber im Dabre 1864 im Zollverein gewonnenen u gegen 
ift auf 53,829,603 Thlr. berechnet, an welchem e Raflan alio parti · 
cipirt mit 19 Pet. Bezüglich des Umfanges ihres es fteben ibm 
von ben Übrigen Zollverein. Staaten nur Preußen, Sachſen und Hannover 
voran. Außer vorſtehend aufgefübrten Ber &-Brotucten, welche allein 
in der amtlichen Tabelle Keziffert werben, find aber in Naffau 1864 no 
gewonnen: 37,777 Reh Dadiciefer im Wertbe ven 172,081 Gulden, 
437,048 Jtr. Thonerbe im Wertbe von 27,748 Gulden und 740% Eır. Wal- 
fererbe im Werthe von 2952 Gufben, M beren Forderuug uoch weitere 
1048 Arbeiter verwendet worden find, jo tak ſich alfo die Geſammtzahl 
ber beim Bergbau beſchäftigten Arbeiter auf 8524 belaufen hat. 

b) Hüttenbetrieb. Umfange bes Bergbaues entiprediend ift auch 
ber Hüttenbetrieb in Naſſau ſehr anſehnlich und nimmt berfelte unter ben 
Juduſtriezweigen bes Landes die erfte Stelle ein. Im Jabre 1864 wurden 
protueirt: 

Merfe. Produltionsauantum. Geldwerth. Arbeiter. 


Mobeiien in Guͤn⸗ Er. Tblr. 
d und Maſſeln 15 471998 647563 94 
Aufrwwaaren aus Erzen — 98518 723074 — 
Guftwaaren 
aus Roheiſen 10672 66817 
Stabeiien und 
— Eifen 13 44862 144877 158 
ifenbled) 2 17830 SW 0 — 
Srfb. 
Eilber 3 355 ns? 102 
Str. 
Kaufblei — 49450 5754 — 
Glaͤtte — 18350 100580 — 
Garlur ſer 2 1436 46628 48 
Rideliabrilate 2 1790 31311 — 


Bon den vorbaudenen 37 HSüttenwerlen mit 1312 Arbeitern find Über 
banpt 723,815 Ger. Metalle im Wertbe von 1,00,083 Thlr. probueirt 
worten. Bon dieiem Wertbe entfallen auf bergeitelltes Robeifen fat 33 
Proc. Auch die Fabrikation von Gufwaaren aus Erzen ift bebeutend; an 
der zollvereinsläntiiben Fabrilatien mit 1,140,150 Ger, war Naffau mit 
9 Pror. betbeitigt und von ſämmtlichen Vereineſtaaten baben nur Preußen 
und Baiern ein größeres Productionequantum aufzumeilen. Wei ben Eifen- 
werfen waren im Berriebe: 15 Hohöſen, 4 Friſchſeuer, 14 Bubblingeöfen, 
12 Schweißöfen, 7 Eupolöfen, 16 Flammöfen. Auch bie‘ Gewinnung von 
Silber und Kaufblei it erheblich; Naſſan Itefert von beiben Metallen etwa 
6 Proc. der Gefammtmenge bes Zollverein, An dem für 1864 auf 
118,182,531 Thaler berechneten Wertbe ber Hüttenprotucte bes Zollvereins 

sticipire Raffau mit 17 Proc. Bezilglich des Umfanges feines Hütten ⸗ 
teiebes nimmt es unter den Bollvereindftaaten, ba ibm Preufen, Baiern, 
Sachſen und Hannover voranflehen, bie fünfte Stelle ein. 

Salinen ſind nicht verbanten; der Bedarf an Salz wirb durch Bezüge 

von anteren Bereinsftaaten gebedt. (Verageift.) 


Der Bergbau und Hüttenbetrieb bes ehemaligen Königreiche 
eg blüht vornehmlich im Harze. Der banmoveride Antbeil des 
arzes begreift ben weſtlichen oder Oberhatz, nur Das Anıt Elbingerode 
und bie Grafihaft Hobenftein liegen am Unterbarze. Jeboch giebt es auch 
in anderm Sinne einen bannever ſchen Unterbarz, den ſogen. Kommunion- 
barz, b- 6. mehrere Gruben und Huttenwerle, welche gemeinſchaftlich zwiſchen 
Hannover und Braunſchweig find, fo baf jenes *#, dieſes % Antbeil bat. 
Ueber ben Bergbau, Hltten- und Salinenbetrieb in Hannover ergeben bie 
für das Jahr 1864 aufgeftellten Tabellen des Zollvereins ee iffern: 


a) Grubenbetrieb. Zabl der Probultions- Belbwerib ter. 
Werte. quantum. 
Er. Thfr. 

Steinfoblen 33 6800671 7419292 2776 
Braunfoblen 2 105669 6391 31 
Eiſenerʒe 111 3350987 1199657 774 
Golb- und Eilbererze 5 78525 47840 235 
Dleierze 17 1814400 207200 2159 
Kupfererze 3 34125 21808 a 
Binferze — 26145 16708 _ 
Außerdem find noch 5313 Etr. Manaamerze, 11,00 Etr. Apbalt und 


4588 Etr. Schwerijpatb gewonnen. Der Wertb des gelammten Brobuftions- 
quantume bes Bergbaues betrug 1,882,719 Thlr. und finb beim Gruben« 
betriebe überhaupt 6097 Arbeiter beichäftigt werben. 

. Der Bergbau im Gommuntonbarze lieferte 55,00 CEtr. Gifenerze, 
213,824 Ctr. Vleierze, 111,878 Etr. Kupfererze im Gelammtwertt von 314,899 
Thlr.; die Zahl ber Arbeiter betrug 281. 


b) Hlttenbetrieb, ab! ber Produltions Gelbwertb. Arbeiter. 
e. quantum. 

Robeiſen in Gängen Er. Thir. 

und Maffeln 10 221884 1127151 715 
Gufiwaaren aus 2 7181 2379 101 
Gufiwaaren aus Robeilen 30 211323 901918 1483 
Stabeilen und gewalztes 

Eiien Ein 29585 133895 165 
Eiſenblech 1 a50 16000 150 


Zahl ber Produltiens · Geldwerth. Arbeiter. 
Werle. quantum. 
Ctt. Thlr. 
Eifenbrabt 1 449 4584 12 
Stahl 1 1184 18928 1 
Apfb. 
Gelb _ 12-25 Er] _ 
Silber 4 ir -47 603333 120 
tr. 
Staufblei _ 87029 522191 _ 
(Hätte — 5225 30619 — 
Garlupfer 1333 40501 — 


Auferdem wurden noch 200 Etr. Arjſenik, 400 Ctr. Alaun, 100 Etr. 
upfervitriol, 300 Ctr. Eifenvitriel und 900 CTir. gemiſchter Bitrio! probn- 
eirt. Der Geſammtwerth ſammtlicher Silttenproducte berechnet ſich anf 
3,442,542 Tblr.; bierwon ſind jedoch 1,048, 224 Thir. als Werth ter in ben 
Werken bes Oberbarzes — und daſelbſt wieder verarbeiteten Rob» 
und Zwiſchenprodulie abzuſetzen. Der wirlliche Werth beträgt alſe mur 
2,394,018 Thir. Ben ten vorbanbenen 76 Httenwerken, die ein Gefanumt ⸗ 
guantum won 1,298,850 Etr. Dietallen probucirten, wurben 3073 Arbeiter 
. auferbem aber ned im Bezirke ter Berghauptmanuſchaft 3291 

rbeiter. 

Die 11 Hütten bes Conununienbarzes mit 307 Arbeitern lieſerten 21,008 

Er. Robitahleilen, 8718 Zellpfund old, 1780050 Zollpfund Silber, 
7083 Gir. Kaufbtei, 40 Ctr. Glätte, 4521 Etr. gewalzie Bleiplatten, 
5004 Er, Garlupfer, 1516 Ger, verarbeitetes Rupfer, 639 Ctr. 
23 Gr. Zinf, 106 Etr. Alan, 7879 Cr. Kupfereitriol, 1991 Etr. Eiien- 
vitriol, 307 Ctr. gemiſchter Vitriol, 572 Etr, Schwefel, 2688 Etr. Zint- 
vitriol, 33,228 tr. Schwefeliänre und 1201 Etr. Glauberſalz im Geiammt- 
wertb von 581,89: Tblr. 

c) Salinenbetrieb. 

ö ie Salggewinmung unterliegt nicht ber Negalität; nach dem letsten über 
bie Erneuerung des Zollvereins abgeichloffenen Bertrage wird feit 1. Jannar 
1866 eine Salzfıner im Betrage von 2 Thlr. vom Zetr. erboben. Hanno» 
ver bat 16 Salmen, die an weißen Kochſalz probucirten: 

1860: 704,558 Gtr,, 1861: 727,742 Er, 1862: 713,029 Etr., 1863: 
715,110 Etr., 1864: 745,852 Etr. 

Das Hauptquantum bierwon — etwas mehr ale bie Sälfte — follen 
allein die beiden Salinen zu Pilneburg, die Schon feit tem X. Iabrbunder 
beftebt, und zu Exeftorisball (feit 1833 im Betriebe), unweit Hannover beim 
Dorfe Babenftebt, geliefert baben. Im Jabre 1864 find beim Ealinenbe- 
triebe, der überbaupt 402 Arbeiter beichäftigte, noch 16,163 Etr. ſchwarzee 
und gelbes Satz und 2047 Gtr. Dungegype gemenhen. Der Wertb des 
—— Vroduktionequantimm aller Salinen wurde auf 597,585 Tolt. 

echitet. (Berageitt.) 


Neue Bücher. . 
Deutſchlande Handel und Anpuftrie, Meneftes Mepertorium bes 
deutichen Hanbel®-, Fabril · und Gewerbeftandes, beraue gegeben von Chr. 
@andler und F. Berggolhd. Berlin bei F. Bergaolp. 1806. 
Wir dürfen nicht unterlaſſen, unſere Leſer auf Diet neue Unternebmen 
anfmerfiam zu nachen. Daſſelbe ift geeignet, in täglich vertlemmenden Fäden 
erwünſchte Aushımft über Berunsauellen, Abſabzgelegenbeiten, gerichtliche 
Hülfe u. |. w. zu geben. Es bildet ein vollſtändiges Adreßbuch bes 
Handels ⸗, Fabril· und Gemwerbitander und enthält außer handelspolitiichen 
Ginleitungen auch ein eichniß Der Berichte und Abvofaten, ein Ortöver- 
Bu ſowie ein sebr willlenmenee Materienregifter. Bei einen ſolchen 
erle fommt alles auf Genauigfeit an und wir baben besbalb die Anga- 
ben über einzelne Orte geprüft und prüfen laffen. Wir baben babei arfun- 
ben, daß biele Berzeichniſſe mit großer Sorgfalt angefertigt find, denn es 
nd ung fehr wenige Irrtbüimer aufgefallen und biefe erledigen ſich zum 
beil beim Vergleihb mit andern Stellen des Buches. Der vorliegende 
Band entbält bie Rbeinproving ımb Hobenzollern, Weitfalen, Bommern und 
Pofen und bildet einen Theil der erſten Abtbeilung Preußen. Den Ani- 
jeichmgen liegen bie amtlichen Materialien ven 1866 zu Grumbe. Heofien 
wir nun, daß bie Berlagebantiung Alles aufbietet, das weitere Ericheinen 
bet Werkes io fehr ala irgend möglich zu beichleunigen, bamit nicht ber veor- 
liegende Band veraltet fei, wenn ber letste bie Preſſe verläßt. Zu mwünfden 
wäre, baß bie Fabrilanten, Kaufleute und Ghewerbtreibenben, in deren 
eigenfien Anterefje es liegt, bafı dies wichtige Werk, weiches eine ſehr große 
Berbreitung finden wird, durchaus genaue Angaben enthält, die Verlage 
banbiung eifrigft unterſtützen mögen. Denn ein ſolches Unternebmen kann 
faum von ben Einzelnen volftändig beberrfcht werden und ber Ruten, ben 
es bieten fan, wirb erbäbt, wenn biejenigen, für welde es beftimmt if, 
ein Iebbaftes Intereſſe durch Beibütlie zu erfennen geben. 


M. M.v. Weber, pas Telegrapben- und Signalwelen ber Eiſen— 
bahnen, Geſchichte und Technil deffeiben. Weimar. B. F. Voigt. 1867. 
Der Herr Berfaffer, welcher ſich durch feine Arbeiten einen wohlvet · 

bienten Rubm erworben bat, giebt in dieſer mibjamen Bearbeit des 

Signalweſens bie Grundlage, auf welder es gelingen ſoll, aus bem „bass 

von Zeichen und Erſcheimmgen“ berausjulonmen und ein allgemeingültiges 

organtiches es zu fünften. Die Herren Ingenieure werben gewiß bielem 

Werte ein lebhaftes Antereffe mibmen und uniere Abſicht lann es nur fein, 

auf baffelbe aufınerliam zu madıen. 





Alle Mittheilungen, welche die Verfendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin, 
Lints> Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburgbaufen, zu richten. 





—Berggold Berlagsbandlung in Berlin. — Für bie Retaction verantwortlich F. Beroqold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Feinzig. 
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liches Werkzeug auf das Beite empfohlen werben. Der Eigenthümer 
bat jeit Jahren einen folhen Hammer zum Schmieden von Wagen« 
federn in Berwenbung, obue daß jemals eine Reparatur an dem ⸗ 
jelben vorzunehmen nöthin aewejen wäre. 

Wochenſchrift d. n.=öfterr. Gew. + %.) 


Galvaniſche Batterien. 

In dem Compt. rend. theilt Monthiers die Beichreibung fol- 
gender drei neuer galvanifcher Batterien mit: 1) Element mit Schwe- 
felfänre und Eiſen. Im ein cylinprifches Gefäh wird ein Cylinder von 
Schmiede» over Gußeiſen geftellt, in deſſen Inneres ein Kohlenpriema 
getaudt wird; dann wird in das Gefäß mit Schwefeljäure unge 
fäuertes Wafler gegoffen. Ein oder zwei folde Elemente genügen, 
um eine gewöhnliche electrijbe Klingel in Bewegung zu fegen. Die 
Kohle und das Eifen bilden vie beiven Electroden des Elements, bas 
fehr billig ift; find die Flüſſigleiten concentrirt, jo kann das ents 
ftehende ichwefelfaure Eiſenexydul auf die nachſtehend beſchriebene 
Weife zur Erzeugung eines neuen electrifhen Stromes dienen, indem 
, man den Eifencylinder durch einen Zintcylinder erſetzt. — 2) Ele 

ment mit jchmwefelfaurem Eiſenoxydul und Zink. Bringt man in 
eine concentrirte Löjung von ſchwefelſaurem Gifenorypul eine Zint- 
platte, fo 1öft fi das Metall unter Wafjerftoffentwidlung und es 
faut Eiſenoxydhydrat. Die Einrichtung des Elements ift bie, daß 
in ein chlinprifches Gefäß, weldes eine Löſung von ſchwefelſaurem 
Eifemorypul enthält, ein Zinleylinder und ein Kohlenprisma ge 
bracht wird, deren jedes eime Electrode bildet. Zwei Elemente ge: 


nügen mehrere Tage für eine electrifhe Zimmerflingel. — 3) Ele 
ment mit fohlenfaurem Ammoniak des Urins und Zinf, Das Zint- 
oryd, das Säuren gegenüber ſich als Baſe verhält, fpielt Fräftigeren 
Bajen, wie Ammoniat, die Rolle einer Säure. Bri 

man in eine Pöfung von fohlenfaurem Ammoniak eine Zintplatte, fo 
1öft fid das Metall unter Wafferftoffentwidlung und es bilvet ſich 
ein förniger Niederſchlag, den Monthiers für zinkſaures Ammouial 
und fohlenfaures Ziutoxyd hält. Der Billigfeit wegen faun man 
das im Urin enthaltene fohlenfaure Ammoniaf verwenden, wozu man 
nur in dem vorigen Element das ſchwefelſaure Eifenopypul durch 
gefaulten Urim zu erſetzen braucht. — Zur Bergleihung ber Iuten- 
fität der Ströme, welde biefe beiden legten Elemente geben, ver- 
wendete Montbiers ein Galvancmeter und eine Peitung, die ben 
Widerſtand von 50,000 m, gewöhnlichen Telegraphendrahts bot. 


a — 


* ber Dimenfionen a 
lemente bes Zinkcylinders ber Magnetnabel 
ö j Höhe  Yurdm. 
Batterien. Marie-Davymit 
ſchwefelſaurem Quedfil- 
beroyybul 4 O0 O,00m. 22° 
Mit Zink und gefaultem 
Menihenharn 4 0O,os O,0s 13 
| Mit ſchwefelſaurem Eiſen⸗ 
oxydul und Fin 4 00 0,06 11 
Mit Zint und gefaultem 
Menſchenharn 1 0O 0,10 5 
Mit ſchwefelſaurem Eiſen⸗ 
orydul und Zink 1 Oyus O,10 4 





Kleine Mittheilungen. 


Eine gewerblibe Alabemie. Die nach allen Seiten erhöhten 
Anſprũche, melde die Ietstzeit an das Wiſſen und Können bes Gingelnen 
macht, haben, in Deutihland mwenigiens, einen allgemeinen Drang nad 
Bernebrung ter perlönlihen Stenntniffe umd frertigleiten bervorgebracht. 
Diefer Drang ift um jo ımmwiberfteblicher, als er auf der Erfenntnif berubt, 
dañ nur eine größere allgemeine Bildung neben vermebrten Rachlenntniffen 
im ift, den Einzelnen wie ganze € nen, x. 
in bem Strome ber Zeit oben zm erbalten und bieraus erflärt ſich auch 


ftunben. So anerlennensiwertb 
ft, fo bat doch diefe Art und Weile, fich eine höhere Bilbung 


verſchiedene Unvolllonmenbeiten. Exftens fehlt im dem meiſten Fällen das 


Planmäfige, inbem bie Wifbegterigen ohne Unterihieb Alles ergreifen, was | 


ch gerabe barbietet, und db ihr Gebächtni mur zu oft mit 
——— bie ohne irgend einen praltiſchen Nuten find, oder 

Willen il aus Mangel an Leitung und Syftem ein ſehr 
umvolltändigee. Dann enblic find die Abendſtunden, welche faft ausſch 


ferner, daß bei ber herlömmlichen 
Das Maah ber eigentlihen Fachlenntni 
engere Grenzen baltendes fein fann, io 
dab dem Wuniche nach einer 


ati — In geböri 
nen Wildım en 
Sehäftsbrande bringen. 8 
Weberei geſcheben, und ift es besbalb ein Ererauif, ein 
mit begrüßender Fortſchritt des beutichen Ghemerbaftanbes, daß 
jetzt Dresven auch für bie Kleidermacher eine ſolche Fachbildungsanftalt 
gegrindet werten it. Das Berdienſt dieſer Idee und ihrer Ausführung 


aß | 
dermacher fofort die Wichtigkeit biefes Unternehmens begriffen und bie Mittel | 
gr Ausfitbrung beichafft hat, fo daij das Gebäude der erften „beutichen | 


etleidungsakademie“ trotz der demmenden friegeriichen Ereigni 
13. Auguſt unter Dach ſtand und feierlich eingeweiht wurde, wä 
am 5. Mai befielben Jahres der Grumbileim 
Unferrigtsplan führt aufer dem rein techniſchen Yebraegenftänden (mie z. B 
vie von Herrn Director Müller beſonders gepflegte Autbrepe-Trigonemerie) 
auch Farben i und Aeſſhent, ſowie Geſchichte ber Bekleiduug 
anf, außerdem aber and Matbematif, Buchführung, deutſchen Stol, Kalli- 
geapbie, Franzoſiſch, Engliih, Natuchmbe, Geoprapbie, Geſchichte, Volke- 
woirtbichaftsiehre, Areibantzeichnen, namentiich von Theilen des menichlichen 
Körpers, wie von Belleitungsftüden und ſorgt endlich auch durch Turnen 


worben war. Der | 


bes Hörpert. ine von bem intefligenten 
ee vortreffliche Bibliothel und 
aſtũden aller Zeiten werben ber Bellei- 
bungsafabemie zur Verfü und neben anderen Vehrmitteln wir 
fam fein. Die Dauer bes Le sit bei acht · bie zebmftünbigen 5— 
Unterricht auf ein Jahr ſeſtgeſetzt, jo daß ben jungen Fa en bie 
eu geboten ift, im einer verbältnißmäßig hirzen Zeit fi 
bildung zu verihaffen, j 
fogenannten Lehre erhalten konnten. Der Einfluß ber beutichen —— 
glademie wird ſich vorausſichtlich nicht blos auf ben Einzelnen beichränfen, 
 fondern auch zu einer höheren Entwidelung ber Kleiderm überhaupt 
führen. mag wird das gute Beilpiel der Kleidermacher auch andere 
| Gewerbsttände zur Na g anregen unb wenn im Panfe ber durch 
| —— abnlicher Anftalten für andere Fächer alle Gewerbe eine bisher 
vielleicht ungeahnte Höhe erreichen, daun vergeſſe man wicht, daß bie deutſche 
\ Belleivimgsaladenie in Dresten den Ruhm des erften Anftofies in Aufpruch 
| zu nehmen berechtigt if. Selbſt aufrichtige Areunde bes Volles werben 
' vielleicht nicht alle von ber Wichtigkeit eines folchen Unternehmens chen 
jetzt überzengt fein; biele Ueberzeugumg wird jedoch ficher in kurzer Zeit 


fir die fo mi Kräftigu 
Directorium ſchon fett Tü 
ein Mufenm von Originalllei 


.| | on wmabmweräbar eintreten, treiben aber ericheint es im Antereffe ber em 


Sache und jo wieler ſtrebſamer lieber bes Gewerbeſtandes für 

fofert auf bie umnberechenbare Wichtigleit dieſer eriten arwerblichen 
anfmerkiam zu maden, als bes wen und einzigen Mittels, dem vollbe⸗ 
rechtigten Drange bes Gewerboſtandes nad höherer Ausbilbung entiprechenb 
und erfolgreich zur geniigen. 


Die Tabellen des Zollvereins Über Bergbau» und Hütten- 
betrieb im ehemaligen m Raffau für base Jahr 1864 weiſen 
folgende Zablen auf: 

betrie 


a) b. 
Werte Probultionsauantum Gelbwertb Arbeiter 
Gr Thlr. 


Braunloblen 28 1031917 81766 714 
Eifenerze > 608568 537216 3561 
Bleierʒe 25 133272 180640 2191 
Kupfererze 20 11677 41518 459 
| inferze _ 73778 36760 _ 
balt- ımb 
Nidtelerze 4 19567 21754 47 
Manganerze 50 289197 110088 485 
Wlamerze — 3070 1754 _ 
path 9 10087 622 19 
Am Wichtigiten iſt ber EiieneryBergban, der auf 520 Gruben betrie- 


ben mwurbe, 3561 Arbeiter beichäftigte ımb deſſen Vroductionsguautum 

6,508,568 (te. Erze tm Wertbe von 597,216 Thir. betrug. Naſſauiſches 
Eifenerz und Braunftein fommen in großen Mengen mb werben 
von ben im ber Rheinpfalz belegenen Eiſenhütien fiarl bezogen. Auch ber 

| Bleierz · Bergbau iſt sicht om Bedeutung. Die vorbandenen 25 Bleigruben 
förberten 193,272 Etr. Erge im Wertbe von 180,640 Tbfr. und beichi 

| 2191 Urbeiter. Die Gefammtzabl aller im Yande vorbandenen Merte 
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ten Vorzug zu geben, muß jelbitverftänvlich weiteren Berfucen zu ; werben, Diefe Eigenſchaft, welche es mit dem gewöhnlichen Pulver 


beurtheilen überlaffen bleiben, 


Nenmeyer’s Scieh: und Sprengpulver., 
Herr G. U. Nenmever von Taucha bei Peipzig hat ein Pulver 


erfunden, weldies ver höchſten Beachtung von Zeiten ver Techniker | 


würdig ift, va es Die Aufgabe, alle fonftigen Eigenſchaften eines gu— 
ten Pulvers zu befigen, beim Anfbewahren und beim Transport 


aber nicht zu erpletiren, auf vie bisher volltommenſte Weife löſt. 


Es find mit dieſem Pulver gründliche Schießverſuche in ter kaiſer— 
liben Pulverfabrit zu Bouchet bei Baris ausgeführt; in dem fünigl. 
Steinjalgberawerf zu Stakfurt bat Hr. Berginſpector Pine mit 
ſelchem Spreugpulver in großer Maſſe erperimentirt, ich jelbft habe 
jeit einem Jahre mich mit ver Prüfung des Vulvers nach allen 
Richttungen bin beſchäftigt; ich habk Zprengungen in bärterent und 
milderem Geſtein beigewohnt und Schießverſuche mit dem balliftifchen 
Pendel gemeinſchaftlich mut einem ſehr erfuhrenen Officier vorge: 
nommen; es fine endlich in Gegenwart autlicher Commiſſionen und 
vor einen großen Publieum Experimente angeftellt, durch welche die 
Unfdärlichteit tes Pulvers beit Aufbewahren und beim Transport 
dargethan iſt — und über alle dieſe Berſuche liegen amtliche und 
private Zeugniffe vor, welche einſtimmig ven Eingangs aufgeſtellten 
Sag betätigen. — Im Speciellen laſſen Die ftattgefuntenen Unter: 
ſuchungen ‚Folgendes erkennen: 

1) Das Pulver verbrennt, aber erplebirt wicht bei Zutritt won 
Luft. Am 16. Now. 1865 wurden in Gegenwart tes Stadtrathes 
zu Altenburg folgende Verſuche angeftellt: a, Eine thönerne Röhre 
(Drainröbre) OH Meter lang und mit 118 Meter lichtem 
Durdmefier wurte auf einen Siegelitein geitellt, mit dieſem bis zu 
23 ibrer Höhe in Die Erbe eingegraben, mit 2 Milogramım Pulver 
angefüllt nnd tafielbe Daun entzündet. Das Pırver brannte in hober 
Flamme, aber ruhig aus ter Nöhre heraus; die Thonröhre zeigte 
ſich nach dem Verfuche unverletzt. — b, Cine coniſche Theonröhre, 
0401 Meter hoch, unten 118 und oben 00029 Mieter weit, wurde 
bis zu *a ber Döhe in die Erde eingegraben und mit 062 Kilegr. 
Pulver bis an die Mündung angefüllt. Angezündet braunte das 
Pulver etwas rajdıer, als bei Berfud a, ab, Das Gefäß blieb un- 
verlegt. — ©. Eine thönerne Flaſche mit weiten Bauche und jehr 
engen Halſe wurte mit 075 Nilear, Pulver gefüllt. Daſſelbe 
brannte Schr raſch und mit hober Flamme heraus; der obere Theil 
des Gefäßes ſpraug ab (eine Folge der boben Hite) und lag neben 
dem unteren Theil. Als Segenbeweis wurde ein ähnlich gefermtes, 


aber Meineres Sefäh mit 025 Stilogr. gewähnlichen Pulvers gefült, 


welches mit ſtartem Muall expletirte; Das Gefäſt flog in vielen 
Trümmern weit ber. —d. Ein höchſt instructiver Verſuch wurde 
mit einem eiſernen Flintenlauf von 613 Dieter Yänge und 0,02 
Meter Durchmeſſer angeftellt, Ter Lauſ wurde bis an die Mün- 
Ding mit Pulver gefüllt und dieſe Dur das Zündloch angezündet. 
Das Pulver brannte in einem bogenförmigen Strable aus den 
Züundloche heraus und nur die legten Reite flegen in einer ſchwachen 
Feuergarbe aus der Mündung berans, 

Am 27. Nov. 1865 wurde in Öbegenwart ter Herren Haupt: 
mann Heß und Apotbefer Dörfel von Altenburg und der meinigen 
in einem Steinbruche bei Taucha folgendes Experiment angeftellt, 
Es war ein maffives Häuschen von 0142 Meter Wanpftärke, 1132 
Meter Yünge, 0749 Dieter Tiefe und 0749 Dieter Höhe gebaut; 
dafjelbe hatte vorn cine O°285 Dieter im Unatrat große Thürdff: 
nung, au jedem Giebel eine Fenſteröfinung von 0094 Mieter im 
Quadrat, mit Bretchen leicht verichloffen; das Dach war mit Ziegeln 
abgedeft. Durch die mit einem Eiſenblech zugejegte Thiträffnung 
wurde ein Holzlaſten mit 15 Kilogr. Pulver eingeſetzt und letzteres 
mittelſt Zündſchnur eutzündet. Es verbrannte, ehne irgend einen 
Eindruck auf das Häuschen zu äußern, ja ſelbſt ver Holzkaſten blieb 
zufammengefügt und war nur angelohlt. — Um ven Gegenſatz ver 
jonftigen Pulverwirfung zu zeigen, fprengte man mit 0,50 Kilogr. 
gewöhnlicen Pulvers, audı frei in das Häuschen gejegt, daſſelbe bis 
auf den legten Stein auseinander, 

Diejer Berjud wurde jpäter vor einen größeren Publikum zu 
Altenburg ganz mit demſelben Erfolge wiederholt, und es wird hier: 
durd der augenſcheinliche Beweis geliefert, Daß Das Neumeyer'ſche 


Pulver bei der Aufbewahrung und vem Transporte jede Gefahr des | 


Erpledirend ausfchlieht. 
2, Es fany durch Drud oder Stoß nicht zur Entzündung gebracht 


gentein hat*), folgt ſchon aus der dem letteren ähnlichen Zufanmmen- 
ſetzung und ift durch Verſuche erwieſen, welde Herr Profeſſor Erb- 
| man zu Leipzig anftellte; dabei wurde gleichzeitig die Entzünbungs- 
; temperatur ermittelt, fie jhwankte bei Schießpulver zwiſchen 260 
und 300 Grad C., bei Eprengpulver war fie nod etwas größer, 
während gewönliches Schießpulver bei 300 Grad fid) entzündet, 
\ (Wagner, chemiſche Technologie.) ' 
| 3) Es erplobirt im verſchloſſenen Naume mit berjelben, ja mit 
höherer Wirkung, ald das gewöhnliche Pulver. Zahlreiche und ſorg— 
fältige Unterfuchungen betätigen dieſe Eigenſchaft. In einem Stein- 
bruche auf Spenit bei Taucha, einem bekanntlich ſehr feften und 
zäben Seftein, find in meiner Gegenwart Sprengverfuce angeftellt, 
wobei ver am beften mehbare Schuß folgende Reſultate gab: An 
einer Stelle war eine lange Bahn des Geſteins mit faſt fenfrechter 
Wand vorhanden. Ein Behrloch, parallel ver Wand laufend, 
urde in 0566 Meter Entfernung hinter venielben augeſetzt (alje 
; eine Stärfe von O566 Meter vorgegeben), jo daß der abzuſpreugende, 
als Barallelepipeb zu betrachtete Geſteinskörper bloß auf ? Sei» 
| ten frei war. Das Yodı, 0595 Meter tief und 0'029 Meter meit, 
wurde mit 200 Gramm Pulver geladen und dann mit trodenen 
| Yehmftüden beiewt. Die Zündung geſchah mit etwas in das Pulver 
| verſenkter Bickford'ſcher Zündſchnur. Es wurde damit"ein Geſteins- 
körper von — im Minimum — 0°566 Meter Breite, 2647 Meter 
Yänge und 1273 Dieter Tiefe theils abfolut loſgeſpreugt, theils jo 
| gelodert, daft ter Reſt mit leichter Mühe losgetrennt werten fonnte, 
Der Schuß lieferte alfe eine Maffe ven 1'835 Cubitmeter oder 
7700 Kilogramm Geſtein. Aebnliche Nejultate ftellten fich bei anz - 
| teren weniger genau meßbaren Schüſſen heraus. 
| Im October 1865 probirte Herr Berginjpector Pinno auf Tem 
| fönigl. Steinfalzbergwerk zu Staßfurt tas Neumeyer'ſche Sprengs 
| pulver und berichtete varüber tm „Bergaeift” Ar. 90 von 1865, daß 
| das qu. Pulver in Bohrlöcher von 0749 bis 17132 Meter Tiefe 
| 
| 


im Steinfalz dem Volumen nad in aleiher Menge als das gewöhn— 
liche Sprengpulver, angewendet zu werden pflegt, eingebracht unt 
nachdem die Bohrlöcher ſcharf befegt waren, mit Bickford'ſcher ZAnd- 
ſchnur abgebrannt wurde. Bon überhaupt 58 Schüſſen zeigten nur 
Feine ungenügende, bie übrigen aber, eine fo befrierigende Wir⸗ 
fung, daß das qu. Bulver Dem gewöhnlichen Sprengpulver unbe 
dingt gleichgeftellt werden kann. 

In mehreren Steinbrücen auf Shenit bei Taucha und auf Por— 
pbyr bei Altenburg wird das nene Eprengpulver feit mehr al& Jah— 
resfrift ausſchließlich verwendet und zwar zur aröften Zufriedenheit 
der" Befiger und Arbeiter, 

Höcft beachtenswerth find ferner die Refultate, welche mit dem 
Neumeyher'ſchen Schießpulver erlangt wurden, Ich habe in Semein- 
ſchaft mit Hrn. Hauptmann Heß am balliftiichen Pendel als Durch⸗ 
ſchnitt einer Reihe von Schüflen und unter Anwendung eines Zünd⸗ 
nabelgewehres die Geſchwindigkeit tes Projectils 

beim gewöhnlichen Pulver auf 458°9 Meter per Secunde 

bei Neumener’e F „ 4637 z . 
ermittelt, wobei überdies von alten Pulver 5°16 Gramm, vom 
neuen blos 496 Gramm pro Schuß angewendet wurben, was ent- 
ſchieden fehr zu Gunſten des letzteren ſpricht. 

Zu Bouchet bei Paris wurde am 3, April e. mit franzöſiſchen 
Mudketen geſchoſſen, die Seihwintigfeit des Profectild war 

bei neuen Bulver 445 Meter, 
bie altem franzöfiihen blos 414 Meter. 
Die Yadung war in beiden Fällen 7 Gramm. 

4) Es hinterläßt weniger Rückſtand, als das alte Pulver. Ver— 
brennt man eine Probe des Pulvers bei freiem Zutritt der Luft, jo 
bleibt ein auffallender Rüdftand in Fern vider, grüulichgrauer Bere 
len. Im Gewehre vagegen binterläßt Das Pulver einen bemerfins- 
wert geringeren und wegen feiner Trodenbeit leichter zu entfernen» 
den Rücftand, alt das gewöhnliche Pulver, Zu Bouchet betrug das 
Gewicht Des Gewehree 

ver dem Schießen 1430 Gramm, 
nad „ „ 4131, „ 
alje Rückſtand 1 Gramm: 
| Dagegen bei jranzöfiihem Musketenpulver 
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*, Meniaftene lann das Pulver mr durch aufterordentlich ffarle Schl 
| und außergewöhnliche Umftände, fo wenn Gilen auf Gilen, Eiſen auf Die 
fing geichlanen wird, entziindet werben. e 


vor dem Schießen 4430 Gramm, 
nad „ pr 4433 . 
alfo Ruckſtand 3 Oramıı, 
d. b. dreimal fo viel al& bei Neumeyer's Pulver. 

Ich jelbft habe beim Sprengen an den Gefteinswänden in ver 
Umgebung des Schufjes ſteis weniger Rüditand getroffen, als bei 
gewöhnlichen Pulver und Hr. Pinno hat dieſen Rückſtaud fo gefun- 
den, daß er wenigftene an Menge den des alten Bulvers nicht 
übertrifft. 

5) Es zieht aus der Luft nicht mehr Feuchtigkeit an, als das ge- 
wöhnliche Pulver. Man hat genane Beobachtungen über dieſe Eigen- 
ſchaft zu Bouchet angeftellt und gefunden, daft nadı 10 Tagen 

300 Gramm franzöfiiches Bulver 2°7 Gramm zunahmen, 


300 „ neues Pulver polirt 31 „ ei 
So) 113 ” ” " 32 “ "„ 
300 „ a uupolirt 25 „ . 


300 — * Pr 20 * * 
wobei ſich überdieß die unerklärliche Thatſache herausſtellte, daß das 
Poliren eher einen ſchädlichen, als nüglicen Eiufluß auf die Abſorp— 
tion auszuüben ſcheint. Hierbei darf ich nicht unerwähnt laſſen, daß 
dad neue Bulver jeine Erplofionseigenfhaft nicht verliert, felbit 
wenn es fehr maß geworten und dann wieder getrocknet ift, während 
befanntlic das alte Pulver feine Erplofionsfraft verliert, wenn es 
mehr als 5 Proc. Feuchtigkeit abjorbirt hatte und dann wieder ge 
trodnet wurde, (Wagner, hemifche Technologie.) 

6) Es hinterläßt weniger Pulverrauch, derfelbe ift leicht, zieht 
ſchnell ab und äußert feine nachtheilige Wirkung auf die Gejundheit 
der Arbeiter, wie Hr. Pinne bei vem großen Verſuche zu Staffurt 
gefunden hat; auch wirb von ven Mansfelv’ichen Bergwerlen daſſelbe 
berichtet. 

7) Es ift Billiger als gewöhnliches Pulver. Aus dem ad 3) Ge- 
jagten geht hervor, daß beim Schießen 496 Gramm fo viel und 
noch etwas größere Wirkung hatten, wie 516 Gramm gewöhnliches 
Schießpulver. Da nun die Preife dem Gewichte nad gleich fein 
werden, wie der Erfinder verfichert, fo ftellt fi das neue Schießpul⸗ 
ver im Verhältnißß von 30 zu 31 billiger, als das alte. Noch auf: 
fallenver ift ver Unterfhien beim Sprengpulver, Nad den Unter» 
jucdungen bes Hrn. Pinno hatten gleihe Volumina vom neuen 
und alten Pulver gleihe Wirkungen. Es ermittelte fi aber das 
Gewicht gleicher Bolumina des neuen und des gewöhnlichen Staß— 
furter Sprengpulvers wie 30 : 37 und in dieſem Verhältuiß märe 
alfo das neue Sprengpulver billiger. Beifpieldhalber wird man das 
ber in Staßfurt ftatt wie bisher 50,000 Kilegramm altes, nur 
41,900 Kilogramm meues Pulver jährlich brauden, was beim 
Preife von 12 Thlen. pro 50 Kilogramm eine Erfparnif von 2000 
Thlen, ergiebt. 


Wenn ich in Vorſtehendem alle günftigen Urtheile zufammenges 
ftellt habe, welde vie Güte ver Erfindung auf's Unzweifelhaftefte 
documentiren, jo will id nunmehr auch nicht unterlaflen, vie unge: 
fehrten Beurtheilungen zu erwähnen, welche dem Erfinder von ver- 
ſchiedenen Seiten zugegangen find, denn gerade fie find im Stande, 
das klarſte Licht über die Vortrefflichteit ve& Pulvers zu ver 
breiten, 

Dean bat gefunden, dak im ſtark zerflüfteten Geftein das Spreng- 
pulver eine unbefriebigente Wirkung äußert; ebenfo hat man ume 
geehrt im feiten Conglomerat des Rothliegenden bei gleidem Vo— 
lumen einen geringeren Effect mit vem neuen Pulver. erzielt; man 
hat ferner bei den erften Schiefverjucen zu Bouchet die Kugel kaum 
aus dem Lauf getrieben und erft allmählich vie oben erwähnte Ge— 
ſchwindigleit erreicht, und endlich hat man und wird noch bei Ge— 
wehren mit langem engem Züntcanal viele Berfager erhalten. 
Segenüber ſolchen Ergebniffen muß an die zwei wichtigen Eigenſchaf- 
ten bed Bulvers erinnert werden, daß es um fo vollfommener erplo= 
dirt, je Dichter der Luftverſchluß ift und daß es ſchwer entzündlich ift. 
E8 folgt daraus: 1) Im ſtark zerflifteten Geftein wird es feine 
beffere, vielleicht no) geringere Wirkung als gewöhnliches Pulver 
zeigen. — 2) Man ſchoß im feftem Conglomerat mit Rafeten, nicht 
mit Zündſchnur; nur legtere ift anwendbar, wenn man nicht einen 
guten Theil ver Wirkung verlieren will, venn die Schnur ftellt einen 
volllommenen Berſchluß des Vohrloches ber, was befanntlich bei der 
Nakete nicht ftattfindet, — 3) Als man die eriten Verfuche in Bon- 
het anftellte, lud man im ver gewöhnlichen franzöſiſchen Manter, 
d. b. ziemlich lofe, Erft allmälig verftärkte man die Pfropfen und 





863 


feste den Yabeftod fräftiger auf; dann aber erreichte man auch bie 
hohe Gefhwintigfeit des Geſcheſſes. — 4. Beim Faden ber Flinten 
und Buchſen mit langem engem Zündeaual rollt das Bulver gewöhn⸗ 
lich nicht bis in das Pifton, weil es in unpolirtem Zuſtande und 
efigkörnig angewendet wirt. Dann aber ift bas Feuer bes Zünd— 
bütchens nicht im Stande, bis in die Pulverlammer zu dringen und 
dort das Pulver zu entzünden; daher erflären ſich die vielen Berjager. 
Es folgt aber hieraus nicht etwa, daß Das Pulver ſchlecht, ſondern 
nur, daß es für bie gemöhnlichen Gewehre nicht geeignet ift. Bei 
Hinterladungsgewehren hat das Pulver noch niemals verfagt und 
da letztere ſich immer größere Verbreitung verfhaffen, jo pürfte obi- 
ger icheinbarer Berwurf des neuen Pulvers immer jeltner gehört 
werten, 
(Nach einer Broſchüre d. S. Altenb. Berg-Inipect. Wohlfarth.) 





Die 1865er Weine. 
, Bon Herm Prof. Haas in Stuttgart, 


| 

Dean hört gegenwärtig häufig Klagen über ſchwer und fauer ge— 
werbene 1865er Weine und man fucht ſich die Sache durch verſchie— 

dene Hypothefen zu erflären; bald hat ver Wein zu viel, bald zu 
wenig von irgend einem Beftandtheil, bald enthält er noch zu viel 
Zuder, bald zu wenig Säure und defhalb ift er frank geworben. 
Man wirb aber der Wahrheit näher kommen, wenn man ben Grund 
nicht im Weine felbft fucht, fondern in der Weinbehandlung. Es ift 
eine noch nicht genug berüdjichtigte Thatfache, dad; auch beim Wein 
eine doppelte Art von Gäbrung ftattfinden kann, nämlich eine lang» 
fam verlaufende Untergährung, wenn die Temperatur nd zwifchen 
4—12PR, hält, und eine Obergährung, wenn fie iiber 12° RR, fteigt, 
Je höher die Temperatur ift, mit der der Moſt in Gährung fommit, 
befto rafcher verläuft biejelbe und deſto weniger haltbar ift das Pro— 
buft, wie anerfanntermaßen auch das obergährige Bier weniger halt- 
bar ift ald das untergährige. 

In den Rheingegenden ſchwanlt vie Gährtemperatur zwiſchen 6 
und 12°R., es findet aljo Untergährung ftatt, der refultirente Wein 
ift haltbar und zugleich bouquetreih. Die Leſe findet dort immer 
fpät ftatt, und dieß ift von großem Werth, nicht blos weil die Trau— 
ben möglichſt ausreifen fünnen, jondern befonders deshalb, meil fie 
in Rülterer Jahreszeit vom Stod genommen einen Moft geben, ter 
bie Temperatur ver Untergährung bat und mit ter dann aud bie 
Temperatur der Atmofphäre und der Gährlokale übereinftimmt, Es 

iſt alſo nicht der größere Säuregebalt, der die Rheinweine haltbarer 
| macht; und ein Zuſatz von Weinjäure vor beendigter Gährung hätte 
| ven Nachtheil, daß diefelbe pläglich ſiſtirt würde. In ſüdlichen Läan— 
dern, wo der Moft bei einer Temperatur von weit über 12° R, ver: 
gährt, refultiren Weine, die wohl fenrig, aber wenig bouquetreich 
und von geringer Haltbarkeit fine. Manche find felten länger als 
1 Jahr zum Gebrauch tauglich. 

Im legten Herbſt nun war bei ums die Temperatur während der 
Leſe eine ziemlich hehe, Die offenen Gährbottiche, die den ganzen 
Tag der Einwirkung der Sonnenftrablen ausgeſetzt waren, mußten 
bald vie Temperatur ber Obergährung erreiben, Aud da, wo die 
Sährbottiche geſchützter ftanten, we alfe urfprünglic Untergährung 
ftattfand, konnte dieſelbe leicht in Obergährung übergehen, denn 
durch die Gahrung felbft wird eine nicht unbeträchtliche Wärmemenge 
producirt, um fp mehr, je mehr Zuder in der Flüſſigkeit enthalten 
und je größer die gährende Flüſſigkeitemenge ſelbſt ift. 

So lange man die Gährung in ben Seller verlegt, wo es viel 
leichter ift, die Temperatur zu requliren und ven Moft auf der Unter: 
aäbrungstemperatur zu halten, wird man mach jeder in wärmerer 
Jahreszeit ftattgefunbenen Peje viefelben Erfahrungen maden und 
zwar in erhöhten Maße in einem auten Jahraang, weil hier mehr 
Zuder zu vergähren bat, alfe auch mehr Wärme dur die Gährung 
jelbft producirt wird. Von ven Weinpropucenten, die ihr Erzeugnif 
ſelbſt einlegten und daſſelbe in auten, falt gehaltenen Hellern ver: 
gähren laffen konnten, wird man feine lagen über ven 1865er 
hören. 

Iſt man einmal jo weit, dann läßt fi andı eine weitere Ver: 
befferung ungemein leicht anbringen — bie geſchloſſene Gährung, 
die ſich bei ven weiten Gährkufen faunt, jedenfalle aber micht vegel- 
recht durchführen läßt und die für die Entwidelung Des Bonquets 
von größtem Mertbe ift, Eine 3—4" weite Glasröhre zweimal 


I rechtwinktig gebogen, an dem einen Ende mıittelft eines durchbohrten 
6* 
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Kerls in das Spundloch tes Faſſes geſteckt und mit dem andern Ente 
in ein Glas Waſſer eintauchen bintert ven Zutrittt der Luft voll: 
ftändig, während das durch die Gähruug gebildete Gas ungehindert 
audtreten kann. Bei einer ſolchen Vorrichtung kann audı ver Ver— 
lauf ver Gährung leicht verfolgt werten. 

It vie Währung verüber, dann hat man ferner dafür zu fergen, 
daß bie im Wein noch gelöften fidftefigaltennen Subſtanzen, bie 
ſelbſt leicht in Zerſetzung übergehen und dieſelbe auf den Wein über: 
tragen, möglichſt raſch Daraus niedergeſchlagen werben; tief erreicht 
man leicht dadurch, daß man der Yuft ungehinberten Zutritt zum 
ein geftattet, was bei Anwendung von Bannmwolleuſpuuten gan 


ungefährlich ift; bei Diefer Anordnung wird die Luft filtrirt, Die | 


Schimmelſporen, die in ber Yuft fortwährene enthalten und vie Ur— 
ſache rer Kohnenbilvung find, bleiben auf ver Baumwolle zurüd, 
Auf vemjelben Princip beruhen aud vie patentirten Faßſpunden von 
Ungerer in Pforzheim. 

Wen daran liegt, die neueren Erfahrungen und Anſichten über 
Weinbereitung ausführlicher kennen zu lernen, dem klanu Dr. Mohr'd 
Werk: „ver Weinftod und ver Wein" beftens empfohlen werben, 
Das Schriftden ift ſehr far und leichtfaßlich gejchrieben une ift 
das Befte, was über dieſen Gegenſtand exiftirt, 

Wewerbebl. f. Württemberg.) 


Tie Fenersbrunit in Antwerpen. 


Die furchtbare Feuersbrunft in Antwerpen bat auf's Neue die 
Mahnung au und gerichtet, mit der Lageruug und dem Gebrauch 
bes Petroleums vorfichtig zu fein. Bet jo großen Oel-Maſſen, wie 
fie namentlich in den Hafenftätten zeitenweije angehäuft werden, ift 


der Erlafi und die ftrenge Ueberwachuug von feuerpeligeiliden as | 
gerungs · Berſchriſten vringent acboten, und vie Unterfubung des | 


Deles felbft kann nicht jcharf genng gehaudhabt werten, da bie Fäl— 
hung beifelben und damit feine Gefährlichkeit in neuerer Zeit 


immer bedenllicher um fi greift. Das eigentliche Leuchtöl ift ber | 
kauntlich derjenige Theil des Petroleums, deſſen ſpec. Gewicht zwi⸗ 
ſchen 0,790 bis 0,810 liegt, es wirt durch fractienirte Deftillation, | 


ſowohl von ven leichteren, als ven den ſchwereren Delen, weldıe das 
rohe Petroleum enthält, abgeſchieden. Das leichtere Del, Die ſoge— 
nannte Kohleunaphta, Petrolenmäther, mit einem fpec. Gewicht von 


0,670 bis 0,780 entzündet fi jchon bei 40° und ift wegen feiner | 
Beuergefährlichkeit für vie Beleuchtung nicht zu verwenden, as | 


ſchwere Del mit einem jpec. Gewichte von 0,840 Paraffinöl) ift zu 
dickflüſſig, um im Docht ordentlich aufzuſteigen und ruft ſtark. Die 





beiden- letzteren Oele, ſowohl das leichtere als das fdnverere, ſint 
wegen ihrer geringeren Berweundbarkeit unt 30 bis 40Proc. billiger, 
als das eigentliche Petroleum, und fo kommt es denn leider vielfach 


vor, daß man fie in gewiſſen Meugenverhältniffen mit dem Brenu— 
Öle derart vermifcht, daß Das mittlere fpec. Gewicht deſſelben unver: 
äntert erhalten wirt, Das Mittel, deſien man ſich bis jet meiltens 
bedient, um die Gefährlichkeit des Petreleums zu prüfen, ift das von 
A. Cafartellt in Lirerpoel erfundene Naphtbometer, von bem neben: 
ſtehende Figur eine Skizze giebt, A ift ein Gefäß, it weldes das 
zu prüfende Del eingefüllt wird; rer Dedel B flieht vollſtändig 
dicht. T ift ein Thermometer, weldset durch ten Dedel in das Del 
hineinreicht, GP iſt ein ſenkrechtes Rohr, welches das Thermometer 
aufrecht erhält und bis unter die durch die punktirte Linie UM an— 
gedeutete Oberfläche tes eingefüllten Oeles reicht. N ift eine kleine 
über dem Delniveau befindliche Oeffnung in dem Robrftüd CD. Un 
CD befeftigt hängt ein Bretten ober eine Brüde DE, auf welcher 
das Thermometer ruht. K ift eine enge Röhre, durch welde ein 
Dodt W in pas Del reicht. H ift ein weiteres, diefe Dochtröhre wın« 
gebentes, an beiden Enden offenea Rohr. F ift ein Schirm, um die 
von der Flamme I ausgehenden Waſſerſtrahlen vom Tbermeineter 


Man hebt beim Gebrauch zunächſt ven Dedel ab und gießt reines 
Waffer in das Gefäß bie zur Marke L, jorann gieht man das zu 
prüfende Del hinzu, bis es die Marke M erreicht bat, Durch vas 
Rohr K läft man ein Stüd Baumwollband ala Dodt ein und be— 
feuchtet das obere Ente des Bandes mit ein bis zwei Tropfen Oel. 
Rum vet man den Dedel B anf, vritdt ihn gut nieter, ſchiebt ta 
Thermometer CC burd die Deffuung des Dedels bis zur Brücke E 
nieber, zündet den Docht an, und ftellt vie Flamme I veifelben je 
ein, daß fie gerade Die Höhe erreicht, welche mit ver am Schirme F 
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marlirten Stelle G in einer Pinie liegt, Alsdann ftellt man ten Ap⸗ 
parat über eine fleine Spirituslampe, Sobald tie Teinperatur bes 
Dels bis zu dem Punkt fteigt, bei welchem das Del entzüntbare 
Dämpfe entwidelt, mifchen fi Diefe Dämpfe mit ber im Apparate 
befindlichen atmefphärifchen Luft, kommen mit ver Flamme I in Be- 
rührung unb werurfachen 

, eine ſchwache Erplofioen, 
durch weiche die Flamme 
ausgelöfht wird, Man 
brandt nur den Grab am 
Therniemeterabzulefen, bei 
welchem viefe Erſcheinung 
eingetreten iſt, jo bat man 
die Temperatur, bei welcher 
Tas Oel epplodirbare Täm: 
pic entwidelt, Bet genauer 
Beobachtung der gleichen 
Große tes feinen Flaͤmm⸗ 
dienst und gleicher Geſchwin⸗ 
vigfeit tes Erwärmen des 
LWaſſers jell man mit tie: 
ſent Napbthenteter ziemlich 
gute vergleichente Kejul: 
f? tate erhalten. An ter Ant: 
J, werpener Börſe achärt es 
z. B. zur Lieferungsbeding · 
ung, daß die Exploſion bei 
diefem Apparat erſt bet 
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300 C. ftatifinden darf. 

In den Annales du Genie eivil finden wir von tem Herren 
Salleren und Urbain ein anderes Verfahren zur Prüfung tes Pe— 
troleums angegeben, welches darauf gegrüudet ift, ta der Entzlinn- 


| tichfeitsgrat von FFlüfigfeiten, welde beim Erhigen eutzündliche 


Dimpfe entwideln, bei einer gewiffen Temperatur ver Spannung 
ter Dämpfe proportional ift, welche fie bei dieſer Temperatur ent- 
binden, mit anteren Worten, daß ihre Entzünvlichleit um fo größer 
ift, je füchtiger fie find. Das zu ven Unterfuchungen augemwendete 
Inftrument ift nebenftehene abgebildet. Bist ein Gefäß aus Kupfer, 
welches durch den Dedel «A Dicht verſchleſſen wire. Durch letteren 
acht ein 30 bis 35 Centim. langes, in Millimeter getheiltes Glas 
rehr ın, ſowie ein Thermometer t; außerdem ift er mit einer freis- 
runden Oeffnung » verjeben, die ſich ver: 
ſchlieſen ever zur Herftellung der Verbindung 
zwischen dem Gefäße B und einer Heinen cv- 
linprifchen’ Kammer e benugen läßt, melde 
in ben auf dem Dertel anfgeſchliffeneu niaſi— 
ven Stücke & ausgebohrt ift, zu welchen 
Zwede man letzteres nad rechts und liuts 
verſchiebt. Man gießt in das Gefäſt B 50 
Cubileentimeter Waſſer, bringt daun das 
Stüd in die Stelluug, in welcher es die 
Oefinung » verfchliet, und gießt einen Eu: 
„ bifcentimeter des zu unterſuchenden Petre— 
leums in Die Namımer e, welde hierauf Dicht 
verichleiien wird. Dann taucht man ben 
ganzen Apparat in ein mit Waſſer gefülltes 
Gefaͤſt, damit er eine durchaus gleichmäßige 
Temperatur annimmt, welche er während ber 

— Dauer des Verſuchs behalten mußt. Iſt dies 
erreicht, je cemprimirt man vie im Benthaltene Ynft ein wenig cur 
Einblafen in das mit einem feinen Hahne verfehene Nebr |, je daß 
bie Flüffigfeit im Manemeterrobve auf Null zu ftehen fommt; daun 
verjchiebt man tas Stüd G, bis vie Oeffnung o mit dem unteren 


ausgeben! ' Ende ver Hammer e zuiammenfällt. Sofort fließt das in letzterer 
abzuhalten und © it eine Haudhabe zum Tragen des Apparate, 


entbaltene Del in das Gefäß B binab und wirt burd ein gleicher 
Belumen Luft erſetzt, daher durd den Eintritt des Petroleumg der 
Drud ver im Apparate enthaltenen Yuft wicht geändert wirt; ber 
Drudf wird aber durd die Spannung des Dampfes von tem auf ber 
Oberfläche des Waffers verbreiteten Dele vermehrt, und dieſe Trud 
vermehrung zeigt das Manometer m an. Sebalt ver Etant dee 
legteren ftationär geworben ift, lieſt man denſelben nebft ver durch 
das Therometer t angegebenen Temperatur ab. Dan erhält auf 
dieſe Weije die einer beftimmten Temperatur entfpredbente Spannung 
des Dampfes von dem zu unterſuchenden Dele in Millimetern Waf« 


vor dem Schießen 4430 Gramm, 
nad „ " 4433 
alſo Rüditand 3 Gramm, 
d. b. dreimal fo viel als bei Neumeyer'e Pulver. 

Ich jelbft habe beim Sprengen an ven Gefteinswänden in ber 
Umgebung des Schuffes ſteis weniger Nüdjtann getroffen, als bei 
gewöhnlidem Pulver und Hr. Pinno hat dieſen Rüdjtand jo gefun« 
ben, daß er menigftene an Menge ven des alten Pulvers nicht 
übertrifft. 

5) Es zieht aus der Luft nicht mehr Feuchtigkeit an, ald das ges 
wöhnlide Pulver. Dan bat genaue Beobachtungen über dieſe Eigen- 
ſchaft zu Bouchet angeftellt und gefunden, daß nad 10 Tagen 

300 Gramm frangöfiihes Pulver 2:7 Gramm zunahmen, 
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wobei ſich überdieß die unerklärliche Thatjache herausſtellte, daß das 
Poliren cher einen ſchadlichen, als uützlichen Einfluß auf die Abjorp- 
tion auszuüben ſcheint. Hierbei darf ich nicht unermähnt laflen, daß 
das neue Pulver feine Erplofionseigenfchaft nicht verliert, felbit 
wenn es jehr naß geworten und dann wieder getrodnet ift, während 
befanntlic das alte Pulver feine Erplofionsfraft verliert, wenn es 
mehr al& 5 Proc, Feuchtigkeit abforbirt hatte und dann wieder ges 
trodnet wurde. (Wagner, chemiſche Technologie.) 

6) Es binterläßt weniger Pulverrauch, derſelbe ift leicht, zieht 
ſchnell ab und äuftert feine nachtheilige Wirkung auf die Geſundheit 
der Urbeiter, wie Hr. Pinno bei dem aroßen Verſuche zu Staffurt 
gefunden hat; aud wird von den Mansfelv’ichen Bergwerten daſſelbe 
berid) 


htet. 

7) Es ift billiger als gewöhnliches Pulver. Aus dem nd 3) Ge⸗ 
fagten geht hervor, daß beim Schießen 4:96 Gramm fo viel und 
noch etwas größere Wirkung hatten, wie 516 Gramm gewöhnliches 
Sciefpulver. Da nun die Preife dem Gewichte nad) gleich fein 
werden, wie der Erfinder verfichert, fo ftellt fih das neue Schießpul⸗ 
ver im Berhältniß von 30 zu 31 billiger, als das alte. Noch auf- 
fallenver ift ver Unterſchied beim Sprengpulver. Nach den Unter» 
juchungen bes Hrn. Pinno hatten gleiche Volumina vom neuen 
und alten Pulver gleiche Wirkungen, Es ermittelte ſich aber das 
Gewicht gleicher Volumina des neuen und des gewöhnlichen Staf- 
furter Sprengpulvers wie 30 : 37 und in diefem Verhältnig wäre 
alfo das neue Sprengpulver billiger. Beifpieldhalber wird man da⸗ 
her in Staffurt ftatt wie bisher 50,000 Kilogramm altes, nur 
41,900 Stilogramm neues Pulver jährlib brauchen, was beim 
Breije von 12 Thlen. pro 50 Slilogramm eine Erſparniß ven 2000 
Thlen, ergiebt. 


Denn ich in Vorftehenvem alle günftigen Urtheile zufammenge- 
ftellt habe, welche die Güte ver Erfindung auf's Unzweifelbaftefte 
Documentiren, jo will id nunmehr aud nicht unterlaffen, bie unge» 
kehrten Beurtheilungen zu erwähnen, welche tem Erfinder von ver- 
ſchiedenen Seiten zugegangen find, denn gerade fie find im Stande, 
das Marfte Picht über die Vortrefflichkeit des Pulvers zu ver» 
breiten. 

Dan bat gefunden, daß im ftarf zerflüfteten Geftein das Spreng- 
pulver eine unbefriebigente Wirkung äußert; ebenjo hat man um« 
getehrt im feiten Conglomerat des Nothliegenden bei gleihem Bo— 
lumen einen geringeren Effect mit tem neuen Pulver. erzielt; man 
hat ferner bet den erften Schiefiverfucen zu Bouchet die Kugel faum 
aus dem Pauf getrieben und erft allmählich die oben erwähnte Ge- 
ſchwindigleit erreicht, und endlich hat man und wird noch bei Ge— 
wehren mit langem engem Züntcanal viele Berjager erhalten. 
Gegenüber ſolchen Ergebniffen muß an Die zwei wichtigen Eigenjchaf- 
ten des Bulvers erinnert werben, daß es um fo volllommener erplo« 
dirt, je dichter der Puftverfchluß ift und daß es ſchwer entzündlich iſt. 
Es folgt daraus: 1) Im flarf gerflüfteten Geſtein wird es feine 
beffere, vielleicht nod geringere Wirkung als gemöhnlides Pulver 
zeigen. — 2) Man ſchoß in feftem Conglomerat mit Rateten, wicht 
mit Zündfhnur; nur legtere ift anmwentbar, wenn man nicht einen 
guten Theil der Wirkung verlieren will, venn die Schnur ftellt einen 
volltommenen Berſchluß des Bohrloches ber, was befanntlich bei der 
Rakete nicht ftattfindet. — 3) Als man die erjten Verfuche in Bou— 
het anftellte, Ind man in der gewöhnlichen franzöfiihen Manier, 
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feste den Yabeftod kräftiger auf; dann aber erreichte man aud bie 
hohe Geſchwindigkeit des Geſcheſſes. — 4. Beim Laden der Flinten 
und Büchſen mit langem engem Zündcanal rollt das Pulver gewöhn⸗ 
lich nicht bis im das Piften, weil e8 in unpelirtem Zuftande und 
edigförnig angewenbet wird. Dann aber ift das Feuer des Zünd⸗ 
bütchens nicht im Stande, bis in die Bulverfammer zu bringen und 
dort das Pulver zu entzünven; daher erflären fich die vielen Verfager. 
Es folgt aber hieraus nicht etwa, daß das Pulver ſchlecht, jondern 
nur, daß e8 für die gewöhnlichen Gewehre nicht geeignet ift. Bei 
Hinterladungsgemwehren hat das Pulver noch niemals werfagt und 
ba legtere fi immer größere Verbreitung verfchaffen, fo dürfle obi- 
ger ſcheinbarer Borwurf bes neuen Pulvers immer feltner gehört 
werben. 
(Nach einer Brofhüre d. S. Altenb. Berg-Infpect. Wehlfartb.) 


Die 1865er Weine. 
. Ben Herrn Prof, Haas in Stuttgart. 


Dean hört gegenwärtig häufig lagen über ſchwer und fauer ges 
worbene 1865er Weine und man jucht ſich vie Sache durch verſchie⸗ 
dene Hypotheſen zu erflären; bald hat ver Wein zu viel, bald zu 
wenig von irgend einem Beſtandtheil, bald enthält er noch zu viel 
Zuder, bald zu wenig Säure und deßhalb ift er frank geworben. 
Man wird aber ver Wahrheit näher fommen, wenn man ben Grund 
nicht im Weine ſelbſt fucht, fonbern in ver Weinbehandlung. Es ift 
eine noch nicht genug berüdjichtigte Thatſache, daß auch beim Wein 
eine doppelte Art von Gäbrung flattfinden kann, nämlid, eine lang» 
fam verlaufende Untergäbrung, wenn bie Temperatur ſich zwiſchen 
4—12°R, hält, und eine Obergährung, wenn fie über 12° R, fteigt. 
Ie höher die Temperatur ift, mit der der Moft in Gährung kommt, 
befto rafcher verläuft dieſelbe und befto weniger haltbar ift das Pro- 
duft, wie anerfanntermaßien auch das obergährige Bier weniger halt- 
bar ift als Das untergährige. 

In den Rheingegenden ſchwault die Gährtemperatur zwiſchen 6 
und 12°R., es findet alſo Untergährung ftatt, der refultirenve Wein 
ift haltbar umd zugleich bonquetreih. Die Pefe findet dort immer 
fpät ftatt, und dieß ift von großem Werth, nicht blos weil bie Tran» 
ben möglichſt ausreifen fünnen, ſondern befonders deshalb, weil fie 
in fälterer Jahreszeit vom Stod genommen einen Moft geben, ver 
bie Temperatur der Untergährung hat und mit der dann auch bie 
Temperatur der Atmofphäre und der Bährlofale übereinftimmt. Es 
ift alfe nicht der größere Säuregehalt, der die Rheinweine haltbarer 
mat; und ein Zuſatz von Weinfäure vor beendigter Gaͤhrung hätte 
den Nachtheil, vafı diefelbe plöglich fiftirt würde. Im füblichen Yän- 
dern, wo ber Moft bei einer Temperatur von weit über 12° R, ver- 
gährt, refultiren Weine, die wohl fenrig, aber wenig bouquetreich 
und von geringer Haltbarfeit find. Manche find felten länger als 
1 Jahr zum Gebrauch tauglich. 

Im leisten Herbft nun war bei uns Die Temperatur während der 
Lefe eine ziemlich habe. Die offenen Gährbottiche, die dem ganzen 
Tag der Gimwirtung der Sonnenftrablen ausgefegt waren, mußten 
bald die Temperatur der Obergährung erreichen. Auch da, wo die 
Gahrbottiche geſchützter ftanden, mo aljo urſprünglich Untergäbrung 
ftattfand, konnte viefelbe leicht in Obergährung übergeben, denn 
durch die Gährung jelbft wird eine nicht unbeträchtliche Wärmenenge 
probucirt, um fp mehr, je mehr Zuder in der Klüffigkeit enthalten 
und je größer die gährende Flüſſigkeitsmenge jelbft ift. 

So lange man die Gährung in ben Seller verlegt, wo es viel 
leichter ift, die Temperatur zu reguliren und ven Moſt auf ber Unter⸗ 

ährungstemperatur zu halten, wird man uach jeder in wärmerer 
Sahresgeit ftattgefundenen Leſe diefelben Erfahrungen machen und 
zwar in erhöhtem Maße in einem guten Jahrgang, weil bier mehr 
Zuder zu vergähren hat, alfe auch mehr Wärme durch die Gährung 
felbft producirt wird. Bon den Weinproducenten, die ihr Erzeugniß 
ſelbſt einlegten und daſſelbe in guten, falt gehaltenen Kellern ver- 
gähren laffen fonnten, wird man feine lagen über den 1866er 
hören, 

It man einmal fo weit, dann läßt fid and) eine weitere Ver- 
befferung ungemein leicht anbringen — bie gefhloffene Gährung, 
die ſich bei den weiten Gährkufen kaum, jevenfalls aber nicht regel: 
recht burchführen läkt und bie für bie Entwidelung des Bouquets 
von größtem Wertbe ift. Eine 3—4"" meite Glasröhre zmeimal 


d. h. ziemlich loſe. Erft allmälig verftärkte man die Piropfen und | redhtwinkfig gebogen, an dem einen Ende mittelft eines burchbehrten 
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dungsverrichtungen zum Eprengen von Felfen vorzuziehen und wird 
biefen Vorzug in noch höheren: Grade verbienen, wenn die Verbei 
ferungen, bie der Berfertiger aus ven einzelnen Theilen des Appa— 
rates angeveutet, ausgeführt fein werten, 

(Woche uſchrift d. n.=öfterr. Gem.» 3.) 


Schmiedbared Gußeifen. In ver Königl. Eiſeugießerei zu 
Berlin wurbe ſchmiedbares Gußeiſen durch Glühen ſchwacher Guß— 
ſtücke in Rotheiſenſtein ober Pyreluſit dargeſtellt. Schwediſches und 
ſchleſiſches weißes Roheiſen und Spiegeleiſen der Sayner Hütte 
wurde in Tiegeln mit Coles und Holzkohle umgeſchmolzen, zu ſchwa⸗ 
chen Stüden gegoflen und dieſe mit dem Cementirpulver in einem 
kleinen eifernen Kaſten in einem einfachen Zugefen mit Reſt bei 
Torffenerung lichter Nothalutb währenn &O— 264 Stunden audge: 
fegt. Das Gußſtück von ſchwediſchem Eiſen lie fih nach 2etftüns 
digem Mühen wie beftes Schmiebeeifen in ter Hitze und Kälte be- 
handeln, währenn ſchleſiſches Eifen nah 264 ſtündigem Gluühen fid 
nur im rotbwarmen, mit im falten Zuſtande bearbeiten lieh. 
Sayner Eifen zeigte fih ganz unbrauchbar, indem daſſelbe nur in 
geringem Ofrave umgewandelt wurbe: (Der Berageift,) 


Daquerreotypen auf Kupfer. Die Erfindung Tagırenee's 
bat gewiſſe Vorzüge, welche verhinderten, daß fie bisher vollftindig 
bei Seite gefegt worten ift. Die Koftjpieligfeit plattirten Kupfers 
jedoch, daft bisher wicht zu entbehren war, bildete ſtets einen ernften 
Uebelſtand. Diefe Schwierigkeit ift num beieitigt werben und laflen 
fih durch ein fehr einfaches Verfahren ganz ausgezeichnete Bilder 
auf reinem Mupfer varftellen, Es tft wahr, daß tiefes Verfahren 
ein weit längeres Ausfegen des Bildes nothwendig macht, als win« 
fchenewertb wäre ober in gewiſſen Fällen felbft nur möglich ift; 
allein e8 Führt weit rajdher zum Ziele, ala wenn plattirtes Supfer 
angewandt wird, und entfpricht einer Menge von Zwecken. Cine 
glatte und vollfemmen reine Kupferplatte wird beiläufig 30 Gecun: 
ren in ein Bad und 125 Gran Kupfereiteiol, 75 Gran Kechſalz 
und 2 Ungen mit einigen Töpfen irgend einer Säure angefäuertem 
Waller geſetzt und nachtem man fie herausgenommen bat, abgewa- 
chen und mit einem weichen Tuche zetrodnet. Sie it num zum Aus: 
ſetzen vorbereitet und muß einige Minuten lang, deren Anzabl von 
der Witterung abhängt, unter einem Glasnegativ belaflen werden. 
Das auf diefe Weiſe gewonnene Bild wird dadurch firirt, daß man 
es einige Secunden lang in eine Löſung von unterjchwefligiaurem 
Natron, welche etwas Chlorfilber enthält, eintaucht. Es muß als- 
bald wieder herauegenommen werden, wenn bie Partien, welche 
röthlid waren, weiß; werten und vie Schatten eine vielette Färbung 
annehmen, vie in Schatten überaebt; hierauf wird es gewaſchen und 
über einer Weingeifllampe getrednet. Da das Schwarz aus feinen 
Pulver befteht, jo wird das Bild leicht verwiſcht, bevor man es ae 
firnigt hat. Dieje Veränterungen, welche währenn des Procelies 
Pla greifen, find ned nicht mit Sicherheit befannt. Dan glaubt 
jedoch, daß die empfintlidhe Oberfläche aus Kupfer - Brotochleriv be⸗ 
ftehe, und daß biejenige Bartie deſſelben, auf welche Das Yicht nicht 
einwirkte, durch das unterſchwefligſaure Natron aufgelöft werde, wo— 
bei ſich Silber auf die auf dieſe Weife blofgelegte Kupferoberfläche 
nieder ſchlage. — — 


Neue Sandalen „Eisſandalen.“ Jene, welche auf ſchlüpf⸗ 
rigen Plägen geben, wiſſen, wie unſicher tie Beſchuhung iſt und 
Mancher ſtolpert in ſeinem gedankenloſen Sicherheitsgefühle dabin 
und findet zu ſeinem Leitweſen, daß Das Eis verrätheriſch iſt, und 
Seitenwege und Pfad, voll von kleinen Schneehügeln, den unbe 
dachtſamen Fuß verrathen. Die Eieſandalt bezweckt ein ſicheres nnd 
leichtes Gehen auf dem Eiſe. Sie beſteht aus einer blechernen nach 
dem Rufe geformten Sandale, welche in ver Mitte zuſammengefligt 
und aepfalzt iſt, um obne Dielocatien ſich ausdehnen zu innen, 
Fine Feder hält die 2 Theile zuſammen. Unter ver Sandale ſind 
vöcher, durch welche ſtählerne Stifte gleich den Yanzetten, Die zum 
Schröpfen von Pferden dienen, hervordringen. Dieie Stifte areifen 
in das Eis und verhiudern das Audgleiten des Fuſßes. Am Abſab 
ober auu Rüden der Saudaie iſt ein Knoten Kuepf, Unſatz), melde 


den lauu. 





Eiſe eingezogen werden, fo daß die Sandale unmittelbar in eine ges 


wöhnlih Sohle verwandelt werben kann, wie fic zum Gehen auf 
ebenem Gruude gebraucdt werden. Durch das Austehnen ver San- 
dale kanu man deren Größe verſchieden geftalten, jo daß daſſelbe 
Paar Sandalen für verſchiedene Glieder einer Familie benugt wer⸗ 
Die Nüglichkeit dieſer Erfindung ift Jenen einleuchtend, 
Die in Gegenden wohnen, wo häufig über Eisftreden gegangen wer 
ben muß. (Stamm’s illuftr. Ztichr. Ar. 21.) 


Bei einem Telegrapbenapparat, ven ver Telegrapbenin- 
ſpector Schneider in Wien conftruirt bat, werten vie Telegramme 
nicht durch die Hand des Telegraphiften, fondern durch den Apparat 
felbft abtelegraphirt. Durch ein Uhrwerk werben zivei gegen einander 
rüdente Walzen in Bewequng gefett; vor dieſen befintet fib eine 
Coutactwalze, auf welcher eine Feder ſchleift. Wird nun zwiſchen 
ter Gontactwalze und der Feder ein mit Yöchern verjehener "Papier 
ftreifen eingeſchoben und dann zwilden das Walzenpaar des Uhr⸗ 
werfes geitedt, jo tritt ftets dann ein Contact zwijchen ber Feder und 
ter Gontactwalze ein, wenn ſich ein Loch des Papierſtreifens über 
ver Walze befinnet. Sind dieſe Löcher entipredent dem Morie- 
jhen Schriftzeichen erzeugt, jo leuchtet ein, daß cin folder Apparat 
nicht allein correct, fontern auch ſchnell telegraphiren kann und zwar 
wird die Schnelligkeit des Telegraphirens mit demſelben als 5 Mal 
je groß wie die mit ver Hand bezeichnet. 


Zum Hodgelbfärben von Straugfeide giebt vie „Muſt. 
Zig.“ folgende Borfhrift: Auf 10 Pfund Seive. Die Seide wird 
gelb gekecht, gerungen, ungeſpült auf Stöde gelegt und in einem 
fochendem Bade, im Dem fchen vorher *s Pfund Orleans und 
14 Pfund Pottafche eine Stunde lang gekocht hatten, zehnmal um. 
gezogen, wobei dieſes Bad nicht zu fehr wallen darf, damit ſich die 
Seite nicht verwirrt. Veptere wird dann geſpült, bet 4U - 50 Grap 
alaumirt, die Nacht über liegen gelaflen, am andern Morgen ge 
wachen und ausgefärbt. Dean foht 20 Blum Wau "a Stunde 
lang mit 18 Eimern Wafler und "5 Pfund Pottaſche, richter dann 
eine Wanne mit 30° warmem Waffer ber, giebt nach Bedürfniß von 
ter Wauabkochung nud 1%, Eimer alte Auslechſeife hinzu und zicht 
die Seite fiebenmal um. Dat man Die gewünſchte Farbe erhalten; 
jo nimmt man die Seide durd ein friſches warmes Serfenbap von 
3 Pfund Marſeiller Seife, um ven Hanz und deu weichen Griff 
berzuftellen. 

Einfabe Berfabrungsweife, metallifhes Kupfer in 
feinfter Pulvergeftalt fowohl auf fogenanntem naſſen mie 
trodenen Wege zu gewinnen. Nah ter von O. Yümw im 
Neuen Jahrb. f. Pharm. empfohlenen Methode vermifht man eine 
gefättigte Löſung von Kupfervitriol mit ihrem gleichen Volumen ae 
wöhnlider Salzläure und bringt dann in dieſe Miſchung einen hin 
reichend großen Zinkblechſtreifen. Unter ſtürmiſcher Waflerfteffgas: 
entwidlung jcheivet ſich fofert das Kupfer in fürzefter Zeit als eine 


poröſe ſchwammige Maſſe ab, die fid durch Schütteln in's feinfte 


Pulver verwandeln läßt, Durch ungeſäumtes mehrmaliges Aus: 
waſchen mit anfangs ſchwachem, ſchließlich waflerfreiem Altobel, 
unter Vermeidung fünftliher Wärme, erhält man ven Kupferſtaub 
auf dieſe Weife oxydfrei. — Ein gleiches Reſultat erzielt man, uns 


| feren Beobadhtungen zufolge, in jehr kurzer Zeit auf jogenanutem 


trodenen Wege durch Reduction von ſtupferexyd mittelft gewöhnlichen, 
aus Steinfohlen bereiteten Peuchtgafes. Bringt man zu dem Ente 
Kupferoryp in einen Meinen Glasfolben Kochflaäͤſchcheu), den man 
migrelft eines Bunſen ſcheu dreifachen Gasbrenners vorn, aupen fhart 
erhitzt, und leitet durch ten doppelt purdbobrten, mit ‚paifenten 
Slasröhren verjebenen Kork Leugutgas in ben Glasfolben, Io Hecht 
man in wenigen Minuten ſchen eine volltäntige Kebiktien tes 
tupferoryds zu metalliiben Kupfer eintreten. Das auf Die emme 
ober antere hier mitgetheilte Weiſe gewouncue Rupferpulser lage 
ſich unter Mitanwenbung von fogenanntem Ouidwafter (eier Auf 
Iöfung von jalpeterfauren Queckſilberexyt) und mit Nietalliichem 
Quedſilber zur Anfertigung eines dichflüfſigen, breiigenNupfer- 
amalgamd, einer ſchnell erbärtenten, zur Reprebuchen ven grapıren 
eder geigten Stahlplatten ſich eignenden Legirug, mitsßßerikeil 


au Dem Schaft befeſtigt iſt, von melden vie Stahlſpitzen ausgehen. verwenden. 


Durch dieſen Anſatz Fönnen bie Spitzen vollkemmen feſt auf dem 
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Zum Eonferviren von Fifchernegen bat man nad eiuer 
Mittbeilung von Prof. Münter in ver Greifswalder Polyt. Ges 
feufchaft in Holland, England und Norwegen das Yohen ver Neke 
durch Eichenrinde gegenwärtig im Allgemeinen verlaflen und Dafür 
das Yoben durch Catechu eingeführt, welber, in heißem Waſſer ge: 
löft, mittelft eines befonvern Apparates auf Die Danffafer der Nette 
firirt wird. Im neueſter Zeit ift jedoch von dem in der Heringso 
fiiherei bervorragenten Helländer Maas in Sceveningen viefee 
Verfahren ebenfalls aufgegeben und vafür bolzeifigjaures Eiſenoryt 
angewendet werben. — Prof. Trommer beymweifelte den Nutzen 
des Serbitoffes, ter befauntlic feine Verbindung mit ver Gellulofe 
eingebt. Wäre das bolzejfigjaure Eifen als Goniervirisuagsntittel be 
währt gefunven, jo pürften deſſen conjervirente Eigenichaften wohl 
mehr in dem darin vorbandenen Streofot zu ſuchen fein. 


Zur fogenannten Grenage, ber glänzenn fürnigen Vergel 
tung ven Uhrtheilen, wirt nad einer Mitteilung in der Berliner 
Polyt. Geſellſchaft in ver Schweiz folgentes Verfahren angewendet. 
Die Meffingtheile werden zuerft flachgeſchliffen, mit der Kratbittite 
gefragt, ſchwach vergoldet und hierauf geförnt, indem man die Stücke 
mit einem Brei von I Th, Silberpulver, 6 Tb. Kechſalz und 3 Tb, 
Weingeift bürfter; je länger man bürftet, deſte gröber wird das Korn, 
eine Minute ift ausreichend. 
glänzente Oberfläche zu erzielen und vergelvet zulett galvanisch. 


Farben von Stearinkerzen. Die Weihe res Stearius 
bangt ab von der Darftellungsmetbone, dem Breiien und dem Roh— 
material; je weniger ſcharf das Stearin gepreft wird, deſto gelber 
ift 08 von zuräcgehaltener Elainſäure. Mande Fabrilkanten jegen 


Mean fraßt daun wieder, um eine | 


! etwas Ultramarin zu, wenn das Stearin etwas gelblich gefärbt ift; 
| beifer ift es nad Berug etwas Anilinblau, in Aether over in abfo= 
| Intem Altohol gelöft, zuzufegen, auf 1 Gtr. Stearin Ya— ", Grm, 
‚ Anilinblau. Dr. Jacopfen Chem.techn. Repert. 1866, I. S. 21) 
bemerkt dazu, 68 müſſſe zwedmäßtger jein, vie aus dem Unilinblau 
durch Behandeln mit Ammoniak oder Kalilauge abgeſchiedene Baſis 
Triphenylroſanilin) in Stearinfänre aufzulöſen und dieſe Löfung 
als Färbungsmittel zn benutzen, da ſich aus einer ſpiritußſen uber 
ätberifchen Löſung das Anilinblau beim Bermiſchen mit aejdmelze: 
nem Stearin zum größten Theil pulverig ausfcheite. 





Pbosphorfreie Zundmaſſe. Knapp zibt im ver kirzlich er 
ſchieuenen 3. Auflage feines Lehrbuches der chemiſchen Tednelogie 
G. Liebig's Borſchrift zu einer phosphorfreien Zündmaſſe, beſtehend 
aus 3 Theilen Schweelantimon, 16 Tb. clerſaurent Kali, I Th. 
deppelichhremſaurem Kali, 10 Tb. Mennige, 8 Th Niteemanmit, 
4 Tb. Glas, 5 Th. Gummi. 


Gitronen au praſerviren. Dem nntienl jenrunl 
wird geichrieben, da man Citreuen anf eine fehr eiufache Weite für 
beliebige Zeit präferviven Fan, wenn man fie mit einer Auflöjung 
von Schellach in Spiritus firmift. Man kann auf dieie Art friſchen 
\ Gitronenfaft zu jeder Jahreszeit erhalten; und wenn man die Schale 
ſelbſt als Würze braucht, je faun man Den Ucherzug von Schellack 
leicht entfernen, indem man die elaftiiche Gitrene mit ven Händen 
fnetet. 





Ueberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanischen Siteratur. 


Hogan's neuer Nagelzieher und Hammer. 


Es ift eine befannte Thatſache, daß Waarentiften beim Urffnen 
nicht nur ſtart beſchädigt, ſondern mitunter ganz unbrauchbar ge 
mat werden, wenn fie der Abſender vorſorglich zugenagelt und Die» 
jelben vann von derben Häuden geöffnet werden, ine den Scien- 
tifie American entnommene Abbildung führt uns mun ein ebenfo 
bequemes als wirkſames Werkzeug vor, weldies den Zwed, einer 
folden Zerftärung vorzubeugen, vollftändig erfüllt, 

Daffelbe befteht aus einem jchmiebeeilernen Griffe A, welder au 
feinem Önde zwei Schlige bat, welche die Zange Bunt einen Wir- 


Gröpen erzeugt. Die größere Sorte dient beim Schiffs: und 
Brücklenbau, vie Heinere für Kantleute und überhaupt fiir den häus 
lichen Gebrauch; logtere iſt 1% Sell lang und bat ein Gewicht von 
’, Lund, 

Es achört dieſes Werkzeug zu denſenigen Dausbaltungsgenen 
ftäupen, welche beachtet zu werben verdienen, cbenie wie jener Uni 
verfalbammer, deſſen wir bier gleichfalls erwähnen, weil er das 
Schickſal ver „Nichtnachahmung“ ebenie wenin verdient, wie das ſe— 
ebene bejdiriebene Werkzeng. 

Mögen fortſchrittsfreundliche Induſtrielle tiefe beiten Werkzeuge 
anfertigen und in den Haudel zu bringen Inchen- 





fel D im fi Fallen. Die beiden legteven find aus Gußſtahl; vie 


Schlitze, durch welche Die Zange B gebt, find mach oben weiter geöfj- | 


net al& nach unten. Gebalten wirb die Zange von den Zapfen D, 
welcher mit den beiten Seitenwänben bed Griffes vwerbimten ift. 
Die Zangenöffnung ift derart conftruirt, daß fie bei Aufbebung des 
Griffes ſofort ven Nagel feithalten muß. 

Ein zweiter Zapfen befindet jih am Ente des Griffes, um Den 
Würfel C zu tragen. 

Die Operation ift nun leicht begreiflid. Die von dem Wür— 
fel C anggebenven Keile werden über ven herauszuziehenden Nagel- 
fopf geftellt und ein icharfer Schlag auf die Oberfläche des Würfels 
geführt, Damit zu beiden Seiten des Nagels das Holz hinabaetrüdt 


und dadurch ver Nagelkopf frei werde, worauf diefer. von Der Zange ı 


B gefaßt und mittelit ves Hebel herausgezogen werben kann. Nur 
dadurch ift es möglich, vie Kifte zu ichonen, die Nägel weder zu bie» 
gen noch zu brechen und biefelben zur ferneren Verwendung brandı- 
bar zu erhalten. 

Diefer Nagelzicher wird in Amerika im zwei verſchiedeuen 


Stablgüſſe. Joſ. Whitworth in Maucheſter ſtellt neuerdinge 
Stablgüſſe von ungewöhnlicher Feſtigkeit, namentlich ſtählerne Ge 
ſcheſſe, dadurch ber, daft er ſie in ftarfen ſtählernen oder ſchmiede— 
eilernen Formen gieht und dann unmittelbar nach dem Eingießen 
einem jehr hoben bydrauliſchen Drud unterwirft. Es wird dadurch 
tie Bildung von Blaſen vollſtändig vermieden. Saly-Gazalat will 
denjelben Zweck vadurd erreichen, daß er auf ven füſſigen Stahl 
Gaſe unter bobem Drud wirken läßt 


Zur Unterfheidung des natürlichen Camphers von 
fünftliben, den falzfauren Campher fol man nah I. W. Bailen 
' ein Meines Stückchen des zu prüfenten Champher auf einer Glas— 
| platte in einem Tropfen Alfcheol anflöfen und bie Löſung kryſtalli— 
| firen laffen. Im polarifivten Yicht unter dem Mitreſtop erfcheint 
dann der natürliche Campher in ſchönfarbigen Mryftallen, ver künſt⸗ 
| tie aber ungefirbt, 
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Kleine Mittheilungen. 


Reue Duelle für Borar. In Californien if kürzlich ein See von 
etwa einer bafben deutschen Meile Umfang afgejunden worden, aus welchem 
Borar von ſebr reiner Oualität und in außerordentlich großer Menge er- 
balten wird. Bie jebt wurde fait aller Boray bes Hanbeld aus ber tos 
faniichen Borjäure dargeftellt, welche Monopol eines engl. Hauſes it. Der 
Verbrauch von Borar it febr bebeutend, und beträgt z. B. allein in ben 
Steinantfabrifen von Stafferbibire jährlih mehr als 22000 Gentner. 


Ueber den Bergbau, Hütten» und Zalimenbetrieb des eher 
maligen Kurfürftenebums Helfen enthalten die Tabellen bes Zollvereins für 
tas Jahr 1864 folgende Nacricdten: 

an Grubenbetrieb. Werte. Broductiensmantum. Geldwerth. Arbeiter. 


Er. Thlr. 
Steinloblen 1 2u2nna —V— 1103 
Braunleblen a6 380531 205423 157: 
Eiſenerze 23 321530 47578 307 
Kupfererze 1 ri 74947 nn 180 
Kobalterze 2 676 PATER] 1190 
Bitriolerze 1 328609 sn 35 


Außerdem wurden noch 2270 Cr. Manganerze im Werth von 1127 
Thlr. und 1254 Etr. Flußſpath im Wertb von 14% Thlr. gewonnen. 

Bon den Überhaupt verbanbenen 61 Bergwerlen gebören 14, auf Denen 
1956 Arbeiter beicbäftigt waren und deren Produlttonswertb ſich auf 571,353 
Thlr. belief, dem Staate, die übrigen 47 “Privat-Berfonen. Das einzige 
im Laude vorhandene Steinloblenberamert liegt bei Obernfirden in ber 
Grafibaft Schaumburg und ift Staatseigentbinn; Braunkoblen werben baupt- 
fachlich in rer Provinz Niederbeifen gejörbert: dort allein gab es =: Ghru- 
ben, die 2,911,718 Ge. Koblen producirten; drei Gruben mit 619,236 Etr. 
Koblen im Werth von 56,799 Thlr. waren Staatewerke. Aufertem finden 
ſich 3 weniger bedeutende Braunloblenbergwerke in ven Provinzen Oberheſſen 
(1) md Fulda (2); das gefammte Brobultientquantum berjelten betrug, 
aber nur 127,813 Etr. Koblen. Bon 22 Gifenerzgruben liegen 15; 
färnmtlich im Beſitze von Privatperfonen, in der Herrihaft Schmallalben 
fie fürberten 143,278 Etr. Eiſenerze im Wertbe von 24,208 Tblr. Die 
übrigen 7 Gruben, die dem Staate gebören, liegen in ten Provinzen 
Riederbeſſen (5), Sberheſſen (1) und Dan (1); ibre Production belief ſich 
auf 182,252 Etr. * im Werth von 23,368 Thlr. Die Kupfererz · und 
Kobaltbergwerle bei Richelstorf (in ber Provinz Niererbeflen) und bei Bieber 
in ber Provinz Hanau) find Staatseigentbum, wogegen ſich das Vitriol- 
wert zu Großalmerode in Privatbeiik befinvet. 


b) Hũttenwerle. Werle. Productionaguantum. Geldwerth. Arbeiter. 

Robeiien in Gängen Er, Tbir. 

und Mafeln 8 810 130504 219 
Nobftabfeifen _ 30413 57784 — 
Gußwaaren aus Erzen — 22055 29017 12% 
Gußwaaren aus Robeiſen — ana RU — 
Stabeiſen und gewalztes 

Eiſen 2u 25844 107075 148 
Eiſendrabt 4 a 12% 7’ 
Stahl 4 985 51518 28 
Garkupfer 1 1646 35432 33 
Verarbeitetes Kupfer 1 16 77250 18 
Meſſing 1 840 28765 18 
Blaufarbenwerleproducte 1 2574 25932 so 
Nickel — 129 8353 _ 


Bon den vorbandenen 40 Hüttenwerlen waren 13 Staatseinentbum 
(in ber Provinz Nieberbeffen 7, Oberheſſen 3, Hanau 3,) nämlich; 9 Eilen« 
hütten, 3 Supfer- und Meſſingwerle mb 1 Blaufarbenmwert. Dielelben 
probucirten 102,408 Etr. Metalle im Wertb von 397,760 Tblr. Bon ben 
27 im — Hüttenwerlen lagen 25, deren Vrodultion 
82,080 Ger. im Werth von 222,643 The. betrug, in bem Schmallaldener 
Bezirke. Die Gefammt-Probuction fämmtlicher Hütten belief ſich auf 187,252 
Etr. Metalle im Werth von 631,503 Thlr, bie Zabl ber bei benfelben ber 
ſchaftigten Arbeiter auf 684. 

ce) Salinen-Betrieb. 

Die 3 im Lande vorbandenen Salinen, nämlich zu Sooden (Provinz 
Nieberbeffen,) Naubeim (Provinz u) und Robenberg (Graiihait Schanme 
u) werben für Rechnung des Staates betrieben. Der Ertrag an weißen 
Kochſalz war: Im Jabre 1860 198,802 Eir,, im Jabre 1861 203,182 
Etr., im Yabre 1862 194,190 Etr., im Jahre 1863 196,494 Ctr., im 
Jahre 1864 202,467 Ctr. 

Bon der Production bes legten Jahres entfallen auf Sooden 92,061 
Etr., auf Nauheim 69,883 Cer., auf Mobenberg 40,523 Ctr. Außerdem 
wurden noch 12,920 Etr. ſchwarzes und gelbes Salz umb 1131 Etr. Dinge 
gyp8 gewonnen. Der gefammte Produetionswerth ber brei Salinen, welche 
313 Arbeiter beichäftigten, twirb auf 312,175 Thaler berechnet. 

(Berggeift.) 

Die Abfayverbältniffe der Achatwaarenfabriken geftalten fich 
von Jahr zu Jahr immer tiger. Während vor 5—6 Jahren —8 


auch auf einige Ortſchaſten des vreufiicden Hochwalted, we die nörbigen 
Wafferfülle vorbanden find, ausgerebnt. Im vorigen Jabre waren im 
Fürftenthum Birkenfeld 117 Schleifereien, in den preußiiben Oruſchafteu 
aber 35 vorbanden. Die ermähnte Induftrie bar dadurch eine beträchtliche 
Austehnung erhalten, daß ſeit ungefäbr 15 Jahren auch fremve Halbedel · 
feine, als Thalcedone, böhmiſche Steine u. ſ. w., geſchliffen werden. Ferner 
it berborzubeben, daß man es verſtebt, dem Achat durch Färben und Kochen 
in emiihen Subfangen beliebige Faͤrbungen zu geben, To daß dadurch 
wirfliche Edelſteine nawgeabmt werben. Das Faſſen ber vielen Ge enftänte, 
alt Dofen, Schreib und Feuerzeuge, Kaſichen, Scheber, Leuchter, Beten ıc. 
in Geit, vergoitetes Silber, Meifing ıc. beichäftigt viele Meniden und ne 
währt lofmende Beihäftigung. So waren 373 Geltſchmiedemeiſter mit 
134 Gefellen und 133 Febrlinge in Tbätigfeit. Der Verfandt tiefer Waaren 
gebt in alle Zollvereinsitaaten, nad Frankreich, England, Italien, ma 

transatlanbdifchen Pläuen sc., und werden ca. 1" Millien Thaler jäbrti 

in ben vericbierenen Arnkein umgeſchlagen. An Kreuznach, Münfter am 
Stein sc. finden fid) Lager jener Schleifereien und Achatwaaren ⸗Fabrilen. 


Petroleum⸗Gewinnung in Amerila. Suverläffiger Mirtbeilung 
verbanft das „Bremer Handeleblatt“ Die nacbftebenden Angaben über den 
außererbentlichen, in Metigem, raſchem Nachien begriffenen Amfang Der 
Forderung von PBetrolenm in Nerbamerila. An vobem Petroleum wurde 
in den nachſtehenden Jahren gewennen: 


Barrel, Barrel 
1861 in Beunfolwanien GO, =00.000 
„ Beit-Birginien und Ohio 100,000 arme 
1862 „ Verniolonnien 1,300,000 
„ Weltl-Birginien und bie, | 
wo in dieſem Jabre tie För⸗ 1,350,000 
derung durch den Krieg faft \ 
ganz unterbrocen war. 0,000 
1568 „ vVennſolvanien 1,50,000 | 1.00.0060 
Pr ——— und Obio 0.000 — 
1864 Vennivlvanien 1,600,000 R 
” —— und Obie 80,. 00 2,850,000 
1865 „ Bennfvivanien 2,100,000 Mr 
„ Weitwirginien und Obie 100,000 2,200,000 
1866 „ Bennioleanien . 80,000 
1. Januar bis 30. April in Weit 1,100,000 
Birginien, Tbio und Hentudu 120,000 


Zu bemerten iſt babei, daß bie hg für bie brei erfien Jahre auf 
Shäkung beruben, denen ber folgenden Jabre aber fihere Hatiftifche Tabellen 
Grunde liegen. Die regelmäftige Forderung beläuft fib per Tag (mit 
usnahme der Sonntage) in Vennſolvanien auf 8000 ‚in Weñ̃- 
Virginien, Obie unb Kentucky auf 1200 Barrel, wat eine tägliche Durch⸗ 
ichnittäprotuctien von 9200 Barrel ergiebt. Davon find etwa 500 Barrel 
auf ſchweres ——— Oel in Wen-Virginien und Ohio zu rechnen. 
Man veripricht ficb eine bebeutenbe Bumalmme bieler Förbermenge von ber 
fürztich abaeibafiten Internal Nevenne Tar von I Doll. per Barrel roben 
Perrolemms, welche in Verbindung mit ben niedrigen Preiſen bes Betroleums 
mehrere Beſiher von Ouellen zur Ginftellung der Arbeit veranlaßt batte. 
Der Berichterttatter bemerft zugleich, daß allerdings eig früber für beien- 
ders ergiebig aebaltene Ouellen viei won ibrer Ergiebigfeit verloren bütten, 
dieſelben jeboch durch men entbedte Unellen Icon —* ſeien, und unter 
den gegenmirtigen alinfigeren Berbältniſſen das Auſſuchen neuer Quellen 
nec zunehmen werte. 


Neue Bücher. 

Die Zeitſchrift des Königl. Breußiſchen Statiſtiſgen 
Aureaus, welde belanntlich im Ociober 1860, als eine Monaisbeilage 
Königl. Breußiichen Staatsanzeiger, von Dr. Engel (dem Director 

des Stätiftiichen Yureans) ins Peben gerufen und rebigirt wurde, ericheint 
von mn ab, unter ber bisherigen Mebaction, als eiu durchaus felbfiftändiges 
Organ in dem Berlage von Ernft Kübn in Berlin, zum Jabrespreiie ven 
Zmei Thalern. So eben find von den fedht rüdfänpigen Nummern drei 
(4. 5. und 6.) in einem ftattlichen Heft von 10 Bogen herausgegeben worben, 
und aud bie Nummern T7—9 follen ben Abonnenten J bie Zeitichrift 
rafch nachgeliefert werben, fo dafı binnen Sturzem die frübere Negelmäfigkeit 
bes monatlichen Erſcheinens je einer Nummer von 3—4 Bogen wieder ber 
— fein wird. Das uns vorliegende Heft entbält folgenbe Aufläbe: 
ie Ergebnifie ber bay mer md Vollsbeſchreibung am 3. Decbr. 1864 
und bie Bewegung ber evölterung in ben Jabren 1862, 1563 und 1864, 
—— von Dr. Engel. — Gedanken von Jules Duval über die Bolts- 
> ung bes Jabres 1866 im Frankreich. — Durdicnittäpreife der wichtigſten 
ebensmittel für Menfhen und Thiere in ben bedeutendſten Markıftäbten ver 
preufiihen Monardie. — Die AderbauEnquöte in Frankreich. — Die 
Kosmopolitit der Börlen, von Karl Brämer. — Statiffiſche Notizen über 
die Hinterlabungsgemehre. — Der internationale ſtatiſtiſche Kongrei. — 


Induſtriezweig nur auf Oberftein ımb Idar beichränft war, bat er fih”jeht | Literatur amd Recenfionen. — Bibliograpbie. 





Alle Mittheitungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagsbandlung in Berlin, 
Yinls- Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 








F. Berggold Berlagsbanblung in Berlin. — Füt die Rebaction verantwortlih F. Berggold in Berlin, — Drud von Wilbelm Baenſch in Leipgig- 
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Einunddreißigſter Jahrgang. Zu Beziehen durch alle Buchhandlungen und Poftämtetr. Wöchentlich 


Ansfihten für den Locomotivban. 


Die ungemeine, ungeahnte Ausdehnung, welche das europäiſche 
Eifenbahnneg ftetig erfahren hat und noch alljährlich gewinnt, ift im 
Allgemeinen befannt. Weniger befannt und besbalb von um fo 
größerem Intereffe fr die an Speculationen und Unternehmungen 
auf inbuftriellem Gebiete reiche Jetztzeit dürften annähernde Zahlen 
fein, welche ven immenjen Aufſchwung diefes echt vollswirthſchaftli⸗ 
chen Inftituts Mar vor Augen legen, um auf Grund berjelben ratio= 
nelle Unternehmungen rationell zu bafiren. Aus biefem Grunde re» 
produciren wir hier auszugsweife nachſtehende Mittheilung der D. 
Ind. Big. 

Vor etwa 40 Jahren (1855) betrug die Gefanmtlänge jänmt» 
licher europäifcher Eijenbahnen ca. 30,000 Stilometer*), Ente 1865 
war biefelbe auf 66.300 Kilom., d. b. im Berhältniß von 1 : 221 
angewachſen. Rechnet man hierzu, d. h. zu den jet wirklich eröff- 
neten, dem Betriebe übergebenen, noch die im Bau begriffenen con« 
cejfionirten und vecretirten Bahnen hinzu, jo erhält man für ganz 
Europa die Totalfumme von ca. 100.000 Kilom., welche noch aus- 
gebaut werben follen, und wozu etma 10 Jahre erforderlich find, 
wenn in den fommenden 10 Jahren im Eiſenbahnweſen nur ebenfo 
fortgebaut wird, wie es in ven verfloflenen 10 Jahren geſchah. 
Welche neue Bedürfniſſe bezüglid; weiterer Ausdehnung des Eijen» 
bahnnetes innerhalb diejer fommenden 10 Jahre ſich geltend machen 
werben, ift nicht in Betracht gezogen. 

In der folgenden Tabelle findet man die Ende bes Jahres 1865 
in den verjdriedenen Yänbern Europa’s auf ven betreffenten, zum 
Theil nur annähernd angegebenen Eijenbahnlängen vorhandenen 
Locomotiven. 

Es ſind demnach in ganz Europa auf den oben ſchon angegebe ⸗ 
uen 66.300 Ktilom: Eiſeubahnlängen 23.680 Stück Lecomotiven 
vorhanden, und ed kommt demnach im Durchſchnitt 1 Yocomotive 
auf 2.8 Kilom. Eifenbabnlänge. Im Jahre 1855 betrug die An« 
zahl der auf ſämmtlichen europätjchen Bahnen befindlichen Locomo⸗ 
tiven 10.714. Innerhalb ver verfloffenen 10 Jahre find ſonach 
23.680 — 10.714 = 12.966 Stüd neue Locomotiven dem Betriebe 
für nen angelegte eurepäiſche Bahnen übergeben worden, d.h. per 
Jahr im Durchſchnitt 1296 Stüd; auferbem müſſen alljährlich eine 


große Anzahl der Älteften Yocomotiven durch neue erjegt werden, um | 


*) 1 beutiche Meile — 24.000 Auf — ca. 74 Kilom. 





ein Bogen. 


den Anforberungen bes immer mehr gefteigerten Verlehrs zu genü- 
gen und mit ben Betriebsmittelm nicht hinter diefen Anforderungen 
zurüdzubleiben. 








Eifenkahn- 
er längen in 









Name der Länder. 









England u 
eb. » 23 „ 
erreih. . » 30 „ 
Keindeutihland . e |. 
Vreußen 345 
Rußland 30 " 
Stalien. - ”2 „ 
Spanien s << 
Belgien 6 
Niederlande . 1 
Uebriges Europa 31 „ 


Torat | 


Es hat ſich durch Die in den Jahren 1851, 1852, und 1853 
in England vielfad vorgefommenen Unglüdsfälle an Locomotiven 
berauggeftellt, daß, wenn eine vergl. Maſchine 25, im ginftigften 
Falle 30 Jahre gedient hat, viefelbe der öffentlichen Sicherheit wegen 
für den Eifenbahnbetrieb unbrauchbar ift. Es ftellt fi demnuach bie 
Rechnung für die kommenden Jahre von 1865— 1875 nur in Be- 
zug auf unfere enropäifchen Verhältniſſe folgendermaßen : 

Jetziger Beſtaud an Locomotiven in fänmtlihen europäifchen 
Ländern ift 23.680 Stüd auf 66.300 Kilom, Eifenbahnlänge; 

per Jahr find im Durchſchnitt zu Bauen 3640 Kilom, Cifenbahn 


** — 1296 Stüd neue Loco⸗ 





und ſind hierzu erforderlich 


motiven. 
Hierzu lommen per Jahr im Durchſchnitt nen anzufertigende 
Locomotiven, welche als Erfag für alte, unbraudbar geworbene 
23.680 wi, 
verwendet werben müffen: *5* - == 947 Stud. 
Im Durchſchnitt find demnach von 1865— 1875 alljährlich 
1296 + 947 = 2243 Stüd weue Locomotiven nur allein 


für Europa anzufertigen, i Y 
| Im Jahre 1875 werden auf Tänmtlihen europäiſcheu Ciſen⸗ u 


4 





— 


bahnen von 66.300 + 36,300 — 102.600 Kilom, Länge 23.680 
+ 12.960 == ca. 36.640 Stüd Locometiven vorhanden jein, 

Um dieſen Rocomotivpark in braudbarem, nur unfern jetzigen 
Bertehröverhältnifien entſprecheudem Zuftande zu erhalten, bürften 
vom Jahre 1875 an alljährlich im Durchſchnitt —— 

Stüd erforderlich fein, dabei natürlich vorausgeſetzt, daß feine ein- 
zige neue Gifenbahn von 1875 ab in Europa gebaut würde, was ja 
doch nicht anzunehmen ift, 

Die vorhergehende Rechnung ift der Einfachheit wegen im Durd- 
ſchnitt per Jahr aufgeftellt; handelt e8 fich aber darum, einen Ber- 
gleich zwifchen der Peiftungsfähigfeit in quantitativer Beziehung 
fämmtlicher europäifcher Yocomotivfabrifen und ven Anforderungen 
fännmtlicher europäiiher Bahnen innerhalb ver lommenden 10 Jahre 
aufzuftelen, fo genügen dieſe Durchſchnittszahlen nicht mehr. Es 
wäre intereffant zu wiſſen, wie viele neue Yocomotiven ſämmtliche 
jetst beftehenve europäifche Yocomotivbananftalten im Jahre 1866 für 
europäische Bebürfniffe liefern fönnen, um geuan in Zahlen auszu⸗ 
drüden, wie weit beren Peiftungsfähigfeit in quantitativer Beziehung 
hinter den geftellten Anforberungen ſchon jetst zurüdbleibt; denn daß 
ſchon jegt dem Berürfniffe nicht genügt wird, geht [bon daraus her- 
vor, daß fehr viele Bahnen effectiven Mangel an Locomotiven ha- 
ben; geht ferner aus den in jüngfter Zeit gemachten koloffalen Be- 
ftellungen auf Yocomotiven und in Folge davon daraus hervor, daß 
eine Menge Kabrifen auf zwei, fegar drei Jahre hinaus beſchäftigt 
find, innerhalb diefer Zeit natürlich den fortjchreitenden Bebürfniffen 
nicht genügen fünnen, 

Die Eifenbahnen im Allgemeinen befinden fih mit ihren Be— 
triebsmitteln weit hinter dem Bedarfe, der ftetig wächſt; deshalb in 
ben vergangenen Jahren die enormen Beftellungen auf Transport- 
wagen, deshalb in ganz Europa die bedeutenden Aufträge auf Loco— 
motiven, um ben ſchon jetzt fich geltend machenden Mangel abzubel- 
fen. Wie fol das erft in einigen Jahren werben, wenn man bebentt, 
daß nicht nur neue Yocomotiven für neue Bahnen gebraucht werben, 
fondern auch ſchon beftehende Bahnen megen ftetig fi fteigernden 
Verfehres an eine Vergrößerung ihres Tocomotivbeftandes venfen 
mäffen, wozu noch die mit jevem Jahre größer werbente Anzahl von 
alten unbraubbaren Locomotiven fommt, die ebenfalls durch neue 
erjetst werben müflen, wenn micht eine Stodung des Berlehres oder 
die Benutzung von Maſchinen eintreten foll, welche unter anderen 
Umftänden, als der öffentlichen Sicherheit gefährlih, außer Ge— 
braud zu ſetzen wären. 

Um annähernde Schlüffe auf die Zufunft ziehen zu fünnen, muß 
man mit ber Vergangenheit vertraut fein; um auf vollswirthſchaft - 
lihem und inbuftriellem Gebiete ſich nicht zu verfpeculiren, be» 
barf man ber Refultate der Vergangenheit, die mittelft ver Zahlen 
in ben ftatiftifhen Tabellen aufgezeichnet find. Diefe Zahlen find 
von höchſtem Interefie; fie find gewiffermaßen das Skelet, um wel ⸗ 
ches ſich bie Entwidelung z. B. irgend einer Induſtriebrauche im 
» Laufe ber Zeit grusppirt hat. Wenn man bevenft, von wie vielen 
Factoren irgend ein Inpuftriezweig in feinem allmäligen Fortſchrei⸗ 
ten abhängig ift, wie berfelbe von anderen Berhältniffen beeinflußt 
wird, fo ift es wahrhaft wunderbar zu fehen, wie biefen fämmtlichen 
Zuftänden in ven Zahlen einer ftatiftifhen Tabelle durch vollendete 
Thatfahen Rechnung getragen wird, Das Zufammen-, theilmeife 
Gegeneinanberwirfen der verfchiebenartigften Berhältniffe bringen 
ein Refultat hervor, welches in einer Zahl feinen Ansprud findet; 
diefe Zahlen num fönnen unter einander verglichen, gegenfeitig. in 
Beziehung gebracht werben; man wirb in benfelben bezüglich der 
Vergangenheit eineganz beſtimmt ausgeprägte Geſetzmäßigkeit finden, 
welche, auf einen Theil ber Zukunft angewendet, bie Gegenwart 
mitten in einer Entwidelungsperiobe erfcheinen läßt. Wenn es ſich 
um Begründung ber Nothwendigkeit handelt, dem Locomotivenbaue 
größere Ausdehnung zu geben, fo fünnen die ftatiftifhen Notizen 
eines Landes nicht ausreihen, fondern man muß fich einen Ueber: 
blid diefer Induftriebrande mindeftens in ganz Europa verſchaffen. 

So einfach es nun auch erfcheint, zu wiflen, wie viel Meilen 
Bahnlänge in jedem einzelnen enropäifhen Lande in den verfchiede- 
nen Jahren gebaut, welche Geſammtlänge ein jedes Land befigt, wie 
viele Locomotiven auf denfelben den Dienft verfehen, wie viele jedes 
Jahr audrangirt werden müffen, wie viele neu gebraucht werben ıc., 
fo eriftirt doch noch feine Tabelle in biefer zu wänjhenden Bollftän- 
digkeit. Man muß fih daher den Entwidelungsgang der enropäir 
ſchen Eifenbahnen in großen Zügen vergegenwärtigen, bie wenigen, 





meift ber Neuzeit angehörenden Zahlen als richtig annehmen, 
bie Gejegmäßigkeit auf eine ftetig fortfchreitende ntwidelung 
bafiren und bie fehlenden Zahlen vemgemäß ergänzen, um aus ale- 
dem einen Schluf auf die Zufunft, ſei es auch nur auf bie nächſten 
10 Jahre, zu ziehen. 

Das Jahr 1825 kann, mit Vollendung der Stodton - Darling: 
ton-Bahn in England als der Anfang unferes heutigen europäticen 
Eifenbahnnetes angefehen werben; ſchon 1826 wurde bie Linie Li: 
verpool-Mancefter, ca. 50 Kilom, lang, eröffnet, auf weldyer Ste: 
pbhenfon bei einem Focomotivrennen ben Preis ven 500 Lſtr. er 
hielt, weil feine Maſchine „the Rocket“ eine Laft von 250 Cent: 
nern mit einer Schnelligkeit von 11 englifchen Meilen per Stunde 
fortbewegte. In England eutwidelte fi nun das Bahnweſen ziem- 
lich ſchnell, denn nad ca. 25 Jahren, d. b. im Jahre 1851, betrug 
die Länge der fertigen Bahnen ca. 11.158 Kilom., im Jahre 1854 
ſchon 12.650 Kilom., und im Jahre 1864 fegar 19.735 Kilom, 
das ift 88 Procent fünmtliher in England auszuführenden Bahnen. 
— Franfreid fing etwas fpäter mit der Linie St. Etienne-Andre- 
zieux an und zählte im Jahre 1854 erft 4650 Kilom., im Jahre 
1864 ſchon 12,290 Kilom. oder 63 Procent fämmtlider in Fraul⸗ 
reich auszuführender Bahnen. — Zehn Jahre nah England, im 
Jahre 1835, begann Deutſchland mit Fürth -Nürnberg, im Jahre 
1837 wurbe die Linie Leipzig Dresden und die Ferbinands« Nerd- 
bahn begonnen, Im Jahre 1851 hatten Defterreih und fein: 
beutfchland 5664, Preußen 2920 Ktilom. Bahnlänge, 

Rechnet man zu ben jet wirklich eröffneten noch bie im Bau ber 
griffenen Bahnen, ferner diejenigen, welche noch ausgeführt werben 
follen und ſchon Conceffion erhalten haben, fo ftellt fi die &- 
fammtlänge von ganz Europa auf ca, 100,000 Kilom. und bürfte 
diefe im Jahre 1874 ungefähr erreicht fein, wenn feine neuen Be- 
pärfnifje innerhalb diefer 10 Jahre erwachfen, fondern bie Entwide- 
fung in ben fommenben 10 Jahren nur ebenfo ftetig fortjchreitet, 
wie in ben verfloffenen 10 Jahren (von 29.064 Kilom. auf 66.005 
Kilometer). 


Tabelle A. 







1851 











Kilometer Kilometer Kilometer 
Enns ». 2» 2... 11.158 12.650 19.735 
tn VE ER ER | 3.515 4.650 12.020 
Kleindeutichlaub . . . . | 3.367 3.478 |. 6637 
JJJ 220 3.260 5.874 
Oeſterreich 2.297 2,369 6.096 
Bam: 2... = 8% 621 964 | 1.952 
RE ar | 870 1.012 3.508 
SEE 42. a 0.8 ' 300 755 3.165 
Uebriges Europa . . » | — 726 7.023 


Total . » 29.964 | 66,005 

Was nun in ſaͤmmtlichen europätjhen Ländern den Beſtaud an 
woirfli brauchbaren Pocomotiven betrifft, jo eriftiren Darüber uur 
fehr ungenügende Angaben. Fraukreich foll die meiften im Berhält« 
niffe zu feiner Bahnlänge befigen, nämlich 1 Mafchine auf 2:3 ſti ⸗ 
lom. Bahnlänge, England 1 Maſchine auf 25 Kilom.; Preußen 1 
Maſchine auf 3°5 Kilom.; Kleindeutſchland 1 auf 4 Kilom. Fänge. 
Unferen jetzigen Berfehröverhältniffen in Europa entjpridt im 
Durchſchnitt 1 Pocomotive auf 28—3 Kilom. Bahnlänge, und daß 
man bezüglich des ſteigenden und ber in jevem Jahre teu 
eröffneten Babnftreden hinter dieſem Berhältnifje in den legten Jahr. 
ren zurüdgeblieben ift, beweifen bie maffenhaften Aufträge auf 2o- 
eomotiven. Während im Jahre 1854 das richtige Verhältniß zwi⸗ 
fen einem Beftand von 10.702 Stüd vienftfähiger Yocomotiven 
und [29.964 Kilom. Bahnlänge eriftirte (1: 2°8), nahm biefes 
BVerhältnif von 1854 bis 1861 ftetig ab und fiel auf 1:3°27, 
während troßben: mit jebem Jahre von 1854 bie 1861 die Anzahl 
.- angefertigten Locomotiven nicht unbeträchtlich wuchs. (Siehe 

.B). 
Diefe Erſcheinung ift fehr erflärlih, wenn man ſich die unge- \ 
meine Erweiterung bed europätfchen Eiſenbahnnetzes in jenen Pän- 
bern vergegenwärtigt, melde bis zum Jahre 1854 hinter Englanv, 
Fraulreich, Defterreih, Preußen und Kleindeutſchlaud bedeutend zu⸗ 
rüdgeblieben waren. Den ftärkften Fortſchritt im Eifenbahnbau von 
1854 bis 1861 und noch brei Jahre fpäter dis 1864 zeigen: 
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Ausfihten für den Pocomotivban. 


Die ungemeine, ungeahnte Ausdehnung, welche das enropätfche 
Eifenbahnnet ftetig bern zu hat und noch alljährlich gewinnt, ift im 
Allgemeinen bekannt. Weniger befannt und beshalb von um fo 

größerem Intereffe für die an Speculationen und Unternehmungen 
= inbuftriellem Gebiete reiche Jetztzeit dürften annähernde Zahlen 
fein, welde den immenfen Aufſchwung biefes echt vollowirthſchaftli · 
chen Zuſtituts Mar vor Augen legen, um auf Grund derſelben ratios 
nelle Unternehmungen rationell zu bafiren. Aus biefem Grunde re» 
rg wir hier auszugsmweife nachſtehende Mitteilung der D. 
d. Zi 


Bor etwa 10 Jahren (1855) betrug bie Geſammil ſaͤmmt · 
licher europãiſcher Eiſenbahnen ca. 30.000 Silometer*), Ende 1865 
war biefelbe auf 66.300 Kilem., d. b. im Berhältniß von 1 : 221 
angewachſen. Rechnet man hierzu, d. h. zu ben jetzt wirflich eröff- 
neten, dem Betriebe übergebenen, noch die im Bau begriffenen con« 
ceffionirten und becretirten Bahnen hinzu, jo erhält man für ganz 
Europa die Totalfinmme von ca. 100,000 Kilen., welche noch aus- 
gebaut werben follen, und wozu etwa 10 Yahre erforberlich fin, 
wenn in ben fommenden 10 Jahren im Eiſenbahnweſen nur ebenfo 
fortgebaut wird, wie es in den verfloſſenen 10 Jahren geſchah. 
Weldye nene Bebürfnifle bezüglich weiterer Ausdehnung des Eifen- 
bahnnetzes innerhalb biejer fommenden 10 Jahre ſich geltend machen 
werben, ift nicht im Betracht gezogen. 

In der folgenden Tabelle findet man die Ende des Jahres 1865 
in ben verſchiedenen Landern Europa's auf ven betreffenden, zum 
Theil nur annähernd angegebenen Eijenbahnlängen rn 
Locomotiven, 

Es find demunach im ganz Eurepa anf den oben ſchon amgegebe 
uen 66.300 Kilont; Eifenbahnlängen 23.680 Gtüd Lecometiven 
vorhanden, und es kommt demnach im Durdjdmitt 1 Yocomotive 
auf 2.8 Kilom. Eifenbahnlänge. Im Jahre 1855 beteng bie An⸗ 
zahl der auf ſammtlichen europäiſchen Bahnen befinblichen Locomo- 
tiven 10,714. Innerhalb der verfloflenen 10 Jahre find fonach 
23.680 — 10.714 = 12.966 Stüd neue Bocomotiven bem Betriebe 
für new angelegte eurepäifche Bahnen übergeben worden, d. h. per 
Dahr im Durchſchnitt 1296 Stüd; auferbem müflen alljährlich eine 
große Anzahl der Älteften Yocomotiven durch neue erſetzt werden, um 
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=) 1 beutiche Meile — 24.000 Fuß — ca. 774 Kilom. 


Friedrich Georg Wieck's 
get 


Snferaten- Preis: pro Seile 2 Sar. 





Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poftänter. 


de 


Abonmemenit-Preis: 


Halbjährlid 3 Thlr. 





Wöchentlich ein Bogen. 


den Anforberungen bes immer mehr gefteigerten Verkehrs zu nenü-» 
gen und mit den Betriebsmitteln nicht hinter dieſen Anforberungen 
zurädzubleiben. 





Es Hat ſich durch die in ben Jahren 1851, 1852, und 1853 
in England vielfach vorgefommenen Unglüdsfäle an Locomotiven 


herausgeſtellt, daß, wenn eine vergl. Maſchine 25, im günftigften 
Valle 30 Jahre gedient hat, diefelbe der öffentlichen Sicherheit wegen 
für den Eijenbahnbetrieb unbrauchbar ift. Es ftellt fih demnach bie 
Rechnung für die fommenden Jahre von 1865—1875 nur in Be- 
zug auf unfere zen Verbältniffe folgendermaßen: 
iger Beftand an Pocomotiven in fämmtlihen europäiſchen 
Ländern ift 23.680 Stüd auf 66.300 Kilom, Eifenbahnlänge; 
per Jahr find im Durchſchnitt zu bauen 3640 Kilom. Eifenbahn 


und find hierzu erforderlich II — 1296 Ctäd neue Poco- 
motiven, 


Hierzu fommen per Jahr im Durchſchmitt nen anzufertigende 
Locomotiven, welche ald Erjag für alte, unbrauhbar geworbene 
verwendet werben miffen: 2a _ - — 947 Stüd, 

Im find denunach von 1865-—1875 alljährlich 
1296 + 97 — 2243 Stüd neue locomotiven nur allein 
für Fri 3 anzufertigen. 


Im Jahre 1875 werden anf jänmtlichen 328 Eifen- 
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fo wird man zu ber Ueberzeugung fommen, daß die Errichtung von 
neuen Locomotivbananftalten ein lohnendes Unternehmen bilden muß, 


Leichte Banfteine eigenthümlicher Art. 
Von Jacob Nöggerath. 


Um leichte Ziegelfteine darzuftellen, wie ſolche für gewifle bau+ 
liche Conftructionen befonders zwedmäßig find, z. B. für Zwiſchen- 
mauern, welche bloß auf Balken ruhen, für Kamine, Deden, Ge— 
wölbe u. dergl., mengt man an einigen Orten dem Ziegellehm vor 
dem formen der Steine leichte Körper bei, nämlich Yohe, Braun« 
lohlen und in einigen Gegenden ver Rheinprovinz jogar feine Bims- 
fteine, wo folde als Auswürfe der erlofhenen Vulkane in großer 
Menge vorkommen, Dieſes Verfahren, leichte, poröfe Ziegelfteine 
barzuftellen, ift feineswegs verwerflid und dürfte zu empfehlen fein. 

Die Gegend des preußiſchen Niederrheins Tiefert aber auch na= 
türliche Bauſteine, welche für die genannten Zwede alle Erforderniffe 
in einen noch böheren Maße erfüllen, und dieſe find in der Gegen 
von Koblenz, Neuwied, Andernach, Bonn, Cöln und bis in Holland 
binein feit Jahrhunderten in Anmwenbung gewefen und werben audı 
nod) benugt, aber bei weiten weniger als früber, denn man hat feit 
etwa zwei Decennien ein einfaches Verfahren erfunden, foldye Steine, 
nabezu von ber Natur und Beichaffenbeit ver natürlichen, wohlfeiler 
und in jedem Falle befjer, küuſtlich varzuftellen, als jene natürlichen 
Steine. 

Die eigenthümliden Steine der leteren Urt werben in ber 
Rheingegend von ihrem Bezugsorte, tem Dorfe Engers, Engerfer 
Sanpfteime ganz fäljchlic genannt, denn es find feine Sandfteine, 
fonvern fie beftehen aus einem Conglomerat von Heinen Bimsftein- 
fürnern. Solches aber wird fein Mineraloge oder Geognoſt Sand» 
ftein nennen. Wir wollen indeß biefe provinzielle Bezeichnung bei⸗ 
behalten. In dem fogenannten Neuwieder Keſſel, alfo genannt, 
weil ſich zwifchen Ehrenbreitenftein und Neuwied das Gebirge amphi= 
theatralifch vom Rheine zurüdzieht, liegen bei Engers bis nach Neu- 
wied hin und äftlich bis nach Sayn in der Ebene die Gruben, welche 
ben Engerjer Sanpftein liefern. Sie find im freien Felde geöffnet. 
Unter der Dammerbe von 1’ bis 2 Fuß Dide folgt eine Wechfel- 
lagerung von Schichten von lofen Bimsfteinförnern und grauem 
vulfanifhen Tuff von verſchiedener Mächtigfeit, 10 bis 14 Fuß, 
und darunter fommt der Engerjer Sanpftein zufammenhängend an« 
ftehend in einer Mächtigfeit won 10 und mehr Fuß vor, wird aber 
felten gang nach der Tiefe bin ausgewonnen, weil die Grundwaſſer 
ſolches erſchweren. 

Dieſer Sandſtein, alſo das Bimsſtein -Conglomerat, beſteht aus 
Meinen Bimeſteinſtücken von Erbſen- bis Kirſchgröße, mehr oder 
weniger abgerundet, weißlich over ſchmutzighellgelb, welche unter« 
einander durch Lehm oder Then ziemlich feit verbunten find. Der 
Lehm ift fehr fein, bräunlichweiß oder gelblid, Die Gewinnung der 
Steine ift ganz eigenthümlich, fie werden mit großen, bünnen, beil« 
artigen, ſchneidenden Werkzeugen gleich in dem format von Ziegel« 
fteinen aus der ganzen Maſſe herausgehauen, man fünnte fat beifer 
fagen, heransgejchnitten. Die Arbeit in ven Gruben geſchieht mit 
großer Regelmäßigfeit, fo daß im dem ganzen Geftein regelmäßige 
Meine Terraſſen oder ſchmale Treppenftufen über einander gebilvet 
werben, Nach der Gewinnung werden die Steine neben ver Grube 
zum Trodnen aufgeftellt. Zweierlei Formate von Steinen, größere 
und Kleinere, find üblich. Die Sanpfteingräber von Engers befigen 
eigene Statuten zur Regelung ihrer Verhältniffe und bilden von 
Alters ber eine Urt Innung. 

Die rheinifchen erlofhenen Vulkane haben die Vimsfteine erzeugt 
und ausgeworfen, und zwar diejenigen Bulfane, welche die Gruppe 
bes Laacher Sees bilden, Alex. v. Humboldt glaubt die Dertlich- 
feit der ungeheuren Bimsfteinauswürfe auf die Gegend des Rhein— 
bedens oberhalb Neuwied, vielleicht nahe bei Urmig, beziehen zu 
bürfen. Die Spuren des Auswurfsorts fünnten durch die reißenden 
Fluthen des Rheins zerſtört worden fein. Doch ift jene Nachweiſung 
bes Answurfspunktes der Bimsfteine fehr problematiſch. Im Waffer 
find die Bimsfteintörner durch den Lehm unter einander verfittet 
worden, und je ift das eigenthümliche Conglomerat entitanven. 

Nun aber die neuere Inpuftrie zur fünftlichen Darftellung ves 
Pimsfteineonglomerat: Auf der linken Rheinfeite, vem Vorkommen 
bes Sanbfteind von Engers gegenüber, in der ganzen Strede von 
Andernach bis nahe nach Coblenz hin, lagern die Bimsfteinkörner 


unverbunden, Ioje über einander, wohl 15 und mehrere Fuß did. 
Seit etwa zwei Decennien werben damit Sandfteinziegel, im Allge- 
meinen benjenigen von Engers ähnlich, fabricirt. Laͤngs des Rheins, 
bejonver® in ver Gegend des Dorfes Weifenthum, hat man eine An: 
zahl von Kallöfen erbaut, welde ihren Kalfftein aus den Tertiär« 
Kaltfteinnieverlagen bei Mainz beziehen. Der bier gebraunte Kalt 
in ziemlich fteifem gelöfchten Zuſtande wirb mit den lofen Bimäftein- 
förnern, weldye an Ort und Stelle nach der Wegräumung ber Ader: 
erde mit der Schaufel gewonnen werden, jo vermengt, daß verhält: 
nißmäßig nur wenig Bindemittel zwifchen dem Meinen Bimsftenen 
vorhanden ift, Aledaun wird dieſe Maffe in die Formen gewähn: 
licher Tehmziegel geſchlagen und endlich in zahlreichen Holzgeitellen, 
ähnlich wie bei ven Lohekuchen geichieht, getrodnet. 

Dieje fünftliben Steine, welde man „künſtliche Halt-Bimsftein: 
couglomerate“ nennen fönnte, find haltbarer als die natürlichen 
Engerjer Saudſieiue, eben je leicht, aber fefter, und.brödeln weniger 
ab als jene. Man räumt ihnen daher den Vorzug in ber Berwen- 
dung ein. Es hat biefe neue Induftrie einen immer mehr wachen: 
ven Aufihwung gewonnen, Für bie geeigneten baulichen Zwecle wer: 
ven in Cöln, Bonn, Coblenz und anderen Nheinftädten fait mır 
allein noch dieſe fünftlichen Bauſteine angewendet. 

Se wird ein früher ganz nutzlos geweſenes Naturpreduct, der 
Bimsftein, vortheilhaft verwendet, und es ijt dadurch für die Gegend 
jeines Borfommens ein nicht unbedeutender Erwerbszweig geſchaffen 
worben, (Iluftr, deutſche Monatsbefte.) 


Notizen über die Cementfabrit zu Schlewede bei 
Bodenem. 
Bom Ingenieur Gehrich zu Braunſchweig. 


Der Cementftein wird in ber Feldmark Schlewede in Lagern, 
ziemlich Dicht unter der Oberfläche gefunven, ſeine Gewinnung if 
leicht, ver gute obere Boden wird zur Seite geſchafft und mit ihu 
nachher die entftandenen Höhluugen wieder ausgefüllt. 

Nachdem die Steine in etwa fauſtgroße Stücke zerichlagen fin, 
werben fie gebrannt, Der Ofen ift loniſch, oben 6 Fuß unten 7 
weit bannen. Maß und 21 Fuß hoch. Sechs Oeffnungen von 18 
Zoll Weite und 2 Fuß Höhe, die fih nach Außer erweitern, Mena 
zum Herausziehen der Steine; auf der Sohle des Ofens beſindet fih 
ein Konus um dieſe Operation zu erleichtern. Der Schadt tet 
Dfene ift aus ziemlich feuerfeiten Badfteinen ver dortigen Gegend, 
1 Stein ftark, gemauert, das Rohmauerwerk befteht aus Bruchſteinen, 
und ift von erfterem durch einen 4 ZoU breiten, mit Ziegelbreden 
ausgefüllten Raum getrennt. Der Ofen wurde fofort nad jeiner 
Vollendung gebraucht und hat nicht die gerinaften Riſſe gezeigt. 

Die Steine werden mit etwa "s Kohlen (tem Bolumen uadı) 
aufgegeben, und durchwandern ven Ofen in etwa 36 Stuuden. 
Die Production beträgt bis zu 300 Eubiffuß täglich, kann aber auch 
ohne Schaden für ven Ofengang beventend verringert werben. 

Zermahlen werden die Steine auf zwei Kollergängen gemöhn 
licher Conftructien. Der Borenftein, 6 Fu Durchmeſſer, iſt von 
Granit, die Läufer 5 Fuß Durchmeſſer 15 Zoll breit, find aus 
Sandftein gefertigt, die gußeiſernen Büchfen find mit Hartblei ge 
futtert, Um jeden Läufer liegt ein gußeiferner Ning, 2 Zeil ftarl 
und 15 Zoll breit, der mit 4 Holzteilen auf dem Steine befeftigt if, 
die Ninge find ohne Modell in naffem Sande gegefjen, die Steine 
geben das nöthige Gewicht. Die Läufer ftehen nur 1 Fuß von hr 
Mittelachſe ab, fie find dadurch gezwungen, theilmeife zu rutſchen, 
und wirfen jo ſehr vertheilhaft auf das Zerreiben des Gementd ein. 
Sie machen 14 Touren pro Minute und verbranden etwa 5 Perte: 
fräfte. 

Bon ba fällt ver Cement in einen Rumpf, der ihn gleichmäfis 
an ein Sieb, 5 Fuß lang 14 Zoll breit, 4 Fäden pro Zoll, abgiebt, 
um bie gröberen Stüde zu entfernen und wird dann durch einen 
Elevator in den Siebenlinder geſchafft. Letzterer ift fechsedia, bat ? 
Fuß Durchmeſſer, I Fuß Länge und macht 12 Umdrehungen pro 
Minute, Die Gaze hat 40 Fären pro Zoll und iſt zur er 
ung auf dem einen Gange von Meifing« auf dem andern von Eifen- 
Draht, Der nichtabgefiebte Cement fällt jogleich wieder unter die 
Steine des Kollerganges. Jeder Gang liefert etwa 2a Tonne (d 
5 Cubitfuß) pro Stunde, die Feinheit der Gaze vermindert allerdings 
etwas bie Production, dafür verträgt aber ver Gement einen größern 
Sandzuſatz als ähnliche Sorten, die meiftens weniger fein gemahlen 
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1. die Schweiz, deren Bahnlänge auf das 34 fache flieg (von 43 | 36.400 Stüd. Daß die Bahnlänge bis 1874 bergeftellt werben 
auf 1452 Klon), wird, unterliegt wohl feinem Zweifel, denn 1864 find fchen weitere 
2. Spanien ftieg auf das 15 fache (von 216 auf 3442 Kilom.), 36.400 Kilem, ganz definitiv ald in Europa noch auszuführen be 
3. Italien flieg anf mehr als das Afache (von 755 auf 3165 | fchloffen werben. Rechnet man diefe 32.345 zu den 1864 ſchon 
ilom.), . vorhandenen 66.005 Kilom., fo erhält man die Summe von 
4, Rufland ftieg auf mehr als das Ifache (von 1012 auf 3500 | 98,350 Kilom., ohne den innerhalb der fommenvden 10 Jahre neu 
Kilom.), auftretenden Berürfniffen Rechnung getragen zu haben, 
5, bie Niederlande ftiegen auf das 3 fache (vom 200 auf 660 Eine andere Frage ift, ob ſammtliche Focomotivbananftalten 
Kilom.). Europa's von jest bis 1874 die enorme Summe von 19.037 Stüd 
Außerdem vermehrten fi vie Bahnlängen in England, Franke | neuer Pocomotiven anfertigen können (wohlverftanden nur für um« 
reich, Defterreih, Preußen und Kleindeutſchlaud ebenfalls um ein | fere enropätfchen Berhältniffe); davon kommen 14.643 Stüd fr 
Bedeutendes. (Siche Tab. A). Es ift alſo gar nicht zu verwuns | neue Bahnlinien und Erweiterung des Betriebes ſchon jet beftehen« 
tern, daß fämmtliche Pocomotivbauanftalten in ihren Yieferungen | der Bahnen, währen 4394 Stüd Erfablocomotiven gebaut werben 
allmälig zurüdbleiben, trogvem daß im Jahre 1854 753 Stüd newe | müffen. Für Deutſchland fpeciell erweifen fidh die beftehenten Lo- 
Kocomotiven, im Jahre 1857 ſchon 1014 Stüd, im Jahre 1860 | comotivbauanftalten bezüglich ihrer Peiftungen in quantitativer Be⸗ 
1275 Gtüd und im Jahre 1864 1611 Stüd neue Locomotiven ge» | ziehnung um fo unzureichender, als erftlich auf franzöfifche Focomo« 
liefert wurden. Wenn im Jahre 1861, in welchem das Verhältniß | tiven wenig unb auf englifche Maſchinen faft gar wicht mebr für ven 
zwifchen Pocomotiven und Bahnlängen effectiv fein Minimum | Betrieb auf deutſchen Gifenbahnen zu rechnen ift, während früher 
1:83°37 erreicht hatte und dieſer Mangel fich nicht gleich fo fühl- | England ein bedeutendes Contingent ftellte. England hat nıit jei- 
bar machte, fo ift der Grund darin zu fuchen, daß in allen Berhält» | nen ca. zu 90 Procent ausge Ührten Bahnen genugfam mit Erfat- 
uiffen, alfo auch in commerciellen und intuftriellen, zwiſchen Urfache | Iocometiven, mit Mafchinen für Oftindien und für ferne Eofonien 
und Wirkung eine gewiffe Zeit verftreihen muß. Obgleich bie | zu thun, fich überhaupt andere Abſatzwege als nach Deutſchland ge- 
Sonne Ende Juni ihren höchſten Standpunkt einnimmt, jo baben | jhaffen. Frankreich bat ſelbſt erft fein Eifenbahnnes auf ca. 65 
wir dennoch bie heißeſten Tage im Juli und Anguft, und wenn heute | Procent hergeftellt; dazu findet man in Italien und Spanien faft 
ein Figftern in Trümmer zerfchlagen werben follte, würben wir ihn nur franzöftihe Mafchinen, und Italien bat noch 60, Spanien noch 
doch noch Jahre over Jahrhunderte lang am Himmel ftrahlen fehen. | 50 Procent Eifenbahnen zu bauen; beive Länder find alfo für 
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1854| 1855 | 1856 1857 1858 | 1859| 1860 1861 
Kilom. | Kilem. Kilom. | Kilom. | Kiew. | Kilem. | Kilem. 
| 33.5 37.172 40.776. 44.380) 47.084 51.588 
6 697 7590| I 888 
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Im Betriebe befindliche Bahnlängen . » » 2 2.2. 


Reue Locomotiven für Berfehrserweiterung. . » . 821) 945 1.007 


Focomotiven als Erfa für alte unbrauchbare . . u us 19833 Be 248 a 314 236 356 
Summe ber neu angefertigten Locomotiven . . . M| a | 362 1.445 1528 1611 
Beſtand an alten brauchbaren Locomstiven - » =» + = 9.949, 10,559 11.231] 11.965. 12.761! 13.619! 14.530 15.521) 16.560, 17.679 18.851 
Total-Gumme ber im Betriebe befindlichen Locomotiven | 10.702) 11.399 11.158) 12.979 13.863, 14.807. 15.814/ 16.893. 18.014) 19207| 20,462 





Berhältmih der Unzahl von Locomotiven auf 1 Kilometer 
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1865| 1866 
} 
Kilom. | Kilom. | Kitom. | Kilom. | Kilom. wm Kilom. 
















Kilom. | Kilom. | Kilom. 


66.609 73.218 76.817) 80.421! 84.025| 87. 91.233) 94.837) 98.441 120.045 


Im Betriebe befindliche Babnlängen - » x» 2.2.» 
i 1.317) 1370 1.441 


Reue Vlocomotiven für Berkehrserweiterung . - - » -» 1.751) 1.813) 1.875 

Neue Locomotiven als Erfag für alte unbraudbare . . 377 495 4 557 580 

Summe ber neu anznfertigenben Pocomotiven . . | 1604 ‚ 2.200) 2.255 2.370 2.455 

Seſtaud der alten brauchbaren Lecomotiven. . . . . 20.085, 21.881) 22.739) 24.157) 25.637, 27.179, 28.788, 30.449) 32.177, 33.967 

Zotal-Summe ber im Betriebe befinblichen Locomotiven | 21.779 23.158 24.500 36.102] 27.067| 29.294 30.963| 32.734 34.547 36.422 

Berhältnig ber Anzahl von Locomotiven auf 1 Kilometer | ) | | | 
Dihilise : = sa 0 0 a0 nee 320 | 316 | 312 | 308 | | 29, 79 u. 285 | 28 

ı i i 1} i 




















Dei den nen eröffneten Eifenbahnen tommt nun noch hinzu, vaf | Frankreich ein ergiebiges und ned für Jahre ausreichendes Abfap- 
ſich derem Betrieb erft etabliren muß, daß die Berfehröverhältnifie | gebiet. In Deutſchland waren 1864 (fiche Tab. A) 18.607 ſtilom. 
fich dem nen gebotenen Mittel anpaflen müfjen. Dies geht nun frei« | dem Betriebe übergeben, d. h. ca. 69 Procent, demnach noch 31 
Lich jehr ſchuell, venn bei faft allen Bahnen hat der nach einiger Zeit Procent zu bauen; dabei befigt Deutfchland gegen England und 
ſich faetiſch einftellende Verlehr die früher gehegten Erwartungen, | Franfreih im Berhältni zur Bahnlänge die wenigften Pocomoti« 
die Hihnften Hoffnungen weit übertroffen. Das find Alles Gründe, | ven (in Defterreih 1 Locomotive auf 3 Kilom,, in Preußen 1 Poco» 
weßhalb ſich erft in den Jahren 1863 und 1864 das ſchen 1861 | motive auf 3-6 Kilom., in Kleindeutſchland 1 Locometive anf 4 
eingetretene Marimal-Mißverhältuiß fo dringend geltend machte, | Silom.). 
fo daß man ernftlih an Abhülfe denken mußte, wenn man nicht eine | Faßt man daher diefe 4 Punkte zufammen: 
enorme Berkehröftodung heraufbe ſchwören wollte. Wolgen davon | 1. daß Deutichland und Defterreich faft ganz auf ſich augewie · 
find die großartigen Aufträge auf Yocometiven, deren irung fen find; 
ca. brei Sabre in Anſpruch nimmt. Im Jahre 1865 müßten hier⸗ 2, * auf den beſtehenden Bahnen das normale Verhältniß 
mad, um fi den Normalverhältniffe 1: 2°8 nur etwas wieberum ſchen Pocomotiven und Bahnlänge auf 1:28 herzu⸗ 
zu nähern, 1694 neue Locomotiven fertig gewerten fein, hiervon llen ift; 
allein ca. 377 Stüd als Erfag für die im Jahre 1840 neu ange 3. daß noch ca. 30 Procent des ganzen Bahnuetzes zu bauen find, 
fertigten. Diefe Anzahl von Erfah» Pocometiven vergrößert d. h. Ndes fchon dem Betriebe Übergebenen, und 
ebenfalls mit jedem Jahre. (Siehe Tab. B). 4, daß die Erſatz · Locomotiven jet eine mit jedem Jahre an Be- 

Verlehr, welcher fletig in Europa zugenommen hat und von deutung zumehmende Rolle fpielen, während bisher in Deutfch- 
dem nicht zu erwarten fteht, daß er in den nächſten 10 Jahren feine land und Oefterreich von Erfag-Pocomotiven unverhältniß- 
Ge ſetzmäßigleit verlängnen werte, beanſprucht im Jahre 1874 ca. mäßig fehr wenig die Rede geweſen ift, ba bie erfien Anfänge 
102,000 Kilem. Bahnlänge und einen Locomotivenparf von ca. denticher Eifenbahnen in das Jahr 1835 fallen, 
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Alkaloide. Zur Prüfung einer egtractreichen Flüffigfeit (.B. 


Dier) auf Alkaloide verdünnt Wagner (Ziſchr. für analyt. Chemie) | 


Y—1 Liter derjelben mit bem boppelten Gewicht Waller und jest 
etwa 6 Hubifcentimeter einer Lẽſung von Jod in Jodkalium (12,7 
Gramm Jod im Liter) hinzu. Nachdent vie Flüſſigkeit ſich gellärt, 
gießt man fie von dem Abfag (veffen Bildung durch Anfänern mit 
Scwefelfäure befördert werden fanıı) ab, nimmt legteren mit einer 
verbünnten Pöfung von Natriumbithienit auf und filtrirt, Aus dem 


Filtrat wird von Neuem durch überfchüffige Jodlöſung ein Nieder- 


berſchuß von wäſſeriger jchweiliger Säure aufgenommen wird. 

Durch vorfichtiges Abbampfen entfernt man bie Jopmwaflerftefffäure 

‚ und jchmweflige Säure und prüft ven Rüdftand, der dies Allaloid 

| als Eulfat und frei von andern organijhen Stoffen enthält, auf 
gewöhnliche Weiſe. Selbſtverſtändlich kaun vorftchender Weg and 
zur Darftellung der meiften nicht flüchtigen Allalode eingeſchlagen 
werben, jedoch mit der Motification, daß das zur Füllung ver UAl— 
kaleive verwendete Jod zulegt als Jodfalium auftritt und als joldes 
verwerthet wird. 





! 


Schlag bewirkt, ter von der Flüffigkeit getrennt und mit einem Ue- 


Ueberficht der franzöffchen, englifchen und amerikanischen Siteratur. 


King's Oellanne. 


So Mander, der 
in einer Fabril einen 
Arbeiter Achſen eins 
ölen geſehen, hat ge⸗ 
wiß ſchon für bas 
Leben dieſes Men» 
chen gezittert, denn 
viele Wellen find mit 
fo zablreihen Rä« 
bern verfehen, bafı es 
nicht möglich ift, an 
jenen Stellen, bie 
der Oelung bedürfen, 
ſich einer Leiter zu 
bedienen, und das 
mit diefem Geſchäfte 
betraute Judivi⸗ 
duum baber Gefahr 
läuft, daß ihm der 
Arm weggeriſſen 
wird, weil es genö⸗ 
thigt iſt, denjelben 
ſelben zwiſchen die 
NRiemenſcheiben ꝛtc. zu 
bringen, um bie 
Delung vorzuneh- 
men. 

Einein temSciem 
tificAmerican näher 
beſchriebene Oellan⸗ 
ne beſteht aus einem 
Gefäße A, in wel⸗ 
dem ſich ein Cylin ⸗ 
ber befintet, in deſſen 
Innerem ein Kolben 
B wirkt, Das Ges 
fäh A wird mit Oel 
gefüllt, welches ſei⸗ 
nen Weg in ten Ey: 
linber durch Meine 
in erſterem anges 


Der Kolben wird 
durch einen Draht 
C, welder bis ans 
Ente des Schaftes 
D läuft, in Bewe⸗ 
aung gelegt. Der 
A Edsaft, auf welchem 
Ö tiefe Delfanne be— 
feftigt ift, fanın ta= 
ber von beliebiger 
Fänge fein. Drüdt 
man nun auf den 
Hebel E, fo wird 
der Kolben heruntergeſchoben und zwingt fomit das Del, durch bie 
Röhre F auf jene Stelle zu fliehen, über welche man tie Kanne hält. 
Wochenſchr. d. nieteröfterr, ©.-®.) 





brachte Fächer findet, | 


Drehbankfutter mit jelbftthätiger Centrirung und Ein- 
fpannung. 


Bon’. E. Earle in New Haven, Connecticut, Vereinigte Staaten, 

Un den Univerfalprehbanffuttern von den gewöhnlichen Formen 
macht fich beim Gebrauce ver Uebelftand geltend, daß bei einer 
außergewöhnlich großen oder unregelmäßig wirkenden Drebfraft ber 
eingefpannte Gegenftand zwiſchen den Zangenbaden gelodert und 
nicht hinreichend feftgehalten wird. Diejem Uebelftand joll durch die 
vorliegende Erfindung begegnet werben, indem bie beweglichen Baden 
mit demjenigen Theile bes Futters, durch deſſen Drehung die Be— 
wegung ber Baden hervorgebracht wird, jo verbunben find, daß ein 
Beftreben, einen zwiſchen den Baden feitgehaltenen Gegenftand zu 
drehen, zugleid; ein weiteres Veftreben hervorruft, denjenigen Theil 
bes Futters zu drehen, durch welchen die Baden geſchloſſen werben, 
und hierburd die Baden veranlaft, ven Gegenftand noch feiter zu 
faffen und ihre Verſchiebung zu verhindern, Außerdem beſteht noch 
bie Erfindung in ber eigenthümlichen Couſtructien und Combinatien 
gewiſſer Theile eines fich felbft centrirenten Futters, durch melde 
den Baden ſowohl beim Schließen, als beim Oeffnen eine jelbft- 
ftändigere Bewegung ertheilt wird, ald an den Futtern gewöhnlicher 
Eonftruction. Im Folgenden ift die Beihreitung dieſer Erfindung 


5. 


— rt 


ne — 





in ihrer Anwendung auf ein Futter mitgetheilt, welches in den auge- 
nommenen Größenverhältniſſen hauptſächlich zum Einſpannen von 
Bohrern, Reibahlen, Schneidbohrern und anderen Meinen Gegen- 
ſtänden, die auf der Drehbank benutzt werden, geeignet iſt. 

Fig. 1 zeigt einen Durchſchnitt durch die Are eines nach dieſer 
Erfindung conftruirten Drehbankfutters, Fig. 2 eine Eeitenanfict 
nad Wegnahme des Dedeld D und ber Baden co, Fig. 3 bie Ent= 
anficht, Fig. 4 den Querdurchſchnitt nach der Linie NX in Fig. 1 
und Fig. 5 die Endanficht der in Fig. 2 dargeftellten Theile. 

Das hintere Ente des Cylinders A enthält eine Bohrung zur 
Aufnahme eines Dornes, welcher in die Spindel einer Drebbanf 
oder einer Bohrmaſchine jo eingeftedt wird, daß bie Are des Eylin- 
ber& genau mit ber Are der Epintel zufammenfält, An das hintere 
Ente des Eylinders A ift ein Gewinde geſchuitten, während ber vor— 
dere Theil deffelben genau cylindriſch abgedreht ift und in Berbin- 
bung mit bem gedachten Echraubengewinde eine fihere Führung für 
die Hülfe B bildet, welche auf den Cylinder A aufgefchoben und mit 
einem dem Schraubengewinde diefes Cylinders entſprechenden Mut-= 
tergewinbe verfeben ift. Der vorbere Theil der Hülfe B ift koniſch 
und an drei Gtellen fo anfgefchnitten, daß brei parallelmanbige 
Führungefhlige für vie brei Baden e gebildet werten. Die Mittel» 
linien ver Elite find radial gerichtet. Am änferen Umfang bes 
Kegels haben die Schlitze auf eine geringe Tiefe eine größere Breite, 
als an ihrem inneren Theile, wodurch zurüdipringende Ubfäge ge= 
bildet werben. Die Baden e haben ebenfalls parallele Seitenflächen 
und find Anferlich mit ſeitlich vorſpringenden Anfäten verſehen, 
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weldbe in bie einfpringenden Abſätze ver Schlitze paſſen. Diefe 
Baden find fo geformt, daß, wenn fie von aufen in bie Schlitze ein» 
geſchoben werben, ihre äußeren flächen mit der Kegelfläche der Hülfe 
B bünbig verlaufen, während ihre inneren Seitenflächen parallel zur 
Are des Futter gerichtet find. D bezeichnet einen koniſchen Dedel, 
deſſen Innenflähe genau auf bie Kegelfläche der Hülfe B paßt und 
durd Schrauben und Muttergewinbe mit berfelben verbunden ift. 
Diefer Dedel jchließt vie Baden in ihren Schligen fo ein, daß, wenn 
die Hülfe B mit aufgejhranbtem Dedel D in der Arenrichtung vor⸗ 
ober rikdwärts gefhoben wird, die Baden c gegen die Are des Fut- 
ters ſich üffnen oder ſchließen, wobei jedoch die Iunenflähen der 
Baden immer parallel zur Are bleiben. Die Baden e find mit tie⸗ 
fen Kerben d verjeben, welche einen am vorberen Ende des Cylinders 
A angebrachten Bundring e umfaffen und die Bewegung ber Baden 
nad) der Arenrichtung verhindern, Wenn das Futter in einer Dreh⸗ 
bank gewöhnlicher Eonftruction ober in einer Bohrmajchine, deren 
Spindeln fid nad ber üblichen Richtung dreben, gebraucht werben 
fol, fo muß das Schraubengewinde des Cylinders A ein redhtögäne 
giges fein; für links laufende Spindeln und Bohrer aber muß man 
aud am Cylinder A ein linfsgängiges Gewinde haben. 

Die Gebraudsweife des Werkjeugs ift folgende: Die Baden 
werben baburd geöffnet, daß man die Hülſe B rüdwärts dreht; dann 
wirb der im Futter einzufpannende Gegenftand zwiſchen die Baden 
geftedt und bie Hülfe B nadı entgegengejeßter Richtung oder vor« 
wärts gebrebt, bis die Baden ben eingefpannten Gegenftand in ver 
Richtung der Are fefthalten. Wenn ein auf diefe Weiſe eingefpann- 
ter Bohrer in Thätigfeit ift, fo fucht der Widerſtand, ben feine 
Schneide zu überwinden hat, ihm zu breben; dies wirb aber dadurch 
verhindert, daß hieraus ein anderweites Beftreben der Hülje B, welche 
bie Baden enthält, fi auf dem Cylinder A zu drehen, entfteht, und 
follte wirllich die Hülfe B ſich auf den Cylinder A drehen fünnen, jo 
würde nur ber Bohrer nod) feiter zwifchen ben Baden gefaft. Der: 
felbe Vorgang findet ftatt, wenn das Futter zum Dreben benutzt 
wirb; and hier werben die Baden burd den Widerftand des Schneib» 
werlzeugs immer fefter angezogen. 

Die Vortheile der mit den Einjprüngen verfehenen Schlitze in 
der Hülfe B und des hiermit verbundenen Gebrauchs des lkoniſchen 
Dedeld D beftehen darin, daß die Baden auf diefe Weife kräftig 
aus · unb gegen einander bewegt werben Fünnen, ohne daß es ber 
Anwendung von federn bedarf; bie Baden haben eine fihhere Füh- 
zung und find in allen Pagen richtig centrirt. 

(Mechanics Magazine.) 


Bette nachzuweiſen. Wie belannt, dient der Kampher zur 
Nahweifung geringer Mengen von Fett. Heine Stückchen, auf 
Waſſer geworfen, geratben in Rotation. Enthält das Wafjer aber 
Spuren von Fett, fo verliert ber Kanıpher fein Rotationevermögen. 
Diefe wichtige Reaction gelingt jedoch nur unter gewiffen Vorfidte- 
mafregeln und nad Nidles (Compt. rend.) am beften, wenn man 
Waſſer in ein enges Eylinderglas gießt und feine Kampherftüdden 
fofort beim Abſchaben in das Waſſer fallen läßt. Dabei ift 
nothwendig, daß das Glas durchaus rein ſei. Nidles empfiehlt, in 
das wohlgereinigte Glas einen Strahl Waffer zu leiten und bie 
Flüffigkeit eine Zeitlang über ven Rand des Gefähes fliehen zu 
lafien. Dabei wirb bie leifefte Spur Fett, die fih als Häutchen 
ausbreitet, fortgeführt. Immer ift e8 gut, zuerft reines Waller in 
den Eylinder zu füllen und auf biefengpen Kampher rotiren zu laſſen. 
Während er rotirt, gieft man dann das zu unterfuchende Waller 
hinzu. Enthält dies Spuren von Fett, jo wird bie Notation fofort 
aufhören. Ebenfo wie Kampher rotiren butterfanrer und butteref- 
figfaurer Baryt, Zinnbromür und Bromoftannäther, Seifenabſchabſel 
und ein mit Aether getränktes Schwammſtüdchen auf Waffer, Napb- 
talin aber nur auf Quedfilber. Die Urfache ver Rotation ift noch 
nicht ermittelt. Dutrochet fpricht in diefer Beziehung von einer epi« 
pelifhen Kraft, doch ift mit dem neuen Namen nichts erflärt, 


Alarmfignale bei Feuersgefahren. Der große Brand in 
ben Dods zu London hat Beranlaffung gegeben, an die Einrichtung 
von Organen zu denken, welche in fiherer Weife das Eintreten einer 
Feuersgefahr ohne äufere Hülfsmittel anzufündigen vermögen. Es 
ſcheint num, daß dieſe Aufgabe ihre vollſtändigſte Löſung gefunden 
bat. Hiernach bat man nämlich in jeder Abtheilung eines Magazi- 
nes, fowie in jevem Zimmer der größeren Gebäude ein Thermomes 
ter anzubringen und dieſes in eine Leitung einzufhalten, welche zu 
dem Telegraphen der nächſten Station der fFeuerwehr führt. Unter 
gewöhnlichen Umſtänden geben biefe Thermometer die Temperatur 
an, ohne daß dabei die Kette, in welche der Telegraph eingefchaltet 
ift, geichloffen wird; wenn aber in einem der betreffenden Räume 
eine ganz ungewöhnliche Temperaturerhöhung, wie etwa bei dem 
Beginne eines Brandes eintritt, fo verlängert fi die Duedfilber: 
fäule bes Thermometers über die gemöhnlihen Grenzen hinaus und 
ſchließt jetzt die Kette; das Läutewerk einer jeden Station, die in ten 
Telegrapben eingejchaltet ift, giebt Daher jept bie Feuerſignale, und 
zwar meit früher ald ber Brand von den Feuerwächtern entdeckt 
werben fann, (Athenäum.) 


Kleine Mittheilungen. 


Die telegrapbifcbe Verbindung zwiſchen Europa unb Amer 
rila foll bereits im Jahre 1843 von Morfe angeregt worden fein. Im 
Sabre 1856 aber beginnen bie von Cyrus Field, einem Amerilaner, au 
egangenen Beftrebungen, melde vor wenigen Worhen nach brei miflumgenen 
Serfuchen zum Ziele geführt haben. Nach wieberboiten Unterſuchungen bes 
Meeresbobens zwilhen Irland und Neufuntland, und nachdem man fi 
ilberzeugt hatte, daf bas Telegrapbiren burch ein jo langes unterjeeifches 
Kabel überhaupt möglich fei, hatte man im Jahre 1857 bie Anfertigung bes 
Kabels begonnen. Dieſes erbielt zur Leitung ber Eleltrieität eine Kupfer 
Tige aus 7 Drübten, von benen 6 um einen herumgelegt waren; bas Ge⸗ 
wicht ber Lihe betrug 107 Pfb. per Scemeile. Die Solation beftanb aus 
3 Schidten Gutta Pertſcha von 261 Pfb, Gewicht per Seemeile. Die 
äußere Drabibülle beftand aus 18 Drabtligen aus Holzlobleneifen und jebe 
Lite aus 7 Drübten, von benen 6 um einen berumgelegt waren. Di 


netheilt und auf 2 Schiffen bis zur Mitte bes gr Weges — 
te man eiben 


einige Telegramme angelommen fein, jeden 
falls aber war bas Kabel am 4. tember vollftändig verftummt. 

Der britte Berſuch im Jahre 1865 wurde von ber Con- 
struction and Maintenance Company mit einen bebeutend beffern Kabel 
unternommen. 

In dem Kabel von 1865 war mad bem „Mech. Mag.“ ber Leiter 
eine Rupferlige aus 7 Drübten, von denen 6 um einen herumgelegt waren; 


bas Gewicht biefer Lite betrug 300 Pid. per Seemeile (41 *3 Meile). 
Die Litze war in eine von Chatterton angegebene gummiartige Maffe eitn- 
unb bie Iſolatien war durch Gutta Pertiba und Ehattertons Mafie 


jerumgelegt, weicher zuvor mit einem Polfter von getbeertem Jutegarn um« 
eibet worben war. 8 


ie Arbeit begann am 22. Juli mit ber —— bes Uferlabels in ber 
oilbommerumbai an ber irtichen Küfte. Der Great Eaftern, welcher bat 
cenmlabel au Borb hatte, * bie Verbindung deſſelben mit ben Küften- 
fabel und begann bie L ber jhon am Abend elben Tages er- 
gaben bie fortwährenben che mit bem Stabel einen Febler im bemielben, 
umb man fah ſich genöthigt, es zum Theil wieder aufzuwinben. Hierbei 
inte es ſich, daß ein ſcharfes Stüd Eiſen in bas Kabel gebrungen war 
bie iſolirende Hille zerflört hatte. Diefer Fehler wurde bei und 

die Arbeit wieder aufgenommen. ine zweite Störung verſchwand wort 
ſelbſt wieber, obne baß man über ben Charakter berfi ins Klare ge 
fommen tar; auch eine britte Störung wurde 636 Meilen von Valentin 
durch tbeilmeifes Heraufwinden bes Kabels befeitigt. Cine Unterſuchung ber 
Ihabbaften Stelle, welche man ausgefchnitten batte, zeigte abermale ein in 
bas Kabel gebrungenes Stück Eiſen ımb es entitanb nun bie Beflirchtumg, 
bafı man es mit einer abfichtlihen Beihäbigung zu thun babe. Beftätigt 
lounte biefer Argwohn nicht werben, ja al& ber Vorfall ſich nod einmal 
wieberbolte, war man unter ben obwaltenben Umfänben geneigt, ibn ganz 
fallen zu —— Das Kabel mupfite bei dieſer letzten errang ee 
emporgewunben werben, babei aber verſagten bie Apparate und bie Maſchi 
nen, bes gewaltigen Schiffes wurde man auch mit Tonleih Herr und bat 
ganze Unternehmen endete mit dem Reißen bes Kabels. Dies geſchah unter 
Valentin und 


51° 25 nörbl. Br. umb 21% 29° tert. L., 1062 Meilen von 
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num 606 Meilen von Nenfunbland entfernt. Das Kabel war in eine Tiefe 
von 15,00 Pi geinnlen und bie Ausficht, es wieder zu gewinnen, nicht 
fehr aroR. it Enterhafen, bie an Drabtfeilen befeftiat waren, überfubr 
man jmwar ben Meeresboben unb war in ver That fo alüdlih, das Kabel 
u finden, allein beim Aufwinden rif das Eeil, und da brei weitere Ver ⸗ 
uche daffelbe Refultat batten, fo fab fich der Great Eastern gendtbigt, nach» 
bem er Die Stellen, wo das Kabel zu finden war, mit Wahrtennen bezeichnet 
batte, nach Irland zurückzulehren. 

Wohl war nad dieſem tramrigen Ausgang bes lnternebmens eine 
allgemeine Entinutbigung bemerkbar und lompetente Pbofiler und Techniler 
Sprachen ſich namentlich in Franlreich und Deutſchland gegen einen noch ⸗ 
mals zu wiederholenden Verſuch aus. Allein bie Engländer dachten anders 
und jebr bald hörte man, daß bie Aufertigung eines meuen Kabels ber 
ſchloſſene Sache jei. An ber That nabm man vie Arbeit ſehr bald wieder 
auf, bejonbers nachdem man bie Urſache des Miftingene tbeils in ber Con⸗ 
ſtruction bes Kabels, theils in ben ungureichenben Apparaten gefunben baben 
wollte. Dieje Uebelftände wurden beieitigt und bie Anfertigung bes Kabels 
mit ber »peinlichften Sorafalt betrieben. Daſſelbe bat ala Veiter ebenfalls 
eine Aupferlige aus 7 Dräbten (Wr. 18), von benen 6 um einen berum« 
geleat find; das Gewicht dieſer x betrug 300 Pf. per Seemeile. Die 

ige iR auch bier in Ehattertone € eingebettet unb wirb durch 4 Tagen 
Gutta Pertiba, die mit 4 Pagen Cbattertons Mafje abwechſeln, iſolirt. 
Das Gewicht ber iſolirenden Maffe beträgt 400 Pfd. per Seemeile. Die 
dußere Hille befteht ans 10 ftarlen Drübten (Nr. 13) aus Webſter umb 
Horsfalld homogenen Eiſen, das anferbem ſchwach verzinlt iſt. Jeder 
Draht iſt mit 5 Litzen aus weiten Manila umgeben umd bie fämmt« 
lien Dräbte mit ibven Umgebungen liegen —— um den Kern herum, 
Der zuwor mit einem Polſter aus f, mit einer präferoirenden Miſchung 
getränft, belleidet werben war. e Bruchfeſtigleit beträgt 162 Er. und 
tas Seil kann in 12 Scemeilen Tiefe fein eigenes Gewicht tragen, Das 

e Kabel wiegt 31 tr. per Seemeile in ber Luft unb 14% Ger. im 

er, feim Durchmeſſer beträgt 1%. Zell. Gegen bas worjäbrige zeichnet 
es fich durch Peichtigleit, Stärfe mb Biegfamleit aus. Die Gefammtlänge 
bes Kabels be 2724 Seemeilen, woven nah ber folgenden Schätung 
764 Meilen zur letirung ber Pinie von 1865 übrig bleiben. 







| Erforderliche 
Entfernungen | Rabellänge 


für tiefes 
Mahler 








Ben Balentia bis Heart's Content . . 1960 
1866. Valentia bis — Aufbören bes ſeich⸗ | 

ten Waffers, n. Br. 52,21, w. 2.148,40 | 164 | — ‚178, — 
Tief · Waſſe..—141 — [159,5 
Bon Hearts Content bis zum Aufbören | 

des jeihten Waſſers, m. Br. 19,17, mw. 1 

AM 2 2 200 rl 1 L — | 15 | — 

— —— 

Total für die Linie von 1866 . 1670 Meilen 1960 


1805. Bom Ende des Kabels 1865 bie | | 
nad dearre Content... . . . . | 173 | 427 | 185 |512,5 


Total für bie Linie von 1865 . 600 Meilen | 697,5 Meilen 


Es bleiben mithin auch nad Vollendung ber vorjährigen Pinie noch 
66,5 Meilen bieponibel. . 

Für Die den Küſten zunächſt Tiegenben Streden, auf beren flachen, 
felfinem und unebenem Grunde bas Nabel durch Strömungen, Cisberge 
md Eciffsanfer beihäbigt werben lönnte, find befonters armedicke Ufer 
Tabel angefertigt Das europfiiche Uferlabel, welches fich in 3 Abläten wer- 
jüngt, it 30 Meilen, bas amerifanifche nur 5 Meilen lang. 

Belanntlich wurde bas Kabel wieber durch ben rent Eaſtern nelent. 
Dies iſt das einzige Schiff, welches die enorme Laſt tragen fonnte. Seine 
Größe und bie für ben vorliegenden Amed fpeciell an feinen Maſchinen 
getroffenen Vorrichtungen + namentlib bei tem ſchlechten Wetter, 
weldes bie Eypebition einige Male zu en batte, Bortbeile, melde man 
bei Meineren Schiffen nicht bätte eriwarten Dürfen. Das Kabel befand Ir 
im unteren Raum bes Schiffes in drei eilernen Behältern und wurde jeit 
feiner Sinfertigeng fortwährend unter Maffer erhalten. Das Gewicht ber 
Bottiche nebſt Fullung betrug gegen 1000 Tonnen, bierzu lommen noch 
8500 Tonnen Koble, 500 Tonnen Maſchinen und Geräthe zum Legen dee 
Kabels und 4000 Tonnen Kalelgewicht, dies macht zuiammen eine Laſt von 
14,000 Tonnen, aufer welder das Schiff noch feine eigene, eine mabezu 
gleiche Laft bildende Ant» und Zurüftung, Maicinen, Bemannung c. tragen 
mußte. Der Auslaufapparat war nenen ben vorjäbrigen verbeffert und 
batte namentlid für feine Schraube ein 340 Ctr. fehmeres Eiſengitterwerl 
erbalten, weicher jebe Berlibrumg bes Kabels mit ben Flügeln ber Schraube 
verbütete. Der Aufwindeapparat, ber fid im vorigen Iabre viel zu ſchwach 
— batte, war verſtärklt worden. Beide Apparate wurde durch beſondere 

pferdige Dampfmaſchinen getrieben. Am 30. Iumi verließ der Great 





GEaftern mit der am jenem Tage eintretenten boben Epri tb ſchien Ans | 


lerplatz bei Sheernek auf ber Themfe ımd begab ſich nach aven (Ban« 
trobai) an ber irifchen Küſte. Das Schiff, welches bas Uferlabel an Borb 
batte, landete dieſes am 7. Auli in der Koilbemmerumbai, einen 1 Ge 
meile fangen und balb fo breiten Einichuitt ber KHifte in ber Näbe von 
Balentia, und legte es mit einer Geſchwindigleit von 4 Simoten per Stunde. 
Die eleftriihen Apparate verfünbeten bie gelungene Berbinbung des Ufers 


Alle Mittheilungen, welche vie Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlun 
Cintss Straße 10, für redactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Sildburgsan 





mit dem Schiff und jo wurbe das Ende bes Habele 97 Meilen vom Lande 
an ein oje befeftiat. Am 13. Juli langte der Great Gaftern bier au und 
volljog die Spleiftung. Zu dieſem Zwed entblößte man bie Enten bes 
Uferfabelt und vet Seeanlabels auf je 36 Ruf Länge ven ibren Hüllen, 
verflocht je 2 Kupferdrahte mit einander, umwickelte die Enden ber Flechten 
mit Drabt und vwerlötbete fie. Als tas Erperiment tie gelungene eleltriiche 
Verbindung belundet batte, wurben die Gutta-Berticalagen abmerbielnd 
mit Chattertons Maffe aufaetragen, die äußere Schutzbülle angelegt, ber 
Spleif in bie Tiefe verſenlt und ber eleltriſche Strom durch das ganze 
Kabel geleitet. Dies Verfabren murbe mäbrend der ganzen Arbeit innege- 
balten, fo daß das amerifaniiche Ende bes Kabels auf dem Schiff in fort 
twährenber eleltriiher Verbinbung mit dem eugliſchen Ufer blieb. Bon 
legsterem meflwiärt® vertieft fih ber Meeresboden 250 Seemeilen weit nur 
bie J 8000 Auf, und für dieſe ganze Strecke benutzte man ein Ente bee 
vorjäbrigen Kabels. Anf ber irfänbiichen Banf, etwa 15* weſtl. L., vertieft 
fi ber Ocean auf einer Strede von 30 Seemeilen von 1900 auf 12,000 
Fuß. Diefe gefübrlibe Stelle, auf beren umebenen Boden wabriheinlic 
bie NMelirung ter früberen Kabel verunglädt war, wurde mit einer Ge 
ſchwindigleit von 524 Knoten am 15. Juli überwunden, wobei megen ber 
größeren Tiefe 16'% Proc, bes Kabels mebr ausgeſteckt wurde. Auf einer 
Strede von 300 Seemeilen bildet nummehr ver Grund eine ziemlich gleich⸗ 
mäßige Ebene bei circa 11,000 Ruß Tiefe, ſenlt fi dann plöglich wieber 
bis zu 13,000 Fuß und fett ſich nad kurzer Zeit zu einer Art von Tafel. 
land mit etwas weniger als 8000 Ruf Tiefe. Diele zweite Gefabr wurde 
am 16, Juli und bie britte in der Gegenb bes 30. Yiingengrabes, wo bie 
Tiefe bie zu 15,000 Auf wächft, geilen dem 19. unb 23. Auli libermmun, 
ben. Nun batte man 1500 Seemeilen Nabel verſenlt unb der Boden ber 

nm fib almäblig von 15,000 Auf bis zu 300 Fuß in Heart’ Content 

w in der Näbe vom Reufunbland zu beben. Dabei zeigte fich in Folge 
bes größeren Druds und ber Kälte, welcher das Kabel in ber Tieſe aus 
geſetzt ift, eime bebeuteub erböbte Molirung und Leitungsfäbigkeit bes Drabts 
unb bie wurden fräftiger und deutlicher. Am 27. Auli war bos 
große Wert vollbracht und am 31. Juli und I. Auguſt wurde durch ein 
anderes Schiff die 70 Meilen lange Verbindung mit Neufundland in ver 
bättnikmäßig flachen Waſſer bergeftelt. Am 4. Auguft wurde die Pinie 
dem Vertebr übergeben. 

Das Kabel von 1865 war, wie oben erwäbnt, mitten im Ocean in 
15,000 Fuß Tiefe verjunten, bie Wahrtonnen, mit welchen man bie Stelle 
bezeichnet batte, waren längft von ihren Drabtianen abgeriffen und fo mar 
man bei ber Aufſuchung bes Kabelendes, ber zweiten Aufgabe bes Great 
Eaſtern, volftänbig auf aftronemiihe Ortsbeftimmungen berwieſen. Die 
Begleitichifie bes t Gaftern begaben ſich alebalb mad ber Legung bes 
erften Kabels, welches übrigens um Kollifionen mit dem vorjährigen zu ver» 
meiben, 30-35 Seemeilen füblicher gelegt worben if, an Ort unb 3 
legten Wabrtonnen aus unb begannen ihre Arbeit. Au Drabttauen befeftigte 
Enterbafen wurden vorſichtig verjenkt, bie fie fiher den Boden erreicht 
und baum bampfte man in redhten Winkeln zu der Pinie, in weicher bas 
Kabel gelegt it, 10 Seemeilen norbwärts und 10 Seemeilen fübmärts. 
Am 10. Auguf fand der Albany das Kabel, doch brach baffelbe im zwei 
Berſuchen, es an bie Oberfläche bes Waſſers zu bringen. Erſt am 2. 
September wurde e8 umter Beiblilfe bes Great Eaftern und Medwah beruufe 
—— zeigte ſich aber in volllommen gutem Zuſtande und konnte daber 
ofort geipfeifit werben. Der Great Eaftern dampfte mm wieder weſtwärte 
und vollendete auch biefe zweite Aufgabe, inbem er am 8. September in 
Heart's Content Pay eintraf. 

Die Frog; ob bie jo wichtige meue telegrapbiiche Verbindung Daner 
baben wird, läßt fib ſchwierig beantworten. Im Allgemeinen find bie 
Ausfihten nicht fo ſebr gilnftig, denn von bem zablreichen untericeiichen 
Kabeln baben fich bie jegt wenige bewährt. Zwar bat ſich, wie ermähnt, 
bas im vorinen Jahr gelegte Kabel volllommen = erhalten gezei t, aber 
amf der engliſchen Seite droht demfelben auch daum eine andere Gefahr, 
als daß es, in geden Bogen über einem That —— allmäbfig durch ſeine 
eigne Laſt rt wird, Wei ter böchſt gleichmäßigen Legung ber Kabele 
if viele Geſabr nicht arof. Der größte Theil des Kabels rubt ferner auf 
einer verbältnifimäßig weichen Schicht von Sebimenten und in einer Tiefe, 
weiche von Meeresftrönmmmgen laum mod bewegt wird. Dagegen ftranden 
auf ven neufundlandiſchen Hänken alljährlich zahlreiche Eiaberge, bie mit 
ihren Auf recht oft jene Tieſen erreichen, in welchen bier das Kabel liegt. 
Site bilden alie eine befänbige Gefahr für das Tau, und um fe mehr, ale 
bier im Bereich ber Errömumgen die eiferne Umbilllung des Kabels dem 
Rofte viel ſärler ausgelegt it ale in der E ge Tiefe. Man mwirb baber 
vielleicht in micht zu Tanner Zeit bat amerſtaniſche ſtarke Uferende um eine 
bebeutenbe Ztrede bis über Die Bänle binaus verlängern müſſen. 

Bei ter aufererbentlichen Laänge bee Kabels bat man geflichtet, ba 
ber morſe ſche Schreibapparat nicht anmentbar fein werbe, und hat beaba 
Themſens Marinegalvanemeter bemmpt. Wei biefem beivent fi durch bem 
Strom ein febr Heiner, änferft fein polirter Spiegel, auf welchen ein Picht« 
firabi fällt. Yetsterer wird vefleftirt mb fällt je mach ber Stellung bes 
Spiegeld auf einen beftimmten Theil einer in ber Entfernung von 3 Auf 
aufgeltellten grabuirten Sfaia. Ein ſchneller Big, ber über verfchiedene 
Aptbeilimgen der Skala ftreift, — Striche von beſimmter Bebentung, eim 
ſelundenlanges Verweilen bes Yichtpumfts auf einer geilen Stelle gibt 
—— zu deutende Pamfte. Dieler Apparat iſt auch für bie [hmeächften 

tröme geeignet. 

Ein eigentbämlicher Signaleeder, welcher beim atlantifhen Kabel 
erften Male angemanbt wird, — größere Schnelligkeit und Sicherbeit 
in der Beförberung ber Depeſchen. 


in Berlin, 
fen, zu richten. 


®. Berggold Berlagehanblung in Berlin. — Ar vie Redaction verantwortlich F. Verggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Waenfeh in Leipzig. 
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welche in bie einfpringenben Abfäte ver Schlitze paſſen. Diefe 
Baden find fo geformt, daß, wenn fie von aufen in die Schlige ein- 
geſchoben werben, ihre äußeren Flächen mit der Kegelfläche der Hülfe 
B bündig verlanfen, während ihre inneren Seitenflächen parallel zur 
Are des Futiers gerichtet find, D bezeichnet einen fonifchen Dedel, 
beffen Innenfläche gemau auf bie Kegelfläche der Hilfe B pafit und 
durch Schrauben. und Muttergewinde mit berfelben verbunden ift. 
Diefer Dedel ſchließt die Baden in ihren Schlitzen jo ein, daft, wenn 
die Hälfe B mit aufgeſchraubtem Dedel D in der Axenrichtung vor« 
oder rüdwärts gefchoben wird, die Baden e gegen die Are des Fut- 
ters fi öffnen oder fließen, wobei jedoch die Inmenflädhen der 
Baden immer parallel zur Are bleiben. Die Baden e find mit tie 
fen ſterben d verfehen, welche einen am vorderen Ende bes Eylinders 
A angebrachten Bunbring e umfaffen und bie Bewegung der Baden 
nad) der Arenrichtung verhindern, Wenn das Futter in einer Dreb- 
bank gewöhnlicher Eonftruction oder in einer Bohrmaſchine, deren 
Spindeln fi nach der üblichen Richtung drehen, gebraucht werben 
foll, fo muf das Schraubengewinve des Eylinders A ein rechtsgän- 
giges fein; für links laufende Spindeln und Bohrer aber muf man 
aud) am Gplinber A ein linfegängiges Gewinde haben. 

Die Gebrauchsweiſe des Werkzeugs ift folgende: Die Baden 
werben dadurch geöffnet, daß man die Hülfe B rüdwärts dreht; dann 
wird der im Futter einzufpannende Gegenftand zwifchen die Baden 
geftedt und die Hülfe B nad) entge fester Richtung oder vor · 
waͤrts gedreht, bis die Baden ven eingefpannten Gegenftand in der 
Richtung ber Are fefthalten. Wenn ein auf diefe Weife eingefpann- 
ter Bohrer in Thätigfeit ift, fo fucht der Wiverftand, den feine 
Schneide zu überwinden hat, ihn zu drehen; bies wird aber dadurch 
verhindert, daß hieraus ein anberweites Beftreben der Hülje B, welche 
bie Baden enthält, fich auf dem Cylinder A zu drehen, entfteht, und 
follte wirflic) die Hülfe B fich auf den Eyfinder A drehen fünnen, fo 
mwärbe nur ber Bohrer noch fefter zwiſchen ven Baden gefaft. Der» 
ſelbe Borgang findet ftatt, wem das Futter zum Drehen benutt 
wird; auch hier werden die Baden durch ben Wiberftand des Schueib- 
werfzengs inner fefter angezogen. 

Die Vortheile der mit den Einfprüngen verfehenen Schlitze in 
ter Hülfe B und bes hiermit verbundenen Gebrauchs des fonifchen 
Dedels D beftehen darin, daß die Baden auf diefe Weife kräftig 
aud- und gegen einander bewegt werben Fönnen, ohne daß es ber 
Anwendung von federn bedarf; die Baden haben eine fichere Füh- 
rung und find in allen Tagen richtig centrirt, 

(Mechanics Magazine.) 
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Bette nachzuweiſen. Wie belaunt, dient der Kampher zur 
Nachweiſung geringer Mengen von Fett. Kleine Stüdchen, auf 
Waſſer geworfen, geratben in Rotation. Enthält das Waffer aber 
Spuren von Fett, fo verliert der Kanıpber fein Rotationsvermögen. 
Diefe wichtige Reaction gelingt jedoch nur unter gewiffen Borfihts- 
maßregeln und nad Nickles (Compt. rend.) am beiten, wenn man 
Waſſer in ein enges Eylinderglas giefit und feine Kampherſtüdchen 
fofort beim Abſchaben in das Waſſer fallen läßt. Dabei ift 
nothwendig, daß das Glas durchaus rein jei. Miles empfiehlt, in 
das mwohlgereinigte Glas einen Strahl Waffer zu leiten und bie 
Fluſſigleit eine Zeitlang über den Rand ves Öefäßes fließen zu 
lafien. Dabei wird die leifefte Spur Wett, die fih als Häntchen 
ausbreitet, fortgeführt. Immer ift es gut, zuerft reines Waller in 
ben Eylinder zu füllen und auf biefengpen Kampher rotirem zu laſſen. 
Während er rotirt, gießt man dann das zu unterſuchende Wafler 
hinzu. Enthält dies Spuren von Fett, fo wird die Rotation ſofort 
aufhören. Ebenſo wie Kampher rotiren butterfaurer und butteref- 
figfaurer Bart, Zinnbromür und Bromoftannäther, Seifenabſchabſel 
und ein mit Aether getränftes Schwammſtüdchen auf Waffer, Naph- 
talin aber nur auf Quedfilber, Die Urſache der Rotation ift noch 
nicht ermittelt. Dutrochet fpricht in dieſer Beziehung von einer epi« 
polifhen Kraft, doch ift mit dem neuen Mamen nichts erflärt. 


gg bei Feuers gefahren. Der große Brand in 
ben Dods zu Yondon hat Beranlaffung gegeben, an die Einrichtung 
von Organen zu denlen, welche in fiherer Weife das Eintreten einer 
Fenersgefahr ohne äußere Hülfsmittel anzukündigen vermögen. Es 
ſcheint num, daß diefe Aufgabe ihre vellftändiafte Löſung gefunden 
bat. Hiernach bat man nämlich im jever Abtheilung eines Magazi- 
nes, fowie in jedem Zimmer ber größeren Gebäude ein Thermomes 
ter anzubringen und biefes in eine Leitung einzufchalten, melde zu 
dem —— der nächſten Station ber Feuerwehr führt. Unter 
gewöhnlichen Umftinden geben diefe Thermometer die Temperatur 
an, ohne baf dabei die Kette, im welche ver Telegraph eingefchaltet 
ift, geſchloſſen wird; wenn aber in einem der betreffenden Räume 
eine ganz ungewöhnliche Temperaturerhöhung, wie etwa bei dem 
Beginne eines Brandes eintritt, fo verlängert fi die Quedfilber- 
fäule des Thermometer$ über die gewöhnlichen Grenzen hinaus und 
fließt jet die Kette; das Läutewerk einer jeden Station, bie in den 
Telegraphen eingeſchaltet ift, giebt daher jetzt die Feuerſignale, und 
zwar F früher als ber Brand von den Feuerwächtern entbedt 
werben . 





Kleine Mittheilungen. 


Die telegrapbiiche Verbindung zwiſchen Europa nub Amer 
zita fell bereite im Sabre 1843 won More angeregt fein. Im 
Sabre 1856 aber beginnen bie von Cyrus Fieſd, einem Amerilaner, and 
Coefuhen pam Biele gefühet * 
Meeresbotens zwilchen Irland und Reufunt 
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Werken keine bedeutenden Unterſchiede nachweiſen; es werben jedoch 
häufig die auf Druck in Anſpruch genommenen Beſtandtheile geringer 
pro Flacheneinheit angeftrengt als jene, deren abjolute Feſtigleit in 
Anfpruch genommen ift. Im Frankreich ift es üblich, keine Brüden 
auszuführen, bei denen eine größere Inanfprudnnahme als 6 Kilogr. 
pro Quabratmillimeter ftattfindet, und in Preußen werden feine Cie 
fenbahnbrüden ausgeführt, bei denen die Inanfpruchnahme 7,2 Ki- 
logr. pro Quapratmillimeter beträgt, Viele deutſche Conftructeure 
beitimmen die zuläffige Inanfpruchnahme m des Schmiereeifens nad 
un E, wobei E die Inanfpruchnahme des 
Eifens bei der Elafticitätsgrenge, po die permanente, pı die variable 
over zufällige Belaftung bezeichnet. Die Formel giebt felbit für 
Spannweiten von 120 Meter im Allgemeinen feine größere zuläffige 
Inanfprudnahme als 8,5 Kilogr. pro Umabratmillimeter. Nach 
Fairbairns Verſuchen verjpricht eine Brüde nur dann genügende 
Sicherheit und Dauer, wenn die Inanfprucnahme nicht über 7,9 
Kilogr. pro Duatratmillimeter beträgt. Auf Grund diefer Verhält- 
niſſe entſcheidet fi die Commiſſion des öfterreichifchen Ingenienrver: 
eins (Ziſchr. deſſ.) dahin, daß 1) die Inanfpruchnahme des Schmiede 
eifens bei Eifenbahnen und Straßenbrüden fowie bei Gehſtegen nie 
mehr ald ven fünften Theil ber im dem zu verwendenden Material 
conftatirten abjoluten Feftigfeit betragen ſoll. Iſt dieſe letztere nicht 
belannt, je fol die Marimalinanfprudnahme pro Flächeneinheit 
nicht über 6,9 Kilogr. pre Quadratmillimeter betragen, 2) Bei 
Gonftruftienen, welche nur ruhige Belaftungen zu tragen haben, varf 
die Inanfprucnahme den vierten Theil der abſoluten Feftigfeit er 
reichen, bei gutem Eifen alfo 10,1 Kilogr. pro Quabratmillimeter. 
Was die Eifenftäbe von größerem Querſchnitt betrifft, jo ift mit 
Rückſicht auf die hier ſchwieriger zu erzielende, gleichförmig gute 
Qualität, we es ſich um Inanfprucnahme auf abjolute Feftigfeit 
bantelt, mit größter Vorſicht zu verfahren, keinesfalls aber ift die 
größere Querſchnittsfläche ald Grund zur größeren zuläffigen Inan- 
ſpruchnahme pro Flächeneinheit zu betrachten; handelt es ſich um 
Jnanſpruchnahme auf rückwirkende Feſtigkeit, jo ift nicht das Flä— 
chenmaß, fendern die Duerfchnittsferm für die Beftimmung ber zu— 
läffigen Inanſpruchnahme pro Fläceneinheit maßgebend, 


ter Formel m — 


Braunftein. 


Die Eodafabritanten gewinnen bei der Ummanblung des Koch— 
falzes in ſchwefelſaures Natron viel Salzfäure als Nebenprobuet, 
Dieſe war lange Zeit fehr läftig, doch wird fie jet zum größten 
Theil mittelft Braunftein anf Chler verarbeitet, Dabei tritt Man: 
gandlerür als Nebenproduct auf, beffen man ſich entledigt, jo gut 
es gehen will. Man hat fib, da der Braunftein theurer geworden 
ift und viele der bedeutendſten Gruben, z. B. in Spanien, erjchöpft 
find, wohl bemüht, das Chlorür in eine höhere Oxyrationsitufe zu 
verwanteln, um dieſe von Neuen zur Chlorbereitung zu benuten, 
Dis jest hat aber nur Tennant Erfolge auf tiefem Wege erzielt. 
Er neutralifirt das ſaure Chlormangan nab Dunlop mit Kalt, 
verwandelt es mittelft $ereite unter Drud in foblenfaures Mangan 
oxydul und röftet vies bei 300°, worurd ein Bräparat mit TO Proc. 
Manganſuperoryd entiteht. Die Koftfpieligkeit Diefer Methode hat 
ihre weitere Verbreitung verhindert. Gatty's Methore, das zur 
Trockne verdanıpfte Manganchlorür mit jalpeterfaurem Natron zu 
glühen, wobei die jalpetrige Säure in Steingefäßen von Waller auf- 
genommen wirb und ein Oryd mit 66 Proc. Manganfuperoryd ents 
jtebt, fcheiterte an den often, welche das Berbampfen des Mangan- 
dlerürs verurſacht. Hofmann in Dieuze (Polyt. Journ.) vermeis 
det dieje Uebelftände durch Bıldung ven Schwefelmangan. Er 
benugt Dazu an der Puft orgbirten Sodaſchlamm, aus weldem er 
mit Waſſer eine Löſung bereitet, die u. A. viel Schwefelcaleium 
enthält, und genießt ven Vortheil, daß die von ven Schwefelmans 
gan getrennte Flüffigfeit ver Vegetation nicht mehr jchäplich iſt. 
Der Nieverichlag wird an einem paffenden Ort getrodnet und jer« 
fett fi dabei in ver Weiſe, daß Manganoryd, freier Schwefel und 
wenig ſchwefelſaures Manganoxydul entfteht, Die trodene Maſſe 
enthält bis 57,5 Proc, Schwefel, liefert beim Verbrennen in 


aus 75,4 Proc. ſchwefelſaurem Manganerydul, 8,8 Proc. Mans 
ganfuperomd und 15,8 Proc. Manganogybul befteht, Diefen Nüd: 


ftand gläht man ſchwach mit falpeterfaurem Natron, leitet die retben 
Dümpfe in Wafferbehälter und laugt das Product aus, Mit ver 
Löſung, vie jhwefeljaures Natron enthält, jerfegt man die oben ab» 
gefallene Chlorcalciumlöfung und verfauft den gebilveten Gyps an 
Bapierfabrifanten. Das erhaltene Oryb zeigt 55 Proc. Mans 
ganjuperoryd. Nentralifirt man die urfprünglihe Mangandlerür- 
löfung mit Kalk und fügt danu einige Procent Eovajhlanım hinzu, 
fe wird alles Eifen abgeſchieden und man kaun dann ein eifenfreies 
Deanganpräparat erhalten, weldies die Olasfabrifanten gern 
kaufen, da für viefe das Dangau um fo größeren Werth hat, je wer 
niger es mit Eifen verumveinigt ift. Man arbeitet nach ber neuen 
Methode in Dieuze in großem Mafftabe. (Ergänzungsbl.) 


Bier. Lermer hat einige renommirte mündener Biere jorgfäl- 
tig unterfucht und tbeilt im „Volyt. Journ.“ die erhaltenen Rejul- 
tate mit, Nach den Hauptmomenten derſelben ergiebt ſich folgenver 
Ueberblid: 
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Rhospborfäure | 
in 100 Tb. Aldıe 






| 0,28 | 34,1 






&Bocdbier . 
ofbräubaus- Sommer» 





RE 3,88 14,98 | 0,48 | 8,71 0,98 | 39,05 
3) Hofbräubans · Weifbier 351 |473 | 0,53 112,19 0,15 | 26,57 


4) Hofbräubaus, weißes 








Bodbier . 4,11 |4,55| 0,99 | 8,85 0,18 | 20,85 
5) Spaten-Bodbier 5,23 1850| — — — = 
6) Zaherl-Salvatorbier . | 4,49 | 9,63 | 0,67 | 6,9 | — _ 
7) Yöwenbräu » Winterbier | 3,00 |5,92| — — 10,25 | 29,28 








Die beiven Weifbierforten 3 und 4 find junge oberjährige Biere 
von jehr Lichter Farbe, aus MWeizenmalz gebraut, die ſich durch fehr 
reinen, angenehmen und von einem großen Ueberſchuß an Kchlen- 
fünre herrührenden pridelnden Geſchmack auszeichnen. 

Die Tabelle zeigt, daß die Aſchenmengen bei den ſtärkeren und 
ſchwereren Bieren nicht proportional dem Alfohol= und Exrtraetge- 
halt wachjen, und zwar in Folge des Einflujfes der unorganiſchen 
Beitanptheile des zum Brauen verwendeten Waſſers. Hiermit zus 
ſammenhaängend ift auch der Phosphorjäuregehalt bei ven ftärferen 
Bieren relativ größer als bei ven jhwäceren. Eine beftimmte Re 
lation zwifchen dem Phospborfäuregehalt und den Stidftoffgebalt, 
wie fie im Getreide eriftirt, jcheint fich für das Vier nicht wohl feſt⸗ 
ftellen zu laffen. 

BPezüglich der häufigen Hagen wegen Verſchlechterung des Biers 
in ber Neuzeit führt Yermer an, daß Kaifer im Jahre 1853 im Sal: 
vatorbier. 4,6 Proc. Altohol und 9,5 Proc. Ertract und Leo im 
Bockbier im Jahre 1842 3,9 Proc, Altohol und 8,5 Proc. Ertract 
fand. Der Vergleich mit der Tabelle zeigt, af, was den Gehalt an- 
betrifft, im Laufe des erwähnten Zeitintervalls feine Verſchlechterung 
ber betreffenden Biere eingetreten ift. 


Die Kettenfchifffabrt, welde fi auf der Seine zwiſchen 
Paris und Havre längft eingebürgert bat, ift für Deutſchland, ab- 
geichen von der Benutung bei einigen Uebergängen am Rhein, zum 
erften Mal auf der Elbe bei Magveburg in Anwendung gebradt 
worten. Die in der Elbe lienente, an ihren Envpunkten flart ver« 
anferte Kette, an welder fid der Dampfer entlang zieht, ift Ya 
Meile lang und wiegt bei einer Gtiedftärfe von */s Zoll 1400 Er. 
(7"2 Pi. per Huf). Das Schiff hat eine Machine von 60 Pferbe- 
fraft, und dieſe dreht die Beiden Trommeln, um welche ſich die Kette 
widelt. Die fefte Stellung der Maſchine im Schiffsförper und vie 
directe Uebertragung von deren Kraft auf vie Kettentrommeln bringt 
tiefe zur vollen Wirkung, während ein gemöhnliches Räderſchiff da- 
durch fehr viel Kraft verliert, daß es für feine Schaufeln feinen 





feſten Punkt im Waffer findet, Hierin liegt eine nambafte Kohlen- 
Schwefel» oder Hiesöfen 41 Proc. Schwefel (als ſchweflige Säure 
zur Schwefelſäurefabrikation) und hinterläßt einen Nüdftand, der | 


erſparniß, welche ein wichtiger Factor der Dampfſchifffahrt if. 
Außerdem bietet bie Schleppmetbode Gelegenheit, die ſchwerſten Yaften 
felbft in ven ſtärkſten Strömungen raſch und gefahrlos fort zu bes 
wegen, und zwar mit wejentlich geringeren Koſten als bei Anwen- 
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Fabrifation des Eſſige aus Zuderrüben. 


Die Fabrikation des Eſſigs aus Zuderrüben ift ſchon lange aus- 
geführt und namentlich neuerdings wieder von Frankreich her empfoh« 
len. Im Jahre 1841 erhielten Neale und Duyd in London ein 
Patent für dieſe Fabrilationsmethode. Nach der Darftellung des ge- 
gohrenen altohelhaltigen Saftes unterſcheidet fih, wie wir durch 
einen Beriht aus Muspratt’s Chemie erfahren, ihr Efjiagäb- 
rungsverfahren dadurch von dem gewöhnlichen, daß fie durch bie 
Miſchung von gegohrenem Saft und Eſſig, welche fie beliebig erwär- 
men können, durch ein Gebläfe einen continuirlichen Luftftrom trei- 
ben, weburd) die Eifigbilvung in ſehr kurzer Zeit vor ſich geben ſoll. 
Die Erfinder bejchreiben ihr Verfahren folgendermaßen‘ 

Die Rüben werden, nachdem ihre Enden und Spigen abgefchnit- 
ten find, grünplic gereinigt und gewaſchen und dann zu einem 
feinen Breie gerieben, der in flarfe Säde gefüllt wird. Die Säde 
werben in eine hydrauliſche Preſſe gebracht und jo lange gepreft, 
bis der fänmtliche Zuderfaft aus dem Breie entfernt ift. Das jpe- 
cifiſche Gewicht dieſes Saftes varlirt zwiſchen 1,035 und 1,045 
Grad des Hydrometers; man fügt jo viel Wafler hinzu, bis es 
nur noch 1,025 Grad zeigt, und kocht dann eine Zeit lang. 
Der getochte Saft wird dann rajch bis auf 16° Cel. abgekühlt und 
im die Gährungsbottide gebracht. Um die Weingährung einzu« 
leiten, verfet man jede 100 Quart Flüſſigkeit mit einem halben 
Duart Hefe. Sobald die Gährung vollendet ift, pumpt man das 
Liquidum in die Säurungsgefäße und verwandelt es in Effig. 

Das Säurungögefäß ift in diefem Falle ein ſtarler Bottich von 
faft 100,000 Quart Inhalt, in veffen unterem Theile eine Rofe oder 
ein umgelehrter, durchlöcherter, fleiner Kegel, ver mit einem Blafeap- 
parate in Berbindung fteht, angebracht ift. Um bie Flüffigfeiterwärmen 

u können, gebt ein an einem Ende offenes Dampfrohr bis auf den 
oden des Bottichs. Das Innere des Faſſes ift durch mehrere durch⸗ 
löcherte Dedel in Abtheilungen geteilt; im Dedel ift ein Bentil, 
* welches ſich beim geringften Drude von innen weg nach außen öffnet; 
das Faß enthält endlich noch ein Thermometer, deſſen Kugel in bie 
Flüſſigleit taucht, an dem bie Temperatur aber von außen beobachtet 
werten kann, Um die Würze mit dieſem Apparate in Efjig zu ver- 
wandeln, bringt man zuerjt 8000 Quart fertigen Eſſig, der als 
Ferment wirft in ven Bottich, fügt eine gleiche Dlenge gegobrenen 
Saft und etwas Hefe binzu und fegt die Blafeapparate in Bewegung. 
Die Luft wird durch bie vielen Meinen Oeffnungen in ven falſchen 


Böven ſehr mit ver Flüffigkeit in Berührung gebracht, fie gibt einen 
Theil ihres Sauerſteffs an den Allohol ab, um ihn in Effigjäure zu 
verwandeln; ber Ueberſchuß entweicht durch das Ventil im Dedel 
des Bottichs. Wenn die Temperatur der Flüffigkeit unter 21° Cei. 
fintt, fo läßt man einen Dampfftrom eintreten und erhält die Wärme 
zwifchen 21° und 27° Cel. Auf dieſe Weiſe wirb der Alkohol ber 
Flüſſigleit in wenig Tagen oyybirt fein; man bringt dann wieber zu 
dem fertigen Effig noch 16000 Quart gegobrenen Saft und wieber: 
holt diefelbe Bebaublung, wodurch die ganze Quantität jehr balv 
ſauer wird, Sobald dieſes geſchehen ift, fügt man neue Mengen ge- 
gobren Saft hinzu und verwandelt diefe in Eſſig, bis der Bottich 
100,000 Quart Flüffigkeit enthält, dann zieht man 30,000 Quart 
Eſſig ab und füllt das Faß von Neuem. Die Eſſigbildung geht 
ohne Unterbredung vorwärts; man beſchleunigt den Proceß aber 
bedeutend, wenn man ftet8 einen Borrath von 60,000 Quari ferti- 
gen Effig im Apparate bat. Das fertige Produckt Märt man entwes 
ber durch Lagern ober durch Filtration, 
(Ziſchr. d. Ver. f. d. Rübenzuder:Inp. i, Zollver.) 


Die zuläfige Juanfprudnahme des Schmiedeeijens. 


Die abjolute Feftigkeit des Schmiereeifens beträgt zwiſchen 
30,7 — 45,2 Kilogr. pro Duadratmillimeter, die Elafticitätögrenze 
12,9 bis 17,7 Silogr. pro Quabratmillimeter. Bei ausgeführten 
Drüden kommen Inanfpruchnahmen von 3,92 —12 Kilogr. pro 
Quabratmillimeter vor und die Durchbiegungen bei den Probebe- 
laftungen ſchwanken zwijhen "sooo und "aso ber Spannweite. Bei 
der überwiegenden Anzahl ausgeführter Brüden beträgt aber die In⸗ 
anſpruchnahme des Eifens höchſtens 8,1 Kilogr. pro Quabratmilli« 
meter und liegen deren Durchbiegungen bei ven Probebelaftungen 
zwijchen sooo und Yısoo ber Spannweite. Eine Inanfpruchnabme 
von über 11,2 Kilogr. pro Quadratmillimeter fommt nur bei einer 
Brüde in England, einer Drabtjeilbrüde, den neville'ſchen und 
ſchifſtornſchen umd einigen Kettenbrüden vor, bei welchen auch vie 
Durdbiegungen verhältnigmäßig groß find. Manche Ingenieure 
laffen bei Meineren Brüden eine geringere und bei großen eine 
größere Inanfprudnahme der Ouabrateinbeit zu, aber aud bier 
feine größere als 8,5 Silogr. pro Qluapratmillimeter. In Bezug 
auf Inanjprucnahme des Schmiedeeifens auf abfolute und rüdwir« 
tenve Feſtigleit laſſen fib bei Briden und größeren ausgeführten 
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Einunddreißigſter Jahrgang. Zu bezieben duch alle Buchbandlungen und Voſtämter. Wöchentlich ein Bogen. © * 


Berkzeug zum Abfchneiben der Fupfernen Stebbolzen | 


an Rocomotiv- Feuerbüchfen. Bon U. Groß, Werkführer ver 


Socomotiven« Reparaturmerlftätte in Eßlingen. Belanutlich werben 
tie fupfernen Stehbolzen an ven Feuerbüchſen der Yocomotiven eins 
geſchraubt, und find diefelben zu viejem Zwede ihrer ganzen Yänge 
nach mit einem Gewinde und an ihrem oberen Ende mit einem 
vieredigen Kopfe verjehen; mittelft des leteren werben bie Bolzen 
eingefhraubt. 








nu er 


Nachdem nun alle Bolzen eingelegt find und mit ihren Slöpfen 
über die Blechwand hervorftehen, handelt es fi darum, fie fo weit 
abzufchneiden, daß aus dem noch überftebenden Theile ein Nietlopf 
geihlagen werben fann. Die Anwendung des Meißels und Ham— 
mers zum Abfchneiden von Bolzen ift nicht möglich, da hierdurch pas 
Gewinde benachtbeiligt würde. Man hat in ven meiften Werkftätten 
bisher die Bolzen mittelft Meiner Bogenſägen abgejägt, eine jehr 
langwierige Arbeit. 

Das in Fig. 1— 6 dargeftellte Werkzeug verrichtet dieſe Ars 
beit weit ſchneller; es befteht im Weſentlichen aus bem Führungs: 
ftüd einer Schneibfluppe, in welches ftatt ber Baden zwei Stahlmei- 
fer eingefett find. Wie aus fig. 6 in der halben natürlichen 
Größe erfihtlich ift, wird auf dem Bolzen ein Ring » geftedt, von 
einer Dide, welche der Höhe des Nietkopfes entſpricht. Iſt nun das 
Werkzeug über ven Bolzen hergefheben, jo wird mittelft einer 
Schraube das eine Meffer gegen Das zweite bewegt unb dadurch ber 
Bolzen abgejchnitten, in ähnlicher Weile, wie ein Draht durch eine 
Drahtzange abgezwickt wird. Der Theil m nimmt das Gleitſtilck mit 
dem oberen Meffer wieder zurild. 

Erfahrungsgemäkt ift mittelſt Anwendung diefes Werkzeuges ein 
Arbeiter im Stande, fo viele Stehbolzen abzuſchneiden, als durch das 
—* Verfahren mit der Säge drei Arbeiter fertig zu bringen ver— 
mochten, 





Die Kluppe und das Gleitſtück müffen hart gema t werben; bie 
| Diefier erhalten einen Härtegrad von Br — 


Braunfoblengas-Beleuchtung. Nachdem die Verarbeitung 
‚ ver Braunfoblen auf Leuchtſtoffe in fefter und flüffiger Form: Paraf- 
fin und Selaröl, einen jo großen Umfang gewonnen hat, daß fie im 
fürlihen Theile ver Provinz Sachſen einen der berententften In- 
duftriesweige ausmacht, liegt der Gedanke nicht fern, der Braunfoble 
ven Koblenwaflerfteff auch in Gas- 
form zu entziehen, um im den Braun: 
fohlentiftricten das verhältnigmäßig 
tbeuere Eteinfohlengas turd Gas 
aus der einheimifchen Kohle zu er- 
fegen, Im diefer Richtung bat in 
Halle der Kaufmann Rouven Ber: 
fuche angeftellt, Die ven beften Erfolg 
hatten. Es ift ihm in der That ger 
lungen, in feiner Heinen Berfucs: 
Gasanftalt, die zur Verſergung von 
60 Flammen ausreicht, ein vortreff- 
lies Braunlehlengas zu erzeugen, 
Tas Licht feiner Flamme bat eine 
aröfere Yeudifraft, wie das der 
Eteinfeblengags Flamme; feine Far⸗ 
be ift intenfiver, lebhaft orange und 
der Narbe einer Kerzen» oter Oel⸗ 
lampenflamme äbnlider, als es vie 
des Steinkohlengaſes iſt. Der Grund 
dieſer Erſcheinung iſt wehl darin zu 
ſuchen, daß ſich neben dem eigentli⸗ 
aen Leuchtgas Dele entwideln und 
ebe ifalls in Gasform mit fortgerif- 
je werten, Herr Rouven wendet 
Abrigens zur Oasbereitung die 
Braunfoble nicht unmittelbar an, ſondern ven Braunfohlentheer, 
wie er in den gewöhnlichen Schwälereien zur Baraffinfabrifation 
Dargeftellt wird umd in biefiger Gegent ftets käuflich ift. Wir 
glauben, daß fih das Braunfoblengas mit großem Vortheil in 
fleinen Sasanftalten für einzelne fabrifen, Saftbäufer, Schulen 
u. j. w. wird darftellen laſſen und daß es fih, wenn feine große 
Gasanſtalt in ver Nähe ift, alfo bei allen ifolirten Aulagen in 
hohem Grave empfehlen läßt. Dem Vernehmen nach ift Herr 
Rouven gerne bereit, die Einrichtung ven Braunfohlengas-An= 
ftalten zu übernehmen. 





Gießen von Paraffin. Die im Handel vorkommenden 
Paraffinforten zeigen Schmelzpunkte, vie zwiſchen 46 und 580€, 
liegen. Die Sorten, welche zwiſchen 46 und 58" GE, jchmelzen, 
erforbern beim Verarbeiten zu Kerzen einen Zufat von 1020 
Proc. Etearin, die Sorten mit höherem Schmelzpunft im Win- 

ter feinen, im Sommer einen felden von 1—? Proc. Wie vie 
Stenrinferzen müflen aud die Paraffinferzen bei einer der Er- 
ftarrumngdtemperatur nahen Temperatur gegoſſen und bie Abküh— 
lung muß raſch bewirkt werden. Nach Perug werden bie Paraffin- 
ferzen dann am burchfichtigften, wenn das Paraffin auf 50—60° C. 
abgefühlt war unb bie Temperatur der formen 70° €. betrug. 
Stets muß die Temperatur ber Formen höher fein als die det Pa- 
raffins, wenn die Kerzen durchfichtig fein jollen, 


— — — 


Dampfhämmer. Der Streit über die Leiſtungen ber direct 
wirfenden Dampfbämmer und ber mittelft einer Achſe getrichenen 
Hämmer, jagt der Bericht ver Handelslammer bes Kreiſes Hagen, 
hat auch im verflofienen Jahr noch nicht feine volle Endſchaft erreicht, 
wenn auch die erftere Konftruction unverkennbar fid auf dem beften 
Wege zum volllommenften Sieg befindet. Allgemein wird als richtig 
anerfaunt, daß die direct wirkenden Dampfſchnellhämmer einen 
großen Dampfconfum unvermeidlich maden; dagegen verbient her— 
vorgehoben zu werben, daß beim Ausreden dider Stahlbarren und 
beim Raffiniren die Probuction dieſer Hämmer verhältnißimäßig 
größer und befjer ift. Ein fo ſchön und gut gefhmiebeter Stahl, wie 
er unter dem Fallhammer hergeftellt wird, ift mit Schwanzhämntern 
| nicht zu erzielen. Die Reparaturfoften eines gut conftruirten Dampfe 


| 
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dung ber Schiffszieher. Auf der Seine ergiebt ſich bei der Ketten- 
ſchifffahrt, gegenüber der gewöhnlichen Schifffahrt mit Zugpferden, 
eine Erjparnig von 30 Procent und außerdem der Bortheil einer 
viel jchnelleren Reife. Bon Paris nach Montereau braucht man mit 
Pferden 6—8 Tage, mit dem Kettenfchiff 2—3 Tage. Bei Magpe- 
burg ſoll bie Kette vorläufig nur zum Durchſchleppen der Schiffs- 
fa rzeuge von der Neuftadt nah Buckau ſtromaufwärts dienen, um 
die zeitraubende uud foftipielige Paſſage durch vie Schleufe zu wer- 
meiden, demnächſt aber wird man Stetten legen zur Verbindung mit 
Wittenberge und wohl aud mit Hamburg. 


Ueber Reduction des Indigblaus zu Indigweiß mittelft 
Zinkſtaubes. Bon Dr. C. Stablibmidt. Der auf jeter Zint- 
hütte leicht zu habente Zinkſtaub, welder auch an vielen Orten als 

meine Anſtrichfarbe vielfach gebraucht wird, eignet fich zu ven ver⸗ 
hiedenften Reductionsverſuchen und ift bejonders ein vortrefflidhes 
Material zur Ummantlung des Indigblaus in Indigweift. Für bie 
Darftellung der kalten Intigfüpe ift deshalb der Zinfftaub ein vor ⸗ 
zügliches Mittel, indem der Indigo in einer ammonialaliſchen Flüf- 
figfeit raſch reducirt wird, und die Zinffüpe vor ver Vitriolfüpe den 
Vortheil befigt, daß die gefärbten Waaren leichter zu weindgen find 
und feine Koftflete befommen. Indem man den Indigo mid Dem 
Zinfftaube zufammen in tie Mühle bringt, wird das Zerreiben dej- 
jelben erleichtert; dabei braucht die Vertheilung nicht jo weit getrieben 

werben wie gewöhnlich, indem ſchon Judigo, welcher mit Wafler 
in einer Reibſchale gerieben wurde, ſehr bald durd ven Zinfitaub in 
Fölung ging. (Poggendorf's Annal. d. Phyj.) 


Weber die Zerleaung löslicher Schwefelmetalle mittelft 
Zinkſtaubes. Bringt man nad Dr. Stahlſchmidt, in Wajler 
1öslihe Schwefelmetalle mit feinem Zinkſtaub zufammen, jo werden 
dieſelben (in Folge des dem Zinkftaube in großer Menge beigemiſch- 
ten Zinlexyde) auf ganz gleiche Weife wie durch Kupferoryd zerſetzt. 
Bringt man z. B. Echwefelbarpum mit Zinfftaub zufammen, jo 
bildet ſich Schwefelzint und Barythydrat. Diefe Methode, Barpt- 
hydrat darzuftellen, ift wohlfeiler als die mir Kupferoxyd und liefert 
gute Refultate. Poggendorf's Annal. d. Phyſ.) 


Ueber die Gewinnung reinen Napbtbalins aus den 
Robproducten der Theerdeftillation. Bon Dr. Muth. Die 
meiſt braunröthlich gefärbten Naphthaliufryſtalle, welche fich and ven 
ölartigen Produeten der Theerbeitillation abfegen, werten gepulvert, 
mit dem doppelten Bolumen Quarzſande durch Reiben innig ver» 
mengt nur jo in einer etwa 4 Zoll hohen Schicht auf ein geränmiges, 
taſtenförmiges Waſſerbad gebracht. Das Pulver wird mit einem 
Tuche bededt und auf das Wafjerbad eine genau paſſende hölzerne 
Kifte geftärzt. Schon unter dem Kochpunkte ves Waſſers fublimirt 
das reine Naphthalin und fegt ſich im großen durchſichtigen Scheiben 
an den Wandungen ver Kiſte ab. Zurüd bleibt eine jehr harte feite 
Mafle, welche wohl zu mancher tedinifchen Berwentung Beranlaffung 
geben könnte, Das gewonnene Naphtbalin ift waſſerhell und bei- 
nabe gerudlos, (Neues Repert. f. Bharm.) 


Hanf. In Baugenlien bei Compiegne haben Peoni und Cob- 
lenz feit 1860 die Bearbeitung ver Hanffafer ohne vorhergegangene 
Röftung mit Erfolg im Großen durchgeführt (Wocenbl, ves Ber. 
naff. Land- und Forftw.). Der Hanf wird in befonderen Dörrtam- 
mern zwei Tage lang gebörrt, paffirt dann durch 2 Brech- und eine 
Schwingmaſchine und ift zum Verkauf fertig. Das darans gefertigte 
Seilwert wird fehr gerühmt und das Product der Fabrik gern ges 
fauft. Der Gewinn an Faſerſtoff aus dem Rohhanf war in Pro- 
centen von diefem ausgeprüdt im Jahre 1862 22, im Jahre 1563 
23 Proc., während nah dem gewöhnlichen Röftverfahren nur 12°), 
Broc. gewonnen werden, 


Univerfalfuppelung. Im Jahre 1864 hatte der Bru. zur 
Bfog. tes Gwbflße. in Preußen einen Preis ausgefegt für ein Uni« 
verfalgefchent, welches die Nachtheile des Hooke'ſchen vermiete; 
tiefen Preis erhielt der Preuß. Bergaſſeſſer F. W. Blees, deſſen 
Gouftruction in den Verhandlungen des genannten Vereins 1865 
©. 29 und im Polyt. Ionrn, Br, 176, S. 419 befchrieben und abe 
gebildet ift. Nach einer newerlihen Mittheilung des Seh. Oberbaus 
rath Nottebebm im dem gewannten Berein zeigen ſich nun bie 


Nachtheile ver Heole ſchen Kuppelung and) bei der Blees ſchen, find 
jedoch bei dieſer nur halb jo groß als bei jener. Bei einer Ablen- 
tung der Welle un 45° an der Blees'ſchen Kuppelung ergiebt ſich 
der größte Fehler verart, daf die getriebene Welle um ca, 5° voreilt, 
wenn bie treibende Welle um 90° gedreht wird. Bei fortgeſetzter 
Drehung ber treibenden Welle um 90% bleibt die getriebene Welle 
um ca. 5" zuräd, fo daß beide Wellen zwar in gleicher Zeit ven 
Winkel von 180° vurdlaufen, die getriebene Welle jedoch mit un« 
gleihförmiger und die treibende mit gleichförmiger Geſchwindigkeit. 
— Bei ver Hoofe’jhen Kuppelung beträgt der Fehler etwas mehr 
als 9°, 


Urangelb. Byjody berichtet in der „Defterr. Ztſchr. f. Berg- 
und Hüttenwefen“ über die Verarbeitung böhmiſcher Uramerze zu 
Yoahimsthal. Die Erze enthalten circa 40 Broc. Uranorytul und 
gewöhnlich Arfen, Schwefel, Banadin, Molybrän, Wolfram, Stiefel: 
jäure, Mangan, Thonerde, Kobalt, Nidel, Kupfer, Wismuth, Blei, 
Silber, Kalk und Talkerde. Man mahlt fie fein und röftet fie in 
einem Alammofen zur Auötreibung des Schwefeld und Arfens und 

ur Berwanblung des Uranoxyduls in Oxyd. Gegen Ende der Rö- 

En beftrent man das Erz mit 1,5 Proc. kalcinirter Soda und 
2 Proc. Ratronfalpeter, erhitzt no drei Stunden unter Umräbren 
und wäfcht nad) dem Erfalten bie löslichen Natronverbindungen des 
Arien, Schwefel, Banadin, Molybräin und Wolfram aus. Der 
Rückſtand wird in Schwefeljäure gelöft, vie Föfung vom ungelöften 
Gyps, Eiſenexyd, Silber und von ſtieſelſäure getrennt, geflärt und 
wit überſchüſſiger Sodalauge verfegt. Hierbei werten alle fremden 
Metalle und Erden gefällt und es entitcht eine Löſung von fehlen» 
ſaurem Uransyyonatren, die man anhaltend erwärmt, um lösliche 
Bifarbonate von Kalk amd Eiſenoxydul zu zerfegen, und danu vell- 
ſtändig klärt. Nentralifirt man fie vorfictig bei Siedhitze mit 
Schwefelfäure, jo füllt lichte® Urangelb (Uransrypuatron), weldes 
man auswäſcht, preft, trodnet, nochmals auswäſcht und wieber 
trodnet. Das orangefarbige Urangelb Uranoxydnatron) fällt man 
aus der möglichft heißen Löſung des fohlenfauren Uranoxydnatrous 
mit Aetznatron und verfährt im Uebrigen wie oben. Das dem lich» 
ten Urangelb ähnliche, mehr oder weniger lebhaft citronengelbe Uran: 
orybammoniaf, welches im Handel ſchlechtweg Uranoxyd genannt 
wird und zur Darftellung von Uranpräparaten dient, bereitet By: 
fody in der Weife, daß er die Löſung von fohlenfanrem Uranoryd⸗ 
natron mit ſchwefelſaurem Ammoniak verjest und mit eingeleitetem 
Waſſerdampf kocht. Unter Entweichen von Kohleuſäure und etwas 
fohleufaurem Ammonial füllt Uranorybanmoniat, welches auöge- 
wafchen und getroduet wird. 

Die Nebenproducte der Fabrik werben gelegentlich auf Vanadin, 
Silber, Kobalt und Nidel verarbeitet, auch wird man fünftig bie 
abfallenden Glauberſalzlöſungen verdbampfen, um daraus für die 
Silberertraction Schwefelnatrium zu bereiten, 








Borar bereitet man zwar immer nech zum größten Theil aus 
toscanifher Borfänre, aber nach Lunge (Bolyt. Journ.) in England 
nicht mehr auf naſſem Wege, fendern auf die Weife, daß man bie 
rohe Säure mit ihrem halben Gewicht calcinirter Soda auf dem 
Herde eines Muffelefens zufammenihmilzt. Das Ammoniaf ber 
rohen Borjänre entweiht in VBerdihtungsfammern. Die Schmelze 
wird ansgelaugt und bas in ber Lauge enthaltene Eiſen mit etwas 
Sovarüditand gefällt. Yesteres bildet nämlich Schwefeleifen und 
berfauren Half, und da dieſer fürnig und ſchwer ift, jo reißt er das 
velumindfe Schwefeleifen niever. Die geflärte Flüffigfeit fließt in 
bie Uifirgefäße. Die Fabrikation des Borax aus Boronatro - 
caleit ift wieder in den Hintergrund getreten, theils weil das Kob- 
material allzu ſchwankende Anjammenjegung befigt und unregel« 
mäßig eintrifft, tbeils aber wohl auch, weil man unvortheilhafte Mies 
thoden zur Verarbeitung befolgt hat. 


Zur Erfennung freier Säure in ber ſchwefelſauren 
Thonerde empfiehlt Stein (Btichr. f. analyt. Chem.) ungeleim⸗ 
tes Ultramarinpapier, welches alle anteren bis jegt vorgeichlagenen 
Mittel übertreffe unn 0,8 Proc. Schwefelfänrehyprat noch deutlich 
erfennen lafie. 


48* 


382 


Für Dammar beftcht meiner Anficht nach Fein Bedürfniß, nach einem 
ätherijhen Löjungsmittel zu ſuchen. Die Auflöfung des Dammar 
in Terpentindl giebt einen Yad, ber, wenn richtig, d. b. immer nur 
in tinner Schicht aufgetragen, alle wünſchenswerthen Vortheile eines 
Schnell trocknenden Lackes befigt und von den Uebelſtänden frei ift, 
welche die Anwendung von jehr flüchtigen Yöjungsmitteln, wie 
Aether u. ſ. w. ftets mit fi bringt, Die beſchränkte Anwendung 
dieſes Pades hat nicht ihren Grund im Pöfungsmittel, fondern in 
ten Eigenjhaften des Dammarharzes jelbft, welches nicht hart und 
dauerhaft genug ift. Für gewiſſe Anwendungen ift ver Glanz des 
reinen Dammarlades volllommen ausreichend. Wollte man fi etwa 
nad Analogie des Lucanus' ſchen Gemälpefirniffes (einer Auflö— 
fung von 2 Theilen Dammar in 2/2 Theilen Terpentinäl) ves äthe- 
riihen Dammarlades zum Firniſſen der Oelgemälde, over, wie eine 
ältere mit der vorſtehenden Violette'ſchen faft wörtlich übereinſtim⸗ 
mende Vorschrift für eine Auflöfung von Bernitein-Copal in Aether 
empfichlt, zum Ausbeflern von ſolchen Semälten, vie jehr aufge— 
ſprungen und gebrochen find, bedienen, fo muß in Erinnerung ges 
bracht werben, daß der Aether leicht vie Yafurfarben angreift und 
blind macht, weßhalb vie ätheriſchen Lade für diefen Zweck überhaupt 
nichts weniger als eine Empfehlung verdienen, Dagegen wäre es 
fehr winfchenswerb, fir Copal ein gutes und billiges, ſich verhält: 
nikmäßig- leicht verflüchtigendes Yöjungsmittel zu befigen. Die Auf: 
Löslichkeit des Copals in einem ſolchen braucht gar feine große zu 
fein; im Gegentheil, es ift weit beifer, mit einer verdännten Löſung 
zu operiren, weil bei confiftenten ätherifchen Yaden die obere Schicht 
leicht erbärtet und eine Decke bildet, unter welcher die tieferliegenve 
nicht austrodnen faun, wodurch, abgejeben von ver ſchlechten dadurch 
entitehenven Yadtrung, der Bortheil des raſchen Trocknens, melden 
man doch hauptſächlich bei ver Anwendung von ätheriſchen Yaden 
jucht, völlig verloren geht. Auf gewiffe, jonft gute Yöfungsmittel 
muß man mit Nüdficht auf die Geſundheit des Arbeiters verzichten; 
dahin gehören z. B. Chloroform, Schwefelfohlenftoff, Schwefel: 
ätber; die mit biefen Löſungsmitteln dargeftellten Firniffe werden 
verausfichtlic niemals eine wirklich induftrieelle Auwendung finden, 
es fei denn im ſolchen Fällen, we vie Yadirumgen im Freien vorge 
nommen werden können, weil in gejchloffenen Räumen die Arbeiter 
ſehr bald durch Kopfſchmerz und Uebelfeit gezwungen werden würden, 
ihre Arbeit einzuftellen, Unter allen Yöjungsmitteln für Gopal ver- 
dient dad von mir vorgejchlagenene Aceton immer nod die meifte 
Empfehlung; leider ift aber der bis jegt mod zu hohe Preis des— 
jelben einer ausgebreiteten Verwendung hinderlich *). 

Was nun den Biolette'jchen ätheriſchen Copalfirniß betrifft, je 
ift die Yöslichkeit des vorher bis zum Berlufte von a jeines Gewich— 
tes geſchmolzenen Copals in Aether eine überraſchend fchnelle und 
große. Allein bei ver Darftellung einer nur einigermaßen beträcht- 
lichen Menge wird ver Copal beim Schmelzen dunkelbraun und der 
Pad dadurch ſtark gefärbt. Bei Meinen Stüdchen Copal gelingt es 
wohl, wenn man biefelben in einer Glasröhre ſehr vorſichtig über 
ter Spirituslampe erbigt, Ys vom Gewichte des Copals abzubeftilli« 
ven, ohne daß eine merfliche Brännung eintritt. Nimmt man aber 
nur eine etwas größere Menge in Arbeit, fo zweifle ich jehr, das es 
gelingen bürfte, von terfelben ohne Bräunung das Ätherifche Del abs 
zubeftelliven. Man beobadtet fogar oftmals in der Maffe ein Er- 
glimmen, wie beim Erbiten eine® Gemenges von chlorſaurem Kali 
mit Braunftein. 

Der Glanz des fo bargeftellten Copallades ift ein ſehr matter, 
wie überhaupt Copal an und für fi feinen brillanten Glanz befigt, 
durd den mehrerwähnten Schmeljprecek ſcheint berjelbe aber noch 
weiterhin beeinträchtigt zu fein, fo daß die Yadirung ganz unanjehn- 
lich ausfällt und ſich leicht abbrödelt. Will man nun fcharhafte 
Stellen an ladirten Gegenftänden mit dem ätherifchen Gopallad re- 
pariren, fo muß berfelbe einen vem alten auf den Gegenſtänden be 
findlichen Lack möglichft ähnlichen Glanz befisen. Der Ölang wird 
ven Yaden hauptſächlich durd Zuſatz von Leinölfirnig ertheilt. Im 
dem Mafe, ald man ven Zujat des-legteren fteigert, erhalten die 
Lade größeren Glanz und größere Glafticität, wohingegen bie 
Trodenfähigteit in gleibem Maße abnimmt. Soll eine Reparatur 
genan ausfallen, jo muß natürlich der nöthige Zuſatz von Leinöl⸗ 


Die Herren F. W. Breitbaupt u. Sohn in Caſſel verwenden ſchon 
leit längerer Zeit ben von mir mittelft Aceton bargeftellten Copallack zum 
Ueberzieben feiner Metallftüce und finb ſowohl mit der Raichbeit, womit 
au ek von Etatten gebt, wie auch mit der Güte bes Lages fehr zu- 

eben. 


firniß ermittelt werden. Bei Reparaturen von unbiegjamen Gegen: 
ſtänden wird man in ben meiften Fällen ausreichen, weru man dem 
ätherijchen Eopallad von der Menge des angewendeten Copals 
guten Leinölfirniß, der mit der gleihen Menge Terpentinöl ver- 
dünnt ift, zuſetzt. Bei biegſamen Gegenftänven jegt man auf 3 Th. 
Copal 2 Th, Firnif und 2 Tb, Terpentinöl zu, Zufäge von Fir— 
niß Über diefe Grenze hinaus beben die Vortbeile des ätheriſchen 
Löſungemittels ſelbſtverſtändlich auf. Es iſt praktiſcher, das Ter- 
pentinöl gleich dem Firniß zuzuſetzen, als die zu lackirende Fläche da⸗ 
mit zu beſtreichen. Ob dieſe Firniſſe dauerhaft ſind, wird von der 
Entſcheidung der Frage abhängen, ob die vorherige Schmelzuug des 
Copals bis zu Ns Gewichtsverluſt überhaupt ein Vortheil für Die 
Copallacke ift. 

Violette hatte vor einigen Jahren im ſehr ausführlichen Mitthei- 
lungen viejes Verfahren für Copal empfohlen. Die Sache ift nicht 
neu, In der älteren Yiteratur über Yadfabrifation werden 2 Vor: 
ſchriften für Gopallat angegeben. Die eine Vorſchrift lautet: man 
erhite ven Gopal fo lange, bis er geſchmolzen ift, unter öfteren Um— 
rühren mit einem Stabe. Die Beendigung des Schmelzpreceſſes 
ſoll man daran erfennen, daß ficd an dem zeitweilig aus ver Maſſe 
gezogenen Stabe feine Klümpchen mehr bemerfen laſſen. Wenn tas 
Gefäß nicht gar zu umgünftig conftrwirt iſt, deſtilliren im viefem 
falle kaum 20 bis 25 Proc. ätheriſches Del über; man fan Den 
Vorgang vielleicht paffend Damit bezeichnen, daß man jagt, der Cepal 
jchmilzt bier in feinem ätherijchen Dele. Die zweite Vorſchrift ver: 
langt aber, daß man den Copal fe lange erbite, bis fich feine Dämpfe 
mehr bilden. Wird dieſe Vorſchrift genau befolgt, je tritt ein erheb⸗ 
licher Gewichtöverluft ein, weil beim Zurüdfließen von jeden Treo: 
pfen ätherijchen Oeles an ver Wand in vie geichmolzene Maſſe von 
nenem Dämpfe entitchen, bis das ätheriſche Del abveftillirt iſt, was 
nabezu "4 bis "s Öewichtöverluft entjpricht. Der Copal muß bier: 
zu jo ftarf erbigt werben, daß er in der Hegel braun wird, was wohl 
von einer beginnenten Verkohlung berrübrt; während im erfteren 
Falle vie Farbe des Yades weit heller ausfällt. Es iſt ſehr fchwer, 
über den Wertb beider Methoden bezialic ter Dauerbaftigkeit ver 
ade ein Urtheil zu fällen, weil nur jahrelang anaeftellte forgfältioe 
Verſuche hierüber entjcheiren Fünnen, Im ven Kreiien mir befanuter 
Praftifer ftellt man der Biolette'ſchen Methode fein günftiges Prog: 
noftifon. Ich werde bei anderer Gelegenheit noch einmal auf tieien 
nicht unmichtigen Punkt zurüdtonmen. 

(Dingler’& polyt. Dorn.) 


Straßenlocomotive für Syrien. 


Die erfte einer Anzahl von der Ottoman Carrying Company be: 
ftellter Straßenlocomotiven ift Kürzlich von ver Locemotivwerkſtatt 
von Dübs und Comp. zu Glasgew nad den Angaben ven T. K. 
Clark ausgeführt werben; biefelbe hat das Bray'ſche Treibrat und 
ift außerdem mit mehreren durch Patente geſchützten Neuerungen ver: 
fehen. Diefe Maſchine ift für ven Dienft in Syrien zwiſchen Dar 
masfus und dem Hafen von Beirut beftimmt, eine Reife von 6° 
engl. Meilen über ven Libanon und Antilibanon, und hat 200 Etr. 
Güter über ſchieſe Ebenen von Yız Eteigung mit 3 bis 5 emal, 
Meilen Gefchwintigfeit in der Stunte zu befördern, Ihrer Con: 
ftruction nach unterjcbeidet fie fih in mehreren mwefentliben Punkten 
von den gewöhnlichen Straßendampfwagen. Sie ift nicht wie Diele 
mit möglichfter Rücſſicht auf Villigfeit nach dem Modell ver gewöhn— 
lichen transportabeln Dampfmaſchinen für landwirthſchaftliche Zwede, 
deren Triebmechanismen das Befabren eines Feldes ebenſowohl, mie 
einer Landſtraße geftatten müſſen, gebaut, ſondern bei diefer neuen 
Maſchine, welche auf Tragfedern ruht, ift ein ſtarles Wagengeſtell 
conftrutrt, welches ven Keſſel und vie Betriebsmechauismen tränt, 
und im Stante ift, allen den nachtbeiligen Einflüffen zu widerſtehen, 
welche mit der Beförderung ſchwerer Paten auf gewöhnlichen Sraßen 
verbunden find. Durch eine compentiöje Differentialbewegung it 
die Maſchine in ven Stand gefegt, mit einem Zuge binter fi die 
ſchärfſten Curven mit ver größten Leichtigkeit zu durchlaufen; vabeı 
dreht fich das Aufere Treibrad felbfttbätig ſchneller als das innere, 
ebenjo wie bei den gewöhnlichen Wagenrädern. Auf dieſe Weiſe 
wird die ganze Zugkraft ver Maſchine auf das Durdlaufen der 
GEurven verwentet, während bei anders conftruirten Maſchinen ein 
großer Theil der Kraft von tem Gleiten und Schleifen der Rärer 
in Anfpruc genommen wırd. Die Zuſammenſtellung wirt dadurch, 
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bammers find jett geringer als biejenigen eines Ehwanzhammers 
gewöhnlicher Einrichtung. Nach ven biöherigen Erfahrungen fann 
als ziemlich feſtſtehend angenommen werben, daß die Dampffchnell: 
hämmer beim Raffiniren, Reden gröberer Stahljorten und beim 


Ausihmieden von Fagonftäcden vorzuziehen find, daß dagegen zum 

Reden vünner Gegenſtände und zum Breiten die mit Riemen bes 
| triebenen Schwanzbänmmer mit fehmiedeeifernen Achſen und Guß— 
| ringen den Vorzug verdienen. 


Heberficht der Franzöffchen, englischen und amerikanischen fiteratur. 


Thürſchließer. 
Bon Roufſſeau und Dalaudieé in Baris, 


Die Meinen Apparate, welde bisher als Thürſchließer angewandt 
worben find, haben alle den Uebelftand, die Thür ſehr geräufhvell 
% ſchließen; außerdem tragen die Stöße und Erjchätterungen, denen 

e unterworfen find, zu ihrer ſchnellen Abuutzung bei, 

Das neue, von Kouffeau und Dalaudie erfundene Syſtem hat 
ben Zwed, die bezeichneten Uebelſtände vollſtändig zu befeitigen; das- 
felbe ift durch die Anwendung eines atmoſphäriſchen oder eines cur 
ein Uhrwerk bewegten Regulators daracterifirt. Diefer Regulator 
bietet einen Widerftand dar, deſſen Intenfität man nach Belieben ab» 
ändern kann, und welder dem zu geräuſchvollen Schließen der mit 
einem befonderen Apparat verjebenen Thüren entgegemwirft. 

Der atmoſphãriſche Regulator befteht aus einem einfachen Blafe- 
balg, welcher dur das Oeffnen ver Thür zuſammengedrückt wird 
und in den die Luft nur mehr oder weniger laugſam wieder eintreten 
faun. Dadurch verzögert ſich 
das Zufallen ver Thür, wel« 
ches durch eine in einem Ge⸗ 
5. 8; bäufe eingeſchloſſene Feder 
hervorgebracht wird. Die Re⸗ 
L gulirung des Pufteintrittes 

geihiebt durch eine einfache 
Schraube, welde für ven 
| Durchgang ber Puft eine mehr 
ober weniger große Deffuung 
Läft. 
Was den mehanifchen 
egulator anbetrifit, fo beſteht 
derfelbe aus einem fleinen 
Ubrwert, tefien Bewegun 
u. dur vie Feder des Thür- 
ſchließers felbft hervorgebracht 
wird und der den Zweck hat, 
ein Flügelrad, das aus meh- 
reren Platten befteht, in Be- 
wegung zu feßen. Durch den 
Wirerftand, welchem das Flů⸗ 
gelrad unterworfen ift, wird 
die Bewegung tes Uhrwerfes 
verzögert und aud die Wir 
hıng der Reber, melde das 
Bufallen der Thür berwor- 
bringt, gemäßigt. 
€ Eig. 1 ift die äußere An- 
ſicht des an einem Thürſchlie⸗ 
fer von gemähnlicer Dimenſion angebradten atmeiphärijchen 
Regulators ; fig. 2 ift eine Anficht von chen. 
Fo Fig. 3 ft die Anficht tes Blaſebalges von unten, 

Der Apparat ift auf einer Platte P befeftigt, welde man auf der 
Thüreinfaflung anbringt, und befleht aus einem eine Epiralfeter 
einfchlichenden Gehäufe B, an meldes ein Borfprung b angegoflen 
ft, der an feinem äuferften Ente eine Meine Rolle trägt, tie den 
Drud auf den Blafebalg G ausüben fol. Die Rolle ift zu dieſem 
Zwed in dem meffingernen Theil a geführt ter, auf dem Blafebalg 
durch eine Anzahl Schrauben befeftigt ift.,. j 

Das Gchäufe B bat zugleich einen kurgenfAnfag, um ten Etiel 
A aufzunehmen, welcher das Verfchliehen ver Thür bewirkt, Dieſer 
Eifel gleitet anf ter Nolle, welche von ver auf ter Thür befeftigten 
Bwinge gehalten wirt. Ein Kautſchukriemen C bat ten Zwed, dem 








8 Aetheriſcher Copal- und Dammarfirnif. 
| 
| 


Stiel immer in guter Page mit der Rolle zu halten, im melden 
Grade die Thür geöffnet jein mag. 

Ein Bentil ce, welches das Luftloch des Blafebalges verſchließt, 
wirb durch eine Meine Metallfever r verichloffen gehalten. Die Luft 
tritt burch das Meine Loch ver Röhre e ein, deren Deffnung man 
durch eine Schraube regelt. 

Wenn man bie Thür Öffnet, fo bewegt die Rolle ver Zwinge A’ 
den Stiel A und folglich auch das Gehäufe, welches eine Biertelum« 
drebung macht, um bie mit punftirten Linien bezeichnete Stellung 
(Big. 2) einzunehmen. Diefe Bewequng nöthigt ven Anfag b, in 
der Führung a zu gleiten, den Blaſebalg zufammenzudrüden und bie 
Luft and demſelben zu preiien. 

Die Reber des Gehäuſes, welche zufolge der Verſchiebung des 
Stieles A gefpannt war, fett fib in Bewegung um die Thür zu 
fließen. Diejes kann jedoch nur nach und nad) geſchehen, wegen ver 
Zeit die ber Dlafebalg braucht, um ſich wieder mit Luft zu füllen. 
Inden man in der Röhre e eine mehr oder weniger große Deffnung 
läßt, vegelt man auf eine genaue Weife die Federkraft, welche mit» 
telft des Stieles A auf die Thür wirkt. Man kann die Federkraft 
aber auch durch das Zahnrädchen f regeln. 

Die Rolle ver Führung a fann durch ein einfaches Band g, das 
mit einem Ende an den Borfprung b, mit dem anderen Ende an dem 
Blafebalg befeftigt ift, erfetst werben, wie Fig. 2 zeigt. 

Wenn man die Thür öffnet, fo bewent ver Stiel A das Gehäuſe, 
deſſen gezahnter Theil das loſe Rad treibt, weldes den Mechanis- 
mus in Bewegung fett, ſobald die Reverfraft des Gehäufes die Thür 
verfchlieft. Der Widerftand, welchem der Regulator bei feiner Dre- 
bung unterworfen ift, verzögert die Bewegung und verbintert folg« 
lich die Thür fich durch die Wirkung der Feder, melde ven Stiel fort- 
ſtößt, raſch zu ſchließen. (Genje ind.) 


Nah Biolette, 


Die mit Aether dargeftellten Firniſſe fcheinen bisher in der Ans 
buftrie feine mennenswerthe Anwendung gefunden zu haben. Sie 
zeichnen ſich durch ein überaus rafches Trodnen aus, weldes je nad 
der Anmwenbung bald ein Vortheil, bald ein Nachtbeil if, Den An- 
gaben von Zingry gegenüber, welder empfahl, ven Gopal ohne 
weiteres in Aether aufzuldfen, bezweifelt Biolette (Annales du Ge 
nie eivil 1866) bie Möglichkeit, auf biefe Weife einen Firnik dar- 
zuftellen, da Copal an und für fi in Aether unlöslich iſt. Nur 
Dammar ift in Aether löslih. Wenn man dagegen den Copal 
vorher einer Schmelzung unterwirft, bis er circa . bie Vs von 
feinem Gewicht verloren bat, fo läft er fich in Aether auf. Biolette 
empfiehlt folgende BVerhältniffe für Copal und Dammar; Copal, 
vorher durch Schmelzen löslich gemacht, oter Dammar 500 Grm., 
Schwefeläther 1000 Grm. Die Harze werben gepulvert in eine gut 
verichließbare Flaſche gebracht und ver Aether nad und mach unter 
tüchtigen Umfchätteln zugegeben. Die Löſung erfolgt fehr raſch. Man 
läßt den fo bereiteten Firniß einige Zeit zum Klären fteben und fil- 
trirt ihn vor der Anwendung durch Yeinwand over Papier, Um das 
allzu raſche Trodnen durch vie jchmelle Berflüchtigung des Aethers 
zu vermeiden, foll man bie zu lackirende Fläche verber mit einem 
ätherifchen Dele, wie Terpentindl, Lavendelöl, Rosmarindl u. ſ. w. 
beftreichen, um zu verhindern, daß ſich der Lad im Pinfel verbidt 
und die Oberfläche eine blafenförmige Beſchaffenheit erhält, Der 
ätberifche Copal: und Dammarfirniß, welche beide einen brillanten 
Glanuz befigen follen, werben zur Reparatur ter Email auf Oalan- 
teriewaaren als befenters geeignet empfohlen. 

Nahfhriftlibe Bemerkungen. Bon Dr. Wiederhold, 


— 


Diefi war nun ein ungeheurer Fortſchritt in der Strobbut-Inbuftrie. 

Frankreich war ben andern Ländern in der Anfertigung von frlechten 
aus gelpaltenem Strob nicht gefolgt, war aber bagegen bie Wiege ber 
nennen Moden unb verwendete in feinen Fabrilen zur Strobbutfabrilation 
enorine Ouamtitäten von auslänbiichen Flechten. 

Anbeffen blieben aber auch biefe Hüte, wie bie italienischen, nur bie 
Kopfbededung von Frauen und Mädchen. Erſt um's Jabr 1832 wurben 
bie erften Herrenbüte aus Amerila eingeführt unb erſchienen unter bem Na- 
men „brafilianiiche Hüte” auf dem franzöfiiben Markt. 

Diele Hilte waren vortrefflicd; benm anftatt wie bie europäiſchen zu« 
fammengefet und genäbt zu fein, beſtanden fie, wie heutzutage die Pana 
mabüte, ganz aus einem Stüd, indem 400-1200 Hälmcen oder Faſern 
von Blättern des Patanbaumes (einer Art Palme) fünftlich mit einander 
verichlungen waren, und auf diefe Art obne irgenb eine Nabt ein zulammen- 
bängendes Ganzes bildeten. 

Die Schönbeit ihres Stoffes, ihre Haltbarkeit, große Geſchmeidigleit 
umd Leichtigleit machte dieſe Hüte bald zu einer beliebten Scommertopfbe- 
bedung fir Männer. 

Steihmwoht aber war dieſes Product noch unvolllommen, ba es von 
Wilden gefertigt mar, bie feinen Begriff von ben Bebürfniffen civilifirter 
Nationen und den Auſprüchen ber Mode baben. Es war baber erforber- 
ich, dieſe Hüte in Europa zu fabriciren. In Frankreich wußte man alle 
Schwierigleiten zu überwinden, indem man die Art bes Flechtens nach 
abmte ımb die das Material bilpenden Latanbläfter aus den Erzeugungs- 
länbern fommen lief. 

Ietst if bie Probuction ſolcher Hüte eine ımgebeure, fo daß jelbft Ame- 
rila, auftatt Frankreich damit zu verſeben, biefelben won fegterem Yanbe zu 
bedeutend nicbereren Vreiſen erbilt. 

In Frankreich find bie Provinzen Nieber-Rhein, Meurtbe und Moſel 
diejenigen Gegenden, in denen bie Strobbut-Fabrifation am ärfften betrie- 
ben wird; die in biefen Departements befindlichen Fabrilen wären im 
Stande, ganz Frankreich, die angrenzenden Länder und bie Kolonien mit 
ſolchen braſilianiſchen Hüten & veriorgen, die ungefäbr ben fiinften Theil 
bes Gefammt-Eonfums von Strobhüten ausmacen. 

Diefer Indbuftriezweig bat ſich Dank der Energie der Fabrilanten jehr 
neboben; jeine Producte finden brigens nur im Inlande Abſatz, indem ber 
darauf laftende Zoll eine Ausfuhr in fremde Pänder fait unmöglich machen 
voitrbe. Der Zollverein hatte nämlich bie gewäbnlichften Hüte mit einem 
Eingangezoll von 87 fl. per 50 Slilogr. belegt; obgleich nun durch ben 
neuerdings abgeichloffenen Handelsvertrag der bobe Zoll von 8 fr. per 
Stüd um ein wenig berabgeietst wurde, her doch immer noch hoch genug, 
um bie beutichen Fabrilanten vor jeglicher franzöfiiben Koncurrenz binrei⸗ 
chend ficher zu ftellen, während im entbeil der franzöfliche Eingangszoll 
feit Auguft 1863 auf ein Minimum vebucirt ift, indem ver Zoll fir Flech ⸗ 
ten auf 5 Fr. per Kilogr. unb der für Hüte auf 10 Ar. per 100 Sliloar. 
berabgeletst wurde. 

Hierans erbellt, daß alle Lander, bie ſich mit der Strobbutfabrifation 
beibäftigen, als England, Italien, Belgien, bie Schweiz und Deutichland 
ibre Producte in Frankreich einführen fönnen, während dagegen bie fran- 
zöfifeben Probucte an ber Ausfuhr in ben Zollverein Durch einen Zolliaty 
von 50 Fr. für 50 Kilogr., nad Belgien von 42 Proc. vom tbe, 
nad Italten und Spanien von 1—?2 fir. per Stüd gehindert find. Nun 
werben aber bie brafilianiihen Hüte franzöfiiher Fabrifation zu 8 bis 
100 fr. per Dutzend, oder zu einem Durchſchnittspreiſe von 24 Fr. das 
Dupenb verkauft. ® 

Es ift fomit nicht zu verwundern, wenn ſich bie Ausfuhr mach Deutſch- 
land auf einige Proben neuer Fagonen von Stroß- und brafilianifchen Hliten 
beichräntt, deren Totalwertb die Summe von 150,000 Fr. per Jahr nicht 
überichreitet. 

Dagegen baben fib in Württemberg, dem badiſchen Schwarzwalb, 
Bayern und Preußen ähnliche Fabrilen wie bie frangöfiichen gebilbet, bie 
unter ben Schu der Zölle des Zollvereins ſich entmwideln, gebeiben und 
prosperiven, im ber Schönbeit ihrer Probucte aber allerdings feine geben 
Kortichritte machen. Die Ausfuhr von Flechten, Hiten und anderen Strob- 
mwaaren aus Deutihland überfteigt die Einfuhr nicht; im Gegentbeil in bie 
deutsche Production für den inlänbiichen Konfum nicht ausreichend, fo daß 
Arantreih, England, Belgien, die Schweig und vor allem Italien zur 

edung des Bebarfes in biefen Artileln beitragen müſſen. 

Die Beihaffenheit Des Strobes, welches der deutiche Boden erzeugt, eig« 
net ſich Übrigens nicht zur Anfertigung feiner Onalitäten, weßbalb bie Fabrı- 
fanten genöthigt find, Flechten ober Hilte von ſchönem Strob vom Auslande 
zu beziehen. 

Die Hauptorte für bie Fabrikation von Treffen ımb Strobbüten find 
der badiſche und der württernbergiiche Schwarzwald. 

Bon Lenzlirch bei Breibung bie Furtwangen, Triberg, Schramberg sc. 
beftebt die Hauptbefhäftigung des Ärmeren Theil der Beröllerung in ber 
Anfertigung von Ubren ımb Strobbliten, und zwar find es beionders bie 
Weiber und Kinder, melde bas arobe Strob zu Körben und orbinären 
Hliten verflechten; biele — baben eine eigentbälmliche ein und 
—— größtentheils zum Gebrauche filr Landleute in Frankreich ein- 
geführt. 

In einigen großen Stäbten des Zollvereins werben Strohhüte aus vom 
Ansiande bezogenen Flechten gefertigt; bie bedeutendſten Fabrilen von Brafil- 
bikten befinden fih in Württemberg, Nheinbayern und Rbeinpreußen, allein 


Pre erreicht nur ungefähr ben vierten Theil ber fran- 

zöftichen. 
—— ſetzt ben Ueberſchuß ſeiner Probucte vorzüglich nah Nord- 

und Süb-Amerila und in feine Kolonien ab. 

Die Löhne in ben framzöfiihen Strobbutfabrifen finb folgende: 

Mädchen und Stinber, welche bie groben Hüte für bie Tänbliche Benöl- 


lerung flechten, erbalten 1 Fr. bis 2 fir. 75 Gent, 
die Näbterinnen von Mobebilten 1 fr. 50 Cent. bis 2 fir. 50 Cent, 
und ber männliche Theil des Fabrifperionale, der mit ichten und 


Formen beichäftigt if, 2 Fr. 50 Ceut. bis 5 Fr. per Tag. 

Dieſe Löhne find das Reſultat der in ben lebten 10 Jahren um un 
gefäbr 20 Proc. vermehrten Production. 

In Deutihland, der Schweiz, Belgien und Italien find bie Löhne für 
diejelbe Arbeit um 20 Proc. niebriger als in rankreih. England allein 
bezahlt feine Arbeiter ebenfo bach, wie Frankreich. 

Die franzöftichen und englifhen Producte werben aber auch wegen ibrer 


vorziigliben Onalität nächſt ben feinen italieniſchen Strobbüten am tbener- 
te: bezabit. 

Unter dem Namen Brematinkerzen werben feit einiger Zeit von 
einer Bremer Fabril Kerzen in ben Handel gebracht, Die aus einer Mifhung 


von Stearinfäure und Paraffin befteben. 


Neue Důcer. 


Schubert, Lebrbuch der techniſchen Chemie fir Schufen und zum 
Selbftunterricht, mit 216 Holzichnitten. Zweite verb. und verm, Auflage. 
Erlangen 1866. 


Der Berf. behandelt auf 546 Seiten Das ganze Gebiet der techniſchen 
Chemie und verfäbrt tabei mit großer Umficht. es unweſentliche ift aus 
eſchloſſen und doch baben wir es nicht bloß mit einem Gerippe, mit einer 
Aufammenftellung von Funbamentalfägen zu tbun, jondern wir erbalten eine 
Fülle von Thatfacben, bie beſonders dem Gewerbtreibenden beim Rachſchla- 
gen willlommen fein werben. Gin forgfältig ausgearbeitetes Regiſter er 
eichtert ben Gebrauch ungemein. Bei dieſen Vorzigen, melde das Buch 
befitst, ift e® um fo mehr zu bebauern, daß eine micht umbebeutende Anzabl 
von Irrtbümern fteben geblieben ift, bie zwar jeber Kundige fofort als ſolche 
erfenut, bie aber gerade fir den Schliler und für ben erbetreibenden 
ſehr gefährlich find. Ferner wäre es in einem für Schulen beftimmien 
Buche wünfhenswertb gemeien, daß der Berf. auf die Ausdrucksweiſe etwas 
mebr Sorgfalt verwendet bätte. Seine Redeweiſe läht an Verſtändlichkeit 
nichts zu wünſchen ilbrig, aber der Schüler darf doch nicht auf den Gedan- 
fen fommen, bafı die Technologie und technifhe Chemie ein Brivilegtum ber 
fiten, ben gewöhnlichen Regeln bes Satzbaues ein Schnippchen zu ſchlagen. 
Leider findet man den bier gerilgten Uebelſtand in febr vielen technifchen 
Werten, aber Schulbilcher ſollten ibn unter allen Umftämben verbannen, ba 
man jonf Gefahr fäuft, ibm zu einer „ewigen Kraukbeit“ beranmachlen zu 
feben. Wir wünſchen, bafı es bem Verfaſſer geftattet fein möge, recht bald 
in einer neuen Auflage zu feilen und zu fichten, dann möge er aber auch feine 
Holzitöce burch neue erfegen, da biefe daum vor 10 Jahren mäßigen At 
fprüchen entiprochen baben würden. Man vergleihe nur die Abbıldımgen 
in ben ——— er und man wirb ſich fofort überzeugen, 
was bier verſaͤumt ift. Fur die Schule aber it das Belle mur eben gut 
genug. 





Bon der Eifen a Malhinenbau-Anftalt nd Damp 
fhiffewerft von eßeler u. Sohn in Greifswald gebt une 
gende Mit: "eilung zu: 

In Nr. 498 der Wiechſchen Gewerbezeitung iſt ein Bericht aus ber 
Erblam'iben Zeitſchrift für Bauweſen übergegangen, betreffend bie Ramm- 
arbeiten auf dem Grundſtück an ber Carleſtraße. Im dieſem Berichte wird 
Namme Ar. III als von Schwarkfopfi gebmut bezeichnet, während über den 
Uriprung von Nr. I unb Pr. II nichts geſagt if. Diefe beiden Dampf 
ramımen und mod eine britte, welche außer ber Schwarglopfffihen auf jenem 
Grunbitüd arbeiteten, find von uns conftruirt und gebaut. Erwähnenewerth 
it noch folgende Ergänzung und Berichtigung ber mitgetbeilten Zablen: 

1) fagt ber Bericht in ber Erblam'ſchen Zeitfchrift am Schluß, daft ein 
Pfahl mit der Zugramme eingefchlagen 8 Tblr. 24 Ser. 3 Pf. gefoflet bat, 
ein Factum, Das von höchſtem Intereſſe ift. 

2) find die Zahlen des erwähnten Berichtes infoweit zu ändern, ale 
bei der fetten Aufftellung in Bauſch und Bogen für alle Dampframmen 
1 Zblr. pro Pfabl für Anichaffunstoften gerechnet if. In Wabhrheit koftet 
indeh eine Schwarzlopffiche Ramme mindeftens Ys mebr als eine nah um« 
ſerer Conſtruction. Koſtet alſo ein Pfabl mit unferer Ramme geihlagen 
1 Tblr. an Anſchaffungeloſten, fo if fir einen Pfabl mit der Schwark- 
topffichen Ramme 124 Tolr. bierfür zu rechnen, alſo it das Enbrefultat 


zu berichtigen : 
Ramme I pro Piabl . . 4 Tlr. 15 Sgr. 
2 IR bo. Eee ne erg 
„ IM te, ESchwartzkopf 5 „ 4 „ (10 Sar. höher) 


Ramme TI if fir unſere Conftruction maafigebend, da fie in befjerem 
Buflanve war, ale I, es ſiellt fich allo eine Eripamifi von 1 Thlr. 4 Sar. 
pro Pfahl gegen die Schwarttopffihe Ramme beraus oder 22%. 





Alle Mittheilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 
Yints- Straße 10, für revactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburgbaufen, zu richten. 





F. Bergaold Berlagsbanblung in Berlin. — Fr die Rebaction verantwortlih $. Berggold in Berlin. — Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 
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daß die Betriebsmechanismen horizontal neben dem Keſſel liegen, 
eine einfache und gedrängte. Die Zähne an den Treibrädern find 
hohl, und die Zugitangen, welche zur Einftellung ver Zähne dienen, 
fönnen daher, ftatt wie bisher am den innern Enten ver Zähne, in 
den Höhlungen verfelben angreifen. Clark hat anf viefe Weiſe eine 
Maſchine zufammengeftellt, in welcher große Feftigkeit und geringes 
Gewicht mit großer Yeiftungsfähigteit und Danerbaftigfeit verbunden 
ift, ohne daß ver Preis gegen den ver gewöhnlichen Maſchinen dieſer 
Urt weientlich erhöht worden ift. Die Maſchine führt 45 Gentner 
Waſſer und 15 Gentuer Kohlen mit ſich. Als fie mit ihrer normalen 
Belaftung von 200 Gentner, vie in zwei Wagen vertheilt war, auf 
den ſchiefen Ebenen ver Catheart-rond bei Glasgow prebirt wurde, 
durchlief fie die macadamifirte Strafe, deren Steigung meiftentheils 
1:13% beträgt, vor» und rüdwärts mit der durchſchnittlichen Ges 
ſchwindigkeit von A!/a englijhen Meilen in ver Stunte, Die größte 
Geſchwindigleit betrug 6 engl. Meilen in ver Stunde. Diefe Ma- 
ſchine, welde aus ven beiten Materialien und mit der größten 
Sauberkeit gearbeitet ift, führt den Namen „Abrul Aziz.“ 
er (Mech. Mag.) 


Mittel, um Focustiefe zu erzielen. Es ift eine alte Klage, 
daß es fehr ſchwer ift, mit Hülfe ver gewöhnlichen Wertreitlinten 


! eine gleihmäßige Bertbeilung der Schärfe über das ganze Bild zu 
erzielen. Der um vie Photographie hochverdiente Mr. Claudet £ 
London jchlägt, um dieſem Mangel abzuhelfen, ver, tie Linfe wäh- 
rend ter Erpofition zu bewegen, fo daß bald Vordergrund, bald 
Hintergrund ſcharf im Bilde erjcheinen. Das Ganze muf natürlich 
vorher ausprobirt werden. Es ift Mar, daß in folge eines ſolchen 
Arrangements ſich gleichſam ein unſcharfes Bild über ein ſcharfes 
legen wird. Dieſer Umſtand iſt aber durchaus nicht von Nachtheil, 
ſondern von Vortheil, er giebt dem Bilde Weichheit. 

Mr. Claudet hat über dieſen Gegenſtaud einen Vortrag gehalten 
und Bilder vorgelegt, die im dieſer Weiſe aufgenommen worden 
Waren und ven guten Erfolg ver Methore zeigten, 

(Photogr. News.) 


Ueber vortheilbafte Darftellung des Dzons. Wereitet 
man Ozon durch Eleltrolyſe, fo ift e#, wie ©. Plante gefunden 
bat, viel vortheilhafter ven Strom nicht durch Platindrähte, ſondern 
durch Bleidrähte hindurch geben zu laffen. Die erhaltene Ozon: 
menge beträgt in letterem Falle anderthalb mal jo viel, als wenn 
man den Etrom durch ganz gleich geformte Platinprähte leitet. ' 
Der Bleidraht an der pofitiven Elektrode wird hierbei nur ganz 
oberflädzlich oxydirt. (Compt. rend.) 


Kleine Mittheilungen. 


Die engliſche Tabakpäderei. Im England ift bie Pieife noch 
bei ben Rauchen in vollen Ehren, freilich nicht umfere altehrwirbige lange, 
fonberw die Meine irdene von etwas vergänglicem Charakter. Gar man 
cher Abend wire felbit vom Leuten aus ber beijeren Geſellſchaft mit einer 
folden auf der Gaftitube verlebt. Der Wbisly + Todtv (Grog aus Whisky 


bereitet) bampit — das beiliodernde Feuer im Kamin vollendet die | 


Gemütblichleit. „ raucht man denn aber?" fragt der beutiche Haus 
der. „Ja das it ein eigentbümliches Kraut. Auf dem Tiſche hegt es in 
kleinen beaumen Kuchen, die wie Chocoladentafein ausiehen; bavon ſchueidet 
man ein Ztüd ab, Inetet es ein werig zwiſchen ben Fingern und ſtedt es 
in den Pfeiſenlopf, wo es ſich nur laugſam anzünder unb einen ziemlich 
fangen Genuß veripricht. Diele Tabalsluchen — Cavendiſh genannt — 
wurben früber mei von Amerila eingefdhmuggelt, weil die Tabaliteuer 
ganz unerichwinglich bed war und die eugliſchen Nachabmungen ſich kaum 
randen lichen. Der amerilaniihe Cavendiib wurde nämlih mit Zuder, 
feinen Oelen und Rum zubereitet, während ber britiihe Fabrilant nur 
Waſſer gebrauchen durfte. Der erftere wurbe mit 9 Schilling (3 Thlr.) 
Das Bid beitenert, während ber letztere nur 3 Schilling bejahlte. So 
war bemm bem — Thür und Thor geöffnet und der Exchequer 
Se Schatzlammer) verlor, anftatt zn gewinnen, an Cinnabmen. Herm 

ladſtene danken bie engliſchen Raucher einen billigeren und zugleich loya= 
feren Genuß ber beliebten Kuchen. Die Tobaeeo Tudies Act ven 1863 
reducirte die Steuern umb entiernte alle bemmenden Beichränfmgen für 
den einbeimiihen Kabrilanten. Cine großartige Tabalfabril war das Err 
ebniß dieſes eiettes, Richmond Cavendish Company in Piverpool liefert 
eitdem fo vorzügliche Cavendijhluchen, baf fiir Einfhnmggeln der fremden, 
a fir Ginführımg ber ausländiſchen feine Beranlaffung mehr if. In die 
em Gtablifjement wollen wir jett einen Beſuch machen. 


Die Fabril 9 nahe den Dede ber großen Handelsſtadt. Dieſelbe 
umfaßt einen Complex von Hänfern, bie rings berum gan tolirt, alſo für 
die Controle der Steuerbeamten ſehr bequem liegen. Durch das ttbor 


wird der Robfteff, wie er in Tonnen von *5 anfommt, eingeführt. 
An einem großen Pagerraume werben dann bie Reifen und Stäbe abge- 
cblagen und die Tabatsınaffen anfrecht bingeftellt, Bon bier aus werben 
iefelben bündelweile im eine große Halle gebracht, wo ber Zubereitungs- 
procefi ſogleich begiunt. Mädchen ftreifen Die Blätter von den dicken Eten- 
ein vollends herunter, legen fie im Kerbe und tragen fie in ein anderes 
Sun mwäbrend die Stengel zurüdbleiben und ipiter zum Zbeile zu 
chnupftabal verarbeitet, zum Theile zu Rauchtabal zerichnitten und nad 
Holland und Deutſchland erportirt werden. Nun gebt es an die Auchen ⸗ 
Dervitunn- Wir treten in Das mixing room cart immer). Es ift ein 
wenig elegantes Gemach, aber ein Sehr angenehmer Woblgeruch Ardmt uns 
Daraus entaegen. Was ift es? Sind es Bratäpfel, ift es Marwelate? 
Der Gerd entilrömt einem Keſſel. Wir treten näber, bliden in feine 
brobelnde Tiefe und erbliden, was wie eine Serenbrübe von fiebendem Pech 
ausfiebt. Es if eine Milhung von raffintrtem Zuder und diverſen fühen 
Liquenren. Wenn eine Lage von Tabalblättern auf dem Boden ausaebreitet 
ift, wird ein Löffel voll oder zwei von tiefer fühen Flüſſigleit darüber ge 
forißt; dann folgt eine — 
ufen voll it. Das beißt „preserring* Einmachen). 

mit bem Anbalte des Keffels $ 
anberen Raum gebradt, wo fie mit Mum und ätberticben Oelen br 
werben. Der a alte Jamaica. Rum wird hierzu verwentet mb 
Die Atberiichen Oele often oft 5 Pie. Sierl. (circa 34 Tbir.) vie Flaſche. 


Dieie Miſchung ift Übrigens ein Gebeimmiß des Fabrilanten, Recepte dazu 


find in Amerifa von einem Geſchlechte zum anderen überliefert und oft mit | 


500 Dellard verlauft worden. Darnach transportirt man bie Wlätter in 
Tas Maihinenzimmer, wo es nun am das Kneten geht. 


rage Blätter, eine zweite Beſpritzung, bis ber | 
Wenn tie Bläner | 
inlingtich neiättiat find, werden fie in einen | 


Diefes geidriebt 


mittelt eines langen eifernen Troges und eines burc Dampf getriebenen 
Nates, das im denſelben bineinpaftt. Die babei beichäftigten Mädchen legen 
eine gewiffe Maſſe eingemachter Blätter in den Trog, der dann gegen bas 
Rap geichoben wird, ver den Tabak in lange, feite Streifen, die wie Leber 
riemen ausfeben, zuſammenpreßt; biefe Streifen werben in Heine Kuchen 
zerichnitten. Auf einer Bank werben biefe Kuchen zierlich im Blätter trode ⸗ 
nen Zabals gewidelt und in ungebenre Körbe geworfen. Da feben fie ne 
rabe aus wie Viefferhichen und riechen auch io. Der nächte Procch [er 
ſchiebt vermittelt einer hodrauliſchen Preſſe. Die Kuchen werben in bie 
— eines großen Eiſenrahmens gelegt und darauf wird ein Dedel ber 
eſtigt, ber auf feiner Juuenſeite bervorftebende eiſerne Karallelogramme bat, 
bie in bie Fächer bineinpaffen. Nun wird bie ganze Geichichte ter bie 
bubramliiche Preſſe gebracht, die langsam, aber mit umerbittlicher Kraft auf 
fie berablemmt, mit einem Drud von 3000 Pfund anf den Quadratzoll. 
Damm werben bie Kuchen in Hanbpreffen gelegt, wo fle mehrere Tage lie 
gen bleiben, bis fie ſich ganz „aeiebt” haben. Seht find fie gleich dem 
ige, Der gut gelnetet if, und bedürfen mur noch des Badens ober 
& #6 Zu bi Amerde werden fie in ſtarle Cichenlaſten aepadt und 
im eine umterirbifche, mit beifer Luft nebeiste Kammer geftellt. Dort blei⸗ 
ben fie, bie fie genügend gebaden find, und bann erſt ift ber Gavendilb- 
kuchen fertig. Alle Operationen geſchehen unter Aufficht der Steuerbeamten. 
Der Tabaf wird gewogen, wenn er bereinfommt, und wieber ame, 
wenn er berausgebt, fo daß bie Beamten genau willen, welche tat 
verbraucht wirt. Wen bie Cavendiſhluchen erportirt werben, wird lkeine 
Steuer bezablt, aber wenn fie im Lande bleiben, erhält jeder Kuchen feinen 
Stempel umdb muß + Ch. per Pfund Steuer zahlen. Das ift die große 
Conpitorei Fir Raucher, deren Kr auch in England, trot ber Benühungen 
ber Anti-Tobacco Sociery, täglich wächſt; denn bereits werben 44 Loth 
Tabak per Kopf alljährlich dort confumirt, während freilich die durchſchnitt ⸗ 
fiche Tabalsconfumtion det ganzen menſchlichen Geſchlechts fich auf 4%. Pfund 
per Kopf beläuft. (Dabeim.) 


Die Stroßwaaren- Fabrikation. ,. Nah dem Bericht des Kön. 
Wlrtt. Conſuls Herrn v. Hecht in Straßburg. Bie zum Jahr 1830 war 
Italien das einzige Land, Das ſich mit ber Anfertimmg bes ſogenannten 
itafieniihen Strobbutes beſaßte; berfelbe befteht aus en ober Bändern 
von ganzem Stroh mit 13 Enden, die, um bie Nabt zu verbeden, an ben 
Rändern fpiralförmig ineinander geſchlungen find. j 

Diefe Hüte waren ausichliehlib für Frauen und Mädchen beitinmt, 
und ibre Verwendung war fo wenig allgemein, daß eine jährliche Vros. 
rare von 2 bis 3 Millionen Stüden die Bebürfwiife von ganz Eurepa 

iedigte. 

Da dieſe Hüte jedoch beinahe immer bie nämliche Form hatten, und 
sticht nach den Anſprüchen der Mobe geäubert werben lennten, jo wurde 
bald das Bebürfniß nach einer von ber früberen werichiebenen Fabrilatiens · 
weile füblbar, bie es geftattete, den Hüten bie durch bie jeweilige Mode 
vorgeihriebene Form zu geben. 

Die Schweiz, Belgien, England und ſpäter Deutſchland find biejent- 
en Lander, welche · dieſes Problem zuerft — haben. Anftatt wie bie 
taliener feines ganzes Etrob anzumenben, Atzten fie größeres, welches 

ihr Boden in fehr heller Farbe liefert, ſpalteten es in mehrere binne ar 
fern umd verflodhten biefelben zu Treffen von verſchiedener Breite; anftatt 
bieranf bie Rinter imeinantergreifen zu Saffen, fetten fie eine Flechte 

bie andere und befeftigten fie wermittelft einer Naht. 

Hierdurch wurde es möglich, bie Hlite in eg Form berzuftellen, 
weld günftiger Umftand zur Ber hatte, daß ſich der Verbrauch von Stroh⸗ 
bliten im lurzer Zeit vervierfachte. 
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Uhlig, in der Deft. Zeitſchr. für Berg und Hüttenwejen von 1859, 
€. 50 und 51, war damals ſchon durd mehrere Jahre auf der Glas: 
hütte der Herren Gebrüber Mein zu Ticheitich in Mähren ein Gas- 
ofen nad) dieſem Principe, u. z. mit einer jehr ſchlechten Braunkohle 
betrieben, die bei 14 Proc, Aſche und 30 Proc, Wafler hatte, Cs 
ſcheint mir von Intereffe zu jein, bier wörtlich wieberzugeben,, was 
Herr Uhlig über feinen davon abgeleiteten, aber fpeciell für ven Hob- 
ofenbetrieb beftimmten und patentirten Apparat berichtet hat. „Bei 
unſerem Gasapparate find alle Uebelſtände der früheren ſchachtför— 
migen mit Windeinblafung vermieden, Der Generator befommt 
zwei gegen einander geneigte Treppenröfte mit ca. 50 Quatratfuß 
Roſtfläche, ift daher leicht zugänglich und zu reinigen, ohne taf ber 
Betrieb unterbrocden wird, umd der Zug der atmoſphäriſchen Luft 
wird durch ein Gebläfe erzeugt, das einerjeits die Gaſe einfaugt und 
fie andererjeit$ vem Ofen mit der erforderliben Prefjung zuführt, 
wodurch nie mehr Luft zugeführt und Gas erzeugt wird, als das Ges 
bläfe dem Ofen licfert. — Zwiſchen dem Gebläfe und ven Genera— 
toren ift bie Vorrichtung zum Neinigen der Safe angebracht, bie fehr 
einfach durch Waſſer bewerkftelligt wird, das wohlfeil und überall zu 
haben ift. Dur die Berührung mit Waſſer werden nämlich die 
Waſſerdämpfe, tie bei dem ftarfen Waſſergehalte der Braunlohle 
ſehr ſchädlich wirkten, condenfirt und nicvergefhlagen, und es fällt 
auch alle etwa mitgeriſſene Ajche nieder, Da fit Schwefelſäure in 
jedem Sättigungsgrade mit Waffer leicht verbindet, jo werden and 
die Gaſe von dem Schwefelgebalte ver Braunkohle, ver fich im Ge: 
nerator in ſchwefelige und unterfchwefelige Säure verwanelt, befreit 
nad der Ofen befonmt nur den reinen Kohlenftoff ver Kohle in Gas: 
form zugeführt." 

Herrn Uhlig's Endziel war bei diefer Sadıe allertings ein ganz 
verjdhiedenes von dem des Herrn Pundin, indem erfterer die getrock⸗ 
neten und gereinigten Safe fofort zur Roheiſenerzeugung einem Hob- 
ofen zuführen wollte, eim meines Erachtens ſehr zweifelbaftes Ziel, 
das er auch nicht erreichte; allein das Lundin'ſche Princip ift darin 
ganz deutlich ausgeſprochen. Ih halte auch dafür, daß die wahr: 
iheinlid der vorftehend genannten Glashütte entlehnte Methode ves 
Luftzuges für den Gasgenerator und der Weiterleitung Mer Gafe 
durch einen hinter dem Gontenfator angebrachten faugenten und zus 
gleich blaſenden Ventilator für aſchenreiches Brenumaterial eine ganz 
vorzügliche ift, von welcher bei vem Lundiu'ſchen Ofen für ſolches 
Brennmaterial jehr zweimäßig eine Anwendung gemacht werten 
fann, Allein die eigenthümliche, jehr eutſprechende Conftruction des 
Coudenſators, wie feine Verbindung mit ven Wärmeregeneratoren 
ift Eigenthum des Herrn Lundin, und zugleid ver Grand, warım 
er mit biefem feinen Ofen in der Praris jo günftige Nefultate 
erlangte. 

Der VBorwärmofen und der Schweigofen haben beite viefelbe 
Einrichtung, nur ift der Herd des erfteren bebeutend länger und 
breiter und mit 4 orbentliden Arbeitöthüren verfehen, während ver 
legtere anftatt der Urbeitöthüren mit 6 Arbeitslöcern ausgerüſtet 
erjcheint, deren jedes nur cben jo groß iſt, um Die einzelnen Maſſeln 
(blooms) hinein und berausbringen zu können. Jever diejer beiden 
Defen fteht ſelbſtſtändig da, ift mit feiner eigenen Gaszuführung von 
dem gemeinſchaftlichen Bentilfaften, wie mit feiner eigenen Gasab: 
leitung zur gemeinſchaftlichen Eſſe verjehen. Unter Umftänden kaun 
es zwedmäßig fein, ven Borwärmofen auf eine andere Art zu heizen, 
over ganz fortzulafen, woburd in ver Hauptjade nichts geändert 
wird. Für die fpecielle Verwendung des Lundin'ſchen Ofens als 
Schweißofen ift übrigens vie Beigabe eines Vorwärmofend von 
Wichtigkeit, weil ohne dieſen die Schweißarbeit bei falt eingelegten 
Maſſeln ſchlecht geben würde, 

Beide dieſe Defen find mit ganz gleichen Wärme-Regeneratoren, 
wejentlicd mach dem in mehreren techniſchen Zeitjchriften umſtändlich 
beſchriebenen Principe von Siemens gebaut; bloß darin weichen dieſe 
Regeneratoren von ver gewöhnlichen Conftruction etwas ab; 

1) dan fie anftatt des alleinigen Yuftzuges durch Eſſen, mit Ge— 
bläfewind eingerichtet find; 

2) daß die Regeueratoren für Die Gebläſeluft zunächſt dem Schweiß⸗ 
raume gelegen ſind und 

3) daß bie Gas-Regenerateren einen um ein Viertel größeren 
Querſchnitt haben als die Wind-Regenerateren. 

, Die Ziegel, welde das Gitterwerl ber Regeneratoren bilden, find 
im Allgemeinen 16 Yinien vid, nur bie oberfte Page des Wintrege: 
neratord hat Ziegel .von bloß 10 Linien Dide. Sonder Zweifel 
würde die fortgehente Wärme vollftäntiger aufgenommen werben, 


N 


wenn ſowohl die Gas- wie die Wint-Regeneratoren nur aus Ziegeln 
von den zulegt genannten Dimenfionen beftehen möchten; allein im 
einem ſolchem alle dürfte e& zur Hervorbringung des nöthigen 
Zuges geboten fein, einen Erhauftor anzubringen; denn ſchon bei ren 
größeren Ziegeln in ven Regeneratoren haben vie von benjelben 
fortgebenden Safe bloß noch eine Temperatur von ungefähr 30 Grab 
Celſius. 

Die Eſſe iſt beiden Defen gewmeinſchaftlich, hat 18 Zoll im 
Quadrat innere Lichte und 45 Fuß Höhe. Der Zweck dieſer nicht 
unbedeutenden Eſſe, in Verbindung mit der bei ſämmtlichen Ver— 
brennungen zugeführten Gebläſeluft beſteht darin, daß durch ſie die 
Spannung ber Gaſe in dem Vorwärm⸗ und beſonders im Schweiß 
ofen fo regulirt werten lönne, daß weder die Gaſe bei den Arbeite 
öffnungen heraus, noch weniger die atmojphärifche Luft daſelbſt bin- 
einziehen kann. 

Die Geſammtloſten eines derartigen Lundin'ſchen Gaeſchweiß- 
ofens mit gemauertem Coudenſator ſchätzt man in Schweden auf 
6000 Ror., d. i. nahe 3500 Gulden öſt. W. in Silber, und dürfte 
auch bei und nicht viel höher fonımen. Webrigens fünnte man, loca- 
len Bebürfniffen entſprechend, kleinere Defen dieſer Art um einen 
fleineren Betrag berftellen. 

Zu Munffors, wo viefer Gasſchweißefen ausſchließlich mit 
Sigeipähnen gefpeift und zum Ausſchweißen von Herpfrifcheifen- 
Maffeln verwendet wird, werten die legteren, u. z. ſtets mit zwei 
Hisen, unter Hämmern hauptſächlich zu Cementſtabeiſen ausgeſchmit ⸗ 
det. Zu diefem Ende waren bis zum Schluß des vorigen Dabres 4, 
jeit Anfang des laufenden Jahres aber find 5 größere Stredhämmer 
mit diefem einen Ofen in Verbindung gebracht. Die Schweißung 
und Schmiebung, legtere meift zu 3 Zell breiten und *%s Zell viden 
Flachſtäben, wird mit der allergrößten Sorgfalt ausgeführt, wodurch 
die Erzeugung bedeutend herabgefegt wird. Deſſenungeachtet beträgt 
die Production in einer ganzen Arbeitswoche von 6 Tagen nahezu 
1000 Etr. und würde diejelbe bei Anwenpung von Walzen an Stelle 
ber Hämmer bedeutend höher fteigen. Der Aufwand an Brennna- 
terial ergiebt fich, auf 1 Etr. fertiger Waare gerechnet, mit 11—1? 
Diener Kubikfuß Sägefpähne, in vem Zuſtande, wie fie von ben 
Sägen angeliefert werben und wobei zu bemerken ift, daß 2 Tonnen 
Sägeſpähne höcftens gleich *s Tonnen Holztoblen gerechnet werben 
tönnen. Der Eijenabrand ftellt fi auf 11 bis 12 Proc. — Dabei 
made ich noch einmal aufmerkſam, vaß dieſe Rejultate nur Deshalb 
nicht befonders günftig erſcheinen, weil die Schweißung und Schmie⸗ 
bung mit der äußerften Sorgfalt ausgeführt werben. Im Vergleich 
mit der früheren Arbeit zu Dunffors, mit einem Ekman'ſchen Koh 
lengas:Schweißefen, hat fih die Erzeugung verdoppelt, der Breun- 
ftoffaufwand verhältnigmäßig um mindeſteus Y» und der Eijenab- 
brand um 1 Proc. vermindert. 

Außerdem bat fid) bei rem Gebrauche des Lundin'ſchen Dfens, 
ganz unerwartet, noch ein anterer jehr wichtiger Vortheil, nämlich 
eine mehr als doppelt je lange Dauer ver Defen herausgeftellt. Die: 


. fer Bortheil überrajcht um jo mehr, als bei ver entjchieden höheren 


Temperatur, bei ver voppelten Yeiftung tiefes Ofens, von vornherein 
wohl eine geringere, keinesfalls aber eine längere Dauer deſſelben zu 
erwarten ftand. Das Factum ift aber unftreitbar und zur Erklärung 
befjelben find zwei Urſachen angegebeu worden. Die eine, ſehr nahe 
liegende und micht zu bezweifelnde Urſache ift in dem Umſtaude ges 
legen, daß ſammtliche altalifche Theile ver Gaſe, jowie die mechaniſch 
mitfolgenven Kohlenpartifeln abgejontert werben, fid) aljo nicht am 
inneren Mauerwerl ver Defen und der Oberfläche des ſchweißenden 
Eifens abjegen, und von dem legteren wieder ın Folge eines Sen: 
gend nicht fo leicht Eiſenexydate überführt werden können, Die 
zweite Urſache, weiche Herr Prof. Eggertz in Fahlun angegeben bat, 
ſoll in dem vurd die Treduung der Gaſe bejritigten Einfluſſe ver 
ſehr heißen Waſſerdämpfe auf das innere Mauerwerk gelegen jein 
und zur Unterftügung dieſer Anficht führt er felgente Stelle aus 
Bercelius' Chemie (legte deutide Auflage, I. Theil, ©. 667) au: 
Jeftreys bat gefunden, daß, wenn ein ftarter Strom von Waſſer⸗ 
dämpfen im einen Fayenceofen geleitt wird, deſſen Temperatur jo 


| bed ift, daß Roheiſen darin ſchmilzt, Kiejeljänre mir Waſſerdämpfen 


in folder Menge verflüchtigt und in Geftalt als weißer Schnee um 
die Diündung des Rauchfaugs wieder jublimirt wird, daß man Die 
jelbe pfundweiſe ſammeln kann.“ 

Die öconomiſchen Vertheile, welche der Lundin'ſche Oſen bietet, 
beſtehen tenmad in Folgendem: 

1) daß man von dem Waſergehalte, wie er in ven Brenufteffea 
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mit Gebläſeluſt, Wärme-Regenerateren und einem Contenfater des 
ſchwediſchen Eijenmertöbefigers 
Herrn Frederil Sundin, zu Munffors in Wermlanr, 


gilt für eine ganz neue Erfheinung auf dem Gebiete der hüttenmän- 
nifchen Pyrotechnit, welche in Schweden bereits die größte Aufmerf- 
famteit unter den Männern vom Fache erregt und von Eeiten des 
bortigen Gewertenvereines eine Belohnung von 20,000 Reichöthaler 
Reichsmänze für den Erfinder zur Folge gehabt hat. Auch für ben 
Eontinent, für Oeſterreich und ganz ſpeciell für Inneröſterreich hat 
der Gegenftand ein großes Intereſſe, weil dieſer Lundin'ſche Ofen, 
wie ich hier die ganze diesfällige Zufammenftellung kurzweg benen- 
en will, mehrere wejentlihe deonomiſche Vortheile für die Stab- 
eifen und Stahlfabrifation bietet. 

Der Pundin’ihe Ofen ift in Schweden bereits patentirt, und in 
ben meiften Staaten des Continents, insbeſondere auch in Oeſterreich, 
iſt um ein Privilegium darauf im Namen des Herrn Lundin einge: 
fehritten worden. Eine Beichreibung mit vielen Detail- Zeichnungen 
erläutert, wird in dem -zu gewärtigenden 4. Hefte ter Jern kon- 
torets Annalen und darnach von mir fberfegt und mit Anmerfun« 
gen begleitet, indem unter der Prefle befindlichen berg« und hütten- 
männijhen Yahrbudhe, neue folge XVI. Band, erſcheinen. Borlän: 
fig felgt bier ein Auszug aus ver genannten Veichreibung. 

Der Lundin'ſche Ofen beiteht aus mehreren ungleihen Theilen, 
“ nämlich dem Gasarnerater, dem Contenfater, dem Bermwärmofen, 
dem Schweißofen und ver Eſſe, welde unter einander durch Röh⸗ 
u. von Nobeifen, Platten oder Ziegeln in Verbindung 

en 

Der Öasgenerator ift je nach dem zu verwendenden Brennma- 
terial verfchieden eingerichtet. Zu Munffers, wo bisher fast lediglich 
mit Sägefpähnen als Brennmaterial gearbeitet wurde, wird unter 
dem Rofte Gebläjewind in mehreren gleichmäßig vertbeilten Wind» 
ſtrahlen zugeführt, was bei allen Vrennmaterialten von Heinem Ag | 
gregatzuftante, alfe aud für Kohlenloſche, Steintohlenflein u, dal. | 
dem alleinigen Zuge durh eine Eſſe vorzuziehen if. Der Roft 





ſelbſt befteht ver leichteren Reinigung wegen, wie dies bei den Gas⸗ ı erfekt. 
generatoren für die Siemens. Defen allenthalben gebräuchlich ift, as | 


wei Abtheilungen mit mehr oder weniger geneigten Noftftäben. Für 
Roblenflein würden übrigens Treppenröfte, und für Stüdfoblen oder 
Scheiterholz einfache, horizontale Nöfte ober für letteres jelbft Pult- | 





Buchbanbiungen und Portämter. 


Abonnements-Preie: 
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röfte am Plate fein. So mie einerjeits ver Roft, jo muß aubernfeits 
besgleihen die Schüirwerrihtung ter Beſchaffenheit des Orennmate- 
rials entiprechend eingerichtet fein, im welcher Beziehung ter Lun⸗ 
din ſche Ofen nichts Beſenderes zeigt. 

Der Convenjater im feiner Einrichtung, wie in feiner Berwen ⸗ 
dung mit den Siemens ſchen Wärmeregenerateren, ift die weſentliche 
Eigenthümlichkeit des Lundin ſchen Ofens, wedurch ermöglicht wird, 
die verſchiedenen Breunmaterialien, wenn fie nur nicht über 50 bis 
60 Broc. Waflergebalt haben, d. b. wenn fie im Stande find, für 
fih allein mit Puftzufübrung verbrennen zu fünnen, im ungetrodne- 
ten und unverfohlten Zuftande zur Erzeugung der höchſten Dfen- 
temperatur zu verwenden. In dem Convdenjator werden nämlich die 
in denſelben geleiteten Generatorgaſe mit ſehr fein zertheiltem Waf- 
fer raſch bis auf einige und zwanzig Grade abgekühlt und ſogleich 
wieder von den mechaniſch darin vertheilten Waſſertheilchen befreit. 
Durch diefe Abfühlung wird der im den Generatorgafen enthaltene 
Waſſerdampf jo vollftändig condenfirt und abgefdieden, daß nur 
%, hoͤchſtens 4 Proc, davon zurüdbehalten werden, mithin weniger, 
als das in Defen ee Holz enthält. Nebit den Waſſerdaͤm · 
pfen werben aus ben Generatorgaſen zugleich die Eſſigſäure, bie ver- 
ſchiedenen Schwefelverbindungen, die Kohlenſaͤure u ſ. w. durch die 
Eigenſchaft des Waſſers ſolche Stoffe in ſich aufzunehmen, größten · 
theils, fo wie der Theer, die feinen Aſchen⸗ und Roblentheildien faſt 
vollftändig abgeſchieden und ſolchergeſtalt breunbare Safe von einer 
Reinheit geliefert, wie fie ſonſt bei hüttenmännifhen Feuerungen 
nicht vorfommen, Unter Umftänden kaun zur Erzielung einer noch 
gröferen Reinheit in ven Gafen, die beitimmt find, bei ihrer Ber» 

| brennung Hite ober Yicht zu erzeugen, das zur Abkühlung verwen- 
dende Wafler mit geranntem Kait over anderen Stoffen verſehen 

| werben. 

| 


Es ift zwar wahr, daß durch diefe Abkühlung ber Gaſe von einer 
Temperatur, die bei 350 bis 400° beträgt, auf 20 — 30 Grad ein 
Wärmeverluft herbeigeführt wird; allein tiefer Berluſt wird durch 
die zweclmãßige Mitauwentung von Siemens schen Würmeregeneras 
toren, woburd die Gaſe und ihre benötbigte Berbreimmungelnft 

| wieder auf 1000 bis 1200 Grad vorgewärmt werben, reichlich 


! Das Princip felbit, vie Generatorgafe durch eine Abkühlung mit 
Waſſer zu trodnen und zu reinigen, ift nicht eigentlich eine Erfindung 
| des Herrn Punbin, fondern war bei uns in Defterreih ſchon ver 
Jahren in Anwendung; denn nah Angabe bed 2. Emanuel 


— 


gerüft und Mühlgebiet find eiſern und bei jeder Gruppe zufammen- | 


ingend. 

, Der Gang des Mahlprecefles ift der gewöhnlich bei Flachmül⸗ 
lerei eingeſchlagene. Das Getreide wird nach einem vorläufigen Sie: 
ben durch Elevatoren un? Schneden in zwei große Getreidelaͤſten ge 
fördert und gelangt von dert auf die darunter befindlichen beiden 
Reinigungsmafcinen, beftehend aus Spiggang, Rubber (coniſchem) 
und Ruttelſieb. Durd Schneden, Sammelkäften und Schläuche wird 
es darauf den Mahlgängen zugeführt. Das Schrot gelangt durch 
Elevatoren und Schneden in die Hopperboys, von da in die Beutel- 
maſchinen u. ſ. mw. . R 

Die Mahlgänge find durch einen Erhaufter, welcher außerhalb 
der Mühle fteht, ventilirt. Die Bentilationsröhren find aus Eiſen. 
Der fie aufnehmende Hauptcanal ift gemauert und mündet 
in einem Thurme, der etwa 50 Fuß (16") von dem Mih- 
lengebäude entfernt ſteht und das Staubmehl aufnimmt. 

Früher waren alle dieſe Canäle von Holz und jollen vie 
Urſache ver Brände geweſen jein. 

Man will nämlich vorzugsweije beim Kleiemahlen Er- 
plofienen in ven Saugcanälen bemerft haben. Cine Erfläs 
rung dafür wollen Einige in dem Umſtande ſuchen, daß eim 
Gewmiſch von Mehl und Kleie bei 450° C. ein explofibles 
Gas giebt, welches durch Funfen entzünpbar ift, Woher 
aber vie hohe Temperatur? 

Andere jhreiben der weinigen Gährung, in welche ver 

Kleber ver Kleie bei Anweſenheit von Feuchtigleit in den 
Gandlen übergeben kuın, die Bildung alloholiger Dämpfe 
zu, welde durch einen Funken vielleicht Durch vie Mithliteine 
bei dichter Stellung derſelben erzeugt, entzündet werben. 
Endlich nimmt man ferner an, daß die fein zertheilten 
bauptjächlid aus Kehlenſtoff beftehenden Mehltheile mit 
dem Sauerftoffe der Auft unter Exrplefion eine Verbindung 
eingeben, wenn die Entzändungstemperatur vorhanden iſt. 
Thatfache ift, daß in ven Beutelcplintern derartige Erplos 
fionen eintreten, wenn man mit Licht hineinkommt. 

Die Mühle verarbeitet in 24 Stunden TO Wispel (924 Heftol.) 
Roggen, alſe pro Stunde und Gang 6*ı1 Scheffel (3,5 Heftol.) oder 
ca. 500 Pfr. Ietst foll die Hälfte der Gänge der befleren Nentabili« 
tät wegen für Weizenmüllerei eingerichtet jein. 

Zu bebauern it, daß in den von „Hütte“ herausgegebenen Zeich- 


nungen, die gewiß ſehr intereflanten Detailconftructionen fehlen, | 


reſp. ſehr wenig erfennbar find. 
Alb. Ye 


Prismen-Schneidmafchine für Sped und andere 
Materialien. 
Bon Franz Simon in Wien. 


Dieſe Maſchine, welche bereits iu vielen Haushaltungen, Wirth» 
ſchaften und bei mehreren Wurfterzeugern in Wien jowohl, als an- 
derwärt® im Gebrauche ſich befindet, bewährt fi als eine Auferft 
vortheilhafte Hilſsmaſchine und hat ven Zweck, ven Sped oder aud) 
andere Materialien, ftatt wie bisher im zeitraubender Weiſe mit 
dem gewöhnlichen Meſſer in ganz gleihmäßige Würfel oder Prismen, 
wie diefelben Fig. 2 und 3 der betreffennen Abbildungen zeigen, zu 
jchneiven. Es hat fich ergeben, daß Sped, in ſehr gleichmäßige Heine 
Würfel gefchnitten, eine namhafte Erſparniß gewährt, indem er 
weit theilfamer wird und außerdem den Würften ein jehr gutes 
Ausjehen giebt. 

Diefe Maſchine, deren Gewicht 38 Pfund beträgt, nimmt mur 
2? Quadratfuß Flächenraum ein und wird mit zwei Schraubzwin- 
gen ever aud) mit Holzihrauben, wozu Köcher in den Flantſchen ſich 
befinden, auf eimen feitftebenden Tifch geſchraubt. Nachdem ber 
Hebel a (Fig. 1) anf ven höchſten Punkt eingeftellt worden ift, 


(Ztihr. d. B. D. Ingen.) 


ſchiebt man mit der Iinfen Hand eine Spedjeite von beliebiger Form | 


(am beften Streifen von ungefähr 2 ZoU Breite, die man verber zus 
recht gejchnitten hat), mit der Kante auf der Grundplatte liegend, in 
die Deffnung bei b fo, daß diefe Defjnung mit einer Spedjeite oder 
dem einen Ende des zugefchnittenen Streifens ziemlich ausgefüllt ift, 
Drüdt man dann den Hebel a mit der rechten Hand jo weit nieder, 
als es der Hub geitattet, jo wird vermittelft der zwei rechtwinklig 
gegen einander ftehenden Meier ee, gegen welche ver Kolben f ans 


bringt, ein der Größe dieſer Oeffnung entipredendes Stüd Sped | 


D 
— 


abgeſamitten und durch vie Maſchine nach vorn getrieben, wobei 
daſſelbe ein gitterartig zufammengefegtes Mefferiyftem paſſiren muß, 
welches das Stüd in Prismen theilt und ſchueidet. Nachdem ber 
\ Hebel a gänzlidy herunter geprüdt ift, befinden ſich vie Prismen im 
vorderen Raume d. Nun wirb ber Hebel wieber in die urjprünglide 
höchſte Stellung hinauf gezogen, wodurch die genannten Prismen zu 
Würfeln gefchnitten wernen, Hierzu dienen vier guillotinenartig 
wirkende Meffer, welche vermittelft eines Schlittens und Scharniers 
i mit dem Arme h des Hebels a verbunten find und im Rahmen 
e auf und abgleitend fich bewegen. Befindet fi) ver Hebel a wieder, 
wie vorher, in der höchſten Stellung, fo ſchiebt man die Epedjeite 
in horizontaler Richtung nah und wiererhelt Dbiges, wobei die 
beim vorangehenden Hube geſchuittenen Spedwürfel, und zwar an 
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| 200 Stüd bei jedem Hub, and dem vorderen Theile d der Maſchine 
heraus fallen. 

It aller Sped verarbeitet und will man bie zulegt gejchnittenen 
' Würfel aus der Maſchine herausnehmen, jo ftellt man den Hebel a 
annähernd horizontal und dreht den fleinen Hebel g, nadjvem man 
feine jeitwärts angebrachte Arretirungsfeder etwas abgedrüdt hat, 
um eine halbe Umdrehung herum, fo daß berfelbe nach unten ftebt, 
wedurch bewirkt wird, daß die drehbare excentriſche Welle, melde 
mit dem Hebel g in Verbintung ift, dem Hebel a mehr Spielraum 
nach unten aemwährt. Nachdem nun ber Hebel a vollftäntig nach un: 
\ ten gebrüdt worden ift, dringt Ter Kolben f gäuzlich durch das Mef- 
ferinften hindurch und treibt auch Die letzte noch zwiſchen ven Mej- 
fern befindliche Maffe aus denfelben Binaus, jo daß fie, in Würfel 
geihnitten, bei d leicht aus der Maſchine herausgenommen wer 
den fan. 

Will man Prismen ſchneiden, jo hat man bie vier auf und ab» 
gleitenvden Meſſer außer Wirtjamfeit zu jegen, beziehentlih von ber 
Maſchine zu entfernen, indem man die Meine Flügelſchraube bei b 
löft, ven Scharnierzapfen, welder die Berbinpung diefer Mefjer mit 
| dem Hebel a berftellt, heraus ftößt und das Scharnierftüd i ſammt 

Schlitten und Meflern ans dem Gleitrahmen e heraus zieht, wobei 
der Hebel a in der unterften Stellung fich befinden muß, welde nur, 
wie oben bejhrieben, durch eine halbe Umdrehung des Meinen Hebels 
g erreicht wird. Hierauf verführt man beim Spedjdneiven cbeuſo, 
wie oben bejchrieben wurde, und man wird ftatt Würfel Prismen er: 
halten, welche ſich worzüglid zum Spiden des Fleiſches eignen. 

Das gitterartig zuſammengeſetzte Mefjeriyftem beiteht aus drei 
verſchiedenen eingejdhobenen und über einander gefhligten Mefjern, 
welche behufs einer etwa vorkommenden Reparatur oder vorzuneh⸗ 
menden Scleifens aus ihrem gußeifernen Rahmen, in welden fie 
\ eingeichoben find, herausgenommen werden können. 

Es ift gut, wenn die Einſchnitte des Kolbens f zeitweife mrit 
‚ einem Meffer oder ven beigegebenen Reiniger ausgepugt und nament» 
‚ lich etwa vorkommende Schwarte aus biefen Einſchnitten ent- 
‚ fernt wird, 
Will man die Machine jchmell und gänzlich gereint 
hält man fie ohme Weiteres jo weit, als es nöthig iſt, 
- Wajler. Wochenſchr. d. Nied.Oeſterr. Öew.-Brrıa® 
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(Hel;, Torf, jüngere Steintohlen) gewöhnlich vortommt, unabhängig 
ift, indem die wäfferigen Brenuftoffe auch ehne vorgängiges Trodnen 
zur Erzeugung von trodenen brennbaren Gajen direct verwendet wer= 
den fünnen; 

2) daß die Brennftoffe von feinem Agregatzuftande, wie Säge: 
fpähne, Kohlenlöfhe u. dgl., welcher bei ven — Feuerunge⸗ 
methoten mechaniſch durch Kohlen - und Aſchentheilchen verunreinigte 
Gaſe liefern und zur Erzeugung hoher Temperaturen nicht geeignet 
find, anftandslos bnnugt werden Runen; 

3) daß man vom Schmwefelgehalte des Brennmaterials mehr un- 
abhängig wird, weßhalb es möglich ift, ſchlechtere, fchmefelreiche 
Steinkohlen zu allen Operationen bei der Erzeugung und Bereblung 
von Etabeifen, Stahl und jonftigen Metallen zu verwenden; 

4) daß die Benugung der Wärme» Regeneratoren weſentlich er- 
leidhtert und beförbert, zum Theil fogar erft hierburd möglich ge» 
macht wird; 

5) daß eine nicht unbedeutende Erjparung an Brennftoff und 
eine Verminderung des Metaflverbrandes, nebit einer vorzüglicheren 
Qualität des Metalles erzielt wird; 

6) daß tie Oefen (uno nah Umftänden die Schmeljtiegel) eine 
viel längere Dauer erhalten, aljo wejentlih an Reparaturfoften er- 
fpart wird, was um jo beträchtlicher ift, nachdem dieſe Defen eine 
viel größere Leiftungsfähigfeit haben; enplich 

7) daß vie gebiltete Effigjäure und der Theer leicht als Neben- 
producte gewonnen werben fünnen. . 

Bei dieſen vielen, dur die in Schweren bisher erlangten Er- 
folge größtentheil® außer Zweifel geftellten Bortheilen läßt fi er- 
warten und erjcheint es jehr wunſchenswerth, daß ver Lundin'ſche 
Ofen auch in Oeſterreich eine raſche Verbreitung finden werde. 

Schließlich erlaube ich mir noch zu bemerlen, daß Herr Lundin 
in Schweden für jeden in Gang geſetzten und fortbenutzten Conden⸗ 
fator ein für allemal 1000 Ror. (570 Gulden öſt. W. in Silber) 
an Patent-Tare bezieht und daß derfelbe auch bei uns nur fehr 
mäßige Anforderungen ftellen fann, welche jedenfalls durch Mitthei- 
lung jeiner neueften Erfahrungen in diefem Gegenftande reichlich er- 
fett werden. Ich habe am dieſer Patent-Tare nicht das minbefte, 
wohl aber das vollfte Imtereffe, daß vie deonemiſchen Vortheile, 
welche der Lundin'ſche Ofen dem vaterländifchen Eiſenweſen nad 
meiner Weberzeugung bietet, recht bald und im ausgebehnteften 
Maafe zu Gute fommen mögen, wozu nach Kräften beizutragen ich 
immer bereit fein werde. 

BP. Tunner. (Defterr. Ziſchr. f. Berg- und Hütteniefen.) 


Ueber die Verwendung von Drahtftiften bei Herftellung 
des Dedenverpuges, 


In Baiern wurden bezüglich der Sicherheit, welche die Berwen- 
bung von Drabtftiften ftatt geſchmiedeter Nägel bei Herftellung von 
Lattenveden bietet, Erhebungen geflogen und hat fid hierbei er- 

daß ein Abtrennen der Weißdecken ſammt Latten durch Ab- 
rechen der Köpfe an den Drabtftiften oder durch Herausziehen lep- 
terer aus den Ballen nicht ftattgefunven hat. 

Nur zwei ſolcher Fälle wurden befannt, bei deren Einem bie im 
Berhältnifie zur Stärke der Aufleiftungen zu kurzen Drahtſtiften 
nicht tief genug in das Balfenholz eingedrungen waren, bei dem An- 
deren das morſche riffige Holz ber alten Ballen den gehörig langen 
Drahtftiften feinen Halt gewähren konnte, 

Dagegen famen mehrere Fälle theilweifen Abtrennens des Ber: 
putzes vor und zwar theils durch Erjchütterungen bei verhältnißmä- 
frig zu großer Entfernung der Ballen, theils in Folge Einwirkung 
von Näfle, theils durch Gefrieren nicht volltommen ansgetrodneter 
Weißdeden. 

Im Allgemeinen haben die gewonnenen Erfahrungen jedoch dar⸗ 
ethan, daß bie Drabtftiften bei entipredhender Form, Stürfe und 
Ange, ſewie richtiger Anwendung viefelbe Tragkraft bieten, wie 

gleich ftarfe und lange Schmievenägel und ſich fogar erftere wegen 
ihrer eylinterifhen Form ſchwerer als lettere aus dem Holze pr 
laſſen und daſſelbe weniger zerfprengen. 

Verfuche mit aufgerauhten 0%. 25 langen und 0%. 19 tief in das 
Holz eingetriebenen Drabtftiften ergaben, daß diefelben erft bei einer 


Laft von 180 Pfd. herausgezogen werten konnten, während ein fols- 


cher Drahtftift gewöhnlich nur 6 Pfr. Faft zu tragen bat. 
In Betracht diefer Verhältniffe, ſowie des bedeutend geringeren 


Preifes der Drabtftiften gegenüber ver Schmiebmägel fand ſich fein 
Grund dafür, die bereits feit mehr ala 30 Jahreu geübte Auwendung 
erfterer bei Weifivedfen zu verbieten. 

Auf Grund der gewonnenen Erfahrungen wurden jedoch bei An« 
wendung von Drabtftiften zu Weißdecen im Intereffe der Sicherheit 
folgende Mafregeln zur Beachtung empfohlen: 

1) Bei Neubauten ift überhaupt die Anfleiftung auf der ımteren 
Seite der Balten ganz zu unterlaffen, vielmehr diefe Seite als Bund- 
feite zu behandeln und genau wagerecht in Flucht zu legen. Allen» 
falls nöthige Ausgleihung ungleich ftarter Balken foll durch Auf: 
fütterung an ber oberen Seite geſchehen. 

2) Die Stärke der Patten richtet fi nad der Entfernung der 
Ballen untereinander, wobei ihr Querſchnitt eine mad) oben fich ver« 
jüngenve Form haben muf. Mit dem Stoffe verfelben fol auf ven 
verſchiedenen Balfen gewechſelt und die unteren Seiten der Yatten 
gehörig aufgeraubt werben. Ihre Entfernung von einander ift zu 
0%, 05 anzunehmen. 

3) Schaalbretter find jo oft zu kleben oder zu fpalten, daß alle 
3 bis 4 Zoll eine Fuge entfteht und foll zu dieſen wie zu den Latten 
trodened Holz genommen werben. ; 

4) Die Länge der Drahtftiften hat ſich nad ver Dide ver anzu 
nagelnten Patten, Bretter oder Anfleiftumgen (wenn legtere, wie bei 
Herftellung von Deden an beftehenden alten Gebälfen, nicht vernties 
ben werben fönnen) der Art zu richten, daß fie wenigftens 3 mal fo 
groß ift, als jene Dide beträgt. 

Wo die Deden Erfhütterungen ausgefett find oder ſchwere Or- 
namente in Gyps zu tragen haben, darf diefe Lange jelbft noch grö— 
ber werben. Auch foll die Stärke der Stifte in einem gewifien Ber« 
hältniſſe zu ihrer Yänge ſtehen, z. B. bei 0%, 3 Länge 0.01 bes 
tragen, 

Ihr Kopf darf nicht glatt aufſitzen, ſondern muß nach unten einen 
konifhen Anfas haben und oben wenigftens dreimal fo breit als tie 
Stärke des Stiftes, überdief lekterer von ver Spike weg auf bie 
Hälfte feiner Länge aufgeraubt fein. 

5) Um diefelbe durch Orydation möglihft rauh zu machen, jollen 
fie vor ihrer Verwendung einige Stunten lang in Effig gelegt wer- 
den. Das Einſchlagen bat mehr gegen die Kante ver Balfen, als in 
der Mitte biefer ftattzufinden, weil hier gerne Winpriffe vortommen ; 
daſſelbe hat überdieß in abwechſelnd ſchiefer Richtung zu geichehen. 
Wo durd Localverhältnifie größere Tragkraft gefordert wird ober 
die Balfen weiter als gewähnlich auseinander liegen, follen ftatt nur 
eines Drahtftiftes deren zwei gegeben werden. 

6) Auch wird fleifiiges Herunterziehen des Mörtelftrohes durch 
die Zwijchenräume der Yatten empfohlen, während zu ftarfe Aufs 
tragung des Mörtels vermieden werben ſoll. 

(Bayerifche Kreis» Auıts- Blätter.) 


Die nene Mühle der Stettiner Dampfmihlen: Actien- 
Geſellſchaft. 


Die von der „Hütte“ herausgegebenen Zeichnungen des Jahr ⸗ 
ganges 1864 enthalten Grundriffe und Quer⸗ und Fängendurd- 
ſchnitie (11. Blatt) des oben genannten Etabliſſements. 

Die Mühle ſelbſt liegt in Zullichow und wurde juerft, nachdem 
ein ähnliches zwölfgängiges Werk pur Feuersbrunſt zerftört war, 
nad) einem von Dannenberg berrührenden Plane im den fünfziger 
Iahren von C. Hoppe in Berlin ausgeführt. Aber kurz darauf 
1858 und fpäter 1860 wurbe fie wieder durd Feuer ört und 
unter Leitung des damaligen Directors aert in 
= Kr den angeführten Zeichnungen erfichtlichen ife recon» 


Die Mühle bat in ihrer jegigen Einrichtung, melde von der Da 
fhinenbauanftalt „Bulcan“ berrührt, 22 Roggengänge durch zwei 
eluppelte, zuſammen 300 Pferbeftärten leiftende, Woolf' ſche Ma—⸗ 
feinen betrieben. Die Gänge find im zwei Gruppen zu je 11 auge: 
orbuet und werben durch Riemenvergelege betrieben. Vor dem ver: 
zahnten Stirnrade der Dampfmafchine liegen nümlich zwei Wellen 
auf jeder Seite eine, die mittelft comifher Räder je drei große Rie— 
mentrommeln bewegen. In jever Gruppe liegen aljo drei Riemen- 
trommeln, von benen zwei je vier Gänge und eine brei®änge betreibt. 
Die dem Mafchinenranme zumächft liegenden ftehenten Wellen gehen 
durch fämmtlihe Etagen, um dort durch Zwiichenwellen und Ueber» 
tragungen bie nöthigen Hülfsmaſchinen in Gang zu fegen. Mühl- 
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Herbitbeftellung, die bei tem anhaltenden trodenen Wetter fehr 
fehrierig wurde, haben ſich dieſe abgehärteten Pflugfchare fehr be— 
währt und man hat beventenve Unfoften an Pflugftahl erſpart. Auf 
Stollen der Hufeifen habe ich dieſes Verfahren ebenfalls angewendet, 
welche beveutend länger ſcharf blieben, als von gewöhnlichen Stable. 
Selbft die Pflugſchare hielten bedeutend länger vor, als die, melde 
verftählt wurden. Wir geben die Mittheilung mit dem Wunfche 
wieder, daß anderweitige Verſuche vie Nützlichkeit des Verfahrens 
beftätigen möchten, (Hamburger Gewerbeblatt.) 


Da die Kolbenringe von Rotbguß bei den Lecomotiven 
der Kaifersfferbinanne-Norkbahn bloß 1200 bis 1500 Meilen aus- 
dauerten, jo verfuchte man die biß auf 4 Linien Stärfe abgenutten 
Kolbenringe mit einer Compofition zu umgiehen, melde aus 60 Proc. 
Dlei, 20 Brec. Zinn und 20 Proc. Antimon befteht. Ein folder 
Ring war nad Durdlaufung von 1251 Meilen nur um 3 Pfund 
leichter geworben, dürfte alfe eine Dauer von 83000 Meilen haben, 
und foftet nur 10,7 Fl. an Material. Diefe Ringe erfordern kein 
Nahipannen, machen die Cylinder fpiegelglatt und laufen ſich 
nie warm, 





Ueberſicht der Franzöffchen, englifchen und amerikanischen Fiteratur. 


Schwefelfäuregewinnung zu Swanfea durch Röftung 
von Kupferkied in Gerftenböfer’s und Spence's Defen. 
Man verarbeitet in Swanſea wöchentlich etwa 5000 T. Kupfererze 
mit 24 bis 28 Proc. Schwefel, welche Zahl 3300 Ton. Bitriolöl 
nit 9900 Pfd.⸗Sterl. Werth entiprict. Zur Nutzbarmachung des 
zeither verlorengehenven Schwefels hat Vivian Gerſteuhöfer'ſche De- 
fen in Anwentung gebracht, welche mit ven Spence'ſchen Oefen con- 
eurriren. Pettere gewähren ven Vortheil, daß man die Erze in Stüf: 
fen anmwenten kann. Der 30 Fuß lange Ofen erhält auf dem oberen 
Herb eine Charge von etwa 1000 Pfr. durch Die beiten vom Roft 
am weiteften entfernten Thüren; nad 2 Stunden wird die Poft um 
8 Fuß vorgerüdt und an ihre Stelle eine zweite acbradt u. f. f. 
Nach 12 Stunden wird die erfte Poft ausgezogen, dann alle ? Stun» 
den eine folgende. In 24 Stunden röftet man 6 Ton. Erz. Die 
Röftkoften betragen pre Tonne Erz ?s 1!2 d. Von 5 Tonnen ver= 
arbeiteten Erzen, im Werth von 1 Pfd.Sterl., aewinnt man für 9 
Pfr.-Sterl. Schweielfäure. Wird ver Gerſtenhöfer'ſche Ofen befiere 
Nefultate geben? Dies ift zweifelhaft, aber welches auch ber Erfolg 
der Unternehmung des Hrn. Vivian fein wird, jerenfall® wirt ber 
fonft verloren gegangene Schwefel nutbar gemacht. 

(Revue universelle.) 


Die Wellentuppelung von S. P. Ruggles in Bofton, 
Maflahufetts, Bereinigte Staaten. In ter Mbbildung, melde 
bie Ruggles'ſche Kuppelung im Verticaldurchſchnitt barftellt, bes 
zeichnet A eine Differentialſchraube, melde in ihrem oberen Theile 
B zchn und im ihrem unteren Theile C neun Gänge auf ven Zoll 
enthält. Der Kopf J rer Schraube ift ſechsſeitig und Tiegt verfenft 
in ver Stuppelungsbiälfe. Zu diefem Zwede ift die Hülfe mit einer 





Vertiefung K verfeben, melde fo weit iſt, daß behufß der Drehung 
der Schraube ein Schlüffel eingejeßt werden fann. Die Hülfe be» 
fteht and zwei Theilen D und FE, die auf Die zur verbindenden Wellen 
F und G aufgepaft find und Die ven Echraubengewinten B und C 
entipredbenten Muttergerinteenthalten. Bermöge diefer Anorbnung 
werden die Wellenenren durch wenige Drehungen mit einer Kraft 
gefaßt, welde nur durch vie Feſtigkeit der Materialien begrenzt wirt. 
Zur Sicherung genen die Folgen eines nachläffigen Anziehens ter 
Schraube find in vie Wellenenten und die Hilfenhälften zwei ftarfe 
Schließen H und I eingejekt. (Mechanies Magazine.) 


Zur Darftellung von zweifach Chlorfoblenftoff, ClıCa, 
löſt Ch. Erump in Mealmten, Englant, Ior in Schwefelkohlenſtoff 
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und leitet in die Pöfung, bie durch Waſſer oder auf andere Weiſe 
fühl erhalten wird, trodnes Chlorgas fo lange, al® daſſelbe abforbirt 
wirb over bis fi im dem Gefähe Kryſtalle von Chlorjed zeigen, 
Dabei wird ein Gemiſch von zweifach Chlorkohlenſtoff nnd Chlor: 
ſchwefel gebilvet, das dann mit überſchüſſigem Schwefel vigerirt wirn, 
um die höheren Schwefeldlorite in Halbchlorſchwefel umzumanteln, 
Der Ehlortoblenftoff wird darauf durch Deftillation tbeilmeife abge 
ſchieden und das Deftillat durch Waſſer oder Aetzkalk, Aebnatron ıc, 
gereinigt. In einigen Fällen, namentlich wenn in die Löfung von 
Jod in Schwefelfohlenftoff nicht genug Chlor eingeleitet werben ift, 
muß der Chlorkohlenſtoff nadı feiner Reinigung wieder in Jod gelöft 
und durch vie Pöfung Chlor geleitet werben, Cine jehr Meine Menge 
Jod genügt für die Zerſetzung einer unbegränzt großen Menge 
Schwefeltehlenftoff, doch ift Die Menge des Jod nach der Geſchwin— 
digkeit zu beftimmen, mit welcher das Chlor in vie Flüffigfeit einge 
leitet wird, tamit genug Jod vorhanden tft, um bie leichte Abforbis 
rung des gefammten Chlor zu veranlaffen. Statt des Jod kann auch 
Brom verwendet werben. — Das Verfahren vürfte anf eine mn 
Hugo Müller in Chem. Soc. Journ. 1862 p. 42 angegebene Methen 
begrünet fein. (Durch Deutihe Ind.- Big." 


Verbefierter Differentialflafhbenzug von Nemten, 
Tangye und Chapmann in Birmingham, Der Weſt ou' ſche 
Flaſchenzug ift bisber immer nur mit zwei feften Rollen von verfhie 
denen Durchmeflern conftruirt; mad der vorliegenten Erfindung 
fünnen auch drei, vier oder fünf feite Rollen angewendet werben, 
von denen zwei gleihe Durchmelfer haben. Dadurch wird der Bor; 
theil erreicht, da Das Hängejeil, d. b. bie Kettenjchleife, welche von 
ben beiden gleich großen Rollen herabhängt, feine Länge niemals 
verändert und daher von einer Winde aus getrieben werben kann, 
Mehr ale rei fefte Rollen gewähren vie Füglichkeit, einen und den⸗ 
felben Flaſchenzug für verſchiedene Gefhmwinbigleitsüberfegungen zu 
benugen, 

In beiftehenvem Holzfchnitt Fig. 1 drehen fich drei fefte Rollen 
a, a‘, bauf ber gemeinſchaftlichen Are; die Rollen find wie gemähn- 
lich mit Berzahnungen verfehen, in welche ſich die Ketten jo einlegen, 
daß fie weder auf ven Rollen gleiten, noch feitlich von venfelben ab- 
laufen fönnen. Die beiven äußeren Rollen a und a’ haben gleiche 
Durchmeſſer, während die mittlere b Meiner eter größer it. Die 
tiber bie drei Rollen geſchlungene letteB trägt zwei bewegliche Rollen 
C und D, an welche vie Paften angehängt werden lönnen. Die Kette 
umſchlingt die einzelnen Rollen in folgender Neibenfolge: fefte Rolle 
a, bewegliche Rolle C, fefte Rolle b, bewegliche Rolle D, fefte Rolle 
a’; von letterer kehrt fie nach der feſten Rolle a zurüd. Wenn bie 
durch das Hängefeil gebilvete Schleife in Bewegung geſetzt wird, fo 
hebt ſich die eine bewegliche Rolle und die andere geht gleichzeitig 
nieder. Dadurch, daß man zeitweife die eine der beiden glei gro- 
ken Rollen von der gemeinjchaftliben Are auslöft, fann man bie 
Länge des Hängefeil& beliebig verändern. 

In Fig. 2 ift ein Differentialflafchenzug mit fünf feiten Rollen 
dargeftellt, von bemen wieder die beiten äußeren a und n’ gleiche 
Durdimefler baben. Dadurch, daß man die Kette B über bie eine 
oder andere ter drei felten Rollen 1, 2, 3, vie ſämmtlich verjcie- 
dene Durdimefier haben, verlegt, kann man die ſtraftüberſetzung be 
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Um das Eindeingen der. Erb 
zu verhindern, melde in gemanerten Wänten mehr oder weniger, 
zuweilen bis zum Dad, in die Höhe ſteigt, unterbricht man gewöhn- 
li den Zujammenbang bes Mauerwerles dicht über der Erbe durch 
eine Schicht eine geeigneten, das Waffer nicht durlaſſenden Mate 
rials, 5. B. durch eine Asphaltſchicht. Das oberhalb diefer Zwiſchen ⸗ 
lage aufgeführte Mauerwerk bleibt dann wenigſtens für eine längere 
Zeit troden, jedoch; nicht für immer, indem man vie Erfahrung ge 
macht haben will, daß die Undurchläſſigleit des Asphalt für Wafler 
mit der Zeit verloren geht. Nach einem Vortrag, den Stattbaumitr. 
Becherer in der Greifswalder Bolyt, Geſellſch. über dieſen Gegen« 
ftand hielt, judht man in Holland denſelben Zwed durd neben und 
über einander gelegte Slasplatten zu erreichen. In Stettin wurde 
bei ven Gebäuden der Cementfabrif ein Gemenge von 1 Th. Cement 
auf "2 —1 Th. Sand in a’ dider Schicht verwendet; auf dieſe 
Fa wurde ein Mauerftein > Cement en abgeglichen. In 

land war ig Äbnlicer Weile Portlant- Eau zur Yjolixu 

det und verdient, nad Bedherer’® Anfict, eye = 
vorzugsweife Berüdfichtigung und zwar deshalb, weil er erſtens um 
tie Hälfte billiger ift als Asphalt und zweitens weil er jelbit auf 
dem platten Lande mit Bequemlichkeit anwendbar ift und es zu beflen 
Auwendung eben nur bes gemöhnlichen Maurer-Haudwerlzeuges 
und nicht erft noch befonverer Gerathſchaften, Kohlen sc. bevarf. — 
Um bei fertigen Gebäuten nachträglich eine ijolirende Schicht herzus 
ftellen, ſchneidet man nahe Über vem Erdboden mittelft einer Säge 
eine horizontale Spalte in den Mauerkörper und füllt die ſelbe mittelſt 
einer mit Gement gefüllten Sprige. Asphalt geftattet ein ähnliches 
Verfahren nicht, vaber Cement fib aud in dieſer Beziehung mehr 
empfiehlt. — Univerfitäts- Baumftr. Mäller bemerkte dazu, die 
Bwedbienlichkeit aller drei gemanuten Ifolirmittel jei nicht in Abrete 
zu ftellen, nur föune rem Gement ein beſonderer Borzug nicht einge- 
räumt werben. Bei Auwendung des Asphalt jei ver künftlicye unter 
Umftänden tem natürliben vorzugiehen: an ver Billa v. d. Heydt 
in Berlin, bei welder eine %/s vide Iſolirſchicht von natürlichem 
Asphalt zur Auwenbung kam, trat eine Senkung bes ganzen Gebäu- 
des und ein Herausquellen des Asphalt ein. Daß der legtere bie 
Eigeuſchaft, Waſſer nicht durchzulaſſen, mit ber Zeit verlieren joll, 
könne wohl nicht von jeber Art von Asphalt gelten, Die Berwen- 
dung von Gement geböre zudem fo fehr der meuern Zeit an, daß 
fernere Erfahrungen über deſſen am ſich fonft ganz unbedenkliche An- 
wenbung doch nicht ganz überfläffig fein dürften. Bis jegt habe fich 
der Gement an verichiebeuen Gebänvden in Greifswald noch überall 
bewährt, Der nacträglihen Anbringung von Iſolirſchichten in fer- 
tigen Gebäuden durch Ginjägen und —* des Gements glaubt 
Baumftr.. Müller nicht jo unbedingt das Wort reden zu fünnen, 
vielmehr dem Unterfahren des betr. Gebäudes und der vollftändigen 
Ausführung der Nolirſchicht ven Borzug geben zu müſſen. 


Locomotivkeſſel aus Guß- und Beffemer-Stahlblechen. 

Yu Oefterreih hat man die Anfangs mißlungenen Verſuche, ven 
Gußſtahl auch zu Locomotivfefjeln zu verwenven, mit Erfolg durdı- 
eführt. Die Maſchinenfabrik ver öfterreihiiden Staatseifenbahn- 
ſchaft hat jeit ver am 7, Juni 1865 erhaltenen Ermächtigung 

bis zu Eude des vorigen Jahres 16 Locomotiven angefertigt, deren 
Dampftejjel aus Guß> oder Beilemer- Stahlblehen bergeftellt find. 
Bon dieſen Maſchinen wurden 9 au die Kaijer - Kerdinands + Norb- 
bahn und 7 am bie eigenen Linien ber Geſellſchaft abgeliefert. Die 
an ven Keſſeln dieſer Maſchinen vorſchriftemäßig vorgenommenen 
Sicher heitsproben haben indgejammt ein durchaus befriedigendes 
Hejultat geliefert und iſt auch ſeither bei der Berwendung derſelben 
ein Auftand nicht vergelommen. Außerdem hat vie Kaiſer-Ferdi⸗ 
nanps-Morbbahn im vorigen Jahre aud 9 neue Yaftzugmajcinen 
mit Gußftahlfefieln von ©. Sieg! in Wien beſchafft. Bei ver Be— 
fteluug wurde darauf Rüdficht genommen, vaf vie Majhinen von 
leichterem Gewichte jeien, dabei aber doch viel Leiſtungsvermögen be« 
figen und ſich zur Kleintoblenfenerung eignen, auf deren Berwenbung 
die Direction, ſewehl mit Nüdfiht auf vie Hebung ihrer Berawerke, 
als aud aus öfonemifhen Grünten einen befonveren Werth legt. 
Deshalb jah man fich veranlaßt, zu den leichteren Stablfeflein zu 
greifen, um webt großer Heizfläche auch große felterfaften, geeignet 
für die fette Kleinkohle, anwenden zu fönnen, und dabei dech die für 
ein Rad normirte Belaſtung nicht Überjchreiten zu müflen. Weiter 
wurden in ben eigenen Werfftätten ver Kaifer-fertinands-Nortbahu 


it in Gebaude 


Reconftructionen bei 6 Yaftzuglecomotiven vorgenommen; wobei 
gleichfalls vie Aufgabe geftellt war, die Berwendung ver Kleintohle 
zu ermöglichen, was aud) vollftändig gelang; auch Dabei wurden, des 
ingeren Gewichtes wegen, Stahlblede in Anwendung gebracht. 
m Laufe dieſes Jahres jollen weitere 18 Mafchinen für Berfonen- 
und Yaftzugbienft in biefer Weije neugeftaltet werben. — Die hier⸗ 
nad) gelungene Bermentung von Guß · und Beſſemerſtahl zu Loco⸗ 
motiofeijeln ift für ten Locomotivban namentlich auc deshalb von 
Wichtigkeit, weil dadurch ein bedeutend größerer Spielraum für die 
Anordnung der verfchiebenen Gemwichtsverhältniffe gewonnen wirt. 
Die Bereutung dieſes Fortſchrittes wird erft in ber folge mehr zu 
Tage treten. (Berggeiit.) 


Ueber die Berwerthbung abgearbeiteter Weinbefen zu 
Leuchtgas und verzüglicer Hefenlohle für Druckerſchwärze von Ev. 
Schlamp, tehn. Chemiker in Nierftein a. Rh. Bei der Weinftein- 
fabrifation aus Weinhefen wird bie abgrarbeitete Hefe, woraus be- 
reits MWeinitein, Sprit und Drufendt, ſogen. Denanthäther, ge- 
wonnen worden ift, in Ballen geformt und auf dem Dampftefiel, 
in der Sonne ever auf ter Oberfläche eines Gasofens getradnet. 
Zur Erzeugung von Leuchtgas aus Diefem Material werden 
je nad) ter vorrätbigen Menge teffelben, eine, zwei oder Drei ie 
torten eines Ousofens mittelt einer Ladſchaufel, melde 1 Ctr. 
trodener Helen faßt, raſch befhidt und zwar fe, daß ein zweiter mit 
einem gejchmierten Retorteudeckel in den Hänben bereit fteht, um bie 
Retorte augenblicklich zu fliehen, ſewie die Schaufel entleert aus 
der bejdidten Retorte herausgenommen ift, werurd eine größere 
Ausbeute von Leuchtgas erzielt wird, Yu einer Stunde ift die trodene 
Deitillation vollftändig beendigt und wird jodann das Auszichen der 
Retorten ähnlic bewerfftelligt, wie in den Holzgasfabrifen, Die in 
den Retorten befinplichen glühenven Kohlen werten direct in Eifen- 
blechlaſten ausgezogen und ein mit Lehm gefhmierter Dedel aufge- 
fegt, nm die Oeffnung möglichſt luftdicht zu ſchließen. Der mit Koh⸗ 
len gefüllte Kaften bleibt ſich fo lange felbft Überlaffen, bis dieſelben 
abgekühlt find. Das producirte Gas enthält alö wefentlihe Berun- 
reinigung Koblenjäure und Ammonial. Es wird deſſen Reinigung 
am zwedmäßigften vadurd vorgenommen, daß man zen Eiugang 
des Reinigers mit ftaubförmig, friſch gelöſchtem Kalk und ven Aus» 
gang des Keiniqungsapparats mit Laming' ſcher Maſſe befchidt, 
Schlamp erhielt aus 1 Etr. Hefen 400 — 450 Kbtfß. engl. Feucht: 
gas, welches mit einem 4", Kblffbrenner per Stunde, und einer 
Wachslerze, wovon 4 Stüd — 1 Pfr., anf dem Bunſen'ſchen 
Vhotemeter eine Lichtſtärle zeigte von 10— 12 Wachelerzen. Aus 
circa 6— 7 Gtr. Hefe werben bei der Teftilation auf Leuchtgas je 
nad ihrer Güte 1 Etr. Kohlen gewonnen, welche jogleih nad) ihrer 
Abkühlung an Schwärzefabrifanten verfäuflid find. 

(Eifer chem.⸗ techn. Mitth.) 


Die Güte künſtlicher kohlenſaurer Wäſſer wird von 
den Conſumenten vielfach danach rg ob der Korl beim Deff- 
nen der Flaſchen durch das eingefploffene verbichtete Gas mit mehr 
ober weniger beftigem Knall -weggefchleudert wird. Diejer Mafftab 
ift jedoeh nah Scheibler ein durdaue t ifcher, denn der Effect 
des Knallens hängt nicht ſowohl von der Menge freier Kohlenfäiure 
eines Waffers ab, als vielmehr von einem Gehalt an atmefphärifcher 
Luft in diefer Koblenfäure; mit anderen Worten, eö wird ein Wafler 
unter jonft gleichen Umftänden ven Kork mit um jo größerer Heftig- 
feit austveiben, je lufthaltiger, alfo unreiner, bie in ihm compri= 
mirte Kohlenſäure ift. Oſtſee⸗ Itg.) 


Härtung der Pflugſchare durch Gußeiſen. Bon einem 
Wirtbidafteinfpeetor der Provinz Pofen geht uns folgende Mitthei- 
lung über ein von ihm mit Erfolg angemendetes „Verfahren, bie 
Pilugihare mit Gußeiſen abzubärten * zu: Man nehme ein dünnes, 
jhmales Stüd Gußeiſen, halte es horizontal in's Feuer und 
genau im die meifte Hite, lege dann unter baffelbe Die betreffende 
Pilugihar, welche vollftändig fertig nur von reinem Eiſen gejchmie- 
det worten ift, und laffe dann von dem Gußeiſen, das in der weißen 
Flamme bald ſchmilzt, auf die Pflugſchar auftröpfeln, namentlich 
auf bie Stellen, welche beim Gebrauch am meiften von ver Erve an- 
gepriffen werten, Die Pflugibar wird dann wie gewöhnlich im 
Waſſer gebärtet. Dieje Eiſen werden fo hart, daß fie nicht von ber 
bärteften Weile angegriffen werben, Die uuebenen Stellen, wo zu 
viel aufgetröpfelt tt, find etwas eben zu fayleifen. Bei der vorigen 
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Aabre 1498 von einem unbelannten Meifter (laut Chronik war es der „bentiche 
Pla Namens Haidvogl) ein Zhloft erfunden wurde, welches beffere Dien- 
fte leitete, mämlich das Wadiclof. Dieſes ausgezeichnete Schlofi beftcht 
aus einem fiäblernen Made in der Prüfe eines Silbertbalers, defien Rand 
eingelerbt if. Auf biefen wird durch eine beſondere Vorrichtung ein Feuer: 
fein mit feiner ſcharfen Seite aufgedrückt. Wenn mm dieſes Had, am deſſen 
Wellenenve ein viereckiger Zapfen ſitzt, mit einem bierzu geeianeten Schtüflel 
umgebrebt wird, fo wickelt ſich eine Kette um bie Welle, welche mit einer 
fehr ftarlen Feder in Verbindung fiebt, wodurch ſodann ber unten ange 
brachte Aingerbrüder in eine Kerbe einfillt, die das aufgezogene Werk in 
Ruhe bält; wird mem abgedrückt, jo macht das Rad eine raiche Niüdwärte- 
brebung und der feit barauf briidende Feuerſtein jprübt ſebt ſtarke Funken 
auf bie unmittelbar darunter angebrachte Bianne, im welcher das Pulver 
fih befindet. Ein ſolches Radſchlof̃ verſagt nie, und selbft wenn ber Stein 
sehr ſtumpf int, entzüudet fih das Lulver auf der Vianne. 

Diefe Reform der Keuerwafle veranfaftte Die Bilchienichimiere, alle mög« 
lichen Arten von Feuergemebren zu erfinden und durchzufübren; vorzüglich 
waren es wieder die Deutichen, die ih durch bie verichiedenartiaften Erfin« 
tungen in bieiem ag auszeichneten, wodurch felbe ein jo bobes Anicben 
wie bie @olbichmebe beim Volle erlangten und weßhalb ihnen wiele Rechte 
verlieben wurden, Es bilteten ſich eigene Gilden in Nürnberg, Nugaburg, 
in Weſſphalen zu Efien, in Wien, Pinz, Teſchen, Maftricht, Lüttich, Sedan 
it Franlreich, in Turin, Mailand, und Brescia, deren Nabfhlofigensebre 
fih liber ganz Euroba verbreiteten. 

Es find bier nur 19 Gatiungen Gewebre ber verzüiglicheren in Ge— 
brauch geſtandenen zu erroübnen, ald: Falleneten, Diusletons, Wallınnöleren, 
Doppelbalen, Karrenbüchſen. Handbüchſen, Karabiner, Musleren, Trombens, 
Scheibenrohre, Alinten, Halbilinten, Stutzen, Pürſchrobre, Schlangen, Teich 
flinten, Biftolen, Puffer und Teſchinlen. ’ 

Nachdem fir beim Kriegs ⸗ und Jagdweſen die Radſchlöſſer aus zwei 
Hauptgruͤuden als unpraktiſch gezeigt harten, nämlich weil fie beim Regen 
nicht gebraucht werden konnten, indem tie Pulverpfanne nicht gedeckt war, 
und andererſeits das Radſpannen mittelit eines eigens bierzu paſſenden 
Schlüſſels ſehr beſchwerlich wurde und viel Kraft erforderte, weßbalb ſich 
auch Die Jagdherren eigene Jagdknechte bielten, Die das Rad ſpannen muf« 
ten (baber der Name „Büdienipanner”, welcher ſich bit beute noch erbal- 
ten bat), erfand endlich ein nach Frankreich eingewanderter deuticher Büch⸗ 
ſenſchloß mawer, Georg Kühfun, ein Steinſchloß mit verichliefbarer Pul⸗ 
verpfanne, nämlich Das Batterieihloß — ein Schloß, bet dem ein Schnapp⸗ 
babı mit eingellemmtem fenerftein auf ben Mäblernen Hatierieredel aufe 
ſchlug, wedurch das euer in die Batterie gelangte. Diele Schlöſſer ber 
nannt franzöfiide Steinichlöfier, fanden allgemeine Verbreitung, wurden bei 
den Armeen aller civilifieten Yinder eingeführt und auch alle Arten Jaad- 
und Scheibengemebre, Reiterpiftolen umd Terzerofe damit verieben. Zum 
leichten Abfeuern dieſer Waffe wurde der Schneller, ein leicht anszuldfendes 
Schleh, angebracht, und noch beute find ſolche Schlöſſer in Berwenbung. 

ft in dem zweiten Decennium ımferes Jabrbunderte wurben Verluche 
angeftellt, vas Entziindunnepulver ver Pfanne durch Smallfüber zu erſetzen; 
es wurbe in eine eigens neben dem Zündloch angebrachte Vertiefung eine 
Heine Pille von Knallſilber gelegt; ein Hahn ſchlug mit feinen halbrunden 
Kopf in bie Vertiefung und bie Erplofion fand flat. Diet waren bie 
chemiſchen“ Schlöffer, deren man fib bios für Scheiben und Jagdgewebre 


bediente, doch machten mebrere Unzulömmlichteiten und unvorbergeiehene Ent- 


inbungen dielelben unpraltiſch und man erfand zu dieſer Zeit die uns wohl« 
efannten Zilnehütchen ober Gewebrlapſeln, bei welchen das Knallpräparat 
welches nicht Knallſilber ſendern Knallqueckſilber ift, im Meine Kupferbillſen 
apſeln) gefüllt war, die auf einen im Zünblerb eingeſchraubten burdbobr- 
ten Piſton aufgeftedt und mit dem barauffallerden fumpfen Sammer zum 
m Explodiren gebracht wurden, Dieje dußerſt einfachen Schiöſſer wurden 
ei allen Armeen eingefiibrt und find bemte noch im Gebrauch, doch fanden 
vielerlei Movificationen daran Aatt, aber das Princip, die Bulverladung bes 
Gewehres mittelſt Vercuffiensihloh zu entzünden, ift nod heute üblich. 
Die Vercuffionsichläffer find unter vielerlei Geſtalten eingefüibu; fo bei 
den Miniebühien, bei den Zünbnabdelgewebren. Bei letzteren wird Das 
- Knallprüparat im Innern det Gewebres von außen mittelft einer Aumpfen 
Nabel entziinder ımd es bat dieſes Verfahren mobl viele Vortbeile im Kriegs- 
weien, aber dennoch bleibt das vorgenaunte Bercuifionsicloh Das einfachſte 
und find daber auch vie öfterreiciichen Musleten mit bemfelben noch immer 
verieben. (Der fette Krieg bar hierüber im andern Sinne enticieben!) 
Noch ein Wort über die Mustete. Diefe® Inſtrument welches faft 
Jeder zu tragen Gelegenbeit batte und bas wir beinahe tüglich zu feben ber 
lommen, welches fchom wiel Unbeil geftiftet und zugleich ala unier Snupt- 
Schutz und MWebrmittel bezeichnet wurbe, woher bat es feinen Namen? 
Als mar das Pulver noch nicht lanute, ſchoß man mit Bogen umb 
Pfeil. Der Pfeil flog Ihn wie eine Schwalbe. Viele verglichen feinen 
flug mit dem einer Fliege, Musque ober Moscetto genannt, unb man 
nannte baher das neue Pulvergeſcheß Moscetto, aus welchem Mort „Musfete* 
entftanb und nach bem bie Truppen, welche ſolche trugen, „Mustetiere ge» 
nannt wurden. Diele Ware war früher bei den Yunteniclöffern obne Pad« 
ftod, die Patrone wurde eingeibeben, dann der Kolben auf ben Boden auf 
gehoben, worurd bie Patrone in bie Kammer glitt. Nach mehrmaligem 
chiefſen blieb aber die Patrone im Zunder tes Yaufes ſteden, und es 


wurden mm bie Ladſtöcke erfunden. Auch ale Stangenwafle wurde dieſes 
Gewehr gebrancht, indem man am der Münvımg bes Yanfes einen kurzen 
Spieh aufftedte, wollte man aber ſchiezen, jo mußte der Spieß abgenem- 
men werben. Da Mes febr umftänblid war, fo erfann ein nach Bapoune 
in Rranfeeih audgewanderter Eerilbmter Armbruftmaher Johann G@aler 
v. Weineg einen Spieß mit einer bohlen Diülle, die man über ben lin 
tenlauf ſſeden konnte, Damit Die Kugel aus demſelben freien Ausgang babe, 
und indem bieier Spiel feitlich abgerippt wurde, entftand das beutige fo 
michtine Bajonnet, nach ter Stadt Bayonne benannt. 

Soweit bie eberflächliche geſchichtliche Ennvidelung umferer Feuergemehre. 
Erft in neuerer Zeit wurde bie Winbbücle von Otto Buerile in Magte 
burg erfunden, fpäter an anderen Orten verbeffert, mit der Anichraubeflaiche 
verieben und bem Kugelmagazin audgerüftet, fo baft man mehrere Schüſſe 
ohne zu Laden, binter einander abfeuern konnte; ebenſe die Revolver chief 
ware, die noch immer im Bermwärtsicreiten beariffen il, bi® man enbiic 
zur Erlenntniß gelangen wird, daft es nicht mötbig iſt, meiter zu geben. 
Die Alten benötbigten zu einem Musketenſchuff zwei volle Minuten, mwäb- 
renb wir jet im derſelben Zeit 120 Nevolverkbüffe zu macen im Staude 
find. Das it der Kortichritt im Zerſtörungeweſen. 

Die Teſchinlen, die vorbin erwähnt wurden, find weitläufige hurze Ge» 
webre mit Feuerſchloft, die in Teihen (Oberſchleſien) vorzüglih gefertigt 
wurden. Das faif. Waffenmuſeum beſitzt eine bedeutende Eammlıma bieier 
Waffengattung. . 

Das jetzige Öfterreichiiche Percuffions-Mustetenfchioft it von Frbrn. v. 
Augufin conftruirt. Der Unterichied von bem gewöhnlichen Bercuffione- 
idioß beitebt darin, bafı ter Zünder, welcher an der Patrone bängt, in bie 
Pfanne eingelegt md banın mittelbar burc ben Flachlepibabn entzündet 
wird. In neuerer Zeit ift man davon abnelommen ımb menbet wieder ben 
unmittelbaren Hammerſchlag auf das Zundbütchen an. C. Kobn. 

(Wocenichr. d. nieberöftere. Gem.-Be.) 


Kohlenförderung in England. Aus den lehten Crbebungen er 
iebt fi, daß England Geht ungefähr 96 Millionen Cubidvarts oder 19% 
iflionen Centner Steinfobfen förtert, wozu noch fr Werlufte beim Kb 
bauen und Fördern etwa 400 Millionen Centner angebrich binzu zu rechtien 
find. Die nutzbar abgebauten Koblen würden einen Koblenwürfel von 1375 
Fuß Seite, alle zuiammen, alio die Verluſte binzugerechnet, einen ſolchen 
von 1463 Fuß Seite liefen. Der jübrlibe Erport beträgt ungefähr 160 
Millionen Centner. Die Koblenförverung betrug 1854: 1203228080 Etr., 
1856: 1220001580 Er., 1856: 1332909000 Etr., 1857: 1307894140 
Eir., 1858: 1300172980 Etr., 1859: 1439595300 Err., 1860: 1600853960 
Etr,, 1861: 1672704280 Etr., 1862: 1632766760 Gtr., 1863: 1725864300 
Er. Jabrlich werben jest in England 40 Millionen Centner Kohlen auf 
tie Robenenerzengung verwendet und damit zwiſchen 80 und 100 Millionen 
Centner Maſſeleiſen erzeuat. 
(Berbanblungen des Vereins zur Beförberung bes Gewerbfleifſes in Preußen.) 


Solbwaarenfabrilation in Piorzbeim. Im Jahre 1864 warn 
in Porzbeim 190 Goltmwaarenfabrifen tbätig, melde mit 5600 Arbeiten 
TO Vſd. feines Gold im Wertbe von 5360000 Gilden rbein., ferner 
4000 Pid. feines Silber im Wertbe von 210000 Gulden umb echte 
unechte Steine im Werthe von 570000 Gulden verarbeiteten. Die Arbeits 
löhne betrugen 1750000 Gulden, aus ben Abfillen und Tolirabän 
wurden durd die Voliranſtalten 465750 Gulden tb an Geld und Eit» 
ber gewonnen, und ber Verbrauch an Heolzloblen betrug 24500 Gulden. 


Tflaumen 3 bit 4 Monate lana, unbeſchadet ibrer @üte 
im friſchen Zuftande zu erhalten. Wenn man dieſe Früchte über die 
ihnen von der Natur beftimmte Zeit aufbewabren will, fo müſſen fie je viel 
als möglih vor dem Anbringen der Luft geicbligt und auf folgende Weiſe 
bazu vorbereitet werben. Wenn die Pflaumen veif find, pflüdt man fie, 
mod ebe fie ſich vom Ztiele löfen, obne Beſchädigung und mit ihren Etielen 
an einem trockenen Tage ab, bringt fie in eime huftige Kammer, breitet fie 
daſelbſt aus und laßt fie fo 2 bie 3 Tage ausbünften. Dann tegt man fie 
ſchichteuweiſe zwifchen Weizenmehl in Allen, fo daß leine Die andere be ⸗ 
rübrt und eine jete vollflommen nit Mebl umgeben it. Nachdem die Ge- 
fähe voll find, verdeckt man fie aufs befte, Damit feine Yuft zu ihnen dringen 
fan, und fett fie in eine trodene Kammer. Wil man mm einige dieſer 
Pflaumen ale etwas Seltenes auf bie Tafel bringen, jo nimmt man fie 
aus dem Gefäff beraus, wäſcht das Mebl rein ab, legt fie in ein Zieb und 
bält fie Über den Dampf von lochendem Waſſer, jedoch Mets im einer ſolchen 
Entfernung, daß fie vom Dampfe nur wenig berübrt werden Tönnen. Sie 
befommen dadurch micht allein ibre Sitte, ſondern auch ibre völlige natür- 
libe Schönbeit, ben blauen Dunft, wieder, fo bafi fie den vom Baume ab» 
genommenen Pflaumen fan gleich fommen. (Fertichritt.) 


Zinte gegen Berbrennung. Ein nraltes Hausmittel gegen Ber 
bremmung, von deſſen Wirkſamleit ich mich ſelbſt überzeugt babe, in die ge 
möhnlicdhe ſchwarze Schreibtinte. Man beftreicht bamit bie betrefienden Hunt 
theile, läßt troditen und wirb dann finben, daß nicht nur der Schmerz bald 
nadläft, fonbern tafi audı nicht einmal eine Blafe entfieht. Bei —* 
Verbrenmungen wiererbelt man das Beſtreichen mit Tinte, nachdem 
erſte Ueberzug getrodnet ift, noch ein paar Male. (Imburftriebt.) 





Alle Mitteilungen, welche die Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin, 
Einfs> Strafe 10, für reractionelle Angelegenheiten an Pr. Dtto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 








F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin. — für die Nedaction verantwortlich F. Weragold in Berlin. — Druck von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 


EEE. 11 


Nr. 50. 


Herausgegeben von 


Dr. Otto Dammer. 





Friedrih Georg Wieck's 


Snferaten- Preis: pro Zeile 2 Ser. 


1866. 


Abonmenentt-Preis: 


Halbjährlih 3 Thlr. 





4 de Einunddreißigſter Jahrgang. Zu bezieben durch alle Buchhandlungen und Voſtämter. Wöchentlich ein Bogen. 


Die Berechnung der verhältnißmäßigen Wirffamfeit von 
Nübenprefien ans dem Zudergehalt der Preflinge. 
Von Dr. C. Stammer., 


Der Vergleich zwiſchen der Wirkfamfeit verſchiedener Preſſen 
läßt fi zwar auf mechanischen Wege durch einfaches Wägen des 
auszuprefienten Rübenbreies und der daraus erhaltenen Preflinge 
aufjtellen, allein dieſe Ermittelung unterliegt mehrfachen Anitänven, 
Id) will nur daran erinnern, daß fie ohne Betriebeftörung kaum 
ausführbar ift, und daß fie jchwerlih ein Bild ver wirfliden ge— 
wöhnlicen Fabrikarbeit liefert, invem im Großen und Ganzen des 
Betriebes meift Nefultate erzielt werden, welche von denjenigen 
ſolcher jergfültigen Verſuche mehr oder weniger abweichen. Außer 
dem aber haften einer ſolchen Beſtimmung nod mehr bier nicht weis 
ter zu erörternde Fehlerquellen an, 

Ich babe daher verſucht, ven Vergleich ver Wirffamteit mehrerer 
unter verichiedenen Umftänten und mit möglicherweiſe ſehr abwei— 
enden Ergebniffen arbeitenden Preffen, um biefe genau kennen zu 
fernen, durch einfache Zuderbeftimmungen in den Preßlingen zu er: 
halten, welche ehne alle Echiwierigfeit und ohne auch nur die Aufs 


merfjamfeit ver Arbeiter zu erregen, an richtigen, während des un« | 


unterbrocdhenen Betriebes entnommenen Durchſchnittsproben ſich aus- 
führen laffen. Direct aus biefen Zahlen einen Schluß auf bie 
Preffenarbeit zu ziehen, ift unthunlich, wenn biefelben nicht ganz be= 
ſonders abweichende Reſultate darftellen. Selbft vie Hinzunabme 
der Wafferbeftimmung der Preflinge reicht hierzu nicht aus. Bei 
näherer Betrachtung ergiebt fich leicht, daß ſehr verjchiedene Arbeit 
doch in diefen Beziehungen wenig verfchiedene Zahlen liefern könne 
und umgelehrt, infofern nicht auch aleichzeitig Die Menge ver erhals 
tenen Preßlinge in Betracht gezogen wird, mwoburd dann wieder 
vie oben angerenteten Mißſtände unvermeidlich werben. Man kann 
ſich ſogar Fälle denfen, wo ein ftärferes Auspreffen, z. B. beim 
Nachpreſſen ter gemaifchten Preßlinge, mehr Preflinge für 100 
Gewth. Prelinge liefert als ein ſchwächeres, und wenn bie auch 
eine Ausnahme, ein beſonderer Fall ift, jo fieht man doch, daß bie 
geringen Zahlenunterfciere, welche Waflerermittelung und Zuder- 


beftimmung liefern, zur unmittelbaren Gewinnung eined genauen | 


Urtheils in Bezug auf die quantitativen Berlufte bei der einen oder 

anderen Preffung nicht ausreichen, daß aljo die Wirkſamleit nicht 

allein hieraus in beftimmten Zahlen bargeftellt werden fann, 
Vorläufige Berfuche hatten dieß mehrfach beftätigt und ich be= 


nußte daher, um zum bem praftijhen Ziele zu gelangen, einen etwas 
anderen Weg, deſſen Eigenthümlichfeit namentlich in ber Berech- 
nungsweife liegt. 

Da es in dem vorliegenden Falle nicht die Abficht war, der Ur- 
fache ver verſchiedenen Leiftung der verſchiedenen Preffen näher auf 
den Grund zu gehen, va vielmehr nur die wirklichen Verluſte in ven 
Preflingen, wie fie unter den ſehr compleren Umftänden eines lau⸗ 
fenden Betriebes mit gleichzeitiger Benutzung verfhiedener Preſſen 
ſich ergaben, feftzuftellen waren, jo will ich hier die drei Preßſhſteme 
nicht näher befehreiben, jondern nur mit I, II umd III bezeichnen, 
und zwar um jo mehr, als ich hier keineswegs den erhaltenen Zah— 
len als ſolchen einen Werth beilege, jondern nur die Methode der 
Unterfudung behufs ihrer Erlangung darftellen möchte, 

Wollte ih nicht wirklichen Zahlen, wie fie dem birecten 
Berfuchen entlehnt find, ven Borzug einräumen, fo könnte id) für 
| den bier allein beabfichtigten Zwed and ebenje gut imaginäre Zah: 
len wählen. 

Es wird vaher genügen, anzuführen, daf die breierlei Preſſen in 
vollem, 3. Th. auf's Aeußerſte angeftrengten Betriebe. waren, den⸗ 
jelben Brei empfingen, und ald Vorprefien arbeiteten, ® 

Der Verfuc wurde zweimal gemacht; da jeter einzeln, wie man 
ſehen wird, ſchon einem großen Durchſchnitte des Unterfuhungsmas ' 
teriald entſprach, fo darf wohl, wenigitens für ven vorliegenden, rein 
techniſchen Zwed, der Durchſchnitt beider Reſultate als maßgebend 
betrachtet werben. 

Die Durchſchnittsproben der Preßlinge wurben durch Bermijchen 
von je einem VBiertel⸗Preßluchen jeder Preſſe erhalten und wohl zer: 
zauft, zerrieben und vermiſcht. Aus den entftandenen drei großen 
Haufen Preflingenmehl wurten dann die Proben zur Zuderbeftim- 
mung u. f. w. entnommen. Unzweifelhaft vürfte ſich dadurch das 
Mittel der erzielten Arbeit darſtellen. 

Die Zuderbeftimmung geſchah in gewöhnlicher Weife durch 
Maifchen mit dem doppelten Gewicht heißen Waſſers, Stehenlaffen, 
| Ausprefien mit ſehr fräftiger Preſſe und Polarifiren in der verlän- 
gerten Röhre von 600 Millimeter, und lieferten in ven beiden Une 
| terfuhungen folgende Zahlen: 

I 





u 111 
| Verfuhn 7,6 Proc, 9,5 Proc. 7,6 Proc. 
Berfuh b 8,4 Proc. 8,8 Proc. 7,8 Proc. 


| des frifchen Preflingengewichtes an Zuder. 
| Es dürfte ſchwet fein, aus riefen Zahlen jofort mehr ald ganz 


* 


50 





394 * 


‘ 


allgemeine und wenig ſichere Schlußfelgerungen zu ziehen; dennoch 
werben wir ſolche jpäter erhalten, und fehen, daß vie auch hier augen- 
fällige Dinderleiftung ver Preffen II bei weitem bervorragenver ift 
als fie bier ſich darſtellt. J 


Der Waſſerverluſt wurde durch Trocknen von je 200 Grammen 


Preßlingenmehl ermittelt; bei der folgenden Ableitung iſt derſelbe 
zwar nicht erforderlich, dennoch mögen bie gewonnenen len bier 
Plag finden, um darzuthun, daß fie noch weniger als die Zuderge- 
balte beftimmte Unterſchiede vorftellen. * 

Der Waſſergehalt war bei den Preſſen 

I 111 II 
bei Berfuh a 67 Proc. 70 Broc. 68 Proc. 
bei Berfuh b 67 Proc. 71 Proc. 69 Proc. 

Der getrodnete Nüdjtand wurde num gepulvert, mit heißem 
Waſſer anögezogen und dann fo lange auf dem filter andgelaugt, 
bis man das Zurüdbleißente als Pflanzenfafer betrachten konnte, 
indem darin uur noch biejenigen Beſtandtheile enthalten waren, 
welche dem Safte micht zugerechnet werben fünnen*). Obne bier 
näher die Natur diejer Subftang zu beleuchten, bemerte ich nur, daß 
dieje „ Faſer“ mir als Ausgangspunkt für einen richtigen Vergleich 
der Qualität der Preflinge als allein und vorzüglich geeignet er 
ſchien. Nur dadurch ift der Zudergehalt, mithin der durch Preſſen 
in den verjciedenen Fällen bewirkte Berluft, auf ein beftimmtes 
und gemeinjcaftlihes Map zurüczuführen, ganz ebenjo, wie man 
dieß bei allen Saftunterjuchungen durch Berechnung auf 100 Zuder, 
bei Futterwerthbeftimmungen in Preflingen auf 100 Faſer u. j. w. 
zu thun pflegt; aus der Berechnung auf „Wafer“ folgt dann leicht 
diejenige auf 100 Theile Rüben, 

Das forgfältige Trocknen oben bezeichneten Faſerrückſtandes lie 
ferte bei ven Preſſen 

1 u II 
bei Berfuh a 18,6 14,3 20,5 
bei Berfuh b_ 19,8 15,7 18,0 
Procent der friſchen Preflinge. Reduciren wir mittelft diefer Zab« 
len die Zudergehalte auf die Conftante von 100 Theilen „Faſer“, 
fo erhalten wir bei den Preflen 
I. "0 Ill 
bei Verſuch a 41 67 37 
bei Berinhb A256 48 
und im Mittel 40,5 6240 Theile 
znrüdgebliebenen Zuder, Zahlen, welde in ganz anderer, Marerer 
und prägnanterer Weife ven Unterjchien der Arbeit darftellen, und 
welche namentlich zeigen, daß bie Preffen I und TIT ziemlich gleich 
arbeiten, daß aber die Preffen II einen um etwa 50 Prec, höheren 
Iuderverluft ergaben. 

Will man biefe Zahlen, deren relatives Verhältniß dadurch aber 
nicht geändert wird, auf Nüben vebuciren, fo erhält man unter 
Annahme ven 90 Proc. Saft 

1,62, 2,48 und 1,60 
Procent Zuder vom Gewichte der Rüben, welder Verluſt natürlich 
fein definitiver, fondern ein durch gleichmäßige Nachpreſſung gleich— 
mäßig verminderter ift. 

Kennt man den Zudergewinn bei der Nachpreſſung, je ift es 
leicht, den tefinitiven Zuderverluft in Folge der verfbierenen Bere 
preffung zu finden, ſowie es natürlich feine Schwierigfeit bieten 
fann, ans diefen Angaben beftimmte Gewichtszablen für ven Zuder« 
verluft bei gegebener Größe des Betriebes abzuleiten. 

Die Unterfuhungsmethede jelbft aber dürfte ſich für manche äbn- 
liche Fälle empfehlen und ven Beweis dafür liefern, daß man ſich 
wicht immer mit directen Beflimmungsrefultaten allein begnügen 
darf, fondern daß man daraus durch richtige Folgerungen zu ganz 
anderen Schlüflen gelangen fann, als man anfangs aus den gerin- 
gen Unterſchieden erwarten mochte, (Dingl. polyt. Journ.) 


Es möge bier ermäbnt werben, daß aud bie hierbei gemormene 
Austaugftüffigleit zur Zuderbeftimmung angewandt wurde. Die —— 
ahlen ftimmten mit ben angeführten unter Rücſſicht auf die verſchiedenen 
nterfuhungeumftänbe binveichend gut Überein, beiwielen aber abermals, 
daß ſich dieſe Methode bei weitem nicht fo zur AZuderbeftimmung in ben 
Prelingen empfiehlt, wie bie birectere durch Maiden ter friichen Sub« 
franz mit heißem Waſſer u. |. m. 





Methode zum Färben wit waflerlöslichem Anilinblau 
auf Wolle, 


Bon Lachmann und Breuninger in Glauchau (Sachſen). 


Ein Haupterforderniß beim Färben von Stoffen, fei es num von 
Wolle, Seide, Baumwolle ever Yeinen, ift, daß pie Farbe nicht bloß 
rein und glängend, fonbern aud vollfommen gleichartig auf vie Fa- 
fer aufgebracht werte. Die Etoffe follen, wie man ſich auszurrüden 
pflegt, egal gefärbt fein. 

Bein Färben mit wafferlödfihen Anilinfarben, namentlich mit 
waflerlöslichem Anilinblau auf Wolle, bietet obiger Umftanp nun 
eine Schwierigkeit, welche bis jegt die Beranlafjung war, daß Das 
letstere das in Spiritus auflösliche Anilinblan noch nicht verträngen 
konnte, weil in vielen Wärbereien die Mehrausgabe für den Spiritus 
ter Möglichkeit eines Miflingens beim Färben mit waſſerlöslichem 
Blau vorgezogen wird. 

Forſcht man ver Urfache obiger Schwierigfeit nach, fo findet mar, 
daß fie im der zu großen Verwandtſchaft der Wollfafer zu Dem waſſer⸗ 
löslichen Blau liegt. 

Ein Zuſatz von in Spiritus gelöften Blau zu einem Fürbebade 
zeigt zumächft die Erſcheinuug, daß der Farbfteff als in Waſſer un: 
löslich, oder vielmehr ſehr ſchwer löslich, in ven Heinften Atomen 
ſich ausſcheidet und in ver flotte fuspendirt ſchwimmt, fo daß bieje 
Atome nur ganz langjam und bloß bei längerem Kochen ſich auflöſen 
und nad und nad) ſich mit der Wolle vereinigen, wodurch die Ega- 
lität erzielt wird. Das mwaflerlöslihe Blau dagegen fällt, da es 
vollftäntig in der fauren Flotte anfgeläft ift, fofert auf vie Wolle; 
ein gleihfärmiges Durchdringen der Wollpartifelhen mit der Farb- 
ſtofflöſung ift nicht möglich, da bie Farbe auf ihrem Wege an ven 
zumächft liegenden Theilen ber Faſer abgefegt wird, che fie zu ven 
. zugänglichen Partien gelangt. Die Felge ift Unegalität. 

un ed nun eine Methode gäbe, welche den Farbſtoff des waſſer⸗ 
löslichen Blau's, wie den des ſpirituslöslichen laugſam aufgehen 
ließe, jo ſollte man denken, daß ebenfalls eine Egalität erzielt werben 
müßte, und dieſe Schlußfolgerung bat ſich auch bei umenſtehender 
Behandlungsweiſe beftätigt. 

Das wafſerlösliche Blau zeigt in ſeiner chemiſchen Conſtitution 
das gleiche Verhältniß zum ſpirituslöslichen Blau, wie der Judige— 
carmin zum Indigo, Es ift ein anilinblaufhwefelfaures Eal;, wie 
der Indigocarmin ein indigoſchwefelſaures Salz it. Das neutrale 
aniliublauſchwefelſaure Salz ift aber nicht rein blau gefärbt, jondern 
erbält tiefen Farbeton erft, wenn durch Zufag einer ftärferen Säure 
die Bafis diejes Salzes weggenommen wurde und reine Anilinblau- 
ſchwefelſäure fih abgeſchieden hat, wie es ftets beim Zufag deſſelben 
zu den janren Färbefletten ver Fall ift. 

Die neutrale, nicht mit Säure verjette Auflöfung des waſſer— 
löslichen Anilinblau's hat nun die Eigenfchaft, langſam und bef« 
halb ganz egal auf vie Wolle aufzugeben. Wolle, in ſolche Lö— 
fung getaucht, braucht längere Zeit, um fich mit vemjelben zu ver: 
binten. z 
Da das neutrale Salz aber nicht blau ift, ſondern einen licht: 
grauen Ton befigt, jo ift natürlich Dann aud vie Wolle bloß licht» 
graublau gefärbt. Taucht man jedoch die jo gefärbte Wolle uun in 
ein ſaures Bad, fo zeigt ſich diefelbe wie mit einen Zauberfchlage 
auf einmal blau gefärbt, und zwar, weil das Auffärben des neutra= 
len Salzes langjam geſchah, ganz egal, uud was die Dunfelbeit des 
Tons betrifft, je ift verfelbe entſprechend der Zeitbauer der Eimmwir: 
fung ter neutralen flotte, 

Bill man mum diefe Methode in der Praxis amwenten, je find 
zwei Gefäße erforterlid. In dem einen ift eine ziemlich concentrirte 
neutrale Yuflöfung von waflerlöslibem Anilinblau befindlich. 

Es ift gut, diefelbe immer ftarf zu halten, damit die Dauer ber 
Einwirkung, um den gewünfhten Ton zu erreihen, verkürzt wird. 

Dean Löft zu diefem Behufe wenigftens 1 Pfund auf ca. 500 Pfr. 
reinen warmen Waſſers auf, rührt in das ganz fämefreie Wafler, 
das nicht kochend, jendern bloß warm zu fein braucht, ein, umb 
läßt num vie Wolle eintauchen. Bei einiger Uebung ift man balt 
im Klaren über den Zeitpuuft, bis zu melden die Einwirkung 
ftattzufinden hat; eine Meine Probe, in heißes ſaures Wafler ge- 
taucht, belehrt alsbald darüber. Iſt derſelbe erreicht, fo läßt man 
bie Wolle über ver neutralen Flotte etwas abtropfen, um baven, da 
fie noch beveutend Farbſtoff enthält, nichts zu verlieren, und bringt 
fie dann in das Gefäß, weldes kochende faure flotte enthält, Ein 
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Die Berechnung der verhältnißmäßigen Wirkfamfeit vom | nuste vaber, um zu dem praktiſchen Ziele zu gelangen, einen etwas 
Rübenpreſſen aus dem Zudergehalt der Preßlinge. auderen Weg, deſſen Eigenthümlichkeit namentlich in der Berech⸗ 
Bon Dr. &. Stammer —* 
a . Da es in dem vorliegenden Falle nicht die Abficht war, der Ur» 
Der Vergleich zwiſchen der Wirkſamkeit verſchiedener Breffen ſache ver verſchiedenen Leiſtung der verfhiebenen Prefien näher auf 
tät fi zwar auf mechaniſchem Wege vurd einfaches Wägen ed | den Grund zu geben, da vielmehr nur die wirflihen Berlufte in ven 
auszupreflenven Nübenbreies und der daraus erhaltenen Preflinge | Preflingen, wie fie unter den ſehr complegen Umſtänden eines lau- 
aufftellen, allein dieſe Ermittelung unterliegt mehrfachen Anſtänden. fenden Vetriebes mit gleichzeitiger Benutzung verſchiedener Preſſen 
Id will nur daran erinnern, daß fie ohne Betriebeftörung faum ſich ergaben, feftzuftellen waren, jo will ich bier die drei Prefifyfteme 
ausführkar ift, und daß fie ſchwerlich ein Bild der wirfliden ge« | nicht näher beſchreiben, ſondern uur mit I, II umd III bezeichnen, 
wöhnfihen Fabrilarbeit liefert, invem im Großen und Ganzen des | und zwar um fo mehr, als ich hier feineswegs den erhaltenen Zah- 
Betriebes meift Nefultate erzielt werden, melde von ur rei len als ſolchen einen Werth beilege, fondern nur die Methode der 
ſelcher forgfältigen Berſuche mehr oder weniger abweihen, Außer Unterſuchung behufs ihrer Erlangung darftellen möchte. 
deu aber haften einer ſelchen Beſtimmung noch mehr bier nicht wei- Wollte ih micht wirklichen Zahlen, wie fie den birecten 
ter zu erörternde Fehlerquellen an. Berſuchen entlehnt find, den Vorzug einräumen, jo könnte ich für 
Ich habe daher verjucht, ven Vergleich ver Wirkſamkeit mehrerer | ven bier allein beabfichtigten Zweck and ebenfo gut imaginäre Zah— 
unter verjdiiedenen Umständen und mit möglicherweife ſehr abwei- len wählen. 
chenden Ergebnifien arbeitenden Prefjen, um viefe genan fennen zu Es wird daher genügen, anzuführen, daß die dreierlei Prefien in 
fernen, dur einfache Juderbeftimmungen in den Preflingen zu er- | vollem, z. Th. auf's Heuferfte angeftrengten Betriebe. waren, ben- 
halten, welde ohne alle Schwierigkeit und ohne auch nur die Aufe | felben i empfingen, und als Borprefien arbeiteten. : 
merkſamleit der Arbeiter zu erregen, an richtigen, während bes un⸗ Der Berſuch wurbe zweimal gemacht; da jeder einzeln, wie man 
unterbrodenen Betriebes entnommenen Durchſchnittsproben fi aus= | jehen wird, ſchon einem großen Durchſchnitte des Unterfuhungsma- ' 
führen laffen. Direct aus viefen Zahlen einen Schluß auf die | terials entſprach, fo darf wohl, wenigftens für ven vorliegenden, rein 
Preffenarbeit zu ziehen, ift unthunlich, wenn dieſelben nicht ganz be= | technijchen Zwed, der Durchſchnitt beider Reſultate ald maßgebend 
fonders abweichende Reſultate darſtellen. Selbſt vie Hinzunahme | betrachtet werben. 
der Waflerbeftimmung der Preflinge reicht hierzu nicht aus. Bei Die Durdiduittsproben ver Preflinge wurden durch Bermifchen 
näherer Betrachtung ergiebt fich leicht, daß ſehr verſchiedene Arbeit von je einem Biertel-Preffuchen jeder Preffe erhalten und wohl zer⸗ 
i 





doch in dieſen Beziehungen wenig verfhiedene Zahlen liefern könne zauft, zerrieben und vermiſcht. Aus ven entftandenen brei großen 
und umgekehrt, infofern nicht auch gleichzeitig Die Menge ver erhal: | Haufen Prehlingenmehl wurden dann die Proben zur Zuderbeftim- 
tenen Preßlinge in Betracht gezogen wird, woburd dann wieder | mung w. f. w. entnommen. Unzweifelhaft dürfte ſich vadurd das 
die oben angedeuteten Mifftände unvermeidlich werben. Man kann | Mittel der erzielten Arbeit darftellen. 
ſich fogar Fälle denfen, wo ein flärferes Auspreſſen, z. B. beim Die Zuderbeftimmung geſchah in gewöhnlicher Weife durch 
Nacıprefien ver gemaifchten Preßlinge, mehr Preflinge für 100 | Maifchen mit vem doppelten Gewicht heißen Waflers, Stehenlaflen, 
Gewih. Preßlinge liefert als ein ſchwächeres, und wenn dieß aud | Auspreffen mit fehr kräftiger Preſſe und Bolarifiren in der verlän- 
eine Ausnahme, ein befonverer Fall ift, fo fieht man doch, daß bie | gerten Röhre von 600 Millimeter, und lieferten in bem beiden Un— 
gen Zahlenunterſchiede, welche Waflerermittelung und Zuder- | terjuhungen folgende Zahlen: 
i I 


eftimmung liefern, zur unmittelbaren Gewinuung eines genauen u III 
Urteils in Bezug auf die quantitativen Verluſte bei der einen ober Berſuch a 7,6 Proc. 9,5 Proc. 7,6 Proc. 
anderen Prefiung nicht ausreichen, daß aljo die Wirffamkeit nicht Verjuh b 8,4 Proc. 8,8 Proc. 7,8 Proc. 
allein bieraus in beftimmten Zahlen vargeftellt werden kann. bes friſchen Preflingengewichtes an Zuder. 


Borlänfige Berſuche hatten dieß mehrfach beftätigt und ich be= | Es vürfte ſchwer fein, aus viefen Zahlen fofort mehr als ganz 
50 
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vermindert werben kaun, ſo ift bei Anlage derſelben in Strafen oder 
auf freien Plägen vor allem daranf zu fehen, daß 1) die Eingänge 
zu benfelben möglichſt vollftänbig gevedt find, 2) der Zutritt jederzeit 
bequem fei, dabei aber nicht allzuviel Raum in Aufprud genommen 
werbe, unb daß 3) die Hanthabung ter Neinlichfeit ohne beſondere 
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tägliche Beibülfe möglich ift. Unter 
ven bereits befannten Einrichtungen 
von öffentlichen Viſſoirs verdient 
jebenfall® das ſich ſelbſt reinigente 
den Vorzug, da dies eine tägliche 
Beaufſichtigung und Reinigung ganz 
I entbehrlich macht und allerwärts an- 
. gebradıt werben fan, wo fpringen- 
des Waſſer im gemügenter Menge 


4 die Eifenconftruction vorzuziehen, 
Jzudem auch die Koſten ſich faum hö— 
her belaufen dürften als bei ſolider 
Ausführung in Stein, dieſer dagegen 
ſtets mehr oder weniger porös ein⸗ 
RENTEN faugenber Natur it, und deßhalb 
ſchon aus Rüdficht für die Neinlichkeit vermieden werden jollte. Aus 
Holz conftruirte Piſſoirs find dagegen ganz zu verwerfen, 

Auf Grund dieſer Erwägungen wurbe aud für die in ben Zeich⸗ 
nungen entbaltenen brei verſchiedenen Einrichtungen, die in England 
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vorhanden it, Schon wegen Raum⸗ 
erſparniß iſt bei Erbauung derſelben 


ſtets bliche Eiſenconſtruction beibehalten. Fig. 1 a zeigt im Grund⸗ 
riß ein Piſſoir, welches ſich an eine Mauer anlehnt, fünf Abtheilun- 
gen und zwei Eingänge enthält, welche durch die Stellung der Wände 
| volftändig gevedt fint, Der Fußboden befteht aus einem Kojt von 
turore@enen Gufeifenplätten, welche fünftbeilig unt beweglich 
find, um ben darunter befindlichen Schacht f, wie aus tem Qiuer« 
ſchnitt d erſichtlich, nach Bedürfniß reinigen zu können. b zeigt die 
gegen die Strafe gefehrte Außenwand, welde dus ftärkerem Eifen- 
blech, die Eckſäulen aus Gußeifen, in beliebiger Zeihnung ausge: 
führt werden faun und mit paſſendem Delfarbenanftrih zn verſehen 
ift. Der Längendurchſchnitt der Fig. 1 b zeigt, wie das Waſſer, 
welches aus der oben hinlanfenten Röhre e zugeführt wird, an deu 
Enten berabfällt und das vagegenftrömende Abwaſſer mit fich bin- 
weg, in ben unter dem Nofte beſindlichen Schacht f abführt, welder 
jeinerjeits feinen Abfluß in einen Gamal zu erhalten hat. Die Art 
ver Buleitnng tes hierzu nöthigen Waffers ergibt ſich ftet$ aus ver 
Dertlichfeit jelbft und bietet feine weiteren Schwierigkeiten, Der 
Schacht f ift entweder aus Kalkſteinquadern oder aus Gementmaner: 
werf auszuführen. E 

Ob ein jeldes Piſſoir mit einem Dad zu verfehen fei, wird 
wieder durch die Dertlichfeit beftinmt; wird Dies nicht durch Eittlic- 
feitsrüdfichten geboten, jo ift es in jever Beziehung befier, daß eine 
Ueberbachung unterbleibe. Die Art tes Zufanmenfügend ter Wans 
tungen bleibt tem auszuführenten Techniker anbeimgegeben. Wenn 
bei ftrenger Kälte das Waſſer an ven Wänten nicht flüfig erhalten 
werben fann und deßhalb abgeiperrt werden muß, fo fann das Biffeir 
auch ehne Nadıtheil fortbenugt werden, in ſolchem Falle wird jedoch 
ein oftmaliges Ausſchwemmen mit reinen Wafler nethiwentig. 

Fig. 2 zeigt den Grundriß eines Piffoirs, welches zur Aufftelung 
auf einem frequenten Plage dienen ſoll und Raum für 16 Perjonen 
enthält, Die übrige Einrichtung ift gleich ver bei Fig. 1 beichriebe: 
nen. Fig. 3 a zeigt ten Grundriß eines Piffeirs in runder form, 
welches nadı Bebürfnif oder Belieben in ſechs⸗ oder adhtediger Ferm 
ausgeführt werben fann und Raum für eben fo viel Perſonen bietet. 
Die Einrichtung des Roftes und Des darunter befindlihen Schachtes 
ift biefelbe wie bei Fig. 1. Wie b zeigt, ift die Außenwand mit eben 
fo vielen Thüren als Abtbeilungen verjehen, welche jedoch jo einzu» 
richten find, daß fie fi von ſelbſt ſchließen. Der Uuerfchuitt e 
zeigt die innere Einrichtung, und zwar das Wafferbeden d, welches 
zur Aufnahme des Abwaſſers beftimmt it, feinen fteten Zufluß von 
reinem Waſſer aus der Auleitungsröhre e erhält und feinen Abfluß 
durch das Abfallrohr f in ven Schacht g bat, welcher wieder mit einem 
Abflußcanal in Berbinbung zu bringen ift, Der gleihfalld ans 
einem Roſt beftehente Fußboden fichert auch dieſes Biffeir jelbft bei 
größter Frequenz vor Verunreinigung durch Näffe. Der Roſt iſt 
jedoch jo zu conftruiren, daſt bie zwifchen deſſen Deffnungen ſich freu- 


zenden Verbinbungsfläcen genügend abgerundet find, damit fein 


Wafler darauf fteben bleiben kaun. Dieſe Einrihtung eignet ſich 
vorzugsweife auch für öffentliche Pocale, wo ftarter Verkehr ftattfin- 
det, daber für Schulen, Bahn⸗ und Gafthöfe, Ball- und Garten: 
locale ꝛc. 2c.; denn alle die Mängel, welde das bisher allgemeine 
Rinnenſyſtem mit fich fiihrt, find durch diefe gänzlich vermieden. 
Gemeinn. Wochenfchr.) 


Raffiniren von Rüböl. Bei dem Entfärben tes durch Brei: 
fen erhaltenen Rüböles mittelft Schwefelfäure, zeigt das Del jofort 
mac dem Zuſatze ter Säure eine intenſiv blaugrüue Färbung, vie 
erft nad längerem Umrühren unter Zutritt der Luft verſchwindet, 
indem ſich dann fchwarze Flocken ausſcheiden, bie zuerft in dem ent- 

| färbten Dele ſchwimmen und fich fchliefilich zu Boden fegen. Die 
\ Wirkung ver Schwefeljäure erftredt fich bierbei nicht nur auf die in 
dem Dele enthaltenen Schleimtheile, fendern es wird auch ſchwefel⸗ 
baltiges ätberifches Del von ver Schwefeljäure aufgenommen und 
findet ſich letsteres ebenfalls, wenn nicht zerftört, jo doch weſentlich 
veräntert und wahrſcheinlich mit ver Schwefeljäure hemifch verbun: 
| ten in dem Borenfate. Bei dem mit Schwefeltohlenftoff ertrabirten 
‚ Nüböle, welches völlig jchleimfrei ift, aber das ätherijhe Del nebit 
| etwas Harz enthält, bewirkt nad F. E. Richter Schwefel 
ſaure ganz diefelben Erfcheinungen, wie beim Raffiniren des geprek: 
ten Deles, der Eäurezufag färbt das Del blaugriüu, es trübt fi 
| bei Luftzutritt und Umrühren und endlich ſcheiten ſich Floden 
| auf, bie erft eine graue, jpäter eine ſchwarze Farbe annehmen und 





fich zu Boden fegen. Wenn man diefen ſchwarzen Niederſchlag mit. 
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kurzes Kochen, und bie Arbeit des Färbens ift ohne irgend welche 


Winpe fr | | 

tipriht die Nüance des waſſerlöblichen Blau's nicht dem ge» 

wäünfcten Mufter, will man z. B. röthlich nüanciren, fo läßt man 

die Einwirkung ver erften flotte nicht bis zur verlangten Dunfelbeit 

des Tons währen, ſondern hält etwas lichter, und milancrt in ber 

— fauren Flotte mit dem entſprechenden ſpiritudſen Rotbftich- 
lau aus. Wolyt. Journ.) 


Noſanilin als Reagens auf Fettſäuren. 

Bringt man nach Dr. Jacobſen zu einem neutralen Del ein 
Staubchen trodues Roſanilin, fo löſt ſich auch beim Umſchütteln und 
Erwãrmen im Waſſerbad nichts davon auf, Das Del bleibt ungefärbt; 
war bas Del aber vanzig, fo färbt es fich bald ſchwach roth; bei jehr 
ftarf vanzigem Del erreicht der Farbenton die Tiefe von Himbeer 
faft. Käufliche Fuchſine (jalzfanres, arfenfaures ıc. Rojanilin) 1ör 
fen fich weder in neutralen mod ranzigen Delen auf. Delfäure (over 
eine andere fettfäure) löft Rofanilin augenblidlic in großer Dienge 
und färbt fih damit bis Jur Undurdfichtigkeit; Ölfauxes Nofanilin 
wird von neittralen Delen und Fetten in allen Berbältniffen gelöft. 
In mandyen Fällen fann daher Rofanilin benugt werben, freie Fett- 
fäuren in Delgemifchen ꝛc. zu erfennen. Im Handel kommen z. B. 
feit einigen Jahren unter verfchiedenen Namen weiße Lebertbrane 
vor, bie entweder gar feine Feberthrane, ſondern flüjfiges Fett vers 
ſchiedener Seejängetbiere find, over auf die Weife hergeftellt werben 
follen, daß man hellblanten Leberthrau mit Pottafhenlauge jhüttelt, 
längere Zeit abjegen läßt und filtriert. Da nun aber die mericinifche 
Wirkfamfeit des Leberthraus wefentlic feinem Gehalt am freien 
Fettfäuren zugefhrieben werben muß, kann joldem weißen Thrane 
feine audere mediciniſche Wirkung, als jedem beliebigen neutralen 
fetten Dele innewohnen, denn das Fett der Seefäugethiere enthält 
feine freien Nettfäuren, Pottaſche entzieht fie dem Leberthrane. Es 
fommt aber auch mitunter ein jo bellfarbiger „ächter“, d. b. nicht 
mit Lauge behandelter Leberthran vor, daß man verjucht fein kann, 
ihn für einen der oben beſchriebenen zu halten. Aechter Peberthran 
im Reagensglas mit etwas Nofanilin gefchättelt, färbt fich ſehr bald 
ſchon in der Kälte roth, beim Erwärmen im Wafferbad nimmt er 

-Rofanilin bis zur tief dunkelrothen Färbung auf; unädter Thran 
färbt ſich dagegen nicht, eine ſchwache Färbung zeigt an, daß er 
ranzig geworden. Ein fogen. Yabrador» Thran, faft waflerhell, von 
äuferft mildem Geſchmad und Geruch, zeigte auch bei längerem Er- 
bigen im Waſſerbad durch Roſanilin nicht die mindeſte Färbung. — 
Als Schmieröl werden neuerdings Gemiſche von ſchwerem paraffin- 
baltigem Petroleum (Petroleumrüdftand) mit fetten Delen (Rüböl) 
angefertigt; nun ift es vorgefommen, daß ver Fabrilaut flatt des 
Rubdles die billigere Delfüure, welde jehr raſch die Maſchinentheile 
angreift, verwenbet; aud für biefen fall kaun man mittelft Rejanis 
lin jehr raſch die Gegenwart der Deljäure conftatiren. Bei einiger: 
maßen erheblichem Gehalt eines Deles an freier Fettſäure Löft ſich 
das in PBulverform in das Del gebrachte Roſanilin jehr bald auf; 
ift wenig freie Wettjäure vorhanden, ift ein Del nur ranzig, fo 
Dauert der Eintritt der Färbung längere Zeit. Für legtern Fall 
verfährt man zwedmäßiger folgendermaßen: Man bereitet fid eine 
faltgefättigte Yöfung von Rofanilin in abfolutem Alohol, ſchüttelt 
einige Tropfen biefer Löſung mit dem zu prüfenden Dele und er- 
wärmt bie Mifhung in einem Bechergläschen im Waſſerbad bis zur 
Berflüchtigung des Altohols. War keine freie Fettfäure vorhanden, 
fo ſcheidet fit beim Stehen das ausgeſchiedene Rofanilin aus dem 
ungefärbten Dele am Boden ab, oder bleibt bei jehr dichflüſſigem 
Dee als bräunlices Pulver in dem Dele juspendirt, Aus einer 
Danvlung entnuommene Broben von Provenceöl und fettem Mandel» 
öl wurben durch Rofanilin nicht gefärbt, Mohnbl färbte ſich ſchwach 
roth, Leinöl ftärter roth (durch Die gelbe Farbe des Yeinöles bräun« 
lich nüancirt), am ftärfften Rieinusöl. Provenceöl, mit 5 "yo Oel⸗ 
fäure verjegt, zeigte die Farbentiefe von Himbeerjaft. — Selbſtver⸗ 
ſtändlich fann das Rofanilin auch zur Prüfung auf feſte Fettſäuren 
benugt werden, bie man dazu matürlih im Waſſerbad verfläffigen 
muß; eine höhere Erhitzung ald 100° C. ift nicht rathſam und fann 
u Zäufhungen Beranlafjung geben. Man könnte ftatt des Rofani- 
in wohl aud) eine andere Anilinferbbafis anwenven, die rothe Farbe 
ift aber für pas Ange am empfinvlichften und compenfirt am leichte 
ften die etwa vorhandene natürliche gelbe farbe des Oeles oder 
Fettes. (Eheni.» techn. Rep.) 


Umfried’s patentirter horizontaler Mahlgang. 
Von Herrn Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart. 

Diefer Mablgang, vom Ingenieur Thesdor Umfried in Ber 
bei Stuttgart conftruirt, enthält 3 Steine von nur 19% Württenb, 
(0,54 Meter) Durchmeſſer, nämlich einen Läufer und 2 Bovenfteine, 
welche in einem geeigneten Geftell ver Art placirt find, daß die Ach⸗ 
fen derfelben in einer geraden horizontalen Linie liegen und ber 
Läufer ſich zwiſchen ven beiven Borenfteinen befindet. Die ebenfalls 
berizontal liegende mit dem Yänfer feft verbundene und durch die in 
den Bodenfteinen, oder richtiger gefagt in den Seitenfteinen anges 
brachten Augen durchgeführte Betriebswelle findet ihre Lagerung in 
dem Geftell und wird durch eine außerhalb der letzteren anfgefledtte 
Riemenfheibe mit 260 bis 300 Touren pro Minute in Umdrehung 
geſetzt. Das zu vermahlende Getreide wirb ven einem über den 
Steinen ftehenden Rumpf durch zwei feitliche Canäle in die Augen 
der Seitenfteine geleitet, und gelangt von hier aus in bie beiben 
zwifchen dem Yäufer und ven Seitenfteinen vorhanbenen Mahl- 
flächen, um im gemablenen Zuftanb unterhalb ver Steine wieder 
abzulaufen. 

Diefe finnreiche und eigenthümliche Anordnung gewährt im Ber- 
gleich mit der bisherigen Conftruction der Mahlgänge mehrere ſehr 
beachtenswerthe Vorteile. Der ganze Mahlgang wird äußerft com- 
pendiös, indem er nur eine Grundfläde von 2!2‘ Breite und 5° 
Länge in Anſpruch nimmt; er kann ferner mit Leichtigkeit transpor- 
tirt werben und bevarf nur der Verbindung mit einer Transmife 
fionswelle um jofort feine Thätigfeit zu beginnen. Ein weiterer fehr 
wichtiger Vortheil entftcht dadurch, daß vie Leiftungsfähigkeit des 
neuen Mahlganges bei gleicher Güte des Productes faft doppelt fo 
hoch ſich herausftellt als die eines Ganges älterer Conſtruction mit 
Steinen mittlerer Größe. Bei den zahlreichen Berſuchen, die in 
Gegenwart von Sachverftänbigen mit dem Bermahlen von Weizen, 
Roggen und Dinkel vorgenommen wurten, ftellte ſich ganz überein» 
ftimmend heraus, daß die Zeit zum Durchmahlen eines gewiſſen 
Quantums auf etwa die Hälfte derjenigen ſich rebueirt, welche bei 
einem gewöhnlichen Gange erforderlich fen wäre, Die Eon- 
ſtruction der Details ift der Art, daß vie Behaudlung in feiner Bes 
ziehung Schwierigkeiten bietet; die Steine laffen fi mit größter 
Leichtigleit in die erforderliche gegenfeitige Stellung bringen und 
können ohne große Mühe zum Zwed des rfens aus dem Geftell 
herausgenommen werben, Der ganze Bau ift fo ſolid ausge 
führt, daß Reparaturen gar nicht im Ausficht genommen werben 
fönnen, 

Eine beſondere Beachtung dürfte dieſer neue Mablgang von Seiten 
der Bewohner unjerer wafjerarmen Alpgegenden verdienen, da er 
ſich ſehr gut dazu eignet, mitteljt eines Pferdegöpels over einer Loco= 
mobile betrieben zu werden. Ueber die Größe ber erforderlichen Ber 
triebsfraft find zwar noch feine Mefiungen angeftellt worben; doch 
dürfte fih diefelbe nah Anſicht ver Practifer auf höchſtens 3 Pferbe- 
fräfte belaufen. Bei ſehr ſchwacher Betriebätraft lann man einen | 
Seitenftein ausrüden und nur mit einer Läuferfläche arbeiten. 

Die Maſchinenfabril von B. Hild in Berg bei Stuttgart hat 
bie —— übernommen und liefert den Gang 


mit Schweizer (Walpshuter) Steinen zu 730 
mit Ungarifchen Steinen zu 2... 760 fl. 
mit Franzöſiſchen Steinen zu ..... 860 fl 


Das Gewicht des Ganges mit Steinen . circa 20 Eir. 
Die Conſtruction ift in mehreren Ländern Europa's, ſowie in 
den Vereinigten Staaten Norbamerifa’8 durch Patente gefihert. 
(Württ. Gwbl.) 


Ueber öffentliche Piſſoirs. 
Bon Herrn Stephan Barth, 

Deffentlihe Aborte find im größeren Städten eine unbebingte 
Nothwendigleit, namentlich um Berftöße gegen die Schambaftigfeit 
abwenden und vie höchft möthige Neinlichkeit erzielen zu können, 
welche ihrerſeits ſchon aus Gefunbheitsrädfichten dringend geboten 
if. Es durfie micht ohne Nutzen fein, einige derartige Einrichtungen, 
wie ſolche bereits in ben größeren Städten Englanps ſich bewährt 
baben, bier vorzuführen. Da es die Dertlichkeiten nicht immer zu- 
lafen, dergleichen Uborte in Räume zu verlegen, wo folde derart 
gededt find, daß dadurch jedweder Berftoh gegen die Schamhaftigleit 

vor 
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Babe firirten Bilrer waren ebenjo Dauerhaft und widerſtanden der 
Eimwirktung verdünuter Salpeterfäure ebenjogut, wie bie im frifchen 
Bad firirten Abprüde, ‚Ein in diefer Weije behandeltes Natronbad 
würde die Haltbarkeit jedes hineingetauchten Bildes gänzlich zerſtört 
haben. 

Ein zugleich zum Tonen und Firiren taugliches.Bad von Schwe= 
felcyan- Ammonium und Gold arbeitete jehr gut, Dod nahmen 

* darin die Weißen nad einiger Zeit einen leichten rofigen Niederſchlag 
an, and alle Halbtöne wurden rofig. In anderen Fällen wurbe ein 
fchönes reiches Schwarz erzielt; doch wurden bie Umftände, unter 
denen dies der Fall war, nicht näher beftimmt. 

Der befte Weg, ein Ton- und Fixirbad zu bereiten, ſcheint ber 
folgenve zu fein: 

Man jhlägt Chlorgoldlöſung durch Ammoniaf nieder, gießt bie 
überftehenve Flüffigfeit faft ganz ab, und giekt Schwefelchan-Am⸗ 
moniumläfung darauf, worin fid) die braunen Flocden langjam löſen. 
Dies Ton= und Fixirbad giebt jehr dauerhafte Bilder, und zerjegt 
fich beim Gebrand nicht (wie das eutſprechende unterſchwefligſaure 
Natron» und Goldbad). Es iſt daher zu beranern, daß die Fixir⸗ 
fähigfeit dieſer Löſung jo ungenügend ift, 

DM. Carey Lea. (Photogr. Archiv.) 


Nanouenlugeln zu photographiren. 


Kanonenkugeln im Fluge zu phetographiren iſt gewiß; feine ges 
ringe Aufgabe; dennoch bat man es im Woolwicher Arſenal fo weit 
gebracht, dies mit ber größten Sicherheit zu bewerlſtelligen. Man 
beftimmt dort durch die Photographie mit größter Bräcifion nicht nur 
ben Weg, ven vie Kugel im der Luft nimmt, ſondern aud die Ger 
ſchwindigkeit ihres Flugs. 

Wie dieſe ſeltſamen Aufnahmen gemacht werden, finden wir 
im British Journal mitgetheilt, deſſen Beſchreibung wir bier folgen 
laſſen wollen. 

Wenn eine Kanone im Moment des Abfenerns photographirt 
werben joll, muß man das Oeffnen und Schließen des Objectivs 
durch bie Kanone jelbft beforgen laffen; venn Niemand ift geichidt 
genug, genau in den Moment zu exponiren, mo Die Kugel aus ver 
Mündung tritt. 





Eine Stereoftop- Camera mit zwei äußerft lichtftarfen Objectiven 
wird benust; vor den legteren befindet fich eine leichte Scheibe, die 
ſich um ihre zwiſchen den Objectiven befindliche Are dreht. Zwei 
Löcher in der Scheibe entſprechen ven beiden Objectivöffnungen; fo 
daß, wenn bie Scheibe — durch eine Kreisfeder in Bewegung gejetst 
— raſch eine halbe Umdrehung macht, die Fächer, während fie an 
den Linfenöffnungen vorüberbligen, die Platte äußerſt kurze Zeit 
belichten. Wie man weiß, beginnt die Kanone zurückzuweichen, fo 
bald die Kugel ihre Mündung verläft. Das ung vorgelegte Bild 
zeigt die Kugel, wie fie aus der Mündung herausdringt, alfe ehe das 
Zurüdweihen der Sanone begonnen. Die Belichtung war äußerſt 
furz, dennod war der vordere Umriß der Kugel nicht vollfommen 
ſcharf; die Kanone jelbit war ganz ſcharf. 

Die Kanone wird burd die von Herrn Madinlay erfundene gals 
vaniſche Röhre abgefeuert. Im Innern ver Röhre befindet ſich ein 
Platindraht, der beim Durdjleiten eines electrijchen Stroms ſofort 
rothglühend wird und ſchmilzt. 

Denn die Kanone zum Abfeuern fertig ift, wird bie Scheibe vor 
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den Obijectiven jo weit aufgedreht, daß bie Feder an ihrer Are ihre 
größte Kraft enthält. In diejer Stellung wird fie durch einen Schließ- 
baten feitgehalten; auf ven Haken wirft ein Glectromagnet. Wenn 
man burd ben Hafen einen electrifhen Strom jdidt, wird der in 
Schie ßpulver liegende bünne Platindraht rothglühend und ſchmilzt. 
Während des Schmelzens verurſacht er zweierlei: er belebt nämlich 
den Glectromagneten, und löft vadurd ven Schließhalen ber durch · 
löcherten Scheibe vor ven Objectiven; und zweitens entzündet er das 
Bulver und entlabet die Kanone, Dieß ift indeſſen nicht ausreichend, 
denn die Aufnahme würde ſchon fertig fein, ehe das Pulver Zeit 
hatte, fich zu entzünden. Es ijt demnach erforderlich, die Objective 
je lange offen zu halten, bis ver Schuß erfolgt. Zu viefem Zwed 
wirb eine jehr finnreiche Einrichtung in Anwendung gebradt. Wenn 
ver Schließhalen die Scheibe losläßt, wird tiefe durch die Central- 
fever in Rotation verfegt; jebald ihre Definungen ten Objectiv- 
Öffnungen entjpreden, wird fie durd einen Stift feitgehalten, bis 





das Pulver entündet une die Kanone entladen ift. Der Platinpraht 
ift gleichzeitig zerriffen, ver Electromagnet verliert dadurch bie Kraft, 
die Rotation ter Scheibe weiter zu verhindern; die Scheibe fliegt 
alje verwärts und fchlieht dadurch die Objective in demfelben Mo» 
ment, im dem die Kugel das Gejhüg verläßt. Nachſtehende Zeich- 
nungen werben bie Beſchreibung erleitern. 

S (Fig. 1) zeigt die Camera; auf derſelben liegt der Entlabungs« 
apparat, und bavor befindet fi) die Scheibe A. Die Scheibe fteht 
fo, daß fie die Objective verdedt; die Stelle, wo ſich letztere hinter 
der Scheibe befinten, ijt durch punklirte Yinien angedeutet. In ber 
Mitte ift Die aufgewundene Feder; e ift ter Schließhalen am der Ar: 
matur und ein Stift, um die Rotation zu verhindern (ſ. Fig. 3); 
C ein Electromagnet; d feine Armatur, weran fi der Hafen e und 
ber Stift befindet; g ift ein Mefingplättchen, das, wenn e8 mit dem 
Haken e im Berührung kommt, vie Scheibe in einer ſolchen Yage 
hält, daß die Oeffnungen ii ſich gerade vor den Objectiven befinten. 
Die Schrauben hh festen die Drähte der electrifben Vatterie mit 
dem Dlagneten in VBerbinpung. Wenn die Kanone abgefeuert wird, 
maguefirt fih C und zieht d an ſich, worurd der Stift aus ver 
Scheibe gezogen und der Hafen e der Scheibe genähert wird, Die 
Scheibe dreht ſich, bis das Plätthen g mit dem Hafen e zufammen- 
trifft. Die Objective find alſo jegt geöffnet. Sobald durch das Yos- 
gehen des Geſchützes die Verbindung unterbrochen wird, verliert ber 
Electromagnet feine Kraft, Armatur und Schließhafen kehren in ihre 
anfänglicde Lage zurüd, g geht unter dem Hafen e (ig. 3) ber, und 
die Expofitien iſt beendet. 

Bill man das Geſchoß während des Flugs aufnehmen, fo be— 
nugt man einen zweiten Clectromagnet K (fig. 2) mit einer Feder— 
armatur 1, die vermittelft ver Schraube h ven Strom durch C leitet, 
wenn K nicht in Tätigkeit iſt. Iſt aber K in Thätigkeit, fo zieht 
er die Armatur von ber Berbindungsihraube h ab und flieht C 
von tem Strom aus. Man fieht, daß die Magnetifirung bes einen 
Magneten die Demagnetifirung des anderen bedingt, da die Feder! 
zweierlei bewirkt, nämlich ven Strom durch die Berbindungsſchraube 
h zu dem Magneten C leitet, und zweitens dem Magneten K als 
Armatur dient, 

Soll eine Kugel im Fluge photegraphirt werben, jo muß vor 
der Mündung ein Draht angebracht werben, der mit der Batterie in 
Verbintung ſteht, in deren Strom fi K befindet; die Armatur 1 
iſt dann mit K in Berührung und von der Berbiudungsidraube h 
entfernt. 

Denn das Geſchoß den Draht zerjchmeidet, wird K bemagneti« 
firt, I legt fih wierer an h und führt den Strem durd C; bie 
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Waſſer behaudelt, ſo zerſetzt er ſich und fcheibet ſich dabei ein ätheri ⸗ 
ſches Del ab, welches, unähnlich dem urſprüuglich im Rübsl vor · 
handenen, nunmehr einen krautartigen Geruch beſitzt. — Beim 
Raffiniren des Rubbles hat man die größte Sorgfalt darauf zu ver« 
wenden, durch gehöriges Abſetzenlaſſen und vorſichtiges Abziehen des 
Oeles nichts von dem ſchwarzen Bedenſatze in das Del gelangen zu 
laffen. Ein Del, welches fidı wicht gehörig von letzterem neflärt, 
fheivet fih mad dem Waſchen ſchwer; das von ter Schweieljänre 
auf's Neue getrennte ätherifche Del mifcht ſich wieder mit dem Oele, 
ertbeilt letzterem Krautgeruc und gelbliche Farbe und macht, daß 
der Docht beim Brennen des Deles kohlt und hart wird. Beim ger 
preiten Del ſcheiden ſich vie Flocken jchmeller ab, indem fie 
durch den im Del enthaltenen Schleim, der ebenfalls zu Boden finkt, 
beſchwert und mitgeriffeu werben. — Die durch Schwefelfäure aus» 
gefhiedenen Theile betragen beim gepreften Del 3 %o, beim ertra« 
birten nur %s %. Beim Entfärben des Rüböles mit chromſaurem 
Kali une Schwefeljäure oder Salzfänre wird das ätheriſche Del in 
anderer Weife verändert, es geht nicht in ven Bodenſatz über und 
nimmt einen dem Fiſchthran täufchend äbnlichen Geruch an, ver ſich 
dem ganzen Rüböle mittheilt. Es wird ſogar ein fo behanveltes Del 
in betrügerifcher Abficht neuerdings als Tbran verkauft. Verſucht 
man Rüböl mit Ehlerzinf zu raffiniren, jo nimmt bas ätherifche 
Del des erftern zwar feinen befonderen Geruch an, das Rüböl klärt 
fich aber nah dem Waſchen ſchlecht, erhält eine bräumliche Färbung 
und macht den Docht beim Brennen bart. — Die Reinigung bes 
Rüböles, in oben angegebener Weije mit Schwejeljäure ausgeführt, 
bleibt bis jetzt vie beite, (Dacobfen em. techn. Mitth.) 


Gußſtahldampfkeſſel. Wie Berrot im „Zollverein“ mit- 
tbeilt, hat die Maſchinenfabrik der Defterr. Staatöeifenbahngefell- 
ſchaft bis Ende 1865 16 Pocomotiven,mit Dampfleffeln ans Guf- 
oder Belemerftablblechen angefertigt. Bon diefen Maſchinen wurben 
9 an die Kaifer- Fertinands-Norbbahn und 7 am die eigenen Linien 
der Gefelifchaft abgeliefert, Die an den Keffelm dieſer Maſchinen 
verihriftsmäßig vorgenommenen Siherbeitsproben baben imöge- 
fammt ein durchaus befriedigendes Nefultat geliefert und ift auch 
zeither bei ver Berwentung derfelben ein Anftand nicht vorgefommen. 
Außerdem hat die Kaiſer⸗ Ferdinands -Nordbahn im vorigen Jahr 
auch 9 neue Laſtzugsmaſchinen mit Gufftablkeffeln von G. Sigl in 
Bien befchafft. Bei ver Beſtellung wurde darauf Rüdfiht genom- 
men, daß die Maſchinen von leichterm Gewicht ſeien, vabei aber doch 
viel Leiftungsvermögen befigen und ſich zur Mleintohlenfeuerung eig- 
nen. Deshalb jab man fi veranlaßt, die leichteren Stahlkeſſel zu 
wählen, um nebft großer Heizfläche auch große Feuerkaften, geeignet 
für die fette Meinfohle, anwenden zu fünmen und dabei doch bie für 
ein Rad normirte Belaftung nicht überfchreiten zu müfen. Weiter 
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wurden in ben eigenen Werkftätten ver Kaiſer-Ferdinande- Nord⸗ 
bahn Reconftructienen bei 6 Laſtzugslocemotiven vergenenmmen, wo⸗ 
bei gleichfalls die Aufgabe geftellt war, bie Verwendung der Klein⸗ 
kohle zu ermöglichen, was auch vollftändig gelang; auch dabei wurden, 
des geringern Gewichtes wegen, Stablblebe in Anwendung gebradit. 
Im Pauf diefes Jahres follen weitere 18 Maſchinen für Berjonen- 
und Paftzugspienft im diefer Weife nengeftaltet werben. — Die bier- 
nach unumehr ben gelungene Berweudung von Öuf- und Beilemer- 
ſtahl zu Locomotivkeſſeln ift für ven Pocomotivbau namentlich auch 
deshalb von Wichtigkeit, weil dadurch ein bedeutend größerer Spiel« 
raum fir die Anorbnung der verſchiedenen Gewichtsverhältniſſe ge- 
wonnen wird. © 


Ein Dampfbagger, den Zimmernftr. Gottlob in Küftrin 
erfunden (Preuß. Patent), bat folgende Einrichtung. An ter Spitze 
des Dampfers ift ein Sandaufwähler von eigenthümlicher Conſtruc⸗ 
tion, am den beiden Seiten des Schiffes von vorn nach dem Mittel- 
theile zu find die Sandtransportenre und am dem Mitteltheile fint 
Schaufelräder von befonderer Gonftruction augebradt, die, aufer 
zur Fortbewegung, bauptjächlich zum Bermengen des Santes mit 
dem Wafler dienen; an dem Hintertbeile find endlich verftellbare 
Streihbretter angebracht, welde den Sand in fhiefer Richtung an 
dem Ufer ablagertn und fe für die folgenden Fahrzeuge die Fahr- 
bahnen bilden. Diefe Baggerung fann ſowohl ſtromauf · als ſtrom⸗ 
abwärts vorgenommen werben, bie legtere ift jebed aus nahe liegen- 
den Grünven viel wirffamer wie die erftere. Beim Abwärtsfahren 
ift die Geſchwindigleit des Schiffes 2 Meilen per Stunde und wird 
dabei eine Saudſchicht von 10° aufgewühlt. Einen befonderen Bor- 
theil bietet noch der Baggerbampfer dadurch bar, daß er aud ale 
Remorqueur benutt werbenfann, jelbftwährend des Baggerns, fo daß 
er gleichzeitig als Fracht⸗ Bagger» und Bugfirfeifi dienen fann. 

(Arbeitgeber 


Glycerin empfiehlt Dr. Hofmann bei Anfertigung von Ab⸗ 
güfen aus Matrizen von Gyps zum Beftreichen der letteren, um 
die Yostrennung des Gypsguſſes bewerfftelligen zu können. Ber- 
fuche, die dazu bisher übliche Seifenlöfung nur durch Glycerin zu 
erjegen, führten zu feinem befriebigenden Nefultat, da daffelbe zu 
Schnell in vie poröfe Gnpsmafje eindrang. Wurbe aber die letztere 
zuerft mit einer Geifenlöfung und dann mit Glycerin beftrihen, fo 
war das Reſultat ein höchſt befrievigenbes, indem ſich der uf 
nad dem Erftarren leicht und rein von der Matrize ablöjen lieh, 
legtere beim Losbrennen fogar in ganzen Platten abjpraug und jo 
die Trennung in kurzer Zeit und ohne Gefahr ver Beſchädigung des 
Guſſes durd Abjpringen Heiner Theile erfolgte. 

j (Fürther Gewerbe.» 3tg.) 


Ueberſicht der ſtanzöſiſchen, englifchen und amerikanischen Siteratur. 


Ueber die Braudbarkeit des Schwefelcyan: Ammoniums | 
zum Fixiren der Eiweißbilder. 


Die Aufmerffamkeit, die man in letter Zeit dem Schwefelchan« 
Ammonium als Firirmittel zugewendet, hat mich veranlaft, eine 
ausgedehnte Reihe von Berfuchen damit anzuftellen, die mir ein ſehr 
eigenthümliches und unerwartetes Reſultat geneben haben, ein Re— 
fultat, welches mit den allgemein gültigen Anfichten durchaus in Wir 
derſpruch ſteht. Nämlich Schwefelchen- Ammonium ift nicht fähig, 
ein gereöhnliches Albuminbild zu firiren. 

Dies fand ich auf folgendem einfachen und entſcheidenden 





ge: 

Gewöhnliches Albuminpapier wurde auf einem zehnprocentigen 
Silberbad jenfitirt, Dann wurbe e8, ohne zu belichten, in Waſſer 
gewafchen, um das freie Silbernitrat zu entfernen, uud in mehrere | 
Stüde zerfhnitten. Diefe Streifen wurben in eine Auflöfung von 
einem Theil Schwefeleyan- Ammonium im zwei Theilen Waſſer ein- | 
getaucht, und beziehungsweiſe 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten darin 
gelaſſen. 

Der Borſicht halber wurden ſaͤmmtliche Streifen noch eine halbe | 
Minute lang in ein zweites friſches Schwefelcyan- Ammoniumbad | 
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getaucht, daun gut gewaſchen. Dieje Streifen hatten aljo bie vor- 
theilhafteite Behantlung erfahren. Die Bäper waren concentrirt 
und ganz frijch, niemals vorher gebraucht. 

ad dem Trocknen wurden fraglice Streifen unter einem fräf- 
tigen Negativ feh® Stunden lang dem Sonnenlicht ausgeſetzt. Jeder 
ohne Ausnahme gab ein zwar ſchwaches aber deutliches Biid des Ne— 
gatios, Eigenthümlicherweife waren die Bilder faft ganz gleich fräf- 
tig. Das Bad ſchien nad 30 Minuten nicht beffer gewirkt za haben 
als nach fünf Minuten. In jedem alle blieb eine empfindliche Sub- 
ftanz im Papier zurüd. 

BVorfichtige vergleichende Verfuche mit unterſchwefligſaurem Na- 
tron zeigten, daß dies feine empfindliche Subftanz im Papier zurüd- 
tief. Eine frifhe Auflöfung von einem Theil unterſchwefligſaurem 
Natron im vier Theilen Waſſer entfernte in fünf Minuten jebe 
Spur von Empfindlichkeit. 

E8 wurde nun unterfucht, ob das Schwefelcyanbad die Eigen- 
ſchaft des unterſchwefligſauren Natrons befite, das Ausbleichen der 
Negativs zu begünftigen. Diefe Berfuhe ergaben eine entſchiedene 
Ueberlegenheit des Schwefeleyanfalzes. Ein Schwefelchanbad wurde 
mit fo viel Chlorſilber und Silbernitrat verfegt, daß mindeftens 
die Sälfte des Schwefelchanfalzes erihöpft wurde. Die in biefem 





wäjcht ben Fetttuchen wieterhoft and, tredmet und ſchmilzt ihm un 
übergieft ihn mit ftarfer Salpeterjäure. Man erhipt dann zum Ko⸗ 
chen, wobei eine fehr ftarfe Reaction eintritt, die beſonders von ber 
Zerjegung des Harzes durd Salpeterfänre berrährt. Nachtem bie 
Maile ſich abgekühlt bat, wirt das reine fett gut andgewajden, ge 
trodnet und gewogen. Die Harze find durch Eimwirfung ter Sal« 
peterfänre in in Waſſer löeliche Preducte umgewantelt. 
(Cemieal News.) 





ng Geſchoſſe. Wir machen unfere Leſer in einem unten 
folgenden Artitel mit Krupp's Etabliffement befannt, und wir ges 


ben hier eine von Krupp's Erfindungen, melde ven wer bat, den | 


Geſchoſſen befonders geformte Spiten over Enben zu geben, um 
dadurch ihre eindringende und zerftörende Kraft zu vergrößern, 
Zu viefem Zwede gieft oder ſchmiedet oder bearbeitet Krupp in 
anderer Weife das vordere flache Ende der Geſchoſſe fe, daß durch 
eine, zwei, brei ober mehr Flächen verſchieden geformte Spitzen 
entftehen. Für nahe Diftancen zieht Krupp ein Geſcheß ver, 
deſſen Spitze durch zwei Flächen gebilvet ift, und es hat ſich erwieſen, 
daß bies Geſchoß von großer zerftörender Kraft gegen Eifenpanzer 
ift, Für längere Diftancen zieht er ein Geſcheß vor, teilen Spitze 
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ſchoſſen, wie auch Hebltugeln aller Art gegeben werben, und ſon vohl 
ſolchen von Eiſen und Stahl, wie auch von anderen Metallen, In 
den Abbildungen ift die Art und Weile gezeigt, wie die Erfinpung 
ausgeführt wird, Fig. 1 und 2 zeigen ein Geſchoß, das bejonders 
auf kurze Diftancen gegen Eiſenpanzerſchiffe over andere eijerne 
Fortificationen verwentet wirt. Die Spige ift aus zwei abge: 
ſchrägten Flachen gebildet und wirft ſchneidend. Fig. 3 und 4 
zeigen ein Geſchoß mit 3 Flächen, und fig. 5 und 6 ein ſolches mit 
4 Flähen. Dan kann auch noch mehr Flächen anbringen, aber 
vier werben als genügend angefehen. — (Mechanics Magazine). 


Die Porofität des Kautſchuks. Graham hatte früber 
angegeben, daß Kautſchul feine Poren befigt, und daher undurch 
dringlich für Gaſe iſt. Payen giebt nun an, daß der gewöhnliche 
Kautſchut allerdings Poren hat, die unter dem Milroſcop deutlich 
wahrnehmbar ſind, beſonders wenn derſelbe in Berührung ‚mit 
Füffigkeiten ift. Wenn man Kautſchul in Waffer wirft, abforbirt 
er 18— 20 Proc, davon, und wirb weiß und undurdfihtig, und 
zwar wirb die Undurdfichtigkeit hervorgerufen, indem vermöge 
pillarität Wafler in den Peren in bie Höhe fteigt. Die Borofität ift 
fo groß, daß, wenn man Waffer in eine dünne Schale von Kautſchul 
gießt und ſtehen läßt, daſſelbe von außen verdunſtet. — 

Anmerkung des Ucherfegers. Die Angabe O'raham’s bezieht ſich 





\ wabrjcheinlic auf geſchmolzenes Kautfhuf, das allerdings ohne 


Boren ift, während die Angabe von Payen ſich auf robes, ungeſchmol · 
jenes Kautſchul bezieht, von dem noch Niemand behauptet bat, daß 
es ohne Poren ſei. (Chemical News.) 


Electriſches Licht. In Mancefter wird das electrifche Licht 
(erzeugt durch einen electromagnetifchen Rotationsapparat) jest in 
der Photographie angewendet, indem man fih dadurch unabhängig 


‘ von Witterung, Tag und Nacht macht, und jehr gute Rejultate 


erhält. (Mechanies Magazine). 


Magnefium. Da viefes Metall vielleidht das einzige ift, das 
im Hantel im Zuſtande abfoluter Reinheit vorfommt, jo wird vor» 


durch drei, vier oder mehr Flächen gebilbet ift und eine pyramiten« | gejchlagen, daſſelbe ſtatt Zint für Arjenitunterfuhungen zu verwenten. 


förmige Geftalt zeigt. Diefe Formen können ſowohl jelideren Ge— 


Die Gußſtablfabrik in Eifen. Mechanics Magazine bringt Über 
das Kruppice Etabliffement eine längere Beichreibung, aus welcher wir 
einige Notizen wiedergeben, bie aud für unſere Leſer Stereffe baben bürf- 
ten. Die großen kommerziellen Erfolge, die Krupp gebabt bat, Iafiren 
bauptfächfih anf dem Voriheil, ben derfelbe von ber Fabrilation ber enor« 
men Stablgüffe gebabt bat, Stablgüffe, die ſowobhl durch ihre ungewöhnlich 
großen Dimenfionen als and durch ihre vorzügliche Qualität eine gewiſſe 
Kaffe feiner Abnehmer befriedigten, melde wobl im Stanbe wie auch 
Willens waren, bie betreffenden Preiſe für ſolche Artikel zu bezablen. Die 
fortwährend vermehrte Nadıfrage nah Gufftabl-Wlöden und verarbeiteten 
—— machte eine ſehr vergrößerte Ausdehnung des Etabliſſemente 
nothwendig, fo daß Krupp im Stande war, im leiten Jahre bie enorme 
Duamtität von 28000 Ton — 56000 Ctr. Guhftabl zu liefern, welche einen 
Werth von 1,400,000 Pfr.-St. — 9 Millionen Thaler repräfentirt. 

Der Preis ber verſchiedenen Artilel von Guhftabl hat, wie man er 
warten dann, jebr weite Grenzen. So werden z. B. Schienen aus Ghuf« 
ſtahl bergeftellt, die auf ber Hütte in Eſſen pro Ton 20 Pit. Et. mithin 
pro Cix. 6% Thlx. loſten, Diefes ift der billigite Preis für eimen aus 
Gußftabl dargeftellten Artikel, und der Preis erflärt ſich, weil die Darftel« 
fung eine einfache und ber Material» Berluft während ber Fabrifation ein 
geringer iſt. Der Preis bes Gußſtahls in Aren und Rab+-Banbagen if 
ein beträchtlich höherer, beinahe Der doppelte, da bas Ton 45 Pid. St. Loftet 
mithin pro Cr. 12’% Thlr. Nichtedeſtoweniger werben beide Artifel in 

ohem Mafiftabe angefertigt. Wir erbalten aber erit dann eine Idee won 
en eriftirenben Preiſen, bie für biefes Metall gezahlt werben, wenn wir 
anführen, daß pm Ton Gtabl in den großen Kanonen bis 350 Pit. St. 
gezahlt werben, alfo pro Gr. 120 Thlr. Gin Zufammenwirten verſchiede · 
ner Umftänbe bedingt biefen enormen Preis. Grftens ift der Berlut an 
Metall auferordentlih groß; er beträgt oft * und mehr der urfprünglichen 
Gufftilde; ſodaun macht die Fabrilation die Hilfe der Mräftigften und toft- 


| 
| 





(Mechanies Magazt/#. 


Kleine Mittheilungen. 


barften Maſchinen nothwendig, fowie ber intelligententen, alfo auch tbeueriten 
Arbeiter. Ferner ift eine große Kapitalanlage netbwendig, um je große 
Gufftüde liefern zu lönnen, und bie großen Kanonen find fo lauge unter 
Arbeit, daf fie erft nach einem Jabre abgeliefert und bezablt werten. Es 
giebt noch einzelne Artifel aus Gufftabl, deren Preife den der Kanonen ned 
weit überragen, nämlich Stabikugeln und gerife Cylinder, welche in ber 
Kabrifation von Gel ımd Silber gebraucht werben. Die Preile bierfür 
DE bedeutend und vwariiren je mad Form und Gewicht bes Gegen- 
andes. 

Seit dem Jahre 1827, tem Anfange der Gußſſablfabrilatien bat tas 
Etabliſſement ftetig mebr producirt, und int dem entiprechend erweitert. Bis 
jetst bat Krupp auf bas Etabliſſement die Summe von 14 Millionen Tbalern 
verwendet. 

Der engliſche Berichterftatter führt an, daß die Aufmerkiamteit bes 
Beſuchere weniger in Aniprud genommen wird durch eine oder die andere 
Operation, ſondern beionders durch das tout ensemble, durch bat Bufam- 
menwirten aller menſchlichen und mechauiſchen Arbeitskräfte zu einem Ziele 
bin, durch Die wunderbare Organifation, bie das wichtige Etabliffement regelt. 


‚Schmidt in Genf bat die Zahl der Äbnlichen Eigenschaften, welche 
Blei und Silber gemein haben, durch die Entdedung vermebrt, daß Jodblei 
lihtempfinblich if. eines Jodblei —— Zuſtande wird durch Licht 
nicht verändert, jedoch im dampfförmigen Zuftande wird es beträchtlich durch 
Licht zerfegt, und zwar fo, baß Job frei wird, mwährenb ſich Bleiorvb und 
lohlenſaures Bleiowd bilden; die Zerſetzung wirb aufterorbentlich befßrbert 
wenn man bem Jodblei Stärke ober eine ühnliche Subftanz beimiicht, bie 

ch mit Job verbinden Tanı. Dieſe Zerfegung findet unter feinen Um; 
ünben fiatt, wenn das Iobblei im Iuftleeren Kaum erbitt, ben Sonmen- 


—— ausgeſetzt wird, aber ſofort, wenn etwas atmeſphäriſche Luft bin- 





Alle Mittheilungen, welche vie Verſendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Verlagshandlung in Berlin, 





F. Berggold Verlagshandlung in Berlin. — Fuͤr die Redaction verantwertfich F. Berggold in Bertin. = Drud 


Yinfs- Straße 10, für reractionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Dammer in Hildburghaufen, zu richten. 








von Wilbelm Baenfc in Peipzia. 





Scheibe A tritt in Rotation und erpomirt die Platte in demſelben 
Moment, in dem bie Kugel ven Drabt zerreifit. (Photogr. Arc.) 


Ueber die den Baumé'ſchen Aräometergraden entipre- 
chenden fpecifiihen —— und Säureprocente der 
verdiünnten Salpeterjäure. 

Bon Iulius Kolb, Director der chemiſchen Fabrik von 
Kuhlmann und Comp. in Amiens. 

Nach einer früheren Abhaudlung „über die Dichtigfeiten der Sal- 
peterjäure*, in welcher (polytechn. Journal), I. Kolb eine Tabelle 
über die ven ſpeciſiſchen Gewichten der (mit Waffer) verbünnten (reinen) 
Salpeterjäure entſprechenden Säureprocente mitgetbeilt hat, giebt 
er im Bulletin de la Societs industrielle de Mulhouse, t. NXXVI 


eine ‚zweite Tabelle zum Gebrauch der Imbuftriellen, melde vie |, 


Baumie ſchen Aräometergrate anftatt der Dichtigkeiten zu beftim- 
mem pflegen ; bei Benutzung diefer bier folgenden Tabelle muß man 
aber bie zu probirende Säure ftets auf nahezu die Temperaturen 
0° oder 15° C. bringen, demm fonft können — je nachdem eine 
Säureprobe eutweder im heifen Sommer oder im kalten Winter 
» mit dem Aräometer gewogen wird — Irrthümer bis zu 3° Baume 
unterlaufen. 


| | 100 Theile 





100 Theile 

















Baumẽ ſcher Dicugteit. euthalten bei 0° | entbalten bei 16° €. 
Grab. > — — — 
| | NO», HO | NO» |XO», HO | Nos 
o 1,000 0,0 00 102 | 1 
1 1,007 1,1 , 15 | 18 
2 1,014 22 1,9 2,6 2,2 
8 1,022 34 2,9 40 34 
4 1,029 45 39 5,1 4,4 
5 1,036 5,5 4,7 6,3 54 
6 1,044 6,7 5,7 7,6 65 
7 1,052 80 69 90 7,7 
8 1,060 92 7,9 10,2 8,7 
E) 1,067 10,2 8,7 11,4 9,8 
10 1,075 11,4 98 12,7 10,9 
11 1,083 12,6 10,8 14,0 13,0 
12 1,091 13,8 11,8 15,8 13,1 
18 1,100 | 152 18,0 16,8 14,4 
14 1,108 | 164 14,0 18,0 | 154 
15 1,116 | 17,6 15,1 19,4 16,6 
16 1,135 18,0 16,2 20,8 17,8 
17 1,134 20,2 17,8 22,2 19,0 
18 1,143 21,6 18,5 23,6 20,2 
19 1,152 23,9 19,6 | 24,9 21,8 
Er) 1101 | 22 20,7 2, 25 
Er 1,171 | 25,7 22,0 8 23,8 
6] 1,160 27,0 21 | 2,2 25,0 
23 110 7 385 214 0,7 6,3 
* 1190 | 98 25 | 77,5 
25 ı 1,210 21,4 26,9 33,8 2,9 
26 1,221 33,1 | 35,5 0,4 
27 1,231 34,6 29,7 | 37,0 31,7 
— 1,242 36,2 31,0 38,6 3,1 
2 12 | sur | 208 | 2 | 345 
30 1,201 | 891 35 | 415 25,6 
31 125 | Ma 35,2 48,5 37,3 
32 In | 416 36,5 45,0 38,6 
33 1,298 44,4 38,0 47,1 40,4 
34 1,309 | 46,1 39,5 48,6 4,7 
35 1321 | 48,0 41 | 7 43,5 
3 1,334 50,0 42,0 52,9 45,8 
37 1,346 | 519 45 | 550 47,1 
38 1350| 540 46,3 57,8 | 41 
6 1872 | 562 48,2 ,6 51,1 
FM En 4" Te 7 50,0 61,7 2,9 
4 1,508 6,8 52,1 64,5 66,3 
42 1,412 63,2 42 | 615 57,9 
43 1126 | 66,2 56,7 | 0,6 60,5 
4 1,440 69,0 ss 744 63,8 
45 1454 ı 7232 61,9 78,4 72,8 
4 1,470 76,1 65.2 83,0 71,1 
47 1,486 80,2 68,7 871 | 747 
48 1501 1 845 72,4 92,6 79,4 
« 1516; 88,4 75,8 wo | 823 
49,5 1,524 0,5 77,6 98,0 31,0 
10,8 1,530 | 92.2 79,0 100,0 | 88,71 
5,0 1,532 92,7 79,5 | 
u, 1,541 »,0 814 J 
51,0 1,549 9,3 BA | 
51,6 1,560 100,0 85,71 | | 


Ueber die Keimigung der zur Ermittelnug ter Dichtigfeit von 
ihm angerwandten Säure bemerkt J. Kolb: „Die Salpeterfäure wurde 
zuerft von ihren gewöhnlichen Berunzeinigungen durch falpeterfauren 
Baryt umd falpeterfanres Silber, und hernach durch fractionirte 
Deftilationen befreit. Die vollftändige Abſcheidung der Unterjal- 
peterjäure bietet einige Schwierigkeiten dar, weun die Sänre jehr 
concentrirt ift. Sie gelingt jedoch durch fractionirte Deftillationen 
in einem gegen den Zutritt des Yichtes gefchlitsten Apparat, durch 
welden man einen Strom Koblenfäure leitet, Es ift weſentlich, bie 
Unterfalpeterfäure vollftändig zu verjagen, deun ihre Gegenwart ift 
von großem Einfluß auf die Reſultate. So habe id; gefunden, daß 
das Salpeterfäurehyprat NO®, HO, wenn es frei von Unterjalpeter- 
ſaure if, bei der Temperatur Oꝰ die Dichtigkeit 1,559 hat, während 
tiefelbe Säure, wenn fie viel röthliche Dämpfe enthält, bei derſelben 
Temperatur das jpecifijhe Gewicht 1,570 zeigt. 

Polytechu. Journal.) 


Schutz für eiferne Schiffe. In der legten Sitzung der ma 
turforſchenden Geſellſchaft von England ſprach Mr. ©. 3. Madil 
über dieſen Gegenſtaud Folgendes, das wir im kurzen Auszuge mit ⸗ 
theilen. Es iſt eine lange befannte Thatſace, daß eiſerne Schiffe vom 
Seewaſſer ſtark angegriffen werden, und trotz aller Bemühungen, für 
das Eijen einen ug zu finden, hat man mod nichts erreicht. 
Für lange Seereifen werben deshalb weniger eijerne Schiffe als 
hölzerne verwendet; Holz wird zwar auch vom Seewaffer angegriffen, 
aber man kaun dieje Angriffe verhindern, indem man das Holz mit 
einer Belleivung von ſtupferblech verfieht. Kupfer it eins von den 
Metallen, die vom Seewafler gar nicht angegriffen werben. Würde 
man eine Belleivung von Kupfer für eiferne Schiffe verwenden, fo 
wirbe man feinen Zwed nicht erreichen, da zwiſchen Eifen und 
Kupfer ein galvanifher Strom entfteht, unter deſſen Einfluß das 
Eifen um fo ſchneller zerftört werben würde, weil baffelbe das elec- 
tropofitivere, Metall ift. Mr. Dabt hat im legter Zeit vorgefchlagen, 
ftatt des Kupfers als Bekleidung für eiferne Schiffe Zint anzınven- 
den, da dieſes electropofitiver ift als Eifen, alfo zum Eifen in dem« 
felben Berhältniß ftebt, wie Eijen zum Kupfer. Wenn alfo ein mit 
Bint befleivetes Eiſenſchiff im Seewaſſer ſich befintet, jo wirb es 
ebenfalls eine galvaniſche Batterie darftellen, aber das Metall, das 
unter dem Einfluß des Stroms gelöft wird, wird nicht das Eifen, 
das eigentliche Schiffsmaterial fein, fondern die ſchützende Dede, 
das pofitivere Zink wird angegriffen. Da das Zink ein ziemlich bil« 
liges Metall ift, jo ift and vom beonemiſchen Etantpunft nichts ge» 
gen dieſen Borjchlag einzuwenden, Verſuche, die in Meinem Maß⸗⸗ 
ftabe gemacht find, haben fih bewährt. Man hat Eijen und Zinfs 
platten verbunden, zehn bis jedrszehn Monate in der See liegen 
laffen und nach diefer Zeit beim Herausnehmen gefunden, daß das 
Eifen gar nicht, das Zink höchſt unbedeutend angegriffen war, Es 
fteht alſo nicht zu befürchten, daß das Zink zu jchmell gelöſt wer- 
den wird. (Mechanies Magazine.) 

Reinigung des Paraffin. Zu ven vielen Methoden, die 
zu gedachten Zwed bereits angegeben find, ift eine neue gekommen, 
die von Mr. Soames in Gellmach augewendet wird, Das Kobpa- 
raffin wird geſchmolzen, abſetzen gelaſſen und dann mit 's bis der 
Hälfte feines Gewichts Dlivendl rer Baummollenfamenöl gemiſcht. 
Die Miſchung wird geihmolzen und in ein Zell vide Tafeln ge: 
goflen, die zwiſchen Rofbaarplatten geſchichtet, durch hydrauliſchen 
Drud gepreßt werden. Die Kuchen werden dann noch einmal mit 
Del gemifcht und wieberum gepreßt, d. h. bis mit dem ansgeprefiten 
Del auch das zu weiche Paraffin und bie Unreinigfeiten ausge 
preft find, Die Operation muß gewöhnlich dreimal wiederholt wer» 
den. Dann werden die Paraffinkuchen durch Waſſerdampf gefhmol« 
zen und mit etwas fauftifhem Natron gelocht, um alles ned an- 
häugende fette Del zu verfeifen, Iſt dieſes geſchehen, jo wird das 
Baraffin abgelafien, mit ein wenig verbännter Schwefelfäure gelocht, 
um etwa anhängendes Natron zu meutraliftren, dann durch Thier- 
fohle filtrirt und ift nun vollftäudig farblos und frei von weichen 
Paraffin wie von Branpharzen. (Mechanies Magazine.) 


Harzbeftimmung in Seifen. Es fehlte uns bisher eine Me» 
thode, die Quantität des Harzes zu beftimmen, die mit fetten Sän- 
ren vermijcht, zu Ceifen verwendet wird. I. Sutherland giebt fol- 
gende Meihode für ten Zweck an: Man löft eine gewogene Menge 


| gut getrodneter Seife in heiſßem Wafler, zerfept mit Salzſäure, 


402 


und geht fein Strem hindurch, der dieſen Echentel tes Hufetjens 
nerbpolarijch und folglich den audern Schenfel ſüdpolariſch macht, 
fo wirb ter Anter von einem Vel abacfteken und vom antern anges 
zogen, woturd das Zeigerwerf um eine Minute vorwärts getrieben 
wird. Durch Vermittlung ter Normalubr wird nun tie Stromes— 
richtung umgefebrt, werurd auch nie Bele im Hufeiſen für bie nächſte 
Zeit umgekehrt werten. Der Anfer wird ſich jemit auf bie audere 
Erite bewegen, um abermals das Zeigerwerk 1 Minute vorwärts 
zu treiben. — Es iſt einleuchtend, daß bei biefer Einrichtung eine 
mehrmalige Emiffton des Stremes, je lange terielbe vie Nidtung 
nicht Äntert, ten Auker des elektr. Magnets nicht zu bewegen und 
daher tie Ubr wicht zu ſtören vermag. Auch die atmoſphäriſche Elek— 
tricität wird ven Gang der Uhr nicht ftören. Angenommen, dieſelbe 
erzeuge einen durd ten Magnet gehenden Strom in der Richtuug 
des vorangegangenen Batterieftromes, fo fan ſich der Anfer nicht 
bewegen ; wen aber umgetehrt der Strem der atmeſphäriſchen Elek: 
trieität in entgegengefegter Nichtung Des vorangegangenen Batterie: 
ſtromes gebt, jo wird ver Anter und Zeiger allertings vorwärts be 
wegt werden, Tagegen wird aber ter Taranffelgente Batterieſtrom 
wirkungslos bleiben und der atmoſphäriſche Strom bat vem Batterie 
ftrome nur vorgearbeitet, ehne eine tanernte Störung zu veranlaffen. 
Etörungen durch Crjehütterung werten vermieten, weil ter Anker, 
welcder jeinen Wra von LO mm. bejchreibt, derſelben viel weniger 
ausgeſetzt iſt, als ein Aufer, ter, wie es bei den Uhren üältern 
Syſtems der Fall iſt, kaum einen Wea von I— 2 mm. macht. Uh— 
ren mit den erwähnten Berbeflerungen verichen find feit einigen 
Jahren in Neuenburg, Zürich, Florenz x. im Gang und haben mie 
unter ven erwähnten Uebelſtänden gelitten, 

Die Trypbiltung im den Bentactftellen einer Nermaluhr wirb 
dadurch verbintert, van ter Contact je nach ? Secunden ftattfintet, 
dabei aber 29 Dial vergeblich und erft Das 30 Wal mit Durchlaſſung 
tes Stromes. Sollte fih nun bei Durchgang tes Stromes ein Mi 
nimum von Oryd bilden, jo wird daſielbe Durch Das Mmalige ver: 
gebliche Gleiten tes Contacts ficher bejeitigt. 

Die eleftrijben abhängigen Uhren find ven zweierlei Art 
und beſtehen ans einen Zeigerwerf, einem miaguetifirten Elektro— 
magnet und einem Mechaniemus, ter, wie bereits erwähnt, Die Be— 
wegung des magnetiſcheu Ankers anf das Zeigerwerk überträgt, Bei 
Uhren, deren Uhrtafel nicht über 2", — 3° groß iſt, werten die Zei⸗ 
ger dur die Kraft des Eleltromagneten allein bewegt, bei Uhren 
größerer Dimenfionen wäre dieſe Einrichtung unvertheilbaft, weil 
ter eleltriſche Strom allzuſtark fein müßte; im einem ſolchen Falle 
werben daun Die Uhren mit Laufwerk und Gewicht verjehen und vem 
Gleftromagnet ift die Nolle zugewiefen, das Yaufwerf jere Minute 
um den Betrag dieſer Zeit vorwärts gehen zu laffen. Die Function 
tes Eleftromagitet bleibt im übrigen ganz dieſelbe. 


Die Koſten der Eisbereitung mitteljt der Maſchinen. 


Bon Carre und Siebe, 


Die Eismaſchinen von Carre und Siebe beruben befanntlich auf 
der Kälteerzeugung, welche durch Verdunſtung leicht flüchtiger Flüſſig 
keiten entjtebt, unterfcheiten fich aber von einanter theild in der Art 
ter angewandten Flüſſigkeit (welche bei Carr& in Ammeniaf, bei 
Siebe in Aether befteht), theils im’ den Mitteln, durch welche die 
Verdunſtung herbeigeführt wird. Ver Siebe wird nämlich die Ber: 
bunftung in einen Iuftverbünnten Raume mittelft einer durch Dampf: 
kraft in Bewegung gefeten Luftpumpe, bei Carrd dagegen in Felge 
der Abjorption des erzeugten Anmoniafgajes durch Waller obne An— 
menbung einer Yuftpumpe bewirkt, 

Carre liefert jeine Eisapparate in zwei vwerfehiedenen Sorten, 
nämlich: 

1) In Meinen, einfachen, periediſch wirkenden, für den Haus: 
gebraud und feine Conbitoreien, welche jedesmal 1, 2 und 4 
Bund Eis liefern; 

2) in großen, continuirlic wirkenden Apparaten für fabrifmä: 
ßigen Betrieb, die ſtündlich 24—400 Pfund Eis liefern, 

Ueber Wirkung und Preife ver Meinen Apparate wird Folgendes 


angegeben: 
Production Dauer der Operation Preis in Paris 
1 Zellpfund 1 Etunte 10 Minuten 144 Franc 
Bar ne 7 230 „ 
6.5 2 3 203 336 „ 
5. — * 


Fracht und Zell beträgt von Paris bis Nürnberg ca, 5 fl. per 
Ceutuer. Die feinen Apparate wiegen 1—3 Gentner; fie beitchen 
| aus einen mit Ammentaf theilweije gefüllten ftarfen eifernen Keſſel, 
ber durch eine Röhre mit einem zweiten Behälter, tem ſogenaunten 
Gonvenfater, in Berbintung fteht. Im letsteren befintet ſich auch 
eine Blechbüchſe mit Der zu gefrierenven Flüſſigkeit. Man erbitt 
nun ten Keſſel bis auf etwa 130% E,, werurd die gebilteten Am— 
monialdämpfe in ven Contenfater, der in einer Waſſerkufe ftebt, ge— 
trieben und dert in Rolge des im Apparate berrichenten Drudes 
condenfirt werten. Hierauf wirn ver Keſſel in die Waſſerkufe geſeukt, 
der aus dem Waller beransgenommene Cendenſater dagegen mit 
einen ſchlechten Wärmeleiter (Filz over vergleichen) umgeben, Durch 
die Abkühlung des Keffels werden vie noch im Keſſel befintlichen 
Ammeniafrämpfe condenfirt; es entitcht ein luftverdünnter Raum; 
die im Gonvdenfater zu Flüſſigkeit verdichteten Ammeniafpänpfe ver 
flitchtigen fidh wierer und entziehen hierbei der in ter Eisbüchſe be- 
findlichen Flüſſigkeit fo viel Wärme, daß letztere gefriert. 

Fir die Preile und Leiſtungsfähigkeit ver greßen Eismaichinen 
von Garrö wird Folgendes angegeben: 


Pr. Pr. Bir. Pir. Pin. 
Eisproduction in der Stunde 24 50 100 200 400 
Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. 
Preis des Apparates in Paris.. 717 1280 2266 3733 6400 
Pid. Pfr. Pr. Bin Pin. 
Ammoniafvend,8827T ſpec. Gewicht 1559 370 616 1232 2819 


Quadrf. Omatıf. Duadrf. Quadrf. Quadrj. 
Grundflach de. Apparates 138 07 310 414 500 
Zahl d. nötbigen Arbeiter ! 2 ‚2 3 3 

Zum Betrieb ift eine Dampfmaſchine von 1 Pjertefvaft binreis 
dend. 1 Kilogrm. (2 Zollpfund) Noble erzeugt S— 10 Kilegrmi. 
Eis; ver Ctr. Eis foftet 18 bis 24 fr. 

Die Eismaſchinen von Siebe, bei welchen mittelft einer von einer 
Dampfmaſchine getriebenen Yuftpumpe Aether verflüchtigt und dann 
mit Hilfe von Waller durch ftarfen Drud wieder contenfirt wird, 
liefern je nadı der Größe 10— 20 Pfr, Eis bei jerer Operation. 
Eine Maſchinev. 1 Etr. Production ind. Ztundeloftet 350 Bir. Strl. 
sh0 

[7 [7 ” [72 [7 .» [7 [7 1470 

Die Betriebstoften betragen St fr. per Ceutner. 

Die Eismaſchinen können natürlich außer zur Eisbereitung and) 
zum Küblen ven Würze für Bierbrauereien und Vrennereien, zum 
Kühlen der Puft in Zpitälern ꝛc. verwentet werden, (Hus einen 
Vortrage des Hrn, Aſſiſtent Wegler in einer Berſammlung tes 
Nürnberger Gewerbevereins,) 
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Das Wiucheſter-Gewehr. 


Ueber das von ver ſchweizeriſchen Militäreommiſſien und dem 
Bundesrathe zur Einführung in der Schweiz adoptirte Wincheſter— 
Gewehr berichtet der „Bund“, daß das Gewehr ein von Wincheſter, 
den Director der New- Haven Gewehrfabrik in Connecticut, verbeſ— 
ferter Henry» Stuten ift, Es weicht auch in feinem Mechanismus 
von feinem Original wenig ab, Im den Haupttheilen tes Ver— 
ſchluſſes und Schleſſes ift fo zu Jagen feine Abweichung, und in dies 
jer Beziehung find beide Gewehre nech itentiihb Zwei Verbeſſerun— 
gen aber, die vorgenommen worden, ſind jehr beteutent, Das La— 
bungsmagazin beiter befindet fid) unter dem Yaufe; das des Henry» 
Stutzen beftand aus Eifen, reſp. Stabl; beim Winchefter beftcht es 
aus Holz. Das Gewicht des Gewehres ift durch diefe Verbeflerung 
bedeuten? vermindert und das Magazin und ſelbſtverſtändlich auch 
tie Munition weniger ven Einflüffen ver Natur ausgefegt. Die 
zweite und Hauptverbefferung aber ift Die, daß Die Füllung des Ma= 
gazines jest von hinten, auf ber rechten Seite ved Mechanismus des 
Verſchluſſes, gerticht, Die Füllung res Magazins am Heury— 
Stutzen mußte von vorn gefehehen umd erforterte, daß der Schüte 
das Gewehr bei Fuß uebmen, mehrere zeitraubende Bewegungen 
machen mußte und auf diefe Art jo lange wehrles daſtand, bis er 
wenigftens einige Patronen in das Nohr des Magazins geſchoben 
hatte. Darurd) litt leicht erſichtlich auch die Fenergeſchwindigkeit und 
reducirte fich alje bereutend, Durch die Ladung des Magazins des 
Wincefter von hinten, find alle diefe miklichen Umſtände gebeben, 
indem ver Schlite das Gewehr in der Yage behält, wie wir z. B. 
| bei unferm jegigen Gewehre tie Kapſel auffesen. Durd eine auf 





Nr. 51: 


Herandgegeben von 


Dr. Otto Dammer, 


Önferaten- Preis: pro Feile 2 Sgr, 


Abonnement Preis: 


Halbjährlih 3 Thlr. 


—2* 





Die electriſchen Uhren Hipp'ſcher Conſtruction. 


Mittheilung des Br Tg wor Hipp im Nenenburg an bas 
Königl. Sidi. Conſulat in der Schmeiz.) 


Die Anwendung elektrifher Uhren hat in neuerer Zeit vielfache 
Verbreitung gefunden, insbefondere in Folge der Einrichtungen und 
Berbeflerungen, welde ven eigenthüämlihen Wirkungen der Elektri- 
cität, Einflüffen der atmefpbärifhen Electricität, Contacten, Ber: 
bindungen ver Batterieen, Inductionsftrömen ıc., befonvere Rech ⸗ 
nung tragen. Es giebt zweierlei Arten von eleftrifchen Uhren: 1. bie 
ſelbſtſtändigen, d. b. folde, bei melden die Pendelbewegung 
durch den electriihen Strom unterhalten wird, bei welchen ſomit der 
elektr. Strom an bie Stelle des Gewichtes oder der Zugfeder tritt 
— und 2, die abhängigen, deren Bewegung, obgleich durch ven 
electr. Strom vermittelt, vom Gang ber felbftftändigen Uhr abhängt. 
Die jeldftftändige Uhr, welche zum Betrieb abhängiger Uhren ver- 
wendet wird, die Normaluhr ift entweder eine jelbftftändige elef- 
trijche Uhr oder eine Gewichtsuhr. — Die Einrichtung eleftrifcher 
Ubren ift num folgende: 

Die Normaluhr hat eine Vorrichtung, welde dazu dient, ben 
elektr. Strom einer Batterie jede Minute einmal zu fehliefen und 
jofort wieder zu öffnen, Am Yeitungsprabt, der von der Batterie 
zur Normalubhr führt und von da zum andern Pol ver Batterie wie⸗ 
der zurüdteht, befindet ſich eine beliebige Anzahl abhängiger elektr, 
Uhren eingejhaltet, welche bei jedem Durchgange des eleftr. Stromes 
ſich um eine Minute vorwärts bewegen. Dadurd wird der ftetd ge» 
woüufchte, aber mit gewöhnlichen Uhren nie erreichte Zwed erfüllt, 
eine größere Anzahl von Uhren in vollftändig übereinftimmendenm 
Gang zu erhalten. 

Selbitverftänplich fpielt die Normalubr bei ven eleftr. Uhren tie 
bedeutendſte Rolle, von ihr allein hängt der richtige Gang aller an» 
deren mit ihr durch Drähte verbundenen Uhren ab. Sie ift eine Uhr, 
die auf den Zifferblättern einer beliebigen Anzahl abhängiger electr, 
Uhren, welde nur dur Drähte mit der Hauptubr in Verbindung 
ſtehen, die Zeit anzeigt. Da jede einzelne dieſer abbängigen Uhren, 
was die Genauigkeit der Zeitangabe betrifft, eben fo viel Werth hat 
als die Normaluhr felbft, jo iR auf letztere alle Sorgfalt in Bau 
und Aufftellung zu verwenten. Die Hinderniſſe, welde früher ver 
allgemeinen Einführung elektr, Uhren entgegenftanden und mit Nedht 
ein Borurtbeil gegen dieſelben wedten, find bei den im Hipp' ſchen 
Etabliffement conftruirten Uhren befeitigt worden. Es waren 1. 


Einunddreißigſter Jahrgang. Iu beziehen buch alle Buchhandlungen und Poftämter. Wöchentlich ein Bogen. 


i a 





Störungen durd athmoſphäriſche Einflüfle, 2. Störungen in den 
Contacten, 3. Störungen durch Erſchütternugen. Alle diefe Stö- 
rungen traten jedoch nur zeitweife ein und waren oft jhen in der 
nächſten Secunde verfchwunden, jo daß fie lange Zeit den Beobach⸗ 
tungen entgingen und die Wahrheit der Theorie, nach welder eine 
große Anzahl Uhren in volllommen übereinftimmenden Gang gebracht 
werden Fünne, in Frage ftellten, Durch vieljährige Erfahrung er- 
fannte Hipp, daß die Vefeitigung obiger Mebelftände möglich iſt. 
An leichteften Täftt ſich die neue, ſeit 3—4 Jahren von Hipp an— 
gewendete Einrichtung erflären, wenn man ben Vorgang betrachtet, 
der bei der Bewegung der Zeiger elektr. Uhren ftattfinvet. Die Nor: 
maluhr fett jeve Minute ein befonderes Contactwerk von folder Ein- 
richtung in Bewegung, daß jebesmal eine kräftige metallifche Ber- 
bindung bergeftellt wird, ohne die Batterie zu fließen und ven 
Strom durch die Spulen (Multiplilatoren) zu leiten, Diefer Con- 
tact darf kein ruhender ſein, weil fonft das geringfte Stäubchen oder 
das zwiſchen Platinflächen durch dem eleltriſchen Funken entftehende 
Oryd den innigen Contact beiver Metalle verhindern könnte. Iſt 
der Contact aber ein gleitenter, dann fommt es, wenn auch felten, 
vor, daß während bes Gleitens auf den Contactfevern momentane 
Unterbrehungen entftchen, weburd der Strom zweimal durdgeht 
und die Uhr jomit ftatt einer zwei Minuten vorſpringt. Es ift bie- 
ber nicht gelungen, diefen Uebelſtand mit Sicherheit zu vermeiden; 
obwohl mandhmal Monate vergehen, ehe er ſich einftellt; e8 mußte 
daher darauf gedacht werben, ihn unſchädlich zu machen, was durd) 
die Einrichtung ermöglicht wird, welche ver abhängigen eleftr. Uhr 
gegeben ift. Diefe Einrichtung beftcht in Folgendem: Die Bewegung 
der Zeiger wird veranlaßt durch einen magnetifirten Eleftromagnet, 
beftehend aus einem umgebogenen gehärteten Stahlftab. Auf dem 
Südpole diefes Magnets ift ein Hufeifen aufgefchraubt, deſſen beide 
Schenkel ſomit fübpolarifch werden. Dieſes Hufeifen ift in gemöhn- 
licher Weife mit Drabtipublen verfehen; geht nun der Strom bin- 
durch, jo wird der eine Schenkel nord-⸗, der andere ſüdpolariſch, oder 
beſſer gefagt, der Strom wirb an einem Schentel den Süppol auf- 
beben und zum Norbpol machen und ven Sütpol des audern Schen- 
fels verftärfen. Der Anter ift auf dem Norbpole des Stahlftabes 


; beweglich und wird daher nordpolariſch, alfe von dem gewöhnlichen 


Süppole des Hufeiſens angezogen. ine befondere Form deſſelben 
erlaubt ihm, bei jevesmaliger Anziehung eine Winfelbewegung von 
60° und einen Weg von mehr ald 40 mm, zu machen. 

Liegt num der Anker an einem ber beiden Pole des Hufeifend an 


vr 
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gewichts zuſtand hervorgerufen und bie Bewegung der Flüffigfeit wird 
aufhören, 

* unſeren Fall bedient man ſich des Quedſilbers und Fluß- 
oder Seewaſſers. 

Bon einer unter dem tiefften Waſſerſtande gelegenen Stelle aus 
führt eine beliebig gebogene Bleirbhre nach tem Ort, we man bie 
Ablefung zu machen wünſcht. Tie Ablefungsftelle tarf aber nicht 
höher über dem niebrigften Wafferftand liegen, als cine Atmoiphäre, 
in Waſſerſaule ausgetrüdt, beträgt. . j 

Das eigentliche Inftrument befteht ter Hauptſache nach nur aus 
einem mit ber erwähnten Bleiröhre verbundenen, abwärts gebegenen 
Glasrehr von circa 30" Yänge, welches unten in ein Queckſilber⸗ 
gefäß eintaucht. Wie tie nähere Beſchreibuug Tee Apparates und 
ſeiner Functionen zeigen wird, ſieigt das Quedſilber in tiefer Glas⸗ 





röhre bis zu einem beſtimmten Punftein bie Höhe und fteigt und Fällt 


im entgegengefesten Sinne und verlleinertem Maßſtabe mit tem 
Waſſerſpiegel, intem das Gleichgewicht beftändig durch die Schwere 
ter auf⸗ und abfteinenten Quedſilberſaͤule erbalten wirt. 
Beſchreibung eine® zur virecten Ablefung eingerichteten Differen: 
tialhebers. — In Fig 1 iſt a, a, a eine bleierne Waſſerrbhre, oben 
umgebegen und in eine Glasröhre b, b, b entigend, welche zur Auf⸗ 


nahme ven Unedfilber beftimmt ift. Zum Füllen des Apparates | 


dient ein Auffatgefäk d mit zwei Hähnen oder beffer zwei geſchliffe 
nen Zapfen, von welchen ter untere e mittelft einer Etange, welde | 
burd ten oberen e hinturch acht, ehne tie Stellung ven e zu ver | 
äntern, geöffnet ober geicleffen werten fann. Nehmen wir der Eins | 
fadıbeit halber zwei Hahnen an. g Gefäß zur Aufnahme bes Oncd- 
filbers; # s die Eenle zum Ablefen der Waſſerſtände. 

Gang ter Operationen ber Aufftellung und Einrichtung tes Ap⸗ 
parates zum Gebrauch. — Der ganze Apparat wird jolid und feit 
an eine Wand befeftigt, dann das Gefäh g mit dem nöthigen Qued 
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\ filber gefüllt, der Hahn e geſchloſſen und e geöffnet und das Bafler- 
gefän mit Waſſer gefüllt, hierauf © geſchloſſen und e geöffnet. Das 
Wafler flieft pur Die beiven Röhren a unt b ab, wirt aber zum 
Theil durch den äußeren Luftdruck (vefp. innere Luftverbännung ) im 
ver Röhre zurüdgebalten. Es wird nämlich ſchon beim erften Gin- 
füllen eine der Wafferfäulenhöbe entfpredende Luftverdünnung in 
dem Innern ter Röhre hervorgerufen, was ein eutſprechendes Stei⸗ 
gen des Tuedfilbers zur Folge bat. u 

Nun fliegt man wierer e und füllt d auf's Neue und ſchließt 
und öffnet e, fo wird wieberum das Waſſer in die beiden Röhren- 
ſcheutei abfliegen. Die Oeffnung bei e muß aber jo groß jein, daß 
neben dem nieterfliefenren Waſſer die Luft in das Gefäß d entwei⸗ 
den fann. Durd Wiererbelen viefer Operationen wirt man bald 
das ganze Enftem mit Waſſer füllen, Eelbfiverflänrlih wire vie 

Heberwirhung ſchou nad tem erften Waſſereingießen 
beainmen und das Tuedfilber fleigt in tem Glasrehr 
in vie Hibe, Nachtem das ganze Syftem fe gefüllt 
ift, wird tie Onedfilberfäule eine gemifle Höhe, tie 
ven: jeweiligen Waſſerſtante und dem Abſtand ter Flüf⸗ 
figteitsoberhäcen entjprict, angenommen haben, Kennt 
man ven meinentauen Waſſerſtand, jo fann mar nun 
audı leicht die Scale anbringen; wiefelbe erhält ein für 
allemal die gleiche Eintbeilung, bedingt durch das ſich 
maberu gleich bleibente Verhältnik der fpecififchen Ge: 
wichie von Flufſwaſſer und nedfilber. Der Nul- 
punkt muß, dem augenblicen Waflerfpiegel w entipre- 
chend, zugleich in Die richtige Lage zum iuedfilberipice 
gel zu liegen fommen, 

Da an ben Bönten ber Nöbre von Aufang ned 

Luft haftet, welche ſich in Meinen Bläschen ablöft und 

in das Gefäh d auffteigt, fe wird mad ein oder zwei 

Tagen ein Nachfüllen diejes Gefäßes nötbig werten, 

überbaupt wird es gut fein, von Beit zu Zeit Das 

Waſſer in tem Apparate zu wechfeln, was obne jete 

Schwierigkeit geſchehen kann. Durch geringe Zufäge 





ton Alkehol wird ohne Zweifel das Waſſer länger friſch erhalten. 
Hierüber find noch Berſuche anzuſtellen. 

Antentungen, mie obiges Inſtrument in ein ſelbſtregiſtrirendes 
umgeinbert werten faun (Fig. 2—4). — Es bezeichnet hier a bie 
Waflerröhre, b die Uuedfilberrähre, d das Gefäh, c, « Hahnen 
zum Füllen der Röhre, f eine Rolle, A den Schwimmer (in Fig. 4 
groß targeftelt), B Gegengewicht mit Stift zum Cintrüden im 
ben Papierftreifen, C Walzenpaar zur Führung des Vapiers, 
D Führungélineal, FE Hebel zur Vebertragung ter Uhrbewegung 
auf das Lineal, F tie Uhr, s Scale zum virecten Ablefen, t Ther- 
mometer, 

Um tiefes Inftrument zu einen ſelbſtregiſtrirenden umzugeftal- 
ten, bat man einfach vie Querfilkerfäule durch den Schwimmer A 
mit Schnurvorgelege mit ter Negiftrirwerrichtung in Berbintung zu 
ſetzen und auf ganz gleiche Weiſe wie bei dem felbftregiftrirenven 
Barometer, deſſen Conftrwction bier ala befannt vorausgeſetzt wird, 
zu verfahren, indem man burd das Gegengewicht des Edwimmers 
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der rechten Seite des Berfchluffes angebrachte Deffaung mit Quer: 
ſchieber wird rie Patrone in das Magazin gebracht, was nur zwei 
Teichte Bewegungen, nämlich das Ergreifen der Patrone und das 
Einſchieben erfordert, welche Bewegungen auch die für tie Ladung 
der Einzeljchüffe find. Hat der Schübe Zeit, fo kann er im fertiger 
Stellung das ganze Magazin vollftäntig bis zu 15 Schüſſen laden, 
ohne Gefahr, wehrlos vazuftchen: denn würde er daran verhindert, 
ſich zu vertbeitigen, jo kann er jeven Augenblid raſch jein Feuer ab- 
geben und in einem ruhigen Momente die abgeſchoſſenen Schüſſe 
wieder ergänzen. Es kann alje die Füllung res Magazins nach ein- 
ander vorgenommen werben, der Schütze kann je nach Umftänden 
fein Feuer mit Einzellarung nuterhalten over in Gefahr von dem 
Magazinvorrathe Gebrand maden. Der Mechanismus diefes Ge- 
wehres ift ungefähr folgender: Durch ven Bügel, ver als Hebel 
dient und mit dem Kniegelenke des Berſchlußſtlides in Action fteht, 
wird das Verſchlußſtück vergefheben, geöffnet und in dieſer Stellung 
feftgehalten. Bei viefer Thätigfeit wird tie Hülſe ver abgeſchoſſenen 
Patrone (wir nehmen an, daß foeben geſchoſſen werten) durch einen 
Haden zurüdgezegen und zugleich auch ver Hahn für ven folgenten 
Schuß gefpannt; gleichzeitig mit diefer Bewegung rüdt ein Schieber 
im vie Höhe, wirft die Hülfe ans dem Laufe, vefp. der Verſchluß⸗ 
fammer, heraus und führt ans dem Magazin eine neue Patrone vor 
den Etöfel, Alle viefe Bewegungen erfolgen im Mechanismus, in- 
dem ver ale Vügel dieuende Hebel vom Halfe tes Ktolbens fidy ent 
fernt. Dieß ift die erfte Bewegung. Will man den Berſchluß 
ſchließen, fe folgt die zweite Bewegung: man macht mit dem Hebel 
(Bügel) die entgegengeſetzte, vejp. rüdgängige, Manipulation, und 
die Patrone, die fl vor dem Stößel befindet, wird ven dem Schie- 
ber in den Lauf vorgeſcheben, und gleichzeitig tritt wieder eine 
friſche Batrone aus tem Magazin in die Kammer des Mechanismus, 
Eind dieſe beiden leichten und einfachen Bewegungen ausgeführt, jo 
fann man fein Feuer abgeben. Der Habn, der ſich in der Mitte vor 
ten SKolbenhalsende befindet, wirkt auf einen 2% viden runden 
Etift, ver durch das Verſchlußſtück hindurchgeht, anf ven Boden ver 
fupfernen Patronenhülſe fhlägt, im ver ſich ver Zündſtoff befindet, 
und fo die Patrone entzüntet. 


Ein zweiter wohlgelungener Steinfohlen-Badofen 
mit indirecter Feuerung in der Stadt Hannover. 


Rrüber berichteten wir über einen Badofen mit indirecter Feue- 
rung, webe auejchließlid Steinkehlen als Brennmaterial benugt 
werten und worauf vom Bädermeifter Küſter in Hannover (Nöfeler: 
ſtraße Nr. 15) ein Patent für den Umfang tes Königreichs Hanne» 
ver erfleilt wurde. Jetzt können wir die abermalige, erfreuliche 
Nachricht beifügen, daß ein zweites Exemplar mit indirecter Hei— 

ung und zugleich mit einer wicht unmictigen Berbefferung vom 


dermeiiter Steinweten (Padhofitraße Nr. 4, gegenüber dem” 


Gaſthofe zur Start Frankfurt) ausgeführt und ebenfalls zur höchſten 
Zufriedenheit Des Befisers in Gang gebracht ift. 
Wie Küfter’s Originalofen, jo hat auch ver Steinweden'ſche nur 


einen Backraum von 12 Fuß Yänge, 9 Fuß Breite und von 5 bis ll | 


Zeil Höhe, 


Born, unterhalb ver Bacraumthür, hat ver Ofen vier getrennte 


Heizlöcher mit eben jo viel Roften. Die erwähnte Verbefferung ber | 


ſteht in vem Anbringen von jenfrechten Kanälen vorn im Bacheerde 
tes Dfens, welde während des Fenerns Heizens) turd Klappen zu 
ſchließen, beziehungsweiſe aber auch zu öffnen fine und werurd man 
überhaupt eine Communication zwiſchen Heiz nad Badraum dann 
‚ berftellt, wenn Das Heizen beendet ift und bie erhitzte Luft gleichjam 
wie in einem Magazine aufbewahrt werben fol. 

Geheizt wird der Ofen täglich nur einmal, während früber bei 
Holzfeuerung bei gleibem Badquantum und in benjelben Weiß: 
und Shwarzbrodforten tãglich dreimal geheizt werben mußte, 

Durchſchnittlich werden beim Bädermeifter Steinweden 8 Gent: 
ner Mehl und zwar 3 Gentner Weizen» und 5 Ceutner Noggenmehl 
verbaden und hierzu 3 bis 32 Himten weſtphäliſche, alfo höchſtens 
für 14 Groſchen von beften weitphäliichen Steinfohlen erforbert. 
An Holz bedurfte man früher, unter ſonſt ganz gleiben Umftänden, 
für 1 Thaler 2! Groſchen. 

Der Steinweden'ſche Ofen wird täglich von 8 bis 9a Uhr ge: 
heizt, während fih die Badzeit von 1 Uhr Nachts bis 6 Uhr Mor- 


gens (für Weißbrod) und von 6 Uhr Morgens bis Bermittags elf 
Uhr erftredt. 

Die Sefammtloften eines derartigen Backofens betragen 481 
Thaler, einſchließlich ver verhältuißmäßig geringen Summe von 10 
Thaler, welche Herr Stifter für fein Patent beanjprucht. 

Abgefehen von der Vrennmaterialerfparnik von über 50 Bro- 
cent, im Vergleich mit Helzfeuerung, gewinnt man mehre Stunden 
an Arbeit, erfpart Gas zur Beleuchtung (ver etwas dunkeln Bad- 
räume) bevarf and zum Heizen feiner Bäckergeſellen und erhäft 
ſchließlich ein ſehr reinliches, Schönes und egales Gebäck. r. 

(Monatebl. d. Gew.⸗Ver. f. Hannover.) 


Differentialheber zur Beobachtung der Wafferftände von 
Flüſſen und Scen, Brunuenſchächten ꝛc. 
Bon Ingenieur AU, Grefjly aus Solothurn, 


Zur Beobachtung der Wafferftände von Flüſſen und Seen, jo- 
wie ven Brunnenſchächten, Bohrlöchern unter 30 Fuß Ttiefe ıc. 
fehlt es bis jegt noch immer an zwedmäßigen Inftrumenten. 

Bei offenen Gewäſſern berient man ſich des gewähntichen Pegel. 
Um genauere Ablefangen machen zu können, muß man fich aber im« 
mer in unmittelbare Nähe des Wafferfpiegels begeben. Je nad ver 
Uferbeſchaffeuheit und dem Grad der Unruhe des Wafferfpienels wird 
diefes Ablefen oft ſehr jchwierig, zur Nachtzeit jonar unmöglich, in« 
dem man meistens wicht im Stande ift, die Pegelſcala genügend zu 
beleuchten. Aus gleichem Grunde ift aud das unmittelbare Ablejen 
des Waſſerſtandes in Brunuenſchächten, Sodbrunnen, Bohrlöchern 
ꝛc. ganz unmöglich. 

Die im Waſſer ſtehenden Pegel haben auch noch den großen 
Nachtheil, daß fie der Berſchlammung ſehr ausgeſetzt find, und daß 
tie Farbe nach 12 bis 15 Monaten in der Nähe des gewöhnlichen 
Wafferipiegels troß aller Vorſichtsmaßregeln zerftört wird. Man 
bat ſchon auf verſchiedenen Wegen dieſen Uebelftänven abzubelfen 
verfucht, beſonders durch Schwimmer, welche einen Zeiger an einer 
Pegelfcala mit vem Waſſerſpiegel auf: und abjdieben. Auch hat 
man an ven Meerhäfen Waſſerſtaudemeſſer angebradıt, welche mit- 
telft mechanifcher Ueberſetzung die großen Bewegungen des Waſſer⸗ 
ipiegeld in verfleinertem Maßſtabe wiedergeben. 

Dieſe meift ſehr ſiunreich eingerichteten Apparate fallen aber im« 
mer ſehr groß und foftipielig aus; auch ſind diefelben ver Beichä- 
digung buch ſchwimmende Körper uud dem Ginfrieren ſehr ausge: 
jest, wen nicht wie in Trieft und Cherbourg ganz abgejonverte 
Schächte, welche mit dem Waller des Fluſſes over See's in Verbiu— 
dung Stehen, erbaut werten. Immerhin find derartige Einrichtungen 
fo foftjpielig, daß es unmöglich ift, fie im Allgemeinen in Anwen- 
dung zu bringen, 

Da in letzterer Zeit die Wichtigkeit hydrometriſcher Beobachtungen 
anerfaunt wird, auch mande gewerbliche Einrichtungen es jehr 
wũnſcheuswerth machen, ten Etand von Flüſſigleiten in Gefäßen 
leicht und ficher meflen zu können, fo wird das VBerürjnif nach zwed- 
mäßigen Pegeln und Waſſerſtandemeſſern lebhaft fühlbar. 

Ich erlaube mir hier ein von mir vorgefchlagenes und verjude- 
meije ansgeführtes Inftrument näher zu beleuchten. Daffelbe ift zu⸗ 
nächft frei von vielen der oben bezeichneten Nachtbeile. Dagegen be 
fiet eö den Vortheil großer Einfachheit und Billigfeit in ver Ans 


‚ Ibaffung. 





Werner reduchrt daſſelbe die Ableſungsſeale in höchſt einfacher 
Weiſe auf Dimenfienen, vie bei den bier iu Ftage fommenvden Dif- 
ferenzen des höchſten und niedrigſten Wafjerftantes mit einem Blick 


| überfchaut werten fünnen, ohne ter Genauigkeit Eintrag zu than; 


eine Scale von 6" bis 10" Länge (180 bis 300 Millimeter) reicht 
3. B. hin für Niveaurifferenzen bis auf 13 Fuß. 

Die Ublefung kaun in bedeutender Höhe über dem Waflerfpiegel, 
„B. auf Brüden, Ufermauern, ja ſogar in dem Ufer nahegelegenen 
Gehäulichkeiten gejcheben. — 

Die Wirkung tiefes Apparates berubt auf ten Hebergeſetzen. 
Ein ungleichſcheullicher Heber wird jo mit verfdieren ſchweren 
Fluſſigkeiten gefüllt, daß die fchwerere im kürzeren Heberſchenlel 
Platz nimmt. £ 

Benn nun die Spiegel der beiden Flüffigkeiten in verſchiedener 
Höhe find, jo wird bie tieferliegende die andere nach ſich zieben; ſo— 
bald aber jene höherliegeute, welche zugleich Die ſchwerere iſt, jo weit 
aufgeftiegen ift, daß ihr Gewicht ter zwar höheren, aber ſpeciſfiſch 


leichteren Säule ter anteren Flüffigkeit entipricht, je wire ein Gleich · 
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gangeitelle ver Oeffnung tes Nejerveirs fällt vie Pulvermiſchung 
frei durch eine metallene Röhre, durch deren oberes Ende man einen 
Strom von gewöhnlichen Leuchtgas Führt. Während das Pulver: 
gemenge mit dem Gasitrome nach unten fließt‘, mobei beide fih an 
der Oeffnung der Röhre vereinigen, wird die Miihung angezündet, 
und es verbrennt diefelbe mit einer brillanten Flamme, fo lange ber 
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Gas: und Pulverftrom unterhalten wird; der bet der Verbrennung | 


ſich abſetzende Sand füllt in ein eigenes untergejegtes Gefäß, 
während der Rauch durch ein beſonderes Kaminrohr entwei— 
chen kann. 

Die Thätigkeit ver Larkin' ſchen Lampe kann durch einen Hahn 
geregelt werben, der unterhalb der geuannten Oeffnung des Pulver— 
reſervoirs angebracht iſt; durch einfache Drebung dieſes Hahnes läßt 
ſich die Ausſtröwungsbffnung nad Belieben vergröſtern oder ver— 
kleinern, oder auch ganz unterbrechen. Beim Gebrauche der Lampe 
fann matt den Gasſtrom wie bei einem anderen Gasbrenner ber 
ftellen und Die Gasſlamme unterhalten; in jedem Momente, in wel: 
den man das Magnefiumlicht bracht, bat man dann bloß den Habır 
zu drehen, um das Durchfallen der Bnlvermiſchung durch ben Sao» 
ftrom berzuftellen, während in ver übrigen Zeit bloß ver Hahn zu 
ſchließen ift, 

Die Thätigfeit tiefer Yampe geftattet alje, entwerer durch einige 
Zeit das Magneſiumlicht zu unterhalten (wie dieß unter Anderem 
bei manchen photographiſchen Arbeiten nöthig werten lanu), over 
bloß momentane Yichtblise von areker Intenfität berzuitellen, ohne 
daß dabei cine unnöthige Berzehrung tes Metalles ftattfindet. In 
legterer Form pürfte Pre Anwendung für optifche Telegraphen (na» 
mentlich fir militäriſche Zwede), ſowie nicht minder für Venchte 
tbiteme der Aufmerkſamleit empfohlen werten. (Les Montes.) 


Bentil: oder Sceibenhahn. 
Ben D. Allen in Mafjachujetts. 


In Fig. 1—4 iſt Allen's Ventil erer Hahn abgebildet, ver 
das gewöhntiche Kugelventil erſetzen fol, welches eine Padung er- 
fortert und beim Gebrauch nicht leicht Dicht zu halten ift. 

Fig. 1 ift eine perjpeetiwiiche Anficht des Ventile, Fig. 3 ein 
Grundriß des Bentilfiged mit ven Durchlaßöffnungen und fig. 4 
ein Grundriſt des Ventile, 

Das Ventil A biltet den oberen Theil des Apparates, ift balb- 
fugelförmig geftaltet, von Metall gegoffen und hat eine Äußere und 
innere Hülfe, fe daß zwiſchen beiden ein vingfürmiger Raum entiteht. 





Durch Die inmere Hilfe gebt der im Fig. 2 abgebildgte Bolzen. Das 
halbkugelförmige Ventil bat unten Die Oeffnungen C, welche auf Die 
Oeffnungen D res Beutilſitzes paſſen, und ift gut auf den Ventilſitz 
aufgeſchliffen. Die Nohranfäge Fmünten durch die Oeffnungen D 
und C in den ringförmigen Raum des Ventils. Der obere und un— 
tere Theil des Ventils werben durch den Bolzen B, welcher durch die 
Oeffnung E gebt, zufammengebalten. Der Kopf tiefes Belzens ift 
eben und die Mutter unten, Zwiſchen der Mutter und dem Ventil 
befindet ſich eine flache Stahlfeder, welche mit einem Anjag in eine 
Vrtiefung des Bolzens pakt, fo daß diefer ſich bei ver Drebung des 
Ventils A nicht mit dreht. Die Feder hält Sie beiden Flächen tes 
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Bentils zuſammen und giebt leicht nach, um unnöthige Reibung zu 
vermeiden. 

Es iſt erſichtlich, daß das Ventil nach der Abnutzung leicht ge 
ſchliffen und wieder in Gebrauch geſetzt werben fann. 

(Praet. Mech. Journ.) 

Bereitung von Sauerftoffgas im Großen. Bon C. R. 
Marehbal und C. M. Tefſie vu Motan in Mes (Frankreich). 
Die Genamuten haben gefunden, daß tie manganfauren umd über 
manganfauren Salze von Kali, Natren und Baryt, die eiſenſauren 
Salze von Kali, Natron und Baryt, ſowie die chromſauren Salze 
von Kali, Natron und Barpt, die Eigenſchaft befigen ihren Sauer: 
ftoff bei einer mehr oder weniger erhöhten Temperatur abzugeben, 
wenn fie der Einwirkung eines Dampfitromes ausgeſetzt find. Diele 
Körper befigen, nachdem fie jo desorpdirt werden find, auch Die Ei- 
genjchaft wieder eyytirt zu werten, wenn man fie der Einwirkung 
eines Luftſtromes bei einer mehr ever weniger heben Temperatur 
ausſetzt. 

Auf dieſe Doppelte Eigenſchaft ver erwähnten Salze gründet ſich 
das neue Berfabren ver Saueritofibereitung, welches Den Genannten 
am 10, Januar 1866 in England patentirt wurte. Diefelben bringen 
in eine Netorte eine Der erwähnten binären Verbindungen, welde 
fih auf dene Minimum oder auf dem Marimun ihrer Oxydation 
befinden kann. Iſt die binäre Verbindung auf dem Minimum ihrer 
Oxydatien, fo übererydiren fie dieſelbe mittelft eines Stromes atıno- 
jpbärtjcher Luft, welche entweder mechaniſch ever durch den Zug eines 
Schornſteines über Diejelbe geleitet wire. Iſt vie Verbindung binge: 
gen auf tem Mayimum ihrer Orvration, fo Deserydiren fie Piefelbe 
mittelſt eines Dampfitrones oder Durch Injieiren ven Waffer; der 
Sauerstoff und ver Dampf gelangen nah tem Austreten and ver 
Netorte mit einander in einen Gondenfater; in demjelben wird ver 
Dampf conzenfirt, der Sauerſtoff aber zieht in einen Gasbehälter 
ab, in weldem er gefammtelt wird. Nachten aller in der binären 
Berbindung enthaltene benntzbare Sauerſtoff durch die Wirkung des 
Tampfes entbunden it, wird vie I peration des Ueberorypirens 
mittelft Luft wieder vorgenemmen, und umgelehrt. Auf dieſe Weife 
tann man die Sanerftoffprotuction beliebig lang fertiegen. 

Dieſes Verfahren fell in frankreich mit beftem Erfolg in Betricb 
fein; wenn die erwähnten Reactienen in der Praxis wirklich mit ge: 
nügenter Regelmäßigkeit erfolgen, jo wäre es chne Zweifel eine 
ibägbare Erfintung, welche für viele metallurgiſche Proceſſe benutzi 
werben fünnte, (Chemical News.) 


" Natrium: Amalgam. Cine neue und ſehr intereffante An 
wendung des Natrium abferkirt große Mengen tiefes Metalle. 
Man hat in Kalifornien jben lange die unangenehme Beobadıtung 
gemacht, daß tie Ansbente des durch Amalgamation gewonnenen 
Goldes weit geringer war, ald fie hätten fein müſſen, und zwar vaffie 
nur AO bis höchſtens 60 Proc. von dem in Quarz enthaltenem Gelde 
betrug. Nun bat ein Chemiker Die intereffante und wichtige Ent: 
deckung gemacht, daß die Ausbeute an Gold beträchtlich vermebrt 
werden fan, went man dem zur Amalgamation tienenden 
Queckſilber eine geringe Menge Natrium binzujest. Dierburd wirt 
tie Ausbeute um minteftene 20 Proc. vermehrt. Da die Amalga— 
mation von Natrium und Guedjilber in ven Hänten Ungeübter eine 
etwas gefährliche Operation ift, fo fenımen die fertigen Amalgame 
von England und Deutſchland in ven amerifanifchen Handel und 
deren weitere Bermiſchung mit Onedfilber ift eine durchaus "unge 
fährliche Operation. Es find zwei Amalgame im Hantel; das eine 
entbält 96 Ih, Quedjilber und 4 Th, Natrium, und Das andere 
08 Th. Onedjilber und 2 Th. Natrium, Das erftere ift ein hartet 
Metall, das bis zum Schmelzpunkt des letzteren Metall erbiet wer- 
den muß, bis co ſchmilzt und fidh mit mehr Duedfilber miſchen Läft; 
das audere Eryftallifirt in jchönen Nareln und ſchmilzt unterbalb ter 
Temperatur Des fiedenten Waſſers. Diefes leutere Amalgam ift be 
fiebter, weil es leichter zu banthaben ift. Man wentet anf 1 Pfund 
Uuedfilber Ya Unze des 2 prec, Amalgams an, und dieſe geringe 
Quantität von nur 0,05 Proc. Natrium ift hinreichend, um beimabe 
alles Gold aus dem Quarz zu gewinnen, Wiſſeuſchaftlich lärt fid 
dieſe Erſcheinung wech wicht erflären; vie Thatſache ift aber wicht 
mehr zu bezweifeln, deun beträchtlibe Meugen von Natrium wer- 
den allein für viefen Zwed jeit einem Jahre von Galifernien ver- 
langt. (Mechanics Magazine.) 
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das Steigen und Fallen an einem mittelft Uhrwerk in Bewegung ge 
festen Bapieritreifen marfiren läßt. 

Es wird dem fergfältigen Beobachter nicht entgehen, daß bie bes 
ſchriebene Einrichtung einige im Syfteme liegente Fehlerquellen in 
fih fließt: beruhenb auf ver Niveaupifierenz des Wailer- und 
Qiuedfilberipiegeld und auf bem baburd erzeugten Ueberbrud der 
Amojphäre, ferner auf der ungleihen Reibung in den beiden Röh— 
renjhenfeln, auf der Beränterung des jpecifiichen Gewichtes bei 
Temperaturwecjeln :c,; er wird fich aber auch leicht überzeugen, daß 
die bier befprodenen fehler fi zum größten Theil aufheben und 
daß der zur Wirkung gelaugende Reh dieſer Fehlerquellen unter 
allen Unftänven jo Mein ausfallen muß, daß derfelbe für ven vor 
liegenden Fall füglich übergangen werben kaun, ohne daß die Ge- 
nauigfeit Darunter merklich litte, (Schweiz. polit. Ztſchr.) 


— 


Ueber die Bereitung gined vorzüglichen Glanzgold- 
präparates zur Bergoldung von Porzellan. Schon jeit 
längerer Zeit fömmt unter dem Namen Glanzgold ein Präparat in 
den Hantel, welches man nur nöthig hat auf das Porzellan aufzu- 
tragen und zu glühen, um eine glänzende Bergoldung zu erhalten, 
welde man nicht nötbig hat zu poliren. Solches Glanzgold kaun 
uach folgender Borjchrift bereitet werten: Man übergieht 32 Theile 
Gold mit 128 Theilen Salpeterfäure und eben fo viel Salzfäure, 
erwärmt gelinde, bis fi das Gold vollftäntig aufgelöft hat, fett 
num zu der Löſung 1'5 Theil Zinn und 1" Theil Antimonbutter, 
erwärmt wieder und verbünnt, wenn ſich Alles gelöft hat, mit 500 
Theilen Waſſer. Zu gleicher Zeit bereitet man fi fogenannten 
Schwefelbalfam, indem man in einem Ölastolben 16 Theile Schwefel 
mit 16 Theilen venetianifbem Terpenthin und 80 Theilen Zerpen- 
thinbl fo lange gelinte erwärmt, bis eine zähe, gleihmäßige, dunlel⸗ 
braune Maffe eutftanden ift, welche dann mit 50 Theilen Yaventelöl 
verbünnt wirb, wobei ſich fein Schwefel abſcheiden darf. Jetzt gieft 
man bie nad) obiger Vorſchrift bereitete Goldlöſung in dieſen Schwe- 
feibalfam, erwärmt gelinde und rührt anhaltend um, bis beide Flüſ⸗ 
figfeiten vellftändig mit einander gemifcht ſind. Hierbei verliert die 
Golvlöfung ihre Farbe und bei gut geleiteter Operation bleibt alles 
Gold gelöft und die Miſchung wird beim Abkühlen did und harzig, 
während fich zugleich etwas Waffer, nebft der überfchüffigen Säure 
auf der Oberfläche abſcheidet und abgegofien wird. Die harzige 
Mafle wird nun mit warmem Waſſer gewaſchen und wenn bie legten 
Spuren von Keuchtigfert davon getrennt find, turd Zufag von 65 
Tbeilen Lavendelöl und 100 Theilen Terpentbin verbünnt, wobei 
man gelinte erwärmt, bis ſich Alles zur gleihmäßigen Mafle ver 


theilt hat, und dann noch 5 Theile von bafifch-falpeterfaurem Wis- | 


muthoryd dazu miſcht und das Ganze ruhig ftehen läßt, bis es ſich 
eflärt hat. Die völlig Mar geworbene Flüffigfeit wird endlich ferg- 
ältig nr und fo weit concentrirt, daß fie zur Anmwenbung 
pafiend ift. So bereitet, erfcheint das Präparat als eine zähe, bid- 
flüffige Maſſe, welche das Licht mit grüner Farbe reflectirt, auf den 


chrontſauren Kali mit Schwefel dargeftellt, und wird das Berhältuiß 
diefer beiten Körper ſehr verſchieden angegeben. 

Rad) meinen Berſuchen ift die erfte Beringung zur Herftellung 
eines jhönen Chromoryds die Verarbeitung eines möglichſt eijen« 
freien Chromtali; eine weitere ift die, daß nicht zu viel Schwefel ge- 
nommen wird und das Chromfalz nicht zu grob pulverifirt iſt. Ein 
ſehr ſchönes Grün erhielt ich, indem ich 5 Theile doppelt ⸗chromſaures 
Kali pulverte, durch ein Drahtſieb, jogenanntes ‚Pferbepulverfich, 
ihlug, wit 1 Theil Echwefelblumen mijchte, große heſſiſche Tiegel 
zur Hälfte feft mit tiefer Miſchung füllte, ven mit einem Ziegelftein 
bebedten Tiegel in ſchwacher Rotbglühhige jo lange erhigte, bie feine 
Schwefelflanmme mehr wahrgenommen wurde, daun aus dem feuer 
nahm und bevedt langjam erfalten ließ. Aus der erhaltenen gran- 
grünen bis ſchwärzlichen blafigen Maſſe ift durch virectes Auslaugen 
der ausgebrochenen Stüde mit heißem Waſſer das ſchwerlösliche ge= 
glühte ſchwefelſaure Kali nie vollftändig zu entfernen, weßhalb ich 
die ſpröde blafige Maffe in eifernen Mörfern pulverte, ſiebte und 
dann erft öfters mit Waſſer auskochte. Das reine Chromeryd wurde 
dann auf Kaftenfilter gebracht, ausgepreßt und ſcharf getrednet. Die 
trodenen Kuchen waren leicht zerreiblih und das Pulver ftellte ein 
dunkles, ſchönes, wenn auch nicht feuriges Grün dar. — Ein aus 
eifenhaltigem doppelt⸗chromſauren Kali erhaltenes Chromoxryd ift 
ihmugig ſchwarzgrün; das Eifen ift daraus am leichteften durch 
Digeftion mit verbünnter Saljfäure zu entfernen. Durd die Zer— 
fegung des als Schwefeleifen gebundenen Eiſens tritt Schwefelwaf- 
ferftoff-Entwidelung ein, tie Nüance wird lichter und friſcher, zu> 
gleich gebt aber etwas in ver Salzjäure gelöftes Chromoxyd verloren. 
— Uns 5 Theilen beppelt= hremjauren Kalis erhält man 242 bis 
2%, Theile reines Chromogyd, wie es in der Porzelanmalerei an« 


gewendet wirt. 
Bayeriſches Kunft- und Gewerbeblatt.) 


Philipp's patentirter rotirender Eylinder ift der Name 
eines nenerfunbenen Werkzeuges jur Reinigung tes Schiffberens 
ohne Dodung. Der Apparat befteht aus einen hohlen eiſernen Cd: 
linder, ber au feiner änkeren Oberfläche mit Schrapern und Bürften 
beiegt ift. Im Innern befindet fi eine Waſſerſchraube, die, wenn 
ber Cylinder mit jeiner Langenachſe gegen das Wafler geführt wird 
oder im einen Strom geräth, eine rotirende Bewegung des Apparates 
bewirkt. Mittelft einer aus Tauen und Ketten beſtehenden Borric- 
tung ift man im Stande, den Apparat am jedem Orte tes Schiff: 
bodens anzulegen, höher ober tiefer zu ſetzen ıc.; während der Fahrt 
des Schiffes fommt die Bürfte in gung und reinigt fo ten 
Schiffsboden ohne weitere Mühe, Diefer Apparat wurte zuerft an 
‚ ter Yacıt Fainy in Portsmouth verſucht und gab fe befriedigende 
Rejultate, daß er ſodann an Bord des Achilles mit dem Auftrage 
abgegeben wurte, ihn zum Reinigen des Schiffbedens zu verwenven, 
und über das Kefultat an die Admiralität ven Vericht zu erftatten. 

(Ark. f. Seewefen.) 


damit bemalten Stellen raſch trodnet und nah dem Glühen das 


Gold als vünne, prächtig glänzende Dede zurüdläßt. 
(Leipziger Blätter für Gewerbe, Technik und Induſtrie.) 


Ueber Darftellung von Ehromgrün. Von E. Dieteric. 


Das echte Chromgrän wird befanntlich durd; Glühen von rothem | 


| Jute und Chinahanf werten vor dem Verfpinnen gewöhn- 

lich mit Thran oter tergl. behandelt; G. Hauot in Paris will nun 

' tiefen Zwuech um 40— 50% billiger erreichen durd Verwendung 

| einer Maſſe (Engl. Patent) von 14 Th. Dlein, 140 Thl. Wafler, 
1 Tb. fohlenfaures Natron und 1 Tb. weiche Seife. 


Ueberficht der Franzöffchen, englifchen und amerikanifhen Siteratur. 


Patentirte Magnefinm = Lampen. 
Bon Larkin. 
Der befondere Character biefer Pampen, melde je nach Bebürf: 


niß in verfchiebener Weife augeordnet werten fünnen, befteht darin, 
daß bei venjelben das Magnefium als Bulver in ten leuchtenden | 
Zuſtand verfept wird, während bei den bisher befannt geworbenen | 


Borrichtungen biejfer Art das Magnefium entwerer in Bant- oder 


in Drabtform angewendet werden muß; für vie Tbätigfeit der neuen ! 


Lampen ift daher auch weder ein Uhrwerk, noch irgend eine andere 
änfere mechaniſche Borrichtung zur Herftelung der Bewegung noth- 


| wendig. Das Metallpulver ift in einem großen Referveir enthalten, 
das am Boren mit einer Meinen Oeffnung verjeben ift; durch dieſe 
fällt das Pulver in ähnlicher Weife, wie der Saud bei dem befannten 
Sanduhren. Um einerfeits eine Deffnung von hinreichendem Durch⸗ 
meſſer benugen zu fönnen, audererfeits ein continuirlides Durch- 
fließen des Pulvers zu bewirken, mifcht man das reine Magnefiums» 
pulver in möglichft gleichartiger Weile mit einer gewiffen Uuantität 
feinen Sandes oder einer ähnlichen pulverförmigen Subftan;, und 
das Miſchungsverhältniß richtet fich hierbei lediglich nach der Stärle 
bes Lichtes, welches man hervorzubringen beabfihtigt, An der Aus— 
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eine Zelle, aber die Platten mürjen bedeutend größer fein, wie in | wie es war, und verſilberte nur die äußere Oberfläche des Objekt. 


ben gewöhnlich angewenveten Zellen, 
tönnen auch ambere Körper für glänzende Berfilberung gebrauct 
werben 3. B. Schwefel und Collodium oder eine Löſung von Jod 
und Gutta-Berda in Chloroform, ferner gewifle Koblenwafferftoffe. 
Der Schwefeltohlenftoff ift die zum gedachten Zwed gebräuchlichſte 
Subſtanz. (Mechanics Mugazine.) 


M. Leon Foucault hat ver Akademie ver Wiſſenſchaften zu Paris 
eine Methode befannt gemacht, die Iutenfität der Sonnenftrab- 
fen im Fokus der teleftopifchen Objeftgläfer zu vermin- 
dern. Indem der Erfinder mehrere Berfuche gemacht hatte, mit con ⸗ 
caven verfilberten Gläfern für reflectirente Teleffopen, hatte er oft 
Gelegenheit zu beobachten, daß das Blättchen von metalliſchem Sil- 
ber, das fich auf ſolchen Gläſern befand, trog feines brillanten Yüftre 
beträchtlich durchſcheinend war, und fam deßhalb auf die Idee, daß 
ein ſolches Silberblättden auf der äußern Oberfläche des Objeltgla- 
ſes eine ſehr jhägenwerthe Hilfe für teleftopiihe Sounenbeobach— 
tungen fein würde, befonders deßhalb, weil alle Strahlen, Die nicht 
reflectirt werben, hindurch geben, und weil die praktiſch zu vernach— 
läffigende Dide ver Silberſchicht die Glätte der Oberfläche des Gla— 
ſes nicht beinträchtigen wirbe, Er fand die Idee dem Zmwed entfpre» 
end. Er nahm ein gewöhnliches Teleflep, Tief das Ofularglas 


Außer Schwefeltohlenftoff | glafes. Er fand, daß diefes Hilfsmittel das Inftrument volftändig 


vor der Hite der Sonnenſtrahlen ſchützte, indem biefelben beinahe 
vollftändig gegen den Himmel reflectirt wurden und nur ein Meiner 
Antheil blauen Lichtes durch die Silberſchicht hindurchging, welches 
in der befannten Art gebrochen im Fokus ein feſtes und Mares Bild 
gab, völlig unfähig, das Auge des Beobachters zu beleibigen. Wenn 
man burd ein derartig geibügtes Inftrument fieht, erblickt man bie 
Contouren der Sonnenſcheibe ſcharf am ſchwarzen Himmel; vie Son: 
nenflede deutlich begrenzt und die Abnahme der Lichtftärke gegen bie 
Nänder der Scheibe jehr genau. Die Sonne erfcheint nicht in ihrer 
natürlichen Färbung, weil die blauen Lichtſtrahlen wegen der Silber: 
bekleidung vorberriben, inbeilen jeder Theil der Sonnenſcheibe er- 
fcheint in der ihm eigenthiimlichen relativen Intenfität des Lichtes, 
fo daß fein Detail verloren gebt; an dieſe vorberrihenden blanen 
Strahlen gewöhnt ſich das Auge bes Beobachters fo bald, daß er von 
denſelben bald feine Notiz mehr nimmt. 

- Anm, Metallifhe Brillen. Die oben wmitgetheilte Er— 
finpung Foucault's, daß viinne Silberfdichten auf eptiichen Gläſern 
die Intenfität ver Sonnenftrablen mildern, ift bereits praktiſch au— 
gewendet, indem man Brillengläfer mit dünnen Yagen von Silber 
oder Geld überzieht. Solche fine für ſchwache over entzündete Augen 
ſehr wohltbuend, (Mechanics Magazine,) 


Kleine Mittheilungen. 


Herr Agent Kaften bielt im Hannov. Lolal Gew.⸗B. einen Vortrag | den bisherigen Verluchen jei mit unwedmäßigen Bobrapparaten und Hand 


über die im Hannoverfden vorbandenen Aunborte von Petro— 
leum und deren Ausbeute. Nachdem ber Rerner auf bie auferorbent- 
liche Bedeutung bieles Gegenſtandes in volfewirtbichaftlicher Hinficht binge- 
wieſen bat, beipricht er die Fundorte ſelbſt. Bitumindje Stoffe finden ſich 
bei Finden, immer und Wülfel, bei Sehnde, Oberg, Ocbeffe, N. Schöppen« 
ftent, Henigſen, Wiege und den zwilchenliegendben Gegenden, vorzugsweile 
in dem Flußgebiete der Aller, in dem man fchon feit Jahrbunderien durch 
Abſchopfen von Pfüten und Gräben, wie durch Auswaſchen bes Sandes 
beträchtliche Maffen Erdöl gewonnen bat. Im derſelben Weife wie in Bermn- 
ſylvanien, ericbeint das Tel in dem genannten Gebiete an der Oberfläche 
und ber in geringer Tiefe vorhandene Yiastbon ift weit ımd breit Damit ge 
tränft. Die Hauptfrage ift, ob das Ertöl aus ber Tiefe zur Oberfläche 
dringt, fo bat bie umter dem Yiasıbone befindlichen Schichten eine jebr 
große Maife von Erdöl entbalten müſſen. Der Redner ifigzirt bierauf bie 
geologiihen Berbältniffe ber Yüneburger Heide, indem er bie Schichten ber 
vimären ſekundären und tertiären Formation nad ihrer Yagerung an ber 

afel bezeichnet. Die bier in Betracht fommenbe ganze fübliche Hälfte ber 
Lüneburger Heide ift wahrscheinlich durch Dieeresflutben won der obenliegen« 
den tertiären formation befreit. Es finden ſich nur die mächtigen Sands 
ablagerumgen ver Yiineburger Heide und nur an einigen Stellen, wie bei 
ebenen, taudıt eine Kuppe Iura-Sandftein aus der Ebene auf. Bei 
einem friberen Bobrverfuce bat flch ergeben, bafı unter dem Buntſandſtein 
ber blaue Yiastbon fiebt, der in ber ganzen Gegend angetroffen wird. Die 
bis jet angefellten Bobrverſuche haben ferner gezeigt, daß bei größerer 
Zieie ber Oelreichtbum zunimmt, unb baf das an der Oberfläche tbeerare 
tige Del Harer und bünnflüffiger wird. Die gröheren Vorrätbe an Del 
wurben gefunben, ſobald man burd ben blauen Thon im die Keuper«, 
Muscelfall- und Buntanbiiein-fFormation nelommen war. Bei Sehnde, 
in einer Tiefe von 180-300 Fuß war der Buntianbftein mit Perrolemm 
förmlich geteänkt und es entitanden durch auferorbentlihe Gasentwidelung 
wiederbolt Erplofionen. Danach find bie Thonlager nicht ausichliehlich Die 
Lagerftätten des Erpöls, ſondern baffelbe muß von unten beraufbringen, und, 
wie in Norbamerifa, in ber Koblenbildung und den beveniichen und ſiluri⸗ 
ſchen Schichten Iagern, und nach ber Ausbreitung am der Oberfläde in gan 
bedeutenden Duantitäten. Bei Wiege und Sehnde enthält der Sand * 
einer Fläche von 500 Schritten und bis au einer Tiefe won 120 Fuß etwa 
10—15 Procente an Erdöl, und darumter beginnt erit der Piastbon, In 
Henigſen ift die obere Schicht Gerölle und Mies in berfeiben Weile mit 
Erdöl getränft, ber darunter liegende Liaſsthon und vwiolette Keuper zeigten 
leihfalls Delipuren, und der in einer Tiefe von 300 Fuß beginnende Bunt 
andftein ift wieder mit Del getränft. Bei Sehnde bat man in einer Tiefe 
von 160—200 Fu ben rotben Buntjanpfteintbon aufgeſchloſſen und an einer 
Stelle bei 170 Fuß Tiefe den bunten Sandftein erreicht. Aus einem Bohr- 
loche aus der rothen Thonſchicht bat man in den erften Tagen mit Band» 
pumpen Di 6—10 Faß Oel gewonnen und gewinnt noch jormwährend 
ans 4 Bohrlöchern 420 Faß per Tag. Bei Oedeſſe if im einer Tiefe 
von 185 Fuß, umter einer 60 Auf mächtigen Aura-Banbfteinicdhtcbt im 
blauen Liasthon, ebenialls eine vielverſprechende Oelader aufgeſchloöſſen, bie 


man mit amerikaniiden Bumpen mit Yolomobilbetrieb ansbenten will. Bei 





pumpen in zu geringen Ziefen der Zwed micht erreicht, aber fein Beriuh 
babe bewieien, daß fein Oelreichthum in der Tiefe vorbanden fei, wesbalb 
man, ſelbſt ohne ſanguiniſche Hefinungen, Alles thun müſſe, um ten mabr- 
fcheinfich vorbandenen Reichtbum des Yandes zu erichliehen. — Proben von 
Erböl wurden vorgezeigt. (Monatsbl. d. Gem.Brs. f. Hannover.) 


Das verlebrte Einſeßen der yenfierfheiben. Der fait allge 
mein erwachte Sinn für das Beſſere und Schöne zeigt fib aud im der 
gröheren Aufmerbamteit, die bei Neubauten auf Das Berglaſen ber Aenfter 
gerichtet wird. Man will nicht mehr fo allgemeinbin nur Schu gegen dem 

influß des Wetters; auch der Aermere wünſcht ein Fenſterglas von tüch 
tiger Stärke, ungetrübter Färbung und ebener Fläche. Farbloſigleit und 
Reinheit anbetreffend, find freilich die Hinberniffe arohi, Die da zu befümpien, 
denn je weißer, Defto größer bie Gefabr des Erblindens, wehbalb denn and 
rantreichs ſowohl als Belgiens Hilttenwerle durchgebends zur balbmeifen 
be zurlicgelebrt find. enn num tie gehörige Stärle des Glaſes ledig 
ih von dem Willen bes Fabrilanten abhängt, fo Fönnen Baumeiiter und 
Bauherren, wenigſtent inbirect, viel dazu beitragen, ein Tpiegelgleiches Glas 
in ibren Fenſtern zu befigen, wenn fie die betreffenden Hafer auf folgende 
Bemerlung eines Fachmannes aufmerfiam machen. Es fei nämlich eine 
—— noch jo ſchön, fo lange fie nicht ein wirlliches Spiegelglas iſt, 
indet ein großer Unterſchied ſtatt, welche Seite nad außen zu kebren fe; 
es muh nämlich durchaus und immer diejenige fein, welche in ver Fabtil 
während des Sitredens (des Ausbligelns berielben auf dem fonenannten 
Stredjteine) nah oben gelehrt war. Einestbeils bat dieſe obere Seite ber 
deutend mebr Manz, als die nad unten gelebrte, die unmittelbar den Stred« 
ftein berlihrte, und anderntheils ftellen fib tie Einbritde, die fie von bieler 
Thonplatte empfängt, Die erböbte Seite nach außen, weit weniger widerlich 
dar. Ein Jeder lann fi biervon leicht durch den Berjuch überzeugen; man 
balte nur Die Scheibe, dem Tage gegenilber, vor einen bunteln ——— 
und die geringſte Unebenheit wird ſichtbar. Wie ed nun aber fomme, dahß 
deſſen ungeachtet die meiſten Scheiben verlehrt eingeſetzt werben, hat haupt 
fächlich darin ſeinen Grund, weil fie, bie erhabene Stelle nach innen gelehrt, 
fib gemeinhin leichter in bie renfterfalzge einlegen laffen. Dies beionders 
Seitene ber Bauberren befier überwacht, und jeber Neubau wird von Haus 

aus burd ſolche Verglafung eim ſchöneres Aeußere gewinnen. 

(Berl. Anz. Bi.) 


Die Minen von Cornwall. Im Jahre 1860 probucirten biele 
Minen 9,732 Ton Zinn, md ber Durcihnittspreis des gereinigten Metalle 
war 138 Schill. pro Etr. In 1861: 10,847 Ton. Vreie 123 Schill. pro 
Er. Im 1862; 14,117 Ton, Preis 1194 Schill. pro Cit. Am 1863: 
15,157 Ton. Preis 122% Schill. pro Ctr. Im 1864: 15,200 Ton. 
Preis 1104 Schill. pro Ctr. In 1865: 15,684 Ton. Preis 99 Schill 
pro Etr. Im legten Jahre iſt die Production noch mebr geftiegen umb bie 
reife find noch mehr geſunken. Da aber megen geringen Werbienftee viele 
Minen in Cornwall die Arbeit eingeitellt baben, fo ift zu boffen, Bak Ber 
Ainnbanbel wieder auf feinen normalen Durchſchnitt gelangen wird. — 


(Mechanics Magazine.) 





Alte Mittbeilungen, welche die Verfendung ver Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin, 
Yinfs- Straße 10, für revactionelle Angelegenbeiten an Dr. Dtto Dammer in Hildburgbaufen, zu richten. 


F. Berggold Berlagabandblung in Berlin, — für die Nedaction verantwortlih F. Berggold in Berlin. 


Drud von Wilhelm Baenſch in Leipzig. 
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Drebbant für unregelmäßige Formen. Die felbjtthä- | Kupfer am negativen Bol auegeſchieden wirt, während bie anderen 


tige Drebbauf von Blanchard ift eine der wictigiten Erfindungen 
auf dem Öebiete ver Mechanik, und jede Verbeſſerung und Vervoll⸗ 
fommnung terjelben mit Freuden zu begrüßen, Eine ſolche neuer: 





dings in Amerika verbejferte Drehbaut führen wir unferen Leſern | \ ‘ 
reinen Kupfer; Veide werten in einer Neibe von Trögen uebenein- 


in der Zeihnung vor. Cie bietet die Vortheile leichterer Haut ha- 





— — 





bung und ſchnellerer Arbeit; fie macht Speichen für Räder, Geſtelle 
fir Kanouen, Füße für Stühle, Hanthaben für Hammer, Griffe 
verfchiedenfter Art, die in gewöhnlichen Drebbänten nicht gemacht 
werben fünnen, jogar Büften ver menjclichen Korn können auf 
diefer Drehbanf geliefert werten. Im tiefer Maſchine wird ein 
Facſimile der zu liefernden Arbeit als Modell gebraudt, und nad 
tiefem Morell arbeitet fie und vervielfältigt fie den Gegenftand mit 
allen feinen Drehungen und Umriffen. Die Zeichnung zeit das 
Veodell A, daſſelbe wird nehalten von zwei Gentren, der eine in 
aufrechter Form B, ber andere im Arm C, Diejer Arm ift an 
Dein Hauptmafdbinentbeil mit eifernen Klammern und Schrauben 
befeftigt und ebenfalls bei D. Derjelbe ift fähig, auf dem Echaft D 
zu gleiten, um jedes Modell ven beliebiger Yänge aufzunehmen, 
Der zu drehende Gegeuftand wird zwiſchen ein Paar anderen Gen- 
tren tiefer unten bei E geftellt, und die Meffer, welche das Wert 
verrichten, find anı Nabe F und gehen bei neeinneter Führung das 
ganze Ende entlang. Der bewegliche Theil ter Maſchine hat an der 
Spitze zwei Vorſprünge C, welche das Modell umfafien und bewir- 
feu, daß fi auch der zu arbeitente Gegenitand in vemfjelben Maße 
und in derjefben Richtung hin und ber bewegen muß, wie ſich das 
Modell bewegt. Die Centren, welde ven zu liefernden Gegenitand 
halten, find nen in diefer Maſchine und e& wird der Excenter H an» 
gewendet, ftatt eines Schlägels. — 

Dieſe Drebbänfe werben gemacht bei Mr. 5. Gleaſen in 
Philadelphia. (Mechanies Magazine.) 


Daritellung von Kupfer mittelt Electricität. Die 
Aumendung ter Clectricität für den Zweck der Keinigung des Kur 
pfers ift neulih von Mr. I. B. Elkington in Birmingham vorge 
ſchlagen uud das betreffende Patent veröffentlicht, Mr. Elfing« 
ton bebandelt vie kupferhaltigen Erze in ter aewöhnlichen Weije 
bis er Reh- over Schwarzkupfer erbält. Wenn aber in ber 
bisherigen Weife dieſe Proructe durch häufiges Umfchmelzen gereis 
nigt wurten, fo wendet er ftatt deſſen den electriihen Etrom 
au, indem er die Platten von Rohfupfer als pofitive Platten in 
eine Föfung bringt, durch welche tas Kupfer gelöft und ale reines 








Meialle, welche iu teu Rehkupferplatten vorhauden waren, am po- 
ſitiven Pol niedergeſchlagen werten. Die practiſche Operation ift 
felgente: Als pofitive Platten werten, wie bemerkt, die gegofienen 


Rohlkupferplatten verwenter, und ala nehatire Pole; Platten von 


anter geftellt und electrifd) verbunten. Als 
Lẽſung dient ſchwefelſaures Kupfereryt. Als 
electrenotoriſche Kraft dient ein Eleetremag⸗ 
net, der durch Dampf: oder Waſſerkraft in 


ee Notation verſetzt wird. Tas reine Kupfer aus 
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ten Rohfupferplatten fommt in Yöjung und 
ſchlägt fih auf ven megativen Supferplatten 
nieder, von wo es entfernt wird, Sobald bie 
Robfupferplatten ſoweit forrorirt find, daß fie 
ihren Zufammenbalt verlieren, werden fie aus 
der Löſung beransgenommen, umgegeſſen in 
neue Platten, die wieder als pofitive Pole dies 
nen, Auf vem Beden ter Tröge ſammelt 
fib ein Schlamm an, der aus ciwas Gelb, 
Silber und Zinu und Antimon beitcht und 
herausgenommen und weiter geſchieden wird. 
Sobald als vie Löſung von ſchwefelſaurem 
Kupfereryd mit ſchwefelſaurem Eiſenorydul 
ftarf verumveinigt iſt, wird fie entfernt, durch 
neue erſetzt, und ans der alten das Kupfer 
durch Eiſen gefällt, 
(Mechanies Magazine.) 

Anmerkung des Ueberſetzers. Wir enthal⸗ 
ten uns eines Urtbeils über die Methode des 
Mir. Elfinaten, ſewohl in Nüdficht auf ihre 
Anweudbarteit, ale auch was ihre finanziellen 
Vortheile gegenüber der jett gebräuchlichen 
Methode betrifft. Nichts deſtoweniger haben 
wir fie unferen Leſern nicht vorenthalten wol⸗ 
len, weil darin ein Gedanke liegt, welder ber 
weiteften Ausdehnung und ver größeſten An- 
wendung fübig ift. 


Glängende galvanifche PVerfilberung. Der gewöhnliche 
Silberniederſchlag bat ein mattes weißes Anjehen, aber wenn bie 
Solution in guter Ordnung ift und vie Batterie Die richtige Stärke 
bat, fo befigt der Niederſchlag ein halbdurchſchimmerndes, perlartiges 
Anfchen. Könnte diefes Ausſehen erhalten werten, je wäre nichts 
ſchöner als das; allein dieſes ift bis jegt nicht möglich gewefen. Des» 
halb müflen alle Flächen polirt und alle übrigen Theile, die nicht 
Fläden find, mit ter Polirbürfte geglättet und glänzend gemacht 
werten, Hierdurch wird aber die Maure beträchtlich vertheuert. 
Zufällig ift im Atelier der Herren Elfingten und Mazen in Bir- 
mingbam eine Methode gefunden worden, nad) ver man fofert glän- 
zende Niederfchläge erhält. Dieſelbe befteht darin, daß man ſich eine 
Solution aus 1 Pfr. Eyanfalium in einer Gallene Waffer macht 
und 2 Unzen Eyanfilber hinzuthut. Zu diefer Eolution wer: 
den 122 Gran Schwefelfohleuftoff gefügt und zwar täglich, fo lange 
fie im Gebrauch ift. Die Löſung muß gut durchgeſchüttelt werben. 
Am beiten ift es, man fügt zu einer Gallene ver eben angegebenen 
Löſung 600 Gran Schwefellohlenſtoff, bewahrt viele Yöfung, unter 
öfterem Umfchütteln, in einem Steinkruge auf, une nimmt von die- 
fer Yöfung 180 Gran auf je eine Sallene der gewöhnlichen Berfilbe- 
rungsflüfiigfeit. Im Atelier von Elfington werten indeſſen bie zu 
verfilbernden Gegenſtände nicht unmittelbar in die —— 
haltige Flüſſigleit gethan, vielmehr in den gewöhnlichen Löſungen 
verſilbert, und daun erft während 15 Minuten in das andere Bad 
getban, Der Grund davon ift der, daß dieſes jchwefelfohlenftoffhal- 
tige Bad ſehr langſam arbeitet, und es deshalb eine Berſchwendung 
wäre, alle Gegenſtande vollſtändig darin zu verſilbern; anderntheils 
ift der darin erzeugte Niederſchlag fehr hart und bat die größeſte 
Aehulichkeit mit gegoſſenem Silber. Die zu verfilbernden Gegen- 
ftände dürfen während der Arbeit nicht berührt, auch das Bad nicht 
bewegt werden, weil jonft ter Nieverichlag nicht glänzend wird. Die 
erforberlibe Stärke der Batterie ift ebenfall® eine audere. Drei 
Wollaſton'ſche Zellen geben die erforderliche Intenfität für gewöhn- 


» 


liche Verfilberungszwede, Für das Schwefeltohlenftofibad genügt = 
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eine langſame Berbrennung derjenigen Pulverförner ein, die den 
Draht direct berührten, währenn vie Übrige Bulvermaffe ſich ganz 
rubig verhielt. Wurde dagegen ver Platindraht jo weit in das Puls 
ver eingejenft, daß er bis auf bie tieffte Stelle ter Grube hinab» 
reichte und länger im Glühen erhalten, jo kam nach und nad bas 
ganze Pulver, in tem Maße, wie es ſich herabfenfte und mit dem 
glübenvden Draht in Berührung trat, > langjamen Berbrennung. 

Es zeiate ſich bier alſe, daß eine plöliche Erplofion des Pulvers 
im luftverdünnten Raume überhaupt nicht hervorgebracht werben 
fan, demm ein kräftigeres Zündungsmittel ald die Berührung wit 
ſchmelzendem Eiſen möchte wohl kaum eriftiren. Wenn aber auch 
durch längere fortrauernde Berührung mit einem glühenden Blatins 
draht tie Pulverförner allmäblich verbrennen, fo findet doch feine 
Mittbeilung ver Verbrennung von einem Pulverforn zum an— 
deren ftatt, 

Bei ven Verhichen von Bianchi lag das Pulver in einem Körb— 
den von Platinbrabt, welches zum Glühen gebracht wurte; es bes 
fand fi alfo der Draht unter tem Bulver, weßhalb ebenjo wie bei 
meinem ſchon angeführten Berjudie das ganze Pulver allmählich zur 
Verbrennung kam. Aber eben aus dieſem Grunde iſt ein folder 
Verſuch weniger iuſtructiv als ein folder, we die Zündung von 
eben bewirkt oder vielmehr werfucht wird. 

b) Berſuche mit tem weißen Bulver von Augendre, bes 
ſtehend aus chlorſaurem Kali, Blutlaugenſalz und Juder. Dieſes 
an Schnelligkeit und Heftigleit der Berbrennung das gewöhnliche 
ſchwarze Pulver bedeutend übertreffende Pulver war im Bacuum 
weter durch den glühenden Platin- noch durch ven abſchmelzenden 
Eiſendraht zur Exploſien zu bringen; dech ſah man deutlich, daß ein 
Theil deſſelben weggeworfen wurde, wodurch ter Draht außer Be— 
rührung mit dem übrigen Theile kam. Es ſcheinen dehnnach tie in 
unmittelbarer Berührung mit dem Zündungstrahte geweſenen 
Theilchen wirklich, obwohl ganz ohne fihtbare Feuererſcheiuung, zu 
einer ftillen Erplofion gekommen zu jein und die benachbarten Theil« 
dien weggeſchleudert zu haben, ohne aber diefelben zur Theilnahme 
an der Erplofion veranlafen zu fünuen, 

e) Chemiſches Schießpulver des Hauptmanns Schulte in Pots⸗ 
dam, Dieſes aus Heinen Holzkörnchen nach Art ver Schießwolle 
fabrieirte Schiekpulver lien ſich im Bacuum weder burd ven alüben- 
den Platin« noch durch dem ſchmelzenden Eiſendraht zur Berbrens 
nung bringen. 

d) Es wurde num zu eimem weit explofiveren Körper, dem 
Knallquedjilber, übergegangen und bafjelte ganz in der beichrie= 
benen Art behandelt. Auch hier trat weder erfenubare Erplojien 
noch Entzlindung ein, doch wurde, wie bei dem Augendre'ſchen Bus 
ver, ein Meiner Theil fortgeicleurert, ohne aber der übrigen Maſſe 
Eutzündung mitzutheilen. 

e) Schließlich lam Analliilberandie Reihe, deifen Erplofiens- 
fähigkeit und Gewalt jene des Knallqueckſilbers noch weit Übertrifft. 
Um mögliche Gefahr zu vermeiden, wurbe nur eine fleine Menge, 
etwa ben Raum einer Yinje einnehmend, in eine auf dem Kort ans 
gebrachte Einkerbung gelegt, der Blatindrabt dagegen in eben eine 
ſolche, die andere kreuzende Einkerbung gebracht, fo daß in dem 
Kreuzungspunft das Ktnallſilber mit vem Drabte ſich in Berührung 
befand. Als nun der Drabt zum Glühen kant, entzünvete fih zwar 
das Knallſilber und verbrauute mit fichtbarer Feuererſcheinung, aber 
ziemlich langjam und ganz ohne Erplofion. 

Es hätten nun zwar dieſe Verſuche noch weiter ausgedehnt und 
theils mit anteren erplofiven Körpern, theil® auch bei verſchiedenen 
Graden der Yuftverbünnung augeftellt werden können, doch fcheinen 
mir ſchon die angegebenen Kefultate zu einer Beröffentlibung ins 
tereifant genug. 

Als Grflärung dieſer jonderbaren Erſcheinung nehme ich an, 
daf in Folge Des mangelnden oder doch nur höchſt unberentenden 
Wirerjtandes der umgebenden Luft die aus dem explodirenden Kör— 
per entweichenben Gaſe, welche jonft durch ihre hohe Temperatur bie 
Entzündung auf die benachbarten Theilden übertragen, ſich ſo ſchnell 
auszubehnen vermögen, daß fie bis unter die Entzündungstemperatur 
der benachbarten Theilchen erfalten, wie ja befanntlich jeder luft« 
förmige Körper durch Austehnung eine Temperaturerniedrigung er- 
leidet. Nimmt man dieſe Erflärung als richtig am, und ich muß mich 
außer Stande erflären, eine andere aufzufinden, jo folgt, daß ſchon 
ein Unterſchied von Einer Atmofphäre Drud einen enormen Einfluß 
auf Die Temperatur ber entweichenden Gafe übt. Wenn aljo ein 
— Körper, z. B. Schießpulver, in einem geſchloſſenen Raume 


verbrennt, wo tie Gaſe auf ſich ſelbſt einen Drud von, den biehe- 
rigen Berechnungen nach, über 4000 Atmoſphären ausüben, jo muß 
hierbei tie Temperatur einen Gran erreichen, ver ſich webl jeder Be— 
rechnung entzieht. 

Es ift bißher noch nie gelungen, Schießpulver im einem vers 
ſchloſſenen Raume, ver mit dem Pulver ganz ausgefüllt war, zu ver⸗ 
brennen, ohne daß das Gefäß, mochte es auch noch jo ftarf jein, ge: 
jprengt worben wäre, und wenn der Kapitain Rodman in Nem- ort 
eine Bombe von 1 Fuß äuferem und 4 Zoll innerem Durchmeſſer 
{prengte und ben dabei ftattfindenden Drud mittelft einer ſinnreichen 
Vorrichtung, deren Beſchreibung nicht hierher gehört, zu 11000 
Ammofphären beftimmte, jo beweift dies nur, daß tie Bombe feinem 
ftärferen Drude wiverfteben konnte, Vielleicht, ja höchſt wahrſchein— 
lich, war der wirflih vorhandene Drud ein viel gröferer. 

Wenn ferner Bunjen und Schiſchkoff bei ihren- berühmten Ber- 
fuchen zur chemischen Unterſuchung ter Berbrennungspretufte des 
Pulvers daffelbe ganz freiliegene verbrannten, jo bleibt es mindeftens 
zweifelhaft, eb beim Verbrennen im geſchloſſenen Naume tie Pro— 
dukte viefelben gemeien wären, 

Mittheil. d. Gew,-Ber, f. d. Hönigr. Hannover.) 


Ueber eine nene Art, große Daupfhämmer und deren 
Chabotten zu jundamentiren. 


In ven Verhandlungen des Vereins für Gewerbfleif in Preußen 
befindet fih (Heft 5 und 6, 1865) eine Abhanblung über einen von 
Herru L. Schwartzkopf in Berlin für ven Bochumer Verein für 
Bergbau und Gufftahlfabrifation ausgeführten Dampfbammer und 
wird Darin namentlich die neue und eigenthümliche Fundameutirung 
tes Hammers und der Chabotte näher beichrieben. Diefe Abbaup- 
lung muß für jeden Majchinen- und Hütten « Tedmiler um je mehr 
von Interefie jein, als der auferordentlihe Aufjhwung ver Guf- 
ſtahl · und Eiſen⸗Juduſtrie Die Anfftellung immer mächtigerer Dampf: 
hänmer beanfprucht und dieſe gerade Maſchiuen find, deren Conftruc 
tion und Fundamentirung nicht allein auf mathematiſche Berechnung, 
fonbern vor allen Dingen auf praktifche Erfahrungen gegrüntet jein 
muß. Einige Mittheilungen über die Fundamentirung werten Des: 
halb für einen größeren Kreis von Leſern, denen Die angezogene 
Uuelle vielleicht nicht zu Gebote fteht, von Iuterefle fein; möge es 
deshalb geitattet fein ſolche hier zu machen und daran einige weitere 
Betrachtungen anzufnüpfen. 

Der größte Dampfhammer, weldyer überhaupt ausgeführt, ift 
wohl derjenige des Herrn Friedr. Krupp in Eſſen, der, aus jeinen 
eigenen Werfftätten hervorgegangen, nur wenig in jeiner Conſtruc— 
tion befannt ift und fich deshalb auch jerer Beurtheilung entzieht. 
Ein ebenfaus coleffaler Dampfhammer ift verjenige der Herren 
Berger & Comp. in Witten, welder ein Kallgewiht von 300 CEtr. 
bei 8° Fallhöhe hat und aus ven Werfitätten der Herren Kamp & 
Comp. in Wetter a. d. Ruhr hervorgegangen ift. Unjeres Wiflens 
find dieſe beiren Dampfhämmer auch in weiteren Kreifen die größten 
und wird ter Continent wenig Hämmer aufzuweiſen baben, melde 
den fleineren ver beiden angeführten erreichen. Der in Rede ſtehende 
Dampfbanımer für ten Bohumer Verein rangirt in ver Große 
zwiſchen beiden, hat ein Fallgewicht ven 500 Etr., eine Fallhöhe von 
9 und arbeitet mit Oberdampf. Der Dampfeyliuver bat einen 
Durdmeifer von 50* und arbeitet mit 5 Am, Uebertrud, weturd 
man den Effect in der Art fteigern will, daß verfelbe einem frei 
fallenden Hammer von 1000 Etr, Fallgewicht eutſprechen jol. 

Das Fundament dieſes Dampfhammers beiteht ans einem, aus 
Y, Zoll viden, ſchmiedeeiſernen Platten gebildeten Keffel von 39° 
Diam, und 18° Höbe, welder mit feiten, in BortlandsGement ver» 
legten Klinkern ausgemauert ift. Im Mittelpunkt dieſes Mauer» 
werls befindet fid eine Ausjpaarung von 10° Diam. und 6° Tiefe, 
welche zur Aufnahme der cylindrifchen Chabette im Gewicht von 
300,000 Bid, dienen joll; nad richtiger Einftellung viefer letzteren 
wird viefelbe mit Portland-Cement um- und untergoffen, und wird 
namentlich hervorgehoben, daß hierdurch gewiſſermaßen bie Chabotte 
mit dem umgebenden Mauerwerle ein zufammenhängendes Ganze, 
im Gefammtgewict von 40,000 Etr., alfo eine Chabotte von fehr 
refpectabler Schwere bilden würte. Da auf diefem Grundbau and 
das ganze Hammergerüft ftebt, jo dient dies nur zur Vergrößerung 
jenes Gewichtes, es ift dieſes jedoch nicht ferner in Rechnung gezogen. 
Diefe Gründungsart fel von Herrn Schwartzkopf jeit Jahren 





all 


für große Sinner hatt er fat geßränätihen fujfenbamene | ber hanuur jale nen Efeet eateidehn, der einem frei fallenden 
aufgeführt fe, vad And der Erfolg mach wielfaden aergleihenten | Haauer ren 100 Ei. gleiktmnen jole; dit dorausge ſetzt würde 
erfinden Dir Derfihteit diefer kochen Bamrt Dereid Aeiiedn | mach der aben vizcthalun rermel (5) 

em | D ET r 

Heer ie ing de Denttnnen af Dt g.ſhuiitenhe cn 300 mnn 7*werden, 

"ae a Biberfuntaigfeit der defähriekenen Übahette wirt | Aug heit it 94 ber kur den Famner euteidelten Arbeit wird das 
der abe anpergenen One folgende metfematiit Bea | j beurbeitende Ehmiebekid, mit Hs efelden das unter der Cha⸗ 
sein: | Aotte Bfinafihe Masermnerf getrefen, 

der asemerkär dos zur ümichente Eifen wit der Ohr | Die Rednung fell fih anters, vom tie Wirkung des Ober- 
ie, amd Art or die Malle m, imühremd Hunhos umd | dampfes näher ins age gefekt wirt; der Sammer foll allerdinge 
de zaleomen dir Mofle su Auen, fo nehmen heide ſo geflenert werden, baf ferne Vitlung einen frei fallenden Hammer 
elf nerzupefept, da Felge dee Eteiet eine Be | ven 10) Er, gleichlemmt, tiefe Steuerung it jedoch in vie Hand 
a, ehe fh Durch de Carret ſce formel | dd Maichimien gelegt, und ed hat den Anfcein, als ob der Dampf 


wr „Soon Anfang bie zu Cate bes Male wirken inne. Dies voraus: 
— ——— )gen un da der Qumpftrud während be Falles im Mittel 30 
Jammer Kefaf Sei feiner Nuhumft am dem | PR. alfe ber gang Drud im Czieter 1963 X 30 — 58,8% 
Hrheitsvermigen: | Br. betragen möge, fo wire bie Emtgeihtwintägfeit, mait welcher ber 
vr? ha Bir dus Stäf trifft, werden: 
Da anne 2} 58390 + 5000 „_ 
& m mad dem Stofe ned nat Arbeit. | soo a 
N oder nahe rı zum ?'18 Yıyı 
ne m 9) N Ohne Oberdanpf mar die Geſchwindigleit 
TE RER | em]; 
wurde alle eine Arbeit @ verwene | 8 mird ſich mithin verhalten 
ud a gleich iſt Das il / —D[ [ [ [ 
En. nf oder vn l:?lR, 
wm Einer Endgeſchwindigleit, welhe 218 mal größer ift, entjpricht 
eine 2718’ — 475 mal jo große jallbühe, es wird alſo aud das 
BERTRZEZEREEN (8) | Arbeitvermögen des Hammers bei Oberdampf 475 mal größer 


AMuiſ, oder ber Wirfungse | fein, als opne Oberrampf der Hammer mithin einem frei fallenden 
Hammer entjpreden von 237,500 Bir. Fallgewicht. 


PR Denfen wir uud die Ehabotte von einem ſolchen Hammer ge- 
REREER EEE (5) / troffen, jo wird das Verhältnif 

# ber Einheit fein, fo muß; | — a 

vom bäufig angewandten ao 300000 + 237500 5375 


oder es fommen nahe der Wirkung bed Hammers auf das zu 
ſchmiedende Stüd, während mit ”/s dad unter der Chabotte befind« 
liche Mauerwerk getroffen wird. 
Die bier gefundenen Refultate find wejentlih verſchieden von 
vers benjenigen, welde uns in den Verhandlungen des Vereins für Ge— 
werbefleih in Breufen vorgerechnet werben; wäbrenb ſich dort das 
Wrbeii eng } febr günftige Refultat ergibt, ba Ysı ber Wirkung eines 500 Ctr.⸗ 
ie zu Hammers zerftörenb auf das unter vem ganzen Fundament befind- 
liche Erbreid, alfo auf eine Fläche von 39 Fuß Diam. wirkt, finden 
ben im Kebe | wir, bafj das unter ber Chabotte befindliche Miauerwerf mit "ja der 
6 Aubang | Birtung eines 1000 Etr.»Hammers, jhlimmften Falls mit %% der 
ıpenben Be: / Mirfung eines Hammers in bem enormen Gewicht von 237,500 
zmpfbams | Pfo. getroffen wird. Wird baffelbe diefen Wirkungen wiberftehen 
' fönnen? Die Antwort liegt nahe, wenn wir berüdfictigen, daft der 
Gonftructeur bed Dampfbammers fich durch die uns in den Berhand⸗ 
/ Tungen »c, mitgetheilten Anfichten bat leiten laffen; fie muß eut⸗ 
/ fobieden verneinend ausfallen, wenn die bier entwidelten Anfichten 
Ödb- / Die richtigen find. So liegt denn die Befürdhtung nahe, daß das 
er / Aunbament ben zerftörenden Schlägen bed Hammers nicht wider: 
— / leben, fonbern zertrümmert werben wird, fie würde für uns zur 
, GSewißbeit, wenn wir nicht in ber vielfach angeführten Quelle belehrt 
/ wärben, „baf biefe Örünbungsart von Herrn Schwargtopf jeit 
Jabren für große Dampfbämmer ftatt der jonft üblidhen Öolzfun- 
Damente auögefübrt worben fei, und daft der Erfolg, nah vielfahen 
ergleidenben Berfucden, bie Zrefflichfeit dieſer einfaben Bauart 
vert8 Bbewiefen babe.” 
DMögen bie Erfahrungen, welche vie Erbauer mit dieſem neuen 
idamente machen, angenehmer Natur fein, mögen fie ſich aber 
ı veranlaßt ſehen, diefelben im DBnterefle der Wiſſenſchaft durch 
Öffentlihung einem größeren Kreiſe von Technilern zugänglich 
nachen. Alfred Trappen in Wetter. (Bergaeift.) 
Dampfbammer-Fundbamentirung. Ber R. Daelen 
>örde, bat in ver legten, zu Siegen abgebaltenen Berjammlung 
Bereins ber Rheinifch -Wejtfälifben Eifenhüttenleute äußerſt 
refjante Mittheilungen iiber ein von ihm conftruirtes Hammer- 
sament gemacht, welches mit Dem von Herrn Trappen une vor: 
brten mande Aebnlichfeit bat. Ein jogenannter Daelen'ſcher 
ımer von 120 Gtr. mit exrpandirenpen Dberbampfe arbeitet dort 
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auf einer gußeiferuen Chabotte von nur 330 Etr., welde ohne Ber- 
mittlung von Holz direct auf Gementbeten lagert. Der Eement- 
beton ift in einen Blechchlinder eingegoffen, um jo der Ausnugung 
feiner vollen rückwirkenden Feſtigleit ficher zu fein, und mus bie 


durch der Keffel erplebirt. Jedoch auch hiergegen läßt ſich einwenden, 
daß das Waffer beim Uebergange in Dampfferm immer nur die dem 
Drud entiprehende Wärmemenge aufnimmt und nicht erft daun wer: 
damıpft, wenn mit ber höheren Temperatur eine höhere Spannung 


Hauptſache ift und was Herr Trappen mad) der ganzen Haltung | eingetreten ift. Immerhin bleibt pie bloße Berührung des Wailers 


feines Aufſatzes nicht für möglich zu halten ſcheint, das Fundament 
hält und läßt jegar jo wenig zu wünfhen übrig, daß man dort einen 
zweiten Hammer ganz in verjelben Manier fundamentiren will. 
Der Hammer dient zum Schmieden von Beſſemer-Stahl und wirb 
nad feiner vollen Yeiftungsfähigfeit ausgenugt, 


— — 


Ueber Dampfleſſel-Erxploſionen. 

In der polytechniſchen Geſellſchaft in Berlin hielt Herr Ingenieur 
Blum am 11. October dieſes Jahres folgenden intereſſanten Bortrag 
über oben genannten Gegenſtand: 

„Leider haben bis jegt nur ſolche Hypotheſen auf dieſem Gebiete 
fruchtbaren Boden gefunden, bie mit einem geheimmnifwollen Schleier 
umgeben find, wie die Knallgas- und Electricitätstheorte. Freilich 
giebt es einzelne Thatfahen, die auf den erften Augenblid ſchwierig 
zu erflären ſcheinen, wozu befonvers die Wahrnehmung gehört, va 
der Dampfprud im Keſſel vor der Erplofion abgenommen hat, aber 
auch diefe Erſcheinungen laſſen ſich auf natürlide Weije erflären, 
Berurfacht werben bie Erplofionen durd vie Wirkung des Brenn» 
materials, des Waſſers, der Wärme umd des Dampfes. Die Wir- 
tungen des Brennmateriald find geringfügig, wenn der Keſſel im 
normalen Zuftande ift. Wird verfelbe aber glühend, jo wirkt Die aus 
dem Schwefellies ver Steinfohlen fid bildende ſchweflige Säure auf 
ihn ein. Es bildet ſich Schwefeleifen und der dadurch geſchwächte 
Kefiel kann dem Drude nicht widerftehen und belommt Riffe, was 
leicht zu Erplofionen Beranlaffung geben fann. — Das Waſſer wirft 
befonders durch die Ablagerung von Keffelftein, Dadurch wird bie 
Wandftärte ves Keſſels unnötbig vermehrt und bie Temperaturauss 
gleihung zwiſchen Feuer- und Waflerfäule erichwert, jo daß ver 
Keſſel leicht anfängt zu glühen. Abgefehen baven, daß bie Feſtigkeit 
des Eifens bei ver Rothglähbige eine bedeutend geringere ift, ala bei 
nieberen Temperaturen, ijt das plögliche Abkühlen erwärmter Die: 
talle durch Hinzufommentes Wafler ungemein jhäblih. Zur Ber: 
bütung des Anjegens von Keſſelſtein empfiehlt ſich beſenders die Ans 
wendung hemifcher Mittel. Auch einige im ver Nenzeit empfoh- 
lene mechanische Vorrichtungen, vie eine Bewegung des Waſſers be- 
zwedten, jellen fid bewährt haben. ferner ift ein wieberholtes 
Ausblafen des Keffels zu empfehlen, woburd zugleich die Unfälle 
vermieden werden, bie dann eintreten können, wenn ber Keſſel 
im Erkalten ift. Auch wirkt pas Waſſer dann jhärlih, wenn es 
ſauer ift und Salze enthält, bie den Keſſel angreifen. So lafjen ſich 
die Furchen, die in Locomotivfefjeln an der durch die Ueberflappung 
der untern Längsnietenreihe gebilveten Kante entſtehen, leicht da—⸗ 
durch erflären, daß bie fortwährenden Stöße nnd die Reibung des 
Waflers gegen diefe Kante die hemifche Einwirkung unterſtützen. 
Die Annahme eines galvaniſchen Stroms als Urſache dieſer Fur- 
den, läft fid) durch nichts begründen. — Die Wirkungen ver Wärme 
änfern ſich beſonders dann, wenn bas Blech rotbglühend geworden 
ift. Es fragt fih, was eintritt, wenn Waſſer mit rothglühendem 
Eijen zujanmenfommt, Die Kuallgashypotheſe wird, obgleich fie 
ſchon 1830 von Arago widerlegt worden ift, immer von Neuen 
aufgetiſcht. Darnach joll durch das glühenve Gijen das Waffer zer: 
jest werden und ver gebildete Waſſerſtoff fi mit Sauerftoff mengen 
und fo vie Erplefion veranlafjen. Wenn man aber auch annimmt, 
daß eine Haflerzerfegung ftattfindet, fo ift doch nicht einzufeben, von 
wo ber nöthige Sauerftoff berrührt. Ferner wird auf ven Leiden— 
froſt'ſchen Verjudy hingewiejen. Aber auch die auf diefen fußende 
Annahme ift nicht richtig. Das Phänomen des Yeidenfroft'fchen 
Berſuchs beruht wohl darauf, daß bie Cohäſion des Wafjertropfens 
in der Wärme größer ift, als die Gravitation. Die nur allmälig 
vor ſich gehende Berbampfung des Tropfens rührt daher, daß von 
einem Wafleratom zum andern gar feine Wärmeleitung möglich ift 
und immer nur einzelne Atome mit der Wirmequelle in Berührung 
tommen. Im Keſſel faun vom Leidenfroſt'ſchen Phänemen feine 
Rede fein, weil wir es hier nicht mit einem einzelnen Tropfen zu 
thun haben und ter im Keſſel herrſcheude Drud der Gravitation in 
die Hände arbeitet. Drittens entlich wird vielfach behauptet, daß 
durch die Berührung des Waſſers mit einem glühenden Keſſel ſich 
plöglih hodigefpannter Dampf in großer Menge entwidelt und da— 


mit dem glühenden Keſſel gefährlich wegen ver dadurch begünſtigten 
chemiſchen Einwirkung des Wafjers und ver burd vie Abkühlung be 
dingten plöglihen Zufanmenziebung. Der beſte Schug gegen alle 
dieſe Uebelſtäude ift ein zuwerläffiger Heizer. — Am wictigften fir 
die Wirkungen des Dampforuds. Die Frage, ob ein almälig ge 
fteigerter Dampfbrud eine directe Erplofion bewirken kaun, muß ver: 
neint werben. Es fünnen dadurch nur Riſſe erzeugt werden und viele 
freilich die Beranlaſſung zu Erplofionen geben. Unter den Hypo 
thefen, welche namentlich die Erplofionen zu erklären juhen, melde 
bei Deffnungen des Sicherheitsventils entftehen, ift zumächft die vom 
Givilingenieur Kaiſer aufgeftellte zu erwähnen, nach welcher kei 
der durch Oeffnung des Sicherheitsventils oder durch Riſſe bewirkten 
Drudverminderung eine entfprechende Menge Wärme frei wirb, we: 
durch plöglid eine große Menge Waſſer in Dampf verwandelt un 
eine Erplofion veranlaßt wird. Jedoch fann eine jo große Drudwr: 
minderung, wie fie von Kaiſer vorausgeſetzt wirb, bei umiern 
Keſſeln nicht fattfinden, da ſich fein Sicherbeitäventil mehr ala hät: 
ftens "s bis Ys Pinie hebt, nicht aber um den vierten Theil det 
Durdmefierd, Durch diefe geringe Oeffnung kann nur eine allmi. 
lige, nicht aber eine plögliche Drudabnahme ftattfinden. Die Hupe 


theſe ift übrigens nicht neu, fondern ſchon 1838 von Voizet im 





„Echo du monde* aufgeftellt, Der Wahrheit am nädıften kommt 
folgende von Du four aufgeftellte Hypotheſe. Das Wafler follte 
unter dem Drud der Atmoſphäre bei 100 Grab fieden. Unter ge: 
wiſſen Umftänden, namentlich bei ausgekochtem, in Ruhe befinvlichem 
Waſſer tritt aber ein Siedverzug ein, der nach angeftellten Berfucen 
fogar 40 Grad betragen fan. Werten nun Die Beringungen tes 
Siedverzugs 3. B. durch Erſchütterung geftört, jo wird die demſelben 
eutſprechende Wärmemenge frei; es entiteht eine plögliche Dampf: 
bildung, und in Folge deſſen eine Erplofien. Eine ſolche Erplofion 
faun durd Oeffnen des Sicherheitäventild entfteben, indem ter 
entweihende Danıpf auch eine Bewegung des Waflers veranlaft. 
Eine wichtige Beranlaffung zu Dampfteffel-Erploffonen ift mach Liefer 
Hypotheſe folgenve: Beim Erkalten veöfleflels condenfirt ſich Dampf; 
in folge deſſen tritt Drudverminderung ein und das Waſſer mühte 
von Neuem ſieden; e8 tritt aber leicht Siebverzug ein, der, wenn er 
gelöft wird, Erplofionen zur Folge hat. Im dieſem Falle ift alie 
Erplofion indirekt die Folge einer Verminderung, nicht einer Er: 
höhung des Drucks.“ Nachdem ver VBortragende vie vorgejhlagenen 
Mittel zur Verhütung ſolcher Erploffionen beſprochen, wiverlegte er 
zum Schluß ned die Hypotheſe, nach weldyer die Erplefionen in 
einer Eleftricitätdentlabung ihren Grund haben jollen. 


Berbefjerte doppeltwirfende Trauben und Saftpreſſe. 
Bon A. Weniger. 


Ulle bisher beftehenden Trauben» und Saftprefien wirken ent 
weder vermittelft ver Schraubenfpinbel oder Schraubenmutter durd 
den Drud von oben nad) unten, wogegen die verbeflerte Trauben: 
und Saftpreffe, welche der Gegenftand ver vorliegenden Dlittheilung 
ift, durch eine und biefelbe Schraubenbewegung zugleih von oben 
nach unten, ſowie von unten nach oben wirft, 

Bei dem einfeitigen Drud der gewöhnlichen Preffen von oben 
nad) unten ergiebt ſich der Uebelftand, daß dieſelben trog ber ſtärkſten 
Preſſung nur auf die oberen Schichten der Treftern einwirken, wäb- 
rend bie untere Hälfte berfelben mehr oder weniger faftreich bleibt, 
weil der einfeitige Drud von oben bei der Elafticität der Treftern 
nicht räftig genug auf bie unteren Schichten einwirken kaun, daher 
letztere einen nicht geringen Antheil von Moft zurikdhalten, ver für 
die Weingewinnung verloren geht. Der Verfaſſer ſchätzt ven Berluit 
zu ungefähr 3 Proc. 

Die neue Preſſe, die auch überdies folider conftruirt ift, als Die ge- 
wöhnlichen, iſt in unjerer Figur in der Borberanficht, zum Theil durch⸗ 
ſchnitten, bargeftellt. Das Gerüſte g fann aus hartem oder weichen 
Holze beftehen, da es wenig zu leiden hat, dagegen müffen der Pref- 
ftod i, ver Yattenterb ], ver untere Kolben k und der Boden b von gu⸗ 
tem harten Holze angefertigtwerben. Die Prefifpinvelh zeigt ein links 
und eim redıitögängiges, breiediges Gewinde und geht unten in einer 








für große Hämmer ftatt der fonft gebräuchlichen Holzfunbamente 
Sehen: Ar und foll ver Erfolg nach vielfahen vergleihenden 
* Trefflichleit dieſer 


Stüd und die Widerſtandsfähigleit der beſchriebenen Chabotte wird 
nun im der oben angezogenen Duelle folgende mathematiſche Betrach⸗ 
tung angeftelt: 

„Trifft der Hammerbär das zu ſchmiedende Eifen mit ber Ge» 
fhwindigfeit v, und bat er die Maffe m, während Ambos und 
Schmiebeftüde zufammen bie Maffe mı baben, je nehmen beide 
Maffen, als unelaftifch vorausgefegt, in Folge des Stoßes eine Ge— 
fhwinvigfeit c an, welche ficdh durch die Carnot' ſche Formel 

am ... rer . (di) 
ausdrückt. Der Hammer befah bei feiner Ankunft an dem 


mv 
ao rw De a ee (2) 
während die Maſſe + mı mad) dem Stoße noch das Arbeits- 
n 
m+m 5, m u? m 
am — (be 2 mtm a a Su er ur (3) 


enthält. Auf das Schmieden wurde aljo eine Arbeit = vermwen- 
bet, welde ver Differenz von ao und aı gleich ift, das ift 


m vw?! m 
a = 1— _— 
2 ( 
Ne & m + mı 
oder am. — | url u ne (4) 


2 m+ m, 
Diernad wird das Nupmirtungsverhältniß, oder der Wirfungs- 
grad des Hammers fein 


a a — a 

— | — — re br (5) 

ao ao m 4 mu 
Soll dies VBerhältniß groß, oder nahe gs der Einheit fein, fo muß 
ar gegen m groß gemacht werben. i dent bäufig angewandten 
Berhältniß 
— o fommt 

a 10 

55 * Wirkung des Hammers 
auf das Schmieden des Stüdes, während m des Arbeitvermögens 
verloren geht. 


Die ruhende Maſſe mı beträgt alfo bier (auf den in Rede 
ftchenden Dampfhammer angewandt), da der Bär nebft Anhang 
etwas über 500 Ctr. wiegt, das 80. bis 90-fadhe der ſtoßenden be= 
mwegten Mafle, wonach ſich alfo ver Wirkungsgrad des Dampfhams 
mer® auf 

a 80 
os 
mimbeftens, alſo ver nad aufen gehende Stofverluft auf ä höch · 


ſtens nach obigen Formeln berechnet. Dieſe Zahlen find ohne Zweifel 
als äuferft günftige zu bezeichnen.“ 

Soweit unfere Quelle; möge es nunmehr geftattet fein, an Bor⸗ 
ſteheudes einige weitere Betrachtungen anzufmüpfen. 

Daß die Art und Weife ver Funbamentirung neu ift, mag zu⸗ 
gegeben werben, ob aber haltbar und zwedentfpredyend, ift eine andere 
und jebdenfalld vie Hanptfrage. Bei Betradhtung des Fundamentes 
drängt ſich zumächft die frage anf, ob vie Chabotte, indem dieſelbe 


mit Cement um= und untergoſſen worden ift, mit dem benachbarten 


Mauerwerte eine jo fefte Verbindung eingeben wird, daß dieſelbe 
mit jemem gewiffermafen als ein Stüd zu betrachten fein wird. 
Gegenüber den furdtbaren Schlägen, von welden die Chabotte ge- 
troffen wird, muß e8 wohl entſchieden verneint werten, daß eine 
derartige Verbindung denkbar ift. Iſt dies aber micht der Wall, fo 
wird Jeder leicht einfehen, daf wir ed nur mit einer Chabotte zu 
thun haben in vem geringen Gewicht von 300,000 Pfe., beren 
Bafis ein Kreis von nur 10° Diam. oder 78°5 «uk bildet, 
Dabei zugegeben werben, daß diefelbe auf einem vorzüglichen 
Unterbau in Ziegeln und Cement fteht. Es ift mitgetheilt worden, 


Ueber die Wirkung des Dampfbammers anf das zu jchmievende | 








a 


der Hammer jolle einen Effect entwideln, ber einem frei fallenben 
Hammer von 1000 Etr. gleihlommen folle; dies porausgejegt würde 


Bauart bereitd bewiefen | nach der obem mitgetbeilten Formel (5) 
a 300000 


——— —— — —4 
a 300000 100000 ——— 
das heißt mit *s der durch den Hammer eutwickelten Arbeit wird das 
zu bearbeitende Schmiebeftüd, mit . derſelben das unter der Eha- 
botte befindliche Mauerwerk getroffen. 

Die Rechuung ftellt fi anders, wenn die Wirkung des Ober- 
dampfes näher ins Auge gefaßt wird; ber Hammer fell allerbings 
fe gefteuert werben, daß feine Wirkung einem frei fallenden Hammer 
von 1000 Etr. gleihlommt, dieſe Steuerung ift jedoch im die Hand 
bes Maſchiniſten gelegt, und es hat ven Anfchein, ala ob der Dampf 
von Anfang bis zu Ende des alles wirkten könne. Dies voraus: 
gejett, und daf der Dampfdruck während des Fallens im Mittel 30 
Pfr. aljo der ganze Drud im Cylinder 1963 X 30 — 58,890 


Pfd. betragen möge, fo wird die Endgeſchwindigkeit, mit welder ber 
Bär das Stüd werben: 

. __ 58890 + 50000 _ 

og Frgh 


oder nahe rꝛ ⸗ FIR PO 
Ohne Oberbampf war die Geſchwindigkeit 
r=}"2 gh; 
es wird ſich mithin verhalten 
vn_l2gh:2.18 V2gh 
oder iv =1: 218, 

- Einer Eudgeſchwindigkeit, welde 218 mal größer ift, entjpricht 
eine 218° — 475 mal jo große Fallhähe, es wird alſo auch das 
Urbeitövermögen des Hammers bei Oberdampf 475 mal größer 
fein, als ohne Oberdampf der Hammer mithin einem frei fallenden 
Hammer entjprechen von 237,500 Pfd. Fallgewicht. 

Denfen wir uns die Chabotte von einem joldhen Hammer ge 
teoffen, jo wird das Verhaͤltniß 
— 300000 3000 
a» 300000 + 237500 ” 5875 
oder eö fommen nahe *s der Wirkung bed Hammers auf das zu 
ſchmiedende Stüd, während mit *s das unter der Ehabotte befind- 

liche Mauerwerk getroffen wird. 

Die bier gefundenen Refultate find wejentlih verſchieden von 
denjenigen, welche uns in ven Verhandlungen des Vereins für Ge- 
werbefleik in Preußen vorgerechnet werben; während fich dort das 
ſehr günftige Nefultat ergibt, dak Ysı der Wirkung eines 500 Etr.- 
Hammers zerftörend auf das unter vem ganzen Fundament befind» 
lihe Erdreich, aljo auf eine Fläche von 39 Fuß Diam. wirkt, finden 
wir, daß das unter der Chabotte befindliche Mauerwerk mit Ys ber 
Wirkung eines 1000 Etr..Hammers, ſchlimmſten Falls mit %s der 
Wirkung eined Hammerd in dem enormen Gewicht von 287,500 
Po. getroffen wird. Wird daffelbe Diefen Wirkungen widerftchen 





' können? Die Antwort liegt nahe, wenn wir berüdfichtigen, daß der 


Eonftructeur ded Dampfhammters fich durch Die und in deu Berhaud⸗ 
lungen :c. mitgetbeilten Anfichten bat leiten laffen; fie muß ent: 
ſchieden verneinend ausfallen, wenn bie bier entwidelten Anfichten 
die richtigen find. So liegt denn bie Befürdtung nahe, daß das 
Fundament den zerftörenden Schlägen des Hammers nicht wider: 
fteben, ſoudern zerträmmert werben wird, fie würbe für aus zur 
Gewißheit, wenn wir nicht im der vielfach angeführten Duelle belehrt 
würben, „daß diefe Gründungsart von Herrn Schwargtopf jeit 
Dahren für große Dampfhämmer ftatt der jonft üblichen Holzfun- 
bamente audgeführt worden fei, und daß der Erfolg, nach vielfachen 
vergleihenven Verſuchen, die Trefflichteit diefer einfahen Bauart 
bereits bewieſen habe.“ 

Mögen die Erfahrungen, welde die Erbauer mit diefem neuen 
Fundamente machen, a mer Natur fein, mögen fie ſich aber 
auch veranlaft feben, diefelben im Interefle ver Wiffenfhaft durch 
Veröfientlihung einem größeren Kreije von Zechnifern zugänglich 
zu machen. Alfred Trappen in Wetter, (Berggeift,) 

Dampfbammer-Fundamentirung Herr R. Daelen 
in Hörde, bat in der legten, zu Siegen abgehaltenen Berſammlu— 


| des Vereins der Rheinifch-Weftfährihen Eifenhüttenlente äu 


intereffante Mittheilungen über ein von ihm conftruirtes Hammer 
fundament gemacht, weldyes mit vem von Herrn Trappen und vor⸗ 


‚ geführten manche Aehnlichteit bat. Ein fogenannter Daelen' ſcher 


Hammer von 120 Gtr. mit erpandirendenm Oberbampfe arbeitet dort 
62* 
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die Neuerung fei befonders von dem franzöſiſchen Chemiler Tiffan- 
dier verfolgt worden, 

Ih erlaube mir Ihmen in Dezug bierauf einige Mittbeilungen 
u machen, aus denen hervorgehen wird, baf dieſe Sache weniaitns 
jegt nicht mehr als eine Neuerung bezeichnet werden kann. 
Ich weiß nicht, ob und in welchem Umfange man fon früher 
die Rüdftände aus der Traubenmwein« Bereitung in Fraukreich oder 
Deutſchland zur Gewinnung von Gas benugte; ich jelbit aber habe 
in der von Herrn E. Anoblaud:Dieg erbauten und unter meiner 
Vetriebsleitung ſtehenden ſtädtiſchen Gasanftalt Kigingen bereits im 
Februar 1862 teineu Monat nad der Eröffnung) vie Weinbefe ala 
Material zur Gewinnung von Leuchtgas benutzt und feit biefer Zeit 
— ſoweit ſolche Ruckſtande käuflich zu erhalten waren — tiefe 
Fabrifation fortgeſetzt; insbeſondere verdaukte ich derſelben bie An 
nehmlichteit, daß ich in dieſem Sommer, als nach faſt 6 wöchentlicher 
Unterbrechung des Gütervertehrd meine Kohlen auf die Neige gin: 
gen, mittelft einer Referve von Weinhefe die Beleuchtung umumnters 
brochen fortfegen konnte. 
Ich füge noch bei, daß ich aus dieſem Materiale dgs ſchönfte, 
weite und volllemmen geruchloſes Gas erziele, und das mir die 
Weinbefe vie beite Bogheadkohle volllommen erjegt, als ein folder 
Erſatz fann vie Weinhefe auch nur, in Rüdficht auf die Disponiblen 
Quantitäten betrachtet werben. 
Der Rückſtand (Eoafs) wird zur Bereitung der feinften Schwärg 
verwendet. Karl Müller, 
Kipingen 24 Octbr. 1866, (Journ, f. Gasbeleuchtung). 


Waſſerglasloſung hinzu und rührt mit diefer Miibung fe viel Zint- 
oryb an, bis man einen dünnen, leicht mit den Pinfel zu vertreiben» 
den Brei erhält. Zur gleichmäßigen Bertbeilung läht man dieſe 
Miſchung durd eine Farbenmühle geben. Mit dieſem Farbenbrei, 
der für ben jebesmaligen Bedarf frifch bereitet werden muß, wird 
das Hohl, Metall- oder Manerwerf 1 bis ? Mal angeftrihen und, 
nachden ver Anftrich völlig getrednet ift, mit einer etwa jehnprocen- 
tigen Löſung von Chlorzink einmal überftrihen. Erſt durd dieſen 
letten Ueberzug erhält ver Auftrich einen ſchönen Glanz und große 
Wiberftandsfähigfeit. Durd Zufag von Erbfarben, Braunftein, 
Umbra m. ſ. w. zum Zinkoxyt kann man dem Auſtriche beliebige 
Farbentöne geben. Induſtr.Bl.) 
Eiſerne —— für verſchiedene Salze und ihre 
Löfungen roften befanntlich leicht, woburd) ein Gelbfärben der Kry⸗ 
ftalle verurfacht wird; verſchiedene Anftriche bewährten ſich nicht, da 
diefelben entwerer loslaffen oder ber Roſt durch dieſelben durchdringt, 
ſobald das Gefäß ein oder zwei Tage leer geſtauden hat. Die früher 
empfohlene Miſchung von Zinkoryd und Waſſerglas ſitzt zwar feſt 
auf dem Eifen, verhindert aber das Roſten nicht. Dagegen entipricht 
Eifenmennige, fein verrieben uud vermiſcht mit Leinöl, welches mit 
Manganficcativ bebanvelt wurde, nad Dr. Stinve allen Anforbes 
rungen, Die Eifenwände müſſen vor dem Auftragen des Anftriches 
forgfältig gereinigt werben; ven Roſt fehleift man mit Bimsftein ab. 
Die volltonımen trodenen Wände werten zweimal geftrihen, jedoch 
erit nach erfolgtem Trodnen des eriten Anſtriches. In jo behanbel- 
ten eifernen Kryſtalliſirgefäßen wurden Salpeter, ſchwefelſaures Kali, —- 
Ehlorbaryum und falpeterfaurer Baryt völlig weiß erhalten; nach Die Anwendung des Glycerind zur Imprägnirung ven 
einem Jahr war die Farbe nur da abgegangen, wo die Salzkenfte neuen Holzgefähen, welde zur Aufnahme von Del, Petroleum, Ter- 
feſtgeſeſſen hatte und unvorfichtig berausgeichlagen worben war, pentinöl beftimmt find, hat fih bei darüber angeftellten Verſuchen 
(Hamb. Gwbe.Bl.) vollftändig bewährt. Ein aus friſchem meiden Holze im April d. J. 
RR bergeftelltes neues Faß wurde mehrere Stunden lang in heißes Öly- 
Die —— von Obſtabfällen zur Bereitung von cerin eingelegt und darauf während der folgenden ſechs Monate allen 
Leuchtgas. In öffentlichen Blättern (u. a. Fränk. Kurier inflüffen der trodenen, warmen Sommerluft ausgejegt, ohne im 
finden fib Mittheilungen über die Verwendung von Objtab: | Geringften an feiner urfprünglichen Dichtheit Einbuße zu erleiten. 
fülen und Rückſſtänden zur Bereitung von Leuchtgas, insbe- Die eijernen Bänder zeigten ſich noch ebenjo feitfigend, wie im An» 
fondere in Frankreich, und wird auch erwähnt, daß kürzlich in der fange, das Holz war nicht im Geringften geſchwuuden, fonvern zeigte 
Rheinpfalz ein Patent anf eine analoge Sade, nämlich auf die Ge- | ned die eigenthümliche feuchte Beſchaffenheit, welche durch das In 
winnung von Leuchtgas und Farbſtoff aus ven bei bei der Trauben» | die Poren eingedrungene Glycerin veranlaft wird. — 
wein-Bereitung fich ergebenden Nüdftänden erwerben morben ſei; (Brest. Gwbe⸗ Bl. 


Ueberſicht der ſtanzöſiſchen, engliſchen und amerikaniſchen ſiteratur. 
Die äußeren Unterſcheidungsmerkmale des Fleifches von | tranten Thiere behandelt, fo erleidet es einen Gewichtsverluſt von 
gejundem und krankem Schlachtvieh. u Dee: — 
Bon Dr. Letbeb Meinen Unterjuchungen zufolge beträgt der durchſchuittliche Or 
ou Dr. Letheby. wichtöverluft bei gefunden und gutem Rindfleiſch 72,3 Proc, bei 
Gutes Fleiſch hat werer eine blafröthliche, noch eine tiefpurpurs | Hammelfleifh 71,5 Proc., bingegen bei Fleiſch von franfen Riudern 
vothe Farbe. Die erftere ift ein Anzeichen von Kraufbeit, die legtere | 76,1 Proc., bei Fleiſch von franfen Hämmeln 78,2 Proc. Selbk 
erweift, daß das Thier eines natürlichen Todes geftorben ift. Gutes | wenn man ſchlechtes Fleiſch bei der Temperatur von 130" ©. 
Fleiſch hat ein marmorirted Anfeben, weldes von den Berzweiqun: | trodnet, bei welcher alle Feuchtigkeit verjagt wird und gutes Fleiſch 
gen des intercellularen fettes berrührt; das fett, mamentlih das- | 74 bis 80 Proc, verliert, ift fein Gewichtsverluſt jo groß, wie vor 
jenige der inneren Organe, ift hart und talgig, niemals aber feucht; | ber angegeben. 
während das Fett des von Franken Thieren berrührenden Fleiſches Auch andere Kennzeichen können zur Unterjcheirung eines guten 
wei und wäſſerig, oft dem gekochten Pergament ähnlich, ever gallert« | Fleiſches von einem fhlehten angewendet werten, Der Saft won 
artig ift. Geſundes Fleiſch fühlt ſich feft und elaftijh an, und macht | geſundem Fleiſche veagirt ſchwach fauer und enthält überwiegend 
ben Finger laum feucht; kraukes Fleisch hingegen ift oft fo feucht, | Kalifalze, befonvders phosphorfaures Kali; während krantes dFleiſch 
daß Serum ans ihm hervordringt. Gutes Fleiſch hat einen nur im Folge ver Infiltration von Blutſerum oft altaliſch und vormal- 
ſchwachen und nicht unangenehmen Geruch; krankes Kleiih aber | tend reich an Natronfalzen it, mamentlih au Chlornatrium und 
riecht „muffig“ und aafig, und zeigt öfters einen Arzneigeruch, was | phesphorfaurem Natron. 
ſich am deutlichften beobachten läßt, wenn man es anfchneitet und an | Wird gutes Fleiſch unter dem Milroſtope unterfucht, fo ericeint 
das dazu gebrauchte Meſſer riecht, oder wenn man das Fleiſch mit | die Musfelfafer glatt und ſcharf begrenzt, und frei von Jufuforien; 
etwas warmen Wafler begieft, Gutes Fleiſch läßt fich kochen, ohne | die Faſer von krankem Fleiſch hingegen zeigt ſich aufgeguollen, als 
jehr zuſammenzuſchrumpfen und ohne einen großen Gewichtäverluft | wenn fie in Waller eingeweicht gewefen wäre, und die Querftreifen 
zu erleiden; ſchlechtes Fleiſch ziebt fih ſtart zufammen und zerfoht find undeutlich und weit von einander entfernt; oft find auch Meine 
oft zu Stüden,. Alle diefe Eigenfhaften rühren von ver Anwefenheit ven Infuferien ähnliche Organismen vorhanden, welde namenetih 
einer großen Menge Serum im Fleiſche und von dem verhältniß- im Fleiſche von ven am der Rinderpeſt leidenden Thieren deuilich 
mäßigen Vorwalten von leimbildendem oder Intercellulargewebe her, wahrnehmbar find und die Dr. Beale als den Entozoen ähnlich ber 
indem fett und wahre Muskelſubſtanz mehr oder weniger derſchwun⸗ ſchrieb. Bon den Trichinen und den innen der Schweine find dieſe 
den find. Werben daher 100 Grm, zerfchnittenes magered oder | Organismen gänzlich verſchieden. 
Mustelfleifh von einem gefunden Thiere bei der Temperatur von Bezüglich der ſchädlichen Wirkungen des Geuuſſes von feldem 
tochendem Salzwaſſer (107° C.) getrodnet, jo verlieren fie nur 69 | tranken Fleiſche auf den menſchlichen Organismus iſt Sicheres bie 
bis. 71 Grm, von ihrem Gewichte; wird dagegen Fleiſch von einem | jegt noch nicht bekaunt. In jenen Fällen, wo die Thiere an gewiſſen 
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Gtahlfpur u, oben aber in einer Bücje r, welche durch eine Stell» 
ſchraube befeftigt ift. Die obere, wie die untere Mutter find durch 
die Schranben p befeftigt. Der Spannring x, ber durch eine Schraube 
feitgeitellt ift, dient mur dazu, baf ter darunter befindliche Gelenf- 
ring y, in welchem ver Hebel d vermittelft Scharnier gebt, nicht ab- 
weichen kanu. Die koniſche Stellſcheibe q, welde mit Nuthteil an 
ber Prefifpindel befeftigt ift, dient zum Betriebe ver legteren mittels 
bes Hebels d, s bezeichnet das loniſche Zahurad, t das fonijche w 
triebe, e den Dängeftänter für Die Getriebradwelle f, v einen 

lichen Einleger, welcher zum Ausrüden bes Getriebrabes dient, t die 
Haubfurbel, = den Auftritt zur Handhabung ter Kurbel m die Rinne 
für ven auslaufenden Saft, der im einem vertieft ftehenden Gefäß 
aufgefangen wird, Der Boden b ift durch eingejhobene Splinte 8 
verzapft und wirb durd Schrauben zufammengebalten, Die Reifen 
r dienen zur Befeftigung des Lattenlorbes; jede Latte ift durch Holz- 
fhrauben an den Neifen befeitigt und die Sater ber Reifen find 
durch Splintfeile gefhloffen. 





Machdem ver untere Preffolben k auf den tiefften Stand ge 
bradt werben ift, wird bie Horde, welde aus geſchälten und mit 
Spagat zufammengebundenen Yszölligen Hafelftöden befteht, darauf 
gelegt, jodann vie Prefie bie an den oberen Reifen gefült, darauf 
die obere Stedenberbe auf die Füllung gelegt und zwei Reihen Ein» 
leghölzer über Kreuz daranf gebracht. Nun wird der Prefiflog i mit 
der Hand niedergeſchraubt und das Preffen mittels ver Kurbel be- 
gennen, bis die Räder nicht weiter geben. Hierauf wird ter Ein- 
leger v gehoben, jo daß er aus der Y/s Zoll tief im bie Getriebwelle 
f eingebrehten Spur ausläft, und bie Getriebwelle mit der Kurbel 
zurüdgezogen, worurd das Getriebe t zum Ausfämmen fommt. Nun 
wird per Hebel d herum genemmen, bei der Nafe c auf die Stell- 
ſcheibe q eingelegt und recht gleichförmig von zwei Mann bis an das 
Gerüft bei e‘ bewegt; dann wird ber Hebel gehoben, wieber in bie 
erfte Naſe bei © zurüdgelegt, u. ſ. f., bis Die Treftern einen zu 
BWiverftand leiten; letztere erſcheinen dann auf eine geringe rk 
im der Mitte des Korbes zufammengeprefit und faft ve ſaftleer. 
Hierauf wird bie vorbere Korbhälfte weggenommen, der vreßtlotz i 
mit der Haud in die Höhe geſchraubt, die Einleghölzer und Steden- 
horde Bejeitigt und die Treftern weggeräumt, ber Stolben k mittels 
ber Räber nievergefchraubt, der Korb geſchloſſen und von neuem ge⸗ 
füht. Die Arbeit dauert für eine Füllung fammt Preffen kaum *a 
Stunde. 

Schließlich ift noch zu bemerken, daß man mit diefer Preſſe and 
halbe und Biertelfülungen prefien fann, wenn man den Stolben k 
banadı ftellt, (Neuefte Erfinpungen.) 


Löthen mit Chlorzint. 
Mitgetheilt von E. Kaifer. 


Ehlorzint ift eim ganz vorzüglices Hülfsmittel, um Stahl, 
Eifen, Meffing, Kupfer und dergleichen mittelft Zinn zufammen zu 
löthen. Das Verfahren der Anwendung ift ein ungemein einfaches. 
Das Chlorzinf kommt dabei in einer ftarf verbünnten Auflöfung zur 
Anwendung, mit welcher bie Löthſtelle genegt wird. Daf die anf 
einander zu löthenven Flächen einigermaßen metallifch rein gefragt 


ober geſcheuert fein müflen, verſteht fih ale eine allgemeine Regel 
für jede Art Löthung wehl von felbft. Nachdem nun bie zuſammen 
zu löthenden Stüde in der richtigen Stellung zu einauder in irgenb 
einer ſchicklichen Weife befeftigt find, bringt man fie in die Löth- 

flanıme, und läßt in derjelben bie zum Benegen aufgebrachte Ehlor- 
zinflöfung abvunften, Bringt man dann das Zinn am die Löthſtelle, 
fo wird daſſelbe, jebalb ver zum Schmelzen erforderliche Ditegrab 
erreicht ift, ſofort ſchön dünnflüſſig zwiſchen bie vorher genegten 
Blächen eindringen, fie verziunen und unter einander verbinden, Ob 
dies erfolgt ift, erkennt man leicht daran, ob das Zinn fo vollſtän⸗ 
big in bie Ldihfuge eingebrungen iſt, daß es auf ber eutgegeugeſetzten 
Seite ſichtbar iſt. Scheint die Ausbreitung des Zinues nicht genü« 

gend erfolgt zu fein, jo barf man nur mit einem in bie ‚Ehlorzint- 

löfung getauchten Holzftäbchen oder einem Pinfel oder einer Feder⸗ 

fahne nochmal längs ber ge binftreihen. Während die Feuch · 

tigfeit ziſchend verdampft, ſchießßt Das geſchmolzene Zinn hinter dem 
Eräbchen oder Pinfel ber, und ſchließt die Fuge auf's Sauberfte und 
Bollftändigfte. 

In ähnlicher Weiſe benutzt man daffelbe zum Berbinden ber Te= 
legrapbenpräbte, welche, nachdem fie zufammengewunden find, noch 
mit Zinn verlöthet werben. 

Sind vie Drähte gezogen, fo haben fie eine hinreichend metalliſch 
reine Oberfläche, um fefort verlöthet werten zu fönnen; find fie je- 
doch lediglich durch Walzwerfe bis zu der erforverlichen Feinheit aus · 
firedt werben, fo müffen ſelbſtverſtändlich die Enden erft in geeigneter 
Weiſe vom Glübjpan gereinigt werben, bevor fie zufammen gedreht 
werden. Der jo gebildete Austen wird baun in ein Gefäh mit ger 
ſchmolzenem Zinn getaucht, befien Oberfläche durch eine Schicht ges 
ſchmolzenen Chlorzinks bevedt iſt. Der eingetauchte Drahtlnoten er · 
hält durch das Cintauchen ſchon eine vollſtändig verzinnte ——— 
welche an ven Berührungsftellen der Drähte zuſammenlöthet, und 
jo eine hinreichend i innige Verbindung für bie Duraleitung bes gal» 
vauiſchen Stromes bildet, 

In gleicher Weife ſpielt e8 eine Hanptrolle bei ver —— 
des Eiſens — der Darftellung bes fogenannten galvaniſirten Eiſens. 
Wenn man eine Eifenblechtafel durch Abbeizen mittelft Salzſäure 
vom Glũhſpan befreit, fie baranf in eine Ehlorzinflöfung eintaucht 
und darauf in eimem geeigneten erhigten Raume abtrodnet, jo wird 
fie fih, wenn man fie darauf in gefhmolzenes Zinn eintaucht, über 
und über mit Zium zu überziehen, und wenn man fie nachher mod) 
einmal durch ein Walzwerf gehen läft, das vollftändige Ausfehen 
einer Zinfbledhtafel angenommen haben, obgleich ver Ueberzug um- 
gemein bünn ift. 

Im diefer Weife werden auch die großen verzinften Eiſenbleche 
bargeftellt, welche nachher wellenförmig gerippt werben, unb zu ver- 
fbiedenen baulichen Zwecken verwendet werden. In großartigem 
Mafftabe wird diefe Fabrifation von v. Winiwarter in Wien 
betrieben. Um große Blechtafeln von 7 Fuß Länge und 3 Fuß 
Breite verzinfen zu fönnen, bedarf man entjprechenber großer Ge- 
fühe, um das Zinf zu ſchmelzeu. Man bevient ſich dazu großer guf- 
eiferner Kaſten. Da dieſe aber von geſchmolzeuem Zinf leicht durch⸗ 

gefreffen werden würben, jo wird zunächſt eine Partie Blei darin 
geibmolzen und dann erft Zink, welches als das leichtere Metall 
oben jdwimmt, und durd das Blei von der Berührung mit dem er⸗ 
hitzten gußeijernen Boden abgehalten wir. 
(Breslauer Gwrbe⸗Bl.) 


Berbefjerte Anftrichfarbe auf Zinkoxychlorid. Bon 
Richard Jacobjen. Schon feit länger als 10 Jahren wurde zu 
wiederholten Malen ein Auftrih aus Zinloxyd und Clorzinf, der 
befannten plaftiichen, gegen Wafler beftänbigen Maffe (das Zintery- 
chlorid), empfehlen. Die nad ven verjchievenen veröffentlichten Vor⸗ 
ſchriften gemachten Verſuche mit und ohne Leimzufag gaben niemals 
vecht befriedigenve Rejultate. Mit Leimwaſſer angerührtes Zintoryd 
giebt, wenn man auf einen damit gemachten Auftric eine Chlorzinf- 
löfung aufträgt, einen jehr ſchwer trodnenven Anſtrich, läßt man den 
Leimzuſatz fort, jo erhält ver Auftric feinen Glanz. Ich fann den 
folgenden Anftrich, welcher fich jeit Über einem Jahre an damit über- 

zogenem Holz und Metall bewährt bat, empfehlen, 

50 Theile Leim werben in 150 Theilen Wafler heiß gelöft und 
mit 2 Theilen Natronlauge (vom 1,34 jpec. Gewicht) einige Zeit 
hindurch gelecht; ver hierbei entftehende flodige Niederſchlag klann mit 
verwendet werben, Nach dem Erfalten jest man 50 Theile fänfliche 
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Kleine Mittheilungen. 


Ueber ben Bergban, Hätten» und Salinenbetrieb in ben preußiſchen Staaten im Yabre 1865. 






































Bon \ Summe aller Bezirke. a 
. Menge | bautpte Anzahl ber 
Zufammenftelung. ! — Überhaupt | FÜR | ypgeiqee | Branen m. 
| Zommen | Gm. Tl. betheilgte Werte Rinder 
L Berawerte. | | | | 
ER ee de gern 92338875 | 371,842299 | 38,03010 | AT |) 409 | 89182 | 151345 
3, Braunlohlen. - 2222er. 33,307363 | 100,428921 | 4730265 | 512 | 511 | 14187 | 33289 
BUCHE a me ale a 1,850600 34,484135 | 3.027573 1111 1071 | 17706 39196 
A BÜDNDE- 2 era, ee er nie _ 6,538890 |  2,283430 109 | 77! 10804 | 14964 
> Blu -. . N - ses ren an — | 1,166171 2,7807834 240 168 10469 | 15784 
6. Rufen 2 ' _ 2.867311 | 1.059074 178 | 69 ser | 818 
Fu WORINEERE - : 2.5.0 Scan se ach Ferenc ed — 22 77 1 | — 2 — 
8. Que BER a2: 0 ea a era naar aurarg — | 5394 2109 1 1 25 | 39 
8. BERN > u aa ae a — 5 En} | 1 | 2 3 
10. Mdelere 2: oe — 224 | 1780 5 | 1 | 7.1 7 
11. Anſenilezzzccccee — 215% 12338 4 3 es 199 
18. Untlnonge . . 2 > 2 0 rare nun | — 2041 4083 3 3 3 21 
13. Manganere. . . anne — 13238 11610 1 | v 157 187 
14. Schweſellies und fonftige Bitriolerie. . . . . . en N 76406 | 109352 19 | 14 ara | 547 
15. Mamerze (Braumledle) — ER 301441 | 10875 “| a 12 | 20 
16. ®rapbit ER TER TE R NE — | 23 1 | 1 1 — 
1. Ti inne ne nen — 66 22 1 | 1 3 10 
18, Alufipatb FE er — 6696 13191 4 3 52 | 116 
r Smmme 130,996838 | 518,526413 47,9789346 2622 2344 | 148870 | 256485 
| (Koblen unb 
iſenerze) 
39, Dachſchieſeeeeer | erichiebene Maafie 186112 237 237 1701 
Summe I. der Bergwerte 130,996838 | 518,526413 | 48,164458 | 2859 2581 j 150071 1 260125 
IL. Salinen | N 
1. Steinfalz, Kaliſalze und Kiefertt . ...... | 1729818 225522 
| inter eramalialyenxe. 732713 118679 
N ee ae | | __2,371318_ 1,266638 
Summe II _ I 4009 | 1,492158 
Ill. Bütten. | 
1. Eifen. 
Gußeifen. 
a. Robeifen in Gänen - 2220020 — 13,862750 18,005711 
bi Mebftableifen . . . ... —— — = 941700 1,541004 
e. Gußwaaren us Erim . . 2 2 2220. — 633602 | 1,761687 
d, Gußwaaren aus Robeifen ee re | = 3,115033 11,220819 
Schmiebeeijen. 
e. Stabeiſenn = 8,085894 26,693444 
8. Shwarbleb . -. : 2 22 nenne * 1,416275 6,143655 
Bible „oo 2220er — 93118 924352 
ERBEN a a ea — 661735 2,816221 
Stabi | 
ER 7 — 597280 2,863622 
I © >) „BEFREIEN — 1,279095 | 12,520165 
1. Raffinirteer Stall. . » 2 2: 22 en ! — 742831 | 675315 
2. Zint. | 
a. —* Re era ren — 1,129660 | 6, 25303 
ı Man; 12°), RE \ — 40183 294034 
7 — BER 859878 2,624118 
BB. ea Vſd. — 0-18 48 
SE > 0000 aa er ea Wr P . N — 51290-047 1,586456 
5: Duedltiber . 2.2.0.0. 0 0 es pr. | er 3173-000 2116 
6. Bleiiſche Prodncte. | 
“OU rate er — 8821553 3,220710 
b. Gewalztes Bil . 2. 22 2a Herren | = 14057 | 94187 
©. Raufglätte. 2 2 220er en — 31463 | 166516 | 
7. Kupier. 
m. Garkunfen. 20er — 5033 |  1,829584 | 
b. Grobe Rupferwaaren.. ee Ss Tu | 1,8808 »|ı 9a 589 1604 
8. Melling . . » 0:00 nenne — 36905 |  1,289371 5 | 32 54 | en 
9 Nidel =. Nidelfabrilate . . » 2 2 2 ne. | — 6430 406600 6 | 7 107 | 293 
10. Arlenikfabrilate . . » 2 2 nn en | 7) 21905 3 | 3 za 10 
11: ARE an en Be 1200 | 15600 1 1 4 13 
38. WIGUN 0 woran a ar \ — 49746 134025 7 6 341 700 
13. Bitriel ) 
a. Rupfereitriol. . - - 2 200000. — 0 | 23300 3 | 2 75 22 
b. Gifeneitriol . © 00a en nen — 45482 | 60043 A 6 147 441 
© Gemifhter Brill - © © 2 222 nen — 3635 9134 4) — 
d. Zinkvitrieeee.. 8 — um | 1090 1 | — 
14. Shwefel...... 200m ae f = 2035 | 6505 ı | — 
Pr. 2 176 Br. 33 | 1 — 
Summe III — _ 33,141446 , 105,641248 1 
| 54639177 Bft. | 








Alle Mitteilungen, welche die Verſendung der Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagsbandlung in Berlin, 
Linfs- Straße 10, für redactionelle Angelegenheiten an Dr. Otto Damnter in Hildburghaufen, zu richten. 








8. Berageld Berlagshanblung in Berlin. — für die Reaction verantwortlich F. Berggold in Ber — Drud von Wilbelm Baenfch in Peipjis- 
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Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illistrirte Gewerbezeitung Nr. 1. 


F. A. Scheller, 


Maschinenbauer in Leipzig 
Wiesenstrasse Nr. 7 


Literarische Anzeigen. 


Im Verlage von P. Berggold in Berlin ist soehen 
erschienen: 


Die Bieruntersuchung. 


Eine Anleitung 


zur 


Werthbestimmung und Prüfung des Bieres 


nach den üblichsten Methoden 


von 
ur August Yog — 
Preis 25 gr. 1 Fl. 27 Kr, rhein. 

Das Werkchen, aus dem Bestreben des Herru Verfassers 
hervorgegangen, seinem practischen Unterrichte an der Kö- 
niglichen Universität zu München als Grundlage zu dienen, 
enthält eine Anzahl aus der Praxis entnommener Bei- 
spiele, welche das Verständniss erleichtern und auf Er- 
fahrung beruben. Der Herr Verfasser hat durch seine Schrif- 
tenz „der Torf“, „Naturstudien, 2. Aufl.*, „Praktische 
Vebungsbeispiele ete., 4, Aufl.,'* in dem Publikum schätzbare 
Anerkennung gefunden; auch dem obigen Werke wird die- 
selbe gewiss zu Theil werden. 


Bekanntmachungen aller Art. 
Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dunkelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
Qualität billigst die Fabrik von 
Dressler & Comp. 
Löbau in Sachsen. 
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empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung derselben 
siehe Illustr -Gew.-Ztg. 1564 Nr. 19; — fertigt Drehbänke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt für 
alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 


Ausführung und soliden Preisen empfohlen, } 
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Steppmaschine, 








luseralen-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 1, 


Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26, 
empfiehlt und hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 

Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nähmaschinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 

Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schubmacher-Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowobl bei diesen, als auch 
allen ander en unserer anerkannt vollkommensten Näh- 


maschinen, lei civrilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu. 





Die Freiherrlich von Burgk'sche 


König-Friedrich-August-Hütte, 


im Plauenschen Grunde bei Dresden, 

welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiehlt ihre Pabrikate in Dampf. 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Mühlen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäuleuimaschi- 
nen etc. überhaupt alle in's Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu, 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 


eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, zuch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bobrloch a 3 Sgr, Thir. 10. \ 
15 Pfd Pulvera4 „ 5 —} Thlr.12.—. 

kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1. — my, 9,18. 

11, Pfd.Sprengöla32 „, „ 118) r. 2.18 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. _ 

Atteste, Prospecte etc, senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel d Co., Hamburg. 





Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen). 

Nachdem unser neues Etablissement, auf Kraftstühlen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
imprägnirter Druck- und Saug-Schläuche, bis z 
12 Atmosphären Druck geprüft; hanfene Segeltuch- u. starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, such Rettungssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung, 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
etc, für Zucker-, Oel-, Parafin- ete. Fabriken; Biertropfsäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Waare. Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 
Tuchen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Transmissionen, in roher und imprägnirter Waare. 


Winekler & Co. in Hamburg 


empfehlen 
Asphaltröhren mit eisernen Flanschen in Längen vo 
T Fuss, 
zu Wasser-Gas-Abfluss-Wind- und Weiterleitungen. Diese 
Röhren widerstehen eineın Drucke von 25 Atmosphären, 
während ihr Gewicht ca. Y, und der Preis ca ", 
jenigen eiserner Röhren beträgt. Das Lexen und Verdichten 
derselben ist einfach und zuverlässig, Nähere Auskunft 
sowie Preis- Courante ertheilen auf portofreie Anfragen die 
Öbigen 








Das Ingenieur -Bureau 
von 


Carl A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvagnihof, 


besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierza erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen, 





IAUPT-AGENTURonnEROVER KBAKER NÄHMASCHINEN-CON 


BOSTON & NEW -YORK 





in Leipzig, 
Markt 4, alte Waage, 
hei Joh. Friedr. Osterland, 


empfiehlt ni —— a 65 Thlr. | für Familien und Fabrika- 
dieselben mit verschliessbaren Kasten. . » a 70 „ | tionszwecke, mit je 1? 
Doppel-Steppstich-Maschinen Ah Apparaten, 
dieselbe mit verschliessbaren Kasten .3 70 Unter Garantie. 


Doppel-Steppstich-Maschinen mit Webschiffchen für Herrenschneider a 80 Tblr 
In demselben Depöt sind beste Nähmaschinen von Willceox & Gibbs, Wheeler & Wilson, Howe, und 


Empire-New-York zu haben. 


Illustrirte Preislisten gratis, Offerten franco 


Unterricht gratis, 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illistrirte Gewerbezeitung Nr. 1. 


F. A. Scheller, 


Maschinenbauer in Leipzig 
Wiesenstrasse Nr. 7 


Literarische Anzeigen. 


Im Verlage von F. Berggold in Berlin ist soehen 
erschienen: 


Die Bieruntersuchung. 


Eine Anleitung 
zur i 


Werthbestimmung und Prüfung des Bieres 


nach den üblichsten Methoden 


von 
Dr. August Vogel, 
Königlichem Universitätsprofessor in München. 
Preis 25 gr. 1 Fl. 27 Kr. rhein. 

Das Werkchen, aus dem Bestreben des Herru Verfassers 
hervorgegangen, seinem practischen Unterrichte an der Kö- 
niglichen Universität zu München als Grundlage zu dienen, 
enthält eine Anzahl aus der Praxis entnommener Bei- 
spiele, welche das Verständniss erleichtern und auf Er- 
fahrung beruben. Der Herr Verfasser hat durch seine Schrif- 
ten=e „der Torf“, „Naturstudien, 2, Aufl,“, „Praktische 
Uebungsbeispiele ete., 4, Aufl.,‘* in dem Publikum schätzbare 
Anerkennung gefunden; auch dem obigen Werke wird die- 
selbe gewiss zu Theil werden, 


Bekanntmachungen aller Art. 
Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dunkelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
Qualität billigst die Fabrik von 
Dressler & Comp. 
Löbau in Sachsen. 
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empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche-A — Beschreibung derselben 
siehe Illustr -Gew.-Ztg. 1564 Nr. 19; — fertigt Drehbänke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt für 
alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen. 
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Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 1. 


Die Eifengieherei, Aaſchinenbau- Anſtalt 
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Dampfihiffswerft 


C. Kesseler & Sohn ın Greifswald 


empfiehlt ihre Dampfdreschmaschine nach Clayton, Shuttleworth &” Comp. nebst 1Opferdiger 2cylindriger Locomobile eigener Constrution zu dem 
Preise von 3000 Thaler preuss. Cour. für den completen mit sämmtlichen Riemen ausgerüsteten Apparat. Die 10pferdige_Locomobile, welche sich zu 
allen Zwecken der Industrie als Betriebsmittel, ihres geringen Kohlenverbrauchs wegen eignet, liefern wir separat für 2000 Thilr. 

Die Anstalt liefert ferner als Specialitäten ausser sonstigen Erzeugnissen des Maschinenbaues: 

Dampfschiffe kleinerer und mittlerer Dimensionen, über derer Eigenschaften, Anschaffungs- und Betriebskosten nähere Details wir auf gefl. 
Anfragen gern mittheilen. 

Dampframmen eigener Construction, welche nach den Zeugnissen namhafter Baumeister grosse Leistungsfähigkeit bei billigen Anschaflungs- 
und Betriebskosten besitzen. Es übertrifft unsere Ramme nach jenen Zeugnissen in dieser Hinsicht alle diejenigen, nach bisher bekannten Systemen ge- 
bauten. Preis complet 2500 Thir. 

Agenten für das In- und Ausland werden. gesucht. Bei Meldungen bitten wir Referenzen hinzuzufügen. 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 2. 


Literarische Anzeigen. 





Iutereffont für Pranereien und Brauerei-Cedpniker. 


Soeben wurde ausgegeben: 


ATLAS 
CONSTRUCTIONS -ZEICHNUNGEN, 


der bewährtesten Gerüthe, Maschinen ete. 


für Bierbrauereien. 
Entworfen und zusammengestellt . m lithographirten Tafeln. 
Gezeichnet und beschrieben von G. E. Habich und H. Habich jun. 
Preis fünf Thaler, — ar FL rh. 


Anfang Oktober hat ein neues Abonnement begonnen auf bie 
Zeitſchrift: 


„Der Bierbrauer. ug 


Heraus abid. 


Berichte über die de Borhriiie dei des geja ammten Brauweſens. 


Uster Berühkähligung ber — * uud des Gopfenbanes. Mit yahlreiden 
ungen. 


Im Bänden von zwölf Nummern. Abonnementspreis 2 Thlr.—3 Fl. 36 Ar. 


In * bes immer mehr fi anbäufenben Stoffes wirb ber Bier ⸗ 
Brauer‘ fortan in äwanglofen Bänden erfcheinen und zwölf ber bie- 
berigen Nummern zu einem Bande zufammenfaffen. Demgemäß beginnt 
mit der neueften Nummer 1 anftatt des achten —* ber achte Baud 
ber Zeitſchriſt. — Auf Grund der eutſchieden günfligen Aufnahme, welche 
„Der Bierbrauer‘ gefunden, können wir fagen, daf bie Peftülre befjelben 
für jeben intelligenten Branereibefiger, Brauer -und Bierwirth eine Noth · 
wendigfeit geworben. Und in der That vergüten and Die praftifchen Rath- 
fchläge und Belehrungen einer einzigen Nummer reichlich ben mäßigen 
Abonnementspreis. 
Probenummern gratis durd alle Buchhandlungen und Poftämter. 


Vom Redacteur des „BrIeRBRATER“ erschien bei Unterzeic hnetem: 


Die Schule ver Bierbrauerei. 


Hand- und Hülfsbud für — fowie für Anfänger 
dieles Gewerbes. 
Ein Band von 40 Bogen. 


Mit 178 TertAbbildungen, darflellend die neueſten umb beflen Einrich- 
tungen und Apparate. 
Preis: 2 Thir, 20 Sgr. — 4 Fl. 48 Kr. rh, 


Die Malzbereitung. 


Shemie derfelben, nebſt Belhreibung einer vervolkommneten 
Malzdarre, 
Mit fünf in den Tert gedruchten Abbildungen. Preis 15 Sgr. — HM fr. rh. 
EB u beuichen durch alle Buhhsndiungen des In- und Auslandes, 


Derlag von Olto Spamer in Teipzig. 


London 1851 & 1862. 
Prize-Medal, 


Stuttgart 1852. 
Preis-Medaille, 


Bekanntmachungen aller Art. 


Schiele’s Ventilatoren 
und Exhaustoren 


kosten Thir, 23,, 57" u. 171"; blasen 5, 20 u. 80 Schmie- 
defeuer, oder schmelzen 15, 60 und 240 Cinr. Eisen pr. 
Stunde, oder saugen, ventiliren und trocknen kräftig. Nähe- 
res franco gegen franco, 


- C. Schiele, Frankfurt a. M. (früher in England). 


Hugo Koch in Leipzig, 


Firma: Koch's Maschinenbau u. mechanische Werkstatt 


Mittelstrasse Nr 30. 


empfieblt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 


Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten Autoritäten 


des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehrten sowie von dem Oberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine und 
in allen Tbheilen für praktisch be- 
funden. Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine sowie bei dem grössten Theil 
derEisenbahn- v.Dampfschiff- 
fahrtsgesellschaften, auch in 
vielen Fabriken, 

Ausserdem empfehle meine 
directwirkenden Dampfma- 
schinen vetbesserter Construc- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Buch- 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carton- 
nagefabrikation, Buchbin- 
derei etc. etc. wie solche bereits 
in allen Ländern verbreitet sind, 





Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von 


Loebau in Sachsen. 





Bieler & Kohlmann. 





München 1854, 
Grosse Denkmünze., 


Heinr. Siegle > 


Stuttgart 


Paris 1855. 
Medaille d’argent. 


Fabrik von 


Carmin, Carminzinnober, feinen und gewöhnlichen Farben, trocken und in Taig für Buntpapier, Tapeten und Spielkarten, 
Litho- und Typographie, zum Lackiren von Leder, Blech und Wagen, zum Anstrich, unschädlicher Farben für Conditoren, 


für Fabrikanten künstlicher Blumen, fein präparirten Lack-, 
Malerei, Anilin-Farben jeder Art, Saflor-Carmin etc. für Färber und Zeugdrucker, 


Erd- und anderen Farben für Oel-, Kunst- und Fresco- 
Oelfarben auf Grauitwalzenmühlen 


aufs Feinste abgerieben. 
Farbreibmühlen bester und verschiedenartigster Construckon, 


Granitwalzenmühlen mit Hin- 


und Herbewegung. 


Fabrik von Blumenpapieren in mannigfachster Auswahl, 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung Nr, 2, 


Die Fabrik —— Cassa · Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


Blumengasse Nr, 5, 
emptieblt ihr Lager 
diebessichern 

Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bränden 1352 
und 1555 in Lengenfeld, 1558 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1560 in 
Chemnitz und 1862 in Bibenstock 


bewährten, zu den billigsten Preisen! 


von feuer- und 








ADIHBE — 


F. Illgen & Fort in Leipzig, 


besorgt Ankündignnge n aller Art in sämmtlichen in- 2 aus- 
ländischen Zeitungen. Dasselbe ist ermächtigt, bei grösseren 
und sich öfter wiederholenden Anzeigen eine entsprechende 
Rabattvergütung zu gewähren. 


Reisszeuge, Kerb- oder Koiff- Maschinen, Thermometer. 


Die Werkzeug-Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 


Hilfsmaschinen 


für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schranben- u. Mutter-Schneid- und Prais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydranli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken - Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 











Maschinen-F ahrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


und 


Thonwaaren-Fabrication 
Unter Garantie für die Solidität ihrer Arbeiten. 


"Nähmaschinen- Fabrik 
von Riedie & Wünschmann in Leipzie 


Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, Sattler ete Maschinen zum Vor- 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
stochen werden kann. Ferner: für Familien- 
Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
; verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 
können in eleganter Ausstattung und sämmt- 
- lich in bew ährten und soliden Constructionen 
zu billigen Preisen. 


Verbin, © System: : Wuhler & Wilson, 
System: .. & Co, Teipige Rädermaschinen bei 
iedig & Wiünschmann 


13. 





E:nilienstrasse Nr. 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 2. 


Literarische Anzeigen. 


nerti· Techniket 





Soeben wurde ausgegeben: 
ATLAS 
CONSTRUCTIONS -ZEICHNUNGEN, 


der bewährtesten Geräthe, Maschinen etc, 


für Bierbrauereien. 
Entworfen und zusammengestellt auf zwanzig lithographirten Tafeln. 
Gezeichnet und beschrieben von @. E, Habiech und H. Habich jun. 
Preis fünf Thaler. — 9 FL rh. 


Anfang Ofteber hat ein nened Abonnement begonnen auf die 
Zeitfchrift: 


„Der Bierbrauer.“ 


ü gem eber: G. 8. Habich. 
Berichte über die Fortichritte des sefonmten Brauwefens, 


Unter Berühfihtigung der AMalsberritung und bes enbaues, Mit yabirridhen 


Abbildungen. 

Im Bänden von zwölf Nummern. Abonnementspreis 2 Thlr.—3 Al. 36 Kr. 

In Beige bes immer mehr ſich anbäufenden Stofjes wird ber „Bier» 
Brauer‘ fortan in zwaugloſen Bänden ericheinen und zwölf ber bie» 
berigen Nummern zu einem Bande zufammenfaflen. Demgemäß beginnt 
mit ber neueften Nummer 1 anftatt bes achten Jahrgauges der achte Band 
der Zeitichrift. — Auf Grund der entjcieden —* Aufnahme, welche 
„Der Bierbrauer“ gefunden, können wir ſagen, daff die Leltüre deſſelben 
für jeden intelligenten Brauereibefiser,, Brauer und Bierwirth eine Noth · 
wenbigleit geworben. Und in der That vergüten auch bie praktiſchen Rath⸗ 
läge und Belehrungen einer einzigen Nummer reihlid den mäßigen 

bonnementöpreie. 


Probenummern gratis durd alle Buchhandlungen und Yoflämter. 


Vom Redacteur des „BrexbrAuEr" erschien bei Unterzeichnetem: 


Die Schule der Bierbranerei. 


B Bluftrirtes i 
Hand- und Hülfsbud) für Brauer, fowie für Anfänger 
dieles Gewerbes. 
Ein Band von 40 Bogen. 


Mit 178 Tert-Abbilbumgen, darſtellend die neueſten und beften Einrich ⸗ 
tungen und Apparate. 
Preis: 2 Thir. ® Sgr. = 4 Fl. 48 Kr. rh. 


Die Malzbereitung. 


Shemie derfelben, nebſt Beldireibung einer vervolkommmeten 
Aalzdarre. 
Mit fünf in den Text gedruckten Abbildungen, Preis 15 Sgr. — Mr. rh. 
WEB in berieben durch alle Buchkandiungen des In- und Anslandes, 


Derlag von Otto Spamer in Feipzig. 


London 1851 & 1862. 
Prize-Medal, 


Bekanntmachungen aller Art. 


Schiele’s Ventilatoren 
und Exhaustoren 


kosten Thir. 23., 57" u, 171"; blasen 5, 20 u. 80 Schmie- 
defeuer, oder schmelzen 15, 60 und 240 Cinr, Eisen pr. 
Stunde, oder saugen, ventiliren und trocknen kräftig. Nähe- 
res franco gegen franco, 


: €. Schiele, Frankfurt a. M. (früber in England), 


Hugo Koch in Leipzig, 


Firma: Koch’s Maschinenbau u. mechanische Werkstatt 


Mittelstrasse Nr 30. 


empfieblt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 
Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehrten sowie von dem Öberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine und 
in allen Theilen für praktisch be- 
funden. Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine sowie bei dem grössten Theil 
derEisenbahn- u.Dampfschiff- 
fahrtsgesellschaften, auch in 
vielen Fabriken, 

Ausserdem empfehle meine 
directwirkenden Dampfma- 
schinen vetbesserter Construc- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Buch- 
und Steindruckerei, Litho- 

phie und Kupferstich, 
— ———— und Carton- 
nagefabrikation, Buchbin- 
derei etc. etc. wie solche bereits 
in allen Ländern verbreitet sind, 





Pergament Papier 
von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von 


Loebau in Sachsen. 





Bieler & Kohlmann. 





München 1854, 
Grosse Denkmünze, 


Heinr. Siegle 


Stuttgart 
Fabrik von 


Carmin, Carminzinnober, feinen und gewöhnlichen Farben, trocken und in Taig für Buntpapier, Tapeten und Spielkarten, 
Litho- und Typographie, zum Lackiren von Leder, Blech und Wagen, zum Anstrich. unschädlicher Farben für Conditoren, 
für Fabrikanten künstlicher Blumen, fein präparirten Lack-, Erd- und anderen Farben für Oel-, Kunst- und Fresco- 
Malerei, Anilin-Farben jeder Art, Saflor-Carmin etc. für Färber und Zeugdrucker, Oelfarben auf Granitwalzenmühlen 
aufs Feinste abgerieben. 
Farbreibmühlen bester und verschiedenartigster Construcon. 
Granitwalzenmühlen mit Hin- und Herbewegung. 
Fabrik von Blumenpapieren in mannigfachster Auswahl, 


Paris 1855. 
Medaille d’argent. 


Stuttgart 1852. 
Preis-Medaille, 





Inseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr 2. 


Die 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Richard Hartmann 


u» CHEMNITZ u SACHSEN, 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injeoteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Oentrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen- Selfaotor's für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle, 
Jarding- und. Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc.; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div. 
Grössen etc; Papierschneidemaschinen; Werkzeug-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbinke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Rüäderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc.; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahnbriücken, Drehscheiben, Schiebebühnen etc.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet, 





luseralen-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustririe Gewerbezeitung. 


Das Zeitungs- Annoncen-Bureau 


H. Engler in Leipzig, 


empfiehlt sich zur Vermittelung von Inseraten jeder Art in 
die Zeitungen aller Länder. 
Hauptvortheile bei den durch mich vermittelten Inse- 
raten sind: Ersparung an Kosten und Correspondenz, da 
ich nur die Originalpreise ohne Portoberechnung 
ansetze, sowie Zusunmenstellung der Beträge auf einer 
einzigen Nota unter portofreier Einhändigung der Belege. 
er in allen Sprachen werden correet ans- 


geführt. 


 — Metall-Dachpappe, 


6. Jahrgang. 

Auch zu andern Zwecken dienend . In Rollen von 100 
Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- 
dicht ohne stete Ermeuerung des Anstrichs. Die Zeit er- 
höht ihre Festigkeit, sie. verbreitet keinen Geruch und ver- 
ändert das Regenwasser in keiner Weise. Gutachten und 
Zeugnisse liegen vor. Dächer können besichtigt werden 


Moll’s Metallfarben- u. Naschinenkitt-Fabrik 
in Köln a. Rhein. Carthäuserhof 12, 


0 T 
NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 
(Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 

ung, und ergiebt' enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100‘ Bohrloch a 3 Sgr. Tblr. 10. —.j 
15 Pfd Pulvera4 „ „ 2. Thir.12.— 

kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thir. 1. —j e 

* er Pfü.Sprensötääs 1 Thir. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Atteste, Prospecte etb. senden auf frco. Anfragen 

Alfred Nobel & Co., Hauburg. 





Dasselbe ist gefahr- · 


Gold-, Silber-, Seiden- 


Tapisserie- 


J. A. Hietel 





dienung die billigsten Preise ı 
auf sichere franeo Referenzen 


Stalling & Zie 


i d. Ober 


Für die diesjährige Bau -! 
durch Verordnung des hohen 
Dresden, den 28. October 1859 
material anerkannten Dachp: 
letztere bei Bestellung in beliel 
zeitigen Anzeige, dass wir die 
ber Bedachungen auch in Acca 
barkeit Garantie leisten 


Niederlage i. Leipzig: Joh. Fr 
» Dresden: Joh. 





Nähmaschinen, 


THEODOR ORTH & 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


empfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, T: 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster @arantie und billigster Pre 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch 


besonders auf 


Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilli 


hinteren Naht bei Stiefelletten. 





Ioseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrire Gewerbezeuung. Nr. 3. 


Literarische Anzeigen. 





Interessante Nora Die Entwicklung der Anilin-Indufrie. (rechnixer'fahrikanten 


Soeben erschien und ist zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes: 


Die Anilinfarben 


ihre Entstehung, Herstellung und technische Verwendung. 
Gemeinfasslich dargestellt von Dr. Max Vogel, technischem Chemiker zu Leipzig. 
Preis: geheflet 25 Nor. = 1 M. 30 Kr. ch. 


Der Verfasser stellt in obigem Buche die Resultate seiner Praxis zusammen, die er in einem der bedeutendsten 


Laboratorien und einer grösseren Farbenfabrik erzielte, 


Er giebt hiermit eine Anleitung zum Färben und Drucken mit 


Anilinfarben wie auch zugleich im organischen Zusammenhange eine „Geschichte des Anilins und der Anilinfarben“* sowie 
der Entwicklung dieser Industrie bis zum heutigen Standpuukte, 


Das Buch ist wesentlich geeignet, 


das Stadium des Anilins und die Herstellung der Anilinfarben zu erleichtern 


und sei desshalb jedem Interessenten angelegentlichst empfohlen, 
Verlag von Otto Spamer in Leipzig. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Die Kunstziegelei 


von 


Gebrüder Nordmann „ı Haselbach 


bei Altenburg. 


Anhaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfiehlt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Banverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
Gzollige Wand, ohne dass die Öeffnungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 and 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mitund obne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 50 Zoll licbter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (!2 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirg auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen etc., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in- verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt 

= Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen. — 





Ventilatoren. 
€. Schiele, Frankfurt a. M. 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖI 


(Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen ron Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bobrloch a 3 Sgr. Tblr. 10. — 

15 Pfd Puverä4 „ „u 2 a Thlr.12.—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thir. 1. — 

e — Pfd.Sprengöläa32 . - 151 Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Atteste, Prospecte etc. senden auf frco, Anfragen 
Alfred Nobel & Co., Hauburg. 





Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


lieferı Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Tbibet, Drill, Leinen, Damast ete. etc, sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen wad alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 





Die Mafchinenfabrik und Eifengieferei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert hauptsächlich: 


Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction, 

Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 

Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheereylinder, Dampfmangeln ete. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 

Maschinen für mech. Kammwollweberrien, als: Kettenspuhlmaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt, 


Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglicher Ausführung 
die Preise billigst stellen and leistet für alle Gegenstände Garantie. 


\ 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 4. 


Literarische Anzeigen. 


In allen Buchhandlungen werden Bestellungen angenom- 
men auf die 


Polytechnische Bibliothek, 


Monatliches Verzeichniss der in Deutschland und dem Aus- 
lande neuerschienenen Werke aus dem Gebiete der poly- 
technischen Literatur. Mit Inhaltsangabe der wichtigsten 
Fachblätter, 


Leipzig, Verlag von Quandtu. Händel. Vierteljährl. 5 Ngr. 





Bekanntmachungen aller Art. 
Mastic-Moll. 


Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauerndes 
und wohlfeilstes, keine Giftstoffe enthaltendes Verdiebtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme - Leitungs- 
röhren, metallene oder thönerne und andere Verkittungen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
dünnsten Schichten angewandt, eine vollkommene und an- 
haltende ist, bei rascher und vollständiger Erbärtungsfähig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöhnlichen Kosten, 

Moll’s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Fabrik 


in Cöln a, Rhein, Carthäuserhof 12, 





Ventilatoren. 
€. Schiele, Frankfurt a. M. 





Neue kalorische Maschine, 


Zur Herstellung einer Heissluftmaschine nach einer neuen 
Methode und zr  Patentlösung auf diese Erfindung sucht 
man sich mit ı.ner Maschinenfabrik unter entsprechenden 
Bedingungen zu verständigen. 

Bei dieser Maschine kommt die heisse Luft weder mit 
Ventilen oder Schubern noch mit Kolben und Kolbenstange 
in Berührung, man bedarf sehr wenig Kühlwasser und er- 
zielt mit höchstens 4 Pfd, stündlichen Verbrand an mittlerer 
Steinkohle 1 Pferdekraft. Gefällige reelle Offerte wolle man 
baldigst unter der Bezeichnung X. Z. kal. Masch. ver- 
schlossen, unter Doppelcouvert franco an die Exped, für 
Zeitungs Aunoncen von Haasenstein u Vogler in Berliu 
Gertraudtenstr, 7 am Petriplatz zur Besorgung einsenden 


NOBEL'S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 

eignet sich zu allen Arten von Spr ‚ auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Thir. 10, — 

15 Pfd.Pulvera4 „ „ 3, —[Talnis—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10’ Borloch a 3 Sgr. Tbir. 1. — 

"€ 1), Pfä.Sprengölh 33 . — 18} Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird, " 

Alteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 
Alfred Nobel d Co., Hamburg. 





Nähmaschinen-Fabrik 
von Riedig & Wünschmann in Leipzie 


Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
stochen werden kann. 
Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 


Sattler etc. - Maschinen zum Vor- 


Ferner: für Familien- 


= verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 








- können in eleganter Ausstattung und sämmts 
lich in bewährten und soliden Constructionen 
zu billigen Preisen. 


System: - Wuhler & Wilson, 
Leipziger Rädermaschinen bei 


iedig & Wünschmann 


Emilienstrasse Nr. 13. 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck's deutsche illustrirte Gewerbezietung Nr. 4. 


y Fi feuer-, diebes- 

„ geldschränke, 3: ae 

ff arbeitet, mit ganz neu versichertem Bramah- 

schloss, neuestes Patent, so wie alle Arteu 

7 Kassenschlösser mit den neuesten Sicherungs- 

vorrichtungen sind preiswerth zum Verkaut 

Berlin, Oranienburgersir. 4, am Haakschen Markf 
bei A. Garau, Schlossermeister, 

Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 





Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von 


Aug. Fomm in Leipzig 


emptieblt den Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 
derei- und Buchdruckereibesitzern seine neu er 
fundene 


patentirte 


Papier -Schneidemaschine 

Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
vorhanden ist. 

‘Ausserdem werden in meiner Fabrik Wergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress-, 
Einsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- 
zenwerke etc etc. in allen Dimensionen angefertigt und 


halte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Exemplar 


Bieler & Kohlmann. vorräthig, 


Loebau in Sachsen. 


— — — — — — — — — 
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empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbessorto Siederohrfraismnäschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 

als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Fournirsägen, Kreis-Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweil- 
und Lochsägen (für architektonische Verzierungen), Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal -, Sims- und Brethobel- 
maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 
Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke etc; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen; Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parquets, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb ete. 

Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 

In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 


>. ME 


12 


Er Fr 


23 
Y. 
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‚ Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 5. 


Literarische Anzeigen. 





Von: 
Muspratt’s 


Theoretische, praktische und analytische 


Chemie 


in Anwendung auf Künste und Gewerbe. 
Frei bearbeitet von 
Dr. F. Stohmann. 
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage, 
haben wir die 16. Lieferung des II. Bandes versandt. 
Die Fortsetzung erscheint rasch in regelmässigen Zwischenräumen. 


Braunschweig. C. A, Schwetschke und Sohn. 
Me Brabn) OO 


Bekanntmachungen aller At. 


Ein militairfreier junger Mann, Rheinländer, welcher 
7 Jahre in Fabrik- Geschäften baumwollener und halbwol- 
lener Waaren b. M.-Gladbach als Commis und Reisender 
eonditionirte, 1 Jahr die höhere Webeschule in Elberfeld 
besuchte und mit der Fabrikation gänzlich vertraut ist, sucht 
zum baldigen Eintritt ein anderes Placement, am liebsten 
als Reisender. Gute Zeugnisse steben ihm zur Seite! 

Franco-Offerten unter Ltr. F. H. Nr. 99 werden durch 
die Exped. dieser Zeitung erbeten, 











London 1851 & 1862. 
Prize-Medal, 
Stuttgart 1852. 
Preis-Medaille, 





Heinr. Siegle 


Stuttgart 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Tbir. 5 _ 
15 Pfd Pulvera4 „ : ZY Thlr.12.—. 

kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Tblr. 1. —, 

® * Pfd.Sprengölä 32 5 66 Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird, 

Alteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hamburg. 


Schiele’s Ventilatoren 
und Exhaustoren 


kosten Thlr. 23., 57'js u, 1712; blasen 5, 20 u. 80 Schmie- 
dıfeuer, oder schmelzen 15, 60 und 240 Ctnr. Eisen pr. 
Stunde, oder saugen, ventiliren und trocknen kräftig. Näbe- 
res franco gegen franco, 


C. Schiele, Frankfurt a. M. (früber in England), 


München 1854, 
Grosse Denkmünze. 





Paris 1858, 
Medaille d’argent. 


— 


Fabrik von 


Carmin, Carminzinnober, feinen und gewöhnlichen Farben, trocken und in Taig für Buntpapier, Tapeten und Spielkarten, 
Liitho- und Typographie, zum Lackiren von Leder, Blech und Wagen, zum Anstrich. unschädlicher Farben für Conditoren, 
für Fabrikanten künstlicher Blumen, fein präparirten Lack-, Erd- uud anderen Farben für Oel-, Kunst- und Fresco- 
Malerei. Anilin-Farben jeder Art, Saflor-Carmin etc. für Färber und Zeugdrucker. Oelfarben auf Grauitwalzenmüblen 
aufs Feinste abgerieben. 
Farbreibmühlen bester und verschiedenartigster Construction. 
Granitwalzenmühlen mit Hin- und Herbewegung. 
Fabrik von Blumenpapieren io mannigfachster Auswahl, 


Nähmaschinen, 
THEODOR ORTH & (Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 
Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 
Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc, etc. 

unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung, 
auf unsere 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufınerksamı 


Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 
hinteren Naht bei Stiefelletten. 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 5. 


Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bie zum dunkelsten Braun, empfieblt in vorzüglichster 


Qualität billigst die Fabrik von 
Dressier & Comp. 
Löbau in Sachsen. 





“ 


Die Werkzeug-Maschinenfabrik 


von 


D. 6 Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 


für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Sh u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydrauli-, 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken - Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 
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Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen). 


Nachdem unser neues Etablissement, auf Kraftstüblen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 


“ imprägnirter Druck- und Saug Schläuche, bis zu 


12 Atmosphären Druck geprüft; hanfene Segeltuch- u. starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, auch Rettungssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung. 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
etc, für Zucker-, Oel-, Parafin- etc. Fabriken; Biertropfsäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Waare. Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 
Tuchen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Trausmissionen, in roher und imprägnirter Waare. 


Das Ingenieur - Bureau 
von 


Carl A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galragnihof, 
besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen, 
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inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 5. 


F. A. Scheller, 


Maschinenbauer in Leipzig 
Wiesenstrasse Nr. 7. 





empfiehlt sich zur Aufertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung derselben 
siehe Illustr -Gew.-Ztg 1864 Nr. 19; — fertigt Drehbänke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt für 
alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompte 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen, 


‘ \aye 
Metall-Farben, 
auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkannt als vor 
zügläch deckend, gut trocknend, ohne Zusatz von Sikativ 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
“ ab. und sind woblfeiler als andere Farben Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe ete. 

Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuchter Mauern, obne Geruchverbrei- 
tung, vieljährıg erprobt als zuverlässigstes und. wohlfeilster 
Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. . 
Moll’s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Fabrik 

in Köln a. Rhein. Carthäuserhof 12, 








Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croisd, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. ete., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 








Maschinen-Fabrik 


Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisserie-Manufactur 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitee sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiebltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchben- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher ete, und ver- 
spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit, 





Die Fabrık fenerlester Cassa-Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


Blumengasse Nr, 5, £ 
emptieblt ihr Lager von feuer- und 
diebessichern 

Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bränden 1852 
und 1855 iu Lengenfeld, 1553 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1360 in 
Chemnitz und 1862 in Eibenstock 


bewährten, zu den billigsten Preisen, 





Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26, 
empfiehlt und hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 


Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nühmaschinenfubrikstion empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 


Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu, 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 
Ziegeleibetrieb 
und 


Thonwaäaren-Fabrication 


Unter Garantie für die Solidität ihrer Arbeiten. 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezielung Nr. 5. 





ie Eifengießerei, Mafchinenban-Anftalt 
Dampflſchiffswerft 


von 


©. Kesseler & Sohn in Greifswald 


empfiehlt ihre Dampfdreschmaschine nach Clayton, Shuttleworth & Comp. nebst 10pferdiger Zeylindriger Locomobile eigener Constrution zu dem 
Preise von 3000 Thaler preuss. Cour. für den completen mit sämmtlichen Riemen ausgerüsteten Apparat Die 10pferdige Locomobile, welche sich zu 
allen Zwecken der Industrie als Betriebsmittel, ihres geringen Kohlenverbrauchs wegen eignet, liefern wir separat für 2000- Thlr. 

Die Anstalt liefert ferner als Specialitäten ausser sonstigen Erzeugnissen des Maschinenbaues: 

Dampfschiffe kleinerer und mittlerer Dimensionen, über derer — Anschaffungs- und Betriebskosten nähere Details wir auf gell. 
Anfragen gern mittheilen. 

Dampframmen eigener Construction, welche nach den Zeugnissen PR Baumeister grosse Leistungsfähigkeit bei billigen Anschaffungs- 
und ‚Betriebskosten besitzen. Es übertriffl unsere Ramme nach jenen Zeugnissen in dieser Hinsicht alle diejenigen, nach bisher bekannten Systemen ge- 
bauten. Preis complet 2500 Thlr. 

Agenten für das In- und Ausland werden gesucht. Bei Meldungen bitten wir Referenzen hinzuzufügen. 
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F. A. Scheller, 


Maschinenbauer in Leipzig 
Wiesenstrasse Nr, 7. 





empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung derselben 
siehe Illustr.-Gew.-Ztg 1564 Nr. 19; — fertigt Drehbänke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt für 
alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen, 


_Metall-Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkannt als vor 
zügläch deckend, gut trocknend, obne Zusatz von Sikativ 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
ab, and sind woblfeiler als andere Farben Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe ete. 
Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuchter Mauern, ohne Geruchverbrei- 
tung, vieljährıg erprobt als zuverlässigstes und. wohlfeilster 
Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. . 
Moll’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 


in Köln a. Rhein. Carthäuserhof 12, 


Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast ete. ete., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 





Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisserie-Manufactur 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitee sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiebltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
ehentücher ete, und ver- 
spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit, 








Die Fabrık feuerfester Cassa-Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


Blumengasse Nr. 5, u 
empfiehlt ihr Lager von feuer- und 
diebessichern 

Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 
welche sich bei den grosseu Bränden 1352 
und 1855 iu Lengenfeld, 1558 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1360 in 
Chemnitz und 1362 in Bibenstock 


bewährten, zu den billigsten Preisen. 





Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26, 
empfieblt and hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 


Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nahnmmschinenfubrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 


Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu. 


— — — 
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J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert ale Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


Thonwaaren-Fabrication 
Unter Garantie für die Solidität ihrer Arbeiten. 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezietung Nr. 6. 


—— Hugo Koch in Leipzig, 
Büsscher & Hoffmann Firma: Koch's — — Werkstatt 


zu Neustadt-Eberswalde bei Berlin 


liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Konigreich Sachsen cone, unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tungen, Hoffmann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s, w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie. Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfabrik firmirt: 
eter Krall jun. zu M. Gladbach. 


Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von 


empfiehlt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 
Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehrten sowie von dem Oberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine und 
in allen Theilen für praktisch be- 
funden, Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine »owie bei dem grössten Theil 
der Eisenbahn: u.Dampfschif- 


_fahrtsgesellschaften, auch n 


vielen Fabriken 

Ausserdem empfehle meine 
direetwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Construc- 


Loebau in Sachsen, Bieler & Kohlmann. tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Buch- 
und Steindruckerei, Lithe- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carion- 
nagefabrikation, Buchbin- 
derei etc. etc. wie solche beris 


in allen Ländern verbreitet sind 


Die Mafchinenfabrik und Eifengieferei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert hauptsächlich: 
Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction, 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Da mpfmangeln ete 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlmaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt 


Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste’ eingerichtet, kann daher bei vorzüglicher Ausführes 
die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 


Ventilatoren. 
©. Schiele, Frankfurt a. M. 











HALPT-AGENTUR ner ROVER ABAKER NÄHMASCHINEN-COMP. 
BOSTON & NEW- YORK 
— * —— 
S bei Joh. Friedr. Osterland, 


empfiehlt Aut ee ee a 65 Thir. | für Familien und Fabrika- 











dieselben mit verachliessbaren Kasten. . . u 70: = tionszwecke, mit je 1? 
Doppel-Steppstich-Maschinen . . . - — —— Apparaten, 
dieselbe mit verschliessbaren Kasten . . — Unter Garanlie. 


Doppel-Steppstich-Maschinen mit Webschiffchen für Herrenschneider a 80 Thlr 


In demselben Depöt sind beste Nähmaschinen von Willcox & Gibbs, Wheeler & Wilson, Howe, ud 
Bmmpire-New-York zu haben, 
Illustrirte Preislisten gratis. Offerten franco Unterricht gratis. 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung 
Literarische Anzeigen. 


Bon Alpbons Dürr in Leipzig ift zw beziehen: 





Neue billige deutiche Ausgabe 
Grammatik der Drnam 


von 


Oben Jones. 


112 Zafeln litbograpbifher Gold- und Farbendrud mit 3000 ornamentalen Vorbil 


Gegeichnet von W. 3. Chimms; gebrndt von Day & Sohn. 





Die rũhmlichſt belannte engliiche eg diefes Wertes in groß Folio, weiche im Buch 


lihen und billigen Abbruck Meineren Formats allen 8 
ber mit beutihem reich illuftrirtem Tert ausgeftatteten neuen Auflage 


nfilern, Hunftgewerbetreibenden uud Kunſtfreunden 


te Örammatil ber Ornamenti 


Säimmtlihe Tafeln der großen Ausgabe find zu diefem Amwede auf photographiichen Wege verjln 


rathſam eridien, in zwei Tafeln 


eineren Formates getbeilt, mem gezeichnet werben, unb in berjelben ©: 


Originahrerf, bietet Die neue billige Ausgabe eine umfalfende funfigeihidhtlid geordnete und au 


des farbigen und plaftiihen Ornaments aller Kunfiftile. 


Ur Architekten, Decorateure, Maler und Zeichner, SKunftgewerbtreibente aller Arbeitszweige ein 
in den Stand jest, ben hoben Anforberungen ber Neuzeit auf ſtiliſtiſche Treue in jeber Beziehung nachzukom 


Preis des vollffändigen Wertes: 


Elegant gebunden 35 Rthlr. 





Im Verlage von P, Berggold in Berlin erschien so- 
eben! 


Die Petroleum-Lampe. 


Ein Rathgeber 
zur zweckmässigen, billigen und gefahrlosen 
Benutzung derselben 
Preis: 5 Sgr. 


Ferner: 


Die Maschinen 
Pressen von Ziegeln, Röhren, Torf und Kohlen, 


sowie zum 


Wischen, Kneten und Formen aller andern plastischen Subsianzen, 
Von . 
C. Schlickeysen, 
Ma schinenfabrikanı und Dampfriegeleibesiuzer in Berlin. 


* Mit vielen Holzschnitten. 
- Preis: 10 Sgr. 





Im unterzeichneten Verlage erschien so eben und kann durch jede 
Buchhandlung bezogen werden: 


Dietrich, K., Praetisches Rechnen für Gewerbirei- 
bende, so wie für Sonntagsschulen. Ein kurzer 
Leitfaden enthaltend: Zins-, Zinseszins-, Gewinn-, 


und Verlust-, Procent-, Rabatt,- oder Disconto-, 
Münz- und Coursberechnung 8, broch 7" Ngr. 


Verlag von Ernst Fleischer (R. Hentschel) in Leipzig. 


Bekanntmachungen aller Art. 
Geldschränke, &::: u. 


arbeitet, mit ganz neu versichertem Bramah- 
schloss, neuestes Patent, so wie alle Arten 
Kassenschlösser mit den neuesten Sicherungs- 
vorriehtungen sind preiswerih zum Verkaut 
Berlin, Öranienburgerstr. 4, am Haakschen Markf 
bei A. Garau, Schlossermeister, 
Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 





Gebrüder Nordı 


Anhaltepunkt Breitingen, 8 
empfieblt und werden nur 
Mauerziegel, Dach 
platten, Pormziegel und 
testeine (feuerfeste Steine 
6zollige Wand, ohne dass 
Patent-Wölbe-Hohlzieg 
8 und 4 Ellen Länge, Ku 
mitund ohne Glasur, Dr 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, 
Wasserleitungsröhren 
aushaltend), runde und « 
Länge, mit oder ohne Verz 
rachfreie, Pissoirs auch g 
Belegen der Fiuren und Sts 
desgl. zum Belegen von Bac 
ziegel, um die Welleudecken 
gewissen Grad Feuersicherhe 
fussböden in verschiedenen 
nach Zeichnung, Gartenverzi 
die zur Verzierung der Ge 
Alles, was nur irgend | 
kaun, wird in unserer Fabri 
2 Preisverzeichnisse & 


Aus. Fomi 


emptieblt den Herren Pa 


derei- und Buchdruck 
fundene 

p» 

Papier-Sel 


Durch den Gebrauch | 
weis geliefert, dass etwas 
vorhanden ist, 

Ausserdem werden in 
Prägpressen, Pappscl 
Einsäge- uud Pappschri 
zenwerke etc ete in all 
halte wo möglich, um schr 
vorräthig. 





Inseraten-Beilage zu F, G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezietung Nr. 7. 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengüngen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da 
Bei Pulver: 100° Bobrloch a 3 Sgr. Thir, 10, — 

15 Pfd Puverad „ „u % = Thlr.12.—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als:' 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1. — e 

e 7 Pfd.Sprengöla32 * — Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Aiteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel d Co., Hamburg. 





Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


und 


Thonwaaren-Fabrication. 


Ventilatoren. 
C. Schiele, Frankfurt a. M. 





Metall-Dachpappe 
6. Jahrga p m ® 

Auch zu andern Zwecken * In Rollen von 100 
Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- 
dicht ohne stete Erneuerung des Anstrichs, Die Zeit er. 
höht ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und 'ver- 
ändert das Regenwasser in keiner Weise. Gutachten und 
Zeugnisse liegen vor, Dächer können besichtigt werden 

Moll’s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Fabrik 
in "FR a. Rhein, Carthäuserhof 12, 


Im — von mr Berggold in Berlin erschiet so- 


eben: 
Die Petroleum-Lampe. 
‚Ein Rathgeber 
zur zweckmässigen, billigen und gefahrlosen 
Benutzung derselben 
Preis: 5 Sgr. 


— — — — — 


Ferner: 


Die Maschinen 


zıım 


Röhren, Torf und Kohlen, 


sowie zum 
Mischen, Äneten und Formen aller andern plastischen Substanzen, 
Von 
C. Schlickeysen, 


Naschinenfabrikant und Dampfziegeleihesiizer in Berlin, 
Mit vielen Holzschnitten. 


Preis; 10 Sgr. 


Pressen vom Ziegeln, 


Nä ihmaschinen- Fabrik 
von Riedie & Wünschmann in Leipzig 


macher, 


Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 


Sattler ete. Maschinen zum Vor- 


und Rückwärts-Nähen mit welchen  Anfı 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ’v 
- stochen werden kann. 
Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 


Ferner: für in 


- verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 


> können in eleganter Ausstattung und sämmi- 


= z lich in bewährten und soliden Constructionen 
—_— zu billigen Preisen. 


Tambogfirmaschines, System: - Wuhler & Wilson, 





System: Singer & Co, — 


ger Rädermaschinen bei 
iedig & Wünschmann. 


Emilienstrasse Nr, 13. 








Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 8. 
Literarische Anzeigen. 


Verlag von 


Friebrih VBieweg und Sohn in Braunſchweig. 
(Zu Beziehen durch jede Buchhandlung.) 


L 1 rbud der i 
rationellen Praxis der landwirtbfchaftlichen Gewerbe. 


Die Bierbrauerei und Branntweinbrennerei, die Sprit, Hefe, Yiqueurs, Effige, Stärke, Stärfezuder- und Runfefrübenzuder- 


fabrifation, die Eiter- ober Obftmoftbereitung, die Kalle, Gyps- und Ziegelbrennerei, Potaſcheſiederei, Delraffinerie, 
und Käfebereitung, bas Brotbaden und Seifefieden umfaſſend. 


utter» 
Zum Gebraucde bei Vorträgen über die landwirthſchaftlichen 


Gewerbe und zum Selbftunterrihte für Chemiler, Landwirthe, Fabrilkanten, Architelten, Ingenieure und Steuerbeamte. 


Bon Dr. Sr. Jul. Otto, 


Medichwafrass und PBrofeflor der Gbemie am Goflegio Earslino gu Braunfdhwelg. 


Sechſte revidirte Auflage. 
Erſter Band. Mit zahlreichen in den Text eingedrudten Holzſtichen. r.8. Fein Velinpap. geh. Preis 3 Thlr. 10 Sgr. 


Bekanntmachungen aller Art. 
H. Schomburg, 


-Manufactur, Berlin, 
Moabit 20,, 

empfiehlt sein 
Lager von Berliner Dauer-Porzellan 

en gros und en detail, 

Sanitäts- Porzellan für chemische Gefässe, 
Abdampfschalen ctc., Chamottwaaren aller Art von 
vorzüglichem Material und die von ihm eingeführten, sich 
praktisch bewährenden 


Stuben-Heiz-Oefen von Chamott. 


Diese Oefen geben bei geringem Brenn-Material eine ausser- 
ordentliche anbaltende Wärme, und baben deu Vortbeil vor 
eisernen Oefen, dass sie eine angenehme und keine trockene, 
sengende Hitze erzeugen, daher der Gesundheit zuträglicher 
sind, und wenig Raum einnehmen. Für ausserbalb werden 
dieselben sorgfältig verpackt, und Material zum Aufstellen, 
was jeder Arbeiter leicht ausführen kann, beigegeben. 

Preis-Courante mit Zeichnungen sende franco 
per Post. 


Gummi 


ohne Säure aus Kartoflelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dunkelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
“Jnalität billigst die Fabrik won 
Dressler & Comp. 
Löbau in Sachsen. 








Kasten u. Platten] r 
* 





53 feuer-, diebes- 
Geldschränke, .&:, zu e- 
#D-——}} arbeitet, mit ganz neu versicheriem Bramab- 
>| } schloss, neuestes Patent, so wie alle Arten 
, Kassenschlösser mit den neuesten Sicherungs- 
— vorriebtungen sind preiswerth zum Verkaut 
Berlin, Oranienburgerstr. 4, am Haakschen Markt 
bei A. Garau, Schlossermeister, 







— — — — 


London 1851 & 1862. 
Prize-Medal, 





Stuttgart 1852. 


Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 


Heinr. Siegle 










a u: be IC Pa - = - curor: — - - u. 7 
— — — — — —— 







Das neu eröffnete 


Annoncen-Bureau 


von 
F. Bensch in Berlin, Georgenstrasse 33. 1 


) empfiehlt sich zur prompten Besorgung aller Arten von | 
N Anzeigen in die Berliner- sowohl als Provinzial-Blätter, | 
{ Es wird dabei ausdrücklich bemerkt, dass ausser den 
I: tarifmässigen Preisen keinerlei Nebenkosten berechnet 
werden, 


N Auskunftsertheilung und Adressen-Annahme gratis. Ü 


1 IN | \ a 
NOBEL’'S PATENT SPRENGOL 
(Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 

ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Thir 10. —,} 
15 Pfd Puvera4 „ „u 2 Thlr.12,—. 
kosten, aber nicht — leisten als: 
Bei Sprengöl: 10‘ Borloch a 3 Sgr. Thir. 1, — 

— Y,Pfd.Sprengöla3? „ „ 1. 15! Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird, 

Alteste, Prospecte ete. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel Oo., Hamburg. 


Schiele's Ventilatoren 
und Exhaustoren 


kosten Thir. 23., 57a u, 171"; blasen 5, 20 u. 80 Schmie- 
dvfeuer, oder schmelzen 15, 60 und 240 Ctor Eisen pr. 
Stunde, oder saugen, ventiliren und trocknen kräftig. Nähe- 
res franco gegen franco, 


C. Schiele, Frankfurt a. M. (früher in England). 





















4 


’ 










München 1854, 
Grosse Denkmünze. 


Paris 18585. 


Stuttgart 
Fabrik von 


Carmin, Carminzionober, feinen and gewöhnlichen Farben, trocken und in Taig für Buntpapier, Tapeten und Spielkarten, 
Litho- und Typograpbie, zum Lackiren von Leder, Blech und Wagen, zum Anstrich. unschädlicher Farben für Conditpren, 
für Fabrikanten künstlicher Blumen, fein präparirten Laek-, Erd- und anderen Farben für Oel-, Kunst- und Fresco- 
Malerei. Anilin-Parben jeder Art, Saflor-Carmin etc. für Färber and Zeugdrucker. Oelfarben auf Grauitwalzenmühlen 
aufs Feinste abgrrieben. 
Farbreibmühlen bester und verechiedenartigster Construction. 


Granitwalzenmühlen mit Hin- und Hertiewegung. 


Preis-Medaille, 


Medaille d’argent. 


nun 


Fabrik von Blumenpapieren in mannigfachster Auswahl. 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck's deutsche illustrirte Gewerbezietung Nr. 8. 


Div 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


% 
ichard Hartmann 
| u CHEMNITZ u SACHSEN, 


liefert: 
Locometiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen- Selfactor’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrookenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle. 
Carding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen ete.; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div. 
Grössen ete.; Papierschneidemaschinen; Werkzeng-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahnbriücken, Drehscheiben, Schiebebühnen ete.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet. _ 











Inseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeilung. Nr. 9. 


Bekanntmachungen aller Art, 


Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen). 

Nachdem unser neues Etablissement, auf Kraftstühlen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
‚imprägnirter Druck- und Saug- Schläuche, bis zu 
12 Atinosphären Druck geprüft; hanfene Segeltueh- u. starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, auch Rettangssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung, 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
etc, für Zucker-, Oel-, Parafin- ete. Fabriken; Biertropfsäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Waare. Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 
Tuehen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Transmissionen, in roher und imprägnirter Waare., 


Die Kunstziegelei 


Gebrüder Nordmann zı Haselbach 


bei Altenburg. 

Anhaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfieblt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Maunerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (!2zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Veffnungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mit und ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 50 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend),. runde und eckige Essenköpf= von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchtreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen etc., 1 Elleim Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendeeken zwenibehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Garteygverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen 

Alles, was nur ärgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnull und billigst angefertigt 

=_ Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen 


Die Fabrik feuerfester Gassa-Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


Blumengasse Nr, 5, 


emptieblt ihr Lager von feuer- und 
diebessichern 
Cassa -Schränken, 


sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 

- . welche sich bei den grossen Bränden 1852 

am und 1555 iu Lengenfeld, 13535 in Te- 

I kutz, 1559 in Schönhaide, 1860 in 

Chemnitz und 1862 in Bibenstock 


bewährten, zu den billigsten Preisen. 








Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert ale Specialität alle Maschinen für 
Ziegeleibetrieb 
und 
Thonwaaren-Fabrication. 





Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisserie - Manufactur 


von 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiebltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
ep gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
üikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher etc, und ver- 
spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere fraueo Refereuzen in Nah und Fern gern bereit, 


i F. A. Scheller, 


Maschinenbaner in Leipzig 
Wiesenstrasse Nr. 7. 











empfiehlt sieh zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sawie der immer mehr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung derselben 
siehe Illustr -Gew.-Ztg 1564 Nr. 195 — fertigt Drehbänke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt für 
alle: in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen, 





Iuseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 9. 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL Die 6.W.Fleischmann’sche Thonwaaren-Fahrik 


ve . zu Nürnberg 
(Nitroglycerin) empfieblt ibr reichhaltiges Lager von getreuen Copien höchst 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch interessanter alterthümlicher Oefen und Kamine, sowohl 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- grün glasirt, als farbig (Email) aus dem 15., 16. und 17, 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- Jahrhundert. . 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- Zeichnungen nebst Preisangabe stehen mit Vergnügen za 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: Diensten, 
Bei Pulver: 100‘ Bohrloch & 3 Sgr, Thlr. 10, —.) = . 
15 Pfd Pulvera4 „ „ 3, —j hln12.—. = 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengäl: 10° Borloch a 8 Sgr. Thlr, 1. A yın 9,18 Hugo Koch in Leipzig, 
1% ‚Sprengöläa3?2 „ „ 1.18 — 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen Firma: Koch’s Maschinenbau u. mechanische Werkstatt 
einzigen Probeschuss constatirt wird, Mittelstrasse Nr 30. 
Atteste, Prospecte ete, senden auf frco. Anfragen empfiehlt allen Dampfkessel 


Alfred Nobel & Co., Hamburg. — — — 
Wasserstandszeiger it um 
zerbrechlichem Glase geprüfi 
von den grössten Autoritäten 
des Io- und Auslandes, in Peters 
burg von dem Collegiom der Ge 
lehrten sowie von dem Überinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine eti 
in allen Theilen für praktisch be 
funden. Unter zehnjähriger 
Garantie vingeführt bei dr 
Kaiserlich Russischen M- 
rine «owie bei dem grössten Del 





Ventilatoren. 


C. Schiele, Frankfurt a. M. 


Die Fabrik 


von 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt- Eberswalde bei Berlin 


liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tungen, Hoffiuann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. 8. w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie, Die Fabrik besitzt die älte- 


derEisenbahn u.Dampfschif 
fahrtsgesellschaften, aud « 
vielen Fabriken, j 

Ausserdem empfehle meise 
direotwirkenden Dampfm:- 
schinen veıbrsserter Coast 
tion sowie meine Maschinen 
und Gerätne für Buch 
und Steindruckerei, Lilbe 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Cariom 


sten und meisten Ersahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfabhrik firmirt: 


Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 


Nähmaschinen. 


THEODOR ORTH & (Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


nagefabrikation, Buchbin- 
derei etc. etc. wie solche berei# 
in allen Ländern verbreitet sind 











ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 
Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 
Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc, etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufınerksam auf unsere 


Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 
hinteren Naht bei Stiefelletten. 


Inseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 9. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen), 

Nachdem unser neues Etablissement, auf Kraftstühlen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuch:, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
imprägnirter Druck- und Saug- Schläuche, bis zu 
12 Atınosphären Druck geprüft; haufene Segeltueh- u, starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, auch Rettaugssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung, 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
etc, für Zucker-, Oel-, Parafin- ete. Fabriken; Biertropfsäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Waare. Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 
Tuchen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Transmissionen, in rober und imprägnirter Waare, 


Die Kunstziegelei 


Gebrüder Nordmann „. Haselbach 


bei Altenburg 

Anbaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfieblt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Veffnungen sichtbar aind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mit und obne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpf» von beliebiger 
Länge, mit oder obne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen ete., 1 Elle im Quadrat, 
desgl, zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zwentbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit and eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Garteyverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kaun, wird in ungerer Fabrik schnell und billigst angefertigt 

=; Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen. — 


Die Fabrik feuerfester Gassa-Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


Blumengasse Nr. 5, 
empfieblt ihr Lager 
diebessichern . 

Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Sehreibtischen, neue- 
ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bränden 1852 
und 1555 iu Lengenfeld, 1855 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1860 in 
Chemnitz und 1862 in Bibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen. 


von feuer- und 





Maschinen-Fahrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert ale Specialität alle Maschinen für 
Ziegeleibetrieb 
und 


Thonwaaren-Fabrication. 


— — 


Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisseriv - Manufactur 


von 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitge sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiebltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
ükel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher etc. und ver- 
»pricht bei reellster Be- 
dienung die billigsteu Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sicher« iranco Refereuzen in Nah und Fern gern bereit, 


EA, Scheller, 


Maschinenbaner in Leipzig 
Wiesenstrasse Nr, 7. 














empfiehlt sieh zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sawie der immer mehr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung derselben 
siehe Illustr -Gew.-Ztg 1564 Nr. 19; — fertigt Drehbänke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt für 
alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen, 








Joh. Timmermann in Chemnitz 


unse da han Ir str ante. (tea Kogande, Weirzr cher zen, Baeuaaeunen, Patent Suugıag- md 
àòM Varten- Batın- uud Lamsersrreemwtee. Schrembes- m? Wererscheid- 
m, Winsen, Werterlir aermi.nen, Wrier> ae. Euszzencheeren, 
Wars intme ymemsskunn, Irenfaesener nach Bay or nd Naumyih, - Tentitern. usch Sir Berzwebe, 


Nems Namaiyen, Ihheriend- weh Vruamai.m, patentirte Diagonal- und 
ram Inh hierhin, Para acht entatis he ar: borner 


Holzbearbeitungsmaschinen 
ala; Raymymior Whwmtenaugen “wunaızyen Weum.riszen, Kreis- Vertieal- und Bandsäzen. patentirte Schwei- 
uud Lurhsugen Tr ar bnuktimuuche Verzwrungen *geetanz- und S harfmaschinen, Universal -, Sims - und Breibobel 
mus hen, mnlarhn mad Pate -Helrkekeluaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneii- und Shtzmaschnen, 
Bulr- und Menschen, Vromumscien, Patent Zinkenfraismaschmen, Copir- '‘Ovai, Drehibänke etc; 
unge te Bunrwhtungen fur Banlabrıken, Ihuren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwazzons, Goldleisten. Parquets, 
Wunren- und Ciyarrenkistem, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Krafibeirieb etc. 


Wi Munchinenkahrk und Kanengienserei wind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
wand derart mingerichtet, dass much grimsere Werkststten-Einrichtungen in kurzer Ze geliefert werden können 





la enuranten Maschinen werden mer zur Ansicht Exemplare um Betrieb erhalten. 


Die Mafchinenfabrik und Eifengießerei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert hauptsächlich : 
Dampfmanchinen vorschledener Hyatons und zweckmänsiger Construction, 
Gangbare Zouge wnnau Mlnriehtungen und einzelne Theile, 
Approtur-Manohinen, olaı Wanchmnschinen, Contrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln ete 
Hydraulische Prensnen fur verachinlene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen Mir mech. Kammwollwebersien, als: Ketienspuhlmaschinen, Zetielmaschinen, Leimmaschinen, patentirt 


Pie Wnhunhle ink auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglicher Ausführun 
le Proben Iallipmt mtwllen und lolster für alle Gegenstände Garantie, 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirle bewerbezeitung 


Das Ingenieur - Bureau 


Carl A.Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galraguihof, 


besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen. 


Die Werkzeug - Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 


für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Plaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydranli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken - Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen ete. vic 





| 


LEIPZIG, Promenadenstrasse 4, 


RICHARD KÜHNALU, 
Mechanische Werkstatt 
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Die Freiherrlic 


König-Friedric 


im Plauenscher. 

welche aus Eisengiesserei , 
Zeugschmiede besteht, emp! 
maschinen, Hydraulischen u 
Mühlen - Maschinen-Anlagen,, 
Daimpfbetrieb, Strohhutplatt 
nen etc, überhaupt alle in’: 
gusseisernen und geschmiec 
solide prompte und billige 


Die Nähm: 


Chr, Stecher & 


Sternwar 

empfiehlt und hä 

Nähm 

Als das Neueste und 

der Nähmasechinenfabrikatio 
Publikum’ unsere 

Cylinder 

zu jedem gewerblichen Bet 

ders bei Schuhmacher- 

Vortheile bieten, und sie 

allen anderen unserer aner} 

maschinen, bei eivilen 
Bedienung zu, 
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Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck's deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 10. 


Das Fremdenblatt enthält folgendes Referat: 


Metall-Buchstaben 


gehören gegenwärtig nicht allein wegen ihrer eleganten Ar- 
beit, sondern auch wegen ihrer Solidität zu dem. Comfort 
jedes respectablen Geschäfte, Von den verschiedenen hier 
am Platze befindlichen Fabriken ist es aber wieder die 


Solon’sche Glas- und Metall-Buchsta- 
ben-Fabrik 


Berlin, Neue Friedrichsstrasse 25), welche sich durch den 
eichthum ihrer Lettern und vorzügliche Bedienung beson- 
ders auszeichnet. Für die Herren Hoflieferanten und In- 
haber von Preismedaillen der verschiedenen Industrie- Aus- 
stellungen dürfte es von Interesse sein, zu erfahren, dass 
die Wappen fast aller europäischen Höfe, sowie Medaillen- 
Schilder in jeder Art in beliebigen Grössen vorhanden und 
in brillanter Ausstattung geliefert werden. Russische und 
bebräische Lettern sind gleichfalls zu den tarifınässigen Prei- 
sen zu haben. Als eine weitere Specialität dieses ausgebrei- 
teten Geschäfts erwähnen wir bier noch, dass die Assecuranz- 
‚Schilder einer grossen Zahl von Versicherungs-Gesellschaf- 
ten, im Entwurf sowohl als in der Ausführung, von dem 
Solon'schen Geschäft herrübren. Nummerschilder aller Art, 
sowohl für Gebäude, als andere Zwecke, sind bei ihrem 
vielseitigen Gebrauch in allen Grössen gleichfalls vorräthig. 
Dass die alten Metall-Buchstaben zu einem Preise von ca. 
's des Nennwerthes wiederum in Zablung angenommen wer- 
den, setzen wir als bekannt voraus, 


— — — — — 
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Hamburg-ZAmexikaniſche 





Industrie · Ausstellung 


Berlin, Georgen-Strasse 7 
empfiehlt sich zur Ausführung aller Arten von Commission, 
den Einkauf sowobl als den Verkauf betreffend. 
Fabrikanten finden bier die beste Gelegenheit, zur Au 
stellung und Bekanntwachung ihrer Erzeugnisse. 


Aug. Fomm in Leipzig 


empfieblt den Herren Papierfabrikanten, Buchbis- 
derei- und Buchdruckereibesitzern seine neu er 
fundene 


patentirte 


Papier -Schneidemaschine 

Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen B- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicı 
vorhanden ist, 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Wergolde- wi 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress. 
Einsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wı- 
zenwerke etc etc. in allen Dimensionen angefertigt ud 
halte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Exemplr 
vorräthig. . 


um m — — — ——— — 


yuagyS-nondpjougpyg, 


von 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 


patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zellvereinsstaaten. 
und prämürt mit silbernen Medaillen für Kunft und nühl. Gewerbe. 
Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserung! 


auch einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten eilt 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im 


voll 


kommneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mi ihr gene" 


zu haben 


Bericht der technischen Section der Hamb, Gesellschaft sur Beförderung der Künste und nützl. Gewerbe. 
Die Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahle — 


sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Nähmaschine von 


/heeler & Wilson nicht ee 


gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pollack, Schmidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen © * 


Gang, bequeme genen, 1 vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mäss 
ren Vorgängern zur Seite zu stellen sind, sondern dieselben 


Nähmaschinen nicht nur allen i 


en Preisen auszuhalten vermag, ® 
edeutend überragen 


Haupt-Agentur für das Königreich Sachsen: Ü. Boetteher in Leipzig B Markt Nr. 


Fernere Agenten: C. J. Bräuer jun. in Breslau G. Dierig in Peterswaldau. A, Trenkler iu Görlite 


Louis Meyer in Sıade 


Jul. Mertens in Cöla. 


inseraten-Beilage zu F. 


Bekanntmachungen aller F 


Im Verlage von F. Berggold in Berlin erschien so- 


eben: 
Die Petroleum-Lampe. 


Ein Rathgeber 
zur zweckmässigen, billigen und gefahrlosen 


Benutzung derselben. 
Preis: 5 Sgr. 


Ferner; 


Die Maschinen 


zum 


Pressen von Ziegeln, Röhren, Torf und Kohlen, 
sowie zum 
Mischen, Kneten und Pormen aller andern plastischen Substanzen, 


Von 


C. Schlickeysen, 


Maschinenfahrikant und Dampfswgeleibesiizer in Berlin 
Mit vielen Holzschnitten. 
Preis; 10 Sgr. 


NOBELS R PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 


eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, bein Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 

Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr, Thir 10, —., 

15 Pfd Pulvera4 „ 5 2. — Thlr. 12, 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10‘ Borloch a 3 Sgr. Thlr. I. — Thl 

1%, Pfd.Sprengölä32 „ 1. 151 2. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Atteste, Prospecte etc, senden auf freo. Aufragen 


Alfred Nobel & Co., Hamburg. 


Ventilatoren. 


O. Schiele, Frankfurt a. M. 


. Wieck’s deutsche illustrire Gewerbezeitung. 


Betreflend: Str 
kartenfa 


Nachdem’ wir aus dem le 
Zeitungsartikel über die L. I 
hierselbst ersehen haben, dass 
geschehen, finden wir ung vers 
zu bemerken. 

Unsere seit 17 Jahren bi 
im Laufe der Zeit immer ıne 
und haben wir uns namentlie 
gesehen, unsere Fabrikanlage 
deutend zu vergrössern, Dies 
für die Güte unseres Fabrik 
von keiner Seite Ausstellunge 
auch der Grund weshalb wii 
preisung unseres Fabrikats « 
wir uns auch diese Bemerku 
in dem gedachten Jnserat duı 
der hiesigen drei Fabriken ı 
Herabsetzung unserer Fabrik 
Unsere alleinige Empfehlung 
selbst und die demselben Seit 
bisber zu Theil gewordene 
durch reelles Streben zu erha 

Dies als einzige Antwort, 
fassungen zu begegnen, 


F. Wegener sche Spielk 


Mastic 


Maschinenkitt, allerv 
und woblfeilstes, keine Giftat 
mittel, für Dampf-, Gas-, ) 
röhren, metallene oder thön: 
weil seine Adhäsion und Ve 
dünnsten Schichten angew und 
haltende ist, bei rascher und 
keit, und kaum ein Drittel d« 

Moll’s Metallfarbeı 
in Cöln a, RI 


„Pie Ması 


Louis Schönhe 


liefert Mechanische Webs 
System für Tuch, Croise, Sati 
Thibet, Drill, Leinen, Damast e 
und Treibmaschinen und | 
Weberei erforderlichen Vorriel 


HAUPT-AGENTUR ner GROV ER KBARER NÄIINIAS 


BOSTON & NEW -YORK 


Doppel-Steppstich-Maschinen 


dieselbe mit verschliessbaren Kasten 





in Leipzig, 
Markt 4, alte Waage, 


bei Joh. Friedr. Osterlanı 


empfiehlt rg hr Sa er a6 


dieselben mit verschliessbaren Kasten . 


65 Thir, 
3 70 „ 
. 65 „ | 
870 „ 


Doppel-Steppstich-Maschinen mit Webschiffchen für Herrense 
In demselben Depöt sind beste Nähmaschinen von Willcox & Gibbs, Wheelı 


Empire-New-York zu haben, 
Illustrirte Preislisten gratis. Offerten franco. 


Unterricht gratis, 








Die Eiſengießerei, Mafdyinenban-Anftalt 
Dampfldjifiowerft 


C. Kesseler & Sohn in Greifswald 


empfiehlt ihre Dampfdreschmaschine nach Clayton, Shuttleworth & Comp. nebst 1Opferdiger 2cylindriger Locomobile eigener Constrution zu dem 
Preise von 3000 Thaler preuss. Cour. für den completen mit sämmtlichen Riemen ausgerüsteten Apparat. Die 10pferdige Locomobile, welche sich zu 
allen Zwecken der Industrie als Betriebsmittel, ihres geringen Kohlenverbrauchs wegen eignet, liefern wir separat für 2000 Thlr. 

Die Anstalt liefert ferner als Specialitäten ausser sonstigen Erzeugnissen des Maschinenbaues: 

Dampfschiffe kleinerer und mittlerer Dimensionen, über derer Eigenschaften, Anschaffungs- und Betriebskosten nähere Details wir auf gefl. 
Anfragen gern mittheilen. \ 

Dampframmen eigener Construction, welche nach den Zeugnissen namhafter Baumeister grosse Leistungsfähigkeit bei billigen Anschaffungs- 
und Betriebskosten besitzen. Es übertrifft unsere Ramme nach jenen Zeugnissen in dieser Hinsicht alle diejenigen, nach bisher bekannten Systemen ge- 
bauten. Preis complet 2500 Thir. 

Agenten für das In- und Ausland werden gesucht Bei Meldungen bitten wir Referenzen hinzuzufügen. 
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‘ * 


Literarische Anzeigen. 


Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, 


Fr. Luckenbacher’s Schule der Mechanik und Maschinenkunde. 


Zum Selbststudium für Laien und angehende Fachgenossen, Zweite, sehr vermehrte Auflage, mit Rücksicht auf 
den Schulgebrauch zum Theil gänzlieh neu bearbeitet von Friedrich Kohl. Mit 370 Text-Abbildungen, Preis: 
elegant geheftet 1’js Thlr. — 2 Fl. 24 Kr. rh.; elegant gebunden 1? Thlr. — 3 Fl. rh. 


Die Mechanik ist heut zu Tage nicht nur ein Lehrgegenstand für Fachschulen; bei ihrer hohen Bedentung für beinahe alle Kreise 
gewerblicher Thätigkeit wird es auch dem weiterstrebenden Laien zum Bedürfniss, sich bis zu einem gewissen Grade mit jenem hoch- 
wichtigen Gegenstande vertraut zu machen. Das vorliegende Werk verschafft nun durch Vorführung der hauptsächlichsten Grundsätze, 
unter Anknüpfung praktischer Beispiele, dem Leser eine allgemeine Einsicht in das Wesen und die Functionen der Maschinen und zeigt 
die Mittel, welche der Mechanik zur Erreichung bestimmter Zwecke zu Gebote stehen, Zur begnemeren Auffindung einzelner Gegenstäude 
ist ein ausführliches Sachregister beigegeben. „Kurz nnd bündig“ ist bei allen seinen Unterweisungen der Wahlspruch des Verfassers. — 
— „buckenbacher's Mochanik" kann infolge ihrer anerkannten Vorzüge bei Auswahl von Preisblichern den Schulvorständen ganz 


besonders empfohlen werden, __ 


Verlag von Otto Spamer in Leipzig. . 


Bekanntmachungen aller Art, 
Etagenroste. 


Patent Eugen Langen. 

Es sind deren bereits über 1600 Stück bei den verschie- 
denartigsten Feuerungen, als Dampfkessel, Ziegelöfen, Ab- 
dampfpfannen ete, in Thätigkeit, sie bewähren sich beson- 
ders bei fetten Steinkoblen und gestatten die vortheilhafteste 
Verwendung von feinerer Kohle und Abfällen, “ls Lohe, 
Sägespähnen ete. 

Die erzielte Ersparniss beträgt nachweislich zahlreicher 
Atteste 15—24 Procent, je nach Beschaffenheit des Brenn- 











Metall-Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkannt als vor 
züglich deckend, gut trocknend, ohne Zusatz von Sikativ 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
ab, und sind woblfeiler als andere Farben- Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe ete. 

Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuckter Manern, olıne Geruchverbrei- 
tung, vieljährıg erprobt ala zuverlässigstes und wohlfeilster 
Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. 


Moll’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 


in Köln a. Khein. Carthäuserhof 12, 


materials uud der früber benutzten Feuerangen, 
Die Anfertigung besorgen: 
die Friedrich-Wilhelms-Hütte bei Troisdorf (Rheinpreussen). 
die Herren Nestler & Breitleld in Erla b. Schwarzenberg 
(Sachsen). 
Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. etc., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen, 


Die Freiherrlich von Burgk’sche 


‘ L’p ) N ih 
König-Friedrich-August-Hütte, 
im Plauenschen Grunde bei Dresden, 
welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiehlt ihre Fabrikate in Dampf- 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Müblen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Daimpfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäulenmashi- 
nen ete, überhaupt alle in's Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 

solide prompte und billige Bedienung zu, 


Feuer-Unglück 
Feuer-Unglück. 

Ueberall mehren ſich in Folge theils ſich ſteigernder Lebhaftigkeit der Induſtrie, theils der neuen Beleuch— 
tungsſtoffe (Solar-Oel, Photogene, Petroleum ze.) theils der Winterkälte Feuersbrünſte in erſchreckender Zahl. 
In demſelben Verhältniſſe wächſt auch die Nothwendigkeit, Alles zu thun, was jene zu verhindern vermag, 
die Anſchaffung eines für Jedermann namentlich aber für Haus- und Fabrikbeſitzer wichtigen Mittels, wemit 
Jeder, welcher daſſelbe in feinen Räumen vorräthig bat, auch die fchwächite Perſon und jeden Augenblick ſo— 
aar auch bei vollitindigem Waflermangel, jedes Feuer, felbit brennenden Spiritus, Del, Theer, Petroleum, 
Rhotogene, Gas, Fett :c. löfhen, von Nachbarräumen eindringende Flammen abwehren kann. Dies alles 
bieten die laut amtl. Protocollen in Rofwein, Poſen, Leipzig, Waghäuſel, Magdeburg, Hermanns 
ftadt, Hannover, Potsdam, Weimar, Schaffbaufen, Meißen, Würzburg, Dresden, Schmiedeberg, 
Döbeln, Augsburg, Baclen (Schweiz), Freiburg (Breisgau), Niga, Nudolftadt, Belgershain, 
Zwick au ꝛc feit refp. 16 Jahren fich glänzend bewährt habenden Büchers Fener-Löſch-Doſen. Alein in den 
fepten Wochen find damit in Leipzig, Crimmitſchau, Zwidan ꝛc. zum Theil fehr gefährlihe Brände be 
kaͤmpft worden. Da Verſicherungsinſtitute ſelbſtverſtändlich nicht alle Gegenſtände vollftändig verfichern, vielen 
Schaden gar nicht erfegen können und trog der beiten Dampf» und Wafjerleitungen, große Etabliffements ab» 
gebrannt find, fo bilden diejen. Dofen ein wohlthätiges Supplement zu den Berfiherungsgefellfchaften und 
fenerfeiten Geldfhränfen, Dampf» und MWafferleitungen. Nach obigen Grfolgen und nachdem Taufende von 
Behörden Haus» und Gefhäftsbefiger und Familienvorftinde mit genanntem Löfchmittel ſich verfeben haben, 
machen wir darauf aufmerkſam und find gern bereit, Abdrüde, amtl. Brotocolle und andere Mittheilungen 
auf franfirte Briefe gratis und franfo bereitwilligit abzugeben. 


- , . „Direction der Anflaft € 
Rönigl. Sächſ. Feuer:Löfchmittel in Leipzig. 
Nof t 


lat Nr. 9 
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NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 


eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auclı 
zu Unterwassersprengtungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz ‚Stubben), Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Thir. 10, u 1 . 
15 Pfd Pulverat „ u 2» — Thle.12.— 

kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1. —. .. 

ei, Pfd.Sprengölä32 a 1. 15) Tblr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attvesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Alteste, Prospecte ete. senden auf freo, Anfragen 


Alfred Nobel d Co., Hauburg 


Ventilatoren. 
©. Schiele, Frankfurt a. M. 








Indusirie- Ausstellung 
Berlin, Georgen-Strasse 7 


empfieblt sich zur Ausführung aller Arten von Commissionen 
den Eiukauf sowobl als den Verkauf betreflend. 

Fabrikanten finden hier die beste Gelegenheit, zur Aus- 
stellung und Bekanntwachung ihrer Erzeugnisse. 





Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen), 

Nachdem unser neues Etablissement, auf Kraftstühlen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
imprägnirter Druck- und Sang-Schläuche, bis zu 
12 Atmosphären Druck geprüft; hanfene Segeltuch- u. starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, auch Rettungssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung. 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
etc. für Zucker-, Oel-, Parafin- cte. Fabriken; Biertropfsäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Wnare, Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 
Tuchen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Transmissionen, in roher und imprägnirter Waare, 





Hugo Koch in Leipzig, 


Firma: Koch's Maschinenban u. mechanische Werkstatt 
Mittelstrasse Nr 30. 


empfiehlt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 
Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehrien sowie von dem Oberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine und 
in allen Theilen für praktisch be- 
funden. Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine sowie bei dem grössten Theil 
derEisenbahn- v.Dampfschif- 
fahrtsgesellschaften, auch in 
vielen Fabriken, 

Ausserdem empfehle meine 
directwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Construe- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Bauch- 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carton- 
nagefabrikation, Buchbin- 
derei eie ete. wie solch bereits 
in allen Ländern verbreitet sind 





Die Werkzeug-Maschinenfabrik 


von 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 


für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Cenftrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydrauli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc, 


— — — —— — — — — 


Die Hlafchinenfabrik und Eifengieferei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert hauptsächlich: 
Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile, 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheereylinder, Dampfmangeln ete 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlmaschiaen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt 
Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daber bei vorzüglicher Ausführun 


die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie 
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— Literarische Anzeigen. 


Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, 


Fr. Luckenbacher’s Schule der Mechanik und Maschinenkunde. 


Zum Selbststudium für Laien und angehende Fachgenossen. Zweite, sehr vermehrte Auflage, mit Rücksicht auf 
den Schulgebrauch zum Theil gänzlieb neu bearbeitet von Friedrich Kohl. Mit 370 Text-Abbildungen, Preis: 
elegant geheftet 1'js Thir. — 2 Fl. 24 Kr. rb.; elegant gebunden 1% Tbir. = 3 Fl. rh, 


Die Mechanik ist heut zu Tage nicht nur ein Lehrgegenstand für Fachschulen; bei ihrer hoben Bedeutung für beinahe alle Kreise 
gewerblicher Thätigkeit wird es auch dem weiterstrebenden Laien zum Bedürfniss, sich bis zu einem gewissen Grade mit jenem hoch- 
wichtigen Gegenstande vertraut zu machen. Das vorliegende Werk verschuflt nun durch Vorführung der hauptsächlichsten Grundsätze, 
unter Anknüpfung praktischer Beispiele, dem Leser eine allgemeine Einsicht in das Wesen und die Functionen der Maschinen und zeigt 
die Mittel, welche der Mechanik zur Erreichung bestimmter Zwecke zu Gebote stehen, Zur beguemeren Aufßodung einzelner Gegenstände 
ist ein ausführliches Sachregister beigegeben, „Kure nnd bündig“ ist bei allen seinen Unterweisungen der Wahlspriieh des Verfasse s. — 


— „Luckenbacher's Mechanik" kann infolge ihrer anerkannten Vorzüge bei Auswahl von Preisblichern den Schulvorständen ganz 


besonders empfohlen werden. — 


Verlag von Otto Spamer in Leipzig. . 











Bekanntmachungen aller Art. 
Etagenroste. 


Patent Eugen Langen. 

Es sind deren bereits über 1600 Stück bei den verschie- 
denartigsten Feuerungen, als Dampfkessel, Ziegelöfen, Ab- 
dampfpfannen ete. in Thütigkeit, sie bewähren sich beson- 
ders bei fetten Steinkohlen und gestatten die vortheilhafteste 
Verwendung von feinerer Kohle und Abfällen, als Lohe, 
Sügespähnen etc. 

Die erzielte Ersparniss beträgt nachweislich zahlreicher 
Atteste 15—24 Procent, je nach Beschaffenheit des Brenn- 
materials uud der früber benutzten Feuerungen. 

Die Anfertigung besorgen: 
die Friedrich-Wilhelms-Hütte bei Troisdorf (Rbeinpreussen). 
die Herren Nestler & Breitfeld in Erla b. Schwarzenberg 

(Sachsen). 

Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc, ete., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen, 








Metall-Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkannt als vor 
züglich deckend, gut trocknend, obne Zusatz von Sikativ 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
ab, und sind wohlfeiler als andere Farben- Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe ete. 

Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuchter Mauern, ohne Geruchverbrei- 
tung, vieljährıg erprobt als zuverlässigstes und wohlfeilster 
Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. 


Moll's Metallfarben- u, Maschinenkitt-Fabrik 
in Köln a. Khein. Carthäuserhof 12. 


— — — — nn 


Die Freiherrlich von Burgk'sche 


A x 8 
König-Friedrich-August-Hütte, 
im Plauenschen Grunde bei Dresden, 
welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiehlt ibre Fabrikate in Dampf. 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Mühlen -Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäulenmasıhi- 
nen ete. überhaupt alle in's Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 





solide prompte und billige Bedienung zu, 
i ” 
79 —F 

FeuerUnglück. 
Ueberall mehren ſich in Folge theils ſich ſteigernder Lebhaftigkeit der Induſtrie, theils der neuen Beleuch— 
tungsſtoffe (Solar⸗Oel, Photogene, Petroleum zc.) theils der Winterfälte Feuersbrünſte in erſchreckender Zahl. 
In demſelben Verhältniſſe wächſt auch die Nothwendigkeit, Alles zu thun, was jene zu verhindern vermag, 
die Anſchaffung eines für Jedermann namentlich aber für Hauss und Fabrikbefitzer wichtigen Mittels, wemit 
Jeder, welcher daffelbe in feinen Räumen vorräthig bat, auch die fchmächite Verſon und jeden Augenblick jos 
aar auch bei vollitindigem Waffermangel, jedes euer, felbit brennenden Spiritus, Del, Theer, Petroleum, 
Rhotogene, Gas, Fett :c. löfchen, von Nachbarräumen eindringende Flammen abwehren kann. Died alles 
bieten die faut amtl. Protocollen in Roßwein, Bofen, Reipzig, Wagbänfel, Magdeburg, Hermanns 
ftadt, Hannover, Botsdam, Weimar, Schaffbaufen, Meißen, Würzburg, Dresden, Schmicdeberg, 
Döbeln, Augsburg, Backen (Schweiz), Freiburg (Breisgau), Riga, Nudolftadt, Belgershair 
Zwicdanse fett refp. 16 Jahren fich glänzend bewährt habenden Buchers Feuer-Löſch-Doſen. Allein in 
letzten Wochen find damit in Leipzig, Crimmitſchau, Zwidau c, zum Theil fehr gefährliche Brände 
kaäͤmpft worden. Da Verſicherungsinſtitute ſelbſtverſtäudlich nicht alle Gegenſtände vollftändig verfichern, 
Schaden gar nicht erfegen können und troß der beiten Dampf und Wafferleitungen, große Etabliffem 
gebrannt find, fo bilden diejen. Dofen ein wohlthätiges Supplement zu den Verſicherungsgeſellſch 
fruerfeſten Geldſchränken, Dampfs und Wafferleitungen. Nach obigen Grfolgen und nachdem Ta 
Behörden Haus- und Gefchäftsbefiger und Familienvorſtände mit genanntem Löfchmittel ſich ver 
machen wir darauf aufınerffam und find gern bereit, Abdrüde, amtl. Brotocolle und andere 
auf franfirte Briefe gratis und franko bereitwilligit abzugeben. 


0 „PDirection der Anflaft | 
Rönigl. Säch!. Feuer:Löfchmittel in Ce 


NRofvlas Re, 0 
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Bekanntmachungen aller Art, 


Hamburg. 











Röhren -Manometer, (Bourdon’s System.) 


Unsere, speciell auf die Anfertigung von Manometern eingerich- 
tete Fabrik liefert jetzt, um allen Anforderungen zu genügen, 
ausser ungern bekannten, sich durch grosse Zuverlässigkeit aus- 
zeichnenden 


„Doppelfeder Patent-Manometer 


auch die vielfach verwendeten 


Röhren-Manometer 


(nach Bourdon’s Syst-m) Einfache Feder-Manometer. 


Doppelfeder und Manometer mit einfachen Feiern. 
Patent-Manometer. 


Für die vorzüglicbe Dauerhaftigkeit und Genauigkeit unserer Fabrikate liegen nicht nur die günstigsten Zeugnisse 
vor, sondern bürgen dafur auch die uns mehrfach ertheilten Medaillen und Prämien, sowie besonders der sich fortwäh- 
rend steigernde Absatz derselben. 

Durch die vortheilbafte Einrichtung unserer Fabrik sind wir im Stande, die Preise auf's Billigste zu berech- 
nen und werden illustrirte Verzeichnisse derselben auf Verlangen jederzeit gratis zugesandt. 

— Manometer sind laut Tarif des Zollvereins zollfrei. — 





neu eröffnetes Magazin 


für 

* ⸗ ⸗ 
Haus- und Küchen-Einrichtung, 
Berlin, 22. Jägerstrasse Nr. 22, Berlin, n 
empfiehlt gusseisernes emaillirtes und Neuwieder verziuntes Kochgeschirr all.r Art, in allen Grössen und Fagons, # 
emaillirte luftdichte Papin’'sche Bouillontöpfe, Kupfer , Messing-, Borst- und feine Ahornholz-Waaren, Kaffee- ; 
und Theemaschinen, Berzelius Lampen und Schwungkessel, Kaffee- und Theebreiter, Dampfeierkocher « 
und Eiersieder zu d4—12 Eiern in Messing und broneirten englischen Kupfer. = 
Moderateur- und Petroleumlampen in reichster Auswahl von den einfachsten bis zu den elegantesten 7 
Mustern, Weinkühler, Camine- und Camin-Oefen, transportable Kochmaschinen nruester Construction, # 
E stopfmase und Eiskisten in jeder Grösse, Eismaschinen, Buttermaschinen, Pleischhack- und Waurst- } 











stopfmaschinen, Fleischmühlen, Korkmaschinen, Brod- und Bohnenschneidemaschinen, Patent- # 
Wasch- und Wäsche-Wringmaschinen, Patent-Luft- und Wasser-Closets, Lager Solinger Stahlwaaren, * 
französische Kochmesser, Gartenmöbel, so wie jeden zum häuslichen Comfort gehörigen Artikel Ausführliche g 
Preisbücher werden auf Verlangen gratis verabreicht, briefliche Aufträge darnaclı prompt ausgeführt und Verpackung # 
nach ausserhalb billigst berechnet, . 


Zur besseren Uebersicht der geehrten Herrschaften habe ich einen Theil meiner ! 


Lokalität vollständig zur Küche eingerichtet. 
Louis Hirschberg, 


22. Jägerstrasse 22. in Berlin. 2 
VODELLICKEHTRERERTKERKNR LEXKN KEKEKKEN KRKRKEKKKKEHRIKKENATKELTKEKEKKKKNK TCKHERKKKKKAKKCKEKKKE KEN KEIN AXKLENKRK IN KENT KEKTKT KREIEREN 
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Instituten für Gas- u. Wasseranlagen 


empfehle: Gusseiserne Strassen- und Garten-Candelaber und 
Laternenarme zu Hüttenpreisen, direct ab Hütte; ferner: 
extra angefertigte starke Gasklappen, Rohrzangen, Feilen ete., 
Werkzeuge und ‚Mutterschrauben in bester Arbeit, bei soli- 
dester Bedienung, ; 

Heinr. Behrend, Annenstr. 2 in Berlin, 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 


eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 


zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 


los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 


Bei Pulver: 100° Bobrloch à 3 Sgr. Thir. 10, 
15 Pfd Pulverad 4 „2. | Thlni2—. 


kosten, aber nicht mehr leisten als: 


Bei Sprengöl: 10‘ Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1. 
1%, Pfd.Sprengölä3? ,„ „ 1. 18} Thlr, 2.18. 


welches aus vielfachen Alttesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 
Alteste, Prospecte etc. senden auf frco, Anfragen 
Alfred Nobel d Co., Hauburg. 


Schiele’s Ventilatoren 
und Exhaustoren 


kosten Thir. 23., 57" u, 171'/; blasen 5, 20 u. 80 Schmie- 
defeuer, oder schmelzen 15, 60 und 240 Ctor. Eisen pr. 
Stunde, oder saugen, ventiliren und trocknen kräftig. Näbe- 
res franco gegen franco, 


C. Schiele, Frankfurt a. M. (früher in England), 


Industrie- Ausstellung 


Berlin, Georgen-Strasse 7 
empfßieblt sich zur Ausführong aller Arten von Commissionen 
den Einkauf sowobl als den Verkauf betreffend. 
Fabrikanten finden bier die beste Gelegenheit, zur Aus- 
stellung und Bekanntı,achung ihrer Erzeugnisse. 














Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


und 


Thonwaaren-Fabrication. 


London 1851 & 1862. 
Heinr. 





Prize-Medal. 


— NN 


Stuttgart 1852. 
Preis-Medaille, 





Stuttgart 
Fabrik von 


Etagenroste. 


Patent Eugen Langen. 

Es sind deren bereits über 1600 Stück bei den verschie- 
denartigsten Feuerungen, als Dampfkessel, Ziegelöfen, Ab- 
dampfpfannen ete, in Thätigkeit, sie bewähren sich beson- 
ders bei fetten Steinkoblen und gestatten die vortheilhafteste 
Verwendung von feinerer Koble und Abfällen, als Lohe, 
Sägespähnen ete 

Die erzielte Ersparniss beträgt nachweislich zahlreicher 
Atteste 15—24 Procent, je nach Beschaffenheit des Brenn- 
materials uud der früher benutzten Feuerungen. 

Die Anfertigung besorgen: 
die Friedrich-Wilhelms-Hütte bei Troisdorf (Rbeinpreussen). 


die Herren Nestler & Breitleld ia Erla b. Schwarzenberg 
(Sachsen). 


R. Thümmel’s Fabrik 


F. Liehtenberger, 


früher Werkführer bei E. Stöhrer, 
empfiehlt 
Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke 
iu allen Grössen und unter ‚Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Haustburschlössern, 
sowie 
elektrische Klingeln, 
(Haustelegraphen) 
für Höt-ls, Geschäfte und Privaten nach eigener und.neuester 
Pariser Construction 
Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisserie- Manufactur 


J. A, Hlietel in Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiebltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, ÜUnifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
ehentücher ete. und ver- 
spricht bei reellsier Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit, 














auf sicher“ 


Siegle 


München 1854, 
Grosse Denkmünze, 





Paris 1855. 
Medaille d’argent. 


Carmin, Carminzinnober, feinen und gewöhnlichen Farben, trocken und in Taig für Buntpapier, Tapeten und Spielkarten, 
Litho- und Typographie, zum Lackiren von Leder, Blech und Wagen, zum Anstrich, unschädlicher Farben für Conditoren, 


für Fabrikanten künstlicher Blumen, fein präparirten Lack-, 
Anilin- Farben jeder Art, Saflor-Carmin etc. für Färber und Zeugdrucker, 


Malerei, 


Erd- und anderen Farben für Oel-, Kunst- und Fresco- 
Oelfarben auf Grauitwalzenmühlen 


aufs Feinste abgerieben. 
Farbreibmüblen bester und verschiedenartigster Construction, 


Granitwalzenmüblen mit Hin- und Herbewegung. 
Fabrik von Blumenpapieren in mannigfachster Auswahl, 





Inseraten-Beilage zu F. 6. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezietung Nr. 13. 


urie 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei. von 


Richard Hartmann 


in CHEMNITZ u SACHSEN, 


liefert: 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen- Selfaotor’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle. 
Oarding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstähle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div. 
Grössen etc; Papierschneidemaschinen; Werkzeng-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahnbrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen etc.; sowie alle zur Ausrlistung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet. 
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‚Die Fabrik —— Cassa -Schränke Die Nähmaschinen- Fabrik 
1, 
Carl Kästner in ‚Leipzig Chr, Stecher & Comp. in Leipzig 
Blumengasse N Sternwartenstrasse 26, 
empfiehlt ibr Le von feuer- und empfiehlt und hält Lager aller Sorten 
diebessichern 
Cassa -Schränken, Nähmaschinen. 
sowie dergleichen Schreibtischen, neoe- Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
ster Construction, der Nälmnschinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
welche sich bei den grossen Bränden 1852 Publikum unsere 
und 1855 in go rer in Te- Cylinder-Maschinen 
kutz, 1859 in Schö e, 1860 in zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche 
Chemnitz und 1862 in Eibenstock ders bei Schuhmacher- Arhalten ie 
bewährten, zu den billigsten Preisen. Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 
— — nmes anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
t II- D | maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
In nl ac ıPappe, Bedienung zu, 
6. Jahrgang. 
Auch zu andern Zwecken dienend In Rollen von 100° Te] — — 
Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- Die Fabrik 


dieht ohne stete Erneuerung des Anstrichs, Die Zeit er- 


höbt ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und ver- von 

ündert das Regenwasser in keiner Weise. Gutachten und 

Zeugnisse liegen vor. Dächer können besichtigt werden Büsscher 4 Hoffmann 
Moll's Metallfarben- u, Naschinenkitt-Fabrik su Neustadt- Eberswalde bei Berlin 


in Cöln a. Rhein, Carthäuserhof 12, liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 


— für das Königreich Sachsen conc. unterm 2. Mai 1360 — 

Pergament Papier Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 

' deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 

von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfieblt tungen, Hoffmann und Licht’sche Patent-Ringöfen 


die Fabrik von zum continuirlichen Brenaen von Ziegeln, Kalk- 
Loebau in Sachsen. Bieler & Kohlmann. Cement u. s. w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
— — — — — — Arbeiten ausnahmslos Garantie, Die Fabrik besitzt die ä lte- 
V sten und meisten Eriahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
entilatoren. Courante, Beschreibungen gratis Zweigfabrik firmirt: 
C. Schiele, Frankfurt a. M. Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 


Nähmaschinen-Fabrik 


von Riedie & Wünschmann in Leipzig 


Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
liehen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, Sattler ete. Maschinen zum Vor- 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
> stochen werden kann. Ferner: für Familien- 
= Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
72 verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 
% = können in eleganter Ausstattung und sämmt- 
= lich in bewährten und soliden Constructionen 
: = zu billigen Preisen. 

"Tanböiririnnsckinan, System: Wuhler & Wilson, 
System: Singer & Co, u Rädermaschinen bei 

iedig & Wünschmani 


Einilienstrasse Nr. 13. 
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Bekanntmachungen aller Art.. 
Instituten für Gas- u. Wasseranlagen 


empfehle: Gusseiserne Strassen- und Garten-Candelaber und 
Laterneuarme zu Hüttenpreisen, direct ab Hütte; ferner: 
extra angefertigte starke Gasklappen, Rohrzangen, Feilen etc., 
Werkzeuge und Mutterschrauben in bester Arbeit, bei soli- 
dester Bedienung, 


Heinr. Behrend; Annenstr. 2 in Berlin, 


Für mechanische Webereien. 


. 10 Stück noch gut erhaltene mech. Webstühle von Platt 
brothers für 2, 4 und öschäftige schwere und leichtere Waare 
passend eind billig zu verkaufen. Franco- Anfragen unter 
Chiffre M. W. befördert F. Berggold’s Verlagsbandlung in 
Berlin, Links-Strasse 10. 








NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Spr ‚ auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim ‚ beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch à 3 Sgr. Tblr. 10, — 
15 Pfä Pulverad © „2. Third. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10‘ Borloch a 3 Sgr. Tblr. 1. lm 
11, Pfd.Sprengölad? „ „u 118 r.2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 
Alteste, Prospecte etc, senden anf freo. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hamburg. 





Durch alle Buchhandlungen und durch jedes Postamt ist zu beziehen: 


Zeitung des. Vereins 
Deutscher Eisenbahn-Verwal en. 


Redacteur: Dr. W. Koch. — Commissionair: J. €. Hinrichs’sche Buchhandlung in Leipzig. 


Wöchentlich eins Nummer ä 1—1'hı Bogen. 


gr. 4°, 


Preis vierteljährlich 1 Tblr. — Inserate werden A 1" Ngr. pr. Zeile, 1300 Beilagen in 4° zu den durch den Buch- 
handel und die Eisenbahnen bezogenen Exemplaren für 2 Thlr, angenommen, 

Die Eisenbahn-Vereins-Zeitung, welche sich, wie die Zunahme ihrer Abonnentenzahl zeigt, immer mehr in die 

Gunst des Publikums zu setzen gewusst hat, bringt ausser den officiellen Bekanntmachungen der deutschen Eisenbahn- 

Verwaltungen in Leitartikeln aus den bewährtesten Federn, in zum grossen Theil offeiellen Correspondenzen sämmtlicher 

dentscher Eisenbahn-Verwaltungen und künftig in einem möglichst pikanten Feuilleton Alles, was für das direct oder 


indireet bei den Eisenbahnen interessirte grosse Publikum von Wichtigkeit ist, 


Alle das Eisenbahnwesen betreffenden 


finanziellen, national-ökonomischen, statistischen und juristischen Tages-Fragen sowie die neuen technischen Erfindungen 


dı3 Eisenbahnwesens werden in ihr besprochen. 


Auch das Dampfschifffarths-, Post-, Telegraphen- sowie das übrige 


Verkehrswesen Deutschlands und des Auslandes findet in der Zeitung thunlichst seine Vertretung, 








Die6. W.Fleischmann’sche Thonwaaren-Fabrik 


zu Nürnberg 
empfleblt ihr reichhaltiges Lager w6n getreuen Copien höchst 
interessanter alterthümlicher Ofen und Kamine, sownhl 
grün glasirt, als farbig (Email) aus dem 15., 16, und 17. 
Jahrhundert. 
Zeichnungen nebst Preisangabe stehen mit Vergnügen zu 
Diensten, 


— — —— — 


Das Ingenieur-Buresu 


Carl A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galraguihof, 


besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen. 


— — — — — — — — — — 


Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelstärke gezogen vom reinsien 
Were bis sam dankelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
Quulität billigst die Fabrik von 
Dressler & Comp. 
Löbau in Sachsen. 





Die dieser Nummer angefügte Beilage wird 


« Patent-Wölbe-Hohlziegel und 


Die Kunstziegelei 


von 


Gebrüder Nordmann zı Haselbach 


bei Altenburg. 


Anbaltepuokt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfieblt und werden nur in bester Qualität verkauft: 
Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12 zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffnungen sichtbar sindi 
ufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mit und ohne Glasur, Drainröhren und Kanalr 
bie zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 


‚sushaltend), ronde und eckige Essenköpfe von beliebiger 


Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen etc., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendeeken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mossik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 


‚nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 


die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

- Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 

kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst any gefertigt 
= Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen , — 


— — 


der besonderen Beachtung empfohlen von 


. — ·— —— st. — 
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Die Mafchinenfabrik und Eifengieherei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert bauptsächlich: 
Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln etc. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhliaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt. 


Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglieber Ausführung 
die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie 


hi; 


AUSSTELLUNGEN 
zu 


LEIPZIG 





Die 


Werkzeug-Maschinenfabrik (# 


Eisengiesserei 






NR ; 
Nur 


it 
nItZ 
empfiehlt ale Arten Drebbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutierhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Fournirsägen, Kreis- Vertical- und: Bandsägen, patentirte Schweif- 





und Lochsägen (für architektonische’ Verzierungen), Sägestanz und Schärfmaschinen, Universal -, Sims- und Brethobel 
maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmasehinen,, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 
Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke ete.; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parquets, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc. ı 
Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 

und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 
> 


In couragten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 
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Bekanntmachungen aller Art. 


Für mechanische Webereien, 


10 Stück noch gut erhaltene mech. Webstühle von Platt 
brothers für 2, 4 und Sschäftige achwere und leichtere Waare 
passend sind billig zu verkaufen, Franco - Anfragen unter 
Chiffre M. W. befördert F. Berggold’s Verlagshandlang in 
Berlin, Links-Strasse 10, 





Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eiguem patentirten 
System für Tuch, Croisd, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast ete. ete., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen, 





Aechte Kuhpocken-Lymphe 


in Röhrchen für 2 Personen zu drei Thalern verschicke 
unter Garantie der Haftung Dr. Pissin, 
Berlin, Dorotheenstr, 54. 





Aug. Fomm in Leipzig 


empfieblt den Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 
derei- und Buchdruckereibesitzern seine nen er 
fundene 
patentirte 
Papier-Schneide maschine. 

Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
vorhanden iat. 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Vergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress-, 
Einsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- 
zenwerke etc etc. in allen Dimensionen angefertigt und 
halıe wo möglich, um schnell zu expediren je ein Exemplar 
vorräthig. 





DieC. W.Fleischmann’sche Thonwaaren-Fabrik 


. zu Nürnberg 
empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von getreuen Copien höchst 
interessanter alterthümlicher Oefen und Kamine, sowohl 
grün glasirt, als farbig (Email) aus dem 15., 16. und 17. 
Jahrhundert. 
Zeichnungen nebst Preisangabe stehen mit Vergnügen zu 
Diensten, 





Ventilatoren. 
©. Schiele, Frankfurt a. M. 


 Schomburg’ s 


Chamott-Füllöfen 


zum Preise von fünf bis zwei und zwanzig Thalern 





NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


«(Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben}. Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 


ung, und ergiebt enorme Arbeits- rniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bobrloch a 3 Sgr, Thlr. 10, — I hlr 
15Pfd Puvera4 „ „ 2% ER .13,— 


kosten, aber nicht —— leisten als: 
Bei engöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Tblr. 1. — 

m. "6 1, Pfd.Sprengölä3® 6 — 18) Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Atiesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird, 

Alteste, Prospecte etc, senden auf frco. Anfragen 

Alfred Nobel & Co., Hawburg. 
\ i feuer-, diebes- 
. Geldschränke, sicher, gut ge- 
{f arbeitet, mit ganz neu versichertem Bramab- 
schloss, neuestes Patent, so wie alle Arten 
Kassenschlösser mit den neuesten Sicherungs- 
ug =" Vorrichtungen sind preiswerth zum Verkaut 
zug | Berlin, Oranienburgerstr. 4, am Haakschen Markt 
bei A. Garau, Schlossermeister, 





Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 


Örthopädisches Institut 


Dr. Langgaard, Potsdamerstrasse 27a. in Berlin, 
ist täglich zur Aufnahme von Patienten bereit, die an Ver 
krümmung des Rückgrata und der Gliedmassen jeder Art leiden, 

Ueber das Dr. Langgard’sche orthopädische Institut in 
Berlin wird uns folgendes geschrieben: Jedermiann ist sich 
des ungünstigen Eindrucks bewusst, den ein durch körper- 
liche Verkrümmungen verunstaltetes Wesen unwillkührlich 
bervorbringt Die Rückwirkungen anf das Gemüth und den 
Charakter desselben sind nnausbleiblich, denn eine innere 

Verstinmmung, eine Gedrücktheit des Gemüths giebt sich selbst 
da zu erkennen, wo anderweitige Vorzüge des Geistes jene 
Gebrechen weniger in die Augen fallen lassen. In den leız- 
ten Jahrzehnten ist zur Beseitigung jener Uebel dureh die 
Orthopädie wahrhaft Staunenswerthes geschehen, doch sind 
die Erfahrungen und die segensreiche Wirksamkeit einzelner 
Institute auf diesem Gebiete bei weitem noch nicht so be- 
kannt, als sie es ihrem Wirkungskreise zufolge thatsächlich 
verdienen zu sein Wir nennen in erster Linie das ortho- 
pädische Institut des Hrn. Dr. Langgaard in Berlin. Der 
Direktor desselben hat während einer länger denn zwanzig- 
jäbrigen Praxis früher in Hamburg und seit mehreren Jahren 
in Berlin den vollgültigen Beweis geliefert, dass ihm die 
orthopädische Behandlung der Verkrümmungen selbst noch 
im reiferen Alter des Patienten geglückt war, wo sonst in 
der Regel jede Hülfe unmöglich ist. Aber nicht allein die 
Verbiegungen des Rückgrats, sondern namentlich auch die 
angeborenen Missbildungen der Hände und Füsse, die soge- 
nannte Klumphand, die verschiedenen Arten der Klumpfüsse, 
der schiefe Hals, die einwärts oder auswärts gebogenen Kniee, 
die durcb Hüftleiden bervorgebrachten Missbildungen der 
Beine gehören in das Bereich der Orthopädie, und werden 
diese Deformitäten, falls man nicht zu spät daran geht, bei 
dem heutigen Stande der Wissenschaft vollkommen geheilt, 


Ohne Klappe 


und ohne luftdiehten Verschluss 








in einfacher und eleganter Ausstattung vorräthig in 


 Schomburg's Porzellan-Manufactur und Chamottwaarenfabrik, Berlin, Moabit No. 20. 
N.B. Preis-Courante nebst Beschreibung dieser vun vielen Behörden und Bauunternehmern wegen Brennmateria- 
wroiss und sonstiger Vorzüge als praktisch empfohlenen Chamott-Füll-Oefen steben gratis zu Diensten, 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustririe Gewerbezeitung. Nr. 15. 


Die Mafchinenfabrik und Eifengießerei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert bauptsächlich: 
Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile. 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Maschinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln etc. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhliaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschigen, patentirt, 


Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglieher Ausführung 
die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 


RS INDUSTRIE 
[ET AUSSTELLUNGKG 
ZU S 


LEIPZIG 4 





Die 


Werkzeug-Maschinenfabrik #& 


Eisengiesserei 





empfiehlt ale Arten Drebbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 


Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Fournirsägen, Kreis- Vertical-- und: Bandsägen, patentirte Schweif- 


und Lochsägen (für architektonische’ Verzierungen), Sägestanz und Schärfmaschinen, Universal -, Sims- und Brethobel 
maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmasehinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlüzmaschinen, 
Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke ete.; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten; Parquets, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb ete. \ 

Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 


In courapten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 
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NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
- tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Thir. 10. —.ı Thlr.12 
15 Pfd Puvera4 „ „2. | TIrIa. - 
kosten, aber nicht mehr leisten als: s 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thir. 1. Er Thlr. 2.18 
11, Pfd.Sprengöla32 „ „m 1.18.) Cr aid. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 
Atteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 
Alfred Nobel d Co., Hamburg. 


DieG. W.Fleischmann’sche Thonwaaren-Fabrik 


zu Nürnberg 
empfiehlt ibr reichbaltiges Lager von getreuen Copien höchst 
interessanter alterthümlicher Oefen und Kamine, sowohl 
grün glasirt, als farbig (Email) aus dem 15., 16. und 117. 
Jahrhundert. 
Zeichnungen nebst Preisangabe stehen mit Vergnügen zu 


R. Thümmel's Fabrik 


F, Lichtenberger, 
früber Werkführer bei E Stöhter, 
empfiehlt 
Feuerfeste Cassa- und Documente- 
Schränke 
1 allen Grössen und unter Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Haustbürschlössern, 
sowie 
elektrische Klingeln, 
al”. (Haustelegraphen) 
für Hötels, Geschäfte uud Privaten nach eigener und neuester 
Pariser Construction 








[) ‘ 
Metall-Dachpappe, 
6. Jahrgang. 

Auch zu andern Zwecken dienend In Rollen von !ü0 
Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser 
dicht ohne stete Erneuerung des Anstrichs. Die Zeit rr. 
böht ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und ver- 





Diensten, ändert das Regenwasser in keiner Weise. Gutachten und 
Zeugnisse liegen vor. Dächer können besichtigt werden 


Moll’s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Pabrik 
in Cöln a, Rhein, Carthäuserhof 12, 


Die Fabrik feuerfester Cassa-Schränke 


Carl Kästner In Leipzig 


Blumengasse Nr. 5, 
emptieblt ihr Lager von feuer- und 
diebessichern 
Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 

welche sich bei den grossen Bränden 1852 
und 1855 iu Lengenfeld, 18585 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1360 in 
Chemnitz und 1862 in Eibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen. 


Das Ingenieur - Bureau 


Carl A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvagnihof, 


besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen. 


” 
FeuerUnglück. 
Ueberall mehren ſich in Folge theils ſich ſteigernder Lebhaftigkeit der Induſtrie, theils der neuen Beleud⸗ 
tungsſtoffe (Solar-Oel, Photogene, Petroleum ꝛc) theils der Winterkälte Feuersbrünſte in erſchreckender Zah. 
In demſelben Verhältniſſe wächſt auch die Nothwendigkeit, Alles zu thun, was jene zu verhindern verwmag 
die Auſchaffung eines für Jedermann namentlich aber für Haus- und Fabrikbeſitzer wichtigen Mittels, went! 
Jeder, welcher dafielbe in feinen Räumen vorräthig hat, auch die ſchwächſte Berfon und jeden Augenblid ſe— 
gar auch bei vollitändigem Waſſermangel, jedes Feuer, felbit brennenden Spiritus, Del, Theer, Pettolcun 
Photogene, Gas, Fett zc. löfhen, von Nachbarräumen eindringende Flammen abwehren fann Dies ale! 
bieten die laut amtl. Brotocollen in Roßwein, Poſen, Leipzig, Waghbäufel, Magdeburg, Hermanı 
tadt, Hannover, Potsdam, Weimar, Schaffhaufen, Meißen, Würzburg, Dresden, Schmicheberg, 
Döbeln, Augsburg, Baclen (Schweiz), Freiburg (Breisgau), Nıga, Nudolftadt, Belgersbait, 
Zwidau ze feit reip. 16 Jahren fi glänzend bewährt habenden Buüchers Fener-Löſch-Doſen. Allein in der 
legten Wochen find damit in Leipzig, Erimmitfbau, Zwickau ꝛc. zum Theil fehr gefährliche Brände be 
kimpft worden. Da Verfiherungsinftitute ſelbſtverſtändlich nicht alle Gegenſtände vollitändig verfichern, vielen 
Schaden gar nicht erfegen fönnen und trog der beiten Dampf» und Wajferleitungen, große Etabliſſements al- 
abrannt find, fo bilden diejen Dofen ein wohlthätiges Supplement zu den Berficherungsgefellfchaften un 
fſuerfeſten Geldfchränfen, Dampfs und Wafferleitungen. Nac obigen Grfolgen und nachdem Tauſende vor 
Behörden Haus und Gefchäftöbefiger und Familienvorftände mit genanntem Löfchmittel ſich verfehen: haben, 
inachen wir darauf aufmerkſam und find gern bereit, Abdrüde, amt. Brotocolle und andere Mittheiluuget 
auf franfirte Briefe gratis und franko bereitwilligft abzuneben. 


‚ „ „Direction der Anfall 
Königl. Säch!. Feuer-Löfchmittel in Leipzig. 


Noßplatz Nr. 9, neben dem Kurprinz und Hotel de Pruffe, 














inseraten-Beilage zu F. G. Wieck's deutsche illustrirte Gewerbezeilung. Nr. 17. 
Bekanntmachungen aller Art. F. A. Scheller, 


TE - Maschinenbauer in Leipzi 
DATE ' 2 5 
NOBEL’S PATENT SPRENGÖL \Viesenstrasse Nr, 7 
(Nitroglycerin) . 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auclı 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: i 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Thir 10, —.| 
15Pfd Puvera4 „ „ 2 —| Thlr.12.—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1.—., 
11, Pfd.Sprengölä32., „1.191 Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 


einzigen Probeschuss conustatirt wird, 
Atteste, Prospecte etc, senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel d Co ,„ Hamburg. 


Wir wollen nicht unterlassen, bei der bevorstehenden 
Impfung auf das von Herrn Dr, Pissin eingerichtete Impf- 
Institut aufmerksam zu machen, in dem die Lymphe direct 
von Kühen auf die Impflinge übertragen wird. Für Aus- 
wärtige wird die Lymphe in Glas-Röhrchen a 3 Thir, für 
zwei Personen versandt. 

Der grosse Vorzug dieser Impf-Methode besteht darin, 
dass erfahrungsgemäss bierbei nicht blos der Schutz gegen 
die Menschenpocken grösser ist, sondern namentlich auch 
keine Krankheiten von Menschen mit überimpft werden 
können 





empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
I genden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung derselben 
siehe Ilustr-Gew.-Zig 1864 Nr. 19; — fertig Drehbänke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt für 
alle in dies:s Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen, 
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Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 


patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, ®estreich und die Zellvereinsstaaten 
und prämirt mit silbernen Medaillen für Kunft und nühl. gewerbe. 


Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmasohinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 
such einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten Seite 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 
kommneren Maasse bieten, obne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr gemein 
zu haben 

Bericht der technischen Section der Hamb, Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützl, Gewerbe. 


Die Commission kann In Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahin aus- 
sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Nähmaschine von Wheeler & Wilson nicht ausgenommen — 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nühmaschinen der Herren Pollack, Schmidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mässigen Preisen auszuhalten vermag, so dass diese 
Nähmaschinem nicht nur allen ihren Vorgängern zur Seite &u stellen sind, sondern dieselben bedeutend überragen 


Haupt-Agentur für das Königreich Sachsen: 6. Boetteher in Leipz 0, Markt Nr. 


Fernere Agenten: C. J. Bräuer jun. in Breslau G. Dierig in Peterswaldan A, Trenkler in Görlitz, 











Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 17. 


DieG. W.Fleischmann’sche Thonwaaren-Fabrik 


zu Nürnberg 
empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von getreuen Copien höchst 
interessanter alterthümlicher Orefen und Kamine, sowohl 
grün glasirt, als farbig (Email) aus dem 15., 16. und 17. 
Jahrhundert. 
Zeichnungen nebst Preisangabe stehen mit Vergnügen zu 
Diensten. 





Ventilatoren. 
C. Schiele, Frankfurt a. M. 


Die Fabrik 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt- Eberswalde bei Berlin 


liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen cone. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
decekungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tungen, Hoffmann und Licht'sche Patent-Ringüfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Coment u. 8, w and leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie, Die Fabrik besitzt die ä Ite- 
sten und meisten Erishrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfahrik firmirt: 


Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 


wrmilarg 


—*8* 
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Die Nahmaschinen-Fahbrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26, 
empfiehlt und hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 


A's das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nühmaschinenfabrikation empfehlen wir dem geebrten 
Publikum unsere j 


Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson. 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 


maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu, 


Die Freiherrlich von Burgk’sche 


‚könig-Friedrich-August-Hütte, 


welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede brsteht, empfiehlt ihre Fabrikate in Danpf- 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Müblen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dainpfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäuleu;uash- 
nen etc, überhaupt alle in's Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu, 
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Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeäung. Nr. 18. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Die Werkzeug - Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 


für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydrauli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 


Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


und 


Thonwaaren-Fabrication. 


Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dunkelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
Qualität billigst die Fabrik von 
Dressler & Comp. 
Löbau in Sachsen. 





Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div. Farben und Stärke, ampfielilt 


die Fabrik von 
Loebau in Sachsen, Bieler & Kohlmann. 


Aechte Kuhpocken-Lymphe 


in Röhrchen für 2 Personen zu drei Thalern verschicke 
ter G tie der Haft 
unter aranlıe er ung Dr. Pissin, 


Berlin, Dorotheenstr, 64, 


Schiele’s Ventilatoren 


und Exhaustoren 


kosten Thlr. 23., 57'a u, 171'; blasen 5, 20 u, 80 Schmie- 
defeuer, oder schmelzen 15, 60 und 240 Ctnr. Eisen pr. 
Stunde, oder saugen, ventiliren und trocknen kräftig. Nähe- 
res franco gegen franco, 


C. Schiele, Frankfurt a. M. (früber in England). 








HALPT-AGENTURoen GROVER KBAKER NÄNMASCHINEN-CONP. 


BOSTON & NEW - YORK 





in Leipzig, 
Markt 4, alte Waage, 


bei Joh. Friedr. Osterland, 


empfiehlt — — a 65 Tulr. 
dieselben mit verschliessbaren Kasten. . - FARO 5 

Doppel-Steppstich-Maschinen 
dieselbe mit verschliessbaren Kasten 


für Familien und Fabrika- 
tionszwecke, mit je 12 
Apparaten, 
Unter Garantie. 


a6 = 
370 „ 


Doppel-Steppstich-Maschinen mit Webschiffchen für Herrenschneider a 80 Tblr. 
In demselben Depöt sind beste Nähmaschinen von Willeox & Gibbs, Wheeler & Wilson, Howe, und 


Empire-New-York zu haben, 


lUlustrirte Preislisten gratis, Offerten franco 


London 1851 & 1862. 
Prize-Medal. 


Stuttgart 1852. 
Preis-Medaille, 


Heinr. Siegle 


Stuttgart 


Unterricht gratis. 


München 1854, 
Grosse Denkmünze. 


Paris 1855. 
Medaille d’argent. 


Fabrik von 


Carmin, Carminzinnober, feinen nnd gewöhnlichen Farben, trocken und in Taig für Buntpapier, Tapeten und Spielkarten, 
Litho- und Typographie, zum Lackiren von Leder, Blech und Wagen, zum Anstrich, unschädlicher Farben für Conditoren, 


für Fabrikanten künstlicher Blumen, fein präparirten Lack-, 


Malerei. 


Anilin-Farben jeder Art, Saflor-Carmin etc. für Färber und Zeugdrucker. 


Erd- uud anderen Farben für Oel-, Kunst- und Fresco- 
Oelfarben auf Granitwalzenmüblen 


aufs Feinste abgerieben. 
Farbreibmüblen bester und verschiedenartigster Construction, 


Granitwalzenmühlen mit Hin- 


und Herbewegung. 


Fabrik von Blumenpapieren in mannigfachster Auswahl, 





Inseraten -Beilage zu. F. G. Wieck’s deutsehe illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 18. 


Orthopädisches Institut 


Dr. Langgaard, Po 27 a: in Berlin, 


ist täglich eur Aufnahme von Patienten bereit, die au Ver- 
krümmung des Rückgrats und der Gliedmassen jeder Art leiden. 








Die Kunstziegelei 


Gebrüder Nordmann :ı Haselbach 


bei Altenburg. 


Anhaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
eımpfieblt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine {feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige and 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffnungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mitund ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (i2 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen ete , 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Deeke, Moaaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt 

= Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen. — 





Diet. W. Fleischmann’sche Thonwaaren-Fährik 
zu Nürnberg . 
empfiehlt ibr reichhaltiges Lager von getreuen Copien höchst 
interessanter alterıhümlicher Oefen . und Kamine, sowohl 
grün glasirt, als farbig (Email) aus dem 15., 16..und 17, 
Jahrhundert. * 
Zeichnungen nebst Preisangabe stehen mit Vergnügen 1a 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 
(Nitroglycerin) 


eignet eich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengangen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorıne Arbeits-Ersparniss, ds: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch & 3 Sgr, Thir 10, — 
15 Pfu Pulver a 4 ei — Aru iu 

kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr, 'Ihlr, 1.— 

* "6 1 Pid.Sprengulä3? N 1sj Tele. 218 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Pr. beschuss constatirt wird, 

Alteste, Prospecte eie. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hamburg 


Mastie-Moll. 


Maschinenkitt, allerwärgs als bestes ausdauernde 
und wohlfeilstes, keine Giftstoffe enthaltendes Verdicbtungs 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme - Leitungs 
röhren, metalleue oder thönerne und andere Verkittuagen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
dünnsten Schichten angev. ndt, eine vollkommene und a0- 
haltende ist, bei rascher und Follständiger Erhärtungsfähig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewühnliehen Kosten, 

Moll's Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 
in Köln a. Rhein. Carthäuserhof 12, 











Nähmaschinen. 
THEODOR ORTH & Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


empfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufınerksamı 


äuf unsere 


Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilluft zum Nähen der 


hinteren Naht bei Stiefelletten. 


Inseraten - Beilage zu F. G. 'Wieck’s «deutsche ällustririe Gewerbezeitung. Nr. 18. 
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Insersten-Beilage zuf, G. Wieck's deutsche illustrirte Gewerbezielung Nr. 18. 








Die Eifengieherei, Mafdinenban-Anftalt 


. Dampfidyifiswerft 


©. Kesseler & Sohn in Greifswald 


empfiehlt ihre Dampfdreschmaschine nach Clayton, Shuttleworth & Comp. nebst 10pferdiger 2cylindriger Locomobile eigener Constrution zu dem 
Preise von 3000 Thaler preuss. Cour. für den completen mit sämmtlichen Riemen ausgerüsteten Apparat. Die 10pferdige Locomobile, welche sich zu 
allen 7’secken der Industrie als Betriebsmittel, ihres geringen Kuhlenverbrauchs wegen eignet, liefern wir separat für 2000 Thlr. 

Die Anstalt liefert ferner als Specialitäten ausser sonstigen Erzeugnissen des Maschinenbaues: 

Dampfschiffe kleinerer und mittlerer Dimensionen, über derer — — und Betriebskosten nähere Details wir auf gell. 
Anfragen gern mittheilen. — — — 

Dampframmen eigener Construction, welche nach den Zeugnissen —— Baumeister grosse Leistungsfähigkeit bei billigen Anschaffungs- 
und Betriebskosten besitzen. Es übertrift unsere Ramme nach jenen Zeugnissen in dieser Hinsicht alle diejenigen, nach bisher bekannten Systemen ge- 
bauten, Preis complet 2500 Thlr. 

N Agenten für das In- und Ausland werden gesucht. Bei Meldungen bitten wir Referenzen hinzuzufügen. 





— 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wisck's deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 19. 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL gr. Hünerbein in Leipzig, 


(Nitroglycerin) 
eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, d«: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Thlr. 10, T 
15 Pfd. Pulveraä4 „ „u % =. hir.12, — 

kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thilr. 1. 

r ey Pfd. Sprengöla32 „, — ; 15 Th. 3.18. 
welches aus — Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Alteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel d Co., Hamburg. 


Die Fabrik —“ Cassa-Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


“2 A 
Blumengasse Nr. 5, Uhren, Galvanokaustischer — nach Middel- 
empfiehlt ihr Lager von feuer- und dorpf, Galvanoplastischer Apparat u s. w. 
diebessichern 
Cassa -Schränken, 


Hallesches Gässchen Nr. 6, 


empfiehlt selbstverfer- 
tigte physikalische 
Apparate und Ma- 
schinen, Inductions- 
und Rotations- Ap- 
parate für Aerzte, 
sowie für Heilanstal- 
ten und zu wissen- 
schaftlichen Zwek- 
ken, Bunsen’s Koh- 
lenbatterie mit eigner 
Verbesserung in 4 Grös- 


sen; Galvanische 





























sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
— ster Construction, Metall- -Dachpappe, 
welche sich bei den grossen Bränden 1352 6. Jahrgang. 
und 1855 in Lengenfeld, 1858 in Te- Auch zu andern —— ienend In Rollen von 100 
kutz, 1359 in Schönhaide, 1860 in Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- 
Chemnitz und 1862 in Eibenstock .dicht ohne stete Erneuerung des Anstrichs. Die Zeit er- 
bewährten, zu den billigsten Preisen böht ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und ver- 
— — ———————— ändert das Regenwasser in keiner Weise. Gutachten und 
Zeugnisse liegen vor, Dächer können besichtigt werden 
Ventilatoren. Moll's Metallfarben- u, Maschinenkitt-Fabrik 
C. Schiele, Frankfurt a. M. in Cöln a, Rhein, Carthäuserhof 12, 





Die Werkzeugmaschinen-Fabrik von 


Sondermann & Stier „ Chemnitz 


empfiehlt sich zur Lieferung aller Sorten Drehbänke, als: Supportdrehbänke mit Leitspindel, dergleichen mit Zabn- 
stange, Doppelsupportdrehbänke, Drehbänke mit Fusstritt, Plandrehbänke, Walzendrehbänke, Bohrdreh- 
bänke, Drehbänke für Locomotiv- und Eisenbahnwagenräder, dergleichen für Achsen, Maschinen für Eisen- 
bahnreparaturwerkstätten, als Hobel-Apparate und Bohr-Apparate für Locomotiveylinder, Rad- 
reifen-Bohrmaschinen, patentirte Siederohrfraismaschinen, Schleifmaschinen, um Guss- 
stahlbandagen abzuschleifen, Hobelmaschinen, patentirte Universaldoppelhobelmasc 
Shapingmaschinen, Nuthenstossmaschinen, Vertical- und Horizontal-, Radial-, Langloch- und Oylin- 
der -Bohrmaschinen, Schrauben -Schneidmaschinen, Schraubenschneidwerkzeuge, Muttermaschinen, 


‘ am Muttern aus sechskantigen Walzeisen auf kaltem Wege zu fertigen Doppel-Mutterhobelmaschinen, Räder- 
theil- und Praismaschinen, Durchstossmaschinen und Scheeren, Blechbiegmaschinen, Dampfhämmer, 


Schmiedemaschinen, geräuschlose Ventilatoren, Winden, Krahne und Plaschenzüge, Schleifsteine, 
hydrauli:che Pressen, Parallel-Schraubstöcke. 


oe — Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Kreis-, Vertical- und Bandsägen, Sägegatter, Nuth- und Federschneidmaschinen, Sims- und Bret- 
hobelmaschinen, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, horizontale, verticale und Langlochbohrma- 
schinen, Stemm- und Praismaschinen. 

Die Fabrik ist ausschliesslich für Werkzeugmaschinen eingerichtet, gangbare Maschinen befinden sich 
tbeils auf Lager und fortwährend in Arbeit, so dass selbe jederzeit schnell ausgeführt werden können; ganze Werkstatt- 
einrichtungen sowohl zur Bearbeitung für Eisen als Holz werden sammt Dampfmaschinen und Transmissionen unter Zu- 


sicherung kürzester Lieferzeit übernommen, 





inseraten-Beilage zu F. G. Wieck's deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 19. 


Gäbler & Veitshans, 


Hamburg. Hamburg. 








Röhren -Manometer. (Bourdon’s System.) 


Unsere, speciell auf die Anfertigung von Manometern eingerich- 
tete Fabrik liefert jetzt, um allen Anforderungen zu genügen, 
ausser unsern bekannten, sich durch grosse Zuverlässigkeit aus- 
zeichnenden 


Doppelfeder Patent-Manometer 


auch die vielfach verwendeten 


Röhren-Manometer 


(nach Bourdon’s System) Einfache Poder-Manomaier. 
Doppelfeder und Manometer mit einfachen Federn. 


Patent-Manometer, 


Für die vorzügliche Dauerhaftigkeit und Genauigkeit unserer Fabrikate liegen nicht nur die günstigsten Zeugnisse 
vor, sondern bürgen dafür auch die uns mehrfach ertheilten Medaillen und Prämien, sowie besonders der sich fortwäh- 
rend steigernde Absatz derselben. 

Durch die vortheilhafte Einrichtung unserer Fabrik sind wir im Stande, die Preise auf's Billigste zu berech- 
nen und werden illustrirte Verzeichnisse derselben auf Verlangen jederzeit gratis zugesandt, 

— Manometer sind laut Tarif des Zollvereins zollfrei. — 


Die Mafchinenfabrik und Eifengießerei 
Alfred Kühn in Gera 


liefert hauptsächlich: 
Dampfmaschinen verschiedener Systeme und zweckmässiger Construction. 
Gangbare Zeuge ganze Einrichtungen und einzelne Theile, 
Appretur-Maschinen, als: Waschmaschinen, Centrifugal-Trocken-Masehinen, Calander, Scheercylinder, Dampfmangeln ele. 
Hydraulische Pressen für verschiedene Zwecke, Schraubenpressen. 
Maschinen für mech. Kammwollwebereien, als: Kettenspuhlmaschinen, Zettelmaschinen, Leimmaschinen, patentirt. 


Die Fabrik ist auf alle vorstehenden Arbeiten aufs Beste eingerichtet, kann daher bei vorzüglicher Ausführung 
die Preise billigst stellen und leistet für alle Gegenstände Garantie. 


Schomburg'’s 
Chamott-Füllöfen 


zum Preise von fünf bis zwei und zwanzig Thalern 

















Ohne Klappe 


und ohne luftdiehten Verschluss. 





in einfacher und eleganter Ausstattung vorräthig in 


Ei 


H. Schomburg's Porzellan-Manufaetur und Chamottwaarenfabrik, Berlin, Moabit No, 20. 
” N.B. Preis-Courante nebst Beschreibung dieser von vielen Behörden und Bauunternehmern wegen Brennmaleris- 
"en-Ersparniss und sonstiger Vorzüge als praktisch empfohlenen Chamott-Füll-Oefen stehen gratis zu Diensten; 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezielung Nr. 20° 


Literarische Anzeigen. 


Der Aussteller und die 
usstellungen. 


Crörferungen über den Mugen der legteren; geſchicht. 
liche Notizen: Natbfchläge für bie Sicherheit bes 
Ausftelungsgutes, Iwedtmapigkeit und Schönheit der Erpo- 
tion; Bemerkungen über permanente und Arbeiterausitel: 
ungen; endlich ald Anhang eine Zufammenftellung der wid 
ti officiellen Artenffüde, welche die im Jabre | 
1867 in Paris fattfindende Weltausftellung bezieben, neb 
‚einer duch einen 5 an illufteirten Schilderung bed Ausitel: 
| lungs:Palaftes und feiner Umgebung. 


Ein Buch für Gewerbtreibende, Induſtrielle, Künfler, Kaufleute, Land» 
wirthe und überhanpt für Alle, bie eine Ausftellung beſchiden wollen. 


| Don Wilhelm Franz; Sauer 
| Brofeifor an ber AR ke em Ara) 4 Krems, Korrefpondent 
bes f, L äftere, Mujeums für Kunft und Induitrie im Wien. 


Mit 15 eingebrudten Figuren. — 1866, 8, Geh 27 Bar. 
Soeben erichienen und vorräthig in allen Buchbandlungen. 















anting- !° neunter Auflage ist bereits erschienen: 


Cr. Korpulenz. 


Ihre Ursachen, Verhütung und Heilung durch einfache diäteti- 
sche Mittel. Auf Grundlage des Banting-Systems von Dr. 
Julius Vogel, Prof, der Heilkunde in Halle, 
Elegant brochirt 10 Ngr. 


Es ist dieses eine für an zu starker Körperfülle Leidende 
unentbehrliche Schrift, Auf wissenschaftlicher Basis fussend, 
jedem Laien völlig verständlich, wird gezeigt, wie der Ge- 
plagte durch Diätetik allein von seinem Feinde, der Fett- 
sucht, geheilt werden könne und müsse, Neun A; 
mussten bereits veranstaltet werden und beim Beginn der Früh- 
lingscuren wird von Neuem auf diese praktisch bewährte Heil- 
methode hingewiesen. In allen Buchhandlungen zu haben, 


Leipzig, Verlag von Ludwig Denicke. 


Bekanntmachungen aller Art. 
Orthopädisches Institut 


Dr. Langgaard, Potsdamerstrasse 27a. in Berlin, 
ist täglich zur Aufnahme von Patienten bereit, die an Ver- 
krümmung des Rückgrats und der Gliedmassen jeder Art leiden. 


Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Tbibet, Drill, Leinen, Damast etc. ete., sowie Scheer-, Spul- 
ond Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen, 


Mastie-Moll. 


Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauerndes 
und wohlfeilstes, keine Giftstoffe entbaltendes Verdichtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme -Leitungs- 
röhren, metallene oder thönerne und andere Verkittungen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
dünnsten Schichten angewandt, eine vollkommene und an- 
haltende ist, bei rascher und vollständiger Erhärtungsfähig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöhnlichen Kosten, 

Moll’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 


in Köln a. Rhein. Cartbäuserhof 12, 


Aechte Kuhpocken-Lymphe 
in Röhrchen für 2 Personen zu drei Thalern verschicke 


unter Garantie der Haftung Dr. Pissin, 
Berlin, Dorotheenstr, 64, 


F. A. Scheller, , 


Maschinenbaner in Leipzig 
‘= Wiesensirasse Nr, 7. 





empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
laugenden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung derselben 
siche Illustr -Gew.-Ztg 1864 Nr. 19; — fertigt Drehbänke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt für 
alle in dies s Fach einschlagende Arbeiten bei prempter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen, 


- R. Thümmel's Fahrik 


F, Lichtenberger, 


früher Werkführer bei E. Stöhrer, 








empfieblt 
Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke 
iu allen Grössen und unter Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 


elektrische Klingeln, 

— 4 (Haustelegraphen) 
ur Hai ls, Geschäfte uud Privaten nach eigener und neuester 
Pariser Construction. _ 

Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 


Tapisserie- Manufactur 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiebltsein reichbal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher ete, und ver- 
spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit, 








Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 20. 


Blaue und gelbe Biest nie ae 


n, 


Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


und 


Thonwaaren-Fabrication. 





4 [} =" 
DieG. W.Fleischmann’sche Thonwaaren-Fabrik 
, zu Nürnberg 
empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von getreuen Copien höchst 
interessanter alterthümlicher Oefen und Kamine, sowohl 
grün glasirt, als farbig (Email) aus dem 15., 16, und 17, 
Jahrhundert. 
Zeichnungen nebst Preisangabe stehen mit Vergnügen zu 
Diensten. 


Ventilatoren. 
C. Schiele, Frankfurt a. M. 
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Das Ingenieur-Bureau 
von 


Carl A, Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvagnihof, 


besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen, 


— 
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Fussbodenpla 


feingeschliffen in blau 
und gelb für Herr- 
schaftsgebäude, ordi- 
vär geschliffen und 
‚//rauh für gewöhnliche | : 
Gebäude, besonders \t 
aber Malztennen, 

Gerbersteine, I 
Steine für Glasfabriken, Tischplatten aller Art etc. 


liefert der 


Solenhofer Actien-Verein zu Solenhofen, 
im Königreich Baiern 
auf Verlangen franco auf alle Eisenbahnstationen, sowie alle 
Hafenplätze des Continents sowohl als der ganzen Welt zu 
den billigsten Preisen 
Preislisten sind zur Verfügung bereit franco gegen france, 


Generalogemen: In Hamburg Ilerr Gussar W. Beltz. In Zürich Her 3.4, 
Hofer. — Agenten; In Hannover Herr Oarl Preter, InLondaon Herren Zorn &%, I 
Engerer, in Wien Her 





New«- York llerren H, Biebold & Oo, In Paris llerr Charles 
Franz Erban. 





wWTn 44 r feuer - diebes · 
Geldxehränke. we 
arbeitet, mit ganz neu versicherlem Bramab- 
| schloss, nenestes Patent, so wie alle Arten 

|, Kassenschlösser mit den neuesten Sicherung* 
vorrichtungen sind preiswerth zum; Verkanl 
Berlin, Oranienburgerstr. 4, am Haakschen Markt 
bei A. Garau, Schlossermeister, 
Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 
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Literarische Anzeigen. F. A. Scheller, , 


Der Aussteller und die 
















Maschinenbaner in Leipzig 









































usstellungen. — 
@rörferungen über den Nupen der legteren; geſchicht | 2 
ie Notizen: Ratbfhläge für die Sicherheit des 
Ausftelungdgutes, JZwetmasigkeit und Schönheit der Erpo- e 
tion; — über permanente und Arbeiterausitel: 
ungen; enblid a —— eine Zuſammen ſtellung der wid 
tig offieiellen Aetenftüde, welche auf die im Jahre 
‚1867 in Paris fattfindende Weltaus ng —**5 neb 
einer duch einen Plan illuſtrirten Schilderung bed Austel- 
lungs-Palaftes und feiner Umgebung. 
Ein Bud für Gewerbtreibende, Induftrielle, Künffer, Kaufleute, Land- 
wirthe umb überhaupt für Alle, die eine Austellung beiciden wollen. 
N Don Wilhelm Franz Sauer 
Brofeffor an der niedeöferreig, Lanbes-Eberreal- Säle mu Frems, Rorreibendent 
des FE. I, Mert. Diwjeums für Kumft und Induftrie in Wien, 
Mit 15 eingedructen Figuren. — 1866. 8, Geb 97 Bar. 
Soeben erihienen und vorräthig in allen Buhbandlungen. 
3 In Dennter Au ist bereits erschienen: 
antng- 
Cu. Korpulenz. 
Ihre Ursachen, Verhütung und Heilung durch einfache diäteti- 
sche Mittel, Auf Grundlage des Banting-Systems von Dr. z 
Julius Vogel, Prof. der Heilkunde in Halle, 
Elegant brochirt 10 Ngr. an 
— empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Es ist dieses eine für an zu starker Körperfülle Leidende Wäschrollen, sowie der immer = in —2 
unentbehrliche Schrift. AufwissenschaftlicherBasis füssend, langenden Wäsche-A usringer, — Beschreibung derselben 
jedem Laien völlig verständlich, wird gezeigt, wie der Ge- siehe Illustr -Gew.-Ztg 1564 Nr, 19; — fertigt Drehbänke 
plagte durch Diätetik allein von seinem Feinde, der Fett- zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt für 
sucht, geheilt werden könne und müsse, Neun Auflagen alle in dies s Fach einschlagende Arbeiten bei preumpter 
mussten bereits veranstaltet werden und beim Beginn der Früh- Ausführung und soliden Preisen empfohlen, 
lingscuren wird von Neuem auf diese praktisch bewährte Heil- — — R Thü Ve Fa — 
methode hingewiesen, In allen Buchhandlungen zu haben, m Mr Er een 
Leipzig, Verlag von Ludwig Denicke. F. Lichtenberge F; 
früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
Bekanntmachungen aller Art. — 
— Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
* = “ 
Orthopädisches Institut hu aten Schränke ° 
Dr. Langgaard, Potsdamerstrasse 27a. in Berlin, um. TPVORIER WER. VOREE” \IOREKEN, 
ist täglich zur Aufnahme von Patienten bereit, die an Ver- Bramaheingerichte 
krümmung desRückgrats und der Gliedmassen jeder Art leiden, zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 
Die Maschinenfabrik elektrische Klingeln, 
von \ no (Havustelegraphen) 
ar Höt»ls, Geschäfte uud Privaten nach eig nd neuester 
Louis Schönherr in Chemnitz 1:22 ,.553:% sach eigener € 
liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten — 3 jı — an. Wellen — 
System für Tuch, Croiss, Satin, Bakskin, Flanell, Cassinet, Gold-, ge Tresen — un 
Tbibet, Drill, Leinen, Damast ete. ete., sowie Scheer-, Spul- — 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. J. A. Hietel in Leipzig, 
; , im Besitze sämmtlicher Ma- 
Mast ie * Moll. ? = ni daillen aller Weltausstellun- 
Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauerndes gen, empfiehlt sein reichhal- 
und wohlfeilstes, keine Giftstoffe enthaltendes Verdichtungs- tiges Lager aller angefange- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme - Leitungs- nen und fertigen Stickereien 
röhren, metallene oder thönerne und andere Verkittungen, en gros und detail, sowie 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den seine Manufactur zu Aufträ- 
dünnsten Schichten angew undt, eine vollkommene und an- gen aller in das Gebiet der 
baltende ist, bei rascher und vollständiger Erhärtungsfähig- Stickerei gehörenden Ar- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöhnlichen Kosten, —— er 
Moll’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik —— PeRcHHNOR 
gg “ * men,Fahnen,Kirchen- 
in Köln > Rhein. Cartbinserbaf 14, — und andere Bekleidun- 
J en, Vorhänge, Lei- 
Aechte Kuhpocken-Lymphe — IR pri. de HR a 
in Röhrchen für 2 Personen zu drei Thalern verschicke spricht bei reellsier Be- w 


unter Garantie der Haftung Dr. Pissin, dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
Berlin, Dorotheenstr, 64, auf sichere franco Referenzen in Nab und Fern gern bereit, 
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Nähraaschinen, 


THEODOR ORTN & (Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 
Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 
Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 


‚Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unsere 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 
hinteren Naht bei Stiefelletten. 








Nähmaschinen-Fabrik 


von Riedig & Wünschmann in Leipzig 


Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, Sattler ete Maschinen zum Vor- 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
3 —. und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
® = stochen werden kann. Ferner: für Familien- 
Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
verschiedensten Arbeiten „darauf fertigen zu 
können in eleganter Ausstattung und sämmi- 
= lich in bewährten und soliden Constructionen 
= zu billigen Preisen. 





iedig & Wünschmann 


Emilienstrasse Nr. 13. 
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Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Richard Hartmann 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparste (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs ete.; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen- Selfaetor’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle, 
Jarding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstähle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div. 
Grössen etc; Papierschneidemaschinen; Werkzeug-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 





Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 


patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Sohrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 


‚Krähne, Eisenbahubrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen etc.; sowie alle zur Ausrüstung von BEisenbahn- und Ma- 


schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet. 
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Ye 


Q 4 MÜNCHEN Y- 





Die 


Werkzeug-Maschinenfabrik 


s Eisengiessre 


Joh. Zimmermann in Chemnitz, 


empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir- Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und N asmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 


verbesserte Sioderohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 
Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Sägegatter, Schwartensägen, |Saumsägen, Fournirsägen, Kreis-Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweil” 
und Lochsügen (für architektonische' Verzierungen), Sägestanz und: Schärfmaschinen, Universal -, Sims- und Brethobel 





maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Sc hlitzmaschinen, 

Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke etc.; 

complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parquets, 

Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc. 
Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 

und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden künnen 
In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 


London 1851 & 1862, München 1854. 
Prize-Medal, Heinr. Siegle Grosse Den kmünze, 
st art 1852. aris 1855, 
— Stuttgart 


Medaille re 


Fabrik von 


Carmin, Carminzinnober, feinen und gewöhnlichen Farben, trocken und in Taig für Buntpapier, Tapeten und Spielkarten, 
Litho- und Typographie, zum Lackiren von Leder, Blech und Wagen, zum Anstrich, unschädlicher Farben für Conditoren, 
für Fabrikanten künstlicher Blumen, fein präparirten Lack-, Erd- und anderen Farben für Oel-, Kunst- und Fresco- 
Malerei. Anilin-Farben jeder Art, Saflor-Carmin etc. für Färber und Zeugdrucker. Oelfarben auf Granuitwalzenmüblen 
aufs Feinste abgerieben. 
Farbreibmüblen bester und verschiedenartigster Construction, 
Granitwalzenmüblen mit Hin- und Herbewegung. 
Fabrik von Blumenpapieren in mannigfachster Auswahl, 
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Bekanntmachungen aller Art. 
Die Werkzeug- Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 

für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydranli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. ete. 





Gäbler & Veitshans. 





zeichnenden 


Doppelfeder 
Patent-Manometer. 


Für die vorzügliche Dauerhaftigkeit und Genauigkeit unserer Fabrikate liegen nicht nur die günstigsten Zeugnisse 
vor, sondern bürgen dafür auch die uns mehrfach ertheilten Medaillen und Prämien, sowie besonders der sich fortwäh- 
rend steigernde Absatz derselben. 

Durch die vortheilhafte Einrichtung unserer Fabrik sind wir im Stande, die Preise auf's Billigste zu berech- 
nen und werden illustrirte Verzeichnisse derselben auf Verlangen jederzeit gratis zugesandt. 

— Manometer sind laut Tarif des Zollvereins zollfrei. 


Röhren-Manometer, (Bourdon’s System.) 


Unsere, speciell auf die Anfertigung von Manometern eingerich- 
tete Fabrik liefert jetzt, um allen Anforderungen zu genügen, 
ausser ungern bekannten, sich durch grosse Zuverlässigkeit aus- 


Doppelfeder Patent-Manometer 


auch die vielfach verwendeten 


Röhren-Manometer 
(nach Bourdon’s System) 
und Manometer mit einfachen Federn. 


Die Freiherrlich von Burgk’sche 


König-Friedrich-August-Hütte, 


im Plauenschen Grunde bei Dresden, 


welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiehlt ihre Fabrikate in Dampf: 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Müblen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäulenmaschi- 
nen etc, überhaupt alle in's Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu, 


Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von 


Loebau in Sachsen, 


Bieler & Kohlmann. 





Einfache Feder-Manometer. 
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Die6. W.Fleischmann’sche Thonwaaren-Fabrik 


zu Nürnberg 
empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von getreuen Copien höchst 
interessanter alterthümlicher Oefen und Kamine, sowohl 
grün glasirt, als farbig (Email) aus dem 15., 16. und 17. 
Jahrhundert. 
Zeichnungen nebst Preisangabe stehen mit Vergnügen zu 
Diensten. 


Metall-Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkannt als vor 
züglich deckend, gut trocknend, ohne Zusatz von Sikativ 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
ab, und sind wohlfeiler als andere Farben Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe etc 
Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuchter Mauern, ohne Geruchverbrei- 
tung, vieljährıg erprobt als zuvurlässigstes und wohlfeilster 





Blaue und gelbe Lithographirsteine, 
— * 


feingeschliffen in blau — 

und gelb für Herr- di 

N schuftsgebäude, ordi- #7 

A \\när geschliffen und/f/ 

‚Y/Jrauh für gewöhnliche 1 

—D Gebäude, besonders \ 

Nteri>37 aber Malztennen, 
— Gerbersteine, — 

Steine für Glasfabriken, Tischplatten aller Art eic 


liefert der 


Solenhofer Actien-Verein zu Solenhofen, 


im Königreich Baiern 











auf Verlangen franco auf alle Eisenbahnstationen, sowie alle 
Hafenplätze des Continents sowohl als der ganzen Welt zu 
den billigsten Preisen 


Preislisten sind zur Verfügung bereit franco gegen franco, 


Generalagenien: In Homburg Herr Gustav W, Beits. In Zürich Herr #7. 
Hofer, — Agenten; In Hannover Herr Carl Freter, In london Herren Zora &0s, In 
zur: Di erren A. Biebold & Oo, In Paris Herr Charlas Engerer. In Wien fer 

ranz I. 


Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. 


Moll’s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Fabrik 
in Cöln a. Rhein, Carthäuserhof 12, 


Die Werkzeugmaschinen-Fabrik von 


Sondermann & Stier „ Chemnitz 


empfiehlt sich zur Lieferung aller Sorten Drehbänke, als: Supportdrehbänke mit Leitspindel, dergleichen mit Zaha- 
stange, Doppelsuppörtdrehbänke, Drehbänke mit Fusstritt, Plandrehbänke, Walzendrehbänke, Bohräreh- 
bänke, Drehbänke für Locomotiv- und Eisenbahnwagenräder, dergleichen für Achsen, Maschinen für Eisen- 
bahnreparaturwerkstätten, als Hobel-Apparate und Bohr-Apparate für Locomotiveylinder, Rad- 
reifen-Bohrmaschinen, patentirte Siederohrfraismaschinen, Schleifmaschinen, um Guss- 
stahlbandagen abzuschleifen, Hobelmaschinen, patentirte Universaldoppelhobelmaschinen, 
Shapingmaschinen, Nutl:enstossmaschinen, Vertical- und Horizontal-, Radial-, Langloch- und Cylin- 
der-Bohrmaschinen, Schrauben -Schneidmaschinen, Schraubenschneidwerkzeuge, Muttermaschinen, 


um Muttern aus sechskantigen Walzeisen auf kaltem Wege zu fertigen Doppel-Mutterhobelmaschinen, Räder- 
theil- und Fraismaschinen, Durchstossmaschinem und Scheeren, Blechbiegmaschinen, Dampfhämmer, 


Schmiedemaschinen, geräuschlose Ventilatoren, Winden, Krahne und Flaschenzüge, Schleifsteine, 
hydrauli che Pressen, Parallel-Schraubstöcke. 


« —_ Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Kreis-, Vertical- und Bandsägen, Sägegatter, Nuth- und Pederschneidmaschinen, Sims- und Bret- 
hobelmaschinen, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen,'horizontale, verticale und Langlochbohrma- 
schinen, Stemm- und Fraismaschinen. 


Die Fabrik ist ausschliesslich für Werkzeugmaschinen eingerichtet, gangbare Maschinen befinden sich 
theils auf Lager und fortwährend in Arbeit, so dass selbe jederzeit schnell ausgeführt werden können; ganze Werkstati- 


einrichtungen sowohl zur Bearbeitung für Eisen als Holz werden sammt Dampfmaschinen und Transmissionen unter Zu- 
sicherung kürzester Lieferzeit übernommen, 





Schomburg’s 


Chamott-Füllöfen 


zum Preise von fünf bis zwei und zwanzig Thalern 


Ohne Klappe 


und ohne luftdichten Verschluss 


in einfacher und eleganter Ausstattung vorräthig in 


H. Schomburg's Porzellan-Manufactur und Chamottwaarenfabrik, Berlin, Moabit No. 20. 


j N.B. Preis-Courante nebst Beschreibung dieser vun vielen Behörden und Bauunternehmern wegen Brennmateris- 
lien-Ersparniss und sonstiger Vorzüge als praktisch empfohlenen Chamott-Füll-Oefen stehen gratis zu Diensten, 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck's 
Bekanntmachungen aller Art, 


Die Fabrık 


Büsscher & Hoffmann 


” zu Neustadt- Eberswalde bei Berlin 


liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen cone. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deekungen, Asphaltrohre zu Gase- und Wasserlei- 
tungen, Hoffinann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum eontinuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. 8, w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie, Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Eriabrangen über Steinpappdächer, Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfabrik frnirt: 


Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 


Maschinen-Fubrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


Thonwaaren-Fabrication. 
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RICHARD KUHNAT, 
LEIPZIG, Promenadenstrasse 4, 


Mechanische Werkstatt 





deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 24, 


Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


lieferı Mechanische Webstühle nach eignem patentirteu 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. ete., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen, 








Die Nähmaschinen- Fabrik 


Chr, Stecher & Comp. in Leipzig 


empfiehlt und hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 

Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nähimaschinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 

Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowobl bei diesen, als auch 


allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu, 
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Inseraten -Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche 


DieG. W.Fleischmann’sche Thonwaaren-Fabrik 
zu Nürnberg 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von getregen Copien höchst 
interessanter alterthümlicher Oefen und Kamine, sowohl 
grün glasirt, als farbig (Email) aus dem 15., 16. und 17. 
Jahrhundert. 

Zeichnungen nebst Preisangabe stehen mit Vergnügen zu 
Diensten. 





Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dunkelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
Qualität billigst die Fabrik von 
Dressier & Comp. 
Löbau iu Sachsen. 








Aug. Fomm in Leipzig 
emptieblt den Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 


derei- und Buchdruckereibesitzern seine neu er 
fundene 


patentirte 


Papier -Schneidemaschine 

Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
vorhanden ist. 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Vergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress-, 
Einsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- 
zenwerke etc etc. in allen Dimensionen angefertigt und 
halte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Exemplar 
vorräthig. 


F. A, Scheller, 


Maschinenbaner in Leipzig 
Wiesenstrasse Nr. 7. 





empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
laugenden Wäsche-A usringer, — Beschreibung derselben 
siehe Illustr -Gew.-Zig 1564 Nr. 195 — fertigt Drehbänke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt für 
ulle in diess Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen, 


illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 24. 


Die Fabrik ſeuerſester Cassa-Schränke 


von 
1 ac 0 
'arl Kästner in Leipzig 
Blumengasse Nr, 5, 
emptieblt ibr Lager 
diebessichern 
Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, ne«- 
ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bräuden 1353 
und 1855 iu Lengenfeld, 1853 in Te- 
kutz, 1359 in Schönhaide, 1560 in 
Chemnitz und 1862 in Bibenstock 


bewährten, zu den billigsten Preisen. 


von fener- und 





Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisserie- Manufactur 


A, Hietel in Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma» 
daillen aller Weltausstellan- 
gen, empfiebltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
eo aller in das Gebiet der 

tickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men, Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher ete. und ver- 
spricht bei reellster Be 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere franco Referenzen in Nab und Fern gern bereit, 











Die Kunstziegelei 


rnn 


Gebrüder Nordmann .ı Haselbach 


bei Altenburg. 


Anhaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfiehlt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffnungen sichtbar sind 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis 10 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mitund ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll licbter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder obne Verzierung, Küchenausgüsse ge 
ruchfreie, Pissoirg auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen etc , 1 Elle im Quadral, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hobl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Maosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt. 

= Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen, — 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck's deutsche illustrirte Gewerbezeitung. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Kunst-Wein-Industrie. 


Ein an dem Hause Kaiserstrasse 32a angebrachtes Schild: 


„Concessionirte Kunst-Wein-Fabrik" 


erinnerte die Unterzeichneten beim Vorübergehen an ver- 
schiedene Zeitungsannoncen der gleichfalls dort wahrnehm- 
baren Firma: „Wilhelm Schiller & Co." und in Folge 
dessen wurde beschlossen, dieser Kunst etwas mehr als nber- 
flächlich auf den Zahn zu fühlen. Theils früher selbst Wein- 
züchter, überhaupt aber Weinliebhaber, Consumenten und 
resp. Kenner trauten wir uns wohl zu, ein etwa die sach- 
gemässe Beurtheilung bemmendes Vorurtheil, auf welches 
die quaest. Annoncen hindeuten, zu bekämpfen und mit ernster 
Miene betraten wir den Tempel des Kunst-Bachus, dessen 
Priester wir in der Person des Herrn Direktor Schiller 
anwesend fanden. Um einige Proben seines Kunstprodukts 
ersucht, bedeutete ums Herr Schiller einfach, dass er solche 
am liebsten in der Fabrik und in den Kellereien selbst ge- 
währe. Derselbe zog nun daselbst aus mehren grösseren 
Gebinden Proben von Weiss- und Rothwein. Der Versuch 
derselben belehrte uns sofort des Besseren und nur der Ver- 
dacht gegen Heırn Schiller, dass er diese Weine gekauft und 
zu Probezwecken hingelegt habe, erhielt die mitgebrachte 
Spottlaune noch einigermassen aufrecht. Nachdem uns der- 
selbe aber die verschiedenen blitzklaren, starken und 
markigen Weine mit schönstem Bouquet, z, B. a la Port- 
wein, Sherry, Madeira, Malaga, Ruster, Muscatel- 
ler, Assmannshäuser, diverse Bordeaux- u. Rhein- 
weine etc, aus immer noch grössern Gebinden, auch endlich 
in der Fabrik selbst reichte, blieb uns kein Zweifel mehr, 
dass diese Producte wirklich durch Kunst erzeugt waren, 
Schliesslich entnahmen wir Proben aus den mehre tausend 
Quart (Maass) enthaltenden Bereitungsfässern, welche, trotz 
der theils sebr lebhaften Gährung, in welcher sich die Flüs- 
sigkeit befand, krystallklar, kräftig und wohlschmek- 
kend erschienen und etwas Gediegenes zu werden versprachen, 
Erwähnenswerth bleibt noch, dass auf den doch ziemlich 
voluminösen Genuss diverser Sorten der Schiller'schen Kunst- 
weine auch nicht die geringste Unbehaglichkeit erfolgte. Es 
lässt sich daher aus allen diesen Wahrnehmungen schliessen, 
dass die Zusammensetzung in rationeller Weise geschieht und 
dieser Methode überbaupt eine grosse Zukunft bevorsteht 
Letzteres wäre aber um so wünschenswerther, als auch Ber- 
lin dem Consume, in Folge der hohen Spesen etc., welche 
der Bezug verursacht, nur verhältnissmässig theure oder ge- 
ringe Weine bieten kann und das Schillersche Product allein 








Nr, 25. 


geeignet erscheint: Jedem eine billige Abwechselung mit 
dem Biergenusse in dienlichster Weise zu gewähren, 
Berlin, im März 1866, 
Braun, Domainenpächter. Böhmig, Dr. Phil. 
Gehrk, Hotelbesitzer, Alnör, Dr. Med. 
Dr. Clansen, Sartorius, Assessor. 
Tietz, Partikulier. H. Boegekamp, Dr, Phil, 


Nach der Keuntniss, welche ich in der Kunst- Wein- 
Fabrik der Firma Wilbelm Schiller & Co, in deren Local, 
jetzt Blumensır, 37, von den Fabrikaten genommen Lliabe, 
kann ich mich den Urtheilen der obengenannten Herren voll- 
kommen anschliessen. 


F. Berggold, Verleger d. deutschen illustr. Gew.-Zig, 


— — nn 


Hugo Koch in Leipzig, 


Firma: Koch's Maschinenbau u. mechanische Werkstatt 
Mittelstrasse Nr 30, 


empfiehlt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 
Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüft 
von den grössten . Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehrten sowie von dem Öberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine und 
in allen Tbeilen für praktisch be- 
funden, Unter zehnjähriger 
Garantie cingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine sowie bei dem grössten-Theil 
der Eisenbahn: u. Dampfschiff- 
fahrtsgesellschaften, auch in 
vielen Fabriken. 

Ausserdem empfehle meine 
directwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Construc- 
tion sowie meine Maschinen 
und Gerätbe für Buch- 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carton- 
nagefabrikation, Buchbin- 
derei cte, ete. wie solch« bereits 
in allen Ländern verbreitet siud 


IÄLPT-AGEVTURnenGROVERABAKER VÄNMASCHINBN-CONP. 


BOSTON & NEW - YORK 





in Leipzig, 
Markt 4, alte Waage, 
bei Joh. Friedr. Osterland, 


empfiehlt ern Be reg Tree a 65 Thir, 
dieselben mit verschliessbaren Kasten , . 
Doppel-Steppstich-Maschinen 


dieselbe mit verschliessbaren Kasten 


} für Familien und Fabrika- 


5 70. ;, tionszwecke, mit je 12 
6 Apparaten, 
870: m Unter Garantie. 


Doppel-Steppstich-Maschinen mit Webschiffchen für Herrenschneider a 80 Thlr. 
In demselben Depöt sind beste Nähmaschinen von Willcox & Gibbs, Wheeler & Wilson und Howe 


zu haben. 
Illustrirte Preislisten gratis, 


Offer 


ten franco 


Unterricht gratis, 





Insersten- Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr, 25. 
DieC. W.Fleischmann’sche Thonwaaren-Fabrik Das Ingenieur-Bureau 


— Carl A. Specker in Wien, 


empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von getreuen Copien höchst 


interessanter alterthümlicher Oefen und Kamine, sowohl Stadt, Hoher-Markt, Galvaguihof, 

grün glasirt, als farbig (Email) aus dem 15., 16. und 17. besorgt schnell und billig Erfindungs - Privile für 

Juhrhundert. die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
Zeichnungen nebst Preisangabe stehen mit Vergnügen zu land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 

Dieusten, nuugen und Beschreibungen, 


Durch alle Buchhandlungen und durch jedes "Postamt ist zu beziehen: 
Zeitung des Vereins 


Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen. 


Redacteur: Dr. W. Koch. — Commissionair: J. C. Hinrichs’sche Buchhndlung in Lei pzig. 
Wöchentlich eine Nummer à 1—1'h Bogen. gr. 4°, 
Preis vierteljährlich 1 Tblr, — Inserate werden a 1'/ Ngr. pr. Zeile, 1300 Beilagen in 4° zu den durch den Buch. 


handel und die Eisenbahnen bezogenen Exewplaren für 2 Tbir. angenommen, 


Die Fisenbahn-Vereins-Zeitung, welche sich, wie die Zunahme ihrer Abonnentenzahl zeigt, immer mehr in die 
Gunst des Publikums zu setzen gewusst hat, bringt ausser den ofüciellen Bekanntmachungen der deutschen Eisenbahn- 
Verwaltungen in Leitartikeln aus den bewährtesten Federn, in zum grossen Theil officiellen — sämmtlicher 
deutscher Eisenbahn- Verwaltungen Alles, was für das direet oder indirect bei den Eisenbahnen interessirte grosse 
Poblikum von Wichtigkeit ist. Alle das Eisenbahnwesen betreffenden finanziellen, national-ökonomischen , statistischen 
und juristischen Tages-Fragen sowie die neuen technischen Erfindungen des Eisenbahnwesens werden iu ihr besprochen. 
Auch das Dampfschifffarths-, Post-, Telegraphen- sowie das übrige Verkehrswesen Deutschlands und des Auslandes 
findet in der Zeitung thunlichst seine Vertretung. 
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Hamburg- Amerikaniſche 


von 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 


patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, ®estreich und die Zellvereinsstaaten 
und prämürt mit silbernen Medaillen für Kunft und nühl. gewerbe. 


Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 
such einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten = 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkeitenstichmaschine im voll- 
kommneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr gemeis 
zu haben . 
Bericht der technischen Seetion der Hamb, Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützl, Gewerbe. 


Die Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen ——— Nähmaschinen ihre Ansicht nar dahin nn 
sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Nähmaschine von Wheeler & Wilson nicht ausgenomme! 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pollnck, Schmidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen m. 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mässigen Preisen auszuhalten vermay, #0 dass 
Nähmaschinen nicht nur allen ihren Vorgängern zur Seite zu stellen sind, sondern dieselben bedeutend überragen 


Haupt-Agentor für das Königreich Sachsen : Ü. Boetteher in Leipzig, Markt Nr 8. 


Fernere Agenten: C, J. Bräuer jun. in Bresiau G. Dierig in Peterswaldau A. Trenkler in Görlitz. 
Louis Meyer in Sıade Jul. Mertens in Cöla, 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 26. 


Bekanntmachungen aller Art. 


R. Thümmel’s Fabrik 


F. Lichtenberger, 


früber Werkführer bei E. Stöhrer, 
empfieblt 
Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke e 
iv allen Grössen und unter Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 
elektrische Klingeln, 
(Haustelegraphen) 
für Häi.ls, Geschäfte uud Privaten nach eigener und neuester 
Pariser Construction. 








Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Anibersiadt 


Preussen (Provinz Sachsen), 


Nachdem unser neues Etablissement, auf Kraftstühlen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
imprägnirter Druck- und Saug-Schläuche, bis zu 
12 Atmosphären Druck geprüft; hanfene Segeltuch- u. starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, auch Rettungssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung, 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
etc, für Zucker-, Oel-, Parafin- ete. Fabriken; Biertropfsäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Waare, Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 
Tuchen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Transmissionen, in rober und imprägnirter Waare, 


— — — — — — 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 


eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 


Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Thlr. 10. — 
15Pfä Paveräd „ u 3. —} Thlr.13,—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10’ Borloch a 3 Sgr. Thir. 1. — 
11, Pfd.Sprengöla32 „ “ % 15! Thlr. 2.18. 


welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 
Alteste, Prospecte etc, senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hamburg. 





Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 
Ziegeleibetrieb 
und 


Thonwaaren-Fabrication. 


Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dunkelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
Qualität billigst die Fabrik von 
Dressier & Comp. 
Löbau in Sachsen. 


Nähmaschinen. 


THEODOR ORTN & Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-,. Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung, 


Die Herren Schuhmacher machen wir 


noch besonders aufinerksam auf unsere 


Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaftt zum Nähen der 
hinteren Naht bei Stiefelletten. 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 26. 





Joh. isn in Chemnitz 


empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Berzwerke, 
Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke ete.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 

Als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Fournirsägen, Kreis-Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweil- 
und Lochsägen (für architektonisghe' Verzierungen), Sägestanz und Schärfmaschinen, Universal -, Sims- und Brethobel 
maschinen, einfache und Patent- Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 
Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke etc; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, . Goldleisten, Parqueis, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb ete. 

Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 

” In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 





Durch alle Buchhandlungen und durch jedes Postamt ist zu beziehen: 


Zeitung des Vereins 
Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen. 


Redacteur: Dr, W, Koch. — Commissionair: J. C. Hinrichs’sche Buchhndlung in Leipzig. 
Wöchentlich eine Nummer à 1—1'j Bogen. gr. 4”, 
Preis vierteljährlich I Thlr. — Inserate werden a 1/2 Ngr. pr, Zeile, 1300 Beilagen in 4° zu den durch den Buch- 
handel und die Eisenbahnen bezogenen Exemplaren für 2 Thlr, angenommen. 

Die Kisenbahn-Vereins-Zeitung. welche sich, wie die Zunahme ihrer Abonnentenzahl zeigt, immer mehr in die 
Gunst des Publikums zu setzen gewusst hat, bringt ausser den oflieiellen Bekanntmachungen der deutschen Eisenbahn- 
Verwaltungen in Leitartikeln aus den bewährtesten Federn, in zum grossen Theil offciellen Correspondenzen sämmtlicher 
deutscher Eisenbahn- Verwaltungen Alles, was für das direct oder indirect bei den Eisenbahnen interessirte, grosse 
Publikum von Wichtigkeit ist, Alle das Eisenbahnwesen betreffenden finanziellen, national-ökonomischen, statistischen 
und juristischen Tages-Fragen sowie die neuen technischen Erfindungen des Eisenbahnwesens werden in ihr besprochen. 
Auch das Dampfschifffarths-, Post, Telegraphen- sowie das übrige Verkehrswesen Deutschlands und des Auslandes 
findet in der Zeitung thunlichst seine Vertretung, 
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Bekanntmachungen aller Art. 


Thümmel's Fabrik 


F. Lichtenberger, 


früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
empfichlt 
Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke ; 
iu allen Grössen und unter Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 
elektrische Klingeln, 
i (Haustelegraphen) 
für Hör.ls, Grschäfte und Privaten nach eigener und neuester 
Pariser Construction. 





Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen), 


Nachdem unser neues Etablissement, auf Kraftstühlen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
imprägnirter Druck- und Saug-Schläuche, bis zu 
12 Atmosphären Druck geprüft; hanfene Segeltuch- u. starke, 

i Feuerlöscheimer, auch Rettungssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung, 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
ete, für Zucker-, Oel-, Parafin- etc. Fabriken; Biertropfsäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Waare. Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 
Tuchen und schwerste Gurtgewebe za Aufzügen und zu 
Transmissionen, in rober und imprägnirter Waare, 


— 0 — — — — 


, 

NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 
(Nitroglycerin) 

eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwasser en, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da 
Bei Pulver: 100° Bohrloch à 3 Sgr. Thir. 10. — 

15 Pfd Pulveraä4 „ „ 2 A Tilr. 13.—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr, Tblr. 1, — 

1%, Pfd.Sprengöla3? u „ 1. 15] Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Atteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel & Üo., Hamburg, 





* 


Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


Thonwaaren-Fabrication. 


Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dunkelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichater 
Qualität billigst die Fabrik von 
Dressier & Comp. 
Löbau in Sachsen. 


Nähmaschinen. 


THEODOR ORTH & (vo. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-,. Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung, 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufınerksam auf unsere 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 


hinteren Naht bei Stiefelletten. 
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Die Eifengicherei, Mafcyinenban-Anftalt 
Dampſſchiffswerft 


von 


O. Kesseler & Sohn in Greifswald 


empfiehlt ihre Dampfdreschmaschine nach Clayton, Shuttleworth & Comp. nebst 1Opferdiger 2cylindriger Locomobile eigener Constrution zu dem 
Preise von 3000 Thaler preuss. Cour. für den completen mit sämmtlichen Riemen ausgerüsteten Apparat, Die 10pferdige Loeomobile, welche sich zu 
allen 7’vecken der Industrie als Betriebsmittel, ihres geringen Kuhlenverbrauchs wegen eignet, liefern wir separat für 2000 Thir, 

Die Anstalt liefert ferner als Specialitäten ausser sonstigen Erzeugnissen des Maschinenbaues: 

Dampfschiffe kleinerer und mittlerer Dimensionen, über derer Eigenschaften, Änschaffungs- und Betriebskosten nähere Details wir auf gell. 
Anfragen gern mittheilen. 

Dampframmen eigener Construction, welche nach den Zeugnissen namhafter Baumeister grosse Leistungsfähigkeit bei billigen Anschaffungs- 
und Betriebskosten besitzen. Es übertrifft unsere Ramme nach jenen Zeugnissen in dieser Hinsicht alle diejenigen, nach bisher bekannten Systemen ge- 
bauten. Preis complet 2500 Thlr. 

Agenten für das In- und Ausland werden gesucht Bei Meldungen bitten wir Referenzen hinzuzufügen. 
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Bekanntmachungen aller Art. 


Die Fabrik 


von 


Büsscher & Hoflmann 


zu Neustadt- Eberswalde bei Berlin 

liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen eone. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tungen, Hoffmann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. 3, w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie, Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfahrik firmirt: 


Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 





Metall-Farben, — 


auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkannt als vor- 
züglich deckend, gut trocknend, ohne Zusatz von Sikativ 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
ab, und sind wohlfeiler als andere Farben. Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe etc 
Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuc} ter Mauern, ohne Geruchverbrei- 
tung, vieljährıg erprobt als zururlässigstes und wohlfeilster 





Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. 
Moll’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 
in Cöln a, Rhein, Carthäuserhof 12. 


Nähmaschinen-Fabrik 


Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


und 


Thonwaaren-Fabrication. 


Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse' 26, 
empfiehlt und hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 

Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nähmaschinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 

Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch ” 
sllen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
maschinen, bei civilen Preisen die, solideste beste 
Bedienung zu, 





von Riedig & Wünschmann in Leipzig 





Tambourirmaschinen, 


Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, Sattler ete. Maschinen zum Vor- 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
 stochen werden kann. 
- Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
J verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 
= können in eleganter Ausstattung und sämmi- 
= lich in bewährten und soliden Gonstructionen 
zu billigen Preisen. 


System: Wuhler & Wilson, 


Ferner: für Familien- 


System: Singer & Co., Leipziger Rädermaschinen bei 
iedig &_ Wünschmann 


Emilienstrasse Nr. 13. 
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nie 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Richard Hartmann 


u CHEMNITZ u SACHSEN, 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten 8y- 
stemen in allen Grössen, patentirte ‘selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Ocssen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs ete.; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen- Selfactor’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrookenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle, 
Garding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstähle mit und ohme 
beliebigen Schützenmechsel fir Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitungs - Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in dir. 
Grössen etc.; Papierschneidemaschinen; Werkzeug-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Oilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahnbrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen etc; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet, 
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Bekanntmachungen aller Art. 


In der Beilage zu No. 25 dieser Zeitung befindet sich 
ein Gutachten über die Kunst- Weine der Fabrik von 


“ yılbelm Schiller & Co. in Berlin un darunter. der 


Nachsatz, in welchem gesagt wird „jetzt Blumenstrasse 37‘, 
Letzteres ist ein Druckfebler und wird derselbe dahin be- 
richtigt, dass sich das Comtoir der Firma 

Wilhelm Schiller & Co, 
73 Blamenstrasse 73 vis-a-vis dem alten Wallner-Thbeater 
befindet, 


Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von . 
Loebau in Saclısen, 





Bieler & Kohlmann. 


Boyer & Consorten 
in Ludwigshafen am Rhein, 


„Specialität für Luftheizungen“ 


neuesten patentirten Systems. 


Gäbler & Veitshans. 5 


Hamburg. 








zeichnenden 


Doppelfeder 
Patent-Manometer. 





Röhren-Manometer, (Bourdon’s System.) 


Unsere, speciell auf die Anfertigung von Manometern eingerich- 
tete Fabrik liefert jetzt, um allen Anforderungen zu genügen, 
ausser unsern bekannten, sich durch grosse Zuverlässigkeit aus- 


Doppelfeder Patent-Manometer 


auch die vielfach verwendeten 


Röhren-Manometer 


(nach Bourdon’s System) 


und Manometer mit einfachen Federn. 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


«Nitroglyecerin) 

eignet sich zu allen Arten von Sprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen von Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch à 3 Sgr. Thir. 10, —.| 

15 Pfd Pulvera4 „ „ 2. —j Thlrl2.—. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thir. 1. —. 

11, Pfd.Sprengöla32 „ „ 1.18) Talr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Alteste, Prospecte etc, senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel d& Co., Hamburg. 


Gummi 


ohne Säure aus Kartoffelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bie zum dunkelsten Braun, empfiehlt in worzüglichster 
Quniität billigst die Fabrik von 
Dressier & Comp. 
Löbau in Sachsen. 


= Käbler « Vellstans 





Einfache Feder-Manometer. 


Für die vorzügliche Dauerhaftigkeit und Genauigkeit unserer-Fabrikate liegen nicht nur die günstigsten Zeugnisse 
voı, sondern bürgen dafir auch die uns mehrfach ertheilten Medaillen und Prämien, sowie besonders der sich fortwäh- 
rend steigernde Absatz derselben. 

Durch die vortheilbafte Einrichtung unserer Fabrik sind wir im Stande, die Preise auf's Billigste zu berech- 
nen und werden illustrirte Verzeichnisse derselben auf Verlangen jederzeit gratis zugesandt. 

— Manometer sind laut Tarif des Zollvereins zollfrei. — 
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Gold-, Biber; Selden-, Wellen Blckerel und F, A. Scheller, 
Maschinenbauer in Leipzig 


J. A. Hietel in Leipzig, Wiesenetrasse Nr. 7. 


im Besitze sämmtlicher Ma 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiebltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 

en aller in das Gebiet der 

ickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorbänge, Lei- 
chentücher etc, und ver- 
spricht bei reellster B«- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere frauco Referenzen in Nalı und Kern gern bereit. 





Im Verlage von F. Berggold in Berlin erschien: 


Die Peiroleum-Lampe. empfiehlt sich zur Anfertigung "on — 2 a 


Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
Ein Rathgeber — WER wege, — Beschreibung derselben 
zur zweckmässigen, billigen und gefahrlosen siche Illustr „Gew. Ztg 1864 Nr. 19; — fertigt Drehbänke 
— F Ib ge zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt für 
u ung erselben, alle in dies 4 Fuch einschlagende Arheiten bei prompier 
Preis: 5 Sgr. Ausführung und soliden Preisen empfohlen, ; 


Eu 


* 


An | l M — 
—VV —— INN 


Mi 


M sen. 


yraguig-mounıpjpugp 


* 





sHamburg- Amerikanifde 


von 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 


patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, ®estreich und die Zellvereinsstaaten 
und prämiürt mit silbernen Medaillen für Kunft und nühl. gewerbe. 


Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserunzen 
such einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten Sei'c 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 
kommneren Maasse bieten, obne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Nabt mit ihr gemeit 
'zu haben 

Bericht der technischen Section der Hamb, Gesellschaft sur Beförderung der Künste und nützl. Gewerbe. 


Die Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahin aus 
sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Nähmaschine von Wheeler & Wilson nicht ausgenommen — 
geschen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Haren Pollack, Schmidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme zn vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mässigen Preisen auszuhalten vermag, so dass dies 
Nähmasebinen nicht nur allen ihren Vorgängern zur Seite zu stellen sind, sondern dieselben Tote überragen 


Haupt-Agentur für das Königreich Sachsen: Ü. Boetteher in Leipzig, Markt Nr. 8. 


“- Arzenten: C. I. "ner imın, in Riesen ik. Diertiz: in Petersweldau A. Trenklaı i, Görlitz. 
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Bekanntmachungen aller Art. Maschinen-Fabrik 
Boyer & Consorten  Jdan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen fü 
in Ludwigshafen am Rhein, : R — — 


(patentirte Caloriferes-Heizungen) Zieg eleibetrieb 
und 


empfehlen sich zur Einrichtung von Luftheizungen neuesten 

Systems und fertigen auf gef einzusendende Pläne Kosten- . - 

Voranschläg® hinsichtlich der ‘Anlage und des Betriebes, Thonwaaren-Fabrication. 
Zu näheren Erläuterungen über ihre zur Erwärmung von 

Kirchen, Schulen, Fabriken, Spitälern, Kasernen, 

Theatern, Bahnhöfen, Wohngebäuden eic, wie na- ; . 

mentlich auch ron Malzdarren und Trockenanstalten Die Fabrik fwuerfester Cassa-Schränke 

sich vorzüglich eignendeı: Heizapparate sind dieselben gern be 


bereit und stehen ihnen sehr auerkennenswerthv Atteste über Carl Kästner in Leipzig 


ihre Ausfüh Seite 
ihre Ausluhrungen zur Seite Blomengasse Nr. 5, 


empfiehlt ihr Lager von feuer- und 

diebessichern 
Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 

welche sich bei den grossen Bränden 1352 

patentirte * 1855 iu Lengenfeld, 1853 in Te- 

F utz, 1859 in Schönhaide, 1860 in 

Papier SchneideiMäschine — Chemnitz und 1862 in Eibenstock 

Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- bewährten, zu den billigsten Preisen. 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht \ 
vorhanden ist. 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Vergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress-, 
—— und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- R. Thümmel’s Fabrik 
zenwerke etc ete. in allen Dinensionen angefertigt und — — 

* F. Lichtenberger, 


balte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Ex«mplar 
vorräthig. früber Werkführer bei E. Stöhrer, 
empfiehlt 


Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke 


iu allen Grössen und unter Garantie, 





Aug. Fomm in Leipzig 


empfiehlt den Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 
derei- und Buchdruckereibesitzern seine neu er- 
fundene 








Auch zu andern Zwecken dienend In Rollen von 100 


Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- 

dicht ohne stete Erneuerung des Anstrichs. Die Zeit er- BR — 
höht ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und ver- sowie 

ä R ser in kei Weise, Gutachte d : 

——— — ‘vor. Di ch = kön ne * Vesi ch — * —— ee 


Moll’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik für Hölsis, Geschifte uud Privaten nach eigener und neuester 
in Cöln a, Rhein, Carthäuserhof 12, 


Rath und Hülfe für Diejenigen, 


welche an Gesichtsschwäche leiden und namentlich durch angestrengtes Studiren und 
angreifende Arbeit den Augen geschadet haben. 


Seit meinen Jugendjahren hatte nuch ich die leidige Gewohnheit, die Stille der Nacht wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen. Sowohl 
hierdurch, als durch viele optische und feine mathematische Ausführungen war meine Schkraft so sehr geschwächt, dass ich um so mehr 
den völligen Verlust derselben befürchten musste, da sich eine fortwährende entzündliche Disposition eingestellt hatte, welche mehrjährigen 
Verordnungen der geschicktesten Aerzte nicht weichen wollte. Unter diesen betrübenden Umständen gelang es mir, ein Mittel zu finden, 
welches ich nun schon seit 40 Jahren mit dem nusgezeichnetsten Erfolge gebrauche, Es has nicht allein jene fortdauernde Entzündung voll- 
ständig beseitigt, sondern auch meinen Augen die volle Schärfe und Kraft wiedergegeben, so dass ich jetzt, wo ich das 7dste Lebensjahr 
antrete, ohne Brille die feinste Schrift lese, und mich, wie in meiner Jugend, noch der vollkommensten Sehkraft erfreue. Dieselbe günstige 
Erfahrung habe ich auch bei andern gemacht, unter welchen sich Mehrere befinden, welche früher, selbst mit den schärfsten Brillen bewaf- 
net, ihren Geschäften kaum noch vorzustehen vermochten. Sie haben bei beharrlichem Gebrauche dieses Mittels die Brille hinweggeworfen 
und die frührre natürliche Schärfe ihres Gesichts wieder erlangt, Dieses Waschmittel ist eine wohlriechende Essenz, deren Bestundtheile 
die Fenchelpflanze ist. Dieselbe enthält weder Drastica noch Narcotica, noch metallische oder sonstige schädliche Bestandtheile. Die Berei- 
tung der Essenz erfordert indessen eins verwickelte chemische Behandlung, und ich bemerk« daher, dass ich dieselbe seit längerer Zeit in 
vorzüglicher Güte von dem hiesigen Chemiker, Herrn Apotheker Geiss, beziehe; derselbe liefert die Flasche für einen Thaler, und ist 
gern erbötig, dieseIbe nebst Gebrauchs- Anweisung auch auswärts zu versenden. Ich rathe daher den Leidenden, die Essenz von hier za be- 
ziehen, indem eine solche Flasche auf lange Zeit zum Gebrauche zureicht, da nur etwas Weniges, mit Flusswasser gemischt, eine milchartige 
Flüssigkeit bildet, womit Morgens und Abends, wie auch nach angreifenden Arbeiten, die Umgebung des Auges befeuchtet wird, 
Die Wirkung ist höchst wohlthätig und erquiekend, und erhält und befördert zugleich die Frische der Hautfarbe. 

Es wird mich erfreuen, wenn vorzüglich denen dadurch geholfen wird, welche bei dem rastlosen Streben nach dem Lichte der Wahrheit 
oft das eigne Licht ihrer Augen gefährden und einbüssen müssen. Vielleicht kann auch durch den Gebrauch dieses Mittels das leider in der 
jungen Welt so sehr zur Mode gekommene entstellende Brillentragen vermindert werden, da dieses in den meisten Fällen die Augen mehr 
verdirbt als verbessert. Brillen können nur einer fehlerhaften Organisation des Auges zu Hülfe kommen, aber nie gesunde oder geschwächte 
Augen stärken und verbessern, 


Aken, a. d. Elbe, Dr. Romershausen. 
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Die Kunstziegelei 


Gebrüder Nordmann „ Haselbach 


bei Altenburg. 


Anhaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfiehlt und werden nur in bester Qualität verkauft: 


Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Veffnungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mitund ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
saushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder obne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen ete., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 


Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 





Ingo Koch in Leipzig, 


Firma: Koch’s Maschinenbau u. mechanische Werkstatt 
Mittelstsasse Nr 30. 


empfiehlt allen Dampfkessel- 
besitzern seine neuen patent. 


Wasserstandsze mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüfi 
von den grössten Autoritäten 


des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehrten sowie von dem Öberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine und 
in allen Thbeilen für praktisch be- 
funden. Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine sowie bei dem grössten Theil 
der Bisenbahn- u. Dampfschiff 
fahrtsgesellschaften, auch ın 
vielen Fabriken, 

Ausserdem empfeble meine 
direetwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Construc- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Buch 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carton- 


Bucthbin- 
kaun, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt erregen. solch« bereits 
= Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen. & in allen Ländern verbreitet sind 





Die Werkzeugmaschinen-Fabrik von 


Sondermann & Stier . Chemnitz 


empfiehlt sich zur Lieferung aller Sorten Drehbänke, als: Supportdrehbänke mit Leitspindel, dergleichen mit Zaho- 
stange, Doppelsupportdrehbänke, Drehbänke mit Fusstriıt, Plandrehbänke, Walzendrehbänke, Bohrdreh- 
bänke, Drehbänke für Locomotiv- und Eisenbahnwagenräder, dergleichen für Achsen, Maschinen für Eisen- 
bahnreparaturwerkstätten, als Hobel-Apparate und Bohr-Apparate für Locomotiveylinder, Rad- 
reifen-Bohrmaschinen, patentirte Siederohrfraismaschinen, Schleifmaschinen, um Guss- 
stahlbandagen abzuschleifen, Hobelmaschinen, patentirte Universaldoppelhobelmaschinen, 
Shapingmaschinen, Nuthenstossmaschinen, Vertical- und Horizontal-, Radial-, Langloch- und Cylin- 
der-Bohrmaschinen, Schrauben -Schneidmaschinen, Schraubenschneidwerkzeuge, Muttermaschinen, 


um Muttern aus sechskantigen Walzeisen auf kaltem Wege zu fertigen Doppel-Mutterhobelmaschinen, Räder- 
theil- und Praismaschinen, Durchstossmaschinen und Scheeren, Blechbiegmaschinen, Dampfhämmer, 


Schmiedemaschinen, geräuschlose Ventilatoren, Winden, Krahne und Flaschenzüge, Schleifsteine, 
hydraulische Pressen, Parallel-Schraubstöcke. 


Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Kreis-, Vertical- und Bandsägen, Sägegatter, Nuth- und Federschneidmaschinen, Sims- und Bret- 
hobelmaschinen, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, horizontale, verticale und Langlochbohrma- 
schinen, Stemm- und Praismaschinen. 


Die Fabrik ist ausschliesslich für Werkzeugmaschinen eingerichtet, gangbare Maschinen befinden sich 
theils auf Lager und fortwährend in Arbeit, so dass selbe jederzeit schnell ausgeführt werden können; ganze Werkstatt- 


einrichtungen sowohl zur Bearbeitung für Eisen als Holz werden sammt Dampfmaschinen und Transmissionemf unter Zu- 
sicherang kürzester Lieferzeit übernommen, 


Ferner 


! 


u 
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Bekanntmachungen aller Art. 
Boyer & Consorten 


in Ludwigshafen am Rhein, 


„Speclalität für Lufthelzungen“ 


neuesten patentirten Systems. 


“Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen), 

Nachdem unser neucs Etablisseınent, auf Kraftstühlen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
imprägnirter Druck- und Saug Schläuche, bis zu 
12 Atmosphären Druck geprüft; hanfene Segeltuch- u. starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, auch Rettungssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung. 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
etc für Zucker-, Oel-, Parafin- etc. Fabriken; Biertropfsäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Ware Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 
Tuchen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Trausmissionen, in roher und imprägnirter Waare. 


Das Ingenieur -Bureau 


Carl A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galraguihof, 
besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen, 





Die Werkzeug-Maschinenfabrik 


ron 


D. (x. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 


für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydranli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken- Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 





Nähmaschinen-Kabrik 


von Riedig & Wünschmann in Leipzig 





Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, Sattler ete 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
stochen werden kann. 
Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
. verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 
: können in eleganter Ausstattung und sämmt- 
lich in bewährten und soliden Constructionen 


Maschinen zum Vor- 


Ferner: für Familien- 


> ee ——e zu billigen Preisen. 
Tambourirmaschinen, System: 


Wuhler & Wilson, 


System: Singer & Co. Leipziger Rädermaschinen bei 


iedig & Wünschmann 


13. 


Einilienstrasse Nr. 
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ee Geldschränke, &; &= 
Louis Sehönherr in Chemnitz arbeitet, mit ganz neu versichertem Bran.ıh- 


==} schloss, neuestes Patent, so wie alle Artca 
liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten Ip ne. Kassenschlösser mit den neuesten Sicherungs- 
System für Tuch, Crois, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, = vorriehtungen sind preiswerth zum Verkau 
Thibet, Drill, Leinen, Damast ete. ete., sowie Scheer-, Spul- Berlin, Berg 4, am Haakschen Markt 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen bei A . Garau, —— 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 


HAUPT-AGENTUR ner GROVER ABAKER NÄHMASCHINEN-CON 
BOSTON & NEW - YORK 


in Leipzig, 
Markt 4, alte Waage, 


bei Joh. Friedr. Osterland, 


empfiehlt et Sr er a 65 Thlr. | für Familien und Fabriks- 





— | 









dieselben mit verschliessbaren Kasten, . . 570 „ | tionszwecke, mit je 13 
Doppel-Steppstich-Maschinen . . . . . .-A65 „ \ Apparaten. 
dieselbe mit verschliessbaren Kasten . -. . » a TO 5 Unter Garantie, 


Doppel-Steppstich-Maschinen mit Webschiffchen für Herrenschneider a 80 Thlt 


In demselben Depöt sind beste Nähmaschinen von Willcox & Gibbs, Wheeler & Wilson uud Howe 
zu haben, 
Illustrirte Preislisten gratis. Offerten franeo Unterricht gratis. 
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Bekanntmachungen aller Art. 


Boyer & Consorten 


in Ludwigshafen am Rhein, 


(patentirte Caloriferes-Heizungen) 
empfehlen sich zur Einrichtung von Luftheizungen neuesten 
Systems und fertigen auf gef einzusendende Pläne Kosten- 
Voranschläge hinsichtlich der Anlage und des Betriebes, 

Zu näheren Erläuterungen über ihre zur Erwärmung von 
Kirchen, Schulen, Fabriken, Spitälern, Kasernen, 
Theatern, Bahnhöfen, Wohngebäuden etc, wie na 
mentlich auch von Malzdarren und Trockenanstalten 
sich vorzüglich eignende: Hrizapparate sind dirsrlben gern 
bereit und stehen ihnen sehr auerkennenswerth« Atteste über 
ihre Ausfübrungen zur Seite. 


R. Thümmel’s Fabrik 


F. Lichtenberger, 
früber Werkführer bei E Stöhrer, 
empfiehlt 
Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke 
iu allen Grössen und unter Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 
elektrische Klingeln, 
(Haustelegraphen) 
uud Privaten nach «igener und neuester 






für Hötels, Geschäfte 
Pariser Construction. 


Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von 








Loebau ın Sachsen, Bieler & Kohlmann. 
NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 
(Nitroglycerin) 


eignet sich zu allen Arten von Sprengungen. ach 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen ron Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubbenj.. Dasselbe isı gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Ser, Thlr 10, — 

15 Pfd Pulvera 4 a = — 1 Thlr.12. 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 
Bei Sprengöl: 10‘ Borloch a 3 Sgr. Tblr, 1. — 

— © 1, Pfd.Sprengöla32 N 181 Thlr. 2.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 

Alteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hamburg, 


Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 
Ziegeleibetrieb 
und 
Thonwaaren-Fabrication. 


Nähmaschinen. 


TNEODOR ORTH & (vo. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam 


Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 
hinteren Naht bei Stiefelletten. 


auf unsere 
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Die Eifengießerei, Mafchinenban-Anftalt 
Dampfldiffswerft 


©. Kesseler & Sohn in Greifswald 


empfiehlt ihre Dampfdreschmaschine nach Clayton, Shuttleworth & Comp. nebst 1Opferdiger 2cylindriger Locomobile eigener Constrution zu dem 
Preise von 3000 Thaler preuss. Cour. für den completen mit sämmtlichen Riemen ausgerüsteten Apparat. Die 10pferdige Locomobile, welche sich zu 
allen 7’zecken der Industrie als Betriebsmittel, ihres geringen Kohlenverbrauchs wegen eignet, liefern wir separat für 2000 Thlr, 

Die Anstalt liefert ferner als Specialitäten ausser sonstigen Erzeugnissen des Maschinenbaues: 

Dampfschiffe kiänerer und mittlerer Dimensionen, über derer Eigenschaften, Anschallungs- und Betriebskosten nähere Details wir auf gefl. 
Anfragen gern mittheilen. 

Dampframmen eigener Construction, welche nach den Zeugnissen namhafter Baumeister grosse Leistungsfähigkeit bei billigen Anschaffungs- 
und Betriebskosten besitzen. Es übertrifft unsere Ramme nach jenen Zeugnissen in dieser Hinsicht alle diejenigen, nach bisher bekannten Systemen ge- 
bauten. Preis complet 2500 Thir. 

Agenten für das In- und Ausland werden gesucht Bei Meldungen bitten wir Referenzen hinzuzufügen. 
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Bekanntmachungen aller Art. 


Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen). 

Nachdem unser neues Etablissement, auf Kraftstühlen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
imprägnirter Druck- und Saug-Schläuche, bis zu 
12 Atmosphären Druck geprüft; hanfene Segeltuch- u. starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, auch Rettungssäcke, Sprung- 
tucher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung. 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
etc. für Zucker-, Oel-, Parafin- ete, Fabriken; Biertropfeäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Waare. Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 
Tuchen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Trunsmissionen, in roher und imprägnirter Waare. 


Hamburg. 





zeichnenden 


Doppelifeder 
Patent-Manometer. 


Röhren-Manometer. (Bourdon’s System.) 


. A : ; i | 
Unsere, speciell auf die Anfertigung von Manometern eingerich- 

tete Fabrik liefert jetzt, um allen Anforderungen zu genügen, 
ausser unsern bekannten, sich durch grosse Zuverlässigkeit aus- 


Doppelfeder Patent-Manometer 


auch die vielfach verwendeten 


Röhren-Manometer 
(nach Bourdon’'s System) 
und Manometer mit einfachen Federn. 


Boyer & Consorten 


in Ludwigshafen am Rhein, 


„specialität für Luftheizungen“ 


neuesten patentirten Systems. 


Die Freiherrlich von Burgk'sche 


König-Friedrich-August-Hütte, 


im Plauenschen Grunde bei Dresden, 


welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiehlt ihre Fabrikate in Dampf- 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Mühlen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäulenimasch;- 
nen etc, überhaupt alle in's Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu. 





Einfache Feder-Manometer. 


Für die rorzügliche Dauerhaftigkeit und Genauigkeit unserer Fabrikate liegen nicht nur die günstigsten Zeugnisse 
vor, sondern bürgen dafür auch die uns mehrfach ertheilten Medaillen und Prämien, sowie besonders der sich fortwäh- 
rend steigernde Absatz derselben. { 

Durch die vortheilbafte Einrichtung unserer Fabrik sind wir im Stande, die Preise auf's Billigste zu berech- 
nen ond werden illustrirte Verzeichnisse derselben auf Verlangen jederzeit gratis zugesandt. 

Manometer sind laut Tarif des Zollvereins zollfrei. 
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Aus. Fomm in Leipzig 


empfiehlt den Herren Papierfabriksnten, Buchbin- 


derei- und Buchdruckereibesitzern seine nen er- 
fundene 
patentirte 
Papier-Schneidemaschine 


Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
vorhanden ist 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Vergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress-, 
Einsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- 
zenwerke etc etc. in allen Dimensionen angefertigt und 
halte wo möglich, um schnell zu expediren je vin Ex«mplar 
vorräthig. 


Ihe Fabrik 


von 


Büsscher & Hoffınann 


zu Neustadt- Eberswalde bei Berlin 


liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen cone. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei-. 
tungen, Hoffmann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie, Die Fabrik besitzt die älte- 
sten und meisten Eriuhrungen über Steinpappdächer, Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfabrik firmirt: 


Peter Krall jun. za M. Gladbach. 


EAUSS TELLU 
zu 


LEIPZIG 
B 





Die 


Werkzeug-Maschinenfabrik 


und 


Eisengiesserei 





\ * 


nitz 


empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtmaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren. 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke ete.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 

als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsigen, Fourairsägen, Kreis-, Vertical- und Bandsägen, pate ntirte Schweil- 
und-Lochsägen (für architektonische Verzierungen), Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal-, Sims- und Brethobel- 
maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 
Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke ete.; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parqueis, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschirien für Kraftbetrieb ete. 

Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einriehtunzen in kurzer Zeit geliefert werden künnen 

In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 
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Die Kunstziegelei 


von 
ii f D “ 
Gebrüder Nordmann .ı Haselbach 
bei Altenburg. 

Anhaltepuukt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbalin, 
empfiehlt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Pormziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (fruerfeste Steine), Hohlziegel (12 zollige und 
6zollige Wind, ohne dass die Oeffnungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mitund ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
sushaltend), runde und eckige Essenköpf: von beliebiger 
Länge, mit oder olıne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen ete , 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten ein Hohl- 
ziegel, um die Wellendecken zu entbehren, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt. 

= Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen, X 





Mo er 
Gummi 
ohne Säure aus Kartoffelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss Lis zum dunkelsten Braun, empfiehlt in vorz iglichster 
Qualität billigset die Fabrik von 
Dressler & Comp. 








F, A. Scheller, 


Maschinenbaner in Leipzig 


Wiesenstrasse Nr, 7. 





empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnalume ge- 
Iaugenden Wäsche-4 usringer, — Beschreibung derselben 
siehe Illustr -Gew..Zig 1564 Nr. 19; — fertigt Drehbäuke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhant für 
alle in -diesss Fach einschingende Arbeiten bei prempier 
Ausführung und soliden Preisen eınpfuhlen, 


Löbau in Sachsen. 





Die Werkzeugmaschinen -Fabrik von 


Sondermann & Stier „ Chemnitz 


empfiehlt sich zur Lieferung aller Sorten Drehbänke, als: Supportdrehbänke mit Leitspindel, dergleichen mit Zahn- 
stange, Doppelsupportdrehbänke, Drehbänke mit Fusstritt, Plandrehbänke, Walzendrehbänke, Bohrdreh- 
bänke, Drehbänke für Locomotiv- und Eisenbahnwagenräder, dergleichen für Achsen, Maschinen für Eisen- 
bahnreparaturwerkstätten, als Hobel-Apparate und Bohr-Apparate für Locomotivcylinder, Rad- 
reifen-Bohrmaschinen, patentirte Siederohrfraismaschinen, Schleifmaschinen, um Guss- 
stahlbandagen abzu-chlrifen, Hobelmaschinen, patentirte Universaldoppelhobelmaschinen, 
Shapingmaschinen, Nuthenstossmaschinen, Vertical- und Horizontal-, Radial-, Langloch- und Cylin- 
der-Bohrmaschinen, Schrauben -Schneidmaschinen, Schraubenschneidwerkzeuge, Muttermaschinen, 


um Muttern aus sechskautigen Walzeisen auf kaltem Wege zu fertigen Doppel-Mutterhobelmaschinen, Räder- 
theil- und Praismaschinen, Durchstossmaschinen und Scheeren, Blechbiegmaschinen, Dampfhämmer, 


Schmiedemaschinen, geräuschlose Ventilatoren, Winden, Krahne und Flaschenzüge, Schleifsteine, 
hydrauli che Pressen, Parallel-Schraubstöcke. 


Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Kreis-, Vertical- und Bandsägen, Sägegatter, Nuth- und Federschneidmaschinen, Sims- und Bret- 
hobelmaschin:n, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, horizontale, verticale und Langlochbohrma- 
schinen, Stemm- und Fraismaschinen. 

Die Fabrik ist ausschliesslich für Werkzeugmaschinen eingerichtet, gangbare Maschinen befinden sich 
theils auf Lager und fortwährend in Arbeit, so dass selbe jederzeit schnell ausgeführt werden können; ganze Werkstatt- 


Ferner 


einriehtungen sowohl zur Bearbeitung für Eisen als Holz werden sammt Dampfmaschinen und Transmissionen unter Zu- 


sicherung kürzester Lieferzeit übernommen, 
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Die 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Richard Hartmann 


ia CHEMNITZ u SACHSEN, 


liefert: 
Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
stemen in allen (rössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
‚Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs ete; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirmerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen. Selfactor’'s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Miles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle, 
Jarding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstähle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Öassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten -Vorbereitungs- Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div. 
Grössen ete.; Papierschneidemaschinen; Werkzeug-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Uonstruction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahnbricken, Drehscheiben, Schiebebühnen ete.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände, 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet, 
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Bekanntmachungen aller Art. 


Um im Voraus übertriebenen Gerüchten entgegen zu 
Ireten, sehen wir uns veranlasst, die Mittheiluug zu machen, 
dass nach soeben empfangeneu Bericht von unserm Dispo- 
nenten, heute Nachmittag auf unserer Fabrik auf Krümmel 
bei Lauenburg, bei vorbereitenden Arbeiten zur Fabrikation, 
ein Holzschuppen in Brand gerathen ist, wobei vorhandenes 
Sprengöl explodirte und starke Detonationen hervorrief., 
Unglück hat sich dabei nicht weiter ereignet, als dass ein 
Arbeiter am Bein leicht verwundet worden ist. 


Alfred Nobel & Co, 


Hamburg, den 12, Juli 1866. 


Mastic-Moll. 


Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauerndes 
und woblfeilstes, keine Giftstoffe enthaltendes Verdichtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme - Leitungs- 
röhren, metallene oder thönerne und andere Verkittungen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
dünnsten Schichten angewandt, eine vollkommene und an- 
haltende ist, bei rascher und vollständiger Erhärtungsfähig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöhnlichen Kosten, 


Moll’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 


in Köln a. Rhein. Carthäuserhof 12, 


— — — — — 





= 


— 
— 


Hamburg- Amerikaniſche 





Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


und 
Thonwaaren-Fabrication. 


Gold-, Silber-, Seiden-, Wolleu - Stickerei und 
Tapisserie- Manufactur 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfieblt sein reichliul- 
tiges Lager aller ange fange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufirä- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mäntil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
cehentücher etc. und ver- 
spricht bei reellsier Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungru 
anf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gerü bereit. 








yugnS-wnpjomgpg, 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 


patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zollvereinsstaaten 
und prämirt mit silbernen Medaillen für Kunfl und nũhſ. gewerbe. 
Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 


auch einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 


2 bis 6 Fäden auf der rechten Seite 


des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 
kommneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr gemein 


zu haben 


Bericht der technischen Seetlon der Hamb. Geslischaft sur Beförderung der Künste und nätzl. Gewerbe. 


i ö ü 3 i ie dahin aus- 
Die Commission kann In Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur ze 
sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Nähmaschine von Wheeler & wilson nicht — — 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pellack, Schmidt & Co. in Bezug auf geränschlonen —— 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mässigen Preisen aurzuhalten vermag, so duss 
Nähmaschinen nicht nur allen ihren Vorgängern zur Seite zu stellen sind, sondern dieselben bedeutend überragen 


Haupt-Agentur für das Königreich Sachsen: (, Boetteher in Leipzig, Markt Nr S$, 


Fernere Agenten: C. J. Bräuer jun. in Breslau 
Louis Meyer in Stade 






G. Dieri 


in Peterswaldaun As T'renkler in Görlitz, 


Jul. Mertens in Coln 


’ 
Krrtsoogle 
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Boyer & Consorten 
in Ludwigshafen am Rhein, 
(patentirte Caloriferes-Heizungen) 


empfeblen sich zur Einrichtung von Luftheizungen neuesten’ 


Systems und fertigen auf gef einzusendende Pläne Kosten- 
Voranschläge hinsichtlich der Anlage und des Betriebes. 

Zu näheren Erläuterungen über ihre zur Erwärmung von 
Kirchen, Schulen, Fabriken, Spitälern, Kasernen, 
Theätern, Bahnhöfen, Wohngebäuden etc, wie na- 
mentlich auch von Malzdarren und Trockenanstalten 
sich vorzüglich eignenden Heizspparate sind dieselben gern 
bereit und stehen ihnen sehr anerkennenswerthe Atteste über 
ihre Ausführungen zur Seite, 


Die Fabrik feuerfester Cassa-Schränke J 


Carl Kästner in Leipzig 


Blumengasse Nr. 5, 
emptieblt ihr Lager von feuer- und 
diebessichern 
Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 

welche sich bei den grosseu Bränden 1352 
und 1855 in Lengenfeld, 1358 in Te- 
kutz, 1359 in Schönhaide, 1860 in 
Chemnitz und 1862 in Bibenstock 


bewährten, zu den billigsten Preisen 
R. Tlrünmel’s Fabrik 


F. Lichtenberger, 


früher Werkführer bei E. Stöhrer. 
empfieblt 
Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke 


iu allen Grössen und unter Garantie, 


Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 








Ban (Haustelegraphen) 
für Hötels, Geschäfte uud Privaten nach eigener und neuester 
Pariser Construction. 





Nähmaschinen, 


Blaue und gelbe Lithographirsteine, 
Fussbodenplatten, 


feingeschliffen in blau 
und gelb für Herr- 


°7/’ Gebäude, besonders 
b. aber Malztennen, 

— Gerbersteine, 
Steine für Glasfabriken, Tischplatten aller Art etc, 
liefert der 


Solenhofer Actien- Verein zu Solenhofen, 


im Königreich Baiern 









auf Verlangen franco auf alle Eisenbahnstationen, sowie alle 
Hafenplätze des Continents sowohl als der ganzen Welt zu 
den billigsten Preisen. 
Preislisten sind zur Verfügung bereit franco gegen franco, 
Holen = Agsıhen: In Honnover Herr Gar) Freier, la Lenden Herren Zen Or u 
la Enger 


Naw- Yort erren H, Biebeld & Oo. In Paris Herr Char z. In Wien Herr 
ranz 


— — — — — 


Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. In Leipzig 


Sternwartenstrasse 26, 
empfieblt und hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 


Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nähmaschinenfebrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 


s Cylinder-Maschinen 

zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten ausserordentlich. 
= de bieten, und sichern sowobl bei diesen, als auch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu, 





THEODOR ORTH & Co 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster.Garantie und billigster Preisnotirung. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unsere 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 


interen Naht bei Stiefelletten. 
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Bekanntmachungen aller Art. Maschinen-Fabrik 


Die Üsschinenfabeik J. Jordan Sohn in Darmstadt 


Louis Schönherr in Chemnitz — —— 
liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten Ziegeleibetrieb 


System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 


Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. ete., sowie Scheer-, Spul- und 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen = e 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen, T h onwaaren- F a b r1ıca t 10n. 





Nähmaschinen. 


THEODOR ORTH & (eo. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft eonstruirten und solid gebauten 
Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 
Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc, etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung, 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unsere 


Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 
hinteren Naht bei Stiefelletten. 
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Boyer & Consorten Hugo Koch in Leipzig, 
in Ludwigshafen am Rhein, Firma: Koch's Maschinenbau u. mechanische Werkstatt 


„Specialität für Luftheizungen“ rg 


empfiehlt allen Dampfkessel- 
neuesten patentirten Systems. besitzern seine nenen patent. 


Wasserstandszeiger mit un- 
zerbrechlichem Glase geprüfi 
von den grössten Autoritäten 
des In- und Auslandes, in Peters- 
burg von dem Collegium der Ge- 
lehrten sowie von dem Oberinge- 
nieur der Kaiserlichen Marine und 
in allen Theilen für praktisch be. 
funden, Unter zehnjähriger 
Garantie eingeführt bei der 
Kaiserlich Russischen Ma- 
rine sowie bei dem grössten Theil 
derBisenbahn- u.Dampfschif- 
fahrtsgesellschaften, auch in 
vielen Fabriken. 

Ausserdem empfehle meine 
directwirkenden Dampfma- 
schinen verbesserter Construc- 
tion sowie meine Maschinen 
und Geräthe für Boch— 
und Steindruckerei, Litho- 
graphie und Kupferstich, 
Luxuspapier- und Carton- 
nagefabrikation, Buchbin- 
derei etc. ete. wie solchr berrits 
in allen Ländern verbreitet sind 


mm — — —— — 11 — — 


Das Ingenieur-Bureau 


Carl A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvagnihof, 
besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Besehreibungen, 


— — — — — — 


\ N | ‘ k feuer-, diebes- 
— (eldse ITÄn e, sicher, gut ge- 
YP urbeitet, mit ganz neu versichertem Bramab- 
schloss, neuestes Patent, so wie alle Arten 
Kassenschlösser mit den neuesten Sicherungs- 
= vorrichtungen sind preiswerth zam Verkaut 
Berlin, erg ‚4, am Haakschen Markt 
bei A. Garau, Schlossermeister, 
Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 








Nähmaschinen-Kabrik 


von Riedie & Wünschmann in Leipzig 


Emilienstrasse Nr. 13. 


empfiehlt ihre Maschinen für alle gewerb- 
lichen Zwecke, darunter besonders als etwas 
Neues und Praktisches für Schneider, Schuh- 
macher, Sattler ete Maschinen zum Vor- 
und Rückwärts-Nähen mit welchen Anfang 
und Ende jeder Naht auf der Maschine ver- 
: stochen werden kann. Ferner: für Familien- 
—— Gebrauch mit allen Vorrichtungen, um die 
verschiedensten Arbeiten darauf fertigen zu 
„: können in eleganter Ausstattung und sämnt- 
lieh in bewährten und soliden Constructionen 
zu billigen Preisen. 
ee System: Wuhler & Wilson, 
System: Singer & Co., me Rädermaschinen bei - 

iedig & Wünschmann 


Ewmilienstrasse Nr. 13, 
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Bekanntma chungen aller Art. Maschinen-Fabrik 
. — J * 
Die Maschinenfstrik J. Jordan Sohn in Darmstadt 
Ü . 1 lief‘ l 1 

Louis Schönherr in Chemnitz I URL U EEE De 
liefert Mechanische Webstühl h eigene irten 
re Ziegeleibetrieb 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. ete,, sowie Scheer-, Spul- und 


und Treibmaschin nd alle anderen zur mechanische r ° 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen, ”  Thonwaaren-Fabrication. 


Nähmaschinen. 


THEODOR ORTH & (Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 





ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 
Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 
Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc. etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unsere 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der . 
hinteren Naht bei Stiefelletten. 
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{ Die Werkzeug -Maschinenfabrik- - 


e € von 

D. G. Diehl in Chemnitz 
liefert alle Arten 

Hilfsmaschinen 

für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theil-, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 
züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydrauli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc, 





Hamburg. 





zeichnenden 





Röhren-Manometer. (Bourdon's System.) 


Unsere, speciell auf die Anfertigung von Manometern eingerich- 
tete Fabrik liefert jetzt, um allen Anforderungen zu genügen, 
ausser unsern bekannten, sich durch grosse Zuverlässigkeit aus- 


Doppelfeder Patent-Manometer 


auch die vielfach verwendeten 


NOBEL’S PATENT SPRENGÖL 


(Nitroglycerin) 

eignet sich zu allen Arten von Bprengungen, auch 
zu Unterwassersprengungen, zu Sprengungen ron Me- 
tallen, Erdarten, Holz (Stubben). Dasselbe ist gefahr- 
los beim Transport, beim Laden und der Aufbewahr- 
ung, und ergiebt enorme Arbeits-Ersparniss, da: 
Bei Pulver: 100° Bohrloch a 3 Sgr. Tblr. 10. — 

15 Pfd Pulvera4 „ » 22 Thlr.12.—, 
kosten, aber nicht mehr leisten als: 


Bei Sprengöl: 10° Borloch a 3 Sgr. Thlr. 1. — 

1%, Pfd.Sprengölä3? ,„ „u 1. 18! Thlr. 3.18. 
welches aus vielfachen Attesten, noch besser durch einen 
einzigen Probeschuss constatirt wird. 


Alteste, Prospecte etc. senden auf frco. Anfragen 


Alfred Nobel & Co., Hamburg, 


Gäbler & Veitshans, 


Hamburg. 





Röhren-Manometer 
(nach Bourdon’s System) * der-M 
——— „und Manometer mit einfachen Federn. a 
Patent-Manometer, . 


Für die vorzüglicbe Dauerhaftigkeit und Genauigkeit unserer Fabrikate liegen nicht nur die günstigste Zeugnisse 
vor, sondern bürgen dafırr auch die uns mehrfach ertheilten Medaillen und Prämien, sowie besonders der sich fortwäb- 


rend steigernde Absatz derselben. 


Durch die vortbeilbafte Einrichtung unserer Fabrik sind wir im Stande, die Preise auf's Billigste zu berech- 
= und werden illustrirte Verzeichnisse derselben auf Verlangen jederzeit gratis zugesandt. 
— Manometer sind laut Tarif des Zollvereins zollfrei. — 


Inseraten-Beilage zu F.:G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung.- Nr. 36. 


Die Fabrik feuerfester Cassa-Schränke nu u 
Um im Voraus übertriebenen Gerüchten entgegen zu 


Carl Kästner in Leipzig treten, schen wir uns veranlasst, die Mittheilang zu machen, 


Blumengasse Nr. 5, dass nach soeben empfangenen Bericht von unserm Dispo- 
empfieblt ihr Lager von feuer- und nenten, heute Nachmittag auf unserer Fabrik auf Krümmel 
diebessichern bei Lauenburg, bei vorbereitenden Arbeiten zur Fabrikation, 

Cassa -Schränken, ein Holzschuppen in Braud gerathen ist, wobei vorhandenes 


— ee na Sprengöl explodirte und starke Detonationen hervorrief. 


welche sich bei den grosseu Bränden 19852 Unglück hat sich dabei nicht weiter ereignet, als dass ein 
und 1855 iu Lengenfeld, 1853 in Te- Arbeiter am Bein leicht verwundet worden ist, 


it ng Mehönhaiden 100 m Hamburg, den 12. Jali ıss, Alfred Nobel & Co» 


bewährten, zu den billigsten Preisen. 
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empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtnaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke ete.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 

als: Sägegatter, Schwartensägen, Sıunsigan, Fourdirsigen, Kreis-, Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweil- 
und Lochsägen (für architektonische Verzierungen), Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal-, Sims- und Brethobel- 
ınaschinen, einfache und Patent-Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 
Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke ete.; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parquets, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb eto. 

Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit: geliefert werden können 


In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 
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Bi Ha ihn 


ie Eifengießerei, MAaſchinenbau inſtalt 
Dampfſchiffswerft 


von 


C. Kesseler & Sohn in Greifswald 


empfiehlt ihre Dampfdreschmaschine nach Clayton, Shuttleworth & Comp. nebst 1Opferdiger 2cylindriger Locomobile eigener Constrution zu dem 
Preise von 3000 Thaler preuss. Cour. für den completen mit sämmtlichen Riemen ausgerüsteten Apparat. Die 10pferdige Locömobile, welche sich zu 
allen Zecken der Industrie als Betriebsmittel, ihres geringen Kuhlenverbrauchs wegen eignet, liefern wir separat für 2000 Thlr. 

Die Anstalt liefert ferner als Specialitäten ausser sonstigen Erzeugnissen des Maschinenbaues: 

Dampfschiffe kleinerer und mittlerer Dimensionen, über derer Eigenschaften, Anschaffungs- und Betriebskosten nähere Details wir auf gefl. 
Anfragen gern mittheilen. 

BDampframmen eigener Construction, welche nach den Zeugnissen namhafter Baumeister grosse Leistungsfähigkeit bei billigen Anschaffungs- 
um] Betriebskosten besitzen. Es übertrifl unsere Ramme nach jenen Zeugnissen in dieser Hinsicht alle diejenigen, nach bisher bekannten Systemen ge- 
bauten: Preis comgrlet 2500 Thlr. 

Agenten für das In- und Ausland werden gesucht Bei Meldungen bitten wir Referenzen hinzuzufügen. 
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Bekanntmachungen aller Art. 


„Ein junger Techniker, welcher die Ingenieurabthei- 
lung des Polytechnicums zu Dresden absolvirt hat, sucht 
unter mässigen Ansprüchen Stellung.“ Gechrte Adressen 
bittet man unter Chiffre R. L. an das Annoncen-Burenu 
von Eugen Fort in Leipzig zu senden. 








Die unterzeichnete Maschinenfabrik sucht für 
ihre Eisengiesserei einen technisch gebildeten 
Mann, der den Betrieb derselben selbstständig 
zu leiten versteht, 


C. Schmidt & Co. 


Breslau. 





Boyer & Consorten 
in Ludwigshafen am Rhein, 
(patentirte Caloriferes- Heizungen) 
empfehlen sich zur Einrichtung von Luftheizungen neuesten 
Systems und fertigen auf gef. einzusendende Pläne Kosten- 

Voranschläge hinsichtlich der Anlage und des Betriches. 

Zu näheren Erläuterungen über ihre zur Erwärmung von 
Kirchen, Schulen, Fabriken, Spitälern, Kasernen, 
Theatern, Bahnhöfen, Wohngebäuden cic, wie na- 
mentlich auch von Malzdarren und Trockenanstalten 
sich vorzüglich eignender: Heizapparate sind divselben gern 
bereit und stehen ihnen schr anerkennenswerthe Atteste über 
ihre Ausführungen zur Seite 


Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität «lle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


und 


Thonwaaren-Fabrication. 


Metall-Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar und allseilig anerkannt als vor- 
züglich deckend, gut trocknend, ohne Zusatz von Sikativ 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
ab, und sind wohlfeiler als andere Farben Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe etc. 

Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuchter Maueru, ohne Geruchverbrei- 
tung, vieljährıg erprobt als zuverlässigstes und wöhlfeilster 
Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. 


Moll’s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Pabrik 
in Cöln a. Rhein, Carthäuserhof 12. 


— — un 


— 





Die Freiherrlich von Burgk’sche 


König-Friedrich-August-Hütte, 


welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfieblt ihre Fabrikate in Dampf- 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Mühlen - Mnschinen-Aniagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Strohhutpiattmaschinen, Wassersäulenwmaschi- 
nen etc, überhaupt alle in's Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu, 


Blaue und gelbe Lithographirsteine, 
— —— en, 


feingeschliffen in blau 
und gelb für Herr- /% 
N schaftsgebüude, ordi- 4 RS 






när geschliffen und RR 

raub für gewöhnliche s%# 

Gebäude, besonders \ 2 

aber Malztennen, —— — 
Gerbersteine, > 





Steine für Glasfabriken, Tischplatten aller Art öte 


liefert der 


Solenhofer Actien-Verein zu Solenhofen, 


im Königreich Baiern 


auf Verlangen franco auf alle Eisenbahnstationen, sowie alle 

Hafenplätze des Continents sowohl als der ganzen Welt zu 

den billigsten Preisen ; 
Preislisten sind zur Verfügung bereit franco gegen franco, 


Generslagemen: In Hamlurg Ilerr Gustav W. Seitz. In Zürich Herr I. J. 
Hofer — Agenten: In Hannover Herr Oarl Freter. In London Herren Zorn & Oo, In 
Her . Ser erron H. Biebeld & Oo, In Naris Herr Charles Engerer. In Wien Herr 

ran Er.an, 


— — — — — — — 


Die Kunstziegelei 


Gebrüder Nordmann . Haselbach 


bei Altenburg. 


Anlhaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfieblt und werden nur in bester Qualität verkauf: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, FPormziegel und Bauverzie en, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12 zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffnungen sichtbar sind) 
Patent-Wölbe-Höhlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mitundohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
sushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder obne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
rachfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen ete., 1 Elleim Quadrat, 
desgl, zum Belegen von Backöfen, Gasretorten, Hoblzie- 
gel, um die Wellerdecken zu ersetzen, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuergicherheit uud eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kaun, wird ia unserer Fabrik schuell und billigst angefertigt. 

= Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen, == 





Aug. Fomm in Leipzig 


empfiebit den Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 


derei- und Buchdruckereibesitzern seine neu er 
fundene 
patentirte 
Papier-Schneidemaschine. 


Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
vorbanden ist. 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Vergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress-, 
Einsäge- und Pappschrägsehneidemaschinen, Wal- 
zenwerke etc etc. in allen Dimensionen angefertigt und 
halte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Ex+mplar 
vorräthig. 
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- Die 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Kichard Hartmann 


„ CHEMNITZ u SACHSEN, 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Daıpfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 


stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen ; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baummoll-Spinnerei und /wirmerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen. Selfaotor's für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle. 
Jarding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patenlirte mechanische Webstühle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und. Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in dir. 
Grössen etc; Papierschneidemaschinen; Werkzeug-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern ete.; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahnbrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen etc.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstünde. 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen citgerichter 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 38, 
Literarische Anzeigen. 


Im Verlag von P. Berggold in Berlin erschien so eben: 


Deutschlands Handel und Industrie. 


Neuestes Repertorium 


des deutschen Handels-, Fabrik- und Gewerbestandes,. 
Herausgegeben von Sandler und Berggold. . 
I. Abtheilung: Königreich Preussen 
nach den amtlichen Materialien des Jahres 1866. 
1. Band: Rheinprovinz und Hohenzollern, Westfalen, Pommern, Posen, 
Subscriptionspreis 2’ Thilr. 


Die Adressen der Fabrikauten, Handlungshäuser, und grösseren Gewerbtreibenden enthaltend, ist dies Werk auf 
dem Comtoir und in der Hand des Geschäftsreisenden ein trefflicber Führer in jeder Stadt, jedem Dorfe und zu dem ein- 


zeln gelegenen gewerblichen Etablissement. 


Der dem Werke beigefügte Adressen- Anzeiger nimmt als Inserate aus- 


führliche Geschäfts-Empfeblungen auf, und zwar für den Raum von "ı, "as oder !/s Seite zu den Preisen von 10, resp. 





6 und 4 Thir, 


in Erfurt. A 


= Bx% — REICHTE 


# Vverlag von H. Menmapn's Sep.-Conto 
Soeben ift erfchiemen und in allen Buchhandlungen zu fi 
baben: } 


Mar Mirtb's illustrirter deutscher 


Gewerbskalender 
für 1867 


unter Mitwirlung ton Fr, Anapp, A. Karmarſch, 8. 


* Meidinger, R. VBolley, Val. — 2 G. J. Ariegh, i 








Seint Hirzel, Del. Varthel, Friedr. Gerkädier und Anderen. 
Preis 13 Sar., mit Stempel. 





Inhalt des Gewerbskalenders für 1867. 


s Wertgeugnmafchinenmeilter, 
nv 


1) Volftändiges Nalendarium. 
j ermann, Sondermann und Stier J 


2) Der jumge Vehemeifter, ober die Ge 
ſcchie eimer Anfiebelung. — Mit 
Mluftrationen. 

3) Tas Baummollenbandgewerbe im 
Toggenburg. 

4) Anton Dreber und bie Aortidritte 
der Vierbrauerei, Dit Porträt. 

5) Das Steinfalglager von Etakfurt. j 

6) Die Vajdinen und bie Gewerbe, 14) Alphabetiihen Berpricnig der Wi 
Dit Iluftrationen, widjtigften Meilen u. Jahrmärtte. SI 

7) Ueber dem Bädern oder ber erfle Er» ’ 


finder des Shreibtelegrap Gewerblichet u, literariſcher Anzeiger. 
De ed m nn | 


in Shemeit.) Wit Porträts. 
9 Die fette und fetten Oele. 4 
10) Wanderungen durch beut. Induſerie · J 
eyirte, 1. Eolinger Eiſeninduſtrie. 
11, Das Wictigfte aus dem Haudels⸗N 
redıt für Gemerbireibende. 5 

12) Bermiſchte gewerbl, Dittheilungen. 
* — 


13) Maß · und Gewichtetabe len 





Abonnements - Einladung. 


Im Eommiffions-Berlage der v. Ebner'ſchen Buchhandlung in Nirn- 
berg eriheint und kann durch alle Buchhandlungen bezogen, durch alle Poft- 
anftalten abonnirt werden: 


Allgemeine Hopfen-Beitung. 
Landwirthſchaftliches Blatt für Oelongmen, Braner und Hopfenbänbfer. 
(Degan der bayerifhen Bierbrauerei), 

Mit einer Beilage: Adrefitafel fämmtlicher Brauereien und Bierfabriken. 
Sechſter Jahrgang (1866), wöcentlihb 2 Nummern. 


Halbjährlicher Preis: 1 Thlr. 22 Ser. (3 fl. filbb.) 
Bierteljäbrliher „ 26 Sgr. (1 fl. 30 ir. Silbe.) 


Es ift dies das verbreitetfie Organ, welches ſpeziell ven Hopfen, 
befien Enttur ımb Handel, ſowie ben Stanbpunlt ber Vermittlung bes 
Hopfengeihäfts mit ver Bierbramerei vertritt, 


u Ausgabe nad Schlufi des Nürnberger Dienftage- und Donnerflags- 
Hopfenmarktes. Probenummern find in allen Buchhandlungen zu haben. 


Bekanntmachungen aller Art. 
Eine mittelgrosse, bayerische Bierbrauerei 


in Schleswig-Holstein, in rentableın Betrieb, ist unter 
sehr günstigen Bedingungen sofort käuflich zu erwerben, 
Reflectanten wollen sich in frankirten Rriefen gef, wenden 
an Herrn H. N. Plambeck in Hamburg, Neustädter 


Fublentwiete 78. 








NOBEUL'S 
unexplosives Patent-Sprengöl. 


Dasselbe bietet beim Transport und der Aufbewah- 
rung vollständige Sicherheit, Solches Sprengöl liefern wir 
jetzt olıne Preiserböbung, Den Inhabern explosiven 
Sprengöls empfehlen wir der grösseren Sicherheit wegen, 
das Oel unexplosiv zu machen und “offeriren zu diesem 
Zweck Methylalkohol geeigneter Qualität a Pfd. 9 Sgr. 
exel. Emballage ab hier. 

Je 5 Pfd. Sprengöl erfordern 1 Pfd. Methylalkobol. 
Durch Vermischen mit Wasser wird das unexplosive 
Sprengöl augenblicklich in explosives verwandelt, 


Alfred Nobel & Co. in Hamburg, 
Im Verlage von Ferdinand Enke in Erlangen ist 


soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 


Grundlehren der theoretischen Chemie 
und Beziehungen zwischen den chemischen und physica- 
lischen Eigenschaften der Körper von Heinrich Lud- 
wig Buff, Privatdocent der Chemie in Göttingen, 14 
Bogen, gr. 8. Preis geb. 1 Thlr. 10 Sgr. oder 2 fi. 12 kr. 


Turbinen. . 


Die ökonomischsten für alle Gefälle, kosten Thir. 20, 
32, 80, 200 und 500; geben 1, 4, 16, 64 und 256 Pferde- 
kräfte, wenn mit 200 Fuss Gefälle arbeitend. Näheres franco 
gegen franco. 


C. Schiele, Biberg. 10. Frankfurt a. M. 


Metall-Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkannt als vor- 
züglich deckend, gut trocknend, ohne Zusatz von Sikativ 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
ab, und sind woblfeiler als andere Farben. Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe ete. 

Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuchter Mauern, ohne Geruchverbrei- 
tung, vieljährıg erprobt als zuverlässigstes und wohlfeilster 
Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. 


Moll’s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Fabrik 
in Cöln a, Rhein, Carthäuserhof 12, 


Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von 
Loebau in Sachsen. 


Bieler & Kohlmanr 
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Boyer & Consorten 
in Ludwigshafen am Rhein, 
(patentirte Caloriferes-Heizungen) 
empfehlen sich zur Einrichtung von Luftheizungen neuesten 
Systems und fertigen auf gef. einzusendende Pläne Kosten- 

Voranschläge binsichtlich der Anlage und des Betriebes. 

Zu näheren Erläuterungen über ihre zur Erwärmung von 
Kirchen, Schulen, Fabriken, Spitälern, Kasernen, 
Theatern, Bahnhöfen, Wohngebäuden eic, wie na- 
mentlich auch von Malzdarren und Trockenanstalten 
sich vorzüglich eignenden Heizapparate sind dieselben gern 
bereit und stehen ihnen sehr anerkennenswerthe Atteste über 
ihre Ausführungen zur Seite. 





Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26. 
empfiehlt und hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 

Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nähmaschinenfabrikarion empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 

Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 


allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
maschinen, bei eivilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu. 
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arbeitet, mit ganz nem versichertem Bramah- 
} schloss, neuestes Patent, so wie alle Arten 
Kassenschlösser mit den neuesten Sicherungs- 
vorrichtungen sind preiswerth zum Verksat 
Berlin, Orauienburgersir.4, am Haakschen Markt 

bei A. Garau, Schlossermeister, 

Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 


= 
8-1 








Die Werkzeug- Maschinenfabrik 


D. 6. Diehl in Chemnitz 


liefert alle Arten 
Hilfsmaschinen 


für diverse Branchen, namentlich: Drehbänke, Hobel-, 
Shaping- u. Nuthstossmaschinen, Horizontal-, Ver- 
tical-, Radial-, Cylinder- und Langlochbohrma- 
schinen, Schrauben- u. Mutter-Schneid- und Frais- 
maschinen, Räder-, Theib, Schneid- und Fraisma- 
schinen, Centrirapparate, Maschinen zum Blech- 
biegen, Schneiden und Lochen, Dampfhämmer, 
Ventilators, Feldschmieden, Krahne, Flaschen- 


züge, Band-, Vertical- und Kreissägen, hydrauli- 
sche und Schraubenpressen, Stanz-, Horn-, Walz- 
und Appreturpressen, Cochenille-, Indigo- und Oel- 
farben-Reibmaschinen, Linir-, Papp-, Papier- und 
Cartonecken-Schneidmaschinen, Lederspalt- und 
Stiefelschafteinwalk-Maschinen etc. etc. 


| 


yugnigS-wnpjougpg, 


von 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 


patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zellvereinsstaaten 
und prämürt mit silbernen Medaillen für Kunft und nühl. gewerbe. 


Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 
auch einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Päden auf der rechten Seilc 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 
koömmneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr gemein 


zu haben 
Bericht ger technischen Section der Hamb, Gesellschaft sur Beförderung der Künste und nützl. Gewerbe. 


Die Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüf Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahin sur 
sprechen, dass sie bis jettt keine Nähmaschine — die Original- Nähmaschine von heeler & Wilson nicht ausgenommen — 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pollack. Schmidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen 8 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei —— Preisen auszulm!ten vermag, so dass dies 
Nähmaschinen nicht nur allen ihren Vorgangern zur Seite su stellen sind, sondern dieselben odeutend überrfagen 


Hanpt-Agentur für das Königreich Sachsen: Ü. Boetteher in Leipzig g Markt Nr 6, 


Fernere Agenten: C, J. Bräuer jun. in Bresau 6. Dieri A. Trenkler in Görlitz. 
10 i Meyer in Sıade Jul. 


in Peterswaldau 
ertens in Cola, 
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Literarische Anzeigen. 





Im Verlag von P. Berggold in Berlin erschien so eben: 


Deutschlands Handel und Industrie. 


Neuestes Repertorium 


des deutschen Handels-, 


Fabrik- und Gewerbestandes. 


Herausgegeben von Sandler und Berggold. 


I. Abtheilung: 


Königreich Preussen 


nach den amtlichen Materialien des Jahres 1866. 


1. Band: 


Rheinprovinz und Hohenzollern, Westfalen, Pommern, Posen, 


Subscriptionspreis 2'4 Thlr. 


Die Adressen der Fahrikanten, Haudlungshäuser, und grösseren Gewerbtreibenden enthaltend, ist dies Werk auf 
dem Comtwir und in der Hand des Geschäftsreisenden ein trefflicher Führer in jeder Stadt, jedem Dorfe und zu dem ein- 


zeln gelegenen gewerblichen Etablissemnent, 


Der, dem Werke beigefügte Adressen-Anzeiger nimmt als Inserate aus- 


fübrliche Geschäfts-Empfehlungen auf, und zwar für den Raum von *ı, "a oder !s Seite zu den Preisen von 10, resp. 


6 und 4 Thir. 












V Gandwörterbud der 


echnifchen Chemie 


für Babrifanten, Gewerbtreibende, 
Künſtler, Droguiften x. 


Herausgegeben von 
Dr. Nud. Böttger, 
Doremt der Ehiensie Beim phweihafilden Vereine in Frankfurt u, M. und 
Serausageher des polulehnildhen Motizblaltes 


und 
Dr. 9. Gräger 
Seransacher von Bonlfingauft „die Landwirihfchaft, Werfalfer der „fabrik- | 
maligen Darſtellung chemiſcher — — der „Malanalule‘- 
1867. 37 Bogen. gr. 8. Geh. 2 Thlr. 221. Sgr. 
— eie bei B. F. Voigt in Weimar und vor: 
rä tbig in allen Bnabandlungen. 


a 








Bekanntmachungen aller Art. 


[13 ” U . 
Für Schiefergruben-Besitzer. 
Carnarvon Herald (Wales in England) berichtet: 
„Das Nitroglycerin, Sprengöl, wird jetzt in 
den Schiefergruben dieser County in ausgedehn- 
tem Maasse verwendet. Auch. bei Schachtabteufun- 
gen, Tunnelbauten etc. leistet es vielmebr in ein viertel 
der Zeit und mit geringeren Kosten als Pulver oder jedes 
andere gekannte Sprengmitte. Man glaubte, dass 
zufolge der grossen Explosionsschnelligkeit und Kraft des 
Sprengöls die Verwendung desselben im Schiefer 
unzweckmässig sein würde, indem es zu sehr zer- 
kleinere, — Die Erfahrung jedoch hat das Gegen- 
theil bewiesen, in Peurhyn u, andern Schiefergraben, 
wo es in ausgedehntem Maasse verwendet wird, hat 
es sich herausgestellt, dass in jeder Beziehung 
mit grossem Vortheil die Blöcke losgetrennt 
werden. Ein Arbeiter schaflt per Tag mit den gewöhn- 
lichen einzölligen Bohrern ein genügendes Bobrloch um 
mit 2—3 Pfd, Sprengöl &0— 100 Tons (1600 — 2000 Ctr.) 
Schiefer loszutrennen, die Ersparniss an Zeit, Ar- 
beitslohn und Kosten ist somit sehr bedeutend." 
Wir liefern nunmehr ohne Preis-Erhöhung unexplo- 
sives Sprengöl, welches in den Gruben selbst auf ein- 
fache Weise wieder explosiv gemacht wird, so 
dass jede Explosionsgefahr beim Transport und Lagern 
vermieden wird, und empfehlen uns zu geneigten Auf- 
trägen, 


Alfred Nobel d Co., Hamburg. 


Turbinen. | 


C. Schiele, Biberg. 10, Frankfurt a. M. 





— — — — 


Das Ingenieur-Bureau 


Carl A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvaguihof, 
besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen, 


Eine mittelgrosse, bayerische Bierbrauerei 


in Schleswig- Holstein, in rentablem Betrieb, ist unter 
sehr günstigen Bedingungen sofort käuflich zu erwerben. 
Reflectanten wollen sich in frankirten Rriefen gef. wenden 
an Herrn H. N. Plambeck iu Hamburg, Neustädter 
Fuhlentwiete 78. 


Die Maschinenfabrik 


von 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damaust ete. etc., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 


Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


und 


Thonwaaren-Fabrication. 
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Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen), 

Nachdem unser neues Etablissement, auf Krafistühlen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfeblen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
im er Druck- und Saug-Schläuche, bis zu 
12 Atmosphären Druck geprüft; hanfene Segeltuch- u. starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, auch Rettungssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung. 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
etc, für Zucker-, Oel-, Parafin- etc. Fabriken; Biertropfsücke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Waare. Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 
Tuchen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Trausmissionen, in rober und imprägnirter Waare, 









zeichnenden 


Doppeifeder 
Patent-Manometer. 


Röhren -Manometer, |Bourdon’s System.) 


Unsere, speciell auf die Anfertigung von Manometern eingerich- 
tete Fabrik liefert jetzt, um allen Anforderungen zu genügen, 
ausser unsern bekannten, sich durch grosse Zuverlässigkeit aus- 


Doppelfeder Patent-Manometer 


auch die vielfach verwendeten 


Röhren-Manometer 
(nach Bourdon’s System) 
und Manometer mit einfachen Federn. 


Boyer & Consorten 
in Ludwigshafen am Rhein, - 


„specialität für Luftheizungen“ 


neuesten patentirten Systems. 


Die Freiherrlich von Burgk’sche 


König-Friedrich-August-Hütte, 


welche aus Kisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfiehlt ihre Fabrikate in Dampf- 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Müblen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Hand- und 
Dampfbetrieb, Strohhutplattmaschinen, Wassersäulen.uasıhi- 
nen etc, überhaupt alle in's Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu. 





Einfache Feder-Manometer, 


Für die vorzügliche Dauerhaftigkeit und Genauigkeit unserer Fabrikate liegen nicht nur die günstigsten Zeugnisse 
vor, sondern bürgen dafür auch die uns mehrfach ertheilten Medaillen und Prämien, sowie besonders der sich fortwäh- 
rend steigernde Absatz derselben. 

Durch die vortheilhafte Einrichtung unserer Fabrik sind wir im Stande, die Preise auf's Billigste zu berech- 
nen und werden illustrirte Verzeichnisse derselben auf Verlangen jederzeit tis zugesandt, 

— Manometer sind laut Tarif des Zollvereins zo —— 
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Literarische Anzeigen. 





Im Verlag von P. Berggold in Berlin erschien so eben: 


Deutschlands Handel und Industrie. 


Neuestes Repertorium 


des deutschen Handels-, 


Fabrik- und Gewerbestandes. 


Herausgegeben von Sandler und Berggold. 


I. Abtheilung: 


Königreich Preussen 


nach den amtlichen Materialien des Jahres 1866. 


1. Band: 


Rheinprovinz und Hohenzollern, Westfalen, Pommern, Posen, 


Subsceriptionspreis 2'4 Thir. 


Die Adressen der Fabrikanten, Haudlungshäuser, und grösseren Gewerbtreibenden enthaltend, ist dies Werk auf 
dem Comtoir und in der Hand des Geschäflsreisenden ein trefflicher Führer in jeder Stadt, jedem Dorfe und zu dem ein- 


zein gelegenen gewerblichen Etablissement. 


6 und und 4 Thir. 


Der. dem Werke beigefügte Adressen-Anzeiger nimmt als Inserate aus- 
führliebe Geschäfts-Eimpfehlungen auf, und zwar für den Raum von *lı, 


"a oder !s Seite zu den Preisen von 10, resp. 











Gandwörterbud dee 


Ib cdnifchen Chemie 


für Fabrifanten, Gewerbtreibende, 
Künftler, Droguiften x. 


Heransgegeben von 
Dr. Rud. Böltger, 


| Docent der Chemie Bein plinsihatilhen Bersine im Franklari a. M. ans 
| Seransneber des poſplechn ſſchen Notıblaties 
ueb 


N Dr. er, 
Serausgeber von Bonllingaufi „die Sandmeirihtcheft", 8tlaſſer der „Jubrih- 
maligen Darſte Nung demildier Probukie" und der „Mahanaufe‘. 


1867. 37 Bogen. gr. 8. Geh. 2 Thlr. 22": Sgr. 


| Geben erfählenen bei ®. F. Voigt in Weimar und vor: 
ra tbig in allen Buchhandlungen. 


— aller Art. 


Für Schiefergruben-Besitzer. 
Carnarvon Herald (Wales in England) berichtet: 
„Das Nitroglycerin, Sprengöl, wird jetzt in 
den Schiefergruben dieser County in ausgedehn- 
tem Maasse verwendet. Auch. bei Schachtabteufun- 
gen, Tonnelbauten ete. leistet es vielmehr in ein viertel 
der Zeit und mit geringeren Kosten als Pulver oder jedes 
andere gekannte Spreugmittel. Man glanbte, dass 
zufolge der grossen Explosionsschnelligkeit und Kraft des 
Sprengöls die Verwendung desselben im Schiefer 
unzweckmässig sein würde, indem es zu sehr zer- 
kleinere, — Die Erfahrung jedoch hat das Gegen- 
theil bewiesen, in Penrhyn a. andern Schiefergruben, 
wo es in ausgedehutem Massse verwendet wird, hat 
es sich herausgestellt, dass in jeder —— 
mit grossem Vortheil die Blöcke losgetrenn 
werden. Ein Arbeiter schafft per Tag mit den gewöhn- 
lichen einzölligen Bohrern ein genügendes Bohrloch um 
mit 2—3 Pfd. Sprengül 80 — 100 Tons (1600 — 2000 Cir.) 
Schiefer loszutrennen, die Ersparniss an Zeit, Ar- 
beitslohn und Kosten ist somit sehr bedeutend." 
Wir liefern nunmehr ohne Preis-Erhöbung unexplo- 
sives Sprengöl, welches in den Gruben selbst auf ein- 
fache Weise wieder explosiv gemacht wird, so 
dass jede Explosionsgefahr beim Transport und Lagern 
vermieden wird, und empfehlen uas zu geneigten Auf- 


trägen. 
Alfred Nobel d Co., Hamburg. 
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Turbinen. 


©. Schiele, Biberg. 10. Prankfurt a. M. 





— 


Das Ingenieur-Buresu 


Carl A. Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galragnihof, 
besorgt schnell und billig Brfindungs - Privilegien für 
die k k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen. 





Eine mittelgrosse, bayerische Bierbrauerei 


in Schleswig-Holstein, io rentablem Betrieb, ist unter 
sehr günstigen Bedingungen sofort käuflich zu erwerben. 
Refleetanten wollen sich in frankirten Rriefen gef, wenden 
ao Herrn H. N. Plambeck in Hamburg, Neustädter 
Fuhlentwiete 78, 


Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


lieferı Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. ete,, sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 


Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


Thonwaaren-Fabrication. 
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Turbinen. 

Die ökonomischaten für alle Gefälle, kosten Thlr 20, 
32, 80, 200 und 500; geben 1, 4, 16, 64 und 256 Pferde- 
kräfte, wenn mit 200 Fuss Gefälle arbeitend. Näheres franco 
gegen franco. 


C. Schiele, Biberg. 10. Frankfurt a. M. 


Eine mittelgrosse, bayerische Bierbrauerei 


in Schleswig-Holstein, in rentableın Betrieb, ist unter 
sehr günstigen Bedingungen sofort käuflich zu erwerben. 
Reflectanten wollen sich in fraukirten Rriefen gef, wenden 
an Herrn H. N. Plambeck in Hamburg, Neustädter 
Fublentwiete 78, 


Die Fabrik 


Büsscher & Hoffmann 


zu Neustadt- Eberswalde bei Berlin 

liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 
— für das Königreich Sachsen cone. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tungen, Hoffmann und Licht’sche Patent-Ringöfen 
zum eontinuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie, Die Fabrik besitzt die ä lte- 
sten und meisten Eriahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfahrik firmirt: 


Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 
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Die Kunstziegelei 


Gebrüder Nordmann zı Haselbach 


bei Altenburg. 


Anhaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfieblt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

- Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
platten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
testeine (feuerfeste Steine), Hohlziegel (12 zollıge und 
6zollige Wand, ohne dass die Veffnungen sichtbar sindj 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und Treppenstufen bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kuhtröge und Pferdekrippen, 
mitund ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 30 Zoll lichter Weite, Abtrittsröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgässe ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zun 
Belegen der Fluren und Stallungen ete., 1 Elle im Quadrai, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretorten, Hohlzie- 
gel, um die Wellerdecken zu ersetzen, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 
fussböden in verschiedenen Mustern, chemische Gefässe 
nach Zeichnung, Gartenverzierungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 


Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kaun, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt 
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Durch alle Buchhandlungen und durch jedes Postamt ist zu beziehen: 


Zeitung des Vereins 


Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen. 


Redacteur: Dr. W. Koch. — Commissionair: J. €. Hinrichs’sche Buchhndlung in Leipzig. 
Wöchentlich eine Nummer & 1—1'jı Bogen. gr. 4°. 
Preis vierteljährlich I Thlr. — Inserate werden a 1'j Ngr. pr. Zeile, 1390 Beilagen in 4° zu den durch den Buch- 
bandel und die Eisenbahnen bezogenen Exemplaren für 2 Tbir, angenommen, 
Die Kisenbahn-Vereins-Zeitung, welche sich, wie die Zunahme ihrer Abonnentenzahl zeigt, immer mehr in die 
Gunst des Publikums zu setzen gewusst bat, bringt ausser den ofliciellen Bekanntmachungen der deutschen Eisenbahn- 
Verwaltungen in Leitartikeln aus den bewährtesten Federn, in zum grossen Theil ofäciellen ehe sämmtlicher 


deutscher Eisenbabn- Verwaltungen Alles, was für das direct oder indirect bei den Eisenbahnen interessirte grosse 
Publikum von Wichtigkeit ist, Alle das Eisenbahnwesen betrefienden finanziellen, national-ökonomischen, statistischen 
und juristischen Tages-Fragen sowie die neuen techwischen Erfindungen des Eisenbabnwesens werden in ihr besprochen. 
Auch. das Dampfachifffartlis-, Post , Telegraphen- sowie das übrige Verkehrswesen Deutschlands und des Auslandes 


findet in der Zeitung ıhunlichst seine Vertretung, 
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Die 


Werkzeug-Maschinenfabrik £ 


un 





0 ng 4 — AR ) 
Eisengiesserei y 


Joh’ Zimmermann in Chemnitz 


empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtimaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 


Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbessorte Sioderohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke ete,; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 
‚als; Sägegatter, Schwartensigen, Saumnsigan, Fournirsig>n, Kreis-, Vertical- url Bandsäzen, patantirte Schweil- 
\und. Lochsägen (für architektonische Verzierungen), Sigestanz- und Schärfmmaschinan, Universıl-, Sims- und Brethobel- 
mäschinen, einfache und Patent-Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 
Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke ete.; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parquets, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc. 
Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 
In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 
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Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Kichard Hartmann 


in CHEMNITZ un SACHSEN, 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Spaisa-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschitfe, Wasserreservoirs ete.; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammyara-, Baummwoll-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen. Selfactor's für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle. 
Jarding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstähle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel fir Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten -Vorbereitungs - Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc.; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div. 
Grössen etce.; Papierschneidemaschinen; Werkzeug-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Uonstruction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahnbricken, Drehscheiben, Schiebebühnen ete.; sowie alle zur Ausrüstung von Kisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet, 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 40. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Für Schiefergruben-Besitzer. 


Carnarvon Herald (Wales in England) berichtet: 


„Das Nitroglycerin, Sprengöl, wird jetzt in 
den Schiefergruben dieser County in ausgedehn- 
tem Maasse verwendet. Auch bei Schachtabteufun- 
geu, Tunnelbauten etc, leistet es vielmehr. in ein viertel 
der Zeit und mit geringeren Kosten als Pulver oder jedes 
‚andere gekannte Spreugmittel, Man glaubte, dass 
zufolge der grossen Explosionsschnelligkeit und Kraft dı s 
Sprengöls die Verwendung desselben im Schiefer 
unzweckmässig sein würde, indem es zu schr zer- 
kleinere. — Die Erfahrung jedoch hat das Gegen- 
theil bewiesen, in Penrhyn u. andern Schiefergruben, 
‘wo es in ausgedehntem Maasse verwendet wird, hat 
es sich herausgestellt, dass in jeder Beziehung 
mit grossem Vortheil die Blöcke losgetrennt 
werden. Ein Arbeiter schafft per Tag mit den gewöhn- 
licben einzölligen Bohrern ein genügendes Bohrloch um 
mit 2—3 Pfd, Sprengöl 80—100 Tops (16011- 2000 Cır. } 
Schiefer loszutrenuen, die Ersparniss an Zeit, Ar- 
beitslohn und Kosten ist somit sehr bedeutend." 
Wir liefern nunmehr ohne Preis-Erhöhung unexplo- 
sives Sprengöl, welches in den Gruben selbst auf ein- 
fache Weise wieder explosiv gemacht wird, so 
dass jede Explosiousgefahr beim Transport und Lagern 
vermieden wird, und empfelilen uns za geneigten Auf- 


Maschinen-Fabrik j 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


d 
Thonwaaren-Fabrication, 


Turbinen. 


C. Schiele, Biberg. 10, Frankfart a. M. 





Metall-Dachpappe, 


6, Jahrgang. 

Auch zu andern Zwecken dienend In Rollen von 100 
Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- 
dieht ohne stete Erneuerung des Asstsichg. Die Zeit er. 
höht ihre Festigkeit, sie verbreitet — Öeruch und ver- 
ändert das Regenwasser in keiner Weise,; Gutachten »und 
Zeugnisse liegen vor. Dächer können Lesichtigt werden 


Moll’'s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Fabrik 





rägen 3 h 
Alfred Nobel Oo. Hamburg. in Cöly a, Rhein, Carthäuserhof 12, 





Die 


Werkzeug -Maschinen-Fabrik 


von 


D. 4. Diehl in Chemnitz (Sachsen) 


ist in Folge ihrer neuen, zweckmässigen Anlage und der reichlichen Ausstattung mit den bestey big jetzt bekannten 
H'lfsmaschinen in den Stand gesetzt, jeden grösseren Aufirag in kürzester Zeit bestens auszuführen, bält sogar von 
couranten Maschinen möglichst Lager, und empfiehlt namentlich: Support-Drehbänke zum selbstthätigen Lang- und 
Plandrehen, zum Schraubenschneiden nach Whitworths Scala ete, Bohr-Drehbänke, Plan-Drehbänke, Drehbänke 
für Locomotiv- und Eisenbahnwagenräder und Achsen, Walzendrehbänke, Centrir- Apparate, Hobel- 
maschinen, Universal-Shaping-Maschinen, Nuthstoss-Maschinen, Horizontalbohr- und Fraismaschinen, 
Vertical- und Radial-Bohrmaschinen, Cylinder Bohrmaschinen, Langloch-+ oder Nathen-Bohrmäschinen, 
Schrauben- und Mutter - Schneidemaschinen mit selbstthätiger Ausrückung (eigene Construktion), Schrauben- 
schneid-Werkzeuge, Mutterhobelmaschinen, Räderschneid- und Frais-Maschinen, Maschinen zum Blech- 
biegen, Lochen und Schneiden, Dampfhämmer, geräuschlose Ventilators, Krahne, Flaschenzäge etc., 


Holzbearbeitungs-Maschinen, 


worunter! Band- und Kreissägen, Fournier- und Gattersägen, Horizontal- und Vertical-Bohr- und Stemm- 
Maschinen, Hobel- und Praismaschinen etc. 
Ausserdem: Lederspalt-Maschinen für Rindhäute und Kalbleder; 


Maschinen, um Treibriemen zu egalisiren, strecken und die Enden abzuspitzen, Camprirma- 
schinen eis, «ie, } 
Masohinen. um gewebte Stoffe gleichzeitig zu messen und aufzuschlagen, zu rollen oder zu legen 


ete, etc, 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 41. 


Durch alle Buchhandlungen und durch jedes Postamt ist zu beziehen: 
Zeitung des Vereins 


Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen. 


Redacteur: Dr. W. Koch. — Commissionair: J. €. Hinrichs’sche Buchhndlung in Leipzig. 
Wöchentlich eine Nummer à 1—1'jı Bogen. gr. 4°. 
Preis vierteljährlich 1 Thir. — Inserate werden a 1!/a Ngr. pr. Zeile, 1300 Beilagen in 4° zu den durch den Buch- 
handel und die Eisenbahnen bezogenen Exemplaren für 2 Thlr, angenommen, 


Die KEisenbahn-Vereins-Zeitung, welche sich, wie die Zunahme ihrer Abonnentenzahl zeigt, immer mehr in die 

Gunst des Publikums zu setzen gewusst bat, bringt ausser den ofüciellen Bekanntmachungen der deutschen Eisenbahn- 

Verwaltungen in Leitartikeln aus den bewährtesten Federn, in zum grossen Theil officiellen Correspondenzen sämmtlicher 

"| deutscher Eisenbahn- Verwaltungen Alles, was für das direet oder indireet bei den Eisenbahnen interessirte gross 

Publikum von Wichtigkeit ist, Alle das Eisenbahnwesen betreffenden finanziellen, national-ökonomischen, statistischen 

und juristischen Tages-Fragen sowie die neuen technischen Erfindungen des Eisenbahnwesene werden in ihr besprochen. 

Auch das Dampfschifffarths-, Pust-, Telegraphen- sowie das übrige Verkehrswesen Deutschlands und des Auslandes 
findet in der: Zeitang thunlichst seine Vertretung, 








Nähmaschinen. 


THEODOR ORTH & Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 
ampfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 
Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner, Tapezierer-, Sattler-, 
Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc, etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung,. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unsere 


Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der’ 
hinteren Naht bei Stiefelletten. 


— Dr — — — — — — 


Die Nähmsschinen- Fabrik Die Fabrik frwerfester Cassa-Schränke 


Cr. Stecher & Comp. in Leipzig Carl Kästner in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26, 
empfiehlt und hält Lager aller Sorten Blumengasse Nr. 5, 
Nähmaschinen. 


Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nühmaschinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 


Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten susserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
maschinen, bei civilen Pıeisen die solideste beste 
Bedienung za, 





empfiehlt ihr Lager von feuer- und 
diebessichern 

Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neuer 


ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bränden 135? 


- und 1855 in Lengenfeld, 1855 in Te- 


kutz, 1359 in Schönhaide, 1960 ia 
Chemnitz und 1862. in Bibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen. 


Die dieser Nummer angefügte Beilage der Herren Quandt & Haendel in Leipzig wird der besonderen 


"tung empfohlen von 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 42. 


Bekanntmachungen aller Art. 


Blaue und gelbe Lithographirsteine, 


Fussbodenplatten, 
N feingesehliffen in blau — 













und gelb für Herr- EN 
N schaftsgebäude, ordi- NR 2 Er \ 
när geschliffen und /fi RR 
raub für gewöhnliche Ra 
Gebäude, besonders Naky 754,9) 
aber Malztennen, —— 
— Gerbersteine, I 
Steine für Glasfabriken, Tischplatten aller Art etc 


liefert der 
Solenhofer Actien-Verein zu Solenhofen, 
im Königreich Baiern 
auf Verlangen franeo auf alle Eisenbahnstationen, sowie alle 
Hafenplätze des Continents sowohl als der ganzen Welt zu 
den billigsten Preisen 


Preislisten sind zur Verfügung bereit franco gegen franco, 
Genersingenten: In Hamburg Ilerr Gustar W. Beitz, In Zürich Herr I. J. 
. — Agenten, In Hannover Herr Carl Freter, In London Herren Zorn & Os, In 
Ken. York Nerren H. Biebold & Oo. In Paris Horr Oharlos Engerer In Wien Herr 


Gäbler & Veitshans. 


Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


von 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen), 


Nachdem unser neues Etablissement, auf Krafistüblen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
imprägnirter Druck- und Saug-Schläuche, bis zu 
12 Atmosphären Druck geprüft; hanfene Segeltueh- a. starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, auch Rettungssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung, 


Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
etc, für Zucker-, Oel-, Parafin- etc. Fabriken; Biertropfsäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Waare. Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 
Tuchen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Transmissionen, in rober und imprägnirter Waare, 




























Röhren-Manometer, (Boardon's System.) 


Unsere, speciell auf die Anfertigung von Manometern eingerich- 
tete Fabrik liefert jetzt, um allen Anforderungen zu genügen, 
ausser unsern bekannten, sich durch grosse Zuverlässigkeit aus- 
zeichnenden 


Doppelfeder Patent-Manometer 
auc e vielfach verwendeten 
Röhren-Manometer 
(nach Bourdon’s System) 


Doppelfeder und Manometer mit einfachen Federn. 
Patent-Manometer. i 





Für die vorzügliche Dauerhaftigkeit und Genauigkeit unserer Fabrikate liegen nicht nur dj 
vor, sondern bürgen dafur auch die uns mehrfach ertheilten Medaillen und Prämien, sowie besq 
rend steigerade Absatz derselben. 

Durch die vortheilhafte Einrichtung unserer Fabrik sind wir im Stande, die Preise 
nen und werden illustrirte Verzeichnisse derselben auf Verlangen jederzeit gratis zuges 

— Manometer sind laut Tarif des Zollvereins zollfrei. 





Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 42, 


Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und 
Tapisserie- Manufactur 


J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitze sämmtlicher Ma 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, empfiebltsein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufaetur zu Auflrä- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
ehentücher etc, und ver- 
spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit, 





NOBEUL'S 
unexplosives Patent-Sprengöl. 


Dasselbe bietet beim Transport und der Aufbewah- 
rung vollständige Sicherheit. Solches Sprengöl liefern wir 
jetzt obne Preiserhöhung Den Inhabern explosiven 
Sprengöls empfehlen wir der grösseren Sicherheit wegen, 
das Oel unexplosiv zu machen und offeriren zu diesem 
Zweck Methylalkohol geeigueter Qualität a Pfd. 9 Ser. 
excl. Emballage ab bier. 

Je 5 Pfd. Sprengöl erfordern 1 Pfd Methylalkobol. 
Durch Vermischen mit Wasser wird das unexplosire 
Sprengöl augenblicklich in explosives verwandelt. 


Alfred Nobel d Co. in Hamburg. 


Mastic-Moll. 


Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauerndes 
und woblfeilstes, keine Giftstoffe enthaltendes Verdichtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme - Leitungs- 
röhren, metallene oder thönerne und andere Verkittungen, 


weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
—— — —  dünnsten Schichten angew andt, eine vollkommene und an- 
haltende ist, bei rascher und vollständiger Erhärtungsfähig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöhnlichen Kosten, 


Moll’s Metallfarben- u. Naschinenkitt-Fabrik 
in Köln a. Ehein.-Carthäuserhof 12, 


Turbinen. 


C. Schiele, Biberg. 10, Frankfurt a. M. 


Im Verlage von F. Berggold in Berlin erschien: 


‚Die Peiroleum-Lampe. 


Ein Rathgeber 


zur zweckmässigen, billigen und gefahrlosen 
Benutzung derselben 
Preis: 5 Sgr. 








Die Werkzeugmaschinen-Fabrik von 


Sondermann & Stier „ Chemnitz 


empfiehlt sich zur Lieferung aller Sorten Drehbänke, als: Supportdrehbänke mit Leitspindel, dergleichen mit Zabn- 
stange, Doppelsupportdrehbänke, Drehbänke mit Fusstritt, Plandrehbänke, Walzendrehbänke, Bohrdreh- 
bänke, Drehbänke für Locomotiv- und Eisenbahnwagenräder, dergleichen für Achsen, Maschinen für Eisen- 
bahnreparaturwerkstätten, als Hobel-Apparate und Bohr-Apparate für Locomotiveylinder, Bad- 
reifen-Bohrmaschinen, patentirte Siederohrfraismaschinen, Schleifmaschinen, um Guss- 
stahlbandagen abzuschleifen, Hobelmaschinen, patentirte Universaldoppelhobelmaschinen, 
Shapingmaschinen, Nuthenstossmaschinen, Vertical- und Horizontal-, Radial-, Langloch- uud Cylin- 
der-Bohrmaschinen, Schrauben -Schneidmaschinen, Schraubenschneidwerkzeuge, Muttermaschinen, 
um Muttern aus sechskantigen Walzeisen auf kaltem Wege zu fertigen Doppel-Mutterhobelmaschinen, Räder- 
theil- und Fraismaschinen, Durchstossmaschinen und Scheeren, Blechbiegmaschinen, Dampfhämmer, 
Schmiedemaschinen, geräuschlose Ventilatoren, Winden, Krahne und Flaschenzüge, Schleifsteine, 
hydrauli che Pressen, Parallel-Schraubstöcke. 


Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Kreis-, Vertical- und Bandsägen, Sägegatter, Nuth- und Pederschneidmaschinen, Sims- und Bret- 
hobelmaschinen, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, horizontale, verticale und Langloohbohrma- 
schinen, Stemm- und Fraismaschinen. 

Die Fabrik ist ausschliesslich für Werkzeugmaschinen eingerichtet, gangbare Maschinen befinden sich 
theils auf Lager und fortwährend in Arbeit, so dass selbe jederzeit schnell ausgeführt werden können; ganze Werkst.tt- 
einrichtungen sowohl zur Bearbeitung für Eisen als Holz werden sammt Dampfmaschinen und Transmissionen unter Zu- 
sicherung kürzester Lieferzeit übernommen. 
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Die Eifengicherei, Mafdyinenban-Anftalt 
Dampfldiffiswerft 


©. Kesseler & Sohn in Greifswald 


empfiehlt ihre Dampfdreschmaschine nach Clayton, Shuttleworth & Comp. nebst 1Opferdiger 2cylindriger Locomobile eigener Constrution zu dem 
Preise von 3000 Thaler preuss. Cour. für den completen mit sämmtlichen Riemen ausgerüsteten Apparat: Die 10pferdige Locomobile, welche sich zu 
allen 7’recken der Industrie als Betriebsmittel, ihres geringen Kuhlenverbrauchs wegen eignet, liefern wir separat für 2000 Thlr. 

Die Anstalt liefert ferner als Specialitäten ausser sonstigen Erzeugnissen des Maschinenbaucs: 

Dampfschiffe kleinerer und mittlerer Dimensionen. über. derer Eigenschaften, Anschaffungs- und Betriebskosten nähere Details wir auf gell. 
Anfragen gern mittheilen. 

Dampframmen eigener Construction, welche nach den Zeugnissen namhafter Baumeister grosse Leistungsfähigkeit bei billigen Anschaffungs- 
und Betriebskosten besitzen. Es übertrifft unsere Ramme nach jenen Zeugnissen in dieser Hinsicht alle diejenigen, nach bisher bekannten Systemen ge- 
bauten. Preis complet 2500 Thlr. 

Agenten für das In- und Ausland werden gesucht Bei Meldungen bitten wir Referenzen hinzuzufügen. 
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Literarische Anzeigen. 


In Commission bei W. Mauke Söhne in Hamburg 
erschien soeben: 


Der kisen-Sehlffbau 


besonderer Beziehung auf den Bau der Dampfschiffe 
von 
€. F. Steinhaus. 
4°, Gebunden, 12 Thlr, 


Etwas ganz Praktisches! 


Bei Oskar Schneider, Stolpen, erschien und ist in 
allen Buchhandlungen zu haben: 
%c: Die Kunst, zum Wohle seiner selbst 
6. Bergson N und seiner Mitmenschen reich zu 
werden, und den Reichthum zu erhalten, Rathschläge, 
wie man reich und glücklich werden kann durch Befolgung 
lebenspbhilosophischer Grundsätze. 
Inhalt: Die Kunst, reich zu werden. — Verstandesherrschaft. — Thä- 


Bekanpfmaanhuungen aller Art. 
Die Kunstziegelei 


ron 
Gebrüder Nordmann .. Haselbach 
bei Altenburg, 

Anbaltepunkt Breitingen, sächs.-bairische Staatseisenbahn, 
empfiehlt und werden nur in bester Qualität verkauft: 

Mauerziegel, Dachziegel und patentirte Dach- 
galten, Formziegel und Bauverzierungen, Chamot- 
esteine (feuerfestö Steine), Hohlziegel (12zollige und 
6zollige Wand, ohne dass die Oeffnudgen sichtbar sind). 
Patent-Wölbe-Hohlziegel und de aa bis zu 
3 und 4 Ellen Länge, Kühtröge und Pferdekrippen, 
mitand ohne Glasur, Drainröhren und Kanalröhren 
bis zu 50 Zoll lichter Weite, Abtrittgröhren mit Becken, 
Wasserleitungsröhren (12 Atmosphären-Druck 
aushaltend), runde und eckige Essenköpfe von beliebiger 
Länge, mit oder ohne Verzierung, Küchenausgüsse ge- 
ruchfreie, Pissoirs auch geruchfrei, grosse Platten zum 
Belegen der Fluren und Stallungen ete., 1 Elle im Quadrat, 
desgl. zum Belegen von Backöfen, Gasretortenm, Hohlaie- 
gel, um die Wellerdecken zu ersetzen, bieten bis zu einem 
gewissen Grad Feuersicherheit und eine leichte Decke, Mosaik- 





tigkeitstugend. — Ordnungsliebe, — Zeit und Leben, — Muth und 
Unternehmungsgeist. — Sparsamkeit. — Hoffnungen. — Glück. — 
Zeiten und Umstände, — Tagesmeinnngen, Schwindel. Reclame. 
— Mässige Lebensweise. — Philosophie des Lebens und Umganges. 
— Selbstständigkeit. Der Mann. Das Weib. Die Ehe, — Reich- 
thum,. — ' Franklins Anweisung, wie man ein reicher Mann werden 
kann. — Barnum’s zehn Gebote, sein Glück zu muchen, 


Preis: 10 Sgr. 


fussböden in verschiedenen Mustern, chemische 
nach Zeichnung, Gartenvergjerungen, sowie alle Gegenstände, 
die zur Verzierung der Gebäude dienen. 

Alles, was nur irgend in Ziegelwaaren geliefert werden 
kann, wird in unserer Fabrik schnell und billigst angefertigt. 


=; Preisverzeichnisse sind stets zu bekommen. — 








Die Werkzeugmaschinen-Fabrik von 


Sondermann & Stier „ Chemnitz 


empfiehlt sich zur Lieferung aller Sorten Drehbänke, als: Supportdrehbänke mit Leitspindel, dergleichen mit Zahn- 
stange, Doppelsupportdrehbänke, Drehbänke mit Fusstritt, Plandrehbänke, Walzendrehbänke, Bohrdreh- 
bänke, Drehbänke für Locomotiv- und Eisenbahnwagenräder, dergleichen für Achsen, Maschinen für Eisen- 
bahnreparaturwerkstätten, als Hobel-Apparate und Bohr-Apparate für Locometivcylinder, Rad- 
reifen-Bohrmaschinen, patentirte Siederohrfraismas Schleifmaschinen, um Guss- 
stahlbandagen abzuschleifen, Hobelmaschinen, patentirte Universaldoppelhobelmaschinen, 
Shapingmaschinen, Nuthenstossmaschinen, Vertical- und Horizontal-, Radial-, Langloch- und Oylin- 
- der-Bohrmaschinen, Schrauben -Schneidmaschinen, Schraubenschneidwerkzeuge, Muttermaschinen, 
um Muttern aus seehskantigen Walzeisen auf kaltem Wege zu fertigen. Doppel-Mutterhobelmaschinen, Räder- 
theil- und Fraismaschinen, Durchstossmaschinen und Scheeren, Blechbiegmaschinen, Dampfhämmer, 
Schmiedemaschinen, geräuschlose Ventilatoren, Winden, Krahne und Flaschenzüge, Schleifsteine, 
hydrauli che Pressen, Parallel-Schraubstöcke. 


Holzbearbeitungsmaschinen 


: Kreis-, Vertical- und Bandsägen, Sägegatter, Nuth- und Federschneidmaschinen, Sims- und Bret« 
hobeilmaschinen, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, horizontale, verticale und Langlochbohrma- 
hinen, Stemm- und Fraismaschinen. 

Die Fabrik ist ausschliesslich für Werkzeugmaschinen eingerichtet, gangbare Maschinen befinden sich 
FAheils auf Lager und fortwährend in Arbeit, so dass selbe jederzeit schnell ausgeführt werden können; ganze Werkstatt- 
iuricbtungen sowohl zur Bearbeitung für Eisen als Holz werden sammt Dampfmaschinen und Transmissionen ‚unter Zu- 







Ferner 


sicherung kürzester Lieferzeit übernommen 
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Turbinen. 
C. Schiele, Biberg. 10, Prankfurt a. M. 
Die Fabrik feuerfester Cassa-Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


Blumengasse Nr. 5, 
empfiehlt ihr Lager von feuer- und 
diebessichern 


Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bränden 1852 
und 1855 in Lengenfeld, 1858 in Te- 
kutz, 1559 in Schönhaide, 1360 in 
Chemnitz und 1862 in Bibenstock 
bewährten, zu den billigsten Preisen. 


Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bakskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. ete., sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 


NOBEUL'S 


unexplosives Patent-Sprengöl. 


Dasselbe bietet beim Transport und der Aufbewah- 
rung vollständige Sicherheit. Solches Sprengöl liefern wir 
jetzt olıne Preiserhöhung Den Inhabern explosiven 
Sprengöls empfehlen wir der grösseren Sicherheit wegen, 
das Oel unexplosiv zu machen und offeriren zu diesem 
Zweck Methylalkohol geeigneter Qualität a Pfd. 9 Sgr. 
excl, Emballage ab hier, 

Je 5 Pfd. Sprengöl erfordern 1 Pfd. Methylalkohol, 

Durch Vermischen mit Wasser wird das unexplosive 
Sprengöl augenblicklich in explosives verwandelt. 


Alfred Nobel & Co. in Hamburg. 


Blaue und gelbe Lithographirsteine, 
_ Fussbodenplatten, 


feingeschliffen in blau 
und gelb für Herr- 7 
N schaftsgebäude, ordi- 
när. geschliffen R 














RR Gebäude, \ 
a aber Malztennen, * 
— Gerbersteine, —⸗ 
Steine für Glasfabriken, Tischplatten aller Art etc, 
liefert der 
Solenhofer Actien-Verein zu Solenhofen, 
im Königreich Baiern 
auf Verlangen franco auf alle Eisenbahnstationen, sowie alle 
Hafenplätze des Continents sowohl als der ganzen Welt zu 
den billigsten Preisen. 
Preislisten sind zur Verfügung bereit franco gegen franco, 
Geneorslagenten: In Hamb Herr Gustav W. Beitz. In Zürich Herr J. J. 


. — Agenten; In Hannover Herr Carl Preter, In London Herren Zorn & Os, In 
ed, erren A. Biebold & Oo, In Paris Herr Oharles Engerer, In Wien Herr 
rans 


Das Ingenieur- Bureau 


Carl A.Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvagnihof, 
besorgt schnell und billig Brfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
“sen und Beschreibungen. 


Pergament Papier 


von bekannter Güte und in div, Farben und Stärke, empfiehlt 


die Fabrik von 
Loebau in Sachsen. Bieler & Kohlmann. 


Metall- Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkannt als vor- 
züglich deckend, gut trocknend, ohne Zusatz von Sikatir 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
ab, und sind wohlfeiler als andere Farben. Schwarz, dunkel 
und hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe etc. 

Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuchter Mauern, ohne Geruchverbrei- 
tung, vieljährtg erprobt als zuverlässigstes und wohlfeilster 
Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. 


Moll’s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Fabrik 
in Cöln a, Rhein, Carthäuserhof 12, 








F. A. Scheller, 


Maschinenbaner in Leipzig 
Wiesenstrasse Nr, 7. 





empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
laugenden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung derselben 
siehe Illustr -Gew.-Ztg 1561 Nr. 19; — fertigt Drehbänke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überliaupt für 
alle in dieses Fach einschlagende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfohlen, 





Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. in Leipzig 


Sternwartenstrasse 26, 
empfieblt und hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 
: er das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
er Nähmaschinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere e 
Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacher- Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 


allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 
maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu, 
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Bekanntmachungen aller Art. 


Turbinen. 


Die ökonomischsten für alle Gefälle, kosten Thir 20, 
32, 80, 200 und 500; geben 1, 4, 16, 64 und 256 Pferde- 
kräfte, wenn mit 200 Fuss Gefälle arbeitend‘ Näheres franco 


gegen franco, 
€. Schiele, Biberg. 10. Prankfurt a. M. 





Gummi 


ohne Säure ans Kartofielstärke gezogen vom reingten 
Weiss bis zum dunkelsten Braun, empfieblt in vorzäglichster 
Qualität billigst die Fabrik von 
Dressier & Comp. 
Löbau in Sachsen. 





zeich nenden 


Doppeliener 
Patent-Manometer. 





Röhren-Mınomster, ‚Bourdon's System, 


Unsere, speciell auf die Anfertigung von Manometern eingerich- 
tete Fabrik liefert jetzt, um allen Anforderungen zu genügen, 
ausser unsern bekannten, sich durch grosse Zuverlässigkeit aus- 


Doppelfeder Patent-Manometer 


auch die vielfach verwendeten 


Röhren-Manometer 


(nach Bourdon's Syst-m) 
und Manometer mit einfachen Federn. 


Mastie-Moll. 


Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauerndes 
und woblfeilstes, keine Giftstoffe entbaltendes Verdichtungs- 
mittel, für Dampf-, %.7-, Wusser- und Wärme: Leitungs- 
röhren, metallene oder thöucrue und andere Verkitiungen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
dünnsten Schichten angev andt, eine vollkommene und an- 
baltende ist, bei rascher und vollständiger Erbärtungsfäbig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewönnlichen Kosten, 


Moll’s Metallfarben- u. Maschinenkitt-Fabrik 
in Köln a. Rhein. Cartbäuserhof 12, 


Im Verlage von F. Berggold in Berl'n erschien: 


Die Petroleum-Lampe. 


Ein Rathgeber 
zur zweckmässig:n, billigen und gefahrlosen 
Benutzung derselben 
Preis: 5 Sgr. 





Gäbler & Veitshans. 


Hamburg. 








Einfache Feder-Manometer, 


Für die vorzügliche Dauerhaftigkeit und Genauigkeit unserer Fabrikate liegen nicht nur dir günstigsten Zeugnisse 
vor, sondern bürgen dafiir auch die uns mehrfach ertheilten Medaillen und Prämien, sowie besonders der sich fortwäh- 


rend steigernde Absatz derselben. 


Durch die vortheilhafte Einrichtung unserer Fabrik sind wir im Stande, die Preise auf's Billigste zu berech- 
nen und werden illustrirte Verzeichnisse derselben auf Verlangen jederzeit gratis zugesandt, 


Manometer sind laut Tarif des Zollvereins zollfrei. 
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Spfengapparat. 

Die Leistungsfähigkeit des von mir erfundenen Apparats, 
zur Durchbohrung sprengbarer Massen, wird die des, mir 
nach Beschreibung bekannten, Sommüller’schen Apparats 
(beim Monte Cenis), um ein mehrfaches übertreffen, — 
Grössere Unternehmer und Gesellschaften, denen in Anbe- 
tracht der Wichtigkeit der Erfindung, die Erwerbung der- 
selben wünschenswerih scheint, wollen sich wegen der Be- 
dingungen der Uebergabe mit mir ins Einvernehmen setzen, 


Adr.: Geometer Keebach 
in Sigmaringen, 


Geometer Keebach. 





Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Für Schiefergruben-Besitzer. 


Carnarvon Herald (Wales in England) berichtet: 


„Das Nitroglycerin, Sprengöl, wird jetzt in 
den Schiefergruben dieser County in ausgedehr- 
tem Maasse verwendet. Auch bei Schachtabteufen- 
gen, Tunnelbauten etc, leistet es vielmehr in ein viertel 
der Zeit und mit geringeren Kosten als Pulver oder jedes 
andere gekannte Sprengmittel. Man glaubte, dass 
zufolge der grossen Explosionsschnelligkeit und Kraft des 
Sprengöls die Verwendung desselben im Schiefer 
unzweckmässig sein würde, indem es zu sehr zer- 
kleinere. — Die Erfahrung jedoch hat das 

theil bewiesen, in Penrhyn u. andern Schiefergruben, 
wo es in ausgedehntem Maasse verwendet wird, hat 
es sich herausgestellt, dass in jeder Beziehung 
mit grossem Vortheil die Blöcke losgetrennt 
werden. Ein Arbeiter schafft per Tag mit den gewöhn- 
lichen einzölligen Bohrern ein genügendes Bohrloch um 
mit 2—3 Pfd. Sprengöl BO— 100 Tons (1600 — 2000 Cır.) 
Schiefer loszutrennen, die Ersparniss an Zeit, Ar- 
beitslohn und Kosten ist somit sehr bedeutend.“ 
Wir liefern nunmehr ohne Preis-Erhöbung unexplo- 


Ziegeleibetrieb 


und 


sives Sprengöl, welches in den Gruben selbst auf ein- 
fache Weise wieder explosiv gemacht wird, so 
dass jede Explosionsgefahr beim Transport und Lagers 
vermieden wird, und empfehlen uns zu geneigten Adf- 
ragen, 


Thonwaaren-Fabrication. 





"Anazssojsagp- uod 





-94 UOA uSINDOTTINK pun — ° 


ualyog WInZz ou 
UOULNOSBULILINEL) 


vauopnnxuo) uonopo osaoa 
22807 cun jnqu 


2 
2: 
u 
B 
* 
un 
& 
* 
—RX 
» 
a, 
>» 


-Ipuo/) any uouryosgursuog RK 


uomorugg pun uoyyeyos 
-uog] ‘ulapurzqyos 





> 38573832— nr 

8 en 55 gen 

Oo” * 8* 

8. SP = * 

© = —* ® 2 = 

= — — 
= 


uajjoyy wınz uoutyose N 


-oyejyus A uossoa 


Alfred Nobel d Co., Hamburg. 





1019 


r 
f 


Qvxuqau duv 


‘% assensuapeuamolg ‘az di4] 


NEIS’L.ID AA PUDSTUENDIDEL 


19.198891 
yoyor] 


® 


[ısu9J/) pun uourgosem 


Pswwusjng olnos aoijo 
ojpueaaoa pun PAOYPN.IP 
3 


pag ° 


pun -ııdos) ‘-Seıg uoumpos 
-BULITOEF ONUBAqUOIT :S[e 
uoqouvag osaoalp ıny uou 


udl 


uU 





45. 


Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte. Gewerbezeitung, Nr. 


Yaypuıadıma uouoLsusmı[y uoassꝑaa aop aflayj, my 351 pım mmusdan) Jap uadunıopıoguy uayje JyoLıdszus 


I9I9SSOTHY-[[eJoYI pun -uosı 9Iq 


Spumsusdan, »puadeipsums yoejnequauryosepg sep ur oje gdneyasqn !uourmoswwszpip uoijotgaopaojao URJ7RIEY10 4 -nequauıyos 
-en pun -uyrequasıry uoa Sumsnusny nz oe Los Kopp usuyungoqaryag "uoaqıoyosyaad uayonaıquygequasıy 'duygıy 
‘sowmwujduregg Suouryoswpy-sdungioqawagzjomg !’0fe WEHNnW pun uegnesyog uon UeyeqJeog wnz ueulyosey PejLıyuejed 
uauryosepy- plieuyosaopey "-ayoqaapurıg *-ssoJsyinn “-ayog ‘-JPqoH ‘oyueqyasg-uesyoy Pxurgyesg :sje tuononaasuo 
Jogasisozuey pım aotos Juo amsaq *aysonau spray *ıauadıo sam WOUTmSEgK-Snozyy !usurgoswmapısuygosasıdeg !099 uassgın 
sp ul ‘usuıydosewuoyooıL], ‘uaurydswewIlaagag ‘uswegsÄg uauapatpsIaA ur uauıyaswwuney pun ‘usgeseddy uoyıuoyed yw 
*uayjem :spe *usuryosepg-ingpaddy !oye usuryosupg-wneg -wıorg ‘-anoıpyog qroag, :spe *uaumasepg - SZunytaaaqdlog- u2y 
oao uaurorgp fopıag *paıenboep !dunsgg ouısseg ur jourfg *yanz funeg furysyong any Psppauuszyugag wadıqarnag 
auyo pun yJım ajyuysgay, yasıneyaam Yanuayed !raıouuıdsuaeSuumy any uazjemjoyoerg oyatzusyed fusuaen- 372 1 pun -Zurpaes) 
“»][omM3suny uoA Zundnazarj ınz ueuryosr "somy-pusH un) ejeseddy-Indssuoissasg !uauyosewydsemjjom  !uauıyosewusyoosyJomM 
‘usdunIossoqıoA WOFNYOIM UEJITNUEJEd uoneu Jım mayousıg-Jereuufdg Toıp ojuueuod AUF SJ0j0Bjj85 uauononasuo uoasoq JuusyLlaus 
pun usjsonsu up wozu Fodamamz pun 1souuıds-jomwnug ‘-ueiunwmeg ‘-nmäysang an) mouypseg {uossau4g-nay ‘uUassaıg-usqneıyag 
pun oyosıyneıpfy "uojypweque ‘uodwndjeßnyyuog ‘ussse4g-Jo] '-uajyoyuneug ‘-uejs <uoylige [| Sılapuw pun ayosıwayo “-ıoıdeg 
"uadejuy-1e1ogın,J pun -oaonuvag ‘-uojynm-optouyog pun -Jyum ‘-Yaomdıog ‘-uoyynd any uauıyosejg !usuorssımeusı] 
!aoprzılosseqy pun ueurqan] :°099 sıToAloseLlosse4 ojpıyospyny ‘wauurzgdneig Fuossog *usıygısdunzıayjdueg 
Bu1asıo '(ossoyzdueq fopıoJg 008 Sıq z u0A (pseyıo neoolul) oreueddy-esiods aäygyrsgjos oJımzuered ‘usssgir) use ur uswogs 
Ag wsgsyorjdnzıoaA pun uozsonsu uop yowu uadwndzjdueg pun usuıyoswewjdwe(j *uojıgowmooor ‘ıopua] *usAlyowooor 


nojon 


'NISHIYVS " ZIINWIHS 


UNPILICE DAEUIEAE 


UOA TO.OSSOLOJ[LIOT V -UOSI7] NLIGLJUOUTTOSEH] 








Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 45. 








ie Eifengießerci, Mafcinenban-Anftalt 
Dampfldjiffswerft 


©. Kesseler & Sohn in Greifswald 


empfiehlt ihre Dampfdreschmaschine nach Clayton, Shuttleworth & Comp. nebst 10pferdiger 2cylindriger Locomobile eigener Constrution zu dem 
Preise von 3000 Thaler preuss. Cour. für den completen mit sämmtlichen Riemen ausgerüsteten Apparat. Die 1Opferdige Locomobile, welche sich zu 
allen Zrecken der Industrie als Betriebsmittel, ihres geringen Kuhlenverbrauchs wegen eignet, liefern wir separat für 2000 Thlr, 

Die Anstalt liefert ferner als Specialitäten ausser sonstigen Erzeugnissen des Maschinenbaues: 

Dampfschiffe kleinerer und mittlerer Dimensionen, über derer Eigenschaften, Anschaffungs- und Betriebskosten nähere Details wir auf gefl, 
Anfragen gern mittheilen. 

Dampframmen eigener Construction, welche nach den Zeugnissen namhafter Baumeister grosse Leistungsfähigkeit bei billigen Anschaffungs- 
und Br'riebskosten besitzen. Es übertrifft unsere Ramme nach jenen Zeugnissen in dieser Hinsicht alle diejenigen, nach bisher bekannten Systemen ge- 
bauten. Preis complet 2500 Thlr. 

Agenten für das In- und Ausland werden gesucht. Bei Meldungen -bitten wir Referenzen hinzuzufügen. 
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Bekanntmachungen aller Art. 


Turbinen. 


C. Schiele, Biberg. 10. Frankfurt a. M. 


NOBEUL'S 
unexplosives Patent-Sprengöl. 


Dasselbe bietet beim Transport und der Aufbewah- 
rung vollständige Sicherheit. Solches Sprengöl liefern wir 
jetzt olıme Preiserhöhung. Den Inbabern explosiven 
Sprengöls empfehlen wir der grösseren Sicherheit wegen, 
das Oel unexplosiv zu machen und offeriren zu diesem 
Zweck Methylalkohol geeigneter Qualität a Pfd. 9 Sgr. 
excl. Emballage ab hier. 

de 5 Pfd, Sprengöl erfordern 1 Pfd. Methylalkohol. 

Durch Vermischen mit Wasser wird das unexplosive 
Sprengöl augenblicklich in explosives verwandelt. 


Alfred Nobel & Co. iu Hamburg, 


Die Fabrik 


Büsscher ü Hoffmann 


zu Neustadt-Eberswalde bei Berlin 
liefert 8 appen für feuersichere Bedachungen 


— für das Königreich Sachsen eonc. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deekungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tungen, Hoffmann und Licht'sche Patent-Ringöfgy 
zum continuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. 8. w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie, Die Fabrik besitzt die a Ite- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfabrik firmirt: 


Peter Krall jun. zu M. Gladbach. 





Blaue und gelbe Lithographirsteine, 
Fussbodenplatten, 


feingeschliffen in blau 
und gelb für Herr- 4 
schaftsgebäude, ordi- FAR 
när geschliffen and 
raoh für gewöhnliche7 
7 Gebäude, besonders Ik 
aber Malztennen, er 
Gerbersteine, 
Steine für Glasfabriken, ———— — Art ete 


liefert der 


Solenhofer Actien-Verein zu Solenhofen, 
im Königreich Baiern 





auf Verlangen franco auf alle Eisenbahnstationen, sowie alle 
Hafeuplätze des Continents sowohl als der ganzen Welt zu 
den billigsten‘ Preisen 
Preislisten sind zur Verfügung bereit franco gegen franco, 
Generslsgenten: In Hamburg Ilerr Oustar W, Beits In Zürich Herr J. J. 
Hofer. — Agenten; In Hannover Herr Oarl Preter, In London H-ıran Zorn & Co, In 


New- York flerren H. Biebold & Oo, In Paris Herr Obarler Eger? In Wien dlerr 
Franz Erban. 


R. Thümmel’s Fabrik 


F. Lichtenberger, 
früher Werkführer bei E. Stöhrer, 
empfiehlt 
Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke 
iu allen Grössen und unter Garantie, 


Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 
elektrische Kiingeln, 
(Haustelegraphen) 
uud Privaten nach eigener nnd neuester 





tür Hötels, Geschätte 
Pariser Construction 


Nähmaschinen. 
THEODOR ORTH & (Co, 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


empfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 


Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc, etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen 
hinteren Naht bei Stiefelletten. 


auf unsere 


dep” 


besonders aufmerksam 





— 
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Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen). 

Nachdem unser neues Etablissement, auf Kraftstühlen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
imprägnirter Druck- und Saug-Schläuche, bis zu 
12 Atmospbären Druck geprüft; hanfene Segeltuch- u. starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, auch Rettuugssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung. 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
ete. für Zucker-, Oel-, Parafin- etc. Fabriken; Biertropfsäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Waare. Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 
Tuchen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Transmissionen, in rober und imprägnirter Waare, 











Die Masch inenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast ete. etc., sowie Scheer-, Spul- 


\ 1 343 feuer-, diebes- 
| + Weldschränke, sicher, gut ge- 
sets; arbeitet, mit ganz neu versichertem Bramah- 

| } schloss, neuestes Patent, so wie alle Arten 
2 2\ Kassenschlösser mit den neuesten Sicherungs- 
— vorriebtungen sind preiswerth zum Verkaut 
Berlin, Oranienburgerstr. 4, am Haakschen Markt 

bei A. Garau, Schlossermeister, 
Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 









Die Nähmaschinen-Fabrik 


Chr. Stecher & Comp. In Leipzig 


Sternwartenstrasse' 26, 
empfiehlt und hält Lager aller Sorten 
Nähmaschinen. 

Als das Neueste und Praktischste auf dem Gebiete 
der Nähmaschinenfabrikation empfehlen wir dem geehrten 
Publikum unsere 

Cylinder-Maschinen 
zu jedem gewerblichen Betriebe eingerichtet, welche beson- 
ders bei Schuhmacher-Arbeiten ausserordentliche 
Vortheile bieten, und sichern sowohl bei diesen, als auch 
allen anderen unserer anerkannt vollkommensten Näh- 


und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen, 


maschinen, bei civilen Preisen die solideste beste 
Bedienung zu. 





Die Werkzeugmaselinen-Fabrik von 


Sondermann & Stier „ Chemnitz 


empfiehlt sich zur Lieferung aller Sorten Drehbänke, als: Supportdrehbänke mit Leitspindel, dergleichen mit Zahn- 
stange, Doppelsupportdrehbänke, Drehbänke mit Fusstritt, Plandrehbänke, Walzendrehbänke, Bohrdreh- 
bänke, Drehbänke für L,ocomotiv- und Eisenbahnwagenräder, dergleichen für Achsen, Maschinen für Eisen- 
bahnreparaturwerkstätten, «s Hobel-Apparate und Bohr-Apparate für Locomotiveylinder, Rad- 
reifen-Bohrmaschinen, patentirte Siederohrfraismaschinen, Schleifmaschinen, um Guss- 
stahlbandagen abzuschleifen, Hobelmaschinen, patentirte Universaldoppeltobelmaschinen, 
Shapingmaschinen, Nuthenstossmaschine:, Vertical- und Horizontal-, Radial-, Langlooh- uud Cylin- 
der-Bohrmaschinen, Schrauben -Schneidmaschinen, Schraubenschneidwerkzeuge, Muttermaschinen, 
um Muttern aus sechskantigen Walzeisen auf kaltem Wege zu fertigen Doppel-Mutterhobelmaschinen, Räder- 
theil- und Fraismaschinen, Durchstossmaschinen und Scheeren, Blechbiegmaschinen, Dampfhämmer, 
Schmiedemaschinen, geräuschlose Ventilatoren, Winden, Krahne und Flaschenzüge, Schleifsteine, 
hydrauli che Pressen, Parall el-Schraubstöcke. 


= —_ Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Kreis-, Vertical- und Bandsägen, Sägegatter, Nuth- und Pederschneidmaschinen, Sims- und Bret- 
hobelmaschinen, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, horizontale, verticale und Langlochbohrma- 
schinen, Stemm- und Fraismaschinen. 

Die Fabrik ist ausschliesslich für Werkzeugmaschinen eingerichtet, gangbare Maschinen befinden sich 
theils auf Lager und fortwährend in Arbeit, so dass selbe jederzeit schnell ausgeführt werden können; ganze Werkstatt 
einrichtungen sowohl zur Bearbeitung für Eisen als Holz werden summt Dampfmaschinen und Transmissionen unter Zu- 
sicherung kürzester Lieferzeit übernommen 
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— 





Im Verlag von F. Berggold in Berlin erschien so eben: 


Deutschlands Handel und Industrie. 


Neuestes Repertorium 


des deutschen Handels-, Fabrik- und Gewerbestandes, 
Herausgegeben von Sandler und Berggold. 
I. Abtheilung: Königreich Preussen 
nach den amtlichen Materialien des Jahres 1866. 
1, Band: Rheinprovinz und Hohenzollern, Westfalen, Pommern, Posen. 
Subscriptionspreis 2'. Thlr. 


Die Adressen der Fabrikanten, Handlungshäuser, und grösseren Gewerbtreibenden enthaltend, ist dies Werk auf 
dem Comteir und in der Hand des Geschäflsreisenden ein trefflicher Führer in jeder Stadt, jedem Dorfe und zu dem ein- 
zeln gelegenen gewerblichen Etablisseıment. Der dem Werke beigefügte Adressen- "Anzeiger nimmt als Inserate aus- 
führliche Geschäfts-Empfehlungen auf, und zwar für den Raum von 'ı, "ja oder !js Seite zu den Preisen von 10, resp. 


6 und 4 Thlr. 


Bekanntmachungen aller Art. 


2 ‘ . 
Für Schiefergruben-Besitzer. 
Carnarvon Herald (Wales in England) berichtet: 
„Das Nitroglycerin, Sprengöl, wird jetzt in 
den Schiefergruben dieser County in ausgedehn- 
tem Maasse verwendet. Auch bei Schachtabteufun- 
gen, Tunnelbauten etc. leistet es vielmehr in ein viertel 
der Zeit und mit geringeren Kosten als Pulver oder jedes 
andere gekannte Sprengmittel. Man glaubte, dass 
zufolge der grossen Explosionsschnelligkeit und Kraft des 
Sprengöls die Verwendung desselben im Schiefer 
unzweckmässig sein würde, indem es zu sehr zer- 


kleinere. — Die Erfahrung jedoch hat das Gegen-. 


theil bewiesen, in Penrhyn u. andern Schiefergruben, 
wo es in ausgedehntem Maasse verwendet wird, hat 
es sich herausgestellt, dass in jeder Beziehung 
mit grossem Vortheil die Blöcke losgetrennt 
werden. Ein Arbeiter schafft per Tag mit den gewöhn- 
lichen vinzölligen Bohrern ein genügendes Bohrloch um 
mit 2—3 Pfd, Sprengöl 80— 100 Tons (1600 — 2000 Ctr.) 
Schiefer loszutrennen, die Ersparniss an Zeit, Ar- 
beitslohn und Kosten ist somit sehr bedeutend.'* 
Wir liefern nunmehr ohne Preis-Erhöbung unexplo- 
sives Sprengöl, welches in den Gruben ar auf ein- 
fache Weise wieder explosiv gemacht wird, so 
dass jede Explosionsgefahr beim Transport und Lagern 
veımieden wird, und empfehlen uns zu geneigten Auf- 


rägen. 
Alfred Nobel d Co., Hamburg. 





Die Fabrik — Cassa- Schränke 


Carl Kästner in Leipzig 


r Blumengasse Nr. 5, 





bewährten, zu den billigsten Preisen. 


empfieblt ihr Lager von fener- und 
diebessichern 
Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 

welche sich bei den grosseu Bränden 1352 
und 1855 in Lengenfeld, 1858 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1860 in 
Chemnitz und 1862 in Bibenstock 


Turbinen. 


Die ökonomischsten für alle Gefälle, kosten Thlr, 20, 
32, 80, 200 und 500; geben 1, 4, 16, 64 und 256 Pferde- 
kräfte, wenn mit 200 Fuss Gefälle arbeitend. Näheres franco 
gegen franco, 


C. Schiele, Biberg. 10. Frankfurt a. M. 


— 


Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


Thonwaaren-Fabrication. 


Das Ingenieur -Bureau 


Carl A.Specker in Wien, 


Stadt, Hoher-Markt, Galvagnihof, 


besorgt schnell und billig Erfindungs - Privilegien für 
die k. k. Oesterreichischen Staaten und für das Aus- 
land, nebst den hierzu erforderlichen Vorarbeiten, Zeich- 
nungen und Beschreibungen, 


Metall-Fa, Farben, 


auf alle Stoffe anwendbar und allseitig anerkannt als vor- 
züglich deckend, gut trocknend, obne Zusatz von Sikativ 
und gegen Rost schützend; reissen nicht und blättern nicht 
ab. und sind wohlfeiler als andere Farben Schwarz, dunkel 
and hellgrau, Bronze, Steinfarben, weisse Glanzfarbe etc 

Asphalt-Lack zu Isolierschichten und zum 
Trockenlegen feuchter Mauern, ohne Geruchverbrei- 
tung, vieljährıg erprobt als zuverlässigstes und wohlfeilster 
Mittel zur Erreichung dieser Zwecke, 


Moll’s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Fabrik * 


in Cöln a, Rhein, Carthäuserhof 12, 
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Aug. Fomm in Leipzig 


empfiehlt den Herren Papierfabrikanten, Buchbin- 
derei- und Buchdruckereibesitzern seine neu er 
fundene 


patentirte 


Papier-Schneidemaschine 

Durch den Gebrauch hat selbige den vollständigen Be- 
weis geliefert, dass etwas einfach Praktischeres nicht 
vorhanden ist. 

Ausserdem werden in meiner Fabrik Wergolde- und 
Prägpressen, Pappschneidescheeren, Abpress-, 
Einsäge- und Pappschrägschneidemaschinen, Wal- 
zenwerke etc etc. in allen Dimensionen angefertigt und 


Die Freiherrlich von Rurgk’sche 


König-Friedrich-August-Hütie, 


welche aus Eisengiesserei, Maschinenfabrik, Kessel- und 
Zeugschmiede besteht, empfieblt ihre Fabrikate in Dampf- 
maschinen, Hydraulischen und anderen Pressen, Turbinen, 
Mühlen-Maschinen-Anlagen, Nudelpressen, zum Kand- und 
Dampfbetrieb, Strobhutplattmaschinen, Wassersäulen.nashi- 
nen ete, überhaupt alle in's Maschinenfach einschlagenden 
gusseisernen und geschmiedeten Gegenstände, und sichert 
solide prompte und billige Bedienung zu. 


—— — ·— 


halte wo möglich, um schnell zu expediren je ein Exemplar 
vorräthig, 
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Die 


\ Werkzeug-Maschinenfabrik 


2 toxorıs 
in y 
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Eisengiesserei 





empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtinaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 


Heiss-Eisensägen, Rädertheil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschii:: n, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke ete.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 

als: Sägezatter, Schwartensägen, Saumsägen, Fournirsägen, Kreis-, Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweil- 
und Lochsägen (für architektonische Verzierungen), Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal-, Sims- und Brethobel- 
maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 
Kohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke. etc; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parqueis, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc. 

Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
und derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 

In couranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 
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Blaue und gelbe Lithographirsteine, 


feingeschliffen in blau 
und gelb für Herr- 
EN schaftsgebäude, ordi- 
geschliffen und 
—98 für gewöhnliche 
Gebäude, besonders \ 
aber Malztennen, 
Gerbersteine, 
Steine für —— se ER aller Art ete 
liefert der 


Solenhofer Actien-Verein zu Solenhofen, 
im Königreich Baiern 
auf Verlangen franco auf alle Eisenbahnstationen, sowie alle 


Hafenplätze des Continents sowohl als der ganzen Welt zu 
den billigsten Preisen 


» ht 





Preislisten sind zur Verfügung bereit franco gegen franco, 
Generalsgemen: In Hamburg Ilerr Gustar W. Beitz, ‘In Zürich Herr I. 7. 


Hofer. — A —— ——— Ber Carl Freter. In Loniton Herren Zorn &0o, In 
bold & Charles Engerer, In Wien Herr 


New- York 
er 


„ In Paris Herr 
Franz 


Gäbler & Veitshans. 


Hamburg. 





zeichnenden 


Doppelfeder 
Patent-Manometer. 





Röhren-Manometer. (Bourdon's System. 


Unsere, speciell auf die Aufertigung von Manometern eingerich- 
tete Fabrik liefert jetzt, um allen Anforderungen zu genügen, 
ausser unsern bekannten, sich durch grosse Zuverlässigkeit aus- 


Doppelfeder Patent-Manometer 


auch die vielfach verwendeten 


Röhren-Manometer 
(nach Bourdon’s System) 
und Manometer mit einfachen Federn. 


NOBEL'S 
unexplosives Patent-Sprengöl. 


Dasselbe bietet beim Transport und der Aufbewah- 
rung vollständige Sicherheit, Solches Sprengöl liefern wir 


„jetzt olıne Preiserböhung Den Inhabern 


Sprengöls empfehlen wir der ‚grösseren Sicherbeit wegen, 
das Oel unexplosiv zu machen und ofleriren zu diesem 
Zweck Methylalkohol geeigneter Qualität,a Pfd. 9 Sgr. 
excl. Emballage ab hier. 
Je 5 Pfd, Sprengöl erfordern 1 Pfd Methylalkohol. 
Durch Vermischen mit Wasser wird das unexplosire 
Sprengöl augenblicklich in explosires verwandelt, 


Alfred Nobel d Co. in Hamburg. 





Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


lieferı Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. ete. „sowie Scheer-, Spul- 
und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 
Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 


Gäbler & Veitshans. 


Hamburg. 





Einfache Feder-Manometer. 





Für die vorzügliche Dauerhaftigkeit und — unserer Fabrikate liegen nicht nur die günstigsten Zeugnisse 
vor, sondern bürgen dafür auch die uns mehrfach ertheilten Medaillen und Prämien, sowie besonders der sich fortwäh- 


rend steigernde Absatz derselben. 


Durch die vortheilbafte Einricbtang unserer Fabrik sind wir im Stande, die Preise auf's Billigste zu berech- 


nen und werden illustrirte Verzeichnisse derselben auf Verlangen jederz 
Manometer sind laut Tarif des Zollvereins 


rzeit ern zugesandt. 


— 
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Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei und Die Fabrik feuerfester Cassa-Schränke 


Tapisserie- Manufactur ä * 
LA, Wiesel'in Leipzi Carl Kästner in Leipzig 
Blumengasse Nr, 5, 
⸗ — e e N e DZ S m empfiehlt —7 Lager von feuer- und 
* — diebessichern 
- Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Construction, 
welche sich bei den grossen Bränden 1852 
und 1855 in Lengenfeld, 1358 in Te- 
kutz, 1859 in Schönhaide, 1860 in 
Chemnitz und 1862 in Eibenstock 


im Besitze sämmtlicher Ma 
daillenaller Weltausstellun- 
gen, empfiehlt sein reichhal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller in das Gebiet der 





Stickerei gehörenden. Ar- bewährten, zu den billigsten Preisen. 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor-- ————— — ö—— — — 


men,Fahnen,Kirchen- 

und andere Bekleidun- D) 

gen, Vorhänge, Lei- Pergament -Papier 
chentücher etc, und ver- zum luftdichten Verschluss für verdünstende Substanzen 
spricht bei reellsier Be- weiss pro Pfd. 15 Sgr., roth, gelb etc. pro Pfd. 22”/, Sgr. 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen empfehlen 

auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern ern bereit. H. Kuntzmann & Co. 








yugng-nauıpjougp 





SKamburg- Amerikanifche 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 
patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zellvereinsstaaten 


und prämirt mit silbernen Medaillen für Kunft und nüßl. Jewerbe. 


Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 
such einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten Beite 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkeitenstichmaschine im voll- 
kommneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr gemein 
zu haben. 

Bericht der technischen Seetion der Hamb, Gesellschaft sur Beförderung der Künste und nütsl. Gewerbe. 


Die Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahin aus- 
sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Nähmaschine von Wheeler & Wilson nicht ausgenommen — 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pellack, Schmidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme Handhabung, vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mässigen Preisen auszuhs!ten vermag, so dass diese 
Nähmaschinen nicht nur allen ihren Vorgängern zur Seite zu stellen sind, sondern dieselben bedeutend überragen. 


Haupt-Agentur für das Königreich Sachsen: Os BOCLLCNET IN Leipzig, Markt Nr. 8. 


Fernere Agenten: C. J. Bräuer jun. in Breslau 6. Die in Peterswaldaua A. Trenkler ia Görlitz. 
Louis Meyer in Stade Jul. Mertens in Cölo. 





| 
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Die Eilengießerei, MHafcyinenban-Anftalt 


u 


Dampfld iffswerft 


on 


©. Kesseler & Sohn in Greifswald 


empfiöhlt ihre Dampfdreschmaschine nuch Clayton, Shuttleworth & Comp. nebst 10pferdiger 2cylindriger Locomobile eigener Construfion zu dem 
Preise von 3000 Thaler preuss. Cour. für den eompleten mit sämmtlichen Riemen ausgerüsteten Apparat. Die 1Opferdige Locomobile, welehe sich zu 
allen 7'zecken der Industrie als Betriebsmittel, ihres geringen Kuhlenverbrauchs wegen eignet, liefern wir separat für 2000 Thlr, 

Die Anstalt liefert ferner als Speeialitäten ausser sonstigen Erzeugnissen des Maschinenbaues: 

Dampfschiffe kleinerer und mittlerer Dimensionen, über derer Eigenschaften, Anschaflungs- und Betriebskosten nähere Details wir auf gefl. 
Anfragen gern mittheilen. j 

Dampframmen eigener Construction, welche. nach den Zeugnissen namhafter Baumeister grosse Leistungsfähigkeit bei billigen Anschaffungs- 
und Betriebskosten besitzen. Es übertrifft unsere Ramme nach jenen Zeugnissen in dieser Hinsicht alle diejenigen, nach bisher bekannten Systemen ge- 
bauten. Preis complet 2500 Thlr. 

Agenten für das In- und Ausland werden gesucht. Bei Meldungen bitten wir Referenzen hinzuzufügen. 
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Literarische Anzeigen. 


— Nicht zu übersehen. = 


as Bud der Erfindungen, Gewerbe und Indaßrien, 


— Pracht⸗Ausgabe in ſechs Bänden oder 54 Lieferungen, — 
mit ungefähr 2500 erhlärenden Yllustentionen, bielen Ton- und Extmbildern, & 5 Sgr. pro Beft, 


it bereits bis zum 51. Hefte gebichen. 
oder gleich nah Iabresihluf 1866 zugefagt werben, 


Es kann nunmehr bie —— dieſes nationalen Unternehmens beſtimmt bis kurz vor 
An diejenigen A 


nehmer, welche darauf erſt während der letzten Zeit jub« 


ſeribirten, insbefonbere aber an ſolche, welche das Werk lieferungsmeife bezogen, ergeht bie ergebeme Aufforderung, auf befien 
Bernolftändigung recht bald Bebacht zu nehmen, ba mad Vollendung bes Werkes leiht einzelne Lieferungen nicht ſogleich be» 
ſchafft werben fönnten. — Beſtellungen auf bie erichienenen fünf Bände fönnen fortwährend zum Preije von 7%, Thlr. für bas 


ebeftete, jomwie 10% 
in en gen Da der 5ch 
Geftete und Ns * für >. 

zu einem wertbvollen F 


Beitung nennt — 7 eſchen ke 


Bee für ein elegant gebundenes Eremplar in allen — en aufgegeben werben. 

& hand Gis Ende diefes Jahres noch zu dem 5 ITigen 
zen Eremplar geliefert wird, fo eignet 
ür Techniker und gewerbtreibende, Künftler und Ingenieure, für Sabrikanten, 


DB Aur gerät: 
reife von 1Y, Thfr. für das 
diefes „wahre Prachtbuch“ — wie es die Kölnifä 


Kaufleute, fowie deren gefchäftsgehüffen, 9— minder für Candwirthe und Beamte. 
Verlag von Otto Spamer im Leipjig. 


| Der Aussteller und die 
Erörterungen iiber ben Ruten 
u N S tel J u H gen: — rt geſchichtliche No» 
n; Ratbichläge für bie Si» 
cherheit bes ae Amwedinäfigteit und Schönheit ber, 
Erpofition; Bemerkungen über permanente nnb Arbeiterausftel- 
fungen; enblih als Anbang eine Zujammenftellung der wichtigs 
ften officieflen Altenftäde, welche ſich auf bie im Jahre 1867 in Partie 
‚Rattfindenbe Weltausfielung bezieben, nebſt einer burd einen Plan 
illuſtrirten Schilderung bes Aueftelunge-Palofcs und jeiner Umgebung. 








Ein Bud für Gewerbtreibenbe, Inbuftrielle, Künftler, Kaufleute, Land» 
wirthe und überhaupt für Alle, die eine ar beſchicken wollen. 


Don Wilhelm Franz Finer, 


Profeflor zu Kreme. 
Mit 15 eingedrudten A —— — —— 8. Geh. 97 Bar. 


Berlag von B. F. Voigt in Weimar und vorrätbig in alten! 
Buchhandlungen: 












Das neuejte (12.) Heft von 
Campanaro’s 


Mufterblätter für Laubläge-Arbeiten, 


(6 Blatt mit deutſchem und franzöfifchem Text), ift foeben er- 
ſchieuen; daſſelbe enthält abermals ſehr fhöne Gegenftänbe zum 
Ausſchneiden in Holy u. ſ. w. 

Preis 36 Fr. ober 12 Sgr. 

(Einzelne Blätter ſchwarz 6 Kr. ober 2 Sgr., farbig 9 Mr. oder 3 Sgr.) 


ugleich merben bie übrigen bereits in 6. Auflage erſchienenen Hefte 
ampanaro, ſowie bie 


Daffner'ſchen Mufterblätter, 
etſchienen find, beftens empfohlen. Inbaltsverzeichniffe 
e Bud und Kunfthandlumgen zu beziehen, ebenfo 
Campanaro’s Sägtapparatt, 
ein vollſtändiges Werkzengkäfthen zum Audfchneiden. 
Preis 5 Thlr. 12 Sgr. ober 9 Fl. 27 Mr. 
Zu beziehen durch alle Buch und Kunftbanbiungen, ſowie von ber 


Stahel’fhen Bud- X Runſthandlung 


in Bürzturg- 


wovon 9 


find durch a 





Neuer Verlag von Theobatb ®rieben in Berlin: 


Der Lofomotivführer und die Lokomotive, 


Populüres Lehre und Leſebuch für Pofomotivführer und diejenigen 
Maſchiniſten, welde Yolomotieführer werden wollen. Von J. W. 
Kretihmer, Ober-Mafchinenmeifter. 2. Aufl, new bearbeitet von 
9. KE vekorn, Ingenieur und Werfführer. 1 Thl,—=1Ml, 45te.vh. 


Bekanntmachungen aller Art. 
Für Schiefergrul rgruben-Besitzer. 


Carnarvon Herald (W in England) berichtet: 
„Das Nitroglycerin, Sprengöl, wird jetzt in 
den Schiefergruben dieser County in ausgedehn- 
tem Maasse verwendet. Auch bei Schachtabteufun- 
gen, Tunnelbauten etc, leistet es vielmehr in ein viertel 
der Zeit und mit geringeren Kosten als Pulver oder jedes 
andere gekannte Sprengmittel. Man glaubte, dass 
zufolge der grossen Explosionsschnelligkeit und Kraft des 
Sprengöls die Verwendung desselben im Schiefer 
unzweckmässig sein würde, indem es zu sehr zer- 
kleinere. — Die Erfahrung jedoch hat das Gegen- 
theil bewiesen, in Penrhyn u. andern Schiefergruben, 
wo es in ausgedehntem Maasse verwendet wird, hat 
es sich herausgestellt, dass in jeder Beziehung 
mit grossem Vortheil die Blöcke losgetrennt 
werden. Ein Arbeiter schafft per. Tag mit den gewöhn- 
lichen einzölligen Bohrern ein genügendes Bohrloch um 
mit 2—3 Pfd. Sprengöl 80— 100 Tons (1600 — 2000 Ctr.) 
Schiefer loszutrenneu, die Ersparniss an Zeit, Ar- 
beitslohn und Kosten ist somit sehr bedeutend.“ 
Wir liefern nunmehr ohne Preis-Erhöbung unexplo- 

sives Sprengöl, welches in den Gruben selbst auf ein- 

fache Weise wieder explosiv gemacht wird, so 
dass jede Explosionsgefahr beim Transport und Lagern 
vermieden wird, und empfehlen uns zu geneigten Auf- 


trägen. 
Alfred Nobel d Co., Hamburg. 
Mechanische Manufactur technischer Gewebe 


Kux & Weber in Halberstadt 


Preussen (Provinz Sachsen), 

Nachdem unser neues Etablissement, auf Krafistühlen 
durch Damf zu weben, vollendet ist, empfehlen wir eine ganz 
vorzügliche Qualität roher Hanfschläuche, und unser 
ausschliesslich privilegirtes Fabrikat wasser- u. luftdicht 
imprägnirter Druck- und Saug-Schläuche, bis zu 
12 Atmosphären Druck geprüft; hanfene Segeltuch- u. starke, 
gefirnisste Feuerlöscheimer, auch Rettungssäcke, Sprung- 
tücher, Leibgurten für Feuerwehrmänner zu soliden Preisen 
und in anerkannt guter Ausführung. 

Wir fertigen jede Art technischer Gewebe nach Aufgabe 
und liefern insbesondere Presszeuge in Wolle, Flachs, Hanf 
etc. für Zucker-, Oel-, Parafin- etc. Fabriken; Biertropfsäcke 
für Brauereien, sowie alle andern Arten Säcke in kräftiger 
Waare. Wagenschutzdecken, ganz starke Stoffe zu endlosen 


Tuehen und schwerste Gurtgewebe zu Aufzügen und zu 
Transmissionen, in roher und imprägnirter Waare, 
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Die Fabrik 


Büsscher & Hofimann 


zu Neustadt- Eberswalde bei Berlin 
liefert Steinpappen für feuersichere Bedachungen 


— für das Königreich Sachsen cone. unterm 2. Mai 1360 — 
Asphaltplatten zu Isolirungen und Gewölbe-Ab- 
deckungen, Asphaltrohre zu Gas- und Wasserlei- 
tangen, Hoffmann und Licht'sche Patent-Ringöfen 
zum eontinuirlichen Brennen von Ziegeln, Kalk- 
Cement u. s. w und leistet für alle von ihr ausgeführten 
Arbeiten ausnahmslos Garantie, Die Fabrik besitzt die ä lte- 
sten und meisten Erfahrungen über Steinpappdächer. Preis- 
Courante, Beschreibungen gratis Zweigfabrik firmirt: 


Peter Krall jan. zu M. Gladbach. 





Maschinen-Fabrik 


J. Jordan Sohn in Darmstadt 


liefert als Specialität alle Maschinen für 


Ziegeleibetrieb 


d 
Thonwaaren-Fabrication. 


Turbinen. 

Die ökonomischsten für alle Gefälle, kosten Thir. %, 
32, 80, 200 und 500; geben 1, 4, 16, 64 und 256 Pferde- 
kräfte, wenn mit 200 Fuss Gefälle arbeitend. Näheres franco 
gegen franco 

C. Schiele, Biberg. 10. PFrankfart a. M. 
—— 


Gummi 


ohne Säure aus Kartoflelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dankelsten Braun, empfiehlt in vorsüglichster 
Qualität billigst die Fabrik von 
Dressier & Comp. 
Löbau in Sachsen. 


R. Thümmel’s Fabıik 


F. Liehtenberger, 


früber Werkführer bei E. Stöbrer., 
empfiehlt 
Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke 
iu allen Grössen und unter Garantie, 
Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössera, 
sowie 
elektrische Klingeln, 
(Hanstelegraphen) 
uud Privaten nach eigener und neuester 








für Hötels, Graschüfte 
Pariser Construction. 
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Bekanntmachungen aller Art. 
Neuer Verlag vo Theobald Grieben, in Berlin: 
Anweisung für Gas- 


Wie N art man as consumenten, müg- 


lichst viel Gas zu sparen, nebst Belehrung über Einrich- 
tung und Betrieb von Steinkohlen - Gaswerken. Von 
W.F. Bischoff, Baumeister. 2. Auflage, mit 38 Abbil- 
dungen. 10 Sgr. — 36 Kr. rh, 


NOBELS. 
unexplosives Patent-Sprengöl. 


Dasselbe bietet beim Transport und der Aufbewah- 
rung vollständige Sicherheit, Solches Sprengöl liefern wir 
jetzt olne Preiserhöhung, Den Inhabern explosiven 
—— empfehlen wir der grösseren Sicherheit wegen, 
das Oel unexplosiv zu machen und offeriren zu diesem 





Zweck Methylalkohol geeigneter Qualität a Pfd. 9 Sgr, 
excel. Emballage ab hier. 
Je 5 Pfd. Sprengöl erfordern 1 Pfd Methylalkohol. 
Durch Vermischen mit Wasser wird das unexplosive 
Sprengöl augenblicklich in explosives verwandelt, 


Alfred Nobel & Co. in Hamburg, 








Röhren-Mancometer. (Bourdon’s System.) # 


Blaue und gelbe Lithögraphirsteine, 
Fussbodenplätten, 


feingeschliffen in blau 
und gelb für Herr- 
schafisgebäude, ordi- / 
när geschliffen undf 
zNyyjjprauh für gewöhnliche 
7 Gebäude, besonders 

7 aber‘ Malztennen, 








— Gerbersteine, — 
Steine für Glasfabriken, Tischplatten aller Art etc 


liefert der 
Solenhofer Actien-Verein zu Solenhofen, 


im Königreich Baiern 


auf Verlangen franco auf alle Eisenbahnstationen, sowie alle 
Hafenplätze des Continents sowohl als der ganzen Welt zu 
den billigsten Preisen 
Preislisten sind zur Verfügung bereit franco gegen franco, 
Generalagenten: In Homburg llerr Gustav. W. Seitz 


Hofer. — Agenten; In Hannover Herr Car 
New» Vork 
Franz Er 


| re . Zürich Herr I. 7, 
Freter, in Zorn 
erren H. Biebold & Oo. In Paris Herr Charles gene. in Wie Her 


Gäbler & Veitshans. 







Unsere, speciell auf die Anfertigung von Manometern eingerich- 
tete Fabrik liefert jetzt, um allen Anforderungen zu. genügen, 
ausser unsern bekannten, sich durch grosse Zuverlässigkeit aus- 
zeichnenden 


Doppelfeder Patent-Manometer 
auch die vielfach verwendeten 
Röhren-Manometer 
(nach Bourdon's System) 


und Manometer mit einfachen Federn. 





Ä 


Einfache Feder-Manometer. 





Doppelfeder 
Patent-Manometer, 


Für die vorzügliche Dauerhaftigkeit und Genauigkeit unserer Fabrikate liegen nicht nur die günstigsten Zeugnisse 
vor, sondern bürgen dafür auch die uns mehrfach ertheilten Medaillen und Prämien, sowie besonders der sich fortwäh- 
rend steigernde Absatz derselben. 

Durch die vortheilbafte Einrichtung unserer Fabrik sind wir im Stande, die Preise auf's Billigste zu berech- 
nen und werden illustrirte Verzeichnisse derselben auf Verlangen jederzeit gratis zugesandt, 

— Manometer sind laut Tarif des Zollvereins zollfrei. — 
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Gold-, Silber-, Seiden-, Wollen - Stickerei find 
F. A, Scheller, a 


Tapisserie - Manufactur 


—— — J. A. Hietel in Leipzig, 


im Besitre sämmtlicher Ma- 
daillen aller Weltausstellun- 
gen, emptiebltsein reichbal- 
tiges Lager aller angefange- 
nen und fertigen Stickereien 
en gros und detail, sowie 
seine Manufactur zu Aufträ- 
gen aller in das Gebiet der 
Stickerei gehörenden Ar- 
tikel: Kleider, Mantil- 
len, Mäntel, Unifor- 
men,Fahnen,Kirchen- 
und andere Bekleidun- 
gen, Vorhänge, Lei- 
chentücher etc, und ver- 
spricht bei reellster Be- 
dienung die billigsten Preise und ist zu Auswahl-Sendungen 
auf sichere franco Referenzen in Nah und Fern gern bereit, 





3 feuer-, diebes- 
n Geldschr änke, sicher, gut ge · 
arbeitet, mit ganz neu versichertem Bramah- 
mar; + schloss, neuestes Patent, so wie alle Arten 
a) Kassenschlösser mit den neuesten Sicherungs- 
ul vorrichtungen sind preiswerth zum Verkaut 
Berlin, Öranienburgersir. 4, am Haakschen Markt 
bei A. Garau, Schlossermeister, 

Inhaber des Patents vom 23. Mai d. J. 





empfiehlt sich‘ zur Anfertigung von grossen und kleinen 
Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
langenden Wäsche-A — Beschreibung derselben 
siehe Illustr -Gew.-Zig 1864 Nr. 19; — fertigt Drehbänke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaujt für 
alle in dies s Fach einschlngende Arbeiten bei prompter 
Ausführung und soliden Preisen empfullen. 
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Hamburg Amerikaniſche 
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von 


Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg. 


patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zollvereinsstaaten 
und prämiirt mit silbernen Medaillen für Kunft und nühl. gewerbe. 


Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 
auch einem Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten Seite 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Doppelkettenstichmaschine im voll- 
kommneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr gemein 
zu. haben, 

Bericht der technischen Section der Hamb, Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützl. Gewerbe. 


Die Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahin aus 
rochen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die Original-Nähmaschine von Wheeler & Wilson nicht ausgenommen — 
„ "welche 'elien. Vergteieh mit den Nähmaschinen der Herren Pollack. Schmidt & Co. in Bezug auf geräuschlosen sanften 
Gang, bequeme Handhab ‚ vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei mässigen Preisen au-zuhalten vermag, so dass diese 
Nühmsschinen nicht nur allen ihren Vorgängern zur Seite zu stellen sind, sondern dieselben bedeutend überragen 


Haupt-Agentur für das Königreich Sachsen: Ü. Boetteher in Leipzig, Markt Nr. 8, 


Fernere Agenten: C. J. Bräuer jun. in Breslau G. Dierig in Peterswaldau A. Trenkler io Görlitz, 
Louis Meyer in Stade Jul. Mertens in Cöla. 
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Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte 


Die 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


kichard Hartmann 


in CHEMNITZ un SACHSEN, 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten By- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 


Dampfheisungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc; Turbinen und Wasserräder; 


Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Beisarais und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirmerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen. Selfactör’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolitrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle, 
Oarding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell,,in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitungs- Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div. 
Grössen ete.; Papierschneidemaschinen; Werkzeug-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Rüderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahubrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen etc.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 


‚ schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet. 
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Literarische Anzeigen. . 


Au ber Herder'ihen Berlagshantlung in Freiburg ift joeben erſchienen und Durch alle Buchhandlungen au beziehen: 


Anleitung zum Fineayzgeichnen, 


mit befonderer Berückſichtigung des gewerblichen und technifchen Zeichneng, 


als Yebrmittel für Yehrer und Schüler an den verſchiedenen gewerblichen und techniſchen Lehranſtalten, jowie zum Selbjtitudiunt, 
von Profeſſor G. Delabar, Conrector ter Kantondoſchule une Vorſtand ver Fortbildungsſchule in Et. Gallen. 
In drei Theilen. Erſter Theil: Das geometrifhe Tnearzeichnen. Preis 18 Sgr. — I Pl. 


Diefe „Anleitung zum Linenrzeichnes" wird in 12 Heften Das aeometrifche Zeichnen, das projective Zeichnen und das gewerbliche und tech 
nifche Zeichnen enthalten, — I. Tbeit: Das geomerriiihe Zeichnen. 11. Theil: Das projective Zeichnen. III. Theil: Das gewerbliche und techniſche 
Zeichnen. A, Bauzeichnen. B. Maſchinenzeichnen. — Jedee Heft bilder ein für fich beſſehendes Ganzes uud wird einzeln abgegeben. — Wir erlaute 
ben und, eine Stelle aus dem Schreiben bes St. Galliiden Kantonsſchulrathes an den Verfaſſer anzufibren. Dielelbe fantet: „Hinſichtlich ber von 
Ihnen vorgelegten Hefte für bie graphiſchen Aurje der barfiellenten Geemetrie und des techniſchen Beidnens forechen wir Ibnen unſere vollfie Anere 
fennung aus. Sie find ums ein neuer Beweis für die Trefflichleit Ibrer Methode, und wir beißen fie um fo willfommener, als fie geeignet find, 
dem Schüler Zeit zu erſparen umd zur belebrenden Stütze zu dienen. In dieſem Sinne baten wir auch die obligateriiche Einführung berielben für 
bie betrefienden Klaſſen ver technischen Abthenaug ber Induſtrieſchule beſchloſſen.“ 

Die „Schweiz. polytechniſche Zeitichriftt" Br. XI. S. 9 fagt: „Das Ganze ift von dem erfabrenen Lebrer mit fe viel Sachlenntniij und 
Grünblichkeit bearbeitet, und zudem die Ausftattung je bübſch und Der reis ein fo änßerſt geringer, daß wir mir anstehen, dieſee Lehrmittel den 
beften dieſer Art an die Seite zu ſiellen mb daſſelde ſewohl Lehrern als Schüſern auf's Angelegentlichfte zu empfeblen.“ 








* Verlag von Dtto Spamer in Teipig. 
% Interessant für Brauereien und Brauerei-Techniker. 

In Vom Nebaltenr des „Bierbrauer“ erſchien ſoeben in meinem Verlage in weiter verdeſſerter Auflage: 

9 

J Die Schule der Bierbranerei. 

& ” gu: a luilriries i } 

h Aınd- und Hülfsbuch für Vrauer, sowie für Anfinger dieses Gewerbes. 

& Herausgegeben vom Tedniter 6. €. Habid. 

| Seite, vielfa® vermehrte zud wrebefferte Auflaar, 


a Erfte Abtbeilung: Die Theorie der Braukunde. Dit 66 Abbildungen. 
* Preie: Gebeftet 1Y4 Tblr. 
Zweite Abtbeilung: Die Praris der Braufunde. Mit 112 Abbildungen. 
P Pteis: Gcheftet 1": Thlr. 
* Jedem Brauer, der fein Gewerbe mit größtmöglichem Vortheil betreiben will, iſt das Babich'ſche Buch geradezu 
in unentbebrlid. 
H 


Ip Bon demielben Berfafler erichienen: 










| Atlas von Konstruktions-Zeichnungen der bewährtesten Geräthe, Maschinen ete. für Bierbrauereien. Ent- | 
—J worfen und zusammengestellt auf 24) grossen lithographirten Tafeln. Gezeichnet und beschrieben von G. B.“ 


1 Habich und H. Habich jun. Preis 5 Thlr, — 
»Die Malzbereitung. Chemie derſelben, nebſt Beſchreibung einer vervolllommneten Malzdarre. Ein Rathgeber für praf- 
tiiche Bierbrauer, Malzfabrikauten. ſowie Branntweinbrenner. Bon G, E. Habich. Mit 5 Abbildungen. Preis 15 Sgr. h 
! Der »Dierbrauer. Berichte über tie Fortſchriſte des geſammten Brauweſens. Mit Abbildungen. Herausgeber: 
g" ©. E. Habih. In Händen von 12 Nummern. Abounementöpreis: ? Zblr. 

] Probe-Nummern des lanfenden IX. Bandes, aber auch von anderen Bänden dieser in den Kreisen | 
“intelligenter Brauer und Bierverleger hochangesehenen Zeitschrift sind durch. alle Buchhandlungen und Postämter & 
N gratis zu beziehen, Durch die Buchhandlungen kan auch ein eingehender Prospekt ber «lie vorstehende Brauerei- A 
$ Literatur in Empfang genommen werden. 5* 





Zu besieben durch alle Zuchhandlungen des In- und Auslandes. 





* 


Bekanntmachungen aller Art. 





Die Holzbearbeitungs- 
in ibrer gegenwartigen Bervollfomm- 


| aschinei nung, oder die neueften und vorzügl. 


F son Kreie, Wertifal- un N ’ > 3 
| = Eonitruktionen von Kreitı, Bertifal- umd Die Fabrik feuerfester Cassa-Schränke 
J Banblägen, Zagegattern, Fournier und Spanſchneidmaſchinen. 

Schweif ⸗ und Lochlägen, Sägeftanz und Scherfmaſchinen, Uni« von 


verjal-, Sims Hehle und Breitbobelmaichinen, Bünbbölzchen 


© . 
Hobelmaſchinen, Abruntmaihinen, Nutbr, Zapfenſchneid⸗ und Schlitz Carl Kästner in | el )zie 
id Siemmmaſchinen, aräsmalchinen, J “a u WU diem 


maſchinen, HBobr-, Yanalobbobr- 








Drebbänten, Schubleiltien-Drebmaihinen, Maschinen zur Anfertigung von 2 
Kafidauben, ven bölzermen Schuhnägeln, von Korfen :c., Holzbieqma- Blumengass: Nr, 5, 
ichinen, Holzſchleifmaſchinen zur Erzeugung von Papierſtoff m. ſ. m empfiehlt ihr Lager von feuer- und 


diebessichern 
Cassa -Schränken, 
sowie dergleichen Schreibtischen, neue- 
ster Üonstruetion, 

welche sich bei den grossen Bränden 1352 
und 1355 in Lengenfeld, 1358 in Te- 
kutz, 1359 in Schönhaide, 1560 in 
Chemnitz und 18562 in Bibenstock 


bewährten, zu den billigsten Preisen. 


Für Maſchinenbauer, Zimmerer, Tiichter, Maler, Drechsler, Pianeforte T 
Rabrifanten, Böttcher, Stellmader u. U — 
Serausgegeben vom Ardilchl X. Gravenhatſi. 
Mit einem Atlas von 27 Keliotafeln, worauf 195 Abbildungen, 
| 1867. 8. Geb. 1 Thlr. 15 Spr. 2 51. 42 Sr. 
Soeben bei B. F. Voigt in Weimar erfihienen und vorrätbig 
in allen Buhbandlungen. 
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Für Schiefergruben-Besitzer. 
Carnarvon Herald (Wales in England) berichtet: 
„Das Nitroglycerin, Sprengöl, wird jetzt in 
den Schiefergruben dieser County in ausgedehn- 
tem Maasse verwendet. Auch bei Schachtabteufun- 
gen, Tunnelbauten ete, leistet es vielmehr in ein viertel 
der Zeit und mit geringeren Kosten als Pulver oder jedes 
andere gekannte Sprengmittel, Man glaubte, dass 
zufolge der grossen Explosionsschnelligkeit und Kraft des 
Sprengöls die Verwendung desselben im Schiefer 
unzweckmässig sein würde, indem es zu sehr zer- 
kleinere. — Die Erfahrung jedoch hat das Gegen- 
theil bewiesen, in Penrhyn u, audern Schiefergruben, 
wo es in ausgedehntem Maasse verwendet wird, hat 
es sich herausgestellt, dass in jeder Beziehung 
mit grossem Vortheil die Blöcke losgetrennt 


R. Thümmel’s Fabrik 


F. Lichtenberger, 


früher Werkführer bei E. Stöhrer, 

ewpfieble 

Feuerfeste Cassa- und Documenten- 
Schränke 

iu allen Grössen und unter Garantie, 

Bramaheingerichte 
zu Comptoir- und Hausthürschlössern, 
sowie 

| “ J elektrische Klingeln, 

ve Tas (Haustelegraphen) . 

fur Il is, Geschäfte und Privaten nach eigener und neuester 

Pariser Cnnatruction 








werden. Ein Arbeiter schafft per Tag mit den gewöhn- 
lichen einzölligen Bohrern ein genügendes Bohrloch um 
mit 2—3 Pfd, Sprengül 8U— 100 Tons (1600 — W000 Chr.) 
Schiefer loszutrennen, die Ersparniss an Zeit, Ar- 
beitslohn und Kosten ist somit sehr bedeutend." 
Wir liefern nunmehr ohne Preis-Erhöhung unexplo- 
sives Sprengöl, welches in den Gruben selbst auf ein- 
fache Weise wieder explosiv gemacht wird, so 
dass jede Explosionsgefahr beim Transport und Lagern 
vermieden wird, und empfehlen uns zu geneigten Au- — 


trägen, 
Alfred Nobel d Co., Hamburg. 


Turbinen. 
€. Schiele, Biberg. 10, Frankfurt a. M. 


sy 
Pergament Papier 
von bekannter Güte und in div. Farben und Stärke, empfiehlt 
die Fabrik von 
Loebau in Sachsen, 








Bieler & Kohlmann. 


‘ “ ‘ 
Metall-Dachpappe, 
6. Jahrgang. 
Auch zu andern Zwecken dienend In Rollen von 100 
Fuss Länge und mehr, ist durchaus und ausdauernd wasser- 
dieht ohne stete Erneuerung des Anstrichs, Die Zeit er- 
höht ihre Festigkeit, sie verbreitet keinen Geruch und ver- 
ändert das Regenwasser in keiner Weise. Gutachten und 
Zeuguisse liegen vor. Dächer können besichtigt werden. 
Moll’s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Fabrik 


in Köln a. Rhein. Cartbäuserhof 12, 





Gummi 


ohne Säure aus Kartoflelstärke gezogen vom reinsten 
Weiss bis zum dunkelsten Braun, empfiehlt in vorzüglichster 
Qualität billigst die Fabrik von 





Dressler & Comp. 
Löbau in Sachsen. 














Die Werkzeugmaschinen-Fabrik von 


Sondermann & Stier „ Chemnitz 


empfielilt sich zur Lieferung aller Sorten Drehbänke, als: Supportdrehbänke mit Leitspindel, dergleichen mit Zahn- 
stange, Doppelsupportdrehbänke, Drehbänke mit Fusstritt, Plandrehbänke, Walzendrehbänke, Bohrdreh- 
bänke, Drehbänke für Locomotiv- und Eisenbahnwagenräder, dergleichen für Achsen, Maschinen für Eisen- 
bahnreparaturwerkstätten, «ls Hobel-Apparate und Bohr-Apparate für Locomotiveylinder, Rad- 
reifen-Bohrmaschinen, patentirte Siederohrfraismaschinen, Schleifmaschinen, un Guss- 
stahlbandagen abzuschleifen, Hobelmaschinen, patentirte Universaldoppelhobelmaschinen, 
Shapingmaschinen, Nuthenstossmaschinen, Vertical- und Horizontal-, Radial-, Langloch- und Cylin- 
der-Bohrmaschinen, Schrauben -Schneidmaschinen, Schraubenschneidwerkzeuge, Muttermaschinen, 


um Muttern aus sechskantigen Walzeisen auf kaltem Wege zu fertigen. Doppel-Mutterhobelmaschinen, Räder- 
theil- und Fraismaschinen, Durchstossmaschinen und Scheeren, Blechbiegmaschinen, Dampfhämmer, 


Schmiedemaschinen, geräuschlose Ventilatoren, Winden, Krahne und Flaschenzüge, Schleifsteine, 
hydrauli;che Pressen, Parallel-Schraubstöcke. 


==  —_ Holzbearbeitungsmaschinen 


als: Kreis-, Vertical- und Bandsägen, Sägegatter, Nuth- und Federschneidmaschinen, Sims- und Bret- 
hobelmaschinen, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, horizontale, verticale und Langlochbohrma- 
schinen, Stemm- und Fraismaschinen. 

Die Fabrik ist ausschliesslich für Werkzeugmaschinen eingerichtet, gangbare Maschinen befinden sich 
theils auf Lagen und fortwährend in Arbeit, so dass selbe jederzeit schnell ausgeführt werden können; ganze Werkstau- 
einrichtungen sowohl zur Bearbeitung für Eisen als Holz werden sammt Dampfmaschinen und Transmissionen unter Zu- 
‘'sberung kürzester Lieferzeit übernommen. 
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Nähmaschinen, 
THEODOR ORTH & (Co. 


Nähmaschinenfabrik in Leipzig. 


empfehlen einem geehrten Publikum ihre vortheilhaft construirten und solid gebauten 


Nähmaschinen für Schneider-, Schuhmacher-, Kürschner-, Tapezierer-, Sattler-, 
Riemer-, Corsetten-Arbeiten etc, etc. 


unter vollständigster Garantie und billigster Preisnotirung. 


Die Herren Schuhmacher machen wir noch besonders aufmerksam auf unsere 
Cylindermaschinen (sogenannte Armmaschinen), vortheilhaft zum Nähen der 
hinteren Naht bei Stiefelletten. 


Gäbler & Veitshans. 
Hamburg. 











Röhren- Manometer. (Bourdon’s System.) 


Unsere, speciell auf die Anfertigung von Manometern eingerich- 
tete Fabrik liefert jetzt, um allen Anforderungen zu genügen, 
susser unsern bekannten, sich durch grosse Zuverlässigkeit aus- 
zeichnenden 


Doppelfeder Patent-Manometer 


auch die vielfach verwendeten 


Röhren-Manometer 


(nach Bourdon's System) t Einfache Feder-Manometer. 
Doppeliecer und Manometer mit einfachen Federn. 


Patent-Manometer, = 





Für die vorzügliche Dauerhaftigkeit und Genauigkeit unserer Fabrikate liegen nicht nur die günstigsten Zeugnisse 
vor, sondern bürgen dafür auch die uns mehrfach ertheilten Medaillen und Prämien, sowie besonders der sich fortwäh- 
rend steigernde Absatz derselben. ; 

Durch die vortheilhafte Einrichtung unserer Fabrik sind wir im Stande, die Preise”auf's Billigste zu berech- 
nen und werden illustrirte Verzeichnisse derselben auf Verlangen jederzeit gratis zugesandt, 

— Manometer sind laut Tarif des Zollvereins zollfrei. — 
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Di 


Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Richard Hartmann 


u CHEMNITZ u SACHSEN, 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc; Turbinen 'und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Färberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen. Selfactor's für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolltrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle, 
Carding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstähle mit und ohne 


beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard, Seide, Leinen ete, 
Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in div. 
Grössen etc; Papierschneidemaschinen; Werkzeng-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbäinke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahnbrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen ete.; sowie alle zur Ausrüstung von Risenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist fir Theile der grössten Dimensionen eingerichtet. 
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Bekanntmachungen aller Art. Blaue und gelbe Lithographirsteine, 
— Fussbodenplatten, 


feingeschliffen in blau 
und gelb für Herr-. „4% 
N schaftagebäude, ordi- PH 
när geschliffen und} 


| andbuch bei Anlage und Betrieb ber’ 
jogelfabrikation. Sr — zur —— aller Arten 

von Maurer · und Dachziegeln, Hohiſteinen und Draimöhren. —* 

4, Gebäude, besonders Xt 








fte —5* von P. Schaller's praktiſchem I aber Malztennen, 
—*— von Friedrich Neumann, Eivil-Ingenieur in Gerbersteine, 
Mit einem Atlas, enthaltend 20 Folio-Tafeln. Steine “für Glasfabriken, Tischplatten ee: Are eto 
8. 1866. Geb. 1 Zhle. 22'% Spar. —3 Fl. 9 Kt. liefert der 
| Soeben erfchienen und vorrätbig in allen Buchbandlungen. Solenhofer Actien- Verein zu Solenhofen, 


im Königreich Baiern 
auf Verlangen franco auf alle Eisenbahnstationen, sowie alle 
—— —— —— — Hafenplätze des Continents sowohl als der ganzen Welt zu 
den billigsten Preisen 





Preislisten sind zur Verfügung bereit franco gegen franco, 
Turbinen. Generslagenien: In Hamburg ner. —* W. Beite dag; Ba —— J. J. 
Hofer. — Agenten; In Hannover Herr l Freter. Inlonden Herren Zorn & Oo, In 


c. Schiele, Biberg. 10, Fra } ıkfürt a.M. gen. York oeren H. Biebold & Oo. np. Paris Herr Charles Engerer, In Wien Herr 








\ y 
A TELL u) N 
N 


LEIPZIG 
1850 





Die 


EN Werkzeug-Maschinenfabrik — 


Eisengiessere 


Joh. Zimmermann in Chemnitz, 


empfiehlt ale Arten Drehbänke, Centrir-Apparate, Wellenrichtinaschinen, Hobelmaschinen, Patent Shaping- und 
Nuthstossmalschinen, Horizontal- Vertical- Radial- und Langlochbohrmaschinen, Schrauben- und Mutterschneid- 
maschinen, Schneidkluppen, Mutterfabrikationsmaschinen, Mutterhobelmaschinen, Durchstoss- und Blechscheeren, 
Blechbiegemaschinen, Dampfhämmer nach Naylor und Nasmyth, geräuschlose Ventilatoren, auch für Bergwerke, 
Heiss-Eisensägen, Rädertbeil- und Fraismaschinen, patentirte Diagonal- und Stirnräderhobelmaschinen, 
verbesserte Siederohrfraismaschinen, Parallelschraubstöcke etc.; ferner 


Holzbearbeitungsmaschinen 

als: Sägegatter, Schwartensägen, Saumsägen, Fournirsägen, Kreis-, Vertical- und Bandsägen, patentirte Schweif- 
und Lochsägen (für architektonische Verzierungen), Sägestanz- und Schärfmaschinen, Universal-, Sims- und Brethobel- 
maschinen, einfache und Patent-Holzhobelmaschinen, je nach dem Zweck, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen, 
Bohr- und Stemmmaschinen, Fraismaschinen, Patent Zinkenfraismaschinen, Copir- (Oval) Drehbänke etc; 
complete Einrichtungen für Baufabriken, Thüren- und Fensterrahmen, Eisenbahnwaggons, Goldleisten, Parquets, 
Waaren- und Cigarrenkisten, Dachschindelmaschinen, Patent Holzspaltemaschinen für Kraftbetrieb etc. 

Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei sind ausschliesslich zum Bau von Werkzeugmaschinen 
and derart eingerichtet, dass auch grössere Werkstätten-Einrichtungen in kurzer Zeit geliefert werden können 

In gouranten Maschinen werden immer zur Ansicht Exemplare im Betrieb erhalten. 
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F, X Scheller, 


Maschinenbaner in Leipzig 
Wiesenstrasse Nr, 7, 





empfiehlt sich zur Anfertigung von grossen und kleinen 
-Wäschrollen, sowie der immer mehr in Aufnahme ge- 
laugenden Wäsche-Ausringer, — Beschreibung derselben 
siehe Illustr -Gew.-Zig 1564 Nr. 19; — fertigt Drehbänke 
zum Drücken und Ziehbänke, hält sich überhaupt für 
alle in -diess Fach einschlagende Arbeiten bei prempter 


NOBEL'S 
unexplosives Patent-Sprengöl. 

Dasselbe bietet beim Transport und der Aufbewah- 
rung vollständige Sicherheit. Solches Sprengöl liefern wir 
jetzt olne Preiserhöhung, Den Inhabern explosiven 
Sprengöls empfehlen wir der grösseren Sicherheit wegen, 
das Oel unexplosiv zu machen und offeriren zu diesem 
Zweck Methylalkohol geeigneter Qualität a Pfd. 9 Sgr, 
excl. Emballage ab hier. 

Je 5 Pfd. Sprengöl erfordern 1 Pfd Methylalkohol. 

Durch Vermischen mit Wasser wird das unexplosive 
Sprengöl augenblicklich in explosives verwandelt. 

Alfred Nobel & Co. iu Hamburg. 


Maschinenkitt, allerwärts als bestes ausdauerndes 
und wohlfeilstes, keine Giftstoffe enthaltendes Verdichtungs- 
mittel, für Dampf-, Gas-, Wasser- und Wärme -Leitungs- 
röhren, metallene oder thönerne und andere Verkittungen, 
weil seine Adhäsion und Vertichtungsfähigkeit selbst in den 
dünnsten Schichten angev undt, eine vollkommene und an- 
haltende ist, bei rascher und vollständiger Erhärtungsfähig- 
keit, und kaum ein Drittel der gewöhnlichen Kosten, 

Moll’s Metallfarben- u, Maschinenkitt-Fabrik 
in Cöln a. Rhein, Carthäuserhof 12, 


Die Maschinenfabrik 


Louis Schönherr in Chemnitz 


liefert Mechanische Webstühle nach eignem patentirten 
System für Tuch, Croise, Satin, Bukskin, Flanell, Cassinet, 
Thibet, Drill, Leinen, Damast etc. ete., sowie Scheer-, Spul- 


und Treibmaschinen und alle anderen zur mechanischen 


Ausführung und soliden Preisen ey fahlen. Weberei erforderlichen Vorrichtungen. 
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mer 


»“ 
— 


Da 
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Pollack, Schmidt & Co. in Hamburg 


patentirt für Amerika, Russland, Frankreich, Oestreich und die Zellvereinsstaaten 
und prämiirt mit silbernen Medailien für Kunft und nühl. gewerbe. 


Diese geräuschlosen Doppel-Steppstich-Nähmaschinen besitzen ausser allen neuesten Verbesserungen 
auch einen Apparat, mit welchem dieselben eine Verzierungsnaht von 2 bis 6 Fäden auf der rechten Seite 
des zu nähenden Stoffes herstellen und somit zugleich die Vortheile einer Dopprikettenstiehmaschine im voll- 
kommneren Maasse bieten, ohne jedoch die mannigfaltigen Nachtheile in Bezug auf Haltbarkeit der Naht mit ihr gemein 


zu haben. 
Bericht der technischen Seetion der Hamb, Gesellschaft sur Beförderung der Künste und nütel. Gewerbe. 

PDie Commission kann in Folge ihres Besuches der Fabrik und öffentlichen Prüfung Ihrer Nähmaschinen ihre Ansicht nur dahin aus- 
sprechen, dass sie bis jetzt keine Nähmaschine — die -Nähmaschine von Wheeler & Wilson nicht ausgenommen — 
gesehen, welche einen Vergleich mit den Nähmaschinen der Herren Pellack, Schmidt & Co. in Bezug nu geräuschlosen sanften _ 
nn In Handhab ‚ vorzügliche Arbeit und treffliches Material bei —— Preisen auszuhalten vermag, s0 dass dlese 

inen nicht nur allen ‚ e Vorgängern zur Seite zu stellen sind, sondern dieselben bedeutend überragen. n 


Haunt-Agentur für das Königreich Sarhsen: Ü- Boeiteher in Keinzie: “ — Nr. 8, 
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Hamburg⸗ U 


dnseraten-Beilnge zu F. G. Wieck's deutsche: illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 52. 
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Inseraten-Beilage zu F. G. Wieck’s deutsche illustrirte Gewerbezeitung. Nr. 5% 





Maschinenfabrik, Eisen- & Metallgiesserei von 


Kichard Hartmann 


ia CHEMNITZ u SACHSEN, 


liefert: 


Locomotiven, Tender, Locomobilen; Dampfmaschinen und Dampfpumpen nach den neuesten und vorzüglichsten Sy- 
stemen in allen Grössen, patentirte selbstthätige Speise-Apparate (Injecteur Giffard) von 2 bis 200 Pferde; Dampfkessel, eiserne 
Dampfheizungsröhren, Oessen, Braupfannen, Kühlschiffe, Wasserreservoirs etc; Turbinen und Wasserräder; 
Transmissionen; Maschinen für Hütten-, Bergwerk-, Mahl- und Schneide-Mühlen-, Brauerei- und Füärberei-Anlagen, 
Papier-, chemische und andere Fabriken; Stein-, Braunkohlen-, Torf-Pressen, Centrifugalpumpen, Farbemühlen; hydraulische und 
Schrauben-Pressen, Heu-Pressen; Maschinen für Streichgarn-, Kammgarn-, Baumwoll-Spinnerei und Zwirnerei nach den neuesten und 
anerkannt besten Constructionen. Selfactor’s für genannte drei Spinnerei-Branchen mit neuen patentirten wichtigen Verbesserungen; 
Wolitrockenmaschinen; Wollwaschmaschinen; Pressionsspul-Apparate für Hand-Müles. Maschinen zur Erzeugung von Kunstwolle. 
Carding- und Weft-Garnen; patentirte Stachelwalzen für Kammgarnspinnerei; patentirte mechanische Webstühle mit und ohne 
beliebigen Schützenwechsel für Buckskin, Satin, Tuch, Flanell, in Cassinet, Shirting, Jacquard,, Seide, Leinen etc, 
Ketten-Vorbereitungs-Maschinen, als: Treib-, Schlicht-, Leim- Bäum-Maschinen etc; Appretur-Maschinen, als: Walken, 
mit patentirten Apparaten, und Rauhmaschinen in verschiedenen Systemen, Scheermaschinen, Trockenmaschinen, in dir. 
Grössen etc.; Papierschneidemaschinen; Werkzeng-Maschinen theils eigener, theils neuester, bester englischer und französischer 
Construction, als: Drehbänke Achsen-Drehbänke, Hobel-, Bohr-, Nuthstoss-, Cilinderbohr-, Räderschneid -Maschinen, 
patentirte Maschinen zum Bearbeiten von Schrauben und Muttern etc; Holzbearbeitungs-Maschinen; Dampfhammer; 
Krähne, Eisenbahubrücken, Drehscheiben, Schiebebühnen etc.; sowie alle zur Ausrüstung von Eisenbahn- und Ma- 
schinenbau-Werkstätten erforderlichen Hilfsmaschinen; überhaupt alle in das Maschinenbaufach einschlagende Gegenstände 


Die Eisen- und Metall-Giesserei 


entspricht allen Anforderungen der Gegenwart und ist für Theile der grössten Dimensionen eingerichtet. 





Maschinenfabrik, IIison- & Marten. ...: 




















